CERTIFICADO DECALIBRACION

Laboratorio de Ensayo
Pagina 1 de 2
Solicitante . HIDROSAT Y MEDIO AMBIENTE S.A.C
Direccion . Calle Berna 100, Urb. Los portales de Javier Prado 1ra Este certificado de calibracién
Etapa - Ate - Lima documenta la trazabilidad a los
patrones nacionales, que
Instrumento de Medicion . Medidor de Campo Electromagnético realizan las unidades de
medida de acuerdo con el
Marca : EXTECH Sistema Internacional de
Unidades (SI)
Modelo ;. ME3XXX
. . Los resultados del presente
Serie + 013000055860 documento, son  validos
Procedencia ALEMANIA Unicamente para el objeto
calibrado y se refieren al
Identificacion . 41108603 (¥ momento y a las condiciones
en que fueron ejecutadas las
Método de Calibracién mediciones.
Método indirecto, por induccion de campo magnético y por inyeccion de corriente
del patrén con trazabilidad nacional e internacional certificadas. Con el fin de asegurar la
calidad de sus mediciones el
Fecha de Calibracion : 2019/06/07 usuario estd obligado a la
Lugar de Calibracién . Laboratorios de Calibracién de R-LAB S.A.C ejecuciéon de una nueva
calibracion a intervalos

Condiciones Ambientales - .
apropiados, la cual esta en

. funcién al uso, conservacion y
Temperatura 22,6 °C mantenimiento del instrumento
Humedad Relativa 68 % de medicion 0 a

reglamentaciones vigentes.

Patrones de Referencia

" Certificado de L .
Patron Utilizado Calibracion/informe Trazabilidad Responsable del laboratorio (e)
A >
MULTIMETRO PATRON LE-064-2018 DM- INACAL ﬁﬁ.
.tCAwRo'uh hugutmayo Arellano
JLFE DE LABORATORIO DE FQ
Resultados CQF-™
Los resultados se muestran en la pagina 2 de 2 del presente documento Fecha 2019-06-07

Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de mediciéon que resulta de multiplicar la
incertidumbre estandar por el factor de cobetura k=2. La incertidumbre fue determinada segun la "Guia para la expresién de la
incertidumbre en la Medicion". Generalmente, el valor de la magnitud esta dentro del intervalo de los valores determinados con
la incertidumbre expandida con una probabilidad de aproximadamente 95%.

Observaciones y notas

El resultado es el promedio de 5 mediciones realizadas.
(*) Grabado en una etiqueta adherida al equipo.

R-LAB S.A.C

LABORATORIO DE ENSAYO

Villa El Salvador Mz B Lt 4 AS. CRUZ DE MOTUPE, Villa EL Salvador
Telf.: ((01) 2858430




CERTIFICADO DECALIBRACION

Valor de frecuencia de prueba 60 Hz
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Resultados de la medicion
Intensidad de Valor Valor lecturado
corriente aplicada Factor de teorico por | por el equipo correccion Incertidumbre
por el PATRON (A) transformacion calculo (uT) (uT) (uT)
(uT)
2 50 37,68 36,38 1,3 0,21
5 50 94,89 91,68 3,2 0,55
10 50 189,92 181,62 8,3 0,52

R-LAB S.A.C
LABORATORIO DE ENSAYO

Telf.: ((01) 2858430

Fin del documento
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JLEFE DE LABORATORIO DE FQ

CQP-79

Villa El Salvador Mz B Lt 4 AS. CRUZ DE MOTUPE, Villa EL Salvador

Fecha de emision:

2019-06-07
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LN.G CERTIFICADO DE CALIBRACION
“APESO&\(_ LE - 001 - 2019

Departamento de Metrologia Péagina 1 de 2
Solicitante : HIDROSAT Y MEDIO AMBIENTE S.A.C Este certificado de calibracién
Direccién : Calle Berna 100, Urb. Los portales de Javier Prado 1ra documenta la trazabilidad a los
Etapa - Ate - Lima . |
patrones nacionales o |
Instrumento de Medicion : MEDIDOR DE CAMPO ELECTROMAGNETICO internacionales, que realizan las |
Marca - EXTECH unidades de medida de acuerdo ,
con el Sistema Internacional de |
Modelo : 480826
Unidades (SI).
Serie : H.165045
) Los resultados del presente ,
Procedencia :  NO INDICA .
documento, son validos
|dentificacién : 121701 * unicamente para el objeto
calibrado y se refieren al
Método de Calibracion momento y a las condiciones en

Método indirecto, por induccién de campo magnético y por inyeccién de corriente

: ) . - ) : que fueron ejecutadas las
del patrén con trazabilidad nacicnal e internacional certificadas.

mediciones.
Fecha de Calibracion 1 2019/01/07
Lugar de Calibracion : Laboratorios de Calibracion de I.N.G. CAPESO S.A.C Con el fin de asegurar la calidad
Condiciones Ambientales de sus mediciones el usuario
esta obligado a la ejecucion de
Temperatura 22,6 °C una nueva calibracion a
Humedad Relativa % intervalos apropiados, la cual
Patrones de Referencia esta en funcion al uso,
= conservacién y mantenimiento
Patron Utilizado e Trazabilidad del instrumento de medicién o a
Calibracidn/informe
MULTIMETRO PATRON LE-064-2018 DM- INACAL reglamentaciones vigentes.

ILN.G. CAPESO S.AC no se
responsabiliza de los perjuicios
Resuitados del uso inadecuado de este
Los resultados se muestran en la pagina 2 de 2 del presente documento instrumento, ni de una incorrecta

interpretacion de los resultados

del documento.
Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de El presente documento sin firma
medicién que resulta de multiplicar la incertidumbre estandar por el factor de cobetura k=2.

La incertidumbre fue determinada segun la "Guia para la expresién de la incertidumbre en la Y sello carecen de validez.
Medicién". Generalmente , el valor de la magnitud esta dentro del intervalo de los valores
determinados con la incertidumbre expandida con una probabilidad de aproximadamente 95
%.

Observaciones y notas

Se colocé una etiqueta autoadhesiva con la indicacién de "CALIBRADO".
El resultado es el promedio de 5 mediciones realizadas.
(*) Grabado en una etiqueta adherida al equipo.

El presente Documento es vilido sélo en su papel original, a condicién que se muestre en su totalidad y no en forma parcial o fragmentad;{ excepto con autorizacién previa
por escrito de LN.G. CAPESO S.A.C. [
/
Av. 1ro de Mayo, M 6 Lt 14 Urb. Bayovar, S.J.L - Lima. Central: 01-5859683, 993189710/970773596)
e-mail: ing.capeso@gmail.com
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Resultados de la medicion

Intensidad de corriente Valor teorico | Valor lecturado
aplicada por el PATRON Factor de por calculo por el equipo correccion Incertidumbre
(A) transformacion (uT) (LD uT) (uT)
2 50 37,68 36,38 13 0,21
5 50 94,89 91,68 32 0,55
10 50 189,92 181,62 8,3 0,52 ~

Valor de frecuencia de prueba 60 Hz

_ PENACASO
NGENIERO FiSICO
o OIP N° 140028

Fin del documento Fecha de emjsion : 2019-01-07

El presente Documento es vilido sélo en su papel original, a condicion que se muestre en su totalidad y no en forma parcial o fragmentada, excepto con autorizacién previa
por escrito de LN.G. CAPESO S.A.C.

Av. 1ro de Mayo, M 6 Lt 14 Urb. Bayovar, S.J.L - Lima. Central: 01-5859683, 993189710/970773596
e-mail: ing.capeso@gmail.com






