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ANEXO Nº 3
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PÚBLICO DE COMBUSTIBLES
	I. DATOS GENERALES

	    1.  Nombre o Razón Social del Titular del Proyecto:

	         CONSORCIO 3 DE AGOSTO S.A.C.

	     Ubicación

	MANZANA E2, LOTE 10, URBANIZACIÓN CENTRO POBLADO LOS HUERTOS DE RÍO SECO                                                                                    

	         Distrito: Carabayllo
	 Urbanización: ---

	         Provincia: Lima
	 Departamento: Lima

	

	    2.  Representante Legal:  : ESTEBAN DURÁN Y PONCE

	Jr. Ayacucho 617 Pueblo Joven El Progreso

	         Distrito: Carabayllo
	 Urbanización: ---

	         Provincia: : Lima
	 Departamento: Lima

	         Teléfono: 990222095                               
	 Fax: ---

	         e-mail:  jose.masa.unmsm@gmail.com

	II.  PARA CASOS DE AMPLIACION

	Nº de Registro en la DGH/ OSINERGMIN 
	---

	Estudio Ambiental aprobado sujeto de ampliación
	---

	         Número de Resolución Directoral de aprobación del Estudio Ambiental
	---

	III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


	3.1 Nombre del Proyecto: Instalación de una Estación de Servicios con Gasocentro de GLP.

3.2 Objetivos
3.2.1 Objetivo General: Realizar una identificación y evaluación de los impactos ambientales que la ejecución del proyecto de Instalación de Estación de Servicios con Gasocentro de GLP, podría generar sobre el medio ambiente, a fin de proponer un adecuado Plan de Manejo Ambiental y Gestión Ambiental que cumpla con la legislación ambiental vigente.
3.2.2 Objetivos Específicos:

· Presentar la descripción del proyecto de Instalación de Estación de Servicios con Gasocentro de GLP.

· Presentar la descripción y diagnóstico de las condiciones ambientales actuales del área de influencia del proyecto.

· Describir y analizar el marco legal aplicable al proyecto, determinando los estándares normativos bajo los cuales se realizará la operación del proyecto.

· Identificar y evaluar los impactos o efectos ambientales que podrían generarse durante su fase de construcción como en la fase de operación.

· Formular el Plan de Manejo Ambiental, el cual contenga las medidas de prevención, control y mitigación ambiental del área del proyecto.

3.3 Alcance: 

· La evaluación de los potenciales impactos ambientales que pudieran generarse como consecuencia de la ejecución del proyecto, mediante una metodología aceptada universalmente.

· La elaboración de un Plan de Manejo Ambiental que cuente con programas que impliquen medidas preventivas, correctivas y de control.

3.4 Tipo 
Ante la creciente demanda de los usuarios por el consumo de combustibles líquidos derivados del petróleo se ejecuta el proyecto de ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO DE GLP como una alternativa empresarial que busca satisfacer las necesidades de sus clientes.
La ESTACION DE SERVICIOS tendrá como finalidad la venta de combustibles líquidos y GLP Automotor derivados de petróleo, para lo cual se realizarán las siguientes operaciones:
· Recepción de combustible adquirido en la planta de ventas a través de camiones cisternas.
· Almacenamiento de los combustibles en tanques enterrados.
· Despacho de combustible líquido, en el patio de maniobras a través de los dispensadores a los vehículos automotores. 
· Además, el establecimiento contará con ambientes para las actividades conexas para cumplir con los fines y objetivos del proyecto.
3.5  Monto Estimado de la Inversión:
En Obras Civiles

Teniendo en cuenta que el establecimiento tiene una edificación existente, la cual es usada como vivienda familiar, y sobre el cual se ha proyectado el área administrativa de la Estación de Servicios, el monto de inversión estimado para el resto de Obras Civiles asciende a S/. 150,000.00 (Ciento cincuenta mil con 00/100 Nuevos Soles), Inc. IGV.

En Obras Electromecánicas y Seguridad

El monto de inversión estimado asciende a S/. 920,000.00 (Novecientos veinte mil con 00/100 Nuevos Soles), Inc. IGV.

El total de la inversión alcanza S/. 1’070,000.00 (Un Millón setenta mil con 00/100 Nuevos Soles), Inc. IGV.
3.6 Ubicación física del Proyecto: El proyecto se encuentra ubicado en Manzana E2, Lote 10, Urbanización Centro Poblado Los Huertos de Río Seco, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima.
3.7 Zonificación: En la zona donde se desarrollará el proyecto se encuentra en expansión, actualmente hay viviendas, almacenes, talleres de metal mecánica, Unidades Educativas, bodegas, mercado de abastos, etc., es decir se realizan actividades clasificadas como Comercio Distrital – CD.
CUADRO DE AREAS

PISOS

AREAS PROYECTADAS

PROYECTO

TOTAL

PRIMER PISO

146.41 M2

146.41 M2

SEGUNDO PISO

51.52 M2

51.52 M2

CANOPY

111.74 M2

111.74 M2

AREA CONSTRUIDA

146.41 M2

AREATOTAL

1,000.00 M2

AREA LIBRE

853.59 M2

3.8 Tiempo de vida útil: 50 años
3.9 Situación legal del predio o establecimiento: El predio se encuentra con contrato de alquiler que otorga la Sra. Ernestina Martínez Torres, identificada con DNI N° 20963798 a CONSORCIO 3 DE AGOSTO S.A.C., representada por el Sr. Esteban Durán y Ponce, identificado con DNI N° 22986603 (Adjuntamos contrato de alquiler).
3.10 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

3.10.1 Planificación: 

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la INSTALACION de la ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO DE GLP, de CONSORCIO 3 DE AGOSTO S.A.C., ha sido elaborada por un equipo profesional multidisciplinario, teniendo como marco el Decreto Supremo N° 039-2014-EM Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, y demás Normas Modificatorias.
El parque automotor de vehículos particulares y de transporte público de la zona se ha renovado e incrementado considerablemente en los últimos cinco años, por lo que se hace necesario la Instalación de una Estación de Servicios (la más cercana se encuentra a 10 Km. aproximadamente), para incrementar las oportunidades de desarrollo de la zona e incrementar los volúmenes de venta legal de combustible y satisfacer, así, la demanda creciente de combustibles, lubricantes y conexos.
La estación de servicio tendrá como finalidad la venta de combustibles líquidos y GLP Automotor, para lo cual se realizarán las siguientes operaciones:

•
Recepción de combustible adquirido en la planta de ventas a través de camiones cisternas

•
Almacenamiento de los combustibles en tanques enterrados.

•
Despacho de combustibles líquidos y GLP, en el patio de maniobras a través de los dispensadores a vehículos automotores.

Además, el establecimiento contará con ambientes para las actividades conexas para cumplir con los fines y objetivos del proyecto. El planteamiento arquitectónico se ha proyectado respetando los requerimientos estipulados en el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos que se expenden en grifos y Estaciones de Servicio del Perú

El establecimiento contará con los siguientes servicios e instalaciones en dos niveles proyectados: 

Primer Piso:

•
Minimarket

•
Oficina

•
Cuarto de Máquinas

•
Servicios Higiénicos

Segundo Piso:

•
Oficinas

Sistema de Almacenamiento, Distribución y Descarga de Combustibles:

La instalación estará compuesta por sistemas de máxima protección, tanques de paredes de planchas de acero, soterrados dentro de cajas porta tanques de concreto armado, con detectores de fuga, tuberías de circulación de combustible.
Tubería de venteo de combustibles para cada tanque de almacenamiento. En caso de los gasoholes estarán interconectados con súper crucetas, para adaptar el Sistema de recuperación de Vapores.
Área de Servicios:
Patio de Maniobras: Contara con un ingreso por la Av. Chaviña; y un ingreso y una salida por la Calle Los Eucaliptos, las cuales permiten un desplazamiento vehicular fluido, para automóviles, camionetas y otros, para el abastecimiento de combustibles y como para el resto de los servicios.

Despacho de Combustibles: La estación de servicios contará con una (01) isla para el expendio de combustibles líquidos, con dos dispensadores, de tres (03) productos cada uno (seis mangueras), para el despacho de DB5 S-50 UV/G95P/G90P. Asimismo contara con una segunda isla, para el despacho de GLP automotor, con un dispensador de dos (02) mangueras; dándole todos los servicios que el cliente pueda requerir, evitando así desplazamientos internos innecesarios. 
Los dispensadores cuentan con válvulas de corte rápido en caso de emergencia como en la tubería de impulsión, todos están conectados a tierra.
El proyecto consiste en la construcción de una estación de servicios mediante la instalación de cinco (05) tanques de almacenamiento de combustibles líquidos, con su sistema de recepción, almacenamiento y despacho; y uno (01) tanque almacenamiento de GLP de 4,200 galones de capacidad, para lo cual la distribución de los tanques de almacenamiento e islas de despacho; se observa en los siguientes cuadros:
CUADRO N° 1: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO:
N° Tanque
N°
Compartimientos
Producto
Capacidad
(Galones)
01
1*
Gasohol 95 Plus
1,000
02
1*
Gasohol 90 Plus
1,000
03

1*

Gasohol 90 Plus

2,000

04
1
Diesel B5 S-50 UV
4,000
05
1
Diesel B5 S-50 UV
2,000
06

---
GLP

4,200

Capacidad Total:
14,200 Galones
(*) Tanques con sistemas de recuperación de vapores.

CUADRO N°2: ISLAS DE COMBUSTIBLES:

ISLA

TIPO DE MAQUINA DE DESPACHO

PRODUCTOS

ATIENDE POR AMBOS LADOS

1

Dispensador Multiproducto, de seis (06) mangueras

DB5 S-50 UV/G95P/G90P
SI

Dispensador Multiproducto, de seis (06) mangueras

DB5 S-50 UV/G95P/G90P
SI

2

Dispensador de dos (02) mangueras

GLP

SI

Servicios adicionales: Comprende los servicios de minimarket, agua, aire, SS.HH., etc.
Para ello las actividades previas que se desarrollaran antes de la etapa de construcción del proyecto son:
Limpieza del terreno

Se incluye aquí todo trabajo de eliminación de material de desbroce y/o materias extrañas, que impidan la construcción, dentro del área del terreno donde se efectúen los trabajos, con los requisitos de las presentes especificaciones. El área a limpiar, es el espacio libre, teniendo en cuenta el establecimiento ya cuenta con edificación existente, la cual es vivienda familiar, y sobre el cual se ha diseñado el proyecto.
Excavación, Relleno y Nivelación 

Se efectuarán las excavaciones, rellenos y nivelaciones, incluyendo la restitución de áreas perturbadas, todo ello según como sea necesario para completar la obra encargada.
Excavación
Los lugares para la construcción deberán aclararse de obstrucciones superficiales. Las excavaciones (zonas de zanja y depósito) deberán corresponder a las disposiciones y elevaciones o niveles que se indiquen en los planos, con suficiente campo para la colocación y remoción de formas, para la instalación de servicios y para la inspección.
Nivelación

Se refiere a una nivelación en las zonas donde se realizarán las construcciones en cuya nivelación se dejará una superficie lo más plana posible.
Relleno

El relleno, donde quiera que sea necesario, deberá consistir de tierra limpia o grava, previa aprobación del inspector de la calidad del relleno a usarse. El relleno deberá compactarse por medio de un rodillo de poder u otro equipo aprobado. La grava colocada para rellenar, deberá colocarse en el sitio por capas de no más de 12" de espesor; la tierra que se emplea para rellenar, deberá colocarse por capas de no más de 8" de espesor. Cada capa deberá distribuirse o esparcirse uniformemente, regada o secada, según se requiera y luego compactada a la satisfacción del inspector
CONSTRUCCION
Comprende a la edificación de lo siguiente:
De las obras civiles: La construcción de los ambientes: losa del patio de maniobras, cajas porta tanques, Islas, y demás será construido de material noble; la losa del patio de maniobras será de concreto armado, con espesor de 20 cm.

La construcción existente (y sobre la que se ha diseñado el proyecto), y la construcción proyectada cumplen con el Reglamento Nacional de Construcción.
COMBUSTIBLES LIQUIDOS

De los tanques de almacenamiento: Los combustibles líquidos (Gasohol 90, Gasohol 95 y Diesel DB5-S50) estarán almacenados en tanques soterrados a un nivel de 1,0m por debajo del pavimento en fosas con piso y paredes impermeabilizados, con pozos de observación para posibles fugas, debidamente protegidos y construidos según normas técnicas establecidas por el reglamento vigente para Estaciones de Servicios y Puestos de Venta para combustibles o Grifos (D.S. N° 054 - 93- EM).

Los tanques de combustibles estarán construidos con las siguientes condiciones: serán de planchas de Fierro de 1/4" de espesor (el tanque de almacenamiento de 4,000 galones), el resto estarán construidos con Planchas de Fierro de 3/16" de espesor;
estarán protegidos contra la corrosión con pintura epóxica de 3 mm de espesor; serán probados hidráulicamente antes de ser cubiertos con el material de relleno a una presión mínima de 0,7 kg/cm2 durante 1 hora, cada tanque tendrá una tubería de ventilación, en el caso de los tanques de almacenamiento de gasoholes, se instalará tres (03) super crucetas, para adaptar el Sistema de Recuperación de Vapores. 

Instalaciones Mecánicas - Eléctricas

Los trabajos a realizar en el Establecimiento incluyen la instalación de una red de tuberías de acero al carbono del tipo SCH 40 sin costura, para tuberías de 2" a más, y de SCH 80 sin costura para tuberías de menor diámetro, según la norma ASTM A53 y/o API 5L grado.

Los accesorios (codos, tees, etc.), también serán de acero al carbono, ASTM-A-105 y dimensiones según ANSI/ASME B16.9 o B16.11. Las zanjas para el tendido de las tuberías de líquidos deberán ser excavadas hasta una profundidad de 0.60m como mínimo. Esta red de tuberías conectará los tanques a los dispensadores llevando Diesel B5 S-50, Gasoholes de 90 y 95 Plus.

Para las instalaciones eléctricas, se deberá tener en cuenta las normas establecidas por el Código Eléctrico del Perú, y las normas de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA).

Los tanques para almacenamiento de combustibles líquido, tendrá salidas Φ 2" para ventilación, Φ 4" descarga, Φ 2" para despacho, recuperación de vapores Φ 4" y manhole 24", están asentados sobre una capa de arena fina compactada, la cual a su vez esta sobre una losa de concreto, dentro de una fosa construida de material noble (cimentación y pared de ladrillo); conservando una distancia de 0.50 m. entre los tanques y las paredes, a fin de permitir una adecuada compactación del material de relleno con arena fina. Los tanques además tienen una protección exterior a base de pintura Zíncromato epóxica con dos manos y esmalte epóxico cuatro manos y como último recubrimiento se ha protegido con dos pasadas de pintura asfáltica. Luego dentro de la fosa será rellenada con arena limpia y libre de sales; siendo la altura libre de nivel de piso terminado al borde superior del tanque de 1.00m. En los tanques de almacenamiento de combustible, la conexión de llenado debe prolongarse hasta llegar a 15 cm. del fondo.

Todo tanque debe ser protegido contra la corrosión. El tipo de protección debe ser consecuente con el estudio efectuado de las propiedades corrosivas del suelo en que será enterrado. En el caso de aplicarse protección exterior de capas de pintura asfálticas, estas deben ser de un espesor mínimo de 3 mm y aplicadas sobre la superficie del tanque previamente preparada de acuerdo con las recomendaciones del suministrador del asfalto. 
Así mismo se colocará protección catódica al tanque enterrado.

En lugares donde se almacenen combustible, los equipos y las instalaciones eléctricas deberán ser del tipo anti explosión. - Se utilizarán sellos anti explosión tanto en dispensadores y cajas de distribución eléctrica; las tuberías que conducen los cables eléctricos a los dispensadores serán de fierro galvanizado a partir del 1.00m de distancia, siendo el resto de CONDUIT-PVC-P.

Todos los tanques, y tuberías enterradas estarán protegidos, adicionalmente, con Sistema de Protección Catódica, mediante ánodos de sacrificio.

Pozo de Observación para Detección de Fugas en la Estación de Servicios.
Es aquel que permitirá registrar en un determinado momento la pérdida o fuga de combustible, producto de alguna falla en los tanques, minimizando los riesgos de contaminación ambiental.

Dispensadores

Las bombas y dispensadores de combustible para estaciones de servicio de pueden despachar grandes volúmenes de combustible de acuerdo con los requerimientos de las estaciones de servicio modernas. Estas bombas y dispensadores de combustible ofrecen un uso muy flexible, así como la opción de abastecimiento controlado por una consola, que son uno de los requisitos principales de cualquier estación de servicio en la actualidad. Sobre la base de extensas pruebas e investigación de muchos años, estas bombas y dispensadores de alta tecnología se encuentran entre los más populares en todo el mundo. Desde el pago de combustible hasta el despacho mismo, estos dispensadores se han configurado de manera que proporcionan experiencia perfecta para cada cliente en la estación, y permite que el operador de la estación de servicio trabaje de manera eficiente. Mientras la bomba es extremadamente robusta, los dispensadores están hechos de acero al carbono de alta calidad con acabado de pintura en polvo, resistente a la corrosión y a las inclemencias del tiempo.

Aire Comprimido del Establecimiento.

La fuente de producción de aire para el uso del inflado de neumáticos, provendrá de una compresora de 5 HP ubicada en el Cuarto de Máquinas con un punto de Aire.

Sistema de puesta a tierra

El establecimiento en general contará con tres (03) pozos de “puesta a tierra”, uno para descarga de corriente estática para el camión transportador y chasis de máquina; y el otro para la descarga de la corriente dinámica para tableros eléctricos, otro para equipos como tanques y dispensadores.

Descarga

La descarga se efectuará desde los camiones cisterna a los tanques de almacenamiento de combustible, por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético, tanto en el extremo conectado al camión como en la boca de llenado de los tanques. Estas conexiones serán tales que no produzcan chispas ni por roce o por golpe. La descarga será del tipo directa, y se efectuará dentro de los límites del terreno del establecimiento. desde

Sólo se recibirán camiones de transporte de combustible provistos de un extintor de polvo químico seco multipropósito, tipo ABC con certificación UL. Se exigirá al transportista cumplir con esta norma de seguridad antes de proceder a la descarga.
· GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) 

INSTALACIONES DE GLP

El sistema de almacenamiento, recepción y despacho de GLP, está conformado por 3 zonas diferenciadas: la zona de almacenamiento, la zona de descarga de GLP y la zona de expendio de GLP. La zona de almacenamiento está constituida por un área de seguridad que rodea la fosa donde se encuentra enterrado un tanque de GLP vertical de 4,200 galones. Dicha área está confinada por una reja metálica. Próxima a dicha zona se encuentra la descarga de GLP. La zona de expendio de GLP se proyecta en la isla propuesta N°3, con un (01) dispensador de dos mangueras, para el expendio, la misma que presenta con defensas anti-impacto.

· TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GLP

      A.1).-TANQUE DE GLP:

El tanque será soterrado verticalmente, con arena de rio y anclado en una fosa; considerando que sus conexiones estarán ubicadas en la parte superior debidamente protegidas.

El tanque de almacenamiento de GLP tendrá las siguientes especificaciones:
TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE GLP
Capacidad Nominal
4,200 glns.
Norma de fabricación
Div. 1 - Sección VIII del Código ASME
Tipo
Cilíndrico Vertical de Tapas Semiesféricas
Espesor del cuerpo
16.0 mm - SA 516
Espesor de las tapas
8.0 mm - SA 516
Presión de diseño
250 psi -17 Kg/cm2
Presión de prueba hidrostática
325 psi - 22.85 Kg/cm2
Prueba radiográfica
100%
Factor de soldadura
1 (ASME Sección VIII - Tabla UW-12)
Accesorios:

1 Válvula check

4 Válvulas de exceso de Flujo

1 Válvula de Seguridad

1 Termómetro

1 Indicador de Nivel

1 Válvula de Nivel

1 Manómetro Contrastado de rango 0-300 psi.

1 Válvula de drenaje.

El tanque estará protegido contra la corrosión por medio de pintura asfáltica para tanques soterrados COALTAR C-200.

Se utilizarán válvulas de exceso de flujo, marca Regó, Fisher o similar de Φ 3/4 “ Φ 1 ¼, y Φ 2”.

La válvula de seguridad de 2’’, tendrá una presión de apertura de 250 psi y estará unida a una tubería de desfogue vertical de 03” SCH80 de diámetro y 2.50 m. de longitud a través de un adaptador Pipe Away (sección crítica) con salida N.P.T. de 03”, que protege a la válvula de seguridad en caso de tracción de la tubería. La tubería de desfogue está diseñada de tal manera que el punto de venteo este alejado de distancias de seguridad, estará protegida contra la lluvia y objetos extraños en su extremo superior.

El termómetro será instalado de tal forma que se facilite su lectura por el operador, en la parte superior del tanque, este instrumento debe quedar debidamente protegido para no entrar en contacto con el

El tanque de GLP contará con un Medidor de nivel tipo flotador, el cual también se ubicará en la parte superior del tanque de GLP.

El manómetro contrastado se instalará sobre la válvula de nivel que se encuentra en la parte 
superior del
tanque; el cual estará en contacto con la zona de vapor del tanque de GLP.

La válvula de drenaje se conectará a una tubería de 01%" de diámetro SCH-80. Los accesorios roscados y los copies serán de acero clase 300 o hierro maleable clase 300.

A.2).- AREA DE DESCARGA DE GLP AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO

La zona de descarga de GLP al tanque de almacenamiento, se encuentra ubicada a más de 8.00 m. de distancia de cualquier edificación, a más de 7.60 m. de las proyecciones Verticales de líneas eléctricas y a más de 3.00 m. de la proyección Vertical del tanque de almacenamiento de GLP soterrado.
Se utilizarán acoples marca ACME o similar, para las conexiones con el camión cisterna de descarga de GLP; estas conexiones serán de Φ 1 1/4" para la parte líquida y de Φ 3/4", para el retorno de vapor de GLP, ambas conexiones contarán con sus respectivas tapas para impedir el ingreso de elementos extraños cuando no están siendo utilizadas.
La manguera de GLP líquido tendrá las siguientes características:

Diámetro Φ 1 1/4”.

Presión de ruptura de 120 kg/cm2 - 1750 psi.

Presión de operación de 23.8 kg/cm2 - 350 psi.

Contará con válvulas de cierre rápido en ambos extremos.

La manguera de retorno de vapor de GLP tendrá las siguientes características:

Diámetro 03%”.

Presión de ruptura de 120 kg/cm2 - 1750 psi

Presión de operación de 23.8 kg/cm2 - 350 psi.

Contará con válvulas de cierre rápido en ambos extremos.

Se instalará una válvula de desacoplamiento automático Pulí Away, para casos de tracción de la manguera.
En la zona de descarga también estará ubicada la válvula de cierre de emergencia ESV, que cuenta con dispositivos de accionamiento manual, térmico y remoto. Se instalarán válvulas de alivio de presión hidrostáticas que protegerán el sistema descarga, tanto para el recorrido de GLP líquido. Contará también con válvulas de ventilación en el sistema de descarga (líquido y retorno de vapor), que se utilizará para eliminar el gas atrapado antes de desconectar la manguera de trasiego del camión cisterna.
A.3).- ELECTROBOMBA Y RED DE GLP

Se utilizará una (01) Electrobomba marca POMPETRAVAINI modelo TBA 317 de GLP especial para tanque soterrado o similar que alimentará al dispensador y cuyo motor tendrá una potencia de 7.5 HP, la cual trabajará con un caudal promedio de 35-40 m3/hr, contará con un sistema “BY PASS” diferencial exterior para evitar sobre-presiones, retornando el líquido al tanque de GLP, luego de soltar la pistola de despacho. El motor de la bomba será a prueba de explosión (EXPLOSION PROOF), y será dotado de dispositivos de corte de energía (Pulsador de Emergencia).
Las conexiones entre bomba y tanque se efectuarán con materiales adecuados de acero al carbono. El espesor de las tuberías cumplirá con las especificaciones ANSI/ASME B.31.3.
Las tuberías serán de acero al carbono, calidad ASTM A-106 o ASTM A-53, SCH 40 para tuberías enterradas y SCH 80 para tuberías instaladas en la superficie, según lo especificado por las normas ASME/ANSI B31.4. Así mismo, los accesorios serán fabricados con materiales apropiados para el servicio con GLP y deberán resistir la acción del mismo bajo condiciones de servicio, estos deberán poseer un punto de fusión mínimo de 1500°F además de cumplir con los requisitos de la Norma ASTM A395.
Tabla 3.2.15.3(a) NFPA 58
Tipo de Uniones en Tuberías Metálicas GLP

Servicio

Cedula 40

Cedula 80

Liquido

Soldado

Roscado o Soldado

Vapor <= 125 psig

Roscado o Soldado

Roscado o Soldado

Vapor >125 psig

Soldado

Roscado o Soldado

A.4).- DISPENSADOR DE GLP

El dispensador se instalará sobre la isla de seguridad y será destinado al suministro de GLP, el que surtirá en forma independiente por ambos lados de la isla. La pistola de llenado será metálica y dispondrá de una válvula que permita solo la fluidez de GLP al tanque cuando se mantenga abierta manualmente, sin posibilidad de fijación, cerrándose automáticamente en el momento de soltarse la presión manual. Dispondrá de un dispositivo que impide la salida de GLP si no se encuentra conectada a la válvula de llenado del tanque del vehículo.
El dispensador contará con un dispositivo de compensación volumétrica que corrija automáticamente las distorsiones de volumen por efectos de temperatura y densidad. Las mangueras de despacho contarán con válvulas de alivio de seguridad ubicada en forma adecuada contra presiones hidrostáticas excesivas, conforme lo prescribe el art. 82 del DS-019- 97 EM.

Ei dispensador contará con conexiones a línea de tierra adicional a construirse en la zona del Gasocentro, para la descarga de electricidad estática y dinámica que pudieran producirse.

· LAS ISLAS

Las islas cumplen con:

Artículo 48° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: La isla de dispensadores de las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (EESS CON GLP) deben tener defensas de fierro o concreto, o cualquier otro diseño efectivo contra choques, las que se destacarán con pintura de fácil visibilidad

Artículo 44° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM: La isla de contorno de los dispensadores deberá diseñarse en forma tal que su geometría impida eventuales golpes a los dispensadores.

3.10.2 OPERACION

En la etapa de operación se realizará la venta de combustibles lìquidos y GLP, donde se desarrollará las siguientes actividades:

Recepción de combustibles líquidos y GLP: se refiere al ingreso del camión tanque o camión cisterna de combustibles lìquidos o GLP, para descargar a sus respectivos tanques de almacenamiento.

Almacenamiento de combustibles líquidos y GLP, comprende las actividades desde la conexión de la manguera de descarga a los tanques enterrados y el almacenamiento de los combustibles en los tanques respectivos.

Despacho de combustibles líquidos y GLP, comprende las actividades de despacho de combustibles lìquidos y GLP, a los usuarios finales (vehículo automotor) desde los dispensadores.

3.10.3 ACTIVIDADES

Para ello las actividades del proyecto son:

ETAPA DE CONSTRUCCION

Movimiento del personal de obra y transporte

Incluye el transporte del personal de obra (peones, operarios, técnicos, supervisores), herramientas, equipos, hasta el establecimiento.

Limpieza del terreno, trazo y nivelación.

Se Incluye aquí todo trabajo de eliminación de material de desbroce y/o materias extrañas, que impidan la construcción, dentro del área de terreno donde se efectúen los trabajos, con los requisitos de las presentes especificaciones. También se incluye la nivelación y trazo del terreno.

Trabajos de excavación

Se efectuarán las excavaciones, para la construcción de las cajas portatanques, las zanjas para las edificaciones, las canaletas para el tendido de las tuberías de combustibles líquidos y GLP, líneas eléctricas, etc.

Obras de concreto simple (Edificación, canaletas para el tendido de tuberías)
Comprende las Obras Civiles para la edificación del minimarket, restaurante, SS.HH., Cuarto de Máquinas y Depósito. También incluye las canaletas de concreto, para el tendido de líneas de combustibles líquidos y GLP; y para las tuberías con líneas eléctricas.
Obras de concreto armado (construcción de cajas Portatanques donde estarán los tanques de almacenamiento de combustibles líquidos, y el tanque de GLP).

Comprende la construcción de las dos (02) cajas porta tanques; la primera contendrá los cinco (05) tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y, la segunda contendrá el tanque de almacenamiento de GLP.

Instalaciones Mecánicas

Comprende la instalación de los tanques de almacenamiento, con sus tuberías, de descarga, venteo, despacho y recuperación de vapores; las bombas sumergibles, los detectores de fugas, y los dispensadores. En el caso del GLP, también comprende los puntos de descarga, los sistemas de válvulas de alivió, valvulería, etc.

Instalaciones Eléctricas

Comprende las instalaciones eléctricas desde el tablero eléctrico hasta las bombas sumergibles, detectores de fugas, dispensadores, canopy, pozo a tierra, y, la Protección Catódica. 

Restauración, Nivelación y limpieza.

Comprende el retiro del material de construcción sobrante, retiro del desmonte, recojo de los residuos sólidos generados, limpieza, etc.

A continuación, se describe un diagrama de flujo simple de las actividades a realizar durante la construcción:
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ETAPA DE OPERACION

Recepción de combustibles líquidos y GLP.

Comprende las operaciones de recepción de combustibles líquidos y GLP, los cuales consisten en la transferencia del combustible desde el camión tanque o camión cisterna, hasta el tanque de almacenamiento. En el caso de los combustibles líquidos, la descarga se hará por gravedad, y en caso del GLP, a través de una bomba del camión tanque o camión cisterna.

Almacenamiento de Combustibles líquidos y GLP

Comprende el almacenamiento de los combustibles líquidos y GLP, en sus respectivos tanques de almacenamiento enterrados.

Despacho y venta de combustibles líquidos y/o GLP

Comprende las operaciones de despacho de combustibles líquidos y/o GLP, a través de dispensadores ubicados en las islas N°1, N°2 y N°3, a los usuarios finales.

Se presenta el diagrama de flujo básico de las actividades durante la operación:
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* Actividades administrativas y comerciales, comprende el funcionamiento de locales
comerciales y actividades propiamente de oficina.

Se presenta el diagrama de flujo basico de las actividades durante la operacién:

Recepcion y Descargay
desplazamiento Almacenamiento
del camién tanque de combustibles

Actividades.
Administrativas Despacho y Venta

y Comerciales. de Combustibles al
i Pablico Automotor

3.7.4 ETAPA DE MANTENIMIENTO

Con respecto al mantenimiento, se presenta a continuacion las actividades principales que se
deberén realizar en la estacion de servicios durante su operatividad de manera preventiva para
evitar cualquier dafio al ambiente:

«  Reemplazo de anodos: el mismo que permitira mantener la proteccion contra la oxidacion de
los elementos metalicos, y con ello evitar la corrosion y el desgaste.
Mantenimiento del pozo a tierra: lo cual debe garantizar la seguridad de los trabajadores que
realicen actividades durante la operacion de la estacion y con ello minimizar los accidentes
generados por el electrocutamiento, explosion, corto circuito, etc. Debido a la inadecuada
descarga de la electricidad estatica.

«+  Mantenimientolreemplazo de componentes: De acuerdo a la vida util que tenga cada

D) e





ETAPA DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento de las instalaciones de combustibles líquidos y GLP

Comprende el mantenimiento de los dispensadores, bomba de transferencia de GLP, bombas sumergibles, detectores de fugas, líneas de combustibles líquidos y GLP, válvulas, etc. 

ETAPA DE ABANDONO

Desgasificación, lavado, secado y desmantelamiento de tanques de combustibles líquidos y GLP, y tuberías.
Comprende a la limpieza de los tanques de combustibles líquidos y GLP, y sus líneas, para dejarlos libres de trazas de hidrocarburos, y el posterior desmantelamiento de los mismos.

Retiro de infraestructura e instalaciones (demolición y desmontaje)

Comprende las demoliciones de las islas, áreas administrativas, el retiro de los dispensadores, techo de canopy con sus respectivas columnas, retiro de tanques y tuberías, y su posterior tratamiento de acuerdo a las normas vigentes.

Nivelación del terreno (Restauración de la zona)

Comprende en dejar el terreno en un estado similar al estado previo al inicio de las operaciones.

3.10.4 RECURSOS

AGUA EN ETAPA DE CONSTRUCCION
Tiempo de ejecución de obra
60 Días
Consumo de agua promedio por día calendario
2 m3
Servicios Higiénicos, día.
0.5
Volumen a utilizar
150 m3
El agua a utilizar será el que suministra el Municipio, a través de la red de suministro existente.

AGUA EN ETAPA DE OPERACIÓN

Personal de servicio

05 personas

Dotación por persona

30 litros por persona/día

El consumo total es:

Actividad

Demanda 

Personal (05x30 LITROS)

150 Litros/día

Desperdicios (aprox. 1%)

1.5 Litros

Total diario

151.5 litros

Durante la etapa de operación el consumo de agua será de unos 151.5 Litros/día

 (0.1515 m3/día).  

AGUA EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
Actividad

Demanda 

Limpieza de tanques y tuberías

3 m3

Regado de áreas verdes

0.250 m3

Otros

0.750 m3

Volumen a utilizar

4 m3

AGUA EN ETAPA DE ABANDONO
Actividad

Demanda 

Demolición 

15 m3

Limpieza de tanques y tuberías

3 m3

Otros

3 m3

Volumen a utilizar

21 m3

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA EN FUNCIÓN A LAS ETAPAS

ENERGIA ELECTRICA EN ETAPA DE CONSTRUCCION

Suministro: Proveniente del Concesionario ENEL

RECURSO

CONSTRUCCION

(INSTALACION)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ABANDONO

Energía Eléctrica (Kw)

30

40

10

DEMANDA DE MATERIALES EN FUNCIÓN A LAS ETAPAS
Suministro: Ferreterías Mayoristas de la zona
MATERIAL

CONSTRUCCION

(INSTALACION)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ABANDONO

Ladrillo King Kong (Millar)

6.0

---

---

Ladrillo de Techo

(Millar)

2.5

---

---

Arena gruesa (m3)

35

---

---

Piedra Chancada (m3)

15

---

---

Cemento (Bolsa)

350

---

---

Fierros (Varillas)

300

---

---

Pintura (Lata)

30

---

---

Arena libre de sales

(m3)

10

---

---

Afirmado (m3)

---

---

20

DEMANDA DE MAQUINARIA EN FUNCIÓN A LAS ETAPAS
Suministro: Empresas contratistas

MAQUINARIA

CONSTRUCCION

(INSTALACION)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ABANDONO

Retro Excavadora

1

---

1

Volquetes

1

---

1

Grúa

1

---

1

DEMANDA DE EQUIPOS EN FUNCIÓN A LAS ETAPAS
Suministro: Empresas contratistas

EQUIPOS

CONSTRUCCION

(INSTALACION)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ABANDONO

Mezcladora de Concreto

1

---

---

Martillo Demoledor

1

---

1

Comprensora

1

1

1

Vibradora

1

---

---

Generador Eléctrico

1

1

1

DEMANDA DE PERSONAL EN FUNCIÓN A LAS ETAPAS
PERSONAL

CONSTRUCCION

(INSTALACION)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ABANDONO

Ingenieros

1

1

1

Técnicos (Operarios)

9

---

6

Administrativos

---

3

---

Personal de Planta

---

11

---

3.10.5 RESIDUOS PELIGROSOS

Los residuos peligrosos que se generarán serán los provenientes de trapos empapados de combustibles y aceites. Se estima cinco (05) Kg. de residuos sólidos no peligrosos por día; y cinco (05) Kg. de residuos peligrosos por año.
3.10.6 GENERACION DE RUIDO

Se han considerado los ruidos ocasionados en las etapas (instalación y operación), los cuales no serán perjudiciales debido a que el proyecto se ubica en una zona de alto transito cerca de avenidas principales.

Para la etapa de construcción se respetarán los horarios de trabajo dentro de los turnos establecidos y exigidos por la gubernatura local, así mismo los ruidos en la etapa operativa producidos por los equipos son mínimos que son imperceptibles en comparación con los de los vehículos que trascurren por la carretera a altas velocidades.

Como se explica más adelante en el Programa de Monitoreo, el nivel de ruido a generar será menor que el límite permisible indicados en el ECA D.S Nº 085-2003-PCM.
3.10.7 MANTENIMIENTO

Se realizará un mantenimiento anual a todas las instalaciones mecánicas y eléctricas.

3.10.8 ABANDONO

Corresponde al abandono Total o parcial del establecimiento.
3.10.9 DIAGRAMA DE FLUJO
DIAGRAMA Nº1: FLUJO 
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	IV. SELECCIÓN DEL AREA

      Indicar los criterios para la selección del área e instalación del Establecimiento

	4.1.  Criterios para la selección del área

El área que ocupa el establecimiento ha sido seleccionada por:

4.1.1 Criterio Normativo

· Decreto Supremo N° 030-98: Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y su Modificatoria aprobada con el Decreto Supremo N° 045-2001-EM.

· Decreto Supremo N° 054-93-EM y sus Modificatorias.

· Decreto Supremo N° 019-97-EM y sus Modificatorias.

· Decreto Supremo N° 039-2014-EM: Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, y sus modificatorias.

· Reglamento del Registro de Hidrocarburos del OSINERGMIN RCD Nº191-2011-OS/CD y sus Modificatorias.
· Demás normas vigentes que aplican del Sector Hidrocarburos.
En estos dispositivos se tiene en cuenta:

· El radio de giro por ambas caras de la isla.

· Diseño del establecimiento.

· Sentido del tránsito vehicular dentro del establecimiento.

· Distancias mínimas con referencias a los puntos donde se producen gases en la estación.

4.1.2 Criterio Ambiental.

Desde el Punto de Vista Ambiental, se ha analizado si el terreno se encuentra en un área segura, es decir, si el terreno no está sujeto a riesgo de inundaciones o vulnerabilidades ambientales.

Así mismo se ha considerado en ésta parte los criterios establecidos en las guías Ambientales del subsector Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas: Guía para la protección ambiental en Estaciones de Servicios y Plantas de Venta” y “Guía Ambiental para el manejo de Tanques de Almacenamiento Enterrados”, y Otros.

4.1.3 Criterio Técnico

Este Criterio considera que, para la selección del área del proyecto, se debe analizar las características físicas y Químicas del suelo del Proyecto (nivelación del terreno, capacidad Portante, nivel freático, etc.)
4.1.4 Criterio Socio Económico

El criterio socio-económico para la selección del área, considera el análisis del flujo vehicular en razón de que, desde el punto de vista de la rentabilidad económica, el proyecto debe instalarse en una vía de alto flujo vehicular.

4.2 Infraestructura de servicios (Agua potable, alcantarillado y red eléctrica)

Como ya se ha indicado en el Objetivo del Proyecto, la estación se ubicará en la MANZANA E2, LOTE 10, URBANIZACIÓN CENTRO POBLADO LOS HUERTOS DE RÍO SECO, distrito de CARABAYLLO, provincia de LIMA, departamento de LIMA. El área cuenta con red pública de agua potable y alcantarillado, así como con red pública eléctrica. La infraestructura utilizada para la misma será conforme al siguiente cuadro.

SERVICIO

EMPRESA PRESTADORA

INFRAESTRUCTURA

Agua
MUNICIPAL
75 metros de Tendido de tuberías  PVC pesado, desde la acomedida (Medidor) hasta los suministros higiénicos
Alcantarillado
MUNICIPAL
80 metros de tubería de desagüe PVC desde los suministros higiénicos hasta el colector público.
Red Eléctrica
ENEL
50 metros de cableado  desde la acometida (Medidor) hasta los puntos de energía


	CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO

	1. Breve descripción de las características del entorno, principalmente de las características físico-químicos, biológicas, económicas, sociales y culturales en el ambiente debido al proyecto. Asimismo deberá precisar el área de influencia.

	  El distrito de Carabayllo es uno de los cuarenta y tres distritos de la provincia de Lima, en el Departamento de Lima, en el Perú. Se localiza al norte de la ciudad, limita por el norte y noreste con el distrito de Santa Rosa de Quives (provincia de Canta), por el sur limita con el distrito de Comas, por el este con el distrito de San Antonio de Chaclla (provincia de Huarochirí) y por el oeste con el distrito de Puente Piedra y el distrito de Ancón. Es el distrito más extenso de la provincia, se ubica a ambas márgenes del río Chillón que nace en la cordillera de la Viuda (Canta), el valle donde está situado es muy fecundo y sus productos agropecuarios abastecen los mercados de la gran Lima.  
Características Climatológicas a) Aire
Clima.- El clima en el distrito de Carabayllo es variado, con alta humedad atmosférica y constante nubosidad durante el invierno, además de presentar lloviznas escalonadas.
Temperatura.- En Carabayllo, los veranos son calientes, áridos y nublados y los inviernos son largos, frescos, secos y mayormente despejados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 15 °C a 28 °C y rara vez baja a menos de 14 °C o sube a más de 30 °C.
Fuente: SENAMHI

Humedad relativa del Aire (%).- En Carabayllo la humedad percibida varía considerablemente. El periodo más húmedo del año dura 3 a 4 meses, ¡de! 31 de diciembre al 13 de abril, y durante ese tiempo el nivel de comodidad es bochornoso, opresivo durante el 10% del tiempo.
Fuente: SENAMHI

Dirección y Velocidad del Viento (kmh).- Los vientos predominantes son de la dirección Sur​Oeste a Nor-Este y son modificados por la canalización de las construcciones y avenidas. La presencia de vientos de menor intensidad es entre las 9.00 y 12:00 horas, y la de mayor intensidad se presentan entre las 12:00 y 14:00 horas. La influencia de la intensidad del viento es importante sobre los vapores de combustibles, en casos de derrames y/o fugas de mayor magnitud.
Los datos meteorológicos registran vientos dominantes procedentes del SW-NE, con una velocidad promedio de 12 Km/h.
Se adjunta plano de monitoreo con su correspondiente calidad de aire tanto como a sotavento y barloventos de acuerdo a las coordenadas UTM del establecimiento, (Ver PM-01).
Precipitaciones. - En Carabayllo, la frecuencia de días mojados (aquellos con más de 1 milímetro de precipitación líquida o de un equivalente de líquido) no varía considerablemente según la estación. La frecuencia varía de 0% a 1% y el valor promedio es 0%.
Sismos. - El territorio peruano está situado sobre una franja sísmica muy activa. Casi todos los movimientos sísmicos están relacionados a la subducción de la Placa Oceánica de Nazca y la Placa Continental Sudamericana.
La ocurrencia de la mayoría de los sismos en las costas del país son una amenaza recurrente y constante por encontrase ubicado en el cinturón de fuego del pacífico, área que concentra el mayor número de sismos registrados en la costa del país que son originados debido al fenómeno de subducción, generado por la interacción de la Placa Nazca y la Sudamericana.
Medio biótico: Por ubicarse el proyecto en área completamente urbanizada
Flora: Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge [10], La vegetación de la zona de estudio corresponde a las vegetaciones tradicionales en zonas urbanas, no existen fundos, reservas, etc.
Las especies se presentan son: Higuerilla  (Risinus  comunis), Sauce ( Salix chilensis), y otras propias de los cascos urbanos.
Fauna: Solo animales domésticos
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NOMBRE COMUN [ NOMBRE CIENTIFICO
MAMIFEROS
Perro domestico Canis Lupus Familiaris
Gato domestico Felis Catus
Raton Mus Musculus
REPTILES
Lagartija Microlophus Sp
INSECTOS
Arafas Loxosceles Laeta
Moscas. Misumeops
Saltamontes Locustidae
Avispas Aphytis Roseni
Hormigas Tetramorium Caespitum
Mariquitas Cicadidae

Fuente: Trabajo de Campo.





Entorno

El entorno del área del proyecto es de naturaleza urbana, y con proyecciones a extenderse debido al crecimiento acelerado de la población, habitadas fundamentalmente por población de bajos y medios recursos económicos cuyas actividades económicas son diversas y en menor medida se dedican a la actividad de comercio. 

La zona posee equipamiento urbano como centros educativos o asistenciales estatales, mercados cercanos, talleres, etc. (situados a más de 50 metros de los linderos del área del proyecto).

No existen en la cercanía inmediata actividades contaminantes del medio ambiente. 

Área de influencia 
Área de Influencia Directa (AID).- El área de influencia directa es aquella en donde se manifestarán los impactos directos de la actividad, tanto en la fase constructiva como en la operación, es decir es la propia área del establecimiento.
Desde el punto de vista operativo se ha considerado como área de influencia directa al área comprendida dentro del perímetro del establecimiento.

Área de Influencia Indirecta (AlI).- El área de influencia indirecta se ha determinado a 50 metros de los alrededores del establecimiento, debido a que finalmente es el área a ser afectada ambientalmente, por las emisiones principalmente


	2. Indicar la profundidad de la napa freática, proximidad (distancia) a fuentes o

cursos de agua naturales o antrópicos

	La profundidad de la napa freática es superior a 20 metros (Fuente, pozo más cercano existente).


	3. Breve descripción de los principales problemas ambientales del entorno del proyecto.

	En el entorno del terreno donde estará el establecimiento existe contaminación leve debido al polvo levantado por el viento proveniente de las zonas aledañas y además el generado por el paso de vehículos.

La contaminación del aire es por causas naturales generada por la erosión de los suelos por el viento, además también existe contaminación no significativa con respecto al recurso aire la que se genera por el tráfico intermitente de los vehículos.

Existe poca vegetación lo cual determina una baja sensibilidad ambiental. No existen pasivos ambientales en el entorno al proyecto. Existen ruidos molestos en forma temporal debido al paso de vehículos de alto tonelaje en forma intermitente


	4. Tipo de zonificación (adjuntar croquis de ubicación)

	El área donde se ubica establecimiento es una zona urbana., compatible para el Funcionamiento de una Estación de Servicios con Gasocentro de GLP.
Se adjunta Plano de Ubicación/Situación
 

	V.   IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS

	1.   Etapa de construcción

	1.1  Breve descripción de las actividades del proyecto

	ACTIVIDADES EN ETAPA DE CONSTRUCCION

Movimiento del personal de obra y transporte
Incluye el transporte del personal de obra (peones, operarios, técnicos, supervisores), herramientas, equipos, hasta el establecimiento.
Limpieza del terreno, trazo y nivelación.

Se Incluye aquí todo trabajo de eliminación de material de desbroce y/o materias extrañas, que impidan la construcción, dentro del área de terreno donde se efectúen los trabajos, con los requisitos de las presentes especificaciones. También se incluye la nivelación y trazo del terreno.
Trabajos de excavación
Se efectuarán las excavaciones, para la construcción de las cajas portatanques, las zanjas para las edificaciones, las canaletas para el tendido de las tuberías de combustibles líquidos y GLP, líneas eléctricas, etc.

Obras de concreto simple (Edificación, canaletas para el tendido de tuberías)
Comprende las Obras Civiles para la edificación del minimarket, restaurante, SS.HH., Cuarto de Máquinas y Depósito. También incluye las canaletas de concreto, para el tendido de líneas de combustibles líquidos y GLP; y para las tuberías con líneas eléctricas.
Obras de concreto armado (construcción de cajas Portatanques donde estarán los tanques de almacenamiento de combustibles líquidos, y el tanque de GLP).
Comprende la construcción de las dos (02) cajas porta tanques; la primera contendrá los Cuatro (04) tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y, la segunda contendrá el tanque de almacenamiento de GLP.
Instalaciones Mecánicas

Comprende la instalación de los tanques de almacenamiento, con sus tuberías, de descarga, venteo, despacho y recuperación de vapores; las bombas sumergibles, los detectores de fugas, y los dispensadores. En el caso del GLP, también comprende los puntos de descarga, los sistemas de válvulas de alivió, valvulería, etc.

Instalaciones Eléctricas

Comprende las instalaciones eléctricas desde el tablero eléctrico hasta las bombas sumergibles, detectores de fugas, dispensadores, canopy, pozo a tierra, y, la Protección Catódica. 

Restauración, Nivelación y limpieza.

Comprende el retiro del material de construcción sobrante, retiro del desmonte, recojo de los residuos sólidos generados, limpieza, etc.

Los equipos y materiales a utilizar en la etapa de construcción

Maquinaria y equipo tales como:

· Excavadoras

· Retroexcavadoras

· Compactadora

· Volquetes

· Martillo

· Neumáticos

· Cortadoras

· Mezcladoras de hormigón

· Taladros eléctricos, entre otros.

Materiales a utilizar en la etapa de construcción:
· Agregados finos y gruesos para la formación de concreto para la edificación, acero en varillas, ladrillos, alambres, etc. Todos adquiridos en ferreterías de la zona.

· Servicios higiénicos para el público y personal

Para las labores de construcción se requerirá de personal obrero, profesionales, técnicos y mano de obra calificada, se estima un total de 14 personas y en la etapa de funcionamiento del establecimiento un total de 15 personas, cuyos puestos de trabajo que se generarán en ambas etapas serán:

· ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:
PERSONAL

CANTIDAD

INGENIERO SUPERVISOR

1

MAESTRO DE OBRA

1

OBREROS

6

ALMACENERO

1

TÉCNICOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

2

TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES MECÁNICAS PARA GLP

1

TÉCNICO EN SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

1

PINTOR

1

TOTAL
14

5.2 Aspectos ambientales generados

Los aspectos ambientales que han sido identificados son
ACTIVIDADES 

ASPECTOS AMBIENTALES

COMPONENTES AMBIENTALES

Movimiento del personal de obra y transporte.
Generación de emisiones gaseosas por las unidades.
AIRE
Generación de ruido.
AIRE
Derrame de combustibles
SUELO
Generación de trabajo temporal.

SOCIAL

Limpieza del terreno, trazo y nivelación.
Generación de emisiones gaseosas.
AIRE
Generación de materiales particulados.
AIRE
Generación de ruido.
AIRE
Trabajos de excavación.
Generación de materiales particulados
AIRE
Generación de emisiones gaseosas.
AIRE
Generación de ruido
AIRE
Obras de concreto  simple (Edificación, canaletas para el tendido de tuberías)
Generación de emisiones gaseosas.

AIRE
Generación de ruido.

AIRE
Generación de residuos sólidos no peligroso (papeles, plásticos)

SUELO
Generación de residuos sólidos y semisólidos contaminados con Hidrocarburos.
SUELO
Generación de materiales de desmonte.
SUELO
Obras de concreto armado (construcción de cajas Porta tanques donde estarán los tanques de almacenamiento de combustibles líquidos, y el tanque de GLP).
Generación de material particulado.
AIRE
Generación de emisiones gaseosas.
AIRE
Generación de ruido.
AIRE
Generación de residuos sólidos no peligroso (papeles, plásticos)
SUELO
Generación de residuos sólidos y semisólidos contaminados con Hidrocarburos.
SUELO
Generación de materiales de desmonte.

SUELO
Instalaciones mecánicas
Generación de Ruido.
AIRE
Generación de residuos sólidos no peligroso (papeles, plásticos)
SUELO
Instalaciones eléctricas.
Generación de Ruido.
AIRE
Generación de residuos sólidos no peligroso (papeles, plásticos)
SUELO
Restauración, nivelación y limpieza.
Generación de material particulado.
AIRE
Generación de emisiones gaseosas.
AIRE
Generación de Ruido.
AIRE
Generación de residuos sólidos no peligroso (papeles, plásticos)
SUELO


	

	1.3  Componentes Ambientales afectados

	AIRE

SUELO
SOCIAL

	1.4   Impactos ambientales generados

	ACTIVIDADES 

ASPECTOS AMBIENTALES

COMPONENTES AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

Movimiento del personal de obra y transporte.
Generación de emisiones gaseosas por las unidades.
AIRE
Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas.
Generación de ruido.
AIRE
Incremento de los niveles de ruido.
Derrame de combustibles
SUELO
Alteración de la calidad del suelo por posible derrame de combustible.
Generación de trabajo temporal.

SOCIAL

incremento de ingresos económicos, de los trabajadores
Limpieza del terreno, trazo y nivelación.
Generación de emisiones gaseosas.
AIRE
Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas.

Generación de materiales particulados.
AIRE
Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado.
Generación de ruido.
AIRE
Incremento de los niveles de ruido.
Trabajos de excavación.
Generación de materiales particulados
AIRE
Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado.

Generación de emisiones gaseosas.
AIRE
Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas.
Generación de ruido
AIRE
Incremento de los niveles de ruido.
Obras de concreto  simple (Edificación, canaletas para el tendido de tuberías)
Generación de materiales particulados
AIRE
Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado.
Generación de emisiones gaseosas.
AIRE
Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas.
Generación de ruido.

AIRE
Incremento de los niveles de ruido.
Generación de residuos sólidos no peligroso (papeles, plásticos)

SUELO
Alteración de la calidad del suelo por generación de residuos sólidos.
Generación de residuos sólidos y semisólidos contaminados con Hidrocarburos.
SUELO
Alteración de la calidad del suelo por generación de residuos sólidos.
Generación de materiales de desmonte.
SUELO
Alteración de la calidad del suelo por generación de desmonte.

Obras de concreto armado (construcción de cajas Porta tanques donde estarán los tanques de almacenamiento de combustibles líquidos, y el tanque de GLP).
Generación de material particulado.
AIRE
Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado.
Generación de emisiones gaseosas.
AIRE
Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas.
Generación de ruido.
AIRE
Incremento de los niveles de ruido.
Generación de residuos sólidos no peligroso (papeles, plásticos)
SUELO
Alteración de la calidad del suelo por generación de residuos sólidos.
Generación de residuos sólidos y semisólidos contaminados con Hidrocarburos.
SUELO
Alteración de la calidad del suelo por generación de residuos sólidos.
Generación de materiales de desmonte.

SUELO
Alteración de la calidad del suelo por generación de desmonte.

Instalaciones mecánicas
Generación de Ruido.
AIRE
Incremento de los niveles de ruido.
Generación de residuos sólidos no peligroso (papeles, plásticos)
SUELO
Alteración de la calidad del suelo por generación de residuos sólidos.
Instalaciones eléctricas.
Generación de Ruido.
AIRE
Incremento de los niveles de ruido.
Generación de residuos sólidos no peligroso (papeles, plásticos)
SUELO
Alteración de la calidad del suelo por generación de residuos sólidos.
Restauración, nivelación y limpieza.
Generación de material particulado.
AIRE
Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado.
Generación de emisiones gaseosas.
AIRE
Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas.
Generación de Ruido.
AIRE
Incremento de los niveles de ruido.
Generación de residuos sólidos no peligroso (papeles, plásticos)
SUELO
Alteración de la calidad del suelo por generación de residuos sólidos


	2.   Etapa de operación

	2.1 Breve descripción de las actividades del proyecto

	En la Etapa de Operación las principales actividades son:

Actividades propiamente operativas:

·   Recepción de Combustibles.

El combustible líquido es trasportado en camiones tanque desde la planta de ventas hasta el establecimiento.

Para descargar los combustibles líquidos primeramente se conecta el camión tanque a tierra y luego se instala la manguera de descarga entre la válvula de salida del camión y la boca de llenado del tanque; si se descarga Gasohol, se efectuará una conexión adicional entre la conexión para la recuperación de vapores del establecimiento y la conexión del camión.

La descarga se realiza por gravedad, debiendo tanto el personal del establecimiento como el chofer del camión, estar presentes durante todo el tiempo que demore la descarga por si se produce cualquier contingencia.

Para la descarga del GLP se utiliza la bomba incorporada al camión tanque que transporta el GLP al establecimiento.

·   Almacenamiento de Combustibles

El almacenamiento de combustibles líquidos y GLP se realiza en tanques enterrados.

·   Despacho de Combustibles

El establecimiento contara con dos (02) islas, para el despacho de combustibles líquidos y, una (01) isla para el despacho de GLP. En el siguiente cuadro se indica la distribución de las Islas de despacho.

CUADRO N°4: ISLAS DE COMBUSTIBLES:

ISLA

TIPO DE MAQUINA DE DESPACHO

PRODUCTOS

ATIENDE POR AMBOS LADOS

1

Dispensador Multiproducto, de seis (06) mangueras

DB5 S-50 UV/G95P/G90P 
SI                                                      
Dispensador Multiproducto, de seis (06) mangueras                                                                                     
DB5 S-50 UV/G95P/G90P

SI

2

Dispensador de dos (02) mangueras

GLP

SI

Antes de efectuar el despacho se deberá verificar que el motor del vehículo esté apagado y ninguna persona que se encuentre dentro del vehículo esté fumando.



	2.2 Aspectos Ambientales generados.

	En la etapa de operación del establecimiento (venta de combustibles líquidos, GLP y servicios afines), se producirán residuos sólidos domésticos, como: papeles, envases plásticos, cartones, desechos de oficina y de los servicios higiénicos, se estiman en aproximadamente 1.2 kg por día (36 kg/mes) y serán recogidos por los camiones recolectores del distrito CARABAYLLO.
Así mismo, los residuos industriales peligrosos y no peligrosos que se podrían generar por la operación de comercialización, serán: empaquetaduras, filtros usados, envases de plástico, latas, botellas, etc. se estima aproximadamente en 5 kg. por año, los residuos peligrosos. El manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos generados en el establecimiento se realizará de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.
El establecimiento cuenta con las instalaciones sanitarias adecuadas para eliminar el efluente líquido doméstico. Se estima que el volumen del efluente líquido será aproximadamente igual al consumo de agua, sin contar las perdidas, es decir unos 1200 Litros/día (1.2 m3/día). Este efluente es drenado al colector de la red pública.
Los ruidos propiamente producidos por la operación del establecimiento (compresora en el cuarto de máquinas o la bomba para impulsión del GLP) no sobrepasarán los 70 decibeles; estos ruidos se pueden incrementar por la carga vehicular, en este caso serían ruidos indirectos.
Con respecto a la operación del sistema de GLP, en lo que respecta a la contaminación ambiental, resulta ser insignificante, pues se trata de un gas ecológico, pero si no se realiza un manejo adecuado del mismo resulta peligroso.

En lo que respecta al sistema de almacenamiento de los combustibles líquidos, estos deberán contar con un sistema de recuperación de vapores, con la finalidad de que la menor cantidad de gases fluyan hacia la atmósfera y se dispersen.
ACTIVIDADES 

ASPECTOS AMBIENTALES
COMPONENTES AMBIENTALES
Recepción de combustibles líquidos y GLP.

Fuga de vapores de los combustibles líquidos.
AIRE
Generación de ruido.
AIRE
Derrame de combustibles líquidos.
SUELO
Generación de residuos sólidos peligrosos (arenas, trapos contaminados con hidrocarburos).
SUELO
Almacenamiento de Combustibles líquidos y GLP

Fuga de vapores de los combustibles líquidos
AIRE
Generación de ruido.
AIRE
Generación de residuos sólidos peligrosos (arenas, trapos contaminados con hidrocarburos)
SUELO
Despacho y venta de combustibles líquidos y/o GLP

Fuga de vapores de los combustibles líquidos, en despacho a unidades vehiculares.
AIRE
Generación de ruido, en despacho a unidades vehiculares.
AIRE
Generación de residuos peligrosos (arena, trapos contaminados con hidrocarburos)
SUELO
Generación de residuos sólidos no peligrosos (papeles, plásticos o vidrios).
SUELO
Generación de trabajo temporal.
SOCIAL


	2.3 Componentes Ambientales afectados

	AIRE
SUELO

SOCIAL



	2.4 Impactos Ambientales Generados

	Aumento del poder adquisitivo delos trabajadores y Aumento en el consumo de bienes y servicios.

ACTIVIDADES 

ASPECTOS AMBIENTALES
COMPONENTES AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES 

Recepción de combustibles liquidos y GLP.

Fuga de vapores de los combustibles líquidos.
AIRE
Alteración de la calidad del aire por emisiones fugitivas

Generación de ruido.
AIRE
Incremento de los niveles de ruido.

Derrame de combustibles líquidos.
SUELO
Alteración de la calidad del suelo por posible derrame de combustibles líquidos

Generación de residuos sólidos peligrosos (arenas, trapos contaminados con hidrocarburos).
SUELO
Alteración de la calidad del suelo por generación de residuos sólidos.

Almacenamiento de Combustibles líquidos y GLP

Fuga de vapores de los combustibles líquidos
AIRE
Alteración de la calidad del aire por emisiones fugitivas

Generación de ruido.
AIRE
Incremento de los niveles de ruido.

Generación de residuos sólidos peligrosos (arenas, trapos contaminados con hidrocarburos)
SUELO
Alteración de la calidad del suelo por generación de residuos sólidos.

Despacho y venta de combustibles líquidos y/o GLP

Fuga de vapores de los combustibles líquidos, en despacho a unidades vehiculares.
AIRE
Alteración de la calidad del aire por emisiones fugitivas

Generación de ruido, en despacho a unidades vehiculares.
AIRE
Incremento de los niveles de ruido

Generación de residuos peligrosos (arena, trapos contaminados con hidrocarburos)
SUELO
Alteración de la calidad del suelo por posible derrame de combustibles líquidos

Generación de residuos sólidos no peligrosos (papeles, plásticos o vidrios).
SUELO
Alteración de la calidad del suelo por generación de residuos sólidos.

Generación de trabajo temporal.
SOCIAL
lncremento de ingresos económicos, de
los trabajadores

En el anexo N°1, se muestra la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES. Para las etapas de Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono.


	3.   Etapa de Mantenimiento

	3.1    Breve descripción de las actividades.

         Comprende el mantenimiento de los dispensadores, bomba de transferencia de GLP, bombas sumergibles, detectores de fugas, líneas de combustibles líquidos y GLP, válvulas, etc. 

3.2 Aspectos Ambientales Generados.
ACTIVIDADES 

ASPECTOS AMBIENTALES
COMPONENTES AMBIENTALES
Mantenimiento de las instalaciones de combustibles líquidos y GLP

Fuga de vapores de los combustibles, en mantenimiento u otras pruebas.
AIRE
Generación de ruidos
AIRE
Generación de residuos peligrosos (arena, trapos contaminados con hidrocarburos)

SUELO
Generación de trabajo temporal.

SOCIAL
3.3 Componentes Ambientales Generados.

AIRE

SUELO

SOCIAL

3.4 Impactos Ambientales Generados

ACTIVIDADES 

ASPECTOS AMBIENTALES
COMPONENTES AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES 

Mantenimiento de las instalaciones de combustibles líquidos y GLP

Fuga de vapores de los combustibles, en mantenimiento u otras pruebas.
AIRE
Alteración de la calidad del aire por emisiones fugitivas

Generación de ruidos
AIRE
Incremento de los niveles de ruido.

Generación de residuos peligrosos (arena, trapos contaminados con hidrocarburos)

SUELO
Alteración de la calidad del suelo por generación de residuos sólidos.

Generación de trabajo temporal.

SOCIAL
lncremento de ingresos económicos temporales, de
los trabajadores



	4.   Etapa de Abandono

	4.1 Breve descripción de las actividades

Desgasificación, lavado, secado y desmantelamiento de tanques de combustibles líquidos y GLP, y tuberías.
Comprende a la limpieza de los tanques de combustibles líquidos y GLP, y sus líneas, para dejarlos libres de trazas de hidrocarburos, y el posterior desmantelamiento de los mismos.

Retiro de infraestructura e instalaciones (demolición y desmontaje)

Comprende las demoliciones de las islas, áreas administrativas, el retiro de los dispensadores, techo de canopy con sus respectivas columnas, retiro de tanques y tuberías, y su posterior tratamiento de acuerdo a las normas vigentes.

Nivelación del terreno (Restauración de la zona)

Comprende en dejar el terreno en un estado similar al estado previo al inicio de las operaciones.
4.2 Aspectos Ambientales Generados
ACTIVIDADES 

ASPECTOS AMBIENTALES
COMPONENTES AMBIENTALES
Desgasificación, lavado, secado y desmantelamiento de tanques de combustibles líquidos y GLP, y tuberías.
Fuga de vapores de los combustibles, en lavado, desgasificación y desmantelamiento de las instalaciones mecánicas.
AIRE
Generación de ruido.
AIRE
Generación de residuos peligrosos.
SUELO
Generación de trabajo temporal
SOCIAL
Retiro de infraestructura e instalaciones (demolición y desmontaje)
Generación de emisiones gaseosas.
AIRE

Generación de material particulado.
AIRE

Generación de ruido.
AIRE

Generación de trabajo temporal
SOCIAL

Nivelación del terreno (Restauración de la zona)
Generación de material particulado.
AIRE

Generación de emisiones gaseosas.
AIRE

Generación de ruido.
AIRE

Generación de trabajo temporal
SOCIAL

4.3 Componentes Ambientales Generados

AIRE

SUELO

SOCIAL

4.4 Impactos Ambientales Generado
ACTIVIDADES 

ASPECTOS AMBIENTALES
COMPONENTES AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES 

Desgasificación, lavado, secado y desmantelamiento de tanques de combustibles líquidos y GLP, y tuberías.
Fuga de vapores de los combustibles, en lavado, desgasificación y desmantelamiento de las instalaciones mecánicas.
AIRE
Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas.

Generación de ruido.
AIRE
Incremento de los niveles de ruido.
Generación de residuos peligrosos.
SUELO
Posible afectación de la calidad del suelo.
Generación de trabajo temporal
SOCIAL
lncremento de ingresos económicos temporales, de
los trabajadores
Retiro de infraestructura e instalaciones (demolición y desmontaje)
Generación de emisiones gaseosas.
AIRE

Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas.
Generación de material particulado.
AIRE

Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado.
Generación de ruido.
AIRE

Incremento de los niveles de ruido.
Generación de trabajo temporal
SOCIAL

Incremento de ingresos económicos temporales, de
los trabajadores
Nivelación del terreno (Restauración de la zona)
Generación de material particulado.
AIRE

Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado.

Generación de emisiones gaseosas.
AIRE

Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas.

Generación de ruido.
AIRE

Incremento de los niveles de ruido.

Generación de trabajo temporal
SOCIAL

Incremento de ingresos económicos temporales, de
los trabajadores
5.   Metodología de Evaluación de los Potenciales Impactos Ambientales 

La evaluación de los potenciales impactos ambientales identificados se realizó a través de la aplicación de la metodología de V. CONESA FDEZ – VITORA tomando como referencia su último libro “Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental 4ta Ed.”, que utiliza los siguientes parámetros: Naturaleza (N), intensidad (In), extensión (EX), momento (MO), persistencia (PE), reversibilidad (RV), sinergia (SI), acumulación (AC), efecto (EF), periodicidad (PR) y recuperabilidad (MC). 
Parámetros
Valores

Naturaleza (N)
Beneficioso

Perjudicial
+

- 
Intensidad

(In)
Baja

Media

Alta

Muy Alta 

Total
1

2

4

8

12

Extensión

(EX)
Puntual

Parcial

Extenso

Total

Critico
1

2

4

8

(+4)
Momento

(MO)
Largo plazo

Medio plazo

Inmediato

Crítico
1

2

4

(+ 4)
Persistencia

(PE)
Fugaz

Temporal

Permanente
1

2

4
Reversibilidad

(RV)

Corto plazo

Medio plazo

Irreversible

1

2

4
Recuperabilidad

(MC)

Recuperable de manera Inmediata

Recuperable a medio plazo 

Recuperable a largo plazo 

Irrecuperable

1

2

4
8

Sinergia

(SI)

Sin sinergismo

Sinérgico

Muy sinérgico

1

2

4

Acumulación

(AC)

Simple

Acumulativo

1

4

Efecto

(EF)

Indirecto

Directo

1

4

Periodicidad

(PR)

Irregular

Periódico

Continuo

1

2

4

Para determinar el valor de la importancia del impacto, se aplicó la siguiente fórmula en función al valor asignado a los parámetros antes mencionados, la cual se detalla a continuación:

Importancia = (3(IN)+2(EX)+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
La escala de valores establecida se detalla a continuación:

Rango de Importancia

Calificación del impacto ambiental

>25

Irrelevante o leve*
25 y 50

Moderado 

                           51 a 75

Severo 

>75

Critico

        *El impacto definido como leve o irrelevante se considera como impacto no significativo.
1. Matriz de Evaluación de Impactos.

Se adjunta.


	VI.   MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y/O CORRECCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

	6.1 Descripción de las medidas a implementarse 

	Etapa de Construcción 
Aire

· Para la etapa de construcción en lo referente a la mitigación de partículas de polvo, se humedecerá el terreno previamente a los trabajos de corte y movimiento de tierras incluyendo la colocación de un cerco perimétrico con paredes de fácil manipulación y livianas, las mismas que serán provisionales, alrededor del terreno donde se efectuarán los trabajos.

· Para reducir las emisiones de CO y hollín provenientes de los vehículos que intervienen en la construcción, los contratistas contarán con vehículos y equipos que están en buenas condiciones de mantenimiento, para ello se pedirá la documentación que acredite el mantenimiento técnico periódico y se realizaran inspecciones técnicas previas al uso de los vehículos.

Los camiones para el traslado de tierras y/o material estarán cubiertos para disminuir la emisión de tolvas.

Ruido

· Se colocará carteles en el cual se indique que la velocidad de tránsito a 20 km/h como máximo.

· Se instalará un cerco perimétrico alrededor del terreno donde se efectuarán los trabajos.

· Se colocará carteles en los que se indique que el uso de bocina estará restringido dentro del área de trabajo.

· Los trabajos serán realizados exclusivamente en horario diurno de acuerdo a los permisos de autorización correspondiente

Suelo

· El lugar de trabajo deberá estar limpio y seguro; cualquier desecho generado por la demolición excavaciones se dispondrá de acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestión integral de Residuos sólidos, aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 1278, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM El material excedente proveniente de la excavación será utilizado como relleno.

· Si existiera contaminación por derrame deberá cercarse el área afectada para proceder a realizar la limpieza de forma inmediata con arena o aserrín.

· Se realizará capacitaciones en la manipulación de residuos sólidos peligrosos, y no peligrosos y su adecuada manipulación, previo al inicio de las actividades de construcción

· Se realizará una charla sobre El Plan de Contingencias a todo el personal.

· La reparación de equipos y maquinaria se realizará únicamente en el taller (fuera del área donde se instalará la EESS) evitando a fin de que se pueda prevenir la afectación del suelo.

· Se dispondrá un área en la obra para el acopio temporal de los residuos sólidos, los cuales se almacenarán en cilindros metálicos con tapa, debidamente pintados y rotulados para su fácil identificación, conforme a la Norma Técnica Peruana {NTP N° 900.058.2005} que establece la codificación de colores para los cilindros. Asimismo, el área de acopio temporal se encontrara señalizada y contara con suelo impermeabilizado.

El manejo y gestión de los residuos sólidos, se realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestión integral de Residuos sólidos, aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 1278, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM. Se instalarán baños portátiles, para uso del personal, para las aguas residuales domesticas generadas en los SS.HH. y vestidores. Dicho servicio será brindado por una empresa autorizada, quien se encargará de la disposición de los residuos generados en estos. 

Para la protección del Suelo, los tanques de almacenamiento de combustibles líquidos serán instalados bajo 1.20 metro del nivel del piso terminado (NPT), en el patio de maniobras:

· Se contará con pozo detector de fugas.

· Cada taque y/o compartimento de almacenamiento de combustibles líquidos contara con un detector de fugas instalado en serie con la bomba sumergible.

· Cada tanque será pintado con pintura epoxica u otra similar, en capas superiores a 3mm. 

· El tanque tendrá instalado un sistema de protección catódica, por ánodos de sacrificio.

Etapa de Operación
Para combustibles líquidos

Aire

·  Los vehículos que transporten el combustible deberán contar con la revisión técnica vigente la cual deberá ser presentada por el conductor del vehículo al ingreso a la EESS.

· toda quema de residuos o materiales está prohibida.

· Se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos cuya frecuencia será indicada en el plan de revisión e inspección y mantenimiento de los equipos.

· Se contará con un sistema de recuperación de vapores.

· Se realizará el monitoreo de aire a sotavento y a barlovento (sentidos opuestos), con una frecuencia trimestral de acuerdo a los parámetros que caracterizan las actividades del proyecto.

· Se establecerá un programa anual de inspección para detección de fugas y mantenimiento de los tanques, batería de cilindros, tuberías y dispensadores.

· El personal tendrá una capacitación anual en temas de despacho de combustibles líquidos.

Ruido

· Se implementarán señaléticas y/o indicaciones, para prohibir el uso de sirenas o claxon de los vehículos.

· Se implementará las señaléticas y/o indicaciones, en las cuales se indique las rutas de tránsito.

· Se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos cuya frecuencia será indicada en el plan de revisión e inspección y mantenimiento de los equipos.

Suelo

· El manejo y disposición final de los residuos sólidos se realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1278, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017 MINAM.

· Se contará con área para el acopio temporal de los residuos sólidos, los cuales se almacenarán en cilindros metálicos con tapa, debidamente pintados y rotulados para su fácil identificación, conforme a la Norma Técnica Peruana (NTP Nº 900.058.2005) que establece la codificación de colores para los cilindros. Asimismo, el área de acopio temporal se encontrará señalizada y contará con suelo impermeabilizado.

· Los residuos sólidos peligrosos serán entregados a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) para su disposición final.

· Todo el personal involucrado en las actividades de construcción tendrá una capacitación previa al inicio de actividades sobre el Plan de Manejo de Residuos Sólidos.

· Las maquinarias mientras se encuentran dentro de las instalaciones y sin actividad, contarán con bandejas de contención en las zonas probables de fugas de combustible, etc.

Para GLP

Aire:

· Los vehículos que transporten el combustible deberán contar con la revisión técnica vigente la cual deberá ser presentada por el conductor del vehículo al ingreso a la EESS.

· Se establecerá un programa anual de inspección para detección de fugas y mantenimiento de los tanques, batería de cilindros, tuberías y dispensadores

· El personal tendrá una capacitación anual en temas de despacho de combustibles líquidos.
Ruido:

· Se implementarán señaléticas y/o indicaciones, para prohibir el uso de sirenas o claxon de los vehículos.

· Se implementará las señaléticas y/o indicaciones, en las cuales se indique las rutas de tránsito.

· Se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos cuya frecuencia será indicada en el plan de revisión e inspección y mantenimiento de los equipos (bombas, compresores, entre otros).

Suelo:

· El manejo y disposición final de los residuos sólidos se realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1278, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017 MINAM.

· Se contará con área para el acopio temporal de los residuos sólidos, los cuales se almacenarán en cilindros metálicos con tapa, debidamente pintados y rotulados para su fácil identificación, conforme a la Norma Técnica Peruana (NTP Nº 900.058.2005) que establece la codificación de colores para los cilindros, Asimismo, el área de acopio temporal se encontrara señalizada y contara con suelo impermeabilizado.

· Los residuos sólidos peligrosos serán entregados a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) para su disposición final.

· Todo el personal involucrado en las actividades de construcción tendrá una capacitación previa al inicio de actividades sobre el Plan de Manejo de Residuos Sólidos.

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

El manejo y la disposición de los residuos sólidos generados será realizado de acuerdo al Plan de Manejo de Residuos Sólidos, el cual se encuentra en concordancia a lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante el D.L. Nº1278, y su Reglamento, aprobado mediante D.S. Nº 014-2017-MINAM.
Objetivo

· Minimizar la producción de residuos sólidos.

· Promover la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos generados.

· Definir las alternativas apropiadas para su tratamiento y/o eliminación.

· Identificar y clasificar los residuos sólidos.

· Segregar de manera adecuada los residuos sólidos.

· Lograr la adecuada disposición final de los residuos sólidos.

Nuestra empresa manejará sus residuos sólidos en todas las etapas del proyecto: Construcción, operación, mantenimiento y abandono.

El manejo de residuos comprende las siguientes etapas:

· Generación

· Clasificación

· Minimización

        SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN

· Almacenamiento temporal

· Disposición final en relleno autorizado para tipo de residuos.

a.- Generación

Para la segregación de residuos en cada punto de generación, se establecerá la clasificación de acuerdo en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 5: CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS A GENERARSE

Ítem

Descripción

Residuo Sólido / Acuoso

1

Residuos domésticos (orgánicos e inorgánicos)

Alimentos, plástico, materia orgánica sanitario, papeles cartones.

2

Residuos Peligrosos

Tierra contaminada con Hidrocarburo (patio de maniobras).

Residuos de llantas.

Textiles contaminados con hidrocarburos.

Envases y bolsas de lubricantes de autos.

Lodo del fondo de los tanques.

Aceite usado del generador eléctrico y compresor de aire.

b.- Clasificación

Clasificarán los residuos en peligrosos y no peligrosos.

c. Minimización

Se aplicarán los conceptos de la "Tres R": Reducir, Reutilizar y Reciclar para disminuir los volúmenes de los residuos generados.

Almacenamiento Temporal

El almacenamiento temporal, se realizará debe realizar en cilindros respectivamente rotulados "RESIDUOS PELIGROSOS", donde cada cilindro que se use, contendrá un material compatible con el residuo peligroso que se almacenará, para evitar que el residuo corroa el recipiente, ya que no se deben mezclar residuos o materiales incompatibles a menos que se tomen precauciones para evitar ciertos peligros

Estos cilindros se mantendrán cerrados.

d.- Disposición final en relleno autorizado para tipo de residuos.

Los residuos no peligrosos, serán recogidos transportados por la Municipalidad de Santa Rosa de Quives, y dispuestos en el relleno sanitario común. Los residuos peligrosos serán transportados y dispuestos por una Empresa Operadora de Servicios de residuos sólidos aprobada.
CUADRO N° 6: DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 
CÓDIGO

TIPO

DESCRIPCIÓN

OPCIÓN DE ELIMINACIÓN

VERDE

Residuos Orgánicos

Alimentos. 

Disposición en relleno sanitario común.

CELESTE

Orgánicos e Inorgánicos 

Envases de plásticos de alimentos, cartón, papel, vidrio

Reciclado y disposición en relleno sanitario común

ROJO

Residuos Peligrosos

Envases y bolsas de lubricantes, textiles con hidrocarburos, aceite usado de generador y compresor y de vehículos

Embalar en bolsas y entregar al transportista, para su traslado al relleno especial de la municipalidad

El aceite de los vehículos se almacenara en recipientes herméticos y retornaran al distribuidor para refino                                                                                                                               

Efluentes Líquidos

Para esta etapa de Operación todos los desechos domésticos líquidos se dirigirán al colector de desagüe público, estos efluentes líquidos serán generados por los aparatos sanitarios. No se realizará actividades de lavado y engrase por tanto no se generarán efluentes industriales.

Para la protección del Suelo por efecto de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, éstos se depositarán en cilindros metálicos con tapa, debidamente clasificados y rotulados, para ser dispuestos de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.

Adicionalmente se seguirán las siguientes prácticas con la finalidad de reducir la cantidad de desechos:

· Elegir productos de envases retornables.

· Reducir el uso de materiales plásticos.

· Separar periódicos, papel y cartones para reciclarlos posteriormente.

La nueva red de tuberías que forman parte del sistema de Combustibles Líquidos, se instalará en zanjas impermeabilizadas, rellenas con arena limpia y libre de sales.

Protección de flora, fauna y socioculturales

Con el objetivo de proteger la fauna y la flora que habita en el área, se implementarán medidas dirigidas al personal, emitiéndose charlas y cartillas con indicaciones específicas para la protección de las especies de flora y fauna.

La puesta en operación del establecimiento, impactará positivamente desde el punto de vista económico, puesto que, al reactivar la economía del sector, este incidirá en la mejor calidad de vida por el aumento de empleos, y existirá un mayor interés de efectuar inversiones en el área aledaña del proyecto.

El mantenimiento de las instalaciones, tomando en cuenta la seguridad del personal en todos los aspectos, presentará un impacto positivo frente a la comunidad.

Se crearán puestos de trabajo permanentes, produciendo un impacto social positivo.

        Protección del medio biológico

Al estar el establecimiento impermeabilizado en el suelo, el ecosistema no se verá afectado en lo mínimo, por lo que no existirán pérdidas de la diversidad genética.

Entre los daños que se puede ocasionar al ser humano, solo se generarían por accidentes de trabajo o por desastres naturales, para lo cual se ha implementado dentro de las instalaciones un orden y Manejo del Plan de Contingencias para minimizar los posibles efectos que pudieran causar los mismos.

Adicionalmente los Monitoreos de Calidad de Aire y Ruido, permitirán corregir y complementar las medidas preventivas.

Protección del aire

El deterioro del elemento aire por esta actividad tendrá efectos mínimos, debido a que, para el control de los polucionantes, los tanques de gasolina contarán con todo el equipamiento del sistema de recuperación de vapores.

El control de las emisiones durante la descarga de combustibles (gasolinas) desde el camión cisterna hacia los tanques de almacenamiento, referido como Recuperación de Vapores Fase 1, se realiza capturando los vapores en el camión cisterna, regresándolos a la Planta de Ventas para su procesamiento.

El sistema se completa con la instalación de válvulas de presión - vacío en el extremo superior de las tuberías de venteo.

La Fase II está referida a la recuperación de los vapores que se generan durante el despacho de combustible a los vehículos y su implementación aún no es obligatoria.

Se desarrollarán las siguientes obras para la mitigación respectiva de los impactos:

· Las tuberías de venteo de los tanques de combustible líquido, estarán situadas a una altura mayor a 4 metro sobre el nivel del piso.

· Para evitar o minimizar las emisiones gaseosas de las instalaciones y equipos de operación, se cumplirá estrictamente con el plan de mantenimiento de los tanques, válvulas, etc

En el anexo N°2, se muestra la matriz con el CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS DE PROYECTO (Construcción, operación, mantenimiento y abandono)
ETAPA DE CONSTRUCCION

Medidas de Prevención

· Con el fin de evitar accidentes en esta etapa, el establecimiento deberá contar con un profesional con experiencia en Seguridad y Medio Ambiente para impartir las charlas a todo el personal, donde resalte el cumplimiento de las normas y reglamentos para esta clase de trabajos.

· Todo el personal que realice trabajos en esta etapa dentro de las instalaciones deberá poseer sus implementos de seguridad tales como casco, anteojos protectores, protectores auditivos, botas de seguridad y otros de acuerdo al caso.

· Bajo ninguna circunstancia el contratista promoverá o realizará actividades que puedan causar algún perjuicio

· El Lugar de trabajo debe estar limpio y seguro; cualquier desecho generado deberá disponerse apropiadamente y fuera del lugar de las operaciones. El manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se hará de acuerdo con lo establecido en el D.S N° 057-2004-PCM-Reglamento de la ley general de manejo de residuos sólidos.

· Si se produjeran derrames de aceites para maquinarias, fluidos hidráulicos, solventes, etc., susceptibles de producir contaminación, deberá ser limpiado de inmediato, pudiendo ser absorbido con arena.

· No existe ninguna fuente de agua superficial en el entorno del terreno donde se ubica el establecimiento, que pueda ser afectada durante la etapa de construcción.

· Respecto de la napa freática, para evitar derrames de algún liquido contaminante se deberá tener cuidado en su almacenamiento y su manipulación y, si el derrame llegara a producirse, proceder de inmediato a absorberlo con arena, para evitar que pueda penetrar hasta el acuífero. Cabe precisar que el patio de maniobras será pavimentado con concreto armado.

· Para reducir las emisiones de ruido de los equipos motorizados utilizados en la construcción, estos deben contar con silenciadores y estar en buenas condiciones operativas.
· Para reducir y controlar la emisión de polvo en la etapa de construcción, se procederá a rociar con agua el área de trabajo.

· El desmonte producido será eliminado en el lugar que esté autorizado por la Municipalidad.

· Se generará mayor cantidad de empleo (impacto positivo).
Medidas de Mitigación y/o Corrección

En la etapa de construcción se han considerado actividades de limitación, excavación, relleno y nivelación de terreno, instalación de tuberías, impermeabilización de las zonas de tanques, tuberías y obras civiles, cuyo programa de mitigación comprenderá principalmente:

· Como se producirá polvo en el movimiento de tierra y traslado de material y equipos, se usará agua en cantidades suficientes para atenuar los impactos, que serán de carácter temporal.

· Los ruidos producidos serán temporales y en niveles de baja intensidad, debido a la reducida magnitud de los trabajos.

· A los trabajadores se les debe de explicar el control ambiental. Se cuidará en acumular la tierra para luego trasladarla a un lugar adecuado indicado por el propietario o la empresa constructora.

· Se dispondrán de espacios suficientes para la realización de las labores, se usarán los mejores materiales y tecnologías de mercado.

· Se crearán riesgos de trabajo en el área, para lo que se debe de establecer un sistema de planeamiento operacional y ambiental, que es indispensable para orientar el desarrollo del proyecto.
ETAPA DE OPERACION

Medidas de Prevención

· El establecimiento contará con un Manual de Operación y otro de Mantenimiento, este último será elaborado en base a los manuales de los equipos y accesorios proporcionados por las empresas que los vendieron, en el que se describan, detalladamente, los procedimientos, manejos y cuidados que se deben de tener en cuenta cuando los equipos se encuentren operando manualmente.

· Para evitar las emisiones de gases y partículas provenientes de los equipos de operación (especialmente monóxido de carbono y hollín), se deberá cumplir estrictamente con el Plan de Revisión e Inspección y Mantenimiento de los mismos (acopamientos, dispensador, válvulas, etc.) y verificar que sean a prueba de filtraciones en todo el sistema.
Medidas de Mitigación y/o Corrección

· Tomando como base la información de otros establecimientos, se estima que los ruidos generados durante el funcionamiento – constituido básicamente por el tránsito Vehicular, se mantendrá en un promedio de 60 decibeles en la hora de mayor tráfico.

· Las medidas de prevención para el control de ruido que se sigue, en el cuarto de máquinas, para la etapa de operación del proyecto, serán las siguientes:

· El compresor para proveer aire al Establecimiento, solo trabaja cuando da servicio de inflado de neumáticos.

· La potencia del motor de un compresor instalado en el cuarto de máquinas de un Establecimiento, puede variar de 5 a 15 HP, correspondiendo a cada una de ellas un nivel sonoro entre 62 y 68 dB (A) respectivamente, lo cual se encuentra dentro de los límites máximos permisibles en el Anexo N° 1 del D.S. N° 085-2003-PCM “Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”

· En adelante, de ser necesario, las paredes de los ambientes en las cuales existen maquinarias que producen ruido, serán revestidas con material acústico (teknopor).


	6.2 Presentar en un cuadro la descripción de cada una de las medidas a implementar y el tipo de medida (preventivo, mitigación, correctivo, otros), para cada impacto identificado.



	Ver Anexo N° 10


	6.3  Programa de Control, Seguimiento y monitoreo para cada etapa.

	Cabe señalar que en la fase de Operación el Titular nos comprometemos a monitorear la calidad del aire y el ruido con una frecuencia trimestral (Marzo, Junio, Setiembre y Diciembre), respectivamente; de acuerdo a los parámetros establecidos en el D.S. 003-2017-MINAM y el D.S. 085-2003-PCM. A su vez se comprometerá a realizar el Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos generados en el establecimiento de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.
El cronograma de monitoreo será el siguiente:

MONITOREO

TRIMESTRE

MES

CALIDAD DE AIRE

RUIDO

PRIMERO

MARZO

CALIDAD DE AIRE

RUIDO

SEGUNDO

JUNIO

CALIDAD DE AIRE

RUIDO

TERCERO

SETIEMBRE

CALIDAD DE AIRE

RUIDO

CUARTO

DICIEMBRE



	Se adjunta los Compromiso de Monitoreo, y el plano con los Puntos de Monitoreo.

	Programa de control y monitoreo para cada fase:
Para la Etapa de Construcción:
· Monitoreo de Ruido, debido al ruido generado por la operación de maquinarias y unidades vehiculares en la movilización y desmovilización, por la operación de equipos pesados para el movimiento de tierras, la manipulación de tuberías y tanques.

· La medición sonora se efectuará con un sonómetro que cumpla los requerimientos de la OSHA y se expresará en Decibeles A, dB(A).

· Los puntos de monitoreo de ruido serán fijados por el ambientalista responsable del proyecto de acuerdo a criterios técnicos y operativos.

· La frecuencia del monitoreo de ruidos será determinada por el ambientalista responsable del Proyecto, mínimo una toma por semana.

· Control y Manejo de los Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos (Ley Nº 27314), durante esta etapa se tendrá en cuenta lo normado por el Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, tanto para los desechos domésticos e industriales, en donde se involucra el desmonte y residuos propios de la construcción.

El material extraído producto de las excavaciones para las fosas porta tanques, por ser un material limpio y con alto contenido de agregados, será distribuido en el terreno como material de relleno en las partes bajas, así mismo de generarse material de desmonte como resultado de la construcción, su retiro será realizado por una EPS-RS debidamente acreditada e inscrita en DIGESA, quien determinará su disposición final en un relleno sanitario, en concordancia a lo establecido en las normas vigentes.

En la etapa de operación el titular deberá comprometerse a monitorear la calidad del aire (los parámetros a monitorear serán de acuerdo a los que las actividades puedan ser alterados), y de ruido con una frecuencia trimestral; de acuerdo a los parámetros establecidos, en la normatividad vigentes sobre Estándares de Calidad Ambiental, así como las que rija para los LMP en la actividad. Dichos análisis deben ser realizados por un laboratorio acreditado por INACAL. Adicionalmente a ello deberá adjuntar un cronograma de Monitoreo.

Para la Etapa de Operación y Funcionamiento:
Programa de control y monitoreo para cada fase:
Una manera eficaz de controlar los impactos ambientales negativos será realizando un programa de vigilancia, control y monitoreo; el responsable del Plan de Monitoreo será el Propietario del establecimiento. Se realizarán monitoreos Trimestrales de Estándares de calidad de aire y de ruidos; y se realizará el manejo de Residuos sólidos conforme a lo dispuesto en al Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.
Monitoreo de Ruido 

Los puntos de monitoreo propuestos representan los lugares donde se concentrarán el ruido, producido por los vehículos, que se atienden y los producidos por el cuarto de máquinas del establecimiento. El ruido se medirá con una frecuencia trimestral, para verificar que su nivel sea menor al límite permisible de 70 dB. El punto de medición se realizará en la ubicación de las islas de despacho. Las coordenadas UTM del punto son:

Punto Monitoreo

Norte

Este

Justificación Técnica de Ubicación de Punto de Monitoreo
R1

8’696,335.9200
18L285,719.6100
Para la ubicación de este punto se consideró la fuente generadora de ruido como el cuarto de máquinas, y en una zona donde se podrá monitorear continuamente libre de interferencias. 

R2

8’696,296.4500

18L285,720.5900
Para la ubicación de este punto se consideró la fuente generadora de ruido, propia de la actividad de comercialización, y en una zona donde se podrá monitorear continuamente libre de interferencias.
Sistema de Referencia: WGS 84
ESTANDARES DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTAL DE RUIDO (D.S. 085-2003-PCM.)
ZONAS DE APLICACION

VALORES EXPRESADOS EN LAeqT

HORARIO DIURNO

HORARIO NOCTURNO

Zona de Protección Especial

40

40

Zona Residencial

60

50

Zona Comercial

70

60

Zona Industrial

80

70

Monitoreo de Emisiones Atmosféricas. 

Los puntos de monitoreo propuestos representan los lugares donde podrían concentrarse las emisiones propias de la descarga, almacenamiento y despacho de combustibles. Los parámetros de monitoreo se han actualizado (incrementado), para tener un mejor control de las emisiones atmosféricas.

El monitoreo de las emisiones atmosféricas se efectuará trimestralmente conforme al Protocolo de Calidad de Aire y Emisiones vigente, y se realizará en puntos cercanos a los tanques de combustibles líquidos y dispensadores. Las coordenadas UTM del punto son: 
Punto Monitoreo

Norte

Este

Ubicación

(Criterio)

CA1

8’696,298.8200

18L285,703.1000
 (BARLOVENTO)

CA2

8’696,331.3000

18L285,719.7600
(SOTAVENTO)  

Sistema de Referencia: WGS 84

En estos dos puntos, ubicados en las áreas de Barlovento y Sotavento, nos permitiría determinar la calidad ambiental del aire.
La Frecuencia de Monitoreo será trimestral y los parámetros a medir serán los indicados en el anexo del Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM “Aprueban Estándares de Calidad Ambiental

(ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias”.

Cabe precisar que, de acuerdo al D.S. N° 003-2017-MINAM, el cual aprueba los estándares de calidad ambiental para aire, y el pronunciamiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental mediante el Informe N° 050-2014-OEFA/DS-HIT, se establecieron los parámetros a evaluar asociado al tipo de combustible que se comercializa, en tal sentido los parámetros a Fiscalizar son los siguientes:

1. Benceno  

2. Dióxido de Azufre (SO2)

3. Sulfuro de Hidrogeno (H2S)

4. Material Particulado con Diámetro menor a PM10

Los valores obtenidos de estos Parámetros, serán comparados con los Estándares de Calidad Ambiental del Aire, señalados como Anexo del D.S. N° 003-2017-MINAM., señalados también en el anexo Nº5.
Se adjunta la carta compromiso de realización de los monitoreos, debidamente firmadas por el Representante Legal.

	Breve descripción del Plan de Relacionamiento con la Comunidad (desde el inicio del proyecto).

elaciones comunitarias:
Se seguirá el programa del Plan de Relacionamiento con la Comunidad (desde inicio del proyecto), considerado y aprobado con la R.D. N° 142-2012-MEM/AAE, que dice:
La información proporcionada a la comunidad será idónea, necesaria, suficiente y oportuna, por lo que nos hemos propuesto el siguiente plan a fin de mejorar las relaciones comunitarias:
· Acceso a la información. - el acceso a la información garantiza que la población tome conciencia cierta y cabal acerca de los proyectos a través de charlas.

· Campaña de difusión y generación de conciencia ambiental. - generan en el ciudadano un mayor interés en la participación oportuna y en la búsqueda de soluciones de consenso. Esta campaña de Difusión se realizará el primer y segundo trimestre.

· Consultas. - El Plan de Consulta consiste en una serie de actividades que permiten a los diversos Grupos de Interés recibir información actualizada sobre el proyecto y expresar sus preocupaciones y opiniones. Mediante Reuniones se informará a los diversos Grupos de interés la información actualizada sobre el proyecto.
Se considera una reunión mensual.

El Diagnóstico Rural Participativo (DRP) es una técnica que consiste en una autoevaluación de la comunidad sobre sus organizaciones, economía, geografía, etc., con la ayuda de un facilitador. Para realizar un DRP es necesario convocar a la comunidad o a una parte de ella a un taller en el cual se explican los objetivos de la reunión, las técnicas y se procede a realizar el análisis grupal. Puede ser de suma utilidad para estudios de Línea de Base socio económica pues logra obtener mucha información relevante a una localidad con ahorro de tiempo y dinero. Esta técnica asume que la población tiene un amplio conocimiento sobre su propia realidad social y económica. El trabajo en equipo ayuda a disminuir los sesgos en el manejo de la información de los miembros de la comunidad. Para validar la información se combinan técnicas e informantes para “cruzar” los datos recibidos (por lo menos tres técnicas y fuentes de información).
· Encuestas.- este mecanismo puede utilizarse para completar el punto anterior a un grupo social dirigido como son los vecinos de la zona.
Las encuestas consisten en un conjunto de preguntas asociadas a un número limitado de respuestas. Estas respuestas son generalmente predeterminadas y ordenadas en categorías. Los resultados de las encuestas permiten un manejo estadístico de las respuestas. Las encuestas sirven para investigar fenómenos sociales que puedan ser ordenados en categorías no así cuando este ordenamiento es irrelevante o imposible 

En anexo adjunto muestra el cronograma anual de actividades a realizarse con la comunidad.

	CUADRO N° 7: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
En el anexo N°3, se muestra el cronograma anual de actividades a realizarse con la comunidad


	

	VII.   PLAN DE CONTINGENCIAS

	Se adjunta, con el Estudio de Riesgos.

	VIII.   PLAN DE ABANDONO

	Describir las acciones y/o medidas que se implementarían en caso que se abandone en parte o toda la actividad, con el fin de garantizar que se restituyan las condiciones iniciales o el uso futuro del área donde se ejecutaría la actividad.

	El compromiso de la empresa en asegurar que desarrollara sus actividades minimizando o evitando alteraciones en el entorno natural y socioeconómico; así como, efectuar el saneamiento y restauración del área afectada, en la medida de lo posible, a los niveles ambientales aceptables, en caso se hubiera producido una alteración o contaminación significativa al medio ambiente.

La elaboración del Plan de Abandono ha considerado dos criterios básicos:

· El compromiso de la empresa en asegurar que desarrollará sus actividades minimizando o evitando alteraciones en el entorno natural y socioeconómico; así como efectuar el saneamiento y restauración del área afectada, en la medida de lo posible, a los niveles ambientalmente aceptables, en caso se hubiera producido una alteración o contaminación significativa al medio ambiente.

· Finalizadas las operaciones, se ejecutarán acciones tendientes a la restauración de los sitios afectados por las actividades ejecutadas, con el fin de volverlos, en el plazo más corto, a sus condiciones originales o muy cercanas a ellas. En el presente caso, las medidas a aplicarse estarán en función al uso que tenía el terreno en la etapa previa al proyecto.

Las acciones que a continuación se indican serán aplicadas a criterio, dependiendo de la utilidad futura de las facilidades construidas.
GENERALIDADES

· Concluido el trabajo de campo serán removidos todos los materiales utilizados y los desechos producidos durante la actividad, los que serán dispuestos según forma prescrita.

· De ser necesario, las áreas compactadas importantes serán escarificadas para permitir su revegetación natural. Es importante anotar que la vegetación en la ubicación seleccionada es mínima y que el terreno empleado por el establecimiento es de naturaleza urbana.

· Se deberá corregir cualquier condición adversa ambiental y devolver, en la medida de lo posible, las condiciones que originalmente se encontraban en el medio ambiente, antes del inicio de las actividades de comercialización.

· Se realizarán las coordinaciones pertinentes a los organismos oficiales y la comunidad de la finalización de la actividad.
En los siguientes cuadros se resume las principales actividades a realizar durante un programa de abandono y un Programa de Abandono Parcial de la actividad comercial de la Estación de Servicios.
Cuadro N° 7
CRONOGRAMA DE EFECTIVIZACION DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL

DETALLE

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

MEDIDA A REALIZAR

INFRAESTRUCTURA CIVIL

SIN DETERMINAR

SIN DETERMINAR

CIERRE DE OFICINAS, TAPIADO DE LAS VENTANAS Y PUERTAS, CERCO PERIMETRICO DE SEGURIDAD ALREDEDOR DEL ESTABLECIMIENTO CONSTRUIDO DE MATERIAL NOBLE.

INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

SIN DETERMINAR

SIN DETERMINAR

DESCONEXIÓN DE LA RED PÚBLICA

INFRAESTRUCTURA MECANICA

SIN DETERMINAR

SIN DETERMINAR

DESCONEXIÓN DE LAS TUBERIAS DE LOS TANQUES HACIA LOS DISPENSADORES. LLENAR EL TANQUE Y TUBERIAS CON HELIO.

INSTALACIONES SANITARIAS

SIN DETERMINAR

SIN DETERMINAR

MANTENIMIENTO DE LASPOZAS DE PERCOLACION.
Cuadro N° 8
CRONOGRAMA DE EFECTIVIZACION DEL PLAN DE ABANDONO
DETALLE

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

MEDIDA A REALIZAR

INFRAESTRUCTURA CIVIL

SIN DETERMINAR

SIN DETERMINAR

DEMOLICION DESMANTELAMIENTO

INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

SIN DETERMINAR

SIN DETERMINAR

CORTE DEL SERVICIO RETIRO DE INFRAESTRUCTURA Y DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

INFRAESTRUCTURA MECANICA

SIN DETERMINAR

SIN DETERMINAR

DESMONTAJE, TRASLADO O RETIRO

INSTALACIONES SANITARIAS

SIN DETERMINAR

SIN DETERMINAR

CIERRE DEL SERVICIO RETIRO DE SERVICIOS SANITARIOS

INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL

SIN DETERMINAR

SIN DETERMINAR

DESMONTAJE, TRASLADO O RETIRO

MEDIDAS DE RECUPERACION DEL SUELO

SIN DETERMINAR

SIN DETERMINAR

SI EXISTIESE FUGA DE HIDROCARBUROS SE PROCEDERÁ A RECOGER  TODO EL PRODUCTO LIBRE Y RETIRARLO DEL LUGAR. SI LA FUGA SE HA PRODUCIDO DURANTE LARGO TIEMPOSE REQUERIRA DE METODOS MAS COMPLEJOS COMO LA BIORECUPERACION IN SITU O LA EXTRACCION DE VAPORES A LARGO PLAZO; SI ES UN AREA PEQUEÑA; SE REMOVERÁ Y SE PROCEDERÁ A LA NIVELACION DEL SUELO.

Requerimientos Generales

Para que el Plan de Abandono sea eficiente y eficaz es necesario que considere los siguientes requerimientos:

1. Desarrollar un Plan de Retiro.

2. Retirar o asegurar todas las estructuras sobre la superficie.

3. Retirar, recuperar o asegurar el aislamiento y/o tratamiento de materiales contaminados, tanto en el lugar como fuera de este, utilizando los criterios de limpieza específicos al lugar.

4. Limpieza del lugar a un nivel que proporcionará protección ambiental a largo plazo, quedando seguro para futuros usos planificados.
5. Rehabilitación de áreas perturbadas a una condición consistente con el uso futuro del terreno y/o a un estado natural.

6. Estar sujeto a su verificación de su total cumplimiento a través de una supervisión en forma directa del desenvolvimiento de las labores de abandono dentro de las medidas ambientales apropiadas y al mismo tiempo, mediante una auditoría ambiental a realizarse luego de finalizado el abandono.
ANEXOS
ANEXO Nº1: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES.
ANEXO Nº2: CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO

ANEXO Nº3: CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES A REALIZARSE CON LA COMNIDAD

ANEXO Nº4: CARTAS DE COMPROMISO

ANEXO Nº5: ANEXO DEL D.S. N° 003-2017-MINAM
ANEXO Nº6: CERTIFICADOS DE HABILIDAD, CURRICULUM VITAE, FIRMAS

ANEXO Nº7: ESTUDIO DE RIESGOS

ANEXO Nº8: PLAN DE CONTINGENCIAS

ANEXO Nº9: FOTOGRAFIAS

ANEXO Nº10: DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR Y EL TIPO DE MEDIDA (PREVENTIVO, MITIGACIÓN, CORRECTIVO, OTROS), PARA CADA IMPACTO IDENTIFICADO.



PLANIFICACION


Decreto Supremo N° 054-93-EM y Modificatorias.


Decreto Supremo N° 019-97-EM y Modificatorias


Decreto Supremo N° 039-2014-EM y otras ambientales vigentes.


Decreto Supremo N° 023-2018-EM


Disposiciones Municipales








DECISION





NOO





SE REPLANTEA O SE ABANDONA EL PROYECTO








INVERSION





EXPEDIENTE TECNICO PARA OSINERGMIN





DECLARACION MPACTO AMBIENTAL








OBTENCION ITF





RELACION CON LA COMUNIDAD








CONSTRUCCION





MONITOREO CA, Y RUIDO CON FRECUENCIA TRIMESTRAL





MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS





OPERACIÓN


Compra, recepción, almacenamiento y despacho de combustibles.





REPORTES DE MONITOREO A OEFA





NOO





DECISIÓN DE CONTINUAR








PLAN DE ABANDONO





SIO





OK
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