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Cliente

Dirección

Distrito de Chaclacayo, provincia y distrito de Lima

Matriz

Referencia Proyecto

de comercialización de combustibles líquidos

Procedencia de la medición TRANSPORTES MARLON S.R.L.

Estación de monitoreo

Coordenadas UTM WGS 84

Horario de Monitoreo

Fecha y hora de inicio

Fecha y hora de termino

Parámetros meteorológicos promedio

Temperatura (°C)

Rango de temperatura

Humedad relativa (%)

Presión atmosférica (mbar)

Dirección del viento predominante

Rango de velocidad del viento

Predominancia del viento (%)

Equipo de medición

Fuente: Propia - Generado en: WRPLOT View

Datos Meteorológicos

N° Hora

Temperatura 

Ambiental 

(°C)

Velocidad del 

viento (m/s)

Dirección del 

viento
Presión atmoférica (mbar)

1 11:00 24.2 3.0 OSO 940.08

2 12:00 25.3 3.4 OSO 940.12

3 13:00 24.8 3.6 OSO 942.60

4 14:00 24.5 3.6 SO 943.36

5 15:00 24.1 3.4 SO 940.79

6 16:00 23.4 3.4 SO 941.88

7 17:00 21.7 3.4 SSO 938.94

8 18:00 20.6 3.0 SSO 937.02

9 19:00 19.5 2.3 SSO 939.65

10 20:00 19.2 2.0 S 938.65

11 21:00 19.0 2.0 S 935.82

12 22:00 18.9 1.8 S 932.75

13 23:00 18.7 1.6 S 935.28

14 00:00 18.5 1.6 S 937.62

15 01:00 18.5 1.4 S 939.50

16 02:00 18.3 1.1 S 937.54

17 03:00 18.1 1.1 SSO 935.93

18 04:00 18.1 1.1 SSO 933.03

19 05:00 18.0 0.9 OSO 933.08

20 06:00 18.8 0.9 OSO 935.73

21 07:00 19.4 0.9 OSO 938.79

22 08:00 21.5 1.4 OSO 938.97

23 09:00 22.8 2.0 OSO 936.79

24 10:00 24.4 2.5 OSO 935.71

REGISTRO DE DATOS METEOROLÓGICOS

Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de Instalación de un establecimiento

TRANSPORTES MARLON S.R.L.

Av. Carretera Central km 22.6, sublote 2 Sector Pampa de Morón, Fundo rústico Huastaca

Aire 

M-1

305 036 E

8 674 947 N

21/12/2021 - 11:00

22/12/2021 - 11:00

20.8

18 °C - 25.3 °C

71.1

937.90

OSO

0.9 m/s - 3.6 m/s

37.50

Estación meteorológica

Fecha (dd/mm/aa)

Humedad 

Relativa                               

(%)

21/12/2021 57

21/12/2021 55

21/12/2021 55

21/12/2021 57

21/12/2021 58

21/12/2021 61

21/12/2021 66

21/12/2021 72

21/12/2021 76

21/12/2021 77

21/12/2021 80

21/12/2021 81

21/12/2021 82

22/12/2021 81

22/12/2021 81

22/12/2021 82

22/12/2021 81

22/12/2021 82

22/12/2021 81

22/12/2021 80

22/12/2021 57

22/12/2021 74

22/12/2021 68

22/12/2021 62
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8 674 947 N  
 305 036 EESTE (m)

FECHA DE INICIO: COORDENADAS UTM WGS84 Z-18

MONITOREO DE METEREOLÓGICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

11:00:00 a. m.
21/12/2021

HORA DE INICIO: NORTE (m)

FOTOGRAFÍA N °1 –  ESTACIÓN METEREOLÓGICA: M-1
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PCE Instruments Chile 
Calle Santos Dumont 

N° 738, Local 4 
Recoleta, Santiago  

Tel.: +56 2 2405 3238 
Fax: +56 2 2873 3777 

info@pce-instruments.cl 
www.pce-instruments.com/chile 

 
 

PCE Instruments Chile | Calle Santos Dumont N°738, Local 4 | Recoleta, Santiago 

Teléfonos: +56 2 2405 3238 | +56 2 2405 3096 | Fax: +56 2 2873 3777 

Email: info@pce-instruments.cl | www.pce-instruments.com/chile 

 
CERTIFICADO DE FÁBRICA 

 
 
Se certifica que el equipo individualizado más adelante, cumple con las prescripciones que han sido establecidas en 
la normativa vigente. 
 
 
     Modelo       PCE- FWS 20                                                              Año fabricación           2020 
 
 
Esta declaración es válida para todos los ejemplares del producto que tengan idénticas características y que hayan 
sido fabricados según las descripciones y bocetos de desarrollo, construcción y fabricación. 
 
Asimismo se declara que el equipo viene calibrado de fábrica y ha sido comprobado en el momento de su fabricación 
asegurando que las mediciones y tolerancias cumplen con las siguientes especificaciones técnicas. 
 
 
Especificaciones técnicas 
 

Interior 
Rangos de medición Temperatura ambiental: 0 ... +60 °C 

Humedad del aire:         1 ... 99 % 
Presión atmosférica:     919 ... 1080hPa 

Resolución Temperatura del aire:     0,1 °C 
Humedad del aire:         1 % 
Presión atmosférica:      0,1 / 1,5 hPa 

Intervalo de medición de la presión atmosférica, 
temperatura y humedad 

48 segundos 

Duración de la alarma 120 segundos 
Exterior 

Rangos de medición Temperatura ambiental: -40 ... +65 °C 
Humedad del aire:         1 ... 99 % 
Pluviometría:                 0 ... 9999mm 
Velocidad del viento:      0 ... 180 km/h 
Indicación de la dirección del viento 

Resolución Temperatura del aire:     0,1 °C 
Humedad del aire:         1 % 
Pluviometría:    0.1mm (volumen <1000mm) / 1mm 
(volumen >1000mm) 

Intervalo de medición de temperatura y humedad 48 segundos 
Transmisión por radio Hasta un máx. de 100 m al aire libre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diciembre de 2020 
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