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compacidad firme, de 0.50 m. a 3.00 m. presenta un material de arena de grano
medio a fino, color beige, himedo no plastico de compacidad firme, con gravas
sub redondeadas T.P. %2"a4” y T.M. 10” A 12" en un 70% con presencia de bolios.

e Calicata C-4:

En el perfil estratigrafico en el area de estudio comprende de 0.00 m. a una
profundidad de 0.20 m presenta un material de asfalto, de 0.20 m a 0.60 m
presenta un material de arcilla limosa, color beige, himedo no plastico de
compacidad firme, 0.60 m. a 1.00 m. presenta un material de grava sub
redondeada con arena, de 1.00 m a 3.00 presenta un material de roca o bolio.

e Calicata PV-1:

En el perfil estratigrafico en el drea de estudio comprende de 0.00 m. a una
profundidad de 0.15 m. presenta material asfalto, de 0.15 m a 1.00 m presenta un
material removido limo arenoso, color beige, himedo no plastico de compacidad
firme, con restos de ladrillos y concretos, con gravas y bolios sub angulares, de
1.00 m. a 1.50 m. presenta un material removido de arcilla arenosa, color marron,
poco humedo de baja plasticidad de compacidad firme con ladrillos y concretos.

e Calicata PV-2:

En el perfil estratigrafico en el drea de estudio comprende de 0.00 m. a una
profundidad de 0.20 m. presenta material asfalto, de 0.20 m a 0.50 m presenta
material afirmado, de 0.50 m a 1.10 m presenta material removido arena limosa
con ladrillo, plasticos, gravas y bolios sub angulares, de 1.10 m a 1.50 m presenta
material removido arcilla limosa con resto de concreto y grava.

5.3 Nivel de Agua

Las calicatas efectuadas en el area de estudio no se detectd nivel de agua hasta

una profundidad de 3.00 m.
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6.0 ANALISIS DE CIMENTACION

6.1 Introduccién

Durante la investigacion geotécnica se determinaron los niveles de desplante de
cimentacion en toda el area correspondiente al proyecto de la construccién den la
ESTACION DE SERVICIO TRANSPORTES MARLON S.R. LTDA. El criterio de
inspeccion de estos niveles se basa principalmente en encontrar un basamento
rigido o no cedente que permita soportar las solicitaciones de carga y evite los
asentamientos diferenciales pronunciados, asegurandose que los depositos
subyacentes a este nivel sean de las mismas caracteristicas.

6.2 Seccion de Analisis

6.2.1 Nivel de Desplante

El nivel de cimentacion determinado a través de las calicatas y las propiedades
fisicas en el area se encuentra a partir de los 1.30 m, siendo el suelo de naturaleza
grava arenosa semi densa, el nivel freatico no fue encontrado en las exploraciones
lo que garantiza que el nivel de cimentaciéon sera alcanzado durante la
construccién. El area se caracteriza por la presencia de depoésitos de material del
tipo Grava mal graduada con arena sobre el cual se desplantara la estructura.

6.3 Propiedades de los Materiales

6.3.1 Generalidades

Se ha revisado e interpretado la informacién obtenida de los ensayos de
laboratorio realizados para el estudio geotécnico de la construccion de la
ESTACION DE SERVICIO TRANSPORTES MARLON S.R. LTDA,, con el fin de
establecer las propiedades de los materiales presentes en el analisis de la
cimentacion. La informacién incluye pesos unitarios del suelo, contenidos de
humedad en estado natural, y pardmetros de resistencia al corte.

6.3.2 Caracteristicas de los Materiales de Cimentacion

Para realizar el analisis de cimentacion de la construccion de la ESTACION DE
SERVICIO TRANSPORTES MARLON S.R. LTDA.
Se tienen dos materiales principales:

1) El Concreto
2) Estrato Grava pobremente graduada con arena.

En la tabla 5, se muestran las propiedades de los materiales involucrados S

andlisis de cimentacion. ... UQ 4 D
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TABLA N° 5
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE SERVICIO TRANSPORTES MARLON S.R.
LTDA.
Parametros Geotécnicos de los Materiales en la Cimentacion
| | Unicario | Conesion | AEEiDle
Tipo de Material T a— (kg/lcm2) (grados)
(kN/m?®)
Concreto 23.5 0 0
(I:Eg;t]rztroerc]iae Grava pobremente graduada 210 0 33.50

6.4 Método de Analisis — Estrato Grava Arenosa

6.4.1 Metodologia de Terzaghi y Meyerhof

En el proyecto de cimentaciones se suele hacer por tanteos. Se selecciona un tipo
de cimentacion y a continuacién se realizan los calculos para comprobar lo
adecuado de la cimentacion propuesta.

La capacidad de carga propuesta por Terzaghi (1943) fue el primero en presentar
una teoria completa para evaluar la capacidad de carga ultima de cimentaciones
superficiales. Para cimentaciones que presentan el modo de falla de corte general
en suelos gravo arenosos, Terzaghi sugiri6 la ecuacion:

. 1
q, =c'N, +qu +—2—}/BN7

La ecuacién de capacidad de carga de Terzaghi no toma encuenta los efectos de
forma de la cimentacion (B/L), la profundidad de empotramiento. Para tomar
encuenta todas las deficiencias, Meyerhof (1963) sugiri6 la siguiente forma de la
ecuacién general de carga:

q, =c'N,

ctest o gs— qi why

F,F, +gN, F,F +%yBN7F,F.

En esta ecuacién. ¢’ = cohesion.
q = esfuerzo efectivo al nivel de desplante de la cimentacion.
v = peso especifico del suelo.
B = ancho de la cimentacion.
Fes, Fas, Fys = factores de forma.
Fes, Fqa, Fya = factores de profundidad.
N¢, Ng, N, = factores de capacidad de carga,
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En el calculo de la capacidad de carga admisible de cimentaciones superficiales
requiere un factor de seguridad (FS) a la capacidad de carga ultima, la relacion
entre la capacidad ultima o permisible y la capacidad de carga admisible es de tres
para este proyecto.

6.5 Resultados y Conclusiones

Se han llevado acabo diferentes analisis para determinar la capacidad admisible
de la profundidad de cimentacién o desplante, se ha utilizado los métodos de
Terzaghi donde se obtienen las capacidades de carga. En la tabla N° 6 y en los
anexos C, se presenta los resultados del andlisis de cimentacion del proyecto y los
Abacos, y Formulas.
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Debido a la especial naturaleza de la cimentacion la falla se ha adoptado para la
cimentacion es de tipo corte general, se adjunta en los anexos C, los abacos de
disefio.

Los parametros de resistencia de los materiales se han definido en base a los
ensayos de laboratorio realizados y a la experiencia del consuiltor, resultando en
valores conservadores para el analisis.

ESTRATO GRAVA POBREMENTE GRADUADA CON ARENA

El andlisis demuestra que para una cimentacién de dimensiones de 1.30 m de
ancho y de largo mayores a 1.30 m y la profundidad de 1.50 m, la capacidad
admisible es mayor a la actuante, con un factor de seguridad de 3, para este tipo
de cimentacién el método de Terzaghi nos da una capacidad admisible de 4.08

kg/cm?.
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7.0 ANALISIS DE ASENTAMIENTOS

Las calicatas geotécnicas realizadas en el area de cimentacion para LA ESTACION DE
SERVICIO TRANSPORTES MARLON S.R. LTDA., han permitido verificar la presencia
de material de consistencia firme. Este horizonte tiene una profundidad media de mas
de 3.00 m. En consecuencia, se ha considerado la construccion del proyecto sobre
este material Grava pobremente graduada con arena, semidenso a denso.

La existencia del material grava arenosa una vez que se construya el proyecto
produciréd asentamientos cuando se termine de construir del tipo instantaneo. Por lo
tanto, es necesario estimar los asentamientos esperados para determinar su magnitud
y asegurar la integridad de los equipos y estructuras.

Los datos utilizados para el analisis de asentamientos se obtuvieron de los resultados
de la investigacion de campo y ensayos realizados en el Laboratorio Geotécnico del

CONSULTOR.

Los calculos de asentamientos se realizaron utilizando los siguientes datos:

Carga Actuante : Peso de la Estructura Concreto 2.4 Tn/m?.
Dimensiones : Ancho, Largo, Profundidad

Grava pobremente graduada : Espesor > 3.00 m, densidad 2.10 Tn/m?
con arena

El andlisis de los asentamientos se realizé con el método Elastico, bajo cargas
uniforme, el cual utilizé el procedimiento de analisis unidimensional con distribucién de
esfuerzos segun Boussinesq.

El asentamiento en la esquina de un area rectangular sometida a una presién uniforme
g puede calcularse por:

B(1-u4’)
qux——E——xIp
De donde
B= ancho (dimensién menor) de la cimentacion.
L= longitud (dimensién mayor) de la cimentacion.

Ip= coeficiente de influencia.

Los andlisis realizados muestran un asentamiento maximo de 0.90 cm., para la
cimentacion de dimensiones de 1.30 m de ancho y de largo 1.30 m y la profundidad de

varian segun la profundidad de desplante.
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Una vez calculado el asentamiento inmediato debe comprobarse si su magnitud es
inferior a unos valores limites tolerables. La Norma Técnica Suelos y Cimentaciones E-
050 en su Capitulos 3 - Analisis de las Condiciones de Cimentacion, en su Articulo 14.
El Asentamiento Diferencial no debe ser mayor que el calculado para una distorsion
angular prefijada, de acuerdo al tipo de edificio, su estructura, asi como la naturaleza

del terreno. Teniendo estas consideraciones se espera una distorsion angular (o) de:

a=1/500=A/L

Donde:
A = asentamiento tolerable en cm
L = Longitud entre columnas = 500 cm

Reemplazando valores se tiene un asentamiento tolerable (A) de :

A=1.00 cm

El asentamiento inmediato es menor que el asentamiento tolerable, y debera ser
absorbido por la cimentacion adoptada.

: AZANER
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En resumen, se concluye que el estrato del suelo donde ira la cimentacion contiene
concentraciones bajas de sulfatos, por lo que se recomienda el uso del CEMENTO

TIPO L.
TABLA N°8: ANALISIS QUIMICO
SALES AGUA Y SUELO PARA CONSTRUCCION
‘ CUADRD COMPARATIVO DE CONTENIDO DE SULFATOS ¥ SU GRADO DE AGRESIVIDAD AL CONGRETO
SEGUN DIFERENTES NORMAS Y REGLAMENTOS
(Walores expresados en ppm)
{
i B ( E RN.C
ACL- 201 2R, 77 ! BRS DIGEST (SEGUNDA SERIE) 80 DIN 4030
POl (Inglesa) {Alemana) (Peruano)
Grado de Sulfatos en Sulfatos en Sulfatos en Sulfatos en Sulfatos Sulfatos
Ataque el Suelo {1) el Agua el Suelo el Agua 3 (3)
Leve 0-1,000 0 - 150 < 2,400 <360 0-600 50
Moderade 1,000 - 2,000 150 - 1,500 2400 - 6,000 360 - 1,440 600 - 3,000
Severo 2,000 - 20,000 1,500 - 10,000 6,000 - 24,000 1,440 -6,000 > 3,000
Muy Severo | > 20,000 | > 10,000 > 24,000 > 6,000 -
| |

ALBLASA SQ SAC / AV. COSTANERA 2576, TORRE 2 DPTO 1604 SAN MIGUEL. - Telf. 999362212/981172385 - Corre
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9.0 EMPUJE DE TIERRAS

Para el célculo de los empujes de tierras sobre los muros de contencién enterrados (de
s6tano o cisterna), debera efectuarse un andlisis de proceso constructivo, las
caracteristicas reales del material que estara en contacto con el muro y que lo
sometera a empuje. Ademas, deberd determinarse si existen cimentaciones cercanas
gue trasmitan cargas a los muros.

Dependiendo del caso del material se recomienda la utilizacion de los siguientes
parametros para el calculo de los empujes de tierras.

TABLA N°9: EMPUJE DE TIERRAS

Material ) Ka Kp Ko Y

Grava pobremente graduada
con arena

3350 | 0.29 | 3.45 | 045 | 2.10

Donde:
¢ = Angulo de friccion interna
Ka = Coeficiente de empuje de tierra activo
Ko = Coeficiente de empuje de tierra en reposo
Kp = Coeficiente de empuje de tierra pasivo
y = Coeficiente de empuje de tierra activo

EDGAR FLORES AZANERQ
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10.0 DISENO DE PAVIMENTOS

10.1 METODOS DE DISENO PARA PAVIMENTOS FLEXIBLE

10.1.1 METODOS DE LA AASHTO - 93 PARA PAVIMENTOS FLEXIBLE

Se ha utilizado el método AASHTO actualizado versién 1993 para el calculo de
espesores, los parametros principales incluyen el médulo de resiliencia de disefio (Mg)
de la subrasante , ejes equivalentes acumulados en 18000 Ib (Whis), el indice de
serviciabilidad final (Py), las caracteristicas fisicas y mecanicas de los materiales de
prestamo y los espesores minimos de la carpeta asfaltica que especifica el método de
disefio de acuerdo a las cargas de ejes simples equivalentes (EAL) correspondiente.
Los valores del numero estructural (SN) se hallaran en la formula siguiente.

[ APSI }
OBw0| 7 A0 1 2
log,,(W,s)=Z, x S, +9.36xl0g,,(SN +1)-0.20 + 4'2?0_9;'5 +2.32 xlog,, (M, )-8.07
0404+ ————
(SN +1)™"
De donde:
Wis Numeros de ejes equivalentes para el periodo de disefio.
Mg Modulo de resiliencia.
APSI Perdida de Serviciabilidad.
ZRr Factor de Confiabilidad.
So Desviacion Estandar de todas las variables
SN Numero Estructural indicativo del espesor total del pavimento requerido.

La expresion que relaciona el numero estructural con los espesores de capa es:

SN = a;Dq + a:D>Ms + asMsDs3

as, az, as coeficientes estructurales o de capa.
mz, M3 coeficientes de drenaje.
D1, D2, Ds espesores de capa.

10.1.2 ANALISIS DE TRAFICO

otras caracteristicas del disefio estructural.
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Usando un valor de nimeros de ejes equivalentes para el trafico de las vias internas,
de W4 3.00 E05, para nuestro disefio considerado a 10 afios.
10.1.3 CARACTERISTICAS DEL TERRENO DE FUNDACION
Se ha utilizado el método AASHTO actualizado versién 1993 para el célculo de
espesores, los parametros principales.
La subrasante de las vias a pavimentar estd conformada por una arena limosa bien
graduada semi compacta.
e CBR. de disefio (%) = 14.6
e Para determinar el Médulo de Resiliencia se ha empleado la siguiente relacion:

MR = 3000 x (CBR)"0.65, para suelos cuyo 7.2 % < CBRs < 20%

Mg (psi) = 17137 psi

10.1.4 CALCULO DEL NUMERO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO
Se ha utilizado el método AASHTO actualizado version 1993 para el calculo de
espesores, los parametros principales.

Para obtener el Nimero Estructural se emplearon los siguientes datos:

MR = Esta de acuerdo al tramo establecido

N8.2 = EAL obtenidos e indicados lineas arriba.

R = 95 % (Nivel de Confiabilidad)

ZR = - 1.645

So = 0.45 (desviacion standard; para pavimentos
flexibles)

Pt = 2.0 (indice de serviciabilidad Terminal)

Dpsi = 42-20=22

Los valores CBR convertidos a Médulos Resilentes son los siguientes:
MR = 3000 x (CBR)%%®, para suelos cuyo 7.2 % < CBRs < 20%
Mg (psi) = 17137 psi

Los espesores obtenidos PAVIMENTE FLEXIBLE son los siguientes:

DISENO EN UNA SOLA ETAPA

Caracteristicas

Vias Internas

10 afios
Periodo de Disefio
2N 217
/] ,
Superficie Rodadura: ,
. 6.00cm. | ... VIV
ARTAN GHlieie EDGAK FLORE'S AZARERU
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Base Granular
Triturada 20.00cm.

Mejoramiento
Subrasante 20.00cm.

11.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.1 Conclusiones

Como resultado de la investigacion de campo efectuada, el andlisis de la
informacion disponible, los resultados de los ensayos de laboratorio en el area
donde proyectara la ESTACION DE SERVICIO TRANSPORTES MARLON S.R.
LTDA. y el andlisis de Ingenieria, se concluye lo siguiente:

1.-Con el propésito de identificar las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo
de fundacion se ubicaron seis (06) calicatas a la profundidad de 1.50 m. a 3.00 m.,
distribuidas de la siguiente manera: cuatro (04) son destinadas al area de edificio
de comercio y dos (02) para el drea de surtidores y disefio de pavimento, de tal
manera que nos permita identificar e interpretar las caracteristicas del terreno en la
zona de estudio y determinar el perfil estratigrafico.

2.-En base a los trabajos de campo y ensayos de laboratorio se defini¢ la siguiente
conformacioén del subsuelo:

e Calicata C-1:

En el perfil estratigrafico en el area de estudio comprende de 0.00 m. a una
profundidad de 1.00 m. presenta un material de arcilla arenosa, color marrén,
humedo de baja plasticidad y de compacidad firme con presencia de gravas sub
angulares y bolios que abarcan el total de la calicata, de 1.00 m. a 1.70 m. presenta
un material limo arenoso, de color beige, himedo no plastico de compacidad firme,
1.70 m a 2.00 m. presenta un material de grava, de 2.00 m. a 3.00 m. presenta un
material de roca.

e Calicata C-2:

En el perfil estratigrafico en el area de estudio comprende de 0.00 m. a una
profundidad de 0.90 m. presenta un material de arcilla arenosa de baja plasticidad
de compacidad firme, con gravas sub angulares y sub redondeadas, de 0.90 m. a
2.00 m. presenta un material limo arenoso, color beige, himedo no plastico de
compacidad firme, de 2.00 a 3.00 presenta un material de grava sub redondeada
con matriz de arena de grano medio a fino, color beige, humedo no plastico de

de bolios.

INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 084882

ALBLASA SQ SAC / AV. COSTANERA 2576, TORRE 2 DPTO 1604 SAN MIGUEL. - Telf. 999362212/981172385 - Correo:
business_time_2021@outlook.com



126

; u Consultoria de Proyectos y Ejecucion de Obras

e Calicata C-3:

En el perfil estratigrafico en el area de estudio comprende de 0.00 m. a una
profundidad de 0.20 m. presenta un material de asfalto, de 0.20 m a 0.50 presenta
un material de arcilla arenosa color marrén humedo de baja plasticidad de
compacidad firme, de 0.50 m. a 3.00 m. presenta un material de arena de grano
medio a fino, color beige, humedo no plastico de compacidad firme, con gravas
sub redondeadas T.P. ¥2"a4”y T.M. 10" A 12" en un 70% con presencia de bolios.

e Calicata C-4:

En el perfil estratigrafico en el area de estudio comprende de 0.00 m. a una
profundidad de 0.20 m presenta un material de asfalto, de 0.20 m a 0.60 m
presenta un material de arcilla limosa, color beige, humedo no plastico de
compacidad firme, 0.60 m. a 1.00 m. presenta un material de grava sub
redondeada con arena, de 1.00 m a 3.00 presenta un material de roca o bolio.

e Calicata PV-1:

En el perfil estratigrafico en el drea de estudio comprende de 0.00 m. a una
profundidad de 0.15 m. presenta material asfalto, de 0.15 m a 1.00 m presenta un
material removido limo arenoso, color beige, hiumedo no plastico de compacidad
firme, con restos de ladrillos y concretos, con gravas y bolios sub angulares, de
1.00 m. a 1.50 m. presenta un material removido de arcilla arenosa, color marrén,
poco himedo de baja plasticidad de compacidad firme con ladrillos y concretos.

e Calicata PV-2:

En el perfil estratigrafico en el area de estudio comprende de 0.00 m. a una
profundidad de 0.20 m. presenta material asfalto, de 0.20 m a 0.50 m presenta
material afirmado, de 0.50 m a 1.10 m presenta material removido arena limosa
con ladrillo, plasticos, gravas y bolios sub angulares, de 1.10 m a 1.50 m presenta
material removido arcilla limosa con restos de concreto y grava.

3.-Hasta la profundidad de 3.00 m. No se ha encontrado el nivel freatico de las
excavaciones.

4.-Se presenta la capacidad portante para el nivel de cimentacion sobre el estrato
Grava Arenosa. El valor obtenido para capacidad admisible y a la profundidad
indicada, puede emplearse para toda el area estudiada
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Nivel de Desplante Estrato de Apoyo Qadm
Df (m) (Kg/cm2).
a partir de 1.30 m. hacia Grava pobremente
abajo. graduada con arena 4.08

5.-En ningln caso la cimentacion estara apoyada en rellenos organicos o desechos
sélidos.

6.-El falso piso deberd estar apoyado en el suelo natural y/o en un relleno
conformado por un material de cantera tipo afirmado compactado con un equipo
adecuado de tal manera que garantice la estabilidad de la estructura con un
porcentaje de compactacion minima de 95% de la maxima densidad seca del
ensayo Préctor Estandar.

7.-Los asentamientos producidos debido a la solicitacion de las cargas actuantes,
seran absorbidos por la cimentacion propuesta.

8.-En ningun caso la presion de contacto deberad ser mayor a la presion admisible
del suelo.

9.-Al nivel de cimentacion propuesto el contenido de sulfato, se encuentra sobre los
limites permisibles, habra ataque LEVE al concreto. Siendo los resultados.

SST CL SO
CALICATA | MUESTRA | PROFUNDIDAD
(PPM) (PPM) (PPM)

C-3 M-1 0.50 - 3.00 988.30 565.00 485.80

PAVIMENTO FLEXIBLE.
Los espesores de pavimentos recomendados:

Caracteristicas DISENO EN UNA SOLA
ETAPA

10 afios
Periodo de Diseno

SN 2.17
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Caracteristicas DISENO EN UNA SOLA
ETAPA
Superficie Rodadura:
6.00cm.
Asfalto Caliente
Base Granular Triturada 20.00cm.
Mejoramiento Subrasante 20.00cm.

Los CBRs considerados en las Capas Granulares son los siguientes:
- Base Granular: 95% al 100% de la Maxima Densidad Seca del Proctor Modificado.

6.- La resistencia del concreto para las losas y veredas son las siguientes:
e Resistencia de 210 kg/cm2 — LOSAS.
e Resistencia de 175 kg/cm2 — VEREDAS.

11.2 Recomendaciones

1.-Del analisis quimico realizada a la muestra de suelo donde ira desplantada la
cimentacién presenta agresividad LEVE de elementos quimicos (sulfatos), se
recomienda el empleo de CEMENTO TIPO I.

2.-Se ofrece la alternativa de capacidad portante al Ingeniero Estructural, de tal
manera que analice el aspecto técnico — econémico para el disefio de la
cimentacién 6ptima.

3.- En el caso de movimiento de tierra, para el corte de material grava arenosa, se
debe tener cuidado al momento de realizar esta actividad, se recomienda hacer en
banquetas para darle mayor estabilidad al talud.

4.-Para la aplicacion de las normas de disefio sismo resistente se debe considerar:

Zona 4 Z=0.45
Suelo (S4) S=1.00
Periodo Predominal Tp=0.40 seg

5.-La siguiente informacién debera transcribirse en los planos de cimentacion. Esta
informacién no es limitativa y debera cumplirse con todo lo especificado en el
presente estudio de suelos y en el RNC.

6.-El fondo de toda excavacion para cimentacion debe quedar limpio y parejo. Se
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debe contar con un relleno estructural de afirmado debidamente compactado al
95% del Proctor modificado y de espesor de 20 cm, para uniformizar la distribucién
de cargas en el caso usar el sistema de platea de cimentacion.

7.-El presente estudio es recomendado solo para la zona evaluada para la
construccion del ESTACION DE SERVICIO TRANSPORTES MARLON S.R.
LTDA., la cual se ubica la Av. Carretera Central Km22.6 Sub Lote 2 sector Pampa
de Morén Fundo Rustico Huastaca, en el distrito de Chaclacayo, provincia de
Lima, departamento de Lima y no respalda ningun otro lugar y tipo de obra
diferente a las estudiadas.

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION

Tipo de Cimentacién: Zapatas Aislada y Cimiento corridos.

Estrato de apoyo de la cimentacién: Grava pobremente graduada con arena

Parametros de disefio de la cimentacion en Grava Arenosa: C= 0.00 kg/cm2 y

® = 33.50°

Profundidad de cimentacion: a partir de 1.30 m. hacia abajo.

Presion admisible Grava Arenosa: 4.08 kg/cm2

Factor de seguridad: 3

Asentamiento diferencial: 1.00 cm

Agresividad del suelo a la cimentacién: No detectada (utilizar cemento Tipo |)

Recomendaciones adicionales: No debe cimentarse sobre la turba, suelo

organico, tierra vegetal, desmonte o relleno sanitario, esos materiales deben ser

removidos en su totalidad.

PAVIMENTO FLEXIBLE

1.-Se recomienda que el material de base granular tenga la caracteristica de tipo
uniforme, compactable, drenaje adecuado, baja compresibilidad, contenido de
humedad aceptable.

2.- Se recomienda que el equipo de compactacion para pavimento se ha de 10 tn.
Como minimo a fin de lograr una compactacion entre el 95% al 100% de la
densidad del Proctor modificado.
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3.- Se recomienda el mejoramiento de la subrasante en un espesor de 20 cm,
eliminando y reemplazo con un material granular.

4.- Se recomienda los siguientes valores de CBR, para los elementos que formaran
las estructuras de los pavimentos.

e SUBRASANTE — CBR 2 40%

e BASE -CBR 2 95%

5.- se recomienda el espesor de sello de juntas entre 10 mm a 15 mm. Para las
juntas transversales y juntas longitudinales.

Reg.CIP.084882 4
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