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1. NOMBRE DEL PROYECTO
Declaracién de Impacto Ambiental del proyecto de Instalacion de un Establecimiento de Comercializacién de Combustibles Liquidos,
Gas Licuado de Petréleo (GLP) y Gas Natural Vehicular (GNV).

2. TITULAR DEL PROYECTO
Nombre TERMINAL TERRESTRE ICA S.A.

Numero RUC: 20144298161

3. UBICACION DEL PROYECTO
El drea del proyecto se encuentra ubicado en la Av. Arica N° 922-980 y Av. Bolivia N° 1289-1261, urbanizacién Azcona, provincia y
departamento de Lima. El drea del proyecto no se ubicara en Areas Naturales Protegidas, sus Zonas de Amortiguamiento o Areas de
Conservacion Regional. Geograficamente, el area se encuentra en las siguientes coordenadas UTM:
Tabla N° 1. Coordenadas UTM de la ubicacién del area

Vértices Coordenadas UTM - WGS 84 - Zona 18 S
Este (x) Norte (y)
V1 276686.78 8666289.58
V2 276687.00 8666293.00
V3 276765.64 8666302.31
V4 276767.34 8666286.75
V5 276763.09 8666269.49

4. COMPONENTES Y EDIFICACIONES DEL PROYECTO

Tabla N° 2. Componentes involucrados en la comercializacién de combustibles liquidos

Tipo de Componente a Ay P P P
. . Descripcion de las caracteristicas y/o especificaciones técnicas
combustible instalar
Tanque N° 1: Dos (2) compartimientos, el primero de capacidad de 4000 galones para almacenamiento de DB5 S50 y
Tanques el segundo de capacidad de 4000 galones para almacenamiento de GASOHOL 95 PLUS.

Tanque N° 2: Dos (2) compartimientos, el primero de capacidad de 5000 galones para almacenamiento de GASOHOL
90 PLUS y el segundo de capacidad de 3000 galones para almacenamiento de GASOHOL 97 PLUS.

Isla N° 6: Un (1) dispensador de ocho (8) mangueras con despacho por los dos lados para los productos de DB5 S50,
GASOHOL 95 PLUS, GASOHOL 97 PLUS y GASOHOL 90 PLUS.

Combustibles

iqui Di d
liquidos ispensadores Isla N° 7: Un (1) dispensador de ocho (8) mangueras con despacho por los dos lados para los productos de DB5 S50,
GASOHOL 95 PLUS, GASOHOL 97 PLUS y GASOHOL 90 PLUS.
Tuberfas.
Otros Recuperacién de vapores y Tuberias de venteo.
Bocas de descarga directas
Tabla N° 3. Componentes involucrados en la comercializaciéon de GLP
Tipo de combustible Componente a instalar Descripcion de las caracteristicas y/o especificaciones técnicas
Tanque De capacidad de 5000 galones para almacenamiento de GLP, con su respectiva bomba.

Isla N° 4: Un (1) dispensador de dos (2) mangueras con despacho por los dos lados para GLP.

Dispensadores

GLP Isla N° 5: Un (1) dispensador de dos (2) mangueras con despacho por los dos lados para GLP.
Otros Tuberias.
Punto de descarga de GLP.
Tabla N° 4. Componentes involucrados en la comercializacién de GNV
Tipo de combustible Componente a instalar Descripcion de las caracteristicas y/o especificaciones técnicas
RCA De dieciséis (16) cilindros de 2400 Litros de almacenamiento total, con su respectivo EFM.
Isla N° 1: Un (1) dispensador de dos (2) mangueras con despacho por los dos lados para GNV.
GNV Dispensadores Isla N° 2: Un (1) dispensador de dos (2) mangueras con despacho por los dos lados para GNV.
Isla N° 3: Un (1) dispensador de dos (2) mangueras con despacho por los dos lados para GNV.
Otros Tuberias.
Tabla N° 5. Componentes Auxiliares
Componente a instalar Descripcion de las caracteristicas y/o especificaciones técnicas
Edificacion Primer piso: Servicios Higiénicos, minimarket con Servicios higiénicos. Segundo Piso: Oficinas con SSHH
Tercer piso: RCA
Cuarto de maquinas Ubicado al costado de la edificacién, el compresor de aire se encuentra dentro.
Tableros Ubicado en la pared de la edificacidn y del Establecimiento.
Dos (2) puntos de agua Ubicados cerca del tétem.
Dos (2) puntos de aire Ubicados cerca del tétem.

5. ETAPAS DEL PROYECTO

5.1. Etapa de Planificacién

- ldentificacién y tramitacion de autorizaciones, licencias, permisos: Formulacion del Informe Técnico Favorable (ITF), el cual consta
de la elaboracién de diferentes Planos, Memorias y especificaciones Técnicas para la construccién del Establecimiento y otros
requerimientos necesarios para la ejecucién del proyecto de inversion.

- Actividades preparativas y previas a la ejecucién de las actividades de construccién: Contratacién de personal, alquiler o compra de
equipos, materiales, entre otros).
5.2.Etapa de Construccién - Estacién de Servicios y Gasocentro de GLP

- Trabajos preliminares: Comprende el transporte de materiales de construccion (cemento y agregados) y transporte de equipos,
acondicionamiento del terreno, (sefializacion informativa y preventiva).
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Movimiento de tierras: Comprende los trabajos de excavacién para la instalacién de los tanques de CL, GLP y tuberias.

Obras civiles: Comprende la construccién de las obras civiles para la construcciéon del porta tanque (preparacién de cama y relleno
lateral con arenay grava, eliminar cantos y piedras partidas para evitar arafiazos a la pintura, relleno, considerar ubicacién de bomba
sumergible y pendiente y profundidad de tuberias) y las bases de las islas.

Instalaciones mecanicas: Comprende las actividades de izaje de los tanques de combustibles liquidos y GLP, asi como el montaje de
los dispensadores en las bases de concreto de las islas.

Instalaciones eléctricas: Comprende la instalacién de las conexiones eléctricas para dar energia a cada uno de los tanques y de los
dispensadores a instalar en el Establecimiento.

Instalaciones sanitarias: Esta actividad comprende los trabajos de instalacidon de tuberias sanitarias, accesorios, instrumentos,
vdlvulas en las redes de tuberias necesarias para la operacién del Establecimiento.

Pruebas pre operativas: Comprende las pruebas a realizar a los tanques y tuberias para la deteccién de fugas y para comprobar las
condiciones de operacidn de las instalaciones y poder garantizar la seguridad tanto de las personas como de las instalaciones.
Acabado y pintado: Comprende la limpieza en general y pintado; también la colocacién de sefiales de seguridad en los lugares que
corresponde.

5.3. Etapa de Operacién - combustibles liquidos

Recepcion y descarga de combustibles liquidos: Mediante camiones tanques se recepcionan los combustibles liquidos, los cuales
ingresan al Establecimiento para conectarse a las bocas de llenado de los tanques de almacenamiento.

Almacenamiento de combustibles liquidos: Corresponde al tiempo de permanencia de los combustibles liquidos en los referidos
tanques de almacenamiento.

Despacho de combustibles liquidos: Comprende las actividades desde el ingreso de los vehiculos del parque automotor al
Establecimiento para ser atendidos en las islas por medio de los dispensadores, segun el tipo de combustible a usar, asimismo,
comprende la conexidn y desconexién de la manguera de despacho, la verificacién del volumen de combustible transferido, el
importe en unidades monetarias por la venta y finalmente termina con la salida de los vehiculos que se abastecieron de combustibles.
5.4.Etapa de Operacién - GLP

Recepcion y descarga de GLP: El GLP precedente de la planta de venta sera transportado hasta el Establecimiento por un camién
tanque y es recepcionado a través de las conexiones del punto de descarga en el tanque de GLP, efectudndose la descarga por medio
de labomba.

Almacenamiento de GLP: Corresponde al tiempo de permanencia del GLP en el referido tanque de almacenamiento.

Despacho de GLP: Comprende las actividades desde el ingreso de los vehiculos al establecimiento para ser atendidos en la isla por
medio del dispensador, asimismo, comprende la conexidn y desconexién de la manguera de despacho, la verificacién del volumen
de GLP transferido, el importe en unidades monetarias por la venta y finalmente termina con la salida de los vehiculos que se
abastecieron de GLP.

5.5.Etapa de Operaciéon - GNV

Recepcion de GNV: Se realiza mediante una acometida proveniente del sistema de distribucién de gas natural por red de ductos
administrada por la concesionaria.

Compresion y almacenamiento de GNV: Se comprime el gas natural y se almacena en las baterias de cilindros, para luego suministrar
a lasislas de despacho de GNV, para el uso vehiculos.

Despacho de GNV: Involucra el ingreso de vehiculos al predio, para ser atendidos en laisla por medio del dispensador y las mangueras
de GNV, la desconexidn de las mangueras de despacho, la verificacién del volumen de GNV transferido y el importe en unidades
monetarias y finalmente la salida de los vehiculos del Establecimiento

5.6.Etapa de Mantenimiento - combustibles liquidos

Limpieza y calibracion: Comprende las actividades de Limpieza de tanques de combustibles liquidos (extraer la borra mediante una
bomba para luego proceder con el lavado del tanque mediante agentes tensoactivos (detergente) para la remocidn de aceites y
grasas, y posteriormente secar el referido tanque), cada afio; calibracién de medidor volumétrico cilindro patrén, cada semestre;
limpieza de tubos de venteo, y detectores de fuga, cada tres afios; y, calibracién de dispensadores de combustibles liquidos cada
trimestre.

Reparaciones y Reemplazos: Comprende los trabajos de refaccidn, reparacion y/o remplazo de accesorios, equipos o parte de los
mismos, por otros nuevos (renovacion).

5.7.Etapa de Mantenimiento - GLP

Inspeccién y calibraciéon: Comprende las actividades de mantenimiento preventivo de los sensores de fuga de GLP, cada afio;
calibracién del mandmetro de fase vapor del tanque de GLP, cada semestre e Inspeccidn del tanque GLP con su respectiva bomba,
cada afo; inspeccidn externa al tanque de para comprobar que no tiene abolladuras, cada afo; y, calibracién de dispensadores de
GLP cada trimestre.

Reparaciones y Reemplazos: Comprende los trabajos de refaccidn, reparacién y/o remplazo de accesorios, equipos o parte de los
mismos, por otros nuevos (renovacion).

5.8.Etapa de Mantenimiento - GNV

Inspeccién y calibracién: Comprende las actividades de mantenimiento preventivo de los cilindros de almacenamiento de GNV, cada
afio, la acometida del gas natural, cada mes, el EFM, cada afio; inspeccidn de originalidad de las instalaciones del Compresor cada
semestre, inspeccidn de instalaciones eléctricas del compresor cada semestre, y, calibracién de dispensadores de GNV cada
trimestre.

Reparaciones y Reemplazos: Comprende los trabajos de refaccidn, reparacién y/o remplazo de accesorios, equipos o parte de los
mismos, por otros nuevos (renovacion), en este caso, las tuberias se definirdn si son reparadas o reemplazadas de acuerdo a su
recertificacion solicitada por Osinergmin cada 10 afios.
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6. AREA DE INFLUENCIA
El drea de influencia directa estd comprendida por el perimetro del Establecimiento dando un area de 1459.24 m2. Comprende el drea
donde se realizardn las actividades de construccidn y operacién. El criterio de delimitacién del All, considera que todas las actividades
de construccién y operacién generaran impactos leves (No Significativos), afectando indirectamente a los alrededores del proyecto. En
ese sentido se establece como All un radio de 50 metros desde el perimetro de la EESS aproximadamente 19393.19 m2.

7. CARACTERISTIAS DEL AREA DE INFLUENCIA
7.1. Caracteristicas del medio fisico
Direccién predominante del viento: La direccién predominante es la que proviene del Noreste Norte (NEN) y se dirige al Suroeste
Sur (SOS).
Hidrologia: Dentro del drea de influencia del proyecto no se encuentran cuerpos de agua naturales. En la zona donde se encuentra
el drea del proyecto, en el cual se realizaran la ejecucidn de las actividades, la fuente de agua mas cercana al drea del proyecto es de
tipo natural, el rio Chillén que se encuentran a 2.26km.
Nivel fredtico: La napa fredtica en el drea donde se encuentra el proyecto (distrito Brefia), tiene una profundidad mayor a 50 m de
profundidad.

Calidad y tipo de suelo: De acuerdo a la informacidn recopilada en campo (Perfil estratigrafico del drea donde se va a instalar el
Establecimiento de comercializacién de Hidrocarburos), la calidad del suelo es Presencia de terreno agricola con boloneras medianas.
Respecto al tipo de suelo, se tiene que segtn la clasificacién SUCS es Grava Arena pobremente graduado — Arena Limo (SP-SM - GM).

7.2. Medio social, cultural y econémico
De acuerdo a las encuestas realizadas el idioma del AID y All es el castellano. Y de la visita de campo se verificé que no existe
evidencias y/o indicios de restos arqueoldgicos en el AID e All y las actividades econdmicas del AID e All, son de comercio.

8. POSIBLES IMPACTOS A GENERARSE

Tabla N° 4. Nivel de significancia de los impactos

Categoria Valor del I (Valor absoluto) Nivel de significancia
Leve o Compatible 1<25 No significativo
Moderado 252 1< 50
Critico 50< <75 Significativo
Severo 75<1

Fuente: Conesa (2010)

8.1. ldentificacion, Evaluacion y descripcion de los impactos ambientales
Tabla N° 5. Matriz de Evaluacién de Impactos
i . . indice de importancia L
Etapa Actividad Aspectos Ambientales Impactos Amt | | cpategorl’a Descripcion
Generacién de Material Posible alteracién de la calidad de aire por la generacién de
Particulado Alteracién de la calidad del Aire -21 Leve material Particulado, dado que habrd movimiento de
vehiculos en el terreno.
Posible alteracién de la calidad de aire por emisiones
Generacién de emisiones gaseosas | Alteracién de la calidad del Aire -21 Leve gaseosas, dado que habrd movimiento de vehiculos en el
terreno.
- . . . Posible incremento del nivel de ruido, debido por la
Trabajos preliminares Generacién de ruido Incremento del nivel de Ruido -21 Leve - . . . P
generacidn de ruido de los equipos, maquinarias, entre otros.
Generacién de residuos no Alteracion de la calidad del . Leve Posible alteracion de la calidad de suelo por la generacién de
peligrosos suelo 9 residuos no peligrosos y desmonte.
Posibles derrames accidentales de Alteracién de la calidad del - Leve Posible alteracién de la calidad de suelo por derrames
combustibles suelo accidentales debido al uso de vehiculos y maquinarias.
L. . Incremento temporal de la Incremento temporal de la oferta de empleo debido a las
Generacién de puestos de trabajo 19 Leve L vl
oferta de empleo actividades de construccién.
Generacién de material Posible alteracion de la calidad de aire por la generacién de
rticulado Alteracién de la calidad del aire -22 Leve material Particulado, dado que habrd movimiento de
P vehiculos y movimiento de tierra.
Posible alteracién de la calidad de aire por emisiones
Generacién de emisiones gaseosas | Alteracién de la calidad del aire -19 Leve gaseosas, dado que habrd movimiento de vehiculos y
magquinarias en el terreno.
imi . . . . Posible incremen I nivel de rui i rl
Movur.mento de Generacion de ruido Incremento del nivel de ruido -19 Leve 05. b € Ind ? ento de “{e de UIdo.’ depxdo poria
tierras generacidn de ruido de los equipos, maquinarias, entre otros.
Generacién de residuos sélidos no Alteracion de la calidad del - Leve Posible alteracion de la calidad de suelo por la generacién de
peligrosos suelo residuos no peligrosos y desmonte.
» Posibles derrames accidentales de Alteracion de la calidad del Posible alteracién de la calidad de suelo por derrames
Construccién . -20 Leve . . . -
combustibles suelo accidentales debido al uso de vehiculos y maquinarias.
L . Incremento temporal de la Incremento temporal de la oferta de empleo debido alas
Generacién de puestos de trabajo 19 Leve L. .
oferta de empleo actividades de construccién.
. N Posible alteracién de la calidad de aire por la generacién de
Generacién de Material . . . : . < PO
particulado Alteracion de la calidad del aire -19 Leve material Particulado, dado que habrd movimiento de
vehiculos en el terreno.
. . . . Posible incremen I nivel de rui i rl
L Generacién de ruido Incremento del nivel de ruido -22 Leve OS.”,J € increme to de e de UIdo,’ de!mdo poria
Obras civiles generacion de ruido de los equipos, maquinarias, entre otros.
Generacién de residuos sélidos no Alteracion de la calidad del - Leve Posible alteracion de la calidad de suelo por la generacion de
peligrosos suelo residuos no peligrosos y desmonte.
L . Incremento temporal de la Incremento temporal de la oferta de empleo debido a las
Generacién de puestos de trabajo 19 Leve L. .
oferta de empleo actividades de construccién.
Posible alteracién de la calidad de aire por emisiones
Generacién de emisiones gaseosas | Alteracion de la calidad del aire -19 Leve gaseosas, dado que habrd movimiento de vehiculos y
maquinarias en el terreno.
. . . . Posible incremen I nivel de rui i rl
Generacion de ruido Incremento del nivel de ruido -19 Leve OS.”,J € Ind ? ento de “{e de u‘do,' depudo poria
generacién de ruido de los equipos, maquinarias, entre otros.
. Generacién de residuos sélidos no Alteracién de la calidad del Posible alteracion de la calidad de suelo por la generacién de
Instalaciones . -19 Leve . .
mecénicas peligrosos suelo residuos no peligrosos.
;e . . Alteracién de la calidad del Posible alteracion de la calidad de suelo por la generacién de
Generacién de Residuos peligrosos -19 Leve . .
suelo residuos peligrosos.
Posibles derrames accidentales de Alteracion de la calidad del o0 Leve Posible alteracién de la calidad de suelo por derrames
combustibles suelo accidentales debido al uso de vehiculos y maquinarias.
. . Incremento temporal de la Incremento temporal de la oferta de empleo debido a las
Generacién de puestos de trabajo P 19 Leve P P

oferta de empleo

actividades de construccién.
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indice de importancia

Etapa Actividad Aspectos Ambientales Impactos Ambi | = Descripcion
1 Categoria
o . . . Posible incremento del nivel de ruido, debido por la
Generacion de ruido Incremento del nivel de ruido -19 Leve L N . H— P
generacion de ruido de los equipos, maquinarias, entre otros.
. . Posible alteracién de la calidad de aire por la generacién de
Generacién de material - ) . R ] . I
. . Alteracion de la calidad del Aire -19 Leve material Particulado, dado que habrd movimiento de
Instalaciones particulado .
eléctricas vehiculos en el terreno.
Generacién de Residuos No Alteracion de la calidad del q Leve Posible alteracion de la calidad de suelo por la generacién de
peligrosos Suelo 9 residuos no peligrosos.
L . Incremento temporal de la Incremento temporal de la oferta de empleo debido alas
Generacién de puestos de trabajo 19 Leve L 9
oferta de empleo actividades de construccion.
i . . . Posible incremento del nivel de ruido, debido por la
Generacién de ruido Incremento del nivel de ruido -19 Leve L N . . P
generacion de ruido de los equipos, maquinarias, entre otros.
. . Posible alteracién de la calidad de aire por la generacién de
Generacién de material - ) . R ] . I
. . Alteracion de la calidad del Aire -19 Leve material Particulado, dado que habrd movimiento de
Instalaciones particulado .
canitarias vehiculos en el terreno.
Generacién de Residuos No Alteracion de la calidad del q Leve Posible alteracion de la calidad de suelo por la generacién de
peligrosos Suelo 9 residuos no peligrosos.
L . Incremento temporal de la Incremento temporal de la oferta de empleo debido alas
Generacién de puestos de trabajo 19 Leve L 9
oferta de empleo actividades de construccion.
Emisién de gases en las pruebas de . . . Posible alteracién de la calidad de aire por emisiones de
g o P Alteracién de la calidad del Aire -19 Leve pe .
Pruebas pre presién gases en las pruebas de presién.
operativas L. . Incremento temporal de la Incremento temporal de la oferta de empleo debido a las
Generacién de puestos de trabajo 19 Leve . iy
oferta de empleo actividades de construccién.
L . . . Posible incremento del nivel de ruido, debido por la
Generacién de ruido Incremento del nivel de ruido -19 Leve L. N . . P
generacion de ruido de los equipos, maquinarias, entre otros.
Generacién de Residuos No - ) . - ) -
. . P Alteracion de la calidad del Posible alteracion de la calidad de suelo por la generacién de
Acabado y pintado peligrosos (cartones, plasticos, -18 Leve . .
suelo residuos no peligrosos.
etc)
L. . Incremento temporal de la Incremento temporal de la oferta de empleo debido a las
Generacién de puestos de trabajo 19 Leve L iy
oferta de empleo actividades de construccién.
L L Posible alteracién de la calidad de aire por la generacién de
Generacién de emisiones gaseosas - ) . L . .
Alteracién de la calidad del aire -20 Leve emisiones de los vehiculos tanques que vienen a descargar el
generadas por el transporte c
Generacién de emisiones gaseosas . - . . -
PRI ¥ 8 Posible alteracién de la calidad de aire por la generacién de
(volatilizacién de hidrocarburos) al - ) . i
Alteracion de la calidad del aire -20 Leve emisiones al momento de la descarga de los tanques de
., momento de la descarga de los N
Recepcién y descarga - almacenamiento.
- combustibles
de combustibles I - - -
P i . . . Posible incremento del nivel de ruido, debido por la
liquidos Generacién de ruido Incremento del nivel de ruido -20 Leve s . L .
generacién de ruido por el movimiento de vehiculos.
Derrames accidentales de Alteracién de la calidad del Posible alteracién de la calidad de suelo por derrames
. -20 Leve .
combustibles suelo accidentales de CL al momento de la descarga.
Generacién de residuos sélidos . . . L . o
. R Alteracién de la calidad del Posible alteracion de la calidad de suelo por la generacién de
peligrosos (derivados de la -23 Leve . .
L . suelo residuos peligrosos.
limpieza de un posible derrame)
Generacién de emisiones gaseosas
volatizacion de hidrocarburos § - . . Lo
. ( S ) . ) . Posible alteracién de la calidad de aire por la generacién de
Operacién CL por los tubos de ventilacién Alteracion de la calidad del aire -19 Leve L P o
. . Ny emisiones en las tuberias de ventilacion.
Almacenamiento de debido a la respiracién de los
combustibles liquidos tanques
Posibles fugas de combustibles - " . . )
oles Tug Alteracion de la calidad del Posible alteracion de la calidad del suelo por fugas en los
liquidos de los tanques de -23 Leve .
3 suelo tanques de almacenamiento de CL.
almacenamiento
L . . . Posible incremento del nivel de ruido, debido por la
Generacién de ruido Incremento del nivel de Ruido -22 Leve L. . N p
generacion de ruido por el movimiento de vehiculos.
Generacién de emisiones fugitivas . Lo . . c
g L . . Posible alteracién de la calidad de aire por la generacién de
durante el despacho los Alteracién de la calidad del aire -20 Leve -
. P emisiones al momento del despacho.
Despacho de combustibles liquidos
P DI Derrames accidentales de Alteracion de la calidad del Posible alteracién de la calidad del suelo por derrame de CL al
combustibles liquidos . -23 Leve
combustibles Suelo momento del despacho.
Generacién de residuos sélidos
peligrosos (trapos y arena Alteracion de la calidad del 19 Leve Posible alteracion de la calidad de suelo por la generacién de
impregnados con combustibles) y Suelo residuos peligrosos.
no peligrosos
L L Posible alteracién de la calidad de aire por la generacién de
Generacién de emisiones gaseosas - . . L . .
Alteracién de la calidad del aire -20 Leve emisiones de los vehiculos tanques que vienen a descargar el
por el transporte
GLP.
Recepciény descarga | Generacién de emisiones (fugas de . - . . -
P y g (fug Lo . . Posible alteracion de la calidad de aire por la generacién de
de GLP gas) al momento de la descarga de | Alteracién de la calidad del aire -20 Leve .
cLp emisiones al momento de la descarga de GLP.
o . . . Posible incremento del nivel de ruido, debido por la
Generacién de ruido Incremento del nivel de ruido -20 Leve - . N P
generacion de ruido por el movimiento de vehiculos.
Operacién GLP Almacenamiento de . . . . Posible incremento del nivel de ruido, debido por la
Generacién de ruido Incremento del nivel de ruido -20 Leve - -
GLP generacion de ruido por la bomba de GLP.
- . . . Posible incremento del nivel de ruido, debido por la
Generacién de ruido Incremento del nivel de ruido -22 Leve L . N P
generacion de ruido por el movimiento de vehiculos.
Generacién de emisiones fugitivas . - . . -
e " . . Posible alteracién de la calidad de aire por la generacién de
Despacho de GLP (Fugas de GLP) durante el Alteracién de la calidad del aire -20 Leve .
emisiones al momento del despacho de GLP.
despacho
Generacién de residuos sélidos no Alteracion de la calidad del . Leve Posible alteracion de la calidad de suelo por la generacién de
peligrosos Suelo 9 residuos no peligrosos.
Recepcién del gas Generacién de emisiones fugitivas L . . Posible alteracién de la calidad de aire por la generacién de
" Alteracion de la calidad del aire -23 Leve . L "
natural por posible fuga de GNV emisiones fugitivas por posible fuga de GNV.
L Generacién de emisiones fugitivas . . . Posible alteracion de la calidad de aire por la generacién de
Compresiény . Alteracion de la calidad del aire -20 Leve . o, -
. por posible fuga de GNV emisiones fugitivas por posible fuga de GNV.
Almacenamiento de - - - -
I . . . Posible incremento del nivel de ruido, debido por la
GNV Generacion de ruido Incremento del nivel de ruido -19 Leve L. . L.
generacién de ruido por la compresién de GNV.
Operacién GNV L . . . Posible alteracion de la calidad de aire por la generacién de
P Generacién de ruido Incremento del nivel de Ruido -20 Leve L. P &
emisiones al momento del despacho de GNV.
Generacién de emisiones fugitivas . L. . . iz
Despachoy venta de s Lo . . Posible alteracién de la calidad de aire por la generacién de
(Fugas de GNV) durante el Alteracién de la calidad del aire -20 Leve . - .
GNV emisiones fugitivas por posible fuga de GNV.
despacho
Generacién de residuos sélidos no Alteracién de la calidad del 5 Leve Posible alteracion de la calidad de suelo por la generacién de
peligrosos suelo residuos no peligrosos.
Generacién de ruido por el . . Posible incremento del nivel de ruido, debido por la
. . . Incremento del nivel de Ruido -20 Leve L X . L
funcionamiento de equipos generacién de ruido por el uso de equipos de mantenimiento.
- L Generacién de emisiones gaseosas . ) . . -
Mantenimiento Limpieza y - & i g . . Posible alteracién de la calidad de aire por la generacién de
" . durante el mantenimiento delos | Alteracién de la calidad del Aire -20 Leve L L
L calibracién . emisiones al momento del mantenimiento.
equipos, tanques
Generacién de residuos peligrosos Alteracion de la calidad del - Leve Posible alteracion de la calidad de suelo por la generacion de
(trapos impregnados con Suelo residuos peligrosos.
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indice de importancia

Etapa Actividad Aspectos Ambientales Impactos Ambi | = Descripcion
1 Categoria
combustible, proveniente de la
limpieza de equipos, borras
provenientes de los tanques y
equipos)
L . . . Posible incremento del nivel de ruido, debido por la
Generacién de ruido Incremento del nivel de Ruido -20 Leve L X S por’a
generacion de ruido por el uso de equipos de mantenimiento.
Posible alteracion de la calidad de aire por la generacién de
Generacién de Material Lo . . material Particulado, dado que habra movimiento de
. Alteracién de la calidad del Aire -21 Leve . L L
Particulado vehiculos en el establecimiento por las actividades de
Reparaciones y reparaciones y reemplazos.
Reemplazos Posible alteracién de la calidad de aire por la generacién de
Generacién de emisiones gaseosas | Alteracion de la calidad del Aire -21 Leve emisiones al momento de las actividades de reparaciones y
reemplazos.
Derrames accidentales de . . . - .
. N Alteracién de la calidad del Posible alteracién de la calidad del suelo por derrame de CL al
combustibles por los cambios a -20 Leve L .
. : Suelo momento del mantenimiento de los accesorios de CL.
realizar de accesorios
Generacién de ruido por el . . Posible incremento del nivel de ruido, debido por la
. . . Incremento del nivel de Ruido -20 Leve L - . .
funcionamiento de equipos generacion de ruido por el uso de equipos de mantenimiento.
L Generacién de residuos peligrosos,
Inspeccion y trapos impregnados con aceites
calibracién P preg . y Alteracion de la calidad del Posible alteracion de la calidad de suelo por la generacién de
grasas, proveniente de la -20 Leve . .
" . . Suelo residuos peligrosos.
Inspeccién y calibracién periddica
de equipos.
. . . . Posible incremento del nivel de ruido, debido por la
Generacién de ruido Incremento del nivel de Ruido -20 Leve L. X S P .
generacién de ruido por el uso de equipos de mantenimiento.
- Posible alteracién de la calidad de aire por la generacién de
Mantenimiento ) . . . £ o
Generacién de Material L. . . material Particulado, dado que habra movimiento de
GLP . Alteracién de la calidad del Aire -21 Leve . L e
Particulado vehiculos en el establecimiento por las actividades de
reparaciones y reemplazos.
Reparaciones y Posible alteracién de la calidad de aire por la generacién de
Reemplazos Generacién de emisiones gaseosas | Alteracion de la calidad del Aire -21 Leve emisiones al momento de las actividades de reparaciones y
reemplazos.
Generacién de residuos peligrosos,
trapos impregnados con aceites Lo . " . . L.
P pregnado Y Alteracién de la calidad del Posible alteracion de la calidad de suelo por la generacién de
grasas, proveniente de las -20 Leve N N
. Suelo residuos peligrosos.
reparaciones y reemplazos de
equipos.
Generacién de ruido por el . . Posible incremento del nivel de ruido, debido por la
. . . Incremento del nivel de Ruido -20 Leve L X . -
funcionamiento de equipos generacién de ruido por el uso de equipos de mantenimiento.
. Generacién de residuos peligrosos,
Inspeccionyy trapos impregnados con aceites
calibracién P preg . Y Alteracién de la calidad del Posible alteracion de la calidad de suelo por la generacién de
grasas, proveniente de la -20 Leve N N
- I, o Suelo residuos peligrosos.
Inspeccién y calibracién periédica
de equipos.
L . . . Posible incremento del nivel de ruido, debido por la
Generacién de ruido Incremento del nivel de Ruido -20 Leve L - S poria
generacion de ruido por el uso de equipos de mantenimiento.
. Posible alteracion de la calidad de aire por la generacién de
Mantenimiento L, R N A L o
Generacién de Material Lo . . material Particulado, dado que habrd movimiento de
GNV . Alteracion de la calidad del Aire -21 Leve . L L
Particulado vehiculos en el establecimiento por las actividades de
reparaciones y reemplazos.
Reparacionesy Posible alteracion de la calidad de aire por la generacién de
Reemplazos Generacién de emisiones gaseosas | Alteracién de la calidad del Aire -21 Leve emisiones al momento de las actividades de reparaciones y
reemplazos.
Generacién de residuos peligrosos,
trapos impregnados con aceites L. . . Lo . i 2
P preg . B Alteracion de la calidad del Posible alteracion de la calidad de suelo por la generacién de
grasas, proveniente de las -20 Leve y .
. Suelo residuos peligrosos.
reparaciones y reemplazos de
equipos.
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9. MEDIDAS DE MANEJO

Tabla N° 6. Medidas de Manejo Ambiental - Etapa de Construccién

Actividades Aspectos Impactos Tipo de Medida Medida
Trabajos preliminares - Previo a la ejecucion de las actividades de construccién se instalara el cerco perimétrico (con paneles livianos y provisionales) en el drea donde se realizara el proyecto, el cual permanecera durante toda
Movimiento de tierras la ejecucion de la etapa de construccion para evitar que el material particulado en suspensién se disperse por accién del viento, para su verificacién se llevara un registro fotografico.
Obras civiles o N o . - Durante el transporte de materiales se mantendrd una cubierta de proteccién para evitar la dispersién del material Particulado, para su verificacion se llevara un registro fotografico.
y Py Generacién de Material Alteracién de la calidad del .
Instalaciones eléctricas Particulado Aire Preventiva - Se humedecerd el terreno, previo al inicio de las actividades y durante la ejecucién de la obra (todos, los dias de la etapa de construccion). La fuente de agua sera la compra de agua de camiones cisternas,
para su verificacion se llevard un registro fotografico y se tendré las boletas de pago de compra de agua.
Instalaciones sanitarias - Se realizard el monitoreo de la calidad del aire en dos puntos a fin de evaluar la calidad del aire en la zona donde se encuentra el establecimiento, una vez durante la etapa de construccion, el cual serd
verificado mediante los informes de ensayo de laboratorio acreditado.
Trabajos preliminares - Los vehiculos, los equipos y las maquinarias a emplear serdn sometidos a una inspeccién técnica antes de su utilizacién a fin de prevenir la alteracién de la calidad del aire por la emisién de gases de
Movimiento de tierras combustién, dicha inspeccién la llevara el encargado de la obra mediante un check list.
Generacién de emisiones Alteracién de la calidad del ) - Antes de I? utilizacién de los vehiculos, maquinarias y equipos se verificard que cuenten con un filtro para atenuar los gases de combustion a generarse durante su uso, para su verificacion se contard con
) gaseosas Aire Preventiva un check list.
Instalaciones mecanicas - Los vehiculos a utilizar contaran con certificado de inspeccién vehicular, para su verificacién se tendrd un registro con la copia de los certificados.
- Seimplementard sefialéticas y/o indicaciones para indicar a los vehiculos que ingresen lo siguiente: “mantener los motores apagados durante la espera de iniciacién de obra”, para su verificacion se llevard
un registro fotografico.
. Emisién de gases en las Alteracién de la calidad del . - . o . . -
Pruebas pre operativas o N Preventiva - Se empleard aire comprimido para la prueba, para su verificacion se llevara un registro fotografico.
pruebas de presién aire
Trabajos preliminares Mitigacién - Los equipos y maquinarias seran sometidos a un mantenimiento y/o inspeccién técnica antes de su uso en la etapa, dicha inspeccion la llevard el encargado de la obra mediante un check list.
Movimiento de tierras - El area de trabajo contaré con un cerco perimétrico, para su verificacion se llevara un registro fotografico.
Obras civiles - Se verificara que los vehiculos cuenten con silenciadores en los tubos de escape a fin de reducir la generacién de ruido, dicha inspeccién la llevaré el encargado de la obra mediante un check list.
Instalaciones mecénicas Generacién de ruido Incremento del nivel de - Los vehiculos a utilizar contaran con certificado de inspeccion vehicular, para su verificacion se tendré un registro con la copia de los certificados.
Instalaciones eléctricas Ruido P i - Seimplementaran sefialéticas y/o indicaciones, para informar que esta prohibido el uso innecesario de sirenas o claxon de los vehiculos, para su verificacion se llevaré un registro fotografico.
Instalaciones sanitarfas reventiva - Seimplementard sefialéticas y/o indicaciones, en las cuales se informe el limite de velocidad de los vehiculos, para su verificacion se llevara un registro fotografico.
Acabado y pintado - Se realizara el monitoreo de la calidad del ruido en dos puntos a fin de evaluar la calidad del ruido ambiental en la zona donde se encontraré el establecimiento, una vez durante la etapa de construccion,
el cual serd verificado mediante hojas de campo de ruido con su respectivo certificado de calibracién del sonédmetro utilizado.
Trabajos preliminares - Para los residuos generados por la actividad de cortes, excavaciones y movimiento de tierra, seran almacenados (sacos de material resistente) sobre losa de concreto, en un drea delimitada y sefializada,
Movimiento de tierras tal que cumpla con los requerimientos establecidos en el D.S. N° 003-2013-VIVIENDA y D.S. N° 019-2016-VIVIENDA, para su verificacion se llevara un registro fotografico.
Obras civiles - Serealizard la segregacion de los residuos sélidos no peligrosos en un area destinada para ello, la cual estard asilada de suelo mediante una losa de concreto y techada, donde se instalarén los contenedores
Instalaciones mecdnicas herméticos, rotulados y diferenciados por colores, para su verificacion se llevara un registro fotografico.
Instalaciones eléctricas - Elalmacenamiento estard identificado en cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2019 denominada “Gestién de residuos.
Instalaciones sanitarias Codigo de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos” - 2DA Edicion, para su verificacion se llevaré un registro fotogréfico.
Generacién de residuos Alteracién de la calidad del Preventiva - Elmanejo y disposicién de dichos residuos sélidos se realizara de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de Residuos Sdlidos y el Decreto Supremo N° 014-2017-
no peligrosos suelo MINAM, Reglamento de la Ley de Gestién Integral de Residuos Sélidos.
- Los residuos sélidos no peligrosos reaprovechables seran comercializados y/o transportados para su reutilizacién y los residuos sélidos no peligrosos no reaprovechables seran dispuestos en un relleno
Acabado y pintado sanitario autorizado, dicha medida se verificard mediante los manifiestos de disposicién de Residuos Sélidos.
- Los residuos sdlidos domésticos no peligrosos que se generen serdn dispuestos diariamente a través del camién recolector de la Municipalidad, el control de la cantidad de RR.SS. se llevard mediante un
registro interno del establecimiento.
- El desmonte que se genere se dispondrd para utilizarlo como nivelacion del terreno, o en caso contrario seran dispuestos mediante una EO-RS o escombrera autorizada. En caso se realice la disposicién
mediante una EO-RS se verificard mediante el manifiesto de disposicién de RR.SS, de lo contrario se tendréd la boleta del pago a la escombrera.
- Serealizara la segregacion y almacenamiento de los residuos sélidos peligrosos en un drea adecuada, la cual estard aislada de suelo mediante una losa de concreto y techada (segin lo dispuesto en el D.S.
N° 014-2017-MINAM) donde se instalardn los contenedores herméticos con tapa, de color rojo y rotulados (de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2019), para su verificacién
. . . : se llevara un registro fotografico.
Instalaciones mecénicas Generacle? fe Residuos Alteracign de Ila calidad del Preventiva - Elmanejoy disposicién de los residuos sélidos peligrosos se realizara de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N°1278: Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos y el D.S. N° 014-2017-MINAM,
peligrosos suelo Reglamento de la Ley de Gestién Integral de Residuos Sdlidos, para su verificacion se llevard un registro fotografico.
- Los residuos sélidos peligrosos seran entregados a la Empresa Operadora de Residuos Sélidos (EO-RS) autorizado, los cuales seran trasladado a un relleno de seguridad. La disposicion de residuos sélidos
serd al finalizar la etapa de construccién, dicha medida se verificard mediante los manifiestos de disposicién de Residuos Sélidos.
Trabajos preliminares Posibles derrames - Se contard con un KIT anti derrame (pico, pala, saco de arena, trapos absorbentes, guantes de cuero, entre otros) el cual se emplearé de forma inmediata en caso hubiese algtin derrame de producto
Movimiento de tierras accidentales de Alteracién de la calidad del Preventiva quimico y/o hidrocarburo.
Instalaciones mecanicas combustibles suelo - Elmanejo y disposicién de dichos residuos se realizara de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de Residuos Sdlidos y el D.S. N° 014-2017-MINAM, Reglamento
de la Ley de Gestidn Integral de Residuos Sélidos, para su verificacidn se llevard un registro fotografico.

Tabla N° 7. Medidas de Manejo Ambiental - Etapa de Operacién-combustibles liquidos

Actividad

Aspecto

Impacto

Tipo de medida Descripcién de la medida de manejo

Generacion de emisiones gaseosas generadas por el

transporte

Alteracién de la calidad del

aire

- Se verificard que todos los vehiculos que abastecen de combustibles al establecimiento cuenten con un filtro para atenuar los gases de combustién, dicha verificacién

Preventiva PP < :
la realizard el jefe de playa y llevard un registro.

Generacién de emisiones gaseosas (volatilizacion de
hidrocarburos) al momento de la descarga de los
combustibles

) . Se verificard que los equipos a utilizar para la descarga cuenten con las revisiones técnicas vigente, para su verificacin se llevara registro de dichas revisiones técnicas.
Alteracion de la calidad del q quipe P 8 igente, p gl

aire Preventiva - Se realizarad el mantenimiento preventivo como Limpieza de tanque de combustibles liquidos cada afio, Calibracién de medidor volumétrico cilindro patrén cada
semestre, limpieza de tubos de venteo, y detectores de fuga cada tres afios, para la verificacién de dicha medida se tendra las boletas de pago.

Incremento del nivel de

Generacién de ruido .
ruido

Preventiva

Recepcién y descarga de

Se implementard un letrero indicando que el conductor debera apagar su vehiculo al ingresar al establecimiento, para su verificacion se llevara un registro fotografico.
combustibles liquidos

Las zonas de descarga de combustible, asi como donde haya manipulacién de combustibles y/o productos quimicos estaran pavimentadas adecuadamente, con la
Preventiva finalidad de evitar contacto de algun derrame con el sub suelo, para su verificacion se llevard un registro fotografico.

Suelo - Se contara con un KIT anti derrame (pico, pala, saco de arena, trapos absorbentes, guantes de cuero, entre otros) el cual se empleara en caso hubiese algtin derrame
de producto quimico y/o hidrocarburo, se verificara dicha medida mediante la boleta de compra del KIT.

: . Alteracion de la calidad del
Derrames accidentales de combustibles !

Generacion de residuos sélidos peligrosos (derivados de la Alteracién de la calidad del - Los residuos sdlidos peligrosos seran entregados ala Empresa Operadora de Residuos Sélidos (EO-RS) autorizado, los cuales seran trasladado a unrelleno de seguridad,

= k Preventiva N : Y - o . . o
limpieza de un posible derrame) Suelo dicha medida se verificard mediante los manifiestos trimestrales de Residuos Sélidos.
. Generacion de emisiones gaseosas (volatizacién de ) : e . . . . . . .
Almacenamiento de . 8 ( s . Alteracion de la calidad del - Se realizard anualmente el monitoreo de la calidad del aire en dos puntos ubicados a barlovento y sotavento a fin de evaluar la calidad del aire en la zona donde se
N - hidrocarburos) por los tubos de ventilacion debido a la . Control L L " N N
combustibles liquidos aire encuentra el establecimiento, el cual se verificard mediante los informes de monitoreo.

respiracién de los tanques
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Actividad Aspecto Impacto Tipo de medida Descripcién de la medida de manejo
Posibles fugas de combustibles liquidos de los tanques de Alteracién de la calidad del Preventiva - Afin de proteger el subsuelo y la napa fredtica ante una posible fuga de combustibles se instalara el tanque dentro de una caja porta tanque de concreto armado
almacenamiento Suelo impermeabilizado. Para su verificacion se contard con un registro fotogréfico de la etapa de construccién.
Preventiva - Seimplementara sefaléticas y/o indicaciones precisando que esta prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehiculos para ser atendido en la isla de despacho, para
) " Incremento del nivel de su verificacién se llevard un registro fotogréfico.
Generacion de ruido .
Ruido Control - Serealizara trimestralmente el monitoreo de la calidad del ruido en dos puntos a fin de evaluar la calidad del ruido en la zona donde se encuentra el establecimiento,
el cual serd verificado mediante los informes de monitoreo trimestral.
Generacion de emisiones fugitivas durante el despacho los Alteracién de la calidad del Control - Se realizard anualmente el monitoreo de la calidad del aire en dos puntos ubicados a barlovento y sotavento a fin de evaluar la calidad del aire en la zona donde se
combustibles liquidos aire encuentra el establecimiento, el cual se verificard mediante los informes de monitoreo trimestrales.

- Las zonas de carga de combustible, asi como donde haya manipulacién de combustibles y/o productos quimicos estaran pavimentadas adecuadamente, con la finalidad

N o Alteracién de la calidad del N de evitar contacto de algtin derrame con el sub suelo, para su verificacién se contara con un registro fotografico

Derrames accidentales de combustibles Preventiva . R ) . . .
Despacho de combustibles Suelo - Se contara con un KIT anti derrame (pico, pala, saco de arena, trapos absorbentes, guantes de cuero, entre otros) el cual se empleara en caso hubiese algin derrame
liquidos de producto quimico y/o hidrocarburo, se verificara dicha medida mediante la boleta de compra del KIT.
- Elmanejo y disposicién de los residuos sélidos peligrosos se realizara de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gesti6n Integral de Residuos
Sélidos y el y el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestidn Integral de Residuos Sélidos.

- Los residuos sélidos peligrosos seran entregados a la Empresa Operadora de Empresa Operadora de Residuos Sélidos (EO-RS) autorizado, los cuales seran trasladado

Generacién de residuos sélidos peligrosos (trapos y arena Alteracién de la calidad del aun relleno de seguridad, dicha medida se verificara mediante los manifiestos trimestrales de Residuos Sélidos.

impregnados con combustibles) y no peligrosos Preventiva -

Suelo

El almacenamiento de los residuos sélidos no peligrosos estara identificado en cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la
Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2019 denominada “Gestidn de residuos. Cédigo de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos” - 2DA Edicién.

Los residuos sélidos no peligrosos reaprovechables seran comercializados y/o transportados para su reutilizacién y los residuos sdlidos no peligrosos no
reaprovechables seran dispuestos en un relleno sanitario autorizado, todo a través de una Empresa Operadora de Residuos Sélidos (EO-RS) autorizada, dicha medida
se verificard mediante los manifiestos trimestrales de Residuos Sélidos.

Tabla N° 8. Medidas de Manejo Ambiental - Etapa de Operacién GLP

Actividad Aspecto Impacto Tipo de medida Descripcién de la medida de manejo
Generacién de emisiones gaseosas generadas por el Alteracion de la calidad del Preventiva - Se verificara que todos los vehiculos que abastecen de combustibles al establecimiento cuenten con un filtro para atenuar los gases de combustién, dicha verificacion
transporte aire |a realizard el jefe de playa y llevard un registro.

L. . . " - Se verificard que los equipos a utilizar para la descarga cuenten con las revisiones técnicas vigente, para su verificacién se llevara registro de dichas revisiones técnicas.

R iny d de GLP Generacién de emisiones (fugas de gas) al momento de la Alteracién de la calidad del . o q q. p p. 5 "~ ) & .. p ) €
ecepcion y descarga de descarga de GLP aire Preventiva - Se realizara el mantenimiento preventivo como: Sensores de fuga de GLP cada afio, Calibracion del manémetro de fase vapor del tanque de GLP cada semestre e

Inspeccion del tanque GLP cada afio, para la verificacion de dicha medida se tendra las boletas de pago.
. . Incremento del nivel de : . 5 oo 5 o . .. P . : o
Generacién de ruido ruido Preventiva - Seimplementard un letrero indicando que el conductor deberd apagar su vehiculo al ingresar al establecimiento, para su verificacién se llevard un registro fotografico.
. . N Incremento del nivel de - izar3 tri i I I i i i imi
Almacenamiento de GLP Generacién de ruido > Control Se reahzar? trlr.n_estralmenge el mon.ltoreo dela callda.d del I'LI.IdO en dos puntos a fin de evaluar la calidad del ruido en la zona donde se encuentra el establecimiento,
ruido el cual serd verificado mediante los informes de monitoreo trimestral.
- Se implementaran sefialéticas y/o indicaciones sefialando que el conductor deberd mantener apagado sus motores durante la espera para ser atendido, para su
Preventiva verificacion se llevard un registro fotografico.
Generacién de ruido Incremento del nivel de - Se implementard sefaléticas y/o indicaciones precisando que esta prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehiculos para ser atendido en la isla de despacho, para
ruido su verificacion se llevard un registro fotografico.
Control - Se realizara trimestralmente el monitoreo de la calidad del ruido en dos puntos a fin de evaluar la calidad del ruido en la zona donde se encuentra el establecimiento,
el cual serd verificado mediante los informes de monitoreo trimestral.
Despacho de GLP. — — — — -
Generacién de emisiones fugitivas (Fugas de GLP) durante Alteracion de la calidad del . . . 9 . . L . . . .
el despacho aire Preventiva - Serealizara la Calibracién de dispensadores de GLP cada trimestre, para la verificacién de dicha medida se tendré un libro de registro.
- Elalmacenamiento de los residuos sélidos no peligrosos estard identificado en cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la
L . o0 " Alteracién de la calidad del . Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2019 denominada “Gestidn de residuos. Cédigo de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos” - 2DA Edicién.
Generacion de residuos sélidos no peligrosos Preventiva

Suelo

- Los residuos sélidos no peligrosos reaprovechables seran comercializados y/o transportados para su reutilizacién y los residuos sélidos no peligrosos no
reaprovechables serdn dispuestos en un relleno sanitario autorizado, dicha medida se verificara mediante los manifiestos de Residuos sélidos.

Tabla N° 8. Medidas de Manejo Ambiental - Etapa de Operacién GNV

Actividad

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Tipo de medida

- Descripcién de lamedida de manejo

Alteracién de la calidad del

Recepcién de GNV Generacién de emisiones fugitivas por posible fuga de GNV Preventiva Se realizara el mantenimiento preventivo de la acometida de gas natural como: Inspeccién de Conector de Carga cada mes, para verificar dicha medida se tendrd un
aire libro de registro
. - . § Alteracién de la calidad del . - Se realizard el mantenimiento preventivo y correctivo como: la Inspeccién de fugas por accesorio y sellos en los cilindros Compresores cada afio, Inspeccion de
c Sny al fent Generacién de emisiones fugitivas por posible fuga de GNV aire Preventiva Originalidad de las instalaciones del Compresor cada semestre, Inspeccién de instalaciones eléctricas del compresor cada semestre, para la verificacién de dicha
ompresién y almacenamiento . PR N
de GZV y medida se tendrd un libro de registro y las boletas de pago.
Generacién de ruido Incremento del nivel de ruido Control = Serealizard trimestralmente el monitoreo de la calidad del ruido en dos puntos a fin de evaluar la calidad del ruido en la zona donde se encuentra el establecimiento,
la verificacién de dicha medida se realizard mediante los informes de monitoreo ambiental.
- Se implementaran sefaléticas y/o indicaciones sefialando que el conductor deberd mantener apagado sus motores durante la espera para ser atendido, para su
verificacién se llevard un registro fotografico.
Generacién de ruido Incremento del nivel de Ruido Preventiva - Seimplementard sefialéticas y/o indicaciones precisando que estd prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehiculos para ser atendido en la isla de despacho, para
su verificacion se llevara un registro fotografico.
- Serealizara trimestralmente el monitoreo de la calidad del ruido en dos puntos a fin de evaluar la calidad del ruido en la zona donde se encuentra el establecimiento,
Despacho de GNV el cual serd verificado mediante los informes de monitoreo trimestral.
Generacién de emisiones fugitivas (Fugas de GNV) durante Alteracién de la calidad del P . L . . L X X L .
el despacho aire reventiva - Serealizara Calibracién de dispensadores cada trimestre, para la verificacion de dicha medida se tendré un libro de registro.
- Elalmacenamiento de los residuos sélidos no peligrosos estara identificado en cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la
Generacién de residuos sélidos no peligrosos Alteracion de la calidad del Preventiva Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2019 denominada “Gestién de residuos. Cédigo de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos” - 2DA Edicién.

suelo

Los residuos sdlidos no peligrosos reaprovechables serdn comercializados y/o transportados para su reutilizacion y los residuos sdlidos no peligrosos no
reaprovechables serdn dispuestos en un relleno sanitario autorizado, dicha medida se verificara mediante los manifiestos de Residuos sélidos.
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LiQUIDOS, GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV)

Tabla N° 9. Medidas de Manejo Ambiental - Etapa de Mantenimiento CL

Actividad Aspecto Impacto Tipo de medida Descripcién de la medida de manejo
. " N . . Incremento del nivel de . - Antes deiniciarlas labores de Limpiezay calibracién, se verificara a través de un check list silos equipos a utilizar se encuentran operativos, sin dafios, lo que permitira
Generacién de ruido por el funcionamiento de equipos N Preventiva N o N o - N N N
Ruido identificar que equipos utilizar a fin de no generar ruido por imperfecciones de mal estado.
- Los trabajos de mantenimiento de los componentes del establecimiento serén realizados por personal calificado, previa obtencién del Permiso de Trabajo y Permiso
de Ingreso a Espacio Confinado, segin corresponda, por parte del responsable del Trabajo, a fin de realizarlo adecuadamente y evitar cualquier derrame de algin
Generacién de emisiones gaseosas durante el Alteracion de la calidad del . combustible u otra sustancia.
L " B Preventiva . - — . - . . - . ;
mantenimiento de los equipos, tanques Aire - Cuando los trabajos de mantenimiento impliquen cualquier alteracién del cuerpo del tanque o de las tuberias (trabajos de metalmecénica, cambios de accesorios o
Limpieza y calibracién elementos que involucren conexién o desconexién de tuberfas, etc.), se someterd a dichos componentes, antes de la puesta en servicio del mismo, a la evaluacién
de la hermeticidad, para lo cual se emitird los certificados y actas que correspondan, a fin de evitar cualquier derrame de algiin combustible.
- El manejo y disposicién de los residuos sélidos peligrosos se realizara de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de
Generacién de residuos peligrosos, trapos impregnados Alteracion de la calidad del Residuos Sélidos y el y el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestién Integral de Residuos Sélidos; la zona de almacenamiento temporal
con aceites y grasas, proveniente de la Inspeccién y Suelo Preventiva se encontrard pavimentada y techada.
calibracién periédica de equipos. - Losresiduos sélidos peligrosos seran entregados ala Empresa Operadora de Empresa Operadora de Residuos Sélidos (EO-RS) autorizado, los cuales seran dispuestos
en un relleno de seguridad autorizado anualmente, dicha medida se verificara mediante los manifiestos de Residuos Sélidos.
Generacién de ruido por el funcionamiento de equipos Incrementoldel nivel de Preventiva - AntE§ de i.nicianj I.as labores dg Repa{acione; y Reemplazos, se.veriﬁca{ré a travé§ de un check list si los equipos a utilizar se encuentran operativos, sin dafios, lo que
Ruido permitird identificar que equipos utilizar a fin de no generar ruido por imperfecciones de mal estado.
- Previo a la ejecucién de las actividades de mantenimiento se instalard el cerco perimétrico (con paneles livianos y provisionales) en el drea donde se realizar3 la
B . . Alteracién de la calidad del ) actividad, el cual permanecera durante toda la ejecucién de la actividad para evitar que el material particulado en suspension se disperse por accién del viento, para
Generacién de Material Particulado Aire Preventiva su verificacion se llevard un registro fotografico.
- Durante el transporte de materiales se mantendrd una cubierta de proteccién para evitar la dispersién del material Particulado, para su verificacion se llevara un
registro fotografico.
= Los vehiculos, los equipos y las maquinarias a emplear seran sometidos a una inspeccién técnica antes de su utilizacion a fin de prevenir la alteracién de la calidad
del aire por la emisién de gases de combustion, dicha inspeccién la llevard el encargado de la obra mediante un check list.
Reparaciones y Reemplazos Alteracién de la calidad del - Antes de la utilizacién de los vehiculos, maquinarias y equipos se verificara que cuenten con un filtro para atenuar los gases de combustién a generarse durante su
Generacién de emisiones gaseosas Aire Preventiva uso, para su verificacién se contara con un check list.
- Los vehiculos a utilizar contaran con certificado de inspeccién vehicular, para su verificacién se tendré un registro con la copia de los certificados.
- Se implementard sefaléticas y/o indicaciones para indicar a los vehiculos que ingresen lo siguiente: “mantener los motores apagados durante la espera de iniciacién
de obra”, para su verificacién se llevara un registro fotogréfico
- El manejo y disposicién de los residuos sélidos peligrosos se realizard de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de
Generacion de residuos peligrosos, trapos impregnados Alteracién de la calidad del Residuos Sélidos y ely el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestidn Integral de Residuos Sélidos; la zona de almacenamiento temporal
con aceites y grasas, proveniente de las reparaciones y Preventiva se encontrard pavimentada y techada.

reemplazos de equipos.

Suelo

Los residuos sélidos peligrosos serén entregados a la Empresa Operadora de Empresa Operadora de Residuos Sélidos (EO-RS) autorizado, los cuales seran dispuestos
enun relleno de seguridad autorizado anualmente, dicha medida se verificard mediante los manifiestos de Residuos Sélidos.

Tabla N° 10. Me

didas de Manejo Ambiental — Etapa de Mantenimiento GLP

Actividad Aspecto Impacto i Tipo de medida Descripcién de la medida de manejo
Generacién de ruido por el funcionamiento de equipos Incremento.del nivel de Preventiva - {L\ntesl (}Ie iniciar las llaborE§ (l:Ie Insplecdén y cah‘bracv'ér‘u, se veri‘ﬁcara’ El tra‘wés de un check list silos equipos a utilizar se encuentran operativos, sin dafios, lo que permitira
Ruido identificar que equipos utilizar a fin de no generar ruido por imperfecciones de mal estado.
- El manejo y disposicién de los residuos sélidos peligrosos se realizard de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de
Inspecciony calibracion Generacion de residuos peligrosos, trapos impregnados Alteracién de la calidad del Residuos Sélidos y el y el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestidn Integral de Residuos Sélidos; la zona de almacenamiento temporal
con aceites y grasas, proveniente de la Inspeccién y Suelo Preventiva se encontrard pavimentada y techada.
calibracién periédica de equipos. - Losresiduos sélidos peligrosos seran entregados ala Empresa Operadora de Empresa Operadora de Residuos Sélidos (EO-RS) autorizado, los cuales seran dispuestos
en un relleno de seguridad autorizado anualmente, dicha medida se verificard mediante los manifiestos de Residuos Sélidos.
Generacién de ruido por el funcionamiento de equipos Incremento.del nivel de Preventiva - Antes‘ de i‘niciali I‘as labores dg Repalr.acione.s y Reemplazos, se‘veriﬁca.ré El trave’§ de un check list si los equipos a utilizar se encuentran operativos, sin dafios, lo que
Ruido permitird identificar que equipos utilizar a fin de no generar ruido por imperfecciones de mal estado.
- Previo a la ejecucion de las actividades de mantenimiento se instalaré el cerco perimétrico (con paneles livianos y provisionales) en el drea donde se realizard la
s e N actividad, el cual permanecerd durante toda la ejecucién de la actividad para evitar que el material particulado en suspensién se disperse por accion del viento, para
o - : Alteracion de la calidad del . ) 5 N o
Generacion de Material Particulado Aire Preventiva su verificacion se llevara un registro fotografico.
- Durante el transporte de materiales se mantendra una cubierta de proteccién para evitar la dispersién del material Particulado, para su verificacion se llevara un
registro fotogréfico.
- Los vehiculos, los equipos y las maquinarias a emplear serdn sometidos a una inspeccién técnica antes de su utilizacién a fin de prevenir la alteracion de la calidad
del aire por la emisién de gases de combustion, dicha inspeccion la llevard el encargado de la obra mediante un check list.
Reparaciones y Reemplazos Alteracién de la calidad del - Antes de la utilizacién de los vehiculos, maquinarias y equipos se verificard que cuenten con un filtro para atenuar los gases de combustién a generarse durante su
Generacién de emisiones gaseosas Aire Preventiva uso, para su verificacion se contara con un check list.
- Los vehiculos a utilizar contaran con certificado de inspeccién vehicular, para su verificacion se tendré un registro con la copia de los certificados.
- Seimplementara sefialéticas y/o indicaciones para indicar a los vehiculos que ingresen lo siguiente: “mantener los motores apagados durante la espera de iniciacién
de obra”, para su verificacién se llevard un registro fotografico.
- El' manejo y disposicion de los residuos sélidos peligrosos se realizara de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de
Generacion de residuos peligrosos, trapos impregnados Alteracién de la calidad del Residuos Solidos y el y el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestidn Integral de Residuos Sdlidos; la zona de almacenamiento temporal
con aceites y grasas, proveniente de las reparaciones y Preventiva se encontrard pavimentada y techada.

reemplazos de equipos.

Suelo

Los residuos solidos peligrosos serdn entregados ala Empresa Operadora de Empresa Operadora de Residuos Sélidos (EO-RS) autorizado, los cuales seran dispuestos
en un relleno de seguridad autorizado anualmente, dicha medida se verificarad mediante los manifiestos de Residuos Sélidos.

Tabla N° 10. Medidas de Manejo Ambiental - Etapa de Mantenimiento GNV

Actividad Aspecto Impacto i Tipo de medida Descripcién de la medida de manejo
Generacién de ruido por el funcionamiento de equipos Incremento‘del nivel de Preventiva - .Antes. L.je iniciar las l.abores‘ qe Inspgccién y calibraciér!, se veri.ﬁcaré El trz.ivés de un check list silos equipos a utilizar se encuentran operativos, sin dafios, lo que permitird
Ruido identificar que equipos utilizar a fin de no generar ruido por imperfecciones de mal estado.
- El' manejo y disposicién de los residuos sélidos peligrosos se realizara de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de
Inspeccién y calibracién Generacion de residuos peligrosos, trapos impregnados Alteracién de la calidad del Residuos Solidos y el y el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestidn Integral de Residuos Sdlidos; la zona de almacenamiento temporal
con aceites y grasas, proveniente de la Inspeccién y Preventiva se encontrara pavimentada y techada.

calibracién periddica de equipos.

Suelo

Los residuos solidos peligrosos serdn entregados ala Empresa Operadora de Empresa Operadora de Residuos Sélidos (EO-RS) autorizado, los cuales seran dispuestos
en un relleno de seguridad autorizado anualmente, dicha medida se verificarad mediante los manifiestos de Residuos Sdlidos.
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Actividad Aspecto Impacto Tipo de medida Descripcién de la medida de manejo
Generacién de ruido por el funcionamiento de equipos Incremento-del nivel de Preventiva - Antes. fie i.ni(ialj I.as labores d'e Repa.r'a(ione.s y Reemplazos, se.veriﬂca.ré a travé§ de un check list si los equipos a utilizar se encuentran operativos, sin dafios, lo que
Ruido permitird identificar que equipos utilizar a fin de no generar ruido por imperfecciones de mal estado.
- Previo a la ejecucion de las actividades de mantenimiento se instalaré el cerco perimétrico (con paneles livianos y provisionales) en el area donde se realizard la
Alteracién de la calidad del actividad, el cual permanecerd durante toda la ejecucién de la actividad para evitar que el material particulado en suspensién se disperse por accion del viento, para
Generacién de Material Particulado Aire Preventiva su verificacion se llevara un registro fotografico.
- Durante el transporte de materiales se mantendra una cubierta de proteccién para evitar la dispersién del material Particulado, para su verificacion se llevara un
registro fotografico.
- Los vehiculos, los equipos y las maquinarias a emplear serdn sometidos a una inspeccién técnica antes de su utilizacién a fin de prevenir la alteracién de la calidad
del aire por la emisién de gases de combustion, dicha inspeccién la llevard el encargado de la obra mediante un check list.
Reparaciones y Reemplazos Alteracién de la calidad del - Antes de la utilizacién de los vehiculos, maquinarias y equipos se verificaré que cuenten con un filtro para atenuar los gases de combustion a generarse durante su
Generacion de emisiones gaseosas Aire Preventiva uso, para su verificacion se contara con un check list.
- Los vehiculos a utilizar contaréan con certificado de inspeccion vehicular, para su verificacion se tendra un registro con la copia de los certificados.
- Seimplementard sefialéticas y/o indicaciones para indicar a los vehiculos que ingresen lo siguiente: “mantener los motores apagados durante la espera de iniciacion
de obra”, para su verificacién se llevara un registro fotografico.
- El manejo y disposicién de los residuos sélidos peligrosos se realizard de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de
Generacién de residuos peligrosos, trapos impregnados Alteracion de la calidad del Residuos Sélidos y el y el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestién Integral de Residuos Sélidos; la zona de almacenamiento temporal
con aceites y grasas, proveniente de las reparaciones y Suelo Preventiva se encontrara pavimentada y techada.
reemplazos de equipos. - Losresiduos sélidos peligrosos seran entregados ala Empresa Operadora de Empresa Operadora de Residuos Sélidos (EO-RS) autorizado, los cuales seran dispuestos
en un relleno de seguridad autorizado anualmente, dicha medida se verificara mediante los manifiestos de Residuos Sélidos.

Tabla N° 11. Medidas de Manejo Ambiental - Etapa de Abandono (A nivel conceptual)

Actividad Aspecto Impacto Tipo de medida de manejo Descripcién de la medida de manejo
~ Seesparcird agua cada vez que lo requiera con la finalidad de que el material particulado no se disperse.
neracion de Material Particul Alteracién de li | aire Mitigacion - : 5 " i N " ” : "
. P . Generacién de Material Particulado eracién de la calidad del aire gaciol Durante el transporte de materiales se mantendrd una malla o cubierta de proteccién para evitar la dispersién del material particulado.
Retiro, transporte y movilizacién de Equipos y
Materiales = Serealizard el transporte de materiales y equipos de forma coordinada para evitar movilizaciones innecesarias.
Generacién de Ruido Incremento del nivel de ruido Preventivo = Se verificard que los vehiculos se encuentren en buenas condiciones y que cuenten con los mantenimientos preventivos respectivos, lo que permitird reducir el nivel de
ruido por imperfecciones de mal estado, el medio de verificacién para dicha medida serd un check list.
~ Seesparcird agua cada vez que lo requiera suelo con la finalidad de que el material particulado no se disperse.
Generacién de Material Particulado Alteracion de la calidad del aire Mitigacion
= Previo ala ejecucion de las actividades de abandono se instalara el cerco perimétrico (con paneles livianos y provisionales) en el drea donde se realizard el abandono, el
Demolicién de Obras de Concreto (Simple y cual permanecera durante toda la ejecucién del proyecto para evitar que el material particulado en suspensién se disperse por accién del viento.
Armado)y Albafiilerfa - Severificara que los equipos se encuentren en buenas condiciones y que cuenten con los mantenimientos preventivos respectivos, lo que permitira reducir el nivel de
Generacién de Ruido Incremento del nivel de ruido Preventiva ruido por imperfecciones de mal estado, el medio de verificacién para dicha medida serd un check list.
- Serealizardn los trabajos de abandono segin los horarios establecidos en los permisos otorgados por la municipalidad.
o . : Alteracién de la calidad del . - i ivi i imi i 4 i i
Generacién de residuos no peligrosos (Desmonte) Preventiva Para lo’s resxdn{osl generad?s ;?or la actividad de cortes, excavacvo?e‘s y movxmlento.de tierra, seranualmacenados (sacos de mateﬂnal resistente) sobre losa de concreto,
Suelo en un drea delimitada y sefializada, tal que cumpla con los requerimientos establecidos en el D.S. N° 003-2013-VIVIENDA y D.S. N° 019-2016-VIVIENDA.
Generacién de emisiones gaseosas Alteracion de la calidad del Aire Preventiva - Se v‘e.rlﬁcara que 105‘ vehlcu!os 0 maquinarias a emP'lear hayan.pasado su mantenlml.eljFo respectivo medlante.l? revision técnica vigente, para lo cual se solicitara los
certificados respectivos, a fin de prevenir la alteracién de la calidad del aire por la emisién de gases de combustidn.
Generacion de ruido Incremento del nivel de Ruido Preventiva - Se \/‘erlflcara que Io§ equipos y maquinarias a elmple.ar hayan .pasadoksu mantefnmvento respectivo mediante la revisién técnica vigente, para lo cual se solicitard los
certificados respectivos, lo que permitird reducir el nivel de ruido por imperfecciones de mal estado.
= Se implementara un drea de almacenamiento temporal de residuos sélidos peligrosos y no peligrosos, la misma que estard debidamente sefializada, contara con
Desgasificacion y drenado de tanques cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2019 denominada “Gestién de residuos.
Lavado y limpieza de tanques de CL Cédigo de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”- 2da Edicién”, ademés, el area donde se almacenard dichos cilindros estara pavimentada para asi
Corte, demolicién de pavimento de concreto, ) . e . Alteracién de la calidad del . evitar cualquier afectacién del subsuelo ante una mala disposicién de residuos sélidos.
L : N : Generacion de Residuos sélidos no peligrosos Preventiva
movimiento de tierras, retiro de tierray Suelo
tanques de CL = Elalmacenamiento de los residuos sélidos no peligrosos estard identificado en cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la
Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2019 denominada “Gestién de residuos. Cédigo de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”- 2da Edicién”.
Los residuos sélidos no peligrosos reaprovechables serdn comercializados y/o transportados para su reutilizacion.
) : - Seutilizara con un KIT antiderrame (pico, pala, saco de arena, trapos absorbentes, guantes de cuero, entre otros) el cual se empleard en caso hubiese algin derrame
. - Alteracion de la calidad del . P .
Derrame de combustibles liquidos Suelo Preventiva de producto quimico y/o hidrocarburo.
- Los residuos generados por la limpieza del derrame seran dispuestos a través de una EO-RS autorizada.
ia " . " . - verificard I i maquinari mplear hayan mantenimiento r ivo mediante la revisién técnica vigen ra | | licitara I
Generacién de ruido Incremento del nivel de ruido Preventivo Se t; Za 4 que ots equ]pos y aqu.t.a, asdag plve.a I:ya .Zasado.su :: ter edto eipe:tdo ediante la revision técnica vigente, para lo cual se solicitard los
Desinstalacién mecanica de tuberl’as, certiticados respectivos, lo que permitira reducir el nivel de ruido por impertecciones de mal estado.
accesorios y valvulas Generacién de residuos sélidos no peligrosos Alteracion de la calidad del . . . L . , N .
Y (desmonte) pelig Suelo Preventiva Para los residuos generados por la actividad de cortes, excavaciones y movimiento de tierra, seran almacenados (sacos de material resistente) sobre losa de concreto,
u en un drea delimitada y sefalizada, tal que cumpla con los requerimientos establecidos en el D.S. N° 003-2013-VIVIENDA y D.S. N° 019-2016-VIVIENDA.
- Se implementara un drea de almacenamiento temporal de residuos sélidos peligrosos y no peligrosos, la misma que estard debidamente sefializada, contara con
cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2019 denominada “Gestién de residuos.
o . 0 . Alteracion de la calidad del N Cédigo de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”- 2da Edicién”, ademds, el drea donde se almacenara dichos cilindros estard pavimentada para asf
Generacion de Residuos sélidos no peligrosos Preventiva ) N 9 : s N i
. a 4o d Suelo evitar cualquier afectacién del subsuelo ante una mala disposicién de residuos sélidos.
Desconexionado Eléctrico y des-energizado de . . g . " . " : lation N° o " .
Y & - El'manejo y disposicién de dichos residuos sélidos se realiza de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N°1278: Ley de Gestién Integral de Residuos Sélidos y
tableros generales o s . .
ely el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestidn Integral de Residuos Sdlidos.
- Se verificara que los equipos y maquinarias a emplear hayan pasado su mantenimiento respectivo mediante la revisién técnica vigente, para lo cual se solicitara los
Generacién de ruido Incremento del nivel de ruido Preventivo certificados respectivos, lo que permitira reducir el nivel de ruido por imperfecciones de mal estado.
- Serealizardn los trabajos de abandono segtin los horarios establecidos en los permisos otorgados por la municipalidad.
Trabajos de limpieza y nivelacién de Terreno, Generacion de residuos sélidos no peligrosos Alteracion de la calidad del Preventiva - Paralos residuos generados por la actividad de cortes, excavaciones y movimiento de tierra, seran almacenados (sacos de material resistente) sobre losa de concreto,
para un nuevo Uso (desmonte) Suelo en un rea delimitada y sefalizada, tal que cumpla con los requerimientos establecidos en el D.S. N° 003-2013-VIVIENDA y D.S. N° 019-2016-VIVIENDA.




RESUMEN EJECUTIVO DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INSTALACION DE UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES
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Actividad

Aspecto

Impacto

Tipo de medida de manejo

Descripcién de la medida de manejo

Generacion de ruido

Incremento del nivel de ruido

Preventiva

Se verificard que los equipos y maquinarias a emplear hayan pasado su mantenimiento respectivo mediante la revisién técnica vigente, para lo cual se solicitard los
certificados respectivos, lo que permitird reducir el nivel de ruido por imperfecciones de mal estado.

Generacion de material particulado

Alteracién de la calidad del Aire

Preventiva

Se esparcird agua cada vez que lo requiera con la finalidad de que el material particulado no se disperse.

Generacién de emisiones gaseosas

Alteracién de la calidad del Aire

Preventiva

Se verificard que los vehiculos o maquinarias a emplear hayan pasado su mantenimiento respectivo mediante la revisién técnica vigente, para lo cual se solicitard los
certificados respectivos, a fin de prevenir la alteracién de la calidad del aire por la emisidn de gases de combustién.

10. PLAN DE RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD
Etapa de evaluacién de la DIA

- Sepresentard el resumen Ejecutivo y la DIA, a la municipalidad distrital y a la municipalidad provincial. El medio de verificacidn serd el cargo de presentacién ante las municipalidades.
Antes de la etapa de Construccién

- Se enviard una carta a la Municipalidad provincial, Municipalidad de Distrital y a la DGAAH informando sobre el inicio de la ejecucién de las obras y a través de la colocacién de un
cartel en el drea donde se instalara el establecimiento se informara a la poblacién circundante sobre el inicio de la ejecucidn del proyecto.
Durante la etapa de construcciéon
- Sepresentara el plan de contingencias y el estudio de riesgos a cualquier ciudadano que lo solicite. Se instalard un buzdn de sugerencia, ubicado en el exterior del drea del proyecto.
El buzdn sera abierto con frecuencia semanal, en presencia del representante del Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana o de la poblacién involucrada.
Durante la etapa de operacién

- Con la finalidad de mantener un canal de comunicacion, se colocard un cartel informando el canal de comunicacién con la empresa, en el cual serd el correo:
lider.grifos@soyuz.com.pe, con la finalidad de recepcionar las observaciones, sugerencias, comentarios y/o aportes.
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Tabla N° 12. Cronograma del Plan de Relaciones Comunitarias

Etapas
Actividades . . . Durante la Frecuencia
Etapa de evaluacion Antes de la construccién Durante la construccion o
operacion
Presentacion del resumen ejecutivo a la P
- L . X X Unica
municipalidad distrital y provincial
Carta a la municipalidad y a la DGAAH -
. s p_ . y X Unica
(Comunicacidn previa al inicio)
Colocacién del cartel en el drea donde se -
. . L X Unica
instalard el establecimiento.
Instalacién de buzén sugerencias X Semanal*
Colocacién de un cartel informando el X Diario**
canal de comunicacién con la empresa

Fuente: Elaboracién propia

11. COMPROMISOS
1.1,

Compromisos del manejo de residuos sélidos

Tabla N° 13. Compromisos de Manejo de RRSS

Almac

Etapa

Tipo de r

temporal

Disposicién Final

Municipales

Residuos sélidos no peligrosos

Construccién

Inicial (drea techada con facil accesibilidad y
con un cartel en los cilindros herméticos).

Camidn recolector municipal.

Comercializados y transportados para
reutilizacién externa.

Empresa Operadora de Residuos Sdlidos.

012

Residuos sélidos peligrosos

Empresa Operadora de Residuos Sélidos o

Desmonte .
Escombrera autorizada.

Municipales

Camidn recolector municipal.

Operacién

Residuos sélidos no peligrosos

Inicial (drea techada con facil accesibilidad y
con un cartel en los cilindros herméticos).

Comercializados y transportados para
reutilizacién externa.

Residuos sélidos peligrosos

Empresa Operadora de Residuos Sdlidos.

11.2. Programa de Monitoreo

Residuos del &mbito no municipal

5 < 4 g
ﬁn 11 n. !

Tabla N° 14. Puntos a monitorear

Ubicacién
Etapa Actividad Compromiso Ceorenac oS UTMNVESEY Frecuencia Otros: Parametros
Puntos de Zona 18 L
e Descripcién
Este (X) Norte (Y)
61 285707.0 8696202.0 Sotavento, cerca del limite con la Av.
Movimiento de . Arica.
. Monitoreo de Una vez durante la etapa de
tierras y obras lidad de ai " - s PM10oy PM2.5
civiles. cadaddeare Barlovento, cerca del limite con la Av. construccion
G-2 285710.0 8696331.0 ! -
Bolivia.
Construccién
R-1 285714.0 8696316.0 Cerca del limite con la Av. Arica.
Movimiento Monitoreo de . . .
de tierrasy calidad de Una vez durante la etapa de Nivel de ruido diurno y
obras civiles. ruido construccion nocturno
' R-2 285709.0 8696331.0 cerca del l[imite con la Av. Bolivia.
61 285707.0 8696292.0 Sotavento, cerca Qe( limite con la Av.
Monitoreo de Arica.
calidad de aire Barlovento, cerca del limite con la Av. Anual Benceno
Todas las G-2 285710.0 8696331.0 ’ o )
Operacién actividades de Bolivia.
operacion Monitoreo de R-1 285714.0 8696316.0 Cerca del limite con la Av. Arica.
calidad de Trimestral Nivel de ruido
ruido R-2 285709.0 8696331.0 cerca del l[imite con la Av. Bolivia.

12. PLAN DE CONTINGENCIAS

El plan de contingencias contempla los procedimientos que se ejecutaran para mitigar los impactos ambientales que se
generarfan por las eventualidades naturales y antrépicas (fugas, derrames de hidrocarburos o productos quimicos,
explosiones e incendios, entre otros) a los componentes ambientales. A continuacidn, se indica los procedimientos generales
para controlar emergencias (fugas, derrames de hidrocarburos o productos quimicos, explosiones e incendios, entre otros):

Tabla N° 15. Actividades de contingencia

Emergencia Responsable Actividades
- Cumplir estrictamente con el plan de revisién e inspeccién y mantenimiento de los mismos (tanque, acoplamientos, dispensadores,
Fuga de . valvulas, etc.) y verificar que sean a prueba de filtraciones en todo el sistema.
combustibles Brigada - Se establecera un programa anual de inspeccién para deteccion de fugas y mantenimiento de los tanques, tuberias y dispensadores.
- Elsistema de recuperacién de vapores de los tanques de combustibles liquidos como de GLP, contara con un sistema de recuperacién de
vapores en buen estado.
- Identifique el sitio de escape e impedir el mayor derrame posible.
higrir£:$irii ° - Rodear con tierra, arena o aserrin el derrame o cualquier otro elemento a su alcance que le permita evitar su desplazamiento a fuentes
productos Brigada de agua superficiales, canales y/o drenajes.
quimicos - Bloquee los drenajes y canales préximos al derrame evitando la contaminacion de aguas.
- Yaconfinado el derrame tdpelo con mds tierra, arena o aserrin.
) Brigada, jefe de Activar las "Pal"adas de Fmergencia" mas pr'é>'<ilmas ydarcopocimiento dela anormé!idad al Administra(fl?r, coordinar con el jefe de Seguridad
Explosiones seguridad para la custodia de la misma en caso la decision fuese el cierre temporal, Evacuacién a toda la poblacién que se encuentre a menos de 250
metros
Incendio Brigada, bomberos - Uso de extintores de polvo quimico seco; arena, agua, etc.
- Uso de mangueras de agua




RESUMEN EJECUTIVO DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INSTALACION DE UN O 13
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LiQUIDOS, GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) Y GAS
NATURAL VEHICULAR (GNV)

13. MONTO ESTIMADO DE LA INVERSION
El monto estimado de la inversion es de $ 500 220.00 ddlares (Quinientos mil doscientos veinte ddlares).

14. FIRMAS
Profesional N° 1 Profesional N° 2
Nombre completo: Vasti Rafaela Carhuas Chaparro Luz Izquierdo Mas
Profesion y/o especializacién: Bidloga Ing. Ambiental y de Recursos Naturales
Nimero de colegiatura: 14746 220478
Firma: S (0 . —
45 LUZ IZQUIERDO MAS
oga INGENIERA AMBIENTAL
el Reg. CIP N° 220478
Nombre TERMINAL TERRESTRE ICA S.A.
Numero RUC: 20144298161
N° de partida: 00354880
Domicilio legal
AV. MEXICO N° 333
Urbanizacién: - ‘Distrito: La Victoria
Provincia: Lima ‘Departamento: Lima
Firma: [
15. ANEXOS
e Anexo N°1. Cronograma de Ejecucién del Proyecto
Tabla N° 5. Cronograma de la etapa de planificacién y construccién

Planificacion

Trabajos
preliminares

Movimiento de
tierras

Dbras civiles.

Instalaciones
mecanicas.

Construccian

Instalaciones

electricas

Instalaciones

sanitarias

Pruebas pre
operativas

Acabado y
pintado.
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ESCALA 1:500

PROPIEDAD DE TERCEROS

c.sa.gﬁgm
CUADRO DE AREAS COORDENADAS UTM WGS 84

AREA DE TERRENO (m?) 1,459.24 VERTICE ESTE NORTE

1 276,686.78 | 8'666,289.58
PERIMETRO (m) 194.96 2 276,687.00 | 8'666,293.00

3 276,765.64 | 8'666,302.31

4 276,767.34 | 8'666,286.75

5 276,763.09 | 8'666,269.49
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LOCALIZACION

ESCALA 1:5000

L0Z'1ZQUIERDC MAS
INGENIERA AMBIENTAL
Y DE RECURSOS NATURALES
Reg. CIP N° 220478

/7,:N\
B

CAD INGENIEROS SRL

Especialistas en grifos, estaciones de
servicio, gasocentros y plantas

UBICACION

LAMINA

DISTRITO BRENA

PROVINCIA LIMA

US-(01

DEPARTAMENTO

LIMA

envasadoras.

ESCALA

RAZON SOCIAL
TERMINAL TERRESTRE ICA SA

INDICADA PROYECTO
ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO DE GLP Y GNV
DISENO
PLANO
MRRB UBICACION Y SITUACION
FECHA -
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO
MAR 2022 AV ARICA NRO 922 - 980 Y AV BOLIVIA NRO 1289 Y 1261

CONTACTOS

servicios@cadingenieros.com
renato.raymundo@cadingenieros.com

TELEFONOS 964810232

964816030

948414188

www.cadingenieros.com 933218454
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0

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

1459.24 m?

Coordenadas UTM - WGS 84 —Zona 18 S

Vértices
Este (x) Norte (y)
V1 276686.78 8666289.58
V2 276687.00 8666293.00
V3 276765.64 8666302.31
V4 276767.34 8666286.75
V5 276763.09 8666269.49
AREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL )
INDIRECTA 939317 m
Vértices Coordenadas UTM — WGS 84 - Zona 18 S
Este (x) Norte (y)
Al 276634.19 8666251.72
A2 276639.82 8666337.76
A3 276809.86 8666357.90
A4 276818.00 8666283.39
A5 276799.48 8666208.21
AREA DE INFLUENCIA SOCIAL 7845773 m?
INDIRECTA
Vértices Coordenadas UTM — WGS 84 - Zona 18 S
Este (x) Norte (y)
S1 276609.40 8666135.69
S2 276634.19 8666251.72
S3 276638.13 8666311.97
S4 276603.75 8666314.80
S5 276621.66 8666389.33
S6 276665.97 8666396.88
S7 276808.35 8666414.40
S8 276815.22 8666308.85
S9 276996.95 8666331.17
510 277008.18 8666248.67
S11 276893.73 8666234.64
S12 276870.52 8666209.77
S13 276734.70 8666038.90
S14 276653.50 8666100.92
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INSTALACION DE ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO DE GLP Y GNV
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FECHA
MAR 2022

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO
AV ARICA NRO 922 - 980 Y AV BOLIVIA NRO 1289 Y 1261

CONTACTOS

servicios@cadingenieros.com
renato.raymundo@cadingenieros.com
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964816030

948414188
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Direccion de viento SSO
/

/ AVENIDA BOLIVIA
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A VEN/DA A Ric T
A

UBICACION DE PUNTOS DE MONITOREO

ESCALA 1:500
COORDENADAS UTM WGS 84
PTO. ETAPA DESCRIPCION |  ESTE NORTE |FRECUENCIA| PARAMETRO
QR1 RUIDO 276,699.00 | 8'666,287.00 | UNICA VEZ
@R2 RUIDO 276,755.00 | 8'666,298.00 | UNICA VEZ
CONSTRUCCION

@G1 BARLOVENTO | 276,723.17 | 8'666,280.64 | UNICA VEZ PM, 5 - PMyq
@G2 SOTAVENTO | 276,757.00 | 8'666,298.00 | UNICA VEZ PM, 5 - PMyq

psJi

TTTTTL0Z1ZQUIERDO MAS T
09 INGENIERA AMBIENTAL
C.B.P 14746 Y DE RECURSOS NATURALES

Reg. CIP N° 220478

PROPIEDAD DE TERCEROS

R COORDENADAS UTM WGS 84
—= e PTO. ETAPA RESIDUOS ESTE NORTE

NO PELIGROSOS .
RNP1 (MUNICIPAL) 276,701.51 | 8'666,293.87

NO PELIGROSOS (DE .
RNP2 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION) 276,714.46 | 8'666,284.62
RP1 PELIGROSOS 276,756.83 | 8'666,300.08

n UBICACION LAMINA
CAD INGENIEROS SRL DISTRITO BRENA
Especialistas en grifos, estaciones de PROVINCIA LIMA U M - 01
servicio, gasocentros y plantas
envasadoras. DEPARTAMENTO LIMA
RAZON SOCIAL

— TERMINAL TERRESTRE ICA S.A.
1:500 PROYECTO
_ INSTALACION DE ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO DE GLP Y GNV
DISENO
PLANO 3 3
MRRB UBICACION DE PUNTOS DE MONITOREO Y RESIDUOS SOLIDOS EN CONSTRUCCION
FECHA p
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO
19.12.21 AV ARICA NRO 922 - 980 Y AV BOLIVIA NRO 1289 Y 1261
CONTACTOS

servicios@cadingenieros.com

TELEFONOS
renato.raymundo@cadingenieros.com

964810232
964816030

www.cadingenieros.com 948414188

933218454
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AV, R ~ ¥
EN/DA A —
Rica 5
UBICACION DE PUNTOS DE MONITOREO
ESCALA 1:500 SEGUNDA PLANTA
COORDENADAS UTM WGS 84 n UBICACION LAMINA
QR1 RUIDO 276,699.00 | 8'666,287.00 | TRIMESTRAL CAD INGENIEROS SRL DISTRITO BRENA U M 02
@R2 OPERACION RUIDO 276,755.00 | 8'666,298.00 | TRIMESTRAL C D Esp:ecrualgéaz aegoizﬁfo:sji?g:: de PROVINGIA ™ -
DG BARLOVENTO | 276,723.17 | 8'666,280.64 | ANUAL | BENCENO (CgHe) 0 envasadoras. DEPARTAMENTO LIMA
2G2 SOTAVENTO | 276,757.00 | 8'666,298.00 | ANUAL | BENCENO (C4Hq) RAZON SOCIAL TERMINAL TERRESTRE ICA S.A
ESCALA A,
1:500 PROYECTO ) )
INSTALACION DE ESTACION DE SERVICIOS CON GASOCENTRO DE GLP Y GNV
COORDENADAS UTM WGS 84 DISENO
PLANO
PTO ETAPA RESIDUO ESTE NORTE R X
MRRB UBICACION DE PUNTOS DE MONITOREO Y RESIDUOS SOLIDOS EN OPERACION
RNP1 N?MFl’JingsgLs)o 276,701.51 | 8'666,293.87 FECHA
OPERACION DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO
RP1 PELIGROSO 276,756.83 | 8'666,300.08 19.12.21 AV ARICA NRO 922 - 980 Y AV BOLIVIA NRO 1289 Y 1261
CONTACTOS  servicios@cadingenieros.com . . TELEFONOS 964810232 948414188
renato.raymundo@cadingenieros.com www.cadingenieros.com 964816030 933218454
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