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INFORME N° 022 — SG/Al = 2022

PRUEBA DE PERCOLACION

Proyecto: Estudio de mecénica de suelos para la instalacion de una planta
envasadora de GLP

1. INTRODUCCION.

La infiltracion el agua posee un rol fundamental en los procesos de escorrentia
como respuesta a una precipitacion dada en una cuenca, o superficie particular,
dependiendo de su magnitud lluvias de iguales intensidades, pueden producir
caudales diferentes. Asi también lo es, el estudio de la recarga de acuiferos. La
infiltracion depende de muchos factores, por lo que su estimacién confiable es
bastante dificil y es imposible obtener una relacion unica entre todos los
parametros que la condicionan. La velocidad de infiltracién determina la cantidad
de agua de escurrimiento superficial y con ello el peligro de erosién hidrica.
Ademas, el proceso de infiltracion es de gran importancia practica dado que su
velocidad determina generalmente la cantidad de agua de escurrimiento, pudiendo
detectarse asi el peligro de erosién durante inundaciones.

2. OBJETIVOS

v' Determinar la velocidad de infiltracion en el area del proyecto.
v' Determinar la permeabilidad del suelo e identificar las caracteristicas del
terreno del proyecto.

3. UBICACION.

El area escogida para la realizacion del ensayo de percolacion se encuentra
ubicada en un sector del terreno para el proyecto “Instalacion de una planta
envasadora de GLP”, ubicado en el distrito de Ancén, Provincia Lima,
Departamento de Lima.
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4. MATERIALES.
Los materiales empleados, fueron los siguientes:

Guantes

Picos

Lampas

Barreta

Wincha.

Balde

Cronometro
Camara fotogréfica.
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5. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.

Se procedio a la ubicacion y trazado para la excavacion y acondicionamiento de la
calicata para el inicio de la prueba con el siguiente procedimiento: Se excavé una
(01) calicata de dimensiones cuadradas de 1 m x 1 m con una profundidad de 1.50
m.

La saturacion y expansion del suelo se efectio cuidadosamente adicionando agua
limpia a la calicata, acondicionado hasta una altura de 0.30 m sobre la capa de
suelo permeable, se tuvo que tomar medidas de descenso cada 15 minutos tal
como lo sefiala la Norma Técnica 1S.020.

A Coordenadas UTM

N° Cg dl'.go i Altitud (msnm)
alicata Este (m) Sur (m)

1 CcC-1 265471.41 8699527.30 48

6. DETERMINACION DE LA TASA DE PERCOLACION

Para la determinacion de la tasa de percolacion, se realiza bajo dos (02) criterios:

I Si el agua permanece en el agujero después del periodo nocturno de
expansion, se ajusta la profundidad aproximadamente a 30 cm sobre la
grava. Luego utilizando un punto de referencia fijo, se mide el descenso del
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nivel de agua durante un periodo de 15 min. Este descenso se usa para
calcular la tasa de percolacion.

. En suelos arenosos o en algunos otros donde los primeros 15 cm de agua
se filtran en menos de 30 minutos después del periodo nocturno de
expansion, el intervalo de tiempo entre mediciones debe ser de 10 minutos
y la duracion de la prueba una hora. El descenso que ocurra en los ultimos
15 minutos se usa para calcular la tasa de infiltracion.

7. RESOLUCION DEL TEST DE PERCOLACION Y PERMEABILIDAD DE
SUELO

Resultados de Campo
Norma: IS 0.20 — TANQUES SEPTICOS (referencial).

1. TASA DE INFILTRACION

Registro TIEMPOS (h/m/s) Alturas (cm)
Medicion
N° Inicial Final Intervalo | Inicial Final | Intervalo (Ad)
1 16:20:00 | 16:35:00 | 00:15:00 30 12 18
N°01 2 16:45:00 | 17:00:00 | 00:15:00 30 14 16
TOTAL 00:30:00 34

2. CALCULO DE LA TASA DE INFILTRACION

Para el célculo de la tasa de percolacién, segun la norma IS 0.20, se usara el valor
obtenido en la ultima medicion 16 cm

Tasa de Percolacion =

Tasa de Percolacion =

AT
Ad

15min

cm
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CLASIFICACION DE LOS TERRENOS SEGUH RESULTADOS DE PRUEBA DE
PRECOLACION

Clase de Terreno Tiempo de Inflltracmg rr;:]oara el descenso de 1
Rapidos de 0 a 4 minutos
Medios de 4 a 8 minutos
Lentos de 8 a 12 minutos

La tasa de percolacion obtenida para el area de muestra es de 0.6 min/cm lo cual
corresponde a un terreno con infiltracion rapida.

8. CONCLUSION

El tiempo que tarda el agua en bajar 1.00 centimetros es de 0.94 minutos, por lo
gue se concluye que el terreno es de clase de Percolacién Rapida.

9. RECOMENDACION

Se recomienda que el pozo tanto el pozo de absorcién y pozo séptico tengan una
profundidad minima de 2m.

Vi
Jd(Lg/{ Capuiay Sosa

Ingeniero Gedlogo
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ANEXO 1

Fotos de la Prueba de Percolacién
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e Excavacion del pozo para la prueba de percolacion
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e Culminacién de la calicata.
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e Inicio de la prueba de percolacion.
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e Fin de la prueba de percolacion.
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