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INFORME N° 022 – SG/AI – 2022 

PRUEBA DE PERCOLACIÓN 

 

Proyecto: Estudio de mecánica de suelos para la instalación de una planta 

envasadora de GLP 

1.  INTRODUCCIÓN. 

La infiltración el agua posee un rol fundamental en los procesos de escorrentía 

como respuesta a una precipitación dada en una cuenca, o superficie particular, 

dependiendo de su magnitud lluvias de iguales intensidades, pueden producir 

caudales diferentes. Así también lo es, el estudio de la recarga de acuíferos. La 

infiltración depende de muchos factores, por lo que su estimación confiable es 

bastante difícil y es imposible obtener una relación única entre todos los 

parámetros que la condicionan. La velocidad de infiltración determina la cantidad 

de agua de escurrimiento superficial y con ello el peligro de erosión hídrica. 

Además, el proceso de infiltración es de gran importancia práctica dado que su 

velocidad determina generalmente la cantidad de agua de escurrimiento, pudiendo 

detectarse así el peligro de erosión durante inundaciones. 

2. OBJETIVOS 

 

 Determinar la velocidad de infiltración en el área del proyecto. 

 Determinar la permeabilidad del suelo e identificar las características del 

terreno del proyecto. 

 

3. UBICACIÓN. 

El área escogida para la realización del ensayo de percolación se encuentra 

ubicada en un sector del terreno para el proyecto “Instalación de una planta 

envasadora de GLP”, ubicado en el distrito de Ancón, Provincia Lima, 

Departamento de Lima. 
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4. MATERIALES. 

Los materiales empleados, fueron los siguientes:  

 Guantes 

 Picos 

 Lampas 

 Barreta 

 Wincha. 

 Balde 

 Cronometro 

 Cámara fotográfica. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

Se procedió a la ubicación y trazado para la excavación y acondicionamiento de la 

calicata para el inicio de la prueba con el siguiente procedimiento: Se excavó una 

(01) calicata de dimensiones cuadradas de 1 m x 1 m con una profundidad de 1.50 

m. 

La saturación y expansión del suelo se efectúo cuidadosamente adicionando agua 

limpia a la calicata, acondicionado hasta una altura de 0.30 m sobre la capa de  

suelo permeable, se tuvo que tomar medidas de descenso cada 15 minutos tal 

como lo señala la Norma Técnica IS.020. 

N° 
Código de 
Calicata 

Coordenadas UTM 
Altitud (msnm) 

Este (m) Sur (m) 

1 C – 1 265471.41 8699527.30 48 

 

6. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE PERCOLACIÓN   

Para la determinación de la tasa de percolación, se realiza bajo dos (02) criterios: 

i. Si el agua permanece en el agujero después del periodo nocturno de 

expansión, se ajusta la profundidad aproximadamente a 30 cm sobre la 

grava. Luego utilizando un punto de referencia fijo, se mide el descenso del 
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nivel de agua durante un periodo de 15 min. Este descenso se usa para 

calcular la tasa de percolación.  

ii. En suelos arenosos o en algunos otros donde los primeros 15 cm de agua 

se filtran en menos de 30 minutos después del periodo nocturno de 

expansión, el intervalo de tiempo entre mediciones debe ser de 10 minutos 

y la duración de la prueba una hora. El descenso que ocurra en los últimos 

15 minutos se usa para calcular la tasa de infiltración. 

 

7. RESOLUCIÓN DEL TEST DE PERCOLACIÓN Y PERMEABILIDAD DE 

SUELO 

Resultados de Campo 

Norma: IS 0.20 – TANQUES SÉPTICOS (referencial). 

1. TASA DE INFILTRACIÓN 

Medición 
Registro TIEMPOS (h/m/s) Alturas (cm) 

N° Inicial Final Intervalo Inicial Final Intervalo (∆d) 

N°01 

1 16:20:00 16:35:00 00:15:00 30 12 18 

2 16:45:00 17:00:00 00:15:00 30 14 16 

TOTAL     00:30:00     34 

 

2. CÁLCULO DE LA TASA DE INFILTRACIÓN 

Para el cálculo de la tasa de percolación, según la norma IS 0.20, se usará el valor 

obtenido en la última medición 16 cm 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
∆𝑇

∆𝑑
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
15𝑚𝑖𝑛

16 𝑐𝑚
= 0.94 

𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑚
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La tasa de percolación obtenida para el área de muestra es de 0.6 min/cm lo cual 

corresponde a un terreno con infiltración rápida. 

8. CONCLUSIÓN

El tiempo que tarda el agua en bajar 1.00 centímetros es de 0.94 minutos, por lo 

que se concluye que el terreno es de clase de Percolación Rápida. 

9. RECOMENDACIÓN

Se recomienda que el pozo tanto el pozo de absorción y pozo séptico tengan una 

profundidad mínima de 2m. 

____________________ 

Jorge Capuñay Sosa 

Ingeniero Geólogo 
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ANEXO 1 

Fotos de la Prueba de Percolación 
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 Excavación del pozo para la prueba  de percolación  
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 Culminación de la calicata. 
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 Inicio de la prueba de percolación. 
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 Fin de la prueba de percolación. 

 

 

 

 


