MATRIZ RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES

- . Indicadores
Etapa Actividad Compromiso —— -
Ubicacién Frecuencia
NI En toda la
Se realizara el riego del suelo Semanal
planta
Se instalaran letreros de limites de velocidad para evitar la generacion En toda la Perenne
excesiva de polvo. planta
Antes del uso de vehiculos, equipos y maquinaria se verificara que cuenten En toda la Perenne
con un filtro para atenuar los gases de combustion. planta
Se realizara la revisién técnica de los vehiculos y solo podran operar En toda la Semestral
aquellos con revisién técnica aprobada y validada. planta
Trazado,
remocion y Se implementaran sefialéticas para indicar la prohibicion del uso de sirenas En toda la Perenne
movimiento de o claxon de los vehiculos durante toda la etapa de operacion. planta
tierras, Los vehicul i inari tara ilenciad ltubode| Entodal
Nivelaciones, os vehiculos, equipos y maquinarias contaran con silenciador en el tubo de n Io ta a Perenne
excavaciones de escape planta
zanjlas y Se instalaran bafios quimicos de manera permanente durante toda esta En toda la
canaletas. etapa y los residuos seran dispuestos por una empresa de saneamiento planta Perenne
totalmente autorizada para dicha actividad.
Se colocaran los RRSS en cilindros metdlicos con tapa y seran entregados | &
. A, o) 4 Area Temporal
a una EO-RS para su disposicion final al relleno sanitario y de seguridad Perenne
; de RR.SS.
autorizado por el MINAM
Se contara con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos En toda la
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleara cuando suceda un lanta Perenne
derrame. P
Se realizara el riego del suelo y se instalaran letreros de limites de En toda la Semanal
velocidad para evitar la generacion excesiva de polvo. planta
c . . . Puntos de L
k) Monitoreo de niveles de ruido . Por Unica vez
I3 monitoreo
(8]
>
= . . . Puntos de -
@ Monitoreo de calidad de aire . Por Gnica vez
g monitoreo
Antes del uso de vehiculos, equipos y maquinaria se verificard que cuenten En toda la Perenne
Obras civiles con un filtro para atenuar los gases de combustion. planta
(const(gccpp de Se realizaré la revision técnica de los vehiculos y solo podran operar En toda la Semestral
la edificacion, aquellos con revision técnica aprobada y validada. planta
plataforma, diques : - — — -
de concreto Se implementaran sefialéticas para indicar la prohibicion del uso de sirenas En toda la Perenne
armado de o claxon de los vehiculos durante toda la etapa de operacion. planta
rt I . - - . - .
soporte de los Los vehiculos, equipos y maquinarias contaran con silenciador en el tubo de En toda la
tanques, pozos y Perenne
8 escape planta
patio de
maniobras) Se instalaran bafios quimicos de manera permanente durante toda esta En toda la
etapa y los residuos seran dispuestos por una empresa de saneamiento Perenne
. . L planta
totalmente autorizada para dicha actividad.
Se colocaran los RRSS en cilindros metdlicos con tapa y seran entregados | &
. A o) . Area Temporal
a una EO-RS para su disposicion final al relleno sanitario y de seguridad Perenne
; de RR.SS.
autorizado por el MINAM
Se contara con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos En toda la
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleara cuando suceda un lanta Perenne
derrame. P
Se realizara el riego del suelo y se instalaran letreros de limites de En toda la Semanal
Instalaciones velocidad para evitar la generaciéon excesiva de polvo. planta
mecanicas, ; - . e
P Antes del uso de vehiculos, equipos y maquinaria se verificara que cuenten En toda la
eléctricas, . - Perenne
o con un filtro para atenuar los gases de combustion. planta
sanitarias y de
seguridad. Se realizard la revision técnica de los vehiculos y solo podran operar En toda la Semestral

aquellos con revisién técnica aprobada y validada.

planta




Indicadores

Etapa Actividad Compromiso —— -
Ubicacion Frecuencia
Se implementaran sefialéticas para indicar la prohibicion del uso de sirenas En toda la Perenne
o claxon de los vehiculos durante toda la etapa de operacion. planta
Los vehiculos, equipos y maquinarias contaran con silenciador en el tubo de En toda la Perenne
escape planta
Se colocaran los RRSS en cilindros metalicos con tapa y seran entregados |
i S o7 . Area Temporal
a una EO-RS para su disposicion final al relleno sanitario y de seguridad Perenne
X de RR.SS.
autorizado por el MINAM
Se contara con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos En toda la
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleara cuando suceda un lanta Perenne
derrame. P
Se implementaran sefialéticas para indicar la prohibicién del uso de sirenas En toda la Perenne
o claxon de los vehiculos durante toda la etapa de operacion. planta
Los vehiculos, equipos y maquinarias contaran con silenciador en el tubo de En toda la Perenne
escape planta
Pruebas de . . . .
: . Se colocaran los RRSS en cilindros metalicos con tapa y seran entregados |
funcionamiento . A o7 g Area Temporal
a una EO-RS para su disposicion final al relleno sanitario y de seguridad Perenne
; de RR.SS.
autorizado por el MINAM
Se contara con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos En toda la
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleara cuando suceda un lanta Perenne
derrame. P
Acabado V bintura Se colocaran en cilindros metalicos con tapa y seran entregados a una EO—- | Area Temporal Perenne
yp RS para su disposicion final al relleno sanitario autorizado por el MINAM. de RR.SS.
Antes del uso de vehiculos, equipos y maquinaria se verificard que cuenten En toda la Perenne
con un filtro para atenuar los gases de combustion. planta
Monitoreo de niveles de ruido Puntos de Trimestral
monitoreo
. . . Puntos de
Monitoreo de calidad de Aire : Anual
monitoreo
Se realizara la revisién técnica de los vehiculos y equipos y solo podran En toda la Semestral
., operar aquellos con revision técnica aprobada y validada. planta
Recepcion y
Almacenamiento | Se implementaran sefialéticas para indicar la prohibicion del uso de sirenas En toda la
. hy Perenne
de GLP o claxon de los vehiculos durante toda la etapa de operacion. planta
Los vehiculos, equipos y maquinarias contaran con silenciador en el tubo de En toda la Perenne
escape planta
c Se colocaran los RRSS en cilindros metalicos con tapa y seran entregados |
Ne) i P o g Area Temporal
[} a una EO-RS para su disposicion final al relleno sanitario y de seguridad Perenne
5 autorizado por el MINAM
(@) Se contara con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos En toda la
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleara cuando suceda un lanta Perenne
derrame. p
Antes del uso de vehiculos, equipos y maquinaria se verificard que cuenten En toda la Perenne
con un filtro para atenuar los gases de combustion. planta
Se realizara la revision técnica de los vehiculos, maquinarias y equipos y En toda la Semestral
solo podran operar aquellos con revision técnica aprobada y validada. planta
Se implementaran sefialéticas para indicar la prohibicién del uso de sirenas En toda la
Envasado de . . Perenne
. o claxon de los vehiculos durante toda la etapa de operacion. planta
cilindros de GLP
Los vehiculos, equipos y maquinarias contaran con silenciador en el tubo de En toda la Perenne
escape planta
Se colocaran los RRSS en cilindros metalicos con tapa y seran entregados |
i S =7 . Area Temporal
a una EO-RS para su disposicion final al relleno sanitario y de seguridad Perenne

autorizado por el MINAM

de RR.SS.




Indicadores

Etapa Actividad Compromiso —— -
Ubicacion Frecuencia
Se contara con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos En toda la
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleara cuando suceda un lanta Perenne
derrame. P
Se implementaran sefialéticas para indicar la prohibicion del uso de sirenas En toda la Perenne
o claxon de los vehiculos durante toda la etapa de operacién. planta
Los vehiculos, equipos y maquinarias contaran con silenciador en el tubo de En toda la
Perenne
escape planta
Despacho,
entrada y salida | Se colocaran los RRSS en cilindros metalicos con tapa y seran entregados Area Temporal
de vehiculos a una EO-RS para su disposicion final al relleno sanitario y de seguridad Perenne
. de RR.SS.
autorizado por el MINAM
Se contara con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos En toda la
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleard cuando suceda un lanta Perenne
derrame. P
Funcionamiento . ~ . < ~
o Los efluentes seran almacenados dentro de los bafos lo cual sera Area de bafios
de bafios . S e Mensual
S entregados a una EO-RS para su disposicion final quimicos
quimicos
Los vehiculos, equipos y maquinarias contaran con silenciador en el tubo de En toda la Perenne
escape planta
Se implementaran sefialéticas para indicar la prohibicién del uso de sirenas En toda la Perenne
o claxon de los vehiculos durante toda la etapa de operacion. planta
Limpieza 'y Se colocaran en cilindros metalicos con tapa y seran entregados a una EO- | Temporal
mantenimiento de | RS para su disposicion final al relleno sanitario y de seguridad autorizado do RR.SS Perenne
las instalaciones por el MINAM e D9
o de la planta
+— . z e - . . . . .
S Se realizara la revisién técnica de maquinarias y equipos, solo podran En toda la Semestral
E operar aquellos con revision técnica aprobada y validada. planta
'E Se contara con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos En toda la
‘%’ con arena, guantes de cuero, etc) que se empleara cuando suceda un lanta Perenne
s derrame. P
o o . . En toda la
Se realizara la revision técnica de los equipos de pintado planta Semestral
- Se colocaran en cilindros metalicos con tapa y seran entregados a una EO—| ;
Mantenimiento de : o o2 g ) Area Temporal
i RS para su disposicién final al relleno sanitario y de seguridad autorizado Perenne
los cilindros de or el MINAM de RR.SS.
GLP P
Se contara con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos En toda la
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleara cuando suceda un lanta Perenne
derrame. P
Se realizara el riego del suelo y se instalaran letreros de limites de En toda la Semanal
velocidad para evitar la generacion excesiva de polvo. planta
Se realizara la revisién técnica de los vehiculos y solo podran operar En toda la Semestral
aquellos con revisién técnica aprobada y validada. planta
Demolicion de la . . - .
. Antes del uso de vehiculos, equipos y maquinaria se verificard que cuenten En toda la
infraestructura con un filtro para atenuar los gases de combustion lanta Perenne
existente P 9 : P
g (ed|f|ca(:|c')_n, Se implementaran sefialéticas para indicar la prohibicion del uso de sirenas En toda la Perenne
o plataforma, diques o claxon de los vehiculos durante toda la etapa de operacién. planta
g | de concreto, entre - - — - —
2 otros) y Los vehiculos, equipos y maquinarias contaran con silenciador en el tubo de | En toda la Perenne
excavacion de escape planta
zanjas y de . " Lo .
jas y Se colocaran en cilindros metdlicos con tapa y seran entregados a una EO- |
canaletas. . N o7 . - Area Temporal
RS para su disposicion final al relleno sanitario y de seguridad autorizado Perenne
de RR.SS.
por el MINAM
Se contara con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos En toda la
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleara cuando suceda un planta Perenne

derrame.




Etapa

Indicadores

Actividad Compromiso —— -
Ubicacion Frecuencia
Se realizara el riego del suelo y se instalaran letreros de limites de En toda la Semanal
velocidad para evitar la generacion excesiva de polvo. planta
Se realizara la revision técnica de los vehiculos y solo podran operar En toda la Semestral
aquellos con revisién técnica aprobada y validada. planta
Antes del uso de vehiculos, equipos y maquinaria se verificard que cuenten En toda la Perenne
Drenado, con un filtro para atenuar los gases de combustion. planta
desgasificado, . , . - o -
limpi Se implementaran sefialéticas para indicar la prohibicion del uso de sirenas En toda la
pieza y lavado | : hicul ! ! | Perenne
interno de los o claxon de los vehiculos durante toda la etapa de operacion. planta
tanques de GLP, || o5 vehiculos, equipos y maquinarias contaran con silenciador en el tubo de |  En toda la
tuberias y pruebas escape planta Perenne
de explosividad.
Se colocaran en cilindros metdlicos con tapa y seran entregados a una EO— | «
. N o7 . : Area Temporal
RS para su disposicion final al relleno sanitario y de seguridad autorizado de RR.SS Perenne
por el MINAM T
Se contara con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos En toda la
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleara cuando suceda un lanta Perenne
derrame. p
Se realizara el riego del suelo y se instalaran letreros de limites de En toda la Semanal
velocidad para evitar la generacion excesiva de polvo. planta
Se realizara la revision técnica de los vehiculos y solo podran operar En toda la Semestral
aquellos con revisién técnica aprobada y validada. planta
Antes del uso de vehiculos, equipos y maquinaria se verificara que cuenten En toda la Perenne
Desmontaje de con un filtro para atenuar los gases de combustion. planta
|nsta|ac_|ones Se implementaran sefialéticas para indicar la prohibicion del uso de sirenas En toda la Perenne
mecanicas, o claxon de los vehiculos durante toda la etapa de operacion. planta
eléctricas, - - — - —
sanitarias y de | Los vehiculos, equipos y maquinarias contaran con silenciador en el tubo de |  En toda la Perenne
seguridad escape planta
Se colocaran en cilindros metalicos con tapa y seran entregados a una EO—| ;
- A, o7 4 : Area Temporal
RS para su disposicion final al relleno sanitario y de seguridad autorizado de RR.SS Perenne
por el MINAM e
Se contara con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos En toda la
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleard cuando suceda un lanta Perenne
derrame. P
Se implementaran sefialéticas para indicar la prohibicién del uso de sirenas En toda la Perenne
o claxon de los vehiculos durante toda la etapa de operacion. planta
Los vehiculos, equipos y maquinarias contaran con silenciador en el tubo de En toda la Perenne
escape planta
o Se colocaran en cilindros metalicos con tapa y seran entregados a una EO— Area Temporal
Limpieza y RS para su disposicion final al relleno sanitario y de seguridad autorizado P Perenne
; de RR.SS
restauracion del por el MINAM OO
area afectada
Se reemplazara el material afectado por material limpio, el que se extraera En toda la
de canteras autorizadas y que tenga las mismas caracteristicas litologicas lanta Mensual
de la zona. P
Se contara con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos En toda la
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleara cuando suceda un planta Perenne

derrame.

Fuente: Elaborado por SERV GOLD S.A.C.




