
   MATRIZ RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES 

Etapa Actividad Compromiso 
Indicadores 

Ubicación Frecuencia 

C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Trazado, 
remoción y 

movimiento de 
tierras, 

Nivelaciones, 
excavaciones de 

zanjas y 
canaletas. 

Se realizará el riego del suelo 
En toda la 

planta 
Semanal 

Se instalarán letreros de límites de velocidad para evitar la generación 
excesiva de polvo. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Antes del uso de vehículos, equipos y maquinaria se verificará que cuenten 
con un filtro para atenuar los gases de combustión. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se realizará la revisión técnica de los vehículos y solo podrán operar 
aquellos  con revisión técnica aprobada y validada. 

En toda la 
planta 

Semestral 

Se implementarán señaléticas para indicar la prohibición del uso de sirenas 
o claxon de los vehículos durante toda la etapa de operación. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Los vehículos, equipos y maquinarias contarán con silenciador en el tubo de 
escape 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se instalarán baños químicos de manera permanente durante toda esta 
etapa y los residuos serán dispuestos por una empresa de saneamiento 

totalmente autorizada para dicha actividad. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se colocarán los RRSS en cilindros metálicos con tapa y serán entregados 
a una EO–RS para su disposición final al relleno sanitario y de seguridad 

autorizado por el MINAM 

Área Temporal 
de RR.SS. 

Perenne 

Se contará con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos 
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleará cuando suceda un 

derrame. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Obras civiles 
(construcción de 

la edificación, 
plataforma, diques 

de concreto 
armado de 

soporte de los 
tanques, pozos y 

patio de 
maniobras) 

Se realizará el riego del suelo y se instalarán letreros de límites de 
velocidad para evitar la generación excesiva de polvo. 

En toda la 
planta 

Semanal 

Monitoreo de niveles de ruido 
Puntos de 
monitoreo 

Por única vez 

Monitoreo de calidad de aire 
Puntos de 
monitoreo 

Por única vez 

Antes del uso de vehículos, equipos y maquinaria se verificará que cuenten 
con un filtro para atenuar los gases de combustión. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se realizará la revisión técnica de los vehículos y solo podrán operar 
aquellos  con revisión técnica aprobada y validada. 

En toda la 
planta 

Semestral 

Se implementarán señaléticas para indicar la prohibición del uso de sirenas 
o claxon de los vehículos durante toda la etapa de operación. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Los vehículos, equipos y maquinarias contarán con silenciador en el tubo de 
escape 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se instalarán baños químicos de manera permanente durante toda esta 
etapa y los residuos serán dispuestos por una empresa de saneamiento 

totalmente autorizada para dicha actividad. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se colocarán los RRSS en cilindros metálicos con tapa y serán entregados 
a una EO–RS para su disposición final al relleno sanitario y de seguridad 

autorizado por el MINAM 

Área Temporal 
de RR.SS. 

Perenne 

Se contará con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos 
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleará cuando suceda un 

derrame. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Instalaciones 
mecánicas, 
eléctricas, 

sanitarias y de 
seguridad. 

Se realizará el riego del suelo y se instalarán letreros de límites de 
velocidad para evitar la generación excesiva de polvo. 

En toda la 
planta 

Semanal 

Antes del uso de vehículos, equipos y maquinaria se verificará que cuenten 
con un filtro para atenuar los gases de combustión. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se realizará la revisión técnica de los vehículos y solo podrán operar 
aquellos  con revisión técnica aprobada y validada. 

En toda la 
planta 

Semestral 



Etapa Actividad Compromiso 
Indicadores 

Ubicación Frecuencia 

Se implementarán señaléticas para indicar la prohibición del uso de sirenas 
o claxon de los vehículos durante toda la etapa de operación. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Los vehículos, equipos y maquinarias contarán con silenciador en el tubo de 
escape 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se colocarán los RRSS en cilindros metálicos con tapa y serán entregados 
a una EO–RS para su disposición final al relleno sanitario y de seguridad 

autorizado por el MINAM 

Área Temporal 
de RR.SS. 

Perenne 

Se contará con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos 
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleará cuando suceda un 

derrame. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Pruebas de 
funcionamiento 

Se implementarán señaléticas para indicar la prohibición del uso de sirenas 
o claxon de los vehículos durante toda la etapa de operación. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Los vehículos, equipos y maquinarias contarán con silenciador en el tubo de 
escape 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se colocarán los RRSS en cilindros metálicos con tapa y serán entregados 
a una EO–RS para su disposición final al relleno sanitario y de seguridad 

autorizado por el MINAM 

Área Temporal 
de RR.SS. 

Perenne 

Se contará con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos 
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleará cuando suceda un 

derrame. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Acabado y pintura 
Se colocarán en cilindros metálicos con tapa y serán entregados a una EO–

RS para su disposición final al relleno sanitario autorizado por el MINAM. 
Área Temporal 

de RR.SS. 
Perenne 

O
p
e
ra

c
ió

n
 

Recepción y 
Almacenamiento 

de GLP 

Antes del uso de vehículos, equipos y maquinaria se verificará que cuenten 
con un filtro para atenuar los gases de combustión. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Monitoreo de niveles de ruido 
Puntos de 
monitoreo 

Trimestral 

Monitoreo de calidad de Aire 
Puntos de 
monitoreo 

Anual 

Se realizará la revisión técnica de los vehículos y equipos y solo podrán 
operar aquellos  con revisión técnica aprobada y validada. 

En toda la 
planta 

Semestral 

Se implementarán señaléticas para indicar la prohibición del uso de sirenas 
o claxon de los vehículos durante toda la etapa de operación. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Los vehículos, equipos y maquinarias contarán con silenciador en el tubo de 
escape 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se colocarán los RRSS en cilindros metálicos con tapa y serán entregados 
a una EO–RS para su disposición final al relleno sanitario y de seguridad 

autorizado por el MINAM 

Área Temporal 
de RR.SS. 

Perenne 

Se contará con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos 
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleará cuando suceda un 

derrame. 

En toda la 
planta 

Perenne 

 Envasado de 
cilindros de GLP 

Antes del uso de vehículos, equipos y maquinaria se verificará que cuenten 
con un filtro para atenuar los gases de combustión. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se realizará la revisión técnica de los vehículos, maquinarias y equipos y 
solo podrán operar aquellos  con revisión técnica aprobada y validada. 

En toda la 
planta 

Semestral 

Se implementarán señaléticas para indicar la prohibición del uso de sirenas 
o claxon de los vehículos durante toda la etapa de operación. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Los vehículos, equipos y maquinarias contarán con silenciador en el tubo de 
escape 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se colocarán los RRSS en cilindros metálicos con tapa y serán entregados 
a una EO–RS para su disposición final al relleno sanitario y de seguridad 

autorizado por el MINAM 

Área Temporal 
de RR.SS. 

Perenne 



Etapa Actividad Compromiso 
Indicadores 

Ubicación Frecuencia 

Se contará con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos 
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleará cuando suceda un 

derrame. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Despacho, 
entrada y salida 

de vehículos 

Se implementarán señaléticas para indicar la prohibición del uso de sirenas 
o claxon de los vehículos durante toda la etapa de operación. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Los vehículos, equipos y maquinarias contarán con silenciador en el tubo de 
escape 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se colocarán los RRSS en cilindros metálicos con tapa y serán entregados 
a una EO–RS para su disposición final al relleno sanitario y de seguridad 

autorizado por el MINAM 

Área Temporal 
de RR.SS. 

Perenne 

Se contará con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos 
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleará cuando suceda un 

derrame. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Funcionamiento 
de baños 
químicos 

Los efluentes serán almacenados dentro de los baños lo cual será 
entregados a una EO-RS para su disposición final 

Área de baños 
químicos 

Mensual 

M
a
n
te

n
im

ie
n
to

 

 Limpieza y 
mantenimiento de 
las instalaciones 

de la planta 

Los vehículos, equipos y maquinarias contarán con silenciador en el tubo de 
escape 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se implementarán señaléticas para indicar la prohibición del uso de sirenas 
o claxon de los vehículos durante toda la etapa de operación. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se colocarán en cilindros metálicos con tapa y serán entregados a una EO–
RS para su disposición final al relleno sanitario y de seguridad autorizado 

por el MINAM 

Área Temporal 
de RR.SS. 

Perenne 

Se realizará la revisión técnica de maquinarias y equipos, solo podrán 
operar aquellos  con revisión técnica aprobada y validada. 

En toda la 
planta 

Semestral 

Se contará con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos 
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleará cuando suceda un 

derrame. 

En toda la 
planta 

Perenne 

 Mantenimiento de 
los cilindros de 

GLP 

Se realizará la revisión técnica de los equipos de pintado 
En toda la 

planta 
Semestral 

Se colocarán en cilindros metálicos con tapa y serán entregados a una EO–
RS para su disposición final al relleno sanitario y de seguridad autorizado 

por el MINAM 

Área Temporal 
de RR.SS. 

Perenne 

Se contará con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos 
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleará cuando suceda un 

derrame. 

En toda la 
planta 

Perenne 

A
b
a
n
d
o
n
o
 

Demolición de la 
infraestructura 

existente 
(edificación, 

plataforma, diques 
de concreto, entre 

otros) y 
excavación de 

zanjas y de 
canaletas. 

Se realizará el riego del suelo y se instalarán letreros de límites de 
velocidad para evitar la generación excesiva de polvo. 

En toda la 
planta 

Semanal 

Se realizará la revisión técnica de los vehículos y solo podrán operar 
aquellos  con revisión técnica aprobada y validada. 

En toda la 
planta 

Semestral 

Antes del uso de vehículos, equipos y maquinaria se verificará que cuenten 
con un filtro para atenuar los gases de combustión. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se implementarán señaléticas para indicar la prohibición del uso de sirenas 
o claxon de los vehículos durante toda la etapa de operación. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Los vehículos, equipos y maquinarias contarán con silenciador en el tubo de 
escape 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se colocarán en cilindros metálicos con tapa y serán entregados a una EO–
RS para su disposición final al relleno sanitario y de seguridad autorizado 

por el MINAM 

Área Temporal 
de RR.SS. 

Perenne 

Se contará con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos 
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleará cuando suceda un 

derrame. 

En toda la 
planta 

Perenne 



Etapa Actividad Compromiso 
Indicadores 

Ubicación Frecuencia 

Drenado, 
desgasificado, 

limpieza y lavado 
interno de los 

tanques de GLP, 
tuberías y pruebas 
de explosividad. 

Se realizará el riego del suelo y se instalarán letreros de límites de 
velocidad para evitar la generación excesiva de polvo. 

En toda la 
planta 

Semanal 

Se realizará la revisión técnica de los vehículos y solo podrán operar 
aquellos  con revisión técnica aprobada y validada. 

En toda la 
planta 

Semestral 

Antes del uso de vehículos, equipos y maquinaria se verificará que cuenten 
con un filtro para atenuar los gases de combustión. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se implementarán señaléticas para indicar la prohibición del uso de sirenas 
o claxon de los vehículos durante toda la etapa de operación. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Los vehículos, equipos y maquinarias contarán con silenciador en el tubo de 
escape 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se colocarán en cilindros metálicos con tapa y serán entregados a una EO–
RS para su disposición final al relleno sanitario y de seguridad autorizado 

por el MINAM 

Área Temporal 
de RR.SS. 

Perenne 

Se contará con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos 
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleará cuando suceda un 

derrame. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Desmontaje de 
instalaciones 
mecánicas, 
eléctricas, 

sanitarias y de 
seguridad 

Se realizará el riego del suelo y se instalarán letreros de límites de 
velocidad para evitar la generación excesiva de polvo. 

En toda la 
planta 

Semanal 

Se realizará la revisión técnica de los vehículos y solo podrán operar 
aquellos  con revisión técnica aprobada y validada. 

En toda la 
planta 

Semestral 

Antes del uso de vehículos, equipos y maquinaria se verificará que cuenten 
con un filtro para atenuar los gases de combustión. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se implementarán señaléticas para indicar la prohibición del uso de sirenas 
o claxon de los vehículos durante toda la etapa de operación. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Los vehículos, equipos y maquinarias contarán con silenciador en el tubo de 
escape 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se colocarán en cilindros metálicos con tapa y serán entregados a una EO–
RS para su disposición final al relleno sanitario y de seguridad autorizado 

por el MINAM 

Área Temporal 
de RR.SS. 

Perenne 

Se contará con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos 
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleará cuando suceda un 

derrame. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Limpieza y 
restauración del 
área afectada 

Se implementarán señaléticas para indicar la prohibición del uso de sirenas 
o claxon de los vehículos durante toda la etapa de operación. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Los vehículos, equipos y maquinarias contarán con silenciador en el tubo de 
escape 

En toda la 
planta 

Perenne 

Se colocarán en cilindros metálicos con tapa y serán entregados a una EO–
RS para su disposición final al relleno sanitario y de seguridad autorizado 

por el MINAM 

Área Temporal 
de RR.SS. 

Perenne 

Se reemplazará el material afectado por material limpio, el que se extraerá 
de canteras autorizadas y que tenga las mismas características litológicas 

de la zona. 

En toda la 
planta 

Mensual 

Se contará con un kit antiderrame (pala, pico, trapos absorbentes, sacos 
con arena, guantes de cuero, etc) que se empleará cuando suceda un 

derrame. 

En toda la 
planta 

Perenne 

Fuente: Elaborado por SERV GOLD S.A.C. 


