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1.- SOLICITANTE

Nombre:

Dirección:

2.- INSTRUMENTO DE MEDICIÓN Estación Meteorológica

Marca : DAVIS INSTRUMENTS
Modelo : Vantage PRO 2
N° de Serie modulo :
N° de Serie consola :
Intervalo de medición : 0 ℃ a 60 ℃

1 % hr a 100 % hr 
880 mBar a 1080 mBar
1,5 m/s a 79 m/s

Resolución : 1 ℃  /  1 %  /  0,1 mBar  /  0,1 m/s
Procedencia : Estados Unidos

3.- FECHA Y LUGAR DE CALIBRACIÓN

* El instrumento se calibró el 2022-03-02
* La calibración se realizó en el Área de Temperatura y Humedad del Laboratorio OHLAB S.A.C.

4.- CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura 22,3 °C            ± 0,3 °C
Humedad 56,4 % HR       ± 0,9 % HR
Presión 1009,3 hPa          ± 0,2 hPa

Fecha de emision: 2022-03-02
Sello

Certificado de Calibración
OHLTH-202-2022

Este certificado de Calibración documenta la
trazabilidad a los patrones Nacionales (
INACAL) y/o internacionales. 
OHLAB S.A.C. custodia, conserva y mantiene
sus patrones en Áreas con condiciones
ambientales controladas, realiza mediciones
metrológicas a solicitud de los interesados,
promueve el desarrollo de la metrología en el
pais y contribuye a la difusión del sistema
legal de unidades del medida del Perú.
OHLAB S.A.C. no se responsabiliza
de los perjuicios que pueda ocasionar el uso
inadecuado de este instrumento o equipo
después de su calibración, ni de una
incorrecta interpretación de los resultados de
la calibración aquí declarados.
Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el usuario debe tener un control
de mantenimiento y recalibraciones
apropiadas para cada instrumento.

Este Certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos y/o modificaciones 
requieren la autorización del Laboratorio de Metrología OHLAB S.A.C.. Certificado sin firma y sello carecen de validez.  Los 

resultados de este certificado no deben utilizarse como certificado de conformidad de producto. Los resultados se relacionan 
solamente con los ítems sometidos a calibración, el laboratorio OHLAB S.A.C. declina de toda responsabilidad por el uso 

indebido o incorrecto que se hiciere de este certificado.
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5.- PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

6.- TRAZABILIDAD

OBSERVACIONES 
* Se colocó una etiqueta autoadhesiva con la indicación “CALIBRADO”.
* La periodicidad de la calibración está en función al uso y mantenimiento del equipo de medición.
*

Certificado de Calibración
OHLTH-202-2022

N° de Certificado

AVM410

Barómetro con una incertidumbre de 0,5 hPa SD700EXTECH

Patrón utilizado 

Termohigrómetro con una exactitud de 0,2 ℃ y 
2 %HR

TermoAnemómetro con una resolución de 0,01 
m/s y una exactitud de 0,025 m/s

Marca

LH-120-2020 LUFFT

INACAL / DM

TSI ALNOR
TSI / ALNOR
LFP-024-2022

XC200

AVM412020002
INACAL / DM

La incertidumbre de la medición ha sido determinada usando un factor de cobertura k=2 para 
un nivel de confianza aproximado del 95%.

Los resultados de la calibración realizada tienen trazabilidad a los patrones nacionales del
INACAL - DM , en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades de Medida (SI) y el

Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP).

La calibración se efectuó según el PC-026 "PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE 
HIGRÓMETROS Y TERMÓMETROS AMBIENTALES" Del INACAL / Velocidad de viento: 

Metodo de Comparación directa según el "CUP ANEMOMETER CALIBRATION 
PROCEDURE" del Network of European Measuring  Institutes  /  Barómetro: Determinación 

del error por medio de comparación directa.  Método de comparación directa según "Medidas 
de UV y calibración de un modelo de dos flujos para las constantes de fotólisis"  de la 

Universidad Nacional Autónoma de México

Modelo
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7.- RESULTADOS

TEMPERATURA TEMP OUT

TCV
Indicación del 
Termometro Error Incertidumbre 

º C º C º C º C
12,1 12 -0,1 0,3
20,0 20 -0,2 0,3
25,2 25 -0,2 0,3
49,8 50 0,2 0,3

TCV: Temperatura Convencionalmente Verdadera

HUMEDAD RELATIVA HUM OUT

HRCV
Indicación del 

Higrometro Error Incertidumbre 

% hr % hr % hr % hr
30,0 26 -4,0 3
49,6 45 -4,6 3
79,9 75 -4,9 3

HRCV: Humedad Relativa Convencionalmente Verdadera

PRESIÓN ATMOSFERICA

PACV
Indicación del 

Barómetro Error Incertidumbre 

mBar mBar mBar mBar
943,1 939,8 -3,3 0,9
958,4 954,3 -4,1 0,9

1011,2 1007,3 -3,9 0,9
PACV: Presión atmosferica Convencionalmente Verdadera

VELOCIDAD DEL VIENTO

VCV
Indicación del 
Anemómetro Error Incertidumbre 

m/s m/s m/s m/s
0,0 0,0 0,0 0,6
5,3 5,1 -0,2 0,6

14,8 14,3 -0,5 0,6
VCV: Velocidad Convencionalmente Verdadera

OHLTH-202-2022
Certificado de Calibración
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TEMPERATURA TEMP IN

TCV Indicación del 
Termometro

Error Incertidumbre 

º C º C º C º C
12,1 12 -0,1 0,3
20,0 20 -0,2 0,3
25,2 25 -0,2 0,3
49,8 50 0,2 0,3

TCV: Temperatura Convencionalmente Verdadera

HUMEDAD RELATIVA HUM IN

HRCV Indicación del 
Higrometro

Error Incertidumbre 

% hr % hr % hr % hr
30,0 32 2,0 3
49,6 52 2,4 3
79,9 82 2,1 3

HRCV: Humedad Relativa Convencionalmente Verdadera

PLUVIOMETRO (DAILY RAIN)

VCV Indicación del 
Pluviometro

Error Incertidumbre 

mm mm mm mm
1,5 1,8 0,3 1

40,5 41,3 0,8 1
99,0 99,8 0,8 1

VCV: Valor Convencionalmente Verdadera

UV (INDEX)
VCV E U

(index) (mW/cm²) (mW/cm²) (mW/cm²) (mW/cm²)
1,1 3,05 2,82 0,23 0,39
3,3 9,14 8,24 0,90 0,37
7,6 21,05 20,18 0,87 0,41

IBC : Instrumento bajo calibración.

VCV : Valor convencionalmente verdadero.

Nota:
-

(Fin del documento)

OHLTH-202-2022
Certificado de Calibración

IBC

El cálculo de la potencia (mW/cm²) del IBC se realizó tomando como referencia la tabla A2.2 del INFORME 
TÉCNICO EXPOSICIÓN LABORAL A LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA del ISP de Chile.




