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CUT: 48690-2023

INFORME TECNICO N° 0068-2023-ANA-DCERH/WQQ

A
 

: FLOR DE MARIA HUAMANI ALFARO
DIRECTORA
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS

ASUNTO : Observaciones a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto 
de Adquisición Sísmica Marina 3D en los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63, 
presentada por Anadarko Perú B-V. Sucursal Peruana

REFERENCIA : a) Oficio N° 182-2023-MINEM/DGAAH-DEAH
b) Oficio N° 262-2023-MINEM/DGAAH-DEAH

FECHA : San Isidro, 22 de mayo de 2023

Me dirijo a usted para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES
1.1. El 22 de marzo de 2023, mediante Oficio N° 182-2023/MINEM-DGAAM-DEAM, la 

Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía 
y Minas (DGAAH del MINEM) remitió a la Dirección de Calidad y Evaluación de 
Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (DCERH de la ANA) la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de Adquisición Sísmica Marina 3D en los Lotes 
Z-61, Z-62 y Z-63, presentada por Anadarko Perú B-V. Sucursal Peruana. El presente 
IGA fue elaborado por la consultora Walsh Perú S.A.

1.2. El 08 de mayo de 2023, mediante Oficio N° 262-2023/MINEM-DGAAM-DEAM, la 
DGAAH del MINEM remitió DCERH de la ANA, oficio reiterando el pedido de opinión.

1.3. El 22 de mayo de 2023, mediante Carta N° 010-2023-DCSA y sistema SISGED, se 
remite el informe elaborado por la Ing. Diani Carito Saldaña Alvarez (Especialista 
Ambiental) CIP N° 172753, para su emisión.

II. MARCO LEGAL
2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 001-

2010-AG y modificatorias.
2.2. Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 

Reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.
2.3. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 

para agua y establecen disposiciones complementarias. 
2.4. Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones de 

la ANA.
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2.5. Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de opinión 
técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los 
estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos.

2.6. Resolución Jefatural N° 030-2013-ANA, Reglamento para la Formulación y 
Actualización del Inventario de la Infraestructura Hidráulica Pública y Privada.

2.7. Resolución Jefatural Nº 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de 
autorización de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas.

2.8. Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA. Reglamento de Procedimientos Administrativos 
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de 
Obras en Fuentes Naturales de Agua.

2.9. Resolución Jefatural N° 319-2015-ANA, Guía para realizar inventarios de fuentes 
naturales de agua superficial. 

2.10. Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la 
Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales. 

2.11. Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificación de cuerpos de agua continentales 
superficiales.

2.12. Resolución Jefatural N° 086-2020-ANA, Guía para realizar inventarios de fuentes de 
Agua Subterránea.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1. Ubicación 

El área del proyecto se ubica en el área de los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63, las cuales 
abarcan el ámbito marino de las provincias de Chiclayo de la región Lambayeque, y las 
provincias de Chepén, Pacasmayo, Ascope, Virú y Trujillo de la región La Libertad.

3.2. Objetivo y justificación del proyecto
El proyecto tiene como objetivo obtener datos sísmicos 3D con una óptima resolución y 
cobertura que permitan realizar una interpretación sísmica más detallada, que implica 
identificar e interpretar los diferentes eventos geológicos, los principales paquetes 
estratigráficos, la geometría de la cuenca, inferir propiedades de roca para distinguir 
posibles reservorios e indicadores de hidrocarburos, definir trampas estructurales y/o 
estratigráficas con potencial para la acumulación de hidrocarburos, estimar los recursos 
existentes, para así poder finalmente determinar las oportunidades más prospectivas 
para un posible proyecto de perforación exploratoria.

3.3. Antecedentes
El área de los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63 está cubierta por diferentes campañas sísmicas 
realizadas por diferentes operadores desde el año 1993 en que se adquirió líneas 
sísmicas 2D por la empresa Ribiana, continuando en 1996 y 1998 con la sísmica 2D 
adquirida por Repsol y en el 2011 con la sísmica 2D adquirida por la empresa SK 
Innovation, Sucursal Peruana. La última actividad de adquisición sísmica realizada en 
el área fue en los años 2012 y 2013 en los que se la empresa Moche Energy adquirió 
sísmica 3D.
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3.4. Descripción del proyecto
La adquisición sísmica marina se realiza para encontrar estructuras geológicas con 
posibilidades de contener hidrocarburos. Consiste en producir ondas acústicas por 
medio de una fuente de energía controlada, las cuales viajan a través del agua y se 
reflejan en las formaciones geológicas del subsuelo. Cada formación refleja en manera 
distinta las ondas dependiendo de la composición y su estructura. Los ecos de las ondas 
son registrados con hidrófonos (micrófonos acuáticos), procesadas e interpretadas con 
un software especializado, produciendo una imagen 3D de las estructuras del subsuelo.
3.4.1.Componentes del proyecto
La adquisición sísmica se lleva a cabo mediante una embarcación especialmente 
diseñada (buque sísmico), el cual viaja a una velocidad controlada y constante 
arrastrando una fuente generadora de ondas acústicas y una serie de cables llamados 
streamers los cuales contienen los hidrófonos (micrófonos receptores de los datos 
sísmicos).
La adquisición sísmica se realiza sobre un área definida y el buque sísmico posee una 
trayectoria fija basada en un modelo de iluminación del objetivo conformado por  las 
estructuras y geometría de la cuenca. 

Figura 1: Buque sísmico con el arreglo desplegado

Fuente: Figura 3.2-1 de la DIA del proyecto de Adquisición Sísmica Marina 3D en los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63

Para adquirir los datos del subsuelo, las fuentes generan disparos de aire comprimido 
controlado, con lo cual se produce un impulso acústico de baja frecuencia cada 5 a 15 
segundos hacia el fondo del mar. En la superficie, los hidrófonos luego registran y 
graban la onda reflejada. Cada capa o interface en el subsuelo con contraste de 
impedancia refleja la onda sísmica de una manera diferente proporcionando 
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indirectamente información sobre las propiedades de las rocas que conforman las capas 
de tierra. Esta información es almacenada para luego ser procesada por diversos 
programas de computador especializado, y generar imágenes sísmicas verticales.
a) Embarcaciones
Se utilizará el Puerto de Salaverry para atracar y recoger suministros. No se requerirá 
ninguna nueva infraestructura en tierra ya que dicho puerto cuenta con todos los 
servicios necesarios.
Durante el proyecto se usarán tres (03) tipos de embarcaciones: un buque de 
adquisición sísmica (embarcación sísmica), una embarcación de soporte y una 
embarcación de guardia.
Los buques de adquisición sísmica tienen maniobrabilidad restringida cuando el equipo 
sísmico se está desplegando o está completamente desplegado en el mar y, según las 
regulaciones marítimas, se le da prioridad sobre las embarcaciones que no están 
restringidas de manera similar.
Toda embarcación de adquisición sísmica cuenta con equipos digitales de adquisición, 
grabación y control de calidad a bordo de datos sísmicos, sistema de navegación digital, 
y sistemas de comunicación. 
Las embarcaciones de apoyo (buque de soporte y de guardia) tendrán la función de 
asistir al buque sísmico en diversos aspectos como el suministro de materiales y cambio 
de personal. Adicionalmente se encontrarán equipadas con sistemas para la atención a 
emergencias como la recuperación de hidrocarburo tras un derrame, sistema contra 
incendios, servicios médicos y embarcaciones de rescate.
El buque sísmico contará con servicio médico, con procedimiento de evacuación médica 
(Medevac), botiquín y una enfermería para consulta de todos los tripulantes, y que 
estará capacitado para realizar los primeros auxilios en casos de enfermedad lesiones 
a bordo.
En caso de producirse un accidente grave o una emergencia sanitaria, se coordinará el 
traslado del afectado en alguna embarcación de apoyo (de acuerdo con la gravedad del 
cuadro), desde la unidad hasta una clínica médica en la ciudad más cercana.
b) Características de la sísmica
El resultado del estudio sísmico mediante el método convencional será la obtención de 
un cubo tridimensional (3D) de la geología del subsuelo.
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Figura 2: Ubicación típica del equipamiento sísmico utilizado

Fuente: Figura 3.2-5 de la DIA del proyecto de Adquisición Sísmica Marina 3D en los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63

Área de adquisición
La delimitación del área de adquisición de datos (incluyendo el área de entrada y salida 
del buque), área de maniobras y radio de giro, se define principalmente por cuatro (04) 
actores: forma del área para explorar; condiciones climáticas (corrientes, vientos, 
vientos marinos, dirección del oleaje); disposición de los objetivos geológicos y tráfico 
marítimo (de existir). 
La zona de giro de líneas sísmicas se extiende unos 13 km de la zona de interés o target 
de la adquisición sísmica.
Zona de exclusión alrededor del buque, cables sísmicos e hidrófonos
Se prevé que, de las dos (02) embarcaciones (soporte y guardia) que acompañan al 
buque sísmico con los cables sísmicos desplegados, esté al menos una (01) de ellas 
siempre presente para evitar que cualquier otra embarcación se acerque durante la 
operación.
La zona de exclusión para otras embarcaciones y actividades será de 1.51 mn (2.8 km) 
hacia adelante, 1.51 mn a estribor y a babor del buque sísmico y 6 mn (11.1 km) hacia 
atrás desde el buque sísmico. La superficie del área de exclusión es de unos 78 km2.
Durante la adquisición de los datos sísmicos, se encontrará un conjunto de cables 
remolcados, de más de 10 km de longitud, que llevan hidrófonos, boyas y elementos de 
seguridad. Normalmente se remolcan a unos 10-20 m por debajo de la superficie del 
mar, pero en algunas circunstancias pueden desplazarse a menor profundidad.
Se mantiene una zona de exclusión de seguridad alrededor del buque sísmico, 
principalmente para garantizar la seguridad de otras embarcaciones, en particular de las 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb. El Palomar - San 
Isidro 
T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento 
electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través 
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : F54BC874

pequeñas embarcaciones de pesca. La zona de seguridad es mantenida por las 
embarcaciones que asisten al buque sísmico.
Periódicamente, el buque de soporte saldrá del área de relevamiento para recargar 
suministros, en esos momentos el buque sísmico contará con el apoyo de la 
embarcación de guardia.

Figura 3: Ubicación típica del equipamiento sísmico utilizado

Fuente: Figura 3.2-7 de la DIA del proyecto de Adquisición Sísmica Marina 3D en los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63

Puertos de suministro y abastecimiento
El puerto que se utilizará como apoyo logístico del proyecto (embarque y desembarque 
de la tripulación, requerimiento de servicios, víveres, combustible, agua, disposición de 
residuos sólidos, entre otros) será el puerto Salaverry.
Las rutas que estarían utilizando las embarcaciones de apoyo para acceder a los 
puertos desde la zona de adquisición son similares a las de cualquier buque pesquero 
en la zona. Como sucede en la navegación, las rutas exactas quedarán a criterio del 
capitán del buque, lo cual dependerá de la previsión meteorológica y las condiciones 
oceánicas, entre otros factores.
3.4.2.Cronograma del proyecto y monto estimado de la inversión
El proyecto se desarrollará en aproximadamente 9 meses. El monto de inversión del 
proyecto asciende a la suma de aproximadamente US$ 23 000 000.
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Tabla 1: Cronograma del proyecto
Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

PLANEAMIENTO                                     
Negociaciones contrato 

sísmico                                     
Aprobación permiso proyecto                                     
Adjudicación contrato sísmico                                     

Notificación a partes 
interesadas                                     

MOVILIZACIÓN                                     
Tránsito de buques a Perú                                     
Buques cargan suministros                                     

Talleres y reuniones de inicio                                     
Visitas de autoridades a 

buques                                     
Notificación a partes 

interesadas                                     
Tránsito al área sísmica                                     

Despliegue y pruebas equipos                                     
ADQUISICIÓN SÍSMICA                                     

Adquisición de Datos 
(estimado)                                     

Limitaciones ambientales                                     
Stand-By meteorológico                                     
Cambio de tripulación                                     
DESMOVILIZACIÓN                                     

Recuperación de equipos                                     
Buques zarpan de Perú                                     

 Fuente: Cuadro 3.2-6 de la DIA del proyecto de Adquisición Sísmica Marina 3D en los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63

3.5. Mano de obra, consumo de agua y manejo de aguas residuales
3.5.1.Mano de obra
Se estima que el buque sísmico transportará unas 76 personas, mientras que la 
tripulación de las embarcaciones de soporte y de guardia (en conjunto) será de 26 
personas. Por lo tanto, el número total de personas involucradas será de 102.
3.5.2.Del consumo y abastecimiento de agua
3.5.2.1. Agua para uso industrial
La embarcación a ser utilizada es extranjera y emplea un volumen de lastre de 380 - 
1400 m3. El cambio de agua se realizará en aguas internacionales de acuerdo a 
MARPOL y con la Autorización de DICAPI.
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3.5.3.Del manejo de aguas residuales
3.5.3.1. Aguas residuales domésticas

Las aguas servidas se tratarán en la planta de tratamiento de la embarcación sísmica, 
para reducir los contenidos de DBO5, coliformes fecales y sólidos en suspensión, de 
acuerdo con la disposición respectiva de Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Perú (DICAPI - R.D. N°0069-98/DCG).
Las aguas servidas tratadas se dispondrán en el mar cumpliendo con los límites 
establecidos por la Autoridad Marítima, en cumplimiento de la Resolución Directoral 
0069-98/DCG de DICAPI, el Anexo I del Convenio Internacional MARPOL 73/78 
aprobado por Decreto Supremo N°008-86-MA y de acuerdo con la autorización que 
extiende la Autoridad Marítima cuando el barco ingresa y opera en aguas peruanas. Los 
lugares de descarga marina no se pueden precisar, pero serán en sectores que estén 
dentro del área de adquisición sísmica.
El agua de sentina se tratará con un separador agua/aceite para retirar todo el aceite 
del flujo de agua. Este separador estará diseñado para obtener un efluente que cumpla 
con los límites establecidos para descargas del MARPOL 73/78, esto es, menos de 15 
ppm de hidrocarburos. El separador de aguas aceitosas tendrá una capacidad mínima 
de 1 000 galones.
En caso de ser necesario, los efluentes de sentina serán trasladados al Puerto de 
Salaverry para su tratamiento final por una Empresa Operadoras de Residuos Sólidos 
(EO-RS) establecida en dicho puerto.

3.6. Descripción de la Línea Base en Materia de Recursos Hídricos
3.6.1.Aspecto del medio físico marino
El área de estudio del presente proyecto comprende la zona marina (costa-afuera) de 
las regiones de Lambayeque y La Libertad, ubicación en donde se sitúan los lotes 
marinos Z-61, Z-62 y Z-63 teniendo como limites norte al frente de la caleta San Jose 
(aproximado a 28 mn de la costa) mientras que, en la zona sur frente a Puerto Morin, 
aproximado a 60 mn de la costa, los mismos que cubren una extensión de 18 942 km2 

(los 3 lotes marinos) que se ubican mar afuera.
El área marina frente a la costa peruana presenta características muy particulares, 
originadas principalmente por el complejo sistema de corrientes superficiales y 
subsuperficiales, asociadas a la variación zonal y temporal de los afloramientos 
costeros, los mismos que son favorecidos por la intensificación de los vientos alisios del 
sureste.
Estas características particulares pueden cambiar drásticamente ante la presencia de 
eventos cálidos "El Niño" (EN), los que según su intensidad pueden originar anomalías 
térmicas de hasta 10 °C sobre el promedio multianual, como lo sucedido en los EN 1982-
83 y 1997-98, lo que pueden tener efectos dramáticos, principalmente en la pesquería 
peruana y en el clima continental, desatándose grandes inundaciones por exceso de 
lluvias.
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3.6.2.Batimetría
A finales del año 2018, se ejecutó un programa de adquisición de batimetría en los lotes 
marinos Z-61, Z-62 y Z-63, para lo cual contrató a la empresa EGS (Asia) Ltd. (EGS). El 
estudio contempló la adquisición batimétrica, datos de retrodispersión, perfil de la 
columna de agua y suelo marino con la finalidad de caracterizar la geología del fondo 
marino.
Este estudio geológico del suelo marino cubrió un área de 9 478 km2 aproximadamente, 
que equivalen a 5 900 kilómetros lineales, distribuidos entre los 3 lotes de la siguiente 
manera: 2 020 km lineales en el lote Z-61 abarcando una superficie de 2 160 km2; 1 915 
km lineales en el lote Z-62 abarcando una superficie de 3 742 km2, y 1 965 km lineales 
en el lote Z-63 abarcando una superficie de 3 594 km2 aproximadamente. La Figura 
3.3.2.1-6 muestra imágenes de la batimetría y datos backscatter adquiridos en los lotes 
marinos. Los instrumentos utilizados incluyen multibeam echo sounders (Kongsberg 
Simrad EM122 y EM2040C) y un sistema de perfilado de fondo (GeoAcoustics Pinger).
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Figura 4: Batimetría de alta resolución

Fuente: Figura 3.3.2.1-6 de la DIA del proyecto de Adquisición Sísmica Marina 3D en los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63

3.6.3.Oceanografía
En la zona costera de las regiones de Lambayeque y La Libertad están presenten las 
Aguas Costeras Frías (ACF), las mismas que forman parte de los procesos de 
afloramiento costero y que se caracterizan por tener un alto contenido de nutrientes, 
elevando la productividad marina de la zona. Asimismo, al oeste de los lotes marinos en 
estudio, se muestra la presencia de las Aguas Subtropicales Superficiales (ASS) las 
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cuales son pobres en nutrientes, con alto contenido halino (>35.10 UPS) y altos valores 
térmicos (>18°C).
En el mes de mayo y junio del 2022, aguas afuera en la capa superficial, el sistema de 
corrientes marinas presentó flujos en sentido antihorario, formando algunos remolinos, 
principalmente en la zona oceánica de Salaverry y Chimbote. Mientras que al norte de 
Malabrigo (Aprox. por fuera de las 60 mn de la costa) se presentaron remolinos 
antihorarios en el mes de febrero, así como frente a Casma y Huarmey en agosto, dicha 
característica se muestra generalmente por fuera de las 50 mn de la costa.
Por otro lado, en enero del 2023 se puede distinguir en la zona costera (áreas de estudio 
Pimentel hasta Salaverry, la formación de flujos horarios en la parte central, con 
dirección hacia las playas de Chimbote y Casma. Los remolinos horarios y antihorarios 
se presentan más pronunciados mar afuera (por fuera de las 60 mn de la costa).

IV. OBSERVACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS
Luego de evaluar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de Adquisición 
Sísmica Marina 3D en los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63, presentada por Anadarko Perú B-V. 
Sucursal Peruana, se han identificado observaciones, las mismas que deberán ser 
subsanadas.

4.1. Observación N° 1: De la revisión del ítem 3.2.4 “Demanda de recursos e insumos, uso 
de recursos hídricos, aguas residuales y efluentes”, se cuestiona lo siguiente:
a. Se indica que las aguas servidas serán tratadas en la planta de tratamiento de la 

embarcación sísmica y serán vertidas en el mar de acuerdo con lo indicado en la 
Resolución Directoral N° 0069-98/DCG; sin embargo, no precisa mayor información. 
En ese sentido, de acuerdo con lo indicado en los TdR para EIAsd de proyectos de 
exploración sísmica (2D/3D) se deberá describir el sistema y la capacidad de 
tratamiento, precisando su eficiencia. Además, deberá estimar el volumen de 
efluentes a generar, precisar el volumen de almacenamiento del tanque de 
almacenamiento antes del vertimiento e indicar el régimen de vertimiento. Tener en 
cuenta lo indicado en la R.D. N° 0069-98/DCG sobre el régimen de descarga.

b. Se indica que las aguas servidas cumplirán lo establecido por la Autoridad Marítima 
respecto a los parámetros DBO5, coliformes fecales y sólidos en suspensión. Al 
respecto, en el literal d) del artículo 83.1 del D.S. N° 039-2014-EM se indica que las 
aguas servidas deberán cumplir con los LMP del sector hidrocarburos antes de su 
descarga, por lo que, el administrado deberá presentar una tabla con los parámetros 
y concentraciones que cumplirá el vertimiento antes de su descarga considerando lo 
indicado en la R.D N° 0069-98/DCG y D.S N° 037-2008-PCM. Además, incluir en la 
evaluación al D.S. N° 003-2010-MINAM.

c. Se indica que el agua de sentina será tratada con un separador agua/aceite para 
retirar todo el aceite del flujo de agua con el objetivo de cumplir con la concentración 
de 15 ppm de hidrocarburos indicado por MARPOL 73/78; sin embargo, no precisa 
el almacenamiento de las aguas tratadas ni su disposición final. Por lo tanto, deberá 
estimar el volumen de agua de sentida a tratar, precisar donde serán almacenadas 
las aguas de sentida tratadas y su capacidad de almacenamiento (m3); además, 
indicar la disposición final. En caso de considerarse su descarga al mar, el vertimiento 
deberá cumplir adicionalmente a lo indicado por el administrado con los LMP del 
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sector hidrocarburos (D.S. N° 037-2008-PCM). Además, presentar una tabla con los 
parámetros y concentraciones que se cumplirán antes de la descarga al mar.

d. Se indica que se empleará un volumen de lastre de 380 – 1 400 m3, los cuales serán 
cambiados en aguas internacionales de acuerdo a lo indicado por MARPOL y con 
autorización de DICAPI; sin embargo, no precisa si las aguas de lastre serán tratadas 
antes de su cambio. En ese sentido, el administrado deberá indicar si las aguas de 
lastre serán tratadas. De ser el caso, deberá describir el sistema de tratamiento.

e. No se indica si se requerirá de agua para el consumo humano y/o doméstico en las 
embarcaciones. Por lo que, deberá precisar y/o presentar un estimado de la demanda 
de agua para uso doméstico y/o consumo humano de acuerdo con la mano de obra 
considerada, así como su fuente de abastecimiento.

f. Presentar un esquema cuantificado (l/s, m3/día) del manejo de las aguas del 
proyecto, tanto domésticos como industriales, desde su abastecimiento hasta su 
vertimiento y/o reúso. Además, tener en cuenta que la demanda de agua para uso 
doméstico e industrial deberá guardar relación con los volúmenes de efluentes 
domésticos e industriales estimados. 

4.2. Observación N° 2: En el ítem 3.3.2.1 “Aspectos del medio físico marino” se describen 
de forma general las características fisicoquímicas del agua de mar; sin embargo, no se 
considera el muestreo de calidad de agua de mar en el área de influencia ambiental. Al 
respecto, de acuerdo con lo indicado en los TdR para EIAsd de proyectos de exploración 
sísmica (2D/3D) se deberá realizar la caracterización de la calidad del agua de mar 
mínimo a nivel superficial en el área de influencia del proyecto. 

4.3. Observación N° 3: En el ítem 4 “Caracterización del impacto ambiental” se describe la 
identificación y evaluación del impacto sobre la calidad del agua de mar por la 
generación de residuos y efluentes; sin embargo, considerando las observaciones 
realizadas, el administrado deberá reevaluar la identificación y evaluación de los 
impactos sobre la calidad del agua de mar. Además, actualizar las matrices y todas las 
secciones del capítulo y de la DIA que ameriten ser actualizadas. Asimismo, de 
requerirse, actualizar las medidas de manejo ambiental.

4.4. Observación N° 4: En el ítem 5.2 “Plan de manejo ambiental” se presentan las medidas 
de manejo para la fauna marina; sin embargo, no se han considerado medidas para los 
impactos identificados sobre la calidad de agua de mar y sedimentos. Al respecto, 
deberá presentar las medidas de manejo para cada uno de los impactos identificados 
sobre la calidad de agua de mar y sedimentos.

4.5. Observación N° 5: En el ítem 5.5.1 “Programa de monitoreo durante la etapa operativa” 
no se considera el monitoreo de la calidad de agua de mar. Al respecto, se tiene lo 
siguiente: 
a. De acuerdo con lo indicado en los TdR para EIAsd de proyectos de exploración 

sísmica (2D/3D) se deberá presentar un programa de monitoreo de calidad de agua 
de mar. El programa de monitoreo deberá presentarse a través de un cuadro 
resumen, en el que se indique: código de estación, descripción de ubicación de la 
estación de monitoreo, coordenadas de ubicación (WGS 84, zona correspondiente), 
parámetros a monitorear (los relacionados a la actividad), normativa de comparación 
y categoría según corresponda, frecuencia de monitoreo y reporte. Para determinar 
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la categoría, considerar lo indicado en la R.J. N° 030-2016-ANA; además, incluir la 
ubicación de las estaciones en coordenadas geográficas.

b. De considerar un programa de monitoreo estratificado en el área de adquisición de 
datos solo a nivel superficial, deberá ser sustentado.

4.6. Observación N° 6: En el ítem 5.5.1.3 “Programa de monitoreo de efluentes” se indica 
que el punto de monitoreo se ubicará a la salida de la PTAR; sin embargo, no se precisa 
el punto de monitoreo de descarga del agua de sentina. En ese sentido, se deberá 
indicar donde se realizará el monitoreo del agua de sentina tratada antes de su descarga 
y de ser el caso del agua de lastre.

4.7. Observación N° 7: En el ítem 5.6 “Plan de contingencia” se presenta el Cuadro 5-27 
“Riesgo y medidas de manejo” donde se consideran solo medidas preventivas al evento 
de derrame de combustibles. Al respecto, se deberán detallar las medidas de 
contingencia en caso de derrame de combustibles durante el reabastecimiento de 
combustible y/o aceites y grasas sobre el mar. Además, medidas adicionales en casos 
de fenómenos tipo FEN u otros como Niño Costero, que podrían generar derrames u 
otros que pudiesen afectar la calidad del agua de mar.

V. CONCLUSIÓN
5.1. Evaluada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de Adquisición 

Sísmica Marina 3D en los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63, presentada por Anadarko Perú B-V. 
Sucursal Peruana, se encuentran siete (07) observaciones, las cuales deben ser 
absueltas para que la Autoridad Nacional del Agua pueda emitir opinión favorable de 
acuerdo al artículo 81 de la Ley de Recursos Hídricos Ley 29338.

VI. RECOMENDACIONES
6.1. La subsanación de observaciones deberá presentarse en medio digital de formatos 

PDF, Word y Excel, la misma que debe ser completa (planos, anexos, informes, figuras, 
gráficos, tablas, entre otros) y de fácil manejo para su revisión.

6.2. La Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de 
Energía y Minas, remita las observaciones a Anadarko Perú B-V. Sucursal Peruana, a 
fin de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de Adquisición 
Sísmica Marina 3D en los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63, cumpla con el sustento técnico y la 
normativa en relación a los recursos hídricos.

Es todo cuanto informamos a usted para su conocimiento y fines. 

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

WILFREDO QUISPE QUISPE
PROFESIONAL
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS
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