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PPNESCA050152 Lima 13 de diciembre de 2005

S ra Eco MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Oirocción Geoerel de AsurKos

Iris CÆrdenas Pinto AmóierrtalesEnØrgetica

Director General de Asuntos Ambientales Q nQ
Ministerio de Energía y Minas

Folio Nmros
Avenida Las Artes N 260

San Boria

Asunto Modificación EIA del Proyecto de prospección Sísmica 3D Area

Carmen Jibaro NO y Tambo Sector Shiviyacu Lote1AB

De mi consideración

Es grato dirigirnos a usted para saludarla y presentarle adjunto la Modificación del
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Prospección Sísmica 3D en las Areas de

Carmen Jibaro NO y Tambo Sector Shiviyacu Lote 1AB en concordancia con la
normativa ambiental vigente para su revisión y aprobación Cabe seæalar que el EIA del

Y Proyecto de Prospección Sísmica 3D en las Areas Carmen Jibaro NO y Tambo del Lote
1AB fue aprobado con RDN1762004MEMAAE de fecha 14102004

La documentación enviada en cumplimiento del DSN05399EM consta de lo

siguiente
Solicitud de acuerdo con el formato
Dos ejemplares de la modificación del Estudio para la

DGAAE

Para consulta del pœblico en el proceso de participación ciudadana

Comprobante de entrega del ejemplar de la modificación del estudio presentado a

Inrena

Comprobante de entrega del ejemplar de la modificación del estudio presentado en

la dirección regional de energía y minas correspondiente a la zona del proyecto
Copia de la modificación del estudio en medio magnØtico o CDROM

Sin otro particular y arradeciendo las facilidades recibidas de su parte quedamos de

usted

Atentamente

Roberto a

Gerente General



FORMATO DE SOLICITUD oaYs
Código Item Nombre del Procedimiento Dire bn Oaneral deAsuMoa

ales EnØrgetic
BG06 Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de prosp cción nOSísmica 3D camen Jiabro NO tÆmbo Sector Shiviyacu Lote lAB cFoqo

NGmr J

DØpendencia a la que dirige la solicitud marca con X Nro Comprobante Fecha d

DGE DGx DGM
D

XAA cM oGRS sG oTROS fvTtü9sENE GiA Y MlNAS
firina a Clocumentaria
i61

Identificación del expediente al que deba anexarse el escrito de ser el caso

i

Horü OliüsSOLICITANTE
AeqiSa

Nombre o Razón Social

PLUSPETROL NORTE SA

Nro DNI LE CE PASAPORTE NRO DE RUC Nro De FichaReistral u otros

20504311342

Representante Legal DNI LE CE PASAPORTE

Roberto RamaloAldasoro CE 55045

Inscripción en SLJNARP

Nro De Ficha Registral u otros

11396308

Domicilio Legal para efectos de notificación
Av Repœblica de PanamÆ 3055 Piso 8

Distrito Provincia Departamento
San Isidro Lima Lima

Correo Electrónico TelØfono Fax

4117100 4117120

El Nombre o Razón social Nro de RUC y dirección del solicitante deberÆn consignarse en forma obligatoria

Motivo de la Solicitud Si falta espacio usar hoias adicionales

Aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Prospección Sísmica 3D en Carmen

Jibaro NO Tambo Sector Shiviyacu Lote lAB

Indicar en fornia clara y precisa lo que se solicita expresando cuando sea necesario los fundamentos de hecho y derecho que correspondan

Relación de Documentos y anexos que se acompaæan si falta espacio usar hojas adicionales

1 Dos 2 Ejemplares de la Modificación del EIA Cada 6 Comprobante de pago
ejemplar con un binder de Anexos

2iJN CD conteniendo la Modificación del EIA 7

3 Constancia de haber presentado la Mod del EIA al DREM 8
Loreto

4 Constancia de haber presentado la Mod Del EIA al INRENA 9

5 Carta ESCA OS 0152 10

Lugar y fecha San Isidro 15 diciembre de 2005

Firma o huella digit del Firma y selle de abogado
Interesado o repr ntante si el procedimiento lo requiere
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PPNESCA 050151 Lima 13 de diciembre de 2005

Seæor poctor MINlSTERi0DEF1RAIINIAS
Oireccibn Geneede laurrtos

CØsar Aivarez Falcón anaEa

Jefe del Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA o
Ministerio de Agricultura Foüo

NÆmØros

Calle 17 N 355 Urbanización El Palomar

San Isidro

Asunto Modificación del EIA del Proyecto de Prospección Sísmica 3D Area

Carmen Jibaro NO y Tambo Sector Shiviyacu Lote 1AB

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Ud para saludarlo y en concordancia con la normativa
ambiental vigente presentar adjunto para su revisión un volumen de la Modificación del

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de prospección sísmica 3D Area Carmen
Jibaro NO Tambo Sector Shiviyacu Lote 1AB

Paralelamente y adjuntando el comprobante de INRENA como constancia de haber

presentado el EIA a dicha institución estaremos presentando la Modificación del estudio

al Ministerio de Energía y Minas en cumplimiento del DSN05399EM

At taen mente

ns

t

Roberto
Gerente General
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Seæor Ingeniero
Angel Vela isuiza R
Director Regionat de Energía y Minas de Loreto Æ
Iquitos a2C

ti251

unto Modicación de1 Estudio de lmpacto Ambiental Proyecto sismica 3D

Carmen Jibaro NO y Tambo Sector Shiviyacu LQte TAB

De mi consideración
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y presentarle la Modcación del Estudio de
ImpÆcto Ambiental Proyecode Prospección Sisrnica 3D en las Areas Carmen Jibarg
PVO y Tambo Sector Shiviyacu del Lote1AB pÆra su reísión Øn concortlancia cæ la
rmfivíoadambintiigente CÆrii5ayueiEi` cie rruyeet c Fri3spccurasmica 3D en las Areas Carmen Jibaro NO y Tembo del Lot 1AB fue ÆprotiÆdó con

RDN1762004MEMAAE de fecha 14l1Q12U4

Pacalelamente y adjuntandoelcomprobante de su DirØcciÆn Regional cómo cónstarícia
de haber presentado el EIA a dicha institución esiaremq5 presØntandó Æ ModificÆción
del Esfudio a1 Ministerio de EnergiayMinasencumplimiento deDS N05399EM

Atentamente

1
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Roberto Ram o

Gerente ØrÆTi
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INTRODUCCIÓN

11 ANTECEDENTES

Pluspetrol Norte SA Pluspetrol realiza actividades de exploración y producción de petróleo
en el Lote 1AB Este lote se ubica en la provincia de Loreto y Aito Amazonas en el

departamento de Loreto en la parte nororiental del Perœ próxima a la frontera con el

Ecuador En dicho lote las mencionadas actividades se vienen desarrollando desde hace mÆs
de 25 aæos inicialmente por la empresa Occidental Peruana Inc Sucursal del Perœ hasta el

aæo 2001 A partir de esta fecha Pluspetrol Norte SA se hace cargo de las operaciones
teniendo en la actualidad una producción total promedio de 29496 BOPDI Toda esta

producción es transportada a travØs de una red de oleoductos a la Estación Recolectora de

Andoas

Pluspetrol Norte con el fin de incrementar su producción de petróleo en el Lote 1AB

ejecutó el proyecto de prospección sísmica 3D en los sectores de Carmen y Tambo Para ello

contó con el Estudio de Impacto Ambiental EIA del Proyecto de Prospección Sísmica 3D

para las `reas Carmen Jíbaro NO y Tambo aprobado mediante Resolución Directoral N

176 2004 MEMAAE del 14102004

Terminadas las actividades de prospección sísmica 3D en los sectores Carmen y Tambo
Pluspetrol vio por conveniente ampliar el Ærea de prospección sísmica 3D hacia el sector

denominado Shiviyacu en 144 km2 adicionales La ampliación del Ærea en estudio tiene

como finalidad adquirir una mayor cantidad de datos sísmicos y mejorar la interpretación
geológica de las Æreas propuestas en el proyecto En tØrminos porcentuales la nueva Ærea

propuesta corresponde a un incremento del 25 de las Æreas prospectadas y consideradas

en el EIA del proyecto de Prospección sísmica 3D para las Æreas de Carmen Jíbaro NO y
Tambo Sobre esa base y en cumplimiento de la legislación para las actividades de

hidrocarburos Pluspetrol presentarÆ a lÆ Dirección General de Asuntos Ambientales

EnergØticos del Ministerio de Energía y Minas la Modificación del EIA de Sísmica 3D en las

`reas de Carmen Jíbaro NO y Tambo La elaboración de dicho estudio ha sido encargada a

Walsh Perœ SA empresa consultora inscrita en el registro respectivo del MEM

La nueva Ærea propuesta esta próxima a la comunidad nativa JosØ Olaya Si bien esta

comunidad fue incluida en la evaluación y el desarrollo de los talleres de consulta durante la

ejecución del EIA inicial de las Æreas Carmen Jíbaro NO y Tambo se ha vuelto a incluirla en

el proceso de consulta y participación ciudadana para la modificación del EIA Como parte de

este proceso se realizaron reuniones informativas y talleres de consulta orientadas a

comunicar las actividades a desarrollar en la nueva Ærea Shiviyacu y recoger la opinión de

la población local sobre el proyecto sísmico Como se anotó este programa de difusión

involucró la visita a la comunidad nativa JosØ Olaya Nuevamente se contactaron con las

autoridades locales para informar el tipo de trabajos a realizar la duración estimada de los

mismos y hacer de conocimiento a la población las normas de trabajo de los equipos de

campo

Producción Promedio hasta setiembre del 2005
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12 ALCANCES DEL EIA

El presente estudio de Modificación del EIA de Sísmica 3D en las `reas de Carmen Jíbaro

NO y Tambo ha sido elaborado considerando su presentación al MEM para lo cual se ha

tomado en cuenta las normas legales procedimientos y guías oficializadas por este

Ministerio que es la autoridad ambiental competente para la actividad que desarrollarÆ

Pluspetrol en el Ærea Shiviyacu en aplicación de lo dispuesto en la Ley Marco para el

Crecimiento de la Inversión Privada D Leg No 757

Dentro de un conteogeneral el EIA ha sido elaborado considerando la Ley General del

Ambiente Ley No 28611 que establece que los EIAS son instrumentos de gestión que
contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos

previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social a corto y largo plazo así
como la evaluación tØcnica de los mismos debiendo indicar las medidas necesarias para
evitar o reducir el daæo a niveles tolerables incluyendo un breve resumen del estudio para
efectos de ser publicitado TambiØn se ha tomado en cuenta la Ley del Sistema Nacional de

Evaluación del Impacto Ambiental SEIA aprobado por Ley No 27446

23052001 que establece un sistema œnico y coordinado de identificación prevención
supervisión control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados

de las acciones humanas Esta Ley seæala las siguientes categorías de acuerdo al riesgo
ambiental Categoría IDeclaración de Impacto Ambiental Categoría II Estudio de

Impacto Ambiental Semidetallado Categoría III Estudio de Impacto Ambiental Detallado El

EIA en referencia cumple con lo referido en la Categoría II

El alcance del presente EIA ha considerado la elaboración de un estudio de línea base

ambiental y social para determinar la situación del medio natural así como de las condiciones

sociales y económicaspreoperacionales existentes en el Ærea antes de iniciar el proyecto de

prospección sísmica 3D describiendo en detalle los componentes físicos y biológicos y socio

culturales en el Ærea de estudio Por otro lado la descripción de las actividades del proyecto
comprende el desarrollo de la sísmica y sus componentes logísticos para su ejecución
presentÆndose a un nivel detallado

El anÆlisis de los impactos ambientales y sociales el plan de manejo ambiental PMA y el

plan de contingencias se generaron sobre la base de la información obtenida del proyecto y
a las condiciones determinadas en la línea base de las zonas de estudio En el anÆlisis
ambiental se tuvieron en cuenta las principales actividades del proyecto y su posible grado
de afectación sobre los elementos o componentes del medio ambiente en su Æmbito de

influencia directa e indirecta Estos elementos fueron determinados luego de analizar la

información existente acerca de los componentes físicos biológicos y socioeconómicos que
tendrían interrelación con las actividades del proyecto

Es importante mencionar que las actividades de sísmica y producción en el Lote 1AB se

vienen desarrollando desde hace mÆs de 25 aæos efectuÆndose varios programas de

prospección sísmica de tipo 2D y 3D y proyectos de perforaciónZ Para la ejecución de estos

proyectos se realizaron Estudios de Impacto Ambiental con sus respectivos planes de

manejo seguimiento y supervisión ambiental todos ellos aprobados por el MEM en su

oportunidad ver ítem 142 En tal sentido las condiciones actuales de estas Æreas

2 En el aæo 1995 se inició un programa para la perforación de 21 pozos y en el aæo 1997 para 26

pozos adicionales todos ellos dentro del Lote 1AB
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responden a planes de manejo o Programas de Adecuación y Manejo Ambiental que incluyen
remediación de suelos trabajos de reforestación entre otros de pleno conocimiento por

parte del MEM

En el anÆlisis social se tuvo en cuenta la percepción de la población respecto al proyecto se

tomaron en cuenta las opiniones e inquietudes expresadas en las reuniones informativas en

JosØ Olaya comunidad nativa localizada dentro del Ærea del proyecto Estas reuniones

tuvieron como propósito informar al poblador local los alcances y actividades del proyecto de

prospección sísmica 3D Es importante seæalar que la comunidad nativa estÆ familiarizada

con las actividades de exploración petrolera

13 OBETIVOS DEL EIA

El presente Estudio de Impacto Ambiental tiene los objetivos siguientes

Objetivos Generales

Determinar y evaluar los posibles impactos que se generarÆn por el levantamiento

sísmico 3D de 144 kmZ en el Ærea Shiviyacu dentro del Lote 1AB

Formular las medidas de protección del entorno ambiental del Ærea de influencia del

proyecto sísmico

Cumplir con la legislación ambiental correspondiente

Objetivos Específicos

Presentar una descripción y un diagnóstico de las condiciones ambientales actuales del
Ærea donde se realizarÆ el levantamiento sísmico 3D Shiviyacu
Identificar y evaluar los impactos ambientales potenciales derivados de las actividades a

ejecutarse durante la sísmica 3D

Formular un Plan de Manejo Ambiental donde se indique las medidas correctivas
preventivas y de mitigación
Formular un plan de cierre de las actividades en las Æreas que podrían verse afectadas

por la sísmica que contenga medidas de cierre final y cierre concurrente

Formular los lineamientos de un plan de contingencia ambiental

14 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

En esta sección se describen los mØtodos y procedimientos empleados en el desarrollo del

EIA en referencia
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141 TÉRMINOS DE REFERENCIA GUTAS Y MANUALES EMPLEADOS

Para establecer el contenido y demÆs Æs ectos del EIA Walsh Perœ SA ha em leado comop p
referencia los criterios establecidos por el Reglamento de Medio Ambiente para las
Actividades de Hidrocarburos aprobado por D S No 04693EM y las Guías para
Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y Programas de Adecuación y Manejo
Ambiental en el Subsector hidrocarburos aprobadas por R D No 01395EMDGAA del
310395 Asimismo se empleó como documento de consulta la Guía de Consulta para la
Evaluación Ambiental del Banco Mundial Directiva Operacional 400 referida a la Evaluación
Ambiental

Con respecto a la participación y consulta con las comunidades nativas durante el proceso
de ejecución y aprobación del EIA del Proyecto de Prospección Sísmica 3D para los Sectores
de Carmen Jíbaro NO y Tambo se realizaron consultas en las comunidades nativas de JosØ
Olaya Alianza Capahuari y Nueva Alianza Topal en conformidad con el Reglamento de
Consulta y Participación Ciudadana RM No 5962002EMDM Dado que la nueva Ærea

propuesta por la ampliación Shiviyacu se encuentra próxima a la comunidad nativa JosØ
Olaya y distante de las comunidades de Alianza Capahuari y Nueva Alianza Topal a mÆs de
40 km la comunidad nativa de JosØ Olaya fue informada a travØs de talleres participativos
sobre la nueva actividad a desarrollarse levantamiento sísmico 3D en el sector de

Shiviyacu Los resultados de los talleres se presentan en la línea base social del presente
estudio

142 ESTUDIOS PREVIOS

A continuación se presenta una relación de Estudios de Impacto Ambiental elaborados
dentro de los Límites del Lote 1AB

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Prospección Sísmica 3D en las `reas de
Carmen Jíbaro NO y Tambo Lote 1AB aprobado por Resolución Directoral No 176
2004 MEMAAE del 14102004
Estudio de Impacto Ambiental Preliminar para actividades previas a la Perforación

aprobado mediante oficio de DGH 140395
Estudio de Impacto Ambiental Preliminar Programa de Sísmica 2D 3D aprobado por
Resolución Directoral 09895EMDGH 220995
Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Perforación aprobado por Resolución
Directoral 10295EMDGH 041095
Estudio de Impacto Ambiental Preliminar Programa de Sísmica 3D aprobado por
Resolución Directoral 04996EMDGH 160296
Extensión Propuesta para EIA Preliminar Proyecto de Estudio Sísmico `rea Capahuari
Norte aprobado mediante oficio 08796EMDGH290296
Plan de Adecuación y Manejo Ambiental del Lote 1AB aprobado por Resolución
Directoral09996EMDGH260396
Plan de Manejo Ambiental Proyecto de Perforación Tambo 4X Ubicación A aprobado
por Resolución Directoral 48196EMDGH051296
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Estudio de Impacto Ambiental para la Perforación de 26 pozos de desarrollo aprobado
mediante Resolución Directoral 22597EMDGH 290497
Estudio de Impacto Ambiental en el Ærea Forestal aprobado por Resolución Directoral No

50997EMDGH100997
Estudio de Impacto Ambiental del Ærea JíbaroJibarito aprobado por Resolución Directoral

No 50997EMDGH100997
Estudio de Impacto Ambiental del Ærea Tambo Este aprobado por Resolución Directoral

No 50997EMDGH100997
Estudio de Impacto Ambiental del Ærea CECI SUR aprobado por Resolución Directoral No

50997EMDGH100997

143 FASES DEL ESTUDIO

La elaboración del estudio se orgÆnizó en tres fases preliminar de gabinete fase de campo

y final de gabinete En la fase preliminar de gabinete se estableció el contenido del EIA se

revisaron los estudios seæalados en la bibliografía y se analizaron los documentos

cartogrÆficos que existen sobre la zona Asimismo se elaboró el mapa base y se

interpretaron imÆgenes de satØlite generÆndose mapas preliminares En la fase de campo se

tomaron muestras de acuerdo a la intensidad de muestreo establecida durante la etapa de

planeamiento Se recuperó información de fuente primaria y secundaria y se revisaron los

mapas preliminares

En la fase final de gabinete se analizaron las muestras en laboratorio se prepararon los

mapas definitivos y se desarrollaron los capítulos correspondientes al contenido del EIA A

continuación se describen las características de las secciones principales

1431 Evaluación del Ærea de influencia

El Ærea de influencia directa comprende una superficie de 144
2 onde se ejecutarÆ el

levantamiento sísmico 3D Mientras que el Ærea de influencia indirecta abarca una supeficie
mayor e 431 km cuyas características físicas biológicas y socioeconómicas se han descrito

en el presente EIA En la Figura 11 se muestra el mapa de ubicación con las Æreas de 1
influencia directa e indirecta

La línea de base es importante pues facilita la precisión objetiva de los impactos ambientales

del proyecto que por definición son los cambios netos ocasionados por el proyecto en algœn
indicador ambiental La línea base determina los componentes significativos del medio y los

pasivos ambientales o impactos existentes que no corresponden al proyecto

Se elaboraron mapas temÆticos de relieve geomorfología suelos y vegetación sobre la

base de documentos oficiales publicados Carta Nacional fotomØtrica a escala 1100 000 del

Instituto GeogrÆfico Nacional e ImÆgenes de SatØlite Landsat ademÆs se emplearon
fotografías aØreas

Se incluye una sección de síntesis de línea base que incorpora evaluaciones de estabilidad

física y biótica del medio así como una síntesis de los procesos ecológicos significativos y

problemas de conservación del medio
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1432 AnÆlisis de las actividades de exploración

Utilizando la información proporcionada por Pluspetrol referida al proceso de levantamiento

sísmico 3D se han identificado los aspectos ambientales o componentes del proceso que

originarÆn efectos ambientales significativos

1433 Identificación y anÆlisis de los impactos ambientales

Para efectos de la evaluación se ha considerado como aspecto ambiental3 los elementos

componentes o procesos del proyecto sísmico con potencial de ocasionar impactos
favorables o adversos sobre el medio De esta forma podría decirse que el impacto
ambiental se refiere al cambio que ocurre en el ambiente como resultado del aspecto
ambiental El efecto ambiental4 es cualquier alteración del ambiente resultante de la acción
del hombre mientras el impacto es la alteración significativa del ambiente

Convencionalmente el impacto ambiental se define como el cambio neto en la salud del

hombre en su bienestar o en su entorno debido a la interacción de las actividades humanas
con los sistemas naturaless Se consideran significativos los impactos cuando superan los
estÆndares de calidad ambiental criterios tØcnicos hipótesis científicas comprobaciones
empíricas juicio profesional valoración económica o social entre otros criterios

Se identificaron aspectos ambientales vinculados a las actividades de prospección sísmica
3D Para tal efecto se emplearon listas de verificación y redes de interacción La calificación
de los impactos ambientales requirió el empleo de matrices causaefecto índices de

significación favorables efectos positivos e índices de significación adversa efecto
negativo así como una estimación de las probabilidades de ocurrencia de los efectos En
el capítulo correspondiente se amplía lo referente a los criterios empleados para la

calificación de los impactos

1434 Elaboración del plan de manejo ambiental

Como parte del Plan de Manejo Ambiental se determinaron medidas de prevención
corrección o mitigación para cada aspecto significativo desencadenante de impacto
ambiental Estas medidas se presentan agrupadas por líneas de actividades o programas
Las líneas de actividad constituyen los elementos para materializar los objetivos del plan de

manejo Los programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental son programa

preventivo correctivo yo de mitigación programa de manejo de desechos y programa de

monitoreo ambiental Complementariamente se incluye un Plan de Relaciones Comunitarias
un Plan de Contingencias y un Plan de Cierre de las Actividades de prospección

144 `MBITO DE ESTUDIO

Para efectos de elaborar el estudio de línea base y evaluar los impactos ambientales del

proyecto se delimitó un Æmbito de influencia directa e indirecta el cual a su vez constituyó
el Æmbito de estudio Esta delimitación permitió planificar la representación cartogrÆfica del

3
INDECOPI PERÚ 1998 Sistemas de 6estión Ambienta Directrices 6eneraessobe Princípios Sistemas y TØcnicas de
Apoyo NTPISO 14004 Lima INDECOPIp11

4
ESG4 OAG4 sfGurÆ para aEaboración deEstudios de Impacto Ambienta Lima Esc Sup CiencAmbp10

5 MØndez E 1990 Gestíón Ambientay Ordenación TeitoiaMØida enezueaUniv CosAndesp29
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Ærea así como la intensidad de muestreo entre otros aspectos Se asumió como Æmbito de

influencia directa los 144 kmz que comprenderÆ el levantamiento sísmico 3D

El Æmbito de influencia indirecta comprendió un Ærea mayor donde los componentes
ambientales podrían verse influenciadas en forma indirecta por las actividades de

prospección sísmica 3D haciendo un Ærea total de estudio de 431 km2

145 NIVEL DE ESTUDIO

De acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Ley No

27446 que establece la categoría de los estudios el presente EIA se consideraría dentro de
la Categoría II Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado Sin embargo para efectos de

una mayor profundidad del anÆlisis el presente estudio tiene el nivel de detallado

Sobre la base de esta categoría y los criterios del equipo multidisciplinario el EIA diseæo un

plan de muestreo Se consideró puntos de muestreo PM para los diferentes componentes
tratados en la línea base biología suelos agua entre otros que se indican en los sub

capítulos correspondientes En esta etapa se cubrió gran parte del Ærea en estudio teniendo
en cuenta principalmente las actividades del proyecto y los posibles efectos que podrían
suscitarse Durante la etapa de muestreo se utilizó un mapa base elaborado a partir de
cartas nacionales a escala 1100 000 una imagen satelital Landsat del aæo 2002 y
fotografías aØreas del aæo 1991

El anÆlisis de los impactos ambientales el plan de manejo ambiental PMA y el plan de

contingencias se generaron sobre la base de la información obtenida durante el trabajo de

campo y a las condiciones determinadas en la línea base de la zona de estudio
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MARCO LEGAL

En este capítulo se analiza y describe brevemente las regulaciones normativas ambientales

que constituyen el marco en el que se desarrollarÆ el EIA de la prospección sísmica 3D Se

realizó una recopilación y anÆlisis de las regulaciones nacionales específicas del sector

Hidrocarburos vinculadas con las actividades de este proyecto Asimismo se consideró los

lineamientos ambientales para proyectos de desarrollo en hidrocarburos

La prospección sísmica 3D estÆ regulada por la Ley OrgÆnica de Hidrocarburos Ley No

26221 del 130893 y por sus normas modificatorias ampliatorias y reglamentarias Por lo

tanto el EIA se presentarÆ ante la Dirección General de Asuntos Ambientales EnergØticos
DGAAE del Ministerio de Energía y Minas MEM para su aprobación por ser la Autoridad

Competente conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 757

21 POL˝TICA AMBIENTAL GENERAL

Conforme a lo seæalado en el Decreto Supremo 0082005PCM Reglamento de la Ley No

28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en adelante el Reglamento
de la Ley No 28245 el objetivo de la Política Nacional Ambiental es el mejoramiento
continuo de la calidad de vida de las personas mediante la protección y recuperación del

ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales garantizando la

existencia de ecosistemas viables y funcionales en el largo plazo La Política Nacional

Ambiental constituye el conjunto de lineamientos objetivos estrategias metas programas e

instrumentos de aplicación de carÆcter pœblico que tiene como propósito definir y orientar el
accionar de las entidadØs del gobierno nacional del gobierno regional y del gobierno local
del sector privado y de la sociedad civil en materia de protección del ambiente y
conservación de los recursos naturales contribuyendo a la descentralización y a la

gobernabilidad del país Así por ejemplo tenemos a la Constitución Política del Perœ de 1993

t y a la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada en el Perœ Decreto Leg No

757 entre otras

Segœn propone el marco jurídico vigente la gestión ambiental es un proceso permanentey
continuo orientado a administrar los intereses expectativas y recursos relacionados con los r
objetivos de la Política Nacional Ambiental y alcanzar así una mejor calidad de vida para la r

población el desarrollo de las actividades económicas el mejoramiento del ambiente urbano

y rural y la conservación del patrimonio natural del país

La Política Nacional Ambiental estÆ definida en el capítulo de los derechos fundamentales de

la persona de la Constitución Política del Perœ de 1993 que en su artículo 2 inc 22 seæala

que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al

desarrollo de su vida El Artículo 66 clasifica los recursos naturales como renovables y no

renovables y los considera patrimonio de la Nación El marco general de la política ambiental

en el Perœ se rige por disposición constitucional en su artículo 67 que seæala que el Estado

Peruano determina la política nacional ambiental y promueve el uso sostenible de sus

recursos naturales
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La Política Nacional Ambiental se propone desde la Ley General del Ambiente Ley No

286111 precisando en su artículo 8 que la política nacional ambiental constituye el conjunto
de lineamientos objetivos metas programas e instrumentos de carÆcter pœblico que tienen
como propósito definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno nacional regional
como del sector privado y la sociedad civil en materia ambiental

El Capítulo 4 sobre Empresa y Ambiente de la citada Ley seæala en su artículo 752 que
los estudios de prefactibilidad factibilidad y definitivo a cargo de entidades pœblicas y
privadas cuya ejecución pueda tener impacto en el ambiente deben considerar los costos

necesarios para preservar el ambiente de la localidad en donde se ejecutarÆ el proyecto

El artículo 78 seæala que EI Estado promueve difunde y facilita la adopción voluntaria de

políticas prÆcticas y mecanismos de responsabilidad social de la empresa

Puspetro1orteSA coherente con apoítica ambienta depaís y su poítica ambienta
desarroarÆ sus actíuidades de Prospección Sismica enmarcÆndoasen e respeto hacía a

persona y e ambíente En apicación de su poítica ambienta interna mantendrÆ sus

compromisos para emanejo de os componentes deentorno ambíentayamitigación de

os impactos durante a ejecucióndeproyecto

22 MARCOINSTITUCIONAL

221 MINISTERIO DE ENERG˝A Y MINAS

La Ley General del Ambiente seæala que las autoridades sectoriales con competencia
ambiental coordinan y consultan entre sí y con las autoridades de los gobiernos regionales y
locales con el fin de armonizar sus políticas evitar conflictos o vacíos de competencia y
responder con coherencia y eficiencia a los objetivos y fines de la mencionada Ley y del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental Art 58

El D S No 05399EM del 28J0999 ha establecido que la autoridad sectorial competente
en asuntos ambientales en el sector energía y minas es el Ministerio de Energía y Minas a

travØs de la Dirección General de Asuntos Ambientales EnergØticos DGAAE Art 1

La DGAAE tiene como objeto proponer y evaluar la política proponer yo expedir la
normatividad necesaria así como promover la ejecución de actividades orientadas a la

conservación y protección del medio ambiente referidas al desarrollo de actividades

energØticas y promover el fortalecimiento de las relaciones de las empresas sectoriales con

la sociedad civil que resulte involucrada con las actividades del sector energØtico Mediante
Decreto Supremo No 0252003EM se establecieron las funciones de la DGAAE

En este sentido la DGAAE evalœa y aprueba segœn corresponda Iqs estudios ambientales a

los que se encuentra obligado el titular de la actividad Así mismo la DGAAE norma la

evaluación de impactos ambientales y sociales derivados de las actividades del sector y
establece las medidas preventivas y correctivas en caso sean necesarias para el control de

1

Aprobada el 15 de octubre del 2005
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dichos impactos TambiØn evalœa las denuncias por transgresión de la normatividad

ambiental sectoriai vigente imponiendo las sanciones que el caso amerite

Enapicación de esta normatíua e Ministerio de Energía y Minas a travØs de aOG44E se

constituye a autoridad competente para tratar os asuntos ambientaes incuados aa

nrospección sísmica 30 que desarroarÆPuspetro Norte SA de acuerdoaoestabecído en

eD S llo05399EM sin perjuicio de aactiídadsuperisora yfiscaizadora de 05INERG
presenta en un acÆpite posterior

222 CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE CONAM

El Consejo Nacional del Ambiente CONAM creado por Ley No 26410 del 02 de diciembre de

1994 es el organismo rector de la política ambiental nacional Tiene entre sus funciones las

de establecer los criterios y patrones generales de calidad ambiental la coordinación

referente a la fijación de los límites permisibles para la protección ambiental y el

establecimiento de los criterios generales para la elaboración de los Estudios de Impacto
Ambiental Asimismo el CONAM actœa como autoridad dirimente en caso exista conflicto de

competencia entre dos autoridades que se irroguen la facultad de sancionar ante una

determinada infracción

El Reglamento de la Ley No 28245 establece que el CONAM es la Autoridad Ambiental

Nacional y el organismo rector de la Política Nacional Ambiental En cumplimíento de lo

dispuesto en la Constitución Política del Perœ las normas emitidas por CONAM son de

cumplimiento obligatorio por las entidades del Gobierno Nacional Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales que ejercen competencias ambientales

La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambienta SEIA Ley No 27446
publicada el 23 de mayo del 2001 establece que el SEIA es un sistema œnico y coordinado

de identificación prevención supervisión control y corrección anticipada de los impactos
ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del

proyecto de inversión

La Ley del SEIA incorpora la obligación de todo proyecto de inversión pœblica yo privada
que implique actividades construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales

negativos de contar con una certificación ambiental previa a su ejecución La certificación

ambiental es la resolución que emite la autoridad competente aprobando el estudio de

impacto ambiental En el caso referido al sector hidrocarburos la autoridad competente para
aprobar los EIAS es la DGAAE

En cumplimiento de lo seæalado en la Ley del SEIA el sistema entró en vigencia con la

aprobación del Reglamento de la Ley No 28245 en enero del 2005 mediante Decreto

Supremo 0082005PCM Antes de la aprobación del Reglamento de la Ley No 28245 las

normas ambientales sobre EIA aplicables eran las aprobadas por cada sector Una vez

aprobado el Reglamento de la Ley No 28245 cada sector debería adecuar sus

procedimientos de evaluación de impacto ambiental a las categorías detalladas en la norma y
no se podría iniciar ninguna actividad sin contar previamente con la certificación ambiental

respectiva

El SEIA establece 4 niveles funcionales de la gestión ambiental
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Nivel I le corresponde definir y aprobar los principios y objetivos de gestión ambiental

El ejercicio de estas funciones le corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros y
al Consejo de Ministros Los Gobiernos Regionales y Locales mediante sus órganos
mÆximos de gobierno cumplen estas funciones

Nivel II le corresponde coordinar dirigir proponer y supervisar la política ambiental el

plan y agenda ambiental así como conducir el proceso de coordinación y concertación
intersectorial El ejercicio de estas funciones le corresponde al CONAM como Autoridad

Ambiental Nacional

Nivel III le corresponde elaborar propuestas tØcnicas que se basen en consensos entre

las entidades pœblicas el sector privado y la sociedad civil Para el ejercicio de las

funciones de este nivel se podrÆn crear grupos tØcnicos a cargo del CONAM

Nivel IV le corresponde ejecutar y controlar las políticas instrumentos y acciones

ambientales Le corresponde a los diferentes niveles de gobierno el ejercicio de estas

funciones

S Esta Ley no modifica as atribuciones sectoríaes en cuanto aasautoridades ambientaes

competentes Lasactiidades que desarroarÆPuspetrolorteSA durante a prospección
sísmica no requieren una coordinación directa con e CO14M E Ministerio de Energía y

Minas MEM Autoridad Competente a travØs de a Dirección Genera de Asuntos

AmbíentaesEnergØticas OGA4EJ notificarÆaCOIAM en caso sea necesario

223 MINISTERIO DE AGRICULTURA INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS

NATURALES INRENA

El Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA creado por la Ley OrgÆnica del

Ministerio de Agricultura Decreto Ley No 25902 del 29 de noviembre de 1992 modificada

por la Ley No 26822 es un organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura EstÆ

encargado de promover el uso racional y la conservación de los recursos naturales con la

participación del Sector Privado y del pœblico en general Tiene a su cargo la capacitación de

profesionales y tØcnicos especializados en la conservación del ambiente y los recursos

naturales

El Reglamento de Organización y Funciones del INRENA DS No 02 2003 AG publicado
el 15 de enero del 2003 modificado por el DS No 018 2003 AG publicado el 15 de mayo
del 2003 establece que los órganos tØcnicos de línea involucrados en la actividad del

proyecto serÆn la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre encargada de proteger la

diversidad biológica silvestre la Intendencia de Recursos Hídricos como la mÆxima

autoridad tØcnico normativa en materia de uso sostenible de los recursos hídricos la Oficina

de Gestión Ambiental Transectorial Evaluación e Información de Recursos Naturales que
tiene como función emitir opinión tØcnica en aquellos proyectos de inversión de todos los

sectores productivos que consideran actividades o acciones que modifican el estado natural

de los recursos naturales agua suelo flora y fauna silvestres o puedan afectar Æreas
naturales protegidas

La autoridad sectorial competente deberÆ remitir al INRENA copia de dicho documento para

que en el plazo de 20 días emita su opinión tØcnica Esta norma seæala que si el INRENA no

se pronuncia dentro del plazo seæalado la autoridad competente puede aprobar el EIA Este
œltimo pÆrrafo debe entenderse derogado tÆcitamente por el artículo 34 de la Ley del

Procedimiento Administrativo General Ley No 27444 que seæala expresamente el silencio
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administrativo negativo en el supuesto que el procedimiento verse sobre asuntos de interØs

pœblico como el medio ambiente y los recursos naturales

En consecuencia e EIA dePusnetro Norte SA requerirÆ contar con a opinión tØcnica
favorabedeINRENA para su aprobación

224 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERG˝A OSINERG

La Ley del Organismo Supervisor de Inversión de Energía OSINERG Ley No 26734

311296 y el Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
aprobado por D S No 0542001PCM establece al OSINERG como Organismo Fiscalizador

de las actividades que desarrollan las empresas en los subsectores de electricidad e

hidrocarburos y del cumplimiento de las normas del sector elØctrico por toda persona natural

o jurídica

OSINERG estÆ encargado de fiscalizar los aspectos legales y tØcnicos de las actividades de

hidrocarburos en el país así como el cumplimiento de las disposiciones legales y tØcnicas

referidas a la conservación y protección del medio ambiente en el desarrollo de las

actividades de hidrocarburos Esta ley establece que las funciones de fiscalización atribuidas

al OSINERG podrÆn ser ejercidas a travØs de empresas fiscalizadoras

El Reglamento de Supervisión de Actividades EnergØticas aprobado mediante Resolución de

Consejo Directivo Osinerg No 0132004OSCD seæala como función de OSINERG entre

otras el establecer los principios criterios modalidades sistemas y procedimientos de la

Función Supervisora y Supervisora Específica en el marco de la legislación vigente

OSINERG en cuanto a las actividades de transporte de hidrocarburos a ser desarrolladas por
PERU LNG fiscaliza las actividades de los supervisados en materia ambiental en función a

lo aprobado y determinado por la DGAAE siendo Østa la autoridad en materia ambiental

225 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA INC

De acuerdo a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Ley No 28296 y el

Reglamento de Organización y Funciones del INC D S No 0172003ED el INC es

responsable de ejecutar la política del Estado en materia cultural Entre sus funciones se

encuentra el formular y ejecutar las políticas y estrategias del Estado en materia de

desarrollo cultural defensa conservación difusión e investigación del Patrimonio Cultural de

la Nación

La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Ley No 28296 reconoce como bien

cultural los sitios arqueológicos estipulando sanciones administrativas por caso de

negligencia grave o dolo en la conservación de los bienes del patrimonio cultural de la

Nación

El TeoÚnico de Procedimientos Administrativos del Instituto Nacional de Cultura INC
aprobado mediante el D S No 0222002ED contiene el Procedimiento No 10

Autorización para Realizar Proyectos de Evaluación Arqueológica con Fines de Impacto
Ambiental yo Aprovechamiento de Recursos La Comisión Nacional TØcnica de Arqueología
es la encargada de autorizar los estudios necesarios tanto en el Ærea de explotación de
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canteras como en el Ærea donde se habilitarÆn los caminos de acceso para definir la

existencia o no de restos arqueológicos a travØs de la obtención del Certificado de

Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA Esta Comisión se encarga de proponer
sanciones a quienes incumplan con las normas de protección del Patrimonio Arqueológico

Puspetro desarroarÆ un Proyecto de Evauación Arqueogícasin Excavaciones en e Lote

1AB específicamente en a zona deShiiyacu e cuaestarÆ sujeto a una Supenisión por

partedeINC

226 MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGESA

La Dirección General de Salud Ambiental es el órgano de línea del Ministerio de Salud

encargado de normar supervisar controlar evaluar y concertar con los gobiernos
regionales locales y demÆs componentes del Sistema Nacional de Salud así como con otros

sectores los aspectos de protección del ambiente saneamiento bÆsico higiene alimentaria
control de zoonosis y salud ocupacional

Conforme a lo establecido en el Artículo 55 del Reglamento de Organización y Funciones del

Ministerio de Salud D S No 014 2002 SA las funciones específicas de la Dirección

General de Salud Ambiental son las siguientes

Proponer y hacer cumplir la política nacional de salud ambiental a fin de controlar los

agentes contaminantes y mejorar las condiciones ambientales para la protección de la

salud pœblica
Lograr la articulación y concertación de los planes programas y proyectos nacionales de
salud ambiental

Establecer las normas de salud ambiental y evaluar los resultados de sus objetivos
Conducir la vigilancia de riesgos ambientales y la planificación de medidas de prevención
y control

Supervisar el cumplimiento de las normas tØcnicas en salud ambiental

Lograr en la sociedad la creación de una conciencia en salud ambiental propiciando su

participación en la bœsqueda de entornos ambientales saludables que permitan la

protección de la salud el control de los riesgos ambientales y el desarrollo de una mejor
calidad de vida de las personas

Lograr que se produzca el permanente desarrollo de las capacidades habilidades y
conocimientos de los recursos humanos en salud ambiental

Desarrollar la investigación aplicada con base en los riesgos ambientales identificados

227 ACUERDOS INTERNACIONALES

Internacionalmente existen una serie de regulaciones y acuerdos que norman los asuntos

ambientales en las actividades petroleras y dentro de ellas las actividades de exploración
operación de sísmica De todas ellas se constituye como principal y mÆs importante en las
actividades petroleras la referida al convenio de MARPOL 7378

A continuación se presentan dos de los principales acuerdos y convenios internacionales
dentro de los cuales se enmarcan las operaciones de sísmica en el Æmbito internacional

Modificación del EIA Sísmica 3D en las `reas de Carmen Jíbaro NO y Tambo 26



rsrEooaarMis
tirocrónGenerel deAwKos

Amhierrtales EnÆrgetics

lJ V
plusptrol Fotio

Nmeros
R4

Internationa Convention for the Prevention ofPoutíon of Sea by Oi 1954 OILPOL
Aprobado por R Leg No 1230506051955 entró en vigencia desde el 100555

Internationa Convention on the Prevention ofPoution from Ships MARPOL 7378
Firmado en Londres el 170278 aprobado por D Ley No 22954 el 260380

23 LEGISLACIÓN AMBIENTAL

La prospección sísmica 3D deberÆ adecuarse a las regulaciones ambientales vigentes A

continuación se citan las principales regulaciones aplicables a la actividad en mención

El Cuadro 25muestra un resumen de la normativa ambiental aplicable al presente proyecto

231 HIDROCARBUROS

La Ley OrgÆnica de Hidrocarburos Ley No 26221 130893 y sus normas modificatorias a

saber la Ley No 26734 311296 y Ley No 2737707122000 son las normas base que
regula las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional

El artículo 87 de la Ley OrgÆnica de Hidrocarburos establece que las personas naturales o

jurídicas que desarrollen actividades de hidrocarburos deberÆn cumplir con las disposiciones
sobre protección al medio ambiente En caso de incumplimiento de las citadas disposiciones
el OSINERG impondrÆ las sanciones pertinentes pudiendo el MEM Ilegar hasta la terminación

del contrato respectivo previo informe del OSINERG

El Reglamento de Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos D S 04693
EM 121193 modificado por el D S No 00995EM 130595 seæala a los organismos
competentes para la aplicación de dicho reglamento y los requisitos para la presentación de

los EIA EIAP y PAMA Finalmente aprueba los niveles mÆximos aceptables de emisiones

contaminantes en el aire y el agua y los formatos para el Programa de Monitoreo de
Efluentes Líquidos el Programa de Monitoreo de Emisión de Gases y la Declaración Jurada
sobre generación de emisiones yo vertimientos de residuos de la industria de hidrocarburos

Puspetro desarrolarÆ a prospección sísrríca 30 en e Ærea de estudío cumpiendo con o

dispuesto en a Ley OrgÆnica de Hidrocarburos y eRegamento de Protección Ambienta de

as Actiidades de Hidrocarburos Asimismo se someterÆaa fiscaización que a 05INERG

estabezcaa travØs de empresasuperisoras

232 CONTENIDO Y APROBACIÓN DE LOS EIA

La Ley General del Ambiente en su artículo 25 establece que los EIAS son instrumentos de

gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o

indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social a corto y largo
plazo así como la evaluación tØcnica de los mismos debiendo indicar las medidas necesarias

para evitar o reducir el daæo a niveles tolerables incluyendo un breve resumen del estudio

para efectos de ser publicitado
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La Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental Ley No 27446 establece un sistema

œnico y coordinado de identificación prevención supervisión control y corrección anticipada
de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por
medio del proyecto de inversión Estandariza la evaluación ambiental para los sectores

productivos permitiendo que las autoridades de dichos sectores implementen los

mecanismos de revisión de proyectos

La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades Ley No 26786 13
0597 modifica el artículo 51 de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada

Decreto Legislativo No 757 estableciendo que los ministerios deberÆn comunicar al CONAM

las actividades a desarrollar en su sector que por su riesgo pudieran exceder los niveles o

estÆndares tolerables de contaminación o deterioro del ambiente Estas actividades deberÆn

presentar obligatoriamente un EIA antes de su ejecución referente a los límites mÆximos

permisibles del impacto ambiental acumulado Asimismo la autoridad competente propondrÆ
al CONAM los requisitos para la aprobación de los EIA y los PAMA el trÆmite de aprobación y
las demÆs normas referentes al impacto ambiental Esta ley no modifica las atribuciones

S sectoriales en cuanto a las autoridades ambientales competentes

La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Ley No 27446
establece un sistema œnico y coordinado de identificación prevención supervisión control y
corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones

humanas expresadas por medio del proyecto de inversión Esta Ley seæala las siguientes
categorías de acuerdo al riesgo ambiental CategoríaIDeclaración de Impacto Ambiental
Categoría II Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado Categoría III Estudio de

Impacto Ambiental Detallado La presentación de este estudio a la Autoridad Competente
cumple con estos requerimientos Cabe mencionar que en tanto se expida el Reglamento de

la Ley 27446 se aplicarÆ las normas sectoriales correspondientes en lo que no se oponga a

la mencionada Ley

El Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos D S No

04693EM del 121193 modificado por el D S No 0995EM publicado el 130595
establece que el responsable de un proyecto deberÆ presentar previo al inicio de cualquier
actividad de hidrocarburos o ampliación de las mismas un Estudio de Impacto Ambiental

EIA realizado por una empresa registrada y calificada por la Dirección General de Asuntos

Ambientales del Ministerio de Energía y Minas MEM Por ello tambiØn se tomarÆ en cuenta

lo establecido en el D S No 05399EM del 280999 en lo referente a la presentación de

los diferentes estudios yo de sus modificaciones Este estudio incorpora las

recomendaciones de las Guías para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental y Programas de

Adecuación y Manejo Ambiental en el Subsector Hidrocarburos aprobadas por R D No

01395EMDGAA del 310395

El D S No 0032000EM publicado el 28O12000 establece que todos los Estudios de

Impacto Ambiental a los que se refiere el artículo 10 del Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos D S No 04693EM deberÆn incluir un

Estudio de Impacto Social que contendrÆ la línea base socioeconómica los impactos
potenciales tanto en aspectos sociales como económicos y de salud que puedan afectar a

las comunidades nativas o campesinas ubicadas dentro del Ærea del proyecto y las medidas a

adoptarse en ese caso para prevenir minimizar o eliminar dichos impactos El contenido de

este EIA cumple con los requisitos establecidos por este decreto supremo
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El D S No 05399EM uniformizó los procedimientos administrativos ante a Dirección
General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas en este sentido dispone
la existencia de silencio administrativo positivo si en un plazo de 90 días calendario desde

que fue presentado el EIA la DGAAE no emite pronunciamiento alguno Cabe mencionar que
en los casos seæalados en el punto 223 se requiere de la opinión tØcnica favorable del

INRENA a efectos de que proceda la aprobación del EIA

El D S No 05697PCM 191197 establece que los EIA y los PAMA de actividades que

modifiquen el estado natural de los recursos naturales renovables agua suelo fauna y flora
requerirÆn una opinión tØcnica previa del INRENA para su aprobación Art 1 El D S No

06197PCM 041197 aæade al Art 1 del D S No 05697PCM que el INRENA deberÆ

pronunciarse respecto de los EIA y los PAMA en un plazo no mayor a 20 días œtiles De no

producirse pronunciamiento en dicho plazo se entenderÆ que no existe observación a dichos

documentos

El INRENA emitirÆ opinión favorable respecto al EIA sobre los siguientes aspectos
i

El impacto ambiental sobre los recursos naturales D S No 05697PCM

El impacto ambiental sobre el `rea Natural Protegida en la que parcialmente se

realizarÆ la actividad D S No 0382001AG

233 L˝MITES M`XIMOS PERMISIBLES Y EST`NDARES DE CALIDAD

La R D No 03096EMDGAA del 071196 aprueba los niveles mÆximos permisibles para
efluentes líquidos producto de Actividades de Exploración Explotación Transporte
Refinación Procesamiento Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos Líquidos y
sus Productos derivadosloscuales se detallan en Cuadro 21

Cuadro 2i Límites MÆximos Permisibles de Efluentes

ParÆmero
Valor en Cualquier Valor PromedioAnual

Momento

PH Entre 55 y 9 Entre 55 y 9

Aceites y grasas mgI 30 20

Bario mgI 50 30
Plomo mgI 04 02

No deberÆ incrementar en mÆs de3C le temperatura del

Temperatura C Cuerpo Receptor considerÆndose este valor a partir de un

radio de 500 metros en torno al punto de emisión

La Ley General de Aguas D Ley No 17752 del 240769 y el D S No 26169APdel 12

1269 modificado por el D S No 00783Adel 110383 presenta niveles permisibles de

contaminantes para los diferentes usos de agua Los cuerpos de agua de la zona se

clasifican de acuerdo a la Ley General de Aguas en Aguas de Zonas de Preservación de
Fauna AcuÆtica y Pesca Recreativa o Comercial o Clase VI Para los efectos de protección de

las aguas la Ley General de Aguas estableció los valores límites para la Clase VI presentados
en el Cuadro 22
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El Reglamento de EstÆndares Nacionales de Calidad de Aire D S No 0742001PCM 24

062001 establece los valores correspondientes para los EstÆndares Nacionales de Calidad

Ambiental de Aire y los valores de trÆnsito presentados en el Cuadro 23 AdemÆs este

reglamento establece las zonas de atención prioritaria El Proyecto de Prospección Sísmica
3D cumplirÆ con los estÆndares nacionales de calidad de aire y no se encuentra dentro de

una zona de atención prioritaria Asimismo durante las actividades del Proyecto Sísmico no

se prevØ emisiones considerables de gases por combustión ni de material particulado

Cuadro 22 Límites MÆximos Permisibles para Aguas D Ley No 17752

Cursos de Agua
Denominación

Unidad I II III IV V VI

Color 0 10 20 30 50

Coliformes totales NMP100 mL 88 20 000 5 000 5 000 1 000 20 000

Coliformes fecales NMP100 mL 0 4 000 1 000 1 000 200 4 000

Oxígeno disuelto mgL 3 3 3 3 5 4

DBO mgJL 5 5 15 10 10 10

Fluoruros mgL 15 15 20 10

Nitratos mgL 001 001 010 0002

Aceites y Grasas material mgL 150 150 050 02extraíble en hexano

Selenio mgL 0010 0010 0050 0005 0010
Mercurio mgL 0002 0002 0010 00001 00002
PB mgL 0001 0001 0002 0002
Esteres mgL 00003 00003 00003 00003 00003

Cadmio mgL 0010 0010 0050 00002 0004
Cromo mgL 0050 0050 10 0050 0050

Níquel mgL 0002 0002 0002
Cobre mgL 10 10 050 0010 0030

Zinc mgL 50 50 250 0200
Cianuros CN mgL 0200 0200 0005 0005

Fenoles mgL 00005 0001 0001 0100
Sulfuros mgL 0001 0002 0002 0002

ArsØnico mgL 0100 0100 0200 0010 0050

i
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Cuadro 23 EstÆndares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire Reglamento de
EstÆndares Nacionales de Calidad de Aire D S No 0742001PCM
24062001

Forma del EstÆndar
Contaminantes Período MØtodo de AnÆlisis 1

Valor Formato

Anual 80 Media aritmØtica anual
Fluorescencia UV mØtodo
automÆtico

Dióxido de Azufre

24 horas 365 NE mÆs de 1 vez al aæo

Anual 50 Media aritmØtica anual
Fluorescencia UV mØtodo

i automÆtico
PM10

24 horas 150
NE mÆs de 3 veces al

aæo

Infrarrojo no dispersivo
8 horas 10 000 Promedio móvil NDIR

Monóxido de MØtodo AutomÆtico
Carbono

1 hora 30 000 NE mÆs de 1 vez al aæo

Anual 100
Promedio aritmØtico Quimiluminiscencia
anual MØtodo automÆtico

Dióxido de Nitrógeno

1 hora 200
NE mÆs de 24 veces al

aæo

Ozono 8horas 120
NE mÆs de 24 veces al Fotometría UV mØtodo
aæo automÆtíco

MØtodo para PM 10

Anua12 espectrofotometría de

Plomo
absorción atómica

Mensual 15
NE mÆs de 4 veces al
aæo

Sulfuro de Hidrógeno 24 horas
Z Fluorescencia UV mØtodo

automÆtico

Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cœbico
NE No Exceder
1 O mØtodo equivalente aprobado
2 A ser determinado

Las actividades de Prospección Sísmica generarÆn ruidos debido al uso de explosivos durante

el registro de datos en las líneas sísmicas y de generadores en los campamentos El Perœ no

cuenta con estÆndares rurales para niveles de ruido
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Los estÆndares de ruido ambiental han sido tomados del DS0852003PCM Reglamento
de EstÆndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

Cuadro Z4 EstÆndares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido

Valores expresado en LaEqt
Zona de Aplicación

Horario diurno Horario Nocturno

Zona de protección Especial 50 40

Zona Residencial 60 50

Zona Industrial 80 70

Horario Diurno Período comprendido desde las 0701 horas hasta las 2200 horas

Horario Nocturno Período comprendido desde las 2201 horas hasta las 0700 horas del día

siguiente

234 USO Y CALIDAD DE AGUAS

La Ley General del Ambiente establece en su artículo 90 que el aprovechamiento sostenible y
control de las aguas continentales es promovido por el Estado a travØs de una gestión
integrada del recurso hídrico Previene la afectación de su calidad ambiental y condiciones
ambientales de su entorno como parte del ecosistema donde se encuentran

La Ley OrgÆnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales Ley No
26821 25 de junio de 1997 norma el rØgimen de aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a

particulares en cumplimiento del mandato contenido en la Constitución Política del Estado y
la Ley General del Ambiente

La Ley General de Aguas Ley No 17752 250769 prohíbe verter o emitir cualquier
residuo sólido líquido o gaseoso que pueda contaminar las aguas y que cause daæos ponga
en peligro la salud humana el normal desarrollo de la flora o fauna o comprometa su

empleo para otros usos La ley establece que nadie podrÆ variar el rØgimen naturaleza o

calidad de las aguas sin la correspondiente autorización y en ningœn caso si con ello se

perjudica la salud pœblica o se causa daæo a la colectividad o a los recursos naturales Art
14 La Autoridad Sanitaria establece los límites de concentración permisibles de sustancias

nocivas que pueden contener las aguas segœn el uso a que se le destinen Art 24

El artículo 1 de la Ley General de Aguas establece que las aguas sin excepción alguna son

de propiedad del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible no hay propiedad
privada sobre las aguas ni derechos adquiridos sobre las mismas el uso justificado y

racional del agua sólo puede ser otorgado en armonía con el interØs social Los usos de las

aguas sean Østos para usos energØticos industriales mineros etc son otorgados
mediante permisos autorizaciones y licencias Para la utilización de aguas superficiales el

proyecto requerirÆ conforme al artículo 120 del D S No 004891AG Aprueban
Reglamento de la Ley de Promoción de las inversiones en el sector agrario de la
autorización expedida por el Administrador TØcnico del Distrito de Riego previa opinión
favorable de la junta de usuarios Para la descarga de aguas tratadas la Ley General de

Aguas establece que se debe pedir autorización de la autoridad sanitaria que para estos

efectos es la Dirección General de Salud DIGESA
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Con respecto aacaidad de os cuerpos de agua como se ha mencionado anteriormente
Puspetro Norte SA tiene preísto efectuar tratamíento fisico químico y biogíco de as

aguasserídas en os campamentos poroque se espera no constituirÆ un riesgo potencia
para as especies hídrobiogicasnipara os animaessivestresy domØsticos que habitan en

e Ærea de intluencia Asimismo se estÆ gestionando a autorízación de a DIGESA para a

descarga deasaguas tratadas en e campamento basey voantes

Aunque no se trata de una norma referida al uso de aguas propiamente cabe mencionar

que el D S No 1294 ha declarado Æreas intangibles los cauces riberas y fajas marginales
de los ríos arroyos lagos lagunas y vaso de almacenamiento quedando prohibido su uso

para fines agrícolas y de asentamiento humano Si bien Puspetro Norte SA no realizarÆ
actividades agrícolas ni de asentamientos humanos se realizarÆ la coordinación previa con

las autoridades de aguas a efectos de conocer las Æreas delimitadas como intangibles y no

perjudicar dichas Æreas

235 SALUD SEGURIDAD EHIGIENE

La Ley General de Salud Ley No 26842 200797 establece que la protección de la salud

es de interØs pœblico que es un derecho irrenunciable y que el ejercicio de la libertad de

trabajo empresa comercio e industria se encuentran sujetos a las limitaciones que
establece la ley en resguardo de la salud pœblica

El Artículo 35 de la Ley OrgÆnica de Hidrocarburos Ley No 26221 dispone que el

concesionario estÆ obligado a salvaguardar el interØs nacional y atender la seguridad y salud
de sus trabajadores Por ello las actividades de hidrocarburos se deberÆn realizar teniendo

en consideración los principios tØcnicos de seguridad generalmente aceptados y utilizados

por la industria internacional de hidrocarburos

El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por Decreto Supremo No 009
2005TR 29 de septiembre de 2005 promueve una cultura de prevención de riesgos
laborales Establece las normas mínimas para la prevención de estos riesgos pudiendo los

empleadores y trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo

previsto en dicha norma

236 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

El artículo 83 de la Ley General del Ambiente establece que las empresas deben adoptar
medidas para el control efectivo de los materiales y sustancias peligrosas intrínsecas a sus

actividades previniendo controlando y mitigando los eventuales impactos negativos que se

generen Asimismo el artículo 119 de dicha norma dispone que los residuos sólidos
distintos a los de origen domestico y comercial son de responsabilidad del generador hasta

su adecuada disposición final

La Ley General de Residuos Sólidos Ley No 27314 24 de julio de 2004 y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo No 0572004PCM 24 de julio de 2004 establece los

derechos obligaciones atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto para
asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos sanitaria y ambientalmente

adecuada con sujeción a los principios de minimización prevención de riesgos ambientales y

protección de la salud y el bienestar de la persona humana Esta norma se aplica a las
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actividades procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos desde la

generación hasta su disposición final incluyendo las distintas fuentes de generación de

dichos residuos en los sectores económicos sociales y de la población Asimismo
comprende las actividades de internamiento y trÆnsito por el territorio nacional de residuos

sólidosZ

La gestión y manejo de los residuos sólidos de origen industrial que se realicen dentro del

Æmbito de las Æreas productivas e instalaciones industriales son reguladas fiscalizadas y
sancionadas por los ministerios u organismos regulatorios o de fiscalización

correspondientes El artículo 8 de la norma estableció que el Ministerio de Transportes
Comunicaciones Vivienda y Construcción regula el transporte de los residuos peligrosos

El DS No 0572004PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos establece la

normativa aplicable y los requerimientos para el manejo de los residuos industriales

Sobre e partícuarPuspetro Norte SA evarÆ a cabo a separación de os desechos

orgÆnicos en os campamentos y no se anticipa a produccíón de ningœn materia tóxico
neigroso mientras que todos os residuossóidos serÆn dispuestos en Josrenossanitarios

que cuentaPuspetro detro de Lote 1AB exceptuÆndose os metÆicosJ En resumidas

cuentas todos os residuos o desechos serÆramacenados adecuadamente yrecibirÆn e

tratamiento o dísposíción correcta de acuerdoaasnormas nacionaese internacionaes

237 FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

La Ley No 26734 establece que OSINERG es el ente encargado de fiscalizar el cumplimento
de las normas y disposiciones legales relacionadas con las actividades de electricidad e

hidrocarburos El Reglamento de Fiscalización de las Actividades EnergØticas por Terceros

D S No 02997EM 161297 dispone que OSINERG tiene a su cargo el Registro de
Fiscalizadoras que contiene la relación de las empresas Fscalizadoras clasificadas y
declaradas hÆbiles para fiscalizar las obligacionescorrespondientes

La Ley General del Ambiente establece que las personas naturales o jurídicas que infrinjan
las disposiciones contenidas en la presente Ley y en las disposiciones complementarias y
reglameritarias sobre la materia se harÆn acreedoras segœn la gravedad de la infracción a

sanciones o medidas correctivas Art 136 Los infractores estarÆn sujetos a las siguientes
sanciones

Son sanciones coercitivas

a Amonestación
b Multa no mayor de 10000 Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha en que se

cumpla el pago
c Decomiso temporal o definitivo de los objetos instrumentos artefactos o sustancias

empleados para la comisión de la infracción

z La norma establece que no se encuentran comprendidos en su Æmbito de aplicación los residuos

sólidos de naturaleza radiactiva cuyo control es de competencia del Instituto Peruano de Energía
Nuclear IPEN salvo en lo relativo a su internamiento al país lo cual si se rige por lo dispuesto en

dicha ley
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d Paralización o restricción de la actividad causante de la infracción
e Suspensión o cancelación del permiso licencia concesión o cualquier otra autorización

segœn sea el caso

f Clausura parcial o total temporal o definitiva del local o establecimiento donde se Ileve a

cabo la actividad que ha generado la infracción

La imposición o pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación De persistir el

incumplimiento Øste se sanciona con una multa proporcional a la impuesta en cada caso de
hasta 100 UIT por cada mes en que se persista en el incumplimiento transcurrido el plazo
otorgado por la Autoridad Competente

Son medidas correctivas

a Cursos de capacitación ambiental obligatorios cuyo costo es asumido por el infractor y

cuya asistencia y aprobación es requisito indispensable
b Adopción de medidas de mitigación del riesgo o daæo

c Imposición de obligaciones compensatorias sustentadas en la Política Ambiental Nacional
Regional Local o Sectorial segœn sea el caso

d Procesos de adecuación conforme a los instrumentos de gestión ambiental propuestos
por la autoridad competente

El D Leg 757 dispone que en los casos de peligro grave o inminente para el medio

ambiente la autoridad sectorial competente con conocimiento del CONAM podrÆ disponer
la adopción de una de las siguientes medidas de seguridad por parte del titular de la

actividad

a Procedimientos que hagan desaparecer el riesgo o lo disminuyan a niveles permisibles
estableciendo para tal efecto los plazos adecuados en función a su gravedad e

inminencia o

b Medidas que limiten el desarrollo de las actividades que generen peligro grave e

inminente para el medio ambiente

En el caso de que el desarrollo de la actividad fuera capaz de causar un daæo irreversible con

peligro grave para el medio ambiente la vida o la salud de la población la autoridad
sectorial competente podrÆ suspender los permisos licencias o autorizaciones que hubiera

otorgado para el efecto

El Título XI del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos
D S No 04693EM establece las infracciones y sanciones en caso de incumplimiento del

presente reglamento

El D S No 01199EM dispone que la escala de multas y sanciones serÆ aprobada por
Resolución Ministerial y aplicada por OSINERG

Mediante R M No 17699EM 230499 se aprobó la escala de multas que aplica el
OSINERG por incumplimiento a la Ley de Concesiones ElØctricas D Ley No 25844 la Ley
OrgÆnica de Hidrocarburos Ley No 26221 y sus respectivos reglamentos y normas

complementarias
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La RM No 0872001EMVME establece que para los fines de la compensación de los daæos

a los afectados por derrames u otros daæos al medio ambiente el MEM establecerÆ en cada

caso los procesos necesarios para la evaluación de daæos y la determinación de las

indemnizaciones a los afectados Asimismo la Resolución de Consejo Directivo OSINERG No

0282003OSCD publicada el lZ0303 aprueba la Tipificación de Infracciones y Escala de

Multas y Sanciones de OSINERG reemplazando la RM No 17699EMSG

El Ministerio de Energía y Minas y OSINERG imponen sanciones a base de la escala de

multas prevista en cada uno de sus respectivos reglamentos

Otras normas que no son del sector hidrocarburos han establecido tambiØn sanciones para
situaciones específicas tales como

La Ley General de Aguas en el artículo 119 establece las sanciones para quienes
contravengan cualquiera de sus disposiciones Conforme al D S No 00498AG publicado
el 240298 se establece que la multa a que se contrae el artículo 119 de la Ley General de

Aguas segœn la gravedad de la infracción serÆ no menor de 10 ni mayor de 100 Unidades

Impositivas Tributarias UIT vigentes al momento de cometerse la misma

El Código Penal D Leg No 635 03041991 establece los delitos contra la ecología
siendo los mÆs importantes y pertinentes los siguientes

Verter residuos por encima de los límites establecidos y que estos causen o puedan
causar perjuicio o alteraciones en la flora fauna y recursos hidrobiológicos
Se sancionarÆ con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres aæos ó
180 a 365 días multa Si se actuó con culpa la pena es no mayor a un aæo o prestación
de servicios comunitarios de 10 a 30 jornadas Art 304

La Ley General del Ambiente establece que toda persona tiene derecho a conocer el estado
de las denuncias que presente ante cualquier entidad pœblica respecto de riesgos o daæos al
ambiente y sus demÆs componentes en especial aquellos vinculados a daæos o riesgos a la

salud de las personas En caso de que la denuncia haya sido trasladada a otra autoridad en

razón de las funciones y atribuciones legalmente establecidas se debe dar cuenta inmediata

de tal hecho al denunciante

Modificación del EIA Sísmica 3D en las `reas de Carmen Jíbaro NO y Tambo 216



raTRlO DE ENERdA Y MINAS
rafcFcción General de Asuos

ambieMalesEnØrgetica

pluspetrol
foiio

wYa

l

Cuadro 25 Resumen de la Normativa Ambiental

Marco Institucional

Constitución Política del Perœ de 1993 Título III Capítulo II Del Ambiente y los Recursos Naturales

Ley No 28611 Ley General del Ambiente

Ley No 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental

D Leg No 757 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada en el Perœ

Ley No 26410 Ley del Consejo Nacional del Ambiente CONAM

D S No0222001PCM Reglamento de Organizaciones y Funciones del CONAM

D Consejo Directivo No 00197 Marco Estructural de Gestión Ambiental MEGA
CDCONAM

Ley No 26734 Ley del Organismo Su ervisor de Inversión en Energía Osinerg
R Consejo Directivo Reglamento de Supervisión de Actividades EnergØticas
No0132004OSCD

D S No 0022003AG Reglamento de Organización y Fœnciones del Inrena

D S No 05399EM
Establecen que la Dirección de Asuntos Ambientales es el Organo
Com etente del MEM ara tratar Asuntos Ambientales

Ley No 26221
Ley OrgÆnica de Hidrocarburos Modificada por la Ley No 26734 y
la Le No 27377 Le de actualización de Hidrocarburos

Ley No 27314 Ley general de Residuos

D S No 04693EM
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de

Hidrocarburos Modificado por el DSNo 00995EM

DSNo0322004EM
Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de

Hidrocarburos

Ley No 27867 Ley OrgÆnica de Gobiernos Regionales

Ley No 27902 Modifica y Complementa la Ley OrgÆnica de Gobiernos Regionales

Ley No 27972 Ley OrgÆnica de Municipalidades Ley No 27972

Ley No 24656 Ley General de Comunidades Campesinas

Ley No 26505 Ley de Tierras

Contenido y Aprobación de los EIA

Ley No 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental

Ley No 26786
Regula la Evaluación de Impactos Ambientales de Obras y
Actividades

D S No 05697PCM
Establece los Casos en los que se RequerirÆ Opinión TØcnica del

INRENA ara la A robación de los EIA PAMA

D S No 06197PCM
Modifica el D S 05697PCM y Establece Plazo de 20 días para

ue el INRENA Rinda O inión TØcnica sobre los EIA PAMA

D S No 0032000EM Establece ue los EIA contendrÆn un Estudio de Im acto Social

R D No0112001EMDGAA
Guías para elaborar los EIA y PAMA en el Subsector

Hidrocarburos

Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de

R M No5352004EMDM Actividades EnergØticas dentro de los Procedimientos

Administrativos de la Evaluación de Estudios Ambientales
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Límites MÆximos Permisibles y EstÆndares de Calidad

D L No 17752 Ley General de Aguas Modificado por D Leg No 106 Ley No

19503 Le No 18735 Art 100 Dero ado or D Le No 708

D S No 26169AP Reglamento de la Le General de Aguas
D S No4170AG Modificatorias al Re lamento de la Le General de A uas

DSNo 00783SA Modificatorias al Re lamento de la Le General de A uas

DS No 0032003SA Modificatorias al Re lamento de la Le General de A uas

D S No0742001PCM
Aprueban el Reglamento de EstÆndares Nacionales de Calidad

Ambiental del Aire

R D No03096EMDGAA
Niveles MÆximos Permisibles para Efluentes Líquidos para las

Actividades de Hidrocarburos

D S No0852003PCM EstÆndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

R P No 0622004CONAM Declara el inicio de las actividades del Programa Anual Mayo 2004

PCD Abril 2005 para LMPs para el Sector Energía y Minas

R D No03498EMDGAA Guías Ambientales ara el Maneode Ruido

D S No0462001EM Reglamento de Seguridad e Hi iene Minera

Salud Se uridad e Hi iene

Le No 26842 Le General de Salud

D S No 014 2002 SA Re lamento de Or anización Funciones del Ministerio de Salud

D S No 0092005TR Reglamento de Seguridad Salud en el Trabajo

Residuos

Convenio sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su

Eliminación
Le No 27314 Le General de Residuos Sólidos
DSNo0572004PCM Re lamento de la Le General de Residuos Sólidos
Le No 28256 Le el Trans orte Terrestre de Materiales Residuos Peli rosos

Uso de Ex losivos

DSNo 01971IN Utilización de ex losivos de uso civil

D Le No 25707 Le ue restrin e la utilización de ex losivos de uso civil

DSNo 08692PCM Reglamento de la Ley que restringe la utilización de explosivos de

uso civil

DSNo 0042004IN Texto Unico de Procedimientos Administrativos TUPA de

DISCAMEC

Uso de Tierras

Ley No 26505 Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades

ecoæómicas en las tierras del territorio nacional y de las

comunidades cam esinas nativas

Supremo No 01197AG Reglamento de la Ley de la inversión privada en el desarrollo de

las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y
de las comunidades cam esinas nativas

DS No 06275AG Reglamento de Clasificación de Tierras
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Aguas y Manejo de Cuencas

Ley No 26821 Ley OrgÆnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos

Naturales

Ley No Z6821 Ley OrgÆnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos

Naturales

DSNo 26169AP Re lamento de los Títulos I II III de la Le General de A uas

DSNo 1294AG
Declaran Æreas intangibles los cauces riberas y fajas marginales
de los ríos arroyos lagos lagunas vasos de almacenamiento

onservación de `reas y Protección de Recursos Naturales

Ley No 26821 Ley OrgÆnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos

Naturales

D L No 27308 Ley Forestal y de Fauna Silvestre

D S No 0142001AG Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Prohíben la Caza Extracción Transporte y Exportación con Fines
D S No 01399AG

Comerciales de Fauna Silvestre

DSNo 0342004AG e Listado de Especies Animales en Peligro en Situación Vulnerable e

Internacional CITES 2005 Indeterminada

Le No 26834 Le de `reas Naturales Prote idas

Ley No 26839
Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la

Diversidad Biológica
D S No 01099AG Plan Director de las `reas Naturales Protegidas

R J No05496INRENA Estrategia Nacional para la Conservación de Humedales en el Peru

Paisaje

Artículo 3 Ley OrgÆnica para el Aprovechamiento sostenible de los Recursos

Naturales

Artículo 49 Le Marco ara el Crecimiento de la Inversión Privada

Patrimonio Cultural

Le No 28296 Le General del Patrimonio Cultural de la Nación

D S No 0172003ED Establecen que el INC es responsable de ejecutar la política del

Estado en materia cultural

D S No 0222002ED Contiene el Procedimiento No 10 Autorización para Realizar

Proyectos de Evaluación Arqueológica con Fines de Impacto
Ambiental o A rovechamiento de Recursos

R S No 0042000ED Reglamento de Investigaciones Arqueológicas

Comunidades Campesinas
Convenio No 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en aíses Inde endientes

Le No 24656 Le General de Comunidades Cam esinas

D S No 00891TR Reglamento de la Le General de Comunidades Campesinas
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Participación Ciudadana

Guía de Relaciones Comunitarias Dirección de Asuntos Ambientales del MEM

Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de

RMNo5352004MEMDM Actividades EnergØticas dentro de los Procedimientos

Administrativos de Evaluación de los Estudios Ambientales

D S No02793EM
Estructura OrgÆnica y el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Ener ía Minas

D 5 No 012 99 EM
Modifica el Anexo 3 de la Estructura OrgÆnica y el Reglamento de

Organización Funciones del Ministerio de Energía Minas

Fiscalización y Sanciones

Ley No 26734 Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía
OSINERG

D S No0542001PCM Re lamento General del OSINERG

Fiscalización de Cumplimiento de Obligaciones Relacionadas con

D L No 25763 Actividades Mineras de Electricidad y de Hidrocarburos por
Em resas de Auditoria e Ins ectoría

D S No02997EM
Reglamento de Fiscalización de las Actividades EnergØticas por
Terceros

D S No01199EM Dispone que las Multas y Sanciones se AprobarÆn Mediante

Resolución Ministerial del MEM

Modifica el Código del Medio Ambiente y de los Recursos

Ley 26913 Naturales elevando al tope mÆximo las multas aplicables por
infracción de normas ambientales

Ley 17752 Ley General de Aguas Título IX De los delitos faltas y
sanciones

D L No 635 Código Penal Título XIII Delitos contra la Ecología

D S No0142001AG Reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre

D S No 04693EM Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de

Hidrocarburos

Res CD OSINERG No 028 Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de

2003OSCD OSINERG

DLDecreto Ley D Leg Decreto Legislativo DS Decreto Supremo RD Resolución Directoral R M Resolución

Ministerial RVM Resolución ViceDirectoral RJ Resolución Jefatural OMOrdenanza Municipal

i
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

E ENERGIA Y MINAS
Direccibn General de AsunMa

Ambieolicaj
31 GENERALIDADES

Fouo m

La siguiente descripción corresponde al proyecto sísmico 3D que desarrollarÆ Pluspetrol Norte

SA Pluspetrol en el Lote 1AB con el objetivo de obtener información detallada de la

secuencia sedimentaria del Ærea El Programa sísmico 3D cubrirÆ una superficie estimada de

144 kmZ y se localizarÆ en el Ærea Shiviyacu

El Diseæo Sísmico 3D propiamente dicho consistirÆ en construir un reticulado sísmico 0

cuadrícula que forme una malla uniforme que cubra 144 km2 en superficie dentro de cuya Ærea
se realizarÆ el corte de trocha para las líneas sísmicas Las líneas transversales se utilizarÆn
como líneas receptoras donde se colocarÆn geófonos y las líneas perpendiculares a Østas se

utilizarÆn como líneas de disparo donde se perforarÆn y cargarÆn pozos sísmicos

Debido a las características de las operaciones y condiciones topogrÆficas del Ærea esta

operación serÆ del tipo helitransportable

El proyecto comenzarÆ sus operaciones de planificación en el primer semestre del 2006 Se

tratarÆ de trabajar durante la estación seca con la finalidad de tener menores niveles de

inundación en las Æreas descritas Las operaciones de campo propiamente dichas

comprenderÆn un período de aproximadamente cinco meses

Arregló Sísmico 3D

El Ærea Shiviyacu contarÆ con 31 líneas receptoras con 195 km la de mayor medida orientadas

de NE a SW existirÆn 66 líneas fuente de 9 km de longitud la línea de mayor medida orientadas

de NW a SE El total de líneas a registrarse serÆ 746 km El Cuadro 31 muestra un resumen de

la orientación y longitud de las líneas

Cuadro 31 Distribución del Arreglo Sísmico

`rea Sísmica Orientación No de Líneas Total km

Shiviyacu Receptoras NESW 31 4985

Shiviyacu Fuente NWSE 66 2475

Shiviyacu Sub total 97 746
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32 CARACTER˝STICAS DE UN PROGRAMA S˝SMICO 3D Nmerg

La adquisición y procesamiento de datos para propósitos de una detallada imagen del

subsuelo presenta un grupo de nuevos retos para la industria petrolera La obtención y

procesamiento de datos sísmicos 3D representa un paso adelante en el continuo desarrollo

de la tecnología de las imÆgenes

Cuando las trampas estructurales son exploradas el lecho subterrÆneo generalmente se

refleja en muchas direcciones Un estudio 3D puede Ilevar a un alto grado de confiabilidad

en la interpretación porque el volumen de datos provee secciónes mÆs precisas y detalladas

Los programas de exploración basados en 3D generalmente tienen un alto grado de Øxito

321 OBTENCIÓN DE DATOS 3D

la adquisición de datos 3D se realizarÆ diseæando una geometría en superficie formada por
líneas de disparo emisoras o fuente en las cuales se colocarÆn las cargas sísmicas y líneas

receptoras en las que se ubicarÆn los cables y geófonos Estas líneas son perpendiculares
entre sí La disposición de las líneas determina en el terreno un patrón reticulado

33 OPERACIÓN S˝SMICA

331 APOYO LOG˝STICO

Los principales materiales requeridos para la operación tales como víveres combustibles y

equipos serÆn transportados vía fluvial desde Iquitos por medio de barcazas y motochatas
dependiendo de las condiciones de navegabilidad del río Corrientes y Pastaza A partir de

Teniente López o Andoas el transporte de materiales y personal a las zonas de operaciones
subbases y Campamento base serÆ principalmente por medio de camionetas o camiones

por la red de carreteras que tiene el Lote 1AB así como de helicópteros si fuera necesario

El transporte de explosivos sísmicos serÆ desde Lima a Andoas vía aØrea y de Andoas a las
Æreas de operación por helicóptero No serÆ necesaria la construcción de nuevos caminos de

acceso

El uso de helicópteros es esencial en este tipo de operaciones su utilización permitirÆ
realizar de manera eficiente el programa sísmico reduciendo notablemente el esfuerzo de

personal y tiempo requerido para un proyecto de esta naturaleza Los helicópteros serÆn

utilizados para el transporte de víveres campamentos equipos de topografía perforación
explosivos y equipamiento de registro como cables geófonos y cajas así como los

instrumentos de registro

Se estima que serÆn necesarios entre uno y dos helicópteros con capacidad de carga de
1 000 a 1 500 kilos cada uno Como se mencionó anteriormente se utilizarÆ la tØcnica de

línea larga para el transporte de cargas De esta manera los equipos de perforación y
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registro son Ilevados a las zonas de descarga DZs como carga externa en redes

especiales denominadas chinguras Con este mØtodo de transporte el helicóptero sin

aterrizar levanta o deja la carga suspendida en el aire AI ser de dimensiones reducidas los

DZ s permiten Ilevar a cabo operaciones con un mínimo de impacto sobre la vegetación del

Ærea limitando la cantidad de helipuertos a ser construidos Los explosiv
carga interna en pesos no mayores a 800 kilos DirecciónGeneraldeAsuntoa

Ambierrtales EnØrgetiS`

332 CAMPAMENTO BASE
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El Campamento Base serÆ construido siguiendo criterios de facilidad de accesos cercanía al

Ærea de operaciones obstÆculos y condiciones climÆticas prevalecientes entre otros

Preferentemente serÆ ubicado en Æreas que actualmente se encuentran impactadas debido a

su uso en operaciones anteriores Se debe tener en cuenta que en razón de la duración del

proyecto las construcciones que allí se realicen serÆn de carÆcter temporal

El Campamento base se ubicarÆ en el actual campamento de Teniente López a orillas del río

Corrientes en cuyas instalaciones se cuentan con ambientes para habilitar oficinas
dormitorios baæos cocina y comedor contÆndose con instalaciones de agua y luz se

construiría sólo lo estrictamente necesario y complementario El tiempo de acceso por
carretera entre Andoas y el campamento base es de aproximadamente una hora cuarenta

minutos

El campamento a implementarse en esta Ærea contarÆ con las siguientes facilidades

Oficinas tØcnicas y administrativas
Dormitorios

Cocina y comedor

Enfermería
Lavandería
Talleres de mecÆnica bÆsica

Taller de reparación de instrumentos cables y geófonos
Depósitos de víveres y equipos
Grupos electrógenos
Cisternas para almacenamiento de agua
Helipuertos
Puertos de embarque de cargas fluviales

Equipos de comunicaciones
Cisterna para el almacenamiento de combustibles DIESEL y JPI
Polvorines

En el campamento base se alojarÆ unas 60 personas y transitarÆn por ella todos los grupos
de trabajo de campo al inicio y al tØrmino de las operaciones Se dispondrÆ de sistemas de

refrigeración para el almacenamiento y conservación de alimentos sistemas de tratamiento

de aguas para consumo e higiene sistemas de tratamiento de aguas grises y negras fosas

para residuos biodegradables Æreas de almacenamiento temporal de residuos no

biodegradables zonas apropiadamente acondicionadas para almacenamiento de

combustibles y aceites y helipuerto
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333 CAMPAMENTOS VOLANTES

Los campamentos volantes son instalacionØs temporales que se mueven segœn progresan los

trabajos de los grupos de trocha topografía perforación Up hole y registro sísmico

Específicamente consisten de tiendas de campaæas para dormitorios y cocinacomedor
Cuentan con cocineros ayudantes y enfermeros que acompaæan las cuadrillas Disponen de
los elementos necesarios para preparar comidas diariamente Las provisiones alimentos y
repuestos menores se Ilevan periódicamente en forma semanal o quincenal tambiØn

disponen de radios para comunicaciones y grupo electrógeno

Los residuos del tipo orgÆnico como por ejemplo restos de comidas podrÆn ser enterrados
en el lugar previo tratamiento con cal los demÆs residuos deberÆn ser clasificados recogidos
en bolsas y enviados al campamento base para su disposición Los combustibles y aceites
estarÆn almacenados en envases apropiados para evitar derrames Se construirÆn fosas

sØpticas para el uso de letrinas las cuales serÆn selladas en el momento del abandono

Los campamentos volantes afectarÆn una supeficie de004 ha

Cuadro 32 Cantidades Estimadas de Residuos Sólidos que se generarÆn en el

Campamento Base y Volantes

Producción De Residuos Campamento Base Campamentos Volantes

DomØsticos

Nœmero de ersonas 60 30

Prod PromPersona kdía 09 09
Producción or mes kmes 1 62000 81000
Or Ænico kmes 97200 48600
PlÆstico kmes 162 00 81 00

Latas k mes 11340 5670
Vidrio k mes 8100 4050
Pa eles Cartón kmes 243 00 121 50

Desechos mØdicos kmes 4860 2430
Industriales

PlÆsticos k mes 11000 4000
Pa elescartón kmes 160 00 60 50

Modificación del EIA Sísmica 3D en las `reas de Carmen Jíbaro NO y Tambo 35



RECARGA HP HP HP

JPI

RECARGA
JPI

TALLER DE CARGA
HELICOPTEROS BALANZA

HEALTH

SAFETY
ENVIRONMENT

OfFICE

THELICOPTERO
SOLDADURA

TMECANICA

FUMADORES
TELECTRICO

JEFE GRUPQ DORMITORIO
POLVORIN

PLANTA

RADIO
DORMITORIO gANO

TOPOGRAFIA AREA DORMITORIO
T

QC
REUNION

COCINAL ó pz
LABORATORIO COMEDRR
ELECTRONICA p

AVIVERES co

ADMINISTRACION z C mAMATERIALES m Z

PANADERIA óGT
COCINA W Ñ C

DORMITORIOSSTAFF COMEDORSTAFF COCINA
m3

STAFF

BAÑOS
AGUA

GIMNASIO MEDICO
uodmconn eei abme ommAnuacun

f rIPLUSPETROLNORTES OYiuneoSKnranCv

TCARPINTERIA

LAVANDERIA COMBUSTIBLE
DISTRIBUCION DEL CAMPAMEMO BASE

s rroemnsoos Walsl PerG



I

t

sil
peuspetrot

plITERIQ DEEdERGIA Y MINAS
UireciAn General de Asuirtoa

AmbfeMales EnØgetica

334 COMBUSTIBLES Y ACEITES f0u
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El combustible para los helicópteros 7P1 serÆ utilizado a un promedio de 300 galones por
día durante un promedio de 30 días uno o dos helicópteros El almacØn de este producto
sería en Teniente López La gasolina se utilizaría en los equipos de perforación y en vehículos

de apoyo terrestre y ocasionalmente fluvial a un promedio de 250 galones día durante un

promedio de 120 días El diesel para generadores elØctricos en el campamento base si fuera

necesario a un promedio de 30 galones diarios y para el uso de combustibles de vehículos

que usen este combustible

Todos estos combustibles ademÆs de aceites serÆn transportados en tambores o cisternas

dependiendo de las cantidades requeridas y almacenados en el campamento base en

contenedores adecuados con membranas de impermeabilización y bermas de contención
Desde el campamento base los combustibles y aceites serÆn transportados vía fluvial o

aØrea a los campamentos volantes en envases apropiados y debidamente rotulados

Se implementarÆn procedimientos para el manejo de combustibles carga y descarga El

personal serÆ debidamente entrenado Se dispondrÆ de elementos de contención para
derrames tanto en suelo como en agua y sistemas de combate de incendios

Cuadro 33 Cantidades Aproximadas y Tipos de Combustible a Utilizar

Tipo de Combustible Cantidad Galones día

JP1 300

Diesel2 30

Gasolina 250

335 EXPLOSIVOS

El transporte almacenamiento y manejo de explosivos y detonadores serÆn Ilevados a cabo
de acuerdo a la legislación y las prÆcticas que son habituales en la industria Se construirÆn

polvorines de almacenamiento Polvorín Central en lugares debidamente habilitados y
custodiados

Se contaría con dos polvorines uno de explosivo sísmico y otro de fulminantes ambos

separados entre sí a 100 metros de longitud y ambos a la vez a 800 metros del campamento
base cada polvorín serÆ en excavaciones forradas hermØticamente y revestidos
internamente con madera y cajas antiestÆticas El explosivo se almacenaría debidamente

separados un material del otro Ambas construcciones serÆn totalmente cerradas con un

responsable que se dedicarÆ a su cuidado y control La dimensión del polvorín de explosivos
serÆ de 30 mZ y la de fœlminantes elØctricos o iniciadores en la que se almacenarÆ
exclusivamente este material tendrÆ 10 mZ

Los explosivos sísmicos para la operación se trasladarían de Lima u otro lugar vía aØrea en

un solo vuelo a Andoas y otro vuelo en la misma ruta trasladaría los fulminantes Estos

materiales serían trasladados por separado desde Andoas hasta la cercanía a los polvorines
en helicóptero
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Desde el Polvorín Central los explosivos serÆn transportados por medio de helicópteros al

Ærea de operaciones en contenedores especiales antiestÆticos En el campo serÆn

almacenados en pequeæas cantidades en los campamentos volantes y de ailí a las cuadrillas

de perforación

El manejo de explosivo serÆ Ilevado a cabo exclusivamente por personal capacitado se

establecerÆn controles y procedimientos para su manejo

Se estima se utilicen 9 000 kilos de explosivo sísmico y unas 18 000 unidades de fulminante

elØctrico
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336 FUERZA LABORAL

El proyecto requerirÆ de una fuerza laboral estimada entre 500 personas en la que se incluye
mano de obra local Se darÆn las mayores oportunidades de empleo a las comunidades de la

zona de acuerdo a su capacidad Sin embargo y en razón de ser un Ærea escasamente

poblada la mano de obra calificada serÆ requerida en localidades como Iquitos La contratación
de la mano de obra local en las comunidades nativas del lugar tendrÆ como consecuencia

inmediata el consiguiente beneficio económico para la región Tanto personal tØcnico como la
mano de obra recibirÆ entrenamiento e inducciones en Æreas de seguridad salud y medio
ambiente

Dichos trabajadores ayudarÆn en la construcción del Campamento Base campamentos
volantes desbroce de trochas sismicas y helipuertos perforación de hoyos de disparo
emplazamiento y traslado del equipo de grabación y la ejecución del Plan de Abandono

Todo postulante pasarÆ un examen mØdico completo como condición previa a su empleo y
recibirÆ vacunas contra fiebre amarilla tØtanos y hepatitis B despuØs de su contratación Una
vez empleados los trabajadores recibirÆn entrenamiento inducción antes de ser asignados a

sus labores de campo

El entrenamiento estarÆ a cargo del contratista geofísico concentrÆndose en medidas de

seguridad industrial salubridad y conservación del medio ambiente Dicho entrenamiento serÆ

proporcionado preferentemente a grupos de 30 trabajadores como mÆximo a la vez Se

impartirÆ capacitación especial a los motosierristas y sus ayudantes en lo referente a corte

direccional y apeo dirigido Es comœn que dichos trabajadores tengan sólo un conocimiento

empírico del manejo de las motosierras y el objetivo del entrenamiento serÆ disminuir el riesgo
de accidentes mediante una capacitación adecuada que cubra esta deficiencia tØcnica El

personal encargado del manejo de combustibles y de la zona de desechos recibirÆ capacitación
específica para el desarrollo de sus tareas

El proceso de contratación y entrenamiento es continuo y se extiende a menudo por un período
de 4 a 6 semanas despuØs de iniciados los trabajos Una vez en el campo los supervisores
ambientales del contratista geofísico y personal del Departamento de Salud Seguridad y Medio
Ambiente de Pluspetrol supervisarÆn el desempeæo de las cuadrillas de trabajadores y

repasarÆn el entrenamiento frecuentemente Una parte importante de este proceso serÆ el
reconocimiento que se brinde a los trabajadores por su buen desempeæo

Los primeros trabajadores en recibir entrenamiento serÆn los topógrafos y trocheros
Inicialmente estas cuadrillas ubicarÆn y desbrozarÆn las plataformas de aterrizaje para los

helicópteros de los campamentos localizados en el Ærea SimultÆneamente se empezarÆ la

apertura de las líneas sísmicas

Una vez completados estos trabajos los helícópteros y botes comenzarÆn el transporte de
combustibles y abastecimientos al Campamento Base y campamentos volantes para el avance

de las obras Luego de establecidas las cuadrillas de trocha procederÆn a desbrozar las líneas
sísmicas proyectadas Para determinar los parÆmetros óptimos de disparo y de grabación
electrónica se detonarÆ una línea de prueba al inicio de las etapas de registro
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Durante la etapa de abandono existirÆ una cuadrilla encargada de desarmar los

campamentos estructuras y recoger desechos domØsticos o de registro que hubiesen

quedado en el Ærea de trabajo

337 LEVANTAMIENTO TOPOGR`FICO Y L˝NEAS S˝SMICAS

El levantamiento topogrÆfico y desbroce de las líneas sísmicas es necesario para permitir el

emplazamiento del equipo electrónico de grabación Se establecerÆn una red de puntos de
Posicionamiento Satelital GPS denominados Puntos Fijos o mojones utilizando equipos de

medición satelital los cuales servirÆn para georeferenciar todo el proyecto a los efectos de

que este se encuentre ubicado en el campo en las coordenadas preestablecidas puntos a

partir de los cuales se efectœa la apertura y medida de trochas o picadas

En sísmica 3D se reconocen dos tipos de las líneas sísmicas o picadas las líneas fuente y
las líneas receptoras En las primeras se perforan los pozos que luego son cargados con

dinamita En las líneas receptoras se colocan los geófonos o sensores encargados de recibir
los frentes de ondas liberados al disparar la carga de dinamita

La separación entre líneas receptoras serÆ de unos 300 m y estarÆn orientadas

aproximadamente en la dirección Noreste Suroeste Las líneas fuentes estarÆn separadas
unos 300 metros entre ellas con una orientación Noroeste Sureste

Los trabajos de apertura y mesura de las picadas son ejecutados por grupos o cuadrillas de

topografía en forma simultÆnea Una cuadrilla de topografía estÆ compuesta por unas

catorce personas

La apertura de la picada se efectœa en forma manual utilizando machetes y motosierras el

ancho de la picada no supera los 15 metros Los Ærboles con un diÆmetro de pecho mayor
de 20 cm no serÆn cortados la vegetación no es arrancada del piso sino que es cortada a

cuello de raíz lo cual facilita su rebrote y revegetación natural Las picadas no afectan la

copa superior de los Ærboles

Los trabajos de topografía consisten en colocar estacas de madera a intervalos regulares
donde se instalarÆn posteriormente los geófonos o puntos de disparo La ubicación de las
estacas se realiza por medio de teodolitos con distanciómetros o sistemas de

posicionamiento global GPS

Las picadas deben permitir el desplazamiento seguro de las personas que Ilevan a cabo sus

trabajos quienes en general deben acarrear cargas de equipos de topografía perforación o

registro En algunas partes y dependiendo de la condición del terreno serÆ necesario
efectuar trabajos de adecuación los cuales consisten en colocar pasamanos de madera o

sogas construcción de escalones excavados en el suelo puentes temporales para el cruce

de arroyos o cauces pequeæos

La vegetación cortada serÆ dispuesta en los bordes de las picadas y no se obstruirÆn los
cursos de agua con la vegetación
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338 HELIPUERTOS HP Y ZONAS DE DESCARGA DZS

La construcción de helipuertos es necesaria para el movimiento de equipos y personal
cuando en las proximidades no existe otra alternativa de acceso Los helipuertos se

construirÆn de manera que las operaciones con helicópteros se realicen en forma segura

para las personas maquinarias y equipos

En ellos deberÆn aterrizar y despegar los helicópteros transportando personal y equipos La

ubicación y cantidad de los helipuertos depende de los siguientes factores requerimientos
operativos facilidades de acceso por otros medios tipo de equipamiento utilizado en la

operación El Ærea de aterrizaje deberÆ contar con las dimensiones y condiciones de

seguridad apropiadas En caso de accidentes de personal el aterrizaje de helicópteros en los

helipuertos serÆ la œnica manera de evacuar a las personas accidentadas de forma rÆpida y

segura

Las dimensiones de los HP dependen del tipo de helicóptero y las cargas que allí se manejen
típicamente y como promedio se deberÆ desmontar un Ærea de aproximadamente unos 70

metros x 50 metros en lugares planos La superficie afectada depende tambiØn de las

características topogrÆficas de la zona en Æreas accidentadas estÆn dimensiones pueden ser

reducidas

El desbroce se Ileva a cabo por medio del uso de motosierras y machetes Los Ærboles

cortados son utilizados para la construcción de la base de aterrizaje de helicóptero y del

campamento volante en caso de ser necesario en esa locación La relación helipuertos por
kilómetro cuadrado del proyecto serÆ de 1 HP4kmz si el Ærea de estudio no tuviera otros

accesos para el presente estudio se estima se tenga un promedio de 10 helipuertos dado

que el Ærea del proyecto es atravesado por una carretera operativa de sur a norte

Las Zonas de Descarga DZ s se construyen a lo largo de las líneas sísmicas tanto sean

líneas fuente como receptoras generalmente se desbroza un Ærea de 6 x 6 metros La

separación entre DZ s depende tambiØn del tipo del helicóptero a utilizar su capacidad de

carga y del equipamiento de registro La relación DZ s por kilómetro cuadrado del proyecto
serÆ de 25 DZ km2 estimÆndose 360 DZ s para el proyecto de 144 kmZ

Por sus reducidas dimensiones los DZ s no afectan el dosel superior de Ærboles y no son

fÆcilmente reconocibles desde el aire El piloto del helicóptero Ilega a ellos por medio de

sistemas de GPS A diferencia de los HP s en los DZ s los helicópteros no aterrizan sino

que por medio de la tØcnica de línea larga levantan o dejan cargas de equipos
exclusivamente mientras se mantienen suspendidos en el aire La longitud de la línea larga
depende del tipo de helicóptero y de la altura de la vegetación generalmente se utilizan

líneas o eslingas de unos 50 metros de longitud

El uso de la tØcnica de línea larga permite reducir el nœmero de helipuertos a construir y de
esta manera se minimiza el impacto ambiental de las operaciones

339 HOYOS DE DISPARO

La erforación de los ozos se IlevarÆ a cabo or medios ortÆtiles Una vez erforados losP p p P p
pozos serÆn cargados con dinamita atracados y tapados Los pozos serÆn perforados en las

líneas de disparo o líneas fuente en las estacas previamente marcadas por el grupo de

Modificación del EIA Sísmica 3D en las `reas de Carmen Jíbaro NO y Tambo 315



IINIstH1liGIAYMINIAS
Oirecibnrtaxr de AsurrtOs

AmtiiertaWsEnórgetiCa
ti

r
a e us tro1 Folio 1S
F P P CGeros

topografía En aquellos lugares donde se crucen arroyos Æreas comunales o zonas de

fuertes pendientes los puntos de disparo serÆn desplazados a los efectos de preservar el

lugar La perforación consiste en excavar un hueco en el terreno de unas 3 pulgadas de

diÆmetro hasta una profundidad de 21 metros

Los sistemas actuales de perforación portÆtil del tipo rotatoria utilizan aire o agua como

fluidos En las zonas donde no hay agua disponible y las rocas a perforar se encuentran

secas se utilizan la perforación con aire comprimido en cambio donde hay agua o las rocas

estÆn saturadas se utilizan sistemas de perforación a base de agua En caso de perforarse
terrenos poco consolidados al agua de perforación se agregan arcillas del tipo bentoníticos
o fluidos emulsionantes para formar lodos de perforación que mantengan estables las

paredes del pozo Todos los productos utilizados en la perforación son ambientalmente

aceptables y no producen contaminación

Una vez alcanzada la profundidad deseada se procede a la carga del pozo con dinamita para
ello el personal y equipo de perforación se traslada hasta la próxima estación a perforar
mientras el personal especializado de cargado de pozos procede al armado de la carga la

cual es introducida en el pozo por medio de varas de aluminio o madera El pozo es

finalmente atracado y tapado con los propios recortes de la perforación para prevenir
cualquier incidente quedando solamente en la superficie los cables de los detonadores En

caso de excavarse piletas aproximadamente 1 m x 080 m x 040 m de profundidad para la

perforación con agua estas son selladas una vez finalizada la perforación del pozo

Los combustibles aceites y aditivos de perforación utilizados en la perforación serÆn
almacenados y transportados en envases adecuados Los aceites y filtros usados serÆn
retornados al campamento base
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F IÓN PORT`TIL3310 DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS DE PER ORAC

Los equipos de perforación son pequeæos portÆtiles y suficientemente livianos para poder
ser operados y transportados por un reducido nœmero de personas pero con capacidad para

perforar rocas duras a la profundidad requerida El motor a explosión transmite su potencia
a la sarta de perforación en la cual se colocan las barras de perforación de hierro de 120 m

de largo y unas 2 pulgadas de diÆmetro El diseæo del trØpano depende de las características

de la roca a perforar y tiene unas 3 pulgadas de diÆmetro

Cuando se perfora con agua esta es desplazada por medio de una motobomba tambiØn

accionada por un motor a explosión En Æreas pantanosas las cuadrillas de perforación
incrementarÆn el nœmero de los tubos de perforación para cubrir los niveles de agua que

existieran asimismo se incrementarÆ el nœmero de barras para el cargado respectivo La

i carga serÆ taponada y para evitar que salga a superficie se utilizarÆn anclas de plÆstico que

las sujetarÆn en profundidad En este tipo de Æreas el apoyo serÆ con botes de madera o

aluminio a remo

De un Ærea de trabajo a otra los equipos son trasladados por medio de helicópteros o si

existen y son adecuados por medios fluviales Una cuadrilla de perfioración estÆ compuesta
por unas veinte personas incluyendo capataz perforadores cocinero enfermero y personal
de cargado de pozos

3311 DISPAROS Y REGISTROS

Los trabajos de registro o adquisición de datos sísmicos consisten en colocar los sensores en

las líneas receptoras y disparar los pozos en las líneas fuente Los equipos de adquisición de

datos estÆn compuestos por instrumental electrónico en una posición de registro base y a lo

largo de las líneas cajas geófonos y cables Los geófonos se colocan siguiendo uæ patrón
determinado en las estacas en las líneas receptoras Las sucesivas estaciones o grupos de

geófonos son conectados entre ellos por medio de cables a las cajas electrónicas las cuales

digitalizan y amplifican las seæales provenientes de los geófonos Estas seæales son

transferidas por medios de cables al equipo de registro donde son organizadas y

almacenadas en cintas magnØticas

Posteriormente los datos de campo son procesados por medio de computadoras especiales
las cuales permiten recrear la imagen del subsuelo en forma tridimensional Este trabajo de

procesamiento de datos en forma preliminar es Ilevado a cabo en el campamento base a los

efectos del control de calidad Una vez que los sensores son colocados en el suelo e

interconectados la secuencia de adquisición comienza cuando desde el equipo de registro
o tambiØn Ilamado instrumento de registro se envía una seæal radial al grupo de

disparo el cual detona el pozo cargado Conforme avanzan los trabajos es necesario mover

los sensores y cables de un lugar a otro El instrumento de registro se instala generalmente
en un HP Una cuadrilla de registro estÆ compuesta por unas 150 personas las cuales Ilevan

a cabo los trabajos de regado levantado de cables geófonos y el disparo de pozos A

los efectos operativos se organizan en forma independiente en campamentos volantes
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3312 PRUEBAS DE VELOCIDAD

Otro ru o inde endiente del ru o de ad uisición de datos lo constitu e el ru o9 p p 9 P q Y 9 P
denominado de up hole Esta cuadrilla estarÆ compuesta por unas 10 a 15 personas Las

cuales son las encargadas de perforar pozos hasta unos 60 metros de profundidad en

lugares previamente determinados En estos pozos se hacen estallar pequeæas cargas de

dinamita en la boca del pozo se colocan los geófonos y los datos son grabados en un

equipo portÆtil

Estas pruebas permiten relevar las capas meteorizadas de la superficie terrestre y sus datos

son necesarios para el procesamiento de los datos de adquisición Se estima que se

realizarÆn unas 30 pruebas de este tipo en toda el Ærea del proyecto Esta cuadrilla perfora
con equipos heliportÆtiles a aire los cuales se desarman en partes y son trasladados por
rnedio de helicóptero a los HP Generalmente la cuadrilla acampa y realiza los estudios en el

mismo HP

3313 PROCESO DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN DEL `REA DE OPERACIONES

Los trabajos de abandono restauración y limpieza comprenden Líneas sísmicas y Æreas

auxiliares utilizadas en la operación campamento base y campamentos volantes

a Líneas sísmicas Una vez finalizada la obtención de los datos sísmicos se procederÆ a

la restauración de las picadas o trochas una cuadrilla serÆ la encargada de realizar los

trabajos de limpieza y restauración

La limpieza se refiere a la recolección de todo tipo de residuos o seæales que hayan sido

colocados el sellado de las pozas de perforación la recuperación de los cables de los

detonadores de todos los pozos cargados y el tapado de los pozos que pudieran haber

soplado La restauración de los helipuertos comprenderÆ la limpieza de los mismos y la

descompactación del suelo para favorecer la revegetación natural

Las picadas deben quedar libres de residuos y los cauces de arroyos y quebradas sin

obstrucciones que impidan el normal flujo del agua Se IlevarÆ un control de las Æreas

limpiadas y restauradas

b `reas auxiliares Estas Æreas comprenden aquellas zonas utilizadas como puntos de

apoyo de logística campamento volantes y campamento base en ellas se procederÆ a la

recolección de residuos sellado de cÆmaras sØpticas con cal y tierra de lugar
desarmado total de las instalaciones descompactación del suelo en las Æreas afectadas

y sellado de fosas de residuos procurando dejar el Ærea en condiciones similares a las

encontradas

3314 REFORESTACIÓN DE LAS `REAS AFECTADAS

SimultÆneamente con los trabajos de restauración se IlevÆrÆn a cabo los trabajos de

reforestación en las Æreas afectadas tales como los helipuertos La reforestación se IlevarÆ a

cabo por medio de plantones los trabajos serÆn dirigidos por ingenieros forestales con

experiencia en las zonas similares
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3315 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Previo al comienzo de los trabajos todo el personal asignado a las operaciones recibirÆ
inducciones en seguridad salud y medio ambiente El entrenamiento de seguridad serÆ del

tipo general para todos y posteriormente específico segœn el tipo de trabajo a realizar
Todo el personal serÆ dotado de elementos de protección personal apropiado para las
condiciones del trabajo a realizar tales como casco botas guantes overall Los equipos
embarcaciones y helicópteros serÆn inspeccionados para garantizar una operación segura y
eficiente

Se desarrollarÆn planes de contingencia específicos y generales el personal serÆ puesto en

conocimiento de los mismos y se IlevarÆn a cabo simulacros para evaluar el grado de
entendimiento y respuesta Entre otros se desarrollarÆn los siguientes planes de

contingencia evacuación mØdica bœsqueda y rescate de helicóptero incendio derrames
inundaciones bœsqueda de personaleraviado

Desde el punto de vista ambiental el personal serÆ entrenado en los requerimientos
ambientales de la operación tales como corte de Ærboles disposición de vegetación
construcción de campamentos volantes DZs y HPs manejo de sustancias tales como

residuos combustibles y explosivos El entrenamiento en aspectos sociales incluye temas de
relaciones y conducta con las comunidades nativas de la zona

A Servicio MØdico En el campamento base estarÆ disponible una sala de enfermería que
podrÆ atender casos de primeros auxilios y estabilizado de pacientes en caso de
accidentes ContarÆ con mØdicos enfermeros y equipamiento bÆsico para Øste tipo de
instalaciones sanitarias de campo del tipo temporal El servicio mØdico podrÆ extender

sus atenciones a las poblaciones vecinas sin cargo para la comunidad Todo el personal
que ingrese al proyecto serÆ sometido a revisión mØdica y vacunación bÆsica de
acuerdo al standard de Pluspetrol Se establecerÆn planes de evacuación mØdica para
los diferentes casos que pudieran ocurrir y segœn su gravedad

B Comunicaciones En el campamento base se instalarÆ un sistema de telefonía satelital
con capacidad de transmisión de voz y datos con acceso nacional e internacional Se
utilizarÆn radios del tipo VHF con repetidoras y sistemas de banda corrida Todos los

campamentos volantes estarÆn comunicados con el campamento base al igual que en

todas la cuadrillas de campo Se establecerÆn sistemas de comunicaciones con sub

bases y helicópteros

C Manejo de combustibles y aceites El combustible para los helicópteros JP1 serÆ
utilizado a un promedio de 300 galones día Uno o dos helicópteros El almacØn de
este producto sería en Teniente López

La gasolina se utilizaría en los equipos de perforación y en vehículos de apoyo terrestre El
diesel para generadores elØctricos de campamento base y vehículos que usen este

combustible a un promedio de 30 galones diarios

Todos estos combustibles así como aceites serÆn transportados en tambores o cisternas

dependiendo de las cantidades requeridas y almacenados en el campamento base de cada

proyecto en contenedores adecuados con membranas de impermeabilización y bermas de
contención Desde el campamento base los combustibles y aceites serÆn transportados vía
fluvial o aØrea a los campamentos volantes en envases apropiados y debidamente rotulados
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Se implementarÆn procedimientos para el manejo de combustibles carga y descarga el

personal serÆ debidamente entrenado Se dispondrÆ de elementos de contención para
derrames tanto en suelo como en agua y sistemas de combate de incendios

D Explosivos El transporte almacenamiento y manejo de explosivos y detonadores serÆ

Ilevado a cabo de acuerdo a la legislación y las prÆcticas que son habituales en la
industria Se construirÆn polvorines de almacenamiento Polvorín Central en Shiviyacu
de acuerdo a la priorización de proyecto en lugares debidamente habilitados y
custodiados

Se contaría con dos polvorines uno de explosivo sísmico y otro de fulminantes Ambos

separados entre sí a 100 metros de longitud y ambos a la vez a 800 metros del campamento
base Cada polvorín serÆ en excavaciones forradas hermØticamente y revestidos
internamente con madera y cajas antiestÆticas y el explosivo se almacenaría debidamente

separados un material del otro Ambas construcciones serÆn totalmente cerradas con un

responsable que se dedicarÆ a su cuidado y control La dimensión del polvorín de explosivos
serÆ de 30 m2 y la de fulminantes elØctricos o iniciadores en la que se almacenarÆ
exclusivamente este material tendrÆ 10 m2

Los explosivos sísmicos para la operación se trasladarían de Lima u otro lugar vía aØrea en

un solo vuelo a Andoas y otro vuelo en la misma ruta trasladaría los fulminantes De Andoas
estos materiales serían trasladados por separado hasta la cercanía a los polvorines en un

helicóptero

Desde el Polvorín Central los explosivos serÆn transportados vía fluvial o por medio de

helicópteros al Ærea de operaciones en contenedores especiales antiestÆticos En el campo
serÆn almacenados en pequeæas cantidades en los campamentos volantes y de allí a las
cuadrillas de perforación El manejo de explosivo serÆ Ilevado a cabo exclusivamente por
personal capacitado se establecerÆn controles y procedimientos para su manejo Se estima

se utilicen 9000 kilos de explosivo sísmico y unas 18000 unidades de fulminante elØctrico

3316 MANE70 DE DESECHOS

La política de Pluspetrol serÆ de reducir y minimizar los desechos durante toda la etapa de

exploración sísmica De cualquier manera se espera que el proyecto genere una variedad de
desechos en los Campamentos Base y en los campamentos volantes incluyendo

Desechos sanitarios aguas servidas
Desechos orgÆnicos restos alimenticios y otros desechos biodegradables
Desechos inorgÆnicos vidrio metal plÆstico
Desechos combustibles tóxicos JP1 aceites grasas y solventes
Desechos combustibles no tóxicos madera cartón y papel
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En el Campamento Base y campamentos volantes se colocarÆn envases debidamente

identificados para cada una de las categorías de desechos Los criterios de manejo de los
diferentes tipos de desechos se discuten a continuación

Desechos Sanitarios

Los desechos sanitarios incluyen las aguas negras y provenientes de las duchas y cocina En

los campamentos base se contarÆn con sistemas de tratamiento de aguas domØsticas Para

la ubicación de estos sistemas de tratamiento se tendrÆ en cuenta lo siguiente

a EstarÆ ubicada en una zona alejada de las Æreas pobladas para que no representen
ningœn pelígro a la salud

b DeberÆ tener espacio suficiente para acomodar los volœmenes esperados

c DeberÆ ser localizada de preferencia a unos 150 m o lo mÆs lejos posible de los cuerpos
de agua superficiales cercanos

d Se ubicarÆ aguas abajo de cualquier abastecimiento de agua para consumo humano

domØstico cercano

En los campamentos volantes se utilizarÆn letrinas de un metro de profundidad las cuales

serÆn tratadas con cal diariamente hasta su clausura

Desechos NoPeigrososNo ReaprovechabesDomØsticos

En el Campamento Base los desechos serÆn acumulados en recipientes para ser dispuestos en

el relleno sanitario de Teniente López

En los campamentos volantes se excavarÆn fosas pequeæas cerca de la cocina las cuales
serÆn tratadas con cal diariamente para evitar la proliferación de insectos Las fosas serÆn
revestidas con membranas impermeables

En zonas pantanosas donde no se puedan abrir fosas se utilizarÆn bidones plÆsticos de 55

galones que se IlenarÆn hasta el 75 de su capacidad 150 kg TendrÆn una tapa hermØtica
asas y serÆn rotulados En el interior tendrÆn un forro doble de plÆstico que serÆ sellado
permitiendo su manipulación higiØnica cuando Ileguen al Campamento Base Antes de ser

enviados al Campamento Base en los vuelos que retiren los cilindros de combustible las tapas
de los envases serÆn firmemente amarradas para evitar accidentes

Desechos NoPeígrososNo Reaprovechabesindustriaes

Las botellas plÆsticas metales de desecho botellas de vidrio repuestos usados geófonos
cables sísmicos rotos y otros materiales similares se colectarÆn contarÆn pesarÆn y
almacenarÆn en envases para transportarse al relleno sanitario de Pluspetrol en el
Lote 1AB

Desechos CombustibesTóxicos

En el Campamento Base cantidades pequeæas de JP1 aceites solventes y grasas se

incinerarÆn serÆn reciclados inyectando al sistema de producción de Shiviyacu En caso de

que se produzca cualquier otro residuo especial Østos serÆn dispuesto adecuadamente tal

como se seæala en el procedimiento de manejo de residuos del Lote lAB
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Desechos NoPeigroso Reaprovechabes

En el Campamento Base los papeles cartones y restos de madera se reciclaran y se entregaran
a empresas comercíalizadoras ECRS En los campamentos volantes se recogerÆn estos tipos
de desechos en bolsas rotuladas para ser enviadas al campamento base para ser reciclados

DesechosPeigrosos

Incluyen desechos como pilas y baterías así como tambiØn los desechos mØdicos Las pilas y
baterías debido a sus componentes plomo Æcidos etc son peligrosos para la salud Se

IlevarÆ el control de la cantidad de baterías desechadas las que serÆn dispuestas en rellenos

sanitarios autorizados fuera del lote 1AB

Los desechos mØdicos como agujas y ampolletas serÆn almacenados en recipientes plÆsticos
marcados y serÆn incinerados en el incinerador de Shiviyacu
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40
LINEA BASE AMBIENTAL

MlNISTERIO DE ENERGUI Y MINAS
Oírección Generaf de Asurrtos

Ambierrtales EnØ

41 SINTESIS DE LINEA BASE AMBIENTAL ii
Folio

Nómeros G
En esta sección se incorpora una tabla que sintetiza la línea base ambiental en cuanto a los

componentes ambientales y sociales que se presentan en el Ærea de influencia directa e

indirecta dei proyecto de prospección sísmica 3D en la zona de Shiviyacu del Lote 1AB La

temÆtica de dichas tablas corresponde a la dinÆmica ecológica del Ærea su uso antrópico y
su conservación

Actualmente Pluspetrol desea ampliar el Ærea de prospección sísmica incorporando la zona

de Shiviyacu 144 km2 Por lo tanto se requiere modificar EIA original a fin de que incluya
la evaluación de línea base ambiental de esta nueva zona siendo necesario levantar

información sobre el estado de sus componentes ambientales

El presente documento es la síntesis del informe de la Línea Base Ambiental del `rea de

Shiviyacu

411GENERALIDADES

En general los proyectos se acondicionan en Æreas con una dinÆmica ecológica particular
cuyos procesos naturales muchas veces presentan incipientes o marcados cuadros de
deterioro de sus condiciones ambientales En este contexto una síntesis de línea de base es

importante pues facilita la precisión objetiva de los impactos ambientales del proyecto que
por definición son los cambios netos ocasionados por el proyecto

En esta sección se recurrirÆ metodológicamente a un anÆlisis de consistencia de indicadores

y dinÆmica del ecosistemal El mØtodo mencionado seæala que debe establecerse una

correspondencia entre los indicadores empleados en el diagnóstico y los potenciales
impactos ambientales del Ærea de evaluación En una matriz se presentan en columnas la

información siguiente

Impactos Ambientales se refiere a los impactos existentes en la zona de influencia

directa e indirecta del proyecto antes de las actividades de Prospección Sísmica 3D

Yndicador Cuantificable del Impacto Ambiental se seæala el indicador seleccionado

pues se parte de la premisa que la descripción del impacto debe hacerse mediante el

empleo de indicadores

Causas y efectos del Impacto Ambiental se refiere a una explicación sobre la base
del anÆlisis de las relaciones causa efecto de tipo estructural o funcional y de relaciones

de temporalidad

1

Metodología tomada de MØndez E 1990 Gestión Ambiental y Ordenación Territorial MØrida

Venezuela Univ Los Andes 184 pp
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Prognosis del indicador del Impacto Ambiental se refiere a la evolución del

comportamiento de las variables y tendencias observables

Evaluación comparativa del indicador con estÆndares se refiere al empleo de
indicadores para contrastar el comportamiento de las variables con patronesnnrmat
estÆndares juicio profesional etc 1QDEENERqAYMINAS

Uirección General de Asuntos
Amhiernales EnØrgetica

412RESULTADOS 9 Fuo
F

Nœmeros

En el Ærea de estudio la temperatura mínima de agua registrada fue de 231 C y la mÆxima
de 249C Todos los cuerpos de agua muestreados presentan niveles de pH dentro del

rango de 6 a 9 siendo aptos para la vida acuÆtica

Las concentraciones de oxígeno disuelto en el sector estudiado varían entre 39 y 61 mgI
Los valores hallados pueden considerarse como típicos de los ríos amazónicos ONERN
1984 Sin embargo segœn la Ley General de Aguas Clase VI este parÆmetro se encuentra

excediendo el nivel permisible en todos los puntos de muestreo excepto el punto AG6 que
corresponde a la Quebrada Aguajal

El nivel de sólidos totales suspendidos en todos los puntos fue menor a los 100 mgIvalor
límite siendo el mayor de todos el correspondiente al punto AG1 quebrada que recibe

descarga de aguas de producción de la actividad petrolera 76 mgI

En cuanto al nivel de cloruros el mÆximo valor fue detectado en el punto AG1

3 3470 mgI excediendo el valor límite permisible El segundo valor mÆs alto es el

correspondiente al AG7 río Corrientes 1842 mgI que siendo un río grande recibe

descarga de numerosos tributarios Los demÆs puntos presentaron valores inferiores a los
250 mgI

Los resultados de laboratorio indican que en todos los puntos el contenido de aceites y
grasas es menor a los 5 mgI

Los valores de hidrocarburos totales de petróleo son menores al límite detección indicado

5mgI

Respecto a los suelos cabe mencionar que por lo general en el Ærea de estudio se

encuentran tanto suelos supeficiales como profundos a moderadamente profundos de
reacción Æcida y drenaje variable entre muy pobre y algo excesivo Asimismo el nivel de

fertilidad natural encontrado fluctœa por lo general de medio a bajo Segœn los Niveles de
Intervención y Objetivos del Lote 1 AB y los estÆndares del Canadian Environmental Quality
Guidelines todos los valores encontrados en las muestras de suelos se encuentran por

debajo de los EstÆndares Ambientales para Calidad de Suelos Solo dos muestras de cromo

codificadas con los nœmeros 11 y 12 se encuentran por encima del valor límite en un

porcentaje de 125 y 748 respectivamente

En lo que respecta a la hidrogeología es importante seæalar que en las zonas de terrazas

aluviales cercanas a los cauces activos y abandonados se detecta una napa freÆtica
fluctuante y cercana a la superficie del suelo En el sistema de terrazas medias plano
depresionadas con mal drenaje la napa freÆtica se halla cerca o por encima de la superficie
del suelo constituyendo aguajales que se convierten en los ecosistemas de mayor riesgo en

el Ærea de estudio
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En cuanto a la geomorfología las unidades comprendidas dentro del Paisaje de Terrazas
Inundables HolocØnicas se encuentran sujetas a una intensa erosión lateral y socavamiento
debido a las crecientes de los ríos Las unidades comprendidas dentro del Paisaje de
Terrazas Medio Plano Depresionadas HoloPleistocØnicas constituyen las Æreas de mayor
inestabilidad geomorfológica ya que presentan serios problemas de hidromosmo

Con relación al uso actual de la tierra los terrenos de cultivo resultan comparativamente
escasos con respecto a la amplitud del Ærea BÆsicamente se hallan alrededor de la

comunidad nativa de JosØ Olaya Por otro lado el nivel de intervención humana sobre los

bosques es diverso y va desde las intervenciones muy selectivas que aparentemente no

dejan evidencias de deterioro o intervención hasta Æreas medianamente extensas

deforestadas La presencia de purmas representa condiciones de severo deterioro ecológico
siendo el resultado de quemarorozar bosques para utilizarlos en cultivos agrícolas por
parte de la comunidad nativa por un período corto de tiempo generalmente dos a tres aæos
para despuØs abandonarlos

Finalmente es evidente la presencia de terrenos desprovistos totalmente de vegetación así

como tierras con vegetación escasa ya sea por condiciones ambientales como antrópicas
Los primeros se encuentran concentrados en el sector oeste de la concesión petrolera
mientras que las segundas se encuentran dispersas al noroeste del río Corrientes en Æreas
significativas de los pozos petroleros

Entre los aspectos bióticos se puede seæalar que durante la evaluación de campo se

registraron abundantes especies vegetales siendo detectadas tres especies vulnerables de
flora que corresponden a Fícus anthemintica ojØ Cedrea odorata cedro y
Gaactodendron utíissima leche caspi de acuerdo al artículo 2 de la Resolución de
Intendencia No 0912003INRENAIFFS Respecto a la fauna aunque no se reportó la

presencia de especies en peligro de extinción sí se registraron individuos incluidos en otras

categorías de acuerdo la Legislación Nacional INRENA 2004 yo Internacional CITES
Respecto a esta ley las especies vulnerables corresponden a cuatro especies de aves Harpia
harpyja Æguila harpía Ara macao guacamayo escarlata Arachoroptera guacamayo rojo
y verde Ara ararauna guacamayo azul y amarillo y una especie de mamífero Tapirus
terrestris sachavaca Entre las especies en situación casi amenazada tenemos a dos

especies de aves Amazona festiva loro de lomo rojo Pipie cumanensis pava
gargantiazul y dos especies de mamíferos Panthera onca jaguar y Leopardus pardais
Ocelote TambiØn se registraron especies incluidas en otras categorías de protección entre

ellos cuatro especies de aves Sarcoramphus paaa gallinazo real Phaethornis hispidus
ermitaæo barbiblanco Phaethornis rUber ermitaæo rojizo Threnetes eucurus ermitaæo
dos especies de mamíferos que corresponde a Tayasu pecari huangana Tayasu tajacu
sajino y Agouti paca majÆz y dos especies de reptiles Iguana iguana iguana y Boa

constrictor mantona De acuerdo al anÆlisis de impactos se prevØ que las ondas sísmicas
no causarÆn daæos fisiológicos sobre las especies sin embargo los ruidos iniciales si

propiciarÆn una migración temporal de la fauna

En lo que concierne a evidencias arqueológicas en el sector denominado Shiviyacu se

registró un asentamiento arqueológico que se sitœa sobre parte de la cumbre y lomada de
una colina baja colindante a la carretera que une la comunidad nativa de JosØ Olaya con el

campamento de Shiviyacu Las pocas muestras de alfarería observada revelan un acabado

tosco exponen una mala cocción y el uso de la apacharama como temperante No se

observaron fragmentos que revelen sus formas y motivos decorativos
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La población del Ærea de influencia del proyecto corresponde a la comunidad nativa de JosØ

Olaya en el Ærea Jíbaro NO Dicha comunidad realiza actividades de subsistencia similares
siendo la agricultura caza pesca y recolección las ocupaciones principales de sus miembros

Asimismo la comercialización de yuca plÆtano carne de monte y aves de corral es una

prÆctica generalizada en la comunidad dirigida al autoconsumo y la venta Los productos
pecuarios encuentran mercado en APC Pluspetrol 50 y en los trabajadores de Pluspetrol
25 La institución con la que la comunidad nativa tiene mayor contacto y con la que las
relaciones son mÆs permanentes es con Pluspetrol y sus concesionarios La presencia mÆs
destacada en la zona es sin duda la Iglesia EvangØlica ya que sus pastores visitan
constantemente el lugar y conviven con los pobladores

Las expectativas de la población con respecto al proyecto tienen que ver primero con la

exigencia de gestión ante las instituciones responsables de controlar y vigilar las operaciones
petroleras segundo con la bœsqueda de una mejoría en la calidad de vida de la población
en aspectos como infraestructura comunal educación y salud y finalmente con la

generación de ingresos económicos
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Cuadro 41 Síntesis Línea Base

Diagnóstico de Línea Base

Indicador Prognosis del

Factor Impacto Causas y Efectos del Impacto indicador del Evaluación Comparativa del

Ambiental Ambiental
Cuanticabledel

Ambiental Impacto Indicador con EstÆndares
Impacto Ambiental

Ambiental

Compactación Porcentaje de Causa Compactación por Tendencia a Area Testigo
de Suelos Superficie Compactada emplazamiento de helicópteros y por mejorarse por las Suelos adyacentes

apisonamiento del personal de obra actívidades de `rea Compactada
Efecto Posible compactación de remoción Cantidad en hectÆrea
suelos

Erosión de Densidadhade la Causa Erosión provocada por las Tendencia a Area Testigo tl
suelos vegetación crecientes de los ríos la Iluvia y la incrementarse ante La vegetación que presenta mayor
sobretodo en las deforestación factores que pueden densidadha

Ó unidades Efecto PØrdida de suelos y incrementar la `rea Disturbada

geomorfológicas vegetación erosión La vegetación que presenta menor 3
p del Paisaje de densidadha

4Terrazas

u Inundables

HolocØnicas
Reducción de Densidadha de Causa Facilidad de acceso debido a Tendencia a Area Testigo

ó p ejemplares de especies arbóreas la explotación previa y actual en incrementarse por Las especies arbóreas vulnerables

especies como el cedro zonas aledaæas y falta de control afluencia humana presentan mayor densidadha Æreas 7
arbóreas Cedreaodoratay la Efecto Disminución de la diversidad no intervenidas

t vulnerables y de caoba Swíetenia del ecosistema `rea Disturbada

alto valor macrophya Las especies arbóreas vulnerables

j Q comercial presentan menor densidadha Æreas
W J ˝f1t2fVeIl˝CaS

W
Modificación del de superficie con Causa Establecimiento de trochas y Tendencia a Comparación con registros

W relieve relieve alterado campamentos base y subbase incrementarse por fotogrÆficos y cartogrÆficos Æntes y

J Efecto Modificación del relieve nuevas operaciones despuØs de la exploración
W
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Continœa

Diagnostico de Línea Base

Factor Impacto Indicador Cuantificable Causas y efectos del Impacto
Prognosis del

Evaluación Comparativa del
Ambiental Ambiental del Impacto Ambiental Ambiental

indicador del
Indicador con EstÆndares

Impacto Ambiental

Perturbación de Nœmero de individuos Causa Caza indiscriminada yo Tendencia a Area testiao

p Q especies en vías registrados de manera perturbación o destrucción de incrementarse Registro de presencia de especies en vías

v de extinción por directa o indirecta hÆbitat durante las actividades de ligeramente de extinción por evidencias directas o

caza pØrdida de prospección indirectas

Æ Q hÆbitat etc Efecto Migración o muerte de `rea disturbada

W especies de fauna Ausencia de registros de especies en vías
deeinción

Deterioro de Nœmero de restos Causa Ausencia de delimitación de Tendencia a disminuir Area testiQO

Q
restos arqueológicos sitios establecimiento previo de ante la delimitación de Sitios arqueológicos protegidos
arqueológicos en comunidades nativas con falta de los sitios `rea disturbada

Ó el sitio conocimiento al respecto Ausencia de protección
p denominado Efecto Deterioro o pØrdida de restos

Shiviyacu arqueológicos

a

PØrdida de de Superficie con Causa Previa y actual utilización de Tendencia a Area testiao

cobertura de vegetación escasa sin terrenos como Æreas agrícolas incrementarse por La vegetación tiene mayor abundancia æ

g bosques por vegetación o con purmas Efecto PØrdida de superficie de actividades de `rea disturbada

Æ ó actividades bosques desbosque La vegetación tiene menor abundancia

agrícolas

o

D
3 o S
POa O

Wm
mam

c

maO
Æ
w

aa
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Continœa

Diagnostico de Línea Base

Factor Impacto indicador Cuantificable Causas y Efectos del Impacto
Prognosis del

Evaluación Comparativa del
Ambiental Ambiental del Impacto Ambiental Ambiental

Indicador del
Indicador con EstÆndares

Impacto Ambiental

Preocupación sa Falta de información sobre el Tendencia a disminuir Comparación con resultados de encuestas

ante posibles de Población proyecto experiencias negativas de brindarse mayor yo estudios sociales en zonas de selva

impactos entrevistada con opiniones asociadas con impactos causados información al respecto con características similares

medioambientales similares por empresas petroleras en el

por efecto del pasado
proyecto fEecto Desconfianza y mayor

exigencia de fiscalización por parte
0 del Estado

Altas expectativas de Población Causa Las comunidades tienen Tendencia a disminuir Condiciones de vida de la población
O relacionadas con entrevistada con opiniones mayor contacto permanente con ligeramente al aledaæa al Ærea de influencia del proyecto
Z generación de similares Pluspetrol y sus concesionarios generarse empleos por

W empleos estando habituadas a recibir apoyo el desarrollo de las

O infraestructura económico y social actividades de

Ó comunal Efecto Mantenimiento de altas prospección sísmica

educación salud ex ectativas

Afectación de la de variación en Causa Las actividades sísmicas Tendencia a Comparación cuantitativa con el nœmero

caza y actividad producción agrícola y podrían propiciar la migración de la incrementarse por el de comuneros que manifiesten que sus

agrícola distancia reportada para los fauna hacia zonas mÆs alejadas de desarrollo de las actividades agrícolas y de cacería se vieron

hÆbitats de especies las poblaciones actividades de afectadas anteriormente

cazadas Efecto Malestar de la población ante prospección sísmica

probable alteración de actividades de

subsistencia

Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005
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42 LINEA BASE FISICA j
Foro

Nœmeros Q
C

421CLIMA

4211Generalidades

El clima de la región noramazónica se considera ecuatorial hœmedo de acuerdo a la

clasificación climÆtica de Strahler Barry y Chorley 1982 Se trata de un clima de bosque
tropical Iluvioso típico de latitudes bajas controladas por masas de aire del trópico ecuatorial

que convergen generando una depresión ecuatorial que deriva en Iluvias a travØs de

tormentas de convección

4212 Descripción de los Principales ParÆmetros Climatológicos

Los principales parÆmetros climatológicos del Ærea de estudio son precipitación temperatura
y humedad relativa Esta información corresponde a los registros reportados por la Oficina

Nacional de Evaluación de Recursos Naturales ONERN y al Servicio Nacional de

Meteorología e Hidrología SENAMHI en las estaciones meteorológicas mÆs cercanas al

Æmbito del proyecto Los grÆficos subsiguientes fueron elaborados a partir de los datos

promedio mensuales y totales de los respectivos periodos de registro los cuales se

presentan en el Anexo 11 Las características de estas estaciones se describen en el

Cuadro4211

Cuadro4211 Relación de Estaciones Meteorológicas

Estación
Altura Periodo de

Departamento Provincia Distrito
MSNM Re istro

Barranca 300 1967 1980 Loreto Alto Amazonas Barranca

Bartra 180 1964 1980 Loreto Loreto Tigre

Borja 450 1964 1978 Loreto Alto Amazonas Manserriche

a Teniente López 230 1964 1977 Loreto Loreto Tigre

Fuente Onern 1984

Precínítación

Como se puede apreciar en la Figura 4211 las estaciones Borja y Teniente López
presentan los mayores niveles de precipitación total anual 3 40290 y 3 10000 mm

respectivamente
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Figura4211 Precipitación Total Anual mm
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Con respecto a la variación de la precipitación segœn los meses las Figuras4212y4213

muestran que para las estaciones de Bartra y Teniente López las mÆs cercanas al Ærea de
estudio y a su vez a la frontera con Ecuador los meses de mayor precipitación se

encuentran entre marzo y julio y los meses de menor precipitación corresponden a los
meses de agosto y septiembre La estación Borja figura4214 presenta mayores niveles
entre marzo y mayo mientras que los valores mÆs bajos se encuentran entre junio y
septiembre Finalmente la estación Barranca figura 4215 muestra un pico en abril
registrando los menores valores entre julio y agosto

Figura4212 Precipitación Promedio Mensual mm en la Estación Bartra
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Figura4213 Precipitación Promedio Mensual mm en la Estación Teniente López

Teniente López
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Figura4214 Precipitación Promedio Mensual mm en la Estación Borja
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Figura4215 Precipitación Promedio Mensual mm en la Estación Barranca
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Temperatura

Sólo dos estaciones de registro de temperatura se encuentran cerca al Æmbito del proyecto
estas son Barranca y Borja ubicadas al sur del Lote 1AB en el río Maraæón La primera
presenta una temperatura promedio de 2530 C y la segunda un promedio de 2504 C
Como se puede observar en la Figura 4216 la temperatura de este tipo de clima es

relativamente uniforme durante todo el aæo

HumedadReatíva

De acuerdo a los registros de las estaciones de Barranca y Borja el promedio anual de
humedad relativa presenta valores similares que ascienden a 8859 y 8823
respectivamente La Figura4217muestra los registros de promedios mensuales para estas

dos estaciones

Figura4216 Temperatura Promedio Mensual C en las Estaciones Barranca y
Borja
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Figura4217 Humedad Relativa Promedio Mensual en las Estaciones Barranca y
Borja
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4221Generalidades 6

En el presente capítulo se describe las principales características geológicas del Ærea de

estudio lugar donde la empresa Pluspetrol Norte SA tiene programado efectuar trabajos de

sísmica 3D El conocimiento de los caracteres litológicos y estructurales del conjunto
sedimentario que aflora en la zona constituye un factor importante para establecer el grado
y tipos de acciones erosivas que podrían desencadenarse como consecuencia de dichos

trabajos

El Ærea evaluada se localiza en el denominado Llano Amazónico de la selva norte del país un

territorio donde el relieve se encuentra dominado por colinas bajas lomadas y terrazas

aluviales constituidas por formaciones geológicas de edad terciaria y cuaternaria las

primeras de carÆcter predominantemente arenolimoso y las segundas de carÆcter limo

arcilloso con algunos niveles conglomerÆdicos AdemÆs el territorio se caracteriza por su

variada y densa vegetación de tipo tropical

El río Corrientes afluente por la margen izquierda del Pastaza constituye el colector

hidrológico principal de la región integra el sistema de cuencas pericratónicas relativamente
inestables y susceptibles a levantamientos y hundimientos tectónicos mÆs o menos rÆpidos
en escala geológica

El estudio se acompaæa de un mapa geológico a la escala de 1100 000 Figura4222 que
delimita las principales unidades geológicas que afloran en la región

4222 Estratigrafía

La estratigrafía permite comprender la estructura de la Tierra y la historia de los

acontecimientos geológicos que han tenido lugar En tal sentido el presente capítulo
describe en forma resumida la columna cronoestratigrÆfica del Ærea de estudio la cual se

halla integrada exclusivamente por formaciones rocosas sedimentarias cuyas edades van

desde el Terciario superior Mioceno al Cuaternario reciente Holoceno sobrepasando el

prisma sedimentario los 2 000 metros de espesor considerando sólo las unidades que
afloran

Debido a que la región se encuentra cubierta por una densa cobertura boscosa las unidades

litológicas sólo pudieron ser observadas en algunos taludes labrados por la acción erosiva de
las quebradas o en los cortes modernos generados por las carreteras de acceso a los

diferentes campamentos y Æreas de producción de la empresa

Descípcíón de as unídadesgeogicas

Las características litológicas de las unidades sedimentarias que se han reconocido en el Ærea
de estudio se detallan a continuación indicando asimismo sus aspectos morfológicos y
estructurales mÆs relevantes El cuadro 4221 muestra la incidencia de las formaciones

geológicas así como la litología correspondiente mientras que el cuadro 4222muestra la

superficie ocupada por cada unidad segœn el sector de estudio
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A Formación Ipururo Tsip

Esta unidad se encuentra constituida or una secuencia de areniscas arcillitas LasP Y
areniscas son poco coherentes y de grano medio a grueso calcÆreas o no calcÆreas que

presentan coloraciones diversas entre los que predominan los grises pardos y amarillentos
normalmente ocurren en capas gruesas que frecuentemente presentan una visible

estratificación cruzada Las arcillitas algunas veces calcÆreas son por lo general de colores

rojizos blanquecinos marrones grises y abigarrados aflorando en capas gruesas a

finamente laminadas Por sus caracteres litológicos se considera a esta formación
depositada en un ambiente continental específicamente fluvial de relleno de cauce o de
Ilanura de inundación

Debido a su relativa lejanía del eje principal del levantamiento andino la formación

prÆcticamente no ha sido disturbada por lo que sus capas se hallan en posición horizontal a

subhorizontal infrayaciendo con discordancia erosional a los sedimentos pliopleistocenos o

a los aluviales holocØnicos mÆs modernos Por su posición estratigrÆfica se le considera

depositado en el Terciario superior Mioceno estimÆndose que su espesor en la región
sobrepasa los 1 500 m Sus afloramientos generalmente bastante intemperizados y de baja
consistencia se extiØnden con amplitud en el Ærea de estudio donde constituyen un relieve
de lomadas y colinas bajas ligera a moderadamente disectadas Algunas secciones

representativas pueden ser observadas a lo largo de las carreteras de acceso

B Formación Nauta TsQpn

Litológicamente esta formación se encuentra integrada por areniscas y lodolitas Las

areniscas son de grano grueso color rojo y presentan intercalaciones lenticulares

conglomerÆdicas de gravas cuarzosas pequeæas Las lodolitas tambiØn de color rojizo
ocurren interestratificadas con capas de areniscas presentando en la sección superior de la

secuencia niveles enriquecidos con materia orgÆnica la caolinita es el mineral de arcilla

predominante en este material Algunos autores dividen la formación en dos niveles pero

aquí se le considera como una sola unidad por la dificultad en su mapeo

La secuencia constituye depósitos molÆsicos pliopleistocenos originados por erosión de la

faja subandina ecuatoriana donde afloran rocas paleozoicas cuarcíticas y plutones jurÆsicos
graníticos En el Ærea evaluada estos sedimentos presentan buena amplitud conformando un

relieve de colinas bajas poco a medianamente disectadas de cimas frecuentemente

redondeadas

C Depósitos Aluviales Subrecientes Qsral

Son depósitos de origen fluvial acumulados entre fines del Peistoceno y comienzos del

Holoceno que consisten predominantemente de materiales finos como arenas limos y
arcillas de incipiente consolidación En el Ærea de estudio estas acumulaciones conforman el

sistema de terrazas medias presentando una primera etapa de rejuvenecimiento tectónico
del paisaje que se caracterizan por ser no inundables por acción fluvial o inundables

excepcionalmente en sectores localizados
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terciarios lo cual se interpreta como manifestaciones póstumas de la fase Quechuana de la

Orogenia Andina

Tal parece que en el pasado se ha experimentado una fuerte actividad sísmica en la región
donde se emplaza el Ærea de estudio por lo cual no se descarta la posibilidad de que ocurran

movimientos telœricos de considerable intensidad en el futuro

4225 Sismicidad

Por su localización geogrÆfica el territorio peruano se ubica en una de las regiones de mÆs
alta actividad sísmica y tectónica del planeta al integrar su margen litoral el Cinturón de

Fuego del Pacífico Su elevada sismicidad se explica como consecuencia del proceso de

subducción de la placa oceÆnica de Nazca que se mueve hacia el este con una velocidad

aproximada de 10 cmaæo hundiØndose bajo la placa continental sudamericana que avanza

en sentido contrario a razón de 4 cmaæo La enorme fricción generada por el roce de estas

placas da lugar a una constante acumulación de energía en las zonas que se resisten al

desplazamiento posteriormente esta energía es liberada en forma de sismos o erupciones
volcÆnicas

En la región amazónica donde se emplaza el Ærea de estudio se produce con cierta

frecuencia sismos con focos que normalmente no sobrepasan los 100 km de profundidad
pero que sin embargo tornan a esta región desde el punto de vista sísmico como la mÆs

activa del retroarco a lo largo del frente oriental de la Cordillera de los Andes En tal

sentido segœn el Mapa de Registro Histórico de Intensidades Sísmicas elaborado por el

Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI que toma como base la escala modificada de

Mercalli Ver Figura 4221 el Ærea de estudio se ubica en la zona V de intensidades

perceptibles

Asimismo debe considerarse la sismicidad producida por reactivación de algunas fallas

regionales entre las que sobresalen las fallas inversas y de sobreescurrimiento de la faja
subandina y la sismicidad ligada al vulcanismo moderno que se produce en el territorio

ecuatoriano donde existen conos volcÆnicos activos

El impacto de ˝os sismos puede ser alto en aquellos lugares donde se efectœen remociones

de material y acumulaciones poco consolidadas como en el caso de los campamentos y
carreteras de acceso Por otro lado considerando el nivel de riesgo sísmico de las

formaciones geológicas se establece como los mÆs riesgosos a los aluviales recientes y a los

subrecientes por su casi nula consolidación siguiØndole los materiales areno

conglomerÆdicos pliopleistocenos y los arcilloarenososdel Terciario
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4226 Geología Económica

A continuación se describe en forma resumida los recursos mineroenergØticos existentes en

el Æmbito del estudio Entre los recursos mineros considerados se encuentran las arcillas y
materiales de construcción gravas y arenas siendo el factor mÆs importante que limita la

explotación de estos recursos la escasa población y accesibilidad de la zona Entre los

recursos energØticos destacan notablemente los hidrocarburos que actualmente estÆn
siendo explotados en la región

Arcillas

Constituyen depósitos relativamente abundantes en la zona pudiendo hallÆrseles tanto en

los aluviales cuaternarios como en los sedimentos terciarios del Ipururo Segœn sus

características sicomecÆnicas pueden ser utilizadas en construcción o en la industria de

cerÆmica en ese sentido se debe seæalar que las comunidades nativas utilizan las arcillas

plÆsticas para la fabricación artesanal de su vajilla utilitaria y ornamental

Arenas

Es un recurso que presenta buena distribución en el Ærea de estudio especialmente en el río
Corrientes donde en algunas Æreas locales presenta buena selección y calidad Ocurren

como bancos de arenas sueltas finas a medias de composición variable que conforman

líneas de ribera playas y terrazas a lo largo del cauce de este río En tØrminos generales se

les puede considerar de buena calidad pues no contienen impurezas notables de sales
óxidos azufre o carbonatos El uso que se les puede dar estaría orientado a obras de

ingeniería ligadas a labores propias de la actividad petrolera

Gravas

Este recurso de importancia para el proyecto es escaso en la región estudiada Ocurre en

forma limitada conformando horizontes lenticulares conglomerÆdicos en la formación Nauta
El conglomerado se caracteriza por contener gravas redondeadas dispersas de tamaæos que
oscilan entre 3 y 5 cm en su eje mayor y litología principalmente silícea arenisca cuarzosa
cuarzo y cuarcita que se hallan mezcladas irregularmente con arena y limos Las gravas son

de buena calidad por su dureza nula alteración química y ausencia de reactivos

carbonatos y por su ligera compactación son fÆcilmente aprovechables

El uso de estos materiales puede ser orientado para agregados rellenos de carreteras
puentes construcciones livianas etc Debe destacarse que la zona de estudio comprende
una cantera que es explotada de acuerdo a los requerimientos de la empresa Pluspetrol
Norte SA especialmente para el mantenimiento de sus carreteras de acceso a los

campamentos y Æreas de producción

Petróleo

Desde el punto de vista petrolífero la zona de estudio se ubica en la cuenca Maraæón una

de las cuencas hidrocarburíferas de mayor renombre del país por su producción y potencial
de petróleo Las rocas reservorios que encierra se encuentran conformadas por las

formaciones cretÆcicas arenosas Vivian Chonta Agua Caliente y Cushabatay las mismas

que se encuentran productivas en diversos yacimientos de ia cuenca
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En tal sentido y con el objeto de probar nuevas estructuras Pluspetrol ha programado una

campaæa de prospección sísmica 3D en un sector del lote 1AB que comprende las Æreas
productivas de Teniente López Shiviyacu y Forestal

4227 Hidrogeología

El desarrollo y comportamiento de los acuíferos estÆn determinados por diversos factores
entre los que destacan los siguientes carÆcter litológico de los materiales porosidad y

permeabilidad sistemas de fisuramiento geoformas predominantes cobertura vegetal y
condiciones climÆticas precipitación pluvial temperatura humedad relativa

En tal sentido como se seæala líneas arriba el basamento de la región se encuentra

constituido por sedimentos de la Formación Ipururo cuya litología varía entre arcillitas y
areniscas Sobre este paquete se localizan los materiales pertenecientes al Cuaternario

antiguo y reciente hallÆndose formados los primeros por arenas limos y algunos lentes de

gravas pertenecientes a la Formación Nauta mientras que los segundos se encuentran

integrados por arenas de grano fino con abundante limo lodolitas orgÆnicas y turba
pertenecientes a los depósitos aluviales y a los depósitos palustres

Las geoformas predominantes en el Ærea de estudio son las lomadas y colinas bajas ligera a

moderadamente disectadas que conforman una densa red hidrogrÆfica de tal manera que
todo el escurrimiento originado es descargado a travØs de las numerosas quebradas El

escurrimiento superficial estÆ constituido por el agua que no ha sido evaporada por las

plantas ni se ha infiltrado en la tierra formando gran parte de los cursos de agua para el

caso de la zona centrosur el escurrimiento es hacia el río Corrientes En la zona norte el

drenaje principal es hacia el río Tigre

La capa superior de los suelos conformada principalmente por arenas y limos permeables
facilita la infiltración del agua hacia las capas inferiores arcillosas y limoarcillosas de la

formación Ipururo La profundidad de los acuíferos dependerÆ del espesor de los materiales

cuaternarios por lo tanto el mayor riesgo de contaminación de acuíferos se presenta en

estas Æreas En las zonas de terrazas aluviales cercanas a los cauces activos se detecta una

napa freÆtica fluctuante y cercana a la superficie del suelo En el sistema de terrazas medias

plano depresionadas con mal drenaje la napa freÆtica se halla cerca o por encima de la

superficie del suelo constituyendo aguajales que se convierten en los ecosistemas de mayor

riesgo en el Ærea de estudio

Las calicatas que se han aperturado con propósitos diversos no han permitido detectar

acuíferos confinados entre capas impermeables mÆs bien los que han sido reconocidos

corresponden a acuíferos libres que presentan profundidades variables en las terrazas

aluviales así por ejemplo la calicata2370054E9743570N presenta una napa freÆtica a

80 cm de profundidad y la calicata5371176E9737576N lo presenta a 60 cm

Todo vertimiento al suelo deberÆ ser controlado realizando un tratamiento previo antes de

su liberación a los cursos de agua
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4231Generalidades

El capítulo trata sobre los caracteres geomorfológicos mÆs generales del Ærea de estudio
cuyo emplazamiento se localiza íntegramente en el Llano Amazónico de la Selva Norte
región que se caracteriza por constituir a nivel macro una extensa planicie sin mayor
deformación estructural conformada exclusivamente por rocas sedimentarias cuyas edades

van desde el Terciario superior al Cuaternario reciente

En tal sentido se analizan en secciones diferentes sus tres campos principales
MorfogØnesis que investiga el origen y evolución de las formas fisiogrÆficas identificadas en

la zona Fisiograa que describe los caracteres morfológicos mÆs importantes de estos

relieves y MorfodinÆmica que examina la incidencia actual y potencial de las acciones

i erosivas que con mayor frecuencia impactan en el Ærea El anÆlisis de estas variables es de

especial interØs puesto que es en el relieve terrestre donde se establecen la mayor parte de
las acciones humanas

La evaluación geomorfológica se ha basado principalmente en la fotointerpretación de las

imÆgenes satelitales Landsat 7 de alta resolución del aæo 2001 complementada con

observaciones directas en el terreno

El informe se acompaæa de un mapa geomorfológico a la escala de 1100 000

Figura4231que delimita las principales formas del relieve graficÆndose con símbolos
adecuados las acciones erosivas que la afectan

4232 MorfogØnesis

La presente sección describe en forma sucinta los procesos morfogenØticos ocurridos en la

zona y que han dado lugar a su configuración morfológica actual caracterizada por su poca
complejidad estructural y litológica Especial Ønfasis se pone en identificar los procesos que
han incidido en su configuración

La historia morfogenØtica de la región se inicia en el Terciario superior cuando la zona

cordillerana localizada al occidente era afectada por la tectónica andina con sus diversas

etapas de plegamiento y levantamiento ocurriendo simultÆneamente hacia el este la

deposición en una amplia cuenca continental de la potente serie de sedimentos molÆsicos del

Ipururo producto de la erosión de la cordillera andina reciØn emergida y de las rocas del
cratón brasileæo ubicado al oriente Se considera probable que el peso de los materiales
acumulados haya contribuido al hundimiento de la cuenca depresionada del Amazonas

Consecutivamente esfuerzos tectónicos correlativos con una fase póstuma de la actividad

orogØnica afectan suavemente el prisma sedimentario lo que se traduce en fallas y pliegues
de pequeæa magnitud así como en ligeros basculamientos de carÆcter regional que se

manifiestan en avulsiones de cauce de ríos importantes caso del Pastaza Posteriormente
en el Terciario tardío sobreviene una etapa de allanamiento del relieve que da lugar a una

extensa superficie de erosión que trunca las capas arenoarcillosas del Ipururo
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En tiempos comprendidos entre el Terciario tardío y el Pleistoceno se acumulan sobre esta

superficie materiales conglomerÆdicos y limoarenosos transportados por cursos de agua hoy
inexistentes que dan lugar a la formación Nauta El clima era mÆs seco que las condiciones

presentes siendo sus caracteres mÆs parecidos al de las sabanas

Posteriormente a esta etapa de acumulaciones extensas sobreviene una nueva fase de

denudación y disección del relieve que da lugar al modelado de lomadas y colinas que
caracteriza la zona Se considera que los caracteres morfológicos principales han sido
influenciados por la ocurrencia de los severos cambios climÆticos acontecidos a escala
mundial durante el Pleistoceno

El Holoceno en la región se caracteriza por una elevación paulatina de la temperatura
ambiental y el establecimiento de condiciones selvÆticas en toda la amazonía las acciones
erosivas disminuyen y se hace menos intensa la disección del relieve protegido por la mayor
cobertura boscosa del terreno

r 4233 Fisiografía

Como se ha seæalado líneas arriba el Ærea de estudio se ubica en la selva norte del país
comprendiendo un territorio ubicado entre las cuencas de los ríos Corrientes y Tigre que se

constituyen en los colectores hidrológicos principales de la zona FisiogrÆficamente forma

parte de la selva baja o Ilano amazónico que se caracteriza por presentar en detalle un

relieve constituido por terrazas bajas y medias y un predominante sistema de colinas bajas
desarrollado sobre substratos rocosos algo variados

En tal sentido tos caracteres fisiogrÆficos esenciales han sido determinados por los eventos

geológicos y climÆticós acontecidos durante el terciario superior y cuaternario así como por
los agentes erosivos que actœan a travØs del tiempo

El río Corrientes y los otros pequeæos ríos que cruzan el Ærea de estudio presentan un

carÆcter notoriamente meÆndrico que se debe a un relieve con poca diferencia de altura
entre las nacientes y desembocaduras En este ambiente geomorfológico las terrazas

aluviales se caracterizan por su asimetría y por conformar superficies Ilanas con pendientes
inferiores a 4 en tanto el escenario conformado por el sistema de colinas bajas es

consecuencia de un proceso denudativo continuo que disecta el terreno y busca rebajar el
relieve

AI final de esta sección en el Cuadro 4231 se presenta las distintas unidades

geomorfológicas identificadas y en el Cuadro4232la supecie y el porcentaje del total
ocupada por cada una de ellas

A continuación se describen las principales características fisiogrÆficas de dichas unidades
poniendo Ønfasis en aspectos tales como gØnesis pendiente litología edad de formación
etc

GanPaisaje deLanuaAuvia

La Ilanura aluvial se caracteriza por presentar superficies planodepresionadas de 04de

pendiente y una altura con respecto a los cauces menor de 20 m EstÆ conformada por el

conjunto de Terrazas Bajas HolocØnicas y Terrazas MediasHoloPleistocØnicas
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A Paisaje de Terrazas Bajas HolocØnicas

Son relieves de reciente formación que presentan alturas comprendidas entre 2 y 5 metros

con relación al nivel de los ríos Se caracterizan por hallarse conformados por acumulaciones

de arenas limos y arcillas no cónsolidadas que han sido depositadas durante el cuaternario

reciente Holoceno Durante la estación de Iluvias son afectadas por inundaciones aunque
la naturaleza y el grado de ellas varían de acuerdo a la dinÆmica propia de cada río y a la

configuración y longitud de sus respectivos lechos y cuencas El grado de erosión es mínimo
excepto en los bordes ribereæos que son afectados por socavamientos y erosión lateral Este

paisaje involucra la siguiente unidad geomórfica

Terrazas Bajas Inundables Tbi

Constituyen el Ilano aluvial mÆs bajo del Ærea evaluada inundable estacionalmente de

menos de 4 de pendiente que se desarrollan a lo largo del río Corrientes y quebradas
tributarias mÆs importantes Son relieves generados durante el Holoceno que se encuentran

conformados por bancos inconsolidados de arenas y limos y secundariamente por gravas

dispersas de tamaæo pequeæo a mediano

La configuración de estas superficies es generalmente elongada con algunas decenas de

metros de ancho hallÆndose por su poca altura 5m sujetas a inundaciones periódicas
durante la estación de Iluvias Es una superficie de baja estabilidad expuesta a

socavamientos y erosión lateral por acción de la dinÆmica fluvial

B Paisaje de Terrazas OnduladasHoloPleistocØnicas

Comprende el sistema de terrazas medias que se desarrollan con cierta continuidad a lo

largo del río Corrientes y otros ríos de la región habiendo sido formadas durante tiempos
subrecientes vale decir durante las œltimas etapas del Pleistoceno y comienzos del Holoceno

Su topografía es planocóncava de 0 a 8 de pendiente y comprenden terrenos que han

alcanzado una altura de 5 a 20 metros con respecto al nivel de los ríos siendo sus

materiales constituyentes sedimentos ligeramente compactados de limolitas areniscas y
arcillas Se caracterizan por ser no inundables o inundables eventualmente en sectores muy
localizados Este paisaje involucra las siguientes unidades geomóficas

Terrazas Medias PlanoDeresionadas Tmw

Son terrazas aluviales planodepresionadas de alturas menores a 20 metros y con

problemas serios de hidromorfismo Presentan una napa freÆtica muy cerca de la superficie
que en algunas Øpocas del aæo aflora Su material constituyente es limoarcilloso y sus

pendientes se hallan en el rango de 0 a 4 siendo característico su drenaje imperfecto a

muy pobre donde se aprecia una asociación de suelos con aguajales Constituyen una de las

unidades de mayor inestabilidad geomorfológica

Terrazas Medias Onduladas Tmo

Es un conjunto de terrazas medias subrecientes con alturas que fluctœan entre 5 y 20
metros respecto al nivel de base de los ríos y un drenaje bueno a moderado

Frecuentemente presentan ondulamientos considerables en cuya base se desarrollan

algunas veces Æreas de mal drenaje que constituyen elementos modificadores de esta

unidad Su material constituyente es mayormente limoarenosa y sus pendientes se hallan
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en el rango de 4 a 8 En tØrminos generales son consideradas de buena estabilidad

Gran Paisaje deCoínasDenudacíonaes

Las colinas denudacionales del Ærea de estudio se caracterizan por presentar supeficies
onduladas a disectadas de 8 a menos de 50 de pendiente con una altura con respecto
al nivel de base local menor de 80 metros EstÆ conformado por Colinas del Terciario y
Colinas del Cuaternario

C Paisaje de Colinas denudacionales del Terciario

Se caracterizan por ser formas desarrolladas por movimientos tectónicos y por la acción
modeladora de la precipitación pluvial Litológicamente se encuentran constituidas por
areniscas de grano fino a medio y arcillitas que fueron depositadas durante el terciario

superior

En estos relieves las variaciones litológicas han tenido un papel muy importante en su

desarrollo ya que el grado de disección se encuentra estrechamente ligado a las

características de las rocas que afloran Comprende los siguientes subpaisajes

Lomadas de cimas amglias en rocas terciarias Lt

Constituyen los relieves colinados de menor altura menos de 20 metros respecto a su nivel

de base local Conforman superficies onduladas de cimas suaves y amplias con pendientes
entre 8 y 15 Su mejor desarrollo ocurre al noroeste del Ærea de estudio donde por sus

características litológicas presentan buen drenaje Esta unidad conforma Æreas de buena

estabilidad con ligeros riesgos de erosión

Colinas bajas ligeramente disectadas en rocas terciarias Cb1t

Son relieves denudacionales del terciario que presentan un ligero grado de disección que ha

originado laderas con pendientes de 8 a 15 y cimas angostas cuya altura respecto al nivel

de base local no supera los 80 metros Estos relieves se ven favorecidos por una serie de

quebradas pequeæas que drenan el agua de escorrentía hacia las zonas mÆs bajas
caracterizÆndose por su buen drenaje interno y escorrentía superficial rÆpida Presentan su

mejor desarrollo desde el campamento Shiviyacu hacia el norte

En condiciones naturales el proceso erosivo que domina es el escurrimiento difuso sin

embargo una deforestación extendida daría lugar a procesos de escorrentía concentrada y

pequeæos deslizamientos Constituyen relieves de mediana estabilidad

Colinas bajas fuertemente disectadas en rocas terciarias Cb2t

Comprenden relieves desarrollados en sedimentos terciarios muy disectados originados por

procesos denudacionales ocurridos en el pasado y que aœn siguen actuando con las actuales

precipitaciones pluviales Estos relieves presentan comparativamente una red de drenaje
mÆs densa y un incisionamiento mÆs pronunciado que el caso anterior por ello sus laderas

presentan una mayor pendiente 15 a 50 La altura respecto a su nivel de base local es

inferior a los 80 metros Hay sectores localizados bastante disectados donde las pendientes
locales superan el 70

De forma similar a la unidad anterior estos relieves constituyen una zona de mediana

estabilidad aunque con un grado de erosión ligeramente superior En condiciones normales
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el principal proceso erosivo es el escurrimiento difuso aunque una deforestación eendida

desencadenaría procesos de escorrentía concentrada y deslizamientos de pequeæa magnitud

D Paisaje de Colinas denudacionales del Cuaternario

Son relieves desarrollados sobre materiales aluviales depositados entre el Plioceno y el

Cuaternario antiguo Litológicamente se encuentran constituidas por un paquete poco
consolidado de arenas arcillas y gravas pequeæas El origen de estas formas fisiogrÆficas
estaría relacionado a un periodo de intensa disección que tuvo lugar luego de una etapa de

extendidas acumulaciones Comprende los siguientes subpaisajes

Colinas bajas ligeramente disectadas en sedimentos cuaternarios Cbiq

Son supeficies con ligeros grados de disección que han originado laderas con pendientes del

orden de 8 a 15 cuyas alturas oscilan entre 20 y 80 metros sobre su nivel de base local

Los materiales sobre los que se han desarrollado se encuentran constituidos por los

sedimentos de la formación Nauta Estos relieves se ven favorecidos por una serie de

pequeæas quebradas que drenan el agua de precipitación hacia zonas mÆs bajas presentan
buen drenaje interno y escorrentía superficial moderada

Conforman rØlieves de mediana estabilidad En condiciones naturales el proceso erosivo
dominante es el escurrimiento difuso pero una deforestación amplia daría lugar a una

escorrentía concentrada y pequeæos deslizamientos

Colinas bajas fuertemente disectadas en sedimentos cuaternarios Cb2a

Son relieves con alto grado de disección desarrollados en sedimentos de la formación

Nauta las pendientes de sus laderas son del orden de 15 a 50y sus alturas sobre su nivel

de base local son inferiores a 80 metros Sin embargo existen sectores donde por un

incisionamiento mÆs pronunciado las pendientes de las laderas superan el 50 Ocurren en

diversas zonas pero sus exposiciones mÆs amplias y características se extienden entre el

campamento Teniente López y la Comunidad Nativa JosØ Olaya

S Similarmente a la unidad anterior estos relieves constituyen zonas de mediana estabilidad
pero con un grado de erosión algo mÆs elevada En condiciones naturales la principal acción
erosiva es el escurrimiento difuso pero una etapa de deforestación daría lugar a procesos
de escorrentía concentrada y pequeæos deslizamientos

4234Procesos MorfodinÆmicos

El presente acÆpite describe las acciones morfodinÆmicas que en la actualidad modelan el

relieve del Ærea de estudio considerÆndose que la intensidad de dichas acciones es en

tØrminos generales moderada debido a que se halla en un territorio esencialmente bajo
conformado mayoritariamente por colinas y lomadas donde la erosión mayor ocurre en las

inmediaciones de los ríos

Sin embargo debe considerarse que de producirse deforestaciones extendidas la erosión

potencial de estos relieves es bastante alta A continuación se presenta los principales
procesos erosivos que han sido identificados en la zona evaluada

Desbordes e Inundaciones
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4235Estabilidad Física

En tØrminos generales se considera que el Ærea presenta en promedio una moderada a alta

estabilidad física debido a que la densa cobertura boscosa atenœa la intensidad de los

procesos morfodinÆmicos sin embargo debe tenerse presente que estas acciones erosivas

pueden desencadenarse espontÆneamente si se produce una deforestación extensa en

algunos sectores Asimismo debe considerarse que las condiciones ambientales del Ærea son

muy frÆgiles por lo que Østas deben ser tenidas en cuenta en cualquier proyecto extractivo
a fin de no acelerar los procesos erosivos

En el presente estudio se establecen cuatro niveles de estabilidad física teniendo en

consideración el grado intensidad y frecuencia de los procesos actuantes

`reas Estables E

Comprende el sistema de omadas y terrazas medias onduladas de drenaje bueno a

moderado Son terrenos en los que no se observan procesos erosivos significativos salvo en

aquellas zonas ubicadas cerca de los bordes ribereæos cóncavos Soportan bien el

establecimiento de las actividades antrópicas

`reas Moderadamente Estables M

Las Æreas con moderada estabilidad se encuentran integradas por el conjunto de coinas

bajas igera o fuertemente disectadas desarrolladas tanto en sedimentos terciarios como

cuaternarios En estos relieves no se aprecian procesos erosivos notorios salvo una

escorrentía difusa favorecida por las pendientes pero imperceptible a la vista humana sin

embargo su potencial erosivo es alto si es que tiene lugar una deforestación extendida

Estos sectores permiten el desarrollo de actividades que modifican la cobertura vegetal
requiriØndose la aplicación de adecuadas medidas de control

`reas InestablesI

Estas Æreas comprenden las terrazas bajas inundabes que constituyen sectores afectados

por la dinÆmica fluvial especialmente durante la temporada de Iluvias estacionales En estos

terrenos el monte ribereæo debe ser conservado para mitigar los efectos erosivos laterales

fluviales

`reas Muy Inestables MI

Son las Æreas de mayor riesgo tanto desde el punto de vista de su inestabilidad como de su

potencial de deterioro ambiental se hallan representadas por las terrazas mediaspano
depresionadas de drenaje imperfecto a muy pobre caracterizadas por sus litologías limo

arcillosas impermeables Estas Æreas no deben ser ocupadas ni intervenidas por actividades

antrópicas intensas
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Cuadro4233 Superficie de las Unidades de Estudio en Función a la Estabilidad

Física

Símbolo Descri ción `rea ha

E `reas Estables 4 14292
I `reas Inestables 3 454 97

M `reas Moderadamente Estables 34 55337
MI `reas Mu Inestables 930 22

Total 43 08147
Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005
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Cuadro4234 Niveles de Estabilidad y Riesgo Físico para el Ærea de Shiviyacu

Estabilidad

Fisiografia Riesgo Riesgo Características
Físico Ambiental

Nivel de Riesgo Símbolo

E1 Terrazas media onduladas Muy Bajo Bajo a Medio Probabilidad de daæo al suelo flora fauna y agua

ESTABLE Lomadas de cimas amplias en rocas Ligeros riesgos de erosión
E2

terciarias
Muy Bajo Muy Bajo

Colinas bajas ligeramente disectadas en Bajo a
Probables daæos a bosque primario y secundario por corte en

M1
sedimentos cuaternarios Medio

Medio trochas Daæo potencial al suelo flora fauna y agua
Dificultades to o rÆficas Ries oerosivo

Colinas bajas fuertemente disectadas en
Probables daæos a bosque primario y secundario por corte en

M2
sedimentos cuaternarios

Medio Medio a Alto trochas Daæo potencial al suelo flora fauna y agua

MODERADAMENTE Dificultades to o rÆficas Ries oerosivo mÆs frecuente

ESTABLE Probables daæos a bosque primario y secundario por corte en

Colinas bajas ligeramente disectadas en Bajo a
M3

rocas terciarias Medio
Medio trochas Daæo potencial al suelo flora fauna y agua

Dificultades to o rÆficas Ries o erosivo

Colinas Bajas fuertemente disectadas en
Probables daæos a bosque primario y secundario por corte en

M4
rocas terciarias

Medio Medio a Alto trochas Daæo potencial al suelo flora fauna y agua

Dificultades topoArÆficas Riesqo erosivo Deslizamientos

Probabilidad de daæo a obras fauna flora y agua

INESTABLE I1 Terraza baja inundable Alto Alto Riesgo de erosión lateral del río y anegamiento

Probabilidad de daæo a obras fauna flora y agua

MUY INESTABLE MI1 Terrazas medias plano depresionadas Muy alto Muy alto Riesgo de erosión lateral del río y anegamiento
Ries o ara los obladores asentados en esa Ærea

Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005
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MINISTERIO DE EAIERGIA Y MINAS

424 SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DirecciónGenereideAsuntos
Ambientales EnØrgetica

Folio
i

Nómeros c

4241Generalidades

En esta sección se identifican y describen las unidades taxonómicas así como las unidades

cartogrÆficas delimitadas en el mapa de suelos La caracterización edÆfica fue realizada

sobre el Ærea de estudio con un mapeo intensivo en Æreas de influencia de los sectores

Forestal Shiviyacu y Teniente López en el Lote 1AB El anÆlisis pedológico permitió conocer

la realidad edÆfica de dichas Æreas Se realizaron chequeos de las Æreas aledaæas

complementados con la información existente del Ærea de estudio con estudios del

Inventario Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Microregión Pastaza

Tigre realizados por ONERN en el aæo 1984 los que fueron complementados con

evoluciones geomorfológicas y de litología superficial

4242 Descripción de los Suelos

Taxonómicamente se han identificado seis 06 unidades edÆficas a nivel de gran grupo de

suelos asimismo se ha identificado dos 02 consociaciones de unidades y ocho 08
asociaciones conformadas por unidades edÆficas y no edÆficas

Para el mapeo de suelos se ha determinado sólo una fase Pendiente cuyas clases y rangos
se presenta en el Cuadro4241Por razones de orden prÆctico para su identificación se ha

convenido en denominar a las unidades taxonómicas Sub Grupos con un nombre local
como se muestra en el Cuadro4242 correlacionado con la Leyenda del Mapa Mundial de

Suelos de la FAO en el Cuadro 4243 se muestra las superficies aproximadas que ocupan
las unidades cartogrÆficas Los peles modales de cada tipo de suelo se presentan en el
Anexo 121

Cuadro4241 Fases por pendiente

Símbolo Rango de pendiente Descripción

A 04 Plana a ligeramente inclinada

B 4 8 Moderadamente inclinada

C 815 Fuertemente inclinada

D 15 Z5 Moderadamente empinada

E 25 50 Empinada

F 50 Muy a Extremadamente empinada

Fuente Onern 1984
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Cuadro4242 Clasificación Natural de los Suelos

SOIL TAXONOMY 1994 FAO 1994 Nombre Comœn
de los Suelos

Orden Sub orden Gran grupo Sub grupo Unidad

Fluvents Udifluvents Aquic Udifluvents Fluvisol Bajial Bj
Entisols

Aquents Epiaquents Typic Epiaquents Gleysols Aguajal Ag

Eutrudepts Typic Eutrudepts Loma Lo
Cambisol

Inceptisols Udepts Typic Distrudepts Soldado Sd
Distrudepts

Lithic Distrudepts Litosols Huayuri Hy

Alfisols Udalfs Hapludalfs Typic Hapludalfs Frontera Ft
Acrisol

Ultisols Udults Hapludults Typic Hapludults Colina Co

i Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005

Cuadro4243 Superficie de las unidades de suelos en el Ærea de estudio

Unidades Símbolo `rea ha
Consociaciones

Aguajal AgA 20393

Bajial BjA 45717

Asociaciones

Aguajal Bajial AgBjA 26913

Bajial Aguajal BjAgA 2 64291
Colina Frontera CoFtC 5 46775

Frontera Colina FtCoC 9 45224

Soldado Aguajal SdAgA 81206

Soldado Frontera SdFtC 1 23599
Soldado Frontera SdFtD 8 64849
Soldado Huayuri SdHyC 81954
Soldado Huayuri SdHyD 7 15414

Soldado Huayuri SdHyE 1 77514

Soldado Loma SdLoB 1 27007

Soldado Loma SdLoC 2 87291

Total 43 08147

Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005

Sue BajíaAquicUdífuvents

Estos suelos se encuentran ubicados en terrazas bajas eventualmente inundables plano
depresionados a ligeramente inclinados de pendiente 0 4 originados a partir de
sedimentos aluviales recientes que soportan inundaciones frecuentes por desborde de las

quebradas y por acumulación de aguas de tierras altas
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Suelos poco permeables estratificados de perfil tipo AC tienen epipedon ochrico y sin

horizonte subsuperficial de diagnóstico Son supeficiales limitados por la presencia de un

nivel freÆtico fluctuante color pardo grisÆceo muy oscuro a gris claro algunas veces con

moteaduras rojizas muy tenues y de textura franco arcillosa a arcillosa El drenaje natural es

muy pobre debido a que se encuentran en relieves ligeramente depresionados con aportes
de escorrentía y filtraciones de Æreas vecinas o desbordes de ríos

Sus características químicas se expresan a travØs de una reacción muy fuerte a

extremadamente Æcida pH 43 47 porcentaje de saturación de bases variable desde

niveles bajos a altos 50 60 porcentaje de saturación de aluminio variable Estas

características agregadas a la presencia de altos contenidos de materia orgÆnica y fósforo

disponible bajos en potasio disponible configuran niveles de fertilidad natural medios a

bajos

La aptitud potencial de estos suelos es específica para la explotación forestal con fines

productivos de la palmera aguaje en Æreas con mejor drenaje se pueden desarrollar cultivos

i de corto periodo vegetativo con restricciones por drenaje

SueAguaja TypicEpíaquents

Los suelos identificados en esta unidad taxonómica se encuentran ubicados en terrazas bajas
y medias aluviales con drenaje imperfecto a muy pobre de relieve depresionado sufren

anegamientos por agua de río y Iluvias

Son suelos hidromórFcos que se han originado a partir de sedimentos aluviales recientes
son poco permeables estratificados presentan un perfil tipo AC epipedon ochric no

presentan horizonte subsuperficial de diagnóstico son suelos superficiales limitados por la

presencia de napa freÆtica fluctuante muestran un color pardo grisÆceo muy oscuro a gris
claro presentan moteaduras rojizas muy tenues y clase textural media a fina El drenaje
natural es pobre a muy pobre debido a que se encuentran en relieve ligeramente
depresionado reciben aporte de escorrentía y filtraciones de Æreas vecinas o desbordes de

ríos

Los parÆmetros químicos de estos suelos expresan una reacción muy fuerte a

moderadamente Æcida porcentaje de saturación de bases variable de baja a alta porcentaje
de saturación de aluminio variable en muy alta correlación con el ph del suelo Dichas

características integradas con el alto contenido de materia orgÆnica y fósforo aunque bajos
en potasio disponible determinan un nivel de fertilidad medio a bajo

La aptitud potencial de estos suelos los califica como aptos para producción forestal en el

aprovechamiento del fruto de la palmera aguaje y de protección

SueSodadoTypicDistrudepts

Los suelos identificados en esta unidad taxonómica se encuentran ubicados en terrazas

medias aluviales subrecientes lomadas plano onduladas y colinas bajas del terciario de

drenaje bueno a moderado con relieve ondulado a disectado con pendiente plana a

moderadamente empinada de025

Son suelos caracterizados por un incipiente desarrollo genØtico presentan reacción extrema

a ligeramente Æcida derivados de sedimentos aluviales subrecientes y antiguos así como de
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materiales residuales presentan perfiles tipo ABC con epipedon Ochric y horizonte Cambic
son suelos profundos a moderadamente profundos estos œltimos con límite por capas de

arcillita gris no consolidada muestran color predominante pardo amarillento a rojo
amarillento clase textural fina a moderadamente fina franco arcillo limoso a arcilloso
presenta ocasionalmente estratos gravosos con 70 de grava en profundidades mayores a 1

m Presentan drenaje natural bueno a imperFecto

Los parÆmetros químicos de estos suelos expresan una reacción extrema Æcida pH 36
43 porcentaje de saturación de bases baja menor de 50 porcentaje de saturación de

aluminio alta Dichas características integradas con el bajo contenido de materia orgÆnica
28 en la capa supecial bajo contenido de fósforo 11 ppm y medio de potasio
disponible 80 ppm determinan un nivel de fertilidad bajo

La aptitud potencial de estos suelos los califica como aptos para producción de cultivos y

producción forestal y en menor grado para tierras de protección

Sue Loma TypicEutrudepts

Los suelos identificados en esta unidad taxonómica se encuentran ubicados en terrazas

medias aluviales y lomadas del terciario con relieve plano a ondulado con pendiente
moderada a fuertemente inclinada de415

Son suelos con incipiente desarrollo genØtico derivados de sedimentos aluviales antiguos
así como de materiales residuales presentan perfiles tipo ABC con epipedon Ochric y
horizonte Cambic son suelos profundos a moderadamente profundos estos œltimos con

límite por capas de arcillita gris no consolidada muestran color con predominancia pardo a

rojo amarillento clase textural media a fina franco arcillo arenoso a arcilloso Presentan

drenaje natural bueno a moderado

Los parÆmetros químicos de estos suelos expresan una reacción ligeramente Æcida a neutra

pH 73 77 porcentaje de saturación de bases alta 100 Dichas características

integradas con medio a alto contenido de materia orgÆnica 26 en la capa superficial
bajo contenido de fósforo 11 ppm y medio a alto de potasio disponible 100 ppm
determinan un nivel de fertilidad media a alta

La aptitud potencial de estos suelos los califica como aptos para producción de cultivos en

limpio en Æreas planas y producción forestal en lomadas

Sue Huayurí LithicDistrudeptsJ

Los suelos identificados en esta unidad taxonómica se encuentran ubicados en colinas bajas
del cuaternario ligeramente disectadas a moderadamente disectadas

Son suelos caracterizados por un incipiente desarrollo genØtico derivados de sedimentos

aluviales subrecientes y antiguos así como de materiales residuales presentan perfiles tipo
ABC con epipedon Ochric y horizonte Cambic son suelos supeciales presentan un

contacto lithic o paralithic que pueden limitar su profundidad efectiva textura franco arenosa

franco arcillo arenosa Presentan drenaje natural bueno a moderado En Æreas de pendiente
empinada el drenaje es algo excesivo
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Los parÆmetros químicos de estos suelos expresan una reacción extremadamente Æcida

pH 43 45 porcentaje de saturación de bases baja 50 porcentaje de saturación
de aluminio alta Dichas características integradas con el bajo contenido de materia orgÆnica
13 en la capa superficial bajo contenido de fósforo 20 ppm y potasio disponible
45 ppm determinan un nivel de fertilidad bajo

La aptitud potencial de estos suelos los califica como aptos para producción forestal y para
tierras de protección

Sue FronteraTynícHapudafsJ

Los suelos identificados en esta unidad taxonómica se encuentran ubicados en colinas bajas
del terciario ligeramente disectadas a fuertemente disectadas

Son suelos caracterizados por presentar un perfil con desarrollo genØtico derivados de

depósitos aluviales antiguos así como de materiales residuales presentan peles tipo ABC
con epipedon Ochric y horizonte Argillic son suelos profundos color predominante pardo
amarillento sobre pardo fuerte clase textural moderadamente fina presenta ocasionalmente

lentes de limolita alrededor de 5 Presentan drenaje natural bueno a algo excesivo En

Æreas de pendiente empinada el drenaje es algo excesivo

Las características químicas de estos suelos expresan una reacción fuertemente Æcida a

extremadamente Æcida pH 40 porcentaje de saturación de bases mayor de 35
porcentaje de saturación de aluminio media a baja Dichas características sumadas a un

medio contenido de materia orgÆnica en la capa superficial 22bajo contenido de

fósforo 11 ppm y bajo de potasio disponible 62 ppm determinan un nivel de fertilidad

bajo

La aptitud potencial de estos suelos los califica como aptos para pastoreo y producción
forestal

Sue CoinaTypicHapualutsJ

Los suelos identificados en esta unidad taxonómica se encuentran ubicados en colinas bajas
del terciario cuaternario ligeramente disectadas

Son suelos caracterizados por presentar un perfil con alto desarrollo genØtico derivados de

depósitos aluviales antiguos asi como de materiales residuales presentan perfiles tipo ABC
con epipedon Ochric y horizonte Argillic son suelos profundos color predominante pardo
fuerte y rojo clase textural media a fina Presentan drenaje natural bueno a algo excesivo
lo cual depende de la gradiente del terreno

Las características químicas de estos suelos expresan una reacción extremadamente Æcida
pH 39 40 porcentaje de saturación de bases bajo menor de 35 porcentaje de

saturación de aluminio media Dichas características sumadas a un alto contenido de materia

orgÆnica en la capa superficial 30bajo contenido de fósforo bajo menor de 3 ppm y

bajo contenido de potasio disponible menor de 70 ppm determinan un nivel de fertilidad

bajo

La aptitud potencial de estos suelos los califica como aptos para producción forestal
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243Carenido dePeties Pesados en Suelos

La presencia natural de metales en el suelo se da en cantidades traza como producto de la

propia geoquímica de los materiales que proceden siendo muchos de eilos esenciales para la

vegetación y la fauna El riesgo potencial de su presencia se manifiesta cuando las

concentraciones superan los límites mÆximos permisibles los cuales se encuentran normados

a nivel nacional e internacional

Bajo ciertas condiciones estos metales se acumulan en concentraciones tóxicas produciendo
daæos ecológicos La acumulación mÆxima se produce mayoritariamente en la superficie
aproximadamente en los primeros 15 cm del suelo Las fases asimilables permanecen
invariables durante aæos presentÆndose como contaminantes persistentes e irreversibles

que pueden dar lugar a graves perturbaciones tanto en los vegetales como en los animales

que lo consumen Fundamentalmente se consideran como elementos tóxicos los siguientes
metales pesados cadmio cromo plomo zinc níquel mercurio hierro cobalto molibdeno
estaæo cobre así como aluminio arsØnico y selenio

El Cuadro4244muestra los estÆndares establecidos por Pluspetrol Norte que toma como

referencia los Niveles de Intervención y Objetivos del Lote 8 y para el caso de otros

parÆmetros se utiliza los estÆndares del Canadian Environmental Quality Guidelines que
diferencian las concentraciones de los parÆmetros indicadores de contaminación de acuerdo

con la categoría y uso del suelo

Cuadro4244 EstÆndares Ambientales para Calidad de Suelos

ParÆmetro Valor Fuente

Hidrocarburos Totales de Petróleo TPH 500Q 1 30000 Z Nivel Objetivo Fstudio Amblental Fase I Lote 8

Hidrocarburos IlaromÆdcos PAH s 5 20 Nivel Obetivo Fstudio Ambiental Fase I Lote 8

PCB 5 05 cs 33 CEQG

Bario 750s 20Q0 ca
E

Ploma 70 Q4
CEQG

ArsØnico 12 c3a
E

Cadmio 14 c3 ca
CEQG

Cromo Total 64 c3 87 E

Cromo 6 04 14 E

Cobre 63 3 914 CEQG

Mercurio 66 50 4
CEQG

Níquel 50 34 CEQG

Zlnc 200 cs 3G0 4 EQG

Selenio 1 cs 34ca
EQG

Conductividad dS m 2344 CE G

1 Categoria1Con riesga a la salud humana
2Categoria 2 con riesgo ambfental
3Suelo agricola
4Suelo Industrial

5Suma de los PAH s

ResutadosdeanÆisisdeas muestras

Los resultados de los anÆlisis de las muestras se presentan en el Cuadro 4245

mientras que el reporte del laboratorio se adjunta en el Anexo122
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Cuadro4245 Resultados del anÆlisis de metales totales en muestras de suelos

Código Referencia Metales mgkg

As Ba Cd Cr Cu Pb Se Zn TPH

1A Pozo 12 Forestal colinas bajas altitud 224 m 106 6645 097 478 84 88 001 3225 2400

zA
Pozo 12 Forestal termzas bajas altitud 211

Z33 640 118 867 150 137 001 4294 2300

3A
Pozo 12 Forestal colinas bajas fuertemente

2 6 1021 120 947 126 146 001 5477 2100
disectadas altitud 190 m

4A
Entrada km 24 carretera a Forestal colinas

072 3376 081 879 77 58 001 3323 3000
bajas fuertemente disectadas altitud 229 m

5A
Río Manchari carretera a forestal terraza

170 5146 114 710 122 98 001 4317 2700
media mai drenada aititud 186 m

Entrada km 18400 carretera a Forestal cima

6A de colinas bajas fuertemente disectadas 242 5998 096 495 79 94 001 3532 NM

altitud 172 m

Entrada km 12 Este carretera a Forestal cima

7A de colinas bajas fuertemente disectadas 157 497 147 1308 121 81 001 390 260
altitud 198m

8A
Pozo 29 carretera a Forestal colinas bajas

476 7228 211 793 148 107 001 4938 NM
altitud 221m

9A
Entrada por quebrada punto de toma de agua

115 3202 217 3766 177 80 001 288 NM
limpia Altitud 225

Carretera a JosØ Olaya cima de colinas
10A fuertemente disectadas Se encontró 290 7369 067 277 34 72 001 6065 2700

cerÆmicas Altitud 270 m

Carretera a teniente López laderas de colinas

liA fuertemente disectadas coluvio aluvial Cerca 071 9Z00 392 9796 517 206 001 465 NM

de antena de comunicaciones Altitud 277 m

12A
ntera entre ShiviyacuTeniente López cerca

005 1543 608 1521 380 304 001 4599 NM
al relleno sanitario

13A Cantera cerca de JosØ Olaya 175 850 240 5290 184 62 001 1718 250

Carretera Shiviyacu El carmen cerca de
14A

trocha de entrada a la línea de tuberías 161 6655 105 575 123 132 001 2315 NM

Carretera Shiviyacu El carmen cerca de km
15A

g antes del puente sobre quebrada
348 530 140 367 81 102 001 3661 NM

16A
Carretera Shiviyacu El carmen cerca de km

115 281 072 513 229 96 001 3001 NM
7 antes del cocha

Carretera Shiviyacu El carmen km3700
17A cerca de bomba de agua Shiviyacu2en 135 375 187 3763 186 110 001 410 NM

uebrada

18A rretera Shiviyacu El carmen km 1300 en
z63 4197 067 411 34 78 001 1783 NM

curva cerca de Shiviyacu

19A
Carretera Shiviyacu JosØ Olaya en cruce de

110 4038 204 4788 197 109 001 2584 NM
tubería cerca de curva

Carretera Shiviyacu JosØ Olaya curva de
20A carretera pasando quebrada de límite de 982 9035 148 1028 209 139 001 4731 NM

estudio

Valores límite de metales en suelos mgkg 12 2 000 22 87 91 1 000 39 360
10 000 1
30 000 2

Fuente Environmental Laboratories PerœSACOctubre 2005

NM No muestreados para este parÆmetro
1Uso Industrial de Categoría 1con riesgo a la salud humana
2Uso Industrial de Categoría2con riesgo ambiental
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Segœn los Niveles de Intervención y Objetivos dei Lote 8 y los estÆndares dei Canadian

Environmental Quality Guidelines todos los valores encontrados en las muestras de suelos

se encuentran por debajo de los EstÆndares Ambientales para Calidad de Suelos Solo dos

muestras de cromo codificadas con los nœmeros 11 y 12 se encuentran por encima del valor

límite en un porcentaje de 125 y 748 respectivamente

Es necesario mencionar que cuando el contenido de metales pesados supera los límites

establecidos ello se atribuye en primera instancia al efecto de la geoquímica en el material

original de los suelos Asimismo deberÆ tenerse en cuenta el lugar de donde provienen las

muestras Ver cuadro4245

En el anexo 123 se muestran las grÆficas de calidad de suelos

MiNISTfRlO DEENRGIA Y RAIfdAS
Direccibn General da Asutrtoa
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4244Descripción de la capacidad de uso mayor de las tierras
Nœmeros
l

La Capacidad de Uso de un suelo consiste en su aptitud natural para producir en forma

constante bajo tratamiento continuo y usos específicos El sistema establece cinco grupos
de capacidad de uso que se pueden presentar individualmente o en forma asociada y cuyas
limitaciones se van incrementando desde tierras de cultivos limpio o permanente
pastoreo producción forestal hasta tierras de protección Las unidades de uso mayor
encontradas en el Ærea de estudio se describen en los Cuadros 4246y 4247La

superficie ocupada por cada unidad en cada sector de estudio se presenta en el

Cuadro4248

Cuadro4246 Unidades de Uso Mayor de las Tierras

Uso Ma or Características Generales
Suelos

Gru o Clase SubClase Incluidos

A2 A2s
Tierras aptas para cultivos en limpio Calidad Agrológica LomaB

Media con limitaciones por suelos

A Tierras aptas para cultivos limpio Tierras aptas para BajialAguajalA
A3

A3sw
Producción forestal Calidad Agrológica baja Limitación por Soldado

F3sw
suelo mal drenae A uaalA

C C3 C3s
Tierras aptas para cultivos permanentes calidad agrológica SoldadoBbaa con roblemas de suelos

P P3 P3se
Tierras aptas para pastos calidad agrológica baja y con SoldadoC

limitaciones or suelos erosión LomaC
ColinaC

F2 F2se
Tierras aptas para forestales calidad agrológica media HuayuríC

con limitaciones por suelos y erosión SoldadoD

F
FronteraC

F3se
Tierras aptas para forestales calidad agrológica baja con HuayuríD

F3
limitaciones or suelos erosión SoldadoE

F3sw
Tierras aptas para forestales calidad agrológica baja con BajialA

limitaciones or suelos mal drenae A uaalA

Xse
Tierras de protección con limitaciones severas de suelo y HuayuríE

X
erosión

Xsw
Tierras de protección con limitaciones severas de suelo y

AguajalAmal drenae

Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005

Cuadro4247 Descripción de las Unidades de Uso Mayor de las Tierras

Símbolo Proprción Descripción Suelo

Unidades No Asociadas

P3se 100
Tierras aptas para pastoreo calidad Agrológica baja SoldadoC

Limitación or suelo erosión LomaC

Tierras aptas para Producción Forestal calidad ColinaC
F2se 100

Agrológica media Limitación por suelo y erosión SoldadoJD
FronteraC

Tierras aptas para Producción Forestal calidad
F3sw 100

A roló ica baa Limitación or suelo mal drenae BajialAAguajalA

Xsw 100
Tierras de protección Limitación por suelo y mal

AguajalAdrenae

Unidades Asociadas

Tierras aptas para cultivos limpio Tierras aptas para
gajialAguajalASoldado

A3sw F3sw 60 40 producción forestal Calidad Agrológica baja AguajalA
Limitación por suelo y mal drenaje
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Símbolo
Propoción Descripción Suelo

Tierras aptas para protección Tierras aptas para Aguajal BajialAXsw F3sw 60 40 producción forestal Calidad Agrológica baja
Limitación or suelo mal drenae

Tierras aptas para cultivos Permanentes Tierras

C3s A2s 60 40 aptas para cultivos limpio Calidad Agrológica baja y SoldadoLomaB
media Limitación or suelo

Tierras aptas para pastoreo Tierras aptas para Soldado FronteraCP3se F2se 60 40 producción forestal Calidad Agrológica baja y media
Soldado HuayuríCLimitación or suelo erosión

Tierras aptas para producción forestal Calidad

F2se F3se 60 40 Agrológica media a baja Limitación por suelo y Soldado HayuriD
erosión

Tierras aptas para producción forestal Tierras de

F3se Xse 60 40 Protección Calidad Agrológica baja Limitación por Soldado HayuriE
suelo erosión

Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005

Cuadro4248 Supecieocupada por las Unidades de Uso Mayor de las Tierras

Unidades Símbolo `rea ha

Unidades No Asociadas

Tierras aptas para pastoreo calidad Agrológica baja p3se 2 87291
Limitación or suelo erosión
Tierras aptas para Producción Forestal calidad Agrológica F2se 23 94504media Limitación or suelo erosión
Tierras aptas para Producción Forestal calidad Agrológica F3sw 45717baaLimitación or suelo mal drenae

Tierras de rotección Limitación or suelo mal drenae Xsw 20393

Unidades Asociadas

Tierras aptas para cultivos limpio Tierras aptas para

producción forestal Calidad Agrológica baja Limitación por A3sw F3sw 2 52481
suelo mal drenae

Tierras aptas para protección Tierras aptas para producción
forestal Calidad Agrológica baja Limitación por suelo y mal Xsw F3sw 1 19932
drenae

Tierras aptas para cultivos Permanentes Tierras aptas para
cultivos limpio Calidad Agrológica baja y media Limitación C3s A2s 1 27006

or suelo

Tierras aptas para pastoreo Tierras aptas para producción
forestal Calidad Agrológica baja y media Limitación por suelo P3se F2se 1 88909

erosión
Tierras aptas para producción forestal Calidad Agrológica F2se F3se 6 94400media a baaLimitación or suelo erosión
Tierras aptas para producción forestal Tierras de Protección

F3se Xse 1 77514
Calidad A roló ica baaLimitación or suelo erosión

Total 43 08147
Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005

TíerrasAntaspara CutivosenLinpioA

Agrupa las tierras con mejores condiciones edÆficas topogrÆficas y climÆticas para la

explotación intensiva de cultivos anuales o bianuales Constituido por el suelo Bajial en
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terrazas bajas inundables y no inundables y el suelo Loma en terrazas medias onduladas
Dentro de este grupo se ha clasificado las siguientes clases de capacidad de uso mayor A2

y A3

Clase A2

Agrupa tierras de calidad agrológica media apropiadas para explotación agrícola con

prÆcticas moderadas de manejo presentan limitaciones de orden edÆfico así como de
inundabilidad En este grupo se ha determinado las subclases A2si y A2s

Sub Clase A2s

Los suelos se ubican en terrazas medias y lomadas del terciario moderadamente profundos
a profundos textura media a moderadamente fina con drenaje natural bueno a moderado
reacción ligeramente Æcida a neutra fertilidad natural alta a media

Limitaciones de Uso Las mayores limitaciones de uso de estas tierras son ligeras y estÆn
referidas principalmente al factor edÆfico por presentar texturas moderadamente fina y en

forma moderada al factor climÆtico por las elevadas precipitaciones que pueden ocasionar

problemas de encharcamiento

Lineamientos de Uso y de Manejo La utilización de estas tierras para la producción de

cultivos anuales en forma intensiva y económicamente rentable requiere de prÆcticas
moderadas de manejo y conservación de suelos para incrementar y mantener la fertilidad

natural para mejorar las condiciones físicomecÆnicas químicas y retentivas de los suelos

Se recomienda la aplicación de fórmulas balanceadas NPK de fertilizantes de naturaleza

bÆsica una adecuada rotación de cultivos considerando especies leguminosas TambiØn se

debe considerar un sistema de drenaje adecuado que permita evacuar el agua excedente

que se concentra en el terreno encharcamiento en las Øpocas de Iluvia

Especies Recomendables Dadas las condiciones climÆticas y edÆficas que caracterizan al

medio se recomienda la siembra de los siguientes cultivos maíz hortalizas yuca maní
frijol ají zapallo Entre otros tenemos los siguientes cultivos nativos pituca dale dale
jambu æame siuca culantro y uncucha frutales nativos como Camu Camu

Clase A3

Agrupa tierras de calidad agrológica baja apropiadas para explotación agrícola con prÆcticas
intensivas de manejo presentan limitaciones de orden edÆfico así como de mal drenaje En

este grupo se ha determinado la subclase A3sw

Sub Clase A3sw

Agrupa suelos profundos a moderadamente profundos los mÆs superficiales afectados por

problemas de napa freÆtica fluctuante clase textural fina a moderadamente fina drenaje
natural imperfecto a pobre reacción extremadamente Æcida a fuertemente Æcida La unidad
de suelos que integra esta categoría es el suelo Bajial y Soldado en pendiente plana a

ligeramente inclinada

Limitaciones de Uso Junto con la fertilidad natural baja y clase textural fina a

moderadamente fina presenta problemas por exceso de humedad que le da carÆcter de
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drenaje imperfecto dichas limitaciones reducen considerablemente el nœmero de especies a

ser cultivadas en estos suelos

Lineamientos de Uso y Manejo Requiere prÆcticas cuidadosas y específicas debido a las

características que presenta de drenaje imperfecto la especie a cultivar prÆcticamente en

forma exclusiva es el arroz

En Æreas ligeramente onduladas se debe evitar nivelaciones que destruyan los horizontes

superficiales mÆs fØrtiles evitando exponer a la superficie el material subsuperficial de

propiedades físico química y biológica poco favorable

Para la fertilización se debe elegir productos con reacción alcalina tales como nitrato de

calcio superfosfato de calcio triple y cloruro de potasio se recomienda ademÆs el uso de

fertilizantes orgÆnicos tales como rastrojos residuos de cosecha y abonos verdes los cuales

mejoran las propiedades físicas químicas y biológicas de los suelos

Especies Recomendables Es recomendable cultivar variedades de arroz adaptables a

condiciones de secano e inundación

TíerrasAptaspara CutivosPermanentesC

Incluye a las tierras cuyas limitaciones edÆficas y de relieve no permiten la instalación de

cultivos anuales pero sí permiten una agricultura en base a especies permanentes Dentro

de este grupo se ha clasificado la siguiente clase de capacidad de uso mayor C3

Clase C3

Agrupa tierras de calidad agrológica baja apropiadas cultivos permanentes con prÆcticas
intensivas de manejo presentan limitaciones de orden edÆfico así como problemas erosivos

En este grupo se ha determinado las subclases C3s y C3se

Sub Clase C3s

i Agrupa suelos moderadamente profundos clase textural moderadamente fina drenaje
natural imperfecto a pobre reacción muy fuertemente Æcida a extremadamente Æcida La

unidad de suelos que integra esta categoría es el suelo Soldado

Limitaciones de Uso Presenta problemas relacionados a las características edÆficas como

clase teural pH extremadamente Æcido baja capacidad de intercambio catiónico y alto

porcentaje de saturación de aluminio El contenido de los macronutrientes en referencia al

nitrógeno es medio bajo de fósforo y potasio disponibles

Lineamientos de Uso y Manejo Se debe priorizar la siembra de especies nativas tolerantes

a la acidez y adaptables a las características ecológicas locales Siembra bajo la disposición
de tresbolillo instalando alguna especie protectora como Kudzu y Frijol terciopelo Se debe

aplicar materia orgÆnica y fertilizantes sintØticos con reacción neutra a alcalina Se debe

aplicar enmiendas químicas como dolomita y calcita para mejorar el pH del suelo

Especies Recomendables Se recomienda especies cultivadas como cocona anona

maracuyÆ maraæón cítricos y papaya entre los mÆs importantes
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TierrasAptaspara CutívosdePastos PJ

Incluye a las tierras cuyas limitaciones edÆficas y de relieve no permiten la instalación de

cultivos intensivos ni permanentes pero sí permiten una agricultura en base a especies de

pastos nativos o mejorados Dentro de este grupo se ha clasificado la siguiente clase de

capacidad de uso mayor P3

Clase P3

Agrupa tierras de calidad agrólógica baja apropiadas para cultivo de pastos con prÆcticas
intensivas de manejo presentan limitaciones de orden edÆfico así como problemas erosivos

En este grupo se ha determinado las subclases P3se

Sub Clase P3se

Agrupa suelos moderadamente profundos clase textural fina drenaje natural moderado y
reacción fuertemente Æcida TambiØn presenta problemas de erosión por efecto del relieve lo

que favorece la erosión pluvial junto con las altas precipitaciones en el Ærea de estudio La

unidad de suelos que integra esta categoría son los suelos denominados como Soldado y
Loma en pendiente fuertemente inclinada

Limitaciones de Uso Presenta problemas relacionados a las características edÆficas como

clase textural pH extremadamente Æcido baja capacidad de intercambio catiónico y alto

porcentaje de saturación de aluminio Presenta problemas erosivos debido a la elevada

pendiente e intensas precipitaciones El nivel de fertilidad es bajo

Lineamientos de Uso y Manejo Se recomienda la siembra de especies de pastos nativos en

forma asociada con pastos mejorados resistentes a las características adversas de extrema

acidez La asociación debe ser establecida en base a especies de gramíneas y leguminosas
Los suelos a ser usados con pasturas extensivas deben ser manejados bajo la modalidad de

rotación de potreros considerando los índices de soportabilidad del ganado por unidad de

Ærea y el tiempo de pastoreo sin causar deterioro al medio ambiente

Especies Recomendables Se recomienda especies de gramíneas brachiaria pasto
elefante pangola yaraguÆ y leguminosas Kudzu stylosantes frijol terciopelo

TierrasAptaspara Produccíón ForestaF

Comprende tierras que presentan severas limitaciones debido a factores edÆficos
topogrÆficos o de humedad que los haceno apropiados para la actividad agropecuaria
pudiendo ser utilizados para la producción forestal sin alterar la capacidad productiva del

suelo ni el rØgimen hidrológico de la cuenca Dentro de este grupo se ha estudiado las

siguientes subclases de Capacidad de Uso Mayor F2 y F3

Clase F2

Agrupa tierras de calidad agrológica media que requieren de prÆcticas moderadas de

manejo y conservación de suelos Incluye suelos de topografía accidentada con limitaciones

de orden edÆfico y de relieve En este grupo se ha determinado la subclase F2se
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Sub Clase F2se

Agrupa suelos superficiales a moderadamente profundos clase textural fina drenaje natural

excesivo y reacción de extrema a moderadamente Æcida TambiØn presenta limitaciones

relacionadas con características edÆficas y problemas de erosión por efecto del relieve Las

unidades de suelos que integra esta categoría son los suelos denominados Colina y Frontera

en pendiente fuertemente inclinada y Soldado en pendiente moderadamente empinada

Limitaciones de Uso La limitación predominante es el relieve presentando un potencial
erosivo muy alto ello agravado por las altas precipitaciones en el Ærea de estudio

Lineamientos de Uso y Manejo Involucra Æreas con bosque natural se recomienda al

mínimo la extracción en forma selectiva evitando dejar Æreas descubiertas que agraven la

erosión en aquellos lugares con tala indiscriminada es necesario Ilevar a cabo un programa
adecuado de reforestación con especies nativas

Especies Recomendables Se recomienda especies adaptadas a la zona estudiada como

cedro caoba mohena etc

Clase F3

Agrupa tierras de calidad agrológica baja que requieren de prÆcticas intensivas de manejo y
conservación de suelos cuando se les destina a la producción forestal Incluye suelos de

topografía accidentada con limitaciones de orden edÆfico y de relieve En este grupo se ha

determinado las subclases F3se y F3sw

Sub Clase F3se

Agrupa suelos supeficiales a profundos clase textural media a fina drenaje natural

excesivo y reacción de extremadamente Æcida a fuertemente Æcida TambiØn presenta
limitaciones relacionadas con las características edÆficas y el relieve lo cual acentœa los

problemas erosivos La unidad de suelos que integra esta categoría es el suelo Huayurí en

pendiente moderadamente empinada

Limitaciones de Uso La limitación predominante es el relíeve presentando un potencial
erosivo muy alto ello agravado por las altas precipitaciones en el Ærea de estudio

Adicionado a ello se considera la extrema acidez deficiencia de fósforo y potasio

Lineamientos de Uso y Manejo La explotación de las tierras con fines forestales se torna

difícil por el relieve muy accidentado para ello se requiere un manejo adecuado explotación
selectiva de especies forestales y reforestación en aquellas zonas con altos niveles de

deforestación y erosión

Especies Recomendables Se recomienda especies adaptadas a la zona estudiada como

cedro caoba mohena etc

Sub Clase F3sw

Agrupa suelos supeciales que presentan una napa freÆtica superficial y fluctuante con

afloramientos en la superficie Se presenta una cubierta orgÆnica en diferente grado de

descomposición La clase textural es de media a fina el drenaje natural es muy pobre la
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4251Generalidades

El río principal del Æmbito de estudio es el Corrientes Es un afluente del río Tigre por la

margen derecha teniendo sus orígenes en los andes ecuatorianos Las características

morfológicas de la cuenca se presentan en el Cuadro4251

Cuadro4251 Características morfológicas de la Cuenca del río Corrientes `mbito
del Proyecto

Z Perímetro Long Cauce
Pend Cauce Long Pend

Cuenca `rea km km mkm Principal Cuenca Cuenca

mkm km mkm
Corrientes 12 20781 2 41168 49983 018 25192 036

El río Corrientes presenta una creciente que se inicia en el mes de febrero alcanza una

mÆxima en el mes de mayo y continœa hasta junio La vaciante se inicia en el mes de junio y
alcanza el nivel mínimo del río en enero La variación del nivel del río Corrientes entre

creciente y vaciante es variable pudiendo alcanzar una amplitud mÆxima de 47 metros

En el Cuadro 4252 se presenta una base de datos no grÆfica de caudales tomada en

distintos puntos del río corrientes Se ha incluido esta información que se estima œtil para
conocer la disponibilidad del recurso hídrico

Debe indicarse que la información consignada requiere ser actualizada permanentemente
para asegurar un planeamiento óptimo e integral del recurso

Cuadro4252 Caudal estimado del río Corrientes en distintos puntos de interØs

Cuenca Nombre Progresiva km `rea km2 Caudal m3s Lugar

Maraæón Corrientes 938 15 025 1 1540
Desembocadura río
Ti re

Maraæón Corrientes 1 088 0 00
Confluencia río
Co al acu

Maraæón Corrientes 1 158 0 00
Confluencia río
Ca irona

Maraæón Corrientes 1 163 0 00
Confluencia río
Pava acu

Maraæón Corrientes 1 251 0 00
Confluencia río
Platano acu

Maraæón Corrientes 1 223 0 00
Confluencia río
Macusari

Maraæón Corrientes 1 363 1 956 1350
Frontera con Ecuador

Puente Avanzada

Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005

En el Anexo 131 se adjunta la información correspondiente a las secciones transversales de

las estaciones de muestreo
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Los registros de niveles disponibles para efectos del presente estudio comprenden los

niveles diarios pertenecientes a las siguientes estaciones

Cuadro4253 Relación de Estaciones de Medición de Niveles

Nombre
Entidad

período del Registro Río Ubicación
Responsable

Jibarito Pluspetrol Norte SA Enero 1997 Febrero 2005 Corrientes Lote 1AB

Se hicieron anÆlisis de la confiabilidad de los registros de niveles para la estación Jibarito
mediante un anÆlisis comparativo visual de los registros en toda su extensión Así resultan
los hidrogramas diarios para la estación en mención Ver figura4251

Figura4251 Niveles Diarios del Río Corrientes Estación Jibarito 1997 2002
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000

100

200

1 0197 1 01 98 1 01 99 1 01 00 1 01 01 1 0102

Tiempo días

La información se encuentra libre de saltos y tendencias variando los niveles en forma

periódica y homogØnea

En el Anexo 132 se muestran los registros diarios de niveles En el cuadro 1 del anexo se

muestran los valores promedio mÆximo y mínimo mensual En el cuadro 2 del mismo anexo

se muestran los valores mÆximo y minimo histórico para cada mes

Caudaes

Se obtuvo registros de caudales para cada uno de los cursos de interØs a travØs de la

empresa Pluspetrol Norte SA Los periodos de registro se presentan en cuadro4254
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Cuadro4254 Periodo de Registro de a Serie de Caudales Aforados
pyQEENERGIAYMINASDiracciÆa Geoeral de AsuMos

Lote Período de Registro Amhiefolio
Lote 1AB Enero 1997 Diciembre 2004 NGmeros 2

4253 CÆlculo de los Caudales Medios Mensuales

Para el presente estudio se determinaron las descargas medias mensuales mediante la

aplicación de dos mØtodos MØtodo de `rea Pendiente y MØtodo de Rendimiento de

Cuenca La selección específica de cada mØtodo estuvo en función del tipo de información

bÆsica existente para cada caso

MØtodo `rea Pendiente

El mØtodo consiste en emplear la ecuación de Manning la cual puede expresarse mediante

la siguiente expresión

Q
A R s S 2

n

Donde

Q Caudal
A `rea
R Radio HidrÆulico
s Pendiente
n Rugosidad

MØtoao deRendimiento deCuenca

Este mØtodo se empleó para el cÆlculo de los caudales tanto en los cauces menores como

en aquellos puntos que no cuentan con registros de niveles

El mØtodo consiste bÆsicamente en repartir los caudales para cada subcuenca
proporcionalmente a la relación de Æreas que existe entre Østas y la cuenca principal

Los resultados se pueden observar en los siguientes cuadros
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Cuadro4255 Caudales Medios Mensuales m3s Río Corrientes Estación COR1

Aæo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio ulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PROM

1997 6325 12638 15551 14026 24370 17814 10864 9511 11120 9751 9570 10864 12700

1998 12638 12368 9452 15625 15551 13048 11056 7904 7522 8406 9039 4262 10573

1999 10612 14168 8350 15849 17964 18039 16913 10801 8237 8577 13673 10801 12832
2000 6476 6527 8014 16682 22353 22185 22101 14743 12101 11573 5930 8070 13063
2001 6629 8406 9392 12842 15700 14671 12368 11313 15625 9039 8749 12435 11431

2002 7849 13533 1598 1833 2688 1764 275 758 128 NR 972 NR 10691

2003 NR 1458 1958 3363 2222 2359 1939 1805 12925 197 2317 1017 19728

2004 1826 733 78 514 2501 2828 1149 48 697 71 1917 493 12190

Max 12638 14168 15551 16682 24370 22185 22101 14743 15625 11573 13673 12435 16312

Min 6325 6527 8014 12842 15551 13048 10864 7904 7522 8406 5930 4262 89 33

Promedio 8422 11273 10152 15005 19188 17151 14660 10854 10921 9469 9392 9286 12148

Max Histór 30919 39366 39133 28239 32217 29945 28239 24631 33417 20781 25668 25059 298 01

Min Histór 2608 4440 3634 5234 8577 8577 6784 4809 3895 4561 3525 2546 49 33

NR No registrado

D
v
m

m m

y

Æ C
tP0
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Cuadro4255 Caudales Medios Mensuales m3s Río Corrientes Estación COR2

Aæo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PROM

1997 1484 2965 3649 3291 5718 4180 2549 2232 2609 2288 2246 2549 2980
1998 2965 2902 2218 3666 3649 3062 2594 1855 1765 1973 2121 1000 2481
1999 2490 3325 1959 3719 4215 4233 3968 2534 1933 2013 3208 2534 3011
2000 1520 1532 1881 3914 5245 5206 5186 3459 2839 2716 1391 1894 3065
2001 15 56 19 73 22 04 30 13 36 84 34 43 29 02 26 55 36 66 21 21 20 53 29 18 26 82

2002 1842 3175 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 2509
Max 2965 3325 3649 3914 5718 5206 5186 3459 3666 2716 3208 2918 3g Zg

Min 1484 1532 1881 3013 3649 3062 2549 1855 1765 1973 1391 1000 20 96

Promedio 1976 2645 2382 3521 4502 4024 3440 2547 2563 2222 2204 2179 28 50

Max Histór 7255 9237 9182 6626 7559 7026 6626 5779 7841 4876 6023 5880 69 93

Min Histór 612 1042 853 1228 2013 2013 1592 1128 914 1070 827 597 11 57

NR No registrado
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Cuadro4255 Caudales Medios Mensuales m3s Río Corrientes Estación COR3

Aæo Enero Febrero Marzo Abril Mayo unio ulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PROM

1997 7810 15604 19200 17317 30089 21994 13414 11742 13729 12039 11816 13414 15681

1998 15604 15270 11669 19292 19200 16109 13650 9759 9287 10379 11160 5262 13053

1999 13102 17493 10309 19568 22179 22272 20881 13336 10170 10589 16881 13336 15843

2000 7996 8059 9895 20597 27598 27390 27287 18203 14940 14289 7321 9964 16128

2001 8185 10379 11595 15855 19383 18114 15270 13967 19292 11160 10802 15353 14113

2002 9691 16709 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 13200

Max 15604 17493 19200 20597 30089 27390 27287 18203 19292 14289 16881 15353 20140

Min 7810 8059 9895 15855 19200 16109 13414 9759 9287 10379 7321 5262 110 29

Promedio 10398 13919 12534 18526 23690 21176 18100 13401 13484 11691 11596 11465 149 98

Max Histór 38174 48603 48315 34865 39776 36971 34865 30410 41259 25658 31690 30939 367 94

Min Histór 3219 5482 4487 6462 10589 10589 8375 5937 4809 5632 4352 3143 6090
NR No registrado
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Cuadro4255 Caudales Medios Mensuales m3s Río Corrientes Estación COR6

Aæos Enero Febrero Marzo Abril Mayo 7unio ulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PROM

1997 080 161 198 178 310 227 138 121 141 124 122 138 161
1998 161 157 120 199 198 166 141 101 096 107 115 054 134
1999 135 180 106 202 228 229 215 137 105 109 174 137 163

2000 082 083 102 212 284 282 281 187 154 147 075 103 166
2001 084 107 119 163 200 187 157 144 199 115 111 158 145
2002 100 172 31 42 50 01 119 04 22 713 74 115 136
2003 NR 12 382 108 1238 1694 1697 1794 1102 38 41 12 12 23

2004 34 1024 45 53 515 182 10 6 42 375 88 45 18 55

Max 161 180 198 212 310 282 281 187 199 147 174 158 Z 07

Min 080 083 102 163 198 166 138 101 096 107 075 054 114

Promedio 107 143 129 191 244 218 186 138 139 120 119 118 154

Max Histór 393 501 498 359 410 381 359 313 425 264 326 319 3 79

Min Histór 033 056 046 067 109 109 086 061 050 058 045 032 0 63

NR No registrado
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Cuadro4255 Caudales Medios Mensuales m3s Río Corrientes Estación COR7

Aæos Enero Febrero Marzo Abril Mayo unio ulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PROM

1997 9388 18758 23081 20817 36171 26440 16125 14116 16504 14473 14205 16125 18850
1998 18758 18356 14028 23192 23081 19366 16410 11732 11165 12477 13416 6325 15692
1999 15750 21029 12393 23524 26662 26774 25102 16031 12226 12730 20294 16031 19046
2000 9612 9688 11895 24760 33177 32927 32803 21882 17960 17177 8801 11978 19388
2001 9839 12477 13939 19060 23302 21776 18356 16791 23192 13416 12985 18456 16966
Z002 7849 13533 1598 1833 2688 1764 275 758 128 NR 972 NR 15868
2003 NR 1458 1958 3363 2222 2359 1939 1805 12925 197 2317 1017 197 2g

2004 1826 733 78 514 2501 2828 1149 48 697 71 1917 493 12190

Max 18758 21029 23081 24760 36171 32927 32803 21882 23192 17177 20294 18456 242 11

Min 9388 9688 11895 19060 23081 19366 16125 11732 11165 12477 8801 6325 132 59

Promedio 12500 16732 15067 22271 28479 25456 21759 16110 16209 14055 13940 13783 180 30

Max Histór 45891 58428 58082 41913 47817 44445 41913 36557 49599 30844 38096 37194 442 32

Min Histór 3870 6590 5394 7769 12730 12730 10068 7137 5781 6770 5232 3778 73 21

NR No registrado
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Ambierrtnles EnØrgetica

426 CALIDAD DEL AGUA Fao

Nm os

El muestreo de calidad de agua en Shiviyacu Lote 1AB tiene como finalidad conocer la

situación ambiental actual de los cuerpos de agua comprendidos en el Ærea de estudio a fin

de incorporar esta información en el estudio de Línea Base del Proyecto

El estudio de calidad del agua comprendió la evaluación de parÆmetros in situ y ex situ en el

Ærea de estudio Shiviyacu dentro del Ærea de influencia del proyecto Las mediciones in

situ comprendieron el registro de parÆmetros como temperatura oxígeno disuelto pH
conductividad elØctrica y salinidad Las muestras Ilevadas al laboratorio permitieron conocer

las concentraciones de sólidos totales en suspensión STS Cloruros CI Metales Totales

Ba Cd Cr Pb Hg Aceites y Grasas AyG y Hidrocarburos Totales de Petróleo TPH de

acuerdo a lo recomendado por la Guía de Estudios de Impacto Ambiental para las

Actividades de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas MEM1997

4261 Puntos de Muestreo de Calidad de Agua

Para la evaluación de calidad del agua se hizo el muestreo de ocho puntos escogidos por su

accesibilidad y representatividad Seis de estos puntos corresponden a los afluentes de la

quebrada Manchari uno de ellos corresponde a la quebrada Aguajal y el otro al río

Corrientes que por situarse fuera del Ærea de estudio serÆ tomado como blanco El Cuadro

4261 presenta la información de las muestras seleccionadas y el tipo de anÆlisis realizado

Cuadro4261 Puntos de Muestreo de Calidad de Agua

Punto de
Sector Norte Este Tipo de AnÆlisis

Muestreo AG

AG 1
Quebrada Forestal Afluente de

g 743 620 369 840 Muestras in situ y laboratorio
la uebrada Manchari

AG 2 Quebrada Carmen Afluente de la
g 737 016 370 482 Muestras in situ y laboratorio

Quebrada Manchari

AG 3
Afluente de la Quebrada g 732 920 373 880 Muestras in situ y laboratorio

Manchari

AG 4
Afluente de la Quebrada g 732 600 374 090 Muestras in situ y laboratorio

Manchari

AG 5
Afluente de la Quebrada g 7Zg 620 375 720 Muestras in situ y laboratorio

Manchari

AG 6 Quebrada Aguajal 9 726 256 380 640 Muestras in situ y laboratorio

AG 7 Río Corrientes 9 716 434 366 807 Muestras in situ y laboratorio

A 8
Afluente de la Quebrada 9 733 560 373 047 Muestras in situ y laboratorio

Manchari

Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005

4262 ParÆmetros muestreados

Hidrocarburos totales de petróleo TPH El TPH es un tØrmino que hace referencia a una

familia de cientos de compuestos químicos provenientes del petróleo crudo Algunos
compuestos que puede encontrarse entre los TPH son el hexano benceno tolueno xileno
naftaleno entre otros Dado que no puede medirse cada uno de ellos por separado se mide

el total de hidrocarburos de petróleo
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Los TPH pueden Ilegar al medio acuÆtico por descargas o por derrames donde algunas
fracciones flotan formando una película en la superficie otros sedimentan en el fondo
donde son parcialmente degradados por bacterias y microorganismos

Aceites y Qrasas Las aguas de tratamiento pueden contener aceites grasas y restos de

petróleos Estos aceites y grasas son perjudiciales para la vida acuÆtica porque forma

películas sobre la superficie del agua reduce la aeración y disminuye la penetración de la luz

solar necesaria para la fotosíntesis de las plantas acuÆticas pueden generar la eclosión de

huevos y perjudicar el desarrollo de los otros organismos

Metales El Bario Cadmio Cromo Plomo y Mercurio son contaminantes frecuentes en el

petróleo crudo y ocasionalmente estÆn presentes en las aguas residuales de la industria

petrolera El Bario tiene efectos irreversibles para la salud y es tóxico para los animales Se

acumula en tejidos blandos y puede interferir en el metabolismo

Cloruros Los cloruros CI son los principales aniones inorgÆnicos en el agua Es una

medida específica de la salinidad de las descargas de la industria petrolera Los cloruros son

los principales componentes de las aguas de tratamiento de petróleo El alto contenido de

cloruros impide que el agua sea utilizada para consumo humano o el ganado

Sólidos Totales en Suspensión SSTL Indica el contenido de material en suspensión
turbidez y la contaminación microbiana en el cuerpo de agua

Temperatura C Las descargas de agua de extracción de los pozos petroleros en la selva

peruana suelen presentar elevadas temperaturas que pueden interferir con los ciclos de

reproducción de las especies incrementar el crecimiento de bacterias y organismos acelerar

las reacciones químicas reducir los niveles de oxígeno y acelerar la eutrofización

H Es una medida de la concentración de iones de hidrógeno en el agua Aguas fuera del

rango normal de 6 a 9 pueden ser daæinas para la vida acuÆtica Estos niveles de pH
pueden causar perturbaciones celulares y la eventual destrucción de la flora y fauna

acuÆtica

Conductividad ElØctrica La conductividad de una muestra de agua es una medida de la

capacidad que tiene la solución para transmitir corriente elØctrica Esta capacidad depende
de la presencia movilidad valencia y concentración de iones así como de la temperatura del

agua

Oxígeno disuelto mgIEste parÆmetro proporciona una medida de la cantidad de oxígeno
disuelto en el agua Mantener una concentración adecuada de oxígeno disuelto en el agua
es importante para la supervivencia de los peces y otros organismos de vida acuÆtica La

temperatura el material orgÆnico disuelto los óxidantes inorgÆnicos etc afectan sus

niveles La baja concentración de oxígeno disuelto puede ser un indicador de que el agua
tiene una alta carga orgÆnica provocada por aguas residuales

Salinidad myITodas las aguas continentales o marinas tienen contenido de sales En

eras geológicas previas lo que ahora se conoce como la Amazonía peruana fue un mar

interior por tanto los cuerpos de agua de la selva peruana poseen una salinidad natural

Esta salinidad es importante para el delicado balance de los ecosistemas acuÆticos
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4263Mediciones In Situ

En el Ærea de estudio la temperatura mínima registrada fue de 231C AG4 y la mÆxima de

249C AG7 y AG8

Todos los cuerpos de agua muestreados presentan niveles de pH dentro del rango de 6 a 9
siendo aptos para la vida acuÆtica El valor mínimo 611 corresponde a una quebrada de

aguas verdes y flujo moderado AG5 y el valor mÆximo 680 corresponde a una quebrada
de aguas verdes y flujo de moderado a rÆpido AG8 Se puede notar una ligera tendencia

hacia la acidez que puede deberse al alto contenido de nutrientes en los cuerpos de agua de

la región amazónica

Las concentraciones de oxígeno disuelto en el sector estudiado varían entre 39 y 61 mgI
Los valores hallados pueden considerarse como típicos de los ríos amazónicos ONERN
1984 Sin embargo segœn la Ley General de Aguas Clase VI este parÆmetro se encuentra

excediendo el nivel permisible en todos los puntos de muestreo excepto el punto AG6 que

corresponde a la Quebrada Aguajal

La conductividad elØctrica varía mucho entre los 8 puntos siendo notoria la alta

conductividad del río Corrientes AG7 con 666 S característica en los ríos de la Amazonía

Los valores de salinidad obtenidos son similares con excepción de los puntos AG4

077 mgI y AG5 134 mgIlos cuaes presentaron tambiØn bajas concentraciones de

oxígeno disuelto

El Cuadro4262presenta los resultados obtenidos en las mediciones in situ

Cuadro4262 Resultados de Mediciones In Situ

Oxígeno Conductividad
Temperatura Salinidad

Punto de Muestreo
o

PH disuelto ElØctrica
m I

m9 s
9

Valor Límite 25 659Z 403 250 4

Quebrada Forestal Afluente de la Quebrada
243 675 60 563 432

Manchari AG1

Quebrada Carmen Afluente de la Quebrada 245 678 50 656 490
Manchari AG2

Afluente de la Quebrada Manchari AG3 233 650 47 382 516

Afluente de la Quebrada Manchari AG4 231 673 61 252 077

Afluente de la Quebrada Manchari AG5 235 611 53 358 134

Quebrada Aguajal AG6 233 646 39 246 401

Río Corrientes AG7 249 679 61 6660 588

Afluente de la Quebrada Manchari AG8 249 680 53 558 506

Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005

1 Norma Netherlnads 1991
2 CWQG PAL Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life 2002

3 Ley General de AguasClase VI

4 DS03096EMDGAA
No hay valor medida tomada como referencia
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4264 ParÆmetros Químicos y Metales

Los Cuadros4263y4264muestran los valores de las concentraciones de los parÆmetros
químicos y metales totales que se analizaron en el laboratorio respectivamente El reporte
de laboratorio se presenta en el Anexo141

Cuadro4263 ParÆmetros Químicos Reportados por el Laboratorio

Punto de Muestreo AG SST CI
Aceites y TPH

Grasas

Unidades mgI
Valor Límite 100 1 250 z 15 3

Quebrada Forestal Afluente de la Quebrada
6 3 347 5 5

Manchari AG1

Quebrada Carmen Afluente de la QuebrÆda 42 11 5 5
Manchari AG2

Afluente de la Quebrada Manchari AG3 50 05 5 5

Afluente de la Quebrada Manchari AG4 9 05 5 5

S Afluente de la Quebrada Manchari AG5 31 5 5 5

Quebrada Aguajal AG6 6 05 5 5

Río Corrientes AG7 10 1842 5 5

Afluente de la Quebrada Manchari AG8 35 05 5 5

Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005

SST Sólidos Totales Suspendidos CI Cloruros TPH Hidrocarburos Totales de Petróleo

1 Referido a la Clase VI aguas de zona de preservación de fauna acuÆtica y pesca recreativa o comercial de la Ley
General de Aguas D L No 17752

2 DS03096EMDGAA

3 Criterio recomendado para niveles objetivo segœn el Estudio Fase 1 de Lote 8 Seacrest Group 1997

Significa No Detectable al nivel de detección indicado

No hay valor medida tomada como referencia

El nivel de sólidos totales suspendidos en todos los puntos fue menor a los 100 mgIvalor
límite siendo el mayor de todos el correspondiente al punto AGl quebrada que recibe

descarga de aguas de producción de la actividad petrolera 76 mgI

En cuanto al nivel de cloruros el mÆximo valor fue detectado en el punto AG1 3 3470
mgI excediendo el valor límite permisible El segundo valor mÆs alto es el correspondiente
al punto AG7 río Corrientes 1842mgIque siendo un río grande recibe descarga de

numerosos tributarios Los puntos AG3 AG4 AGS AG6 AG7 y AG8 presentaron valores
inferiores a los 250 mgI

Los resultados de laboratorio indican que en todos los puntos el contenido de aceites y

grasas es menor a los 5 mgI

Los valores de hidrocarburos totales de petróleo son menores al límite detección indicado

5 mgI
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Cuadro4264 Metales Totales Reportados por el Laboratorio

Punto de Muestreo AG As Cd Cr Hg Ni Zn Ba Pb

Unidades mgI

Valor Limite 005l 0004 005 00002 1z 003

Quebrada Forestal Afluente de la
005 0004 005 00002 0010 0105 50 04

uebrada Manchari AG1

Quebrada Carmen Afluente de la
005 0004 005 00002 000148 00176 50 04

uebrada Manchari AG2

Afluente de la Quebrada Manchari
005 0004 005 00002 000129 00753 50 04

AG3
Afluente de la Quebrada Manchari

005 0004 005 00002 000083 00114 50 04
AG4

Afluente de la Quebrada Manchari
005 0004 005 00002 000117 00197 50 04

AG5

Quebrada Aguajal AG6 005 0004 005 00002 000050 000136 50 04

Río Corrientes AG7 005 0004 005 00002 0001 00368 50 04

Afluente de la Quebrada Manchari
005 0004 005 00002 000066 00871 50 04

AG8

Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005

1 Referido a la Clase VI aguas de zona de preservación de fauna acuÆtica y pesca recreativa o comercial de la Ley
General de Aguas D L No 17752 y sus modificatorias al Reglamento de los Títulos IIIy III D S No 00783SA

2 CEQG Canadian Environmental Quality Guidelines 2002
No hay valor

Especificado junto con bioensayo prueba de hs x0002
Pruebas de 96 horas multiplicadas por002

En todos los puntos muestreados el nivel de metales totales es menor a los límites

establecidos por tanto no parece existir presencia significativa de estos componentes en los

cuerpos de agua estudiados

Ver Mapa 171de Puntos de Muestreo Anexo 17
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427 USO ACTUAL DE LA TIERRA

Este capítulo caracteriza las principales formas de utilización de la tierra que al ser integrada
con la información de otras disciplinas suelos geomorología hidrología flora y fauna
proporcionarÆ elementos de juicio necesarios para la formulación de planes y medidas

tendientes a impedir o atenuar los probables impactos ambientales del proyecto

En el Ærea estudiada el uso forestal constituye el principal aprovechamiento de los recursos

naturales seguido de la actividad agrícola en pequeæa escala alrededor de la comunidad

nativa de JosØ Olaya Cultivan especies transitorias las cuales son empleadas para su

alimentación y son menos factibles de ser comercializadas Los nativos en general utilizan la

tierra de forma amplia e integral por lo que las Æreas circundantes a sus asentamientos

mantienen formas de uso amplias o extensivas

El estudio del uso de la tierra se realizó en base a imÆgenes de satØlite y levantamiento de
información de campo agosto 2005 El mØtodo empleado para la clasificación de las

unidades de uso del territorio se rige segœn los criterios establecidos por la Unión GeogrÆfica
Internacional UGI previamente adaptada a las características de nuestro medio e interØs
del estudio detallando diversas ocupaciones en la tierra y magnitud de las mismas

4271Terrenos con Bosques

Para una zona de selva escasamente poblada los bosques amazónicos resultan bastante
extensos y ampliamente predominantes en el Ærea Sin embargo el nivel de intervención
humana es diverso sobre estos bosques y va desde las intervenciones muy selectivas que

aparentemente no dejan evidencias de deterioro o intervención en los bosques hasta las
irracionales o masivas deforestaciones y quema de bosques En función del nivel de
intervención humana los bosques del Ærea de estudio se pueden clasificar bajo dos

categorías primarios y secundarios

Terrenos con Bosques Primarios Símbolo BP

Son aquellos bosques que pueden o no haber sufrido unaeracción selectiva de madera de

especies de Cedreaodoratacedro Swietenia macrophyacaoba Cauaniesiasp lupuna
colorada Amburana cearensis ishpingo Cedreínsa catenaeformis tornillo Hura

crepitanscatahua etc Su apariencia es la de un bosque poco o nada intervenido de plena
vida silvestre debido a la limitación del uso por el difícil acceso y carencia de vías de

comunicación Estas tierras son las que predominan en el Ærea de estudio

Uno de los aspectos relevantes de estos bosques es la presencia de especies maderables de

valor económico que no se han extraído especialmente en las Æreas ocupadas por la

población nativa

En algunos lugares del Ærea de estudio con un mayor acceso relativo se evidencia una

extracción selectiva de Ærboles maderables en cantidades poco significativas

Terrenos con Bosques Secundarios Símbolo BS

Son las tierras conocidas como purmas que son el resultado de quemarorozar bosques
para utilizarlos en cultivos agrícolas por un período corto de tiempo generalmente dos a tres
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aæos para despuØs abandonarlos En algunos casos es posible que despuØs de un largo
intervalo de tiempo estas tierras se utilicen nuevamente Estos terrenos estÆn ubicados

mayormente en la zona de los ríos de mayor acceso por vía fluvial y terrestre y son

abandonados al cabo de un tiempo de haber cultivado especies anuales

La presencia de purmas representa condiciones de severo deterioro ecológico ya que las

especies no tienen el mismo valor de los bosques primarios y casi no pueden ser utilizadas

por la población

Terrenos con Bosques Aluviales Símbolo BA

Se encuentran en terrazas aluviales recientes y subrecientes en ambas mÆrgenes del río
corrientes y quebradas principales Se desarrollan en suelos de clase textural media a fina
profundos a muy profundos de drenÆje natural bueno a pobre acidez extrema a ligera y
fertilidad natural baja

Corresponde sucesionalmente a un bosque primario en estado climax que incluye pequeæas
Æreas de bosque secundario Las especies forestales representativas son Yryanthera sp
cu ma la Schweiera sp mach i mango Inga sp sh i mbi I lo Cedreinsa catenaeformis

tornillo Guatteria microcarpa tortuga caspi y Anaxasorea pachipetaaespintana entre

otros

Terrenos con Bosques Hidromórfico Símbolo BH

Se ubican en terrenos Æluviales de topografía plana a depresionada ubicados sobre la Ilanura

aluvial reciente y subreciente del río Corrientes y quebradas principales Se desarrollan en

suelos con escaso valor agronómico superficiales muy pobremente drenados clase textural
media a fina moderada a fuertemente Æcidos y expuestos a inundaciones periódicas a

permanentes

La vegetación estÆ compuesta principalmente por una masa homogØnea donde predominan
las palmeras como Mauritia flexuosaaguaje y en menor cantidad se encuentran especies
como Oenocarpus bataua ungurahui Iriartea detoidea huacrapona Socratea sp
cashapona Astrocaryum sp huicungo Astrocaryum chambirchambiray Wettinia sp
ponilla Normalmente se encuentran especies arbóreas maderables muy dispersas como

FicusantheminticaojØ Iryantheraspcumala y Ficussprenaco

Terrenos con Asociaciones de Bosques Primarios Bosques Secundarios

Símbolo BPBS

Son las tierras donde se encuentran asociados bosques de tipo primario constituidos por
especies forestales como Cedrea odorata cedro Cavaniesia sp lupuna colorada
Amburana cearensís ishpingo Cedreinsa catenaeformis torn i I lo Hura crepitans
catahua junto con masa vegetal conocida como purma resultante de la quema oroce

de bosques para su utilización en cultivos agrícolas por un período corto de tiempo

Esta asociación tiene un valor ecológico intermedio debido a la importancia del bosque
primario como factor ambiental por conservar y a los bosques secundarios que muestran

cierto grado de deterioro por efecto de la intervención antrópica
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Terrenos con Asociaciones de Bosques Aluviales Bosques Hidromórficos

Símbolo BABH

Son las tierras donde se encuentran asociados bosques de tipo primario constituidos por

especies forestales como Yryanthera sp cumala Schweierasp machimango Inga sp

shimbillo Cedreinsa catenaeformis tornillo Guatteria microcarpa tortuga caspi y
Anaxasorea pachipetaa espintana entre otros y especies vegetales que crecen

mayormente eæ condiciones hidromórficas como Oenocarpus batauaungurahui Iriartea

detoideahuacrapona Socrateaspcashapona Astrocaryum sp huicungo Astrocaryum
chambir chambira y Wettinia sp ponilla Se encuentran en terrenos con menores

problemas hidromórficos presentando inundaciones esporÆdicas por periodos de tiempo
muy corto

4272Terrenos con Vegetación Escasa y sin Vegetación

Terrenos sin vegetación Símbolo sv

Son tierras superficies irregulares desprovistas totalmente de vegetación ya sea por
condiciones ambientales como antrópicas Se encuentran concentradas en el sector oeste

de la concesión petrolera Forestal

Terrenos con vegetación escasa Símbolo ve

Son tierras con escasa cobertura vegetal ya sea por condiciones ambientales como

antrópicas Se encuentran dispersas al noroeste del río Corrientes en Æreas significativas de

los pozos petroleros lo cual indica la urgencia de tomar atención para detener su

incremento

Terrenos con Centros Poblados e Industriales

En el Ærea estudiada no existen centros poblados en cambio estÆn centros industriales y

Æreas ocupadas por pozos petroleros que se encuentran localizados entre el río Corrientes y
el río Tigre siendo las principales Teniente López Shiviyacu y Forestal En el límite de

estudio al Oeste existe la concesión Huayurí y la CCNN JosØ Olaya

En el Cuadro4271se presenta las unidades de uso de la tierra del Ærea de estudio

Cuadro4271Superficie de las Unidades de Uso Actual de la Tierra

Unidades Símbolo `rea ha
Terrenos con Bos ues Aluvial BA 2 52477
Terrenos con Asociaciones de Bosques Aluviales Bosques gABH 1 53571
Hidromórficos
Terrenos con Bos ues Hidromórficos BH 21103
Terrenos con Bos ues Primarios BP 37 847425
Terrenos con Asociaciones de Bosques Primarios Bosques BPBS 33296
Secundarios

Terrenos con Bos ues Secundarios BS 33487
Terrenos sin ve etación sv 21567
Terrenos con ve etación escasa ve 7905

Total 43 08147
Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005
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43 LINEA BASE BIOLOGICA

431 VEGETACIÓN

4311Generalidades

La región Nor Occidental Amazónica donde se localiza el Lote 1AB constituye un

ecosistema que incluye una gran diversidad de plantas vasculares Se puede distinguir dos

tipos principales de bosque aquellos que sufren inundaciones estacionales denominados

bosques inundables o de planicie inundable y los que no estÆn sujetos a inundaciones que
se denominan bosques de tierra firme o de altura Malleux 1982 VÆsquez 1997

La vegetación de esta zona corresponde a comunidades vegetales de selva baja altura
menor de 400 m donde las pendientes suaves resultan en la formación de pantanos o

aguajales Si el drenaje del suelo es deficiente las composiciones de especies presentan baja
diversidad Si es eficiente la diversidad es mayor y presenta un alto volumen de madera por
unidad de supeficie De esta manera el bosque amazónico constituye en realidad un

mosaico temporal de diferentes estadíos sucesionales con diversas vegetaciones clímax
determinadas principalmente por las condiciones edÆficas y concentración de agua

Encarnación 1993

En este capítulo se presentan los resultados de la evaluación de vegetación del Ærea de
estudio Respecto a la metodología de trabajo antes del trabajo de campo se identificaron

las principales formaciones vegetales a travØs de imagines satØlites para establecer las Æreas
a muestrear En dichas formaciones se establecieron puntos de muestreo PM basados en la

fisonomía de la cobertura vegetal y la diversidad de hÆbitat previsible

Posteriormente las actividades de campo se iniciaron con un reconocimiento del Ærea

accesible que permitió planificar las actividades a desarrollar

El inventario forestal se inició con la identificación de los puntos de muestreo sobre el Ærea
de incidencia del proyecto ReajustÆndose en campo para la evaluación a travØs de 10
transectos y el levantamiento de 13 parcelas de muestreo de 10 m de ancho y 100 m de

largo sobre un Ærea de 1 000 m2

En cada parcela de muestreo se registró la composición florística datos de diÆmetro a altura

del pecho para los Ærboles mayores a 15 cm el tipo de vegetación predominante y las

coordenadas UTM De esta manera se determinó las características propias de cada
formación vegetal como volumen de madera nœmero de Ærboles y especies forestales mÆs

representativas

En la etapa final se consolidó la información de campo calculando las Æreas basales
volœmenes de madera nœmero de plantas y la elaboración del mapa identificando los tipos
de vegetación
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Unidades de Vegetación Nó neros

La vegetación esta conformada por comunidades vegetales propias de suelos aluviales y
colinosos que dan origen a la formación de vegetales propias para cada tipo de bosques La

composición florística varía en función a la calidad y la disponibilidad de la humedad en el

suelo encontrÆndose mayor diversidad y volumen de madera a medida que mejoran las
características físicas del suelo

El Cuadro 4311 presenta las características de los sitios de muestreo los cuales fueron
tomados en las unidades de vegetación mÆs representativas identificadas mediante la

interpretación forestal de imÆgenes de satØlite del Ærea de estudio El Cuadro 4312
muestra la distribución de puntos de muestreo por formación vegetal Posteriormente se

describen las principales características de las unidades de vegetación identificadas

Cuadro4311Características de los Transectos de Muestreo

puntos de Coordenadas UTM Altitud

muestreo ugar
Norte Este msnm

F01 Forestal 9 743 244 370 480 224

FOZ Forestal 9 743 252 369 856 211

F03 Forestal 9 743 498 370 091 214

F04 Carretera Shiviyacu Forestal 9 742 678 370 556 190

F05 Carretera Shiviyacu Forestal 9 739 082 369 765 229

F06 Carretera Shiviyacu Forestal 9 737 658 371 226 179

F07 Carretera Shiviyacu Forestal g 737 518 370 961 198

F08 Carretera Shiviyacu Forestal 9 735 246 370 961 216

F09 Carretera Shiviyacu Forestal 9 734 350 370 961 198

F10 Carretera Shiviyacu Forestal 9 7Zg 508 374 616 217

F11 Carretera Shiviyacu Forestal g 727 756 373 510 222

F12 Shiviyacu CN osØ Olaya 9 720 620 370 495 270

F13 Shiviyacu Teniente López 9 716 708 376 005 277

Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005
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Cuadro4312 Distribución de Puntos de Muestreo por Formación Vegetal

PM Lugar Formación Vegetal Símbolo

FO1 Forestal Bos ue de Terraza media ondulada Btmo

F02 Forestal Bos ue de Terraza baainundable Btbi

F03 Forestal Bos ue de Terraza baacon ve etación densa Btbvd

F04 Carretera Shivi acu Forestal Bos ue de Terraza media ondulada Btmo

F05 Carretera Shivi acu Forestal Bos ue de Colina Baamoderadamente disectada Bcbmd

F06 Carretera Shivi acu Forestal Bos ue de Terraza media inundable Btmi

F07 Carretera Shivi acu Forestal Bos ue de Lomadas BI

F08 Carretera Shivi acu Forestal Bos ue de Colinas baas li eramente disectadas Bcbld

F09 Carretera Shivi acu Forestal Bos ue de Colinas baas li eramente disectadas Bcbld

F10 Carretera Shivi acu Forestal Bos ue de Colinas baas li eramente disectadas Bcbld

F11 Carretera Shivi acu Forestal Bos ue de Colina Baacon ve etación rala Bcbvr

F12 Shivi acu CN JosØ Ola a Bos ue de Colina Baamoderadamente disectada Bcbmd

F13 Shivi acu Teniente Ló ez Bos ue de Colina Baamoderadamente disectada Bcbmd

Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005

Formaciones liegetaesdèea de Estudio

A Bosque de terraza baja inundable Btbi

Son aquellas Æreas forestales que estÆn en terrenos planos con problemas de drenaje Son

bosques hœmedos que se desarrollan sobre terrazas planas de origen aluvial con alto

contenido de materia orgÆnica Se caracterizan por tener terrenos ligeramente ondulados

cercanos a las masas de agua y con problemas de drenaje Este bosque se encuentra

localizado en las zonas aluviales de sedimentación de los ríos y quebradas que atraviesan
las angostas franjas ribereæas Esta formación vegetal se extiende a lo largo de la

Quebrada Manchari y cursos de agua

B Bosque de terraza baja con vegetación densa Btbvd

Son aquellas Æreas forestales que estÆn en terrenos planos mucho mas estables pero a

medida que se aleja de los cursos de agua son bosques hœmedos que se desarrollan sobre
terrazas planas de origen aluvial ligeramente ondulados y con bastante materia orgÆnica por
lo que permite un buen desarrollo de fuste caracterizÆndolas con desarrollo de vigor alto
tambiØn conocidas como restingas Los procesos geodinÆmicos que ocurren en estas

terrazas han originado diques naturales o restingas y Æreas depresionadas generalmente
inundables con la creciente de los rios

Esta formación vegetal se extiende en toda la periferia del Ærea de incidencia directa y

constituyen la parte mÆs baja cuyo escurrimiento de agua va a dar a la quebrada Manchari

C Bosque de terraza media ondulada Btmo

Son bosques hœmedos que se desarrollan sobre terrazas planas se caracterizan por tener

terrenos ondulados Sus suelos son de origen aluvial y bastante materia orgÆnica por lo que

permite un buen desarrollo de fuste Este bosque se encuentra localizado en la Ilanura

aluvial de sedimentación de los ríos así como de las quebradas Estas terrazas son de origen
aluvial antiguo las cuales han alcanzado una altura considerable que no permite que sean

inundables durante la creciente del río excepto la precipitación pluvial
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La vegetación de este tipo de bosque se ubica en el Ærea circundante al campamento
Forestal y es una zona intermedia entre las quebradas y las colinas Los suelos de esta

formación vegetal presentan buen drenaje y mayor estabilidad con especies vigorosas

D Bosque de terraza media depresionada Btmd

Son bosques hœmedos que se desarrollan sobre terrazas planas depresionadas de origen
aluvial se caracterizan por estar cercanas a las masas de agua y con dificil drenaje Sus
suelos son de origen aluvial y bastante materia orgÆnica lo que permite un buen desarrollo
de fuste caracterizÆndolas por tener un desarrollo de vigor alto

Esta formación vegetal se encuentra bastante reducida en el Campamento Forestal y
Shiviyacu siendo una transición entre las quebradas y las colinas

E Bosque de lomadas BI

Estos bosques se encuentran en equilibrio dinÆmico caracterizado por la dominancia de
Ærboles Este bosque se encuentra ubicado a continuación del Ærea antrópica Las lomadas
son superFicies de tierra onduladas con una altura relativa mÆxima de 20 m con pendientes
muy suaves que no superan el 15

Esta formación vegetal se ubica en antes de Ilegar al Campamento Forestal y se expande
hacia el campamento el Carmen

F Bosque de colina baja con vegetación rala Bcbvr

Esta formación vegetal se ubica muy aisladamente a las Æreas circundantes de los

campamentos Forestal y Shiviyacu Son pequeæas Æreas que se desarrollan sobre las colinas

bajas con vegetación bastante rala y una cubierta de especies herbÆceas trepadoras que
vienen ganando la copa de los Ærboles limitando su desarrollo Los suelos son bastante
hœmedos con vegetación de herbÆceas

G Bosque de colinas baja ligeramente disectada Bcbld

Este tipo de bosque se ubica sobre terrenos ligeramente inclinados que alcanzan hasta 30

metros sobre el nivel de las aguas de los ríos con una pendiente de 15 a 30 Se
caracteriza por tener los mejores bosques en un suelo estable bien drenado Se ubican en

colinas ligeramente disectadas poco profundas El bosque es primario con ligeras
perturbaciones por la actividad antrópica

Esta formación vegetal es la mÆs extensa y se ubica sobre el campamento Shiviyacu y la

periferia del campamento Forestal

H Bosque de colina baja moderadamente disectada Bcbmd

Es un bosque que se ubica sobre superficies de colinas moderadamente disectadas que
alcanzan elevaciones hasta mÆs de 30 m sobre el nivel de su base presentando disecciones
moderadas y cimas subredondeadas a aristadas cuyas pendientes oscilan de 30 a 50 Son

bosques primarios en equilibrio dinÆmico generalmente deteriorado por la actividad

antrópica
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Esta formación vegetal se encuentra sobre el campamento Forestal y en la periferia del

campamento Shiviyacu

A continuación se presentan la composición de especies registradas por sitio o zona de
estudio

Puntode Muestreo FOZ Campamento Foesta

El punto de muestreo se ubica en la periferia del campamento Forestal a 2 km recorrido en

carretera La vegetación en este punto de muestreo presenta características de un bosque
de terrazas media ondulada registrÆndose 14 especies arbóreas diferentes con un volumen
de madera por hectÆrea de 7610 metros cœbicos lo cual puede deberse a la presencia de
suelos con materia orgÆnica Las especies dominantes son Cumala Blanca Vroa

peruuiana Shimbillo Inga sp Pinshacayyo Taisia reticuatayRequia Guarea sp Entre
otras En el sotobosque se presenta esta misma especie acompaæada de regeneración
natural de especies alboreas y palmeras La relación de las principales especies identificadas
se presenta en el Cuadro4313

Cuadro4313 Principales Especies Registradasen el Punto de Muestreo F01

Familia Nombre Comœn Nombre Científico

M risticaceae Cumala blanca iroaeruiana

Mimosaceae Shimbillo In as

Sa indaceae Pinshaca o Taísía reticuata

Meliaceae Re uia Guarea s

Guttiferae La arto cas i Caohumbasííense

Annonaceae Carahuasca Guatteria s

Caesal inaceae Azœcar hua o H menaea abon ifoía

Moraceae Chimicua Perebea uianensia

Annonaceae Tortu a cas i Du ueltia tessmanni

Moraceae Guariuba Pseudomedia aeuis

Arecaceae Huacra ona Socratea exorrhiza
M rtaceae Poma rosa Eu enia Æmbos

Mimosaceae Tornillo Cedrein as

Arecaceae Casha ona I artheas

Punto de MuesteoF02Campamento Foresta

Este punto de muestreo presenta una cobertura vegetal rala en un bosque de terrazas bajas
inundables con presencia de aguajes y algunas especies arbóreas os volœmenes de madera
son muy bajos respecto al Ærea anterior registrÆndose un 3228 metros cœbicos de madera

por hectÆrea Asimismo la diversidad de especies en relación a la anterior es menor

registrÆndose 10 especies diferentes Las especies mÆs representativas son el Aguaje
Mauritia t7exuosa Renaco Ficus trígona Huacrapona Socratea exorrhizaHuimba Ceiba
samaumayShiringa Hevea brasiiensis entre otros La relación de las principales especies
identificadas se presenta en el Cuadro4314
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Cuadro4314 Principales Especies Registradas en el Punto de Muestreo F02

Familia Nombre Coman Nombre Científico

Arecaceae A uae Mauritiafexuosa

Moraceae Renaco Ficus trí ona

Arecaceae Huacra ona Socratea exorhiza

Bombacaceae Huimba Ceíba samauma

Arecaceae Casha ona Iartheas

Eu horbiaceae Shirin a Hevea brasiiensís

M risticaceae Cumala blanca Iioaeuiana

Arecaceae Huasaí Euter e recatoría

Simaroubaceae Maru a Simaoubaamara

Mimosaceae Shimbillo In as

Punto de Muestreo F03 Campamento Forestal

Se caracteriza por presentar un suelo hœmedo y drenado que permite el establecimiento de

un mayor nœmero de especies arbóreas Esta característica corresponde a un bosque de
terrazas bajas con una vegetación arbórea densa cuyo volumen promedio de madera por
hectÆrea es de 8672 metros cœbicos Las especies representativas son la Carahuasca

Guatteria sp Cetico Cecropia sp Caimitillo Lucuma sp Cacao de monte Theobroma
cacao y algunas palmeras como Huasaí Euterpe precatoria Huacrapona Socratea
exorrhiza En algunas zonas se observa tambiØn la regeneración natural con Shimbillo
Carahuasca y palmeras La relación de las principales especies identificadas se presenta en

el Cuadro4315

Cuadro4315 Principales Especies Registradas en el Punto de Muestreo F03

Familia Nombre Comœn Nombre Científico

Annonaceae Carahuasca Guatteria s

Cecro iacea Cetico Cecro ias

Sa otaceae Caimitillo Lucumas

Arecaceae Huasaí Euter e ecatoria

Sterculiaceae Cacao de monte Theoboma cacao

Moraceae Chimicua Perebea uianensia

Bombacaceae Huimba Ceiba samauma

M risticaceae Cumala colorada I anthera œruensis

Annonaceae Es intana Anaxa oeas

Pol onaceae Tan arana Tri arís oe íiana

Arecaceae Huacra ona Socateaexoihiza

Olacaceae Huaca œ Min uartia uianensía

Arecaceaea Chambira Astroca umshambira

Fabaceae Palisan re Pterocar uss

Clusiaceae Chullacha ui cas i Tovomiia s eciosa

Moraceae Guariuba Pseudomedia aeuis

Meliaceae Re uia Guaeas

Mimosaceae Shimbillo In as
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Punto de Muestreo F04 Campamento Forestal

El punto de muestreo evaluado se ubica en la periferia del campamento Forestal a 2 km

recorrido en carretera y trocha caracterizÆndose como un bosque de terrazas media
onduladas con suelos orgÆnicos y volumen de madera por hectÆrea de 6586 metros cœbicos
encontrÆndose 12 especies arbóreas diferentes siendo las mÆs representativas el Mari
mari Vatairea guienensis Carahuasca Guatteria sp Poma rosa Eugenia jambos
Guariuba Pseudomedia aeuis y algunas palmeras como Huacrapona Socratea exorrhíza

La relación de las principales especies identificadas se presenta en el Cuadro4316

Cuadro4316 Principales Especies Registradas en el Punto de Muestreo F04

Familia Nombre Comœn Nombre Científico

Fabaceae Mari mari latairea uienensis

Annonaceae Carahuasca Guatteria s

Arecaceae Huacra ona Socratea exorrhíza

M rtaceae Poma rosa Eu enia Æmbos

Moraceae Guariuba Pseudomediaaeis

M risticaceae Cumala blanca Viroaeruiana

Sa otaceae Caimitillo Lucuma s

Mimosaceae Shimbillo colorado In aaria

Fabaceae Palisan re Pteoca uss

Mimosaceae Shimbillo In as

Sterculiaceae Cacao de monte Theobroma cacao

Caesal inaceae Azœcar hua o H menaea abonifoia

Punto de Muestreo F05 Carretera Shiviyacu Forestal

El Ærea evaluada se ubica a una distancia de 2 km en la carretera Forestal Shiviyacu Este

bosque se caracteriza por estar ubicado en colinas bajas moderadamente disectadas sobre
suelos cubiertos por hojarascas y regeneración natural El volumen de madera por hectÆrea

es de 6597 metros cœbicos evaluando 10 especies forestales diferentes Las especies
representativas son el Cetico Cecropia sp Shimbillo Inga sp Sangre de grado Croton

draconoides Moena Aniba spp Carahuasca Guatteria sp La relación de las principales
especies identificadas se presenta en el Cuadro4317

Cuadro4317 Principales Especies Registradas en el Punto de Muestreo F05

Familia Nombre Comœn Nombre Científico

Cecro iacea Cetico Cecro ía s

Mimosaceae Shimbillo In as

Eu horbiaceae San re de rado Croton draconoides

Lauraceae Moena Aniba s

Annonaceae Carahuasca Guatteria s

Moraceae Uvilla Pourouma s

Olacaceae Huaca œ Min uartia uianensia

Pol onaceae Tan arana Tri aris oe i iana

Sa otaceae uinilla Pouteria s

Simaroubaceae Maru a Simarouba amara
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Punto de Muestreo F06 Carretera Shiviyacu Forestal

El Ærea evaluada en este punto de muestreo se ubica en el kilómetro 5 de la vía de acceso

Forestal Shiviyacu caracterizÆndose por ser un Bosque de terraza media inundable zona

del mal drenaje pero con buena densidad y vigor reportando un volumen de madera de

9530 metros cœbicos por hectÆrea y 18 especies arbóreas diferentes Las especies mÆs

representativas para este tipo de bosque son Huimba Ceiba samauma Oje Ficus

ínsipida Cumala colorada Iryanthera juruensis Lupuna Ceiba pentandra Quinilla
Poutería sp La relación de las principales especies identificadas se presenta en el

Cuadro4318

Cuadro4318 Principales Especies Registradas en el Punto de Muestreo F06

Familia Nombre Coman Nombre Científico

Bombacaceae Lu una Ceiba entandra

M risticaceae Cumala colorada I anthera œruensis

Sa otaceae Quinilla Pouteria s

Moraceae 0e Ficus insí ida

Clusiaceae Pichirina Vsnia an usta

Fabaceae Amasisa E hrinas

Bombacaceae Huimba Ceiba samauma

Caesal inaceae Pashaco Schizobiums

Arecaceae Huacra ona Socratea exorrhiza

Annonaceae Tortu a cas i Du ueftia tessmanni

Bi nonaceae Huamansamana acaranda co aia

Mimosaceae Shimbillo In as

Sterculiaceae Cacao de monte Theobroma cacao

Tiliaceae Piene de mono A eiba as era

Rubiaceae Purma cas i Chimarhiswiíamsií

Bombacaceae Pun a Pseudobombaxmun uba

Lauraceae Itauba Aniba s

Olacaceae Huaca œ Mín uaitia uianensia

L Punto de Muestreo F07 Carretera Shiviyacu Forestal

El Ærea evaluada en este punto de muestreo se ubica a 5 kilómetros de la carretera que va

desde Forestal a Shiviyacu caracterizÆndose por tener una vegetación como la de un Bosque
de Lomadas Los volœmenes de maderas es de 7069 metros cœbicos por ha registrando 10

especies arbóreas diferentes Las especies mÆs representativas para este tipo de vegetación
son Parinari Licania sp Moena Aniba spp Machimango Eschweiera sp Chimicua

Perebea guianensia Anonilla Annona sp La relación de las principales especies
identificadas se presenta en el Cuadro4319
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Cuadro4319 Principales Especies Registradas en el Punto de Muestreo F07

Familia Nombre Comœn Nombre Científico

Ch sobalanaceae Parinari Licania s

Lauraceae Moena Aniba s

Le hidaceae Machiman o Eschweieras

Moraceae Chimicua Perebea uianensia

Annonaceae Anonilla Annona s

A o naceae Naranoodrido Paahancornia eruuíana

Mimosaceae Shimbillo In as

Sa otaceae Caimitillo Lucuma s

Moraceae Uvilla Pourouma s

M risticaceae Cumala Colorada I antheraœuensís

Punto de Muestreo F08 Carretera Shiviyacu Forestal

El Ærea evaluada se ubica a 8 km de la carretera de campamento Forestal a Shiviyacu y se

caracteriza por ser un bosque de colina baja ligeramente disectada Este tipo de bosque
presenta un volumen de madera de 10677 metros cœbicos por hectÆrea y se evaluaron 14

especies arbóreas diferentes Las especies forestales mÆs representativas son Moena
canela Ocotea sp Chimicua Perebea guianensia Pashaco Schízobium sp
Huamansamana lacaranda copaia Pinshacayyo Taisia reticuata La relación de las

principales especies identificadas se presenta en el Cuadro43110

Cuadro43110 Principales Especies Registradas en el Punto de Muestreo F08

Familia Nombre Coman Nombre Científico

Lauraceae Moena canela Ocoteas

Moraceae Chimicua Peebea uianensia

Caesal inaceae Pashaco Schizobiums

Bi nonaceae Huamansamana Jacaranda co aia

Sa indaceae Pinshaca o Tasiaretícuata

Meliaceae Re uia Guarea s

Mimosaceae Shimbillo In as

Tiliaceae Piene de mono A eiba as era

Rubiaceae Ca irona Ca cohums ruceanum

Clusiaceae Pichirina Visnía an usta

Lauraceae Cuchimoena Ocotea s

Lauraceae Moena Aniba s

Sterculiaceae Cacao de monte Theobroma cacao

Annonaceae Es intana Anaxa orea s

r Puntode Muestreo F09 Carretea Shiviyacu Foresta

El Ærea evaluada en este punto de muestreo se ubica en el kilómetro 1225 de la carretera

de Shiviyacu a Forestal caracterizÆndose por tener una vegetación como la de un Bosque de
Colinas bajas ligeramente disectadas encontrÆndose un volumen de madera 11627 metros

cœbicos por hectÆrea y 22 especies arbóreas Las especies mÆs representativas para esta

parcela de muestreo son Cumala colorada Iryanthera sp Cumala blanca Viroa
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peruuiana Tornillo Cedreínga catenaeformis Machimango Eschweiera sp Quinilla
Pouteria sp Oje Ficus insipida La rØlación de las principales especies identificadas se

presenta en el Cuadro43111

Cuadro43111 Principales Especies Registradas en el Punto de Muestreo F09

Familia Nombre Comœn Nombre Científico

M risticaceae Cumala blanca Viroaeruiana

Mimosaceae Tornillo Cedreínga catenaeformis

Caesalpinaceae Azucar huayo Hymenaeaabongífoia
Caesal inaceae Pashaco Schízobiums

Lauraceae Itauba Anibas

Annonaceae Es intana Anaxa orea s

Meliaceae Cedro Cedreaodorata

Fabaceae Aguano Machaerium inundatum

Annonaceae Tortu a cas i Du uettia tessmanní

Annonaceae Carahuasca Gualteria s

Lauraceae Moena Aniba spp
M risticaceae Cumala colorada I antheras

Lauraceae Moena blanca Nectandas

Fabaceae Palisangre Pterocarpus sp
Sa otaceae Quinilla Pouteias

Moraceae Oe Ficus insí ida

Fabaceae Ishpingo Amburana cearensis

Mimosaceae Shimbillo In as

Le hidaceae Machiman o Eschweíeras

Meliaceae Re uia Guarea s

Sterculiaceae Cacao de monte Theobroma cacao

Bombacaceae Za otillo Quaaibeaobíguifoía

Punto de Muestreo F10 Carretera Shiviyacu Forestal

El Ærea evaluada se ubica a 5 km de la carretera que va desde Shiviyacu a Forestal con un

acceso en trocha caracterizÆndose por tener una vegetación como la de Colinas bajas
ligeramente disectadas Este tipo de bosque presenta 11124 metros cœbicos como volumen
de madera por hectÆrea y 12 especies arbóreas diferentes sobre suelos bastante orgÆnico y
abundante regeneración natural

Las especies mÆs representativas en esta parcela son Cetico Cecropia sp Pichirina Vsnía

angusta Marupa Simarouba amara Capirona Caycophyumspruceanum Palisangre
Pterocarpus sp Purma caspi Chimarrhis wiiamsii La relación de las principales especies
identificadas se presenta en el Cuadro43112
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Cuadro43112 Principales Especies Registradas en el Punto de Muestreo F10

Familia Nombre Comœn Nombre Científico

Cecro iacea Cetico Cecro ias

Clusiaceae Pichirina Visnia an usta

Rubiaceae Ca irona Ca co hums ruceanum

Fabaceae Palisan re Pterocar uss

Lauraceae Moena Anibas

Simaroubaceae Maru a Simaoubaamara

Rubiaceae Purma cas i Chimarhiswiiamsii

Guttiferae La arto cas i Caohumbrasiiense

Bombacaceae To a Ochroma ramidae

Cecro iaceae Uvilla Pouomacecro íifoia
Bi nonaceae Huamansamana Jacaranda co aia

Annonaceae Tortu a cas i Du uettía tessmanni

Punto de Muestreo F11 Carretera Shiviyacu Forestal

El Ærea evaluada se ubica a 4 km de la carretera que va desde Shiviyacu a Forestal sobre un

bosque de Colinas bajas con vegetación rala y abundante vegetación de especies trepadoras
La evaluación para esta parcela reportó un volumen de madera por hectÆrea de 6846
metros cœbicos por hectÆrea y 9 especies diferentes Siendo las especies mÆs
representativas Machimango Eschweierasp Mauva Vochysia venuosa Tortuga caspi
Duguettía tessmanniMotelo chaqui NaucpsisKrukeuil Charichuelo Rheedia acuminata
Lagarto caspi Caophyumbrasíiense entre otras La relación de las principales especies
identificadas se presenta en el Cuadro43113

Cuadro43113 Principales Especies Registradas en el Punto de Muestreo F11

Familia Nombre Comœn Nombre Científico

Le hidaceae Machiman o Eschweieras

Voch siaceae Mauva och sia venuosa

Annonaceae Tortu a cas i Du ueltia tessmanni

Moraceae Motelo cha ui auc sis krukeuii

Guttiferae Charichuelo Rheedia acuminata

Guttiferae La arto cas i Caohumbrasiíense

Olacaceae Yutu banco Heísíeria s

Clusiaceae Pichirina snia an usta

A o naceae Leche cas i Gaactodendronutiisima

Punto de Muestreo F12 Carretera Shiviyacu 7osØ Olaya

El Ærea evaluada se ubica en el km 550 de la carretera Shiviyacu a JosØ Olaya sobre un

bosque de colina bajas moderadamente disectadas con una vegetación densa y de buen

fuste registrÆndose un volumen de 11522 metros cœbicos de madera por hectÆrea y
14 diferentes especies arbóreas Siendo las mÆs representativas Cedro Cedrea odorata
Charichuelo Rheedia acumínata Parinari Licania sp Azufre caspi Symphoniagobuifera
Bellaco caspi Himatanthus sucuba Requia Guarea sp entre otros La relación de las

principales especies identificadas se presenta en el Cuadro43114
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Cuadro43114 Principales Especies Registradas en el Punto de Muestreo F12

Familia Nombre Comœn Nombre Científico

Meliaceae Cedro Cedeaodorata

Guttiferae Charichuelo Rheedia acuminata

Ch sobalanaceae Parinari Licania s

Clusiaceae Azufre cas i S m honia lobuifera

A o naceae Bellaco cas i Himatanthus sucuba

Meliaceae Re uia Guarea s

Combretaceae Yacusha ana Terminaiaamazonica

Voch siaceae Mauva Voch sia venuosa

Clusiaceae Pichirina Visnía an usta

Bombacaceae To a Ochroma ramidae

Olacaceae Yutu banco Heisterias

Guttiferae La arto cas i Caohumbrasiiense

Mimosaceae Shimbillo In as

Annonaceae Tortu a cas i Du uettia tessmanni

Punto de Muestreo F13 Carretera Teniente López Shiviyacu

El Ærea evaluada se ubica a 35 km de la carretera Teniente López Shiviyacu sobre un

bosque de colina baja moderadamente disectada bastante denso y cuyos volœmenes de
madera son de 11811 metros cœbicos y 13 especies arbóreas diferentes Las especies mÆs
representativas de esta parcela son Shimbillo Inga sp Quillosisa Piptadenia macradenía
Espintana Anaxagorea sp Moena Aniba spp Pichirina Vsnía angusta La relación de
las principales especies identificadas se presenta en el Cuadro43115

Cuadro43115 Principales Especies Registradas en el Punto de Muestreo F13

Familia Nombre Comœn Nombre Científico

Mimosaceae uillosisa Pi tadenia macradenia
Annonaceae Es intana Anaxa orea s

Lauraceae Moena Aniba s

Clusiaceae Pichirina Vsnia an usta

Olacaceae Yutu banco Heisteias

A o naceae Bellaco cas i Himatanthus sucuba

M risticaceae Cumala Voaeruiana

Elaeocar aceae Loromicuna Soanea fra ans

Urticaceae Ishan a M riocar as

Annonaceae Icoa Unono sis racis

Le hidaceae Machiman o Eschweieras

Fabaceaea Hua ruro Ormosia s

Ver Mapa 171de Puntos de Muestreo Anexo 17

˝ndiceae Vaorde Importancia IVI

En esta sección se presentan los resultados del cÆlculo del ˝ndice de Valor de Importancia
IVI para los tipos de bosque evaluados El cÆlculo de este índice es importante porque
permíte establecer las especies indicadoras y representativas de las formaciones evaluadas
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Los resultados se muestran en los siguientes Cuadros

Bosque de terraza baja inundable

Cuadro43116 Especies de Mayor Importancia en Bosque de Terraza Baja Inundable

Nombre
Area

Nombre Científico
Comœn

N Frecuencia Frecuencia Basal IVI

mzJha
Mauritia ílexuosa A uae 80 8 34 78 0 46 100 88

Socateaexorihiza Huacrapona 30 3 1304 075 4542

Iryarthea sp Cashapona 20 2 870 030 2252

Ficustrigona Renaco 30 3 1304 091 4958
ioaperuuiana Cumala blanca 10 1 435 038 1196
Ceiba samauma Huimba 20 2 870 046 2521
Simarouba amara Marupa 10 1 435 025 1088

Euterpeprecatoría Huasaí 10 1 435 031 1139
Heveabasiiensis Shiringa 10 1 435 038 1196

Ingasp Shimbillo 10 1 435 018 1021

N Nœmero de Individuos

Bosque de terraza baja con vegetación densa

Cuadro43117 Especies de Mayor Importancia en Bosque de Terraza Baja con

Vegetación Densa

Area
Nombre Científico Nombre Comœn N Frecuencia Frecuencia Basal IVI

mzha

Euterpeprecatoia Huasaí 20 2 741 016 1879

Lucuma sp Caimitillo 20 2 741 020 1991

Ceiba samauma Huimba 10 1 370 062 1521

Iryantherajuruensis Cumala colorada 10 1 370 038 1222

Guatteiasp Carahuasca 60 6 2222 022 6091

Anaxagorea sp Espintana 10 1 370 031 1139

Perebeaguianensia Chimicua 10 1 370 062 1521

Touomita speciosa Chullachaqui caspi 10 1 370 020 995

Socratea exorrhiza Huacrapona 10 1 370 031 1139

Pterocarpussp Palisangre 10 370 1 025 1063

Cecropia sp Cetico 20 741 2 081 3540

Theobroma cacao Cacao de monte 20 741 2 011 1768

Ingasp Shimbillo 10 370 1 015 936

Minquartiaguianensia Huacapœ 10 370 1 025 1063

Astrocaryum shambira Chambira 10 370 1 025 1063

Pseudomedia aeuis Guariuba 10 370 1 018 965

Triparispoeppigiana Tangarana 10 370 1 031 1139
Guarea sp Requia 10 370 1 018 965

N Nœmero de Individuos
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Nombre Científico Nombre Comœn N Frecuencia Frecuencia
Area Basal

IVI
mzha

Ceibapentandra Lupuna 20 2 714 144 3189

Pouteiasp Quinilla 20 2 714 067 2243

Erythrina sp Amasisa 20 2 714 042 1945

Pseudobombaxmunguba Punga 10 1 357 025 870

Minquartiaguianensia Huacapœ 10 1 357 018 822

N Nœmero de Individuos

Bosques de lomadas

Cuadro43120 Especies de Mayor Importancia en Bosques de Lomadas

Nombre Científico Nombre Comœn N Frecuencia Frecuencia
Area Basal

oo IVI
m3ha

Iryantherajuruensis Cumala colorada 10 1 455 062 1332
Eschweierasp Machimango 30 3 1364 071 4199

Inga sp Shimbillo 20 2 909 036 2317
Aniba spp Moena 30 3 1364 095 4675

Perebeaguianensía Chimicua 20 2 909 060 2641

Licaniasp Parinari 40 4 1818 095 6237
Lucmasp Caimitillo 20 2 909 035 2295
Parahancornia peruuiana Naranjo podrido 20 2 909 044 2421
Annona sp Anonilla 20 2 909 053 2552
Pourouma sp Uvilla 10 1 455 062 1332

N Nœmero de Individuos

Bosque de colina baja con vegetación rala

Cuadro43121 Especies de Mayor Importancia en Bosque de Colina con Vegetación
RalÆ

Nombre Científico Nombre Comœn N Frecuencia Frecuencia
Area Basal

oo IVI
mzha

aucpsiskrukeuii Motelo chaqui 20 2 1000 094 3561

Vsnia angusta Pichirina 20 2 1000 044 2736

Rheedia acuminata Charichuelo 20 2 1000 081 3358

Dugueltia tessmanni Tortuga caspi 30 3 1500 033 3820

Caophyum brasiliense Lagarto caspi 20 2 1000 079 3322

Gaactodendonutiisima Leche caspi 20 2 1000 025 2411
Heisteria sp Yutu banco 20 2 1000 046 2775

Vochysia venuosa Mauva 20 2 1000 111 3849

Eschweieras pje 30 3 1500 047 4166

N Nœmero de Individuos
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Bosques de colina baja ligeramente disectada

Cuadro43122 Especies de Mayor Importancia en Bosque de Colina Baja Ligeramente
Disectada

Nombre Científico Nombre Comœn N Frecuencia Frecuencia
Area Basal

oo IVI
m2ha

Peebeaguianensia Chimicua 10 3 390 035 1421

Ocoteasp Moena canela 13 4 519 033 1715

Anibaspp Moena 13 3 390 096 1316
Jacaanda copaia Huamansamana 13 3 390 043 1322
Vsnia angusta Pichirina Zp 4 519 039 1325

Schizobiumsp Pashaco 13 4 519 065 1874
Taisia reticuata Pinshacayyo 7 2 260 021 861

Ocoteasp Cuchimoena 3 1 130 046 764
Theobroma cacao Cacao de monte 7 Z 260 013 676

Apeibaaspera Piene de mono 7 2 260 014 768
Guaeasp Requia 10 3 390 025 1171

Caycophyum Capirona 20 4 519 023 1226
s ruceanum

Inga sp Shimbillo 10 3 390 022 1122

Anaxagoreasp Espintana 10 3 390 013 1021
Eschweierasp Machimango 3 1 130 007 338

Pouteiiasp Quinilla 3 1 130 013 378

Ficusinsipida Oje 3 1 130 010 363

Hymenaeaabongifoia Azucar huayo 7 Z 260 023 730

Iryantherasp Cumala colorada 3 1 130 024 450

Quararibea obiguifoia Zapotillo 3 1 130 006 333

Anibasp Itauba 7 2 260 014 768

Cedreinga catenaeformis Tornillo 7 2 260 029 805

Duguettia tessmanni Tortuga caspi 10 2 260 044 833

Pterocapussp Palisangre 10 2 260 081 733
Cedreaodorata Cedro 3 1 130 053 645
Machaerium inundatum Aguano 3 1 130 034 519
Nectandra sp Moena blanca 3 1 130 024 450
Viroaperuuiana Cumala blanca 7 Z 260 031 995
Ambuana cearensis Ishpingo 3 1 130 010 363
Guatteriaso Carahuasca 3 1 130 030 494

Cecropia sp Cetico 60 9 1169 028 2170

Caophyumbrasiiense Lagarto caspi 7 1 130 030 394
Simarouba amara Marupa 7 1 130 054 471
Chimarrhiswiiamsii Purma caspi 7 1 130 041 430
Ochroma pyramidae Topa 7 1 130 030 394
Pouromacecopiifoia Uvilla 7 1 130 021 363

N Nœmero de Individuos
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Bosque de colina baja moderadamente disectada

Cuadro43123 Especies de Mayor Importancia en Bosque de Colina Baja
Moderadamente Disectada

Nombre Area Basal
Nombre Cientíco

Comœn
N Frecuencia Frecuencia

mzJha IVI

Cecropiasp Cetico 37 11 1410 037 3865

Minquartiaguíanensia Huacapœ 7 2 256 015 904

Guatteriasp Carahuasca 10 3 385 016 1378

Inga sp Shimbillo 27 8 1026 053 2408
Aníbaspp Moena 13 4 513 069 1764

Pououmasp Uvilla 7 2 256 015 915
Cotondraconoídes Sangre de 10 3 385 024 1270

rado

Triparispoeppígiana Tangarana 7 2 256 013 640
Pouteria sp Quinilla 3 1 128 007 409
Simarouba amara Marupa 3 1 128 006 648

Heisteriasp Yutu banco 13 4 513 020 980

Vochysia venuosa Mauva 7 2 256 025 778
Ochromapyramidae Topa 7 2 256 015 671

Rheedia acuminata Charichuelo 10 3 385 013 1090

Hímatanthussucuba Bellaco caspi 10 3 385 040 938

Guareasp Requia 7 2 256 043 973
Symphoniagobuifera Azufre caspi 10 3 385 017 904
Terminaíaamazonica Yacushapana 7 2 256 026 1027
1isnia angusta Pichirina 10 3 385 084 1221

Licania sp Parinari 7 2 256 024 766

Caophyumbrasiiense Lagarto caspi 3 1 128 024 502

Dugueltía tessmanni Tortuga caspi 3 1 128 010 430
Cedreaodorata Cedro 7 2 256 083 1419

Píptadenia macradenía Quillosisa 10 3 385 009 785

Anaxagoreasp Espintana 7 2 256 018 695

Myriocarpa sp Ishanga 3 1 128 009 424

Unonopsisgraciis Icoja 3 1 128 007 409
Soanea fragans Loromicuna 3 1 128 021 485

Vroaperuiana Cumala 3 1 128 022 493

EschweiJera sp Machimango 3 1 128 006 405

Ormosia sp Huayruro 3 1 128 006 405
N Nœmero de Individuos
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Los resultados presentados en los cuadros anteriores indican el valor de importancia de las

especies para cada tipo de vegetación Información importante a tomar en cuenta para el

plan de revegetación orientados a utilizar las especies con mayor porcentaje del IVI

Asimismo significa que son las especies que tienen mayor adaptabilidad al tipo de suelo El
resultado del IVI indica que existe una diferencia en la estructura de la vegetación evaluada
encontrando especies de menor diÆmetro y con una mayor dinÆmica de crecimiento en la

formación vegetal

Díversidad

La diversidad de las formaciones vegetales se determinó mediante el cÆlculo del índice de

diversidad de Shannon Wiener Krebs 1998 Los resultados se presentan en el
Cuadro43124

Cuadro43124 Resultados de ˝ndice de Diversidad de ShannonWiener H

PM Tipo De Bosque O Uso Lugar H

F01 Bosque de terraza media Campamento Forestal 2 km en carretera y 32
ondulada trocha

F02 Bosque de terrazas baja Campamento forestal 250 km cerca de la
Z89

inundables uebrada

F03 Bosque de terrazas baja con Campamento forestal a230 km en carretera y 388
ve etación densa trocha

F04 Bosque de Terrazas media
Campamento Forestal a 2 km 342

ondulada

F05 Bosque de Colina baja Carretera Forestal Shiviyacu aprox 270 Km 290
moderadamente disectada

F06 Bosque de terrazas media
Carretera Forestal Shiviyacu aprox 5 km 383inundables

F07 Bos ue de lomadas Carretera Forestal Shivi acu a rox 5 km 320
F08 Carretera Forestal Shivi acu a rox 8 km 3 60

Bosque de colinas bajas
F09 Carretera Forestal Shivi acu a rox 1525 km 348ligeramente disectadas
F10 Carretera Shivi ac forestal a rox 5 km 291

F11 Bosque de colina baja con
Carretera Shiviyacu Forestal aprox 4 km 291

ve etación rala

F12
Carretera Shiviyacu JosØ Olaya aprox a

3 73
Bosque de colina baja 550 km

F13
moderadamente disectada Carretera Teniente López Shiviyacu 354

a roximadamente 350 km

Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005

EspeciesVunerabes

Las especies de flora seæaladas como vulnerables por la legislación nacional artículo 2 de la
Resolución de Intendencia Nœmero 0912003INRENAIFFSI se listan en el Cuadro43125
En el Ærea de estudio se registraron las siguientes especies Cedreaodorata Cedro Ficus

anthemintica Oje y Gaactodendron utiisima Leche caspi incluidas en esta legislación
Las demÆs especies listadas no fueron identificadas durante la evaluación en campo del Ærea

de estudio

1 Intendencia forestal de fauna y flora silvestre
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Cuadro43125 Especies Vulnerables de Vegetación

Familia Nombre Científico Nombre Comœn

Meliaceae Swietenia macroha Caoba

Meliaceae Cedreaodorata Cedro

Moraceae Ficusantheminíica Oe

Moraceae Gaactodendronutiissima Leche cas i

Lauraceae Aniba roseadora Palo de rosa

Le thidaceae Berthotiaexcesa Castaæa

Rubiaceae Cinchona s Quina
Fuente Resolución de intendencia0912003INRENAIFFS

Especies vulnerables registradas en el Ærea de estudio

Cuadro43126 `reas que Ocupan las Unidades de Vegetación en la Zona de Estudio

Sector Unidad de Vegetación Símbolo
Area
ha

Campamento Forestal Bosque de terraza baja inundable Btbi 1 70891

Bosque de terraza baja con

Campamento Forestal
ve etación densa

Btbvd 1 67341

Campamento Forestal Bosque de terraza media ondulada Btmo 1 26998

Bosque de terraza media
Carretera Shiviyacu Forestal Btmd 93022

de resionada

Carretera Shiviyacu Forestal Bosque de lomadas BI 2 87111

Carretera Shiviyacu Forestal
Bosque de colinas bajas ligeramente gcbld 15 35474

disectada

Carretera Shiviyacu Forestal
Bosque de colina baja con

gcbvr 8085
ve etación rala

Carretera Shivi acu Forestal

Carretera Shivi acu osØ Ola a
Bosque de colina baja gcbmd 18 97660

moderadamente disectada
Carretera Teniente Ló ez Shivi acu

Sin Ve etación sv 21567
Total 43 08147

Fuente Walsh Perœ Noviembre 2005
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Las características geogrÆficas y climÆticas de la selva baja la convierten en un ecosistema

con una gran diversidad de recursos que alberga una alta diversidad de hÆbitats La

presencia de estos hÆbitats permite que exista una gran diversidad de fauna y flora lo cual

convierte a la selva baja amazónica en una de las zonas con mayor diversidad del planeta El

lote 1AB se ubica en la ecorregión de la selva baja dentro del Bioma Amazonía Norte Stotz
1996 a orillas del río Corrientes y se caracteriza por presentar diversos hÆbitats como

bosques colinosos bosques inundables bosques de palmeras cochas y quebradas

Se han realizado algunos estudios en las cercanías del Lote 1AB principalmente en aves

`lvarez 1994 y mamíferos Aquino et a 2001 Bodmer 1994 siendo escasas las

investigaciones en herpetofauna Dixon y Soini 1976 1977

Durante la presente investigación se evaluaron aves mamíferos reptiles y especies
hidrobiológicas presentes en el Ærea de Shiviyacu

Cuadro4321 Ubicación de los Transectos de Muestreo de Fauna

Transectos de
Sector

Coordenadas UTM

Muestreo Este Norte

PM1 Fin de carretera 0370 890 9 742 495

PM2 Cercano a vía de acceso2trocha 0369 714 9 738 804

PM3 Cercano a PM4 0374 297 9 730 396

PM4 AI sur este de AG4 0374 288 9 730 387

PM5 Cerca de Ærea en recuperación 0373 840 9 733 727

PM6 Sur Oeste de AG5 0373 499 9 725 424

PM7 CiØnaga Cerca de AG6 0379 220 9 724 961

pMg Cerca de cantera antigua 0374 807 9 721 592

AG4 AG5 y AG6 Puntos de muestreo de calidad de agua

4322Resultados

Aves

Se registró una riqueza total de 60 especies de aves para la zona siendo las especies de la

familia Formicariidae y Psittacidae las mÆs frecuentes durante la evaluación Figura4321
Se registraron cinco especies de loros y guacamayos en el Ærea lo cual podría sugerir que el

Ærea se encuentra relativamente en buen estado de conservación ya que se conoce que las

especies pertenecientes a la familia Psittacidae conforman el grupo con mayor proporción de

especies amenazadas dentro de las aves 28 La riqueza de aves para la región ha sido

estimada en 500 especies `lvarez 1994 por lo tanto el presente estudio ha evaluado sólo

parcialmente la comunidad de aves de la localidad Esta diferencia en el nœmero de registro
se debe principalmente al menor tiempo de evaluación de la presente investigación y a

diferencias en los objetivos de las investigaciones
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Cuadro4322 Especies de Aves Registradas en el `rea de Shiviyacu

Orden Familia Especie Nombre comœn

Tinamus tao Perdiz gris
Tinamiformes Tinamidae Cryptureuscinereus Perdiz cinØrea

Cryptureussoui Perdiz chica

Falconiformes Cathartidae Sarcoramphuspapa Gallinazo real

Falconiformes Accipitridae Hapagusbidentats GavilÆn bidentado

Falconiformes Daptriusater Caracara negro
Falconidae

Falconiformes Daptiusamericanus Caracara ventriblanco

Galliformes Cracidae
Penepejacquau Pucacunga
Pipiecumanensis Pava gargantiazul

Gruiiformes Psophiidae Psophia crepitans Trompetero aligris

Columbiformes
Columbidae Coumbapumbea Paloma plomiza

Coumbinatapacoti Tortolita rojiza
Aaararauna Guacamayo azul y amarillo

Ara macao Guacamayo escarlata

Psittaciformes Psittacidae Arachoroptera Guacamayo rojo y verde

Aasevera Guacamayo frenticastaæo

Amazona festia Loro lomirojo
Cuculiformes Cuculidae Piayameanogaster Cuco ventinegro

Phaethonishíspidus Ermitaæo barbiblanco

Apodiformes Trochilidae Phaethonisruber Ermitaæo rojizo
Threnetes eucUrus Ermita æo

Trogoniformes Trogonidae
Trogon uiidis Trogon coliblanco

Trogonmeanurus Trogon colinegro

Coraciiformes Momotidae
Momotusmomota Relojero coroniazul

Baryphtengus martii Relojero rufo

Piciformes Galbulidae Gabuadea Jacamar paraíso
Monasa morphoeus Monja frentiblanca

Piciformes Bucconidae Monasa nigrifrons Monja frentinegra
Cheidopteatenebrosa Buco golondrina

Piciformes Ramphastidae
erogossusinsciptus Arasari letreado

Ramphastoscuieri TucÆn de cuvier

Piciformes Picidae
Campephiusrubricois Carpintero cuellirojo
Ceusgramicus Carpintero pechiescamoso

Xiphorhynchusguttatus Trepador gargantianteado
Passeriformes Dendrocolaptidae Campyorhamphus picoguadaæa piquirojotochiirostris

Formicariuscoma Gallitohormiguero de gorro rufo

Megastictusmargaritatus BatarÆ perlado

Thamnophiusmurinus BatarÆ murino

Passeriformes Formicariidae Thamnomanesardesiacus BatarÆ gargantioscuro
ihamnomanescaesius BatarÆ cinereo

Mymotheruahaematonota Hormiguerito gargantipunteada

Myrmoborusmyotheinus Hormiguero carinegro

Modificación del EIA Sísmica 3D en las `reas de Carmen Jíbaro NO y Tambo 4322
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Orden Familia Es ie Nombre comœn

Hyophylax naeia Hormiguerodosipunteado
Myrmotheacampanisona Tororoi campanero

Tyrannuuseatus Moscareta coroniamarilla

Tyrannidae
P9ussuphuatus Bienteveo grande

Myiodynastes maculatus Mosquero rayado
Tyannusmeanchoicus Tirano tropical

Passeriformes Pipridae
Machaeropteusegulus Saltarín rayado

Manacus manacus Saltarín barbiblanca

Passeriformes Cotingidae Cotinga maynana Cotinga gargantimorada
Passeriformes Troglodyüdae Microcercuusmarginatus Cucarachero ruiseæor sureæo

Passeriformes Cardinalidae Passerina cyanoides Picogrueso negriazulado
Passeriformes Corvidae Cyanocorax violaceus Urraca violÆcea

Ramphoceuscarbo Tangara de piquiplateado

Passeriformes Thraupidae Thaupis episcopus Tangara azuleja
Tangara chilensis Tangara del paraíso
Dacnis albiventris Dacnis ventriblanco

Passeriformes Icteridae
colius viædis OropØndola verde

Cacicus cela Cacique lomiamarillo

Figura432iFamilias de aves mÆs abundantes durante la evaluación de la fauna en el
Ærea de Shiviyacu
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El punto de muestreo1PM1 presentó una mayor riqueza con 28 especies Figura4322
seguido por el PM 418 especies el PM7 18 especies y el PM 317 especies Esto se

debe a que el PM 1 fue el mas alejado de las Æreas de extracción y por consiguiente el
menos impactado ruido deforestación fragmentación etc El PM 8 presentó una menor

riqueza debido a que este punto de muestreo se ubica en las inmediaciones de una cantera

abandonada en donde es evidente la destrucción y fragmentación del hÆbitat El ruido al

igual que la deforestación y la fragmentación del hÆbitat es un factor que afecta la

composición de una comunidad ya que en el caso de las aves los ruidos fuertes interfier

Modificación del EIA Sísmica 3Den las `reas de Carmen ibaro NO y Tambo 4323
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con la comunicación e interacción intra e interespecífica por lo que se deduce encontrar una

menor riqueza en Æreas con perturbación por ruido

Figura4322Riqueza de Aves por pœntos de muestreo durante la evaluación de la fauna
en el Ærea de Shiviyacu
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Puntos evaluados

Se registraron diez especies de aves que se encuentran incluidas en alguna categoría de

protección en la Lista de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre del Instituto Nacional de

Recursos Naturales INRENA 2004 yo en la lista del Convenio Internacional de Trafico de

Especies Amenazadas CITES 2005 No se registro ninguna especie incluida en las `reas
EndØmicas para Aves EBAs

La inclusión en alguna categoría de protección se debe principalmente a la disminución de las

poblaciones debido a diversos factores como a la pØrdida del hÆbitat y a la caza

indiscriminada Este es el caso de los loros Familia Fsittacidae que han sufrido una drÆstica
reducción en sus poblaciones durante los œltimos aæos debido a una fuerte presión de caza

Cuadro4323 Especies de aves registradas incluidas en alguna categoria de

protección en la Legislación Nacional INRENA 2004 e Internacional

CITES

Familia Especie Inrena Cites

Cathartidae Sarcoam hus a III

Acci itridae Ha ia ha Æ VU I

Cracidae Pi ie cumanensis NT

Aamacao W I

Psittacidae
Ara chloro tera VU II

Ara a2iauna VU II

Amazona fesliva NT II

Phaebhomis hs idus II

Trochilidae Phaeornisrube II

Thenetes eucurus II

Fuente INRENA

VU Vulnerable NT Casi Amenazado CIfES ApØndice I II y III

Modificación del EIA Sísmica 3D en las `reasde Carmen Jíbaro NO y Tambo 4324
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Reptíes

Se obtuvo una riqueza total de 16 especies Dentro de los reptiles la especie mÆs abundante

fue la Iguana iguana iguana Todas las especies de reptiles registradas presentan una

amplia distribución en la amazonía Dos especies registradas en la presente evaluación estÆn
incluidas en el apØndice II del Convenio Internacional de Trafico de Especies Amenazadas

CITES Cuadro4327Aparentemente especies como la iguana poseen una considerable

capacidad de tolerancia al disturbio y por lo tanto son registradas en Æreas con considerable

impacto Casi todas las iguanas registradas en la presente evaluación fueron observadas

cruzando las pistas afirmadas estos reptiles utilizan estas Æreas abiertas como lugares de

termorregulación Se registraron algunos reptiles iguanas y serpientes muertos en la pista
los cuales fueron atropellados por los vehículos motorizados que transitaban en el Ærea Otra

especie identificada en Æreas de selva baja con presencia antrópica es el Hemídactyus
mabouya geko frecuente en construcciones humanas

Cuadro4326 Especies de Reptiles Registrados durante la Evaluación de Fauna en el

`rea de Shiviyacu

Orden Familia Especie Nombre comœn

Crocodylia Alligatoridae Caiman crocodius CaimÆn blanco

Testudines Testudinae Geochenedenticuata Motelo

Gekonidae Gonatodeshumerais Geko

Gekonidae Hemidactyusmabouia Geko

Gymnophthalmidae Neusticusecpeopus Lagartija

Iguanidae Iguana iguana Iguana
Sauria Polycrotidae Anoisfuscoauratus Lagartija

Polycrotidae Anoispunctatus Lagartija
Teiidae Ameiua ameiua Lagartija
Teiidae Kentopyxpeviceps Lagartija

Tropiduridae Tiopidurussp Lagartija
Serpentes Boidae Boa constrictor Mantona

Colubridae Imantodescenchoa Culebra pabilo

Elapidae Micrurussp Coralillo naca naca

Viperidae Bothriopsisbíineata Loro machaco

Viperidae Bothropsatrox Jergón
Registrados mediante encuestas a cazadores locales

Cuadro4327 Especies de reptiles registrados en la presente evaluación incluidos en

alguna categoría de protección de la Legislación Internacional CITES

Familia Especie Cites

I uanidae Iuana i uana II

Boidae Boa constictor II

CITES ApØndice III y III

Anfibíos

En los cuerpos de agua muestreados no se registraron anfibios sin embargo en los

alrededores de estos se observaron dos especies En el Cuadro 4328se presenta una lista

de las especies observadas y la composición de anfibios potenciales en la zona evaluada
obtenida de revisión bibliogrÆfica

Modificación del EIA Sísmica 3D en las `reas de Carmen Jíbaro NO y Tambo 4326
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Cuadro4328 Composición de anfibios potenciales y registrados en el `rea de

Shiviyacu

Orden Familia Genero Especie Nombre comœn

Bufo Marinus

Bufonidae Bufo Typhonius Sapo

Dendrophryniscus Minutus

Colostethus Marchesianus NC

Dendrobates entimacuatus NC

Dendrobatidae Epipedobates Femoralis NC

Epipedobates Pictus NC

Anura Epipedobates Zaparo NC

Adelophryne Adiastoa

Adenomera Comuta

Hylidae Edalorhina Perezi

Eleuthrerodactylus Spp Rana

Hyla Spp

Hyla Boansa
Leptodactylidae

Leptodactylus Sp

Lithodytes Linetus

Osteocephalus Spp

Phyllomedusa Spp

Physalaemus Petersi

Scinax Rubra

Vanzolinius DiscodacYyus

Microhylidae Chiasmoclei Basseri NC

Syncope Sp NC

Ranidae Rana Pamipes NC

Caudata Plethodontidae Bolitoglossa Atamazonica NC

Gymnophiona Caeciliidae Caecilia Tentacuata NC

Especies registradas en el Ærea de estudio

NC No conocido

Pancton Bentosy Peces

A continuación se detalla la ubicación de los transectos de muestreo para especies
hidrobiológicas

Modificación del EIA Sísmica 3D en las `reas de Carmen Jíbaro NO y Tambo 4327
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Cuadro4329 Ubicación de los Transectos de Muestreo de Especies Hidrobiológicas

Transectos de
Sector

Coordenadas UTM

Muestreo Este Norte

E1 Quebrada Forestal Cerca de AG1 0369 840 9 743 620

E2 Cocha Cerca de Pozo Forestal 0371 040 9 742 600

E3 Cercano a AG2 uebrada Carmen 0370 360 9 736 610

E4 Cerca de AG3 0373 880 9 732 920

E5 Cerca de AG4 0374 090 9 732 600

E6 Cerca de AG5 0375 720 9 728 620

E7 Cerca de AG6 0380 439 9 725 188

Eg Río Corrientes 0366 807 9 716 434

AG 1 AG 2 AG3 AG4 y AGS Afluentes de la Quebrada Manchari Margen Derecha

AG6 Quebrada Aguajal

Pancton

Se identificaron 50 especies de organismos pertenecientes al plancton 26 de ellos

pertenecientes al fitoplancton y 14 ai zooplancton Las especies del fitoplancton estÆn

agrupadas en 3 divisiones 4 clases 6 órdenes mientras que las del zooplancton en 4

phyllum 4 clases y 5 órdenes Ver Cuadros43210y4321i

Dentro del fitoplancton la mayor riqueza corresponde a la división Chlorophyta con 15

especies que representan el 5769 del total registrado Las divisiones Bacillariophyta y

Cyanophyta representan una riqueza del 1538 y 2692 del total respectivamente El

nœmero de individuos colectados fue de 3 573 Ver Anexo 152

Con respecto al zooplancton el phyllum Rotífera rØpresenta el 50 de la riqueza total

registrada 7 especies seguido de los ordenes Cladocera 1 Copepoda 1 Protozoa 4 y
Nematoda 1 El nœmero de individuos colectados para el zooplancton fue de 470 siendo el

phyllum Protozoa el que registro la mayor abundancia 267 individuos 5681 del total
Ver Anexo152

Se observó que las estaciones 2 y 5 son las que presentaron mayor nœmero de especies de

fitoplancton con 15 y 10 especies respectivamente Igualmente la estación 5 sobresale con

11 representantes de zooplancton seguida de la estación 2 con 5 especies En las estaciones

M 1 y 7 solamente se registraron 2 y 1 especies de fitoplancton respectivamente mientras que
en las estaciones 3 y 8 hubo ausencia de organismos de zooplancton
Cuantitativamente las especies de los GØneros Costerium sp Micrasterias sp y
Peurotaenium sp destacaron en las muestras anteriormente citadas esta dominancia esta

relacionada a la acidez del agua

Respecto a la diversidad del Plancton el mayor valor ded̋ndice de Margale lo obtuvo la
estación 5 con un valor de301 En cuanto a J ˝ndice de Equidad de Pielou los cuerpos de

agua con menor dominancia de alguna especie corresponden a las estaciones 4 y 8 con un

valor de 096 y 095 respectivamente Las estaciones 2 y 5 poseen la mayor diversidad de H

˝ndice de ShannonWiener con valores de 277 y 271 respectivamente AdemÆs se

observa que el índice H coincide con los valores mÆximos de riqueza y abundancia

Por otro lado en la mayoría de las muestras los organismos tanto del fitoplancton como del

zooplancton estuvieron cubiertos por grasa lo cual en algunos casos dificultó su

identificación principalmente de las algas
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Cuadro43210 Composición de especies colectadas del Fitoplancton en el `rea de

Shiviyacu

División Clase Orden Familia Especies

Chroococcales Chroococcaceae Micro stisaeru inosa

Coes haerium dubium

Nostocaceae Nostocmicrosco icum

Cyanophyta Myxophyceae L n b a aestuari

Hormogonales Oscillatoriaceae Osciatoria formosa

Osciatoiatenuis

C ano h ceae Pectonema s

Chlorococcales Scenedesmaceae Coeastrum roboscideum

Costeiumóhnsonii

Costerium mamei

Desmidiaceae Costeiumoectum

Cosmarium circare

Chlorophyceae
Micrasteriasbor ei

Zygnematales Micrasteríasatice s

Chlorophyta Mou eotias

S iro a s 1

Zygnemataceae S iro ra s 2

Oedo oniums

Stichococcus subtiis

Gonatoz on monotaenium

Gamophyceae Desmidales Desmidiaceae Peurotaenium s

Peurotaenium trabecua

Fragilariaceae Faiaias

Naviculaceae Pinnuaria randis
Bacillariophyta Bacillariophyceae Pennales

Cymbellaceae C mbeas

Surirellaceae Surireainearis

Cuadro43211 Composición de especies colectadas del Zooplancton en el `rea de

Shiviyacu

Phyllum Clase Orden Familia Especies

Di euchanis ro atua

Kerateaua a

ecane bua

Rotífera Rotatoria Monogononta Brachionidae Lecanecrvicornis

Lecane eontina

Lecane rh ida

Rotaria ne tunía

Arthrópoda CrustÆcea
Cladocera Indeterminado Moina s

Copepoda Indeterminado Meso c ssp

Arceas 1

Arcellidae Arceas 2
Protozoa Sarcodina Testacida

Arceas 3

DifFlugiidae Difflu ias

Nematoda Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado

Modificación del EIA Sísmica 3D en las `reas de Carmen Jíbaro NO y Tambo 4329
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Bentos

Se identificaron 26 especies de organismos del bentos agrupados en 3 phyilum 10 órdenes
y 22 familias en su mayoría perteneciente a la clase Insecta Ver Cuadro43212

De los 143 individuos colectados el phyllum Arthrópoda presenta la mayor riqueza de

especies 21 especies 8077 del total así como la mayor abundancia 97 individuos
6783 del total Ver Anexo 152

De acuerdo a la composición de ordenes por estaciones la mayor riqueza corresponde a los

Ephemeroptera 6 especies 2308 del total seguido de los Coleoptera y Díptera con 4

especies cada uno Ver Anexo 152

Con respecto a la abundancia de individuos por Orden para cada estación el orden Díptera
posee la mayor abundancia total 36 individuos 2517 del total seguido por los

Ephemeroptera con 32 individuos que representan el 2238 del total Ver Anexo152

La riqueza de macroinvertebrados fue baja en las diferentes estaciones muestreadas las

estaciones 3 y 5 son las que presentaron los mayores valores con 9 especies y la estación 8
la menor diversidad con 2 especies solamente

Respecto a los resultados de diversidad del bentos el mayor valor ded̋ndice de Margale
lo obtuvo la estación 5 con un valor de238 En cuanto a J ˝ndice de Equidad de Pielou la

estación 8 es el cuerpo de agua que presenta la menor dominancia con un valor de 1 La
estación 3 posee la mayor diversidad de H ˝ndice de ShannonWiener con un valor de

187 Para la comunidad del bentos el índice H no coincide con los valores mÆximos de

riqueza y abundancia

Algunas estaciones presentaron restos de petróleo en el sedimento como por ejemplo la

estación E3 esta condición podría ser una de las causas de la baja diversidad en los
diferentes cuerpos de aguas muestreados ademÆs de considerar las características

fisicoquímicas de los mismos al momento del monitoreo pH oxigeno temperatura etc
sirviendo de fundamento para la hipótesis planteada

Es importante anotar que no es la presencia de un solo individuo sino la proporción en que
este se encuentre representado en la comunidad lo que tiene valor en la evaluación de la
calidad del agua Roldan 1988
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Cuadro43212 Macroinvertebrados registrados en los Cuerpos de Agua en el `rea de

Shiviyacu

Phyllum Clase Orden Familia Especie

Hirudinea Indeterminada Indeterminada Indeterminada

AnnØlida
Oligochaeta Indeterminada Indeterminada Indeterminada

Odonata Coenagrionidae Agia sp

Odonata Gomphidae Aphyasp

Odonata Libellulidae Dythemissp

Lepidoptera Noctuidae sp1

Ephemeroptera Baetissp
Baetidae

Ephemeroptera Baetodessp

Ephemeroptera Caenidae Caenissp

Ephemeroptera Thrauodes sp
Leptophlebiidae

Arthrópoda Insecta Ephemeroptera Travereasp

Ephemeroptera Euthyplociidae Campyociasp

Hemiptera Corixidae Centrocorisa sp

Hemiptera Naucoridae Limnocoissp

Coleoptera Elmidae Heteremissp

Coleoptera Gyrinidae Gyretessp

Coleoptera Ptilodactylidae Anchytarsussp

Coleoptera Scirtidae Scirtessp

Diptera Blephariceridae Línmonicoasp

Diptera Chironomidae Chionomióae

Diptera Culicidae Cuexsp

i Diptera Tipulidae Tipuasp

CrustÆcea Decapoda Paleomonidae Macrobrachium sp

Basommatophora Planorbidae Heisoma sp
Gasteropoda

Mollusca Mesogastropoda Ampullaridae Pomacea sp

Bivalvia Unionoida Sphaeriidae spl
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Peces

Se colectaron 1 191 individuos entre los cuales se identificaron 47 especies de peces
ordenados en una lista sistemÆtica con li familias y 5 ordenes Ver Cuadro43213

La mayor riqueza en la muestras colectadas corresponde al orden Characiformes con 28

especies 5957 del total seguido del orden Siluriformes con 14 especies 2979 del

total El orden Perciformes al igual que el orden Cyprinodontiformes representan cada uno

el 426 del total de especies mientras que el orden Clupeiformes representa el 213 del

total Ver Anexo 152

El grupo de peces con mayor abundancia corresponde al orden Characiformes que

representa el 6011 del total colectado seguido del orden Clupeiformes y Siluriformes con

3216 y 722 del total colectado Los ordenes Cyprinodontiformes y Perciformes en

conjunto representan el 050 del total colectado Ver Anexo152

La familia Characidae Characiformes es la que presenta la mayor riqueza de especies
4894 del total y la mayor abundancia de individuos 5768 del total Las familias

Loricariidae y Heptapteridae representan el 1489 y 1064 del total con 7 y 5 especies
respectivamente Ver Anexo 152

El cuerpo de agua con mayor riqueza corresponde a la estación 3 donde se colectaron 26

especies mientras que las estaciones 7 y 8 presentaron 14 especies cada una La estacíón 8

presentó la mayor abundancia de individuos En las estaciones 1 y 6 no se colecto ningœn
individuo probablemente por las condiciones fisicoquímicas de agua Ver Anexo152

Respecto a los resultados de diversidad en la comunidad de peces el mayor valor de d

˝ndice de Margale lo obtuvo la estación 3 con un valor de477 En cuanto a J ˝ndice de

Equidad de Pielou los cuerpos de agua con menor dominancia de alguna especie son las

estaciones 8 y 5 con valores de 077 y 075 respectivamente La estación 3 posee la mayor
diversidad de H ˝ndice de ShannonWiener con un valor de 251 Para la comunidad de

peces el índice H no coincide con los valores mÆximos de riqueza y abundancia

De las observaciones y encuestas realizadas a los guías locales se obtuvo el registro de 130

especies de peces agrupados en 26 familias y 9 órdenes La mayoría de estos registros
corresponde a peces de consumo y a peces considerados como ornamentales

Cuadro43213 Composición de peces colectados en el `rea de Shiviyacu

Orden Familia
rv

Especie
Clupeiformes Engraulidae Anchoieau anensis

Characiformes Characidium etheostoma

Crenuchidae Characidíums 1

Characidium s 2

Gasteropelecidae Gasteroeussternica

Characidae Acestroce hausboehkei

Aanaxs
As anaxbimacuatus

B cono sanis
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Orden Familia Especie
Crea utusbarri aí

Ge h rocharaxs

Hemib con Æbonero

Hemi ammus ueíni

Hemi ammuss 1

Hemi ammuss 2

Hemi rammus s 3

H hessob con racíior

Knodus beta

Moenkhausia ch sar rea

Moenkhausia e ídura

Moenkhausia oio is

Moenkhausía s

Para oniatesaburnus

Phenco aster meaostictus

Piabucus caudimacuatus

Po teaorbicuaris

Serra inus s

T ocharaxmadeirae

Erythrinidae Ho iasmaabaricus

Trichomycteridae andeia azaií

Callichthyidae Co dorass

Ancistruss

faoweas

H ostomuss

Loricaridae Loricaías

Siluriformes
Otocincusvestitus

O ro sis s

Pana ue s

Imaniss

Pimedeacrístata

Heptapteridae Pimedearacis

Pimedeas 1

Pimedeas 2

Cyprinodontiformes Rivulidae
Rívuuss

Rivuus uro hihamus

Perciformes
Cichlidae Bu œ uina s sius

Cichlidae Ae uidens tetramerus

Ver Mapa 171Puntos de Muestreo Anexo 17

4323Densidad

Sobre la base de la revisión bibliogrÆfica relativa a los vertebrados de la región Neotropical
se consideró conveniente presentar datos de densidad de fauna individuosÆrea para la

zona de estudio a efectos de cuantificar la magnitud que podría tener el impacto de las

actividades sísmicas en el desplazamiento de especies Los resultados se presentan en el

Cuadro43214
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Cuadro43214 Estimados de densidad para Vertebrados de la Región Neotropical

Densidad
Clase Taxonomía

ndivkmZ
Fuente

Anfibios Eleutherodactylus sp 01156 Rodríguez LO 1992
Le todac lidae

Da Silva and SirtesReptiles Orden Serpentes 210
1995

Comunidades de
0001400021 Scott 1976

Anfibios Re tiles

Cracidae e ueæas 714
Robinson and Redford

Aves pavas de medianas 836
1991

monte randes 514

e ueæos 1525

Marsupiales medianos
1060

randes

pequeæos 10150
Primates medianos

randes 1050

erezosos 60450

Edentados hormi ueros 115

Mamíferos
armadillos 120 Arita Robinson and

e ueæos 170450 Redford 1990

Roedores medianos
745

randes

pequeæos
125

Carnívoros medianos

Grandes 0108
Ta ir 1 6

Ungulados Venado 310

Saino 512

4324Estado de Conservación

Sobre la base de las comparaciones entre las especies potencialmente presentes los grupos
de vertebrados registrados en campo y los resultados de evaluaciones anteriores se puede
afirmar que la fauna del Ærea de estudio corresponde a la de un bosque poco intervenido
donde los hÆbitats se mantienen sin mayores cambios

Modificación del EIA Sísmica 3D en las `reas de Carmen Jíbaro NO y Tambo 43214



05

Ipluspetroi s11T

iYliflSTEIQDE EAIEAGIA Y MIIYAS
Direccibn Generalde Asuntoa

44 LINEA BASE SOCIAL
ambiemales

oFoGo
Nómos

441 SOCIOECONOMIA

4411Generalidades

El estudio de línea base social se realizó en la comunidad nativa JosØ Olaya teniendo en

cuenta que esta comunidad se verÆ influenciada indirectamente con el Proyecto de

Prospección Sísmica 3D en el Lote 1AB

El Ærea se caracteriza por estar alejada de las ciudades por registrar grandes explotaciones
petroleras y por la presencia de trabajadores de la empresa Pluspetrol y contratistas El Ærea

estÆ habitada predominantemente por comunidades nativas pertenecientes al grupo

etnolingüístico Achuar

La línea base social es producto de la recopilación sistematización anÆlisis de datos y de

información obtenida de fuentes primarias mediante herramientas metodológicas diversas

que se describen mÆs adelante así como de fuentes secundarias La línea base

socioeconómica tiene como objetivo entender la realidad local existente al inicio de las

actividades del proyecto registro ex ante con el fin de evaluar y prevenir algœn impacto
adverso y potenciar los impactos positivos

El presente documento es el informe de la línea base socioeconómica del Ærea de Shiviyacu

4412Resultados

CARACTER˝STICAS DEMOGR`FICAS DE LA POBL4CIÓN Y USO DE TIERRAS

SUPERFICIALES

Población total

El Instituto Nacional de Estadística e InformÆtica INEI refiere para et aæo 1993 una

población total de 76 habitantes en la Comunidad Nativa JosØ Olaya La encuesta

socioeconómica que se aplicó ha estimado una población de 138 habitantesl
Aproximadamente 25 son jefes de familia encontrÆndose en cada hogar un promedio de 6

hijosZ
Distribución poblacional segœn sexo y edad

En la Comunidad Nativa JosØ Olaya el jefe de hogar es mayormente varón 923 Su edad

fluctœa entre 17 y 70 aæos con picos a los 23 39 y 45 aæos de edad AdemÆs se advierte

que entre los 17 y 49 aæos la diferencia de edad de los pobladores oscila entre 3 y 4 aæos
una de otra

La edad de los otros miembros del hogar es variada notÆndose un porcentaje mayor en un

primer agrupamiento hasta los 10 aæos de edad Ver Anexo163

1
Fuente Taller de Evaluación Rural Participativa17082005

z Fuente Taller de Evaluación Rural Participativa17082005
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Cuadro4411 Comunidad Nativa Población y Familias

CC NN Visitada No Población
Estimado en

promedio
Comunidad

Familias 1993
TERP

por Familia
Provincia Distrito 2005

Loreto Trompeteros JOSÉ OLAYA 15 76 138 57

Fuente MiNITER10DE EIRG1A Y MINAS
Instituto Nacional de Estadísaca e InformÆfica INEI 1993 Uirección Generel de AsuMoa

Encuesta socio económica Walsh Perœ SAAgosto 2005
Ambiemales

E
a

TERP Taller de Evaluación Rural Participativa 17082005
Folio

Nœmeros tForma de asentamiento

La comunidad estÆ asentada en la margen derecha aguas arriba del río Corrientes al

margen de la carretera que conduce al campamento Teniente López y las zonas de

Shiviyacu San Jacinto y Bartra en las coordenadas 367375 9717074 a una altitud de 2025
msnm

Las viviendas se ubican sobre pilotes de caæa denominados pona para evitar que se inundef
por acción de la Iluvia y protegerla de los animales peligrosos Las paredes son de madera

429 y en proporción bastante menor de pona 143 le siguen las paredes de triplay y

madera entre otros El material para los techos es mayormente de palmeras 333 o

planchas de calamina fibra similar o palmicha Los pisos son de pona 524 lÆminas

asfÆlticas vinílico o similares

Las viviendas se encuentran en un buen estado de conservación ya que constantemente

estÆn siendo refaccionadas Predomina la casa unifamiliar tipo mestiza emponada3 y
ww

reducida

Migraciones

Los pobladores de la Comunidad Nativa JosØ Olaya son originarios del lugar Sus ancestros

han vivido en esas tierras desde antes de formar parte del territorio peruano en el decenio

de 19404 Ello se confirma en la encuesta socioeconómica que revela que sólo 67 de la

población proviene de Maynas o Iquitos Las principales razones serían el estar con

familiares 583 o buscar trabajo 167 Østa œltima en mayor proporción en adultos

Para esas personas el migrar trajo consigo el beneficio del trabajo 417 para jóvenes y

333 para adultos y el vivir mÆs tranquilos 333 para menores de 25 aæos y 667
para adultos

Los jefes de familia entrevistados al igual que sus familiares gustan del lugar donde viven y
manifiestan no querer abandonarlo porque los familiares viven ahí 368principalmente
Se da sin embargo una emigración temporal de jóvenes y adultos hacia la capital de Loreto

875 y hacia el departamento de Ucayali 125 Quienes se alejan del lugar lo hacen

por un periodo menor a 25 días y por motivos de enfermedad 375 comercio y venta de

productos 125 gestiones comunales 125 y prÆctica de deportes 125

La encuesta socioeconómica revela tambiØn que la intención de los habitantes de la

Comunidad Nativa JosØ Olaya es seguir viviendo en su comunidad Ver Anexo 163

3 Emponada Una suerte desegundo piso de la vivienda donde se cocina y guardan ropa y enseres

4
Entrevista a Víctor Cariajano Pizango docente de a escuela primaria y a Abel Nango Piæola
Teniente Gobernador
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Formas circuitos y frecuencias de transporte

R Forma de transporte Los pobladores de la comunidad nativa osØ Olaya normalmente

utilizan botesypeque peques para trasladarse de un lugar a otro ya que no existe red

vial alguna en las inmediaciones de la comunidad

Acceso aØreo El aeropuerto mÆs próximo es el ubicado en la ciudad de Iquitos CrnIFAP
Francisco Secada Vignetta al que Ilegan diversas líneas aØreas que ofrecen servicios

diarios El viaje desde Lima demora aproximadamente una hora y 15 minutos TambiØn

se ofrece vuelos directos desde Miami EEUU y Manaus Brasil

Acceso fluvial Se puede Ilegar desde Pucallpa recorriendo el río Ucayali y desde Brasil

por el Amazonas Barcos típicos realizan recorridos diariamente

Cuadro4412 Distancia a ciudades cercanas

Distancias

Iquitos a Pucallpa 587 km

Iquitos a Leticia fronteras Brasil
368 km

Colombia

Fuente Turismo Perœ Región Loreto 2004

La comunidad nativa no conoce medio de comunicación alguna No Ilegan diarios ni

televisión La manera mÆs comœn de saber de algœn evento o enterarse de alguna noticia es

vía oral cuando los comuneros salen de la localidad a pueblos cercanos para despuØs contar

f las noticias La empresa Pluspetrol ha donado una radio de comunicación la misma que
viene funcionando desde hace cinco meses

Uso de las tierras superficiales

Las tierras supeciales constituyen junto con los cuerpos de agua las principales fuentes

de abastecimiento de recursos para las comunidades nativas Los usos que hacen de estos

espacios son similares en todas las comunidades

Estas tierras se utilizan para actividades reproductivas Æreas destinadas para residencia y

para actividades productivas caza recolección cultivos y extracción En los espacios
comunales los pobladores ejecutan usos complementarios de los recursos por la peculiaridad
de las interrelaciones con el medio ambiente

`reas destinadas para residencia

En estas Æreas las familias de la comunidad habitan y se reproducen Normalmente utilizan

las zonas poco inundables o elevadas y mÆs próximas a las fuentes de agua En estas Æreas
se encuentran los bienes de las comunidades y es donde se realiza la crianza de animales

menores Las viviendas poseen tambiØn pequeæas huertas que tienen plantas con fines

medicinales y alimentarios

`reas destinadas para agricultura
i

Son escasos los terrenos con aptitud agrícola sólo se cultiva productos alimenticios en los

alrededores de las viviendas y en la ribera del río Corrientes La comunidad por su misma
ubicación sufre estragos por crecida en temporadas de Iluvia Muchas veces las viviendas y
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cultivos se ven inundados lo que produce erosión en los terrenos agrícolas AdemÆs el tipo

de tierra que poseen no es apta para la agricultura Entre 250 a mÆs metros de la ribera del

río hacia el bosque existeæ aguajafes temporales o permanentes que no son importantes

para la agricultura

Monte

Constituyen las Æreas con mayor potencial para las comunidades dada su diversidad de

especies por lo que los pobladores consideran que su uso es importante tanto para el

presente como para el futuro de la comunidad Se realizan actividades de caza por ser el

hÆbitat donde residen la mayoría de especies de mamíferos como Huangana sajino

sachavaca armadillo aæuje majas y aves como pucacunga pava perdiz paujíl

trompetero tucÆn panguana guacamayos y loros

Se Ileva a cabo la recolección de especies para la reparación de las casas así como especies

de plantas medicinales y otras como hojas de palmeras de yarina piasaba palmishi

ungurahui irapay bijao y bejucos de tamishi TambiØn se recolecta madera seca para leæa

leche caspi para curar las canoas especies medicinales como sangre de grado shirisanango

ajosachÆ chuchuhuasi uæa de gato y madera para la construcción de casas locales canoas

puentes etc Se cuenta ademÆs con recursos forestales maderables aun no aprovechados

por la ausencia de equipos y herramientas

Ríos quebradas y cochas

Son las zonas de provisión de peces y otros recursos La zona de quebradas y cochas se

encuentran dentro de los espacios comunales y son utilizados para las actividades de pesca y

caza de especies Esta actividad se desarrolla en el río Corrientes con el empleo de canoas

pequeæas redes diversos tipos de flechas arpones anzuelos etc

`reas destinadas para otras actividades

La caza es una de las principales actividades despuØs de la agricultura que se realiza de

manera permanente y se incrementa en los meses de mayo junio julio octubre y diciembre

debido a las fiestas que se celebra en la comunidad

ACTIIDADESECONÓMICAS

RØgimen de tenencia de la tierra

En la Comunidad Nativa JosØ Olaya las tierras son de todos los que viven dentro de la

comunidad por lo tanto no hay un œnico dueæo Del 100 el porcentaje de tierras en

posesión alcanza el 579el restante 421 son terrenos adjudicados

La Comunidad Nativa JosØ Olaya viene realizando gestiones para obtener la titulación de sus

tierras pero a raíz de ese hecho estÆ teniendo un problema limítrofe con la comunidad

vecina Pampa Hermosa VØr Anexo163
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Actividad agrícola

El jefe del hogar segœn resultados de la encuesta socioeconómica desarrolla mayormente
una actividad principalmente productiva que pertenece al sector agrario 81 No obstante
esta actividad se caracteriza por ser de subsistencia y carecer de mercados

El 90 de la población se dedica a la actividad agrícola siendo el 84 de la producción
destinada al autoconsumo La actividad agrícola se desarrolla empleando tØcnicas y
utilizando herramientas tradicionales con uso intensivo de mano de obra comunal Minga

En este sentido las grandes extensiones de tierras que quedan comprendidas dentro del

Æmbito de estudio son selva virgen por lo que los nativos han desarrollado una economía de
subsistencia sobre la base de la horticultura de roza y quema Los huertos son espacios
donde se cultiva plÆtano 100 yuca 100 maíz 737 papaya caæa de azœcar y
sachapapa principalmente ademÆs deríjol camote y sandía Ver Anexo 163

Son cinco las actividades que se Ilevan a cabo anualmente Ellas son la roza la quema la

preparación de terreno la siembra y la cosecha La horticultura de roza y quema es

fundamental en el sistema de subsistencia

Actividad pecuaria

Una de las principales actividades es la crianza de animales menores como aves de corral

gallinas pavos y patos Es una prÆctica generalizada en ta comunidad dirigida al
autoconsumo y la venta Los productos pecuarios encuentran mercado en APC Pluspetrol
50 y en los trabajadores de Pluspetrol 25 El 25 restante no se vende

Otras actividades

Los pobladores de la Comunidad Nativa JosØ Olaya tambiØn practican la caza la pesca la

recolección de frutos gusanos suri insectos semillas y plantas silvestres y elaboran las
mucahuas artesanía En los œltimos aæos estas actividades han venido complementando
los trabajos esporÆdicos en la empresa Pluspetrol Norte Los productos que obtienen son

exclusivamente para el autoconsumo y sólo una mínima parte es destinada a la
comercialización La oferta de esos productos se realiza en Andoas Nuevo

La caza es una de las principales actividades despuØs de la agricultura que sØ realiza de
manera permanente La actividad supone una serie de conocimientos que los nativos

manejan como por ejemplo el tipo de arma adecuado para cada animal cerbatana arco y
flecha arpón y escopeta esta œltima introducida recientemente los hÆbitos de los

animales las tØcnicas apropiadas para matarlos la utilización de trampas etc Esta actividad
se realiza tanto individual como colectivamente y puede extenderse durante mÆs de un día

Todos los productos de caza estÆn destinadas al autoconsumo y en œltima instancia a la
venta en forma de mascotas monos y aves pieles tigrillo venado y culebra Las

principales especies de autoconsumo se observan en el Cuadro4413
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Cuadro4413 Principales especies que cazan en la comunidad

Nombre comœn Nombre científico

Un ulados

Venado Mazana americana

Sachavaca Ta irusteretris

Saino Ta assu ta Æcu

Huan ana Ta assv ecai

Primates

Ma uisa a Aíes aniscus

Mono coto Aouatta seniculus
Roedores

Aæue Das rocta uarie aia

Armadillo Das uska eri

Picuro A outi aca

Ronsoco H drochaeris h drochaeris

Aves

Pauil Craxmitu

Perdíz Tinamus ma ór

Trom etero Pso hia euco tera

Fuente Taller de Evaluación Rural Participativa Walsh Perœ Agosto 2005

Otros productos ademÆs de los animales cazados en el monte son adquiridos por algunos

trabajadores de las empresas petroleras existentes en la zona así como por personal del

ejØrcito en su paso por terrenos comunales

F Mercados

Los productos son comercializados en los siguientes lugares

a En la misma Comunidad Nativa de JosØ Olaya a donde Ilegan algunos comerciantes

provenientes de Iquitos
b Mercado de Andoas Nuevo a donde Ilevan sus productos como carne de animales del

monte y carne de gallina

Pesca

La pesca es otra de las actividades de vital importancia junto con la caza La Øpoca de pesca

es de mayo a diciembre Esta actividad se desarrolla en el río Corrientes y en cochas con el

empleo de canoas pequeæas redes diversos tipos de flechas arpones anzuelos etc y la

utilización de vegetales como el tigui timbo ganbi y semilla de asco plantas que actœan

como narcotizantes La actividad se desarrolla de manera individual o en mingas

Las principales especies son boquechico liza dorado palometa fasaco tuconarØ sÆbalo

paæa bujurqui zœngaro carachama corohuaro ractacara arahuaca corvina lisa mota

doncella dorado conchimama etc
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Cuadro4414 Principales especies de peces destinadas para el consumo

T Nombre Comœn Nombre Científico

Bo uechico Prochíodusni ricans

SÆbalo B con meano terus

Zœn aro Pinechidae zun aro zun aro

Dorado Brach atistonmfiamentosum

Carachama Loricanidae h ostomus s

Fuente Taller de Evaluación Rural Participativa Walsh Perœ Agosto 2005

Recolección

Esta actividad representa un medio de subsistencia dentro de la familia nativa de JosØ Olaya

y como tal cumple las siguientes funciones suplemento de alimentos de origen vegetal no

obtenidos a travØs del cultivo complernento de proteínas vegetales durante las Øpocas de

escasez de caza y pesca obtención de materias primas para diferentes usos domØsticos y

utensiios como pinturas loros monos etc

Se recolecta plantas medicinales como uæa de gato chuchuhuasi sacha ajos suela con

suela leche caspi etc El mØtodo de recolección de los frutos es cortar los Ærboles con

hachas y machetes Durante el mes de noviembre se recolecta huevos de taricaya tortuga

Artesanía

Es otra actividad que desarrollan principalmente las mujeres Sus productos son las

mucahuas cerÆmicas los canastos hechos de fibra de chambira shigras hamacas y bolsos

Una vez que los objetos se terminan se pintan diseæos con un colorante natural verde que

se obtiene de la pita una semilla que las mujeres recogen en la floresta Para dar color

amarillo se utiliza un tubØrculo del bosque

Los pobladores de la comunidad todavía mantienen la costumbre de elaborar objetos de

barro Las mujeres fabrican delicadas piezas como platos vasijas jarras Todos son para

uso personal pero se sabe de la venta en cantidades mínimas a trabajadores de Pluspetrol

PERFIL SOCIOECONÓMICO

Constituye una fuente de ingresos para los pobladores de la Comunidad Nativa JosØ Olaya la

venta de yuca y plÆtano5 En el Anexo 163 puede verse el amplio rango del nivel de

ingresos que perciben los pobladores Los ingresos van desde 20 hasta 1 100 nuevos soles

Debe tomarse en cuenta que se encuestó al total de hogares y que los porcentajes
representan una mínima expresión en cifras absolutas 48 equivale un hogary95 equivale
a dos hogares

Mediante la encuesta se pudo obtener tanto el nivel de ingreso como el nivel de gastos Los

pobladores de la comunidad afirman no incurrir en gastos por servicios de luz agua o

combustible Sus gastos se centran en el transporte 144gasta entre 40 y 140 nuevos

soles y en alimentos En alimentos como puede leerse en las grÆficas del Anexo 163 la

5 Se vende yuca y plÆtano a la empresa Pluspetrol
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Fiestas importantes

Una de las fiestas mÆs importantes es el aniversario de la comunidad que se celebra el 2 de
enero Otras fiestas son los carnavales la Pascua el Día de la Madre el Segundo Domingo
de Mayo y la fiesta de San Juan TambiØn se celebra Fiestas Patrias Santa Rosa de Lima el
8 de octubre y Navidad

Durante el levantamiento de datos para este estudio no se registró la prÆctica de sus

costumbres ancestrales

Son lugares sagrados para la comunidad el cementerio las zonas donde se encuentran

restos arqueológicos distante a cuatro o cinco horas de camino las zonas de reserva y las
zonas de caza

SITUACIÓN DELA SAL UD

No existe presencia del Estado en el sector salud por ende no existe en la comunidad nativa

un puesto de salud que pertenezca a una red del Ministerio de este sector Tampoco se han

implementado programas preventivos de salud

Pluspetrol ha donado a la comunidad como parte de un convenio firmado entre la
comunidad y la empresa en el aæo 2002 una instalación tipo container que funciona a

manera de puesto de salud8 Un promotor de salud permanece en el lugar pero no se

cuenta con medicinas o implementos apropiados ni con la atención de mØdicos La empresa
no obstante brinda apoyo para casos de enfermos graves IlevÆndolos a la localidad de
Andoas o Iquitos segœn sea necesario

En Andoas sí se brinda una atención adecuada Los pobladores refieren conocer la aplicación
de los siguientes programas de salud

a Programas respiratorios
b Programas digestivos
c Programa ostiomuscular
d Programas dermatológicos y
e Otros charlas educativas

La encuesta que se aplicó a la comunidad nativa indagó respecto de la percepción de los
servicios de salud Los pobladores tanto jóvenes como adultos consideran que el estado en

que se encuentra la salud de la comunidad ha mejorado Ver Cuadro4415

Cuadro4415 Percepción del servicio de salud ofrecido por Pluspetrol

Edad del jefe del hogarPercepción Total
1745 4675

Empeoró mucho 9 5 15 4 0

Sigue igual 4 8 0 12 5

Mejoró un poco 42 9 308 62 5

Mejoró rnucho
M

429 538 25

Fuente Encuesta socioeconómica Walsh Perœ SAAgosto 2005

EstÆ construido con madera y calamina Se conserva en buen estado
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Morbilidad

Las enfermedades mÆs frecuentes que se presentan en la comunidad segœn los pobladores
son malaria enfermedades diarrØicas agudas fiebre amarilia gripe hemorragia y
enfermedades de la piel9

En los œltimos aæos ha aumentado la presencia de enfermedades atribuyendo esta situación
a los problemas ambientales causados por la actividad petrolera de la zona El Anexo 163
ilustra grÆficamente el porcentaje de enfermedades que se presentan en personas mayores
de cinco aæos Son frecuentes la gripe 20 seguida del dengue 133 y diarrea

133

En los niæos las enfermedades mÆs frecuentes son la gripe 533diarrea 333 tos

enfermedad respiratoria aguda seguidas de malaria aunque en un porcentaje menor que
el de los adultos

Los pobladores nativos refieren curar las enfermedades con yerbas medicinales
recomendadas por los ancianos principalmenteio En caso de gravedad recurren al puesto
de salud del Campamento de Huayurí de Pluspetrol en donde se brinda al paciente
medicinas y evacuación al centro de salud del campamento Andoas yo al Hospital de

Iquitos

SITUACIÓN DELA EDUCACIÓN

El sector educación estÆ presente en la comunidad a travØs de la Institución Educativa
No 601397MxU La institución edueativa imparte el programa escolar a nivel primaria
Asisten a la escuela 23 alumnos 09 varones y 14 mujeres y son apoyados por un O1
profesor

Segœn la encuesta realizada se obtuvo que el 52 de la población tiene œnicamente
educación primaria y la mayoría de miembros del hogar carecen de instrucción formal alguna
439 El 36 ha abandonado sus estudios Ver Cuadro4416

Cuadro4416 Nivel de estudio de los pobladores de la Comunidad Nativa JosØ Olaya

Nivel efe del hogar DemÆs miembros del hogar

Sin instrucción 19 44

Inicial 5 7

Primaria 52 38

Secundaria 19 11

Universitaria completa 5 0

Fuente Encuesta socioeconómica Equipo de Gestión Socio Ambiental Walsh Perœ SA Agosto
2005

9 Fuente Taller de Evaluación Rural Participativa y entrevista semi estructurada al Doctor Erick
León del puesto de salud de Huayurí

lo Se curan con medicina tradicional a base de yerbas la tuberculosis la fiebre amarilla y la hepatitis
Fuente entrevista en profundidad a Abel Nango Piæola teniente gobernador Las yerbas que
utilizan son uæa de gato zarza chuchuwasha y ungurabi
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Características de la vivienda

2 Las casas se construyen con material de la zona Las estructuras son de lupuna y los pisos se

elevan un metro y medio del suelo La casa descansa sobre pilotes de caæa denominados

pona para evitar que se inunde por Iluvia y protegerla de los animales peligrosos Las

paredes son de madera en un 429y en proporción bastante menor de pona 143 le

siguen las paredes de triplay y madera entre otros El material para los techos es

mayormente de palmeras 333 o planchas de calamina fibra similar o palmicha Los

pisos son de pona 524 lÆminas asfÆlticas vinílico o similares Ver Cuadro4418

Las viviendas se encuentran en buen estado de conservación ya que constantemente estÆn

siendo refaccionadas Predomina la casa unifamiliar tipo mestiza emponada13 y reducida

Cuadro4418 Material predominante en la edificación de la vivienda 2005

Material predominante
Paredes

Madera 42 g

Pona 14 3

Tri la madera Huaca œ 19 0

Madera calamina 14 3

Estera Madera 4 8

Chun o 4

Techo

Palmeras 33 3

Planchas de calamina similar 23 8

Palmicha almiche alma 19 0

Ira ae madera 9 5

Palmera y planchas de calamina 95
Palmera e ira a 48

Pisos

Pona 52 4

LÆminas asfÆlticas vinílico similar
333

Madera ona 9 5

Pona huaca œ 4 8

Fuente Encuesta socioeconómica Walsh Perœ SAAgosto 2005

Disposición de residuos

Debido a que la localidad no cuenta con servicios de recolección los pobladores eliminan sus

residuos arrojÆndolos al río 571 enterrÆndolos 381 quemÆndolos 285 yo
arrojÆndolos al monte o alguna quebrada

ORGANIZACIÓN SOCIAL

a Gobierno local

La persona mÆs idónea es el Apu14 quien es elegido por los mismos pobladores y tiene toda

legitimidad gozando del apoyo de la comunidad

13

Emponada Una suerte de segundo piso de la vivienda donde se cocina y guardan ropa y enseres

14
Fuente Entrevista en profundidad a Mariana Montoya WWF
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La Comunidad Nativa tiene como órgano de gobierno a la Asamblea Comunal presidida por

su autoridad mÆxima el APU y demÆs representantes Cumple una función importante el

teniente gobernador que en ocasiones hace las veces de segundo APU Entre ambos

comparten la responsabilidad de salvaguardar la seguridad y de hacer cumplir el Reglamento
Interno Comunal

Dentro de la comunidad se tienen las siguientes organizaciones de primer nivel

Directiva ComunaL
Asociación de Padres de Familia APAFA representada por el Profesor Víctor Cariajano

Pizango
Iglesia EvangØlica representada por el pastor
Club de madres
Club deportivo

Estas organizaciones son de importancia dentro de la comunidad nativa porque son las que

hacen valer los derechos de los pobladores y determinan las decisiones de la comunidad

Fuera de la comunidad se encuentran las siguientes

Municipalidad de Trompeteros representada por el alcalde

Las comunidades nativas vecinas

a Pampa hermosa

b Teniente López
c Doce de Octubre

d JerusalØn

El proceso de organización de los pueblos amazónicos ha dado lugar a cuatro niveles a el

comunitario donde se integran las familias que comparten el mismo espacio isico y que

tiene por finalidad responder a necesidades específicas de su entorno b el federativo
donde varias organizaciones comunitarias por lo general de la misma familia Øtnica se

integran con el fin de enfrentar situaciones que podrían afectar su territorio c el regional
que se articula a partir de las federaciones y d el nacional que concentra la afiliación de las

federaciones de segundo y tercer nivel

c Organizaciones supra comunales

En el Æmbito de estudio se encuentra la Federación de Comunidades Nativas del Río

Corrientes FECONACO que representa a 34 comunidades nativas del grupo etnolingüístico
Achuar Tiene como objetivo fortalecer la identidad del pueblo Achuar y defender sus

derechos ante el resto de la sociedadl La comunidad osØ Olaya participa en la elección

general del presidente

El apoyo de la FECONACO es limitado y se circunscribe a coordinaciones o consultas ante

hechos o situaciones extraordinarios Se le considera de nivel consultivo y avala o hace

la Selva y Ceja de Selva i978 y en el artículo 1 del CanverioNo 169 sobre pueblos indíyenas dei
la Organización Internacíonal de Trabajo OIT 1989

17 La Federación estÆ representada por su presidente el Sr AndrØsflukushua Sandi
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cumplir acuerdos adoptados dentro de la comunidad La FECONACO convoca a una

asamblea previa coordinación con los Apus de cada comunidad nativa

Cuadro44110 Federación y comunidades integrantes en el Æmbito de estudio

Federación Comunidades nativas

1 JosØ Olaya
2 Antuquilla
3 JerusalØn
4 Sangi
5 Pampa hermosa

6 Piqwayal
7 Valencia

8 Valencia lI

9 BelØn
S0SantÆ Rosa

11 San osØ
FECONACO 12 Dos de Mayo

13 Pucacuru

14 Peruanito

15 Dos de mayo II

16 San Ramón
17 Copal
18 Nuevo Capricho
19 Porvenir

20 Nuevo Unión
21 Dos Hermanitos

22 Santa Elena

23 Trom etero otros

Fuente Taller de Evaluación Rural Participativa Walsh Perœ Agosto 2005

La Federación por su parte representa y difunde la cultura Achuar así como tambiØn brinda

apoyo a jóvenes de las 33 comunidades nativas Achuar pagando la estadía para sus

estudios en Iquitos No obstante la relación con la Comunidad Nativa JosØ Olaya no es

buena

Otro nivel de organización estÆ representado por la Federación Interprovincial de la

Nacionalidad Achuar del Ecuador FINAS organización internacional que actualmente

mantiene una relación estrecha con la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perœ

FENAP la que reœne a su vez a otras organizaciones de la zona del Corrientes como la

FECONACO y otras organizaciones del Pastaza y Morona La motivación de estas

organizaciones por mantener una autonomía económica ha hecho que tomen la decisión de

defender sus territorios de la entrada de las compaæías petroleras madereras y mineras

d Organizaciones privadas
En la comunidad nativa tampoco hay presencia de organizaciones no gubernamentales La

œnica empresa privada es Pluspetrol

Asimismo no existe a la fecha ningœn programa o proyecto cuyo financiamiento provenga de

alguna fuente de cooperación internacional
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e Organizaciones religiosas
En la Comunidad Nativa de JosØ Olaya existen católicos y evangØlicos Segœn los datos

obtenidos en el estudio estadístico se deduce que el 80 son evangØlicos del Movimiento

Misionero Mundial y sólo 20 son católicos

La religión evangØlica crece a partir de la presencia de comerciantes y empresas petroleras
en la zona Misioneros evangØlicosl visitan constantemente la comunidad La religión
católica en contraste ha perdido espacio por la falta de misioneros católicos destinados al

lugar

En la comunidad se encuentra el local de la Iglesia EvangØlica La dirige un pastor que

tambiØn desarrolla visitas a comunidades vecinas y campaæas evangØlicas festividades
especialmente durante los meses de febrero y marzo que es cuando se reœnen los

pobladores que pertenecen a esta organización

Presencia del estado en la zona

La presencia del Estado se da œnicamente a travØs del sector Educación La presencia mÆs

destacada en la zona es sin duda la Iglesia EvangØlica ya que sus pastores visitan

constantemente el lugar y conviven con los pobladores

No existen instituciones pœblicas descentralizadas o programas de asistencia social en la

comunidad

PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS DE LOS ACTORES SOCIALES FRENTE A LA

EIECUCIÓN DEL PROYECTO

Expectativas y visión de desarrollo local

Las expectativas de desarrollo local fueron expresadas en el Taller de Evaluación Rural

Participativa y puede resumirse en lo siguiente

Buena disposición para la realización de las actividades de sísmica 3D

i Oportunidad de contratación de mano de obra local existe un sentido de derecho de

verse beneficiados con trabajo pues la empresa estÆ en sus tierras Los pobladores han

manifestado tener la firme disposición de no permitir el ingreso a sus tierras para las

actividades de sísmica si no hay ofrecimiento de trabajo por parte de la empresa

Oportunidad de ofrecer y vender productos locales

Oportunidad de recibir apoyo para instalación de redes de agua y letrinas familiares

Oportunidad de recibir apoyo para la implementación de un puesto de salud

Oportunidad de recibir apoyo para la tramitación y construcción de un centro educativo

de nivel secundaria

Oportunidad de recibir apoyo para 1a titulación de tierras de la comunidad y la definición

de linderos con la comunidad vecina de Pampa Hermosa

e Apoyo para facilitar el desplazamiento hacia las oficinas de Pluspetrof

18
Pastores EvangØlicos Representantes de la religión evangØlica que dirigen y enseæan alabanzas
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La economía de la población local de la Comunidad Nativa JosØ Olaya ha mejorado
significativamente en estos œltimos aæos debido al convenio de empleo y apoyo social con la

empresa Pluspetrol Ello complementa las actividades agrícolas pecuarias de recolección y
de artesania desarrolladas por los pobladores para su sustento No obstante la poblacion no

tiene acceso a medios de telecomunicación como televisión o radio ni a medios escritos Ello
hace que desconozcan la situación política económica y social del país

Expectativas sobre posibles impactos

Ahuyentamiento de fauna silvestre por ruido

Ahuyentamiento de fauna por contaminación del río Corrientes

Reemplazo de especies de Ærboles de valor comercial por especies sin valor19

Contaminación de suelos y fuentes de agua por manejo inadecuado de residuos sólidos

Presencia policial ante reclamos de los pobladores que piden apoyo o cumplimiento de
acuerdos a la empresa

Discriminación por trabajo de igual valor

Discriminación por el límite de edad impuesto por la empresa 35 aæos

o NIVEL DE CONFLICTIVIDAD SEGURIDAD YORDEN PÚBLICO

Institucionalidad y legitimidad social de las autoridades locales

En cumplimiento a la cultura ancestral de la comunidad el gobierno local juntamente con el
Teniente Gobernador solucionan los problemas que pudieran presentarse imponiendo
disciplina y orden En los casos que se considere necesario se puede Ilear a aplicar
sanciones drÆsticas incumplimiento del reglamento interno comunal Esta es una

costumbre que se practica de generación en generación

Fuera de la comunidad se encuentra la Municipalidad de Trompeteros pero la relación con la
comunidad JosØ Olaya es regular20

Presencia policial y militar

No hay presencia militar o policial en la zona donde se asienta la comunidad JosØ Olaya

19

Shimbillo cetico topay moena palo de balsa
z

Uno de los motivos sería la faltÆ de apoyo al Club de Madres para hacer Ilegar a la comunidad los
beneficios del programa del Vaso de Leche FuenteTaller de Evaluación Rural Participativa
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existentesymecanismosdesolución En

la actualidad existeun problema de delimitación de linderos comunales con la comunidad nativa
Pampa Hermosa comunidad titulada desde hace 50 aæos La comunidad Pampa Hermosa
se niega a suscribir el Acta de Colindancia para que se pueda proceder con la titulación

de tierraszl Las tierras en litigio abarcan tierras por donde se presume pasaría la línea
sísmica 3D La

relación de los pobladores con la empresa Pluspetrol distan deser buenas Por lo demÆs la
comunidad deJosØ Olaya mantiene buenas relaciones con las demÆs comunidades nativas
Principales

conflictosyproblemas presentados en actividades similares pasivos ambientales
Los

pobladores de las comunidades nativas conocen los impactos de la extracción petrolera sobre
el entorno naturaly la población misma En

los talleres deevaluación participativa se recogió las siguientes anotaciones respectoa los

impactos Cambios

enflora Los

Ærboles de tornillo cedro caoba y moena especies de gran valor comercial se encuentran

lejos de la comunidadyfuera del alcance del poblador nativo debido a la tala indiscriminada
porparte de la empresa petrolerazZ Ha

disminuido el nœmero y volumen de especies acuÆticas que habitaban en el río Corrientes
Cambios

enfauna La

tala de Ærboles y otras especies vegetales así como el ruido han motivado el desplazamiento

de los animales silvestresy aves selva adentro hacia una distancia aproximada

de4 horas 3a 4 km de la comunidad 23Zl

Los representantes dela comunidad JosØOlaya creen que Pluspetrol tiene intereses para que este conflicto

no se solucione Llegan a esa conclusión por afirmaciones quehizo el representante del Ministerio
deAgricultura Zz

Fuente EntrevistaaLizardo Nango Piæola 2do Apu de la Comunidad Nativa JosØ Olaya agosto 2005
El accesoydisponibilidad de esas especies de Ærboles es importante para el poblador nativo porque

utiliza la madera proveniente de ellas en la fabricación deviviendasycanoas Fuente

EntrevistaaLizardo Nango Piæola 2do Apu de la Comunidad Nativa JosØ Olaya agosto 2005
Modificación
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El siguiente informe complementa los resultados del Estudio de Impacto Ambiental

efectuados para los sectores de Tambo Jíbaro NO y Carmen del Lote 1AB Actuaimente
Pluspetrol desea ampliar el Ærea de prospección sísmica incorporando a la zona de Shiviyacu
144 kmz Por lo tanto se requiere la ampliación del EIA original a fin de que incluya la

evaluación de la línea base arqueológica

En Mayo del 2004 el Instituto Nacional de Cultura INC en su Comisión TØcnica Nacional de

Arqueología segœn oficio N5772005INCDREPHDADdetermina aprobar las operaciones
de estudio sísmico previa delimitación de los sitios arqueológicos identificados en el sector

Tambo y seæala la implementación de un plan de monitoreo arqueológico paralelo a laa realización de la sísmica

En este œltimo proceso se descubren cuatro asentamientos mÆs los dos primeros en la zona

del Pastaza y otros dos en el sector Carmen los cuales ya se encuentran delimitados

Los actuales estudios recogen la información obtenida durante estos dos aæos de trabajo y la

observación de espacios geogrÆficos cuyas características pueden permitir la presencia de

evidencias arqueológicas en el reconocimiento se ha detectado un sitio el cual ha sido

denominado Shiviyacu 1

Las exploraciones arqueológicÆs que se vienen desarrollando en la amazonía peruana a

pesar de su relativa abundancia no se comparan con aquellas que se han desplegado en

otras zonas del Perœ Costa y Sierra es por ello que ubicar y conservar sitios distribuidos a

ló largo del bosque tropical y los afluentes del amazonas representa un gran logro ya que

permite aproximarnos a entender la evolución y tecnología de sociedades amazónicas y su

relación con otros pueblos que comparten el mismo ecosistema
r

l Testimonios de estos procesos son los asentamientos que diferentes investigadores han

registrado en los tributarios principales del amazonas por otro lado la explotación minera y

petrolera ha contribuido a la detección y estudios de alguno de ellos Por ello el estado ha

generado un marco legal para su preservación Ley 24047 El desarrollo de obras modernas

presenta políticas que toman en cuenta estos criterios en ese sentido el objetivo del

siguiente estudio es alertar a la empresa sobre los posibles riesgos en la existencia de

evidencias arqueológicas Por otro lado se busca orientar a la empresa para proceder de

manera correcta y obtener el respectivo permiso para ello se presenta un cuadro de

sugerencias se recuerda que la obtención de un Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológico CIRA se obtieæe sobre espacios específicos determinados una vez que los

estudios de sísmica muestren posibles Æreas destinadas a explotación de petróleo en este

caso el CIRA se solicita para la apertura del pozo y los accesos respectivos así como

canteras y botaderos

El Lote 1AB se encuentra cubriendo una extensión de terreno que se distribuye en una

buena parte del territorio de tres cuencas importantes la del Río Pastaza Corrientes y Tigre
ubicados en el Departamento de Loreto y las provincias de Alto Amazonas y Loreto El lote

Modificación del EIA Sísmica 3D en las `reas de Carmen Jíbaro NO y Tambo 4511
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se encuentra bastante próximo a la frontera con el vecino país del Ecuador La zona de

Shiviyacu se encuentra entre el río Corrientes y el Tigre teniendo como tributario al río
Manchari que nace en la zona de Shiviyacu El acceso a los diferentes puntos es fÆcil ya que
existen carreteras y diversos pozos en actual funcionamiento

Por sus características topogrÆficas podemos decir que corresponde a una zona de inicio del

Ilano amazónico el terreno presenta una serie de colinas y lomadas bajas y que en su

conjunto forman quebradas las cuales forman tributarios de ríos principales

Toda el Ærea es una zona con características ecológicas de Bosque Hœmedo Premontano

Tropical con relieves de poca altura que conforman parte del Ilano amazónico
ClimÆticamente se caracteriza por recibir precipitaciones pluviales anuales entre los 2 900 y
4 000 mm La vegetación natural es boscosa Incluye suelos de profundidad variable

ONERN 1984

Tanto la flora y fauna dependen del tipo de ecosistema imperante existen zonas de fÆcil

inundación caracterizado por la presencia de palmeras y helechos así como tambiØn zonas

altas de buen suelo donde los Ærboles alcanzan un óptimo desarrollo

En la actualidad la comunidad nativa de JosØ Olaya utiliza ocasionalmente esta zona como

coto de caza a la cual acceden navegando por el río Corrientes y las carreteras existentes

El presente documento es el informe de línea base arqueológica del Ærea de Shiviyacu

452 ANTECEDENTES

Inicialmente para los trabajos de apertura y de explotación de hidrocarburos en esta parte
del país no se contemplaba la intervención de arqueólogos para constatar la existencia de

asentamientos prehispÆnicos El 22 de junio de 1971 el Gobierno del Perœ representado por
Petróleos del Perœ PETROPERU firma con la empresa Occidental Petroleum Corporation of

Peru OXI el primer contrato de operaciones conocido como Modelo Peruano La firma del

contrato marcó el fin de una primera etapa que se había iniciado en 1968 cuando un grupo
de geólogos inició estudios del potencial petrolífero de la cuenca amazónica

A travØs de los aæos la importancia de la zona como punto de operaciones del oleoducto

Norperuano ha permitido el desarrollo de carreteras pista de aterrizaje campamentos etc

Actualmente las leyes que amparan el Patrimonio Cultural exigen que toda obra de desarrollo

presente un certificado de inexistencia de restos arqueológicos para su natural ejecución En

este sentido desde hace pocos aæos se vienen realizando una seria de trabajos en este punto
de la selva peruana Panaifo 1996 Mogrovejo 1997

El aæo de 1997 ta THE Laboratories Inc ejecutó un estudio de impacto ambiental en el

Lote 1 AB dentro del marco de trabajos de perforación petrolífera En el compendio de

resultados se indica la ausencia de asentamientos arqueológicos en la zona revisada por
ellos

Durante el mes octubre del 2003 la empresa Walsh Perœ SA efectœa un Estudio de Impacto
Ambiental para la compaæía PLUSPETROL y presenta al Instituto Nacional de Cultura la

solicitud del Proyecto de Evaluación Arqueológica sin Excavaciones para el Lote 1 AB
Andoas pudiendo registrar dos sitios en el Ærea denominada Tambo los asentamientos

Modificación del EIA Sísmica 3D en las `reas de Carmen Jíbaro NO y Tambo 4512
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son Capahuari próximo a la desembocadura del río Capahuari en el Pastaza y Alianza

Topal margen derecha del Pastaza

Las primeras referencias se deben a un grupo de arqueólogos norteamericanos que hicieron

una prospección en el río Huasaga tributario del Pastaza sin efectuar excavaciones por lo

que la informacíón es parcial de Boer et al 1977 Porras 1975 132 133 Fung 1982124

Un descubrimiento posterior que tiene mÆs importancia para nuestro anÆlisis por estar
intermedio entre el río Tigre y el Pastaza fue el hallazgo de cerÆmica y urnas funerarias en

el sitio de Valencia en el río Corrientes por parte de operarios de Petroperœ sirviendo de
base para encontrar abundantes evidencias arqueológicas en dicho río y en el Platanoyacu
Fung 1982 Ravines 1982

El aæo de 1984 el proyecto Pacopampa consideróeender su Ærea de estudio hacia las

cuencas del río Pastaza Chambira Tigre y Napo centrando su zona de estudio en la cuenca

del Chambira donde se encontró un complejo de asentamientos con alfarería temprana
Morales 1992 150

En el proyecto EIA del lote 62 correspondiente a una parte del río Tigre no se informa del

hallazgo de sitios arqueológicos sin embargo se menciona que para 1903 se descubrieron
restos en 4 sitios En el EIAdel lote 64 1996 se ubicaron restos arqueológicos en 6 sitios
distintos a lo largo de los ríos Morona Huasaga y Huitoyacu los cuales en su mayoría
pertenecen al período formativo selvÆtico 2000 500 aC aunque tambiØn se encontraron

restos de otros períodos Panaifo 1996a6481 Asimismo contamos con información del
EIA del lote 4 y de los estudios hechos en el lote 54 donde se encontraron evidencias

arqueológicas en 14 sitios a lo largo del río Pastaza Panaifo 1996b 6996 Mogrovejo 1997
En el lote 1 AB hasta el momento se han registrado seis sitios Abanto 2004 y 2005
ubicados entre el Pastaza y los afluentes del Corrientes aunque por el poco material quedan
dudas sobre su filiación cultural Las evidencias alfareras van desde fragmentos de alfarería
urnas de mediano tamaæo hachas hasta moledores de piedra

453 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO DE LA ZONA

SHIVIYACU

El sistema de registro escrito se efectuó mediante cuadernos de campo o diario El registro
grÆfico se realizó mediante fotografías tambiØn se elaboró un croquis para controlar el

recorrido mediante el GPS La descripción de sitios se logró mediante el Ilenado de una ficha
de registro

Se efectuó un reconocimiento o recorrido de superficie con Ønfasis en las zonas ribereæas y

espacios altos que es donde se asientan los poblados antiguos Para los recorridos fue
necesaria la contratación de personal que se encargue de realizar la apertura de trochas

Donde se presumía la existencia de vestigios arqueológicos se amplio el Ærea de

reconocimiento con el fin de definir su naturaleza límites superficiales filiación cultural y

grado de impacto Los sitios son ubicados espacialmente con la ayuda de equipos de

posicionamiento satelital GPS los cuales han sido registrados en los mapas respectivos y

fichas descriptivas

Modificación del EIA Sísmica 3D en las `reas de Carmen Jíbaro NO y Tambo 4513
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Una manera de descartar la existencia de evidencias en el subsuelo fue realizando la
observación de cortes o peles en carreteras y calicatas para estudio de suelo las cuales se

efectuaron en zonas que comprometían nuestro recorrido

Durante los proyectos de evaluación arqueológica 2003 2005 se ha registrado evidencias

arqueológicas en las zonas perifØricas de Shiviyacu por lo cual se presumía evidencias de

asentamientos antiguos durante las observaciones realizadas se ha podido comprobar la

existencia de un yacimiento

Shiviyacu

Cuadro4511 Características del Sitio Arqueológico

Sitio
Coordenadas PSAM 56 Altitud

Este Norte

Shiviyacu 370 674 97 ZO 770 270 msnm

Es un asentamiento arqueológico que se sitœa sobre parte de la cumbre y lomada de una

colina baja colindante a la carretera que une la comunidad nativa de JosØ Olaya con el

campamento de Shiviyacu

Los materiales se exponen en perfiles que han sido cortados por maquinaria posiblemente
en el aæo que se construyó dicho acceso es probable que las colinas cercanas tambiØn
contengan evidencias en el caso de Østa presenta una pendiente bastante pronunciada Las

evidencias se extienden en un area de 50 x 100 metros Debido a las excavaciones

realizadas para obtener muestras de suelo se comprobó que las evidencias sobre todo

alfareras se encuentran debajo de la capa superficial en los estratos A y 6 En superficie es

difícil apreciar evidencia alguna

Las pocas muestras de alfarería observada revelan un acabado tosco exponen una mala

cocción y el uso de la apacharama como temperante No se observaron fragmentos que
revelen sus formas y motivos decoratios
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En este capítulo se analizan y discuten los impactos que podrían presentarse en el proyecto
de Prospección Sísmica 3D que se desarrollarÆ en el sector Shiviyacu del Lote 1AB En dicho

anÆlisis se toma en cuenta los componentes del ambiente y las percepciones de la

comunidad nativa JosØ Olaya para evaluarlas en su interacción con los aspectos ambientales

del proyecto Los primeros susceptibles de ser afectados y los otros capaces de generar

impactos

Los elementos que constituyen un ecosistema pueden denominarse componentes
ambientales Las percepciones del grupo de interØs pueden entenderse como las ideas o

expectativas con respecto al proyecto desarrolladas en base a experiencias anteriores A su

vez los elementos de una actividad que interactœan con el ambiente pueden denominarse

aspectos ambientales Cuando los efectos de estos aspectos se tornan significativos para el

hombre y su ambiente adquieren la connotación de impactos ambientales Debe

considerarse que todos los elementos de un ecosistema estÆn íntimamente relacionados por
interacciones complejas de modo que todo efecto sobre un elemento tiene necesariamente
consecuencias sobre otras partes del conjunto

Convencionalmente el impacto ambiental se define como el cambio neto en la salud del

hombre en su bienestar o en su entorno debido a la interacción de las actividades humanas

con los sistemas naturales Segœn esta definición un impacto puede ser favorable o adverso

Se consideran significativos cuando superan los estÆndares de calidad ambiental criterios

tØcnicos hipótesis científicas comprobaciones empíricas juicio profesional valoración
económica o social entre otros criterios

En el presente EIA se han empleado estÆndares de calidad establecidos por la legislación
ambiental peruana En los casos en los cuales no se contó con estÆndares específicos se

empleó indicadores de referencia utilizados por instituciones nacionales e internacionales
vinculadas a la conservación del ambiente

52 CRITERIOS METODOLÓGICOS DE AN`LISIS AMBIENTAL Y

SOCIOECONOMICO

521 SELECCIÓN DE COMPONENTES INTERACTUANTES

Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto sísmico 3D es

necesario realizar la selección de los componentes interactuantes Esta operación consiste en

conocer y seleccionar las principales actividades del proyecto y los componentes ambientales

del entorno físico biológico y socioeconómico que intervienen en dicha interacción
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En la selección de actividades se optó por aquellas que tendrÆn incidencia probable y

significativa sobre los diversos componentes ambientales Del mismo modo en lo

concerniente a componentes ambientales se optó por aquellos de mayor relevancia

ambiental

5211 Actividades del proyecto con potencial de originar impactos

A continuación se listan las principales actividades del proyecto con potencial de causar

impactos ambientales en su Ærea de influencia Estas actividades se presentan segœn el

orden de las etapas del proyecto

Cuadro 51 Actividades segœn etapas del proyecto

Etapas Actividades del Proyecto

Etapa preliminar Diseæo
Reconocimiento del Ærea de o eraciones

Coordinaciones ermisos

Des lazamiento aØreo
Des lazamiento terrestre

Des lazamiento fluvial

Ejecución de la Prospección
Construcción del cam amento base

Sísmica 3D
Construcción de cam amentos volantes

Habilitación de heli uertos zonas de descar a

A ertura de líneas sísmicas trochas

Peroración car ado de ho os

Ad uisición de datos sísmicos ex losiones

Abandono de la Prospección Restauración limpieza y reforestación de Æreas
Sísmica 3D afectadas

5212 Componentes del ambiente potencialmente afectables

A continuación se listan los principales componentes ambientales potencialmente afectables

por el desarrollo de las actividades del proyecto de prospección sísmica Estas actividades se

presentan ordenadas segœn subsistema ambiental

Cuadro 52 Componentes ambientales del proyecto

Subsistema Ambiental Componentes
Ambientales

A ua

Medio Físico
Aire

Suelo

Relieve

Medio Biológico
Ve etación
Fauna

Em leo

Medio Socioeconómico
Cultural

Relaciones comunitarias

Salud se uridad
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Como primer paso se identificaron los aspectos ambientales asociados a las actividades de

prospección símica 3D y actividades conexas Lo seæalado incluyó el reconocimiento de las

actividades que componen el levantamiento sísmico 3D así como la determinación de los

componentes ambientales que pudieran verse afectados Para el anÆlisis de los impactos
ambientales se emplearon matrices de interacción ActividadesComponentes y mapas
temÆticos

522 IDENTIFICACION DE IMPACTOS POTENCIALES

Cumplido el proceso de selección de elementos interactuantes se da inicio a la identificación
de los impactos ambientales potenciales del proyecto de levantamiento sísmico 3D para

cuyo efecto se hace uso de la matriz de interacción

Los resultados de este proceso se muestran en el Cuadro 54

523 CALIFICACIÓN POR CONDICIÓN DE DIRECTO O INDIRECTO

El objetivo de este anÆlisis fue el reconocimiento de la incidencia de los impactos
calificÆndolos de impactos directos e indirectos Los impactos directos constituyen las

consecuencias inmediatas de las operaciones del levantamiento sísmico Los impactos
indirectos a su vez se derivan de los efectos secundarios de los impactos directos Este

anÆlisis orienta la formulación de medidas de prevención corrección o mitigación dØ

impactos dirigiØndolas principalmente a los impactos directos los cuales a su vez tienen

efectos mitigantes o correctivos sobre los impactos indirectos

524 CALIFICACIÓN POR SIGNIFICACIÓN

Incluye un anÆlisis global del impacto y determina el grado de significancia de Øste sobre el

ambiente receptor Esta es la calificación mÆs importante sobre el impacto y la que requiere
de la mayor discusión interdisciplinaria Se consideró que la significación del impacto es una

característica asociada a la magnitud extensión y duración del impacto así como a la

fragilidad del medio

Para la calificación de la significación de los efectos se empleó un ˝ndice de Signíficación
S Este índice o valor numØrico fue obtenido en función de la magnitud del impacto m
su extensión e y duración d así como sobre la base de la fragilidad del componente
ambiental afectado Las características de magnitud duración extensión y fragilidad del

medio fueron asociadas a una puntuación entre 1 y 5 El valor numØrico de significación se

obtuvo mediante la siguiente fórmula ˝ndice de Significación j2m fd feJZOf Los

valores obtenidos se consignaron en los respectivos casilleros de la tabla de interaccíón

Los valores numØricos obtenidos permitieron agrupar los impactos de acuerdo al valor de

significación favorable o adversa en 5 rangos a saber muy poco significativos 000 a 100
poco significativos100 a 200 moderadamente significativos 200 a 300 altamente

significativos 300 a 400 o muy altamente significativos400 a 500
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La diferencia principal estriba en que la sensibilidad es una propiedad inherente al medio 0

componente como un todo mientras que la fragilidad se refiere a la respuesta del

componente a un aspecto ambiental específico Así un componente puede tener un sólo
valor de sensibilidad independientemente del aspecto ambiental que lo afecte pero varios

índices de fragilidad para diferentes aspectos de la operación

La calificación numØrica comprendió los valores siguientes 5 extremadamente frÆgil 4
frÆgil 3 medianamente frÆgil 2 poco frÆgil y1 muy poco frÆgil La fragilidad del medio

se considera un aspecto determinante para evaluar la significación del impacto de modo que
en la matriz actœa como un coeficiente o factor de ajuste sobre los otros aspectos

525 CALIFICACIÓN POR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Este anÆlisis permite diferenciar los impactos que ocurrirÆn inevitablemente y los que estÆn

asociados a ciertos niveles de probabilidad de ocurrencia Un impacto puede ser de

ocurrencia indefectible impacto inevitable puede tener alta probabilidad de ocurrencia o

moderada no es seguro que pueda presentarse y baja probabilidad o muy baja su
aparición es remota aunque no puede descartarse Para los efectos con alta probabilidad
de ocurrencia se sugerirÆn medidas de prevención a los impactos inevitables se asocian las

medidas de corrección cuando sea necesario revertir los efectos adversos o bien medidas de

mitigación para reducir su efecto o extensión cuando no sea posible restituir el medio a su

condición original

53 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

En esta sección se describen los impactos que generarÆ el Proyecto de Prospección Sísmica
Para ello se hicieron interactuar las actividades del proyecto con los componentes
ambientales en la matriz de identificación que se muestra en el Cuadro 54

El propósito de dicha matriz es identificar los componentes del medio que requerirían mayor

M
atención durante las actividades de prospección sísmica El Cuadro 55 presenta la matriz de

calificación de severidad resumida con los resultados de la calificación de impactos La

matriz de calificacion completa puede observarse en el Anexo 2 El Cuadro 56 muestra el

ordenamiento de los impactos de acuerdo a su mÆxima significancia Por œltimo El Cuadro

57 muestra la relación de impactos ambientales ocasionados por el proyecto agrupados de

acuerdo a su significación favorable o adversa directa e indirecta y de acuerdo a su

probabilidad de ocurrencia Se seæala tambiØn su naturaleza directa o indirecta Este anÆlisis
estÆ orientado a establecer los impactos que requerirían mayor prioridad para la prevención
corrección o mitigación segœn el caso
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Cuadro 54 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales del Proyecto de Prospección Sísmica 3D

Componentes Ambientales

Matriz Medio Físico Medio Biológico Medio Socioeconómico y Cultural
Causa Efecto

Agua Aire Suefo GeodinÆmica Vegetación Fauna Empleo Caza y pesca Cultural
Salud y Seguridad

ETAPA PRELIMINARDISEÑO

Incremento de Expectativas de Riesgo de

accidentes
gases de empleo por parte a

Reconocimiento del Ærea de combustión de Ia población ó
operaciones coordinaciones material local

y permisos particulado y comunidades o
ruidos natívas c

m
c m
m

ETAPA DE E7ECUCIÓN DE LA PROSPECCIÓN S˝SMICA 3D

Incremento de Compadación Migración Riesgo dei

í ruidos y de suelos y temporal de accidentes

Ó Transporte AØreo
material riesgo de individuos de

Æ particulado contaminación fauna

W Incremento de Migración
Riesgo de

p Posibles accidentesemisión de
Riego de temporal de

w Transporte Terrestre gases ruidos Y contaminación individuos de de
actividades de

Q material fauna
caza

ó articulado

Riesgo de

Posible Incremento de Posibles accidentes
a contaminación gases de actividades de

Transporte Fluvial
de aguas combustión y esca

superficiales ruido
p

Migración Riesgo de contagio
PØrdida de temporal de de enfermedades

Compactación cobertura vegetal individuos Generación de Riesgo de
por personal

Posible de Incremento de de suelos y Corte del dosel Perturbación de empleos Posibles alteración de
forÆneo

Construcción del contaminación gases de riesgo de Incremento de arbóreo zonas de temporales actividades de zonas con

campamento base de aguas combustión y contaminación erosión Recolección de anidamiento de Incremento del caza y pesca vestigios Riesgo de

superficiales ruido PØrdida de productos aves ingreso familiar furtiva arqueológicos ocurrencia de

nutrientes diferentes a la Eliminación de
accidentes laborales

madera ofidios
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Componentes Ambientaies

Matriz Medio Físico Medio Biológico Medio Socioeconómico y Cultural
Causa Efecto

Agua Aire Suelo GeodinÆmica Vegetación Fauna Empleo Caza y pesca Cultural
Salud y Seguridad

Mi9ración Riesgo de contagio
PØrdida de temporal de de enfermedades

Com actación individuos de Riesgo de por personalP cobertura vegetal Generación de
de suelos fauna alteración de forÆneo

Posible Incremento de Y Corte del dosel empleos Posibles
Perturbación de zonas con

Construcción de contaminación gases de riesgo de Incremento de arbóreo temporales actividades de Riesgo de

campamentos volantes de aguas combustión y contaminación erosión Recolección de
zonas de

Incremento del caza esca vestigios
anidamiento de

Y P
ar ueoló icos

ocurrencia de

supeciales ruido PØrdida de productos
aves

ingreso familiar furtiva 4 9 accidentes laborales

nutrientes diferentes a la Eliminación de
madera

ofidios

Migración Riesgo de contagio

PØrdida de temporal de de enfermedade

Compactación cobertura vegetal
individuos de Riesgo de por persona tly
fauna Generación de alteración de forÆneo rs

Posible Incremento de de suelos y Corte del dosel
perturbación de empleos Posibles

D

Habilitación de helipuertos y contaminación gases de riesgo de Incremento de arbóreo zonas con Riesgo de QÆe
zonas de descarga de aguas combustión y

contaminación erosión Recolección de
zonas de temporales adividades de vestigios ocurrencia de m

supeciales ruido PØrdida de productos
anidamiento de Incremento del caza arqueológicos accidentes mía rcrc
aves ingreso familiar laborales z

mnutrientes diferentes a la
Eliminación de

o
madera

ofidios
n

W Posibles accidentes ra

Migración laborales

Æ temporal de Riesgo de CA

Compactación PØrdida de individuos de Riesgo de transmisión de
cobertura vegetal fauna Generación de alteración de enfermedades

Posible Incremento de de suelos y Perturbación de empleos Posibles zonas con
w contaminación gases de riesgo de Incremento de f
p Apertura de líneas sísmicas contaminación Recolección de zonas de temporales actividades de vestigios
Q de aguas combustión y erosión

roductos anidamiento de Incremento del caza furtiva
superfciales ruido PØrdida de P arqueológicos

nutrientes
diferentes a la aves ingreso familiar a

F inadere Eliminación de

Æ ofidios

Riesgo de

Incremento de Ries o de Generación de
Riesgo de accidentes laborales

Posible 9
Miralteración de

material contaminación g ación
em leoscontaminación P zonas con

Perforación y cargado de
de aguas

Particulado de suelos temporal de
temporales vestigios

hoyos gases de individuos de
Incremento delsupeciales Y combustión y Compactación fauna arqueológicos

subterrÆneas de suelos ingreso familiar
ruido
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Componentes Ambientales

Matriz Medio Físico Medio Biológico Medio Socioeconómico y Cuitural
Causa Efecto

Agua Aire Suelo GeodinÆmica Vegetación Fauna Empieo Caza y pesca Cultural
Salud y Seguridad

Ries9o de
accidentes laborales

Incremento de

material Migración
Riesgo de

Adquisición de datos particulado temporal de zonasción con

sísmicos explosiones gases de individuos de
vestigios

combustión y fauna arqueológicos
ruido

ETAPA DE ABANDONO DE LA PROSPECCIÓN S˝SMICA 3D

Restauración lim ieza y
Posible

p Generación de
adividades de

Riesgo de

reforestación de las Æreas empleos accidentes laborales

afectadas temporales Pesca y caza

furtiva

ó j
ó o

mmr ti̋e3P

m 3
Z m9
3 mm

w
3
4

S 3

a
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Cuadro 55 Matriz de Calificación de Severidad de Impactos Resumen

RANGO DE SIGNIFICANCiA ACTIVIDADSELPROYECTOSISM1C03D

1 IMuy pOCB M P
I

DISEÑO EJECUCION

I

ABANDONO I
1 00 a 2 00 Paca fl I

YÆ I

I

2 00 a300 Moderada M I
304a400 Aita A 1 j V

˝

4 00 2 500 P1uy Atta MA tC œ I I i ó l vó i ˝
aIN i9 R1

A I íZ I y ó ro m mc Q y
j e ai I E ˝ æ io a aim

f

É í ˝ J e v É
c i I I c vimó I q I i v01 a o G c
f

ìIC c V v VÆ C E F u O D A 10 ó

J I c Æ f ín
I o æ a

I
I

II
Pv

A T O O

I J G70
m o T

CALIDAD DE A1RE z

ncriuieiriaaC 08 08 08 14 14 1 1 1i 1 m 0
Incremento de gases de combustión 08 08 08 14 04 06 09 12 10 14 19 l 1 14 w s œg
Incremento de ruido 10 10 10 17 14 12 14 18 20 18 22 14 ó

U

lncremento de erosión 18 20 20 14

Compactación de suelos 15 20 22 24 14 18

Posible contaminación por desechos 18 22 22 18 Z 22
Posible contaminación por combustibles y lubricantes 18 16 18 22 24 18 18 i 24 18

PØrdida de nutrientes 16 18 20 18 018
i

Posible contaminación de aguas superficiales 18 14 18 20 14 12 20 18
Posible contaminación de aguas subterrÆneas 18 18 18

Perdida de cobertura vegetal 26 28 30 28
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IG N I F I C A N G IA ACTIYIDADES DEL PROYECTO SISMICO 3D

n rnn MUY JOC2tMP1 rDISEÑO E7ECUCIO
4 I

i ABANDONO
I
T

I

1 OQ a 2 GG Poca p m io J I i ó
1 i M I2OQ a 3OQ Maderada M

yIL O j N I Ú a C
300 a 4 00 Alta A ó ó ˝ I q
rÆ T Ñ Q

4 d0 a 5 00 Muy Alta MA ˝ y Æ I Æ ic
y 9

I I ˝ É Æ ó 1 y Æ ó C I o

q s
ro i o c t C o ai m I fI Q ar o rn N

1 I H w ó tLV Tæ EvÆ I i

Æ g I c ío a v ó g
ó Æ I

ó Æ f f
F œ I ó ryq LQ ó a f
i

Cui C Ñ I QitI

1 lQ o

i
Æ I r 1 t n
C U J 3 æ

ó
ifc r m U

c

Recolección de produdos diferentes a la madera 12 14 1 6 22 z2
Æzl
g

rigración temporal de individuos de fauna 22 26 26 28 30 28 28 26 3d 28
p

aerturbación de zonas de anidamiento de aves 18 18 20 22 22 18

liminación de ofidios 14 18 20 18 20 1

Caza o pesca ilegal 18 14 18 20 22 22 18

Posible accidentes 20 22 26 22 16 16 20 18 18 22 2b 22
Posible contagio de enfermedades 16 16 26 16

Expectativa de empleo 32

i eneración de empleos temporales 3o 32 34 34 34 j 34 34 32 32 32

9 2a 4 z 6 2 2 34 34 2a 3 2 32 3Zincremento del in reso familiar I

iesnode aiteración de zonas con vestigios arqueolÆgicos 04 12 15 11 14 11

srarrlrrnsfrecuente
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Cuadro 5fi Ordenmiento de Impactos de Acuerdo a la MÆxima Significancia

i

Impactos Favorables Etapa SignificatiÆn

Generación de empleos temporales Ejecución Abandono TA

TCCEi1lPlfnrlpl Tr1CtPnfrpiliar 1 PCUCInn i L1hlrnfl Ti

IMPACT45 ADVERSOS ETAPA SIGNIFICACIÓN

Ectativa de emQleo Dseæo ALTA

Incremento de ruido Ejecución MODERADA

Com actación de suelos Ejecución MDERADA

Posible contaminación por desechos Eecución MODERADA

Posible contaminación por combustibles y lubricantes Ejecución MDERADA

Corte del dosel arbóreo Ejecución MODERADA

Recolección de roductos diferentes a la madera Eecución MODERADA

Migración temporal de individuos de fauna Eecución MODERADA

Perturbación de zonas de anidamiento de aves Ejecución MQDERADA

Caza o pesca ilegal Ejecución MODERADA
Posible accidentes Eecución MODERADA

Incremento de material articulado Ejecución POCA

Incrementodases de combustión Eecución POCA

Incremento de erosión Eecución POCA

PØrdida de nutrientes Eecución POCA

Posible contaminación de aguas supeficiales Ejecución POCA

Posibles contaminación de a uas subterrÆneas Eecución POCA

Eliminación de ofidios Eecución POCA

Posible accidentes Diseæo POCA

Posible conta ig ode enfermedades Eecución POCA

Posible alteración de zonas con vestigios arqueoló icos Ejecución POCA

Incremento de material particulado Diseæo h1UY POCA

Incremento de ases de combustiÆn Diseæo MUY POCA

Incremento de ruido Diseæo MUY POCA
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Cuadro 5 latriz de Probabilidad de Ocurrencia de Impactos Ambientales

Signiflcacidn ProbablHdad de Ocunencia

Favorable o Ocurroncia p Moderada
Adversa probaWOdad probabilidad ja Probabilidad Muy Baja Probabilldad

V

SIGNIFICACIÓN
MUY ALTA

v GeneraciÆn de empleos aemporates tl
ALTA Intrementn dei Ingreso famiiiar ij

SIGNIFICACIÓN EcpecCativas de empleos i Y
I i Recolección de productos ppsble contaminación de suelos por

lnuemento Æe ruidos d i diferentes de la madera
ombustibles iPerturtación Óe i i

CompactaÆón de1 sueio d i
zonas de Posible corrtaminadón de suelos por

III PØrdida de cobeRura vegetal d Corte del dosel arbóreo

MODERADA Migración temporal de individucs de faurta anidamiento de d
desechos I

SIGNIFICACIÓN i av t Caza o pesca itegal i Sbleantaminación de aguas

Riesgo de accidentes i Posible contaminación de aguas
subterrÆneas i

II
Incremento de matenal particulado d eoseó e

de
Posible contagio de enfermedades

POCO
Incremento de gases de combustión d Eliminación de

SIGNIFICATIVO
PØrdida de nutrientes en el suelo i ofidios i

Posible afectación de restos

I
arqueológicos i

I

MUY POCO

SIGNIFICATIVO

Impacto favorable impacto adverso d impacto directo iimpacto indirecto

Frioridad de Atención or Im ctos ó o
lta Prioridad de Atención n f
1diana Pnoridad de Atención ó

m U 1

3aaPnondad deAenaón 3cc
w m

2

m
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El Proyecto de Prospección Sísmica 3D ocasionaría impactos tanto favorables como adversos
destacÆndose entre los impactos favorables la generación de empleos temporales
previØndose incrementos en los ingresos de las familias beneficiadas con los empleos Estos

impactos fueron calificados como de alta significación debido a las bajas tasas de empleo
existente en la zona a los pocos ingresos familiares y a la utilización de una considerable

cantidad de mano de obra local a requerirse en el proyecto sísmico

Por otro lado se puede destacar entre los impactos adversos de alta significación a las

expectativas que se generarían sobre la población con respecto al empleo de mano de obra

local no calificada Si bien es cierto que la oferta de empleos supera ampliamente a la

demanda de mano de obra en el Ærea del proyecto Østa serÆ temporal

Entre los impactos adversos de moderada significación sobre el componente biótico podemos
mencionar la pØrdida de cobertura vegetal impacto de ocurrencia indefectible el corte del

dosel arbóreo y recolección de especies de madera estos dos œltimos con baja probabilidad
de ocurrencia Con respecto a la fauna podemos mencionar los siguientes impactos
migración temporal de individuos de fauna impacto de ocurrencia indefectible perturbación
de zonas de anidamiento de aves moderada probabilidad de ocurrencia la caza y pesca

ilegal de baja probabilidad de ocurrencia

Con respecto a los componentes abióticos la posibilidad de contaminación de aguas

supeciales y subterrÆneas así como de los suelos tanto por el uso y transporte de

combustibles como por el manejo de residuos sólidos y líquidos son considerados de

moderada significación Esto debido al carÆcter temporal del proyecto y a la limitada

cantidad de combustible a emplearse y de residuos a generarse Dadas las medidas de

seguridad en el uso transporte y almacenamiento de combustibles y el manejo adecuado de

los residuos la probabilidad de ocurrencia de estos impactos se considera como de muy baja
probabilidad

Las características propias de las actividades de la prospección sísmica 3D hacen que los

impactos sobre la calidad del aire sean de poca magnitud Entre ellos podemos mencionar el

incremento de gases de combustión y de material particulado Sin embargo el incremento

de los niveles de ruidos es considerado como de moderada magnitud y temporal

Los accidentes laborales y afectación de la salud ocupacional constituyen riesgos asociados

a las actividades propias de la prospección en caso de no cumplirse los procedimientos de

seguridad o prevención establecidos y no constituyen propiamente riesgos ambientales En

tal sentido existen riesgos de accidentes y de contagio de enfermedades este œltimo al

desarrollarse los trabajos en zonas de enfermedades endØmicas como es el caso de la fiebre

amarilla

En las siguientes secciones se describen los impactos ambientales y se esbozan las medidas

necesarias para reducir la incidencia del impacto Estas medidas se describen en detalle en el

Plan de Manejo Ambiental Las medidas preventivas evitan que se presente el impacto 0

disminuyen su severidad Las medidas de corrección permiten la recuperación de la calidad

ambiental del componente en una determinada escala de tiempo Las medidas de mitigación
estÆn orientadas a atenuar los efectos subsecuentes de los impactos irreversibles es decir
cuando el medio no puede restituirse a sus condiciones originales
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531 ETAPA PRELIMINAR

5311 Reconocimiento del Ærea de operaciones coordinaciones y

permisos

El reconocimiento del Ærea de operaciones podría realizarse a travØs de sobre vuelos y

desplazamientos terrestres por la red de carreteras existentes dentro del Lote 1AB Las

coordinaciones y permisos se realizarÆn en la comunidad nativa JosØ Olaya como en Lima

con las autoridades sectoriales Ministerio de Energía y Minas e Instituto Nacional de

Recursos Naturales

Impactos adversos

Ai re

Incremento de gases de combustión

El helicóptero y el vehículo de transporte terrestre a emplearse para el reconocimiento del

Ærea de operaciones emitirÆn gases de combœstión CO NOx y SOZ en cantidades no

significativas durante los días qœe dure la ejecución de esta etapa El volumen total de estas

emisiones serÆ muy pequeæo y limitadas al Ærea de vuelo y los accesos terrestres

El uso del helicóptero serÆ de unas pocas horas al día por consiguiente cualquier impacto
causado por este medio de transporte serÆ de corto plazo

Estas cantidades no significativas de emisiones de gases por combustión serÆn dispersadas
rÆpidamente por la acción del viento

Incremento de material particulado

El desplazamiento del vehículo por los caminos de acceso hacia las Æreas previstas para el

levantamiento sísmico contribuirÆ a incrementar la concentración de partículas en

suspensión No obstante su efecto serÆ limitado y temporal no abarcarÆ mÆs allÆ de 10

a 20 metros de las mÆrgenes de la carretera antes de dispersarse o asentarse

Incremento de ruidos

La operación del helicóptero y el vehículo de transporte originarÆn ruidos Este impacto
permanecerÆ durante el tiempo que dure el reconocimiento del Ærea de prospección no mÆs

de dos semanas Es pertinente mencionar que se realiza constantemente movilización de

personal por medios terrestre y fluvial por mÆs de 25 aæos El ruido por transporte no

causarÆ mayores impactos sobre la fauna silvestre de lo que existe actualmente

Socioeconómico

Riesgo de accidentes

Un eventual accidente en vehículos de transporte tanto aØreo como terrestre podría tener
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consecuencias fatales lo cual constituiría un impacto negativo El óptimo estado de

mantenimiento de las carreteras en el Ærea de operaciones influirÆ positivamente en la

disminución de riesgos de accidentes por transporte en vehículos terrestres

Expectativas de empleo

La expectativa sobre la generación de empleos sería el principal impacto a tenerse en cuenta

en esta etapa Durante el trabajo de campo realizado para el levantamiento de información a

travØs de encuestas y talleres participativos en la comunidad nativa de JosØ Olaya se pudo
comprobar las expectativas que tiene la población localsobre la oferta de trabajo que podría
generar las actividades de prospección sísmica Estos trabajos temporales les permitirían
incrementar sus ingresos familiares permitiØndoles cubrir sus necesidades bÆsicas y mejorar
sus condiciones de vida

532 ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA PROSPECCIÓN S˝SMICA 3D

5321 Transporte aØreo terrestre y fluvial

Los principales materiales requeridos para la operación serÆn transportados vía fluvial desde

Iquitos por medio de barcazas y motochatas hacia el campamento base en Teniente López

El uso de helicópteros es esencial en este tipo de operaciones y serÆn empleados para el

transporte de personal víveres campamentos equipos de topografía perforación
explosivos y equipamiento de registro como cables geófonos y cajas El movimiento de

vehículos tanto por medio aØreo terrestre y fluvial serÆ constante durante el tiempo que
dure el levantamiento sísmico En tal sentido se prevØn los siguientes impactos

Impactos adversos

Aire

Incremento de gases de combustión

Los helicópteros vehículos de transporte terrestre y fluvial involucrados en la operación
emitirÆn gases de combustión C0 NOX y SOz en cantidades no significativas durante los

5 ó 6 meses que dure la ejecución del proyecto sísmico El volumen total de estas emisiones

comparado con el Ærea en que serÆn producidas serÆ muy pequeæo y se reducirÆ al Ærea de

helipuertos embarcaderos rutas de vuelo acceso terrestre y navegación establecidas para
este proyecto

Se estima que serÆ necesario el uso de 1 ó 2 helicópteros del tipo Lama o Bell 212 con

capacidad de carga de 1 000 a 1 500 kilos SerÆn utilizados para el transporte de personal
víveres equipos de topografía perforación explosivos y equipamiento e instrumentos de

registros El uso de helicópteros serÆ de unas pocas horas al día por consiguiente cualquier
impacto causado por este medio de transporte serÆ de corto plazo

Estas cantidades no si nificativas de emisiones de ases or combustión se dispersarÆn9 9 P

rÆpidamente en la atmósfera por la acción del viento sin generar efectos ambientales sobre
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los componentes del medio principalmente sobre la población local que estarÆn lo

suficientemente alejadas de las fuentes de emisión como para recibir algœn efecto

Incremento de material particulado

Durante el aterrizaje y decolaje el rotor principal del helicóptero crearÆ una rÆfaga de viento

que producirÆ levantamiento de polvo Este impacto estarÆ localizado en las zonas de

descarga y la plataforma de aterrizaje de los helipuertos Asimismo el desplazamiento de

vehículos de carga y de transporte de personal que se movilizarÆn por los caminos de acceso

hacia las Æreas previstas para el levantamiento sísmico contribuirÆ a incrementar la

concentración de partículas en suspensión No obstante su efecto serÆ limitado y no

abarcarÆ mÆs allÆ de 10 a 20 metros de las mÆrgenes de la carretera antes de dispersarse o

asentarse

Es de destacarse el óptimo estado de mantenimiento de la red de carreteras dentro del Lote

1A6 El buen afirmado de las vías contribuirÆ a aminorar el levantamiento de material

particulado polvo y los efectos que estos pudieran tener sobre su entorno inmediato La

vegetación frondosa localizada en los mÆrgenes de las carreteras constituirÆ una cortina

natural que limitarÆ la dispersión del polvo

Incremento de ruidos

La operación de los helicópteros vehículos de transporte terrestre y fluvial originarÆ ruidos

Este impacto permanecerÆ durante el tiempo que dure la prospección sísmica

aproximadamente 5 ó 6 meses Es pertinente mencionar que dentro del Lote 1AB se

realiza constantemente movilización de personal por medios terrestre y fluvial por mÆs de 25

aæos El ruido por transporte no causarÆ mayores impactos sobre la fauna silvestre de lo que
existe actualmente

Con respecto a la población local Østa no se verÆ afectada por los ruidos generados por el

desplazamiento de vehículos de transporte tanto terrestre aØreo y fluvial puesto que la

comunidad nativa JosØ Olaya se encuentra fuera del Ærea de influencia directa del proyecto
AdemÆs como se manifestó anteriormente la población local utiliza las vías de acceso tanto

terrestre como fluvial en forma constante estando habituados a los ruidos que producen los

vehículos de transporte

Suelos

Compactación de suelos

En la plataforma de los helipuertos la compactación aumentarÆ con el nœmero de aterrizajes
Las dimensiones de los helipuertos dependen del tipo de helicóptero y las cargas que allí se

manejen En promedio se deberÆ talar un Ærea aproximada de 70 metros x 50 metros sin

embargo las plataformas tendrÆn menores Æreas estimÆndose en 36 mZ 6 m x 6 m
Teniendo en cuenta que la relación de helipuerto por kilómetro cuadrado del proyecto es de

1 HP4km2 se estima que se construirÆn 10 helipuertos haciendo un total de0036 ha que

podrían compactarse como consecuencia de aterrizajes continuos

AI tØrmino de las actividades del levantamiento sísmico se prevØn actividades de remoción y

restauración de los helipuertos y zonas de descarga Juntamente con estas labores se

IlevarÆn a cabo trabajos de reforestación Los trabajos serÆn dirigidos por ingenieros
forestales con experiencia en estas actividades en zonas similares
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Posible contaminación por combustibles y lubricantes

El transporte de combustibles JP1diesel gasolina y aceites se realizarÆ en tambores o

cisternas dependiendo de las cantidades reqœeridas y almacenadas en el campamento base

Desde este lugar los combustibles y aceites serÆn transportadós por vía aØrea a los

campamentos volantes en envases apropiados y debidamente rotulados Esta operación es

comœn y pese a su seguridad no estÆ exenta de riØsgos por derrames Los combustibles en

el campamento base estarÆn almacenados en contenedores adecuados con membranas de

impermeabilización y bermas de contención

El Cuadro 58 muestra las cantidades de combustible que se requerirÆ diariamente durante

las opØraciones y que serÆ transportado hacia los frentes de trabajo

Cuadro 58 Requerimiento de Combustible

Tipo de combustible Cantidad diaria requerida
t P1 300 galones

Gasolina 250 alones

Diesel 2 30 galones

Como medidas preventivas se implementarÆn procedimientos para el manejo carga y

descarga de combustibles Para ello el personal serÆ debidamente entrenado Se dispondrÆ
de elementos de contención para derrames tanto en suelo como en agua y sistemas de

combate de incendios ver Plan de Contingencias

Aqua

Posible contaminación de aguas superficiales

El transporte de combustible por río en botes con motor fuera de borda es comœn en este

tipo de operaciones A pesar de las medidas preventivas de seguridad no estÆ libre de

riesgos por derrames Cualquier derrame podría producir un impacto de efectos significativos
sobre la fauna acuÆtica La severidad del impacto estarÆ en función del volumen de

combustible derramado y del tipo de hÆbitat afectado Los impactos mÆs importantes
estarían asociados con derrames que Ileguen a las aguas superficiales y afecten zonas

sensibles desde un punto de vista ambiental Para el proyecto sísmico el río Corrientes y el

Pastaza serían los ríos por donde se transitaría con mayor frecuencia

AI igual que el caso anterior para el transporte de combustible por vía fluvial se

implementarÆn procedimientos para el manejo carga y descarga Para ello el personal serÆ

debidamente entrenado Se dispondrÆ de elementos de contención para derrames en agua

Ver Plan de Contingencias

Fauna

Migración temporal de individuos de fauna

El Lote 1AB se localiza dentro de la ecorregión del Bosque Tropical Amazónico en su region
nor occidental Se trata de una de las zonas mÆs diversas en lo que respecta a especies y

endemismos predominando familias de aves como Trochilidae picaflores Psittacidae
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guacamayos loros y pericos Trogonidae trogones y quetzales y Ramphastidae tucanes
así como familias de mamíferos como Cebidae y Callithrichidae primates

Este impacto se darÆ en forma indefectible La fauna se alejarÆ temporalmente de las Æreas

que comprenderÆ el levantamiento sísmico 3D en los 144 kmZ del sector Shiviyacu Los

vuelos de los helicópteros que transportarÆn personal víveres y equipos serÆn frecuentes

durante la etapa de operaciones del proyecto Las zonas mÆs expuestas a los ruidos serÆn
las Æreas cercanas a los helipuertos en donde se provocarÆ el alejamiento temporal de aves

y mamíferos grandes Los hÆbitats donde posiblemente migrarÆ la fauna se localizan en las

inmediaciones de las Æreas afectadas los cuales son similares y tienen la capacidad de

proveer de refugio y recursos a la población desplazada

Es de destacarse que este impacto serÆ temporal 5 ó 6 meses Una vez terminadas las

operaciones la fauna volverÆ paulatinamente a las Æreas intervenidas Las actividades de

reconformación y revegetación contribuirÆn a acelerar el proceso de retorno

Caza o pesca ilegal

Casos aislados de pesca se podrían presentar aœn cuando existen disposiciones estrictas por

parte de Pluspetrol que las prohíben De presentarse podría ocurrir en la quebrada Manchari

y Corrientes durante los meses de operación del proyecto Es de destacarse la variedad de

peces que albergan estos ríos y que forman parte de la dieta del poblador local ver ítem
432 correspondiente a fauna El Cuadro 59 presenta la relación de especimenes de peces

que son consumidos por la población local

Cuadro 59 Especies de peces reportados para los ríos del Ærea de estudio

Nombre Científico Nombre Comœn
Ríos

Serrasamusrhombeus Paæa Corrientes Pastaza

Pímedus ornatus Cunshi Corrientes Pastaza

Brach a stomafiamentosum Dorado Corrientes Pastaza

H o hthamusmar inatus Ma arate Corrientes Pastaza

Sorubim íma Shiri ira Corrientes Pastaza

Hemisorubim a rh nchos Toa Corrientes Pastaza

Pimeduss Bagre o Cundre Corrientes Pastaza

Caoh susmacro terus Mota Corrientes Pastaza

Mossomas Palometa Corrientes Pastaza

B con s SÆbalo Corrientes Pastaza

Pochiodus ni ricans Bo uichico Corrientes Pastaza

Cichaocearis TucunarØ Corrientes Pastaza

Ho iasmaabaricus Fasaco Corrientes Pastaza

Chaetobranchuss Buur ui Corrientes Pastaza

Le orinus friderici Lisa Corrientes Pastaza

De presentarse casos aislados de pesca ilegal Østos no afectarían sobre su población y

estaría limitado al tiempo que dure las operaciones de sísmicas 5 ó 6 meses
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Riesgo de accidentes

A pesar de que Pluspetrol tiene una rigurosa política en aspectos de seguridad un eventual
accidente en vehículos de transporte tanto aØreo terrestre o fluvial podría tener consecuencias

fatales lo cual constituiría un impacto negativo de magnitud grande en los helipuertos y rutas

de vuelo por el transporte en helicópteros Sin embargo es de destacarse el óptimo estado de

mantenimiento de las carreteras en el Ærea de operaciones el cual influiría positivamente en la

disminución de riesgos de accidentes por transportØ en vehículos terrestres

El transporte y manejo de Øxplosivos y detonadores serÆ Ilevado a cabo de acuerdo a la

legislación y las prÆcticas que són habituales en la industria El transporte serÆ realizado por
medio de helicópteros al Ærea de operaciones en contenedores especiales antiestÆticos

5322 Habilitación de helipuertos zonas de descarga campamento base

y campamentos volantes

La construcción de campamentos helipuertos y zonas de descarga son necesarios para el

apoyo logístico movimiento de equipo y personal Estas instalaciones serÆn construidas

siguiendo criterios de facilidad de accesos cercanía al Ærea de operaciones obstÆculos
condiciones climÆticas prevalecientes entre otros Se ubicarÆn preferentemente en Æreas ya
impactadas por operaciones anteriores Es importante mencionar que estas instalaciones y
las construcciones que se realicen serÆn de carÆcter temporal

A continuación se describen los impactos que podrían generarse por la implementación y

operación de estas instalaciónes

Impactos adversos

Ai re

Incremento de gases de combustión

Los generadores de electricidad y las motosierras que se utilizarÆn para el establecimiento de
las instalaciones campamento base helipuertos zonas de descarga y campamentos
volantes emitirÆn gases contaminantes tales como el monóxido de carbono CO óxidos de

nitrógeno NOX y dióxido de azufre SOZ Este impacto negativo se manifestarÆ durante el
desbroce y construcción de los helipuertos zonas de descarga y campamentos volaætes
aproximadamente 1 día por instalación Los grupos electrógenos previstos para el

campamento base y volantes operarÆn en forma continua 24 horas al día y por el tiempo
que dure el levantamiento sísmico utilizando diesel como combustible

Debido a que las operaciones sísmicas se realizarÆn principalmente en zonas despobladas y
con un nœmero limitado de equipos que en general no emiten niveles significativos de gases
contaminantes no se prevØ el monitoreo de estos Sin embargo se exigirÆ que la contratista

mantenga en buen estado de funcionamiento los generadores y equipos Ilevando un

registro de mantenimiento diario a fin de mantener las emisiones gaseosas en niveles bajos

Incremento de ruido
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Durante la fase de campo se pudo comprobar a travØs de mediciones in situ que los niveles

de ruidos son generalmente bajos entre 30 y 40 dB y en las Æreas de explotación entre 60 a

70 dB El primero corresponde normalmente a los ruidos generados por la fauna local Estos

niveles podrían verse incrementados por el uso de motosierras durante la apertura de

helipuertos zonas de descarga y campamentos Asimismo el funcionamiento de los

generadores de electricidad y la operación de los helicópteros generarÆn ruidos molestos

Los generadores elØctricos serÆn instalados lejos de los campamentos construidos por lo

que los ruidos producidos pueden considerarse de similar situación a los producidos por los

helicópteros

Suelos
4

PØrdida de nutrientes

Durante la construcción del campamento base y helipuertos el manto orgÆnico que cubre el

suelo serÆ removido El manto orgÆnico de la capa superficial del suelo al estar expuesto a

los factores ambientales luz directa del sol rÆfagas de viento y Iluvia sufre un proceso de

deterioro en cuanto a cantidad calidad de nutrientes y microorganismos que lo habitan y

que favorecen a la regeneración natural Se ha calculado una pØrdida de 524 ha
considerando el Ærea total de los campamentos volantes el Ærea de las zonas de descarga y
las plataformas de los helipuertos que serían las Æreas realmente afectadas en tierra firme

Este impacto podría durar por meses incluso despuØs del abandono de los campamentos
helipuertos y zonas de descarga Las actividades de revegetación previstas para las Æreas

desbrozadas permitirÆ aminorar este impacto

Compactación de suelos

Las plataformas de los helipuertos se compactarÆn durante su construcción y este proceso
aumentarÆ durante las operaciones Del mismo modo el trÆnsito de personas tambiØn

originarÆ este impacto sobre el suelo La compactación conlleva a una lenta regeneración
natural ya que reduce la infiltración de agua al suelo y no permite el desarrollo adecuado de

las raíces La reducida capacidad de infiltración puede conducir a incrementar la escorrentía
del agua de Iluvia aumentar la erosión y contribuir a la presencia de sedimentos en las

corrientes receptoras Se ha calculado un Ærea de 524 ha donde se podría presentar este

impacto considerÆndose en esta estimación el Ærea total de los campamentos zonas de

descarga y las plataformas de los helipuertos que serían las Æreas afectadas en tierra firme

Este impacto podría durar por meses hasta el abandono definitivo de los helipuertos zonas

de descarga y Æreas de los campamentos al final del cual se tiene previsto la remoción de

los suelos compactados

Posible contaminación por desechos

La construcción y funcionamiento del campamento base y campamentos volantes generarÆ
desechos sólidos y líquidos que pueden contaminar los suelos Por el volumen a generarse de

estos desechos en los campamentos y las medidas a tomarse en cuenta para el tratamiento de

los residuos se considera poco probable el peligro de contaminación de las Æreas de bosques
circundantes De no Ilevarse una estricta política de manejo de desechos el riesgo de

contaminación por esta causa se incrementarÆ prolongÆndose el impacto hasta despuØs del

tØrmino de las operaciones sísmicas Este impacto se considera de ocurrencia poco probable
que permanecerÆ latente durante los meses que duren las operaciones del proyecto 5 6

meses
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Se estima que cada persona podría producir 09 kg de desechos sólidos El Cuadro 510

muestra las cantidades estimadas de residuos que podrían producirse en el campamento base y
volantes

La política de Pluspetrol serÆ de reducir los desechos durante toda la etapa de exploración
símica En cada instalación del campamento base y campamentos volantes se colocarÆ envases

debidamente identificados para cada una de las categorías de desechos En el Plan de Manejo
Ambiental se desarrolla un Programa de Manejo específico para cada tipo de residuos

Cuadro 510 Cantidades Estimadas de Residuos Sólidos que se generarÆn en el

Campamento Base y Volantes

Producción De Residuos Campamento Base Campamentos Volantes

DomØsticos

Nœmero de ersonas 60 30

Prod PromPersona kdía 0 9 0 9

Producción r mes k mes 1620 00 810 00

Or Ænico kmes 972 00 486 00

PlÆstico mes 162 00 81 00

Latas k mes 113 40 56 70

Vidrio kmes 81 00 40 50

Pa eles Cartón k mes 243 00 121 50

Desechos mØdicos kmes 48 60 24 30

Industriales

PlÆsticos kmes 110 00 40 00

Pa elescartón k mes 160 00 60 50

Riesgo de contaminación por combustibles y lubricantes

En el campamento base se almacenarÆ combustibles lo cual constituye un factor de riesgo
constante por peligros de derrames El almacenamiento de combustibles se efectuarÆ en

bladders colocados en un Ærea preparada con diques de contención construidos con un

revestimiento impermeable El Ærea de contención tendrÆ capacidad para un volumen

equivalente al 120 del volumen almacenado y serÆ techado para evitar el ingreso de agua
de Iluvia en esta Ærea El requerimiento diario serÆ de 300 galones de JP1 250 galones de

gasolina y 30 de Diesel

En los campamentos volantes se almacenarÆn pequeæas cantidades de combustible en

bidones plÆsticos y Æreas cubiertas De producirse derrames este impacto serÆ negativo y

directo lo cual afectaría parte o toda el Ærea de las instalaciones descritas 04 ha en los

campamentos volantes

En el Plan de Manejo se incluyen procedimientos para el manejo de combustibles carga y

descarga y entrenamiento del personal Se dispondrÆ de elementos de contención para
derrames tanto en suelo como en agua y sistemas de control de incendios

Agua
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Riesgo de contaminación de aguas superficiales

Los residuos líquidos como lubricantes combustibles y aguas servidas si son vertidos

directa o accidentalmente a los cursos de agua podrían generar efectos severos sobre la

calidad del agua supeficial pudiendo afectar ademÆs las características químicas y

bacteriológicas del agua Por otro lado como ya se ha seæalado anteriormente en los

campamentos volantes se almacenarÆn combustibles constituyendo un factor constante de

riesgo de derrames por el mal manejo en la recarga de combustible de los equipos yo el

transporte del mismo

En los patios de mÆquinas serÆ necesario la construcción de una infraestructura
bÆsicamente para el mantenimiento y reparación de las mÆquinas loza de concreto
Durante el cierre de estas instalaciones se contemplarÆ el retiro de la loza de concreto y la

descompactación de los suelos ocupados

En los campamentos volantes los residuos serÆn clasificados y recogidos en bolsas y
enviados al campamento base para su disposición Los combustibles y aceites estarÆn
almacenados en envases apropiados para evitar derrames Se construirÆn fosas sØpticas
para el uso de letrinas las cuales serÆn selladas en el momento del abandono

GeodinÆmica

Incremento de erosión

La construcción de helipuertos y zonas de descarga eliminarÆ la cobertura vegetal dejando
el suelo descubierto y expuesto a procesos erosivos Este impacto se considera de magnitud
pequeæa con características severas y que puede prolongarse hasta despuØs de las

operaciones sísmicas Se considera que este impacto tiene una ocurrencia poco probable

Como medida preventiva en el plan de manejo ambiental se especifican medidas de control

de la erosión para mitigar el impacto durante las actividades de levantamiento sísmico La

reforestación de las Æreas afectas serÆ una medida importante para reducir el proceso
erosivo

Vegetación

PØrdida de cobertura vegetal

Las actividades de sísmica y producción en el Lote 1AB se vienen realizando desde hace

mÆs de 25 aæos efectuÆndose varios programas de sísmica de tipo 2D y 3D así como de

perforación de hoyos apertura de caminos de acceso entre otros Las Æreas sin vegetación
resultantes de estas actividades han sido reducidas ya sea por la recuperación natural de los

bosques o por los diversos programas de reforestación realizados en cumplimiento a los

compromisos adquiridos en los EIAs para cada proyecto ejecutado

Para la ejecución del proyecto se necesitarÆ la construcción de campamentos helipuertos y
zonas de descarga que requieren de la limpieza y desbroce del Ærea en donde se instalarÆn
dichas estructuras por lo que el sotobosque serÆ cortado casi en un 100 Se ha calculado

un Ærea de intervención de cobertura vegetal de 524 ha en tierra firme proveniente del

desbroce para la construcción de los campamentos base y volantes helipuertos y zonas de

descarga Este impacto se efectuarÆ al inicio de las operaciones
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Eliminación de ofidios

S Las serpientes son un tema constante de interØs entre el personal por el potencial peligro
que representan En el trabajo de campo se pudo verificar la presencia de serpientes como

del loro machaco Bothiopsis bílineata jergón Bothrops sp y la shushupe Lachesis
muta muta El temor a sufrir una mordedura sumado al desconocimiento de las diferentes

clases de ofidios entre especies venenosas y no venenosas hace que el personal los elimine

en cuanto sean detectados En las Æreas de tierra firme puede que haya presencia de ofidios

en los campamentos volante principalmente durante la construcción de estas instalaciones y
durante la apertura de helipuertos y zonas de descarga por lo que se ha estimado un Ærea
de posible impacto para los ofidios de524 ha

Se tendrÆ como política para todo el personal la prohibición de eliminar especimenes de

ofidios al menos que sean atacados o se encuentren en peligro inminente de ser mordidos

Caza o pesca ilegal

Actividad que difícilmente podría presentarse aunque no por ello se deba descartar De

presentarse podría ocurrir en cualquier lugar del Lote 1AB De acuerdo con entrevistas
realizadas a los pobladores del Ærea de estudio las especies objeto de caza pertenecen
principalmente a la clase aves como pava Aburria pipile pucacunga Penepejacquacu
perdiz grande Tinamus major paujil Cax mitu y montete Nothocrax urumutum Con

respecto a los mamíferos se cazan los siguientes sajino Tayassu tajacu venado Mazama
americana huangana Tayassu pecari mono choro Lagothixlagothricha y aæuje
Dasyprocta sp Es importante mencionar que la caza por parte de los nativos no es

realizado con fines comerciales sino para su consumo

Este impacto tendría una ocurrencia de probabilidad remota debido a que el Código de
Conducta de Pluspetrol prohíbe la caza de la fauna silvestre a sus trabajadores y
subcontratistas dentro del lote Esta política serÆ acatada por los trabajadores de la empresa
contratista encargada del levantamiento sísmico

Perturbación de zonas de anidamiento de aves

Durante la apertura y establecimiento de los campamentos volantes es probable que se

perturbe lugares de anidamiento sin que el personal se percate plenamente de ello Las
Æreas de anidamiento se ubican en el enmaraæado de ramas del sotobosque y en especial en

la copa de muchas palmeras Situación especial la constituyen los nidos de Psittacidae que

escogen los troncos de palmeras muertas para establecer sus nidos y cuyos polluelos podrían
ser perturbados por la presencia de los grupos de trabajo

Socioeconómico

Posible de contagio de enfermedades

El personal de obra estarÆ expuesto a enfermedades tropicales de la zona Pluspetrol exigirÆ
a la compaæía contratista el establecimiento de requisitos de vacunación a todo el personal
que ingrese a laborar
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Posibles accidentes

Los riesgos de accidentes en esta fase estÆn relacionados al uso de herramientas y la tala de

Ærboles Es comœn que los trabajadores contratados tengan sólo un conocimiento empírico del

manejo de las motosierras en tal sentido se prevØ entrenamientos en el uso de esta

herramienta mediante una capacitación adecuada que cubra esta deficiencia tØcnica La política
de Pluspetrol es rigurosa en los aspectos de seguridad la cual se basa en la prevención de

accidentes mediante charlas diarias de seguridad e inspecciones permanentes del

Departamento de ESCA Environmental Safety Community Affairs Pluspetrol exigirÆ y

supervisarÆ que el contratista implemente tambiØn esta política en las diferentes Æreas de

trabajo El riesgo de accidentes permanecerÆ durante los meses que duren las operaciones
sísmicas
Previo al comienzo de los trabajos todo personal recibirÆ inducciones en seguridad salud y
medio ambiente El entrenamiento de seguridad serÆ del tipo general para todos y

posteriormente específico segœn el tipo de trabajo a realizar

Riesgo de alteración de zonas con vestigios arqueológicos

En la apertura y establecimiento de los campamentos volantes helipuertos y zonas de

descarga es probable que se alteren zonas con vestigios arqueológicos sin que el personal
se percate plenamente de ello AI respecto se mantendrÆ en claro la política de restos

arqueológicos donde se establecen claramente los procedimientos ante estos hallazgos
fortuitos Ver Plan de Manejo Ambiental

Impactos favorables

Socioeconómico

Generación de empleos temporales

Considerando la escasa oportunidad de trabajo existente para la población de la zona este

impacto es considerado como significativo De acuerdo con los requerimientos del proyecto
de prospección sísmica se estima contratar aproximadamente 500 personas siendo tambiØn
necesario contratar a personas de otras localidades como Iquitos Cabe mencionar que la

población total estimada de JosØ Olaya es de 138 habitantes A este respecto la empresa
contratista comunicarÆ a Pluspetrol con una anticipación no menor de siete días la cantidad

de personas de origen local que necesita contratar Pluspetrol coordinarÆ con la comunidad

nativa y las empresas contratistas el proceso de contratación a seguir sin descuidar las

labores de subsistencia de la propia comunidad La ocurrencia de este impacto serÆ
indefectible y de gran magnitud que podría repercutir en la economía local y durarÆ los

meses de operación del proyecto

Incremento del ingreso familiar

La contratación de mano de obra local por el proyecto generarÆ una mejora en la economía
familiar del personal lo que se reflejarÆ en una ligera mejora de la calidad de vida pero que
no serÆ cuantificable hasta el inicio de las operaciones Este es un impacto que se presentarÆ
durante los meses que dure la campaæa sísmica e incluso algunos meses posteriores a ella
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compresores Con respecto a las detonacionesLas fuentes sísmicas utilizadas en el prospecto
sísmico son generadas por cargas de 20 Kg de pentolita u otro explosivo las cuales se

almacenarÆn a 20 m dentro del subsuelo con la finalidad de lograr la mÆxima penetración en

el interior de la estructura geológica y evitar la zona de intemperismo o de baja velocidad La

zona geológica que se ubica en la parte superior del prospecto es de material no

consolidado y se caracteriza porque en ella las velocidades de las ondas son menores que en

los demÆs estratos El ruido de las descargas sísmicas y de los trabajadores en campo son

sonidos sordos de bajos decibeles 80 decibeles y asemejan a un pisotón en el suelol

El nivel de intensidad de sonido de las ondas sísmicas estÆ asociado con la velocidad de

desplazamiento de las partículas del material consolidado que atraviesa En sismología las

velocidades de desplazamiento de las ondas generadas por terremotos o fuentes explosivas
estÆn en el orden de micrómetrosses decir sus valores son muy bajos

En la selva una explosión generada por 950 gramos de dinamita generaría velocidades que
estarían en el orden delum s20um s Esto se debe a que en el caso del proyecto
sísmico la atenuación es mayor pues los disparos no son superficiales sino que se hacen

desde el subsuelo estando sujetos a pØrdidas de energía

Aunque no se cuenta con datos de intensidad de sonido dB generado por disparos de

prospección sísmica se sabe que existe una relación directa entre la intensidad o magnitud
del sismo y la intensidad de la onda sonora Udias y Mezcua 1986 Gershanik 1995 razón

por la cual se estima que si la intensidad o magnitud del sismo generado por el proyecto es

bajo entonces el ruido tambiØn serÆ menor

Para que un ruido cause cierto tipo de stress este debe ser persistente en el tiempo en el

día yo en la noche por varias horas y dependiendo de la intensidad este puede afectar a

cierto tipo de poblaciones animales Con respecto al ruido generado por las explosiones de la

prospección estas son de carÆcter muy transitorio generalmente los disparos son

simultÆneos y de corta duración algunos segundos la intensidad generada por estas

explosiones por lo general es percibida levemente por los seres humanos debido a que el

sismo asociado al proyecto tiene una intensidad macrosísmica menor a 1 en la escala de

Mercalli y en general no afecta a ningœn tipo de población animal

En el Anexo 22 se incluye un anÆlisis científico sobre el ruido que podría originarse por la

actividad sísmica Este AnÆlisis incluye una base teórica respecto a las ondas sísmicas así
como el ruido y los sismos generados

Suelo

Compactación de suelos

La compactación del suelo estÆ relacionada fundamentalmente al trÆnsito del personal
involucrado en las operaciones sísmicas Este impacto tiene baja importancia en las zonas de

trÆnsito trochas puesto que el trÆnsito de personas por las líneas sísmicas no constituye un

factor importante de compactación de suelos Sin embargo debido fundamentalmente a la

textura arcillosa predominante de estos suelos moderadamente fina a fina y a la superficie
mÆs o menos plana podría presentarse niveles moderados de compactación Esto podría
ocasionar el aumento de la densidad aparente y pØrdida de la porosidad del suelo con la

1 THELaboratories Inc The SeaCrest Group
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consecuente disminución de la permeabilidad y drenaje natural del suelo para su

regeneración natural vegetal

Los trabajos finales de restauración de las líneas sísmicas comprenderÆn ademÆs del recojo
de todo tipo de residuos la descompactación de suelos

Posible contaminación por residuos

Los residuos sólidos serÆn manejados en los campamentos volantes evitando que Ileguen a

las trochas al ser clasificados y enviados al campamento base para su disposición final De

no Ilevarse una estricta política de manejo de desechos el riesgo de contaminación por
desechos sólidos se incrementarÆ en las trochas prolongÆndose este impacto hasta despuØs
del paso de las operaciones sísmicas

Una vez finalizada la obtención de los datos se procederÆ a la limpieza de las líneas sísmicas
a la recolección de todo tipo de residuos o seæales que hayan sido colocados sellados de los

hoyos de perforación y a la recuperación de los cables de los detonadores de todos los

hoyos cargados

Posible contaminación por combustibles y lubricantes

Los equipos de perForación y los vehículos de apoyo a emplearse consumirÆn combustible
diesel lo que hace que se maneje y almacene combustibles lo cual constituye un factor de

riesgo de derrames Asimismo se tendrÆn combustibles en los grupos de trabajo de trocha

para el funcionamiento de motosierras y generadores Este impacto se produciría ya sea por
mal manipuleo durante el trabajo o accidentalmente durante el transporte Se ha considerado

este impacto como de ocurrencia poco probable por los pocos volœmenes de combustible a

utilizarse

La empresa contratista implementarÆ procedimientos para el manejo de combustibles carga

descarga y entrenamiento del personal Se dispondrÆ de elementos de contención para
derrames en suelo

9

Posible contaminación de aguas superficiales

El manejo y empleo de combustibles para los equipos en las aperturas de trochas
perforación de hoyos y registro sísmico constituye un factor de riesgo en caso de ocurrencia

de un derrame Este impacto puede ocurrir ya sea por mal manipuleo durante el trabajo 0

accidentalmente durante el transporte De producirse derrames este impacto sería de una

magnitud moderada y se estima que podría presentarse en las 3316 ha de las líneas
sísmicas Este impacto podría darse en cualquier momento del periodo de duración de las

operaciones sísmicas y estarÆ en función de la cantidad derramada y del lugar de la

ocurrencia

Asimismo el impacto sobre la calidad de las aguas supeciales podría ser ocasionado por la

remoción de la vegetación para la construcción de líneas sísmicas debido al incremento de

sedimentos

La empresa contratista implementarÆ procedimientos para el manejo de combustibles carga

descarga y entrenamiento del personal Se dispondrÆ de elementos de contención para
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derrames en agua Asimismo limitarÆ el ancho de las líneas sísmicas a 12 m para procurar
reducir el nivel de erosión y reducir el nivel de descarga de sólidos suspendidos en los ríos o

quebradas y potenciales fuentes de agua de las comunidades

Posible contaminación de aguas subterrÆneas

Se ha establecido que en los hoyos de disparo y de pruebas de velocidad se alcanzarÆn

profundidades de 21 y 60 metros respectivamente empleÆndose arcillas del tipo bentonítico

o fluidos emulsionantes en los terrenos poco consolidados para generar lodos de

perforación que mantengan estables las paredes del hoyo Estos productos no afectarían la

calidad de las aguas subterrÆneas debido a que son ambientalmente aceptables y no

producen contaminación

Los disparos de las cargas de pentolita mezcla de pentrita y trinitrotolueno generarían
contaminación de las aguas subterrÆneas en menor proporción debido a los siguientes
factores a la baja carga 20 kg a la distancia entre líneas sísmicas 300 m y a las

características de los gases producidos por la detonación Cuando la carga es detonada la

nitroglicerina se descompone y produce una mezcla de gases de CO2 HZO NZ y OZZ Segœn
las características tØcnicas de la pentolita3 el volumen de gases producido por la explosión de

un kilogramo de este compuesto es de 692 litros

Este impacto directo se considera de magnitud baja Los elementos inertes introducidos en el

subsuelo permanecerÆn durante aæos

GeodinÆmica

Erosión

La erosión del suelo puede ocurrir en Æreas con pendientes altas y medias donde la cubierta de

suelos se removerÆ principalmente por la pØrdida de cobertura vegetal y por el trÆnsito del

personal a lo largo de las líneas sísmicas Asimismo por la construcción de escalones excavados

en el suelo donde sea necesario para permitir el desplazamiento seguro de las personas que
IlevarÆn a cabo los trabajos de levantamiento sísmico Se prevØ que este impacto podría darse

en los 3316 ha que comprenden las líneas sísmicas Este impacto serÆ de magnitud moderada

durante la etapa de perforación y podría durar algunos meses adicionales al cierre de las

operaciones

La restauración de las líneas sísmicas una vez finalizada la obtención de los datos aminorarÆ
considerablemente el proceso de erosión que finalizarÆ cuando la vegetación natural se haya
recuperado

Z Cuando la carga es detonada la nitroglicerina se descompone para producir una mezcla de gases de COZ
H2O NZ y OZ

4 C3HSN309 12 COZg 10 H20g 6 NZg Ozg

29 moles de gas son producidos por cada 4 moles de líquido que se descompone y cada mol de gas ocupa un

volumen promedio de 800 veces mayor que un mol líquido esta reacción produce una onda que destruye todo

alrededor

3 Ficha TØcnica de Productos PESS2002
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Eliminación de ofidios

Uno de las principales preocupaciones entre el personal del proyecto es el tema de

serpientes debido al potencial peligro que representan El temor a sufrir una mordedura
sumado al desconocimiento hace que el personal las elimine en cuanto sean detectadas

Esta situación se podría presentar durante la apertura y el trÆnsito del personal en las

trochas durante los meses que duren las diferentes etapas del proyecto de sísmica Se

tendrÆ como política para todo el personal la prohibición de eliminar especimenes de ofidios
al menos que sean atacados o se encuentren en peligro eminente de ser mordidos

Caza o pesca ilegal

La caza ilegal difícilmente podría presentarse aunque no por ello se deba descartar De

presentarse podría ocurrir durante los meses de operación del proyecto pero en forma

puntual por lo que no se ha establecido un Ærea afectada específica Este impacto tendría
una ocurrencia de probabilidad remota debido a que Pluspetrol prohíbe la caza de la fauna

silvestre a sus trabajadores dentro del lote Esta política serÆ acatada por los trabajadores de

la empresa contratista encargada del levantamiento sísmico

Socieconómico

Riesgo de accidentes

Las operaciones sísmicas son consideradas como actividades de alto riesgo La manipulación de

herramientas machetes lampas entre otras herramientas maquinarias motosierras taladros

portÆtiles el manejo de explosivos la distracción y la fatiga del personal del trabajo son

elementos y condiciones que pueden provocar accidentes Por ello previo al comienzo de los

trabajos todo personal recibirÆ inducciones en seguridad salud y medio ambiente Asimismo
todo personal serÆ dotado de elementos de protección personal apropiado para las condiciones

de trabajo a realizar tales como casco botas guantes y overall

Con respecto a los explosivos y detonadores su transporte almacenamiento y manejo serÆ
realizado de acuerdo a la legislación y a las prÆcticas que son habituales en la industria

Riesgo de alteración de zonas con vestigios arqueológicos

Durante la apertura de líneas sísmicas existe la posibilidad de identificar o descubrir vestigios de

importancia arqueológica Debido a que la apertura consiste solamente de desbroce de

vegetación existe muy poca probabilidad de alterar o daæar restos arqueológicos Se

mantendrÆ en claro la política de restos arqueológicos donde se establecen claramente los

procedimientos ante estos hallazgos fortuitos Ver Plan de Manejo Ambiental
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Considerando la escasa oportunidad de trabajo existente para la población de la zona este

impacto es considerado como significativo De acuerdo con los requerimientos del proyecto
de sísmica se estima contratar 500 personas cuyo nœmero ampliamente supera la

disponibilidad local siendo tambiØn necesario contratar a personas de otras localidades
como Iquitos Del mismo modo la contratación de mano de obra deberÆ ajustarse a un

programa comunitario en el cual la comunidad pueda elegir quien participarÆ en los trabajos
ofrecidos sin descuidar las labores de subsistencia de la comunidad La ocurrencia de este

impacto serÆ indefectible y de gran magnitud que repercutirÆ positivamente en la economía
local y durarÆ los meses de operación del proyecto

Incremento en el ingreso familiar

La contratación de personal local para los trabajos de prospección sísmica mejorarÆ
indefectiblemente la economía familiar de un nœmero semejante de hogares trayendo
consigo una mejora en la calidad de vida pero que no serÆ cuantificable hasta el inicio de las
operaciones Este es un impacto que se presentarÆ durante los meses que dure la campaæa
sísmica

5324 Restauración limpieza y revegetación

Los trabajos de abandono restauración y limpieza comprenden Líneas sísmicas y Æreas
auxiliares utilizadas en la operación como campamentos helipuertos y zonas descarga
SimultÆneamente con estos trabajos se IlevarÆ a cabo la reforestación

Durante esta etapa no se prevØn impactos negativos Entre los impactos favorables se

destaca el empleo de mano de obra local y forÆneo durante las actividades de limpieza
recuperación de cables y tapado de hoyos Estas Æreas quedarÆn libres de residuos al igual
que los cauces de arroyos y quebradas que impidan el normal flujo del agua

Para ello se utilizarÆn plantones que serÆn propagados en viveros in situ instalados en los

helipuertos y zonas de descarga siendo la reforestación realizada en forma simultÆnea a

medida que se avance con el proceso de prospección

De ser necesario se utilizarÆn los plantones que se vienen obteniendo en viveros que posee
Pluspetrol dentro del Lote 1AB como es el caso del vivero localizado en el campamento
base de Andoas
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Elementos Causantes Magnitud del Impacto geneficioso o Directo o
Probabilidad de

darÆ el Impacto
Adverso Indirecto

Ocurrencia

TrÆnsito de personas en las
trochas abiertas para las
líneas sísmicas

Bajo Restringido a las Æreas Durante el
Compactación de Transito de personas en

previstas para líneas sísmicas Adverso Directo
Ocurrencia levantamiento

suelos zonas de campamentos indefectible

Aterrizaje de helicópteros en
helipuertos y campamentos sísmico 3D

los helipuertos

Desechos sólidos y líquidos
odebido a las medidas que
impondrÆ Pluspetroi en el

generados en campamentos Durante el
Posible contaminación manejo de desechos sólidos y Baja probabilidad

en las Æreas de Adverso Directo levantamiento
SUELO Por desechos

operaciones durante el líquidos y a la capacitación del de ocurrencia sísmico 3D

registro sísmico Personal en el manejo de los
mismos

Bajo Se impementarÆn ó

Posible contaminación Transporte y procedimientos para el manejo Durante el ó óz
por combustibles y almacenamiento de de combustibles carga y Adverso Directo Baja Probabilidad evantamiento n

de ocurrencia
lubricantes combustibles y lubricantes descarga y se entrenarÆ sísmico 3D a

debidamente al personal m
c w m

Retiro de vegetación en Bajo Restringido a las Æreas Moderada Durante el 3 Æ
PØrdida de nutrientes campamentos helipuertos y de campamentos helipuertos y Adverso Indirecto probabilidad de levantamiento 0

zonas de descarga zonas de descarga ocurrencia sísmico 3D

Implementación de W

PØrdida de cobertura helipuertos zonas de Moderado Se restringe a las Adverso Ocurrencia
Durante el

VEGETACIÓN vegetal descarga campamentos y Æreas seæaladas Directo levantamiento

apertura de líneas sísmicas
indefedible

sísmico 3D

Bajo Se capacitarÆ y Moderada Durante la apertura
Corte del dosel arbóreo Apertura de Iíneas sísmicas supervisarÆ a los trabajadores Adverso Directo probabilidad de de las líneas

encargados de la apertura de
trochas

ocurrencia sísmicas

G

C7
CJ

Modificación del EIA Sísmica 3D en las `reas de Carmen Jíbaro NO y Tambo 534



pspetroi ZII

Calificación de Calificación por Calificación por
Componente dei Impactos Efecto Condición de Etapa en que se

Medio Ambientales
Elementos Causantes Magnitud del Impacto geneficioso o Directo o

Probabilidad de darÆ el ImpactoOcurrencia
Adverso Indirecto

Recolección de Bajo Se prohibirÆ la
Baja probabilidad

Durante la apertura

productos diferente a Apertura de líneas sísmicas recolección de plantas Adverso Indirecto de las líneas

la madera medicinalesyoomamentales
de ocurrencia sísmicas

Adividades de desbroce en

helipuertos campamentos
zonas de descarga y líneas

Alto Debido a que el Ærea Durante el
Migración temporal de sísmicas Alta Probabilidad de

presenta alta diversidad de Adverso Indirecto levantamiento
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especies de fauna
ocurrencia sísmico 3D

personas
Detonaciones durante el
re istro sísmico

Actividades de desbroce en

helipuertos campamentos
Perturbación de zonas zonas de descarga y líneas Alto Debido a que el Ærea

Alta probabilidad de
FAUNA de anidamiento de sísmicas presenta alta diversidad de Adverso Indirecto ocurrencia

Durante el

aves Presencia continua de especies de fauna levantamiento

personas sísmico 3D

Actividades de desbroce en
aNormalmente los reptiles Durante las

helipuertos campamentos Baja probabilidad
Eliminación de ofidios huyen ante la presencia de Adverso Indirecto actividades de
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elementos extraæos y ruidos

de ocurrencia
desbroce

sísmicas
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sísmico 3D
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Transporte carga y descarga de Bajo debido a las medidas que
Posible impondrÆ Pluspetrol en el manejocombustibles y lubricantes Baja probabilidadcontaminación de de desechos sólidos y líquidos y Adverso Directo

aguas supeciales
Generación de aguas servidas en

a la capacitación del personal en
de ocurrencia

AGUAS campamentos el maneode los mismos

posible
rga de hoyos de disparo con pentonita Bajo debido a la baja carga 2 kg Ocurrencia Durante el

contaminación de
Y posterior explosión por hoyo de disparo

Adverso Directo ndefectible registro sísmico
a uas subterrÆneas

Transporte de personal tanto por vía
gajo Se considerarÆn todas las Durante el

aØrea terrestre y fluvial
Riesgo de medidas de seguridad así como Baja probabilidad levantamiento
Accidentes Corte de vegetación charlas de inducción en forma

Adverso Directo
de ocurrencia sísmico 3D

Transporte y manejo de explosivos continua
Mordeduras de ser ientes

Durante la fase

Emigración por
previa al inicio del

expectativas de Requerimiento de mano de obra 500
Moderado Adverso Indirecto

Alta probabilidad de proyecto y

empleo personas ocurrencia durante los

SOCIOECONÓMICO primeros días del
y ro ecto

CULTURAL Generación de
Requerimiento de mano de obra 500 Alta debido a la escasa Ocurrencia

Durante el

empleos oportunidad de trabajo existente Favorable Directo levantamiento
tem orales personas ara la oblación de la zona

indefectible sísmico 3D

Incremento del Empleo de nativos en los trabajos de Alta Debido a los pocos ingresos Ocurrencia
Durante el

que presentan los pobladores de Favorable Indirecto levantamiento
ingreso familiar levantamiento sísmico

las comunidades nativa
indefectible sísmico 3D

Posible alteración Perforación de hoyos sísmicos y desbroce
Durante el

de zonas con de Æreas para implementación de Baja probabilidad
vestigios helipuertos zonas de descarga

De poca magnitud Adverso Directo levantamiento
de ocurrencia sísmico 3D

arqueológicos campamentos y líneas sísmicas
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PLAN DE MANEOAMBIENTAL

61 INTRODUCCIÓN

El Plan de Manejo Ambiental PMA constituye un instrumento bÆsico de gestión ambiental a

ser implementado por Pluspetrol Norte SA Pluspetrol Contiene las medidas de orden

preventivo correctivo y mitigante para tratar los impactos ambientales generados por las

actividades del proyecto sísmico 3D en el Ærea de Shiviyacu del Lote 1AB

El PMA ha sido elaborado de acuerdo a los siguientes lineamentos generales Reglamento
para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos DS 04693EM el

Reglamento en Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos DS 05593

EM el Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos DS
0322004EM y la Guía para la Elaboración de Éstudios de Impacto Ambiental publicada por
la Dirección General de Hidrocarburos

El desarrollo de las actividades de ampliación del proyecto de Prospección Sísmica 3D

cumplirÆ con la política ambiental de Pluspetrol a travØs del Departamento ESCA
compatibilizando la protección del ambiente y recursos naturales con las actividades del

proyecto de manera que se preserve conserve y proteja el entorno físico biológico socio

económico y cultural del Ærea de influencia directa e indirecta del proyecto y la integridad de

las comunidades nativas dentro del Lote 1AB

Las medidas propuestas en el PMA son el resultado del proceso de evaluación y anÆlisis de

los impactos ambientales identificados y evaluados en el capítulo 50 del presente
documento El anÆlisis ambiental ha permitido identificar aquellos impactos de ocurrencia

indefectible de alta o moderada significancia que serÆn atendibles bajo el principio de

prevención de manera que los componentes del ambiente no sean afectados

Sobre la base de los impactos previstos se propusieron medidas o procedimientos
encaminados a evitar o reducir estos impactos El PMA es el resultado final de este proceso
de evaluación y prØsenta las medidas de prevención control y mitigación enmarcados en

una serie de programas y procedimientos que deben ser cumplidos por las diferentes

contratistas que trabajarÆn en la ejecución del proyecto con el objetivo primordial de

cumplir con el marco legal ambiental y las políticas ambientales de Pluspetrol

62 OBETIVOS

621 GENERAL

Prevenir mitigar yo corregir los impactos adversos que se han previsto sobre los

componentes físico biológico socioeconómico y cultural como consecuencia de la ejecución
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Para el desarrollo del PMA se consideró las recomendaciones establecidas en La Guía
Ambiental para la Formulación de los Estudios de Impacto Ambienta˝ en el SubSector

Hidrocarburos del MEM Este documento indica que el PMA debe contener los siguientes
componentes

Plan de prevención y mitigación contiene las medidas para el control de los efectos

ambientales de una manera eficiente y eficaz Define la temporalidad espacio y

responsabilidades para poner en prÆctica las referidas medidas

Programa de monitoreo contiene los parÆmetros y las medidas de seguimiento
ambiental para detectar y medir los cambios en los componentes ambientales es decir
los efectos del proyecto sobre la base ambiental y medidas indicativas para evaluar los

efectos en aquellos casos en que se generen problemas específicos
Plan de contingencias contiene los procedimientos de respuesta a emergencias
accidentes o posibles eventos no deseados

Plan de relaciones comunitarias contiene las medidas para el control de efectos sobre la

comunidad y los lineamientos sobre las relaciones con las comunidades Establece

canales de comunicación y recomendaciones para la consulta actual Asimismo dicho

plan considera la capacitación compensación y medidas de contingencia

Plan de cierre yo abandono describe las acciones a realizar para la desmovilización y
abandono al tØrmino de la etapa exploratoria Las tareas consideradas estÆn ligadas a la

restauración de los ambientes bióticos y abióticos reemplazo de la cubierta del suelo
remoción de las estructuras de superficiesubsuelo y trabajos de revegetación

64 POLITICA AMBIENTAL DE PWSPETROL

Pluspetrol durante el desarrollo de sus actividades mantiene una rigurosa política ambiental
de salud seguridad y de relaciones comunitarias como parte integral y prioritaria de sus

actividades en los lotes que opera El compromiso de Pluspetrol es el de desarrollar sus

actividades de manera que se minimicen los impactos ambientales negativos asociados a

sus actividades prestando especial atención a la protección de los trabajadores del

entorno local y de la población en general

Pluspetrol incluirÆ en todos los contratos de servicios para la fase exploratoria de la sísmica

3D la obligación y compromiso del contratista de cumplir con lo establecido en el PMA

65 ESTRATEGIA

El PMA se enmarca dentro de una estrategia de conservación preservación ambiental y

protección de la salud humana salud seguridad e higiene ocupacional en armonía con el

desarrollo socioeconómico en el Æmbito de influencia del Proyecto Su formulación estÆ

concebida para aplicarse durante el desarrollo de las operaciones sísmicas en el Lote 1AB
zona de Shiviyacu

Es importante considerar la coordinación sectorial y local como estrategia para lograr la
conciliación de los aspectos ambientales socioeconómicos y culturales El manejo tØcnico de
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las actividades en las etapas del proyecto como corresponde estarÆ a cargo del

Departamento ESCA de Pluspetrol bajo la supervisíón del Subsector Hidrocarburos y la

DGAAE del Ministerio de Energía y Minas

De acuerdo a lo establecido en su política de comunicación Pluspetrol deberÆ entablar y
mantener contacto con los organismos de la jurisdicción del Ærea del proyecto a fin de

explicar las actividades del proyecto el cronograma de ejecución los alcances del proyecto
y su Æmbito de aplicación La estrategia de comunicación involucra a la comunidad JosØ
Olaya que es la œnica asentada en el Ærea de desarrollo del proyecto

AI respecto como parte del proceso de comunicación durante el trabajo de campo se realizó
reuniones de carÆcter informativo con los pobladores de la comunidad el equipo de

relaciones comunitarias de Pluspetrol y de la empresa consultora Walsh Perœ SA donde se

dio a conocer a la comunidad los alcances del proyecto

Esta estrategia de comunicación se complementa con el proceso de consulta que se

desarrolló durante la ejecución y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
de Prospección Sísmica 3D en los Sectores Carmen Jíbaro NO y Tambo y que fue

implementada siguiendo los lineamientos del Reglamento de Consulta y Participación
Ciudadana en el Proceso de Aprobación de los Estudios Ambientales en el Sector Energía y

Minas RM No5352004MEMDM

66 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESCA ENVIRONMENTAL
SAFETY COMMUNITY AFFAIRS

Pluspetrol Norte SA cuenta con un Departamento de ESCA el cual se encargarÆ de

implementar vigilar y hacer cumplir a los contratistas y subcontratistas los programas y

planes propuestos durante la ejecución de la prospección sísmica 3D en la zona de

Shiviyacu Este Departamento cuenta con un Gerente y con supervisores de las Æreas de
relaciones comunitarias ambiente y seguridad

La Figura 61 presenta el organigrama del Departamento de ESCA de Pluspetrol Norte SA
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Figura 61 Organigrama del Departamento de ESCA de Pluspetrol Norte SA

GERENCIA DE ESCA

PLUSPETROL NORTE SA

JEFE DE JEFE DE JEFE DE JEFE DE
SISTEMA DE SEGURIDAD MEDIO ASUNTOS

GESTION INDUSTRIAL AMBIENTE COMUNITARIOS

COORDINADOR COORDINADOR

SUPERVISOR DE SUPERVISOR DE SUPERVISOR DE
PREVENCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASUNTOS
RIESGOS CAMPO CANIPO COMUNITARIOS CAMPO

661 GERENCIA DEL DEPARTAMENTO ESCA

El Gerente ESCA informarÆ a la Gerencia General de Pluspetrol Norte SA acerca del

cumplimiento de los requerimientos ambientales establecidos por el PMA y la regulación
ambiental vigente PrepararÆ informes para la DGH INRENA y OSINERG sobre el

cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos TambiØn adoptarÆ y canalizarÆ

las acciones preventivas correctivas yo mitigantes del PMA

Basado en sus funciones el Gerente del Departamento ESCA tiene las siguientes
responsabilidades

Implementar los procedimientos contenidos en el EIA

Adecuar procedimientos de protección ambiental salud seguridad y relaciones
comunitarias específicos segœn las caracteristicas que se observen durante el desarrollo de

las actividades del proyecto

Informar y coordinar en los temas de seguridad salud ambiente y relaciones comunitarias

Informar a las autoridades competentes acerca de cualquier incidente ambiental dentro del

plazo de la tey durante la ejecución def proyecto

Disponer de los recursos logísücos y materiales necesarios para la implementación del PMA

en los aspectos de salud seguridad ambiente y relaciones comunitarias Asimismo
coordinar con los contratistas para que los referidos recursos se encuentren disponibles en

campo para la correcta ejecución de las respectivÆs medidas de mitigación y contingencia
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662 SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE

El su ervisor ambiental tiene la función de im lementar las olíticas com romisosP P P Y P
adquiridos en el EIA y mejorar continuamente el desempeæo ambiental durante la ejecución
del proyecto El supervisor coordinarÆ con los representantes de medio ambiente de las

contratistas asegurarÆ y documentarÆ el cumplimiento de los compromisos adquiridos por

PluspetroL

Las responsabilidades del Supervisor Ambiental son

Supervisar el cumplimiento de las medidas estipuladas en el PMA durante la ejecución de
la prospección sísmica 3D en la zona de Shiviyacu en el Lote 1AB

Reportar al Gerente del Departamento ESCA cualquier incidencia ambiental que ocurra

durante las operaciones de prospección sísmica

Mantener la coordinación con los contratistas y subcontratistas sobre los compromisos
ambientales asumidos por el proyecto

Implementar conjuntamente con la contratista charlas de inducción y capacitación
periódica para todo el personal involucrado en el proyecto Todo el personal estÆ
obligado a recibir charlas de inducción antes de asumir sus funciones

Coordinar la ejecución del programa de monitoreo ambiental de acuerdo a los

compromisos asumidos en el PMA

Reportar la ocurrencia de contingencias durante las operaciones así como las medidas

tomadas

InformarÆ a la Gerencia ESCA los reportes del coordinador de campo relacionados a los
recursos arqueológicos para que estos seari comunicados al INC

663 SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

El supervisor de seguridad tiene la función de implementar las políticas de Pluspetrol Norte

SA respecto a crear un ambiente seguro de trabajo para todo el personal del proyecto
Para ello de acuerdo a su experiencia identificarÆ los riesgos asociados a cada una de las

actividades del proyecto sísmico y coordinarÆ con los contratistas la implementación de un

sistema de seguridad Asimismo y conjuntamente con el Gerente de ÉSCA aprobarÆ el Plan
de Seguridad que serÆ presentado por las contratistas

Sus responsabilidades incluyen

Supervisar el cumplimiento que en materia de seguridad establezca el Departamento
ESCA y la legislación del Estado

Establecer los procedimientos bÆsicos para evitar la ocurrencia de accidentes yo
contingencias
Desarrollar programas de seguridad para identificar los posibles riesgos y peligros
durante la prospección sísmica

Supervisar que los contratistas cumplan con crear condiciones de trabajo seguras
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Implementar medidas para prevenir accidentes y en caso de producirse un accidente
investigar la causa

Participar en la respuesta a emergencias siguiendo el Plan de Contingencias

Reportar incidentes y accidentes a la Gerencia ESCA

664 SUPERVISOR DE ASUNTOS COMUNITARIOS

El supervisor de relaciones comunitarias tiene la función de implementar las políticas y

compromisos adquiridos en el Plan de Relaciones Comunitarias PRC del PMA siguiendo los

lineamientos que en esta materia establezca Pluspetrol Para ello mantendrÆ comunicación
con los representantes de la comunidad a travØs de su Departamento de Comunidades

Nativas informando sobre el desarrollo del proyecto Asimismo como parte de su función y

segœn las normas vigentes se han desarrollado visitas de información y consulta a la
comunidad nativa JosØ Olaya ubicada en el Ærea de influencia directa del proyecto Estas

reuniones continuarÆn hasta finalizar las actividades de prospección

Sus responsabilidades incluyen

Supervisar el cumplimiento de las medidas estipuladas en el Plan de Relaciones

Comunitarias PRC durante la ejecución del proyecto

Identificar los principales grupos de interØs de la comunidad a fin de mantener canales

adecuados de comunicación

Coordinar permanentemente con la empresa contratista la aplicación y seguimiento de la

política social y de relaciones comunitarias establecidas por Pluspetrol

Coordinar la contratación de mano de obra local

Informar a la población de la comunidad sobre las medidas que serÆn aplicadas por

Pluspetrol y sus contratistas para mitigar los impactos ambientales y sociales

Brindar información a la población local a travØs de reuniones comunales acerca del

desarrollo del proyecto

Participar en la capacitación de los trabajadores en temas de relaciones comunitarias

67 CONTENIDO DEL PLAN DE MANE70 AMBIENTAL

Con la finalidad de implementar los lineamientos de política ambiental de Pluspetrol para la

ejecución del proyecto materia del presente EIA se han considerado los programas
siguientes

Programa de Prevención Corrección y Mitigación Ambiental

Programa de Manejo de Residuos

Programa de Monitoreo Ambiental
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68 PROGRAMA DE PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y MITIGACIÓN
AMBIENTAL PPCMA

El Programa de Prevención Corrección y Mitigación Ambiental PPCMA se propone como un

conjunto de medidas orientadas a prevenir corregir yo mitigar los impactos ambientales

identificados para las actividades de prospección sísmica 3D en la zona de Shiviyacu

Las medidas propuestas en este programa son coherentes con la política ambiental social y
de seguridad de Pluspetrol y serÆn de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas
contratistas ysubcontratistas que participen en el proyecto

La importancia de este programa radica en que muchas de las medidas propuestas se

implementarÆn durante el desarrollo de las actividades del proyecto lo que permite un

manejo adecuado de los aspectos ambientales y por lo tanto una mitigación del impacto a

los componentes ambientales

681 OBETIVO

6811General

El objetivo del PPCMA es proporcionar medidas factibles de ser implementadas por el

personal que desarrollarÆ las actividades de levantamiento sísmico con el fin de prevenir
corregir yo mitigar los impactos ambientales significativos que podrían darse sobre el Ærea
de influencia del proyecto

6812Específicos

Determinar las medidas preventivas correctivas yo mitigantes para evitar o reducir la

severidad de los impactos ambientales negativos durante el desarrollo de las actividades

sísmicas en las Æreas de ejecución en influencia del proyecto

Lograr una cultura ambiental capacitación y sensibilización ambiental a fin de armonizar

el desarrollo de las actividades del proyecto con los componentes del ambiente y factores

sociales

Afianzar la interrelación de Pluspetrol con la comunidad nativa influenciada por el proyecto
manteniendo abiertos los canales de comunicación con los representantes locales y

autoridades gubernamentales

Ejecutar el monitoreo y seguimiento ambiental dØ las medidas preventivas correctivas o

mitigantes

682 ESTRATEGIA

Para el logro de los objetivos como elemento estratØgico se considera la participación activa

de los trabajadores del proyecto y la participación del Departamento ESCA de Pluspetrol
para la supervisión de la implementación de las medidas contempladas en el presente
programa Asimismo se incluye el cumplimiento de todas las normas ambientales de
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seguridad y protección procedentes de las autoridades sectoriales competentes DGAAE
MEM INC INRENA

683 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE

PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL GUTA B`SICA

Las normas y especificaciones ambientales que se describen a continuación reœnen la

reglamentación ambiental vigente la política ambiental de Pluspetrol y las mejores prÆcticas
de desarrollo de proyectos en materia de exploración sísmica Para el cumplimiento de los

objetivos se deberÆn tener en cuenta el cumplimiento de las siguientes medidas

Todas las gestiones respecto a la ejecución del proyecto por parte de las empresas
contratistas y subcontratistas serÆn coordinadas con el Departamento ESCA de

Pluspetrol
Previo a las actividades del proyecto en el territorio de la comunidad JosØ Olaya deberÆ

Ilegarse a un acuerdo con sus representantes Este tema serÆ abordado en el Plan de

Relaciones Comunitarias

La contratación del personal para el proyecto se realizarÆ de acuerdo a la política de

Pluspetrol En el caso de la comunidad nativa JosØ Olaya se contratarÆ pobladores de la

comunidad por medio de sus organizaciones y del Departamento de Comunidades

Nativas de Pluspetrol
El personal involucrado en el proyecto tendrÆ conocimiento específico del PMA así
como de su obligatorio cumplimiento Asimismo su aplicación serÆ corroborada por la

supervisión ambiental

Durante la ejecución del proyecto estÆ completamente prohibido cualquier contacto con

las poblaciones de las comunidades nativas asentadas en el Ærea del proyecto en este

caso la comunidad JosØ Olaya así como cualquier trato comercial y económico

Todo el personal cumplirÆ con los procedimientos que estÆblezca el Departamento de

ESCA de Pluspetrol en materia de salud seguridad ambiente y relaciones comunitarias

Todos los equipos maquinarias medios de transporte barcazas buses helicópteros
serÆn revisados antes de su entrada en operación los cuales deberÆn estar en perfecto
estado de funcionamiento El supervisor de seguridad tendrÆ la responsabilidad de

verificar el estado de operación de los equipos
AI personal del proyecto se le prohíbe cualquier actividad de pesca caza recolección de

frutos semillas plantas ornamentales medicinales y otras actividades similares

Todo el personal participante en el proyecto recibirÆ capacitación general y específica en

temas de seguridad salud ambiente y relaciones comunitarias Se contarÆ con el código
de conducta para trabajadores de Pluspetrol Ver Plan de Relaciones Comunitarias

684 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESPEC˝FICOS DEL PROGRAMA DE

PREVENCIÓN CORECCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL

Considerando las características del proyecto sus componentes logísticos las condiciones
del medio y el nœmero de personal que formarÆ parte del mismo es necesario que cada

empleado tenga conocimiento de las medidas específicas que deberÆn cumplir Por su parte
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los supervisores de campo de Pluspetrol y los contratistas estarÆn encargados de asegurarse
de que todo su personal conozca y cumpla con las estipulaciones del PMA y que estØ

capacitado en las Æreas relacionadas a sus deberes específicos

El seguimiento y cumplimiento de todos los procedimientos o acciones que tengan como

objetivo controlar y reducir los impactos ambientales del proyecto serÆ responsabilidad de

los Supervisores Ambientales de Campo Éstos deberÆn mantener un registro de todas las

medidas incluyendo sus respectivos objetivos que deberÆn ser ejecutados durante el

desarrollo del proyecto Estos registros deberÆn estar disponibles para ser revisados por el

Supervisor de Campo y el Gerente del Departamento ESCA de Pluspetrol

6841 Actividades Previas a la Prospección Sísmica 3D

Previo al inicio de los trabajos de prospección y logística se contarÆ con todos los permisos
necesarios otorgados por las autoridades competentes y los permisos de los representantes
de las comunidades nativas AI respecto como parte del Proceso de Participación y

Consulta se ha realizado visitas a la comunidad nativa osØ Olaya asentada en la zona del

proyecto dÆndose a conocer las actividades del proyecto a sus habitantes

Se establecerÆn las rutas de navegación y transporte a las Æreas de operaciones
sísmicas las cuales serÆn comunicadas a la comunidad JosØ Olaya

Siempre que sea posible las zonas de descarga los campamentos volantes y los

helipuertos serÆn ubicados en Æreas que hayan sido desbrozadas previamente

La apertura mÆxima del dosel forestal en el Ærea de los helipuertos no serÆ mayor de 70

m x 50 m en zonas intervenidas y para zonas sensibles se establecerÆ restricciones de

seguridad en materia aeronÆutica En todo momento la operación y mantenimiento de

los helicópteros se regirÆ por las normas aeronÆuticas nacionales e internacionales y

cumplirÆ con los procedimientos que sobre la materia establece Pluspetrol

6842 Medidas para el Transporte Fluvial y AØreo

TR4NSPORTEFLUIIAL

Durante el transporte de carga pesada remolcadores motochatas etc serÆ el capitÆn de

la embarcación el responsable de las medidas de seguridad En caso de embarcaciones

menores deslizadores botes el responsable serÆ el motorista de la embarcación

Para lograr las mejores condiciones de seguridad en el trÆnsito de todas las embarcaciones

que navegarÆn en los ríos Corrientes y Pastaza durante el desarrollo del proyecto sísmico
serÆ necesario adoptar una serie de medidas de seguridad

Para el transporte fluvial se tendrÆn en cuenta los procedimientos contenidos en el

Reglamento de TrÆnsito Fluvial de Pluspetrol Las siguientes medidas resumen dichos

procedimientos

Medidas de SeQUrídadpara con eMedioAmbiente

Las embarcaciones utilizadas en el proyecto se mantendrÆn en buen estado de

funcionamiento y se IlevarÆn registros de mantenimiento diario a fin de mantener las
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emisiones gaseosas en niveles bajos y los niveles de ruido por debajo de los límites

permisibles 80 dB Se cumplirÆ con el itinerario de rutas de transporte previamente
establecidas destinadas a evitar molestias a la población nativa

Las embarcaciones deben Ilevar en ambos lados de la nave pintado su nœmero de

matrícula

Toda embarcación debe de contar con un deslizador rÆpido en buenas condiciones para
auxilio en casos de volcaduras u otras emergencias

Los motoristas a cargo de las embarcaciones menores acreditarÆn la debida experiencia
en estas labores serÆncapacitados en temas de seguridad y de preferencia tendrÆn
conocimiento de la zona del proyecto

Antes del zarpe de las embarcaciones la supervisión ambiental y de seguridad de

Pluspetrol realizarÆ una auditoría verificando la correcta implementación del bote en

cuanto al equipo mØdico y de seguridad extintores de polvo químico seco de 12 kg y
50 kg salvavidas con cables de nylon botiquines equipos de contención de derrames

de combustibles chalecos
Las embarcaciones asignadas al proyecto solo estÆn autorizadas al transporte de

personal equipos insumos y otros materiales para la prospección sísmica Queda
prohibido el transporte de personal y carga ajenos al proyecto salvo en casos de

emergencia mØdica debidamente autorizados por el Ærea respectiva

El transporte por la vía fluvial solo se realizarÆ por los canales principales de los ríos

Pastaza Corrientes y solo se realizarÆ durante el día Queda prohibida la navegación
por estos ríos en horas de la noche

Las embarcaciones deben controlar y disminuir la velocidad en las cercanías de los

poblados de las comunidades evitando el oleaje hacia las orillas durante el cruce con

otras embarcaciones menores peques canoas en los ríos Pastaza y Corrientes así
como tambiØn cuando se encuentren a unos 200 metros de los puertos de los centros

poblados de las comunidades nativas yo caseríos tanto aguas arriba como aguas abajo
de los mismos con la finalidad de no comprometer la operación o la seguridad de los

pobladores y navegantes La velocidad relativa mÆxima de las embarcaciones serÆ de

cinco 05 nudos por hora

Las embarcaciones menores botes y deslizadores solo viajarÆn de día quedando
prohibido pernoctar en caseríos y poblados
Las embarcaciones mayores barcazas chatas y remolcadores sólo podrÆn pernoctar en

aquellas Æreas previamente autorizadas por el Departamento ESCA Cuando una

embarcación atraque para pernoctar deberÆ mantener las luces encendidas toda la

noche a fin de evitar posibles accidentes con otras embarcaciones que transiten de

noche Las embarcaciones acoderarÆn en el caserío ribereæo o puerto mÆs cercano

debiendo reportar hora y lugar del pernocte
Las embarcaciones sólo podrÆn atracar en los sitios previamente establecidos conforme

a las políticas y procedimientos definidos por el Departamento ESCA

Se extremarÆn las medidas de seguridad al momento de hacer cambios de aceite
lubricantes aprovisionar combustible o estibar sustancias riesgosas en todo tipo de

embarcación Adicionalmente los lubricantes y restos de combustible deberÆn retirarse

periódicamente de las sentinas de las embarcaciones Debe evitarse a toda costa la

contaminación de las aguas del río con estos combustibles
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El capitÆn de la embarcación el motorista o la persona responsable supervisor
ambiental salud y seguridad reportarÆn su ubicación en forma diaria de acuerdo a los

horarios previamente establecidos 0700 1200y 1700 horas y comunicarÆn cualquier
contingencia al Campamento Base

EstÆ terminantemente prohibida la captura de lagartos tortugas peces y otras especies
de la fauna acuÆtica así como la captura y comercio de sus huevos

Igualmente estÆ prohibido extraer especies de la flora local para uso propio yo para
comercialización

La basura sólida que produzcan las embarcaciones sea orgÆnica o inorgÆnica no puede
ser arrojada al río Esta basura se guardarÆ en las naves se seleccionarÆ y se depositarÆ
en los puertos de los campamentos de Pluspetrol para su tratamiento y posterior
disposición final

Medidas de Seguridadpara osPasaieosyosTripuantes

Las embarcaciones contarÆn con el respectivo seguro de riesgos y con los equipos
respectivos de navegación El personal de Pluspetrol contratista y subcontratista no

abordarÆ ninguna embarcación que no reœna estos requerimientos
Todos los tripulantes de las embarcaciones que brindan servicio a Pluspetrol deben usar

ropa de trabajo y equipos de protección personal adecuada al fipo de labores que

ejecuten
El uso de chalecos salvavidas es obligatorio para todos y cada uno de los tripulantes que

trabajan en las diferentes embarcaciones así como para todos los pasajeros Estos

deben ser colocados antes del zarpe de la embarcación y serÆn usados durante todo el

período de viaje Se deberÆ asegurar que estos implementos se encuentren en perfectas
condiciones

Los pasajeros en embarcaciones con menos de 26 pies de longitud deberÆn
desamarrarse los zapatos o quitarse las botas durante la travesía

Todos los tripulantes de las distintas embarcaciones deben contar y portar en todo
momento con el Pase MØdico de Pluspetrol el cual debe estar disponible cuando sea

solicitado Así mismo todos los tripulantes que trabajan en las distintas embarcaciones
contratadas por Pluspetrol deben recibir el Curso de Seguridad de Pluspetrol CSP

Cada uno de los tripulantes de todas las embarcaciones debe cumplir con las políticas y

normas contenidas en el Manual de Salud de Pluspetrol así como lo establecido en el

Reglamento de TrÆnsito Fluvial Asimismo deben recibir inducción y copia del

documento Los patrones de las embarcaciones dejarÆn constancia de su revisión

periódica en la bitÆcora de la embarcación

Medídas deSeQUridadoara eTransporte de Combustibee Insumos

El transporte de combustible hacia el campamento base se realizarÆ de acuerdo con los

procedimientos establecidos por la normatividad vigente y aprobados por Pluspetrol

Las embarcaciones mayores remolcadores motochatas barcazas viajarÆn amadrinadas

por deslizadores siendo esta condición obligatoria para aquellas embarcaciones que
transportan combustibles durante todo su recorrido

Los motoristas recibirÆn una capacitación en prevención y respuesta a derrames
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Las embarcaciones utilizadas para el transporte de combustibles pasarÆn una inspección
a travØs de un auditor de seguridad y medio ambiente para comprobar su correcto

funcionamiento

La recarga de combustibles se realizarÆ preferentemente fuera de los cursos de agua

puertos autorizados embarcadero del campamento base a fin de evitar posibles fugas
o derrames En caso contrario se realizarÆ en zonas acondicionadas tomando las

previsiones de seguridad contar con equipos de contención y respuesta a derrames

Antes del zarpe de las embarcaciones se deberÆ verificar las reales necesidades de

combustible para las actividades de transporte a las zonas de trabajo La manipulación
de combustibles deberÆ hacerse de acuerdo con los procedimientos aprobados por

Pluspetrol
Los combustibles solo se transportarÆn en barcazas acondicionadas debidamente

autorizadas por la Dirección General de Hidrocarburos DGH y sin pasajeros Estas

embarcaciones deberÆn contar con equipos para comunicarse controles para

manejarlas mapas y equipos para su ubicación AdemÆs deben contar con implementos
de seguridad como barreras de contención ante posibles derrames y materiales para la

recuperación del combustible

Por ningœn motivo las embarcaciones que transportan combustible podrÆn utilizar cables

de acero para sus amarras ya que a rozar las cubiertas estos pueden provocar chispas

Cuando se transporte combustible por ningœn motivo podrÆ transportarse carga seca en

la misma embarcación

Las embarcaciones que transportan combustibles deberÆn contar con dos personas
adicionales independientes de la tripulación con experiencia en el manejo de equipos de

contingencia y derrames

Medidas de Seguridadpara asPobacionesLocaes

Para lograr las mejores condiciones de seguridad en el trÆnsito de todas las embarcaciones
es necesario que la población local colabore tomando las siguientes medidas de seguridad

Si tomaron alguna bebida alcohólica masato agua ardiente o cerveza se recomienda

no hacer uso de sus embarcaciones botes balsas o pequepeques ya que podrían
ocasionarse serios accidentes

No sobrecargar demasiado las embarcaciones con carga o pasajeros ya que esto pone
en riesgo la seguridad de los tripulantes durante los viajes que realicen en la zona

Se recomienda a la comunidad comunicar a laslos jóvenes que esta prohibido utilizar

las embarcaciones de la empresa o contratistas como medio de transporte Iocal

TRANSPORTEAÉREO HELICÓPTEROS1
Es responsabilidad de la compaæía contratista a cargo de las operaciones aØreas la

seguridad de todos sus tripulantes y pasajeros a bordo y la supervisión y el mantenimiento
de las normas de seguridad Asimismo serÆ responsabilidad de la supervisión ambiental y
de seguridad de Pluspetrol la correcta implementación de las medidas de seguridad durante

el transporte aØreo
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Medidas deSeguridad

Todo el personal que utilice este medio de transporte deberÆ recibir instrucciones

específicas en materia de seguridad

Se realizarÆ una charla antes del inicio de cada vuelo debiendo participar el personal
tripulante y de apoyo en tierra

El uso de helicópteros implica la supervisión por parte de Pluspetrol del fiel cumplimiento
por la compaæía contratista de las normas de seguridad y regulaciones de transporte
aØreo Para este efecto existen normativas fiscalizadas por la Dirección General de

Transporte AØreo Dichas normas contemplan parÆmetros de control de desempeæo y
mantenimiento de las mÆquinas y de chequeo constante del personal a cargo del pilotaje
de las aeronaves

Los helicópteros u otros medios de transpórte aØreo utilizados en el proyecto serÆn
sometidos a auditoría externa supervisada por el Departamento ESCA de Pluspetrol y

auditoría interna a cargo del supervisor de seguridad de Pluspetrol
Los responsables de los vuelos deberÆn conocer las condiciones meteorológicas y
deberÆn Ilevar registros y control de horarios de vuelo como parte de las medidas de

seguridad

Todo personal en tierra serÆ instruido para situaciones en que la visibilidad se reduzca a

causa del polvo u otras condiciones teniendo especial cuidado de encontrarse fuera del

alcance de los rotores

Durante el proceso de carga por helicópteros el personal en tierra tendrÆ conocimiento

acerca del uso de seæales empleadas tanto manuales como radiales ExistirÆ
comunicación constante entre el piloto y el personal de seæales en tierra quien actœa
como hombre pista durante el periodo de carga y descarga El seæalero deberÆ tener

una visibilidad clara y distinguible con el personal de apoyo de tierra

Ninguna persona deberÆ encontrarse dentro de un radio de 25 m del helicóptero cuando

las hØlices estØn rotando a no ser que el trabajo requiera de su presencia en el Ærea y

se trate de personal autorizado

Queda totalmente prohibido hacer fuego abierto en Æreas donde el flujo del rotor del

helicóptero pueda esparcirlo

El personal de tierra coordinarÆ con el piloto del helicóptero todo lo relacionado acerca

del peso y volumen a transportarse Æreas asignadas para el enganche y desenganche
de la carga personal de apoyo asignado etc

El piloto y su tripulación verificarÆn que el lugar donde se depositarÆ la carga se

encuentre libre de obstÆculos en un radio de 50 m y que exista una zona libre de

despegue de 200 m x 50 m chequeando que las Æreas de enganche y desenganche se

encuentren libres de material

El personal en tierra contarÆ con el debido equipo de protección personal durante la

descarga traje casco guantes lentes protectores de polvo
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6843 Medidas para la Instalación y Operación del Campamento Base
Volantes Helipuertos y Zonas de Descarga

El campamento base constituye el elemento logístico mÆs importante en las actividades de

prospección sísmica pues a partir de Øl se empieza a distribuir y movilizar los grupos de

trabajo en el campo

Los campamentos volantes son instalaciones temporales que se mueven segœn progresan
los trabajos de los grupos de trocha topografía perforación y registro sísmico

Para efectos del proyecto se ha considerado la instalación de un campamento base para la

totalidad de las operaciones y diez campamentos volantes uno para cada frente de obra

CAMPAMENTO BASE

El campamento base se construirÆ en un Ærea aledaæa a la base militar Teniente López a

orillas del río Corrientes donde se tendrÆ acceso a las siguientes facilidades puerto de

embarque helipuerto con instalaciones para la carga y recarga de combustibles
instalaciones de energía elØctrica agua potable y desagüe

Para la ubicación de campamento base se tomó en cuenta los siguientes requerimientos de

seguridad accesibilidad y estabilidad en el Ærea de operaciones

El campamento se ubicarÆ en un terreno alejado de la comunidad nativa y en una zona

sobre la cual se eviten riesgos de conflictos por el uso de las tierras

Para un manejo adecuado de los residuos de interØs sanitario tales como aguas
residuales domØsticas provenientes de baæos y cocina y aguas grises provenientes de

baæos cocina y lavandería se instalarÆ un sistema de recolección con tuberías PVC
evitando que estas Ileguen a los cuerpos de agua y los contaminen

El campamento base contarÆ con todos los servicios bÆsicos necesarios teniendo

presente el tamaæo de las instalaciones nœmero de personas que trabajarÆn de 60 a

70 y el tiempo de permanencia en el proyecto de 5 a 6 meses

El campamento base contarÆ con un sistema de purificación de agua para consumo una

planta de tratamiento de aguas negras pozas para el tratamiento de aguas grises y una

zona de combustibles compuesta por dos bladders de combustible JP1 dispuestos en

depósitos que excederÆn el 110 techados y con el suelo recubierto por geomembrana
El abastecimiento de combustible se efectuarÆ de tal forma que se evite el derrame de

hidrocarburos u otras sustancias contaminantes al suelo considerÆndose asimismo las

medidas descritas en el ítem de derrames de lubricantes Similares medidas deberÆn
tomarse para el mantenimiento de maquinaria y equipo

Se deberÆ contar con todos los implementos para comunicación radial y satelital con los

grupos de trabajo

Se implementarÆn sistemas de manejo de desechos que dispongan de los desperdicios
generados orgÆnicos inorgÆnicos y peligrosos Estos sistemas operarÆn bajo un estricto

control de segregación de desechos Los desechos inorgÆnicos y peligrosos generados
en el campo se enviarÆn al relleno sanitario del campamento base para su disposición
final Los desechos especiales pilas cascos de baterías y Æcidos se empaquetarÆn
apropiadamente y serÆn enviadas al relleno de desechos especiales con que cuenta
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Pluspetrol dentro del Lote 1AB Capahuari Sur El correcto destino que se le de a los

desechos generados por el proyecto redundarÆ en una baja probabilidad de

contaminación por desechos sólidos en el campamento

Se evitarÆ la introducción de plantas o animales a los ecosistemas quØ rodean las

instalaciones del campamento así como tambiØn se prohibirÆ las actividades de caza y

pesca en el río Corrientes y la recolección de especies de flora

Una vez desmantelado el campamento se procederÆ a la readecuación y recomposición
del suelo en lo posible a su condición inicial En la recomposición del Ærea los suelos

afectados por fugas de aceite deben ser removidos en su totalidad hasta alcanzar un

nivel de suelo no contaminado por hidrocarburos Los materiales resultantes de la

eliminación de suelos contaminados deberÆn trasladarse hacia un lugar adecuado para
su rehabilitación Estas actividades se tratarÆn con mayor detalle en el Plan de Abandono

del proyecto
El personal estarÆ prohibido de portar armas de fuego con excepción del personal de

seguridad debidamente autorizado Asimismo estÆ prohibido la posesión y consumo de

drogas y bebidas alcohólicas dentro del campamento
Para minimizar la generación de ruido los generadores se mantendrÆn en casetas

aislantes

El material producto del desbroce serÆ acondicionado adecuadamente para su uso y

aprovechamiento para las actividades de reconformación durante el abandono

El manto orgÆnico proveniente de la limpieza del suelo en las Æreas de construcción del

campamento base se reunirÆ almacenarÆ y cubrirÆ para preservarlo de los agentes
atmosfØricos con el fin de emplear la materia orgÆnica durante el abandono de los

mismos Es importante realizar esta tarea al inicio de la construcción para no perder las

propiedades del manto orgÆnico al dejarlo expuesto a los elementos del clima

El suelo compactado de la plataforma del campamento base se removerÆ utilizando

picos y palas remediando la compactación y favoreciendo la penetración radicular en el

proceso de revegetación Se incorporarÆ la materia orgÆnica hojas y ramas
almacenada proveníente de la apertura de las Æreas de las instalaciones del

campamento base ayudando de este modo en el restablecimiento de la vegetación

CAMPAMENTOS VOLANTES

Los campamentos volantes son infraestructuras de apoyo que albergarÆn en forma temporal
al personal de las operaciones sísmicas como son los equipos de trocha topografía
perforación y registro Estos campamentos serÆn construidos cercanos a los helipuertos y se

ubicarÆn sobre terrenos estables Se ha determinado la construcción de 10 campamentos
volantes con un Ærea de 004 ha cada uno

Para el emplazamiento y operación de estos campamentos se proponen las siguientes
medidas

Se evitarÆ el emplazamiento de estos campamentos en las inmediaciones del río

Corrientes por tratarse de posibles Æreas de anidamiento de tortugas caimanes y

algunas aves de orillas de ríos

No se establecerÆ ningœn campamento volante en un Ærea que estØ provista de

pendientes pronunciadas o que presente riesgos potenciales de erosión o inestabilidad
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El emplazamiento de los campamentos volantes serÆ para alojar al personal de

prospección en las Æreas adyacentes a línea sísmica y serÆn retirados despuØs de

completar las actividades de registro de datos No se construirÆn campamentos
permanentes en el Ærea del proyecto
Los campamentos volantes no serÆn ubicados en las Æreas sensibles como

asentamientos de comunidades nativas zonas de reproducción crítica de la fauna

donde anidan y se aparean
Todos los campamentos volantes estarÆn instalados adyacentes a la ubicación de los

helipuertos en las líneas sísmicas

El material producto del desbroce serÆ utilizado para el acondicionamiento de los

campamentos así como para el control de la erosión y estabilización de taludes

trinchos empalizadas
Se cubrirÆ con ramas y hojarasca los espacios abiertos durante la construcción de los

campamentos volantes para reducir al mínimo la pØrdida de suelo Los hoyos
perforados serÆn rellenados para evitar problemas de erosión

En los campamentos volantes se construirÆn letrinas de 10 m de profundidad las cuales
serÆn tratadas con cal diariamente hasta su clausura Estas letrinas se ubicarÆn a una

distancia mínima de 60 m de un curso de agua

El agua domØstica serÆ dispuesta por medio de una poza de infiltración

Todos los desechos generados serÆn acondicionados en envases hermØticos para su

posterior traslado al campamento base Los desechos biodegradables serÆn enterrados
en zanjas de 4x3x2 m y tratadas diariamente con cal La ubicación de estos lugares serÆ

con una distancia mínima de 50 m de un cuerpo de agua

Durante la operación de los campamentos volantes estarÆ prohibida la caza pesca en el
río Corrientes y quebradas Carmen Shiviyacu y Manchari y recolección de especies de
flora Asimismo se impone la prohibición de tener animales en los campamentos
Durante el abandono del campamento las zonas intervenidas serÆn devueltas en lo

posible a su condición original

HELIPUERTOS YZONASDEDESCARGA

Las dimensiones de los HP dependen del tipo de helicóptero y las cargas que allí se

manejen Para el proyecto de prospección sísmica 3D en Shiviyacu se ha estimado la

implementación de 10 helipuertos

El desbroce se realizarÆ solo en las Æreas seæaladas quedando prohibido realizar esta

actividad en otras Æreas colindantes no comprendidas en el proyecto sísmico El Ærea que
ocuparÆ cada helipuerto serÆ de 3 500 m2

Las plataformas de parqueo del helipuerto helipad tendrÆn una superficie de 36 m2 y

deberÆn situarse en terreno firme entarimado con troncos producto del corte de Ærboles

Las zonas de descarga deberÆn ubicarse a una distancia mínima de 1 200 m entre sí y
contarÆn con un Ærea de 400 m2

Los escombros y los materiales de desecho producto del desbroce y el movimiento de

tierra deberÆn ser dispuestos de tal manera que no alteren el drenaje de los cuerpos
de agua adyacentes
Para el emplazamiento se priorizarÆn aquellas Æreas que pueden haber sido intervenidas

Asimismo se considera las condiciones ambientales del medio para las maniobras que
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pueda realizar el helicóptero que incluyen la estabilidad del suelo lejos de zonas de

anidamiento de fauna y de cuerpos de agua

Los escombros serÆn apilados y colocados a distancias separadas para permitir el paso
de la fauna terrestre

Los Ærboles talados que sean susceptibles de aprovechamiento deberÆn ser despojados
de sus ramas y cortados en trozos pequeæos los que deberÆn apilarse debidamente
disponiØndose como materia orgÆnica durante la reforestación segœn lo apruebe el

Supervisor Ambiental

La vegetación desbrozada y no susceptible a ser aprovechada serÆ conservada en el

lugar Esto con el fin de proporcionar una fuente de nutrientes que servirÆ para
fomentar la recuperación de la vegetación y minimizar las pØrdidas producidas por la

erosión en vista que servirÆ de colchón para reducir la escorrentía superficial

EstÆ prohibida la quema de la vegetación producto del desbroce

Durante el abandono de estas instalaciones se dejarÆ el lugar libre de materiales
desechos estructuras etc Se realizarÆ la reconformación de las Æreas considerando las

pendientes y posterior a ello el proceso de revegetación
El suelo compactado de plataformas del helipuerto se removerÆ remediando la

compactación y favoreciendo la penetración radicular en el proceso de revegetación Se

incorporarÆ la materia orgÆnica hojas y ramas almacenada proveniente de la apertura
de las Æreas de las instalaciones de los campamentos volantes ayudando de este modo

en el restablecimiento de la vegetación

Medidas deManeLy Disposición Fína de Desechos

Los desechos serÆn clasificados manejados y dispuestos de acuerdo a su naturaleza tal

como se indica en el procedimiento de manejo de residuos del Lote 1AB Se IlevarÆ un

registro de los tipos de desechos generados volœmenes y peso Toda la basura con
excepción de los desechos metÆlicos serÆ colocada en envases no permeables de

plÆstico o de metal para su disposición final Los desechos No peligroso no

reaprovechable domØsticos serÆn incinerados en el incinerador de shiviyacu
Los desechos No peligrosos reaprovechables tales como cajas cartones papeles y
madera generados en el campamento base serÆn reciclados entregados a empresas
recicladoras Los aceites quemados y los solventes serÆn recolectados y reciclados por el

sistema de recuperación de petróleo
Los desechos mØdicos serÆn recolectados en recipientes plÆsticos y posteriormente
serÆn incinerados en el incinerador de Shiviyacu Los demÆs desechos no biodegradables
que puedan existir como por ejemplo plÆsticos vidrios y metales serÆn recolectados y

enviados para su disposición final en cualquiera de los rellenos sanitarios localizados

dentro del Lote 1AB y que se localicen cerca Ver Programa de Manejo de Desechos
Ver el Programa de Manejo de Residuos
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El desbroce se realizarÆ mediante machetes y motosierras y cumplirÆ con lo seæalado en

el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos
aprobado por el DS04693EM que seæala que el corte de Ærboles yo vegetación para
trochas y líneas sísmicas deberÆ limitarse a un desbroce mÆximo de 200 m de ancho

Para el caso de la prospección en Shiviyacu el desbroce se realizarÆ sobre un ancho

mÆximo de 15 m

EstarÆ prohibido el corte de Ærboles fuera de la línea de prospección sísmica Se evitarÆ
la tala de Ærboles con un DAP mayor a 20 cm y aquellos que posean valor comercial o

maderable así como la talÆ de Ærboles de altura mayor a 20 m

Se talarÆn los Ærboles inclinados que produzcan riesgos a la seguridad del personal y que
puedan ocasionar la caída de otros Ærboles yo pongan en peligro la ejecución de los

trabajos de prospección y registro sísmico

Los tocones de los Ærboles cortados no serÆn extraídos

Se evitarÆ la obstrucción con material del desbroce del drenaje natural de la zona en los

ríos y quebradas así como los accesos utilizados por las comunidades nativas

Los Ærboles talados durante la apertura de trochas podrÆn ser utilizados para fines de

apoyo constructivo campamentos volantes plataformas de helipuertos La madera

cortada podrÆ ser aprovechada para la construcción de trinchos empalizadas y otras

contenciones que se requieran temporalmente para la estabilización del terreno y control

de erosión El material que no sirva para fines constructivos serÆ depositado en lugares
de acopios temporales y esparcidos sobre la supecie de los taludes de relleno
terraplenes y otras Æreas que requieran protección Para ello se recomienda cortar los

troncos y ramas grandes en fragmentos pequeæos para acelerar el proceso de

descomposición
EstarÆ prohibida la recolección o compra de cortezas y plantas de cualquier tipo bajo
ningœn concepto para evitar la extracción sistemÆtica de especies

El personal en operación estarÆ abocado œnicamente a sus labores evitando en todo

momento la salida fuera del Ærea del proyecto salvo casos excepcionales de atención

mØdica determinados por personal de la supervisón de Pluspetrol

Medidaspara aProtección deaCaidaddeAirey ControdeRuído

Las motosierras compresoras y generadores se mantendrÆn en buen estado de

funcionamiento y se IlevarÆn registros de mantenimiento diario a fin de mantener bajos
los niveles de emisiones gaseosas durante las operaciones de apertura de trocha
perforación de hoyos y registro sísmico

Los trabajadores deberÆn utilizar de forma obligatoria equipo de protección respiratoria
en actividades y lugares de trabajo en los que el polvo en suspensión sea evidente en

especial durante la fase de perforación de hoyos de disparo

El mantenimiento y buen estado de operación serÆ obligatorio para motosierras
compresoras y generadores involucrados en el proyecto de prospección sísmica Se

mantendrÆ la maquinaria en buen estado de funcionamiento y se IlevarÆn registros de
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mantenimiento diario a fin de mantener los niveles de ruido por debajo de los límites

permisibles 80 dB

Medidaspara aProteccióndeSue y Cursos deA

EstÆ prohibido el almacenamiento y disposición de desechos en las Æreas de trabajo y

cuerpos de agua

Las aguas captadas por los sistemas de drenajes serÆn entregadas hacia las quebradas
evitando riesgos potenciales de deslizamiento de material

Durante el trasvase de combustibles serÆ de carÆcter obligatorio la utilización de

embudos así como mantener los envases contenedores cerrados con sus respectivas
tapas de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos de contaminación por derrames

Los depósitos de combustible estarÆn alejados de los cuerpos de agua Los grupos de

taladro mantendrÆn un kit de control de derrames por grupo de trabajo

Meaidasdurante aPerfoaciónde Hoyosy DispaoOperaciones de Reiqstro

Las perforaciones cumplirÆn con las distancias mínimas permitidas establecidas en el

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos Título
XVII Tabla 1
Se utilizarÆn œnicamente las trochas habilitadas evitando la utilización de atajos o la

apertura de nuevos accesos o senderos

Se cubrirÆ la tierra removida durante la perforación de hoyos para evitar que esta sea

rrastrada a los cursos de agua por escorrentía cuando la tierra removida no se utilice

inmediatamente en el tapado de los hoyos
Durante la perforación de los puntos de disparo se emplearÆ bentonita como

estabilizador elemento inerte para evitar la contaminación de aguas subterrÆneas

No se perforarÆn puntos de disparo en zonas inestables para prevenir la caída de masas

de tierra Tampoco a menos de 15 m de las orillas de ríos para prevenir el

deslizamiento de tierra durante el registro sísmico

Los puntos de disparo se perforarÆn a una distancia mínima de 25 m de los cursos de

agua a fin de evitar que la explosióæ elimine individuos de fauna acuÆtica en las

operaciones en tierra firme

Durante los disparos se mantendrÆn las profundidades seæaladas en la descripción del

proyecto Los pozos deberÆn ser lo suficientemente profundos para evitar que colapsen
durante la detonación

Una vez realizada la adquisición de datos sísmicos los pozos utilizados para las cargas
explosivas y los equipos de adquisición de datos geófonós serÆn tapados con el mismo

material de perforación considerando colocar la capa del suelo vegetal al final para
favorecer la revegetación natural

AI finalizar la adquisición sísmica se retirarÆn o removerÆn los cables sensores

geófonos
o De encontrarse cargas no disparadas el equipo de control procederÆ a detonar dichas

cargas tomando todas las medidas de seguridad necesarias Esto se realizarÆ en

presencia de la supervisión ambiental y personal del Departamento ESCA de Pluspetrol
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Medídaspara a Proteccíón de aFauna

Todo el personal estÆ prohibido de realizar actividades de caza pesca o captura de
animales Asimismo se prohíbe la domesticación animal tener mascotas o el manejo de

pieles o huevos de aves

Durante el transporte aØreo habrÆ un impacto sobre las aves y fauna del dosel debajo
de la ruta de vuelo establecida para los helicópteros Se propone como medida el
establecimiento de alturas de vuelos razonables superiores a los 300 m

Se darÆn instrucciones específicas al personal para evitar molestar a la fauna Los
equipos de perforación se mantendrÆn en buen estado a fin de que el ruido perturbe lo
menos posible a la fauna

Se evitarÆ en lo posible puntos de disparo en aquellas zonas de anidamiento yo
alimentación de fauna

Se identificarÆn y se colocarÆn avisos de advertencia en las zonas de anidamiento de la
fauna para prevenir y evitar daæos a las mismas

Se capacitarÆ al personal para que distingan a las serpientes venenosas de las no

venenosas Se espera evitar la eliminación de especies de ofidios inofensivos para el
hombre mediante el reconocimiento oportuno de estos animales

Se harÆ de conocimiento de todo el personal sobre la prohibición de la caza pesca
recolección de semillas y especies de flora y fauna Se establecerÆn sanciones en caso

de incumplimiento EstarÆ prohibida la compra de carne de monte como medida para
evitar la extracción sistemÆtica de fauna silvestre local

Medidaspara aProtección dePersona

Se establecerÆ el uso obligatorio del equipo de protección personal durante todas las
labores de campo cascos protectores de oído lentes de seguridad uniformes manga
larga etc y se realizarÆn inducciones diarias de seguridad industrial para prevenir los
accidentes y preservar la salud e integridad del personal Cada actividad específica del

trabajo posee un determinado equipo de protección personal por lo que los supervisores
yo capataces de cada Ærea de trabajo serÆn los responsables de velar por el
cumplimiento de esta disposición

Medidaspara eUso aeExposívoseInstaacíón dePovorínes

El transporte almacenamiento manejo de explosivos y detonadores serÆ realizado de
acuerdo a las especificaciones establecidas por la Dirección de Servicio Control de Armas
Munición y Explosivos de Uso Civil DISCAMEC y las prÆcticas que son habituales en la
industria Para las operaciones sísmicas se utilizarÆ pentolita y fulminante cuyo
almacenamiento se realizarÆ en polvorines localizados en Æreas adyacentes al campamento
base ExistirÆ un polvorín de explosivo y uno de fulminante ambos localizados en la base
Teniente López

Asimismo Pluspetrol procederÆ de acuerdo con los lineamientos IATA International Air

Transport Association para el transporte aØreo de explosivos con los lineamientos de
IMDG International Maritimo Dangerous Good para el transporte fluvial con los
lineamientos de DOT USDepartment of Transportation para el transporte terrestre
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La empresa contratista que realizarÆ la actividad sísmica deberÆ contar el permiso de la

DISCAMEC División de Control de Servicios de Seguridad Control de Armas Munición y

Explosivos de Uso Civil Perœ Pluspetrol exigirÆ a la empresa contratista a implementar
manuales para el almacenamiento manipulación y manejo de explosivos dentro del lote

1AB de acuerdo con las normas nacionales e internacionales

De manera complementaria se cumplirÆn las siguientes medidas

El uso de explosivos requerirÆ de la presentación de un procedimiento el cual deberÆ
ser aprobado por el Departamento ESCA de Pluspetrol Estos procedimientos se ceæirÆn
a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento para la Protección Ambiental en las

Actividades de Hidrocarburos

El uso de explosivos serÆ manejado de acuerdo a las normas de seguridad establecidas

por la Empresa Contratista y serÆn supervisados por el Departamento ESCA supervisor
de seguridad
La población de la comunidad nativa JosØ Olaya serÆ advertida de la ocurrencia de las

explosiones con un mínimo de 24 horas de anticipación Se informarÆ sobre los días
horario de ocurrencia y duración aproximada de las detonaciones Asimismo se les

instruirÆ respecto de la seæalización de los pozos de detonación Estas actividades serÆn
coordinadas por el Departamento ESCA de Pluspetról supervisor de relaciones

comunitarias
El transporte de explosivos y fulminantes se realizarÆ en forma separada en helicópteros
dentro de cajas estÆticas hasta el polvorín en el campamento base

Los explosivos no serÆn transportados junto con objetos de metal sustancias

inflamables o corrosivas

Para el almacenamiento de los explosivos y detonadores se construirÆn polvorines El

Ærea para detonadores se encontrarÆ separada aproximadamente 80 m del Ærea de

explosivos
Los explosivos almacenados en el polvorín serÆn inventariados con una frecuencia diaria

y su uso serÆ consignado en los reportes de monitoreo trimestral

Durante el almacenamiento de explosivos los encargados de esta labor estÆn prohibidos
de fumar generar chispas y Ilevar lÆmparas encendidas

Se habilitarÆn adecuados sistemas de drenaje en los polvorines
Los polvorines contarÆn con todas las medidas de seguridad como sistemas de

seæalización extintores carteles de seguridad prohibición de no fumar hacer fuego
etc
Durante la manipulación de explosivos las cajas no serÆn abiertas con herramientas que

puedan generar chispas alejÆndolo de cualquier fuente de ignición
Las cajas de explosivos se mantendrÆn cerradas cuando no estØn siendo usados

Se tomarÆn las medidas necesarias para asegurar que todas las cargas explosivas sean

disparadas Las cargas que no se hayan disparado correctamente serÆn inhabilitadas

El uso de explosivos se ceæirÆ estrictamente a cargas de 20 kg cuyo uso serÆ

supervisado estrictamente por personal de seguridad de Pluspetrol
Durante la detonación todo el personal serÆ alertado acerca de la actividad y se

prohibirÆ el ingreso a la zona de cualquier persona ajena a la actividad
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Los disparos serÆn realizados durante el día

Se establecerÆ un adecuado sistema de limpieza de los polvorines acondicionando los

residuos en pozas de tierra La limpieza de los polvorines consistirÆ en remover todas las

cargas no utilizadas para la apertura de la vía o zanjeo Estas cargas serÆn devueltas al

proveedor

Medidas para a vrevencíón y mitiQación de a contaminación por derrames de

combustíbes

La prevención de derrames de combustibles y lubricantes durante las labores de prospección
sísmica se basarÆ en el control adecuado de su almacenamiento y manipulación Pluspetrol y
la empresa contratista supervisarÆn los procedimientos de manejo y almacenamiento dentro

de las Æreas de trabajo y la correcta implementación de las medidas de prevención por

parte de las empresas contratistas a cargo de la provisión transporte almacenamiento y
uso

Los lineamientos para el manejo de combustibles utilizados en las actividades de sismica
son las estipuladas en el Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de

Hidrocarburos DS 05293EMDS 03098EM en el Reglamento de Seguridad para el

Transporte de Hidrocarburos DS 02694EM Reglamento para Comercialización y

Seguridad en el transporte de hidrocarburos DS 05393EM así como las normas y

procedimientos establecidos por Pluspetrol que serÆ de pleno conocimiento y uso obligatorio
de las empresas contratistas

Se incluye las siguientes medidas que deberÆn ser consideradas en la operación

El combustible para los equipos y maquinaria de construcción se transportarÆ desde el

depósito de combustibles localizados en el campamento base El almacenamiento se

realizarÆ en contenedores adecuados con membranas de impermeabilización y bermas

de contención

El transporte de combustibles vía fluvial o aØrea a los campamentos volantes serÆ

realizado en envases apropiados tambores y debidamente rotulados

El personal encargado del manejo así como de la carga y descarga de combustibles
serÆ debidamente entrenado en prevención y manejo de derrames y dispondrÆn de

elementos de contención para derrames tanto en suelo como en agua y sistemas de

combate de incendios

Los tanques de almacenamiento de combustible serÆn revisados periódicamente en

busca de fugas y corrosión

Los tanques se instalarÆn sobre pozas o bermas de contención con una capacidad
mínima del 110 del combustible almacenado

Se inspeccionarÆ cuidadosamente los vehículos de transporte de combustible para

asegurar la integridad del tanque empalmes y terminales así como el funcionamiento

adecuado durante la descarga de combustible

Los bladders empleados en el almacenamiento de combustibles y lubricantes usados

serÆn dispuestos en el Ærea de almacenamiento de combustibles hasta ser trasladados

para su desecho o reciclaje
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En caso de derrame se recuperarÆ el combustible utilizando paæos absorbentes para

hidrocarburos los mismos que serÆn dispuestos en recipientes adecuados y sellados
almacenados en el Ærea de combustibles para su disposición final Los paæos
absorbentes con aceite serÆn incinerados

El combustible derramado y el suelo contaminado deberÆn ser removidos en su totalidad

y almacenados en cilindros para su posterior transporte al campamento base

Cuando sea necesario lavar equipos con aceites o grasas se IlevarÆ a cabo sobre lozas o

tinas impermeables que permitan contener o recuperar el agua contaminada Estos

efluentes se almacenarÆn en cilindros de 55 galones de tapa no desmontable y
almÆcenada en lugares elegidos para tal fin Los cilindros estarÆn marcados con

etiquetas que indiquen lo siguiente Agua con Aceites y Grasas El contenido de los

cilindros marcados deberÆ ser tratado en las plantas de separación de aceite agua para

recuperar los aceites o hidrocarburos en suspensión

Medidas de Protección deRecursosArqueoqicos

De acuerdo a la información proporcionada por la línea base se ha identificado evidencias

arqueológicas en el Ærea de Shiviyacu para lo cual el INC deberÆ delimitar dichas Æreas
dicho proceso se encuentra en ejecución Considerando la dinÆmica de la región se deben

prever las medidas necesarias en caso de encontrar material arqueológico en estas Æreas

El Instituto Nacional de Cultura INC es el organismo encargado de la protección y
conservación del patrimonio monumental y cultural de la nación Cualquier destrucción
intencional de sitios arqueológicos o de algœn objeto arqueológico estÆ tipificado como un

delito contra los bienes culturales Este delito puede conllevar a penas privativas de la

libertad independientemente a las multas que puede imponer el INC

Pluspetrol deberÆ presentar ante el INC un expediente tØcnico donde fundamente su Plan de
Monitoreo Arqueológico a ejecutarse durante las operaciones de sísmica en Shiviyacu El

arqueólogo responsable deberÆ elaborar un informe final donde darÆ cuenta de los

hallazgos efectuados durante su labor incluyendo una descripción fichas de registro y

delimitación de los sitios ubicados

En caso de que el personal encargado de la prospección sísmica encuentre objetos tales

como vasijas enteras o en fragmentos instrumentos de piedra restos de fogones entierros
restos de viviendas fósiles o cualquier objeto que se presuma sea antiguo y por tanto de

valor arqueológico se deberÆ seguir el siguiente procedimiento

En caso de hallar evidencias arqueológicas se detendrÆn los trabajos y se reportarÆ al

Supervisor de Campo de la empresa contratista y al Departamento ESCA de Pluspetrol

Se deberÆ capacitar al personal en el reconocimiento de restos arqueológicos para

prevenir destrucciones fortuitas

Los restos no deberÆn ser removidos ni recolectados

Se delimitarÆ el Ærea donde se registren evidencias arqueológicas sobre un radio de 100

m aproximadamente El supervisor deberÆ recabar toda la información concerniente al

hallazgo a fin de elaborar un breve informe

DeberÆ comunicarse a los supervisores cualquier hallazgo para que ellos puedan
comunicarse con el INC
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La comunicación al INC deberÆ dirigirse al Director del mismo con atención a la

Comisión TØcnica de Arqueología o al Departamento de Sitios Arqueológicos ambos
sitios en el local del Museo de la Nación en Lima En el informe debe resaltarse la

naturaleza involuntaria y fortuita del hallazgo
La opinión de las autoridades del INC es importante para continuar los trabajos en la

zona del hallazgo El procedimiento normal implica la designación de un especialista para
la inspección del lugar El perito decidirÆ si los posibles restos hallados tienen valor

cultural A este funcionario se le debe proporcionar todas las facilidades necesarias para

que realice su peritaje

Se debe recalcar que la protección del patrimonio cultural estÆ totalmente en manos del

Estado Peruano independientemente de si los restos culturales o sitios arqueológicos
estØn en terrenos del Estado terrenos particulares o concesiones mineras ó petroleras
No existe ningœn tipo de excepciones a la actual legislación

Medidas ÆeAbandono deas Líneas Sísmicas

A medida que las brigadas de trabajo avanzan y culminan su trabajo topografía
perforación registro y una vez retirado los equipos una cuadrilla de limpieza se

encargarÆ de retirar todas las marcas de levantamiento topogrÆfico como banderines
estacas o cualquier otro desecho que hubiera quedado en las líneas sísmicas

Todos los desechos generados serÆn acondicionados y almacenados para su traslado al

campamento base

6845 Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos Sociales Salud

y Seguridad

Se propone las medidÆs de prevención y mitigación de impactos sociales que incluyen
aspectos de relaciones comunitarias que serÆn descritas a mayor detalle en el respectivo
Plan de Relaciones Comunitarias

Estas medidas de carÆcter general responden a la identificación de impactos realizados en el

capítulo 50y su cumplimiento serÆ de carÆcter obligatorio siendo supervisado por el equipo
de Relaciones Comunitarias de Salud y Seguridad de Pluspetrol

Medidas Sanitariasy deSeguridaddePersona

Las medidas encaminadas a salvaguardar la salud y seguridad del personal que laborarÆ en

el levantamiento sísmico se presentan a continuación

La empresa contratista deberÆ cumplir con todas las disposiciones sobre salud

ocupacional seguridad industrial y prevención de accidentes emanadas del Ministerio de

Energía y Minas así como la política de salud y seguridad del Departamento ESCA de

Pluspetrol

Todo el personal del Contratista deberÆ estar dotado de equipo de protección personal
EPP de acuerdo con los posibles riesgos correspondientes a sus respectivas Æreas de

trabajo uniforme casco guantes botas gafas protección auditiva etc El uso de este

equipo debe ser obligatorio
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La empresa contratista impondrÆ a sus empleados subcontratistas proveedores y
agentes relacionados con la ejecución del proyecto el cumplimiento de todas las

condiciones relativas a salud ocupacional seguridad industrial y prevención de

accidentes establecidas en los documentos del contrato y les exigirÆ su cumplimiento
El Contratista ademÆs de presentar un manual de procedimientos ambientales deberÆ
informar por escrito al Departamento ESCA de Pluspetrol sobre cualquier accidente que
ocurra en las Æreas de trabajo ademÆs deberÆ Ilevar un registro de todos los casos de

enfermedad y de los daæos que se presenten

EstÆ prohibida la quema de residuos sólidos recipientes ni contenedores de material

artificial o sintØtico como plÆsticos papeles cartón entre otros que puedan causar

afecciones respiratorias

Todos los trabajadores deberÆn aprobar una revisión mØdica en relación con las

enfermedades contagiosas antes de comenzar el proyecto Asimismo al finalizar el

proyecto tambiØn se realizarÆ un chequeo mØdico

La vacunación contra enfermedades debe ser obligatoria para la mano de obra y

trabajadores Entre ellos fiebre amarilla hepatitis B y tØtanos Si no se cuenta con estas

vacunas no se podrÆ ingresar a las Æreas de prospección
EstarÆ estrictamente prohibido la interacción de los trabajadores con la población de las

comunidades locales durante los trabajos de prospección
Es necesario capacitar y mantener al personal informado sobre asuntos sanitarios y de

salud y sobre los procedimientos de evacuación por emergencia
EstÆ prohibido al personal la salida de los sitios de trabajo sin la debida autorización de
la supervisión del Departamento de ESCA

Medidaspara aPrevencíón de Daæos Ocupacionaes

Previo al comienzo de las operaciones sísmicas todo el personal asignado recibirÆ

inducciones en seguridad salud ambiente y relaciones comunitarias El entrenamiento de

seguridad serÆ del tipo general para todos y posteriormente específico segœn el tipo de

trabajo a realizar Los equipos embarcaciones y helicópteros serÆn inspeccionados para
garantizar una operación segura y eficiente

Para ello se deberÆn tener en cuenta la aplicación de las siguientes medidas

En general son implementos de protección el casco zapatos de seguridad chaleco

reflectivo y lentes protectores El personal que realice trabajos especiales en el que
materiales extraæos puedan afectar sus ojos deberÆ usar anteojos protectores
adecuados para su actividad

Todo trabajador que labore en Æreas y trabajos específicos expuestos considerablemente

al polvo IlevarÆ equipo de protección respiratorio con filtros especiales para partículas
sólidas

El personal de la supervisión ambiental en coordinación con el Departamento de ESCA

de Pluspetrol realizarÆ permanentes evaluaciones ambientales en las zonas de

contaminación potencial verificando que la concentración de contaminantes en el

ambiente de trabajo no sobrepase los límites permisibles
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Medídaspara mitiQara Qeneración defasasexnectativasaboaesporparte de

apobación oca

Diseæar e implementar un Plan de Contratación de Mano de Obra que incluya la

demanda de mano de obra calificada y no calificada el tiempo de duración del empleo y
los requisitos que deberÆ cumplir el postulante para ser aceptado Este plan debe ser

informado a las autoridades federaciones y grupos de interØs

Establecer entre la empresa y los contratistas el compromiso de dar empleo a un

nœmero mínimo de trabajadores calificados y no calificados de la población local

Informar a travØs de los medios de comunicación locales y regionales y directamente a

los grupos de interØs local que el empleo de mano de obra serÆ limitado y que se

priorizarÆ a trabajadores locales que prueben su residencia por largo tiempo en la zona

Establecer la oferta de mano de obra en las comunidades nativas formular una lista de

potenciales candidatos para puestos de empleo antes de contratar al personal calificado

y no calificado

Privilegiar el empleo de mano de obra local y en el caso de comunidades nativas
presentar la lista de postulantes aprobado en la Asamblea Comunal en coordinación
directa con la Federación

Una vez contratado todo el personal local necesario para la ejecución del proyecto se

colocarÆn en diferentes medios de comunicación avisos de la no existencia de vacantes

de trabajo o requerimiento de mano de obra en la Empresa
El empleo de mano de obra calificada y no calificada estarÆ sujeto estrictamente a las

necesidades reales del proyecto Se cumplirÆ con la política de empleo de Pluspetrol y se

coordinarÆ la participación de la población de la comunidad JosØ Olaya en trabajos tanto

calificados como no calificados en el proyecto Estas serÆn coordinadas con el

Departamento de ESCA de Pluspetrol y se cumplirÆ con lo seæalado en el Plan de

Relaciones Comunitarias

MeÆídaspara mitiqar asactividades de caza ypesca furtiva

El proyecto deberÆ promover conciencia sobre conservación de recursos naturales y

manejo sostenible del bósque en los trabajadores

Se deberÆ considerar criterios ecológicos relacionados con el secuestro de carbono valor
medicinal de las plantas importancia de la fauna y otros aspectos relacionados para la

valoración de los bosques tropicales

Capacitación y formación de un ComitØ de Vigilancia Ambiental integrado por
representantes de la comunidad nativa y representantes de la empresa

El personal trabajador sea este nativo o forÆneo no deberÆ realizar actividades de caza

o captura de animales

La muerte de fauna silvestre relacionadas con el proyecto serÆ inmediatamente
informada al supervisor de medio ambiente en campo quiØn procederÆ a documentar la

ocurrencia

Medidaspara eContro de MoviinientosMiqratorios

Se establecerÆ oportunamente información acerca de las restricciones de trabajo
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Para reducir al mínimo la inmigración no deseada la Empresa Contratista junto con

Pluspetrol evitarÆ la construcción de accesos a la zona de trabajo en su interior El

transporte serÆ restringido sólo a personal autorizado

ExistirÆ un acceso temporal en las líneas sísmicas el cual debe ser controlado hasta que
la cuadrilla de restauración haya concluido Una forma de mitigar este posible impacto
es la acción coordinada entre la comunidad y Pluspetrol para el control del acceso a

trochas de sísmica

Todos los empleados y subcontratistas deberÆn respetar el código de conducta social

que regula las mínimas interacciones cón la comunidad local

EstarÆ estrictamente prohibido el ingreso de los contratistas subcontratistas u otro

personal del proyecto a las comunidades y predios sin autorización previa

Medídaspara eControdeRuído

Para mitigar los impactos ocasionados por el ruido de la operación sobre la población
local se establecerÆn horarios de vuelo de helicópteros se realizarÆ una adecuada

planificación sobre la ubicación de helipuertos y se evitarÆ volar sobre centros poblados
y zonas de mayor uso

Se utilizarÆn trayectorias de vuelo fijas para helicópteros de servicio de transporte
logístico Estas trayectorias serÆn acordadas con comunicados a la comunidad evitando

los vuelos sobre la misma a un radio menor de 500 m y a una altura menor a los 300 m

Las zonas de aterrizaje y despegue de helicópteros se ubicarÆn lo mÆs lejos posible de

las viviendas temporales y permanentes
No se permitirÆn vuelos rasantes

Cambío cvtura

Se evitarÆ que los trabajadores forÆneos adquieran productos que resultan negativos
para la integridad cultural de la zona licor plantas medicinales restos arqueológicos
aves venenos y otros elementos que atenten contra el ambiente y la familia

Los trabajadores forÆneos empleados en la prospección sísmica serÆn retornados a su

lugar de reclutamiento una vez vencido su contrato

ReacionesConunitarias

Si bien se han desarrollado las medidas de prevención y mitigación en las relaciones con las

comunidades nativas se debe tener en cuenta el cumplimiento del Art 12 del Reglamento
para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos donde se determina que si

un determinado proyecto puede afectar en su ejecución comunidades nativas el EIA deberÆ
incluir las medidas necesarias para prevenir minimizar o eliminar impactos negativos que

genere Por estos motivos se ha elaborado un Plan de Relaciones Comunitarias PRC para la

Etapa de Exploración que serÆ tratado y acordado entre Pluspetrol y las comunidades nativas

asentadas en el Ærea del proyecto

Se plantean las siguientes medidas
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Pluspetrol a travØs del Departamento de Comunidades Nativas mantendrÆ comunicación

permanente con las comunidades que podrían ser afectadas por los trabajos de

exploración que en este caso comprende sólo a la comunidad JosØ Olaya Para ello la

empresa desarrollarÆ un Programa Comunicación y Consulta que serÆ de carÆcter

permanente mientras dure el proyecto de prospección sísmica Este programa permitirÆ
establecer los suficientes contactos y relaciones con la comunidad para así apertura y
formalizar los canales de comunicación y transmisión de información en torno al

proyecto sísmico

Pluspetrol desarrollarÆ un Programa de Empleo Local que tendrÆ como objetivo
presentar la Política y Condiciones de Medio Ambiente Salud Seguridad y Asuntos

Comunitarios de Pluspetrol La empresa contratista cumplirÆ con dicho plan para la

contratación de personal nativo local

Para la contratación de personal local Pluspetrol reconocerÆ los principios y derechos

laborales de la Convención 169 de la OIT estableciendo

Trato igualitario y no discriminatorio entre nativos

Similares beneficios laborales y salariales a igual responsabilidad igual salario

Mecanismo de rotación por comunidades nativas si fuera necesario
Prioridad de contratación de personal local de las comunidades nativas mÆs cercanas

al Ærea del proyØcto sísmico

El personal estarÆ prohibido de portar armas de fuego yo punzo cortantes mientras

realice trabajos en Æreas vinculadas a las operaciones de sísmica Lo mismo se aplicarÆ
durante el transporte ingreso y egreso del Ærea de estudio sísmico

EstarÆ prohibida la ingesta de alcohol yo drogas durante la duración del contrato Toda

persona que ingresa a trabajar firmarÆ un consentimiento previo como parte del

contrato de someterse a pruebas de consumo de alcohol y drogas cuando Pluspetrol lo

estime necesario

Pluspetrol establecerÆ un Programa de Acuerdo e Indemnizaciones para las comunidades
nativas que pudieran verse afectadas por las líneas sísmicas Este Programa permitirÆ
orientar los esfuerzos de Pluspetrol hacia el desarrollo de un proceso de negociación
transparente y justa El Programa se enmarcarÆ en los siguientes principios

La negociación debe realizarse con el conjunto de la comunidad reunida en Asamblea

Comunal

El proceso de cada negociación estarÆ determinado por el tipo de población
comunidad con la cual se ejecuta así como por la ubicación y tipo de impacto que

pueda recibir cada comunidad

Las compensaciones acordadas entre las partes deben beneficiar a toda la

comunidad

Los bienes materiales entregados como parte de las compensaciones no deben

generar relaciones de tipo asistencialista ni crear lazos de dependencia de las
comunidades nativas con la Empresa
Los acuerdos deben lograrse en Asambleas Comunales en las que deben participar
por lo menos dos tercios de los comuneros registrados en cada comunidad Estos

acuerdos se formalizarÆn en un acta que debe legalizar el uez de Paz de la zona

conforme a la legislación vigente
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Dichos acuerdos deben definir claramente las obligaciones de cada una de las partes
involucradas y el tiempo de duración de los mismos así como un calendario de

entrega e implementación de las compensaciones previamente acordadas

Los procesos de indemnización por daæos a las propiedades de estas poblaciones
producto de las operaciones sísmicas se harÆn conforme a los valores de mercado de

los bienes afectados Se aæadirÆ un porcentaje extra sobre el valor tasado por concepto
de lucro cesante y por las molestias ocasionadas Por ende la política a seguir deberÆ
reponer no œnicamente el valor de la propiedad daæada sino compensar la inversión
extra de tiempo que implique reponer el bien en cuestión

No se ingresarÆ a los territorios de ninguna comunidad nativa sin la respectiva
autorización por pÆrte de las autoridades locales

Los productos no producidos en la zona serÆn adquiridos de localidades alejadas para
evitar el incremento de los precios localmente

Durante todo el proyecto sísmico se evitarÆ el sobrevuelo de los helicópteros sobre
zonas pobladas
EstarÆ prohibida la caza la pesca y la recolección en todo el Lote 1AB por parte de los

trabajadores del proyecto

La responsabilidad de la implementación del Programa de Compensaciones e

Indemnizaciones corresponderÆ directamente al Departamento de Comunidades Nativas

de Pluspetrol

685 MEDIDAS ESPEC˝FICAS PARA CADA IMPACTO IDENTIFICADO

En los cuadros siguientes se detalla el PPCMA asociando a cada uno de los impactos
referidos a las etapas preliminar y de ejecución de las actividades sísmicas 3D La

explicación de los cuadros de medidas del PPCMA se muestra en el Cuadro 61

Cuadro 61 Lectura de contenido de los cuadros

Impacto Ambiental Potenciales Manejo Ambiental

Componente Impacto
Aspecto Medida

ambiental potencial
ambiental con preventiva Lugar donde Responsable

potencialmente derivado del Ptencial de correctiva yo es aplicado la de Ejecutar la

afectable proyecto
originar de mitigación medida Medida

im actos ro uesta
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Cuadro 62 Medidas Específicas de Prevención Corrección yo Mitigación de Impactos Ambientales Potenciales

Impactos Ambientales Potenciales Manejo Ambiental

Elementos del
Impactos Ambientales Actividades Causantes Medida Propuesta Lugar de Aplicación Responsable

Ambiente

Etapa Preliminar

Reconocimiento del Ærea de opereciones coordinaciones y permisos Q
R o

n
Incremento de gases Desplazamiento de vehículos Evitar el trÆnsito de vehículos fuera de las rutas s

Rutas de transporte Contratista a

de combustión de transporte establecidas mo

œ
rn

AIRE Incremento de Desplazamiento de vehículos Riego constante de Æreas de mayor desplazamiento Rutas de transporte Contratista
material particulado de transporte de vehículos y maquinarias p mp a

Incremento de ruidos Desplazamiento de vehículos Evitar el trÆnsito de vehículos fuera de las rutas
Rutas de transporte Contratista

de transporte establecidas

Desarrollar una campaæa de información simple y
clara del proyecto Sísmico v

Expectativas de
Información no exacta y de Pluspetrol coordinarÆ con la comunidad nativa y la

En la comunidad nativa JosØ

empleos
seg und a m an o sobre el empresa contratista el proceso de contratación a

O l aya y a l eda æas
Pluspetrol

proyecto de sísmica 3D seguir
Coordinar con las autoridades locales

SOCIOECONOMICO
Coordinar los tiempos para ejecutar el proyecto

El desplazamiento por las carreteras se deberÆ

Desplazamiento de vehículos
realizar respetando las seæales de trÆnsito

Riesgo de accidentes Todo vehículo de transporte deberÆ ser Rutas de transporte Contratista
de transporte periódicamente revisado
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Continœa

Impactos Ambientales Potenciales Manejo Ambiental

Elementos del Impactos Actividades Causantes Medida Propuesta Lugar de Aplicación Responsable
Ambiente Ambientales

Se evitarÆ el desplazamiento de la maquinaria fuera de las Æreas

de operaciones
Aterrizaje continuo de El suelo compactado de plataformas de helipuertos y Æreas de

heicópteros en plataformas campamentos base y volantes se removerÆ utilizando picos y En las Æreas que ocuparÆn

Compactación de de helipuertos palas remediando la compactación y favoreciendo la penetración los helipuertos El Contratista
suelos Desplazamiento de personas radicular en el proceso de revegetación campamentos base y

de campamentos base y Se incorporarÆ la materia orgÆnica hojas y ramas almacenada volantes

yolantes proveniente de la apertura de las Æreas de las instalaciones de los

helipuertos campamentos base y volante ayudando de este

modo al restablecimiento de la vegetación

SUELO
El almacenamiento de combustible y aceites o su manipulación se

efectuarÆ sólo en lugares especialmente designados y equipados
para tal función a

Los vehículos serÆn periódicamente revisados para detectar fugas
Transporte Y De ser detectadas Østas serÆn reparadas a la brevedad
almacenamiento de o

Riesgo de En caso de derrame se recuperarÆ el combustible utilizando paæos
combustibles

contaminación de absorbentes para hidrocarburos los mismos que serÆn dispuestos En el Ærea de operaciones El contratista
Posibles derrames de z m

suelos en recipientes adecuados y sellados almacenados en el Ærea de
combustibles de vehículos

combustibles para su disposición final
de transportes El combustible derramado y el suelo afectado deberÆn ser 10

removidos en su totalidad y almacenados en contenedores para su

posteriotCansporte a la celda de tratamiento de suelos Æ
ontaminadospef

Operación de vehículos de En las inmediaciones de los

transporte principalmente Capacitación de los trabajadores en la importancia de preservar la caminos de acceso

Migración temporal de de helicópteros fauna silvestre helipuertos zonas de
El Contratista

individuos de fauna Presencia del personal de Se prohíbe la caza y comercialización de la fauna local por parte descarga campamentos y

obra en campamentos y en de los trabajadores líneas sísmicas

FAUNA los frentes de operaciones

En los ríos Corrientes J

Desplazamiento de personas Se prohíbe la pesca y comercialización de peces por parte de los Pastaza y otras quebradas GO

Pesca ilegal por los ríos Corrientes y trabajadores menores como la quebrada El Contratista

Pastaza Carmen Shiviyacu y

Manchari
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Continœa

Impactos Ambientales Potenciales Manejo Ambiental

Elementos del Impactos pctividades Causantes Medida Propuesta Lugar de Aplicación Responsable
Ambiente Ambientales

Todos los combustibles y aceites serÆn transportados en

tambores o cisternas dependiendo de las cantidades requeridas
y almacenados en el campamento base segœn los

Transporte de combustibles requerimientos
vía Fluvial El transporte de combustibles vía fluvial o aØrea a los

En los ríos Corrientes y

Ries o de Carga y descarga de campamentos volantes serÆ realizado en envases apropiados pastaza
g combustibles en tambores y debidamente rotulados El Contratista

AGUA contaminación de aguas embarcaderos El personal encargado del manejo así como de la cÆrga y
En las vías de acceso que

supeficiales Desplazamiento de barcazas descarga de combustibles serÆ debidamente entrenado en
onducen a las Æreas de

y vehículos terrestres prevención y manejo de derrames y dispondrÆn de elementos
sísmica propuesta

de contención para derrames tanto en suelo como en agua
Todos los vehículos que operen continuamente en el proyecto
serÆn periódicamente revisados para detectar fugas De ser

detectadas Østas serÆn re aradas a la brevedad

óz

S

mm
3 m

C

N r iU

m
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Continœa

Impactos Ambientales Potenciales Manejo Ambiental

Elementos del
Impactos Ambientales Actividades Causantes Medida Propuesta Lugar de Aplicación Responsable

Ambiente

El manto orgÆnico removido de las Æreas descubiertas de los

helipuertos en el campamento base se reunirÆ almacenarÆ Y En las Æreas queDurante la construcción del cubrirÆ de la acción directa de los agentes atmosfØricos
ocuparÆn los

campamento base helipuertos Iluvia luz directa del sol viento preservÆndolo de manera

campamentos base yPØrdida de Nutrientes y zonas de descarga el manto cuidadosa El Contratista

orgÆnico que cubre el suelo El manto orgÆnico posteriormente serÆ utilizado en el
volantes TambiØn en los

serÆ removido fomento de la revegetación durante la fase de abandono del helipuertos y zonas de

campamento base y volantes helipuertos y zonas de descarga

descar a

El suelo compactado de plataformas de helipuertos y Ærea del

campamento base se removerÆ utilizando picos y palas En las Æreas que
TrÆnsito y permanencia de remediando la compactación y favoreciendo la penetración ocuparÆn los

personas en campamentos radicular en el proceso de revegetación campamentos base y
Compactación de suelos

Aterrizaje continuo de Se incorporarÆ la materia orgÆnica hojas y ramas volantes TambiØn en los
El Contratista

helicópteros en los helipuertos almacenada proveniente de la apertura de las Æreas de la helipuertos y zonas de

SUELO instalación del campamento base y volantes ayudando de descarga
este modo en el restablecimiento de la ve etación

Se implementarÆ un sistema de manejo de desechos para

La construcción y disponer de los desperdicios No Peligroso y Peligroso

Riesgo de contaminación
funcionamiento de los generados en cada campamento En las Æreas que

campamentos base y volantes Los desechos peligrosos generados en el campo se enviarÆn ocuparÆn los
por desechos sólidos y generarÆ desechos sólidos y a los relienos sanitarios autorizados fuera del Lote para su campamentos base y

El Contratista

líquidos líquidos que pueden disposición final volantes
contaminar los suelos Las aguas servidas en el campamento base serÆn derivadas a

un ozo sØ tico
Se contarÆ con un programa de capacitación continuo para

Riesgo de contaminación Almacenamiento y utilización
todo el personal y se mantendrÆn siempre a la mano los

por combustibles y de combustibles y lubricantes equipos y materiales de contención y limpieza de En el campamento base El Contratista

lubricantes en los campamentos
combustibles en las Æreas destinadas su almacenaje de
modo que se reduzcan al mínimo los riesgos de
contaminación or derrames

t
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Continœa

Impactos Ambientales Potenciales Manejo Ambiental

Elementos del
Impactos Ambientales Actividades Causantes Medida Propuesta Lugar de Aplicación Responsable

Ambiente

Se contarÆ con un programa de capacitación continuo

Riesgo de contaminación para todo el personal y se mantendrÆn siempre a la

por combustibles
Almacenamiento y utilización

mano los equipos y materiales de contención y limpieza
AGUA

lubricantes y aguas
de combustibles y lubricantes

de combustibles en las Æreas destinadas su almacenaje
En el campamento base El Contratista

servidas
en los campamentos de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos de

contaminación or derrames

Se cubrirÆ con ramas y hojarasca los espacios abiertos
Retiro de vegetación durante durante la construcción de los campamentos y En las Æreas que ocuparÆn

GEODINAMICA Incremento de erosión
la construcción de helipuertos para reducir al mínimo la pØrdida de suelo los campamentos El Contratista
campamentos helipuertos y Los hoyos perforados en caso de excavarse piletas helipuertos y zonas de
zonas de descarga serÆn rellenados o sellados para evitar problemas de descarga

erosión
Se IlevarÆn a cabo trabajos de restauración de las Æreas

Construcción de los deforestadas comprendiendo ademÆs actividades de En las Æreas que ocuparÆn
PØrdida de cobertura reforestación los campamentos plus etrolcampamentos helipuertos y p Contratista
vegetal La reforestación se IlevarÆ a cabo por medio de helipuertos y zonas de

zonas de descarga
piantones y serÆ dirigido por ingenieros forestales con descarga
ex eriencia en trabaossimilares en selva

La construcción de

campamentos volantes y zonas Se evitarÆ en la medida de lo posible el corte de
En las Æreas que ocuparÆn

de descarga principalmente los campamentos
VEGETACIÓN Corte del dosel arbóreo demandarÆ el desbroce de Palmeras para la implementación de campamentos

helipuertos y zonas de
El Contratista

vegetación en Æreas de
volantes y zonas de descarga

descarga
a uaales

En las Æreas donde se

Construcción de los
EstarÆ prohibida la recolección o compra de cortezas y habilitarÆn los

Recolección de productos plantas de cualquier tipo bajo ningœn concepto para campamentos helipuertos y El Contratista
diferentes a la madera campamentos helipuertos Y evitar la extracción sistemÆtica de especies zonas de descarga En

zonas de descarga general en toda el Ærea de
ros ección sísmica

Æ
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Continœa

Impactos Ambientales Potenciales Manejo Ambiental

Elementos del
Impactos Ambientales Actividades Causantes Medida Propuesta Lugar de Aplicación Responsable

Ambiente

La fauna mayor se alejarÆ del
Se darÆn instrucciones específicas al personal para

Ærea de trabajo debido a la que se evite molestar a la fauna

instalación de campamentos y
EstarÆ prohibida la captura de especimenes de fauna En las Æreas donde se

Migración temporal de
helipuertos principalmente por

durante las actividades de desbroce y habilitación de habilitarÆn los campamentos El Contratista
individuos campamentos y helipuertos helipuertos y zonas de

la generación de ruidos
La maquinaria se mantendrÆ en buen estado y con descarga

molestos y a la presencia silenciadores operativos a fin de que el ruido
constante del personal erturbe lo menos osible a la fauna

Se tendrÆ como política para todo el personal la

prohibición de eliminar especimenes de ofidios a
En las Æreas donde se

La eliminación de serpientes menos que sean atacados o se encuentren en peligro habilitarÆn los campamentos
podría darse durante las inminente de ser mordidos

helipuertos y zonas de
Eliminación de ofidios actividades de desbroce en los Se capacitarÆ al personal para que aprendan a

descarga En general en todo
El Contratista

campamentos helipuertos y distinguir a las serpientes venenosas de las no
FAUNA el Ærea propuesto para el

zonas de descarga venenosas Se espera minimizar la eliminación de
evantamiento sísmico

ofidios inofensivos para el hombre mediante el

reconocimiento 0 ortuno de estos animales

La presencia de personas en EstÆ terminantemente prohibida la caza yopesca
En las Æreas donde se

campamentos y en los frentes Asimismo estÆ prohibida la compra de carne pescado
habilitarÆn los campamentos
helipuertos y zonas de

Caza yopesca ilegal de obra podría originar la caza yomascotas PluspetrolContratista
yo pesca ilegal durante las De incumplir estas normas se aplicarÆn drÆsticas descarga En general en todo

horas de descanso sanciones
el Ærea propuesto para el
levantamiento sísmico

Durante la apertura yDurante las labores de campo se identificarÆn estas
En las Æreas donde se

establecimiento de los zonas y colocarÆn avisos habilitarÆn los cam amentosPerturbación de zonas de p
campamentos volantes Se evitarÆn los trabajos en Æreas identificadas como El Contratista

anidamiento de aves
principalmente en zonas tales

helipuertos y zonas de

hidromórficas
descarga

Æ
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Impactos Ambientales Potenciales Manejo Ambiental

Elementos del
Impactos Ambientales Actividades Causantes Medida Propuesta Lugar de Aplicación ResponsableAmbiente

Priorizar los empleos a las comunidades nativas localizadas
Demanda de mano de obra dentro del Ærea de estudio

Generación de empleos calificada y no calificada para Pluspetrol coordinarÆ con las comunidades nativas los En la comunidad nativa
pluspetrol

temporales el desarrollo de las actividades asentamientos rurales y las empresas contratistas el JosØ Olaya
sísmicas proceso de contratación a seguir sin descuidar las labores

de subsistencia de la ro ia comunidad
La interacción de los

pluspetrol exigirÆ a la compaæía contratista el
pobladores locales con el

establecimiento de exigencias de requisitos de vacunación
personal de obra

a todo el personal que ingrese a laborar
Riesgo de transmisión de generalmente forÆnea puede Las visitas a las poblaciones locales estarÆn estrictamente En todo el Lote1AB El Contratista
enfermedades generar la aparición de

SOCIAL Y restringidas al personal autorizado por Pluspetrol Estas
ECONÓMICO enfermedades que no se han

restricciones se aplican tambiØn durante los períodos de
presentado previamente en la

descanso y de vacaciones
zona

Previo al comienzo de los trabajos todo personal recibirÆ
inducciones en seguridad salud y medio ambiente El

Los riesgos de accidentes en
entrenamiento de seguridad serÆ del tipo general para

Lugares de desbroce
todos y posteriormente específico segœn el tipo de trabajo

Riesgo de accidentes
esta fase estÆn relacionados al

a realizar campamentos El Contratista
uso de herramientas para la

Se realizarÆn actividades de capacitación y entrenamiento helipuertos y zonas de
tala de Ærboles

en el uso de motosierras para el personal encargado del descarga

desbroce
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Impactos Ambientales Potenciales Manejo Ambiental

Elementos del
Impactos Ambientales Actividades Causantes Medida Propuesta lugar de Aplicación Responsable

Ambiente
Actividades de desbroce para Se informarÆ a los obreros operarios ingenieros y

Posibilidad de descubrir
la construcción de empleados que trabajen en el proyecto de exploración En toda el Ærea prevista

restos arqueológicos campamentos base volantes y sísmica que cualquier hallazgo de este tipo deberÆ para el levantamiento El Contratista

habilitación de helipuertos y comunicarse de forma inmediata al Supervisor `mbiental sísmico

zonas de descar a aralizÆndose los trabaos en el Ærea del hallaz o

CULTURAL En las Æreas donde se

Actividades de desbroce para Las actividades de desbroce deberÆn limitarse a las Æreas realizarÆn las actividades
la construcción de

propuestas para los campamentos helipuertos y zonas de de desbroce
Afectación del paisaje campamentos base volantes y El Contratista

habilitación de helipuertos y
descarga campamentos
Reforestación de las Æreas intervenidas helipuertos y zonas de

zonas de descarga descar a
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Apertura de líneas sísmicas perforación y cargado de hoyos y adquisición de datos

Impactos Ambientales Potenciales Manejo Ambiental

Elementos del
Impactos Ambientales Actividades Causantes Medida Propuesta Lugar de Aplicación Responsable

Ambiente

Algunos de los instrumentos

que se utilizarÆn en las

perforaciones como los
Las motosierras compresoras y generadores se mantendrÆn

taladros portÆtiles en buen estado de funcionamiento y se IlevarÆ rØcord diario En las Æreas que
Incremento de gases de generadores elØctricos Y de mantenimiento a fin de mantener bajos los niveles de ocuparÆn las líneas El Contratista
combustión compresoras de aire ademÆs

emisiones gaseosas durante las operaciones de apertura de sísmicas
de las detonaciones sísmicas trocha perforación de hoyos y registro sísmico
emitirÆn gases de combustión

en pocas cantidades
AIRE

Incremento de material Empleo del equipo de SerÆ obligatorio el equipo de protección personal en los En los lugares donde se

particulado
Perforación taladros trabajadores de la cuadrilla de perforación como medida perforarÆn los hoyos El Contratista

ortÆtiles reventiva líneas sísmicas óÆ
El uso de silenciadores en buen estado serÆ obligatorio para n

Empleo de motosierras 3
motosierras compresoras y generadores involucrados en el P

equipos de perforación En las Æreas que m c
Incremento de niveles proyecto de prospección sísmica Se mantendrÆ la c

perforadores neumÆticos y ocuparÆn las líneas El Contratista m

sonoros maquinaria en buen estado de funcionamiento y se IlevarÆn z

com resores detonaciones sísmicas C

sísmpas

Y rØcord de mantenimiento diario a fin de mantener los niveles
de ruido or debaode los límites ermisibles

El suelo compactado se removerÆ utilizando picos y palas
TrÆnsito del personal En las Æreas que 3

remediando la compactación y favoreciendo la penetración
Compactación de suelos involucrado en las operaciones ocuparÆn las líneas El Contratista

sísmicas
radicular en el proceso de revegetación sísmicas

Los desechos sólidos serÆn manejados en los campamentos

Riesgo de contaminación
Desechos sólidos generados en volantes evitando que estos Ileguen a las trochas al ser En las Æreas que

SUELO por desechos sólidos
las líneas sísmicas cables clasificados y enviados al campamento base para su ocuparÆn las líneas El Contratista

bolsas botellas etc disposición final sísmicas

Se contarÆ con un programa de capacitación continuo para

Riesgo de contaminación Almacenamiento y utilización todo el personal y se mantendrÆn siempre a la mano los

por combustibles y de combustibles y lubricantes equipos y materiales de contención y limpieza de En los campamentos El Contratista

lubricantes en los campamentos volantes
combustibles en las Æreas destinadas a su almacenaje de volantes d
modo que se reduzcan al mínimo los riesgos de t
contaminación or derrames j
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Impactos Ambientales Potenciales Manejo Ambiental

Elementos del
Impactos Ambientales Actividades Causantes Medida Propuesta Lugar de Aplicación Responsable

Ambiente

El manejo y empleo de
Se contarÆ con un programa de capacitación continuo para

combustibles para los equipos todo el personal y se mantendrÆn siempre a la mano los
Riesgo de contaminación en las aperturas de trochas En los campamentos

equipos y materiales de contención y limpieza de
volantes en las líneas El Contratista

por combustibles y perforación de hoyos y registro Y

lubricantes sísmico constituye un factor
combustibles en las Æreas destinadas su almacenaje de sísmicas

AGUA de riesgo en caso de
modo que se reduzcan al mínimo los riesgos de

ocurrencia de un derrame
contaminación por derrames

Disparos de cargas de
Riesgo de Contaminación Se recomienda que las líneas símicas eviten los lugares de En los ho ospentoita15kghoyo en los y pertorados
de Aguas Supecialesy captación de agua que son utilizados para el consumo de la El Contratista

SubterrÆneas hoyos perforados para el omunidad nativa JosØ Olaya
para las líneas fuente

re istro sísmico
Retiro de vegetación durante

la apertura de las líneas
Se cubrirÆ con ramas y hojarasca Los espacios abiertos En los hoyos perforados

sísmicas trochas durante la construcción de los campamentos volantes para para las líneas fuente y
GEODINAMICA Incremento de erosión principalmente en las partes reducir al mínimo la pØrdida de suelo Los hoyos perForados en los campamentos

El Contratista

altas y medias y por el
serÆn rellenados para evitar problemas de erosión volantes

trÆnsito del personal a lo largo
de las líneas sísmicas

Una vez finalizada la obtención de datos sísmicos se

procederÆ a la restauración y limpieza de las líneas sísmicas

AI ser los Ærboles cortados a cuello de raíz se espera el

PØrdida de cobertura A ertura de trochas de líneas
rebrote de los mismos y por consiguientes una revegetación En las líneas sísmicas

VEGETACIÓN p natural El Contratista

vegetal fuente y receptoras En las charlas de capacitación que se darÆ al personal de fuentesyreceptoras

obra se indicarÆ claramente que los Ærboles con diÆmetro de

pecho menor a 20 cm no deberÆn ser talados
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Impactos Ambientales Potenciales Manejo Ambiental

Elementos del
Impactos Ambientales Actividades Causantes Medida Propuesta Lugar de Aplicación Responsable

Ambiente

Algunos Ærboles pueden ser

derribados por motivos de En las charlas de capacitación que se darÆ al personal de

Corte del dosel arbóreo seguridad equivocaciones del
obra se indicarÆ claramente que los Ærboles con diÆmetro de

En las trochas de las
El Contratista

personal o para facilitar la
pecho menores a 20 cm no deberÆn ser talados

líneas sísmicas

VEGETACION
accesibilidad en algunos
untos es ecíficos

Se prohibirÆ al personal encargado de la apertura de las

Recolección de productos Apertura de trochas en las líneas sísmicas la recolección de plantas medicinales yo En las trochas de las
El Contratista

diferentes a la madera líneas sísmicas ornamentales Asimismo estarÆ terminantemente prohibido líneas sísmicas

el corte de vegetación fuera de las líneas sísmicas

La magnitud de las Se darÆn instrucciones específicas al personal para que se

operaciones del proyecto evite molestar a la fauna
En ei Ærea total propuesta

Emigración temporal de afectarÆ los diversos hÆbitats EstarÆ prohibida la captura de especimenes de fauna durante
para el levantamiento El Contratista

individuos de fauna existentes dentro de las tres las actividades de desbroce y habilitación de campamentos Y sísmico
zonas sísmicas y Æreas helipuertos
aledaæas

FAUNA Durante la apertura de las
líneas sísmicas es probable Durante las labores de campo se identificarÆn estas zonas y
que se transite por lugares de

Perturbación de zonas de se colocarÆn avisos En las trochas de las
El Contratísta

anidamiento de aves
anidamiento El sotobosque Se evitarÆn los trabajos en Æreas identificados como tales líneas sísmicas
así como la copa de los Ærboles

constituyen lugares de
anidamiento
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Impactos Ambientales Potenciales Manejo Ambiental

Elementos del
Impactos Ambientales Actividades Causantes Medida Propuesta Lugar de Aplicación ResponsableAmbiente

Se informarÆ a los obreros operarios ingenieros y
Riesgo de Alteración de empleados que trabajen en el proyecto de exploración En toda el Ærea prevista

Apertura de líneas sísmicas yCULTURAL Zonas con Vestigios sísmica que cualquier hallazgo de este tipo deberÆ para el levantamiento El Contratista

Arqueológicos explosiones sísmicas
comunicarse de forma inmediata al Supervisor Ambiental sísmico
aralizÆndose los trabaos en el Ærea del hallaz o
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6851 Resumen de Guía BÆsica

El presente Resumen de Guía BÆsica considera lineamientos generales para el desarrollo de
las actividades própias de la Prospección Sísmica 3D la cual estÆ orientada a mitigar o

atenuar los impactos que pudieran originarse como consecuencia de la ejecución de los

mismos Para tal efecto se consideran acciones a tomarse en cuenta para la

implementación y habilitación de las estructuras de apoyo logístico Asimismo se asignan
responsables el tiempo y el lugar donde se ejecutarÆn dichas acciones

Las estructuras de apoyo logístico a construirse y las principales actividades de sísmica con

potencial de originar impactos se listan a continuación

Campamento Base

Helipuertos
Zonas de Descarga
Campamentos Volantes

Apertura de Líneas Sísmicas Trochas
Perforación de Hoyos de Disparo
Transporte AØreo
Transporte Fluvial

Cuadro 63 Explicación del contenido de los cuadros

Estructura A Construirseyo Habilitarse

Actividad Objetivo Acción Temporalidad Especialidad Monitoreo Responsable

Actividad a Reducir el Medida Momento en que Lugar donde es Actividad Responsable de

desarrollarse posible preventiva se aplicarÆ dicha aplicado la encargada de Ejecutar la

que podría impacto yo acción medida verificar que Medida

generar derivado correctiva se este

algœn de la propuesta cumpliendo
im acto actividad con la acción
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Cuadro 64 Resumen de Guía BÆsica para la Construcción y Habilitación de Estructuras de Apoyo Logístico

Campamento Base
Instalaciones de A o o Lo ístico

Actividad Objetivo Acción Temporalidad Espacialidad Monitoreo Responsable

Reducir el impacto Evitar los lugares identificados como Antes de la construcción
Verificar la selección del

sobre la fauna Æreas de anidamiento alimentación o Campamento Base Jefe de Topografía
agrupamiento de fauna silvestre

Ærea

Reducir problemas de
Seleccionar Æreas niveladas lo

Inspeccionar la selección del
suficientemente drenadas para permitir Antes de la construcción Campamento Base Jefe de Topografía

erosión
el desarrollo de actividades

Ærea

Selección del `rea No seleccionar Æreas donde los patrones
Ins eccionar la selección delReducir impactos de uso de la tierra puedan ser Antes de la construcción Campamento Base

p Jefe de Topografia
sociales

perturbados en forma permanente
Ærea

Reducir el impacto Escoger sitios previamente desbrozados Verificar la selección del
sobre la vegetación y o zonas donde tenga que cortarse pocos Antes de la construcción Campamento Base

Ærea
efe de Topografía

la fauna Ærboles grandes

Usar la madera resultante del desbroce
Aprovechar materiales Observar la reutilización de ó
œtiles para construcciones en el Campamento Durante la construcción Campamento Base materiales

Jefe de Logística o

Habilitación de Base
Z

instalaciones Æ
Evitar compactación Instalar carpas para vivienda sobre

Durante la construcción Campamento Base Supervisar la construcción
7efe de Obras

n

del suelo plataformas de madera o concreto de las plataformas

Para la construcción de los pisos de baæos mHabilitación de Evitar filtraciones y Supervisar la construcción

servicios sanitarios enfermedades
se usarÆ madera y en las duchas se usarÆ Durante la construcción Campamento Base de las instalaciones

efe de Obras

concreto o madera

Prevención de
Supervisar la colocación de

derrames Y
Construir contenedores adecuados con membranas de

efede MecÆnica
membranas de impermeabilización y Durante la construcción Campamento Base impermeabilización Y a efe de Obrascontaminación del
bermas de contención construcción de bermas de

Habilitación de
suelo contención

Taleres
Se dispondrÆ de recipientes metÆlicos

rotulados apropiados para la recolección Hacer inspecciones
Manejo de desechos de lubricantes usados combustibles Durante todo el proyecto Campamento Base semanalmente de los Jefe de MecÆnica

w
paæos usados y solventes para su talleres

osterior incineración
C
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Campamento Base Generación de Energía ElØctrica

Actividad Objetivo Acción Temporalidad Espacialidad Monitoreo Responsable

La estación de los generadores se ubicarÆ al Antes de la Campamento Base
Disminuir riesgo de construcción Supervisar la efe de Obra Jefe

incendios
menos a 15 m de cualquier instalación de selección del Ærea de MecÆnica
almacenamiento de combustible

Los generadores se ubicarÆn lo mÆs alejado Durante todo el Campamento Base Supervisar la

de zonas habitadas Instalar una caseta proyecto selección del Ærea 7efe de Obra
atenuador de ruido construida con materiales realizar mediciones

Disminuir niveles de no inflamables de ruido

ruido Durante todo el Campamento Base Supervisar
El generador utilizarÆ silenciadores durante su proyecto semanalmente el efe de MecÆnica
operación funcionamiento de

los silenciadores

Reducir niveles de Campamento Base Revisar
Operación de los Se darÆ mantenimiento constante al equipo Durante todo el

generadores contaminación por
para su correcto funcionamiento proyedo

semanalmente ei Jefe de MecÆnica

gases funcionamiento

Campamento Base
Los cables elØctricos de salida del generador Supervisar la OzDurante todo el

Prevenir accidentes estarÆn en una red de tendido aØreo para colocación de los Jefe de MecÆnica Jevitar cuaiquier contacto accidental proyecto cables

o
El generador y el tanque de combustible se Campamento Base m

Inspeccionar z

Prevención de colocarÆn sobre una plataforma de concreto Durante todo el efe de Obra Jefe a

semanalmente la 3
derrames con una berma de contención del 120ode la proyecto estación

de MecÆnica m
capacidad del tanque

Prevención de Colocar extintores apropiados y operativos en Durante todo el Campamento Base Revisar m
incendios la estación del generador proyecto

semanalmente los efe de Obra n g
extintores y

C
W
O
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Continœa

Campamentos Base Manejo de Combustibles

Actividad Objetivo Acción Temporalidad Espacialidad Monitoreo Responsable

Mantener extintores de por lo menos 80 kilos Inspeccionar
Prevención de Durante todo el diariamente el Jefe de Obra Jefe

accidentes
cercanos al almacØn así como equipo de

proyecto
Campamento Base

equipo de de MecÆnica
contingencia para casos de derrames

seguridad

Cada recipiente para el almacenamiento de Realizar

Prevención de combustible deberÆ estar identificado con un color Durante todo el inspecciones Jefe de MecÆnica
accidentes de acuerdo a una clave de colores para diferencíar proyecto

Campamento Base
semanales de los Jefe de Logística

su contenido envases

Entrenar al personal encargado de la instalación
Evaluar

Respuesta frente a acerca de las medidas de contingencia en caso de Durante todo el
Campamento Base semanalmente al Jefe de Obra

derrames derrames y los riegos de los combustibles para la proyecto personal
salud

Operación del
almacØn de Revisión del equipo de recarga de combustible Se harÆn Oz

combustibles para evitar goteos escapes o colapsos Las revisiones 3
bombas y filtros estacionarios se colocarÆn sobre

Durante todo el
Campamento Base semanales de Jefe de MecÆnica

o

Prevención de bandejas para recolectar fugas y deben tener un
Proyecto todo el equipo de m

contaminación de techo protector recarga Æ
suelos y aguas m

Construir un depósito para cilindros y envases de
Supervísar el

combustibles Esta zona debe estar techada y debe Durante todo el Jefe de MecÆnica c

tener una berma de contención similar al depósito proyecto
Campamento Base proceso de efe de Obra
r

construcción
de combustibles y piso protegido contra derrames n

Protección de Los recipientes para almacenar gasolina se Se harÆn

suelos y aguas colocarÆn sobre plataformas o tarimas de madera Durante todo el
Campamento Base inspecciones efe de Logística

Prevención de en un almacØn estructura de contención separado proyecto semanales de las

accidentes de otros combustibles instalaciones

Registro de entrada
Mantener un registro diario de la cantidad de Durante todo el Revisión semanal

y salida de
combustibies recibidos y despachados proyecto

Campamento Base
de los inventarios

efe de Grupo
combustibles

GJ
W
O
QØ
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Continœa

Campamentos Base Manejo de Desechos

Actividad Objetivo Acción Temporalidad Espacialidad Monitoreo Responsable

Capacitación del Disponer de personal Capacitar personal exclusivo para operar el Evaluar el

personal encargado
calificado para el manejo relleno sanitario dedicado al manejo de AI inicio del proyecto Campamento Base desempeæo del Jefe de Grupo
de desechos desechos personal

Demarcar un Ærea con piso impermeable
berma de contención y techo para

Supervisar la

Producción de Prevenir contaminación de Durante todo el construcción e

almacenar desechos tóxicos yo Campamento Base Jefe de Obra
desechos suelos y aguas combustibles en trÆnsito hacia rellenos proyecto implementación de

sanitarios
esta instalación

Manejo de desechos Evitar proliferación de Los desechos de comida se incineraran en Durante todo el
Revisar los tachos y

orgÆnicos moscas y roedores el incinerador de Shiviyacu proyecto
Campamento Base retirar materiales Jefe de Logística

restos de comida no biodegradables

Revisar equipo
Manejo de desechos Todos Ios desechos de papel cartones
no peligroso

Reducir volumen de
chatarra se reciclaran y se entregaran a

Durante todo el
Campamento Base

contra incendios Y 7efe de Logística
desechos proyecto seguridad del Ærea

reaprovechable empresas recicladoras de incineración 3
Revisar m o

Manejo de desechos Los restos plÆsticos etc serÆn enviados al
No almacenar desechos no Durante todo el semanalmente la m

No peligroso No relleno sanitario de Pluspetrol dentro del Campamento Base Jefe de logística Z

rea rovechable biodegradables Lote1AB
proyecto correcta separación w

P
m

de desechos æ
mm

w
0
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Continœa

Campamentos Base Manejo de Desechos

Actívidad Objetivo Acción Temporalidad Espacialidad Monitoreo Responsable

Las aguas negras serÆn canalizadas hacia un

pozo sØptico construido alejado 150m de Verificar

No contaminar cualquier cuerpo de agua y por encima del nivel Durante todo el diariamente el Jefe de Obra efe de

cuerpos de agua mÆs alto de la napa freÆtica Esta poza recibirÆ proyecto
Campamento Base

mantenimiento de topografía
mantenimiento semanal con químicos la poza sØptica
biode radables ara neutralizar los desechos

Manejo de desechos El agua de las duchas cocina lavandería etc se
Realizar

líquidos No contaminar canalizarÆ a travØs de un sistema de colección Durante todo el
quincenalmente

cuerpos de agua pasando por una trampa de grasa y luego se proyecto
Campamento Base anÆlisis de los Jefe de Obra

dispondrÆ su evacuación a un río cuerpos receptores
de efluentes

No almacenar Los aceites y lubricantes usados podrÆn ser Realizar el

desechos recuperados inyectando al sistema de producción Durante todo el seguimiento del Jefe de Logística Jefe

combustibles y en las baterías proyecto
Campamento Base destino final de de MecÆnica

eligrosos estos desechos

Revisar

Evitar contaminar Las baterías y pilas usadas serÆn empaquetadas continuamente el OzDurante todo el
con desechos especialmente para ser dispuestos en rellenos Campamento Base almacenamiento y Jefe de Logística
tóxicos sanitarios autorizados fuera del lote proyecto embalaje de estos

Q

desechos
Revisar T

Manejo de desechos Los desechos mØdicos se empaquetarÆn y se continuamente el
especiales Evitar Durante todo el efe de Logística

enviarÆn debidamente rotulados al incinerador de Campamento Base almacenamiento y m

genfermedades proyecto MØdico de Base

Shiviyacu para su incineración embalaje de estos

desechos m

Control de Registro de la producción semanal de cada tipo Durante todo el
Presentar a OPPI

desechos de desechos proyecto
Campamento Base los registros Jefe de Logística

semanalmente hl
CA
SJ

CJ
W
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Continœa

Helipuertos Apertura de Helipuertos

Actividad Objetivo Acción Temporalidad Espacialidad Monitoreo Responsable

Reducir impactos Los capataces de helipuertos y motosierristas de Verificar la puesta
Capacitación de cada cuadrilla de trocha recibirÆn entrenamiento en

Antes de la apertura de Jefe de Topograa
Personal

sobre la flora y trochas Helipuertos en prÆctica del
Topógrafo de Campo

fauna la prÆctica de corte direccional de Ærboles entrenamiento

Aprovechar cualquier claro existente o zonas de

vegetación secundaria El corte de Ærboles se harÆ
qpertura de trochas Helipuertos

Inspeccionar Æreas Jefe de Topografía
Reducir el impacto evitando en lo posible individuos de la lista de seleccionadas Topógrafo de campo
sobre la vegetación es ecies rote idas

y la fauna Evitar los lugares identificados como Æreas de Evaluar Æreas
anidamiento alimentación o Æreas de Apertura de trochas Helipuertos leccionadas

7efe de Topografía
a ru amiento de fauna silvestre

La vegetación desbrozada en los claros para los Observar el
Topógrafo de Campo

Protección de suelo helipuertos se cortarÆ en pedazos pequeæos y se Apertura de trochas Helipuertos cumplimiento de
Capataz de Cuadrilla

acumularÆ en el erímetro del heli uerto esta acción

No se cortarÆ vegetación por debajo de los 80 cm
Inspeccionar las Jefe de Topografía

Sólo en el Ærea de la plataforma se cortarÆ toda la Apertura de trochas Helipuertos Æreas de corte Capataz de Cuadrilla
Favorecer la ve etación leæosa al ras del suelo

regeneración Practicar la tala direccional de Ærboles para evitar
vegetal interrumpir cursos de agua y daæar Ærboles que

Observar el
Topógrafo de Campo

Apertura de trochas Helipuertos cumplimiento de z
Apertura de estØn fuera del Ærea seleccionada El tocón Capataz de Cuadrilla n
helipuertos resultante del corte debe uedar en bisel

esta medida

P O
La plataforma de aterrizaje de cada helipuerto no Supervisar la

Prevenir la erosión excederÆ los 30 mz de supecie y serÆ construida Apertura de trochas Helipuertos construcción de a Topógrafo de campo
Capataz de HP

de troncos ara rote er el suelo sub acente lataforma

No se cortarÆ vegetación por debajo de los 80 cm
Inspeccionar las ægSólo en el Ærea de la plataforma se cortarÆ toda la Apertura de trochas Helipuertos Jefe de Topografía

Favorecer la
ve etación leæosa al ras del suelo

Æreas de corte

regeneración No se cortarÆn palmeras femeninas La Supervisar la
vegetal identificación de estas palmeras se harÆ por signos Apertura de trochas Helipuertos construcción de la Topógrafo de Campo

de floración o fructificación lataforma

Mantener sitios de No se cortarÆn palmeras de aguaje muertas en pie
Apertura de trochas Helipuertos

Inspeccionar las
Topógrafo de Campo O

anidamiento Æreas de corte

Prevenir la Construir plataformas elevadas para la colocación
Supervisar la

contaminación del de la carga o equipo Estas se construirÆn con el

agua y cuidado de material resultante de la apertura del helipuerto Apertura de trochas Helipuertos construcción de la Topógrafo de Campo C

plataforma W
la car a

O
O
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Continœa

Zonas de Descarga Apertura de Zonas de Descarga

Actividad Objetivo Acción Temporalidad Espacialidad Monitoreo Responsable

Aprovechar cualquier claro existente o Æreas de
Revisar el Ærea

vegetación secundaria tratando de ubicarlas en Antes del desbroce Zonas de Descarga seleccionada Topógrafo de Campo
Æreas de buen drenaje
Evitar los sitios identificados como Æreas de

Reducir el impacto Inspeccionar la zona Topógrafo de campo

Selección del Ærea sobre la vegetación anidamiento alimentación o Æreas de Antes del desbroce Zonas de Descarga seleccionada Capataz de Cuadrilla

y la fauna
a ru amiento de fauna silvestre
La vegetación desbrozada en los claros para las
zonas de descarga se cortarÆ en pedazos

Observar el
Topógrafo de Campo

pequeæos y se acumularÆ alrededor del Durante el desbroce Zonas de Descarga cumplimiento de
Capataz de HP

perímetro
esta acción

Reducir impactos a Durante el corte se practicarÆ la tala direccional de

Apertura de la Zona la flora y fauna Ærboles evitando daæar Ærboles jóvenes y cursos de
Observar el

Topógrafo de Campo
Durante el desbroce Zonas de Descarga cumplimiento de Ca ataz de HPde Descarga Reducir impactos a agua El tocón resultante deberÆ quedar en bisel esta medida p

cuer os de agua

Se construirÆn plataformas elevadas para la Supervisar la Topógrafo de Campo

Prevenir
colocación de la carga o equipo Durante el desbroce

Zonas

d9 Dscarga construcción de la y Capataz de
en a ua ales lataforma Cuadrilla

contaminación de
La vegetación desbrozada en los claros para las

aguas y seguridad Observar el Topógrafo de Campo
zonas de descarga se cortarÆ en pedazos Zonas de Descarga

de la carga Durante el desbroce cumpiimiento de y Capataz de
pequeæos y se acumularÆ alrededor del en aguajales esta acción Cuadrilla Qz
erímetro

Practicar la tala direccional de Ærboles para evitar el Zonas de Descarga Observar el
Apertura de Zonas Topógrafo de Campo g

de Descarga
daæo a Ærboles que estØn fuera del Ærea

Apertura de trochas
en aguajales cumplimiento de

y Capataz de c
Favorecer la seleccionada El tocón resultante debe quedar en esta medida m m

Cuadrilla z is
regeneración bisel Ævegetal No se cortarÆn palmeras femeninas La Zonas de Descarga Supervisar la Topógrafo de Campo gidentificación de estas palmeras se harÆ por signos Apertura de trochas en aguajales construcción de la y Capataz de

de floración o fructificación lataforma Cuadrilla m
No se cortarÆn palmeras aguaje muertas en pie Zonas de Descarga Topógrafo de Campo

Mantener sitios de
Apertura de trochas en aguajales

Inspeccionar las
y Capataz de

anidamiento Æreas de corte
Cuadrilla v

C
Ga

C

Modificación del EIA Sísmica 3D en las `reas de Carmen Jíbaro NO y Tambo 654



pluspetroiContinœaCampamentosVolantesAperturadeCampamentosVolantesActividadObjetivoAcciónTemporalidadEspacialidadMonitoreoResponsableSeubicarÆnsobreelterrenomÆsniveladoposibleyCampamentosInspeccionarelÆreaPrevenirlaerosiónenÆreasquenopresentenÆrbolesinclinadosAperturadetrochasVolantesseleccionadaJefedeTopografíaSeleccióndelÆreaelirosamenteobaoramasfrÆilesrieosasReducirimpactosAprovecharcualquierclaroexistenteozonasdeCampamentosEvaluarlasÆreasefedeTopografíasobrelavegetaciónvegetaciónsecundariaAperturadetrochasVolantesseleccionadasSupervisoresdeToorafíaNingœnÆrbolconundiÆmetromayorde20cmmedidoalaalturadelpechoserÆtaladoEvaluarlaReducirimpactosCampamentosJefedeTopografíaexceptuandoloscasosenquerepresentenriesgosAperturadetrochaspreparacióndelsobrelavegetaciónparalaseguridaddelpersonalÆrbolesconramasVolantesÆreaTopógrafosdecampoPreparacióndelfrÆilesoorcaerÆrbolesinclinadosetclugarNoseinstalarÆncampamentosvolantesenÆreasReducirimpactosidentificadascomositiosdeanidamientodeCampamentosSupervisarlasobrelafaunaalimentaciónoÆreasdeagrupamientodelafaunaAperturadetrochasVolantesseleccióndellugarefedeTopografíasilvestreElmaterialvegetalcortadodurantelaaperturadeInspeccionarelTConstruccióndeReducirelimpactoCampamentosloscampamentosvolantesseutilizarÆenlaAperturadetrochascumplimientodelaJefedeTopografíagoinstalacionessobrelavegetaciónVolantesconstruccióndelastarimascocinaletrinasetcnormaDLosrestosdecomidaseenterrarÆnenfosasVerificarla3somerascercanasalcampamentoEstasfosasAperturadetrochasCampamentosconstrucciónyCapatazdeCuadrillaVolantesserÆndiariamenterociadasconcalcenizaotierramantenimientozWConstruccióndeLosdesechossanitariossedispondrÆnenletrinasInspeccionarla3RletrinasyfosadeCorrectadisposiciónalejadasporlomenos50metrosdelcampamentoyAperturadetrochasCampamentosseleccióndeÆreasCapatazdecuadrilladesechosdedesechoslomÆsaIeadasdecuerosdeauavolantesaraletrinasTodoslosdesechosnobiodegradablesserÆnCampamentosRevisarlosdesechosrecolectadosenbolsasdealmacenajeyAperturadetrochasVolantesenviadosdesdeelCapatazdeCuadrillatransortadosdereresoalcamamentobasecamoGeneracióndeElgeneradorsecolocarÆenunlugartechadoyPrevenirenergíaelØctricasobresuelocubiertoconunforroimpermeableLosRevisarlainstalaciónpcontaminacióndeAperturadeTrochasLíneassísmicasCapatazdecuadrillaNsuelosyaguasbordesdeesteforroestarÆnelevadosporencimadelosequiposdelsueloaraevitarcualuiertiodedesbordeUsodeaguaderíosAntesdeserlavadotodorestodecomidadeberÆyquebradasReducirserretiradodelmenajedecocinaydesechadoenlaRevisarloscursosdecontaminacióndefosarespectivaNingœnmaterialoprendadeberÆAperturadeTrochasLíneassísmicasaguacercanosalosCapatazdecuadrillaaguassuperficialesseralmacenadoopuestoasecarenloscaucesdecampamentoslosriosocercadelasÆreasdecrecientesjjModificacióndelEIASísmica3Denlas`reasdeCarmenJíbaroNOyTambo655



rpltspatroiContinœaCampamentosVolantesAperturaDeCampamentosVolantesAguajalesActividadObjetivoAccíónTemporalidadEspacialidadMonitoreoResponsableElmaterialvegetalcortadodurantelaaperturadeInspeccionarelConstruccióndeReducirelimpactoCampamentosloscampamentosvolantesseutilizarÆenlaAperturadetrochascumplimientodelaefedeTopografíainstalacionessobrelavegetaciónconstruccióndelastarimascocinaletrinasetcVolantesenaguajalesnormaLosrestosdecomidasealmacenarÆnendepósitosCampamentosVerificarelenvíodeplÆsticosparasuposteriorevacuaciónalAperturadetrochasVolantesenaguajaleslosdesechosCapatazdecuadrillacamamentobaseLosdesechossanitariossealmacenarÆnenVerificarelenvíodeCampamentosdepósitosplÆsticosrotuladosparasuposteriorAperturadetrochaslosdesechosalCapatazdecuadrillaManejodeNocontaminarVolantesenaguajalesdesechoscuerposdeaguaevacuaciónalcamamentobasecamamentobaseTodoslosdesechosnobiodegradablesserÆnrecolectadosenbolsasytransportadosderegresoRevisarlaaCampamentosalcampamentobaseQuedaterminantementeAperturadetrochasVolantesenaguajalesrecepcióndeCapatazdecuadrillaprohibidobotarbasuradecualquieríndoleeneldesechosóbosueóózLoscombustiblesolubricantessealmacenarÆnenyPrevenirrecipientessegurosbajotechoysobreplataformasVerificarlaØAlmacenamientodecontaminacióndeelevadasycubiertasconforrosimpermeablesdeAperturadetrochasCampamentosinstalacióndeCapatazdecuadrillacombustiblesVolantesenaguajalesmsuelosyaguasmodoqueseprevengaderramesEstedepósitoequiposdmestarÆorlomenosa10metrosdelacocinaPrevenirElgeneradorsecolocarÆsobreunaplataformaInspeccionarlamGeneracióndeCampamentoscontaminacióndeelevadaconforroimpermeableytechadoElforroAperturadetrochasplataformaylaCapatazdecuadrillaenergíaelØctricasuelosauasserÆdisuestoaraevitarrebalsesdecombustibleVolantesenaguajalescontencióndelforroAntesdeserlavadotodorestodecomidadeberÆVerificarlalimpiezaserretiradodelmenajedecocinaydesechadoenelAperturadetrochasCampamentosdeloscuerposdeCapatazdecuadrillaVolantesenaguajalesReducirdeósitoresectivoauaUsodeaguacontaminacióndeParaellavadoderopaaseopersonalydemenajeInspeccionarlosaguassuperficialesdecocinasóloseusarÆnjabonesydetergentesAperturadetrochasCampamentosenvíosdejabonesYCapatazdecuadrillabiodegradablessincolorantesofraganciasVolantesenaguajalesdetergentesalcamoWhModificacióndelEIASísmica3Denlas`reasdeCarmenJíbaroNOyTambo656



pluspetrol

Cuadro 65 Resumen de Guía BÆsica para la Apertura de Trochas y Perforación de Hoyos de Disparo

Apertura de Trochas Desbroce de Vegetación

Actividad Objetivo Acción Temporalidad Espacialidad Monitoreo Responsable

Capacitación de
Reducir impactos El personal encargado de operar motosierras serÆ Evaluar el

personal de trocha
sobre la vegetación capacitado en tala direccional Apertura de líneas Líneas sísmicas desempeæo del Jefe de Topografía

la fauna ersonal
La franja de vegetación cortada no excederÆ los 15 Apertura de líneas Líneas sísmicas Supervisar el corte

efe de Topografía
metros de ancho de ve etación

Los especimenes vegetales en la lista de especies Supervisar el corte

rotegidas de cual uier tamaæo serÆn conservados Apertura de líneas Líneas sísmicas
de ve etación Jefe de Topografía

Reducir impactos
Ningœn Ærbol mayor de 20 cm de diÆmetro medido
a la altura del pecho serÆ talado o daæado de

sobre la vegetación Inspeccionar la

y la fauna
forma alguna excepto que su presencia ponga en Apertura de líneas Líneas sísmicas

apertura de líneas
efe de Topografía

riesgo la seguridad del trÆnsito del personal por la
línea

Corte de vegetación
Los Ærboles cortados no serÆn dejados recostados Inspeccionar la

T

contra otros Ærboles o vegetación
Apertura de líneas Líneas sísmicas apertura de Jefe de Topografía

trochas q
AI acercarse a Æreas idenGficadas como sitios de

Identificar zonas anidamiento alimentación o Æreas de agrupamiento o

sensibles Reducir de fauna se desviarÆ la trocha hasta alejarla por lo
Inspeccionar lasr

impactos sobre la menos 50 metros de esta zona Las Æreas Apertura de líneas Líneas sísmicas Jefe de Topografía c
vegetación y la identificadas serÆn notificadas al Dpto de Medio

Æreas reportadas rtpn
fauna Ambiente ESCA reportando la línea y estaca en que yD

se encuentra C
Para el corte de Ærboles se practicarÆ la tala Inspeccionar la

d

Ñs
direccional evitando daæar Ærboles

Apertura de líneas Líneas sísmicas apertura de trochas
efe de Topografía

i nn ecesar i a mente cu rs os de agua o ri be ras E l y el uso de
tocón resultante del corte debe uedar en bisel motosierras N

Las ramas altas que impidan la visión del topógrafo
r

Reducir impactos serÆn cortadas usando herramientas especiales Revisar el uso de
Corte de

sobre la vegetación como ganchos cosechadores o tijeras telescópicas Apertura de líneas líneas sísmicas las herramientas de Jefe de Topografía
Vegetación

y la fauna No se talarÆ Ærboles para permitir la visual del corte

to ó rafo
AI cruzar quebradas y cursos de agua estrechos se Revisar las partes
buscarÆn las partes mÆs bajas del cauce evitando

Apertura de líneas Líneas sísmicas de la línea en que efe de Topografía
la construcción de puentes de Ærboles sin descuidar cruce ríos o

los as ectos de se uridad uebradas f

C
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Continœa

Apertura de Trochas Desbroce de Vegetación

Actividad Objetivo Acción Temporalidad Espacialidad Monitoreo Responsable

Reducir impactos No se cortarÆn palmeras femeninas La Supervisar la

sobre la vegetación identificación de estas palmeras se harÆ por signos Apertura de trochas Líneas sísmicas construcción de la Topógrafo
la fauna de floración o fructificación lataforma

Corte de Mantener sitios de No se cortarÆn palmeras aguaje muertas en pie Inspeccionar las

Vegetación anidamiento Apertura de trochas Líneas sísmicas Æreas de corte Topógrafo

Reducir la pØrdida No se perturbarÆ la capa supecial del suelo ni las
Evaluar la apertura

de la capa raíces durante el retiro de la maleza y material Apertura de líneas Líneas sísmicas
de trochas

Jefe de Topografía
or Ænica roducido durante el desbroce de las trochas

Perforación de Hoyos de Disparo Perforación y cargado de Líneas

Los explosivos serÆn almacenados en el campo en

Almacenaje de cajas anti estÆtica Se guardarÆ una distancia no Revisar las
Perforación y carga de Campamentos Jefe de Control de

explosivos en el Prevenir accidentes menor de 50 metros entre los depósitos de cÆpsulas distancias de
puntos de tiro Volantes Calidad a oz

campo detonantes y explosivos y por lo menos a 100 almacenamiento

metros de las viviendas D
Prevenir la Unicamente se utilizarÆ agua o bentonita para Revisar el uso de moPerforación y carga de Jefe de Control de o
contaminación del ayudar en el proceso de perforación de los hoyos Líneas sísmicas aditivos para Calidad
suelo

puntos de tiro zerforación

Prevenir daæos a la
No se perforarÆ ningœn hoyo de disparo a una Inspeccionar las

vida acuÆtica y a
distancia menor de 15 m de cualquier cuerpo de Perforación y carga de distancias entre los Jefe de Control de

agua supecial sin el permiso por escrito de las puntos de tiro
Líneas sísmicas

pozos y cuerpos de Calidad
Perforación de los cuerpos de agua a encias del obierno corres ondientes a ua mhoyos de disparo Todos los hoyos de disparo se rellenarÆn con el Supervisar el

Reducir pØrdida de Perforación y carga de efe de Control de
material suelto resultante de la perforación No se Líneas sísmicas taponeo de los

la capa orgÆnica extraerÆ material adicional ara rellenar los ho os
Puntos de tiro

ozos
Calidad

Las empaquetaduras de los equipos y maquinarias Inspeccionar el
A

Prevenir derrames Perforación y carga de Jefe de Control de uT

de combustibles
de perforación serÆn revisadas constantemente en

puntos de tiro
Líneas sísmicas estado de la

Calidad
la revisión de derrames de combustibles ma uinaria

CJ
G
F
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Cuadro 66 Resumen de Guía BÆsica para el Transporte AØreo y Fluvial

Transporte AØreo Transporte en Helicópteros

Actividad Objetivo Acción Temporalidad Espacialidad Monitoreo Responsable

Se seleccionarÆ personal capacitado para el Evaluar el

Selección del Reducir riesgo de
apoyo de las operaciones de transporte aØreo Inicio del proyecto Campamentos Base desempeæo del efe de Logística

personal de apoyo accidentes personalcargomasters

Las rutas de vuelo estarÆn alejadas de los centros Durante todo el Revisar los reportes
oblados ro edo

Lote1AB
de posición de vuelo

efe de Grupo
Vuelos de Reducir impacto de

y determinar la
helicópteros ruido a altura mínima de vuelo serÆ 300m en todas las Durante todo el

Lote1AB cercanía a zonas
efe de Pilotos

rutas proyecto obladas
Pilotos de helicóptero

Los envases serÆn asegurados antes del inicio de Inspeccionar
cada operación de transporte El transporte de semanalmente los

Traslado de Reducir riesgo de Durante todo el Jefe de Logística
explosivos y fulminantes serÆ por separado y se Lote1AB lugares y

explosivos accidentes proyecto Cargomaster a
realizarÆ en contenedores especiales procedimientos de Oz
antiestÆticos estiba D
Todos los envases para transporte de combustible Inspeccionar óó
serÆn hermØticos y resistentes al manipuleo

Durante todo el
Lote1AB semanalmente los

efe de MecÆnica o

proyecto Jefe de Logística
frecuente envases

Los envases serÆn asegurados antes de cada Inspeccionar 3 m
operación de transporte En cada operación de semanalmente los Æ

Traslado de Durante todo el Jefe de Logística Jefe ÑnPrevención de transporte de combustibles se IlevarÆ a bordo un Lote1AB lugares Y de MecÆnicacombustibles y derrames kit de contingencias guantes absorbentes urea
Proyecto procedimientos de ó

lubricantes
etc estiba a

Evaluar

Los cargomasters recibirÆn instrucción especial Inicio del proyecto Campamentos Base
Quincenalmente el

efe de grupo
sobre las medidas para el control de derrames desempeæo de los

traba adores

C
G
F
C1T
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Continœa

Transporte Fluvial Transporte en Botes o Barcazas

Actividad Objetivo Acción Temporalidad Espacialidad Monitoreo Responsable

Selección del Se seleccionarÆ personal capacitado para el
Evaluar

personal de apoyo apoyo de las operaciones de transporte fluvial
Inicio del proyecto Campamentos Base quincenalmente al efe de Grupo

Reducir riesgo de ersonal

accidentes Todo el personal deberÆ recibir instrucción acerca
Durante todo el

Evaluar

de las normas de seguridad para el transporte en Campamentos Base mensualmente al Jefe de Logística
Traslado de botes estÆ obli ado a acatarlas proyecto ersonal

personal Prevenir Inspeccionar las

contaminación del Queda terminantemente prohibido arrojar Durante todo el
Campamentos Base operaciones de efe de Grupo

río
desechos al río proyecto trans orte

Los botes deben contar con ganchos para el
Inspeccionar
semanalmente los

rescate de carga La carga debe estar asegurada Durante todo el
Campamentos Base lugares y Jefe de Logística ó

en paquetes grandes y con boyas en caso de proyecto oz

Trasiado de Reducir riesgo de procedimientos de

explosivos accidentes
volcaduras para ubicar la carga sumergida estiba m

Inspeccionar las ó
La velocidad mÆxima de las embarcaciones cerca Durante todo el Zonas pobladas en el Jefe de Grupo Jefe

de las zonas de comunidades serÆ de 30 nudos proyecto trayecto tans cortes
de

de Logística cG Æ
Todos los envases para transporte de combustible Inspeccionar

Durante todo el
serÆn hermØticos y resistentes al manipuleo Campamentos Base semanalmente los Jefe de MecÆnica

frecuente proyecto envases m

Prevenir derrames
Inspeccionar

Los envases serÆn asegurados antes de cada Durante todo el
semanalmente los

operación de transporte proyecto
Campamentos Base lugares y Jefe de Logística

Traslado de
procedimientos de
estiba icombustibies y Evaluar

lubricantes La tripulación encargada del transporte recibirÆ
quincenalmente el

instrucción especial sobre las medidas para el Inicio del proyecto Campamentos Base
desempeæo de los efe de Logística

Reducir el riego de control de derrames trabaadores
accidentes y Inspeccionar las
derrames Las embarcaciones contarÆn con un equipo Durante todo el embarcaciones

contra derrames ademÆs de un radio para
proyecto

Campamentos Base
rutinariamente

efe de Logística
comunicaciones de emergencia antes de zar ar

C
W
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69 PROGRAMA DE MANEO DE RESIDUOS

EI Programa de Manejo de Residuos PMR constituye un documento guía para las

operaciones de levantamiento sísmico de Pluspetrol que incorpora prÆcticas generales y

específicas para el manejo de todos los residuos generados de acuerdo a su origen
peligrosidad y toxicidad La finalidad del programa es lograr un adecuado y correcto manejo
de los residuos sólidos generados durante las actividades de prospección sísmica 3D en el
Ærea de Shiviyacu en el Lote 1AB EI programa deberÆ ser complementado con los

procedimientos específicos que sobre el particular presente la Empresa Contratista

El PMR describe los procedimientos que se usarÆn para minimizar reciclar almacenar
transportar y disponer los desechos generados durante el tiempo de operaciones de

prospección sísmica La aplicación del programa serÆ supervisada por el Departamento

i ESCA de Pluspetrol a fin de garantizar que todas las pautas aquí contenidas se apliquen en

concordancia con el marco legal vigente Ley No 27314 Ley General de Residuos Sólidos y
procedimientos aprobados por Pluspetrol

691 OB7ETIV0

El objetivo del Programa es realizar una adecuada gestión y manejo de los residuos

generados por las actividades de prospección sísmica 3D en el Lote 1AB El manejo de los

residuos se realizarÆ considerando el marco legal ambiental vigente las políticas y

procedimientos de Pluspetrol respecto a prÆcticas de manejo adecuadas y los mØtodos de

disposición final para cada tipo de residuo generado

Los medios para lograr estos objetivos en orden de importancia son

Normatividad para la clasificación y manipulación dØ residuos

Capacitación del personal
Reducción de la generación de residuos reutilización y reciclaje recuperación de
residuos

Disposición responsable

Seguimiento y supervisión

692 INVENTARIO DE RESIDUOS A GENERARSE

Se ha preparado un inventario de todos los residuos que podría generarse durante el

desarrollo de las actividades de la prospección sísmica 3D Ver Cuadro 67
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Residuos Peligrosos Reaprovechables

Residuos Sanitarios

En cada instalación del Campamento Base y volantes se colocarÆn envases debidamente

identificados para cada una de las categorías de residuos A continuación se presenta los

criterios de manejo de los diferentes tipos de residuos

Residuos NoPeigrososNoReapovechabes

En el Campamento Base los residuos orgÆnicos residuos de comida serÆn Ilevados al

incinerador de Shiviyacu para su incineración

En los campamentos volantes se excavarÆn fosas pequeæas las cuales serÆn tratadas con

cal diariamente para evitar la proliferación de insectos

Residuos NoPeígrososReaprovechabes

Los desechos no biodegradables tales como chatarra plÆsticos vidrios cables latas papel
serÆn recolectados en envases rotulados reutilizados o reciclados y serÆn entregados a

empresas recicladoras

ResiduosPeigrosos No Reaprovechabes

Incluyen desechos como pilas y baterías así como tambiØn los desechos mØdicos Estos
residuos son considerados peligrosos para la salud debido a los componentes que presenta
plomo Æcidos etc por lo tanto se IlevarÆ el control de la cantidad desechada de cada

uno de ellos para su posterior almacenamiento y disposición final en rellenos sanitarios
autorizados fuera del Lote lAB

ResiduosPeigrososReaprovechabes

Desechos de P1 aceites solventes y grasas se reciclarÆn a travØs del sistema de

recuperación de petróleo desnatadores de crudo para luego ser bombeados a los upper

pit de un pozo de producción cercano

Residuos Sanitarios

Las aguas de desecho que se generan en campamentos o instalaciones pueden ser

clasificadas como aguas servidas que se vierten desde los inodoros y los urinales aguas
negras y aguas de desecho de usos domØsticos generadas en las duchas cocinas y
lavabos aguas grises Adicionalmente parte del agua de desecho puede ser generada
como resultado de las actividades de lavado y limpieza del equipo

El Campamento Base se ubicarÆ en el campamento militar Tnte López el cual ya cuenta

con un sistema de tratamiento de aguas servidas

En los campamentos volantes se utilizarÆn letrinas de un metro de profundidad las cuales

serÆn tratadas con cal diariamente hasta su clausura AI finalizar las operaciones se
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volverÆn a rellenar las letrinas con cal y luego se las cubrirÆ con la tierra excavada Se debe
realizar un control periódico para evitar la proliferación de vectores

694 MEDIDAS PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

Para la recolección y transporte se deben considerar las siguientes medidas

Los residuos peligrosos como trapos con grasas e hidrocarburos serÆn confinados en

recipientes rotulados y dispuestos adecuadamente en el medio de transporte Se evitarÆ
la mezcla de este tipo de residuo con otros de carÆcter combustible o inflamable

Durante el transporte se utilizarÆn vías seguras y se evitarÆ la pØrdida o dispersión de

los residuos recolectados

Se deberÆ asegurar que los vehículos usados para el transporte de residuos cuenten con

un apropiado mantenimiento

La unidad de transporte debe ser aseada mediante lavados con insumos de limpieza y
desinfectante Debe cumplir con todas las características seguras para transportar los

residuos así mismo deberÆ contar coneintor

El transporte de los residuos no debe de exceder la capacidad mÆxima de carga del
volumen del vehículo

Los vehículos de transporte estÆn prohibidos de Ilevar pasajeros en la parte superior de
la carga yo remolque

Verificar que el acondicionamiento que contiene los Residuos Peligrosos concuerde con

el tipo características y volœmenes declarados en el Manifiesto de Manejo de Residuos

Sólidos Peligrosos

695 DISPOSICIÓN FINAL

Todos los residuos generados que no puedan reutilizarse o reciclarse serÆn dispuestos
adecuadamente en cualquiera de los rellenos sanitarios que Pluspetrol posee deritro del Lote
1AB

696 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

La capacitación del personal en las prÆcticas de manejo y clasificación de desechos es

esencial para el cumplimiento de los objetivos La frecuencia de la capacitación dependerÆ
de las actividades específicas a ser ejecutadas por el personal

La capacitación general debe incluir los siguientes aspectos bÆsicos

Importancia del manejo adecuado de residuos

Procedimientos de manejo de residuos

Clasificación y segregación de residuos

Reutilización Reciclaje
Normas de Seguridad
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Todo el personal de la empresa contratista así como personal de Pluspetrol recibirÆ
información bÆsica sobre el manejo de residuos enfatizando la importancia del tratamiento

y la clasificación de los mismos

El supervisor ambiental serÆ responsable de difundir las instrucciones específicas al personal
encargado de la manipulación de residuos en el campamento base y volantes y junto con

los supervisores de salud y seguridad acerca de la manipulación de residuos especiales y
mØdicos
La capacitación especial estÆ dirigida al personal encargado del manejo de residuos en el

campamento base Este personal deberÆ recibir capacitación específica para el desempeæo
de sus funciones enfatizando el manejo seguro y cuidadoso de los residuos Se tendrÆn en

cuenta los siguientes tópicos

Conocimiento de actividades y generación de residuos

Clasificación y segregación de residuos

Procedimientos para recolección almacenamiento y etiquetado de los residuos

Control inventario y registro de residuos redacción de guías de remisión

Manejo de residuos peligrosos

El personal a cargo del manejo de residuos serÆ evaluado periódicamente en los módulos de

capacitación operativa para calificar sus aptitudes en el desempeæo de sus funciones

610 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

El Programa de Monitoreo Ambiental constituye un documento tØcnico que establece las

medidas de seguimiento de las variables ambientales en el Ærea de Shiviyacu durante las
actividades de levantamiento sísmico 3D que ejecutarÆ Pluspetrol en el Lote 1AB

Asimismo permitirÆ la verificación del cumplimiento de las medidas de prevención
corrección y mitigación propuestas en el PMA y emitirÆ periódicamente información a las
autoridades y entidades pertinentes acerca de los principales logros alcanzados en el

cumplimiento de las medidas ambientales o en su defecto de las dificultades encontradas

para analizar y evaluar las medidas correctivas correspondientes

Pluspetrol a travØs de su Departamento de ESCA la Empresa Cóntratista y de ser posible
con representantes de la población local caso comunidad nativa JosØ Olaya implementarÆn
supervisiones constantes de las actividades a realizarse durante la etapa de prospección El

equipo geofísico de campo de la contrÆtista serÆ el encargado de la supervisión permanente
de las operaciones en el campo y de velar porque todo el personal involucrado en el

proyecto sísmico cumpla las disposiciones del PMA

El Programa de Monitoreo Ambiental deberÆ documentar el cumplimiento de las medidas

preventivas correctivas y mitigantes contenidas en el EIA a fin de lograr la conservación y

protección del ambiente durante el desarrollo del proyecto bajo condiciones seguras
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6101OBJETIVOS

El Programa de Monitoreo Ambiental tiene por objeto controlar y garantizar el cumplimiento
de las medidas de protección y corrección así como efectuar el seguimiento de parÆmetros
indicadores vinculados a las actividades de prospección sísmica y aplicar las medidas
correctivas si fuese el caso

Complementariamente se establecen los siguientes objetivos

Verificar que las medidas de mitigación propuestas sean cumplidas así como evaluar la
eficiencia de dichas medidas

Cumplir la legislación ambiental del subsector hidrocarburos del MEM que obliga a los
titulares de proyectos a poner en marcha y mantener Programas de Monitoreo
Ambiental

Establecer claramente los aspectos sobre los cuales sØ aplicarÆ el presente Programa de
Monitoreo Ambiental los parÆmetros de acuerdo a los cuales se medirÆn dichos

aspectos el personal a cargo de aplicar el programa y sus funciones los puntos y
frecuencias de muestreo y monitoreo

Llevar registro de todas las actividades del Programa de Monitoreo Ambiental

6102LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE MONITOREO Y

SEGUIMIENTO

El Programa de Monitoreo Ambiental se implementarÆ desde el inicio de las actividades las
cuales comprenden el establecimiento de los campamentos base movilización de equipos y
personal entre otras y continuarÆ durante todo el desarrollo del proyecto siguiendo un

cronograma establecido con este propósito hasta el tØrmino de la prospección sísmica

Este Programa de Monitoreo establecerÆ el nivel de cumplimiento de Pluspetrol y sus

contratistas de los lineamientos establecidos en el Plan de Prevención Corrección y

Mitigación Ambiental

61021 Funciones de la Supervisión Ambiental

La supervisión ambiental externa se encuentra especificada en el DS 04693EM el cual

dispone la entrega anual de un informe firmado por un auditor ambiental registrado en el

Ministerio de Energía y Minas Así mismo esta norma dispone la entrega de los informes de
los controles de emisiones en caso se hubieran generado alguna

Pluspetrol deberÆ conformar un equipo de monitoreo y supervisión ambientat durante la

ejecución de la prospección sísmica 3D Este equipo serÆ responsable de vigilar el

cumplimiento del PMA y las políticas ambientales de Pluspetrol Este equipo de monitoreo
deberÆ

Desarrollar un plan de trabajo para la implementación del presente Programa de
Monitoreo Ambiental El Plan de Trabajo deberÆ establecer la identificación del personal
y sus responsabilidades la logística de campo los cronogramas de trabajo los requisitos
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de monitoreos los formularios de reporte de monitoreo y la comunicación e información
interna y externa al Proyecto

Supervisar el cumplimiento de las especificaciones ambientales establecidas en el Plan

de Manejo Ambiental específicamente en el Programa de Prevención y Mitigación
Ambiental Normas y procedimientos Guía BÆsica

Impartir instrucción ambiental de inducción yo reinducción a todo el personal de la

empresa y sus contratistas asignados a las diferentes fases de la prospección sísmica

Mantener una presencia continua en el Ærea de Shiviyacu durante el desarrollo de la

prospección sísmica acompaæando a las brigadas en la ejecución de sus actividades

Realizar el muestreo de los componentes ambientales afectados

Realizar el inventario de flora de las Æreas deforestadas para la habilitación de

campamentos helipuertos zonas de descarga
Control y registro de manejo de residuos sólidos y líquidos que se generen en los

S campamentos base y volantes durante el desarrollo de las actividades sísmicas

Aplicación de medidas y acciones correctivas en casos de sucesos imprevistos

El Supervisor Ambiental podrÆ detener las actividades de prospección cuando se detecte

actividades que amenacen la salud o el medio ambiente en forma grave e inminente
LlevarÆ un registro escrito de sus actividades diarias y documentarÆn fotogrÆficamente las

acciones mÆs relevantes

6103MONITOREO AMBIENTAL DURANTE LAEECUCIÓN DE LA PROSPECCIÓN
S˝SMICA 3D

Las acciones en esta etapa estarÆn orientadas a verificar el cumplimiento de las medidas de

prevención corrección y mitigación propuestas en el PMA

61031 Camparento Base

Se realizarÆ una descripción de las actividades de emplazamiento del campamento base el

cual incluirÆ la verificación e implementación de sus instalaciones y componentes Se
deberÆ especificar la ubicación de generador de los polvorines y del almacØn de
combustible DeberÆ verificarse el adecuado funcionamiento del sistema de tratamiento de

aguas negras y grises toma de agua para consumo humano entre otros

61032 Control de Desechos Producidos

En los reportes de supervisión y monitoreo se IlevarÆ registros y estadísticas sobre la

generación almacenamiento transporte y disposición final de desechos producidos en el

campamento base y en las Æreas de trabajo Se IlevarÆ un registro del tipo y volumen del

envío de desechos a los rellenos sanitarios que posee Pluspetrol dentro del Lote 1AB

61033 Manejo de Combustibles

Se documentarÆ el sistema de transporte de combustibles así como el sistema de

abastecimiento y las medidas de control y seguridad Se deberÆ verificar que el
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almacenamiento del combustible en bladders cumplan con las normas ambientales y de

seguridad establecidas en el Programa de Prevención y Mitigación Ambiental

Se IlevarÆ un registro mensual del consumo de combustible durante las operaciones JP1
gasolina diesel aceite Estos serÆn consignados en los informes de monitoreo ambiental

61034 Manejo de Explosivos

Se contarÆ con un registro detallado del ingreso de explosivos al Lote 1A6 los medios de

transporte y la verificación de las medidas seæaladas en el Plan de Prevención y Mitigación
Ambiental Asimismo deberÆ verificar que la instalación de los polvorines para explosivos y

detonantes cumplan con las normas de seguridad establecidas por la DICSCAMEC y el

Departamento ESCA El informe de monitoreo contendrÆ un registro detallado del stock

inicial de explosivos y fulminantes el ingreso al polvorín el consumo por día y el stock final

AdemÆs se IlevarÆ un registro detallado de cualquier incidente que implique riesgos de

S seguridad o medio ambiente ocurrido con los explosivos Dichos registros indicarÆn lugar
fecha y las medidas correctivas ejecutadas

61035 Monitoreo de Aguas

El Cuadro 68 presenta la ubicación propuesta para las estaciones de monitoreo de aguas
Es importante seæalar el campamento base estarÆ localizado en la base militar Teniente

López mismo que se encuentra cerca al río Corrientes por lo que deberÆ monitorearse Øste

cuerpo de agua Adicionalmente se incluyen 4 puntos en las quebradas que se ubican

dentro del Ærea donde se realizarÆ el levantamiento sísmico 3D Ver Mapa de Monitoreo de

Agua y Suelo

Se realizarÆ el monitoreo de parÆmetros ínsitucampo y exsitu laboratorio de acuerdo a

las normas ambientales vigentes D L No 17752 Ley Genera de Aguas Las muestras

serÆn examinadas para controlar los niveles de contaminantes potenciales que puedan
provenir de las actividades del proyecto Para el anÆlisis in situ se utilizan instrumentos

portÆtiles operados de acuerdo a las especificaciones de sus manuales los mismos que
deberÆn ser calibrados antes de la salida al campo Se presentarÆn los respectivos
certificados de calibración expedidos por el laboratorio

Los parÆmetros que se analizarÆn se presentan en el Cuadro 69 Esta relación podría variar

de acuerdo a la ubicación y características físicas del Ærea usada por los campamentos y los

cuerpos de agua cercanos La toma de muestras se realizarÆ con una frecuencia mensual

Los resultados serÆn comparados con los valores límites que establece la Ley General de

Aguas y Clase VI Aguas de zonas de preservación de fauna acuÆtica y pesca recreativa o

comercia ver Cuadro610 y el DS00783SA

Asimismo considerando el nœmero de quebradas impactadas en forma directa por las líneas
sísmicas se vio por conveniente muestrear las quebradas que se encuentren dentro del

reticulado sísmico para efectos de hacer un seguimiento de las condiciones físicas y

químicas de estos cuerpos de agua
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Cuadro 68 Puntos de Muestreo de Aguas

Código de
Ubicación

Muestra

A1 Quebrada Carmen

A2 Quebrada Shiviyacu
A3 Quebrada Shiviyacu
A4 Quebrada Agua Limpia
A5 500 m Aguas arriba del Campamento Base Tnte López Río Corrientes

A6 500 m Aguas abajo del Campamento Base Tnte López Río Corrientes

Cuadro 69 ParÆmetros MØtodo y Tipo de AnÆlisis

ParÆmetro Tipo de AnÆlisis Unidad MØtodo

Temperatura In Situ C YSI 85

Conductividad ElØctrica In Situ Uscm YSI 85

Oxígeno Disuelto In Situ mgI YSI 85

Ph In Situ Unidad pH Metler Toledo MP 120

TSS Laboratorio mgI SM 2540D

Mercurio Laboratorio mgI EPA Z451

Bario Laboratorio mgI EPA 2007

Plomo Laboratorio mgI EPA 2007

Cadmio Laboratorio mgI EPA 2007

Cromo Laboratorio mgI EPA 2007

Cloruros Laboratorio mgI EPA 3253

Aceites y Grasas Laboratorio mgI EPA 1664

Cuadro 610 Ley General de Aguas D L No 17752

Limite Limite Limite Limite Limite Limite

ParÆmetro Unidad para para uso para uso para uso para uso para uso

uso I II III IV V VI

Ph U H NE NE NE NE NE NE

DBO mI 5 5 15 10 10 10

ArsØnico mI 0 1 0 1 0 2 NE 0 01 0 05

Cadmio mI 0 O1 0 01 0 05 NE 0 0002 0 004

Cromo mI 005 0 05 1 00 NE 0 05 0 05

Plomo mI 0 05 0 05 0 1 NE 0 01 0 03

Mercurio mI 0 002 0 002 0 O1 NE 0 0001 0 0002

Ní uel mI 0 002 0 002 Uso V NE 0 002 1

Zinc mI 5 0 5 0 25 0 NE 0 02 1

Cianuros mI 0 2 0 2 NE NE 0 005 0 005

HC totales mI NE NE NE NE NE NE

Coliformes totales NMP100m1 8 8 20 000 5 000 5 000 1 000 20 000

Coliformes fecales NMP100m1 0 4 000 1 000 1 000 200 4 000

NE No hay valor

1 Especificado junto con bioensayo prueba de hs x0002
I Agua de abastecimiento domestico de simple desinfección
II Aguas de abastecimiento domestico con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación

sedimentación filtración y cloración aprobados por el MINSA

III Agua para riego de vegetales de consumo crudo y para bebida de animales
IV Agua de zonas recreativas de contacto primario baæos y similares
V Agua de zonas de pesca de mariscos vívalos
VI Aguas de zonas de preservación de fauna acuÆtica y pesca recreativa o comercial
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61037 Monitoreo de las `reas de Vegetación Afectadas

Se IlevarÆ un registro de las Æreas afectadas para construcción de campamentos así como

de las Æreas afectadas por la construcción de helipuertos y zonas de descarga En el caso

de la apertura de líneas sísmicas se supervisarÆ el cumplimiento de las siguientes medidas

El desbroce en las líneas sísmicas tendrÆ un ancho mÆximo de 15 m

No se afectarÆn Ærboles con diÆmetro a la altura del pecho DAP mayor a 20 cm

La vegetación no serÆ arrancada del piso sino que sea cortada a cuello de raíz
facilitando su rebrote y revegetación natural

La información recopilada serÆ utilizada para determinar de forma cuantitativa y cualitativa
las especies que fueron removidas y analizar el uso de estas especies durante la fase de

abandono

61038 Fauna Terrestre

El Supervisor Ambiental identificarÆ los lugares de anidamiento o agrupación de fauna

presentes en las líneas sísmicas Se IlevarÆn registros de avistamiento de fauna nativa

mayor durante la apertura de las líneas sísmicas Asimismo se verificarÆ el cumplimiento de
las prohibiciones de no cazar pescar recolectar huevos o capturar animales por parte de los

obreros de las brigadas durante el levantamiento sísmico
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a Restauración y Limpieza de Campamento Base

El Supervisor Ambiental deberÆ verificar el cumplimiento de las siguientes medidas

Las instalaciones y edificaciones deberÆn ser desmanteladas y los equipos y materiales

retirados

Se deberÆ recorrer los alrededores del campamento base en busca de residuos los

cuales serÆn recogidos clasificados y dispuestos en función a su tipo
Los materiales plÆsticos metales PVC u otros deberÆn ser almacenados

adecuadamente para su reciclaje y ser entregados a empresas recicladoras

Luego de retirar todas las estructuras del campamento los terrenos sean

descompactados
Se verificarÆ que los suelos ocupados por las instalaciones estØn libres de derrames de

combustibles o problemas potenciales de erosión Los suelos contaminados deberÆn ser

removidos o remediados

b Restauración y limpieza de Líneas Sísmicas y Campamentos Volantes

Se verificarÆ y supervisarÆ que las siguientes acciones sean cumplidas

Todos los equipos sísmicos y de abastecimiento sobrantes serÆn embalados y

transpórtados de vuelta al Campamentos Base

Las estacas banderines cables elØctricos descartados material para la seæalización

topogrÆfica y la basura serÆn recolectadas a lo largo de las líneas y remitidas al

Campamento Base para su desecho apropiado

Cualquier rastro de suelo con derrames deberÆ ser removido o remediado

Cualquier efecto superficial proveniente de las detonaciones de explosivos en los hoyos
de disparo serÆ reparado y cubierto

Las plataformas en las que se asentó la maquinaria de perforación sean descompactadas
y cubiertas con restos de vegetación
Los plÆsticos papeles cartones y otros desperdicios no biodegradables de los

campamentos volantes serÆn transportados de vuelta al Campamento Base para ser

dispuesto adecuadamente

c Reforestación de `reas afectadas

Comprende las Æreas destinadas a helipuertos y zonas de descarga Las labores de

reforestación se realizarÆn de acuerdo al avance de las líneas por los grupos de topografía
Se instalarÆn viveros en cada Zona de Descarga de aproximadamente ix2m20mZ donde

se sembrarÆn aproximadamente entre 15 y 30 plantones dependiendo de la densidad entre

los plantones y su tamaæo En los helipuertos se podría considerar una mayor cantidad entre
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30 y 60 plantones Para ello se establecerÆn brigadas de trabajo que acompaæen a los

grupos de apertura de trocha

El supervisor ambiental verificarÆ el avance de la instalación de los viveros en las zonas de

descarga y helipuertos así como el avance de las actividades de siembra El personal
encargado de la selección de especies para reforestación cuidado de plantones y
actividades de siembra deberÆ ser especializado en estos temas Se verificarÆ que aquellos
plantones que no logren sobrevivir en los viveros sean reemplazados por plantones del
sotobosque Se presentarÆ en forma mensual un avance del proceso de reforestación

De ser necesario se utilizarÆn los plantones que se vienen obteniendo en viveros que posee
Pluspetrol dentro del Lote 1AB como es el caso del vivero localizado en el campamento
base de Andoas Las especies a considerarse para la revegetación se listan en el capitulo 9

Plan de Abandono
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

71 INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Relaciones Comunitarias PRC se formula en cumplimiento de la

normatividad ambiental vigentel teniendo como objetivo gerenciar potenciales impactos
sociales respecto de los grupos de interØs que se ubican en las zonas los futuros trabajos de

sísmica 3D que la Empresa Pluspetrol Norte SA realizarÆ en el Lote 1A6 así como generar
canales institiucionalizados de interacción entre la empresa y los grupos sociales que habitan

en dicha zona

La empresa se encargarÆ de asegurar que la población y grupos de interØs ubicados dentro

i del Ærea de influencia de la sísmica tengan la posibilidad de expresar sus expectativas y
preocupaciones con relación al proyecto

72 OBETIVOS

El objetivo general del Plan de Relaciones Comunitarias PRC es promover y potenciar
relaciones cooperativas entre la población local y la empresa y ayudar a gerenciar de manera

planificada los posibles impactos sociales que puedan suscitarse con la comunidad nativa

asentada en el Ærea de influencia del proyecto

Los objetivos específicos son

Identificar entender y monitorear los aspectos sociales clave en relación al proyecto a

fin de maximizar los potenciales impactos positivos y minimizar o eliminar los

potenciales impactos negativos Identificar aspectos críticos que deben ser entendidos

y tratados dentro de Pluspetrol y la contratista encargada de la ejecución del Proyecto
Sísmico 3D con perspectiva a una óptima relación con la comunidad

Implementar y construir procesos para minimizar los posibles impactos que genere la

operación sísmica 3D

73 ENFOQUE

A fin de gerenciar adecuadamente la variable social que acompaæa el proyecto y lograr los

objetivos previstos en el PRC Pluspetrol cuenta con una Gerencia de ESCA así como con un

Departamento de Asuntos Comunitarios como niveles de toma de decisión institucional para
el tratamiento del tema Estas unidades ejecutarÆn los diversos componentes del PRC

Artículo 3La estructura del Estudio de Impacto Social de conformidad con lo establecido en

el artículo 7 del Decreto Supremo N 05399EM deberÆ ser formulada de acuerdo a la Guía de

Relaciones Comunitarias debidamente aprobada por la DGAA
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El diseæo de los programas que conforman el PRC se orientarÆ a promover un

relacionamiento eficiente de los asuntos clave que se identificaron durante la evaluación de

impacto ambientai y social

Los temas clave identificados fueron

Manejo de expectativas y percepciones de la población local

Acuerdo sobre uso de tierras

Minimizar la interacción entre trabajador comunidad

Minimizar los impactos relacionados con la logística del proyecto y la prospección sísmica

74 ESTRATEGIA GENERAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PRC

La estrategia a seguir presenta los siguientes niveles de acción

741COMUNICACIÓN Y CONSULTA CON GRUPOS DE INTERÉS

El gerenciamiento de los asuntos sociales y las relaciones comunitarias se sustenta en un

proceso claro transparente y previamente planificado de comunicación y consulta con los

grupos de interØs La empresa actuarÆ de manera preactiva para analizar e internalizar las

opiniones percepciones y preocupaciones de todos estos grupos relacionados con el

proyecto en las diferentes fases de su implementación

742 PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE OPERACIONES Y CONTRATISTAS

El adecuado gerenciamiento de los asuntos sociales y las relaciones comunitarias requiere
del compromiso de cada unidad de la empresa y los contratistas encargados de la ejecución
del proyecto Mientras que una unidad responsable estØ a cargo de dicho proceso de

relacionamiento con la población local es la Gerencia de ESCA los representantes de otras

Æreas deberÆn tambiØn tomar en cuenta los compromisos y actividades que asume la

empresa frente a la población local

743 INVOLUCRAMIENTO DE NIVELES DE DECISIÓN LOCAL AUTORIDADES
LOCALES

La empresa involucrarÆ a los niveles de decisión local y tradicional autoridades y

representantes locales a fin de internalizar de manera directa las preocupaciones
expectativas de la población local y atenderlas de manera objetiva

744MINIMIZAR LOS EFECTOS DE LOS TRABAJOS DE S˝SMICA

La empresa tomarÆ todas las medidas tØcnicamente posibles a fin de reducir o minimizar los

impactos sociales y ambientales que podrían derivar de las labores de sísmica en el lote

propuesto así como de construcción de la infraestructura complementaria
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75 ORGANIZACION DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

El gerenciamiento adecuado de los aspectos sociales y las relaciones comunitarias

corresponde a todos los niveles de la empresa unidades departamentos y contratistas

En este contexto el `rea de Asuntos Comunitarios es el nivel encargado de orientar y

ejecutar la implementación del PRC y gerenciar la relación de la empresa con los grupos de

interØs locales así como asesorar al personal y contratistas sobre cómo establecer relaciones

cooperativas con la población local

Para la implementación del PRC Pluspetrol contarÆ con un equipo especializado y dedicado

exclusivamente a este componente relevante del proyecto Este equipo estarÆ a cargo del

proceso de comunicación coordinación e interlocución con la población local

El `rea de Relaciones Comunitarias tendrÆ las siguientes actividades principales
dependiendo de la fase del proyecto en que se encuentre El Cuadro 71 explica el tiempo
relativo que serÆ dedicado a las diferentes tareas

Cuadro 71 Tiempo Relativo para las Diferentes Tareas

Fase de Fase de Programas relevantes

Actividad
planificación Sísmica 3D

del Plan de Relaciones

Comunitarias

Manejo de percepciones Actividad de Actividad de Programa de Comunicación

y expectativas de los prioridad alta prioridad media y Consulta

grupos de interØs Consulta

ermanente

Acuerdos para el uso de Actividad de Actividad de Programa de

tierras prioridad alta prioridad media Compensaciones e

Desarrollo y Supervisión de las indemnizaciones

negociación de tierras afectadas por
convenio la sísmica

Minimizar la interacción Actividad media Actividad de Programa de

Trabajador Comunidad Consulta y prioridad alta Comunicación y
establecimiento de Monitoreo del Consulta

acuerdos progreso Política de Contratación
de Personal Local

Minimizar impactos en Actividad de Actividad de Programa de

relación a las actividades prioridad alta prioridad alta Supervisión y Control

logísticas del proyecto Consulta con las Consulta con las Plan de Contingencia
comunidades comunidades en Salud y Seguridad
trabajando con trabajando con Industrial

operaciones operaciones

El Plan de Relaciones Comunitarias incluye los siguientes programas

Programa de Comunicación y Consulta

Programa de Estudios Ambientales

Programa de Compensaciones e indemnizaciones

Plan de Contingencia en Salud y Seguridad Industrial

Programa de Supervisión y Control Apoyo a Iniciativas Locales
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76 PROGRAMA DE COMUNICACION Y CONSULTA

La comunicación y consulta constituye un proceso bidireccional que posibilita recepcionar
información relevante preocupaciones y expectativas de la población local y grupos de

interØs y al mismo tiempo permite difundir información precisa sobre los alcances del

proyecto reduce la posibilidad de que la información se distorsione y que se generen

expectativas o preocupaciones innecesarias

La comunicación y consulta es una herramienta fundamental en el gerenciamiento de los

asuntos sociales y la promoción de relaciones cooperativas con las comunidades nativas

Pluspetrol desarrollarÆ un proceso de comunicación y consulta claro transparente y continuo

con la población local con la Comunidad Nativa JosØ Olaya involucrada con la fase de

sísmica

El objetivo general del programa es construir y perfeccionar los niveles de comunicación
entre Pluspetrol y los diversos actores sociales identificados e involucrados de manera

directa e indirecta en la zona de sísmica Los objetivos específicos del programa son los

siguientes

Fortalecer los canales de comunicación y consulta entre la empresa población y el

Estado estableciendo coordinaciones sobre los aspectos clave asociados al proyecto

Recepcionar inquietudes percepciones preocupaciones temores y expectativas de la

población frente al desarrollo del proyecto los mismos que serÆn analizados y tomados

en cuenta en el desarrollo del Estudio de Impacto Social a fin de gerenciar
adecuadamente y de manera preventiva los aspectos sensibles del proyecto

Sensibilizar a los trabajadores de la empresa y contratistas sobre la importancia de

implementar un programa de comunicación sostenida a fin de reducir al mínimo

potenciales conflictos con los actores sociales locales

El proceso de comunicación y consulta continuarÆ con durante toda la etapa de sísmica El

proceso se implementarÆ a travØs de visitas y charlas informativas del Supervisor de

Relaciones Comunitarias con la comunidad El cronograma frecuencia y temas a discutir en

las reuniones serÆn determinados en conjunto con la comunidad

El `rea de Asuntos Comunitarios de Pluspetrol se encargarÆ de la ejecución del Programa de

Comunicación y Consulta y estarÆ a cargo de la implementación de reuniones de información

y diÆlogo con la población local Se podrÆ convocar a otros funcionarios de la empresa para

que procedan a informar sobre diversos aspectos tØcnicos
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77 PROGRAMA DE COMPENSACIONÉS E INDEMNIZACIONES

Los procesos de negociación de acuerdos por el uso de tierras son fuente potencial de

conflictos socio ambientales y de fricción social Resulta fundamental asegurar un proceso
bien definido antes de iniciadas las actividades de sísmica Este programa permitirÆ orientar

los esfuerzos de Pluspetrol hacia el desarrollo de un proceso de negociación amplio colectivo

y transparente con la comunidad

Este programa se implementarÆ tomando en cuenta los siguientes principios

La negociación se realizarÆ con el posesionario yo el apu o teniente gobernador como

autoridades mÆximas de la comunidad nativa

El proceso de cada negociación estarÆ determinado por la ubicación y tipo de impacto
que pueda recibir cada comunidad

Promover confianza en la población local a travØs de mecanismos de transparencia que

garanticen una relación cooperativa entre la empresa y la comunidad

Evitar al mÆximo posible la acción directa del Estado expropiación de tierras

Los pagos por la contratación del uso de tierras o por concepto de indemnizaciones estÆn
referidas al derecho de uso o alquiler de las Æreas adicionales afectadas en los trabajos de

sísmica durante el tiempo que esta dure Los pagos por compensación estÆn asociados a las

posibles afectaciones de Æreas de cultivos bienes o infraestructura en general

Las compensaciones por afectaciones a partir de las actividades de sísmica deben

acordarse entre las partes beneficiar a toda la comunidad y orientarse a mejorar los

aspectos de educación salud capacitación comunicaciones actividades productivas
fortalecimiento organizacional entre otros aspectos

Los acuerdos a los que se Ileguen deben definir claramente las obligaciones de cada una de
las partes involucradas y el tiempo de duración de los mismos así como el calendario de

entrega e implementación de las compensaciones previamente acordadas

78 PLAN DE CONTINGENCIA EN SALUD PARA POBLACIONES EN EL `REA
DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El objetivo del plan es identificar prevenir mitigar o solucionar cualquier situación de

emergencia mØdica que pudiera ocasionar el desarrollo del proyecto en la población local de
su Ærea de influencia para lo cual es necesario implementar las estrategias adecuadas y
establecer los procedimientos operativos necesarios Los objetivos específicos son

Asegurar la disponibilidad de un equipo de profesionales de la salud capacitado en la
identificación y monitoreo de indicadores epidemiológicos
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Establecer procedimientos operativos con la finalidad de anticiparse a eventos que
vulneren la salud de las poblaciones locales o visitantes que pudieran sufrir alguna
epidemia o ser afectadas por accidentes provocados por el proyecto

La cobertura de vacunaciones disponibilidad de personal de salud capacitación y

experiencia de dicho personal nivel de respuesta ante eventualidades capacidad instalada

de la infraestructura de los servicios de salud en el Æmbito de apoyo y la accesibilidad

geogrÆfica de los servicios de salud serÆn motivo de evaluación El equipo de profesionales
de la salud serÆ capacitado para vacunar y atender a pobladores que pudieran sufrir alguna
epidemia o ser afectados por accidentes provocados por el proyecto Este equipo contarÆ
con las medicinas y equipo necesarios para responder ante la eventualidad de una

emergencia

Asimismo se buscarÆ determinar las principales causas de morbilidad en la población siendo

necesario tambiØn realizar una evaluación de la tendencia histórica e incidencia de las

enfermedades mÆs comunes en la población y la medicación empleada

El objetivo de dichas medidas es minimizar cualquier riesgo inmediato en la comunidad

nativa así como minimizar el riesgo que la situación pueda generar en los trabajadores del

proyecto

79 CODIGO DE CONDUCTA PARA TRABA7ADORES

Se implementarÆn una serie de talleres para la implementación del Código de Conducta para

Trabajadores a fin de minimizar y cuando sea posible eliminar los impactos negativos
asociados con la fuerza laboral del proyecto en la comunidad local y el medio ambiente Este

Código de Conducta estarÆ dirigido tanto a los empleados y trabajadores de Pluspetrol como

al personal de la empresa contratista encargada de la sísmica 3D

Los trabajadores deben comprometerse a cumplir permanentemente con las normas y

procedimientos seæalados en este Código y esforzarse por mantener relaciones armoniosas

con la población local nativa Su incumplimiento acarrearÆ la aplicación de diversas acciones

disciplinarias

710IMPLEMENTACION DE UNA POL˝TICA DE CAMPAMENTOS
CONFINADOS EN LA OPERACION

Se tomarÆn medidas para reducir el contacto entre las actividades de construcción y las

comunidades vecinas Estas medidas son las siguientes

Los trabajadores del proyecto deben adherir estrictamente a un Código de Conducta que los

limita a un contacto mínimo con la población vecina

Los visitantes que Ilegan a un campamento o locación de trabajo debido a una emergencia
deberÆn ser acompaæados por un Supervisor de Relaciones Comunitarias o un Jefe del Area

de Construcción
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Las operaciones del proyecto asistirÆn en la evacuación de pobladores locales a los centros

poblados o ciudades mÆs cercanas que cuenten con instalaciones de emergencia adecuadas

sólo en casos de emergencia con conocimiento del Ministerio de Salud
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PLAN DE CONTINGENCIAS

81 INTRODUCCIÓN

El Plan de Contingencias es el conjunto de normas y procedimientos que proponen acciones

de respuesta para afrontar de manera oportuna adecuada y efectiva la ocurrencia de un

accidente incidente o emergencia durante la ejecución de las actividades de levantamiento

sísmico 3D en el Lote 1AB Ærea de Shiviyacu Previamente se ha realizado una evaluación
de riesgos asociados a las operaciones a fin de identificar todas las eventualidades que
puedan presentarse y su magnitud

Pluspetrol cuenta con un Plan General de Contingencia para el Lote 1AB donde se describe

las respuestas ante derrames accidentes incendios explosiones y otras emergencias Por

tanto el Plan de Contingencias para las actividades de prospección sísmica se desarrolla en

el contexto del plan existente

Las contingencias estÆn referidas a la ocurrencia de eventos que generen efectos adversos

sobre el ambiente el personal la infraestructura y las operaciones por situaciones de origen
natural o antrópico que estÆn en directa relación con el potencial de riesgo y vulnerabilidad

del Ærea y del proyecto

Los tipos de accidentes yo emergencias que podrían suceder durante la ejecución de la

prospección sísmica han sido plenamente identificados y cada una de ellas tendrÆ un

componente de respuesta y control Esta respuesta comprende tambiØn el correspondiente
procedimiento de evacuación mØdica MEDEVAC que contiene los lineamientos para la

evacuación de heridos o enfermos desde el lugar del accidente hasta un centro de atención
mØdica

El plan presenta tambiØn la organización de respuesta a emergencias de Pluspetrol
estableciendo los niveles de responsabilidad intervención y comunicación en función a la

severidad de la contingencia ocurrida

Es importante seæalar que para Pluspetrol siempre la vida humana tiene la mÆs alta

prioridad durante las actividades de rescate y no se escatimarÆ esfuerzos para salvaguardar
la vida del personal

82 OBJETIVOS

821 OBJETIVOS GENERALES

El Plan de Contingencias cumple los siguientes objetivos generales

Establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a seguir para
afrontar con Øxito un accidente incidente o emergencia de tal manera que cause el

menor impacto a la salud y al ambiente
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Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el control de

derrames fugas y emergencias

Establecer procedimientos a seguir para lograr una comunicación efectiva y sin

interrupciones entre el personal de Pluspetrol y la Empresa Contratista encargada de

realizar la prospección sísmica 3D las autoridades DGAA DGH INRENA OSINERG y
otras entidades requeridas
Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por el Sector Energía y Minas y
otras instituciones del Estado para las actividades del Subsector Hidrocarburos

822 OBJETIVOS ESPEC˝FICOS

En Plan de Contingencias cumple los siguientes objetivos específicos

Cumplir con la política de la empresa y el marco legal vigente
Establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a seguir para
afrontar con Øxito un accidente incidente o emergencia de tal manera que cause el

menor impacto a la salud y al ambiente

Asegurar una respuesta inmediata y efectiva ante un derrame u otra situación de

emergencia

Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el control de

derrames fugas y emergencias

Establecer procedimientos a seguir para lograr una comunicación efectiva y sin

interrupciones entre el personal de Pluspetrol y la Cía Contratista encargada de la

ejecución del proyecto los representantes gubernamentales la DGAAE la DGH
OSINERG y otras entidades requeridas

Cumplir con las normas y procedimientos establecidos de acuerdo a la política de

protección ambiental en las actividades de Hidrocarburos dadas por el Sector Energía y

Minas y otras instituciones del Estado

83 BASE LEGAL

Los lineamientos del presente Plan de Contingencia se desarrollan de acuerdo a los

requerimientos seæalados en

DS Nó 04693EM Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de

Hidrocarburos

DS No 0322004EM Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de

Hidrocarburos

DS No 05193DEMGP Plan Nacional de Contingencias y anexos para casos de

contaminación por derrame de hidrocarburos

RD No 049798DCG Lineamientos para elaborar Planes de Contingencia para derrames

de hidrocarburos

DS No 02997EM Reglamento de Fiscalización de las Actividades EnergØticas por

Terceros Art 27
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84 ALCANCE

Las medidas presentadas en el Plan de Contingencias serÆn de aplicación en el Ærea de

prospección sísmica 3D en Shiviyacu Lote 1AB de Pluspetrol Esta Ærea comprende tambiØn
todas las instalaciones y vías de transporte del proyecto

85 DISTRIBUCIÓN DEL PLAN

El Plan de Contingencias deberÆ ser distribuido a todas aquellas instituciones y personas que
directa o indirectamente se encuentren involucradas en la atención de situaciones de

emergencia En el Cuadro 81 se indica la relación de las dependencias a las cuales se

deberÆ remitir este documento

Cuadro 81 Distribución del Plan de Contingencias

Entidad De endencia

Count Mana er

Gerencia General

Gerencia Cor orativa ESCA

SubGerencia General

Gerencia de O eraciones

Gerencia de Ex loración

Gerencia de Administración Finanzas

PLUSPETROL LIMA Gerencia de Recursos Humanos

Gerencia Le al

Gerencia de Perforación

Gerencia de Producción

Gerencia de Suministros

Gerencia de In eniería

Jefatura del De artamento de ESCA

Relacionista de Comunidades Nativas

PLUSPETROL CAMPO Su erintendencia de Cam o

Su erintendencia de Producción

Su erintendencia de Recursos Humanos

Su erintendencia de Construcciones

Su erintendencia de Mantenimiento Generación

Su erintendencia de Perforación Workover

Jefatura de o ística

Jefatura de Comunicaciones

Jefatura de ESCA

Batería Ca ahuari Norte

Batería Ca ahuari Sur

Batería Shivi acu

Batería Hua uri

Bateria Forestal

Batería Jibarito

Batería Dorissa
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Entidad De endencia

Batería San Jacinto

Estacion Recolectora Gatherin Station

Cam amento Andoas

Cam amento Tnte Ló ez

Gerencia General

CONTRATISTA In Residente de Obra

Su ervisor de Se uridad Medio Ambiente

MEM Dirección General de Asuntos Ambientales

MEM Dirección General de Hidrocarburos

ENTIDADES EXTERNAS MEM Dirección Re ional de Ener ía Minas Loreto

OSINERG Dirección de Fiscalización en Hidrocarburos

DICAPI Yurima uas Ca itanía de Puertos

86 NIVELES DE EMERGENCIA

Pluspetrol ha definido tres niveles de emergencia en función al empleo de recursos

necesarios para el control de la misma y a la severidad del impacto inicial

Nivel I

Todo evento de emergencia que puede ser manejado localmente con los recursos propios de

cada base El incidente es manejado por la organización de la base afectada no requiere de

la activación del plan de contingencias ya que el supervisor o encargado del Ærea asume la

responsabilidad por la mitigación de la emergencia

Nivel II
Este incidente activara el plan de contingencias de cada base y el supervisor de Producción
serÆ el responsable por las acciones de control El evento puede requerir de los recursos

locales o los de varias bases

Nivel III

El incidente activa al comitØ de crisis en Lima Él requiere la aplicación de la totalidad de

recursos en el Lote afectado yo la adquisición de recursos o servicios adicionales desde otro

Lote de operaciones Lima o el extranjero

La severidad de una emergencia se define en función a las consecuencias que dicho evento

tendrÆ en la Salud Medio Ambiente daæos a los bienes de la empresa consecuencias en la

operación y a la imagen de la empresa

87 CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS

Las emergencias de acuerdo con el nivel de severidad que presenten han sido clasificadas

en base a seis criterios que comprenden los riesgos a la vida al medio ambiente a los

bienes de la empresa a la operación y a la imagen de la empresa
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Cuadro 82 Criterios de clasificación de emergencias en función a su severidad

Criterio Nivel I Nivel II Nivel III

Entre 1 y 5 personas que Entre 6 y 10 personas que MÆs de 10 que requieran de

requieran de una atención requieran de una atención una atención mØdica

mØdica estÆndar mØdica estÆndar estÆndar

Entre 1 y 2 personas que Entre 2 y 5 personas que MÆs de 5 personas que

requieran una atención requieran una atención requieran una atención

Riesgo a la vida
mØdica urgente mØdica urgente mØdica urgente

Entre 1 y 2 personas que MÆs de 2 personas que

requieran una atención requieran una atención

mØdica muy urgente mØdica muy urgente

Una persona fallecida

Derrame entre 1 y 9 barriles Derrame entre 10 y 30 Derrame mayor a 30 barriles

de combustible en tierra barriles de combustible en de combustible en tierra

tierra

Derrame de 14 barril en Derrame entre 14 y 1 barril Derrame mayor a 1 barril en

Riesgo al medio ambiente
curso de agua en curso de agua con flujo curso de agua con flujo

Fugas hasta 10 000 pies3 de Fugas hasta 50 000 pies3 de Fugas mayores a 50 000

gas gas pies3 de gas

Riesgo a los bienes de la PØrdidas menores a los US PØrdidas entre US 10 000 y PØrdidas mayores a US 500

empresa 10 000 US 500 000 000

Demoras menores a 1 hora Demoras entre 1 y 8 horas Demoras mayores a 8 horas

Riesgo a la operación

Todo incidente que no tenga Todo incidente que tenga Todo incidente que tenga
el potencial de difusión potencial de difusión pœblica potencial de difusión pœblica
pœblica concerniente a las local e involucra la nacional o internacional y que

Riesgo a la imagen de la operaciones de Pluspetrol no comunicación a agencias de involucra la inmediata

empresa
involucra necesariamente la gobierno participación de agencias del

comunicación a agencias de gobierno o del poder judicial
gobierno

Fuente Plan General de Contingencia Pluspetrol 2005
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Cuadro 83 Organización de emergencias

Criterio NivelI NivelII NiveIIII

Incidente manejado por la Incidente manejado por Se activa el ComitØ de

Organización de la base una o varias brigadas Crisis en Lima

diversas se puede requerir
activar los grupos

especiales de intervención

El Supervisor encargado del Se requiere establecer un Se establece un comando

Ærea asume la puesto de comando de incidentes

responsabilidad por la

Organización de mitigación de la emergencia
y por la notificación de la

emergencias misma

El Coordinador de la El Coordinador General del

respuesta asume la sistema de apoyo desdØ

responsabilidad por la Lima asume la

mitigación de la responsabilidad del

emergencia gerenciamiento de las

acciones de miti ación

El comitØ de Crisis en Lima

debe ser alertado

Fuente Plan General de Contingencia Pluspetrol 2005

88 FASES DE UNA CONTINGENCIA

De acuerdo a las características del ro ecto las fases de una contin encia se dividen enP Y 9

detección notificación evaluación inicio de la acción control y comunicación

881 DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN

La detección consiste en notar a ocurrencia de la emergencia Inmediatamente despuØs se

procederÆ a la notificación que consiste en la comunicación de la emergencia a travØs de las
instancias establecidas por Pluspetrol para estos fines

882 EVALUACIÓN E INICIO DE LA ACCIÓN

Una vez producida la contingencia serÆ evaluada por los supervisores responsables de

Seguridad Salud y Ambiente Supervisor Ambiental de Pluspetrol quienes tomarÆn de

inmediato las acciones y medidas de control y contención de la misma

883 CONTROL

El control de una contingencia exige que el personal que participa en la prospección sísmica
3D estØ debidamente capacitado para actuar bajo una situación de emergencia Este control

implica la participación del personal propio como tambiØn de terceros especializados
bomberos asistencia mØdica entre otros utilización de medios de contingencia y disponer
de vehículos equipos e instalÆciones necesarios para actuar en consecuencia
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884 COMUNICACIÓN

abl d I control de la contin encia comunicarÆn el hecho a travØs de laLos respons es e g

organización de Pluspetrol hasta la Gerencia de ESCA Environmental Safety and Community
AfFairs quien comunicarÆ el hecho a organismos reguladores cómo OSINERG y DGH El

ComitØ de Comunicaciones se encargarÆ de comunicar a las familias de los damnificados si

los hubiera y de las declaraciones a la prensa de ser necesarias

89 CAPACITACIÓN DE PERSONAL

El objetivo de la capacitación es que el 100 del personal de Pluspetrol de las empresas
contratistas y subcontratistas estØ en capacidad de responder eficientemente a las

emergencias que puedan presentarse durante el desarrollo del proyecto así como preparar a

la organización de emergencia para el ejercicio de sus funciones

Durante el desarrollo de las actividades del proyecto la capacitación de los trabajadores
consistirÆ en charlas de seguridad industrial salud ocupacional medio ambiente y relaciones

comunitarias realizÆndose tambiØn simulacros Se enfatizarÆ sobre los riesgos asociados al

manejo de un derrame de combustible

Es importante que cada trabajador del proyecto ya sea de Pluspetrol de las empresas
contratistas o subcontratistas entienda que tiene la obligación de reportar todos los

accidentesincidentes de salud seguridad o medio ambiente como medida de reforzamiento

del sistema de prevención de nuevos eventos de riesgo La capacitación se realizarÆ

siguiendo los lineamientos del Programa de Capacitación del Departamento de ESCA para lo

cual se constituirÆ un equipo idóneo para la atención de contingencias

A fin de lograr una capacitación adecuada y reducir los riesgos de accidentes de trabajo se

deberÆ contar con personal de experiencia en seguridad industrial manejo de equipos de

contención control de fugas y derrames transporte en helicópteros y embarcaciones

Adicionalmente la capacitación comprenderÆ los siguientes temas

Normas Generales de Seguridad Industrial

Uso de Equipo de Protección Personal EPP

Repaso de la Cartilla de Instrucciones de Seguridad en Charlas Diarias de 5 Minutos

Reconocimiento de las Seæales y Letreros de Prevención de Riesgos

Proceso de Comunicación del Peligro

Control y Contención de Derrames

Prevención y Manejo de Accidentes

Prevención y Control de Incendios

Manejo de materiales peligrosos

Primeros Auxilios
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Simulacros

Incendios

Accidente de aeronave

Derrame de combustible en tierra

Derrame de combustible en río

Sismo

Accidentes con mœltiples lesionados

Naufragio de embarcación de transporte de materiales

Naufragio de embarcación con pasajeros

810 SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS

El Sistema de Notificación de emergencias comprende las Notificaciones Internas al interior

de la organización de Pluspetrol y las Notificaciones Externas con entidades ajenas a la

empresa como organismos del Gobierno medios de comunicación familiares e las personas
afectadas y empresas de servicios o contratistas

De acuerdo con el Nivel de Emergencia la emergencia deberÆ ser comunicada a diferentes

dependencias siguiendo procedimientos preestablecidos

8101 NOTIFICACIÓN INTERNA

81011 Procedimiento para notificación de emergencias de Nivel I

Se deberÆ comunicar a

Supervisor de Producción

Supervisor ESCA de la base

Funciones del SuQervisor de Producción

Ante una emergencia son funciones del Supervisor de Producción las siguientes

AI recibir la notificación de emergencia deberÆ preguntar por el tipo de accidente o

emergencia la ubicación magnitud y el tipo de acciones tomadas inicialmente para el

control de la emergencia

Se comunicarÆ vía radial o telefónica con los coordinadores respectivos para dar inicio a

la respuesta local

ConfirmarÆ el accidente y su ubicación respecto a alguna instalación permanente
conocida puede dar tambiØn referencia de un pueblo o si hay un curso de agua
involucrado en caso de accidentes ambientales
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DirigirÆ las comunicaciones de los equipos de respuesta local y notificarÆ el avance de la

misma al ComitØ de Crisis de Campo

RecopilarÆ y reportarÆ al ComitØ de Crisis de Campo la siguiente información

Tipo de accidente o emergencia

Reporte del personal herido o desaparecido rescate atención y posible evacuación

Evaluación inicial de la emergencia probable causa del accidente magnitud estimada del

accidente

Materiales personal y equipos necesarios para el control de la emergencia

81012Procedimiento para notificación de emergencias de Nivel II

Las emergencias de Nivel II requieren de la movilización de personal equipos y materiales

de una o variÆs bases al Ærea afectada por ello una vez confirmada una emergencia de esta

magnitud el Coordinador de Comunicaciones de la base afectada deberÆ alertar a todas las

demÆs bases del lote incluyendo al comitØ de crisis en Lima

Una vez recibida la alerta por parte de la base afectada los operadores de radio de las

demÆs bases del lote deberÆn informar de lo sucedido al Coordinador de la Emergencia de

cada base para que Øste por vía radial o telefónica se mantenga a disposición de los

requerimientos del Coordinador de la Emergencia de la base afectada

Recibido el reporte inicial de una emergencia Nivel II el Coordinador de Comunicaciones

Operador de Radio deberÆ notificar del evento a

ComitØ de Crisis de Campo

Superintendente de Campo

Superintendente de Producción

Jefe de Seguridad e Higiene Industrial

Superintendente de RRHH

Jefatura de Logística

Superintendente de Construcciones

Superintendente de WO Perforación

Jefatura de Comunicaciones

Superintendente de Mantenimiento

Funciones del ComitØ de Crisis de Campo

El ComitØ de Crisis de Campo es presidido por el Superintendente de Campo y deberÆ

cumplir las siguientes funciones

Notificar y convocar a reunión vía telefónica o radial a los miembros del ComitØ de Crisis

de campo

Realizar reuniones periódicas hasta fin de la crisis
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Designar y delegar funciones a los miembros del ComitØ de Crisis de Campo

Mantener comunicación periódica con el supervisor de Producción del `rea responsable
de la respuesta local

Notificar al Gerente de Producción en Lima como parte de las acciones de respuesta lo

siguiente
Fecha y hora de ocurrencia yo observación del accidente

Lugar donde ocurrió el accidente y ubicación actual

Personal equipos yo material involucrado

Magnitud estimada del accidente

Condiciones ambientales del Ærea de emergencia
Nombre del responsable del accidente propietario del equipo y nombre de la

compaæía involucrada

Descripción del Ærea que pueda estar afectada

Causa del accidente
Acciones que se estØn tomando para el control de la emergencia

Mantener comunicación con el coordinador de Suministros en Iquitos en caso requiera
de apoyo logístico de material equipo o personal de Iquitos

Sistema de Soporte

Coordinadores de la Emergencia de todas las bases del Lote

Gerente ESCA

Supervisor ESCA Lima
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Cuadro 84 Directorio Telefónico Lote 1AB

Ubicación Prioridad Cargo Nombre Anexo

1 Supervisor de Producción de Batería Ver
Superintendente de Campo

Z Horacio Barmanche 628Z
Luis Cornejo

Superintendente de Producción

3 Jorge HernÆndez 6250
Carlos Liy

Coordinador ESCA Campo

4 Manuel Muæoz 6337
Carlos Ponce de León

Superintendente de RRHH

5 Martin Trujillo 6235
Juan Carlos Merino

LOTE 11B
Jefatura de Logística

6 Joge Rodríguez 6355
Edwin MÆrquez

Superintendente de Construcciones
Rolando Puente 6373
Francisco Rodríguez

Superintendente de Perforación y W0

8 JosØ Tejada 6217
Abelardo Mapica

Jefatura de Comunicaciones

9 Víctor Vega 6240
Ricardo Calmet

Superintendente de Mantenimiento

10 Antonio Zevallos 6267
Abraham Gamarra

Gerente de Producción
li Ramón Cavero 5061

Gerente ESCA
12 Luis Canale 5231

LIMA
Gerente General

13 Roberto Ramallo 5201 5200

Gerente de Recursos Humanos
14 7uan Cavagnaro

5361 5360

Coordinador Logístico Lote 8

LOTE 8 15 HernÆn GonzÆlez 5573 5506

Jorge VÆsquez

Coordinador Logístico Iquitos
IQUITOS 16 Felix Ordoæez 5441

Cuadro 85 Lista de Supervisores de Producción por Batería en el Lote 1AB

Batería Supervisor de Producción Anexo

Andoas Enrique Luli
6226Víctor Alza

Shiviyacu
Sixto Izquierdo 6675
Ri oberto Roas

Jibarito
Alfredo Malachowski 6865
Carlos Serrano

San Jacinto
Luis Sandoval 6775
Antonio Portugal
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8102 NOTIFICACIÓN EXTERNA

81021Procedimiento ara notificación de emer encias de Nivel IIIP 9

En caso de presentarse una emergencia del Nivel III o que una emergencia de nivel II se

convierta o tenga el potencial de convertirse en una emergencia del tercer nivel se deberÆ
notificar en adición a las organizaciones de emergencias locales al comitØ de crisis en Lima

La persona responsable de comunicarse con el ComitØ de Crisis de Lima y de mantener el

canal de comunicación con el mismo es el Superintendente de Campo a travØs de la Jefatura

de Comunicaciones El ComitØ de Crisis en Lima serÆ notificado a travØs de la Central
Telefónica en Lima

Funciones del ComitØ de Crisis de Lima

Mantener comunicación constante con el Gerente de Operaciones y el Gerente de Campo
durante la crisis

Monitorear la cronología de eventos que se estØn generando en el Ærea de la emergencia
y brindar soluciones a problemas tØcnicos o logísticos entre otros

El comitØ de crisis de Lima podrÆ contar con la presencia de asesores externos a la

organización de Pluspetrol dependiendo de la naturaleza del evento

Convocar al Jefe de ESCA para la notificacióneerna de ser necesario

Propiciar sostener y atender canales de comunicación con personas y entidades

relacionadas en caso de incidente de connotación fuera del Ærea de operación En esta

eventualidad puede ser necesaria la comunicación con

Autoridades de Gobierno Central Ministerio de Energía y Minas Ministerio de

Salud Ministerio de Salud Defensa Capitanía Ministerio del Interior Ministerio de

Trabajo Ministerio de Transportes y Comunicaciones Congreso de la Repœblica
Presidencia del Consejo de Ministros

Poder Judicial Ministerio Pœblico o Defensoría del Pueblo

Medios de Comunicación social televisión prensa radio

Familiares de trabajadores afectados

Casa matriz de Pluspetrol

Aseguradoras y Reaseguradoras
Entidades de asistencia tØcnica

Proveedores de equipos materiales o servicios

Otras empresas con operaciones en la zona

Entidades privadas defensoras del ambiente o derechos de CCNN

Frentes de defensa regionales o nacionales

El ComitØ de Crisis de Lima se encuentra conformado por lo siguientes miembros
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Cuadro 86 Miembros del ComitØ de Crisis Lima

Area Contacto Anexos

Count Mana er Norberto Benito 5201 5200

Gerente General Roberto Ramallo 5119

Gerente Generai Adunto Min Ton 5122

Gerente de O eraciones Ricardo Tea 5261 5260

Gerente de Recursos Humanos Juan Cava naro 5361 5360

Gerente Le al Jor e Licetti 5238

Gerente de Suministros Juan Palacios 5341 5340

Gerente de Ex loración Antonio Masías 5211

Gerente de PerForación Giulio Marin 5276

Gerente de Producción Ramón Cavero 5061

Gerente de ESCA Luis Canale 5231

Gerente de In eniería Javier Osorio 5264 5230

Jefe de Comunicaciones Jor e Ticona 5290

Jefe de Sistemas Carios Olaechea 5355

Jefe De artamento MØdico Manuel Muro 5232

Jefe Se uridad Industrial Mario Mauricio 5380

efe de Medio Ambiente CØsar Olea 5383

Jefe de Asuntos Comunitarios Marisol Rodrí uez 5144

Contacto de Pluspetrol para operaciones internacionales

Para el Re orte de Accidentes e Incidentes Ambientales Graves

ESCA Corporativo Sandra Martínez
Telf 2112668

Fax 2112737

En a uellos casos en los ue sea necesario notificar una emer encia a or anismos delQ A 9 9

Estado empresas contratistas subcontratistas y demÆs terceros el Gerente General fungirÆ
como Vocero Ofiicial

Gerente ESCA

Las siguientes funciones corresponderÆn al Gerente ESCA en caso sea necesario efectuar

alguna notificación externa

Coordinar con el ComitØ de Crisis de Lima la notificación externa a las instituciones del

Estado

Notificar segœn el tipo de accidente a las instituciones del Estado utilizando los formatos

de reporte externo

Coordinar y revisar con el Gerente de Producción en Lima los reportes preliminares y
finales a las instituciones del Estado

Gerente General

Así mismo el Gerente General en su calidad de Vocero Oficial asumirÆ las siguientes
funciones

Determinar y aprobar las conferencias de prensa
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Participar en las conferencias de prensa como Vocero Oficial dar respuesta a las

preguntas durante la conferencia de prensa y en caso sea necesario permitir que otros

miembros de los ComitØs de Crisis den respuesta a alguna pregunta específica

Hacer seguimiento y anÆlisis de la información vertida por los medios de comunicación y
recomendar al ComitØ de Crisis de Lima pautas de acción

Cuadro 87 Lista de contactos de entidades del Estado

Compaæía Nombre
Area de

TelØfono Fax
Res onsabilidad

OSINERG

Gerencia de Hidrocarburos 2640450

Días laborables900 1800hrs
Días no laborables Dearmensae Abonado

Julio Salvador Æcome 2193400

Wilfredo Dioses 2193400

DGH

Gustavo Navarro Valdivia
4757674 Directo Fax

4753193

DGAA

Iris CÆrdenas Pino 4750065

PERUPETRO

Central
4759590

47577224759644 Fax

Antonio Cueto 4759590 Anexo 221

4759590 Anexo 221

Miguel Cornejo Lote 1AB 8 9900105

2140138 Casa

Cuadro 88 Lista de contactos para Evacuaciones AØreas

Evacuaciones aØreas

Celular 99003890

1 Eduardo Tregear DAngelo Casa 4477513

Oficina 411700 Anexo 5346

Celular 99838243

2 Miguel Avendaæo Rodríguez Casa 4951857

Oficina 4117187 ó 4117000 Anexo 5383

3 Wilfredo León Melendez
Celular 094614640

Oficina 4117187 ó 094252510 Anexo 5443
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Cuadro 89 Lista de Compaæías AØreas

ATSA

Central
5750885 24 horas
5751702

Miguel Arriola
Casa 5663112

Celular 98941847

Ricardo Carnero
Casa 4341057

Celular 98941847

AEROCONDOR

4419780

Central
4411354

5751528

5751536

L Eduardo Palacin 98123137

Víctor Ocam o 98123136

Rosi Lobatón 99661043 24 horas

STAR UP

Central 4462485

Juan Mendoza
98136270

Gerente General

Cuadro810Lista de Contactos de otras Instituciones Gubernamentales

INRENA

Dirección Calle 17 355 Urb El Palomar San Isidro

TelØfono 2443298

Contacto Dr Cesar Alvarez Falcón
Jefe de INRENA

PERUPETRO SA

Dirección Calle Luis Aldana 320 San Bo a

TelØfono 4759590 Anexo 200

Contacto Ing Antonio Cueto

Presidente

Defensa Civil

Dirección Es Calle 1 21 Urb Cor ac San Isidro

TelØfono 2240879

Contacto Contral Almirante Retiro Juan Luis Podesta Llosa

Dirección General de Ca itanía Guardacostas del Ministerio de Marina

Dirección Jr Constitución 150 Plaza Grau Callao

TelØfono 4297278

Contacto Contra Almirante Juan Manuel Sierralta Fay
Director General

Gobierno Re ional de I uitos

Dirección Abelardo uiæones Km 25 I uitos

TelØfono 065 266911

Contacto Robinson Rivadeneira Reategui
Presidente

Oficina de Medio Ambiente Gobierno Re ional de I uitos

Dirección Abelardo uiæones Km 25 I uitos

TelØfono 065 266969

Contacto Ing Nelida Barbagelata Ramirez

Coordinadora

i
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Dirección de Ca itanía de Puertos de I uitos

1 Dirección Av La Marina s n I uitos

TelØfono 065 891995

Contacto CapitÆn de Fragata Angel Tello Ghilard

Ca itÆn de Puerto

uinta Re ión de Defensa Civil

Dirección Malecón Tara aca 438 I uitos

TelØfono 065 233581

Contacto In Juan Carlos Ne ra Soria

Dirección de Ca itanía de Puertos de Yurima uas

Dirección Yurima uas

TelØfono 065 352116

Contacto Tnte 1 SGC Gonzalo Meza Valdivia

Dirección de Ca itanía de Puertos del Callao

Dirección Plaza Grau de Callao s n

TelØfono 4297278

Contacto Ca itÆn de Navío Jor e Tello Del ado

Cuadro811Lista de Contactos de Empresas de Servicios y Contratistas

PETREX

Dirección Las Camelias 585 San Isidro

TelØfono 2215050

Contacto Hempler HernÆndez
Gerente de Operaciones
Jorge Vicuæa

Gerente de RRHH HSE

Graæa Montero

Dirección Paseo de la Re œblica 4675 Sur uillo

TelØfono 2410444 2410437

Contacto JosØ Carlos Bartra
Gerente de Se uridad

APC

Dirección Jr Antero As illa a 315 San Isidro

TelØfono 4418150 2223543 2222727

Contacto Aleandro Carrera Andrade

HELISUR

Dirección rCarlos Concha 267 San Isidro

TelØfono 2641880 2641770

Contacto Luis Guerrero Arias

Gerente General

Fritr Lutich Massa

Gernte de Operaciones
Eni Diaz Tello

Administradora

Vi se Perœ
Dirección Mariscal CÆceres 2120 I uitos

TelØfono 065 236495 065 232752

Oscar Malca Reynaga

Contacto
Gerente General

Carlos Soria Rodríguez
Jefe de Unidad

Brandt

Dirección Paseo de la Re œblica 3195 San Isidro

TelØfono 2210341 2211813

Contado
Fernando Soler

Gerente de O eraciones
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PTI

Dirección Av Pardo 157903 Miraflores

TelØfono 4440021

Contacto
Antonio Salazar

Gerente de O eraciones

SKANSA

Dirección Av Camino Real 340 San Isidro

TelØfono 99184961

Contacto
7uan Tejero Wilson Miranda

Gerente de O eraciones

Schlumber er

Dirección Canaval More ra 452 Piso 8

TelØfono 4218055 4219255

Contacto
7ulio Kohatsu

Gerente de HSE

Cor esa

Dirección Cusco 595 Punchana I uitos

TelØfono 064252017 064250412

Contacto Lero Hile

Envirolab

Dirección Av La Marina 3059 San Mi uel

TelØfono 5781063

Contacto In Luis Bueno
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811 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Con la finalidad de responder eficientemente a emergencias Pluspetrol deberÆ contar con

una organización funcional preparada para enfrentar las diferentes contingencias que

puedan presentarse Esta organización estarÆ conformada fundamentalmente por un equipo
de respuesta con sus deberes y responsabilidades específicas

8111 RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES DE PLUSPETROL

Los supervisores del Departamento de ESCA tienen entre sus funciones colaborar con la

identificación de situaciones de emergencia previsibles y la evaluación de impactos
potenciales Adicionalmente apoyan al supervisor responsable de la contingencia para su

acción rÆpida e inmediata de manera eficiente

A continuación se establecen las responsabilidades de cada supervisor

81111 Supervisor de Prevención de Riesgos Campo

Verificar la correcta aplicación del Plan de Contingencias

Dar asesoría en las acciones correctivas que pueden Æplicarse para mejorar el sistema

de respuesta ante la emergencia

Dirigir en forma regular simulacros para probar el sistema de respuesta en situaciones

de emergencia diferentes

Procurar la atención mØdica oportuna y eficaz en caso de accidentes con lesión y

permanente asesoría en las demÆs emergencias
Es el responsable de capacitar en forma teórico prÆctico a todo el personal en lo

referente a los temas de primeros auxilios necesarios para brindar la atención al

accidentado

Es el encargado de dirigir el cumplimiento del plan de contingencias para todas las

emergencias que involucren temas de seguridad y salud

81112 Supervisor de Medio Ambiente Campo

Verificar la correcta aplicación del Plan de Manejo Ambiental Dar asesoría en las

acciones correctivas que pueden aplicarse para mejorar el sistema de respuesta ante

una emergencia ambiental

Es el responsable de capacitar en forma teórico prÆctico a todo el personal en lo

referente a los temas ambientales

Es el encargado de dirigir el cumplimiento del plan de contingencia para todas las

emergencias quØ involucren accidentes ambientales

81113 Supervisor de Asuntos Comunitarios Campo

Verificar la correcta aplicación de las medidas contempladas en el Plan de Relaciones

Comunitarias
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Dar asesoría en las acciones correctivas que pueden aplicarse para mejorar el sistema

de respuesta ante los posibles problemas con comunidades nativas

Es el encargado de dirigir el cumplimiento del plan de contingencia para todas las

emergencias que involucren a comunidades nativas

81114Personal del Equipo de Contingencias

Responsable del cumplimiento del presente Plan de Contingencias y de las directivas

impartidas por el Supervisor de `rea

7efe de Oaeraciones o Briqada de Campo

Presidir el equipo de respuesta
Efectuar la evaluación inicial del incidente

Seleccionar la estrategia mÆs adecuada y dirigir el Plan de Acción para combatir el

derrame o emergencia

Nombrar al Coordinador del Lugar de la Emergencia y al Coordinador de Logística y

Apoyo

Mantener informada a la Gerencia de ESCA y al Supervisor del Proyecto de Sísmica

Presentar el Informe Final

Coordinador del Luaar de la Emergencia

Evaluar el informe preliminar del derrame o emergencia en coordinación con el Jefe

de Operaciones o Brigada de Campo
Asumir las operaciones de control del derrame o emergencia

Determinar el personal los equipos facilidades y materiales a emplear

Mantener informado al Jefe de Operaciones sobre el desarrollo de sus acciones

Coordinar con el Jefe de la Brigada de Campo y el Coordinador de Logística y Apoyo
las actividades mÆs efectivas y prioritarias

Preparar reportes y registros paso a paso de las actividades

Coordinador de Logística y Apoyo

Proporcionar los equipos personal materiales requeridos y complementarios para
combatir el derrame o emergencia
Coordinar con las capitanías de puerto de Yurimaguas segœn sea el caso el apoyo y
facilidades de las instalaciones ante una emergencia

Coordinar el desplazamiento adecuado y rÆpido de las equipos adicionales requeridos
para la respuesta

Proporcionar los equipos de comunicación para los enlaces necesarios

Proveer las facilidades de transporte y logística al personal del proyecto

Disponer que el apoyo tØcnico y los servicios complementarios sean eficientes
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812 IDENTIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS Y PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Cuadro 812 Identificación de contingencias

Locación Contingencia
Posibles factores iniciantes Posibles consecuencias

Elemento bajo riesgo Medidas preventivas
factores de riesgo riesgo específico

Inspección y reparación de

contenedores de combustible

Contenedores en mal Capacitación del personal en

estado recarga y traslado de
Q

VÆlvulas mal cerradas Contaminación de combustibles cz
Campamento base

Derrame de Suelos
combustible Manipulación inadecuada suelos Todo punto de recarga de 3

durante recarga de combustible deberÆ contar co m o

vehículos un kit de derrame paæos Om m

absorventes lampas m
reci ientes

Inspección de

PØrdida de instalaciones Capacitación del personal en
Almacenamiento Instalaciones

Explosión PØrdida de equipos recarga y traslado de
Campamento base inadecuado de explosivos EquipoLesiones combustibles

en los polvorines Víctimas Trabajadores Capacitación en medidas de

res uesta a contin encias

Equipo en mal estado
pØrdida de equipos

Mantenimiento de todos los

Producción de chispa Equipo equipos
Campamento base Incendio Lesiones C

durante la recarga de Trabajadores Capacitación en medidas de

combustible
Víctimas

respuesta a contingencias

Capacitación del personal en Q

medidas de seguridad salud y

EPP en mal estado Caídas ambiente

Campamento base Emergencia mØdica Uso inadecuado de EPP Lesiones Trabajadores Charlas diarias recordatorias del

Fatiga del trabajador Víctimas uso adecuado del EPP

Reemplazo de EPP en mal

estado
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Posibles factores iniciantes Posibles consecuencias
Locación Contingencia factores de riesgo riesgo específico

Elemento bajo riesgo Medidas preventivas

Capacitación del personal en

Contenedores en mal
recarga y traslado de

estado
combustibles

Campamentos volantes
Derrame de

Manipulación inadecuada
Contaminación de

Suelos
Todo punto de recarga de

combustible
durante recarga de

suelos combustible deberÆ contar con

combustible
un kit de derrame paæos
absorventes lampas
reci ientes

Capacitación del personal en

medidas de seguridad salud y
ambiente

Uso inadecuado del EPP Accidente con lesión
Charlas diarias recordatorias del

Campamentos volantes Emergencia mØdica Mordedura de ofídeos Envenenamiento Trabajadores
uso adecuado del EPP

Fatiga Caídas
Charla sobre reconocimiento y ó c

manipulación de ofídeos

Todo campamento contarÆ con

botiquín de primeros auxilios con

suero antiofídico
Z
c

ml

Cumplimiento de las normas de

Derrame de seguridad
Equipo defectuoso Trabajadores Mantenimiento de la aeronaveDes lazamiento aØreo Preci itación de combustibles rs

Helicó teros aeroave a suelo
Condiciones climÆticas Aeronave

p Daæos a terceros Car a
Capacitación en medidas de d

Helipuertos Aterrizaje de
extremas Incendio g respuesta a contingencias
PØrdida de control Pobladores

emergencia Error del operador
Explosión Animales

DeberÆ existir un kit de control

Víctimas de derrames en todo helicóptero
en todo heli uerto C

Desenganche y Ganchos y redes en mal Inspección y reemplazo de los

Drop zones
caída de la car a estado

PØrdida de carga Carga e ui os ara acarreo de car a

Equipo defectuoso
Derrame de Cumplimiento de las normas de

Caminos en mal estado
combustibles Trabajadores seguridad

Atollamiento Daæos a terceros Vehículo Mantenimiento de caminos de

Desplazamiento terrestre
Colisión

Condiciones climÆticas
atropello Carga acceso

Vehículos extremas Pobladores Mantenimiento de los vehículosVolcadura
PØrdida de control

Incendio

Error del operador Explosión Animales Manejo defensivo

Víctimas Ca acitación del ersonal
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Posibles factores iniciantes Posibles consecuencias
Locación Contingencia factores de riesgo riesgo específico

Elemento bajo riesgo Medidas preventivas

Mantener contacto radial

constante con otras

Rotura de tanque de embarcaciones en el curso del

almacenamiento río y con la base de operaciones

Derrame de Abordaje Capacitación del personal en

Desplazamiento fluvial Varadura Contaminación de control de derrames

Embarcaciones
combustible

Colisión con objetos cuerpo de agua
Cuerpo de agua Toda embarcación contarÆ con

sumergidos o con otras un kit de equipo para derrames

embarcaciones en agua salchichones skimmer
Durante recarga aserrín

Efectuar recargas sólo en zonas

acondicionadas para este fin

Mantener contacto radial

constante con otras

PØrdida de embarcación Embarcación embarcaciones en el curso del

Desplazamiento fluvial
Colisión con objetos q p qP y p WHundimiento sumergidos o con otras

PØrdida de e ui os E ui os río con la base de o eraciones Z

Embarcaciones PØrdida de carga Carga Capacitación de persona en z
embarcaciones Víctimas

c

Trabajadores manejo yo abandono de m a

embarcaciones y uso de EPP

chaleco salvavidas

Mantenimiento de las s
embarcaciones

Des lazamiento fluvial
Víctimas Trabajadores Capacitación del personal en

p Incendio PØrdida de e ui os E ui os maneoo abandono de
Embarcaciones

Falla de equipos q p q P J Y
PØrdida de carga Carga embarcaciones

Toda embarcación contarÆ con

extintores

Queda terminantemente

prohibido el contacto de persona

Contacto de los con miembros de comunidades
Enfermedad yo muerte

Comunidad nativa Epidemia trabajadores con la Pobladores nativos nativas

población nativa
de pobladores nativos Todo trabajador contarÆ con las

vacunas debidas antes del

in reso al Ærea de trabao
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Cuadro 813 Probabilidad de ocurrencia de contingencias

Campamento Campamentos Desplazamiento Desplazamiento Desplazamiento Comunidad
neas de disparo

Probabilidad
base volantes aØreo Drop Zones

terrestre fluvial Nativa
Líneas receptoras

A

Frecuente

B Emergencia
Moderada mØdica

C Derrame de Atollamiento Emergencia mØdica

Ocasional combustible

D Incendio Derrame de Desenganche y Volcadura Derrame de Actos Explosión no

Remota Explosión combustible caída de la combustible antisociales controlada

Emergencia carga Incendio Deforestación

mØdica
E Precipitación de Colisión Hundimiento Epidemia

Improbable aeronave a suelo

Aterrizaje de

emer encia

ó
oÆ

n

3í
m O

mm
Z H m

3 mm

o p
N

W
a
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813 PLAN DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS

8131 PLAN DE RESPUESTA ANTE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS

Los restos arqueológicos que puedan encontrarse en la zona podrían ser los siguientes
Ollas vasijas tinajas de cerÆmica entierros que contengan restos óseos u ofrendas
petroglifos que son rocas trabajadas con bajorrelieves restos de fogones paredes
construidas con bloques de piedra o cimientos de los mismos fósiles de plantas madera o

huesos petrificados etc

1 En el caso de hallazgos de restos arqueológicos los trabajadores deberÆn paralizar de

inmediato los trabajos y sin remover los restos deberÆn informar al supervisor de

producción de la contratista y de Pluspetrol

2 El supervisor de producción se comunicarÆ con el Superintendente de Producción y de

Campo y Øste a su vez a la Gerencia de Producción y al Jefe ESCA quiØn contactarÆ al

Arqueólogo que monitorea la zona de trabajo quien delimitarÆ el Ærea comprometida
3 El arqueólogo monitor determinarÆ la importancia del hallazgo

4 El arqueólogo informara del hallazgo al Jefe ESCA y al Gerente de Producción quien
notificara del hecho al Coordinador de Relaciones Publicas para su posterior notificación
al Instituto Nacional de Cultura INC

5 Se tomarÆn acciones para la protección de los restos encontrados en coordinación con el

INC

8132 PLAN DE RESPUESTA MÉDICA MEDEVAC

El plan de Respuesta MØdica es un sistema escalonado que activar diferentes niveles de

respuesta y responsabilidad dependiendo de la naturaleza y severidad de la Emergencia
MØdica

El objetivo del MEDEVAC es garantizar la atención oportuna de heridos yo enfermos
asegurando la disponibilidad de todos los recursos de la compaæía yo contratistas para una

respuesta oportuna y eficiente ante emergencias

Asimismo es objetivo del MEDEVAC asegurar que todas las partes involucradas sean

conscientes de sus responsabilidades antes durante y despuØs de una emergencia y que

seguirÆn los procedimientos establecidos

81321Niveles de Respuesta

Nivel I Código VERDE

Accidentes de Trabajo leves

Casos mØdicos que pueden ser tratados en forma ambulatoria
Pacientes hospitalizado por 2448horas localmente

Se reporta a Seguridad Campo Jefe de Campamento Dpto MØdico
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Nivel II Código AMARILLO

Accidente de Trabajo potencialmente invalidante requiere evacuación a Lima Iquitos
Paciente requiere Evaluación Tratamiento en LimaIquitos

Se reporta a Seguridad Jefe de Campamento Dpto MØdico tan pronto como sea posible en

el mismo día

Nivel III Código ROJO

Código Naranja Rojo ver mØtodo de Triaje
Accidente de Trabajo Grave invalidante requiere evacuación inmediata
Fallecimiento de trabajador propio o de empresa contratista

Activar Sistema MEDEVAC notificación inmediata por la vía mÆs rÆpida al personal de la lista

de contactos

81322Deniciones

Emergencia
Condición con riesgo de vida que puede Ilevar a la muerte inmediata o a una invalidez total

permanente si no se brinda la atención mØdica necesaria en forma inmediata

Riesgo de vida

Falla o amenaza de cualquiera de las Funciones Vitales Vía AØrea Respiración Circulación

Sanguínea

La vía AØrea puede ser obstruida cuerpo extraæo Los pacientes que no pueden mantener

la vía aØrea permeable bronco espasmo por cualquier causa tiene una vía aØrea insegura
Los pacientes que tienen estridor tienen amenaza significativa de la vía aØrea

Ausencia de la respiración Ausencia de respiración o de esfuerzo respiratorio por la

evaluación visual auditiva y tÆctil por 10 segundos La ausencia de pulso sanguíneo se

diagnostica mediante la palpación del pulso femoral o carotídeo por 5 segundos

MEDEVAC Evacuación MØdica
Movilización de todos los recursos disponibles propios o de terceros para lograr que los

pacientes con alto riesgo de mortalidad morbilidad y discapacidad accedan a la mejor
atención mØdica disponible en el menor tiempo posible

Urgencia
Condición de salud con alto potencial de escalamiento o de tener consecuencias indeseables

si la atención mØdica no es atendida en forma inmediata

Modificación del EIA Sísmica 3D en las Areas de Carmen Jíbaro NO y Tambo 827



piuspetroi

Cuadro 814 Criterios para la clasificación de emergencias

Criterios Roo Narana Amarillo Verde

Vía aØrea cerrada

RIESGO DE VIDA Respiración ausente
Pulso ausente

Shock

DOLOR Severo Moderado Cual uier dolor

HEMORRAGIA Masiva con si nos de shock Ma or no controlada Menor no controlada San rado menor

Alterada Antecedente de pØrdida de Sin pØrdida de la

CONSCIENCIA Paciente convulsionado PØrdida de consciencia consciencia postrauma sin consciencia

osttrauma verificada otros síntomas

TEMPERATURA Hi otermia 41c T385cconstante T385c Calentura

Incendio gran quemado quemadura de vía Incendio quemadura Contusiones Contusiones

aØrea grave 2 profundo 0 3 Escoraciones Escoraciones

Víctima de explosión grado de cara ojos manos Luxaciones Fracturas

Shock elØctrico articulaciones genitales Fracturas

Víctima de accidente aØreo Urgencias mØdicas Intoxicaciones sin

Traumatismo mœltiple Urgencias quirœrgicas compromiso sistØmico

Vertebromedular Víctima de accidente fluvial óz

Severo cerrado detóraxabdomen Trauma csignos de ahogamiento
MECANISMO DEL abierto tóraxabdomen Otros a consideración del

TRAUMA ACCIDENTE Precipitación de altura 33 TEC severo mØdico responsable mm
Heridas punzantesbala compromiso de Emergencia quirœrgica z

víscera Abdomen agudo con signos C
Emergencia cardiovascular de peritonitis
Emergencias mØdicas Amputaciones sin potencial m 3
Amputaciones de miembro con potencial de reimplantación a

reimplantación
Trauma severo de ojo

Otros a consideración del mØdico

FORMA DE INICIO
Brusco en minutos Puede ser brusco o insidioso Empeora en horas Inicia empeora en 24

en horas 48 horas

Fuente Plan General de Contingencia Pluspetrol 2005
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81323MEDEVAC a Lima Fouó
Nmeos 5

Principíos Generales

El transporte aØreo de pacientes tiene riesgos inherentes por lo que debe tomarse las

precauciones descritas en el PROTOCOLO PARA EVACUACION AEREA DE PACIENTES

Toda lesión con riesgo potencial de vida o de invalidez discapacidad para el trabajo
debe tenerse en consideración para activar el MEDEVAC en forma oportuna

Todo paciente evacuado como MEDEVAC a Lima otras ciudades debe ser trasladado en

ambulancia Transporte Asistido al punto de destino salvo que se especifique lo

contrario y sólo se requiere Ambulancia de transporte

El MEDEVAC procede a Lima para todas las condiciones mØdicas que requieran

1 Atención en la Unidad de Cuidados Intensivos

2 Cirugía abdominal mayor

3 Cirugía cardíaca

4 Neurocirugía
5 Reimplante de miembro

6 Quemaduras graves 20 SC ó compromiso de cara manos genitales zonas de

pliegues o articulaciones quemaduras de 3er y 2do grado profundo en mÆs del 10SC

que van a requerir injertos
7 Sospecha de Injuria pulmonar por Inhalación ejm víctimas de incendios

8 Sospecha o riesgo de CID coagulación intravascular diseminada y otras coagulopatías

9 Anticogulación Total

10 Pacientes con sospecha de traumatismo vertebro medular dado que no existe en la zona

la capacidad diagnóstica
11 Traumatismo de mano moderado severo con riesgo de producir incapacidad

permanente
12 Procedimientos de diagnóstico o de tratamiento que no se disponen localmente o que el

standard del servicio no es el adecuado

13 Esquizofrenia y otros estados psiquiÆtricos agudos

14 Intento de suicidio

15 Fracturas expuestas

16 Fracturas complejas ejm fractura conminuta
17 Síndrome febril de origen desconocido

18 Paciente sin diagnóstico
19 Edema agudo de pulmón mal de altura
20 Edema cerebral y signos de Hipertensión intracraneal anóxico ó cualquier otra causa
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21 Paciente con enfermedad preexistente con síntomassignos severos d
oro 0V

descompensación aa

81324MEDEVAC al Extranjero

Se trasladarÆ al extranjero a los pacientes que las condiciones presentadas en el

Cuadro815

Cuadro815Condiciones que activan MEDEVAC alEranjero

Condición Descripción Medevac AI Extranjero

Gran Quemado
45superficie corporal Recomendable

Quemaduras Severas

Malformación AV cerebral Tan pronto como sea posible

Síndrome febril de etiología
desconocida

Dentro de las4872 horas

Sospecha de enfermedad viral

compromiso del SNC
Inmediatamente

Cirugía reconstructiva Mano cara cabeza etc Tan pronto como sea posible

Diagnóstico de cÆncer
A excepción de lesiones externas Inmediatamente
muy focalizadas

Fuente Plan General de Contingencia Pluspetrol 2005

Adicionalmente se deberÆ considerar las siguientes condiciones

Pacientemente recientemente diagnosticado de SIDA

Paciente recientemente diagnosticado de IRC

Paciente que va a requerir trasplante de órgano
Paciente en muerte cerebral

Cirugía con alto riesgo de recidivas complicaciones o secuelas invalidantes
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DIRECTORIO MÉDICO

Clínicas Hospitales TelØfono
Contacto TelØfono

Lima Emer encia

Hospital Rebagliati 2654902 01

2654904 central

Hospital Almenara 3242983

Anx 4034 4035 efe

Hos ital Naval 4520339 4512070

Clínica Stella Maris 4636666

Clínica Ricardo Palma 2242224 26 Flor de Ma Phili s 9997 7961

Clínica San Bo a 4754000

Clínica San Feli e 4631313

Clínica San Pablo 4369605 4500827

I UITOS

Hos ital ESSALUD 065250382

AMBULANCIAS

EPS RIMAC 4111111

ESSALUD STAE 265600 Anx 2000 2006

3237170 4724570 4724568

Fax4719313

Alerta MØdica 2254040

Inf Nacional 5745529

Aeropuerto Lima Central 5173100
Inf Internacional 5751712

Sanidad 5751745

Rescate Anx 4143 3330

LISTA DE CONTACTOS

A PERSONAL PLUSPETROL LIMA

Car o Nombre Anexo Celular Casa

Gerente de Producción Ramon Cavero 5231 4375378 96792843

Gerente de RRHH Juan Cava naro 5361 2245773 99859113

Jefe De artamento MØdico Manuel Muro 5232 96286294

Gerente Medio Ambiente Seguridad e Luis Canale 5231 98708722

Hi iene Industrial

Trans orte aØreo Eduardo Tre ear 5346 4477513 99003890

B PERSONAL PLUSPETROL CAMPO LOTE 1AB

Car o Nombre Anexo

Su erintendente de Cam o Horacio Barmache Luis Corneo 6882

Su erintendente RRHH Martin Truillo Juan Merino 6235

Jefe ESCA Manuel Muæoz Carlos Ponde de León 6337

Jefatura de Lo ística Jor e Rodrí uez Ewin MÆr uez 6255

Su ervisor MØdico Francisco Kikushima Manuel 0 a 6254

Modificación del EIA Sísmica 3D en las Areas de Carmen Jíbaro NO y Tambo 832



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Dirección General de AsuMoa

Ambierrtales En`

0 372
pluspetroi

folio

Nóme

C PERSONAL PLUSPETROL IQUITOS

Car o Nombre Anexo Celular Casa

Jefe RRHH Marco Arellano 5464 264283

Trans orte AØreo Wilfredo León 5443 243236

D PERSONAL MÉDICO SANIDADES LOTE1AB

Sanidad A Cargo Anexo

ANDOAS Dr Francisco Kikushima Dr Manuel Oga 6222 6254

SHIVIYACU Dr Walter Alvarez Lic Susan Alegre 6662

TENIENTE LOPEZ Dr Walter Alvarez Lic Karin Paredes 6623

SAN JACINTO Dr Carlos Zevallos Dra Andrea Venturini 6773

JIBARITO Dr Erick La Cruz Dr Dr Edgar Acuæa 6822

DORISSA Dr Luis Cruz Dr Alfredo Ayquipa 6882

HUAYURI Dr Renald Niæo Cotrina Dra Leslie ChÆvez 6572

FORESTAL Lic Tania Alva Lic Soledad Cabrera 6722

8133 PLAN DE CONTINGENCIA PARA DERRAMES

Todo derrame deberÆ ser comunicado a la brevedad posible al supervisor o encargado Ærea
en primera instancia y al jefe o el encargado de ESCA en ausencia de ambos

La comunicación deberÆ especificar

Nombre del Informante y lugar donde se le puede ubicar

Lugar fecha y hora aproximada en quØ se observó el derrame

Características del derrame Tipo de producto cantidad aproximada en barriles
aproximada de la barrera de contención mZ
Circunstancia en la que se produjo el derrame y posibles causas del derrame

81331Actividades de respuesta

El equipo de respuesta local para derrames de petróleo estÆ a cargo del Supervisor de
Producción del Ærea en donde ha ocurrido el derrame AdemÆs el equipo estarÆ compuesto

por un coordinador de respuesta y personal de Pluspetrol yo contratista distribuidos en

brigadas

El coordinador de la respuesta local en el sitio de ocurrencia es el encargado de Producción
de la Batería quien tiene a su cargo los equipos de respuesta Cada brigada de respuesta
estarÆ organizada dependiendo de las condiciones y requerimientos de cada derrame en
tierra o agua su volumen ubicación y proximidad a ríos o cursos de agua

Las actividades del equipo de respuesta estarÆn dirigidas por el ComitØ de Crisis de Campo
que coordinarÆ el apoyo necesario de materiales y personal y estarÆ constantemente en

contacto con el equipo de respuesta
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Cuadro816Equipo de respuesta

FUNCION CARGO

Líder de Respuesta Supervisor de Producción
Coordinador de Respuesta Encargado de Producción

Asesoría en Seg Ind y Asunt Amb Supervisor de ESCA

Operador de Equipo de Recuperación Personal de Producción

Operador de Bote Personal de Transporte yo contratado

0 eradores de E ui o Pesado Personal de Trans orte o contratado

FUNCION CARGO

Apoyo MecÆnico J ElØctrico Personal de Mantenimiento yo contratado

Grupo de Soldadores Personal de Construcción yo contratado

Apoyo MecÆnico Personal de Transporteyo contratado

MØdico del `rea

Figura 83 Organigrama de respuesta en caso de derrames

ComitØ de Crisis Campo Supervisor de Supervisor ESCA

Producción del `rea Asesoría

Coordinador

Encargado de la

Producción de la Batería

Equipo de Respuesta Equipo de Respuesta Equipo de Apoyo
Operadores de Bote Operadores de Equipo Apoyo Logístico

Operadores de Equipo de Recuperación de Transportes MecÆnico
Pesado Crudo ElØctrico Soldadores

MØdico

Fuente Plan de Contingencia Lote 1AB Pluspetrol 2005

81332 Responsabilidades del Equipo de Respuesta Local

Supervisor de Producción

Responsable de activar el Plan de Contingencias

Responsable de contar con lo recursos necesarios para combatir el derrame
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Actœa como enlace con el Coordinador en el lugar del derrame designado por la Capitanía
de Puertos

Inicia y coordina la respuesta local inmediatamente despuØs de ser notificado el

Superintendente de Campo
Es responsable de la respuesta local

Mantiene el cuadro de Brigadas actualizado en todo momento

Ordena el personal que se necesitarÆ para atender el derrame

Ordena el tipo de equipos adicionales que se necesitarÆn para atender el derrame

Coordinador Encarqado de Producción de la Batería

Administra y coordina las acciones en el lugar de los hechos

Coordina con el Supervisor de Producción las necesidades de las diferentes brigadas para
atender la respuesta

Organiza las diferentes brigadas segœn el tipo de derrame y la magnitud

Coordina y ejecuta las acciones de posible ayuda a comunidades Apoya y recibe apoyo
del Superintendente de Recursos Humanos

Sequridad Industrial y Asuntos Ambientales ESCA

Apoya en los aspectos de Seguridad Industrial y Asuntos Ambientales como trabajos en

caliente y otros aspectos funcionales

Bri4ada de Respuesta en Tierra

Atiende todos los derrames en tierra

Apoya los trabajos en tierra durante un derrame en agua

Brigada de Respuesta en Agua

Atiende la respuesta de derrames en agua

Apoya los trabajos en agua durante un derrame en tierra

Brigada De Apoyo MecÆnicos Electricistas e Instrumentistas

Acuden de inmediato al lugar de la emergencia y mantienen el enlace de las

comunicaciones con el coordinador del equipo de respuesta

Velan por el normal funcionamiento de los equipos de recuperación de derrames yo
contra incendios durante la emergencia asegurando la efectividad de las reparaciones
necesarias en caso de mal funcionamiento durante la misma

Apoyan en las acciones que requieran el corte o suministro de energía elØctrica y de

iluminación para el normal desarrollo de la producción
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Grupo De Soldadores

Acuden de inmediato al lugar de la emergencia y mantienen el enlace de las

comunicaciones con el coordinador del equipo de respuesta

Apoyan en las acciones que requieran corte soldadura o remoción de materiales o

equipos

Transportes

Acuden de inmediato al lugar de la emergencia y mantienen el enlace de las

comunicaciones con el coordinador del equipo de respuesta

Apoyan en las acciones que requieran de vehículos o maquinaria pesada que estuvieran

disponibles en la base o región Para ello se deberÆ contar con una relación actualizada

de todas las unidades con que cuentan debidamente localizadas

Coordinan y solicitan si fuera necesario la ayuda del Lote 8 en lo que se refiere al

transporte aØreo helicóptero equipos materiales o personal de apoyo

Apoyan en las acciones de evacuación o traslado de heridos hacia la sanidad o centro

mØdico mÆs cercano

MØdico de Turno

Acude de inmediato al lugar de la emergencia y mantiene el enlace de las

comunicaciones con el coordinador del equipo de respuesta

Interviene en las acciones de rescate y primeros auxilios ordena si fuera necesario la

evacuación de heridos por los medios mÆs rÆpidos disponibles solicita apoyo si fuera

necesario

81333Procedimiento de Mitigación de Derrames

DERRAMES EN TIERRA

Los derrames en tierra pueden ocurrir en el Campamento Base campamentos volantes yo
caminos durante

Recepción de carga y descarga de combustible

Transporte de combustibles

Mantenimiento de las mÆquinas recarga de las mismas

Abastecimiento de combustible a vehículos livianos y pesados

Segœn la cantidad de combustible o sustancia derramada se pueden definir tres tipos de

derrame ante los cuales se adoptan distintas medidas recursos para su control

Tipo A Derrames pequeæos de aceite gasolina petróleo

Tipo B Derrames de aceite gasolina petróleo menores de 55 galones

Tipo C Derrames mayores de 55 galones
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i Procedimientos Generales Nœmeos

1 Para controlar derrames ocasionales se deberÆ adquirir equipos contra derrames como

paæos almohadillas y salchichones absorbentes palas bolsas de polietileno guantes de

polietileno lentes de protección y botas de jebe El equipo debe ser funcional para la

contención y prevención de derrames de combustibles y aceites

2 Las Æreas de almacenamiento de combustible contarÆn con sistemas de contención y
sistemas de control de incendios

3 Todas las unidades de transporte de combustible deberÆn ser inspeccionadas
periódicamente

4 Las zonas de carga y descarga de combustible así como los puntos de abastecimiento
contarÆn con extintores ubicados en una caseta con techo y una seæal de indicación

5 En las zonas de almacenamiento manipuleo o aprovisionamiento de combustible se

colocarÆ seæalizaciones con instrucciones específicas para el personal sobre diversos

aspectos de seguridad prohibido encender cualquier clase de fuego apagar el motor

del vehículo la radio y otros equipos elØctricos

Derrames Tipo A

1 Se recogerÆ los desperdicios y se coordinarÆ la disposición final de los mismos con el

supervisor de turno

2 Se removerÆ las marcas dejadas por combustible removiendo el suelo del lugar

3 Controlado el evento se informarÆ al Supervisor de Medio Ambiente Campo quien
deberÆ estudiar las causas y tomar las acciones correctivas del caso

Derrames Tipo B

1 Se debe controlar posibles situaciones de fuego u otros efectos sobre las personas
debido a emanaciones del líquido

2 Si es posible se detendrÆ la fuga de combustible

3 Se detendrÆ la expansión del líquido construyendo una zanja o muro de contención

4 Se detendrÆ la penetración del líquido y se absorberÆ rÆpidamente el líquido con

materiales absorbentes

5 Se levantarÆ el suelo para dejar la tierra limpia

6 Se solicitarÆ ayuda e informarÆ al Supervisor de Medio Ambiente Campo tan pronto sea

posible

7 Se activarÆ el equipo de control de derrames y el Supervisor de Medio Ambiente Campo
evaluarÆ la situación para disponer las acciones de limpieza

Derrames Tipo C

En estos casos se considerarÆ dos factores no se realizarÆ ninguna acción sin seguridad y la

prioridad principal en todo momento serÆ proteger la vida de las personas que estÆn en las

inmediaciones

1 Se reunirÆ un equipo de contingencias entrenado y capacitado especialmente para
situaciones de emergencia el cual deberÆ
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Suprimir posibilidades de incendio œnicamente si no se arriesgan vidas

Detener la fuga si es posible

Informar al ComitØ de Crisis Campo del hecho y mantenerlo informado

Tratar de controlar la expansión del líquido con zanja o muro y tratar de recoger el

líquido en su contenedor original
2 AI ser notificado de la emergencia por derrame el Supervisor de Medio Ambiente

Campo luego de evaluar la situación movilizarÆ un equipo local disponible para tomar

acciones de control y limpieza

3 DespuØs de que se haya activado al equipo para control de derrames el Supervisor de

Medio Ambiente Campo vigilarÆ la operación de limpieza y actividades afines Él es

responsable de mantener informado al ComitØ de Crisis Campo y a la Gerencia de ESCA

de todos los datos pertinentes y del avance de las operaciones de limpieza

4 El supervisor deberÆ redactar un informe analizando las causas del derrame las

acciones de contención las Æreas afectadas y la eficacia global de las operaciones de

limpieza

DERRAMES EN AGUA

Se puede presentar derrames de combustible o lubricantes durante el transporte fluvial por

varadura colisión rotura de tanque de almacenamiento o durante la recarga de

combustible

Procedimientos Generales
1 Previamente a otorgar la autorización cada embarcación debe ser revisada por el

Supervisor de Prevención de Riesgos Campo de Pluspetrol quien serÆ el responsable de

verificar que se cumplan con las normas de seguridad
2 La embarcación deberÆ contar con el equipo necesario para hacer frente a una

emergencia river boom barrera de contención bombas tipo skimmer material

absorbente mangueras extintores
3 Los capitanes informarÆn su posición diariamente

4 La velocidad serÆ controlada y la travesía se realizarÆ solamente de día

5 De acuerdo a la evaluación de riesgos asociada a estas causas durante el transporte
fluvial de combustible se proponen procedimientos para su control

Procedimiento para derrame por avería en el casco

1 Dar la voz de alarma y avisar por radio al Campamento Base El campamento
notificarÆ a Pluspetrol en Lima a la Gerencia de ESCA La Gerencia de ESCA

comunicarÆ a la Gerencia de Exploración de Pluspetrol e iniciarÆ el proceso de

comunicación de emergencia
2 Poner en funcionamiento la embarcación de emergencia amarrando el cabo para

soltar en el agua el River Boom

3 Con la punta del River Boom la embarcación de auxilio circundara la barcaza haciendo

un circulo no permitiendo el desplazamiento del derrame

4 La embarcación de auxilio se colocara en la parte posterior del River Boom con el

objeto de no permitir que el mismo se pegue al casco de las embarcaciones y se

forme una estrechez ya que al producirse una turbulencia hace que el River Boom
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inicie un movimiento vertical rÆpido que motive que el derrame pase por encima de la

defensa

5 El CapitÆn o en su defecto el motorista dirigirÆ la embarcación a un lugar del río que

no tenga mucha corriente

6 Si el derrame se produce en el río Corrientes o Pastaza el capitÆn IlevarÆ la

embarcación a un lugar donde la corriente del río sea menor o entrarÆ a un afluente

de menor magnitud para poder maniobrar el River Boom y tener mas apoyo en la

orilla

7 La comunicación radial con el Campamento Base serÆ constante informando sobre la

situación ocurrencia magnitud procedimiento etc

Procedimiento para derrame por abordaje

Cuando la embarcación choca contra un muelle instalación fija o una embarcación en

movimiento en forma lateral se Ilama abordaje

1 El procedimiento de la protección con el River Boom es similar que el anterior con la

diferencia que puede producirse sobre la línea de flotación y puede ser visible En esos

casos se empleara el control de averías utilizando el material designado para dicho

fin como cuæas de madera tapones de jebe etc con la finalidad de disminuir el

derrame

2 La comunicación de la emergencia es importante y sigue el procedimiento anterior

Procedimiento para derrame por colisión con objetos sumergidos
1 Un derrame por abertura de casco producido por colisión con objetos sumergidos es

de mucha gravedad porque generalmente se producen perforaciones o cortes en el

casco que abarcan dimensiones de consideración produciendo una rÆpida evacuación
de combustibles El capitÆn colocarÆ la embarcación empujadora con la popa en

contra de la corriente y se lanzarÆ el River Boom desde la barcaza en forma

coordinada primero los laterales y luego la proa libre de todo material que la

enganche o la detenga formando una especie de pera que serÆ manejada por el

bote auxiliar

2 El capitÆn guiarÆ la embarcación en marcha atrÆs a favor de la corriente del río hacia

un lugar donde la velocidad superficial sea menor

3 Si la abertura es considerable y puede ocasionar el hundimiento de la barcaza el

capitÆn dirigirÆ la embarcación hacia una playa u orilla poco profunda donde pueda
funcionar el River Boom

4 La comunicación de la emergencia es importante y sigue el procedimiento anterior

Procedimiento para derrame por varadura

1 Una varadura puede ocasionar daæos muy serios en una barcaza con carga ya que la

parte de la barcaza que contacta con el lecho de río recibe todo el peso de la

barcaza en movimiento La estructura sufre una contracción que puede ocasionar una

rotura de planchas de casco o debilitÆndolas para que en cualquier momento

colapsen
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Coordinador de Operaciones Encaraado de Producción

Asiste directamente al Responsable del Control de la Emergencia reempiazÆndolo en

caso de ausencia

Dirige a las brigadas de respuesta ordenando las acciones prioritarias para el control de

la emergencia

Adopta las medidas necesarias para maritener el control en la acción y la continuidad en

las comunicaciones

Mantiene los puestos de la organización de emergencia siempre cubiertos coordinando

yo estableciendo los relevos respectivos personal de reserva

Se preocupa de que los equipos e implementos para el control de emergencias estØn en

sus respectivos lugares completos y operativos En caso de que notara la falta de alguno
de Østos informarÆ a ESCA

Supervisor de ESCA del Ærea

Asesora al responsable del control de la emergencia en aspectos de seguridad industrial

y ambiental en las acciones de prevención y control que sean necesarias

efe de Briqada contra incendio Encargado de Producción

Ejecuta las órdenes del Coordinador de Operaciones yo del Responsable del Control de

la Emergencia

Interviene en las acciones de extinción del incendio

Verifica el correcto accionamiento de los equipos de espuma

7efe de Brigada de rescate yprimeros auxilios MØdico o enfermera de la batería

Acude de inmediato al lugar de la emergencia con su equipo y mantiene el enlace de las

i comunicaciones con el coordinador de la emergencia

Interviene en las acciones de rescate y primeros auxilios coordina con el responsable de

Ærea si fuera necesario la evacuación de heridos por los medios mÆs rÆpidos disponibles

Brigadas de apoyo

Apoyo de Mantenimiento Operadores de mantenimiento electricidad e instrumentación
de la base

Apoyo de Construcción Soldadores

Apoyo de Transportes Supervisor de Logística Transportes

81343Procedimientos de respuesta ante incendios

Durante una prospección sísmica existen pocas Æreas involucradas con potencial de

incendio
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INCENDIO EN TALLERESALMACENES

El equipo de respuesta estarÆ a cargo del Supervisor del Ærea del talieralmacØn donde se

genere el incendio y coordinarÆ directamente con Producción y ESCA las acciones requeridas
para la extinción

1 Cortar el fluido elØctrico del Ærea en emergencia

2 Dependiendo de la magnitud utilizar el equipo extintor apropiado PortÆtil o rodante
3 De no ser suficiente el uso del extintor abrir la vÆlvula que permite el flujo del agua

contraincendio hacia el AlmacØn yo Taller

4 Instalar las mangueras en los hidrantes

Emplear boquillas chorroniebla si el incendio no involucra líquidos inflamables

Emplear lanzador de espuma si el incendio involucra líquidos inflamables

5 Si el fuego ocurre en un ambiente externo aplicar agua o espuma atacando el incendio

en la misma dirección del viento

6 Si el fuego ocurre dentro de instalaciones cerradas ingresar empleando equipos de

respiración autocontenido para aplicar el agua o espuma

7 En caso que el incendio involucre productos químicos se debe revisar el MSDS antes de

proceder a su extinción Necesariamente se debe emplear equipos de respiración
autocontenido

8 Sofocado el incendio remover los escombros a fin de detectar y extinguir posibles

INCENDIO EN EL CAMPAMENTO

El equipo de respuesta estarÆ a cargo del Supervisor de mantenimiento del campamento del

Ærea donde se genere el incendio y coordinarÆ directamente con Producción y ESCA las

acciones requeridas para la extinción

1 Cortar el fluido elØctrico del Ærea en emergencia

2 Dependiendo de la magnitud utilizar el equipo extintor apropiado PortÆtil o rodante

3 De no ser suficiente el uso del extintor abrir la vÆlvula que permite el flujo del agua
contraincendio hacia el Campamento

4 Instalar las mangueras en los hidrantes y emplear boquillas chorroJniebla
5 Si el fuego ocurre en un ambiente eerno aplicar el agua atacando el incendio en

misma dirección del viento

6 Si el fuego ocurre dentro de instalaciones cerradas ingresar empleando equipos de

respiración autocontenido para aplicar el agua

7 Sofocado el incendio remover los escombros a fin de detectar y extinguir posibles
rescoldos o brasas remanentes
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INCENDIO EN EL HANGAR HELIPUERTO

El equipo de respuesta estarÆ a cargo del supervisor de transportes donde se genere el

incendio y coordinarÆ directamente con Producción y ESCA las acciones requeridas para la

extinción

1 Cortar el fluido elØctrico del Ærea en emergencia
2 Abrir vÆlvula que permite el flujo del agua contraincendio hacia el Hangar

3 Instalar las mangueras en los hidrantes y emplear boquillas chorroniebla

4 Si el fuego ocurre en un ambiente externo aplicar el agua atacando el incendio en la

misma dirección del viento

5 Si el fuego ocurre dentro de instalaciones cerradas ingresar empleando equipos de

respiración autocontenido para aplicar el agua

6 Sofocado el incendio remover los escombros a fin de detectar y extinguir posibles
rescoldos o brasas remanentes

Helicóptero

1 Organizar las brigadas y aproximarse con los equipos y materiales contraincendio

Camión contraincendio 1500 gal AFFF Andoas

Extintores rodantes y portÆtiles de PQS

2 Usando las líneas de manguera el camión contraincendio o el Equipo Doble Agente
intentar suprimir el fuego alrededor del Ærea de la cabina y tratar de ganar acceso a la

nave

3 De haber personal atrapado en la nave haga respirable la atmósfera reduciendo el

incendio alrededor de las Æreas del fuselaje y la carlinga Aplique de preferencia espuma
AFFF u otra disponible

4 Cuando tenga la certeza de efectuar el rescate proporcione una cubierta protectora p
ej una aplicación de agua nebulizada a la brigada involucrada Lleve algunoseintores

portÆtiles de PQS para combatir algœn incendio en el interior

5 Sofocado el incendio mantenga una aplicación de agua a fin de lograr el adecuado

enfriamiento de la nave

81344Comunicaciones en caso de incendios

Durante la emergencia las comunicaciones serÆn consideradas críticas Preferentemente se

utilizarÆn radios portÆtiles El Supervisor de Producción establecerÆ comunicación radial con

el Encargado de Producción el Supervisor de ESCA el MØdico el MecÆnico a cargo de la

bomba contra incendio LA FRECUENCIA RADIAL DISPONIBLE ES 159700 Mhz y el canal

de comunicación es el No 16

Cualquier comunicación externa se realizara œnicamente a travØs del comando de la

emergencia las acciones prioritarias estarÆn destinadas a salvaguardar la integridad física de

los trabajadores
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Cuadro818Equipos que conforman las redes de agua contra incendio Lote 1AB

Bomba Monitor
Campamento CIncendio

Monitor Hidrante
Hidrante

Gabinete Ssi Twin 7et

ANDOAS 0 3 17 2 7 1

GATHERING ST 1 2 10 9 5 2

CAPAHUARI SUR 1 0 6 10 6 2

CAPAHUARI NORTE 1 0 1 5 4 1

HUAYU RI 1 0 4 8 4 1

SHIVIYACU 1 0 10 9 5 3

TOPPING PLANT 1 1 2 7 2 1

FORESTAL 1 0 5 9 2 4

TNTE LOPEZ 1 0 7 5 2 1

JIBARITO 1 0 7 12 8 1

JIBARO 1 0 0 2 1 1

DORISSA 1 5 3 5 6 2

SAN JACIENTO 1 3 8 9 11 2

BARTRA 1 0 3 5 3 2

TOTAL 13 14 83 97 66 24

Fuente Plan de Contingencia Lote1AB Pluspetrol 2005

8135 PLAN DE CONTINGENCIAS PARA ACCIDENTES DE TRANSPORTE

Ar81351 Transporte e eo

En caso de accidentes aØreos es prioridad la movilización inmediata de una brigada de

rescate para auxiliar a la tripulación yo pasajeros El jefe de brigada de rescate se cerciorarÆ

que la nave no tenga riesgo de explosión y procederÆ de acuerdo a lo establecido ante

situaciones de emergencia de helicópteros Øn los procedimientos para emergencias aØreas

descritos líneas abajo

Procedimientos generales
El encargado de vuelos entregarÆ diariamente al piloto la hoja de ruta de vuelo con

copia al radiooperador La hoja de ruta de vuelo deberÆ tener los lugares de destino con

sus respectivas coordenadas

Los pilotos de helicóptero informarÆn al radiooperador su ubicación cada diez minutos

Cualquier problema surgido durante el vuelo deberÆ ser informado al radiooperador tan

pronto sea posible
El radiooperador anotarÆ hora lugar del informe y siguiente destino TambiØn harÆ un

seguimiento cada diez minutos de todos los helicópteros en vuelo

Emergencias

Se declara una emergencia cuando

Los pilotos informan de una emergencia

Transcurridos 30 minutos sin contacto radial o posición desconocida
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De acuerdo cón la información obtenida en los œltimos 30 minutos se analizarÆ la posibilidad
de pØrdida en el Ærea aterrizaje de emergencia secuestro precipitación a tierra

Emergencia en el Ærea de estacionamiento Helipuertos

Este procedimiento se aplica para casos de emergencia cuando la aeronave sufre un

incendio por posible inflamación de combustible debido a diferentes causas durante la

recarga de combustible o al momento de encendido de motores

1 El operador del camión contra incendios accionarÆ la alarma de emergencia

2 La brigada contra incendios se aproximarÆ a la aeronave considerando la dirección del

viento e iniciarÆ la operación de extinción del fuego utilizando el camión contra incendios

yo los equiposeintores que estØn disponibles en el Ærea

3 GenerarÆ una cortina con polvo químico yo espuma para aislar el Ærea del fuego

4 AplicarÆ una capa de espuma y autorizarÆ el inicio del rescate de pasajeros cuando

5 las salidas de emergencia estØn liberadas de fuego
6 El jefe de brigada evalœa y autoriza el inicio del rescate de pasajeros cuando las salidas

de emergencia se encuentren libres

7 El Supervisor de Transportes responsable del Ærea reporta al ComitØ de Crisis de Campo

8 Si los pasajeros no estÆn en posibilidad de salir por sus propios medios se forzarÆn los

ingresos desde fuera y se abrirÆn las partes de la estructura en aquellas secciones
diseæadas especialmente para el caso

9 Una vez se constate que el fuego estÆ controlado y el rescate de pasajeros se haya

10 completado debe efectuarse una inspección de la aeronave para asegurarse que las

fuentes probables de fuego han sido totalmente eliminadas Esta maniobra se realizarÆ
con extintores portÆtiles en mano

11 El personal de vigilancia se encargarÆ de controlar el acceso y movimiento de personal y
vehículos para no obstruir las vías de escape o evacuación

12 El personal mØdico debe apersonarse al aeródromo con la ambulancia y con la cantidad

disponible de trauma care kit botiquines para atender a los pasajeros
13 El ambiente de espera de pasajeros serÆ acondicionado como centro de atención para

heridos y evaluación de prioridades para evacuados

Emergencia en accidentes con aeronave en movimiento Decolaje Aterrizaie

Heícópteroen Emergencia eneAire Durante aApoximacíón aHeipuerto

1 El tØcnico encargado de la torre darÆ aviso informando al representante de ESCA y al

Supervisor de Transportes de una aeronave en emergencia
2 El reporte deberÆ indicar lo siguiente

Tipo de emergencia

Tipo de aeronave Compaæía AØrea

Cantidad de pasajeros y tripulantes
Ubicación exacta mapa reticular
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Tipo y cantidad de combustible que tiene la aeronave

Existencia de sustancias peligrosas ubicación cantidad

3 El Superintendente de Campo coordinarÆ con el Gerente de Suministros en Lima para

que Øste haga los contactos previos con LimaIquitos para el posible uso de vuelos para
evacuación del personal que pudiese resultar lesionado

4 Las brigadas de emergencia se reœnen en la rampa de acceso del aeródromo

5 El Supervisor de Transportes tomarÆ el control de las acciones de extinción del fuego y
rescate de pasajeros

6 ESCA prepararÆ la pista de aterrizaje de acœerdo con la necesidad

7 Las brigadas contra incendios se ubicarÆn en la proximidad de la cabecera 30 e iniciarÆn
su aproximación cuando la aeronave se detenga

8 En caso de no haber presencia de fuego se aplicarÆ una capa de espuma a la base de la

estructura con el propósito de enfriamiento y evitar que el probable combustible

derramado se inflame

9 En caso de incendio se controlarÆ el fuego colocando las unidades en posición inversa a

la dirección del viento procurando dejar libres de polvo químico y humos las salidas de

emergencia
10 Se iniciarÆ el rescate de pasajeros cuando las salidas de emergencia estØn liberadas de

fuego
11 Si los pasajeros no estÆn en posibilidades de salir por sus propios medios se forzarÆn los

ingresos desde fuera y se abrirÆn las partes de la estructura en aquellas secciones

diseæadas especialmente para el caso

12 Las brigadas contra incendios y rescate deben usar el equipo de protección adecuado
como auto contenidos y trajes de aproximación al fœego

13 Una vez que se constate que el fuego estÆ controlado y el rescate de pasajeros se haya
completado debe efectuarse una inspección de la aeronave para asegurarse que las

fuentes probables de fuego estØn totalmente einguidas y no puedan reiniciar el

siniestro Esta maniobra se realizarÆ con extintores portÆtiles en mano

14 El personal de Seguridad de Planta se encargara de controlar el acceso y movimiento de

personal y vehículos para no obstruir las vías de escape o evacuación

15 El personal mØdico debe apersonarse al aeródromo con la ambulancia y con la cantidad

disponible de trauma care kits botiquines para atender a los pasajeros

16 El ambiente de espera de pasajeros serÆ adecuado como centro de atención para heridos

y evaluación de prioridades para evacuaciones

17 AI igual que en el caso de emergencia en el Ærea de maniobras si la aeronave fuese un

helicóptero la brigada de contra incendios deberÆ esperar a que los rotores estØn

completamente detenidos antes de hacer acercamiento al mismo En este caso las

unidades de contra incendio se ubicarÆn en la zona que previamente se haya coordinado

por radio con la torre de control

Emergencia Ocurrida Durante el Aterrizaje sin aviso

1 La brigada de contra incendios se acercarÆ a la aeronave apenas se detenga e iniciarÆ la

labor deeinción del fuego si Øste se presentara

Modificación del EIA Sísmica 3D en las Areas de Carmen Jíbaro NO y Tambo 848



Dirección General de Asurrtoa
Ambierrtales EnØgetic

io
Nómos

piuspetrol

2 Las brigadas de apoyo deberÆn ser dirigidas al lugar del accidente para incrementar el

equipo de combate contra incendios y rescate

3 Se notificarÆ al Superintendente de Campo y convocarÆ al ComitØ de Crisis de Campo

4 En caso de no haber presencia de fuego se aplicarÆ una capa de espuma a la base de la

estructura con el propósito de enfriamiento y evitar que el probable combustible
derramado se inflame

5 En caso de incendio se controlarÆ el fuego colocando las unidades en posición inversa a

la dirección del viento procurando dejar libres de polvo químico y humos las salidas de

emergencia
6 Se iniciarÆ el rescate de pasajeros cuando las salidas de emergencia estØn liberadas de

fuego
7 Si los pasajeros no estÆn en posibilidades de salir por sus propios medios se forzarÆn los

ingresos desde fuera y se abrirÆn partes de la estructura en aquellas secciones diseæadas

especialmente para el caso

8 Las brigadas de contra incendios y rescate deben usar el equipo de protección adecuado
como auto contenidos y trajes de aproximación al fuego

9 Una vez que se constate que el fuego estÆ controlado y el rescate de pasajeros se haya
completado debe efectuarse una inspección de la aeronave para asegurarse que las

fuentes probables de fuego estØn totalmente extinguidas y no puedan reiniciar el

siniestro Esta maniobra se realizarÆ con extintores portÆtiles de mano

10 El personal de Seguridad de Planta se encargarÆ de controlar el acceso y movimiento de

personal y vehículos para no obstruir las vías de escape o evacuación

11 El personal mØdico debe apersonarse al aeródromo con la ambulancia y con la cantidad

de trauma care kits botiquines disponibles para atender a los posibles heridos

12 El ambiente de espera de pasajeros serÆ adecuado como centro de atención para heridos

y evaluación de prioridades para evacuaciones

Emergencia en caso de accidentes aØreos en ruta

M La alerta se da cuando no hay comunicación en el momento acordado o se pierde la

comunicación con el piloto Ante esta situación se deberÆ reunir información sobre la œltima

posición conocida Es importante contactar con otros grupos cerca a la ruta

La comunicación es de vital importancia por lo que en ningœn momento el radio operador
debe abandonar su puesto

Torre de Control notifica del accidente al Coordinador de Transportes quien informarÆ al

Superintendente de Campo quien a su vez comunicarÆ a los siguientes

DGAC DIRECCION DE SEGURIDAD DE VUELO

OPERACIONES TELF 4330273

AERONAVEGABILIDAD TELF 4334510

OSOA OFICINA SUPERVISION DE OPERACIONES AEREAS TELF 5748668
9364418

COMANDO GRUPO 3 TELF 5742501 5742505
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Figura 85 Organización de respuesta ante emergencias en el aeródromo

ComitØ de Crisis Coordinador

Campo Supervisor de

Superintendente de Transportes
Campo

Asesoría Control de TrÆfico

Supervisor ESCA AØreo
TØcnico de la Torre de

Control

Brigada contra Brigada de Rescate Brigada de Vigilancia
incendios Personal ESCA Personal de Vigilancia

Personal ESCA Personal de Logística
Personal de Transportes Personal de Vigilancia

Personal de Vigilancia

Bri ada de Rescate Bri ada de Vi ilancia9 Y 9 9

Bœsqueda Personal de Vigilancia
Tripulación de Helisur

Fuente Plan de Contingencia Lote1AB Pluspetrol 2005

81352 Transporte Fluvial

En el caso de accidentes en el río Corrientes o Pastaza se considera como prioridad el

rescate de pasajeros y tripulación de la embarcación Los procedimientos serÆn seguidos por
los capitanes o motoristas de las embarcaciones y los pasajeros

Un accidente es todo acontecimiento que afecte a las embarcaciones propias o contratados
dentro del Æmbito de operación de Pluspetrol o cuando sea requerido el apoyo por las

Autoridades Portuarias correspondientes Se consideran los siguientes

Naufragio
Encallamiento

Abordaje

Explosión o el incendio de naves

Contaminación fluvial
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Daæos causados por naves a instalaciones portuarias

Procedimiento de notificación

1 Los capitanes y patrones de las naves que se hallen navegando fondeados o amarrados

y cuyas naves se encuentren al servicio de Pluspetrol estÆn obligados a comunicar de
inmediato y por el medio mÆs rÆpido a la capitanía de Puerto mÆs próxima así como a

Pluspetrol todo acontecimiento que afecte a la seguridad de la vida humana y a la

navegación sufrido o causado por su nave

2 Para efectos de un mejor control del trÆnsito de las embarcaciones el encargado del

zarpe de las embarcaciones en Iquitos comunicarÆ a los responsables de Logística
Andoas el día y hora de salida de las naves así como el detalle de la carga transportada y
de la presencia de pasajeros en caso los hubiera

3 La Estación de Radio de Pluspetrol en Andoas efectuarÆ el seguimiento diario de la

navegación comunicÆndose radialmente y en forma permanente con las naves así como

con estaciones intermedias para informarse de su paso La información obtenida serÆ
comunicada inmediatamente al encargado de Transportes

Emergencias

Barcaza deCombustibe

1 Aislar la barcaza Cortar toda fuente de energía de ser el caso

2 Organizar las brigadas y aproximarse con los equipos y materiales contraincendio

3 Camión contraincendio PQS y AFFF si es en Andoas

4 Bote CI si es en Andoas

5 Motobomba portÆtil y líneas de manguera con boquilla chorroniebla

6 Eintores rodantes y portÆtiles de PQS
7 Extinguir los focos de incendio existentes dentro y fuera de la barcaza

8 Extinguir incendio en barcaza Aplicar los agentes de extinción sobre la barcaza

9 Extinguido el incendio monitorear con un explosímetro a fin de verificar la presencia o

ausencia de gas en el Ærea Paralelamente elimine toda fuente de ignición en las
cercanías

Derrames en instaacionesde recepcíóndespacho deproductos Barcazas

1 Previo a las maniobras de trasiego de productos se deberÆ tender un cerco perimetral
mediante barreras de contención con el objeto de rodear la barcaza y el pontón

2 De producirse un derrame por alguna operación inadecuada Østa quedarÆ confinada

mayormente dentro del cerco perimetral tendido

3 De escapar cierta cantidad de producto se procederÆ a ejecutar las siguientes acciones

Determinar los puntos apropiados de control o de sacrificio a fin de contenerlo

mediante barreras

Recuperar el producto en depósitos portÆtiles tanques bladders o a una barcaza
con el uso de skimmers o bombas portÆtiles
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Rehabilitar los sectores contaminados Monitorear la presencia de hidrocarburos en

río

Figura 86 Organización de respuesta ante accidentes fluviales

ComitØ de Crisis Acciones de Bœsqueda y

Campo Salvamento

Superintendente de Coordinador de Transportes

Campo

Acciones de

Protección y Control

Supervisor ESCA

Protección de Bœsqueda y Bœsqueda y Equipos de Auxilio MØdico

Materiales y Salvamento Salvamento AØreo Contingencia Supervisor
Carga Fluvial Encargado de Operadores ESCA MØdico

Encargado de Encargado de Transporte AØreo Enfermeras

Suministros Transoorte Fluvial

Personal de Personal de Personal de Personal de

Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo

8136 PLAN DE ACCIÓN POR EMERGENCIA DE SEGURIDAD POL˝TICA

En la eventualidad de que se produzcan emergencias de seguridad políticas como

Conflicto armado

Organizaciones criminales terroristas narcotraficantes etc Ileven a cabo acciones

violentas contra las instalaciones o personal ataque sabotaje secuestro etc

Organizaciones sindicales hagan uso de la fuerza contra las instalaciones yJo personal
para intentar el logro de sus objetivos

Procedimientos Qenerales

1 La comunicación entre los Responsables en Campo Supervisores ESCA Supervisor del

proyecto sísmico supervisores de la contratista y la Gerencia de ESCA en Lima deberÆ
ser permanente y cualquier variación de la situación por mínima que sea deberÆ ser

inmediatamente informada
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2 Todo personal de campo debe estar entrenado para responder a cada tipo de

emergencia

Emergencia

1 Cualquier personal de la contratista o tercero notificarÆ al Supervisor de ESCA de

Pluspetrol y al Jefe o Responsable de la Prospección de la Contratista en primera
instancia quienes luego de confirmar la información preliminar notificarÆn al Gerente de

ESCA de Pluspetrol quien a su vez notificarÆ a la Gerencia General

2 El Supervisor de ESCA activarÆ el plan de seguridad específico para el tipo de incidente

informado CoordinarÆ de ser requerido por la Gerencia de ESCA y Gerencia General las
acciones de respuesta por parte de las autoridades militares policiales segœn sea el

caso

3 El Gerente de ESCA y el Gerente General de Pluspetrol notificarÆ a la DGH y PERUPETRO

del incidente y solicitarÆ su participación en caso de ser necesario
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PLAN DE ABANDONO

91 INTRODUCCIÓN

El Plan de Abandono es el conjunto de acciones que deberÆn ejecutarse para devolver el
Ærea de exploración sísmica de Shiviyacu en el Lote 1AB a su estado inicial antes del
desarrollo de la prospección considerando criterios de protección y conservación ambiental
así como el cumplimiento del marco legal vigente

Pluspetrol como parte de su política ambiental se compromete a ejecutar las acciones

comprendidas en el prØsente Plan a fin de restaurar las Æreas intervenidas y dejarlas libres

del impacto de las actividades de prospección sísmica

La restauración de Æreas disturbadas consiste en devolver dichas Æreas a una condición lo

mÆs parecida posible la original Esta labor incluirÆ tareas de revegetación como la principal
actividad a lo largo de las líneas sísmicas y en las zonas de intervención de los campamentos
volantes helipuertos y zonas de descarga

De conformidad con el artículo 56 del Decreto Supremo No 04693EM la empresa
responsable de las operaciones en un lote debe remitir un Plan de Abandono dentro de los
45 días posteriores a su decisión de concluir con las Æctividades de exploración o extracción
de hidrocarburos Este plan se elabora con la finalidad de garantizar que se estÆ
abandonando la zona de operaciones en un estado semejante en que se le encontró o con

las mejores condiciones para su recuperación natural

A continuación se describe las actividades a desarrollarse para las diferentes Æreas
intervenidas

92 OBJETIVO

EI Plan de Abandono tiene por objetivo presentar las medidas de retiro de infraestructura y
de restauración de las Æreas impactadas durante el desarrollo del proyecto de prospección
sísmica 3D en el Ærea de Shiviyacu

93 MEDIDAS DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN DE CAMPAMENTO BASE
VOLANTES HELIPUERTOS ZONAS DE DESCARGA Y L˝NEAS S˝SMICAS

Las medidas de abandono de infraestructura e instalaciones deberÆn ser ejecutadas por la

empresa contratista bajo la supervisión del Supervisor de Medio Ambiente Campo de

Pluspetrol

931 CAMPAMENTO BASE

El Campamento Base estarÆ emplazado en el Ærea del campamento TØniente López en
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terreno ya intervenido por el desarrollo de actividades petroleras Para fines del prsódN
prospección sísmica se construirÆ facilidades adicionales para dormitorios oficinas talleres
polvorines almacenes entre otros Toda esta infraestructura deberÆ ser removida y todos
los equipos y materiales serÆn retirados del lugar

Las estructuras hechas con madera serÆn reducidas en su tamaæo y convertidas en viruta y

luego usadas para cubrir terrenos descubiertos Las construcciones de concreto serÆn
demolidas y los restos se dispondrÆn en el relleno sanitario que Pluspetrol posee dentro del

Lote 1AB

Todos los alrededores del campamento base serÆn recorridos en busca de residuos Los

materiales plÆsticos metales PVC u otros serÆn evacuados hacia el relleno sanitario
mencionado

En caso de un pedido expreso de las comunidades nativas de la zona y en coordinación con

las autoridades locales parte o la totalidad de las construcciones serÆn donadas a las

comunidades para el uso que crean pertinentes

Luego de retirar todas las estructuras del campamento se descompactarÆ el terreno y se

incorporarÆ material vegetal y madera picada en las Æreas que hallan quedado descubiertas

Si se considera necesario se aplicarÆ una pequeæa dosis de fertilizante natural para acelerar
el crecimiento y recuperación natural del terreno

Los residuos producidos durante esta fase de abandono serÆn segregados de acuerdo a su

origen y serÆn almacenados debidamente rotulados para su posterior traslado a un relleno

sanitario de Pluspetrol dentro del lote1AB

Las fosas de desechos biodegradables se tratarÆn con cal y se rellenarÆn con tierra Los

tanques de agua y combustibles serÆn desarmados y retirados del lugar

Se nivelarÆn los diques protectores construidos como protección de los tanques de
almacenamiento de combustibles

Se verificarÆ el suelo por compactación excesiva derrames de combustibles o problemas de

erosión De ser el caso se efectuarÆ la remediación apropiada o las medidas de mitigación
idóneas

932 CAMPAMENTOS VOLANTES

Los campamentos volantes deberÆn ser totalmente desmantelados esta labor serÆ ejecutada
por una cuadrilla de limpieza

Las tarimas utilizadas serÆn desarmadas y las varillas reincorporadas al bosque como

material orgÆnico Los materiales serÆn clasificados y acondicionados para su posterior
traslado al campamento base

f

En las Æreas de buen drenaje las cocinas baæos almÆcØnes y apoyos para las carpas serÆn

desmantelados manteniendo enterradas las estacasyhorcones usados para las estructuras
con el fin de favorecer el rebrote de plantas En Æreas de mal drenaje todas las estructuras

serÆn totalmente desmanteladas
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Todas las pertenencias del personal de obra serÆn sacadas del bosque por sus usuarios Las

letrinas y las fosas de desechos biodegradables serÆn tratadas con cal y cubiertas con tierra
nivelando el terreno de acuerdo a la pendiente del entorno

Los plÆsticos papeles cartones y otros desperdicios no biodegradables serÆn transportados
al relleno sanitario de acuerdo con los procedimientos establecidos El Ærea circundante a los

campamentos serÆ revisada intensivamente antes de dar por culminado el abandono

Todo equipo o instalación construida con madera obtenida de helipuertos o del Ærea cercana

serÆ desmontado y el material esparcido pór toda el Ærea del campamento volante a fin de

mejorar las condiciones del medio y la revegetación natural

El material del desbroce que fue anteriormente acumulado serÆ esparcido de nuevo a fin de

ayudar en la recuperación natural de la vegetación

Los cuerpos de agua cercanos a los campamentos serÆn muestreados para verificar su

limpieza y la integridad de los cauces

Se examinarÆ el suelo del Ærea de los campamentos volantes en busca de evidencia de

derrames de combustible De encontrarse derrames los suelos serÆn removidos o

remediados

Finalmente se efectuarÆ una inspección detenida de las Æreas aledaæas para detectar si

existen equipos residuos u otros materiales abandonados Esta inspección se realizarÆ con

participación del Supervisor de Medio Ambiente Campo quien verificarÆ la aplicación de las

medidas propuestas

933 HELIPUERTOS Y ZONAS DE DESCARGA

La restauración de las Æreas intervenidas para la construcción de helipuertos consistirÆ en

incentivar la regeneración natural del bosque Los helipuertos desbrozados a la altura del

tocón y dejados en barbecho serÆn abandonados luego de retirar todo desecho y
desmantelar todas las cubiertas temporales

Dentro de los helipuertos y en sus entornos se inspeccionarÆ en busca de equipo
abandonado o materiales desechados que serÆn Ilevados al campamento base para su

posterior traslado a cualquiera de los rellenos sanitarios de Pluspetrol dentro del Lote 1AB

Las plataformas de aterrizaje de madera serÆn desmontadas cortadas y retiradas y se

descompactarÆ la plataforma con picos y barretas La madera serÆ picada y esparcida sobre

la superficie de la plataforma Los materiales provenientes del desbroce inicial serÆn

esparcidos homogØneamente por encima del lugar a fin de ayudar a la regeneración natural

del bosque

Todos los forros impermeables utilizados en las diferentes instalaciones de almacenaje y
talleres para prevención de contaminación serÆn recolectados y enviados al campamento
base El suelo circundante del helipuerto la zona de descarga y las Æreas de

almacenamiento de combustible serÆn inspeccionados para ubicar derrames De ericontrarse

derrames los suelos serÆn removidos o remediados
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Todos los residuos serÆn recolectados y almacenados de acuerdo a su origen los mismos

que a su vez serÆn rotulados para su posterior traslado al campamento base Los materiales

plÆsticos o impermeables utilizados como material de contención de derrames serÆn
recolectados y transportados al campamento base para su posterior traslado al lugar de

disposición final

AI finalizar del retiro de toda la infraestructura materiales y residuos las Æreas ocupadas por
los helipuertos al igual que las zonas de descarga serÆn reconformadas y revegetadas por un

Grupo de Reforestación y Limpieza Estas tareas de reforestación se realizarÆn en simultÆneo
conforme con el avance de la prospección sísmica en las Æreas que resulten elegidas

934 L˝NEAS S˝SMICAS

Una vez que los datos sísmicos hayan sido recolectados y el equipo de registro haya sido

movilizado al siguiente segmento de la línea sísmica el Grupo de Reforestación y Limpieza
se encargarÆ de retirar todas las marcas del levantamiento banderines desechos que
hubieran quedado a lo largo de las líneas sísmicas Adicionalmente se taparÆn aquellos
huecos que hayan quedado abiertos

La cuadrilla de limpieza repondrÆ el suelo superficial en aquellos puntos de disparo donde

sea necesario una vez que la cuadrilla de registro culmine sus labores Este grupo de

abandono estarÆ a cargo de la revisión minuciosa de las líneas y de ejecutar cualquier
medida de remediación que se deba implementar en el campo La cuadrilla serÆ

independiente logísticamente y se desplazarÆ detrÆs de la cuadrilla de registro
Adicionalmente esta cuadrilla se asegurara que las siguientes acciones sean cumplidas

Todos los materiales remanentes de la prospección sísmica como equipos sísmicos y los

abastecimientos sobrantes serÆn clasificados se embalarÆn y serÆn transportados al

Campamento Base para su posterior disposición final

Las estacas banderines cables elØctricos descartados material para la seæalización

topogrÆfica y la basura serÆn recolectadas a lo largo de las líneas y se remitirÆ al

Campamento Base para su desecho apropiado

Cualquier caso en que se pueda observar rastros de derrames serÆ remediado

mediante remoción del suelo

Cualquier efecto superficial proveniente de las detonaciones de explosivos en los hoyos
de disparo serÆ reparado y cubierto

Las plataformas sobre las que se asentarÆ la maquinaria de perforación serÆn

inspeccionadas por contaminación descompactadas y cubiertas con restos de

vegetación
Se realizarÆ una inspección visual de las líneas conjuntamente con el supervisor
ambiental a fin de verificar el estado de las trochas y las condiciones finales del medio

una vez terminada la prospección En esta inspección se verificarÆn los sistemas y

patrones de drenajes natural las condiciones del suelo la vegetación así como el

hÆbitat natural de la fauna Estas actividades se realizarÆn conforme vayan avanzando

las operaciones sísmicas a lo largo de la línea verificando a su vez que las zonas

intervenidas queden limpias de todo residuo
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94 MEDIDAS DE RESTAURACIÓN Y REFORESTACIÓN DE `REAS INTERVENIDAS

Durante el abandono del proyecto de prospección sísmica 3D se realizarÆn trabajos de

reforestación y restauración de hÆbitats en las Æreas directamente afectadas por habilitación
de helipuertos zonas de descarga campamentos base y volantes donde anteriormente

existió vegetación así como aquellos tramos de las líneas sísmicas que así lo requieran

Para ello se utilizarÆn plÆntulas del Ærea y semillas de rÆpido crecimiento que serÆn

propagados en viveros in situ instalados en los helipuertos y zonas de descarga siendo la

reforestación realizada en forma simultÆnea a medida que se avance con el proceso de

prospección Asimismo se utilizarÆn los plantones propagados en viveros que posee

Pluspetrol dentro del Lote 1AB como es el caso del vivero localizado en el campamento
base de Andoas

La reforestación tiene como finalidad restaurar en forma rÆpida la cobertura vegetal de las

zonas intervenidas basÆndose en el comportamiento de la ecología de cada zona estructura

y composición similares a las que existía anteriormente

La reforestación incluirÆ plantación de especies nativas identificadas previamente por el

equipo a cargo de la instalación de los viveros

Para el proceso de reforestación serÆ simultÆnea a la prospección sísmica 3D Esta se realiza

con la finalidad de aprovechar las condiciones de soporte logístico que tiene el equipo de

prospección acceso personal equipo De esta forma la reforestación se realiza de manera

progresiva y al finalizar el proyecto simultÆneamente concluyen las actividades de

reforestación y se logra la recuperación inmediata del entorno y hÆbitat natural

Esta metodología tiene ademÆs la ventaja de Ilevar a cabo un inventario y clasificación de la

flora de cada uno de los helipuertos y zonas de descarga utilizados de manera que se

identifican oportunamente las especies de flora para las Æreas intervenidas Entre otras

ventajas del proceso de reforestación simultÆnea se tienen

Utilización de la logística en materia de salud y seguridad del equipo de prospección
sísmica minimizando los riesgos asociados a las actividades y componentes

Permite recurrir a la extracción de hijuelos de individuos arbóreos existentes en cada

espacio abierto durante la apertura para el emplazamiento del helipuerto y zona de

descarga
Permite la instalación in sítU del vivero en cada espacio abierto facilitando las labores de

acarreo de material vegetal y su control

Permite con una eficacia del 100 la revegetación de las Æreas intervenidas para los

helipuertos y zonas de descarga Asimismo se considera complementario al proceso de

regeneración natural que se propone

El uso de plÆntulas del lugar permite recomponer las condiciones florísticas del medio sin

tener que Ilevar especies de otros lugares con la consecuencia de abrir nuevos accesos

asociados a los riesgos por accidentes y las condiciones del medio

Finalmente la presencia del equipo de supervisión ambiental permitirÆ verificar la

producción de plantones y el proceso de reforestación
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941 PROCEDIMIENTO

El proceso de reforestación o revegetación se realizarÆ en forma gradual cumpliendo las

siguientes fases

Acondicionamiento y descompactación del suelo

Instalación de viveros y producción de plantones

Plantación de especies

9411Acondicionamiento y descompactación del suelo

La principal condición es que los suelos deberÆn ser permeables y no compactados en

excesó Se deberÆ limpiar las zonas de los helipuertos y zorias de descarga a reforestar al

igual que los campamentos volantes

9412 Instalación de viveros y producción de plantones

Las características de la vegetación dominante en cada zona donde se desarrollarÆ la

sísmica estarÆn basadas en la información de línea base así como el reconocimiento

preliminar durante la apertura de las líneas sísmicas y los emplazamientos de los helipuertos
y zonas de descarga Por ello durante las actividades de desbroce de las Æreas que servirÆn
de apoyo logístico se realizarÆ un inventario detallado de las especies que serÆn afectadas lo

que permitirÆ una lista detallada de plantas

En forma general se presenta un resumen de las características de vegetación mÆs

importantes que se tendrÆn en cuenta para la revegetación Se emplearÆn especies de

rÆpido crecimiento y adaptabilidad a suelos disturbados denominadas especies pioneras
para acelerar la revegetación de las Æreas intervenidas

Como se mencionó anteriormente los viveros se instalarÆn in situen los helipuertos y zonas

de descarga a fin de poder utilizar estas especies durante la fase de abandono del proyecto
sísmico Para implementar esta acción se considerarÆ que cada grupo de topografía vaya

acompaæado de un encargado o especialista en viveros o reforestador

Asimismo se considera que el grupo de reforestación estØ conformado por un supervisor
ambiental Ing Forestal un tØcnico forestal y tres obreros materos con conocimiento en la

identificación de especies forestales La implementación de este personal no es limitativa y
se sujeta a las condiciones de avance del proceso de reforestación

AI aperturar el helipuerto y la zona de descarga se asignarÆ un obrero matero quien
realizarÆ el inventario de especies florísticas que serÆn utilizadas en el proceso de

reforestación Estas especies posteriormente serÆn registradas y documentadas por el

supervisor ambiental

Para el acondicionamiento del vivero se deberÆ tener en cuenta lo siguiente

Selección de una zona despejada dentro del espacio abierto

El vivero tendrÆ una superficie de 20 m2 2x1 m
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Cuadro 91 Especies Preferibles de Revegetación

Nombre Comœn Nombre Científico Grupo Ecológico
Ish in o Amburana cearensis Heliófita durable de crecimiento rÆ ido

Cedro colorado Cedreaodorata Heliófita durable de crecimiento rÆ ido

Tornillo Cedrein a catenaeformis Heliófita durable de crecimiento rÆ ido

Cedro blanco Cedreafissis Heliófita durable de crecimiento rÆ ido

Carahuasca blanca Guatteria h ocericea Heliófita durable de crecimiento rÆ ido

Carahuasca ne ra Guatteriaeata Heliófita durable de crecimiento rÆ ido

Ma uisa a æaccha A eiba as era Heliófita durable de crecimiento rÆ ido

Ca irona Ca cohums uceanum Heliófita durable de crecimiento rÆ ido

Huimba Ceiba samauma Heliófita durable de crecimiento re ular

Carahuasca Guatterias Heliófita durable de crecimiento rÆ ido
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100

a EVALUACIÓN COSTOBENEFICIO

101 GENERALIDADES

Pluspetrol asumirÆ con la aprobación del presente Estudio de Impacto Ambiental una serie

de compromisos ante el Estado Peruano y los principales grupos de interØs Estos

compromisos apuntan al mantenimiento de las condiciones ambientales presentes en el Ærea
del proyecto específicamente en el Ærea de Shiviyacu en cumplimiento del marco legal
ambiental vigente establecido por las autoridades competentes siendo parte de la política
ambiental y social de Pluspetrol que los trabajos de exploración se desarrollen sin interrumpir
las actividades de la comunidad nativa JosØ Olaya

En líneas generales la política de Pluspetrol se orienta a minimizar los costos ambientales y
maximizar los beneficios resultantes del proyecto

102 BALANCE COSTO BENEFICIO

Los beneficios ambientales estÆn en directa relación con los impactos ambientales favorables

que se producirÆn durante las actividades de la prospección sísmica 3D en el Ærea de

Shiviyacu del Lote 1AB De acuerdo al anÆlisis ambiental realizado y considerando la

dinamica comercial de las areas de influencia del proyecto las actividades de prospección
demandarÆ la contratación de mano de obra local la contratación de empresas de servicios
la adquisición de equipos materiales y suministros entre otros aspectos lo que permitirÆ
dinamizar la economía local y regional en un periodo de tiempo

Si bien la ejecución del proyecto no requiere un gran nœmero de personal algunos nœcleos

familiares se beneficiaran contribuyendo a la mejora de la economía familiar de las

comunidades nativas localizadas dentro del Lote 1AB principalmente JosØ Olaya Respecto
al empleo Pluspetrol considera que la mayor parte de la fuerza laboral aproximadamente
entre 40 a 50 provendrÆ de las poblaciones locales de las comunidades nativas localizadas

dentro del Lote 1AB Como se menciona en el EIA esta contratación serÆ coordinada por el

equipo de Relaciones Comunitarias del Departamento de Comunidades Nativas de Pluspetrol

Es importante seæalar que el principal objetivo de la sísmica es el de ubicar posibles reservar

de hidrocarburos lo que en su momento conllevaría aœn mÆs a dinamizar la economía local y

regional con los beneficios para el Estado Peruano

Los costos ambientales estÆn relacionados directamente con la generación de los impactos
ambientales adversos Si bien es cierto que estos impactos son mÆs numerosos en su

mayoría son temporales y se presentarÆn durante las actividades de ejecución del proyecto
sísmico Sin embargo de acuerdo al anÆlisis ambiental realizado ta mayoría de estos

impactos son mitigables y temporales por cuanto se espera que no haya efectos

significativos sobre el ambiente y sobre las actividades de la población local En virtud a ello
se espera una recuperación del entorno y del medio una vez que las actividades de

prospección hayan terminado
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El balance costo beneficio de una actividad resulta positivo cuando el proyecto permite un

uso óptimo de los recursos naturales genera impactos positivos significativos y causa el

menor deterioro posible al ambiente Así por ejemplo uno de los impactos directos estÆ
referido a la pØrdida del sotobosque y la cobertura vegetal sin embargo la minimización en

la apertura de trocha a 15 m implica una superficie menor de corte de la vegetación ello

sumado a las actividades inmediatas de reforestación que serÆn supervisadas permite
determinar la mitigación de posibles efectos sobre el medio natural

Asimismo respecto al tema social Pluspetrol establece una política de relaciones

comunitarias basada en el respeto a las comunidades nativas sus actividades y tradiciones
y maneja el principio de evitar el contacto por parte de los trabajadores

Finalmente la estructura de costos incluye las externalidades ambientales costos incurridos

por deterioro del ambiente Bajo esta premisa en el Cuadro 101 se presenta un balance
entre los costos y beneficios ambientales y sociales que se generarÆn por la ejecución del

proyecto

Cuadro 101Costos y beneficios Ambientales

Costos Ambientales y sociales Beneficios Ambientales y sociales

Generación de ruidos

PØrdida de la cobertura vegetal Probable incremento de reservas de

Migración temporal de la fauna hidrocarburos

Posible de contaminación de aguas Expectativas de inversión
Posible de contaminación del suelo Generación de empleo
Riesgo de accidentes Dinamización del comercio local

Riesgo de transmisión de enfermedades Incremento en el ingreso familiar

Pescacaza ile al
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