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N° RUC: 20258262728

SMA-060-14
Lima, 11 de Abril de 2014

Sefiores
Ministerio de Energia y Minas
Presente

Atencion: Ing. Edwin Regente Ocmi

Director General de Asuntos Ambientales Energéticos

Asunto: Presentacion del Plan de Cese Temporal de Mashira GX.

' Referencia: SMA-057-2014

De nuestra consideracion:

Nos dirigimos a usted para saludarlo muy cordialmente y adjuntar con la presente dos
(02) copias del Pian de Cese Temporal de Mashira GX, Lote 57; para evaluacién por

parte de su direccion.

Sin otro particular, nos despedimos de usted.

‘ Atentamente,

REPSOL EXPLORACION PERU
Sucursal del Peru

Carlos Videla l.
. Gerente SMA

2

Repsol Exploracion Per(, Sucursal del Perd
Av. Victor A. BelaGnde 147, Via Principal 103, Of. 202. Lima 27. Per(
Tel. +511 3159500
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CAPITULO1
‘ INTRODUCCION
1.1 GENERALIDADES

Durante los meses de agosto del 2012 a abril del 2013, se llevo a cabo la construccion y abandono
de la plataforma Mashira GX. Estas actividades se realizaron sobre la base de los lineamientos
establecidos en el “Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto de Prospeccién Sismica 2D -
3D y Perforacién de 22 pozos Exploratorios en Kinteroni, Mapi y Mashira - Lote 57"aprobado
mediante Resolucion Directoral N° 223-2011-MEM/AAE (04-08-11)" por la Direccion General de
Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energia y Minas.

En este proyecto de exploracion no se realiz6 6erfora0|o—;olo se ejecuté parte de la etapa de
construccion. El Plan de Cese Temporal incluye la restauracion de todas las areas intervenidas en
esta actividad.

El abandono del area donde se desarroll6 la actividad de construccion de la plataforma Mashira
GX, consisti6 en la desmovilizacion de los equipos y material excedente utilizados por la
contratista encargada de realizar dicha actividad; asimismo es necesario indicar que el
Campamento Base Nuevo Mundo, sirvib como apoyo logistico para [a realizacion de la actividad
de construccion.

El Plan de Cese Temporal cumple con los lineamientos establecidos en el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto de Prospeccion Sismica 2D - 3D y Perforacion de 22 pozos Exploratorios
en Kinteroni, Mapi y Mashira - Lote 57, teniendo en cuenta las condiciones geogréaficas actuales y
las condiciones originales del ecosistema, asi como el uso futuro del area.

Asimismo, este plan incorporara las medidas del uso y destino final de los principales bienes
materiales utilizados durante la construccion de la plataforma Mashira GX, en la medida que la
factibilidad técnica lo permita. Después de! desarrollo de las actividades del proyecto y en
cumplimiento de los procedimientos normativos para el término de las actividades, se desarroll6 el
presente Plan de Cese Temporal segln las exigencias de la normativa ambiental vigente en
nuestro pais.

PLAN DE CESE TEMPORAL DE LA “PLATAFORMA MASHIRA GX - LOTE 57” 1-3
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1.2  ANTECEDENTES

Desde el afio 2006, REPSOL viene desarrollando actividades exploratorias en el Lote 57,
habiéndose efectuado actividades de prospeccion sismica 2D y perforado un pozo
exploratorio (Kinteroni 1X), utilizando como campamento base logistico para dichas actividades
exploratorias, el campamento de Nuevo Mundo.

Como parte de las actividades de exploracion, en el Lote 57 se han realizado los siguientes
estudios ambientales:

s Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Prospeccion Sismica 2D, el cual fue
aprobado medianteResoluciénDirectoralN°829-2006- MEM/AAE, de fecha 22 de diciembre
de 2006.

e  Plan de Manejo Ambiental Habilitacion del Campamento de Apoyo Nuevo Mundo, aprobado
mediante Resolucion Directoral (R.D.) N° 146-2007-MEM/AAE del 06 de febrero de 2007.

e  Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Perforacion del Pozo Exploratorio Kinteroni
1X, aprobado mediante Resolucion Directoral N° 319-2007-MEM/AAE, de fecha 29 de
marzo de 2007.

e FEstudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliacion de la
Prospeccion Sismica 2D, aprobado mediante Resolucion Directoral N° 647 2007-
MEM/AAE, de fecha 26 de Julio de 2007.

e  Confecha 12 de enero del 2010 se aprobo el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado
del Proyecto de Perforacion de Tres (03) Pozos Exploratorios y Completacion del Pozo 57-
29-1XST en la Locacion Kinteroni 1 - Lote 57, mediante Resolucion Directoral N° 006-2010-
MEM/AAE.

e Con fecha 10 de mayo del 2011 se aprob6 el Estudio de Impacto Ambiental para la
Prospeccion Sismica 2D-3D y perforacion de 22 pozos exploratorios en Kinteroni, Mapi y
Mashira — Lote 57, mediante Resolucion Directoral N° 133-2011-MEM/AAE.

e  Con fecha 02 de agosto del 2011 se aprobd el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
de desarrollo del &rea sur del campo Kinteroni — lote 57, mediante Resolucién Directoral N°
223-2011-MEM/AAE.

1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El Lote 57 se ubica en la zona sureste del territorio peruano, en la vertiente oriental de La
Cordillera de los Andes, entre los valles del rio Tambo y del rio Urubamba, en las provincias;
Satipo de la Region Junin, Atalaya de la Region Ucayali y La Convencion de la Regién Cusco.

La plataforma Mashira GX estd ubicada en el distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo,
departamento de Junin, asimismo se superpone en el territorio de la comunidad nativa de Tsoroja.

e

En el Cuadro 1.1Se muestran las coordenadas UTM de la Plataforma Mashira GX.
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Cuadro 1.1. Coordenadas de la Plataforma Mashira GX - Lote 57 ‘{E j
UBICACION GEOGRAFICA T i
]
DESCRIPCION COORDENADAS UTM WGS 84 ZONA 18 SUR @ o) é
ESTE (m) NORTE (m) B8 ¢
. i :
Plataforma Mashira GX 663 076.00 8741 319.00 ﬁ @ i
3

Fuente: REPSOL, 2013

En el Anexo N° 1 se adjunta el mapa de la Ubicacién Geografica del Pozo Mashira GX en el Lote 57.
OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo General

Describir los lineamientos y acciones a realizarse durante la ejecucion del Plan de Cese Temporal Z v
del Pozo Mashira GX en el Lote 57, que implico el retiro de estructuras de los sitios intervenidos

por las actividades asociadas al proyecto, lo cual fue llevado a cabo en concordancia con el Plan
de Manejo Ambiental aprobado en el EIA correspondiente y de acuerdo a los requerimientos
corporativos de REPSOL en los temas de Seguridad, Medio Ambiente, Salud y Relaciones
Comunitarias.

1.4.2. Objetivos Especificos
Los objetivos para el buen desarrollo del Plan de Cese Temporal son los siguientes:

- Asegurar un riesgo minimo a la salud y seguridad humana.

- Evitar la existencia de pasivos ambientales.

- Mitigar los impactos ambientales originados en el desarrollo de construccion de la
plataforma Mashira GX.

- Cumplir con todas las normativas ambientales vigentes aplicadas al proyecto.

MARCO LEGAL

El presente documento se ha elaborado en cumplimiento al Articulo N° 91 del “Reglamento para la
Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos” aprobado por Decreto Supremo N°
015-2006- EM; el cual indica que en el caso que el titular decida suspender temporalmente sus
actividades en todo o en parte del Lote, presentara un Plan de Cese Temporal de Actividades,
destinado a asegurar la prevencion de incidentes ambientales y su control en caso de ocurrencia,
y someterlo a aprobacion por la DGAAE.

Para el desarrollo del presente plan, se ha revisado las normas que se mencionan a continuacion:

Normativa General

» Constitucién Politica del Perd.
 Ley General del Ambiente, Ley N° 28611.
« Ley de Recursos Hidricos, Ley N° 29338, y su Reglamento Decreto Supremo N° 001-2010-AG.

Evaluacion de impacto Ambiental

e Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental, Ley N° 28245, reglamentada por el
Decreto Supremo N° 008-2005-PCM.
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o Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental, Ley N° 27446 y su modificatoria,
Decreto Legislativo N° 1078.

e Reglamento de la Ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental,
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

o Ley de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental, Ley N° 29325,

Limites Maximos Permisibles y Estandares de Calidad Ambiental

¢ Reglamento Nacional para la Aprobacion de Estdndares de Calidad Ambiental y Limites
Maximos Permisibles aplicables, Decreto Supremo N° 044-98-PCM.

« Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, Decreto Supremo N°
085-2003-PCM.

« Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire, Decreto Supremo N° 074-
2001-PCM.

o Estandares de Calidad Ambiental para Aire, Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM.

« Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, Decreto Supremo N° 002-2008- ¢
MINAM. '

« Disposiciones para la Implementacion de los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA)
para Agua, Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM.

» Clasificacién de Cuerpos de Agua Superficiales, Resolucion Jefatural N® 202-2010-ANA. ~~

« Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano, Decreto Supremo N° 031-2010-SA.

« Limites Maximos Permisibles de Efluentes Liquidos para el Sub Sector Hidrocarburos, Decreto
Supremo N° 037-2008-PCM. v

» Limites Maximos Pemisibles para las emisiones gaseosas y de particulas para actividades de
explotacion, procesamiento y refinacion de petroleo del Sub Sector Hidrocarburos, Decreto
Supremo N° 014-2010-MINAM. v

» Estandares de Calidad Ambiental para Suelo, Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM. d

Actividades de Hidrocarburos

o Texto Unico Ordenado de la Ley Organica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 042-2005-EM y las demas disposiciones legales pertinentes, asi como sus
modificatorias o sustitutorias.

« Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energia y Minas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 061-2006-EM.

» Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, Decreto Supremo N°
015-2006-EM y sus modificatorias

« Reglamento de Seguridad para Actividades de Hidrocarburos, Decreto Supremo N° 043-2007-
EM.

« Reglamento de Seguridad para el Aimacenamiento de Hidrocarburos, Decreto Supremo N° 052-
93-EM y sus modificatorias.

« Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos, Decreto Supremo N° 026-94-EM
y sus modificatorias.

« Reglamento de las Actividades Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos, Decreto Supremo
N° 032-2004-EM y sus modificatorias.
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e Lineamientos para la elaboracion de planes de contingencia en caso de derrame de
hidrocarburos y sustancias nocivas al mar, rios o lagos navegables, Resolucion Directoral N°
0497-98/DCG.

Uso de Tierras

e Ley de la inversion privada en el desarrollo de las actividades economicas en las tierras del
territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. Ley N° 26505 y su Reglamento
Decreto Supremo N° 011-97-AG.

» Reglamento de Clasificacién de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, Decreto Supremo N°
017-2008-AG.

» Reglamento para la ejecucion de Levantamiento de Suelos, Decreto Supremo N° 013-2010-AG.

» Reglamento del Articulo 7 de la Ley N° 26505, referido a las servidumbres sobre tierras para el
ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos DS N° 017-96-AG.

Manejo de Residuos

o Ley General de Residuos Sélidos (Ley N° 27314) y su reglamento (Decreto Supremo N° 057-
2004-PCM).

« Modificatoria de la Ley General de Residuos Sélidos, Decreto Legislativo N° 1065.

« Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos N° 28256.

o Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos Decreto
Supremo N° 021-2008-MTC.

« Modificatoria al Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos, Decreto Supremo N° 030-2008-MTC.

» Norma Técnica de Salud N° 096-MINSA/DIGESA-V.01: "Gestion y Manejo de Residuos Sdlidos
en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, Resolucion Ministerial N° 554-
2012-MINSA.

Salud, Higiene y Seguridad

o Ley General de Salud, Ley N° 26842.

o Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.

« Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. N° 005-2012-TR.

o Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, Decreto Supremo N° 043-
2007-EM y su modificatoria Decreto Supremo N° 008-2009-EM.

« Procedimiento para el Reporte y Estadisticas en Materia de Emergencias y Enfermedades
Profesionales en las Actividades de! Subsector Hidrocarburos. (Resolucion del Consejo Directivo
OSINERGMIN N°172-2009-0S-CD).

Biodiversidad (Nacionales)

« Ley de Areas Naturales Protegidas Ley N° 26834.

o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308 y su Reglamento D.S. N° 014-2001-AG.

« Ley sobre la Conservacion y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biolgica, Ley N°
26839 y su Reglamento, Decreto Supremo N° 068-2001-PCM.

« Ley Organica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley N° 26821.

« Categorizacion de Especies de Fauna Silvestre Amenazada, Decreto Supremo N° 034-2004-AG.

PLAN DE CESE TEMPORAL DE LA “PLATAFORMA MASHIRA GX - LOTE 577 1-7

.

009

NIIMEDNAQ

-G AR D

Folio:«



0009

(

GEMA

REPSOL SERVICIOS GEOGRARICDS 8 MED AMBIETE SAC

« Categorizacion de Especies Amenazadas de Flora Silvestre, Decreto Supremo N° 043-2006-AG.
e Prohiben la Caza, Extraccién, Transporte y Exportacién con Fines Comerciales de Fauna
Silvestre, Decreto Supremo N° 013-1999-AG.

Biodiversidad (Internacionales)

« Convenio de la Diversidad Biol6gica (CBD).

« Convenio marco de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Bioldgica, ratificado por Resolucion
Legislativa N° 26181 del 30 de abril de 1993.

« Convencion Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Habitats
de Aves Acuaticas (RAMSAR), ratificado por Resolucion Legisiativa N° 25353 del 23 de
noviembre de 1991.

« Convencion sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES), ratificado por Decreto Ley N° 21080 del 21 de enero de 1975.

Participacion Ciudadana

e Reglamento de Participacion Ciudadana para la Realizacion de Actividades de Hidrocarburos,
Decreto Supremo N° 012-2008-EM.

e Lineamiento para la Participacion Ciudadana en Actividades de Hidrocarburos, Resolucion
Ministerial N° 571-2008-MEM-DM.

 Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Informacion Publica Ambiental y Participacion y
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM.

Comunidades Nativas y Pueblos Indigenas

« Resolucion Legislativa N° 26253, aprueban el "Convenio 169" de la OIT sobre pueblos Indigenas
y Tribales en paises Independientes.

e Ley el derecho a la consulta previa a los pueblos indigenas u originarios, reconocido en el
Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), Ley N° 29785 y su
Reglamento, Decreto Supremo N° 001-2012-MC.

e Ley del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazonicos y Afroperuanos. Ley
N° 28495.

Arqueoldgicos

o Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién, Ley N° 28296.

« Reglamento de Investigaciones Arqueolégicas, Resolucion Suprema N° 004-2000-ED.

« Establecen plazos para la elaboracion y aprobacion de los proyectos de evaluacion arqueol6gica
y de la Certificacion de Inexistencia de Restos Arqueolégicos, Decreto Supremo N° 004-2009-ED
y su modificatoria, Decreto Supremo N° 009-2009-ED.

o Nuevas disposiciones respecto a la Certificacion de Inexistencia de Restos Arqueolbgicos
Resolucion Ministerial N° 012-2010-MC

« Ley de creacion del Ministerio de Cultura. Ley N° 29565.

«» Decreto Supremo N° 060-2013-PCM.

Gulfas Técnicas y Normas Referenciales

o Guia para la elaboracion de Estudios de Impacto Ambiental del Ministerio de Energia y Minas.
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« Guia de Relaciones Comunitarias del Ministerio de Energia y Minas.

« Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones (MINEM).

« Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua (MINEM).

o Guia Ambiental para Proyectos de Exploracién y Produccion (MINEM).

« Guia Ambiental para Auditorias Ambientales de Operaciones Petroleras en Tierra (MINEM).

« Guia de Participacion Ciudadana en el Subsector Hidrocarburos, Set - 2009.

« Guia para el Muestreo y Analisis de Suelo (MINEM).

« Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire y Gestién de los Datos, aprobado mediante
Resolucion Directoral N° 1404/2005/DIGESA/SA.

» Pollution Prevention and Abatement Handbook - Banco Mundial, 1998. Citado en el Decreto
Supremo N° 015-2006-EM.

« Guia Canadiense para la Calidad del Suelo y para la Proteccién del Medio Ambiente y Salud
Humana (Canadian Soil Quality Guidelines for theProtection of Environmental and Human
Health). Revision 2007.Guia de Relaciones Comunitarias del Ministerio de Energia y Minas

o Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad en Cuerpos Naturales de Agua Superficial,
Resolucion Jefatural N° 182-2011-ANA.

o Guia Canadiense para la Calidad de Sedimentos para la Proteccion de la vida acuatica
(Canadian Sediment QualityGuidelinesfortheProtection of AquaticLife). Revision 2002.

« Complemento al Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburo, Decreto Supremo N° 26171,
Bolivia-2001.

o Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad en Cuerpos Naturales de Agua Superficial, R.J.
N° 182-2011-ANA.

« Manual de Suelos (USDA, SoilSurvey — 1993 y el SoilTaxonomy USDA - 2006).
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CAPITULO 2
ACTIVIDADES DE CESE TEMPORAL
2.1  GENERALIDADES
211 ASPECTOS GENERALES

Repsol con el objeto de verificar las posibles acumulaciones de hidrocarburos entrampados en una
estructura, desarrolié el proyecto de Perforacion del Pozo Exploratorio Mashira GX; sin embargo,
se decidi6 suspender temporalmente el proyecto y posteriormente retornar para culminar con las

actividades.

Para el desarrollo del Proyecto Pozo Exploratorio Mashira GX se ejecutd lo siguiente:

ITEM OBRAS EJECUTADAS
1 Deforestacion de areas para la plataforma y areas auxiliares equivalente a 5.25 Ha
2 CAMPAMENTO
21 Campamento temporal del contratista
22 | Pozade residuos organicos
3 PLATAFORMAS
31 Helipuerto de 20 x 20 m.
3.2 instalacion de pavimento geosintético Dura Base, plataforma de perforacién
33 Instalacion de geomembrana, plataforma de perforacién
4 DRENAJES
41 Canaleta interior de concreto armado de la plataforma
42 Canaleta perimetral de la plataforma de perforacion
43 Drenaje superficial con canaletas perimetrales incluye revestimiento con HDPE 1.0
MM
44 Sub drenes con tuberia corrugada HDPE 8’ en paquetes de 3 unidades recubiertos
con geotextil.
45 Cunetas de coronacién y pie de talud
46 | Alcantarillas
5 ESTRUCTURAS
5.1 Cimentacion de Ia torre de perforacion con concreto armado, incluye excavacion,
encofrado, desencofrado, acero corrugado, base granular, solado.
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52 Cellars de concreto armado (incluye encofrado, acero de construccion, solado,
concreto, water stop 6", hincado de conductora de 30", escalera de gato, tapa
metalica)

9.3 Punto de anclaje unidad logging

54 Bases para antenas de telecomunicaciones y satelital

55 Caseta para deposito redioactivo, fulminantes y explosivos

6 POZAS Y CUBETOS

6.1 Buzodn de seguridad o skimmers de 5.0 x 2.2 x 2.5 m incluye cobertura con
geomembrana

6.2 Cubeto para tanques de cementacion 18x 13 m. incluye dique de 0.60 m. de altura
cubierto con geomembrana HDPE 1.0 MM.

6.3 Cubeto para lubricantes 7x4 m incluye dique de 0.60 m. de altura cubierto con
geomembrana HDPE 1.0 MM.

6.4 Cubeto para helibladders 3 unidades, incluye dique de 0.60 m. de altura cubierto con
geomembrana HDPE 1.0 MM.

6.5 Cubeto para bomba de agua 3.5 x 3.5 m, incluye dique de 0.60 m. de altura cubierto
con geomembrana HDPE 1.0 MM.

Registro fotografico de las instalaciones construidas:

a. Instalaciones de Superficie de Plataforma
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b. Helipuerto

c. Drenajes: Canales Perimetrales
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d. Cimentacion de la Torre de perforacion y Cellar
1-13
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f. Pozasy Cubetos
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g. Vista Final de Construccion de la Plataforma Mashira GX

Previamente a las actividades de construccion, se realizaron estudios de ingenieria en los que se disefio
la plataforma considerando aspectos topogréaficos y geotécnicos, una vez realizada esta actividad se
procedio con la remocién de la vegetacion y movimiento de tierras; se acumulé el top soil para poder
emplearlo en las tareas de revegetacion establecidas en el Plan de Cese Temporal de la locacion.
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En vista de que se trata de un area de alta biodiversidad y al estar la locacion en un lugar-poco accesible,
sin accesos fluviales ni terrestres, el transporte del personal y equipos se realizo via aérea, lpara lo cual se
utilizaron helicopteros tipo MI 17 de capacidad de carga interna o externa de 3.5 toneladas, utilizando el
campamento Base Nuevo Mundo como apoyo desde donde se movilizé todo lo necesario.
La construccion de las instalaciones se cifio a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del EIA del
Proyecto.

Ver Anexo N° 2 - Plano de la plataforma de perforacion Mashira GX programada.

2.2

PLAN DE CESE TEMPORAL EN LA PLATAFORMA, POZAS Y AREAS AFECTADAS EN EL
PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA PERFORACION EXPLORATORIA EN MASHIRA GX

La construccion de la plataforma del pozo exploratorio Mashira GX, la ejecuté la operadora del
Lote 57, Repsol a traves de una contratista, y se realizo aplicando la normativa legal vigente, los
lineamientos del Plan de Manejo Ambiental, que contempla procedimientos y medidas para
controlar, disminuir y mitigar los impactos ambientales, en el area intervenida del Lote 57.

Luego de la etapa de construccion y de que Repsol decidiera suspender la perforacion del pozo,

- Se procedio a realizar el Cese Temporal de |a plataforma y sus facilidades conexas, para lo cual se

" /ha preparado el presente Plan cumpliendo con el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y contrato con

el Estado Peruano.

El Cese es temporal y se da en vista de que no se ha completado con las actividades de
perforacion, realizandose (inicamente la construcmon dela plataforma lo que implica la posibilidad
de regreso en un futuro.

—

= I . . Vi i ,
| La locacion del Pozo Mashira GX (conservara |a plataforma intena de perforacion operativa, asi
| como la geomembrana en dicha plataforma a fin de evitar la destruccion de su superficie por
~efecto de las aguas de escorrentia, esto con el objetivo de que se puedan realizar futuras

operaciones en el pozo.
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En la siguiente fotografia se muestra la vista panoramica de la plataforma Mashira GX:

Fuente: Repsol 2013

TIEMPO DE EJECUCION

El tiempo de ejecucion del plan de cese temporal de la plataforma Mashira GX(fue de 37 dias
calendarios. ot

ORGANIZACION

Repsol, contratd a una empresa especializada para la construccion de la Plataforma Mashira GX,
incluyendo ademas la realizacion de las actividades del Plan de Cese correspondiente. Para
dichas actividades se ha tomado como referencia mandatoria el Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto de Prospeccion Sismica 2D - 3D y Perforacion de 22 pozos Exploratorios en Kinteroni,
Mapi y Mashira - Lote 57 y la normativa legal nacional vigente.
Para la ejecucion de los trabajos del Plan de Cese,,Jla contratista ha proporcionado la totalidad de
la mano de obra, personal calificado, herramientas, materiales y equipos de construccion

requeridos para la ejecucion de los trabajos de abandono y remediacion.

Repsol, por su parte, fue responsable del transporte del personal, equipos, herramientas,
materiales y viveres para dicha locacion.

LU conve
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2.5 EQUIPO REQUERIDO

El Contratista para la realizacion del Plan de Cese Temporal Mashira GX cont6 con los siguientes

equipos:

a. Equipo Pesado

ITEM DESCRIPCION
1 Mini cargador 236B3 CAT sobre Neumaticos
2 Tractor Oruga CAT
3 Excavadora CAT
4 Excavadora Doosan
5 Cargador Frontal CAT
6 Vibrocompatador Autopropulsado con Rodillo y Patade Cabra
7 Vibrocompactador AMMANN con Rodillo y Pata deCabra

Fuente: Repsol 2013.

b. Equipo Menor

Se emplearon los siguientes equipos:

ITEM DESCRIPCION
1.00 Generadores de 120 kwy 5 kw

2.00 Antenas de comunicacion

3.00 Planta de Tratamiento de Agua Potable
4,00 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
5.00 Motobomba

6.00 Extrusora Leiter

7.00 Hoyadora

8.00 Soldadora geomembrana tipo cufia

9.00 Motosierra

10.00 Mezcladora

11.00 Motosoldadora

PLAN DE CESE TEMPORAL DE LA “PLATAFORMA MASHIRA GX - LOTE 57”
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12.00 Amoladorade 4y % “ { ik
GBI
13.00 Vibradora de concreto 2 © Ve
14.00 Compactador tipo canguro S’g & §
2o |
15.00 Torres de lluminacion iz G
=

Fuente: Repsol 2013.

c. Campamento

Se instalé un campamento temporal, el cual contd con las siguientes instalaciones:

ITEM DESCRIPCION
Carpas Albergue 48 personas

Carpas Albergue Topico

Carpas Albergue Cocina - Comedor

Carpas Albergue Almacén de Catering

Carpas Albergue Sala TV . 5 Al !
Servicios Higiénicos _/7‘f

7 Oficina
Fuente: Repsol 2013.

Dl jWI N~

2.6 PERSONAL
Se conté con el siguiente personal de trabajo:

Cuadro 2.2. Conformacion de Cuadrilla Basica de Cierre

CANTIDADDE

CATEGORIA PERSONAL
Supervisor Forestal v 01
Supervisor EHS <02
Capataz 03,
Operador de Equipo Pesado 04.
Ayudante Calificado 05
Motosiemista 02
Médico 01
Amolador 01
Gasfitero 02
Electromecéanico 02
Enfermero 01
Personal (cateringy Hoteleria) 06
Ayudantes focales 02 v~
Ayudantes Generales 07 -
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‘ El personal contd con todos los implementos de seguridad adecuados y en condiciones
apropiadas para los trabajos a realizar, estos son: casco, botas o zapatos con punta de acero,

overol de uniforme y guantes apropiados al trabajo a realizar y otros EPP especificos para cada

actividad particular (arnés de seguridad para trabajos en altura, mascaras contra polvo y gases,

etc.).

2.7 COSTOS ESTIMADOS DEL PLAN DE CESE TEMPORAL

Una de las partidas del contrato corresponde al Cese de la Locacién Mashira GX, el cual estima

un costo por operaciones de un total de USD 398,800.00. Este monto, podra verse incrementado [
por trabajos adicionales que podrian llevarse a cabo, como es, la actividad de seguimiento y

monitoreo, que requerira también algan trabajo de mejora o acondicionamiento.

' Cuadro 2.4. Costo de las actividades de cese temporal

N° Actividad Monto (USD)

1 |Movilizacién de equipos, materiales, personal necesario 169,200.00

para la gjecucién de abandono.

2 |Revegetacion y reforestacion. 46,000.00

. 3 [Monitoreo de control de erosién. 16,400.00

4  |Monitoreo Ambiental. 113,000.00

5  |Desmovilizacién. 54,200.00

TOTAL 398,800.00

28 USO FUTURO QUE SE DARA AL TERRENO

Teniendo en consideracion que Repsol ha decidido suspender temporalmente la perforacién de
este pozo en la locacién Mashira GX; se prevé que el terreno de la locacion Mashira GX sera
utilizado para retomar los trabajos exploratorios y permitir la perforacion del pozo en el futuro.
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PROTECCION AMBIENTAL ;’:@

31  GENERALIDADES e O

El presente capitulo contiene las actividades de manejo de residuos sélidos generados dentro del
proyecto en sus etapas de minimizacion y segregacion, recoleccién, reduccion de volumen,
almacenamiento y transporte y disposicion final, asi también, lo referente a la proteccién ambiental

El manejo de Residuos solidos se realizé de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental del EIA para la
prospeccion sismica 2D — 3D y perforacién de 22 pozos exploratorios, con la finalidad de lograr
una adecuada y correcta gestion y manejo de los residuos durante la ejecucion del proyecto,
dando cumplimiento de esta manera a lo estipulado en la Ley General de Residuos Sélidos (Ley
N° 27314), su modificatoria el Decreto Legislativo N°1065 y su Reglamento (D.S. N° 057-2004-
PCM).Asi también se incorporaron practicas generales y especificas de manejo apropiado y los
métodos de disposicién final para los residuos generados durante el proyecto.

Durante las diferentes etapas del proyecto, se aplicaron estrategias de manejo y gestion de
residuos orientados a la minimizacion, recoleccion, reduccion, segregacion, registro del volumen
generado, almacenamiento, rotulado, transporte y disposicion final de los mismos. Dichas
actividades fueron difundidas durante el proceso de induccién al personal ingresante al proyecto,
asi como en reuniones diarias y semanales con personal en la locacion Mashira GX.

32 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

3.21  FASES DEL PROCESO

3.2.1.1 Lineamientos

Repsol Exploracién Peru, basa su gestion y manejo de los residuos en la minimizacion en el
origen, la adecuada segregacion y una adecuada disposicion final.

El manejo de residuos en las operaciones de Repsol Exploracion Perd, contempla las siguientes
actividades:

Minimizacién

Segregacion

Almacenamiento Temporal

Tratamiento

Transferencia

Transporte

Disposicién Final

T G mmoo W >

Monitoreo
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3.2.1.2 Manejo de los Residuos

El Plan de Manejo de Residuos Sdlidos se basa en los principios de minimizacién en el origen,
correcta segregacion, re-uso, tratamiento y apropiada disposicién final. El Plan se lievara a cabo
de acuerdo a las caracteristicas de volumen, procedencia, costos, posibilidades de recuperacion,
reciclaje y condiciones locales para el manejo de residuos sélidos.

Clasificacion de Residuos

Se establece la clasificacién general de residuos segun su peligrosidad a la salud y al ambiente,
definiendo dos categorias principales: residuos peligrosos y residuos no peligrosos. A su vez, los
residuos no peligrosos se clasifican, de acuerdo a su procedencia, como residuos domésticos e
industriales.

@ Residuos No-Peligrosos

Son aquellos residuos que por su naturaleza y composicién no tienen efectos nocivos sobre la
salud de las personas o los recursos naturales, y no deterioran la calidad del medio ambiente.
Dentro de esta clasificacion se consideran:

¢ Residuos No-Peligrosos Domésticos: Son aquellos residuos que se generan como producto
de las actividades diarias de un campamento (cocina, lavanderia, servicio de catering, oficinas
y lugar de descanso). Estos residuos pueden ser restos de alimentos, plasticos, papel, carton,
latas, vidrio, ceramica, y envases de productos de consumo en general (alimentos, higiene
personal). Dentro de estos, se distinguen los biodegradables (restos de alimentos, papel y
cartén).

e Residuos No-Peligrosos Industriales: Son aquellos residuos generados en las actividades
productivas. Estos residuos pueden ser trapos, tecnopor, cueros, chatarra de metal, cables
eléctricos, plasticos, cemento, madera, cartén, entre otros materiales, que no hayan tenido
ningln contacto con sustancias peligrosas.

- Residuos Peligrosos

Son los residuos que debido a sus caracteristicas fisicas, quimicas y/o toxicolégicas, representan
un riesgo de dafio inmediato y/o potencial para la salud de las personas y el medio ambiente.
Entre los residuos peligrosos se encuentran: cilindros y otros envases de sustancias peligrosas
(lubricantes, aceites, solventes), pilas, baterias, grasas, aceites y lubricantes usados, pafios
absorbentes y trapos contaminados con liquidos con caracteristicas de peligrosidad, suelo
contaminado, filtros de aceite, aerosoles, pinturas (recipientes) y residuos médicos.

Los residuos semisolidos, incluyen los lodos de las plantas de tratamiento de efluentes sanitarios. vi

En caso de que la calidad del lodo de la planta de tratamiento de efluentes sanitarios no alcance
los niveles optimos requeridos, estos seran almacenados temporalmente en el sitio de los residuos
peligrosos, donde habra un sector especial designado para el almacenamiento de estos residuos.
El tratamiento y eliminacién final seran realizados en una planta de tratamiento fuera del
campamento base y a través de empresas transportistas y operadores debidamente autorizados
por las autoridades ambientales peruanas.

Residuos No Peligrosos Residuos Peligrosos
Domésticos Solidos
* Liquidos : giz-lz?esrias
- Aguas grises - Grasas
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o Solidos - Plasticos, cilindros y otros envases de 2
- Residuos de comida sustancias peligrosas %
- Botellas plasticas - Pafios absorbentes y trapos 389 i
- Papel y carton contaminados con liquidos con . 3
- Latas caracteristicas de peligrosidad. = i
- Vidrios / ceramicas - Suelos contaminados &
) - - Filtros de aceites =
- Envases de alimentos e higiene personal - Aerosoles b~
- Asbestos
- Recipientes de pinturas
- Residuos médicos
Industriales Liquidos
- Cueros
- Trapos
- Tecnopor - Solventes
- Chatarra de metal y cables eléctricos - Aceite usado
- Envases de metal - Combustible contaminado
- Envases de plastico
- Jebes y geomembranas

El Plan de Manejo de Residuos Sélidos esta conformado por las siguientes actividades:

Minimizacion

La minimizacién de los residuos tiene el siguiente orden:

¢ Reducir: Cantidad usada/comprada/generada.
¢ Reutilizar: Materiales siempre que sea posible.
e Reciclar: Aprovechar/regenerar materiales antes de comprar nuevos.

Segregacion

- Repsol basa su clasificacion de residuos en dos categorias: Residuos Peligrosos (RPs) y

Residuos No Peligrosos (No-RPs).

- El generador intemo de residuo debe identificarlo y clasificarlo conforme al cédigo de

colores establecido.

- Cada vez que se haga una entrega de residuos al area de almacenamiento temporal de la
instalacion, se debe emitir una guia de remision de residuos generados, completando todos

los datos consignados.

Almacenamiento Temporal

En cada instalacion de Repsol, se ubica un area para el almacenamiento temporal de residuos.

Los residuos de este lugar deberan luego ser transportados al Campamento Base Logistico
con una Guia de remision. Los almacenamientos temporales cumpliran con las medidas de---

seguridad, salud e higiene ocupacional de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la Ley

General de Residuos Solidos.

Para el almacenamiento de residuos, se consideraran ciertas caracteristicas del recipiente:
dimension, rotulado, codigo de colores, naturaleza del residuo, su distribucion, y ordenamiento.
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Las condiciones que debe cumplir el &rea de almacenamiento temporal de residuos son:

Los sitios de almacenaje de residuos deben ser lugares estables, preferentemente en
planicies naturales y alejadas de los drenajes naturales y recargas de acuiferos, con una
correcta proteccion ante las inclemencias meteorolégicas, preferentemente con sistema de
drenaje perimetral y una pendiente adecuada para evitar derrames.

Las areas de almacenamiento temporal deben contar con medidas de impermeabilizacion
del suelo.

Se deben instalar sefiales de restriccion de acceso, salvo para aquellos empleados que
regularmente efectian el manejo de residuos y estan capacitados en este aspecto.

Tener disponibles los equipos de respuesta en caso de derrames, asi como los manuales
para su uso.

En el almacenamiento de residuos peligrosos se considerara lo siguiente:

El lugar de almacenamiento de los residuos inflamables debe estar localizado a una
distancia minima de 50 metros del campamento y debe estar adecuadamente ubicado a la
direccién del viento predominante.

Los residuos peligrosos del tipo inflamable deben ser mantenidos fuera de fuentes de
calor, chispas, flama u otro medio de ignicion.

En las areas de almacenamiento de residuos combustibles se colocaran sefiales de
prohibicién de fumar a una distancia minima de 25metros alrededor del lugar donde se
hallen los recipientes de residuos.

Los residuos peligrosos con caracteristicas corrosivas, inflamables, reactivas, y toxicas
deben ser mantenidos en diferentes espacios.

El aimacenamiento de los residuos peligrosos debe contar con identificacion y sefializacion
de Peligro.

El aimacenamiento de residuos que contenga componentes volétiles debe realizarse en
areas ventiladas.

Esta prohibido el almacenamiento de residuos peligrosos:

1.
2.

En terrenos abiertos
A granel sin su correspondiente contenedor;
En cantidades que rebasen la capacidad del sistema de almacenamiento;

En areas que no rednan las condiciones previstas en el reglamento y normas que emanen
de éste.
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Dispositivos de Almacenamiento - {5

0 O\il

Tomando en consideracion la norma técnica peruana NTP 900.058 (2005), Repsol adopta para los 7) =
dispositivos de almacenamiento, los que son considerados dentro de las etapas de segregacion y > D
almacenamiento temporal, el siguiente sistema de codigo de colores. i o :

bl

Cuadro 3.1 Cadigo de colores y etiquetado

TIPO DE
CONTENEDOR RESIDUO EJEMPLOS
Marron ; : o oaies o
_ . Organico Regnduos de comida, de jardineria o
similares
Verde Vidri Botellas de bebida gaseosa, vasos,
. idrio :
J envases de alimentos, etc.
Amarillo g Chatarra de hierro, acero y cobre,
' Metalico .
chapas, vigas, barras, latas, pernos.
Azul ¢~ (e ; Periodicos, revistas, folletos, catalogos,
. Papel y carton : 2 ag?
' impresiones, sobres, guias telefonicas
Blanco I Plastico Envases de alimentos, vasos, platos y
cubiertos descartables, botellas, bolsas
Roi Trapos contaminados con aceites y
0jo ; ; :
- Peligroso grasas, contenedor de pinturas, toner de
impresoras.

Los contenedores seran ubicados en forma oportuna, de preferencia en recipientes de plastico o
cilindros en los puntos de recoleccion, debidamente identificados de acuerdo al cédigo de colores
establecido anteriormente yfo rotulados.

Diariamente los residuos seran trasladados hacia el area de almacenamiento temporal de la
empresa. Los residuos peligrosos seran recolectados en recipientes originales de ser posible, o en
caso contrario se utilizara recipientes compatibles con la sustancia peligrosa. Todos los recipientes
seran debidamente rotulados y mantenidos en buenas condiciones.

Los recipientes aislaran los residuos peligrosos del ambiente y cumpliran cuando menos con lo
siguiente:

1. Que su dimension, forma y material retina las condiciones de seguridad previstas en las
normas técnicas correspondientes, de manera tal que se eviten pérdidas o fugas durante el
almacenamiento, operaciones de carga, descarga y transporte.

2. El rotulado sera visible e identificara plenamente el tipo de residuo, acatando la nomenclatura y
demas especificaciones técnicas que se establezcan en las normas correspondientes.

3. Deben ser distribuidos, dispuestos y ordenados segn las caracteristicas de los residuos.

~=7 Los desechos medicos de ninguna manera deben ser colectados y almacenados junto con otros
desechos plasticos, organicos y alimenticios. Los desechos médicos deben ser recolectados y
dispuestos en un contenedor adecuado y rotulado para su entrega a la EPS-RS para su posterior
disposicion final. - :
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Los barriles de combustible u otros envases deben ser recogidos a medida que se van empleando, ff)
no dejandose en los lugares de trabajo y disponiéndose en sitios previamente asignados, F
sefialados y habilitados para ello. 2
Para el caso de las pilas, se dispondra en bolsas grandes que contengan agentes estabilizantes y 5;?;@ é,
selladas. 3
e

En el caso de las baterias usadas seran entregadas a la EPS-RS.

Los aceites usados en las operaciones de Repsol cuentan con un manejo por separado el cual se
describe a continuacion:

Almacenamiento

- Bl almacenamiento de los aceites usados, residuales o quemados se deben hacer en
cilindros o contenedores metalicos.

- Se debe revisar la superficie externa de los cilindros o contenedores con el objetivo de
identificar huecos o perforaciones y asi evitar fugas o derrames al momento de acopiar
los aceites usados.

- Se debe evitar no verter aceite de un contenedor a otro ya que por una mala maniobra
se puede presentar un derrame.

- Los aceites residuales recolectados deben ser rotulados, indicando su procedencia para
un mayor seguimiento y sellados para evitar fugas o derrames.

- Adicionalmente estos cilindros o contenedores metalicos deberan contar con un
dispositivo de contencién secundaria, al cual llamaremos bandeja de contencion; esta
bandeja de contencion debera estar instalada sobre una superficie revestida con una
geomembrana. Asi mismo la bandeja de contencién debe contar con un canal
perimétrico que evite el esparcimiento del residuo en caso se produzca algun tipo de
derrame. La capacidad volumétrica de la bandeja de contencién secundaria debera ser,
como minimo, del 110 por ciento del cilindro o contenedor metélico de almacenamiento
mas grande o del 25% de la capacidad total de almacenamiento (el porcentaje que sea
mas alto), en el emplazamiento concreto.

La zona de almacenamiento debe contar con el rombo de seguridad respectivo, ademas de los
extintores para fuegos tipo A, By C.

Recoleccion

- La segregacion y concentracion de los residuos se realizard en los puntos de
generacion.

- La segregacion, emplea recipientes plasticos o cilindros de 55 galones de capacidad,
debidamente rotulados de acuerdo al sistema de codigo decolores. Estos contenedores
seran ubicados en areas de transito no frecuente.

- Al término de cada jomnada de trabajo, se recolectaran los residuos utilizando bolsas
plasticas o contenedores, siendo frasladados a una zona de clasificacion y
almacenamiento temporal.
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- Los residuos peligrosos seran recolectados en recipientes originales de ser posible, o
caso contrario se utilizara recipientes compatibles con el mismo.
Tratamiento

En el caso que se realice tratamiento a los residuos, se utilizara los métodos o tecnologias
compatibles con la calidad ambiental y la salud, considerando la aplicacién de la normativa
vigente.

En el caso de las aguas residuales domésticas, seran tratadas en la planta de tratamiento de
aguas residuales.

En cuanto a los efluentes generados como grasas, remanentes de aceites hidraulicos,
gasolina y diesel, seran almacenados en cilindros rotulados y dispuestos temporalmente en un
area de residuos liquidos peligrosos ubicados en el area del proyecto; para su posterior
traslado por una EPS-RS autorizada por DIGESA.

Transferencia

Las estaciones de transferencia de residuos se refieren a los lugares donde se realiza la
transferencia de un medio de transporte a otro (aeronave, embarcacion fluvial y camién), para
su traslado hacia los lugares de disposicién final.

El proceso de recepcion y almacenamiento temporal en estos lugares contempla los
lineamientos de seguridad y salubridad, que permiten garantizar un adecuado manejo de los
residuos sélidos, con sujecion a los principios de minimizacion, prevencion de riesgos
ambientales y proteccion de la salud del trabajador.

Se efectuaran inspecciones en cada trabajo de movimiento de residuos, para asegurar la
adecuada realizacion de esta actividad. Esta inspeccion implica la revisién de los registros, el
estado de los embalajes, el procedimiento de trabajo, el plan de contingencia, entre otros.

Las estaciones de transferencia fuera de las areas operativas seran administradas por la EPS-
RS, responsable del trabajo de los residuos, la cual contard con las autorizaciones y
habilitaciones respectivas.

Las medidas de seguridad a considerar para el movimiento de residuos peligrosos y no
peligrosos (transporte y transferencia) seran:

- Dependiendo del tipo de residuos, seran embalados para su transporte seguro en
contenedores, parihuelas, cilindros “bigbag”, “pallets”, bolsas y sacos.

- El'movimiento de residuos sera minimizado.
- Los recipientes de residuos estaran rotulados indicando su contenido.

- Se utilizaran bandejas y/o tambores colectores, para recibir los rebalses imprevistos
durante la operacién de traslado de los residuos.

- Se llevaran registros del inventario de residuos, junto con todos los ingresos y salidas de
almacenamiento.
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- Se realizaran inspecciones periddicas y la conciliacién contable de estos registros y ) §§
cualquier desequilibrio significativo debe ser sujeto a investigacion y correccion. :ﬂl E
L

- Las unidades de transporte, ya sean estas embarcaciones, helicdpteros, aviones o ":g 3

camiones, contaran con las medidas de respuesta para atender cualquier contingencia. :f/,; < %

Transporte 2

Los residuos seran transportados por Repsol hasta ambitos donde la EPS-RS tenga
accesibilidad para proceder a su manejo y garantizar su disposicién final, este transporte
cumplira con todas las medidas de seguridad y de medio ambiente que se indican en el
procedimiento E&P.PO.MASC.S.002Transporte Fluvial (Ver anexo N°3).

El Supervisor de Medio Ambiente en campo de Repsol y/o Jefe de almacén realizara la
inspeccion de la carga al momento del embarque, para garantizar que se cumplan con los
lineamientos ambientales y de seguridad.

Para el transporte de residuos, el transportista contara con los permisos y autorizaciones
legales aplicables a esta actividad:

- La carga debe estar asegurada para evitar fugas, derrames o desplazamiento de la
carga.

- Se debe mantener en todo momento, junto a la carga transportada el registro de
Manifiesto de Carga de Residuos Peligros y No Peligrosos respectivamente.

Disposicion final

De manera global, los desechos seran clasificados, manejados y dispuestos de acuerdo a su
naturaleza, ademas, se llevara un registro de peso de todas las clases de residuos.

Los residuos son manejados hasta su disposicion final por una EPS-RS que utilice
infraestructura de residuos solidos debidamente autorizada y que cuente con el registro de
DIGESA.

Los residuos organicos (desperdicios de alimentos y de cocina) se depositaran in situ, en la
poza de desechos previamente acondicionada. Asimismo se podra contar con un incinerador
para los residuos organicos autorizado mediante el Plan de Manejo Ambiental del EIA.

Los residuos sélidos no peligrosos (como papel, carton, plasticos, trapos, etc.) almacenados
temporalmente en el Campamento Base, fueron entregados a la EPS-RS para su disposicion
final en un relleno sanitario autorizado.

Los residuos peligrosos, almacenados temporaimente en lugares adecuados, fueron
trasladados por una EPS-RS autorizada para su posterior confinamiento final en un relleno de
seguridad autorizado.

Monitoreo

Las disposiciones finales fuera de las locaciones y campamentos seran monitoreadas de
manera conjunta con las contratistas responsables para que se cumplan con las disposiciones
ambientales y de seguridad en el transporte y manejo de los residuos.
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Se realiz6 el respectivo andlisis de la generacion de residuos en donde se controld; el tipo, el
peso y caracteristicas de los residuos generados en las instalaciones de operacion.

3.3 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA PLATAFORMA MASHIRA GX

Todos los residuos sélidos _pyel/ugms&y no geligro?és, generados en la locacion durante el cese
temporal fueron debidamente segregados, pesados y rotulados para su posterior envio al
Campamento Base Nuevo Mundo, posteriormente fueron transportados via fluvial, para su
disposicion final a cargo de la EPS-RS BEFESA PERU S.A. de acuerdo a su clasificacion.

k ]

Los residuos peligrosos fueron almacenados temporalmente en las instalaciones del campamento
Base Nuevo Mundo hasta su transporte a la ciudad de Lima para su disposicion final en el relleno
de seguridad de BEFESA.

En el siguiente cuadro se detalla los residuos sélidos generados durante el proyecto.

Cuadro 3.2. Residuos Sélidos No Peligrosos

MES RESIDUOS SOLIDOS NO
(Envios desde campamento PELIGROSOS

Base Nuevo Mundo ) (kg)
Agosto (2012) 5775
Setiembre (2012) 1392
Octubre (2012) 2613.5
Noviembre (2012) 43384
Diciembre (2012) 3625
Enero (2013) 6194
Febrero (2013) 3440
Marzo (2013) 7978
TOTAL 30158.4

Fuente: Repsol 2013
En el Cuadro 3.3 se detalla la cantidad de residuos sélidos peligrosos generados en la

Plataforma Mashira GX, el cual fue transportado al Campamento Base Nuevo Mudo, para ser
llevado por la Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Solidos BEFESA PERU S.A.

Cuadro3.3. Residuos Sélidos Peligrosos

MES RESIDUOS SOLIDOS
(Envios desde Campamento CONTAMINADOS
Base Nuevo Mundo) (kg)
Agosto (2012) 28
Setiembre (2012) 18
Octubre (2012) 206.5
Noviembre (2012) 429.3
Diciembre (2012) 852.2
Enero (2013) 1078.6
Febrero (2013) 874.2
Marzo (2013) 374.6
TOTAL 3861.4

Fuente: Repsol 2013
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Con respecto a los residuos sélidos del tipo organico, éstos fueron dispuestos en pozas d\;\ v’ ~gp

desechos biodegradables disefiado para tal fin; para la clausura de cada poza de desechos, estos |
fueron previamente tratados con compost y posteriormente rellenados con material de cobertura. ;
de la zona; de acuerdo al EIA, se dejé un pequefio morro sobre el drea ocupada por los rellenos
para evitar la acumulacién de agua en el lugar del relleno y posible erosién. Las estructuras de los
techos, plasticos y caminerias de madera instaladas fueron retiradas; los clavos y plasticos

recuperados fueron tratados también como residuos sélidos.

Cuadro3.4. Residuos Sélidos Organicos

(Envios desﬂ':gamp amento RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS
Base Nuevo Mundo ) (kg)

Agosto (2012) 485
Setiembre (2012) 2379
Octubre (2012) 3440
Noviembre (2012) 3662
Diciembre (2012) 4204
Enero (2013) 2661
Febrero (2013) 2446
Marzo (2013) 2380
Abril (2013) 480
TOTAL 21937

Fuente: Repsol 2013

El programa de Residuos Sélidos se realizo de acuerdo al Plan de Manejo de Residuos Sélidos
presentado ante OEFA y la DGAAE en cumplimiento del D.S. N° 057-2004-PCM, Reglamento de
la Ley de Residuos Sélidos.

En el Anexo N° 4 se adjuntan el resumen de los Residuos Solidos Generados en la locacion
Mashira GX dispuestos por BEFESA PERU S.A.

PLAN DE CESE TEMPORAL FJECUTADQ)— PLATAFORMA, CAMPAMENTO E
INSTALACIONES CONEXAS e

3.4.1. COMBUSTIBLES Y QUIMICOS NO UTILIZADOS

Los combustibles y quimicos que no se utilizaron durante el proceso de construccion fueron
transportados al Campamento Base Nuevo Mundo manteniendo las normas de seguridad,
para ello el personal fue debidamente preparado y contd con equipos completos para la
proteccion personal; las cargas fueron debidamente estrobadas y se verificd su buen
estado para la entrega, recepcién, manipuleo de las mismas, transporte y descarga, para
evitar abolladuras y generacién de fugas o derrames.

3.4.2. CAMPAMENTO TEMPORAL DEL CONTRATISTA

El abandono del campamento del constructor consistid en el retiro de los médulos
prefabricados de la zona, no hubo otra actividad debido a que el campamento es
desmontable. El area donde estuvo ubicado el campamento de la contratista no sera

rgvegetada ya que sera habilitada para actividades a futuro. /

3.4.3. DRENAJES

Las canaletas perimetrales fueron limpiadas completamente de elementos extrafios; se
conservaran estas canaletas para garantizar la estabilidad de la plataforma y sus taludes.
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3.4.4. POZAS Y CUBETOS A e
Se viene realizando el mantenimiento de las pozas y cubetos, los cuales seran A‘g o i
conservados al igual que las geomembranas. Estos permaneceran para las actividades a ﬁ
realizar a futuro. .- [ = i
a2 2
( 3.4.5. PLATAFORMAS E
| La plataforma de perforacién, no utiizado y el helipuerto, se conservara, con sus Ve
\L kY respectivas geomembranas, por tratarse de un cese temporal, se mantendran las

o condiciones actuales en el area de la plataforma.

, —
3.4.6. ESTRUCTURAS

El cellar fue cercado y sefalizado convenientemente, al igual que el punto de anclaje
unidad logging.

—

3.4.7. CASETA DE EXPLOSIVOS, FULMINANTES Y RADIOACTIVOS

Se hizo el desmontaje total de las estructuras. Se recuperé y envié al campamento Base
Nuevo Mundo todo el material desmantelado.

3.5 RECONFORMACION Y ESTABILIZACION DE PLATAFORMA Y TALUDES

De acuerdo al plan de Abandono del EIA se contd con un plan de control de erosion, para lo cual
se han identificado zonas criticas en cuanto a estabilidad de taludes en el area de los alrededores
de la plataforma, de acuerdo a lo coordinado, estas zonas fueron tratadas de manera especial en
el plan de control de erosion por parte de la contratista.

En los taludes donde se observo riesgos de deslizamientos y/o inestabilidad, se realizd un peinado
del talud hasta conseguir el angulo de reposo y estabilidad.

En zonas propensas a procesos erosivos se construyé obras de control (zanjas rompe velocidades
y camellones de tierra) longitudinalmente, su espaciamiento estuvo en funcion de la pendiente; se
esparcio el suelo organico y top soil para favorecer la revegetacion natural. La madera del
entablonado se utilizé para las obras de estabilizacion.

En la siguiente fotografia se muestra la estabilizacion en los taludes de la plataforma Mashira GX.
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36  SUPERVISION AMBIENTAL (HSE)

Las operaciones que exigen las diferentes facetas del cese temporal de la plataforma Mashira GX,
fueron supervisadas por un supervisor ambiental de Repsol y de la contratista, con la finalidad de |+
examinar y atestiguar en forma directa como se han desenvuelto las labores de abandono dentro *

de las pautas ambientales sefialadas. '

37 MONITOREO ARQUEOLOGICO

Como parte de los trabajos de cese temporal en la locacién Mashira GX, se dispuso un control
sistematico de las actividades realizadas durante la ejecucion de la citada obra, con la finalidad de
prevenir cualquier tipo de afectacion, sobre cualquier evidencia cultural que pudiera revelar los
trabajos civiles.

Previo al comienzo de los trabajos se gestiont 2 C_!RJE\S, los cuales avalaron que sobre la
superficie del &rea a trabajar no existieran restos arqueologicos, el primero fue expedido el
05.05.2011 con nimero de certificado N°2011-035-J, y el segundo fue expedido durante el afio
2012 con numero de certificado N° 2012-021-Jun. Sin embargo en ambos certificados se sugiere
que previo al inicio de las obras se debera contar con un Plan de Monitoreo Arqueologico.

Es asi que se disefiaron 2 Planes de Monitoreo, el primero titulado “PMArql para la construccion
de la Plataforma de Perforacion en la Locacion Mashira GX - Lote 57", y el sequndo “PMArq| para
la ampliacion de la locacion Mashira GX — Lote 57. Los cuales fueron aprobados por la Ex
Direccién Regional de Cultura — Junin (Ahora Direccion Desconcentrada de Cultura — Junin).
Mediante las Resoluciones Directorales Regionales N°017-DRC Junin-MC y N°018-DRC Junin-
MC respectivamente. B

Ambos 'E@ﬁéé_ﬁ:eron desarrollados y culminados con la presentacion del Informe Final, los cuales
arrojaron como conclusion la ausencia de vestigios arqueologicos durante los trabajos de remocion
en la locacion Mashira GX, actualmente se encuentran aprobados mediante las Resoluciones
Directorales N® 012-DDC JUN - MC y N°® 026-DDC JUN - MC.
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3.8  MONITOREO AMBIENTAL
Se desarrollo el monitoreo ambiental de la plataforma Mashira GX que considerd la calidad de
agua superficial, efluentes domésticos, agua potable, calidad de aire, ruido y suelos. Este item se
vera en detalle en el capitulo 6.
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CAPITULO 4 i*

NHMEDAG

PROTECCION DEL SUELO Y REVEGETACION

Wi

4.1 DISENO DE CONTROL DE EROSION e

El control de erosion tiene por objeto mejorar las condiciones del sitio, para impedir la degradacion
y pérdida del suelo; lo cual se logra disminuyendo el escurrimiento superficial del agua,
aumentando la capacidad de retencion del agua y elevando la acumulaciéon de sedimentos
maviles. La unidad geomorfolégica de la zona donde se llevo a cabo la actividad del pozo Mashira
GX corresponde a colinas altas estructurales fuertemente disectadas. Los bordes de la terraza de
la plataforma principal fueron estabilizados dando el angulo de reposo adecuado al suelo y

utilizando material geosintético.

4.2 DISENO DE LA COBERTURA (PREPARACION DEL AREA A REVEGETAR)

Consistid en disenar la preparacion de las capas de material que sirvid de base para la
revegetacion, siendo para este caso la remocion del suelo compactado en las areas intervenidas,
a excepcion de la zona de la plataforma principal el cual permanecera.

4.3 IDENTIFICACION DE ESPECIES A UTILIZAR

Las especies consideradas para el programa de revegetacion son los que se identificaron en el
inventario forestal detallado realizado sobre el area de la Locacion Mashira GX y que presentaron
mayor predominancia, para tal efecto se utilizaran plantones cultivados en el vivero de la locacion.

No se utilizaran otras especies.
4.4 SELECCION DE ESPECIES DE REGENERACION NATURAL

Consistio en seleccionar especies nativas del bosque circundante con buenas caracteristicas y
condiciones de adaptabilidad para ser utilizada en la revegetacion, y de acuerdo a su desarrollo
alcanzado en el vivero acondicionado para tal fin.

En el siguiente cuadro, se presenta el registro forestal de las especies utilizadas en la

reforestacion.
Cuadro 4.8. Especies recomendadas para la Reforestacion
Especie TOI:;E?: 4 Estado de Conservacién
ARBOLES
Cedrelaodorata L. Heliofita Vulnerable, Apendice Il
Clarisiaracemosa Ruiz &Pav. Escidfita Casi Amenazado
Caryocaramygdaliforme Ruiz &Pav. ex G. Don Esciofita En Peligro
Campomanesiaspeciosa (Diels) McVaugh Heliofita Casi Amenazado
Cedrelingacateniformis (Ducke) Ducke Escitfita
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Pouteria caimito (Ruiz &Pav.) Radlk. Esciofita
. Ingasp. Heliofita
Virolasp. Escidfita
Drypetessp. Escidfita
Pseudolmedialaevis (Ruiz &Pav.) J.F. Macbr. Escitfita : :
Pouroumasp. Heliofita
Tabebuiasp. Escicfita
Ocoteasp. 3 Escidfita
Garciniasp. Esciofita
. PALMERAS
Iriarteadeltoidea Ruiz &Pav.
AstrocaryumhuicungoDammerexBurret

Elaborado por GEMA S.A.C.

Inventario Forestal Detallado de la Locacidon Mashira GX, Setiembre 2012.

. 48.1.  Revegetacion de Taludes con Hidrosiembra

La superficie total revegetada usando la hidrosembradora Bowie fue de 3994 m2, de
acuerdo al siguiente cuadro:

1 Plataforma Principal — Talud de | Revegetacion con semillas de pajapichi 2100
. relleno estructural con hidrosembradora
2 Acceso al helipuerto principal - | Revegetacion con semillas de pajapichi 510
Talud de corte con hidrosembradora
3 Plataforma principal -Talud de | Revegetacion con semillas de pajapichi 450
relleno estructural con hidrosembradora
4 Helipuerto — Talud de relleno Revegetacion con semillas de pajapichi 934
con hidrosembradora
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CAPITULO 5
SEGURIDAD, SALUD Y ASPECTO SOCIAL
5.1 GENERALIDADES

5.2

Durante el proceso de Cese Temporal, se consideré la normativa nacional vigente,politica,normas
de seguridad, salud y proteccion ambiental establecidas por REPSOL y por las empresas
contratistas, ademas de los compromisos asumidos en el Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto de Prospeccion Sismicas 2D - 3D y Perforacion de 22 Pozos Exploratorios Kinteroni, Mapi
y Mashira - Lote 57.

ACTIVIDADES
5.2.1 SEGURIDAD

REPSOL en cumplimiento con su politica integrada (Ver anexo N° 5: Politica de REPSOL 2013),
supervisa el fiel cumplimiento en el desarrollo del Proyecto de Prospeccion Sismicas 2D — 3D y
Perforacion de 22 Pozos Exploratorios Kinteroni, Mapi y Mashira - Lote 57.

En coordinacion con la contratista realizé la supervision de los planes de movilizacion y seguimiento
al cumplimiento en cada una de las fases.

REPSOL evaluo los riesgos y los impactos ambientales de la operacion mediante la metodologia
HAZID (Hazard Identification).

Las actividades consideradas fueron las siguientes: Inducciones de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente, permisos de trabajo, uso de equipos de proteccion personal (EPP), aplicacion de
procedimientos, planes de contingencia, permiso de zarpe, reporte de actos y condiciones
inseguras, simulacros, analisis seguros de trabajo; y todas aquellas actividades en pro de la salud y
sequridad del personal y la mitigacion de impactos ambientales.

5.2.1.1 Capacitacion

Proceso de induccion general

El personal involucrado en el proyecto, recibe como induccion los lineamientos generales
de Seguridad y Medio Ambiente previo a la ejecucion de los trabajos operativos. Este
proceso es llevado a cabo en la ciudad de Lima, o en el Campamento Base Nuevo Mundo,
dependiendo del lugar de origen del trabajador.

Reunion informativa de HSE (Briefing HSE)

Todo el personal ingresante a las instalaciones de trabajo, sea de REPSOL, entidades del
gobierno peruano (OEFA, Ministerio de Cultura, SERNANP, Osinergmin u otra entidad
correspondiente), contratistas y visitantes en general, que ingresan a la Plataforma Mashira
GX ylo al area de operaciones, deben recibir un briefing de HSE donde se indica_los
principales peligros y sus riesgos, politicas HSE REPSOL, prevencién de incidentes en la
Plataforma, como en campo, puntos de reunién, salidas de emergencia, planes de
contingencia, uso de EPP, reporte de actos y condiciones inseguras, sugerencias,
facilidades en el campamento y aspectos varios para prevenir incidentes.
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Charlas de quince minutos
Las charlas de 15 minutos son herramientas valiosas para la prevencién de accidentes e ) o
incidentes, teniendo en cuenta los temas tratados en la induccién que recibié el personal al ’;

inicio de las actividades, asi como charlas de refuerzos de algunos casi accidentes, que era P
importante dar a conocer a todo el personal expuesto, en cada una de las actividades del

proyecto.

Durante la etapa de cese femporal se continué con el desarrollo de las charlas de quince
minutos.

En la Figura. 5.2. Se aprecia al personal en las charlas de quince minutos antes de realizar
las operaciones diarias.

Figura 5.2. Charlas previas a las Operaciones
i 5 T

Fuente: Repsol 2013

Reuniones semanales y comité de HSE

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron reuniones en temas tales como: trabajos en
altura, toques de sirena-emergencias, reporte de actos y condiciones inseguras, divulgacion
de planes de contingencia, divulgacion de alertas HSE, incidentes, videos instructivos en
aspectos de HSE fluvial, Operacion de PTAP y PTAR, espacios confinados, EPP,

actividades de recreacion y salud ocupacional.

Durante |a etapa de cese temporal se confinud el desarrollo de las reuniones en los temas
mencionados.
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Fuente: Repsol 2013

Simulacros

Se programé la realizacion de simulacros, a fin de evaluar la reaccion del personal ante la
ocurrencia de una emergencia en campo, como derrame de combustible en tierra,
simulacro de evacuacion, simulacro de sismo; asimismo se verificd el conocimiento y
correcta implementaciéon del procedimiento a seguir por parte de cada uno de los
protagonistas ante una eventualidad dada y aplicar o establecer los correctivos inmediatos
ante las fallas o falencias encontradas para estar Optimamente preparados ante una
emergencia real.

Tarjetas Sopry

Se realizo capacitaciones sobre el uso de la tarjeta Sopry, describiendo el uso de éste
sistema, para reportes de sugerencias, reconocimientos, casi accidentes, actos inseguros y
condiciones inseguras; reportes documentados en los formatos disefiados por el sistema
HSE de la contratista y REPSOL.

5.2.2 INSPECCION Y AUDITORIA

Visitas del Estado

En el mes de Agosto de 2013 se apersono el Ing. Alberto Amesquita Altamirano,
fiscalizador del Organismo de Evaluacion y Fiscalizacién Ambiental (OEFA), quien visit6 las
instalaciones de la Plataforma Mashira GX, helipuertos y zonas de descarga. El fiscalizador
del OEFA revis6 el cumplimiento del EIA para el Proyecto de Prospeccion Sismicas 2D —
3D y Perforacion de 22 Pozos Exploratorios en Kinteroni, Mapi y Mashira — Lote 57 y de
los estandares de seguridad en las operaciones de Perforacion.
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Las auditorias e inspecciones son un recurso importante en la identificacion de posibles
oportunidades de mejora y cuentan con la supervision continua y diligente del supervisor de
seguridad de REPSOL y sus contratistas.
5.2.3 SALUD

REPSOL en coordinacion con la contratista tiene una unidad médica, la cual presenta apoyo
a todas las &reas de trabajo. Priorizando la prevencion y promocién de la salud de todos los
trabajadores.

La unidad médica viene trabajado desde el inicio de las actividades del Proyecto
considerando prioritario la capacitacion del personal, al promover e implementar normativas,
acciones destinadas al cuidado de la salud, conservacion y recuperacion; asi mismo se
genera medidas adecuadas de medicina preventiva frente a tareas con riesgos especificos.

Los objetivos de esta unidad son las siguientes:

- ldentificar y controlar los riesgos de salud en los trabajadores.

- Prevenir las enfermedades endémicas a través de esquemas de vacunacion e
inducciones para el control preventivo.

- Prevenir enfermedades infectocontagiosas mediantes supervisiones diarias  del
almacenamiento de los alimentos y su manipulacion.

- Impartir inducciones de primeros auxilios y enfermedades metaxénicas al personal que
ingresa al proyecto.

- Prevenir enfermedades ocupacionales en los diferentes grupos de trabajo.

- Prevenir las enfermedades metaxénicas, mediante fumigaciones y charlas dirigidas a la
prevencion de estas enfermedades (Malaria, Dengue, Leishmaniasis).

Examenes médicos

Hasta la actualidad, en el transcurso del proyecto el personal de REPSOL y los contratistas,
se han realizado examenes y consultas medicas con resultados dentro de los rangos
normales, en su mayoria y a los casos contrarios se les brindo la atencion debida.

Ademas de lo indicado, tal como lo establece la legislacion, se realizo los examenes pre-
laborales y post - laborales a los trabajadores que participan en el proyecto, al inicio y al
termino de su periodo de contrato, encontrandose todos ellos clinicamente sanos.

Vacunaciones

Las vacunaciones son administradas a los trabajadores del proyecto, en cumplimiento a lo
establecido en los Procedimientos de Vacunacion de REPSOL. A continuacion se presenta
el listado de vacunas requeridas:
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Cuadro 5.3. Vacunas requeridas para el ingreso al lote 57

Vacunas

Fiebre amarilla

Tétanos

Hepatitis B

Influenza

Hepatitis A

Varicela

Rabia

Poliomielitis

Trivirica (parotiditis, rubeola y sarampién)

Fuente: Repsol

Durante la etapa de cese temporal se continua con las vacunaciones a los trabajadores del
proyecto que laboran en esta etapa.

ATENCIONES MEDICAS

La mayor cantidad de atenciones en el area de salud, son realizadas en campo y en la
Plataforma, donde el personal asignado, enfermeros brindan la atencion basica. Cada grupo
de trabajo cuenta con un encargado de salud y cada caso es conocido y monitoreado por la
unidad médica; quien da la orden de manejo en salud o valoracion Médica en la Plataforma,
segun criterio del profesional en salud.

Los casos con mayor incidencia son: Lumbalgias, dermatoldgicas, respiratorias y digestivas. 7~

Durante la etapa de cese temporal se continud con las atenciones médicas a los trabajadores
del proyecto.

SANEAMIENTO AMBIENTAL

Se realizaron actividades de fumigacion dos veces por mes, por una empresa especialista
en fumigaciones, obteniéndose un buen manejo de vectores (mosquitos y cucarachas),
estas se realizaron en las siguientes areas: cocina staff y labor, oficinas, dormitorios,
lavanderias, gimnasio, almacenes y areas libres de la locacion. Asi mismo, se realizd un
plan de desratizacion, en forma paralela a las fumigaciones.

L

VERIFICACION DEL ABANDONO

A fin de verificar que los trabajos se estén desarrollando con normalidad y a fin de revisar
que todo esté en orden, Repsol, a través del departamento de SMA, realiza visitas
periédicas después del abandono, cada tres meses aproximadamente durante el primer
ano, de acuerdo a las condiciones logisticas y de clima.
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52.4 ASPECTO SOCIAL 3 ia
REPSOL, en cumplimiento con su politica social del Proyecto de Prospeccion Sismicas 2D ) iu
- 3D y perforacion de 22 Pozos Exploratorios en kinteroni, Mapi y Mashira - Lote 57, _;\. [ E
mantiene una comunicacion fluida y cordial con los representantes de las comunidades !?_, o m

nativas directas e indirectas del area de influencia del Lote 57.

- Comunidades Nativas

.

Comunidades nativas del area de influencia del proyecto:

¢ Directa : Comunidad Nativa Tsoroja.

e Indirecta : Comunidades de Cheni, Poyeni, San Francisco de Cushireni,
Anapate, Mayapo, y la comunidad de Nuevo Mundo.

- Area de Influencia Directa

Seqln lo estipulado en los D.S. 012-2008-EM y D.S. 015-2006-EM, para la definicion del
Area de Influencia Directa, se ha considerado el espacio en donde se desarrollaran las
actividades de hidrocarburos, por ello en la delimitacion se ha incluido la comunidad nativa
de Tsoroja que se encuentra enmarcado dentro del perimetro considerado para la

ejecucion de la perforacion del pozo Mashira GX.

- Area de Influencia Indirecta

Siguiendo con lo estipulado en el D.S. 012-2008-EM y D.S. 015-2006-EM, para la
definicion del Area de Influencia Indirecta, se han considerado las areas aledafias al
proyecto conformando una unidad socio cultural y ubicadas en una misma cuenca las
comunidades de Cheni, Poyeni, San Francisco de Cushireni, Anapate, Mayapo, vy la
comunidad de Nuevo Mundo por constituir el centro logistico para los traslados de equipos,

materiales y personal hacia la locacion via aérea.

Entre las comunidades nativas que se encuentran dentro del area de influencia indirecta
tenemos: a Anapate, Cheni, Mayapo, Nuevo Mundo, Poyeni y San Francisco de Cushireni.
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Pago de compensacion

Procedimiento

El proceso de compensacion comprende dos etapas:

Etapa de Negociacion: informacion y firma de Acta de Compensacion

Reuniones con la Junta Directiva de la Comunidad Nativa del Area de Influencia Directa (AID)
para informar el &rea que sera empleada por el proyecto y las acciones a realizarse; asi como
para el analisis de la situacion en cuanto al uso actual de dicha area.

REPSOL explicara también los ofrecimientos de la empresa para el reconocimiento por el uso
temporal de las tierras, se valorizara y negociara el uso de los terrenos y la misma situacion se
aplicara en caso de probables afectaciones a cultivos. La negociacion tomara en cuenta la
valoracion economica del Estudio de Impacto Ambiental.

De ser necesario, se incorporara a intérpretes para el proceso de negociacion. \
Se pactara por escrito, de parte de los afectados y de las autoridades comunales, sobre los
acuerdos por el uso de terrenos y cuando suceda, por la compensacion. ‘
Todo lo acontecido en la reunion, quedara registrado como compromiso y obligacion en un acta
de acuerdos de negociacion bilateral, la misma que tendré copias respectivas para ser
distribuidas a los participantes y posibles afectados.

Los acuerdos de negociacion con los agricultores seran visados por las autoridades
comunales.

La firma del Acta de Acuerdo de Compensacion se realizara en Asamblea Comunal, entre la
autoridad comunal y el gerente de REPSOL; y seran explicitas en vigencia, monto, cantidad y
formas de entrega. Es factible la participacién de representantes de federaciones, solo si lo
solicitan, como veedores,

Etapa de entrega de Compensacion

El monto concertado de la compensacion sera transferida por REPSOL a una cuenta bancaria
sefialada por las autoridades comunales.

REPSOL alcanzara informacion y constancia de los depésitos efectuados a los afectados, a la
Junta Directiva de la comunidad nativa y al Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana.

La comunidad presentara una lista en donde se especifique las actividades a desarrollar con el
financiamiento de las compensaciones.

Una vez concertado el tipo de obras y actividades, los ejecutores de las obras, proyectos y
actividades seran seleccionados por concurso plblico convocado por REPSOL. En algunos
casos, y como una manera de empoderar a las poblaciones locales, las mismas comunidades
podran ejecutar y/o implementar una o varias actividades sefialadas en el acta de acuerdo de
compensacion.

Los costos de operatividad y mantenimiento de los bienes y proyectos entregados ylo
ejecutados deben ser asumidos por la comunidad.

Las autoridades comunales presentaran un informe final de los gastos realizados, lista de
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beneficiarios, fotografias de los bienes, entre otros. i
» La compensacién otorgada y concertada con los pobladores debera estar orientada a mejorar i [ _'"'
la salud, educacion, seguridad alimentaria, desarrollo productivo, cuidado del medio ambiente, ‘; o =

desarrollo de capacidades, oportunidades para mujeres, entre otros. 1 i

» Laempresa, asesorara a la comunidad a orientar dicho apoyo de manera que colabore, en la - ;

medida de lo posible, al desarrollo sostenible de dichas poblaciones. a=
» Los proyectos y/o actividades a ser financiados con cargo a las compensaciones no deben =
contravenir ninguna norma nacional relacionada al medio ambiente, ni las normas internas

establecidas por REPSOL.
En cuanto se cumpla con la entrega total de la compensacion, la autoridad comunal

firmara el Acta de Cumplimiento de Compensaciones.

En el Anexo N° 6 se adjuntan las Actas de Acuerdo de Compensacion con las comunidades .
de Tsoroja y Poyeni.

- Apoyo Social
Principales Actividades del Programa Social

» Campafias médicas

» Emergencias médicas

» Construccion de aulas

» Mejoramiento de la red de agua

1. CAMPANA DE SALUD

Los dias 5, 6 y 7 de julio y del 12 al 14 de octubre del 2012 se llevaron a cabo las camparias
médicas por el sector Salud de Satipo y Poyeni en la CCNN Tsoroja con las siguientes
especialidades:

a) Medicina General

b) Odontologia

¢} Obstetricia

d) Inmunizaciones y control de crecimiento y desarrollo
e) Laboratorio (Descarte de TBC)

La atencién integral se desarrolld coberturando un 95% de la poblacién, que en su mayoria han
sido nifios, nifias y mujeres adultas de la zona, en este proceso las enfermedades, sintomas y
problemas encontrados son:

e [RAS

» EDAS

» Desnutricidn infantil en todos los nifios y nifias atendidos (100%)
e Caries dentales en nifios y adultos.

¢ Falta de planificacion familiar

e No cuentan con el SIS en mas del 50% de la poblacion

e Parasitosis general
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e Poblacion menor de dos afios sin vacunas
¢ Control de esputo para diagnosticar TBC

Dentro de las atenciones realizadas por el personal médico fueron las siguientes:

« Diagnostico y tratamiento médico en diversas enfermedades de EDAS, IRAS y ofras

« Vacunacion a menores de dos afos se le aplicaron en su mayoria todas las disponibles ya
que la poblacion no tenian ninguna.

» En el caso de mujeres en edad fértil y adultas se les aplico la antitetanica y hepatitis B en
algunos varones se les aplico tambien.

« A ninas adolescentes se les aplico la vacuna contra el cancer uterino.

e Se han aplicado vacunas antiamarilicas e influenza para nifios y adultos mayores.

e Se han realizado los controles a las mujeres gestantes y se le ha realizado sus
Papanicolaou correspondientes.

e Se ha realizado el programa de planificacién familiar entregandoles preservativos y
aplicaciones de ampollas.

e Se han realizado muestras de esputo para el control y ubicacion de pacientes con TBC.
Se han realizado extracciones odontologicas en la mayoria de adultos y nifios siendo el
servicio que mayor cantidad de pacientes ha tenido.

Comentarios:

a) Se ha coberturado casi a un 90% de la poblacion, el tema de la distancia de algunas
familias y el desplazamiento a ofras zonas por visita a familiares, pesca u otras
actividades no permitio la cobertura del 100%

b) Existe la necesidad de realizar una segunda campafia, debido a que si no se realiza se
perderia la proteccion realizada a las personas vacunas por la secuencia de las dosis.

¢) Se debe considerar unos dias mas para esta atencion médica, ya que dos dias son
insuficientes.

d) Se debe coordinar con el centro de salud de Poyeni para que haga el censo y barrido
comunal para que se les dé el AUS (Aseguramiento Universal de Salud) ya que la
poblacién casi no cuenta con SIS o estan vencidos.

e) El tema de SIS ha sido una de las situaciones que no le se les podia entregar
medicamentos traidos del MIMSA, por lo que en coordinaciones con USIAS el promotor
de Tsoroja se reviso el stop de medicina de la comunidad y con esta solucionaron el
impase.

Tal como se puede mostrar en los graficos siguientes:
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Figura 5.5 Campanas de atencion medica en CCNN Tsoroja
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CAMPANA MEDICA CCNN TSOROJA. 3 B 5

. Figura 5.6 Atencion a toda la Comunidad Nativa de Tsoroja ;! o f
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Figura 5.8 Paciente con convulsiones trasladado a Satipo ,}
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Figura 5.10 Accidente con trampero en la CCNN Tsoroja

3. CENTRO EDUCATIVO EN TSOROJA DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.
Objetivos del Proyecto,

« Mejoramiento de la infraestructura educativa de los niveles de inicial, primaria y secundaria

e Implementacion y mejora de las condiciones de educacion en los niveles de inicial,
primaria y secundaria.

Beneficiarios:

Directos

« Nivel Inicial nifios de 03 al 5 afios (15 nifios)
= Primaria nifios de 6 a 15 afios (30 nifios)

» Secundaria adolescentes de 15 a mas afios (20 adolescentes)
Indirectos

¢ 90 familias

Localizacion.

« Ubicacion Politica
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» Regi6n : Junin } f;
» Departamento : Junin ; P ié_
¢ Provincia : Sati i: .E

i -3

» Distrito : Rio Tambo 4 3

¢ Localidad : Comunidad Nativa Tsoroja e Q 3

» Etnia : Caquinte =

Breve descripcion del proyecto:

Considerando las condiciones de educacion, la lejania del acceso de los entes del estado y del
gobierno local y las condiciones de pobreza extrema en la comunidad y en coordinacion con la
empresa, a través de la inversion social bajo los términos de buena relacion empresa y

comunidad.

La ensefianza de los alumnos de la comunidad se venian desarrollando en condiciones
inadecuadas, de infraestructura y mobiliario escolar inadecuado y casi inexistente, hecho que
perjudicaba a los alumnos por la incomodidad pedagdgica y la carencia de materiales e
insumos para mejorar su educacién, es asi que a través de la gestion de las autoridades
comunales se inicid la construccion de estas infraestructuras que por la lejania de los puntos
de proveedores, ha hecho que esta sea un proyecto con cooperacion de la comunidad,
logrando la participacién de la comunidad a través del acopio de materiales, trabajos de mano,
hecho que a permitido la culminacion de esta obra, que a la fecha beneficia a mas de 65
alumnos en los tres niveles. Posibilitando la ensefianza con mejores condiciones de

infraestructura y mobiliario escolar.

Figura 5.11 Fotos Antes Nivel Inicial enla CCNN Tsoroja
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. Figura 5.12 Nivel Primaria y Secundaria

Hoy en dia se puede apreciar estor modernas infraestructuras para el desarrollo en la educacion en el
nivel Inicial, Primaria y Secundaria.

Figura 5.13Institucion Educativa Inicial Tsoroja

PLAN DE CESE TEMPORAL DE LA “PLATAFORMA MASHIRA GX - LOTE 57" 1-51

‘ .

M IRMEDQNACS

+

r £ n e
Ui aswesss



7663
0053 58

s ’& JP'F
L]
-
REPIJFOL SEANICIOS CEOGRRRICOS & MEDID AMBENTE $4C

Figura 5.14Alumnos de la |.E Inicial Tsoroja.
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Figura 5.15 COLEGIO PRIMARIO
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Colegio Secundaria. TSOROJA
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Figura 5.16 Actas de entrega de las inmobiliarias de los centro educativos como consta en el siguiente

Acta de entrega.
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Nota: Sera el Coordinador de la reunién la persona encargada de llenar el punto de los acuerdos y verificar

la corformidad da los asistentes
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4. PROYECTO CAPTACION DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

DE LA CCNN TSOROJA. aR-%
ey iv
Objetivos del Proyecto ) - i
¢  Mejoramiento de la captacion de agua del sistema de agua. -“2 : 3
o Mejorar la distribucion de agua del sistema de la comunidad. : @

Beneficiarios: iz

Directos

s 90 familias

Localizacion.

Ubicacion Politica.

» Region » Junin

e Departamento  :Junin

¢  Provincia : Satipo

e Distrito : Rio Tambo

¢ localidad : Comunidad Nativa Tsoroja
« Etnia : Caquinte

Breve descripcion del proyecto:

Debido a al incremento poblacion de la comunidad, el sistema de agua se hizo insuficiente, asi
mismo los punfos de captacion ya no abastecian a la poblacion y en debido al cambio
climatico, por la tala y otras actividades de la comunidad estas ya no era suficientemente
abastecidas por los ojos de agua y riachuelos de la zona.

En razon a esto se identificé con la comunidad un nuevo punto de captacion que aseguraria el
abastecimiento de agua en la comunidad, por lo que se tuvo que implementar un sistema de
captacion y distribucién de agua para satisfacer a la poblacion en general.

A la fecha esta nueva captacion esta permitiendo el abastecimiento a la poblacién de la
comunidad.
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Figura 5.17 Se pueden apreciar desde el acondicionamiento de la bocatoma o fuente de agua,
el traslado del material a usar y la instalacion
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- Programa de Promocion del Empieo Local - PMOL i L= 1
Se indica que el Programa de Promocion de Empleo Local tiene el propésito de promover a n; &
través de empresas contratistas el empleo de mano de obra local no especializada de las :_ﬂ :
comunidades nativas y poblacion del area de influencia directa e indirecta. == §

El desarrollo del programa de mano de obra local durante el proyecto, se realiza con los
profesionales de relaciones comunitarias de REPSOL y la empresa contratista.

Plan de Contingencias Antropoldgico

Considerando que el Plan de Contingencia Antropoldgico, es un documento general y de
caracter obligatorio para todo el personal de REPSOL, empresa contratista, subcontratistas y
visitas que realizaron su trabajo en el Lote 57.Previo al ingreso a campo se llevan a cabo las
inducciones respectivas donde se instruye sobre los procedimientos ante la posibilidad de la
ocurrencia de hallazgo de posibles evidencias, avistamientos, encuentros u otras circunstancias
frente a indigenas aislados, sobre cual seria el flujo de comunicacion a seguir inmediato al
hecho, procediendo a su difusion via cartillas impresas a color a todo el personal.

Ademas de las charlas de induccitn, se realizan charlas de 5 minutos.
Como resultado de las distintas etapas del proyecto, se concluye que:
1. Observaci6n de la zona durante el transporte aéreo.
No se observé a individuos o grupos humanos, viviendas tipo chozas, que nos hagan presumir

la presencia de los grupos de nativos en situacion de aislamiento voluntario en un area
determinada- PIACI!

2. Observacion de la zona durante el transporte fluvial.

No se observd a individuos o grupos humanos, viviendas tipo chozas en los recorridos via
fluvial, realizados a lo largo de todo el proyecto, que hagan presumir la presencia de PIACI.

Inspeccion de las dreas correspondientes a la etapa de topografia (construccién de
Plataforma y helipuertos).

Durante los trabajos de inspeccion, construccion y adecuacién de la Plataforma y los
helipuertos, no se encontraron evidencias que denoten la presencia de individuos o grupos
denominados como PIACI, Viviendas, objetos ceremoniales, armas, ceramios, huellas
plantares, etc. Tampoco hubo experiencias de avistamientos o contacto fisico y/o visual con los
mencionados grupos.

El area en mencion tiene caracteristicas de bosque primario, con vegetacién propia del lugar y
sin ninguna intervencién humana.

Inspeccion correspondiente a la etapa de Cese Temporal.
En esta etapa del proyecto se continuara con la misma metodologia aplicada desde el inicio de
las actividades dentro del Lote 57.

1PIACI: Pueblos indigenas en aislamiento voluntario o contacto inicial.
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MONITOREO AMBIENTAL 7 2
: &
6.1 GENERALIDADES 3
El Plan de Manejo Ambiental del EIA Proyecto de Prospeccion Sismica 2D — 3D y Perforacion de e E

22 Pozos Exploratorios en Kinteroni, Mapi y Mashira - Lote 57, considera controlar las actividades
propias del proyecto, teniendo como objetivo garantizar el cumplimiento de las medidas
preventivas y de mitigacion, asi como el seguimiento de parametros indicadores. En el Plan de
Manejo Ambiental se hace referencia a los parametros a analizar en agua potable, aguas
residuales y aguas superficiales, aire, suelos y ruido, ademas de los limites maximos permisibles
(LMP) estipulados por la normativa vigente.

6.2 ACTIVIDADES DE MONITOREO AMBIENTAL

MONITOREO EN LA PLATAFORMA MASHIRA GX

En el siguiente Cuadro se consignan los puntos de control del monitoreo correspondiente a la
Plataforma MASHIRA GX, acorde con los lineamientos que estipula el Estudio de Impacto
Ambiental para la Prospeccion Sismica 2D-3D y perforacion de 22 pozos exploratorios en
Kinteroni, Mapi y Mashira — Lote 57. Ver Anexo N° 7 Resultados de Ensayo del Laboratorio.

Cuadro 6.1 Puntos de control de monitoreo en la Plataforma Mashira GX

.. Coordenadas UTM
Punto de Control Descripcion Este I Norte
Puntos de Control de Efluentes Domésticos
MS-GX-E | Vertimiento Doméstico | 663064 | 8741359
Puntos de Control de Monitoreo de Aguas Superficiales
MS-GX-A1 Aguas arriba del vertimiento 662 923 8 741 151
MS-GX-A2 Aguas abajo del vertimiento 662 967 8741537
MS-GX-A4 Aguas arriba del vertimiento industrial 662 922 8741141
MS-GX-A5 Aguas abajo del vertimiento industrial 663 050 8741 347
Puntos de Control de Monitoreo de Agua Potable
MS-GX-AP1 Cafio de cocina 663 097 8741100
MS-GX-AP2 Salida planta de tratamiento 663 101 8 741099
Puntos de Control de Monitoreo de Ruido Ambiental
MS-GX-R1 [ Cerca de los dormitorios | 663663 | 8741100
Puntos de Control de Monitoreo de Suelos
MS-GX-S1 Cerca al helipuerto 663 122 8741427
MS-GX-S2 Pit de combustible 663 146 8741311
Puntos de Control de Monitoreo de Calidad de Aire

MS-GX-CA1 A barlovento 663 116 8741108
MS-GX-CA2 A sotavento 663 023 8741092

6.21 MONITOREO DE AGUA Y EFLUENTES

- MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES

El monitoreo de los cuerpos de agua proximos a la Plataforma MASHIRA GX, se
desarrollaron durante las actividades de construccion, con una frecuencia mensual.
‘\—h
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Esta evaluacion es de acuerdo a los parametros, metodologias y estandares establecidos en 3

. el PMA del EIA, y se continu6 con el monitoreo de las mismas estaciones durante la etapa de )

cese temporal. 7-;

Los resultados obtenidos durante los monitoreos realizados fueron comparados con la =

Categoria 4 (Conservacion del Ambiente Acuatico, para rios de la Selva) del D.S N° 002- —*=
2008-MINAM como se muestra a continuacion:

1-63
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Cuadro 6.2 Resuitados de! Monitoreo de Aguas Superficiales
Estaclén de muestreo: MS-GX-A1
Coordenadas UTM (WGS 84): 8741151 N 662923 E
Descripcién de la estacléon de muestreo: Aguas arriba del vertimiento
Fecha de muestreo: 01/12/2012 16/12/2012 25/01/2013 03/03/2013
Hora de muestreo: 10:30 10:30 15:30 16:00
Limite de . Valor
Pardmetro Deteccidn Unidad Esténdar NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Parametros Medidos en Campo
pH — Unid. pH 6,5-8,5 7,45 7.62 7.41 7.43
Temperatura de la muestra — °C - 23,9 23,5 248 248
Temperatura del ambiente — °C - 28,8 27,1 29,1 27,2
Oxigeno Disueito 0,14 mg/L >=5 7,37 7,49 7,37 7,65 —~7X
Cloro Residual 0,02 mg/L - < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Cloro Tota! 0,03 mg/L - <0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03
Turbidez 0,08 NTU - 1,28 2,74 1,22 19,70
Caudal —_ m3/dia - 6869 29376 6871 28218
Coliformes Totales 1,8@ NMP/1060mL 3000 3,3E+3 1,7E+3 1,1E+3 7,9E+3
Coliformes Fecales 1,89 NMP/100mL 2000 1,7E+3 1,1E+2 6,8E+2 9,3E+2
Parametros Analizados en el Laboratorio
Conductividad — uS/em - 71,5 58,0 58,4 346
mg solidos totales
Sélidos Totales Disueltos 2 disueltosiL §00 43 35 35 21
mg sélidos totales
Sdlidos Totales Suspendidos 2 suspendidos/L <400 <2 <2 <2 27
Ausencia de
Aceltes y Grasas 0.5 mg acsitesy | ool <05 <05 <05 <05
grasaslL vighle
Hidrocarburos Totales de Petréleo (GRO, C6-C10) 0,21 mg/L Ausente < 0,21 < 0,21 < 0,21 < 0,21
Hidrocarburos Totales de Petrélec (DRO, C10-C28) 0,04 mg/L Ausente <0,04 <0,04 < 0,04 < 0,04
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOS) 2 mg/L <10 <2 <2 <2 2
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) 2 mg O2L - <2 <2 <2 3 .
Alcalinidad total 0,7 mg CaCO3/L - 35,6 28,7 33,0 14,9
Amoniaco 0,005 mg NH3/L - < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
CAE 0,1 mg/L - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
CCE 0,1 mg/L - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cianuro Libre 0,003 mg/L. 0,022 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 4
Ci Wi ,001 - X < 0,00 < 0,001 ,001 AR
anuro Wad 0,00 mg CN-IL h < 0,003 3 0,00 < 0,00 gdguwhwu”d-ﬂ
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Cloruros 0,21 mg C-L - <0,21 037 0,51 <0,21
Cromo Hexavalente 0,002 mg Cr+6/L 0,05 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Detergentes Aniénicos 0,01 mg MBAS/L - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Dureza Total 0,67 mg CaCO3/L - 33,86 26,77 29,40 15,76
Fenoles 0,001 mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Fosfatos 0,009 mg PO4-3-PIL 0,5 < 0,009 < 0,009 < 0,009 0,035
H2S indisociable 0,001 mg S-2/L 0,002 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Nitratos 0,008 mg NO3-N/L 10 0,105 0,105 0,085 0,126
Nitritos 0,0002 mg NO2-N/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Nitrégeno Amoniacal 0,004 mg NH3-N/L 0,05 < 0,004 < 0,004 0,081 < 0,004
Nitrégeno Total 0,020 mg N'L 16 0,161 0,272 0,081 0,342
Suifatos 0,5 mg SO4-2/L - <05 2,2 <0,5 3,0
Sulfuros 0,001 mg S-21L - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Hidrocarburas Arométicos Policiclicos (GC-Masa)
Acenafteno 0.0002 mg/iL - < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002
Acenaftileno 0.0002 mg/l. - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Antraceno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (a) Antraceno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (2) Pireno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (b) Fluoranteno 0.0002 mg/l. - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (g,h,i) Perileno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (k) Fluoranteno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Criseno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Dibenzo (a,h) Antraceno 0.0002 mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Fenantreno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Fiuoranteno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Fluoreno 0.0002 mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Indeno (1,2,3 cd) Pireno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Naftaleno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Pireno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Metales (ICP Masa)
Aluminio 0,001 mg/L - < 0,001 < 0,001 0,048 0,769
Antimonio 0,0001- mg/L - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Arsénico 0,0003 mg/L 0,05 < 0,0003 <0,0003 < 0,0003 < 0,0003
Bario 0,0001 mg/L 1 0,0314 0,0271 0,0254 0,0255
Berilio 0,00004 mg/L - < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004
Bismuto 0,00001 mg/L - < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
Boro 0,0007 mg/L - < 0,0007 < 0,0007 < 0,0007 < 0,0007
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Cadmio 0,00003 mg/L 0,004 < 0,00003 <0,00003 < 0,00003 < 0,00003
Calcio 0,02 mg/L - 13,27 9,13 10,09 5,59
Cobalto 0,00004 mg/L - < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004
Cobre 0,0003 mg/L 0,02 < 0,0003 <0,0003 <0,0003 0,0015
Cromo 0,0001 mg/L - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Estafio 0,0001 mg/l - <0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Estroncio 0,0001 mg/L - 0,0362 0,0352 0,0381 0,0247
Fosforo 0,004 mglL - 0,066 0,044 0,042 0,041
Hierro 0,001 mg/L - 0,116 < 0,001 0,086 0,991
Litio 0,001 mg/L - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Magnesio 0,004 mg/L - 0,929 0,803 0,755 0,654
Manganeso 0,0002 mg/L - 0,0052 0,0053 < 0,0002 0,0168
Mercurio 0,0001 mg/L 0,0001 < 0,0001 <0,0001 < 10,0001 < 0,0001
Molibdeno 0,0001 molL - * <0,0001 < 0,0001 <0,0001 < 0,0001
Nique! 0,0002 mg/L 0,025 < 0,0002 < 0,0002 <0,0002 < 0,0002
Plata 0,00001 mg/L - < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
Plomo 0,0001 mg/L 0,001 < 0,0001 <0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Potasio 0,008 mgi/L - 0,696 ° 0,824 ° 0,541 0,594
Selenio 0,00005 mg/L - < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005
Silicio 0,02 mg/L - 5,78 5,32 5,81 5,32
Sodio 0,09 mg/L - 2,17 2,04 1,96 1,09
Talio 0,0001 mg/L - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Titanio 0,001 mg/L. - < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,011
Uranio 0,00001 mg/L - <0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
Vanadio 0,0001 mg/L - 0,0013 < 0,0001 < 0,0001 0,0021
Zinc 0,003 mg/L 0,3 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

*D.S. N° 002-2008-MINAM - Aprueban los Estandares nacionales de Calidad Ambiental para Agua. Categoria 4 Conservacién del ambiente acuético

ND: parametro no detectado
Fuente: CORPLAB
Elaborado: GEMA
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Cuadro 6.3 Resultados de! Monitoreo de Aguas Superficiales

Estacién de muestreo: MS-GX-A2

Coordenadas UTM (WGS 84): 8741537 N 662967 E

Descripcion de la estacldn de muestreo: Aguas abajo de! vertimiento

Fecha de muestreo: 05/12/2012 17/12/2012 26/01/2013 03/03/2013

Hora de muestreo: 14:30 14:30 10:30 11:00

Limite de . Valor
Pardmetro Deteccion Unidad Esténdar NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Parametros Medidos en Campo

pH —_ Unid. pH 6,585 7,24 7,69 7.38 7,35

Temperatura de la muestra — °C - 23,5 23,7 247 25,0

Temperatura de! ambiente — °Cc - 26,7 27,2 30,0 29,0

Oxigeno Disuelto 0,14 mg/L >=5 7,76 8,10 7.74 7,70

Cloro Residual 0,02 mg/L - < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Cloro Total 0,03 mg/L - < 0,03 < 0,03 <0,03 < 0,03

Turbidez 0,08 NTU - 5,63 5,70 3,98 29,00

Caudal — m3/dia - 9072 28080 6871 28339

Coliformes Totales 1,8@ NMP/100mL 3000 2,4E+4 7,0E+3 4,9E+3 4,9E+3

Coliformes Fecales 1,8@ NMP/100mL 2000 2,0E+2 6,8E+1 1,1E+3 2,0E+2

Parametros Analizados en el Laboratorio ’
Conductividad — uS/cm - 59,6 63,4 67,1 354
mg solidos totales \
Sélidos Totales Disueitos 2 disusitoslL 500 37 38 40 21
mg sofidos totales
Solidos Totales Suspendidos 2 suspendidos/L <400 7 <2 5 34
Ausencia de
Aceltes y Grasas 0.5 ma ecdtesy | peliula <05 <05 <05 <05
g vighle

Hidrocarburos Totales de Petréleo (GRO, C6-C10) 0,21 mglL Ausente < 0,21 <0,21 < 0,21 < 0,21

Hidrocarburos Totales de Petréleo (DRO, C10-C28) 0,04 mglL Ausente < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04

Demanda Bioquimica de Oxigeno {DBOS) 2 mglL <10 <2 <2 <2 <2

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) 2 mg O21L - <2 <2 <2 <2

Alcalinidad total 0,7 mg CaCO3/L - 23,8 31,9 328 16,1

Amoniaco 0,005 mg NH3L - 0,052 < 0,005 0,035 0,036

CAE 0,1 mg/L - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

CCE 0,1 mg/iL - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Clanuro Libre 0,003 mglL 0,022 < 0,003 < 0,003 1,73 < 0,003
Clanuro Wad 0,001 mg CN-L - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Cloruros 0,21 mg CHL - <021 0,54 1,73 < 0,21
Cromo Hexavalente 0,002 mg Cr+6/L 0,05 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Detergentes Aniénicos 0,01 mg MBAS/L - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Dureza Total 0,67 mg CaCO3/L - 26,83 31,42 30,21 16,44
Fenoles 0,001 mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Fosfatos 0,009 mg PO4-3-PIL 05 < 0,009 < 0,009 < 0,009 0,061
H2S indisociable 0,001 mg S-21L 0,002 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Nitratos 0,008 mg NO3-N/L 10 0,129 0414 0,337 0,118
Nitritos 0,0002 mg NO2-N/L - 0,0017 < 0,0002 0,0115 < 0,0002
Nitrégeno Amoniacal 0,004 mg NH3-N/L 0,05 0,043 < 0,004 < 0,004 0,029
Nitrégeno Total 0,020 mg NL 16 0,301 0,570 0,409 0,244
Sulfatos 0,5 mg SO4-2/L - 06 1,0 0,7 0,5
Sulfuros 0,001 mg $-2L - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Hidrocarburos Arométicos Poficiclicos (GC-Masa)
Acenafteno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Acenaftileno 0.0002 mglL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Antraceno 0.0002 mglL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (a) Antraceno 0.0002 mgiL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (a) Pireno 0.0002 mgiL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (b) Fluoranteno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (g,h,i) Perileno 0.0002 mgiL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (k) Fluoranteno 0.0002 mgiL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Criseno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Dibenzo (a,h) Antraceno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Fenantreno 0.0002 mglL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Fluoranteno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Fluoreno 0.0002 mgiL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
indeno (1,2,3 cd) Pireno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Naftaleno 0.0002 mgiL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Pireno 0.0002 mglL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Metales (ICP Masa)
Aluminio 0,001 mglL - < 0,001 < 0,001 0,152 0,771
Antimonio 0,0001 mgiL - < 0,0001 < 00,0001 < 0,0001 < 0,0001
Arsénico 0,0003 mgiL 0,05 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003
Bario 0,0001 mgiL 1 0,0300 0,0299 0,0311 0,0296
Berilio 0,00004 mglL - < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 <0,00004 .. ... -,
B eﬂm“§ S e
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Bismuto 0,00001 mg/L - < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
Boro 0,0007 mgiL - < 0,0007 < 0,0007 0,0049 0,0188
Cadmio 0,00003 mgiL 0,004 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003
Calcio 0,02 mg/L - 8,89 9,96 10,50 8,16
Cobalto 0,00004 mglL - < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004
Cobre 0,0003 mg/L 0,02 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003
Cromo 0,0001 mg/L - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Estafio 0,0001 mglL - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Estroncio 0,0001 mglL - 0,0347 0,0399 0,0427 0,0297
Fasforo 0,004 mg/L - 0,038 0,037 0,099 < 0,004
Hierro 0,001 mglL - 0,170 < 0,001 0,181 1,087
Litio 0,001 mg/l - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Magnesio 0,004 mg/L - 0,802 0,874 0,881 0,645
Manganeso 0,0002 mg/L - 0,0072 0,0058 0,0071 0,0248
Mercurio 0,0001 mg/L 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Molibdeno 0,0001 mg/L - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Nique! 0,0002 mg/L 0,025 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Plata 0,00001 mg/L - < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
Plomo 0,0001 mgiL 0,001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Potasio 0,008 mg/L - 0,830 0,678 0,698 0,508
Selenio 0,00005 mg/L - < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005
Silicio 0,02 mg/L - 4,96 5,42 5,68 5,35
Sodio 0,09 mglL - 1,77 2,17 2,52 2,08
Talio 0,0001 mglL - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Titanio 0,001 mg/L - < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,015
Uranio 0,00001 mg/L - < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
Vanadio 0,0001 mg/L - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Zinc 0,003 mg/L 03 0,004 < 0,003 < 0,003 < 0,003

*D.S. N° 002-2008-MINAM - Aprueban los Esténdares nacionales de Cafidad Ambiental para Agua. Categoria 4 Conservacién del ambiente acudtico
ND: parametro no detectado

Fuente: CORPLAB
Elaborado; GEMA
%m@whw &-ﬂw@' W &&r)
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Cuadro 6.4 Resultados del Monitoreo de Aguas Superficiales

Estaclén de muestreo: MS-GX-A4
Coordenadas UTM (WGS 84): 8741141IN 662922 E
Descripcién de la estacion de muestreo: Aguas arriba del vertimiento industrial
Fecha de muestreo: 05/12/2012 16/12/2012 25/01/2013 03/03/2013
Hora de muestreo: 09:30 11:30 16:30 17:00
Limite de . Valor
Pardmetro Deteccion Unidad Estandar NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Parametros Medidos en Campo
pH - Unid. pH 8,585 7,29 7.78 7,25 7.47
Temperatura de la muestra — °c - 23,1 231 24,6 246
Temperatura del ambiente — °C - 26,5 27,0 28,6 26,4
Oxigeno Disuelto 0,14 mg/L >=5 7.63 7,69 7,20 7.1
Cloro Residual 0,02 mg/L - < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Cloro Total 0,03 mg/lL - < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03
Turbidez 0,08 NTU - 2,58 341 1,05 22,50
Caudal — m3/dia - 8891 28512 6884 28210
Coliformes Totales 1,8@ NMP/100mL 3000 3,5E+4 1,3E+4 1,3E+4 9,4E+3
Coliformes Fecales 1,89@ NMP/100mL 2000 3,4E+43 1,1E+2 6,8E+2 2,0E+2
Parémetros Analizados en el Laboratorio
Conductividad - uS/em - 57,5 57,8 57,3 35,1
mg sélidos totales
Sélidos Totales Disueltos 2 disueltos/ 500 36 35 35 21
mg sdfidos totales
Sélidos Totales Suspendidos 2 suspendidosL <400 <2 <2 <2 22
Ausencla de
Aceltes y Grasas 05 mg Wa"e"“y Pelicula <05 <05 <05 <0,5
g vishle
Hidrocarburos Totales de Petréleo (GRO, C6-C10) 0,21 mg/L Ausente < 0,21 <0,21 < 0,21 < 0,21
Hidrocarburos Totales de Petréleo {DRO, C10-C28) 0,04 mglL Ausente < 0,04 <0,04 < 0,04 <0,04
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOS) 2 mg/L <10 <2 <2 <2 2
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) 2 mg O2/L - <2 <2 <2 3
Alcalinidad total 0,7 mg CaCO3/L - 22,7 276 31,9 15,9
Amoniaco 0,005 mg NH3/L - < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
CAE 0,1 mg/L - <0,1 <0,1 <0, <0,1
CCE 0,1 mg/L - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Cianuro Libre 0,003 mg/L 0,022 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003
Cianuro Wad 0,001 mg CN-L - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Cloruros 0,21 mg CHL - 0,52 1,04 < 0,21 < 0,21
Cromo Hexavalente 0,002 mg Cr+6/L 0,05 < 0,002 < 0,002 < (0,002 < 0,002
Detergentes Aniénicos 0,01 mg MBAS/L - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Dureza Total 0,67 mg CaCO3/L - 28,11 24,43 27,01 16,79
Fenoles 0,001 mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Fosfatos 0,009 mg PO4-3-PIL 05 < 0,009 < 0,009 < 0,009 0,108
H2S indisociable 0,001 mg S-2/L 0,002 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Nitratos 0,008 mg NO3-N/L 10 0,080 0,103 0,083 0,133
Nitritos 0,0002 mg NO2-N/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Nitrégeno Amoniacal 0,004 mg NH3-NL 0,05 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004
Nitrégeno Total 0,020 mg N/L 1,6 0,120 0,290 0,099 0,300
Sulfatos 0,5 mg SO4-21L - <05 <0,5 <05 2,7
Sulfuros 0,001 mg S-21L - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (GC-Masa)
Acenafteno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Acenaftileno 0.0002 mgfL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Antraceno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (a) Antraceno 0.0002 mglt - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (a) Pireno 0.0002 mglL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (b) Fluoranteno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (g,h,i) Perileno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (k) Fiuoranteno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Criseno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Dibenzo (a,h) Antraceno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Fenantreno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Flueranteno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Flucreno 0.0002 mg/lt. - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Indeno (1,2,3 cd) Pireno 0.0002 mg/lL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Naftaleno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Pireno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Metales (ICP Masa)
Aluminio 0,001 mgiL - < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,795
Antimonio 0,0001 mglL - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Arsénico 0,0003 mglL 0,05 <0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003
Bario 0,0001 mglL 1 0,0272 0,0251 0,0229 0,0252 LN
Berilio 0,00004 mglL - < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 =3

5
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Bismuto 0,00001 mgiL - < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
Boro 0,0007 mg/L - < 0,0007 < 0,0007 < 0,0007 < 0,0007
Cadmio 0,00003 mglL 0,004 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 0,00099
Calcio 0,02 mg/L - 7,93 8.89 9,86 5,59
Cobalto 0,00004 mg/L - < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004
Cobre 0,0003 mglL 0,02 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 0,0013
Cromo 0,0001 mglL - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Estafio 0,0001 mg/L - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Estroncio 0,0001 mg/L - 0,0326 0,0337 0,0354 0,0245
Fosforo 0,004 mg/L - 0,027 0,039 0,042 0,038
Hierro 0,001 mgiL - < 0,001 < 0,001 < 0,001 1,055
Litio 0,001 mgiL - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Magnesio 0,004 mgiL - 0,725 0,759 0,697 0,661
Manganeso 0,0002 mgiL - 0,0049 0,0051 < 0,0002 0,0185
Mercurio 0,0001 mg/L 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Moalibdeno 0,0001 mgit - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Nigue! 0,0002 mg/L 0,025 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Plata 0,00001 mgit - < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
Plomo 0,0001 mgiL 0,001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Potasio 0,008 mg/L - 0,532 0,603 0,526 0,603
Selenio 0,00005 mg/iL - < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005
Silicio 0,02 mg/L - 4,55 5,39 5,70 5,35
Sodio 0,09 mg/L - 1,60 1,90 1,84 1,10
Talio 0,0001 mg/iL - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Titanio 0,001 mgiL - < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,012
Uranio 0,00001 mgil. - < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
Vanadio 0,0001 mg/L - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0023
Zinc 0,003 mg/iL 03 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

* D.S. N° 002-2008-MINAM - Aprueban los Estéandares nacionales de Calldad Ambiental para Agua. Categoria 4 Conservacitn del amblente acuético
ND: parémetro no detectado

Fuents: CORPLAB
Elaborado: GEMA
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Cuadro 6.5 Resultados del Monitoreo de Aguas Superficiales
Estaclén de muestreo: MS-GX-A6
Coordenadas UTM (WGS 84): 8741347N 663050 E
Descripcion de la estaclén de muestreo: Aguas abajo del vertimiento industrial
Fecha de muestreo: 05/12/2012 17/12/2012| 26/01/20i3 03/03/2013
Hora de muestreo: 11:30 10:00 11:30 14:00
Limite de Valor
Pardmetro Deteccion Unidad Estdndar NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Parametros Medidos en Campo
pH — Unid. pH 6,5-8,5 7,26 7,61 7.27 7.41
Temperatura de la muestra — °c - 23,2 23,5 24,5 24,8
Temperatura de! ambiente - °c - 29,5 26,5 29,8 28,4
Oxigeno Disuelto 0,14 mg/L >=5 785 7.87 7,74 7,66
Cloro Residual 0,02 mg/L - < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Cloro Total 0,03 mg/L - <0,03 <0,03 <0,03 < 0,03
Turbidez 0,08 NTU - 3,30 1,75 1,30 44,50
Caudal — m3/dia - 9037 31104 6840 28452
Coliformes Totales 1,89 NMP/100mL 3000 2,8E+4 7,9E+3 1,4E+4 2,0E+3
Cofiformes Fecales 1,8 NMP/100mL 2000 2,0E+2 6,8E+2 2,0E+2 2,0E+2
Parametros Analizados en el Laboratorio
Conductividad — pSfem - 56,8 61,8 61,6 32,0
myg sblides totales
Sélidos Totales Disueltos 2 disueltosit 500 36 37 37 19
mg sélidos totales
Sélidos Totales Suspendidos 2 suspendidos/L <400 <2 15 <2 49
Ausencia de
Aceites y Grasas 05 "‘gma"“‘“ y Pelicula <05 <0,5 <05 <0,5
g vishle
Hidrocarburos Totales de Petréleo (GRO, C6-C10) 0,21 mg/L Ausente <0,21 < 0,21 < 0,21 < 0,21
Hidrocarburos Totales de Petréleo (DRO, C10-C28) 0,04 mglL Ausente < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04
Demanda Bloquimica de Oxigeno (DBOS) 2 mg/L <10 <2 <2 <2 2
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) 2 mg O2L - <2 <2 <2 1
Alcalinidad total 0,7 mg CaCO3/L - 254 30,4 33,0 15,1
Amoniaco 0,005 mg NH3/L - < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
CAE 0,1 mg/L - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
CCE 0,1 mg/L - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cianuro Libre 0,003 mg/L 0,022 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003
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Cianuro Wad 0,001 mg CN-IL - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Cloruros 0,21 mg CHL - 0,46 0,61 0,29 0,51
Cromo Hexavalente 0,002 mg Cr+6/L 0,05 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Detergentes Aniénicos 0,01 mg MBAS/L - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Dureza Total 0,67 mg CaCO3/L - 27,19 25,32 32,81 16,04
Fenoles 0,001 mg/lL 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Fosfatos 0,009 mg PO4-3-PIL 05 < 0,009 < 0,009 < 0,009 0,074
H2S indisociable 0,001 mg S-2L 0,002 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Nitratos 0,008 mg NO3-NL 10 0,073 0,175 0,100 0,113
Nitritos 0,0002 mg NO2-N/L - 0,0004 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Nitrégeno Amoniacal 0,004 mg NH3-N/L 0,05 < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004
Nitrégeno Total 0,020 mg N/L 16 0,113 0,445 0,245 0,385
Sulfatos 0,5 mg SO4-21L - 1.4 1,0 <05 <0,5.
Sulfuros 0,001 mg S-2L - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos {(GC-Masa)
Acenafteno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Acenaftileno 0.0002 mg/L - < 00,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Antraceno 0.0002 mglL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (a) Antraceno 0.0002 mglL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (a) Pireno 0.0002 mglL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (b) Fluoranteno 0.0002 mgiL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (g,h,i) Perileno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (k) Fiuoranteno 0.0002 mg/L - <0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Criseno 0.0002 mglL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Dibenzo (a,h) Antraceno 0.0002 mglL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Fenantreno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Flugranteno 0.0002 mglL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Fluoreno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Indeno (1,2,3 cd) Pireno 0.0002 mglL - <0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Naftaleno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Pireno 0.0002 mg/iL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Metales (ICP Masa)
Aluminio 0,001 mglL - < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,860
Antimonio 0,0001 mglL - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Arsénico 0,0003 mg/L 0,05 <0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003
Bario 0,0001 mgliL 1 0,0271 0,0272 0,0266 0,0258
Berilio 0,00004 mg/L - < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004
Bismuto 0,00001 mg/L - < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 (2 9]
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Boro 0,0007 mgiL - < 0,0007 < 0,0007 < 0,0007 0,0222
Cadmio 0,00003 mg/L 0,004 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003
Calcio 0,02 mglL - 8,35 10,04 10,49 5,21
Cobaito 0,00004 mg/L - < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004
Cobre 0,0003 mgll 0,02 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003
Cromo 0,0001 mglL - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Estafio 0,0001 mgiL - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Estroncio 0,0001 mglL - 0,0280 0,0384 0,0398 0,0262
Fosforo 0,004 mgiL - 0,037 0,040 0,043 < 0,004
Hierro 0,001 mgiL - < 0,001 0,218 0,079 1,122
Litio 0,001 mglL - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Magnesio 0,004 mg/L - 0,713 0,868 0,776 0,581
Manganeso 0,0002 mgiL - 0,0055 0,0049 < 0,0002 0,0205
Mercurio 0,0001 mgil 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Molibdeno 0,0001 mgiL - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Niquel 0,0002 molL 0,025 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Plata 0,00001 molL - < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
Plomo 0,0001 mglL 0,001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Potasio 0,008 molL - 0,572 0,688 0,547 0,538
Selenio 0,00005 molL - < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005
Stlicio 0,02 mglL - 4,83 5,40 5,77 4,68
Sodio 0,09 mglL - 1,64 2,19 2,03 1,97
Talio 0,0001 mg/L - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Titanio 0,001 mgiL - < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,012
Uranio 0,00001 mg/L - < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
Vanadio 0,0001 mgiL - <0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Zinc 0,003 mgiL 03 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

*D.S. N° 002-2008-MINAM - Aprueban los Estandares nacionales de Calidad Ambiental para Agua. Categoria 4 Conservacion de! amblente acuético
ND: parémetro no detectado

Fuente: CORPLAB

Flaborado: GEMA

MONITOREO DE AGUA POTABLE

El proceso de monitoreo de agua potable en la Plataforma Mashira GX, fus realizado con frecuencia mensual, garantizando de esta manera la calidad del agua para el consumo humano, de acuerdo a la nomativa y
estandares establecidos en e! PMA de! EIA. A continuacién se muestran los resultados del monitoreo de agua potable:
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Cuadro 6.6 Resultados del Monitoreo de Agua Potable
Estacion de muestreo: MS-GX-AP1
Coordenadas UTM (WGS 84): 8741100 N 663097 E
Descripcién de la estacion de muestreo: Caflo de cocina.
Fecha de muestreo: 03/12/2012 16/12/2012 27/01/2013 02/03/2013
Hora de muestreo: 15:00 14:30 15:00 14:00
Limite de . Limite Maximo
Parametro Deteccidn Unidad Permisible * NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Parametros Medidos en Campo
pH — Unid. pH 65-85 7.41 7,37 7,24 6,95
Temperatura de la muestra - °C 271 24,1 26,1 26,6
Temperatura del ambiente - °C - 31,5 27,8 29,1 29,8
Oxigeno Disuelto 0,14 mg/L - 7,08 6,98 7,16 7,09
Cloro Residual 0,02 mg/ll. 0,03 0,11 0,61 1,20
Cloro Total 0,03 mg/L 5 0,03 0,22 0,65 1,23
Turbidez 0,08 NTU 5 4,33 5,19 1,20 3,48
Caudal — md/dia - 58,2 227 61,7 56,0
Coliformes Totales 1,1@ NMP/100mL 0 AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA
Coliformes Fecales 1,1 NMP/100mL 0 AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA
Parametros Analizados en el Laboratorio
Conductividad — pSfem 1500 59,5 81,7 67,2 68,1
Sélidos Totales 2 mglL - 38 51 43 42
myg solidos totales
Sélidos Totales Disueltos 2 disueltosiL 1000 35 49 40 40
mg sblidos totales
Solidos Totales Suspendidos 2 suspendidos/L - <2 <2 <2 <2
Acettes y Grasas 0,5 mgiL - <0,5 <0,5 <05 <0,5
Hidrocarburos Totales de Petrdleo (GRO, C6-C10) 0,21 mg/L - < 0,21 < 0,21 <0,21 <0,21
gi;é;mrburos Totales de Petrdleo (DRO, C10- 0,04 moll ; <0,04 < 0,04 <004 <0,04
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO5) 2 mg/L - <2 <2 <2 <2
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) 2 mg Ol - <2 <2 <2 <2
Amoniaco 0,005 mg NHs/L 15 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 .
CCE 0,1 mg/L - <0,1 <0,1 <0,1 <01
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Cianuro Totat 0,001 mg CNL 0,070 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Cloruros 0,21 mg CHL 250 0,44 5,38 1,65 1,08
Color 1 uc 15 <1 <1 <1 <1
Detergentes Anidnicos 0,01 mg MBAS/L - < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01
DurezaTotal 0,67 mg CaCOi/L 500 31,43 31,62 28,59 16,66
Fenoles 0,001 mglL - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Fluoruros 0,022 mg FIL - < 0,022 < 0,022 < 0,022 < 0,022
Fosfatos 0,009 mg POs3-PIL - < 0,009 < 0,009 < 0,009 < 0,009
Nitratos 0,008 mg NOy-N/L 80 0,123 0,234 0,112 0,097
Nitritos 0,0002 mg NO-NIL 3 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Olor 1,0 - Aceptable <1,0 <1,0 <10 <1,0
Sabor — - Aceptable Sin Sabor Sin Sabor Sin Sabor Sin Sabor
Sulfatos 0.5 mg SOs2/L 250 21 2,3 <05 6,9
Sulfuros 0,001 mg SL - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Clorato, CIO3- 0,010 mglL 07 < 0,005 1,726 0,074 0,074
Clorito, CiO2- 0,005 mg/L 0.7 < 0,010 < 0,005 0,031 0,036
Parametros Micrabiologicos - Tercerizados
Recuento Total de Microorganismos 1 UFC/mL - <1 6,90E+01 5,40E+01 1,0E+03
Parasitos Protozoarios 1 Quistes/L 0 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia
Parasitos Helmintos 1 HuevosiL 0 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (GC-Masa)
Acenafteno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Acenaftileno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Antraceno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (a) Antraceno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (a) Pireno 0.0002 mg/lL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (b) Flusranteno 0.0002 mg/lL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (g,h,]) Perileno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (k) Fluoranteno 0.0002 mgiL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Criseno 0.0002 mglL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Dibenzo (a,h) Antraceno 0.0002 mglL < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Fenantreno 0.0002 mgiL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Fluoranteno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Fluoreno 0.0002 mgiL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Indeno (1,2,3 cd) Pireno 0.0002 mgiL - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Naftaleno 0.0002 mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
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Pireno 0.0002 | mgiL | - [ <o00002 | <0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Metales Totales (ICP Masa)
Aluminio 0,001 mglL 0.02 <0,001 < 0,001 0,080 0,163
Antimonio 0,0001 mglL 0.02 <0,0001 <0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Arsénico 0,0003 mglL 0.01 <0,0003 <0,0003 < 0,0003 < 0,0003
Bario 0,0001 mglL 0.7 0,0248 0,0216 0,0236 0,0220
Berllio 0,00004 mglL - < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004
Bismuto 0,00001 mglL - < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
Boro 0,0007 mglL 15 <0,0007 < 0,0007 < 0,0007 < 0,0007
Cadmio 0,00003 mglL 0.003 < 0,00003 <0,00003 < 0,00003 < 0,00003
Calcio 0,02 mgiL . 9,13 11,37 10,41 6,91
Cobalto 0,00004 mglL - <0,00004 < 0,00004 < 0,00004 <0,00004
Cobre 0,0003 mglL 2 <0,0003 < 0,0003 < 0,0003 <0,0003
Cromo 0,0001 mgiL 0.05 <0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Estafio 0,0001 mglL - <0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Estroncio 0,0001 mglL - 0,0368 0,0383 0,0390 0,0256
Fosforo 0,004 mgiL . 0,046 0,029 0,036 < 0,004
Hierro 0,001 mglL 03 0,237 < 0,001 < 0,001 0,080
Litio 0,001 mglL - <0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Magnesio 0,004 mglL - 0,790 0,745 0.720 0,489
Manganeso 0,0002 mglL 04 0,0058 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Mercurio 0,0001 mglL 0.001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Molibdeno 0,0001 mglL 007 <0,0001 < 0,0001 < 0,0001 <0,0001
Nigue! 0,0002 mglL 002 <0,0002 < 0,0002 < 0,0002 <0,0002
Plata 0,00001 mglL - <0,00001 < 0,00001 < 0,00001 <0,00001
Plomo 0,0001 mgiL 0.01 <0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Potasio 0,008 mglL - 0,643 0,686 0,542 0,405
Selenio 0,00005 mglL 0.01 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005
Stlicio 0,02 mglL - 5,73 5,04 5,66 4,02
Sodio 0,09 mglL 200 1,85 4,25 3,58 6,68
Talio 0,0001 mgiL - <0,0001 < 0,0001 < 0,0001 <0,0001
Titanio 0,001 mglL - < 0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001
Uranlo 0,00001 mglL 0.015 <0,00001 < 0,00001 < 0,00001 <0,00001
Vanadio 0,0001 mgiL - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Zinc 0,003 mgiL 3 <0,003 < 0,003 <0,003 < 0,003

*D.S. N° 031-2010 SA  Aprueban el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano.

* Para una desinfeccion eficaz en las redes de distribucidn la concentracion residual [ibre de cloro no debe ser menor de 0.5 mg/
ND: parametro no detectado

Fuents: CORPLAB

Elaborado: GEMA
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Cuadro 6.7 Resultados del Monitoreo de Aqua Potable
Estaclén de muestreo: MS-GX-AP2
Coordenadas UTM (WGS 84): 8741099 N 663101 E
Descripcién de la estacién de muestreo: Salida planta de tratamiento
Fecha de muestreo: 03/12/2012 16/12/2012 27/01/2013 02/03/2013
Hora de muestreo: 16:00 15:30 16:30 15:00
Limite de Limite Mdximo .
Pardmetro Deteccidn Permisible * Unidad NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Parametros Medidos en Campo
pH — 65-85 Unid. pH 7,09 7.41 7,43 6,73
Temperatura de la muestra — - °C 26,8 239 26,2 26,7
Temperatura del ambiente —— - °c 28,5 27,5 26,9 29,2
Oxigeno Disuglto 0,14 - mg/l. 7,24 7,01 7,04 7,02
Cioro Residual 0,02 mg/L 0,10 0,28 0,56 1,24
Cloro Total 0,03 5 _ mg/L 0,17 0,35 0,60 1,28
Turbidez 0,08 5 NTU 3,20 4,19 1,17 343
Caudal — - md/dia 40,8 30,3 42,0 38,5
Coliformes Totales 1,1@ 0 NMP/100mL AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA
Coliformes Fecales 1,1@ 0 NMP/100mL AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA
Parametros Analizados en el Laboratorio
Conductividad — uS/em 1500 99,6 85,0 66,8 69,3
Sélidos Totales 2 mg/L - 60 53 43 43
myg solides totales
Sélidos Totales Disueitos 2 disueltosi. 1000 59 51 40 41
mg solidos totales .
Stlidos Totales Suspendidos 2 suspendidos/L - <2 <2 <2 <2
Aceites y Grasas 0,5 mgit - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 -~ - %
SR S ANESPLY
PLAN DE CESE TEMPORAL DE LA “PLATAFORMA MASHIRA GX - LOTE 57 1-79 @ s ,'?

F\;u\)zmmwwug

LRI le

PR

.—:,;xv : m
&) |



o . ¢ @ ® @ ~
-

REPSJOL mmmsm%nnu:
Hidrocarburos Totales de Petroleo (GRO, C6-C10) 0,21 mg/L - <0,21 <0,21 < 0,21 <0,21
gi;al'?wburos Totales de Petréleo (DRO, C10- 0.04 mglL ) <004 <0,04 <0,04 <0,04
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOS) 2 mgh. - <2 <2 <2 <2
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) 2 mg CofL - <2 <2 <2 <2
Amoniaco 0,005 mg NHa/L 15 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
CCE 0,1 mg/L - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cianuro Total 0,001 mg CNL 0,070 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Cloruros 0,21 mg CHL 250 6,85 6,08 1,01 1,16
Color 1 uc 15 <1 <1 <1 <1
Detergentes Ani6nicos 0,01 mg MBAS/L - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
DurezaTotal 0,67 mg CaCO/L. 500 37,28 31,94 27,28 18,33
Fenoles 0,001 mg/L - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Fluoruros 0,022 mg FL - 0,140 < 0,022 0,057 < 0,022
Fosfatos 0,009 mg POs2-PIL - < 0,009 < 0,009 < 0,009 < 0,009
Nitratos 0,008 mg NOy-NL 50 0,129 0,230 0,112 0,097
Nitritos 0,0002 mg NO-NL 3 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Olor 1,0 - Aceptable <1,0 <10 <1,0 <1,0
Sabor - - Aceptable Sin Sabor Sin Sabor Sin Sabor Sin Sabor
Sulfatos 0,5 mg SOs%L 250 2,0 2,0 <05 6,6
Sulfuros 0,001 mg S#/L - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Clorato, CIO3- 0,010 mg/L 0.7 2,096 1,924 0,069 0,074
Clorito, C102- 0,005 mg/L 07 < 0,005 < 0,005 0,028 0,039 .

Parametros Microbiologicos - Tercerizadas .
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Recuento Total de Microorganismos 1 - UFC/mL <1 6,90E+01 7,30E+01 1,0E+03
Parasitos Protozoarios 1 0 Quistes/L Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia
Parasitos Helmintos 1 0 Hueves/L Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia
Hidrocarbures Arométicos Policiclicos (GC-Masa)
Acenafteno 0.0002 - mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Acenaftileno 0.0002 - mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Antraceno 0.0002 - mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (a) Anfraceno 0.0002 - mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (a) Pireno 0.0002 - mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (b) Fluoranteno 0.0002 - mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (g,h,i) Perileno 0.0002 - mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Benzo (k) Flucranteno 0.0002 - mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Criseno 0.0002 - mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Dibenzo (a,h) Anfraceno 0.0002 - mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Fenantreno 0.0002 - mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Fluoranteno 0.0002 - mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Fiuoreno 0.0002 - mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
indeno (1,2,3 cd) Pireno 0.0002 - mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Naftaleno 0.0002 - mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Pireno 0.0002 - mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Metales Totales (ICP Masa)
Aluminio 0,001 0.02 mg/L < 0,001 < 0,001 0,077 0,163
Antimonio 0,0001 0.02 mg/L < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Arsénico 0,0003 0.01 mg/L < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003
Bario 0,0001 07 mg/L 0,0119 0,0216 0,0235 0,0225
Berilio 0,00004 - mg/L < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004
Bismuto 0,00001 - mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
Boro 0,0007 15 mg/L < 0,0007 < 0,0007 < 0,0007 < 0,0007
Cadmio 0,00003 0.003 mgiL < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003
Calcio 0,02 - mg/L 12,04 11,37 10,20 6,93
Cobaito 0,00004 - mg/L < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004
Cobre 0,0003 2 mg/L < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003
Cromo 0,0001 0.05 mg/L < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Estafio 0,0001 - mg/L < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Estroncio 0,0001 - mg/L 0,0432 0,0383 0,0389 0,0264
Fosforo 0,004 - mg/L 0,031 0,029 0,033 < 0,004
Hiemro 0,001 03 mg/l. 0,076 < 0,001 < 0,001 0,082
Litio 0,001 - mg/iL < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 i
. N e s b 7 e .
-0 0 0937
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Magnesio 0,004 - mg/L 0,670 0,745 0,729 0,487
Manganeso 0,0002 04 mg/L 0,0356 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Mercurio 0,0001 0.001 mg/L < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Molibdeno 0,0001 0.07 mg/L < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Nique! 0,0002 0.02 mg/L < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Plata 0,00001 - mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
Plormo 0,0001 0.01 mg/L < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Potasio 0,008 - mg/L 0,622 0,686 0,548 0,402
Selenio 0,00005 0.01 mg/L < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005
Silicio 0,02 - mg/L 5,26 5,04 5,50 3,96
Sodio 0,09 200 mg/L 5,88 4,25 3,64 6,97
Tallo 0,0001 - mg/L < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Titanio 0,001 - mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Uranio 0,00001 0.015 mgil < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
Vanadio 0,0001 - mg/L < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Zinc 0,003 3 mg/L < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

@ -

*D.S. N° 031-2010 SA  Aprueban el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano.

* Para una desinfeccion eficaz en las redes de distribucién la concentracién residual fibre de cloro no debe ser menor de 0.5 mg#
ND: parémetro no detectado

Fuente: CORPLAB

Elaborado: GEMA
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MONITOREO DE EFLUENTES

El monitoreo de efluentes en Ia Plataforma Mashira GX, se desarrolié en cumplimiento a lo establecido en el D.S. N° 037-2008-PCM, el monitoreo es realizado con una frecuencia mensual. El monitoreo de efiuentes

s de acuerdo a los parametros, metodologias y estandares establecidos en el PMA del EIA.

A continuacién se muestran los valores de los parametros analizados:

Cuadro 6.8 Resultados del monitoreo de Efluentes Domésticos

Estacién de muestreo: MS-GX-E

Coordenadas UTNM (WGS 84): 8741359 N 663064 E

Descripcién de la estaclén de muestreo: Vertimiento doméstico

Fecha de muestreo: 05/12/2012 18/12/2012 28/01/2013 03/03/2013
Hora de muestreo: 13:30 08:00 10:00 13:00

Pardmetro Limite de Deteccidn * Unidad Valor Estandar * NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Parametros Medidos en Campo

pH - Unid. pH 06-sep 7,75 7,19 5,90 7,08
Temperatura de la

muestra —_ °C - 26,2 26,8 28,1 26,7
Temperatura de!

ambiente — °c - 29,7 28,4 31,9 29,0
Oxigeno Disuelto 0,14 mg/L - 4,99 5,08 5,85 5,15
Cloro Residual 0,02 mg/L 0.2 < 0,02 0,04 0,08 0,02
Cloro Total 0,03 mg/L - 0,03 0,05 1,34 0,07
Turbidez 0,08 NTU - 11,30 5,20 12,10 6,59
Caudal — m3/dia - 25,9 54,0 50,3 40,9
Coliformes Totales 1,8@ NMP/100mL <1000 5,4E+5 1,1E+5 7,9E+4 <18
Coliformes Fecales 1,8@ NMP/00mL <400 4,5E+3 3,3E+4 3,3E+4 <18

Parametros Analizados en el Laboratorio

Conductividad - uSf/em - 645,0 805,0 829,0 506,0
Sélidos Totales mg sélidos totales

Disueltos 2 suspendidos/L - 302 503 498 314
Sélidos Totales mg solidos totales

Suspendidos 2 suspendidos/L ) 4 4 1 <2
Aceites y Grasas 0,5 mg aceites y grasasil 20 5,6 23 5,1 24
Hidrocarburos Totales

de Petréleo (GRO, C6- 0,21 mgiL 20 < 0,21 < 0,21 <0,21 < 0,21
C10)

Hidrocarburos Totales

de Petrtleo (DRO, C10- 0,04 mg/L 20 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04
[C28)
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g:!;‘:n"g?gé%g)'"““ de 2 mglL 50 17 21 32 59
gmiggg)‘“’a de 2 mg Ol 250 82 44 49 92
Amoniaco 0,005 g NHL . 33,34 15,67 2474 1043
Cloruros 0.21 mg CHL 500 72,85 116,1 23,41 55,10
Cromo Hexavalents 0,002 mg CroL o <0,002 <0002 <0,002 <0,002
Fenoles 0,001 mglL 05 0,009 0,016 <0,001 <0,001
Fosfatos 0,009 mg PO-PIL - 5,796 13,06 6,159 1,750
Fesforo 0,007 mg PIL 2 8,175 17,66 14,76 15,22 4
Nitratos 0,008 mg N-NOTL . 36,50 11,42 37,09 2,625
Nitrégeno Amoriacal 0,004 mg NH:-NIL 40 27,45 12,90 2,038 16,00
Sulfatos 0.5 mg SO.IL . 53 50,1 44,0 18,0
Sulfuros 0,001 mg S 1 0,013 0,021 <0,001 < 0,001
Metales Totales (ICP Masa)
Aluminio 0,001 mglL ; <0,001 <0,001 <0,001 0,059
Antimonio 0,0001 mglL ; <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
Arsénico 0,0003 mglL 02 0,0011 <0,0003 <0,0003 <0,0003
Bario 0,0001 mglL 5 0,011 00138 0,0441 0,0128
Berflo 0,00004 mglL ; <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004
Bismuto 0,00001 mglL ; <0,00001 <0,00001 0,00465 0,00307
Boro 0,0007 mgll ; 0,0269 0,0307 0,0400 0,0403
Cadmio 0,00003 mglL 0.1 <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003
Calcio 0,02 mglL - 7.68 23,29 30,58 11,64
Cobalto 0,00004 mglL ; < 0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004
Cobre 0,0003 mglL . 0,0015 <0,0003 0,0070 0,0081
Cromo 0,0001 mglL 05 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
Estafio 0,0001 mglL ; <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
Estroncio 0,0001 mglL ; 0,0296 00778 0,1284 0,0472
Fosforo 0,004 molL ) 5,648 16,52 14,67 14,38
Hiemo 0,001 mglL ; 0,405 < 0,001 <0,001 0,163
Litio 0,001 mglL ; < 0,001 <0,001 <0,001 < 0,001
Magnesio 0,004 mglL ; 1,048 6.272 6,039 2,465
Manganeso 0,0002 mglL . 0,0286 01173 0,1659 0,0292
Mercurio 0,0001 mglL 002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
Mollbdeno 0,0001 mglL - <0,0001 0,0027 < 0,0001 <0,0001
Niguel 0,0002 mglL ; 0,0026 <0,0002 <0,0002 <0,0002
Plata 0,00001 mglL ; <0,00001 <0,00001 < 0,00001 <0,00001
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Plomo 0,0001 mgiL 0.1 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Potasio 0,008 mg/L - 16,56 40,44 26,60 14,22
Selenio 0,00005 mg/L - < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005
Siliclo 0,02 mg/L - 4,82 6,16 6,10 8,92
Sodio 0,09 mg/L - 63,26 103,1 69,62 82,08
Talio 0,0001 mg/L - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Titanio 0,001 mglL - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Uranio 0,00001 molL - < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
Vanadio 0,0001 mg/L - < 0,0001 < 0,0001 0,0017 0,0013
Zinc 0,003 mglL - 0,026 < 0,003 0,442 0,164
*D.S. N° 037-2008-PCM - Establecen Limites Méaximos Permisibles de Efluentes Liguidos para e! Subsector Hidrocarburos
ND: parémetro no detectado
Fuente: CORPLAB
Elaborado: GEMA
622  MONITOREO DE SUELOS
El monitoreo de suslos fue realizado con frecuencia mensual de acuerdo a la normativa y estandares establecidos en el PMA de! EIA.
A continuacién se muestran los valores de los parametros analizados: <
—
Cuadro 6.9 Resultados del Monitoreo de Suelos \
Estaclén de muestreo: MS-GX-S1
Coordenadas UTM (WGS 84): 8741427 N 663122 E
Descripcién de la estacién de muestreo: Cerca al helipuerto
Fecha de muestreo: 06/12/2012 | 15/12/2012 | 24/01/2013 | 05/03/2013 | 08/04/2013 | 16/05/2013
Hora de muestreo: 10:30 13:30 09:30 10:30 16:00 08:00
. L Valores
Limite de . Valores | Criterios de Valores
Pardmetro Deteccicn Unidad Gufa® limpieza® Hol‘a‘r‘rda EPA ™ NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO FEBRERO ABRIL MAYO
Parametros Analizados en el Laboratorio
pH — Unid. pH 06-ago 06-ago - - 7,77 7,69 7,39 8,35 4,84 7,80
Conductividad 3 uS/em <2000 2000 - - 163 221 167 106 24 108
Salinidad — dS/m - - - - 0,7 0,9 0,7 0,4 0,1 0,6
Hidrocarburos Totales
de Petréleo (GRO C6- 0,6 mg/kg - - 50 - <06 <06 <0,6 <08 <0,6 <06
C10)
Hidrocarburos Totales
de Petréleo (DRO C10- 2 mg/kg - - 50 - <2 <2 <2 <2 <2 <2
€28)
Aceltes y Grasas 10 mg/kg - - - - 14 24 24 14 15 37
Sulfuros 1,0 mg $?/Kg - - - - <1,0 <10 <1,0 <10 5,0 <10
SAR (Relacion de
Adsorcitn de Sodio) — — - - - - 0,1 0,6 0,5 0,3 0.1 0,1
Q- G PTr L PR
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ﬁ.‘:’m;’;{g‘ - % - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
Fenoles 0,01 mgkg . - . - < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Cromo VI 0.1 mgikg 04 - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Textura
Arcilla —_ g/100g - - - - 4 8 41 43 33 23
Arena — g/100g . - - - 11 44 14 9 15 29
{Limo —_ g/100g . - . - 55 48 45 48 52 48
Hidrocarburos AromaticosPoliciclicos (PAH'S)
Acenafteno 0,005 mghkg . - - . <0,005 | <0005 | <0005 | <0,0056 | <0005 | <0,005
Acenafiileno 0,005 mg/kg - . - . <0,005 | <0005 | <0005 | <0005 | <0005 | <0,005
Antraceno 0,004 mglkg - - - - <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004
Benzo (a) Antraceno 0,007 mghkg . 0.1 . - <0,007 | <0007 | <0007 | <0007 | <0007 | <0007
Benzo (a) Pireno 0,006 mglkg 0.1 0.1 - - <0006 | <0006 | <0006 | <0006 | <0008 | <0,006
Benzo (b) Fiuoranteno 0,007 mglkg . 0.1 - - <0,007 | <0007 | <0007 | <0,007 | <0007 | <0,007
Benzo (g,h,) Perfleno 0,007 mgkg - . - . <0007 | <0007 | <0007 | <0,007 | <0007 | <0,007
Benzo (k) Fluoranteno 0,006 mgkg . 0.1 . - <0008 | <0006 | <0006 | <0,006 | <0006 | <0,008
Criseno 0,008 mgikg . - - - <0,008 | <0008 | <0008 | <0,008 | <0008 | <0,008
Dibenzo (ah) Antraceno| 0,008 mghkg - 0.1 - - <0008 | <0008 | <0008 | <0008 | <0008 | <0,008
Fenantreno 0,005 moikg - 0.1 - - <0005 | <0005 | <0005 | <0005 | <0005 | <0,005
Fluoranteno 0,006 mghkg - . - - <0006 | <0006 | <0006 [ <0006 | <0008 | <0,006
Fluoreno 0,005 mg/kg - - - - < 0,005 <0005 | <0005 | <0005 [ <0005 | <0,005
Indeno {1,2,3 cd) Pireno | 0,008 mghkg - 0.1 - . <0008 | <0008 | <0008 | <0008 | <0008 | <0,008
Naftaleno 0,005 mg/kg 0.1 01 - - < 0,005 <0005 | <0005 | <0005 [ <0005 | <0,005
Pireno 0,006 mglkg - 0.1 - - <0008 | <0008 | <0006 | <0006 | <0008 | <0006
Metales Absorcién Atémica
Mercurio | o002 | mg | 68 08 -] - | 00z | <002 0,03 <0,02 004 | <002
Metales (ICP-AES)
Aluminio 0,4 mglkg - - - - 18247 23617 21851 21581 24749 15986
Antimonio 0,3 mgikg - - - - <03 <03 <03 <0,3 <0,3 <03
Arsenico 04 mg/kg 12 - - - <04 < 0,4 <04 24,8 <04 <04
Bario 0,05 mghkg 750 750 - - 182,2 187,5 208,1 211,8 167,2 147,6
Berillo 0,002 mgkg - - - - <0002 | <0002 | <0002 | <0002 [ <0002 | <0002
Bismuto 0,2 mylkg - - - - <0,2 <02 <02 <02 <02 <0,2
Boro 0,2 mglkg . - - - 13,0 15,9 16,2 139.4 16,7 17,0
Cadmio 0,03 malkg 14 3 - - <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Calcio 2 mghkg . - - - 21628 11564 11179 20682 24231 9802
Cobalto 0,07 mylkg . - . - 13,20 14,87 14,71 <0,07 16,95 16,48 .
'L A T = AT gy
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Cabre 0,2 mglkg . - - - 20,3 24,5 21,3 254 24,8 22,1
Cromo 0,08 mgikg 64 750 - . 17,65 20,66 18,55 18,02 23,71 15,71
Estafio 0,07 mg/kg - - . . 1,40 3,68 <007 | <007 | <007 | <007
Estroncio 0,05 mglkg . . - . 26,10 65,70 44,77 67,74 51,04 52,28
Fosforo 0.3 mg/kg - - - - 1753 2156 2585 326,4 181,5 2224
Hierro 0,6 mg/kg - - . . 24954 27618 | 24210 | 28600 | 28211 26784
Litio 0.8 mgikg - - . . 17,1 19,4 19,8 <08 20,9 9,3
Magnesio 0.8 mglkg - - . - 4835 6183 6989 4361 5658 3496
Manganeso 0.3 mg/kg - - - - 568,5 418,7 401,3 525,4 622,5 408,6
Molibdeno 0,09 mg/kg - - - - < 0,09 < 0,08 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09
Niguel 0,2 mgikg - - . - 18,3 21,5 19,9 20,0 26,8 20,4
Plata 0,2 mglkg 20 - - - <0,2 <02 <0,2 <02 <02 <02
Plomo 04 mgkg 70 375 . - 13,1 16,1 14,3 14,7 13,5 15,4
Potasio 5 mglkg - - - - 1453 2304 2505 2217 2388 1365
Selenio 0,6 mglkg - - - - <0,6 <0,6 <0,6 <06 <0,6 <0,6
Sllicio 04 mgfkg - - - . 1038 767.4 581,5 1227 3033 1319
Sodio 2 mg/kg - - - . 75 149 99 736 126 59
Talio 0.3 mg/kg . . - . <03 <03 <03 <03 10,5 <03
Titanio 0,07 mglkg - - - . 140,3 85,80 62,27 122,9 194,0 118,8
Vanadio 0,2 mgikg - - - - 41,2 46,2 40,0 42,5 49,0 716
Zinc 0,1 mg/kg 200 - . - 62,5 74,9 64,9 77,6 72,3 69,4
Metales Absorcién Atomica - TCLP z
Mercurio | 00001 | mn | - - | - 1 - ] <o0001 | <00001 | <0,00005 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001
Metales - TCLP (ICP-AES)
Aluminio 0,02 mg/kg . . - . 0,02 1,35 1,70 <0,02 3,65 0,50
Antimonio 0,015 | mohkg . . - - <0015 | <0015 | <0015 | <0015 | <0015 [ <0015
Arsenico 0,02 mgikg - . - . <0,02 <002 | <002 | <002 | <002 <0,02
Bario 0,0025 | mgig - - - - 02274 2,621 3,322 4,709 3,386 3,131
Berilio 0,0001 | mgkg - . - - <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001
Bismuto 0,01 mgikg . - - ] <0,01 <0,01 <0,01 <001 | <001 <0,01
Boro 0,01 mg/kg - - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Cadmio 0,0015 | mghg - - . . <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 [ <0,0015 | <0,0015 | <0,0015
Calcio 0,1 mg/kg - - . - 69,2 410,9 793,0 865,2 763,7 484,2
Cabalto 00035 | mgikg - - - . <0,0035 | <0,0035 | <0,0035 [ <0,0035 | <0,0035 | <0,0035
Cobre 0,01 mgfkg - - - - <0,01 <0,01 <0,01 <001 | <0,01 <0,01
Cromo 0,0040 | mgkg . - - - <0,0040 | <0,0040 | <0,0040 | <0,0040 | <0,0040 | <0,0040
Estafio 0,0035 | mgkg - - - - <0,0035 | <0,0035 | <0,0035 | <0,0035 | <0,0035 | <0,0035
Estroncio 0,0025 | mgikg - . - - 0,0908 1,941 2,082 3,506 1,990 2,451
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Fosforo 0,015 mg/kg - - - - < 0,015 < 0,015 <0,015 < 0,015 <0,015 < 0,015
Hierro 0,03 mg/kg - - - - <0,03 0,50 0,66 <0,03 2,07 <0,03
Litio 0,04 mglkg - - - - < 0,04 <0,04 <0,04 0,41 < 0,04 <0,04
Magnesio 0,04 mglkg - - - - 1,25 31,54 35,63 46,96 2547 32,35
Manganeso 0,015 mglkg - - - - 0,036 0,532 <0,015 5,198 0,365 1,531
Molibdeno 0,0045 mglkg - - - - <0,0045 | <0,0045 | <0,0045 | <0,0045 | <0,0045 | <0,0045
Nique! 0,01 mglkg - - - - < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Plata 0,01 mglkg - - - - < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 <0,01
Plomo 0,02 mglkg - - - - < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 <0,02
Potasio 0,25 mg/kg - - - - <025 <0,25 < 0,25 <0,25 <0,25 < 0,25
Selenio 0,03 mg/kg - - - - <0,03 < 0,03 <0,03 < 0,03 <0,03 <0,03
Stlicio 0,02 mg/kg - - - - 0,52 9,30 7,02 6,66 14,08 8,17
Sodio 0,1 mg/kg - - - - <0.1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01
Talio 0.015 mg/kg - - - - < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 <0,015 <0,015
Titanio 0,0035 mglkg - - - - < 0,0035 0,0466 <0,0035 | <0,0035 0,1917 < 0,0035
Vanadio 0,01 mglkg - - - - < 0,01 <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 < 0,01
Zinc 0,0035 mglkg - - - - <0,0035 | <0,0035 | <0,0035 | <0,0035 | <0,0035 | <0,0035

* DS-N° 002-2013-MINAM Aprueban los Estandares de Calidad Ambiental para suslo

** Guias de Cafldad Ambiental de Canad4 —Suslo Agricola -Dic 2003

** Gula Ambiental para la Restauracién de Suelos en Instalaciones de Refinacién y Produccién Petrolera
“** Ministry of Housing, Spatial Planning, and Environment de Holanda

ND: parémetro no detectado

Fuents: CORPLAB
Elaborado: GEMA
Cuadro 6.10 Resultados de! Monitoreo de Suelos
Estaclon de muestreo: MS-GX-S2
Coordenadas UTM (WGS 84): 8741311 N 663146 E
Descripcién de la estaclén de muestreo: Pit de combustible
Fecha de muestreo: 06/12/2012 | 15/12/2012 | 24/01/2013 | 05/03/2013 | 08/04/2013 | 16/05/2013
Hora de muestreo: 11:30 14:30 10:30 11:00 | 530 |~ 09:00
. - Valoi
Parametro pimite % | unidad Valores ‘i,(,"‘,‘;’i':zsaﬁe Hol‘a.rf)edi polorcS. | NOVIEMBRE| DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | ABRL | MAYO
Parametros Analizados en el Laboratorio
pH - Unid. pH | 06-ago 06-ago - - 5,72 7,71 7,14 5,76 7,10 5,56
Conductividad 3 uSicm <2000 2000 - - 7 81 65 6 15 9
Salinidad - ds/m - - - - 0,0 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0
Hidrocarburos Totales :
g«:g)eﬂbleo (GRO C6- 0,6 mglkg - - 50 - <06 <0,6 <06 <0,6 <0,6 <06
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Hidrocarburos Totales
de Petréleo (DRO 2 mgkg ) ] 50 . <2 <2 <2 <2 <2 <2
C10-C28)
Aceites y Grasas 10 mghkg ; ) ; ; 18 26 28 30 10 45
Sulfuros 10 |mgseKg | - ; ; ; 2.8 <10 <10 <10 4.9 <10
m(rgg:fg‘:gg:m) - - ; . ; ; 0,0 0.1 0.3 0,0 0.5 0.0
;%‘:ﬁ"gm;m" - % ; . R ; 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fenoles 001 | mokg ; ; ; ; <001 | <001 | <001 | <001 | <001 | <001
Cromo VI 0.1 mgkg | 04 ; ; - <0, <0,1 <0.1 <01 <0.1 <0,
Textura
Arcila — | g/oog } ; ; ) 32 14 20 55 25 27
Arena — | go0g ; - ; ; 13 20 36 9 39 31
Limo — | g/100g ; ; ; ; 55 66 35 36 38 42
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAH's)
Acenafteno 0,005 | mghkg § ; ; ~ | <0005 | <0005 | <0,005 | <0005 | <0005 | <0,005
Acenaftieno 0,005 | mogkg ; ; ; ~ | <0005 | <0,005 | <0,005 | <0005 | <0005 | <0,005
Antraceno 0,004 | mgkg } ; ; ~ | <0004 | <0004 | <0,004 | <0004 | <0004 | <0,004
Benzo (@) Araceno | 0,007 | mghkg - 04 ; T | <0007 | <0007 | <0,007 | <0007 | <0007 | <0,007
Benzo (a) Pireno 0006 | mgkg | 04 04 ; ~ | <0008 | <0,008 | <0008 | <0006 | <0006 | <O0,006
Benzo (b) Fluoranteno | 0,007 | mghkg ; 041 ; ~ | <0007 | <0007 | <0007 | <0007 | <0007 | <0,007
Benzo (ghj) Perieno | 0,007 | mghkg ; ; - ~ | <0007 | <0007 | <0,007 | <0007 | <0007 | <0,007
Benzo (k) Fluoranteno | 0,008 | mghkg ; 04 ; - | <0008 | <0006 | <0008 | <0006 | <0006 | <0,006
Criseno 0,008 | mgkg - ; ; ~ | <0008 | <0008 | <0,008 | <0008 | <0008 | <0,008
an?") 0008 | mgig ; 04 . . | <0008 | <0008 | <0008 | <0008 | <0008 | <0,008
Fenantreno 0,005 | mgkg - 01 : - | <0005 | <0005 | <0,006 | <0,005 | <0005 | <0,005
Fluoranteno 0,006 | mgkg ; - - - | <0008 | <0,008 | <0,008 | <0006 | <0008 | <0,006
Fluoreno 0,005 | moko - - ; T | <0005 | <0005 | <0,0056 | <0005 | <0005 | <0,005
lndeno (1.23 o0 0,008 | mgkg . 04 ; - | <0008 | <0008 | <0008 | <0008 | <0008 | <0,008
Naftaleno 0,005 | mghkg | 04 04 ; ~ | <0005 | <0,005 | <0,005 | <0005 | <0005 | <0,005
Pireno 0,008 | mghkg ; 04 ; ~ | <0008 | <0,008 | <0,008 | <0008 | <0008 | <0,006
Metales Absorcion Atémica
Mercurio ] 002 | mgkg | 686 08 - | - ] o003 | <002 0,03 003 | <002 | <002
Metales (ICP-AES)
Aluminio 0.4 mghkg . : ; ; 23165 | 17668 | 17601 | 32457 | 18347 | 17175
Antimonio 0,3 mo/kg - - - - <03 <0,3 <03 <03 <03 <0,3 .
& e s TR e T sy P
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Arsenico 0,4 mg/kg 12 - - - <04 <04 <04 39,4 <04 <04
Bario 0,05 mg/kg 750 750 - - 199,8 2353 156,6 157,8 132,2 137.9
Berllio 0,002 mg/kg - - - - < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Bismuto 0,2 mgfkg - - - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <02
Boro 0,2 mg/kg - - - - 18,5 12,5 18,4 182,9 17,0 18,3
Cadmio 0,03 mgikg 14 3 - - < 0,03 < 0,03 <0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03
Calcio 2 mglkg - - - - 3907 8602 4946 3854 4328 4318
Cobaito 0,07 mag/kg - - - - 19,17 10,20 15,95 < 0,07 17,64 18,04
Cobre 0,2 mgikg - - - - 29,2 171 23,0 40,2 21,0 26,6
Cromo 0,08 maikg 64 750 - - 25,63 18,25 22,52 22,38 27,45 26,12
Estafto 0,07 mg/kg - - - - < 0,07 0,86 <0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07
Estroncio 0,05 mofkg - - - - 22,78 24,20 19,80 21,23 25,38 24,17
Fosforo 0,3 mg/kg - - - - 1474 51,8 363,2 316,6 478,9 535,6
Hierro 0,6 malkg - - - - 34338 23762 27235 37518 29400 29532
Litio 0,8 mg/kg - - - - 19,2 8,6 14,4 <08 20,3 17.8
Magnesio 0,8 mg/kg - - - - 4421 3649 5477 6103 6332 6098
Manganeso 0,3 mglkg - - - - 1268 772,4 699,4 700,5 601,4 706,3
Molibdeno 0.09 mglkg - - - - < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09
Niquel 0,2 mgikg - - - - 19,6 10,2 21,9 24,2 249 26,8
Plata 0,2 mglkg 20 - - - <0,2 <0,2 <0,2 <02 <0,2 <0,2
Plomo 04 mglkg 70 375 - - 23,2 134 7,6 23,6 14 10,7
Potasio 5 ma/kg - - - - 1725 1353 1543 3155 1499 1237
Selenio 0,6 mo/kg - - - - <06 <0,6 <06 <06 <0,6 <0,6
Stlicio 0,4 mo/kg - - - - 1109 548 4 502,4 1310 1383 1060
Sodio 2 mg/kg - - - - 59 51 69 675 92 70
Talio 0,3 mglkg - - - - <03 <0,3 <0,3 <03 <0,3 <0,3
Titanio 0,07 mg/kg - - - - 138,4 96,04 218,6 131,5 588,7 362,8
Vanadio 0,2 mglkg - - - - 59,9 28,0 47,1 447 59,7 56,4
Zinc 0,1 mg/kg 200 - - - 63,2 56,9 84,3 93,4 66,7 66,5
Metales Absorcién Atémica

Mercurio [ 0,00005 | mgL - - - [ - T <0001 | <0,0001 | <0,00005 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001
Metales - TCLP (ICP-AES) ;

Aluminio 0,02 mo/kg - - - - 0,10 1,42 8,68 0,80 0,62 0,28
Antimonio 0,015 mg/kg - - - - < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015
Arsenico 0,02 mg/kg - - - - < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Bario 0,0025 mg/kg - - - - 0,0993 1,062 1,071 0,8319 1,025 0,9386
Berilio 0,0001 mg/kg - - - - <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001
Bismuto 0,01 molkg - - - - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01
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Boro 0,01 mg/kg - - - - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Cadmio 0,0015 mg/kg - - - - <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015
Calcio 0,1 mg/kg - - - - 8,8 134,0 139,0 69,1 102,6 94,8
Cobalto 0,0035 mg/kg - - - - <0,0035 | <0,0035 | <0,0035 | <0,0035 | <0,0035 | <0,0035
Cobre 0,01 mg/kg - - - - < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01
Cromo 0,0040 mg/kg - - - - <0,0040 | <0,0040 | <0,0040 | <0,0040 | <0,0040 | <0,0040
Estafio 0,0035 mg/kg - - - - <0,0035 | <0,0035 | <0,0035 | <0,0035 | <0,0035 | <0,0035
Estroncio 0,0025 mg/kg - - - - 0,0401 0,4306 0,3945 0,2873 0,5265 0,4675
Fosforo 0,015 mg/kg - - - - < 0,015 < 0,015 <0,015 < 0,015 <0,015 | <0,015
Hierro 0,03 mg/kg - - - - < 0,03 0,66 5,02 <0,03 < 0,03 < 0,03
Litio 0,04 mg/kg - - - - < 0,04 <0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04
Magnesio 0,04 mg/kg - - - - 1,61 15,80 19,36 15,61 14,62 15,52
Manganeso 0,015 mg/kg - - - - < 0,015 <0,015 0,154 <0,015 < 0,015 < 0,015
Molibdeno 0,0045 mg/kg - - - - <0,0045 | <0,0045 | <0,0045 | <0,0045 | <0,0045 | <0,0045
Niquel 0,01 mg/kg - - - - < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Plata 0,01 mg/kg - - - - < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Plomo 0,02 mg/kg - - - - < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Potasio 0,25 mg/kg - - - - < 0,26 < 0,25 <025 <025 <025 <0,25
Selenio 0,03 mg/kg - - - - < 0,03 < 0,03 <0,03 < 0,03 <0,03 <0,03
Silicio 0,02 mg/kg - - - - 0,30 13,38 27,53 2,36 6,51 4,32
Sodio 0,1 mg/kg - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <01 <0,1
Talio 0,015 mg/kg - - - - < 0,015 <0,015 < 0,015 <0,015 < 0,015 < 0,015
Titanio 0.0035 mglkg - - - - <0,0035 | 0,0811 0,4916 | <0,0035 | <0,0035 | <0,0035
Vanadio 0,01 mg/kg - - - - <0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01
Zinc 0,0035 mglkg - - - - <0,0035 | <0,0035 | <0,0035 | <0,0035 | <0,0035 | <0,0035

* DS-N° 002-2013-MINAM Aprueban los Esténdares de Calidad Ambiental para suelo

* Guilas de Calidad Ambiental de Canada —Suelo Agricola —Dic 2003

+* Guia Amblental para la Restauracién de Suelos en Instalaciones de Refinacidn y Produccion Petrolera
*+** Ministry of Housing, Spatial Planning, and Environment de Holanda

ND: pardmetro no detectado

Fuents: CORPLAB

Elaborado: GEMA

6.2.3 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

El monitareo de la calidad de alre se realizb en cumplimiento al D.S N°074-2001-PCM y e! D.S.N°003-2008-MINAM, reglamento de Estandares Naclonales de Calidad de Alre.
A continuacién se muestran los valores de los parametros analizados:
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Cuadro 6.11 Resuitados del Monitoreo de Calidad de Aire
Estaclién de muestreo: MS-GX-CA1
Coordenadas UTM (WGS 84): 8741108 N 663116 E
Descripcion de la estacién de muestreo: A barlovento
Fecha de muestreo: 03/12/2012 15/12/2012 25/01/2013 01/03/2013
Hora de muestreo: 06:00 08:00 08:00 08:00
Parametro e de Unidad | ValorEstindar | NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Parémetros Analizados en el Laboratorio
Velocidad de! Viento/Direccion 0.5 m/s - Calma Calma Calma Calma
Temperatura Ambiente 0.1 °c - 25,1 22,6 25,5 24,5
Presion Atmosférica 0.1 mBar - 952,5 952,9 954.,0 953,8
Humedad Relativa 0.1 % - 92,6 91,8 88,4 93,7
Paramefros Analizados en el Laboratorio
Monoxido de Carbono (8h) 623 ug CO/m? 10000 2071 7418 2222 <623
Ozono (8h) 1,725 Hg Oy/m? 120 < 1,725 2,330 < 1,725 < 1,725
Diéxido de Nitrégeno (1h) 3,502 pg NO/m? 200 16,58 38,06 10,79 5,345
Dioxido de azufre (24h) 13,72 g SOz/m? 80 < 13,72 < 13,72 < 13,72 < 13,72
Sulfuro de Hidrogeno (24h) 2,372 Mg HaS/md 150+ <2372 <2372 < 2,372 < 2,372
Material Particulado PM10 (Bajo Vo!) () 3,504 ug/m? 150 12,42 12,45 20,66 15,47
Material Particuiado PMs (Bajo Volumen- 3,594 pgime 50" 10,27 8,610 8,870 5,870
Almmetric)
Benceno 0,6 pg/m3 4 <06 <06 <06 <086
Hidrocarburos no Metano 78 ug/m? - <78 <78 <78 <78
Compuestos Organicos Volatiles (VOC's)
1,1- Dicloropropeno 13 ng/m? - <13 <13 <13 <13
1,2- Diclorobenceno 37 ug/m? - <37 <37 <37 <37
1,2,3- Triclorobenceno 21 pg/m? - <21 <21 <21 <21
1,2,4- Triclorobenceno 30 pg/m? - <30 <30 <30 <30
1,2,4- Trimetilbenceno 18 ug/m? - <18 <18 <18 <18
1,3- Diclorobenceno 24 pg/m? - <24 <24 <24 <24
1,3,5- Trimetilbenceno 16 pg/m? - <16 <16 <16 <16 i
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1,4- Diclorobenceno 17 pg/m? - <17 <17 <17 <17
2- Clorotolueno 22 ug/m? - <22 <22 <22 <22
4- Clorotolueno 32 pg/m? - <32 <32 <32 <32
Bromobenceno 29 pg/mé - <29 <29 <29 <29
Clorobenceno 27 pg/imd - <27 <27 <27 <27
Estireno 30 ug/m? - <30 <30 <30 <30
Etilbenceno 12 pg/m® - <12 <12 <12 <12
Hexaclorobutadieno 21 pg/m? - <21 <21 <21 <21
Isopropilbenceno 16 pg/m? - <168 <16 <16 <16
m- Xileno 17 pg/md - <17 <17 <17 <17
n- Butilbenceno 18 pg/imé - <18 <18 <18 <18
n- Propilbenceno 22 pg/m? - <22 <22 <22 <22
Naftaleno 21 pg/m? - <21 <21 <21 <21
o- Xileno 37 pg/m? - <37 <37 <37 <37
p- Isopropiltolueno 37 pg/ms - <37 <37 <37 <37
p- Xileno 17 pg/m? <17 <17 <17 <17
sec- Butilbenceno 27 pg/m? - <27 <27 <27 <27
tert- Butilbenceno 18 pg/m? - <18 <18 <18 <18
Tetracloroeteno 10 pg/m3 <10 <10 <10 <10
Tolueno 14 pg/m3 - <14 < 14 < 14 <14
Trans-1,2-Dicloroeteno 26 ug/ms - <26 <26 <26 <26
Tricloroeteno 6 pg/m? - <6 <6 <6 <6
Metales (ICP AES)
Aluminio 0,01 pg/m? - <0,01 <0,01 0,04 < 0,01
Antimenio 0,01 pg/md - <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01
Arsénico 0,01 ug/m? - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Bario 0,002 ug/m? - < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Berilio 0,00005 pg/md - < 0,00005 0,00034 < 0,00005 < 0,00005
Bismuto 0,005 ug/md - < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Boro 0,01 ug/im? - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Cadmio 0,001 ug/m? - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Calcio 0,05 pg/m? - < 0,05 <0,05 0,54 0,44
Cobatto 0,0005 ug/m? - < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Cobre 0,005 pg/im? - < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Cromo 0,0005 ygimd - < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 0,0048
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Estafio 0,002 pg/m? - < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Estroncio 0,002 ug/md - < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Fésforo 0,01 pg/ms - < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,19
Hierro 0,02 pg/md - < 0,02 < 0,02 0,06 0,06
Litio 0,02 ug/md - < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Magnesio 0,02 pg/mé - < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Manganeso 0,01 pg/m? - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Molibdeno 0,002 pg/imé - < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Nique! 0,005 pg/m? - < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Plata 0,005 pgim? - < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Plomo 0,01 pg/m? 15 < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01
Potasio 0,2 pg/m? - <0,2 <02 <0,2 <0,2
Selenio 0,02 pg/m? - < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Silicio 0,01 pg/m3 - 0.41 0,22 0,36 0,73
Sodio 0,05 ug/m? - < 0,05 0,08 < 0,05 < 0,05
Talio 0,01 pg/m? - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Titanio 0,002 pg/m? - < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Vanadio 0,005 pa/m? - < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Zine 0,002 ug/im? - < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
* Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire DS. N° 074-2001-PCM
* Estandares de Calidad Amblental para Aire DS. N° 003-2008-MINAM
ND: paréametro no detectado
Fuente: CORPLAB
Elaborado: GEMA
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Cuadro 6.12 Resultados del Monitoreo de Calidad de Aire
Estaci6n de muestreo: MS-GX-CA2
Coordenadas UTM (WGS 84): 8741092N 663023 E
Descripcitn de la estacion de muestreo: A sotavento
Fecha de muestreo: 05/12/2012 17/12/2012 27/01/2013 03/03/2013
Hora de muestreo: 08:00 09:00 10:00 10:00
Pardmetro pimite de Unidad | Valor Estandar |  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Parametros Analizados en el Laboratorio
Velocidad de! Viento/Direccién 05 m's - Caima Calma Calma Calma
Temperatura Ambiente 0.1 °C - 235 253 240 24.2
Presi6n Atmosférica 0.1 mBar - 952,6 951,8 958,1 955,3
Humedad Relativa 0.1 % - 95,8 86,0 93,0 94,1
Parametros Analizados en ef Laboratorio
Monoxido de Carbono (8h) 623 ug CO/m? 10 000 1632 2144 <623 <623
0Ozono (8h) 1,725 ug Os/m® 120 < 1,725 < 1,725 <1,725 <1,725
Diéxido de Nitrégeno (1h) 3,502 1ig NO2/m? 200 21,37 18,92 6,032 14,93
Dioxido de azufre (24h) 13,72 yg SO/m? 80™ < 13,72 < 13,72 <13,72 <13,72
Sulfuro de Hidrégeno (24h) 2,372 pg H.Simd 150™ <2372 <2372 <2372 <2372
Material Particulado PM10 (Bajo Vo) () 3,594 pg/m? 150 15,43 20,57 18,44 10,28
Material Particulado PM,s (Bajo Volumen- o
Airmetric) 3,594 ug/m? 50 13,03 16,28 7,320 8,770
Benceno 06 ug/m? 4= <06 <0,6 <06 <06
Hidrocarburos no Metano 78 pg/md - <78 <78 <78 <78
Compuestos Organicos Volatiles (VOC's)
1,1- Dicloropropeno 13 pg/m? - <13 <13 <13 <13 .
1,2- Diclorobenceno 7 po/md - <37 <37 <3 <37
1,2,3- Triclorobenceno 21 pg/m? - <21 <21 < <21
1,2,4- Triclorabenceno 30 pg/m? - <30 <30 <30 <30
1,2,4 Trimetilbenceno 18 ug/m? - <18 <18 <18 <18
1,3- Diclorobenceno 24 ug/m? - <24 <24 <24 <24
1,3,5- Trimatilbenceno 16 pglmd . <16 <16 <16 <6 | | ke e e
T
1,4- Diclorobenceno 17 pg/md - <17 <17 <17 <17 0 0 Q
Funws ‘“\“‘“‘mm;;:‘a’x.;:;“%‘(“‘ oy
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2- Clorotolueno 22 ug/m? - <22 <22 <22 <22
4- Clorotolueno 32 ug/m? - <32 <32 <32 <32
Bromabenceno 29 pg/m? - <29 <29 <29 <29
Clorobenceno 27 ug/m? - <27 <27 <27 <27
Estireno 30 pg/im? - <30 <30 <30 <30
Etilbenceno 12 pg/mé - <12 <12 <12 <12
Hexaclorobutadieno 21 yg/m? - <21 <21 <21 <21
Isopropilbenceno . 16 pg/m? - <16 <18 <16 <16
m- Xileno 17 pg/m3 - <17 <17 <17 <17
n- Butifbenceno 18 pg/m? - <18 <18 <18 <18
n- Propilbenceno 22 ug/m? - <22 <22 <22 <22
Naftaleno 21 ug/md - <21 <21 <21 <21
o- Xileno 37 pg/md - <37 <37 <37 <37
p- Isopropiltolueno 37 pg/md - <37 <37 <37 <37
p- Xileno 17 ug/m? - <17 <17 <17 <17
sec- Butibenceno 27 ug/md - <27 <27 <27 <27
tert- Butilbenceno 18 pg/m? - <18 <18 <18 <18
Tetracloroeteno 10 ug/md I <10 <10 <10 <10
Tolueno 14 ug/m? - <14 <14 <14 <14
Trans-1,2-Dicloroeteno 26 ug/m? - <26 <26 <26 <26
Triclcroeteno 6 ug/m? - <6 <6 <6 <6
Metales (ICP AES)
Aluminio 0,01 pg/m? - < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
Antimonio 0,01 pg/m? - <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
Arsénico 0,01 ug/mé - <0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
Bario 0,002 pg/mé - < 0,002 < 0,002 < 0,002 <0,002
Berilio 0,00005 ug/m’ - < 0,00005 < 0,00005 <0,00005 <0,00005
Bismuto 0,005 g/mé - < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,005
Boro 0,01 pg/m? - < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
Cadmio 0,001 ug/m?o - < 0,001 < 0,001 <0,001 <0,001
Calcio 0,05 pg/m" - < 0,05 < 0,05 0,09 <0,05
Cobalto 0,0005 pg/m” - < 0,0005 < 0,0005 <0,0005 <0,0005
Cobre 0,005 pg/m® - < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,005 .
Cromo 0,0005 pg/m™ - < 0,0005 < 0,0005 <0,0005 0,0048 VL aB TR el T .., <l
Estafto 0,002 ug/ms - < 0,002 < 0,002 <0,002 <0,002 ,7 Q g Y, j
B &
B i e SRS T80 22 S mpm o,
b =00Q
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Estroncio 0,002 ug/mé - < 0,002 < 0,002 <0,002 <0,002
Fésforo 0,01 pg/m?’ 0,20 0,08 0,19 0,41

Hiemo 0,02 pg/m < 0,02 < 0,02 0,06 0,11

Litio 0,02 pg/m® - < 0,02 < 0,02 <0,02 0,31

Magnesio 0,02 ug/m® - < 0,02 < 0,02 <0,02 0,03

Manganeso 0,01 pg/m?! < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
Molibdeno 0,002 pg/m® - < 0,002 < 0,002 < 0,002 <0,002
Niquel 0,005 pg/ma - < 0,005 < 0,005 <0,005 <0,005
Plata 0,005 pg/m2 - < 0,005 < 0,005 <0,005 <0,005
Piomo 0,01 ug/m® 1.5 < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01
Potasio 0,2 ug/m® - <0,2 <0,2 0,2 <0,2

Selenio 0,02 ug/mz - < 0,02 < 0,02 <0,02 <0,02
Silicio 0,01 ug/m® - <0,01 0,24 <0,01 0,06

Sodio 0,05 Hg/m® - <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05
Talio 0,01 jg/m® - < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Titanio 0,002 pg/mdt - < 0,002 < 0,002 < 0,002 <0,002
Vanadio 0,005 pg/m* - < 0,005 < 0,005 <0,005 <0,005
Zinc 0,002 pg/m - < 0,002 < 0,002 <0,002 <0,002

‘ 0098

* Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental de! Aire DS. N° 074-2001-PCM
** Estandares de Calidad Ambiental para Afre DS. N° 003-2008-MINAM

ND: parémetro no detectado

Fuents: CORPLAB

Elaborado:GEMA

»nonu-nunoun

" “’nvn; Lene’ [} ‘MFQO

PLAN DE CESE TEMPORAL DE LA “PLATAFORMA MASHIRA GX - LOTE 57° 1-97




® ® o e @

g - +
- . T~
REPSOL emEM%Mmﬁmuc

624  MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

En cumplimiento de los compromisos asumidos en el ElA, se realizb el monitoreo de ruido con una frecuencia mensual; cabe mencionar que se tomaron mediciones de
ruido sobre la locacién Mashira GX, con la finalidad de medir la intensidad de ruido provocado por las actividades de construccion de ia plataforma.

A continuacién se muestran los valores de la calidad de ruido:

Cuadro 6.13 Resuitados del Monitoreo de Ruido Ambiental

Estacion de muestreo: MS-GX-R1

Coordenadas UTM (WGS 84): - 8741100N 663663 E

zzs;r:fgé“ de la estacion de Cerca de los dormitorios.

Fecha de muestreo: 28/11/2 | 28/11/2|17/12/2 | 17/12/2{29/01/2 | 29/01/2 | 02/03/2 | 02/03/2 | 08/04/2 | 08/04/2 | 16/05/2 | 16/05/2
012 012 012 012 013 013 013 013 013 013 013 013

Hora de muestreo: 17:35 | 22:40 | 16:00 | 22:30 | 16:45 | 22:50 | 17:00 j 22:02 | 17:30 | 22:40 | 16:40 | 22:02

Limite | Estdndares

parém | unid| “de | Nacionales * NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO ABRIL MAYO

etro | ad D‘;:zcc D;:r Nf:;" Diurno | Nocturno| Diurno | Nocturno| Diurno | Nocturno| Diurno | Nocturno| Diurno | Nocturno| Diurno | Nocturno
Parametros Analizados en el Campo

o | | 04 |80 | 70 | 613 | 603 [ 615 | 517 | 617 | 533 | 616 | 503 | 498 | 408 | 42 | 493

tmex |00 | 04| -| - | 730 | 632 | 683 | 631 | 751 [ se2 | s05 | 621 | 623 | 60 | 574 | 518

tmin. |00 | 01| -| - | 595 | 596 | 608 | 51.0 [ 602 [ 523 | 507 | 481 | 48 | 49 | 385 | 457

* Aprueban el Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido DS. N° 085-2003-PCM
Fuente: CORPLAB
Elaborado: GEMA
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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO CODIGO: E&P.PO.MASC.S.002 110
Fecha de
Version: 04 Aprobacion: Pagina 1 de 27
Procedimiento para Transporte 19/06/2011
Fluvial Babor6: Revis6: Aprobo:
Analista de Coordinador Gerente
Seguridad de Seguridad MASC

-

NUMFROS. . -

PROCEDIMIENTO

‘ PARA TRANSPORTE FLUVIAL

E&P.PO.MASC.S.002

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la version vigente publicada
en la base de datos del SGI
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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO CODIGO: E&P.PO.MASC.S.0
Fecha de
Version: 04 Aprabacion: Péagina 2 de 27
Procedimiento para Transporte 19/06/2011 :
Fluvial Baboré: Revis6: Aprobo:
Analista de Coordinador Gerente
Seguridad de Seguridad MASC

OBJETIVO

i -
Establecer los lineamientos basicos de seguridad, medio ambiente y comunidades, que L ;n?
deben ser cumplidos durante las actividades involucradas en las operaciones de L I ,‘cfg
transporte fluvial, con el fin de prevenir accidentes o incidentes e impactos ambientales ) Q §§
significativos. - i
19
2

ALCANCE .

= AV e
=

E’Uuw ©

Este procedimiento se aplica a todas las actividades relacionadas con el transporte fluvial

de personas y/o cargas peligrosas/no peligrosas, llevadas a cabo por E&P Peru y sus
contratistas.

RESPONSABLES

‘ 1. Capitén o Motorista o Patrén de la embarcacion

- Se asegura que se cumplen los lineamientos de seguridad, medio ambiente y
comunidades establecidas en este procedimiento, asi como otros estandares asociados,
en las operaciones de transporte de personal y/o carga.

- Lidera el cumplimiento de la Politica Integrada de Repsol Exploracion Perq,
asegurandose que las 6rdenes sean claras y precisas.

- Reporta accidentes e incidentes ocurridos (de seguridad y medio ambiente) al personal
. de E&P Per(, a la empresa contratista, empresa naviera y la Autoridad Marftima.

- Garantiza que el Sistema de Gestion de Riesgos de la empresa naviera y/o contratista,
es mantenido y puesto en practica a bordo.

- Dispone de la documentacion requerida para el transporte fluvial y mantiene los registros
disponibles.

- Lidera y lleva a cabo el Plan de Emergencia de la empresa naviera y de E&P Perti en
caso de accidentes.

2. Jefe de Logistica y/o base y/o representante de logistica y/o operaciones en puerto

- Se asegura que toda embarcacién cuente con el certificado de inspeccion, expedida por
una empresa certificadora y/o perito naval antes de proceder a la estiba de cargas.

- Verifica el cumplimiento de este procedimiento.

- Se asegura que las embarcaciones porten banderolas distintivas de Repsol.

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la versién vigente publicada
en la base de datos del SGI
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recha de
REPJOL Version: 04 Aprabacion: Pagina 3 de 27

wi Procedimiento para Transporte 19/0612011

T Fluvial Baboré: Revis6: Aprobd:

Analista de Coordinador Gerente

Seguridad de Seguridad MASC

- Autoriza el permiso de zarpe usando el formato E&P.PO.MASC.006.01 Permiso de
Zarpe. .

3. Analista de MASC (Seguridad, Medio ambiente)

- Asesora a la empresa naviera o fletador para el cumplimiento con todos los requisitos de
seguridad y proteccién ambiental.

- Realiza inspecciones periédicas sobre el cumplimiento del presente procedimiento.

- Realiza seguimiento al levantamiento de las observaciones encontradas en las
inspecciones realizadas por empresas certificadoras y/o perito naval.

- Audita y evalta el cumplimiento del presente procedimiento.

4. Supervisor MASC de E&P Perti en campo
- Acompafia al inspector de la empresa certificadora y/o perito naval en la inspeccion.

- Verifica que las observaciones generadas en las inspecciones de certificacion y/o
empresa naviera sean subsanadas.

- Realiza inspecciones a las embarcaciones conjuntamente con los contratistas y el
capitan, motorista o patrén de la embarcacién usando el formato E&P.PO.MASC.006.02
Inspeccién en Puerto.

- Realiza instrucciones previas al zarpe sobre los lineamientos de seguridad, medio
ambiente y comunidades.

- Verifica el cumplimiento de este procedimiento.

- Asesora y apoya al capitan, motorista, o patrén de la embarcacién via radio, o
conjuntamente con el Médico de la locacion o de Lima sobre los procedimientos de

salvamento de personas al agua y de Evacuacion Médica (MEDEVAC) en caso que sea
requerido.

5. Supervisor de Seguridad de la contratista
- Acompaifia al inspector de la empresa certificadora y/o naval en la inspeccién.

- Esta presente conjuntamente con el capitan, motorista o patr6n de la embarcacién en las

inspecciones de las embarcaciones realizadas por el Supervisor MASC de E&P Pert en
campo.

- En caso de que sucedan accidentes o incidentes reporta a E&P Perd, asi como

cualquier otro asunto que implique riesgos para la seguridad y proteccion del medio
ambiente.

- Verifica que se lleve a cabo el levantamiento de las observaciones que hizo el perito
naval o empresa certificadora en la inspeccién.

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la versién vigente publicada
en la base de datos del SGI
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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO CODIGO: E&P.PO.MASC.S.002
Fecha de
Version: 04 Aprobacion: Pagina 4 de 27
Procedimiento para Transporte 19/06/2011
Fluvial Elaporéz Rev}so: Aprabd:
Analista de Coordinador Gerente
Seguridad de Seguridad MASC

- Realiza instrucciones previas al zarpe sobre los lineamientos de seguridad, medio
ambiente y comunidades.

6. Pasajeros

- Cumplen las instrucciones impartidas por el capitdn, motorista o patrén de la
embarcacién o Supervisor MASC sobre la seguridad y la proteccion del medio ambiente y
comunidades. 2

- Utilizan y mantienen en buen estado los implementos de proteccion personal, tales como
. chalecos salvavidas, entre otros.

- Reportan y comunican a su arribo al destino al Supervisor MASC de E&P Peru en
campo los incidentes ocurridos en la embarcacion o artefacto naval asi como cualquier
otro asunto que implique riesgos para la seguridad y proteccién del medio ambiente, y que
requieran la intervencion de las partes involucradas en este procedimiento.

REFERENCIAS

‘ - D.S. N° 026-94 EM Reglamento de seguridad para el transporte de hidrocarburos.

- D.S. N° 028 DE-MGP Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades
Maritimas, Fluviales y Lacustres (2001).

- D.S. N° 014-2006-MTC Reglamento de Transporte Fluvial Comercial.

- R.D. N° 562-2003 Cédigo de Seguridad de Equipo para Naves y Artefactos Navales
Maritimos.

- D.S. N° 015-2006-EM (05-03-2006) Reglamento de Medio Ambiente para las Actividades
. de Hidrocarburos.

- D.S. N° 043-2007-EM (22-08-2007) Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos.

CONTENIDO

1. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Artefacto fluvial: Es toda construccién flotante carente de propulsién y gobierno,
destinada a cumplir en el agua funciones de complemento de actividades acuéticas o de
explotacién de los recursos acudticos tales como diques flotantes, grias flotantes,
ganguiles, chatas, pontones, balsas, plataformas flotantes u otros similares.

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la version vigente publicada
en la base de datos del SGI
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Arqueo bruto: Es la expresion del volumen total de una embarcacién establecido de
acuerdo a las normas internacionales y nacionales vigentes.

[

]

k]

. 9

Buque: A toda construccion naval principal destinada a navegar, cualquiera que sea su -}
3

£

clase y con un Arqueo Bruto mayor de 70.48 (100TRB), incluidas sus partes integrantes y
partes accesorias, tales como aparejos, repuestos, pertrechos, maquinas, instrumentos y

accesorios que sin formar parte de la estructura misma de la nave, se emplean en su
servicio tanto en el medio acuatico como en el puerto. -
Casco: Envoltorio impermeable de la nave, debe tener una forma tal que favorezca su i
velocidad y le proporcione las mejores cualidades marineras para la navegacion.

. Certificado de Seguridad: Es el documento otorgado por la Autoridad Marftima después

del resultado satisfactorio de un reconocimiento efectuado a una nave, y que acredita que
ésta cumple con las normas nacionales y/o convenio internacional pertinente. El
Certificado Nacional de Seguridad es el otorgado por la Autoridad Maritima, en base a las
reglas Nacionales establecidas por la Direccién General, con validez solamente dentro del
territorio nacional.

Certificado Nacional de Arqueo: Es el Certificado otorgado por la Direccion General,
que acredita que a la nave se le ha efectuado el arqueo correspondiente en base a las

reglas Nacionales establecidas por la Direccién General, y con validez solamente dentro
‘ del territorio nacional.

CNE: Cédigo Nacional de Electricidad.

Convoy: El conformado por un remolcador o empujador y una o mas embarcaciones sin
propulsion.

Chata: Plataforma ancha de poco calado para miiltiples usos en los puertos y aguas
interiores. Segun su uso puede denominarse chata absorbente, chata grifo, chata de
reparaciones, etc.

. Contratista: Empresa con personeria juridica que tiene un contrato vigente con E&P Peru
para realizar un servicio de actividades de exploracién y produccién de hidrocarburos,
como prospeccion sismica, construcciones de plataforma de pozos, instalaciones de
superficie, perforacién de pozos, etc.

Declaracion de mercancias peligrosas: Certificacion o declaracién firmada por el
expedidor de las mercancias peligrosas, antes de su embarque, en el que hace constar
que el cargamento que se presenta para el transporte, ha sido adecuadamente
embalado/envasado y marcado, etiquetado o rotulado, segin proceda, y se encuentra en
condiciones de ser transportado.

Deslizador: Embarcacién con motor fuera de borda.

Documento de cumplimiento: Documento expedido por la Autoridad Maritima a una
empresa naviera o armador que cumple con lo prescrito en las leyes, reglamentos y
normas técnicas nacionales.

Dotacién Minima de Seguridad: Es el personal marftimo, fluvial o lacustre necesario
‘ para tripular una nave en navegacion, cubriendo las guardias y sus relevos garantizando

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la versién vigente publicada
en la base de datos del SGI
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la seguridad de la nave. Esta dotacién no cubre los requerimientos relativos a actividades
distintas a la navegacion y seguridad de la nave.

Embarcacion: Artefacto o nave fluvial

Empresa Naviera: Empresa con personerfa juridica que tiene un contrato vigente con
E&P Per( o con un contratista de Repsol para realizar un servicio de Transporte fluvial.

% L sl TR ey v et

Empujador: Construccién naval que su actividad es la de transportar los artefactos
navales (chatas y otros) en el Oriente Peruano empujandolas con su proa.

Mercancias Peligrosas: Es toda sustancia peligrosa contenida en un receptaculo, en un

. tanque portatil, en un contenedor o en un vehiculo, incluidos los receptaculos, los tanques
portatiles y los vehiculos tanques vacios que hayan sido anteriormente utilizados para el
transporte de una sustancia peligrosa, salvo en el caso de que el receptaculo o el tanque
hayan sido limpiado y secado, o cuando la naturaleza de su anterior contenido, permita
hacerlo sin dar lugar a riesgos. Las mercancias peligrosas se encuentran clasificadas
como tales en el “Convenio Internacional sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar”
(SOLAS 1974), y en el “Cédigo Marftimo Internacional de Mercancias Peligrosas” (IMDG)
de la Organizacién Maritima Internacional.

Motochata: Embarcacién con propulsién para transportar carga.
‘ Motonave: Embarcacién con propulsién apara para transportar pasajeros y carga.

Nave: Es el término comin utilizado al referirse a buque, embarcacion, motochata,
motonave y empujador, en forma conjunta o parcial de mas de una. Construcciéon naval
principal destinada a navegar, que cuenta con gobierno y propulsién propia. Se incluye
sus partes integrantes y accesorias, tales como aparejos, maquinas e instrumentos, que
sin formar parte de la estructura misma se emplean en su servicio tanto en el mar como
en el puerto

NFPA: Asociacién Nacional de Proteccién contra Incendios (National Fire Protection
. Association).

OSINERGMIN: Organismo Supervisor de Inversién en Energia y Minas.

Permiso de Operacién: Es la autorizacion que concede la Direccibn General o la
Direccion Regional para prestar el servicio de transporte fluvial

Poliza de Seguro: Documento principal del contrato de seguro, donde constan los
derechos y obligaciones de las partes.

Seguro Maritimo: Modalidad de seguro de dafios, mediante el que se garantizan, en
general, los riesgos de navegacion que puedan afectar tanto al buque transportador,
como a la carga transportada.

Puerto: Area geografica que ocupando espacios terrestres y acudticos situados en las
riberas del mar, rios y lagos navegables, retine las condiciones fisicas, naturales o
artificiales, y de organizacién que permiten las operaciones del trafico portuario y ha sido
creado y autorizado para el desarrollo de estas actividades por la administracion
competente.

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la version vigente publicada
en la base de datos del SGI
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Transporte fluvial: Es la actividad o servicio que prestan las personas naturales o
juridicas segun sea el caso, con el objeto de movilizar / trasladar / conducir personas,
animales o cosas por las vias fluviales navegables, mediante embarcaciones o artefactos

fluviales adecuados.
TRB: Toneladas de Registro Bruto.
UL: Underwriters Laboratories Inc.

2. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

2.1 Requisitos de Seguros

AL TR e o aee?

A
e
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Toda embarcacion que presta el servicio de transporte fluvial, sea de pasajeros, carga,
mixto, de apoyo logistico propio o de apoyo social, esta obligado a tener vigente los

siguientes seguros:

a) De accidentes personales de los pasajeros y la tripulacién, con las coberturas

siguientes:

i) Muerte;

i) Invalidez Permanente;

iii) Invalidez Temporal;

iv) Gastos de Atencion médica, hospitalaria, quirtirgica, farmacéutica; y
v) Gastos de Sepelio

b) De Responsabilidad Civil Frente a Terceros, que cubra dafios personales,

materiales, contaminacion y gastos de salvataje.

c) De Casco a todo riesgo de la embarcacién, teniendo como limite minimo el valor

de reposicioén de la embarcacion.
d) Debera estar al dia en el pago de las primas correspondientes.

El contratista responsable de brindar los servicios de transporte fluvial debera entregar
las polizas de seguro antes mencionadas y la factura de certificacion del pago de la
prima a Seguimiento y Andlisis de Compras y Contrataciones en documento fisico y

una copia digital, para su validacién y habilitacion.

La relacion de embarcaciones habilitadas seran entregadas por Seguimiento y Anélisis

de Compras y Contrataciones al Supervisor MASC de E&P Pert en Campo.

Este documento impreso es una copia no controlada.

Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la versioén vigente publicada

en la base de datos del SGI
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Otros requisitos
Es obligatoria la presentacion del Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo de

FA=Er ol i

2.2 Requisitos Documentarios varios:

acuerdo a la ley 26790, aplicable al puntero y motorista de la embarcacién y
pasajeros. Estos seguros seran verificados por el Supervisor MASC E&P Pert en i
campo. i
E-%

o~} ,2

-3

g

. Toda embarcacion debe contar con los siguientes permisos antes de iniciar sus
movimientos y ser autorizado por E&P Pert, estos documentos deben ser entregados en
copia al Supervisor MASC de E&P Pert en campo para verificar su veracidad:

- Permiso de zarpe de la capitania de puerto. (*)
- Permiso de operacién y navegabilidad (*)

Tipo de Certificaciones:
. - Certificado de matricula (*)
- Certificado de Nacional de Seguridad (*)
- Certificado de Dotacién Minima de Seguridad (*)
- Certificado de Arqueo Bruto
- Certificado Nacional de linea maxima de carga.

- Constancia de inscripcibn vigene en el Registro de Hidrocarburos como
transportista de combustibles liquidos con indicacion del tipo de combustible a
. transportar (**)

(*) Aplicable también para deslizador.

(**) Solo para el transporte de combustibles.

Las embarcaciones deben estar certificadas por una empresa certificadora (perito naval)
para prestar el servicio de transporte fluvial a E&P Pert, con el fin de verificar su
operatividad y condiciones de las mismas.

Estas inspecciones deben ser acomparfiadas por el Supervisor MASC de E&P Pert en
campo y el Supervisor de Seguridad de la contratista que subcontrata a la empresa
naviera.

2.3 Normas Generales de Seguridad, Medio ambiente y Comunidades

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la version vigente publicada
en la base de datos del SGI
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Toda embarcacion fluvial debe cumplir con los siguientes lineamientos de seguridad,
medio ambiente y comunidades de E&P Pert.

2.3.1

2.3.2

Seguridad

Toda embarcacién debe contar con los equipos de navegacién, equipos de
seguridad, salvamento y lucha contra incendios, de acuerdo al tipo de
embarcacion, y la legislacién nacional vigente.

Toda embarcacion debe ser identificada mediante una banderola de E&P Pert.

El horario de navegacion es de 6 am — 6 pm. Por ningtin motivo las embarcaciones
deben navegar durante la noche.

El desplazamiento de las embarcaciones debe realizarse a velocidad adecuada, y
debe de contar con altavoces y sirenas para avisar claramente el paso de la
embarcacion.

Toda embarcacion debe de contar con sefiales de auxilio para el dia y la noche,
pueden ser luz eléctrica de auxilio o tres luces de bengala aprobadas por la
Direccién General de Capitanias y Guardacostas.

Deben de mantener sus luces prendidas durante toda la noche, para evitar
posibles accidentes con embarcaciones que transiten en la noche.

Todos los ftripulantes deben recibir instruccién sobre los lineamientos de
seguridad, medio ambiente y comunidades impartidos por el Supervisor MASC de
E&P Peru en campo o por el Supervisor de seguridad de la contratista.

Esta prohibido que la tripulacién haga uso de drogas y/o bebidas alcohdlicas a
bordo de la embarcacién. Asi mismo no se pemite el ingreso a la embarcacién de
ningun personal que se encuentre bajo los efectos de alcohol y/o drogas.

Todos los tripulantes y pasajeros deben contar con un chaleco salvavidas y usarlo
durante todo el tiempo que dure la travesia.

Las comunicaciones entre las naves, base de operaciones, y campo deben ser
como minimo dos turnos diarios: al zarpe por la mafiana desde cierto punto, y por
la tarde reportar la ubicacion del pernocte.

Medio Ambiente

Para efectos de prevencion de la contaminacioén, esta prohibida la descarga o
vertimiento de contaminantes y desechos en rios, que no cumplan con la
legislacion ambiental vigente proveniente de embarcaciones y/o artefactos
fluviales.

Toda embarcaciéon que transporte cargas peligrosas debe contar con equipos de
contingencia y equipos de repuesta ante emergencias a derrames, necesarios
para prevenir la contaminacién o minimizar sus efectos al ambiente.

Este documento impreso es una copia no controlada.

Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la version vigente publicada

en la base de datos del SGI
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- La recarga de combustibles 0 cambios de aceite se deben realizar con mucho
cuidado evitando el vertimiento de contaminantes al rio. Los aceites usados seran
almacenados en contenedores y tratados como residuos liquidos peligrosos. y

- Esta prohibido la captura de plantas y animales, en especial lagartos, peces,
tortugas, huevos o especies de la fauna acuatica.

- [Esta prohibido la comercializacion de animales de la zona y productos ;
provenientes del bosque. L

. 2.3.3 Comunidades

- Toda embarcacién debe disminuir la velocidad cerca de los centros poblados y/o
comunidades teniendo en cuenta la seguridad de los pasajeros, la carga, tipo y
calado de la embarcacion, navegabilidad y condiciones climatologicas.

- Las embarcaciones deben pernoctar en lugares alejados a centros poblados y/o
comunidades de manera de no interrumpir en sus actividades.

- [Esta prohibido el traslado de personas ajenas al proyecto, salvo en casos de
emergencia médica, previa aprobacion de la Gerencia MASC, salvo el rescate de

‘ personas en rl rio.

2.4 Requisitos de Seguridad para cada tipo de categoria de transporte Fluvial

241 Transporte Fluvial de Botes y Deslizadores con motor fuera de borda
(Categoria A)

. Los equipos de seguridad, salvamento y lucha contra incendio para las
embarcaciones menores de la categoria “A’ tales como botes y deslizadores con
motor fuera de borda, deben ser los siguientes:

- Equipo de flotacion aprobado y certificado para cada pasajero (chaleco
salvavidas) Anexo N° 1

- 02 Extintores contra incendio de PQS, cartucho externo de 12 kg. de
capacidad

- 02 anillos salvavidas con cuerda de nylon %2 pulgada x 30 m. (Anexo N° 2)
- 02 remos
- Toldo contra el sol y lluvia
- Caja de herramientas basicas, buijias, linternas
- Radio UHF, VHF completo y multifrecuencia
‘ - Combustible suficiente y reserva adicional

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la versién vigente publicada
en la base de datos del SGI
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24.2

- Faro pirata

- Sirena Manual

- Botiquin de primeros auxilios.(anexo 5)

Para el transporte fluvial de pasajeros se debe de incluir ademas lo siguiente;
- Asientos fijos y confortables

- Equipo de supervivencia (ver anexo N°1)

- Alimentos suficientes para la travesia, reservas y agua potable

- Linternas para cada tripulante y pasajeros

- Combustible suficiente y reserva adicional

Por razones de seguridad, se encuentra expresamente prohibido que las
embarcaciones que sean utiizadas en el transporte fluvial de pasajeros
adicionalmente remolquen o empujen otro tipo de Embarcacién; ademas no
pueden transportar explosivos, municiones, ni sustancias peligrosas que atenten
contra la salud, integridad, bienestar y seguridad de los pasajeros.

Los pasajeros deben desamarrarse o quitarse los zapatos y/o botas de seguridad
cuando la embarcacion se encuentre navegando.

Los pasajeros deben permanecer sentados durante todo el viaje, y no pueden
cambiarse de puesto sin autorizaciéon expresa del capitan o motorista, para evitar
la pérdida de control.

Los pasajeros pueden llevar consigo una maleta para efectos personales, la cual
no debe exceder un peso estimado total de 10 kilos.

El pasajero debe colocar su equipaje de manera que no obstruya el ingreso o
salida en la embarcaci6n, asi mismo el equipaje debe estar asegurado con una
cuerda instalada para tal efecto o malla.

Transporte Fluvial de Embarcaciones y Artefactos Fluviales (Categoria B)

En la categoria “B” para Artefactos Fluviales (Chatas y Barcazas) se debe contar
con los siguientes equipos de seguridad:

Cada artefacto fluvial, debe llevar por lo menos dos (2) aros salvavidas, sefialados
en el Anexo N°2, los cuales estan colocados uno en proa estribor y el otro popa
babor, sobre un soporte de aproximadamente 1.30 metros de altura, los soportes
pueden ser construidos de tal forma que puedan ser retirados de la cubierta para
facilitar las maniobras de carga y descarga del artefacto fluvial. Las chatas y
barcazas deben cumplir con lo establecido en el presente parrafo durante la
navegacion y operaciones de carga y descarga.

Este documento impreso es una copia no controlada.

Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la versioén vigente publicada

en la base de datos del SGI

e :ithi'ﬂ/ T S

b

.

0



121
6128

n441e
A\~ i | \"4
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO CODIGO: E&P.PO.MASC.S.002
Fecha de
Version: 04 Aprobacién: | Pagina 12 de 27
Procedimiento para Transporte 19/06/2011
Fluvial Babor¢: Revis6: Aprobo:
Analista de Coordinador Gerente
Seguridad de Seguridad MASC

Los artefactos fluviales que tengan tripulaciéon a bordo, deben contar con chalecos
salvavidas para el 100% de la tripulacién.

g

- Todos los artefactos fluviales tripulados deben contar con una (1) Motobomba
contraincendio de emergencia, auténoma, accionada independientemente, con
valvulas, mangas de aspiracibn y demas accesorios. La motobomba
contraincendio debe tener una autonomia de operacion de tres horas.

- Los extintores portatiles estaran instalados en soportes apropiados exclusivos para
tal fin. Los extintores de incendio deben ser examinados periédicamente y deben
encontrarse siempre en condiciones de funcionamiento y con su etiqueta o tarjeta

. de control confeccionada por la empresa que realiz6 los trabajos de mantenimiento
y/o recarga, en donde debe figurar la fecha que se le debe efectuar la préxima

recarga o inspeccion, asimismo los precintos de seguridad deben estar intactos al
momento del zarpe.

g g T N sl=t
”

L=

- Los artefactos fluviales tripulados, deben llevar los siguientes extintores:

o Uno (1) de CO2 de 4 Kg. en cada compartimiento destinado a labores de la
tripulacion.

(o]

Uno (1) de PQS de 6 Kg. en compartimiento de alojamientos.
Uno (1) de agua presurizada en el sollado de la tripulacion.
Uno (1) de CO2 de 4 Kg. en la cocina.

Uno (1) de PQS de 6 Kg. en maquinas.

Uno (1) de CO2 de 4 Kg. en maquinas (situado en la en la parte exteriory a
la entrada del compartimiento).

- Debe existir por lo menos Un (1) Hacha Contra Incendio reglamentaria de doble
propésito colocada en cada lugar en que estén ubicadas las mangas contra

. incendio.

- Medidas para la prevencion de incendios:

O O O O

o Las cocinas y otros equipos similares, deben ir firmemente sujetos. Todos

estos equipos deben contar con aislamiento y proteccion, que reduzca al
minimo el peligro de incendio.

o Los recipientes que se utilicen para la recoleccion de basura o
desperdicios, deben ser de materiales resistentes al fuego y sin aberturas
en el fondo y sus laterales.

o Las bombas de trasiego y las instalaciones para la alimentaciéon de
combustible, deben estar provistas de gobierno a distancia que puedan ser
accionadas desde el exterior del compartimiento, para la parada de las
operaciones y el cierre de las instalaciones en caso de incendio.

o Las bandejas para el goteo de combustibles deben estar ubicadas de
forma tal que garantice la recoleccion evitando derrame fuera de estas.

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la version vigente publicada
en la base de datos del SGI
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o Los cilindros para el almacenamiento de gases comprimidos, licuados o
disueltos deben estar marcados con los colores reglamentarios y rotulados
de forma clara y legible con el nombre y la formula quimica de sus
contenidos, para permitir su rapida identificacion.

o Todos los cilindros que contengan combustibles u otros gases peligrosos y
aquellos que se encuentren vaclos, deben almacenarse firmemente
trincados sobre cubiertas abiertas y protegidos contra los rayos directos del
sol. Las valvulas de presién, los reguladores y sistemas de tuberias de
tales cilindros deben estar debidamente protegidos contra posibles dafios.

‘ o Los espacios que almacenan liquidos totaimente inflamables tales como
pinturas volatiles, parafina, benzol, etc., y, cuando esté permitido, gases
licuados, deben tener acceso directo desde cubiertas abiertas. Los
dispositivos reguladores de la presion y las valvulas de seguridad
descargaran en cubierta. Si los mamparos de tales compartimientos
colindan con otros espacios cerrados, deben estar provistos de mamparos

estancos.

o Excepto en los casos en que resulte necesario para el servicio dentro de un
compartimiento que almacene liquidos y gases licuados altamente

inflamables, no se permite la instalacion de cables o accesorios eléctricos
para garantizar el servicio de tales compartimientos. Se debe colocar

letrero visible de NO FUMAR vy se debe garantizar que las lamparas para el

alumbrado estén protegidas.

o Unicamente los artefactos fluviales, con disefio aprobado mediante
certificaciéon de la Direccién General, para el transporte de mercancias
peligrosas, pueden almacenar en compartimentos cerrados dicha carga,
debiendo verificarse antes del zarpe el correcto funcionamiento de los
sistemas de ventilacién forzada existentes en los mismos.

' o Los artefactos navales que se dediquen al transporte de hidrocarburos,
deben llevar pintado en las bandas en color que resalte respecto del casco

la frase “NO FUMAR".

2.4.3 Transporte Fluvial de Embarcaciones y Artefactos Fluviales (Categoria C)

En la categoria “C” para Naves Fluviales, Empujadores Fluviales, Motochatas y
Motonaves, se deben contar con los siguientes equipos de seguridad:

- Chalecos para el 100% de la tripulacién y los pasajeros, que cumplan con los

requisitos indicados en el anexo N° 1.

- Cada nave o artefacto naval debe llevar por lo menos tres (3) aros salvavidas,

‘ sefialados en el Anexo N° 2.

Este documento impreso es una copia no controlada.

Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la version vigente publicada
en la base de datos del SGI
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- Deben llevar un (1) paquete de supervivencia cuyo contenido se indica en el j‘ "
Anexo N°3. A
N
- Bote Auxiliar: Deslizador con capacidad para transportar a toda la tripulacién, )
deben contar ademas con dos (2) remos. R,
i
- Deben llevar un (1) botiquin de emergencia cuyo contenido se indica en el =3
anexo N° 4. 1
- Extintores: Los extintores portatiles deben estar instalados en soportes =

apropiados exclusivos para tal fin. Los extintores de incendio deben ser
examinados periédicamente y deben encontrarse siempre en condiciones de
funcionamiento y con su etiqueta o tarjeta de control confeccionada por la
empresa que realiz6 los trabajos de mantenimiento y/o recarga, en donde debe
figurar la fecha que se le debe efectuar la préxima recarga o inspeccion,
asimismo los precintos de seguridad deben estar intactos al momento del
zarpe. Las naves fluviales de un arqueo bruto menor de 100.00 deben llevar
como minimo tres (3) extintores portatiles y distribuidos en la siguiente forma:

o Un (1) de CO2, 4 k. en el puente.
o Un (1) de CO2, 4 k. en la cocina.
o Un (1) de PQS, 6 k. en sala de maquinas.

Las naves fluviales de un arqueo bruto igual o mayor de 100.00 deben llevar
como minimo Cinco (5) extintores portétiles y distribuidos en la siguiente forma:

o Un(1)de CO2, 4 k. en el puente.

o Un (1) de PQS, 6 k. en compartimiento de alojamiento.
o Un (1) de CO2, 4 k. en la cocina.

o Un (1) de PQS, 6 k. en sala de maquinas.

o Un (1) de CO2, 4 k. en sala de maquinas.

Las naves que efectien el servicio de transporte de pasajeros en adicion
deben llevar como minimo Dos (2) extintores de PQS en el 4rea de pasajeros.

Hacha contra incendio: Un (1) hacha contra incendio.

Bomba de agua contraincendio: Todas las naves de este tipo deben llevar una
motobomba de emergencia autbnoma en su funcionamiento, accionado por el
motor diesel o un generador auténomo contando con dos (2) mangueras
resistentes de lona o lino de una longitud no menor de 1.5 veces la manga de
la nave asi como sus respectivos pitones de niebla y chorro debiendo tener la
motobomba presién suficiente para llegar desde la cubierta principal hasta el
techo del puente de mando de la nave.

Equipamiento de la Motobomba: Las motobombas de emergencia deben
contar con su equipamiento completo como son mangas de aspiracion,

Este documento impreso es una copia no controlada.

Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la versién vigente publicada

en la base de datos del SGI
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canastillos de proteccion y demas accesorios, debiendo tener una autonomia
de operacién de por lo menos de 3 horas.

- Medidas para la prevencion de incendios:

o}

Las cocinas y otros equipos similares, deben ir firmemente sujetos. Todos
estos equipos deben contar con aislamiento y proteccion; que reduzca al
minimo el peligro de incendio.

Los recipientes que se utilicen para la recoleccion de basura o
desperdicios, deben ser de materiales resistentes al fuego y sin aberturas
en el fondo y sus laterales.

Las bombas de trasiego y las instalaciones para la alimentacién de
combustible, deben estar provistas de gobierno a distancia que puedan ser
accionadas desde el exterior del compartimiento, para la parada de las
operaciones y el cierre de las instalaciones en caso de incendio.

Las bandejas para el goteo de combustibles deben estar ubicadas de
forma tal que garantice la recoleccion evitando derrame fuera de éstas.

Los cilindros para el almacenamiento de gases comprimidos, licuados o
disueltos deben estar marcados con los colores reglamentarios y rotulados
de forma clara y legible con el nombre y la férmula quimica de sus
contenidos, para permitir su rapida identificacion.

Todos los cilindros que contengan combustibles u otros gases peligrosos y
aquellos que se encuentren vacios, deben almacenarse fimemente
trincados sobre cubiertas abiertas y protegidos contra los rayos directos del
sol. Las valvulas de presion, los reguladores y sistemas de tuberias de
tales cilindros deben estar debidamente protegidos contra posibles dafios.

Los espacios que almacenan liquidos inflamables tales como pinturas
volatiles, parafina, benzol, etc., y, cuando esté permitido, gases licuados,
deben tener acceso directo desde cubiertas abiertas. Los dispositivos
reguladores de la presiéon y las valvulas de seguridad descargan en la
cubierta. Si los mamparos de tales compartimientos colindan con otros
espacios cerrados, deben estar provistos de mamparos estancos.

Excepto en los casos en que resulte necesario para el servicio dentro de un
compartimiento que almacene liquidos y gases licuados altamente
inflamables, no se permite la instalacién de cables o accesorios eléctricos
para garantizar el servicio de tales compartimientos. Se deben colocar
letrero visible de NO FUMAR y se garantiza que las lamparas para el
alumbrado estén protegidas.

Para cada tipo de gas inflamable comprimido se debe disponer un
almacenamiento por separado y en los compartimientos donde se
almacenan gases comprimidos esta prohibido almacenar otros productos
combustibles, herramientas u otros objetos ajenos al compartimiento.

Este documento impreso es una copia no controlada.

Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la versién vigente publicada

en la base de datos del SGI
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Toda embarcacion mayor debe navegar junto con un deslizador madrina. Toda

PPPSEIRRAL. DUss Sk
g

a la embarcacién y debe estar debidamente identificada, de acuerdo al cédigo de
. sefiales y colores establecido en el NFPA correspondiente.

Las embarcaciones mayores deben disminuir la velocidad en las cercanias de
areas pobladas evitando el oleaje hacia las orilla y durante el cruce o cercania con
otras embarcaciones (especialmente canoas).

e

13

-ﬁ B :: ‘
embarcacién mayor que transporte cargas peligrosas y/o combustibles no debe 1 "f@ =
transportar pasajeros. 3 ot
Para el transporte de carga, se debe expedir el correspondiente Manifiesto de A € @
Carga, donde se especifican las caracteristicas de la carga y el peso. La carga s %
debe acondicionarse y asegurarse de tal forma que no ocasione ladeos peligrosos S %

2

RAs

Cuando la embarcacién mayor se acerca a otra embarcacion, en el mismo sentido

o contrario a éste, se debe evitar realizar maniobras bruscas o peligrosas,
manteniéndose en la medida de lo posible a estribor.

Al adelantar a otra embarcacién se debe evitar cruzar por la proa. Si la
embarcacion a adelantar es pequefia, se debe reducir la velocidad para evitar

riesgos de oleaje. También se debe reducir la velocidad al encontrar obstéaculos
naturales tales como troncos de arboles, vegetacién, bancos de arena, etc.

La atencion en proa de la embarcacion debe ser permanente y de ser necesario
con ayuda de un gufa 6 puntero.

2.5 Transporte Fluvial de Combustibile

. Todas las embarcaciones y/o barcazas que transporten hidrocarburos y otros productos
derivados de los hidrocarburos deben cumplir con las disposiciones de seguridad emitidas
por la DICAPI|y otras Autoridades Competentes.

El transportista, sus agentes o cualquier persona que el transportista designe, debe

preparar un manifiesto, lista o plan de estiba de carga peligrosa y debe contener la
siguiente informacién

a) El nombre de la nave y nimero oficial;
b) La nacionalidad de la nave;

c) El nimero de embarque y nimero de identificacién de cada hidrocarburo liquido a
bordo.

d) El nimero y descripcion de los contenedores y peso bruto de cada tipo, incluyendo los

hidrocarburos liquidos cargados a granel en bodegas o debajo de los compartimentos de
cubierta;

‘ e) La ubicacion de la estiba de los hidrocarburos liquidos a bordo de la nave.

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la versién vigente publicada
en la base de datos del SGI
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La informacion de hidrocarburos liquidos en el manifiesto de carga de hidrocarburos
liquidos debe ser la misma que la informacién proporcionada por el expedidor en la orden  *
de embarque u otro documento de embarque. La persona que supervisa la preparaciébn ¢
del manifiesto, lista o plan de estiba debe garantizar que la informacién ha sido
correctamente transcrita y debe certificar, a su leal saber y entender, la veracidad y
exactitud de esta informacién mediante su firma y la consignacién de la fecha de la
elaboracién.

El transportista y sus agentes deben garantizar que el capitan o un oficial de cubierta
‘ debidamente autorizado por el capitan, certifique, mediante su firma, la veracidad del
manifiesto de carga, lista o plan de estiba de hidrocarburos liquidos.

Todo transportista que transporte o almacene hidrocarburos liquidos en una nave debe
conservar una copia del manifiesto de carga, lista o plan de estiba de hidrocarburos
liquidos durante, por lo menos, un afio, y debe tener dicho documento a disposicién para
fines de inspeccion.

Toda nave, embarcacién y/o barcaza que transporta hidrocarburos debera cumplir los
estipulado en el anexo 5.

. ,
iU e d o aEd

-

b

‘ 2.51 Normas Generailes adicionales de Seguridad y Medio ambiente

Toda embarcacion fluvial debe cumplir con los siguientes lineamientos de seguridad y
medio ambiente de E&P Perq, adicionalmente a lo indicado en el punto 2.2 Normas
Generales de Seguridad, Medio Ambiente y Comunidades del presente procedimiento.

. 2.4.1.1 Seguridad

- Todos los artefactos y embarcaciones fluviales que transporten hidrocarburos
deben indicar claramente el liquido que contienen, ya sea literalmente o por medio
de cédigos. La identificacion se debe pintar directamente sobre el aimacenamiento
en un lugar que sea facilimente visible desde el nivel del suelo de acuerdo a las
normas NFPA 49 (Simbologia sobre quimicos peligrosos).

- Se debe organizar una brigada contra derrames que también esta destinada a la
lucha contra incendio, seleccionando las personas mas aptas que deben ser

entrenados en el manejo de los diferentes equipos y uso de materiales contra
incendio.

- Por ningin motivo se deben realizar transferencias de combustible de una nave a
otra en el rfo. De ocurrir una emergencia se debe coordinar y adecuar un puerto
cercano que permita minimizar los riesgos al medio ambiente, excepto en casos

‘ de emergencia que atente contra la seguridad, salud y medio ambiente

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la version vigente publicada
en la base de datos del SGI
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- Esté teminantemente prohibido el amarre de un artefacto fluvial conteniendo
combustible a la rivera del rio sin el respectivo amadringe de un . ¢
empujador/remolcador. TN

- Ninguna embarcacién o artefacto fluvial que transporte combustible para E&P Pert
debe zarpar de un puerto sin que antes se haya realizado la inspeccién de los -
equipos de contencién para derrames de combustibles. Esta inspeccién esta a
cargo del Supervisor MASC de E&P Pert en campo.

I QU

ooan AU

‘ 2.4.1.2 Medio Ambiente L

- Toda embarcacion que transporte combustibles debe contar con equipos de
contingencia y equipos de repuesta ante emergencias a derrames, necesarios
para prevenir la contaminacién o minimizar sus efectos al ambiente.

2.4.1.3 Cumplimiento de la Reglamentacién Nacional

Toda nave, embarcacion y/o barcaza que transporta hidrocarburos debera cumplir

‘ con las disposiciones de seguridad especificadas en el D.S. N°026-94-EM
Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos, Titulo Il Medio
Acudtico, Capitulo Il De las Naves.

Asimismo, debera cumplirse con las modificatorias a los articulos 39°, 45°, 56°,
108° y 116° del D.S. N°026-94-EM Reglamento de Seguridad para el Transporte
de Hidrocarburos, los cuales se encuentran especificados en el Art.3°.del D.S.
N°043-2007-EM que aprueba el Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos.

‘ Adicionalmente, las operaciones de transporte de hidrocarburos, asi como toda
nave, embarcacién y/o barcaza que transporta hidrocarburos debera cumplir con
las disposiciones de seguridad especificadas en el D.S. N°043-2007-EM
Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, Titulo VI
Operaciones de Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos y Otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos, Capitulo | Transporte en Medio
Acudtico.

Por otro lado, toda embarcacién que transporta hidrocarburos debera contar con
un sistema de posicionamiento global (GPS) del tipo y caracteristicas
especificadas en la R.M. N°380-2009-MEM/DM. Art. 1y 2.

- Toda nave, embarcacién y/o barcaza que transporta hidrocarburos debera contar
con el equipamiento para contencién de derrames indicado en el anexo 6.

3. VIGENCIA

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la versién vigente publicada
en la base de datos del SGI
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Este documento entrard en vigor a partir de los 10 dias siguientes de su fecha de Co

aprobacion.

4. MODIFICACIONES

[

f

po =

Rt

Version 03
Seccién Modificaciones
Referencias - Actualizacion del Reglamento de Transporte Fluvial Comercial (D:S 005-

2001 por este nuevo D.S. 014-2006)

1. Definiciones y
Abreviaturas

- Se actualizaron las definiciones de:

de operacion

s Arqueo bruto, Convoy, Embarcacion, Motochata, Motonave, Permiso

2 Desarrolio del

- Se incluy6:
¢ El Permiso de operacién y navegabilidad

Procedimiento ¢ Constancia de inscripcion vigene en el Registro de Hidrocarburos
como transportista de combustibles liquidos con indicacion del tipo
de combustible a transportar

5 Formatos - Ninguna

6 Anexos - Ninguna

5. FORMATOS

- E&P.PO.MASC.S.002.01 Permiso de Zarpe.
- E&P.PO.MASC.S.002.02 Inspeccién de Seguridad de Embarcaciones de la

Categoria A.

- E&P.PO.MASC.S.002.03 Inspeccién de Seguridad de Embarcaciones de la
Categoria B..

- E&P.PO.MASC.S.002.04 Inspeccion de Seguridad de Embarcaciones de la
Categoria C.

- E&P.PO.MASC.S.002.05 Inspeccion de Seguridad de Embarcaciones que

transportan hidrocarburos.

Este documento impreso es una copia no controlada.

Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la version vigente publicada

en la base de datos del SGI
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6. ANEXOS

Especificaciones de los chalecos salvavidas.
Especificaciones de los aros salvavidas.
Contenido del paquete que supervivencia para naves fluviales.

Contenido de los botiquines a borde de las naves fluviales categoria “C".
Contenido de los botiquines a borde de las naves fluviales categoria “A”.

o ;LN

Equipos Basciso para contencién de derrames en rio para embarcaciones.

o

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la versién vigente publicada
en la base de datos del SGI
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ANEXO N° 1
ESPECIFICACIONES DE LOS CHALECOS SALVAVIDAS :

- Los materiales con que esté hecho y su confeccion debe ser de buena calidad.

- Debe estar concebido de modo que, dentro de lo posible, se elimina todo riesgo de
que el usuario se lo ponga incorrectamente, aunque puede llevarse puesto al
revés. ~ .

. - El material boyante debe ser antimoho y no puede ser de anea, viruta de corcho, S
corcho granulado, cualquier material granulado suelto o aglutinado.

- Puede elevar la cara de una persona exhausta o desvanecida y mantenerla
separada del agua con el cuerpo inclinado hacia atras con respecto a su posicion
vertical manteniendo la cara fuera del agua a por lo menos 12 cm. de su
superficie.

- Debe ser inatacable por los hidrocarburos y derivados de éstos.
- Debe ser de color muy visible (anaranjada).

- Debe estar provisto de Un (1) silbato; el mismo que sera de una sola pieza y a
prueba de agua, firmemente fijado al chaleco por un cordén.

- La flotacién del chaleco prescrita para obtener el rendimiento arriba indicado, no
debe sufrir reduccion superior al 5% al cabo de 24 horas de inmersién en agua
dulce.

- Debe tener elementos reflectores de luz y radar para su fécil ubicacion en los 360
grados en condicién de mar normal o su equivalente.

- Su fabricacién debe contar con la autorizacién respectiva de la Direccién General
. debiendo estar estampado en el chaleco el nimero de Resolucién Directoral que
aprueba su uso.

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la version vigente publicada
en la base de datos del SGI
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ANEXO N° 2
ESPECIFICACIONES DE LOS AROS SALVAVIDAS A ?U‘
“e57
- Debe tener un diametro exterior no superior a 800 mm. y un didmetro interior no ; Q,,
menor de 400 mm. - t z
- Debe estar fabricado de material macizo y que tenga flotabilidad propia. No debe 2 G

estar conformado de material tipo anea, viruta de corcho, corcho granulado, :
cualquier material granulado suelto, ninglin compartimiento neumatico que haya --=
. de inflarse o que cuente con compartimentos vacios.

- Los aros salvavidas hechos de plastico o de otros compuestos sintéticos deben
ser capaces de conservar sus propiedades de flotabilidad en contacto con el agua
del mar, rio o lago (segun corresponda), con derivados de hidrocarburos o al sufrir
las variaciones de temperaturas.

)

v

- El aro salvavidas debe tener una masa que no exceda de 6.15 kgr. ni menor de
2.5 kgr.

- Debe ser de material antimoho.

‘ - Debe resistir la caida al agua desde la altura que esté instalado o desde una altura
de 30 metros sin sufrir dafo.

- Debe estar provisto de Una (1) guirnalda de un cabo de buena calidad con una
resistencia de minimo 90 Kg., sujeto sélidamente al aro en cuatro puntos
equidistantes para formar senos.

- Debe tener reflectores de luz y radar para su facil ubicacién en los 360 grados en
condiciones de mar normal o su equivalente.

‘ - Debe llevar pintados el nombre de la Nave y el niimero de matricula.

- A cada banda de la nave o artefacto debe haber por lo menos un (1) aro
salvavidas amarrado con una rabiza flotante que mida como minimo 30 metros de
longitud que debe servir para remolcar al naufrago a la nave. Este dispositivo debe
ser instalado en aquellos aros salvavidas que no lleven luces de encendido
automatico.

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la version vigente publicada
en la base de datos del SGI
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CONTENIDO DEL EQUIPO DE SUPERVIVENCIA PARA NAVES FLUVIALES

ANEXO N° 3

Cuatro (4) cohetes lanza bengalas en paracaidas.

UNA (1) Linterna estanca de tres botones, con pilas y foco de repuestos.

UN (1) Espejo de seiiales.

UN (1) Silbato con bola de plastico.

UN (1) Achicador de mano.

UNA (1) Tablilla de sefiales de salvamento.

DOS (2) abrelatas (Solamente en aquellos que llevan Raciones en latas).

UN (1) Cuchillo.

UNA (1) Linea de salvamento.

UN (1) Manual de supervivencia.

UN (1) certificado de vigencia del contenido.

El paquete de supervivencia debe estar contenido de un recipiente totalmente

estanco al agua.

Este documento impreso es una copia no controlada.

Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la version vigente publicada

en la base de datos del SGI
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L SISTEMA DE GESTION INTEGRADO CODIGO: E&P.PO.MASC.S:002
REPsOL Version: 04 Ai?g‘:c?:n: Pagina 24 de 27
Procedimiento para Transporte 19/06/2011
Fluvial AE:l%(;;ot:ie Co%?giﬁgt:!or egrrggtoe:
Seguridad de Seguridad MASC
ANEXO N° 4
CONTENIDO DE LOS BOTIQUINES A BORDO DE LAS NAVES FLUVIALES 1 _
CATEGORIA “C” 1
B ]
Ne Insumo Presentacion Cantidad 1: =
01 Aicohol Yodado Fco x 1000 ml 01 frasoo 2; @é
02 Agua Oxigenada 20 Vol. Fco x1000 mi 01 frascos = ?,
R T
03 Bencina Yodada Feco x 120 ml 04 frascos T
04 Diclofenaco 1% gel Tubo x60 gr. 01 tubo
05 Algodén Paquete 500 gr. 02 unidades
06 Gasa Estéril Rollo x 100 Yds 01 rollo
Esparadrapo hipoalergenico 2em de ancho
07 como minimo Rollo 01 unidad
08 Tablilla para inmovilizar Unidad 15 unidades
09 Tijerasin punta Unidad 01 unidad
10 Pinza Kelly Recta Unidad 01 unidad
11 Silverdiazina 1% / Picrato de Butecin Tubo x50 gr. 03 unidades
12 Escopolamina Simple / Homatropinal Hiosdna | Tab x 10 mg 01 caja
13 Tomiquete Unidad 03 unidades
14 Gasa parafinada Cajax10 02cajas
15 Rifampicina Fco sprayx30 ml 01 frasco
16 Ciprofioxacino / Sulfametoxipiridazina Tab 500 mg 10 tab
17 Paracetamol Tab x500 mg 50 tab
18 Guantes quinirgicos talla 7 1/2 Paquete 05 pares
19 Acido acstilsalicilico Tab x100mg 20 tab
20 Suero fisiolégico oral Fc x 1000 mi 05 frascos
21 Clorofenamina maleato Tab 4 mg 30 tab

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la version vigente publicada
en la base de datos del SGI
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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO CODIGO: E&P.PO.MASC.S.002
Fecha ae
Version: 04 Aprobacion: | Pagina 25 de 27
Procedimiento para Transporte 19/06/2011
Fluvial Baboré: Revis6: Aprobd:
Analista de Coordinador Gerente
Seguridad de Seguridad MASC
22 Venda de tela elastica Rollode 4" 04 rolios
23 Collarin Unidad 03 unidades
24 Manual de primeros auxilios Unidad 01 ejemplar
25 Dimenhidrinato Tab 50 mg 30 tab
26 Instrucciones de uso de medicina Unidad 01 manual
0 27 Sobres Sal Rehidratante Sobre 03 x Tripulante + 01 x Pasajero
28 H.T.H. (clorificante), Un (1) gramo por tonelada 01 Kgr. S6lo naves fluviales
29 Suero antiofidico liofilizado polivalente Frasco 02 dosis
30 Jeringas descartables 5 cc Unidad 10 unidades
31 Jeringas descartables 10 cc Unidad 10 unidades
32 Equipo de venoclisis Unidad 05 unidades
o Subsalicilato de bismuto (Bismutol) suspensién
33 ! Elixir Paregorico Frasco x1000ml. | 02 unidades
34 Tetraxicilina 1% ung Tubo 01 unidad

El compartimiento destinado para uso del botiquin debe estar instalado de tal manera que
se encuentre, protegido de la intemperie, en la cabina del Capitan o Patrén.

Dicho compartimiento debe estar disefiado especialmente para ser utilizado como
botiquin, debiendo estar pintado de color blanco con la sefializacién en pintura roja de

Botiquin de Primeros Auxilios y el nombre del buque, embarcacién o artefacto naval.

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la version vigente publicada
en la base de datos del SGI
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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO cODIGO: E&P.PO.MASC.S‘.IObZU
Fecha de
Version: 04 Aprabacién: | Pagina 26 de 27
Procedimiento para Transporte 19/06/2011
Fluvial Eaporo: Revis6: Aprobo:
Analista de Coordinador Gerente
Seguridad de Seguridad MASC

ANEXO N° 5
CONTENIDO DE LOS BOTIQUINES ABORDO DE LAS NAVES FLUVIALES
CATEGORIA “A”
N insumo Presentacion Cantidad
. 01 Alcohol Yodado Fco x 120 ml 02 frascos
02 Agua Oxigenada 20 Vol. Fco x 120 ml 02 frascos
03 Bencina Yodada Fcox 120 ml 01 frasco
04 Algodoén Paquete 500 gr. 02 unidades
05 Gasa Estéril Rollo x 100 Yds 01 rollo
. Esparadrapo hipoalergenico 2an de
06 ancho como minimo Rollo 01 unidad
07 Gasa parafinada Cajax10 02cajas
08 Ciprofloxacino / Sulfametoxipiridazina Tab 500 mg 10 tab
09 Paracetamol Tab x500 mg 50 tab
10 Venda de fela elastica Rollode 4" 04 rollos
. 11 Dimenhidrinato Tab 50 mg 30 tab
12 Instrucciones de uso de medicina Unidad 01 manual
13 Sobres Sal Rehidratante Sobre 03 x Tripulante + 01 x Pasajero
Subsalicilato de bismuto (Bismutol)
14 suspension / Elixir Paregorico Fracso x 1000 ml. 02 unidades
15 Silverdiazina 1% / Picrato de Butecin Tubo x50g 02 unidades

Este documento impreso es una copia no controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la version vigente publicada
en la base de datos del SGI
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Version: 04 Aprabacién: | Péagina 27 de 27
Procedimiento para Transporte 19/06/201 1
Fluvial Haboré: Reviso: Aprobo:
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Seguridad de Seguridad MASC

ANEXO N° 6

EQUIPOS BASICOS PARA CONTENCION DE DERRAMES EN RiO PARA

EMBARCACIONES

Toda nave, embarcacién y/o barcaza que transporta hidrocarburos debera contar con el
siguiente equipamiento para contencién de derrames:

01 bote deslizador metalico de 17 a 20 pies de largo para contencion y limpieza
del derrame, (de ser posible con fondo plano) y 02 motores de 100 hp. c/u.

10 barreras 0 més, de flotacién permanente de 18 pulgadas de altura x 30 metros
de longitud.

01 desnatador completo de 300 gpm.
04 mangueras de succién de 3 pulgadas con acople rapido.
04 mangueras de descarga de 2 pulgadas con acople rapido.

Motobomba diesel de 300 gpm. para transferencia de hidrocarburos de bodega a
bodega.

04 helibladders de 500 Gl. c/u. para el almacenamiento de hidrocarburos
recuperados.

300 metros de linea de nylon de %z pulgada para amarre de barreras.

06 boyas de 8 6 10 pulgadas de diametro.

06 anclas para barreras.

06 bridas de remolque 6 templadores para amarre de barreras de contencion.

08 estacas para amarre y soporte de las barreras de contencién desde la rivera del
rio.

Mantas y pafios absorbentes, considerando el volumen de una de las bodegas

Este documento impreso es una copia no controlada.

Es responsabilidad del usuario asegurarse que corresponde a la versién vigente publicada

en la base de datos del SGI
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Orgénicos Papel / carton (kg) Metal |19 Plistico (kg) Vldvluog Patolégicos (kg) Otros no cont. {kg) Tierra contam (Kg) Otros Peligrosos(Kg) Grasa de cocina !’l %umu}
| recua Acwal | Acum Actual | Acum scwal | Acum Acwal Acum_ Actual | Acum scwnl | Acum Acwal | Acum Acwal | Acum Actual Acum Actual Acum Actual Acum
| recha oRGA |  ORGE pca | e mea | mem PLA PLAB vibA | wpa paTA | pam omoA_ | oTRos mea | mm OPELA OPELB GRAA GRAB COMA COMB

Orgénicos Papel [ cartén IL Metal lln_;_j mww Vidrios (kg) Patologicos (kg) Otros no cont. (kg) Tierra contam llt._] Otros Peligrosos(Kg) Grasa de cocina (gls) Comb./aceite Cont

Actual Acum Actual Acum Actual Acum Actual Acum Actual Acum Actual Acum Actual Acum Actual Acum Actual I Acum Actual Acum Actual Acum

AGOSTO 485| 340.5 0. 17 1 187 187} 0 0 0] 0 33 13 0 0 ggJ: 28 0 0 0 0
SEPTIEMBRE 2379) 2864 674 1014, 111 1 414 601 40) 2 E 153 1 0 a9 150 178] 13 13[ 3 3
OCTUBRE 3440 6304) 890 1904, 123 679 1280} 53 1 0| E g38.5]  102a5] 0) o 179.5 3s7.5] 2 as| B 8
NOVIEMBRE| 3662 47| 712 1992) 20 0 2401 3475, 0 o 387 744, 13.645 48 645) 287 36,7
S e S — 5 o o |

Organicos Papel / carton (kg) Metal (kg) Piastico (kg) Vidrios (kg) Patologicos (ke) Otros na cont. (kg) _ Tierra Kg) Otros Xg) Grasa de cocina (gls) ‘Comb/aceite Cont (g)]

Actual Acum Actual Acum Actual Acum Actual Acum Actual Acum Actual Acum Actual Acum Actual Acum Actual Acum _ Actual Acum Actual Acurn

ENERO 2661 266 70| 870} 356 356) 817 217 72 72) 0 o 4079) 4079 41 41 59| 11.08) 11.09) 37.5) 379
FEBRERG 2246) 4907} 1410 319 675 843 1660 45| 117 0 o 1693 5772} 0 a1 824 181 14.22) 25.27] 36 73.5|
MARZO 2380) 7287} 842 2252 527 1202} 719 23 58 175 0 of 5832) 11604} 0 41 346| 2159 3.62 28.89) 2 9%
ABRIL 480) 7767} 0 225 0 1202] 0 23;3 0 1 0 o 0 11604 0 41 of 2159] [} 8 0 98
MAYD 0 0 275 0 1202} 0 379 0 1 0 o 0 11604} 0 41 0 2159 o] 89 0 98,
IUNID I 0 0 A [ [ A A [ d [ [
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POLITICA INTEGRADA REPSOL ' w - o
EXPLORACION PERU, SUCURSAL DEL PERU REPSOL. g;;h

2

Repsol Exploracion Perd, Sucursal del Perd (en adelante Repsol E&P Perl) es la unidad de exploracién y d
produccion de hidrocarburos en el territorio nacional que asume el compromiso de desarrollar sus actividades =~
considerando como valores esenciales la salud y seguridad del personal, la proteccién del medio ambiente y g
calidad de sus procesos y servicios. '

Repsol E&P Peru en el logro de los compromisos establecidos corporativamente se guiara de los siguientes
principios:

Liderazgo y gestién integrada: La Direccion liderara los programas de seguridad, salud y medio ambiente y
proporcionara los recursos necesarios asegurandose de que todo el personal conoce y trabaja de acuerdo con
los principios establecidos. La linea de mando integrara la seguridad, la salud y el medio ambiente en la gestién
del negocio y sera responsable de la aplicacién del sistema de gestion y de la obtencion de sus resultados.

. Incorporacion de criterios de seguridad, salud y medio ambiente en todo el ciclo de las actividades:
Repsol E&P Peru tendra presente criterios de seguridad, salud y medio ambiente en su estrategia, en todas
sus actividades y durante todo el ciclo de vida de las mismas con el propdsito de prevenir dafios en las
personas y en los bienes y minimizar el impacto sobre el entorno y los efectos en el cambio climéatico,
respetando la biodiversidad y a las comunidades locales.

Cumplimiento de las normas: Repsol E&P Perti cumplira los requisitos legales vigentes aplicables en cada
lugar, asi como definira la normativa interna necesaria estableciendo estandares comunes de comportamiento
en materia de seguridad, salud y de medio ambiente, con independencia del area geografica donde lleve a
cabo su actividad.

. De igual manera, planificara considerando las tendencias legislativas y los estandares internacionales.

Mejora continua: Repsol E&P Peru establecera objetivos de mejora y metas en seguridad, salud y medio
ambiente de forma sistematica, evaluara el desempefio y aplicara las correcciones necesarias para alcanzar
los logros propuestos.
Asimismo trabajara en la busqueda de nuevas soluciones técnicas, sobre cuestiones de seguridad, salud y
proteccion ambiental.

Comunicacién y relaciones con la sociedad: Repsol E&P Peru mantendra canales de comunicacién con los
grupos de interés, trabajara conjuntamente con la sociedad aportando su conocimiento e informando de

. manera fiable y transparente sobre su desempefio y el efecto que sus actividades y productos causan sobre las
personas y el entorno.

Adicionalmente Repsol E&P Perl se propone cumplir los siguientes principios en temas de calidad:

- Asegurar la calidad de los procesos y servicios, utilizando las mejores practicas y tecnologias factibles.
- Lograr la satisfaccion de los clientes, cumpliendo sus requisitos mediante la utilizacién eficiente de los
recursos tecnicos y naturales.

Sea cual sea el puesto o ubicacién geografica, todos los empleados son responsables de su propia seguridad
asi como de contribuir a la seguridad, salud y desempefio ambiental individual y colectivo.

Repsol E&P Perd considera que “Cumplir y hacer cumplir esta Politica” es responsabilidad de todas las
personas que participan en sus actividades.

Evandro Correa Nacul

. Director Unidad de Negocio Per(
Lima, 04 de junio 2012
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RE';’gé Pégina 1de 1 -
ORDEN DE SERVICIO 4501704898 -, ==’
27.08.2012 : Q}
, e
REPSOL EXPLORACION PERU 2} Qo
K
SENORES: COMUNIDAD NATIVA TSOROJA FACTURAR A: 1 e 2
RUC: 20402275988 REPSOL EXPLORACION PERU
COD. PROVEDOR: 9040227598

DIRECCION: MARGEN DERCH RIO TAMBO NRO. ECTOR T

AV V.A. Belaunde 147 Via Principal 140 Ed. Real 6 Of.
301

CONTRATO : 4900050503 00010

La posicién contiene los siguientes servicios:

10 Desembolso 1°Semestre

800,000 UNI

Exploratorios en Kinteromi.

Responsable: Yuri Rosales
Lote 57

1.00 800,000.00
(TSOROJA-YR-AGO-13) Acuerdo de Compensacién por el Proyecto de Prospeccién Sismica 2D-3D y Perforacion de 22 Pozos

SAN ISIDRO - LIMA - PERU
JUNIN RUC: 20258262728
ATENCION:
TELEFONO: FAX:
item  Céd. Material Cant U/M Fecha de Entrega Precio Unitario Total Sol
Descripcién
10 1 SRV 23.08.2012 800,000.00 800,000.00
COMPENSACION CN TSOROJA - | DESEMBOLSO [/
\___—_——-

TOTAL GENERAL Sol

El precio no incluye IGV.
Condiciones de Pago : 30 Dlas Fecha Presentacién Factura en Rec. de FC.

800,000.00

REPSOL-YPF

PROVEEDOR

o Para cualquier aclaracion ponerse en contacto con: ROSALES VARGAS, YURI ELMER Tel.

Anexo Fax

B



®
COMUNIDAD NATIVA TSOROJA

SILVICULTURA Y EXTRACCION DE MADERA
MARGEN DERECHA RIO TAMBO S/N - SECTOR TSOROJA - SATIPO - RIO TAMBI

Fecha. :7- de C’\L&;’ JSTQ

d204 < \

\
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Péagina1de 1¢ Y :
REFPSOL ORDEN DE SERVICIO 4501709444 f > i
04.01.20135 pic '
E ‘ 5 5 o
. REPSOL EXPLORACION PERU :
SENORES: COMUNIDAD NATIVA TSOROJA FACTURAR A:
RUC: 20402275988 REPSOL EXPLORACION PERU
COD. PROVEDOR: 9040227598 SUCURSAL DEL PERU
DIRECCION: MARGEN DERCH RIO TAMBO NRO. ECTOR T AV V.A. Belaunde 147 Via Principal 140 Ed. Real 6 Of.
301
0 JUNIN SAN ISIDRO - LIMA - PERU
ATENCION: RUC: 20258262728
TELEFONO: FAX:
Hem Céd. Material Cant U/M Fecha de Entrega Precio Unitario Total Sol
Descripcién
10 1 SRV 31.12.2012 200,000.00 200,000.00
COMPENSACION CN TSOROJA - Il DESEMBOLSO
‘ CONTRATO : 4900050503 00010
La posicién contiene los sigulentes servicios:
10 Desembolso 2° Semestre
200,000 UNI 1.00 200,000.00

{TSOROJA-YR-DIC-02) Acuerdo de Compensacion por el Proyecto de Prospeccion Sismica 2D-3D y Perforacién de 22 Pozos
Exploratorios en Kinteromi. Compensaciones por locaciones Mapi y Mashira.

TOTAL GENERAL Sol 200,000.00

El precio no incluye IGV.
Condiciones de Pago : 30 Dlas Fecha Presentacién Factura en Rec. de FC.

REPSOL-YPF PROVEEDOR
‘ Para cualquier aclaracién ponerse en contacto con: ROSALES VARGAS, YURI ELMER Tel. Anexo Fax




TN

\ 4

REPJOL

0146
Pégina 1de 1

REPSOL EXPLORACION PERU
SENORES: COMUNIDAD NATIVA TSOROJA FACTURAR A:
RUC: 20402275988 REPSOL EXPLORACION PERU
COD. PROVEDOR: 9040227598 SUCURSAL DEL PERU

DIRECCION: MARGEN DERCH RIO TAMBO NRO. ECTOR T

AV V.A. Belaunde 147 Via Principal 140 Ed. Real 6 Of.
301

0 JUNIN SAN ISIDRO - LIMA - PERU
ATENCION: RUC: 20258262728
TELEFONO: FAX:
item Céd. Material Cant U/M Fecha de Entrega Precio Unitario Total Sol
Descripcién
10 1 SRV 28.02.2013 400,000.00 400,000.00
TSOROJA, Pago compensacién 2do semestre
CONTRATO : 4900050503 00010
La posicién contlene los siguientes servicios:
10 Desembolso 2° Semestre
400,000 UNI 1.00 400,000.00
TOROJA-AG-FEB-04-2013

Acuerdo de Compensacion por el Proyecto de Prospeccion Sismica 2D-3D y Perforacién de 22 Pozos Exploratorios en Kinteromi.

TOTAL GENERAL Sol

El precio no incluye IGV.

Condiciones de Pago : 30 Dias Fecha Presentacion Factura en Rec. de FC.

400,000.00

‘ Para cualquier aclaracion ponerse en contacto con: ICOCHEA LAINES, CARMEN VERONIKA Tel.

REPSOL-YPF

PROVEEDOR

Anexo Fax
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ORDEN DE SERVICIO 4501717659 '
31.10.2013]

:

)

SENORES: COMUNIDAD NATIVA TSOROJA
RUC: 20402275988

COD. PROVEDOR: 9040227598
DIRECCION: MARGEN DERCH RIO TAMBO NRO. ECTOR T

FACTURAR A:
REPSOL EXPLORACION PERU
SUCURSAL DEL PERU

AV V.A. Belaunde 147 Via Principal 140 Ed. Real 6 Of.
301

0 JUNIN SAN ISIDRO - LIMA - PERU
ATENCION: RUC: 20258262728
TELEFONO: FAX:
Hem Céd. Material Cant U/M Fecha de Entrega Precio Unitario Total Sol
Descripcién
10 1 SRV 30.10.2013 100,000.00 100,000.00
TSOROJA, Pago compensacion 3er semestre.
‘ CONTRATO : 4900050503 00010
La posicién contiene los sigulentes servicios:
10 Desembolso 3° Semestre
1 UNI 100,000.00 100,000.00
TOTAL GENERAL Sol 100,000.00
El precio no incluye IGV.
Condiciones de Pago : 30 Dias Fecha Presentacién Factura en Rec. de FC.
REPSOL-YPF PROVEEDOR

‘ Para cualquier aclaracién ponerse en contacto con: ICOCHEA LAINES, CARMEN VERONIKA Tel.

Anexo Fax
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Péagina 1de *
REPJOL ORDEN DE SERVICIO 4501716266
17.09.201 3
‘ REPSOL EXPLORACION PERU
SENORES: COMUNIDAD NATIVA TSOROJA FACTURAR A:
RUC: 20402275968 REPSOL EXPLORACION PERU
COD. PROVEDOR: 9040227598 SUCURSAL DEL PERU
DIRECCION: MARGEN DERCH RIO TAMBO NRO. ECTOR T AV V.A, Belaunde 147 Via Principal 140 Ed. Real 6 Of.
301
0 JUNIN SAN ISIDRO - LIMA - PERU
ATENCION: RUC: 20258262728
TELEFONO: FAX:
item  Céd. Material Cant U/M Fecha de Entrega Precio Unitario Total Sol
Descripcién
10 1 SRV 28.02.2013 700,000.00 700,000.00
TSOROJA, Pago compensacién 3er semestre.
. CONTRATO : 4900050503 00010
La posicién contiene los siguientes serviclos:
10 Desembolso 3° Semestre
1 UNI 700,000.00 700,000.00
TOTAL GENERAL Sol 760,000.00
El precio no incluye IGV.
Condiciones de Pago : 30 Dias Fecha Presentacién Factura en Rec. de FC.
REPSOL-YPF PROVEEDOR

. Para cualquier aclaracién ponerse en contacto con: ICOCHEA LAINES, CARMEN VERONIKA Tel. Anexo Fex
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A los 31 dias del mes Octubre del afio 2013 en la localidad de Tsoroja, distrito de Rio
Tambo, Provincia de Satipo y Departamento de Junin, encontrandose presentes los
representantes de la comunidad, Sr. Joel Job Sergio Figueroa y su junta directiva; y el
representante del drea de Relaciones Comunitarias de Repsol Exploracién Peru, el
sefior Noé Bercy Gonzales Napuri, las partes de comun acuerdo aprueban la presente
Acta de Conformidad.

En el Lote 57 la empresa Repsol Exploracién Pert, viene desarrollando un programa
de exploracién de hidrocarburos consistente en prospeccion sismica 2D y 3D vy
perforacion de 22pozos exploratorios en Kinteroni Mapi y Mashira.

Siendo un compromiso de la empresa operadora y de sus socios, de acuerdo a las
leyes vigentes en el Perl, desarrollar sus actividades de una manera socialmente
responsable.

Los representantes de CCNN de Tsoroja manifestamos que Repsol Exploracion Perd
ha cumplido con la totalidad de los acuerdos y compromisos sefialados en el Acuerdo
de Compensacion por todos los impactos ambientales y sociales que las actividades
de construccién y perforacion exploratoria de la plataforma Mapi LX. Habiendo
recibido los siguientes desembolsos:

s Primer desembolso S/. 800,000

e Segundo Desembolso S/. 600.000

o Tercer Desemboiso S/. _700.000
Total S/. 2’100.090f\

Acuerdo de compensacion firmada el 13 de julio del 2012.

En sefial de conformidad firman la presente Acta en la que las autondades de Tsorola
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Nota: Sera el Coordinador de la reunion la persona encargada de flenar of punto de los acuerdos y verificar
la conformidad de los ssistentes.
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‘ ACUERDO DE COMPENSACION POR EL PROYECTO DE PROSPECCION SiSMICA 2D- S . g
3D y PERFORACION DE 22 POZOS EXPLORATORIOS EN KINTERONI, MAP! Y E 6\)
MASHIRA - LOTE 57 % ki
=o L
COMPENSACION POR LOCACIONES MAP! Y MASHIRA o 8

Conste por el presente documento, el Acuerdo de Compensacién (en adelante el
“Acuerdo”) que celebran de una parte REPSOL EXPLORACION PERU, SUCURSAL DEL
PERU, con RUC N° 20258262728, con domicilio en Av. Victor Andrés Belaunde N° 147 via
principal 103, oficina 202, San Isidro Lima, representado por su Representante Legal Sr.
Evandro Correa Nacul, Director Unidad de Negocio de Perq, identificado con Carnet
Extranjeria N° 000520694, (en adelante “REPSOL”); y de la otra, LA COMUNIDAD

. NATIVA DE TSOROJA, identificada con RUC N° 20402275988, ubicada en el distrito de
Rio Tambo, Provincia de Satipo, Departamento de Junin, legalmente representada por el
sefior YOEL JOB SERGIO FIGUEROA, identificado con DNI N° 43585115, en su calidad de
Jefe de la Junta Directiva de la Comunidad de Tsoroja (en adelante “LA COMUNIDAD"), en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 REPSOL es titular del Lote 57 y viene desarrollando una serie de proyectos de
hidrocarburos, uno de ellos es el PROYECTO DE PROSPECCION SISMICA 2D-3D
y PERFORACION DE 22 POZOS EXPLORATORIOS EN KINTERONI, MAPI Y
MASHIRA - LOTE 57 (en adelante el “Proyecto”).

Job Sergio Fi -
DN 435851 l%ueroa

-
N

El Proyecto comprende, entre otras, la reallzacaon de actividades de Construccién y
Perforacion en las locaciones de MAPI (LX) y MASHIRA (GX) en el territorio de LA

COMUNIDAD, incluyéndose el uso del terreno de 12 hectareas (de seis (6)
&"Lf_d,// hectareas para Mapi y seis (6) para Mashira), como también campamentos, tomas
de agua, vertimientos, desbroces, movimiento de tierras, generacioén de ruidqé por
vuelos de helicopteros, aterrizajes helipuertos y todas las demas actividades
requeridas para la ejecucién del Proyecto.

1.3 Mediante Resolucion Directoral N° 133-2011-MEM-AAE del 10 de mayo del 2011, el
Ministerio de Energia y Minas aprobé el Estudio de impacto Ambiental (en adelante
el “EIA") para la PROSPECCION SISMICA 2D-3D y PERFORACION DE 22 POZOS
. EXPLORATORIOS EN KINTERONI, MAP! Y MASHIRA - LOTE 57 del Proyecto.
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En el referido EIA, se sefiala que REPSOL debera efectuar una compensacion a
LA COMUNIDAD como parte del Plan de Manejo de Impactos.

Con fecha 3 de julio del 2012, LA COMUNIDAD celebré una Asamblea Comunal en
la cual se aprobé el monto de la Compensacién que REPSOL deberfa pagar a LA
COMUNIDAD por la realizacién de las actividades del Proyecto, ascendente a la
suma de S/. 4°200,000.- (Cuatro millones doscientos mil Nuevos Soles) (en
adelante la “Compensacion”), de acuerdo a los términos y condiciones sefialados en
la referida Acta de Asamblea Comunal que se adjunta en el Anexo |.

CLAUSULA SEGUNDA: ACUERDOS

2.1

2.2

: 4 joal Job Sergio Figueroa
DNL 43585115

24

Ambas Partes, luego de un proceso de didlogo entre sus Representantes, acuerdan
suscribir el presente Acuerdo.

Segun lo sefialado en la Clausula Primera, REPSOL entregara a LA COMUNIDAD la
cantidad de S/. 4°200,000 (Cuatro millones doscientos mil Nuevos Soles), (en
adelante la “Compensacion”), por concepto de Compensacion UGnica y total por todos
los impactos, incluyendo, entre otros, pero sin limitarse a ellos, factores ambientales
y sociales (por ejemplo, Geologia y Geomorfologia, Edafologia, Recursos Hidricos,
Flora, Sociodemograficos y Socioeconomicos) que puedan causar las actividades de
Construccion y Perforacion de las locaciones Mapi (LX) y Mashira (GX), y todas las
actividades que requiera el Proyecto, por el plazo de tres afos, incluyéndose, entre
otros, pero sin limitarse a ellos, el uso del terreno de 12 hectareas (6 para Mapi y 6
para Mashira) para el campamento y helipuertos, toma de agua, vertimiento,
desbosque, movimiento de tierra, generacién de ruidos por los vuelos de
helicopteros, aterrizajes de helicopteros, y todas las demas actividades requeridas
para la ejecucion del Proyecto.

La Compensacion en dinero efectivo, sefalada en el punto 2.2, sera transferida a LA

COMUNIDAD para la ejecucién de los proyectos y actividades seleccionadas y
priorizadas por LA COMUNIDAD, las cuales seran informadas formalmente a
REPSOL, debiendo LA COMUNIDAD enviar a REPSOL anticipadamente un
Cronograma de las actividades y proyectos a ejecutar con la Compensacion. 7

LA COMUNIDAD autoriza a REPSOL a realizar todas las actividades del Proyecto
sefialadas en el numeral 2.2 de la presente Clausula, dentro de un periodo de tres
afos contados desde la suscripcion del presente Acuerdo, para lo cual acuerda dar
todas las facilidades y permisos que sean necesarios para dicho efecto.

T NHMEROS .
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En caso REPSOL incumpla los compromisos estipulados en el Acuerdo, LA
COMUNIDAD comunicara a REPSOL y las autoridades pertinentes a fin de que se
realice la conciliaciéon correspondiente.

Las actividades y proyectos a ser ejecutados por LA COMUNIDAD con
financiamiento de la Compensacion, seran ejecutados bajo la exclusiva
responsabilidad de LA COMUNIDAD y seran dirigidos y ejecutados de acuerdo a los
reglamentos y procedimientos internos de LA COMUNIDAD; en tal sentido, no existe
vinculo contractual, comercial o de otra naturaleza, entre REPSOL y LA
COMUNIDAD, o con terceras personas.

CLAUSULA TERCERA: PAGO DE LA COMPENSACION

3.1 El monto de la Compensacién sera desembolsado por REPSOL en cuotas

Sergio Figuervd

DN). 43585115

. 3.3

semestrales. REPSOL tendra un plazo de cuarenta y cinco (45) dias calendarios,
contados a partir de la aprobacion de la Factura correspondiente, para efectuar el
respectivo deposito. Sin embargo, las Partes acuerdan que para el primer desembolso,
REPSOL tendra un plazo de cincuenta y cinco (55) dias habiles después de la firma
del Acuerdo.

3.2 LA COMUNIDAD va a abrir una Cuenta Bancaria en un Banco de la ciudad de Satipo.

El nimero de dicha Cuenta Bancaria sera comunicado a REPSOL para que efectie
el respectivo depésito, conjuntamente con la presentacion de la  Factura
correspondiente.

LA COMUNIDAD mediante Acta de Asamblea Comunal de fecha del 3 julio del
2012, contenida en el Anexo 1, acordé que la administracion y retiro de los fondos
estara a cargo de las personas designadas en el numeral 4.2 de la Clausula Cuarta
del presente Acuerdo.

CLAUSULA CUARTA.- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE LA COMPENSACION

4.1 Los desembolsos seran efectuados en seis (6) cuotas semestrales, pudiendo

modificarse por acuerdo de las Partes, conforme a lo sefalado en el siguiente

Cronograma:

Rec e

@

,
@
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.

NI IMEDAQ

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR

Total S/. SEMESTRE

1 2 3 4 5 6
4.200.000 | 800.000 | 600.000 | 800.000 | 600.000 | 800.000 | 600.000

4.2 Responsables de la administracion y retiro de los fondos.
De acuerdo a lo dispuesto en el Acta de Asamblea Comunal, de fecha del 3 julio del
2012, contenida en el Anexo 1, los responsables de la administracién y retiro de los

fondos son las siguientes personas:
. e Presidente de la Junta Directiva: YOEL JOB SERGIO FIGUEROA (DNI

43585115).
* Tesorero de la Junta Directiva: WALTER FIGUEROA TORRES (DNI

44582967).
[ ]

2 4.3 LA COMUNIDAD permitira que el representante de REPSOL que sea designado,
verifique las actividades ejecutadas en campo con visitas de caracter inopinado.

DNL 43585115

CLAUSULA QUINTA: RENDICION DE CUENTAS

5.1 LA COMUNIDAD se compromete a rendir cuentas periédicamente a REPSOL sobre los
gastos debidamente sustentados, efectuados por LA COMUNIDAD, con el dinero de la

' ;g/ Compensacion.
. 5.2 Los gastos, compras, actividades y proyectos que ejecute LA COMUNIDAD, utilizando
los fondos de la Comperisacién, son de exclusiva responsabilidad de LA COMUNIDAD,
y seran dirigidos y ejecutados de acuerdo a los reglamentos y procedimientos intemos

de LA COMUNIDAD. En tal sentido, no existe para dicho efecto ningin vinculo
contractual entre REPSOL y LA COMUNIDAD, o con terceras personas.

5.3 Los responsables del manejo de los fondos deben rendir cuentas SEMESTRALES a LA
COMUNIDAD de los gastos realizados y del avance del Acuerdo. Al final de la ejecucion
del Acuerdo las autoridades de LA COMUNIDAD presentaran a REPSOL un Informe

Final y la respectiva Acta de Conformidad de cumplimiento del Acuerdo.
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‘ 5.4 LA COMUNIDAD presentara un Informe Final a la Asamblea Comuri'al, cuya copifl} Q
1
debera ser remitida a REPSOL. Dicho Informe Final debe incluir, entre otros aspectosg®
los siguientes: E

“olio:.

o Descripcion de las actividades y proyectos.
o Lista de beneficiarios..
‘ ¢ Fotografias de las actividades y proyectos.
e Actas de recepcion de parte de los beneficiarios.

CLAUSULA SEXTA: DECLARACION

LA COMUNIDAD declara de manera expresa e irrevocable su conformidad con los

‘ acuerdos adoptados en el presente Acuerdo, declarando que no efectuara ningan tipo de
reclamo ni ejercitaran ninguna accion legal o litigiosa de cualquier naturaleza, sobre los
asuntos materia de los mismos.

CLAUSULA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y LEY APLICABLE

7.1 Cualquier controversia entre ambas Partes relacionada con el Acuerdo sera
solucionada mediante el didlogo directo; para ello ambas Partes se comprometen a
realizar mesas de didlogo, a fin de lograr los respectivos Acuerdos.

Job Sergio Figueroa
DNL 43565115

{
’ 7‘ ‘-.‘0." M

7.2 El Acuerdo se rige por las leyes de la Republica del Peru.

CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA

8.1 El Acuerdo tendra una vigencia de TRES ANOS (03) contados desde el 13 de julio del
2012, fecha de suscripcion del presente Acuerdo, y finalizara el 13 de julio del 2015.

8.2 El Acuerdo tendra vigencia y validez durante el tiempo sefialado en el mismo,
independiente de la vigencia de los cargos de las personas que firman el presente
Acuerdo; es decir en caso de que se cambie al Representante Legal de REPSOL o al
Jefe de la Junta Directiva de LA COMUNIDAD, en este caso el presente Acuerdo
debera ser acatado por el nuevo Representante Legal y/o el Jefe de la Junta Directiva
. de LA COMUNIDAD.

*

NHAIEOAQ
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o CLAUSULA NOVENA: ANEXOS

9.1 Anexo 1.- Copia del Acta de la Asamblea Comunal realizada en LA COMUNIDAD de
fecha 3 de julio del 2012.

-

En sedal de conformidad de lo estipulado en el presente Acuerdo, ambas partes suscriben el
mismo, en dos ejemplares de idéntico valor y tenor, con fecha 13 de julio del 2012.

o @ N Ny
EVANDRO CORREA NACUL

Representante Legal
REPSOL EXPLORACION PERU SUCURSAL DEL PERU

joad job Sergio Figueroa
DNL. 43585115

YOEL JOB SERGIO FIGUEROA
Jefe de la Junta Directiva de la Comunidad de Tsoroja
COMUNIDAD DE TSOROJA

...................................................................................
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A los 12 dias del mes de Enero del afio 2012 en la localidad de Poyeni distrito de Rio
Tambo, Provincia de Satipo y Departamento de Junin, encontrandose presente el
representantes de La CCNN de Poyeni Sr Helmer Larry Rios Flores; y el representante
del area de Relaciones Comunitarias de Repsol Exploracion Peni, el sefior Arturo
Arrieta Diaz, las partes de comin acuerdo aprueban la presente Acta de Conformidad.

En el Lote 57 la empresa Repsol Exploracion Perd, viene desarrollando un programa
de exploracion de hidrocarburos consistente en prospeccion sismica 2D y 3D vy
perforacibn de 22 pozos exploratorios en Kinteroni, Mapi y Mashira. Siendo un
compromiso de la empresa operadora y de sus socios, de acuerdo a las leyes vigentes
en el Peri, desarrollar sus actividades de una manera sociaimente responsable.

Los representantes de la CCNN de Poyeni, manifestamos que Repsol Exploracion
PerG ha cumplido con la ejecucién de la totalidad de los acuerdos y compromisos
sefalados en acta ylo convenio de
Cottiboracior y Lo wf‘a«//ngaé gudt o conmpy foyenr v 2ElTOC
firmado el £y __de_ sSezieprase del Zoog.  en tal sentido la
comunidad da 'su conformidad por el cumplido del 100% de lo estipulado en la
menciona acta..

En sefial de conformidad firman la presente Acta:

Nombre:

Nombre:

Nombre: Javier&ercfes - Nombre:
DNE 2y0c9v9s DNI:
Cargo: P7e. i3] ¢ peves, Cargo:

// Riber Dominguez Sanchez
DNIN*aa017889

¢V

mietd .. |
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A los 12 dias del mes de Enero del aiio 2012 en la localidad de Poyeni distrito de Rio E

Tambo, Provincia de Satipo y Departamento de Junin, encontrandose presente el
representantes de La CCNN de Poyeni Sr Helmer Larry Rios Flores; y el representante
del area de Relaciones Comunitarias de Repsol Exploracion Penl, el sefior Arturo
Arrieta Diaz, las partes de comun acuerdo aprueban la presente Acta de Conformidad.

En el Lote 57 la empresa Repsol Exploracion Pert, viene desarrollando un programa
de exploracion de hidrocarburos consistente en prospeccion sismica 2D y 3D vy
perforacién de 22 pozos exploratorios en Kinteroni, Mapi y Mashira. Siendo un
compromiso de la empresa operadora y de sus socios, de acuerdo a las leyes vigentes
en el Pen, desarrollar sus actividades de una manera socialmente responsable.

Los representantes de la CCNN de Poyeni, manifestamos que Repsol Exploracién
PerGt ha cumplido con la ejecucién de la totalidad de ios acuerdos y compromisos
sehalados , en acta ylo convenio de
Cotuboracion y Lotead) nggé gate la conp Poyenr y eSO

firmado el /s/ de_ _sSezrerass del Zooe., en tal sentido la
comunidad da ‘su conformidad por el cumplido del 100% de lo estipulado en la
menciona acta..

En serial de conformidad firman la presente Acta:
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REPJOL
YPF

ORDEN DE SERVICIO 4501695948

0160

Pagina 1de 1

25.10.2011,
wE |
REPSOL EXPLORACION PERU ? ¢
a.
SENORES: COMUNIDAD NATIVA DE POYENI FACTURAR A: N iz
RUC: 20486060591 REPSOL EXPLORACION PERU ~N\ i3
COD. PROVEDOR: 9048606059 AV V.A. Belaunde 147 Via Principal 140 Ed. Real *
DIRECCION: CAR. CENTRAL NRO. S/N C. N. POYE | 301 Ty (== ;
SAN ISIDRO - LIMA - PERU K
00000 JUNIN - SATIPO RUC: 20258262728 59 L
ATENCION: 1 &
TELEFONO: 0 FAX: 0
item Céd. Material Cant U/M Fecha de Entrega Precio Unitario Total Sol
Descripcién
10 1 SRV 25.10.2011 319,500.00 319,500.00
COMPENSACION CCNN POYENI

. CONTRATO : 4900050253 00010

La posicién contiene los sigulentes servicios:
10 Desembolso - 1er Trimestre

319,500 UNI

Kinteroni, Mapi y Mashira - Lote 57. Compensacién por Base Poyeni.

Responsable: Alfonso Falla

1.00 319,500.00
(POYENI-AFE-OCT-25) Desembolso de la Compensacioén cormrespondiente al primer trimiestre en virtud al Acta de Compensacién
con la Comunidad Nativa Poyeni por el Proyecto de Prospeccién Sismica 2D-3D y Perforacién de 22 Pozos Exploratorios en

Lote 57
TOTAL GENERAL Sol 319,500.00
El precio no incluye IGV.
Condiciones de Pago : 30 Dias Fecha Presentacién Factura en Rec. de FC.
Am

‘ REPSOL-YPF

PROVEEDOR

Para cualquier aclaracién ponerse en contacto con: ROSALES VARGAS, YURI ELMER

Tel. Anexo Fax
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REPsOL

YPF Pégina 1de 1 !
ORDEN DE SERVICIO 4501700424
30.03.2012
=
REPSOL EXPLORACION PERU R A .
v
SENORES: COMUNIDAD NATIVA DE POYENI FACTURAR A: g
RUC: 20486060591 REPSOL EXPLORACION PERU = 1=
COD. PROVEDOR: 9048606059 AV V.A. Belaunde 147 Via Principal 140 Ed. Real @' 3
DIRECCION: CAR. CENTRAL NRO. S/N C. N. POYE | 301 .
SAN ISIDRO - LIMA - PERU 1
00000 JUNIN - SATIPO RUC: 20258262728
ATENCION: 2
TELEFONO: 0 FAX: 0 £
item  C6d. Material Cant U/M Fecha de Entrega Precio Unitario Total Sol
Descripcién
10 1 SRV 02.04.2012 98,500.00 98,500.00
COMPENSACION CCNN POYENI - I| DESEMBOLSO
. CONTRATO : 4900050253 00010

La posicién contiene los siguientes servicios:
10

Desembolso - 2do Trimestre
98,500 UNI

1.00 98,500.00
(POYENI-AA-MAR-1) Desembolso de la Compensacion correspondiente al segundo trimestre en virtud al Acta de Compensacién

con la Comunidad Nativa Poyeni por el Proyecto de Prospeccién Sismica 2D-3D y Perforacion de 22 Pozos Exploratorios en
Kinteroni, Mapi y Mashira - Lote 57. Compensacién por Base Poyeni.

Responsable: Arturo Arrieta
‘ Lote 57

TOTAL GENERAL Sol

98,500.00
El precio no incluye IGV.

Condiciones de Pago : 30 Dias Fecha Presentacién Factura en Rec. de FC.

‘ REPSOL-YPF PROVEEDOR

Para cualquier aclaracion ponerse en contacto con: ROSALES VARGAS, YURI ELMER

Tel. Anexo Fax
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REPSOL
YPF

COD. PROVEDOR:
DIRECCION: CAR. CENTRAL NRO. S/N C. N. POYE |

REPSOL EXPLORACION PERU
SENORES: COMUNIDAD NATIVA DE POYENI FACTURAR A:
RUC: 20486060591 REPSOL EXPLORACION PERU

9048606059

00000 JUNIN - SATIPO

AV V.A. Belaunde 147 Via Principal 140 Ed. Real 6 Of.-
301

SAN ISIDRO - LIMA - PERU

RUC: 20258262728

NHMEQOR | ju

ATENCION:
TELEFONO: 0 FAX: 0
item C6d. Material Cant U/M Fecha de Entrega Precio Unitario Total Sol
Descripcién
10 1 SRV 30.07.2012 74,000.00 74,000.00
COMPENSACION CN POYENI - Ill DESEMBOLSO
. CONTRATO : 4900050253 00010
La posicién contiene los siguientes servicios:
10 Desembolso - 3er Trimestre
74,000 UNI! 1.00 74,000.00

(POYENI-YR-JUL-13) Desembolso de la Compensacién correspondiente al tercer trimestre en virtud al Acta de Compensacion con
la Comunidad Nativa Poyeni por el Proyecto de Prospeccién Sismica 2D-3D y Perforacién de 22 Pozos Exploratorios en Kinteroni,

Mapi y Mashira - Lote 57. Compensacién por Base Poyeni.

Responsable: Yuri Rosales
Lote 57

TOTAL GENERAL Sol

El precio no incluye IGV.
Condiciones de Pago : 30 Dias Fecha Presentacién Factura en Rec. de FC.

74,000.00

REPSOL-YPF

PROVEEDOR

Para cualquier aclaracién ponerse en contacto con: ROSALES VARGAS, YURI ELMER Tel.

Anexo Fax
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Pé4gina 1de 14}
ORDEN DE SERVICIO 450170639

12.10.201
REPSOL EXPLORACION PERU Qi .
=
SENORES: COMUNIDAD NATIVA DE POYENI FACTURAR A: g
RUC: 20486060591 REPSOL EXPLORACION PERU @

COD. PROVEDOR: 9048606059
DIRECCION: CAR. CENTRAL NRO. S/N C. N. POYE |

00000 JUNIN - SATIPO
ATENCION:

TELEFONO: 0 FAX: 0

AV V.A. Belaunde 147 Via Principal 140 Ed. Real 6 Of.
301

SAN ISIDRO - LIMA - PERU

RUC: 20258262728

tem  C6d. Material
Descripcién

Cant U/M Fecha de Entrega

Precio Unitario Total Sol

10 1 SRV 12.10.2012
COMPENSACION CN POYENI - IV DESEMBOLSO

. CONTRATO : 4900050253 00010

La posicion contiene los siguientes servicios:
10 Desembolso - 4to Trimestre
58,000 UNI

58,000.00 58,000.00

1.00 58,000.00

(POYENI-YR-OCT-01) Pago de compensacion a la Comunidad Nativa de Poyeni, 4°desembolso convenio (2011- 2012)

Campamento Sub Base Poyeni.

Responsable: Yuri Rosales
Lote 57

TOTAL GENERAL Sol

El precio no incluye IGV.

Condiciones de Pago : 30 Dlas Fecha Presentacién Factura en Rec. de FC.

58,000.00

REPSOL-YPF

PROVEEDOR

‘ Para cualquier aclaracién ponerse en contacto con: ROSALES VARGAS, YURI ELMER Tel.

Anexo Fax
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ACUERDO DE COMPENSACION POR EL PROYECTO DE PROSPECCION SISMICA 2D-
3D y PERFORACION DE 22 POZOS EXPLORATORIOS EN KINTERONI, MAPI'Y
MASHIRA ~ LOTE 57

COMPENSACION POR BASE POYENI

Conste por el presente documento, el Acuerdo de Compensacion (en adelante el
“Acuerdo”) que celebran de una parte REPSOL EXPLORACION PERU, SUCURSAL DEL
PERU, con RUC N° 20258262728, con domicilio en Av. Victor Andrés Belatinde N° 147 via
principal 103, oficina 202, San Isidro Lima, representado por su Representante Legal Sr.
Evandro Correa Nacul, Director Unidad de Negocio de Peru, identificado con Carnet
Extranjeria N°® 000520694, (en adelante “REPSOL”); y de la otra, LA COMUNIDAD
NATIVA DE POYENI, identificada con RUC N° 20486060591, ubicada en el distrito de Rio
Tambo, Provincia de Satipo, Departamento de Junin, legalmente representada por el
Presidente de su Junta Directiva, sefior Helmer Larry Rios Flores, identificado con DNI N°
21013826 (en adelante “LA COMUNIDAD") en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 REPSOL es titular del Lote 57 y viene desarrollando una serie de proyectos de
hidrocarburos, uno de ellos es el PROYECTO DE PROSPECCION SISMICA 2D-3D
y PERFORACION DE 22 POZOS EXPLORATORIOS EN KINTERONI, MAPI Y
MASHIRA - LOTE 57 (en adelante el “Proyecto”).

1.2 Una de las actividades de! Proyecto es la Construccion y Operacién de la Base
Poyeni ubicada en el territorio de la comunidad de Poyeni, incluyéndose el uso del
terreno de cuatro (4) hectareas para el campamento y helipuertos, toma de agua,
vertimiento, desbosque, movimiento de tierra, generacién de ruidos por los vuelos de
helicopteros, aterrizajes de helicopteros, uso de puertos para embarcaciones y todas
las demas actividades requeridas para la ejecucion del Proyecto.

1.3 Mediante Resolucién Directoral N° 133-2011-MEM-AAE del 10 de mayo del 2011, el
Ministerio de Energla y Minas aprobé el Estudio de impacto Ambiental (en adelante
el “EIA") para la PROSPECCION SISMICA 2D-3D y PERFORACION DE 22 POZOS
EXPLORATORIOS EN KINTERONI, MAP! Y MASHIRA - LOTE 57 del Proyecto.

1.4 El EIA aprobado por el Ministerio de Energfa y Minas, sefiala que REPSOL debe
efectuar una compensacion a LA COMUNIDAD como parte del Plan de Manejo de
Impactos.

1.5 Con fecha 17 de julio del 2011, LA COMUNIDAD celebr6 una Asamblea
Extraordinaria realizada en la Comunidad Nativa de Poyeni, cuya copia del Acta
correspondiente se adjunta como Anexo 1 del Acuerdo, en la cual se aprobé el
monto de la compensacién ascendente a la suma de S/. 550,000 (Quinientos
cincuenta mil Nuevos Soles) (en adelante la "Compensacién”), de acuerdo a los
sefalado en el numeral 2.2 del Acuerdo.

-
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Asimismo, con fecha 28 de setiembre del 2011, LA COMUNIDAD celebro unag ,

Asamblea Extraordinaria, cuya copia del Acta correspondiente se adjunta como
Anexo 3 del Acuerdo, en la cual se aclaré que el monto de la compensacion

sefialado en el parrafo anterior, equivale a un monto en délares de US$ 197,842 M4
(Ciento noventa y siete mil ochocientos cuarenta y dos Délares de los Estados *

Unidos de América), pudiendo la compensacion pagarse en el monto en soles o en
délares.

CLAUSULA SEGUNDA: ACUERDOS

2.1

2.2

2.3

24

Ambas partes, luego de un proceso de didlogo entre sus representantes, acuerdan
suscribir el Acuerdo

Segln lo seialado en la Clausula Primera, REPSOL otorgara la cantidad de S/.
550,000 (Quinientos cincuenta mil Nuevos Soles), 0 su equivalente en Délares de
US$ 197,842. (Ciento noventa y siete mil ochocientos cuarenta y dos Délares de los
Estados Unidos de Ameérica), por concepto de compensacion Unica y total por todos
los impactos en factores ambientales y sociales (Geologia y Geomorfologia,
Edafologia, Recursos Hidricos, Flora, Sociodemogréficos y Socioeconémicos) que
puedan causar las actividades de Construcciéon y Operacién de la Base Poyeni
ubicada en el territorio de la comunidad de Poyeni, incluyéndose el uso del terreno
de cuatro (4) hectareas para el campamento y helipuertos, toma de agua,
vertimiento, desbosque, movimiento de tierra, generacién de ruidos por los vuelos de
helicdpteros, aterrizajes de helicdpteros, uso de puertos para embarcaciones y todas
las demas actividades requeridas para la ejecucion del Proyecto.

Se deja expresa constancia de que el unico concepto de pago que no ha sido
considerado en el monto de la Compensacion es el referido al “pago de salarios al
personal obrero” que sea contratado por REPSOL o por los subcontratistas de
REPSOL.

La Compensacion sera transferida a LA COMUNIDAD para la ejecucion de
proyectos y actividades seleccionadas y priorizadas por LA COMUNIDAD. Para ello
LA COMUNIDAD presenté un cuadro de las actividades y proyectos a ejecutar con
la Compensacion, el cual se encuentra sefialado la Clausula Quinta del presente
Acuerdo.

La Compensacién en dinero efectivo, sefialada en el punto 2.2, sera transferida a LA
COMUNIDAD para la ejecucion de los proyectos y actividades seleccionadas y
priorizadas por LA COMUNIDAD. Para ello LA COMUNIDAD presenté un cuadro de

A




las actividades y proyectos a ejecutar con la Compensacion, el cual se encuentr
‘ descrito en la Clausula Cuarta del Acuerdo, de conformidad con lo sefialado en
Asamblea Extraordinaria de fecha 31 de agosto del 2011, que consta en el Anexo 2.

2.5 Las actividades y proyectos a ejecutarse deberan estar enmarcados en los rubros y
montos establecidos en Clausula Quinta del presente documento.

2.6 LA COMUNIDAD se compromete a seleccionar, priorizar y ejecutar las actividades y
proyectos dentro del plazo de 12 meses a partir de la suscripcion del Acuerdo.

2.7 LA COMUNIDAD acuerda dar las facilidades y permisos del caso para que REPSOL
pueda desarrollar sus actividades programadas dentro del Proyecto.

2.8 En caso REPSOL incumpla los compromisos estipulados en el Acuerdo, LA
. COMUNIDAD comunicara a REPSOL y las autoridades pertinentes a fin de que se
realice la conciliaciéon correspondiente.

29 Las actividades y proyectos a ser ejecutados por LA COMUNIDAD con
financiamiento de la Compensacion, seran ejecutados bajo la exclusiva
responsabilidad de LA COMUNIDAD vy seran dirigidos y ejecutados de acuerdo a los
reglamentos y procedimientos internos de LA COMUNIDAD:; en tal sentido no existe

v vinculo contractual entre REPSOL y LA COMUNIDAD o con terceras personas para

,,\\ tal fin, y no estan sujetos a otras exigencias mas que a las sefialadas por LA
COMUNIDAD para el traslado y adquisicion de bienes e insumos, realizacion de
faenas comunales, contratacion de personal local o de otra localidades,
construcciones, asistencia técnica, o cualquier otra actividad..

. CLAUSULA TERCERA: PAGO DE LA COMPENSACION

3.1 El monto de la Compensacién sera desembolsado por REPSOL en cuotas trimestrales
de acuerdo al cronograma acordado en la Clausula Quinta del Acuerdo. Cada cuota
sera desembolsada contra la presentacion de la respectiva factura presentada por LA
COMUNIDAD.

Repsol tendra un plazo de cuarenta y cinco (45) dias calendarios a partir de la
aprobacion de la factura correspondiente para efectuar el respectivo depdsito. Sin
embargo, las partes acuerdan que para el primer desembolso, REPSOL tendra un plazo
de cincuenta y cinco (55) dias habiles después de la firma del Acuerdo.

‘ 3.2 LA COMUNIDAD ha designado una cuenta en un Banco de la ciudad de Satipo. El
numero de dicha cuenta esta contenida en el numeral 5.2 de la Clausula Quinta, a fin de

QS
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i br
que REPSOL haga el respectivo depésito, conjuntamente con la presentacién de Iam; :
respectiva factura.

2011 , contenida en el Anexo 2 , acordd que la recepcion y el manejo de los fondos

EONO-~""HIMEROS -

3.3 LA COMUNIDAD mediante Acta de Asamblea Extraordinaria, de fecha 31 de agosto del &

estara a cargo de los senores: Helmer Larry Rios Flores (Jefe de la comunidad) vy
Cecilio Cardenas Morales (Tesorero).

CLAUSULA CUARTA.- PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNIDAD
4.1 Las Partes acuerdan que las actividades programadas seran las siguientes:

Desarrollo Productivo (cacao y piscigranja)
Desarrollo Comunitario (hospedaje , vivienda, otros)
Gestion Comunal

Apoyo Social (emergencias, educacién, salud, otros)

® o0 oo

Anexos (Corinto, Selva Verde y Sabareni)

CLAUSULA QUINTA.- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1Los desembolsos seran efectuados en cuatro (4) cuotas trimestrales, pudiendo
modificarse por acuerdo de las Partes, conforme a lo sefialado en el siguiente

cronograma:
ACTIVIDAD TOTAL Cronograma de Desembolsos
S / 10 20 30 40
. Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre
1.-Desarrollo Productivo 118,000 30,000 30,000 30,000 28,000
2.- Desarrollo Comunitario 256,000 156,000 50,000 30,000 20,000
3- Gestién Comunal 18,000 5,000 3,000 5,000 5,000
4.- Apoyo Social 98,000 68,500 15,500 9,000 5,000
5.- Anexo Corinto 20,000 20,000 0 0 0
6.- Anexo Selva Verde 20,000 20,000 0 0 0
7.- Anexo Sabareni 20,000 20,000 0 0 0
Sub Total S/. | 550,000 319,500 98,500 74,000 58,000

Los montos de las actividades sefialados en el cuadro son referenciales y podran ser
modificados de acuerdo a las necesidades de LA COMUNIDAD; sin embargo, las Partes
acuerdan que los desembolsos de los montos subtotales no podran variar.
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5.2 Responsable del manejo de los fondos:
‘ a. Personal encargado del manejo financiero:
¢ Presidente de la Junta Directiva; HELMER LARRY RIOS FLORES
+ Tesorero de la Junta Directiva; CECILO CARDENAS MORALES
b. Datos generales
« Cuenta en la que se desembolsara el dinero; 525-20597758-0-24.
+ Banco : BCP Banco de Crédito — Agencia Satipo
o Titulares:
o HELMER LARRY RIOS FLORES
o CECILIO CARDENAS MORALES
5.3 LA COMUNIDAD permitira que el representante de REPSOL que sea designado,
. verifique las actividades ejecutadas en campo con visitas de caracter inopinado.

CLAUSULA SEXTA: RENDICION DE CUENTAS

6.1 LA COMUNIDAD se compromete a rendir cuenta periédicamente a REPSOL sobre los

gastos debidamente sustentados efectuados por LA COMUNIDAD con el dinero de la

° Compensacion, los cuales deberan servir para financiar las actividades acordadas en
& la Asamblea Extraordinaria, de fecha 31 de agosto del 2011 que consta en el Anexo 2.

6.2 Los gastos, compras, actividades y proyectos que ejecute LA COMUNIDAD utilizando
los fondos de la Compensacién son de exclusiva responsabilidad de LA COMUNIDAD,
y seran dirigidos y ejecutados de acuerdo a los reglamentos y procedimientos internos
de LA COMUNIDAD. En tal sentido, no existe para dicho efecto ningin vinculo
contractual entre REPSOL y LA COMUNIDAD, o con terceras personas.

6.3 Los responsables del manejo de los fondos deben rendir cuenta trimestrales a LA
COMUNIDAD de los gastos realizados y del avance del Acuerdo. Al final de la ejecucion
de las actividades las autoridades presentaran a REPSOL un informe final y la
respectiva acta de conformidad de cumplimiento del Acuerdo.

6.4 LA COMUNIDAD presentara un Informe Final a la asamblea comunal, cuya copia
debera ser remitida a REPSOL. Dicho informe debe incluir, entre otros aspectos, lo
siguiente:

o Descripcion de las actividades
o Lista de beneficiarios
‘ o Fotografias de las actividades
¢ Actas de recepcion de parte de los beneficiarios




CLAUSULA SEPTIMA: DECLARACION

LA COMUNIDAD declara de manera expresa e irrevocable su conformidad con los
acuerdos adoptados en el presente documento, declarando que no efectuara ningun tipo
de reclamo ni ejercitaran ninguna accién legal o litigiosa de cualquier naturaleza, sobre los
asuntos materia de los mismos.

CLAUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y LEY APLICABLE

Cualquier controversia entre ambas relacionada con el Acuerdo sera solucionada mediante
el dialogo directo; para ello ambas partes se comprometen a realizar mesas de didlogo, a
fin de lograr los respectivos Acuerdos.

El Acuerdo se rige por las leyes de la Republica del Perq.
CLAUSULA NOVENA: VIGENCIA

9.1 El Acuerdo tendra una vigencia de doce (12) meses contados a partir del inicio de las
actividades para la construccion y operacién del Campamento Poyeni. La fecha exacta
del inicio de las actividades sera comunicada oportunamente a LA COMUNIDAD; a
partir de dicha fecha se contara los 12 meses para las actividades sefialadas en el
numeral 1.2

9.2 Para efectos de los desembolsos senalados en el Cronograma de la Clausula Quinta, el
cémputo del plazo para el pago se efectuara a partir del 15 de setiembre del 2011,
fecha de suscripcion del Acuerdo.

9.3 El Acuerdo tendra vigencia y validez durante el tiempo sefialado en el mismo,
independiente de la vigencia de los cargos de las personas que firman el convenio; es
decir en caso de que se cambie al Representante Legal de Repsol o al Presidente de
la Junta Directiva de LA COMUNIDAD, en este caso el convenio debera ser acatado
por el nuevo Representante Legal y/o el Presidente de la Junta Directiva de LA
COMUNIDAD de Poyeni.

CLAUSULA DECIMA: ANEXOS

10.1 Anexo 1.- Copia del Acta de la Asamblea Extraordinaria realizada en LA COMUNIDAD
de fecha 17 de julio del 2011.

10.2 Anexo 2.- Asamblea Extraordinaria realizada en LA COMUNIDAD de fecha 31 de
agosto del 2011.




10.3 Anexo 3.- Asamblea Extraordinaria realizada en LA COMUNIDAD con fecha 28 de

setiembre del 2011.
En seiial de conformidad de lo estipulado en el Acuerdo, ambas partes suscriben el

presente documento el 6 de octubre del 2011.
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CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE AL ANVERSO CORRESPONDE Ag'
SENOR: EVANDO CORREA NACUL, IDENTIFICADO CON C.E. No. 000520694,
QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACION DE REPSOL EXPLORACION PERU,Q
SE LEGALIZA LA FIRMA,
SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

SUCURSAL DEL PERU;

OCTUBRE DE 2011.
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DR. RICARDO FERNANDIN! BARRERA
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Anexo N° 7

Informes de ensayo



CORPLAB)

INFORME DE ENSAYO 1757/2013

Identificacién ¢ AS-1757
Tipo de Muestra = Agua Superficial
Codigo de
Labioratorio 18837/2013.1-0
Fecha y Hora de 25-ene-13
Muestreo 15:30
Eslacion de Muestreo MS-GX-A1
Descripcion de fa Aguas anriba de!
estacidn de muestreo vertimiento,
Ubicacion Geografical 8741151 N
U™ 0662923 E
Parémetro Limile de Detaccién Unided Resisttado
Parémetros Medidos en Caipo
pH - Unid. pH 741
Temperatura de la muestra -— °c 24,8
Temperalura del ambiente — °C 291
Oxigeno Disuelto 0,14 mglL 7.37
Cloro Residual 0,02 mg/L < 0,02
Cloro Tolal 0,03 mg/L <0,03
Turbidez 0,08 NTU 1,22
Caudal — m°/dia 6871
Coliformes Tolales 1.8® NMP/100mL 1,1E+3
Coliformes Fecales 1,89 NMP/100mL 6,8E+2
Painetros Analizadds £n ¢l Laboratbrio
Conductividad — pSiom 58,4
) " mg solidos lotales
Solidos Totales Disueltos 2 disueltosiL 35
) ) mg solidos lotales
Sélidos Totales Suspendidos 2 suspendidos/L <2
. mg aceiles y
Aceiles y Grasas 0.5 grasasiL <0,5
Hidrocarburos Totales de
Petréleo (GRO, Cy-Cio) 0,21 mall <021
Hidrocarburos Totales de
Pelréleo (DRO, Cy-Car) 0.04 mglL <004
Demanda Bioquimica de
Oxigeno (DBOS) 2 mglL <2
Demanda Quimica de
Oxigeno (DQO) 2 mg O/ <2
Alcalinidad lotal 0,7 mg CaCO4/L 33,0
Amoniaco 0,005 mg NHyL < 0,005
CAE 0,1 mg/L <0,1
CCE 0,1 mglL <0,1
Cianuro Libre 0,003 mg/L < 0,003
| imile de cuantificacion
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INFORME DE ENSAYO 1757/2013

Continuacion...
Cadigo de-
Laboratorio 18837/2013.1-0
Estacién de Muestreo MS-GX-At
Parémetro Limite de Deteccidn Unidad Resullado
Paréimeltros Analizados en el Laboralorio
Cianuro Wad 0,001 mg CN'/L < 0,001
Cloruros 0,21 mg Cl/L 0.51
Cromo Hexavalenle 0,002 mg Cr¥L < 0,002
Detergentes Anibnicos 0,01 mg MBAS/L < 0,01
Dureza Total 0,67 mg CaCOy/L 29,40
Fenoles 0,001 mglL < 0,001
Fosfatos 0,009 mg PO,~-PL < 0,009
H,S indisociable 0,001 ma S0 < 0,001
Nilralos 0,008 mg NOy-N/L 0,065
Nifritos 0,0002 mg NO,-N/IL < 0,0002
Nitrégeno Amoniacal 0,004 mg NH;-N/L < 0,004
Nitrgeno Total 0,020 mg NiL 0,081
Suliaios 0,5 mg SO,“IL <0,5
Suffuros 0,001 mg S*A < 0,001
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (GC-Masa)
Acenafieno 0,0002 mg/L < 0,0002
Acenafiileno 0,0002 mg/L < 0,0002
Anlraceno 0,0002 mglL < 0,0002
Benzo (a) Antraceno 0,0002 mg/l < 0,0002
Benzo (a) Pireno 0,0002 mgiL < 0,0002
Benzo (b) Fluoranteno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (g,h,i) Perileno 0,0002 mgiL < 0,0002
Benzo (k) Fluoranieno 0,0002 mglL < 0,0002
Criseno 0,0002 mg/L < 0,0002
Dibenzo (a,h) Aniraceno 0.0002 mglL < 0,0002
Fenantreno 0,0002 ma/l < 0,0002
Fluoranteno 0,0002 mglL < 0,0002
Fiuoreno 0,0002 mg/L < 0,0002
Indeno (1,2,3 cd) Pireno 0,0002 mgiL < 0,0002
Naftaleno 0,0002 mg/L < 0,0002
Pireno 0,0002 mglL < 0,0002 4
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INFORME DE ENSAYO 1757/2013
. Continuacibn... . .
Codigo de
Laboratotio 18837/2013.1-0 %
Estacion de Muestréo MS-GX-A1 2‘
Parémetro Limie de Deteccion Unidad Resuftado 2
Pardmetros Analizados en el Laboratorio
Melales (ICP Masa) 4
Aluminio 0,001 mgiL 0,048
Antimonio 0,0001 mg/L < 0,0001
Arsénico 0,0003 mg/L < 0,0003
Bario 0,0001 mg/L 0,0254
Berllio 0,00004 mg/L < 0,00004
Bismulo 0,00001 mglL < 0,00001
Boro 0,0007 mg/L < 0,0007
Cadmio 0,00003 mg/L < 0,00003
. Calcio 0,02 mglL 10,09
Cobalto 0,00004 mglL < 0,00004
Cobre 0,0003 mg/L < 0,0003
Cromo 0,0001 mall. < 0,0001
Eslafio 0,0001 mglL < 0,0001
Estroncio 0,0001 mg/L 0,0381
Fosforo 0,004 mg/L 0,042
Hierro 0,001 mglL 0,086
Litio 0.001 mg/L < (0,001
Magnesio 0,004 mglt 0,755
Manganeso 0,0002 mgiL < 0,0002
‘ Mercurio 0,0001 mg/L < 0,0001
Molibdeno 0,0001 mglL < 0,0001
Niquel 0,0002 mg/L < 00,0002
Plata 0,00001 mg/L < 0,00001
Plomo 0,0001 mg/L < 0,0001
Polasio 0,008 mgil 0,541
Selenio 0,00005 mglL < 0,00005
Silicio 0,02 mglL 5,81
Sodio 0,09 mg/L 1,96
Talio 0,0001 mg/lL < (0,0001
‘ Tianio 0,007 mglL < 0,001
Uranio 0,00001 mg/L < 0,00001
Vanadio 0,0001 mg/L < 0,0001 —
Zinc 0,003 mglL <0,003 /‘;67" tf?/j\n\
O N
-\
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INFORME DE ENSAYO 1757/2013
‘ Identificacién s AS-1757
Tipo de Muestra + Agua Superficial
Codigo de . e
Laboratorio 18834/2013.1 -0
Fechay Horade 26-ene-13
Muestreo 10:30
Estacidn de Muestreo MS-GX-A2
Descripcion de la Aguas abajo det
estacion de muestreo|  vertimiento
Ubicacion Geogréfical 8741537 N
UT™ 0662967 E
Parémetro Limite de Detectitn Uridad Reésuttado
Parametros Madidas en Campo
. pH -- Unid. pH 7,38
Temperalura de la muestra - °C 24,7
Temperatura del ambiente - °C 30,0
Oxigeno Disuelto 0,14 mg/L 7.74
Cloro Residual 0,02 mgiL < 0,02
Cloro Tolal 0,03 mg/L < 0,03
Turbidez 0,08 NTU 3,98
Caudal — m'/dia 6871
Coliformes Tolales 1,8'® NMP/100mL 4,9E+3
Coliformes Fecales 1,8 NMP/100mL 1,1E+3
Parametros Analizados en ef Laboratorio A
Conductividad — uSicm 67,1
. mg solidos lolales
Solidos Totales Disuslios 2 disuehtosiL 40
- . mg solidos {otales
Solidos Totales Suspendidos 2 suspendidosl 5
. mg aceites y
Acsites y Grasas 0,5 grasasiL <0,5
Hidrocarburos Totales de
Pelséteo (GRO, Cy-Cyo) 021 mglt <021
Hidrocarburos Tolales de
’ Petréleo (DRO, Cya-Cas) 0.04 mgl <004
Demanda Bioquimica de
Oxigeno (DBOS) 2 mafl <2
Demanda Quimica de
Oxigeno (DQO) 2 mg Ol <2
Alcalinidad tolal 07 mg CaCO4/L 328
Amoniaco 0,005 mg NH/L 0,035
CAE 0.1 mg/L <01
CCE 0.1 mg/L <0,1
Cianuro Libre 0,003 mglL < 0.003
© | imile de cuantificacion
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FDT 001
INFORME DE ENSAYO 1757/2013
. Continuacion...
Cbdigo de N
Laboratorio 18834/2013.1-0
Estacion de Muestreo|  MS-GX-A2
Parémefro Limite de Dateccion Unidad Resultado
Parametras Analizados én ef Labaratorio .
Cianuro Wad 0,001 mg CN7L < 0,001
Cloruros 0,21 mg CIL 1,73
Cromo Hexavalente 0,002 mg Cr'L < 0,002
Detergentes Ani6nicos 0.01 mg MBASIL < 0,01
Dureza Tolal 0.67 mg CaCO,/L 30,21
Fenoles 0,001 mg/L < 0,001
Foslalos 0,009 mg PO,™-Pil. < 0,009
H,S indisociable 0,001 mg S*1L < 0,001
Nitralos 0,008 mg NO,-N/L 0,337
. Nilritos 0,0002 mg NO,-NIL 0,0115
~ Nitrégeno Amoniacal 0,004 mg NHy-NL < 0,004
Nilrbgeno Tolal 0,020 mg N/L 0,409
Suffalos 0,5 mg SO, 0,7
Sulfuros 0,001 mg S*L < 0,001
Hidrocarburos Arométicos Policiclicos (GC-Masa)
Acenafteno 0,0002 mglL < 0,0002
Acenaflileno 0,0002 mg/lL < 0,0002
Antraceno 0,0002 mg/L < (0,0002
Benzo (a) Aniraceno 0,0002 mgiL < 0,0002
Benzo (a) Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002
‘ Benzo (b) Fluoranteno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (g.h,i} Perileno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (k) Fluoranteno 0,0002 mg/L < 0,0002
Criseno 0,0002 mg/L < 0,0002
Dibenzo (a,h) Aniraceno 0,0002 mglL < 0,0002
Fenanireno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fluoranteno 0,0002 mo/lL < 0,0002
Fluoreno 0,0002 mg/L < 0,0002
Indeno (1,2,3 cd) Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002
Naftaleno 0,0002 mglL < 0,0002
< ' Pireno 0,0002 mg/l < 0,0002
@?’G’?‘U}: \
O
ﬁ
AR o
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FDT 001
‘ INFORME DE ENSAYO 1757/2013 wsd
Continuacion... A 34
i
Godiga do 1883472013.1 - 0 = )u
Laboratorio ST é C
Estacitn de Muestreo] ~ MS-GX-A2 o % %
Parémetro Limite de Deteccion Uridad Resuttado CE? o i@
Pardmetros Analizados en el Laboratorip
Melales (ICP Masa) m < 3
Aluminio 0,001 mglL 0,152 E
Antimonio 0,0001 mgiL < 0,0001 ﬂ%
Arsénico 0.0003 mglL < 0,0003 o
Bario 0,0001 mgil 0,0311
Berilio 0.00004 molt < 0,00004
Bismulo 0,00001 mglL < 0,00001
Boro 0,0007 mglL 0,0049
Cadmio 0,00003 mg/l < 0,00003
' Calcio 0,02 mg/L 10,50
Cobalto 0,00004 mgllL < 0,00004
Cobre 0,0003 mgiL < 0,0003
Cromo 0,0001 mg/L < 0,0001
Eslaiio 0,0001 mg/L < 0,0001
Esironcio 0,0001 mg/L 0,0427
Fosforo 0,004 mglL 0,099
Hierro 0,001 mglL 0,181
Litio 0,001 mglL < (0,001
Magnesio 0,004 mglL 0,881
Manganeso 0,0002 mglL 0,0071
. Mercurio 0,0001 mglL < 0,0001
Molibdeno 0,0001 mg/L < (,0001
Niquel 0,0002 mglL < 0,0002
Plala 0,00001 mglL < 0,00001
Plomo 0,0001 mg/lL < 0,0001
Polasio 0,008 mg/L 0,696
Selenio 0,00005 mg/L < 0,00005
Silicio 0,02 mg/L 5,68
Sodio 0,09 mglL 2,52
Talio 0,0001 mg/L < 0,0001
-‘ Tilanio 0,001 mglL < 0,001
Uranio 0,00001 mg/L < 0,00001
Vanadio 0,0001 mg/L < 0,0001
Zinc 0,003 mg/L < 0,003
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FDT 001
INFORME DE ENSAYO 1757/2013
Identificacion + AS-1757
Tipo de Muestra : Agua Superficial
Codigo de ]
Laboratorio 18838/2013.1-0
Fecha y Hora de 25-en8-13
Muestreo 16:30
Estacién de Muestreo MS-GX-A4
- [
Descripcion de la Agusas arriba de! E
estacion de muestreo] vertimiento industrial m
Ubicadn Geografica| 8741141 N =
UT™ 0662922 E %
Parémetro Limite de Defeccion Unidad Resultado u
Pardmetros Medidos-en Campo
pH - Unid. pH 7,25
. Temperalura de la muesira - °C 246
Temperalura del ambiente — °C 28,6
Oxigeno Disuello 0,14 mg/L 7,20
Cloro Residual 0,02 mglL < 0,02
Cloro Tolal 0,03 mglL <0,03
Turbidez 0,08 NTU 1,05
Caudal — midia 6884
Coliformes Totales 1.8@ NMP/100mL 1,3E+4
Coliformes Fecales 1,8@ NMP/100mL 6,8E+2
Parametros Analizados en el Laboratofio _
‘ Conductividad - uS/cm 57,3
. . mg solidos fotales
Solidos Totales Disuelios 2 disuelioslL 35
. . mg solidos totales
Solidos Tolales Suspendidos 2 suspendidos/L. <2
. mg aceiles y
Aceiles y Grasas 0,5 grasasiL <05
Hidrocarburos Tolales de
Pelrtleo (GRO, Cy-C.o) 0.21 mgl. <0.21
Hidrocarburos Tolales de
Pelrtieo (DRO, Cyy-Cye) 0.04 mgl. <004
Demanda Bioguimica de
. Oxigeno (DBOS) 2 mglL <2
Demanda Quimica de
Oxigeno (DQO) 2 mg O/ <2
Alcalinidad tolal 0,7 mg CaCOy/L 31,9
Amoniaco 0,005 mg NHylL < 0,005
CAE 0,1 mg/L <0,1
CCE 0,1 mgiL <01
Cianuro Libre 0,003 mg/L < 0,003
®}{ imite de cuantificacion
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EPATIUS Envummcmal Prolecton Agency “HM". M for the E. of Water and WA T “ASTM™ A Socsety for Testing ana Materials
Elp [13 integramante en Corplab, su alieracion o uso ndetndo constituye delio contra la fe pubhm y se regula por las disposiones Oviles y penales de Ja matena queda protwbida
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INFORME DE ENSAYO 1757/2013
‘ Continuacion... e ™ L
Codigo de 18838/2013.1- 0 w '
Laboratario 19 g 2
Estation de Muestreo MS-GX-A4 0 é
- S
Parsmetro Limite de Deteccin Unidad Resuttado Q 5
Parémetros Analizados en el Laboratorio o E
Cianuro Wad 0,001 mg CNIL <0,001 i
Cloruros 0.21 mg CIL <0.21 = &
Cromo Hexavalente 0,002 mg CrL <0,002 e =
Delergentes Anionicos 0.01 mg MBASIL <0,01 B
Dureza Total 0,67 mg CaCO,L 27.01
Fenoles 0,001 malL < 0,001
Fosfalos 0,009 mg PO-PIL < (0,008
H,S indisociable 0,001 mg S < 0,001
Nitratos 0,008 mg NOy-NIL 0,083
‘ Nitritos 0,0002 mg NO,-NL < 0,0002
Nitrégeno Amoniacal 0,004 mg NH,-N/L < 0,004
Nitrégeno Tolal 0,020 mg NIL 0,099
Sulfatos 0.5 mg SO “1L <05
Sutfuros 0,001 mg S*L < 0,001
Hidrocarburos Aromélicos Policiclicos (GC-Masa)
Acenafieno 0,0002 mglL < 0,0002
Acenafiileno 0,0002 mg/L < 0,0002
Anfraceno 0,0002 mglL < 0,0002
Benzo (a) Antraceno 0,0002 mg/l < 0,0002
Benzo (a) Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002
‘ Benzo (b) Fluoranteno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (g,h,i) Perileno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (k) Fluoranteno 0,0002 mg/L < 0,0002
Criseno 0,0002 mg/L < 0,0002
Dibenzo (a,h) Antraceno 0,0002 mglL < 0,0002
Fenantreno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fluoranteno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fluoreno D,0002 mglL < 0,0002
Indeno (1,2,3 cd) Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002
Nafialeno 0,0002 mg/L. < 0,0002
. Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002
BPEAN.
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INFORME DE ENSAYO 175772013
. Continuacion... .
Codigo de
Laboratorio 18838/2013.1 - 0. *
v
Estacion de Muestreo MS-GX-Ad 8’
u
Parametro Limite de Defeccion Unidad Resultado 2
Parénetros Analizados en el Laboratorio 2
Melales (ICP Masa)
Aluminio 0,001 mg/L < 0,001
Antimonio 0,0001 mg/L < 0,0001
Arsénico 0,0003 mgh. < (0,0003
Bario 0,0001 mg/l 0,0229
Berilio 0,00004 mg/L < 0,00004
Bismulo 0,00001 mg/L < 0,00001
Boro 0,0007 mgiL < 0,0007
Cadmio 0,00003 mgiL < 0,00003
. Calcio 0,02 mg/L 9,86
Coballo 0,00004 mg/L < 0,00004
Cobre 0,0003 mg/L < 0,0003
Cromo 0,0001 mall < 0,0001
Estaiio 0,0001 mg/L < 0,0001
Eslroncio 0,0001 mglL 0,0354
Fosforo 0,004 mglL 0,042
Hierro 0,001 mallL < 0,001
Litio 0,001 mglL < 0,001
Magnesio 0,004 ma/L 0,697
Manganeso 0,0002 mglL < 0,0002
. Mercurio 0,0001 mo/L < 0,0001
Molibdeno 0,0001 mgiL < 0,0001
Niquel 0,0002 mgiL < 0,0002
Plata 0,00001 mg/L < 0,00001
Plomo 0,0001 mg/L < 0,0001
Polasio 0,008 mglL 0,526
Selenio 0,00005 mg/L < 0,00005
Silicio 0,02 mgl/L 5,70
Sodio 0,09 mgl/L 1,84
Talio 0,0001 mg/L < 0,0001
. Tilanio 0,001 mg/L < 0,001
Uranio 0,00001 mg/L < 0,00001
Vanadio 0,0001 mg/L < 0,0001
Zinc 0,003 mg/L < 0,003
%//4@%\
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.EPA"; US Environmental Protaction Agency “SM™: "Standard Methods for Ine Examination of Water and W " “ASTM"; American Socety for Testing and Matenats
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INFORME. DE ENSAYO 1757/2013
Identificacién + AS1757 )
Tipo de Muestra 2 Agua Superficial : m i
Codigo de r
Labofatorio 188352013.1-0 é
Fecha y Hora de 26-ene-13
Muesireo 11:30 (O]
Estacion de Muestreo MS-GX-A5 q
Descripciondela |  Aguas abajo del =
estacion de muestreo| vertimiento industrial il
Ubwac&én Geografica 8741347 N E
UT™ 0863050 E
Parémetro Limite de Defeccién Unidad Resuftado
Parametiog Medidos en Campo .
pH —_ Unid, pH 7.27
Temperatura de la muestra -— °C 24,5
' Temperalura del ambiente — °C 29,8
Oxigeno Disuello 0.14 mg/L 7,74
Cloro Residual 0.02 mg/L < 0,02
Cloro Total 0,03 mg/lL < 0,03
Turbidez 0,08 NTU 1,30
Caudal —— m idia 6840
Coliformes Tolales 1,8® NMP/100mL 1,4E+4
Coliformes Fecales 1,8® NMP/100mL 2,0E+2
Paramelros Analizados en el Laboratorio ) ]
Conductividad - uSicm 61,6
o . mg sdlidos {olales
‘ Sdlidos Tolales Disuellos 2 disusliosiL 37
. . mg solidos tolales
Sdlidos Tolales Suspendidos 2 suspendidos/L <2
. mg aceiles y
Aceiles y Grasas 0,5 grasasi <05
Hidrocarburos Totales de
Petréleo (GRO, C-Cro) 0.21 mglL <021
Hidrocarburos Totales de
Petréleo (DRO, Cyy-Cap) 0,04 mall <0,04
Demanda Bioquimica de
. Oxigeno (DBOS) 2 moll <2
Demanda Quimica de
Oxigeno (DQO) 2 mg O <2
Alcalinidad lotal 0,7 mg CaCOyL 33,0
Amoniaco 0,005 mg NHyL < 0,005
CAE 0,1 mglL <0,1
CCE 0.1 mg/L <0,1
Cianuro Libre 0,003 mglL < 0,003
)| imile de cuantificacion
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“EPA". U 8 Environmental Protection Agancy “$M": “Standard Methods for the Exam:nation of Waler and Wastewater~  ~ASTM": American Society for Testing and Malenals i
Elp d es red: do integ «n Corplab, su 6N 0 uso detiio contra la fe pubkca y se regula por las disposxaones civiles y penates de la materia, queda prohibida
la Gn parcial del wforme, salvo autonzacion escnta de Corptab Peni S.A C | s0io es vahda para las i en e p nforme
El1ote de muestras que incluye el presente mforme sera descariado a los 30 dlas de haber ingl 1a muestra al laboratonio
El penodo de dia ge la 58 i en funcion al manterumiento de las caracteristicas evaluadas inicialmente en 8l produclo asi coma su psrecbtidad.
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Continuacién...
Cédigo de :
Laboratorio 18835/2013.1 -0
Estacion de Muestreo MS-GX-A5
Pardmetro Limite de Deteccién Unidad Resultado
Parémetros AnalizadosenelLaboratoio  ~ ~. . . . . i
Cianuro Wad 0,001 mg CN'/L < 0,001
Cloruros 0,21 mg CiL 0,29
Cromo Hexavalenle 0,002 mg CréiL < 0,002
Detergenles Anidnicos 0,01 mg MBAS/L < 0,01
Dureza Tolal 0,67 mg CaCO,/L 32,81
Fenoles 0,001 mo/L < 0,001
Fosfalos 0,009 mg PO,~-PIL < 0,009
H,S indisociable 0,001 mg S*L < 0,001
Nitratos 0,008 mg NO,-N/L 0,100
‘ Nitrites 0,0002 mg NO,-NIL <0,0002
Nitrdgeno Amoniacal 0,004 mg NH3-NIL < 0,004
Nitrégeno Tolal 0,020 mg NIL 0,245
Sulfalos 0,5 mg SO,*IL <05
Sutfuros 0,001 mg S*IL < 0,001
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (GC-Masa)
Acenafieno 0,0002 mg/L < 0,0002
Acenafiileno 0,0002 mg/L < 0,0002
Antraceno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (a) Aniraceno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (a) Pireno 0,0002 mglL < 0,0002
‘ Benzo (b) Fluoranteno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (g,h,i) Perileno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (k) Fluoranteno 0,0002 mg/L < 0,0002
Criseno 0,0002 mg/L < 0,0002
Dibenzo {a,h) Antraceno 0,0002 malL < 0,0002
Fenantreno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fluoranieno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fluoreno 0,0002 mg/L < 0,0002
Indeno (1,2,3 cd) Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002
Naflaleno 0,0002 mg/L < 0,0002
. Pireno 0,0002 mglL <0,0002
S
Pag. 25 de 69
"EPA": U S Environmental Protechon Agency “SM”: A for the E ol Water and W\ © “ASTM": American Socsety for Testing and Malerials
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"] parca! del p informe, salvo aulonzacion escrta de Corplab Peni S.A C . €00 es vilido para las idas en el p nforme
Ellgte de muestras que nciuye el presente informe s8r4 descartado a los 30 dlas i0s de haber ng fa al
E1 penodo ae da la se en funcién al manlersmeento de las caracieristcas evaivad en af proch asl como su
Los resultados de los ensayos no deben ser cOmo una ifs de con normas da producis o como certficado del sistema de cal:dad de ta entdad que Io produce
Cl. Russel 193 - Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av. Aviacién) Lima 34 - Peri Tel.Fax: (511) 204-2000
Revison 06 e-mail : peru@corplab.net web: www.corplab.net

Fecha oe Revision 22/12/2012



CORPLAB) ores TREE

FDT 001
INFORME DE ENSAYO 1757/2013
‘ Continuacién...
Codigo de
Laboratotio 18835/2013.1 -0
Estacion de Muestreo MS-GX-A5
Parémeiro Limite de Deteccion Unided Resuftato
Parémetros Analizados en ef Laboratorio
Metales (ICP Masa)
Aluminio 0,001 mgl/L < 0,001
Anlimonio 0,0001 mg/L < 0,0001
Arsénico 0,0003 mg/L <0,0003
Bario 0,0001 mg/lL 0,0266
Berilio 0,00004 mglL < 0,00004
Bismulo 0,00001 mglL < 0,00001
Boro 0,0007 mglL < 0,0007
Cadmio 0,00003 mg/L < 0,00003
. Calcio 0,02 mgiL 10,49
Coballo 0,00004 mglL < 0,00004
Cobre 0,0003 mg/L < 0,0003
Cromo 0,0001 mglL < 0,0001
Estaiio 0,0001 mglL < 0,0001
Estroncio 0,0001 mgll 0,0398
Faosforo 0,004 mglL 0,043
Hierro 0,001 mglL 0,079
Litio 0,001 mgiL < 0,001
Magnesio 0,004 mo/L 0,776
Manganeso 0,0002 ma/l. < 0,0002
‘ Mercurio 0,0001 mg/L < 0,0001
Molibdeno 0,0001 mg/L < 0,0001
Niquel 0,0002 mg/L < 0,0002
Plala 0,00001 mg/L < 0,00001
Plomo 0,0001 mg/L < 0,0001
Potasio 0,008 mglL 0,547
Selenio 0,00005 mg/L < 0,00005
Silicio 0,02 mg/L 577
Sodio 0,09 mg/L 2,03
Talio 0,0001 mglt < 0,0001
. Titanio 0,001 mglL < 0,001
Uranio 0,00001 mgll < 0,00001
Vanadio 0,0001 mgiL < 0,0001
Zinc 0,003 mglL <0,003 —_
,/BT ? /’; > ~,
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‘;AT U S Environmental Protechion Agency “SM™: ™ Methods for the E. of Water and TOASTMM: A Socioty for Testng and Matenals
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' INFORME DE ENSAYO 1757/2013
Identificacion * AC-1757
Tipo de Muestra + Agua de Consumo
Codigo de con ;
Laboraorio 18844/2013.1-0
Foecha y Hora de 27-ene-13
|Muestreo 15.00
Estacion de Muestreo] ~ MS-GX-AP{
Descripcion de la s
estacion de muestreo Gafio de cocina
Ubicacion Geografica 8741100 N
Ut™M 0663097 E
Parametro Limite de Deteccitn Unidad Resultado
Parametros Medidos en Campo . . ) |
pH — Unid. pH 7.24
' Temperalura de la mueslra — °C 26,1
Temperatura del ambienle — °C 29,1
Oxigeno Disuello 0,14 mg/L 7.16
Cloro Residual 0,02 mg/lL 0,61
Cloro Tolal 0,03 mg/L 0,65
Turbidez 0,08 NTU 1,20
Caudal m°fdia 61,7
Coliformes Tolales 11@ NMP/100mL AUSENCIA
Coliformes Fecales 1,1® NMPA00mL AUSENCIA
. Conducividad - Slom 67.2
Sdlidos Totales 2 mg solides lotales/L 43
. . mg sélidos tolales
Sdlidos Tolales Disuellos 2 disuetiosiL 40
L ! mg solidos tolales
Solidos Totales Suspendidos 2 suspendidosiL <2
. mg aceites y
Aceites y Grasas 0.5 grasasiL <05
Hidrocarburos Tolales de
e Peiréleo (GRO, Cy-Cio) 0.21 mgll <021
Hidrocarburos Tolales de
Pelréleo (DRO, Crg-Can) 0,04 molL <004
Demanda Bioquimica de
Oxigeno (DBOS) 2 mglL <2
Demanda Quimica de
Oxigeno (DQQ) 2 mg O/ <2

® | imile de cuaniificacion
Para los parametros de Coliformes Totales y Coliformes Fecales Ausencia equivale a <1,1
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‘EPA us Emromnemal Prolechon Agency “BM": "Standard Methods for the Exammhon of Water and T OUASTM™: Society for Testing and Malerials
EI 13 en Corplab, su afteraci ye delito conira 1a fe pudlica y se reguia por las disposiciones civiles y penaies de la malena. queda protibida
duccidn parcial de! nforme, salvo aulonzacidn escna de Corplab Pem SAC. s0lo es valide para las enel informe
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‘ INFORME DE ENSAYO 1757/2013
Continuacion...
Cédigo de )
Laborsitorio 18844/2013.1-0
Estacion de Muestreo]  MS-GX-AP1 .
Parémefro Limite de Dateccion Unidad Resutftado
Pardmetros Analizados en el Laboraforio . E
Amoniaco 0,005 mg NHyL < 0,005 =
CCE 0,1 mglL <01 2
Cianuro Tolal 0.001 mg CN/L < 0,001
Clorurcs 0,21 mg CIfL 1,65
Color 1 uc <1 3
Detergentes Anidnicos 0,01 mg MBAS/L < 0,01
DurezaTolal 0,67 mg CaCO,lL 28,59 %
Fenoles 0,001 mg/L < 0,001
Fluoruros 0,022 mg FIL < 0,022
‘ Fosfatos 0,009 mg PO, PIL < 0,009
Nitratos 0,008 mg NOy-NIL 0,112
Nilritos 0,0002 mg NO,-N/L < 0,0002
Olor 1,0 NUO <10
Sabor NUS Sin Sabor
Sulfalos 0,5 mg SO <0,5
Suffuros 0,001 mg S$*1L < 0,001
Cloralo, CIO3- 0,010 moll 0,074
Clorito, ClO2- 0,005 mglL 0,031
Parametros Microbiologicos - Tercerizados
‘ Recuenio Tolal de 1 UFCImL 5 40E+01
Microorganismos '
Parasilos Protozoarios 1 QuislesiL Ausencia
Parasitos Helmintos 1 Huevos/L Ausencia
Hidrocarburos Arométicos Policiclicos (GC-Masa)
Acenafieno 0,0002 mg/L < 0,0002
Acenaftileno 0,0002 mg/L < 0,0002
Aniraceno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (a) Antraceno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (a) Pireno 0,0002 mgiL < 0,0002
Benzo (b) Fivoranteno 0,0002 mgl. < 0,0002
‘ Benzo (g,h,i) Perileno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (k) Fluoranleno 0,0002 mgit < 0,0002
Criseno 0,0002 mgi. < 0,0002
Dibenzo (a,h) Anlraceno 0,0002 mgiL < 0,0002
Fenanlreno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fluoranteno 0,0002 mg/l < 0,0002
Fluoreno 0,0002 mg/L < 0,0002
Indeno (1,2,3 cd) Pireno 0,0002 mglt < 0,0002
Naflaleno 0,0002 mglt < 0,0002
Pireno 0,0002 mg/L < 00,0002
Los ensayos microbiolégicos, son realizados por CERTFOOD S.A.C., una empresa del GRUPO CORPLAB, y esta
acreditada por el INDECOPI-SNA segun registro No LE - 060. :
Para los parametros de Parasilos Prolozoarios y Parasilos Helminlos Ausencia equivale a <1 Z C% v > !
== L W") o)
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‘EPA" u S Enwoﬂmcnlal Pmmchon chm:y "EMT: A {for the E. of Water and Wastewaler ~  “ASTM": American Society for Testing and Matenais
El en Corplab, su o uso indeb tuye delio contra ls le publica y se regula por las disposicionas civiles y penales de la materia. queda profubida
la rapmdwclon parcral del pvesenle informe. salvo autonzacion escrita de Corplab Perd S A C . solo es valido para las muestiras refendas en el presente informe
El lote de muestras que inctuye el presents smforms sera alos 30 dias cal de haber ingresado ta muestra al laboratorio
Ei penodao de cust aela dinmenta se en funciin al mantenimeento de las en el p asi Como su per
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&n Corplab, su al 0 uso

ajos 30 dias

de haber ingresado 12 muestra al laboratono
s6 3 en funcidn al mantenimiento de las caracteristicas evaluadas inicialmente en el producto asl como su perecibibdad.
Los resultados de los ensayos no daben ser utilizados como una cenificacon de conformidad con normas de producto ¢ como certificado de! sistema de cahaad de la entidad que lo produce

Continuacion...
Cédigo de
Laboratorio 18844/2013.1-0
Estacion de Muestreo MS-GX-AP1
Parémeiro Limite de Defaccitn Unidad Resultado
Paradmelros Analizados en el Laboralorio
Melales (ICP Masa)
Aluminio 0,001 ma/L 0,080
Antimonio 0,0001 mgil. < 0,0001
Arsénico 0,0003 mal/L. < 0,0003
Bario 0,0001 mg/L 0,0236
Berilio 0,00004 mglL < (0,00004
Bismulo 0,00001 mg/L < 0,00001
Boro 0,0007 mg/L < 0,0007
Cadmio 0,00003 mg/L < 0,00003
Calcio 0,02 mg/L 10,41
Cobalto 0,00004 mgfL < 0,00004
Cobre 0,0003 mg/L < 0,0003
Cromo 0,0001 mg/L < 0,0001
Estafio 0,0001 mg/L < (0,0001
Estroncio 0,0001 mg/L 0,0390
Fosforo 0,004 mgll. 0,036
Hierro 0,001 mgl/L < 0,001
Litio 0,001 mg/L < 0,001
Magnesio 0,004 mg/L 0,720
Manganeso 0,0002 mg/L < 0,0002
Mercurio 0,0001 mg/L < 0,0001
Molibdeno 0,0001 mg/L < 0,0001
Niquel 0,0002 mg/L < 0,0002
Plata 0,00001 mg/L < 0,00001
Plomo 0,0001 ma/L < 0,0001
Potasio 0,008 mg/L 0,542
Selenio 0,00005 mg/L < 0,00005
Silicio 0,02 mg/L 5,66
Sodio 0,09 mg/L 3,58
Talio 0,0001 mglL < 0,0001
Titanio 0,001 mg/L < 0,001
Uranio 0,00001 mg/L < 0,00001
Vanadio 0,0001 mg/L < 0,0001
Zinc 0,003 mgiL < 0,003
(’Wm@ )
Jefe de Laya torio - Sede Limd>
C \/ Cy
4LAB
Pag 29 de 69
EPA™: U S Enwmnmemal Pro)lecuon Agcncy “8M”: “Standard Methods for lhe Exammaoqn of Watqr ang W “ASTM": A Society for Testing and Materals

debto contra la fe pubhica y se regula por las disposiciones civiles y penales de 1a matens, queda prohibida
la repvoduwbn parcial de( pvzsmts informe, salvo autorizacion escnta de Corplab Peri S.A C, solo es vando para las muestras referkias en el presents informe.

El tole de muesiras que incluye el presente informe sera
El periodo de custodis de la

Cl. Russel 193 - Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av. Aviacién) Lima 34 - Per(i Tel.Fax: (511) 204-2000
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Identificacion + AC-1757
Tipo de Muestra : Agua de Consumo
Codigo de '
Laboratorio 18845/2013.1 -0
Fecha y Hora de 27-ne-13 - A
Muestreo 16:30 m -y
Estacion de Muestreo|  MS-GX-AP2 2
Descipiondela |  Safida plantade O~
estacidn de muestreo| . tralamiento 0
Ubicacion Geografica] 8741099 N =]
UTM 0663101 E
Perémetro Limite de Deteccion Unided Resultado o
Patémetros Medidos en Campo . B
. pH — Unid. pH 7,43
Temperatura de la muesira — °C 26,2
Temperatura del ambiente — °C 26,9
Oxigeno Disuelio 0,14 mglL 7,04
Cloro Residual 0,02 mg/lL 0,56
Cloro Total 0,03 mg/L 0,60
Turbidez 0,08 NTU 1,17
Caudal — m’/dia 42,0
Coliformes Tolales 1,9® NMP/100mL AUSENCIA
Coliformes Fecales 1.4® NMP/100mL AUSENCIA
Pdraimetros Anafizados en el Laboratorio s
Conductividad — pSiem 66 8
Sdlidos Tolales 2 mg sdlidos totales /L 43
- ] mg solidos totales
Solidos Tolales Disueltos 2 disuelioslL 40
. . myg solidos {otales
Solidos Totales Suspendidos 2 suspendidosiL <2
. mg aceites y
Aceites y Grasas 0,5 grasasiL <05
Hidrocarburos Totales de
‘ Pelréieo (GRO, Cy-Cyo) 0.21 mgl <021
Hidrocarburos Tolales de
Petrbleo (DRO, Cyy-Cza) 0,04 mafl <0.04
Demanda Bioquimica de
Oxigeno (DBOS) 2 mall <2
Demanda Quimica de
Oxigeno (DQO) 2 mg 0L <2
®) | imite de cuaniificacion % PESN.
Para los paramelros de Coliformes Tolales y Coliformes Fecales Ausencia equivale a <1,1 o d’;‘
I o)
Jefe de Laﬂr&mna Sede Lim (S)
. X O
Do
4 9L ABO?‘}
Pag. 30 de €9
‘ ‘EPA":US Envmnmemal Pnomcuon Aqency SN M forthe E of Water and Wastewaler ©  “ASTM™. American Society for Testing and Malefials
en Corplab, su alteracidn o uso indebido constituye debto contra 1a fe pubhica y se reguta por les disposiciones civiles y penales da fa matena. queda prohubida
la reproductidn parcial del nresenlu informe. salvo autonzacdn escnta de Corplab Penti S A C | solo es valido para las muestras refendas en el presente informe
Eliote de muestras que mncluye el presente inlorme sera a los 30 dlas de haber 0 1a at
Ei penodo de dia de 1a stra dinmente se en funcion af de las isticas evaluad as} como su P
Los resuitados de los ensayos no deben ser COMO una de con normas de producic 0 COMo :mmado del s:siema de calidad de la enltidad que o produce.
Cl. Russel 193 - Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av. Aviacion) Lima 34 - Pert Tel.Fax: (511) 204-2000
Revisibn 06 e-mail : peru@corplab.net web: www.corplab.net

Fecha da Rewistbn 22/12/2012
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Continuacién...
Codigo de '
Laboratério 18845/2013.1-0
Estacion de Muestrea MS-GX-AP2
Parémetro Limite de Deteccion Unidad Resullado
Parametsos Analizados en e Laboratorio
Amoniaco 0,005 mg NH,/L < 0,005
CCE 0,1 mgfL <01
Cianuro Tolal 0.001 mg CN'L < 0,001
Cloruros 0,21 mg CI'L 1,01
Color 1 uc <1
Delergentes Anionicos 0,01 mg MBAS/L < 0,01
DurezaTolal 0,67 mg CaCOy/L 27,28
Fenoles 0,001 mglt. < 0,001
Fluoruros 0.022 mg FiL 0.057
. Fosfatos 0,009 mg PO,"-PIL < 0,009
Nitratos 0,008 mg NOy-NIL 0,112
Nilritos 0,0002 mg NO,-NIL < 0,0002
Olor 1,0 NUO <10
Sabor — NUS Sin Sabor
Sulatos 0,5 mg SO,IL <0,5
Sulfuros 0,001 mg SL < 0,001
Clorato, CtO3- 0,010 mglL 0,069
Clorito, ClO2- 0,005 mglt 0,028

Paramelros Microbiologicos - Tercerizados
Recusnio Tolal de

Microorganismos 1 UFC/mL 7,30E+01
Parasilos Protozoarios 1 Quistes/L Ausencia
Parasitos Helmintos 1 Huevos/L Ausencia
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (GC-Masa)

Acenafteno 0,0002 mg/L < 0,0002
Acenaftileno 0,0002 mglL < 0,0002
Aniraceno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (a) Antraceno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (a) Pireno 0,0002 mg/l. < 0,0002
Benzo (b) Fluoranteno 0,0002 mglL < 0,0002
Benzo (g,h.i) Perileno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (k) Fluoranieno 0,0002 mg/L < 0,0002
Criseno 0,0002 mgll < 0,0002
Dibenzo (a,h) Anlraceno 0,0002 mgl/L < 0,0002
Fenanireno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fluoranteno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fluoreno 0,0002 mgiL < 0,0002
Indeno {1,2.3 cd) Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002
Naftaleno 0,0002 mgiL < 0,0002
Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002
Los ensayos microbiologicos, son realizados por CERTFOOD S.A.C., una empresa del GRUPO CORPLAB, y esla Py
acredilada por el INDECOPI-SNA segin regisiro No LE ~ 060.

rf A

L5,
¢ » \ ,4.\
o
fY-T\l P\PL ‘\)qf
mmﬁm%\“m,m

C.1LP/]37%06 /,
Jefe de Laboratorio: Sede Lima (5’

Para los parametros de Parasilos Protozoarios y Parasilos Helminlos Ausencia equivale a <1

Lo
4 .}BC)\ ;.' "
Pag 31 de 69 Rl
“EPA™: U8 Environmental Protecton Agency “SM™: - Meth for the E of Water and Wastewater = “ASTM"™: American Sociely for Testng and Malerials
El es red: Integ en Corplab, su alteracién ¢ uso indebido constituye detlo conlra a fe piblica y se regula por las disposioones cviles y penales de la matena, queda prohibda
la reproducoidn parcril det presente informs, saivo aulorizacidn escnita de Corplab Peru S A C ; s0lo €3 valido para las {l enelp wforme
El lote de muestras que incluye el presente informe serd a fos 30 dias de haber ing: la muestra al iaboratono
E! penodo de cust dela 1 se en funcidn al de las carac [ en el producio asl como su perecitihdad.
Los resultados de jos enssyos nG deben ser como una fi de €OoN normas dé Procutlo o como certificado cel sistema de cahdad de la entidad que lo produce.
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‘ Continuacién.,.
Cddigo de
Laboralorio 18845/2013.1-0
Estacion de Muestred MS-GX-AP2
Parbmetro Limite de Defeccion Unidad Resultado
Parametros Analizados en el Laboratorio
Metales (ICP Masa)
Aluminio 0,001 mg/L 0,077
Anfimonio 0,0001 mg/L < 0,0001
Arsénico 0,0003 mg/L < 0,0003
Bario 0,0001 mg/L 0,0235
Berilio 0,00004 mg/L < 0,00004
Bismuto 0,00001 mg/l. < 0,00001
Boro 0,0007 mg/l. < 0,0007
Cadmio 0,00003 mo/L < (,00003
. Calcio 0,02 mg/L 10,20
Cobalto 0,00004 mglL < 0,00004
Cobre 0,0003 mg/L < 0,0003
Cromo 0,0001 mgl/L < 0,0001
Eslafio 0,0001 mg/L < 0,0001
Eslroncio 0,0001 mg/L 0,0389
Fosforo 0,004 mg/L 0,033
Hierro 0,001 malL < 0,001
Litio 0,001 mg/L < (0,001
Magnesio 0,004 mg/L 0,728
‘ Manganeso 0,0002 mglL < 0,0002
Mercurio 0,0001 mg/L < 0,0001
Molibdeno 0,0001 mglL < 0,0001
Niquel 0,0002 mglL < 0,0002
Plata 0,00001 mgll < 0,00001
Plomo 0,0001 mg/L < 0,0001
Potasio 0,008 mg/l. 0,548
Selenio 0,00005 mglL < 0,00005
Silicio 0,02 mglL 5,50
Sodio 0,09 mg/L 3.64
Talio 0,0001 mglL < (,0001
. Titanio 0,001 mg/L < 0,001
Uranio 0,00001 mglL < 0,00001
Vanadio 0,0001 mall < 0,0001

Zinc 0,003 mg/L < 0,003
« P/ - \sﬁ 3
118) v
Ing. Freddy [Tty 5|0
O

C.LPR31906

Jefe de Lnbardfo}_t\ -Sede Lima /¢
o ’,\}/ ) ‘\O
4 (aposs

-

Pag 32de 69
‘EPA": US Enwironmental Protection Agency “SM“: “Slandarc Methods for the Exammation of Waler and © "ASTM™: A Society for Testing and Materials
El prasante d (o ¢s red inleg on Corplab, su afteracion o uso indebido constituye dellio contra i fe pUblica y 56 regula por las disposiciones cvies y penales de fa matena, queda prohibids
la reproduccidn parcral det presente informe, satvo aulorizacion escra de Corplab Poru S A C  solo es vatido para las H enel informe
E lote de muesiras que incluye ! presante informe sera d a los 30 dias 108 de haber ing 1a muestra al laboratonc
El penodo de dia de 1a di se en funcidn al de las isticas U 3Ci: enelpr asi como su p i
Los resullades de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado del sisema de calidad de la entigad Que lo produce
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Identificacién s ED-1757
Tipo de Muestra + Efiuente Doméstico
Cédigo de
Labératorio 18841/20131-0
Fecha y Hora de 28-enie-13
Muestreo 10:00
Estacién de Muesfreo MS-GX-E
Destripcion de fa Vértimiento
estacidn de muestren Doméstico
Ubicacidn Geografica 8741359 N
UTM 0663064 E
Psrémsiro Limite de Défeccién Unidad Restltado
Parémetros Medidos en Campo
' pH —— Unid. pH 5,90
Temperatura de la muesira — °C 28,1
Temperatura del ambiente — °C 31,9
Oxigeno Disuello 0,14 mg/L 5,85
Cloro Residual 0,02 malL 0,08
Cloro Total 0,03 mg/lL 1,34
Turbidez 0,08 NTU 12,10
Caudal m/dia 50,3
Coliformes Tolales 1,8@ NMP/100mL 7.8E+4
Coliformes Fecales a(" NMP/100mL 3, 3E+4
Pé?émetmsAnaﬁzadosenelLabomtono ‘ T ' -
Conductividad — uSlem 829,0
. ] mg sokdos totales
Sdlidos Totales Disuellos 2 disuellosiL. 498
’ . mg sofidos lotales
Solidos Tolales Suspendidos 2 suspendidos/L 11
. mg aceiles y
Aceites y Grasas 0,5 grasasil. 5.1
Hidrocarburos Totales de
Pelréleo (GRO, Cy-Cy) 0.21 mgl <021
Hidrocarburos Tolales de
Petrdieo (DR, C.y-Cp) 0,04 molL <0.04
Demanda Bioguimica de
Oxigeno (DBOS) 2 mglt 32
Demanda Quimica de
Oxigeno (DQO) 2 mg O 49
Amoniaco 0,005 mg NHa/L 2,474
Cloruros 0,21 mg CI/L 23.41
©} Limite de cuantificacién
Pag 33 de 69
‘ EPA™: US Env-ronmenlal Prolewon Aqency “$M": “Standard Msthods for tha Examination of Waw and Wast T "ASTM™:; A Socioty fer Testing and Matenals
Ef presante d: on Corplab, su 0 uso delito contra 'a fe p«hlu:s y se regula por lag disposicones civiles y penales de la malena, queda prohibida
la reproduccidn parcial del presenta informe, salvo autonzacitn escrita de Corptab Pery S A G solo es valido para las s er el p informe
El lote de muestras que incluye ol presente mforme serd descanado a los 30 dias de haber ing; 1 al
€l periodo de cuslodia de la d se blecera en funcidn al manianimiento de las caracleristicas evaluadss en el prods a8i como su perecibil
Los resultados de los ensayos no deben ser uti como una cerifficacidn de con normas de producto o como ceartificado del sustama de catidad de la enlidad quc la produce
Cl. Russel 193 - Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av. Aviacién) Lima 34 - Peri Tel.Fax: (511) 204-2000
Revisidn: 06 c-mail : peru@corplab.net web: www.corplab.net
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, INFORME DE ENSAYO 1757/2013
‘ Continuacion...
Codigo de
Laboratorio 18841/2013.1-0 "g’ .
Estacion de Muestreo]  MS-GX-E o
Parémetro Limite de Delecciin Unidad Resultado g _ é
Parametros Analzades n ol Laboralono T Q- \g
Cromo Hexavalente 0,002 mg CroL < 0,002 Q< i3
Fenoles 0,001 gL <0,001 é ‘
Fosfalos 0,009 mg PO-PIL 6,159 i <
Fosoro 0,007 mg PIL 14,76 1
Nitralos 0,008 mg NO,-NIL 37,09 = < %
Nilrégeno Amoniacal 0,004 mg NHy-N/L 2,038 2o
Sulfalos 0.5 mg SO, 7L 44,0 u
Sulfuros 0,001 mg S“IL < 0,001
Metales (ICP Masa)
‘ Aluminio 0,001 mg/L < 0,001
Anlimonio 0,0001 mglL < 0,0001
Arsénico 0,0003 mg/L < 0,0003
Bario 0,0001 mg/L 0,0441
Berilio 0,00004 mg/L < 0,00004
Bismuto 0,00001 mgllL 0,00465
Boro 0,0007 mgit 0,0400
Cadmio 0,00003 mg/L < 0,00003
Calgio 0,02 mg/L 30,58
Cobalto 0,00004 mgiL < (,00004
Cobre 0,0003 malL 0,0070
‘ Cromo 0,0001 mg/l. < 0,0001
Estafio 0,0001 mglL < 0,0001
Estroncio 0,0001 mg/L 0,1284
Fosforo 0,004 mg/L 14,67
Hierro 0,001 mg/L < 0,001
Litio 0,001 mg/L < 0,001
Magnesio 0,004 mg/L 6,039
Manganeso 0,0002 mg/L 0,1659
Mercurio 0,0001 mg/L < (0,0001
Molibdeno 0,0001 mglL < 0,0001
‘ Niquel 0,0002 mg/L < 0,0002
Plata 0,00001 mg/L < (,00001
Plomo 0,0001 mg/L < 0,0001
Paotasio 0,008 mg/L 26,60
Selenio 0,00005 mglL < 0,00005
Silicio 0,02 mg/L 6,10
Sodio 0,08 mg/L 69,62
Talio 0,0001 mg/l. < 0,0001
Titanio 0,001 mglL < 0,001
Uranio 0,00001 mglL < 0,00001 S PE -
Vanadio 0,0001 mg/L 0,0017 N 6‘6 S &
Zinc 0,003 mglL 0,442 %* ) A
Fe O
Tng. Freddy Tqeves ;\ Q
C.LP. 131903‘ Q'Q/'/
Jefe de Laboratorio - £n{ag O?/
Pag 34 de 69
.E—PATU s Enwonmenlal Prolection Agemy “SM": “Standard Methods for lha Exarrumbon of Water and © “ASTM™ A Sooety for Testing and Materials
El p es red: en Corplab, su aft d tuye delito contra Ia fe pubilica y se regula por las disposiciones civiles y penales de |a matena, queda prohibida
ia 6n parcial del informe, u'va auionzasdn escnls de Covplab Pars S A C | 50l0 ey vAlido pala las muestras refendas en el presente informe
E! lole de muestas que incluye el presente m!onne serd 2 los 30 dias calendarios de haber ing! fa al
El penodo de custodia de la en funcion 2t de las ! enel asi como su bl
Los resuitados de los ensayos no deben ser coma una i 1 de Don normas de producio 0 como cerbficado del sisiems de calidad de fa enbdad que Io produce
Cl. Russel 193 - Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av. Aviacion) Lima 34 - Peri Tel.Fax: (511) 204-2000
Revison 06 e-mail : peru@corpiab.net web: www.corplab.net
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. INFORME DE ENSAYO 1757/2013
ldentificacion ¢ SU-1757
Tipo de Muestra * Suelo
Codigo de ) o
Laboratorio 17922/2013.1-0
Fechay Hora "de 24-ene-13
Muestreo 09:30
Estacidn de Muestreo MS-GX-S1
Descripcidn de la L
estacidn de muesheo Cerca al helipusrto
Ubicacion Geografica| 8741427 N
UTM 0663122 E
Parémetro Limite de Deleccitn Unidad Resuftado
Parametros Analizados en el Laboralorio
pH — Unid. pH 7,39
Conductividad 3 uSiem 167
Salinidad — dSim 0,7
Hidrocarburos Tolales de
’ Peirbleo (GRO C6-C10) 06 my/kg <06
Hidrocarburos Totales de 2 " <2
Pelrleo (DRO C10-C28) moa
Aceiles y Grasas 10 mafkg 24
Sulfuros 1,0 mg S*/Kg <1,0
SAR (Relacién de Adsorcion ___ . 05
de Sodio) '
PSI (Porcentaje de 16n Sodio
inlercambiable) o * 0.0
‘ Fenoles - 0,01 mg/kg < 0,01
Cromo Hexavalente 0,1 mg Cr'g <0,1
Texlura
Arcilla — g/100g 41
Arena -— 9/100g 14
Limo — g/100g 45
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAH's)
Acenafteno 0,005 mg/kg < 0,005
Acenaftileno 0,005 mg/kg < 0,005
Anlraceno 0,004 mg/kg < 0,004
Benzo (a) Anlraceno 0,007 mg/kg < 0,007
Benzo (a) Pireno 0,006 mg/kg < 0,006
Benzo (b) Fluoranleno 0,007 mg/kg < 0,007
- Benzo (g.h,i) Perileno 0,007 malkg < 0,007
Benzo (k) Fluoranieno 0,006 mglkg < 0,006

Criseno 0,008 mglkg < 0,008 STE I
Obs: En Matriz Suelo los resultados se reportan en base seca. b )
s

H O
Ing. Fredﬂy‘)?ﬂ’l‘uiﬂ.PLAB‘ ,\)
C.1.P. 131906 >3

Jefe de Laboratoria \Sede Lima «é(
B ("f\ S
LBaraect

Pag. 38 de 68
“EPA": U'S Environmantat Prolection Agency “SM™: “Siandard Methods for the Exami of Waler and W © “ABTM": American Society for Testing and Materials
El presante es int en Corplab, su 6N 0 usD ndebid fituye delito conra la fe publica y se regula por las disposicones cwviles y penales da la matena, queda prohinda
la reproduccson parcul del presente informe, salvo autonzacion escnta de Corplab Perd S.A C ; solo es vaLdo para lss muestras referidas en sl presenie informe.
Et lote de muestras que incluye el p informe sers di rtado & los 30 dias calendarios de haber ingresado I2 muestra al laboratono
€l periodo de custod:a de la deri se en funcion at de las hiad: h en el producio asi como su pereabilidad
Los resultados de los ensayos no deben sar ulilizados como una certificacén de conformidad con normas de producio o como cartificado del sistema ds calidaa de la entidad que lo produce
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‘ INFORME DE ENSAYO 1757/2013 _
. . = §
Continuacion... : .ﬁ .
Codigo de Wy 23§
Laboratdiio 17922/2013.1-0 e
Estacion de Muestréo MS-GX-51 @ %.
- , a2
Parémetro Limbte de Detsccidn Unidad Resuftado @ 3
Parémetros Analizados en ef Laboratorio = :
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAH's) e 1
Dibenzo {a,h) Antraceno 0,008 mglkg < (0,008 g .
Fenantreno 0,005 mglkg <0,005 o =
Fluoranteno 0,006 mafkg <0,006 o
Fiuoreno 0,005 mglkg < 0,005
Indeno (1,2,3 cd) Pireno 0,008 - mglkg < 0,008
Naftaleno 0,005 mg/kg < 0,005
Pireno 0,006 mg/kg < 0,006
Melales Absorcion Atomica
Mercurio | 0,02 | malkg | 0,03
’ Melales (ICP-AES)
Aluminio 0,4 mglkg 21851
Anlimonio 0,3 mg/kg <0,3
Arsenico 0,4 mg/kg <04
Bario 0,05 mglkg 208,1
Berilio 0,002 mg/kg < 0,002
Bismuio 0,2 mglkg <02
Boro 0,2 mglkg 16,2
Cadmio 0,03 mglkg < 0,03
Calcio 2 mglkg 11179
‘ , Coballo 0,07 malkg 14,71
Cobre 0,2 ma/kg 21,3
Cromo 0.08 mg/kg 18,55
Estafio 0,07 mglkg < 0,07
Estroncio 0,05 malkg 44,77
Fosforo 0,3 mglkg 258,5
Hierro 0,6 mg/kg 24210
Litio 0.8 mg/kg 19,8
Magnesio 0.8 mg/kg 6989
[ Manganeso 0.3 ma/kg 401,3
Molibdeno 0,09 mg/kg < 0,09
Niquel 0,2 mglkg 19,8
.- Plata 0,2 malkg <02
Piomo 0,4 mglkg 14,3
Polasio 5 mg/kg 2505
Selenio 0,6 mgkg <0,6
Silicio 0,4 makg 581,5
Sodio 2 mg/kg 99
Talio 0,3 mg/kg <03
Titanio 0,07 ma’kg 62,27
Vanadio 0.2 mglkg 40,0
Zinc 0,1 mg/kg 64,9

Obs: En Malriz Suelo los resultados se reportan en base seca.

C.LP 131906
Jdefe de Laborageriv.; Sede Lim
i
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CORPLA@ 0197 W‘?

FDT 001
‘ INFORME DE ENSAYO 1757/2013 g
Continuacién.. w 3
Cddigo de , 4
Pt 17822/2013.1 -0 g ;/ ¢
Estacion de Muestreo MS-GX-S1 U] E
Parémetro Limite de Defeccion Unidad Resuttado q o i2
Parametros Analizados en el Laboratorio E
Metales Absorcion Alomica - TCLP =
Mercurio [ 0,00005 | mglL [ <0,00005 = k-]
Melales - TCLP (ICP-AES)* . O
Aluminio 0.02 mglL 1,70 u-
Antimonio 0,015 mg/L < 0,015
Arsenico 0,02 mg/L < 0,02
Bario 0,0025 mg/L 3,322
Berilio 0,0001 mg/L < 0,0001
Bismulo 0,01 mg/L < 0,01
} Boro 0,01 mg/L <0,01
' Cadmio 0,0015 mg/L <0,0015
Calcio 0,1 mall 793,0
Cobalio 0,0035 molL <0,0035
Cobre 0,01 mgh <0,01
Cromo 0,0040 mgiL < 0,0040
Estafio 0,0035 mgit < 0,0035
Estroncio 0,0025 mglL 2,082
Fosforo 0,015 mglL <0,015
Hierro 0,03 mg/L 0,66
Liio 0.04 mg/L <0,04
Magnesio 0,04 mg/L 35,63
Manganeso 0,015 mg/L < 0,015
Molibdeno 0,0045 mg/L < 0,0045
Niquel 0.01 mg/L < 0,01
Plata 0,01 mall <0,01
Plomo 0,02 mg/l < 0,02
Potasio 0,25 ma/lL <025
Selenio 0,03 mg/L <0,03
Silicio 0,02 mg/L 7,02
Sodio 0,1 mg/L <0,1
Talio 0,015 mg/L < 0,015
. Titanio 0,0035 mg/L <0,0035
Vanadio 0,01 mg/L < 0,01
Zinc 0,0035 mg/L < 0,0035
*Los metales -TCLP analizados con codigo 17958/2013.1 -0
-~ /—'\J A\
1> s O
(Pl V2N A3, C \
Ing. Freddy Todris 0.~ o
C.LP. 4&%{ ’\O
Jefe de Laboratorie, o
“arped
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INFORME DE ENSAYO 1757/2013

FDT 001

Identificacion : SU-1757 ; ‘@ .
Tipo de Muestra : Suelo ol :
Codigo de _ -4
Laboratorio 17923/2013:1 -0 é &
FechayHora de 24-ene-13 ¢ ¢ 3
Muestreo 10:30 D '-i;
Estacion de Muestreo| ~ MS-GX-S2 é 4
i L . |
Ubicacion Geografica 8741311 N %
UTM 0663146 £ 1
Parémetro Limite de Deleccién Unided Resulfado
Parielros Analizados en e Laboratorio
pH — Unid. pH 7.14
Conductividad 3 pSicm 65
Salinidad - dS/m 0,2
Hidrocarburos Tolales de
Petréleo (GRO C&-C10) 0.8 mg/g <06
Hidrocarburos Tolales de
Pelréleo (DRO C10-C28) 2 molkg <2
Aceites y Grasas 10 mgkg 28
Sutfuros 1,0 mg S$*/Kg <1,0
SAR (Relacion de Adsorcion . 03
de Sodio) '
PSl (Porcentaje de l6n Sodic _ % 00
Intercambiable) !
Fenoles 0,01 mg/kg < 0,01
Cromo Hexavalenle 0,1 mg Crokg <01
Textura
Arcilla — 9/100g 29
Arena — 9/100g 36
Limo ———- 9/100g 35
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAH's)
Acenafieno 0,005 mg/kg < 0,005
Acenaftileno 0,005 mglkg < 0,005
Anlraceno 0,004 mg/kg < 0,004
Benzo (g) Antraceno 0,007 mg/kg < 0,007
Benzo (a) Pireno 0,006 mglkg < 0,006
Benzo (b) Fluoranteno 0,007 mg/kg < 0,007
Benzo (g,h,]) Perieno 0,007 mg/kg < 0,007
Benzo (k) Fluoranteno 0,006 mg/kg < 0,006 PEAN
Criseno 0,008 mghg <0,008 PN
Obs: En Matriz Suelo los resullados se reportan en base seca. é - "’7
10 LaBY|C
Tng. Freddy Torras O. &
C.LP. 131905\, &
Jefe de Laboratorio - Seie bimg . 5™
A Ap0S
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CORPLAB)
FDT 001
INFORME DE ENSAYO 1757/2013 @ﬁ :
. , m Por § 4
Continuacion... hueli
Codigo de ' é
Laboratorio 17923/2013.1 - 0. o %
Estacion de Muestreo MS-GX-S2 Q %
1 2
Pardmetro Limite de Deteccidn Unidad Resulfado
Paramefros Analizados en &l Laboratorio m ]
Hidrocarburos Aromalicos Policiclicos (PAH's) % P 3
Dibenzo (a,h) Antraceno 0,008 mglkg < 0,008 e O
Fenantreno  ~ 0,005 mglkg < 0,005 L
Fiuoranteno 0,006 mg/kg < 0,006 <
Fluoreno 0,005 mg/kg < 0,005
Indeno (1,2,3 cd) Pireno 0,008 mg/kg < 0,008
Naflaleno 0,005 mg/kg < 0,005
Pireno 0,006 mo/kg < 0,006
Metales Absorcion Alémica
Mercurio 0,02 i ma/kg 0,03
Metales (ICP-AES)
Aluminio 0,4 mg/kg 17601
Antimonio 0,3 malkg <0,3
Arsenico 0,4 malkg <04
Bario 0.05 mg/kg 156,6
Berilio 0,002 mglkg < 0,002
Bismuto 0,2 mg/kg <0,2
Boro 0,2 mglkg 18,4
Cadmio 0,03 mg/kg < 0,03
Calcio 2 mglkg 4946
Coballo 0,07 mg/kg 15,95
Cobre 0,2 mg/kg 23,0
Cromo 0,08 mg/kg 22,52
Estafio 0,07 mg/kg <0,07
Eslroncio 0,05 ma/kg 19,80
Fosforo 0,3 mg/kg 363.2
Hierro 0,6 mg/kg 27235
Lifio 0,8 mglkg 14,4
Magnesio 0,8 mglkg 5477
Manganeso 0.3 mglkg 699,4
Molibdeno 0,09 malkg < 0,09
Niquel 0.2 mglkg 21,9
Plata 0,2 mo/kg <02
Plomo 0.4 mglkg 7.6
Potasio 5 mg/kg 1643
Selenio 0,6 mg/kg <0,6
Silicio 0,4 mg/kg 502,4
Sodio 2 mg/kg 69
Talio 0,3 ma/kg <0,3
Tilanio 0,07 mg/kg 218,6
Vanadio 0,2 mg/kg 47,1
Zinc 0.1 mglkg 64,3 “EVER

Obs: En Matriz Suelo los resultados se reporian en base seca.
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CORPLABR)

INFORME DE ENSAYO 1757/2013

Identificacion : CA-1757
Tipo de Muestra + Calidad de Aire
Cbdigo de
Laboratorio 21840/2013.1 - 0.
Fecha y Hora Inicio 25-ené-13
de Muestreo 08:00
Fechay Hora Final 26-one-13
de Muestreo 08:00
HEstacién de Muestreo MS-GX-CA1
Descripcion de la )
estacion de muestreg| A Darlovento
Ubicacion Geogréfical 8741108 N
UM 0663116 E
Parémelro Limite de Defeccion Umdad Resultado :
Velocidad del Viento/Direccion 0.5 m/s Calma
Temperatura Ambiente 0,1 °C 25,56
Presion Atmosférica 0.1 mBar 954,0
Humedad Relativa 0.1 % - 88,4
Parametros Analizados en & Laboratorio .
Monoxido de Carbono (8h) 623 g CO/m” 2222
Ozono (8h) 1,725 pg O/m° <1.725
Diéxido de Nitrégeno (1h) (%) 3,502 pg NOJm® 10,79
Dioxido de azufre (24h) (*) 13,72 pg SOIm° < 13,72
Sutfuro de Hidrogeno (24h) () 2,372 pig H,Sim* <2372
Material Particulado PM10 s
(Bio Vol () 3,594 yg/m 20,66
Material Particulado PM, 5 3
(Bajo Volumen-Airmetric) 3,594 vg/m 8.870
Benceno 0,6 pg/m’ <0,6
Hidrocarburos no Metano 78 pg/m’ <78
Compuestos Organicos Volatiles (VOC's)
1,1- Dicloropropeno 13 pg/m® <13
1,2- Diclorobenceno 37 pg/m’® <37
1,2,3- Triclorobenceno 21 pg/m’ <21
1,2,4- Triclorobenceno 30 pa/m’ < 30
1,24- Trimelilbenceno 18 pgim® <18
1,3- Diclorobenceno 24 paim’ <24
1,3,5- Trimetilbenceno 16 pgim’ <16
1,4- Diclorobenceno 17 pg/m’ <17
(") Parametro muestreado del 24-ene-13 a las 07:00 h al 25-ene-13 alas 07:00 h.

Parametros analizados con codigo 21845/2013.1- 0

FDT 001
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CORPLAB) oz01 BRI

FDT 001
INFORME DE ENSAYO 1757/2013

MRS OS

206 -

P

Continuacion..... N :
Codigo de of
Laborsitorio 21840/2013.1 -0 d
Estacién de Muestreo MS-GX-CAt g
Parémetro Limite de Deteccitn Unklad Resultado D{ o
Parémetros Analizados en &l Laboratoro =
Compuestos Organicos Volatiles (VOC's) l!.lc
2- Clorololueno 22 vaim® <22 g o
4- Clorotolueno 32 pgim® <32 L =
Bromobenceno 29 pg/m® <29 ‘%‘5 uo.
Clorabenceno 27 poim® <27
Estireno 30 pgim® <30
Elilbenceno 12 paim’ <12
Hexaclorobuladieno 21 pg/m’ <21
isopropilbenceno 16 pgim® <16
. m- Xileno 17 pg/m’ <17
n- Butibenceno 18 g/’ <18
n- Propilbenceno 22 pg/m° <22
Nafialeno 21 pgim® <21
o- Xileno 37 pgim’ <37
p- Isopropifioiueno 37 pgim’ <37
p- Xileno 17 ygim’ <17
sec- Butilbenceno 27 pgim® <27
tert- Bufilbenceno 18 ¥ <18
Telracloroeteno 10 pghm’ <10
‘ Tolueno 14 _pg/m’ <14
Trans-1,2-Dicloroeleno 26 pg/m’ <26
Tricloroeleno 6 __yglm® <B
(") Paramefro muestreado del 24-ene-13 alas 07.00 h o 25-ene-13 alas 07:00 h.
Paramelros analizados con codigo 21845/2013.1 - 0
Pag. 49 de 69
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Los resuttadas de los ensayns no deben ser u(dlzadus como una carlificacion de conformidad con normas de produckd o como certificado de! s:stema de calidad de la enbdad que lo produce

CORPLAB)
207
FDT 001
INFORME DE ENSAYO 1757/2013
‘ Continuacién.....
Codigo de ;
Laboratorio 21840/2013.1-0 ‘ .
Estacion de Muestreo|  MS-GX-CA1 é v
. © $C
Parémetro Limite de Deteccion Unidad Resuiltado E‘
Parémelros Analizados en el Laboralofio C,J 2
Metales (ICP AES) (* =
Aluminio 0,01 paim® 0,04 111 E
Anlimonio 0,01 pgim° < 0,01 EQ 2
Arsenico 0,01 wa/m® < 0,01 . g
Bario 0,002 po/m’ <0,002 e O
Berilio 0,00005 yg/m® < 0,00005
Bismuto 0,005 pg/m® < 0,005
Boro 0,01 pgim’ < 0,01
Cadmio 0,001 pgim’ < 0,001
‘ Calcio 0,05 pgim® 0,54
Cobalto 0,0005 pgim® < 0,0005
Cobre 0,005 pg/m° < 0,005
Cromo 0,0005 waim’ < 0,0005
Estafio 0,002 pgfm’ < 0,002
Estroncio 0,002 pgim® < 0,002
Fosforo 0,01 ygim’ < 0,01
Hierro 0,02 poim’ 0,06
Litio 0,02 pglm® < 0,02
Magnesio 0,02 palm’ < 0,02
. Manganeso 0,01 pg/m® < 0,01
Molibdeno 0.002 _pgim’ < 0,002
Niquel 0,005 po/m’ < 0,005
Plata 0,005 paim’ < 0,005
Plomo 0,01 pg/m® < 0,01
Polasio 0,2 pg/m’ <0,2
Selenio 0,02 pgim’ < 0,02
Silicio 0,01 pg/m’® 0,36
Sodio 0,05 vg/m’ < 0,05
Talio 0,01 po/m’® <0,01
Titanio 0,002 pg/m® < 0,002
. Vanadio 0,005 po/m’ < 0,005
Zinc 0,002 pafm® < 0,002
(") Parametro muestreado del 24-sne-13 alas 07.00 h al 25-ene-T3 alas 07.00 h.
Paramelros analizados con codigo 21845/2013.1-0
/@‘
% o
— A
Ing. Fred N
*eLP ‘;31 SCORPLAB) 7
Jefede Laboralono‘{cdc Lima d@
'5’4 LA 80?}
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CORPLA@ 0203 G2L3

FDT 001
: INFORME DE ENSAYO 1757/2013 i)
Identificacién : CA-1757 g1 f )
Tipo de Muestra : Calidad de Aire
Labora g(g? 21841/2013,1 -1 2 %
i @ S\l
Fecha y Hora Inicio 27-ene-13 D =
de Mifestreo 10:00 Lo %
Fecha y Hora Final 28-ene-13 =
de Muestreo 10.00 o i
Estacion de Miestreo]  MS-GX.CA2 &= 2
-h;‘&.&'} O
s
Descripcion de la
estacion de muestreo Asotavento
Ubicacion Geogréfica| 8741092 N
UT™ 0663023 E
Parémetro Limite de Detecciin Unidad Resultado
' Velocidad del Viento/Direccion 0,5 m/s Caima
Temperatura Ambiente 0.1 °C 24,0
Presion Aimosférica 0,1 mBar 958,1
Humedad Relativa 0,1 % 93,0
Parémetros Analizedos en el Laboratoio  ~ ~~ '
Monoxido de Carbono (8h) 623 yg CO/m” <623
Ozono (8h) 1,725 g Oym’ < 1,725
Dicxido de Nitrageno (1h) () 3,502 ug NO/m’ 6,032
Dioxido de azufre (24h) (%) 13,72 pg SO,/m’ <1372
Sulfuro de Hidrogeno (24h) (%) 2,372 pg H,Sim” <2,372
Material Pariculado PM10 3
(Baio Vol)"" 3,594 pglm 18,44
Material Particulado PM, 5 3
(Bajo Volumen-Akmetric) 3.504 bg/m 7,320
Benceno 06 yg/m’ <0,6
Hidrocarburos no Metano (%) 78 pg/m® <78
Compuestos Organicos Volatiles (VOC's)
1,1- Dicloropropeno 13 pglm® <13
1,2- Diclorobenceno 37 pglm® <37
. 1,2,3- Triclorobenceno 21 ug/m® <21
1,2,4- Triciorobenceno 30 ygim’ <30
1,2,4- Trimetilbenceno 18 pg/m® <18
1,3- Diclorobenceno 24 poim’® <24
1,3,5- Trimelilbenceno 16 pofm’ <16
1,4- Diclorobenceno 17 pg/m’ <17
(') Parametro muestreado del 26-ene-13 alas 09:00 h al 27-ene-13 alas 03:00 h.

Parametros analizados con codigo 21846/2013.1-0

P&g 51 de 69
.EFA": U S Environmental Protection Agency "BM™: “Standard Methads for the E. ion of Waler and Wi T "ASTM™: A Socsety for Testing and Matenals
El p d o3 red, do integ en Corplab, su alteracion o uso indabido consbiuye delto contra la le pablica y s regula por las disposiciones civiles y penales de la materia queda prohibeda
Ia reproduccidn parcial del presente informa. satvo aulonzacion escrla de Corplak Peni S A C |, solo &3 valido para las f enelp informe
El lote de muestras que nciuye el presonte informe serd d alos 30 dlas de haber ingresado s muestra al laboratono
£i penodo de dia de la i se en funcitn al imi de las evaluadas &n el producto asl coma su perecibihdad.
Los resultados de los ensayos no deben ser uliizados como una certificacidn de conformidad con normas de producto © como centificado del sislema de candad de la entdsd que o proguce

Cl. Russel 193 - Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av. Aviacion) Lima 34 - Peri Tel.Fax: (§11) 204-2000

Reviscn 06 ¢-mail : peru@corplab.net weh: www.corplab.net
Fecho de Revisén 22/12/2012




Continuacién.....
Chdigode 21841/2013.1 - 1
Estacién de Muestreo MS-GX-CA2
Parémetro Limite de Deleccion Unidad Resultado
Parémelros Analizados en el Laboratorio
Compueslos Organicos Volalites (VOC's)
2- Clorotolueno 22 pgim® <22
4- Clorotolueno 32 po/m’ <32
Bromobenceno 29 ugim® <29
Clorobenceno 27 pg/m® <27
Estireno 30 pgim’ <30
Efilbenceno 12 pg/m’ <12
Hexaclorobutadieno 21 ygim® <21
Isopropilbenceno 16 pg/m” <16
m- Xileno 17 pg/m’ <17
' n- Buliibenceno 18 yg/m’ <18
n- Propilbenceno 22 pgim’ <22
Nafialeno 21 pgim® <21
o- Xileno 37 ug/m’ <37
p- Isopropiltolueno 37 pgim’ <37
p- Xileno 17 pgim® <17
sec- Bulilbenceno 27 pg/m® <27
terl- Bulibenceno 18 pgim® <18
Telracioroeleno 10 ygim® <10
Tolueno 14 poim® <14
‘ Trans-1,2-Dicloroeleno 26 pglm’ <26
Tricloroeleno 6 pgim’ <6

CORPLA@ o204 =34
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INFORME DE ENSAYO 1757/2013
. Continuacion..... ;
deigo de ?ﬁ' \
Laboratorio 21841/2013,1 - 1 g & g
Estacion de Muestreo| ~ MS-GX-CA2 , 0 ' §
Parémetro Limite de Deteccidn Unidad Resultado ac g
Parametros Analizados en el Laboratorio _ _ E'
Metales (ICP AES) () w <
Aluminio 0,01 pgim® <0,01 5 t
Antimonio 0,01 pg/m’ < 0,01 &
Arsenico 0,01 paim® <0,01 - 7H
Bario 0,002 pgim’ <0,002 )
Berilio 0,00005 pa/m’ < 0,00005
Bismulo 0,005 pg/m” < 0,005
Boro 0,01 pg/m’ <0,01
Cadmio 0,001 pgim® < 0,001
Calcio 0,05 yg/m® 0,09
' Cobalo 0,0005 ygim” < 0,0005
Cobre 0,005 pg/m® < 0,005
Cromo 0,0005 po/m’ < 0,0005
Eslafio 0,002 poim® < 0,002
Eslironcio 0,002 pgim® < 0,002
Fosforo 0,01 ygim’ 0,19
Hierro 0,02 pg/m’ 0,06
Litio 0.02 g’ <0,02
Magnesio 0,02 pa/m° < 0,02
Manganeso 0,01 pgim® <0,01
‘ Molibdeno 0,002 po/m® < 0,002
Niquel 0,005 pofm’ <0,005
Plata 0,005 yg/m® < 0,005
Plomo 0,01 ygim’ < 0,01
Polasio 0,2 pg/m’ 0,2
Selenio 0,02 pg/m’ <0,02
Silicio 0,01 pgim’ < 0,01
Sodio 0,05 pg/m’ <0,05
Talio 0,01 po/m® < 0,01
Tilanio 0,002 pg/m’ < 0,002
Vanadio 0,005 pg/m’ < 0,005
. Zinc 0,002 yglm® < 0,002
(") Parameiro muesireado del'24-ene-13 alas U7:00 h al Z5-ene-13a las 0700 h.

Parametros analizados con codigo 21846/2013.1 -0

Pag. 63 de 69
‘EPA": U S Environmental Prolecton Agency “SM™: "Standard Methods for the Examination of Water and W T O“ASTM™ Society for Testing and Malenals
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Los resultados de 'os ensayos no deben ser uuhzados como una certificacidn de conformudad con normas de producto o como eemﬁcodo dd us!ema de catrdad de la ent.dad que lo produce

FDT 001
. INFORME DE ENSAYO 1757/2013
Identificacion : RA757 ¢
Tipo de Muestra  Ruido Ambiental <
Q 3
Codigo de %
Laboralorio 21843/2013.1 -0} 21843/2013.1-0 QI 3
Fecha y Hora Inicio 29-ene-13 29-ene-13 E =
de Muestreo 16:45 22:50 11 o
Fecha y Hora Fing! Bene-13 2ene-13 = 8
de Muesireo 17:15 23:20 EREYS e
Estacién de §
Monitoreo MS-GX-R1 MS-GX-Rt
Descripcidn de la Cerca defos
Estacion de ' C?‘?d‘(’o'gm) dormitorios
[Moitoreo , (Noctumo)
Ubicacion Geogréfica| 8741100 N 8741100 N
‘ uT™ 0663663 E 0663663 E
Parémetro Unidad Resittado
[LAsgr dB (A) 61,7 53,3
Medicion Ambiental Lméx dB (A) 75,1 68,2
Lmin. dB (A) 60,2 52,3
Pag. 54 de 69
‘EPA us Enmnmenml Prolednn Agency “8M": S Methods kor the E. ion of Water and W “ASTM": A Socely for Testing and Materials
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FDT 001
INFORME DE ENSAYQ 4264/2013 o k
Identificacién + AS-4264 S K
Tipo de Muestra < Agua Superficial v
Codigo de
Laborator 48176/2013.1-0 §
Fecha y Hora de 3-mar-13 =
Muestreo 16:00 \Z
Estacidn de Muestreo MS-GX-A1
Descripditndela | Agquas arba del e
estacion de muestreo|  vertintiiento B
Ubicacion Geogréfica 8741151 N
UT™M 0662923 E
Pardmetro Limite de Defeccion Unidad Resultado
Patémetros Medidos en Campo . . .
pH — Unid. pH 7.43
Temperalura de la muestra — °C 24,8
Temperatura del ambiente - °C 27,2
Oxigeno Disuello 0,14 mg/L 7,65
Cloro Residual 0,02 mg/L < 0,02
Cloro Tolal 0,03 mglL < 0,03
Turbidez 0,08 NTU 19,70
Caudal — mldia 28218
Coliformes Tolales 1.8®@ NMP/100mL 7,9E+3
Coliformes Fecales 1,81® NMP/100mL 9,3E+2
Parametros Analizados en el Laboraforio . . .
Conduclividad — WuS/cm 34,6
. ) mg solidos folales
Solidos Totales Disueltos 2 disuellosiL 21
. . mg sblidos lotales
Sdlidos Totales Suspendidos 2 suspandidosiL 27
. mg aceiles y
Aceites y Grasas 0.5 grasasiL <05
Hidrocarburos Tolales de
Petréleo (GRO, Cy-Cyo) 0.21 mglL <021
Hidrocarburos Totales de
Pelréleo (DRO, C1y-Cap) 0.04 mgl <004
Demanda Bioquimica de
Oxigeno (DBOS) 2 mg/L 2
Demanda Quimica de
Oxigeno (DQO) 2 mg O/ 3
Alcalinidad tolal 0,7 mg CaCOy/L 149
Amoniaco 0,005 mg NHy/L < 0,005
CAE 0,1 mg/L <0,1
CCE 0.1 mg/L <0,1
Cianuro Libre 0,003 moll < 0,003

@)} imite de cuantificacion %
M 6
e

Jefe de LaboratoriQ/frey
. Pag 12de €9

“EPA™; US Environmental Prolection Agancy “SM™: “Slandard Methods for the Examination of Walar ana V T “ASTM™; A Society for Testing and Materials

El p e d es red g en Corplab, su 6n o uso tituye deito contra la fe piblica y se reguia por tas drsposicones civiles y penales de ia matena. quada pronibia
1a reproduccidn parcial del miorme, salvo autonzacin escrita de Corplab Peru S A.C., solo es vatdc para las feridas en el nforme

El iote de muestras que incluye e! presente mniorme sera 8 los 30 dias 0s de haber ings la al laboralono

El penodo de dia ae a d se en funcion al de las ini &n &l proaucio as: Como su pereciuidad

Los resultados de los ensayos no deben ser dos como una fl de conformidad con normas de producio o como certficado ce! sstema de calidad de 1a entidad que ko produce.
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INFORME DE ENSAYO 4264/2013 A 3 f
Continuacién... ¥ W
Codigo de .
Laboratori 48176/2013.1-0 g
Estacién dg Muestreo]  MS-GX-A1 g
Parémetro Limite de Defeccidn Undad Resultado 2
Parametros Analizados en e Laboratorio
Cianuro Wad 0,001 mg CN/L < 0,001
Clorurcs 0,21 mg CI/L < 0,21
Cromo Hexavalenle 0,002 mg CriL < 0,002
Detergenles Anidnicos 0,01 mg MBASIL < 0,01
Dureza Total 0.67 mg CaCO4L 15,76
Fenoles 0,001 mg/L < 0,001
Fosfalos 0,009 mg PO,”-PIL 0,035
HS indisociable 0,001 mg S*IL < 0,001
Nitralos 0,008 mg NOy -N/L 0,126
. Nitritos 0,0002 mg NO,-N/IL < 0,0002
Nitrégeno Amoniacal 0,004 mg NHg-NIL < 0,004
Nitrogeno Total 0,020 mg NIL 0,342
Sulfatos 05 mg SO, 1L 3,0
Suffuros 0,001 mg S“L < 0,001
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (GC-Masa)
Acenafleno 0,0002 mg/L < 0,0002
Acenaflileno 0,0002 mg/lL < (0,0002
Antraceno 0,0002 mglL < 0,0002
‘ Benzo (a) Antraceno 0,0002 mg/L < (0,0002
Benzo (a) Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (b) Fluoranieno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (g.h.i) Perileno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (k) Fluoranteno 0,0002 mglL < 0,0002
Criseno 0,0002 mg/L < 0,0002
Dibenzo {a,h) Antraceno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fenantreno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fluoranteno 0,0002 malL < 00,0002
Fluoreno 0,0002 mg/L < 0,0002
Indeno (1,23 cd) Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002
Naftaleno 0,0002 mg/L < 0,0002
‘ Pireno 0,0002 mg/lL < 0,0002

‘ Pag 13de 69

*EPA™ U S Emwonmental Protection Agency “SM": “Standard Methods for the Examinabion of Wa(er and W © “ASTM™: A Society for Testing and Malerials
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FDT 001
. INFORME DE ENSAYO 4264/2013 - !
Continuacion... J.l . b
Cadigo de ' v
Laboratorio 48176/2013.1-0 g . &,
Estacion de Muestieo|  MS-GX-A1 g o' i3
Parametro Limite de Deteccion Unidad Resulfado E' [ oo 2
Parametros Analizados en el Laboratorio LI.I°
Metales (ICP Masa) E .
Aluminio 0,001 mg/L 0,769 . .‘-Q-
Antimonio 0,0001 mglL <0,0001 o
Arsénico 0,0003 mgfl < 0,0003
Bario 0,0001 mo/l. 0,0255
Berilio 0,00004 mgiL < (0,00004
Bismuto 0,00001 mg/L < 0,00001
Boro 0,0007 mgll < 0,0007
Cadmio 0,00003 mg/L < 0,00003
‘ Calcio 0,02 mg/L 5,69
Cobalio 0,00004 mg/L < 0,00004
Cobre . 0,0003 mglL 0,0015
Cromo 0,0001 mg/L < 0,0001
Eslafio 0,0001 mg/L < 0,0001
Estroncio 0,0001 mg/L 0,0247
Fosforo 0,004 mg/L 0,041
Hierro 0,001 mg/L 0,991
Litio 0,001 mglL < (0,001
Magnesio 0,004 mg/l. 0,654
Manganeso 0,0002 mg/L 0,0168
Mercurio 0,0001 mg/L < 0,0001
Molibdeno 0,0001 mg/L < 0,0001
Niquel 0,0002 mg/l. < 0,0002
Plata 0,00001 mg/L < 0,00001
Plomo 0,0001 mgiL < 00,0001
Potasio 0,008 mglL 0,594
Selenio 0,00005 mg/L < 0,00005
Silicio 0,02 mg/L. 5,32
Sodio ) 0,09 mg/lL 1,09
Talio . 0,0001 mg/L < 0,0001
‘ Titanio 0,001 mglL 0,011
Uranio 0,00001 mgll < (,00001
Vanadio 0,0001 mg/L 0,0021
Zinc 0,003 mg/L < 0,003

‘ Pag 14 de 69

“EPA".US Envnmnmenw onlscucn Agtncy “ESMT M ferthe E of Water and Wastewster ©  “ASTM™; Soowety for Tesung and Matenals
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INFORME DE ENSAYO 4264/2013

Identificacion s AS-4264
Tipo de Muestra + Agua Superficial
Codigo de
Laboratorio 48151/2013.1 -0
Fechay Hora de Imar-13
Muestreo 11:.00
Estacion de Muestreo MS-GX-A2
Descripcion de la Aguas abajo del
estacidn de muestreo vertimiento
Ubicacidn Geogréfica 8741537 N
U™ 0662967 E
Pardmetro Limite de Deteccibn Unidad Resultado
Parametros Medidos en Campo
pH — Unid. pH 7.35
Temperatura de la muesira —- °C 25,0
Temperatura del ambiente — °C 29,0
Oxigeno Disuelio 0,14 mglL 7.70
Cloro Residual 0,02 mg/L < 0,02
Cloro Total 0,03 mg/L < 0,03
Turbidez 0,08 NTU 29,00
Caudal — mfdia 28339
Coliformes Totales 1,8% NMP/{00mL 4 9E+3
Coliformes Fecales 1,8@ NMPH00mL 2,0E+2
Parametros Analizades en el Laboratorio
Conduclividad — uSicm 354
Sélidos Tolales Disueltos 2 mg sOlidos toiales 21
disusllos/L
- . mg solidos lotales
Solidos Tolales Suspendidos 2 suspendidosiL 34
. mg aceites y
Aceiles y Grasas 0.5 grasasiL <05
Hidrocarburos Tolales de
Pelréleo (GRO, Cy-Cyo) 0.21 mgfl. <021
Hidrocarburos Totales de
Pelréleo (DRO, Cyy-Car) 0.04 mgiL <004
Demanda Bioquimica de
Oxigeno (DBOS) 2 mall. <2
Demanda Quimica de
Oxigeno (DQO) 2 mg O <2
Alcalinidad total 0,7 mg CaC0,/L 16,1
Amoniaco 0,005 mg NH,/L 0,036
CAE 0,1 mg/L <01
CCE 0.1 mghit <0,1
Cianuro Libre 0,003 mg/L < 0,003
| imite de cuantificacion
Pag 15 de 69
“EPA™-US En;;n;;nt.;l ;‘r;tecbon Agency “HM™: 'Star;dard Methods for the Exammation of Water and W © “ASTM™: Society for Testing and Matenals T
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‘ FDT 001
INFORME DE ENSAYO 4264/2013
Continuacion... :
Codigo de -
Laboratorio 48151/2013.1-0
Estacidn de Muestreo MS-GX-A2
Parémetro Limite de Deteccion Unided Resultado
Parametros Analizadds en el Laboratorio .
Cianuro Wad 0,001 mg CN/L < 0,001
Cloruros 0,21 mg Cl/lL <0,21 Eo 'é
Cromo Hexavalente 0.002 mq CrolL < 0,002 - E
Delergenles Anionicos 0,01 mg MBASIL < 0,01 -
Dureza Total 0,67 mg CaCOy/L 16,44
Fenoles 0,001 mgiL < 0,001
Fosfatos 0,009 mg PO,™-PIL 0,061
H,S indisociable 0,001 mg %L < 0,001
. Nilralos 0,008 mg NO,-NIL 0,118
Nitrilos 0,0002 mg NO,-NL < 0,0002
Nitrégeno Amoniacal 0,004 mg NH,-NIL 0,029
Nilrogeno Total 0,020 mg NIL 0,244
Sulfalos 0,5 mg SO 0.5
Sulfuros 0,001 mg S?IL < 0,001
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (GC-Masa)
Acenafteno 0,0002 mg/L < 0,0002
Acenaftileno 0,0002 mgiL < 0,0002
Antraceno 0,0002 mg/L < 0,0002
‘ Benzo (a) Antraceno 0,0002 mglL < 0,0002
Benzo (a) Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (b) Fluoranteno 0,0002 mgl/l < 0,0002
Benzo (g.h,i) Perileno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (k) Fluoranteno 0,0002 mg/L < 0,0002
Criseno 0,0002 mg/L < 0,0002
Dibenzo (a,h) Antraceno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fenantreno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fluoranieno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fluoreno 0,0002 mg/L < 0,0002
Indeno (1,2,3 cd) Pireno 0,0002 mglL < 0,0002
. Naftaleno 0,0002 mg/L < 00,0002
Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002

. Pag 16 de 69

“EPA". U S Envwronmental Protection Agency “SM™: Mel fot the E Lon of Watar and Waslewalsr ©  ASTM": American Socrely for Tesling ana Malenals

El presento d: #s red inleg en Corplab, su alteracion o uso indebudo constituye delto contra la fe pibica y se regula por las disposiciones oviles y penates de Ia matena, queda protibida
Ia rep perciat del p! informne. salvo aulorizacion escrita de Corplab Perd S A C ; solo es valdo para las das en el p informe

Ellote de muesiras que ndluye ef presente informe serd descartado a los 30 dias 05 de haber ngs la at
El peroao de custodia de la muestra ainmente se establecera en funcidn al de las ! {a en el producio asi Camo su peracitshdad.

Los resultados de los ensayos no deben ser COmo una de con normas de producto o como certficado dal sistema de cahdad de la entidad que lo produce
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INFORME DE ENSAYO 4264/2013

Continuacion...
Codigo de
L aboratorio 48151/2013.1-0
Estacion de Muestreo MS-GX-A2
Parémetro Limite de Deteccitn Unidad Resulfado
Paramedros Analizados en ef Laboratorio
Metales (ICP Masa)
Aluminio 0,001 mg/L 0,771
Anfimonio 0,0001 mg/lL < 0,0001
Arsénico 0,0003 mg/L < (0,0003
Bario 0,0001 mglL 0,0296
Berilio 0,00004 mgiL < 0,00004
Bismulo 0,00001 mg/l. < 0,00001
Boro 0,0007 mg/L 0,0188
Cadmio 0,00003 mg/L < 0,00003
Calcio 0,02 mg/L 6,16
. Cobalio 0.00004 mglL < 0,00004
Cobre 0,0003 mg/L < 0,0003
Cromo 0,0001 mg/L < (0,0001
Eslafio 0,0001 mg/L. < 0,0001
Estroncio 0,0001 mg/l 0,0297
Fosforo 0,004 mg/lL < 0,004
Hierro 0,001 mg/L 1,087
Lilio 0,001 mgiL < 0,001
Magnesio 0,004 mglt. 0,645
Manganeso 0,0002 mgfL 0,0248
Mercurio 0,0001 mgl/L < 0,0001
» Molibdeno 0,0001 mg/L < 0,0001
Niquel 0.0002 mg/L < 0,0002
Plata 0,00001 mg/L < 0,00001
Plomo 0,0001 mglL < 0,0001
Potasio 0,008 mg/L 0,508
Selenio 0,00005 mg/L < 0,00005
Silicio 0,02 mgiL 5,35
Sodio 0.09 mgfL 2,08
Talio 0,0001 mglL < 0,0001
Titanio 0,001 mg/L 0,015
. Uranio 0,00001 mglL < 0,00001
Vanadio 0,0001 mg/L < (0,0001
Zinc 0,003 mgl/L < 0,003
‘ Pag. 17 de 69
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INFORME DE ENSAYO 4264/2013

Identificacién . AS-4264
Tipo de Muestra : Agua Superficial
Codigo de
Laboratorio 48178/2013.1-0
Fecha y Hora de 3-mar-13
Muestreo 17:00
Estacion de Muestreo MS-GX-A4
Descripcion de la Aguas-arriba del
estacion de muestreo| vertimiento industrial
Ubicacion Geogréfical 8741141 N
UTM 0662922 E_
Pardmetro Limite de Defeccidn Unidad Resultado
Par&mefros Medidos en Campo
pH -— Unid. pH 7,47
Temperalura de la muestra — °C 246
Temperalura del ambiente — C 26,4
Oxigeno Disuello 0,14 mg/L 7,71
Cloro Residual 0,02 mglL < 0,02
Cloro Tolal 0,03 mg/L < 0,03
Turbidez 0,08 NTU 22,50
Caudal — mldia 28210
Coliformes Tolsles 1,8 NMP/100mL 9,4E+3
Coliformes Fecales 1.8@ NMP/100mL 2,0E+2
Pardmelros Analizados en el Laboratorio ] ' R
Conductividad — uSicm 35,1
. . mg solidos tolales
Sdlidos Totales Disueltos 2 disueltosiL 21
- . myg solidos lotales
Solidos Tolales Suspendidos 2 suspendidos/L 22
. mg aceites y
Aceiles y Grasas 0.5 grasasiL <05
Hidrocarburos Totales de
Petréle (GRO, Cy-C:o) 0.21 mall <0.21
Hidrocarburos Totales de
Peirbleo (DRO, C,y-Ca) 0.04 molL <004
Demanda Bioguimica de
Oxigeno (DBOS) 2 mg/L 2
Demanda Quimica de
Oxigeno (DQO) 2 mg O/ 3
Alcalinidad total 0,7 mg CaCOyL 15,9
Amoniaco 0,005 mg NH,/L < 0,005
CAE 0.1 mg/L <0,1
CCE 0.1 mg/L <01
Cianuro Libre 0,003 mglL < 0,003
@ Limite de cuantificacion
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INFORME DE ENSAYO 4264/2013 >
Continuacion... W 2
Codigo de \
Laboratorio 48178/2013.1 -0
Estacion do Muestreo|  MS-GX-A4 )
Parémetro Limie de Deteccion Unidad Resuftado g
Parametros Analizados enellaboraloie 1T
Cianuro Wad 0,001 mg CNIL < 0,001 E
Cloruros 0.21 mg CIL <0,21
Cromo Hexavalente 0,002 mg Cro1L < 0,002
Detergenles Anidnicos 0,01 mg MBASIL < 0,01
Dureza Total 0.67 mg CaCO4/L 16,79
Fenoles 0,001 mg/L < 0,001
Fosfalos 0,009 mg PO, >-PIL 0,108
H,S indisociable 0,001 mg S*IL < 0,001
. Nitralos 0,008 mg NOy-NIL 0,133
Nilritos 0,0002 mg NO,-NIL <0,0002
Nitrbgeno Amoniacal 0,004 mg NHy-N/L < 0,004
Nitrégeno Tolal 0,020 mg NL 0,300
Sulfatos 0,5 mg SO 2,7
Sulfuros 0,001 mg S*A. < 0,001
Hidrocarburos Arométicos Policiclicos (GC-Masa)
Acenafieno 0,0002 mglL < (,0002
Acenaflileno 0,0002 mg/L < (0,0002
Antraceno 0,0002 mglL < (0,0002
. Benzo (a) Anlraceno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (a) Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (b) Fluoranteno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo {g,h,i} Perileno 0,0002 mg/t < 0,0002
Benzo (k) Fluoranieno 0,0002 mgiL < 0,0002
Criseno 0,0002 mgll. <0,0002
Dibenzo (a,h) Antraceno 0,0002 mglL < 0,0002
Fenantreno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fluoranteno 0,0002 mglL < 0,0002
Fluoreno 0,0002 mg/L < 0,0002
Indeno (1,2,3 cd) Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002
‘ Nafialeno 0,0002 mg/L < 0,0002
Pireno 0,0002 mglL < 0,0002
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“EPA": U S Envwronmental Protecbon Agancy “SM™: Meinods for the E of Water and Wastewater = "ASTM": Amencan Sociaty for Testng and Malenials
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. INFORME DE ENSAYO 4264/2013
Continuacion...
Codigo de .
Laboratorio 48178/2013.1-0
Estacién de Muestreo MS-GX-A4
Parémetro Limite de Deteccién Unidad Resultado
Parametros Anafizados en el Laboratorio
Metales (ICP Masa)
Aluminio 0,001 mg/L 0,795
Anlimonio 0,0001 mglL < 0,0001
Arsénico 0,0003 mg/L < 0,0003
Bario 0,0001 mg/L 0,0252
Berilio 0,00004 mg/L < 0,00004
Bismulo 0,00001 mg/l < 0,00001
Boro 0,0007 mg/L < (0,0007
Cadmio 0,00003 mg/L 0,00099
‘. Calcio 0,02 gl 5,50
Cobalto 0,00004 mgll < 0,00004
Cobre 0,0003 mgiL 0,0013
Cromo 0,0001 mg/L < 0,0001
Estafio 0,0001 mg/l < 0,0001
Estroncio 0,0001 mg/L 0,0245
Fosforo 0,004 mg/L 0,038
Hierro 0,001 malL 1,055
Litio 0,001 mg/lL < 0,001
Magnesio 0,004 mg/L 0,661
‘ Manganeso 0,0002 mg/L 0,0185
Mercurio 0,0001 mgiL < 0,0001
Molibdeno 0.0001 mg/l < 0,0001
Niquel 0,0002 mglt < 0,0002
Plata 0,00001 mglL < 0,00001
Plomo 0,0001 malL < 0,0001
Polasio 0,008 mgiL 0,603
Selenio 0,00005 mg/L < 0,00005
Silicio 0,02 mg/L 5,35
Sodio 0,09 mg/L 1,10
Talio 0.0001 mg/L < 0,0001
‘ Titanio 0,001 mg/L 0,012
Uranio 0,00001 mg/l. < 0,00001
Vanadio 0,0001 mg/L 0,0023
Zinc 0,003 mg/L < 0,003
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“EPA": U S Enwronmental Prolecton Agency “SM™: “Slandard Melnods for the Examsnation of Water snd T “ASTM™: A Socuety for Testing and Matenals
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Identificacién < AS-4264
Tipo de Muestra : Agua Superficial
Codigo de
Laborators 48152/2013.1-0
Fecha y Hora de 3-mar-13
Muestreo 14:00
Estacion de Muestred MS-GX-A5
Descripcion de la Aguas abajo del
eslacion de muestreo| vertimiento industrial
Ubicacion Geografica| 8741347 N
U™ 0663050 E
Parametro Limite de Deteccion Unidad Resulfado
Parametros Medidos en Campo
. pH — Unid, pH 7.41
Temperalura de la muestra — °C 24,8
Temperatura del ambiente — °C 28,4
Oxigeno Disuelio ’ 0,14 mglL 7.66
Cloro Residual 0,02 mgiL < 0,02
Cloro Tolal 0,03 mg/L < (0,03
Turbidez 0,08 NTU 44 50
Caudal — m/dia 28452
Coliformes Tolales 1.8® NMP/100mL 2,0E+3
Coliformes Fecales 1.8 NMP/100mL 2,0E+2
. Parametros Analizados en e Laboratorio ' '
Conductividad — uSicm 32,0
X . mg sdlidos tolales
Sdlidos Totales Disueltos 2 disueltos/L 19
! mg sblidos totales
Sélidos Totales Suspendidos 2 suspendidos/L 49
. mg aceiles y
Aceites y Grasas 0,5 grasasiL <05
Hidrocarburos Tolales de
Petréleo (GRO, Cy-Cay) 0.21 mgfl <021
Hidrocarburos Tolales de
' Peliéleo (DRO, Cyq-Can) 0.04 mg/L <004
Demanda Bioguimica de
Oxigeno (DBOS) 2 molL 2
Demanda Quimica de
Oxigeno (DQO) 2 mg O B
Alcalinidad total 0.7 mg CaCO4/L 15,1
Amoniaco 0,005 mg NH;L < 0,005
CAE 0,1 mg/L < 0,1
CCE 0,1 mg/L <0,1
Cianuro Libre 0,003 mgl/L < 0,003
@ imite de cuanlificacion
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“EPA"- U § Enmvronmenial Prolechon Agency “SM": “Standard Methods for the Examinabion of Walsr and W T ~ASTM™: A Society for Testng and Matenals

Elp ! «s rad. doi en Corplab, su O uso delito tontra 'a fe pablica y se regula por las disposicones civiles y penales de la materia quaga prohibida
la on parcial del p informe, salvo autonzacion escnta de Corplab Peni S A.C | solo es vahao para las fendas en el p nforma

El lote de muestras que sncluys ¢! presente informe ser8 descartado 8 los 30 dias de haber ingr la al

El penado de custodia de la muestra dinmenta se establecerd en func:on at de las cai icas ) en el asi como su P

Los resultados ae los ensayos no deben ser €OMo una 1 de confonmi con normas de producto o oomo certificado del sislema de calidad de la enlidad que lo produce

Cl. Russel 193 - Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av, Aviacion) Lima 34 - Perd Tel.Fax: (511) 204-2000
Revision: 06 e-mail : peru@corpiab.net web: www.corplab.net
Fecha de Revision 22/12/2012




CORPLABR)

FDT 001
INFORME DE ENSAYO 4264/2013
‘ Continuacién...
Cadigo de -
Laboratorio 48152/2013.1-0
Estacién de Muestreo MS-GX-AS
Parémetro Limits de Deteccidn Unidad Resultado
Parametros Analizados en e Laboratorio .
Cianuro Wad 0.001 mg CN/L < 0,001
Cloruros 0,21 mg Cl/L 0.51
Cromo Hexavalenle 0,002 mg CriL < 0,002
Detergenles Anidnicos 0,01 mg MBAS/L < 0,01
Dureza Tolal 0,67 mg CaCO,/L 16,04
Fenoles 0,001 mg/L < 0,001
Fosfatos 0,009 mg PO,>-PiL 0,074
H,S indisociable 0,001 mg S*A < 0,001
Nitratos 0,008 mg NO,-NIL 0,113
Nitritos 0,0002 mg NO,-NL < 0,0002
. Nitrbgeno Amoniacal 0,004 mg NHy NI <0,004
Nitrégeno Tolal 0,020 mg NIL 0,385
Sulfalos 0,5 mg SO,°IL <0,5
Sutfuros 0,001 mg S“A < 0,001
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (GC-Masa)
Acenafteno 0,0002 mg/L < 0,0002
Acenaftileno 0,0002 mglL < 0,0002
Anlraceno 0,0002 mglL < 0,0002
v Benzo (a) Aniraceno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (a) Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002
‘ Benzo (b) Fiuoranteno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (g.h,i} Perileno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (k) Fluoranieno 0,0002 mg/L < 0,0002
Criseno 0,0002 mg/L < 0,0002
Dibenzo (a,h) Antraceno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fenantreno 0,0002 mg/lL < 0,0002
Fluoranteno 0,0002 mglL < 0,0002
Fiuoreno 0,0002 mg/l. < 0,0002
Indeno (1,2,3 cd) Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002
Naftaleno 0,0002 mg/L < 0,0002
. Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002
=
Ing. Fred
Jefe de Laborato
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INFORME DE ENSAYO 4264/2013

Continuacion...

Codigo de

Laboralorio 48152/2013.1-0

Estacion de Muestreo MS-GX-A5

Parémétro Limite de Deteccibn Unidad Resulfado

Par&metros Analizados en &l Laboratorio
Metales (ICP Masa)
Aluminio 0,001 mg/L 0,860
Antimonio 0,0001 mg/L < 0,0001
Arsénico 0,0003 mgiL < 0,0003
Bario 0,0001 mglL 0,0258
Berilio 0,00004 mgl/L < 0,00004
Bismuto 0,00001 mg/L < 0,00001
Boro 0,0007 mgh. 0,0222
Cadmio 0,00003 mg/L < 0,00003
Calcio 0,02 mg/L 5,21
Cobalto 0,00004 mglL < (0,00004
Cobre 0,0003 mg/lL < 0,0003
Cromo 0,0001 mgiL < 0,0001
Estafio 0,0001 mg/L < (,0001
Estroncio 0,0001 mg/L 0,0262
Fosforo 0,004 mg/t < (0,004
Hierro 0,001 mail 1,122
Litio 0,001 ma/L < 0,001
Magnesio 0,004 mglL 0,581
Manganeso 0,0002 mgiL 0,0205
Mercurio 0,0001 mg/L < 0,0001
Molibdeno 0,0001 mg/L < 0,0001
Niquel 0,0002 mg/L < 0,0002
Plata 0,00001 mg/l. < 0,00001
Plomo 0,0001 mg/L < 0,0001
Polasio 0,008 mg/L 0,538
Selenio 0,00005 mg/L < 0,00005
Silicio 0,02 mg/L 4,68
Sodio 0,09 mall 1,97
Talio 0,0001 mglL < 0,0001
Titanio 0,001 mg/L 0,012
Uranio 0,00001 mg/L < 0,00001
Vanadio 0,0001 mg/L < 0,0001
Zinc 0,003 mglL < 0,003
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“EPA™: US Environmental Protection Agency “8M™: “Standard Methoas for the Examinabion of Water and T "ASTM™: Socety for Testng and Matenats

El presents d es redactado integ an Corplab, su alteracion o uso indetido constiuye delito contra la fe publica y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibda
la d parcisl de! pi mforme. salvo autorizacion escnta de Corplab Pers § A.C.. solo es valido para tas muesiras refendas en el presente informe
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INFORME DE ENSAYO 4264/2013

Identificacion ¢ AC-4264
Tipo de Muestra s Agua de Consumo
Codigo de
Laboratorio 44140/2013.1-0
Fechay Hora de 2-mar-13
Muestreo 14.00
Estadon de Muestreo MS-GX-AP1
Descripcion de la "
estacion de muestreo Cafio de cocina
Ublcacion Geografica 8741100 N
UT™ 0663007 E
Parémeiro Limite de Deteccion Unidad Resultado
Parémetros Medidos en Campo
pH — Unid. pH 6,95
Temperalura de la muestra — °C 26,6
Temperatura del ambiente - °c 29,8
Oxigeno Disuelto 0,14 mg/L 7,09
Cloro Residual 0,02 mg/l. 1.20
Cloro Tolal 0,03 mglL 1,23
Turbidez 0,08 NTU 3,48
Caudal — m/dia 56,0
Coliformes Totales 1,1® NMP/100mL AUSENCIA
Coliformes Fecales 1,1® NMP/100mL AUSENCIA
Pararietros Analizados en ef Laboratorio.
Conduclividad — uSiem 68,1
Sdlidos Tolales 2 mg sdlidos totales/L 42
) . mg solidos lotales
Sdlidos Totales Disueltos 2 disuellos/L 40
. . mg solidos totales
Sélidos Totales Suspendidos 2 suspendidosiL <2
. ' mg aceites y
Aceites y Grasas 05 grasasiL <05
Hidrocarburos Tolales de
Petréleo (GRO, Cy-Cyp) 0.21 moll <021
Hidrocarburos Totales de
Pelréieo (DRO, Cyy-Cye) 0.04 mall <004
Demanda Bioquimica de
Oxigeno (DBOS) 2 mgll <2
Demanda Quimica de
Oxigeno (DQO) 2 mg O <2
) | imite de cuaniificacion

Para los parametros de Coliformes Totales y Coliformes Fecales Ausencia equivale a <1,1
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Continuacion...

Cddigo de

Laboratorio 44140/2013.1-0

Estacién de Muestreo MS-GX-AP1

Pardmetro Limite de Deleccion Unidad Resultado

Parametros Analizados en el Laboratorio
Amoniaco 0,005 mg NH,/L < 0,005
CCE 0,1 mg/L <01
Cianuro Total 0,001 mg CN/L < 0,001
Cloruros 0,21 mg CliL 1,08
Color 1 uc <1
Delergentes Anibnicos 0,01 mg MBASIL < 0,01
DurezaTolal 0,67 mg CaCOyL 16,66
Fenoles 0,001 mg/L < 0,001
Fluoruros 0.022 mg FL < 0,022
Fosfalos 0,009 mg PO, -PiL < 0,009
Nitratos 0,008 mg NO,-NIL 0,097
Nitritos 0,0002 mg NO,-N/L < 0,0002
Olor 1.0 NUO <10
Sabor - NUS Sin Sabor
Sulfatos 0,5 mg SO, 1L 6,9
Suffuros 0,001 mg SN < 0,001
Clorato, CIO3- 0,010 mgil 0,074
Clorito, CiO2- 0,005 mg/L 0,036

Parametros Microbiologicos - Tercerizados
Recuenlo Total de

Microorganismos 1 UFCimL 1,0E+03
Parasilos Protozoarios 1 Quistes/L Ausencia
Parasitos Helminlos 1 Huevos/L Ausencia
Hidrocarburos Aromalicos Policiclicos (GC-Masa)

Acenafieno 0,0002 mg/L < 0,0002
Acenaftileno 0,0002 mglL < 0,0002
Anlraceno 0,0002 mglL < 0,0002
Benzo (a) Anlraceno 0,0002 mglL < 00,0002
Benzo (a) Pireno 0,0002 mgiL < (0,0002
Benzo (b) Fluoranleno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (g.h,i) Perileno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (k) Fluoranteno 0,0002 mgl/l < (0,0002
Criseno 0,0002 mg/l. < 0,0002
Dibenzo (a,h) Antraceno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fenanireno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fluoranieno 0,0002 mg/L < 0,0002
Fluoreno 0,0002 mg/L < 0,0002
Indeno (1,2,3 cd) Pireno 0,0002 mg/L < 00,0002
Naftaleno 0,0002 mg/L < 0,0002
Pireno 0.0002 mg/L < 0,0002

Los ensayos microbiologicos, son realizados por CERTFOOD S.A.C., una empresa del GRUPO CORPLAB, y esla
acreditada por el INDECOPI-SNA segiin regisiro No LE - 060.
Para los parametros de Parasilos Profozoarios y Parasilos Helmintos Ausencia equivale a <1

“EPA™ U S Enwrom\anlal Protecl-on Agancy “8M": “Slandard Methods for the Exarmnation of Water and Wa! T ASTM™: Ar Socicty lor Testing and Matenals

E) en Corplab, su atteracsén 0 LSO Kxietido consbiuye dekto contrs 1a fe pubhcu yse reguia por lss disposicionas civiles y penaies de |a malena. queda protwbida
la veproduocldn parcal del pfasenln nlorme, nlvo auicrizacion escrila de Corplab Peru S A C , solo es valido para las enel informe

Ei‘ote 0e muestras que incluye & pvzsenlu informe sera alos 30 dlas de haber ngresado la muewa al laboraiono

El penodo de dia de 1a ! se en funcion al 3 de las isticas e 'mente en el producto asf como su perecibihdad

Los resultados de los ensayos no deben ser uliizados como una cerlificacion de conformidad con normas de producto o como certficado del sistema de calidad de la entad que 1o produce

Cl. Russel 193 - Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av. Aviacion) Lima 34 - Perd Tel.Fax: {511) 204-2000

Reviadn 06 e-mail : peru@corplab.net web: www.corplab.net
Fecho de Revison 221122012
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' Continuacioén...

INFORME DE ENSAYO 4264/2013

.-

NIIMEQOS]

Foflo:

Cadigo de
Laboratorio 44140/2013.1-0 4
Estacion de Muestreo] ~ MS-GX-AP1 "
Parémetro Limite de Deteccién Unidad Resuflado e
Parametros Analizados en el Laboratorio Ec ~
Metales (ICP Masa)
Aluminio 0,007 malL 0,163 g:
Anlimonio 0,0001 mgl. < 0,0001
Arsénico 0,0003 mg/L < (,0003 .
Bario 0,0001 mg/L 0,0220
Berilio 0,00004 mglL < 0,00004
Bismuto 0,00001 mglL < 0,00001
Boro 0,0007 mg/L < 0,0007
Cadmio 0,00003 mg/L < 0,00003
. Caldio 0,02 mglL 6,91
Cobalto 0,00004 mg/L < 0,00004
Cobre 0,0003 mg/L < 0,0003
Cromo 0,0001 mg/L < 0,0001
Estafio 0,0001 mg/L < 0,0001
Estroncio 0,0001 mgiL 0,02568
Fosfero 0,004 mg/L < 0,004
Hierro 0,001 mg/l. 0,080
Litio 0,001 mall < (0,001
Magnesio 0,004 mgiL 0,489
Manganeso 0,0002 mg/L, < 0,0002
Mercurio 0,0001 mg/L < (0,0001
Molibdeno 0,0001 mg/L < 0.0001
Niquel 0,0002 mgiL < 0,0002
Plala 0,00001 mg/L < 0,00001
Plomo 0,0001 mglL < 0,0001
Potasio 0,008 mg/L 0,405
Selenio 0,00005 mg/l < 0,00005
Silicio 0,02 mglL 4,02
Sodio 0,09 mg/L 6,68
Talio 0,0001 mgiL < 0,0001
. Titanio 0,001 mgiL < 0,001
Uranio 0,00001 mgfL < 0,00001
Vanadio 0,0001 mglL < 0,0001
Zinc 0,003 mg/l < 0,003
Pag 29 de 69
."EFA“: U 'S Envwonmental Protecbon Agency *SM™: - Methods for the E bon of Water and Waslewater = “ASTM™: Amenican Society for Tesing and Matenals
Elpl d to es red do inleg en Corplab, su alteracrn o uso nndebiio constituye deblo contra la fe pibhca y se reguia por las disposiciones civiles y penales de ta matena, queda prohibida
ia rep 1 parcial det informe. satvo autonzacion escnta de Corptad Pery S.A.C . 30l0 es vaLdo para las muestras refendas en el presente informe

El lote de muestras que incluye ef presente informe serd

8 los 30 dias

de haber ing la al atol

en funcidn al mar

delas

tuadas in en &l producto asi como su perecibilidad.

El penoda de ca do la s

e
Los resullados de los ensayos na deben sar ublizados como u

na cartificacion de conformidad con normas de producto o como certificad

o de! sistema de cafidad de la enbidad que lo produce

Cl. Russel 193 - Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av. Aviacién) Lima 34 - Peri Tel.Fax: (511) 204-2000

Rewsion 06
Fecha de Revision 22/12/2012
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INFORME DE ENSAYO 4264/2013

Identificacion s AC-4264
Tipo de Muestra < Agua de Consumo
Codigo de
Laboratotio 44142/2013.1 -0
FechayHorade 2-mar-13
Muestieo 15:00
Estacién de Muestreo MS-GX-AP2
Descripcion de la Salida planta de
estacion de muestreo tratamiento
Ubicacion Geogréfica 8741098 N
UT™ 06863101 E
Parémetro Limita de Detaccion Unidad Resulfado
Parametros Medidos en Carmpo
pH - Unid. pH 6,73
Temperatura de la muestra — °C 26,7
Temperalura del ambienle - °C 29,2
Oxigeno Disuelio 0,14 mglL 7,02
Cloro Residual 0,02 mglL 1,24
Cloro Total 0,03 mg/L 1,28
Turbidez 0,08 NTU 3,43
Caudal — m"ldia 38,5
Coliformes Totales 14@® NMPM00mL AUSENCIA
Coliformes Fecales 1.4® NMP/100mL AUSENCIA
Parsmebrgs Analizados en el Laboratorio .
Conduclividad -— uS/em 69,3
Solidos Totales 2 mg sélidos totales /L 43
. . mg solidos tolales
Sélidos Totales Disueltos 2 disueltos/L 41
. ) mg solidos lolales
Solidos Totales Suspendidos 2 suspendidosiL <2
. mg aceiles y
Aceiles y Grasas 0,5 grasasiL <05
Hidrocarburos Totales de
Petrdleo (GRO, Cx.Cyy) 0,21 mg/L < 0,21
Hidrocarburos Totales de
Petréieo (DRO, Cy-Can) 0.04 mgll <004
Demanda Bioquimica de
Oxigeno (DBOS) 2 moll <2
Demanda Quimica de
Oxigeno (DQO) 2 mg O/ <2

) { imite de cuanlificacion

Para los parametros de Coliformes Totales y Coliformes Fecales Ausencia equivale a <1,1

FDT 001

Pag 30de 69
"EPA": US Environmaental Ftoxar.uon chncy “SMT for the E of Water and “ASTM": An Socsety lor Testing and Materiats
El presente o3 rod: an Corplab, su alteracibn o uso indetudo conslituye detito conkra la fe puut:a y se regula por las disposiciones Civiles y panaies de (a malena. queda prombiia
ia on parcial det p miorme, saivu autonzaodn escnia de Corptab Peru S A C , solo es valido para tas o 5 en el pi
Elicte de muesiras gue mduya o presenle nform: sera descaiiado a los 30 dias de haber ing dois all
E! penodo de dela b an funcidn al de las isticas b enel hdad

Los resultados de los ensayos no deben ses uuhzados como una cerlificacidn de conformedad con normas de producto © como cerbificado del sistema de calidad de la entidad que 1o produce

Revisdn 06

Cl. Russel 193 - Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av. Aviacion) Lima 34 - Perid Tel.Fax: (511) 204-2000

Fecho de Rewsdn 22/12/2012

e-mail :

peru@corplab.net weh: www.corplab.net
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FDT 001

INFORME DE ENSAYO 4264/2013

Continuacibn...

Codigo de

Lat . 44142120131 -_0

Estacion de Muestreo MS-GX-AP2

Parémetro Limite de Deteccin Unidad Resultado

Parametios Analizados en e Laboratorio
Amoniaco 0,005 mg NHy/L < 0,005
CCE 0,1 mg/L <0,1
Cianuro Tolal 0,001 mg CN'L < 0,001
Cloruros 0,21 mg CliL 1,16
Color 1 uc <1
Detergentes Anidnicos 0,01 mg MBASIL < 0,01
DurezaTotal 0,67 mg CaCOyL 18,33
Fenoles 0,001 mglt < 0,001
Fluoruros 0,022 mgFL < 0,022
Fosfatos 0,009 mg PO,°PIL < 0,009
Nitralos 0,008 mg NOy-N/L 0,097
Nitritos 0,0002 mg NO,-N/L < 0,0002
Olor 1,0 NUO <10
Sabor - NUS Sin Sabor
Sulfates 0,5 mg SO, L 6.6
Suffuros 0,001 mg S“IL < (0,001
Clorato, CiO3- 0,010 mglL 0,074
Clorito, CiO2- 0,005 mg/L 0,039
Parametros Microbiologicos - Tercerizados
Recuento Total de 1 UFCHmL 1,0E+03
Microorganismos
Parasitos Prolozoarios 1 Quistes/L Ausencia
Parasitos Helminios 1 Huevos/L Ausencia
Hidrocarburos Aroméalicos Policiclicos (GC-Masa)
Acenafteno 0,0002 mg/L < 0,0002
Acenaftileno 0,0002 mglL < 0,0002
Antraceno 0,0002 mgiL < 0,0002
Benzo (a) Antraceno 0,0002 mg/l < 0,0002
Benzo (a) Pireno 0,0002 mgiL < 0,0002
Benzo (b) Fluoranteno 0,0002 mg/L < 0,0002
Benzo (g.h,i) Perileno 0,0002 mglL < 0,0002
Benzo (k) Fluoranteno 0.0002 mglL < 0,0002
Criseno 0,0002 mg/L < 0,0002
Dibenzo (a,h) Antraceno 0,0002 mg/L < (,0002
Fenantreno 0,0002 mg/lL < 0,0002
Fluoranteno 0,0002 mgiL < (0,0002
Fluoreno 0,0002 mg/L < (0,0002
Indeno (1,2,3 cd) Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002
Nafialeno 0,0002 mg/L < 0,0002
Pireno 0,0002 mg/L < 0,0002

Los ensayos microbioldgicos, son realizados por CERTFOOD $.A.C., una empresa del GRUPO CORPLAB, y esla
acreditada por el INDECOPI-SNA segiin registro No LE ~ 060.

Para los paramelros de Parasilos Prolozoarios y Parasitos Helminlos Ausencia equivale a <1

. Pag 31 de 69

“EPA™.US Enwronmlnlal Protaction Agency “8$M”: "Standard Methods for the Examenation of Water and Wastewater - “ASTM": Amencan Socety for Testing and Matenals

Eip en Corplab, su alteracion o uso incebido constituye detito conlra 1a le publica y se reguta por las disposiciones owviles y panales de la malena, queda prohitiaa
la ropmducc-on parceal del p:es-ma mionme, . 5aN0 autonzacdn escnia de Comlab Pery S A C ; 30l0 @ vahdo para tas s en el x wlorme.
€l lote de muesiras que ncluye ol presente n!onne serd descariado a los 30 dlas de haber ing Ia al
El pencdo de custod:a de 1a l en funcén at manteninuento de las caracteristcas e en et p 10 asi como su perecitiidad
Los resultados dae los ensayos no deben ser utl £omo una de conformigad con normas de producto o como cerlificado del sistema de calidad de la enkidad que lo produce
Cl, Russel 193 - Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av. Aviacion) Lima 34 - Peri Tel.Fax: (511) 204-2000
Revision 06 e-mail : peru@corplab net web: www.corplab.net

Fecho oe Revison 22/12/2012
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FDT 001
‘ INFORME DE ENSAYO 4264/2013
Continuacioén...
Codigo de i
Laboratorio 44142/2013.1-0
Estacion de Muestreo MS-GX-AP2
Parémelro Limite de Deteccion Unidad Resultado
Parémetros Analizados en el Laboratorio
Metales (ICP Masa)
Aluminio 0,001 mg/L 0,163
Antimonio 0,0001 mall. < 0,0001
Arsénico 0,0003 mglL < (,0003
Bario 0,0001 mg/L 0,0225
Berilio 0,00004 mg/L < 0,00004
Bismuto 0,00001 mg/L < 0,00001
Boro 0,0007 mg/L < 0,0007
Cadmio 0,00003 mg/L < 0,00003
' Calcio 0,02 mglL 6.93
Cobalto 0,00004 mg/lL < 0,00004
Cobre 0,0003 mgil < 0,0003
Cromo 0,0001 mglL < 0,0001
Eslafio 0,0001 mg/L < 0,0001
Estroncio 0,0001 mgil. 0,0264
Fosforo 0,004 mgiL < 0,004
Hierro 0,001 mgl. 0,082
Litio 0,001 mg/L < 0,001
Magnesio 0,004 mglL 0,487
‘ Manganeso 0,0002 mg/L < 0,0002
Mercurio 0.0001 mg/L < 0,0001
Molibdeno 0,0001 mg/L < 0,0001
Niquel 0,0002 mglL < 0,0002
Plata 0,00001 mglL < 0,00001
Plomo 0,0001 mafL < 0,0001
Potasio 0,008 mglL 0.402
Selenio 0,00005 mglL < 0,00005
Silicio 0,02 mg/l. 3,96
Sodio 0,09 mg/lL 6,97
Talio 0,0001 mg/L < 0,0001
‘ Tilanio 0,001 mg/L <0,001
Uranio 0,00001 mglL < 0,00001
Vanadio 0,0001 mglL < 0,0001
Zinc 0,003 mglL < 0,003
. Pag 32 de 69
"EPA"; U S Envaronmental Proled;m Agency "SM™: d Methods for the E bon of Waler and W T "ASTM™: Society lor Testing and Matenals T
Elp inugrlm-nll en Corplab, su 40 o uso c ye delito contra la fe publica y se regula por las disposicones civiles y penales de la malena. queds protubida
la raproducubn parcial nel prnsenlt mforme, salvo sutonzacitén escnta de Corplab Peni S A C., salo es vatide para las n e! wnforme
E) lote de muesUas Gue incluye el rasente informe serd descunadu a los 30 dias ca de haber ing 1a at
€l panodo de dia de la se 8 en funcion al ) de las Istcas enet asi como su p
Los resultados de los ensayos no deben cer como una cerif de con normas de producto 6 como certficado del sistema de calidad de Ia enlidad que lo produce
_ Cl. Russel 193 - Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av. Aviacion) Lima 34 - Perd Tel.Fax: (511) 204-2000
Revision” 06 e-mail : peru@corplab.net web: www.corplab.net

fecno de Revision: 22/12/2012
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INFORME DE ENSAYO 4264/2013

FDT 001

Identificacion ¢+ ED-4264
Tipo de Muestra + Efluente Doméstico .
Codigo de .
Lahcaino 48181/2013.1-0 m % \
Fechay Hora de 3-mar-13 h 174
Muestreo 13:00 XNS
. O oju
Estacidn de Muestreo MS-GX-E o ol 3|
LS|z
Descripcidn de la Vertimiento = ~
estacion de muestreo Doméstico Noe
— = 38
Ubicacion Geografica 8741358 N e ='°-
UT™ 0663064 £ (78
Psrémeiro Limite de Deteccion Unidad Rasuftado
Paramétros Medidos en Campo .
pH — Unid. pH 7,08
Temperalura de la muestra — °C 26,7
Temperatura del ambiente -— °C 29,0
Oxigeno Disuello 0,14 mg/L 5,15
Cloro Residual 0,02 mglL 0,02
Cloro Total 0,03 mgiL 0,07
Turbidez 0,08 NTU 6,59
Caudal . m°ldia 40,9
Coliformes Tolales 1,8 NMP/100mL <18
Coliformes Fecales 1,8® NMP/100mL <18
Parémelros Analizados en ol Laboratorio . N
Conductividad — uS/em 506,0
! . mg stlidos totales
Sdlidos Totales Disuellos 2 disuelios/L 314
! mg sbfidos totales
Solidos Totales Suspendidos 2 suspendidos/L <2
. mg aceites y
Aceites y Grasas 0.5 grasasiL 24
Hidrocarburos Tolales de
Petréleo (GRO, Cy-Cio) 0.21 mafl <021
Hideocarburos Tolales de
Pelréleo (DRO, Cyo-Car) 0.04 mgfl <004
Demanda Bioquimica de
Oxigeno (DBOS) 2 mglL 59
Demanda Quimica de
Oxigeno (DQO) 2 mg O/t 92
Amoniaco 0,005 mg NHy/L 19,43
Cloruros 0,21 mg CIiL 55,10
® | imite de cuantificacion
Pag 33 de 69
‘ "EPA™: U S Environmental Protection Agency “8M™ ~Standard Methods for Ehe Exammauar: of Water and © "ASTM": A Soctety lor Tesling and Materials

El presente d

El panodo de

dela se

0 uso ind

n Corplab, su

4 en funcon at

de haber ing:
de las tsucas

1a muesira al labaratono

Los resultados de los ensayos no deben ser ull

£OMO una cer de ¢

inicialmente en ef producio asi como su perectbilidad
©on normas de producto o como ceruficado del sislema de cat:dad de ia enbdad qua lo produce

ye delito contra la fe pubkca y se regula por 1as disposiciones civiles y penales de !a malena. queda prohubida
1a reproduccidn parcal det presente nfarme. saivo autorizacon escita de Complab Peni S.A C.. solo es valido para las muestras refendas en el prasanie informe
Et lote de muestras que indluye el presente mforme serd descartado a los 30 dias

Rewvsidn 06
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Fecha ce Revision 221272012

e-mail : peru@corplab.net web: www.corplab.net



CORPLAB)

0226

231 -

Continuacion...

INFORME DE ENSAYO 4264/2013

FDT 001

Codigo de

Laboratorio 48181/2013.1 -0

Estacidn de Muestreo MS-GX-E

Parémetro Limite de Deteccion Unidad Resuitado
Paramefros Analizados en el Laboralorio )
Cromo Hexavalente 0,002 mg CroIL < 0,002
Fenoles 0,001 mglL. < 0,001
Fosfalos 0,009 mg PO-PIL 1,750
Fosforo 0,007 mg PIL 16,22
Nitratos 0,008 mg NO;-N/L 2,625
Nitrégeno Amoniacal 0,004 mg NH;-N/L 16,00
Sulfalos 0,5 mg SO /L 18,9
Sulfuros 0,001 mg S < 0,001
Metales {{CP Masa)
Aluminio 0,001 mg/L 0,059
Antimonio 0,0001 mglL < 0,0001
Arsénico 0,0003 mgiL < 0,0003
Bario 0,0001 mg/L 0,0128
Berilio 0,00004 mo/L < 0,00004
Bismuto 0,00001 mg/l. 0,00307
Boro 0,0007 mglL 0,0403
Cadmio 0,00003 mglt < 0,00003
Calcio 0,02 mg/L 11,64
Cobalio 0,00004 mg/L < 0,00004
Cobre 0,0003 mgiL 0,0061
Cromo 0,0001 mgll < 0,0001
Estaiio 0,0001 mglL < 0,0001
Estroncio 0,0001 mglL 0,0472
Fasforo 0,004 mghL 14,38
Hierro 0,001 mglL 0,163
Litio 0,001 mg/L < 0,001
Magnesio 0,004 mglL 2,465
Manganeso 0,0002 mglL 0,0292
Mercurio 0,0001 mg/L < 0,0001
Molibdeno 0,0001 mglL < 0,0001
Niquel 0,0002 mglL < 0,0002
Plata 0,00001 mglL < 0,00001
Plomo 0,0001 mglL < 0,0001
Polasio 0,008 mg/L 14,22
Selenio 0,00005 mg/L < 0,00005
Silicio 0,02 mglL 8,92
Sodio 0,09 mg/L 82,08
Talio 0,0001 mg/L < 0,0001
Titanio 0,001 mg/L < 0,001
Uranio 0,00001 mg/lL < 0,00001
Vanadio 0,0001 mglL 0,0013
Zinc 0,003 mg/L 0,164
Pag 34 de 69
“EPA™:U S8 Env«mnmamal Protection Agency “8M: ds for the E of Water and "ASTM™: A Socrety for Tesbng and Matenats

El pi
s 6n parcial del

El lote de muesiras que induye el presente nlorma sers

Et penodo oe dia de 13

en Corplab, su alteracon o uso indebido constiuye defilo conira la fe pubbca y se regula por Ias disposiciones oviles y penales de 1a matena, queda prohibuis

2 los 30 dias ¢

105 de habar ing

wiorme. uwn aulonzacon escnla de Corplab Peni S A.C |, solo es valdo pars las enel

wiorme.

a at

&n funcion al mar

de las isticas.

asl como su p

anet
Los rasultados de los ensayos no deban ser uuhzados como una ceruficacidn de conformudad con normas de producto o como cerlificado del s:slema da calidad de Ia entidad que lo produce
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Revision 06
Fecha oe Rewisdn: 22/12/2012

e-mail :

peru@corplab.net web: www.corplab.net



CORPLAB)

INFORME DE ENSAYO 4264/2013

FDT 001

Identificacion : SU-4264
Tipo de Muestra : Suelo
Cadigo de 3
Laboratorio 49721/2013.1-0
FechayHora de 05-mar-13
Muestreo 10:30
Estacion de Muestreo MS-GX-St
Cripcian de fa )
m muestreo Cerca al helipusrio
Ubicacidn Geografica] 8741427 N
UT™ 0663122 E
Parémeiro Limite de Defeccién Unidad Resultado N
Parémetros Analizados en el Laboratoiio .
pH --- Unid. pH 8,35
‘ Conductividad 3 uSlcm 106
Salinidad - dSim 04
Hidrocarburos Tolales de
Petrdieo (GRO C6-C10) 06 malkg <06
Hidrocarburos Totales de
Pelréteo (DRO C10-C28) 2 makg <2
Aceites y Grasas 10 mglkg 14
Sulfuros 1,0 mg S*/Kg <1.0
SAR (Relacion de Adsorcion . . 03
de Sodio) ’
PSI (Porcentaje de 1on Sodio
‘ Intercambiable) B * 0.0
Fenoles 0,01 mg/kg <0,01
Cromo Hexavalente 0.1 “mg Crokg <0.1
Textura
Arcilla - 9/100g 43
Arena - g/100g 9
Limo — g/100g 48
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAH's)
Acenafteno 0,005 mg/ko < 0,005
Acenaflileno 0,005 mgkg < 0,005
Anlraceno 0,004 mg/kg < 0,004
‘ Benzo (a) Antraceno 0,007 malkg < 0,007
Benzo (a) Pireno 0,006 mg/kg < 0,006
Benzo {b) Fluoranieno 0,007 mglkg < 0,007
Benzo {g,h.i) Perileno 0,007 mg/kg < 0,007
Benzo (k) Fluoranleno 0,006 mglkg < 0,006
Criseno 0,008 mg/kg < 0,008

Obs: En Matriz Suelo los resultados se reportan en base seca.

‘ Pag 39 de 69

“EPA": U S Environmental Protecton Agency “SM": ‘Standard Mathods for the Examination of Water and Wastawater ©  “ASTM": Amencan Society for Testing and Matenats

Elp s integramente en Corplab, su o uso delito contra la fe pubhca y se reguia por las disposiciones tivilgs y penales de la matena queda prohibxia
a mploduwbn parcial del prosente informe $alvo sutonzacion escnta de Corplab Peru S.A.C., solo es véhdo para las das en el pi informe

Ellote de muecstras que mcluye el presento cn'omn sara descartado a los 30 dias de habar ing la al 0

El pencdo de cha de la en funcion at delas evaluadasg imci 8n ol prod asi como su

Los resultados de jos ensayas no deben ser como una certif de conk con normas de preducio o como certificado del sistema de catidad de la entidad gue lo produce

Cl. Russel 193 - Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av. Aviacién) Lima 34 - Pera Tel.Fax: (511) 204-2000

Ravision 06 e-mail : peru@corplab.net web: www.corplab.net
fecho de Revisidn 22/12/2012
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‘ FDT 001
INFORME DE ENSAYO 4264/2013
Continuacion...
Codigo de
Laboratorio 49721/2013.1-0 : -‘
Estacion de Muestreo MS-GX-S1 h §o
Parémetro Limite de Defeccion Unidad Resuftado E
Parimetres Anslizados en el Laboyatorio. E
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAH's)
Dibenzo (a,h) Antraceno 0,008 mo/kg < 0,008
Fenantreno 0,005 mg/kg < 0,005
Fluoranteno 0.006 mg/kg < 0,006 2
Fluoreno 0,005 mglkg < 0,005 o <
Indeno (1,2,3 cd) Pireno 0,008 mglkg < 0,008 w
Naftaleno 0,005 mg/kg < 0,005
. Pireno 0,006 ma/kg < 0,006
Metales Absorcion Atémica
Mercurio | 0,02 [ mg/kg ] < 0,02
Melales (ICP-AES)
Aluminio 04 mg/kg 21581
Anlimonio 0,3 mg/kg <0,3
Arsenico 0.4 mg/kg 248
Bario 0,05 mg/kg 211,8
Berilio 0,002 mg/kg < 0,002
Bismuto 0,2 mglkg <0,2
Boro 0,2 mglkg 139.4
Cadmio 0,03 mglkg < 0,03
. Calcio - 2 mglkg 20682
Coballo 0,07 mg/kg < 0,07
Cobre 0,2 mg/kg 254
Cromo 0,08 mglkg 18,02
Estafio 0,07 mglkg < 0,07
Estroncio 0,05 mg/kg 67,74
Fosforo 0.3 mg/kg 3264
Hierro 0.6 mg/kg 28600
Lilio 0.8 mg/kg <08
Magnesio 0,8 mg/kg 4361
Manganeso 0,3 mg/kg 525,4
‘ Molibdeno 0,09 matkg < 0,09
Niquel 0,2 mg/kg 20,0
Plata 0,2 malkg <02
Plomo 0.4 mg/kg 14,7
Potasio 5 mglkg 2217
Selenio 0.6 mg/kg <06
Silicio 0.4 mglkg 1227
Sodio 2 mglkg 736
Talio 0,3 mglkg <0,3
Titanio 0,07 mg/kg 122,8
Vanadio 0,2 mglkg 42,5
Zinc 0.1 mglkg 77,6

0bs: En Malriz Suelo los resultados se reportan en base seca.

‘ Péag. 40 de 69

“EPA™: US Enwvironmantal Protection Agancy “SM": “Standard M for the '€ of Water and W © "ASTM": Amencan Socwty for Testing and Matenals

Eil pi t es ] en Corplab, su afteracon o uso ndebido constituye detito contra 1a fe pablica y se ragula por las disposicones cviles y penales de ta matena, queda protubida
la reproducoon parcal del p nforme. salvo aulorizacadn esca de Corplsh Per S A C : solo es vafido para las feridas en ol p nforme.

Ellote de muasiras gue incluye el presents inlorma sard alos 30 dlas de haber ing 13 muestra al laboratono

El penodo de custodia de la se en funcion 3l mantenimienic de las caracteristicas evaluadas inicialmante en sl producio asl como su pereatiidad

Los resultados da los ensayos no deben ser uLiZados como una de con normas de producto o como certificado del sistema da caldad de la entidad que lo produce

Cl. Russel 193 - Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av. Aviacién) Lima 34 - Peri: Tel.Fax: (511) 204-2000
Revison 06 e-muil : peru@corplab.net web: www.corplab.net
Focha de Revison' 22/12/2012
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Continuacion..

INFORME DE ENSAYO 4264/2013

E:dbg:igso 49721/2013.1 -0 e
Estacion de Musstreo MS-GX-81
Parémetro Lim#e ds Dsteccion Unidad Resultado
Parémetros Analizados en &l Laboratorio
Metales Absorcion Atomica - TCLP
Mercurio | 0,0001 mglL ] <0,0001
Metales - TCLP (ICP-AES)*
Aluminio 0,02 mgiL < 0,02
Antimonio 0,015 mg/L <0,015
Arsenico 0,02 mg/L <(,02
Bario 0,0025 mo/l 4,709
Berilio 0,0001 mglL < 0,0001
Bismuio 0,01 mg/L. < 0,01
. Boro 0,01 mglL < 0,01
Cadmio 0,0015 mglL < 0,0015
Calcio 0,1 mg/l. 865,2
Cobalto 0,0035 mglL < 0,0035
Cobre 0,01 mglL < 0,01
Cromo 0,0040 mglL < 0,0040
Estafio 0,0035 mg/l. < 0,0035
Estroncio 0,0025 mg/L 3,506
Fosforo 0,015 mglL < 0,015
Hierro 0,03 mglL < 0,03
‘ Litio 0,04 mg/L 0,41
Magnesio 0,04 mg/L 46,96
Manganeso 0,015 mg/L 5,198
Molibdeno 0,0045 mg/L < 0,0045
Niquel 0,01 mglL <0,01
Plala 0,01 mg/l < 0,01
Plomo 0,02 mg/L < 0,02
Potasio 0,25 mg/L <0,25
Selenio 0,03 mg/L < 0,03
Silicio 0,02 mg/L 6,66
Sodio 0.1 mg/L <0,1
‘ Talio 0,015 mg/L < 0,015
Titanio 0,0035 mg/L < 0,0035
Vanadio 0,01 mg/L < 0,01
Zinc 0,0035 mg/L <0,0035
*Los metales -TCLP analizados con codiqo 49731/2013.1-0
Pag 41 de 69

“EPA™:US Envwonmemel Pmlecuon Agency “SM™:

El presanie d

1a rep 16 parcial del pi

El lule de mueslras que inciuye & prasente informe sera

ds for the E

ion of Waler and Wastewaler -

“ASTM". Amencan Socsety for Testing and Matsnals

en Corplah su alleracdn o uso mdebido constituye delito contra 12 fe puthca y se regula por las disposiciones civiles y panales de la malana. queda prohibida

alos 30 dias

ios de haber

te nforme, . salvo autonzackdn escnta de Corplab Pem) S A C ; solo es valido para las muestras refendas en ef presente informa.

£l penodo de custodia de 1a se en funcdn at mantenimsento de las caracteristicas evatuadas iniciaimente en ef producto asl como su pereatiidad
Los resutlados de los ensayos no deben ser ublzados coma una certificacion de conforrmdad con normas de producto © come cortificado del sistema de catidad de ta entidad que lo produce
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FDT 001
INFORME DE ENSAYO 4264/2013
Identificacion : SU-4264 ﬁ*
Tipo de Muestra + Suelo oy =X
Caodigo de 5!
Laboratorio 49727/2013.1-0
FechayHora de 05-mar-13
Muestreo 11:00
Estacion dé Muestreo MS-GX-82
Descripcion de 13 . .
estacion de muestreo Pit de combusktie .
Ubicacion Geogréfica 8741311 N
UT™ 0663146 E
Parémetro Limite de Deteccién Unidad Resuttado
Parémetros Analizados en ef Laboratorio
pH - Unid. pH 5,76
Conductividad 3 uSicm 6
Salinidad - dSim 0,0
Hidrocarburos Tolales de
Petleo (GRO C6-C10) 0.6 mghg <06
Hidrocarburos Tolales de
Pelrdleo (DRO C10-C28) 2 malkg <2
Aceiles y Grasas 10 mglkg 30
Subiuros 1,0 mg S*/Kg <1,0
SAR (Relacion de Adsorcién _ . 00
de Sodio) !
PS! (Porcentaje de lon Sodio
Intercambiabie) - % 00
Fenoles 0,01 mg/kg < 0,01
Cromo Hexavalente 0,1 mg Cr™lkg <0,1
Textura
Arcilla - g/100g 55
Arena -—-- g/100g 9
Limo - g/100g 36
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAH's)
Acenafleno 0,005 maglkg < 0,005
Acenaftileno 0,005 ma/kg < 0,005
Anlraceno 0,004 mg/kg < 0,004
Benzo (a) Aniraceno 0,007 ma/kg < 0,007
Benzo (a) Pireno 0,006 mg/kg < 0,008
Benzo {b) Fluoranieno 0,007 mg/kg < 0,007
Benzo (g.h,i} Perileno 0,007 mg/kg < 0,007
Benzo (k) Fluoranteno 0,006 mg/kg < 0,006
Criseno 0,008 mg/kg < 0,008
Obs: En Matriz Suelo los resultados se reporian en base seca.
Péag 42 de 69
*EPA": U S Environmental Protecion Agency “HM": " M forthe E of Water and Wi T "ASTM™: A Society lor Testing and Matenats
El presente d {0 es integ en Corplab, su att o uso d tituye da'ito contra Ia fe publica y se regula por las dispos:ciones crwies y penales de |a malena, queda protebida
la reprod parcia! def p nformae, selvo autonzacion escrita de Corptab Pert S.A C : solo 8s valido para las i enel informe
£l lole de muestras que incluye &l presente informe serh descartado a los 30 dias de haber ing: do la al
El penodo de dela i se en funaidn al manlenumienic de las caracteristicas evaluadas inciaimente en el producio asl come su perecibtitad

Los resuttados de 08 @nsayos na deben ser uliizados como una certficacion de conformidad con normas de producto © como certificado del sistema de calidad de 1a entdad que ko proauce
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FDT 001

INFORME DE ENSAYO 4264/2013

Continuacion...

Cédigo de

Lal . 49727/2013.1-0

Estacion de Muestreo MS-GX-52

Parémetro Limite da Deteccién Unidad Resultado

Parémetros Analizados en el Laboratofio
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAH's)
Dibenzo (a,h) Aniraceno 0,008 mg/kg < 0,008
Fenanireno 0,005 mgrkg < 0,005
Fluoranteno 0,006 mglkg < (0,006
Fluoreno 0,005 ma/kg < 0,005
Indeno (1,2.3 cd) Pireno 0,008 mg/kg < 0,008
Naftaleno 0,005 mg/kg < 0,005
Pireno 0,006 mglkg < 0,006
Metales Absorcion Alomica
Mercurio | 0,02 | mg/kg i 0,03
Metales (ICP-AES)
Aluminio 0.4 mg/kg 32457
Anlimonio 0,3 mg/kg <0,3
Arsenico . 0,4 mg/kg 394
Bario 0,05 mo/kg 157,8
Berilio 0,002 malkg < 0,002
Bismuto 0,2 ma/kg < 0,2
Boro 0,2 mg/kg 182,9
Cadmio 0,03 mg/kg < 0,03
Calcio 2 mo/kg 3854
Coballo 0,07 mglkg < 0,07
Cobre 02 mg/kg 40,2
Cromo 0,08 mo/kg 22,38
Eslafio 0,07 mg/kg < 0.07
Estroncio 0,05 markg 21,23
Fosforo 0,3 mo/kg 316,6
Hierro 0.6 ma/kg 37518
Litio 0.8 mg/kg <0,8
Magnesio 0,8 ma/kg 6103
Manganeso 0,3 mg/kg 700,5
Molibdeno 0,08 mg/kg < 0,08 N
Niquel 0.2 mg/kg 24,2
Plata 0,2 mglkg <0,2
Plomo 0,4 malkg 23,6
Polasio 5 mg/kg 3155
Selenio 0.6 ma/kg <0,6
Silicio 0.4 mg/kg 1310
Sodio 2 mglkg 675
Talio 0.3 ma/kg <03
Tilanio 0,07 mglkg 131,5
Vanadio 0,2 mg/kg 44,7
Zinc 0.1 mg/kg 93,4

Obs: En Malriz Suelo los resullados se reporian en base seca.

‘ Pag. 43 de 69

“EPA™. U S Env\mnmsnlal Prolection Agency “SM™: “Standard Msthods for the Eummahun of Waler and W T "ASTM": Society for Testing and Matenals
El p es redactado integramente en Corplab, su ak 30 ye delito conlra fa fe publica y se regula por las disposicones civiles y penales de (a maleria, queda prohdbida
fa paraal del inlorma, satvo ascrila ce Corp(ab Pem s A C.. solo es va'ido para las enel nforme.
Et tole de muestras que incluye e pvessma wiome sert aios 30 dlas ios de haber ing: la tra at laboratono.
E! penodo de de la se en funcion al mantenimiento de las caracieristicas eval ial en e prodi asl coma su perecil
Los resuitados de los ensayos no deben ser uh ©OMO una fi de ©on normas de producto o como certificado del sislema de cal:dad de la enudad que lo produce
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INFORME DE ENSAYO 4264/2013

Continuacién..
Codigo de
Laboratotio 49727/2013.1-0
Estacion de Muestreo MS-GX-82
Parémelro Limite de Deleccion Unidad Resutado
Parametros Analizados en el Laboratorio
Metales Absorcion Alomica - TCLP
Mercurio | 000005 | mgiL | <0,0001
Metales - TCLP {ICP-AES)”
Aluminio 0,02 mg/L 0.80
Antimonio 0,015 mgiL < 0,015
Arsenico 0,02 mg/L < 0,02
Bario 0.0025 mg/l 0,8319
Berilio 0,0001 mglL < 0,0001
Bismuto 0,01 mg/L <0,01
Boro 0,01 mg/L < 0,01
Cadmio 0,0015 mg/L <0,0015
Calcio 0,1 mgiL 68,1
Cobalto 0,0035 mglL < 0,0035
Cobre 0,01 mglL < 0,01
Cromo 0,0040 mg/L < 0,0040
Eslafio 0,0035 mg/L < 0,0035
Eslroncio 0,0025 mg/l 0,2873
Fosforo 0,015 mglL < 0,015
Hierro 0,03 mg/L <0,03
Litio 0,04 mglL < 0,04
Magnesio 0,04 mglL 15,61
Manganeso 0,015 mg/l < 0,015
Molibdeno 0,0045 mglL < 0,0045
Niquel 0,01 mall < 0,01
Plata 0,01 mglL < 0,01
Plomo 0,02 mg/L < 0,02
Polasio 0,26 mg/lL <0.25
Selenio 0,03 mglL < 0,03
Silicio 0,02 mg/L 2,36
Sodio 0,1 mglL <0,1
Talio 0,015 mg/L < 0,015 Ly
Titanio 0,0035 mglL <0.0035 '
Vanadio 0,01 mg/L < 0,01
Zinc 0,0035 mg/L <0,0035 i
*Los metales -TCLP analizados con codino 49733/2013.1- 0 .
\}3 PERD
Y4 AN
"\
LB
O
Ing. Freddy&xres O, Q\.
C.LP. _ S,
Jefe de Laborato o AB_. qu
. Pag 44 de 89
“EPA":US Env mnmenlal Pro(ncbon Agenq ~$M™: “Standara Methods for the £ of Water and © "ASTM™: A Socisty for Testing and Matenals ‘—_"
El pl 1! »n Cotplab, su o uso ye deltio contra (a fe publica y se reguia por las disposicionss ovies y penates de a matena. queda prohibida
Ia reproduccon paraial del nforme, salvo autonzacitn escnta de Corplab Pent S A C . solo es valdo para las muestras rafendas en el presenie informe,
El lo(e de muestras que lnduye el preseale miorme sera descartado a los 30 dias calendarios de haber mgresado a muoslm al iaboratoro
€1 panodo de dia de ta ira drimente se en funcién al de les enelp asi como su p
Los resullados de ios ensayos no deben ser coma una ficacidn de con normas de producto o como certficado del muma de caldad de la entdad que o Froduce
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Fecha de Revison 22/12/2012



CORPLAB)

6243
=7

0233

FDT 001

238

INFORME DE ENSAYO 4264/2013

Identificacion + CA-4264
Tipo de Muestra ¢ Calidad de Aire o
Cbdigo de iy
A 50754/2013.1 - 0 u&i.
To
Fecha y Hora Inicio 01-mar-13 5 T g
de Muestreo 08:00 Xy i
Fecha y Hora Final 02-mar-13 O 3
de Muestréo 08:00 g; 2
Estacion de Muestreo]  MS-GX-CA1 20O}
jul o
Descripcion de la Al o § .
estacion de muestreo barioven @
Ubicacion Geografical 8741 10§ N
UTM 0663116 E
. Parémetro Limite de Detaccion Unidad Resultado
Velocidad del Viento/Direccion 0.5 m/s Calma
Temperatura Ambiente 0,1 °C 245
Presion Atmosférica 0,1 mBar 953,8
Humedad Relativa 0.1 % 93,7
Parametros Analizados én el Laboratorio .
Monaxido de Carbono (8h) (*) 623 pg COIm® <623
Ozono (8h) () 1,725 ug OJm’ < 1,725
Didxido de Nitrogeno (1h) 3,502 pg NO./m” 5,345
Dioxido de azufre (24h) 13,72 yg SOzIm3 <13,72
Sulfuro de Hidrogeno (24h) 2,372 pg H,S/m’ <2372
Material Particulado PM10 3
(Bajo Vol) 3.594 ug/m 1547
Material Particulado PM, 5 3,504 o 5870
{Bajo Volumen-Airmetric) () ' Ham i
Benceno (%) 0.6 pgim® <0,6
Hidrocarburos no Melano 78 pg/m’ <78
Compusstos Organicos Volaliles (VOC's) (°)
1,1- Dicloropropeno 13 ygim® <13
. 1,2- Diclorobenceno 37 ugim® <37
1,2,3- Triclorobenceno 21 yg/m’® <21
1,24- Triclorobenceno 30 pg/m’ <30
1,2.4- Trimetilbenceno 18 pgim® <18
1,3- Diclorobanceno 24 yg/m® <24
1,3,5- Trimetilbenceno 16 ygim® <16
1,4- Diclorobenceno 17 pgim’ <17
Parametro muestreado del 02-mar-13 a Jas 09:00 h al 03-mar-13 alas 09:00 h.
Parametros analizados con codigo 50752/2013.1 - 0 %
PRSEE____ &~
Ing. A
C
Jefe de Labo!
. Pag 48 de 69
“EPA": U S Environmantal Plolacnon Agency “SM": forhe E of Water and W * “ASTM": Soaety for Testing and Matenals T
esr d Inhgnnunle en Cnrplab su all © uso indi delto contra Is fe pubhca y 58 reguia pot 1as drsposicrones cwles y penales de 13 matena. queda prohitida
ta uproduwon parcal del presents informe, salvo autonzacidn escnta de Corptab Pers S A C.. s0lo es valido para las enelp informe
El lole de muesiras que incluye el presente mforme sara alos 30 dias de haber ing is l|
El penodo de custodia de la muesira diimenta se esiablecera en funcién al de 1as ¢ isticas evat elp 2si como su p d
Los resultados ge los ensayos no deben ser uliizados como una cer de idad con hormas de producto o como cemﬁcadn del sisiema de calidad de la entdad que io produce

Cl. Russel 193 - Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av. Aviacién) Lima 34 - Peru Tel.Fax: (511) 204-2000

Revision 06
Facho de Revisdn. 22/12/2012
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FDT 001
INFORME DE ENSAYO 4264/2013
Continuacion.....
Codigo e '
Lat ! 50754/2013.1-0 v
Estacion de Muestreo MS-GX-CA1 ﬁ"
, S s
Parémetro Limite de Deteccion Unidad Resultado 5
Parametros Analizados en ef Laboratorio
Compuesios Orgénicos Volatiles {VOC's) (*)
2- Clorololueno 22 ug/m’ <22
4- Clorololueno 32 ugim® <32 & %
Bromobenceno 29 ugfm® <29 L=
Clorobenceno 27 uglm® <27
Eslireno 30 ugim’ <30
Etilbenceno 12 gg/m® <12
Hexaclorobuladieno 21 paim’® <21
Isoprapilbenceno 16 pgim® < 16
m- Xileno 17 ya/m’ <17
n- Butilbenceno 18 ygim’ <18
n- Propilbenceno 22 pg/m’ <22
Naftaleno 21 uglm’ <21
o- Xileno 37 pg/m® <37
p- Isopropiltolueno 37 pg/m® <37
p- Xileno 17 pg/m’ <17
sec- Bulilbenceno 27 a/m’ <27
{erl- Bulilbenceno 18 pg/m’ <18
Tetracioroeleno 10 ug/m° <10
Tolueno 14 pg/m’ <14
Trans-1,2-Dicloroeteno 26 ygim’ <26
Tricioroeteno 8 uglm’ <6

T

Ing. Frei orres O.

C.LP) 6
Jefe de Laborat, i
ALABC
‘ Pag 49 de 69

~EPA™: US Enwronmantal Protection Agency “SM™: " for the E of Waler and V! T "ASTM™: A Sooety for Tesung and Malansis
El presente documento o8 redactado intsgramente en Corplab, su o uso [ ye oelito contra la fe pithca y se regula por las disposiaones oviles y penales de la matena. queoa prohibda
ta reproducodn parcia! def p informe, salvo autorizacin escrita de Corplab Peri S A.C., solo es valido para las muesiras referidas en ef presente nforme
El\ote de muesires que incluye el presente mforme serd a los 30 dias cal 0s de habar ingresado la muestra al laboratono
El penodo de cia de ta se b 4 en funcion al mar de las huad. i en el prod asl como su b
Los resullados de los ensaycs no deben sef ubd: como una certifs de conft con normas de producia o como cerficado del sistema de calidad de la entidad que ko produce

Cl. Russel 193 - Surquitlo (Alt. Cdra. 40 Av, Aviacion) Lima 34 - Pera Tel.Fax: (511) 204-2000
Revision: 06 e-mail : peru@corplab net web: www.corplab.net
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INFORME DE ENSAYO 4264/2013 R |
Continuacion..... oigle B /
Codigo de 50754/2013.1 - 0 A
Lo F
Estacion de Muestreo| ~ MS-GX-CA1 -3
2
Parémetro Limite de Deleccién Unidad Resultado
Parametros Analizados en el Laboratorio
Metales (ICP AES) ()
Aluminio 0,01 polm’® <0,01
Antimonio 0,01 pg/m’ <0,01
Arsenico 0,01 pa/m’ <0,01
Bario 0,002 pg/m® < 0,002
Berilio 0.00005 pgim’ < 0,00005
Bismulo 0,005 pgim® < 0,005
‘ Boro 0,01 pgim’ <0,01
Cadmio 0,001 pgim’® < 0,001
Calcio 0,05 pg/m’ 0,44
Coballo 0,0005 pgim’ < 0,0005
Cobre 0,005 pg/m’ < 0,005
Cromo 0,0005 yaim’ 0,0048
Estafio 0,002 yglm’ < 0,002
Estroncio 0,002 pgim’® < 0,002
Fosforo 0.01 poim® 0,19
Hierro 0,02 pg/? 0,06
. Lilio 0,02 pglm <0,02
Magnesio 0,02 pgim’® <0,02
Manganeso 0,01 pg/m’ <0,01
Molibdeno 0,002 pgim’® < 0,002
Nique! 0,005 pg/m’® < 0,005
Plata 0,005 ugim® < 0,005
Plomo 0,01 vg/m’ <0,01
Potasio 0,2 pa/m’ <02
Selenio 0,02 po/m’ <0,02
Silicio 0,01 yg/m’® 0,73
. Sodio 0,05 ygim’ < 0,05
Talio 0,01 ygim’ < 0,01
Titanio 0,002 pg/m’ < 0,002
Vanadio 0,005 pa/m’ < 0,005
Zinc 0,002 pglm’ < 0,002

‘ Pag. 50 de 69

“EPA™: U S Environmental Prol.ecuon Agency “SM™: "Standard Methods for the Exam:nauon oi Wulev and Wastewater ©  "ASTM": American Society for Testing and Materials

El p: esy en Corplab, 5u alleracdn o uso indebrda constluye delio contra la fe pablica y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohiida
la repr 4n psraal del p infarme. salvo a i6n escrita de Corplab Pen S A.C., solo es va'ido para las muestras referidas en el presenie informe
Ei lole de muestras que r\duye el presente u\torme serd a los 30 dlas de haber ing 18 mueslra al laboratorio
E periodo de dh en funcidn al mantenemiento de tas caracterfsticas evatuadas imcialmente en el producio asi como su pereabiiidad
Los resuitados de los -nuyoc no deben ser uti como una " de con normas de producto o coma cerificado dal sislema da ca'idad de la entidad que io produce
Cl. Russel 193 - Surquillo (Alt. Cdra. 40 Av. Aviacién) Lima 34 - Perd Tel.Fax: (511) 204-2000
Rewsion 06 e-mail : peru@corplab.net weh: www.corplab.net
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INFORME DE ENSAYO 4264/2013

Identificacion * CA-4264
Tipo de Muestra » Calidad de Aire
Codigo de
Laboraforio 50755/2013.1 -0
Fecha y Hora Inicio 03-mar-13
de Muestreo 10:00
Fecha y Hora Findl 04-mar-13
de Muestreo 10:00
Estacion de Muestreo MS-GX-CA2
Descripcién de la
estacion de muestreo Asolavento
Ubicacion Geografical 8741092 N,
U™ 0663023 E
Parémetro Limite de Deteccion Unidad Resultado
Velocidad del Viento/Direccitn 0.5 m/s Calma
Temperatura Ambienie 0.1 °C 24,2
Presitn Atmosférica 0,1 mBar 955,3
Humedad Relativa 0,1 % 94,1
Parametros Analizados éf el Laboratorio ' '
Monoxido de Carbono (8h) (°) 623 pg COm® <623
Ozono (8h) (°) 1,725 ug O/m’ <1,725
Dioxido de Nitrogeno (1h) 3,502 pg NOJm® 14,93
Dioxido de azufre (24h) 13,72 g SO./m’ <13,72
Sulfuro de Hidrogeno (24h) 2,372 pg H,S/m’ <2372
Material Particulado PM10 3
(Bajo Vol) 3,594 pgim 10,28
Material Particulado PM, 5 3
. 3,594 8,770
(Bajo Volumen-Aimmetric) () ° bk
Benceno (%) 0,6 pgim’® <06
Hidrocarburos no Metano 78 yg/m’ <78
Comgpuestos Oranicos Volatiles (VOC's) (*)
1,1- Dicloropropeno 13 ug/m’ <13
1,2- Diclorobenceno 37 pglm <37
1,2.3- Triclorobenceno 21 Jg_lm <21
1,2 4- Triclorobenceno 30 pglm <30
1,2 4- Trimelilbenceno 18 pgim® <18
1,3- Diclorobenceno 24 pg/m’ <24
1.3 5- Trimetilbenceno 16 pgim’® <16
1,4- Diclorobenceno 17 pgim’ <17
Parametro mueslreado del 04-mar-13 aTas 11:00 h al 05-mar-13 alas 11:00 h.
Paramelros analizados con codigo 50753/2013.1- U
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E::g:&';o 50755/2013.1 - 0 ez i
Va1
Estacion de Muestreo| ~ MS-GX-CA2 g K é«
Parémetro Limite de Deteccion Unidad Resuktado g L
Parametros Analizados en el Laboratorio, S {2
Compueslos Organicos Volatiles (VOC's) (*) =
2- Clorololueno 22 pgim’ <22 m@
4. Clorololueno 32 pgim’ <32 té S
Bromobenceno 29 pg/m <29 %%
Clorobenceno 27 po/m® <27 w
Estireno 30 pg/m® <30
Etilbenceno 12 ugim <12
Hexaclorobuladieno 21 _ pgim’ <21
Isopropilbenceno 16 pgim’® <16
m- Xileno 17 pg/m’ <17
n- Butilbencano 18 ygim® <18
n- Propilbenceno 22 pgim’® <22
Naftaleno 21 pgim’ <21
o- Xileno 37 pgim’ <37
p- Isopropiliolueno 37 yaim’ <37
p- Xileno 17 ygim’ <17
sec- Builbenceno 27 ugim® <27
{ert- Butilbenceno 18 po/m <18
Telracloroeleno 10 pg/m’ <10
Tolueno 14 pg/m’® <14
Trans-1,2-Dicloroeteno 26 pg/m’ <26
Tricloroeteno 6 yg/m’ <6
Ing. Fi
[8¥A 906
Jefe de Labor .
" A LABCS
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Continuacion..... H
Cadigo de :
Laboralorio 50755/2013.1 -0 Ly 2 .
Estacion de Muestieo|  MS-GX-CA2 &
i
Parémetro Limite de Deteccitn Unidad Resultado 8 =
Parémetros Analizados en el Laboratorio 1 2
[ Metales (ICP AES) (7) =
Aluminio 0,01 pg/m® <0,01 n
Antimonio 0,01 pgim® <0,01 =3
Arsenico 0,01 poim’ < 0,01 H
Bario 0,002 pgim’ <0,002 i
Berilio 0,00005 pg/m’ < 0,00005
Bismulo 0,005 pg/m’ < 0,005
Boro 0,01 pg/m® < 0,01
Cadmio 0,001 pgim® < 0,001
Calcio 0,05 po/m’ <0,05
Coballo 0,0005 wolm® < 0,0005
Cobre 0,005 poim’ < 0,005
Cromo 0,0005 ugim’ 0,0048
Eslaho 0,002 pgm’ < 0,002
Estroncio 0,002 pg/m® < (0,002
Fosforo 0,01 ugim® 0,41
Hierro 0,02 pg/m’ 0,11
Litio 0,02 pgim’ 0,31
Magnesio 0,02 ugim® 0,03
Manganeso 0,01 pg/m® <0,01
Molibdeno 0,002 pg/m® < 0,002
Niquel 0,005 pg/m’ < 0,005
Plala 0,005 pgim’ < 0,005
Plomo 0,01 po/m® < 0,01
Potasio 0.2 pg/m’ <02
Selanio 0,02 pg/m® < 0,02
Silicio 0,01 pgim® 0,06
Sodio 0,05 pg/m’ <0,05
Talio 0,01 pglm> <0,01
Titanio 0,002 pg/m’ < 0,002
Vanadio 0,005 ug/m’ < 0,005
Zing 0,002 pgim® < 0,002
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Identificacién * RA-4264 iy 22§
Tipo de Muestra + Ruido Ambiental é ’ 4
i
Coxigo de ' O] a
Laborstorio 50757/2013.1 -0 | 50757/2013.1-0 Q g
Fecha y Hora Inicio 2-mar-13 2-mar-13 § '
de Muestreo 17:00 22:02 BlO
Fecha y Hora Final 2-mar-13 2-mar-13 %
de Muestreo 17:30 22:32 (=3 %
Estacion de
Monforeo MS-GX-R1 MS-GX-R1 u.
Descripcion de la Cercadelos
Estacion de m*o"i’sm) dormitorios
Morioreo fores (O (Noctumo)
' Ubicacion Geografical] 8741100 N B741100 N
ut™ 0663863 E 0663663 E
Parémetro Unidad Resuifado
LAyt dB (A) 61,6 50,3
Medicion Ambiental Lméx dB (A) 80,5 62,1
Lmin. dB (A) 59,7 48,1
® PER
$ ” "@
7
(g
Ing. Fi Torres O. @
ClL 906 ,\O
Jefe de Labo > {9
RA LABOS
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