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Direccion de AsUntos Ambientales

1. Los aditivos y productos quimicos en general deben estar clasificados de a

cuerdo a sus caracteristicas de contaminacién.

Como se ha definido en la Descripcion del Proyecto (Capitulo |l), los fluidos de
perforaciéon son una mezcla compleja de compuestos quimicos, liquidos y sélidos
que son preparados con el objeto de mejorar cualidades, fisicas, quimicas y
mecanicas de los fluidos para una perforacion adecuada. Por lo tanto, deben tener
un adecuado manejo para evitar contaminar el medio.

En la siguiente Tabla se indican los aditivos de fluido de perforacion:

Aditivos de Fluido de Perforacion

1. Baritina Baritina (Sulfato de Ba) Ba SO, .

2. Bentonita Bentonita Barro natural

3. Lube 100 Lube 100 Patentado

3. Bicarbonato de Sodio Bicarbonato de Sodio Na HCO;

5. DEAFOAM - A Mezcla de Agente Patentado
tensoactivo v

6. Drill Kleen Drill Kleen Patentado

7. Flo - Vis Biopolimero Patentado

8. Gelex Mezcla poliacrilato / A (C3H,0, C3HsNO),
Poliacrilamida

9. Resinex Il Mezcla de Lignita Patentado
caustificada / Polimero

10. Sosa Cdustica Hidréxido de Sédio ' Na OH

11. Tackle (Seco) Copolimero de poliacrilato Patentado

12. Bacban Il Isotiazol no iénico sélido CsH.«CI-N-O-8

Basicamente utilizan, como se ha descrito, productos quimicos que algunos no se
clasifican como peligrosos, pero que el mal manejo o mal uso del mismo puede
provocar efectos adversos al medio ambiente o a las personas que los utilizan. Es
necesario tener un conocimiento de sus propiedades para evitar cualquier riesgo.
En la siguiente tabla indicamos los criterios que se deben tener en cuenta para un
adecuado manejo de los principales productos:
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Productos
poliméricos (Plypac
R, Polypac = UL,
Resinas, Gelex,
Resinex, Flo vis,
etc.)

Los polimeros por su alto peso
molecular cuando son ingeridos por
seres humanos o animales no son
digestibles y pueden producir desde
efectos estomacales hasta la muerte
si son ingeridos en grandes
cantidades.

Por su efecto altamente
higroscépico una vez en contacto
con el liquido (agua), tiende ha
formarse una especie de gelatina,
este efecto puede ocurrir si es
tragado en polvo.

Cada tipo de producto debe estar
perfectamente codificado, indicando su
peligro segun las recomendaciones del
fabricante.

El personal debe estar enterado de las
propiedades o efectos que pueda
ocasionar el uso indebido del mismo.

Soda Caustica

En liquido es altamente corrosivo

Debe transportarse y manejarse segin
las recomendaciones del fabricante. Es
clasificado como material peligroso.

Se debe evitar el contacto directo con
las partes del cuerpo.

Baritina Generalmente se maneja en estado | Evitar aspirar el polvo durante el
sélido. manipuleo.
No se debe ingerir, porque sus
componentes son toxicos.
Bentonita Material sélido Se utiliza para preparar el lodo de

perforaciéon. Evitar aspirar el polvo,
mantener protectores de las fosas
nasales. No evacuar o descargar a
cursos hidricos, provoca el aumento de
sélidos en suspencion con efectos en
la ictiofauna.

Combustibles
(Diesel, petréleo,
etc.)

Son productos facilmente
inflamables comparado con otros
liquidos o sélidos.

Estan clasificados como materiales
peligrosos y su manejo debe ser
cuidadoso, desde el transporte hasta
su uso, como se ha especificado en el
manejo de combustibles).

Estos productos, son algunos de los muchos productos utilizados para la
perforacion de pozos, en este caso se han considerado pertinente indicar algunos
criterios de manejo.

podria generar el Fenémeno del Nifio.

. El estudio no prevé acciones especificas para evitar o mitigar dafos que

El Plan de Contingencia por Lluvias Afios 1997-1998 de Pérez Companc del Peru
S.A. cuya copia adjuntamos en el anexo N° 1, contiene las medidas pertinentes
para prevenir / manejar eventos de este tipo, Sin embargo, a continuacién se dan
lineamientos a tener en cuenta en caso de producirse este fenémeno:

e Distribuir el Plan de Contingencias de la Empresa a todo el personal
responsables de las operaciones, en el que se indican acciones especificas
para actuaciones en caso de lluvias torrenciales e inundaciones en las areas
de operaciones.




Dictar y difundir las charlas de seguridad diarias que se dara a los trabajadores
y las acciones de emergencia que se tomaran en caso de este tipo de
desastres.

De acuerdo a evaluaciones efectuadas por Pérez Companc del Peru S.A., si
las lluvias sobrepasan los 100 mm diarios, las operaciones se paralizaran,
hasta que las condiciones del tiempo permitan la reanudacion de las
operaciones.

Construir canaletas de drenaje en los bordes de la plataforma de perforacion y
encauzarlas adecuadamente para minimizar la erosioén por aguas torrenciales.

Establecer una zona fuera de la locacion para la disposicién temporal de los
desechos sélidos industriales.

Construir la plataforma con criterios técnicos que atenuen los riesgos de
corrimiento y hundimientos del terreno.

Evitar en lo posible la tala de los escasos arboles y vegetacién, con el objeto
ayudar de alguna forma a mantener la estabilidad del terreno.

Minimizar el movimiento y traslado de vehiculos y equipo pesado que
deterioran las carreteras y vias de acceso a las instalaciones.

Estabilizar las laderas con técnicas coherentes a la zona de trabajo (mallas o
muros de contencidn, etc.), que eviten el corrimiento del terreno.

Prever el represamiento de cualquier curso de agua superficial.
Realizar el minimo de trabajo de movimiento de tierras.

Disponer de un Plan y Procedimiento de emergencia para situaciones de
inundacién.

Debe haber una seleccién cuidadosa de las opciones de ingenieria en la etapa
de planificacién. '

Es necesario implementar medidas de atenuacién después de la fase de
construccion.

Hay que limitar la excavacién y el relleno a lo minimo indispensable.

Se pueden reducir los efectos, evitando las obstrucciones de los drenajes
naturales, el flujo incontrolado y erosién del suelo.

Limitar el acceso de vehiculos a las areas de operacion y quebradas aledanas.

Taludes de corte, o de desmonte, se determinara este tipo de taludes en base
al suelo el cual se encuentra en estado natural, en cuanto a su estructura en
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general, pero su superficie es artificial, a fin de tomar las medidas adecuadas
de proteccién.

3. El Estudio no hace ninguna mencion a las aguas subterraneas.

La informacién con que se cuenta de perforaciones realizadas en el lecho de la
quebrada La Mira que confluye a la quebrada Parifias, indica que el nivel freatico
se encuentra a 13,50 m. de profundidad, cuyo nivel del suelo esta
aproximadamente a 22 m.s.n.m., a 19 km. en direccién Suroeste de la ubicacion
del Yacimiento Laguna.

Asimismo, al norte del Yacimiento Laguna se ubica la quebrada Mancora
aproximadamente de 9 a 10 km., donde el nivel freatico se encuentra a 18 m. de
profundidad y cuyo nivel del suelo esta aproximadamente a 36 m.s.n.m.

A 15 km. en direccidon Sur de la ubicacion del Yacimiento Reventones, en el lecho
de la quebrada Honda, el nivel freatico se encuentra a 13 m. de profundidad y la
elevacion del terreno en esta zona es aproximadamente entre 28 y 35 m.s.n.m.

La zona de interés donde se ubicaran los pozos a perforarse en el Yacimiento
Laguna, se encuentra en el tablazo, donde la elevacién del terreno en esta zona
alcanza hasta los 289 m.s.n.m., por lo que el nivel freatico se encontraria muy
profundo.

La zona donde se ubica el pozo a perforarse en el Yacimiento Reventones, se
caracteriza por tener una topografia muy accidentada, de geoformas con
pendientes moderadas a altas, de colinas redondeadas, el drenaje es denso
constituido por pequenas quebradas en forma de “V”. La elevacién del terreno en
esta zona alcanza hasta los 119 m.s.n.m.

Por estas caracteristicas, las probabilidades de encontrar napas freaticas
importantes de aguas dulces o salobres cerca a la superficie en estos sectores,
son muy escasas, dependiendo de las precipitaciones las cuales son pobres en la
mayor parte del afio. Por lo que sélo se podra encontrar estas napas en épocas de
lluvias y en zonas donde las caracteristicas del terreno permitan la infiltracion y
percolacion del agua metedrica que es el método mas efectivo en la recarga del
agua subterranea en suelos permeables.

Generalmente casi toda el agua subterranea es agua metedérica proveniente de la
precipitacién, dicha agua de lluvia llega a formar parte del agua subterranea por
infiltraciéon y percolacion. La percolacion directa es el proceso mas efectivo en la
recarga del agua subterranea donde los suelos son altamente permeables o
donde la capa freatica esta cerca de la superficie del terreno. En ésta zona la
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precipitacién anual es relativamente baja y la capa freatica no existe 6 en su
defecto esta profunda, se puede esperar muy poca o nula recarga.

Sin embargo, es necesario considerar que la presencia del fenémeno del Nifo,
cada cierta cantidad de afios ( entre 10 y 15 afos), trae cuantiosas lluvias en toda
la zona, por lo que se debera tener en cuenta las medidas de proteccion
adecuadas durante la ejecucién de estos proyectos de perforacion para evitar la
contaminacién ambiental por percolacién de aguas contaminadas por los
desechos generados durante las operaciones, asi como, la fuerte erosion e
inundaciones causadas por los elevados volumenes de agua pluvial.

. No se correlaciona las caracteristicas de los suelos con las cargas que deben

soportar, en cada locacion.

La zona de Talara, en donde se encuentra el Lote X fue una cuenca sedimentaria
marina, constituyendo una sola unidad geolégica de la cual actualmente se
distingue la terraza o tablazo, cuyos suelos se caracterizan por ser de tipo
yermosoles luvicos,  de textura areno - arcillosa, de bajo contenido de materia
organica, salinidad moderada, baja permeabilidad y de pH moderado a
fuertemente alcalino.

Dada las caracteristicas similares de los suelos del Lote X, las cargas de los
equipos en cada locacién se distribuyen uniformemente, no requiriéndose de

trabajos complementarios 6 de reforzamiento de los suelos para proporcionar .

estabilidad a los equipos.

Los equipos de perforacién se instalaran sobre sedimentos consolidados (Tablazo)
cuya litologia constituida por estratos de arenisca, arcilla, limolita y conglomerados
bien consolidados, proporcionan estabilidad y buen soporte de la carga del equipo
que incide directamente sobre el terreno.

En Reventones, las zonas accidentadas también estan constituidas por rocas
sedimentarias bien consolidadas, sin embargo, se deberan tomar las precauciones
necesarias en la construccion de la plataforma para la proteccién de taludes, de
acuerdo a lo indicado en el punto 18 del presente documento.

. El estudio debe presentar los planos de distribucion de facilidades en el lugar

donde se realizara la perforacion, mostrando el relieve topografico (curvas de
nivel), que permitan visualizar el movimiento de tierras, etc.

En el anexo N° 2 se muestran los planos respectivos.
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6.

El estudio no hace mencién alguna de desechos peligrosos, su
almacenamiento y disposicion, Si el proyecto no genera este tipo de
desechos, debe decirse en el estudio.

En el area de operaciones se generaran diferentes tipos de desechos clasificados

2

como “Desechos Peligrosos” 6 “Especiales” y “Desechos no Peligrosos”.

Los siguientes procedimientos describen la manipulacién, almacenaje, transporte,
disposicion final, entre‘otros, 'de los materiales clasificados como Desechos
Peligrosos, como son algunos productos quimicos o aditivos de lodo de
perforacién. '

En el area de almacenamiento, se llevara un registro y control de desechos
peligrosos o especiales. El operador llevara el material de desecho a la Instalacién
y a Disposicion de Desechos (Relleno de verde) informara al personal de
Proteccion Ambiental sobre el tipo y volumen/peso de los desechos peligrosos.

Los depésitos para estos desechos estaran identificados correctamente y seran
retirados fuera del emplazamiento para que se proceda con su eliminacion en las
instalaciones de disposicion autorizados. No se puede colocar ningin desecho
peligroso en las locaciones del proyecto.

Almacenamiento

Los desechos peligrosos, se almacenaran en los depdsitos de desechos, se les
colocara un rétulo para identificar su contenido y se les retiraré del area del
proyecto cuando se lienen los contenedores 6 al concluir la perforacién del pozo.

Las areas destinadas al almacenamiento temporal de desechos peligrosos o
especiales, se cubrirdn con un material impermeable (geomembranas), tendran
una berma y una cubierta para la lluvia. Cuando el desecho peligroso sea liquido,
éste se almacenara en depdésitos cerrados.

Luego, el operador registrara la fecha y la hora de recepcion, el tipo de desecho, el
tamaio del depésito y el peso. El operador también inspeccionara la calidad del
deposito para asegurarse que no se produzcan derrames.

Los requisitos de almacenamiento y manipulacién deberan reflejar la naturaleza de
los peligros contenidos en el material de desecho.

Identificacion

Todos los desechos peligrosos deberan colocarse en un depésito de metal
cerrado, identificarse claramente con Ia palabra “TOXICOS”, en caso oportuno, y
otra informacion que permita identificar facilmente el tipo de desecho.

24
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Transporte

Todos los desechos peligrosos, deberan transportarse teniendo en cuenta los
peligros que éstos contienen. Si son inflamables, deberan apartarse de las fuentes
de encendido. Se debera evitar entrar en contacto con el material o que éste se
derrame.

Disposicion final de los Desechos Peligrosos

Actualmente, las instalaciones para la eliminacién de desechos peligrosos en el
Peru son limitados, razén por la cual son pocas las opciones para la eliminacion de
algunos de los envases y productos quimicos y aceites usados.

Las opciones identificadas para eliminar los productos quimicos y aceites usados
son: incineracién en una instalacién permitida, reciclaje en una operacion de
refineria o su uso como combustible en un horno para cemento. Se evaluara cual
de estas opciones es la mejor para la eliminacién final de tales materiales.

Los envases de productos quimicos y combustibles seran devueltos al proveedor
de los mismos para su debida eliminacion o reutilizacién. Las baterias se venderan
a los fabricantes de baterias locales para su reciclaje.

Los restos de tierra oleaginosa (manchada de hidrocarburos), considerado material
contaminante peligroso, seran retirados de las locaciones y dispuestos en pozas
impermeabilizadas para desechos peligrosos.

La borra de fondo de tanques, "sedimento” que esta considerado residuo peligroso
por su contenido de metales pesados, serd retirada de los tanques de
almacenamiento de crudo, trasladada y dispuesta en pozas de tierra
impermeabilizadas

Los restos de parafina de pozos, seran trasladados y dispuestos en el relleno
verde.

La basura industrial, compuesta de restos metalicos de instalaciones de baterias,
tuberias en desuso, etc., sera trasladada y dispuesta en almacenes como material

chatarra.
Desechos Médicos

Para el manejo de Desechos Médicos, requerira de un pequefio horno o recipiente
para incinerarlos en el Relleno sanitario municipal de El Alto, el cual se ubica lejos
de receptores sensibles y con el viento en contra de los mismos (campamentos de
trabajo y viviendas). Un operador debidamente capacitado efectuara la
incineracion. Los Desechos Médicos deberan incinerarse lo mas pronto posible de



tal manera que las personas no entren en contacto con los materiales durante su 0 002 68
almacenamiento. “

Los desechos que no se deben incinerar son:
1.Articulos de plastico

2.Cualquier desecho liquido

3.Desechos de productos quimicos

4 Envases de productos quimicos.
Tipos de rellenos

Para la disposicion final de estos desechos, se ha optado por el método de pozas
0 celdas de desechos, los cuales podran ser de tres tipos:

1. Pozas, para desechos peligrosos.

El fondo de este tipo de pozas debera llevar por lo menos dos (2)
revestimientos, uno de los cuales sera de arcilla con una permeabilidad de
menos de 10 a la octava cm/seg., y el otro revestimiento sera sintético de tipo
membrana flexible, tal como el polietileno de alta densidad, HDPE,. Otros
revestimientos pueden ser: Asfalto, goma, plastico, bentonita y mezclas de
bentonita y cemento.

2. Poza 6 Relleno Sanitario-Clase N° I, para desechos domésticos no peligrosos
3. poza 6 Relleno Sanitario - Clase lll, para materiales inertes no peligrosos
Ubicacién

La ubicacién preferente para estos tipos de rellenos, debera tener las
caracteristicas siguientes:

e Terreno con topografia plana o suavemente ondulante y relativamente alta, que
no este cruzada por drenajes de lluvias y cursos de agua. Preferentemente
estas pozas estaran ubicadas en las lineas divisorias de aguas, las cuales
cumplen las condiciones anteriores.

e Geologia de superficie con conductividades hidraulicas de 1 x 106 cm./seg.,
tales como depositos arcillosos.

¢ Geologia de estrato de roca con conductividad hidraulica tan baja como la lutita.

o Napa freatica de agua alta estacional a por lo menos 1,5 m por debajo del
fondo del deposito. '
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En el caso del Lote X existen zonas sobre el Tablazo: sectores de verde y folché
que cumplen todas las caracteristicas anteriormente descritas.

Debido al largo plazo de mantenimiento que se prevé para estos desechos y para
preservar la topografia existente, estos depositos seran de sepultamiento poco
profundo.

Seguimiento

El responsable de Proteccion Ambiental y Seguridad (HSE), del emplazamiento y
el Auditor del MEM, realizaran periédicamente y en forma inapropiada, una
auditoria de las instalaciones para verificar la correcta disposiciéon de los desechos.

Principales “Desechos Peligrosos” 6 “Especiales”
Entre los “desechos peligrosos” generados citamos los siguientes:
Nombre del desecho

e Desechos Meédicos

e Desechos quimicos, acido, causticos

o Baterias, plomo, pilas

e Contenedores - Drums/barriles de quimicos

e Desechos contaminados

° Ti.erra contaminada con Hidrocarburos

o Filtros de aceite usados

¢ Filtros de gas, combustible contaminado, soiventes
e Aceite lubricante usado

e Desechos de pintura

e Agua de produccién contaminada con hidrocarburos

¢ Arena de produccidén contaminada con hidrocarburos.

10



Manejo de Desechos Médicos

1 Envolturas y Plasticos, cartones, Relleno sanitario
envases chisguetes,
medicamentos
2 Tratamiento Jeringas, agujas, Recipiente hermético
frasco, ampollas, (cilindro) que permanecera
vacunas. en el tépico hasta ser
enviado a Lima
3 Curaciones Gasa, algodon, Depositar en bolsas
guantes, esparadrapo plasticas para su
incineracion

Los envases de desechos que requieran ser enviados a Talara, seran rotulados
apropiadamente indicando el tipo de desecho que contiene.

Opciones de Manejo de otros Desechos

Acido

Baterias, pilas, plomo

Céausticos, cal

Desechos quimicos

Contenedores -
Drums/barriles

Desechos contaminados

Tierra Oleaginosa

Filtros de aceite

Filtros de gas,
combustible

Aceite lubricante, grasa

Desechos de pintura,
spray

Arena de produccién

Agua de produccion

Métodos de tratamiento para disposicién:

A= Disposicion especializada para desechos
B= Incineracién
C= Tratamiento en tierra (land)
D= Tratamiento del agua

11
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Inventario de Materiales Peligrosos

Spray

Pilas usadas

Cal

Material contaminado
Material téxico
Residuos quimicos
Filtros usados
Desechos de grasa
Quimica N.N.
Desechos médicos
Suifato de aluminio
Envases acidos
Envases quimica
Otros

alalR2S|e|ei~N|o|o| ||~

Control de Recojo de Desechos
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7. En el estudio se proponen una serie de revisiones periédicas, es pertinente

que esta periodicidad este claramente definida.

Inspeccion:
a. Antes del inicio de trabajos de perforacion.

b. Durante trabajos de perforacion, preferentemente luego de perforar el hueco de
superficie

c. Luego de concluidos los trabajos de perforacion, el retiro de los equipos y
limpieza del area.

. No se ha identificado ni estimado la cantidad (m3/dia) de desechos sélidos

que generara cada actividad.

Cantidad de Desechos Sélidos y Liquidos por Dia

A continuacion se dan las cantidades aproximadas de desechos sélidos y liquidos
a generarse por dia durante la ejecucién del proyecto por pozo.

Relacion de Desechos Sélidos y Liquidos por Dia/Pozo

3 50 25

La produccién de basura promedio por persona/dia se calculé en 0,45 kg., lo que
hace un acumulado aproximado de 16 kg./dia, sin considerar basura industrial u

otro tipo de desecho.

. Solo dos de los siete profesionales que han participado en la elaboracién del

estudio, estan registrados en la DGAA, esta anomalia requiere ser

regularizada.

La inscripcién de los profesionales se ha regularizado ante el MEM/DGAA
mediante carta GA-390-97 de fecha 22.12.97 con N° de Registro de Mesa de
Partes 1166298 y con carta GA-058-98 de fecha 19.02.98 con N° de Registro de
Mesa de Partes 1173439.
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Direccion General de Hidrocarburos

10.Presentar un mapa de unidades ambientales del Lote X en el que se estén
delimitados los correspondientes yacimientos.

El Estudio de Impacto Ambiental para Perforacion de Pozos de Desarrollo en el
Lote X - Talara, considerado en el Presupuesto de Inversiones 1998 de Pérez
Companc del Pera S.A: comprende para dicho periodo la perforacion de 28 pozos
en areas diversas localizadas al interior del Lote X, cuya caracterizacion ambiental
y estudio de linea base fue desarrollado y ampliamente tratado en el PAMA. Lote
X, elaborado el afio 1994, revisado por la Cia. Komex Ltd., y aprobado por la
Direcciéon General de Hidrocarburos, este documento ha servido de base para el
desarrollo del Capitulo Il - Descripcion del Ambiente.

En sintesis, el Lote X se muestra como una sola unidad ambiental que muestra
caracteristicas generales propias del desierto tropical seco del noroeste, al interior
del cual se desarrollan actividades de exploracién y extracciéon de petréleo en
zonas y areas denominadas yacimientos, los cuales se muestran en el mapa del
Lote X (adjunto). Anexo N° 3.

11.Faita la pagina 11-42
El contenido de la pagina 42 es la siguiente:

El Malacate

El objetivo principal del malacate es sacar la tuberia o bajaria de regreso al pozo.
La linea de cables se encuentra embobinada en el tambor del malacate.

Sistema de Circulacion

Cuando se esta perforando, los componentes del sistema de elevacion, las
bombas de fluido de perforacion y los accionadores principales se utilizan para
hacer circular el fluido de perforacion a través del tubo regulador, la manguera, la
cabeza giratoria, el cuadrante, la tuberia de perforacion y hasta la broca. Los
cortes o detritus se remueven desde la parte inferior del pozo hasta la superficie,
limpiando de esta manera la parte inferior del pozo y proporcionando las muestras
al llegar estas a superficie.

Bombas de Fluido de perforacion

Una plataforma tiene bombas de fluido de perforacion y estas son el corazon del
sistema de circulacion del fluido para la perforacién rotatoria. Su funcién es hacer
circular el fluido de perforacion bajo presion desde los tanques de fluido de
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perforacion, a través de la barra maestra, hasta la broca, hacerlo regresar por el
espacio anular, y de vuelta a los tanques de fluido de perforacion.

Tuberia Reguladora de Fluido de perforaciéon y Manguera

Ademas de las bombas, la parte superficial del sistema de circulacién del fluido
consiste de una tuberia de alta presion desde la bomba hasta la tuberia reguladofa
y manguera. La tuberia reguladora se encuentra ajustada firmemente al mastil y
asegurada mediante un cuello de cisne. Un extremo de la manguera esta ajustado
al cuello de cisne de la tuberia reguladora y el otro extremo al cuello de cisne de la
cabeza giratoria.

Barra Maestra
Consiste de tres componentes principales:
¢ Broca de perforacion

e Sarta de perforacion

e FEl cuadrante y la cabeza giratoria

12.Corregir los valores de las coordenadas de los mapas N° 04, 05, 06, 07 y 08.

En el anexo N° 4 se muestran los mapas con las coordenadas modificadas.

13.En la pagina V-14, literal “a” completar la Gltima clasificacién de efluentes.

Tipos de Efluentes Liquidos

Los efluentes de este tipo de operaciones se pueden clasificar en:

e Aguas servidas: provenientes de los ambientes de aseo del personal,
lavanderia y cocina.

e Agua proveniente de las pruebas de produccion.
e Liquidos extraidos de los lodos de Perforacién y podriamos incluir a las:

o Aguas de lluvia (fendmeno del nifo) y efluentes de limpieza de equipos.

14.Considerando que en la pagina V-19, en el rubro de manejo de fluidos de

perforacion , se indica el uso del sistema de tratamiento “Red Fox”, se desea
conocer si se ha realizado algun tipo de evaluacion para utilizar el agua
reciclada en las pozas de lodo y cuales fueron sus resultados.

Para satisfacer la inquietud en lo que se refiere a los resultados de la utilizacién de
las aguas servidas tratadas mediante el sistema Red Fox en el sistema de lodo de
perforacién, indicamos lo siguiente:
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En las operaciones de perforacion realizadas en el Noroeste - Talara, aun no se ha

efectuado este tipo de tratamiento, por lo que no se conocen resultados al utilizar
estas aguas en la elaboracién de lodo de perforacion.
e

Sin embargo, en la perforacion de pozos en selva, este tipo de aguas tratadas con
el sistema Red Fox, fueron recicladas para la elaboracién de lodo adicional
durante la perforacién del pozo, con el fin de no disponerlas en el medio ambiente,
a pesar de que los analisis de estas aguas indicaban no contaminacion. Este tipo
de operacion también contribuyé al menor uso de aguas provenientes de
quebradas mediante el sistema de bombeo.

Es necesario indicar que el flujo de las aguas tratadas es minimo por lo QUe la
contribucién al sistema, también es minima. Los resultados fueron satisfactorios
durante la utilizacién de estas aguas en el sistema de elaboracion de lodo de
perforacion.

También es necesario indicar que en otras operaciones, adicionalmente al
tratamiento del sistema Red Fox, estas aguas son enviadas a los tanques
Australianos para un tratamiento adicional.

15.Plano de distribucion plataforma perforacién a una escala < 1:500 y >: 300, en
los que se aprecie las unidades principales y facilidades conexas, dique
perimetral y los sistemas de drenaje, impermeabilizacién, seguridad,
iluminacién y contraincendio.

En el anexo N° 2 se presenta el plano respectivo.

16.Incluir en el Plan de Contingencias los 'procesos para manejo de Accidentes y
de acciones y responsabilidades del Comité de Campo.

En el anexo N° 4 se incluyen los procedimientos a seguir para reportar los
Accidentes de Trabajo y los Accidentes de Transito de la empresa Pérez Companc
del Peru S.A.
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El Comité Central del Plan de Contingencia esta conformado por los siguiente
representantes:

= Gerente General.

= Gerente de Operaciones.

= Gerente Técnico.

= Gerente Administrativo y Financiero.
= Jefe de Proteccion Ambiental.

= Jefe de Seguridad.

Cuenta con el asesoramiento de asesoria Legal, Recursos Humanos (Funcion
Relaciones Publicas) y Contabilidad.

Sus funciones principales son:

e Asignar los recursos necesarios y seleccionar el tipo de inversiones: Equipo,
materiales, capacitacién, que se requieran para que el Plan de Contingencias
se aplique en forma efectiva y eficiente.

e En caso de derrames de gran magnitud debera tomar decisiones referente a la
activacion de los Planes de contingencia mayores.

e Coordinar con Asesoria Legal lo concerniente a las demandas que se
presenten en contra de la Empresa como consecuencia del derrame o las que
pueda plantear nuestra empresa por dafios ocasionados por terceros.

e Revisar y aprobar el Informe de la Contingencia y disponer las acciones y
medidas correctivas para evitar su repeticion. ’

e Mantenerinformada a la Gerencia Corporativa de Medio Ambiente.

e Autorizar la contratacidén de los servicios necesarios para control del derrame.

Coordinador del Lugar del Derrame

e Conjuntamente con el Jefe de Grupo de Combate efectuara una evaluacion
preliminar del derrame y decidira la puesta en accioén del Plan de Contingencia.

¢ Informara a la Gerencia General, la Capitania de Puerto y la Direcciéon Regional
de Hidrocarburos, los hechos y la decision de activar el Plan de Contingencia.

e En caso de Contingencia supere la capacidad de respuesta del Plan de
Contingencia de la Empresa, coordinara con el Capitan de Puerto la activacion
del Plan Regional de Contingencia.

o Mantendra informado a la Capitania de Puerto del desarrollo de las acciones de
respuesta en caso de derrames que afecten el mar.

e Proporcionard a través de Relaciones Publicas, la informacioén oficial de la
contingencia. _

o Gestionara a través de Relaciones Publicas, la informacién oficial de la
contingencia.

e Gestionara la apertura de una cuenta de gastos para cubrir la contingencia.
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Autorizara la contratacion de los servicios necesarios para el control del
derrame.

Coordinard con Asesoria Legal lo concerniente a las demandas que se
presenten en contra de la Empresa como consecuencias del derrame o las que
se planteen por dafos ocasionados a la Empresa por terceros.

Aprobara el Informe Final de la Contingencia.

Fomentara la preparacién y dictado de cursos, realizacién de seminarios y
simulacros que permitan mantener entrenado y capacitado al personal para
cualquier contingencia que se presente.

Jefe de Grupo de Combate

Evaluara magnitud y extension del derrame y decidira con el Coordinador del

VLugar del Derrame la puesta en accion del Plan de Contingencia.

Asumira la direccidon de las acciones de respuesta.

Mantendra informado al Coordinador del Lugar del Derrame del desarrolio de
las acciones de respuesta.

Determinara la estrategia de respuesta y los equipos y materiales a emplear.
Coordinara con los Sub-Grupos las acciones de contencién, recuperacion,
limpieza y restauracion del area afectada.

Establecera el momento de inicio de las operaciones de respuesta y con el
apoyo de personal de Seguridad supervisara el desarrollo y avance de los
trabajos, minimizando riesgos de accidentes.

Indicara lugar y procedimiento a seguir en la disposicion final de los
hidrocarburos recuperados.

Propiciara un entrenamiento permanente del Grupo de Combate.

Coordinara con las autoridades de la zona y de Defensa Civil la evacuacion de

‘las pobiaciones préximas a la zona de riesgo.

Jefe de Sub-Grupo Operaciones Acuaticas

Dirigira el despliegue y uso del equipo de contencién y recoleccién. Sera el
responsable de la aplicacion de dispersante previa autorizacion de la Capitania
de Puerto. |

Dispondra el mantenimiento y transporte acuatico del producto recuperado
hasta el lugar designado para su disposicion final.

Verificara el suministro de materiales y equipos requeridos y supervisara el
traslado de los mismos al lugar del derrame.

Asignara a cada integrante de su Grupo las tareas a ejecutar.

Inspeccionara con el personal de Seguridad el area afectada y determinara, si
no existen riesgos para la ejecucion de las operaciones de respuesta.

Elaborara el informe diario de las actividades y trabajos realizados para
conocimiento del Jefe de Grupo Combate. '
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Jefe de Sub-Grupo Operaciones Terrestres
o Dirigira las operaciones de recoleccion, almacenamiento y disposicion final de

los hidrocarburos recuperados en tierra.

Supervisara directamente los trabajos de limpieza del terreno afectado o playas
contaminadas verificando que los desechos sean trasladados al Relleno de
Folché.

Asignara a cada integrante del Grupo las tareas a ejecutar.

Verificara el suministro de materiales y equipos requeridos en el lugar del
derrame.

Inspeccionara con el personal de Seguridad el area afectada y evaluara riesgos
en la ejecucion de las operaciones respuesta.

Supervisara que las actividades se desarrollen de acuerdo a los procedimientos
de trabajo y perfiles de seguridad establecidos.

Elaborara el informe diario de las actividades y trabajos realizados para
conocimiento del Jefe de Grupo de Combate.

Jefe de Sub-Grupo de Apoyo

Suministra los equipos y materiales requeridos para el combate del derrame.
Proveera de alimentacién y hospedaje al personal qUe participa en las
operaciones de respuesta.

Trasladara los materiales y equipos al lugar indicado por los Sub Grupos de
Operaciones.

Mantendra aislada el area afectada, con personal de Proteccién y Vigilancia, de
acuerdo a las instrucciones recibidas por el Jefe de Combate.

Proporcionara facilidades de comunicacién desde el Centro de Operaciones,
entre el Coordinador del Lugar del Derrame, el Jefe de Combate y los Jefes de
Sub-Grupos de Operaciones, asi como con otras dependencias.

Dispondra materiales y equipos de emergencias: grupo electrogeno, camillas,
botiquin de primeros auxilios, etc.

Coordinara con el Jefe de Servicios Médicos, la atencién de primeros auxilios y
la evacuacion de heridos durante las operaciones de respuesta.

Jefe de Seguridad Industrial

Se desplazara inmediatamente a la zona y evaluara el riesgo de incendio o

explosién, antes de iniciar los trabajos de contencion y respuesta.

Dispondra el cierre y aislamiento de la zona, permitiendo el ingreso al area, sélo

a personas autorizadas.

Proporcionara proteccién contraincendio durante los trabajos de respuesta que

se realicen en la zona.
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Verificara que todo el personal porte los equipos e implementos de proteccion
requeridos, asi también, que los trabajos se realicen de acuerdo a los
procedimientos y perfil de seguridad establecidos.

Jefe de Proteccion Ambiental

Evaluara en la zona de emergencia el dafo ocasionado al medio ambiente:
suelo, cuerpos de agua, aire, etc.

Recomendara las medidas de mitigacién, limpieza y recuperacion de las areas
afectadas. ‘

Supervisara el traslado y disposicion final de los residuos y deshechos, en el
Relleno de Folché / Verde verificando que éstos trabajos se realicen con el
minimo impacto ambiental y de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Jefe de Contabilidad

Abrira la Cuenta para Autorizacion de Gastos con la aprobacion del
Coordinador Lugar de Derrame, que servira para colectar los gastos de la
emergencia. _

Mantendra un archivo y control de los diversos documentos contables: facturas,
recibos, 6rdenes de pago, etc., referido a gastos efectuados durante la
emergencia.

Asesor Relaciones Institucionales

Mantendra comunicacion permanente con el Coordinador del Lugar de
Derrame, informandose de todo lo relacionado con la Emergencia.
Representara a la Empresa ante los diversos medios de informacion,
constituyéndose en el vocero oficial para las comunicaciones hacia la opinion
publica.

Elaborara y difundira la nota de prensa de la Empresa.

Asesor Legal

Prestara apoyo en la solucién de las quejas y reclamos planteados ante las
autoridades politicas y organismos, por incumplimiento del Reglamento de
Seguridad y Protecciéon Ambiental, asi como darios ocasionados a terceros.
Planteara las acciones legales pertinentes por los dafios y pérdidas
ocasionados a nuestra empresa durante la emergencia, cuando ésta se haya
originado por accioén de terceros.

Abrira un archivo, manteniéndolo actualizado de los diferentes juicios con los
cuales la empresa es demandada o demandante como resultado del incidente
que origind la emergencia.

Secretariado

Abrira un archivo para cada incidente que se produzca, manteniendo ordenadas
las documentaciones generadas y recepcionadas.
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e Llevara la bitacora del dia desde el inicio del, de registrar las reuniones y
archivos del ente central, las principales y eventos relacionados con la
contingencia.

e Elaborara los documentos escritos que entran al ente central y se encargara de
su distribucién interna y externa. '

o Tomara las previsiones del caso para guardar bajo confidencial los archivos y
documentos. Prestara apoyo en la solucién de las quejas y reclamos
planteados ante las autoridades politicas y organismos, por incumplimiento del
Reglamento de Seguridad y Proteccion Ambiental, asi como dafios ocasionados
a terceros.

17.Actualizar los Datos del Directorio de Notificacion a Entidades
Gubernamentales, incluyendo en el mismo a OSINERG.
AVISO Y COMUNICACIONES DE LA EMPRESA
e Capitania de Puerto

Cuando se produzca un derrame en la zona de playa o préxima al mar, el
Coordinador del Lugar del Derrame, avisara a la Capitania de Puerto de Talara,
teléfono 381704. '

¢ Organismo Supervisor en las Inversiones en Energia - OSINERG.

Dentro de las 24 horas de ocurrido el derrame, la Gerencia de Operaciones,
presentara un informe a la Gerencia de Hidrocarburos - OSINERG, Lima ai N°
. . de Fax. 264-2722.

o Cia Auditora / Inspectora

Inmediatamente ocurrido el derrame, el Jefe de Seguridad informara
telefébnicamente a la Cia. Auditora / inspectora.

Se le entregaran copia de los informes a la OSINERG y/o Capitania de Puerto
de Talara.

¢ Ministerio Publico y Defensa Civil

El Asesor Legal bajo responsabilidad, comunicara inmediatamente los hechos
al fiscal Provincial de Talara por tipificarse como delito los dafos al medio
ambiente. ‘

Asimismo, luego de las coordinaciones con el Comité Central del Plan de
Contingencias, se comunicara los hechos al Alcalde Provincial de Talara como
Presidente del Comité de Defensa Civil de la Provincia.
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OPERACIONES DE RESPUESTA
o Derrame en Tierra
El esparcimiento y penetraciéon de un derrame en tierra depende de:

¢ Forma y tipo de suelo: Llanura, pendiente, alta presencia de arcilla, arena,
conglomerados, etc. -

¢ Ubicacion de la napa freatica: quebradas con flujos de agua subterranea.

¢ Volumen y caracteristicas del petrdleo: densidad, viscosidad, hidrocarburos
volatiles, etc. .

» Contencion

Se levantara rapidamente diques o zanjas para detener el desplazamiento del
petréleo, concentrandolo y facilitando su posterior recuperacion.

e Recuperacién

Luego que el petréleo se haya confinado, se procedera a recuperarlo mé’diant,e
el uso de motobombas portatiles de presiéon o de vacio, tanques o cisternas,
recipientes, etc.

Después de esta operacion, el producto remanente podra recuperarse mediante
el uso de materiales sorbentes. '

Ver organigrama de Notificacion a Empresas Gubernamentales.
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18.Plan de manejo para deslizamientos, taludes, asentamientos, cruce de

quebradas. ‘

Se entiende por inestabilidad, la tendencia al desplazamiento y/o deslizamientos
de los materiales pendiente abajo, o su grado de susceptibilidad al movimiento y/o
asentamientos. Se diferencian de la erosion, en la falta de un agente de

transporte.

La estabilidad del talud, depende fundamentalmente del equilibrio entre el
esfuerzo cortante, que tiende a producir el deslizamiento, y la resistencia al corte

que se opone a aquel.

Es importante identificar el tipo de talud existente en el area con el fin de poder
aplicar las medidas correctivas correspondientes, para ello se considera en los
proyectos principaimente dos tipos de talud:

Taludes de corte o de desmonte

Se determina este tipo de talud en base al suelo el cual se encuentra en estado

natural en cuanto a su estructura en general, pero su superficie es artificial.

Taludes de terrapién

Se identifican estos taludes por sus estructuras artificiales conformadas por suelo
compactado. ’ N

Son muy variadas las causas por las que un talud en general, pero sobre todo un
desmonte, puede precisar la aplicacién de medidas correctoras. Tratandose del
Noroeste Peruano por las caracteristicas del terreno y teniendo en cuenta la
presencia del Fenémeno del Nifio, tales causas pueden agruparse principalmente
en: '

e Fendémenos de inestabilidad en masas
e Desprendimientos

e Erosién

Fenémenos de Inestabilidad de Masas

Cuando en un talud aparecen signos de inestabilidad, generaimente se puede
proceder a su correccién por dos procedimientos: restituir el equilibrio de masas o
disminuir las presiones intersticiales del agua, mediante un drenaje apropiado.

También puede recurrirse a otros medios, tales como la construccion de muros o
pilotes o la utilizacién de anclajes.
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Restitucion del equilibrio de masas

La disminuciéon de los esfuerzos volcadores puede, conseguirse excavando el
terreno de la cabeza de la masa deslizante, o simplemente tendiendo el talud. Si
ademas, la masa excavada se coloca al pié del talud, se aumentaran las fuerzas
estabilizadoras. Este método, no siempre es aplicable, ya que puede obligar a
aumentar la tala de vegetacion y remocién adicional de tierra.

Drenaje

Drenaje superficial, para evitar los arrastres de las escorrentias, se debe disponer
un drenaje superficial adecuado, en funcién de la topografia y de las demas
condiciones particulares. en este sentido, conviene recordar la importancia de las
cunetas de guarda (canaletas de drenaje), que se colocan en la cabeza de los
taludes, para facilitar la circulacion por ellas, del agua recogida.

La distancia de estas cunetas al borde del talud, debe ser siempre que resulte
posible, superior a la mitad de la altura, para evitar que la aparicion de grietas
perjudique a la estabilidad del talud.

Si en la cabeza del talud se observan grietas de traccion, se. deberan’

impermeabilizar, cerrandolas con un material impermeable, podria ser el mismo
suelo.

Desprendimientos

La mejor lucha contra los desprendimientos, comienza en el momento mismo de la

creacion del talud; cortes adecuados para no dafar las rocas o estratos
fracturandolos, y sobre todo taludes tendidos, son los remedios mas eficaces para
evitar desprendimientos, aunque no siempre sean factibles.

Las actitudes opcionales a tener en cuenta en caso se prevean desprendimientos
son dos:

e Prevenir los desprendimientos
e Proteger las instalaciones o trabajadores contra los mismos
Ambos métodos pueden aplicarse en forma simultanea.

La prevencién de desprendimientos, consiste en localizar las zonas cuyas
superficies se muestren mas propensas a estos fendmenos y aplicar remedios,
tales como: '

e Saneamiento de los bloques que ofrezcan peligro potencial

o Sujecion selectiva de bulones mediante bloques
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o Recalces de los estratos duros que quedan colgando entre los blandos
e Empleo de resinas epoxi

e Hormigén proyectado.

De entre ellos se debera escoger no solo el mas eficaz, si no también aquel que
resulte menos agresivo con el entorno.

Cuando los métodos preventivos sean ineficaces, puede recurrirse a la proteccion:

¢ Bermas intermedias cuando hay estratificacion horizontal, con estratos duros
alternando con blandos, y cuando existe una transiciéon brusca de la roca
meteorizada y la sana.

e Cunetas de recogida de piedras.
o Mallas de proteccion adosadas al talud
Erosidén

Se propone, un conjunto de medidas orientadas a disminuir las pérdidas de suelo-
por erosién:

e Disminucién de las pendientes del talud, asi como de su longitud, o intercepcion
de la misma mediante bermas. Con ello, se pretende disminuir |a velocidad de
las aguas, favorecer la infiltracién y evitar en lo posible, la escorrentia .
superficial.

e Aterrizado o andeneria es un método que consigué ejercer un control de la
escorrentia superficial, por disminucién de la velocidad de las aguas. La
construccion de esta andeneria puede presentar inconvenientes estéticos, sin
embargo, estos efectos pueden disminuirse rellenando la zanja con tierra
vegetal y revegetar con plantas nativas del drea.

¢ Drenajes para mejorar la infiltracién y evitar la acumulacién de agua.
o Mejora de la estructura del suelo por aporte de materia organica
 Interseccion del agua antes de que invada el talud.

Puntos de andlisis a tomar en cuenta en monitoreos

Es obvio que no se puede hablar de un factor de seguridad de un talud en sentido
absoluto, pues dicho factor tendra diferentes valores de acuerdo con el modo de
falla que se considere y el transcurso del tiempo.
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a) Determinacién de los angulos del talud que deben de tenerse en atencién a que
se cumplan requisitos de seguridad, formado por la superficie del suelo con la
horizontal.

b) Determinacion de la corona o cresta, en los lugares que sea posible (parte
superior).

c) El pié del talud, punto donde termina la superficie inclinada en su parte superior.
d) Heterogeneidad de los componentes

e) Cohesion del material

f) Fenémenos de reptacion

Q) Pertufbaciones externas de posibles causas de fallas del talud.

h) Perturbaciones internas de posibles causas de fallas del talud.

Relacionadas practicamente todas con la presencia de agua, que puede
conducir al aumento temporal de las presiones intersticiales o al deterioro
progresivo de la resistencia del suelo. ' '

i) Tipos de deslizamientos

j) Desprendimientos

k) Tipos de flujos

I) Reptacion o cedencia lenta

m) Movimientos en masas rocosas (categorias)

n) Hundimientos

d) Fallas por erosion y/o sismicidad

p) Medidas preventivas y correctivas para la estabilidad de los taludes

Definido el criterio sobre el alcance del término “falla” para un talud, en las
medidas para estabilidad de taludes se distinguiran las medidas preventivas y
correctivas, con el propésito de aumentar la resistencia al corte del suelo o evitar
su disminucién, hacer menores los esfuerzos internos del suelo e introducir fuerzas

‘que contrarresten las cargas que tienden a producir la falla del talud.

Cruces de Quebradas

Las actividades por hidrocarburos pueden afectar la calidad de agua al agregar
sedimentos a los arroyos vy alterar fisicamente sus margenes. Adicionaimente las
quebradas secas del area pueden sufrir alteraciones en sus cursos, por

26

000285



interrupcién de los mismos debido al excavamiento, relleno, movimiento de tierras,
etc., lo que afectaria el curso de las aguas en caso de lluvias torrenciales dando
como resultado mayor erosion en taludes no estables, inundaciones en

terraplenes, entre otros efectos negativos.

Los siguientes lineamientos ayudaran a mitigar los efectos negativos por las
actividades de hidrocarburos.

Evitar interrumpir el curso de la quebrada con movimientos de tierra.

En caso de ser inevitable afectar el curso, se debera emplear alcantarillas y/u
otros implementos ingenieriles a fin de evitar la interrupcion de la quebrada,
interrupcion; que ocasionaria problemas de inundacién y erosiéon en caso de

lluvias torrenciales.

Los escombros y materiales del suelo deberan retirarse en lugar de echarse a
las quebradas.

El namero de movimientos vehiculares a través de las quebradas debera
mantenerse a un minimo.

Toda mejora que se tenga que realizar en cruces de quebradas, se limitara a la
remocién de cantos rodados grandes o escombros que interfieran con el

acceso.

En caso de requerir instalar tuberia de produccién en el cruce de quebradas,
esta debera estar protegida contra la corrosion, asi mismo, se deberan instalar
en el ducto, valvulas de bloqueo antes y después del cruce de la quebrada.

Toda construccién temporal que se realice en las quebradas, debera ser
removida al término de las operaciones, debiendo reacondicionar los margenes

y curso de la quebrada.

Seguimiento

Caracteristicas basicas:

a.
b.

C.

Des|izamiehtos causados por saturacion y/o erosion de agua por lluvias.
Deslizamientos reactivados

Fallas reactivadas por sismo

Fracturas

Hundimientos nuevos

Desprendimientos nuevos

Reptaciones, flujos nuevos, etc.

27
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Anexos

Anexo N° 1 Actividades a Desarrollar para Prevenir Efectos del
Fenémeno del Nifio

Anexo N° 2 Plano de Distribuciéon y Planos Topograficos (curva
de nivel) por cada ubicacion

Anexo N° 3 Mapa del Lote X - Ubicacion de Yacimientos
Anexo N° 4 Mapas Tematicos

Anexo N° 5 Procedimiento para el reporte de Accidentes
industriales y de Transito
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PLAN DE EMERGENCIA POR LLUVIAS

INTRODUCCION

PEREZ COMPANC DEL PERU S.A. inicié sus operaciones en el LOTE X el 18 de
diciembre de 1996 en razén al contrato de licencia firmado con PERUPETRO.

El Lote X tiene una extension aproximada de 46,952.342 ha y se encuentra ubicado en
Talara, Departamento de Piura, en la zona noroeste del Peru; limita al este con el Lote II-
Cia. VEGSA y el Lote A, al norte con el Lote V-Cia. Grafia Montero, al sur con el Lote Ay
al oeste con el Océano Pacifico .

‘Ante los actuales prondsticos de fuertes periodos lluviosos a partir del Gltimo trimestre
del presente afio, se ha considerado prever acciones, tomando como base la experiencia
capitalizada por nuestro personal y de las empresas de servicios petroleras de la zona,
que trabajaron en estas areas durante los periodos de fuertes tormentas ocurndas en los
afios 1983 y 1992.

En este sentido PEREZ COMPANC DEL PERU S.A. ha orientado sus planes para
determinar en forma corporativa las necesidades desde el punto de vista de la seguridad
de nuestras instalaciones, mantener adecuados niveles de produccion de petréleo y gas,
y brindar las facilidades a nuestro personal para desarrollar sus labores en la mejor
forma posible. Esto conllevaré a efectuar modificaciones en. sus instalaciones,
adquisicion de vehiculos adecuados para transitar por caminos enfangados (livianos,
doble traccion, con malacates frontales, preparados para transportar pasajeros),
proteccion de las instalaciones de campo, proteccion y reparacién del sistema vial,

- implementacion de sistemas de tratamiento y almacenamiento de agua potable,

generacion propia de energia eléctrica con grupos stand by, y un adecuado sistema de
comunicaciones radiales y telefénicas, efc..

Por otro lado, nuestros almacenes mantendran stocks mediante reposicion automatica
que permitan ser autosuficientes, siendo solo necesario variar los stocks los consumibles
criticos y otros cuyo uso se asentuaria ante problemas asociados a la emergencia. -

Un rol muy importante les cabe a las Cias. de Servicios, que son Conlratistas de PEREZ
COMPANC, las cuales estaran vinculadas con claras condiciones contractuales que las
responsabilice a mantener la continuidad del servicio frente a eventos como el que nos
ocupa, asi como su correspondiente Plan de Emergencia de Lluvias.

Igualmente importar’e seré el apoyo que brinden las instituciones y entidades del
gobierno para mantener en buen estado las vias de comunicacion (principalmente la

carretera Panamericana en toda la Region Grau), el suministro de Energia Eléctrica

(linea de transmision Malacas - El Alto) y de Agua Potable (acueducto desde la Planta
del Arenal hasta El Alto).

Las actividades de prevencidon se efectuaran de acuerdo como se presenten las lluvias,
las mismas que se plantean en dos situaciones :.

- Situacién A : Para lluvias con intensidad moderada.
- Situacion B : Para lluvias de intensidad fuerte a muy fuerte.
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SITUACION “A”

Considera un Plan de Emergencia por lluvias con intensidad moderada

I. ACTIVIDADES REFERIDAS AL PERSONAL

I.1 Transporte de Personal. N

a. Talara-El Alto-Talara.- £En tanto esta carretera se encuentre sin problemas, se
continuaré usando los actuales microbuses contratados, los mismos que se
equiparan con bidones de 5 galones con agua potable (reemplazada
diariamente), 2 palas y cables de acero de 9/16" x 10 mts, botiquin y radio con la
frecuencia de PEREZ COMPANC DEL PERU S.A. Los vehiculos livianos, ‘se
equiparan con linternas, bidén de 5 galones con agua potable, botiquin,
triangulos de seguridad, llantas especiales para lodo y en algunas unidades
winches frontales. '

El recorrido Talara - El Alfo - Talara se efectuara en grupos de no menos de
cinco vehiculos, uno de los cuales debera ser de doble traccion con winche para
‘auxilio. _ ,

Al respecto mencionamos que con Oficio N° 330-INDECI (20.06.97) la Primera
Regién de Defensa Civil informa a la Municipalidad Provincial de Talara que

© ejecutaran la Defensa Riberefia en ambos extremos del Puente Parifias

" b. Talara - Talara Alta.- Para el caso de los caminos afirmados que llevan a las

"= oficinas de la Gerencia Técnica, ubicadas en Talara Alta, sera necesario el uso

de vehiculos de doble traccién debido a que estos caminos se tornan jabonosos
 con las lluvias que no permiten el uso de vehiculos de simple traccion.

1.2 Atencion Médica.

a. Primeros Auxilios.- Nuestro personal serd preparado para brindar atencién de
primeros auxilios relacionado con emergencias que se puedan presentar como
consecuencia de las lluvias, ademés se equipara una camioneta doble traccion
para primeros auxilios (Tipo ambulancia)..

b. Hospitalizacién.- Se coordinaré con otras Cias. de la zona para implementar
una clinica de emergencia para hospitalizacién de los pacientes en adicién a la
atencion ambulatoria que da la Clinica Maria Auxiliadora, pues las clinicas que
brindan este servicio se encuentran ubicadas en zonas criticas de Talara.

1.3. Viviendas ( T"alara)

Este punto se coordinara con Refineria - PETROPERU (arrendataria de las
viviendas de Punta Arenas) para que la misma asegure los accesos a las
viviendas, como asi lambién ejecutar los trabajos de limpieza y otros.
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/l.. OPERACIONES DE PRODUCCION

PEREZ COMPANC DEL PERU S.A. ha orientado sus planes para afrontar la
" emergencia teniendo en cuenta la necesidad de la region y del pais de asegurar el
suministro de petréleo y gas, asi como la proteccion de nuestras insta/aciones.

En los pérrafos siguientes se describen de manera resumida las actividades que se
han considerado realizar para afrontar los efectos del fenémeno del Nifio, los
mismos que se enumeran en el Anexo | :
' )
I1.1. PLANES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PRODUCCION
1.1.1. Trabajos de Perforacién, Workover vy Pulling

0 Las actividades de Perforacién y Workover se centraran en areas planas y
altas, tales como Carrizo, Ballena, Central, Laguna y Zapotal.

De acuerdo con el Plan Operat/vo Anual se trataré de adelantar el
programa de Workover para compensar los trabajos que no se puedan
hacer cuando se tenga que parar las operaciones debido a las fuertes
Hluvias (programa en evaluacién). '

0 Los equipos de Perforacién, Workover y Pulling tendréan el apoyo de un
pool para el mantenimiento/reparacion de los caminos, cuando requieran
trasladarse de una locacién a otra.

¢ Los terraplenes que hayan sido inundados y estén programados péra
efectuarles servicios, seran previamente reparados antes del lngreso de
los equipos de pulling/workover.

0 Los materiales (tubulares, varillas, elc.) deben estar almacenados en
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lugares seguros cercanos a las zonas de mayor produccion con el fin

disminuir los tiempos de espera (menor produccién diferida)

/1.1.2 Control de Pozos

Para el recorrido de los pozos se ha considerado la adquisicién de camlonetas
de doble traccién y cuatrimotos

Por otro lado, se tendrd un plan especifico para incrementar el nimero de
hombres por cuadrilla, cuando, por estar los accesos interrumpidos, la labor de
recorrido para el control de los pozos y mantenimiento se tenga que hacer a pie
desde un punto donde pueda accesar la camioneta y el pozo.

I1.2.3 Motores de accionamiento de Unidades de Bombeo 'y Bombas de
Transferencia

Dada la alta produccién diferida y riesgo que se quede el crudo en las baterias o
manifolds de campo que ocurren al pararse los motores a gas como
consecuencia de las lluvias, se ha considerado proteger los contactos eléctricos
(magneto, bujias, etc.) de todos los motores de combustion interna (a gas)
cubriéndolas con resinas sellantes y bolsas de polietileno.

Igualmente se han reemplazado 40 motores de combustién interna con muchos
problemas mecanicos por. motores nuevos, con el fin de tener mayor
operatividad en los pozos de mayor produccion. :

Asimismo se colocaré 40 magnetos adicionales tipo “start fire” a los motores a
gas de pozos de mayor produccion(Curva A), para garantizar su operatividad
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Con respecto a los motores eléctricos se ha contemplado la compra de 90
motores P44 (proteccién para trabajos a la intemperie) para reemplazar a igual
numero motores del tipo abierto con sus respectivos paneles de control (del ex-
Lote X1) por carecer estos ultimos de proteccién para lluvias, bajo el criterio de
asegurar la operatividad de los pozos de mayor produccion. Adicionalmente se
colocard bolsas plasticas, filfros hidréscopicos y cubiertas metélicas al resto de
motores (520) de baja produccion con el fin de-protegerlos del agua de lluvia.

Si bien es cierto lo de las protecciones a los motores es una actividad rutinaria
de mantenimiento, se ha implementado un plan de refuerzo para tratar de dar
. una mayor garantia.

I1.1.4 Mantenimiento de Equipos e instalaciones en general

Se ha coordinando con las Cias. que nos.brindan servicios contratados para.que
tengan la capacidad suficiente para afrontar todos los trabajos preventivos de
proteccion. Al respecto se utilizaran todas las facilidades que permiten los
mencionados contratos y mediante modalidades de uso corriente en la
Operacion.

Para aquellos trabajos que por su ocurrencia sea necesario realizarlos una vez
iniciada la emergencia y/o aquellos no previstos, se aplicara igual criterio.

I1.1.5 Reparacion de Accesos y Plataformas

- Tenemos un equipo basico y ampliaremos a uno mas segun las necesidades de

" los dafos originados por las lluvias (avalanchas de lodo, inundaciones de las
plataformas y cortes en los caminos de acceso a los pozos). El equipamiento
basico mas el adicional estaria conformado por : dos cargadores frontales
(modelos 966 y 930), dos motoniveladoras (modelos 140G y 120G), dos
volquetes (de 10 m3 cada uno) y dos tractores (modelos D8 y D6), estos ultimos
para las zonas mas accidentadas(Taiman y Peria Negra).

Il.2. PROTECCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE CAMPO

" 1.2.1 Unidades de Bombeo

Se han contabilizado méas de 110 pozos cuya locacién y unidad serian
afectados.

De ellos, alrededor de 65 pozos se protegeran para evitar que sus terraplenes
se inunden y darie la cimentacién de las Unidades de bombeo; los trabajos a
efectuar consistiréan en abrir canales de drenaje, cunetas, badenes o encauzar
las quebradas.

Los 45 pozos restantes, por su ubicacion y/o produccion deberan ser retirados y
llevados a lugares mas seguros, de acuerdo con un programa que establece su
prioridad, el cual se iniciara tan pronto se inicien las lluvias. Se prevee, por este
motivo, tener una produccion diferida de alrededor de 400 BPD.
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11.2.2 Baterias, estaciones de bombeo y estaciones de compresién

En base al estudio de Proteccién de las Instalaciones elaborado por la
Universidad de Piura para el Lote X, se protegeran las baterias 996, 953, 942,
995, 992, 947, 945, 999 y 974, la estaciéon de bombeo de Folche y las
estaciones de compresores 996 y 953, del agua de escorrentia y aluviones
mediante la construccion de cunetas y muros de contencion. Asimismo’ se
resaran los muros de contencién de Patio Tanques El Alto y colocarén rejillas a
los drenajes pluviales. : a

La estacion de compresioén 995 seré desmontada por encontrarse en el lecho de
una quebrada y el compresor sera reubicado en la estacién 945, y para
continuar comprimiendo el gas de la estacion 995 se esta instalando un nuevo
gasoducto de 3” x 8500 pies para transferir el gas a la estacion 914.

Las baterias y estaciones de bombeo y compresores juegan un papel primordial
en el sistema de transferencia de crudo y gas por lo que su proteccion tiene alta
prioridad

Para estos trabajos se han ubicado canteras de donde obfener rocas para
colocar en las laderas erosionables de los terraplenes de las instalacionss,
igualmente se prepararadn sacos de arena para este mismo fin.

Otras instalaciones importantes a proteger son los dos (2) pozos de agua dulce
ubicados en la quebrada Honda, a aproximadamente 200 y 300 metros de la
carretera Panamericana, los disefios de proteCCIon estan siendo preparados por
la Universidad de Piura.

Adicionalmente se completarda la instalacion de pararrayos en Baterias,
Estaciones de Bombeo y Campamentos..

/1.2.3 Red de Carreteras Principales pertenecientes al Lote X

Se ha considerado la reparacién y proteccién de las vias principales, las mismas
que estén trazadas en zonas altas y son menos vulnerables a las quebradas,
porque ello nos aseguraré el acceso a los campos de produccion a través de los
caminos secundarios. Los trabajos que se estén realizando consiste en la
reparacién de la via, colocacién de alcantarillas, construccion de cunetas y
gaviones en los puntos mas criticos, todo esto en base al estudio de Proteccion
de las Instalaciones que viene elaborando la Universidad de Piura para el Lote X

11.2.4 Oleoductos, Gasoductos y Lineas de Flujo.

En una primara instancia serén protegidos los oleoductos y gasoductos
principales y secundarios. Los trabajos consistiran basicamente en reforzar el
soportamiento de los oleoductos y gasoductos en los puntos criticos de su
recorrido (en las quebradas), mediante pilotes o soportes confeccionados con
tuberia de rezago y en.otros casos se utilizardn puentes colgantes.existentes.
Se espera los disefios de la Universidad de Piura para su ejecucion.

Dado la extension del Lote X y la dispersion de los pozos, baterias y estaciones
de bombeo, existen muchas lineas de 1", 2" 3", 4" 6" 8", 10" etc. tendidas en el
campo, de las cuales muchas lineas de flujo estédn ubicadas en lecho de
quebrada o la cruzan, o estén tendidas en faldas de cerros, lo cual hace que el
riesgo de roturas sea alto. Por este motivo, se méximizaran esfuerzos para
minimizar las roturas de las tuberias, efectuando las siguientes acciones :
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- Identificar las lineas de flujo activas que cruzan quebradas y modificar su
recorrido de tal manera que puedan pasar la quebrada por una zona menos
riesgosa o mediante un puente colgante. Ejemplo : Las lineas de flujo de los
pozos que cruzan la quebrada pasa por el lado oeste de la Bateria 942
Taiman.

- Ubicar las lineas de flujo a un sélo lado de los caminos, pues al haber lineas
de flujo a ambos lados dificultan la reparacion del camino y estarian propensas
a ser rotas por las maquinas de caminos. Ejemplo : Las lineas de flujo que
bajan a lo largo de la carretera de la bateria 942.

- Reubicar manifolds de campo que estan a la borde de una quebrada
Ejemplos : Manifold N° 2 de la Bateria 904 y el Manifold ubicado en el pozo
2386 Taiman.

Debemos mencionar que en toda la extension del Lote existen tramos de
tuberias abandonadas y desconectadas propensas a ser arrasadas por las
quebradas, las cuales de ser arrastradas por las corrientes de agua podrian
constituirse en objetos de destruccion para las tuberias en operacién, ademas
de que nos confundird en los trabajos de prevencion o reparacion. Por este
motivo se gestionard con PETROPERU para que lo antes posible inicie los
trabajos de recuperacién de estas tuberias.

1.2.5 Redes de Transmisién_ y de Distribucion Eléctricas .

En una primera instancia se efectuaré mantenimiento a las lineas de transmisién
de media tensién (13300 V), a la subestacién de EL Alto y a las subestaciones
ubicadas en el campo, principalmente a las del tipo barbotante ubicadas en las
zonas de Taiman y Pefna Negra. Igualmente se efectuara mantenimiento
(limpieza, reemplazo de aisladores, etc.) a las lineas de distribucion a los
pozos(440 V).
Asimismo se garantizard el funcionamiento de los Grupos Electrégenos del
_campo y la Turbina Allison de la Estacién Eléctrica de EI Alfo.
El punto més critico es el suministro de energia eléctrica desde la Planta
Eléctrica Malacas, pues la linea de transmisién de 33 KV de 35 Km de longitud,
- que transporta 10 KVA de a la Estacion de El Alto, atraviesa las quebradas
. . Parifias, Honda y Media, requiriendo que la Cia EEPSA las proteja
adecuadamente.

II 2.6 Proteccién de Edificaciones y Calles del area de Oficinas

Se considerara : '

- Limpieza permanente de la acumulacion de Iodo y arena en pistas y patios

- Fumigacién general periédica para evitar la prol:ferac:on de insectos y
reparacion de celosias. .

- /mpermeab///zado de los techos. Asimismo se ut/I/zaran rollos de plastico
negro y planchas “Ethemnit’ para proteger eventuales filtraciones. Se dara
especial atencion a la proteCCIOn de archivos y de toda la informacion en
general.

- Revision de las zonas de drenaje de cada una de las oficinas y colocacién de
sacos de arena para evitar el ingreso del agua de escorrentia

- Limpieza de sedimentos en las lineas de los desagles para ewtar su
taponamiento, aniegos de agua servida, incluso en el interior de los barics.

- Proteccién de la zona industrial con muros en zonas inundables..

- Distribucién de bidones plésticos para contar con agua en los bafios.

- Proteccién de las sub-estaciones eléctricas y estaciones telefénicas.

- Se estd cambiando el 33% de los techos de las oficinas de El Alto y
construyendo una galeria perimetral para colectar el agua de lluvia
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11.2.7 Proteccion contra Robos, Depredaciones y Saqueos

Se ampliaré el actual servicio particular de vigilancia para proporcionar un
servicio adecuado, acorde con las necesidades de la emergencia y con el objeto
de evitar el saqueo y el vandalismo. Plan de contingencias para evaluacién por
compahia SEGUROC.

1.3 MATERIALES

: &
11.2.1 Materiales de Activo Fijo

Adquirir los materiales para el mantenimiento de los equipos de levantamiento
artificial de los pozos, lineas de flujo, oleoductos, construcc:on y remodelacion
de baterias.

Actualmente se encuentra disponible en almacenes los materiales necesarios
para un normal desarrollo de nuestras operaciones, el resto de materiales esta
en proceso de adquisicion estimando contar con ellos en eI menor plazo
posible..

1.2.2 Materia/es para mantenimiento mecdnico, pulling y produccion.

Los almacenes contarén con adecuado stock de estos materiales de consumo
masivo, para lo cual se ha efectuado un andlisis para agrupar aquellos
materiales cuyo consumo se incrementaria ante la emergencia.

Nuestra érea Suministros esta atendiendo los pedidos de material del Plan de

Emergencia de manera prioritaria.

Por otro lado, se ampliara las capacidades de almacenaje (por e/emplo utifizar

tanques cilindricos) para disponer de kerosene, diesel, lubricantes y grasas en

cantidad suficiente para los equipos de campo.

Asimismo, para casos extremos de desabastecimiento en los grifos de EI Alto .

se dispondra de cilindros con gasolina en-cilindros, con la finalidad de garantizar
el suministro de gasolina y diesel para nuestra flota vehicular y de ser necesario
. alas Cias. Contratistas que estén al servicio de PEREZ COMPANC DEL PERU

S.A.

/l. 3 Comunicaciones radiales y telefénicas T

El sector telecomunicaciones esta preparado para cubrir las emergencias como

el que nos ocupa. A la fecha se ha adquirido 20 unidades de radio en VHF
banda alta que -wubren las operaciones de campo y se ha considerado tener una
buena comunicacién con Talara..

Asimismo, en vista que en las lluvias muchas veces se tiene que dejar los
vehiculos en lugares alejados, ya que las zonas de quebrada son de dificil
acceso, se esta adquiriendo 6 radios portétiles tipo “Handy” para asegurar la
coordinacion total de las operaciones desde las zonas de mas dificil
comunicacion

Se contaré con el servicio de reparaciones de emergencia y mantenimiento en
general del sistema telefonico y del sistema radial, ademas de que se podra
contar cont un taller contratado en Talara.

En adicion, a través de los Contratos con las Cias. de Servicios, se cuenta con
equipos radiales de los Contratistas, lo que multiplica las posibilidades de
comunicacién, en caso se requiera.
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1.4 PROTECCION AMBIENTAL
I[.4.1 Plan de contingencias.

En el caso de un derrame se tomara accién en forma inmediata, segin la
siguiente secuencia (conSIderada en nuestro plan de contingencia) :

- Contencién del derrame
- Aplicacién del Plan de Emergencia de derrames

- Iniciacion de la recuperacién mecénica (con bomba de vacio - skimmer) no
dispersién del crudo :

)

El area de comunicaciones activara el Plan de //amadas a través de la Central
de El Alto

11.5 Reporte climatico regional

Estamos suscritos al informe mensual sobre la interpretacion de los parémetros
Meteoroldgicos y Oceanogréficos en esta Zona Norte del Pais, que publica
mensualmente El Consejo Consultivo Cientifico y Tecnolbgico de la Regién Grau -
CCTERG. Esto con el fin de conocer la tendencia climatolégica que nos permita
establecer con cierto grado de exactitud la intensidad de las lluvias y decidir los
pasos a seguir en la prevencion de los problemas que puedan causar las lluvias.

/1.4 DEFENSA CIVIL

PEREZ COMPANC DEL PERU S.A. apoya a la comunidad formando parte de los
-comités de Defensa Civil de la Provincia de Talara y del distrito de El Alto.
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PLAN B

Considera un Plan de Emergencia por lluvias fuertes a muy fuertes.
1. ACTIVIDADES REFERIDAS AL PERSONAL

1.1. Transporte de Personal.
a. Talara-El Alto-Talara. s
De complicarse el transporte por la situacion de pistas y/o quebradas, se tendria
que disminuir el personal que retorne a Talara, por lo que habria que pernoctar en
el yacimiento.
Se ha considerado el apoyo de vehiculos especiales (Flota Pesada con winche)

para ayudar a pasar las quebradas o sacar vehiculos atascados en el lodo. En

caso extremo se transportara el personal'en helicépteros o via maritima

Se tendra un grupo de logistico de transporte con personal con radio ubicado en

las quebradas Parifias y Honda, aeropuerto o muelles, con las siguientes

funciones :

- Coordinaré y programara diariamente los viajes de ida y vuelta, tanto en los
helipuertos y muelles.

- Coordinaré el envié de camiones fortaleza a las zonas que se requiera rescatar
vehiculos atascados, se ubicaran en las quebradas.

- Coordinaré y programaréa el transporte de materiales.

b. Talara - Talara Alta.

Probablemente sea muy dificultoso llegar a las oficinas de la Gerencia Técnica,
entonces se tendria que acondicionar y equipar oficinas en Talara.

" 1.2 Sistema de Trabajo.

" De presentarse inconvenientes y riesgos en el transporte del personal de dividira el
persona/ en dos grupos:

a. Grupo Operat/vo y de apoyo.- -
De ser necesario el grupo se subdividird para poder pernoctar en el yac;m/ento
Llegado este caso, el rol de trabajo se adecuaria a las posibilidades de
transportes y de alojamiento en el Yacimiento.

Este programa considerard, para todas las actividades del Lote X, operar con
grupos de trabajo funcionales, no cuantiosos e integrales, dirigidos por- el
supervisor de produccién de cada &rea, de quien dependeré el control de los
pozos, la ejecucién de las reparaciones de los caminos, atencion de mecanicos,
etc., a fin de efectuar acciones sobre situaciones controlables, de significativa
productividad y actuando con seguridad.

b. Grupo de Trabajo Administrativo y de Gabinete.

Formado por el resto del personal no incluido en el grupo (a), al cual, si las
condiciones reinantes se presentasen muy criticas, se le tendria que acondicionar
y equipar. oficinas en Talara, sin descartar la posibilidad de que puedan trabajar

en su propla casa.
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Il. OPERACIONES DE PRODUCCION

/I.1. PLANES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PRODUCCION
11.1.1 Trabajos de Perforacién, Workover vy Pulling

Probablemente se tenga que suspender el programa de Workover por el alto
costo que representaria mantener los equipos parados esperando mejoren las
condiciones climaticas para continuar los trabajos o esperando Ileguen
materiales.

Los trabajos de pulling seran priorizados dependiendo de la produccién, estado
de los caminos de acceso y la disponibilidad de equipos de reparacién de
caminos.

Los materiales (tubulares, varillas, etc.) estaran almacenados en lugares
seguros cercanos a las zonas de mayor produccion con el fin disminuir los
tiempos de espera (menor produccion diferida)

11.1.2 Control d_e Pozos

Si las condiciones climaticas se vuelven mas criticas se reforzaran las cuadrillas
incrementando el numero de hombres, ya que al estar los accesos
interrumpidos por efectos de las quebradas, la labor de recorrido de los pozos
la tendré que hacer a pie desde el punto donde se pueda llegar con la
camioneta. Asimismo tendran que recorrer las lineas de flujo para verificar su
estado.

Asimismo se reforzara la flota vehicular con la adquisicion adicional de
camionetas de doble traccion y cuatrimotos

II13 Motores de accionamiento de Unidades de Bombeo y Bombas de
Transferencia

Dada la alta produccién diferida y riesgo que se quede el crudo en las baterias o
manifolds de campo que ocurren al pararse los mofores a gas como
consecuencia de las lluvias, se ha considerado proteger los contactos eléctricos
(magneto, bujias, etc.) de todos los motores de combustién interna (a gas)
cubriéndolas con siliconas y bolsas de polietileno..

La proteccion a los motores seré revisada periédicamente (semanalmente) a fin
de garantizar el trabajo continuo de los motores a gas y que no se quemen los
motores eléctricos. _

1l.1.4 Mantenimiento de Equipos e instalaciones en general

Se ha coordinando con las Cias. que nos brindan servicios contratados para que
tengan la capacidad suficiente para afrontar todos los trabajos preventivos y
correctivos de proteccion que se presenten durante todo el periodo de lluvias. Al
respecto se utilizaran todas las facilidades que permiten los mencionados
conlratos y mediante modalidades de uso corriente en la Operacion.
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/11.1.5 Reparacién de Accesos y Plataformas

Para atender problemas originados por avalanchas de lodo, inundaciones de
las plataformas y cortes en los caminos de acceso a los pozos, se
incrementard el numero de pooles de reparacién vial, en la medida de las
dimensiones de los dafios y que se justifique las reparaciones, ya que por la
experiencia vivida en el afio 1983 muchas veces lo que se reparaba en un dia
al dia siguiente se volvia a daniar.

)
i1.2. PROTECCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE CAMPO

11.2.1 Unidades de Bombeo

Se retiraran las Unidades de bombeo de pozos cuya locacién y unidad estén
siendo afectados, las mismas que estan consideradas dentro de la tercera y
cuarta prioridad de los equipos a retirar y que dependeran de la magmtud de los
dafios que vayan ocasionando las lluvias.

{1.2.2 Baterias, estaciones de bombeo y estaciones de compresion

Se inspeccionarén periédicamente para reforzar las protecciones de las baterias

. 996, 953, 942, 995, 992, 947, 945, 999 y 974, la estacién de bombeo de Folche
y las estaciones de compresores 996 y 953, del agua de escorrentia y
aluviones.

' Para estos trabajos se transportara rocas y vigas de concreto de rezago y se
ubicaran en zonas cercanas a las instalaciones arriba sefialadas y a otras que
por su ubicacién podrian ser vulnerables por quebradas que puedan ampliarse
si las lluvias fueran de mayor intensidad que el afio 1983.

~ Para esta situacién se prepararan mayor cantidad de sacos de arena con la
finalidad de evitar las inundaciones por escorrentias que puedan ir minando las
bases de las instalaciones..

II.2.3 Red de Carreteras Principales

No obstante que el Plan "A” considerd la reparacion y proteccién de las vias
principales, trazadas en zonas altas menos vulnerables a las quebradas, se
- tendra que reforzarlas en sus puntos mas criticos, a fin de evitar que se formen
cangrejeras por efecto de las aguas que corren paralelamente a las vias. Para
esto se transportara anticipadamente material pedregoso y se depositara en
sitios estratégicos cercanos a estas vias.
Ed

11.2.4 Oleoductos, Gasoductos y Lineas de Flujo.

Los oleoductos y gasoductos principales y secundarios seran inspeccionados
periodicamente con el fin de determinar los framos que requ1eran que los
soportamientos sean reforzados.

Se confeccionaréd soportes para tuberias de diversos didmetros, segan planos
existentes, y se tendrén en “stand by” para atender emergencias. Igualmente
nos aprovisionaremos de cables de acero de 1"y 1.1/4” para la construccion de
puentes colgantes de emergencia, segin planos existentes.
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VII.2.5 Redes de Transmision y de Distribucién Eléctricas .

Nos aprovisionaremos de postes de madera y cable conductor de los diversos
calibres a fin tender lineas alternativas de emergencia, principalmente para las
zonas de Taiman y Peiia Negra, cuyos suelos son altamente vulnerables al
agua de escorrentia.

Se verificara constantemente la impermeabilidad de los paneles de control de
las sub-estaciones barbotantes reemplazando cuando sea necesario las bolsas
plasticas que las protege. @

Todos los dias se inspeccionaré y arrancaré en vacio para garantizar el
funcionamiento de los Grupos Electrégenos de ‘“stand by” del campo y la
Turbina Allison de la Estacién Eléctrica de El Alto, a fin de que estén en perfecto
estado para suplir en cualquier momento el suministro principal de energia
eléctrica.

Como lo mencionamos en el Plan “A”, el punto mas critico es el suministro de
energia eléctrica desde la Planta Eléctrica Malacas, pues la linea de transmisién
de 33 KV de 35 Km de longitud, que transporta 10 KVA de a la Estacién de El
Alto, atraviesa las quebradas Parifias, Honda y Media, requiriendo que la Cia.
EEPSA las proteja adecuadamente.

11.2.6 Proteccion de Edificaciones y Calles del area de Oficinas

Se considerara :

- Limpieza permanente de la acumulacién de lodo y arena en pistas y patios

- Limpieza permanente de los canales de drenaje abiertos en la parte baja de los
cerros aledanos. ' ‘

- Fumigacién general periédica para evitar la proliferacién de inseoctos y
reparacién de celosias. . A )

- Limpieza permanente de los sedimentos en /qs Iin_eas de los dt'asag’uesd para

" evitar su taponamiento, aniegos de agua servida, incluso en el interior de los

barios.
- Proteccién de las sub-estaciones eléctricas y estaciones telefénicas.

| . 11.2.7 Proteccién contra Robos, Depredaciones.y Saqueos
- Se mantendré un servicio particular de vigilancia adecqado, acorde c.n Ia.s}
necesidades de la emergencia, con el objeto de evitar el saquec y e

vandalismo.




0003¢2




- o
7
2
g
® POZA DE PERFORALION
b4 H=2.50 ml
TR S & SR A e . SIS o b e i i e i e IR O R RS T Wi a)
' [
1
i
1
1
! l
i
i
i | &
i
i
' 284" 3 5557 20 38 .
1 < P 4 P
' CASETA DE TANGUE LODO ) ‘ JABA PARA TUBERTA l o
: @ propucTos | TARAWAS 2 = g
I @ ---- — e oo
. 5 | <]
: iy m 1o 2 CABALLETES 2
: BOMBA BOMBA BOMBA | QTO SUB ESTRUCTURR
= S — S — —— — — — — PR—— — — a—
= Ne 3 N 2 o1 :
M : 57" .
T-2_ 0 9‘-2;{7 SUB ESTRUCTUR o
[=]Eed O < P C\ 4
< £ . -
- 72 N 46 e \
g 20' \
|—-—- I HUECO RATON
< < 5
i 3 3 = CABALLETES \
= w
e g S = H S HUECO RATA
- 3 =] & x
ik i i =z | c
= =2 = <
=] (=] (=] il
= = z o
- 2 =
9 |
| &> ke
20 ‘
10 —

131°-3" (60.00mi)

CENTRO DE POZO 9

: -l — (ENTRODE POZO G

150

150

70

150°

LEYENDA

@ EXTINTORES DE 30 LBS
P.QS

> ILUMINACION

PEREZ COMPANC DEL PERU S.A.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA PERFORACION DE POZOS
DE DESARROLLO EN EL LOTE - X

PLANTA DISTRIBUCION DE
PLATAFORMA DE PERFORACION

Dibujo: Escala:
I indicads N* Plano:
F Elaborado: Aprobado:
acific S.A.
CONSULT(RES T PROTECTISTAS | Bevisado: Pecha:
FEBRERO '98




9'528

9824 -

Al

Yoy

000304

952 4

PLANO DE UBICACION

POZO N° 8001

GRUPO

SOPORTE TECNICO

I ESCALA 1: 50,000 }

|

|
I

 Tdlara, Enero 1998



Bl B B .

536

R — —
5 4

488

o Ar]

drga IK()s W
RS N T
\VT (, N 'f 2

L J

BAT :s@ (i

¢ /v |

AR

JW((Y\FJ"J (\;7 »
e et N

LI

\7 {gx\k}) T

-~ 9536

5327

, 9532

{  PLANO DE UBICACION
1 POZO N° 8004

ORUPO :

Talara, Enem 1998

e SOPORTE TECNICO | ESCALA 1:50.000|




¥ ~

49
000306

|

|
b '

i

¥

|

3&k ¢

P BAT Q55 ()
, 985

PEREZ COMPANC DEL PERU S.A.
I

GERENCIA TECNICA

PLANO DE UBICACION
POZO N° 8005

: { - Talars, Eneru 1450
SOPORTE TECNIGU | ESCALA 150000 ——o — %



.

Idrganos M.
) :,\5\ J M

. .L?_M 308

e

9836

.'1\‘.__-,:..-\. Ny . \“BAT‘Q.‘I—DS i

. 1y

) copL e 7 Z.‘:'\\}. Lne E\
D TBAT 989] e

[

> L]
AT T
T\U_OG L

, 9'532

W m PEREZ COMPANC DEL PERU S.A.

x : \ _J ﬁr.-;_'iéE”'nENclA-TECNICA

e o ’ X
“TZAPOTAL|-{  PLANO DE UBICACION
| \ " POZO N° 8006

V4

ORUPO :
488 SOPORTE TECNICO ‘ ESCALA : 1:50,000 ! Tm Enaro 1008

| stigisis
e
“E?..:E.f




Q - | 305\] )/—J"'{ ,\ .

2 }()/:"J\.J'A
wdl o Fpant

AN
4

77(“(("?

GERENCIA TECNICA;;. .

PLANO DE UBICACION
POZO N° 8007

I : o " Talara, Enero 1938
SOPORTE TECNICO ' E5CALA 50,000 ——- )

)
fmpomq




l& PEREZ COMPANC DEL PERU S.A.

N /_,,._.r" ‘ . GERENCIA TECNICA;. ..
- FInPOTAL] | PLANO DE UBicacioN
’ | \ " POZO N° 8008

GRUPO :
mﬁmmhscﬁﬁm + 150000 TMEW1m

488




000310




GERENCIA OPERACIONES

Pena Moo

ane
AT

41
49
39|

i

L]
15

1

"o o
- -

:

o

11




N Y




9532N

8528 N

9524N

492,000E

)

POZOS EN LAGUNA

80C4- 8005 - 8006
8007~ 8008

[ —

POZO REVENTONES
8001

¥

Estacion
Bat. 947 ¥

g

81°

MAPA DE UBICACION

LEYENDA
_—""™_..— QUEBRADA SECA
® UBICACION DE POZOS

e e, CARRETERA

== CAMINO

AREA URBANA

- LIMITE DE SUBCUENCA
-

(AREA INFLUENCIA INDIRECTA)

. ESTACION METEREOLOGICA
o I 2 3 q 5 6 (Km.)
b ok 5 - “————1

PEREZ COMPANC DEL PERU S.A.

ESTUDIC DE IMPACTO AMBIENTAL PARA
PERFORACION DE POZOS DE DESARROLLO
LOTE - X

PLANQ!

D

itujo: Escala: NFlanoc:

J.G.C.V. L/ 100,006

Llo: Aprob..
H acificS.A [ ) 04

R

ev. Fecha!




9540N

9536N

8528N

9524N

4a°26’

9520N

472,000 E

L™

492 ,000E

POZOS EN LAGUNA

8004-8005 - 8006
8007- 8008

1

EL ALTOW" |

A

e e

POZO REVENTONES
8001

\

00

= =3

4°

a%°l—

e

i’
1]
e 74

-

89314

-y,
/ &
|2° ’L—-.‘(’
iR S,
; (‘3""\ F==
d 2 f
e -t \“‘; =
f"‘,
1’ ',“
81° 77° 73° ss°
MAPA DE UBICACION
LEYENDA
_—""™~__.-—— QUEBRADA SECA
o UBICACION DE POZOS
seme=e.___ CARRETERA =
=2=="=~~~ camino

——

e ipai el

S5

AREA URBANA

LIMITE DE SUBCUENCA
(AREA INFLUENCIA INDIRECTA)

ISOYETAS
2 3 4 5 6 (Km.)
et ———

PEREZ COMPANC DEL PERU S.A.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA
PERFORACION DE POZOS DE DESARROLLO

PLAND .

LOTE-X

MAPA DE ISOYETAS

Hzcific S.A.

Dibujo: Escalai- - N°®Plano
J.G.C.V. | 1/100,000

Elab: Aprob.: 05

Rev. Fecha:




°°

492,000E

a°

9540N

DAY g

: t 7% Ky
UBICACION [\ / &~ 7~

DEL PROYECTO\ ' . —,:71,\-3,
18° "‘.\ —
9536N Y
) 81° 7o 73° 69°
POZOSEN LAW - MAPA DE UBICACION
8004~ 8005 - 80086
8007~ 8008
LEYENDA
9532N '
—""~—_..— QUEBRADA SECA

& UBICACION DE POZOS
.  CARRETERA
S=== camiNo

4000 AREA URBANA

—_— T LIMITE DE SUBCUENCA
e (AREA INFLUENCIA INDIRECTA)

@ ESTACION METEREOLOGICA

s |SOTERMA

2524N

Est 952
26.9%c®
<

S o ! 2 3 4 5 6 (Km.)
N Ll e e |

4°20" -}

9520N PEREZ COMPANC DEL PERU S.A.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA
PERFORACION DE POZOS DE DESARROLLO
LOTE-X

PLANO:

MAPA DE ISOTERMA

Escoia:

Dibujo:
l J.G.C.V. |1/100,000
S lab: Aprob. |
acificS.A.

Rev.

Fecha !

N°®Plano:

06




OO

a°

9540N

12°

A T T T T R -
i

16°

9536N

81° ¥ T 69°

MAPA DE UBICACION

8004- 8005 - BOCS
8007-8008

LEYENDA

9532N
T ~_»»— QUEBRADA SECA

UBICACION DE POZOS
s CARRETERA
==7=7"Ss= camino

ﬁ AREA URBANA

r'—“--.) LIMITE DE SUBCUENCA
N (AREA INFLUENCIA INDIRECTA)

S9528N

9524N |

ta ! % 3 4 S g (Km.)

4°20’

PEREZ COMPANC DEL PERU S.A.

o2520N

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA
PERFORACION DE POZOS DE DESARROLLO

LOTE-X
FPLANO .
MAPA HIDROLOGICO
Dibuje: Escala: N°Plane:
J.G.C.V. | 17100,000
Elab: Aprob:
u acific SA | - 07
Rew.! Fecha!




9540N

9536N

9532N

492,

[e]e]e]

8004 - 8005 - 8006
8007~ 8008

9528N

9524N

4°20'

=
POZO REVENTONES
8001

9520N

\

°°

4°

aO

81°

MAPA DE UBICACION

LEYENDA

—~—""™~—_..—— QUEBRADA SECA

UBICACION DE POZOS

9
e ==... CARRETERA

= CAMINO

AREA URBANA

LIMITE DE SUBCUENCA
(AREA INFLUENCIA INDIRECTA)

DESIERTO PERARIDO
PREMONTANO TROPICAL

MATORRAL DESERTICO
TROPICAL

o e == =" | IMITE ZONA DE VIDA

e { £ i 4q z ?(&m)

0003

PEREZ COMPANC DEL PERU S.A.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA

PERFORACION DE POZOS DE DESARROLLO
LOTE- X

PLANO:

MAPA ECOLOGICO

Dibujo: Escala: N° Plano:

J.G.C.V. | 17100,000

r—ﬁu R r -
H acific S.A. o hee 08

Rev. Fecha:

.4




00031 ¢




;.'-
)

PEREZ COMPANC DEL PERU S.A.

ACCIDENTES DE TRABAJO

PROCEDIMIENTOS DE ATENCION Y DENUNCIA

1.- OBJETO

Establecer los pasos a seguir ante un accidente de trabajo, en cuanto a la
asistencia a brindar al accidentado y al procedimiento administrativo de
denuncia, a fin de asegurar un tratamiento eficaz del caso y el
cumplimiento de la legislacién vigente. : :

2.- ALCANCE

Todo el personal de la Empresa.
3.- DEFINICIONES |
Accidente: Se define como la interferencia o interrupcién de un proceso

ordenado en que se desarrolla una actividad, cualquiera sea el
acontecimiento causante del suceso.

Accidente de trabajo: Para los fines de aplicacién del presente manual, se
considera como accidente de trabajo todo suceso violento o repentino que

~ cause lesi6n orgénica o funcional al trabajador, debido a causas externas a

él o al esfuerzo realizado por él y que origine reduccién temporal o
permanente en su capacidad de trabajo o inhabilitacién total, o produzca su
fallecimiento. ' '

Se considera también accidente de trabajo el que sobrevenga al trabajador
en ejecucién de 6rdenes del empleador fuera del lugar y las horas de
trabajo. Asi como aquel que sobrevenga antes, durante y en las
interrupciones del trabajo, si el trabajador se hallase por razones de sus
obligaciones laborales, en el lugar de trabajo en los locales de la empresa.
Se considera también accidentes de trabajo el que sobrevenga por accién
de tercera persona o por accién del empleador o de otro trabajador durante
la ejecucién del trabajo.

Accidente In_[tinere: Es también accidente de trabajo el que ocurre cuando.

el trabajador se dirige a su centro de trabajo o vuelve de el, en medios de
transporte proporcionado por el titular para este propésito.



R .

509320

4.- PROCEDIMIENTO DE ATENCION DEL ACCIDENTADO

Cuando medlare lesion por traumatlsmos irritacién, inhalacién de gases
téxicos, o

cualqune?‘%tro efecto producido por un accidente, se deber4 sohcntar ayuda

de inmediato y brindar primeros auxilios, segin la naturaleza y/o gravedad
de la lesion, de acuerdo con las practicas indicadas en el Capitulo 3.1 del
presente Manual.

Si las circunstancias asf lo aconsejan, se debera trasladar al accidentado, o
bien disponer su concurrencia, al Servicio Médico que corresponda.

En los casos en que mediare gravedad, se comunicard la novedad con la
mayor urgencia posible al Gerente del Area/yacimiento.

En todos los casos, independientemente de la gravedad de la lesién, el
accidentado deberd concurrir al Servicio Médico para su atencion, previa
autorizacién de la Supervisién.

5.- PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA DEL ACCIDENTE

5.1 La persona que sufra un accidente de trabajo, o accidente In Itinere,
segin se define en el punto 3, deberd comunicar de inmediato la
novedad a su Supervisor.

Si por las circunstancias del accidente o el caricter de la lesién el
accidentado debe concurrir al Servicio Médico antes de informar a su
superior, el mismo accidentado después de la curacién, o quien lo
atienda, deberd informar a la Empresa dentro de la mayor urgencia
posible.

5.2 El supervisor inmediato del accidentado elabora el Informe de
Accidente en original y copia, elevandolo al responsable de personal.

5.3 El responsable de personal del Yacimiento remite copias a:

- Gerente de Area/Yacimiento, para conocimiento.
- Seguridad Industrial.

5.4 Seguridad Industrial elevara los informes'resp'ectivos al Ministerio de
Trabajo, Direccién General de Hidrocarburos (DGH), IPSS, OSINERG.
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INFORME DE ACCIDENTE INDUSTRIAL Ne
| DEL LESIONADO

Nombre Completo Ficha Lugar y Fecha de Nacimiento Edad | Estado Civil N* de hijos
Departamento/Seccion Ocupacién Corricate Domicilio

Afios de Servicio

Enviado para atencién Medica Fechay Hora

Tiene Seguro contra Accidente de Trabajo

DEL ACCIDENTE

Fecha : Lugar Tipo Testigos

Hora : Potencial Con D Nombre Ficha
Sin Lesion Lesion e

Turno : Nombre Ficha

EXISTENTES PARA EVITAR

ACCIDENTES :

INDICAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL QUE USABA EL ACCIDENTADO, DISPOSICIONES Y DISPOSITIVOS

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE :

FACTORES CONTRIBUYENTES :

Falta de Experiencia

Defectos Fisicos o Siquicos

Incumplimiento de Instrucciones de Seguridad

Exposicién innecesaria al peligro

Embriagues

H
H

Sin Factores Contribuyentes
Otros Factores Contribuyentes

Presion irracional para el cumplimiento del trabajo

=
H

RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA REPETICION DEL ACCIDENTE -

DANOS MATERIALES :
Posibles Causas del Accidente : Observaciones :
Condicion Insegura D Fenoémeno Natural D
Acto Inseguro D Otros (Explicar) :
: Gerente / Jefe Dpto.
Sup. Nombre : __Fecha Nombre Fecha
Firma Ficha Firma Ficha
INFORME MEDICO

1. El lesionado llegé para

Atencidn a las: horas Informe Recibido Fecha hora
2. El lesionado regreso al ‘

Trabajo a las : horas Informe despacho Fecha hora
3. Diagnostico :
4. Sino presentan complicaciones sanara en dias aproximadamente.
5. Dias de Inhabilitacién estimados
6. Lesion : LEVE D GRAVE D FATAL D

SERVICIO MEDICO



ACCIDENTES DE TRANSITO

- PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIA E INVESTIGACION

1.- OBJETO

Establecer los pasos a seguir ante un accidente de transito en el que se
halle involucrado un vehiculo de la Empresa, a fin de asegurar un
tratamiento eficaz del caso y el cumplimiento de la legislacién vigente.

2.- ALCANCE

Todo el personal que conduzca vehiculos de la Empresa.

3.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE

A.

Ante un accidente de transito, el conductor del vehiculo deber

recabar la siguiente informacién:

- Fecha, hora y ubicacién precisa del accidente (calles, ruta, etc.).

- ldentidad del o los otros involucrados: nombre y apellido, domicilio,
tipo y nimero de documento, no. de licencia (carnet) de conducir.

- Marca, modelo y nimero de placa (patente) del o los otros
vehiculos involucrados. ' :

- Nombre de la compafia aseguradora y ndmero de pdliza de los
otros involucrados, si tuvieran seguro.

- Descripcion de los dafios sufridos por el o los otros vehiculos.

- Dos o més testigos, con sus nombres 'y domicilios, que no tengan

relacién de parentesco con el conductor.

En ningdn caso el conductor de. la Empresa debers aceptar -

reclamaciones o responsabilidades, limitdndose a suministrar sus
datos personales y nimero de licencia (registro) de conducir, e indicar
que para cualquier reclamo se deberan dirigir a las oficinas de la
Empresa y/o Cia. aseguradora. :

El conductor de un vehiculo implicado en un accidente -de transito
detendra el vehiculo en el lugar de los hechos, o tan cerca como sea
posible, permaneciendo en el sitio hasta que tome conocimiento la
autoridad competente. La detencién se hara sin crear peligro para la
circulacién, colocando en caso necesario la sefializacién
correspondiente. '

El conductor deberé dar aviso del accidente a la Empresa y al seguro
para, luego efectuar la denuncia (exposicién) en la dependencia
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policial mas cercana, debiendo obtener una copia del acta, que seré
entregada al responsable de Seguridad Industrial.

E. En el caso de producirse lesiones o muerte a terceros, NO DEBERA
ABANDONARSE el lugar del accidente o al accidentado, ya que seré
considerado como un agravante en la causa penal.

F. Si el tercero accidentado necesitare asistencia médica, se debera

solicitar la presencia de un servicio de emergencias. Si esto no fuera
posible, se deberd recurrir al centro de atencién médica nacional,
provincial o municipal méas cercano.

G. Si el conductor de la Empresé‘sufriera lesiones, se aplicard el
procedimiento indicado en 3.2.1 del presente manual.

H. Si se produjeran dafios a inmuebles u otros bienes, el conductor
debera presentarse al propietario y suministrarle sus datos y el de la
compania aseguradora.

4.- PROCEDIMIENTO DE INFORME INTERNO

El conductor deber4 completar el Informe de Accidente de Trénsito (3.3.4
del presente manual) con toda la informacién solicitada, lo firmard y io
presentard a su supervisor.

Este completard la informacién que se solicita, volcard en el mismo su
opinién y lo firmaré, entregéndolo al responsable de Seguridad Industrial.

El responsable de Seguridad Industrial, efectuard una investigacién del
accidente a fin de determinar sus causas y recomendar las medidas
preventivas pertinentes y entregara una copia del informe a Recursos
Humanos.

El Comité de Transito conformado por los Gerentes y Jefe del Sector
involucrado, determinaréd la responsabilidad del conductor y recomendara
las acciones administrativas a tomar.
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PEREZ COMPANC DEL PERU S.A.
INFORME DE ACCIDENTE DE TRANSITO

N AREA/YACIMIENTO: SECTOR:

2) DATOS SOBRE EL VEHICULO DE LA COMPANIA

N° de interno: Placa (Patente) N° l Marca:

Modelo: Kms. indicados por el odémetro:

Darios sufridos:

3) DATOS SOBRE EL CONDUCTOR

Apellido: Nombres:

Edad: I Fecha de ingreso: . N° expediente (de legajo):

N° Licencia de conducir {registro de conductor): Fecha de vencimiento:

Puesto que ocupa:

Lesiones sufridas:

4) DATOS DE LOS ACOMPANANTES

Apellido: I Nombres:

Lesiones sufridas:

Apellido: ) [ Nombres

Lesiones sufridas:

Apellido , I Nombres

Lesiones sufridas:

5) INFORME DEL CONDUCTOR

Fecha del accidente Hora:

Sefale claramente el lugar:

Estado del tiempo:

Motivo del viaje:

A qué hora comenz6 a trabajar el dia del accidente?

Cuéntas horas seguidas llevaba conduciendo?

Velocidad aproximada: | Usaba cinturén de seguridad?

Estado del camino:

Asfaltado Sin defectos En reparaci6n
Ripio Resbaloso
Con baches Hielo o nieve

Condiciones mecénicas del vehiculo:

Verma (banquina) al mismo nivel
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[Estado

Neumaticos Luces

Frenos

Direcci6n | Suspensién

Bueno

Regular

Malo

¢En caso de “regular” o “mal” a quién informé acerca de ello, antes del accidente?

¢Qué respuesta recibi6?

6) DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

DIAGRAMA DEL ACCIDENTE

(indique el nombre de la carretera y/ nombres de'calles)

Numere cada vehiculo e indique la direccién (1: vehiculo de la Empresa; 2, 3, etc.: terceros)
Use linea llena para indicar el recorrido antes del accidente y linea punteada para después.

7 DATOS DEL TERCERO
Apellido: Nombres:
Edad: Doc. identidad: Licencia de conducir (Reg. conductor:)

Vehiculo marca:

Tipo y modelo:

Placa (patente) N°:

Asegurado en:

Dafos sufridos:

Denuncia (acta) Policial N°

Policfa de
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8) A COMPLETAR POR EL SUPERVISOR INMEDIATO DEL CONDUCTOR

Horas trabajadas por el conductor hasta el momento del Accidente

ifecha del Gitimo descanso? (franco): ¢Duracién?
Opinién del Supervisor sobre cémo evitar este tipo de Accidentes - (no poner respuestas tales
como “NADA", “MAS PRECAUCION, “SEA MAS CUIDADOSO", etc.).

Firma del Conductor Firma del Supervisor

OBSERVACIONES EVITABLE/INEVITABLE (Tachar lo que no corresponda)

JEFATURA
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DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES

24 MR, 1998
Lima, 24 de marzo de 1998

INFORME No [0 & -98-DGAA/FB

Sefior : Director General de Asuntos Ambientales
“Asunto : Levantamiento de Observaciones
Ref. : Memorandum No 411-98-EM/DGH

Recurso No 1175861

La compafiia Pérez Companc del Peru S.A., por recurso de la referencia ha presentado
informacién para levantar las observaciones planteadas a su EIA, concerniente al proyecto de
perforacién de desarrollo en el lote X, en el informe 015-98-DGAA/FB.

La observacién “por no incluir en el estudio, los planos de distribucién de facilidades en cada
locacién, mostrando el relieve topografico que permitiera visualizar el movimiento de tierras”
1no ha sido adecuadamente levantada, debido a la falta de nitidez de los planos presentados y
por que los planos de distribucion de las facilidades de perforacién, no estan representadas en
cada locacion.

En tal sentido y tomando en consideracion que se trata de una zona bastante intervenida cuyos
suelos tienen muy poca vegetacion y no son utilizados en la agricultura, se emite opinion
favorable del estudio propuesto, condicionado a la presentacién de planos mas nitidos
mostrando la distribucién de las instalaciones de perforacion en la locacién.

Atentamente,

ng. Félix Bérnabel Badillo

CIP- 46174



