
MEM-DGAAE

0r00O 1 N" Expediente
FOlIO:._....._-•--•°-. 

Nú meros
1672107

ESTADO : PENDIENTE

MINIS ~ óE HOJA DE TRAMITE

GIA Y MINAS

Remitente:   PERU LNG S.R.L. Documento :   SOLICITUDES

Asunto :     MEDIO AMBIENTE TUPA

MODIFICACION DE PMA Recepcion  :   2710212007 09:57

Folios 262

Asunto Tupa BA05 - BA05.A
Adicional:

REMITIDO A. accioN FecHa FECHA ADJUNTA FIRMA

DERIV.    RECEP.
DOCUMENTO

AAE DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGE' 2710212007 2710212007

09:57 12:00

y oy o

A1NES :

01.  probar 07.Coordinar 13. Notificar 19.Revisar 25.Otro

02.Archivar 08.Difundir 14.Opinar. 20.Tomar Accion

03.Atención Prioritaria 09. Firmar 15. Preparar Respuesta 21.Tomar Nota

04.Atender lo Solicitado 10.Hablemos 16. Proyectar Resolución 22. Transcribir

05.Conocimientos y Fines 11. Hacer Seguimiento 17. Rehacer 23. Visto Bueno Ve 68

06. Consolidar 12. informar al Suscrito 18. Responder Directamente 24. Para Evaluar
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ANEXO N""neros kora

l ~

FORMATO DE SOLICITUD
Regr,uo:

Nombre del Procedimiento Código/ Item

c va,~~  o.,~~fl~   a,,-   9\a"  áti  "anti z Amót~+~i ~1  ~ 5

De endencia a la ue dirie la solicitud: N° de Comprobante Fecha de Pago

6~l A E

Identificación del ex ediente en caso de ue éste a estuviera formado Nro. de Folios

Solicitante

Nombre o Razóu Social RUC

QERv ifi5ó 3y256
DNULE/CE/Pasaporte N°: Inscripción en SUNARP

Nro. de Ficha Re istral o Asiento Folio Tomo, Libro Oficina Re ' stral:

1150 p9 69

Re resentante L al: DNI/LE/  E asa orte:

Inscri ión en SUNARP :

Nro. de Ficha Re istral ó Asiento, Folio Tomo Libro Oficina Re istral

1 V ~   l~ U

Domicilio L al ara efectos de notificación : Distrito Provincia

am .  v o<   A 'át~~ k Y o~  ~3 a^ xm
De artameuto reo Electrónico Teléfono Faz

In,o,

Cor

11S\OC>
El Nombre o Razón social, Nro. de RUC y dirección del solicitaute deberán consignarse en forma obligatoria.

a Motivo de la Solicitud ( Obieto v Fundamentos):

Indicar en forroa clara y precisa lo que se solicita, expresando cuando sea necesario, los fundamentos de hecho y derecho

que correspoodan

Relación de Documentos y anexos ue se acompaña ( Sí falta es acio, usar ho'as adicionales):

1:

bOS Co S ft1,    E~ O m

2:

I~     E r C
3.-

Ylo.    o tc..

4.-

5.-

6.-

LugaryFecha:
Fi  ~a o huella i ital del Firma y sello de Abogado
in resado o repre entante si ei procedimiento lo requiere)



MEM- DGAAE

Folro :
0000Í

Números

ria

I:V!s?NANDII`4I SltRREID,t

URoFx: xoK. 248

COPIA CERTIFICAD.4

7UC: I'UK K14ARL1U h'tQUVAVU1N14iARRtDA NüTARéO DE L[biA-

i: t El IF 1 G 0.- QUE HE TENIdü A LA VISTA EL P.,10FtQ aF.NQAlEIV'Ap4t DR AG°TAS pF,.IUN`IÀ
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Eficiencia de temperatura: Semicálido

Humedad Atrnosférica: Húmedo

4.2.2 Geología y Geomorfología

a)    Geología

La región está caracterizada por cerros cortados,  conos aluviales amplios y

llanuras, y llanuras aluviales recientes cortadas ( Holoceno) y valles (MMI, 2002).
La estratigrafia regional está conformada por un el lecho de roca sedimentarias y

granodioríticas del Cretáceo Inferior,  que subyace bajo depósitos aluviales  (ver
Anexo B - Mapa Geológico).

Los abanicos aluviales que forman las amplias llanuras costeras ( pampas) son de

aproximadamente 2 km de ancho entre el mar y las colinas costeras a lo largo de

la carretera Panamericana entre los kilómetros 153 y 180. Estos extensos abanicos

presentan forma cónica con altitudes de hasta 30 m. Capas de arena depositadas
por el viento y las dunas cubren el lecho de roca y los conos aluviales.

Los suelos subyacentes a las dunas son depósitos cimentados,  densamente

amontonados y parcialmente consolidados de la Formación Cañete del

Pleistoceno.  Numerosos valles de drenajes antiguos y recientes son cortados

dentro de la superficie del abanico que descarga sobre los acantilados.

b)    Sismicidad

El Perú se halla en una región de muy alta sismicidad y actividad tectónica por la

convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana.  La placa Sudamericana

avanza hacia el noroeste con una velocidad de 2 a 3 cm por año, encontrándose

con la placa de Nazca que avanza hacia el este con una velocidad de 5 a 10 cm por

año, hundiéndose bajo la placa Sudamericana con una velocidad de convergencia
de 7 a 13 cm por año.

Como resultado del encuentro de estas placas se formaron la cadena andina y la

fosa Perú-Chile en diferentes etapas evolutivas. La constante fricción entre las dos

placas genera energía que es liberada mediante los sismos,  los cuales son

generalmente más violentos cuando menos profundo es su origen.

Según el Mapa de Intensidades Sísmicas elaborado por el InstituYo Nacional de

Defensa Civil  (INDECI),  el área de estudio se encuentra en una zona de

Intensidad IX, tomando como base la escala modificada de Mercalli.
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La sismicidad tiene distintas repercusiones según el medio,  dependiendo
principalmente del relieve,  naturaleza de los materiales y las características

climáticas de la región. En el caso de las planicies costeras con cobertura eólica,
las vibraciones sísmicas podrían dar lugar al fenómeno conocido como

licuefacción de arenas.

4.2.3 Hidrología e Hidrogeología

El Ducto de gas corre por una llanura costera, en cuyo entorno no se observan

cuerpos de agua superficiales.  Los cuerpos de agua más cercanos son el río

Cañete  (a 14 km al norte)  y la quebrada Topará o quebrada Seca  (a 11 km al

sureste).  La fuente de agua de estos ríos es la precipitación proveniente de los

Andes al este.  Ambos ríos fluyen perpendicularmente hacia la linea de costa

descargando en el Océano Pacífico.

El río Cañete presenta caudal todo el año,  mientras que la quebrada Topará
presenta caudal esporádicamente, por lo que los naturales también lo llaman Río

Seco y figura en la cartografia como "Quebrada Seca". Existen otras quebradas
pequeñas en el área,  sin embargo son consideradas efimeras y sólo contienen

agua en tiempo de altas precipitaciones.

En cuanto a la hidrología subterránea regional existe muy poca información.

Durante la investigación geotécnica y evaluación geofisica realizada para el EIA

de la Planta no se encontró agua subterránea a una profundidad de 100 metros.

Con base en la información de los piezómetros instalados en la región, si existiera

agua subterránea,  ésta tendería a fluir en dirección noreste a suroeste hacia el

Océano Pacífico.

4.2.4 Edafología

Los suelos del área de estudio se clasifican en Entisoles y Aridisoles ( Clasifiicación
FAO).  Estos suelos se caracterizan por no presentar horizontes pedogénicos
reconocibles y comúnmente están asociados a llanuras de inundación recientes,

taludes empinados en proceso de erosión, dunas de arena y arenas depositadas
por el viento.  Estos suelos se caracterizan por ser altamente susceptibles a la

erosión del viento y por estar secos durante la mayor parte del año. Estos suelos

contienen carbonatos de calcio,  sílice,  sales y yeso  (ver Anexo B-   Mapa de

Suelos).

Los suelos presentan pendientes que varían entre suave hasta un 2 por ciento. La

salinidad de los suelos analizados en el área del proyecto es alta y varía de 16 a

más de 25 dS/m. El horizonte A está conforxnado por arenas de grano grueso a

medio, mientras que el horizonte C contiene capas densas de depósitos salinos

caliche).
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La productividad y el uso potencial de estos suelos están limitados por el alto

contenido de sal,  drenaje, erodabilidad y falta de agua dulce para la irrigación
ver Anexo B-  Mapa de Capacidad de Uso Mayor).

4.2.5 Calidad de Aire y Ruido

a)    Calidad de aire

El Ducto de gas natural estará ubicado en un área rural no desarrollada, donde

actualmente no hay presencia industrial y las áreas pobladas más cercanas se

encuentran a más de 2 km al sur. La carretera Panamericana Sur, que pasa por

encima del trazo propuesto para el Ducto para Uso Propio de gas natural, es la

principal fuente de emisiones al aire producto del tráfico de vehículos.

La calidad de aire existente en el sitio es considerada representativa del área,

siendo la principal fuente de contaminación del aire el tráfico de la carretera

Panamericana Sur y el material particulado transportado por el viento.

b)    Ruido

Para el EIA de la Planta se realizó un monitoreo de ruidos en la zona del

proyecto.  Los resultados de la medición efectuada durante un período de 24

horas indicaron que los niveles de ruido promedio (Leq) observados durante el

día en los puntos de monitoreo estuvieron en el rango de 40 a 43 dBA; mientras

que los niveles de ruido promedio (Leq) observados durante la noche estuvieron

en el rango de 29 a 30 dBA.

Los resultados de la medición de ruido en un punto próximo a la carretera

Panamericana estuvieron en el rango de 64 dBA durante el día y de 62 dBA

durante la noche, debido al alto tráfico de vehículos en la carretera.

4.3 MEDIO BIOLÓGICO

El área de estudio se ubica en la unidad biogeográfica del Perú conocida como

desierto costanero.  El desierto costanero del Perú central se caracteriza por

carecer de lluvias y solamente presentar garúas en áreas cercanas al mar. La parte I
interna de la costa no recibe ni garúas, ni lluvias por consiguiente la vegetación es

I
muy escasa o no existe.

I

Según el mapa ecológico del Perú  (ONERN, 1996) el área de estudio está en la

zona de vida "Desierto Desecado subtropical". Tendria una precipitación anual

i entre 15 y 31 mm, que corresponde a la condensación de las nieblas costeras y una I

temperatura entre 13 y 28 grados centígrados.
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4.3.1 Flora

La flora de Pampa Melchorita es muy escasa.  Únicamente se observaron

pequeñas áreas con Tilandsiales".   Los Tilandsiales°,   conformados

principalmente por la Bromeliaceae conocida como  "cardo de las lomas°

Tillandsia lattfolia)  se encuentran sobre suelos arenosos y algunas veces en

terrenos planos y uniformes, o sobre pequeñas ondulaciones del terreno.  Estas

plantas tienen un patrón de distribución en forma de  "manchas"  y dentro de

estas, las plantas crecen formando hileras más o menos paralelas. Esta disposición
permite que los pelos de las hojas puedan captar mejor la humedad atmosférica.

Ninguna de las especies amenazadas de flora silvestre que se mencionan en el

Decreto Supremo N° 043-2006-AG, se encuentra en el área del proyecto.

4.3.2 Fauna

En relación a la fauna silvestre, según el EIA de la planta en la zona del proyecto
se pudo observar la presencia de gallinazos de cabeza negra  (Coragyps atratus),
gallinazos de cabeza roja  (Cathartes aura),  gaviotas peruanas  ( Larus belcheri)  y
gaviotas dominicanas (Larus dominicanus).

lo La presencia de otras especies no fue registrada, pero según la literatura revisada

podrian estar presentes ratones del género Phyllotis,  zorro costeño  ( Lycalopex
sechurae),  lagartijas  (Microlophus peruvianus y M.  teresiae),   gecos  ( Phyllodactylus
gerrhopygus)  y culebras ( Alsophis elegans).

Ninguna de las especies mencionadas en este ítem está dentro de la

Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre, D.S. 034-2004-AG.

4.4 MEDIO SOCIOECONOMICO Y CULTLIRAL

4.4.1 Ambito del estudio

El área seleccionada para la instalación del Ducto para Uso Propio de gas natural

se ubica en el distrito de San Vicente de Cañete,  provincia de Cañete,  en el

Departamento de Lima,  frente a la Planta de Licuefacción de Gas Natural de

Pampa Melchorita.
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4.4.2 Uso y tenencia de la tierra

El área seleccionada para el proyecto está conformada por terrenos eriazos de

propiedad del Ministerio de Agricultura, y actualmente no presenta ningún tipo
de uso ni ocupación.

En tenenos ubicados alrededor del proyecto se han venido estableciendo diversos

asentamientos humanos,  tanto hacia el norte como en la zona sur del mismo,

dichos terrenos también son de propiedad del Estado,  específicamente del

Ministerio de Agricultura.

Estas asociaciones de vivienda, han sido identificadas entre los Km. 158 y 179 de

la Carretera Panamericana Sur.  Estas asociaciones fueron identificadas como

parte del Estudio de Modificación del EIA del Proyecto de Exportación de GNL-

Pampa Melchorita, Perú, y se mencionan a continuación:

Tabla 9. Asentamientos Humanos más cercanos al proyecto

Nombre Ubicación
Distancia al

Pro ecto

Asociación de Campesinos A1 este de la carretera Panamericana
4,800 metros

Eliane Karp Sur, entre los km 158 a 163

Asociación Agrícola Las A1 oeste de la carretera Panamericana
3,300 metros

Brisas del Concon Sur, a la altura del km 164.5

Asociación de Productores
A1 este de la carretera Panamericana

Agroindustriales El Trébol 3,300 metros

del Pacífico
Sur, a la altura del km 164.5

Asociación de Viviendas de
A1 este de la carretera Panamericana

Trabajadores Eventuales de
Sur, a la altura del km 170

2,200 metros

Cañete CETEC

Proyecto Agroindustrial Entre los km 174 a 175 de la carretera
Concon Asociación

Panamericana Sur
6,200 metros

A o ecuaria Primavera

Jahuay Cinco Cruces
A la altura del km 174 de la cazretera

6,200 metros
Panamericana Sur

Centro Poblado Nuevo Al este de la carretera Panamericana
7,200 metros

A acucho Sur, entre los km 175 a 179

Fuente: Modificación al EIA del Proyecto de Exportación de GNL Pampa Melchorita.

4.4.3 Aspectos demográficos

La Provincia de Cañete es una de las 11 provincias del Departamento de Lima. La

población estimada para el año 2002 (INEI) fue de 173,872, lo que correspondería
al 2.1 %  del total departamental. La densidad de población fue de 38 habitantes

por km2 y la población urbana alcanzó el 73.4%  (127,695 hab.) del total, mientras

que el restante 26.6%  (46,177 hab.) estuvo distribuido en el área rural. El número

de hombres fue de 87,410 (50.3 y de mujeres fue 86,462 (49.7%).
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Por su parte,  el Distrito de San Vicente de Cañete,  en cuya jurisdicción se

construirá el proyecto,  tiene un total estimado de 38,057 habitantes  ( 22%  de la

población de la Provincia de Cañete) distribuidos en una superficie de 513.15 km2,
lo que representa una densidad poblacional de 74.2 habitantes por kmz. El 68.3%

26,009 hab.)  de la población se concentra en el área urbana y el 31.7  %  se

distribuye en el área rural (12,048 hab.).

De acuerdo al Estudio de Modificación del EIA del Proyecto de Exportación de

GNL Pampa Melchorita, se desprende que el nivel de residencia y permanencia
en los asentamientos humanos cercanos al proyecto es bastante bajo.  En la

mayoría de los casos no se trata de viviendas instaladas y usadas como tal, si no

de simples chozas armadas en base a cuatro esteras, que cumplen la función de

identificación del propietario del lote ya que en ellas inscriben sus nombres y

apellidos.

El asentamiento humano con el mayor número de pobladores residentes es

Nuevo Ayacucho, que cuenta con 400 familias, mientras que existen casos en los

cuales no se observó ninguna vivienda habitada  (Asociación de Campesinos
Eliane Karp y otros).

4.4.4 Aspectos económicos

Cerca del 50%  de los hogares en la Provincia de Cañete son catalogados como

pobres,  situación que se acentúa en el campo hasta llegar al 69%,  debido a la

precariedad de sus viviendas,  hacinamiento y deficiente servicio de agua y

desagüe.

En la Provincia de Cañete,  de acuerdo al censo de 1993,  la población
económicamente activa  (PEA),  de 6 años y más,  fue de 50,048 personas,  de las

cuales el 72% fueron hombres y 28% mujeres. La tasa de actividad económica de

la PEA, de 15 años y más, fue de 51.5% distribuida en agricultura (43%), servicios

43%) y asalariados ( 50%).

El distrito de San Vicente de Cañete, al censo de 1993 (INEI), alcanzó una PEA de

10,403, de las cuales el 69% fueron hombres y 31% mujeres. La tasa de actividad

económica del distrito fue de 50%  distribuida en agricultura  (36%),  servicios

52%) y asalariados ( 57.5%).

De acuerdo al Estudio de Modificación del EIA del Proyecto de Exportación de

GNL Pampa Melchorita, los pobladores de los asentamientos humanos cercanos

al proyecto demuestran un bajo nivel de ingreso familiar. E182% de la población
tiene un ingreso menor a 200 soles mensuales, siendo las actividades económicas

más frecuentes  ( 38%)  las de obreros y trabajadores independientes,  que son

I desarrolladas principalmente por el jefe de
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4.4.5 Aspectos culturales

a)    Reseña Histórica

De las principales unidades socio-políticas prehispánicas de la costa central del

Perú, según el Inca Garcilaso de la Vega dos fueron las más notables: el Reino de

Cuismancu,  que comprendía los valles de Barranca a Lurín,  y el Reino de

Chuquimancu que incluía los valles de Chilca a Cañete. Dentro de estos reinos, a

su vez, se reconocían otros curacazgos menores, tales como los señoríos de Lima

y Huarco, que representaban, en cierto modo, a los primitivos habitantes de los

valles del Rímac y Cañete, respectivamente, e integraban cada una de estas dos

grandes unidades geopoliticas.

El señorío de Huarco fue un pequeño curacazgo de aproximadamente 140 km2,

que ocupo la cuenca del valle del bajo Cañete, y tuvo como límites tres entidades

socio-políticas: Lunahuaná, Chincha y Mala, la primera al este, hacia la sierra en

la parte alta del mismo valle; las otras dos, separadas por lós extensos arenales de

la costa, al sur y norte, respectivamente.

b)    Características arqueológicas de Pampa Melchorita

Para la elaboración de la línea base que se presentó en el EIA de la Planta se

realizó una evaluación arqueológica en la zona del proyecto.  Actualmente PLNG

cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos  (CIRA)  N°

2003-0001 para la zona donde se instalará la Planta de GNL.

Actualmente,  PLNG viene tramitando la obtención del CIRA para la zona del

proyecto de construcción del Ducto para Uso Propio de Gas Natural.  Este CIRA

se obtendrá antes de la construcción del proyecto.

I

I•
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5 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

5.1 INTRODUCCIÓN

Toda acción desarrollada por el hombre implica cierta alteración del ambiente

debido a los impactos físicos y/ o químicos sobre los sistemas naturales presentes
en el escenario donde se desarrolla, y/o a la interferencia que produce con las

actividades y sistemas humanos existentes.

El objetivo principal de esta sección es identificar y valorar los impactos
ambientales Y/ o sociales, tanto negativos como Positivos que Podrían Presentarse
a partir del desarrollo de una acción dada sobre un ambiente ( fisico, biológico,
económico,  cultural,  etc.)  determinado,  con el fin de establecer y priorizar
medidas de prevención,  mitigación,  atenuación y/o supresión de los impactos

negativos en función de su significación o trascendencia.

5.2 METODOLOGfA

El desarrollo secuencial de la metodología aplicada para la evaluación de

impactos ambientales y sociales contempla las siguientes etapas:

5.2.1 Identificación de las Acciones del Proyecto

Se define como acción de un ProYecto dado a las actividades Y oPeraciones que a

partir de él se desarrollan,  y que se suponen causales de potenciales impactos
ambientales y/o sociales.

De acuerdo a cada una de las fases del proyecto se han considerado las siguientes
acciones:
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Tabla 10. Lista de Acciones del proyecto I

Fase Acciones II
Contratación de mano de obra I

Presencia de fuerza laboral

Acopio de materiales y combustibles

Acondicionamiento del Derecho de Vía (movimiento de

tierras, nivelación, etc.)
Movimiento de maquinarias y equipo pesadoConstrucción
Desfile de tuberia, zanjado, soldadura y revestimiento

Montaje de instalaciones de superficie
Generación de residuos sólidos

Generación de residuos peligrosos
Emisiones gaseosas y de material particulado fj

e az

Emisiones de ruido

Abandono luego de
Limpieza Derecho de Vía

la construcción

Transporte de gas natural ( fugas)
Operación de la estación

Operación
Inspección y mantenimiento del Derecho de Vía

Mantenimiento del Ducto de as

Movimiento de maquinarias y equipos
Desmontaje de instalaciones de superficie
Clausura del Ducto de gas natvral

Abandono luego de
Emisiones gaseosas y de material pazticuladola operación
Emisiones de ruido

Descompactación de suelos

Restauración de áreas afectadas

5.2.2 Identificación de Factores Ambientales

Los factores ambientales son el conjunto de componentes del ambiente biótico y

abiótico  (aire, suelo, agua, biota, etc.) y del ambiente social ( relaciones sociales,

actividades económicas, cultura, etc.), susceptibles de sufrir cambios, positivos o

negativos, a partir de una acción o conjunto de acciones dadas.

A continuación se presentan los factores ambientales específicos considerados en

la identificación de los potenciales impactos que podrían ser producidos por las

acciones del proyecto:
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Tabla 11. Factores Ambientales Involucrados en el Proyecto

Medio Factor Ambiental

Geología y Geomorfología Estabilidad

Edafología
Capacidad productiva
Calidad de los suelos

Medio Físico

Recursos hídricos Capacidad de drenaje superficial

Calidad de Aire y Nivel de Calidad del aire

Ruido Ambiental Nivel de ruido ambiental

Flora Cobertura vegetal

Medio Biológico Fauna Fauna tenestre

Paisaje Calidad visual

Empleo
Medio Socio Aspectos socioeconómicos Servicios e Infraestructura

Económico y Salud

Cultvral Percepción
Aspectos culturales

patrimonio cultural

5.2.3 Evaluación de Impactos Ambientales

Una vez generadas las series de listas de acciones potencialmente impactantes del

proyecto y de los factores ambientales y sociales involucrados,  estas fizeron

relacionadas entre sí para identificar los potenciales impactos que pudieran
surgir.  En el proceso de identificación y evaluación se realizaron las siguientes

os
tareas:

a)    Confección de Matrices

Sobre la base de la Matriz de Leopold (1971), se diseñaron matrices "ad-hoc" del

tipo causa-efecto,  de doble entrada y cromática,  con el fin de relacionar las

Acciones potencialmente impactantes  (filas)  con los Factores Ambientales

columnas)  susceptibles de ser potencialmente impactados por dichas acciones

Ver Anexo C- Matrices de Identificación de Impactos Ambientales). I
Con este diseño se buscó que,  en cada interacción  ( Filas vs.  Columnas),  se

I

visualicen los potenciales impactos resultantes. Para ello se suministró un código
alfanumérico a cada potencial impacto descrito y un código de color en función I
de la valoración realizada. i

I
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A diferencia de la matriz de Leopold, en la adaptación que se ha realizado en el

presente estudio no se valora una sola interacción genérica de una determinada

acción sobre un determinado factor ambiental,  sino que se detallan todas las

interacciones que podrían generarse.  De esta manera,  se tiene en cuenta la

acumulación del efecto de los distintos impactos entre si (sinergia).

A continuación se muestra, a modo de ejemplo, la forma en que son evaluados los

potenciales impactos a través de una matriz de este tipo.

Tabla 12. Ejemplo de Matriz de Identificación de Impactos Ambientales

Factores Ambientales

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor n

Acción 1

Cl
Acción 2

v

ed

Acción 3
m

a

0

v

a

Acción n

En este ejemplo se representan con códigos alfanuméricos y colores los

potenciales impactos que podría generar la  "acción 2"  del proyecto sobre el

factor ambiental3".

b)    Caracterización y Valoración

Los criterios de evaluación definidos para valorar cada potencial impacto son:

Signo: Hace referencia a su condición positiva o negativa respecto al estado

previo a la acción.

Extensión: Área de influencia del efecto en relación con el total del entorno

considerado.

Sinergia:   Reforzamiento de efectos simples.  Se produce cuando la

coexistencia de varios efectos simples produce un efecto superior a su suma

simple.

Persistencia: Tiempo de permanencia del efecto.

i
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Reversibilidad: Posibilidad de ser asimilado por el medio, de tal manera que

este, por sí solo, es capaz de recuperar las condiciones iniciales.

Recuperabilidad:   Posibilidad de recuperación mediante intervención

humana.

En el siguiente cuadro se describe brevemente cada categoría y el valor otorgado.

Tabla 13. Criterio. Cate8oría y Valor AsiSriado

Criterio Cate oria Definición Valor

Efecto local
Se manifiesta en el área ocupada por las

1
facilidades del ro ecto.

Extensión ( Ex) Se manifiesta más allá del área ocupada
Efecto amplio por las instalaciones en tierra y de su 3

entorno más róximo.

Se manifiesta sobre un sólo componente
Efecto simple ambiental, y no induce efectos 1

Sinergia (Si) acumulativos ni sinér  ' cos

Efecto Se manifiesta en varios componentes 3
acumulativo ambientales a la vez

Efecto temporal
Alteración limitada al corto plazo (1 año 0

1
menos

Efecto de Alteración prolongada durante el mediano
2

Persistencia ( Pe)   mediano lazo lazo.  a rox. 1 a 5 años

Efecto
Alteración del entorno de duración

indefinida o prolongada a largo plazo (más 3
permanente de 5 años , desde ue se inició el ro ecto

Efecto reversible
Asimilable por los procesos naturales a

1
corto lazo menos de 1 año

Efecto
Asimilable por los procesos naturales a

Reversibilidad
medianamente

reversible mediano/largo plazo (más de 1 año)
2

Rv)
Aquel que supone la imposibilidad de

Efecto retornar por medios naturales, a la
3

irreversible situación anterior a la acción que lo

roduce

Efecto Puede eliminarse o reemplazarse por 1
recu erable acción humana a corto lazo

Efecto
Puede eliminarse o reemplazarse por la

Recuperabilidad medianamente
acción humana a mediano/lazgo plazo

2

Rc) recu erable

Efecto
Cuando la alteración del medio o perdida

irrecuperable
que supone es imposible de recuperar por 3

la acción humana

A partir de los valores establecidos, se calculó el siguiente Índice de impacto para

cada uno de los potenciales impactos:

41 Índice de Impacto = 2*Ex + Si + Pe + 2*Rv + 2*Rc
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Con el fin de sesgar el enfoque hacia un perfil de mayor seguridad, los criterios

de extensión,  reversibilidad y recuperabilidad se han considerado como más

significativos, por lo que sus valores se han ponderado doblemente.

Para jerarquizar los impactos,  se han establecido rangos entre 8(menor
incidencia) y 24 (mayor incidencia), que presentan los valores teóricos mínimos y
máximos del Índice de Impacto.

De esta manera los impactos negativos quedaron clasificados en:

Impacto ambiental crítico  (-24 a-23):  aquel cuya magnitud es superior al

umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de

las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción
de medidas protectoras o correctoras.

Impacto ambiental severo (-22 a-20):  aquel en el que la recuperación de las

condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o

correctoras, y en el que, aun con esas medidas, dicha recuperación precisa un

periodo de tiempo dilatado.

Impacto ambiental moderado (-19 a-15): aquel cuya recuperación no precisa
prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

Impacto ambiental compatible  (-14 a-8):  aquel cuya recuperación es

inmediata tras el cese de la actividad y no precisa prácticas protectoras o

correctoras.

Tabla 14. Clasificación de Rangos para Impactos Negativos

Rangos del Índice de Impacto Impacto negativo

24 a -23 v -

22 a -20 Sévéró -
19 a -15 Moderado

14 a -8 Compatible

Los impactos positivos se clasificaron en Bajo (8 a 14), Medio ( 15 a 19), Alto (20 a

22) y Muy alto  (23 a 24), considerando la Reversibilidad y Recuperabilidad en

forma inversa que en el caso de los negativos.
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Tabla 15. Clasificación de Rangos para Impactos Positivos

Rangos del Índice de Impacto Impacto positivo

8 a 14 Bajo
15a19

20 a 22

23 a 24

En el Anexo C se presentan las Tablas de Valoración de Impactos en los medios

fisico, biológico, y socioeconómico y cultural. Para cada medio se han preparado
dos tablas,  una sin considerar la implementación de medidas de manejo
ambiental y la otra considerando la implementación de dichas medidas.

5.3 IMPACTOS EN EL MEDIO FISICO

5.3.1 Geología y Geomorfología

a)    Impactos en la Fase de Consirucción y Operación

Impacto A1: Alteración de las formas naturales

Descripción del Impacto

El trazo del Ducto para Uso Propio recorre una llanura costera ( pampa) cubierta

por capas de arena depositadas por el viento. Estas formas naturales del teneno

pueden ser alteradas en forma directa por diversas tareas durante la etapa de

construcción,  ya sea durante el acondicionamiento del Derecho de Vía,  o la

apertura de la zanja,  lo que puede generar depresiones o crear pendientes no

naturales.

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones: Acondicionamiento del Derecho de Vía,

Zanjado.

9 Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
índice de Impacto fndice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Acondicionamiento del Derecho de Vía 18 16

Zan'ado 14 12

ENVII20NMENTAL RESOURCES MANAGEMENT 41 LNG_07_679



MEM-DGAAE

Folr~.     0002?
n+ú -meros---.__._00043

Impacto A2: Modificación de la estabilidad

Descripción del Impacto

La estabilidad depende de varios factores como la estructura del suelo, contenido

de agua, pendiente y características de los estratos subyacentes. Las actividades

de acondicionamiento del Derecho de Vía, así como el zanjado, podrían generar

cambios en estos factores. Sin embargo, sobre la ruta que seguirá el Ducto para

Uso Propio no se han identificado sectores con inestabilidad de taludes ni con

fuertes pendientes, por lo que se estima que el impacto no originará problemas
significativos sobre la estabilidad.

Acciones del ProYecto que Originan el ImPacto

Están implicadas las siguientes acciones: Acondicionamiento del Derecho de Vía,

Movimiento de maquinarias y equipo pesado, Zanjado.

0 Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
Índice de Impacto Índice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Acondicionamiento del Derecho de Vía 14 12

Movimiento de ma uinarias ui o sado 12 10

Zari ado 18 16

b)    Impactos en la Fase de Abandono

No se han identificado impactos en la Fase de Abandono sobre la geología y

geomorfología.

5.3.2 Edafología

a)    Impactos en la Fase de Construcción y Operación

Impacto B1: Compactación de suelos

Descripción del Impacto

La ausencia de lluvias, la ausencia de lombrices de tierra y de otros organismos,
hace que los suelos de las zonas áridas no sean lo suficientemente removidos y

aireados como en los ambientes más húmedos,  por lo que su compactación

podría afectar los ciclos del agua y los nutrientes. Es por eso que se debe tener

cuidado con la compactación de las superficies donde se haga el acopio de
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tuberías,  así como con aquellas zonas por donde circulen los camiones y

maquinarias pesadas durante la etapa de construcción.

Durante el período de operación,  este impacto se asocia al mantenimiento del

Derecho de Vía sobre el área específica de la traza,  y se considera de menor

magnitud al que se produciría durante la fase constructiva.

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están únplicadas las siguientes acciones:  Movimiento de maquinarias y equipo
pesado, Desfile de tuberías, Inspección y manteiúmiento del Derecho de Vía.

Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
ndice de Impacto ndice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Movimiento de ma uinazias ui o esado 16 14

Desfile de tuberias 14 12

Inspección y mantenimiento del Derecho de
16 14

Vía

Impacto B2: Posible afectación de la calidad de los suelos

Descripción del Impacto

En la etapa de construcción,  este impacto corresponde al eventual derrame de

combustibles,   aceites y grasas,   u otros productos contaminantes,  como

consecuencia del uso de equipos y maquinarias.  Sin embargo,  se debe tener

presente que la carga de combustibles y el mantenimiento de equipos y

maquinarias se producirán en áreas acondicionadas para tal fin, al interior de la

Planta de Licuefacción de Gas Natural de Pampa Melchorita.

En la etapa de operación, se considera como posible contaminante del suelo a los

residuos generados por la limpieza del Ducto (operación de raspatubos).

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones:  Movimiento de maquinarias y equipo

pesado,  Generación de residuos sólidos,  Generación de residuos peligrosos,
Mantenimiento del Ducto de gas.

ENVII20NMENTAL RESOURCFS MANAGEMENT 43 LNG_07_679



MIJO G9AAE
Folro :

Números  -"-M045

Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
índice de Impacto tndice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Movimiento de ma uinarias ui o esado 16 14

Generación de residuos sólidos 11 10

Generación de residuos eliosos 16 14

Mantenimiento del Ducto de as 16 14

b)    Impactos en la Fase de Abandono

Impacto B3: Recuperación de la calidad de los suelos

0 Descripción del Impacto

A1 finalizar la etapa de construcción se realizará la limpieza del Derecho de Vía,

mientras que al finalizar la etapa de operación se realizará la recuperación de las

áreas que hayan podido ser afectadas.  Estas actividades permitirán devolver la

calidad de los suelos lo más próximo a su estado original.

Acciones del ProYecto que Originan el ImPacto

Están implicadas las siguientes acciones:  Limpieza del Derecho de Vía,
Restauración de áreas afectadas.

Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
índice de Impacto Índice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Lim ieza del Derecho de Vía 12

Restauración de áreas afectadas
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5.3.3 Recursos hídricos

a)    Impactos en la Fase de Construcción y Operación

Impacto C1: Alteración del patrón natural de drenaje

0 Descripción del Impacto

El patrón natural de drenaje es la disposición o capacidad que tiene la superficie
del suelo de drenar o evacuar las aguas de escorrentia hacia un drenaje principal.
Sin embargo,  la zona de estudio se caracteriza por ser desértica,  con escasa

precipitación  ( la precipitación mensual promedio en la región varía de

aproximadamente 0 a 2.5 mm), por lo que se estima que los cambios que originará
el proyecto (como la eliminación de las curvaturas verticales por la nivelación del

Derecho de Vía), no representarán cambios significativos en el drenaje original.

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones: Acondicionamiento del Derecho de Vía

Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
ndice de Impacto ndice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Acondicionamiento del Derecho de Vfa 12 10

b)    Impactos en la Fase de Abandono

Impacto C2: Recuperarión del patrón natural de drenaje

Descripción del Impacto

En esta etapa se realizará la descompactación de los suelos ocupados por las

estaciones y el Ducto para Uso Propio de gas natural.  Esta actividad podría
causar un impacto positivo sobre la capacidad de drenaje,  al regular el

escurrimiento superficial a su situación original.

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones: Descompactación de suelós.
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Valoración del Impacto

A continuación se valora el ixnpacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
Índice de Impacto Índice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Descom actación de suelos 10

5.3.4 Calidad del Aire y Nivel de Ruido Ambiental

a)    Impactos en la Fase de Construcción y Operación

Imlacto D1: Alteración de la calidad de1 aire

Descripción del Impacto

De acuerdo a información presentada en la Línea Base Ambiental se puede
concluir que la calidad del aire en la zona es típica de un área rural, con emisiones

que provienen predominantemente de los vehículos que circulan a lo largo de la

carretera Panamericana Sur.

En la etapa de construcción la alteración de la calidad de aire estará vinculada

principalmente a las emisiones gaseosas producidas por fuentes fijas (por ejemplo

generadores de energía),  y por fuentes móviles  ( vehículos con motores de

combustión interna);  a las emisiones de material particulado y a los gases y

particulas procedentes de los procesos de soldadura.

En la etapa de operación la alteración de la calidad de aire está referida a posibles

fugas en el Ducto de gas natural, lo que ocasionaría la liberación de metano en la

atrnósfera.  A1 fugar del Ducto,  el gas natural se elevará dispersándose en la

atmósfera, por ser más ligero que el aire.

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones: Acondicionamiento del Derecho de Vía,

Movimiento de maquinaria y equipo pesado, Soldadura, Emisiones gaseosas y de

material particulado, Transporte de gas natural ( fugas).
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Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
índice de Impacto ndice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Acondicionamiento del Derecho de Vía 14 12

Movimiento de ma uinaria ui o sado 12 10

Soldadura 12 10

Emisiones aseosas de material articulado 15 13

Trans orte de as natural fu as 16 14

Impacto D2: Aumento del nivel sonoro

Descripción del Impacto

En la etapa de construcción los ruidos serán emitidos por fuentes móviles y fijas.
Entre las fuentes móviles, se encuentran los vehículos y maquinarias pesadas. La

principal fuente fija de ruido la constituyen los generadores.

En la etapa de operación la principal fuente de emisión de ruido será el generador
de la estación de medición.

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones:  Movimiento de maquinarias y equipo

pesado, Emisiones de ruido, Operación de la estación.

Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
ndice de Impacto Índice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Movimiento de ma uinarias ui o esado 12 10

Emisiones de ruido 15 13

11
O eración de la estación 14 12

b)    Impactos en la Fase de Abandono

I

Im~,acto D3: Alteración de la calidad del aire

I

Descripción del Impacto I
La alteración Yde la calidad de aire dentro de esta etapa se considera de menor

intensidad que en la etapa de construcción y operación.  En esta fase de

culminación de los trabajos propuestos, se consideran como fuentes de emisión

de gases a la atrnósfera a la maquinaria pesada y equipos de combustión interna.
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En general estas fuentes de emisión producen gases de com~ustiotn (monóxido de

carbono,  óxidos de nitrógeno y azufre),  material particulado y,  en menor

cantidad, compuestos volátiles derivados del combustible utilizado (VOC's).

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones:  Movimiento de maquinarias y equipo
pesado, Emisiones gaseosas y de material particulado.

Caracterización y Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
Índice de Impacto Índice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Movimiento de ma uinarias ui o esado 12 10

Emisiones aseosas de material articulado 12 10

Impacto D4: Aumento del nivel sonoro

Descripción del Impacto

En esta etapa el movimiento de maquinarias y equipos generará la emisión de

ruido.  Sin embargo,  de una manera similar al punto anterior,  este impacto se

considera de menor intensidad que en la etapa de construcción y operación.

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones:  Movimiento de maquinarias y equipo

pesado, Emisiones de ruido.

Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
índice de impacto Índice de impacto

Sin medidas Con medidas

Movimiento de ma uinarias ui o esado 12 10

Emisiones de ruido 12 10
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5.4 IMPACTOS EN EL MEDIO BIOLOGICO NúmeroS

5.4.1 Flora

a)    Impactos en la Fase de Construcción y Operación

Imtiacto E1: Afectación de la cobertura vegetal

Descripción del Impacto

Según la Línea Base Ambiental, en la zona de estudio la cobertura vegetal es muy

escasa.  Únicamente se observaron pequeñas áreas con  "Tilandsiales°.  Los

Tilandsiales°, conformados principalmente por la Bromeliaceae conocida como

cardo de las lomas°  (Tillandsia latifolia)  se encuentran sobre suelos arenosos y

algunas veces en terrenos planos y uniformes, o sobre pequeñas ondulaciones del

terreno.

Una de las primeras actividades de este proyecto es el acondicionamiento del

Derecho de Vía, estimado en 25 metros de ancho, lo que podría afectar algunas de

estas especies. Por lo tanto, las pocas especies presentes serán removidas del área

impactada y trasladadas a una zona aledaña al Derecho de Vía.

Acciones del Proyecto que Orig'ulan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones: Presencia de fuerza laboral, Acopio de

materiales y combustibles, Acondicionamiento del Derecho de Vía, Movimiento

de maquinarias y equipo pesado.

Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
Índice de Impacto ndice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Presencia de fuerza laboral 14 12

Aco io de materiales combustibles 14 12

Acondicionamiento del Derecho de Vía 16 14 II
Movimiento de ma uinazias ui o ado 14 12

I

I~
i
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b)    Impactos en la Fase de Abandono

Imtiacto E2: Regeneración de la cobertura vegetal

Descripción del Impacto

La restauración del área impactada constituye un potencial impacto positivo,
porque representa "preparar el terreno" como paso previo al restablecixniento de

las tillandsias que hayan sido removidas durante las etapas anteriores.

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones:   Descompactación de suelos,
Restauración de áreas afectadas. I

Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
índice de Impacto Índice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Descom actación de suelos 12

Restauración de áreas afectadas 12

5.4.2 Fauna

a)    Impactos en la Fase de Construcción y Operación

Impacto Fl: Alteración del hcíbitat

Descripción del Impacto

La alteración del hábitat estará provocada fundamentalmente por las actividades

de acondicionamiento del Derecho de Vía,  el movimiento de maquinarias y

equipos pesados, y las tareas de nivelación. En especial, el impacto tenderá a ser

más notorio en aquellos animales que tengan poca movilidad,  como los

mamíferos pequeños y reptiles.

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones:   Presencia de fuerza laboral,
Acondicionamiento del Derecho de Vía,  Movimiento de maquinarias y equipo

pesado,  Generación de residuos sólidos,  Generación de residuos peligrosos,
Emisiones de ruido.
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Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
Índice de Impacto Índice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Presencia de fuerza laboral 14 12

Acondicionamiento del Derecho de Vía 16 14

Movimiento de ma uinazias ui o 14 12

Generación de residuos sólidos 13 13

Generación de residuos eli osos 17 15

Emisiones de ruido 16 14

b)    Impactos en la Fase de Abandono

Impacto F2: Recuperación de las condiciones del hríbitat

Descripción del Impacto

El desmontaje de la estación y la clausura del Ducto de gas,  así como la

descompactación de suelos,  permitirán que la restauración de las condiciones

originales del lugar sea más rápida. La disminución del ruido y de la presencia de

personal en todas las áreas del proyecto, permitirá restituir los niveles originales
en el lugar, eliminando el estrés que causan sobre la fauna en general.

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones:  Limpieza del Derecho de Vía,

Desmontaje de instalaciones de superficie,  Clausura del Ducto de gas natural,

Descompactación de suelos, Restauración de áreas afectadas.

Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
ndice de Impacto Índice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Lim ieza del Derecho de Vía 10

Desmonta'e de instalaciones de su erficie 12

Clausura del Ducto de as natural 12

Descom actación de suelos 10

Restauración de áreas afectadas 10
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5.4.3 Paisaje

a)    Impactos en la Fase de Construcción y Operación

Imlacto G1: Alteración de la calidad visual del paisaje

Descripción del Impacto

Durante la etapa de construcción la calidad visual del paisaje se verá afectada

principalmente por el movimiento de tierras  /  nivelación,  así como por la

presencia de personal y el desplazamiento de equipos y maquinarias.

En la etapa de operación el Ducto de gas natural no será visible porque va

enterrado, y solo se notará la presencia de la estación de medición, cerca de la

válvula de derivación.

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones:   Presencia de fuerza laboral,
I~

Acondicionamiento del Derecho de Via,  Movimiento de maquinarias y equipo

pesado, Desfile de tubería, Montaje de instalaciones de superficie.

Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las accioñes que lo originan:

Acción
ndice de Impacto Índice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Presencia de fuerza labaral 14 12

Acondicionamiento del Derecho de Vía 16 14

Movimiento de ma uinarias e ui o 14 12

Desfile de tuberia 14 12

Monta'e de instalaciones de su erficie 16 14

I

I

b)    Impactos en la Fase de Abandono

I

Impacto G2: Recuperación de la calidad visual del paisaje
I~

Descripción del Impacto

A1 terminar la etapa de construcción se realizará la limpieza del derecho de vía,

así como la remoción de las bases,  mazcas y/ o señalizaciones  ( banderolas,
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estacas,  etc.).  A1 terminar la vida útil del proyecto se realizará la clausura del

Ducto de gas natural y la restauración de áreas afectadas.

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones:  Limpieza del Derecho de Vía,

Desmontaje de instalaciones de superficie,  Clausura del Ducto de gas natural,
Restauración de áreas afectadas.

Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
Índice de Impacto Índice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Lim ieza del Derecho de Vfa 10

Desmonta'e de instalaciones de su erficie

Clausura del Ducto de as natural 10

Restauración de áreas afectadas lZA 14 1711

5.5 IMPACTOS EN EL MEDIO SOCIOECONOMICO Y CULTIIRAL

5.5.1 Aspectos Socioeconómicos

a)    Impactos en la Fase de Construcción y Operación

Impacto Hl: Creación de empleo

Descripción del Impacto

Se estima que para la fase de construcción se van a necesitar 40 personas,  4

personal de staff y 36 personas entre mando de obra calificada y no calificada.

En la etapa de operación, el personal de la Planta de Licuefacción de gas natural

en Pampa Melchorita será el encargado de realizar la inspección y mantenimiento

del Derecho de Vía y el Ducto de gas natural,  por lo que no será necesaria la

contratación de más personal. •     

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones: Contratación de mano de obra.
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Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
ndice de Impacto Índice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Contratación de mano de obra 10 14

Impacto H2: Riesgo de accidentes

En la etapa de construcción existe la posibilidad que pueda ocurrir algún
accidente de trabajo, especialmente durante el uso de maquinaria pesada y las

excavaciones para la zanja. Una situación que podría incrementar el riesgo son las

continuas neblinas que se presentan en la zona y los trabajos que se hagan
durante la noche. En la etapa de operación este riesgo estará presente durante las

labores de inspección y mantenimiento.

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones:  Movimiento de maquinarias y equipo
pesado,   Zanjado,   Inspección y mantenimiento del Derecho de Vía,

Mantenimiento del Ducto de gas.

9 Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
ndice de Impacto Índice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Movimiento de ma uinarias ui o 16 14

Zan'ado 16 14

Inspección y mantenimiento del Derecho de
12 10

Vía

Mantenimiento del Ducto de as 12 10

b)    Impactos en la Fase de Abandono

Impacto H3: Alteración del tránsito vehicular

Descripción del Impacto

Las actividades para la clausura del Ducto de gas pueden alterar el normal

tránsito vehicular en la Carretera Panamericana Sur, ocasionando molestias a los

conductores y pasajeros.
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Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones:  Movimiento de maquinaria y equipos,
Clausura del Ducto de gas natural.

Valoración del Impacto II

A continuación se valora el imPacto Por cada una de las acciones que lo originan:

I

Acción
índice de Impacto índice de Impacto

Sin medidas Con medidas I

Movimiento de ma uinarias e ui o 16 14

Clausura del Ducto de as 16 14

I

5.5.2 Aspectos Culturales

I

a)    Impactos en la Fase de Consúucción y Operación

Impacto I1: Falsas expectativas de beneficio

Descripción del Impacto

Debido a la proximidad del Proyecto  "Ducto para Uso Propio de Gas Natural

para la Planta de Licuefacción de Gas Natural de Pampa Melchorita"  con el

Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de

Licuefacción",  es probable que los pobladores locales puedan confundirse,  y I
crean que la magnitudes de ambos proyectos son similares.

Esta situación podría ocasionar que se generen demandas de empleo, de aportes
al desarrollo local, donaciones y otras formas de beneficio que vayan más allá de

las posibilidades reales del proyecto.

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones: Contratación de mano de obra.

Caracterización y Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
índice de Impacto índice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Contratación de mano de obra 16 14
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Impacto 72: Posible descontextualizarión del patrimonio arqueológico

Descripción del Impacto

El movimiento de tierras/nivelación,  movimiento de maquinarias y equipo
pesado,  zanjeo y otras actividades,  podría ocasionar la alteración del contexto

ubicación espacial, estratigrafia, material asociado, etc.) y la fragmentación del

material arqueológico que pudiera estar presente en la zona.

Actualmente,  PLNG está haciendo los trámites ante el Instituto Nacional de

Cultura para obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
CIRA), el cual se prevé obtener antes de la ejecución del proyecto.

Acciones del Proyecto que Originan el Impacto

Están implicadas las siguientes acciones:   Presencia de fuerza laboral,

Acondicionamiento del Derecho de Vía,  Movimiento de maquinarias y equipo
pesado, Zanjado.

Caracterización y Valoración del Impacto

A continuación se valora el impacto por cada una de las acciones que lo originan:

Acción
índice de Impacto Índice de Impacto

Sin medidas Con medidas

Presencia de fuerza laboral 12 10

Acondicionamiento del Derecho de Vfa 14 12

Movimiento de ma uinarias e ui o 12 10

Zañ ado 16 14 j:JJ
b)    Impactos en la Fase de Abandono

No se han identificado impactos en la fase de abandono sobre los aspectos
culturales.

5.6 VALORIZACION ECONOMICA DE LOS IMPAClOS AMBIENTALES i

5.6.1 Objetivo

El objetivo de esta sección es determinar la valoración económica de los impactos
al medio fisico, biológico y social que puedan generar las acciones del Proyecto
Ducto para Uso Propio de Gas Natural para la Planta de Licuefacción de Gas

Natural de Pampa Melchorita, a través de las fases de construcción, operación y

abandono.
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5.6.2 Limitaciones Números

Para elaborar la valoración económica se ha tomado como base el diagnóstico
socioeconómico presentado en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de

la Planta de Licuefacción de Pampa Melchorita  ( Julio 2003)  y su modificación

Noviembre 2005); así como el EIA del Proyecto de Transporte de Gas Natural

por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción ( Noviembre 2005).

La metodología empleada es una metodología propia, en respuesta a la carencia

de una metodología formal dispuesta por organismo idóneo,  tanto a nivel

nacional como internacional,  que revele el valor que la sociedad asigna a una

cierta mejora o pérdida de un bien y/o servicio ambiental. Debe precisarse, que

esta metodología ha sido validada por instituciones nacionales competentes, así

como,  por el Banco Interamericano de Desarrollo,  en su calidad de entidad

financiera del Proyecto Camisea, dado que en éste se efectuó un proceso similar

de valoración económica de impactos.

5.6.3 Marco Teórico y Metodológico

I

a)    Hipótesis de Trabajo de la Valoración Económica
Í

El presente estudio considera como hipótesis central la siguiente premisa como

de cumplimiento por parte de PLNG:

Tender a niveles m;nimos de deterioro del medio ambiente en las áreas de

operaciones del Proyecto y fuera de éstas,  a fin de causar la menor afectación

posible sobre los factores ambientales existentes en dichas áreas.

b)    Criterios para la Valoración Económica

En la estimación de la valoración económica de los efectos de los impactos se

tomó en cuenta los siguientes criterios:

La potencial pérdida de recursos naturales que se traduzca en reducción

y/o eliminación de los medios de subsistencia y producción de la

población.

La potencial reducción de los recursos, por la ocurrencia de las Acciones del

Proyecto, que alteren las actividades económicas de los pobladores.

Las perturbaciones que puedan llegar a causar el incremento del tránsito y

de los ruidos generados por la circulación de los diferentes vehículos de
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transporte que se desplazan a las zonas de trabajo,  así como por la

maquinaria utilizada.

La probable pérdida de áreas de trabajo,  derivada del incremento del

tránsito terrestre, que implique reducción de los medios de subsistencia y

producción.

Los planes de mitigación orientados a minimizar los riesgos ecológicos.

Los planes de prevención ante riesgos fortuitos de fenómenos naturales y

accidentes, o causados por terceros.

c)    Metodología

La metodología comprende la evaluación de todos y cada uno de los criterios

citados en el literal precedente. La información sobre la ingeniería del Proyecto, la

magnitud de los impactos,  así como de los niveles socio económicos de la

población del área de influencia del Proyecto, son los que van a permitir calcular

el Valor Económico Total (VET) adecuado para las compensaciones que pudieran

corresponder.  El cálculo del VET obtenido es la cantidad monetaria que deba

compensar la pérdida de bienestar de la población involucrada y la alteración del

medio ambiente fisico y biológico.

La valorización económica se basa en la evaluación de impacto ambiental

realizadas previamente, en la cual se han determinado los impactos positivos y

negativos; así también, la recuperabilidad, reversibilidad, persistencia, sinergia y

extensión de los efectos de dichos impactos, como resultado de las acciones de

mitigación y remediación previstas por PLNG.

d)    Métodos de Valoración Económica

La valoración económica del medio ambiente incorpora valores de los bienes y

servicios ambientales al análisis económico, igual que cualquiera de los bienes y

servicios que normalmente se intercambian en los mercados. Sin embargo, debe

precisarse que para muchos bienes y servicios ambientales no existen mercados, o

los valores no están claramente definidos, por lo que los costos y beneficios se

estiman,  por ejemplo,  por los cambios en el excedente del consumidor y

productor, acercados por mercados relacionados o hipotéticos.

Se habla de "estimar valores", puesto que no existen precios para calcular el valor

de los impactós ambientales.  Los mercados formales y los precios privados no

están en condiciones de proporcionarnos información explicita sobre,  por

ejemplo, la disposición a pagar por el aire y/o agua más limpia, biodiversidad o

belleza escénica, o sobre el costo de oportunidad de degradar la calidad de las
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aguas subterráneas y/o superficiales,  etc.  Aparentemente,  estas repercusiones
afectan al bienestar social y, salvo por un motivo muy especial, las personas no

son indiferentes a ellas.  Este hecho bien conocido ha alentado el esfuerzo por

revelar el valor que la sociedad asigna a estos intangibles.

En los últimos años se ha registrado un creciente interés en aplicar diferentes

metodologías para obtener el valor económico de los cambios en la cantidad y

calidad de los recursos naturales y bienes ambientales.  El objetivo general de

estas técnicas de valoración es revelar el valor que la sociedad asigna a una cierta

mejora o pérdida de un bien ambiental.

El valor social de un recurso se compone de cuatro categorías de valor de uso:

valor directo, valor indirecto, valor de opción y valor de no uso. La suma de estos

componentes representa el Valor Económico Total  (VET)  de los recursos,  cuyo

cálculo requiere la aplicación de distintos métodos de valoración.

Los diferentes métodos para calcular el valor de bienes y servicios ambientales

pueden agruparse,  según el respectivo mercado en que se puede encontrar la

información necesaria para obtener un cierto valor para los bienes intangibles de

que se trate. Desde esta perspectiva, surgen tres grandes categorías de métodos.

Pcrimero, están aquellos que intentan obtener el valor económico de los bienes y

servicios ambientales mediante la búsqueda de ciertas equivalencias entre estos

bienes y otros bienes y servicios que normalmente se intercambian en el mercado.

Si estas equivalencias existen, el valor de los bienes ambientales puede deducirse

directamente de la información sobre los bienes intercambiados en los mercados

convencionales.

Lucego, tenemos los métodos que están basadas en el supuesto que, cuando las

personas compran y venden ciertos bienes privados, también están expresando
sus preferencias implicitas en materia de bienes ambientales ( luego la valoración

puede obtenerse observando estos mercados implicitos).

Fin~ álmente, están los métodos que crean mercados artificiales específicos, en que

las personas expresan directamente sus preferencias en materia de bienes

ambientales.

Se debe destacar que en la aplicación de los diferentes métodos se utiliza

información obtenida de estudios realizados por instituciones públicas y

privadas,  tanto nacionales como internacionales,  así como,  de investigadores y

científicos comprometidos con la conservación y rehabilitación de los recursos

naturales y del medio ambiente, en general, y con la protección y desarrollo de

poblaciones del ámbito no urbano, en particular, tales como, REDCAPA, UICN,

Proyecto BIOFOR, Diego Azqueta Oyarzum (catedrático español), Peters, Gentry
Mendelsohn ( científicos alemanes), entre otros.

ENVIItONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT 59 LNG_07_679



MEM-DGAAE

Fofio: .,_.,.0 0 0 4 5
00061

Números

e)    Valoración Cuaniitativa por Grupos de Factores Ambientales

La valoración de los impactos de las Acciones del Proyecto se estima por cada

grupo de Factores Ambientales identificados tomando en cuenta:

La valoración económica de cada Grupo de Factores Ambientales,

considerando el(los) valor(es)  más representativo(s)  del Grupo,  obtenidos

de acuerdo a los diferentes métodos existentes.

El impacto real en cada Grupo,  esto es,  del total de acciones ejecutadas,
cuántas son las que verdaderamente impactan (positiva y negativamente),
en que magnitud  (leve,  moderado o significativo), y en cuanta extensión

local o regional).

La cantidad realmente afectada de unidades de medida homogéneas
hectáreas, familias, etc.) por cada Grupo de Factores Ambientales.

La metodología presupone que las acciones de mitigación propuestos en el PMA

para los impactos negativos,  serán asumidas en su totalidad,  para que de este

modo formen parte de la valoración económica que se derive del presente
estudio,  toda vez que dichas acciones van a permitir equiparar los valores de

posibles afectaciones al medio ambiente con los esfuerzos por reducirlos o

neutralizarlos.

5.6.4 Valoración económica de los imPactos

a)    Áreas potencialmente impactadas

El área del Proyecto comprende una extensión de 4.25 Ha, calculando una franja
de 1.7 km por 25 metros de ancho; mientras que el área de influencia indirecta

involucra una faja de 500 m de ancho (250 metros a cada lado del Ducto de gas

natural).  Estas áreas se ubican dentro de terrenos eriazos de propiedad del i

Ministerio de Agricultura.

Estas áreas de influencia del Proyecto son áreas rurales no desarrolladas y que no I'
presentan ningún tipo de uso ni ocupación,  no encontrándose ningún centro

poblado en el entorno inmediato ( el más próximo se encuentra a 2.2 km). Como

se puede ver, las áreas de influencia del Proyecto son ambientalmente de valor

poco significativo. Sólo en el medio social, el Proyecto podria ocasionar que se

generen demandas de empleo, de aportes al desarrollo local, donaciones y otras

formas de beneficio que vayan más allá de las posibilidades reales del Proyecto.
Sin embargo, esta situación se puede controlar mediante un Plan de Relaciones

Comunitarias. i
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b)    Magnitud Real del Impacto Números

Los impactos reales de cada Acción del Proyecto sobre cada Grupo de Factores

Ambientales identificados, vienen dados por la valoración cualitativa efectuada

previamente,  en función de los impactos que puedan generar  ( positivos como

negativos),   evaluando en cada caso,   la reversibilidad,   recuperabilidad,

persistencia, extensión y sinergia del impacto, a fin de determinar su magnitud.

La magnitud real del impacto se calcula de la interacción de los diferentes

impactos  (sumas algebraicas de positivos y negativos),  determinándose para el

Proyecto una presencia significativa de impactos ambientales compatibles,  esto

es, con valores que oscilan entre -8 hasta -14.

Generalmente, en los grupos de Factores Ambientales, los impactos positivos son

absorbidos por los impactos negativos;  sin embargo,  en algunos casos,  los

impactos se equiparan, (como ocurre con el grupo Recursos Hídricos), debido a la

intrincada red de interrelaciones existentes entre los factores ambientales,  que

trasladan los cambios a los otros componentes de los ecosistemas existentes.

Tabla 16. Magnitud del Impacto

Factores Ambientales Magnitud Real Número Magnitud
delImpacto de Promedio

Acciones delIm acto

Geolo  ' a Geomorfolo  ' a 66 5 13.2

Edafolo  ' a 64 9 7.11

Recursos Hídricos 0 2 0

Calidad de Aire Nivel de Ruido Ambiental 134 12 11.16

Flora 26 6 4.33

Fauna 26 11 2.36

Paisa'e 14 9 1.55

As ectos socioeconómicos 62 7 8.85

As ectos culturales 60 5 12

Total 452 66 6.84

Como se puede ver,  los factores ambientales serán impactados en magnitudes
diferentes,  siendo el factor más impactado geología y geomorfología  (-13.2),
mientras que el menos impactado es recursos hídricos (0).

La magnitud promedio de impacto del proyecto es de  -6.84,  resultado que se

encuentra por encima del rango de impacto negativo compatible (-14 a-8), y esto

porque los impactos positivos han contribuido en la disminución de los impactos

negativos. Este cálculo permite establecer que ambientalmente el Proyecto será de

incidencia poco significativa.
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c)     Valoración económica de las áreas impactadas Números

Tal como se ha precisado en los dos puntos anteriores, el Proyecto no presenta

impactos significativos que determinen un valor económico que justifique el pago

de compensación económica.

A1 respecto,  se precisa que " la ciencia económica considera que se ha producido un

impacto económico cuando se presentan dos tipos de consideraciones: un impacto fisico y

la pérdida del bienestar como consecuencia de éste. En esta medida se debe de tener claro

que si no se cumplen ambas condiciones,  no es posible señalar que exista impacto
económico.  En otras palabras,  esto significa que no todos los impactos pueden ser

considerados impacto económicos,  y que por consiguiente no pueden ser valorizados

económicamenté''.

5.7 INDICADORES AMBIENTALES

Los indicadores ambientales son variables que proporcionarán información y/o
tendencias sobre las condiciones ambientales en la zona del proyecto.  Su

significado va más allá de ,  la estadística misma,  pretendiendo proveer

información que permita tener una medida de la efectividad de las medidas

ambientales, lo que se conoce como "desempeño ambiental".

La importancia de los indicadores ambientales deriva de la necesidad de

proporcionar a los tomadores de decisiones, una herramienta mediante la cual se

presente información concisa y sustentada científicamente, de manera que pueda
ser entendida y usada fácilmente.

El desarrollo de indicadores se ha dirigido principalmente hacia la consecución

de los siguientes objetivos ambientales:

Proteger la salud humana y el bienestar general de los trabajadores y la

población local.

Garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos.

Conservar la integridad de los ecosistemas.

1 Estudio de Valoración Económica de los Impactos Ambientales para la Modificación al Estudio de

Impacto Ambiental del Proyecto de Exportación de GNL - Pampa Melchorita, Pení (Roger Loyola
y Carlos Orihuela - mayo 2006)
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En las tablas siguientes se presentan los potenciales impactos identiicados y su

respectiva propuesta de indicadores para su seguimiento y control.

Tabla 17. Indicadores de presión

Factor Ambiental Potencial Impacto Indicador

Ambiental

Geología y Al:  Alteración de las Superficie afectada por el movimiento de

Geomorfología formas naturales tierras

A2:  Modificación de la Superficie que presente problemas de

estabilidad inestabilidad

Edafología Bl:  Compactación de Variación de la densidad a arente

suelos Variación de la resistencia del suelo a la

enetración

B2:  Posible afectación Superficie afectada por derrames o fugas de

de suelos combustibles roductos u.ímicos.

Recursos Cl:    Alteración del Variación en la pendiente del área de

Hídricos patrón natural de trabajo
drena'e

Calidad de aire y Dl y D3: Alteración de Concentración de Dióxido de nitrógeno
nivel de ruido la calidad del aire N02

ambiental Concentración de Dióxido de azufre S02

Concenáación de Monóxido de carbono

CO

Concentración de Material particulado en I

sus ensión PM10

D2 y D4: Aumento del Nivel de presión sonora

nivel sonoro

Flora El:  Afectación de la Superficie ocupada por Tillandsias dentro

cobertura vegetal de la faja de servidumbre

Fauna Fl:    Alteración del Variación en la cantidad de especies I~
hábitat re ortadas en la zona '

PaisajeGl:  Alteración de la Calidad fisio áfica
I

calidad visual del Calidad de la cubierta ve etal

paisaje Grado de humanización

Aspectos H1:    Creación de Personas empleadas en el proyecto
Socioeconómicos em leo

H2:     Riesgo de Personas accidentadas en los trabajos del

accidentes ro ecto

H3:    Alteración del Accidentes de tránsito ocurridos

tránsito vehicular

Aspectos Il:  FaLsas expectativas Personas informadas sobre el proyecto
Culturales de beneficio

12: Posible Superficie que contiene restos i
descontextualización arqueológicos
del patrimonio
ar ueoló  ' co
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Tabla 18. Indicadores de respuesta

Factor PotencialImpacto Indicador

Ambiental Ambiental

Edafología B3:  Recuperación de la Superficie rehabilitada luego de

calidad de los suelos remediación de suelos

Recursos C2:   Recuperación del Variación en la pendiente del área de trabajo
Hídricos patrón natural de

drena'e

Flora E2:  Regeneración de la Superficie recubierta por Tillandsias dentro

cobertura ve etal de la fa'a de servidumbre

Fauna F2:  Recuperación de las Variación en la cantidad de especies
condiciones del hábitat re ortadas en la zona

Paisaje G2.  Recuperación de la Calidad fisio áfica

calidad visual del Calidad de la cubierta ve etal

paisaje Grado de humanización

Los indicadores deben ser vistos en un contexto dinámico,  por lo que estarán

sujetos a una constante revisión y monitoreo,  para reflejar la naturaleza

cambiante de los diferentes problemas ambientales que puedan identificarse

durante la construcción y operación del proyecto.

I

i

I
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6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

6.1 INTRODüCCIÓN

El Plan de Manejo Ambiental  (PMA)  que se presenta en este capítulo, ha sido

elaborado considerando los lineamientos generales descritos en el Plan de Manejo
Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Exportación de

GNL,  Pampa Melchorita  ( aprobado por R.D.  N° 061-2004-MEM/DGAA),  en el

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado de Modificación del Proyecto de

Exportación de GNL, Pampa Melchorita, Perú (R.D. N° 550-2006-MEM/AAE), y

en los planes y procedimientos posteriormente elaborados,   según los

compromisos asumidos en el EIA.

El PMA establece las medidas a implementar en las distintas etapas del proyecto,
con el objetivo de mitigar, prevenir o reducir los impactos ambientales negativos

que hayan sido identificados y evaluados en la sección de evaluación de

impactos. PLNG, a través de las gerencias Ambiental, de Salud, Seguridad y de

Relaciones Comunitarias,   velará por la implementación,   supervisión,

cumplimiento de dicho Plan, durante las etapas de construcción y operación del

Ducto para Uso Propio de Gas Natural.

Este documento agrupa los planes de prevención,  mitigación y reducción de

impactos negativos y permite el monitoreo de cada una de las actividades a

través de la aplicación de instrumentos de gestión como indicadores, registros y

auditorías,   que permitan verificar el cumplimiento de los estándares

comprometidos.

Los planes que forman parte del PMA presentado en esta sección, se basan en el

marco legal aplicable  (nacional e internacional)  y en los estándares y buenas

prácticas desarrollados en la industria de gas.  A continuación se presentan los

programas desarrollados dentro de este PMA:

Programa de Gestión Social

Programa de Educación y Capacitación

Programa de Manejo de Actividades de Construcción

Programa de Manejo de Actividades de Operación
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Programa de Manejo de Residuos

Programa de Monitoreo

Lineamientos del Plan de Salud y Seguridad

Lineamientos del Plan de Contingencias

Lineamientos del Plan de Abandono

6.1.1 Limitaciones

Las medidas especificas de mitigación,  prevención y reducción de impactos
negativos serán completadas' cuando se defina la ingeniería de detalle de cada

etapa del proyecto.

El proyecto no contempla la construcción de nuevos campamentos,  el

almacenamiento de combustibles y lubricantes, el abastecimiento de combustible,

el almacenamiento de materiales peligrosos y químicos ni el mantenimiento de

vehículos y equipos (taller o patio de máquinas),  debido a que se utilizarán las

instalaciones existentes en el campamento de la Planta de Licuefacción de Gas

Natural ubicado en Pampa Melchorita.

6.2 GESTIÓN SOCIAL

De acuerdo a la Guía de Relaciones Comunitarias elaborada por el Ministerio de

Energía y Minas,  el objetivo de un Plan de Relaciones Comunitarias es  "el de

regular las relaciones entre las poblaciones y empresas y ayudar a gestionar los problemas
sociales que enfrenta el sector con las comunidades asentadas en sus áreas de influenciá".

Tal como se explicó en la Línea Base Ambiental,  en el área de influencia del

proyecto no se encuentra ningún asentamiento o centro poblado, por lo que no

será necesario utilizar tierras bajo posesión o uso de pobladores locales,  ni

realizar negociaciones para la adquisición o servidumbres de paso.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, no se ha contemplado realizar un Plan

de Relaciones Comunitarias específico para el presente proyecto, y en caso surja
algún conflicto social se seguirán los lineamientos de la Política de Relaciones con

la Comunidad y en el Programa de Relaciones Comunitarias de PLNG.

Sin embargo,  dentro de este programa de gestión social se presentan los

siguientes componentes específicos para el proyecto: Información y comunicación
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a la comunidad,  protección a la infraestructura social y económica,  apoyo a la

contratación de mano de obra local, apoyo al uso de servicios y recursos locales, y
restricciones de acceso.

El cumplimiento de este programa estará a cargo del Supervisor de Relaciones

Comunitarias de PLNG y de su homólogo de la empresa contratista a cargo de la

construcción.

Para las etapas de construcción y operación del Ducto para Uso Propio de gas

natural se presentan las siguientes medidas a ser implementadas para prevenir,
mitigar y/o compensar los impactos sobre el medio social en donde se desarrolla

en proyecto.

La contratación de mano de obra local se realizará siguiendo lo establecido

en el Plan de Relaciones Comunitarias de PLNG.  Los requerimientos de

personal y las calificaciones necesarias serán definidas por el contratista. La

contratación será realizada por representantes de la contratista bajo la

supervisión de PLNG.

Se comunicará a la población las características del proceso de contratación

de mano de obra local con el fin de no generar expectativas ni desconciertos

en torno a la futura construcción del Ducto de 34"  que viene desde

Ayacucho. Esta comunicación deberá comprender, pero no limitarse a, la

disponibilidad de puestos de trabajo, calificaciones necesarias, duración de

las labores,  forma y lugar de contratación,  condiciones de empleo,  entre

otros.

Durante la construcción se informará a la población lo siguiente:

Las características del proyecto.

Las actividades de construcción.

Las normas de seguridad implementadas por PLNG,  como,  por

ejemplo,  la restricción de acceso a las zonas de trabajo,  el desvío

temporal del tránsito de la carretera Panamericana Sur, etc.

Antes del inicio de la operación se informará a la población lo siguiente:

Las características del GN y sus efectos en los seres humanos y el

medio ambiente.

Las acciones a tomar en caso de un incidente.
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Las normas de seguridad implementadas por PLNG para la puesta en

marcha y operación.

a Los requerimientos para proteger la integridad del Ducto  ( por

ejemplo, no realizar excavaciones ni encender fuego en el DdV, etc.).

Toda comunicación con la población local se realizará siguiendo el

Programa de Comunicación y Consulta de PLNG.

El cumplimiento de la Política de EHS y del Código de Conducta,  y la

asistencia a la inducción y capacitaciones que pudieran darse a lo largo del

desarrollo del proyecto es obligatorio para todo el personal de PLNG,

contratistas y subcontratistas.

PLNG establecerá mecanismos de diálogo con la población en donde se

presentarán los objetivos de la empresa,  el proyecto,  los compromisos
asumidos, y obligaciones de PLNG. Se deberá dar un claro mensaje que la

empresa no va a reemplazar el rol del estado.

En caso de ser necesario, se aplicará el Programa de Apoyo a iniciativas

Locales de PLNG.

Los acuerdos y convenios con la población serán realizados solo por los

representantes autorizados de PLNG, y se documentarán.  En caso de no

poder cumplir algún compromiso asumido,   se le comunicará

oportunamente a la población, explicando las causas y fijando una nueva

fecha o un nuevo compromiso.

6.3 EDUCACIbN Y CAPACITACIÓN

Este plan contiene los lineamientos y procedimientos para la capacitación de

todos los trabajadores relacionados al proyecto, con el objetivo de difundir las

politicas y principios ambientales y sociales de PLNG.  Esta capacitación abarca

los temas de salud,  seguridad,  medio ambiente y aspectos socio-culturales

relacionados al desarrollo del proyecto.

La asistencia a la inducción y capacitaciones que pudieran darse a lo largo del

desarrollo del proyecto es obligatoria para todo el personal de PLNG, contratistas

y subcontratistas.  Asimismo,  se llevará un registro de todas las capacitaciones

impartidas y la relación de asistentes. I

La capacitación será impartida durante las diversas actividades de construcción y

operación del Ducto para Uso Propio de gas natural,  a todo el personal I
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involucrado, por lo que se han establecido diferentes niveles de capacitación para

asegurar que cada trabajador esté debidamente capacitado antes de realizar sus

labores.

6.3.1 Inducción

Las charlas de inducción se dictarán periódicamente y estarán dirigidas a los

trabajadores de PLNG, contratistas y subcontratistas que desarrollan sus labores

en el Proyecto o que ingresan periódicamente al mismo.  Estas charlas tienen

como objetivo principal el instruir a los trabajadores en las medidas de

prevención y mitigación relacionados con medio ambiente,  salud,  seguridad y

relaciones comunitarias.

La charla tocará temas puntuales como el Código de Conducta,  las medidas

ambientales y sociales plasmadas en el Plan de Manejo Ambiental y conceptos
técnicos de las actividades a desazrollar.  Así también,  el uso de equipos de

protección personal y las precauciones para los trabajos de riesgo,  la

obligatoriedad de los permisos de trabajo y lineamientos básicos de primeros
auxilios.

Asimismo,  todos los visitantes recibirán una inducción en temas de salud,

seguridad y medio ambiente, previo al ingreso a la zona del proyecto.

En las charlas de inducción se discutirán los siguientes temas:

Politica EHS y Código de Conducta.

Plan de Relaciones Comunitarias.

Buenas prácticas ambientales,  incluyendo:  manejo de residuos no

peligrosos y peligrosos, control del polvo, prevención de derrames de

combustible y protección de la flora y fauna.

v Seguridad y Salud,  incluyendo:  primeros auxilios,  equipos de

protección personal,  procedimientos específicos de seguridad para

actividades riesgosas,  permisos de trabajo,  trabajos nocturnos y

trabajos en neblina, reporte e investigación de incidentes.

Plan de Contingencia,  incluyendo:  análisis de riesgo,  acciones y

responsabilidades ante derrames, características del GN, desarrollo de

simulacros de emergencia, comunicación y cadena de mando.

Protección de los Recursos Arqueológicos.
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Normas y procedimientos establecidos para la protección ambiental.

6.3.2 Charlas diarias de 5 minutos

Las charlas diarias de 5 minutos son herramientas de sensibilización para los

trabajadores en temas específicos y se realizarán previas al inicio de las labores.

Según la actividad a realizar,  se les proporcionará a todos los trabajadores el

entrenamiento necesario sobre las medidas preventivas de la labor específica y las

consideraciones ambientales relacionadas, en concordancia con el presente Plan

de Manejo Ambiental.

Las charlas son de tipo informativo,  y a la vez una oportunidad para que el

personal recomiende algunas técnicas atenuantes adicionales, o las que considere

más apropiadas para el efecto, según su experiencia.
I
I

Los temas a tratar serán revisados periódicamente por los Supervisores de PLNG

para evaluar la incorporación de temas adicionales que respondan a las

necesidades de las actividades de construcción y/o operación.

Los principales temas a tratar son:

La Politica de EHS de PLNG

Código de Conducta

Sistema de Gestión Ambiental

Gestión de observaciones y no conformidades

Medidas de seguridad y equipos de protección personal

Actos inseguros: peligros y riesgos

Primeros auxilios

Procesos adicionales, modificaciones o cambio de equipamiento

Evaluación de los resultados de los procedimientos ante emergencias

Clasificación y manejo de residuos

Trabajos nocturnos I
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Consideraciones especiales para trabajar en neblina

En los frentes de trabajo y durante la ejecución de los mismos, los Supervisores
serán los responsables del entrenamiento diario de su personal y podrán ser

asistidos por los Supervisores de Medio Ambiente y/o Seguridad,  si así lo

requieren.

La capacitación permanente asegura que los empleados y contratistas se

encuentren familiarizados con los requisitos ambientales,  sociales,  de salud y

seguridad del proyecto,  y que sean competentes para desempeñar sus

responsabilidades y tareas específicas.

6.3.3 Entrenamiento específico

El entrenamiento específico está orientado a aquellas labores específicas que

requieren de un entrenamiento técnico y la identificación de aspectos
ambientales,  sociales y de seguridad e higiene industrial específicos para el

desempeño de la labor.  Por ejemplo,  la capacitación en el manejo de residuos

peligrosos con hidrocarburos para el personal encargado de la manipulación de

dichos residuos.

El entrenamiento específico se basa tanto en la identificación de necesidades de

capacitación, como en las características mismas de la actividad a desarrollar. En

este marco se establecen los requerimientos de capacitación para:

Las actividades o acciones de capacitación o entrenamiento detectadas

como necesarias.

El personal o los sectores que deben recibir estas capacitaciones.

Antes del inicio de las labores de un trabajador,  tanto de PLNG como de la

contratista,  se evaluarán los requerimientos de capacitación específicos para el

trabajo a ser desarrollado. Estos requerimientos serán registrados y se especificará
el nombre del trabajador, el puesto a ocupar y el trabajo a desarrollar, los cursos

asignados y el cronograma.  Estos registros serán llevados por la empresa

responsable de las actividades del trabajador y reportado a PLNG.

6.4 MANEJO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

El objetivo general es describir las medidas de prevención y mitigación para il
aspectos específicos que no han sido consideradas en los otros planes que forman

parte del presente PMA.
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Las medidas de prevención y mitigación de las activivc~acens°Spar se de

construcción del Ducto para Uso Propio de gas natural se han dividido en dos

secciones;  medidas generales,  en donde se presentan los lineamientos a seguir
para aquellas actividades que corresponden tanto a la fase de construcción como

de operación; y medidas para la fase de construcción, en donde se presentan los

lineamientos para la prevención y/o mitigación de las actividades de la fase

constructiva del proyecto.

6.4.1 Medidas Generales

6.4.1.1 Transporte de personal, materiales e insumos

El acceso a la zona del proyecto será a través de la carretera Panamericana Sur.

Este acceso será utilizado para el suministro de materiales e insumos que

provengan de los diferentes puntos de Lima y desde el campamento de la Planta

de Licuefacción de Gas Natural.  El transporte de personal se realizará desde el

campamento de la Planta o de Chincha o Cañete hacia los diferentes frentes de

trabajo utilizando esta carretera.  Para este transporte se deberán tomar las

siguientes medidas:

El limite de velocidad en la Carretera Panamericana Sur, y hacia los frentes

de trabajo, será el establecido por las regulaciones de tránsito vigente y por

la supervisión de PLNG. Se establecerán los límites de velocidad tomando

en consideración los factores de seguridad, zonas ambiental y socialmente

sensibles, y las áreas de operación.

Se restringirá la velocidad en las áreas de trabajo, en zonas pobladas y en

las zonas identificadas como sensibles.

Se colocarán señales claras y visibles en las zonas con restricciones de

velocidad.

Los camiones que transporten material deberán tomar las precauciones
adecuadas para evitar el derrame, escurrimiento o pérdida de material.

Todo material con posibilidades de generar polvo deberá ser cubierto a lo

largo de toda la ruta de transporte.

El transporte de materiales peligrosos para la fase de construcción del

Ducto para Uso Propio de gas natural deberá seguir la reglamentación
establecida.

El transporte de la maquinaria pesada se realizará en convoy y con el apoyo

de camionetas guía de acuerdo al Plan de Transporte de maquinaria y

equipo pesado la empresa contratista, revisado y aprobado por PLNG.

I
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Todo convoy deberá tener un sistema de comiu{hi-i~per-mañente con el

personal responsable de la contratista y PLNG, a fin de llevar un control de

la velocidad, la ruta y poder comunicar cualquier incidente o contingencia.

Todo transporte deberá llevar un registro diario de las actividades

realizadas y de cualquier incidente y/o contingencia ocurrida. Este registro
deberá ser comunicado al Supervisor de PLNG en las reuniones diarias.

Está prohibido detenerse en lugares no autorizados salvo algún
desperfecto mecánico u otro incidente que obligue a detener el vehiculo a

un costado de la vía), y se evitará, en lá medida de lo posible, el paso por

centros poblados.

6.4.1.2 Movimiento de ma9uinaria y Personal en los frentes de traba1'o

Para las distintas etapas de la Fase de Construcción es necesaria la utilización de

maquinaria pesada y el acceso del personal a los distintos frentes de trabajo. Estos

movimientos deberán tener consideraciones especiales durante los trabajos en el

DdV para prevenir y/o mitigar los posibles impactos en el medio natural, estas

consideraciones se señalan a continuación:

No será necesario la construcción de accesos nuevos a los frentes de trabajo

ya que se utilizará la Carretera Panamericana Sur y el mismo DdV.

El movimiento de maquinaria y personal en los frentes de trabajo será

realizado de día y de noche, por lo que se deberán tener consideraciones

específicas para las labores dependiendo del turno de trabajo.

La supervisión de PLNG establecerá los límites de velocidad en los frentes

de trabajo,  tomando en consideración los factores de seguridad,  zonas

ambiental y socialmente sensibles, y las áreas de operación.

Se realizará un control de la velocidad y del horario del transporte sobre el

DdV.

Todo material transportado hacia o desde los frentes de trabajo con

posibilidades de generar polvo deberá ser cubierto a lo largo de la ruta de

transporte.

Se deberá min;m;zar la generación de polvo durante el transporte en el

DdV mediante el riego o la adición de un polímero no contaminante en las

zonas de tránsito con posibilidades de generación de polvo.

La maquinaria a ser utilizada llevará silenciadores para minimizar el

posible incremento de ruido en la zona.
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Para la recarga de combustibles en el DdV,  se ut~ - los_~ tanques de

combustible ubicados en la planta y se utilizará unidades especiales que

transporten el combustible a los diferentes frentes de trabajo.  Tanto los

tanques como las unidades especiales contarán con material y personal
capacitado para controlar una eventual fuga de combustible.

En el caso de un derrame de combusiible y/o aceite se deberá accionar el

Plan de Contingencias de PLNG.

6.4.1.3 Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos

El mantenimiento de la maquinaria y los equipos será realizado dentro de la

planta y por consiguiente se seguirán las pautas establecidas en el EIA del

Proyecto de Exportación de GNL,  Pampa Melchorita.  Sin embargo,  para los

trabajos realizados en el derecho de vía se deberá tener en cuenta lo siguiente:

Inspecciones periódicas de los vehículos, equipos y maquinaria utilizados

para la construcción. Estas inspecciones deberán ser registradas en una hoja
de control y deberá incluir,  pero no limitarse a:  medición de emisiones,

posibles fugas de aceite o combustible, estado general de la maquinaria.

El contratista deberá entregar al Supervisor de PLNG un reporte mensual

con la información de las inspecciones y el mantenimiento realizado a los

vehículos, maquinaria y equipos.

Los vehículos,   maquinaria y equipos que no cumplan con las

especificaciones del fabricante,  deberán ser reportados a PLNG,  retirados

del derecho de vía, y reparados en el menor tiempo posible.  Antes de su

reingreso al derecho de vía se deberá realizar una inspección de reingreso y

el registro de esta inspección entregada a PLNG.

Los generadores utilizados en el DdV recibirán un mantenimiento periódico
de acuerdo a las especificaciones del fabricante

6.4.1.4 Protección de la flora y fauna

Tomando en consideración la evaluación de la linea base, en el área de influencia

del proyecto no se encuentran hábitats sensibles ni especies de flora y fauna en

alguna categoría de conservación. Sin embargo, durante los trabajos del proyecto
se deberán seguir los siguientes lineamientos:

Está prohib'rdo la tenencia de mascotas en los frentes de trabajo, en el DdV y

en cualquier área de trabajo de PLNG.

En caso de atropello a la fauna (doméstica y/o silvestre) se deberá notificar

al Supervisor de Relaciones Comunitarias de PLNG inmediatamente.
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No se deberá recolectar flora ni fauna silvestre,  co~4~~R~téra xu'áuna

silvestre, ni cazar.

No se deberá encender fuego en los lugares de trabajo ni en las zonas

aledañas.

No se deberán introducir especies de flora y fauna no nativas.

Los individuos de tillandsias que se encuentren dentro de los 25 metros del

DdV deberán ser trasladados a zonas aledañas fuera del DdV.

6.4.1.5 Protección de Recursos Arqueológicos

En cumplimiento de la normativa legal aplicable del Instituto Nacional de

Cultura  ( INC),  PLNG obtendrá el Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos.

Durante la ejecución del proyecto PLNG contará con un Supervisor Arqueológico
acreditado ante el INC,  quien tendrá a su cargo la protección de los recursos

arqueológicos que se puedan encontrar en el DdV y proponer medidas de

prevención y mitigación. Adicionalmente, el INC podrá designar un arqueólogo
para la supervisión, de conformidad con el marco legal vigente.

Las medidas generales en el caso de encontrar recursos arqueológicos se

presentan en el EIA del Proyecto de Exportación de GNL, Pampa Melchorita. A

continuación se presentan las medidas específicas a seguir para este proyecto:

Antes de iniciar las actividades del proyecto,  el personal será informado

sobre la naturaleza de un sitio arqueológico,  cómo reconocerlo,  el

procedimiento adecuado para reportar su existencia y las medidas para su

preservación.

Verificación del sitio previo al inicio de los trabajos asociados a situaciones

en las que puede haber hallazgos.  En las actividades de proyecto,  se

evitarán los lugares arqueológicos o de valor histórico-cultural de las

comunidades.

En caso de un hallazgo arqueológico se suspenderán las actividades en el

frente de trabajo,  se informará al Supervisor de Arqueología de PLNG,

quien informará a los representantes del INC y realizará el reporte

correspondiente.

Si se descubre un sitio,  reliquias o restos arqueológicos,  se informará

inmediatamente del hallazgo al INC y a OSINERGMIN,  quien lo

comunicará a PERUPETRO y,  de ser el caso,  a otras autoridades

competentes.
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En relación al proceso de contratación de personal local para la fase de

construcción y operación del proyecto se tomarán en cuenta las siguientes
precisiones:

Información temprana y oportuna a la población local de las actividades y

características del Ducto para Uso Propio de gas natural de acuerdo al PRC

de PLNG y en coordinación con el Relacionista Comunitario PLNG;  de

manera que se logren manejar las posibles expectativas que se podrían
generar en la población con respecto a la futura construcción del Ducto de

34" de gas para procesamiento en la planta.

Desarrollo del proceso de contratación local por el contratista de acuerdo al

procedimiento establecido por PLNG; así como bajo supervisión de PLNG.

6.4.2 Medidas para la Fase de Construcción

A continuación se presentan las medidas de prevención y/o mitigación a ser

aplicadas durante las actividades de la fase de construcción del Ducto para Uso

Propio de gas natural.

6.4.2.1 Nivelación del terreno

La fase de nivelación del terreno consistirá en la preparación del DdV para los

trabajos de construcción, y se espera que no se generen grandes cantidades de

material excedente.  Esta nivelación incluirá el movimiento de tierra y la

utilización de maquinaria pesada para dicha labor.  Los lineamientos generales

que se deberán considerar son los siguientes:

El Derecho de Vía tendrá un ancho máximo de 25 metros.

0 Riego o aplicación de polímeros no contaminantes en las zonas de

movimiento de tierras para minimizar la generación de particulas.

En caso haya material excedente que no sea utilizado durante la fase de

tapado, este será llevado al depósito de desmonte dentro de la planta. Este

transporte se realizará tomando en consideración lo establecido para el

movimiento de maquinaria y personal en los frentes de trabajo.

6.4.2.2 Zanjado

El zanjado durante la construcción se refiere a la apertura de la zanja para la

posterior colocación del Ducto.  Para dicha fase será necesario el uso de
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maquinaria pesada y el movimiento de grandes volúmenes de tierra. Se deberán

tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

La pendiente de las paredes y el ancho de la zanja será la apropiada para

asegurar su estabilidad en todo momento.

Se deberá señalizar la ubicación de la zanja abierta para evitar la caída

accidental de personas y/o vehículos.

Si es necesario que el personal ingrese a la zanja, se deberá contar con una

ruta de escape y un observador fuera de la zanja para dar la voz de alarma

y/o prestar asistencia.

6.4.2.3 Tendido, Bajada y Tapada de la zanja

Los trabajos de tendido, bajada y tapada de la zanja, consisten en el alineamiento

de las tuberías al lado de la zanja, la unión de estas tuberías mediante soldadura,
toma de rayos-X y pruebas hidrostáticas para verificar la integridad de la

soldadura,  la colocación de las tuberías soldadas dentro de la zanja y el

recubrimiento de las tuberías.  A continuación se presentan los requerimientos
generales:

La bajada de la tubería se realizará en el menor tiempo posible utilizando

los recursos más apropiados para tal fin, y sin poner en riesgo la seguridad
de los trabajadores.

Se tomarán rayos-X de las soldaduras para verificar su cumplimiento con

las normas de construcción.  Los residuos generados durante este proceso

serán tratados como residuos peligrosos de acuerdo a lo establecido en el

Plan de Manejo de Residuos.

Se realizarán pruebas hidrostáticas para verificar la integridad del Ducto.

Estas pruebas deberán ser supervisadas y aprobadas por un Supervisor de

PLNG, y con la asistencia de un Supervisor de OSINERGMIN, de acuerdo a

lo establecido en el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos

D.S. N° 041-99-EM). .

El agua residual de las pruebas hidrostáticas será analizada y dispuesta

siguiendo el Programa de Manejo de Residuos y Programa de Monitoreo.

Se utilizará relleno con una granulometría apropiada para la base del Ducto

y para realizar el tapado de la misma.  Esto evitará que el material y

revestimiento de la tubería sean dañados.

PLNG realizará una inspección de la integridad del revestimiento

anticorrosivo de la linea antes de la fase de tapada.
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6.4.2.4 Cruces especiales:  Carretera Panamericana Sur

La construcción del paso de la línea por debajo de la carretera Panamericana Sur

ha sido considerada dentro del EIA Modificaciones al diseño del Proyecto de

Exportación de GNL,  en la sección donde se describe la instalación de tubería

para gas combustible y tubería de gas principal.

Adicionalmente,  para las pruebas hidrostáticas y la puesta en marcha

presurización) del tramo de la línea de gas que pasa por debajo de la carretera no

será necesario desviar el tránsito.

6.4.2.5 Limpieza final

A1 final de los trabajos de construcción se deberá realizar una limpieza final del

área la cual quedará,  en la medida de lo posible,  similar a las condiciones

originales. Bajo este objetivo, se deberán seguir los siguientes lineamientos:

Se realizará una reconformación y nivelación de acuerdo a los contornos

naturales.

Se retirarán todos los residuos del DdV y de los frentes de trabajo, y serán

dispuestos de acuerdo a lo señalado en el Plan de Manejo de Residuos.

Se realizará una inspección y un reporte por parte de la supervisión
ambiental de PLNG para asegurar el cierre definitivo de las áreas

intervenidas. I

6.4.2.6 Trabajo bajo condiciones especiales

Durante el desarrollo de las labores de construcción se podría dar el caso de

situaciones especiales,  las cuales requerirán medidas adicionales de seguridad I

para prevenir accidentes y proteger la salud de los trabajadores.

Estas situaciones podrían ser,  la implementación de un turno nocturno y la

realización de trabajos bajo condiciones de niebla,  para los cuales se deberán

evaluar los riesgos e implementar mediadas de seguridad necesarias.  Si a lo largo
de las actividades del proyecto se presentaran situaciones adicionales con

condiciones especiales,  se deberán evaluar e implementar las medidas de

seguridad correspondientes.  Esta evaluación deberá ser realizada por la

contratista y aprobada por la supervisión de PLNG.

Para la realización de estas actividades nocturnas, o bajo condiciones de niebla, se

deberá considerar:
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La velocidad y rutas de transporte deberán ser Q3~E~as para las

condiciones del transporte nocturno y bajo neblina.  Estas disposiciones
serán evaluadas y dispuestas por el Supervisor de PLNG.

Se deberá transitar con las luces de los vehículos siempre encendidas, en

caso de transitar bajo condiciones de neblina densa se deberán encender los

faros neblineros.

Durante el trabajo nocturno se implementará un sistema de iluminación

adecuado en los frentes de trabajo,  de acuerdo al tipo de trabajo a ser

desarrollado y a la cantidad de personal y tipo de maquinaria involucrado.

Asimismo,  se deberán instalar letreros de seguridad vial en los distintos

frentes de trabajo.

6.5 MANEjODEACTIVIDADESOPERACIONALES

Para la fase de operación se consideran las actividades de inspección del derecho

de vía,  la inspección de las instalaciones de superficie y las ocasionales

reparaciones del Ducto.  Las actividades de transporte de materiales e insumos,

mantenimiento de maquinaria y equipos,  movimiento de maquinaria en los

frentes de trabajo,  protección de la flora y fauna y protección de recursos

arqueológicos mencionadas para la etapa de construcción continúan siendo

aplicables. Se presentan las siguientes medidas de prevención y/o mitigación:

i6.5. 1 Inspección del Derecho de

Vía El personal de PLNG estará a cargo de realizar la inspección del DdV del

Ducto para Uso Propio de gas natural. Esta inspección se realizará según lo

establecido en la Norma ASME B31. 8 e incluirá la verificación del estado general del

DdV.Adicionalmente, será una medida para la detección temprana de posibles
fugas de gas. A continuación se presentan las recomendaciones para esta

actividad:Se inspeccionará todo el DdV, a pie oen

camioneta. Se insPeccionará el cruce con la carretera Panamericana Sur Para

detectar posibles hundimientoso afectaciones al Ducto de

gas.Toda situación que pudiera poner en peligro la integridad del Ducto de

gas deberá ser informada inmediatamente a la Gerencia General o a la

Gerencia de Construcción de

PLNG. Se verificará que no existan asentamientos poblacionales en el DdV ni a

lo largo de la faja de servidumbre.  En caso de existir algún asentamiento

0 indicios de un futuro asentamiento se deberá informar a la Gerencia

de Relaciones Comunitarias de
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Se comprobará que no se realicen excavaciones ni actividades sobre el DdV

que puedan poner en riesgo la integridad del Ducto. De ser este el caso se

deberá informar a la Gerencia de Relaciones Comunitarias de PLNG.

El mantenimiento de las camionetas y equipos se réalizará dentro de las

instalaciones de la planta en los lugares autorizados por PLNG.  La recarga

de combustible se realizará dentro de las instalaciones de la planta o se

utilizará unidades especiales que transporten el combustible a los diferentes

frentes de trabajo. Tanto los tanques como las unidades especiales contarán

con material y personal capacitado para controlar una eventual fuga de

combustible.

Las camionetas utilizadas estarán en buen estado de operación y contarán

con el mantenimiento según las recomendaciones del fabricante.

6.5.2 Inspección de las Instalaciones de Superficie

La estación de medición, ubicada aproximadamente a 40 metros de la válvula de

derivación del gasoducto de TgP, junto con la estación receptora serán las únicas

instalaciones de superficie. La instalación de medición contará con un generador
a gas natural y con todos los equipos necesarios para la medición y obtención de

información para alimentar al sistema SCADA.  Para la inspección de esta

instalación se deberán seguir las siguientes recomendaciones:

Se cercará y señalizará adecuadamente la estación de medición, indicando

su calidad de propiedad privada y los equipos de protección personal
necesarios para ingresar.

Se verificará que no existan asentamientos poblacionales cerca de la

estación de medición.  En caso de existir algún asentamiento o indicios de

un futuro asentamiento se deberá informar a la Gerencia de Relaciones

41 Comunitarias de PLNG.

Se comprobará que no se realicen excavaciones ni actividades cerca de la

estación de medición que puedan poner en riesgo la integridad del Ducto.

De ser este el caso se deberá informar a la Gerencia de Relaciones

Comunitarias de PLNG.

6.5.3 Mantenimiento y Reparación
I

En caso de efectuarse una reparación se aplicarán los lineamientos especificados
para la etapa de construcción, tendiendo en cuenta lo siguiente: I

En la medida de lo posible,  se deberá confinar todas las actividades de III
mantenimiento y/o reparación al DdV. i

I
I
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Se deberá aislar el tramo del Ducto a ser reparado, y, si el caso lo requiere,
se deberá paralizar el flujo de gas hasta que sea reparado o reemplazado.

6.6 PROGRAMA DE MANEjO DE RESIDIIOS

Este procedimiento establece los lineamientos generales,  administrativos y

técnicos para el adecuado manejo de residuos sólidos y liquidos para las fases de

construcción y operación.

Siguiendo la politica de PLNG, en lo posible, se establecerán estrategias para el

manejo de los residuos basados en los principios de Reducción,  Reutilización

Recuperación y Reciclaje.

Los residuos generados serán clasificados función a su naturaleza fisico - química
y/o a su potencial de re-uso y se manejarán de acuerdo al programa de manejo
de residuos del EIA del Proyecto de Exportación de GNL, Pampa Melchorita.

Durante la construcción y operación del proyecto del Ducto para Uso Propio de

gas natural se esperan los siguientes residuos:

Tabla 19. Tipos de Residuo Generado

Clasificación Tipo de Residuo Alternativa de Disposición
Efluente de los baños Disposición por el proveedor de baños

ortátiles ortátiles

Se deberá analizar de acuerdo a la lo

presentado en el Programa de

Residuos liquidos
Monitoreo para agua de descarga de la

no peligrosos
Fluido de prueba prueba hidrostática.

hidrostática Si el contenido no excede estos niveles,
el agua podrá ser reutilizada dentro del

área de proyecto o dispuesta fuera del
Iárea de proyecto en coordinación con la

Gerencia de Medio Ambiente de PLNG.

Aceites y grasas no
Entrega a una EPS-RS para disposición

Residuos liquidos utilizados
en relleno sanitario autorizado de

peligrosos residuos peligrosos o una empresaResiduos químicos
recicladora autorizada.

Se realizará compost en una zona

Restos de comida y
designada por la Gerencia de Medio

residuos domésticos
Ambiente de PLNG o se dispondrá en

un relleno sanitario a través de una

EPS-RS autorizada.

Residuos sólidos Materiales de

no peligrosos construcción

Materiales de Re-uso dentro de la planta.  Reciclaje o

mantenimiento disposición en relleno sanitario a través

Vidrio de una EPS-RS autorizada.

Metales

Plásticos I
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Madera

Envases industriales

Material de excavaciones

Envases de materiales

peligrosos
Filtros y los elementos

Incineración o disposición en relleno de
de los filtros de aceite e

seguridad autorizado de residuos
hidráulicos

Residuos contaminados Peligrosos.

por materiales

eliosos

Suelo contaminado con
Remediación en el lugar o disposición

hidrocarburos
en relleno de seguridad autorizado de

Residuos sólidos residuos peligrosos.
peligrosos Disposición por el contratista de

Residuos radiográficos radiografía en un relleno de seguridad
autorizado de residuos eliosos.

Se realizará una caracterización del

residuo para determinar si presenta
características de material peligroso.

Residuos de la limpieza Dependiendo de esta caracterización,
del Ducto (raspatubos)     este material será dispuesto en un

relleno autorizado o un relleno de

seguridad a través de una EPS-RS

autorizada.

Durante la construcción y operación del Ducto no se espera la generación de

residuos patogénicos,  ya que toda atención médica será realizada en las

instalaciones de la planta,  y los residuos generados de esta atención serán

dispuestos conforme al EIA del Proyecto de Exportación de GNL,  Pampa
Melchorita.

El Supervisor Ambiental del contratista de construcción será el encargado de

verificar que el Programa de Manejo de Residuos se esté implementando
adecuadamente.  Asimismo,  este Supervisor será el responsable de capacitar a

todo el personal de la obra sobre la adecuada gestión de los residuos,
identificación de los distintos tipos  (comunes,  especiales,  peligrosos,  etc.),  su

almacenamiento temporal en obra y en el campamento hasta su entrega a la EPS-

RS autorizada, para su transporte y disposición final.

Para los trabajos en el Ducto se tomarán en cuenta las siguientes condiciones:

Antes del inicio de las actividades,  la contratista que generará residuos

deberán presentar a la Gerencia de PLNG el Plan de Manejo de Residuos

para su aprobación.

Los residuos, de cualquier índole, serán re-usados, reciclados o dispuestos
en los lugares autorizados.  Estará prohibido arrojar los residuos en los

alrededores del DdV, la carretera, los frentes de construcción, etc.
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No se podrá quemar los residuos sobre o cerca del DdV.  En caso se

incineren estos residuos,  deberá ser llevado a cabo en un incinerador

permitido por la Gerencia de Medio Ambiente de PLNG.

Se habilitarán acopios temporales de residuos adecuados en los frentes de

trabajo de construcción.  Estos residuos serán retirados periódicamente
hacia las instalaciones de la planta.

Los residuos serán almacenados de acuerdo a sus características.  No se

almacenarán residuos peligrosos en recipientes abiertos, a cielo abierto ni en

lugares en donde no se cuente con bermas de contención.

Se llevará un control de los residuos generados,  su traslado y su

disposición. Esta información será reportada en los reportes de monitoreo y

supervisión incluyendo la documentación de sustento  (manifiestos,  guías,
certificados de disposición final, etc.).

El Supervisor Ambiental del contratista en el frente de trabajo es el

responsable de velar por el cumplimiento de los lineamientos de PLNG

para el manejo de residuos y las buenas prácticas ambientales

No se cambiará el aceite ni lubricantes de las maquinarias en el DdV, esto

será realizado dentro de las instalaciones acondicionadas en la planta.

6.7 PROGRAMA DE MONTlOREO

El presente Programa de Monitoreo se ha diseñado con el objetivo de verificar la

implementación adecuada de las acciones recomendadas en los distintos planes y

programas,  en la fase constructiva y puesta en marcha,  así como en la fase

operativa.

El monitoreo servirá también para difundir el cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental en el marco del proceso de auditoría y fiscalización que realizan las

Autoridades y Organizaciones competentes.

Este programa propone los parámetros que deberán ser monitoreados en base a

las medidas de mitigación establecidas y está basado en el programa de

monitoreo de la planta. El programa de monitoreo considera:

Inspecciones: Verificación del cumplimiento de los lineamientos de salud y

seguridad, medio ambiente y asuntos comunitarios por parte del personal
de PLNG y los contratistas.

Auditorías internas: Revisión de la implementación del sistema de gestión y

detectación de problemas existentes o potenciales en el proyecto.
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Monitoreo:  Cumplimiento de la gestión socioeconómica,  calidad de aire,

niveles de ruido, seguimiento y monitoreo del manejo de residuos sólidos, y

efluentes ( prueba hidrostática).

El monitoreo se estructura de acuerdo a las características del medio evaluadas

durante la linea base y las pautas exigibles por la reglamentación vigente.  El

presente programa considera el monitoreo de:

Calidad de aire y ruido

Emisiones gaseosas

Calidad del suelo

Agua de descarga de la Prueba Hidrostática

Los resultados de la línea base ambiental indican que el proyecto se encuentra en

un área desértica, sin la presencia de cuerpos de agua, con poca o nula lluvia y en

donde no se encontraron especies de flora y fauna que pudieran ser disturbadas

durante las actividades de construcción y operación del Ducto de 1.7 km.

Adicionalmente la etapa de construcción tiene una duración aproximada de dos

meses. Por estas razones se no se considera el monitoreo de calidad de agua, flora

ni fauna en el proyecto.

No se considera el monitoreo de la calidad del agua, flora ni fauna, debido a que

en el área de influencia del proyecto no hay cuerpos de agua, y en la linea base no

se encontraron especies de flora y fauna que pudieran ser disturbadas durante las

actividades de construcción y operación del Ducto para Uso Propio.

6.7.1 Calidad de aire y ruido

Las actividades que podrían generar un impacto sobre la calidad del aire y ruido

en la zona del proyecto son el movimiento de maquinaria,  el transporte de

personal, el movimiento de tierras y la utilización de generadores en las diversas

actividades de los frentes de trabajo.

Se realizarán inspecciones visuales para evaluar la efectividad de las medidas de

control de generación de polvo. En caso que las medidas implementadas no sean

las suficientes, y que la inspección visual sea corroborada por las mediciones, se

implementarán medidas correctivas.

Durante la etapa de construcción el monitoreo de calidad de aire se realizará al

limite del área del proyecto cercano al frente de trabajo con una frecuencia
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mensual. Para la etapa de operación el monitoreo se realizará al limite del área de

proyecto a sotavento de la estación de medición y con una frecuencia semestral.

Luego de realizar el monitoreo establecido durante un año de operación se re-

evaluará la frecuencia,  y en caso sea necesario,  los parámetros,  basado en el

análisis de los resultados obtenidos.

En la tabla siguiente se presentan los estándares de calidad de aire aplicables de

acuerdo a la legislación ambiental peruana y al Banco Mundial.

Tabla 20. Estándares de Calidad de Aire

Contaminante Periodo
Estándares de

Referencia
Calidad (ug/Nm3)

Dióxido de Azufre
Anual 50 Banco Mundia101

24 horas 125 Banco Mundial(l)

Anual 50 Banco Mundial(l)
PM-10

24 horas 70 Banco Mundia1(1)

Monóxido de 8 horas 10,000 DS 0742001- PCM(2)

Cazbono 1 hora 30,000 DS 074-2001-PCW21

Dióxido de 24 horas 150 Banco Mundial1>

Nitrógeno 1 hora 200 DS 0742001- PCM(2)

Pollution Prevention and Abatement Handbook ( General Environmental Guidelines,1998)
2) Reglamento de estándazes nacionales de calidad ambiental del aire, DS 074-2001-PCM

Para el monitoreo del nivel de ruido se seguirá lo establecido en las guías del

Banco Mundial y se realizará un monitoreo de ruido ocupacional en los frentes de

trabajo, y en zonas donde se encuentren actividades que pudieran modificar las

condiciones base de nivel de ruido.

También se inspeccionazá el uso de silenciadores por los vehículos, maquinarias y

equipos, donde sea posible; así como el uso adecuado de EPPs y de señalización

en zonas donde el nivel de ruido exceda los niveles de seguridad.

En la tabla siguiente se presentan los estándares de calidad de ruido aplicables de

acuerdo a la legislación del Banco Mundial.

Tabla 21. Límites Máximos Permisibles de Ruido - Banco Mundial

Receptor Hora del día
Leq por hora

dBA)

Residencial, Institucional y 7am a lOpm 55

Educacional 10 m a 7am 45

Industrial y Comercial
7am a lOpm 70

10 m a 7am 70

Referencia: Banco Mundial
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Es necesario mencionar que en la información de la linea ~ase se presentan
resultados de la medición de ruido en un punto próximo a la carretera

Panamericana en el rango de 64 dBA en el día y 62 dBA para la noche.

Durante construcción, el monitoreo de ruido se realizará en los puntos receptores
externos mas cercanos al proyecto con una frecuencia mensual. Para la etapa de

operación el monitoreo se realizará en los puntos receptores externos mas

cercanos al proyecto con una frecuencia semestral. Luego de realizar el monitoreo

establecido durante un año de operación se re-evaluará la frecuencia en base al

análisis de los resultados obtenidos.

6.7.2 Emisiones gaseosas

Las actividades que generarían emisiones gaseosas en el proyecto serán el

transporte, el movimiento de maquinaria en los frentes de trabajo y la utilización

de generadores en las diversas actividades de los frentes de trabajo. En la etapa I

de operación, el generador ubicado en la estación de medición y en una menor

proporción las inspecciones de mantenimiento en el DdV.
I

Todos los vehículos y maquinaria que ingresen al proyecto deberán presentar un

certificado de emisión de gases antes de iniciar sus actividades.  Para aquellos
vehículos que transiten por la red vial deberán cumplir con lo dispuesto en el

Decreto Supremo N° 047-2001-MTC y su modificación. En el caso de maquinaria
que no transite por la red vial,  ésta deberá cumplir las especificaciones del

fabricante.  Se llevará un registro de los análisis de emisiones gaseosas y del

chequeo de los vehículos.

El cumplimiento de estas medidas es responsabilidad del contratista,  y dicho

cumplimiento será verificado por los Supervisores de PLNG.  El análisis de las

muestras se realizará en un laboratorio debidamente acreditado por el Instituto

Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Própiedad
Intelectual ( INDECOPI).
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Tabla 22. Límites Máximos Permisibles para Vehículos ÁúTómótores

CO % de
HC

CO+COZ % Opacidad
Tipo de vehículo

Volumen mínimo 0En  /o K m-1

Vehículos mayores a gasolina,
gas licuado de petróleo y gas
natural ( livianos, medianos y

pesados)
Hasta 1995 3.0 400 10

Desde 1996 2.5 300 10

Desde 2003 0.5 100 12

Vehículos mayores a diesel

livianos, medianos y pesados)
Hasta 1995 3.0 72

Desde 1996 2.5 65

Desde 2003 2.1 60

Vehículos menores con motores

de dos iiempos que usan mezcla
2.5 800

de gasolina-aceite como

combustible Ma ores de 50cc

Vehículos menores con motores

de cuatro tiempos que usan
4.5 600

mezcla de gasolina como

combustible Ma ores de 50cc

Vehículos menores con motores

de dos tiempos que usan diesel

como combustible (Mayores de
2•1 60

50cc

6.7.3 Calidad del suelo

El monitoreo de la calidad del suelo se realizará para evaluar la contaminación en

caso ocurran derrames de hidrocarburos.  Para este monitoreo se tomará como

referencia los niveles de concentración protectiva de Texas (PCL) para determinar

los estándares de remediación Para contaminación de suelos. Los resultados del

análisis del suelo serán comparados con los valores PCL residenciales o

Icomerciales/ industriales,  dependiendo de donde ocurra la

contaminación. Cuando los valores superen estos niveles, se requerirá un plan de acción para

la

restauración. Se tomarán muestras de suelos en caso de que hubiera algún derrameo

evidencia de afectación al suelo, para determinar la magnitud del recurso afectadoy

diseñar las medidas de remediación correspondientes. La cantidad de muestras estará

en función de área afectada.  El muestreo de la zona deberá ser aprobado por

el Supervisor de

PLNG. El análisis de las muestras se realizará con medidores de TPH portátiles

y también podrá contar con el análisis de muestras en un laboratorio

debidamente ENVIItONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT 87LNG_07_
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acreditado por el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual ( INDECOPI).

Tabla 23. Criterios para la Remediación de Suelos

Parámetros(1)
Suelos Residencial Suelos Industriales

PCL m 2) PCL m 2)

HTP C6 - C12 1600 3900

HTP C12 - C28 o C12 - C35 2300 12000

Referencia:

HTP - Hidrocazburos Totales de Petróleo

1. Sobre la base de los lineamientos TNRCC RG-366/TRRP-27 de Junio de12000

2. Concentración Límite de Protección ( PCL) para suelos superficiales y áreas menores a 0.5 ha

6.7.4 Agua de descarga de la Prueba Hidrostática

Las pruebas hidrostáticas se realizarán para determinar la integridad del

gasoducto para la puesta en operación. Luego de realizada la prueba el agua a ser

descargada será monitoreada Y deberá cumPlir con las concentraciones máximas

de la Guía General del Banco Mundial.

De preferencia,  si la prueba hidrostática del Ducto se va a realizar en varios

tramos, el agua de la prueba podrá ser reciclada y utilizada en el siguiente tramo.

Tabla 24. Concentraciones Máximas para Agua de Descarga

Parámetro Unidad
Concentración

Guías Banco Mundial l

H unidad 6-9

DB05 m  /L 50

DQO m L 250

Sólidos Sus endidos Totales m/L 50

Grasas Aceites m L 10

Fenoles m L 0.5

Nitró eno NH3 m/L 10

Fósforo m  /L 2.0

Arsénico m  /L
Cadmio m  /L
Cromo m L

Total de Metales Tóxicos =
Plomo mg/L 10
Mercurio m L

Ní uel m  / L

Zinc m  / L

Incremento de Tem eratura C 3

1: Pollution Prevention and Abatement Handbook ( General Environmental Guidelines, WBG 1998)
2. Si el agua residual es utilizada para riego de vegetales de consumo humano, el efluente deberá cumplir con el

criterio de uso III de la Ley General de Aguas (Decreto Ley No.1752)
3: Si el agua residual es descargada al mar, deberá monitoreazse en el cuerpo receptor ( 500m aguas arriba y

aguas debajo de la descarga) los criterios de uso VI de la Ley General de Aguas (Decreto Ley No.1752).

ENVIItONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT 88 LNG_07_679
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6.8 LINEAMIENTOS DEL PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD

El Plan de Salud y Seguridad tiene por objetivo establecer actividades y

responsabilidades, a fin de prevenir accidentes de trabajo y proteger la salucí de

los trabajadores durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

Las medidas establecidas en este plan deben ser cumplidas por todos los

trabajadores de PLNG, el personal de compañías contratistas y subcontratistas,

visitas y cualquier persona que ingrese al área del proyecto con autorización de

PLNG. 

Existe un compromiso gerencial de la empresa hacia la seguridad personal de

todos sus integrantes, así como a la prevención de enfermedades ocupacionales y

accidentes expresada en la "Politica de EHS" de PLNG.

Este plan seguirá los lineamientos del Plan de Salud y Seguridad del EIA del

Proyecto de Exportación de GNL,  Pampa Melchorita,  y para el proyecto de

construcción y operación del Ducto para Uso Propio de gas natural se cumplirá lo

siguiente:

6.8.1 Salud e higiene ocupacional

Las instalaciones sanitarias se encontrarán bien equipadas y en la cantidad

suficiente, y los trabajadores serán sensibilizados y motivados para aseazse

frecuentemente.

A1 personal que labore en áreas de alta temperatura se les asignará un

régimen de trabajo con constantes descansos fuera de dichas áreas,

lo incluyendo la provisión permanente de agua.

Se conducirán exámenes médicos pre-ocupacionales a todo el personal,

según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS 009-2005-TR).
I

La comunicación oportuna de problemas de salud en los trabajadores será II
motivada por la empresa. I

6.8.2 Seguridad industrial
I'

Todos los trabajadores contarán con equipos de protección personal de
I

acuerdo con el análisis de riesgos de cada actividad,  pero como mínimo,

contarán con botas de seguridad, casco y lentes de seguridad.
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Todos los equipos eléctricos tendrán conexión a tierra,  contarán con el

aislamiento necesario y se regirán a las normas técnicas aplicables.

Se establecerá un Plan de Contingencias que incluye las medidas de

prevención y mitigación en caso de situaciones de emergencia,  como

incendios y derrames de combustibles o productos químicos.

Como medida de seguridad, estará prohibido el ingreso de personal al área

donde se realicen las actividades del proyecto sin el debido permiso de

PLNG.

PLNG y sus contratistas organizarán reuniones de seguridad previas al

inicio del trabajo,  poniendo especial atención pero sin limitarse a los

siguientes puntos:  Primeros auxilios, resucitación cardio pulmonar (RCP),
Prácticas contra incendio, Equipos de seguridad, Control de acceso, Plan de

Contingencias,  Seguridad en el transporte,  Salud,  alcohol y narcóticos,

Salud ocupacional,  Almacenamiento y transporte de combustibles y

I quimicos, y Consideraciones ambientales ( floray

fauna).II 6.

8.3 EntrenamientoI Los trabajadores recibirán entrenamiento sobre

los peligros, precaucionesy procedimientos para el almacenamiento,  manipuleo

y uso seguro de materiales peligrosos relevantes a cada actividad

y área de trabaja El entrenamiento incluirá la información sobre

Hojas de Seguridad para Materiales Peligrosos ( Material

Safety Data Sheet - MSDS).Todo el personal recibirá entrenamiento en temas

de medio ambiente, saludy seguridad, incluidos la prevención de

accidentes, prácticas seguras, uso de equipos de protección personal,  y el

mantenimiento

de equipos y facilidades. El entrenamiento también incluirá la respuesta

a emergencias, de acuerdo con el Plan

de Contingencias del proyecto. PLNG proporcionará entrenamiento permanente

a su personal y contratistas en las siguientes áreas:  

Seguridad,  Manejo de vehículos, Primeros auxilios, Prácticas contra incendios

yPlan de Contingencias. ENVIItONMENTAL RFSOURCESMANAGEMENT
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Se mantendrán registros de eventos ambientales significativos, incluyendo
datos de monitoreo,  accidentes,  incidentes,  enfermedades ocupacionales,
derrames, incendios y otras emergencias.

Esta información será revisada y evaluada para mejorar la efectividad de los

programas de medio ambiente, salud y seguridad.

PLNG preparará y desarrollará un Programa Anual de Actividades de

Seguridad de acuerdo con los lineamientos del Reglamento de las

Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (D.S.  N° 032-

2004-EM).

6.9 LILVEAMIENTOS DEL PLAN DE CONTINGENCIAS

Los efectos adversos que una emergencia pudiera generar sobre la salud y

seguridad de las personas, el ambiente o los bienes materiales, son una función

del tiempo y capacidad de respuesta. Cuanto mayor sea el tiempo, mayores serán

los daños generados por el incidente, y cuanto más efectiva y organizada sea la

capacidad de respuesta,  entonces mayor será el potencial para reducir la

severidad del eventa

Los lineamientos del Plan de Contingencias presentados en este capítulo se basan

en el Plan de Coniingencias del EIA del Proyecto de Exportación de GNL, Pampa
Melchorita.   Las actividades relacionadas con el proyecto de construcción del I

Ducto de Gas Natural estarán regidas por el Plan de Contingencias preparado por

PLNG para las actividades de construcción y operación de la Planta de LNG.

El objetivo del Plan de Contingencias es proporcionar, al personal de la empresa y

contratistas, procedimientos de respuesta ante una emergencia, como puede ser,

prevenir y controlar derrames de hidrocarburos, entre otras contingencias.

Este plan debe ser elaborado bajo un análisis de riesgos para diferentes

escenarios,  deberá ser aprobado por PLNG y enviado a OSINERGMIN,  para

obtener para su aprobación y en un plazo no mayor a quince (15) días se remitirá

a la Dirección General de Hidrocarburos.

El documento deberá ser revisado anualmente con la pariicipación de las

Gerencias de PLNG,  así como de las personas que cuenten con funciones de

dirección en la organización de emergencias. La finalidad de la revisión general
es identificar oportunidades de mejora que puedan ser incluidas en una siguiente
revisión del Plan de Contingencias.
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Se elaborará un Plan de Contingencias para la etapa décoñsWúcción y uno para la

etapa de operación, antes del inicio de las actividades. Ambos seguirán como base

el Plan de Contingencias preparado por PLNG para las actividades de

construcción de la planta y deberán contener lo siguiente:

Plan Estratégico:

Determinación de las responsabilidades en casos de emergencias

La organización y los recursos requeridos para una respuesta eficaz

Las estrategias de respuesta, control y prevención

Establecimiento de las comunicaciones y centro de comando

Los equipos de control de emergencias que se utilizarán

Plan Operativo:

Los procedimientos iniciales,  como la evaluación preliminar y las

notificaciones

El establecimiento del centro de comando

Selección de la estrategia operativa para el control de la emergencia

Dimensionamiento y proyección de la emergencia

Procedimientos de decisión de paso a nivel superior

Convocatoria y movilización

Registros sobre la emergencia

Control de la emergencia, dentro de la cual se encuentra la evaluación de la

efectividad del Plan de Contingencias y el informe final de la emergencia

6.10 PLAN DE ABANDONO I

En el Plan de Abandono se establecen criterios y pautas generales para el

I

abandono de las operaciones al término de la finalización del proyecto y/o cierre

de operaciones.
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Las actividades de abandono para la fase constructiva aplicarán dentro de la

definición de abandono parcial, en conformidad con el Reglamento de Protección

Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, debido a que la actividad que

continúa es la fase de operación donde se realiza la limpieza del Ducto,

incpecciones,  mantenimiento,  entre otras actividades.  Una vez definida las

características particulares del DdV se realizará una complementación con

lineamientos específicos.

El presente Plan contiene también las actividades de abandono total para el

término de la fase de operación.

6.10.1 Abandono Parcial - Después de Construcción

La etapa de cierre o abandono de las actividades de construcción del Proyecto
comprende el cierre de desvíos y/o accesos temporales y la restauración de las

áreas afectadas. Los trabajos de restauración y limpieza serán registrados para su

monitoreo.

6.10.2 Abandono Total - Después de la Operación

Cuando el Ducto para Uso Propio de Gas Natural deba abandonarse en forma

definitiva será necesario hacerlo adecuadamente siguiendo los lineamientos

formulados en el Anexo 1-  Normas de Seguridad para el Transporte de

Hidrocarburos por Ductos del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por

Ductos  (D.S.  N°  041-99-EM)  y cumpliendo con los estándares internacionales

usados en la industria del petróleo y gas.

En primer lugar, las instalaciones a ser desactivadas, deberán ser desconectadas

de toda fuente de suministro de hidrocarburos. En segundo lugar, se debe purgar

el hidrocarburo del Ducto y rellenarlas con sustancias inertes,  sellando los

extremos de forma apropiada.  En caso de ser necesario,  se deberá instalar

sistemas de alivio de presión.  Para el caso de abandonos temporales se deberá

mantener la protección por corrosión, de acuerdo a lo estipulado en el Título IV

del mencionado Anexo.

Se desmontará toda instalación en superficie y retirará todo material ajeno al

lugar por sobre el nivel del DdV,  llámense válvulas de bloqueo,  conectores de

corriente para protección catódica, entre otros.

El área alrededor de cada instalación superficial deberá volver a su estado

original en la medida de lo posible. II
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6.11 PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En la tabla siguiente se presenta el resumen de los presupuestos de cada uno de

los planes que conforman el Plan de Manejo Ambiental:

Tabla 25. Presupuesto Estimado Anual del PMA

Etapa de Etapa de

Construcción Operación
Costo Total US$     Costo Anual US$

Pro ama de Gestión Social 2,500 28,900

Programa de Capacitacibn y
1,220 1,220

Entrenamiento

Supervisión a Actividades de Construcción
9,600 14,400

eración

Pro ama de Mane'o de residuos 3,400 5,800

Pro ama de Monitoreo ambiental 3,180 1,840

Plan de Salud Se idad 6,400 800

Plan de Contin encias 2,600 3,200
Plan de Abandono 27,000 N.A.

TOTAL 55,900 56,160
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
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Mapa de Ubicación
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Anexo A3

Plano Alcantarilla para Pase de

Tubería de Gas
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Mapa de Área de Influencia
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Mapa Geológico
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Mapa de Suelos
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Mapa de Capacidad de Uso Mayor
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

INSTALACION DE UN DUCTO DE USO PROPIO DE GAS NATURAL PARA LA PLANTA DE LICUEFACCION DE GAS NATURAL DE PAMPA MELCHORITA

Sin considerar la implementación de medidas)

FACTORES AMBIENTALES

MEDIO k1SIC0 MEDIO BIOIAGICO MEDIO SO~AL

Gwlogía y
Edilolosh RecweoaHWkoe C-IlyddeAüeyMrddeRuidoAmbkohl Flou F~w Paüajt AepMOeeoNoeconbmiroe Aepedwrnihnln

9 y 9 9 y L
G

z

1 cnatewendemanodeabrn Hl/10 A1-16

z~„d,def,- ia~ E1/-14 F1/-14 G1/44 12/42

J Acopiodemetenelesymmónuibles El/•14

4 AcondidoremieNO del deredio de vla
A1f-IB A21-14 C1/42 DI/44 11-16 Fl •16 G1/46 12/44

9
s n+o'i-pImal -y- yeq-;po pmao

A2/'12 E1/-16 16 DI/42 D21-12 E1/44 F1/44 G11-14 H21•16 12/-12

A 6 DaHledetubvts,=ryedo,wWadurayrevesltWenio
A1J-14 A21d8 B1/44 Dl/•12 G1/44 tí21-16 6

á 7 Montajede'vsteeldoresdesuperfióe i /-lÓ
w

e cenecaábnderesiduwsNidoe B2/-11 FI/43

vi ceretmenderee; duosrelíórosos B2/•16 F]/-17

Ó 10 Emi9onesgasrosasydemate` ialpartlcvledo D1/45

a

á n E~o" ae wdo D2 - 15 Fl/-16

W

8~A u um~,a~omw

W

a
13 Trenrpwne de gas wtwal ( fupas) Dl/•ib

14 Opetaddn Je la esteddn D2/-14

H2/•i2V IS Irepeitión y mentenimienro del demLo de W B1/46

H2/•1216 hlanlenfutiento del duRO de gu
B2/'16

17 Movimlenmdeme9u~ YNuiWP~do 133/42 134/42 H3/16

g SB Desmonleje de iretel,xiona de superdde

ó 19 Oausura del duclo de ga neturel H.i~'lÓ

20 ews0noS ~ y de m,enal P,rsculaao D3/-12
m
3
8 2t emü;aie;JeNiao D4/-12

22 Descompatledóndewelos

13 ReslauradMdeBreese( niadav

CODIGO DES(71ffC10N COD]GO DESCRIPCION CODIGO DES~i1PCC10N

n-14a
Ii~ACC05EGdíIVO~

A1 Altelaiión de las Immas ~vlucales El AfttGnón de le cobertura ve eW H7 Creatidn de em leo

Modifitudón de la eslabüidad E2 Re eneraiibn e la cobectura ve eW Há Rlp$ 0 AP. MÓAPIIlPS

Com ctatidn de suelos Pl Alteratión del h8óilal H3 NteraáAn del tr8nsilo vehicvlar Moderado
Posble akdadón de scelm F1 Rem reáón de Ins tondltlones del hdbilet I7 Fekas ex tlvas de benefido Com atlble

B3 Neiu enddndelatalideddelossudos G7 Alleredóndelncalidadvisueldel atse' Q Pwióledesconlextual'vatlóndel trimordo arg
CY Alteradón del atrón natural de Jrena é C2 RKV redón de lu ulidad visual del i RANGO Q.IPACfO P05111V0

Q Reiv eredón dvl nWn netural de drere 8 a 11 Ba o

D7 Alteroó0n de la calidnd del ave 15 a 19 de~
DY Aumentodelnivelsanaro py~

D7 Nleradendelacelidaddelehe 23aI4

UT Aumentndelnimisonoro
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

INSTALACION DE UN DUCTO DE USO PROPIO DE GAS NAT[JRAL PARA LA PLANTA DE LICUEFACCION DE GAS NATURAL DE PAMPA MELCHORITA

Considerando la implementacibn de medidas)

FACTORES AMBIENTALES

MEoIo FIsrco MsnIo sIowcIco MeoIo socuui

C~I0gi. Y
Ed~fologia Recmroe Nidrkw G~d de Airt y Nivel de Rvido AcbkoFil Floe F~ PWuje Mpedoe sataecooómtme A.e c~yd~Gmmafolodfa

901
y

á aJ
s

1 cnntretaáendemanodeobm H1/14 I11-14

z Presencia ae ru~ Lthoral E1/42 F1/-12 c1/42 a/-io

7 Acopiodemelerialesycombusutles
E1/42

4 AcondidomWeMOdelduediodeNa Al/-16 r,2/•12 C1/-10 131/42 E1/44 F11-14 c1/-14 12/-12

s Mavimientodemeqummiesyequipopesado
A2/-10 B1/44 s2/-14 ni/•io ns/-lo E1/-12 Fl/-iz c1/a2 Hz/-ia 12/-10

e oesFUedembetta, unjado,wldaeurayrewa~m
Al/-12 A2/•16 H1/42 D1/40 G1/-12 H21-14 12/-14

7 Monlejedei~laal6omsdewpe[fitie G1/44

e Genapáóndemáduossólidos 82/40 F1/43

ó B Gereiaáóndem9doospeligrosos B2/44 Fl/-15

p io Emyaenuiterialparticulaao
D1/43

09
u  ¢mmonesdervido IT2/•73 F1/44

a
W

8 B3/12 F2/10 G2/10Q  ~    12 Limpiea~odevta
y S

W
Dl/•1417 T¡anspnMdegasnntwal((ugas)

Q5 u oreaoó. ae~~cia D2/-12

ú-8 15 Lu}+eiciónymenteNmimlodelderechodevle
B3/44 H2/40

d

16 Menlenimientu del duRO de gas
B2/49 H2/-10

v Movimgnmdemaquinaríasyeqwpop~ D3/40 D41-10 H3/-14

y 18 Desmonlajede~eáoresdesuprrfine F2/12

F2/12 G2/10 HI/4419 Oausvra del duM de gaz retural

D3/-10m Emisi~ ~ yae inaberial Particulaao

8 u Emisiongderuiao D4/-10

22 Desmmpactadóndesudos
Q/10 E2/12 F2/10

E2/12 F2/10 G2/1973 RepeoradOndeáressefectadas

CODIGO D65C8IPQON COD[GO D65CRBCION CODICO D65CRIPQON BANGO hiPAC10NEGtiI7V0

A1 AlleraciAn de las formu relureles E1 Aftttatión de le mbeRUra n eW H7 CreadAn de em leo 24 - 13 Ghl[p
A2 Modififiradbn de le estnbilidad E2 Re eneradón de la cobertwa ve eW FI7 Poes o de attidmtes 11 a-79 evem

B7 Cum iYandn de svelos Fl Altereiión del h66iqt NJ Alteradhn del trBnsilo veltiivlar 19 a-15 Moderodo

B2 Posibleafectedóndesuebs F7 Rev radOndelw mndiáonadelldDilat 11 Felsasex tntiresdebenefiáo 14a.8 Cnm atihle

B7 Recu eaddn de la alidad de los suelos Gl Alteraáón de le [alidad visuel del 11 Posible desconlexlualvadón del trimoNo

CI Alterxidndel trónnaNraldedrena C2 ftttv tlóndelaalidadvisualdel  ' RANGD IMPACIOPOSI77V0

C3 Reiu eranbndel etrMnalwaldedmn' Sat4 Bao

Dl Allereción de la [ alidad drl eire 15 a 19 Memp

D2 AumenN del Nvel sonoro 31 a 22

D1 Alte~eádn de la calidad del eim 13 e 24

PI Aumenm del Nvel mnoro
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Tablas de Valoración de Impactos
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TABLA DE VALORACION DE IMPACTOS EN EL MEDIO FISICO NúmerOS

sin considerar la implementación de medidas)

Ex Si Pe Rv Re'   Valor

ETAPAS DE CONSTRUCQON Y OPERACIÓN

U
Al. Alteración de las formas naturales

0 Acondicionamiento del derecho de vfa 1 1 3 3 3 2

1114Zanjado 1 1 3 3 2 1 ~ ~     

A2. Modificación de la esúbilidad

cÓ Acondicionamiento del derecho de vía 1 1 3 3 2 1 14

Movimiento de maquinarias y equipo pesado 1 1 3 1 2 1 12

Zanjado 1 1 3 3 3 2 18

ETAPAS DE CONSTRUCQON Y OPERAC16N

Bl. Compactación de suelos

Movimiento de maq»inarias y equipo pesado 1 1 3 1 3 2 16

Desfile de tuberfa 1 1 3 1 3 1 14

0
i Inspeccibn y mantenimiento del derecho de via 1 1 3 3 3 1 16

0 B2 Posible afectación de suelos

Q Movimiento de maquinarias y equipo pesado 1 1 3 1 3 2 16

w
Generación de residuos solidos 1 1 3 2 1 1 11

Generación de residuos peligrosos 1 1 3 3 2 2 16

MantFnim;ento del Ducto de gas 1 1 3 1 3 2 16

cu ETAPAS DE CONSTRUCQON Y OPERACIÓN

8 O Q Cl. Alteración del patrón natural de drenaje
04 x Acondicionantiento del derecho de via 1 1 3 1 211 12

TAPA E N RUCCI > N PE I N

Dl. Alteración de la calidad de aire

Acondicionamiento del derecho de vía 1 1 3 3 2 1 14

A Movimiento de maquinarias y equipo pesado 1 1 3 1 2 1 12

Soldadura 1 1 3 1 2 1 12

W
Emisiones gaseosas y de material particulado 1 1 3 2 2 2 15

G
a Transporte de gas natural (fugas) 1 1 3 3 2 2 16

d D2 Aumento del nivel sonoro

Movimiento de maquinarias y equipo pesado 1 1 3 1 2 1 12

Emisiones de ruido 1 1 3 2 2 2 15

Operación de la estación 1 1 3 3 2 1 14

w ETAPA DÉ ABANDONO
C

p 133. Alteración de la calidad del aire

p Movimiento de maquinarias y equipo pesado 1 1 3 1 2 1 12

Emisiones gaseosas y de material particulado 1 1 3 1 2 1 12

v D4. Aumento del nivel sonoro

Movimiento de maquinarias y equipo pesado 1 1 3 1 2 1 12

Emisiones de ruido 1 1 3 1 2 1 12
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1 GENERALIDADES

El presente informe desarrolla el Plan de Manejo Ambiental para la instalación de

un Ducto para Uso Propio de Gas Natural para la Planta de Licuefacción de Gas

Natural en Pampa Melchorita, de acuerdo al Oficio 2083-2006-MEM/ AAE de120

de diciembre de 2006 de la Dirección General de Asuntos Ambientales

Energéticos  (DGAAE),  donde se indica que para el caso propuesto se debe

presentar un Plan de Manejo Ambiental, y el Oficio 040-2007-EM/DGH del 9 de

enero de 2007, donde la Dirección General de Hidrocarburos ( DGH) indica que

PERU LNG podrá solicitar las autorizaciones de Ducto para Uso Propio para el

proyecto en mención.

El referido Plan de Manejo Ambiental cumple con todos los requerimientos de la

legislación ambiental vigente y sigue las buenas prácticas usadas en el sector

hidrocarburos.

Este documento ha sido preparado con el propósito de evaluar de manera general
los impactos ambientales y sociales asociados a las actividades enunciadas

anteriormente,  y de establecer las medidas de prevención y/ó mitigación
correspondientes.

1.1 ANTECEDENTES

El 12 de enero de 2006, PERU LNG S.R.L.  (en adelante PLNG) suscribió con el

Estado Peruano un Convenio para la Instalación, Operación y Mantenimiento de

una Planta de Procesamiento de Gas Natural, el cual le permite construir y operar

una Planta de Licuefacción de Gas Natural y un terminal marítimo de

exportación de GNL, en el lugar denominado Pampa Melchorita, a la altura del

kilómetro 170 de la carretera Panamericana Sur.

Para la ejecución de dicho proyecto, PLNG cuenta con un Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto "Exportación de GNL en Pampa Melchorita, Perú", (en
adelante el EIA de la Planta), debidamente aprobado por Resolución Directoral

N°  061-2004-MEM/AAE del 21 de junio de 2004.  Posteriormente,  mediante

Resolución Directoral N° 550-2006-MEM/ AAE del 14 de septiembre de 2006, la

DGAAE aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semi-Detallado de la

Modificación del Proyecto de Exportación de Gas Natural Licuado  -  Pampa
Melchorita - Perú."

ENVIItONMENTAL RFSOURCFS MANAGEMENT 6 LNG_07_679
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1.2 JIISTIFICACION DEL PROYECTO

El EIA de la Planta, realizado en e12004, contempló inicialmente la utilización de

Diesel 2,  como combustible para la generación de energía eléctrica en la

construcción de la Planta. Sin embargo, el uso de Diesel presenta inconvenientes

y desventajas ambientales en comparación con la utilización de gas natural, como

se indica en la Tabla 1.

Tabla 1. Comparación de Emisiones Gas natural vs. Diesel

Componente Unidad Temperatura ambiente °C

18 9 1 7 15 24 32 41

Gas natural

NOx m m3 51.34 51.34 20.54 20.54 20.54 20.54 20.54 20.54

CO m m3 31.25 31.25 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

UHC m m3 19.64 19.64 19.64 19.64 19.64 19.64 119.64 19.64

Diesel2

NOx m m3 102.68 102.68 102.68 102.68 102.68 102.68 102.68 102.68

CO m/m3 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5

UHC m/m3 49.11 49.11 49.11 49.11 49.11 49.11 49.11 49.11

Fuente: ALSTOM Power Rentals

Asimismo,  en las tablas siguientes se presenta el cálculo de la cantidad de

combustible que se requeriría para la etapa de construcción del proyecto,  y

cuantas emisiones representaría el combustible consumido.

Tabla 2. Combustible consumido para la generación de energía para el

campamento de consfirucción de la Planta

Consumo
Gas natural Diesel2

M Ton Nm3 M Ton m3

Mensual al inicio y final del proyecto
1,152 1,552,896 1,425 1,620

de construcción de la Planta

Mensual durante el periodo de
2,304 3,105,792 2,851 3,239

construcción de la Planta

Total en 40 meses de construcción
74,980 L1011073,040 92,772 105,423

de la Planta

Fuente: Peru LNG S.R.L.

ENVIItONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT 7 LNG_07_679
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Tabla 3. Emisiones generadas durante el periodo de construcción

Pazámetro Unidad Gas natural Diesel Diferencia

NOx M Ton 88 439 351

CO M Ton 53 267 214

UHC M Ton 84 210 126

Sub total 691

502  * M Ton 213 213

Total 904

Para 92,772 M Ton de Diesel se calculó que correspondía 213 M Ton de S02

Fuente: Peru LNG S.R.L.

Como se observa en las tablas 1,  2 y 3 la utilización de gas natural como

combustible en reemplazo del Diesel2, supone la reducción de las emisiones a la

atrnósfera.   Además la utilización de gas natural en reemplazo del Diesel 2

reducirá significativamente las emisiones de los camiones cisterna para el

transporte de combustible desde el punto de suministro hasta la Planta.

Tomando esto en consideración,  y en cumplimiento de la mejora continua

asumida por PLNG y la preferencia por la utilización de métodos de menor

impacto para el medio ambiente, se ha propuesto reemplazar el Diesel 2 por gas

natural para la generación eléctrica en la fase de construcción (para algunas zonas

remotas en la planta durante la etapa de construcción se continuarán utilizando

algunos pequeños generadores a Diesel 2).  Asimismo,  este Ducto serviría para

realizar las pruebas del sistema operativo antes de su puesta en operación
comercial y como un sistema de respaldo durante la etapa de operación.

Adicionalmente, con el cambio a gas natural habría una fuente más confiable y

segura de abastecimiento de combustible,  y menos relación con la población,
j minimizando así algún posible impacto

social. Como la utilización de gas natural en lugar de Diesel2, y la instalación del

Ducto para Uso Propio de Gas Natural, constituyen una modificación de las

técnicas I aprobadas en el EIA de la Planta,  es necesario elaborar un Plan
de Manejo Ambiental en cumplimiento del Reglamento de Protección Ambiental

en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado conel D.S. N° 015-2006- EM y

el Oficio No. 2083-2006-MEM/ AAE de120 de diciembre de 2006, de

laDGAAE. 1.

3 OBJETrvos El objetivo general del presente Plan de Manejo Ambiental es

establecer las medidas deprevencióny/o mitigación ambiental y social para la

instalación de un Ducto para Uso Propio de Gas Natural para la Planta de Licuefacción

de Gas Natural en Pampa Melchorita,  sobre la base de la

reglamentación peruanaI ENVIItONMENTAL RE_ SOURCES MANAGEMENT8
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vigente,  los Planes de Manejo actuales de PLNG y las mejores prácticas
internacionales.

1.4 ALCANCES

El presente Plan de Manejo Ambiental considera la recopilación y análisis de

información de la linea base en lo que respecta a los aspectos ambiéntales y
sociales en el área de influencia del proyecto.

Así también, considera la interacción de cada uno de los factores ambientales y

sociales con las actividades asociadas al proyecto, para identificar los potenciales
impactos y establecer los diferentes planes de manejo específico,  durante las

etapas de construcción, operación y abandono del proyecto.

ENVII20NMENTAL RESOURCES MANAGEMENT 9 LNG_07_679
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2 MARCO LEGAL APLICABLE

2.1 NoRmATrvmAn GENExni,

En el Perú, los titulares de las actividades productivas se encuentran sujetos a un

marco normativo que señala sus responsabilidades ante el Estado y ante terceros

en relación a los probables impactos que dichas aciividades pudieran producir en

el ambiente, la salud y el bienestar de las personas.

El derecho a un ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida se

encuentra recogido como un derecho fundamental en el numera122° del Articulo

2° de la Constitución Politica. Por otra parte, la Ley General del Ambiente ( Ley
N°28611), como primer artículo del Título Preliminar, califica a este derecho como

irrenunciable y señala que viene aparejado con el deber de conservar el ambiente.

A continuación se presenta un listado de la normatividad general relacionada con

las actividades del proyecto:

Constitución Politica del Perú - Título III, Capítulo II:  Del ambiente y los

recursos naturales.

Ley General del Ambiente ( Ley N° 28611)

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo
N° 757).

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades ( Ley N°

26786).

Ley General de Salud (Ley N° 26842).

Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales ( Ley N°

26821).

Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad

Biológica (Ley N° 26839).

Ley Forestal y de Fauna Silvestre ( Ley N° 27308).

ENVIItONMENTALRESOURCESMANAGEMENT 10 LNG_07_679
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Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental  (Ley N°

27446).

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental ( Ley N° 28245).

Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos
Ley N° 28256).

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (D.S.
N° 074-2001-PCM).

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

D.S. N° 085-2003-PCM).

Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental

D.S. N° 008-2005-PCM).

2.2 NORMATMDAD ESPECIFICA DEL SIIBSECTOR HIDROCARBUROS

La Ley Orgánica de Hidrocarburos  ( Ley N° 26221) establece el marco legal que

rige las actividades de exploración,  explotación,  refinación y procesamiento,
transporte,  comercialización y distribución de los hidrocarburos.  Esta norma,

acorde con el contenido de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los

Recursos Naturales, señala, en su Articulo 8°, que los hidrocarburos "in situ" son

de propiedad del Estado y que éste, a través de PERUPETRO, otorga el derecho

de propiedad sobre los hidrocarburos extraídos.

En cuanto a los aspectos ambientales, el Artículo 34° de la Ley N° 26221 señala

que,  la explotación y la recuperación económica de los hidrocarburos se debe

llevar a cabo de acuerdo a los principios técnicos y económicos generalmente

aceptados y en uso por la industria internacional de hidrocarburos, sin perjuicio
del cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente. Por otro lado,

el Articulo 87°,  dispone que quienes desarrollen actividades de hidrocarburos

deben cumplir con las disposiciones sobre el medio ambiente.

Siguiendo el mandato de la Ley N°  26221,  el Ministerio de Energía y Minas

publicó el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de

Í Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM. Este
reglamento I tiene por objeto establecer las normas y disposiciones para regular en

el territorio I nacional la Gestión Ambiental de las actividades
de exploración,  explotación,j refinación,  procesamiento,   

transporte,   comercialización,   almacenamiento y ENVII20NMENTAL RESOURCESMANAGEMENT
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distribución de hidrocarburos, durante su ciclo de vida, con el fin primordial de

prevenir,  controlar,  mitigar,  rehabilitar y remediar los impactos ambientales

negativos derivados de tales actividades, para propender al desarrollo sostenible

y de conformidad con el ordenamiento normativo ambiental.

A continuación se presenta un listado de la normatividad específiica del Subsector

Hidrocarburos relacionada con el proyecto materia del presente Plan de Manejo
Ambiental:

Ley Orgánica de Hidrocarburos ( Ley N° 26221).

Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos  (D.S.  N° 041-99-

EM).

Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de

Hidrocarburos ( Decreto Supremo N° 032-2004-EM).

Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades

Energéticas dentro de los Procedimientos Administrativos de Evaluación de

los Estudios Ambientales (R.M. N° 535-2004-MEM/DM).

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de

Hidrocarburos ( Decreto Supremo N° 015-2006-EM).

Resolución Directorial N°  030-96-EM/DGAA,  que aprueba los Niveles

Máximos Permisibles para efluentes liquidos producto de actividades de

explotación y comercialización de hidrocarburos liquidos y sus productos
derivados.

ENVIItONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT 12 LNG_07_679
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3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es proveer un Ducto para Uso Propio de Gas Natural

para generar electricidad en la fase de construcción.

La utilización de gas natural como combustible en reemplazo del Diesel 2 va a

reducir las emisiones, no solo de los generadores, sino también del transporte de

combustible que sería necesario.  Adicionalmente,  con el cambio a gas natural

habría una fuente más confiable y segura de abastecimiento de combustible, y
menos relación con la población, minimizando así algún posible impacto social.

Adicionalmente,  el gas natural será utilizado en la fase de comisionamiento

puesta en marcha) para el purgado, el arranque de varias secciones y otros usos

operacionales,  y podría haber fizturos usos para este Ducto para Uso Propio
durante la operación. Para poder abastecer estos fines, el Ducto de gas deberá ser

separado del Ducto de gas natural (34") que alimentará la Planta de Licuefacción

de Gas NaturaL

3.1 UBICACIÓN

I •I El ProYecto se ubica en el distrito de San Vicente de Cañete, en la

Provincia de I Cañete, departamento de Lima. El área del proyecto se encuentra al

frente de la Planta de Licuefacción de Pampa Melchorita,  a la altura del km 167+

878 de la carretera Panamericana Sur (ver AnexoA- 

Mapa de Ubicación). i La construcción del Ducto de gas va desde el Ducto

de gas natural de I Transportadora de Gas del Peru  ( TgP)  hasta

la Planta,  conun recorrido I aproximado de 1. 7 km. Las coordenadas UTM

y el cronograma del proyecto

se presentan en las siguientes tablas:II
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Tabla 4. Coordenadas LITM del Proyecto (Datum WGS84)

Coordenadas UTM
Referencia

Norte Este

Ducto para uso Propio de Gas Natural

1 8536513.44 361167.23 Inicio del Ducto de as

2 8536423.48 361068.47

3 8536415.12 360443.41

4A 8536307. 29 360331.63 Cruce de la Carretera Panamericana

411 8536248.16 360297.46

5 8536171. 45 360217.49 Cerco de la Planta

6 8536129.67 360174.15

7 8535973. 81 360323.12

8 8535865.77 360298.64

9 8535824.32 360255.27 Fin del Ducto de as

Estación de Medición

A 8534985.53 354095.82

B 8535012.47 354125.39

C 8534982.89 354152.33

D 8534955.96 354122.76

Fuente: Peru LNG S.R.L.

Tabla 5. Cronograma del Proyecto

Actividades de la Etapa de Construcción Duración

Instalación civil 23 días

Instalación mecánica 21 días

Instalación tubería 41 días

Total 85 días

Fuente: Peru LNG S.R.L.

La tubería tendrá aproxixnadamente 10.75 pulgadas de diámetro e incluirá

componentes auxiliares e instalaciones de superficie, tales como una estación de

medición y válvulas, como se detalla en la tabla a continuación.

Tabla 6. Componentes del Ducto para Uso Propio de Gas Natural

Componente
Ubicacibn

Descripción
a roximada

1.7 km. de tubería Km 0 al Km 1.7
Derivación de gas natural desde el Kp
593+108.82 del Gasoducto de T P

Estación de medición, medición

Zona de transferencia Km 0.1 computarizado del flujo y generador
termoeléctrico

Válvula de cierre de
Km 0 Válvula de cierre de emergencia

emer encia ESD

Válvulas de bloqueo Km 0.1
A la entrada y salida de la estación de

medición

Sistema de protección 0 al Km 1.7
Sistema de comente inducida o ánodos de

catódica sacrificio

Estación rece tora Km 17 Planta de PLNG con válvulas de blo ueo

Fuente: Peru LNG S.R.L.

ENVII20NMENTAL RESOURCES MANAGEMENT 14 LNG_07_679
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El Derecho de Vía del proyecto (DdV) tendrá 25 m de ancho y será directo desde

la válvula de TgP hasta el receptor eri la planta. La mayoría de la ruta ha sido

alineada paralelamente a la ruta del futuro Ducto de 34" (Ver Anexo A- Plano de

Derivación Pampa Melchorita).

El Ducto de gas natural va a ser diseñado para transportar inicialmente un

volumen de aproximadamente 5 MMSCFD para satisfacer las necesidades

durante la construcción de la planta, pero tiene una capacidad máxima de hasta

300 MMSCFD de gas natural a una presión de 153 barg  (2220 psig)  sin la

necesidad de compresión.  El Ducto de gas natural estará enterrado e incluirá

instalaciones de superficie,  tales como el sistema SCADA conectado a TgP,
válvulas y una estación de medición que ayudarán a que el transporte hacia la

Planta de Licuefacción de Gas Natural se realice de una manera eficiente y

segura.

3.2 ESTANDARES DE DISEÑO

Los estándares técnicos que serán utilizados por PLNG para el diseño e

instalaciones del Ducto para Uso Propio de gas natural son, pero no se limitan a,

los siguientes:

ASME B 31.8: Gas Transmission and Distribution Piping Systems

ANSI/NFPA 70 National Electric Code (NEC) - USA

API RP 500 Classification of Locations for Electric Installations

at Petroleum Facilities

API 5L Line Pipe

API 61) Pipeline Valves

API 1102 Steel Pipelines Crossing Railroads and Highways

API1104 Standard for Welding Pipelines and Related

Facilities

ASCE Guidelines for the Seismic Designs of Oil and Gas
I

Pipeline Systems

IS01027-1983 Radiographic Image Quality Indicators for Non- II
Destructive Testing - Principles and Identification

ENVII20NMENTAL RFSOURCES MANAGEMENT 15 LNG_07_679
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ISO 5579-1985 Non Destructive testing Radiographic
Examination of Metallic MateriaLs by X and Gamma

Rays

ISO TR 13950 Electrofusion identification methods

NACE RP0169 Control of External Corrosion Underground or

Submerged Metallic Piping System

AGA standards Gas Measurements Manual

3.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN

El diseño y los materiales requeridos para la instalación del Ducto de gas natural

cumplirán con el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos ( D.S.
N°  041-99-EM)  y sus modificaciones,  y la norma ASME B31.8,  así como las

especificaciones técnicas de PLNG.

3.3.1 Requerimiento de Materiales y Maquinaria

Los materiales requeridos para la construcción del Ducto de gas natural son los

siguientes:

6900 pies de íubería W.T. X52 de 10.75" por 0.594"

1 Medidor de Flujo de Gas Natural hasta 300 mmcfd

1 válvula de cierre GOV Serie 900 de 10"

1 válvulas HOV Serie 900 de 10"

Válvulas y accesorios Serie 900

Las tuberías de acero serán de 10.75"  Grado X52 elaborados de acuerdo al

Estándar API 51,  y en cumplimento con los requerimientos ASME B31.8.  El

espesor de las paredes de la tubería será de 0.594", determinado de acuerdo a la

presión operativa en cualquier segmento de la tubería, un análisis de las posibles
fuerzas y presiones externas sísmica,   vibraciones,   sobrecarga,   etc.)   e

incorporando el factor de diseño apropiado de acuerdo a la Norma ASME B31.8,

como se muestra en la tabla a continuación.

ENVIItONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT 16 LNG_07_679
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Los accesorios  ( bridas,  válvulas,  reductores,  etc.)  cumplirán con el estándar

respectivo y serán de la Clase 900 con un grado de acero de acuerdo a la tubería

utilizada para el Ducto.

Tabla 7. Factores de diseño de acuerdo a la Norma ASME B31.8

Clase Factor de diseño Grosor de la pared
Clase 1, División 2 0.72 N A

Clase 2 0.60 0.594

Clase 3 0.50 0.594

Los equipos y maquinaria necesarios para llevar a cabo la construcción son los

siguientes:

1 tiende tubos (sideboom)

1 grúa

1 retroexcavadora

1 topadora

9 1 cargador frontal

2 máquinas de soldadura

2 camiones

3.3.2 Requerimiento de personal

Se estima que para la Fase de Construcción del Ducto para Uso Propio se van a

necesitar 40 personas:  4 personas de supervisión y 36 personas entre mano de

obra calificada y no calificada.

3.3.3 Control de Corrosión

La protección ante la corrosión externa para la tuberia enterrada va a ser provista

por un recubrimiento de fábrica de un polietileno de alta densidad, que consiste

en una capa epóxica seguida de un adhesivo y un recubrimiento de polietileno de

alta densidad o un equivalente. Una vez que las uniones de las tuberías han sido

soldadas y que la soldadura ha sido aprobada, éstas uniones serán recubiertas

con una cobertura termocontraible.
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Los recubrimientos serán inspeccionados y,  si estuvieran dañados,  serán

reparados antes de bajar la tubería a la zanja.  La sección de la tubería que se

encuentra expuesta en las instalaciones de superficie será recubierta con una

pintura protectora elegida de acuerdo a las condiciones atmosféricas y climáticas

temperatura, humedad, salinidad, etc.) a lo largo de la ruta.

Adicionalmente, se va a instalar un sistema de protección catódica por corriente

inducida y/o ánodos de sacrificio en las instalaciones de superficie. Este sistema

estará diseñado de acuerdo al estándar NACE RP0169. Los puntos de rectificación

y de conexión a tierra serán ubicados en las estaciones, o en aquellos puntos en

donde exista corriente eléctrica.

Una vez que el Ducto esté enterrado, el potencial eléctrico entre las tuberías y el

suelo será monitoreado para evaluar la eficiencia del sistema de protección
catódica.  Durante las operaciones,  el sistema de protección catódica será

monitoreado regularmente para realizar la calibración y las reparaciones
necesarias Para mantener su efectividad.

3.3.4 Profrcndidad de la tuberia y zanja

El Ducto estará enterrado a lo largo de toda la ruta, de acuerdo con la Norma

ASME B31.8.  La profundidad final variará de acuerdo a las condiciones de

topográficas, geotécnicas, geológicas e hidrológicas de la ruta, siendo la cobertura

mínima de 0.9 metros.

La zanja será diseñada para ser estable de acuerdo a las buenas prácticas
constructivas indicadas en el Anexo 1 del Reglamento de Transporte de

Hidrocarburos por Ductos (D.S. N° 041-99-EM).

El material utilizado para la tapada de la tubería será reciclado y tamizado del

material extraído de la etapa del zanjado, para asegurar que esté libre de rocas y

material de desecho.  El material será colocado sobre la tuberia sin dañar el

material ni el recubrimiento, y será compactado de acuerdo a las regulaciones
establecidas.

3.3.5 Estación de medición

En la estación de medición se realizará el control de la presión, temperatura y

flujo del gas natural en el Ducto.  Esta estación requerirá un generador
termoeléctrico, el cual estará ubicado dentro de la misma estación y funcionará a

gas natural,  el cual será suministrado a través del Ducto.  Esta área contará

también con una pequeña estación para las comunicaciones del SCADA.
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3.3.6 Cruce de la Carretera Panamericana Sur

PLNG tendrá para el momento de la construcción del Ducto una alcantarilla

instalada para realizar el cruce de la carretera Panamericana Sur, por lo que no

será necesario realizar ningún desvío de tráfico  (Ver Anexo A-  Plano de

Alcantarilla para pase de Tubería de Gas).

3.4 FASE DE OPERACIÓN

3.4.1 Válvulas de bloqueo

Las válvulas de bloqueo se utilizarán para abrir o cerrar el pase del flujo de gas en

el punto inicial del Ducto, zona de empalme con el Gasoducto de TgP, y en el

punto final en la planta de PLNG. La válvula de cierre de emergencia (GOV-lA)
se activará automáticamente en caso que se detecte una fuga de gas. Las válvulas

de bloqueo (HOV 1, HOV 2, HOV 3, HOV 4) serán activadas manualmente, para

realizar el mantenimiento o en el caso que se detecte una fuga. Los dos tipos de

válvulas proveen un sello hermético.

Las válvulas de bloqueo instaladas en el Ducto serán ASME Clase 900 con un

rango de presión operativa basado en el diseño hidráulico del Ducto. El material

utilizado dependerá de las condiciones y los requerimientos de las

especificaciones ASME y API.

La ubicación preliminar de las válvulas de bloqueo,  de acuerdo a las

especificaciones de la Norma ASME B31.8, serán a la entrada y salida del Ducto.

Las ubicaciones se muestran de un modo preliminar y la ubicación definitiva será

evaluada en campo.

Las válvulas de bloqueo del Ducto serán operadas tomando el gas proveniente
del Ducto, el cual será almacenado en recipientes con actuadores.  Las válvulas

del Ducto serán operadas manualmente en el campo o remotamente, de acuerdo a

las necesidades. La válvula de bloqueo al inicio del Ducto para Uso Propio estará

conectada al sistema SCADA, el cual mostrará el estado de la primera válvula

abierta o cerrada) y la presión del Ducto.
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Tabla 8. libicación preliminar de las válvulas de bloqueo del Ducto

N° Progresiva (km) Comentarios

GOV-lA 0
Válvula de ciene de emergencia (ESD) operada
a as

HOV-2A 0.1
Válvula de entrada del medidor A, operada
manualmente

HOV-2B 0.1
Válvula de salida del medidor A, operada
manualmente

HOV-3A 0.1
Válvula de entrada del medidor B, operada
manualmente

HOV-3B 0.1
Válvula de salida del medidor B, operada
manualmente

HOV-4A 17
Válvula de entrada a la planta 10", operada
manualmente

HOV-413 1.7
Válvula de entrada a la planta 10", operada
manualmente

HOV-4C 1.7
Válvula de entrada a la planta 4", operada
manualmente

HOV-413 1.7
Válvula de entrada a la planta 4", operada
manualmente

3.4.2 Trampas de raspatubos

El raspatubos es un instrumento que corre por dentro del Ducto y es usado para

la limpieza y/o inspección interna del Ducto.  La limpieza se hace mediante

raspatubos flexibles,  que remueven cualquier residuo que pudiera encontrarse

dentro de las tuberías.

El Ducto de gas estará diseñado para acomodar un lanzador y receptor temporal
de raspatubos, así como los raspatubos inteligentes. Esta instalación incluirá:

Un lanzador y receptor de raspatubos portátil.

Todas las tuberías e instrumentación de desviación necesarias para lanzar

y recibir un raspatubos.

Los residuos que pudieran producirse por la limpieza del Ducto serán manejados
de acuerdo a los permisos de operación y al Plan de Manejo de Residuos del

presente PMA.

3.4.3 Detección de fugas

El monitoreo y detección de fugas en el Ducto será realizado localmente mediante

medidores y transmisores de presión y temperatura.  Medidores de flujo

registrarán los rangos de flujo.  La válvula de cierre de emergencia se cerrará a

ENVII20NMENTAL RESOURCES MANAGEMENT 20 LNG_07_679

I



MEM-DGAAE

Ó124Folio
00022

Números

una presión mínima establecida, a una señal de exceso de flujo del registro de

flujos, o cuando la presión supere el nivel de presión máxima.

El Ducto tendrá un sistema de detección de fugas que estará conectado al sistema

SCADA de TgP y estará basado en el monitoreo de la presión o flujo del Ducto. El

método de detección de fugas utiliza modelos computarizados desarrollados en

base al comportamiento de la energía y el equilibrio  (representado por las

medidas de presión y flujo) dentro del Ducto antes y después del punto de fuga.
Esta data será procesada para determinar el tamaño y ubicación de la fuga, cerrar

las válvulas y activar el Plan de Contingencias.

Una vez detectada la fuga por medio de una caída en la presión o del flujo, la

válvula a la entrada del Ducto se cerrará automáticamente, parando por completo
el flujo de gas hacia el Ducto. Simultáneamente, el Operador de la Sala de Control

de PLNG cerrará la válvula de salida,   utilizando el sistema de

telecomunicaciones.  Estos acontecimientos activarán inmediatamente el Plan de

Contingencias.

3.5 FASE DE CIERRE O ABANDONO

3.5.1 Abandono luego de la construcción

El abandono Parcial corresPonde a la etaPa de desmovilización del Personal
equipo y maquinarias que hayan intervenido en la Fase de Construcción.

Finalizará con el desarrollo de las medidas de remediación de suelos, en caso se

hayan presentado derrames de aceite y combustibles, de tal forma que se permita
la recuperación de las áreas intervenidas.

3.5.2 Abandono luego de la operación

Cuando el Ducto para Uso Propio de gas natural deba abandonarse en forma

definitiva, ya sea por finalización del contrato o por haber alcanzado el fin de su

vida útil,  será necesario abandonar adecuadamente el proyecto,  siguiendo los

lineamientos formulados en la reglamentación nacional vigente y cumpliendo con

los estándares internacionales usados en la industria del gas.

Esta fase implica desmontar todas las instalaciones de superficie  (estación de

medieión,  estación de recepción,  válvulas de bloqueo,  etc.)  y retirar todo el

material ajeno al lugar, para que la zona quede rehabilitada tan cerca como sea

razonablemente posible a su estado original.
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Debido a aspectos económicos relacionados con la recuperación de las tuberias

enterradas y los impactos ambientales asociados con su excavación y remoción, se

estima que llegado el momento del cierre definitivo se optará por el abandono in-

situ de las instalaciones subterráneas, después de su limpiado y taponado de las

conexiones a válvulas y otras instalaciones de superficie.
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4 LINEA BASE AMBIENTAL

La descripción general de la Línea Base Ambiental del área de estudio responde
al objetivo de obtener una visión del estado actual de las condiciones de base, en

la zona donde se instalará el Ducto para Uso Propio de gas natural para la Planta

de Licuefacción de Gas Natural de Pampa Melchorita.  Este trabajo abarcará la

descripción de los elementos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales, así

como la identificación de aquellos aspectos ambientales que resulten más

relevantes ya sea por su excepcionalidad, rareza o fragilidad.

El trabajo comprendió el análisis de información bibliográfica entregada por

PLNG, principalmente el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de la Planta

de Licuefacción de Pampa Melchorita ( Julio 2003) y su modificación (noviembre
2005); así como el EIA del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de

Ayacucho a la Planta de Licuefacción (Noviembre 2005). Este análisis sirvió para

tener obtener información de las características del proyecto y de las condiciones

del entorno. Esta información fue complementada por una visita de campo, en la

cual se llevó a cabo un reconocimiento del lugar y se constató la información de

gabinete obtenida.

4.1 AREA DE INFLIIENCIA

En base a la revisión de la información mencionada anteriormente, se estableció el

área de influencia del proyecto;  es decir,  aquella zona donde las actividades

necesarias para la implementación del proyecto pueden ocasionar potenciales

impactos ambientales.  Para permitir una mayor comprensión y análisis de la

situación en la zona,  el área de influencia se ha subdividido en dos:  directa e

indirecta (ver Anexo B- Mapa de Área de Influencia).

Se ha considerado como Área de Influencia Directa (AID) a la franja de 25 m de

ancho que corresponde al Derecho de Vía.  Es en este sector en donde se

emplazarán los diversos componentes del proyecto  (Ducto de gas natural,

estación de medición,  válvulas de bloqueo,  etc.),  así como el lugar en donde

circulará el personal, la maquinaria y los equipos.

El Área de Influencia lndirecta (AII) es una zona mayor que la anterior, en cuya

definición se han considerado diversos criterios  ( geológicos,  edafológicos,
hidrológicos, ecológicos, etc.). Esta área involucra una franja de 500 m de ancho

250 metros a cada lado del Ducto). A1 interior del área de influencia indirecta no

se encuentra ningún centro poblado.
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4.2 MEDIO FÍSICO Números

4.2.1 Clima

I

El clima del litoral central del Perú, donde se localiza el proyecto, se encuentra

ampliamente influenciado por la presencia de la Cordillera de los Andes,  la

circulación anticiclónica del Pacífico Sur y la Corriente Peruana o de Humboldt

de aguas frías.

Toda la costa central y sur peruana presenta un clima árido, a pesar de estar tan

cerca de la Línea del Ecuador,  debido a la gran masa de las aguas frías de la

Corriente Peruana que fluyen en dirección norte, que mantienen la temperatura
relativamente baja a lo largo del litoral; y por otro lado, la presencia de la alta

cordillera de los Andes que impide el paso de nubes cargadas de humedad desde

la cuenca Amazónica,  lo que da como resultado un clima predominantemente
árido en la zona.

Se caracteriza por su alta humedad atrnosférica en los meses de invierno con

nubes bajas, neblina y llovizna fina ("garúa"). Este factor contribuye a mantener

húmedos los suelos cercanos a la superficie, reduciendo así la erosión durante la

época de invierno.  Durante los meses de verano, cuando el suelo se encuentra

seco,  el viento es la principal fuerza causante de la erosión del suelo.  Las

temperaturas anuales promedio en la región varían de 15 a 23  ° C.  La

precipitación anual promedio varía de 0 a 2.5 mm aproximadamente.

a)    Información Meteorológica

La fuente más cercana para la obtención de datos climatológicos es la Estación

Cañete,  que depende del Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología
SENAHMI).

Esta estación meteorológica se ubica en la provincia de Cañete, distrito de Nuevo

Imperial, a 150 msnm, en las coordenadas geográficas:l3° 04' Sur y 76° 20' Oeste.

Los datos de temperatura corresponden al período 1986 al 2001;  los de

precipitación al periodo 1935 a 2001;  mientras que la humedad relativa

corresponde al período 1995 a12001.

Temperatura

En la figura siguiente se muestra que la temperatura promedio mensual para el

área del proyecto  (datos climáticos de Estación Cañete) es aproximadamente de

19.6  °C con temperaturas mensuales promedio que varian de una mínima de

16.35 °C a una máxima de 23.7 °C. La temperatura media mensual varía poco a lo

largo del año (menor a 2°C). La temperatura promedio mensual máxima de 23 °C
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ocurre durante los meses de verano (Enero - Marzo), mientras que la temperatura

promedio mensual mínima de 16 °C ocurre durante los meses de invierno (Julio -
Agosto).

Figura 1. Temperatura Promedio Mensual en la Estación Cañete (1986-2001)
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Fuente: EIA del Proyecto de Exportación de GNL, Pampa Melchorita

Precipitación

La Figura 2 representa la precipitación promedio mensual para el período de 1935

a 2001 obtenida de la estación meteorológica de Cañete.  Los datos indican que

abril es el mes más seco y que los meses más húmedos son de junio a agosto. La

precipitación mensual promedio varia de 0 a 2.5 mm.  Se han registrado algunos
valores extremos esporádicos de precipitación,  como los 10 mm de lluvia

registrados en enero de 1998, situación que es inusual para el área de estudio.

i

o
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Figura 2. Precipitación Promedio Mensual en la Estación Cañete (1935-2001)
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Fuente: EIA del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la

planta de Licuefacción

Humedad Relativa

La humedad relativa del desierto litoral es casi siempre superior a 85 %  durante

los meses de invierno, y con frecuencia se llega en esta zona al 100 lo que da

lugar a la formación de las nieblas que caracterizan este sector.

Figura 3. Humedad Relativa Promedio Mensual en la Estación Cañete (1935-

2001)
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Fuente: EIA del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la planta de

Licuefacción
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Vientos

El promedio de viento normal es 3 ó 4 m/seg como máximo. La siguiente figura
muestra los datos de la dirección del viento en la estación de Cañete, donde su

distribución promedio anual es casi siempre proveniente del suroeste en las

cuatro estaciones del año.

Figura 4. Distribución Promedio Estacional de los Vientos en la Estación Cañete

1950-1968)
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Fuente:  EIA del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de

Ayacucho a la planta de Licuefacción

b)    Clasificación Climática

De acuerdo al Método de Thornthwaite el clima de la zona de estudio

corresponde a E(d)B'1 H3, que tiene las siguientes características:

Precipitación Efectiva: Árido

Distribución de la precipitación en el año: escasez de lluvias en todas las

estaciones
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TABLA DE VALORACION DE IMPACTOS EN EL MEDIO FISICO

considerando la implementación de medidas)

Ex Si Pe Rv Rc Valor

d
ETAPAS DE CONSTRUCCION Y OPERAC16N

Al. Alteración de las formas naturales

0 Acondicionamiento del derecho de vía 1 1 3 3 2 2 16

I U 0 ZanjadoF~ 1 1 3 3 1 1

12 ó Q A2. Modificación de la

estabilidad óAcondicionamiento del derecho de vía 1 1 3 3 1 1

12 w Movimientode maquinariasy equipo pesado 1 1 3 1 1 1

10 Zanjado 1 1 3 3 2 2

16 ETAPAS DE CONSTRUCQONY
OPERAC161I Bl. Compactación de

suelos Movimiento de maquinarias y equipo pesado 1 1 3 1 2 2

14 Desfile de tubería 1 1 3 1 2 1

12 Inspeccióny mantenimiento del derecho de vSa 1 1 3 3 2 1

14 jB2 Posible afectación de

snelos Movimiento de maquinariasy equipo pesado 1 1 3 1 2 2

14 Generación de residuos solidos 1 1 3 1 1 1

10 Q Generación de residuos peligrosos 1 1 3 3 1 2
14
w Mantenimiento del Ducto de gas 1 1 3 1 2 2

14 ETAPA DE

ABANDONO B3. Recuperación de la calidad de los

suelos Limpieza del derecho de vfa 1 1 3 3 1 1

12 Restauracibn de azeas afectadas 1 1 3 3 2

2 ETAPAS DE CONSTRUCCIONY

OPERACIÓN Ó p C1• Alteración del patrón natural de
drenaje Acondicionamiento del derecho de vía 1 1 3 1 1 1

10 IETAPA DE

ABANDONO C2. Recuperación del patrón natural de

drenaje Descompactación de suelos 1 1 3 1 1 1

10fffXFÁS-D-r-CONSTRUCCION PERA I

N Dl. Alteración de la calidad de

aire C)Acondicionanúento del derecho de vía 1 1 3 3 1 1

12 Q Movimiento de maquinariasy equipo pesado 1 1 3 1 1 1

10 á Soldadura 1 1 3 1 1 1

10 Q Emisiones gaseosas y de material particulado 1 1 3 2 1 2

13 Wa Transporte de gas natural ( fugas) 1 1 3 3 1 2

14 D2. Aumento del nivel

sonoro Movimiento de maquinariasy equipo pesado 1 1 3 1 1 1

10 Emisiones de ruido 1 1 3 2 1 2

13 Operación de la estación 711 3 3 1 1

12 Q ETAPA DE

ABANDONO q 133. Alteración de la calidad del

aire p Movimiento de maquinariasy equipo pesado 1 1 3 1 1 1

10 Emisiones gaseosas y de material particulado 1 1 3 1 1 1

10 V 134. Aumento del nivel

sonoro Movimiento de maquinariasy equipo pesado 1 3 1 1

11-1,00 Emisiones de ruido 1 3 1 1



pGAQ E
Fotjo:   

1

501̀32 00119
Núnnerps

TABLA DE VALORACION DE IMPACTOS EN EL MEDIO BIOLOGICO

sin considerar la implementación de medidas)

E.    Si Pe Rv Rc Valor

ETAPAS DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN

d
El. Afectación de la cobertuza vegetal

pC Presencia de fuerza laboral 1 1 3 1 3 1 14

Acopio de materiales y combustibles 1 1 3 1 3 1 14

Acondicionamiento del derecho de vía 1 1 3 3 3 1 16

Movimiento de maq»inarias y equipo pesado 1 1 3 1 3 1 14 I

ETAPAS' DE CONSTRUCCION Y OPERAC16N

Fi. Alteración del hábitat

Presencia de fuerza laboral 1 1 3 1 3 1 14

z Acondicionamiento del derecho de vfa 1 1 3 3 3 1 16

W Movimiento de maquinarias y equipo pesado 1 1 3 1 3 1 14

Generación de residuos solidos 1 1 3 2 2 1 13

Generación de residuos peligrosos 1 1 3 2 3 2 17

Emisión de ruido 1 1 3 3 3 1 16

ETAPAS DE CONSTRLJCCION Y OPERAC16N

Gl. Alteración de la calidad visual del paisaje

Presencia de fiierza laboral 1 1 3 1 3 1 14

m Acondicionamiento del derecho de vfa 1 1 3 3 3 1 16

á Movimientos de maquinarias y equipo pesado 1 1 3 1 3 1 14

Desfile de tuberia 1 1 3 1 3 1 14

Montaje de instalaciones de superficie 1 1 3 3 3 1 16
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TABLA DE VALORACION DE IMPACTOS EN EL MEDIO BIOLOGICO

considerando la implementación de medidas)

E.    Si Pe Rv Rc Valor

ETAPAS DE CONSTRUCCION Y OPERA06N

El. Afectación de la cobertura vegetal
Presencia de fuerza laboral 1 1 3 1 2 1 12

Acopio de materiales y combustibles 1 1 3 1 2 1 12

Acondicionamiento del derecho de vía 1 1 3 3 2 1 14

Movimiento de maq»inarias y equipo pesado 1 1 3 1 2 1 12
w

ETAPA DE ABANDONO

E2. Regeneración de la cobertura vegetal

Descompactación de suelos

E
1 1 3 3 1 1 12

Restauración de áreas afectadas 1 1 3 3 1 1 12

ETAPAS DE CONSTRUCCION Y OEERACIÓN

Fl. Alteración del hábitat

Presencia de fuerza laboral 1 1 3 1 2 1 12

Acondicionamiento del derecho de vfa 1 1 3 3 2 1 14

Movimiento de maq»i„arias equipo pesado 1 1 3 1 2 1 12

Generación de residuos solidos 1 1 3 2 2 1 13

Generación de residuos peligrosos 1 1 3 2 2 2 15

F.miSión de ruido 1 1 3 3 2 1 14

w ETAPADE ABANDONO

F2. Recuperación de las condiciones del hábitat

Limpieza del derecho de vfa 1 1 3 1 1 1 10

Desmontaje de instalaciones de superficie 1 1 3 3 1 1 12

Clausura del ducto de gas natural 1 1 3 3 1 1 12

Descompactación de suelos 1 1 3 1 1 1 10

Restauración de áreas afectadas 1 1 3 1 1 1 10

ETAPAS DE GONSTRUCCIONY OPÉRACIÓN

Gl. Alteración de la calidad visual del paisaje

Presencia de fuerza laboral 1 1 3 1 2 1 12

Acondicionamiento del derecho de vía 1 1 3 3 2 1 14

Movimientos de maquinarias y equipo pesado 1 1 3 1 2 1 12

Desfile de tuberia 1 1 3 1 2 1 12

Montaje de instalaciones de superficie 1 1 3 3 2 1 14

d
ETAPA DE ABANDONOw

G2. Recuperación de la calidad visual del paisaje

Limpieza del derecho de vía 1 1 3 1 1 1 10

Desmontaje de instalaciones de superficie 1 1 3 3 2 2

Clausura de la línea de gas natural 1 1 3 1 1 1 10

Restauración de áreas afectadas 1 1 3 3 2 1 14

I

II
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I
I
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TABLA DE VALORACION DE IMPACTOS EN EL MEDIO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL

sin consideraz la implementación de medidas)

Ex Si Pe Rv Rc Valor

v, ETAPAS DE CONSTRUCCION Y OPERACIbN
0

Hl. Cmación de empleo

Contratación de mano de obra 1 1 3 1 1 1 10

z 1-12 Riesgo de accidentes

Movimiento de maquinarias y equipo pesado 1 1 3 1 3 2 16

p Zanjado 1 1 3 1 3 2 16

Ú Lnspección y mantenimiento del derecho de vfa 1 1 3 1 2 1 12

Mantenimiento del ducto de gas 1 1 3 1 2 1 12

p El'ÁPA DE ABANDÓNO

1-13. Alteración del úánsito vehicular
w

a Movimiento de maquinaria y equipos 1 1 3 1 3 2 16
m

Q Clausura del ducto de gas natural 1 1 3 1 3 2 16

ETAPAS DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN

Il. Falsas Expectativas de beneficio

p á Contratación de mano de obra 1 3 3 1 2 1 16

yQi 12- Posible descontextualización del patrimonio arqueológico
Presencia de fuerza laboral 1 1 3 1 2 1 12

d~     Acondicionamiento del derecho de vía 1 1 3 3 2 1 14
V

Movimiento de maquinariasy equipo pesado 1 1 3 1 2 1 12

Zañ ado 1 1 3 1 3 2 16
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úO122 TABLADE VALORACION DE IMPACTOS EN EL MEDIO SOCIOECONOMICOY

CULTURAL considerandola implementación de

medidas) E.   Si Pe Rv Rc:   

Valor n ETAPASDE CONSTRUCCIONY OPERACI

N Hl. Creación de

empleo Contratación de mano de obra 1 1 3 1 2 2

14 z 112 Riesgo de

accidentes Movimiento de maquinariasy equipo pesado 1 1 3 1 2 2

14 Zanjado 1 1 3 1 2 2

14 ó Inspecciónymantenimiento del derecho de vfa 1 1 3 1 1 1

10 rnMantenimiento del ducto de gas 1 1 3 1 1 1
10

n ETAPA DEABÁND`ONO

O H3. Altecación del úánsito
vehiculaz
w p-Movimiento de maquinariay equipos 1 1 3 1 2 2
14

n Q Clausura del ducto de gas natural 1 1 3 1 2 2

14 ETAPAS DE CONSTRUCCIONY

OPERACION
z Il. Falsas EacpectaHvas de

beneficiop„ W~     Contratación de mano de obra 1 3 3 1 1 1

14 á 12. Posible descontextualización del patrimonio

azqueológico yPresencia de fuerza laboral 1 1 3 1 1 1

10 Acondicionamiento del derecho de vfa 1 1 3 3 1 1
12
VMovimientode maquinariasy equipo pesado 1 1 3 1 1 1

10 Zanjado 1 1 3 1 2 2
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Foto 1: Vista del km 167+875 de la carretera Panamericana Sur, por

donde cruzará el Ducto de Uso Propio. Se aprecia el trazo de la ruta

marcado sobre el terreno.

R"   
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Foto 2:  El Ducto de Uso Propio atraviesa terrenos eriazos de

propiedad del Ministerio de Agricultura.  El área seleccionada no

presenta ningún tipo de uso ni ocupación.

ENti'IRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT 1 LNG_07_679
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Foto 3: Vista del Derecho de Vía del Ducto de Uso Propio. La zona

se caracteriza por carecer de lluvias y solamente presentar garúas,
que representan una precipitación anual entre 15 y 31 mm.

x

Foto 4: Vista de la válvula de derivación en la tubería de TgP. Este es

el punto inicial del Ducto de Uso Propio para la Planta de Pampa
Melchorita.

ENVIItONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT 2 LNG_07_679
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Foto 5:  Vista panorámica de la zona donde se instalará el Ducto de

Uso Propio.  La zona presenta suelos arenosos y terrenos planos,
propios de las pampas del desierto costero.

Foto 6:  Vista áe I~EILC'quz 5e ubica a 2 km de distancia ai sur de  ~

la zona del proyecto. Este es un asentamiento informal ubicado sobre

propiedad del Ministerio de Agricultura.

ENA'IRONhIEVl'ALRESOtiRCESM. AVAGFNtEtiT 3 LNG_07_679
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Ministerio de Energía y Minas
Dirección Genenl de Asuntos Amblerkales Energéticos

INFORME N° 041  - 2007-MEM-AAE/JC

Asunto  :   Evaluación de Plan de Manejo Ambiental para la Instalación de un Ducto para I,
Uso Propio de Gas Natural para la Planta de Licuefacción de Gas Natural en '

PampaMelchorita.

NUMERO DELEXPEDIENTE 1672107

EMPRESA TITULAR PERU LNG S.R.L. I
UNIDAD Pampa Melchorita

1.    RESULTADO DE LA EVALUACION

OBSERVADO.  .

II.   ANTECEDENTES

Con Resolución Directoral N°  061-2004-MEM/AAE de fecha 21 de junio de 2004 se

aprobó el Estudio de Impacto Ambiental  "Exportación de GNL en Pampa Melchorita,
Perú".

Con Resolución Directoral N° 550-2006-MEM/AAE de fecha 14 de setiembre de 2006 se

aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado de la Modificación del Proyecto
de Exportación de GNL en Pampa Melchorita,  Perú".

Mediante escrito N°  1672107 del 27 de febrero de 2007,  la empresa PERU LNG S.R.L.

presentó a la DGAAE del MEM,  el Plan de Manejo Ambiental para la Instalación de un

Ducto para Uso Propio de Gas Natural para la Planta de Licuefacción de Gas Natural en

Pampa Melchorita.

III.   EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Obietivo del Provecto

El Proyecto Tiene como objetivo la Instalación de un Ducto para Uso propio de Gas

Natural para la Planta de Licuefacción de Gas Natural en Pampa Melchorita.

Descripción del áreá'de influencia del Provecto

Ubicación

El proyecto se ubica én el distrito de San Vicente de Cañete, en la provincia de Cañete,
departamento de Lima.  El área del proyecto se encuentra al frente de la Planta de

Licuefacción de Pámpa Melchorita,  a la altura del km 167+878 de la carretera

Panamericana Sur (ver Anexo A- Mapa de Ubicación).

Clima y Meteorología
Se caracteriza por su alta humedad atmosférica en los meses de invierno con nubes

bajas,  neblina y Ilovizna fina  ("garúa").  Este factor contribuye a mantener húmedos los

suelos cercanos a la superficie, reduciendo así la erosión durante la época de invierno.

Informe N° 041-2007-MEM-AAE/JC 1 d@ 17
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Durante los meses de verano,  cuando el suelo se encuentra seco,  el viento es la

principal fuerza causante de la erosión del suelo.  Las temperaturas anuales promedio
en la región varían de 15 a 23 °C.  La precipitación anual promedio varía de 0 a 2.5 mm

aproximadamente.

Información Meteorológica
La fuente más cercana para la obtención de datos climatológicos es la Estación Cañete,

que depende del Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología (SENAHMI).

Esta estación meteorológica se ubica en la provincia de Cañete,  distrito de Nuevo

Imperial, a 150 msnm, en las coordenadas geográficas:  13° 04' Sur y 76° 20' Oeste.

Los datos de temperatura corresponden al período 1986 al 2001;  los de precipitación al

periodo 1935 a 2001;  mientras que la humedad relativa corresponde al período 1995 al

2001.

Temperatura
La temperatura promedio mensual para el área del proyecto  ( datos climáticos de

Estación Cañete)  es aproximadamente de 19.6  °C con temperaturas mensuales

promedio que varían de una mínima de 16.35 °C a una máxima de 23.7 °C.

La temperatura media mensual varía poco a lo largo del año  (menor a 2°C).  La

temperatura promedio mensual máxima de 23 °C ocurre durante los meses de verano

Enero  -  Marzo),  mientras que la temperatura promedio mensual mínima de 16  °C

ocurre durante los meses de invierno (Julio - Agosto).

Precipitación
Los datos indican que abril es el mes más seco y que los meses más húmedos son de

junio a agosto.  La precipitación mensual promedio varía de 0 a 2.5 mm.  Se han

registrado algunos valores extremos esporádicos de precipitación,  como los 10 mm de

Iluvia registrados -en enero de 1998, situación que es inusual para el área de estudio.

Humedad Relativa y Vientos

La humedad relativa del desierto litoral es casi siempre superior a 85  %  durante los

meses de invierno, y con frecuencia se Ilega en esta zona al 100 lo que da lugar a la

formación de las nieblas que caracterizan este sector.  El promedio de viento normal es

3 ó 4 m/seg como máximo.

Geología y Geomorfología
a) Geoloqía

La región está caracterizada por cerros cortados,  conos aluviales amplios y Ilanuras,  y
Ilanuras aluviales recientes cortadas ( Holoceno) y valles (MMI, 2002).

La estratigrafía regional está conformada por un el lecho de roca sedimentarias y

granodioríticas del Cretáceo Inferior, que subyace bajo depósitos aluviales.

Los abanicos aluviales que forman las amplias Ilanuras costeras  ( pampas)  son de

aproximadamente 2 km de ancho entre el mar y las colinas costeras a lo largo de la

carretera Panamericana entre los kilómetros 153 y 180.

Informe N° 041-2007-1VIEM-AAE1JC 2 de 17
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Los suelos subyacentes a las dunas son depósitos cimentados,   densamente

amontonados y parcialmente consolidados de la Formación Cañete del Pleistoceno.

Numerosos valles de drenajes antiguos y recientes son cortados dentro de la superficie
del abanico que descarga sobre los acantilados.

b) Sismicidad

El Perú se halla en una región de muy alta sismicidad y actividad tectónica por la

convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana.  La placa Sudamericana avanza

hacia el noroeste con una velocidad de 2 a 3 cm por año,  encontrándose con la placa
de Nazca que avanza hacia el este con una velocidad de 5 a 10 cm por año,
hundiéndose bajo la placa Sudamericana con una velocidad de convergencia de 7 a 13

cm por año.

Según el Mapa de Intensidades Sísmicas elaborado por el Instituto Nacional de Defensa

Civil (INDECI),  el área de estudio se encuentra en una zona de Intensidad IX, tomando

como base la escala modificada de Mercalli.

Geología e Hidrogeología
El Ducto de gas corre por una Ilanura costera, en cuyo entorno no se observan cuerpos

de agua superficiales.  Los cuerpos de agua más cercanos son el río Cañete (a 14 km al

norte) y la quebrada Topará o quebrada Seca (a 11 km al sureste).  La fuente de agua
de estos ríos es la precipitación proveniente de los Andes al este.  Ambos ríos fluyen
perpendicularmente hacia la línea de costa descargando en el Océano Pacífico.

El río Cañete presenta caudal todo el año,  mientras que la quebrada Topará presenta
caudal esporádicamente,  por lo que los naturales también lo Ilaman Río Seco y figura
en la cartografía como "Quebrada Seca".  Existen otras quebradas pequeñas en el área,
sin embargo son consideradas efímeras y sólo contienen agua en tiempo de altas

precipitaciones.
En cuanto a la hidrología subterránea regional existe muy poca información.  Durante la

investigación geotécnica y evaluación geofísica realizada para el EIA de la Planta no se

encontró agua subterránea a una profundidad de 100 metros.

Con base en la información de los piezómetros instalados en la región, si existiera agua

subterránea,  ésta tendería a fluir en dirección noreste a suroeste hacia el Océano

Pacífico.

Calidad de Aire y Ruido

a) Calidad de aire

El Ducto de gas natural estará ubicado en un área rural no desarrollada,  donde

actualmente no hay presencia industrial y las áreas pobladas más cercanas se

encuentran a más de 2 km al sur.  La carretera Panamericana Sur, que pasa por encima

del trazo propuesto para el Ducto para Uso Propio de gas natural, es la principal fuente

de emisiones al aire producto del tráfico de vehículos.

La calidad de aire existente en el sitio es considerada representativa del área, siendo la

principal fuente de contaminación del aire el tráfico de la carretera Panamericana Sur y
el material particulado transportado por el viento.

i
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b) Ruido

Para el EIA de la Planta se realizó un monitoreo de ruidos en la zona del proyecto.  Los

resultados de la medición efectuada durante un período de 24 horas indicaron que los

niveles de ruido promedio (Leq)  observados durante el día en los puntos de monitoreo

estuvieron en el rango de 40 a 43 dBA;  mientras que los niveles de ruido promedio
Leq) observados durante la noche estuvieron en el rango de 29 a 30 dBA.

Los resultados de la medición de ruido en un punto próximo a la carretera

Panamericana estuvieron en el rango de 64 dBA durante el día y de 62 dBA durante la

noche, debido al alto tráfico de vehículos en la carretera.

MEDIO BIOLÓGICO
El área de estudio se ubica en la unidad biogeográfica del Perú conocida como desierto

costanero.  El desierto costanero del Perú central se caracteriza por carecer de Iluvias y
solamente presentar garúas en áreas cercanas al mar.  La parte interna de la costa no

recibe ni garúas, ni Iluvias por consiguiente la vegetación es muy escasa o no existe.

Según el mapa ecológico del Perú (ONERN,  1996) el área de estudio está en la zona de

vida  "Desierto Desecado subtropical".  Tendría una precipitación anual entre 15 y 31

mm,  que corresponde a la condensación de las nieblas costeras y una temperatura
entre 13 y 28 grados centígrados.

Flora

La flora de Pampa Melchorita es muy escasa.  Únicamente se observaron pequeñas
áreas con  "Tilandsiales".   Los  " Tilandsiales",   conformados principalmente por la

Bromeliaceae conocida como  "cardo de las lomas°  (Tillandsia latifolia)  se encuentran

sobre suelos arenosos y algunas veces en terrenos planos y uniformes,  o sobre

pequeñas ondulaciones del terreno.

Estas plantas tienen un patrón de distribución en forma de "manchas" y dentro de estas,
las plantas crecen formando hileras más o menos paralelas.  Esta disposición permite
que los pelos de las hojas puedan captar mejor la humedad atmosférica.

Fauna

En relación a la fauna silvestre,  según el EIA de la planta en la zona del proyecto se

pudo observar la presencia de gallinazos de cabeza negra  (Coragyps atratus),
gallinazos de cabeza roja  (Cathartes aura),  gaviotas peruanas  ( Larus belcheri)  y
gaviotas dominicanas (Larus dominicanus).

La presencia de otras especies no fue registrada,  pero según la literatura revisada

podrían estar presentes ratones del género Phyllotis,  zorro costeño  ( Lycalopex
sechurae),  lagartijas  (Microlophus peruvianus y M.  teresiae),  gecos  ( Phyllodactylus
gerrhopygus) y culebras ( Alsophis elegans).

i
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MEDIO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL

Ambito del estudio

El área seleccionada para la instalación del Ducto para Uso Propio de gas natural se

ubica en el distrito de San Vicente de Cañete,  provincia de Cañete, en el Departamento
de Lima, frente a la Planta de Licuefacción de Gas Natural de Pampa Melchorita.

Uso y tenencia de la tierra

El área seleccionada para el proyecto está conformada por terrenos eriazos de

propiedad del Ministerio de Agricultura, y actualmente no presenta ningún tipo de uso ni

ocupación.

En terrenos ubicados alrededor del proyecto se han venido estableciendo diversos

asentamientos humanos,  tanto hacia el norte como en la zona sur del mismo,  dichos

terrenos también son de propiedad del Estado,  específicamente del Ministerio de

Agricultura.

Estas asociaciones de vivienda,  han sido identificadas entre los Km.  158 y 179 de la

Carretera Panamericana Sur.  Estas asociaciones fueron identificadas como parte del

Estudio de Modificación del EIA del Proyecto de Exportación de GNL-  Pampa
Melchorita, Perú, y se mencionan a continuación:

Nombre Ubicación
stancia al

Pro ectoAsociación de Campesinos Al este de la carretera Panamericana
4~ metros

Eliane Ka Sur, entre fos km 158 a 163

Asociacibn Agrfcola Las A1 oeste de la carreóera Panamericana
3,300 metras

Brisas deI Concon Snr, a la al.tura det km 164.5

Asociación de Froductores
A1 este de la carretera Panamericana

Agroindustriales El Trébol
Sur, a la alEura del km 164.5

3~ metros

del Pacifico

I Asociación de Viviendas de
Al este de la carretera Panamericana

Trabajadores fiventuales de
Sur, a la altura del km 170

2200 metros

Cañete CETE

Proyecto Agroindustrial Entre las km 174 a 175 de la carretera
Concon Asaciación

panamericana Sur
6,200 metros

A o ria Primavera

A Ia altura dei km 274 de la carretera

Jahuay Cinca Cruces
Panamericana Sur

2Q0 metr°S

Centro Pobiado Nnevo A1 este de ]a carretera Panamericaxia

A acucho Sur, entre [ os :km 175 a 179
200 me#ms

Fuente: Madif.icacián al EIA del Proyecta de Exportación de GNL Pampa Ivielchorita.

Aspectos demográficos
La Provincia de Cañete es una de las 11 provincias del Departamento de Lima.  La

población estimada para el año 2002  (INEI)  fue de 173,872,  lo que correspondería al

2.1 % del total departamental.  La densidad de población fue de 38 habitantes por km 2 y

la población urbana alcanzó el 73.4%  (127,695 hab.) del total,  mientras que el restante

26.6%  (46,177 hab.)  estuvo distribuido en el área rural.  El número de hombres fue de

87,410 (50.3 Y de muJ'eres fue 86,462 (49.7%).

Informe N° 041-2007-MEM-AAE1JC 5 de 17
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Por su parte,  el Distrito de San Vicente de Cañete,  en cuya jurisdicción se construirá el

proyecto,  tiene un total estimado de 38,057 habitantes  ( 22%  de la población de la

Provincia de Cañete) distribuidos en una superficie de 513.15 km 2,  lo que representa
una densidad poblacional de 74.2 habitantes por km 2.  El 68.3%  (26,009 hab.)  de la

población se concentra en el área urbana y el 31.7  %  se distribuye en el área rural

12,048 hab.).

De acuerdo al Estudio de Modificación del EIA del Proyecto de Exportación de GNL

Pampa Melchorita,  se desprende que el nivel de residencia y permanencia en los

asentamientos humanos cercanos al proyecto es bastante bajo.  En la mayoría de los

casos no se trata de viviendas instaladas y usadas como tal,  si no de simples chozas

armadas en base a cuatro esteras,  que cumplen la función de identificación del

propietario del lote ya que en ellas inscriben sus nombres y apellidos.

El asentamiento humano con el mayor número de pobladores residentes es Nuevo

Ayacucho, que cuenta con 400 familias, mientras que existen casos en los cuales no se

observó ninguna vivienda habitada ( Asociación de Campesinos Eliane Karp y otros).

Aspectos económicos

Cerca del 50% de los hogares en la Provincia de Cañete son catalogados como pobres,
situación que se acentúa en el campo hasta Ilegar al 69%,  debido a la precariedad de

sus viviendas, hacinamiento y deficiente servicio de agua y desagüe.

En la Provincia de Cañete, de acuerdo al censo de 1993,  la población económicamente

activa  (PEA),  de 6 años y más,  fue de 50,048 personas,  de las cuales el 72%  fueron

hombres y 28% mujeres.  La tasa de actividad económica de la PEA, de 15 años y más,
fue de 51.5% distribuida en agricultura (43%), servicios ( 43%) y asalariados ( 50%).

El distrito de San Vicente de Cañete,  al censo de 1993  (INEI),  alcanzó una PEA de

10,403,  de las cuales el 69%  fueron hombres y 31 %  mujeres.  La tasa de actividad

económica del distrito fue de 50%  distribuida en agricultura  (36%),  servicios  ( 52%)  y
asalariados (57.5%).

De acuerdo al Estudio de Modificación del EIA del Proyecto de Exportación de GNL

Pampa Melchorita,  los pobladores de los asentamientos humanos cercanos al proyecto
demuestran un bajo nivel de ingreso familiar.  El 82%  de la población tiene un ingreso
menor a 200 soles mensuales,  siendo las actividades económicas más frecuentes

38%)   las de obreros y trabajadores independientes,   que son desarrolladas

principalmente por el jefe de familia.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Requerimiento de Materiales v Maquinaria

Los materiales requeridos para la construcción del Ducto de gas natural son los

siguientes:

Informe N° 041-2007-1VIEM-AAE/JC 6 de 17
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6900 pies de tubería W.T. X52 de 10.75" por 0.594"

1 Medidor de Flujo de Gas Natural hasta 300 mmcfd

1 válvula de cierre GOV Serie 900 de 10"

1 válvulas HOV Serie 900 de 10"

Válvulas y accesorios Serie 900

Las tuberías de acero serán de 10.75"  Grado X52 elaborados de acuerdo al Estándar

API 51-  y en cumplimento con los requerimientos ASME B31.8.  El espesor de las

paredes de la tubería será de 0.594", determinado de acuerdo a la presión operativa en

cualquier segmento de la tubería,  un análisis de las posibles fuerzas y presiones
externas  ( sísmica,  vibraciones,  sobrecarga,  etc.)  e incorporando el factor de diseño

aPropiado de acuerdo a la Norma ASME 631.8,  como se muestra en la tabla a

continuación.

Los accesorios (bridas, válvulas, reductores, etc.) cumplirán con el estándar respectivo y

serán de la Clase 900 con un grado de acero de acuerdo a la tubería utilizada para el

Ducto.

Factores de diseño de acuerdo a la Nortna ASME 631.8

Clase Factor de diseña Grasor de la pazed
C1ase 1, División 2 0.72 N/ A

Clase 2 0.60 0.594

Glase 3 0.50 0.594

Los equipos y maquinaria necesarios para Ilevar a cabo la construcción son los

siguientes:

1 tiende tubos ( sideboom)
1 grúa
1 retroexcavadora

1 topadora
1 cargador frontal

2 máquinas de soldadura

2 camiones

Requerimiento de personal

Se estima que para la Fase de Construcción del Ducto para Uso Propio se van a

necesitar 40 personas:  4 personas de supervisión y 36 personas entre mano de obra

calificada y no calificada.

Control de Corrosión

La protección ante la corrosión externa para la tubería enterrada va a ser provista por

un recubrimiento de fábrica de un polietileno de alta densidad, que consiste en una capa

epóxica seguida de un adhesivo y un recubrimiento de polietileno de alta densidad o un

equivalente.  Una vez que las uniones de las tuberías han sido soldadas y que la

soldadura ha sido aprobada,  éstas uniones serán recubiertas con una cobertura

termocontraible. I

II
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Los recubrimientos serán inspeccionados y,  si estuvieran dañados,  serán reparados
antes de bajar la tubería a la zanja.  La sección de la tubería que se encuentra expuesta
en las instalaciones de supeficie será recubierta con una pintura protectora elegida de

acuerdo a las condiciones atmosféricas y climáticas  ( temperatura,  humedad,  salinidad,

etc.) a lo largo de la ruta.

Adicionalmente,  se va a instalar un sistema de protección catódica por corriente

inducida y/o ánodos de sacrificio en las instalaciones de superficie.  Este sistema estará

diseñado de acuerdo al estándar NACE RP0169.  Los puntos de rectificación y de

conexión a tierra serán ubicados en las estaciones,  o en aquellos puntos en donde

exista corriente eléctrica.

Una vez que el Ducto esté enterrado, el potencial eléctrico entre las tuberías y el suelo

será monitoreado para evaluar la eficiencia del sistema de protección catódica.  Durante

las operaciones, el sistema de protección catódica será monitoreado regularmente para
realizar la calibración y las reparaciones necesarias para mantener su efectividad.

Profundidad de la tubería y zanja
El Ducto estará enterrado a lo largo de toda la ruta,  de acuerdo con la Norma ASME

B31.8.  La profundidad final variará de acuerdo a las condiciones de topográficas,
geotécnicas,  geológicas e hidrológicas de la ruta,  siendo la cobertura mínima de 0.9

metros.

o
La zanja será diseñada para ser estable de acuerdo a las buenas prácticas
constructivas indicadas en el Anexo 1 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos

por Ductos (D.S. N° 041-99-EM).

El material utilizado para la tapada de la tubería será reciclado y tamizado del material

extraído de la etapa del zanjado,  para asegurar que esté libre de rocas y material de

desecho.  El material será colocado sobre la tubería sin dañar el material ni el

recubrimiento, y será compactado de acuerdo a las regulaciones establecidas.

Estación de medición

En la estación de medición se realizará el control de la presión, temperatura y flujo del

gas natural en el Ducto.  Esta estación requerirá un generador termoeléctrico,  el cual

estará ubicado dentro de la misma estación y funcionará a gas natural,  el cual será

suministrado a través del Ducto.  Esta área contará también con una pequeña estación

para las comunicaciones del SCADA.

Cruce de la Carretera Panamericana Sur

PLNG tendrá para el momento de la construcción del Ducto una alcantarilla instalada

para realizar el cruce de la carretera Panamericana Sur,  por lo que no será necesario

realizar ningún desvío de tráfico.

FASE DE OPERACIÓN
Válvulas de bloqueo

Las válvulas de bloqueo se utilizarán para abrir o cerrar el pase del flujo de gas en el

punto inicial del Ducto, zona de empalme con el Gasoducto de TgP, y en el punto final

en la planta de PLNG.  La válvula de cierre de emergencia  (GOV-1A)  se activará

automáticamente en caso que se detecte una fuga de gas.  Las válvulas de bloqueo
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HOV 1,  HOV 2,  HOV 3,  HOV 4)  serán activadas manualmente,  para realizar el

mantenimiento o en el caso que se detecte una fuga.  Los dos tipos de válvulas proveen

un sello hermético.

Las válvulas de bloqueo instaladas en el Ducto serán ASME Clase 900 con un rango de

presión operativa basado en el diseño hidráulico del Ducto.  El material utilizado

dependerá de las condiciones y los requerimientos de las especificaciones ASME y API.

La ubicación preliminar de las válvulas de bloqueo,  de acuerdo a las especificaciones
de la Norma ASME 1331.8, serán a la entrada y salida del Ducto.

Las ubicaciones se muestran de un modo preliminar y la ubicación definitiva será

evaluada en campo.

Las válvulas de bloqueo del Ducto serán operadas tomando el gas proveniente del

Ducto,  el cual será almacenado en recipientes con actuadores.  Las válvulas del Ducto

serán operadas manualmente en el campo o remotamente,  de acuerdo a las

necesidades.  La válvula de bloqueo al inicio del Ducto para Uso Propio estará

conectada al sistema SCADA, el cual mostrará el estado de la primera válvula (abierta o

cerrada) y la presión del Ducto.

IDENTIFICACiÓN Y EVALUACiÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

POTENCIALES

Impactos en la Fase de Construcción y Operación
Alteración de las formas naturales.

Modificación de la estabilidad.

Compactación de suelos.

Posible afectación de la calidad de los suelos.

Recuperación de la calidad de los suelos.

Alteración del patrón natural de drenaje.
Alteración de la calidad del aire

Aumento del nivel sonoro

Afectación de la cobertura vegetal.
Regeneración de la cobertura vegetal.
Alteración del Hábitat.

Alteración de la calidad visual del paisaje.
Creación de Empleo.
Riesgos de accidentes.

Alteración del transito vehicular.

Posible descontextualización del patrimonio arqueológico.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se presentan los programas desarrollados dentro de este PMA:

Programa de Gestión Social i

Programa de Educación y Capacitación
Programa de Manejo de Actividades de Construcción

Programa de Manejo de Actividades de Operación
Programa de Manejo de Residuos

Programa de Monitoreo
Lineamientos del Plan de Salud y Seguridad
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Lineamientos del Plan de Contingencias
Lineamientos del Plan de Abandono

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

Este procedimiento establece los lineamientos generales,  administrativos y técnicos

para el adecuado manejo de residuos sólidos y líquidos para las fases de construcción y

operación.

La empresa establecerá estrategias para el manejo de los residuos basados en los

principios de Reducción, Reutilización Recuperación y Reciclaje.

Los residuos generados serán clasificados función a su naturaleza físico - química y/o a

su potencial de re-uso y se manejarán de acuerdo al programa de manejo de residuos

del EIA del Proyecto de Exportación de GNL, Pampa Melchorita.

Para los trabajos en el Ducto se tomarán en cuenta las siguientes condiciones:

Antes del inicio de las actividades,  la contratista que generará residuos deberán

presentar a la Gerencia de PLNG el Plan de Manejo de Residuos para su aprobación.
Los residuos,  de cualquier índole,  serán re-usados,  reciclados o dispuestos en los

lugares autorizados.  Estará prohibido arrojar los residuos en los alrededores del DdV,
la carretera, los frentes de construcción, etc.

No se podrá quemar los residuos sobre o cerca del DdV.  En caso se incineren estos

residuos,  deberá ser Ilevado a cabo en un incinerador permitido por la Gerencia de

Medio Ambiente de PLNG.

Se habilitarán acopios temporales de residuos adecuados en los frentes de trabajo de

construcción.  Estos residuos serán retirados periódicamente hacia las instalaciones de

la planta.
Los residuos serán almacenados de acuerdo a sus características.  No se almacenarán

residuos peligrosos en recipientes abiertos,  a cielo abierto ni en lugares en donde no

se cuente con bermas de contención. - 

Se Ilevará un control de los residuos generados,  su traslado y su disposición.  Esta

información será reportada en los reportes de monitoreo y supervisión incluyendo la

documentación de sustento ( manifiestos, guías, certificados de disposición final, etc.).
El Supervisor Ambiental del contratista en el frente de trabajo es el responsable de
velar por el cumplimiento de los lineamientos de PLNG para el manejo de residuos y
las buenas prácticas ambientales.

No se cambiará el aceite ni lubricantes de las maquinarias en el DdV,  esto será

realizado dentro de las instalaciones acondicionadas en la-planta.

Valoración económica de los impactos

a) Áreas potencialmente imqactadas

El área del Proyecto comprende una extensión de 4.25 Ha, calculando una franja de 1.7

km por 25 metros de ancho;  mientras que el área de influencia indirecta involucra una

faja de 500 m de ancho (250 metros a cada lado del Ducto de gas natural).  Estas áreas

se ubican dentro de terrenos eriazos de propiedad del Ministerio de Agricultura.

Estas áreas de influencia del Proyecto son áreas rurales no desarrolladas y que no

presentan ningún tipo de uso ni ocupación,  no encontrándose ningún centro poblado en

el entorno inmediato ( el más próximo se encuentra a 2.2 km).  Como se puede ver,  las
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áreas de influencia del Proyecto son ambientalmente de valor poco significativo. Sólo en

el medio social,  el Proyecto podría ocasionar que se generen demandas de empleo, de

aportes al desarrollo local,  donaciones y otras formas de beneficio que vayan más allá

de las posibilidades reales del Proyecto. Sin embargo, esta situación se puede controlar

mediante un Plan de Relaciones Comunitarias.

b) Magnitud Real del Impacto
Los impactos reales de cada Acción del Proyecto sobre cada Grupo de Factores

Ambientales identificados,   vienen dados por la valoración cualitativa efectuada

previamente,  en función de los impactos que puedan generar  (positivos como

negativos),  evaluando en cada caso,  la reversibilidad,  recuperabilidad,  persistencia,
extensión y sinergia del impacto, a fin de determinar su magnitud.
La magnitud real del impacto se calcula de la interacción de los diferentes impactos

sumas algebraicas de positivos y negativos),  determinándose para el Proyecto una

presencia significativa de impactos ambientales compatibles,  esto es,  con valores que
l

oscilan entre -8 hasta -14.

Generalmente,  en los grupos de Factores Ambientales,  los impactos positivos son

absorbidos por los impactos negativos; sin embargo, en algunos casos, los impáctos se

equiparan,  (como ocurre con el grupo Recursos Hídricos),  debido a la intrincada red de

interrelaciones existentes entre los factores ambientales,  que trasladan los cambios a

los otros componentes de los ecosistemas existentes.

Factores Ambientales Magnitud Real Nfimero Mag,nitud
delImpacto de Pramedio

Accianes deIlm acta

Geola a Geomorfología 66 5 13.2

Edafología 64 9 7.11

Recursos Hfdricos 0 2 0

Calidad de Aire Nivel de Ruida Ambiental 134 12 11..16

Flora 26 6 4.33

Fauna 26 11 236

Paisa' 14 9 1.55

Aspectos sorioeconómicos 62 7 8.85

Aspectos culturales 60 5 12

Tatal 452 66 484

El Titular indica que el Proyecto no presenta impactos positivos que determinen un valor

económico que justifique el pago de compensación económica.

INDICADORES AMBIENTALES

Los indicadores ambientales son variables que proporcionarán información y/o
tendencias sobre las condiciones ambientales en la zona del proyecto. Su significado va

más allá de la estadística misma,  pretendiendo proveer información que permita tener

una medida de la efectividad de las medidas ambientales,  lo que se conoce como

desempeño ambiental".

La importancia de los indicadores ambientales deriva de la necesidad de proporcionar a

los tomadores de decisiones,  una herramienta mediante la cual se presente información

concisa y sustentada científicamente,  de manera que pueda ser entendida y usada

fácilmente.
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El desarrollo de indicadores se ha dirigido principalmente hacia la consecución de los

siguientes objetivos ambientales:

Proteger la salud humana y el bienestar general de los trabajadores y la población
IocaL

Garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos.

Conservar la integridad de los ecosistemas.

PROGRAMA DE MONITOREO

Este programa propone los parámetros que deberán ser monitoreados en base a las

medidas de mitigación establecidas y está basado en el programa de monitoreo de la

planta. El programa de monitoreo considera:

Inspecciones: Verificación del cumplimiento de los lineamientos de salud y seguridad,
medio ambiente y asuntos comunitarios por parte del personal de PLNG y los

contratistas.

Auditorías internas:   Revisión de la implementación del sistema de gestión y
detectación de problemas existentes o potenciales en el proyecto.
Monitoreo:  Cumplimiento de la gestión socioeconómica,  calidad de aire,  niveles de

ruido,  seguimiento y monitoreo del manejo de residuos sólidos,  y efluentes  (prueba
hidrostática).

El monitoreo se estructura de acuerdo a las características del medio evaluadas durante

la línea base y las pautas exigibles por la reglamentación vigente.

El presente prográma considera el monitoreo de:

Calidad de aire y ruido

Emisiones gaseosas
Calidad del suelo

Agua de descarga de la Prueba Hidrostática

Los resultados de la línea base ambiental indican que el proyecto se encuentra en un

área desértica,  sin la presencia de cuerpos de agua,  con poca o nula Iluvia y en donde

no se encontraron especies de flora y fauna que pudieran ser disturbadas durante las

actividades de construcción y operación del Ducto de 1.7 km.

Adicionalmente la etapa de construcción tiene una duración aproximada de dos meses.

Por estas razones se no se considera el monitoreo de calidad de agua, flora ni fauna en

el proyecto.

LINEAMIENTOS DEL PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD

El Plan de Salud y Seguridad tiene por o6jetivo establecer actividades y

responsabilidades,  a fin de prevenir accidentes de trabajo y proteger la salud de los

trabajadores durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

Las medidas establecidas en este plan deben ser cumplidas por todos los trabajadores
de PLNG,  el personal de compañías contratistas y subcontratistas,  visitas y cualquier

persona que ingrese al área del proyecto con autorización de PLNG.
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Existe un compromiso gerencial de la empresa hacia la seguridad personal de todos sus

integrantes,  así como a la prevención de enfermedades ocupacionales y accidentes

expresada en la "Política de EHS" de PLNG.

Este plan seguirá los lineamientos del Plan de Salud y Seguridad del EIA del Proyecto
de Exportación de GNL,  Pampa Melchorita,  y para el proyecto de construcción y

operación del Ducto para Uso Propio de gas natural se cumplirá lo siguiente:

Salud e higiene ocupacional

Las instalaciones sanitarias se encontrarán bien equipadas y en la cantidad suficiente,

y los trabajadores serán sensibilizados y motivados para asearse frecuentemente.

AI personal que labore en áreas de alta temperatura se les asignará un régimen de

trabajo con constantes descansos fuera de dichas áreas,  incluyendo la provisión
permanente de agua.
Se conducirán exámenes médicos pre-ocupacionales a todo el personal,  según el

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS 009-2005-TR).
La comunicación oportuna de problemas de salud en los trabajadores será motivada

por la empresa.

Seguridad industrial

Todos los trabajadores contarán con equipos de protección personal de acuerdo con el

análisis de riesgos de cada actividad,  pero como mínimo,  contarán con botas de

seguridad, casco y lentes de seguridad.
Todos los equipos eléctricos tendrán conexión a tierra,  contarán con el aislamiento

necesario y se regirán a las normas técnicas aplicables.
Se establecerá un Plan de Contingencias que incluye las medidas de prevención y

mitigación en caso de situaciones de emergencia,  como incendios y derrames de

combustibles o productos químicos.
Como medida de seguridad,  estará prohibido el ingreso de personal al área donde se

realicen las actividades del proyecto sin el debido permiso de PLNG.

PLNG y sus contratistas organizarán reuniones de seguridad previas al inicio del

trabajo, poniendo especial atención pero sin limitarse a los siguientes puntos: Primeros

auxilios,  resucitación cardio pulmonar  (RCP),  Prácticas contra incendio,  Equipos de

seguridad,  Control de acceso,  Plan de Contingencias,  Seguridad en el transporte,
Salud,  alcohol y narcóticos,  Salud ocupacional,  Almacenamiento y transporte de

combustibles y químicos, y Consideraciones ambientales (flora y fauna).

Entrenamiento

Los trabajadores recibirán entrenamiento sobre los peligros,   precauciones y

procedimientos para el almacenamiento,  manipuleo y uso seguro de materiales

peligrosos relevantes a cada actividad y área de trabajo.
El entrenamiento incluirá la información sobre Hojas de Seguridad para Materiales

Peligrosos (Material Safety Data Sheet - MSDS).
Todo el personal recibirá entrenamiento en temas de medio ambiente,  salud y

seguridad, incluidos la prevención de accidentes, prácticas seguras, uso de equipos de

protección personal, y el mantenimiento de equipos y facilidades. I
El entrenamiento también incluirá la respuesta a emergencias, de acuerdo con el Plan i

de Contingencias del proyecto.
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PLNG proporcionará entrenamiento permanente a su personal y contratistas en las

siguientes áreas:  Seguridad,  Manejo de vehículos,  Primeros auxilios,  Prácticas contra

incendios y Plan de Contingencias.

PLAN DE CONTINGENCIAS

Se elaborará un Plan de Contingencias para la etapa de construcción y uno para la

etapa de operación,  antes del inicio de las actividades.  Ambos seguirán como base el

Plan de Contingencias preparado por PLNG para las actividades de construcción de la

planta y deberán contener lo siguiente:

Plan Estratégico:
Determinación de las responsabilidades en casos de emergencias
La organización y los recursos requeridos para una respuesta eficaz

Las estrategias de respuesta, control y prevención
Establecimiento de las comunicaciones y centro de comando

Los equipos de control de emergencias que se utilizarán

Plan Operativo:
Los procedimientos iniciales, como la evaluación preliminar y las notificaciones

El establecimiento del centro de comando

Selección de la estrategia operativa para el control de la emergencia
Dimensionamiento y proyección de la emergencia
Procedimientos de decisión de paso a nivel superior
Convocatoria y movilización

Registros sobre la emergencia
Control de la emergencia,  dentro de la cual se encuentra la evaluación de la

efectividad del Plan de Contingencias y el informe final de la emergencia

PLAN DE ABANDONO

Abandono Parcial - Después de Construcción

La etapa de cierre o abandono de las actividades de construcción del Proyecto
comprende el cierre de desvíos y/o accesos temporales y la restauración de las áreas

afectadas. Los trabajos de restauración y limpieza serán registrados para su monitoreo.

Abandono Total - Después de la Operación
Cuando el Ducto para Uso Propio de Gas Natural deba abandonarse en forma definitiva

será necesario hacerlo adecuadamente siguiendo los lineamientos formulados en el

Anexo 1-  Normas de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos del

Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos  (D.S.  N°  041-99-EM)  y

cumpliendo con los estándares internacionales usados en la industria del petróleo y gas.
En primer lugar,  las instalaciones a ser desactivadas,  deberán ser desconectadas de

toda fuente de suministro de hidrocarburos.  En segundo lugar,  se debe purgar el

hidrocarburo del Ducto y rellenarlas con sustancias inertes,  sellando los extremos de

forma apropiada.  En caso de ser necesario,  se deberá instalar sistemas de alivio de

presión.  Para el caso de abandonos temporales se deberá mantener la protección por
corrosión, de acuerdo a lo estipulado en el Título IV del mencionado Anexo.

Se desmontará toda instalación en superficie y retirará todo material ajeno al lugar por
sobre el nivel del DdV,  Ilámense válvulas de bloqueo,  conectores de corriente para

protección catódica, entre otros. 
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IV.  ANÁUSIS

Luego de revisar el documento de la refelrencia,  el suscrito éncuentra que con la

información proporcionada en el PMA no es posible emitir una opinión técnico ambiental

favorable respecto al mismo,  entre otras observaciones,  por que los capítulos de

geología y sismicidad no han sido bien desarrollados;  no se ha presentado los

resultados de la calidad de aire y suelo como parte de la línea base;  el plan de

contingencias presentado es muy general;  entre otras observaciones que se le está

indicando al titular para que las subsane,  sin lo cual no se puede aprobar el presente
PMA.  Las observaciones planteadas se fundamentan en el marco legal vigente (Ley N°

28611 Ley General del Ambiente,  Ley N° 17752 Ley General de Aguas,  D.S. 015-2006-

EM,  entre otros).

V.  CONCLUSIONES

Por lo expuesto, el suscrito concluye:

A.  El Plan de Manejo Ambiental (PMA) pará la Instalación de un Ducto para Uso Propio
de Gas Natural para la Planta de Licuefacción de Gas Natural en Pampa Melchorita,
se encuentra: OBSERVADO.

B.  La empresa PERU LNG S.R.L.  debe levantar las siguientes observaciones para

continuar con el trámite de evaluación del presente PMA:

1.   El titular debe indicar las características de las nieblas o neblinas que se presentan
en la zona de estudio.

t

2.   Mejorar el capítulo de geología,  no se entiende con lo qúe se dice en la página 28,
con lo siguiente:  Los suelos subyacentes a/as dunas son depósitos cimentados,
densamente amontonados y parcialmente consolídados de la Formación Cañete del

Pleistoceno. Corregir esta deficiencia.

3.   De igual manera con lo que se presenta en el capitulo de Sismicidad cuando se

expresa:  En el caso de las planicies costeras con cobertura eólica,  las vibraciones

sísmicas podrían dar lugar al fenómeno conocido como licuefacción de arenas. Se le

indica al Titular que esas condiciones no producen licuefacción de, arenas;  corregir
esta incongruencia.

4.   El plano geológico,  de suelos,  y de Capacidad de Uso Mayor,  no han sido firmados

por el profesional de la especialidad.  Por otro lado,  en el mapa de Suelos se puede
ver una unidad denominada Cerro  (CR),  lo cual no se refleja en el mapa geológico
respectivo. El titular debe corregir estas deficiencias.

5.   Se debe detallar como los individuos de tillandsias que se encuentren dentro de los

25 metros del DdV serán trasladadas a zonas aledañas fuera del DdV;  cual será el

factor de reposición.
6.   Indicar cuales son las características físico químicas de los polímeros que serán

aplicados en las zonas de movimiento de tierras para minimizar la generación de

partículas;  y cual es la reacción que se espera que tengan en los suelos;  cual es la

proporción que se aplicará.
7.   Se debe presentar el diagrama de flujo del ducto, considerando el punto de conexión,

las válvulas, conexión al sistema SCADA, étc. hasta el punto de entrega.
8.   El cronograma del proyecto presentado en la página 14 es muy general;  se debe

detallar las diferentes etapas que la componen.

9.   Presentar la sección típica de distribución de espacios en la construcción del ducto;
es decir, zona de transito de maquinaria, disposición de desmontes, etc.
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10. De acuerdo al estándar ASCE, que criterios se han tomado en cuenta para el diseño

sísmico de este ducto; teniendo en cuenta las características geotécnicas de la zona.

11. El Titular debe presentar una descripción y evaluación técnica de los impactos
ambientales acumulativos y sinérgicos en el ambiente,  a corto y largo plazo,  para
cada una de las actividades que se plantea desarrollar en el área del proyecto.

12. Indicar donde se establecerían las zona de compost,  y que características tendrán

éstas, según lo indicado en la página 81. del plan presentado.
13. Indicar'  las actividades que desarrollarán las 36 personas que laborarán en el

proyecto; entre mano de obra calificada y no calificada;  indicar los lugares de donde

provendrán y su régimen laboral..,;
14. Indicar la Calidad de Aire y del Suelo en la zona de estudio como parte de la línea

base; de igual manera indicar los puntos de monitoreo en la etapa de construcción y

operación en un plano en coordenadas UTM.

15. El Titular debe indicar que cantidad de residuos por día se producirán  (sólidos y
líquidos),  tanto en la etapa de construcción como en la etapa de operación,  y cual

será el Plan de Manejo Ambiental hasta su disposición final.  Del mismo modo se

debe indicar cual será la disposición del material excedente  (desmonte o suelo

removido).
16. Las cifras presentadas de los costos del Plan de Manejo Ambiental son muy

generales y no se ha presentado en forma desagregada;  así mismo falta el

cronograma de su ejecución.  El Titular debe corregir estas deficiencias.

17. El Titular debe aclarar lo que se expresa en la página 67 del PMA,  donde se

manifiesta los siguiente: Sé comunicará a la población las características del proceso
de contratación de mano de obra local con el fin de no generar expectativas ni

desconciertos en torno a la futura construcción del Ducto de 34" que viene desde

Ayacucho.
18. El Plan de Contingencias presentado es muy general y no está de acuerdo a los

riesgos que se pudieran presentar o las características del proyecto;  tampoco se ha

presentado el directorio de los organismos que podrían apoyar en este plan.
19. El Titular debe presentar el plan de manejo ambiental para evitar el deterioro de la

carretera Panamericana por el pase de maquinaria y otras actividades.

VI.   RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, el suscrito recomienda:

1.  Notificar a la empresa PERU LNG S.R.L.,  a fin de que cumpla con absolver las
observaciones formuladas al PMA presentado.

San Borja,   4 p8R.1D07

or apuñay S.

IP N° CIP 27189
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Auto Directoral N°  535 - 2007MEM/ AAE

Lima,   ó g  ~6ft.  20U7
Visto el Informe N°  041-2007MEM-AAE/JC y éstando de acuerdo con lo expresado,  se

REQUIERE a la empresa PERU LNG S.R.L, présente el levantamiento de las observacióñes
formuladas al Plan de Manejó Ambiental para la.lnstalación de un Ducto pára Uso Propio de

Gas Natural para la Planta de Licuefacción de Gas Natural en Pámpa Melchoritá,  en un

2..~I plazo máximo de diez  (10)  días hábiles,  bajo apercibimiento de declarar-en abandono el
M l

9eo~~  ~   procedimiento de evaluación del Plan de Manejo Ambiental,  de conformidad con el Artículo

36o del Decreto Supremo N0 015 - 2006 EM.  Notifíquese al Titular

Ef"1• IRIS CÁRD NAS PINO
i:..yctora Géneral

NT.1:c:.cryror,~•~5

Transcrito a:

Wyndell Ray Caviness

PERU LNG S.R.L.

Av. Víctor Andrés Belaunde N° 147, Oficina 503 - San Isidró, provincia y departamento de Lima.
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