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Lima - Peru
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San Isidro, 23 de agosto de 2012
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IRIS CARDENAS PINO
Directora General i~ ;
Direccion General de Asuntos Ambientales Energéticos < 23 AGU. 2012
Ministerio de Energia y Minas | = v 7,4

| '-qmn: S -
Presente.- { ta recepcita d=! s r n o ex sehel de mﬂhm:ldnd

Asunto: Levantamiento de Observaciones de la Evaluacion
Preliminar para la Declaratoria de Impacto Ambiental para el
Proyecto de Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural
Licuefactado.

Ref.: Informe N° 127-2012-MEM-AAE/IB

De nuestra consideracion:

. Nos dirigimos a Usted en atencion al oficio de la referencia, recibido el 09 de agosto del
presente, mediante el cual nos solicita se levanten las observaciones planteadas en el
Informe N°127-2012-MEM-AAE/IB a la Evaluaciéon Preliminar para la Declaratoria de
Impacto Ambiental para el Proyecto de Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural
Licuefactado.

En el documento adjunto, el cual se presenta en dos (02) ejemplares impresos y dos (02)
ejemplares en digital, se detallan las respuestas a las observaciones presentadas.

Quedamos a su disposicion para las aclaraciones que estime pertinentes.
Sin otro particular, nos despedimos de usted.

Atentamente,

IS/IPT '\
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Proyecto de Estacion de Recepcién y Despacho de Gas Natural
Licuefactado.

Ref.: Informe N° 127-2012-MEM-AAE/IB

De nuestra consideracion:

. Nos dirigimos a Usted en atencion al oficio de la referencia, recibido el 09 de agosto del
presente, mediante el cual nos solicita se levanten las observaciones planteadas en el
Infforme N°127-2012-MEM-AAE/IB a la Evaluacion Preliminar para la Declaratoria de
Impacto Ambiental para el Proyecto de Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural
Licuefactado.

En el documento adjunto, el cual se presenta en dos (02) ejemplares impresos y dos (02)
ejemplares en digital, se detallan las respuestas a las observaciones presentadas.

Quedamos a su disposicion para las aclaraciones que estime pertinentes.

Sin otro particular, nos despedimos de usted.

Atentamente,
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1. MAPA DE UBICACION DEL PROYECTO DE ESTACION DE RECEPCION Y
DESPACHO DE GNL

2. PLANOS DE DISTRIBUCION DE LA ESTACION DE RECEPCION Y DESPACHO
DE GNL

ANEXO II: CERTIFICADOS DE HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES QUE ELABORAN
EL ESTUDIO

ANEXO lli: INFORME N° 127-2012-MEM-AAE/IB EMITIDO POR LA DGAAE

ANEXO IV: MONITOREOS DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO EN LA PLANTA DE
PERU LNG.

PERU LNG Pagina: 3 de 50
Levantamiento de Observaciones a la Evaluacién Preliminar para la Declaracién de Impacto Ambiental Fecha: Agosto
Proyecto de Estacién de Recepcién y Despacho de Gas Natural Licuefactado Rev.: 0 3



@

A A
@
SEGURIDAD tema

& MEDIO AMBIENTE

cryoEnergy = -

Preparado por:
Ricardo Mari Gamboa Ing. Nelson Linder Lépez Marcos
(C.1.P.: 99962) (C.I.LP.: 57028 L)
Ingeniero Quimico/ Ingeniero Petroquimico
Nsﬁm
. TR LOPEZ MARCOS
JCARDO NARI A INGENIERO PETROQUIMICO
INGEMIERO QUINCO Reg. CIPLIMA N° 57028L
Reg. CIP N 99962
Firma: Firma:
Colaboradores
Ing. Ivan Armas Olivera
(C.1.P.: 111546)
Ingeniero de Petréleo
PERU LNG Péagina: 4 de 50
Levantamiento de Observaciones a la Evaluacién Preliminar para la Declaracién de Impacto Ambiental Fecha: Agosto 2012
Proyecto de Estacién de Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado Rev.: 0

004



=0%

' tema i

& MEDIO AMBIENTE cryoEnercy
) - : 7+ Aisosne,
1 INTRODUCCION 4660123

PERU LNG esta desarrollando un proyecto para la construccion de una Estaciéon de
Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado en Pampa Melchorita, para el que
present6, el pasado 13 de Julio de 2012, una “Evaluacién Preliminar para la Declaracién de
Impacto Ambiental” (Registro de ingreso N° 2212898 del Ministerio de Energia y Minas).

El dia 25 de julio se hizo entrega de una Informacién Complementaria referente a los
monitoreos de Calidad de Aire y Ruido Ambiental realizados en la Planta de LNG entre Junio
de 2010 y Junio del 2012

El dia 9 de Agosto de 2012 se recibe el INFORME N° 127 — 2012 — MEM-AAE/IB, indicando
que la empresa PERU LNG debera levantar nueve observaciones. El citado informe se
incluye en el Anexo lll del presente documento.

El presente documento responde, en los siguientes apartados,a cada una de las
observaciones realizadas por la DGAAE en el citado informe.
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21 OBSERVACION 1

“La empresa debera presentar una descripcion detallada de la construccion y operacion de
la Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado ("GNL"), detallando el
proceso de carga a los camiones cisternas criogénicas de 60 m3 de capacidad.” =

RESPUESTA:

El funcionamiento del proceso de carga de los camiones cisterna criogénicos de 60 m® de
capacidad se detalléen el apartado 3.1.5.2 del informe de “Evaluaciéon Preliminar para la
Declaracion de Impacto Ambiental”.

Sin perjuicio de ello, se resume a continuacion el funcionamiento del proceso de carga de
los camiones cisterna criogénicos y se complementa con un diagrama de flujo que muestra

la secuencia de todas las actividades y pasos involucrados. .-

2.1.1 Funcionamiento del proceso de cargas de camiones cisterna —

Se define la secuencia de carga como el conjunto de todas las operaciones que el operador
del TLF debe realizar para completar con éxito el proceso de carga de un camion cisterna de
GNL.

La secuencia se inicia con la llegada del camién cisterna y finaliza con la emisiéon de los
documentos de carga y la salida del vehiculo de la Planta de Licuefaccién de Gas Natural.

La secuencia de carga a realizar para cada unidad se define en los siguientes pasos

basicos:
A. Identificacién del transporte y comprobaciones

El primer paso a realizar a la entrada de la instalacién es la identificacion del transporte

(conductor, tractora y cisterna)
Se debe comprobar:

a) Para el Chofer:
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1. Que lleve todos los elementos de proteccion personal requeridos ‘en el-terminal

ferasoseve

(Botas, vestido anti chispas, casco, proteccién ocular, protecciéon criogénica,
detector de gas, etc.)

2. Que tenga su licencia de transporte de materias peligrosas en orden.
3. Que tenga su identificacion personal en regla (ningun problema con la licencia
de conducir, por ejemplo: retirada del carnet por algtn asunto).
b) Para el vehiculo tracto:

1. Que tenga las licencias en orden: Inspeccion Técnica de Vehiculos, certificado
de control de emisiones vigente, Licencia transporte especial GNL en regla.

2. Que el vehiculo no acuse ningun problema interno (desgaste exagerado de los

neumaticos, etc.)
3. Que tenga instalado el apaga llamas en el tubo de escape.

4. Se comprobaran los datos base: Tara del tracto.

c) Para la cisterna:

1. Que tenga las licencias en orden.
2. Se comprobaran los datos base: Tara, estado en cuanto a temperatura y
contenido residual de GNL.

B. Entrada del camion.

El camién puede entrar en las instalaciones utilizando la puerta reservada para el TLF,
cuando se le autorice y se disponga de una bahia de carga libre.

C. Identificacion y pesaje del camioén.

Cada camién que entra en el TLF se identifica con una etiqueta (“TAG”) de identificacién,una
para el tracto y otra para la cisterna remolque. El peso en vacio de cada camion se registra
en la base de datos antes de que el camion sea cargado.

D. Autorizacién de la carga.

El conductor se identificara y debera seleccionar el pedido a cargar. Esta operacién se

realiza en la Caseta de Control.
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Finalmente el operador de la Caseta de Control indicara al conductor cuando debe dirigirse
a la bahia correspondiente, siempre respetando que los semaforos de acceso de la bahia

elegida lo permitan.
E. Carga del camion.
Antes de que la carga del camién pueda empezar, se deben realizar los siguientes pasos:

i.  Asegurar que el motor esta parado.
i. Asegurar que las ruedas del camion estan calzadas.
ii. Verificar la conexion eléctrica a tierra del camion.
iv.  Revisar que el remolque de carga del camion y el tracto estén identificados
v. Comprobar la temperatura de la cisterna (condicion criogénica) y presion de la fase
vapor.
vi.  Verificar que la manguera de vapor del sistema esté conectada.
vii.  Asegurar que la manguera de liquido esté conectada.

Después de que el camion esté conectado, el operador verifica que el camién esta listo para
la carga mediante la revision de una lista de control de precarga. El operador entonces inicia
la carga de GNL al camion utilizando los mandos locales, la carga se controla mediante el

peso de GNL cargado.

El sistema de control detiene automaticamente el proceso de carga cuando se haya llegado
al limite de masa, segun lo medido por la bascula en cada bahia de carga.

El gas desplazado producto de la carga de los camiones, se envia al sistema de
recuperacion de vapor del cargadero de camiones, para su recuperacién y/o envio a la
antorcha existente en la Planta de Licuefaccién de Gas Natural.

Se debe garantizar que al acabar la operacién de carga, que el GNL contenido en la
manguera no se derrame, para ello existe un cierre de la manguera en el punto final

realizado por la conexiéon de acople rapido.
F. Pesaje final y despacho.

Una vez completada la carga y la desconexion del sistema, el camion debe proceder a la

bascula de pesaje fiscal y caseta de control.
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Tras el pesaje final se emitira la documentacién de despacho de la carga, asi.como los

comprobantes oficiales de pesos maximos por eje para la circulacién de los camiones
cisterna por la red vial nacional.

A continuacién se complementa la explicacion con un Diagrama de Flujo de la secuencia de
carga y una representacion del TLF en el que se indican los puntos en los que se desarrolla
cada una de las operaciones.
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2.2 OBSERVACION 2

“La empresa deberé presentar una descripcion detallada y un plano de distribucién de las
instalaciones que se construiréd en la Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural
Licuefactado ("GNL"), a una escala adecuada y en coordenadas UTM, debidamente firmada
por un especialista, en conformidad al Anexo VI del D.S. N° 019-2009-MINAM.”

RESPUESTA:
En el Anexo | del presente documento se incluyen dos nuevos planos del TLF:
i.  Plano 1: Area del proyecto, a escala 1:5000 e incluyendo la matriz de coordenadas UTM.

. i. Plano 2: Distribucién de las Instalaciones, a escala 1:750 e incluyendo la matriz de
coordenadas UTM.

Adicionalmente, la descripcién de la Estaciéon de Recepcién y Despacho de Gas Natural
Licuefactado presentada en el apartado 3.1 de la “Evaluacion Preliminar para la Declaracion
de Impacto Ambiental” se complementa a continuacién con algunas fotografias y planos que
aportan informacién adicional sobre dichas instalaciones.

2.21 Caracteristicas del TLF proyectado

Las caracteristicas principales del TLF proyectado en el interior de Pampa Melchorita son

las siguientes:

. Capacidad Nominal: 240,000 galones por dia (19,2 MMscfd)

(0,2 mmtpa ampliables a 0,4 mmtpa)

Bahias de carga: 1 (ampliable a 2)

Método de carga: conexién por mangueras criogénicas.

Control: automatico por peso.

Configuracion de carga: Lateral

Tasa de carga nominal: 60 m*/hr

Cddigos aplicables: NFPA 59 A
NFPA 70

Régimen de carga: 1 cisterna por hora(60 m® por cisterna).

El proyecto considera 2 islas o bahias de carga, las que se construiran en dos etapas. La
carga de cada camién se realizara utilizando las mismas bombas de recirculacién existentes
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en la Planta de PERU LNG para la carga de los buques en el terminal portuario. A través de L
un conjunto de nuevas tuberias de derivacién se trabajara considerando un flujo de disefio
de GNL de 60 m*h.

El GNL se carga en estado liquido (-160°C) a razén de 60 m*/h, para lo cual se utiliza un
sistema de carga que controla el llenado de la cisterna por peso, por medio de una valvula
de control de flujo y unabascula de carga instalada en el TLF.

Figura N° 1: Vista general de un TLF similar al que se instalara en
Pampa Melchorita. El circulo rojo muestra el area de carga de camiones.

2.2.2 Numero de islas o bahias de carga del TLF

El TLF contara inicialmente con una (1) isla de carga, es decir, con las instalaciones para
cargar una cisterna por vez solamente, con la posibilidad de ampliarse a dos (2) islas o
bahias de carga en el futuro, a instalarse si es que la demanda local de GNL se incrementa.
Todas las instalaciones y derivaciones se dejaran listas para la instalacion de la segunda
bahia de carga a través del dimensionado de las lineas de derivaciéon del proceso y de los

servicios auxiliares.
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Figura N° 2: Vista general de un TLF similar al que se instalara

en Pampa Melchorita. La foto muestra un TLF con dos bahias de

carga.

2.2.3 Descripcion General de la Instalacién Proyectada

Las Figuras 1 y 2 mostradas anteriormente ilustran las instalaciones de un TLF similar a la
proyectada y descrita en la presente Seccion.

Las instalaciones del TLF estan compuestaspor los siguientes espacios y elementos:

A. Vias de circulacién para los camiones de GNL por el interior de Pampa
Melchorita.
B. Recinto exclusivo para el TLF, incluyendo:
1. Zona de acceso y estacionamiento de camiones cisterna de GNL.
2. Recinto vallado del TLF.
C. Islas oBahias de carga de camiones cisterna:
1. Rack de conduccién elevada de las instalaciones eléctricas y mecanicas.
2. Bascula de control de carga de la cisterna.
3. Sistema de carga.
D. Bascula de pesaje fiscal.
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E. Cuarto de Control y Cuarto de Conductores.

F. Sistema de Autorizacion de Carga, Control de Accesos, Control de Carga y
Control de Expedicion de Cisternas.

G. Tuberias de GNL y gas natural desde la Planta de Licuefaccion de Gas Natural:

1. Conduccién de GNL —6".
2. Conduccion de retorno de GNL - 2”.
3. Conduccion de gas (Boil Off Gas — BOG o vapores del GNL) -6 “.

H. Sistema de contencién de eventuales derrames de GNL.

l. Sistemas de Seguridad: Sistemas de agua contra incendios, extintores
manuales y de carro, sistemas de deteccidn de gas y sistemas de deteccion de
incendios, sistemas de parada de emergencia y de gestibn de alarmas.
Conexién con el anillo de agua de protecciéon contra el fuego existente en el
interior de Planta de Licuefaccion de Gas Natural.

J. Instalaciones de soporte del TLF:

1. Instalaciones eléctricas de Baja Tension.

Instalaciones de Control y de Comunicaciones.

Sistema de circuito cerrado de television (CCTV)

Instalaciones de agua Proteccién Contra Incendios.

o @M

Suministro de agua de servicio, agua potable, aire comprimido y
nitrégeno.

Sistema de aguas residuales.

7. Canales de escorrentia de aguas de lluvia.

2.2.3.1 Componentes del TLF

En los apartados siguientes se presenta una descripcion detallada de cada uno de los
componentes del TLF:

A.- Vias de circulacion de los camiones de GNL por el interior de la Planta de
Licuefaccion de Gas Natural, desde la puerta principal de dicha Planta hasta el
espacio reservado para el TLF, de forma independiente al resto de circulaciones y
evitando siempre las zonas del proceso de Licuefaccion.
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Figura N° 3: Esquema general del TLF. En rojo se indica el
acceso exclusivo al TLF que conduce hasta la entrada de Planta
Melchorita.

B.-Recinto exclusivo para el TLF, dotado de un cerramiento de valla metalica que lo
separara del resto de zonas de la Planta de Licuefaccion de Gas Natural, y en el cual
se situaran todos los espacios y servicios necesarios para el proceso de carga de los
camiones cisterna. En su interior se situaran a su vez 2 espacios separados entre si y
diferenciados, de forma que la circulacion de las cisternas se realice siempre con el

siguiente orden:

1° Zona de acceso y estacionamiento de camiones cisterna: Se trata de un primer
espacio, vallado, al cual acceden los camiones cisterna desde las vias de circulacion.
Se utilizara como zona de maniobras, de circulacion y de estacionamiento de los
camiones antes y/o después del proceso de carga.

2° Recinto vallado del TLF:Se trata de las instalaciones especificas para la carga de
camiones. Hasta este segundo recinto los camiones cisterna pueden entrar
unicamente a través de la puerta con barrera automatica que lo separa del primer

recinto.
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Figura N° 4: Esquema general del TLF. En rojo se indica el
recinto vallado (cerco perimétrico)del TLF.

Bascula Control

C.-Islas o Bahias de carga de camiones cisterna: Se definirandos bahias de carga
de camiones cisterna. Las bahias de carga contaran con las siguientes instalaciones

de soporte:

i. Rack de conduccion elevada de las instalaciones eléctricas (potencia y control) y
mecanicas (gas natural licuado, gas natural y nitrégeno) desde el punto de conexién
con la Planta de Licuefaccion de Gas Natural y hasta cada una de las islas de carga.

ii. Bascula de control de carga de la cisterna situada en cada isla y sobre la cual se
sitGia la cisterna para su carga.

iii. Sistema de carga: Hasta él llegan las tuberias de gas natural licuado (GNL), gas
natural, nitrégeno y control que llegan por el rack elevado. Se conecta con la cisterna
mediante mangueras criogénicas una vez situada ésta sobre la bascula, e incluye los
elementos de regulacién y control que permiten la carga controlada del camién.
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Figura N° §5: Imagen de un sistema de carga de GNL, similar al
que se instalara en Pampa Melchorita.

D.- Bascula de pesaje fiscal: Esta situada entre el recorrido de entrada y de salida de
los camiones cisterna, dentro del recinto vallado del TLF. Permite el pesaje por ejes de
los camiones cisterna con la finalidad de emitir los comprobantes oficiales de pesos
maximos para la circulacién de los camiones cisterna por la red vial nacional.

Figura N° 6: Imagen de un sistema de carga de GNL similar al
que se instalarda en Pampa Melchorita. El circulo rojo muestra la
bascula de pesaje fiscal.

PERU LNG Pagina: 177 de 50
Levantamiento de Observaciones a la Evaluacién Preliminar para la Declaracién de Impacto Ambiental Fecha: Agosto 2012
Proyecto de Estacién de Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado Rev.: 0

017



""‘. [ N
©tema @, 113
% MEDIO AMBIENTE cryoEnerey ...

E.- Caseta de Control y Cuarto de Conductores:Se trata de edificaciones sencillas.
La Casetade Control estara situada en el interior del recinto vallado del TLF e incluira
todos los sistemas de gestion y control del proceso de carga.

El Cuarto de Conductores o choferes de los camiones cisterna de GNL se situara en el
recinto cercado del aparcamiento de cisternas, fuera del recinto del TLF. Incluira
servicios higiénicos y sala de descanso.

Figura N° 7: Detalle de la Caseta de Control y el Cuarto de
Conductores del TLF

T
pri000g
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Cuarto de Conduclores

§
g

Cuarto de

F.-Sistema de Autorizacién de Carga, Control de Accesos, Control de Carga y
Control de Expedicién de Cisternas: Esta compuesto por un conjunto de terminales
de identificacién (lectores de tarjetas e identificadores de vehiculos), barreras
automaticas y control de accesos que permite autorizar y organizar las cargas asi
como transmitir los datos de las cisternas al programa de gestiéon, de control y de

facturacion.

G.-Tuberias de GNL y gas natural: El proyecto original de la Planta de Licuefaccion
de Gas Natural en Pampa Melchorita incluyé unos puntos de conexion sobre las
tuberias de recirculacion entre los tanques de GNLy el muelle para el carguio de GNL
a buques para una eventual conexién a un TLF. Frente a uno de los tanques de GNL
existentes en la Planta de Licuefaccion de Gas Natural de PERU LNG se encuentran
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situadas unas derivaciones dotadas de llaves de corte desde las cuales partiran las
tuberias de conexién con el TLF.

Estas tuberias se instalaran en los racks de las tuberias existentes, en los cuales se
dispone de espacio, y en parte sobre un rack de nueva construccion, hasta llegar al

recinto vallado del TLF.

Figura N° 8: Imagen del trazado de las tuberias de GNL a su
llegada al TLF.

Gas Natural Licuado

H.-Sistema de contenciéon de derrames de GNL: De acuerdo con la Normativa
NFPA, el TLF contara con un sistema de contencion de eventuales derrames de GNL.

|.- Sistemas de Seguridad:El TLF contara con todos los sistemas de seguridad
necesarios. Se instalaran sistemas de agua contra incendios, extintores manuales y de
carro, sistemas de deteccion de gas y sistemas de deteccion de incendios. Todo el
conjunto se conectara al sistema de control de la Planta de Licuefaccion de Gas
Natural, asi como a los sistemas de parada de emergencia y de gestion de alarmas.
Existira una conexién con el anillo de agua de proteccién contra el fuego existente en

el interior de la referida Planta.
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J.-Instalaciones de soporte del TLF: El TLF dispondra de las instalaciones de
soporte y de sus respectivas conexiones con la Planta de Licuefaccién de Gas Natural.

Seran las siguientes:

i. Instalaciones eléctricas de Baja Tension;

ii. Instalaciones de Control y de Comunicaciones;

iii. Sistema de circuito cerrado de television (CCTV);

iv. Instalaciones de agua contra incendios conectada a la red de distribucion de agua
contra incendios de la Planta de PERU LNG.

v. Suministro de agua de servicio, agua potable, aire comprimido y nitrégeno;

vi. Manejo de aguas residuales de los servicios higiénicos: Se creara una recogida de
las aguas residuales de los servicios higiénicosdel Cuarto de conductores y de la
caseta de control hasta un tanque. Los residuos de este tanqueseran bombeados a
los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas existentes en la Planta
de Licuefaccion de Gas Natural.

vii. Canales de escorrentia de agua de lluvia: Permitiran conducir la posible
escorrentiade agua de lluvia, conectando con la red de canalizaciones ya existente
para el resto de la Planta de Licuefaccion de Gas Natural.

PERU LNG Pagina: 20 de 50
Levantamiento de Observaciones a la Evaluacién Preliminar para la Declaracién de Impacto Ambiental Fecha: Agosto 2012
Proyecto de Estacién de Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado Rev.: 0

020



@
°N
»
SEGURIDAD tema E : ¥ ke
& MEDIO AMBIENTE Cryo neyc)‘{d 000139

2.3 OBSERVACION3 e,

“‘La empresa deberd presentar nuevamente la figura N° 3, Area del proyecto a una escala
adecuada y debidamente firmado por un especialista.”

RESPUESTA:

En el Anexo | del presente documento se incluye nuevamente la figura N°3, a escala 1:5000

y firmada por los especialistas que desarrollan el estudio:

i.  Plano 1: Area del proyecto, a escala 1:5000 e incluyendo la matriz de coordenadas

UTM.
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2.4 OBSERVACION 4

“La empresa debera sefialar el nimero de personal requerido de mano de obra local no
calificado y de qué lugar o poblacién se contrataria dicho personal.”

RESPUESTA:

Por tratarse de una instalacién relativamente simple (ver Figura 1), los requerimientos de

personal en sus diferentes fases son menores.

El proyecto tiene tres etapas diferenciadas en cuanto a las necesidades de mano de obra
para su desarrollo: i) Construccion; ii) Operacion; y iii) Abandono.

Las etapas de Construccion y Abandono son las que requeriran un mayor numero de
trabajadores. Estas dos etapas requeriran de cierta cantidad de mano de obra no calificada,
la cual podria ser contratada de las poblaciones de Chincha y Cariete.

A continuaciéon se detalla la cantidad aproximada de personal requerido en lasdiferentes

fases del proyecto:

i. Etapa de Construccion: Se estima que en sus diferentes actividades participaran
aproximadamente 40 trabajadores, de los cuales alrededor de 20 corresponderan a
mano de obra local no calificada que participara en tareas tipo excavacion de zanjas,
movimiento de tierras, construccién de obras civiles, pavimentacién, control del

trafico, vigilancia y otros.

i. Etapa de Operacion: En la fase de Operacién la cantidad de mano de obra es muy
reducida, ya que el TLF es una instalacion simple y altamente tecnificada. Se estima
que se requieren de 2 a 3 operadores (mano de obra calificada) para la operacién y
control del TLF.

iii. Etapa de Abandono: En el cese de las actividades, las etapas de desmontaje
electromecanico y, especiaimente, la remocion de obras civiles y limpieza y
restauracién de la zona, permitiran la contratacion de mano de obra local no
calificada. Se estima que para esta etapa se requeriran 20 personas
aproximadamente, de las cuales el 70% corresponderan a mano de obra no

calificada.
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2.5 OBSERVACION 5

“La empresa debera presentar en forma detallada la caracterizacion de medio fisico biético,
social, cultural del ambito de influencia del proyecto y adjuntando los resultados de la linea
de base ambiental de la calidad de aire, agua, ruido y suelo del ambito de influencia del
proyecto, ya que en el Matriz de identificacion de Impactos Ambientales, se identifica calidad
de agua superficial y recursos hidricos como impacto negativo, de la misma manera en el
aspecto socioeconémico se indica Instalaciones e Infraestructuras y recursos energéticos e
insumos se identifica impacto negativo, la cual se puede entender que va a afectar a las
viviendas de la poblacién.”

RESPUESTA:

La caracterizacion del medio fisico biético, social y cultural ha sido completada en este
documento, prestando especial atencién en los factores ambientales susceptibles de recibir
impactos asociados al desarrollo del TLF e incluyendo también aquellos aspectos que no
seran afectados por el TLF.

De forma concreta, en la presente seccién se incluye informacién adicional relacionada a:

i. Datos de Calidad del Aire con resultados obtenidos de los monitoreos llevados a
cabo en la Planta de PERU LNG en los ultimos dos afios, los cuales pueden ser
utilizados como linea base para el TLF.

ii. Datos del Nivel de Ruido Ambiental, con resultados obtenidos de los monitoreos
llevados a cabo en la Planta de PERU LNG en los ultimos dos afios, los cuales
pueden ser utilizados como linea base para el TLF.

iii. Edafologia de la zona en la que se ubica la Planta de PERU LNG y por lo tanto el
TLF. Esta informacion se incluye con la finalidad de complementar la informacién
sobre el medio fisico, dado que el TLF se construira en el interior de la Planta de
PERU LNG, una zona intervenida durante su construccion.

iv. Inventario de los recursos hidricos naturales existentes en las inmediaciones del TLF
y en el subsuelo, pese a que las actividades del TLF no impactaran de ningin modo
los cursos de agua existentes. El TLF se construira en una zona previamente
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intervenida en el interior de la Planta de PERU LNG, al lado del tren de procesos,

donde no se encuentran recursos hidricos, ni cursos de agua cercanos. .

A continuacion se presenta nuevamente los aspectos del medio fisico, bidtico, social,

cultural y econémico.

2.5.1 Medio Ambiente Fisico

nYocol

La descripcion general de la Linea Base Ambiental del 4rea de estudio responde al objetivo
de obtener una vision del estado actual de las condiciones de base, en la zona donde se
instalara el TLF que se ubicara dentro de la Planta de Licuefaccién de Gas Natural. Este
trabajo abarcara la descripcion de los elementos fisicos, biologicos, socioecondémicos y
culturales, asi como la identificacién de aquellos aspectos ambientales que resulten mas

relevantes ya sea por su excepcionalidad, rareza o fragilidad.

2.5.1.1 Clima

El clima del litoral central del Perti, donde se localiza el proyecto, se encuentra ampliamente
influenciado por la presencia de la Cordillera de los Andes, la circulacién anticiclonica del
Pacifico Sur y la Corriente Peruana o de Humboldt de aguas frias. Toda la costa central y
sur peruana presenta un clima arido, a pesar de estar tan cerca de la Linea del Ecuador,
debido a la gran masa de las aguas frias de la Corriente Peruana que fluyen en direccion
norte, que mantienen la temperatura relativamente baja a lo largo del litoral; y por otro lado,
la presencia de la alta cordillera de los Andes que impide el paso de nubes cargadas de
humedad desde la cuenca Amazénica, lo que da como resultado un clima

predominantemente arido en la zona.

Se caracteriza por su alta humedad atmosférica en los meses de invierno con nubes bajas,
neblina y llovizna fina ("garua"). Este factor contribuye a mantener humedos los suelos
cercanos a la superficie, reduciendo asi la erosion durante la época de invierno. Durante los
meses de verano, cuando el suelo se encuentra seco, el viento es la principal fuerza
causante de la erosién del suelo. La informacion relativa a la data meteorolégica se extrajo
de los Estudios de Impacto Ambiental de la Planta de Exportacion de LNG, los cuales
utilizaron como fuente a la Estacion Cafiete que depende del Servicio Nacional de
Hidrologia y Meteorologia (SENAHMI).
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Esta estacién meteorolégica se ubica en la provincia de Cariete, distrito de Nuevo Imperial, a
150 msnm, en las coordenadas geograficas: 13° 04' Sur y 76° 20' Oeste. Los datos de
temperatura corresponden al periodo 1986 al 2001; los de precipitacion al periodo 1935 a
2001; mientras que la humedad relativa corresponde al periodo 1995 al 2001.

De acuerdo al Método de Thornthwaite el clima de la zona de estudiocorresponde a E (d)B’1

H3, que tiene las siguientes caracteristicas:
- Precipitacion Efectiva: Arido
« Distribucion de la precipitacion en el afio: escasez de lluvias en todas lasestaciones
- Eficiencia de temperatura: Semicalido

« Humedad Atmosférica: Himedo

2.5.1.1.1 Temperatura

La temperatura promedio mensual para el area del proyecto es aproximadamente de 19.6°C
con temperaturas mensuales promedio que varian de una minima de 16.35°C a una maxima
de 23.7°C. La temperatura media mensual varia poco a lo largo del afio (menor a 7°C). La
temperatura promedio mensual maxima es de 23 °C y ocurre durante los meses de verano
(Enero - Marzo), mientras que la temperatura promedio mensual minima es de 16 °C y
ocurre durante los meses de invierno (Julio - Agosto).

2.5.1.1.2 Precipitacion

La precipitacién mensual promedio es muy escasa, variando de 0 a 2.5 mm. En enero de
1998 se presentaron algunos valores esporadicos de 10 mm de lluvia, situacién que es

inusual en la zona.
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Figura N° 9: Precipitaciéon Promedio Mensual en la Estacién
Canete
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2.5.1.1.3 Humedad Relativa

La humedad relativa mensual promedio registrada en la estacion Carete varia de 82% a
88%, con valores maximos registrados en invierno (Junio-Setiembre) y minimos en verano

(Febrero-Marzo)

La humedad relativa del desierto litoral es casi siempre superior a 85 % durante los meses
de invierno, y con frecuencia se llega en esta zona al 100 %, lo que da lugar a la formacién

de las nieblas que caracterizan este sector.

2.5.1.1.4 Vientos

Los datos relacionados con viento fueron obtenidos de los aeropuertos de Lima y Pisco, los
cuales se encuentran ubicados aproximadamente a 167 km al norte del Proyecto y a 63 km
al sur del Proyecto, respectivamente. De acuerdo con la informacién revisada, la velocidad
del viento promedio registrada en el aeropuerto de Lima fue 3.48 m/s con direccién
predominante del sur. La velocidad de viento promedio registrada en Pisco fue de 4.25 m/s

siendo el sur la direccién predominante delviento.

Los datos obtenidos entre julio de 2010 y junio de 2012 en los puntos de monitoreo ubicados
en el interior de la planta (informacién incluida como parte de las respuesta a la Observacién
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N°. 5 de este documento y que fue presentada al MINEM el dia 25 de julio de 2012), indican
que a la direccién predominante del viento es SW y la velocidad promedio del viento es de

3.7 m/seg.

2.5.1.2 Geologia y Geomorfologia

La region estd caracterizada por cerros cortados, conos aluviales amplios y llanuras

aluviales recientes cortadas (Holoceno) y valles (MMI, 2002).

La estratigrafia regional estd conformada por un el lecho de roca sedimentarias y
granodioriticas del Cretaceo Inferior, que subyace bajo depdsitos aluviales.

Los abanicos aluviales que forman las amplias llanuras costeras (pampas) son de
aproximadamente 2 km de ancho entre el mar y las colinas costeras a lo largo de la
carretera Panamericana entre los kilometros 153 y 180. Estos extensos abanicos presentan
forma coénica con altitudes de hasta 30 m. Capas de arena depositadas por el viento y las
dunas cubren el lecho de roca y los conos aluviales.

Los suelos subyacentes a las dunas son depésitos cimentados, densamente amontonados y
parcialmente consolidados de la Formacion Cafiete del Pleistoceno. Numerosos valles de
drenajes antiguos y recientes son cortados dentro de la superficie del abanico que descarga
sobre los acantilados.

2.5.1.3 Sismicidad

El area de Melchorita, al ubicarse en la costa central del Peru, se encuentra sujeta a una alta
actividadsismica relacionada fundamentalmente al proceso de subducciéon de la placa de
Nazca. El area delproyecto se encuentra sobre el litoral central del Peri en una region
sismicamente activa relacionada con la convergencia de las placas de Nazca y Sudamérica
a lo largo de la zona de subduccion. A lolargo del litoral desde Colombia hasta Chile, la
placa de Nazca sufre subduccion bajo la placasudamericana continental. EI choque
tecténico de las dos placas ha forzado el margen frontal de laplaca de Nazca hacia la
corteza terrestre dando como resultado la formacion de erupcionesvolcanicas, la creaciéon de
alta actividad sismica y la formacion de las montafias de los Andes.

En la zona de subduccion se han registrado numerosos terremotos que varian en magnitud
de Mw 8 a Mw 9.0 (Wyss, 2000; West, 1999). Entre 1942 y 1996, los terremotos registrados
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varian demagnitud de V a VIl en la escala de Mercalli Modificada (MM). El maximo terremoto
observado enel area fue de IX MM (Alva et al, 1984).

Segun el Mapa de Intensidades Sismicas elaborado por el Instituto Nacional deDefensa Civil
(INDECI), el area de estudio se encuentra en una zona de Intensidad IX, tomando como
base la escala modificada de Mercalli.La sismicidad tiene distintas repercusiones segun el
medio, dependiendoprincipaimente del relieve, naturaleza de los materiales y las
caracteristicasclimaticas de la region. En el caso de las planicies costeras con cobertura
edlicalas vibraciones sismicas podrian dar lugar al fendmeno conocido comolicuefaccion de

arenas.

2.5.1.4 Hidrologia e Hidrogeologia

En el ambito de influencia del TLF no existen cursos de agua, superficiales o subterraneos,
que puedan verse afectados por las actividades de construccién, operaciéon y abandono del
TLF.

Los cuerpos de agua mas cercanos al TLF son el rio Cariete (a 14 km al norte del TLF) y la
quebrada Topara o quebrada Seca (a 11 km al sureste del TLF). La fuente de agua de estos
rios es la precipitacion proveniente de los Andes en sus cuencas. Ambos rios fluyen
perpendicularmente hacia la linea de costa descargando sus aguas en el Océano Pacifico.

El TLF se construira en una plataforma ya intervenida que se encuentra adyacente al tren de
procesos, es decir, el TLF se construira practicamente en el centro de las instalaciones de
PERU LNG, lejos del perimetro de la Planta y de cualquier curso de agua natural.

En cuanto a la hidrologia subterranea regional existe muy poca informacién en
general.Durante la investigacién geotécnica y evaluacion geofisica realizada para la Planta
de PERU LNG, donde se proyecta construir el TLF, no se encontré agua subterranea a una

profundidad mayor a los 100 metros.

2.5.1.5 Edafologia

Los suelos naturales del area se clasifican en Entisoles y Aridisoles (Clasificacion FAQO).
Estos suelos se caracterizan por no presentar horizontes pedogénicos reconocibles y
comunmente estan asociados a llanuras de inundacioén recientes, taludes empinados en
proceso de erosion, dunas de arena y arenas depositadas por el viento.
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Estos suelos se caracterizan por ser altamente susceptibles a la erosion del viento y por
estar secos durante la mayor parte del afio. Estos suelos contienen carbonatos de calcio,
silice, sales y yeso. La productividad y el uso potencial de estos suelos estan limitados por el
alto contenido de sal, drenaje, erodabilidad y falta de agua dulce para la irrigacién.

Los suelos sobre los que se situara la nueva TLF ya han sido intervenidos durante la
construccion de la Planta de PERU LNG. EIl TLF se ubicara en una plataforma adyacente al
tren de procesos en un area plana, compactada y nivelada que se utilizd para acopio de
materiales y tuberias durante la construccion del tren de procesos de la Planta de

Licuefaccion.

2.5.1.6 Calidad del Aire y Ruido

'y @B 0000147

Tal como ya ha sido expuesto, el TLF se construirda en una zona adyacente al tren de
procesos de la Planta de Licuefaccion de Gas Natural de PERU LNG, dentro del terreno
ocupado por la misma. El TLF no generara fuentes de emision fijas (chimeneas) que
pudieran alterar la calidad de aire.

Los valores de referencia (linea base) para la calidad actual del Aire y Ruido son aquellos
que se han registrado en las diferentes estaciones de monitoreo de la Planta de PERU LNG
y que se muestran en el Plano N° 1 del Anexo | (Mapa de Ubicacion del Proyecto de
Estacion de Recepcion y Despacho de GNL)

Los datos registrados entre julio de 2010 y junio de 2012 en los puntos de monitoreo
ubicados en el interior de la Planta de PERU LNG fueron presentados el 25 de julio del 2012
(Numero de Registro de Ingreso del MEM: 2216316) y se incluyen en el Anexo IV.

a) Calidad de aire

Entre Julio de 2010 y Junio de 2012 se han realizado 45 muestreos de la calidad del aire en
cuatro estaciones de monitoreo ubicadas al Norte, Sur, Este y Oeste del TLF (ver Plano 1:

Area del proyecto en Anexo 1).
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Las coordenadas UTM de estas estaciones de monitoreo son las siguientes:

Estacién de Monitoreo Norte Este
AM-01 | 8 534 940 359 116
AM-02 8 534 616 359 780
AM-03 8 535 697 359 776
AM-04 8 536 170 359 250

Los resultados obtenidos, incluidos en el Anexo IV del presente documento, muestran que
la calidad del aire registrada en estas estaciones de monitoreo se encuentra dentro de los
estandares de calidad ambiental establecidos en el D.S. N° 003-2008-MINAM y el D.S. No.
074 2001-PCM.

b) Ruido ambiental

Entre Julio de 2010 y Mayo de 2012 se han registrado un total de 200 lecturas de ruido
ambiental diurno y nocturno en siete estaciones de monitoreo. ‘

Las coordenadas UTM de estas estaciones de monitoreo son las siguientes:

Estacion de Monitoreo ~ Norte Este
NM-1 8535703 358862
NM-2 8536401 360092
NM-3 8534879 359905
NM-6 8535485 359797
NM-7 8535191 359530
NM-8 8535635 359279
NM-9 8535710 359588

Los valores obtenidos, incluidos en el Anexo IV del presente documento, satisfacen el
estandar nacional fijado en el DS 085-2003-PCM para Zonas Industriales, tanto en horario
diurno (80 dB(A)) como nocturno (70 dB(A)).
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2.5.2 Ambiente Biolégiia

El area del TLF, se ubica en la unidad biogeografia del Perti conocida como desierto
costanero. El desierto costanero del Peru central se caracteriza por carecer de lluvias y
solamente presentar garias en areas cercanas al mar. La parte interna de la costa no recibe
ni garuas, ni lluvias por consiguiente la vegetacion es muy escasa o no existe.

Pare el caso especifico del area donde se ubicara el TLF no existe la presencia de flora y
fauna ya que es una plataforma que fue disturbada durante la etapa de construccién de la
Planta de Licuefaccion de Gas Natural, propiedad de PERU LNG. Ademas como se puede
observar en lasFiguras N° 10 y 11, el arease encuentra dentro de la zona industrial de
procesos, la cual tiene influencia permanentede vehiculos, equipos y personal.

Figura N° 10: Plataforma donde se ubicara el proyecto de TLF
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Figura N° 11: Plataforma donde se ubicara el proyecto de TLF

2.5.3 Ambiente Socioeconémico

El TLF se ubicara en el centro de la Planta de PERU LNG en una zona adyacente al tren de
procesos. Es decir, el TLF se construira dentro de una zona industrial y en los predios de
PERU LNG, los cuales abarcan una superficie total de 521 hectareas y se encuentran
debidamente delimitados por un muro de concreto de 3.5 metros de altura y un cerco
perimétrico de malla electro-soldada. Adicionalmente, la Planta de PERU LNG cuenta con
una zona de amortiguamiento o seguridad alrededor del predio de PERU LNG. Los predios
de la zona de amortiguamiento o seguridad son propiedad del Ministerio de Agricultura y
PERU LNG tiene un derecho de uso otorgado mediante Resolucion Ministerial 0488-2006-
AG publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de junio de 2006. El area se encuentra
delimitada por un cerco perimétrico adicional, con la respectiva sefializacion. No se tienen

asentamientos en esta zona de amortiguamiento o seguridad.

Al norte y al sur de la zona de amortiguamiento existen diversos asentamientos humanos
establecidos, en terrenos de propiedad del Ministerio de Agricultura. Un gran porcentaje de
las viviendas que componen estos asentamientos se encuentran deshabitadas. La poblacién
mas cercana al TLF se encuentra a mas de 1,5 km de distancia, por lo que no se vera

afectada por la construccién, operacion y abandono del TLF.
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El nivel de residencia y permanencia en los asentamientos humanos cercanos al proyecto
es bastante bajo. En la mayoria de los casos no se trata de viviendas instaladas y usadas
como tal, sino de simples chozas armadas en base a cuatro esteras, que cumplen la funcion
de identificacién del propietario del lote ya que en ellas inscriben sus nombres y apellidos.

De acuerdo a la informacién recogida en la elaboraciéon del EIA Semi-detallado de la Planta
de Licuefaccion de Gas Natural, los pobladores establecidos alrededor del areade la Planta
generalmente proceden del departamento de Ayacucho en un 75% y de la provincia deLima
en un 25%.

Las razones principales por las cuales estas personas decidieron migrar hacia esa zonason:
la busqueda y obtencién de empleo o la creacién de fuentesde trabajo, la carencia de
viviendas propias en sus lugares de origen, y la amenaza de violenciaterrorista hacia sus
familias, (46%, 42 % y 30%, respectivamente).

Con respecto al nivel de educacion de la poblaciénse indica que el 30% de estos tienen
secundaria completa, casi el 26% tiene primaria completa y solo el 1% tiene alguna carrera
universitaria, mientras que el 33% de la poblacion no ha concluido sus estudios ya sean de
nivel primario, secundario o universitario. La tasa de analfabetismo de los pobladores de
estos asentamientos humanos es de manera general del 4 %.

En relacién al perfil de salud, setiene que las enfermedades mas frecuentes en la poblacién
de los asentamientos humanos evaluados,son las infecciones respiratorias agudas (IRAs) y
las infecciones gastrointestinales, siendo lapoblacion mas afectada y vulnerable la de los
nifios de 0 a 10 afios, y el lugar mas frecuente deatencién los centros de salud del Ministerio
de salud del distrito de San Vicente de Caiiete, sin embargo una parte de la poblacién se
atiende en su hogar auto medicandose, o practican la medicinanatural por tradicion cultural.

Con respecto a los servicios basicos de electricidad, agua potable, alcantarillado publico
einfraestructura con que cuenta la poblacién, se puede decir que arroja indicadores

precarios de indicesde desarrollo humano.

En todo el terreno de la Planta de Licuefaccion de Gas Natural (521 Hectareas), incluyendo
el area donde se instalara el TLF, no existen restos arqueolégicos. PERU LNG cuenta con
el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA N° 2003-001 de fecha 8 de
enero de 2003).
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2.6 OBSERVACION 6

‘La empresa debera volver a presentar la Matriz de Identificacion de los Impactos
Ambientales del proyecto identificando claramente la caracterizacion ambiental (linea de

base ambiental) del proyecto.”
RESPUESTA:

En la Tabla N° 1 del presente documento se presenta la Matriz de Identificacion de Impactos
Ambientales modificada en funcion de la caracterizacion ambiental del proyecto. Esta matriz
surge de la previa determinacion de los factores del medio que pueden resultar afectados
por las tareas del proyecto y su interrelacién. Dicha matriz se encuentra asociada a la
descripcion inicial delos aspectos del medio fisico, biético, social, cultural y econémico del
area donde se construira el TLF, los cuales han sido complementadosen la respuesta a la

Observacion N°5 anterior.

El TLF generara impactos negativos leves en la calidad del aire y las emisiones de ruido.
Para determinar este factor se ha tenido en cuenta la caracterizacion de dichos factores
mediante los monitoreos periédicos efectuados en Planta Melchorita entre julio de 2010
yjunio de 2012 (ver Apartado 2.5.1.6 del presente documento).

El factor ambiental “agua” no se vera afectado por ninguna de las actividades del TLF, dado
que, tal como se detalla en el Apartado 2.5.1.4 de este documento, no existen cursos de
agua superficiales, ni un nivel freatico somero en las inmediaciones del TLF que puedan ser
afectados por la construccién, operacién y abandono del mismo.

Los suelos en los que se ubicara el TLF, que se encuentran junto al tren de procesos de la
Planta de PERU LNG, en un area intervenida durante su construccion, pueden recibir
impactos negativos leves durante las primeras etapas de construccion del TLF.
Posteriormente, una vez pavimentada toda la zona, tan solo pueden verse afectados ante

situaciones de contingencias.

En cuanto al Medio Socio-Econdmico, los impactos identificados seran todos positivos, al
incrementarse la actividad econémica en la zona en las fases de construccién, operacion y
abandono del proyecto. Dada la ubicaciéon del nuevo proyecto, junto al tren de procesos de
la Planta de Licuefaccion , en el centro de los predios de PERU LNG y de la zona de
amortiguamiento o seguridad del Ministerio de Agricultura, las poblaciones cercanas al TLF,
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no se veran afectadas por ninguna de las actividades y fases del proyecto, dado que se
encuentran a un minimo de 1,5 km de distancia del TLF, fuera del recinto vallado y del area
de amortiguamiento de la Planta de Licuefaccion de PERU LNG.

Otros factores Socio-Econémico, como son los “Recursos Energéticos e Insumos” tampoco
se ven afectados por la nueva actividad dada la simplicidad de la nueva instalacion, la cual
no requiere de recursos energéticos e insumos significativos para su construccion,
operacion o abandono.

A continuacién se presenta la Matriz General de Impactos Ambientales de la construccion,
operacién y abandono del TLF.
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Matriz General de Impactos

TLF "Estacion de Recepcién y Despacho de GNL" =
7] =
o o =]
Codigo de colores 3 s E
o o
2 w o [ <
Im pactos | Impactos | Impactos s 2 2 - ®
Calificacion de im pacto g g % o
P Positivos Neutros | Negativos § §, - §, E s
g e | £ | || & |3
Leve (<25) £ - & S = S 3 4
E b1 © s @ = @ o ©
M ode rado (26 - 60) s e | &8l >3 || : | 8| %

o - © b+ @ @ =
Significatio o Critico (> 60) @ z 3 S § 5 § g E E‘,
FACTOR 4 E ® ® s g g S £ 2
SISTEMA SUBSISTEMA AMBIENTAL Componente uip = 3 3 o) 3 & S % = E

Calidad del aire 250 -20 -20 32
Atmosfera
MEDIO FiSICO M. INERTE Ruido y vibraciones 200 -19 -19 -19 -19 -22 -22
Suelo Calidad del suelo 350 -22 24 -24 -23 24
MEDIO M. SOCIO- r :

SOCIOECONOMICO ECONOMICO Actividad econémica 200 19 19 19 19 24 19 19

Tabla N° 1: Matriz de Identificacion de Impactos Ambientales.

Se puede observar que todos los impactos positivos y negativos identificados para las diferentes etapas (construccién, operacién y abandono)
del TLF son Leves, con excepcién de posibles afectaciones a la calidad de aire en situaciones de contingencia, donde el impacto es
moderado. Sin embargo, tal como se present6 en la Evaluacién Preliminar para la Declaratoria de Impacto Ambiental de fecha 13 de Julio del

2012, se tiene un Plan de Contingencias detallado para responder de manera adecuada, oportuna y efectiva a estas situaciones.

La explicacion detallada de como se confecciona esta matriz se presenta en la Respuesta a la Observacion N° 7.
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2.7 OBSERVACION7

“Se requiere a la empresa una aclaracién a la metodologia utilizada para la clasificacion del
proyecto de acuerdo a los impactos, ya que se debe entender que los estudios ambientales
se clasifican de acuerdo a los impactos leves, moderados y significativos. En ese sentido, la
empresa ha empleado la Metodologia de CONESA donde aplica para su clasificacion de
impactos como bajo, moderado y critico, sin embargo en la Matriz de Evaluacion Impactos
no se aprecia dicha metodologia, asimismo en las conclusiones no se sefiala el resumen de
los impactos de acuerdo a su calificacion (Bajo, Moderado y Critico), a fin de determinar su
clasificacion que le corresponde, por lo que se requiere nuevamente la identificacion de los

impactos, de acuerdo a lo sefialado.”
RESPUESTA:

Para dar una respuesta adecuada a esta observacion es necesario dividir la respuesta en
dos partes. Por un lado se ha clarificado la metodologia empleada en la Evaluacién de los
Impactos Ambientales, volviendo a presentar el proceso que conduce a definir la Matriz
General de Impactos Ambientales, en la que se asigna, a cada uno de los Factores
Ambientales alterados, un nivel de impacto el cual puede ser:

i) Bajo o Leve
i) Moderado
iii) Critico o Significativo.

Posteriormente se desarrolla, de forma detallada, la valoracién de los impactos en cada uno
de los cuatro factores ambientales que se ven alterados por el proyecto. En este apartado se
define claramente si los impactos son “Bajos o Leves”, “Moderados”, o “Criticos o

Significativos”.
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2.7.1 Aclaracién sobre metodologia

Con el fin de clarificar el procedimiento de evaluaciéon de los impactos ambientales, se
presenta a continuacion el detalle de cémo funciona la metodologia CONESA.

La identificacion, caracterizacion y jerarquizacion de los impactos ambientales se realiza
segun la Metodologia propuesta por Vicente Conesa Fernandez - Vitora (1997, Guia
Metodolégica para la Evaluacion de Impacto Ambiental, pégina 88: 4.3 Matriz de
Importancia). Segun esta metodologia, los impactos o efectos ambientales se identificaran y
caracterizaran indicando su causa, extensiéon temporal y espacial, y el recurso receptor de
los mismos (Ver Seccion 6 de la Evaluacién Preliminar para la Declaracién de Impacto
Ambiental de fecha 13 de Julio del 2012).

En funcién del analisis de los componentes ambientales se describe y evalta, para cada
accion del proyecto, el impacto previsto a cada factor o componente ambiental. La
intensidad del impacto ambiental es funcién de la sensibilidad ambiental del medio receptor
y de la naturaleza de las actividades del proyecto.

El analisis y evaluacion de impacto ambiental ha sido resumido en matrices de impacto, que
consideran todos los factores o componentes ambientales susceptibles de recibir impactos y
cada una de las acciones previstas del proyecto. Para esto se ha elaborado inicialmente un
listado con los factores que pueden ser afectados por el proyecto y las tareas que pueden
afectar a los mismos:

SISTEMA SUBSISTEMA FACTOR AMBIENTAL COMPONENTE AMBIENTAL

- Emisiones gaseocsas
Calidad del aire - Material particulado

MEDIO FiSICO M. INERTE -pH

- Elementos téxicos

- Aumento de la recaudacion tributaria
M. SOCIO- E s - Aumento de la demanda de bienes y
SOCIOECONO: ici

MEDIO MICO ECONOMICO Actividad econémica servicios

- Generacion de emplecs

TOTAL UIP|

Tabla N° 2: Factores Ambientales susceptibles de sufrir impactos.

PERU LNG Pagina: 38 de 50
Levantamiento de Observaciones a la Evaluacién Preliminar para la Declaracién de Impacto Ambiental Fecha: Agosto 2012
Proyecto de Estacién de Recepcién y Despacho de Gas Natural Licuefactado Rev.: 0

38

------



e a»

SEGURIDAD tema Cryo Enercy

& MEDIO AMBIENTE

ETAPA ACCIONES TAREAS ASOCIADAS
; - Trazado del area
P « Estudio de suelos
Teatsjos preminaces » Transporte de equipos materiales y herramientas
= Nivelacion del area
» Movimiento de tierra
= Zanjado para tendido de tuberias
Obra Civil = Relleno y compactacion de la zanja para tuberias

= Nivelacion, compactacion, pavimentacion
« Construccion losas de cimentacién para equipos
» Habilitacion de zanja y relleno

= Corte y esmerilado

i * Soldadura

Obra Metalmecanica « Inspecciones y pruebas radiograficas, ensayos no destructivos
= Instalacion de proteccion catédica

« Zanjado y corte estructura

éctri = Cableado y pruebas
Obea & o » Instrumentacién y automatizacion

 Construccion

+ Generacion de residuos domésticos
; = Generacion de residuos industriales
Generacién y disposicion de | _ o peligrosos, trozos de cafios, chapas y plésticos.
residuos - Peligrosos: solventes y pinturas , combustible y lubricantes, filtros, etc.
= Problemas en la disposicién de residuos

} Derrame de combustible/aceite para maquinarias
Situaciones de Contingencias | Accidentes personales Incidentes laborales

= Transporte HC

Operacién de la planta « Despacho GNL
= Manejo de Equipos

Problemas operativos, sabotaje, causa accidental:
- Fuga de gas a la atmésfera, generacién de mezcla explosiva, riesgo de incendio y
explosiones.

Situaciones de Contingencias | - Derrames de fluido, generacion de mezcla inflamable. Derrames aceites, lubricantes.
] - Rotura/colapso de instalaciones
Accidentes personales Incidentes laborales

Omcldﬁ

Mantenimiento de las

- Mantenimiento Preventivo de Equi
Instalaciones : - i

« Actualizacién de los planos de las obras mecanicas, civiles, eléctricas y otros.
- Inventario de los equipos y sus condiciones de conservacion.
Implementacién del Plande | * gesmtajizn ;:;ste:;?
. mon mecanico
Ao « Remocion de obras Civiles.
- « Limpieza y Restauracion de la zona.

Unidades de Importancia Ponderal

Debido a que los distintos factores del medio presentan diferentes relevancias unos
respecto a otros en cuanto a su mayor o menor contribucion a la situacion ambiental, se
realiza una ponderacién de los distintos factores que componen el medio impactado.

Para lograr esta ponderacion se atribuye a cada factor un peso o indice ponderal,
expresado en unidades de importancia (UIP). El valor asignado a cada factor resulta de la
distribucién relativa de mil (1.000) unidades asignadas al total de factores ambientales
(Bolea, 1984), ver tabla de factores ambientales.
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Para identificar los factores del medio que presumiblemente seran impactados por las
acciones del proyecto se realiza un andlisis en el que se inter-relacionan o cruzan las
acciones del proyecto con los factores del medio, indicando con color amarillo los
entrecruzamientos que pueden generar impactos negativos, con color verde los impactos
positivos y blanco los neutros. Esta matriz donde se presentan las inter-relaciones y se
identifican los potenciales impactos tiene la siguiente configuracioén:

(Nota: En esta matriz sélo se identifican los impactos. La metodologia CONESA desarrolla
en base a esta identificacion preliminar un analisis y valoracién posterior detallada de los
impactos.)

Una vez identificados las inter-relaciones o entrecruzamientos se realiza la valoraciéon
cuali-cuantitativa de los impactos sobre cada factor ambiental mediante matrices
individuales. Dichos impactos son calificados segun su Importancia (I), mediante el
desarrollo de la siguiente Ecuacién de Importancia:

I=+(3i+2EX+ MO + PE + RV + Sl + AC + EF + PR + MC)

Donde:

| = Importancia del impacto

Signo (1) Se hace mencion al caracter beneficioso (+) o perjudicial (-) de cada
una de las acciones que actuan sobre los diferentes factores que se
han considerado.

Intensidad o grado | Se refiere al grado de incidencia de la accion sobre el factor, en el

probable de | ambito especifico en que actia. El baremo de valoracién estara

destruccion (i) comprendido entre 1 y 12, donde el 12 expresa una destruccion total
: ; | en el area y el 1 una afeccién minima.

Extension o area Se refiere al area de influencia tedrica del impacto en relacién con el
de influenciadel | entorno del proyecto. Al producirse un efecto muy localizado se
impacto (EX) | considera que tiene un caracter Puntual (1) y si por el contrario, el
‘ efecto no admite una ubicacién precisa dentro del entorno, teniendo
una influencia generalizada en todo él, el impacto sera Critico (12),
Total (8), considerando las situaciones intermedias de impacto
Parcial (2) y Extenso (4).

Momento o tiempo | El plazo de manifestacion del impacto se refiere al tiempo que
entre la accién y la | transcurre entre la aparicién de la accion y el comienzo del efecto
aparicién del sobre el factor del medio considerado. De esta manera cuando el
impacto (MO) tiempo transcurrido sea nulo el Momento sera Inmediato, y si es
inferior a un afo, Corto Plazo, se asigna un valor 4 en ambos casos.
Si es un periodo de tiempo de 1 a 5 afios se considera Medio Plazo y
se asigna un valor de 2. Para el caso de Largo Plazo, mas de 5 afios
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el valor asignado es de 1. Si ocurriese alguna circunstancia que
hiciese critico el momento del impacto se le atribuye un valor de
entre 1 6 4 unidades por encima de las establecidas.

Persistencia o
permanencia del
efecto provocado
por el impacto (PE)

En este caso es el tiempo que permanece el efecto desde su
aparicion y a partir del cual el factor afectado retorna a las
condiciones iniciales previas a la accion por medios naturales, o
mediante la introduccion de medidas correctoras. Si la permanencia
del efecto tiene lugar durante menos de un afo se considera una
accion con un efecto Fugaz de valor 1, si va entre 1 y 10 afios el
efecto es Temporal 2 y si por el contrario es superior a 10 afios es un
efecto Permanente 10. La persistencia, es independiente de la
reversibilidad.

Reversibilidad (RV)

Se refiere a la posibilidad de reconstruccion del factor afectado por el
proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales
previas a la accion, por medios naturales, una vez que aquella deja
de actuar sobre el medio. Cuando es a Corto Plazo se asigna un
valor 1, Medio Plazo 2, y si el efecto es Irreversible el valor es 4.

Sinergia o
reforzamiento de
dos o mas efectos

simples (SI)

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o mas efectos
simples. Cuando una accién actia sobre un factor, no es sinérgica
con otras acciones que actuan sobre el mismo factor, el atributo toma
el valor 1, si se presenta un sinergismo moderado 2 y si es altamente
sinérgico 4. Cuando se presentan casos de debilitamiento, la
valoracion del efecto presenta valores de signo negativo reduciendo
al final el valor de la Importancia del impacto.

Acumulacioén o
efecto de
incremento
progresivo (AC)

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestacion
del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la accion
que lo genera. Al no producirse efectos acumulativos el valor es 1, y
por el contrario si el efecto es acumulativo el valor se incrementa a 4.

Efecto (EF)

Es la relacion causa — efecto, es decir es la manifestacion del efecto
sobre un factor como consecuencia de una accién. Este puede ser
directo o primario, donde la repercusion de la accibn es una
consecuencia directa o indirecta, o secundario si la manifestacién no
es consecuencia directa de la accién. Aqui el valor 1 es en el caso de
que el efecto sea secundario, y el valor 4 cuando sea primario.

Periodicidad (PR)

| Es la regularidad de manifestacion del efecto bien sea de manera

ciclica o recurrente, de forma impredecible, o constante en el tiempo.
A los efectos continuos se les asigna un valor (4), a los periddicos (2)
y a los de aparicion irregular que deben evaluarse en términos de
probabilidad de ocurrencia y a los discontinuos (1).

Recuperabilidad o
grado posible de
reconstruccion por
medios humanos
(MC)

Es la posibilidad de reconstruccion total o parcial del factor afectado
con la intervencion humana. Cuando el efecto es totalmente
recuperable se asigna el valor de 1 6 2, dependiendo de como sea el
efecto: inmediato o de medio plazo, al ser parcial el efecto es
mitigable y el valor corresponde a 4, al ser irrecuperable el valor es
de 8. Ahora bien, si es el caso irrecuperable pero existe la posibilidad
de introducir medidas compensatorias el valor es de 4.
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Siendo la escala y los valores que pueden adoptar las distintas variables de la Ecuacion de
Importancia:

Beneficioso + Baja 1
Perjudicial - Media 2
Alta 4
Muy Alta 8
Total 12
o O 0 3 O O
Puntual 1 Largo plazo 1
Parcial 2 [Medio plazo 2
Extenso 4 Inmediato 4
Total 8 Critico 8
Critica 12
Persistencia (PE) Reversibilidad (RV)
Fugaz 1 Corto plazo 1
Temporal 2 Medio plazo 2
Permanente 4 Irewersible 4
Sin sinergismo 1 Simple 1
Sinérgico 2 |Acumulativo 4
Muy sinérgico 4
1

Una vez obtenido el valor de importancia en funcién de su grado de afectacion se clasifica el
impacto ambiental en BAJO/MODERADO/SIGNIFICATIVO, segun un modelo de valores
extremos de Importancia que varian entre 13 y 100.

Impactos | Impactos | Impactos

Calificacion de Impacto | o\ uivos | Neutros | Negativos

Leve (< 25)
Moderado (25 - 50)
Significatio o Critico (> 50)

Dichos valores se ven reflejados en la Matriz General de Impactos, incluida en la Respuesta
a la Observacion N° 6.

La suma algebraica por fila de las importancias absolutas en la matriz general de impactos
ambientales, indica qué factores ambientales sufren en mayor o menor medida las

consecuencias de la actividad.
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De la misma forma, la suma algebraica por columna de las importancias absolutas, en la
matriz general de impactos ambientales, indica la agresividad de las tareas del proyecto.

La suma algebraica de la importancia del impacto de cada elemento por columnas y
separadamente por filas, constituye un modo de identificar la mayor o menor
agresividad de las acciones y la susceptibilidad de los factores ambientales.

La utilidad de la valoracion absoluta, radica, principalmente en la deteccién de factores que,
presentando poco peso especifico en el medio estudiado (baja importancia relativa), son
altamente impactados (gran importancia absoluta). Si solo se tuviese en cuenta la
importancia relativa, quedaria enmascarado el hecho del gran impacto que se puede
producir sobre un factor, pudiendo llegar incluso a representar su destruccion total.

Por otro lado /a suma ponderada de la importancia del efecto de cada elemento tipo por filas
en la matriz general, nos indicara los factores ambientales que sufren, en mayor o menor

medida las consecuencias del funcionamiento de la actividad considerando su peso
especifico, o lo que es lo mismo, el grado de participacion que dichos factores tienen en el

deterioro del medio ambiente.

Asi mismo, la suma ponderada de la_importancia del impacto de cada elemento tipo, por
columnas, nos indicara las acciones mas agresivas (altos valores negativos), las poco

agresivas (bajos valores negativos) y las beneficiosas (valores positivos), pudiendo
analizarse las mismas segun sus efectos sobre los distintos subsistemas.
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Matriz General de Impactos
TLF “"Estacién de Recepcion y Despacho de GNL" -
Cadigo de colores E K §
2 2 K
Impactos | Impactos | Impactos s ; 2 . 3
Calificacio im s 5
" ndeimpacto | oositives | Neutros | Negativos 4 1 c & § S o H . E e S
s s ' : £ | £ : [ [
Leve (< 25) & £ 3 2| & e 2
i il E - ¥ ] b F .5 -
Moderado (25 - 50) % g i - 3 $ s 3 2
i~ - » e
Significatio o Critico (> 50) & | = z 3 : £ H £ i
2 8 = i ] 3 g
g B -] -3 3 3 g § > > —: . %
SISTEMA SUBSISTEMA | FACTOR AMBIENTAL Comp up_| & 8 8 8 ] | 8 B | ! £ ! £
Calidad del aire %0 | -20 20 40 | -100 2 32 | 80 0 0.0 72 | 180
MEDIO FiSICO M. INERTE Ruido y vibraciones 00 | 19 -19 19 19 A4 | 28 | 2 2 | 44 22 2 | 44 | 13 | ns
Suelo Calidad del suela s | 2 24 24 q0 | -5 2 2 | 81 2 2% 84 6 | 242
MEDIO M. SOCIO-
Soeerricn il pocalescs Actividad econbmica 200 | 19 19 19 19 76 52 | 2 19 8 86 19 19 g | 138 | 2e
Importancia Relativa Total 1000 | 427 | 134 | 00 0.0 00 | 84 S 421 | 04 | 461 | 38 G M9 | 18 . 78 : 462

Tabla N° 3: Resultado de la valoracién matricial de los impactos ambientales segiin el método CONESA .
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2.7.2 Clasificacion de los Impactos

A continuacion se detalla la clasificacion de los Impactos para cada uno de los factores
ambientales alterados por el proyecto. La presentacion de los factores ambientales se ha
ordenado por orden descendente, primero el mas afectado y finalmente el menos alterado.
Cada uno de ellos se ha calificando claramente, indicando si el nivel del impacto es Leve,
Moderado o Significativo (Critico).

Tal como se vera a continuacion, todos los impactos del proyecto se consideran Leves.

Factor Ruido y Vibraciones (Valoracién:Impacto Leve )

Durante la construccién del proyecto se ejecutaran tareas que temporalmente incrementaran
el nivel de ruido, debido al uso de maquinarias, generadores y equipos. A pesar de la
magnitud de la afectacion, el periodo durante el cual se ejecutaran las acciones sera corto.
La intensidad de los impactos considerados es baja, siendo la importancia del impacto <25
(Impacto Leve). Los impactos seran simples, de extensiéon puntual (area de influencia del

proyecto) y el efecto sera fugaz, ya que una vez que cese la actividad generadora del ruido
el impacto desaparecera. Todos los impactos son reversibles a corto plazo, recuperables en
forma inmediata y no sinérgicos. Es importante destacar que este impacto podra ser
atenuado mediante el uso de elementos de proteccion sonora para los operarios y el

mantenimiento de los equipos y maquinarias.

En la etapa de operacion, el incremento de ruido y vibraciones esta asociado al flujo
vehicular de camiones, que corresponde a un vehiculo por hora en promedio. La
importancia del Impacto es Leve.

En ningun caso el incremento de ruido o vibraciones afectara a las poblaciones cercanas,
que se encuentran a distancias superiores a los 1,500 m del TLF.

Accion Generadora de Impacto al | CLASIFICACION
nivel sonoro y vibraciones DEL IMPACTO
Trabajos preliminares -19 (Leve)
Obra Civil -19 (Leve)
Obra Metalmecanica -19 (Leve)
Obra Eléctrica -19 (Leve)
Operacion de la planta -22 (Leve)
Implementacion del Plan de -22 (Leve)
Abandono
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Factor Calidad del Aire (Valoracién : Impacto Leve)

El TLF no incluye compresores, motores de combustion, u otras fuentes fijas que pudieran
generar contaminacion o afectacién a la calidad de aire. Por otro lado es importante
mencionar que no existird en el TLF venteos de gas natural al medio ambiente ya que
cualquier fuga sera direccionada a la antorcha o al sistema de BOG de la misma. La Unica
fuente de emisiones gaseosas y de material particulado sera la proveniente del transito y
operacion de vehiculos y maquinaria, las cuales se manifestaran principalmente en la etapa
de construccion..

Por tanto el impacto es considerado Jeve (<25) en todos los entrecruzamientos, excepto en
caso de eventuales contingencias donde la importancia estimada es moderada (25-50). Sin

embargo, tal como se presentd en la Evaluacién Preliminar para la Declaratoria de Impacto
Ambiental de fecha 13 de Julio del 2012, se tiene un Plan de Contingencias detallado como
para afrontar de manera adecuada, oportuna y efectiva estas situaciones.

En todos los casos se ha considerado un efecto directo e inmediato de las tareas del
proyecto, hacia el factor calidad del aire. Las actividades tendran una periodicidad irregular
siendo el impacto de caracter simple, no sinérgico y reversible.

Accién Generadora de Impacto ala. CLASIFICACION

; calidad del aire ‘ | DEL IMPACTO
Trabajos preliminares -20 (Leve)
Obra Civil -20 (Leve))

Situaciones de Contingencia en operacion | -32 (Moderado)

Factor calidad del suelo (Valoracién: Impacto Leve)

El suelo sobre el que se construira el TLF se vera alterado y modificado en las fases
iniciales del proyecto como consecuencia delas obras civiles, el accionar de maquinarias
ytransito de vehiculos. En estos casos la intensidad del impacto se ha considerado baja
(<25) por tratarse de un area industrial ya intervenida en el pasado.

Una vez esté pavimentada el 4rea que ocupara el TLF y las obras civiles terminadas, los
posibles impactos al suelo se veran reducidos a eventuales contingencias, en cuyo caso la
extensién del impacto sera puntual y la afectacion superficial, con una intensidad

considerada media.

PERU LNG Pagina: 46 de 50

Levantamiento de Observaciones a la Evaluacién Preliminar para la Declaracion de Impacto Ambiental Fecha: Agosto 2012

Proyecto de Estacién de Recepcién y Despacho de Gas Natural Licuefactado Rev.: 0 0 4 ~
0



‘ . -~
A |
# @5

SEGURIDAD tema Cryo EnerGy-

& MEDIO AMBIENTE

Se destacan como impactos positivos las tareas de limpieza, retiro de instalaciones y
maquinarias temporarias, y restauraciéon de la zona durante la etapa de abandono, dicho
impacto tendra una intensidad baja (<25), sera puntual y reversible.

Accion Generadora de Impacto a la CLASIFICACION
~ calidad de los suelos DEL IMPACTO

Trabajos preliminares -22 (Leve)
Obra Civil -24 (Leve)
Situaciones de  Contingencia en

construccion 2 ~24 (Love)
Situaciones de  Contingencia en -23 (Leve)
operacion

Implementacion del Plan de Abandono +24 (Leve)

Actividad Econémica (Valoracién: Impacto positivo Leve)

El crecimiento de la actividad producto de la construccién y operacién del TLF beneficiara la

actividad econdémica de la zona. En particular, el desarrollo de este proyecto generara la
contratacién de una cantidad significativa de mano de obra local en la fase de construccion
del proyecto, con lo cual se produciran beneficios econémicos para la zona. Los trabajos de
operacion y mantenimiento del TLF, asi como los servicios auxiliares necesarios para la
operacién del TLF, demandaran una menor cantidad de mano de obra, pero el impacto sera
de efecto continuo a lo largo del tiempo.

Accién Generadora de Impacto a la CLASIFICACION
actividad econémica DEL IMPACTO
Trabajos preliminares +19 (Leve)
Obra Civil +19 (Leve)
Obra Metalmecanica +19 (Leve)
Obra eléctrica +19 (Leve)
Operacién de la planta +24 (Leve)
Mantenimiento de instalaciones +19 (Leve)
Implementacién del Plan de Abandono +19 (Leve)
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2.7.3 Conclusiones

Como resultado de la evaluaciéon realizada, se puede observar que la Estacion de
Recepcion y Despacho de GNL (TLF) tan solo generara impactos ambientales negativos
leves en tres factores del Medio Fisico. La calidad del aire y del suelo se vera alterada de
forma puntual en la etapa de construccion del proyecto, mientras que el nivel de ruido y
vibraciones se vera incrementado durante la etapa de construccion y, de forma muy leve,

durante la etapa de operacion.

Por otro lado, el Medio Socio-Econémico percibira impactos positivos asociados al
incremento de actividad econémica en la zona y a la posibilidad de contar con mano de obra
de origen local en las fases de construccion, operacion y abandono del proyecto.

El impacto tan limitado de la nueva instalacién se explica por:

i. La ubicaciéon seleccionada para el TLF. La nueva instalacién se encuentra en una
zona de acceso restringido junto al tren de procesos de la Planta de PERU LNG, en
el centro del predio de 521 hectareas que esta vallado en su totalidad. El
asentamiento poblado mas cercano se encuentra a mas de 1.5 km de distancia del
TF.

i. La naturaleza del proyecto. Dada su simplicidad constructiva y operativa, la nueva
instalacion no implica obras civiles de importancia y no precisa la instalacion de
tanques de almacenamiento, sistemas de bombeo, compresores, motores de
combustién o otros equipos. Tampoco cuenta con venteos de Gas Natural que
puedan impactar el medio ambiente.

ii. El reducido flujo de camiones cisterna en la etapa de operacion. Por disefio, el TLF
tiene una capacidad de carga inferior a un camién cisterna por hora, por lo que el
trafico asociado a la nueva instalacién no superara los 22 camiones al dia en su

configuracion inicial de una bahia de carga.
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“la empresa deberé sefalar cual serd el nimero de camiones criogénicas que atendera
diariamente en la planta de Melchorita y que medidas de prevencién o mitigacion
implementaria para evitar el congestionamiento vehicular en sus accesos de ingreso a la

planta o por ende en la Panamericana Sur.”
RESPUESTA:

El régimen de carga del TLF viene condicionado por la Tasa de Carga Nominal para la que
se ha sido disefiado, es decir 60m>*hr. EL GNL se despachara en camiones cisterna cuya
capacidad de carga es de 60m?®, por lo que el tiempo de llenado de cada cisterna estimado

es de 1 hora.

El proyecto tiene previsto la construccién de una bahia de carga que, trabajando a plena
capacidad las 24h del dia, permitiria despachar un maximo de 22 camiones diarios,
resultando en un flujo vehicular de menos de un camién por hora. En caso de construir una
segunda bahia de carga en el futuro, el flujo se incrementaria hasta 44 camiones diarios (1.8

vehiculos/hora).

El TLF y la Planta de Licuefaccion de PERU LNG se encuentran en el km 169 de la
Panamericana Sur, desde la que tienen un acceso exclusivo en ambos sentidos de
circulacién. Segun informacion obtenida del INEI (Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica) en su Informe Técnico n°11 — Noviembre 2010. “Flujo Vehicular por Unidades
de Peaje”en el Peaje de Jahuay Chincha, situado en el Km 187 de la Panamericana Sur, a
18 km de la Planta, se registra un flujo de vehicular promedio de 5441 vehiculos diarios (Oct
2009 — Set 2010).

Teniendo en cuenta el flujo vehicular existente y el despacho de camiones previsto, se
puede calcular que la operacion del TLF resultara en un incremento del trafico en la
Panamericana Sur menor al 0.8%. Dada la poca congestion actual de la carretera, y los
accesos dedicados a la planta, los vehiculos adicionales no conllevaran ningun problema de
congestion en los accesos de la planta o sus alrededores.
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“La empresa deberd presentar los Certificados de Habilidad de los profesionales que

elaboraron dicho proyecto.”
RESPUESTA:

Se adjuntan, en el Anexo I, los Certificados de Habilidad de los profesionales que elaboran

el proyecto.
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ANEXO Il

CERTIFICADOS DE HABILIDAD DE LOS
PROFESIONALES QUE ELABORAN EL
ESTUDIO
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ANEXO Il

INFORME N° 127-2012-MEM-AAE/IB
EMITIDO POR LA DGAAE
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NFORME N° 127 - 2012-

ASUNTO: Evaluacion Preliminar para la Declaracién de Impacto Ambiental (DIA) para el
Proyecto de Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado —

Pampa Melchorita.

.....

CODIGO DEL EXPEDIENTE

2212898

EMPRESA

PERU LNG

CONSULTORA

INDOX CRYO ENERGY

TADO

Informe N* 127-2012-MEM-AAE/IB 1de 11

OBSERVADO.

ANTECEDENTES

= Mediante el escrito N° 2212898 de fecha 13 de julio de 2012, la empresa PERU LNG,
presenté a la DGAAE una solicitud para la revision de la evaluacién preliminar de la
Declaracién de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto de Estacién de Recepcién y
Despacho de Gas Natural Licuefactado — Pampa Melchorita.

LUACION ECTO

Objetivo .
El objetivo del proyecto es Instalar una estacién de recepcién y despacho de Gas natural
Licuefactado en Camiones Cisternas.

Ubicacion

El proyecto se encuentra localizado dentro del terreno en una zona adyacente al area del
proceso de la Planta de Licuefaccién de Gas Natural de propiedad de PERU LNG S.R.L.,
Km. 169 de Panamericana Sur, distrito de San Vicente de Cafiete, Provincia y
departamento de Lima.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en Instalar una estacién de recepcion y despacho de Gas natural
Licuefactado (GNL) en Camiones Cisternas, denominado como TLF ( siglas en Ingles
TRUCK LOADING FACILITY"). El TLF consiste en un conjunto de instalaciones de
recepcion y despacho de GNL a camiones cisternas criogénicas de 60 m3 de capacidad.
El proyecto considera 2 islas o bahias de carga, las que se construiran en dos etapas. La
carga de cada camién se realizara utilizando las mismas ‘bombas de recirculacién
existentes en Pampa Meilchorita para la carga de los buques en el terminal portuario. A
través de un conjunto de nuevas tuberias de derivacion se trabajard considerando un
flujo de disefio de 60 m3/h por isla. Por otro lado, el gas (fase gaseosa) existente
previamente en las cisternas y que es desplazado en el proceso de la carga de GNL en
los camiones, se enviard al sistema de recuperacion de fase gaseosa ya existente en
Pampa Melchorita para su recuperacion y/o envio a la antorcha.
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El GNL se carga en estado liquido (-160 °C) a razén de 60 mas/h por isla, para lo cual se
utiliza un sistema de carga consistente en un predeterminador de carga enclavado con
una valvula de control de flujo y la bascula de carga romana de la isla correspondiente.

El presente Proyecto prevé la instalacion de un TLF que contara inicialmente con una (1)
isla de carga, con la posibilidad de ampliarse a dos (2) islas. Todas las instalaciones y
derivaciones se dejaran listas para la instalacién de la segunda bahia de carga a través
del dimensionado de las lineas de derivacion de proceso y de servicios auxiliares.

Las caracteristicas principales del TLF proyectado en el interior de la planta Melchorita
son:
e Capacidad Nominal: 240,000 galones por dia (19,2 MMscfd) (0,2 mmtpa

ampliables a 0,4 mmtpa)
o Bahias de carga: 1 (ampliable a 2)
¢ Meétodo de carga: Conexién por mangueras criogénicas.
e Control: Automatico por peso.
e Configuracién de carga: Lateral
¢ Tasa de carga nominal: 60 ma/hr
e Cédigos aplicables: NFPA 59 A
NFPA 70
Régimen de carga: 1 cisterna por hora (60 ms por cisterna)

o El proyecto tiene un monto estimado de inversion de US$ 15 600, 000.00 (Quince
millones seiscientos mil Délares Americanos).

o El 4rea total del proyecto sera de: 23, 400 m*

+ Tiempo de vida util del proyecto sera de 20 afios.

e El drea donde se va ha construir el proyecto es un area ya intervenida, que se
encuentra dentro de las instalaciones de la Planta Melchorita..

e La empresa presento un plano como area del proyecto, la cual esta a una escala
pequefia que no se puede apreciar detalladamente el proyecto, asi mismo dlcho
plano no se encuentra debidamente firmado por un especialista.

e Tiempo de vida Gtil del proyecto sera de 20 afios.

Por otro lado, la empresa hace una comparacién de las instalaciones existentes con el
proyecto presentado.

Cuadro N° 3: Cuadro Comparativo de las instalaciones existentes con el TLF

Parémetros Instalaciones Existentes y TLF
aprobadas en Pampa Melchorita
Capacidad Licuacién 4.45 mmtpa i
Capacidad Almacenamiento 2 x 130,000 m3 0m3
Sistema de transporte para el GNL | Buques Metaneros Cistemnas Criogénicas
obtenido 140,000 a 170,000 m3 60 m3.
Didmetros tuberias GNL hasta la | Conduccion GNL : 32 * Conduccién GNL : 6°
zona de carga. Retorno GNL : 10° Retomo GNL : 2 *
2.3 hectéareas
Superficie ocupada 521 hectéreas (Area de 130 x 180 m en el interior
de Pampa Melchorita.

En esta comparacion se puede observar, el andlisis comparativo que muestra el TLF es
una instalaciéon sencilla cuya implementacién no supone ninguna modificacién al proceso

Av. Las Artes Sur 260 O J 9
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productivo de la planta de licuefaccion de Gas Natural, ni requiere ampliacién de su
capacidad.

La empresa presento una descripcion detallada de las instalaciones del TLF y que esta
compuesto por lo siguiente:

A. Vias de circulacién para los camiones de GNL por el interior de Pampa Melchorita.
B. Recinto exclusivo para el TLF, incluyendo:
e Zona de acceso y estacionamiento de camiones cisterna de GNL.
e Recinto vallado del TLF.
C. Islas o Bahias de carga de camiones cisterna:
e Rack de conduccién elevada de las instalaciones eléctricas y mecanicas.
¢ Bascula de control de carga de la
o Sistema de carga.
Béascula de pesaje fiscal.
Cuarto de Control y Cuarto de Conductores.
Sistema de Autorizacién de Carga, Control de Accesos, Control de Carga y
Control de Expedicién de Cisternas.
Tuberias de GNL y gas natural desde la Planta de Licuefaccién de Gas Natural:
¢ Conduccién de GNL - 6".
¢ Conduccién de retorno de GNL - 2.
e Conduccién de gas (Boil Off Gas — BOG o vapores del GNL) - 6 “.
Sistema de contencién de eventuales derrames de GNL.
Sistemas de Seguridad: Sistemas de agua contra incendios, extintores manuales y de
carro, sistemas de deteccion de gas y sistemas de deteccién de incendios, sistemas de
parada de emergencia y de gestion de alarmas. Conexién con el anillo de agua de
proteccion contra el fuego existente en el interior de Planta de Licuefaccion de Gas
Natural.
J. Instalaciones de soporte del TLF:
Instalaciones eléctricas de Baja Tension.
Instalaciones de Control y de Comunicaciones.
Sistema de circuito cerrado de television (CCTV)
Instalaciones de agua Proteccién Contra Incendios.
Suministro de agua de servicio, agua potable, aire comprimido y nitrégeno.
Sistema de aguas residuales.
Canales de escorrentia de aguas de lluvia.

®@ mMmo

-

Descripcion la secuencia de a del ciste

Se define secuencia de carga como el conjunto de todas las operaciones, que el operador
del TLF debe realizar para completar con éxito el proceso de carga de un camién cisterna
de GNL.

La secuencia se inicia con la llegada del camién cisterna y finaliza con la emisién de
documentos de carga y la salida del vehiculo de la Planta de Licuefaccién de Gas Natural.
La secuencia de carga a realizar para cada unidad se define en los siguientes pasos
basicos:

Identificacién del transporte y comprobaciones

Entrada del camién

Identificacién del camion

Autorizacién de la carga

Carga del camién

Av. Las Artes Sur 260 U 3 0
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A. Consideraciones para Equipos y Tuberias.
Todas las tuberias mecanicas (piping) de proceso, la empresa realizara mediante
tuberias de acero y las conexiones seran soldadas. Por otro lado, la empresa
minimizara las conexiones bridadas (ANSI). El disefio de las tuberias mecanicas en
todos los puntos donde pueda existir presencia de producto en condiciones
criogénicas debera soportar una temperatura de disefio de -196 °C.

B. Obras Civiles
Dentro de las zonas a pavimentar, la empresa considerara la existencia de dos tipos
de pavimentos: Asfaltico y Hormigén. Asimismo, la empresa dispondrd de una
piscina para la contencién de derrames de 80 m3 de capacidad equivalentes a la
rotura de una manguera mas la capacidad de la cisterna de mayor volumen
afectada.

C. Comunicaciones de Control con la Planta

Todas las instalaciones y sistemas del TLF estaran totalmente integradas en los
sistemas de Control de la Planta Melchorita. Asi pues, en el TLF se repetira esta
misma estructura de control, de forma que existiran los siguientes sistemas:

- Un Sistema de Control de Procesos (PCS)

- Sistema de parada de emergencia (sistema de ESD)

- Sistema de Deteccién de Fuego y Gas (sistema F & G)

Manejo de Fugas y Derrames

Sistema de Proteccién contra incendios

Sistema auxiliares

Instalaciones eléctricas e instrumentacion

Pesaje Fiscal de Camiones.

Iemmo

el i ico, Bi ial, C CO! 0

La empresa presento informacién de linea de base ambiental del EIA de la Planta de
Exportacién de LNG, de las fechas de 1935 a 2001.

Eisico, se describe el clima y meteorologia, la geologia, geomorfologia y sismicidad.

Bioldgico, para el caso especifico del area donde se ubicara el TLF no existe la presencia
de flora y fauna, ya que es una zona denominada plataforma que fue disturbada durante la
etapa de construccion de la planta de Licuefaccién de Gas Natural y que es utilizado como
zona permanente de vehiculos, equipos y personal.

Social, la zona del proyecto se encuentra dentro de las instalaciones de la planta de
Melchorita. Sin embargo la empresa sefiala como informacion la data tomado el Estudio de
Impacto Ambiental Semi-Detallado se realizé una actualizacién de la linea base social, en
la cual se identificaron diversos asentamientos humanos establecidos, tanto hacia el norte
como en la zona sur del mismo, en terrenos de propiedad del Ministerio de Agricultura. Un
gran porcentaje las viviendas que componen estos asentamientos se encuentran
deshabitadas. De acuerdo a la informacién recogida en la elaboracién del EIA Semi-
detallado de la Planta de Exportacion de GNL, los pobladores establecidos alrededor del
area de la Planta generalmente proceden del departamento de Ayacucho en un 75% y de
la provincia de Lima en un 25%.

En la zona del proyecto no existen restos arqueolégicos. La empresa cuenta con el CIRA.
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P Relaci

La empresa PERU LNG cuenta con un Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) como parte
de las actividades contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental semi-detallado que
fue aprobado mediante la Resolucién Directoral No. 550-2006-MEM/AAE de fecha 14 de
Septiembre de 2006. PERU LNG viene implementando desde la construccién, y ahora en
la fase de operaciones, el Plan de Relaciones Comunitarias, el cual incluye una serie de
lineamientos de participacién ciudadana para un adecuado relacionamiento con los
diferentes grupos de interés dentro del area de influencia del Proyecto.

Esta intervencion se implementa a través del equipo de Relaciones Comunitarias, el cual
continuamente informa sobre las actividades del Proyecto, atiende quejas y reclamos si los
hubiere, realiza monitoreos y, en general, desarrolla una serie de actividades orientadas
hacia un adecuado relacionamiento con la comunidad.

En ese sentido, la empresa utilizara el mismo mecanismo ya implementados para el
relacionameitno con los diferentes grupos de interés.

i6n de los Posibles Im Ambiental

La empresa sefiala, en la actividad de construccién del proyecto, se identificaron los

siguientes impactos:

e Posible afectacion a la Calidad del aire por las emisiones gaseosas provenientes de los
vehiculos.

e Generacibn de la actividad sonora y vibraciones, por el uso de maquinarias,
generadores y equipos.

e Posible afectacién a la calidad del suelo, por la consecuencia de accionar (excavacion)
la maquinaria y el transito de vehiculos, acopio de materiales, montaje y operacién de
equipos.

Generacion de mano de obra local.
La poblacién no sera afectado por la constmccaén ya que estas se encuentran a mas
de 1,5 Km.

e La poblacién no sera afectado por la generacion de ruido que pudieran generarse
durante las actividades de construccion.

Contribuye a la proteccion del medio ambiente y la aplicacion real de las medidas de
manejo de caracter socio-ambiental, necesarias para evitar, corregir y mitigar los posibles
impactos que se puedan producir por las actividades del proyecto, como son:

¢ El suelo extraido en las excavaciones sera previamente humedecido para su retiro por
camiones evitando la dispersion del polvo.

e Se requerira a los contratistas que los vehiculos utilizados, cumplan con la normativa
vigente en cuanto a inspecciones técnicas y limites de emisiones. Todos los vehiculos
que ingresen al drea deben de contar con un certificado de control de emisiones.

e Durante la etapa de construccion del proyecto, se realizara el riego de los caminos no
pavimentados que se estén utilizando con el fin de disminuir las emisiones de polvo. El
agua a ser utilizada provendra del efluente doméstico tratado en la planta de tratamiento
en operacion de la Planta de Licuefaccién de Gas Natural.

e Se realizarA mantenimiento periddico a los vehiculos, maquinaria y equipos,
garantizando la sincronizacién y carburacién de los motores.

e Se exigird que todos los vehiculos que intervengan en el proyecto cumplan con los
limites maximos permisibles de emisiones contaminantes para vehiculos automotores
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que circulan en la red vial, establecidos en el Decreto Supremo N° 047-2001 del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

o Se realizaréan los mantenimientos preventivos de equipos.

e El TLF se insertara en el sistema de gestion de seguridad industrial y salud ocupaclonal
existente para la Planta de Licuefaccion de Gas Natural, el cual incluye, entre otros
tépicos, la capacitacion del personal.

o El material sobrante del movimiento de tierras debera disponerse en un lugar
previamente identificado y aprobado y en el area de trabajo.

« En el caso de derrames, el material contaminado con combustibles debera retirarse en el
menor tiempo posible y tratado de acuerdo a las guias de disposicion para suelos
contaminados con hidrocarburos.

e Ante probabilidad de derrames de GNL en las operaciones de carga de las cisternas
(ante una subida brusca de presién en la linea de carga de camién, ante la deteccion de
liqguido en la linea de vapor, ante un alto peso del camién) existird una légica de
shutdown que cortara el envio de GNL al camion.

e En caso de posibles derrames se dispondra de colectores bajo las isla de carga para
conducir el posible vertido a una piscina de contencién de derrames del TLF.

e Durante los trabajos de soldadura, limpieza y pintura se tomaran las precauciones
necesarias para recoger, ordenar, clasificar y almacenar temporaimente todos los
empaques de los productos utilizados y los materiales de desecho, para que después
sean manejados de acuerdo al programa establecido en el manejo de residuos sélidos
de la planta existente.

e En el desamollo de la actividad de pintura, se tomaran todas las medidas preventivas
para evitar los derrames de pintura o disolvente, los recipientes estaran debidamente
tapados durante el transporte y el manejo de estos productos.

o Durante la operacién de desempacado de los equipos y accesorios, los materiales que
constituyen desechos sélidos reciclables, se separaran y trataran de acuerdo a las
pautas para el manejo de los residuos sélidos de la planta existente.

» En lo posible, se estableceran estrategias para el manejo de los residuos basados en los
principios de Reduccién, Reutilizacién, Recuperacién y Reciclaje.

o Los residuos sélidos seran dispuestos finalmente a través de as EPS-RS, debidamente
registradas en DIGESA.

¢ Se dispondra de recipientes adecuados y debidamente identificados para la recoleccién
y segregacion de residuos. Los recipientes deberan ser identificados dependiendo del
tipo de residuo que contengan.

Pl [+] Ambiental

La empresa presento un programa de monitoreo para calidad de aire

e El proyecto no generara fuentes de emisién fijas (chimeneas) en el TLF que pudieran
alterar la calidad del aire, el monitoreo de calidad de aire definido para la Planta de
Licuefaccién de Gas Natural en el EIA aprobado mediante R.D. N° 061-2004-MEM-AAE
y que se encuentra en aplicacion desde el inicio de operaciones en Junio del 2010, la
empresa utilizara 04 Estaciones de monitoreo para el control de la calidad del aire que
se encuentran definidas en la zona de influencia de la Planta cubriendo el Norte, Sur,
Este y Oeste. (Ver Plano en el Anexo Ill)

Se realizara de acuerdo a los parametros y metodologia definidos en el D.S. 074-2001-
PCM y D.S.-003-2008-MINAM.
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La empresa presento un programa de monitoreo de niveles de ruido

* Los niveles de ruido seran monitoreados dentro de la Planta y en las inmediaciones de la
misma, siguiendo los lineamientos definidos para la Planta de Licuefaccion de Gas
Natural en el EIA aprobado mediante R.D.061- 2004-MEM-AAE.

e En el Anexo |l se presenta un plano con la ubicacion de los puntos de monitoreo, en el
cual se muestra las 06 estaciones de monitoreo de ruido existentes pueden que pueden
ser utilizadas para registrar los niveles de ruido que pudieran generarse en las diferentes
etapas del TLF.

e La ventaja de utilizar las mismas estaciones de monitoreo de ruido, radica en que se
cuenta ya con una linea base de dos afios de registros a partir de Junio 2010 (inicio de
operaciones de la Planta de Licuefaccion de Gas Natural), por lo que cualquier diferencia
en los niveles de ruido producto de actividades en el TLF podra ser faciimente
identificadas y registradas.

Plan de Contingencia

La empresa sefiala, que cuenta con un Plan de Contingencias que sera usados para
afrontar, de manera adecuada, oportuna y efectiva, los estados de emergencia que podrian
presentarse en las instalaciones o actividades a desarrollar en el TLF por PERU LNG, o por
alguno de sus subcontratistas, durante las etapas de construccion, puesta en marcha y
operacién de la terminal.

El Plan de Contingencias Operacionales identifica las acciones necesarias para responder
a incidentes reales o potenciales que involucran a las operaciones de PERU LNG, como
por ejemplo:

e Accidentes Industriales

o Desastres Naturales

e Situaciones médicas

¢ Incidentes de seguridad

e Otros eventos inesperados que pidieran poner en riesgo al personal, la infraestructura y
las operaciones.

El Plan de contingencia cuenta con un Organigrama de respuesta, equipo de respuesta,

Organizacion del Sistema de Comando de Incidentes, Sistema de Comunicacion de

Emergencias.

Plan de Abandono.

La empresa sefiala, el Plan de Abandono consiste en el establecimiento de medidas
orientadas a asegurar que la zona donde se desarrolla el proyecto, alcance ciertos niveles
de calidad ambiental al cierre de la operacién. El Plan de Abandono del TLF cumplira con
lo establecido en el Decreto Supremo 015-2006- EM “Reglamento para la Proteccion
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”.

Criterios para el Plan de Abandono.- Las actividades para el abandono del 4rea utilizada

tienen en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

1. Compromiso de establecer una politica de retiro de servicio y reacondicionamiento o
restauracién de las areas perturbadas.
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2. El reacondicionamiento de las areas perturbadas, consistira en el trabajo necesario
para devolver a la superficie de la tierra, su condicién natural.

El Plan de Abandono implicara las siguientes acciones para el control ambiental.

e Actualizacién de los planos de las obras mecanicas.

¢ Inventario de los equipos y sus condiciones de conservacion.

+ El desmontaje de la maquinaria, equipos, etc., debe realizarse por personal técnico
especializado.
Se tomaran las siguientes consideraciones de seguridad:
El darea de abandono, debe ser sefializada con letreros y limitada con barreras para
prevenir la entrada al lugar de personas no autorizadas, mientras duren los trabajos
de inhabilitaciéon.

¢ El manejo de equipo de seguridad y las practicas en el lugar de trabajo deben ser
estrictamente observadas a través del sistema de permisos de trabajo, con el fin de
minimizar la posibilidad de accidentes, el manejo sera realizado por equipo técnico
especializado.

¢ El plan de restauracion debera analizar y considerar las condiciones originales del
ecosistema y tendra que ser planificado de acuerdo al destino final del terreno.

« Cuando se termine de realizar el abandono total de las instalaciones, se verificara
que no existan restos de contaminacion. Esta labor se realizard considerando la
presencia de un Supervisor Ambiental que inspeccione el proceso de abandono.

Cronograma de Ejecucién del proyecto

La ejecuciéon del proyecto contempla un periodo de 8 meses para el desarrollo de las
actividades relacionadas a la construccién que conforma el proyecto.

Pres esto de Impl

El presupuesto para la implementacion del plan de seguimiento y control mencionado en
las Secciones 7 y 8, incluyendo los costos de los monitoreos de aire y ruido que se
realizardn en las estaciones indicadas estad estimado en US$ 40.000 (cuarenta mil
délares americanos) por afio aproximadamente, tomando en cuenta que su aplicacién
inicia al momento de empezar los trabajos de construccién e instalaciéon del TLF y se
extienden por toda la vida util del mismo.

IV. ANALISIS

De acuerdo a la Ley 27446, Ley del sistema nacional de evaluacién de impacto ambiental
(SEIA) y su reglamento (DS N° 019-2009-MINAM); en el articulo 4° de la Ley, indica que
la Categorizacion de proyectos es de acuerdo al riesgo ambiental (es decir a la magnitud
de los impactos, significativos y no significativos). En ese sentido la empresa PERU LNG
acogiéndose a dicha Ley, presentdé la solicitud de Clasificacion de la Evaluacién
Preliminar para el Proyecto de Estaciébn de Recepcién y Despacho de Gas Natural
Licuefactado — Pampa Meichorita.

Av. Las Artes Sur 260

Informe N°® 127-2012-MEM-AAE/iB 8de 11 www.minem.gob.pe | San Borja, Lima 41, Perti
Telf. : {511) 411-1100
Email: webmaster@minem.gob.pe

(=p
t



ﬁ ot : "
r " r i

*Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
“Afio de la Integracién Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

]nLvt) 834-

Segln la evaluacién realizada en conformidad al Articulo 5° de las Ley del sistema
nacional de evaluacién de impacto ambiental y para efectos de la Clasificacion del
proyecto comprendido en el SEIA, los criterios de proteccién ambiental analizadas en el
presente no sefialan claramente la proteccion de los recursos naturales especiaimente
las aguas y a la poblacién, ya que en la matriz de identificacion de impactos presentados
por la empresa se identifican como impacto negativo, sin especificar si estos son leves,
moderados o significativos, por lo que la empresa debera caracterizar adecuadamente el
medio fisico, biotico, social, cultural y econémico del drea de influencia del proyecto, a fin
de identificar claramente estos componentes y plantear los impactos y las medidas de
proteccién, asimismo falta presenta un plano de la distribucién de las instalaciones del
proyecto, falta presentar una descripcion del despacho del GNL a los camiones, debera
presentar planos debidamente firmados a una escala adecuada. Por lo tanto, el
documento se encuentra Observado, ya que existe observaciones que la empresa
PERU LNG, debera absolver en las conclusiones del presente informe.

V. CONCLUSIONES
Por lo expuesto, la suscrita concluye:

A. La Solicitud de Evaluacién Preliminar para la Declaracion de Impacto Ambiental
(DIA) — Proyecto de Estacion de Recepcién y Despacho de Gas Natural
Licuefactado - Pampa Melchorita, se encuentra Observado.

B. La empresa PERU LNG, deberd levantar las siguientes observaciones, para
continuar con el proceso de evaluacion.

1. La empresa deberd presentar una descripcion detallada de la construccion y
operacién de la Estacion de Recepcién y Despacho de Gas Natural Licuefactado
('GNL") detallando el proceso de carga a los camiones cisternas criogénicas de 60
m® de capacidad.

2. La empresa debera presentar una descripcion detallada y un plano de distribucion
de las instalaciones que se construira en la Estacién de Recepcién y Despacho de
Gas Natural Licuefactado (“GNL"), a una escala adecuada y en coordenadas UTM,
debidamente firmada por un especialista, en conformidad al Anexo VI del D.S. N°
019-2009-MINAM.

3. La empresa debera presentar nuevamente la figura N° 3, Area del proyecto a una
escala adecuada y debidamente firmado por un especialista.

4. la empresa debera sefialar el nimero de personal requerido de mano de obra local
no calificado y de que lugar o poblacién se contrataria dicho personal.

5. La empresa debera presentar en forma detallada la caracterizacién de medio fisico
biético, social, cultural del ambito de influencia del proyecto y adjuntando los
resultados de la linea de base ambiental de la calidad de aire, agua, ruido y suelo
del ambito de influencia del proyecto, ya que en el Matriz de identificacion de
Impactos Ambientales, se identifica calidad de agua superficial y recursos hidricos
como impacto negativo, de la misma manera en el aspecto socioeconémico se
indica Instalaciones e Infraestructuras y recursos energéticos e insumos de
identifica impacto negativo, la cual se puede entender que va ha afectar a las
viviendas de la poblacién.
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6. La empresa debera volver ha presentar la Matriz de identificacion de los impactos
ambientales del proyecto identificando claramente la caracterizaciéon ambiental
(linea de base ambiental) del proyecto.

7. Se requiere a la empresa una aclaracion a la metodologia utilizada para la
clasificacion del proyecto de acuerdo a los impactos, ya que se debe entender que
los estudios ambientales se clasifican de acuerdo a las impactos leves, moderados
y significativos. En ese sentido, la empresa ha empleado la Metodologia de
CONESA donde aplica para su clasificaciéon de impactos como bajo, moderado y
critico, sin embargo en la Matriz de Evaluacién Impactos no se aprecia dicha
metodologia, asimismo en las conclusiones no se sefiala el resumen de los
impactos de acuerdo a su calificacién (Bajo, Moderado y Critico), a fin de determinar
su clasificacion que le corresponde, por lo que se requiere nuevamente la
identificacion de los impactos, de acuerdo a lo sefalado.

8. La empresa debera sefialar cual sera el numero de camiones criogenicas que
atendera diariamente en la planta de melchorita y que medidas de prevencién o
mitigacién implementaria para evitar el congestionamiento vehicular en sus accesos
de ingreso a la planta o por ende en la Panamericana Sur.

9. La empresa debera presentar los certificados de Habilidad de los profesionales que
elaboraron dicho proyecto.

Vi. RECOMENDACIONES

Por lo expuesto el suscrito recomienda:

Notificar a la Empresa PERU LNG SRL. a fin de que cumpla con absolver las
observaciones formuladas al presente Instrumento de Gestion Ambiental, en un plazo
maximo de diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la fecha de
recepcion del presente informe, bajo apercibimiento de Declarar en Abandono el
procedimiento de evaluacion de la DIA.

San Borja, - 3 AGO. 2012

CIP N° 66489
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AUTO DIRECTORAL N° 54§ - 2012-MEM/AAE

Lima, . g AG0. 2012

Visto el Informe N° 127-2012-MEM-AAE/IB que antecede y estando de acuerdo con lo
expresado, se REQUIERE al titular de la empresa PERU LNG SRL., a fin de que cumpla
on absolver las observaciones formulada al Instrumento de Gestion Ambiental (DIA), en
‘lin plazo maximo de diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la fecha de
recepcion del presente informe, en conformidad al Articulo 43° del D.S. N° 019-2009-

MINAM. NOTIFIQUESE al Titular.

. Eco. IRIS CARDENAS PINO
DIRECTORA GENERAL

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
AMBIENTRES ehEanT TI00S

o
Jeoias
@
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ANEXO IV

MONITOREOS DE LA CALIDAD DEL AIRE
Y RUIDO EN LA PLANTA DE PERU LNG.

PERU LNG
Levantamiento de Observaciones a la Evaluacién Preliminar para la Declaracién de Impacto Ambiental 0 6 g
Proyecto de Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado
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Igor Salazar PERU LNG S.R.L.
Gerente General Av. Victor Andrés Belaunde 147
Via Real 185, Torre Real 12

Oficina 105, San Isidro

Lima-Peru

&: (51-1) 707-2000

Fax: (51-1) 70_7_2992

mnmx:mt) ’t cf‘Jl:R"lh  ; M'NA‘-

N TRAL L th

PLNG-ENV-PT-072-1 A AT
San Isidro, 25 de Julio de 2012 - 3 23 tu. 2012

Sefiorita Economista 2 2163_1(
IRIS CARDENAS PINO R e e ""ﬂ'_"""'—"""';
. Directora General

Direccién General de Asuntos Ambientales Energéticos
Ministerio de Energia y Minas

Presente -

Asunto: Entrega de informacién complementaria
a la Solicitud de Clasificacion del Proyecto de
Estacion de Recepcion y Despacho de Gas
Natural Licuefactado.

De nuestra consideracion:

Por el presente hacemos entrega de la Informacion Complementaria referente a los
monitoreos de Calidad de Aire y Ruido Ambiental realizados en Planta Melchorita
desde Junio del 2010 a Junio del 2012, en relacion a la comunicacion PLNG-ENV-
PT-069-12 presentada con fecha 13 de Julio de 2012 y registro de ingreso N°
2212898 del Ministerio de Energia y Minas.

Quedamos a su disposicién para cualquier aclaracion sobre |a presente informacion.

Sin otro particular, nos despedimos de usted.

Atentamente,

1Zfib
Adj. Lo indicado

670
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REPORTES DE CALIDAD DE AIRE - PERIODOS: JULIO 2010 A DICIEMBRE 2011
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REPORTES DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL - PERIODOS: JULIO 2010 A DICIEMBRE 2011
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REPORTES DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL - PERIODOS: FEBRERO 2012 A MAYO 2012
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INFORME N° 152- 2012-MEM-AAE/IB - 00060192

ASUNTO: Levantamiento de Observaciones de la Evaluacion Preliminar para la
Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto de Estacién
de Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado — Pampa
Melchorita.

CODIGO DEL EXPEDIENTE |2212898

EMPRESA PERU LNG

CONSULTORA INDOX CRYO ENERGY

RESULTADO DE LA EVALUACION
OBSERVADO
ANTECEDENTES

= Mediante el escrito N° 2212898 de fecha 13 de Julio de 2012, la empresa PERU
LNG presento a la DGAAE una solicitud para la revisiéon de la Evaluaciéon Preliminar
de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto de Estaciéon de
Recepcion y Despacho de Gas Licuefactado — Pampa Melchorita.

= Segun Auto Directoral N° 549-2012-MEM/AAE de fecha 06 de Agosto de 2012, la
DGGAE realizo la Evaluacion del DIA del proyecto presentado resultando
observado.

= Segun Auto Directoral N° 549-2012-MEM/AAE de fecha 06/08/2012, la DGAAE,
remitidé a la empresa las observaciones formuladas en el Informe N° 127-2012-MEM-
AAE/IB

= Mediante escrito N° 2224151 de fecha 23 de Agosto de 2012, la empresa remitio a
la DGAAE, el Levantamiento de Observaciones realizados a la DIA del proyecto en
mencion.

EVALUACION DEL PROYECTO

Obijetivo
El objetivo del proyecto es instalar una estacion de recepcion y despacho de Gas
Natural Licuefactado en Camiones Cisternas.

Ubicacidn

El proyecto se encuentra localizado dentro del terreno en una zona adyacente al
area del proceso de la Planta de Licuefaccion de Gas Natural de propiedad de
PERU LNG S.R.L., km. 169 de Panamericana Sur, distrito de San Vicente de
Canete, Provincia y Departamento de Lima.

Descripcioén del Proyecto
El proyecto consiste en instalar una estaciéon de recepcién y despacho de Gas

Natural Licuefactado (GNL) en Camiones Cisternas, denominado como TLF (siglas
en Ingles TRUCK LOADING FACILITY). El TLF consiste en un conjunto de
instalaciones de recepcion y despacho de GNL a camiones cisternas criogénicas de
60 m® de capacidad. El proyecto considera 2 isla o bahia de carga, las que se
construiran en dos etapas. La carga de cada camion se realizara utilizando las
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mismas bombas de recirculacion existentes en Pampa Melchorita para la carga de
los bugques en el terminal portuario. A través de un conjunto de nuevas tuberias de
derivacién se trabajara considerando un flujo de disefio de 60 m*h por isla. Por otro
lado, el gas (fase gaseosa) existente previamente en las cisternas y que es
desplazado en el proceso de la carga de GNL en los camiones, se enviara al
sistema de recuperacion de fase gaseosa ya existente en Pampa Melchorita para su
recuperacion y/o envio a la antorcha.

El GNL se carga en estado liquido (-160 °C) a razén de 60 m%h por isla, para lo cual
se utiliza un sistema de carga consistente en un predeterminador de carga
enclavado con una valvula de control de flujo y la bascula de carga romana de la
isla correspondiente.

El presente proyecto prevé la instalacion de un TLF que constara inicialmente con
una (1) isla de carga, con la posibilidad de ampliarse a dos (2) islas. Todas las
instalaciones y derivaciones se dejaran listas para la instalacion de la segunda
bahia de carga a través del dimensionamiento de las lineas de derivacion de
proceso y de servicios auxiliares.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL INFORME N°
127- 2012-MEM-AAE / IB.

1) OBSERVACION N° 1. NO ABSUELTA.
La empresa debera presentar una descripcion detallada de la construccion y
operacion de la Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado
("GNL"), detallando el proceso de carga a los camiones cisternas criogénicas de
60 m® de capacidad.
Respuesta.
La empresa sefala en su respuesta que el funcionamiento del proceso de carga
de los camiones cisterna criogénicas de 60 m® lo detallaron en el apartado
3.15.2, efectivamente, la empresa detallo el funcionamiento del proceso de
cargas de camiones cisternas. Sin embargo falta detallar la descripcion de la
etapa de construccién y operacion de la Estacion de Recepcion y Despacho de
Gas Natural Licuefactado ("GNL"). Por otro lado , la empresa presento un
Diagrama de flujo de | secuencia de carga y una representacion del TLF en el
que se indican los puntos en los que se desarrolla cada una de las operaciones.
Sin embargo , revisando el diagrama de Flujo de la secuencia de carga y una
representacion del TLF, se debe sefialar con respecto a la localizacién de las
actividades, que se encuentra a una escala pequefa, no se sefiala la secuencia
de las actividades por lo que la empresa debera presentar para la localizacion
de las actividades un flujograma que comprende la secuencia de las actividades
de carga.

Por lo tanto la empresa debera presentar una descripcién detallada de la
construccion y operacion de la Estacion de Recepcion y Despacho de Gas
Natural Licuefactado ("GNL") . Asimismo, la empresa debera presentar a una
escala adecuada el disefio de la localizacién de las actividades adjuntando un
diagrama de flujo de la secuencia de las actividades de carga para mejor
comprension. Ademas la empresa debe presentar el Flujograma, la localizacién
de las actividades adjuntando su diagrama de flujo a una escala adecuada,
debidamente firmadas.
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2) OBSERVACION N° 2. NO ABSUELTA.

La

empresa debera presentar una descripcion detallada y un plano de

distribucion de las instalaciones que se construira en la Estacion de Recepcion y
Despacho de Gas Natural Licuefactado ("GNL"), a una escala adecuada y en
coordenadas UTM, debidamente firmada por un especialista, en conformidad al
Anexo VI del D.S. N° 019-2009-MINAM.

RESPUESTA

La

empresa realizo una descripcion detallada de la distribucion de las

instalaciones que se construira en la Estacion de Recepcion y Despacho de
GNL, indicando lo siguiente caracteristica principales del TLF proyectado en el
interior de Pampa Melchorita:

Capacidad Nominal: 240,000 galones por dia (19,2 MMscfd)
(0,2 mmtpa ampliables a 0,4 mmtpa)

Bahias de carga: 1 (ampliable a 2)

Método de carga: conexion por mangueras criogénicas.

Control: automatico por peso.

Configuraciéon de carga: Lateral
Tasa de carga nominal: 60 m*/hr

Cadigos aplicables: NFPA 59 A
NFPA 70
Régimen de carga: 1 cisterna por hora (60 m® por cisterna).

e La empresa indica que el numero de islas o bahias de carga del TLF con las que

se

contara inicialmente son una (01) isla de carga con la posibilidad de

ampliarse a dos (02) islas o bahias de carga en el futuro, a instalarse si es que
la demanda local de GNL se incrementa. Ademas la empresa sefiala que todas
las instalaciones y derivaciones se dejaran listas para la instalacion de la
segunda bahia de carga a través del dimensionado de las lineas de derivacion
del proceso y de los servicios auxiliares.

e La empresa presenta las siguientes instalaciones del TLF:

INFORME N9/5 & 2012-MEM-AAE/IB. 3de 13

Vias de circulacién para los camiones de GNL por el interior de Pampa
Melchorita.
Recinto exclusivo para el TLF, incluyendo:
- Zona de acceso y estacionamiento de camiones cisterna de GNL.
- Recinto vallado del TLF.
Islas o Bahias de carga de camiones cisterna:
- Rack de conduccién elevada de las instalaciones eléctricas y mecanicas.
- Bascula de control de carga de la cisterna.
- Sistema de carga.
Bascula de pesaje fiscal.
Cuarto de Control y Cuarto de Conductores.
Sistema de Autorizacion de Carga, Control de Accesos, Control de Carga y
Control de Expediciéon de Cisternas.
Tuberias de GNL y gas natural desde la Planta de Licuefaccion de Gas
Natural:
- Conduccion de GNL —6".
- Conduccién de retorno de GNL — 2".
- Conduccién de gas (Boil Off Gas — BOG o vapores del GNL) — 6 “.
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= Sistema de contencion de eventuales derrames de GNL.
= Sistemas de Seguridad: Sistemas de agua contra incendios, extintores
manuales y de carro, sistemas de deteccién de gas y sistemas de deteccién
de incendios, sistemas de parada de emergencia y de gestion de alarmas.
= Conexion con el anillo de agua de proteccion contra el fuego existente en el
interior de Planta de Licuefaccién de Gas Natural.
Instalaciones de soporte del TLF:
- Instalaciones eléctricas de Baja Tension.
- Instalaciones de Control y de Comunicaciones.
- Sistema de circuito cerrado de television (CCTV)
- Instalaciones de agua Proteccion Contra Incendios.
- Suministro de agua de servicio, agua potable, aire comprimido y
nitrégeno.
- Sistema de aguas residuales.
- Canales de escorrentia de aguas de lluvia.

Asimismo en el Anexo |, la empresa presenta dos (02) nuevos planos del TLF:

- Plano 1: Area del proyecto, a escala 1:5000 en la cual se puede observar los
detalles de la instalacién e indica los puntos de las estaciones de monitoreo de
ruido y aire, el area donde se ubicara la estacion de recepciéon y despacho de
GNL.

- Plano 2: Distribucion de las Instalaciones, a escala 1:750, en la cual se sefialan
las principales instalaciones con las que contara el proyecto y se incluye la
matriz de coordenadas UTM del area del proyecto.

Sin embargo, en el plano 2 -Distribucion de la —Ettacién de Recepcion y
despacho de GNL, se puede observar en el grafigo ubicacion que una parte

del proyecto se encuentra ubicado en el mar. En se sentido , la empresa j(
debera volver ha presentar el Plano de Distribucion de la Estacion de Recepcion

y Despacho de GNL, detallando una leyenda en forma clara la ubicacién del
proyecto y la planta Melchorita, a escala adecuada, en coordenadas UTM,
debidamente firmado por un profesional de la especialidad.

3) OBSERVACION N° 3. ABSUELTA.
La empresa debera presentar nuevamente la figura N° 3, Area del proyecto a
una escala adecuada y debidamente firmado por un especialista.
Respuesta.
La empresa en el Anexo | presenta la figura N° 3, a escala 1:5 000 y firmada por
los especialistas que desarrollan el estudio, en dicho plano se puede ver el area
donde se ubicara la Estacion de Recepcion y Despacho de GNL, asi como las
estaciones de monitoreo de ruido y aire, asimismo en dicho anexo también se
presenta un Plano de Distribucion de la Estacion de Recepciéon y Despacho de
GNL y sus coordenadas UTM.

4) OBSERVACION N° 4. ABSUELTA.
La empresa debera sefialar el nimero de personal requerido de mano de obra
local no calificado y de que lugar o poblacién se contrataria dicho personal.
Respuesta.
La empresa sefala que por ser una instalacion simple, los requerimientos de
personal en sus diferentes fases (construccion, operacién y abandono), seran
menores:
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e Etapa de construccion: se estima que participaran 40 trabajadores, de los
cuales 20 corresponderan a mano de obra local no calificada.

e Etapa de operacion: se estima que se requerira de 2 a 3 operadores (mano de
obra calificada), debido a que el TLF es una instalacion simple y altamente
tecnificada.

+ Etapa de Abandono: se estima que para esta etapa se requeriran 20 personas
de las cuales el 70% corresponderan a mano de obra no calificada.

e La empresa sefiala que las etapas de construccién y abandono son las que
requeriran un numero de trabajadores. Estas dos etapas requeriran de cierta
cantidad de mano de obra no calificada, la cual seran contratadas de acuerdo
a ley las poblaciones de Chincha y Canete,

5) OBSERVACION N° 5. ABSUELTA.
La empresa debera presentar en forma detallada la caracterizacion de medio
fisico, biético, social, cultural del ambito de influencia del proyecto y adjuntando
los resultados de la linea de base ambiental de la calidad de aire, agua, ruido y
suelo del ambito de influencia del proyecto, ya que en el Matriz de identificacion
de Impactos Ambientales, se identifica calidad de agua superficial y recursos
hidricos como impacto negativo, de la misma manera en el aspecto
socioeconémico se indica Instalaciones e Infraestructuras y recursos energéticos
e insumos de identifica impacto negativo, la cual se puede entender que va ha
afectar a las viviendas de la poblacién.
Respuesta.
La empresa sefnala que ha completado la caracterizacién del medio fisico
biético, social y cultural, los cuales la empresa presenta a continuacién:

e Medio Ambiente Fisico,
= Clima, de acuerdo al Método de Thornthwaite el clima de la zona de estudio
corresponde a E (d)B’'1 H3, que tiene las siguientes caracteristicas:
- Precipitacién Efectiva: Arido
- Distribucion de la precipitacion en el afio: escasez de lluvias en todas las
estaciones, Eficiencia de temperatura: Semicalido y Humedad
Atmosférica: Himedo
= Temperatura. La temperatura promedio mensual para el area del proyecto es
aproximadamente de 19.6°C, con temperaturas mensuales promedio que
varian de una minima de 16.35°C a una maxima de 23.7°C.
= Precipitacion. La precipitacion mensual promedio es muy escasa, variando
de0a25mm.
= Humedad Relativa. La humedad relativa mensual promedio registrada en la
estacion Canete varia de 82% a 88%, con valores maximos registrados en
invierno (Junio-Setiembre) y minimos en verano (Febrero-Marzo).
= Vientos. Los datos relacionados con viento fueron obtenidos de los
aeropuertos de Lima y Pisco, los cuales se encuentran ubicados
aproximadamente a 167 Km. al norte del Proyecto y a 63 Km. al sur del
Proyecto, respectivamente. De acuerdo con la informacion revisada, la
velocidad del viento promedio registrada en el aeropuerto de Lima fue 3.48
m/s con direccion predominante del sur. La velocidad de viento promedio
registrada en Pisco fue de 4.25 m/s siendo el sur la direccién predominante
del viento.

Av. Las Artes Sur 260
www.minem.gob.pe | San Borja, Lima 41, Peru
5de 13 T:(511) 411-1100

INFORME N9 ¥'2012-MEM-AAE/IB. _
/ Emall: webmaster@minem.gob.pe



B PERU | Ministerio min
: de Energia y Minas | 66 Ene

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
‘Ano de la Integracion Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad™

= Geologia y Geomorfologia, la region esta caracterizada por cerros cortados,
conos aluviales amplios y llanuras aluviales recientes cortadas (Holoceno) y
valles (MMI, 2002). La estratigrafia regional esta conformada por un el lecho
de roca sedimentarias y granodioriticas del Cretaceo Inferior, que subyace
bajo depodsitos aluviales. Los abanicos aluviales que forman las amplias
llanuras costeras (pampas) son de aproximadamente 2 Km. de ancho entre
el mar y las colinas costeras a lo largo de la carretera Panamericana entre
los kilometros 153 y 180.

= Sismicidad. Segun el Mapa de Intensidades Sismicas elaborado por el
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el area de estudio se encuentra
en una zona de Intensidad IX, tomando como base la escala modificada de
Mercalli.

= Hidrologia e Hidrogeologia.- En el ambito de influencia del TLF no existen
cursos de agua, superficiales o subterraneos, que puedan verse afectados
por las actividades de construccion, operacién y abandono del TLF. Los
cuerpos de agua mas cercanos al TLF son el rio Cafiete (a 14 Km. al norte
del TLF) y la quebrada Topara o quebrada Seca (a 11 Km. al sureste del
TLF). EI TLF se construird en una plataforma ya intervenida que se
encuentra adyacente al tren de procesos, es decir, el TLF se construira
practicamente en el centro de las instalaciones de PERU LNG, lejos del
perimetro de la Planta y de cualquier curso de agua natural. En cuanto a la
hidrologia subterranea regional existe muy poca informacién en general.
Durante la investigacion geotécnica y evaluacion geofisica realizada para la
Planta de PERU LNG, donde se proyecta construir el TLF, no se encontré
agua subterranea a una profundidad mayor a los 100 metros.

= Edafologia. Los suelos naturales del area se clasifican en Entisoles y
Aridisoles (Clasificacién FAQO). Estos suelos se caracterizan por no presentar
horizontes pedogénicos reconocibles y comunmente estan asociados a
llanuras de inundacién recientes, taludes empinados en proceso de erosién,
dunas de arena y arenas depositadas por el viento, por ser altamente
susceptibles a la erosion del viento y por estar secos durante la mayor parte
del ano. Estos suelos contienen carbonatos de calcio, silice, sales y yeso. La
productividad y el uso potencial de estos suelos estan limitados por el alto
contenido de sal, drenaje, erodabilidad y falta de agua dulce para la
irrigaciéon. Los suelos sobre los que se situara la nueva TLF ya han sido
intervenidos durante la construccion de la Planta de PERU LNG. El TLF se
ubicara en una plataforma adyacente al tren de procesos en un area plana,
compactada y nivelada que se utilizd para acopio de materiales y tuberias
durante la construccion del tren de procesos de la Planta de Licuefaccion.

» Calidad del Aire y Ruido,
- Calidad de Aire, entre Julio de 2010 y Junio de 2012 se han realizado 45
muestreos de la calidad del aire en cuatro estaciones de monitoreo
ubicadas al Norte, Sur, Este y Oeste del TLF.

Estac_ion de Norte Este
Monitoreo
AM-01 8 534 940 359 116
AM-02 8 534 616 359 780
AM-03 8 535 697 359 776
AM-04 8 536 170 359 250
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Sobre los resultados obtenidos, la empresa sefiala que la calidad del aire
registrada en estas estaciones de monitoreo se encuentra dentro de los
estandares de calidad ambiental establecidos en el D.S. N° 003-2008-
MINAM y el D.S. No. 074 2001-PCM.

- Ruido Ambiental, entre Julio de 2010 y Mayo de 2012 se han registrado
un total de 200 lecturas de ruido ambiental diurno y nocturno en siete
estaciones de monitoreo.

Estaqlon de Norte Este
Monitoreo
NM-1 8535703 358862
NM-2 8536401 360092
NM-3 8534879 359905
NM-6 8535485 359797
NM-7 8535191 359530
NM-8 8535635 359279
NM-9 8535710 359588

Sobre los valores obtenidos, la empresa sehala que los resultados
obtenidos satisfacen el estandar nacional fijado en el DS 085-2003-PCM
para Zonas Industriales, tanto en horario diurno (80 dB (A)) como
nocturno (70 dB(A)).

 Ambiente Bioldgico,

El area del TLF, se ubica en la unidad biogeografia del Perld conocida como
desierto costanero. El desierto costanero del Peru central se caracteriza por
carecer de lluvias y solamente presentar garias en areas cercanas al mar. La
parte interna de la costa no recibe ni gartas, ni lluvias por consiguiente la
vegetacion es muy escasa o no existe. Pare el caso especifico del area donde
se ubicara el TLF no existe la presencia de flora y fauna ya que es una
plataforma que fue disturbada durante la etapa de construccion de la Planta de
Licuefaccion de Gas Natural, propiedad de PERU LNG. Ademas el area se
encuentra dentro de la zona industrial de procesos, la cual tiene influencia
permanente de vehiculos, equipos y personal.

¢ Ambiente Socioecondmico,
El TLF se ubicara en el centro de la Planta de PERU LNG en una zona
adyacente al tren de procesos. Es decir, el TLF se construira dentro de una zona
industrial y en los predios de PERU LNG, la Planta de PERU LNG cuenta con
una zona de amortiguamiento o seguridad alrededor del predio de PERU LNG.
Los predios de la zona de amortiguamiento o seguridad son propiedad del
Ministerio de Agricultura y PERU LNG tiene un derecho de uso otorgado
mediante Resolucién Ministerial 0488-2006-AG publicada en el diario oficial El
Peruano el 14 de junio de 2006. El area se encuentra delimitada por un cerco
perimétrico adicional, con la respectiva sefalizacion. No se tienen
asentamientos en esta zona de amortiguamiento o seguridad. Al norte y al sur
de la zona de amortiguamiento existen diversos asentamientos humanos
establecidos, en terrenos de propiedad del Ministerio de Agricultura. Un gran
porcentaje de las viviendas que componen estos asentamientos se encuentran
deshabitadas. La poblacion mas cercana al TLF se encuentra a mas de 1,5 km
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de distancia, por lo que no se vera afectada por la construccion, operacion y
abandono del TLF.

Por ultimo la empresa presenta en el Anexo IV, los monitoreos de la calidad del
aire y ruido en la Planta de Pert LNG.

6) OBSERVACION N° 6. ABSUELTA.
La empresa debera volver ha presentar la Matriz de identificacién de los
impactos ambientales del proyecto identificando claramente la caracterizacion
ambiental (linea de base ambiental) del proyecto.

Respuesta.

La empresa en la Tabla N° 1 presenta la Matriz de Identificacién de Impactos
Ambientales modificada en funcién de la caracterizacion ambiental del proyecto.
Asimismo la empresa sefiala que la matriz se encuentra asociada a la
descripcion inicial de los aspectos del medio fisico, biético, social, cultural y
econdmico del area donde se construira el TLF, los cuales han sido
complementados en la respuesta a la Observacién N° 5 anterior.

Por lo cual se puede sefialar que:

- EI TLF generara impactos negativos leves en la calidad del Aire y las Emisiones
de Ruido.

- El factor ambiental “Agua” no se vera afectado por ninguna de las actividades
del TLF, debido a que no existen cursos de agua cercanos al proyecto y en nivel
freatico, la empresa indica que no se encontré agua subterrdnea a una
profundidad mayor a los 100 metros.

- El factor ambiental “Suelo”, la empresa menciona que el proyecto se desarrollara
en un area intervenida durante su construccion, y por ello podra recibir impactos
negativos leves durante las primeras etapas de construccion del TLF, pero
posteriormente, una vez pavimentada toda la zona, tan solo pueden verse
afectados ante situaciones de contingencias.

- El factor ambiental “Socio-Econémico”, los impactos identificados seran todos
positivos, al incrementarse la actividad econémica en la zona en las fases de
construcciéon, operacion y abandono del proyecto.

- El factor ambiental “Recursos Energéticos e Insumos”, tampoco se vera
afectado por la nueva actividad dada la simplicidad de la nueva instalacion, la
cual no requiere de recursos energéticos e insumos significativos para su
construccion, operacion o abandono.

Por ultimo, de acuerdo a la Matriz presentada, la empresa sefiala que todos los
impactos positivos y negativos identificados para las diferentes etapas
(construccion, operacion y abandono) del TLF son leves, con excepcion de
posibles afectaciones a la calidad de aire en situaciones de contingencias,
donde el impacto es moderado. Sin embargo, la empresa presenta un Plan de
Contingencia detallado para responder de manera adecuada, oportuna y
efectiva a estas situaciones.

7) OBSERVACION N° 7. ABSUELTA.
Se requiere a la empresa una aclaracion a la metodologia utilizada para la
clasificacion del proyecto de acuerdo a los impactos, ya que se debe entender
que los estudios ambientales se clasifican de acuerdo a las impactos leves,
moderados y significativos. En ese sentido, la empresa ha empleado la
Av. Las Artes Sur 260
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bajo, moderado y critico, sin embargo en la Matriz de Evaluacion Impactos no se
aprecia dicha metodologia, asimismo en las conclusiones no se sefala el
resumen de los impactos de acuerdo a su calificacién (Bajo, Moderado y Critico),
a fin de determinar su clasificacién que le corresponde, por lo que se requiere
nuevamente la identificacion de los impactos, de acuerdo a lo sefialado.
Respuesta.

La empresa senala que dara respuesta a esta observacion en dos partes, la
primera sefialando la metodologia empleada para la evaluaciéon de impacto
asignandole un nivel de impacto, y segundo, realizando la valorizacion de los
impactos ambientales en cada uno de los cuatro factores ambientales que se
ven alterados por el proyecto.

-------

e Metodologia,
La empresa sefiala que de acuerdo a la metodologia CONESA se realiza la
identificaciéon, caracterizacion y jerarquizacion de los impactos, estos impactos
se identificaran y caracterizaran de acuerdo a su causa, extension temporal y
espacial, y el recurso receptor de los mismos. Por ende en funciéon de este
analisis, los componentes ambientales se describen y evaluan, indicando para
cada accion del proyecto, el impacto previsto a cada factor o componente
ambiental. Para esto la empresa realiza una identificacion de los factores
ambientales susceptibles de sufrir impactos, lo cual se sefiala en la Tabla N° 2
de la Pag. 38.

Asimismo la empresa la empresa describe la Unidades de Importancia
Ponderal, en lo cual sefiala que debido a que los distintos factores del medio
presentan diferentes relevancias unos respecto a otros en cuanto a su mayor
o menor contribucién a la situacion ambiental, por ende se realiza una
ponderaciéon de los distintos factores del medio impactado, atribuyéndole a
cada factor un peso o indice ponderal expresado en unidades de importancia
(UIP); identificando para ello las interrelaciones o entrecruzamientos, para
luego realizar una valoracion cuali-cuantitativa de los impactos sobre cada
factor ambiental mediante matrices individuales, clasificandolo de acuerdo a
su importancia (), mediante una Ecuacién de Importancia.

I =+(3i+2EX + MO+ PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)

Una vez obtenido el valor de importancia en funcién de su grado de afectacion
se clasifica el impacto en bajo, moderado o significativo, esto segun el modelo
de valores de importancia que varian entre 13 y 100, dichos valores se
muestran en la Matriz General de Impactos de la respuesta a la Observacion
N° 6.

En dicha matriz se realiza la suma algebraica por fila para obtener qué
factores ambientales sufren en mayor o menor medida las consecuencias de
la actividad; asimismo la suma algebraica por columnas de las importancias
absolutas en la matriz general de impactos ambientales, indica |la agresividad
de las tareas del proyecto; se sefiala también que la suma algebraica de la
importancia del impacto de cada elemento por columnas y separadamente por
filas, constituye un modo de identificar la mayor o menor agresividad de las
acciones y la susceptibilidad de los factores ambientales.
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Teniendo como resultado la Tabla N° 3 de la Pag. 44, Valoracion Matricial de
los Impactos Ambientales segun el método CONESA.

¢ Clasificacion de los impactos,
La empresa detalla la clasificacion de los impactos para cada uno de los
factores ambientales alterados por el proyecto, de acuerdo el nivel del
impacto: leve, moderado o significativo (critico).

Asimismo la empresa indica que todos los impactos del proyecto se
consideran leves, siendo estos los siguientes:

- Factor Ruido y Vibraciones (Valoraciéon: Impacto Leve), aqui se sefala
que a pesar de la afectacion, el periodo durante el cual se ejecutaran las
acciones sera corto, la intensidad de los impactos baja, dando una
importancia menor a 25.

- Factor Calidad del Aire (Valoracién: Impacto Leve), aca se sefiala que el
TLF no presenta compresoras, motores de combustién, u otras fuentes
fijas que pudieran generar contaminacion o afectacion a la calidad del aire,
asimismo no existe venteos de gas natural al medio ambiente, siendo la
Unica fuente de emisién gaseosa y material particulado lo proveniente del
transito y operaciéon de vehiculos y maquinaria, los cuales se manifiestan
en la etapa de construccién. Por tanto se presenta un impacto menor a 25
(leve) en todos los entrecruzamientos, excepto en caso de eventuales
contingencias donde la importancia estimada estara entre el rango de 25 a
50 (moderada).

- Factor Calidad del Suelo (Valoraciéon: Impacto Leve), la empresa sefiala
qgue el suelo sobre el que se construira el TLF se vera alterado vy
modificado en las fases iniciales del proyecto como consecuencia de las
obras civiles, el accionar de maquinarias y transito de vehiculos, por ende
la intensidad del impacto sera menor a 25 (leve), por tratarse de un area
industrial ya intervenida en el pasado y una vez esté pavimentada el area,
los posibles impactos al suelo se veran reducidos a eventuales
contingencias, considerando en estos casos una intensidad de impacto
media. Asimismo, existen impactos positivos de intensidad baja (menor a
25), como son las tareas de limpieza, retiro de instalaciones y maquinarias
temporarias, y restauracion de la zona durante la etapa de abandono.

- Actividad Econdmica (Valoracion: Impacto positivo leve), aca se sefala
que el crecimiento de la actividad producto de la construccién y operacion
del TLF beneficiara la actividad econdmica de la zona, se procedera a la
contratacion de una cantidad significativa de mano de obra local en la fase
de construccién del proyecto, los trabajos de operacion y mantenimiento
del TLF, asi como los servicios auxiliares necesarios para la operacién del
TLF, demandaran una menor cantidad de mano de obra, pero el impacto
sera de efecto continuo a lo largo del tiempo.

Por dltimo la empresa sefiala en las conclusiones los impactos ambientales
sean leves o moderados en las etapas del proyecto, tanto en el medio fisico,
calidad de aire y del suelo, nivel de ruido y vibraciones, y en el medio socio-
econdmico; explicando el porque del impacto tan limitado debido al proyecto.

8) OBSERVACION N° 8. ABSUELTA.
La empresa debera sefialar cual sera el numero de camiones criogénicas que
atendera diariamente en la Planta de Melchorita y que medidas de prevencion o
Av. Las Artes Sur 260
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mitigacién implementaria para evitar el congestionamiento vehicular en sus
accesos de ingreso a la planta o por ende en la Panamericana Sur.

Respuesta.

La empresa sefala que trabajando a plena capacidad las 24h del dia, podra
despachar un maximo de 22 camiones diarios, resultando en un flujo vehicular
de menos de un camién por hora. En caso de construir una segunda bahia de
carga en el futuro, el flujo se incrementaria hasta 44 camiones diarios (1.8
vehiculos/hora).

Como medidas de prevencién y mitigacidon para evitar el congestionamiento
vehicular la empresa sefiala que:

- EI TLF y la Planta de Licuefaccion de PERU LNG se encuentran en el km
169 de la Panamericana Sur, y tienen un acceso exclusivo en ambos
sentidos de circulacién.

- La empresa indica que segun informacion obtenida del INEI se registra un
flujo de vehicular promedio de 5441 vehiculos diarios (Oct 2009 — Set 2010).

Por ende la empresa indica que por estos dos factores, se puede calcular que la
operacién del TLF resultara en un incremento del trafico en la Panamericana Sur
menor al 0.8%, dada la poca congestion actual de la carretera, y los accesos
dedicados a la planta, los vehiculos adicionales no conllevaran ningun problema
de congestion en los accesos de la planta o sus alrededores.

9) OBSERVACION N° 9. ABSUELTA.
La empresa debera presentar los certificados de Habilidad de los profesionales
que elaboraron dicho proyecto.
Respuesta.
La empresa en el Anexo N° Il, presenta los certificados de habilidades de los
profesionales que elaboraron el estudio, como se sefala a continuacion:

- Ing. Lépez Marcos, Nelson Linder cuyo certificado de habilidad tiene vigencia
hasta el 30 de Septiembre de 2012.

- Ing. Mari Gamboa, Ricardo cuyo certificado de habilidad tiene vigencia hasta el
30 de Noviembre de 2012.

IV. ANALISIS

De acuerdo a la Ley 27446, Ley del sistema nacional de evaluaciéon de impacto
ambiental (SEIA) y su reglamento (DS N° 019-2009-MINAM); en el articulo 4° de la
Ley, indica que la Categorizacién de proyectos es de acuerdo al riesgo ambiental
(es decir a la magnitud de los impactos, significativos y no significativos). En ese
sentido la empresa PERU LNG acogiéndose a dicha Ley, present6 la solicitud de
Clasificacién de la Evaluacion Preliminar para el Proyecto de Estacién de Recepcién
y Despacho de Gas Natural Licuefactado - Pampa Melchorita.

Segun la evaluacion realizada en conformidad al Articulo 5° de la ley del Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y para efectos de la Clasificacion
del Proyecto comprendido en el SEIA, en el presente proyecto no se presenta una
descripcién detallada de la construccion de la Estacion de Recepciéon y Despacho
de Gas Natural Licuefactado, debiendo presentarlo. Por lo tanto, el documento se
encuentra OBSERVADO, ya que existe observaciones que la empresa PERU LNG,
debera absolver en las conclusiones del presente informe.
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V. CONCLUSIONES

Por lo expuesto, la suscrita concluye:

A. La Solicitud de Evaluacién Preliminar para la Declaracion de Impacto Ambiental
(DIA) — Proyecto de Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural
Licuefactado — Pampa Melchorita, se encuentra Observado.

B. La empresa PERU LNG, debera levantar las siguientes observaciones, para
continuar con el proceso de evaluacion.

1. OBSERVACION N° 1

La empresa debera presentar una descripcion detallada de la etapa de
construccion y operacién de la Estacion de Recepcion y Despacho de Gas

Natural Licuefactado ("GNL")

. Asimismo, debera presentar a una escala

. adécuada el disefio de la localizacién de las actividades adjuntando un
. diagrama de flujo de la secuencia de las actividades de carga para mejor
comprension. El Flujograma, la localizacidn de las actividades adjuntando su
diagrama de flujo deben ser presentados con una leyenda donde especifica
los detalles del diagrama a una escala adecuada, debidamente firmadas por

un especialista.

2. OBSERVACION N° 2

La empresa debera volver ha presentar el Plano de Distribucion de la
Estacion de Recepciéon y Despacho de GNL, detallando una leyenda en
forma clara de la ubicacion del proyecto y de la planta Melchorita, a una
escala adecuada, en coordenadas UTM, debidamente firmado por un

profesional de la especialidad.

VI. RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, la suscrita recomienda:

Notificar a la Empresa PERU LNG SRL, a fin de que cumpla con absolver las
observaciones formuladas al presente Instrumento de Gestion Ambiental, en un
plazo maximo de tres (03) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
fecha de recepcion del presente informe, bajo apercibimiento de Declarar en
Abandono el procedimiento de evaluacién de la DIA en conformidad al Articulo 43°

del D.S. N° 019-2009-MINAM..

17 SET. 2012

San Borja,

INFORME N¥%"22012-MEM-AAE/IB.
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AUTO DIRECTORAL N° ©5% - 2012-MEM/AAE
Lima, 18 Stil. 2012

Visto el Informe N° 152-2012-MEM-AAE/IB que antecede y estando de acuerdo con lo
expresado, se REQUIERE al titular de la empresa PERU LNG SRL., a fin de que
cumpla con absolver las observaciones formulada al Instrumento de Gestion Ambiental
(DIA), en un plazo maximo de tres (03) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de la fecha de recepcion del presente informe, en conformidad al Articulo 43° del D.S.
N° 019-2009-MINAM. NOTIFIQUESE al Titular.

Eco. IRIS CARDENAS PINO

DIRECTORA GENERAL
. DIRECCION GENERAL OE ASUNTOS
AMBIENTALES ENERGETICOS
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Anexo : R.M.No.134-2012-MEM/DM

ANEXO N° 1 —

Formato de presentacion de
documentacion complementaria y/o de subsanacion por parte del administrado

Expediente Original N°: | 22 2 ¢ 83

Subsanacion de Observaciones X Informacion Complementaria

Procedimiento administrativo TUPA:

Nombre del Administrado: ?ER UV LUG s RL L

Fecha de presentacién del expediente original; -3~ Solio 2012

¥ N° Documento de Referencia (*): Tnborme WMo 152-2012 - HEM -AAE/78
Oficina de Notificacion (*) : Diecioh Genel cjc ASU’ULQS AM‘OF&LJCS (‘rt;av(ﬂw)

Fecha de Notificacion (*): 21 - et -2012

L

Fir presentante legal

(*) En caso sea Subsanacién de Observaciones
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Igor Salazar
Gerente General Av. Victor Andrés Belatnde 147
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PLNG-ENV-PT-091-12

San Isidro, 26 de Septiembre de 2012

Sefiorita Economista
. IRIS CARDENAS PINO
Directora General
Direccion General de Asuntos Ambientales Energéticos
Ministerio de Energia y Minas
Presente.-

Asunto: Informe N°152-2012-MEM-AAE/IB.

De nuestra consideracion:

Nos dirigimos a Usted en atenciéon al oficio de la referencia, recibido el 21 de
septiembre del presente, mediante el cual nos solicita levantar las observaciones
planteadas a la “Evaluacion Preliminar para la Declaratoria de Impacto Ambiental
para el Proyecto de Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural
Licuefactado.”

En el documento adjunto, el cual se presenta en dos (02) ejemplares impresos y dos
‘ (02) ejemplares en digital, se detallan las respuestas a las observaciones
presentadas.

Sin otro particular, nos despedimos de usted.

Atentamente,

IS/IPT
Adj. Lo indicado
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ANEXOS

ANEXO I: PLANOS.

1. PLANO DE DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE
RECEPCION Y DESPACHO DE GNL.

ANEXO II: INFORME N° 152-2012-MEM-AAE/IB EMITIDO POR LA DGAAE.
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1 INTRODUCCION

PERU LNG esta desarrollando un proyecto para la construccion de una Estacién de Recepcion
y Despacho de Gas Natural Licuefactado en Pampa Melchorita, para el que presentd, el
pasado 13 de Julio de 2012, una “Evaluacién Preliminar para la Declaracion de Impacto
Ambiental” (Registro de ingreso N° 2212898 del Ministerio de Energia y Minas).

El 25 de julio de 2012 se entregd Informacién Complementaria referente a los monitoreos de
Calidad de Aire y Ruido Ambiental realizados en la Planta de LNG entre los meses de Junio
2010 y Junio 2012.

El 9 de Agosto de 2012 se recibe el INFORME N° 127 — 2012 — MEM-AAE/IB, conteniendo
nueve observaciones a la Evaluacion Preliminar.

El 23 de Agosto de 2012 se remiti6 a la Direccion General de Asuntos Ambientales Energéticos
(DGAAE) el documento que daba respuesta a las nueve observaciones planteadas:
“Levantamiento de Observaciones a la Evaluacion Preliminar para la Declaracién de Impacto

Ambiental” (Registro de ingreso N° 2224151 del Ministerio de Energia y Minas).

El 21 de Septiembre de 2012 PERU LNG recibié el INFORME N° 152 — 2012 — MEM-AAE/IB,
conteniendo la evaluacion de las respuestas remitidas a la DGAAE. El informe absuelve siete

observaciones y mantiene dos que no fueron absueltas satisfactoriamente.

Por medio del presente documento, PERU LNG presenta la respuesta a las observaciones
contenidas en el Informe 152-2012-MEM-AAE/IB, consistentes en la observacion 1 y 2 del
Informe 127-2012-MEM-AAE/IB que no fueron satisfactoriamente absueltas.
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2 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
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2.1 OBSERVACION 1

‘La empresa debera presentar una descripcion detallada de la etapa de construccion y
operacion de la Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado ("GNL").
Asimismo, debera presentar a una escala adecuada el disefio de la localizacion de las
actividades adjuntando un diagrama de flujo de la secuencia de las actividades de carga para
mejor comprension. El Flujograma, la localizacion de las actividades adjuntando su diagrama
de flujo deben ser presentados con una leyenda donde especifica los detalles del diagrama a

una escala adecuada, debidamente firmadas por un especialista.”

RESPUESTA:

A continuacion se describen las etapas de construccion y operacion de la Estaciéon de
Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado (también llamado TLF por sus siglas en
Inglés derivadas de “TruckLoadingFacility”), incluyendo un Flujograma que detalla las

actividades que se llevaran a cabo en el TLF en la etapa de operacion.

2.1.1 Etapa de construccion del TLF

Se definecomo etapa de construccion el conjunto de actividades que se llevaran a cabo en el
emplazamiento del proyecto hasta el inicio de la operacion del TLF. Esta etapa se divide en
distintas fases, tal como queda descrito a continuacién. Todas las actividades constructivas
seguiran los lineamientos y medidas de prevencién y mitigacién que fueron presentados en la
Seccion 7 de la “Evaluacion Preliminar para la Declaracion de Impacto Ambiental” (Registro de
ingreso N° 2212898 del Ministerio de Energia y Minas) presentada el 13 de julio del 2012. En

esta seccion, la descripcidn se limita al detalle y explicacion del proceso constructivo del TLF.

2.1.1.1 Trabajos Preliminares

Los trabajos preliminares engloban las actividades a ser realizadas antes del inicio de la Obra
Civil. Incluyen aquellos estudios y actividades que permitiran el adecuado planeamiento y

preparaciéon de la obra.

Las principales tareas que se llevaran a cabo como parte de los trabajos preliminares son:
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- Transporte de Equipos: El contratista realizara la movilizaciéon y transporte de los
equipos que se utilizaran en las actividades constructivas del TLF a la Planta de
Licuefaccion de Gas Natural de PERU LNG (en adelante la Planta de PERU
LNG).Debido a que las instalaciones del TLF son sencillas y se ubican en una zona ya
intervenida y nivelada al interior de la Planta de PERU LNG, se prevé un limitado
numero de equipos para el desarrollo de las actividades constructivas. A modo de

referencia, el pool de maquinaria estaria compuesto por los siguientes equipos:

o Una retroexcavadora pequefia con cargador frontal.

o Una compactadora.

(o]

Un camioén para el acarreo de material.

o Equipo para la pavimentacién de las vias de acceso.

o Grua de 20 Ton para el montaje de las estructuras y obra metalmecanica.
o Equipo para la preparacion de hormigén de las losas de concreto.

o Equipo de soldadura.

o Herramientas manuales de corte y esmerilado.

o Herramientas manuales diversas.

o

Equipos de topografia.

Estos equipos permaneceran en el sitio durante la ejecucion de los trabajos y luego

seran desmovilizados por el contratista a cargo de la construccion de la obra.

Transporte de materiales: Los distintos materiales y elementos del TLF (tuberias,
perfiles metalicos, cables, paneles de control, la bascula de pesaje, mangueras
criogénicas, bombas y otros) seran trasladados por el contratista a la zona donde se
construira el TLF. Estos seran almacenados temporalmente al costado del TLF en una
zona nivelada y apta para la disposicion ordenada de estos materiales. Los equipos
eléctricos o electrénicos podran ser almacenados en el almacén de la Planta de PERU

LNG para garantizar su preservacion antes de su instalacion respectiva.

- Movimiento de tierras y labores de nivelacion: Las actividades de preparacion del
terreno para la construccion tendran un alcance limitado, dado que el area en que se

ubicara el TLF ya ha sido intervenida en el pasado y se encuentra practicamente a
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punto para iniciar la construccion, es decir, ya se encuentra nivelada y compactada.Los
trabajos de movimiento de tierras basicamente estaran centrados en la habilitacion y
nivelacion de accesos al TLF. En la fotografia siguiente se muestra el area donde se
construira el TLF, la cual cuenta ya con una superficie nivelada y compactada apta para

ser utilizada.

Figura N° 1: Plataforma donde se ubicaré el proyecto de TLF

- Replanteo topografico: El replanteo topografico permitird demarcar las areas que
seran ocupadas por la obra proyectada asi como la ubicacién de las construcciones e
instalaciones previstas. Se realiza con instrumentos de topografia y permite identificar y
marcar en el terreno los distintos componentes que se construiran como parte del TLF.

2.1.1.2 Obra Civil

La obra civil consistira en la construccion de las edificaciones y vallado y preparaciéon de las
cimentaciones y zanjas para instalar las estructuras e instalaciones necesarias para operar el
TLE:

- Zanjado para cimentaciones: Se excavaran zanjas para la preparacién de las
cimentaciones de las edificaciones, estructuras metalicasy vallado del TLF. Por tratarse

de estructuras simples, no se prevé excavaciones profundas. /.
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- Zanjado para instalaciones:Se excavaran las zanjas apropiadas para alojar las
diferentes lineas de las facilidades de produccién: suministro de agua de servicio,
recogida de aguas residuales, canales de recogida de aguas pluviales, sistema de
recogida de eventuales derrames de GNL, red de Proteccion Contra Incendios,

instalaciones eléctricas y detectores de CCTV.

- Pavimentado de vias de acceso: Se pavimentaran las areas previstas para el
estacionamiento y circulaciéon de los camiones cisterna dentro del TLF, asi como el

acceso exclusivo desde la entrada de |la Planta de PERU LNG al TLF.

- Construccion de las edificaciones: Conforme lo previsto, se construiran dos
instalaciones o cuartos en el TLF, uno destinado a alojar el Cuarto de Control y el otro el
Cuarto de Conductores. Ambas edificaciones tendran cimentaciones de concreto

reforzado, muros de mamposteria y cubierta metalica de acuerdo a disefio.

- Obra civil para alojar las basculas de pesaje e instalacion de las mismas: Se
construiran basculas de control de carga en las bahias de carga. Se realizara la obra
civil para las basculas de pesaje fiscal en el recorrido de entrada y salida al TLF. Las
obras civiles para las basculas consisten basicamente en la excavacion de la fosa
somera donde se aloja la bascula y la construccién de una estructura de concreto

reforzado que soporta la estructura de la misma.

- Construccion del vallado perimetral: Se construira el vallado perimetral y barreras de
acceso que permitiran que el area de operacion del TLF quede totalmente delimitada y
sea de acceso restringido. Para ello se utilizara malla metdlica y postes de
caracteristicas similares a los que se encuentran actualmente en la Planta de PERU
LNG y que se utilizan para demarcar y delimitar las diferentes areas operativas.
Asimismo, al ingreso y salida del TLF se instalaran unas barreras metalicas simples

para restringir el acceso.

2.1.1.3 Obra Metalmecanica

La obra metalmecanica permitira la instalacion de las estructuras y conducciones necesarias

para operar el TLF:

- Instalaciones de Proteccion Contra Incendios: Se realizara una conexiéon desde la
red de distribucion de Agua Contra Incendios de la Planta de PERU LNG para alimentar
los sistemas de proteccién del TLF.
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- Rack de conduccion de tuberias: Se construira un rack de conduccién (estructura
metalica tipo portico simple) para las instalaciones eléctricas (potencia y control) y para
las instalacion mecanica (gas natural licuado, retorno de gas natural y nitrégeno) desde
el punto de conexién con la Planta de PERU LNG a las Bahias de Carga del TLF.

La construccion del rack de conduccion se realiza a través de la unién y soldadura de
diferentes perfiles metalicos prefabricados que conforman la estructura. El rack de
conduccién tendra una configuracién similar a la mostrada en la siguiente fotografia:

- Figura No. 2 - Rack de conduccion de tuberias similar al que se instalard en el TLF.

- Conducciones de GNL y Gas Natural: Se instalaran tres conducciones (una de
suministro de GNL y dos de retorno) entre el punto de conexion en la Planta de PERU
LNG y las Bahias de Carga conforme la NFPA-59 A. Las tuberias a utilizar y el
revestimiento de las mismas seran de las mismas caracteristicas que las utilizadas en la
Planta de PERU LNG y estan disefiadas para mantener el Gas Natural Licuefactado a
las temperaturas requeridas bajo las cuales mantiene sus caracteristicas y propiedades.
Las tuberias se conectaran en los puntos terminales ya establecidos en la Planta de
PERU LNG y que se encuentran listos para su conexién. La fotografia siguiente ilustra

los puntos de conexiéon de GNL.
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Figura No. 3 — Vdlvulas existentes para la conexion de las tuberias de GNL y Gas Natural para el TLF

Figura No. 4 — Punto de conexion desde donde se instalaran las tuberias de GNL y Gas Natural
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- Soldadura y radiografia: Todo el proceso de soldadura estara sujeto a examen visual,
fisico y radiografico/ultrasonido de conformidad con la NFPA-59 A, con el fin de
controlar la calidad de la soldadura.

2.1.1.4 Obra Eléctrica

La obra eléctrica consistira en la implementacién de las instalaciones de soporte del TLF y sus

respectivas conexiones con la Planta de PERU LNG:

- Instalaciones eléctricas de Baja Tension: Se creara una linea eléctrica de derivacion
en Baja Tension desde el edificio de instalaciones eléctricas situado en las
proximidades del recinto del TLF. Esta linea discurrira en disposicién enterrada hasta el
edificio de Control del TLF, y alimentara las instalaciones eléctricas y de alumbrado del
TLF.

- Instalaciones de Control y de Comunicaciones: Se realizaran conexiones que
permitiran llevar lascomunicaciones de gestion y de control hasta el interior del Edificio
de Control del TLF.

- Sistema de circuito cerrado de television (CCTV): Se instalara un conjunto de
camarasde circuito cerrado de television que permita al operador controlar los diferentes
puntosdel TLF, asi como enviar las imagenes al sistema central de CCTV existente en
la Planta.

- Aislamiento eléctrico de las lineas: El sistema puesta a tierra y aislamiento eléctrico
sera colocado en aquellas instalaciones que operen con equipos y sistemas de
comunicacion con energia eléctrica, con el objeto de protegerlos contra cualquier
descarga eléctrica que puedan generar efectos negativos tanto al ser humano como a

los equipos.
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2.1.2 Etapa de operacion del TLF

La operacion del TLF consistira en la recepciéon, carga de GNL y despacho de camiones
cisterna criogénicos. Se define la secuencia de carga como el conjunto de todas las
operaciones que el operador del TLF debe realizar para completar con éxito el proceso de

carga de un camion cisterna de GNL.

La secuencia se inicia con la llegada del camion cisterna y finaliza con la emisién de los

documentos de carga y la salida del vehiculo de la Planta de PERU LNG.

La secuencia de carga a realizar para cada unidad se define en los siguientes pasos basicos:

A. Identificacion del transporte y comprobaciones

El primer paso a realizar a la entrada de la instalacion es la identificacion del transporte

(conductor, tractora y cisterna).
Se debe comprobar:

a) Para el Chofer:
1. Que lleve todos los elementos de proteccién personal requeridos en el terminal
(Botas, vestido anti chispas, casco, proteccién ocular, protecciéon criogénica,

detector de gas, etc.).

2. Que tenga su licencia de transporte de materias peligrosas en orden.

3. Que tenga su identificacion personal en regla (ningun problema con la licencia de

conducir, por ejemplo: retirada del carnet por algun asunto).

b) Para el vehiculo tracto:

1. Que tenga las licencias en orden: Inspeccién Técnica de Vehiculos, certificado de

control de emisiones vigente, Licencia transporte especial GNL en regla.

2. Que el vehiculo no acuse ningun problema interno (desgaste exagerado de los

neumaticos, etc.).
3. Que tenga instalado el apaga llamas en el tubo de escape.

4. Se comprobaran los datos base: Tara del tracto.
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c) Para lacisterna:

1. Que tenga las licencias en orden.
2. Se comprobaran los datos base: Tara, estado en cuanto a temperatura y

contenido residual de GNL.
B. Entrada del camion.

El camién puede entrar en las instalaciones utilizando la puerta reservada para el TLF, cuando
se le autorice y se disponga de una bahia de carga libre.

C. Identificacion y pesaje del camion.

Cada camién que entra en el TLF se identifica con una etiqueta (“TAG”) de identificacion, una
para el tracto y otra para la cisterna remolque. El peso en vacio de cada camién se registra en

la base de datos antes de que el camién sea cargado.
D. Autorizacion de la carga.

El conductor se identificara y debera seleccionar el pedido a cargar. Esta operacién se realiza

en la Caseta de Control.

Finalmente el operador de la Caseta de Control indicara al conductor cuando debe dirigirse a la
bahia correspondiente, siempre respetando que los semaforos de acceso de la bahia elegida lo

permitan.
E. Carga del camion.
Antes de que la carga del camién pueda empezar, se deben realizar los siguientes pasos:

i.  Asegurar que el motor esta parado.
ii. Asegurar que las ruedas del camién estan calzadas.
iii.  Verificar la conexién eléctrica a tierra del camién.
iv.  Revisar que el remolque de carga del camién y el tracto estén identificados.
v. Comprobar la temperatura de la cisterna (condicién criogénica) y presiéon de la fase
vapor.
vi.  Verificar que la manguera de vapor del sistema esté conectada.

vii.  Asegurar que la manguera de liquido esté conectada.
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Después de que el camion esté conectado, el operador verifica que el camion esta listo para la
carga mediante la revisién de una lista de control de precarga. El operador entonces inicia la
carga de GNL al camidn utilizando los mandos locales. La carga se controla mediante el peso
de GNL cargado.

El sistema de control detiene automaticamente el proceso de carga cuando se haya llegado al
limite de masa, segun lo medido por la bascula en cada bahia de carga.

El gas desplazado producto de la carga de los camiones, se envia al sistema de recuperacion
de vapor del cargadero de camiones, para su recuperacién y/o envio a la antorcha existente en
la Planta de PERU LNG.

Se debe garantizar que al acabar |la operacion de carga, el GNL contenido en la manguera no
se derrame. Para ello existe un cierre de la manguera en el punto final realizado por la

conexion de acople rapido.
F. Pesaje final y despacho.

Una vez completada la carga y la desconexion del sistema, el camion debe proceder a la

bascula de pesaje fiscal y caseta de control.

Tras el pesaje final se emitira la documentacién de despacho de la carga, asi como los
comprobantes oficiales de pesos maximos por eje para la circulaciéon de los camiones cisterna

por la red vial nacional.

A continuacién se complementa la explicacion con un Diagrama de Flujo de la secuencia de

carga, indicando los puntos en los que se desarrolla cada una de las operaciones.

En el diagrama de flujo siguiente se ilustra las actividades arriba mencionadas y donde se

desarrollan fisicamente en el TLF.
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2.2 OBSERVACION 2

‘La empresa debera volver a presentar el Plano de Distribucion de la Estacion de Recepcion y
Despacho de GNL, detallando una leyenda en forma clara de la ubicacion del proyecto y de la
planta Melchorita, a una escala adecuada, en coordenadas UTM, debidamente firmado por un

profesional de la especialidad”
RESPUESTA:

En el Anexo | del presente documento se incluye el Plano de Distribucién de las Instalaciones,
indicando claramente la ubicacién del proyecto y de la Planta de PERU LNG.
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ANEXO |

PLANOS
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INFORME N° 152- 2012-MEM-AAE/IB
SE— # U 0o 0 .‘22 2
ASUNTO: Levantamiento de Observaciones de la Evaluacion Preliminar para la
Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto de Estaciéon
de Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado — Pampa
Melchorita.

CODIGO DEL EXPEDIENTE |2212898
EMPRESA PERU LNG

CONSULTORA INDOX CRYO ENERGY pFRH*‘LNG:s;Et t"'

I. RESULTADO DE LA EVALUACION

: OBSERVADO 21 SET e
@ w00 i
. ANTECEDENTES RECIBIDO

= Mediante el escrito N° 2212898 de fecha 13 de Julio de 2012, la empresa PERU
LNG presenté a la DGAAE una solicitud para la revisién de la Evaluacién Preliminar
de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto de Estacién de
Recepcién y Despacho de Gas Licuefactado — Pampa Melchorita.

= Segun Auto Directoral N° 549-2012-MEM/AAE de fecha 06 de Agosto de 2012, la
DGGAE realizo la Evaluacion del DIA del proyecto presentado resultando
observado.

= Segun Auto Directoral N° 549-2012-MEM/AAE de fecha 06/08/2012, la DGAAE,
remitid a la empresa las observaciones formuladas en el Informe N° 127-2012-MEM-
AAE/IB

= Mediante escrito N° 2224151 de fecha 23 de Agosto de 2012, la empresa remitid a
la DGAAE, el Levantamiento de Observaciones realizados a la DIA del proyecto en
mencioén.

Ill. EVALUACION DEL PROYECTO

$

Objetivo
El objetivo del proyecto es instalar una estaciéon de recepcion y despacho de Gas
Natural Licuefactado en Camiones Cisternas.

Ubicacidén

El proyecto se encuentra localizado dentro del terreno en una zona adyacente al
area del proceso de la Planta de Licuefaccion de Gas Natural de propiedad de
PERU LNG S.R.L., km. 169 de Panamericana Sur, distrito de San Vicente de
Cafiete, Provincia y Departamento de Lima.

Descripcién del Proyecto
El proyecto consiste en instalar una estaciéon de recepcién y despacho de Gas

Natural Licuefactado (GNL) en Camiones Cisternas, denominado como TLF (siglas
en Ingles TRUCK LOADING FACILITY). EI TLF consiste en un conjunto de
instalaciones de recepcion y despacho de GNL a camiones cisternas criogénicas de
80 m® de capacidad. El proyecto considera 2 isla o bahia de carga, las que se
construirdn en dos etapas. La carga de cada camién se realizara utilizando las

Av. Las Artes Sur 260
www.minem.gob.pe | San Borja, Lima 41, Pert
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mismas bombas de recirculacion existentes en Pampa Melchorita para la carga de
los buques en el terminal portuario. A través de un conjunto de nuevas tuberias de
derivacion se trabajara considerando un flujo de disefio de 60 m®/h por isla. Por otro
lado, el gas (fase gaseosa) existente previamente en las cisternas y que es
desplazado en el proceso de la carga de GNL en los camiones, se enviara al
sistema de recuperacion de fase gaseosa ya existente en Pampa Melchorita para su
recuperacion y/o envio a la antorcha.

El GNL se carga en estado liquido (-160 °C) a razén de 60 m*/h por isla, para lo cual
se utiliza un sistema de carga consistente en un predeterminador de carga
enclavado con una valvula de control de flujo y la bascula de carga romana de la
isla correspondiente.

El presente proyecto prevé la instalacion de un TLF que constara inicialmente con
una (1) isla de carga, con la posibilidad de ampliarse a dos (2) islas. Todas las
instalaciones y derivaciones se dejaran listas para la instalacion de la segunda
bahia de carga a través del dimensionamiento de las lineas de derivacion de
proceso y de servicios auxiliares.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL INFORME N°
127- 2012-MEM-AAE / IB.

1) OBSERVACION N° 1. NO ABSUELTA.
La empresa debera presentar una descripcion detallada de la construccién y
operacion de la Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado
(“GNL") detallando el proceso de carga a los camiones cisternas criogénicas de
60 m® de capacidad.
Respuesta.
La empresa sefiala en su respuesta que el funcionamiento del proceso de carga
de los camiones cisterna criogénicas de 60 m® lo detallaron en el apartado
3.15.2, efectivamente, la empresa detallo el funcionamiento del proceso de
cargas de camiones cisternas. Sin embargo falta detallar la descripcién de la
etapa de construccion y operacion de la Estacion de Recepcién y Despacho de
Gas Natural Licuefactado ("GNL"). Por otro lado , la empresa presento un
Diagrama de flujo de | secuencia de carga y una representacién del TLF en el
que se indican los puntos en los que se desarrolla cada una de las operaciones.
Sin embargo , revisando el diagrama de Flujo de la secuencia de carga y una
representacion del TLF, se debe sefialar con respecto a la localizacién de las
actividades, que se encuentra a una escala pequefia, no se sefiala la secuencia
de las actividades por lo que la empresa debera presentar para la localizacion
de las actividades un flujograma que comprende la secuencia de las actividades
de carga.

Por lo tanto la empresa debera presentar una descripcién detallada de la
construccion y operacién de la Estacion de Recepcién y Despacho de Gas
Natural Licuefactado ("GNL") . Asimismo, la empresa debera presentar a una
escala adecuada el disefio de la localizacion de las actividades adjuntando un
diagrama de flujo de la secuencia de las actividades de carga para mejor
comprensién. Ademas la empresa debe presentar el Flujograma, la localizacion
de las actividades adjuntando su diagrama de flujo a una escala adecuada,
debidamente firmadas.

Av. Las Artes Sur 260
www.minem.gob.pe | San Borja, Lima 41, Peru
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2) OBSERVACION N° 2. NO ABSUELTA.

La

empresa debera presentar una descripcion detallada y un plano de

distribucion de las instalaciones que se construira en la Estacién de Recepcion y
Despacho de Gas Natural Licuefactado ("GNL"), a una escala adecuada y en
coordenadas UTM, debidamente firmada por un especialista, en conformidad al
Anexo VI del D.S. N° 019-2009-MINAM.

RESPUESTA

La

empresa realizo una descripcion detallada de la distribucion de las

instalaciones que se construird en la Estacion de Recepcion y Despacho de
GNL, indicando lo siguiente caracteristica principales del TLF proyectado en el
interior de Pampa Melchorita:

e La
se

Capacidad Nominal: 240,000 galones por dia (19,2 MMscfd)
(0,2 mmtpa ampliables a 0,4 mmtpa)

Bahias de carga: 1 (ampliable a 2)

Método de carga: conexion por mangueras criogénicas.

Control: automatico por peso.

Configuracién de carga: Lateral
Tasa de carga nominal: 60 m*hr

Codigos aplicables: NFPA 59 A
NFPA 70
Régimen de carga: 1 cisterna por hora (60 m® por cisterna).

empresa indica que el nimero de islas o bahias de carga del TLF con las que
contara inicialmente son una (01) isla de carga con la posibilidad de

ampliarse a dos (02) islas o bahias de carga en el futuro, a instalarse si es que
la demanda local de GNL se incrementa. Ademas la empresa sefiala que todas
las instalaciones y derivaciones se dejaran listas para la instalacién de la
segunda bahia de carga a través del dimensionado de las lineas de derivacion
del proceso y de los servicios auxiliares.

e La

INFORME N°f

empresa presenta las siguientes instalaciones del TLF:

Vias de circulacién para los camiones de GNL por el interior de Pampa
Melchorita.
Recinto exclusivo para el TLF, incluyendo:
- Zona de acceso y estacionamiento de camiones cisterna de GNL.
- Recinto vallado del TLF.
Islas o Bahias de carga de camiones cisterna:
- Rack de conduccion elevada de las instalaciones eléctricas y mecéanicas.
- Béscula de control de carga de la cisterna.
- Sistema de carga.
Bascula de pesaje fiscal.
Cuarto de Control y Cuarto de Conductores.
Sistema de Autorizacién de Carga, Control de Accesos, Control de Carga y
Control de Expedicion de Cisternas.
Tuberias de GNL y gas natural desde la Planta de Licuefaccién de Gas
Natural:
- Conduccién de GNL - 6",
- Conduccion de retorno de GNL — 2",
- Conduccién de gas (Boil Off Gas — BOG o vapores del GNL) -6 “.

Av. Las Artes Sur 260
www.minem gob.pe | San Borja, Lima 41, Pert
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= Sistema de contencién de eventuales derrames de GNL.
= Sistemas de Seguridad: Sistemas de agua contra incendios, extintores
manuales y de carro, sistemas de deteccion de gas y sistemas de deteccion
de incendios, sistemas de parada de emergencia y de gestion de alarmas.
= Conexion con el anillo de agua de proteccion contra el fuego existente en el
interior de Planta de Licuefaccion de Gas Natural.
= |nstalaciones de soporte del TLF:
- Instalaciones eléctricas de Baja Tension.
- Instalaciones de Control y de Comunicaciones.
- Sistema de circuito cerrado de television (CCTV)
- Instalaciones de agua Proteccién Contra Incendios.
- Suministro de agua de servicio, agua potable, aire comprimido y
nitrégeno.
- Sistema de aguas residuales.
- Canales de escorrentia de aguas de lluvia.

Asimismo en el Anexo [, la empresa presenta dos (02) nuevos planos del TLF:
- Plano 1: Area del proyecto, a escala 1:5000 en la cual se puede observar los

3)

4)

INFORME N°,%7°22012-MEM-AAE/IB. 4 de 13

detalles de la instalacion e indica los puntos de las estaciones de monitoreo de
ruido y aire, el area donde se ubicara la estaciéon de recepcién y despacho de
GNL.

Plano 2: Distribucion de las Instalaciones, a escala 1:750, en la cual se sefialan
las principales instalaciones con las que contara el proyecto y se incluye la
matriz de coordenadas UTM del area del proyecto.

Sin embargo, en el plano 2 -Distribucién de la Estacion de Recepcion y
despacho de GNL, se puede observar en el grafico de ubicacion que una parte
del proyecto se encuentra ubicado en el mar. En es ese sentido , la empresa
debera volver ha presentar el Plano de Distribucién de la Estacién de Recepcién
y Despacho de GNL, detallando una leyenda en forma clara la ubicacién del
proyecto y la planta Melchorita, a escala adecuada, en coordenadas UTM,
debidamente firmado por un profesional de la especialidad.

OBSERVACION N° 3. ABSUELTA.

La empresa debera presentar nuevamente la figura N° 3, Area del proyecto a
una escala adecuada y debidamente firmado por un especialista.

Respuesta.

La empresa en el Anexo | presenta la figura N° 3, a escala 1:5 000 y firmada por
los especialistas que desarrollan el estudio, en dicho plano se puede ver el area
donde se ubicara la Estacion de Recepcion y Despacho de GNL, asi como las
estaciones de monitoreo de ruido y aire, asimismo en dicho anexo también se
presenta un Plano de Distribucién de la Estacién de Recepcion y Despacho de
GNL y sus coordenadas UTM.

OBSERVACION N° 4. ABSUELTA.

La empresa debera sefalar el nimero de personal requerido de mano de obra
local no calificado y de que lugar o poblacién se contrataria dicho personal.
Respuesta.

La empresa sefala que por ser una instalacion simple, los requerimientos de
personal en sus diferentes fases (construccién, operacién y abandono), seran
menores:

Av. Las Artes Sur 260
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» Etapa de construccién: se estima que participaran 40 trabajadores, de los
cuales 20 corresponderan a mano de obra local no calificada.

» Etapa de operacion: se estima que se requerira de 2 a 3 operadores (mano de
obra calificada), debido a que el TLF es una instalacién simple y altamente
tecnificada.

» Etapa de Abandono: se estima que para esta etapa se requeriran 20 personas
de las cuales el 70% corresponderan a mano de obra no calificada.

e La empresa sefiala que las etapas de construccién y abandono son las que
requeriran un nimero de trabajadores. Estas dos etapas requeriran de cierta
cantidad de mano de obra no calificada, la cual seran contratadas de acuerdo
a ley las poblaciones de Chincha y Cariete,

OBSERVACION N° 5. ABSUELTA.

La empresa debera presentar en forma detallada la caracterizacién de medio
fisico, bidtico, social, cultural del ambito de influencia del proyecto y adjuntando
los resultados de la linea de base ambiental de la calidad de aire, agua, ruido y
suelo del ambito de influencia del proyecto, ya que en el Matriz de identificacién
de Impactos Ambientales, se identifica calidad de agua superficial y recursos
hidricos como impacto negativo, de la misma manera en el aspecto
socioecondmico se indica Instalaciones e Infraestructuras y recursos energéticos
e insumos de identifica impacto negativo, la cual se puede entender que va ha
afectar a las viviendas de la poblacién.

Respuesta.

La empresa sefiala que ha completado la caracterizacién del medio fisico
biético, social y cultural, los cuales la empresa presenta a continuacién:

e Medio Ambiente Fisico,
= Clima, de acuerdo al Método de Thornthwaite el clima de la zona de estudio
corresponde a E (d)B'1 H3, que tiene las siguientes caracteristicas:
- Precipitacién Efectiva: Arido
- Distribucién de la precipitacion en el afio: escasez de lluvias en todas las
estaciones, Eficiencia de temperatura: Semicdlido y Humedad
Atmosférica: Himedo

= Temperatura. La temperatura promedio mensual para el area del proyecto es
aproximadamente de 19.6°C, con temperaturas mensuales promedio que
varian de una minima de 16.35°C a una maxima de 23.7°C.

* Precipitacion. La precipitacion mensual promedio es muy escasa, variando
de 0 a25mm.

* Humedad Relativa. La humedad relativa mensual promedio registrada en la
estacion Cafiete varia de 82% a 88%, con valores maximos registrados en
invierno (Junio-Setiembre) y minimos en verano (Febrero-Marzo).

= Vientos. Los datos relacionados con viento fueron obtenidos de los
aeropuertos de Lima y Pisco, los cuales se encuentran ubicados
aproximadamente a 167 Km. al norte del Proyecto y a 63 Km. al sur del
Proyecto, respectivamente. De acuerdo con la informacién revisada, la
velocidad del viento promedio registrada en el aeropuerto de Lima fue 3.48
m/s con direccién predominante del sur. La velocidad de viento promedio
registrada en Pisco fue de 4.25 m/s siendo el sur la direccién predominante
del viento.
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= Geologia y Geomorfologia, la region esta caracterizada por cerros cortados,
conos aluviales amplios y llanuras aluviales recientes cortadas (Holoceno) y
valles (MMI, 2002). La estratigrafia regional esta conformada por un el lecho
de roca sedimentarias y granodioriticas del Cretaceo Inferior, que subyace
bajo depositos aluviales. Los abanicos aluviales que forman las amplias
llanuras costeras (pampas) son de aproximadamente 2 Km. de ancho entre
el mar y las colinas costeras a lo largo de la carretera Panamericana entre
los kilbmetros 153 y 180.

= Sismicidad. Segun el Mapa de Intensidades Sismicas elaborado por el
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el area de estudio se encuentra
en una zona de Intensidad IX, tomando como base la escala modificada de
Mercalli.

= Hidrologia e Hidrogeologia.- En el ambito de influencia del TLF no existen
cursos de agua, superficiales o subterraneos, que puedan verse afectados
por las actividades de construccion, operacion y abandono del TLF. Los
cuerpos de agua mas cercanos al TLF son el rio Cafiete (a 14 Km. al norte
del TLF) y la quebrada Topara o quebrada Seca (a 11 Km. al sureste del
TLF). El TLF se construira en una plataforma ya intervenida que se
encuentra adyacente al tren de procesos, es decir, el TLF se construira
practicamente en el centro de las instalaciones de PERU LNG, lejos del
perimetro de la Planta y de cualquier curso de agua natural. En cuanto a la
hidrologia subterranea regional existe muy poca informacion en general.
Durante la investigacion geotécnica y evaluacion geofisica realizada para la
Planta de PERU LNG, donde se proyecta construir el TLF, no se encontré
agua subterranea a una profundidad mayor a los 100 metros.

= Edafologia. Los suelos naturales del area se clasifican en Entisoles y
Aridisoles (Clasificacién FAQ). Estos suelos se caracterizan por no presentar
horizontes pedogénicos reconocibles y comunmente estan asociados a
llanuras de inundacién recientes, taludes empinados en proceso de erosién,
dunas de arena y arenas depositadas por el viento, por ser altamente
susceptibles a la erosién del viento y por estar secos durante la mayor parte
del afio. Estos suelos contienen carbonatos de calcio, silice, sales y yeso. La
productividad y el uso potencial de estos suelos estan limitados por el alto
contenido de sal, drenaje, erodabilidad y falta de agua dulce para la
irrigacion. Los suelos sobre los que se situara la nueva TLF ya han sido
intervenidos durante la construccién de la Planta de PERU LNG. El TLF se
ubicara en una plataforma adyacente al tren de procesos en un area plana,
compactada y nivelada que se utilizé para acopio de materiales y tuberias
durante la construccién del tren de procesos de la Planta de Licuefaccién.

= Calidad del Aire y Ruido,
- Calidad de Aire, entre Julio de 2010 y Junio de 2012 se han realizado 45
muestreos de la calidad del aire en cuatro estaciones de monitoreo
ubicadas al Norte, Sur, Este y Oeste del TLF.

Estacidén de

Monitoreo Norte Este
AM-01 8 534 940 359 116
AM-02 8 534 616 359 780
AM-03 8 535 697 359 776
AM-04 8 536 170 359 250

Av, Las Artes Sur 260
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Sobre los resultados obtenidos, la empresa sefiala que la calidad del aire
registrada en estas estaciones de monitoreo se encuentra dentro de los
estandares de calidad ambiental establecidos en el D.S. N° 003-2008-
MINAM y el D.S. No. 074 2001-PCM.

- Ruido Ambiental, entre Julio de 2010 y Mayo de 2012 se han registrado
un total de 200 lecturas de ruido ambiental diurno y nocturno en siete
estaciones de monitoreo.

Estacion de
Monitoreo Norts Este
NM-1 8535703 358862
NM-2 8536401 360002
NM-3 8534879 359905
NM-6 8535485 350797
o NM-7 8535191 359530
NM-8 8535635 359279
NM-9 8535710 359588

Sobre los valores obtenidos, la empresa sefiala que los resultados
obtenidos satisfacen el estandar nacional fijado en el DS 085-2003-PCM
para Zonas Industriales, tanto en horario diumo (80 dB (A)) como
nocturno (70 dB(A)).

e Ambiente Bioldgico,

El area del TLF, se ubica en la unidad biogeografia del Pert conocida como
desierto costanero. El desierto costanero del Per(i central se caracteriza por
carecer de lluvias y solamente presentar gartias en areas cercanas al mar. La
parte interna de la costa no recibe ni gartas, ni lluvias por consiguiente la
vegetacion es muy escasa o no existe. Pare el caso especifico del 4rea donde
se ubicara el TLF no existe la presencia de flora y fauna ya que es una
plataforma que fue disturbada durante la etapa de construccién de la Planta de
Licuefaccion de Gas Natural, propiedad de PERU LNG. Ademas el area se
encuentra dentro de la zona industrial de procesos, la cual tiene influencia
permanente de vehiculos, equipos y personal.

®

* Ambiente Socioeconémico,
El TLF se ubicara en el centro de la Planta de PERU LNG en una zona
adyacente al tren de procesos. Es decir, el TLF se construira dentro de una zona
industrial y en los predios de PERU LNG, la Planta de PERU LNG cuenta con
una zona de amortiguamiento o seguridad alrededor del predio de PERU LNG.
Los predios de la zona de amortiguamiento o seguridad son propiedad del
Ministerio de Agricultura y PERU LNG tiene un derecho de uso otorgado
mediante Resolucién Ministerial 0488-2006-AG publicada en el diario oficial El
Peruano el 14 de junio de 2006. El 4rea se encuentra delimitada por un cerco
perimétrico adicional, con la respectiva sefalizacién. No se tienen
asentamientos en esta zona de amortiguamiento o seguridad. Al norte y al sur
de la zona de amortiguamiento existen diversos asentamientos humanos
establecidos, en terrenos de propiedad del Ministerio de Agricultura. Un gran
porcentaje de las viviendas que componen estos asentamientos se encuentran
deshabitadas. La poblacién mas cercana al TLF se encuentra a mas de 1,5 km
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de distancia, por lo que no se vera afectada por la construccién, operacién y
abandono del TLF.

Por dltimo la empresa presenta en el Anexo IV, los monitoreos de la calidad del
aire y ruido en la Planta de Pert LNG.

OBSERVACION N° 6. ABSUELTA.

La empresa debera volver ha presentar la Matriz de identificacion de los
impactos ambientales del proyecto identificando claramente la caracterizacion
ambiental (linea de base ambiental) del proyecto.

Respuesta.

La empresa en la Tabla N° 1 presenta la Matriz de |dentificacion de Impactos
Ambientales modificada en funcién de la caracterizacion ambiental del proyecto.
Asimismo la empresa sefiala que la matriz se encuentra asociada a la
descripcién inicial de los aspectos del medio fisico, biético, social, cultural y
econdomico del area donde se construira el TLF, los cuales han sido
complementados en la respuesta a la Observacion N° 5 anterior.

Por lo cual se puede sefialar que:

El TLF generara impactos negativos leves en |a calidad del Aire y las Emisiones
de Ruido.

El factor ambiental “Agua” no se vera afectado por ninguna de las actividades
del TLF, debido a que no existen cursos de agua cercanos al proyecto y en nivel
fredtico, la empresa indica que no se encontré agua subterranea a una
profundidad mayor a los 100 metros.

El factor ambiental “Suelo”, la empresa menciona que el proyecto se desarrollara
en un area intervenida durante su construccion, y por ello podra recibir impactos
negativos leves durante las primeras etapas de construccién del TLF, pero
posteriormente, una vez pavimentada toda la zona, tan solo pueden verse
afectados ante situaciones de contingencias.

El factor ambiental “Socio-Econdmico”, los impactos identificados seran todos
positivos, al incrementarse la actividad econdémica en la zona en las fases de
construccién, operacion y abandono del proyecto.

El factor ambiental “Recursos Energéticos e Insumos”, tampoco se vera
afectado por la nueva actividad dada la simplicidad de la nueva instalacién, la
cual no requiere de recursos energéticos e insumos significativos para su
construccion, operacion o abandono.

Por ultimo, de acuerdo a la Matriz presentada, la empresa sefiala que todos los
impactos positivos y negativos identificados para las diferentes etapas
(construccion, operacion y abandono) del TLF son leves, con excepcion de
posibles afectaciones a la calidad de aire en situaciones de contingencias,
donde el impacto es moderado. Sin embargo, la empresa presenta un Plan de
Contingencia detallado para responder de manera adecuada, oportuna y
efectiva a estas situaciones.

OBSERVACION N° 7. ABSUELTA.

Se requiere a la empresa una aclaracion a la metodologia utilizada para la
clasificacion del proyecto de acuerdo a los impactos, ya que se debe entender
que los estudios ambientales se clasifican de acuerdo a las impactos leves,
moderados y significativos. En ese sentido, la empresa ha empleado la
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Metodologia de CONESA donde aplica para su clasificacion de impactos como
bajo, moderado y critico, sin embargo en la Matriz de Evaluacién Impactos no se
aprecia dicha metodologia, asimismo en las conclusiones no se sefala el
resumen de los impactos de acuerdo a su calificacion (Bajo, Moderado y Critico),
a fin de determinar su clasificacién que le corresponde, por lo que se requiere
nuevamente la identificacion de los impactos, de acuerdo a lo sefalado.
Respuesta.
La empresa sefiala que daré respuesta a esta observacién en dos partes, la
primera sefialando la metodologia empleada para la evaluacién de impacto
asignandole un nivel de impacto, y segundo, realizando la valorizacién de los
impactos ambientales en cada uno de los cuatro factores ambientales que se
ven alterados por el proyecto.

* Metodologia,
La empresa sefiala que de acuerdo a la metodologia CONESA se realiza la
identificacion, caracterizacion y jerarquizacion de los impactos, estos impactos
se identificaran y caracterizaran de acuerdo a su causa, extensién temporal y
espacial, y el recurso receptor de los mismos. Por ende en funcién de este
analisis, los componentes ambientales se describen y evallan, indicando para
cada accién del proyecto, el impacto previsto a cada factor o componente
ambiental. Para esto la empresa realiza una identificacién de los factores
ambientales susceptibles de sufrir impactos, lo cual se sefiala en la Tabla N° 2
de la Pag. 38.

Asimismo la empresa la empresa describe la Unidades de Importancia
Ponderal, en lo cual sefiala que debido a que los distintos factores del medio
presentan diferentes relevancias unos respecto a otros en cuanto a su mayor
o menor contribucién a la situacién ambiental, por ende se realiza una
ponderacién de los distintos factores del medio impactado, atribuyéndole a
cada factor un peso o indice ponderal expresado en unidades de importancia
(UIP); identificando para ello las interrelaciones o entrecruzamientos, para
luego realizar una valoracién cuali-cuantitativa de los impactos sobre cada
factor ambiental mediante matrices individuales, clasificAndolo de acuerdo a
su importancia (l), mediante una Ecuacién de Importancia.

I =+(3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)

Una vez obtenido el valor de importancia en funcién de su grado de afectacion
se clasifica el impacto en bajo, moderado o significativo, esto segtin el modelo
de valores de importancia que varian entre 13 y 100, dichos valores se
muestran en la Matriz General de Impactos de la respuesta a la Observacion
N° 6.

En dicha matriz se realiza la suma algebraica por fila para obtener qué
factores ambientales sufren en mayor o menor medida las consecuencias de
la actividad; asimismo la suma algebraica por columnas de las importancias
absolutas en la matriz general de impactos ambientales, indica la agresividad
de las tareas del proyecto; se sefiala también que la suma algebraica de la
importancia del impacto de cada elemento por columnas y separadamente por
filas, constituye un modo de identificar la mayor o menor agresividad de las
acciones y la susceptibilidad de los factores ambientales.

Av. Las Artes Sur 260

www.minem.gob.pe | San Borja, Lima 41, Peru
INFORME N° /% £2012-MEM-AAE/B. 9de 13 I {511) 411-1100

60230

Email: webmaster@minem.gob.pe

028



g, sty o sy e
: * PERU Mumsteruo Vlceminist NS gy | Direccién. GeneraldeAsunteﬂ O n C Q r) 3 L
v ) S CERR UL F e | Ambientales Energéticos '

*Decenio de las Personas con Dlscapaadad en el Per("
“Afio de la Integracion Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Teniendo como resultado la Tabla N° 3 de la Pag. 44, Valoracion Matricial de
los Impactos Ambientales segln el método CONESA.

e Clasificacién de los impactos,
La empresa detalla la clasificacién de los impactos para cada uno de los
factores ambientales alterados por el proyecto, de acuerdo el nivel del
impacto: leve, moderado o significativo (critico).

Asimismo la empresa indica que todos los impactos del proyecto se
consideran leves, siendo estos los siguientes:

- Factor Ruido y Vibraciones (Valoracion: Impacto Leve), aqui se sefiala
que a pesar de la afectacion, el periodo durante el cual se ejecutaran las
acciones sera corto, la intensidad de los impactos baja, dando una
importancia menor a 25.

- Factor Calidad del Aire (Valoracion: Impacto Leve), aca se sefala que el
TLF no presenta compresoras, motores de combustién, u otras fuentes
fijas que pudieran generar contaminacion o afectacion a la calidad del aire,
asimismo no existe venteos de gas natural al medio ambiente, siendo la
unica fuente de emisién gaseosa y material particulado lo proveniente del
transito y operacion de vehiculos y maquinaria, los cuales se manifiestan
en la etapa de construccién. Por tanto se presenta un impacto menor a 25
(leve) en todos los entrecruzamientos, excepto en caso de eventuales
contingencias donde la importancia estimada estara entre el rango de 25 a
50 (moderada).

- Factor Calidad del Suelo (Valoracién: Impacto Leve), la empresa sefiala
que el suelo sobre el que se construira el TLF se vera alterado y
modificado en las fases iniciales del proyecto como consecuencia de las
obras civiles, el accionar de maquinarias y transito de vehiculos, por ende
la intensidad del impacto sera menor a 25 (leve), por tratarse de un area
industrial ya intervenida en el pasado y una vez esté pavimentada el area,
los posibles impactos al suelo se veran reducidos a eventuales
contingencias, considerando en estos casos una intensidad de impacto
media. Asimismo, existen impactos positivos de intensidad baja (menor a
25), como son las tareas de limpieza, retiro de instalaciones y maquinarias
temporarias, y restauracién de la zona durante la etapa de abandono.

- Actividad Econémica (Valoracién: Impacto positivo leve), aca se sefala
que el crecimiento de la actividad producto de la construccién y operacion
del TLF beneficiara la actividad econémica de la zona, se procedera a la
contratacion de una cantidad significativa de mano de obra local en la fase
de construccion del proyecto, los trabajos de operacién y mantenimiento
del TLF, asi como los servicios auxiliares necesarios para la operacion del
TLF, demandaran una menor cantidad de mano de obra, pero el impacto
sera de efecto continuo a lo largo del tiempo.

Por dltimo la empresa sefiala en las conclusiones los impactos ambientales
sean leves o moderados en las etapas del proyecto, tanto en el medio fisico,
calidad de aire y del suelo, nivel de ruido y vibraciones, y en el medio socio-
econdmico; explicando el porque del impacto tan limitado debido al proyecto.

8) OBSERVACION N° 8. ABSUELTA.
La empresa debera sefalar cual sera el numero de camiones criogénicas que
atendera diariamente en la Planta de Melchorita y que medidas de prevencién o
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mitigacion implementaria para evitar el congestionamiento vehicular en sus
accesos de ingreso a la planta o por ende en la Panamericana Sur.

Respuesta.

La empresa sefiala que trabajando a plena capacidad las 24h del dia, podra
despachar un maximo de 22 camiones diarios, resultando en un flujo vehicular
de menos de un camion por hora. En caso de construir una segunda bahia de
carga en el futuro, el flujo se incrementaria hasta 44 camiones diarios (1.8
vehiculos/hora).

Como medidas de prevencion y mitigacion para evitar el congestionamiento
vehicular la empresa sefiala que:

- EI TLF y la Planta de Licuefaccion de PERU LNG se encuentran en el km
169 de la Panamericana Sur, y tienen un acceso exclusivo en ambos
sentidos de circulacion.

- La empresa indica que segun informacién obtenida del INEI se registra un
flujo de vehicular promedio de 5441 vehiculos diarios (Oct 2009 — Set 2010).

Por ende la empresa indica que por estos dos factores, se puede calcular que la
operacién del TLF resultara en un incremento del trafico en la Panamericana Sur
menor al 0.8%, dada la poca congestion actual de la carretera, y los accesos
dedicados a la planta, los vehiculos adicionales no conllevaran ningln problema
de congestion en los accesos de la planta o sus alrededores.

9) OBSERVACION N° 9. ABSUELTA.
La empresa debera presentar los certificados de Habilidad de los profesionales
que elaboraron dicho proyecto.
Respuesta.
La empresa en el Anexo N° |, presenta los certificados de habilidades de los
profesionales que elaboraron el estudio, como se sefiala a continuacion:

- Ing. Lépez Marcos, Nelson Linder cuyo certificado de habilidad tiene vigencia
hasta el 30 de Septiembre de 2012.

- Ing. Mari Gamboa, Ricardo cuyo certificado de habilidad tiene vigencia hasta el
30 de Noviembre de 2012.

IV. ANALISIS

De acuerdo a la Ley 27446, Ley del sistema nacional de evaluacién de impacto
ambiental (SEIA) y su reglamento (DS N° 019-2009-MINAM): en el articulo 4° de la
Ley, indica que la Categorizacién de proyectos es de acuerdo al riesgo ambiental
(es decir a la magnitud de los impactos, significativos y no significativos). En ese
sentido la empresa PERU LNG acogiéndose a dicha Ley, presentd la solicitud de
Clasificacion de la Evaluacion Preliminar para el Proyecto de Estaciéon de Recepcion
y Despacho de Gas Natural Licuefactado - Pampa Melchorita.

Segun la evaluacién realizada en conformidad al Articulo 5° de la ley del Sistema
Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental y para efectos de la Clasificacién
del Proyecto comprendido en el SEIA, en el presente proyecto no se presenta una
descripcién detallada de la construccion de la Estacién de Recepcion y Despacho
de Gas Natural Licuefactado, debiendo presentarlo. Por lo tanto, el documento se
encuentra OBSERVADO, ya que existe observaciones que la empresa PERU LNG,
debera absolver en las conclusiones del presente informe.
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V. CONCLUSIONES

Por lo expuesto, la suscrita concluye:

A. La Solicitud de Evaluacién Preliminar para la Declaracion de Impacto Ambiental
(DIA) — Proyecto de Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural
Licuefactado — Pampa Melchorita, se encuentra Observado.

B. La empresa PERU LNG, debera levantar las siguientes observaciones, para
continuar con el proceso de evaluacion.

1. OBSERVACION N° 1

La empresa debera presentar una descripcion detallada de la etapa de
construccion y operacién de la Estacién de Recepcion y Despacho de Gas
Natural Licuefactado ("GNL") . Asimismo, deberd presentar a una escala
adecuada .el disefio de la localizacién de las actividades adjuntando un
diagrama de flujo de la secuencia de las actividades de carga para mejor

~ comprensién. El Flujograma, la localizacion de las actividades adjuntando su
diagrama de flujo deben ser presentados con una leyenda donde especifica
los detalles del diagrama a una escala adecuada, debidamente firmadas por
un especialista.

2. OBSERVACION N° 2
La empresa debera volver ha presentar el Plano de Distribucion de la
Estacion de Recepcién y Despacho de GNL, detallando una leyenda en
forma clara de la ubicacion del proyecto y de la planta Melchorita, a una
escala adecuada, en coordenadas UTM, debidamente firmado por un
profesional de la especialidad.

VI. RECOMENDACIONES
Por lo expuesto, |la suscrita recomienda:

Notificar a la Empresa PERU LNG SRL, a fin de que cumpla con absolver las
observaciones formuladas al presente Instrumento de Gestion Ambiental, en un
plazo maximo de tres (03) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
fecha de recepcion del presente informe, bajo apercibimiento de Declarar en
Abandono el procedimiento de evaluacion de la DIA en conformidad al Articulo 43°
del D.S. N° 019-2009-MINAM..

San Borja, 17 SET. 2012

IP N° 66489
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AUTO DIRECTORAL N° 0S¥ - 2012-MEM/AAE

Lima, 18 SET. 2012

Visto el Informe N° 152-2012-MEM-AAE/IB que antecede y estando de acuerdo con lo
expresado, se REQUIERE al titular de la empresa PERU LNG SRL., a fin de que
cumpla con absolver las observaciones formulada al Instrumento de Gestion Ambiental
(DIA), en un plazo maximo de tres (03) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de la fecha de recepcion del presente informe, en conformidad al Articulo 43° del D.S.

N° 019-2009-MINAM. NOTIFIQUESE al Titular.

Eco. IRIS CARDENAS PINO
DIRECTORA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
AMBIENTALES ENERGETICOS

‘...‘........0..'0.

®
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Remitente: PERULNG S.RL. Documento : INFORME
INFORME N° PLNG-ENV-PT-0096-12

Asunto : MEDIO AMBIENTE
ENTREGA DE INF. COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD DE Recepcion :  12/10/2012 13:00
CLASIFICACION DEL PROY. DE ESTACION DE RECEPCION Y Folios . 3
DESPACHO DE GAS NATURAL LICUEFACTADO.

Asunto

Adicional:

Anexado al : 2212898

~ REMITIDO A % ACCION| FECHA | FECHA |  ADJUNTA | FIRMA
DERIV. = RECEP. ‘ DOCUMENTO |
AAE DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS AMBIENTALES ENERGE' 12/10/2012 | 17/10/2012

. 13:00 10:50

AAC (B \\\‘\Q :
C_1l\e [ \1\\\@ (Q(fQ
Tows \aoe “:/,\ \\,X' \O)

ACCIONES :

01. Aprobar 07.Coordinar 13. Notificar 19.Revisar 25.0t10. oo
02.Archivar 08.Difundir 14.0pinar 20.Tomar Accion 26.Conocimiento
03.Atencion Prioritaria 09. Firmar 15. Preparar Respuesta 21.Tomar Nota

04.Atender lo Solicitado 10.Hablemos 16. Proyectar Resoluciéon 22. Transcribir

05.Conocimientos y Fines 11. Hacer Seguimiento  17. Rehacer 23. Visto Bueno V@ B?

06. Consolidar 12. Informar al Suscrito 18. Responder Directamente 24. Para Evaluar

OBSERVACIONES:

Nota : La presente hoja de tramite no debe desprenderse del documento que la origind.

B CO 00000000 00000000000 0000000000000000% 0000000000



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
INGRESO DE DOCUMENTOS
NUMERD 2236839

FECHA 1271042012 Horma 13.00:03

REGION

CLIEMTE 28528
PERU LBG 5.R.L.

TUPA Ruc 205063425675

CONCEPTO

HRO DE DOCUMENTO
INFORME W9 PLNG-ENY-PT-0096-12
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
ENTREGA DE INF. COMPLEMENTARIA
ALA SOLICTTUD DE CLASIFICACION
DEL PRQY, DE ESTACION DE
RECERCION Y DESPACHO DE GAS
NATURAL LICUEFACTADD,

OFICIHA RECIDE aar
DIRECCION GRAL. DE ASUNT, AME,
ENERGETICOE-N

TIFO DOCUMERTC

F IRME
T PCALCE DECLARADDS POT EL ADM, 3
MONTO 0.00 S COSTO

OBSERVACION DEL DOCUMERTO

OESERYACICH AL DOCUMENTD

F-\ :I‘\ Leeenaneed? b

nﬂﬂﬂ“i@fmww

1241072012 1310010 NALOR

Central : (51) (1) 411110@
http:} fFussw.minem.gob, ;m



-

I-/3 J?j;_g/. //

| |

f.i HIN 123 8. ES COPIA AUTENTICADA

S 7ERI0 Gésarzegarre Rabies -

enersl de Asesoria Juridica

Anexo : R.M.No.134-2012-MEM/DM
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Formato de presentacion de
documentacion complementaria y/o de subsanacién por parte del administrado

. Expediente Original N°:| 22 12 ¢ 8,

Subsanacién de Observaciones Informacion Complementaria | X

Procedimiento administrativo TUPA:

Nombre del Administrado: _PERU (NG SR.L

Fecha de presentacién del expediente original: 13- Jokio -2tz

. N° Documento de Referencia (*): T -Edrme Neo 152-2012-NEHAAE /75

Oficina de Notificacion (*) : 04 (ztweca X lc Aicas

i

Fir%ﬂe/santante legal

Fecha de Notificacién (*):

(*) En caso sea Subsanacion de Observaciones
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~rERU LNG

Igor Salazar PERU LNG S.R.L.
Gerente General Av. Victor Andrés Belaunde 147
Via Real 185, Torre Real Doce,

Oficina 101, San Isidro

Lima - Peru

&: (51-1) 707-2000

Fax: (51-1) 707-2099

PLNG-ENV-PT-0096-12

San Isidro, 12 de octubre de 2012

. Economista
IRIS CARDENAS PINO
Directora General
Direccion General de Asuntos Ambientales Energéticos
Ministerio de Energia y Minas
Presente.-

Asunto: Entrega de informacion complementaria a la Solicitud de
Clasificacion del Proyecto de Estacion de Recepcion y Despacho
de Gas Natural Licuefactado.

De nuestra consideracion:
Por el presente hacemos entrega de la Informacion Complementaria referente al
cronograma general del proyecto de la Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural

Licuefactado, en relacion a la comunicacion PLNG-ENV-PT-091-12 presentada el 26 de
Septiembre de 2012 y con registro de ingreso N° 2232155 del Ministerio de Energia y

. Minas.

Quedamos a su disposicién para las aclaraciones que estime pertinentes.
Sin otro particular, nos despedimos de usted.

Atentamente,

13

IS/IPT
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INFORME N° 169- 2012-MEM-AAE/IB =Ng0go241

ASUNTO: Levantamiento de Observaciones de la Evaluacién Preliminar para la
Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto de Estacion
de Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado — Pampa
Melchorita.

CcODIGO DEL EXPEDIENTE |2212898
EMPRESA PERU LNG S.R.L.
CONSULTORA INDOX CRYO ENERGY

. RESULTADO DE LA EVALUACION

APROBADO:
Il. ANTECEDENTES

» Mediante el escrito N° 2212898 de fecha 13 de Julio de 2012, la empresa PERU
LNG presenté a la DGAAE una solicitud para la revision de la Evaluacién Preliminar
de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto de Estacién de
Recepcién y Despacho de Gas Licuefactado — Pampa Melchorita.

= Segun Auto Directoral N° 549-2012-MEM/AAE de fecha 06 de Agosto de 2012, la
DGGAE realizo la Evaluacion del DIA del proyecto presentado resultando
observado.

= Segun Auto Directoral N° 549-2012-MEM/AAE de fecha 06/08/2012, la DGAAE,
remitié a la empresa las observaciones formuladas en el Informe N° 127-2012-MEM-
AAE/IB

= Mediante escrito N° 2224151 de fecha 23 de Agosto de 2012, la empresa remitié a
la DGAAE, el Levantamiento de Observaciones realizados a la DIA del proyecto en
mencién.

= Segun Auto Directoral N° 657-2012-MEM/AAE de fecha 18/09/2012, la DGAAE,
remitié a la empresa las observaciones formuladas en el Informe N° 152-2012-MEM-
AAE/IB

= Mediante escrito N° 2232155 de fecha 26 de setiembre de 2012, la empresa remitid
a la DGAAE, el Levantamiento de Observaciones realizados a la DIA del proyecto
en mencion.

= Mediante escrito N° 2236839 de fecha 12 de octubre de 2012, la empresa remitid a
la DGAAE, informacion complementaria al Levantamiento de Observaciones
realizados a la DIA del proyecto en mencién.

. EVALUACION DEL PROYECTO

Objetivo

El objetivo del proyecto es instalar una estacién de recepcién y despacho de Gas
Natural Licuefactado en Camiones Cisternas.

Ubicacion

El proyecto se encuentra localizado dentro del terreno en una zona adyacente al
area del proceso de la Planta de Licuefaccion de Gas Natural de propiedad de
PERU LNG S.R.L, km. 169 de Panamericana Sur, distrito de San Vicente de
Cariete, Provincia y Departamento de Lima.

Av. Las Artes Sur 260
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Descripcién del Proyecto

El proyecto consiste en instalar una estacién de recepcién y despacho de Gas
Natural Licuefactado (GNL) en Camiones Cisternas, denominado como TLF (siglas
en Ingles TRUCK LOADING FACILITY). El TLF consiste en un conjunto de
mstalacnones de recepcion y despacho de GNL a camiones cisternas criogénicas de
60 m® de capacidad. El proyecto considera 2 isla o bahia de carga, las que se
construiran en dos etapas. La carga de cada camion se realizara utilizando las
mismas bombas de recirculacion existentes en Pampa Melchorita para la carga de
los buques en el terminal portuario. A través de un conjunto de nuevas tuberias de
derivacién se trabajara considerando un flujo de disefio de 60 m*/h por isla. Por otro
lado, el gas (fase gaseosa) existente previamente en las cisternas y que es
desplazado en el proceso de la carga de GNL en los camiones, se enviara al
sistema de recuperacién de fase gaseosa ya existente en Pampa Melchorita para su
recuperacion y/o envio a la antorcha.

El GNL se carga en estado liquido (-160 °C) a razén de 60 m°h por isla, para lo cual
se utiliza un sistema de carga consistente en un predeterminador de carga
enclavado con una valvula de control de flujo y la bascula de carga romana de la
isla correspondiente.

El presente proyecto prevé la instalacion de un TLF que constara inicialmente con
una (1) isla de carga, con la posibilidad de ampliarse a dos (2) islas. Todas las
instalaciones y derivaciones se dejaran listas para la instalacion de la segunda
bahia de carga a través del dimensionamiento de las lineas de derivaciéon de
proceso y de servicios auxiliares.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL INFORME N°
152- 2012-MEM-AAE/IB.

1) OBSERVACION N° 1. Absuelta.

La empresa deberd presentar una descripcién detallada de la etapa de
construcciéon y operacion de la Estacion de Recepcion y Despacho de Gas
Natural Licuefactado ("GNL") . Asimismo, debera presentar a una escala
adecuada el disefio de la localizacion de las actividades adjuntando un diagrama
de flujo de la secuencia de las actividades de carga para mejor comprensién. El
Flujograma, la localizacién de las actividades adjuntando su diagrama de flujo
deben ser presentados con una leyenda donde especifica los detalles del
diagrama a una escala adecuada, debidamente firmadas por un especialista.
Respuesta.

La empresa describe las etapas de construccion y operaciéon de la estacién de
recepcion y despacho de Gas Natural licuefactado, ademas incluye un
flujograma que detalla las actividades que se llevaran a cabo en la etapa de
operacion. Dichas etapas se describen a continuacién:

Etapa de construccién, estara constituido por trabajos preliminares como
estudios, planeamientos y preparacion de la obra (Transporte de equipos,
materiales, movimiento de tierra y labores de nivelacién, replanteo topografico),
obras civiles (Zanjado para cimentaciones, instalaciones, pavimento para vias
de acceso, construccion de las edificaciones, obra civil para alojar las basculas
de pesaje e instalacién de las mismas, construcciéon del vallado perimetral);
Obras de Metalmecanica (Instalaciones de proteccidon contra incendios, rack de
conduccion de tuberias, conducciones de GNL y Gas Natural, Soldadura y
Radiografia), Obras eléctricas (Instalaciones baja tension, control vy

Av. Las Artes Sur 260
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comunicaciones, sistema de circuito cerrado de television, aislamiento eléctrico
de lineas)

Etapa de Operacién, consistira en la recepcion, carga de GNL y despachos de
camiones cisternas criogénicos. La secuencia sera la identificacion del
transporte y comprobaciones, identificacién y pesaje del camién, autorizaciéon de
la carga, carga del camién, pesaje final y despacho.

2) OBSERVACION N° 2. Absuelta.
La empresa debera volver ha presentar el Plano de Distribucién de la Estacion
de Recepcion y Despacho de GNL, detallando una leyenda en forma clara de la
ubicacion del proyecto y de la planta Melchorita, a una escala adecuada, en
coordenadas UTM, debidamente firmado por un profesional de la especialidad.
Respuesta
La empresa presentd el plano de distribucién de las instalaciones acorde con la
descripcion del proyecto Distribucion de la Estacion de Recepcion y Despacho
de GNL, el cual se encuentra firmado por un profesional de la especialidad.

IV. ANALISIS

De acuerdo a la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluaciéon de Impacto
Ambiental (SEIA) y su reglamento (DS N° 019-2009-MINAM); en el articulo 4° de la
Ley, indica que la Categorizacion de proyectos es de acuerdo al riesgo ambiental
(es decir a la magnitud de los impactos, significativos y no significativos). En ese
sentido la empresa PERU LNG acogiéndose a dicha Ley, presenté la solicitud de
Clasificacién de la Evaluacion Preliminar para el Proyecto de Estacion de Recepcién
y Despacho de Gas Natural Licuefactado - Pampa Melchorita.

Segun la evaluacion realizada en conformidad al Articulo 5° de la ley del Sistema
Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental y para efectos de la Clasificacién
del Proyecto comprendido en el SEIA, los criterios de proteccién ambiental
analizadas de acuerdo al riesgo ambiental del proyecto, éste sefiala claramente la
proteccion de la salud de las personas (trabajadores), proteccion de la calidad
ambiental, tanto al aire, del suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y
residuos solidos. Por lo tanto, el proyecto se clasifica en Cateqoria | —Declaracién
de Impacto Ambiental, puesto que la ejecucién del proyecto no originara impactos
ambientales negativos de caracter significativos.

En ese sentido, el proceso de evaluacion y clasificacion del proyecto, ha cumplido
con todos los requisitos exigidos por el Articulo 4 y 5 de la Ley 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA) y su reglamento (DS
N° 019-2009-MINAM); y la normatividad ambiental nacional vigente para actividades
de Hidrocarburos. Asimismo, se adjunta el informe que sustenta lo resuelto,
sefialando lo siguiente:

1. Proyecto de Estacion de Recepcién y Despacho de Gas Natural Licuefactado —
Pampa Melchorita (en adelante PERU LNG), permitira distribuir GNL a través de
camiones cisternas criogénicas de 60 m® desde la Planta de Licuefaccion de
Gas Natural de Planta Melchorita.
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El proyecto se encuentra localizado dentro del terreno en una zona adyacente al
area del proceso de la Planta de Licuefaccién de Gas Natural de propiedad de
PERU LNG S.R.L., en el Km. 169 de Panamericana Sur, distrito de San Vicente
de Cariete, Provincia y Departamento de Lima.

El proyecto no se encuentra ubicado en ningun Area Natural Protegido ni cruza
Zona de Amortiguamiento del Area Natural Protegida.

2. Descripcién del Proyecto:

El proyecto consiste en instalar una estacion de recepcién y despacho de Gas
Natural Licuefactado (GNL) en Camiones Cisternas, denominado como TLF
(siglas en Ingles TRUCK LOADING FACILITY).

El TLF consiste en un conjunto de instalaciones de recepcién y despacho de
GNL a camiones cisternas criogénicas de 60 m® de capacidad. El proyecto .
considera 2 isla o bahia de carga, las que se construiran en dos etapas. La
carga de cada camién se realizard utilizando las mismas bombas de
recirculacion existentes en Pampa Melchorita para la carga de los buques en el
terminal portuario. A través de un conjunto de nuevas tuberias de derivacion se
trabajara considerando un flujo de disefio de 60 m®h por isla. Por otro lado, el
gas (fase gaseosa) existente previamente en las cisternas y que es desplazado
en el proceso de la carga de GNL en los camiones, se enviara al sistema de
recuperacion de fase gaseosa ya existente en Pampa Melchorita para su
recuperacion y/o envio a la antorcha. El GNL se carga en estado liquido (-160
°C) a razén de 60 m*h por isla, para lo cual se utilizara un sistema de carga
consistente en un predeterminador de carga enclavado con una valvula de
control de flujo y la bascula de carga romana de la isla correspondiente.

El presente proyecto prevé la instalacién de un TLF que constara inicialmente
con una (1) isla de carga, con la posibilidad de ampliarse a dos (2) islas. Todas
las instalaciones y derivaciones se dejaran listas para la instalacién de la
segunda bahia de carga a través del dimensionamiento de las lineas de
derivacion de proceso y de servicios auxiliares. En ese sentido, el TLF es una
instalacién sencilla cuya implementacién no supone ninguna modificacion al
proceso productivo de la Planta de Licuefaccion de Gas Natural, ni requiere
ampliacién de su capacidad.

Es importante sefialar que el TLF no cuenta con motores, compresores, bombas
u otros elementos electromecanicos para la carga de GNL. Es un proceso
relativamente sencillo, similar a un grifo de carga de combustibles, con la
diferencia que es liquido que se carga a los camiones es GNL. El cargio es a
temperatura ambiente y a presién atmosférica.

La empresa sefiala que trabajando a plena capacidad las 24h del dia, podra
despachar un maximo de 22 camiones diarios, resultando en un flujo vehicular
de menos de un (01) camién por hora.

Todas las instalaciones y sistemas del TLF estaran totalmente integradas en los
sistemas de control de la Planta Melchorita. Los sistemas de control seran:
¢ Un Sistema de Control de Procesos de carga y el seguimiento de todo el
terminal de carga de GNL en las cisternas.
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e Un sistema de parada de Emergencia que proporciona las acfuac
necesarias para realizar la parada del proceso de carga de.forma
controlada e inmediata ante cualquier sefial de alarma.

“rressnrecc

o Sistema de Deteccion de Fuego y Gas que permitira realizar las
actuaciones necesarias para comprobar y mitigar el incidente.

¢ No existiran venteo al ambiente ay que cualquier fuga sera direccionada
automaticamente a la antorcha o al sistema de BOG (Boil Off Gas) de la
Planta de Melchorita.

e Abastecimiento de agua: Todas las instalaciones de servicio que utilizara
el TLF (agua de proceso y potable; y agua para la red contra incendios)
sera suministrada desde la Planta de Licuefaccién, por medio de
conexiones con las instalaciones existentes.

e Mano de Obra - Personal: La empresa senala que el personal obrero
sera contratado y provendra de Cafieta y Chincha

Etapa Mano de Obra — Personal Descripcion de Labores
Calificada | No calificada Total Calificada No Calificada
Excavaciones de
zanjas,
S Ingenieros y Construccion  de
S s 20 20 40 especialistas. obras civiles,

pavimentacién,
control del trafico,
vigilancia y otros.

Operacion Especialistas
! - 3 altamente
calificados
Abandono Remocién de
obras civiles,
6 14 20 Especialistas limpieza y
restauracion de la
zona.

Tiempo y monto de ejecucion.

El tiempo de vida del proyecto es de 20 afios, con un monto estimado de US$
15'600,000.00 (Quince millones seiscientos mil Délares Americanos).

El tiempo de ejecucion del proyecto 8 meses.

e Descripcion de los posibles impactos ambientales negativos leves y las
medidas de manejo a adoptar: Los impactos ambientales negativos leves han
sido identificados en el punto N° 7 del Instrumento Ambiental, asimismo se
incluye las medidas de prevencién y mitigacién — Capitulo V, los cuales se
resumen a continuacion.
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Los principales impactos identificados en la etapa de Construccién y operacién
son:

e Posible afectacion a la Calidad del aire por las emisiones gaseosas
provenientes de los vehiculos.

e Generacién de la actividad sonora y vibraciones, por el uso de
maquinarias, generadores y equipos.

e Posible afectacion a la calidad del suelo, por la consecuencia de accionar
(excavacion) la maquinaria y el transito de vehiculos, acopio de
materiales, montaje y operacién de equipos.

e Generacion de mano de obra local.

La poblacion no sera afectado por la construccion, ya que estas se
encuentran a mas de 1,5 Km.

* La poblacién no sera afectado por la generacidn de ruido que pudieran
generarse durante las actividades de construccion.

e Alteracion a la calida de aire por la generacién del material particulado

Medidas de prevencion, Mitigacion y/o Correccién

Contribuye a la proteccion del medio ambiente y la aplicacion real de las medidas de
manejo de caracter socio-ambiental, necesarias para evitar, corregir y mitigar los
posibles impactos que se puedan producir por las actividades del proyecto, como
son:

e El suelo extraido en las excavaciones sera previamente humedecido para su
retiro por camiones evitando la dispersion del polvo. El agua a ser utilizada
provendra del efluente doméstico tratado en la planta de tratamiento en
operacion de la Planta de Licuefaccion de Gas Natural.

e Se requerira a los contratistas que los vehiculos utilizados, cumplan con la
normativa vigente en cuanto a inspecciones técnicas y limites de emisiones.
Todos los vehiculos que ingresen al area deben de contar con un certificado de
control de emisiones.

* Durante la etapa de construccién del proyecto, se realizara el riego de los
caminos no pavimentados que se estén utilizando con el fin de disminuir las
emisiones de polvo. El agua a ser utilizada provendra del efluente doméstico
tratado en la planta de tratamiento en operacién de la Planta de Licuefaccién
de Gas Natural.

e Se realizard mantenimiento periédico a los vehiculos, maquinaria y equipos,
garantizando la sincronizacion y carburacién de los motores.

e Se exigira que todos los vehiculos que intervengan en el proyecto cumplan con
los limites maximos permisibles de emisiones contaminantes para vehiculos
automotores que circulan en la red vial, establecidos en el Decreto Supremo N°
047-2001 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

e Se realizaran los mantenimientos preventivos de equipos.

El TLF se insertara en el sistema de gestion de seguridad industrial y salud
ocupacional existente para la Planta de Licuefaccion de Gas Natural, el cual
incluye, entre otros tépicos, la capacitacion del personal.

e El material sobrante del movimiento de tierras debera disponerse en un lugar
previamente identificado y aprobado y en el area de trabajo.
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e En el caso de derrames, el material contaminado con combustible-srb&g'ag 02 4 4
retirarse en el menor tiempo posible y tratado de acuerdo a las guias de
disposicion para suelos contaminados con hidrocarburos, que seran dispuestos
finalmente a través de una EPS-RS, debidamente registradas en DIGESA.

e Ante probabilidad de derrames de GNL en las operaciones de carga de las
cisternas (ante una subida brusca de presién en la linea de carga de camién,
ante la deteccién de liquido en la linea de vapor, ante un alto peso del camion)
existira una logica de shutdown que cortara el envio de GNL al camion.

¢ En caso de posibles derrames se dispondra de colectores bajo las isla de carga
para conducir el posible vertido a una piscina de contencién de derrames del
TLF.

e Durante los trabajos de soldadura, limpieza y pintura se tomaran las
precauciones necesarias para recoger, ordenar, clasificar y almacenar
temporalmente todos los empaques de los productos utilizados y los materiales
de desecho, para que después sean manejados de acuerdo al programa
establecido en el manejo de residuos sélidos de la planta existente.

e En el desarrollo de la actividad de pintura, se tomaran todas las medidas
preventivas para evitar los derrames de pintura o disolvente, los recipientes
estaran debidamente tapados durante el transporte y el manejo de estos
productos.

e Durante la operacién de desempacado de los equipos y accesorios, los
materiales que constituyen desechos soélidos reciclables, se separaran y
trataran de acuerdo a las pautas para el manejo de los residuos sélidos de la
planta existente.

e En lo posible, se estableceran estrategias para el manejo de los residuos
basados en los principios de Reduccién, Reutilizacion, Recuperacion y
Reciclaje.

e Los residuos sélidos seran dispuestos finalmente a través de as EPS-RS,
debidamente registradas en DIGESA.

ses0004

El programa de monitoreo que debera cumplir es:

Calidad del aire

El proyecto no generara fuentes de emision fijas (chimeneas) en el TLF que
pudieran alterar la calidad del aire, el monitoreo de calidad de aire definido para
la Planta de Licuefacciéon de Gas Natural en el EIA aprobado mediante R.D. N°
061-2004-MEM-AAE y que se encuentra en aplicacién desde el inicio de
operaciones en Junio del 2010, la empresa utilizara 04 Estaciones de monitoreo
para el control de la calidad del aire que se encuentran definidas en la zona de
influencia de la Planta cubriendo el Norte, Sur, Este y Oeste. (Ver Plano en el
Anexo lll). Se realizara de acuerdo a los parametros y metodologia definidos en
el D.S. N° 074-2001-PCM y D.S. N° -003-2008-MINAM.

Calidad de ruido

Los niveles de ruido seran monitoreados dentro de la Planta y en las
inmediaciones de la misma, siguiendo los lineamientos definidos para la Planta
de Licuefaccion de Gas Natural en el EIA aprobado mediante R.D. N° 061-
2004-MEM-AAE.

En el Anexo Ill se presenta un plano con la ubicacion de los puntos de
monitoreo, en el cual se muestra las 06 estaciones de monitoreo de ruido
existentes pueden que pueden ser utilizadas para registrar los niveles de ruido
que pudieran generarse en las diferentes etapas del TLF.
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La ventaja de utilizar las mismas estaciones de monitoreo de ruido, radica en
que se cuenta ya con una linea base de dos afios de registros a partir de Junio
2010 (inicio de operaciones de la Planta de Licuefaccién de Gas Natural), por lo
que cualquier diferencia en los niveles de ruido producto de actividades en el
TLF podra ser faciimente identificadas y registradas.

Plan de Relaciones Comunitarias

La empresa PERU LNG cuenta con un Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)
como parte de las actividades contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental
semi-detallado que fue aprobado mediante la Resolucién Directoral No. 550-
2006-MEM/AAE de fecha 14 de Septiembre de 2006. PERU LNG viene
implementando desde la construccién, y ahora en la fase de operaciones, el
Plan de Relaciones Comunitarias, el cual incluye una serie de lineamientos de
participacion ciudadana para un adecuado relacionamiento con los diferentes
grupos de interés dentro del area de influencia del Proyecto.

Esta intervencion se implementa a través del equipo de Relaciones .
Comunitarias, el cual continuamente informa sobre las actividades del Proyecto,
atiende quejas y reclamos si los hubiere, realiza monitoreos y, en general,
desarrolla una serie de actividades orientadas hacia un adecuado
relacionamiento con la comunidad.

En ese sentido, la empresa utilizara el mismo mecanismo ya implementados
para el relacionamiento con los diferentes grupos de interés

Principales Obligaciones que debe cumplir la empresa, las cuales son las siguientes:

- La empresa cumplira con los Estandares Ambientales de calidad de aire, ruido y
suelo.

- En ese sentido, la empresa utilizara el mismo mecanismo ya implementados en el
Plan de Relaciones Comunitarias para el relacionamiento con los diferentes grupos
de interés

- Los residuos sdlidos seran dispuestos finalmente a través de as EPS-RS,
debidamente registradas en DIGESA.

- Se exigira que todos los vehiculos que intervengan en el proyecto cumplan con los
limites maximos permisibles de emisiones contaminantes para vehiculos
automotores que circulan en la red vial, establecidos en el Decreto Supremo N°
047-2001 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

- La empresa sefiala que trabajando a plena capacidad las 24h del dia, podra
despachar un maximo de 22 camiones diarios, resultando en un flujo vehicular de
menos de un camion por hora.

- La empresa indica que por los antecedentes sefialados en la Panamericana Sur
(afios 2008:2010), se puede calcular que la operacién del TLF resultara en un
incremento del trafico en la Panamericana Sur menor al 0.8%, dada la poca
congestion actual de la carretera, y los accesos dedicados a la planta, los
vehiculos adicionales no conllevaran ningin problema de congestién en los
accesos de la planta o sus alrededores.

De acuerdo a la evaluacién del levantamiento de observaciones de la Evaluacién
Preliminar para la DIA-proyecto de Estacion de Recepciéon y Despacho de Gas
Natural Licuefactado — Pampa Melchorita, presentado por la empresa PERU LNG,
éste ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el Articulo 4° y 5° de la Ley N°
27446 —Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, por lo que se
emite una opinion favorable a la estudio y clasificando como Categoria |.
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V. CONCLUSIONES s

Por lo expuesto, la suscrita concluye:

1. Segun la evaluacioén realizada en conformidad al Articulo 4° y 5° de la Ley
del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental y para efectos de
la Clasificacion del Proyecto comprendido en el SEIA, éste proyecto no
originara riesgos ambientales, por lo que se recomienda su Clasificacion
Categoria |, como Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto
Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado -
Pampa Melchorita.

2. Aprobar la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto de
Estacién de Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado — Pampa
Melchorita, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27446, Ley del sistema
nacional de evaluacién de impacto ambiental (SEIA) y su reglamento (DS N°
019-2009-MINAM).

VI. RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, la suscrita recomienda:

1. Aprobar la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto de
Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado — Pampa
Melchorita, presentado por la empresa PERU LNG SRL, sin perjuicio del
cumplimiento de la Normativa y de las acciones de fiscalizacion.

2. Remitir al OEFA, copia del informe para los fines de fiscalizacion
correspondiente.

San Borja, 17 0rT. 2012

" CIP N° 66489
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Visto el informe N° 169-2012-MEM-AAE/IB que antecede y estando de acuerdo con lo
expresado: EMITASE la Resolucién Directoral de APROBACION de la Declaracién de
Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto de Estacién de Recepcién y Despacho de
Gas Natural Licuefactado — Pampa Melchorita, presentado por la empresa PERU LNG
SRL, PROSIGA SU TRAMITE.

Eco. IRIS DENAS PINO
DIRECTORA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
AMBIENTALES ENERGETICOS
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Visto, el escrito N° 2212898 de fecha 13 de julio de 2012, presentado por la empresa

PERU LNG S.R.L., mediante el cual solicita la Clasificacion para la Categorizacién del

Estudio Ambiental del Proyecto de Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural

. Licuefactado — Pampa Melchorita, ubicado en el distrito de San Vicente de Cariete, provincia
y departamento Lima.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 91° del Decreto Supremo N° 031-2007-
EM, Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Energia y Minas, la Direccion
General de Asuntos Ambientales Energéticos, tiene entre sus funciones el evaluar y aprobar
los estudios ambientales referidos al sector Energia, asi como el expedir resoluciones
directorales en el ambito de su competencia;

\ Que, por Decreto Supremo N° 015-2006-EM, se aprueba nuevo Reglamento para la
\ Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, el cual deroga de manera expresa
) al Decreto Supremo N° 046-93-EM;

Que, mediante Ley N° 27446, publicada el 23 de abril de 2001 y moadificatorias, se
aprob6 la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién Impacto Ambiental, la cual regula el proceso
uniforme que comprende los requerimientos, etapas y alcances de las evaluaciones de impacto
ambiental de proyectos de inversion,;

. Que, el articulo 4° establece la Categorizaciéon de los proyectos de acuerdo al riesgo
ambiental, sefialando en el inciso a) como Categoria I, la Declaracién de Impacto Ambiental, la
cual incluye aquellos proyectos cuya ejecucion no origina impactos ambientales negativos de
caracter significativo;

Que, asimismo el articulo 7° de la referida Ley, sefiala el contenido de la solicitud de
certificacion ambiental, la cual debe contener entre otros aspectos, una propuesta de
clasificacion de conformidad con las categorias establecidas en dicha norma; asimismo el
articulo 8° establece que la autoridad competente debera ratificar o modificar la propuesta de
clasificacion realizada por el Titular del proyecto;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, publicado el 25 de setiembre
de 2009, se aprobé el Reglamento de la Ley del Sistema Nacionai de Evaluacion Impacto
Ambiental, el cual tiene por objeto lograr la efectiva identificacion, prevencion, supervision,
control y correccién anticipada de los impactos ambientales negativos generados por la
realizacion de proyectos de inversion;



Que, el articulo 40° de la citada norma sefiala que la Evaluacion Preliminar debe
contener como minimo lo establecido en el Anexo VI, sin perjuicio de la informacién adicional
que pueda solicitar la Autoridad competente;

Que, asimismo, el articulo 41° establece que, el titular debe presentar la solicitud de
clasificacion de su proyecto ante la Autoridad Competente, debiendo contener los requisitos
contemplados en la Ley del Procedimiento Administrativo General, asi como los contenidos en
el presente articulo; también sefiala que en lo referido a la Categoria | el documento de la
Evaluacion Preliminar constituye la DIA, la cual, de cumplirse con todos los requisitos y
encontrarse conforme con la normatividad ambiental vigente, sera aprobada por la entidad
competente, emitiéndose la correspondiente Certificacion Ambiental;

Que, la empresa PERU LNG S.R.L., solicito la Clasificacién para la Categorizacion
del Estudio Ambiental del Proyecto de Estacion de Recepciéon y Despacho de Gas
Natural Licuefactado — Pampa Melchorita;

Que, el articulo 44° del referido Reglamento establece que en caso los proyectos o
actividades se localicen al interior de un area natural protegida o su zona de amortiguamiento,
se debera solicitar opinion técnica sobre los Términos de Referencia al SERNANP; en el
presente caso, el proyecto a ser realizado no atraviesa ninguna Area Natural Protegida o Zona
de Amortiguamiento;

Que, asimismo, el citado articulo sefiala que, para aquellos proyectos relacionados con
el recurso hidrico, se debera solicitar opinién técnica sobre los Términos de Referencia a la
Autoridad Nacional del Agua — ANA, sin embargo, dicho proyecto no tiene una relacién directa

<%\, o indirecta con uso o disposicién de recursos hidricos;

Que, la Direccion General de Asuntos Ambientales Energéticos, mediante el Informe N°
/' 127-2012-MEM-AAE/IB de fecha 03 de agosto de 2012, realizé observaciones a la presente
propuesta de clasificacion;

Que, en concordancia con la legislacion vigente, el Ministerio de Energia y Minas, a
través del Auto Directoral N° 549-2012-MEM/AAE de fecha 06 de agosto de 2012, corrid
traslado del requerimiento a la solicitante para que levante dichas observaciones;

Que, mediante escrito N° 2224151 de fecha 23 de agosto de 2012, la recurrente
presento respuestas a las observaciones formuladas;

Que, mediante Auto Directoral N° 657-2012-MEM-AAE de fecha 18 de setiembre de
2012, se corri6 traslado del Informe N° 152-2012/MEM-AAE/IB, conteniendo observaciones a la
presente solicitud de clasificacion;

Que, mediante escrito N° 2232155 de fecha 26 de setiembre de 2012, la recurrente
presentd respuestas a las observaciones formuladas;

Que, mediante el Informe N° 169-2012-MEM-AAE/IB de fecha 17 de octubre de 2012 y
que forma parte integrante de la presente resolucion, se concluy6 por otorgar la Certificacion
Ambiental en la Categoria | (DIA) al Estudio Ambiental presentado, en los cuales recayé el
proveido de la Directora General de Asuntos Ambientales Energéticos de fecha 19 de octubre
de 2012;

De conformidad con la Ley N° 28611, Ley N° 27446, Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM, Decreto Supremo N° 015-2006-EM y demas normas vigentes;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Ratificar la propuesta de Clasificacién presentada por la empresa PERU
LNG S.R.L., clasificandola como una Declaracion de Impacto Ambiental.
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Articulo 2°.- Aprobar la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto de
Estacion de Recepcion y Despacho de Gas Natural Licuefactado — Pampa Melchorita,
ubicado en el distrito de San Vicente de Cariete, provincia y departamento Lima, presentado
por la empresa PERU LNG S.R.L.

4 A

Articulo 3°- La aprobacion de la presente Declaracion de Impacto Ambiental no
constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros, que por leyes organicas o
especiales son de competencia de otras autoridades nacionales, sectoriales, regionales o
locales.

Articulo 4°- Remitir al Organismo de Evaluaciéon y Fiscalizacion Ambiental - OEFA,
copia de la presente Resolucion Directoral y de los documentos que sustentan la misma, para
los fines de fiscalizacidn correspondiente.

Registrese y Comuniquese,

DIRECTORA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
AMBIENTALES ENERGETICOS



