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Registro N* LE - 030

INFORME DE ENSAYO N° SA3665/22

Solicitante
Direccién
Procedencia

Matriz de la Muestra

Fecha de Muestreo
Responsable del Muestreo

UNNA ENERGIA S.A.
Av. Petit Thouars Nro. 4957 — 7M° Piso - Miraflores - Lima

MONITOREO DE AMBIENTAL DE SUELOS Y RUIDO - ITS POZOS INYECTORES DE AGUA LOTE IV

Distrito: Parifias — Provincia: Talara — Departamento: Piura
Suelo

16 al 17 - Marzo - 2 022
Ing. Hubert Canales L. - Laboratorio EQUAS S.A.

Fecha y Hora de Recepcién

:19-Marzo -2 022/08:46 h

Fecha de Ejecucion del Ensayo: 19 al 28 - Marzo - 2 022

0082

Cddigo Interno : L3665/22
Metales Totales
Cédigo Codigo del Solicitante y Ubicacion en Coordenadas mg/kg
Laboratorio Hora de Muestreo UTM WGS 84 o ) ) )
Arsénico (As) Bario (Ba) Cadmio (Cd) Cromo (Cr) Mercurio (Hg) Plomo (Pb)
3665-1 SU - 01 (12:27 h) N 9504 244 - E 479 554 <40 692,2 <0,50 11,6 < 0,050 15,9
(+/-) Incertidumbre - 34,6 - 0,6 - 0,8
3665-2 SU - 02 (12:07 h) N 9 503 325 - E 479 867 <40 <10,1 <0,50 10,9 < 0,050 4,8
(+/-) Incertidumbre - - - 0,5 - -
3665-3 SU - 03 (12:47 h) N 9 503 068 - E 480 687 <40 4579,7 <0,50 12,7 0,209 219,5
(+/-) Incertidumbre = 229,0 - 0,6 0,010 11,0
Limite de Deteccion 40 10,1 0,50 1,1 0,050 1,6
Limite de Cuantificacion 100 40,0 1,90 4,1 0,100 6,4
- °EPA 3050B/ EPA 3050B/ EPA 30508/ EPA 3050B/ " EPA 30508/
METODOS DE ENSAYO EPA 7000 B (~)(*) | EPA 7000 B EPA7000B  EPA 7000B (-)*) | EPAT4TIB()O)  Epa 70008
REFERENCIA DE METODOS ANALITICOS. -
U °EPA 3050B: Acid Digestion Of Sediments, Sludges And Soils. EPA 7000B: Flame Atomic Absorption Spectrophotometry 2007 (VALIDADO)
U EPA 3050B: Acid Digestion Of Sediments, Sludges And Soils. EPA 7000B: Flame Atomic Absorption Spectrophotometry 2007.
O EPA 7471B: Mercury In Solid Or Semisolid Waste (ManualL Cold-Vapor Technique), 2007.
O (~) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que han sido acreditados por el IAS, TL-1011.
Q (%) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.
PLAN Y PROCEDIMIENTO DE MUESTREO. -
U Orden de trabajo EQ-PIU N°092/22. Toma de muestras de Suelo- .MOT.12 V02
ESTADO Y CONDICION DE LA MUESTRA. -
U Las muestras cumplen con los requisitos de calidad para ser analizadas. E€EQUAS SA.
NOTA: - e 3 _j’ =
Q Los resultados estan expresados en mg/kg PS (Peso Seco). - -
El *presente informe sustituye al IE SA0468/22 Ing. inselgg WC(O!GEGMQI Evaristo
Lima, 28 de Marzo de 2 022. T —.
Prohibida su reproduccién parcial o total sin la autorizacion del Gerente General — EQUAS S.A.
Los resultados obtenidos se refieren solamente a las muestras ensayadas.
Los resultados de los ensayos obtenidos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
El laboratorio mantendra en custodia por 30 dias, la muestra dirimente para los ensayos de metales, la solicitud de dirimencia ante la comision debe realizarse diez dias Utiles antes de su vencimiento.
Codigo: FO1-P.DIR.04 Direccién de Laboratorio: Mz.| Lote 74, Urb.Naranjito — Puente Piedra, alt. del Km.28,5 de la Pan. Norte
Revisién: 01 Teléfonos: 548-4976 / 349-4050 e_mail: inffo@equas.com.pe
Pagina 1de 4

Fecha: 12-11-2 021
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INFORME DE ENSAYO N° SA3665/22

Solicitante UNNA ENERGIA S.A.
Direccién

Procedencia

Av. Petit Thouars Nro. 4957 — 7M° Piso - Miraflores - Lima
MONITOREO DE AMBIENTAL DE SUELOS Y RUIDO - ITS POZOS INYECTORES DE AGUA LOTE IV

Distrito: Pariflas — Provincia: Talara — Departamento: Piura

Suelo
16 al 17 - Marzo - 2 022

Matriz de la Muestra

Fecha de Muestreo
Responsable del Muestreo

Ing. Hubert Canales L. - Laboratorio EQUAS S.A.

Fecha y Hora de Recepcién :19 - Marzo-2022/08:46 h
Fecha de Ejecucion del Ensayo: 19 al 28 - Marzo - 2 022
Cadigo Interno : L3665/22

Metales Totales
mg/kg

Cédigo Cédigo del Solicitante y Ubicacién en Coordenadas UTM
Laboratorio Hora de Muestreo WGS 84 )
Bario (Ba) extraible
3665-1 SU - 01 (12:27 h) N 9 504 244 - E 479 554 290,7
(+/-) Incertidumbre 14,5
3665-2 SU - 02 (12:07 h) N 9 503 325 - E 479 867 <10,1
(+/-) Incertidumbre -
3665-3 SU - 03 (12:47 h) N 9 503 068 - E 480 687 398,5
(+/-) Incertidumbre 19,9
Limite de Deteccion 10,1
Limite de Cuantificacion 40,0

METODOS DE ENSAYO

Alberta Environment (2009). Soil remediation guidelines for barite: environmental health and

human health. ISBN N° 978-0-7785-7691-4. (*)

REFERENCIA DE METODOS ANALITICOS. -
]

PLAN Y PROCEDIMIENTO DE MUESTREO. -

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.

O Orden de trabajo EQ-PIU N°092/22. Toma de muestras de Suelo- .MOT.12 V02
ESTADO Y CONDICION DE LA MUESTRA. -
O Las muestras cumplen con los requisitos de calidad para ser analizadas.
NOTA:
O Los resultados estan expresados en mg/kg PS (Peso Seco).
El *presente informe sustituye al IE SA0468/22
Lima, 28 de Marzo de 2 022. E€EQUAS SA.
e T
Ing. Eusebio Victor Céndor Evaristo
Geronto Gonera!

Prohibida su reproduccién parcial o total sin la autorizacion del Gerente General — EQUAS S.A.
Los resultados obtenidos se refieren solamente a las muestras ensayadas.
Los resultados de los ensayos obtenidos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
El laboratorio mantendra en custodia por 30 dias, la muestra dirimente para los ensayos de metales, la solicitud de dirimencia ante la comision debe realizarse diez dias Utiles antes de su vencimiento.

Codigo: FO1-P.DIR.04
Revision: 01
Fecha: 12-11-2 021

Teléfonos: 548-4976 /

349-4050

Direccién de Laboratorio: Mz.| Lote 74, Urb.Naranjito — Puente Piedra, alt. del Km.28,5 de la Pan. Norte
e_mail: info@equas.com.pe
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. Registro N* LE - 030
EQUAS Tecnologia al Servicio de la Proteccién y Saneamiento Ambiental CERTIFICATE: TL-1011 ACCREDITED
Testing Laboratory

INFORME DE ENSAYO N° SA0468/22

Solicitante :  UNNA ENERGIA S.A.
Direccioén . Av. Petit Thouars Nro. 4957 — 7™ Piso - Miraflores - Lima
Procedencia . MONITOREO DE AMBIENTAL DE SUELOS Y RUIDO - ITS POZOS INYECTORES DE AGUA LOTE IV
Distrito: Pariflas — Provincia: Talara — Departamento: Piura
Matriz de la Muestra . Suelo
Fecha de Muestreo : 16 al 17 - Marzo - 2 022 Fecha y Hora de Recepcion :19 - Marzo - 2 022/ 08:46 h
Responsable del Muestreo : Ing. Hubert Canales L. - Laboratorio EQUAS S.A. Fecha de Ejecucién del Ensayo: 19 al 28 - Marzo - 2 022
Cadigo Interno : L0468/22
Ubicacién en Metales Totales
Codigo Codigo del Solicitante y mg/kg
Laboratorio Hora de Muestreo CRAmEmEnEE U TS
84 Arsénico (As) Bario (Ba) Cadmio (Cd Cromo (Cr) Mercurio (Hg) Plomo (Pb)
0468-4 SU - 04 (11:05 h) N 9 502 832 - E 480 936 <40 180,1 <0,50 18,4 0,083 11,6
(+/-) Incertidumbre - 9,0 - 0,9 = 0,6
0468-5 SU - 05 (11:47 h) ' N 9502531 - E 480 107 < 40 55,5 < 0,50 12,1 < 0,050 8,4
(+/-) Incertidumbre - 2,8 - 0,6 - 0,4
0468-6 SU - 06 (11:30 h) " N 9502035 - E 479 978 < 40 96,9 < 0,50 28,2 < 0,050 11,8
(+/-) Incertidumbre - 4.8 - 1,4 - 0,6
Limite de Deteccion 40 10,1 0,50 1,1 0,050 1,6
Limite de Cuantificacion 100 40,0 1,90 4,1 0,100 6,4
) °EPA 3050B/ EPA 3050B/ EPA 3050B/ EPA 3050B/ . EPA 3050B/
METODOS DE ENSAYO EPA 7000 B (~)(*) | EPA 7000 B EPA 70008 | EPA 70008 ()(*)  ETATATIBOIC) | Epa 70008

REFERENCIA DE METODOS ANALITICOS. -

°EPA 3050B: Acid Digestion Of Sediments, Sludges And Soils. EPA 7000B: Flame Atomic Absorption Spectrophotometry 2007 (VALIDADO)
EPA 3050B: Acid Digestion Of Sediments, Sludges And Soils. EPA 7000B: Flame Atomic Absorption Spectrophotometry 2007.

EPA 7471B: Mercury In Solid Or Semisolid Waste (ManuaL Cold-Vapor Technique), 2007.

(~) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que han sido acreditados por el IAS, TL-1011.

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.

PLAN Y PROCEDIMIENTO DE MUESTREO. -
O Orden de trabajo EQ-PIU N°092/22. Toma de muestras de Suelo- .MOT.12 V02

ESTADO Y CONDICION DE LA MUESTRA. -
O Las muestras cumplen con los requisitos de calidad para ser analizadas. EQUAS SA.

NOTA: — ——
O Los resultados estan expresados en mg/kg PS (Peso Seco). Ing Eusebio Victor Condor Evaristo

Gerento Gonera!

ooopoo

Lima, 28 de Marzo de 2 022.

Prohibida su reproduccién parcial o total sin la autorizacion del Gerente General — EQUAS S.A.
Los resultados obtenidos se refieren solamente a las muestras ensayadas.
Los resultados de los ensayos obtenidos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
El laboratorio mantendra en custodia por 30 dias, la muestra dirimente para los ensayos de metales, la solicitud de dirimencia ante la comision debe realizarse diez dias Utiles antes de su vencimiento.

Codigo: FO1-P.DIR.04 Direccién de Laboratorio: Mz.| Lote 74, Urb.Naranjito — Puente Piedra, alt. del Km.28,5 de la Pan. Norte

Revisién: 01 Teléfonos: 548-4976 / 349-4050 e_mail: inffo@equas.com.pe
Fecha: 12-11-2 021 Pagina 3de 4
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Solicitante :  UNNA ENERGIA S.A.
Direccion : Av. Petit Thouars Nro. 4957 — 7™° Piso - Miraflores - Lima
Procedencia . MONITOREO DE AMBIENTAL DE SUELOS Y RUIDO - ITS POZOS INYECTORES DE AGUA LOTE IV
Distrito: Pariflas — Provincia: Talara — Departamento: Piura
Matriz de la Muestra . Suelo
Fecha de Muestreo : 16 al 17 - Marzo - 2 022 Fecha y Hora de Recepcion :19 - Marzo - 2 022/ 08:46 h
Responsable del Muestreo : Ing. Hubert Canales L. - Laboratorio EQUAS S.A. Fecha de Ejecucién del Ensayo: 19 al 28 - Marzo - 2 022
Cadigo Interno : L0468/22
Ubicacién en Metales Totales
Cédigo Codigo del Solicitante y mg/kg
Laboratorio Hora de Muestreo Coet EmEees UM o ) ) )
84 Arsénico (As) Bario (Ba) Cadmio (Cd Cromo (Cr) Mercurio (Hg) Plomo (Pb)
0468-7 SU - 07 (11:00 h) N 9 501 930 - E 479 845 <40 251,8 < 0,50 19,3 < 0,050 13,4
(+/-) Incertidumbre - 12,6 - 1,0 - 0,7
0468-8 SU - 08 (10:35 h) © N 9501646 - E 480 103 <40 47,5 <0,50 20,2 0,060 10,9
(+/-) Incertidumbre - 2,4 - 1,0 - 0,5
0468-9 SU - 09 (10:00 h) © N 9501374 - E 480 056 <40 30,9 <0,50 12,1 0,060 11,7
(+/-) Incertidumbre - 1,5 - 0,6 - 0,6
Limite de Deteccion 40 10,1 0,50 1,1 0,050 1,6
Limite de Cuantificacion 100 40,0 1,90 4,1 0,100 6,4
. °EPA 3050B/ EPA 30508/ EPA 3050B/ EPA 3050B/ oy EPA 30508/
METODOS DE ENSAYO EPA 7000 B (~)(*) | EPA 7000 B EPA 70008 | EPA 70008 ()(*)  ETATATIBOIC) | Epa 70008
REFERENCIA DE METODOS ANALITICOS. -
U °EPA 3050B: Acid Digestion Of Sediments, Sludges And Soils. EPA 7000B: Flame Atomic Absorption Spectrophotometry 2007 (VALIDADO)
O EPA 3050B: Acid Digestion Of Sediments, Sludges And Soils. EPA 7000B: Flame Atomic Absorption Spectrophotometry 2007.
U EPA 7471B: Mercury In Solid Or Semisolid Waste (ManuaL Cold-Vapor Technigue), 2007.
Q (~) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que han sido acreditados por el IAS, TL-1011.
Q (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.
PLAN Y PROCEDIMIENTO DE MUESTREO. -
O Orden de trabajo EQ-PIU N°092/22. Toma de muestras de Suelo- .MOT.12 V02
ESTADO Y CONDICION DE LA MUESTRA. -
O Las muestras cumplen con los requisitos de calidad para ser analizadas. EQUAS SA.
NOTA: — panre op " T
O Los resultados estan expresados en mg/kg PS (Peso Seco). . - -
Ing. Eusebio Victor Condor Evaristo
Lima, 28 de Marzo de 2 022. Detystsemsin
Prohibida su reproduccién parcial o total sin la autorizacion del Gerente General — EQUAS S.A.
Los resultados obtenidos se refieren solamente a las muestras ensayadas.
Los resultados de los ensayos obtenidos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
El laboratorio mantendra en custodia por 30 dias, la muestra dirimente para los ensayos de metales, la solicitud de dirimencia ante la comision debe realizarse diez dias Utiles antes de su vencimiento.
Codigo: FO1-P.DIR.04 Direccién de Laboratorio: Mz.| Lote 74, Urb.Naranjito — Puente Piedra, alt. del Km.28,5 de la Pan. Norte
Revisién: 01 Teléfonos: 548-4976 / 349-4050 e_mail: inffo@equas.com.pe
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