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INFORME TECNICO N° 0016-2023-ANA-DCERH/GAOE

A
 

: FLOR DE MARIA HUAMANI ALFARO
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

ASUNTO : Informe Complementario del Informe Técnico Sustentatorio del proyecto 
para el “Incremento de Caudal del Emisario Submarino del Efluente 
Químico de la Refinería La Pampilla”, presentado por la empresa 
Refinería La Pampilla S.A.A.

REFERENCIA : a) Oficio Nº 455-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
b) Oficio Nº 596-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
c) Oficio Nº 815-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
d) Oficio Nº 001-2023-MINEM/DGAAH/DEAH
e) Oficio Nº 101-2023-MINEM/DGAAH/DEAH

FECHA : San Isidro, 24 de marzo de 2023

Me dirijo a usted para informarle lo siguiente:

I ANTECEDENTES

1.1 El 11 de julio de 2022, mediante Oficio Nº 455-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la Dirección 
de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos (DEAH) de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 
remitió a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos (DCERH) de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Informe Técnico del asunto, para que emita la 
opinión técnica a dicho estudio, conforme al artículo 81 de la Ley de Recursos Hídricos. 

1.2 El 26 de agosto de 2022, mediante Oficio Nº 596-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH 
de la DGAAH del MINEM reitera a la DCERH de la ANA, la opinión al Informe Técnico 
del asunto, para que emita la opinión técnica a dicho estudio, conforme al artículo 81 de 
la Ley de Recursos Hídricos.

1.3 El 04 de noviembre de 2022, mediante Oficio Nº 815-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la 
DEAH de la DGAAH del MINEM reitera a la DCERH de la ANA, la opinión al Informe 
Técnico del asunto, para que emita la opinión técnica a dicho estudio, conforme al 
artículo 81 de la Ley de Recursos Hídricos.

1.4 El 05 de enero de 2023, mediante Oficio Nº 001-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH 
de la DGAAH del MINEM reitera a la DCERH de la ANA, la opinión al Informe Técnico 
del asunto, para que emita la opinión técnica a dicho estudio, conforme al artículo 81 de 
la Ley de Recursos Hídricos.
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1.5 El 13 de febrero de 2023, mediante Oficio Nº 101-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH 
de la DGAAH del MINEM reitera a la DCERH de la ANA, la opinión al Informe Técnico 
del asunto, para que emita la opinión técnica a dicho estudio, conforme al artículo 81 de 
la Ley de Recursos Hídricos.

1.6 El presente estudio fue elaborado por la consultora ECOLOGÍA Y TECNOLOGÍA 
AMBIENTAL S.A.C.

II MARCO LEGAL

2.1 Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 001-
2010-AG y modificatorias.

2.2 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 
reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 

2.3 Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 
para agua y establecen disposiciones complementarias.

2.4 Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones de 
la ANA.

2.5 Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de opinión 
técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los 
estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos.

2.6 Resolución Jefatural Nº 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de 
autorización de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas.

2.7 Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA. Reglamento de Procedimientos Administrativos 
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de 
Obras en Fuentes Naturales de Agua. 

2.8 Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la 
Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales.

2.9 Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificación de cuerpos de agua continentales 
superficiales.

III DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Ubicación del Proyecto
El Proyecto, se desarrollará en el área ocupada por la refinería, ubicada en el km 25 de 
la autopista a Ventanilla (Av. Néstor Gambetta), distrito de Ventanilla, Provincia 
Constitucional del Callao.

3.2 Instrumentos de Gestión Ambiental
La operación de la Refinería La Pampilla cuenta con diversos Instrumentos de Gestión 
Ambiental (IGA), los cuales se listan a continuación:

- 1995: Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la Refinería La Pampilla 
aprobado con el Oficio N° 136-95-EM/DGH, del 19 de junio de 1995.

- 2001: EIA para el Proyecto de Cogeneración de Refinería La Pampilla S.A.A, aprobado 
mediante RD N° 230-2001-EM/DGAA el 18 de julio del 2001.  
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- 2001: EIA para el Proyecto de Ampliación de la Unidad FCC a 13.5 KBPD aprobada 
según RD N° 251-2001-EM/DGAA el 03 de agosto del 2011. 

- 2001: EIA “Nuevas Unidades de Tanques“, estudio que fue aprobado con Resolución 
Directoral Nº 297-2001-EM/DGAA de fecha 10 de setiembre del 2001.

- 2002: Estudio de Impacto Ambiental para las Nuevas Unidades de Vacío 2 y 
Visbreaking, aprobado según RD N° 312-2002-EM/DGAA el 21 de octubre del 2002. 

- 2008: Plan de Manejo Ambiental del Plan de Abandono Parcial para desmantelamiento 
y disposición final de las instalaciones y residuos de TEL, aprobado mediante RD N° 
363-2008-MEM/AAE el 27 de octubre del 2008. 

- 2009: Plan de Abandono Parcial para el desmontaje de dos hornos e intercambiadores 
en el área de UDPI de Refinería La Pampilla, aprobada según RD N° 009-2009-
MEM/AAE el 15 de enero del 2009. 

- 2011: Plan de Manejo para el Programa de Adecuación de la refinería La Pampilla para 
el cumplimiento del D.S N° 014-2010-MINAM, aprobado según RD N° 286-2011-
MEM/AAE el 07 de octubre del 2011. 

- 2012: Plan de Manejo Ambiental para el cumplimiento del D.S N° 023-2009-MINAM, 
aprobado por RD N° 712-2012-MEM/AAE el 25 de abril del 2012. 

- 2012: Plan de Abandono Parcial: Retiro de 5 Tanques de Almacenamiento de Crudo – 
Refinería La Pampilla, aprobado según RD N° 191-2012-MEM/AAE del 20 de julio del 
2012. 

- 2012: Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Proyecto de Reubicación Parcial de 
Capacidad de Almacenamiento de Crudo - Refinería La Pampilla, aprobado según RD 
N° 261-2012-MEM/AAE el 05 de octubre del 2012. 

- 2013: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto RLP-21 Adecuación a 
Nuevas Especificaciones de Combustibles, aprobado según RD N° 379-2013-
MEM/AAE.

- 2014: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA SD) del proyecto Ducto de 
Transferencia de GLP de la Refinería La Pampilla a la Planta de Abastecimiento de GLP 
– Ventanilla, según RGR N°006-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – 
GRRNGMA del 11 de marzo del 2014. 

- 2016: Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto “Línea de Transmisión en 60 kV 
S.E. Chillón – S.E. La Pampilla 2” aprobado por Resolución Gerencial Regional N° 013-
2016-GOBIERNO REGIONAL CALLAO-GRRNGMA el 14 de junio del 2016.

- 2017: Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Terminal Portuario Multiboya N° 3 
de la Refinería La pampilla S.A.A. para la Implementación del Terminal Monoboya T4, 
aprobada mediante la Resolución Directoral N° 473-2017-MEM/DGAAE el 31 de octubre 
de 2017.

- 2020: Informe Técnico Sustentatorio para la Modificación del Programa de Monitoreo 
Ambiental de la Refinería La Pampilla, aprobado mediante la Resolución Directoral N° 
182-2020-MINEM/DGAAH el 24 de julio de 2020.

3.3 Características del proyecto con IGA aprobado
El Titular indica que los componentes aprobados, asociados a la modificación del 
proyecto son los siguientes:
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3.3.1 Sistema de Tratamiento de Efluentes, Deslastre y Sanitarios

La Unidad de Tratamiento de Efluentes (unidad 37) sirve como medio de paso para los 
efluentes químicos, los cuales son previamente neutralizados en la Poza de 
Neutralización 45S-1 (unidad 45) con un pH entre 6-8. Funciona por lotes. Los efluentes 
a tratar provienen del tratamiento de resinas de intercambio iónico y de purgas del 
sistema de Torres de Refrigeración. La evacuación de la Poza de Neutralización es de 
una frecuencia aproximada de 8 veces por mes. Cuando entra en operación, ésta toma 
3-4 horas.

Los rechazos de las Plantas de Osmosis, tanto de Refinería como de PRAXAIR (U-58) 
no requieren de tratamiento en la Poza de Neutralización por no haber necesidad de 
ajuste de pH; por tanto, lo sobrepasan.

El efluente químico tratado en la Poza de Neutralización y los rechazos de ósmosis son 
derivados al mar por medio del emisario submarino de efluentes químicos.  

Indica que esta unidad se encuentra consignada en el “Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental de la Refinería La Pampilla”, aprobado mediante Oficio N° 136-95-
EM/DGH.

3.3.2 Emisarios submarinos – Sistema de descarga de efluentes

Indica que la descarga de los efluentes tratados se hace a través de dos emisarios 
consignados en el “Estudio de Impacto Ambiental Sobre el Medio Marino para la 
Instalación de Dos Emisores Submarinos en la Zona de la Pampilla”, aprobado mediante 
Informe Técnico N° 062-09-PMA/DIRMAM/VM de fecha 22/06/2009, tal y como consta 
en la Resolución Directoral N° 661-2009/DCG de fecha 27/06/2009.

El primer emisario es para el efluente aceitoso y sanitario tratado, el cual cuenta con 
una longitud de 500 m y alcanza una profundidad de 10 m en su extremo final respecto 
del nivel del Mar. Dispone de un difusor tipo quena de 50 m de longitud y 20 agujeros 
de 5.08 mm de diámetro. Cabe precisar que, dicho emisario no es de alcance de la 
modificación propuesta en el presente ITS. 

El segundo emisario es para el efluente químico tratado, el cual cuenta con una longitud 
de 400 m y alcanza una profundidad de 10 m en su extremo final respecto del nivel del 
mar. Dispone de un difusor tipo quena de 50 m de longitud y 12 agujeros de 5.08 mm 
de diámetro.

En la siguiente Tabla se muestra los caudales mínimos, más frecuentes y máximos 
aprobados para el efluente químico y aceitoso.

Tabla 1. Caudal de descarga en los emisarios en l/s

Fuente: Informe Complementario del Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de 
Caudal del Emisario Submarino del Efluente Químico de la Refinería La Pampilla”.

La autorización más reciente y que incluye a los efluentes aceitoso y químico 
corresponde a la R.D. Nº 148-2021-ANA-DCERH del 24 de agosto del 2021.
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Asimismo, en el plano 490562-100-103-PL-010, referido al mapa integrado de 
componentes aprobados, solo se muestra una línea de color celeste donde indica que 
son los componentes aprobados emisario submarino.

3.4 Proyecto de modificación mediante un ITS
El objetivo del proyecto es modificar el caudal de descarga de efluentes químicos 
tratados. La Refinería La Pampilla tiene aprobado como caudal más frecuente de 
descarga del efluente químico tratado al mar el valor de 16.67 l/s, sin embargo, debido 
a la puesta en marcha del Proyecto RLP21 (R.D. N° 379-2013-MEM/AAE), se ha visto 
necesario modificar el caudal más frecuente de descarga aprobado para sus efluentes 
químicos, siendo el nuevo caudal más frecuente propuesto de 25.00 l/s.

Precisa que, dicho incremento no implica un cambio en las características del efluente 
ni en la infraestructura de descarga aprobada, manteniéndose el uso de los difusores y 
emisario submarino de efluentes químicos aprobados mediante el “Estudio de Impacto 
Ambiental Sobre el Medio Marino para la Instalación de Dos Emisores Submarinos en 
la Zona de la Pampilla”, con Informe Técnico N° 062-09-PMA/DIRMAM/VM de fecha 
22/06/2009, tal y como consta en la Resolución Directoral N° 661-2009/DCG de fecha 
27/06/2009.

Asimismo, en el “Estudio de Impacto Ambiental Sobre el Medio Marino para la 
Instalación de Dos Emisores Submarinos en la Zona de la Pampilla”, se evaluó el 
impacto del caudal máximo de vertimiento de 33.33 l/s y concluye que, el incremento 
del caudal propuesto no modifica el escenario más crítico evaluado en el Estudio de 
Impacto Ambiental mencionado anteriormente.

En la siguiente Tabla se muestra los caudales aprobados y caudales propuestos:

Tabla 2. Caudal de descarga de efluentes químicos tratados

Fuente: Informe Complementario del Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de 
Caudal del Emisario Submarino del Efluente Químico de la Refinería La Pampilla”.
(1) Fuente: “Estudio de Impacto Ambiental Sobre el Medio Marino para la Instalación de Dos Emisores 
Submarinos en la Zona de la Pampilla” aprobado mediante Informe Técnico N° 062-09-PMA/DIRMAM/VM 
de fecha 22/06/2009, tal y como consta en la Resolución Directoral N° 661-2009/ DCG de fecha 27/06/2009. 
(2)  Valores de diseño.

Indica que no se realizarán actividades constructivas, ni se modificarán las actividades 
operativas que actualmente se vienen ejecutando.

El emisario submarino para efluentes industrial químicos tiene una longitud de 400 m de 
largo, el diámetro de la tubería varia en tres tramos con diámetros de 8”, 6” y 4”; cuenta 
con 12 difusores instalados a un espaciamiento aproximado de 3.85 m y ubicados a una 
profundidad aproximada de 9.5 m bajo la superficie del agua, cada difusor tiene un 
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orificio de salida de efluente de 2” (0.0508 m), en la siguiente figura se muestra la 
disposición del emisario submarino para efluentes químicos.

Figura 1. Disposición del emisario submarino para efluentes químicos

Fuente: Informe Complementario del Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de 
Caudal del Emisario Submarino del Efluente Químico de la Refinería La Pampilla”.

3.4.1 Actividades de operación

No contempla la reubicación ni modificación del emisario submarino para efluentes 
químicos que actualmente se encuentra en operación en la nueva Refinería La Pampilla. 
Tampoco se contempla realizar modificaciones a los difusores que forman parte del 
emisario, debido a que sus capacidades han sido evaluadas mediante modelamiento 
con software Visual Plumes y se ha demostrado que la dilución en mar de los distintos 
parámetros ambientales evaluados provenientes del vertimiento hasta llegar antes de 
los 100 metros de distancia de los difusores – límite de zona de mezcla – cumplen los 
ECA para agua.

El emisario submarino descarga aproximadamente a 500 metros de la línea de playa 
asegurando que la descarga sobrepase la zona de rompientes de olas y evitando que 
los componentes residuales provenientes de los efluentes retornen a esta línea de playa. 
Los efluentes químicos son incompatibles con los aceitosos, pues su mezcla origina 
precipitados que causan obstrucción del sistema. Debido a ello se envía por separado 
los efluentes aceitosos. 

El emisario cuenta con su propio difusor diseñado para que los componentes residuales 
tratados en la Planta de Efluentes - que se vierten al mar - queden diluidos por debajo 
de las concentraciones de ECA antes de llegar a los 100 metros de distancia de los 
difusores que es límite de zona de mezcla y dentro del cual no aplican los ECA para 
Agua.  

El efluente químico tratado se envía al mar mediante el uso de las bombas existentes 
37-P-71-A / B, ubicadas al Sur de la Planta de Tratamiento Biológico, sin ser parte de 
ésta. El caudal máximo de diseño de cualquiera de estas bombas que descarga el 
efluente químico tratado, es de 120 m3/h equivalente a 33.33 l/s. Este flujo máximo se 
dará solo de manera transitoria y corta por ser característica del arranque de estas 
bombas, para seguidamente continuar y mantenerse con el flujo de 25 l/s, propuesto en 
el ITS.

En la siguiente figura se muestra el diagrama del balance de agua de su operación:
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Figura 2. Diagrama del balance de agua de su operación

Fuente: Informe Complementario del Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de Caudal del Emisario Submarino del Efluente 
Químico de la Refinería La Pampilla”.
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3.4.2 Actividades de abandono

El titular indica que en la Resolución Directoral N° 661-2009/ DCG de fecha 27/06/2009, 
se describe el desarrollo de los trabajos necesarios para el abandono y desmontaje de 
las tuberías que forman parte del sistema de descarga de efluentes, el cual será un 
proceso de desmantelamiento relativamente simple. En este sentido, el presente ITS no 
modifica las actividades a realizar durante la etapa de abandono del Proyecto.

3.4.3 Requerimiento de Agua

▪ Etapa de operación
El Titular indica que durante la etapa de operación del sistema de descarga de efluentes 
no se consumen recursos hídricos.

3.4.4 Generación de Agua Residual

El Titular indica que durante el funcionamiento del sistema de descarga no se generan 
efluentes.

3.4.5 Vida e Inversión del Proyecto

No se presentan cambios al plazo de ejecución del proyecto, dado que el sistema de 
descarga de efluentes ya se encuentra en funcionamiento para la descarga de 16.67 l/s 
de efluente químico tratado. El incremento a 25.00 l/s será de manera inmediata.

No se requiere de inversión adicional para la implementación del Proyecto alcance del 
presente ITS.

Asimismo, en el plano 490562-100-103-PL-010, referido al mapa integrado de 
componentes propuestos, solo se muestra una línea de color rojo donde indica que son 
los componentes propuestos emisario submarino.

IV LÍNEA BASE FÍSICA DEL RECURSO HÍDRICO

4.1 Inventario de fuentes de agua
No presenta el inventario de fuentes de agua en base al Área de Influencia Ambiental 
del proyecto.

4.2 Meteorología y climatología
4.2.1 Meteorología

▪ Precipitación
No indica la precipitación de la zona de estudio referido al Área de Influencia Ambiental 
del proyecto.

▪ Temperatura
No indica la temperatura de la zona de estudio referido al Área de Influencia Ambiental 
del proyecto.

▪ Humedad relativa
No indica la humedad relativa de la zona de estudio referido al Área de Influencia 
Ambiental del proyecto.
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▪ Dirección y velocidad del viento
A través del estudio de las condiciones meteorológicas y oceánicas frente a Ventanilla - 
Callao, realizado en el año 2017 por la empresa Proes on ECG Company, se analizó 
información de viento (velocidad y dirección) cada seis horas, de la zona marina frente 
al área de estudio en la estación GOW (coordenadas: Long = 78°W y Lat = 12°S), 
durante los años 1948 a 2015. Los resultados muestran que, en la zona marina frente 
al área de estudio, predominan velocidades de viento entre 6 m/s a 10 m/s con una 
máxima intensidad de aproximadamente 15 m/s, con dirección del Sursureste (SSE).

Complementariamente, se analizó información horaria de vientos registrados entre el 01 
de enero al 15 de diciembre del 2019, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. A 
partir de esta información, se determinó una velocidad promedio mensual del viento que 
varía entre 2.9 m/s a 4.4 m/s, con dirección predominante del Sur (S) a Sursuroeste 
(SSW).

4.2.2 Climatología

No indica el clima de la zona de estudio referido al Área de Influencia Ambiental del 
proyecto.

4.3 Hidrografía e hidrología
Considerando la cercanía de la desembocadura del río Chillón al área de vertimiento de 
los efluentes de la planta de tratamiento de RELAPA, se analizan los caudales del 
promedio mensual de dicho río.

4.3.1 Río Chillón

Presenta los promedios mensuales del caudal del río Chillón entre los años 2003 a 2019, 
información que fue registrada en la estación Hidrológica Obrajillo, ubicada en la Latitud 
11°20’1’’S y Longitud 76°38’1’’W. Los datos fueron extraídos de los Boletines Mensuales 
de indicadores ambientales de Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, que 
es reportado mensualmente por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI).

En la siguiente tabla muestra los caudales medios mensuales del río Chillón para el 
periodo 2003 - 2019, apreciándose el incremento de caudal a partir del mes de diciembre 
a mayo, alcanzando valores máximos entre los meses de febrero y marzo, por encima 
de 18 m3/s, para luego disminuir a partir del mes de abril. Los meses de mayor caudal 
corresponden a la estación de verano, época en que se dan mayor precipitación en las 
zonas altas de la cuenca río Chillón. Mientras que los caudales más bajos se registran 
entre junio a noviembre de cada año, principalmente durante los meses de invierno a 
primavera, con caudales promedios menores a 3 m3/s.
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Tabla 3. Registro del caudal promedio mensual del río Chillón (m3/s) tomado de 
la estación Obrajillo

Fuente: Informe Ampliatorio de modelamiento de dispersión de parámetros ambientales en mar frente a 
Refinería La Pampilla (Delimar S.A.C., 2020).

4.3.2 Hidrografía marina

▪ Mareas
Las mareas que caracterizan a la zona del puerto del Callao son predominantemente 
del tipo semi-diurno (dos pleamares y dos bajamares en 24 horas). La amplitud media 
de la marea es de 0.55 m mientras que la amplitud promedio de las sicigias es de 0.73 
m. Las series de altura de marea fueron calculadas mediante el software de predicción 
de marea WXTide32, en la siguiente figura se muestra lo indicado.
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Figura 3. Amplitud de mareas calculadas para el 2019 en el Puerto del Callao 
(software WXTide32)

Fuente: Informe Ampliatorio de modelamiento de dispersión de parámetros ambientales en mar frente a 
Refinería La Pampilla (Delimar S.A.C., 2020).

▪ Corrientes
Indica que realizó la medición de corrientes marinas en puntos de evaluación en la zona 
circundante a los emisarios submarinos de efluentes industriales aceitoso y químico 
frente a Ventanilla – Callao, durante los días 28 y 30 de noviembre del 2019, con 
frecuencia de muestreo de un minuto, por intervalos de treinta minutos en cada nivel de 
profundidad y localización, en la siguiente figura se muestra su ubicación.

Figura 4. Estaciones de registro de corrientes marinas frente a RELAPA, en tres 
niveles verticales, 28, 29 y 30 de noviembre del 2019

Fuente: Informe Ampliatorio de modelamiento de dispersión de parámetros ambientales en mar frente a 
Refinería La Pampilla (Delimar S.A.C., 2020).

De acuerdo con la información registrada, a nivel de superficie (3 m), se tiene 
predominancia de corrientes entre 5 cm/s a 10 cm/s en dirección suroeste (SW) a 
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sureste (SE). A nivel subsuperficial (6 m), se tiene predominancia de corrientes entre 8 
cm/s a 12 cm/s en dirección suroeste (SW) a sureste (SE), mientras que, a nivel de 
fondo, se tienen corrientes entre 10 cm/s a 15 cm/s, en dirección suroeste (SW) a 
sureste (SE). 

Además de la información de las corrientes marinas medidas en campo, se generó 
información hidrodinámica para obtener el patrón de corrientes marinas mediante el uso 
del modelo ROMS (Regional Ocean Modeling System), en la zona cercana a la 
ubicación de los emisarios submarinos para el periodo enero - diciembre 2019. Para 
ello, se contó con información de corrientes marinas provenientes del modelo HYCOM, 
complementado y validado por los datos de corrientes registrados en campo, 
presentados previamente. 

Los resultados obtenidos del promedio mensual de los campos de las corrientes marinas 
obtenidas en el periodo de enero a diciembre del 2019 muestran que la circulación 
marina en la bahía del Callao presenta una circulación alineada al litoral costero durante 
gran parte del año. Las corrientes marinas superficiales oscilaron entre 10 cm/s a 20 
cm/s, con dirección hacia el Noroeste (NW) y alineada a la costa.

▪ Temperatura del mar
En la siguiente figura, se muestra las series de tiempo de la Temperatura Superficial del 
Mar (TSM), obtenida a través del modelo hidrodinámico ROMS en la zona circundante 
a RELAPA (zona cercana la ubicación a los emisarios submarinos), en Ventanilla, 
Callao, desde el 01 de enero al 15 de diciembre del 2019; durante los meses de verano, 
la TSM vario entre 18 a 21ºC, mientras que durante los meses de invierno varió entre 
17 a 15ºC.

Figura 5. Temperatura superficial del mar promedio diario (01 enero al 15 de 
diciembre 2019), en la zona circundante a RELAPA, modelo hidrodinámico 
ROMS

Fuente: Informe Complementario del Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de 
Caudal del Emisario Submarino del Efluente Químico de la Refinería La Pampilla”.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb. El Palomar - San Isidro 
T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/ana

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de 
ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera 
Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e 
integridad pueden ser contrastadas a través de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas 
e ingresando la siguiente clave : F8DEFAF1

4.4 Calidad de agua
Presenta los resultados de los monitoreos de calidad de agua de mar de la línea base 
ambiental del ITS del proyecto de Modificación del Programa de Monitoreo de Monitoreo 
Ambiental de la Refinería La Pampilla que integra los programas de monitoreo 
aprobados en el PAMA, PMA2, PMA3, PMA4 y EIA-sd, Resolución Directoral Nº 201-
2020-MINEM/DGAAH y el programa de monitoreo implementado realizado durante el 
periodo 2019 y 2020 en las estaciones de monitoreo de cumplimiento establecidos.

De acuerdo a la información de la Línea Base Física del ITS del proyecto de Modificación 
del Programa de Monitoreo de Monitoreo Ambiental de la Refinería La Pampilla se 
cuenta con información histórica del periodo 2016 – 2018 para la estación E-11 y de 
1999 a 2018 para las estaciones E-12, E-13 y E15. Los valores obtenidos fueron 
comparados con los valores aprobados con el D.S. Nº 004-2017-MINAM Estándares de 
Calidad Ambiental(ECA) para Agua, categoría 1 B1 y categoría 2 C-3, conforme a lo 
establecido en la en la Resolución Directoral Nº 201-2020-MINEM/DGAAH.

Del programa de monitoreo establecido en la Resolución Directoral Nº 201-2020-
MINEM/DGAAH, se incluye los resultados de los monitoreos en el periodo 2019 – 2020 
de las estaciones E-11, E-12, E13 y E-15, para un mejor entendimiento de la calidad de 
agua de mar, en la siguiente tabla se muestra la ubicación de las estaciones 
mencionadas.

Tabla 4. Ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de agua de mar

Fuente: Resolución Directoral Nº 201-2020-MINEM/DGAAH.

De la evaluación realizada para el análisis de los diferentes periodos, se concluye lo 
siguiente: La calidad de agua de mar en las estaciones E-11, E-12 y E-15 cumple con 
el ECA para Agua categoría 2 C3 para casi todos los parámetros excepto coliformes 
termotolerantes o fecales y material flotante debido a la influencia de las aguas del río 
Chillón. En el caso de la estación E-13 se cumple con el ECA para Agua categoría 1 B1 
para casi todos los parámetros excepto coliformes termotolerantes o fecales, material 
flotante, demanda bioquímica de oxígeno y oxígeno disuelto debido a la influencia de la 
calidad del agua del río Chillón; la concentración de boro es similar a las otras 
estaciones, por lo que es una concentración esperada para la zona de estudio.
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4.5 Agua residual
De acuerdo a la información de la Línea Base Física del ITS del proyecto de Modificación 
del Programa de Monitoreo de Monitoreo Ambiental de la Refinería La Pampilla se 
cuenta con información histórica del periodo 2016 – 2018 para la estación E-4 y E-9. 
Los resultados de monitoreo del agua residual del vertimiento químico y aceitoso al mar 
son comparados con los Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el 
Subsector Hidrocarburos, Decreto Supremo Nº 037-2008-PCM.

Del programa de monitoreo establecido en la Resolución Directoral Nº 201-2020-
MINEM/DGAAH, se incluye los resultados de los monitoreos en el periodo 2019 – 2020 
de las estaciones E-4 y E-9, para un mejor entendimiento de la calidad del agua residual.

Del programa de monitoreo establecido en la Resolución Directoral Nº 201-2020-
MINEM/DGAAH, se incluye los resultados de los monitoreos en el periodo 2019 – 2020 
de las estaciones E-4 y E9, para un mejor entendimiento de la calidad del agua residual, 
en la siguiente Tabla se muestra la ubicación de los puntos de monitoreo.

Tabla 5. Estaciones de monitoreo de agua residual

Fuente: Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de Caudal del Emisario Submarino 
del Efluente Químico de la Refinería La Pampilla”.

Indica que durante el programa de monitoreo del 2016 al 2018 en el agua residual – 
vertimiento aceitoso estación de monitoreo E-4 se han obtenido algunos valores 
elevados de coliformes termotolerantes que superan lo establecido por los Límites 
Máximos Permisibles del Decreto Supremo Nº 0372008-PCM. También en noviembre 
del 2017 se presentaron concentraciones altas de N-NH4 en el agua residual de 
aceitosos, evento aislado que no se ha repetido en los siguientes monitoreos. En 
general, la situación que ha sido superada a cabalidad desde el 2019, en que no se 
presentan incumplimientos de los LMPs.

La estación de monitoreo E-9 agua residual – vertimiento químico cumple con lo 
establecido por los Límites Máximos Permisibles del Decreto Supremo Nº 037-2008-
PCM para todos los parámetros.

4.6 Sedimentos
Se revisaron los resultados de monitoreo de sedimentos implementados con la 
Resolución Directoral Nº 201-2020-MINEM/DGAAH realizados durante el 2020. Los 
valores obtenidos para los metales fueron comparados la Canadian Environmental 
Quality Guidelines – (CEQG) para protección de la vida acuática, esta normativa utiliza 
el ISQGs son guías de calidad de agua superficial temporal basados en el TEL que 
represente el rango de efecto mínimo dentro del cual rara vez ocurren efectos adversos, 
también se utiliza los valores PEL que es el rango de efecto probable dentro del cual 
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ocurren con frecuencia los efectos adversos; Normativa Holandesa como los valores 
propuestos por el Ministerio de Transporte y obras públicas de Holanda 1994 para HTP 
que considera valores de referencia que indica el máximo nivel sobre el cual los riesgos 
al ambiente no son aceptables sin estudios específicos; y la Guidance Document for 
Sediment Assessment del 2010 para fenoles que indica valores que requieren 
intervención cuando son superados.

En siguiente Tabla se presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo, 
presentados en la Resolución Directoral Nº 201-2020-MINEM/DGAAH ubicados en los 
límites de la zona de mezcla de los efluentes.

Tabla 6. Estaciones de monitoreo de sedimentos

Fuente: Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de Caudal del Emisario Submarino 
del Efluente Químico de la Refinería La Pampilla”.

Los resultados del programa de monitoreo para los metales As, Cd, Cu, Hg, Pb y Zn 
superan frecuentemente lo establecido por el ISQG pero no superan los valores del PEL, 
esto significa que existen posibles efectos dentro del cual ocurren ocasionalmente 
efectos adversos a los organismos que están en contacto con el sedimento.

La concentración de hidrocarburos totales de petróleo medido en las estaciones de 
monitoreo como cada una de las fracciones de C6-C10, C10-C28 y C18-C40, así como 
aceites y grasas no superan el valor de referencia de la normativa holandesa por lo que 
no representan riesgo al ser dispuestos después del dragado; el contenido de fenoles 
se encuentra por debajo del nivel de intervención. 

Los niveles de metales en el sedimento se deben a la deposición de material suspendido 
del agua provienen de las aguas del río Chillón que se ubican al sur de las estaciones 
de monitoreo.  

V EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL RECURSO HÍDRICO

En el presente ITS se evalúa los posibles impactos asociados con el incremento del 
caudal más frecuente de 16.67 L/s, a 25 L/s.
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5.1 Etapa de construcción
No indica impactos para la etapa de construcción.

5.2 Etapa de operación
En el EIA aprobado se consideró posibles efectos de la operación del emisario, y de la 
descarga del efluente químico, sobre la calidad de las aguas de mar. En el estudio de 
modelamiento de efluentes (efluentes aceitosos y efluentes químicos) del año 2007, se 
realiza la evaluación considerando el escenario del caudal máximo, de 33.33 L/s. Los 
parámetros considerados al momento del estudio son aquellos aplicables de acuerdo a 
la normativa ambiental vigente al momento de la ejecución del estudio. 

Para establecer los posibles efectos del incremento del caudal de efluentes químicos 
tratados, se realizó un análisis comparativo, considerando un factor de corrección de la 
relación entre el Q-mfrec (caudal más frecuente), y Q-max (caudal máximo); y aplicando 
este factor de corrección a los parámetros establecidos en el Decreto Supremo N° 037-
2008-PCM, Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes Líquidos para el Sub-
sector Hidrocarburos. Para propósito de esta comparación, se ha calculado las 
concentraciones de estos parámetros a 5 m de la salida; para el escenario propuesto de 
incremento del caudal, de 16.67 L/s a 25 L/s del efluente químico. 

Es preciso hacer notar que, a diferencia del modelamiento del año 2007; se ha 
considerado una temperatura de 16°C para el año 2020, a partir de los datos disponibles 
de monitoreo del cuerpo receptor. Esta consideración permite una mejor mezcla y mayor 
dilución, evitando la flotabilidad del agua residual.

Se determina que, para todos los parámetros considerados, el valor del delta, o variación 
entre el caudal inicial (16.67 L/s), y el caudal propuesto en el presente ITS (25 L/s); la 
variación corresponde a un valor muy pequeño.  

Adicionalmente, y únicamente de manera referencial, se realiza la comparación entre el 
incremento estimado con relación al valor del ECA; por tratarse de una distancia a 5 m 
de la salida del emisario, y ubicado dentro de la zona de mezcla. En todos los casos, el 
incremento en las concentraciones de los parámetros evaluados a 5 m, se encontrarán 
por debajo del valor del ECA. 

En consecuencia, solamente se determinan impactos no significativos sobre la calidad 
de las aguas del mar, debido al incremento del caudal de efluentes químicos. El valor 
final del impacto en la etapa de operación será de -22, el cual corresponde a un impacto 
negativo irrelevante o leve, no significativo.

En el EIA aprobado se consideraron posibles efectos de la operación del emisario, y de 
la descarga del efluente químico, sobre la comunidad del plancton. Sin embargo, el 
estudio concluyó que la descarga de las aguas residuales tratadas no tendría mayor 
efecto sobre la esta comunidad, debido a la dilución lograda. 

Esta situación se mantiene cuando se considera el incremento del caudal de efluentes 
químicos tratados. Conforme se ha descrito en el numeral precedente (afectación de la 
calidad de agua de mar), el presente ITS generará solamente incrementos muy 
reducidos de las concentraciones de los parámetros de interés, a 5 m del emisor; al 
interior de la zona de mezcla. En consecuencia, se considera que los posibles impactos 
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sobre la comunidad del plancton, serán no significativos. El valor final del impacto en la 
etapa de operación será de -22, el cual corresponde a un impacto negativo irrelevante 
o leve, no significativo.

En el EIA aprobado se consideraron posibles efectos de la operación del emisario, y de 
la descarga del efluente químico tratado, sobre la comunidad de bentos. Según el EIA 
aprobado, la comunidad de bentos en el área del mar de La Pampilla, se encuentra 
afectada por otras actividades cercanas. El estudio concluyó en que la descarga de las 
aguas residuales no tendría mayor efecto sobre la comunidad de bentos. 

Esta situación se mantiene cuando se considera el incremento del caudal de efluentes 
químicos. Conforme se ha descrito en el numeral precedente (afectación de la calidad 
de agua de mar), el presente ITS generará solamente incrementos muy reducidos de 
las concentraciones de los parámetros de interés, a 5 m del emisor; al interior de la zona 
de mezcla. En consecuencia, se considera que los posibles impactos sobre la 
comunidad de bentos, serán no significativos. El valor final del impacto en la etapa de 
operación será de -22, el cual corresponde a un impacto negativo irrelevante o leve, no 
significativo.

5.3 Etapa de abandono
El incremento del caudal del emisario submarino de efluente residual químico tratado de 
la refinería La Pampilla, no modificará las actividades que deberán ser ejecutadas 
durante la etapa de abandono de los emisarios submarinos de la refinería La Pampilla. 
En consecuencia, los posibles impactos asociados con el abandono del incremento del 
caudal del efluente residual químico tratado, estarán incluidos en la etapa de abandono 
integral de los emisarios submarinos de la refinería La Pampilla.

VI MEDIDAS AMBIENTALES DEL RECURSO HÍDRICO

6.1 Medidas de prevención y mitigación ambiental
Se identificaron aquellos impactos y medidas ambientales establecidos en los IGA 
aprobados del proyecto, que se encuentran relacionados a las actividades del presente 
ITS.

En la siguiente tabla se presenta los impactos identificados y las medidas de manejo 
ambiental planteadas para la etapa de operación referente a los efluentes químicos, 
según el instrumento ambiental aprobado.
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Tabla 7. Impactos identificados y las medidas de manejo ambiental planteadas 
para la etapa de operación

Fuente: Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de Caudal del Emisario Submarino 
del Efluente Químico de la Refinería La Pampilla”.

Presenta los impactos ambientales para las actividades del presente ITS. De acuerdo a 
estos resultados, las medidas ambientales aprobadas relacionadas al sistema de 
tratamiento y descarga de efluentes químicos tratados que aplican para el presente ITS, 
los cuales se detallan a continuación: 

El impacto referido al agua de mar, plantea un plan de monitoreo, vigilancia y control; 
además del cumplimiento de la calidad ambiental del agua de mar y límites máximos 
permisibles.

Los efluentes residuales químicos tratados serán descargados al mar mediante el 
emisor submarino aprobado.

De acuerdo a la dirección predominante de las corrientes marinas, los puntos de control 
propuestos se ubican fuera de la zona de mezcla a una distancia aproximada de 100 m 
con relación al punto intermedio entre los difusores.

Capacitación al personal que se encarga de la vigilancia de las tuberías y descarga de 
los emisores.

6.2 Programa de monitoreo ambiental
Los puntos de monitoreo del plan de vigilancia ambiental para el presente ITS 
corresponden a la etapa de operación. Se precisan aquellas estaciones de monitoreo 
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relacionadas al sistema de tratamiento y descarga de efluentes químicos tratados en el 
cuerpo receptor (mar).

Tabla 8. Estaciones de monitoreo de calidad de agua de mar

Tabla 9. Estación de monitoreo de agua residual industrial
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Tabla 10. Estaciones de monitoreo de sedimentos marinos

VII INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS

Luego de evaluar Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de 
Caudal del Emisario Submarino del Efluente Químico de la Refinería La Pampilla”, 
presentado por la empresa Refinería La Pampilla S.A.A., se requiere que complemente 
con la siguiente información:

7.1 Observación N° 1.
De las características del proyecto con IGA aprobado, indica que el sistema de 
tratamiento de efluentes, deslastre y sanitarios fue aprobado en el “Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental de la Refinería La Pampilla”, aprobado mediante Oficio 
N° 136-95-EM/DGH. Asimismo, indica que los emisarios submarinos – sistema de 
descarga de efluentes fue aprobado mediante Informe Técnico N° 062-09-
PMA/DIRMAM/VM de fecha 22/06/2009, tal y como consta en la Resolución Directoral 
N° 661-2009/DCG de fecha 27/06/2009. De lo indicado, se revisó los antecedentes y se 
pudo identificar el IGA que aprueba al sistema de tratamiento de efluentes; sin embargo, 
en los antecedentes, no se identificó el IGA que aprueba a los emisarios submarinos – 
sistema de descarga de efluentes, referido al Informe Técnico N° 062-09-
PMA/DIRMAM/VM aprobado con la Resolución Directoral N° 661-2009/DCG de fecha 
27/06/2009. Al respecto deberá presentar la siguiente información:

a. Presentar los documentos que aprueban los emisarios submarinos – sistema de 
descarga de efluentes y actualizar su capítulo de antecedentes.

b. Presentar la descripción del Área de Influencia Ambiental del proyecto con los 
componentes aprobados en su IGA, acompañarlo de un mapa donde muestre los 
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componentes aprobados y diferenciar los componentes que intervienen en el cambio; 
adjuntar los archivos digitales (kmz, cad, shapefile) para validar la información 
presentada.

7.2 Observación N° 2.
Del diagrama del balance hídrico proyectado anual por el incremento de efluente 
químico, indica que el color verde presenta valores proyectados asociados al incremento 
del efluente químico residual por mejora en el tratamiento; asimismo, indica que el azul 
se presentan los nuevos totales para el consumo de agua de pozo y vertimiento del 
efluente residual químico tratado; al respecto, deberá presentar lo siguiente:

a. Indicar el agua requerida para su proyecto en el IGA aprobado para cada etapa del 
proyecto (desglosar el agua para uso industrial como uso doméstico), adjuntar su 
licencia de uso de agua, para validar los volúmenes aprobados.

b. Indicar si el incremento de agua que requiera para su proyecto cuenta con la licencia 
de uso de agua, caso contrario, presentar el balance de agua de la oferta y la 
demanda de agua (en l/s y/o m3/día) para cada etapa del proyecto (desglosar el agua 
para uso industrial como uso doméstico). De no existir la oferta para cubrir la 
demanda del proyecto, presentar la medida a optar.

7.3 Observación N° 3.
Del diagrama del balance hídrico proyectado anual por el incremento de efluente 
químico, muestra los valores en l/s y m3, estos valores traen confusión y no permite 
validar los valores presentados en dicho diagrama; asimismo, en el diagrama se muestra 
que para la salida del efluente químico, tiene aportes de la planta de hidrógeno, sistema 
de filtración de agua cruda, tratamiento de agua por osmosis inversa, sistema de agua 
de enfriamiento y neutralización de agua, al respecto, deberá presentar lo siguiente:

a. Presentar los diagramas por cada etapa del proyecto donde muestre el incremento 
de agua a requerir (expresados en l/s y/o m3/día), y el agua residual a generar por 
cada etapa del proyecto (expresados en l/s y/o m3/día).

b. Indicar si las aguas de la planta de hidrógeno, sistema de filtración de agua cruda, 
tratamiento de agua por osmosis inversa, sistema de agua de enfriamiento y 
neutralización de agua (agua residual industrial), requieren un tratamiento; de ser el 
caso presentar la memoria   descriptiva   del sistema   del tratamiento de las aguas 
residuales industriales, la cual precise la capacidad y eficiencia del sistema de 
tratamiento, caso contrario indicar el sustento. Del mismo modo, indicar si se van a 
generar aguas residuales domésticas, y presentar su autorización de vertimiento de 
agua, caso contrario, presentar su memoria   descriptiva   del sistema   del tratamiento 
de las aguas residuales domésticas, la cual precise la capacidad y eficiencia del 
sistema de tratamiento.

7.4 Observación N° 4.
La empresa adjunta mediante los Anexos, el “Informe de Comparación de 
Modelamientos Efluentes de la Refinería La Pampilla”; el cual analiza los resultados del 
“Estudio de los dos (2) Emisores Submarinos de la Refinería” (año 2007) y el “Informe 
Ampliatorio de Modelamiento de Dispersión de Parámetros Ambientales en Mar frente 
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a Refinería La Pampilla” (año 2020). Este último Informe Ampliatorio, contempla la 
evaluación del efecto del vertimiento de los efluentes químicos de la refinería (según 
lineamientos de la Resolución Jefatural N° 108-2017-ANA) para lo cual utilizo el 
programa VISUL PLUMES; sin embargo, solamente considero la evaluación de cuatro 
(4) parámetros (coliformes termotolerantes, sulfuros, arsénico y fosforo total) para definir 
escenarios de modelamiento, considerando como escenario la calidad ambiental del 
cuerpo marino de los años 2018 y 2019, al respecto, presentar lo siguiente:

a. De acuerdo a la modificación propuesta, sobre el caudal del vertimiento químico, el 
presente proyecto debe adicionar la Evaluación del Efecto del Vertimiento de los 
parámetros: Hidrocarburos Totales de Petróleo (Fracción aromática), demanda 
química de oxigeno (DQO), demanda bioquímica de oxigeno (DBO5), aceites y 
grasas, fenoles, nitrógeno amoniacal. La evaluación ambiental debe considerar los 
resultados actuales de la concentración de la calidad del agua de mar del periodo 
2021 y del 2022. 

b. Analizar los resultados del modelamiento, Presentar los “Text Output” del programa 
VISUL PLUMES con el análisis de resultados, completar la siguiente Tabla:

ECA–agua
Parámetros Concentración inicial del 

vertimiento
Concentración en límite de 

zona de mezcla
Longitud de la zona 

de mezcla
Valor de 
dilución D.S. N° 004-

2017-MINAM 
HTP (Fracción 
aromática)      

DQO      

DBO5      

Aceites y 
grasas      

fenoles      

nitrógeno 
amoniacal      

c. En caso de haber una modificación de la extensión de la zona de mezcla, la empresa 
deberá indicar la ubicación de los nuevos puntos en su Programa de Monitoreo. 
Indicar las coordenadas geográficas de latitud y de longitud. 

7.5 Observación N° 5.
Del proyecto, no muestra el Área de Influencia Ambiental del proyecto, en el cual se 
tienen que identificar los cuerpos de agua dentro del Área de Influencia Ambiental del 
proyecto, por lo que tiene que presentar el inventario de fuentes de agua superficial (ríos 
y/o quebradas) acorde a la observación N° 1, con información histórica y reciente, en 
función de trabajo de campo e imágenes satelitales de alta resolución. En este inventario 
se debe incluir la fecha de inventario y el uso de agua, así como se tomará información 
de la ubicación en coordenadas UTM, fotografías de las fuentes para su observación 
física, aforos. El Inventario de Fuentes de Agua, debe de tenerse en cuenta los 
lineamientos establecidos en la Resolución Jefatural N° 319-2015-ANA. Adjuntar mapas 
a escala adecuada en base a la imagen satelital del área que permita su visualización 
(adicionar los formatos cad, shp y/o kml). Incluir el registro fotográfico reciente fechado 
(01 año de antigüedad como máximo). Asimismo, en base al Área de Influencia 
Ambiental del proyecto se deberá realizar el inventario de la infraestructura hidráulica 
pública y privada. Para ello se tendrá en consideración la Formulación y Actualización 
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del Inventario de la Infraestructura Hidráulica Pública y Privada, indicada en la 
Resolución Jefatural N° 327-2018-ANA. 

7.6 Observación N° 6.
En el ítem 4.2 del presente informe, se advierte que no se ha desarrollado la 
caracterización meteorológica y climatológica del área de estudio.

Al respecto, deberá presentar:

a. La caracterización de las variables meteorológicas como la precipitación, 
temperatura, humedad relativa, donde indique la fuente a considerar, la ubicación de 
las estaciones, el registro histórico, la interpretación de las variables, apoyarse de 
planos y adjuntar los archivos digitales (archivos cad, shp y/o kmz) para poder validar 
la información presentada.

b. La climatología de la zona de estudio en base al Área de influencia Ambiental del 
proyecto, apoyarse de planos.

7.7 Observación N° 7.
En el ítem 4.3, presenta los caudales del río Chillón, de lo presentado, deberá considerar 
aquellos cuerpos que se encuentren dentro del Área de influencia Ambiental del 
proyecto acorde a la observación N° 1, asimismo, presentar la caracterización 
hidrográfica de los cuerpos de agua que puedan estar dentro del Área de influencia 
Ambiental y presentar los caudales de los cuerpos de agua hasta el año 2022.

7.8 Observación N° 8.
En el ítem 4.4, presenta la caracterización de la calidad del agua de mar, evaluando con 
el Decreto Supremo N°004-2017-MINAM, categoría 1 B1 y categoría 2 C-3 para las 
estaciones E-11, E-12, E-13 y E-15 hasta el periodo 2020, de lo presentado, deberá 
considerar el análisis hasta el periodo 2022, poner un mayor análisis al derrame de 
petróleo, realizado el 15.01.2022; e indicar las causas de los excesos.

7.9 Observación N° 9.
En el ítem 4.5, presenta la caracterización del agua residual, evaluando con el Decreto 
Supremo N° 037-2008-PCM, para las estaciones E-4 y E-9 hasta el periodo 2020, de lo 
presentado, deberá considerar el análisis hasta el periodo 2022, poner un mayor análisis 
al derrame de petróleo, realizado el 15.01.2022; e indicar las causas de los excesos.

7.10 Observación N° 10.
En el ítem 4.6, presenta la caracterización de sedimentos, evaluando con la Canadian 
Environmental Quality Guidelines – (CEQG), para las estaciones SE-11, SE-12, SE-13 
y SE-15 hasta el periodo 2020, de lo presentado, deberá considerar el análisis hasta el 
periodo 2022, poner un mayor análisis al derrame de petróleo, realizado el 15.01.2022; 
e indicar las causas de los excesos.

7.11 Observación N° 11.
En el ítem V evaluación de impactos ambientales, no indica nada para la etapa de 
construcción. Para la etapa de operación evalúa los posibles efectos de la operación del 
emisario y de la descarga del efluente químico, calificándolo como un impacto negativo 
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irrelevante o leve, no significativo. En la etapa de abandono, indica que, el incremento 
del caudal del emisario submarino de efluente residual químico tratado de la refinería La 
Pampilla, no modificará las actividades; en consecuencia, en base a las observaciones 
previas de los posibles impactos asociados al Área de Influencia Ambiental, balance 
hídrico, requerimiento de agua, generación de aguas residuales, línea base referido a la 
calidad de agua de mar y sedimentos, entre otros; deberá actualizar según corresponda 
el capítulo de impactos referido al recurso hídrico, donde evalué los impactos que 
podrían darse al recurso hídrico e indicar claramente la significancia del impacto por 
cada etapa del proyecto. Asimismo, habiendo identificado los impactos en cada etapa 
del proyecto, deberá presentar las medidas de manejo ambiental de manera detallada 
por cada etapa del proyecto.

7.12 Observación N° 12.
En el ítem 6.2 Programa de Monitoreo del presente informe, indican que se realizará el 
monitoreo de la calidad de agua de mar en 04 estaciones de monitoreo, dos (02) 
estación de agua residual y cuatro (04) estaciones de sedimentos.

Al respecto, se deberá:

a. En base a la observación N° 4, deberá de indicar si varía la zona de mezcla y tendría 
que reubicar los puntos de control referido calidad de agua de mar y sedimentos, bajo 
el criterio de las corrientes marinas.

b. Presentar un plano y tabla del programa de monitoreo de calidad de agua de mar, 
sedimentos, agua residual que incluya: código de estación, descripción, coordenadas 
de ubicación (UTM, datum WGS 84, zona correspondiente), parámetros de monitoreo 
(incluido caudal), normativa de referencia, frecuencia de monitoreo, etapa 
(construcción, operación, cierre o post cierre) y reporte; adjuntar los archivos digitales 
(kml, cad, gis) para validar la información.

7.13 Observación N° 13.
De las medidas de contingencia, deberá presentar un plan de contingencia referido a la 
paralización y/o mantenimiento del tratamiento de la generación de agua residual por 
cada etapa del proyecto, apoyarse de figuras, diagramas, tablas, entre otros, el cual 
puede ser de fácil entendimiento.

VIII CONCLUSIÓN

- Luego de revisar el Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de 
Caudal del Emisario Submarino del Efluente Químico de la Refinería La Pampilla”, 
presentado por la empresa Refinería La Pampilla S.A.A., se encuentran trece (13) 
observaciones, las cuales requieren ser absueltas para que la Autoridad Nacional del 
Agua pueda emitir opinión favorable de acuerdo al artículo 81 de la Ley de Recursos 
Hídricos Ley 29338.

IX RECOMENDACIONES

- La información complementaria, deberá presentarse en medio digital de formatos PDF, 
Word y Excel, la misma que debe ser completa (planos, anexos, informes, figuras, 
gráficos, tablas, entre otros) y de fácil manejo para su revisión.
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- La Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, remita el 
presente informe de observaciones a la empresa Refinería La Pampilla S.A.A., a fin de 
que el Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de Caudal del 
Emisario Submarino del Efluente Químico de la Refinería La Pampilla”, cumpla con el 
sustento técnico y la normativa en relación a los recursos hídricos.
Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

GIANCARLO ANTHONI OLIVERA ESPEJO
PROFESIONAL
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS


	I	Antecedentes
	1.1	El 11 de julio de 2022, mediante Oficio Nº 455-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos (DEAH) de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) remitió a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos (DCERH) de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Informe Técnico del asunto, para que emita la opinión técnica a dicho estudio, conforme al artículo 81 de la Ley de Recursos Hídricos.
	1.2	El 26 de agosto de 2022, mediante Oficio Nº 596-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH de la DGAAH del MINEM reitera a la DCERH de la ANA, la opinión al Informe Técnico del asunto, para que emita la opinión técnica a dicho estudio, conforme al artículo 81 de la Ley de Recursos Hídricos.
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