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INFORME TECNICO N° 0016-2023-ANA-DCERH/GAOE

A : FLOR DE MARIA HUAMANI ALFARO
DIRECTORA , ,
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS

ASUNTO . Informe Complementario del Informe Técnico Sustentatorio del proyecto
para el “Incremento de Caudal del Emisario Submarino del Efluente
Quimico de la Refineria La Pampilla”, presentado por la empresa
Refineria La Pampilla S.A.A.

REFERENCIA : a) Oficio N° 455-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
b) Oficio N° 596-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
c) Oficio N° 815-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
d) Oficio N° 001-2023-MINEM/DGAAH/DEAH
e) Oficio N° 101-2023-MINEM/DGAAH/DEAH

FECHA : San Isidro, 24 de marzo de 2023

Me dirijo a usted para informarle lo siguiente:
| ANTECEDENTES

1.1 El 11 dejulio de 2022, mediante Oficio N° 455-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la Direccion
de Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos (DEAH) de la Direccion General de Asuntos
Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) del Ministerio de Energia y Minas (MINEM)
remitid a la Direccion de Calidad y Evaluacion de Recursos Hidricos (DCERH) de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Informe Técnico del asunto, para que emita la
opinion técnica a dicho estudio, conforme al articulo 81 de la Ley de Recursos Hidricos.

1.2 EI 26 de agosto de 2022, mediante Oficio N° 596-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH
de la DGAAH del MINEM reitera a la DCERH de la ANA, la opinién al Informe Técnico
del asunto, para que emita la opinidn técnica a dicho estudio, conforme al articulo 81 de
la Ley de Recursos Hidricos.

1.3 El 04 de noviembre de 2022, mediante Oficio N° 815-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la
DEAH de la DGAAH del MINEM reitera a la DCERH de la ANA, |a opinion al Informe
Técnico del asunto, para que emita la opinion técnica a dicho estudio, conforme al
articulo 81 de la Ley de Recursos Hidricos.

1.4 EI 05 de enero de 2023, mediante Oficio N° 001-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH
de la DGAAH del MINEM reitera a la DCERH de la ANA, la opinién al Informe Técnico
del asunto, para que emita la opinidn técnica a dicho estudio, conforme al articulo 81 de
la Ley de Recursos Hidricos.
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1.5 EI 13 de febrero de 2023, mediante Oficio N° 101-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH
de la DGAAH del MINEM reitera a la DCERH de la ANA, la opinion al Informe Técnico
del asunto, para que emita la opinion técnica a dicho estudio, conforme al articulo 81 de
la Ley de Recursos Hidricos.

1.6 El presente estudio fue elaborado por la consultora ECOLOGIA Y TECNOLOGIA
AMBIENTAL S.A.C.

Il MARCO LEGAL

21 Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos y su Reglamento, Decreto Supremo N° 001-
2010-AG y modificatorias.

2.2 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su
reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

2.3 Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban Estandares de Calidad Ambiental
para agua y establecen disposiciones complementarias.

2.4 Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organizacién y Funciones de
la ANA.

2.5 Resolucion Jefatural N° 106-2011-ANA, Procedimiento para la emision de opinion
técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluacion de los
estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hidricos.

2.6 Resolucién Jefatural N° 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de
autorizacién de vertimientos y redso de aguas residuales tratadas.

2.7 Resolucién Jefatural N° 007-2015-ANA. Reglamento de Procedimientos Administrativos
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacién de Ejecucion de
Obras en Fuentes Naturales de Agua.

2.8 Resolucion Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales.

2.9 Resolucién Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificacion de cuerpos de agua continentales
superficiales.

1l DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 Ubicacién del Proyecto
El Proyecto, se desarrollara en el area ocupada por la refineria, ubicada en el km 25 de
la autopista a Ventanilla (Av. Néstor Gambetta), distrito de Ventanilla, Provincia
Constitucional del Callao.

3.2 Instrumentos de Gestion Ambiental
La operacién de la Refineria La Pampilla cuenta con diversos Instrumentos de Gestion
Ambiental (IGA), los cuales se listan a continuacion:

- 1995: Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental (PAMA) de la Refineria La Pampilla
aprobado con el Oficio N° 136-95-EM/DGH, del 19 de junio de 1995.
- 2001: EIA para el Proyecto de Cogeneracion de Refineria La Pampilla S.A.A, aprobado
mediante RD N° 230-2001-EM/DGAA el 18 de julio del 2001.
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- 2001: EIA para el Proyecto de Ampliacion de la Unidad FCC a 13.5 KBPD aprobada
segun RD N° 251-2001-EM/DGAA el 03 de agosto del 2011.

- 2001: EIA “Nuevas Unidades de Tanques®, estudio que fue aprobado con Resolucion
Directoral N° 297-2001-EM/DGAA de fecha 10 de setiembre del 2001.

- 2002: Estudio de Impacto Ambiental para las Nuevas Unidades de Vacio 2 y
Visbreaking, aprobado segun RD N° 312-2002-EM/DGAA el 21 de octubre del 2002.

- 2008: Plan de Manejo Ambiental del Plan de Abandono Parcial para desmantelamiento
y disposicion final de las instalaciones y residuos de TEL, aprobado mediante RD N°
363-2008-MEM/AAE el 27 de octubre del 2008.

- 2009: Plan de Abandono Parcial para el desmontaje de dos hornos e intercambiadores
en el area de UDPI de Refineria La Pampilla, aprobada segun RD N° 009-2009-
MEM/AAE el 15 de enero del 2009.

- 2011: Plan de Manejo para el Programa de Adecuacién de la refineria La Pampilla para
el cumplimiento del D.S N° 014-2010-MINAM, aprobado segin RD N° 286-2011-
MEM/AAE el 07 de octubre del 2011.

- 2012: Plan de Manejo Ambiental para el cumplimiento del D.S N° 023-2009-MINAM,
aprobado por RD N° 712-2012-MEM/AAE el 25 de abril del 2012.

- 2012: Plan de Abandono Parcial: Retiro de 5 Tanques de Almacenamiento de Crudo —
Refineria La Pampilla, aprobado segun RD N° 191-2012-MEM/AAE del 20 de julio del
2012.

- 2012: Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Proyecto de Reubicacién Parcial de
Capacidad de Almacenamiento de Crudo - Refineria La Pampilla, aprobado segun RD
N° 261-2012-MEM/AAE el 05 de octubre del 2012.

- 2013: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto RLP-21 Adecuacion a
Nuevas Especificaciones de Combustibles, aprobado segun RD N° 379-2013-
MEM/AAE.

- 2014: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA SD) del proyecto Ducto de
Transferencia de GLP de la Refineria La Pampilla a la Planta de Abastecimiento de GLP
— Ventanilla, seguin RGR N°006-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO -
GRRNGMA del 11 de marzo del 2014.

- 2016: Evaluacién Ambiental Preliminar del Proyecto “Linea de Transmision en 60 kV
S.E. Chillén — S.E. La Pampilla 2” aprobado por Resolucion Gerencial Regional N° 013-
2016-GOBIERNO REGIONAL CALLAO-GRRNGMA el 14 de junio del 2016.

- 2017: Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Terminal Portuario Multiboya N° 3
de la Refineria La pampilla S.A.A. para la Implementacion del Terminal Monoboya T4,
aprobada mediante la Resolucion Directoral N° 473-2017-MEM/DGAAE el 31 de octubre
de 2017.

- 2020: Informe Técnico Sustentatorio para la Modificacion del Programa de Monitoreo
Ambiental de la Refineria La Pampilla, aprobado mediante la Resolucién Directoral N°
182-2020-MINEM/DGAAH el 24 de julio de 2020.

3.3 Caracteristicas del proyecto con IGA aprobado

El Titular indica que los componentes aprobados, asociados a la modificacion del
proyecto son los siguientes:
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3.3.1 Sistema de Tratamiento de Efluentes, Deslastre y Sanitarios

La Unidad de Tratamiento de Efluentes (unidad 37) sirve como medio de paso para los
efluentes quimicos, los cuales son previamente neutralizados en la Poza de
Neutralizacion 45S-1 (unidad 45) con un pH entre 6-8. Funciona por lotes. Los efluentes
a tratar provienen del tratamiento de resinas de intercambio iénico y de purgas del
sistema de Torres de Refrigeracion. La evacuacion de la Poza de Neutralizacién es de
una frecuencia aproximada de 8 veces por mes. Cuando entra en operacion, ésta toma
3-4 horas.

Los rechazos de las Plantas de Osmosis, tanto de Refineria como de PRAXAIR (U-58)
no requieren de tratamiento en la Poza de Neutralizacion por no haber necesidad de
ajuste de pH; por tanto, lo sobrepasan.

El efluente quimico tratado en la Poza de Neutralizacién y los rechazos de 6smosis son
derivados al mar por medio del emisario submarino de efluentes quimicos.

Indica que esta unidad se encuentra consignada en el “Programa de Adecuacion y
Manejo Ambiental de la Refineria La Pampilla”, aprobado mediante Oficio N° 136-95-
EM/DGH.

3.3.2 Emisarios submarinos — Sistema de descarga de efluentes

Indica que la descarga de los efluentes tratados se hace a través de dos emisarios
consignados en el “Estudio de Impacto Ambiental Sobre el Medio Marino para la
Instalacion de Dos Emisores Submarinos en la Zona de la Pampilla”, aprobado mediante
Informe Técnico N° 062-09-PMA/DIRMAM/VM de fecha 22/06/2009, tal y como consta
en la Resolucion Directoral N° 661-2009/DCG de fecha 27/06/2009.

El primer emisario es para el efluente aceitoso y sanitario tratado, el cual cuenta con
una longitud de 500 m y alcanza una profundidad de 10 m en su extremo final respecto
del nivel del Mar. Dispone de un difusor tipo quena de 50 m de longitud y 20 agujeros
de 5.08 mm de diametro. Cabe precisar que, dicho emisario no es de alcance de la
modificacion propuesta en el presente ITS.

El segundo emisario es para el efluente quimico tratado, el cual cuenta con una longitud
de 400 m y alcanza una profundidad de 10 m en su extremo final respecto del nivel del
mar. Dispone de un difusor tipo quena de 50 m de longitud y 12 agujeros de 5.08 mm
de diametro.

En la siguiente Tabla se muestra los caudales minimos, mas frecuentes y maximos
aprobados para el efluente quimico y aceitoso.

Tabla 1. Caudal de descarga en los emisarios en l/s

Efluente Minimo Mas frecuente Maximo
Aceitoso 20.83 36.11* 17.78
Quimico 15.14 16.67 33.33

Fuente: Informe Complementario del Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de
Caudal del Emisario Submarino del Efluente Quimico de la Refineria La Pampilla”.

La autorizacion mas reciente y que incluye a los efluentes aceitoso y quimico
corresponde a la R.D. N° 148-2021-ANA-DCERH del 24 de agosto del 2021.
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Asimismo, en el plano 490562-100-103-PL-010, referido al mapa integrado de
componentes aprobados, solo se muestra una linea de color celeste donde indica que
son los componentes aprobados emisario submarino.

Proyecto de modificacion mediante un ITS

El objetivo del proyecto es modificar el caudal de descarga de efluentes quimicos
fratados. La Refineria La Pampilla tiene aprobado como caudal mas frecuente de
descarga del efluente quimico tratado al mar el valor de 16.67 I/s, sin embargo, debido
a la puesta en marcha del Proyecto RLP21 (R.D. N° 379-2013-MEM/AAE), se ha visto
necesario modificar el caudal mas frecuente de descarga aprobado para sus efluentes
quimicos, siendo el nuevo caudal mas frecuente propuesto de 25.00 I/s.

Precisa que, dicho incremento no implica un cambio en las caracteristicas del efluente
ni en la infraestructura de descarga aprobada, manteniéndose el uso de los difusores y
emisario submarino de efluentes quimicos aprobados mediante el “Estudio de Impacto
Ambiental Sobre el Medio Marino para la Instalacion de Dos Emisores Submarinos en
la Zona de la Pampilla”, con Informe Técnico N° 062-09-PMA/DIRMAM/VM de fecha
22/06/2009, tal y como consta en la Resolucion Directoral N° 661-2009/DCG de fecha
27/06/20089.

Asimismo, en el “Estudio de Impacto Ambiental Sobre el Medio Marino para la
Instalacion de Dos Emisores Submarinos en la Zona de la Pampilla”, se evaluo el
impacto del caudal maximo de vertimiento de 33.33 I/s y concluye que, el incremento
del caudal propuesto no modifica el escenario mas critico evaluado en el Estudio de
Impacto Ambiental mencionado anteriormente.

En la siguiente Tabla se muestra los caudales aprobados y caudales propuestos:

Tabla 2. Caudal de descarga de efluentes quimicos tratados

Firmado digitalmente por OLIVERA
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Caudal Aprobado (")

Caudal propuesto

Descripcion (Iis) (Iis)
Méximo? 33.33 No se modifica

Operacion mas frecuente 16.67 25.00
Minimoz2 15.14 No se modifica

Fuente: Informe Complementario del Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de
Caudal del Emisario Submarino del Efluente Quimico de la Refineria La Pampilla”.

(1) Fuente: “Estudio de Impacto Ambiental Sobre el Medio Marino para la Instalacién de Dos Emisores
Submarinos en la Zona de la Pampilla” aprobado mediante Informe Técnico N° 062-09-PMA/DIRMAM/VM
de fecha 22/06/2009, tal y como consta en la Resolucién Directoral N° 661-2009/ DCG de fecha 27/06/2009.

(2) Valores de disefio.

Indica que no se realizaran actividades constructivas, ni se modificaran las actividades
operativas que actualmente se vienen ejecutando.

El emisario submarino para efluentes industrial quimicos tiene una longitud de 400 m de
largo, el diametro de la tuberia varia en tres tramos con diametros de 8", 6” y 4”; cuenta
con 12 difusores instalados a un espaciamiento aproximado de 3.85 m y ubicados a una
profundidad aproximada de 9.5 m bajo la superficie del agua, cada difusor tiene un
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orificio de salida de efluente de 2” (0.0508 m), en la siguiente figura se muestra la
disposicién del emisario submarino para efluentes quimicos.

Figura 1. Disposicién del emisario submarino para efluentes quimicos

orlila del mar

/ |astres de cencreto (100 und)

OCEANDO PACIFICO

Difusor de
208 aceltosos

Fuente: Informe Complementario del Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de
Caudal del Emisario Submarino del Efluente Quimico de la Refineria La Pampilla”.

3.4.1 Actividades de operacion

No contempla la reubicacion ni modificacién del emisario submarino para efluentes
quimicos que actualmente se encuentra en operacion en la nueva Refineria La Pampilla.
Tampoco se contempla realizar modificaciones a los difusores que forman parte del
emisario, debido a que sus capacidades han sido evaluadas mediante modelamiento
con software Visual Plumes y se ha demostrado que la dilucion en mar de los distintos
parametros ambientales evaluados provenientes del vertimiento hasta llegar antes de
los 100 metros de distancia de los difusores — limite de zona de mezcla — cumplen los
ECA para agua.

El emisario submarino descarga aproximadamente a 500 metros de la linea de playa
asegurando que la descarga sobrepase la zona de rompientes de olas y evitando que
los componentes residuales provenientes de los efluentes retornen a esta linea de playa.
Los efluentes quimicos son incompatibles con los aceitosos, pues su mezcla origina
precipitados que causan obstruccion del sistema. Debido a ello se envia por separado
los efluentes aceitosos.

El emisario cuenta con su propio difusor disefiado para que los componentes residuales
tratados en la Planta de Efluentes - que se vierten al mar - queden diluidos por debajo
de las concentraciones de ECA antes de llegar a los 100 metros de distancia de los
difusores que es limite de zona de mezcla y dentro del cual no aplican los ECA para
Agua.

El efluente quimico tratado se envia al mar mediante el uso de las bombas existentes
37-P-71-A / B, ubicadas al Sur de la Planta de Tratamiento Biolégico, sin ser parte de
ésta. El caudal maximo de disefio de cualquiera de estas bombas que descarga el
efluente quimico tratado, es de 120 m¥h equivalente a 33.33 I/s. Este flujo maximo se
dara solo de manera transitoria y corta por ser caracteristica del arranque de estas
bombas, para seguidamente continuar y mantenerse con el flujo de 25 I/s, propuesto en
el ITS.

En la siguiente figura se muestra el diagrama del balance de agua de su operacion:
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Figura 2. Diagrama del balance de agua de su operacién

BALANCE HIDRICO PROYECTADO ANUAL POR INCREMENTO DEL EFLUENTE QUIMICO. Unidades en m3/afioy Ifs

Nota 1: En verde se presentan los valores proy di dos al iner del efl guimico residual por mejora en el tratamiento.

Nota 2: En azul se presentan los nuevos totales para el consumo del agua de pozo y vertimiento del efluente residual quimico tratado.
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Fuente: Informe Complementario del Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de Caudal del Emisario Submarino del Efluente
Quimico de la Refineria La Pampilla”.
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3.4.2 Actividades de abandono

El titular indica que en la Resolucién Directoral N° 661-2009/ DCG de fecha 27/06/2009,
se describe el desarrollo de los trabajos necesarios para el abandono y desmontaje de
las tuberias que forman parte del sistema de descarga de efluentes, el cual sera un
proceso de desmantelamiento relativamente simple. En este sentido, el presente ITS no
modifica las actividades a realizar durante la etapa de abandono del Proyecto.

3.4.3 Requerimiento de Agua
= Etapa de operacién

El Titular indica que durante la etapa de operacién del sistema de descarga de efluentes
no se consumen recursos hidricos.

3.4.4 Generacién de Agua Residual

El Titular indica que durante el funcionamiento del sistema de descarga no se generan
efluentes.

3.4.5 Vida e Inversion del Proyecto

No se presentan cambios al plazo de ejecucién del proyecto, dado que el sistema de
descarga de efluentes ya se encuentra en funcionamiento para la descarga de 16.67 I/s
de efluente quimico tratado. El incremento a 25.00 I/s sera de manera inmediata.

No se requiere de inversidén adicional para la implementacién del Proyecto alcance del
presente ITS.

Asimismo, en el plano 490562-100-103-PL-010, referido al mapa integrado de
componentes propuestos, solo se muestra una linea de color rojo donde indica que son
los componentes propuestos emisario submarino.

IV LINEA BASE FiSICA DEL RECURSO HIDRICO
4.1 Inventario de fuentes de agua

No presenta el inventario de fuentes de agua en base al Area de Influencia Ambiental
del proyecto.

4.2 Meteorologia y climatologia
4.2.1 Meteorologia
» Precipitacién

No indica la precipitacién de la zona de estudio referido al Area de Influencia Ambiental
del proyecto.

= Temperatura

No indica la temperatura de la zona de estudio referido al Area de Influencia Ambiental
del proyecto.

= Humedad relativa

No indica la humedad relativa de la zona de estudio referido al Area de Influencia
Ambiental del proyecto.

i L]

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado de il

Urb. El Palomar - San Isidro  ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera _-_3‘_3"?!',...,:{'-‘ BICENTENARIG
T: (511) 224 3298 Disposicion Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e =R ;=T DELPERD
www.gob.pe/ana integridad pueden ser contrastadas a través de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas '::-‘-’:“\,\“' o3 - amas

www.gob.pe/ana e ingresando la siguiente clave : FSDEFAF1



\
e, Firmado digitalmente por OLIVERA
) Ministerio \— ANA EJO Giancarlo Anthoni FAU
PERL de Defarrcllﬂ Agrario =R S OE207] 1888 faarg thont
E-.l__:ll"l =, Motivo: Soy el autor del documento
: : Fecha: 24/03/2023

Autoridad Nacional del Agua

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

= Direccion y velocidad del viento

A través del estudio de las condiciones meteoroldgicas y oceanicas frente a Ventanilla -
Callao, realizado en el afio 2017 por la empresa Proes on ECG Company, se analiz6
informacién de viento (velocidad y direccién) cada seis horas, de la zona marina frente
al area de estudio en la estacion GOW (coordenadas: Long = 78°W y Lat = 12°S),
durante los afios 1948 a 2015. Los resultados muestran que, en la zona marina frente
al area de estudio, predominan velocidades de viento entre 6 m/s a 10 m/s con una
maxima intensidad de aproximadamente 15 m/s, con direccion del Sursureste (SSE).

Complementariamente, se analiz6 informacion horaria de vientos registrados entre el 01
de enero al 15 de diciembre del 2019, en el aeropuerto internacional Jorge Chavez. A
partir de esta informacién, se determiné una velocidad promedio mensual del viento que
varia entre 2.9 m/s a 4.4 m/s, con direcciéon predominante del Sur (S) a Sursuroeste
(SSW).

4.2.2 Climatologia

No indica el clima de la zona de estudio referido al Area de Influencia Ambiental del
proyecto.

4.3 Hidrografia e hidrologia

Considerando la cercania de la desembocadura del rio Chillén al area de vertimiento de
los efluentes de la planta de tratamiento de RELAPA, se analizan los caudales del
promedio mensual de dicho rio.

4.3.1 Rio Chillén

Presenta los promedios mensuales del caudal del rio Chillén entre los afios 2003 a 2019,
informacién que fue registrada en la estacion Hidrolégica Obrajillo, ubicada en la Latitud
11°20°1”S y Longitud 76°38’1”W. Los datos fueron extraidos de los Boletines Mensuales
de indicadores ambientales de Instituto Nacional de Estadistica e Informatica INEI, que
es reportado mensualmente por el Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia
(SENAMHI).

En la siguiente tabla muestra los caudales medios mensuales del rio Chillén para el
periodo 2003 - 2019, apreciandose el incremento de caudal a partir del mes de diciembre
a mayo, alcanzando valores maximos entre los meses de febrero y marzo, por encima
de 18 m3/s, para luego disminuir a partir del mes de abril. Los meses de mayor caudal
corresponden a la estacién de verano, época en que se dan mayor precipitacion en las
zonas altas de la cuenca rio Chillén. Mientras que los caudales mas bajos se registran
entre junio a noviembre de cada afio, principalmente durante los meses de invierno a
primavera, con caudales promedios menores a 3 m3/s.
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Tabla 3. Registro del caudal promedio mensual del rio Chillén (m3/s) tomado de
la estacion Obrajillo

Ao | Ene | Feb Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
2003 [ 77 [ 115|164 | 94 | 34 | 21 |17 [ 14 [26 ] 32| 29 | 29
2004 [ 25 | 87 | 54 | 55 | 17 [12]13] 1 [13] 18] 47| 72
2005 | 86 | 68 | 106 | 7 | 26 | 17 |11 [ 21 [16 ] 24| 27 | 29
2006 | 46 | 9 | 145|136 28 [ 17 |11 [ 09 [13] 31 ] 32| 65
2007 [ 107 [ 10 [ 142|118 37 [ 15 [12] 1 2435 (31 ] 4
2008 | 103 [ 105 | 114 | 82 | 25 | 17 |11 | 1 [15] 23| 37 | 48
2009 [ 73 [ 173|161 | 138 4 |26 |19 [ 16 [17]36 ] 7 | 114
2010 | 164 [ 102 | 158 | 10 | 32 [ 21| 2 [ 19 [26] 24| 25 | 77
2011 [ 133 [ 154 | 141 | 137 ]| 36 | 18 |17 [ 19 [29 ]| 27| 37 | 98
2012 | 88 /152 | 143 | 146 | 66 | 25 |19 [ 15 [ 23| 23 | 54 | 79
2013 [71044 127 | 183 | 66 | 27 | 18 |13 [ 13 [22 ]| 26 | 29 | 74
14/ 1,109 1416 | 194 | 83 | 47 | 2 |17 [ 14 [15] 17| 35
2018V 1"eg-"l g8 | 147 | 97 | 47 [ 57 [o9| 15 [16] 2 | 13
2016 [ 22 [ 10 | 76 | 55 | 21 [ 11 Jo9| 16 [16]25 [ 13 ] 2
2017 [ 144 | 19 | 228 | 88 | 42 | 17 |13 [ 09 [17] 2 | 24 | 26
2018 | 65 | 68 | 204 | 113 ]| 7 |22 15[ 19 [19] 21| 24 | 27
209 [ 5 [ 91 ] 9 |49 |35 ]| 1 [15] 15 [16] 15| - -
Prom. | 77 | 105 | 109 [ 74 [ 32 [ 25 [ 18] 18 [ 21| 3 | 36 [ 52

Fuente: Informe Ampliatorio de modelamiento de dispersion de parametros ambientales en mar frente a
Refineria La Pampilla (Delimar S.A.C., 2020).

4.3.2 Hidrografia marina
= Mareas

Las mareas que caracterizan a la zona del puerto del Callao son predominantemente
del tipo semi-diurno (dos pleamares y dos bajamares en 24 horas). La amplitud media
de la marea es de 0.55 m mientras que la amplitud promedio de las sicigias es de 0.73
m. Las series de altura de marea fueron calculadas mediante el software de prediccion
de marea WXTide32, en la siguiente figura se muestra lo indicado.

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado de il

Urb. El Palomar - San Isidro  ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera _-_3‘5"?!',...,::.-‘ BICENTENARIG
T:(511) 224 3298 Disposicién Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e =% 4 ',1,? OEL PERUD
www.gob.pe/ana integridad pueden ser contrastadas a través de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas T 1031 - 303s

LTI
www.gob.pe/ana e ingresando la siguiente clave : FSDEFAF1 "



Ministerio

e
FPERU | de Desarrollo Agrario
y Riega

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Motivo: Soy el autor del documento

=Y
- Firmado digitalmente por OLIVERA
= ANA ESPEJO Giancarlo Anthoni FAU
20520711865 hard
[t
Fecha: 24/03/2023

Autoridad Nacional del Agua

Figura 3. Amplitud de mareas calculadas para el 2019 en el Puerto del Callao
(software WXTide32)
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Fuente: Informe Ampliatorio de modelamiento de dispersion de parametros ambientales en mar frente a
Refineria La Pampilla (Delimar S.A.C., 2020).

Corrientes

Indica que realizé la medicién de corrientes marinas en puntos de evaluacion en la zona
circundante a los emisarios submarinos de efluentes industriales aceitoso y quimico
frente a Ventanilla — Callao, durante los dias 28 y 30 de noviembre del 2019, con
frecuencia de muestreo de un minuto, por intervalos de treinta minutos en cada nivel de
profundidad y localizacion, en la siguiente figura se muestra su ubicacion.

Figura 4. Estaciones de registro de corrientes marinas frente a RELAPA, en tres
niveles verticales, 28, 29 y 30 de noviembre del 2019

Leyenda

&» Emisario efl. aceitosos-sanitarios
&= Emisario efl. quimicos

@ Puntos de registro

Fuente: Informe Ampliatorio de modelamiento de dispersion de parametros ambientales en mar frente a
Refineria La Pampilla (Delimar S.A.C., 2020).

De acuerdo con la informacién registrada, a nivel de superficie (3 m), se tiene
predominancia de corrientes entre 5 cm/s a 10 cm/s en direccién suroeste (SW) a
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sureste (SE). A nivel subsuperficial (6 m), se tiene predominancia de corrientes entre 8
cm/s a 12 cm/s en direccion suroeste (SW) a sureste (SE), mientras que, a nivel de
fondo, se tienen corrientes entre 10 cm/s a 15 cm/s, en direccién suroeste (SW) a
sureste (SE).

Ademas de la informacién de las corrientes marinas medidas en campo, se generé
informacién hidrodinamica para obtener el patron de corrientes marinas mediante el uso
del modelo ROMS (Regional Ocean Modeling System), en la zona cercana a la
ubicacién de los emisarios submarinos para el periodo enero - diciembre 2019. Para
ello, se contd con informacion de corrientes marinas provenientes del modelo HYCOM,
complementado y validado por los datos de corrientes registrados en campo,
presentados previamente.

Los resultados obtenidos del promedio mensual de los campos de las corrientes marinas
obtenidas en el periodo de enero a diciembre del 2019 muestran que la circulacion
marina en la bahia del Callao presenta una circulacion alineada al litoral costero durante
gran parte del ano. Las corrientes marinas superficiales oscilaron entre 10 cm/s a 20
cm/s, con direccién hacia el Noroeste (NW) y alineada a la costa.

= Temperatura del mar

En la siguiente figura, se muestra las series de tiempo de la Temperatura Superficial del
Mar (TSM), obtenida a través del modelo hidrodinamico ROMS en la zona circundante
a RELAPA (zona cercana la ubicacién a los emisarios submarinos), en Ventanilla,
Callao, desde el 01 de enero al 15 de diciembre del 2019; durante los meses de verano,
la TSM vario entre 18 a 21°C, mientras que durante los meses de invierno varié entre
17 a 15°C.

Figura 5. Temperatura superficial del mar promedio diario (01 enero al 15 de
diciembre 2019), en la zona circundante a RELAPA, modelo hidrodinamico
ROMS
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Fuente: Informe Complementario del Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de
Caudal del Emisario Submarino del Efluente Quimico de la Refineria La Pampilla”.
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4.4 Calidad de agua

Presenta los resultados de los monitoreos de calidad de agua de mar de la linea base
ambiental del ITS del proyecto de Modificacién del Programa de Monitoreo de Monitoreo
Ambiental de la Refineria La Pampilla que integra los programas de monitoreo
aprobados en el PAMA, PMA2, PMA3, PMA4 y ElA-sd, Resolucién Directoral N° 201-
2020-MINEM/DGAAH y el programa de monitoreo implementado realizado durante el
periodo 2019 y 2020 en las estaciones de monitoreo de cumplimiento establecidos.

De acuerdo a la informacion de la Linea Base Fisica del ITS del proyecto de Modificaciéon
del Programa de Monitoreo de Monitoreo Ambiental de la Refineria La Pampilla se
cuenta con informacion histérica del periodo 2016 — 2018 para la estacion E-11 y de
1999 a 2018 para las estaciones E-12, E-13 y E15. Los valores obtenidos fueron
comparados con los valores aprobados con el D.S. N° 004-2017-MINAM Estandares de
Calidad Ambiental(ECA) para Agua, categoria 1 B1 y categoria 2 C-3, conforme a lo
establecido en la en la Resolucion Directoral N° 201-2020-MINEM/DGAAH.

Del programa de monitoreo establecido en la Resolucion Directoral N° 201-2020-
MINEM/DGAAH, se incluye los resultados de los monitoreos en el periodo 2019 — 2020
de las estaciones E-11, E-12, E13 y E-15, para un mejor entendimiento de la calidad de
agua de mar, en la siguiente tabla se muestra la ubicacion de las estaciones
mencionadas.

Tabla 4. Ubicacién de las estaciones de monitoreo de calidad de agua de mar

Cédido de Coordenadas UTM
g .. | WGS84 -Zona 18L Descripcion de la ubicacién de la estacion
la Estacién
Este Norte

100 m al sur del punto intermedio de los difusores de vertimiento
aceitoso y quimico
100 m al norte del punto intermedio de los difusores de vertimiento
aceitoso y quimico
100 m al noreste del punto intermedio de los difusores de vertimiento
aceitoso y quimico
100 m al sureste del punto intermedio de los difusores de vertimiento
aceitoso y quimico

E-11 266375 | 8680425

E-12 266388 | 8680584

BARA 11266280 | 8680415

Ak ieoeslmg 1A R

E-13 266493 | 8680585

Fuente: Resolucion Directoral N° 201-2020-MINEM/DGAAH.

De la evaluacion realizada para el analisis de los diferentes periodos, se concluye lo
siguiente: La calidad de agua de mar en las estaciones E-11, E-12 y E-15 cumple con
el ECA para Agua categoria 2 C3 para casi todos los parametros excepto coliformes
termotolerantes o fecales y material flotante debido a la influencia de las aguas del rio
Chillon. En el caso de la estacion E-13 se cumple con el ECA para Agua categoria 1 B1
para casi todos los parametros excepto coliformes termotolerantes o fecales, material
flotante, demanda bioquimica de oxigeno y oxigeno disuelto debido a la influencia de la
calidad del agua del rio Chillén; la concentracién de boro es similar a las otras
estaciones, por lo que es una concentracién esperada para la zona de estudio.
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4.5 Agua residual

De acuerdo a la informacion de la Linea Base Fisica del ITS del proyecto de Modificacion
del Programa de Monitoreo de Monitoreo Ambiental de la Refineria La Pampilla se
cuenta con informacién histérica del periodo 2016 — 2018 para la estacién E-4 y E-9.
Los resultados de monitoreo del agua residual del vertimiento quimico y aceitoso al mar
son comparados con los Limites Maximos Permisibles de Efluentes Liquidos para el
Subsector Hidrocarburos, Decreto Supremo N° 037-2008-PCM.

Del programa de monitoreo establecido en la Resolucion Directoral N° 201-2020-
MINEM/DGAAH, se incluye los resultados de los monitoreos en el periodo 2019 — 2020
de las estaciones E-4 y E-9, para un mejor entendimiento de la calidad del agua residual.

Del programa de monitoreo establecido en la Resolucién Directoral N° 201-2020-
MINEM/DGAAH, se incluye los resultados de los monitoreos en el periodo 2019 — 2020
de las estaciones E-4 y E9, para un mejor entendimiento de la calidad del agua residual,
en la siguiente Tabla se muestra la ubicacion de los puntos de monitoreo.

Tabla 5. Estaciones de monitoreo de agua residual

Codiao d Coordenadas UTM
0c1g0 @ | WS84 - Zona 18L Descripcion de la ubicacién de la estacion
la Estacion
Este Norte

E-9 267642 8681162 | Agua residual — Vertimiento Quimico al Mar
E-4 267642 |8681158 | Agua residual — Vertimiento aceitoso al Mar

Fuente: Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de Caudal del Emisario Submarino
del Efluente Quimico de la Refineria La Pampilla”.

Indica que durante el programa de monitoreo del 2016 al 2018 en el agua residual —
vertimiento aceitoso estacion de monitoreo E-4 se han obtenido algunos valores
elevados de coliformes termotolerantes que superan lo establecido por los Limites
Maximos Permisibles del Decreto Supremo N° 0372008-PCM. También en noviembre
del 2017 se presentaron concentraciones altas de N-NH; en el agua residual de
aceitosos, evento aislado que no se ha repetido en los siguientes monitoreos. En
general, la situacién que ha sido superada a cabalidad desde el 2019, en que no se
presentan incumplimientos de los LMPs.

La estacibn de monitoreo E-9 agua residual — vertimiento quimico cumple con lo
establecido por los Limites Maximos Permisibles del Decreto Supremo N° 037-2008-
PCM para todos los parametros.

4.6 Sedimentos

Se revisaron los resultados de monitoreo de sedimentos implementados con la
Resolucion Directoral N° 201-2020-MINEM/DGAAH realizados durante el 2020. Los
valores obtenidos para los metales fueron comparados la Canadian Environmental
Quality Guidelines — (CEQG) para proteccién de la vida acuatica, esta normativa utiliza
el ISQGs son guias de calidad de agua superficial temporal basados en el TEL que
represente el rango de efecto minimo dentro del cual rara vez ocurren efectos adversos,
también se utiliza los valores PEL que es el rango de efecto probable dentro del cual
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ocurren con frecuencia los efectos adversos; Normativa Holandesa como los valores
propuestos por el Ministerio de Transporte y obras publicas de Holanda 1994 para HTP
que considera valores de referencia que indica el maximo nivel sobre el cual los riesgos
al ambiente no son aceptables sin estudios especificos; y la Guidance Document for
Sediment Assessment del 2010 para fenoles que indica valores que requieren
intervencion cuando son superados.

En siguiente Tabla se presenta la ubicacion de las estaciones de monitoreo,
presentados en la Resolucion Directoral N° 201-2020-MINEM/DGAAH ubicados en los
limites de la zona de mezcla de los efluentes.

Tabla 6. Estaciones de monitoreo de sedimentos

R Coordenadas UTM
0clgo ¢€ | wGss4 - Zona 18L Descripcién de la ubicacién de la estacién
la Estacion
Este Norte

100 m al sur del punto intermedio de los difusores de vertimiento

SE-11 | 266375 |8680425 : e
» aceitoso y quimico

100 m al norte del punto intermedio de los difusores de vertimiento

SE-12 266388 | 8680584 . .
aceitoso y quimico

100 m al noreste del punto intermedio de los difusores de

SE-13 266493 | 8680585 e . o
vertimiento aceitoso y quimico

100 m al sureste del punto intermedio de los difusores de vertimiento

SE-15 266280 |8680415 : .
aceitoso y quimico

Fuente: Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de Caudal del Emisario Submarino
del Efluente Quimico de la Refineria La Pampilla”.

Los resultados del programa de monitoreo para los metales As, Cd, Cu, Hg, Pb y Zn
superan frecuentemente lo establecido por el ISQG pero no superan los valores del PEL,
esto significa que existen posibles efectos dentro del cual ocurren ocasionalmente
efectos adversos a los organismos que estan en contacto con el sedimento.

La concentracion de hidrocarburos totales de petréleo medido en las estaciones de
monitoreo como cada una de las fracciones de C6-C10, C10-C28 y C18-C40, asi como
aceites y grasas no superan el valor de referencia de la normativa holandesa por lo que
no representan riesgo al ser dispuestos después del dragado; el contenido de fenoles
se encuentra por debajo del nivel de intervencion.

Los niveles de metales en el sedimento se deben a la deposicion de material suspendido
del agua provienen de las aguas del rio Chillon que se ubican al sur de las estaciones
de monitoreo.

Vv EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL RECURSO HIDRICO

En el presente ITS se evalua los posibles impactos asociados con el incremento del
caudal mas frecuente de 16.67 L/s, a 25 L/s.
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5.1 Etapa de construccién
No indica impactos para la etapa de construccion.
5.2 Etapa de operacion

En el EIA aprobado se considerd posibles efectos de la operacion del emisario, y de la
descarga del efluente quimico, sobre la calidad de las aguas de mar. En el estudio de
modelamiento de efluentes (efluentes aceitosos y efluentes quimicos) del afo 2007, se
realiza la evaluacion considerando el escenario del caudal maximo, de 33.33 L/s. Los
parametros considerados al momento del estudio son aquellos aplicables de acuerdo a
la normativa ambiental vigente al momento de la ejecucion del estudio.

Para establecer los posibles efectos del incremento del caudal de efluentes quimicos
tratados, se realizé un analisis comparativo, considerando un factor de correccion de la
relacion entre el Q-mfrec (caudal mas frecuente), y Q-max (caudal maximo); y aplicando
este factor de correccion a los parametros establecidos en el Decreto Supremo N° 037-
2008-PCM, Limites Maximos Permisibles (LMP) de efluentes Liquidos para el Sub-
sector Hidrocarburos. Para propdsito de esta comparacién, se ha calculado las
concentraciones de estos parametros a 5 m de la salida; para el escenario propuesto de
incremento del caudal, de 16.67 L/s a 25 L/s del efluente quimico.

Es preciso hacer notar que, a diferencia del modelamiento del afio 2007; se ha
considerado una temperatura de 16°C para el afio 2020, a partir de los datos disponibles
de monitoreo del cuerpo receptor. Esta consideracion permite una mejor mezcla y mayor
dilucion, evitando la flotabilidad del agua residual.

Se determina que, para todos los parametros considerados, el valor del delta, o variacion
entre el caudal inicial (16.67 L/s), y el caudal propuesto en el presente ITS (25 L/s); la
variacion corresponde a un valor muy pequefio.

Adicionalmente, y unicamente de manera referencial, se realiza la comparacion entre el
incremento estimado con relacion al valor del ECA; por tratarse de una distancia a 5 m
de la salida del emisario, y ubicado dentro de la zona de mezcla. En todos los casos, el
incremento en las concentraciones de los parametros evaluados a 5 m, se encontraran
por debajo del valor del ECA.

En consecuencia, solamente se determinan impactos no significativos sobre la calidad
de las aguas del mar, debido al incremento del caudal de efluentes quimicos. El valor
final del impacto en la etapa de operacion sera de -22, el cual corresponde a un impacto
negativo irrelevante o leve, no significativo.

En el EIA aprobado se consideraron posibles efectos de la operacion del emisario, y de
la descarga del efluente quimico, sobre la comunidad del plancton. Sin embargo, el
estudio concluy6 que la descarga de las aguas residuales tratadas no tendria mayor
efecto sobre la esta comunidad, debido a la dilucién lograda.

Esta situacion se mantiene cuando se considera el incremento del caudal de efluentes
quimicos tratados. Conforme se ha descrito en el numeral precedente (afectacion de la
calidad de agua de mar), el presente ITS generara solamente incrementos muy
reducidos de las concentraciones de los parametros de interés, a 5 m del emisor; al
interior de la zona de mezcla. En consecuencia, se considera que los posibles impactos
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sobre la comunidad del plancton, seran no significativos. El valor final del impacto en la
etapa de operacién sera de -22, el cual corresponde a un impacto negativo irrelevante
o leve, no significativo.

En el EIA aprobado se consideraron posibles efectos de la operacién del emisario, y de
la descarga del efluente quimico tratado, sobre la comunidad de bentos. Segun el EIA
aprobado, la comunidad de bentos en el area del mar de La Pampilla, se encuentra
afectada por otras actividades cercanas. El estudio concluyé en que la descarga de las
aguas residuales no tendria mayor efecto sobre la comunidad de bentos.

Esta situacion se mantiene cuando se considera el incremento del caudal de efluentes
quimicos. Conforme se ha descrito en el numeral precedente (afectacion de la calidad
de agua de mar), el presente ITS generara solamente incrementos muy reducidos de
las concentraciones de los parametros de interés, a 5 m del emisor; al interior de la zona
de mezcla. En consecuencia, se considera que los posibles impactos sobre la
comunidad de bentos, seran no significativos. El valor final del impacto en la etapa de
operacion sera de -22, el cual corresponde a un impacto negativo irrelevante o leve, no
significativo.

5.3 Etapa de abandono
El incremento del caudal del emisario submarino de efluente residual quimico tratado de
la refineria La Pampilla, no modificara las actividades que deberan ser ejecutadas
durante la etapa de abandono de los emisarios submarinos de la refineria La Pampilla.
En consecuencia, los posibles impactos asociados con el abandono del incremento del
caudal del efluente residual quimico tratado, estaran incluidos en la etapa de abandono
integral de los emisarios submarinos de la refineria La Pampilla.
VI MEDIDAS AMBIENTALES DEL RECURSO HIiDRICO
6.1 Medidas de prevencion y mitigacion ambiental
Se identificaron aquellos impactos y medidas ambientales establecidos en los IGA
aprobados del proyecto, que se encuentran relacionados a las actividades del presente
ITS.
En la siguiente tabla se presenta los impactos identificados y las medidas de manejo
ambiental planteadas para la etapa de operacion referente a los efluentes quimicos,
segun el instrumento ambiental aprobado.
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Tabla 7. Impactos identificados y las medidas de manejo ambiental planteadas
para la etapa de operacion

Componente M .
Aprobado IGA Actividad Impacto Programa Medidas

Eﬂl?riﬁg t:]r:rsl l:"ledm Medidas de Sistema de Tratamiento de
Instalacién de Dos Mitigacion efluentes quimicos
Emisores
i ey Programa de monitoreo
Zona de la
Pampilla”,

aprobado mediante Descarga de los

Informe Técnico N alupries Contaminacion del
062-09- reciduales cuerpo receptor
Emisarios PIMAVDIRMAMYM quimicos {medio biokigico, Capacitacién y Entrenamiento
Submarinos 0% o tratados a través | 2912 da mex) Planl ol al personal que se encarga de
22/06/2009, tal y i durante la Monitcreo, e A
del emisario de thiie la vigilancia de las tuberias y
camo canzle an ke efluentes Deacany te Vighanciay descarga de los emisores
Resolucian it Efluentes tratados | Control
Directoral N° 661- | -
2009/ DCG de
fecha 27/06/2009
:Pmﬁ%rﬁ:?a?‘aéa Los puntos de control
Prograinfa g/ » ) propuesios se ubican fuera de
" ———<1 |a zona de mezcla a una
g;;geli{dldﬂ” i %?' @ distancia aproximada de 100 m
Refineria la con relacion al punto
Pampilla", intermedio enfre los difusores.

aprobado mediante
R.D. N°182-2020-
MINEM/DGAAH.

Fuente: Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de Caudal del Emisario Submarino
del Efluente Quimico de la Refineria La Pampilla”.

Presenta los impactos ambientales para las actividades del presente ITS. De acuerdo a
estos resultados, las medidas ambientales aprobadas relacionadas al sistema de
tratamiento y descarga de efluentes quimicos tratados que aplican para el presente ITS,
los cuales se detallan a continuacion:

El impacto referido al agua de mar, plantea un plan de monitoreo, vigilancia y control;
ademas del cumplimiento de la calidad ambiental del agua de mar y limites maximos
permisibles.

Los efluentes residuales quimicos tratados seran descargados al mar mediante el
emisor submarino aprobado.

De acuerdo a la direccion predominante de las corrientes marinas, los puntos de control
propuestos se ubican fuera de la zona de mezcla a una distancia aproximada de 100 m
con relacién al punto intermedio entre los difusores.

Capacitacién al personal que se encarga de la vigilancia de las tuberias y descarga de
los emisores.

6.2 Programa de monitoreo ambiental

Los puntos de monitoreo del plan de vigilancia ambiental para el presente ITS
corresponden a la etapa de operacion. Se precisan aquellas estaciones de monitoreo
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relacionadas al sistema de tratamiento y descarga de efluentes quimicos tratados en el
cuerpo receptor (mar).

Tabla 8. Estaciones de monitoreo de calidad de agua de mar

Estacion de Coordenadas UTM
Monitoreo Descripcion WGS 84 Parametros Normativa Frecuencia
asociada Este | Norte

Estaciones de monitoreo aprobadas

Agua de mar a 100 m al sur

«  |del punto intermedio de los
E11() difusores de vertimiento 266375 | 8680425

aceitoso y quimico. pH, temperatura, aceites y

grasas, hidrocarburos Decreto Supremo
Agua de mar a 100 m al norte E:tales de petroleo (fraccion |N°004-2017-MINAM
«  |del punto intermedio de los romatica), arsénico, Estandares de
E-2() difusores de vertimiento 266388 | 8680584 cadmio, cromo, cromo VI,  [Calidad Ambiental
aceitoso y quimico. mercurio, plomo, coliformes |[ECA) para agua,

Agua de mar a 100 m al
Suroeste del punto
E-15(*) |intermedio de los difusores 266280 | 8680415

biolégica de oxigeno (DBOs) [Subcategoria C3

I\:rmotolerames, demanda [Categoria 2
ulfuros

de'velrlimiento aceitoso y Mensual
lquimico.
pH, temperatura, aceites y
grasas, hidrocarburos totales ecreto Su
. premo
Agua de mar a 100 m al [fe petrdleo, doruros.  Ne004-2017-MINAM
noreste del punto intermedio romo c;'omo \'” merCL‘lrio standares de
E-13(*) |de los difusores de 266493 | 8680585 plomo, coliforme:.s ' [Calidad Ambiental
vEﬁmznto acerioso y [termotolerantes, demanda Ea??}oeiaarﬁ agua,
K ' bioldgica de oxigeno (DBOs), ubc%te oria B1
sulfuros, nitrogeno g
|amoniacal.

(*) Estaciones de monitoreo de calidad de agua de mar del Programa de monitoreo del ITS aprobado (Informe Técnico Sustentatorio
del proyecto para la “Modificacion del Programa de Monitoreo Ambiental de la Refineria la Pampilla®, aprobado mediante R.D. N°182-
2020-MINEM/DGAAH) y R.D. N° 201 -2020-MINEM/DGAAH

Tabla 9. Estacion de monitoreo de agua residual industrial

Estacion de s Coordenadas UTM WGS 84 . . .
R Descripcion Ese | Norte Parametros Normativa Frecuencia
Estaciones de monitoreo aprobadas
Hidrocarburos Totales de

Petroleo (HTP), cromo
hexavalente, cromo total,
mercurio (Hg), cadmio D.S. N°037-2008-

(Cd), arsénico (As), PCM
Agua residual, E.ET?I‘?S' iulfurps, demanda LMP de efluentes
E9() Vertimiento quimico [267642 (3681162 E';’Bﬁg‘:anag"gf"" liquidos para el |Vensual
ll mar. (DBOS), DQO, Cloro ub seclor
residual, N-amoniacal, Hidrocarburos

coliformes fotales,

coliformes fecales, Fosforo,

Bario (Ba), pH, aceites y

jgrasas (A&G), plomo (Pb),

[Temperatura y caudal.

(*) Estaciones de monitoreo de efluentes del Programa de monitoreo del ITS aprobado (Informe Técnico Sustentatorio del proyecto
para la “Modificacién del Programa de Monitoreo Ambiental de la Refineria la Pampilla”, aprobado mediante R.D. N°182-2020-

MINEM/DGAAH)
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M onﬁ?;ﬂ‘:;:; s Descripcion CoorEd;:adas UT":"::ES " Parametros Normativa Frecuencia
Estaciones de monitoreo aprobadas
100 m al Sur del
punto intermedio de
SE-11 () |os difusores de 266375 8680425
vertimiento aceitoso
ly quimico
100 m al Norte del - anadian
punto intermedio de Hidrocarburos Environmental
SE-12 (%) los difusores de 266388 8680584 [Totales de Petrdleo Quality Guidelines - Trimestral
vertimiento aceitoso (HTP), fenoles, CEQG) para
y quimico granulometria, roteccic’;Fr)\ de la vida
100 m al noreste del materia organica, gcuética y
punto intermedio de sulfuros, bario (Ba), Normaiiva
SE-13 (%) los difusores de 266493 8680585  [cadmio (Cd), cromo Holandesa
vertimiento aceitoso (Cr), plomo (Pb) y 1994 para HTP
y quimico mercurio (Mg) fennle[; y
100 m al suroeste
del
se4s()  pomointemediode | ye508 | se80sts
os difusores de
vertimiento aceitoso
ly quimico

(*) Estaciones de monitoreo de sedimentos del Programa de monitoreo del ITS aprobado (Informe Técnico Sustentatorio del proyecto
para la “Modificacion del Programa de Monitoreo Ambiental de la Refineria la Pampilla”, aprobado mediante R.D. N°182-2020-
MINEM/DGAAH)

VIl INFORMACION COMPLEMENTARIA EN MATERIA DE RECURSOS HIiDRICOS

Luego de evaluar Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de
Caudal del Emisario Submarino del Efluente Quimico de la Refineria La Pampilla”,
presentado por la empresa Refineria La Pampilla S.A.A., se requiere que complemente
con la siguiente informacion:

7.1 Observacion N° 1.

De las caracteristicas del proyecto con IGA aprobado, indica que el sistema de
tratamiento de efluentes, deslastre y sanitarios fue aprobado en el “Programa de
Adecuacion y Manejo Ambiental de la Refineria La Pampilla”, aprobado mediante Oficio
N° 136-95-EM/DGH. Asimismo, indica que los emisarios submarinos — sistema de
descarga de efluentes fue aprobado mediante Informe Técnico N° 062-09-
PMA/DIRMAM/VM de fecha 22/06/2009, tal y como consta en la Resolucién Directoral
N° 661-2009/DCG de fecha 27/06/2009. De lo indicado, se reviso los antecedentes y se
pudo identificar el IGA que aprueba al sistema de tratamiento de efluentes; sin embargo,
en los antecedentes, no se identificé el IGA que aprueba a los emisarios submarinos —
sistema de descarga de efluentes, referido al Informe Técnico N° 062-09-
PMA/DIRMAM/VM aprobado con la Resolucién Directoral N° 661-2009/DCG de fecha
27/06/2009. Al respecto debera presentar la siguiente informacion:

a. Presentar los documentos que aprueban los emisarios submarinos — sistema de
descarga de efluentes y actualizar su capitulo de antecedentes.

b. Presentar la descripcion del Area de Influencia Ambiental del proyecto con los
componentes aprobados en su IGA, acompanarlo de un mapa donde muestre los
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componentes aprobados y diferenciar los componentes que intervienen en el cambio;
adjuntar los archivos digitales (kmz, cad, shapefile) para validar la informacion
presentada.

7.2 Observacion N° 2,

Del diagrama del balance hidrico proyectado anual por el incremento de efluente
quimico, indica que el color verde presenta valores proyectados asociados al incremento
del efluente quimico residual por mejora en el tratamiento; asimismo, indica que el azul
se presentan los nuevos totales para el consumo de agua de pozo y vertimiento del
efluente residual quimico tratado; al respecto, debera presentar lo siguiente:

a. Indicar el agua requerida para su proyecto en el IGA aprobado para cada etapa del
proyecto (desglosar el agua para uso industrial como uso doméstico), adjuntar su
licencia de uso de agua, para validar los volumenes aprobados.

b. Indicar si el incremento de agua que requiera para su proyecto cuenta con la licencia
de uso de agua, caso contrario, presentar el balance de agua de la oferta y la
demanda de agua (en I/s y/o m®/dia) para cada etapa del proyecto (desglosar el agua
para uso industrial como uso doméstico). De no existir la oferta para cubrir la
demanda del proyecto, presentar la medida a optar.

7.3 Observacion N° 3.

Del diagrama del balance hidrico proyectado anual por el incremento de efluente
guimico, muestra los valores en I/s y m3, estos valores traen confusién y no permite
validar los valores presentados en dicho diagrama; asimismo, en el diagrama se muestra
que para la salida del efluente quimico, tiene aportes de la planta de hidrégeno, sistema
de filtracion de agua cruda, tratamiento de agua por osmosis inversa, sistema de agua
de enfriamiento y neutralizacién de agua, al respecto, debera presentar lo siguiente:

a. Presentar los diagramas por cada etapa del proyecto donde muestre el incremento
de agua a requerir (expresados en I/s y/o m3/dia), y el agua residual a generar por
cada etapa del proyecto (expresados en I/s y/o m3/dia).

b. Indicar si las aguas de la planta de hidrégeno, sistema de filtracion de agua cruda,
tratamiento de agua por osmosis inversa, sistema de agua de enfriamiento y
neutralizacién de agua (agua residual industrial), requieren un tratamiento; de ser el
caso presentar la memoria descriptiva del sistema del tratamiento de las aguas
residuales industriales, la cual precise la capacidad y eficiencia del sistema de
tratamiento, caso contrario indicar el sustento. Del mismo modo, indicar si se van a
generar aguas residuales domésticas, y presentar su autorizacion de vertimiento de
agua, caso contrario, presentar su memoria descriptiva del sistema del tratamiento
de las aguas residuales domésticas, la cual precise la capacidad y eficiencia del
sistema de tratamiento.

7.4 Observacion N° 4,

La empresa adjunta mediante los Anexos, el “Informe de Comparacion de
Modelamientos Efluentes de la Refineria La Pampilla”; el cual analiza los resultados del
“Estudio de los dos (2) Emisores Submarinos de la Refineria” (afio 2007) y el “Informe
Ampliatorio de Modelamiento de Dispersion de Parametros Ambientales en Mar frente
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a Refineria La Pampilla” (afno 2020). Este ultimo Informe Ampliatorio, contempla la
evaluacion del efecto del vertimiento de los efluentes quimicos de la refineria (segun
lineamientos de la Resolucién Jefatural N° 108-2017-ANA) para lo cual utilizo el
programa VISUL PLUMES; sin embargo, solamente considero la evaluacion de cuatro
(4) parametros (coliformes termotolerantes, sulfuros, arsénico y fosforo total) para definir
escenarios de modelamiento, considerando como escenario la calidad ambiental del
cuerpo marino de los anos 2018 y 2019, al respecto, presentar lo siguiente:

a. De acuerdo a la modificacion propuesta, sobre el caudal del vertimiento quimico, el
presente proyecto debe adicionar la Evaluacion del Efecto del Vertimiento de los
parametros: Hidrocarburos Totales de Petréleo (Fraccidon aromatica), demanda
quimica de oxigeno (DQO), demanda bioquimica de oxigeno (DBOs), aceites y
grasas, fenoles, nitrdgeno amoniacal. La evaluacion ambiental debe considerar los
resultados actuales de la concentracion de la calidad del agua de mar del periodo
2021 y del 2022.

b. Analizar los resultados del modelamiento, Presentar los “Text Output” del programa
VISUL PLUMES con el analisis de resultados, completar la siguiente Tabla:

Concentracion inicial del Concentracion en limite de Longitud de la zona Valor de ECA-agua
vertimiento zona de mezcla de mezcla dilucion D.S. N° 004-
2017-MINAM

Parametros

HTP (Fraccion
aromatica)

DQO

DBOs

Aceites y
grasas

fenoles

nitrégeno
amoniacal

c. En caso de haber una modificacién de la extensién de la zona de mezcla, la empresa
debera indicar la ubicacion de los nuevos puntos en su Programa de Monitoreo.
Indicar las coordenadas geogréficas de latitud y de longitud.

7.5 Observacion N° 5.

Del proyecto, no muestra el Area de Influencia Ambiental del proyecto, en el cual se
tienen que identificar los cuerpos de agua dentro del Area de Influencia Ambiental del
proyecto, por lo que tiene que presentar el inventario de fuentes de agua superficial (rios
y/o quebradas) acorde a la observacion N° 1, con informacion histérica y reciente, en
funcidn de trabajo de campo e imagenes satelitales de alta resolucion. En este inventario
se debe incluir la fecha de inventario y el uso de agua, asi como se tomara informacion
de la ubicacion en coordenadas UTM, fotografias de las fuentes para su observacion
fisica, aforos. El Inventario de Fuentes de Agua, debe de tenerse en cuenta los
lineamientos establecidos en la Resolucién Jefatural N° 319-2015-ANA. Adjuntar mapas
a escala adecuada en base a la imagen satelital del area que permita su visualizacion
(adicionar los formatos cad, shp y/o kml). Incluir el registro fotografico reciente fechado
(01 afio de antigliedad como méaximo). Asimismo, en base al Area de Influencia
Ambiental del proyecto se debera realizar el inventario de la infraestructura hidraulica
publica y privada. Para ello se tendra en consideracion la Formulacion y Actualizacion

i L]
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del Inventario de la Infraestructura Hidraulica Publica y Privada, indicada en la
Resolucion Jefatural N° 327-2018-ANA.

7.6 Observacion N° 6.

En el item 4.2 del presente informe, se advierte que no se ha desarrollado la
caracterizacion meteoroldgica y climatolégica del area de estudio.

Al respecto, debera presentar:

a. La caracterizacién de las variables meteorolégicas como la precipitacion,
temperatura, humedad relativa, donde indique la fuente a considerar, la ubicacién de
las estaciones, el registro histérico, la interpretacion de las variables, apoyarse de
planos y adjuntar los archivos digitales (archivos cad, shp y/o kmz) para poder validar
la informacion presentada.

b. La climatologia de la zona de estudio en base al Area de influencia Ambiental del
proyecto, apoyarse de planos.

7.7 Observacion N° 7.

En el item 4.3, presenta los caudales del rio Chillén, de lo presentado, debera considerar
aquellos cuerpos que se encuentren dentro del Area de influencia Ambiental del
proyecto acorde a la observacion N° 1, asimismo, presentar la caracterizacion
hidrografica de los cuerpos de agua que puedan estar dentro del Area de influencia
Ambiental y presentar los caudales de los cuerpos de agua hasta el afio 2022.

7.8 Observacion N° 8.

En el item 4.4, presenta la caracterizacion de la calidad del agua de mar, evaluando con
el Decreto Supremo N°004-2017-MINAM, categoria 1 B1 y categoria 2 C-3 para las
estaciones E-11, E-12, E-13 y E-15 hasta el periodo 2020, de lo presentado, debera
considerar el analisis hasta el periodo 2022, poner un mayor analisis al derrame de
petréleo, realizado el 15.01.2022; e indicar las causas de los excesos.

7.9 Observacion N° 9.

En el item 4.5, presenta la caracterizacion del agua residual, evaluando con el Decreto
Supremo N° 037-2008-PCM, para las estaciones E-4 y E-9 hasta el periodo 2020, de lo
presentado, debera considerar el analisis hasta el periodo 2022, poner un mayor analisis
al derrame de petréleo, realizado el 15.01.2022; e indicar las causas de los excesos.

7.10 Observacion N° 10.

En el item 4.6, presenta la caracterizacion de sedimentos, evaluando con la Canadian
Environmental Quality Guidelines — (CEQG), para las estaciones SE-11, SE-12, SE-13
y SE-15 hasta el periodo 2020, de lo presentado, debera considerar el analisis hasta el
periodo 2022, poner un mayor analisis al derrame de petroleo, realizado el 15.01.2022;
e indicar las causas de los excesos.

7.11 Observacion N° 11.

En el item V evaluacion de impactos ambientales, no indica nada para la etapa de
construccion. Para la etapa de operacion evalua los posibles efectos de la operacion del
emisario y de la descarga del efluente quimico, calificandolo como un impacto negativo
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irrelevante o leve, no significativo. En la etapa de abandono, indica que, el incremento
del caudal del emisario submarino de efluente residual quimico tratado de la refineria La
Pampilla, no modificara las actividades; en consecuencia, en base a las observaciones
previas de los posibles impactos asociados al Area de Influencia Ambiental, balance
hidrico, requerimiento de agua, generacion de aguas residuales, linea base referido a la
calidad de agua de mar y sedimentos, entre otros; debera actualizar segun corresponda
el capitulo de impactos referido al recurso hidrico, donde evalué los impactos que
podrian darse al recurso hidrico e indicar claramente la significancia del impacto por
cada etapa del proyecto. Asimismo, habiendo identificado los impactos en cada etapa
del proyecto, debera presentar las medidas de manejo ambiental de manera detallada
por cada etapa del proyecto.

7.12 Observacion N° 12.

En el item 6.2 Programa de Monitoreo del presente informe, indican que se realizara el
monitoreo de la calidad de agua de mar en 04 estaciones de monitoreo, dos (02)
estacién de agua residual y cuatro (04) estaciones de sedimentos.

Al respecto, se debera:

a. En base a la observacion N° 4, debera de indicar si varia la zona de mezcla y tendria
que reubicar los puntos de control referido calidad de agua de mar y sedimentos, bajo
el criterio de las corrientes marinas.

b. Presentar un plano y tabla del programa de monitoreo de calidad de agua de mair,
sedimentos, agua residual que incluya: codigo de estacion, descripcion, coordenadas
de ubicacion (UTM, datum WGS 84, zona correspondiente), parametros de monitoreo
(incluido caudal), normativa de referencia, frecuencia de monitoreo, etapa
(construccion, operacion, cierre o post cierre) y reporte; adjuntar los archivos digitales
(kml, cad, gis) para validar la informacion.

7.13 Observacion N° 13.

De las medidas de contingencia, debera presentar un plan de contingencia referido a la
paralizacién y/o mantenimiento del tratamiento de la generacién de agua residual por
cada etapa del proyecto, apoyarse de figuras, diagramas, tablas, entre otros, el cual
puede ser de facil entendimiento.

VI CONCLUSION

- Luego de revisar el Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de
Caudal del Emisario Submarino del Efluente Quimico de la Refineria La Pampilla”,
presentado por la empresa Refineria La Pampilla S.A.A., se encuentran trece (13)
observaciones, las cuales requieren ser absueltas para que la Autoridad Nacional del
Agua pueda emitir opinién favorable de acuerdo al articulo 81 de la Ley de Recursos
Hidricos Ley 29338.

IX RECOMENDACIONES
- Lainformacién complementaria, debera presentarse en medio digital de formatos PDF,

Word y Excel, la misma que debe ser completa (planos, anexos, informes, figuras,
graficos, tablas, entre otros) y de facil manejo para su revision.
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- La Direccién de Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos de la Direccion General de
Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas, remita el
presente informe de observaciones a la empresa Refineria La Pampilla S.A.A., a fin de
que el Informe Técnico Sustentatorio del proyecto para el “Incremento de Caudal del
Emisario Submarino del Efluente Quimico de la Refineria La Pampilla”, cumpla con el
sustento técnico y la normativa en relacion a los recursos hidricos.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines.

Atentamente,
FIRMADO DIGITALMENTE

GIANCARLO ANTHONI OLIVERA ESPEJO
PROFESIONAL
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS
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