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ASUNTO . Informacién Complementaria al Informe Técnico Sustentatorio para la
“Ampliacién de la Capacidad de Produccion de Gasolinas de la Refineria La
Pampilla”, presentado por Refineria La Pampilla S.A.A

REFERENCIA : Oficio N° 199-2023-MINEM/DGAAH/DEAH
Oficio N° 273-2023-MINEM/DGAAH/DEAH

FECHA : San Isidro, 18 de mayo de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente:
. ANTECEDENTES

1.1. EI 29 de marzo de 2023, mediante Oficio N° 199-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la Direccion
General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas
(DGAAH del MINEM), remitié a la Direccion de Calidad y Evaluacién de Recursos Hidricos
de la Autoridad Nacional del Agua (DCERH de la ANA) el Informe Técnico Sustentatorio
para la “Ampliaciéon de la Capacidad de Produccion de Gasolinas de la Refineria La
Pampilla”, presentado por REFINERIA LA PAMPILLA S.AA, a fin de que se emita la opinién
técnica en el marco del numeral 60.3 del articulo 40° del Decreto Supremo N° 039-2014-EM,
Reglamento para la Protecciéon Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. El presente
ITS fue elaborado por consultora Ecologia y Tecnologia Ambiental S.A.C.

1.2. EI 12 de mayo de 2023, mediante Oficio N° 273-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la DGAAH del
MINEM, reitera a la DCERH de la ANA la opinion técnica al ITS indicado en el asunto.

El 17 de mayo de 2023, mediante Carta N° 021-2023-AMMYV y sistema SISGED se remite
el informe evaluado y elaborado del ITS sefialado en el asunto por el Blgo. Alvaro Martin
Martinez Vila, con CBP N° 3747 para su emision.

Il MARCO LEGAL

2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos y su Reglamento, Decreto Supremo N° 001-2010-
AG y modificatorias.

2.2. Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su
reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

2.3. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban Estandares de Calidad Ambiental para
agua y establecen disposiciones complementarias.

2.4. Resolucion Jefatural N° 106-2011-ANA, Procedimiento para la emision de opinion técnica
de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluacién de los estudios de
impacto ambiental relacionados con los recursos hidricos.

2.5. Resolucion Jefatural N° 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de autorizacion
de vertimientos y reuso de aguas residuales tratadas.
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2.6. Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA. Reglamento de Procedimientos Administrativos
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion de Ejecucién de Obras
en Fuentes Naturales de Agua.

2.7. Resolucion Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad
de los Recursos Hidricos Superficiales.

2.8. Resolucion Jefatural N° 319-2015-ANA, Guia para realizar inventarios de fuentes naturales
de agua superficial.

2.9. Resolucion Jefatural N° 086-2020-ANA, Guia para realizar inventarios de fuentes de Agua
Subterranea.

2.10. Resolucion Jefatural N° 030-2016-ANA, Clasificacion del cuerpo de agua marino-costero.

lll.  UBICACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1  Ubicacion

La Refineria La Pampilla se encuentra ubicada en el distrito de Ventanilla, provincia
Constitucional del Callao y departamento de Lima.

El bloque de gasolinas se ubica en las siguientes coordenadas geograficas:
Cuadro N° 01: Coordenadas de ubicacion del bloque de gasolinas a modificar

Vertice Coordenadas UTM WGS84 Zona 18L
Este (m) Norte (m)
1 267838.21 B8682007.07
2 267890.84 B8682002.23
3 267879.72 8681842 14
4 267779.25 B8681849.39
5 267784.06 B8681909.20
B 267830.10 B681905.60
Area: 1.14 ha
Perimetro: 522.01 m

Fuente: ITS-“Ampliacién de la Capacidad de Produccion de Gasolinas de la Refineria La Pampilla” Cuadro N° 3.3
Adjuntan el mapa de componentes propuestos (folio 0150).

En la figura siguiente se representa la ubicacion espacial del bloque de gasolinas con las
unidades de proceso que lo componen:

Figura 1. Ubicacién espacial del bloque de gasolinas

.

e it

Fuente: ITS-“ApIiacién de la Capacidad de Produccién de Gasolinas de la Refineria La Pampilla’ Figura N° 3.1
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No se preveen modificaciones en la capacidad de almacenamiento del complejo.

Para el presente ITS se mantiene el area de influencia aprobada (R.D. N° 379-2013-
MEM/AAE)

3.2 Instrumento de Gestion Ambiental relacionado al ITS

El presente ITS, se encuentra relacionado al Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado
del Proyecto “RLP-21 Adecuacion a Nuevas especificaciones de combustibles”, mediante
R.D. N° 379-2013-MEM/AAE.

Los componentes aprobados y asociados al presente ITS son:

v'Hidrotratamiento e Hidrogenacion Selectiva de Nafta (Unidad 20)
v' Isomerizacién de Gasolina Ligera (Unidad 25)
v' Reformado de Gasolina Pesada (Unidad 27)

3.3 Objetivo y Justificacion
El objetivo principal del Proyecto es Ampliar la Capacidad de Produccion del Bloque
Gasolinas, incrementando la produccion de gasolina de alto octanaje (G90/G95/G90LS)

mediante el Revamping del Bloque Gasolinas considerado en el Proyecto RLP21 del afio
2013.

La Refineria La Pampilla incluyé mediante el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado
del Proyecto “RLP-21 Adecuacion a Nuevas especificaciones de combustibles”, aprobada
por R.D. N° 379-2013- MEM/AAE, la instalacidon de un bloque de gasolinas compuesto por
tres nuevas unidades de proceso las mismas que se senalan en el item 3.1 del presente
informe.

Indican que las cestas de crudo que maneja actualmente la Refineria, asi como la prevision
futura, incluyen crudos mas ligeros que los considerados en la Base de Disefio del Proyecto
RLP-21. Esta circunstancia conduce a un aumento significativo de la gasolina SR producida,
que no puede ser procesada por las unidades existentes y que se exporta como gasolina de
exportacién; es asi que requieren que el Revamping de las unidades del bloque de gasolinas
consideradas en el RLP21, permitira:

v" Reducir la gasolina de exportacion y aumentara la producciéon de gasolina de alto
octanaje (G90/G95/G90LS) para el mercado local peruano considerando la cesta de
crudos utilizada

v" Reducir el contenido de azufre de 50 ppm a 10 ppm en la produccién de gasolinas, lo
que conlleva a un beneficio ambiental.

3.4 Descripcion del proyecto
3.4.1 Componentes incorporados y/o modificados mediante ITS.

No se contempla reubicar o ampliar la extension de ocupacion de las unidades de procesos
materia del presente ITS, toda vez que, los cambios propuestos consisten en la mejora de
equipos existentes, reemplazo y/o incorporacion de nuevos equipos, cambio en los
catalizadores, entre otros.

A) Hidrotratamiento e Hidrogenacion Selectiva de Nafta — Unidad 20

La Unidad 20 esta conformada por dos (02) secciones, que seran modificadas con el objetivo
de incrementar la produccién de gasolina en la Refineria La Pampilla.
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» Seccidn de Hidrotratamiento y Splitter U-20: El objetivo es desulfurar las distintas
alimentaciones de nafta y gasolinas SR precedentes de las unidades de destilacién
atmosférica UDPI y UDPII existentes, asi como la corriente de gasolina pesada de la
unidad de hidrotratamiento selectivo, obteniendo como productos gasolina ligera
(alimentacion a U-25), gasolina pesada (alimentacion a U-27) y nafta pesada cuyo
destino principal es blending de diésel.

Cuadro N° 02: Principales modificaciones por realizar en la Secciéon de Hidrotratamiento
y Splitter de la Unidad 20

N® Modificaciones por realizar

El incremento en caudal de alimentacion precisa de la instalacion de un tercer filtro de alimentacion en paralelo a los
1 filtros existentes. Las bombas de carga (20P-01AB) precisan un cambio de rodefe y motor para asegurar disponer
de suficiente plugging margin en el reactor durante el EOR (Fin de Corrida).

Con el fin de disponer de margen suficiente con respecto al punto de rocio de la alimentacidn a la enfrada al horno
2 prewvio al reactor se requiere instalar una carcasa adicional en el fren de intercambio cargal efluente (20E-01D), de
forma gue se garantiza que la carga al horno es 100% vapor
Debido a que los catalizadores actualmente cargados ya nos son suminisfrados por encontrarse descatalogados, se
3 requiere cambiar el modelo de catalizador de HR-538/HR-945 a HR-608/955 siendo ambos de Iz misma naturaleza
y asegurando el mismo ciclo de catalizador fijado en 4 afios.

Dentro de la seccidn de reaccion de la unidad se requiere también reemplazar el separador (200-02) por uno de
4 mayor tamafio, ya que, con el incremento de carga a procesar, la longitud de decantacién no es suficiente y por tanto
la separacion de la fase de hidrocarburos y agua no seria adecuada
En el caso del KO drum del compresor (20D-03), debido a la alta velocidad del vapor es necesaria la sustitucion del

5 demister del mismo
Dentro de la seccion de sfripper se reguiere el reemplazo del lecho guarda de azufre (20C-03) debido a que el tiempo
& de residencia resultante con el caudal del revamping es insuficiente para el equipo actual. En esta seccion los

intercambiadores de calor 20E-07TAB presentan valores de RhoV2 que exceden en el lado carcasa, por lo gque se
requiere un aumento en el didmetro de las tubuladuras de entrada y salida

En la seccion de splitter la Gnica modificacion requerida es la de las bombas de gasolina pesada (20P-05 A/B), que
7 precisan de un cambio de rodete y motor, pero al igual que en las bombas 20P-01 A/B, se consideraran bombas
nuevas por los mismos motives

Fuente: ITS- “Ampliacion de la Capacidad de Produccion de Gasolinas de la Refineria La Pampilla”- Cuadro N° 3.4

» Seccion de Hidrogenaciéon Selectiva de Nafta de FCC (SHU): El objetivo de esta
seccion es la hidrogenacion selectiva de los dobles enlaces de la gasolina procedente
del fondo de la desbutanizadora FCC, asi como la conversiéon de los compuestos de
azufre mas ligeros (mercaptanos ligeros y sulfuros) en compuestos de azufre mas
pesados?

Cuadro N° 03: Principales modificaciones por realizar en la Seccién de Hidrogenacion
Selectiva de Nafta de FCC de la Unidad 20

N® Modificaciones por realizar

El incremento en caudal de gasolina de FCC procesada conduce a la instalacion de un tercer filtro en paralelo a los
filtros de alimentacion existentes. Debido a la mayor dificultad de procesar la carga (respecto a la considerada en el
RLP-21) se sustituye el catalizador existente en el reactor por uno de mayor actividad que permite, ademas, mantener
el ciclo que se fijé para el catalizador actual (4 afios).

Con el fin de minimizar la salida de gas de purga de la unidad, se ha definido una temperatura de condensacion de
43 °C. Para poder alcanzar esta temperatura a la salida del condensador de cabeza se requiere susfituir los haces
2 de este aero (20E-305) por unos nuevos de mayor area (reduciendo la distancia entre tubos y ampliando en 0,5m el
espacio total ocupado por ambos haces), y sustituir sus ventiladores por ventiladores de alta eficienca (tipo tandem
Elade).

Por ofro lado, el incremento en produccion de gasolina pesada de SHU provoca que en el escenario de parada de
HTM el aero de enfriamiento de la gasolina pesada de SHU (20E-309) hacia almacenamiento esté infradimensionado
para alcanzar la temperatura cbjetivo de envio a fanques, debiendo susfituir el haz existente por un haz con dos
nuevas filas de tubos

Fuente: ITS- “Ampliacion de la Capacidad de Produccion de Gasolinas de la Refineria La Pampilla” Cuadro N° 3.6

B) Isomerizacion de Gasolina Ligera — Unidad 25

Los principales cambios que realizaran como parte del ITS, seran:

1 Se produce una gasolina ligera (GLF= de bajo contenido de azufre y una gasolina pesada, enviando el excedente
al blending de gasolinas
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Cuadro N° 04: Principales modificaciones por realizar en la Unidad 25

N® Modificaciones por realizar
En la mayor parte de la unidad el sobredisefio de los equipos cubre los reguenmientos del nuevo escenario del RLP-
1 53. Donde hay una mayor diferencia operativa respecto al RLP-21, es en la columna DIH, en la gue la reduccion del

reciclo se fraduce en una mayor produccion de isomerato ligero y pesado (~65% y 15% respectivamente)

Asi, las bombas de isomerato ligero (25P-07 A/B) requieren ser sustituidas por dos nuevas bombas de mayor
2 capacidad, asi como el enfriador de isomerato ligero (25E-011), que requiere ser sustituido por uno de mayor
capacidad de enfriamiento.

El proyecto también incluye una nueva carga de relleno para el reactor 25C-003. Mo se incluyen dentro del proyecto
3 nuevas cargas de adsorbente para los secadores de alimentacion, secadores de hidrogeno y lecho guarda del fondo
de la estabilizadora. Durante la parada también se sustituira el relleno del primer reactor de isomerizacidn.

Fuente: ITS- “Ampliacion de la Capacidad de Produccion de Gasolinas de la Refineria La Pampilla” Cuadro N° 3.8

C) Reformado de Gasolina Pesada — Unidad 27

La unidad de reformado tiene como objetivo aumentar el octano de la gasolina pesada
hidrotratada proveniente de U20 (RON 99) para la formulacion del blending de gasolinas.
Las modificaciones a realizarse en el presente ITS seran:

Cuadro N° 05: Principales modificaciones por realizar en la Unidad 27

N* Modificaciones por realizar

1 Instalacion de un tercer filtro de alimentacion en paralelo a los filtros existentes.

3 El horno 27HO1, precisa verificar la adecuacion de los quemadores existenfes y reemplazarlos en caso de ser
Necesarnio.
En el hormo 27H-02 se deberan afiadir dos nuevas filas de tubos en la convectiva en el hueco ya disponible para las
filas de reserva
Cambio del fipo de catalizador tipo PR-156 asi como el método de carga que pasara a carga densa
Se sustituyen las bombas existentes por dos nuevas bombas (1 operacion + 1 reserva), en defrimento de instalar
una tercera y operar con 2 en operacion y 1 en reserva

& El aerorefrigerante del efluente del reactor 27E-02 requiere el cambio del haz tubular para instalar una fila adicional

de tubos. Adicionalmente, se ha considerado el cambio de ventiladores por unos fipos tandem

Los dos compresores de H2 27G-02 A/B deberan operar en paralelo. Este modo de operacion ya estaba contemplado
T en disefio original, aungque se realizara en ing. detalle un estudio de pulsacion y analisis mecanico para comprobar
necesidad o no de hacer alguna modificacion en soportes o lineas.

Debido al aumento de la capacidad, la duracion del ciclo para los adsorbedores de cloruro en gas nico en H2 (27C-
04 A/B) se reduce a 2x4,5 meses (en comparacion con 2x6 meses establecidos en RLP21).

Las bombas de fondo del absorbedor de LPG (27P-02 AMB) no son adecuadas en términos de caudal. Al igual que
9 para las bombas 27P-01 A/B, la modificacion consistira en la sustitucion de las bombas existentes por dos nuevas
bombas (1 operacién + 1 reserva).

La velocidad a través del lecho de los adsorbedores de cloruro (27C-05 A/B) es demasiado alta para garantizar que
10 las especies a atrapar tengan un tiempo de residencia suficiente en contacto con el absorbente. En consecuencia,
los recipientes existentes deben ser sustituidos por dos nuevos.

Fuente: ITS- “Ampliacion de la Capacidad de Produccion de Gasolinas de la Refineria La Pampilla” Cuadro N° 3.10

3.4.2 Etapas del Proyecto

El Proyecto comprendera las etapas de construccion, operacion y abandono.

a) Etapa de construccion
v' Transporte de materiales y equipos

v' Excavaciones y retiro de suelo: El material a ser removido de las excavaciones y
de la demolicion de pavimentos existentes sera dispuesto mediante una EO-RS
autorizada. Cabe precisar que, solo se realizaran excavaciones al interior de las
areas aprobadas para las unidades 20, 25y 27.

v" Encofrado
v Instalacion de escaleras metalicas y plataformas
v Instalacion de equipos

v' Transporte y disposicién de Residuos Sélidos
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b) Etapa de operacion

Las actividades operativas de las unidades de proceso seguiran siendo las mismas a las
aprobadas en el EIA del 2013, debido a que no se modifica la tecnologia para la obtencion
de gasolinas.

c) Etapa de abandono

En el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “RLP-21 Adecuacioén a
Nuevas especificaciones de combustibles”, aprobado mediante R.D. N° 379-2013-
MEM/AAE, se describié el desarrollo de los trabajos necesarios para el abandono y
desmontaje de las unidades que conforman el bloque de gasolinas, el cual sera un proceso
de desmantelamiento relativamente simple. En este sentido, el presente ITS no modifica las
actividades ni adiciona nuevas actividades a realizar durante la etapa de abandono del
Proyecto, siendo:
v" Retiro de instalaciones temporales.

Operacién de maquinarias y servicios.

v

v" Desmontaje de unidades y tuberias.

v" Relleno de zanjas y remocién de suelo.
v

Transporte y manejo de RRSS.

v' Supervision del desmontaje, demolicion, traslado y disposicion final.

3.4.3 Abastecimiento y consumo de agua

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento

a) Etapa construccion

El agua empleada para la mezcla con hormigdn sera abastecido por terceros autorizados
mediante camiones cisterna. El volumen requerido sera aproximadamente de 10 m3.

Para el desarrollo de las pruebas hidraulicas, el recurso hidrico provendra desde el sistema
contra incendio. El volumen asciende a un total de 100 m3. Una vez finalizada las pruebas
hidraulicas, el agua utilizada sera descargada a la red de drenaje existente.

El agua para consumo doméstico sera mediante el abastecimiento de bidones de agua de
20 litros. Consideran un consumo mensual no mayor a 138.0 m3.

Balance hidrico durante la etapa constructiva:

Figura 2: Balance hidrico durante la etapa constructiva

10 m*® desde

0 =3
terceros - Agua para Mezcla con m -
autorizados bl Hormigan o
100 m3 desde 100 m*® a drenaje
L1 » Agua para Pruebas Hidraulicas | existente @
138.0 m3 110.4 m>
- Agua para consumo humano -
desde Feroerclns Efluentes domésticos a
autorizados bafios guimicos /! EO-RS

Fuente: ITS- “Ampliacién de la Capacidad de Produccion de Gasolinas de la Refineria La Pampilla™ figura N° 3.2
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b) Etapa de operacion

Sefialan que no se incrementara el consumo de agua para las unidades del alcance del
presente ITS.

c) Etapa de Abandono:
No se incrementara el consumo de agua para las unidades del alcance del presente ITS. El
consumo sera el que fue consignado en el EIAsd del 2013.

Generacion de efluentes
El administrado sefala lo siguiente:
a) Etapa de construccion

Para el manejo de los efluentes domésticos, consideran el uso de bafos quimicos (1 por
cada 15 trabajadores). EI mantenimiento y el manejo (disposicion final) de los efluentes de
los bafios quimicos estaran a cargo de una EO-RS autorizada.

La recoleccion de los residuos de los bafios portatiles se efectuara diariamente, segun
necesidades sanitarias y requerimientos, que seran verificados por el Supervisor Ambiental
de la Refineria. Cabe sefialar, que para el presente ITS no se instalara un campamento, por
lo que los unicos efluentes domésticos generados seran de los bafiaos quimicos.

b) Etapa de operacion
Se generaran los siguientes efluentes industriales debido al funcionamiento de las unidades
de procesos que pertenecen al bloque de gasolinas de la Refineria:

Cuadro N° 06: Cantidad estimada de efluentes industriales generados durante la
etapa de operaciéon

Unidad Efluente Aprobado Propuesto Unidad Destine
oo e 51 e
Selectiva de Nafta Agua Acida 2975 4 547 Kg/h Lmt:aan;lirétig::
{Unidad 20) g
Isomerizacion de Unidad 52 de
Gasolina Ligera Sosa Gastada (1) 14,000 Se mantiene Kg/h fratamiento de
{Unidad 25) Sosas Gastadas
Reformado de - Unidad 51 de
Gasolina Pesada SOIU;'OMH %E{ETOH 50 Se mantiene tonelada Tratamiento de
{Unidad 27) Aguas Acidas

1 Durante 1 hora cada 10 dias.
2. Durante la regeneracion del catalizador de reformado

Fuente: ITS- “Ampliacion de la Capacidad de Produccion de Gasolinas de la Refineria La Pampilla’- cuadro N° 3.19

Sefialan que el agua acida, asi como la solucion de NaOH, son enviadas a la Unidad
Tratamiento de Aguas Acidas, mientras que la sosa gastada es descargada en la Unidad de
tratamiento de Sosas Gastadas. Estas unidades ya existentes tienen capacidad disponible
para tratar estas aguas.

Asimismo, el incremento de volumen de efluentes generados por el Proyecto esta cubierto
por la resolucién de vertimiento de efluentes con la que actualmente cuenta la Refineria La
Pampilla. Es importante mencionar que, los efluentes antes descritos son clasificados como
efluentes aceitosos, los cuales tienen como caudal tratado de vertimiento 36.11 I/s.

Respecto a los efluentes domésticos generados, no existira incrementos en estos, debido a
que, no existird incremento en la mano de obra durante la etapa de operacion.
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Etapa de Abandono

Sefialan que no se incrementara la cantidad de efluentes por generar durante el abandono
de las unidades del alcance del presente ITS. La cantidad por generar sera la que fue
consignada en el EIAsd del 2013.

3.4.5 Requerimiento de mano de obra

El periodo del presente proyecto sera de 10 meses de los cuales, estimaron que el personal
mensual requerido para la etapa de construccion sera 100 personas hasta el octavo mes,
considerando 230 personas para los dos ultimos meses. En la etapa de operacién, el
proyecto no contempla el incremento de trabajadores; asimismo, para la etapa de abandono,
se considera el personal consignado en el EIAsd (20013).

3.4.6 Cronograma y presupuesto de ejecucion de obra

El costo del Proyecto asciende a una inversion aproximada de 35.42 MMUSD.

El tiempo estimado para la construccion del proyecto asciende a diez (10) meses, los cuales
se distribuyen de la siguiente manera.

Cuadro N° 07: Cronograma de ejecucion del Proyecto

Construccion
Mes § Mes &
51-2 | 53-4 [ §1-Z | S34

Operacion

Actividad Mes 1

512 | 534

Mes 2
51-2 | 534

Mes 3
51-2 | S34

Mes 4
S1-2 | S34

Mes 7
$1-2 | S34

Mes 8
§1-2 | 534

Mes 9
§1-2 [ §34

Mes 10
51-2 | 534

20 ahos

Transporte de materiales y
| quipos

Excavaciones y refiro de

suslo

Encofrado

Instalacién de escaleras
metélicas y plataformas
Instalacion de equipos

Instalacion de tuberias

Transporte y disposicion de
residuos sélidos
Funcionamiento de las
unidades 20, 25y 27

Fuente: ITS- “Ampliacién de la Capacidad de Produccion de Gasolinas de la Refineria La Pampilla”- cuadro N° 3.26

DESCRIPCION DE LA LINEA BASE EN MATERIA DE RECURSOS HIDRICOS

Clima y meteorologia
De acuerdo con la clasificacion de Thornthwaite, en el area del proyecto se tiene el clima
E(d) B’: Arido con deficiencia de humedad en todas las estaciones del afio; por otra parte,
de acuerdo a la clasificacion de Zonas de Vida de Holdrige, en el ambito del area de
influencia de proyecto se evidencia la zona de vida Desierto Desecado Subtropical
El analisis de las condiciones o elementos meteoroldgicos y climatolégicos del estudio ha
sido efectuado considerando la informacién proporcionada por el Servicio Nacional de
Meteorologia e Hidrologia- SENAMHI.

Cuadro N° 08: Ubicacién de la Estacién E-La Pampilla

Estacion Geograficas UTM WGS 84 — Zona 18 Altitud
Latitud (°) Longitud (°) Este Norte (msnm)
E — La Pampilla -11.909697 -77.130734 267924.04 8682541.02 46

Fuente: ITS- “Ampliacién de la Capacidad de Produccion de Gasolinas de la Refineria La Pampilla”- cuadro N° 4.1.2

Temperatura
En el area de influencia del proyecto, el comportamiento de la temperatura se obtuvo a partir

del analisis de la temperatura maxima media mensual y temperatura minima media para el
periodo (1981-2021).
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La temperatura minima promedio mensual varia entre 13.0°C a 19.3 °C, para los meses de
setiembre y febrero, con un promedio anual de 15.6 °C. del mismo modo, de acuerdo con
los valores registrados de temperatura maxima promedio en la E — La Pampilla, la
temperatura maxima promedio mensual varia entre 17.1 °C a 24.3 °C, para los meses de
setiembre y febrero, respectivamente, con un promedio anual de 20.5 °C.

Humedad relativa

Se tiene un valor promedio anual de 68.9%, y un promedio anual maximo y minimo de 71.0%
y 66.3%, respectivamente. La maxima humedad se presenta en el mes de enero con 81%,
y la minima humedad se presenta en el mes de agosto-setiembre con 57.9%.

Velocidad v direccion del viento

La velocidad promedio anual del viento fue 2.6 m/s, con una direccién predominante de S.
La minima velocidad del viento fue de 2.3 m/s en marzo, y la maxima velocidad del viento
fue de 2.8 m/s entre setiembre a noviembre.

Precipitacion

La precipitacién total mensual hay sido obtenida del Producto Grillado PISCO del Servicio
Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Peru (SENAMHI). Se obtuvo una precipitacion
total anual de 6.7 mm.

De la informacioén presentada se concluye que el mes de enero presenta los mayores valores
de precipitacion, siendo el promedio multianual (1981-2021) de 1.8 mm; los menores valores

de precipitaciéon se presentan en los meses de abril y junio (0.1 mm), siendo el promedio
multianual (1981-2021) de 0.1 mm para ambos meses.

b) Hidrografia e Hidrologia

El area del proyecto se encuentra dentro de la Intercuenca 13755, en la Cuenca del rio
Chillén. Pertenece a la AAA Cariete Fortaleza.

Mencionan que con respecto a la presencia de aguas superficiales, en el area del proyecto
no existen fuentes de agua superficial, sin embargo, el recurso hidrico mas importante es el
rio Chillon.

Presentan los caudales medios mensuales multianuales (2002-2019) de la estacion
hidrométrica Puente Magdalena (Latitud: -11.694631 / Longitud: -76.837192 / Altitud(msnm):
935) ubicada en el distrito de Santa Rosa de Quives, provincia de Canta en el departamento
de Lima el cual se ubica hidrograficamente en la cuenca del rio Chillon.

Cuadro 09: Caudal medio mensual multianual (m3/s) —Estacién Puente Magdalena

Caudal medio Ene Feb Mar | Abr | May | Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
mensual (m¥/s) 1071215094 | 20438 (11761 4295| 2006 | 1542| 1402| 1692 2459 3216| 5752

Fuente: ITS- "Ampliacion de la Capacidad de Produccion de Gasolinas de la Refineria La Pampilla™ cuadro N° 4.1.12

c) Hidrogeologia

En la margen derecha del rio Chillén, se han identificado un total de 09 pozos tubulares de
los cuales en su mayoria son utilizados con fines de riego e industrial. El administrado sefala
que ninguno se utiliza para el consumo humano. En el siguiente cuadro se presenta la
ubicacién de los pozos y las mediciones del nivel de agua que fueron realizadas en mayo
del 2010 y setiembre del 2014.
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Cuadro 10: Ubicacion de pozos
Coordenadas UTM Datum | pondidad | Profundidad
N* Nombre del Pozo WGS 84 del nivel de | del nivel de

Este Norte agua (2010)° | agua (2014)
Pozo 1| REFINERIA LA PAMPILLA (LP-A-3) 267927 8681280 6.50 7.60
Pozo 2| REFINERIA LA PAMPILLA (BIOPILAS 1I) 267469 8680681 395 4.20
Pozo 3| REFINERIA LA PAMPILLA (BIOPILAS 1) 267039 8680599 4.00 n.s.p.m
Pozo 4 | REFINERIA LA PAMPILLA (LP-09) 267936 8680343 6.90 710
pozo 5 | REFINERIA LA PAMPILLA (LP-10) 267739 8680298 6.70 740
Pozo 6| SOLGAS (REPSOL) 267886 8679769 9.00 12.90
Pozo 7| RECEPTORA CORPAC 267614 8679741 830 nspm
Pozo 8| MINISTERIO DE AGRICULTURA 267779 8679651 1155 n.s.p.m
Pozo 9| EDEGEL POZO PLAYA 01 267580 8679348 550 5.30

Fuente: ITS- “Ampliacion de la Capacidad de Produccion de Gasolinas de la Refineria La Pampilla”™ cuadro N° 4.1.13

Sefalan que la napa fredtica contenida en el area estudio forma parte del sistema acuifero
del rio Chillén, la misma que se alimenta de los aportes laterales proveniente principalmente
de las infiltraciones del cauce del rio.

Elaboraron el mapa de isoprofundidad de la napa freatica con la data del 2014 teniendo que
la mayor profundidad de la napa freatica se ubica hacia el sur del sector evaluado entre los
pozos N° 6, 7 y 8, asimismo, la menor profundidad se ubica en el lado oeste, entre los pozos
N° 2 y 3 respectivamente; en general se tiene una variacion entre 4.0 y 12.90 m.

De acuerdo al mapa de flujo de agua subterranea, se tiene que el flujo subterraneo sigue la
direccion norte-este a sur-oeste en el area de los componentes propuestos (bloque de
gasolinas), con un gradiente hidraulico promedio de 0.21%.

Sefialan que en el area de los componentes propuestos (bloque de gasolinas) la profundidad
de la napa freatica varia entre 8.0 a 8.5 m; y la profundidad de las excavaciones y/o
movimiento de tierras de las unidades 20, 25 y 27 varian entre 1.9y 3.5 m.

Figura 3: Esquema de perfil longitudinal —area de componentes
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Fuente: ITS- “Ampliacion de la Capacidad de Produccion de Gasolinas de la Refineria La Pampilla™ figura N° 4.1.6
Calidad del agua superficial (agua de mar)

Presentan los resultados de los monitoreos de calidad de agua de las estaciones
relacionadas con el presente ITS y que son parte del ITS del proyecto de Modificacion del
Programa de Monitoreo Ambiental de la Refineria La Pampilla, Resolucion Directoral N° 201-
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2020-MINEM/DGAAH vy el programa de monitoreo implementado realizado durante el
periodo 2019 y 2021.

Los resultados obtenidos de calidad de agua fueron comparados con los estandares de
calidad ambiental para agua D.S. N° 004-2017-MINAM. Los resultados de las estaciones E-
11, E-12 y E-15 han sido comparados con la categoria 2 — C3, mientras que los resultados
de la estacion E-13 fueron comparados la categoria 1 — B1.

Cuadro 11: Coordenadas de las estaciones de monitoreo en agua de mar

Coordenadas UTM
Codi o WeESed4 — Z 18L
2 |go. .e ena Descripcion de la ubicacion de |la estacion
la Estacion
Este MNorte
E-11 256375 8680425 ‘100_ m al sur— d_el punto intermedio de los difusores de wertimiento
aceitoso y guimico
Eo42 PEEIEE acan584 ‘1007 m al norfe Vdel punto intermedio de los difusores de wvertimiento
acerioso y gquimico
E-15 66280 8680415 100_ m al noretsh_e del punto intermedio de los difusores de vertimiento
acertoso y gquimico
E-13 256493 8580585 '1OD_m al sure-stg del punto intermedio de los difusores de wvertimiento
aceitoso y guimico

Fuente: ITS- “Ampliacion de la Capacidad de Produccion de Gasolinas de la Refineria La Pampilla™ cuadro N° 4.1.14

La calidad de agua superficial en las estaciones de monitoreo (E-11, E-12, E-15),
presentaron valores que no superaron el ECA para Agua de la Categoria 2, C-3 para los
parametros monitoreados excepto el valor de coliformes termotolerantes, material flotante y
en ocasiones aisladas la demanda bioquimica de oxigeno (DBOs). Para la estacion E-13
sucedioé lo mismo al compararlo con el ECA para Agua de la Categoria 1 B-1. El contenido
de coliformes termotolerantes, material flotante y DBO en el agua en la zona de monitoreo
presentd valores elevados por influencia de las aguas del rio Chillén. El agua residual que
se descarga por los emisores desde la refineria no influye en el contenido de coliformes,
material flotante o DBOs ya que reporto valores bajos de estos parametros. Para la estacion
E-13 el contenido del Boro excede lo establecido en el ECA para Agua de Categoria 1 B-1,
esto es una situacion natural del agua de mar similar a lo reportado en las otras estaciones
de monitoreo.

e) Calidad de Sedimento marino

Presentan los resultados de los monitoreos de sedimentos marinos de las estaciones
relacionadas con el presente ITS y que son parte del ITS del proyecto de Modificacion del
Programa de Monitoreo Ambiental de la Refineria La Pampilla (Resolucion Directoral N° 201-
2020-MINEM/DGAAH) y el programa de monitoreo implementado realizado durante el
periodo 2019 y 2021 en las estaciones de monitoreo de cumplimiento establecidos.

Cuadro 12: Estaciones de monitoreo de sedimentos
Coordenadas UTM

Cudlgoltlle WGS84 - Zona 18L Descripeion de la ubicacion de |a estacion
la Estacion
Este Norte
SE-11 266375 BEB04T5 100 m al sur del punto intermedio de los difusores de vertimiento aceitoso

¥ quimico

SE-12 266388 BEE0584 100 m al norte del punto intermedio de los difusores de vertimiento aceitoso

y quimico

SE-13 266493 BEB0585 100. m al noresrte del punto intermedio de los difusores de vertimiento
aceitoso y quimico

SE-15 266280 8680415 100 m al sureste del punto intermedio de los difusores de verimiento

aceitoso y quimico

Fuente: ITS- “Ampliacion de la Capacidad de Produccion de Gasolinas de la Refineria La Pampilla™ cuadro N° 4.1.68
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Los resultados del programa de monitoreo para los metales y metaloides As, Cd, Cu, Hg,
Pb y Zn superan frecuentemente lo establecido por el ISQG pero no superan los valores del
PEL, esto significa que existen posibles efectos dentro del cual ocurren ocasionalmente
efectos adversos a los organismos que estan en contacto con el sedimento. El administrado
sefiala que las concentraciones de As, Cd, Cu, Hg, Pb y Zn son altas debido a la influencia
del rio Chillon que trae sedimentos especialmente en épocas de lluvia.

La concentracion de hidrocarburos totales de petroleo medido en las estaciones de
monitoreo como cada una de las fracciones de C6-C10, C10-C28 y C18-C40, asi como
aceites y grasas no superan el valor de referencia de la normativa holandesa por lo que no
representan riesgo al ser dispuestos después del dragado; el contenido de fenoles se
encuentra por debajo del nivel de intervencion.

f) Calidad de Efluentes

Estaciones de monitoreo.-

Las estaciones de monitoreo de efluentes que se relacionan con el presente ITS son E-4
(Vertimiento aceitoso al Mar) y E-9 (Vertimiento Quimico al Mar), estas estaciones se
encuentran reguladas en la Resolucion Directoral N° 201-2020-MINEM/DGAAH.

Cuadro 13: Estaciones de monitoreo de efluentes

S Coerdenadas UTM
° |go”e WGS84 - Zona 15L Descripeion de la ubicacion de la estacion
la Estacion
Este Norte
E-S 267642 | BeB1162 Agua residual — Vertimiento Quimico al Mar
E-4 267642 8681158 Agua residual — Vertimiento aceitoso al Mar

Fuente: ITS- “Ampliaciéon de la Capacidad de Produccion de Gasolinas de la Refineria La Pampilla”- cuadro N° 4.1.61

Los resultados de agua residual — vertimiento aceitoso estacion de monitoreo E-4 y agua
residual —vertimiento quimico estacion de monitoreo E-9, para todos los parametros de
calidad presentan valores que no superan lo establecido por los Limites Maximos
Permisibles del D.S. N° 037-2008-PCM durante el periodo 2019 al 2021.

V. IDENTIFICACIQN Y EVALUACION DE POSIBLES IMPACTOS EN MATERIA DE
RECURSOS HIDRICOS

En el presente ITS se evalla los posibles impactos asociados con la ampliacion de la
capacidad de produccion del bloque gasolinas, incluyendo las mencionadas unidades 20,
25 y 27. Las modificaciones propuestas consisten en, Unicamente, la mejora de equipos
existentes, reemplazo y/o incorporacién de nuevos equipos, cambio en los catalizadores,
entre otros. No se contempla, como parte del presente ITS, la reubicacion o ampliacion de
la extension del area ocupada por dichas unidades.

La evaluacion de impactos ambientales sobre los recursos hidricos se presentara una vez
que el titular absuelva la observacién planteada.

VI. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL SOBRE LOS RECURSOS HIiDRICOS

Plan de Manejo Ambiental
» Medidas de manejo ambiental: No incluyé medidas sobre recursos hidricos.
» Programa de Monitoreo: No fue incluido.
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VIl. REQUERIMIENTO DE INFORMACION COMPLEMENTARIA EN MATERIA DE
RECURSOS HIDRICOS

Luego de revisar el Informe Técnico Sustentatorio para la “Ampliacion de la Capacidad de
Produccién de Gasolinas de la Refineria La Pampilla®, presentado por Refineria La Pampilla
S.A.A, se tienen se debera complementar informacion en los siguientes aspectos.:

7.1 Requerimiento de informacién complementaria N° 1.

a) En item 3.2.4.4 Efluentes generados, etapa de operacion, cuadro N° 3.19, se indica que
en la Unidad de Hidrotratamiento e Hidrogenacion Selectiva de Nafta (Unidad 20) se
generaran efluentes de agua acida con un cantidad propuesta (4,547 Kg/h) mayor que la
aprobada (2,975 Kg/h). Siendo la unidad de medida en aumento de la cantidad de
efluentes industriales en Kg/h, el administrado debe expresar el volumen en I/s y m3/afio
de efluentes industriales propuestos que seran vertidos al cuerpo marino receptor.
Presentar sustentacion debida del mencionado incremento y su cantidad.

b) asimismo, en el Anexo 3.3, referido al balance de agua actual para la Refineria La
Pampilla, el administrado debera presentar el balance en condiciones actuales y otro
balance proyectado para el presente ITS. El flujo de las lineas que contenga el esquema
del balance debe contener su leyenda e incluir la expresion de efluentes en I/s y m¥/afio.

c) Si el caudal de vertimiento resultara mayor a 36,11 I/s o 1138800 m?%afio, segun lo
estipulado en la autorizacion de vertimiento de aguas residuales tratadas, R.D. N° 148-
2021-ANA-DCERH, el titular debe realizar la evaluacion del efecto de vertimiento de
efluentes industriales en el cuerpo marino receptor y determinacion de la zona de mezcla
en el escenario mas critico, considerando ese caudal propuesto. Tomar en cuenta lo
establecido en la R.J N° 108-2017-ANA, “Guia para la determinacién de la zona de
mezcla y la evaluaciéon del impacto de un vertimiento de aguas residuales tratadas a un
cuerpo natural de agua”, y la RJ. N° 224-2013-ANA. Reglamento para el Otorgamiento
de Autorizaciones de Vertimiento y Reuso de Aguas Residuales Tratada. De acuerdo a
ello, ratificar o replantear la ubicacion de los puntos de control, parametros, frecuencia
de monitoreo y reporte de las estaciones E-11, E-12, E15y E-13.

7.2 Requerimiento de informaciéon complementaria N° 2.

En item 3.2.4.4 Efluentes generados, etapa de operacion sefialan que no existiran
incrementos de efluentes domésticos, debido a que, no existira incremento en la mano de
obra durante la etapa de operacioén. Al respecto, y de acuerdo a las condiciones actuales
aprobadas (considerando que no hay cambios), debera sefalar el manejo, tratamiento y
disposicion final de dichos efluentes, asi como su caudal y volumen.

7.3 Requerimiento de informacién complementaria N° 3.

En item 3.2.4.4 Efluentes generados, etapa de abandono, manifiestan que no se
incrementara la cantidad de efluentes por generar durante el abandono de las unidades del
alcance del presente ITS, sefalan que la cantidad por generar sera la que fue consignada
en el ElAsd del 2013. Al respecto, el titular no especifica como se realizaria el manejo,
tratamiento y disposicion final de dichos efluentes, asi como su caudal y volumen. Por lo
tanto, precisar dicha informacién.

7.4 Requerimiento de informaciéon complementaria N° 4.

Considerando que se realizaran excavaciones para retirar 60 m? de tierra, segun item 3.2.2.1
Etapa de construccion, subitem B) Excavaciones y retiro de suelo, siendo la profundidad
entre 1,9 a 3,5 m segun cuadro N° 3.12. Por tanto, considerando la necesidad de evitar la
posible afectacion de agua subterranea en el area de excavaciones de las unidades 20, 25
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y 27, se debe precisar el riesgo de contaminacion de dicha fuente de agua, siguiendo los
lineamientos de una metodologia definida.

7.5 Requerimiento de informaciéon complementaria N° 5.

En item 3.2.3.1 Abastecimiento de agua, en etapa de operacion, se sefala que no se
incrementara el consumo de agua para las unidades del alcance del presente ITS
presentando en el Anexo 3.3 (balance de agua actual para la Refineria La Pampilla). Cabe
sefalar que en dicho balance se sefiala un volumen de 876 826 m? en zona de Conversion,
pero no especifica si es volumen anual, mensual o diario.

Al respecto, para establecer con precision en este ITS la demanda de agua industrial, se
debe indicar especificamente el volumen (m3/dia, m3mes, m3/afio) y caudal (I/s) de agua
empleado en las unidades de proceso en las que se realizaran las modificaciones: U-20, U-
25y U-27. Por otro lado, debe precisar la fuente, si es de una fuente natural o por terceros,
y en ese sentido, si fuera natural, indicar su nombre, ubicacién hidrografica (unidad
hidrografica) y geografica (en coordenadas UTM, Datum WGS-84), describir caracteristicas
técnicas del sistema de captacion, conduccion, almacenamiento y distribucion a las
unidades de proceso.

Informar y sustentar si cuentan con derecho de uso de agua, segun la R.J. N°007-2015-
ANA que asegure la demanda sefalada para el presente ITS, caso contario presentar la
disponibilidad hidrica en donde se demuestre la oferta hidrica y la no afectacién a terceros.
Por otro lado, en etapa de abandono, el titular sefala que no se incrementara el consumo
de agua para las unidades del alcance del presente ITS y que el consumo sera el que fue
consignado en el EIAsd del 2013. Al respecto, con la finalidad de asegurar con precision la
cantidad de agua empleada en esta etapa, se debe especificar el caudal (I/s) y volumen total
en m?3 aprobado.

7.6 Requerimiento de informacién complementaria N° 6.:

En el Capitulo 4.1 Linea Base Fisica, tomando en cuenta que se realizaran vertimientos al
cuerpo marino receptor a través de emisores submarinos hacia el mar del Callao, en el caso
de que el caudal de vertimiento de los efluentes industriales propuestos es mayor al caudal
otorgado mediante R.D. N° 148-2021-ANA-DCERH (De acuerdo al sustento de la
Informacion complementaria 1), el titular debe presentar la caracterizacion oceanografica en
el area de estudio; los estudios y resultados de corrientes marinas, mediciones de direccion
y velocidad de corrientes superficiales y subsuperficiales. Asimismo, realizar el
levantamiento batimétrico en el area de influencia del proyecto.

7.7 Requerimiento de informacion complementaria N° 7.

En item 4.1.7.1 Calidad de agua de mar, Capitulo 4.1: Linea base fisica, en los resultados
de oxigeno disuelto del monitoreo de calidad de agua superficial del periodo 2019- 2020 en
la estacion de monitoreo E13, se observé que la concentracion es menor que lo sefialado
en el ECA para Agua, categoria 1-B1, por lo cual el titular debera sustentar el no
cumplimento del ECA en este caso, relacionando las posibles causas por los procesos o por
fuentes naturales.

7.8 Requerimiento de informacién complementaria N° 8.

Para el caso de evaluacion de impactos ambientales en relacién al presente ITS:

a) El titular debe especificar la metodologia empleada para identificar, evaluar y valorizar
los impactos ambientales en relacion a los recursos hidricos.
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b) El titular no incluyé a los recursos hidricos en la evaluacién de impactos en etapa de
construccion. En ese sentido, debido a la actividad de excavacion para retirar 60 m? de
tierra segun el item 3.2.2.1, sub item B, es necesario incluir al agua subterranea como
componente ambiental que pudiera ser afectado por la mencionada actividad y
considerar lo indicado en la informacién complementaria N° 04.

c) En la etapa de operacién, debe incluir al agua de mar en la evaluacion y valorizacion
de impactos ambientales debido a la actividad de vertimiento de aguas residuales
industriales y de ser el caso, considerar el incremento del volumen de generacion de
efluentes industriales en la Unidad de Hidrotratamiento e Hidrogenacion Selectiva de
Nafta (Unidad 20).

d) Eltitular no incluyd la identificacion, evaluacion y valorizacion de impactos ambientales
sobre los recursos hidricos en la etapa de abandono, por tanto, presentar lo indicado,
especialmente por posible afectacion de agua subterranea.

e) De acuerdo a lo solicitado en los literales anteriores, debera presentar la descripcién de
impactos ambientales y nivel de significancia de impacto sobre recursos hidricos de
acuerdo a los resultados obtenidos en cada etapa del proyecto.

f) Presentar la Comparacion de impactos sobre recursos hidricos segun los resultados
obtenidos entre el EIA-sd aprobado y el presente ITS.

7.9 Requerimiento de informaciéon complementaria N° 9.

a) En el item 6.1 Plan de Manejo Ambiental, se debe incluir las medidas de manejo
ambiental sobre los recursos hidricos que deberan ser congruentes con la identificacion
y evaluaciéon de impactos ambientales previamente indicados. Incluir medidas en el
cuadro 6.1.3 Matriz con medidas de manejo ambiental, relacionados al agua superficial
y al agua subterranea, caso contrario justificar la no presentacion de las medidas de
manejo ambiental para el presente ITS.

b) Presentar medidas dentro del plan de contingencia para evitar o reducir el riesgo de
derrame de hidrocarburos y aceites y grasas que pudieran contaminar el agua
subterranea.

7.10Requerimiento de informacién complementaria N° 10.

a) El titular debe presentar el Programa de Monitoreo Ambiental sobre el agua de mar y
sedimentos, y para efluentes industriales en concordancia con la evaluacion de calidad
ambiental realizada en linea base y segun lo especificado en su Resolucién Directoral
N° 201-2020-MINEM/DGAAH y el programa de monitoreo implementado.

En caso sustente que el caudal de vertimiento de efluentes industriales propuesto sea
igual al caudal otorgado, ratificar el contenido del programa de monitoreo ambiental de
su IGA aprobado, los cuales deberan estar acorde con su autorizacion de vertimiento.

b) Presentar un cuadro resumen en donde contemple: Cddigo de estacion, descripcion
detallada, coordenadas de ubicacién geograficas y en UTM WGS 84, parametros a
monitorear (segun linea base), normativa aplicable, frecuencia de monitoreo, reporte y
categoria ECA para Agua a considerar, de acuerdo con lo indicado en la Resoluciéon
Jefatural N° 030-2016-ANA para agua superficial, los LMP segun Decreto Supremo N°
037-2008-PCM, para efluentes, y la normativa en sedimentos segun lo sefalado en
linea base.

c) Adjuntar plano georreferenciado de las estaciones de monitoreo de calidad de agua,
sedimentos acuaticos y efluentes, asi como archivos shp y kmz.

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento

o
Urb. El Palomar - San electrdnico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el EM'*E _-_3}*?"'!-.::"-; BICENTENARID
Isidro Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicién V= =% = DILPERU

T: (511) 224 3298 Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su Pﬂﬂt ’f:-;f:~-;"~.,\“ o - aes
www.gob.pe/ana autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través ’ !

www.gob.pe/midagri de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la

siguiente clave : 4B47E527



- Firmado digitalmente por
=S ANA VIZCONDE SUAREZ Romina Viviana
FAU 20520711865 hard
e

Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/05/2023

> - | Ministerio
LTl PERLU | de Desarrollo Agraric
v Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Autoridad Nacional del Agua

V) CONCLUSION

Luego de revisar el Informe Técnico Sustentatorio para la “Ampliacion de la Capacidad de
Produccién de Gasolinas de la Refineria La Pampilla”, presentado por Refineria La Pampilla
S.A.A, debera complementar la informacion sefialada en el item 4, para que la Autoridad
Nacional del Agua pueda emitir opinion favorable de acuerdo con el articulo 81 de la Ley de
Recursos Hidricos Ley N° 29338.

V) RECOMENDACIONES

6.1. La Direccion General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y
Minas (DGAAH del MINEM), remitira las observaciones a la empresa Refineria La Pampilla
S.A.A, a fin de que el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del presente Proyecto, cumpla
con el sustento técnico y la normativa en relacién a los recursos hidricos.

6.2. La subsanacion de observaciones se debera presentar en medio digital de formatos PDF y
editable (Word), la misma que debe estar completa (planos, anexos, informes, figuras,
graficos, tablas, etc.). y de facil manejo para su revision.

Es cuanto tengo que informar a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

ROMINA VIVIANA VIZCONDE SUAREZ
PROFESIONAL
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS
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