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CUT: 52828-2023

INFORME TECNICO N° 0024-2023-ANA-DCERH/RVVS

A
 

: FLOR DE MARIA HUAMANI ALFARO
Directora
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos

ASUNTO : Información Complementaria al Informe Técnico Sustentatorio para la 
“Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La 
Pampilla”, presentado por Refinería La Pampilla S.A.A

REFERENCIA : Oficio Nº 199-2023-MINEM/DGAAH/DEAH
Oficio Nº 273-2023-MINEM/DGAAH/DEAH

FECHA : San Isidro, 18 de mayo de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES
1.1. El 29 de marzo de 2023, mediante Oficio Nº 199-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la Dirección 

General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas 
(DGAAH del MINEM), remitió a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos 
de la Autoridad Nacional del Agua (DCERH de la ANA) el Informe Técnico Sustentatorio 
para la “Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La 
Pampilla”, presentado por REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A, a fin de que se emita la opinión 
técnica en el marco del numeral 60.3 del artículo 40º del Decreto Supremo N° 039-2014-EM, 
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.  El presente 
ITS fue elaborado por consultora Ecología y Tecnología Ambiental S.A.C.

1.2. El 12 de mayo de 2023, mediante Oficio Nº 273-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la DGAAH del 
MINEM, reitera a la DCERH de la ANA la opinión técnica al ITS indicado en el asunto.

El 17 de mayo de 2023, mediante Carta N° 021-2023-AMMV y sistema SISGED se remite 
el informe evaluado y elaborado del ITS señalado en el asunto por el Blgo. Alvaro Martín 
Martínez Vila, con CBP N° 3747 para su emisión.

II. MARCO LEGAL
2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 001-2010-

AG y modificatorias.
2.2. Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 

reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.
2.3. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para 

agua y establecen disposiciones complementarias.
2.4. Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de opinión técnica 

de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los estudios de 
impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos.

2.5. Resolución Jefatural Nº 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de autorización 
de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas.
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2.6. Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA. Reglamento de Procedimientos Administrativos 
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras 
en Fuentes Naturales de Agua.

2.7. Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad 
de los Recursos Hídricos Superficiales.

2.8. Resolución Jefatural N° 319-2015-ANA, Guía para realizar inventarios de fuentes naturales 
de agua superficial. 

2.9. Resolución Jefatural N° 086-2020-ANA, Guía para realizar inventarios de fuentes de Agua 
Subterránea.

2.10. Resolución Jefatural N° 030-2016-ANA, Clasificación del cuerpo de agua marino-costero.

III. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1 Ubicación

La Refinería La Pampilla se encuentra ubicada en el distrito de Ventanilla, provincia 
Constitucional del Callao y departamento de Lima.
El bloque de gasolinas se ubica en las siguientes coordenadas geográficas:
            Cuadro N° 01: Coordenadas de ubicación del bloque de gasolinas a modificar

          Fuente: ITS-“Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”- Cuadro N° 3.3

Adjuntan el mapa de componentes propuestos (folio 0150). 

En la figura siguiente se representa la ubicación espacial del bloque de gasolinas con las 
unidades de proceso que lo componen:

                           Figura 1.  Ubicación espacial del bloque de gasolinas

Fuente: ITS-“Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”- Figura N° 3.1
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No se preveen modificaciones en la capacidad de almacenamiento del complejo.

Para el presente ITS se mantiene el área de influencia aprobada (R.D. N° 379-2013-
MEM/AAE)

3.2    Instrumento de Gestión Ambiental relacionado al ITS
El presente ITS, se encuentra relacionado al Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 
del Proyecto “RLP-21 Adecuación a Nuevas especificaciones de combustibles”, mediante 
R.D. N° 379-2013-MEM/AAE.

Los componentes aprobados y asociados al presente ITS son:

✓ Hidrotratamiento e Hidrogenación Selectiva de Nafta (Unidad 20)
✓ Isomerización de Gasolina Ligera (Unidad 25)
✓ Reformado de Gasolina Pesada (Unidad 27)

3.3    Objetivo y Justificación
El objetivo principal del Proyecto es Ampliar la Capacidad de Producción del Bloque 
Gasolinas, incrementando la producción de gasolina de alto octanaje (G90/G95/G90LS) 
mediante el Revamping del Bloque Gasolinas considerado en el Proyecto RLP21 del año 
2013.
La Refinería La Pampilla incluyó mediante el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 
del Proyecto “RLP-21 Adecuación a Nuevas especificaciones de combustibles”, aprobada 
por R.D. N° 379-2013- MEM/AAE, la instalación de un bloque de gasolinas compuesto por 
tres nuevas unidades de proceso las mismas que se señalan en el ítem 3.1 del presente 
informe.
Indican que las cestas de crudo que maneja actualmente la Refinería, así como la previsión 
futura, incluyen crudos más ligeros que los considerados en la Base de Diseño del Proyecto 
RLP-21. Esta circunstancia conduce a un aumento significativo de la gasolina SR producida, 
que no puede ser procesada por las unidades existentes y que se exporta como gasolina de 
exportación; es así que requieren que el Revamping de las unidades del bloque de gasolinas 
consideradas en el RLP21, permitirá:
✓ Reducir la gasolina de exportación y aumentará la producción de gasolina de alto 

octanaje (G90/G95/G90LS) para el mercado local peruano considerando la cesta de 
crudos utilizada

✓ Reducir el contenido de azufre de 50 ppm a 10 ppm en la producción de gasolinas, lo 
que conlleva a un beneficio ambiental.

          
3.4   Descripción del proyecto
3.4.1 Componentes incorporados y/o modificados mediante ITS. 

No se contempla reubicar o ampliar la extensión de ocupación de las unidades de procesos 
materia del presente ITS, toda vez que, los cambios propuestos consisten en la mejora de 
equipos existentes, reemplazo y/o incorporación de nuevos equipos, cambio en los 
catalizadores, entre otros.

A) Hidrotratamiento e Hidrogenación Selectiva de Nafta – Unidad 20
La Unidad 20 está conformada por dos (02) secciones, que serán modificadas con el objetivo 
de incrementar la producción de gasolina en la Refinería La Pampilla.
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➢ Sección de Hidrotratamiento y Splitter U-20: El objetivo es desulfurar las distintas 
alimentaciones de nafta y gasolinas SR precedentes de las unidades de destilación 
atmosférica UDPI y UDPII existentes, así como la corriente de gasolina pesada de la 
unidad de hidrotratamiento selectivo, obteniendo como productos gasolina ligera 
(alimentación a U-25), gasolina pesada (alimentación a U-27) y nafta pesada cuyo 
destino principal es blending de diésel.

Cuadro N° 02: Principales modificaciones por realizar en la Sección de Hidrotratamiento 
y Splitter de la Unidad 20

                  Fuente: ITS- “Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”- Cuadro N° 3.4

➢ Sección de Hidrogenación Selectiva de Nafta de FCC (SHU): El objetivo de esta 
sección es la hidrogenación selectiva de los dobles enlaces de la gasolina procedente 
del fondo de la desbutanizadora FCC, así como la conversión de los compuestos de 
azufre más ligeros (mercaptanos ligeros y sulfuros) en compuestos de azufre más 
pesados1

Cuadro N° 03:   Principales modificaciones por realizar en la Sección de Hidrogenación 
Selectiva de Nafta de FCC de la Unidad 20

                  Fuente: ITS- “Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”- Cuadro N° 3.6

B) Isomerización de Gasolina Ligera – Unidad 25
Los principales cambios que realizarán como parte del ITS, serán:    

   

1 Se produce una gasolina ligera (GLF= de bajo contenido de azufre y una gasolina pesada, enviando el excedente 
al blending de gasolinas
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Cuadro N° 04:   Principales modificaciones por realizar en la Unidad 25

                       Fuente: ITS- “Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”- Cuadro N° 3.8

C) Reformado de Gasolina Pesada – Unidad 27
La unidad de reformado tiene como objetivo aumentar el octano de la gasolina pesada 
hidrotratada proveniente de U20 (RON 99) para la formulación del blending de gasolinas. 
Las modificaciones a realizarse en el presente ITS serán:

       Cuadro N° 05:    Principales modificaciones por realizar en la Unidad 27

                   Fuente: ITS- “Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”- Cuadro N° 3.10

3.4.2 Etapas del Proyecto
El Proyecto comprenderá las etapas de construcción, operación y abandono.

a) Etapa de construcción
✓ Transporte de materiales y equipos

✓ Excavaciones y retiro de suelo: El material a ser removido de las excavaciones y 
de la demolición de pavimentos existentes será dispuesto mediante una EO-RS 
autorizada. Cabe precisar que, solo se realizarán excavaciones al interior de las 
áreas aprobadas para las unidades 20, 25 y 27.

✓ Encofrado

✓ Instalación de escaleras metálicas y plataformas

✓ Instalación de equipos

✓ Transporte y disposición de Residuos Sólidos
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b) Etapa de operación
Las actividades operativas de las unidades de proceso seguirán siendo las mismas a las 
aprobadas en el EIA del 2013, debido a que no se modifica la tecnología para la obtención 
de gasolinas.

c) Etapa de abandono
En el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “RLP-21 Adecuación a 
Nuevas especificaciones de combustibles”, aprobado mediante R.D. N° 379-2013-
MEM/AAE, se describió el desarrollo de los trabajos necesarios para el abandono y 
desmontaje de las unidades que conforman el bloque de gasolinas, el cual será un proceso 
de desmantelamiento relativamente simple. En este sentido, el presente ITS no modifica las 
actividades ni adiciona nuevas actividades a realizar durante la etapa de abandono del 
Proyecto, siendo:
✓ Retiro de instalaciones temporales.

✓ Operación de maquinarias y servicios.

✓ Desmontaje de unidades y tuberías.

✓ Relleno de zanjas y remoción de suelo.

✓ Transporte y manejo de RRSS.

✓ Supervisión del desmontaje, demolición, traslado y disposición final.

3.4.3 Abastecimiento y consumo de agua
a) Etapa construcción
El agua empleada para la mezcla con hormigón será abastecido por terceros autorizados 
mediante camiones cisterna. El volumen requerido será aproximadamente de 10 m3.
Para el desarrollo de las pruebas hidráulicas, el recurso hídrico provendrá desde el sistema 
contra incendio. El volumen asciende a un total de 100 m3. Una vez finalizada las pruebas 
hidráulicas, el agua utilizada será descargada a la red de drenaje existente.
El agua para consumo doméstico será mediante el abastecimiento de bidones de agua de 
20 litros. Consideran un consumo mensual no mayor a 138.0 m3.
Balance hídrico durante la etapa constructiva:

            Figura 2:    Balance hídrico durante la etapa constructiva

                  Fuente: ITS- “Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”- figura N° 3.2
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b) Etapa de operación

Señalan que no se incrementará el consumo de agua para las unidades del alcance del 
presente ITS. 

c) Etapa de Abandono:
No se incrementará el consumo de agua para las unidades del alcance del presente ITS. El 
consumo será el que fue consignado en el EIAsd del 2013.

3.4.4 Generación de efluentes
El administrado señala lo siguiente:

a) Etapa de construcción
Para el manejo de los efluentes domésticos, consideran el uso de baños químicos (1 por 
cada 15 trabajadores). El mantenimiento y el manejo (disposición final) de los efluentes de 
los baños químicos estarán a cargo de una EO-RS autorizada. 
La recolección de los residuos de los baños portátiles se efectuará diariamente, según 
necesidades sanitarias y requerimientos, que serán verificados por el Supervisor Ambiental 
de la Refinería. Cabe señalar, que para el presente ITS no se instalara un campamento, por 
lo que los únicos efluentes domésticos generados serán de los bañaos químicos.

b) Etapa de operación
Se generarán los siguientes efluentes industriales debido al funcionamiento de las unidades 
de procesos que pertenecen al bloque de gasolinas de la Refinería:  

             Cuadro N° 06: Cantidad estimada de efluentes industriales generados durante la 
etapa de operación

                   Fuente: ITS- “Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”- cuadro N° 3.19

Señalan que el agua ácida, así como la solución de NaOH, son enviadas a la Unidad 
Tratamiento de Aguas Ácidas, mientras que la sosa gastada es descargada en la Unidad de 
tratamiento de Sosas Gastadas. Estas unidades ya existentes tienen capacidad disponible 
para tratar estas aguas.

Asimismo, el incremento de volumen de efluentes generados por el Proyecto está cubierto 
por la resolución de vertimiento de efluentes con la que actualmente cuenta la Refinería La 
Pampilla. Es importante mencionar que, los efluentes antes descritos son clasificados como 
efluentes aceitosos, los cuales tienen como caudal tratado de vertimiento 36.11 l/s. 

Respecto a los efluentes domésticos generados, no existirá incrementos en estos, debido a 
que, no existirá incremento en la mano de obra durante la etapa de operación.
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Etapa de Abandono
Señalan que no se incrementará la cantidad de efluentes por generar durante el abandono 
de las unidades del alcance del presente ITS. La cantidad por generar será la que fue 
consignada en el EIAsd del 2013.

3.4.5 Requerimiento de mano de obra
El periodo del presente proyecto será de 10 meses de los cuales, estimaron que el personal 
mensual requerido para la etapa de construcción será 100 personas hasta el octavo mes, 
considerando 230 personas para los dos últimos meses. En la etapa de operación, el 
proyecto no contempla el incremento de trabajadores; asimismo, para la etapa de abandono, 
se considera el personal consignado en el EIAsd (20013).

3.4.6 Cronograma y presupuesto de ejecución de obra
El costo del Proyecto asciende a una inversión aproximada de 35.42 MMUSD.

El tiempo estimado para la construcción del proyecto asciende a diez (10) meses, los cuales 
se distribuyen de la siguiente manera.
                            
                           Cuadro N° 07: Cronograma de ejecución del Proyecto

  Fuente: ITS- “Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”- cuadro N° 3.26

IV. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS
a) Clima y meteorología

De acuerdo con la clasificación de Thornthwaite, en el área del proyecto se tiene el clima 
E(d) B’: Árido con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año; por otra parte, 
de acuerdo a la clasificación de Zonas de Vida de Holdrige, en el ámbito del área de 
influencia de proyecto se evidencia la zona de vida Desierto Desecado Subtropical
El análisis de las condiciones o elementos meteorológicos y climatológicos del estudio ha 
sido efectuado considerando la información proporcionada por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología- SENAMHI. 
                       Cuadro N° 08:       Ubicación de la Estación E-La Pampilla

Geográficas UTM WGS 84 – Zona 18Estación
Latitud (°) Longitud (°) Este Norte

Altitud 
(msnm)

E – La Pampilla -11.909697 -77.130734 267924.04 8682541.02 46
              Fuente: ITS- “Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”- cuadro N° 4.1.2

Temperatura
En el área de influencia del proyecto, el comportamiento de la temperatura se obtuvo a partir 
del análisis de la temperatura máxima media mensual y temperatura mínima media para el 
periodo (1981-2021).
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La temperatura mínima promedio mensual varía entre 13.0°C a 19.3 ºC, para los meses de 
setiembre y febrero, con un promedio anual de 15.6 °C. del mismo modo, de acuerdo con 
los valores registrados de temperatura máxima promedio en la E – La Pampilla, la 
temperatura máxima promedio mensual varía entre 17.1 °C a 24.3 ºC, para los meses de 
setiembre y febrero, respectivamente, con un promedio anual de 20.5 °C.

          Humedad relativa

Se tiene un valor promedio anual de 68.9%, y un promedio anual máximo y mínimo de 71.0% 
y 66.3%, respectivamente. La máxima húmedad se presenta en el mes de enero con 81%, 
y la mínima humedad se presenta en el mes de agosto-setiembre con 57.9%.

Velocidad y dirección del viento

La velocidad promedio anual del viento fue 2.6 m/s, con una dirección predominante de S. 
La mínima velocidad del viento fue de 2.3 m/s en marzo, y la máxima velocidad del viento 
fue de 2.8 m/s entre setiembre a noviembre.

Precipitación

La precipitación total mensual hay sido obtenida del Producto Grillado PISCO del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Se obtuvo una precipitación 
total anual de 6.7 mm. 
De la información presentada se concluye que el mes de enero presenta los mayores valores 
de precipitación, siendo el promedio multianual (1981-2021) de 1.8 mm; los menores valores 
de precipitación se presentan en los meses de abril y junio (0.1 mm), siendo el promedio 
multianual (1981-2021) de 0.1 mm para ambos meses.

b) Hidrografía e Hidrología
El área del proyecto se encuentra dentro de la Intercuenca 13755, en la Cuenca del río 
Chillón. Pertenece a la AAA Cañete Fortaleza. 
Mencionan que con respecto a la presencia de aguas superficiales, en el área del proyecto 
no existen fuentes de agua superficial, sin embargo, el recurso hídrico más importante es el 
río Chillón.

Presentan los caudales medios mensuales multianuales (2002-2019) de la estación 
hidrométrica Puente Magdalena (Latitud: -11.694631 / Longitud: -76.837192 / Altitud(msnm): 
935) ubicada en el distrito de Santa Rosa de Quives, provincia de Canta en el departamento 
de Lima el cual se ubica hidrográficamente en la cuenca del río Chillón.

           Cuadro 09:   Caudal medio mensual multianual (m3/s) –Estación Puente Magdalena

    
Fuente: ITS- “Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”- cuadro N° 4.1.12

c) Hidrogeología
En la margen derecha del río Chillón, se han identificado un total de 09 pozos tubulares de 
los cuales en su mayoría son utilizados con fines de riego e industrial. El administrado señala 
que ninguno se utiliza para el consumo humano. En el siguiente cuadro se presenta la 
ubicación de los pozos y las mediciones del nivel de agua que fueron realizadas en mayo 
del 2010 y setiembre del 2014. 
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                                         Cuadro 10:    Ubicación de pozos

                  Fuente: ITS- “Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”- cuadro N° 4.1.13

Señalan que la napa freática contenida en el área estudio forma parte del sistema acuífero 
del río Chillón, la misma que se alimenta de los aportes laterales proveniente principalmente 
de las infiltraciones del cauce del río.

Elaboraron el mapa de isoprofundidad de la napa freática con la data del 2014 teniendo que 
la mayor profundidad de la napa freática se ubica hacia el sur del sector evaluado entre los 
pozos N° 6, 7 y 8, asimismo, la menor profundidad se ubica en el lado oeste, entre los pozos 
Nº 2 y 3 respectivamente; en general se tiene una variación entre 4.0 y 12.90 m.

De acuerdo al mapa de flujo de agua subterránea, se tiene que el flujo subterráneo sigue la 
dirección norte-este a sur-oeste en el área de los componentes propuestos (bloque de 
gasolinas), con un gradiente hidráulico promedio de 0.21%.

Señalan que en el área de los componentes propuestos (bloque de gasolinas) la profundidad 
de la napa freática varía entre 8.0 a 8.5 m; y la profundidad de las excavaciones y/o 
movimiento de tierras de las unidades 20, 25 y 27 varían entre 1.9 y 3.5 m.

            Figura 3:   Esquema de perfil longitudinal –área de componentes

                       Fuente: ITS- “Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”- figura N° 4.1.6

d)   Calidad del agua superficial (agua de mar)
Presentan los resultados de los monitoreos de calidad de agua de las estaciones 
relacionadas con el presente ITS y que son parte del ITS del proyecto de Modificación del 
Programa de Monitoreo Ambiental de la Refinería La Pampilla, Resolución Directoral Nº 201-
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2020-MINEM/DGAAH y el programa de monitoreo implementado realizado durante el 
periodo 2019 y 2021.
Los resultados obtenidos de calidad de agua fueron comparados con los estándares de 
calidad ambiental para agua D.S. N° 004-2017-MINAM. Los resultados de las estaciones E-
11, E-12 y E-15 han sido comparados con la categoría 2 – C3, mientras que los resultados 
de la estación E-13 fueron comparados la categoría 1 – B1.

       Cuadro 11: Coordenadas de las estaciones de monitoreo en agua de mar

              Fuente: ITS- “Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”- cuadro N° 4.1.14

La calidad de agua superficial en las estaciones de monitoreo (E-11, E-12, E-15), 
presentaron valores que no superaron el ECA para Agua de la Categoría 2, C-3 para los 
parámetros monitoreados excepto el valor de coliformes termotolerantes, material flotante y 
en ocasiones aisladas la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5). Para la estación E-13 
sucedió lo mismo al compararlo con el ECA para Agua de la Categoría 1 B-1. El contenido 
de coliformes termotolerantes, material flotante y DBO en el agua en la zona de monitoreo 
presentó valores elevados por influencia de las aguas del río Chillón. El agua residual que 
se descarga por los emisores desde la refinería no influye en el contenido de coliformes, 
material flotante o DBO5 ya que reportó valores bajos de estos parámetros. Para la estación 
E-13 el contenido del Boro excede lo establecido en el ECA para Agua de Categoría 1 B-1, 
esto es una situación natural del agua de mar similar a lo reportado en las otras estaciones 
de monitoreo.

e) Calidad de Sedimento marino
Presentan los resultados de los monitoreos de sedimentos marinos de las estaciones 
relacionadas con el presente ITS y que son parte del ITS del proyecto de Modificación del 
Programa de Monitoreo Ambiental de la Refinería La Pampilla (Resolución Directoral Nº 201-
2020-MINEM/DGAAH) y el programa de monitoreo implementado realizado durante el 
periodo 2019 y 2021 en las estaciones de monitoreo de cumplimiento establecidos.
                         Cuadro 12: Estaciones de monitoreo de sedimentos 

                Fuente: ITS- “Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”- cuadro N° 4.1.68
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Los resultados del programa de monitoreo para los metales y metaloides As, Cd, Cu, Hg, 
Pb y Zn superan frecuentemente lo establecido por el ISQG pero no superan los valores del 
PEL, esto significa que existen posibles efectos dentro del cual ocurren ocasionalmente 
efectos adversos a los organismos que están en contacto con el sedimento. El administrado 
señala que las concentraciones de As, Cd, Cu, Hg, Pb y Zn son altas debido a la influencia 
del río Chillón que trae sedimentos especialmente en épocas de lluvia.

La concentración de hidrocarburos totales de petróleo medido en las estaciones de 
monitoreo como cada una de las fracciones de C6-C10, C10-C28 y C18-C40, así como 
aceites y grasas no superan el valor de referencia de la normativa holandesa por lo que no 
representan riesgo al ser dispuestos después del dragado; el contenido de fenoles se 
encuentra por debajo del nivel de intervención.

f) Calidad de Efluentes
Estaciones de monitoreo.- 
Las estaciones de monitoreo de efluentes que se relacionan con el presente ITS son E-4 
(Vertimiento aceitoso al Mar) y E-9 (Vertimiento Químico al Mar), estas estaciones se 
encuentran reguladas en la Resolución Directoral Nº 201-2020-MINEM/DGAAH. 
                        Cuadro 13: Estaciones de monitoreo de efluentes

  Fuente: ITS- “Ampliación de la Capacidad de Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”- cuadro N° 4.1.61

Los resultados de agua residual – vertimiento aceitoso estación de monitoreo E-4 y agua 
residual –vertimiento químico estación de monitoreo E-9, para todos los parámetros de 
calidad presentan valores que no superan lo establecido por los Límites Máximos 
Permisibles del D.S. Nº 037-2008-PCM durante el período 2019 al 2021. 

V. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS EN MATERIA DE 
RECURSOS HÍDRICOS
En el presente ITS se evalúa los posibles impactos asociados con la ampliación de la 
capacidad de producción del bloque gasolinas, incluyendo las mencionadas unidades 20, 
25 y 27. Las modificaciones propuestas consisten en, únicamente, la mejora de equipos 
existentes, reemplazo y/o incorporación de nuevos equipos, cambio en los catalizadores, 
entre otros. No se contempla, como parte del presente ITS, la reubicación o ampliación de 
la extensión del área ocupada por dichas unidades.
La evaluación de impactos ambientales sobre los recursos hídricos se presentará una vez 
que el titular absuelva la observación planteada. 

VI. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Plan de Manejo Ambiental
➢ Medidas de manejo ambiental: No incluyó medidas sobre recursos hídricos. 
➢ Programa de Monitoreo: No fue incluido. 
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VII. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN MATERIA DE 
RECURSOS HÍDRICOS
Luego de revisar el Informe Técnico Sustentatorio para la “Ampliación de la Capacidad de 
Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”, presentado por Refinería La Pampilla 
S.A.A, se tienen se deberá complementar información en los siguientes aspectos.:

7.1 Requerimiento de información complementaria  N° 1.
a) En ítem 3.2.4.4 Efluentes generados, etapa de operación, cuadro N° 3.19, se indica que 

en la Unidad de Hidrotratamiento e Hidrogenación Selectiva de Nafta (Unidad 20) se 
generarán efluentes de agua ácida con un cantidad propuesta (4,547 Kg/h) mayor que la 
aprobada (2,975 Kg/h). Siendo la unidad de medida en aumento de la cantidad de 
efluentes industriales en Kg/h, el administrado debe expresar el volumen en l/s y m3/año 
de efluentes industriales propuestos que serán vertidos al cuerpo marino receptor. 
Presentar sustentación debida del mencionado incremento y su cantidad.  

b) asimismo, en el Anexo 3.3, referido al balance de agua actual para la Refinería La 
Pampilla, el administrado deberá presentar el balance en condiciones actuales y otro 
balance proyectado para el presente ITS. El flujo de las líneas que contenga el esquema 
del balance debe contener su leyenda e incluir la expresión de efluentes en l/s y m3/año.

c) Si el caudal de vertimiento resultara mayor a 36,11 l/s o 1138800 m3/año, según lo 
estipulado en la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, R.D. N° 148-
2021-ANA-DCERH, el titular debe realizar la evaluación del efecto de vertimiento de 
efluentes industriales en el cuerpo marino receptor y determinación de la zona de mezcla 
en el escenario más crítico, considerando ese caudal propuesto. Tomar en cuenta lo 
establecido en la R.J Nº 108-2017-ANA, “Guía para la determinación de la zona de 
mezcla y la evaluación del impacto de un vertimiento de aguas residuales tratadas a un 
cuerpo natural de agua”, y la RJ. N° 224-2013-ANA. Reglamento para el Otorgamiento 
de Autorizaciones de Vertimiento y Reúso de Aguas Residuales Tratada.  De acuerdo a 
ello, ratificar o replantear la ubicación de los puntos de control, parámetros, frecuencia 
de monitoreo y reporte de las estaciones E-11, E-12, E15 y E-13.

7.2 Requerimiento de información complementaria  N° 2.
En ítem 3.2.4.4 Efluentes generados, etapa de operación señalan que no existirán 
incrementos de efluentes domésticos, debido a que, no existirá incremento en la mano de 
obra durante la etapa de operación. Al respecto, y de acuerdo a las condiciones actuales 
aprobadas (considerando que no hay cambios), deberá señalar el manejo, tratamiento y 
disposición final de dichos efluentes, así como su caudal y volumen.  

7.3 Requerimiento de información complementaria  N° 3.
En ítem 3.2.4.4 Efluentes generados, etapa de abandono, manifiestan que no se 
incrementará la cantidad de efluentes por generar durante el abandono de las unidades del 
alcance del presente ITS, señalan que la cantidad por generar será la que fue consignada 
en el EIAsd del 2013. Al respecto, el titular no especifica cómo se realizaría el manejo, 
tratamiento y disposición final de dichos efluentes, así como su caudal y volumen.  Por lo 
tanto, precisar dicha información. 

7.4 Requerimiento de información complementaria N° 4.
Considerando que se realizarán excavaciones para retirar 60 m3 de tierra, según ítem 3.2.2.1 
Etapa de construcción, subítem B) Excavaciones y retiro de suelo, siendo la profundidad 
entre 1,9 a 3,5 m según cuadro N° 3.12. Por tanto, considerando la necesidad de evitar la 
posible afectación de agua subterránea en el área de excavaciones de las unidades 20, 25 
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y 27, se debe precisar el riesgo de contaminación de dicha fuente de agua, siguiendo los 
lineamientos de una metodología definida. 

7.5 Requerimiento de información complementaria N° 5.
En ítem 3.2.3.1 Abastecimiento de agua, en etapa de operación, se señala que no se 
incrementará el consumo de agua para las unidades del alcance del presente ITS 
presentando en el Anexo 3.3 (balance de agua actual para la Refinería La Pampilla). Cabe 
señalar que en dicho balance se señala un volumen de 876 826 m3 en zona de Conversión, 
pero no especifica si es volumen anual, mensual o diario.  

Al respecto, para establecer con precisión en este ITS la demanda de agua industrial, se 
debe indicar específicamente el volumen (m3/día, m3/mes, m3/año) y caudal (l/s) de agua 
empleado en las unidades de proceso en las que se realizarán las modificaciones: U-20, U-
25 y U-27. Por otro lado, debe precisar la fuente, si es de una fuente natural o por terceros, 
y en ese sentido, si fuera natural, indicar su nombre, ubicación hidrográfica (unidad 
hidrográfica) y geográfica (en coordenadas UTM, Datum WGS-84), describir características 
técnicas del sistema de captación, conducción, almacenamiento y distribución a las 
unidades de proceso.

Informar y sustentar si cuentan con derecho de uso de agua, según la R.J.  N°007-2015-
ANA que asegure la demanda señalada para el presente ITS, caso contario presentar la 
disponibilidad hídrica en donde se demuestre la oferta hídrica y la no afectación a terceros. 
Por otro lado, en etapa de abandono, el titular señala que no se incrementará el consumo 
de agua para las unidades del alcance del presente ITS y que el consumo será el que fue 
consignado en el EIAsd del 2013. Al respecto, con la finalidad de asegurar con precisión la 
cantidad de agua empleada en esta etapa, se debe especificar el caudal (l/s) y volumen total 
en m3 aprobado. 

7.6 Requerimiento de información complementaria N° 6.:
En el Capítulo 4.1 Línea Base Física, tomando en cuenta que se realizarán vertimientos al 
cuerpo marino receptor a través de emisores submarinos hacia el mar del Callao, en el caso 
de que el caudal de vertimiento de los efluentes industriales propuestos es mayor al caudal 
otorgado mediante R.D. N° 148-2021-ANA-DCERH (De acuerdo al sustento de la 
Información complementaria 1), el titular debe presentar la caracterización oceanográfica en 
el área de estudio; los estudios y resultados de corrientes marinas, mediciones de dirección 
y velocidad de corrientes superficiales y subsuperficiales. Asimismo, realizar el 
levantamiento batimétrico en el área de influencia del proyecto. 

7.7 Requerimiento de información complementaria N° 7.
En ítem 4.1.7.1 Calidad de agua de mar, Capítulo 4.1: Línea base física, en los resultados 
de oxígeno disuelto del monitoreo de calidad de agua superficial del periodo 2019- 2020 en 
la estación de monitoreo E13, se observó que la concentración es menor que lo señalado 
en el ECA para Agua, categoría 1-B1, por lo cual el titular deberá sustentar el no 
cumplimento del ECA en este caso, relacionando las posibles causas por los procesos o por 
fuentes naturales. 

7.8 Requerimiento de información complementaria N° 8.
Para el caso de evaluación de impactos ambientales en relación al presente ITS:
a) El titular debe especificar la metodología empleada para identificar, evaluar y valorizar 

los impactos ambientales en relación a los recursos hídricos.   
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b) El titular no incluyó a los recursos hídricos en la evaluación de impactos en etapa de 
construcción. En ese sentido, debido a la actividad de excavación para retirar 60 m3 de 
tierra según el ítem 3.2.2.1, sub ítem B, es necesario incluir al agua subterránea como 
componente ambiental que pudiera ser afectado por la mencionada actividad y 
considerar lo indicado en la información complementaria N° 04.  

c) En la etapa de operación, debe incluir al agua de mar en la evaluación y valorización 
de impactos ambientales debido a la actividad de vertimiento de aguas residuales 
industriales y de ser el caso, considerar el incremento del volumen de generación de 
efluentes industriales en la Unidad de Hidrotratamiento e Hidrogenación Selectiva de 
Nafta (Unidad 20). 

d) El titular no incluyó la identificación, evaluación y valorización de impactos ambientales 
sobre los recursos hídricos en la etapa de abandono, por tanto, presentar lo indicado, 
especialmente por posible afectación de agua subterránea.

e) De acuerdo a lo solicitado en los literales anteriores, deberá presentar la descripción de 
impactos ambientales y nivel de significancia de impacto sobre recursos hídricos de 
acuerdo a los resultados obtenidos en cada etapa del proyecto.

f) Presentar la Comparación de impactos sobre recursos hídricos según los resultados 
obtenidos entre el EIA-sd aprobado y el presente ITS. 

7.9 Requerimiento de información complementaria N° 9.
a) En el ítem 6.1 Plan de Manejo Ambiental, se debe incluir las medidas de manejo 

ambiental sobre los recursos hídricos que deberán ser congruentes con la identificación 
y evaluación de impactos ambientales previamente indicados.  Incluir medidas en el 
cuadro 6.1.3 Matriz con medidas de manejo ambiental, relacionados al agua superficial 
y al agua subterránea, caso contrario justificar la no presentación de las medidas de 
manejo ambiental para el presente ITS. 

b) Presentar medidas dentro del plan de contingencia para evitar o reducir el riesgo de 
derrame de hidrocarburos y aceites y grasas que pudieran contaminar el agua 
subterránea. 

7.10Requerimiento de información complementaria N° 10.
a) El titular debe presentar el Programa de Monitoreo Ambiental sobre el agua de mar y 

sedimentos, y para efluentes industriales en concordancia con la evaluación de calidad 
ambiental realizada en línea base y según lo especificado en su Resolución Directoral 
Nº 201-2020-MINEM/DGAAH y el programa de monitoreo implementado. 
En caso sustente que el caudal de vertimiento de efluentes industriales propuesto sea 
igual al caudal otorgado, ratificar el contenido del programa de monitoreo ambiental de 
su IGA aprobado, los cuales deberán estar acorde con su autorización de vertimiento. 

b) Presentar un cuadro resumen en donde contemple: Código de estación, descripción 
detallada, coordenadas de ubicación geográficas y en UTM WGS 84, parámetros a 
monitorear (según línea base), normativa aplicable, frecuencia de monitoreo, reporte y 
categoría ECA para Agua a considerar, de acuerdo con lo indicado en la Resolución 
Jefatural N° 030-2016-ANA para agua superficial, los LMP según Decreto Supremo N° 
037-2008-PCM, para efluentes, y la normativa en sedimentos según lo señalado en 
línea base. 

c) Adjuntar plano georreferenciado de las estaciones de monitoreo de calidad de agua, 
sedimentos acuáticos y efluentes, así como archivos shp y kmz. 
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V) CONCLUSIÓN
Luego de revisar el Informe Técnico Sustentatorio para la “Ampliación de la Capacidad de 
Producción de Gasolinas de la Refinería La Pampilla”, presentado por Refinería La Pampilla 
S.A.A, deberá complementar la información señalada en el ítem 4, para que la Autoridad 
Nacional del Agua pueda emitir opinión favorable de acuerdo con el artículo 81 de la Ley de 
Recursos Hídricos Ley N° 29338.

VI) RECOMENDACIONES
6.1. La Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y 

Minas (DGAAH del MINEM), remitirá las observaciones a la empresa Refinería La Pampilla 
S.A.A, a fin de que el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del presente Proyecto, cumpla 
con el sustento técnico y la normativa en relación a los recursos hídricos.

6.2. La subsanación de observaciones se deberá presentar en medio digital de formatos PDF y 
editable (Word), la misma que debe estar completa (planos, anexos, informes, figuras, 
gráficos, tablas, etc.). y de fácil manejo para su revisión.

Es cuanto tengo que informar a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

ROMINA VIVIANA VIZCONDE SUAREZ
PROFESIONAL
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS
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