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¥ gpe SISTEMA DE PROCEDIMIENTO DE
O OSInergmln DECLARACIONES JURADAS(PDJ)

Usuario:GRUPO INVERSIONES LIAN S.A.C.

Cbdigo OSINERGMIN: 15726

(GRUPQ INVERSIONES LIAN S.A.C,) direc: AV, F, WIESE N° 4262 - 4266 CON ALAMEDA LOS DIPLOMATICOS Registro Hidrocarburos: 15726-

(LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO)

Declaracién Jurada

iRegistro de Declaracion Jurada Exitoso!

Nro de Declaracién Jurada : 050-15726-20191025-104244-122

Cerrar Ventana

hitps://pvo.osinergmin.gob. pe/scop6/jsp/mantenimientos/registroDeclaracionJurada.jsp

050-130213
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DECLARACION JURADA Fecha : 25/10/2019

- - Resolucién Gerencia General N° 136-2016-0S/GG
S| n e r m I n Nro. Declaracién Jurada : 050-15726- Hora : 10:44:18
20191025-104244-122

Pericdo Anual: 2019

Unidad Operativa: - O INVERSIONES LIAN g:gjg:‘g, 15726 Actividad:  ESTACION DE SERVICIOS / GRIFOS
AV. F. WIESE N° 4262 - 4266
Direccion: CON ALAMEDA LOS Departamento: LIMA Provincia: LIMA Distrito: SAN JUAN DE LURIGANCHO
DIPLOMATICOS
Fecha de envio : 25/10/2018 10:42:44 Fecha limite : 31/10/2018
Periodo comprende : 01/10/2019 al 30/09/2020 Plazo de presentacion : 01/10/2019 al 31/10/2019
— Estado Actual
I Declaracion Completa : S| Declaracion Presentada : SI I

A continuacidn se presenta informacion de la base de datos de OSINERGMIN. Se muestra dos columnas "Confirmar" y “Solicito modificar”, en las cuales deberd
confirmar o solicitar modificacion de los datos mostrados, haciendo un click en los botones correspondientes. En el caso que usted solicite modificar alguno de estos
datos, aparecerd una caja de texto en donde debera llenar la informacién que usted considere correcta, la cual OSINERGMIN evaluara y actuara seglin corresponda.
Esta informacién no constituye necesariamente la modificacién definitiva de los datos, pero si es parte de su Declaracion Jurada.

Datos del Sistema Declaracion

DATOS GENERALES
Confirmado / Solicitar Modificacién(*)

N® Registro de Hidrocarburos : 15726-050-130213 Confirmado

Fecha de inscripcion del Registro de
Hidrocarburos : D

Capacidad Total Almacenamiento

(galones) : 28000 galones Confirmado 28000

Ne del | Técnico F ble de
OSINERGMIN : confimnado

Fecha del Informe Técnico Favorable de
OSINERGMIN : Coufliinado

CAPACIDAD POR PRODUCTO

GASOLINA 84(Gas 84) : 0 Gins Confirmado
GASOLINA 90(Gas 90) : 0 Gins Confirmado
GASOLINA 95(Gas 95) : 0 Glns Confirmado
GASOLINA 97(Gas 97) : 0 Gins Confirmado
GASOLINA 98 BA{G28 BA) : 0 Gins Confirmado
GLP - G(GLP-G) : 0 Glns Confirmado
Cilindros de 10 Kg de GLP(10) : 0 Kgrs Confimado
GASOHOL 84 PLUS{G84 Plus) : 5700 Gins Confirmado
GASOHOL 930 PLUS(G90 Plus) : 4000 Gins Confirmado
GASOHOL 95 PLUS(G95 Plus) : 2300 Glns Confirmado
GASOHOL 97 PLUS(G97 Plus) : 0 Gins Confirmado
GASOHOL 98 PLUS(G98 Plus): 0 Glns Confimado
Diesel B5 §-50 UV(DB5S-50UV) : 12000 Gins Confirmado
DIESEL B5 UV(DB5UV) : 0 Gins Confirmado

CANTIDAD DE MANGUERAS POR
EQUIPO DE DESPACHO (SURTIDOR Y/O
DISPENSADOR Y/O OTROS) Y POR
PRODUCTO

Nro de Islas: : 2

fsla|Gas|Gas|Gas|Gas | Go8 | GLP-| G84 | G90 | G965 | G97 | GI8 { DBES-{ DBE-
84 190 {95 | 97 {BA{ G |Plus|{Plus{Plus{Plus|Plus{ 50UV } UV

1 2 2 2 2
2 2 2 2 2

Cada pregunta tiene su respectiva base legal, la misma que usted podra visualizar al posar el puntero del mouse de su computadora en la casilla correspondiente.

Sus respuestas deben reflejar ta realidad, por to que recomendamos a usted verificar el estado de sus instalaciones, uego de lo cual debera responder 1a totatidad de
las preguntas de este cuestionatio, marcando en los casilleros S| (ST cumple), NO (No cumple) o N.A. (No aplica).

hitps:#pvo.osinergmin.gob. pe/scopb/jsp/consultas/documentoDeclaracionJurada.jsp?dp&coment

A continuacién usted encontrard una serie de preguntas agrupadas convenlentemente, las cuales debera responder y que consiituyen parte de su Dedlaracién Jurada.

116



o~

25M10/2018 Procedimiento de Declaraciones Juradas

Si (Si cumple): Opcién mediante la cual se declara en una pregunta que el establecimiento, instalacion o unidad cumple con o sefialado en la norma.
No (No cumpie): Opcion mediante fa cual se declara en una pregunta que el establecimiento, instalacién o unidad no cumple con lo sefalado en fa norma.,

N.A, {No aplica): Opcién mediante Ia cual el responsable declara que el supuesto de hecho contenido en una pregunta del cuestionario no puede o no debe aplicarse
al establecimiento, instalacion o unidad supervisada, lo cual estd sujeto a una fiscalizacién posterior de OSINERGMIN. El uso de esta opcion en aquellos supuestos en
los que la norma técnica o de seguridad en la cual se sustenta la pregunta del cuestionario sf resulta legalmente exigible al establecimiento, instalacion o unidad
supervisada, genera responsabilidad administrativa por presentacién de informacion falsa y adicionalmente por el incumplimiento de la norma técnica o de seguridad
correspondiente, de ser el caso.

Importante: De acuerdo a lo establecido en el articulo 4° del Procedimiento de Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones de las Unidades
Supervisadas, contenido en el Anexo 2 de la Resolucién de Consejo Directivo N° 204-2006-0S/CD, las declaraciones juradas deben ser remitidas via Internet, a través

Por tal motive, una vez que haya completado toda la informacién requerida en el presente cuestionario y haya contestado todas las preguntas, debera remitir su
declaracion jurada a OSINERGMIN seleccionando la opcion "Grabar y Presentar Declaracion Jurada”. Al respecto, le informamos que el Sistema del Procedimiento de
Declaraciones Juradas genera automaticamente un nimero de declaracion jurada en los supuestos en que dicha declaracion ha sido completada y el administrado ha
seleccionado la apcidn "Grabar y Presentar Declaracién Jurada”. No obstante, se recomienda que al término del proceso de declaracion, verifique que el Sistema del
Procedimiento de Declaraciones Juradas haya generado un nimero para su declaracién jurada y que en la parte superior de la declaracién jurada, en gl recuadro

denominado "Estado Actual’, esta figure de la siguiente manera: "Declaracién Presentada: Sl

Las declaraciones juradas incompletas, asi como las declaraciones juradas completas que ne hayan sido remitidas a OSINERGMIN seleccionando la opcién “Grabar y
Presentar Declaracion Jurada®, no tendrdn un nimero asignado por el Sistema del Procedimiento de Declaraciones Juradas; asimisma, en la parte supetior de la
declaracidn jurada, en el recuadro denominado “Estado Actual” dicha declaracién figurard como no presentada: "Declaracién Presentada; NO". En ese sentido, dichas
declaraciones no se consideraran presentadas a OSINERGMIN, la informacion contenida en ellas no generara efecto legal alguno y el Titular estara sujeto, de ser el
caso, a la Suspension del Cadigo SCOP de la unidad operativa por el incumplimiento en la presentacion de la declaracién jurada dentro del plazo establecido. El
Codigo SCOP sera reactivado una vez que el operador del establecimiento cumpla con presentar la declaracién jurada a OSINERGMIN.

de! portal de OSINERGMIN, conteniendo toda la informacidn relativa a las condiciones técnicas y de seguridad requerida en los formatos aprobados por OSINERGMIN.

-
DATOS GENERALES DEL OPERADOR DE LA UNIDAD SUPERVISADA
INSCRITO EN EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS

AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 917, OF. 215, DISTRITO DE LIMA, PROV. Y DEPT.
DE LIMA.

AV. F. WIESSE NRO. 4262 - 4266 CON ALAMEDA LOS DIPLOMATICOS,
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV. Y DEPT. DE LIMA

Directidn legal :

Direccidn del establecimiento ;

Representante Legal
Apellido paterno : LIAN
Apellido materno : KUAN
Nombre : JAVIER
Ne° de DNI del representante legal : 47125048
N° de RUC : 2055006075
Numero de teléfono 1: 012984701
Nimero de teléfono 2 :
Direccion de correo electrénico : intechi.sac@gmail.com

Nimero Pregunta Cumple?

1 DATOS DE LAS INSTALACIONES
1.1 De haberse efectuado alguna modificacion o ampliacién en el establecimiento sefialada en la siguiente Tabla, respecto de las
1.1 condiciones en las que fue autorizada su operacion, sha cumplido con obtener el informe Téchico Favorable de Osinergmin que N.A,
autorice dicha ampliacion o modificacién?

1.2 En caso de haber respondido con la opcién NO en la pregunta anterior, § Se encuentran inoperativas las instalaciones que han NA
- sido ampliadas o modificadas sin contar con Informe Técnico Favorable? .

2 REQUISTOS DE SEGURIDAD
21 &Se encuentra vigente la Péliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual y cumple con ef monto minimo de 100 UIT s!
para Grifos o 150 UIT para Estaciones de Servicio, requeride por la normativa vigente?

Compaiila de seguros: - LA POSITIVA

Nimero de Pdliza: - 3400458010

Monto de la Péliza: - 150 UIT

Fecha final de vigencia {dd/mm/aa): - 09/10/2020

22 &Cuenta con un Plan de Contingencia elaborado de acuerdo a lo establecido en el Anexo 3, item VI del Reglamento aprobado st
por Decreto Supremo N° 039-2014-EM.?

2.3 ¢Cuenta el establecimiento con la asesoria de un experto en prevencién de riesgos o la empresa que le provee el combustible sl
les presta este servicio a través de sus propios expertos en seguridad o por asesoria externa?

Nombre def asesor (Nombre/Apellidos): - PERCY MORALES CONDOR
DNIRUC: - 21120931

Teléfona: -~ 960373227

Direccién: - Juan Castro 292 - La Victoria

24 &Ha realizado el mantenimiento de las instalaciones eléctricas por fo menos una vez en el iltimo anio, con el cual se haya st
comprobado el estado de los conductores y su aislamiento?

Fecha del 4ltimo mantenimiento (dd/mm/aa): - 18/03/2018
Fecha del préximo mantenimiento (dd/mm/aa): - 18/03/2020

2.5 Si el establecimiento estd ubicado en zona urbana y en caso tuviera habitacion para el guardidn, ;Cuenta dicha habitacion con NA
una salida independiente a fa via pablica? o

2.6 &Es incombustible todo el material de construccion utilizado en el establecimiento? S|

3 SISTEMA CONTRAINCENDIOS
$Cuenta el establecimiento con un minimo de dos (02) extintores contraincendios debidamente operativos y vigentes, de polvo
3.1 quimico seco multipropésito ABC, con rating no menor a 20 A:80 BC y con certificacién UL, ubicados en lugares visibles y de sl
facil acceso?

hitps:#pve.osinergmin.gob.pe/scopb/jsp/consultas/documentoDeclaracionJurada.jsp?dp&coment
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Extintor portatil 1 (dd/mm/aa) - 01/03/2020
Extintor portatil 2 (ddfmwn/aa) - 01/03/2020
Extintor portatil 3 (ddimm/aa) - 01/03/2020
Extintor portatil 4 (ddimm/aa) - 01/03/2020

3.2 2Existen cilindros o baldes llenos de arena en el establecimiento? Sl
4 ZONA DE ENTRADAS Y SALIDAS
Si el establecimiento esta ubicado en zona urbana, Es el ancho de las entradas de seis metros {6 m) como minimo y de ocho
4.1 metros (8 m) como maximo, y el de las salidas de tres metros sesenta (3.60 m) como minimo y de seis (6 m) como maximo, sl
medidas perpendictdlarmente al eje de las mismas?
42 ¢Se encuentran los dngulos de las entradas y salidas del establecimiento entre 30° y 45° grados sexagesimales, medidos desde sl
i el alineamiento del borde interior de la calzada?
43 ZCuenta el establecimiento inicamente con una entrada y/o una salida sobre la misma calle? St
4“4 Si el establecimiento esta ubicado en zona urbana, ¢Ha sido construida la vereda frontal del establecimiento y se mantiene de sl
acuerdo al ancho y nivel establecido por la Municipalidad respectiva?
45 Si el establecimiento esta ubicado en zona urbana, s Afectan las dreas de la entrada y salida Unicamente a la vereda que da frente st
a la propiedad utilizada?
Los sardineles de seguridad en los ingresos y salidas (puede considerarse el lado interior de las veredas que se encuentre a una
4.6 altura minima de quince centimetros (0.15 m) en relacién al patio de maniobras) ¢ Se encuentran identificados como zona rigida y sl
pintados con los colores establecidos por las nommas de transito (amarillo)?
47 &Se encuentran limpias y libres de obsticulos las entradas, salidas y patio de maniobras del establecimiento e indican el sentido )
B del transito con flechas pintadas claramente visibles?
438 Si el establecimiento esta ubicado en carretera, ¢ Tiene Unicamente acceso desde y hacia la carretera, mediante dos pistas de NA
servicio independientes de la via principal con una longitud minima de veinticinco meftros (26 mj? .
4.9 Si el establecimiento est ubicado en carretera, ¢ Se unen las pistas de servicio con las vias de transito mediante vias de NA
desaceleracion y aceleracion (entrada y salida) con una fongitud minima de veinticinco metros (25 m) cada una? o
410 Si ¢l establecimiento esta ubicado en carretera, festa delimitada claramente la isla de seguridad formada por la carretera y las NA
pistas de servicio? i
5 DISTANCIAS DE SEGURIDAD
5.1 ¢Existe una distancia minima de siete metros con sesenta centimetros (7.60 m) de los linderos de las estaciones y
5.1 subestaciones eléctricas, centros de transformacidn y transformadores eléctricos a los surtidores o dispensadores, conexiones sl
de entrada de los tanques y ventilaciones mas cercanas?
5.2 6.2 ¢Estan ubicadas las cajas de interruptores eléctricos o el control de circuitos y tapones a una distancia mayor a tres metros sl
" {3 m) de los tubos de ventilacién, bocas de llenado o equipos de despacho?
53 5.3 En caso de tratarse de una Estacién de Servicios y contar con servicios de vulcanizacion, existe una distancia minima de NA
diez metros (10 m) de estos servicios a los tubos de ventilacién, puntos de llenado y equipos de despacho? o
54 5.4 De contar con anuncios luminoses o rétulos iluminados por medio de corriente o energia eléctrica, ; Se encuentran éstos a sl
una distancia mayor a tres metros (3 mj de los tubos de ventilacion y bocas de llenado?
55 6.5 Si ¢l establechniento esta ubicado en zona urbana y en caso tuviera habitacién para el guardian g existe una distancia minima NA
" de diez metros (10 m) de dicha habitacién a los depésitos de gasolina, aceites o0 demas materiales combustibles? o
5.6 5.6 Si el establecimiento esta ubicado en carretera, ;Estan ubicados Jos surtidores y/o dispensadores a una distancia minima de NA
° veinte metros (20 m) del eje de la superficie de la rodadura de la carretera adyacente? o
57 §.7 Si el establecimiento estd ubicado en carretera, JEstin ubicadas las construcciones e instalaciones a una distancia minima NA.
" de veinticinco metros (25 m) del eje de la via de transito?
§.8 Cumpie la ubicacion de los surtidores, dispensadores y tanques de combustible {conexiones de entrada y ventilaciones)
5.8 con la distancia minima a la proyeccién horizontal de las lineas aéreas que conducen electricidad, conforme al cuadro sl
consignado en el articulo 47° del Reglamento aprobado por Decreto Supreimo N° 064-93-EM?
6 ZONA DE TANQUES Y TUBERIAS
6.1 6.1 g Tienen los tanques una placa ubicada en un lugar visible que identifique al fabricante, muestre la fecha de fabricacién y la sl
: presion de prueba a la que fueron sometidos?
5.2 6.2 ;Estan ubicados los tanques de almacenamiento de combustible de tal manera que no estén enterrados debajo de edificios o si
vias publicas?
63 6.3 ¢ Se encuentran los tanques de almacenamiento de combustible enterrados y protegidos con una cubiesta de cuarenta y st

cinco centimetros (0.45 cm) o mas de material estabilizado y compactado, hacia la superficie del suelo o pavimento?

hitps://pvo.osinergmin.gob.pe/scopb/jsp/consultas/documentoDeclaracionJurada,jsp?dp&coment
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64 6.4 De contar con bombas sumergibles, s existe una distancia minima de tres metros con cincuenta centimetros (3.5 m) entre las Si
bombas y el medianero de la propiedad vecina?
6.5 En caso de contar con dispensadores, 4 Cuentan las bombas remotas (bombas sumergibles), con detectores de fugas
6.5 electrénicos o mecinicos que detecten filtraciones que puedan producirse en la red de tuberias de por lo menos tres (3) galones £l
por hora a una presion de diez (10) psig durante una hora?
5.6 6.6 ;Cuentan las conexiones de los tanques, incluidas las de medicion, con tapas herméticas en buen estado para asegurar la sl
hermeticidad?
6.7 6.7 Las tuberias soterradas, jse encuentran a una profundidad minima de cuarenta centimetros (40 cm) bajo el pavimento o sl
superficie del terreno y estin debidamente protegidas exteriormente contra la corrosion?
68 6.8 $Estan instaladas las tuberias de llenado, despacho y ventilacion de manera que se encuentren protegidas contra sl
desperfectos y accidentes?
6.9 6.3 ;Cuenta el establecimiento con un Procedimiento Interna de Inspeccidn, Mantenimiento, y Limpieza de tanques que si
" establezca los mecanismos y frecuencias para la ejecucién de dichas actividades?
ZONA DE VENTILACION Y SISTEMA DE RECUPERACION DE VAPOR
7.1 ;Cuentan los tanques de gasolina o gasohol con un sistema de recuperacién de vapores instalado de acuerdo a Io seitalado
7.1 en fa Norma APl RP 1615 del American Petroleum Institute, u otra norma practica aprobada por Osinergmin, debidamente sl
operativo?
1.2 7.2 En caso tuviera letreros de Nedn, ¢Se encuentran éstos a una distancia mayor a tres metros {3 m) de los extremos de los st
- tubos de ventilacion?
7.3 7.3 ¢Estén dotados los tanques de almacenamiento de tuberias de ventilacion debidamente operativas y disefiadas de acuerdo a sl
- Io dispuesto en la normativa vigente?
74 7.4 Los extremos de los tubos de ventilacién ¢ Descargan los vapores hacia arriba u horizontalmente? Sl
75 7.5 3 Terminan los extremos de descarga de las tuberias de ventilacién a no menos de cuatro metros {4 m) del nivel del terreno st
‘ adyacente?
7.6 7.8 ¢Terminan las tuberias de ventllacién ubicadas en las paredes exteriores a mas de un retro (1 m) por encima de ellas? sl
7.7 7.7 ZCumple con no tener interconectadas las tuberias de venteo de tanques distintos? (No considerar las tuberias sl
b interconectadas de solo tanques de gasclinas o gasoholes para Sistema de Recuperacion de Vapores).
ZONA DE DESCARGA
8.1 8.1 s Estdn ubicadas las b de llenado de los tanques a una distancia minima de un metro (1 m) de cualguier puerta o abertura si
" del establecimiento?
8.2 8.2 $Estin ubicadas las bocas de llenado de manera que los edificios y propiedades vecinas estén protegidos de cualquier si
derrame de combustible?
8.3 8.3 ;Estin dotadas las bocas de flenado con tapas herméticas diferenciadas para cada producto? Si
8.4 84 Cuenta con sistema de puesta a tierra para la descarga de corriente estitica a conectarse al vehiculo transportador durante sl
- el trasiego de combustible?
ZONA DE DISPENSADORES
9.1 9.1 Si el establecimiento esta ubicade en zona urbana, ;existe una distancia minima de tres metros (3 m) del borde interior de la sl
- vereda al borde de las islas de surtidores o dispensadores?
8.2 8.2 ;Estan instalados los Surtidores y/o Dispensadores en forma fija? st
8.3 Si ef sistema opera por bombas de control remoto {bombas sumergilles), ;Dispone cada conexién del equipo de despacho
9.3 de una vélvula de cierre automitico en la tuberia de combustible inmediata a Ja base def mismo, que funcione autométicamente s
" al registrarse una temperatura de ochenta grados centigrados o cuando el equipo de despacho reciba un golpe que pueda
producir roturas de sus tuberias?
9.4 9.4 ; Se encuentra operative el sistema de descarga de electricidad estitica conectado a los Surtidores y/o Dispensadores? st
9.6 j Cuentan las islas con defensas de fierro o concreto, o cualquier otro disefio efective contra chogues, pintadas con color de
9.5 e e si
facil visibilidad?
9.6 9.6 Estan debidamente identificadas las maquinas de despacho con el combustible que expenden e indican si el combustible st
lleva aditivos, acorde a la normatividad vigente?
87 9.7 De contar con techo sobre las zonas adyacentes a las islas de despacho donde se abastecen vehiculos, séste techo tiene sl

una altura minima de tres metros con noventa centimetros (3.90 m)?

https:#/pvo.osinergmin.gob. pe/scop6/jsp/consultas/documentoDeaclaracionJurada jsp?dp&coment
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10 INSTALACIONES ELECTRICAS

10.1  10.1 3Estd instalado el interruptor eléctrico principal en la parte exterior del edificio protegido en panel de hierro? S
40.2  10.2 ;Se encuentra operativo y ubicado en lugar visible ¢l interruptor de corte de energia eléctrica que actua en las unidades de sl
““  suministro de combustible o bombas remotas?
103 10.3En las dreas de almacenamiento de Combustibles Liquidos Clase | {Gasolina y Gasohol) donde pueden existir vapores sl
“ inflamables, ; Son del tipo antiexplosivo los equipos e instalaciones eléctricas y se mantienen en buen estado?
10.4 En caso se expenda combustibles Liquidos Clase | (Gasolina y Gasohol), ; Cuentan los equipos y materiales antiexplosivos
10.4  utifizados en las instalaciones, con inscripciones o certificados que indiquen la marca, clase, division y la identificacién de la si
entidad que aprobd su uso (Clase |, Division 16 2)?
10.5 10.5 Si el establecimiento esta ubicado en un érea donde se puede producir tormentas eléctricas, ¢dichas instalaciones estan NA
: equipadas con sistema pararrayos? o
11 PLAYA DE MANIOBRAS, SERVICIOS Y LETREROS DE SEGURIDAD
1.1 11.1 ¢Se han colocado letreros visibles que indiquen fa prohibicion de fumar y hacer fuego abierto? sl
11,2 1.2 Siel establecimiento no satisface el radio minimo de giro de catorce metros {14 m}, ése ha colocado un letrero visible que sl
“ indique {a prohibicién de prestar servicio a vehiculos de carga y autobuses?
13 11.3 Si el establecimiento esta ubicado en zona urbana, jcuenta con un (1) punto de aire abastecido por una compresora y sl
. dotado de una manguera adecuada con su respectivo pitén, en buenas condiciones de funcionamiento?
11.4 Si el establecimiento estd ubicado en carretera ¢ cuenta como minimo con dos (2) puntos de aire abastecidos por una
114  compresora y dotados de una manguera de longitud adecuada con su respectivo pitén, en buenas condiciones de st
funcionamiento?
41.5 11.5 ¢Cuenta en el establecimiento con servicio de agua, el cual se efectia desde un punto fijo por tuberia con un cafién terminal sl
" o a través de un depdsito adecuado?
116  11.6 ¢ Se han identificado mediante avisos visibles, los puntos de abastecimiento de los servicios de agua y aire? sl
M7 1.7 ¢(Cuenta con recipiente de metal con tapa para depositar los trapos empapados de combustibles producto de derrames? sl
12 SOLO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTAN CON AUTORIZACION PARA COMERCIALIZAR RACKS DE GLP
42.4 12.1 Cuenta en el establecimiento por lo menos con uno de sus extintores, con rating de extincién minimo de 80B:C, ubicado a NA
*"  nomas de quince (16) m de los racks? o
12.2  12.2 ¢Cumple con no ubicar la zona de almacenamiento de GLP en cilindros dentro, sobre o a lado de un subterraneo o sétano? N.A,
12.3 ¢ Se ubican los cilindros en lugares abiertos dentro de estructuras metilicas (racks que permiten una adecuada ventilacién
12.3  y eviten sumanipulacién por parte de personas no autorizadas) y a una distancia no menor de 50 centimetros de cualquier N.A.
edificacién del establecimiento?
12.4 12.4 ; Cuenta cada estructura o rack con hasta veinticuatro (24) cilindros y posee en el establecimiento hasta un maximo de tres NA
(03) estructuras? .
1265  12.5 3 Se vende en el establecimiento sélo cilindros de GLP de diez {10) Kg? N.A.
12.6  12.6 ;Cumple con no tener instalado en las islas de despacho racks conteniendo los cilindros de GLP? N.A.
12.7 ¢ Se encuentran ubicados los racks que contienen los cilindros de GLP a no menos de 1.6 metros de las aberturas de las
12,7  edificaciones con dos puertas de salida, a tres (03) metros de aberturas de edificaciones con una puerta de salida y a tres (03) N.A.
metros de colectores de desagtlie?
428 128 ¢5e encuentran ubicados los racks que contienen los cilindros de GLP a una distancia no menor de siete metros con NA
N sesenta centimetros (7.60 m) de las Estaciones y Sub-Estaciones Eléctricas? o
12.9 Teniendo en cuenta la capacidad autorizada de almacenamiento de GLP en cilindros, ¢ Cumple la ubicacién de las
12.9 eshucturas que contienen estos cilindras de GLP con las distancias minimas de seguridad indicadas en la columna A del cuadro NA
adjunto, o con la distancia minima de cuatro metros {4 m) a las construcciones adyacentes al establecimiento, siempre que estas )
construcciones sean utilizadas para almacenar combustibles o sean de material combustible?
12,10 § Cumple la ubicacion del drea de almacenamiento de cilindros de GLP con [a distancia minima a la proyeccién horizontal
12.10 de [as lineas eléctricas aéreas que conducen electricidad, conforme al cuadro consignado en el articulo 92° del Reglamento N.A.
aprobado por Decreto Supremo N° 027.94.EM y modificade por el Articulo 12° del Decreto Supremo N° 022-2012-EM?
12.11 ; Cumple con la prohibicicn de fumar, de usar fésforos o encendedores y con no utilizar cualquier artefacto, marguinaria,
42,41 herramienta o elemento que pueda causar o producir fuegos, chispas o temperaturas peligrosas, dentro los 4.6 metros medidos N.A.

horizontalmente en todas las direcciones desde la valvulas de los cilindros y hasta una altura de 2 m sabre el nivel del piso (la
extensidn del drea no se debera extender mis alla de cualquier pared, techo o division)?.

13 SISTEMA DE TANQUES ENTERRADOS
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.6

Procedimiento de Declaraciones Juradas

13.1 ¢ Cuenta el establecimiento con un Certificade de Inspeccion de Hermeticidad del Sistema de Tanques Enterrados (STE)
emitido por una Entidad Acreditada por el INACAL o inscrito en el Registro Temporal de Osinergmin?

Tanque 01

Capacidad Total {galones): - 83000

Nombre del Fabricante: - MEBA SERVICE

Fecha de Fabricacién : - 07/09/1998

Capacidad de Compartimiento 1: - 8000

Producto de Compartimiento 1: - DIESEL B5 8-50 UV
Empresa que realizo las pruebas de hermeticidad del STE: - RMS SERVICE & TESTING E.LR.L.
Fecha de la prueba del STE : - 05/12/2016

Némero de certificado del STE: - CE-2297/2016
Tanque 02

Capacidad Total (galones): - 8000

Nombre del Fabricante: - MEBA SERVICE

Fecha de Fabricacion : - 07/09/1998

Capacidad de Compartimiento 1: - 5300

Producto de Compartimiento 1; - GASOHOL 84 PLUS
Empresa que realizo las pruebas de hermeticidad del STE: - RMS SERVICE & TESTING E.LR.L.
Fecha de la prueba del STE : - 05/12/2016

Ndmero de certificado del STE: - CE-2298/2016
Capacidad de Compartimiento 2: - 2700

Producto de Compartimiento 2: - GASOHOL 95 PLUS
Empresa que realizo las pruebas de hermeticidad del STE: - RMS SERVICE & TESTING E.LR.L
Fecha de la prueba del STE : - 05/12/2016

Nimero de certificado del STE: - CE-2299/2016
Tanque 03

Capacidad Total (galones): - 3000

Nombre del Fabricante; - MEBA SERVICE

Fecha de Fabricacién : - 07/09/1998

Capacidad de Compartimiento 1: - 4000

Producto de Compartimiento 1: - GASOHOL 84 PLUS
Empresa que realizé las pruebas de hermeticidad del STE: - RMS SERVICE & TESTING E.L.R.L.
Fecha de la prueba del STE : -05/12/2016

Nomero de certificado del STE: - CE-2299/2016
Tanque 04

Capacidad Total (galones): - 4000

Nombre del Fabricante: - MEBA SERVICE

Fecha de Fabricacidn : - 07/09/1998

Capacidad de Compartimiento 1: - 4000

Tanque 05

Tanque 06

Tanque 07

Tanque 08

Tanque 09

Tanque 10

Tanque 11

Tanque 12

Tanque 13

Tanque 14

13.2 De haber realizado la prueba de Inspeccion de Hermeticidad del STE y haber obtenido el Certificado de Inspeccion de
Hermeticidad del STE emitido por una Entidad Acreditada, § Cumplié con presentar a Osinergmin el Informe del indice de Riesgo
del Sistema de Tanques Enterrados, suscrito por el operador del STE y la persona natural o juridica inscrita en el Registro de
Osinergmin encargada de su elaboracion, dentro del plazo de 30 dias calendario de haber realizado la prueba de inspeccion de
hermeticidad del STE?

Nombre de la Empresa o Profesional que elaboré el informe de indice de riesgos: - WILEN VICTOR FLORES RUEDA
Fecha de la elaboracién del Informe de Indice de riesgos: - 05/12/2016
Fecha de la préxima prueba de hermeticidad segun resultados del indice de riesgos del tanque 1: - 05/12/2019

13.3 ¢ Cuenta con un Sistema de Deteccion de fugas para los Sistemas de Tanques Enterrados (STE) de acuerdo a lo establecido
en el articulo 10° del Decreto Supremo N° 064-2008-EM?

13.4 De contar en su establecimiento con un STE nuevo (instalado desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 024-
2012-EM publicado el 28-08-12, que modificé la Norma de Inspeccion Periodica de Hermeticidad de Tanques y Tuberias
enterrados, aprobada por Decreto Supremo N° 064-2009-EM), ; Cuentan dichos tanques y tuberias con sistema de proteccién
catédica que cumplan por lo menos con lo sefialade en el API RP 1632 en su versidn mas actualizada?

13.5 De contar en su establecimiento con un STE nuevo {instalado desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 024~
2012-EM publicado el 28-06-12, que modificé la Norma de Inspeccién Periddica de Hermeticidad de Tanques y Tuberias
enterrados, aprobada por Decreto Supremo N° 064-2009-EM), ; Cuentan dichos tangques y tuberias con equipos para prevencion
de derrames y sobrellenado?

Ultima actualizacién : 25/10/2019 10:42:44
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sl
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N.A.

N.A.
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