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GRUPO INVERSIONES LIAN S.A.C.

Av. Wiesse 4262 - 4266, Esquina Con Alameda Los Diplométicos, Distrito De San
Juan De Lurigancho, Provincia Y Departamento De Lima.

Lima, 27 de diciembre del 1010

Sefiores: EAL

Organismo de Evaluacion y Fiscalizacién Ambiental -OEFA 4,& - ()efa

MINISTERIO DEL AMBIENTE 2020-E01-004757

Jesﬂs Mal‘l'a 14/0172020 0509 28 PM

Asunto : Informe de monitoreo ambiental correspondiente al “CUARTO
TRIMESTRE”

Referencia * ART. 58 Y 60 Del D.S. N° 039-2019-EM. Reglamento para la

proteccion ambiental de las actividades de hidrocarburos.

De nuestra mayor consideracién:

Es grato dirigirme a ustedes para remitirles adjunto al presente, el informe de Monitoreo
Ambiental de: GRUPO INVERSIONES LIAN S.A.C. “GRIFO SEVEN”

Dicho documento contiene el informe de ensayo del laboratorio acreditado ante
INDECOPI - LABECO ANALISIS AMBIENTALES S.R.L.

Sin otro particular nos despedimos de ustedes

Atentamente,

A1
JAVIER LIAN KUAN

RUC N° 20550060753
DNI N° 47129048
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1. GENERALIDADES:

Introduccién:

El presente informe fue elaborado el dia: 27 del mes de diciembre del aiio 2019,
corresponde al cuarto trimestre de monitoreo ambiental el cual fue elaborado por la
empresa: PROYECTISTAS & CONSTRUCTORES INNOVANDO TECNICAS EN
HIDROCARBUROS S.A.C. - P & C INTECHI S.A.C.

El presente monitoreo ambiental en campo correspondiente al cuarto trimestre fue
realizados los dias: 18 del mes de diciembre del aiio 2019.

Se llevé a cabo el Monitoreo Ambiental en las mnstalaciones de la Estacion de Servicios,
de la empresa GRUPO INVERSIONES LIAN S.A.C., El mismo que inchiyé Analisis
de Ruido ambiental y ocupacional, de Inmisiones de Calidad del Aire por los
contaminantes Monéxide de Carbono (CO), Oxido de N itrégeno (NO2) y Cuadros de
Pardmetros Meteorolégicos, en un (01) punte ubicado y definido como: F — 1 cuya
ubicacion se sefiala mas adelante.

Objetivos:
v Determinar la concentracién de gases en las estaciones de monitoreo establecidas
y realizar la comparacién con la normativa vigente aplicable.
v' Determinar los niveles de ruido en el entorno del establecimiento de 1a estacion
de servicios (Grifo).

Contenido y alcances:
Para efecto del presente trabajo se ha tomado en consideracion las recomendaciones
contenidas de los aspectos legales y normativos siguientes;

v Ley General del ambiente. Ley N° 28611.

¥ Reglamento de los estindares nacionales de calidad ambiental del aire, aprobado
por D.S. N° 003- 2017- MINAM.,

v’ Protocolo de monitoreo de calidad de aire y emisiones del sub sector
hidrocarburos de la direccion general de asuntos ambientales (DGAA) -
Ministerio de Energia y minas (MEM) septiembre 1994,

v" NORMA BASICA DE ERGONOMIA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DF.
EVALUACION DE RIESGO DISERGONOMICQO, APROBADO POR R.M.
N © 375-2008-TR.

v Reglamento de estindar nacional de calidad ambiental para ruido, aprobado por
D.S. N° 085-2003-PCM, que fija los niveles maximos de ruido.

¥" Reglamento para la proteccion Ambiental de las actividades de Hidrocarburos
D.S. N° 039-2014-EM.

A continuacidn, se detalla los alcances del presente frabajo:

¥" Ubicacion de los puntos de muestreo e identificacién de las fuentes de inmisiones.
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v" Ejecucién del muestreo para inmisiones.
v" Ejecucion del muestreo para obtencion de decibeles.
¥ Recopilacion de informacion técnica complementaria.

Elaboracion de informes que incluye:

v Parimetros y métodos de analisis
v" Resultados de Calidad De Aire.

Datos Generales:

Nombre / Razén Social: GRUPO INVERSIONES LIAN SAC. —
“GRIFO SEVEN”

Direccién: Av. Wiesse 4262 — 4266, esquina con Alameda los
Diplomaticos, distrito de San Juan de Lurigancho,
provincia y departamento de Lima.

Descripcidn: La empresa GRUPQ INVERSIONES LIAN
S.A.C. comercializa Diesel DB-5 S50 y Gasoholes
de 84 PLUS, 90 PLUS y 95 PLUS.

Coordenadas UTM: E: 283 590,53 N: 8677 079.05

Fig. N° 1- Ubicacion del “GRIFO SEVEN”
Fuente google earth
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En Gabinete:
Coordinaciones con la empresa para la ejecucién del servicio.
Calibracion dc instrumentos y equipos de muestrco.
Pedido al laboratoric de solucienes captadoras.
Analisis fisicoquimicos de las muestras recogidas en campo en
laboratorios acreditados por INACAL
Discusion de resuitados y conclusiones.
Elaboracion de informe de Monitoreo Ambiental.

AR RN

AN

En campo:
Reconocimiento de las estaciones y facilidades de operacion.
Ubicacion del punto de muestreo.
Tomas de muestras y mediciones de campo.
Conservacién y traslado de muestras al laboratorio.

Mediciones de ruido ambiental y ocupacional en las instalaciones de la
estacion: GRUPQ INVERSIONES LIAN S.A.C.

SRR R

Localizacién y acceso:

AV. WIESSE 4262 - 4266, ESQUINA CON ALAMEDA LOS
DIPLOMATICOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

DESCRIPCION:

La empresa GRUPO INVERSIONES LIAN S.A.C. — “GRIFO SEVEN™.
Comercializa Diesel DB-5 S50 ¥ Gasoholes de 84 PLUS, 90 PLUS y 95 PLUS.

ESTACION DE MONITOREO

Se establecié una (01) estacion de monitoreo de Ajre y 2 puntos de Ruido
Ocupacional y Ruido Ambiental, los cuales fueron monitoreados el dia 18 de
diciembre del 2019,

Los siguientes cuadros se describen los puntos debidamente geo referenciados.
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1.7.1. Estaciones de Monitoreo Ambiental — Aire
CUADRO N° 1: Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire
ESTACION DE COORDENADAS
MONITOREQ -
DE CALIDAD A O NORTE ESTE
DE AIRE
El punto de monitoreo de Calidad de
aire ha sido establecido a sotavento
F-01 del principal foco emisor que es el 8677 080.02 283 600.46
dispensador de diésel y gasolinas.
ESTACION
METEOQOROLO
GICA

ESTACION DE
CALIDAD DE
AIRE

Fig. N°2: Estacién de Servicios
Fuente Propia

El punto de monitoree de calidad de aire seleccionado es el mas representativo, para el
parametro de: NO2 y CO, se ha omitido el punto de monitoreo a barlovento porgue en cl
entorno del establecimiento po s¢ desarroiian actividades que puedan causar o adicionar
algiin tipo de impacto negativo al medic ambiente.
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CUADRO N° 2: Ubicaciones de las Estaciones de Monitoreo de Ruido Ocupacional

s COORDENADAS
MONITOREQ
DE CALIDAD UBICACION
DE RUIDO NORTE ESTE
OCUPACIONAL
Zona de dispensador de
RO-01 petrélec y Gasoholes. 8 677 083.00 283 605.00
RO-02 Zona de ingreso a % 677 070.00 283 597.00
oficinas.

1.7.3. Estaciones de Monitoreo de Ruido Ambiental (diurno y
nocturno)
CUADRO N° 3: Ubicaciones de las Estaciones de Monitoreo de Ruido Ambiental

Fecha: 183 — 12 — 2019

Hora: 10:30 am.
ESTACION DE COORDENADAS
MONITOREO
DESCRIPCION
DE RUIDO NORTE ESTE
AMBIENTAL
Lado de la Av.
RA-01 Wiesse 4262 8 677 ORS00 283 585.00
Lado opuesto a la
RA-02 Av. Wiesse 4262 8 677 071.89 283 579.52

2. Monitoreo de Calidad de Aire:

Introduccién:

E! monitoreo de calidad de aire fue realizado el dia: 18 de diciembre del afio
2019, en una {01) estacion, ubicado A SOTAVENTO ubicadas en las estaciones
de: GRUPO INVERSIONES LIAN S.A.C. - “GRIFO SEVEN®

El punto de monitoreo de calidad de aire seleccionado es el mas representativo,
habiéndose omitido los puntos de monitoreo a barlovento porque en el entorno del
establecimiento no se desarrollan actividades que puedan causar o adicionar algtn
tipo de impacto negativo al medio ambiente.
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Objetivos:

Medir la concentracion de gases del Monédxide de Carbono (CO) y de los

Diéxidos de Nitrégeno (NO2) En la estacién de monitoreo y compararla con la
normatividad vigente.

Metodologia:

. Parametros evaluados en 1a Calidad de Aire:
v" Monéxido de Carbono (CO)
v" Dioxido de Nitrégeno (NO2)

CUADRO N° 4 — Métodos de Muestreo y Analisis de Aire
EPA: Enviromental Protection Agency — US

Parametros AT fedolc Método de andlisis Norma de referencia
Muestreo
D_loxrldo de Por absorcion / Qm’rmolumxmsc'el.]ma ISO - 6768/1998
Nitrogeno - Tren de (Método automatico) (GriessSalt )
NO: Muestreo. Colorimétrico Rese e Eign
- . Methods air sampling and
Monoxido de PorTa?:;)?;on/ dish::ifilifrsj(;lrg[l{) Analysis Intersociety
Carbono - CO B Method N° 43101-02 71T-
Muestreo. Turbidimétrico 1972
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Anexg

Esténdares de Calidad Ambiental para Aire

Pardmetros

Periodo

Critenios de evabeacibe

Meétado de andisis E

Benceno (C.H)

At

Neoe: artmébca anal

Cromatografia de gases

Didnido de Azue (0.)

NE mas de 7 veces al afio

Florescencia uliawoleb

Diccido de Nisogeno (NO,)

NEmasde 4 vecesd o

{kiéiodo avtomico)

ketla aciméhca anual

Ourizninscenca (Léods I
skc0) .

Matenal Particulado con didmetro
menor 225 mras {PM. )

NE mais de 7 vees d a0

Separaciin inescialfitracn

Nede artmétes axal

{Granmetria)

Matenal Parbcutado con didmetio
menor 2 10 mcras (PH,)

NE mis de 7 veces 2l g

Separacin nercalfitracon |

Mediz antmébica anual

(Grawmetria) ’

. Especiromelria de absorodn '
Eibmica de vapor frio {(CVAAS)
0
Especromelna de fluorescencia
alémeca de vapor frio {CVAFS)
0
Espectromelria de absoradn
domeca Zeeman,

flietodos aulowalcns)

Mondwdo de Carbono {CE)

NE méds de 1 vez d a0

Media anbmética mowl

inframap no aspersio (XORY) |
etk autoTatey

Ozono (0)

Mauma media diana
NE més de 24 veces A alio

Folometria e absorcion
ultravoleta (Méfodo aulomatico)

Plomo (Pb) en PM,,

NE més de 4 veces al afio

| Meda aimeics de los valores
= mensuzies

Sulfuro de Hidrdgeno (H )

Media animética

{Mtodo automéiico)

Fig. N"3: Estandares de Calidad Ambiental para Aire
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Resultado de Monitoreo de Cafidad de Aire:
A continvacidn, se muestran los resultados obtenidos del monitoreo de Calidad de
Aire. Asimismo, en el Anexo N°I se presentan los ensayos de laboratorio.

2.4.1. Resultado de Monitoreo de Calidad de Aire - Punto 1

CUADRO N° 5: Métodos de Muestreo v Andlisis de Aire

Fecha de Monitoreq: 18 — 12 - 2019

Hora de inicio de monitoreo: 10:45 am

Estacion De
Infatific Miaitoreo Normatividad Eca Aire
Estacidon Unidad De De
“F-1" Expresion ° E
P Ensaye F- DSZ'I;;-’I)_OS Periodo De
Sstavento MINAM Mouestreo
Monéxido de
Carbono (ng/m’)  2303-19F 5954 30 000 1 hora
(CO).
Didxido de
Nitrégeno (ng/m®)  2303-1941 <0.1 200 L hora

(NO2).

Fuente: Cilculo proveniente de los resuitados del Informe de Ensayo N° 2303-19 del
Laboratorio acreditado en INDECOPI LABECO ANALISIS AMBIENTALES SRL. de
fecha 03 de Enero del 2020.

Nota:

¥ La medicién se realizé en horas de operacion del establecimiento.

v Las concentraciones referidas estin expresadas en condiciones normalizadas de
temperatura minima de 26°C y temperatura méxima de 31 °C, con1 atm. De
presion.

v’ El Limite Maximo permisible del Monéxido de Carbone (CO) y de los Oxidos
de Nitrégeno (NO2) fue establecido por el Reglamento de Estandares Nacionales
de Calidad Ambiental del Aire, aprobado por DS N° 003-2017-MINAM.

(2) Subpart. 257-6: Ambient Air Quality Standard Hydrocathos (Noo-Methane) Federal
Standard New York
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Equipe uatilizado en el Monitoreo de Calidad Ambiental:

CUADRO N° 6: Equipos utilizados para medir los Parametros.

ESTACION EQUIPO MODELO
Monéxido de Carbono (CO). Tren de muestreo Ginus
Didxido de Nitrégeno (NO2). Tren de muestreo Ginus

Fig. N°4: Tren de Muestreo utilizade en campo, previamente Calibrado mediante un
Rotimetro de Marca Dywer

Wi
*g

illl‘llll

I3

=
=
—%

‘1.{'

Fig. N°S: Rotimetro de Marca Dywer

ELAB. POR: PROYECTISTAS & CONSTRUCTORES INNOVANDO TECNICAS EN HIDROCARBUROS S.A.C. - P & C INTECHI S.A.C.
JR. JUAN CASTRO N°292 U'RB, BALCONCILLO, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
TELF. (01) 299-4701, 921 939 709, 960 373 186 —- CORREO: intechi.sac@ gmail.com




Informe de Monitoreo Ambiental - Cunarto Trimestre 2019
15

3. Medicién de Ia Calidad de Ruido:

3.1. Introduccién:

Las mediciones del nivel de ruido se ejecutaron el 18 de diciembre del presente
afie 2019, en dos (02) puntos de Monitoreo, tanto para Monitoreo Ocupacional
como para Monitoreo Ambiental.

3.2. Objetivos:

v Determinar los niveles de ruido ambiental en el catome del estudio en
horario diurno y comparario con la normativa ambiental vigenle.

v" Evaluar la distribucién de los niveles de ruido en diferentes estaciones de
monitoreo empleando los parimetros de nivel de presion  sonor

equivalente (NPSeq).
3.3. Metodologia:

v Para Monitoreo de Ruido Ambiental

3.4. Ubicacion:

3.4.1. Ubicacion de las Estaciones de Monitoreo de Nivel de
Ruide Ocupacional:

CUADRO N° 7: Estaciones de Monitoreo del Nivel de Ruido Ocupacional

ESTACION DE DESCRIPCION COORDENADAS
MONITOREO DE (UBICACION DE LAS
RUIDO ESTACIONES DE RUIDO
OCUPACIONAL OCUPACIONAL)
NORTE ESTE
RO - 0] Zona de dispensador de petroleo y 8 677 083.00 293 605.00

Gasoholes
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RO -02 Zona de ingreso a oficinas 8 677 070.00 283 597.00
3.4.2. Estacion de Monitoreo de Nivel de Ruido Ambiental
CUADRO N° 8: Estaciones de Monitoreo del Nivel de Ruido Ambiental
DESCRIPCION COORDENADAS
ESTACION DE
(UBICACION DE LAS
MONITOREO DE
RUIDO AMBIENT ESTACIONES DE RUIDO

A AL AMBIENTAL) NORTE ESTE
RA - 01 Lado de la Av. Wiesse 4262 8677 088.00 283 585.00
RA - Q2 Lado opuesto a Ia Av. Wiesse 8 677 071.00 283 597.52

4262

3.5.Método de medicién para Calidad de Ruido Ambiental

Las mediciones se efectuaron de acuerdo a las técnicas descritas en el Manual
de Medidas Aciisticas y control de ruido 3ra Edicion Capitulo 4 - C.M. Harris
y Técnicas de medida de ruido - C.M. Harris; Shock 3ra Edicién Capitulo 4,
John R. Hassall.

3.5.1. Requisitos previos a la medicién de la Calidad de
Ruido Ambiental;

v Se debe realizar una evaluacién previa del campo, esto es
un reconocimiento imicial del iugar para conocer s
caracteristicas de la(s} firente(s) del ruido Comtar con
equipo de medicion (sonémetro) y su respectivo calibrador.

v' Calibrar ¢l potenciémetro antes de salir al campo y en el
sitio de muestteo.

¥ La calibracion debe realizarse preferiblemente en un
ambiente donde no se esté generando ruido de fondo,
siguiendo las instrucciones del fabricante indicadas en el
manual del equipo.
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3.52. Descripcion del procedimiento:

v Seleccionar en el equipo caracteristica temporal (slow), con
ponderacién frecucncial (A) indicando cl Rango Operativo
o en Frecuencia (C) cuando se mida nivel de pico.

v Si el ruido es continuo se debe de utilizar la atenuacion
lento (slow) y se utilizard la atenuacisn rapida {fast) para
medidas de corta duracién {por ejemplo, campanas de una
iglesia, sirenas, alarmas Yy otros similares). Si el ruido es de
impacto se debe de emplear la atenuacién pico (peak)
sigaiendo las instrucciones del Manual de Operacion del
equipo.

v' El sonémetro se debe colocar 2 una altura aproximada de
L5 m del nivel del suclo v ol angulo formado entre el
sonémetro y un plao inclinado paralelo al suelo debe
encontrarse entre los 30°

v" Enmediciones externas se debe utilizar a pantalla (rejilla o
filtro) antiviento que forma parte del equipo.

¥ Se coloca el micréfono o el sonémetro en uno de los puntos
seleccionados pama la medicion, apuntando hacia Ja fuente.

¥ Mantenerlo fijo y sin interrupciones, durante un lapso de 3
a 5 minuios, en los coales se registra la sefial. Se repite la
operacion 3 veces.

v Deberin descartarse aquellas mediciones que incluvan
ruidos ocasionales (entre otros: matocicletas con escape
libre, sirenas de ambulancias o bomberos).

3.5.3. Equipo de medicién de ia Calidad de Rmide:

v Para la evaluacién de fos niveles de ruido sc atilizé un
sonometro digital marca LARSON DAVIS MODELO
831, N° DE SERIE 0082586 Y FECHA DE CALIBRACION
201904 - 11y que cucnlta com las signientes caracteristicas
técnicas.

v" Rango de medicion de 31 dB ¥ 1392 Db

CUADRO N°9: Métodos de Muestreo y Aniligis Empleados en Ruido

METODO  RANGO DE
Ll O”“ETR METODO DE MUESTREQO DE OPERACIO
ANALISIS N

Sonémetro digital marcn LARSON
DAVIS modelo 831, N° de serie

RUIDO 0002506 Certificado de Calibracién Digital
LAC — 060 - 2019 con FECHA DE
CALIBRACION 2019 - 04 - 11.

3113948
(A)
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v De acuerdo al DS N* 085-2003-PCM, Reglamento de
estandar nacional para la calidad ambiental para Ruidos s¢
otorga un limite maximo de 70 dB para los niveles de ruido
ambiental en zonas comerciales.

Aneia W}
Estandares Nacienales de (alidad Ambiental pars Ruido

I ]

EM Lngq i VALORES EXPRESADOS {
TZONAS | DE APLICACION  HORARIO DILRNO TINORARID NO4 1L RND T
| Zona de Proteccién Especial 50 4
Zona Comercial 70 @ i1l
‘,luna Industrial LU il

Fig. N°6: Estindares de Calidad Ambiental para Ruido
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Fig. N°7: Niveles sonoros

v' Asi mismo la norma basica de Ergonomia y de
procedimientos de evaluacién de riesgo disergonoémico
aprobado por RM. N° 375-2008-TR Da un nivel de presion
aclistica ocupacional maxima de: 85 LAeq.

ELAB. POR: PROYECTISTAS & CONSTRUCTORES INNOVANDO TECNICAS EN HIDROCARBUROS 5.A.C.-P & CINTECHIS.A.C.
JR. JUAN CASTRO N°292 URB,. BALCONCILLO, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
TELF. (01) 299-4701, 921 939 709, 960 373 186 — CORREQ: intechi.sacia gmail.com




Informe de Monitoreo Ambiental - Cuarto Trimestre 2019

19
3.6.Resultados del Monitoreo de Calidad de Ruido Ocupacional (diurno):
CUADRO N°10: Resultados de Gréficos de Niveles de Ruido Ocupacional
Fecha: 18 - 12 - 2019
Hora: 10:30 am.
Calidad de Ruido (Diurno)
Ubicacién de fas Nivel de Presion Sonora Laeqt {dBa)
. . Nivel de
bY Estaciones de p Nivel 3
Estacion * 5 Nivel i Valor presion
Monitoreo de Ruido s Minimo c Y
Ocupacional Miximo de dB predominante acistica
dB({A) @A) (LAegT) ambiental
(LAeqT)(1)
Zona de dispensador
RO - 01 de petrdleo y 643 552 58.7 85
Gasoholes
Zona de ingreso a
d . . 5
RO-02 i 63.7 542 87.9 8
ESTANDAR NACIONAL PARA ZONAS COMERCIALES

(*) Niveles de Exposicion  de Ruido ocupacional fijados por Norma bisica de Ergonomia y
de Procedimiento de Evaluacién de ricsgo Disergondmico aprobado por RM. N° 375-2008-TR.

Fig. N°8: Niveles sonoros - Zona de dispensador de petréleo y Gasoholes
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Fig. N"9: Niveles sonoros - Zona de dispensador de petréleo y Gascholes

3.7.Resultados del Monitoreo de Calidad de Ruido Ocupacional (Nocturno)

CUADRO N°11: Monitoreo de Ruido Ocupacional (Nocturno)

Fecha: 18 - 12 — 2019

Hora: 10:30 am.
Calidad de Ruido (Nocturno)
Ubicacién de lag Nivel de Presion Sonors Laeqt (dBa)
: Estaciones de : ; Nivel de presion
o Monitoreo de Ruido Nivel L Valor acustica
Ocupacional Maximo Minime predominante e
dB(A dedB (A LAeqT
(A)  dedB(4)  (LAeqT) Taw
Zona de dispensador
RO - 01 de petroleo y 61.9 52.3 55.6 85
gasoholes
Zona de ingreso a 59.6 51.6 54.6 25
RO -02 oficinas. ) ’ [
ESTANDAR NACIONAL PARA ZONAS COMERCIALES

D¢ acuerdo al Reglamento de Estindares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
DECRETO SUPREMO N° 085-2003-PCM.
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3.8. Resuitado del Monitoreo de Calidad de Ruido Ambiental (Diurno)
CUADRO N° 12: Monitoreo de Calidad de Ruido Ambiental (Diurno)
Fecha de Monitoreo: 18 — 12 — 2019
Hora: 10:36 am.
Calidad de Ruide (Diurae)
Ubicacién de las Nivel de Presiin Sonors Laeqt (dBa)
- Estaciones de Nivel de 2z
. 5 presion
Estacién Monitoreo de Nw-el Nivel Valor o
Ruido Ambiental Maximo Minime predominante i ionel
dB(A) de dB (A) (LAeqT) LAeqTYD)
RA-01  Ladodel Av. 66.9 55.6 59.8
Wiesse 4262 70
RA-02 Lado opuesio a Ia 65.9 54.5 591
Av. Wiesse 4262 70
ESTANDAR NACIONAL PARA ZONAS COMERCIALES

Fig. N°10: Niveles sonoros - Lado de la Av. Wiesse 4262
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4. ANALISIS DE RESULTADO DE CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO

Una vez finalizado el monitoreo en la estacion, y luego se realiza el
trabajo de gabinete que incluye célculo de discusion de resultados se
tienen las siguientes conclusiones:

4.1. Calidad del Ruido
Del analisis de resultados de las muestras de las
instalaciones de: GRUPO INVERSIONES LIAN S.A.C.
- “GRIFO SEVEN?” se desprende fo siguiente:

En el informe correspondiente al Caarto Trimesire Del
Aiio 2019, Se observa que la concentracion de los gases
monitoreados: Monéxido de carbone (CO), y Diéxido de
Nitrégeno (NO2), por debajo de los Hmites minimos
establecidos por el reglamento de estindar nacionales de
calidad del aire, aprabado por: DS N° 003- 2017-MINAM.

v" Los niveles obtenidos por el contraric Monéxido de
carbono (CO), registra un valor muy inferior al limite y
estandares de calidad de aire comparados con la norma
nacional para este pardmetro, con vientos moderados con
direccidn sur oeste que empujan el aire hacia las zonas altas
del Departamento De Lima (ver cuadro N°5).

¥ Los valores obtenidos para el contaminante Didxido de
Nitrogeno (NO2), se encuentra muy reducida y distante de
la concentracién minima aceptable en comparacién con el
limite permisible (ver cuadra N°S).

4.2, Ruido:

Los valores obtenidos en este monitoreo de Ruidos han sido
comparados con el Estandar Nacional de Calidad Ambiental
de Ruidos establecidos en ci D.S. N° 085-2003-PCM,
siendo el limite miximo establecido de 70 dB, fos niveles
de ruido predominantes no excedieron el estandar de ruidos
en Zona comercial y se puede afirmar que no existe
molestias de ruido hacia la poblacién circundante ¥ aun para
el personal que labora en: GRUPQ INVERSIONES LIAN
S.AC. - “GRIFQ SEVEN™
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4.3. Parimetros y métodos de analisis para ruido

Ruidos

El parimeiro a monitorear conjuntamente al método de
analisis estd de acuerdo a los recomendados por salud
ocupacional y cumplen con las especificaciones técnicas
contempladas por la normatividad vigente.

Las ondas del sonido son fluctuaciones en la presion del
aire. Si son audibles para el oido humano, se trata de
sonidos audibles. Las fluctuaciones de presion que se
producen con sonido audible son muy bajas. A una presién
normal de 1013 mbar incluso cambios de 2 mbar, puede
estimular el oido humano.

El ruido es producido por la operacién del grupo
electrégeno, dispensador y quipo en las instalaciones de:
GRUPO INVERSIONES LIAN S.A.C. — “GRIFO
SEVEN”

Cumplir con los compromisos ambientales contraidos en el DIA, y continuar el monitoreo
de los pardmetros propuestos que permitira verificar los posibles contaminantes que se
encuentren dentro de los limites maximos permisibles de acuerdo a las normas vigentes.

Brindar a la personal capacitacion en temas de medios ambientales,

6. Apéndice:

CUADRO N° 14: CUADRO DE PARAMETROS METEOROLOGICOS:

TEMPERATURA RELATIVA DEL VIENTO

HUMEDAD VELOCIDAD

; DIRECCION
(1]
ESTﬁgION o) M5} PREDOMINANTE
MONITOREO DEL VIENTO
Min, Max. Min. Max Min. Max
F-1 26°C 31°C 42% 63% O4m/s [3m/s Swumoeste - Noreste

ELAB. POR: PROYECTISTAS & CONSTRUCTORES INNOVANDQ TE

CNICAS EN HIDROCARBUROQS S.A.C. ~P & C INTECHI S.A.C.

JR. JUAN CASTRO N°292 URB. BALCONCILLO, DISTRITO DE LA YICTORIA. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LiMA
TELF. (01) 2994701, 921 939 709, 960 373 186 — CORREQ: intechi.sacia gmzil.com




Informe de Monitoreo Ambiental - Cuarto Trimestre 2019

25
CUADRO N° 15: Método v equipo usado para los parametros meteoroldgicos
PARAMETROS METODO EQUIPOS MARCA RANGO
Temperatura Instrumental Termémetro 0A100°C
Humedad i .
Relativa instrumental Higrometro DAVIS 0 A 100%
i INSTRUMENTS
Velm.:tdad =l Iestrumental Anemometro 00A25m/s
viento
Direccion de . 1 GPS
viento

Fig. N°13: Estacion Meteorolégica en campo
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ANEXOS
Anexo I - Informe de ensayo del laboratorio acreditado por INACAL
Anexo IT - Certificado de calibracién de fa Estacion meteorologica
Anexo III - Certificado de calibracién del Rotametro

Anexo IV — Certificado de calibracidon Sonémetro
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- LABECO

ANALISIS AMBIENTALES S.C.R.L

INFORME DE ENSAYO N°2303-19

Solicitante : P & CINTECHI SAC
Direccion del Solicitante : Jr. Juan Castro N° 292 - Urb. Balconcillo - La Victoria
Atencion : Diana Morales Osorio
Proyecto : Monitoreo Ambiental
Lugar de Muestreo : Av. Wiesse N° 4262 - 4266, Esquina con Alameda Los Diplomaticos,
Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima.
Tipo de Muestra : Aire
Fecha de Monitoreo : 1811219
Fecha de Recepcion de Muestra : 30/12/19
Fecha de Inicio de Anélisis : 30/12/19
- Fecha de Término de Analisis : 30/12/19
Fecha Emision : 03/01/2020

CALIDAD DE AIRE

Codigo de Cadigo de co NO:2
Laboratorio Cliente ug/muestra ug/muestra
GRUPQO INVERSIONES LIAN SAC
23021 “GRIFQ SEVEN" - SOTAVENTO 2923 £0
Limite de Detecci6n 45,0 0.1

Muestra tomada por el cliente.

La fecha de muestreo es dato proporcionade por el cliente.

Lugar y condiciones ambientales del muestreo: indicado por el cliente.

»  Condicién y Estado de la muestra ensayada: Las soluciones liegaron refrigeradas.

- Método de Andlisis:
CO: Seglin Cakidad de Aire — Determinacion de Monéxido de Carbono en Aire — Validado. (LB-PNO-07).
NO,: Segin ASTM D1607-91 Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the Aimosphere (Griess - Saltzman Reaction} — Validado.
(LB-PNQ-08).

ing. P4dre-Toreel Talavera 212"
CiP 14491
Supervisor de Emisiéth de Informes
de Ensayo C/CA

Lima, 03 de Enero de 2020.

Nota 1: El presente documento s6lo es vélido para la(s) muestra(s) de la referencia.
Nota 2: Este resultado no debe ser utilizado como una certificacion de conformidad con normas de productos “o como certificado del

sistema de calidad de la entidad que lo produce”.
Nota 3: La(s) muestra (s) y contramuestras se mantendran por un periodo de siete (7) dias de emitido el presente informe de Ensayo.
Nota 4: El laboratorio declara la validez del presente Informe de Ensayo por el periodo de un afio, para los fines que el cliente estime conveniente.
Nota 5: Toda correccion o enmienda fisica al presente Informe de Ensayo sera emitida con “un nueveo informe que haga referencial al corregido”®.
Nota 8: Esta prohibido la reproduccion total y/o parcial del presente informe, saivo autorizacion escrita por LABECO Analisis Ambientales S.C.R.L.
Nota 7: Se adjunta el LB-F-13: Cadena de Vigilancia correspondiente a este informe.
Nota 10: £l superindice ™" perteneciente al titulo de Informe de Ensayo se esta considerando para los pardmetros que no estén dentro del Alcance
de Acreditacion.

m

EBIDC DE ESTE INFORME DE ENSAYO CONSTITUYE DELITC SANCIONADG CONFORME A LA LEY, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE"

origen ¢ fuente de la cual ha sido tomadas”.
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Av. Victor Alzamora 348, Urb. Barric Medico

Surguillo - Lima

Teléfonos: 242-2696 / 444-8987

web: www.labecoperu.com
e-mail:labeco@labecoperu.com, labecoperu@gmail.com
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INMeTRO

ISONIEC 17025

Instrumentacién y Gestion en Melrologla

Area de Metrologia
Laberatorio de Temperatura

—_—

CERTIFICADO DE CALIBRACION
NUMERO LTI-00283-2019

Expediente: N® 01934-IM-2019

Fecha de recepcion
Obpelo de Cavbracwin
Marca / Faorcante
Modeio

N°de Sene / Codgo
Procadenca
UbeCacatn

Alcance de Ind:cacon

12 do septiambra oo 2019
TERMOHIGROMETRO {ESTACION METEORDLOGICA)

DAVIS

Vantage PRO2
BEIBT108018 / No ndica
USA

No incica

0*C a80'C 32°F 5 140°F
40T sB5"C 40°F 2150°F

1% HAL 2 100 % HR
540 hPa a 1100 hRs

{para atigtmbmetro n door}
{para el isrmimal-o oW Uopr)
{ara el ngromglag iy out}

{ pars &} dardmetro)

Melogo da calibracidn

Drnsion minkng 013CAF, 1% HR

Soboriadie PE&CINTECHIS.AC.

Duwrcoin J CASTRO NRO. 292 - LIMA - LIMA - LA VICTORIA
Facha da cabbracsn 17 de sepoambre da 2049

Luges de caldacun Laborsiono oe Temperaluts - Area de Metrologis

S Anlrsuyo 280, Lisb. Zatale, San Juan de Lungancho, Lira

Comparacion dwecls con patrases de lemperalurs y humedsd
certfcadas. comparacion reskzada en un madio lemparaturs y
humedad corlrolada

Pagna 16e2
Este cortiffiCado de cabbracion ex
trazable 2 patrorss nacionales o
internacionsies,  los  cusles
realizan fak unidades de scurrio
con ¢ Sisfema internscionsl de
Unidadss {50,

Los reauvitados del cerifficado se
refleran & momenfo g
congiciones en que se realizaron
las mediclones.

El usuario esis sn iz obligacién
de recaliirar of instrumenta &
intarvalos sdecuados, los cuales
deben sar elegidos con base en
las caracteristicas del frabajo
realitado y o Uempl dv uso oel
Instrumente,

INMETRG  S.AC o se
respansabllizs de los perfulcios
que pueda ocasionar & u3o
inxdecusdo Ge este Insirumanto,
ni de uns Incorrecta
interpretacitn de los resultados
de ia cahiwacion squ! declarados.

Este certificado de calibracrdn no
podrk Ser reproducido
parcizimants, sacepto con
autprizacion previz por eserito
del lnboratono que fo emite,

Ei certificado du callbracién sin
firms y 3¢ilo carece de valider,

Condiciones ambientales:

Temperatura inicial 27 Humacag reialrva inelal TIS%
Tetnperaiuta finsl 232%C Humedad redative g 59.9 %
Sello Fecha de emisién

16 d& sephembre de 2019

ESTE DOCUMENTD 3000 PUEDE SER DIFLNDIOO COMPLE TAMENTE ¥ 51 MODWRICACIONES. LOK EXTRACTDR O MODIFICACIONES n«.mmluwmmudnum
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INM@TRO ISO/IEC 17025

Instrumentacién y Gestion en Metrologia CERTIFIC ADO DE cAL]BRACION

Area de Metrologiu NUMERO LT1-00283-2019
Laboratoriv de Testperatura Expediente: N® 01934-1M-2019
Fagine 2 de 2

Patrones de relerencla

b ~ 3 TR o .

R ML . Nimaro do e

. Pawsnutilizado Trazabilidad de referencia

g e certificado/ infarme e
Termogidmetro LH-208-2018 INACAL - DM

Barometio LH-210-2018 INACAL - DM

Anemémetio Teslo 2800595 NIST-USA

Resulades de madicion

Para & termdmetro - In door

.~ Indicacion dej
" Termometro Correccién T.CV. Incertidumbre
MRRIC ) {C) (C) (°c)
200 -0.2 18,8 0.26
250 0.3 253 0.28
300 0,1 29,9 0.28
Para el lermdmetro - Oul door
Indicacion del
Tetnometia Carreccién T.C.v. Incertidumbre
(C) *c) (*C) {°C)
200 0.2 ¥ 027
250 0.2 246 027
300 0.8 30,8 027
L3 temperatura convencionaimente verdadera (T C V) ey el re3, 330 de 13 rgide.D0.

T.C.V: Temperatwra Convenconaimente Verdadeta
T.C.V. = ingicaridn del lermimetro » Conecimn

Para gl hagrgmelio - Du! door

'"&m:v:" Corroceion HRCV Incertidumbre
(% HR) [%HR) (% HR) (% HR )
400 -1.5 38,5 40
a0 0 -2.1 579 44
850 -2 4 826 4
La humedad relat v convenondimunie verdadera tHR C V) es el resutado de 1 relacion

HR.C.V. Humedad Relaliva Corvenconalmente Verdadera
HRC.V = Indcacion del higrdmealio » Commecodn

Para el Bargingiro

Indicacion del Indicacion del
blro_t!muo Patrén |baromeleo a Calibrad Sonsccion fgsericinbny
{ minHg ) { mmHg ) (mmHg ) { mmHg )
740.3 1429 26 | 1.3
Modioon de YeloCidad do Venlo (ms)

M'“:::::‘ ; Correcclén v.CcVv. tncertidumbre

_(mfs ) (mis } [mis) (mis)
2.5 007 24) 002
51 0,13 457 0.05
10,0 0,16 564 0 08

V C.V. Velociaad convencionalmente verdadera = Indicacion del Anemomelro + Cotreceién

Obsarvacionss
Se agunts una ebguela suloachesva con la indeacsin "CAUBRADD",
£ Lempo de estabdzandn no fue menor 3 30 mavtos

incenidumbee

L inceridumone expancids g I3 MEQrubh Cue S& (rasants e3ta basady ea una incemdumbre estindal mm-p'kldo o un faclor de
CODEAUrE k=2, el Cudl proparpona un nivel e confianze da aproxenadsmente 93 %

L& incencumbie SXpIndd2 08 medicion fus calculada 2 padn ge Iss companentes de incartdumbire de los factorss de nfivencia enla
caloracen La incertdumbre indicada no incluye una #sianactdn de vanaconss a 13100 plazy

FIMDCL OOCUMENTD
TETE COOUMENTO BOLD FUEDE SER DFUNDIO0 COMPLETAWINTT ¥ 5N MOOFICACIONES, LOS EXTRACTOS O MOOWICACIONES REQUIEREN LA AUTORTACKIN DF sMITRO

J ANTISUYO Nro 280 - ZARATE - SJL - Lima 38, Teidlono: (511) - 4596856 7 Nextet 2*1088 / APM: #960997006 / Colular 995363358
Waly: wrwiinmatrosac.com / e-mall: calibraciones@inmetrosac.com / ventas@inmetrosac. com / Inmetro sac@gmail com
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| TRAZABILIDAD DEL PATRON |

F C
) INACAL Certificado de Calibracion
INSULLY NaCony
. oo Cordag
: - LH - 209 - 2018
Laborateric da Higrometria
_ Pagina 1 de 4
- Expediente 102996 Este cerificado de calbracién
documenta ia irazabilided a los
& Sollatante INMETRO S.A.C, patrones nacionales, que realzan las
. unidades de medida de acuerds con e
Dueccion Jr. Antisuyo N° 280 - Zirate - San Juan  SiSlema intemacional do Umidades (S1)
~ de Lurigancho La Dieccén de Metrologla custodia,
_ Inslrumento de Meciadn  TERMOHIGROMETRO conserva y mantiens los patrones
nacionalas de las unidades de medida,
B Indicacién DIGITAL caliora patrones secundarios, reslza
madicionss ¥ certificaciones
= Intervaio de Indicacién 20°Ca60°C; metroidgicas a  solictud de  los
SE07C; B %hra 95 %br (9 MIem%m. promusve el desarrollo de
= Resoiucién - Ia matrologla en el pals y contribuye a8
0,1°C; 0,1 %hr la dfusion del Sistems Legal de
- Unidades de Medida del Perd.
Marcs FLUKE {SLUMP).
Modaio o714 La Direccion de Metrologia es miembro
= &e! Sistema  Inletamericano  de
etrolopla  (SIM) y  pardicipa
- Procedencis NO INDICA activamente en las Intercomparaciones
N s AT que éste realiza en ia ragicn.
Con el fin de essgurar [a calidad de sus
—_ imediciones el ususrio esta obligado a
Fecha de Cabracion 2018-10-25 al 2018-10-29 tecalibrar sus instrumentos a intervalos
—_ aproplados.

— Este certificado de calibracion sélo puede ser difundido complataments ¥ sin modificaciones, Los extractos o
modificaciones requieren [a sutorizacion de la Direccldn de Metrologia del INACAL
= Cettificados oin fima y sello carecen de validez

Fecha Aren de Electricidad y Termomelry Laboraionio de Higromatria

BLLY SUPE CUtisuae, BUEY CURSPE CUSIPUMA.

2018-10-20
- Direccion de Metrniogla Ditacoibn de Metrologia

etreiogia
Cale Laa Cameliag N* 817, San lsicko, Lims - Pen)
- Tl * [01) 840-8820 Angwo 1507

Emast e rigracel 0ob oy 4
Wl wene Jnscf golt pe hitps inacal.gob peidmivericar
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- C@_— Certificado de Calibracion
INACAL LH - 209 - 2018

) instityio Naconal
Je Calidad

Metrologia
—-— Laboratorio de Higrometria
Pagina 2 de 4

P Método de Calibracidn

- Calibracién por comparacidn empleando cémaras de humedad y tempsratura ambientates con condiciones
cantroladas

Lugar de Calibracién

Leboratorio de Higromstria
B Calte De La Proga N® 150, San Borja - Lima

Condicionas Ambientales

22 °C+ 2 °C
83 %+ 5%

B Y

) Termohigrémetro con
incartigumbfe de 'E';Q?:ri'igﬁ
Patrones de referencia de| 0.2 %br a 1,33 %hr
~ a Direccion de Metrologia| Termémetro Digital con LT-024-2018
i incertidumbre de Enaro 2018
i 0013°Ca0,019°C

= Ohservaciones

5 Con fines de identificacién 2e ha colocade una atiquets sutoadhesiva de 2 Direccldn ds Metrologla - INACAL.
Las temperafuras convencionalmenta verdaderas mostradas an los resultados de medicidn son las de la Escala
= internacional de Temperatura da 1950 {International Temperature Scala TS-80).

(*) Dato tomado de las especificaciones técnicas del fabricanta.

[

- insBivic Neclansl de Calided - INACAL
Dirscolén de

o Cadis Loz Comelins R® &17. San fsidm, Lirmm — Pant
Toll; [O1) B4G-B820 Anexg 1501

empl:

WEB-www.inscal gob.pe
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TRAZABILIDAD DEL PATRON

. Certificado de Calibracion
INACAL LH =209 - 2018

Instituto Nacional
- de Czlidad
Metrologia
) Laboratorio de Higromettia
Pagina3de 4
Resultados de Medicidn
PARA El TERMOMETRO
. /NDICACIONDEL | TEMPERATURA | GORREGCIGN | NGERTIDUNBRE
o= TERMOMETRD" | GONY, VERDADERA DE MEDICIGN
{°C) {*cy . - (°C) « 1*C}
=N 15,4 15,03 007 0,24
20 20,04 X 0,22
249 24,98 0,08 0,18
28 ° ‘29 o j ] 0,18

La teimperstura convenclonalmenta verdadera (TGV) resulta de la relacisn:
TCV = Indicacion def termimelro + comeccitn

PAEA L1 HIGROMETRQ
- INDICACION DEL | HUMEDAD RELATIVA | CORRECCION | INCERTIDUMBRE
HISROMETRG® | " GONV. VERDADERA _ DE MEDICION
-~ {%hr) 0 (%hr} i {%hr) (%hs)
) 369 33,0 39 4,1
433 T d00 33 A
625 600 25 13
02 500 02 18

La humedad relativa comencionzimente verdadars (HCV) resulta de Ia ralacién:
HCV = [ndicaclén del hignémetmo + comescién

- (*) En este waior 2 higndmetro tiene un eror mayor al erer méxkne gemilide el cusl es
da & 2,5 %hr segln especificaciones téchicas del Bbrcante,

: Nota .- Elfempo minlmeo de estabillzacisn foe al menes de 30 minwos.

Inziftilo Nackuwel de Calided - NACAL
Direccidn de Metrologla

Calle Las Comelias N° 817, San isidro, Lima - Fent
Taif: (01) 640-8820 Anexo 1501

email:
WEB:-www.nacalgob.pe
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= Certificado de Calibracion
INACAL LH ~209-2018

Instituto Naclonal
de Calidad

Meatrologla

Laboratoric de Higrometria
Pagina4de 4

incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la Incertiiumbre expandida de medicidn que resulta de
rultiplicar la incerdidumbre estdndar combinada por el factor de cobertura k=2 . La incertldumbre fue determinada
segun [a "Gufa para la Expresion de la Incedidumbre en la Medigién®, segunda edicién, Julle del 2001 (Traduccién al
castellane efeciuada por indecop, con autarizacion de 1SQ, de la GUM, "Gulda to the Expression of Uncertainty in
Measurement”, corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicacién del BIPM JOGM:100 2008, GUM 1985
with minor cerrections “Evaluation of Measurement Data - Guids to the Expression of Uncertainty in Measuremant® ).

La incertidumbre expandlda de medicién fus calculada = partir de los compeonentes de incerfidumbre de Jos factores
de influencia en ia callbracién. La incertidumbre indicada no incluye una estimacién de variaciones a largo plazo.

Recalibracién

Los resuliados son vélides en el momento de la calbracitn. Al soliciante le corresponde disponar en su momento la
sjecucion de una recalibracién, Ia cual estd en funcion del uso, conservacidn y mantenimiento del instrumento de
medicién o a regiamentaciones vigantas.

DIRECCION DE METROLOGIA

E! Serviclo Nacional de Metrologfa (actualmente la Diraccién de Metrologfa del INACAL), fue crezde medlante Ley N*
235680 4l 6 enero de 1983 y fus encomsndado al INDECOPI meadiante Decreto Supremo DS-024-93 [TINCL

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N* 30224 ia cual cree el Sistema Nacional de Calidad, y iene como objetive
promover y garantizar el cumplimlento de la Politice Nacional de Calldad para el desarrello v la competitividad de las
actividades econfimicas v [a protecclén del consumidor,

El Instituto Naclonal de Calidad (INACAL) es un organismo plblice técnico especializads adscrito al Ministerio de
Produccidn, es el cuerpo rector y autoridad técnica méxima en ia ndmativa del Sistema Nacional de la Calidad yel
respansable de Ia operacidn del sistema bajo las disposiciones ds Ia ley, y tiene en el émbito de sus competenclas:
Metrologia, Nommalizaclén y Acreditacién,

La Directin de Metrologla del INACAL cuenta con diversos Laboratarios Metrologices debidamente acondicionados,
Instrumentos de mediclon de alta exactitud y personal calificado, Cuenta con un Sistema de Gestién de ta Callded
basado e/} [as Normas Gufa 1SO 34 e ISC/IEC 17025 con o cual se constifuye en una entidad capaz de brindar un
sefvioio integral, confiable y ficaz de aseguramiento metrolbgico para la indusiria, la clendia v ef comerclo,

La Dirsccién de Mefrologie del INACAL cuenfs con la cooperacidn téchica ds organismos metrolégicos
intamacionales de alfo prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemanla; ef Centro
Nacional de Matmologla (CENAM) da México; el Nationa] institute of Standards and Teachnology {NIST) de USA; el
Cenfro Espafiol de Metrologia (CEM) de Espaia; el Instituto Naclonal de Tecnologla Industrial (INTI) de Argentina; el
Instittito Narional de Metrologia (INMETRO) de Brasil; entre otros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El Slstema interamericano de Mstrologfa (SIM) es una organizacién reglonal auspiciado por la Organfzacion .de
Estados Americanos (OEA), cuya finalldad es promover y fomentar el dssarrollo de la mefrologia en los palses
americanos. La Direccidn de Metrologla del INACAL es mismbro del SIM a fraves de la subregian ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Peni y Venezusla) y participa activamanta en las Intercomparaciones realizadas por el SIM,

Instituto Natiorm! de Caldar - INACAL
Direcuhin do Betrologia

Calla Lax Cametios N* 817, Sah isicm, Lima ~ Pard
m«.}-km) 840-8520 Anexo 1501

ama,
WEB:waw.insceigob.pe

ABORADO POR: PROYECTISTAS Y CONSTRUCTORES INNOVANDO TECNICAS EN HIDROCARBUROS { P & CINT
S.A.C. JR.JUAN CASTRO N° 292 URB. BALCONCILLO, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PE LI
EL 2994701, 92 19,960 373 186 - CORREO: intecht.sac’a gmail.com



Informe De Monitoreo Ambiental Cuarto Trimestre 2019

TRAZABILIDAD DEL PATRON

: S

INACAL Certificado de Calibracién
:jr:muro Naciorat .
Calidad
-~ Matrefogfs . LH - 210 - 2018
. Laboratorlo de Higrometria
- Pégina 1 de 4
i Expediente 102987 Este cerificadc de  calibracién
documenta la trazablidad a ks
Salicitans INMETRO S.AC. . patrones nacionales, que realzan las
. : unidades de rmedida de acuardo con el
Direccidn Jr. Antlsuyo N° 280 - Zirate - 8an Juan Si5tema intsmacionat de Unidades (SI)
= de Lurigancho La Direcclon de Metrolagia custodia,
Instrumente de Medidén TERMOHRIGROMETRO conserva y mantlene los patrones
& nacionales de las unidades de medida,
Indicatién DIGITAL callbra patrones secundarios, reafiza
mediciones y ceriificaciones
Intarvalo de Indicacién °n o . 9 metroldgicas =2 solictud de los
rvalo de Indica g,jo G0 i 10, R (. promueve sl desarrollo de
Resolucién 0,1°C: 0,1 %hr la metrologia en el pals y contribuys a

la difusién del Sistema Legal de

. Unidades de Medida del Pert.
Marca TRACEABLE {SLUMP).

La Bireccitn de Metrologla es miambre
i 428y del Bistema Interamericanc de
Metrologia (SIM} y  periclpa

Procedencia TAIWAN activamente sn (as Intercomparaciones
NOmEro d quse £ste realiza sn la reglén.

- ERIS p Con el fin de asegurar |a calidad de st
Facha de Callbracidn 2018-10-26 al 2018-10-30 mediciones #| usuaro esid obfigado a

recaliorar sus Instrumentos a intervalos
apropiados.

Este certificado de calbracién sélo puede ser difundido complataments y sin modificaciones. Los extractos o
— madificaciones requieren la autorizacisn de |a Direceign de Metrologia del INAGAL.
Certificados sin firna v sello carecen de validez.

Facha Arsa de Eiecticidad v Tormomstiia Laborsterio de Higromeiia

Al QUIROGA ROJAS BILLY QUISPE CUSIPUMA J

2018-10-30
N
Direccln da Mstrologla Directidn de Matrologla

Inatitule Nacionad de Callded- INACAL

a Direccién de Betrologli
Callo Las Camelias N¥° BIT, San fsidm, Lima —~ Fand

. Toll.: (0 540-8820 Apacc: 1501
Emakt Pligde verificar o! nidmars de centficadc an s pgine:
Whiswwwinacal gob,pe htipssaniisaciones.triacel gob pelmtrerifear!
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C@_ Certificado de Calibracién
INACAL LH -210 - 2018

Instituto Naclonal
de Galidad

Metrologla
Laboratorio de Higrometria

Pégina 2ded
Método de Calibracidn
Calibracién por comparacién empleando cémaras de humedad y temperalura ambientsles con condiclones
controladas
Lugar de Callbracién
Laboratorio de Higrometria
Calle De La Prosa N® 150, San Borja - Lima
Condiciones Ambientales
Temperatura 22 "Cx 2 °C
_ Humedad Relativa 84 % 5%
Patrones de referencia
Trazabilidad Patrén utilizado Certificado de calibracion
Termohigrometro con
incertidumbre de 'ﬁgl;?:ri'%g:g
Patrones de referencia de| 0,29 %hr 2 1,33 %hr
ia Direccién de Metrologiz o
918, Termémetro Digital con LT-024-2018
incertidumbre de Enero 2018
0,013*Ca 0,018 °C

Observaciones

Gon fines de identificacin se ha colocado una stiqueta autpadhesiva de 1a Direccién da Metrologla - INACAL.
Las temperaturas convencionalmente verdaderas mostradas en los resultados de medicidn son las de Ta Escala
Intemsclonal de Temperatura de 1990 (International Temperalure Scale ITS-20),

{*} Dato tomado de su manual.

instituto Naciora! de Catfdad - INACAL
Diracclbin de Metrologia

Calle Las Camelizs N° 817, Saf Isiorn, Linwe ~ Peri}
Teit.: (01) $40-8820 Anexg 7801

WED v inncad god.pe
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: TRAZABILIDAD DEL PATRON

) @ Certificado de Calibracién
) INACAL LH -210-2018

Instituto Naclonal
- de Calidad
Metrologla
i Laboratorio de Higrometria
Pagina3ded
Resultados de Medicion
PARA EL TERMOMETRO
INDICACION DEE TEMPERATURA | CORRECCION | INCERTIDUMBRE
- TERMOMETRQ - | -GONV.VERDADERA, DEMEDICION
. {rc) __(c} {°c) . (°C)
155 14,88 0,52 0,24
2.1 2188 0,11 021
= 30,2 25,99 02 0,18

La temperalura convenclonalmente verdadera {TCV) resuita da a relacidn:
TCV = Indicacitn del temidmatro + comecsion

PARA EL MIGROMETRG
. INDICACION DEL | HUMEDAD RELATIVA] CORRECGION | INCERTIDUMBRE
HIGROMERO CONV. VERDADERA, DE MEDICION
- (Shry ~ . |- { %hr) {%hr) {%hr)
a7 30,0 2,7 12
B ] 60.2 60,0 0,2 4,4
g5 0,1 26 1,7

La humextad relativa comencionalmente verdadera (HCV) resulta de la relacién;
HOV = Indicacién def higrdmetro + comecclén

Neta .- €] flempo minimo de establizacién fue al menos de 30 minutos.

Institsto Navional de Cafided « INACAL

Direcetén de Metrologla

= Ca¥a Loz Camelias N 817, San Isithg, Lima « Peni
Tl (01} 840-B820 Anaxo 1501

ampl f

WEB:wwlnocalgoiipe
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@ Certificado de Calibracion
INACAL LH -210 - 2018

Instituto Nacionaf
de Cafidad

Metrojogla
Lahoratorio de Higrometria

=

Paginad de 4
Incertidumbre

La ingeriidurabre reportada en ef prasente cartificado es la incerlidumbre expandida de medicidn que resula de
mutliplicar la incertidumbra estindar combinada por el facter de cobertura k=2 . La incertidumbre fue determinada
segln a "Gula para la Expresién de lx inceridumbre an la Medicién", segunda edlcidn, julio del 2001 (Traduccién al
castellano afectuada por Indecopl, con autorizacion de 180, de la GUM, “Guide {o the Expression of Uncartainty in
Measurement', comected and reprinfed in 1995, equivalents a ia publicacién del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1965
with minor corrections “Rvaluation of Measurement Data - Guide to the Exprassion of Uncertalnty in Measurement” ),

La incertidumbre expandida de medicitn fue celculada a partir de los componentas da incertidumbre da los factores
de influencia en la calibracion. La Incartidumbre Indicada ro incliye una estimacisn da variaciones & lamgo plazo.

Recalibracién

Los resultados son validos en el momente de la calibrecidn, Al seficitante fe corresponde dispenar en su momento ia
gjecucitn de una recallbracidn, fa cual estd en funcién del uso, conservacldn y mantenimianto del instrumento de
medicién o a reglamentaciones vigentss.

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servido Nacional de Metrologla (actuaiments la Direccisn de Metrologfa del INACAL), fue craado mediants Lay N°
23560 el 6 enero da 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-83 ITINCI,

E1 11 de jullo 2014 fue aprobada Ja Ley N* 30224 la cuat crea el Sistema Necional de Calidad, y fiene como objetivo
promover y garantizar e cumplimianto de ls Politica Necional de Calidad para el desarrollo v la competitividad de ks
actividatles econdmicas y [a proteccian del constridar,

El Instiule Naclonal de Calidad (INACAL) es un organismo plblics técnlco especiatizade adscrita al Ministeric de
Produccién, es el cuerpo rector y autoridad téenica méxima en la normativa del Sistema National de la Caildad v el
responsable de la operacién del sistema bajo las disposiciones de la ley, v liene en el dmbito de sus competencies:
Mefrologla, Nonmalizacién y Acreditacion.

La Dirsecitn de Mefrologla del INACAL cuenta cor divarsos Laboratorios Melralagicos debidamante acondicionadas,
Instrumentos de medicion de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestion de |2 Calidad
basada en las Normas Gula 1SO 34 e ISONEC 17025 con lo cual se constiuya an una entidad capaz da brindar un
semvicio integral, confighle y eficaz de asequramisnto metrolégico para la industria, 1 ciencia y ef comercio.

La Direcdiéh de Metrologla del INACAL cuenta con fa cocperacion técnica de organismos metroidgicos
intarnacionales de afto prestigio tales como: ol Physikalisch-Technischs Bundesanstelt (PTB) de Alemania; e! Cantro
Nacional de Metrofogla (CENAM) de México; el Nationa! institute of Standards and Technology (NIST) de USA: el
Centro Espaiol de Metrologla (CEM) de Espafia; s Instituto Nacional de Tecnologla Industrial (iNTI) de Arpentina; el
instituto Nacional de Metrologla (INMETRC} ds Brasil; entra ofros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

£l Sistema Intsramericano de Metrologla (81M) es una organizaclén reglonai auspiciade por fa Organizaclén de
Estados Americanos (QEA), cuya finafidad es promaver y fomentar el desarrolle de la mekologla en los palses
americanas. La Diceccidn de Metrologfa dal INACAL es miembro def SIM a través de la subregidn ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Penly Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizedas por el SIM.

Instituto Naclonal do Cafidad - INACAL
Dimeckin de Metrologia

Calle Las Camalias N° 817, Sah Isidro, Lima -~ Pult
Telf:: {01) 6840-8820 Anexo 1501

email meifgiogis@ibgcal gob pe
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= CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL ROTAMETRO
*
INM<TRO
Instrumentacién y Gestion en Metrologia : 7
: CERTIFICADO DE CALIBRACION
Area de Metrologia NUMERO LVI-0048-2019
Laboratorio de Flujo Expediente: N° 01934-IM-2019
Pigina 1 da 2
Fecha de receporon 12 de Setiembre de 2019 Esfe cerfificado de callbracitn es
trazable a patrones nacionales o
Etuipo ROTAMETRO Internacionales, Jos  cuales
realizan ias unidades de acuardo
cont ol Sistema Internacions! de
Marca / Fabncante DWYER Unidades (51).

Modeio RMA-13-55V Los resultadas del centificado se
refieren &  momento y
Serie / Identificacién £831 / No indica condiciones en que se realizaron

a2 madiciones.

— Proced=ncia USA

El vsuario esta en I obligacisn

—~ Ubicacion N0 rdica de recalbrar of instrumento a
intervalos adecuados, los cuales
deben ser slagidos con base
las  ceracteristicas del trabajo
redlizado y of iempo de uso el

i Rengo de Indicacén. 180 crn’/min a 1000 cm¥min

Resolucidn 50 cmfmun instrumenta.
Exactitud 4%FS
- INMETRO S.AC. ne  se
responsabiliza de los peruicios
— . que pueds ocasionsr e uso
Scliglnig GPicl NIECTSING: inadecuado de este instrumento,
== ni de una incorrecta
Direccion J CASTRO NRQ. 292 LIMA - LIMA - LA VICTORIA interpretacién de jos resultados
—~ de la callbracién aqui declaradoes.
Fecha de cahbracion 13 de Setiembre da 2019 Este centificado de calibracién no
o podrd sor reproducido
Lugar de cakbracén Arez de Metrologls - Laboratorio de Volumen parcialmente, axcepio con
& Je. Antisuyo 280, Urb Zarate San Jusn de Lungancho Lima autorizaclén pravia por escrito
def laboratoric gue lo emile,
. Método de calbracisn  Comparacidn Directa con equipo cafibrador primano trazable a El corlificado de cailibracién sin
patrones Inlemacionales certiicadas. deierminando la cormecrion #rmms y 3elio carece de valider.
_ de mdicacidn del instrumento
Gondiclones amblentales:
- Temperatura incial 2645°C Humedad reiateva niciak 669 %
— Tomperatusa final: 203°C Humedad refativa final: 86,7 %
-
l Fecha de emisién
- g ;:a PalcarCurasma
13 de Setembre de 2018 Gorancla del Servicio da Metrologia

ESTE DOCUMENTC! BOLO PUEDE S8R CIPUNDIDO EOMPLETAMENTE Y SI¥ NODIMCACIONES, LOI EXTRACTOR O MOMACACIONES RETLETEN LA AUTORZACKIN DE INMETRO.

I Jr. ANTISUYO Nro. 260 - ZARATE - S.J.L. - Lima 36, Teléfono: (511) - 4596856 / Nextel: 21068 / RPM: #968997005 / Colular: 095363358
Web: wyywinmetrosac.com / e-makt: calibracionss @inmetrosac.com / ventas@inmetrosac.com f Inmetro. sac@grnail.com

~LABORADO POR: PROYECTISTAS Y CONSTRUCTORES INNOVANDO TECNICAS EN HIDROCARBLUROS S.A.C. - P & ( INTECHI
T S.ALC. IR JUAN CASTRO N° 292 URB. BALCONCILLO. DISTRITO DE LA VICTORIA. PROVINCIA ¥ DEPARTAMENTO DE LIMA
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R INMQTRO ISO/NIEC 17025

Instrumentacién y Gestion en Metrologia CERTIFICADO DE CALIBRAGION

s
- Area de Metrologia NUMEROQ LVI-0048-2019
Laboratoriv de Flujo Expediente: N°® 01934-IM-2019
= Pigina 2 de 2
—~ Patrones de referencia
LFG-118-2017

- Reaultados de madicion

200 0,200 0,203 -0,003 0.031
= 400 0,400 0,404 -0,004 0,031
= 600 0,600 0,611 -0011 0,031

800 0.800 0,811 -0.011 0,031
— 1000 1,000 1,013 0.013 0.031
h Obgervaciones
" Se colocd una etiqueta autvadhesiva con la indicacitn “CALIBRADO™
& Incertidumbre

— La incerbdumbme expandida de la medicién que $6 presents asta basada 9n unz incertidumbre estandar mulipacade por un factor de
coberturs k=2, ¢l cual proporciona un nivel de confianza de aproximadamente 95 %

La incartidumbre expandida os medicién fue calcuiada a partic de los tomponentas de incartidumbre da los factores e Influencia en ja
calibracién La incertidumbre mdicada no incluye ung estimacién de vanaciones g largo plazo.

- FIN DEL DOCUMENTD

. ESTE DOCUMENTO BOLO PUEDE Y DSFUNDIDG COMPLETAMENTE ¥ SIN MODIFIGAGIONES, LOS EXTRACTOS 0 MODIMCACIONGE REGUIEREN LA AUTORIZACKN DE IRETAG.

Jr. ANTISUYQ Nro. 280 - ZARATE - S.J.L - Lima 3B, Teléforio: (511) - 4596850 / Nextal: 241088 / APM: #560987005 / Calular: 905363358
Waeb: www.inmatrosac.com / e-mail: calibraciones@inmetrosac.com / ventas@inmetrosac.com / inmetro. sac@gmait.com
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INACAL Certificado de Calibracion
e {a | |
Matrologia LFG - 1 1 8 - 201 7
Laboratorio de Flujo de Gases
Péagina 1de 4
Expediente 97942 Este certificado de calibracitn
documenta la  trazabilidad a Jos
Salicitante CALIBRACIONES Y VERIFICACIONES patrones nacionaies, que realizan las
SALC unidades de medida de acuerdo con el
Direccién La Marina RINA 365 Urb. Benjamin Sisterna Internacional de Unidades (Sl)
Doig Lossio ET. Uno - La Perla - Prov. | g Direccitn de Metrologla custodia,
u Const. del Callao conserva y mantiene los patrones
Instrumento de Medicion ~ MEDIDOR DE CAUDAL nacionales de las unidades de medida,
calibra patrones secundarios, realiza
Marca Mesal.abs mediciones y cerificaciones
metrologicas a  solicitud de los
Modelo Defender 510-M nteresados, promueve sl desarrollo de
la metrologla en ef pals y contribuye a
; la difusion del Sistema Legal de
P
PR Estaos Unidos Unidades de Medida del Pery,
Numero de Sene 141688 (ELEME):
La Direccicn de Metrofogla es miembro
lntsrvalo de Medicion dal  Sistema Interamericano  de
plceiMEg 80 mLimin a 5000 mL/min Metrologia  (SIM) y  participa i
/ . activamente en las Intercomparaciones
Reacigady ) que éste realiza en la regisn.
Temp. de Referencia ™ Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el usuario esta obligado a
o recalibrar sus instrumentos a intervalos
Fecha de Calibracidn 20171110 apropiados, |
Este certificado de calibracién sélo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren ia autorizacion de la Direccidn de Metrologla del INACAL
Certificados sin firma y sello carecen de validez.
Fecha Respongab]e del Ares de Respoﬂsﬁble del laboratorio
Mecinica
AL QUIRCGA ROJAS HEOT I OHaUA
2017-11-10
instituto Nacional de Calldad - WACAL
Dirsccidn de Setrofogia
Crfle Las Camelips N* 817, San laiio, Lirng - Pen)
Telf : (01) 640-8820 Anexo 1501
Email ; i
Web-www inacal gob pe
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- F

: & Certificado de Calibracién
" INACAL LFG -118 - 2017

. Insbtuto Nacienal
| 1 ue Ca dad

Metrologia

= Laboratorio de Flujo de Gases
Pagina 2 de 4

—_ Meétodo de Calibracitn

Detenminacion del error de indicacion del medidor por el método de comparacidn, utilizando aire atmosférico como
fluido de ensayo

Lugar de Calibracién

= Laboratoric de Fiujo de Gases
Calle De La Prosa N* 150 - San Bovja, Lima

Condiciones Ambientales

Témperatura *" 0 | 216°C
i HumedadRelativa | 660%HR.
a | Presion Atmosférica 97,8 mbar

Patrones de referencia

~ Trazabilidad |

~ Patronutilizado | Certificado de Calibracion

Patrones de referencia de la Sisterna de Desplazamiento

& Direccién de Metrologla - DM Positivo INACAL-DMAT LFG-072-2016
R {Pesas patrones clase E1); (LFG 03 001) del 2016-08-26
Férmula de Tanaka con incertidumbre de 0,21 %

- ]
~ Observaciones
—~ {*} 0,001 mUmin hasia 98,884 mL/min; 0,01 mi/min desde 100,00 mL/min hasta 999,98 mL/min y 0,1 mL/min desde

1000.0 mL/min hasta 5000,0 mL/min.
= (**) La calibracién fue realizada utilizandoe la indicacidn de caudal 2 condiciones actuales.

Para [a calibracion se utilizé como fluide de ensayo aire seco.
™ Con fires de identificacion se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL-DM.

]
Instituto Nacions! de Cafided » INACAL

~ Dirsccién de Mstrologia

Calie Las Camelias N* 817, San isidro, Lirng - Peni
Tad - (01} 840-8820 Anexg 1501

email:

WEB-www inacal gob pe
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— y 4
TRAZABILIDAD DEL PATRON
) (& = ) :
& Certificado de Calibracion
& INACAL LFG - 118 - 2017
) g e
— Metrologia
Laboratorio de Flujo de Gases

& Pagina 3 de 4
= Resultados
h A e A Lo e F:ﬁr
) ; 50,100 0,400 0,200 0,501
& 100,20 0,90 0,60 1,00
; 998,40 9,40 4,80 9,98

1995,5 18,5 10,0 20,0
& 3000,0 23,0 16,2 30,0

Q: eaudal indicado por el medidor de caudal. E:Error encontrado.
o U: incertidumbre expandida (k=2}. EMP: Error Miximo Permitido.
Presicn absoluta de entrada al medidor de caudai: 1008,1 mbar a 1031,9 mbar .
Temperatura del aire: 21,5 "Ca 2:,8°C.
o £l Error Miximo Permitido segiin especificaciones del fabricante es: £ 1 % de la fectura.

o,

—

- .
instituto Nacional de Calitad - INACAL
Direccidn da Metrolopls .

= Calke Las Comeilas N* 217, San isidro, Limsa = Pany
Telf : (01) 840-8820 Anexo 1501

. omai: el
WEBwww.inacal gob.pe
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- @ Certificado de Calibracion
- INACAL LFG - 118 - 2017

Instituto Nacional

. de Calde
— Matrologla ]
Laboratorio de Flujo de Gases
— Paginadde 4

- incertidumbre

La incertidumbre reporiada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medicidn que resulta de
multiplicar la incertidumbre esténdar combinada por el facior de cobertura k=2 . La incertidumbre fue determinada
segdn la "Guia para la Expresion de ia Incertidumbre en fa Medicién", segunda edicién, julio det 2001 (Traduccion al
castellano efectuada por Indecopi, con autorizaclén de 150, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
= Measurement”, comected and reprinted in 1995, equivalente a la publicacién del BIPM JCGM: 100 2008, GUM 1995
with minor comections “Evaluation of Measurement Datz - Guide to the Expression of Uincertainty in Measurement” ).

La incertidumbre expandida de medicién fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibracién. La incertidumbre indicada no incluye una estimacitn de variaciones a largo plazo.

Racalibracin i

Los resultados son vatidos en el momento de la calibracidn. Al solicitante ie corresponde dispenier en su momento la
sjecucion de una recalibracion, fa cual esta en funcién del uso, conservacin y mantenimiento del instrumento de
medicion o a reglamentaciones vigenies.

DIRECCION DE METROLOGIA

E{ Servicia Nacional de Metrologla (actualmente la Direccién de Metrologia del INACAL), fue creada mediante Ley N°
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado ai INDECOPI mediante Dacrato Supremo DS-024-83 ITINCI.

E! 11 de julio 2014 fue aprobada ta Ley N* 30224 ia cuat crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como cbjetivo
promover y garantizar el cumplimiento de Ia Politica Nacienal de Calidad para el desarrailo y la competitividad de las
actividades economicas y la proteccidn del consumidor.

El Instituta Nacional de Calidad {INAGAL) es un organisme publico técnico especializado adscrito al Ministerio de
Produccion, es el cusrpe rector y autoridad técnica méxima en la normafiva del Sistema Nacionai de fa Calidad y el
responsable de la operacidn del sistema bsjo las disposiciones de la ley, y tiene en el ambito de sus competencias:
Metrologia, Normalizacion y Acreditacién.

La Direccién de Metrologia del INACAL cuenta con diverscs Laboratorlos Metroldgices debidamente acondicionados,

-~ instrumentos de medicidn de aita exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestidn de ia Calidad
basado en las Normas IS0 17034 e ISO/IEC 17025 con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un
servicio integral, confiable y eficaz de aseguramienio metroldgice para la industria, ia ciencia y el comercio,

La Direccibn de Metrologia del INACAL cuenta con la cooperacién técnica de organismos metroldgicos
internacionales de alto prestigio tales como; el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB} de Alemania; el Centro
Nacional de Metrologia (CENAM) de México, el National Institute of Standards and Tachnology (NIST) de USA; el
Centro Espafiol de Metrologla {CEM) de Espafia; el Instituto Nacional de Tecnologfa Industrial (INT!) de Argentina; el
- Instituta Nacional de Metrologia (INMETRO) de Brasil; entre otros.

- SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SiM

E!l Sistema Interamericano de Metrologia (SIM) a5 una organizacién regional auspiciado por la Organizacidn de
Estados Americanos (QOEA), cuya finalidad es promover y fomentar ef dezarrollo de la metrologia en los palses
americanos, La Direccidn de Metrologla del INACAL es miembro dei SIM a través de la subregién ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Fcuador, Penl y Venezuela) y participa activamente en ias Intercomparaciones realizadas por el SIM.

. Instituto Neclonal de Calidad - INACAL
I Direcriin e M
Ca¥e Las Campkiss N® 817, San Isidm, Lima — Peri
= Yol : (G1} 640-8820 Anexo 1501
amei:
- WEB :www.inacal gob.pe
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=

Certificado de Calibracién

INACAL
il Metrologia LAC - 060 = 2019
i.aboratorio de Acistica
o Pagina 1de 9
"~ Expediente 1031844 Este certificado de calibracion
= documenta la frazabilidad a los
B Solicitante enhvirotest sac patrones nacionales, que realizan las
unidades de medida de acuerdo con el
Direccion Calle B Mz C Lote 40 Urb. Sistema Internacional de Unidades (SI)
- Instrumento de Medician g: né "l o La Direccién de I'u_'letroiogia custodia,
conserva y mantiene los patrones
i Ma LAR nacionales de las unidades de medida,
e SONIDAVIS calibra patrones secundarios, realiza
mediciones y certificaciones
Modelo 831 metrologicas & solicitud  de  los
P enci interesados, promueve el desarrollo de
- = ESTADOS UNIDOS la metrologia en el pais y contribuye a
) 2 la difusién del Sistema Legal de
SEEpE L Unidades de Medida del Pert.
" Clase 1 (SLUMP).
La Direccion de Metrologia es miembro
= Nimero de Serie 0002506 del Sistema Interamericano de
Metrologia (SIM) y participa
& Microfono PCB 377802 activamente en las Intercomparaciones
= que éste realiza en la region.
SSHETSHANES{ong 122214 Con el fin de asegurar la calidad de sus
Fecha de Calibracién 2019-04-11 mediciones el usuario esta obligado a

P

recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiados.

Este certificado de calibracidon sélo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. L os extractos o
modificaciones requieren Ja autorizacion de la Direccion de Metrologia det INACAL.
Certificados sin firma y sello carecen de validez.

_ Fecha Area de Electricidad y Termometria Laboratoric de Actstica
. ' f
La A
" g = Lt
= BliLLY (RESPE CUSIPUMA E
- 2019-04-12 GIANCARLOS GUEVARA
Direccion de Melrologia Direccion de Metrologla

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Cameiias N° 817, San Isidro, Lima — Peri
Telf: (01) 640-8620 Anexo 1501

Email: metrologia@dinacal gob pe
Web:www.inacal.gob.pe

Puede verificar el numero de certificado en la pagina;
hitps-Naplicaciones. inacal gob> pefdinfvesificar!



INACAL

Metrologia

Laboratorio de Actstica

Método de Calibracién

Segun la Norma Metroldgica Peruana NMP-011-2007 "ELECTROACUSTICA.
periodicos” (Equivalente a la IEC 61672-3:2006)

Lugar de Calibracién

Laboratorio de Actistica
Calle de La Prosa N* 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales

Certificado de Calibracién
LAC - 060 -

2019

Pagina 2 de 9

Sondmetros. Parte 3: Ensayos

Temperatura 232 °C + 01 °C
Presion 9946 hPa + 0,1 hPa
Humedad Relativa 60,4 % + 04 %

Patrones de referencia

Trazabilidad

Patron utilizado

Certificado de Calibracién

Patrén de Referencia de CENAM Certificados
CNM-CC-510-177/2015; CNM-CC-510-184/2015 ;
CNM-CC-510-191/2015; CNM-CC-510-192/2015

y Certificado INDECOPI SNM LE-C-271-2014

Calibrador actstico multifuncion
B&K 4226

INACAL DM LAC-026-2016

Patron de Referencia de la Direccidn de Metrologia
Oscilador de Frecuencia de Cesio Symmetricom
5071A ¢ cual pertenece a la red SIM Time Scale

Comparisons via GPS Common-View
hitp:/fsim.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe
y Certificado LE-119-2017

Generador de funciones Agilent
33220A

INACAL DM LTF-C-172-2018

Patrones de Referencia de la Direccion de
Meirologia Certificado FLUKE N° F7226026 ¥
Ceriificado INACAL DM LE-761-2017

Multimeiro Agilent 34411A

INACAL DM LE-908-2017

Patrones de Referencia de la Direccion de
Metrologia Certificado INACAL DM LTF-C-141-
2015 y Certificado INACAL DM LE-908-2017

Atenuador de 70 dB PASTERNACK

PE70A1023

INACAL DM LAC-180-2017

Patrones de Referencia de Ia Direccion de
Metrologia Certificado Indecopi SNM LE-C-172-

2014 y Certificado Indecopi SNM LTF-C-141-2015

Amplificador de tensién Keysight
33502A

INACAL DM LAC-105-2017

Observaciones

Con fines de identificacién se ha colocado una
Ef sondmetro ensayado de acuerdo a la norma

establecidas en {a norma IEC 61672-1:2002, exceplo el ensayo de ruido intrinseco.

etiqueta autoadhesiva de cofor verde INACAL-DM.
NMP-011-2007 cumple con las tolerancias para la clase 1

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrofogia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lirma — Pert
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R Resultados de Medicion
—~ RUIDO INTRINSECO (dB)
B Microono | Limitemax. | Microlono | Limite max.
~ instalado en Lagg' refirado enlagg
— (dB) (dB) (dB) (dB)
25,0 19 12.4 15
-~ Nota: Ia medicién se realizé en el rango 39,0 dB a 140 dB; con un tiempo de
integracién de 30 seg.

La medicién con micréfone instalado se realizo con pantalla antiviento,
= La medicién con micrdfono retirado se realizé con el adaptador capacitive de 12 pF ADP090.
" Dato proporcionado por el fabricante.

ENSAYOS CON SENAL ACUSTICA

Ponderacién frecuencial C con ponderacion temporal F (L¢r)

Seiial de entrada: 1 kHz a 94 dB en el rango de referencia 39,0 dB a 140 dB;
sefal sinusoidal.

Antes de iniciar los ensayos el sonémetro fue ajustado al nivel de referencia dado

& en su manual: 114,0 dB y 1 kHz, con el calibrador acistico multifuncion B&K 4226.
Frecuencia Desviacién | Incertidumbre | Tolerancia®
& Hz {dB) (dB) (dB)
N 125 0,0 0,2 +1,5
1000 0,0 0,2 +1,1
- 8000 0,9 0,3 +2.1; - 3.1

instituto Naclonal de Calidad - INAGAL
- Direccion de Metrologia
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Ponderaciones frecuenciales
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ENSAYOS CON SENAL ELECTRICA

Sefial de referencia: TkHz a 45 dB por debajo del limite superior def rango de meliaremciia (55 B )L

Ponderaciéon A

Nivel continuo equialenie
Frecuenci | Ponderclontemporal F | ) o oion scisticaog) | Tolerancia®
Desviacion | Incertidumbre | Desviacion | incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0.0 0,3 0,0 0.3 £15
125 -0,1 0,3 -0,1 0,3 +15
250 0,0 0,3 0,0 0,3 + 1,4
500 0,0 0,3 0.0 0,3 +1,4
2000 0,1 0,3 0,1 0,3 + 1,6
4000 0,1 0,3 0,1 0,3 +1,6
8000 0,0 0,3 0,0 03 +2,1;-3,1
16000 0,0 0,3 0,0 0,3 + 3,5;- 17,0
Ponderacion C
. Nivel continuo equivalente
Frecuencia b Tl de presion acusfica (eq) Tolerancia*
Desviacion | Inceridumbre | Desviacidn | Incertidumbre
(Hz) _(dB) (dB) (dB) (i) (B
63 0,0 0,3 0,0 0,3 +15
125 0,1 0.3 0,1 03 +15
250 0,0 0,3 0,0 0.3 1.4
500 0,1 0,3 0,1 0.3 + 1.4
2000 0,1 0,3 0,1 0,3 + 1,6
4000 0,1 0,3 0,1 0,3 +1,6
8000 0.0 0,3 0,0 0,3 + 2 1:-3,1
16000 0,0 0,3 0,0 0,3 + 3,5;- 17,0
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Ponderacién Z
Frecuencia | PondemciniemporilF | ocion acisticafeq) | Tolerancis®
(Hz) (dB) (dB) (dB) (@8) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 +15
125 0,0 0,3 0,0 0,3 £1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 +14
500 0.0 0,3 0,0 0.3 14
2000 0,0 0,3 0,0 0,3 +1.6
4000 0,1 0,3 0,1 0.3 +1.6
8000 0,1 0,3 0,1 g3 +2,1-3,1
16000 0,0 0,3 0,0 0,3 + 3,5;- 17,0
Ponderaciones de frecuencia y tiempo a 1 kHz
- Serial de referencia: 1 kHz, sefa! sinusoidal.
- Nivel de presidn acustica de referencia: 94 dB en el rango de referencia; funcion Las
- Desviacidn con refacion a la funcion Las
Nivel de referencia (dB) Funcion Lee | Funcion Lze | Funcion Lss | Funcion Laag
94 94.0 94,0 94.0 94.0
Deswviacion (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0
Incertidumbre (dB) 0,3 0,3 0,3 0,3
Tolerancia* (dB) +04 +04 +0,3 +0,3
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Linealidad de nivel en el rango de nivel de referencia

- Senal de referencia: 8 kHz, sefial sinusoidat

- Nivel de presion acustica de partida: 94 dB en el rango de referencia; funcion Lae

- Nivel de referencia para todo o range de funcionamiento fineal;
Niwel de partida incrementado en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicacién de sobrecarga sin incivida.
Nivel de partida disminuido en 5 dB y luego en * dB hasta indicacion de insuficiencia sin incluira,

e de Medida Desviacion | Incertidumbre | Tolerancia®
referancia
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
139 138,9 -0,1 0,3 +1,1
134 133,9 0,1 0,3 + 1,1
129 128,9 -0,1 0,3 + 1,14
124 124,0 0,0 0.3 #+ 1.1
119 118,9 0.1 0,3 +1.1
114 113,9 0,1 0,3 +1,1
109 108,9 0,1 0,3 +1.1
104 103,9 0,1 0,3 +1.1
99 99,0 0,0 0,3 +1,1
94 94,0 0,0 0,3 +1,1
89 89,0 0,0 0,3 1.1
84 84,0 0,0 0,3 +1,1
79 79,0 0,0 0,3 +11
74 74,0 0,0 0,3 £1.1
69 69,0 0,0 0,3 +1,1
64 64,0 0,0 0,3 +11
59 59,0 0,0 0,3 + 1,1
54 54,0 0,0 0,3 1,1
53 53,0 0,0 0,3 + 1,1
52 52,0 0,0 0,3 +1,1
47 47,0 0,0 0,3 1.1
42 42,0 0,0 0,3 +1.1
a7 37,0 0,0 0,3 +1,1
32 32,1 0,1 0,3 +1,1
31 31,1 0,1 0,3 + 1,1

Nota: Para los niveles de 79 dB hasta 31 dB se utilizaron atenuadores.
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Linealidad de nivel incluyendo el control de rango de nivel
Nota: No se apilica debido a que < sondmetio tiene un rango Gnico.
Respuesta a un tren de ondas
- Sefial de referencia: 4 kHz, sefial sinusoidal permanente.
~ Nivel de referencia: 3 dB por debajo del limile superior en el rango de referencia; funcion: Las
Funcion: Legm,. (para la indicacion del nivel comespondiente all tren de ondas)
Duracién dej | Nivel leido Nivel leido | Desviacion | Rpts. Ref* | Diferencia .
incertidumbre | Tolerancia®
tren de ondas Lar Larmax D} et {D - &ut)
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 137,0 135,9 -1,1 -1,0 0,1 0,3 +0,8
2 137,0 118,7 -18,3 -18,0 0.3 0,3 +13,-1.8
0,25 1370 109,7 -27.3 -27,0 0,3 0,3 +1,3;-3.3

Funcion: Lasu.y (para la indicacion del nivef comespondiente zt iren de ondas}

fren de e ©) - © - 5 Incertidumbre | Tolerancia
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 137.0 128,3 -7.7 -7.4 0.3 0,3 +0,8

2 1370 109.8 27,2 -27,0 0,2 0,3 +1,3:-3,3

Funcion: Ly (para la indicacion del nivel comespondiente al tren de ondas)

Duracion del |  Nivel leido Nielleido | Desviacion | Rpis. Ref* Diferencia : N,
164 00 i s Lag o sof D~ &er) ncertidumbre | Tolerancia
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 137,0 130,0 -7,0 7,0 0,0 0,3 +0,8
2 137,0 109,9 27,1 -27.0 -0,1 0,3 +1,3;-1,8
0,25 137,0 100,8 -36,2 -36,0 -0,2 0,3 +13;-33
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Nivel de presitn acirslica de pico con ponderacién C
- Sefiales de referencia: 8 kHz y 500 Hz, sefial sinusoidal permanente.
~ Nivel de referencia: 8 dB por debajo del limite superior en el rango de nivel menos sensible (39.0 dB a 140,0 oB);
funcidn: Lcp
Funcion: Legeak, para ia indicacion del nivel correspondiente a 1 ciclo de ia sefial de 8 kHz:
1 semiciclo positivo® y 1 semiciclo negativo™ de la sefal de 500 Hz.
Nl 18 = T P 3 =
Sefial de 0 | Deswacitn | Lo -le* | Dilomencia |,y v | Toerancies
Ly Lee Lopoa ) ) ©-1)
(dB) (dB) (dB) {dB) (dB) (dB) (dB)
8 kHz 132,0 134,6 2,6 3.4 0.8 0,3 +24
500 Hz" 132,0 134,1 21 24 0.3 0,3 +1,4
500 Hz 132,0 134,2 2,2 24 0,2 0,3 +1,4

Indicacién de sobrecarga

- Sefial de referencia: 4 kHz, sefial sinusoidal permanente.

- Nive! de referencia: 1 dB por debajo del limite superior en el rango de nivel menos sensible (33,0 dB a 1400 dB);
funcidn: Lasg

Funcién: Ly, para la indicacion del nivel comespondiente a 1 semiciclo pasiivg” y 11 semicics
negativo’. Indicacidn de sobrecarga a los niveles leidos.

Nivel leido Nivel leido
semiciclo + | semiciclo - Diferencia | Incertidumbre | Tolerancia®

Laxg Lasq
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
139,0 139,0 0,0 0,3 1.8

Nota:
Los ensayos se realizaron con su preamplificador PGB PRM831 017098,
Se utilizd el manual de usuario de) equipo proporcionado en ingles, Larson Davis 831 .

E} sonometro tiene grabado en la piaca las designaciones: [EC §1672-2013 Class 1; C 60657-2001 Tpe 1,
IEC 60804-2000 Type 1; IEC 61260-2001 Class 1; IEC 61252-2002.
* Tolerancias tomadas de la norma IEC 61672-1:2002 para sonémetros clase 1.
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Incertidumbre

La incertidumbre reportada en & presente cesfificado es la incertidumbre expandida de medicidn que resulta de
multiplicar {a incertidumbre estandar combinada por ef factor de cobertura k=2 . La incertidumbre fue determinada
segiin la "Guia para fa Exgwesion de fa Incertidumbre en la Medicidn™, segumdi edicidm, julie dell 2000 (Fradiveidn ai
caslellano efectuada por Indecopi, con autorizacion de 1SQ, de Iz GUM, "Guinbe i #e: Expression of Uncertzimity im
Measurement”, corrected and reprinted in 1995, equivalente a la pubficacidn det BIFR JOGRME100 2008, GUM 1595
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide o the Expression of Uncertainty in Measurement” ).

La incertidumbre expandida de medicion fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de fos factores
de influencia en la calibracion. La incerlidumbre indicada no incluye una estimacion de variaciones a largo plazo.

Recalibracion

Los resuliados son validos en el momenio de la calibracion. Al sclicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecucion de una recalibracion, Ia cual esia en funcion def uso, conservacion y mantenimiento dei instrumento de
medicién 0 a reglamentaciones vigentes.

DIRECCION DE METROLOGIA

B Servicio Nacional de Metrologia (actualmente la Direccidn de Bisirolonia del INACAL ), fue creado mediante Lay
N° 23560 ef 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI medianie Decreto Supremo DS-024-93 1TINCI.

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea e} Sisiema Nacional de Calidad, y fiene comio objetive
promover y garantizar el cumplimiento de la Politica Nacional de Calidad para el desarmollo y la competitividad de
las actividades econdmicas y Ia preteccicn del consumidor.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo pliblico técnico especializado adscrito al Ministerio de
Produccion, es &l cuerpo rector y autoridad técnica maxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y ef
responsable de la operacidon del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ambito de sus competencias:
Metrologia, Normalizacién y Acreditacion.

La Direccibn de Metrologia del INACAL cuenta con diversos ialmraionos WMeirologices debidamente
acondicionados, instrumentos de medicién de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de
Gestidn de la Calidad basado en las Normas Guia ISO 34 e ISO/IEC 17025 con lo cual se constituye en una entidad
capaz de brindar un servicio integral, confiable y eficaz de aseguramienio mebrolégico para la indusiria, la ciencia y
&l comercio,

La Direccidn de Metrologia del INACAL cuenta con la cooperacidn técnica de organismos metroldgicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania; el
Centro Nacional de Metrologia {CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de
USA; e Ceniro Espaiiol de Metrologia (CEM) de Espafa; el Insfituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) de
Argentina; el Instituto Nacionai de Metrologia (INMETRO) de Brasil;, entre otros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

Fl Sistema Interamesicano de Metrologia (SIM) es una organizacidn regioma| auspiciado por la Organizacdon de
Esiados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar el desarrofio de [a mefrologia en ios paises
americanos. La Direccidon de Metrologia del INACAL es miembro del SIM a través de la subregion ANDIMET
(Bofivia, Colombia, Ecuador, Peri y Venezuela) y parficipa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el
SiM.
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