
Plan de Contingencia Riesgos Ambientales 

 

1. Evaluación de Riesgos 

 

1.1. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada es la propuesta en la Guía de evaluación de 

Impactos Ambientales publicada por el Ministerio del Ambiente-MINAM. 

 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo del presente Estudio de Riesgos es identificar y evaluar los 

riesgos que puedan ocasionar impactos ambientales negativos que 

pueden generarse durante la ejecución del Plan de Abandono de la 

Estación de Servicios Villa Letizia. 

 

De encontrarse riesgos altos se plantean medidas de control para llevar 

el riesgo residual a un nivel aceptable.   

 

Por último, esta evaluación servirá como input del Plan de Contingencias 

en el caso de materializarse un riesgo ambiental. 

 

1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA 

La Estación de Servicios-EESS Villa Letizia está ubicada en la av. Oscar 

R. Benavides # 2703 (Ex Av. Colonial) en esquina con la Calle Teniente 

Arístides del Carpio Muñoz (antes Jirón), en la Urbanización Los Cipreses 

del Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.  

 

La Estación de Servicios contaba con Registro de Hidrocarburos N° 0032-

EESS-15-2004 el cual ha sido dado de baja en razón de que desde el 

año 2005 ya no se realizan actividades de venta de combustibles; su 

registro fue dado de baja por el OSINERGMIN el 2020.  

 

Actualmente en el predio no se realizan actividades y se tiene previsto 

construir un edificio multifamiliar. 

 

1.4. CARACTERISTICAS DEL ÁMBITO 

La EE SS se encuentra en una zona urbana, teniendo como vecinos 

viviendas, un restaurant, bodega, un centro comercial de muebles y un 

colegio.  

 

Se nota cierta afluencia eventual de personas cercanas que transitan por 

la vereda de la EE. SS debido a un paradero de pasajeros. 

 

La  EE SS Villa Letizia ocupa un lote de área de 1,130.70 m2.  y la 

totalidad del ésta instalación y terreno se encuentra sobre una losa de 

concreto. Cuenta con edificaciones en donde funcionaban: un 

minimarket, oficina administrativa, almacén, vestidor, baños. Es a partir 



del año 2006 comienza a funcionar como restaurante hasta marzo del 

2020 por el inicio de la pandemia covid 19. 

 

Los componentes a retirar se indican en la Sección 4 del presente Plan 

de Abandono.  

 

El presente Estudio de Riesgos y el Plan de Contingencia se circunscriben 

a las áreas de influencia directa e indirecta de ésta EE SS. Si bien en el 

retiro y transporte de escombros y residuos sólidos y líquidos 

contaminados eventualmente pudiera generarse una situación de riesgo 

por accidentes de tránsito en la ruta hacia su disposición final, éstos 

eventos están cubiertos por el Plan de Contingencia de la EO-RS 

encargada de su manejo. 

 

1.5. Identificación de Peligros 

Se ha tomado como base a lista mostrada en el Cuadro N° 2 de la Guía 

de evaluación de riesgos ambientales del MINAM, de la cual se han 

retirado aquellos que no aplican a estas instalaciones. 

 

 

Causas 

Humano Ecológico Socioeconómico 

Ámbito organizativo: 

▪ Errores humanos; 

▪ Sistemas de Gestión 

▪ Condiciones ambientales 

▪ Poca capacitación del personal técnico 

y auxiliar de la empresa.  

Instalaciones y actividades: 

▪ Manipulación de combustibles; 
▪ Generación de residuos sólidos; 

▪ Generación de efluentes; 

▪ Generación de emisiones atmosféricas; 

▪ Operación de equipos y maquinaria pesada; 

▪ Deficiente nivel de medidas de seguridad; 

▪ Elevada tasa de ruidos y vibraciones; 

 

▪ Movimiento de tierra; 
▪ Alteración del paisaje natural; 

▪ Intensificación del uso de 

maquinaria pesada; 

▪ Contaminación por 

derrame de agua 

mezclada con 

combustibles. 

▪ Generación de material 

particulado. 

▪ Emisión de gases de 

combustión de unidades 

de transporte de 

escombros y operación 

de la grúa. 

▪ Generación de puestos 

de trabajo 
▪ Incremento de actos 

delictivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efectos 

Humano Ecológico Socioeconómico 

▪ Enfermedades de la piel por contacto 

con derrame de mezcla agua 

combustible. 
▪ Incremento del nivel de ruidos durante 

demoliciones de edificaciones y pavimento 
que afecte nivel auditivo de las personas. 

▪ Incremento de enfermedades respiratorias 

por la generación de material particulado 
durante demolición de edificaciones. 

▪ Generación de enfermedades respiratorias 
por las emisiones de gases de combustión 
de maquinaria y vehículos. 

 

▪ Contaminación del suelo por 
derrame de agua mezclada con 
combustibles al retiro de esta 
mezcla de los tanques hacia los 
contenedores. 

▪ Contaminación del suelo por 
derrame de mezcla agua 
combustible durante el 
almacenaje 

▪ Contaminación del suelo 

por derrame de mezcla 

agua combustible al 

cargar los contendores en 

la unidad de transporte 

hacia su disposición final. 

▪ Afectación de la calidad 

de aire por emisión de 

gases de combustión de 

maquinaria y unidades 

de transporte. 

▪ Afectación de la calidad 

de aire por material 

particulado. 

▪ Alteración de la fauna 

doméstica por la 

generación de ruido y 

tránsito de vehículos. 

▪ Mejora en el nivel 

económico de los 

trabajadores 

▪ Incremento de actos 
delictivos. 

▪ Revalorización de los 

predios al 

implementarse el 

proyecto de 

edificaciones de 

viviendas. 

▪ Incremento del 

impuesto predial de los 

predios. 

 

 

 

 

1.6. Formulación de Escenarios de Riesgo 

A continuación, se formulan los escenarios de riesgo para cada evento 

probable, para los cuales se estimará la probabilidad de que se 

materialicen y la gravedad de las consecuencias. 

 

FORMULACIÓN DE ESCENARIOS 

 

ID 

Tipología de 
peligro 

Sustancia o 
evento 

Escenario 
de Riesgo 

Causas Consecuencias 
Natu
ral 

Antróp
ico 

Entorno Humano 

H1 
 

X PM10, PM 2.5 
Generación 
de material 
particulado 

Demolición de 
edificaciones 

Incremento de 
enfermedades 
respiratorias 

H2  X PM10, PM 2.5 
Generación 
de material 
particulado 

Demolición de 
pavimento 

Incremento de 
enfermedades 
respiratorias 

H3  X PM10, PM 2.5 
Generación 
de material 
particulado 

Carga de 
escombros a 

volquetes 

Incremento de 
enfermedades 
respiratorias 

H4  X 
Mezcla agua con 

combustibles 
Derrame de 
la mezcla 

Rotura o desacople 
de manguera de 

transferencia 

Incremento de 
enfermedades 

de la piel 

H5  X 

Mezcla agua con 
combustibles 

Derrame de 
la mezcla 

Caída de 
contenedores con la 
mezcla durante el 
carguío de estos a 

Incremento de 
enfermedades 

de la piel 



la unidad de 
transporte de la 

EO-RS 

H6  X 
Gases de 

combustión de  
Emisiones 

atmosféricas 
Operación de la 

maquinaria 

Incremento de 
enfermedades 
respiratorias 

H7  X 

Gases de 
combustión de  Emisiones 

atmosféricas 

Tránsito de 
unidades de 

transporte de 
residuos 

Incremento de 
enfermedades 
respiratorias 

H8  X Nivel de ruido 
Incremento 
del nivel de 

ruido 

Demolición de 
edificaciones 

Afectación del 
nivel de audición 
de las personas. 

H9  X Nivel de ruido 
Incremento 
del nivel de 

ruido 

Demolición de 
pavimento 

Afectación del 
nivel de audición 
de las personas. 

H10 X  
Sismos 

Caída de 
muros 

Demolición parcial 
de edificaciones 

Afectación de la 
salud de las 

personas 

 

 

ID 

Tipología de 
peligro 

Sustancia o 
evento 

Escenario 
de Riesgo 

Causas 
Consecuenci

as Natu
ral 

Antróp
ico 

Entorno Ecológico 

E1 
 

X PM10, PM 2.5 
Generación 
de material 
particulado 

Demolición de 
edificaciones 

Alteración de 
la calidad del 

aire 

E2  X PM10, PM 2.5 
Generación 
de material 
particulado 

Demolición de 
pavimento 

Alteración de 
la calidad del 

aire 

E3  X PM10, PM 2.5 
Generación 
de material 
particulado 

Carga de escombros a 
volquetes 

Alteración de 
la calidad del 

aire 

E4  X 
Mezcla agua con 

combustibles 
Derrame de 
la mezcla 

Rotura o desacople de 
manguera de 
transferencia 

Alteración de 
la calidad del 

suelo 

E5  X 

Mezcla agua con 
combustibles 

Derrame de 
la mezcla 

Caída de 
contenedores con la 
mezcla durante el 

carguío de estos a la 
unidad de transporte 

de la EO-RS 

Alteración de 
la calidad del 

suelo 

E6  X 
Gases de 

combustión de  
Emisiones 

atmosféricas 
Operación de la 

maquinaria 

Alteración de 
la calidad del 

aire 

E7  X 
Gases de 

combustión de  
Emisiones 

atmosféricas 

Tránsito de unidades 
de transporte de 

residuos 

Alteración de 
la calidad del 

aire 

E8  X Nivel de ruido 
Incremento 
del nivel de 

ruido 

Demolición de 
edificaciones 

Afectación de 
fauna 

doméstica 

E9  X Nivel de ruido 
Incremento 
del nivel de 

ruido 

Demolición de 
pavimento 

Afectación de 
fauna 

doméstica 

E10 X  
Sismos Caída de 

muros 
Demolición parcial de 

edificaciones 
Alteración del 

paisaje 

 

 

ID 

Tipología de 
peligro 

Sustancia o 
evento 

Escenario 
de Riesgo 

Causas 
Consecuenci

as Natu
ral 

Antróp
ico 

Entorno Socio económico 

S1 
 

X 
Oportunidad 

Laboral 

Contratación 
de personal 

Actividades del 
abandono de la EESS 

Mejora del 
nivel de 
ingresos 

S2  X Actos delictivos Extorsión Actividades del Actos 



sindicatos de 
construcción 

civil 

abandono de la EESS vandálicos 

S3  X Habitabilidad 

Revalorizació
n de los 
predios 

Reemplazo de la 
estación de servicios 

por conjunto 
habitacional 

Incremento de 
impuesto 
predial 

S4  X Habitabilidad 

Revalorizació
n de los 
predios 

Reemplazo de la 
estación de servicios 

por conjunto 
habitacional 

Mejora en el 
patrimonio de 

los 
propietarios 

de los predios 

 

 

 

1.7. Estimación de la gravedad de las consecuencias 

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de forma 

diferenciada para el entorno natural, humano y socioeconómico. 

Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada uno de los 

entornos se utiliza el siguiente cuadro:  

 

FORMULARIO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LAS 

CONSECUENCIAS 

Gravedad Límites del entorno Vulnerabilidad 

Entorno natural = Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + Calidad del medio 

Entorno humano = Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + Población afectada 

Entorno 

socioeconómico 
= Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + Patrimonio y capital productivo 

  

En donde: 

• Cantidad: 

Es el probable volumen de sustancia emitida al entorno; 

• Peligrosidad: 

Es la propiedad o aptitud intrínseca de la sustancia de causar daño (toxicidad, 
posibilidad 

de acumulación, bioacumulación, etc.); 

• Extensión: 

Es el espacio de influencia del impacto en el entorno; 

• Calidad del medio: 

Se considera el impacto y su posible reversibilidad; 

• Población afectada: 

Número estimado de personas afectadas; 

• Patrimonio y capital productivo: 

Se refiere a la valoración del patrimonio económico y social (patrimonio 
histórico, infraestructura, actividad agraria, instalaciones industriales, espacios 
naturales protegidos, zonas residenciales y de servicios). 

La valoración conduce a establecer rangos definidos, según lo mostrado en los  
siguientes cuadros: 



 

RANGOS DE LOS LÍMITES DE LOS ENTORNOS 

SOBRE EL ENTORNO HUMANO 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Población afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy Alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

 

2 
 

Poca 
 

Poco peligrosa 
Poco extenso 

(Emplazamiento) 

 

Bajo 

 

1 
 

Muy poca 
 

No peligrosa 
Puntual 

(Área afectada) 

 

Muy bajo 

SOBRE EL ENTORNO NATURAL 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Población afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 Poca Poco peligrosa 
Poco extenso 

(Emplazamiento) 
Media 

1 Muy poca No peligrosa 
Puntual 

(Área afectada) 
Baja 

SOBRE EL ENTORNO SOCIOECONOMICO 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Población afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa 
Poco extenso 

(Emplazamiento) 
Bajo 

1 Muy poca No peligrosa 
Puntual 

(Área afectada) 
Muy bajo 

 

 

VALORACIÓN DE CONSECUENCIAS 
    (ENTORNO HUMANO) 

Cantidad (Según ERA)(TM) Peligrosidad (Según caracterización) 

 

4 

 

Muy Alta 

 

Mayor a 500 

 

4 

 

Muy Peligrosa 

• Muy inflamable 

• Muy tóxica 

• Causa efectos irreversibles 

inmediatos 

 
3 

 
Alta 

 
50 - 500 

 
3 

 
Peligrosa 

• Explosiva 

• Inflamable 

• Corrosiva 

2 Muy Poca 5 - 49 2 Poco peligrosa • Combustible 

1 Poca Menor a 5 1 No peligrosa • Daños leves y reversibles 

Extensión (Km) 
Población afectada 

(personas) 

4 Muy extenso 
Radio 

mayor a 1 km. 
4 Muy Alto Más de 100 



3 Extenso Radio hasta 1 Km. 3 Alto Entre 50 y 100 

2 Poco extenso 
Radio menos a 0.5 Km. 

(zona emplazada) 
2 Bajo Entre 5 y 50 

1 Puntual 
Área afectada 

(zona delimitada) 
1 Muy bajo < 5 personas 

 

 

VALORACIÓN DE CONSECUENCIAS 
(ENTORNO ECOLÓGICO) 

 

Cantidad (Según ERA)(TM) Peligrosidad (Según caracterización) 

 

4 

 

Muy Alta 

 

Mayor a 500 

 

4 

 

Muy Peligrosa 

• Muy inflamable 

• Muy tóxica 

• Causa efectos irreversibles 

inmediatos 

 
3 

 
Alta 

 
50 - 500 

 
3 

 
Peligrosa 

• Explosiva 

• Inflamable 

• Corrosiva 

2 Muy Poca 5 - 49 2 Poco peligrosa • Combustible 

1 Poca Menor a 5 1 No peligrosa • Daños leves y reversibles 

Extensión (m) Calidad del medio 

 

4 

 

Muy extenso 

 
Radio 

mayor a 1 km. 

 

4 

 

Muy elevada 

• Daños muy altos: Explotación 

indiscriminada de RRNN, 

y existe un nivel de 

contaminación alto 

 

3 

 

Extenso 

 

Radio hasta 1 Km. 

 

3 

 

Elevada 

• Daños altos: Alto nivel de 

explotación de RRNN y existe 

un nivel de contaminación 

moderado 

 

2 

 

Poco extenso 

 
Radio menos a 0.5 Km. 

(zona emplazada) 

 

2 

 

Media 

• Daños moderados: Nivel 

moderado de explotación de 

RRNN y existe un nivel de 

contaminación leve 

1 Puntual 
Área afectada 

(zona delimitada) 
1 Baja 

• Daños leves: conservación de los 

RRNN, y no existe contaminación 

 

 

VALORACIÓN DE CONSECUENCIAS 
     (ENTORNO SOCIOECONÓMICO) 

 

Cantidad Peligrosidad 

 

4 

 

Muy Alta 

 

Mayor a 500 

 

4 

 

Muy Peligrosa 

• Muy inflamable 

• Muy tóxica 

• Causa efectos irreversibles 

inmediatos 

 
3 

 
Alta 

 
50 - 500 

 
3 

 
Peligrosa 

• Explosiva 

• Inflamable 

• Corrosiva 

2 Muy Poca 5 - 49 2 Poco peligrosa • Combustible 

1 Poca Menor a 5 1 No peligrosa • Daños leves y reversibles 



Extensión (m) Patrimonio y capital productivo 

 
 
 

4 

 
 
 

Muy extenso 

 

 
Radio 

mayor a 1 km. 

 
 
 

4 

 
 
 

Muy Alto 

• Letal: Pérdida del 100% del 

cuerpo receptor. Se aplica en 

los casos en que se prevé la 

pérdida total del receptor. 

Sin productividad y nula 

distribución de recursos 

 
 
 

3 

 
 
 

Extenso 

 
 
 

Radio hasta 1 Km. 

 
 
 

3 

 
 
 

Alto 

• Agudo: Pérdida del 50% del 

receptor. Cuando el resultado 

prevé efectos agudos y en 

los casos de una pérdida 

parcial pero intensa del 

receptor. Escasamente 

productiva 

 

 
 

 
2 

 

 
 

 
Poco extenso 

 

 

 
Radio menos a 0.5 

Km. 

(zona emplazada) 

 

 
 

 
2 

 

 
 

 
Bajo 

• Crónico: Pérdida de entre el 

10% y 20% del receptor. Los 

efectos a largo plazo implican 

perdida de funciones que puede 

hacerse equivalente a ese 

rango de pérdida del receptor, 

también se aplica en los casos 

de escasas pérdidas directas 

del receptor. 
Medianamente productiva 

 
 

 
1 

 
 

 
Puntual 

 
 

Área afectada 

(zona delimitada) 

 
 

 
1 

 
 

 
Muy bajo 

• Perdida de entre el 1% y 2% 

del receptor. Esta se puede 

clasificar los escenarios 

que producen efectos, 

pero difícilmente medido o 

evaluados, sobre el receptor. 

Alta productividad 

 

 

1.8. Estimación de la probabilidad 

Se toma la tabla de probabilidades publicada en la Guía de Evaluación de 

Riesgos Ambientales del MINAM. 

Valor Probabilidad 

5 Muy probable < una vez a la semana 

4 Altamente 
probable 

> una vez a la semana y < una vez al mes 

3 Probable > una vez al mes y < una vez al año 

2 Posible > una vez al año y < una vez cada 05 años 

1 Poco probable > una vez cada 05 años 

 

 

VALORACIÓN DE LOS ESCENARIOS IDENTIFICADOS 

VALOR VALORACIÓN VALOR ASIGNADO 

Crítico 20 – 18 5 

Grave 17 – 15 4 

Moderado 14 – 11 3 



Leve 10 – 8 2 

No relevante 7 – 5 1 

 

  



 



1.9. Estimación del riesgo ambiental 

La estimación se hace sobre la base del riesgo inherente, es decir sin medidas de control ni mitigación. 

 

ENTORNO HUMANO 

Id Escenario Causas Cantidad Peligrosidad Extensión 
Población 
afectada 

Gravedad Puntuación 
Proba
bilida

d 
 

H1 Generación de material particulado Demolición de edificaciones 3 2 2 2 11 3 4  

H2 Generación de material particulado Demolición de pavimento 3 2 2 2 11 3 3  

H3 Generación de material particulado 
Carga de escombros a 

volquetes 
2 2 1 1 8 2 2  

H4 Derrame de la mezcla 
Rotura o desacople de 

manguera de transferencia 
1 2 1 1 7 1 2  

H5 Derrame de la mezcla 

Caída de contenedores con la 
mezcla durante el carguío de 

estos a la unidad de 
transporte de la EO-RS 

1 2 1 1 7 1 2  

H6 Emisiones atmosféricas Operación de la maquinaria 2 2 2 2 10 3 2  

H7 Emisiones atmosféricas 
Tránsito de unidades de 
transporte de residuos 

2 2 2 2 10 2 2  

H8 Incremento del nivel de ruido Demolición de edificaciones 3 2 2 3 12 3 4  

H9 Incremento del nivel de ruido Demolición de pavimento 3 2 2 2 11 3 4  

H10 Caída de muros 
Demolición parcial de 

edificaciones 
2 4 2 3 15 3 2  

   

 

 

 

 

 

 

  

       

           



     Gravedad   

 
 P

ro
b
a
b
ilid

a
d
 

  1 2 3 4 5   

 
 1   H5         

 
 2 H4 H3, H7 H6, H10       

 
 3     H2       

 
 4     H1, H8, H9       

 
 5             

           

           

  Riesgo Significativo :           

  Riesgo Moderado : H1, H2, H6, H8, H9 y H10 
  

    

  Riesgo Leve : H3, H4, H5 y H7 
  

    

          
 

          
 

ENTORNO ECOLÓGICO 

Id Escenario Causas Cantidad 
Peligrosida

d 
Extensión 

Calidad 
del medio 

Gravedad Puntuación 
Probabilida

d 

 

E1 Generación de material particulado Demolición de edificaciones 3 1 2 2 9 2 4  

E2 Generación de material particulado Demolición de pavimento 3 1 2 2 9 2 3  

E3 Generación de material particulado 
Carga de escombros a 

volquetes 
2 1 1 1 6 1 2  

E4 Derrame de la mezcla 
Rotura o desacople de 

manguera de transferencia 
1 1 1 1 5 1 2  

E5 Derrame de la mezcla 

Caída de contenedores con la 
mezcla durante el carguío de 

estos a la unidad de 
transporte de la EO-RS 

1 1 1 1 5 1 2  

E6 Emisiones atmosféricas Operación de la maquinaria 2 1 2 2 8 2 2  

 



E7 Emisiones atmosféricas 
Transito de unidades de 
transporte de residuos 

2 1 2 2 8 2 2  

E8 Incremento del nivel de ruido Demolición de edificaciones 3 1 2 2 9 2 4  

E9 Incremento del nivel de ruido Demolición de pavimento 3 1 2 2 9 2 4  

E1
0 

Caída de muros 
Demolición parcial de 

edificaciones 
2 2 2 3 11 4 2  

E1
1 

Caída de desechos sólidos peligrosos 
Manipuleo para almacenaje o 

carguío a transporte 
1 2 1 2 8 2 2  

 

    
        

           

           

   Gravedad   

  

P
ro

b
a
b
ilid

a
d
 

  1 2 3 4 5   

  1             

  2 E3, E4, E5 E6. E7   E10     

  3   E2         

  4   E1, E8. E9         

  5             

           

  Riesgo Significativo :         

  Riesgo Moderado : E1, E2, E8 y E9      

  Riesgo Leve : E3, E4, e5, E6 y E7      

           

  
 

 

  

        

          
 

          
 

ENTORNO SOCIO ECONÓMICO  

Id Escenario causas Cantidad Peligrosidad Extensión Patrimonio Gravedad Puntuación Probabili  



dad 
 

S2 
Extorsión sindicatos de 

construcción civil 
Actividades del 

abandono de la EESS 
3 3 3 3 15 4 4  

S4 Incremento impuesto predial 
Reemplazo de la 

estación de servicios por 
conjunto habitacional 

1 1 1 2 6 1 4  

          
 

 Sólo se analizan los escenarios con impactos negativos        
 

          
 

  
 Gravedad 

 
 

  P
ro

b
a
b
ilid

a
d
 

  1 2 3 4 5 
 

 

  1           
 

 

  2           
 

 

  3           
 

 

  4 S2     S1   
 

 

  5            
 

          
 

          
 

  Riesgo Significativo : S1  
     

 

  Riesgo Moderado :   
     

 

  Riesgo Leve : S2  
     

 

  



 

1.10. Conclusiones 

En general el único riesgo significativo que se puede presentar es la 

ocurrencia de actos vandálicos que afecten a los trabajadores del 

Abandono de la obra y a pobladores alrededor de la EE SS por cobro de 

cupos del Sindicato de construcción civil. 

 

En el entorno humano se tienen 6 riesgos moderados y 4 leves.  

Los riesgos moderados están relacionados con la afectación temporal de 

la salud por emisiones de material particulado y generación de ruido 

durante la demolición de edificaciones y pavimento, afectación de la 

salud por emisiones de gases de combustión durante la operación de la 

maquinaria, golpes o aplastamiento de personas por caída de muros 

parcialmente derribados durante un sismo. 

 

En el entorno ecológico se tiene 4 riesgos moderado: afectación de la 

calidad del aire por generación de material particulado durante la 

demolición de edificaciones y pavimento y por el incremento del nivel de 

ruido durante las demoliciones de edificaciones y pavimento. 

 

En el entorno socio económico no se tiene riesgos moderados, se tiene 

uno leve y riesgo significativo explicado en el primer párrafo de este 

numeral. 

 

2. Plan de Contingencias Ambiental 

2.1. Plan de comunicaciones con la comunidad vecina 

En el caso de tener  una Junta vecinal, el tener una reunión antes de 

iniciar las actividades del Plan de Abandono, debe explicar en qué 

consistirán los trabajos a efectuarse, los riesgos potenciales y las 

medidas de control.  

Adicionalmente, los compromisos de remediación en caso de verse 

afectadas sus propiedades y cubrir gastos de salud. 

 

En el caso de emergencias ambientales que puedan comprometer a los 

vecinos se dará aviso inmediato a la Junta vecinal; una vez controlada la 

emergencia se comunicará la situación final a la Junta. 

 

En el caso de no contar con una Junta Vecinal, invitar a la reunión a los 

vecinos que se encuentre a menos de 50 m de la zona de trabajo. En 

esta reunión se solicitará que los vecinos nombren a una persona con la 

cual se mantengan las comunicaciones. 

 

2.2. Sismos 

Adicionalmente a lo indicado en el numeral 10.4.2, una vez pasado el 

sismo se deberá verificar que no haya personas atrapadas en eventuales 

derrumbes de las edificaciones en proceso de demolición por efectos del 

sismo. 



 

En el caso de haber personas atrapadas se procederá a su rescate si se 

puede realizar sin poner en peligro a otras personas ni al accidentado, 

en caso contrario coordinar con la compañía de bomberos. 

 

2.3. Generación de ruidos 

Como se mencionó anteriormente, el área de trabajo contará con un 

cerco hecho de paneles metálicos que limitarán el ruido al exterior. En el 

caso de que el nivel de ruido supere los 80 db, se procederá a entregar 

tapones a los pobladores hasta el límite en donde puedan ser afectados 

por el nivel de ruido 

 

2.4. Generación de material particulado 

Se tiene previsto humedecer los escombros para no generar demasiado 

material particulado. Adicionalmente, la para la realización de los 

trabajos el área será cercada con paneles metálicos que limitarán que el 

polvo salga de los límites de la estación. 

 

En el caso probable de que se produzca una nube de material 

particulado, se dará aviso a os pobladores de la zona y se les entregará 

masacrillas contra polvos. 

Igualmente, se procederá con la limpieza de viviendas y locales 

afectados 

2.5. Actos vandálicos 

No se debe oponer resistencia a las personas que generen este tipo de 

acciones. 

 

Antes del inicio de las actividades se deberá coordinar con la comisaría 

de la zona para definir personas y formas de contacto para denunciar la 

ocurrencia deactos vandálicos y obtener una respuesta rápida de la PNP. 

 

2.6. Derrame de mezcla de agua con combustible por descople 

de manguera con bomba o contenedor receptor. 

 

Paralizar de inmediato el bombeo del agua contaminada. 

 

Cercar el área con arena o material absorbente para evitar que el 

derrame se extienda y realizar limpieza de la zona. 

 

Cualquier trabajo en caliente alrededor de la zona deberá ser paralizado 

de inemdiato. 

 

Recolectar el producto derramado y colocarlo en contenedores en buen 

estado y rotulados de acuerdo al Plan de Manejo de Residuos. 

 

 

2.7. Derrame de mezcla de agua con combustible por caída de 

contenedores que los contienen durante su manipuleo 



 

Cercar el área con arena o material absorbente para evitar que el 

derrame se extienda. del agua contaminada. 

 

 

Cualquier trabajo en caliente alrededor de la zona deberá ser paralizado 

de in mdiato. 

 

Recolectar el producto derramado y colocarlo en contendores en buen 

estado y rotulados de acuerdo al Plan de manejo de Residuos. 

 

 

2.8. Caída de materiales peligrosos sólidos durante su 

manipuleo 

En general, el volumen de generación de residuos peligrosos sólidos 

será pequeño y circuncrito a electrodos de soldadura, trapos manchados 

con combustible o lubricantes, mascarillas de protección contra las Covid 

19. 

 

En caso de caídas durante su manipuleo se deberá proceder a 

recolectarlos y disponerlos en el mismo contenedor si es que estuviera 

en buenas condiciones o en otro si es que estuviese en mal estado. Para 

la recolección el personal deberá utilizar guantes, los cuales deberán ser 

desechados una vez concluida la recolección. 

 

2.9. Comunicación a OEFA de un accidente ambiental 

 

En el caso de que ocurra un derrame en un volumen que exceda a un 

(01) barril se deberá a proceder a comunicar el evento al OEFA. 

 

Se debe reportar la emergencia de manera inmediata a la toma de 

conocimiento hasta dentro de las doce (12) horas de ocurrido el evento. 

El reporte debe brindar la información disponible, según el Formato 1 

(Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales). 

 

El Reporte final: se debe realizar dentro de los diez (10) días hábiles de 

ocurrida la emergencia ambiental, consignando en el Formato 2 (Reporte 

Final de Emergencias Ambientales) una descripción detallada del hecho, 

las consecuencias de la emergencia ambiental (incluye afectación a la 

salud de las personas), las acciones realizadas por la empresa, las 

acciones correctivas a adoptar para subsanar y/o evitar el evento 

descrito y sus consecuencias, croquis del lugar de la emergencia y 

fotografías. 

 

 

 

 

 

FORMATO Nº 1 



REPORTE PRELIMINAR DE EMERGENCIAS AMBIENTALES 
 

1.- DATOS DEL ADMINISTRADO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

Subsector  Actividad: 

Electricidad  Domicilio legal: 

Hidrocarburos  Distrito: Provincia / Departamento: 

Industria  PERSONAS DE CONTACTO: 

Minería   

1- Pesquería  

Salud (Infraestructura de RRSS)   

2- Agricultura y riego  

Otros 

Indicar: 

  

3- 

CORREO  ELECTRÓNICO  DE  LAS  PERSONAS  DE CONTACTO TELÉFONOS    DE    LAS   PERSONAS    DE CONTACTO: 

1- 1- 

2- 2- 

 
2.- DEL EVENTO (Nota 1) 

Nombre de la instalación:   

Fecha: Hora de Inicio: Hora de Término: 

Área Afectada: Cantidad derramada: 

Lugar donde ocurrió: 
Coordenadas UTM 

DATUM WGS84 

ESTE: 

NORTE: 

Localidad: Zona: Distrito: 

Provincia : Departamento: 

 

DEL POSIBLE ORIGEN DE LA EMERGENCIA AMBIENTAL: 

Origen del evento (marcar con una X): 

Por factores climáticos (Nota 2)  Por falla humana (Nota 3)  

Por factores tecnológicos (Nota 4)  Por acto de terceros (Nota 5)  

Por otros factores  Precisar: 

 

Descripción del evento: 

 

 

 

 

Características del área afectada y los componentes posiblemente afectados (aire, agua, suelo): 
 

 

 

 

¿Se puso en marcha el Plan de Contingencia / se ejecutaron acciones inmediatas ante la emergencia? (Nota 6) 

Sí   

No   

Explicar: 
 

 
3.- DE LA PERSONA QUE REPORTA 

Nombre y apellidos:  

DNI o CE:  

Teléfono:  Correo:  

 

Cargo de la persona que suscribe el reporte preliminar: 
 

Firma: 

4.- EVIDENCIAS QUE SUSTENTAN EL REPORTE (Nota 7) 

 

 
NOTAS: 

1.- Completar con la información disponible. 

2.- Por ejemplo: inundación, incendio natural, sismo, huayco, alud, terremoto y/o tsunami 3.- Por 

ejemplo: por mala manipulación de un operario 

4.- Por ejemplo: ruptura o colapso de una infraestructura (dique, canal, ducto o tubería), derrame, fuga, explosión y/o incendio. 5.- Por 

ejemplo: por incursiones terroristas, motines, atentados y/o sabotajes. 

6.- En caso no se cuente con Plan de Contingencia, declarar si se realizaron las acciones inmediatas ante la ocurrencia de la emergencia reportada. 7.- Por 

ejemplo: medios audiovisuales. En los medios probatorios adjuntos debe indicarse la fecha, hora y georeferenciada en WGS84 (obligatorio) 



 

ANEXO II FORMATO Nº 2 
REPORTE FINAL DE EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 

1.- DATOS DEL ADMINISTRADO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

Subsector  Actividad: 

Electricidad  Domicilio legal: 

Hidrocarburos  Distrito: Provincia / Departamento: 

Industria  PERSONAS DE CONTACTO: 

Minería   

1- Pesquería  

Salud (Infraestructura de RRSS)   

2- Agricultura y riego  

Otros 

Indicar: 

  

3- 

CORREO ELECTRÓNICO DE LAS PERSONAS DE CONTACTO TELÉFONOS DE LAS PERSONAS DE CONTACTO: 

1- 1- 

2- 2- 

 
 

2.- DEL EVENTO 

Fecha: Hora de Inicio: Hora de Término: 

Lugar donde ocurrió: 

Localidad: Sector: Distrito: 

Provincia : Departamento: 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO (Nota 1): 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS QUE ORIGINARON EL EVENTO 

 

 

 

 

 

 

Describir las condiciones climáticas durante y después de ocurrido el evento (Nota 2) 

 

 

¿Se puso en marcha el Plan de Contingencia / se ejecutaron acciones inmediatas para la atención de la emergencia? 

Sí   

No    

Explicar: 

 

 
3.- CONSECUENCIAS DEL EVENTO 

3.1. IMPACTOS Y/O DAÑOS AMBIENTALES (Nota 3) 

 

 

3.2. AFECTACIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS DERIVADA DE LOS IMPACTOS Y/O DAÑOS AMBIENTALES 
 

 

   



 
 

3.3. DERRAME O FUGA 

Tipo de productos (Nota 4) Líquido Sólido Gaseoso 

 ( ) ( ) ( ) 

 ( ) ( ) ( ) 

 ( ) ( ) ( ) 

Volúmen aproximado del derrame o fuga   
Galones   Galones 

Especificar 

Productos (s) 

Volúmen aproximado del derrame o fuga   
Galones   Galones 

Área involucrada aproximada (Nota 5): (m2)   

DETALLE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL ADMINISTRADO 

 

 

 

 

Cantidad de la sustancia, material o residuo recuperado: 

Cantidad de sustancia, material o residuo NO recuperado: 

 
4. ACCIONES CORRECTIVAS (Para corregir y/o evitar el evento descrito y sus consecuencias) 

Medidas a adoptar: 

1. 

2. 

3. 

 
5. EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS (TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)(Nota 6) 
 

 
6. ESTADO DE LA INSTALACIÓN O MEDIO DE TRANSPORTE DESPUÉS DE LA EMERGENCIA (Nota 7) 

OPERATIVO ( ) INOPERATIVO PARCIAL ( ) INOPERATIVO TOTAL ( ) 

 
7. DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA: 

Croquis del lugar de la emergencia (obligatorio) con georeferencia WGS84 

Registro de medios audiovisuales y demás medios probatorios que muestren la secuencia de los hechos, desde el primer acercamiento al 

Otros (especificar) 

 

NOTAS: 
 

1.- La descripción deberá hacerse de manera detallada precisando secuencialmente el tipo y la(s) causa(s) del accidente, fecha y hora de la ocurrencia, las acciones y 
coordinaciones realizadas, los daños generados, las personas afectadas y las consecuencias respectivas. En caso se consigne información diferente a la indicada en 
el Reporte Preliminar, deberán sustentarse las variaciones, de igual forma para cualquier variación de datos en el presente reporte. 
2.- Describa las condiciones ambientales que prevalecían al momento de la emergencia, incluyendo aquellas que ayuden a explicar e l comportamiento de las 
sustancias o energía liberada (dirección del viento, temperatura ambiente, humedad relativa). 
3.- Indicar características del daño de cada área afectada: agua, suelo, flora, fauna, reserva natural, restos arqueológicos, bofedales, 
etc. 4.- Precisar si son hidrocarburos líquidos gaseosos, efluentes, relaves, aceite dieléctrico, sustancias químicas, etc. 
5.- Se consignará en "m2" en los casos que corresponda. 
6-.-OIpnedricaatrievlon:oCmubraenddeolanoEOh-aRsSuyfraiddojundtaañr eolsMqauneifiiemstpoiddeanreseildnuoosrmsóalilddosespaerlrigorlolsoods,edseucsoorrpeespraocnidoenres. 
7.- Pueden ser: 

- Operativo: Cuando no ha sufrido daños que impidan el normal desarrollo de sus operaciones. 
- Inoperativo Parcial: Cuando una parte de las instalaciones ha sido afectada por el evento pero que no conlleva al cese de sus operaciones de manera total. 
- Inoperativo Total: Cuando la unidad no está en condiciones de seguir operando de manera definitiva. 

 

 

 

2.10. Capacitaciones y Simulacros Plan de contingencias 

Ambientales 

En el cronograma general del Plan de Abandono se han incluido la 

dación de las capacitaciones y los simulacros.  

2.11. Equipos y materiales requeridos para el Plan de 

Contingencia 

Cilindros con arena: 2 

Material absorbente de hidrocarburos 

Camilla: 1 

Botiquín de primeros auxilios: 1 

  



Contenedores libres para almacenar residuos que se derramen: 2 

Tacos de madera para taponear agujeros de contendores de residuos 

líquidos: 1 kit de diversos tamaños 

Conos reflectivos: 6 

Cinta para cercar zonas críticas. 

Protectores auditivos: 1 docena 

Retroexcavadora para retirar muros que puedan caer con un sismo. 

 

2.12. Recursos Humanos 

Se mantiene el organigrama y personal señalado en el numeral 10.2 

Responsabilidades Y Organización. 

 

 

 

 


