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PLAN DE ABANDONO PARCIAL DEL SEPARADOR API SUR 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES (INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA) 

 

OFICIO N° 2421-2022-ANA-DCERH 

N° OBSERVACIÓN RESPUESTA FOLIO DONDE SE ENCUENTRA LA RESPUESTA 

1 

Observación N° 01: En el ítem 2.1 mencionan los 
IGA aprobados, entre ellos, uno aprobado por la 
DREM Piura; por otro lado, en el ítem 9 señalan a 
un Plan de 
abandono parcial separador API Norte aprobado 
por el MINEM; de tratarse de IGA diferentes, 
incluirlo en el ítem referido a Antecedentes, caso 
contrario corregir donde corresponde. Del mismo 
modo incluir en el ítem 2.1 el EIA aprobado para el 
Proyecto de Modernización de la Refinería Talara, 
ITS entre otros referidos al Separador API Sur. 

SUBSANADA -- 

2 

Observación N° 02: En el ítem 6.3, el administrado 
señala que no usará agua de fuentes naturales 
(pozo); del mismo modo, en la página 59 de 73 
señalan: “(…) no prevé el uso de agua de fuentes 
naturales de forma directa (…)”. El administrado y de 
acuerdo a lo señalado en el ítem 7.3.2, ítem 7.3.3, 
deberá señalar la demanda 
requerida de agua para las actividades a desarrollar 
en el Plan de Abandono e indicar claramente que el 
abastecimiento será a través de terceros de ser el 
caso. 

• El suministro de agua industrial será mediante cisterna, esta agua será 
comprada a un tercero. 

• El suministro de agua para el personal será mediante de cajas de agua de 
20 litros, las cuales serán compradas a un tercero. 

 
• En el siguiente cuadro se muestra el detalle de consumo de agua industrial 

y doméstica. 
 

 
 

FOLIO 000040 

3 

Observación N° 03: En relación a la hidrogeología 
presentada, incorporaron información del estudio 
hidrogeológico aprobado en el 2011 del PMRT en los 
cuales presentaron los niveles freáticos medidos en 
febrero del 2008. Para este caso, deberá actualizar 
dicha información con una data no mayor de 5 años 
de antigüedad. 

SUBSANADA 
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Observación N° 04: En relación con la calidad de 
agua subterránea, indican que emplearon el estudio 
preliminar fase II de caracterización de sitios 
contaminados, señalando al punto C30 y C61. Al 
respecto, deberá presentar las coordenadas de 
ubicación de los puntos de muestreo referidos y el 
criterio que tomaron en cuenta para la selección de 
los puntos señalados. Adicional a ello, deberán 
presentar los resultados de la calidad de agua con 
las conclusiones más relevantes determinadas en 
el estudio preliminar las mismas que puedan estar 
relacionadas con las actividades del presente Plan 
de Abandono. Por otro lado, de ser el caso, deberá 
realizar una comparación en relación a la calidad de 
agua determinada en el PMRT y del estudio 
preliminar. 
En la página 27 de 73, relacionado a la calidad de 
agua subterránea, textualmente señalan: “(…) Para 
caracterizar la calidad de aguas subterráneas se ha 
usado el estudio preliminar de fase II de 
caracterización de sitios contaminados, se ha 
encontrado en el muestreo que el punto C30 y C61 
ha sobrepasado el ECA de agua en los parámetros 
F1, F2 (…)”. Por otro lado, de acuerdo a los cuadros 
de resultados analíticos de muestras de agua 
subterránea, estos son comparados con el ECA-
Agua 
Categoría 4-E2, Ríos de la Costa y Sierra; sin 
embargo, de acuerdo a lo señalado en el D.S. N° 
004-2017-MINAM, dicha categoría no establece 
fracciones de hidrocarburos tal como lo señalan. Al 
respecto, corregir donde corresponda señalando 
los parámetros de exceden el ECA agua o alguna 
norma internacional de referencia. 

 
 
 
 

• Se actualiza el cuadro de coordenadas de los puntos de muestreo C-30 y 
C-61. 
 
 

 
 

• En el caso de Refinería Talara, los parámetros que se analizaron en el 
agua subterránea corresponden a hidrocarburos totales de petróleo - TPH 
(fracciones F1 [C6-C10], F2 [C10C28] y F3 [C28-C40]), compuestos 
orgánicos volátiles-BTEX e hidrocarburos aromáticos policíclicos - PAH, 
así como metales disueltos (As, Ba, Cd, Cr, Cr VI, Hg y Pb). Se consideró 
la comparación de los resultados analíticos con los estándares de las 
siguientes normas: 

 
- Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua superficial, 

Categoría 4 (Conservación del Ambiente Acuático), subcategoría E2 
(Ríos Costa). MINAM, 2017.  

 
- Normativa Países Bajos, Soil Remediation Circular 20131. Ministerio 

de Vivienda, Planificación Territorial y Medio Ambiente Holandés 
(VROM).  

 
En el caso de los hidrocarburos, los TPH comprende, entre otros 
componentes del petróleo, la sumatoria de las fracciones de TPH (F1, F2 
y F3), parámetro indicado en los ECA para agua categoría 4-E2, normativa 
con la cual se están contrastando los valores de manera referencial, lo cual 
hace válida la comparación.   
 
En los siguientes cuadros, se presentan los resultados analíticos de la 
muestra de agua subterránea en el piezómetro C30, así como los 
resultados de la muestra de producto sobrenadante en el piezómetro C61. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• FOLIO 000028 
• FOLIO 000028-000030 

• FOLIO 000031 
 



 

 

Resultados Analíticos de Agua Subterránea en el Piezómetro C30  

Punto de Muestreo 

Concentración (mg/l) 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
(TPH) 

TPH 
F1  

(C6-C10) 

F2  

(>C10-C40) 

F3  

(>C28-C40) 

ECA para Agua Categoría 4 E2 

(Ríos) 

(D.S. 004-2017-MINAM)  

0,5 0,5 

Soil Remediation Circular 2013 

(Normativa Países Bajos) 
- 0,6 0,6 

61511-110-C30 < 0,025 0,199 0,068 0,267 

Fuente: Informe de Ensayo N°63890/2020 

PDR Refinería Talara (2022) 

En base a lo mencionado, el piezómetro C30 reporta concentraciones de TPH 
disuelto que no superan los valores del ECA agua nacional, ni la Normativa 
Países Bajos para parámetros relativos a hidrocarburos. 
 

Composición del Producto Sobrenadante en el Piezómetro C61 

Punto de Muestreo 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) 

 Concentración (mg/l) Composición (%) 

F1  

(C6-C10) 

F2  

(>C10-C40) 

F3  

(>C28-C40) 

F1  

(C6-C10) 

F2  

(>C10-C40) 

F3  

(>C28-C40) 

61511-110-C61 
265 
166 

384 
985 

85 866 36,0 52,3 11,7 

Fuente: Informe de Ensayo N° 65955/2020 
Fuente: PDR Refinería Talara (2022) 

En cuanto a la fase libre sobrenadante identif icada en el piezómetro C61, la 
composición de hidrocarburo comprende una mezcla de productos, predominando 
la fracción mediana. 

 

• De acuerdo al artículo 5 del D.S N°12-2017-MINAM se tienen 3 fases a 
tomar en cuenta, dentro de la cual nos encontramos en la fase de 
caracterización del estudio de sitios contaminados de la Refinería y una 
vez aprobada dicha fase, se continuará con el plan de remediación de toda 
la refinería; por tanto, no forma parte del presente plan de abandono la fase 
de remediación. 
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Observación N° 05: De acuerdo a lo señalado en el 
ítem 7.3.5 (Excavaciones), deberá señalar el área y 
la ubicación de los vértices del área de excavación. 
Del 
mismo modo, y considerando que no cuentan con 
la información del área a excavar en donde descarte 
los posibles riesgos enterrados como tuberías de 
agua, desagües, entre otros; el administrado 
deberá indicar la profundidad de la excavación y el 
nivel freático. 

 
 
 

• En el ítem 4.1. Descripción del componente a abandonar se tiene el cuadro 
4. Coordenadas de ubicación del ducto del separador API Sur en el que se 
muestran los vértices del área de excavación. 
 

Coordenadas UTM WGS-84 

Vértice Este (m) Norte (m) 

V1 468376 9493439 

V2 468402 9493439 

V3 468403 9493413 

V4 468375 9493412 

 

• Con respecto al área, en el ítem 4.2. Dimensiones del separador API Sur, 
se menciona que el área aproximada que ocupa las pozas de separación 
es de 406 m2 (área a excavar), además se presente el plano CE&A-EA-M-
DWG-002: Plano de detalle de estructuras metálicas a ser desmanteladas, 
en el que se muestra también el área solicitada. 

• Así mismo se incluye el plano CE&A-EA-M-DWG-001: Plano de detalle de 
desmantelamiento civil y relleno del área a nivel de terreno terminado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• FOLIO 000015 
• FOLIO 000016 

• FOLIO 000114 
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Observación N° 06: En el ítem 7.4 mencionan las 
actividades de remediación y/o descontaminación, 
para este caso, deberá ampliar la información 
indicando el grado de afectación o riesgo de 
contaminación del agua subterránea si remueven el 
suelo contaminado. Adicional a ello, como producto 
de la posible remoción de suelo deberá indicar la 
profundidad de material que retirarán del área; del 
mismo modo, y considerando el nivel freático y la 
posible presencia de películas de grasa o 
hidrocarburos en el agua subterránea, deberá 
señalar las medidas a implementar. 

No se requiere un estudio de vulnerabilidad ni riesgo a la napa freática por que el 
grado de afectación proveniente de las actividades de Plan de Abandono es nulo 
debido a las medidas que se están tomando en cuenta la impermeabilización del 
agujero con una geomembrana (ver la siguiente figura) para evitar que las aguas 
subterráneas tengan contacto con la nueva tierra limpia proveniente de una cantera 
debidamente autorizada por una autoridad ambiental que cumple con los 
parámetros de ECA suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además, actualmente la napa freática que se encuentra bajo la refinería, se 

encuentra ya impactada. Esto se evidencia en la Evaluación de Riesgo a la Salud 

y el Ambiente (ERSA) de la Refinería Talara, para la cual se realizó una 

sectorización en cinco (5) sectores; siendo que el separador API Sur se encuentra 

en el sector 1. La sectorización se realizó a partir del propio uso de las instalaciones 

y de la caracterización química llevada a cabo en las muestras de suelo, agua y 

producto tomadas dentro de cada una de estas zonas concretas.  

• FOLIO 000047-000053 
 



 

 

 

Se ha registrado presencia de fase libre sobrenadante (LNAPL) de manera 
generalizada en la Refinería Talara, principalmente en el área del patio de tanques 
y áreas de procesos correspondientes a los sectores 1, definidos en el ERSA.  
 
Particularmente, en el área del separador API/CPI sur ubicado en el Sector 1, el 
ERSA identif icó las siguientes características y afectación en el subsuelo: 
 

• Se observa afectación en la zona no saturada del suelo que incrementa 

hacia la zona de oscilación de la napa freática. Reporta superación del ECA 

para suelo para las fracciones de TPH (F1, F2 y F3) en la zona no saturada 

(hasta 1,5 m de profundad, aprox.), así como superación para la fracción 

F1 de TPH en la zona de oscilación (entre 2 y 3 metros de profundidad, 

aprox.), mientras que en la zona saturada (3 a 4 metros de profundidad, 

aprox.) no se reportan concentraciones que superan los valores del ECA 

para Suelo.  

• Se detectó presencia de fase libre sobrenadante en el piezómetro C61. 

• Se detectaron concentraciones de hidrocarburos disueltos que no superan 

los valores de referencia utilizados para la comparación con el parámetro 

TPH.  
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Observación N° 07: En el cuadro 13, como aspecto 
ambiental, en la actividad de “excavaciones” 
señalan a un posible afloramiento de napa freática 
con hidrocarburo. Al respecto y de acuerdo con la 
información hidrogeológica actualizada, deberá 
determinar la napa freática y los posibles impactos 
de generarse a este recurso hídrico. Realizar la 
descripción del impacto y las medidas de manejo 
ambiental específicas a implementar para reducir el 
impacto y/o riesgo al cuerpo de agua subterránea. 

Se incluyo la evaluación de un posible impacto al agua subterránea. 
• FOLIO 000068 

 

 

Adjunto a la presenta matriz de respuestas, se encuentra el plan de abandono foliado conteniendo las respuestas propuestas a las observaciones. 

 


