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Carta N°252-2022
Lima, 30 de junio del 2022
Senores,

Direccidon de Supervision Ambiental en Energia y Minas
Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA

ASUNTO: Presentacidon del Informe de Monitoreo Ambiental del 2do Trimestre del afio
2022 de nuestra representada CORPORACION HA S.A.C.

REFERENCIA: Cumplimiento del Articulo 58 del D.S. N° 005-2021-EM y Articulo 60 del
D.S. N° 039-2014-EM

Es grato dirigirnos a Ustedes a fin de remitirles en adjunto, el presente Informe de
Monitoreo Ambiental perteneciente al 2do Trimestre del afio 2022, del establecimiento
con Gasocentro de GLP y venta al publico de GNV de nuestra representada
CORPORACION HA S.A.C., identificada con RUC N° 20601697531, ubicada en la AV.
ALFREDO MENDIOLA N° 6810, ESQ. CON AV. SAN MIGUEL Y CALLE SAN LUIS, DISTRITO
SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, con la cual se da
cumplimiento al Articulo 58 del D.S. N° 005-2021-EM “Decreto Supremo que aprueba la
modificacion del Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos” y Articulo 60 del Reglamento para la Proteccion Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos aprobado por D.S. N° 039-2014-EM.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente, CORPORACIGN HA S.A.C.

GERENTE GENERAL

Av. Universitaria Cdra. 51 Mz. “A” Lte. 06 521-5769
Frente al Parque Zonal El Naranjal Lloque Yupanqui - Los Olivos email: corporacionha7531@gmail.com
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1. GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCION

El presente informe contiene los resultados y una evaluacion del monitoreo ambiental referidos a
la calidad de aire, condiciones meteoroldgicas, ruido ambiental.

Los trabajos de campo se efectuaron de acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Protocolos de Monitoreo Ambiental vigentes, ademas las evaluaciones de los resultados junto a
las conclusiones seran desarrolladas por la empresa consultora Ecology Quality S.A.C., inscrita
en Registro Nacional de Consultoras del Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales para las
Inversiones Sostenibles (SENACE) con N°221-2017-ENE.

1.2. ANTECEDENTES

En noviembre de 2014 el ministerio de Energia y minas publicé el Decreto Supremo N°039-2014-
EM el Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, cuyo objeto
basico es normar la interrelacion de las actividades de comercializacion de hidrocarburos con el
medio ambiente; el mismo que es modificado por el Decreto Supremo N° 005-2021-EM que detalla
a efectuar el monitoreo Ambiental de sus puntos de control y deben ser presentados ante la
Autoridad Ambiental Competente en Materia de Fiscalizacion Ambiental.

Dicho reglamento mediante el Articulo 3 del Titulo | de disposiciones generales, responsabiliza al
titular de actividades relacionadas con hidrocarburos de prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar
y compensar los impactos ambientales negativos generados, referente a los parametros
ambientales como; emisiones gaseosas, calidad de aire, ruidos, efluentes liquidos y la disposicion
de residuos sélidos, en particular a aquellos que excedan los Limites Maximos Permisibles (LMP)
y los Estandares de Calidad Ambiental (ECA).

1.3. OBJETIVOS

e Cuantificar la concentracion de elementos contaminantes presentes en la atmésfera
producidas por las actividades de hidrocarburos.

e Comparar los resultados obtenidos en el monitoreo ambiental de calidad de aire,
condiciones meteoroldgicas y ruido ambiental con la normativa nacional vigente.

1.4. ALCANCES

A solicitud de CORPORACION HA S.A.C, la empresa consultora ECOLOGY QUALITY S.A.C.,
reportara los resultados de la Calidad de Aire, Condiciones Meteorolégicas y Ruido Ambiental
establecidos en las estaciones de monitoreo, mediante el presente Informe de Monitoreo
Ambiental correspondiente segundo trimestre 2022.
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1.41. DATOS GENERALES DE LA ESTACION DE SERVICIOS “CORPORACION HA
S.A.C"

1.4.1.1. Ubicacion del establecimiento

Direccion Operativa  : AV. ALFREDO MENDIOLA ESQUINA CON CALLE SAN MIGUEL

Distrito : SAN MARTIN DE PORRES
Provincia ' LIMA
Departamento : LIMA

1.4.1.2. Accesibilidad
llustracion 1:Mapa de Ubicacion de la Estacion de Servicios “CORPORACION HA S.A.C”

S e W == . J b4 - = —— 8N L

E/S PUNTO GAS | - - W Senda

| Av. Francisco Bolognesi N° 390 | ] -y : O E/S PUNTO GAS - CHICLAYO
»a-

1.4.2. DATOS DE LA EMPRESA CONSULTORA

Tabla 1. Datos de la empresa consultora

Razon Social Ecology Quality S.A.C.
R.U.C. 20600991711
Domicilio legal Av. 28 de Julio NR° 154 Dpto. 307 Jesus Maria
Lima — Lima — JesUs Maria
Representante Legal Manuel Bazan Minaya

Fuente de Elaboracion: Ecology Quality S.A.C.
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2. MARCO LEGAL

2.1. LEGISLACION AMBIENTAL APLICABLE
Para la ejecucion del presente informe, se han tomado en consideracién las normas y reglamentos,
asi tenemos:

e La constitucion del Peru.
La Constitucion del Peru de 1993, establece en el Capitulo Il articulo 67° lo siguiente “El
estado determina la politica nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus
recursos naturales”.

e Ley General del Ambiente — Ley N°28611 (15 de octubre de 2005).
En su Articulo I, menciona que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y tiene el deber de
contribuir a una efectiva gestion ambiental y de proteger el ambiente, asi como a sus
componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y
colectiva, la conservacion de la diversidad biolégica, el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y desarrollo sostenible del pais.

o Ley del Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental N° 27446 (23 de abril de 2001).
En su articulo 2, se establece quedan comprendido en el ambito de aplicacién de la
presente Ley, los proyectos de inversion publica o privada que impliquen actividades,
construccion u obras que puedan causar impactos ambientales negativos.

e Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM: Aprueban el Reglamento de la Ley N° 27446,
Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (25 de setiembre de
2009).

En su articulo 1, menciona que el objetivo es lograr la identificacion, prevencion,
supervision y control y correccidén anticipada de los impactos ambientales negativos
derivados de las acciones humanas expresadas por proyecto de inversidn, asi como
politicas, planes y programas publicos a través del establecimiento del Sistema Nacional
de Evaluacion de Impacto Ambiental - SEIA.

e Aprueban Estandar de Calidad Ambiental para Aire y establece disposiciones
complementarias (ECA) de Aire, D.S. N° 003-2017- MINAM.

Establece los estandares de calidad ambiental para aire en el ambiente exterior, los
mismos que no deben excederse a fin de proteger la salud humana. Derogando el DS N°
074-2001-PCM, el DS N° 069-2003-PCM, el DS N° 003-2008-MINAM y el DS N° 006-
2013-MINAM.

e Aprueba Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, D.S 085-2003-
PCM (30 de octubre de 2003).

Establece los estandares primarios de calidad ambiental para ruido en el ambiente
exterior, los mismos que no deben excederse a fin de proteger la salud humana. Dichos
estandares consideran como parametro, el nivel de presién sonora continuo equivalente
con ponderacion A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas de aplicacion y los horarios.
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e Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM (29 de noviembre del 2019)
Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.

¢ Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos D.S.
N° 039-2014-EM (12 de noviembre 2014)
En el Articulo 58°.- Monitoreo en puntos de control de efluentes y emisiones. Los Titulares
de las Actividades de Hidrocarburos, estan obligados a efectuar el monitoreo de los
respectivos puntos de control de los efluentes y emisiones de sus operaciones, asi como
los andlisis fisicos y quimicos correspondientes, con una frecuencia que se aprobara en
el instrumento respectivo. Los informes de monitoreo seran presentados ante la Autoridad
Ambiental Competente, el Ultimo dia habil del mes siguiente al vencimiento de cada
periodo de monitoreo. Asimismo, deben presentar una copia de dichos informes ante la
Autoridad Competente en Materia de Fiscalizacion Ambiental.

e Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Proteccion Ambiental en las
actividades de Hidrocarburos D.S. 023-2018-EM (06 de setiembre 2018)
Articulo 58.- Monitoreo en puntos de control de efluentes y emisiones. Los informes de
monitoreo serén presentados ante la Autoridad Ambiental Competente en Materia de
Fiscalizacién Ambiental, el ultimo dia habil del mes siguiente al vencimiento de cada
periodo de monitoreo, para su registro y fiscalizacién ambiental.

e Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Proteccion Ambiental en las
actividades de Hidrocarburos N° 005-2021-EM (09 de marzo 2021)
Articulo 58.- Monitoreo de los respectivos puntos de control de los efluentes y emisiones
de sus operaciones, asi como, de los componentes ambientales agua, aire, suelo, flora y
fauna, segun corresponda. Los informes de monitoreo son presentados ante la Autoridad
Ambiental Competente en Materia de Fiscalizacion Ambiental, el ultimo dia habil del mes
siguiente al vencimiento de cada periodo de monitoreo, para su registro y fiscalizacion
ambiental.

2.2. ESTANDARES AMBIENTALES

Para el analisis de la calidad del aire se compara con lo establecido en los Estandares Nacionales
de Calidad Ambiental vigente, el D.S. 003-2017-MINAM, en el caso de los parametros que no
estén estipulados en la normativa vigente se tomara referencia a los Estandares Internacionales
de Calidad Ambiental como el “EPA o USEPA: Environmental Protection Agency (Estados
Unidos)”.
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3. METODOLOGIA DE TRABAJO

3.1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Para la ejecucion del monitoreo se ha establecido puntos con sus respectivos parametros en
Calidad de Aire, Estaciones Meteorologicas y Ruido Ambiental.

Los puntos de monitoreo han sido identificados en la estacion de servicios de la empresa
“CORPORACION HA S.A.C”, dichos puntos estan ubicados en lugares accesibles y a si mismo
brindan seguridad, para el desarrollo del monitoreo ambiental, los resultados obtenidos fueron
evaluados por SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C., el laboratorio se encuentra
Acreditado por INACAL, con registro N° LE-047, las autorizaciones del laboratorio se muestran en
el anexo 04: Certificado de acreditacién, la evaluacion de los resultados junto a las conclusiones
seran desarrolladas por la empresa consultora Ecology Quality S.A.C., inscrita en Registro
Nacional de Consultoras del Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales para las Inversiones
Sostenibles (SENACE) con N°221-2017-ENE.

Los procedimientos para la toma de muestras son las siguientes etapas:

3.1.1. En Gabinete

Coordinaciones de logistica para la ejecucién del monitoreo.

Analisis de estudios previos en la zona a monitorear.

Calibracion de Instrumentos y equipos de muestreo.

Desarrollo de calculos técnicos justificatorios determinando la concentracion de
contaminantes evaluados.

Discusion de resultados y conclusiones.

Desarrollo de comentarios técnicos (con respecto a la normativa vigente).

v" Elaboracién del Informe de Monitoreo Ambiental.

ASRNENEN

<

3.1.2. EnCampo
v" Ubicacion de los puntos de muestreo.
Toma de muestras y mediciones de campo utilizando la instrumentacion correspondiente.
v Recopilacién de informacién técnica complementaria de las instalaciones y puntos de
muestreo.
v Toma de muestras y mediciones de campo.
v Conservacion y traslado de muestras al laboratorio.

<\
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4. EQUIPOS UTILIZADOS

4.1. CALIDAD DE AIRE
llustracion 2. Muestreador de aire (Partisol)

Thermo

:l
Q' SCIENTIFIC

El equipo trabaja succionando aire pasandolo a través de un filtro, quien se encarga de captar el material del aire

llustracion 3:Tren dindmico de muestreo

Captador de gases del aire sean; diéxido de azufre, diéxido de nitrdgeno, monéxido de carbono, benceno, sulfuro de

hidrdgeno y ozono.

Pagina 9
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llustracion 4: Medidor de Caudal

Equipo que se usa para medir el caudal de liquidos y gases.

4.2. ESTACION METEOROLOGICA

llustracion 5: Termobarihigrometro

Mide temperatura presion, humedad y temperatura ambiental.
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llustracion 6: Anemometro

Equipo que mide la velocidad del viento

4.3. RUIDOS

llustracion 7: Sondmetro

Mide los decibeles de ruido ambiental.
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5. DESCRIPCION DE LOS CONTAMINANTES

5.1. DIOXIDO DE AZUFRE (SO,)

Los oxidos de azufre son gases incoloros que se forman al quemar azufre. El diéxido de azufre
(SO2) es el contaminante criterio que indica la concentracion de oxidos de azufre en el aire. La
fuente primaria de dxidos de azufre es la quema de combustibles fésiles, en particular el carbén.
Se ha denominado al dioxido de azufre como un contaminante que "pasa a través de" porque la
cantidad de didxido de azufre emitido al aire es casi la misma cantidad presente en el combustible.

Los efectos que produce principalmente son la irritacidn del sistema respiratorio y los ojos,
provocando ataques fuertes de tos

5.2. MATERIAL PARTICULADO
Inicialmente, con la denominacién de particulas totales en suspension (PTS) se reconoci6 a una
amplia categoria de material particulado como contaminante criterio. Las PTS son las particulas
solidas o liquidas suspendidas del aire y es necesario tener presente que las particulas mas
pequefias son las mas peligrosas para el hombre porque tienen mayor probabilidad de ingresar a
la parte inferior de los pulmones.

5.3. SULFURO DE HIDROGENO (H2S)

El acido sulfhidrico (H2S) es un gas inflamable e incoloro. El acido sulfhidrico se encuentra
naturalmente en petréleo, gas natural, gases volcanicos y manantiales de aguas termales. Es uno
de los compuestos destacados como causantes de molestias por malos olores. El acido sulfhidrico
es extremadamente nocivo para la salud. Bastan 20-50 partes por millén (ppm) en el aire para
causar un malestar agudo que conlleva a la asfixia y a la muerte por sobreexposicion.

5.4. MONOXIDO DE CARBONO (CO)

El monéxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se forma por la combustién incompleta
de material organico, en presencia deficitaria de oxigeno. Es considerado uno de los mayores
contaminantes de la atmdsfera terrestre. Las principales fuentes productoras de este contaminante
son los vehiculos automotores que utilizan como combustible gasolina o diésel.

5.5. 0ZONO (03)

El ozono penetra por las vias respiratorias y debido a sus propiedades altamente oxidantes
provoca la irritacion de las mucosas y los tejidos pulmonares, lo que lleva a una irritaciéon de
0jos, tos, dolores de cabeza y pecho, etc. Los grupos de riesgo sobre los que un aumento en la
concentracion de ozono en el ambiente podria resultar mas peligroso son personas con afecciones
respiratorias.

5.6. DIOXIDO DE NITROGENO (NO;)

El diéxido de nitrdgeno (NO2) es un gas pardo-rojizo, no inflamable y toxico que se forma,
principalmente, por la oxidacion atmosférica del monéxido de nitrégeno producido en los sistemas
de combustion. La exposiciéon a concentraciones atmosférica altas puede producir irritacién e
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inflamacion conjuntival. La sintomatologia de obstruccion bronquial puede desarrollarse dias o
semanas después de una exposicion grave.

5.7. PLOMO (Pb)

La mayoria de productos que contienen plomo, como pueden ser algunos vidrios y soldaduras se
acumulan en grandes vertederos antes de ser tratados para su total eliminacion. La intoxicacion
por plomo se conocia antiguamente con el nombre de “Saturnismo” y en la actualidad por
“Plumbosis”. Los efectos neurotoxicos del plomo pueden clasificarse segin sea el 6rgano
afectado, aunque muchas veces las personas intoxicadas pueden tener afectado mas de uno. Los
sistemas u 6rganos que se ven mas afectados son el sistema nervioso central y periférico, el
digestivo, el inmunoldgico, los rifiones, el corazon, y el aparato reproductor.

5.8. BENCENO

El benceno en la gasolina se utiliza para aumentar el octanaje, compuesto quimico liquido incoloro,
altamente inflamable, se evapora rapidamente ante el aire, y en una Estacion de Servicio se
encuentra por la evaporacién del almacenaje del hidrocarburo. Sin embargo, la exposicion durante
periodos largos a este compuesto organico se manifiesta en la sangre, produciendo efectos
nocivos en la médula ésea y puede causar una disminucion en el numero de hematies lo que
conduce a padecer anemia. Sin embargo, también puede producir hemorragias y dafios en
el sistema inmunitario, aumentando asi las posibilidades de contraer infecciones por
inmunodepresion.

5.9. RUIDO
El ruido es un sonido indebido, constituyendo un riesgo permanente para la salud, podria decirse
una combinacion de sonidos no coordinados produciendo una sensacion desagradable.

En esta definicion hay tres elementos fundamentales:

e Las caracteristicas fisicas de las ondas sonoras.
e El mecanismo fisioldgico del receptor del ruido.
e El entorno psicoacustico del receptor.

La mayoria de ruidos ambientales puede describirse mediante medidas sencillas. Todas las
medidas consideran la frecuencia del sonido, generales de presion sonora y la variacién de esos
niveles con el tiempo. La presion sonora es una medida basica de las vibraciones del aire que
constituyen el sonido. Debido a que el rango de presion sonora que puede detectar el hombre es
muy amplio, se mide en una escala logaritmica cuya unidad es el decibel. En consecuencia, los
niveles de presion sonora no se pueden sumar ni promediar aritméticamente. Ademas, los niveles
de sonido de la mayoria de ruidos varian con el tiempo y cuando se calculan, las fluctuaciones
instantaneas de presion se deben integrar en un intervalo de tiempo.

La Organizacion Mundial de la Salud, ha enfocado el gran problema vivido en la colectividad
actualmente, dando a conocer cinco grandes fuentes de ruido:
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e Los medios de transporte.

e Lasindustrias.

e La actividad de la gente.
e Las construcciones civiles.

¢ Instalaciones productoras de energia.
e Tratamiento y distribucion del agua.

6. ESTANDARES DE COMPARACION

6.1. CALIDAD DE AIRE

Para la comparacion de resultados del muestreo de calidad de aire, se han tomado como
referencia el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM “Estandares de Calidad Ambiental”.

Parametros

PM10 (Bajo volumen)
Monéxido de Carbono (CO)

Dioxido de Azufre (SO2)
Sulfuro de Hidrogeno (H2S)

Ozono (03)
Didéxido de Nitrégeno (NO)
Plomo (Pb) (Bajo Volumen)

BENCENO (Anual)

PM2.5 (Bajo volumen)

Hidrocarburos Totales (HT)

Tabla 2: Estandar Nacional de Calidad del aire.

Periodo

24 horas

8 horas

24 horas

24 horas

8 horas

1 hora

mensual

Anual

24 horas

24 horas

Valor

(Mg/m3)
100
Hg/m?
10000
pHg/m3

250 pg/m?3
150 ug/m?3

100 pg/m3
200 pg/m3
1.5 pg/m3
2 pg/im3
50 pg/m3

100 mg/m?3

Forma del Estandar

Vigencia
8 de junio de 2017
8 de junio de 2017

8 de junio de 2017
8 de junio de 2017

8 de junio de 2017
8 de junio de 2017
8 de junio de 2017
8 de junio de 2017

8 de junio de 2017

1 de enero de 2010

Fuente de Elaboracion: D.S. N° 003-2017-MINAM

Formato

*NE mas de 7
veces / afio

Media aritmética

*NE masde7
veces / afio

Media aritmética

*NE mas de 24
veces al afo

*NE mas de 24
veces al afio
*NE méas de 4
veces al afio
Media aritmética
anual
*NE mas de 7
veces / afo

Media aritmética
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6.2. NIVEL DE RUIDO

6.2.1. Ruido Ambiental

El Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad ambiental para Ruido mediante D.S. N°
085-2003-PCM establece:

Tabla 3: Estandar Nacional de Ruido.

ZONA DIURNO NOCTURNO
Zona de Proteccion Especial 50 40
Zona Residencial 60 50
Zona Comercial 70 60
Zona Industrial 80 70

Fuente de Elaboracion: D.S. N° 085-2003-PCM

7. MONITOREO AMBIENTAL

7.1. MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

7.1.1. Presentacion

El monitoreo de calidad de aire se realizé el dia 30 de junio del afio 2022 en las estaciones de
monitoreo previamente establecidas. Para efecto del trabajo de campo se han considerado las
recomendaciones contenidas en los Protocolos de Monitoreo de Calidad del Aire de MINAM,
ademas de los requerimientos establecidos en las normativas vigentes y los criterios mas
relevantes de la Environmental Protection Agency of USA (EPA)

7.1.2. Obijetivos

e Evaluar la calidad del aire con referencia a la concentracién de gases y material
particulado del area evaluada, considerando el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire
y Gestion de los Datos (D.S. N° 010-2019-MINAM), asi como los Estandares de Calidad
Ambiental del Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM).

o Realizar el analisis de los resultados obtenidos con la reglamentacién nacional vigente, si
fuera el caso con una reglamentacion normativa referencial. Para el presente informe
usamos el Estadndares de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM).
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7.1.3. Métodos de Medicion

Metodologia

En segundo lugar, se procedi6 a identificar la direccion del viento, con la finalidad de ubicar el
equipo por lo menos a 25 metros de cualquier fuente de emision. Cabe sefialar que no fue
necesario el empleo de un generador eléctrico.

Posteriormente se instalaron los equipos para realizar el monitoreo de la calidad de aire también
se coloco el Muestreador de gases y Estacion Meteoroldgica, Todos estos equipos permanecieron
alrededor de 24 horas funcionando, siguiendo los requerimientos dispuestos D.S. N° 003-2017-
MINAM funcionando simultaneamente.

Para el andlisis de los datos reportados se tomo en consideracion el Protocolo de Monitoreo de la
Calidad del Aire y Gestion de Datos de la MINAM.

7.1.3.1. Datos generales

Tabla 4: Detalles de equipos de monitoreo

Equipo Marca Modelo Uso Para
Tren dinamico de ., .
- - Captacion de gases en el aire
muestreo
Medidor de Caudal |  Dwyer RMA - 13 Medicion delfljo de succion
de aire

Partisol THERMO Partisol 2000 — H Air Captacién de Particulas < 2.5

artiso SCIENTIFIC Sampier Hy<10p

Fuente de Elaboracion: Servicios Analiticos Generales S.A.C.

7.1.4. Métodos de Ensayo para el Analisis de las Muestras

En el cuadro 5, se indican los métodos de ensayo empleados para el analisis de las muestras
obtenidas.

Los analisis fueron realizados por el laboratorio SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C.,
acreditado por INACAL, mediante el cumplimiento del requisito establecido en la norma NTP-
ISO/IEC 17025: 2006 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y
Calibracién.

Tabla 5: Especificacion del método de andlisis

Parametro Metodologia de Ensayo ECA | Unidad

Material Particulado E!:’A Compendium Metho_d IO-2..3. Sampling of Ambient
Air for PM10 Concentration Using the Rupprecht and

PM10 (BAJO Patashnick (R&P) Low Volume Partisol® Sampler.
VOLUMEN) June -1999.

100 | pg/msd
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EPA- 40 CFR, Appendix A-2 to part 50. Reference
Didxido de Azufre Method for the Determinaction of Sulfur Dioxid in the 250 ug/md
(SO2) Atmosphere (Pararosaniline Method). 2010.

Sulfuro de Hidrégeno | SAG-120126 Rev. 02 Referenciado en Norma
(H2S) COVENIN 3571: 2000(Validado). Calidad de Aire. | 150 pg/m3
Determinacién de Sulfuro de Hidrégeno (H2S). 2018.
SAG-150410, Rev. 01 (Validado), Referenciado en
método colorimétrico, 2016. Determinacion de | 10000 | ug/m?3
Monoéxido de Carbono en Calidad de Aire (CO).
SAG-140821, Rev.01 Referenciado en principio
Ozono (03) quimico de Colorimetria de Yodo, 2016. Determinacion | 100 | ug/m3
de Ozono en Calidad De Aire (O3).
ASTM D-1607-91 (Reapproved 2018) Standard Test
Method for Nitrogen Dioxide Content of the Atmosphere | 200 | ug/m?3

Monoxido de Carbono
(CO)

Diéxido de Nitrégeno

(NO2) (Griess Saltzman Reaction).
SAG-150305 - Rev. 1 (Validado), 2018. Referenciado
Plomo en EPA Compendium 10-3.4 (1999). Determination of 15 o
(Bajo Volumen) Metals in Ambient Particulate Matter using Inductively ' Y
Coupled Plasma (ICP) Spectroscopy.
ASTM D3686 - 13 & ASTM D3687 - 07(2012).
Standard Practice for Sampling Atmospheres to Collect
Benceno (C6H6) Organic Compound Vapors (Activated Charcoal Tube 9 ug/m?

Adsorption Method) / Standard Practice for Analysis of
Organic Compound Vapors Collected by the Activated
Charcoal Tube Adsorption Method.

EPA 40 CFR APPENDIX L TO PART 50. Reference

Material Particulado
Method for the Determination of Fine Particulate Matter | 100 | ug/m3

PM2.5 (Bajo Volumen) | .o 5y12 5'in the Atmosphere. 2006,
Total Hydrocarbons | SO 1996-2:2017(E) Acoustc -  Description,
(HT) Expressed as | Measurement and assessment of environmental noise. | 100 | mg/m3
Hexane Part 2: Determination of sound pressure levels.

Fuente de Elaboracién: Informe de Ensayo N°160645-2022 - SAG S.A.C.

7.1.5. Estaciones de Monitoreo

En el cuadro 6, se indican las estaciones consideradas para el muestreo de Calidad de Aire.

Tabla 6: Estaciones de Muestreo de Calidad de Aire

Puntos de D L UTM WGS 84

monitoreo escripcion Este Norte
CA1 Al costado del tanque de GLP 275122.63 8679238.90
CA2 A unos metros de los SS.HH 274744.22 8679260.00

Fuente de Elaboracion: En base al plano de coordenadas proporcionado por CORPORACION HA S.A.C
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7.1.6. Resultados y Analisis

e

7.1.6.1. Resultado de muestreo de PM1q (Bajo volumen)

Tabla 7: Descripcién del resultado
Estacion Periodo de Monitoreo Concentracion ECA ug/m3
() ug/m3
Fecha Hora
Inicio Termino Inicio Termino
CA1 2022/06//30 | 2022/07/01 21:40 21:40 6330 100
Tiempo de monitoreo 24 horas 00 minutos
Fecha Hora
Inicio Termino Inicio Termino
CA2 65.50 100
2022/06/30 | 2022/07/01 21:55 21:55
Tiempo de monitoreo 24 horas 00 minutos
(1) Microgramos por metro cubico de aire corregidos a condiciones estandar: 25°C de temperatura'y 101.325
Hidrocarburos.

KPa de presién atmosférica. Protocolo de monitoreo de calidad de aire y Emisiones del Sub Sector

Fuente de Elaboracion: Informe de Ensayo N°160645-2022 - SAG S.A.C.

En el grafico siguiente se muestra la concentracion de PM10 (Bajo volumen)

Grdfico 1: Concentracion de PM10
PM10 (BAJO VOLUMEN)
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Fuente de Elaboracion: Ecology Quality S.A.C.
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7.1.6.2. Resultado de muestreo de Mondxido de Carbono (CO)

Tabla 8: Descripcién del resultado
Estacidn Periodo de Monitoreo Concentracion ECA mg/m3
(M ug/m3
Fecha Hora
Inicio Termino Inicio Termino
CA1 <600 10000
2022/06/30 2022/07/01 21:40 05:40
Tiempo de monitoreo 8 horas 00 minutos
Fecha Hora
CA2 Inicio Termino Inicio Termino <600 10000
2022/06/30 2022/07/01 21:95 05:55
Tiempo de monitoreo 8 horas 00 minutos
(1) Microgramos por metro cubico de aire corregidos a condiciones estandar: 25°C de temperatura'y 101.325

KPa de presion atmosférica. Protocolo de monitoreo de calidad de aire y Emisiones del Sub Sector
Hidrocarburos.

Fuente de Elaboracion: Informe de Ensayo N°160645-2022 - SAG S.A.C.

En el grafico siguiente se muestra la concentracion de Mondxido de Carbono (CO)

Grdfico 2: Concentracion de Mondxido de Carbono
MONOXIDO DE CARBONO (CO)
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Fuente de Elaboracion: Ecology Quality S.A.C.
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7.1.6.3. Resultado de muestreo de Diéxido de Azufre (SO2)

Tabla 9:Descripcion del resultado

Estacion Periodo de Monitoreo Co:c):entramon ECA ug/m3
ug/md
Fecha Hora
Inicio Termino Inicio Termino
CA1 <13 250
2022/06//30 | 2022/07/01 21:40 21:40
Tiempo de monitoreo 24 horas 00 minutos
Fecha Hora
CA2 Inicio Termino Inicio Termino 3 250
2022/06/30 | 2022/07/01 21:55 21:55
Tiempo de monitoreo 24 horas 00 minutos

(1) Microgramos por metro cubico de aire corregidos a condiciones estandar; 25°C de temperatura
y 101.325 KPa de presion atmosférica. Protocolo de monitoreo de calidad de aire y Emisiones

del Sub Sector Hidrocarburos.

Fuente de Elaboracion: Informe de Ensayo N°160645-2022 - SAG S.A.C.

En el grafico siguiente se muestra la concentracion de Diéxido de Azufre (SO2)

Grdfico 3:Concentracion de Didxido de Azufre
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Fuente de Elaboracién: Ecology Quality S.A.C.
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7.1.6.4. Resultado de muestreo de Sulfuro de Hidrogeno (H2S)

Tabla 10: Descripcion del resultado

Estacion Periodo de Monitoreo Concentracion ECA ug/m3
() ug/m3
Fecha Hora
Inicio Termino Inicio Termino
CA1 <2.43 150
2022/06//30 2022/07/01 21:40 21:40
Tiempo de monitoreo 24 horas 00 minutos
Fecha Hora
Inicio Termino Inicio Termino
CA2 <243 150
2022/06/30 2022/07/01 21:55 21:55

Tiempo de monitoreo 24 horas 00 minutos

Microgramos por metro cubico de aire corregidos a condiciones estandar: 25°C de temperaturay 101.325

KPa de presion atmosférica. Protocolo de monitoreo de calidad de aire y Emisiones del Sub Sector

Hidrocarburos.

Fuente de Elaboracion: Informe de Ensayo N°160645-2022 - SAG S.A.C.

En el grafico siguiente se muestra la concentracion de Sulfuro de Hidrogeno (H2S)

Grdfico 4: Concentracion de Sulfuro de Hidrogeno
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Fuente de Elaboracién: Ecology Quality S.A.C.
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7.1.6.5. Resultado de muestreo de Ozono (03)

Tabla 11: Descripcion del resultado

Estacion Periodo de Monitoreo Concentracion ECA mg/m3
() ug/m3
Fecha Hora
Inicio Termino Inicio Termino
CA1 <2.70 100
2022/06/30 | 2022/07/01 21:40 05:40
Tiempo de monitoreo 8 horas 00 minutos
Fecha Hora
CA2 Inicio Termino Inicio Termino <270 100
2022/06/30 | 2022/07/01 21:55 05:55
Tiempo de monitoreo 8 horas 00 minutos

(1) Microgramos por metro clbico de aire corregidos a condiciones estandar: 25°C de temperaturay 101.325
KPa de presion atmosférica. Protocolo de monitoreo de calidad de aire y Emisiones del Sub Sector
Hidrocarburos.
Fuente de Elaboracion: Informe de Ensayo N°160645-2022 - SAG S.A.C.

En el grafico siguiente se muestra la concentracion de Ozono (03)

Grdfico 5: Concentracion de Ozono
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Fuente de Elaboracién: Ecology Quality S.A.C.
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7.1.6.6. Resultado de muestreo de Dioxido de Nitrégeno (NO2)

Tabla 12: Descripcion del resultado

Estacién Periodo de Monitoreo Concentracion ECA mg/m3
() ug/m3
Fecha Hora
Inicio Termino Inicio Termino
CA1 4.20 200
2022/06/30 | 2022/06/30 21:40 22:40
Tiempo de monitoreo 1 horas 00 minutos
Fecha Hora
Inicio Termino Inicio Termino
CA2 5.10 200
2022/06/30 | 2022/06/30 21:55 22:55
Tiempo de monitoreo 1 horas 00 minutos

Microgramos por metro cubico de aire corregidos a condiciones estandar: 25°C de temperaturay 101.325

KPa de presion atmosférica. Protocolo de monitoreo de calidad de aire y Emisiones del Sub Sector

Hidrocarburos.

Fuente de Elaboracion: Informe de Ensayo N°160645-2022 - SAG S.A.C.

En el grafico siguiente se muestra la concentracion de Diéxido de Nitrégeno (NO2)

Grdfico 6: Concentracion de Dioxido de Nitrogeno
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Fuente de Elaboracion: Ecology Quality S.A.C.
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7167. Resultado de muestreo de Plomo (Pb) (Bajo Volumen)
Tabla 13: Descripcion del resultado
Estacién Periodo de Monitoreo Concentracion ECA mg/m3
() ug/m3
Fecha Hora
Inicio Termino Inicio Termino
CA1 <0.004 1.5
2022/06//30 | 2022/07/01 21:40 21:40
Tiempo de monitoreo 24 horas 00 minutos
Fecha Hora
Inicio Termino Inicio Termino
CA2 <0.004 1.5
2022/06/30 | 2022/07/01 21:55 21:55
Tiempo de monitoreo 24 horas 00 minutos

Microgramos por metro clbico de aire corregidos a condiciones estandar: 25°C de temperaturay 101.325

KPa de presion atmosférica. Protocolo de monitoreo de calidad de aire y Emisiones del Sub Sector

Hidrocarburos.

Fuente de Elaboracion: Informe de Ensayo N°160645-2022 - SAG S.A.C.

En el grafico siguiente se muestra la concentracion de Plomo (Pb) (Bajo Volumen)

Grdfico 7:Concentracion de Plomo (Pb) (Bajo Volumen)
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Fuente de Elaboracién: Ecology Quality S.A.C.
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7.1.6.8. Resultado de muestreo de Benceno

Tabla 14:Descripcidn del resultado

Estacién Periodo de Monitoreo Concentracion ECA mg/m3
(M ug/m3
Fecha Hora
Inicio Termino Inicio Termino
CA1 <0.539 2
2022/06//30 | 2022/07/01 21:40 21:40
Tiempo de monitoreo 24 horas 00 minutos
Fecha Hora
CA2 Inicio Termino Inicio Termino <0539 9
2022/06/30 2022/07/01 21:55 21:55
Tiempo de monitoreo 24 horas 00 minutos

(2) Microgramos por metro cubico de aire corregidos a condiciones estandar: 25°C de temperaturay 101.325
KPa de presion atmosférica. Protocolo de monitoreo de calidad de aire y Emisiones del Sub Sector

Hidrocarburos.

Fuente de Elaboracion: Informe de Ensayo N°160645-2022 - SAG S.A.C.

En el grafico siguiente se muestra la concentracion de Ozono (03)

Grdfico 8:Concentracion de Ozono
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Fuente de Elaboracién: Ecology Quality S.A.C.
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7.1.6.9. Resultado de muestreo de PM2.5 (Bajo Volumen)

Tabla 15: Descripcion del resultado

Estacién Periodo de Monitoreo Concentracion ECA mg/m3
() ug/m3
Fecha Hora
Inicio Termino Inicio Termino
CA1 22.20 50
2022/06//30 | 2022/07/01 21:40 21:40
Tiempo de monitoreo 24 horas 00 minutos
Fecha Hora
CA2 Inicio Termino Inicio Termino 24,60 50
2022/06/30 2022/07/01 21:55 21:55
Tiempo de monitoreo 24 horas 00 minutos

(1) Microgramos por metro clbico de aire corregidos a condiciones estandar: 25°C de temperaturay 101.325
KPa de presion atmosférica. Protocolo de monitoreo de calidad de aire y Emisiones del Sub Sector

Hidrocarburos.

Fuente de Elaboracion: Informe de Ensayo N°160645-2022 - SAG S.A.C.

En el grafico siguiente se muestra la concentracion de PM2.5 (Bajo Volumen)

Grdfico N°9: Concentracion de PM 2.5
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Fuente de Elaboracion: Ecology Quality S.A.C.
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7.1.6.10. Resultado de muestreo de Hidrocarburos Totales (HT)

Tabla 16: Descripcion del resultado
Estacién Periodo de Monitoreo Concentracion ECA mg/m3
() ug/m3
Fecha Hora
CA1 Inicio Termino Inicio Termino <0.008 100
2022/06//30 2022/07/01 21:40 21:40 '
Tiempo de monitoreo 24 horas 00 minutos
Fecha Hora
CA2 Inicio Termino Inicio Termino <0.008 100
2022/06/30 2022/07/01 21:55 21:55
Tiempo de monitoreo 24 horas 00 minutos
(1) Microgramos por metro clbico de aire corregidos a condiciones estandar: 25°C de temperaturay 101.325

KPa de presion atmosférica. Protocolo de monitoreo de calidad de aire y Emisiones del Sub Sector
Hidrocarburos.

Fuente de Elaboracion: Informe de Ensayo N°160645-2022 - SAG S.A.C.

En el grafico siguiente se muestra la concentracion de Hidrocarburos Totales (HT)

Grdfico N°10: Concentracion de PM 2.5
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Fuente de Elaboracién: Ecology Quality S.A.C.
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7.1.7. Conclusiones:

v

PM 10

La concentracion de PM 10 durante el monitoreo en la estacion de servicios, en el
punto CA1, CA2, registra concentraciones por debajo del valor de 100 ug/m3
establecido en los Estandares de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 003-2017-
MINAM).

PM 2.5

La concentracion de PM 2.5 durante el monitoreo en la estacion de servicios, en el
punto CA1, CA2, registra concentraciones por debajo del valor de 50 ug/m3
establecido en los Estandares de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 003-2017-
MINAM).

Monéxido de Carbono

Las concentraciones de Mondxido de Carbono registradas en la estacion CA1, CA2,
registran concentraciones por debajo del valor de 10000 pg/m3 establecido en los
Estandares de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM).

Dioxido de Azufre (SO2)

Es importante mencionar que la concentracion de Didxido de Azufre (SO2) registrada
en las estaciones CA1, CA2, registran concentraciones por debajo de los estandares
de 250 pg/m? establecido en los Estandares de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N°
003-2017-MINAM).

Sulfuro de Hidrégeno (H2S)

Las concentraciones de Sulfuro de Hidrégeno (H2S) en las estaciones de CA1, CA2,
registran concentraciones por debajo del valor de 150 ug/m3 establecido en los
Estandares de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM). Las
concentraciones de particulas en el ambiente producto de actividades de la empresa
se observan son minimas se atribuye a las medidas de control de la empresa adopta.

Ozono

Las concentraciones de Ozono registradas en la estacion CA1, CA2, registran
concentraciones por debajo del valor de 100 ug/m? establecido en los Estandares de
Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM).

Dioxido de nitrégeno

Las concentraciones de Didxido de nitrégeno registradas en la estacién CA1, CA2,
registran concentraciones por debajo del valor de 200 pg/m3 establecido en los
Estandares de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM).
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v" Plomo
Las concentraciones de Plomo registradas en la estacidon CA1, CA2, registran
concentraciones por debajo del valor de 1.5 pg/m3 establecido en los Estandares de
Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM).

v" Benceno
Las concentraciones de Benceno registradas en la estacion CA1, CA2, registran
concentraciones por debajo del valor de 2 pug/m3 establecido en los Estandares de
Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM).

v' Hidrocarburos Totales
Las concentraciones de Hidrocarburos Totales registradas en la estacion CA1, CA2,
registran concentraciones por debajo del valor de 100 pg/m? establecido en los
Estandares de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM).

1.1. MONITOREO DE CONDICIONES METEOROLOGICA

1.1.1. Presentacion

El monitoreo de las condiciones meteoroldgicas en la Corporacion HA S.A.C debe tener en cuenta
que estas condiciones son fluctuantes, propias de cada lugar, tiempo y momento. Por ello se debe
tomar en consideracion la estacion del afio y tiempo meteorolégico durante el desarrollo y analisis
del monitoreo.

1.1.2. Objetivos
e Registrar las condiciones meteoroldgicas que se encontraron durante el desarrollo del
monitoreo del area de estudio.

1.1.3. Métodos de Medicion
Para registrar las condiciones meteoroldgicas del area en estudio, se usan equipos automaticos
cuyos sensores registran los diferentes parametros meteorolégicos en un determinado tiempo.
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1.1.4. Estacion meteorolégica
El equipo utilizado en el monitoreo de condiciones meteoroldgicas tiene las siguientes
caracteristicas descritas en el cuadro 17.

Tabla 17: Detalles de equipo utilizado

Equipo Marca Modelo Uso Para
Termobarihigrometro Control 14247 Medicion de P'arlametros
Company Meteorologicos
Anemémetro Control 4331 Medicion de !a Velocidad
Company del Viento

Fuente de Elaboracion: Servicios Analiticos Generales S.A.C.

1.1.4.1. Caracteristicas técnicas de Estacion Meteorolégica

Las caracteristicas técnicas de la estacion meteorolégica empleada corresponden a su funcién.
Tabla 18: Caracteristicas técnicas de Estacion Meteoroldgica

Parametro Equipos Rango de Medicion
Velocidad del viento Anemometro 0a25m/s
Temperatura 0as0°C
Humedad Termobarihigrometro 10 2 95%
Presion 10 a 1100hPa

Fuente de Elaboracion: Servicios Analiticos Generales S.A.C.

1.1.5. Estaciones de Monitoreo

En el cuadro 19, se describe la estacion considerada para el monitoreo de las condiciones
meteoroldgicas del area evaluada.

Tabla 19: Estaciones Meteoroldgica

Puntos de L Coordenadas (UTM WGS84 Zona 18L)
. Descripcion
monitoreo E N
EM-1 Ubicado frente a la isla de QLP 27512263 8679238.90
paralelo a la Calle Juan Cuglievan

Fuente de Elaboracién: Informe de Ensayo N°160645-2022 - SAG S.A.C.
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1.1.6. Resultados

Tabla 20: Resultados Detallados de Condiciones Meteoroldgicas

*METEOROLOGIA
e o Temperatura | Humedad yeloci dad Direqcién del Presion
C) %) viento (m/s) Viento (mbar)
30/06/2022 22:25 171 76.0 1.1 WSW 1014.4
30/06/2022 23:25 17.2 76.0 1.1 W 1014.1
1/07/2022 00:25 16.0 79.0 1.2 WNW 1014.7
1/07/2022 01:25 16.9 78.0 0.9 WNW 1014.1
1/07/2022 02:25 15.8 80.0 1.1 NW 1013.8
1/07/2022 03:25 15.2 78.0 0.9 NW 1012.4
1/07/2022 04:25 15.7 78.0 0.9 NW 1012.4
1/07/2022 05:25 15.7 76.0 0.9 NW 1012.1
1/07/2022 06:25 15.7 78.0 1.1 NW 1013.5
1/07/2022 07:25 16.7 73.0 1.1 NNW 1013.8
1/07/2022 08:25 18.1 65.0 1.1 NW 1014.5
1/07/2022 09:25 20.3 59.0 1.7 WNW 1015.1
1/07/2022 10:25 214 55.0 2.0 WNW 1015.8
1/07/2022 11:25 225 53.0 2.5 W 1015.4
1/07/2022 12:25 23.6 50.0 2.8 W 1014.1
1/07/2022 13:25 23.0 50.0 3.1 W 1013.4
1/07/2022 14:25 23.6 49.0 34 W 1013.8
1/07/2022 15:25 22.0 53.0 3.1 W 1012.5
1/07/2022 16:25 22.3 55.0 2.6 W 1012.8
1/07/2022 17:25 20.0 62.0 2.3 WSW 1013.1
1/07/2022 18:25 18.0 70.0 1.7 W 1013.8
1/07/2022 19:25 171 74.0 1.2 WSW 1014.1
1/07/2022 20:25 171 76.0 1.5 SW 1015.1
1/07/2022 21:25 171 76.0 1.2 SW 1016.1
PROMEDIO 18.7 67.5 1.7 1014.0
MAXIMO 23.6 80.0 3.4 w 1016.1
MiNIMO 15.2 49.0 0.9 10121

Fuente de Elaboracién: Informe de Ensayo N°160645-2022 - SAG S.A.C.
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Grdfico 11: Temperatura de Ambiente
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Fuente de Elaboracion: Ecology Quality S.A.C.

Grdfico 12: Porcentaje de Humedad

Humedad (%)

100.0

60.0
40.0
20.0

Q
o
o0

(%) pepawiny

0.0

SCTC
S¢:0¢
S¢6T
S¢8T
SCLT
S¢9T
S¢St
ST
SCET
S¢T
SCTT
S¢0T
S¢:60
S¢-80
S¢:L0
S¢:90
S¢S0
S¢v0
S¢:€0
S¢-C0
S¢:T10
S¢:00
SCeC
S¢ee

Hora

Fuente de Elaboracion: Ecology Quality S.A.C.

Grdfico 13: Velocidad del Viento
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Fuente de Elaboracion: Ecology Quality S.A.C.
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Grdfico 14: Rosa de Vientos
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Fuente de Elaboracion: Servicios Analiticos Generales S.A.C.

1.1.7. Conclusiones
v" Temperatura de Ambiente

Durante el registro de temperatura de ambiente se obtuvo un valor promedio de 18.7°C
con un maximo y minimo de 23.6°C y 15.2°C respectivamente.

v Humedad Relativa

El parametro de humedad relativa, registré un valor promedio de 67.5% con un maximo
y minimo de 80.0% y 49.0% respectivamente.

v Velocidad del Viento
Se registro una velocidad de viento promedio de 1.7 m/s para la estacion.
v" Direccion del Viento

La direccién predominante del viento es W = 33.33 %.

v" Presion

La presion promedio registrada es de 1014.0 mbar
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1.2. MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL

1.2.1. Presentacion

El monitoreo de ruido ambiental se realizé el 30 de junio del 2022, para evidenciar y medir la
concentracion de contaminantes en el ambiente en un determinado espacio de actividad, conocido
también como emision de ruido.

1.2.2. Objetivos

e Evaluar el nivel de Presion Sonora en la Estacion de Servicios “CORPORACION HA
S.A.C” ubicada en Av. Alfredo Mendiola Esquina Con Calle San Miguel, San Martin de
Porres, Lima, Lima; tomando en consideracidn los Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para el Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM).

o Comparar los valores del monitoreo de ruido ambiental con los Estandares de Calidad
Ambiental aprobados por el D.S. N° 085-2003-PCM para la zona comercial en el horario
diurno y nocturno.

1.2.3. Métodos de Medicion

1.2.3.1. Metodologia

El' monitoreo de ruido ambiental se llevd a cabo en estaciones puntales ubicadas
estratégicamente. Para ello se ha utilizado un sonémetro previamente revisado y calibrado cuya
lectura se hizo a una altura de 1,5 m. Se debe de considerar que al momento del monitoreo no
existan factores externos que influyan en el resultado.

El sonometro muestra los niveles de presidén sonora instantdnea en decibelios (dB), lo que
normalmente se conoce como nivel de sonido. Estos instrumentos son utiles para testear el
ambiente sonoro, y poder ahorrar tiempo reservando los sondmetros de gamas superiores para
las medidas que necesiten mayor precisidn o precisen de la elaboracidn de informes. Por lo que
se ha tomado en consideracion lo estipulado en el Protocolo de monitoreo de Ruido Ambiental
(AMC N° 031-2011-MINAM/OGA).

1.2.3.2. Equipos Utilizados

Tabla 21: Equipo utilizado
Equipo Descripcion Marca

Medidor de Ruido Ambiental Sonometro CIRRUS

Fuente de Elaboracion: Servicios Analiticos Generales S.A.C.
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1.2.4. Métodos de Ensayo para el Andlisis de las Muestras

Tabla 22: Método de ensayo para ruido ambiental

Parametro Equipos Rango de Medicion

Ruido Sonémetro 20 a 140 dB (A)
Fuente de Elaboracion: Servicios Analiticos Generales S.A.C.

1.2.5. Estaciones De Monitoreo

Tabla 23: Monitoreo de ruido ambiental

Puntos de o Coordenadas UTM WGS 84
. Descripcion

monitoreo Este Norte
R1 Ubicado cerca del tanque de GLP 275125.00 8679238.16
R2 Ubicado entre las islas de GNV n° 1y 4 274730.00 8679254.43
R3 Ubicado cerca del Compresor microbox 274730.00 8679257.00

Fuente de Elaboracion: En base al plano de coordenadas proporcionado por CORPORACION HA S.A.C
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1.2.6. Resultados

1.2.6.1. Monitoreo de Ruido Ambiental — Diurno

Tabla 24: Resultados de muestreo de Ruido Ambiental Diurno

Estaciones de e
Puntos de ; ECA
: Descripcion Monitoreo
monitoreo P dB(A)
LeqT
R1 Ubicado cerca del tanque de GLP 69.4 70
R2 Ubicado entre las islas de GNV n° 1y 4 69.4 70
R3 Ubicado cerca del Compresor microbox 69.3 70

*Estandar de calidad ambiental para el Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM) - Zona Comercial en horario diurno.
Fuente de Elaboracion: Informe de Ensayo N° 160645-2022 - SAG S.A.C.

Grdfico 15: Niveles de Ruido en Horario Diurno
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Fuente de Elaboracion: Ecology Quality S.A.C.
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Tabla 25: Resultados de muestreo de Ruido Ambiental Nocturno

1.2.6.2. Monitoreo de Ruido Ambiental — Nocturno

Estaciones de
Puntos de Describcion Monitoreo ECA*
monitoreo P dB(A)
LeqT
R1 Ubicado cerca del tanque de GLP 59.2 60
R2 Ubicado entre las islas de GNV n° 1y 4 59.2 60
R3 Ubicado cerca del Compresor microbox 59.6 60

(*) Estandar de calidad ambiental para el Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM) - Zona Comercial en horario nocturno.

Fuente de Elaboracion: Informe de Ensayo N°160645-2022 - SAG S.A.C.

Grdfico1l6: Niveles de Ruido en Horario Nocturno
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Fuente de Elaboracion: Ecology Quality S.A.C.
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1.2.7. Conclusiones
e Ruido Ambiental Diurno
Cabe mencionar que segun los resultados obtenidos en el monitoreo se puede aseverar

que los niveles de ruidos originados en la estacién de servicios, no sobrepasan los niveles
de ruido permitidos de acuerdo a los lineamientos establecidos en el D.S. 085-2003-PCM.

e Ruido Ambiental Nocturno

Segun los resultados obtenidos en el monitoreo se puede aseverar que los niveles de ruidos
originados en la estacion de servicios, no sobrepasa los niveles de ruido permitidos de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el D.S. 085-2003-PCM.
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ANEXOS
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ANEXO 01: Galeria fotografica
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ANEXO 02: Certificado de Calibracion de Equipos de Monitoreo
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Calibration complies with
@ ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1
Cert. No.: 4331-9698186
Traceable® Certificate of Calibration for Anemometer/Thermometer
Manutactured for and disttbuted by : Contrdl Company 125564 Galveston Rd B210, Webster, TX 77596

Instrument Identification:
Model: 4331, S/N: 181489088 Manufacturer: Control Company
Standards/Equipment:
Description Serlal Number Due Date NIST Traceable Reference
Air Velocity Standard 1016565 02 Jan 2019 201801021351
Digital Thermometer 20869500 14 0 2018 4000-8880155
Certificate Information:
Technician: 177 Procedure: CAL-4331 Cal Date: 15 JAN 2022 Cal Due Date: 15 JAN 2023
Test Conditions: 61.95%RH 23.58°C 1015mBar
Calibration Data: (New Instrument)
Unit{s) Nominal As Found iInTol  Nominal AsLeft In Tol Min Max tu TUR
°F N.A. NA. 7466 737 Y 729 765 0.11 >4:1
FPM N.A. NA. 1176 1253 Y 299 1353 7.5 >4
FPM N.A. NA. 1510 1588 Y 1333 1687 7.5 >4:1
FPM N.A. N.A. 815 856 Y 638 992 75 »4:1

This certificate indicates Traceability to standards provided by (NIST) National Institute of Standards and Technology and/or a Nstional
Standards Laboratory.
A Text Uncertarry fase of of 10350 4 1 15 MaNaNed UmMss CHens ss 5aied and & calosmed unrg 0w apeded meascromed urcemrty. Uncararty scaation ruuins Bm batament srder el
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appeoademaie 8 35N cont ovel In
soren reale crry 0 e Bom cHtraed Tha certSoate el Not be mprocuced sscect n AN wibout writen sprovs of K
NovireSiancerd ¢ Readng As Laf=nsruner(s Resdng 1 Tomin Towancs . MnMax=Acoogtance Range 1U-Tamncded Memwswres Uscertaie ty, TUR<Tesl Uncertaioty Rato. Accurscy™
SOVELe-MNYZ, Mneds Lot Nomna(Rounded) - Tolranos, Mass As Laft NorminsiRounded| + Tolerace

Agron Jaiow, Techrios Maruger
Note :
Maintaining Accuracy:

oTh

hwwm”mhmmw-m.Mnnm-pbnmm“duw‘
change Bte. I any ol ofl, Oul can Be afaciad by ) ng. Impeanature, shock, and contameration.

Recalibration:

¥ o faciony CHDAAton and ro-oetAcason aceatie ' Natonal iratiuse of Stendesss and Techvology contea Cosrol Comparny

CONTROL COMPANY 12584 Galveston RD Sulte B230 Webster TX USA 77588
Phone 281 482-1714 Fax 281 482.9448 servicef@control3.com www.control3.com

wm-mmsmmmwnmmnumuwwu 1msoot
Control Commpary s 1S0 9001 2008 Qualty Cartilied by ONV G, Certiicate No. CERT-0' 805 HOU-RaA
Internatenal Laboraiory Acorectancn Cooporaton (ILAC) - Mutthatarsl Recogriion Arangement (MIRA)

1ofd Trocsabée® @ 0 rogistorss Yatemax of Contol Company © 2017 Conret Compary



Calibration complies with ISO/IEC
17025, ANSI/NCSL Z540-1, and 9001

g HA T Cert. No.: 4247-10047538

Traceable® Certificate of Calibration for Hygro./Therm./Baro./Dew Point Pen

Manutscamd for and distrbuted by : Control Company 12554 Galveston Ra B230, Webster, TX 77589

Instrument Identification:
Model: 4247, S/N: 181831758 Manufacturer; Control Company
Standards/Equipment:
Description Serial Numbere Due Date NIST Traceabie Reference
Digital Thermometer 221197993 08 Oct 2019 4000-2859357
Chilied Mimor Hygromeler S1874/1H2048MR y T 28 Dec 2018 15660
Digital SBarometer D4540001 22 Oct 2019 1000432773
Certificate Information:
Technician: 57 Procedure: CAL-4247 Cal Date: 15 JAN 2022 Cal Due Date: 15 JAN 2023
Test Conditions: 37.97%RH 25.15°C 1010mBar
Calibration Data: (New Instrument)
Unitfs) Nominal  As Found InTol Nominal As Left In Tol Min Max U TUR
“%RH NA. N.A. 46.06 47.9 Y 431 491 0.46 >4:1
c N.A, N.A. 25.12 244 Y 2412 26.12 0.05 »4:1
mbmPa N.A. N.A. 851.15 649 6 Y 647.2 655.2 0.23 >4:1
mbihPa N.A. NA 1015.10 1014 Y 10111 1019.1 0.23 >4:1
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CONTROL COMPANY 12554 Galveston RD Suite B230 Webster TX USA 77598
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Laboratorio de Flujo de Gases
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Expediente 96213 Este centificado de calibracion
documenta la trazabikdad a los

Solicitante CALIBRACIONES Y VERIFICACIONES Ppatrones nacionales, que reakzan las
S.ALC. unidades de medida de acuerdo con el

Sistema Internacional de Unidades (SI)

Direccion Av. La Marina N° 365 - Callao La Direccion de Metrologia custodia,
conserva y mantiene los patrones

Instrumento de Medicion MEDIDOR DE CAUDAL nacionales de las unidades de medida,
calibra patrones secundarios, reakza

Marca Dwyer mediciones ¥ certificaciones
metrologicas a solicitud de los

Modelo RMA-13 interesados, promueve el desarrolio de

la metrologia en el pais y contribuye a
Fronesescs Estados Unidos Smdades‘ i d: 4 ﬁ&'&'ﬁ"’ dtl”dm::
(SLUMP).

La Direccion de Meltrologia es miembro
del Sistema Interamericano de

Numero de Sene 10538 (%)

Intervalo de Medicion 100 cm*min a 1000 cm*min Metrologla (SIM) y parbcipa
X activamente en las Intercomparaciones
Resolucion 50 cm’/min que éste realiza en la regién
Con el fin de asegurar la calidad de sus
1
emp. de Referencia * mediciones el usuario estd obligado a
i 17-01-2022 :caibrar sus instrumentos a intervalos

Este cenificado de calibracion sélo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
medificaciones requieren la autorizacion de la Direccion de Metrologia del INACAL.
Certificados sin firma y sello carecen de validez

Fecha Area de Mecdnica Laboratono de Flujo de Gases

ALED QUIROGA ROJAS @WW‘

2022-01-17
Direccion de Metrologla Dureccion de Metrologla

Metrologis
Cole Las Comefas N° 817, San fseio. Lenw -~ Pevy
Toll - (01) 640-8820 Anean> 1501
Euad.
Wb waw wacs gob pe
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Método de Calibracion

Determunacitn del errer de indicacidn del medidor por el método de comparacion, ulilizendo aire atmosfénco como
Buido de ensayo

Lugar de Calibracion

Laboratono de Flujo de Gases
Cafle De La Prosa N° 150 - San Bona, Lima

Condiciones Ambientales
245 °C
595 %
995,0 mbar
Patrones de referencia
- dl.;ositivo” e o Flujdmetro Térmico con
(LFG 03 001) incertidumbres relativas INACAL-DM/ LFG-028-2017
con incertidumbre de 0.21 % de 0.01 L/imin a 0,03 L/min
Observaciones

(*) No cuenta con numero de serie. Presenta una eliqueta adherida al instrumento con identificacion. 10536

(**) Para |a calibracion se considera que |a escala del medidor de caudal esta disefada para las condiciones de
referencia. t =20 "Cyp = 1 atm.

Para la calibracsdn se ulilizd como fluido de ensayo aire seco,

Con fines de identificacion se ha colocado una eliquets autoadhesiva de color verde INACAL-DM,

atiure Nacional de Calided - INACAL

Direceion de Metrolooi

Cale Loy Coavnalans N* 517 San Jeidor Lume — Pevd)
Toll (01 S40-8820 Anway 1501

strl o logla@yiie cul Q00 e

WES www el 900 o
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Meatrologia
Laboratorio de Flujo de Gases

Resultados

10
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Incertidumbre

La incerbdumbre reportada en el presente certficado es la incertidumbre expandida de medicion que resulta de
mudtiplicar ia incertidumbre estandar combinada por el factor de cobertura k=2  La incertidumbre fue delerminada
segun la "Guia para la Expresion de 1a Incertidumbre en la Medicion®, segunda edicion, jullo del 2001 (Traduccion al
castellano efectuada por Indecopl, con auterizacion de ISO, de fa GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement”, corrected and reprinted in 1895 equivalents a la publicacion del BIPM JCGMW 100 2008, GUM 1885
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ),

La incertidumbre expancxia de medicion fue calculada a partr de los componentes de incerbidumbre de los faclores
de nfluencia en la cabbracion La incertidumive indicada no incluye una estmacion de varaciones a largo plazo

Recallbracion

Los resultados eon validoe en el momento de la celibracién. Al solicitante le corresponde disponer en su momento ia
ejecucién de una recaliracidn, la cual estd en funcidon del uso, conservacion y mantenimiento del instrumento de
medicidn o @ reglamentaciones vigentes,

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servicio Nacional de Metrologia {(actualmenta |a Direccion de Metrologia del INACAL), fue creado medianta Ley N*
23560 el 6 enaro de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-83 ITINCI

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 a cual crea el Sistema Nacional de Cahdad, y tiene como objetivo
promaver y garantizar el cumplimiento de |a Politica Nacional de Cabdad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades econdmicas y la preteceidn del consumidor

El Instduto Nacional de Cahdad (INACAL) &s un organismo plblico fecnico especializado adscrio al Ministerio de
Produccion, es el cuarpo rector y autondad tecnica maxima en 1a normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el
responsable de fa operacidn del sistema bajo las disposiciones de a ley, y liene en el dmbilo de sus compelencias
Metrologis, Normalizacion y Acreditacién

La Direccién de Metrolopla del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metroldgicos debldamente acondiconados,
instrumentos de medicidn de alta exactitud y personal calificade. Cuenta con un Sistema de Gestion de la Calidad
basado en las Normas Guia 1SO 34 ¢ ISOMEC 17025 con lo cual se constituye en una entidad capaz de brndar un
servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento meltroldgico para la industria, la ciencia y el comercio.

La Direccion de Metrologia del INACAL cuenta con [a cooperacion lécnica de orgamsmos melroidgicos
intemacionaies de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania, el Centro
Nacional de Metrologla (CENAM) de Meéxico; e! National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA, &
Centro Espafiol de Metrologla (CEM) de Espafia; el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) de Argentina; el
Inatituto Naciona!l de Metralogla (INME TRO) de Brasd; entre otros

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El Sstema Interamencano de Metrologia (SIM) es una organzacion regional auspiciado por la Organizacion de
Estados Amencanos (OEA). cuya finalidad es promover y fomentar el desarrofio de la metrologie en los paises
americanos La Direccion de Melrologia del INACAL s miambro del SIM a fravés de ia subregion ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perl y Venezuela) y participa activamente en ks Intercomparaciones realizadas por ef SIM

Iratiuro Nacional de Caliced - INACAL
Direccion de Metrokagis
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Expedienta Q8673 Esta cerlilicaco de calibracién
documenta la trazabibdad a los
Solicitanta TECNICA Y PROYECTOS S.A. patrones nac:onales, que realizan las
SUCURSAL DEL PERU unidades de medida de acuerdo con el
Direccion 28 de Julic 1044 Piso 5 - Miraflores Sistema Internacional de Unidades (SI)
e ‘ : La Direccion de Melrologia custodia,
|
nalrumenia cla leciciin:  Siondanotro conserva y mantiene los patrones
nacionales de las unidades de medida,
Mo CIRRUS calibea palrones secundarios, reakiza
Mod y mediciones ) cerificaciones
2 CR:171B metrologicas  a  solicitud  de  los
2 interesados, promuave el desarrallo da
Froetisnoia REINO UNIDO la metrofogia en &l pais y contribuye a
; la difusién del Sistema Legal de
it 0.1dB Unidades de Medida del Pero
Clks ; (SLUMP).
La Direccidn de Metrologia es miembro
Mamers de Serie GOT1862 del Sistema  Interamericano de
Metrologia (SIM) ¥y participa
Microfono MK224 aclivamenia en las Inlercomparacionas
que éste realiza en la regicn.
Sarie del Miertlana 2098370 Con el fin de asegurar la calidad de sus
it e i 17-01-2022 medsciones al usuario estd ooligado a

recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiacos.

Este cerificado de calibracian salo puede ser difundide completameme y sin modificaciones. Los extractos o
medificaciones requieren la autorizacion de la Direccan de Metrologia del INACAL.
Certificados sin firma y sello carecen de validaz.

N FRAMNCIGCD CULLEN MESTAD

Laboratono o Acdatica

2

£
{

e

o= j
HERNATY DT CHORATE

2022-01-17

Dreocian de Matrolegia Direzzian da Matrelegia

frasthute Macions de Calidad - WACAL

Cale Las Camsdiss 8 817, San Isdeo, Limes — Pev
Tl (1) B0-B820 Arvex 1511

Emad: ;

W waw inusca! gt o



@ Certificado de Calibracion
INACAL LAC -189 - 2022

IO Nacioni

Yiedad
Metrologia
Laboratorio de Acustica
Pagna2de 9

Método de Calibracion

Segun la Norma Metroldgica Peruana NMP-011-2007 "ELECTROACUSTICA. Sondmetros. Parte 3: Ensayos
periodicos” (Equivalente a ta IEC 61572-3:2008)

Lugar de Calibracion
Laboratorio de Acusbica
Calle de La Prosa N° 150 - San Borja, Lima
Condiciones Ambientales
e 4 27°C ¢ 02°
.~ Presidn | 9947 hPa : 0,1 hPa
g 603 % £ 15 %
Patrones de referencia
_ Trazabilidad |  Patronulilizado | Certificado de Calibracic

Pahon de Reierencta de CENAM Oorhf cados
CNM-CC-510-177/2015; CNM-CC-510-184/2015; | Caibrador acGstico mulifuncidn
CNM-CC-510-191/2015: CNM-CC-510-182/2015 B&K 4226 INACAL DM LAC-026-2018

Certdicado INDECOP! SNM LE-C-271-2014
Palion de Relerencia de 1a DIreccion oo Motrologia
QOscilador de Frecuencia do Cesio Symmaetricom
5071 A el cual pertenece a ka red SIM Time Scale | Generador de funciones Agilent ; TR
Comparigens via GPS Cemmon-View 33220A Indecopi SNM LTF-C-141-2015
hitpAgos. nist.goviscriplesim_x_grid.exe
y Certilicado LE-C-271-2014
Palrones de Relerencia 6e la Direccion do
Metrologia Certificado FLUKE N° F7220026 y Multimetro Agllent 344114 INACAL DM LE-908-2017
Cedtificado INACAL DM LE-761-2017
Patrones de Relerencia de la Direccion de
Metrologia Certficads INACAL DM LTF-C-141.2015(Menader 6o 70 0B PASTERNACKL  wacat ow (ac-180.2017
Certificado INACAL DM LE-908-2017
Patrones de Rederencia de la Diraccion de i =
Metrologia Certificado Indecopi SNM LE-C-172-2014| AmPiicador de tension Keysight | - yacay pm LAC-108-2017
y Certilicado Indecopi SNM LTF-C-141-2015

Observaciones

Caon fines de identificacitn se ha colocado una eliqueta autoadhesiva de color verde INACAL-DM,
El sondmelro ensayado de acuerdo a la norma NMP-011-2007 cumgle con las lolerancias para la clase 1
establecikias en la norma IEC 61672-1:2002,

Irstituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccian de Metrologm

Cade Las Camedas N¥ 877, San tsavo, Lana - Pivy
Tedf - (011 B90-8820 A 1501
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Resultados de Medicién

RUIDO INTRINSECO (dB)

ST Rl (16
N Lasy'
i

o
oS
o

[

17.9 18
Nola: & moedicidn se realizé en of rango 20,0 dB a 140,0 dB: con un bampo de
intagracion de 30 seg

La medcion con micrafona instaiado se realizo con pantalla antivento.

La medician con micrbiona redirado se reaizd con su adaptador capacilivo

" Dato tomado del manual del Instrumento

ENSAYOS CON SENAL ACUSTICA

Ponderaclon frecuencial C con ponderacion temporal F (Leg)
Seafal de entrada: 1 kHz a 94 dB en & rango de referencia 20 .0 ¢B & 1400 08,
sefal sinusadal,

Antes deiniciar s ensayos of sondmelro fue gjustado 3 nivel de reforencia dado
on su manual: 94,0 08 y 1 kHz, con el calibrador acustico mutiunciin BaK 4226.

s &5 i 1 i vo | RN 3

; [ m 12 2

}E: 315 | ey w.‘mwﬂ%-l.- P s
0.2

25 0.3 . 1.5
7000 0.0 0.2 1.1
BI00 03 0.3 <21 .31

-

fastiiuto Nacionsl de Calidad - INACAL
Direccion de

Catle Las Camadas N° 817 Sart lavo Liona — Pavu
Tedt - (01) B0-8820 Arverr 1501
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ENSAYOS CON SENAL ELECTRICA

Pondersciones frecuenciales

Certificado de Calibracion
LAC -189 -

2022

Sehal de referencia; 1xHz a 45 dB por dabajo dal limie supenar def rango de relsrencia (85 dB)

2115

125 03 03 03 03 115
250 02 0.3 02 03 14
500 02 03 02 03 114
2000 3.1 03 24 0.3 216
4000 a3 0.3 43 03 =16
8000 04 03 04 03 21,31
16000 0,3 0.3 0.3 0.3 + 351710

125 0,1 0.3 0,1 0,3 156
20 0,1 0.3 0,1 0,3 114
500 0,1 0.3 0.1 0.3 14
2000 0,0 03 0.0 03 =16
4000 0.1 0,3 2. 0,3 <16
000 03 0.3 0.3 0.3 +2.1;-3.1 |
16000 0,4 0.3 0.4 0,3 4 3.5, 17.0

mmam INACAL

de Metrologm
cmwomuumm Sart fsawo, Lava — Pt
Tedt - (wmmm 1501
emal etoops Qe gob ow
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15

125 0,) 0.3 0.1 0.3 215
250 0.0 0.3 0.0 0.3 +14
500 00 03 0.0 03 i14
2000 00 03 0.0 03 +16
4000 0,0 0,3 0,0 0,3 216
8000 a1 0.3 a1 03 <2131
16000 0.2 0.3 32 03 <35-170

Ponderaciones de frecuencia y iempo 8 1 kHz

- Sefial de rebarencin 1 kHz, sefial sinusoidal
- Naed de presion acGstica da relerencia; B4 0B on al rango de refrancia: luncion Las
- Dasvacian con retacion a 1 tuncidn L

Irastiiuto Nacional de Calidad - INACAL
Dirsccion de s
Cate Las Camedes N° 817, Sart sicvo. Lima - Pavu
mm;mm 1501
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Linealidad de nivel en ¢l rango de nivel de referencia

« Senal de referencia 8 kMz, senal sinusoudal

- Nived de presion acistica de partica: 94 dB en e rango de referencia; funcién Ly

- Nl de relerencia para todo o rango de funcionamiento linesl;
Nived de partida ncrementado en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicacian de sobrecarga sin mclurla,
Nived g partda disminuido en 5 dB y luego en 1 ¢B hasta ndicacken de Insuliclenca sa inchiila

140,0 0,0 0.3 K

13,0 0.0 03 X
13¢,0 0.0 0.3 211
129.0 00 0.3 K
1240 0.0 0.3 =11
119.0 0.0 0.3 PN
14,0 0.0 03 a1
109,0 0.0 05 £1.1
104,0 0,0 03 231
£ 99,0 0,0 05 $1.9
%4 94,0 0,0 05 £11
89 89,0 0,0 0, s
84 84,0 0.0 03 211
™ 79.0 0.0 03 =1t
74 74,0 0.0 03 211
9 0.0 0.0 03 =1
64 64,0 0.0 0.2 s 1.1
59 59,0 0.0 03 ISR
54 540 00 0,2 £1.1
I 49,0 0.0 03 $1.1
a3 340 0,0 0,3 $11
£ 35.0 0.0 03 1.1
3 34.1 0.1 03 K]
2 29.1 01 03 $1.1
24 242 02 03 41,1

Nata: Porm 108 nivelos de 78 dB hasta 24 dB se utlizaron alenudores.

Trastisuto Nacional de Calidad - INACAL
Diveccion de Metrologm

Cade Las Camales N° 817 San fsaivo. Lima - Py
Tedt - (1) WA‘MM 150
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Linealidad de nivel incluyendo el control de rango de nivel

Nata: No se apica debido a que of sancmatro tiene un mngo Unicao.

Respuesta @ un ren de ondas

- Sefigi de relrancias 4 kHz, send sinusoidal pormenerte,
- Nved g raferancia; 3 dB por debago del limde supenor en &l rango de relarencia; Lncitn; Lay

Funcion: Ly (para la indcacion dal nwel carespendiente al tren de ondas)

137,0 136,0 "0 1.0 00 3 +08
137.0 188 82 360 02 0.3 ~13-18
137.0 10,7 273 270 23 0.3 ~13.-33

3

o
In™

Funcion: Laga (P a indcacion dal el corespondiante al tren de ondas)

200 137,0 1295 74 74 00 03

2 137,0 109.9 27,1 270 01 0.3 - 1.3:" 33

Funcion: L (para la Indcacién del rivel coreapandiante al tren de ondas)

200 7.
2 137,0 109.9 27! 270 0.1 0.3 +13:-18
0.25 137.0 100.9 36,1 360 01 03 +13:-33

Irstituto Nacional de Calidad - INACAL

Dirnccion de Metrologm
Cade Las Comades N* 817, San bacvo. Lang ~ Pt
Tt (01) B40-8820 Arencr 1501
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Nivel de presion acustica de pico con ponderacion C

« Senales de referencia; B kMz y 500 Hz, sedal sinusodal permanente.
- Nived de referencia: 8 dB por dabajo dal limite supenor an el rango do nivel menos seraible (20,0 ¢B a 140,0 dB);
ncidn: Lee

Funcion: Lopea. 08ra la indcacion dal nvel camespondiente a 1 cicio da la senal de B kHz,
1 semiciclo posithe” y 1 samiciclo negativa’ do la sefal de 500 Hz.

8 hiz 1

0

Certificado de Calibracion

Pagina 8 de 9

: 135 6 X 0.4

500 Hz* 132,0 133.9 18 24 05 03 214

500 Mz 1320 134,0 20 24 0.4 03 =14
Indicacion de sobrecarga

- Sehal de referancia 4 kM2, sefial sinusoidal permanente.
+ Novel de referenciac 1 dBl por debaja dal limde supenar an el mngo de nivel menos sansidio (20,0 o8 a 140,0 dB);
huncidn: Lazq

Funclon: L, para la indicacion a2l nivel cormespondents a 1 semicicio positvo” y 1 semicicle
negaliv’. Indcacién de scbrecarga a los nivales leidos.

Nola:
Los ensayes sa ealizaron con su preamplitcador S106F.

Manual dol Usuario. Sondmetros Optimus | Citrus Resesech pic 2010-2012. Nomeco 2.0 Marzo 2012 oplimus20/0812'ES.

E! sondmetro liene grabado an ka placa las designacionas. IEC 61672-1:2002 Class 1 Group X IEC 60651.2001 Type 1;
IEC £0804:2000 Tygo 1; IEC 61252.1933; IEC 61260 Type 1.
* Tolerancias 1omadas oe la norma IEC 61672-1:2002 para sondmelros ciase 1,

Testituto Nacional do Calidad - INACAL
Dirsccian de Metrologie

Cate Las Camedas N°§17. San Lavo. Lima - Pay
Tell {01) 840-8820 Arveno 1501

el
WEBwww ol gob pe



@ Certificado de Calibracion
INACAL LAC -189 - 2022

e
Matrologia
Laboratorio de Acustica

Pagina 9 de 9
Incertidumbre

La inceridumbre reportada en el presente certificado es & incerlidumbre expandida de medicion que resulta de
mudtipiicar ia incerfidumbre estandar combinada por el lacior de cobertura k=2 . La incertidumbre fue deferminada
segln la "Guia para la Expresion de |a Incertidumbre en la Medicion®, segunda edicion, julio del 2001 (Traduccion al
castellano efectuada por Indecopl, con autorizacién de SO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurament”, corrected and reprinted in 1995, equivalenta a la publicacién del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement™ ),

La Incertidumbre expandida de medicion fue calculada a partir de los componentes de ncertidumbre de los laclores
de influencia en la calibracion, La incedidumire indicada no incluye una estimacian de varaciones a largo plazo,

Recallbracion
Los resultados eon vélidos en el momento de fa calibracién. Al solicitante le corresponde digponer en su momento la

ejecucion de una recalracidn, la cual estd en funcién del uso, consarvacion y mantenimiento del instrumento de
medicidn o a roglamentaciones vigentes,

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servicio Nacional do Metrologia {actualmente la Direccion de Metrologia de! INACAL), fue creado medianta Ley N°
23560 el 6 enero da 1983 y fue encomendado &l INDECCP! mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINGL.

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 |a cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Politica Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades econdmicas y la preteceidn del consumider.

El Insttuto Nacional de Cahdad {INACAL) es un organismo piblico tecnico especializado adscrilo al Ministerio de
Produccion, es el cuerpo rector y autoridad técnica méxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y &l
responsable de la operacidn del sistema bajo las disposiciones de [a ley, y liene en el dmbite de sus competencias.
NMetiologia, Normalizacion y Acreditacion.

La Direccidn de Metrologla del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metroldgicos debidamente acondicionados,
Instrumentos de medicidn de alta exactitud y nal calificade. Cuenta con un Sistemna de Gestidn de la Calidad
basado en las Normas Guia I1ISO 34 ¢ ISOMEC 17025 con o cual so conslituye en una entidad capaz de brindar un
servicio integral, conliable y eficaz de aseguramiento metroldgico para la industria, la ciencia y ef comercio.

La Direccion de Metrologia del INACAL cuenta con la cooperacidn téenica de organismos melroldgicos
intemacionales de allo prestigio tales como: el Physikalisch-Technsche Bundesansialt (PTB) de Alemania; el Centro
Nacional de Metrologia (CENAM) de México; of National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el
Centro Espadol de Metrologla (CEM) de Ezpafa; el Instituto Nacional de Tecnologia industrial (INTT) de Argentina; el
Instituto Nacional de Metrologla (INMETRO) de Brasil; entre otros,

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El Sistema Interamencanc de Metrologia (SIM) es una organizacion regional auspiciado por la Organizacidn de
Estados Amenicanos (OEA). cuya finalidad ea promover y fomentar el desamollo de la metrologia en los pafses
americanos, La Direccidon de Metrologia del INACAL es miembro del SIM a través de |a subregion ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perl y Venezuela) y participa activamente en fas Intercomparaciones realizadas por el SIM

frgtisuto Nacional do Calidad - INACAL
Direccion de Metrologm

Cafe Las Cameduns N¥ 317, San Favo, Lima — Peary
:':IL‘{OUMAMISOI
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Cod. F1 008/Versién 01/ F.E.: 09/2020

LABORATORIO DE ENSAYO

LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL ORGANISMO - ACREDITADO POR EL INACAL
@ 5”” INTERNATIONAL ACCREDITATION " ORGANISMO DE (r o
SRRV, .. - | ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTROS TL-829 Y TL-951 Aggsa)mgo ' CON REGISTRO N° LE - 047 Registro N* LE - 047

|

{
\

i 1
{

INFORME DE ENSAYO N° 160645-2022
CON ~VA10R OFICIAL

i P
i

RS
{ \ ¢

RAZON SOCIAL : CORPORACION HA S{QC)EDi\D ANONIMA CERRADA.

DONICI IO LEGAL :I\Ilvl Au_NgﬁistxA \MZA LOTE. 06 ALT. CDRA 51 DE AVENIDA UNIVERSITARIA - LOS OLIVOS -
SOLICITADO POR ~ UECOLOGY QUALITY SAC.  ~ - /
REFERENCIA ~ /- : MONITOREO AMBIENTAL DEL I TRIMESTRE 2022 TR .’
PROCEDENCIA _,? o ‘ : AV. ALFREDO MENDIOLA ESQUINA CON CALLE SAN MIGUEL, SAN mmn BE PORRES LIMA - LIMA
FECHA(S) DE uéspcnpu DE MUESTRAS =7 :12022-07-01 ) . Ry Yy

FECHA(S) DE ANALISIS ’ - ; 2022-07-01 AL 2022-07-08 . d

FECHA(S) DE MUESTREO ) A% 2022-06-30 Y 2022-07-01

MUESTREADO POR . / ( - r'SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C. ¥ X ¥

AN \
Y W
4 N
s \.
/ r o - — ¢ A
1. METODOLOGIA DE ENSAYO: / L - N X
K 7 P o \N 2 \
/ ; > Ny o, ‘"-. \
/ Ensayg AR B Método N Nz N L€ Unidades
y / Wp |/ E&A Compendium Method 10-2 3. Sampling Y t air for PM10 \

Material Particulado PM10 (83]9 Volumen) ! p § cpncentratlon using the Rupprecht and Patas| mck R&P) Low 2.30 pg/m?

Volume Partisol® Sampler. 1999. \\ \
A

L

] ) T 1
i / / EPA 40 CFR APPENDIX L TO PART 50. Reference plpthod for the

Material Particulado PM2.5 (Bajo Volumen) / Determination of Fine Particulate Matter as PM 5 in the ', 2.30 pg/m*

} ] | / mosphere. 2006. !

{ F ‘
! ) { ' 5AG-150410, Revision 01 (Validado). Referenciado :n método | SR OSSN e

Mo;\é_xi&o -de Carbono (CO) ! | colorimétrico. Determinacién, de Monéxido de Catbono en Calidad de| ! 600 pg/m®
} 1 / Aire (CO). 2016. | ] -— - o —
i i ‘ EPA- 40 CFR, Appendix A-2 to part 50. Reference Method for the
Dibxido de Azufre (SO,) \ { Determinaction of Sulfur Dioxid in the Atmosphere (Pararosaniline 13.0 pg/m®

Method). 2010.

. "1 SAG-120126 Rev. 02 Referenciado en Norma COVENIN 3571: ‘
Sulfuro de Hidréggno (H3S), 4 2000(Validado). Calidad de Aire: Determlnacc&n’de Sulfuro de 2,43 pg/m’

K| Hidrégeno (H2S). 2018.

U 7
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\ o ¢ 4 ASTM D-1607-91 (Reapproved 2018) Standard Test Method for
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s 3 S S 7 TReaction).

SAG-150305 - Revisién 01 (mGewmnciado en EPA
Compendium 10-3.4 (1999) of Metals in Ambient
Metales en FIkro Bajo Volumen (Plo‘m.o) N Particulate Matter using Inductively Coupled Plasma (IGP)

Q 5 \ . Spectroscopy. 2018
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N 3 ) ASTM D3687-19 Standard Test Method for Analysis of Organic _ '(;
Total Hydrocarbons'(jfl!) §xpress¢d as Hexane * . . Compound Vapors Collected by the Activated Charcoal Tube R 0:008 mg/m’
& “ e Adsorption Method: N %

P ASTM D3686 - 13 & ASTM-D3687 - 07(2012). Standard Practice for |
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Volatile Organic Compounds (Sampling and Analysls) ~— Analysis of Organic Compound Vapors Collected by the Activated N N
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5 of ek 1SO 1996-2:2017(E) Acoustic - Description, Measurement and . NN
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Filtro PM10 Bajo Filtro PM2.5 Bajo g = i
“ Matriz analizada P it & | . N r2 ido de para Diéxido de
5 e S sy ‘\&&m (©0) Azufre (S0;)
Fécha de muestreo ~ 2022-06-30/07-01 | 2022-06-30/07-01 | ' 2022-06-30 2022-06-30/07-01
. Hora de inicio de muestreo (h) -— 22:10 22:10 L5 22110 22:10
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i ] .2
I1. RESULTADOS I B I =
s ENSAYO Acumnoo ANTE EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ACREDITACION\JE
T g 7 _MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL oS
Codigo de laboratorio . Pl _ 121209243 i 2 & A
Estacién (cédigo de cliente) : i R1 :
[Dscripcléﬂ Procedem:ﬁ‘(g la medicién A _.. 4. /{Ubicado cerca del tanque de GLP /’
Equipo de Medicién (Marca /Modelo / Sefie) . ( .=3% _ - ~“1Sonémetro Clase I (Cirrus / CR:171B / G071662 ) X /
Calibrador (Marca / Modelo / Serie) TR A Marca QUEST / Modelo QC-10/ Serie: QIK030080 %, - e
Calibracién pre muestreo e NPS Leq antes del ajuste 114.2/dB. . Tolerancia 1.1
Calibracion post muestreo / il _}~  NPS Leq después detajuste 113:0 dB; '\ Tolerancia 1.1
§ Medicién Puntual dB [A] Horario Diurno ;, \
7. ___&
A oo . = i et | Coord ¢‘3 UTM Datum WGS 84 Zona 17 M
Fecha / HO/-/ f,"\. j / L i ] N é‘a R
/ # "/ Lméx 1 Lmin [_LAeqT \L UV \ N ALT (m.s.n.m. )
= 1 T \
2022-06-30 / 845 73.2 62.9 70.6 \ \
j 18:55 | 1 \ \ \
ik, el / 18:55 / | f | 3 \ t
2022-06-30; / 19:05 /1 72.8 i 61.5 { 70.1 [ \ \ \
2022-05-393 / igfg: (1! 7221 / e10 69.4 | 275125.00 ! 8679 238.16 95
i . { ! * 1 1 AR T A il it -
7 7 \ \ i il i
19:15 { \ !
2022-06-30 | 1925 70.9 ] 59.8 68.2 | g e
-4 T
19:25 | ! }
2022 -06- 30l 19:35 71.5 60.6 68.8 ‘ sk I by ) ohcilee
1 Nivel equlvalen@e ponderado en frecyencia "A" y tiempo Slow "S" LAeqT dB(A): e } { 69.4
T ndertid de medicién al 95% de confianza asociado al factor de cobertura k=2 (+/-) | i i 1.7
~ T -
\ Y \ Medicién Puntual dB [A] l-lo\-arlo Nocturno / /
\ 3 \ / \
Unidades: dB(A / Coordenadas UTM Datum WGS 84 Zona 17 M
Fecha ’ ‘-\Hom L \ 4 ) \ va 1 ’ ’4 &
\ \ T Tmax Lmin LAeqT ] G / N ALT (m.s.n.m. )
% ]
22:40 : il N , !
2022-06-30 22:50. K 63.lh o 52.8 60.? i {
N, 22:50 { e i R S ! =] / P
2022-06-30 © 23:00 62,7 | - =516 - 60.0 - .
23:00 g ‘.
2022-06-30 23:10 62.2 51.4 5957() 2 1P .~ 275125.00 8 679 238.16 95
23:10" . A g
2022-06-30 23:20 61.4 50.3 58.7 N\ . ;
. 23:20 g N S
2022:06-30 | 5 535, 60.0 49.9 57.4 - " B
./ Nivel equivalente ponderado.en frecuencia "A" y tiempo Slow "S" LAeqT dB(A): .-~ it \ %, 59.2
.+ _* Incertidumbre de medicion al 95% de ¢ do al factor de cobertura k=2 (+/-) S0 S g 2.6
// Descripcién de la fuente Muentes de ruido: Generacién de ruido producido por los vehiculos’que ingresan.al gasocentrg para.su abastecimiento de
. i combustible. N
Condici de operaci6n: Ubicado cerca del tanque de GLP,—— = — N NN
Observaciones: |Descripcién del lugar de evaluacién | db topografia, geometria de las edificaciones, Y NN\
cobertura del terreno y sus condiciones: Punto de monltoreo instalado sobre superficie plana, seca y dura. \ 4 N
Descripcién de prodecimiento utilizado para cbrreeda) a‘.uuu de la contaminacién de ruido: No se evidencian slstémas que se usert.como mslants de
ruido. —
Descripcién de condiciones metereolégigas: Se evalyaron Jas condiciones metereolégicas y se evidencié que no intervienen durante la mediubn Bel runo‘o\
ambiental (velocidad de viento, temperatura ambmntal Weﬁér atmosférica y humedad relativa). o 3
I 5 N
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| P o
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P | - T — r
k. ENSAYO ACREDITADO ANTE EL ORGMISHO INTERNACIONAL DE ACREDITACION gfﬁ e
c*‘m 58 MEDICION DE nu:mmax:nul. N WS
Cédigo de laboratorio . A _ 121209244 -. S
Estacion (codigo de cliente) = 2
Descripcién Procedencia de la medicion . .1 /1Ubicado entre Ias islas de GNV n° 1 y 4
[Equipo de Medicién (Marca /Modelo / Serie) . Q-V\)? ~~“ISonémetro Clase I (Cirrus / CR:171B / G071662 )
Calibrador (Marca / Modelo / Serig) ARV Marca QUEST / Modelo QC-10/ Serie: QIKO30080 7, - -
Calibracién pre muestreo g NPS Leq antes del ajuste 114.2dB. Tolerancia 1.1
Calibracién post muestreo / T4 _}~ NPS Leq después del ajuste 1130 dB . Tolerancia 1.1
~ Y
/ 2 Medicién Puntual dB [A] Horario Diurno 4 e
7 Z A
R A bl il A N e utM WGS 84 17M
ol / i _f ; / £ - Unidades:dB(Ay—— e <] rde\eﬂﬁ: atum WGS 84 Zona
P T
y / Lmax | Lmin { LAeqT \{ \ & \ \ N ALT (m.s.n.m, )
/ 19:40 ; \
2022-06-30 _ Aoiso 73.5 | 631 | 709 1\ \ \
: . - \ ' \
' /19:50 ] | ] \ }
2022-06-30; I 250 /. 728 ‘ 62.6 | 70.2 [\ \ :
] 7"20:00 ‘ 7 ! \ ‘
2022-06-30 / f 71.3 / 611 68.7 274 730.00 8 679 254.43 95
s = 20:10 {4 \ i ‘ A .
[ 20:10 ! i / \ |
2022-06-30 | 20:20 . 70.7 5 60.8 68.1 1 : B
' 20:20 V] {
2022 06 30‘ 20:30 L 71.5 62.0 69.0 | - -
! " Nivel equivalente ponderado en frecuencia "A" y tiempo Slow "S" LAeqT dB(A): Ee i 7 | 69.4
\ Inéertldumbre de mechlén al 95% de confianza asociado al factor de cobertura k=2 (+/-) | j / 1.7
- T )
IR | Medicién Puntual dB [A] Horario Nocturno /
A \ \ § y i :
A ' Unidades: dB(A 7 Coordenal UTM Datum WGS 84 Zona 17 M
Fecha \ \qora i \ / e \7 1 o
A | Lméx Lmin tAeqr | 1 | E. /N ALT (m.s.n.m. )
2022-06-30 23:35 TR AN 51.2 59.1. ! /
23:45, i A o : S
. 23:45 \ i PO N W ' 1 ] / A
2022-06-30 ".23:55 . 62:5 ~52.9 59.9 )
2022-06-30 o ' 62.4 51.7 595702 15 .~ 274730.00 8 679 254.43 95
o 00:05 . Ao
2022-07-01 a 00ds "\ 61.6 52.0 59.0 - Y&
00:15 7 . Q
2022-07-01 0025 . 609 51.5 58.4 - ! e
o / Nivel equivalente ponderado en fr "A" y tiempo Slow "S" LAeqT dB(A): -~ f NS 59.2
\+ " Incertidumbre de medicién al 95% de confianza asociado al factor de cobertura k=2 (+/-) e N 2.6
/’ Descripcién de la ° de ruido: ién de ruido producido por los vehiculos que ingresan al gasocentre para-su abastecimiento de
i combustible. : . N
Cond de op. i6n: Ubicado entre las islas de GNV n°/t-y4: ~~ =i \ p . BN
Observaciones: | Descripcién del lugar de evaluacién incluyendd t fia, ia de las edificaciones, 3 TN
cobertura del terreno y sus condiciones: Punto de monitomo -nstalado sobre superficie plana, seca y dura. \ X N\
Descripcién de prodecimiento utilizado para oorreecm. causa de la contaminacién de ruido: No se evidencian slstemas que se usen\aomo blslantes de
ruido. >~ 1
Descripcién de condiciones metereolégigas: Se eva!uprqn ‘as condnc»ones metereolégvcas y se evidencié que no intervienen durante la medicién del ruudo\
ambiental (velocidad de viento, temperatura ambi ntal, \ at érica y ht dad relativa). \ \. N\
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I1. RESULTADOS ' !
{0 = = /
o ENSAYO ACB!D“AW ANTE EL ORGA*ISMO INTERNACIONAL DE ACR!DITACIONs IA§ o
S g - _MEDICION DE aummnmnl. iy R
Cédigo de laboratorio . .~ {21209245 . 5 y
Estacién (cédigo de cliente) S _{R3 i
Descripcién Procedencia de la medicion . r;UN Ubicado cerca del Compresor microbox
Equipo de Medicion (Marca / Modelo / sem) {é 2%~ {Sonémetro Clase I (Cirrus / CR:171B / G071662 )
Calibrador (Marca / Modelo / Serie) s e Marca QUEST / Modelo QC-10/ Serie: QIK030080.
Calibracién pre muestreo ~ 3 NPS Leg antes del ajuste 114.2dB. Tolerancia 1.1
Calibracion post muestreo ~ pla: "1~ NPS Leq después del ajuste 113:Q dB . Tolerancia 1.1
(= hY
/ d Medicién Puntual dB [A] Horario Diurno . .
. \ 2 s
/ /—»f' ~/~ S - UnidadesrUB(AY ks 1 Coordehadés, UTM Datum WGS 84 Zona 17 M
Fecha Hya Wi L . N W NI
y ; W7 Lméx 1 Lmin [_LAeqT b et A 5 AN ALT (m.s.n.m. )
/ 20:35 T ! \ y
2022-06-30 j /20:45 72.1 | 62.8 . 696 ‘ \\ \ \
> / 20:45 { - \ \
2022-06-30; / 20:55 { | 72.6 l 62.3 | 70.0 1 \ \ ‘,
2022-06- 39 | 3 1) mna [ 60.7 . 69.1 _ 2741730.00 | 8679257.00 95
| 21:05 Py / \ | |
2022-06-30 I 214158 : 70.9 ; 60.8 68.3 | | .
F 1T 2115 { ‘
_2022:06-30, 21:25 ] 72.3 63.0 69.8 / - s B b
A ~ Nivel equivalente ponderado en frecuencia "A" y tiempo Slow "S" LAeqT dB(A): S ) ] 69.3
| Incert de medicin al 95% de confi do al factor de oobertur\ k=2 (+/-) | | j i 1.7
T
e " Medicién Puntual dB [A] Horarlo Nocturno /
3 A A : 4 5
A ; Unidades: dB(A] \ . Coordenadas UTM thum WGS 84 Zona 17 M
Fecha ’{Iora 1 \ / AA) \‘ ‘ n:;
\ T Tmax Lmin U ek o e R [N ALT (m.s.n.m. )
2022-07-01 00:30 4! e 52.4 60.7 ( /
00:40. 3 . 4 i " |
00:40 . I s N (RO ERENPY S . !
2022-07-01 00:50 62.9 ~51:6 60.2 ,
2022-07-01 g?fgg 60.7 49.4 sslo/ () 2 5 .~ 274 730.00 8 679 257.00 95
-07- 01:00 ° . < %
2022-07-01 01440 61.5 51.3 58.9 ) \ G,
S -01:10 1 il ) N
2022-07-01 | & o 0 . 628 51.7 60.1 L . G
.~/ Nivel equivalente ponderado.en frecuencia "A" y tiempo Slow "S" LAeqT dB(A): - h B % 59.6
R N e
i Incer de medicién al 95% de confianza asociado al factor de cobertura k=2 (+/-) W NI 2.6
‘/ Descrlpclbn de la fuente o'fuentes de ruido: Generacién de ruido producido por los vehlculo{ que ingresan. al gasocentro para su abastecimiento de
i C ible. o % .
C de op ién: Ubicado cerca del Compresor microbox. = \ . N
. {Descripcién del lugar de evaluacién incl o t fia, g ia de las edificaci ok A 5
Observaciones: 9 N\
cobertura del terreno y sus condiciones: Punto de monitoreo Instalado sobre superficie plana, seca y dura, \ N N
Descripcién de prodecimiento utilizado para cbrrecclén a.causa de la contaminacién de ruido: No se evidencian snster{\as que se usen'como anants de
ruido. \ 1
Descripcién de dici 16gi Sé ': Eas condiciones metereolégicas y se evidencié que no intervienen durante la medicién &el fUId\O\
ambiental (velocidad de viento, temperatura amblental prsu’)p atmosférica y humedad relativa). \ %X
‘ 2\ 7/
¢ i N i
{ i
' . EXPERTS
‘ WORKING
FOR YOU
OBSERVACIONES: » Estd prohibida la reproducci6n parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorizaci6n escrita de Servicios Analfticos Generales S.A.C. e Los resultados emitidos en este documento sélo son vélidos para
las muestras referidas en el presente informe. ® Las muestras serdn conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del p lizado con un méximo de 30 dfas de haber ingresado las muestras al laboratorio. Luego serdn eliminadas
* Para corroborar [a AUTENTICIDAD del presente informe comunicarse al correo laboratorio@sagperu.com. ® Cualquier modificacién no autorizada, fraude o falsificacion del 0 de la apariencia de este documento es ilegal y los culpables

pueden ser procesados de acuerdo a ley.
SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C.
Laboratorios Av. Naciones Unidas N° 1565 Urb. Chacra Rios Norte - Lima y Pasaje Clorinda Matto de Turner N° 2079 Urb. Chacra Rios Norte - Lima
« Central Telefonica (511) 425-6885 « Web: www.sagperu.com * Contacto Electrdnico sagperu@sagperu.com PG 50016



Cod. FI 008/Versién 01/ F.E.: 09/2020

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL ORGANISMO I AS ACREDITADO POR EL

LABORATORIO DE ENSAYO

5”” INTERNATIONAL ACCREDITATION
@ SERVICE, INC. - IAS

CON REGISTROS TL-829 Y TL-951 ACCREDITED
Testing

- ORGANISMO DE
ACREDITACION INACAL-DA

uway ~ CON REGISTRO N° LE - 047

INFORME DE ENSAYO ?N° 160645-2022

CON VALOR OFICIAL

II. RESULTADOS: T | S . 5

r

INACAL
(Gl .
Acreditado

Registro N° LE - 047

=

» i L e *METEOROLOGIA g i Rk
sdgo | codigode | Deseripeién del puo . Iy
Es‘t’aed':num/cédtg{ 2 i ca-Mer /I_abo’:{orlo kst demuestre | A costado del taique " i
Georeferencia: UTM WGS 84 Zona 17 M. | E: 27512263 /{ N:8679238.90 Altitud (msnm) 95
: T N ON, o K 7
Fecha Hora .~ i Hnacd Velocidad viento (m/s) \‘Dlm\catmdel Viento ko
- 7 o) (G AN S N (mbar)
30/06/2022 / 22:25 /s 17.1 V. v 76.0 ~1.1 wsw \ 1014.4
30/06/2022 /2325 / 17.27" 76.0 175 wy, = Y 10141
1/07/2022 / 00:25/ 16.0 79.0 1.2 g WNW % \ 1014.7
1/07/2022 1/ 01:25 ~ [ .| (/169 [ 78.0 Tos — R | wnw \F7 11014.1
1/07/2022 02:25 W/ 158 | 80.0 11 NV RNwW \ 1013.8
1/07/2022 / 03:25 / 15.2 | 78.0 " 0.9 ¢ NW \ 1012.4
1/07/2022 /  04:25 15.7 I 78.0 | 09 I\ NwW ‘ 1012.4
1/07/2022; / 05:25 / 15.7 76.0 ' 09 1L Nw | 1012.1
1/07/2022/ ! 06:25 F i 157 | 78.0 | R \ 1013.5
y 1/07/2022 | o725 [}, 167 C73.0 \ 1.1 NNW ‘ 1013.8
1/07/2022 { o825 | ] 181 /[ 65.0 \ 1.1 [ 'nw ! 10145
1/07/2022 I 09:25 | 20.3 59.0 \ 17 | wNw 1015.1
1/07/2022 10:25 L[| 214 55.0 2.0 | WNW 1015.8
1/07/2022 | 11:25 \ [ 225 53.0 25 Jw 1015.4
1/07/2022 12:25 J | 236 50.0 2.8 | w 1014.1
1/07/2022 Y 13:25 23.0 4 50.0 3.1% | w 1013.4
1/07/2022 . 14:25 | 236 49.0 3.4 Y, W ; 1013.8
1/07/2022 15:25 I 220/ 53.0 30 % | w ' 1012.5
1/07/2022 | 16:25 [ \22.3 55.0 2.6 w 1012.8
1/07/2022 | 17:25 g 20a 62.0 2.3 [ wsw / 11013.1
1/07/2022 ; 18:25 4 189 - 70.0 1.7 - { W, 1013.8
1/07/2022 N 19:25 {1724 74.0 1.2 | wsw / 1014.1
1/07/2022 \20:25 17.1 76.0 1.5 SW 1015.1
1/07/2022 21:25 17.1 76.0 12700 F -7 sw 1016.1
. 187 67.5 1.7 4 1014.0
23.6 80.0 3.4 w/ S AL 10161
152 49.0 0.9 7 7 1012.1
* El Metodo indit\:_ad.o\ noh; sido acreditado por INACAL-DA ni el Organismo Internacional de Acreditacién-IAS -
/ - \

\ \\

\»\ \\\
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OBSERVACIONES: e Est4 prohibida la reproduccién parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorizacion escrita de Servicios Analiticos Generales S.A.C. o Los resultados emitidos en este documento sélo son vélidos para
las muestras referidas en el presente informe. e Las muestras serdn conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del pardmetro analizado con un méximo de 30 dias de haber ingresado las muestras al laboratorio. Luego serdn eliminadas

* Para corroborar la AUTENTICIDAD del presente informe comunicarse al correo laboratorio@sagperu.com. © Cualquier modificacién no i fraude 0
pueden ser procesados de acuerdo a ley.

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES S.A.C.
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{1 & |
** GRAFICA oE ROSA Dé VIENTOS CA-MET ) .
NORTH | (S ]
i “ n
4% -
27.2% /s
20.4% V%
e \ % N
13.6% e N
e X \ g™
6.8% A \
L LR, RN k. 5 Y \
’ Nenst L
.' i
B \ \
/ I \ WINDSPEED |
/ ’ \ !\ (m/s) \ {
| { )
/ i / !) ] /\ B >=11.10 |
. f - i 1R 8.80111.10 ! -
N 4 \ I, Il 570880
! | 7 \ | [l 3s0-570
1 ; [] 210-360 . i
\ \ [ os0-210
/ \ ; Calms: 0.00%
! SOUTH | /
¥ : :
: dIRECCION PREDOMINANTE DEL V;ﬁ&TO
./ Y
I A W 33.33 % |
** DISTRIBUCION DE FRECUENCIA VELOCIDADES CA-MET -
; [7Q)2 5.
Wind Class Frequency Dlst%u ion
| Z B N A
. 4 y Y e
T NG
ok )
| ~ g \
f S N\
{ N\
! \
|
| N
| \ N
1 A \
‘. ) L L\
050-2.10 1Y 13.60-5.70 5.70 - 8.80 8.80-11.10 >'11.10T\ . .
| Wind Class (m/s) \ N SN
i } \ o /,’
Lima, 11 de julio del 2022
EXPERTS
WORKING
FOR YOU

OBSERVACIONES:  Estd prohibida la reproduccién parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorizacion escrita de Servicios Analfticos Generales S.A.C. » Los resultados emitidos en este documento s6lo son validos para
las muestras referidas en el presente informe. © Las muestras serdn conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del pardmetro analizado con un méximo de 30 dias de haber ingresado las muestras al laboratorio. Luego seran eliminadas.

* Para corroborar la AUTENTICIDAD del presente
pueden ser procesados de acuerdo a ley.

Laboratorios Av. Naci

* Central Telefonica (511) 425-6885 « Web: www.sagperu.com * Contacto Electrénico sagperu@sagperu.com
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ertificado =

Acreditacion

La Direccién de Acreditacion del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, en el marco

de la Ley N° 30224, OTORGA el presente certificado de Renovacién a:

SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC.

Laboratorio de Ensayo

En su sede ubicada en: Av. Naciones Unidas N° 1565, Urb. Chacra Rios Norte, distrito de cercado de Lima, departamento de Lima.
Con base en la norma
NTP-ISO/IEC 17025:2017 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibracién.

Facultandolo a emitir Informes de Ensayo con Simbolo de Acreditacién. En el alcance de la acreditacién otorgada que se detalla en el
DA-acr-06P-21F que forma parte integral del presente certificado llevando el mismo nimero del registro indicado lineas abajo.

Fecha de Renovacién: 25 de marzo de 2021

Fecha de Vencimiento: 24 de marzo de 2025

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ ALEGRIA Alejandra FAU
(r 20600283015 soft
Fecha: 2021-03-26 14:44:02

Motivo:Soy el Autor del Documento

ALEJANDRA RODRIGUEZ ALEGR{A
Directora, Direccion de Acreditacién - INACAL
CédulaN°® :0135-2021-INACAL

Contrato N° : N° 012-2021/INACAL-DA Fecha de emisién: 26 de marzo de 2021
Registro N° : LE-047

El presente certificado tiene validez con su correspondiente Alcance de Acreditacién y cédula de notificacién dado que el alcance puede estar sujeto a ampliaciones, reducciones, actualizaciones y
suspensiones temporales. El alcance y vigencia debe confirmarse en la pagina web www.inacal gob.pe/acreditacion/categoria/acreditados al momento de hacer uso del presente certificado

La Direccién de Acreditacién del INACAL es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) de Inter American Accreditation Cooperation (IAAC) e International Accreditation Forum
(IAF) y del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

DA-acr-01P-02M Ver. 02





