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II. RESULTADOS:

Producto declarado

Calidad de Aire

Calidad de Aire

Calidad de Aire

Matriz analizada

Filtro PM10 Bajo
Volumen

Filtro PM2.5 Bajo
Volumen

Aire

Fecha de muestreo

2022-08-20/21

2022-08-20/21

2022-08-20/21

Hora de inicio de muestreo (h) 15:00 15:00 15:00
ianadax UTh B WGS 84 2 e 285422E 285422E 285422E
Cporanacas R o 8669933N 8669933N 8669933N
Altitud (msnm) 268 268 268
Conservada / Conservada / Conservada /
Sopiciones dojla mugena Refrigerada Refrigerada Refrigerada

Descripcién punto de muestreo

Frente al compresor, al
lado de la entrada

Frente al compresor, al
lado de la entrada

Frente al compresor, al
lado de la entrada

Cédigo del Cliente E1 E1 E1
Cédigo del Laboratorio 22087773 22087773 22087773
Ensayos Unidades i Resultados
Material particulado PM10 (Bajo Volumen) pg/m’ 55.30 " /111
Material particulado PM2.5 (Bajo volumen) Mg/m3 111 15.35 1111
::I::Iee"(e)rganic Compounds (Sampling and Analysis) pg/m’ m " <0.539

////: Ensayo no realizado.
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OBSERVACIONES: e Esté prohibida la reproduccion parcial o total del presente documento a menos que Sea bajo la autorizacién escrita de Servicios Analiticos Generales SA C. e Los resultados emitidos en este documento slo son validos para
las muestras referidas en el presente informe. ® Las muestras seran conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizado con un maximo de 30 dias de haber ingresado las muestras al laboratorio. Luego seran eliminadas
* Para corroborar 1a AUTENTICIDAD del presente informe comunicarse al correo laboratorio@sagperu.com. ® Cualquier modificacion no autorizada, fraude o falsificacion del contenide o de la apariencia de este documento es ilegal y los culpables
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ACREDITADO POR EL ORGANISMO ACREDITADO POR EL L':APE‘?L
s”” INTERNATIONAL ACCREDITATION ORGANISMO DE (C" o e
CON REGISTR::':?(;:QI;“;L- ;Asf ACCREDITED ACREDITACION INACAL-DA Registro N
' » egistro N° LE - 047
Testng Laborsory CON REGISTRO N° LE - 047
INFORME DE ENSAYO N° 164977-2022
CON VALOR OFICIAL
I1. RESULTADOS:
Producto declarado Calidad de Aire Calidad de Aire Calidad de Aire
Matriz analizada Fittrs;r’:‘znbajo Filtr%;h:rzn.:naajo Aire
Fecha de muestreo 2022-08-20/21 2022-08-20/21 2622—08-20/21
Hora de inicio de muestreo (h) 15:15 15:15 15:15
e e WGS 84 2 8L 285467E 285467E 285467E
SRIIERces VMR e 8669907N 8669907N 8669907N
Altitud (msnm) 269 269 269
3 : Conservada / Conservada / Conservada /
Eondicionesaciamuestia Refrigerada Refrlgerada Refrigerada
Descripcién punto de muestreo Ffentf a la;.lsla"N"E de F'rente a ll::l—s‘lfa"N"ABJ de Flrentf a Igllsla"N°'3J de
Cddigo del Cliente E2 E2 E2
Cédigo del Laboratorio 22087774 22087774 122087774
Ensayos Unidades Resultados
Material particulado PM10 (Bajo Volumen) pg/m’ 61.45 " "
Material particulado PM2.5 (Bajo volumen) ug/m:‘ Y/ 25.40 111
Benzene
Volatile Organic Compounds (Sampling and Analysis) pg/m’ m m <0.539
//1/: Ensayo no realizado.
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OBSERVACIONES: e Esté prohibida la reproduccion parcial o total del presente documento @ menos que Sea bajo la autorizacion escrita de Servicios Analiticos Generales SA.C. e Los resultados emitidos en este documento slo son vélidos para
las muestras referidas en el presente informe. ® Las muestras serdn conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizado con un méximo de 30 dias de haber ingresado las muestras al laboratorio. Luego seran eliminadas
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TR N LABORATORIO DE ENSAYO
INACAL

ACREDITADO POR EL ORGANISMO ACREDITADO POR EL ,
EHE INTERNATIONAL ACCREDITATION lAS ORGANISMO DE @ oo
CoN REGITROS T8 Y TL481 | ACREDITACION INACAL-DA
ACCREDITED  cON REGISTRO N° LE - 047

Registro N° LE - 047

INFORME DE ENSAYO N°164977-2022
CON VALOR OFICIAL

II. RESULTADOS

MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL - PERIODO DIURNO
i6n (codigo de ci 3 R1
Descripcion P dencia de la dicié Ubicado Frente al compresor, al lado de la entrada
Fecha de Medicién 2022-08-20
Hora de Mediciéon 15:45 - 13:55
Zona de aplicacion Ruido Comercial
Codigo de laboratorio 22088678
INFORMACION SOBRE UBICACION DE LA ESTACION DE MONITOREO Y POSICIONAMIENTO DEL MICROFONO
Altura de la fuente hs (m): 3
Coordenadas: WGS- Intervalo de 1 e
84 UMT 18L 285419E 8669936N 269 medicion (min) 00:01 Altura del micréfono hr (m): 1.5
Distancia desde la fuente (m): 3
quipo de Medici6 't ELAB-275 CLASE I Marca: Hangzhou Aihua Instruments Co., Ltd. / Modelo AWA 6228+ / Serie: 00322121
Calibrador Acustico 1000 Hz o 114 Db ELAB-195-1 Marca: QUEST/ Modelo: QC-10 / Serie: QIK030080
Verificador muestr stado CONFORME
' L L NPS Losg 114 Valor de referencia 114 Tolerancia dB 0.4 g
Verificador post muestro NPS Leq 114 dB Estado CONFORME
INFORMACION SOBRE LOS RESULTADOS DE LA MEDICION
i Nimero de muestras
Tipo de ruido Nivel de presién
sonora
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
LA Méx 721 723 | 72.4 72.9 71.9 72.3 72.5 72.0 71.2 73.8
Nivel de Ruido total LA Min 58.7 60.5 60.1 59.5 60.9 59.2 58.6 59.7 60.3 60.5
LAeq 68.5 68.9 69.2 69.0 69.6 68.4 69.1 68.8 69.8 68.0
L 50 : 66.4 67.8 67.0 67.5 66.7 67.8 67.4 67.9 67.1 67.4
Nivel percentil LN,T L 90 65.1 66.4 65.2 63.7 66.9 65.6 66.0 66.5 66.1 66.9
L 95 64.2 65.5 65.0 65.8 64.9 65.3 65.6 65.1 65.4 65.7
Nivel del ruido
i iaval LA es (Res) 62.8 64.7 65.1 64.6 64.1 64.8 61.3 62.6 63.4 64.0
Nivel Maximo p do en ia "A" y Slow "S" LAméx dB(A): 72.3
Nivel Minimo p do en fre ia "A" y tiempo Slow "S" LAméx dB(A): i 59.8
Nivel eq [ do en fr ia "A" y tiempo Slow "S" Laeq,T dB(A): 5 68.9
Nivel de presi6n sonora continuo equivalente LAeqT , Corregido por el nivel de ruido residual dB(A): 67.9
Incerti b pandida de medicién al 95% de confianza asociado al factor de cobertura k=2 (+/-) 1.8
Descripcién de las condiciones Metedrolégicas
Pertodas de e vdodd(::/d:) viento | . o cién del viento By B _Presion & 4::-;;. dad relativa
medicién : promedio Promedio Promedio (mbar) Promedio (%) Promedio
Antes de la .40 - 15:
ficié 15:40 - 15:45 3.3 sw 221 1016.4 56
Durante la .45 - 13-
medicién . 15:45 - 13:55 3.2 Sw 22.0 1016.6 56
Descripcién detallada del lugar de medicién, que incluya la cubierta y condicién del suelo, y las ubicaciones,
incluyendo la altura por encima del suelo y de la fuente
- Punto de monitoreo instalado sobre superficie plana, seca y dura.
- Se las dici ogi y se i6 que no intervienen la dicién del ruido
Descripcién de las condiciones de operacién:
Ruido p i pri del tra de i por las calles y avenidas cercanas.

EXPERTS
WORKING
FOR YOU

escrita de Servicios Analiticos Generales S.A.C. e Los resultados emitidos en este documento sélo son validos para
4ximo de 30 dias de haber ingresado las muestras al laboratorio. Luego seran eliminadas
do 0 de la apariencia de este documento es ilegal y los culpables

OBSERVACIONES: » Esta prohibida la reproduccion parcial o total del presente documento a menos que sea bajo 13 autorizacion
las muestras referidas en el presente informe. ® Las muestras serdn conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizado con un m
« Para corroborar la AUTENTICIDAD del presente informe comunicarse al correo laboratorio@sagperu.com. ® Cualquier modificacion no autorizada, fraude o falsificacion del conteni
pueden ser procesados de acuerdo a ley
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II. RESULTADOS

€ =

INACAL

Registro N* LE - 047

MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL - PERIODO NOCTURNO
i6n (codigo de cii 3 R1
Descripcién P dencia de la medici6 Ubicado Frente al compresor, al lado de la entrada
Fecha de Medicién 2022-08-20
Hora de Medicion 22:05 - 22:15
Zona de aplicacién Ruido Comercial
Codigo de laboratorio. 22088678
INFORMACION SOBRE UBICACION DE LA ESTACION DE MONITOREO Y POSICIONAMIENTO DEL MICROFONO
Altura de la fuente hs (m): 3
Coordenadas: WGS- Intervalo de 3 X
84 UMT 181 285419E 8669936N 269 medicion (min) 00:01 Altura del micréfono hr (m): 1.5
Distancia desde la fuente (m): 3
quipo de Medici6 ELAB-275 CLASE I Marca: Hangzhou Aihua Instruments Co., Ltd. / Modelo AWA 6228+ / Serie: 00322121
Calibrador Acustico 1000 Hz o 114 Db 'ELAB-195-1 Marca: QUEST/ Modelo: QC-10 / Serie: QIK030080
. NFORM
Verificador pre muestro NPS Leq 114 Valor de referencia 14 Toless dB 0.4 Estado CONFORME
Verificador post muestro NPS Leq 114 ds Estado CONFORME
INFORMACION SOBRE LOS RESULTADOS DE LA MEDICION
Numero de muestras
Tipo de ruido vaels:re‘op:;eslén i m - "
L1 L2 L3 L4 LS . L6 L7 L8 L9 L10
LA Max 727 73.0 70.5 721 73.6 71.8 72.0 70.9 71.4 72.5
Nivel de Ruido total LA Min 51.4 50.8 51.9 50.1 52.0 51.6 51.3 51.8 51.1 51.7
LA eg 61.6 61.1 63.0 61.5 60.8 60.0 61.4 61.3 60.9 61.8
L 50 58.3 58.9 59.1 59.4 59.0 59.7 58.2 59.8 58.6 58.0
Nivel percentil LN, T L 90 58.0 57.4 58.6 58.7 58.2 58.5 59.1 59.0 58.1 58.4
L95 56.1 58.4 57.8 57.2 56.0 57.4 56.5 57.9 58.0 57.0
Nivel del ruido
Teeidual LA es (Res) 55.0 54.3 54.1 53.8 52.9 53.4 52.7 52.3 52.8 51.6
Nivel Maximo p do en freci ia "A" y tiempo Slow "S" LAméax dB(A): i 72.1
Nivel Minimo pondendo en frecuencia "A" y tiempo Slow "S" LAméx dB(A): 51.4
Nivel equi [ en f ia "A" y tiempo Slow "S" Laeq,T dB(A): | 61.3
Nivel de presién sonora continuo equivalente LAeqT , Corregido por el nivel de ruido residual dB(A): ; 59.8
Incertidumbre expandida de medicién al 95% de confianza asociado al factor de cobertura k=2 (+/-) 3.0
Descripcién de las condiciones Meteorolégicas
Periodos de TR V"”"(‘“‘: 5 €™ | Direccion del viento | TemPeral e or férica | Humedad relativa
medicién Promédic Promedio Promedio (mlur) Promedio (%) Promedio
Antes de la .00 - 22:
Jicié 22:00 - 22:05 1.1 S 17.7 10171 72
Durante la .05 - 29-
ticié 22:05 - 22:15 1.2 5 17.9 1017.3 72
nescripcién detallada del lugar de medicién, que incluya la cubierta y condicién del suelo, y las ubicaciones,
incluyendo la altura por encima del suelo y de la fuente
- Punto de monltoreo instalado wbre superficie plana, seca y dura.
- Se evaluaron las condiciones 16git y se 6 que no intervienen durante la medicién del ruido ambiental.
Descripcién de las condiciones de operacién:
Ruido pr princip del transito de vehi por las calles y avenidas cercanas.
EXF L~ BTS
WORKING
FOR YOU

OBSERVACIONES: * Esté prohibida la reproduccion parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorizacion escrita de Servicios Analiticos Generales S.A C.  Los resultados emitidos en este documento sélo son validos para
las muestras referidas en el presente informe. ® Las muestras serdn conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizade con un méaximo de 30 dias de haber ingresado las muestras al laboratorio. Luego serdn eliminadas
« Para corroborar la AUTENTICIDAD de! presente informe comunicarse al correo laboratorio@sagperu.com. o Cualquier modificacién no autorizada, fraude o falsificacion del contenido o de la apariencia de este documento es ilegal y los culpables

pueden ser procesados de acuerde a ley.
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II. RESULTADOS

LABORATORIO DE ENSAYO

LABORATORIO D 0
ACREDITADO POR EL ORGANISHO ACREDITADO POR EL NAcAL
INTERNATIONAL ACCREDITATION ORGANISMO DE (= L

SERVICE, INC. - IAS

CON REGISTROS TL-829 Y TL-951 ACCREDITED
Testing Laboratory

ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO N° LE - 047

Registro N° LE - 047

INFORME DE ENSAYO N°164977-2022
CON VALOR OFICIAL

Cod. FI 008/Versién 01/ F.E.: 09/2020

MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL - PERIODO DIURNO
Estacioén (codigo de cliente) R2
Descripcién P dencia de la dici6 Ubicado Frente al punto de aire, a 5 metros del tanque de GLP
Fecha de Medicién 2022-08-20
Hora de Medicién 16:10 - 16:20
Zona de aplicaciéon Ruido Comercial
Codigo de laboratorio 22088679
INFORMACION SOBRE UBICACION DE LA ESTACION DE MONITOREO Y POSICIONAMIENTO DEL MICROFONO
Altura de la fuente hs (m): 3
Coordenadas: WGS- Intervalo de . ”
84 UMT 18L 285488E 8669916N 269 medicién (min) 00:01 Altura del micréfono hr (m): 1.5
Distancia desde la fuente (m): 3
quipo de i6 ELAB-275 CLASE I Marca: Hangzhou Aihua Instruments Co., Ltd. / Modelo AWA 6228+ / Serie: 00322121
Calibrador Acustico 1000 Hz o 114 Db ELAB-195-1 Marca: QUEST/ Modelo: QC-10 / Serie: QIK030080
Vi NFORME
erificador pre muestro NPS Leq 114 valor de referencia 134 Tolerancia dB 0.4 Estado CONFO
Verificador post muestro NPS Leq 114 ds 3 Estado CONFORME
INFORMACION SOBRE LOS RESULTADOS DE LA MEDICION
! & 2 NU d tra:
Tipo de ruido Nivel de presién ; umero de n.-\ues ‘ S
Sgnaee L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
LA Max 74.7 75.6 77.2 75.9 76.7 76.8 75.0 76.4 77.1 75.2
Nivel de Ruido total LA Min 55.9 551 | 58.9 56.4 55.8 54.3 55.7 56.8 56.1 55.2
LA eq f 65.8 66.1 64.9 65.2 66.3 64.8 65.7 66.0 66.7 64.3
L 50 : 65.5 66.9 67.0 68.8 68.4 63.1 67.0 67.5 62.3 65.0
Nivel percentil LN,T L90 61.8 61.0 60.7 62.8 61.7 61.9 62.0 60.4 62.8 63.1
L 95 58.4 59.2 58.6 59.0 58.3 59.4 59.9 60.0 58.4 58.8
Nivel del ruido
el LA es (Res) 59.0 59.6 57.4 58.5 59.1 57.9 58.0 58.6 58.1 58.4
; Nivel Maximo p en f ia "A" y tiempo Slow "S" LAméax dB(A): : 76.1
. Nivel Minimo derado en fi ia "A" y tiempo Slow "S" LAméax dB(A): 56.0
‘Nivel equivalente p en fi ia "A" y tiempo Slow "S" Laeq,T dB(A): / 65.6
Nivel de presién sonora continuo eq f‘ LAeqT, C gido por el nivel de ruido residual dB(A): ' 68.8
Incertidumbre expandida de medicién al 95% de confianza asociado al factor de cobertura k=2 (+/-) 1.8
Descripcién de las condiciones Meteorolégicas
Periodos de Horas ’ Velodd(nnd. I‘: ieatg Direccién del viento | - *:smm:z) Presién férica dad relativa
mediciéon Promedio Promedio Promedio y (mblr)/ Promedio (%) Promedio
Antes de la .05 - 16:
medici6 16:05 - 16:10 3.3 SsSw 21.2 1016.1 56
Durante la .10 - 16°
ficié 16:10 - 16:20 3.4 Ssw 21.5 1016.2 56
Descripcién detallada del lugar de medicién, que incluya la cubierta y condicién del suelo, y las ubicaciones,
; -_incluyendo la altura por encima del suelo y de la fuente "
- Punto de monitoreo instalado sobre superficie plana, seca y dura.
- Se las dici 16gi y se i6 que no inter la dicién del ruido ambiental.
Descripcion de las condiciones de operacién:
Ruido pr i principal te del transito de 1 por las calles y avenidas cercanas.

EXPERTS
WORKING
FOR YOU
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ASORATORIO DE ENSAYO LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL ORGANISMO ACREDITADO POR EL INACAL
EHE INTERNATIONAL ACCREDITATION IAS ORGANISMO DE Cr e
CON REGISTR;SE:\II.IEZE’;:‘I::L-;A; ACCREDITED ACREDITACION INACAL-DA Registro N LE - 047
i ; CON REGISTRO N° LE - 047 T e

Testing Laboratory

INFORME DE ENSAYO N°164977-2022
CON VALOR OFICIAL

I1. RESULTADOS

MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL - PERIODO NOCTURNO
i6n (cédigo de ) R2
Descripcion Pr dencia de la dicié Ubicado Frente al punto de aire, a 5 metros del tanque de GLP
Fecha de Medicién 2022-08-20
Hora de Medici6n 22:30 - 22:40
Zona de aplicacién Ruido Comercial
Codigo de laboratorio 22088679
INFORMACION SOBRE UBICACION DE LA ESTACION DE MONITOREO Y POSICIONAMIENTO DEL MICROFONO
Altura de la fuente hs (m): 3
Coordenadas: WGS- Intervalo de 2 _
84 UMT 18L 285488E 8669916N 269 medicién (min) 00:01 Altura del micréfono hr (m): 1.5
Distancia desde la fuente (m): 3
quipo de icié ELAB-275 CLASE 1 Marca: Hangzhou Aihua Instruments Co., Ltd. / Modelo AWA 6228+ / Serie: 00322121
Calibrador Acustico 1000 Hz o 114 Db ELAB-195-1 Marca: QUEST/ Modelo: QC-10/ Serie: QIK030080
FORM
Verificador pre muestro NPS Leq 114 Valor de referencia 114 Tolerancla dB 04 Estado CONFORME
Verificador post muestro NPS Leq 114 ds Estado CONFORME
INFORMACION SOBRE LOS RESULTADOS DE LA MEDICION
Tipd de ruido Nivel s:e presién ¥ Y Namero de muestras
ot L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
LA Méx 72.4 71.6 70.1 713 72.6 1.5 70.6 71.4 72.0 71.8
Nivel de Ruido total LA Min ; 52.6 52.7 | 50.6 51.9 51.6 51.0 50.7 52.3 51.8 51.7
LA eq f 62.9 60.7 62.0 61.7 61.3 61.8 62.2 60.6 61.7 60.8
L 50 58.1 57.9 58.0 59.4 58.6 58.2 58.9 58.7 58.7 59.0
Nivel percentil LN,T L 90 \ 57.8 57.6 58.1 58.9 58.2 57.4 58.6 59.0 58.2 58.5
L95 58.1 56.0 56.9 57.2 57.1 56.8 56.5 56.7 58.6 58.4
Nivel del ruido
il LA es (Res) 53.7 54.1 53.8 54.6 53.8 53.9 54.0 54.3 52.7 54.6
Nivel Maximo ponderado en frecuencia "A" y tiempo Slow "S" LAméax dB(A): I 71.5
Nivel Minimo ponderado en frec ia "A" y tiempo Slow "S" LAméax dB(A): 51.7
' Nivel equ ponderado en,‘ ia "A" y tiempo Slow "S" Laeq,T dB(A): { 7 61.6
Nivel de presi6n sonora continuo eq nte LAeqT , C gido por el nivel de ruido residual dB(A): X 59.4
Incertidumbre expandida de medicién al 95% de confianza asociado al factor de cobertura k=2 (+/-) ; 3.0
: Descripcion de las condiciones Meteorolégicas
Periodos de BT "'“‘"‘('n‘: /‘:‘)""‘“’ Direccion del viento |~ 1SUPSIANA | presion férica dad relativa
medicion Promedio Promedio Promedio _ (mbar) Promedio (%) Promedio
Antes de la .95 . 22:
medicié 22:25 - 22:30 1.2 S 17.6 1017.1 72
Durante la .30 - 22
ficion 22:30 - 22:40 1.3 S 17.5 1017.3 72
Descripcion detaliada del lugar de medicién, que incluya la cubierta y condicién del suelo, y las ubicaciones,
7 ; incluyendo la altura por encima del suelo y de la fuente ) .
- Punto de monitoreo instalado sobre superficie plana, seca y dura.
- Se las ici ogi y se i6 que no intervienen durante la medicién del ruido ambiental.
Descripcién de las condiciones de operacién:
Ruido p ! principal del transito de i por las calles y avenidas cercanas.
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OBSERVACIONES: » Esta prohibida la reproduccion parcial o total del presente documento a menos que sea bajo la autorizacion escrita de Servicios Analiticos Genierales S.A.C. » Los resultados emitidos en este documento sélo son vélidos para
las muestras referidas en el presente informe. ® Las muestras serdn conservadas de acuerdo al periodo de perecibilidad del parametro analizado con un méximo de 30 dias de haber ingresado las muestras al laboratorio. Luego serén eliminadas
o Para corroborar la AUTENTICIDAD de! presente informe comunicarse al correo laboratorio@sagperu.com.  Cualquier modificacién no autorizada, fraude o falsificacion del contenido o de la apariencia de este documento es ilegal y los culpables

pueden ser procesados de acuerdo a ley i
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LABORATORIO DE ENSAYO

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL ORGANISMO
INTERNATIONAL ACCREDITATION

SERVICE, INC. - IAS

ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE

IRG

=

INACAL

ACREDITACION INACAL-DA
CON REGISTRO N° LE - 047

CON REGISTROS TL-829 Y TL-951 ACCREDITED
Testing Laboratory

INFORME DE ENSAYO N°164977-2022
CON VALOR OFICIAL

I1. RESULTADOS

Registro N° LE - 047

MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL - PERIODO DIURNO
Estacion (codigo de cliente) R3
Descripcion P ia de la medicié Ubicado A 4 metros del cuarto de maquinas
Fecha de Medicién 2022-08-20
Hora de Medici6n 16:35 - 16:45
Zona de aplicacién Ruido Comercial
Codigo de laboratorio 22088680
INFORMACION SOBRE UBICACION DE LA ESTACION DE MONITOREO Y POSICIONAMIENTO DEL MICROFONO
Altura de la fuente hs (m): 3
Coordenadas: WGS- Intervalo de i =
84 UMT 18L 285467E 8669908N 269 medicién (min) 00:01 Altura del micréfono hr (m): 1.5
Distancia desde la fuente (m): 3
quipo de Medici6 ELAB-275 CLASE I Marca: Hangzhou Aihua Instruments Co., Ltd. / Modelo AWA 6228+ / Serie: 00322121
Calibrador Acustico 1000 Hz o0 114 Db ELAB-195-1 Marca: QUEST/ Modelo: QC-10 / Serie: QIK030080
Vi CONFORME
erificador pre muestro NPS Leq 114 Valor de referencia 114 Jolarascinds 0.4 Estado
Verificador post muestro NPS Leq 114 ds Estado CONFORME
INFORMACION SOBRE LOS RESULTADOS DE LA MEDICION
; NUmero de muestras
Tipo de ruido Nivel de presion » »
gengra L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
LA Max 73.8 74.2 76.1 73.9 77.0 76.7 75.3 74.4 75.6 74.8
Nivel de Ruido total LA Min 56.8 55.3 55.0 56.1 54.7 55.9 55.7 56.1 54.8 55.4
LA eq 64.8 65.4 66.1 65.2 65.8 66.7, 65.6 65.9 66.0 65.7
L 50 67.0 67.5 68.0 69.3 68.5 69.2 69.4 69.2 65.0 67.1
Nivel percentil LN,T L90 60.8 61.7 61.5 62.6 62.0 62.7 62.8 62.4 61.6 63.0
E95 58.1 57.9 58.3 59.1 59.0 58.7 58.6 59.6 60.0 59.4
Nivel del ruido
residial \ LA es (Res) 58.9 59.0 57.4 58.1 58.6 59.7 59.3 58.5 57.6 59.5
Nivel Maximo ponderado en frecuencia "A" y tiempo Slow "S" LAméax dB(A): 75.2
Nivel Minimo ponderado en frecuencia "A" y tiempo Slow "S" LAméx dB(A): 55.6
" Nivel eq; p en fi ia "A" y po Slow "S" Laeq,T dB(A): ! 65.7
Nivel de presién sonora continuo equivalente LAeqT , Corregido por el nivel de ruido residual dB(A): ’ 69.4
Incertidumbre expandida de medicién al 95% de confianza asociado al factor de cobertura k=2 (+/-) 1.8
Descripcién de las condiciones Meteorolégicas
Periodos de b s "'w‘(".: /:.i viento | pireccion del viento | J'M::u"n'l“:) Presion atmosférica dad relativa
medicion Proibedio Promedio Promedio (mbar) Promedio (%) Promedio
Antes de la .30 - 16:
medicié 16:30 - 16:35 3.2 SSW 21.4 1016.6 56
Durante la .35 - 16:
medicié 16:35 - 16:45 35 SSwW 21.6 1016.3 56
Descrlpcibn detallada del lugar de medicién, que incluya la cubierta y condicién del :uelo, y las ublcacloncs,
_incluyendo la altura por encima del suelo y de la fuente :
- Punto de monltoreo instalado sobre superficie plana, seca y dura.
- Se las dici y se evidencié que no intervienen durante la medicién del ruido ambiental.
Descripcién de las condiciones de operacién:
Ruido pr principall te del transito de iculos por las calles y avenidas cercanas.
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL ORGANISMO I AS ACREDITADO POR EL INACAL
INTERNATIONAL ACCREDITATION ORGANISMO DE Cr P
OTIND...cpc o | ACREDITACION INACAL-DA =

ACCREDTED  coN REGISTRO N° LE - 047 "™ N'1E-o

INFORME DE ENSAYO N°164977-2022
CON VALOR OFICIAL

11. RESULTADOS

MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL - PERIODO NOCTURNO
Estacion (codigo de cliente) R3
Descripcién P dencia de la 6 Ubicado A 4 metros del cuarto de maquinas
Fecha de Medicion 2022-08-20
Hora de Medicion 22:55 - 23:10
Zona de aplicacién Ruido Comercial
Codigo de laboratorio 22088680
INFORMACION SOBRE UBICACION DE LA ESTACION DE MONITOREO Y POSICIONAMIENTO DEL MICROFONO
Altura de la fuente hs (m): 3
Coordenadas: WGS- Intervalo de . 2
84 UMT 18L 285467E 8669908N 269 medicién (min) 00:01 Altura del micréfono hr (m): 1.5
Distancia desde la fuente (m): 3
quipo de Medicién S ELAB-275 CLASE 1 Marca: Hangzhou Aihua Instruments Co., Ltd. / Modelo AWA 6228+ / Serie: 00322121
Calibrador Acustico 1000 Hz 0 114 Db ELAB-195-1 Marca: QUEST/ Modelo: QC-10 / Serie: QIK030080
CONFORME
Verificador pre muestro NPS Leq 114 Valor de referencia 114 Tolerancia dB 0.4 Estado
Verificador post muestro NPS Leq 114 dB Estado CONFORME
INFORMACION SOBRE LOS RESULTADOS DE LA MEDICION
Numero de muestras
Tipo de ruido Nivel de pr:slén Lige NS 7 el A
o = s L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
LA Méx 71.6 72.0 71.9 70.0 72.8 72.1 71.5 71.8 72.6 72.7
Nivel de Ruido total LA Min / 51.8 52.9 51.7 52.3 51.8 50.6 52.9 51.0 50.5 51.4
; LA eq 62.7 61.3 60.0 61.4 60.6 61.1 60.5 62.5 61.6 61.8
L 50 57.1 58.1 58.6 58.5 57.4 58.9 58.4 57.6 58.9 57.8
Nivel percentil LN,T L 90 58.6 57.9 58.0 57.4 58.9 58.8 58.5 59.1 57.0 57.1
L95 57.5 58.9 524 56.6 56.5 57.1 56.9 56.7 56.2 56.8
Nivel gel uidg LAes(Res) | 542 54.0 52.8 53.9 51.8 '53.7 54.0 52.2 53.5 54.4
residual ( i x : ) i ‘ . i . &
1 Nivel Ma ponderado en f ia "A" y tiempo Slow "S" LAméx dB(A): 71.9
Nivel Minimo ponderado en frec ia "A" y tiempo Slow "S" LAméax dB(A): | . 51.7
_ Nivel equivalente ponderado en frecuencia "A" y tiempo Slow "S" Laeq,T dB(A): y 61.4
Nivel de presién sonora continuo equivalente LAeqT , C gido por el nivel de ruido residual dB(A): ’ 59.1
Incertidumbre expandida de medici6n al 95% de confianza asociado al factor de cobertura k=2 (+/-) % 7 3.0
1
_ Descripci6n de las condiciones Meteorolégicas
Periodos de e B """""('"‘: /‘:‘) viento | pireccion del viento | ,;‘;"k’;’:lt‘('{:) 6n atmosférica dad relativa
medicién Promedio Promedio ' ¢ N profedio (mlnr) Promedio (%) Promedio
Antes e ia 22:50 - 22:55 1.3 s 17.2 1017.1 72
Pefanteiia 22:55 - 23:10 11 s 17.5 1017.3 72
Descrlpcibn detallada del lugar de medicién, que incluya la cubierta y condicién del suelo, y Iis ubk;pclones,
; incluyendo la altura por encima del suelo y de la fuente
= Punto de monltoreo instalado sobre superficie plana, seca y dura.
- Se on las ¢ i meter i y se evidencié que no intervienen durante la medicién del ruido ambiental.
Descripcién de las condiciones de operacién: %
Ruido p i principal del transito de i por las calles y avenidas cercanas.
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LABORATORIO DE ENSAYO

LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO POR EL ORGANISMO ACREDITADO POR EL INACAL
sﬂn INTERNATIONAL ACCREDITATION ORGANISMO DE @ e b
CON REGISTR;SE';ZK;?QI:(;L. |9A5§ 1 ACREDITACION INACAL-DA i
ACCREDTED  CON REGISTRO N° LE - 047 ~ "eoeNiE-00
INFORME DE ENSAYO N° 164977-2022
CON VALOR OFICIAL
I1. RESULTADOS:
*METEOROLOGIA
Es“":: e,s ‘i‘:"’g" de CA-MET I‘a:zirga:o‘:; EM-1 Descrlp:(:‘é‘?e:tergunto de Frente al compresor, al lado de la entrada
Georeferencia: UTM WGS 84 Zona 18 L E: 285422 N: 8669933 Altitud (msnm) 268
Temperatura Humedad Presion
Fecha Hora Velocidad viento (m/s) Direccién del Viento
(<c) 1 o) (mbsr)
20/08/2022 15:30 22.1 56.0 3.3 Sw 1016.4
20/08/2022 16:30 21.2 56.0 3.3 SsSw 1016.1
20/08/2022 17:30 20.0 61.0 3.1 SsSw 1016.7
20/08/2022 18:30 19.9 66.0 2.5 S 1016.1
20/08/2022 19:30 18.8 72.0 1.7 S 1017.8
20/08/2022 20:30 18.2 71.0 1.7 S 1017.4
20/08/2022 21:30 17.7 72.0 1.1 s 1017.4
20/08/2022 22:30 17.7 72.0 1.1 S 1018.1
20/08/2022 23:30 17.7 74.0 1.4 S 1018.5
21/08/2022 00:30 16.7 78.0 1.4 Ssw 1017.8
21/08/2022 01:30 16.1 ' 80.0 1.4 Ssw 1017.5
21/08/2022 02:30 16.3 79.0 1.4 \' S 1017.1
21/08/2022 03:30 16.4 79.0 1.7 S 1016.8
21/08/2022 04:30 15.5 77.0 1.4 S 1016.5
21/08/2022 05:30 15.6 77.0 1.4 SsSw 1016.1
21/08/2022 06:30 15.0 79.0 1.7 SSw 1017.4
21/08/2022 07:30 17.6 68.0 1.4 S 1017.8
21/08/2022 08:30 18.0 64.0 1.4 Sw 1018.5
21/08/2022 09:30 20.3 61.0 1.7 wsw 1018.8
21/08/2022 10:30 21.0 57.0 2.2 wsw 1018.1
21/08/2022 11:30 22.0 54.0 2.5 wWsw 1018.8
21/08/2022 12:30 22.1 54.0 31 wsw 1017.1
21/08/2022 13:30 22.1 55.0 3.3 Sw 1016.1
21/08/2022 14:30 22.1 54.0 3.6 SwW 1015.1
18.8 67.3 - 2.0 1017.3
22.1 80.0 3.6 S 1018.8
15.0 54.0 1.1 7 ) 31 1015.1
* El Metodo indicado no ha sido acreditado por INACAL-DA ni el Organismo Internacional de Acreditacién-IAS
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Testing Laboratory

INFORME DE ENSAYO N° 164977-2022
CON VALOR OFICIAL

II. RESULTADOS:

** GRAFICA DE ROSA DE VIENTOS CA-MET

 NoRTH -

WIND SPEED
(m/s)

B >-11.10

Bl ss0-11.10
Bl 570-880
Bl 360-570
[ 210-360
[ o050-2.10

Calms: 0.00%

DIRECCION PREDOMINANTE DEL VIENTO

S 41.66 %

** DISTRIBUCION DE FRECUENCIA VELOCIDADES CA-MET

Wind Class Frequency Distribution

| 1 |
2.10-3.60 3.60 - 5.70 570-880  8.80-11.10 >=11.10 S YDERTS

Wind Class (m/s) Pﬁgg&i&a
Lima, 31 de agosto del 2022 FOR YOU
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