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1.1 Nombre del Establecimiento

e Estacion de Servicios con Gasocentro de GLP y GNV “Arequipa 2”.
1.2 Nombre del Plan de abandono

e Plan de abandono de la Estacién de Servicios con Gasocentro de GLP y GNV
“Arequipa 2".

1.3 Titular del plan de abandono

Para el presente proyecto se brinda los siguientes datos generales del Titular del plan de
abandono:

Datos del Titular

Titular COESTI S.A.
R.U.C 20127765279
N° de partida electrénica de

Registro de Personas Juridicas: 02005255
¢Autoriza que las notificaciones se
realicen mediante correo | Si (X) No ()
electronico?:
indicar un correo electronico para | manuel.dongo@dwg.com.pe /

efectos de notificacion: AAllendeU@primax.com.pe
7\ COESTIBA.
Firma: W ,f Ja)
e

1.4 Representante legal

Datos del Representante Legal

Nombres completos César Domingo Cruces Libert
DNI 07305520
Cargo que ocupa Representante legal

N° de partida electronica de

Registro de Personas Juridicas: 02005255
indicar un correo electrénico: AAllendeU@primax.com.pe
Teléfono: 997320479

Av. Circunvalacién del Club Golf Los
Incas Nro. 134 Urb. Club el Golf Los
Domicilio legal Incas (edificio Panorama torre A piso 18)
Distrito: Santiago de Surco

Provincia: Lima
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Departamento: Lima

Firma:

7, COESTISA.

. ’;-._y.ll - A
r}mnacn.qwebcnm’éusg_m
REPRESENTANTE LEGAL

1.5 Datos de los profesionales que elaboran el plan de abandono

El presente plan de abandono fue realizado por 03 profesionales interdisciplinarios habilitados,
los cuales firman a continuacion:

Profesionales que elaboraron el plan de abandono

Profesional N° 1

Profesional N° 2

Profesional N° 3

Arg. Candiss Ruth Tipe

Nombres y | Ing. Cesar Manuel Dongo X Ing. Juan Carlos
Apellidos Cateriano Villanueva Carrillo Chumpitaz
Profesion Ing. Ambiental y de Arquitecto Ing. Me_cgnlco
Recursos Naturales Electricista
N° de ) . .
colegiatura CIP: 171483 CAP: 19634 CIP: 64754
CANDISS RUTH
TIPE VILLANUEVA 'ﬁ-
Ei ARQUITECTO CAP 19634 _
irma - 4
? @ mmmémm
g s P atss

o e

2.1 Antecedentes

La Estacion de Servicios con Gasocentro “Arequipa 2” (en adelante, EESS) cuenta con los
siguientes antecedentes ambientales:

Antecedentes ambientales de |la EESS

N° Documento de Fecha de Nombre del Instrumento de
Aprobacién aprobacién Gestion Ambiental
Resolucion Estudio de Impacto Ambiental para la
1 Directoral N° 360- 07/11/2001 | Instalacion de un Gasocentro en
2001-EM/DGAA. Estacion de Servicios, (en adelante,
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EIA).
Declaracion de Impacto Ambiental
L (DIA) para la ampliacion de la
Resolucion estacion de servicio de combustible
2 Directoral N° 188- 04/06/2009 liquido y gas licuado de petréleo para
2009-MEM/AAE. quido’y gas lict P P
venta al publico de gas natural
vehicular, (en adelante DIA).
i Informe Técnico Sustentatorio del
Resolucion Y A
Directoral N° 132- proyecto _Modlflcamon_ del Programa
3 2018- 28/12/2018 | de Monitoreo Ambiental de la
MEM/DGAAH. Estacion de Servicios Arequipa”, (en
adelante ITS)
Direi?c?glug‘? 238- “Plan Ambiental Detallado — Estacién
4 2022- 28/06/2022 | de Servicio Arequipa 2", (en adelante
MINEM/DGAAH. PAD).
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2.2 Registro de hidrocarburos

Actualmente la EESS cuenta con el Registro de Hidrocarburos N° 8258-107-161219 con fecha
01 de enero del 2020 brindada por el OSINERGMIN para la comercializacién de combustibles
liquidos, GLP y GNV por COESTI S.A. como titular de la actividad.

En ese sentido, el titular ha elaborado el presente “Plan de Abandono” con la finalidad de
concluir la actividad de comercializacién de combustibles liquidos, GLP y GNV al publico

automotor.

2.3 Descripcion de la situacion aprobada y actual

La EESS actualmente viene brindando la comercializacion de Combustibles Liquidos (C.L.),
GNV y GLP al publico automotor. En ese sentido, se describe a continuacién la distribucion
actual y aprobada con sus respectivos componentes:

< Componentes relacionados ala Edificacidon

- 2Se aprob6 en un .Se instalo ¢ Se pretende
1. Edificacion IGA? de acuerdo a | abandonar?
' lo aprobado
Eﬁ/‘é‘l‘i‘:'on N°1, de 02 Si, en la DIA si si
Edificacion:

Primer piso:
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Oficina
- Comedor?

Minimarket

Segundo piso:

Dos (02) servicios higiénicos publicos
Cuarto de conteo con béveda
Cuarto de tableros

Almaceén de tienda
Vestidor de hombres con servicio higiénico
Vestidor de mujeres con servicio higiénico

- Compresor de aire

«» Componentes del patio de maniobras

Recinto de compresor y almacenamiento (RCA) de GNV
Estacion de filtrado y medicion (EFM) con su cuarto de valvulas.
Cuarto de tableros GNV

;Se instalé de  Se pretende
1. Componente de despacho ¢, Se aprobd6 en un IGA? acuerdo alo ¢oep
abandonar?
aprobado
Isla N° 1 de despacho de Si,enlaDIAyenel No, sin erlnb_argo S|
combustibles liquidos PAD S€ regufarizo
mediante el PAD
Isla N° 2 de despacho de .
combustibles liquidos y GLP Si, en la DIA S| S|
Isla N° 3 de despacho de :
GNV Si, en la DIA Sl Sl
Isla N° 4 de despacho de :
GNV Si, en la DIA Si Si

Detalle de las islas de despacho instaladas:

A continuacion, se describe los detalles de los componentes de despacho de
combustibles instalados:

Detalle de las islas de despacho instaladas

N° de
Islas

N° de
dispensador

N° de

Producto

Mangueras

G90 | G95 | G97 | DB-5 | GLP | GNV

! Area adaptada en el pasillo principal que no modifica la distribucion interna de la edificacién aprobada en

la DIA (Sefialado en el PAD).
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1 1 06 X X - X - -
2 02 - - X - - -
5 1 08 X X X X - -
2 02 - - - - X -
1 02 - - - - - X
2 02 - - - - - X
4 1 02 - - - - - X
2. Compon_entes de .Se aprobd | ¢Seinstalé de acuerdo alo ¢ Se pretende
almacenamiento y/o
- en un IGA? aprobado abandonar?
comprension
e Tanque N° 1 de
combustibles Si
liguidos
e Tanque N° 2 de
combustibles L Si
L Se regularizé dichos
liquidos : )
S Si, en el PAD componentes mediante el
e Tanque N° 3 de PAD
combustibles Si
liguidos
e Tanque N° 4. de
combustibles Si
liguidos
e Tanque N° 5 de . :
GLP Si, en el EIA Sl Si
e 01 recinto de
compresion Y| si,enlaDIA S Si
almacenamiento
(RCA) con su EFM

Detalle de los tanques de combustibles instalados:

A continuacion, se describe los detalles de los componentes de almacenamiento de
combustibles instalados:

Descripcion de los componentes de almacenamiento de combustibles liquidos y GLP

Combustibles Liquidos

N° de Tanques Capacidad Producto

Tanque N° 01 Compartimiento N° 1 de 8 000 DB5-S50
galones

Tanque N° 02 Compartimiento N° 1 de 6 000 Gasohol 95 Plus
galones

Tanque N° 03 Compartimiento N* 1 de 6 000 Gasohol 90 Plus
galones

Tanque N° 04 Compartimiento N° 1 de 3 000 Gasohol 95 Plus
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galones
Compartimiento N°2 de 3 000 Gasohol 97 Plus

galones

Capacidad total 26 000 galones
GLP

N° de Tanques Capacidad Producto
Tanque de GLP 2 500 galones GLP

Detalle del RCA:

v' Un (1) recinto de compresion y almacenamiento (RCA) con su respectiva
Estacion de Filtrado y Medicion (EFM), conformado por un (1) compresor y
diez (10) cilindros de 125 litros, que representan una capacidad de
almacenamiento total de GNV de 1250 litros.

2Se aprob6 en un .Seinstalo de .Se
3. Otros componentes acuerdo alo pretende
IGA?
aprobado abandonar?
e Bocas de llenado No, sin embargo
remoto a los tanques de Si, en el PAD se regularizo Si
combustibles liquidos mediante el PAD
No, sin embargo
e Tuberias de venteo Si, en el PAD se regularizo Si
mediante el PAD
e Punto de toma de aire Si. enla DIA S| S|
y agua
e Subestacion eléctrica Si, en la DIA Si Si

Los componentes aprobados se encuentran descritos en el “Plano de distribucion y
monitoreo” (L-01) el cual se adjunta.

3.1 Objetivo
» Objetivo general

e Realizar el abandono de todos los componentes de la EESS; toda vez, que se dara
por finalizada la actividad de comercializacién de combustibles liquidos, GLP y GNV
al publico automotor.

» Objetivos especificos
e Describir las actividades a realizar para el retiro de los componentes instalados en
la EESS.



PROYECTO

&

>

FECHA:

SETIEMBRE 2022

B PLAN DE ABANDONO DE LA ESTACION DE SERVICIOS CON
GASOCENTRO DE GLP Y GNV “AREQUIPA 2"

PRIMAX

e Establecer las acciones para el acondicionamiento del area a abandonar, tomando
en cuenta el uso futuro que tendré el predio en donde se ubica la EESS.
o Establecer las acciones de manejo para prevenir y/o mitigar los posibles impactos
ambientales generados por las actividades a realizar durante el abandono.

3.2 Uso futuro del area con fines de abandono

El uso futuro que tendra la EESS en donde se desarrolla la actividad de comercializacion

de combustibles, sera la venta para un posible proyecto inmobiliario.

Cabe sefalar que

la eventual construccién del proyecto inmobiliario se encuentra dentro de los pardmetros
de la normatividad urbana sectorial y acuerdo a la normatividad sectorial aplicable en
materia de gestion de sitios contaminados y los Estandares de Calidad Ambiental (ECA)

para suelos.

3.3 Monto estimado de lainversiéon

En relaciéon con el monto estimado de inversion para ejecucion del plan de abandono, se

ha
estimada se presenta a continuacion:

Presupuesto estimado del abandono

estimado el monto de 483,857.24 soles (incluido IGV). El detalle de la inversion

Etapas Actividades Cantidad | Unidad Uzl}igir?o Costo Costo Total
ABANDONO
1.1. Contratacion de servicios/adquisicion de bienes 1.00 glb 1,000.00 1,000.00
1.2. Revisién de documentacion y gestion logisticos 1.00 glb 500.00 500.00
Planificacion 10,500.00
1.3. Permisos y/o comunicacién municipal 1.00 glb 5,000.00 5,000.00
1.4. Gestion ante las entidades de Calidda y Osinergmin 1.00 glb 2,000.00 2,000.00
1.5. Gestion ante entidades de agua y red eléctrica 1.00 glb 2,000.00 2,000.00
2.1. Movilizacién de personal 1.00 glb 1,500.00 1,500.00
2.2. Movilizacion de materiales y equipos 1.00 glb 2,000.00 2,000.00
2.3. Instalacion de bafios 1.00 glb 2,400.00 2,400.00
2.4. Delimitacion del area de trabajo (incl. Sefialéticas) 1.00 glb 2,000.00 2,000.00
2.5. Retiro de canopy, totem 1.00 glb 6,000.00 6,000.00
Abandono 304,921.93
2.6. Retiro de sub estacion y tablero y conexiones eléctricas 1.00 glb 5,000.00 5,000.00
2.7. Retiro de mobiliario 1.00 glb 2,000.00 2,000.00
Implementacién de medidas de manejo ambiental y contingencias 1.00 glb 8,000.00 8,000.00
3.1.1. Corte y demolicion de pavimento 160.00 m3 100.00 16,000.00
3.1.2. Demolicién de muros menores (incl. Eliminacién) 171.00 m2 50.00 8,550.00
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3.1.3. Excavacién de componentes GLP-CL-GNV 338.85 m3 25.00 8,471.25
3.1.4. Disposicion final de material excedente 680.51 m3 45.50 30,962.98
Implementacién de medidas de manejo ambiental y contingencias 1.00 glb 8,000.00 8,000.00
*Monitoreo ambiental 7,020.00
Monitoreo de ruido/aire 1.00 und 3,510.00 3,510.00
Andlisis de suelos** 1.00 und 3,510.00 3,510.00
4.1.1. Limpieza de tanques 1.00 glb 3,500.00 3,500.00
4.1.2. Traslado y disposicion final de residuos liquidos 38.00 m3 975.00 37,050.00
* Medidas de manejo ambiental

Implementacion de medidas de manejo ambiental 1.00 glb 8,000.00 8,000.00
5.1.1. Desmontaje de red eléctricas: 5.00 und 4,000.00 20,000.00
5.1.2. Desmontaje de red mecénica a superficie 7.00 und 500.00 3,500.00
5.1.3 Desmontaje de compresor y cilindros de gas natural 1.00 und 4,500.00 4,500.00
5.1.4 Desmontaje de red mecanica soterrada 5.00 und 15,000.00 75,000.00
Implementacién de medidas de manejo ambiental y contingencias 1.00 glb 8,000.00 8,000.00
6.1.1. Limpieza y acondicionamiento del lugar a abandonar 1.00 und 2,000.00 2,000.00
Disposicion final de residuos peligrosos (total) 6,343.00 kg 3.90 24,737.70
Disposicion final de residuos no peligrosos (total) 200.00 kg 13.65 2,730.00
Implementacién de medidas de manejo ambiental y contingencias 1.00 glb 8,000.00 8,000.00

(**) En caso se ejecute

Sub costo | 315,421.93

Gastos Generales 20% 63,084.39

Utilidad 10% 31,542.19

Sub total | 410,048.51

IGV 73,808.73

COSTO TOTAL | 483,857.24
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3.4 Ubicacion del plan de abandono

La EESS se encuentra ubicada en la Av. Arequipa N° 1890 esquina con Av. José pardo de
Zela, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima.

Imagen satelital referencial donde se ubica la EESS

o
o

-

il]zéqs AREC}UIPA 2 ';_

[
I}

Fuente: Google Earth

Las coordenadas de los vértices del area de la EESS se encuentran descritas en el plano
“Ubicacion y Localizacién” (U-01) del presente plan de abandono.

Cabe mencionar que la EESS no se ubica en Areas Naturales Protegidas, ni en Zonas de
Amortiguamiento y/o Areas de Conservacion regional.

3.5 Area de influencia

Considerando que el &rea de influencia es:

i. El area donde se podrian manifestar los impactos ambientales del mismo, el cual
considera todos los factores ambientales en su conjunto.

Se procede a definir el area de influencia directa e indirecta del proyecto:
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Area de Influencia Directa (AID)

Area de influencia directa
Area de la EESS: 1130,80 m?

Criterio ambiental y social Detalle

Impactos ambientales, tal como:
- Incremento del nivel de ruido.
- Afectacion a la calidad del aire
- Afectacién a la calidad del suelo

Extension de los impactos
ambientales

Se espera que los impactos sefialados
tengan una extension puntual, relacionada a
las actividades que se originan dentro del
area de la EESS.

Los impactos ambientales presentan una
importancia Leve o Irrelevante al ambiente,
Importancia del impacto por lo cual no se espera una variacion de
los componentes ambientales circundante a
la EESS.

La poblacién (trabajadores) que participen
en el ejecucién del plan de abandono tendra
interaccion directa con los impactos
ambientales identificados que se origen por
el abandono en la extension del area de la
EESS.

Social

> Areade Influencia Indirecta (All)
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Area de influencia indirecta
Area circundante de la EESS: 14 306 m?

Criterio ambiental y social Detalle
Impactos ambientales relacionados:

- Incremento del nivel de ruido, lo cual
podria ser percibido en el &rea
colindante.

- Afectacion a la calidad del aire,
debido a las emisiones fugitivas y/o
material particulado, que pueda
extenderse al area colindante de la
EESS.

Si bien se espera que la extension de los
impactos sea puntual, esta podria afectar al
area circundante de la EESS (colindante).

Extension de los impactos
ambientales

Por lo cual se ha delimtado un radio
aproximado de 50 metros del lindero, como el
area que podria tener un grado de afectacion
por las actividades que se realizan en el
proyecto.

Los impactos ambientales identificados en
especial relacionados en las actividades
pueden afectar a la poblacion aledafa del &rea
de la EESS (vecinos adyacentes).

Entre los impactos ambientales que podrian
afectar a la poblacion aledafia de la EESS esta
aquellos que podrian extenderse por la
naturaleza de estos como:
e Incremento del nivel sonoro, por la
generacion de ruido.
e Alteracion de la calidad del aire, por las
emisiones gaseosas Yy/o material
particulado generado.

Social

El AID y el All son detalladas en el “Plano de Area de Influencia” (Al-01).

4.1 Componentes que han sido evaluados en el IGA

Considerando lo sefialado en la “Situacion Actual” del presente informe, se describe a
continuacion los componentes aprobados que seran abandonados:
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Situacién de componentes abandonar

Ubicacion L A
Resoluciéon referencial Caractye/gstlcas Carac';e/gstlcas Motivo o
Componente a | Directoral que en NS A sustento por el
abandonar aprobo su coordenadas espetc(;glnciiglsones espetgglncizglsones cual solicita su
instalacion UTM WGS 84 aprobadas instaladas abandono
(Zona 18 L)
Metalico con un Metalico con un
Tanque N° 01* 82676%5319%1$\I compartimiento compartimiento
de 8 000 galones | de 8 000 galones
278515 E Metélico_ con un Metélico_cqn un
Tanque N° 02* s compartimiento compartimiento
Resolucién 8663393 N d
) o e 6 000 galones | de 6 000 galones
Directoral N Metalico con un Metalico con un
Tanque N° 03* Mll\llgl?/l/zg(zaiAH 82676%%19235\1 compartimiento compartimiento
de 6000 galones | de 6000 galones
Metalico con dos | Metélico con dos
Tanque N° 04* 278509 E compartimientos | compartimientos
8663393 N de 3 000 galones | de 3 000 galones
cada uno cada uno
Resolucién Con capacidad Con capacidad
Tanque de Directoral N° 278510 E de 2 500 galones | de 2 500 galones | Se abandonara
GLP* 360-2001- 8663411 N (un (un la EESS en su
EM/DGAA compartimiento) compartimiento) totalidad para
Resolucion un futuro uso en
Edificacion Directoral N° 278485 E Edificacién de Edificacién de un proyecto
188-2009- 8663408 N dos (02) niveles dos (02) niveles | inmobiliario; por
MEM/AAE. lo cual no se
Resolucion Con dos Con dos realizaran
Directoral N° 278514 E dispensadores de | dispensadores de act_iv_idadc_es
Isla N° 01* 138-2022- 8663401 N combustibles combustibles admlnlsFranvas
MINEM/DGAAH liquidos y un liquidos y un ni
techo canopy techo canopy comercializacion
Resolucion Con un Conun de combustibles
Directoral N° dispensador de dispensador de | liquidos, GLP o
188-2009- 278502 E combustibles combustibles GNV.
Isla N° 02* MEM/AAE. liquidos y un liquidos y un
8663391 N di .
ispensador de dispensador de
GLP y un techo GLP y un techo
canopy canopy
Resolucion Con dos Con dos
Directoral N° dispensadores de | dispensadores de
Isla N° 03* 188-2009- 278502 E GNV y un techo GNV y un techo
MEM/AAE. 8663398 N canopy (que canopy (que
cubre también a cubre también a
la Isla N°4) la Isla N°4)
Resolucién Conun Conun
Directoral N° 278499 E dispensador de dispensador de
Isla N° 04* 188-2009- 8663405 N GNV (que cubre GNV (que cubre
MEM/AAE. también alalsla | también a lalIsla

N°3)

N°3)
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Resolucién . .
Compresor . Ubicado en el ical n el
almacepnamier)llto Directoral N° 278487 E segundo piso de sggbuﬁd?)opiesoede
de GNV 188-2009- 8663409 N la edificacién la edificacién
MEM/AAE
Estacion de Resolucién
filtrado y . o Ubicado en el Ubicado en el
medicion (EFM) Directoral N 278487 E segundo piso de | segundo piso de
y cuarto de 188-2009- 8663411 N la edificacion la edificacion
. MEM/AAE
valvulas
Equipos del DF:ses(:?:)lJrgllol:l]° 278495 E Ubicado en el Ubicado en el
cuarto de segundo piso de | segundo piso de
tableros GNV 188-2009- 8663413 N la edificacion la edificacion
MEM/AAE
Resolucién Dos (02) Dos (02)
Directoral N° compresores compresores
Comr:irifesor de 138-2022- 82676%438967$\l ubicados en el ubicados en el
MINEM/DGAAH segundo piso de | segundo piso de
la edificacion la edificacion
Bocas de Resolucién Bocas de llenado | Bocas de llenado
llenado remoto Directoral N° 278508 E remotas con remotas con
a los tanques de 138-2022- 8663390 N suelo suelo
combustibles MINEM/DGAAH pavimentado pavimentado
liquidos
Resolucién Red metalica Red metalica
Directoral N° ubicadas hacia la | ubicadas hacia la
Tuberias de 138-2022- 278486 E pared oeste de la | pared oeste de la
venteo MINEM/DGAAH 8663392 N EESS EESS
(aproximado 5 (aproximado 5
metros de altura metros de altura
Resolucién . .
Punto de toma Directoral N° 278487 E Ublcr?;r(;den la Ublcssrcéc?n la
de aire y agua I%/ISSMZ/S\(,)AQE 866330N | joste de la EESS | oeste de la EESS
Resolucién
Subestacion Directoral N° 278500 E Ubicada al norte Ubicada al norte
eléctrica 188-2009- 8663414 N de la EESS de la EESS
MEM/AAE

(*) Con sus respectivas lineas (tuberias) de despacho y descarga que son aproximadamente 200 metros lineas

de tuberias en total.

4.2 Matriz de detalle del abandono

A continuacion, se presenta una matriz de detalle de los componentes a abandonar:
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Matriz de detalle de componentes a abandonar

Ubicacion L Descripcién
] i Descripcion . C S
referencial en Area a Disposicion del sitio
Componente a del estado .
abandonar coordenadas UTM aband2c>nar actual del final del donde se
WGS 84 (m?) componente componente encuentra el
(Zona 18 L) P componente
o 278518 E
Tanque N° 01 8663394 N
o 278515 E Comercializacion
Tanque N° 02 8663393 N Soterrados mediante una En una
operativosy EO-RSola superficie
T N° 03 278512 E disposicion aun | pavimentada
anque 8663393 N relleno sanitario
o 278509 E
Tanque N° 04 8663393 N
Comercializacion En una
Tanaue de GLP 278510 E Soterrado y még[??néeoulga superficie
q 8663411 N operativo di s pavimentada
isposicion a un
o y cercada
relleno sanitario
De dos niveles . A superficie,
e, 278485 E Se mantendra
Edificacion de concreto . concreto
8663408 N armado en el predio armado
Conformado Dos (02)
portodala | dispensadores
lsla N° 01 278514 E EESS: | operativos para Los eaLinos en
8663401 N 1130,80 m" | combustibles | quip ol
liquidos y un a mtatCtlan €
techo canopy itutar
disL;erg;()jor Los escombros
operativo para er;aeriiiglrli%no
combustible valorizado, o]
278502 E liquido y un escombrera A superficie,
Isla N° 02 (01) : en una
8663391 N dispensador autorizada superficie
gﬁ)_%raggf)c%?;z Los techos pavimentada
u;w techo canopy de las 04
canopy |sl.as.: o
Dos (02) Comzrmallzamon
dispensadores mEeol_?Qnsteoulr;a
operativos para . o
Isla N° 03 278502 E GNV con un dlsposmlon.a un
8663398 N relleno sanitario

techo canopy
(el cual cubre
también a la
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Isla N° 04)
Un (01)
dispensador
operativo para
o 278499 E
Isla N° 04 8663405 N GNV con techo
canopy (el cual
cubre también
alalsla N° 03)
Operativos,
conformado por
01 compresor
de GNVy 10 .
Compresor y 278487 E cilindros los Equipos en
almacenamiento almacén del
8663409 N cuales se ;
de GNV titular
encuentran
dentro del
recinto de
concreto En el
E?itl?rggcr)] 3 © Operativo, Equipos en segudnedlc;plso
medicion (EFM) 278487 E de”tfo de un almaceén del Edificacién
8663411 N recinto de ;
con su cuarto titular
4 concreto
de valvula
. Operativo, .
Equipos del 278495 E Dentro de un Equipos en
Cuarto de 8663413 N recinto de almaceén del
tableros GNV titular
concreto
Compresor de 278486 E Operativos, en jg]lgggﬁ ggl
aire 8663397 N la edificacion ;
titular
Los escombros Al ras del
Bocas de enel _rell_eno patio de
descarga 278508 E Operativas sanitario, maniobra, en
9 8663390 N P ’ valorizado o !
remota zona
escombrera .
. pavimentada
autorizada
Tuberias de Comercializacién
venteo Ubicado en la mediante una En el extremo
. 278486 E de la EESS
(aproximado 5 pared oeste de EO-RSola
8663392 N . o sobre la
metros cada la EESS disposicion a un -
o superficie.
venteo) relleno sanitario
Operativos, o .
Punto de toma 278487 E ubicado en la Relleno sanitario En p"%“o de
) 0 escombrera maniobra
de aire y agua 8663390 N pared oeste de izad . d
la EESS autorizada pavimentado
. Los escombros
Operativa, del recinto en el En un recinto
Subestacion 278500 E ubicada al relleno sanitario de concreto
eléctrica 8663414 N norte de la : ' o
EESS valorizado o a superficie.

escombrera
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autorizada

La Sub Estacién
eléctrica sera
dispuesto en

almacén del
titular
Total de red de 2%% Eggﬁgﬁs C?nrgz?:ril:gﬁfn Soterrados
tuberias de i operativas EO-RS 0 la en patio de
despacho y ) . s maniobras
descarga aproximado, d|sp05|C|on.a un pavimentado.
soterrados relleno sanitario

(*) Se mantendra en el predio de la EESS toda vez que serd empleado por el nuevo adquiriente del predio
para actividades comerciales de venta de inmuebles.

(**) Se mantendra en el predio de la EESS toda vez que sera empleado para suministrar energia eléctrica a
la edificacion a mantenerse.

5.1 Caracteristicas del medio fisico

«» Calidad ambiental

a) Condiciones originales

En relacion a las condiciones ambientales originales del &rea de la EESS en el EIA
aprobado, se sefiala lo siguiente:

» Suelos:
Los suelos son de tipo aluvial en los que predomina el material arenoso y
estratos de deposiciones gravosas caracteristicos de la desembocadura de los
rios de la costa de nuestro pais.
Por tratarse de zona urbana, las capas superficiales del suelo han sido
removidas para la construccién de viviendas, formacion de jardines, instalacion
de tuberias, entre otros.

» Geologiay morfologia:
El area pertenece a la era terciaria cenozoica compuesta por dos sistemas:
- Sistema Cuaternario:
0 Fase Continental: (Cuaternario Continental (Q-C) con depésitos
edlicos, aluviales, fluviales y morrenas fluvioglaciales) y (Cuaternario
Pleistoceno Continental con caracteristicas sedimentarias).
0 Fases Marinas (QpL-m) que son depdésitos marinos como tablazos y
terrazas.
- Sistema Terciario: Formacion del Grupo Rimac y formacion Huarochiri.

» Hidrologiay clima:
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Ninguno de los rios Rimac, Chillon y Lurin cruzan el distrito Lince.

La temperatura atmosférica anual se estima en 18 °C con oscilaciones
moderadas de 1.5°C y velocidad de vientos de 2 a 5 nudos en invierno y en
verano con temperatura promedio de 22°C e incremento de velocidad el viento
de 4 a 7 nudos.

Relieve natural y topografia
Relieve plano fluctuando elevacion sobre el nivel del mar entre 20 y 30 metros
aproximadamente.

Calidad de aire

Los factores de viento han sido considerados sobre una base de 20 km/h. Los
vientos predominantes son de la direccién Sur y Suroeste con una variacion
de 4.5y 2.5 m/seq., un registro de velocidad media del orden de los 13.6 k/h
con predominio del viento Sur-Suroeste. La fuente que sustenta esta
velocidad es la informacién registrada en los EIA de ofros establecimiento
similares y que ya han sido aprobados por la DGAA-MEM.

Fuente: EIA aprobado con Resolucién Directoral N° 360-2001-EM/DGAA

Niveles de ruido

Los ruidos que pudiera ocasionar el Gasocentro es proveniente de los motores
de camiones cisterna, grupo electrégeno de emergencia y motor de vehiculos
gue vienen a abastecerse. Todos estos ruidos son aceptables dentro de un area
urbana o industrial pesada.

Calidad de agua
El agua a ser utilizada proviene de SEDAPAL bajo las caracteristicas de
aceptabilidad para uso doméstico e industrial.

Caracterizaciéon del medio biol6gico

Dentro del area de influencia del proyecto no hay flora ni fauna relevante ni de
interés puesto que se trata de una zona residencial en la que no se encuentra
mas alla de insectos, roedores, aves y animales domésticos que no son propios
del ecosistema costero por lo cual han sido adaptados; en cuanto a la flora, se
caracteriza por plantas superiores como Gimnospermas (arbustos, arboles,
palmeras) y Angiospermas (plantas ornamentales).

Aspectos socioeconémicos

La poblacion que rodea la zona de la Estacién de Servicios con Gasocentro
corresponde a estratos de clase media y media baja que cuenta con servicios de
agua, desague, luz eléctrica, teléfono, calles y avenidas asfaltadas e instituciones
publicas como colegios y puestos policiales. El acceso a otros distritos se da con
las avenidas Arequipa y José Pardo de Zela.

b) Condiciones actuales
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En relacién con las condiciones ambientales actuales del entorno de la EESS, se
considera informacién primaria obtenida del PAD e informes de monitoreo ambiental;
asi como informacién secundaria de fuentes oficiales nacionales:

» Caracteristicas del medio fisico
e Clima
Corresponde a un clima arido con deficiencia de humedad en todas las
estaciones del afio. Templado E (d) B'. Su temperatura promedio anual oscila
entre los 3 a 19 °C en la zona sur y su precipitacion anual varia entre 0 mmy 5
mm en las &reas adyacentes al litoral®

Tipo de clima de la estacion de servicios segun lo establecido por el Mapa
de Clasificacién Nacional del Servicio Nacional de Meteorologia e
Hidrologia del Peru — SENAMHI

HIMA' HAM A& HLIML &

Arido con deficiencia de I |
humedad en todas las
estaciones del afio. L

Templado.
E(d) B

EESS AREQUIPA 2

[TREE HIMA

Evidencia fotogréafica de la fuente de informacién correspondiente al tipo de
clima del distrito Lince

& senamhigob.pe

=L

Sonamal Eparenck

Mapa Climatico del Perti

EL Perii posee 36 tipoa climas,

NN Hase My HiME

Asido con deficiencia de
humedad en todas las »

estaciones dol afo. A

Tamplada =
Eidis

2 Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Perd — SENAMHI. (2019). Mapa climatico del Peru.
https://www.senamhi.gob.pe/?p=mapa-climatico-del-peru (consultado el 09/09/2022)



https://www.senamhi.gob.pe/?p=mapa-climatico-del-peru
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Hidrologia

El distrito de Lince se encuentra relativamente cercano al litoral del Océano
Pacifico. Cabe mencionar que el distrito estd incluido dentro de la
Administracion Local del Agua Chillon — Rimac — Lurin; por lo cual esta
conformado por cuatro cuencas principales: Chillon, Rimac, Lurin y Chilca;
sin embargo, ninguno de los rios Rimac, Chillén y Lurin cruzan el distrito
Lince. Asimismo cuenta con recursos hidricos regulados y 2 920 pozos

inventariados de aguas subterraneas®.

Imagen satelital de la distancia de la estacion de servicios al Océano

Pacifico (4.07 km)

Linea | Ruta Poligono Circulo ruta de acceso en 30 ! L3 <

Longitud del mapa: 407 ‘ Kilémetros - |
Distandia en el suelo: 4.07

i

|

| Mide |a distandia entre dos puntos en el suelo,

|

| Direcdidn: 231.93 grados
|

|| Mavegadidn con mouse | Guardar

T

"Fuente: Google Earth

“AEESS AREQUIPATZ

Evidencia fotogréafica de la fuente de informacién correspondiente a la

hidrologia — ANA

% Autoridad Nacional del Agua — ANA. (2017). Administracidon Local del Agua Chillbn — Rimac — Lurin.
https://www.ana.gob.pe/organos-desconcentrados/aaa-canete-fortaleza/ala-chillon-rimac-lurin (consultado el

09/09/2022)
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ORGANIZACION ¥ FUNCIONES  INSTRUMENTOS DE GESTION  DIRECTORID  UNIDAD EIECUTORA 3

Administracion Local del Agua Chillén - Rimac - Lurin

e Hidrogeologia

De acuerdo con el mapa hidrogeolégico de Lima, al distrito de Lince le
corresponde la clasificacion acuifero poroso no consolidado (APNC) que se
encuentran generalmente en rios que desembocan en la costa peruana, de
material poroso y alta permeabilidad que generalmente estan conformados por
depoésitos aluviales, fluviales, edlicos y marinos; ademas de presentar litologia
como gravas, arenas, arcillas y limo*.

Hidrogeologia del area de proyecto en el distrito de Lince segun lo
establecido por el Mapa Geomorfologico del INGEMMET (2016)

Sy
' .
! RIMAC (S [

o o Mg T o
oy m,i-[--’ 53| IMA GERCADQ
i =7 BRE-A ELAGUSTINOSQNTAANA ar
I/‘} et sy maristA VICTORIA \
SR SJJEBLD UBRE, C = L :
\_SANMIGUEL = lamouna .
=5 \

MGQ DE SURCO . 4i' (a2 0 /!
S —CVILLA MARIA DEL TRIUNF

an f =y
) :, &
\n&EL i\é’d’dﬁ |

Evidencia fotogréafica de la fuente de informacion correspondiente a la
hidrogeologia — INGEMMET

* Instituto Geolégico Minero Metallrgico — INGEMMET. (2019). Mapa Hidrogeolégico Regién Lima

https://repositorio.ingemmet.gob.pe/bitstream/20.500.12544/2571/6/C076-Mapa_5.pdf (consultado el
10/09/2022)
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RINGEMMET

T SECLOGIED, MMERD Y METALUBSCO

¥ Ambienlsl y Riesgo Geokdgico Mapa Hidrogeolégico

» Raglonal

Nacianal

¥ Rocursos Minoralos y Enarpétican
>

Labaratorio o

: : 7
e Geomorfologia

De acuerdo con el mapa geomorfologico desarrollado por el INGEMMET, la
unidad geomorfolégica que corresponde al distrito de Lince es:
0 Llanura o Planicie Aluvial (Pl-al)
Constituye el area donde se localiza la estacion de servicios y se
conceptualiza como: relieves ubicados en los partes bajas o margenes de
una quebrada. Asimismo, se caracterizan por ser terrenos planos, de
pendiente suave entre 1° a 5° y de ancho variable®

Geomorfologia del area de proyecto en el distrito de Lince segun lo
establecido por el Mapa Geomorfologico del INGEMMET (2016)

EESS AREQUIPA 2
nnnnn (Ubicacién aproximada)

Evidencia fotogréafica de la fuente de informacidn correspondiente a la
geomorfologia en el distrito de Lince

Instituto  Geoldgico, Minero y Metalurgico - INGEMMET. (2016). Mapa Geomorfoldgico.
https://portal.ingemmet.gob.pe/web/guest/mapa-geomorfologico (consultado el 10/09/2022)
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BECTOM EMLNGES ¥ NS
RINGEMMET
INETITUTO GEOUGGICO. MINERG ¥ METAL ORGSO

¥ Ambiontal y Riesgo Goalégico Mapa Geomerfologico
» Regional

g
» Recursos Mineralas y Enargdticos |

Laboratorio +:

o0 Geologia
La geologia que corresponde al area del proyecto en el distrito Lince esta
representada por la unidad costa con Eonotema Farenozoico, Eratema

Cenozoico, Sistema Cuaternario y Serie Pleistoceno Qpc (Formacion Cafiete.
Dep6sitos Aluviales Antiguos)®

Geologia del &rea de proyecto en el distrito de Lince segun lo
establecido por el Mapa Geolégico del INGEMMET (2016)

EESS AREQUIPA 2
(Ubicacion aproximada)

® Instituto Geolégico, Minero y Metalurgico — INGEMMET. (2016). MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MAPA
GEOLOGICO DEL PERU ESCALA: 1°000,000.
https://portal.ingemmet.gob.pe/documents/73138/613089/MEMORIA+DESCRIPTIVA+DEL+MAPA+GEOLO
GICO+DEL+PERU.pdf (consultado el 10/09/2022)



https://portal.ingemmet.gob.pe/documents/73138/613089/MEMORIA+DESCRIPTIVA+DEL+MAPA+GEOLOGICO+DEL+PERU.pdf
https://portal.ingemmet.gob.pe/documents/73138/613089/MEMORIA+DESCRIPTIVA+DEL+MAPA+GEOLOGICO+DEL+PERU.pdf
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Evidencia fotografica de la fuente de informacion correspondiente a la
geologia en el distrito de Lince

@ portalingemmetgob.pe,

PRIA+DESCRIPTIVA+DEL+MAPA+GEQLOGICO+DEL+PERU.pdf 4176 — 100% + B $
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0 Tipo de suelo

El terreno superficial del distrito de Lince, de acuerdo con lo encontrado en los
estudios realizados, como fuente primaria, esta conformado por un suelo arcillo-
limoso (CL), limos (ML), de consistencia semisuelta y arena arcillo limosa (SC —
SM). Por ciertos sectores se encuentra un material de relleno cuyo espesor es
variable, llegando hasta 0.50 m de profundidad Por debajo de los estratos
superficiales descritos, encontramos una arena mal gradada (SP) o una arena
arcillo limosa (SC-SM), las cuales presentan en algunos casos gravas aisladas,
su compacidad varia de suelta a medianamente densa. Subyace a este lente la
grava aluvial mal gradada (GP), de forma redondeada a subredondeada con una
corr;pacidad media a densa, con presencia de boloneria T.M. 9” y bloques T.M.
15",

Evidencia fotogréafica de la fuente de informacion del tipo de suelos en la
EESS Arequipa 2

" Fuente: INF-0067-2020: Exploracion y perfil estratigrafico de suelos de la EESS Arequipa 2 (29 de mayo
del 2020) sefialado y adjuntado en el Anexo 8 del PAD.




FECHA:

PROYECTO SETIEMBRE 2022

: PLAN DE ABANDONO DE LA ESTACION DE SERVICIOS CON
PRIMAX GASOCENTRO DE GLP Y GNV “AREQUIPA 2"

Servicios Especislizados en Hidrocssbusas y

Fecha emisidn: 10.08.2020

EXPLORACION Y PERFIL
ESTRATIGRAFICO DE SUELOS

COESTI S.A - ES AREQUIPA 2

TRABAJO REALIZADO EL DIA 29 DE MAYO DEL 2020
POR PERSONAL DE SERHEN SAC

INF-0067-2020

» Caracteristicas del medio social, cultural y econémico
o Medio social
Mediante los siguientes cuadros se describen las caracteristicas sociales:
poblaci?n total, tasa de crecimiento anual, poblacién rural y poblacion
urbana

Tasa de crecimiento anual de la provincia de Lima donde se localiza el area
del proyecto

2017 Tasa de crecimiento
anual
Absoluto % %
Provincia: Lima 8574 974 100 1,2
Distrito: Lince 54 711 0,6 -1,0

Fuente: INEI (2017)

® Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI. (2017). Resultados definitivos de los censos
nacionales 2017: Regién Lima.
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1583/
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Poblacion urbanay rural del distrito de Lince

URBANA RURAL TOTAL
Absoluto % Absoluto % Absoluto %
Provincia: 8 567 8574
Lima 786 99,9 7 188 0,1 974 100
Distrito: Lince 54 711 100 - - 54 711 100

Fuente: INEI (2017)

Viviendas particulares, por area urbanay rural, segun provincia, distrito y
tipo de vivienda

AREA
TOTAL
URBANO RURAL
2 607 336 2602 740 4 596
_ Casa 1843 929 1 840 045 3884
independiente
Departamento en
edificio 635 388 635 388 -
Vivienda en quinta 59 103 59 103 -
Vivienda en casa 21 895 21 895 i
de vecindad
Choza o cabafa 710 - 710
_Vivienda 42 686 42 686 i
improvisada
Local no dest. para 3625 3623 >
hab. humana
AREA
TOTAL
URBANO RURAL
21932 21932 -
Casa 6 550 6 550 -
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independiente
Departgme_znto en 12 795 12 795 -
edificio
Vivienda en quinta 2117 2117 -
Vivienda en casa 417 417 -
de vecindad
_ V|V|enda 16 16 -
improvisada
Local no dest. para 37 37 -
hab. humana

Fuente: INEI (2017)

En relacion a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas, en el area de
influencia indirecta, se sefala lo siguiente:

0 Servicios Basicos
La poblacion cercana a la EESS cuenta en su mayoria con
abastecimiento de agua, a excepcion del 19,99%; de la misma forma, la
EESS donde se encuentra la estacion de servicios no tiene un
abastecimiento de agua en un 0% a 19,99%°.

Abastecimiento de agua de los alrededores de la Estacion de
Servicio

Limite Distrital
Limite Distrital

Sin Abastecimiento de Agua
4| ®m De 80% a 100%
®m De 60% a 79.99%
De 40% a 59.99%
De 20% a 39.99%
0% - 15.99%
1 No tiene datos

Fuente: Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados Geo Perd
(2022)

Con respecto al servicio de alumbrado eléctrico, en los alrededores de la
estacién de servicio, hasta el 19,99% de la poblacion no cuenta con este

° Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados Geo Peru. (2022). https://visor.geoperu.gob.pe/
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servicio a excepcion de la mayoria del distrito; el cual incluye al predio de
la EESS™.

Servicio de alumbrado eléctrico en los alrededores de la Estacién de
Servicio

G Levenda

Limite Distrital
Limite Distrital

Sin Alumbrado Eléctrico
m De 80% a 100%
® De 60% a 79.99%
® De 40% a 59.99%
De 20% a 39.99%
0% - 159.99%
Sin datos

Fuente: Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados Geo Peru
(2022)

0 Zonas de afluencia al puablico
A continuacion, se presentan las zonas de afluencia generales que
corresponden a la zona de la estacion de servicios:
= Educacién
Se evidencia que, a distancias considerables de la EESS, existen
instituciones educativas nivel inicial, primario y secundario™*.

L.E. Inicial
“ LE. Inicial

I.E. Primaria
“f |.E. Primaria

I.E. Secundaria
< |.E. Secundaria

I.E. Basica Alternativa - CEBA| [
* |.E. BAisica Alternativa - CEBA
Limite Distrital
Limite Distrital

19 p|ataforma Nacional de Datos Georreferenciados Geo Perd. (2022). https://visor.geoperu.gob.pe/
! plataforma Nacional de Datos Georreferenciados Geo Per(. (2022). https:/visor.geoperu.gob.pe/
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Fuente: Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados Geo Peru
(2022)
= Infraestructura de salud
Se identifica un (01) centro de salud a distancia considerable de la
EESS™.

Leyenda
Hospital L
7 Hospital

Instituto
Instituto
Centro de Salud
J Centro de Salud

Puesto de Salud
7 Puesto de Salud

Otros
Al Otros

Limite Distrital

(2022)
= |Iglesias
Se identifican cuatro (04) iglesias a distancias considerables de la
EESS.

'2 plataforma Nacional de Datos Georreferenciados Geo Per(. (2022). https:/visor.geoperu.gob.pe/
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Iglesias cercanas al area de proy

ecto
= -~
IGLESIA Tecnolégico Von Braur
CRISTIANA Q
9 a @—\.ctei Ca a
Jr. Lem\\.rn'.nrde @
M La Iglesia de i Best @
* Jesucristo de los
. Qe
show de la fe =) o Manpower Pe
Iglesia de la Gracia pse Pardo De Zela 212
© 5]

Q Iglesia De Dios Lince 0

edinbaiy AV
0

Fuente: Google Maps (2022)

5.2 Caracteristicas del medio fisico

% Calidad ambiental
Resultados originales de las condiciones ambientales

Al respecto, se sefiala que en el EIA aprobado no se realizaron monitoreos
ambientales relacionados a la calidad ambiental.

Resultados actuales de las condiciones ambientales

Considerando la fuente primaria, sobre los resultados del “Informe de Monitoreo de
Calidad de Aire y Ruido Ambiental” realizado en el primer trimestre del 2022 (01 de
enero a 31 de marzo) el cual se adjunta; en el area de la EESS, a continuacion se

sefialan los resultados y se presenta el cuadro comparativo con los Estandares de
Calidad Ambiental:

o Calidad de aire

Ubicacion de las Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire y resultado
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Tabla N° 4.1.1 Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire

Coordenada UTM
PEL!G Uhbicacidn del Punto ZONA 18L-WGS 84
Niy) Eix)
G-1 Frente a la isla N* 2 (Barlovento) BO6IIEIN 27R44 E
G2 Colindante a la Av, Arequipa RE63416N 278599
(Sotavento)
Fuente: Reporte de Andlisis-SGS DEL PERU S.A.C
Estindar de
Estacion de Momtoreo Calidad
. ’ Ambiental- Aire
Fecha Contaminante D.5. N° 003-
2017-MINAM
G1 G2
(ug/m3 )
23 de Benceno
marzo de <1,7 <],7 2
2022 (pg/md)
Fuente: Reporte de Andlisis — SGS DEL PERU SAC

Fuente: “Informe de Monitoreo de Calidad de Aire y Ruido Ambiental” — | Trimestre 2022

Al respecto de los resultados mostrados, se observa que la calidad del aire en el
periodo monitoreado (I Trimestre 2022) se encuentra por debajo de los valores del
Estandar de Calidad Ambiental para Benceno vigente (2 ug/m®); por lo cual en la
EESS no se supera el estdndar de calidad ambiental establecido.

o Calidad de ruido

Ubicacién de la Estacion de Monitoreo de Calidad de Ruido - Diurno y resultado

Tabla N°4.1.2 Puntos de Monitoreo de Ruido Externo

Coordenada UTM
P"P‘:,L'o Ubicacién del Punto S
Ny E(x)
Colindante a la Av.
K1 Juan Pardo de Zela BH6II9IN 278493E
R2 AZm df.ll'il,“'*“"‘ de 8663417N 278520
Fuente: Reporte de Andlisis- SGS DEL PERU 5.A.C
Tabla N” 6.2.1 Resultados de Ruido Diurno
Estiindar de Calidad
Ambiental- Ruido
Punto Equivalente Lacg Lacqr
D.5 N° 085-2003 PCM
Zona Comercial
R1 574
70
R2 57.7
Frente: Informe o ]'JJC!?.I.'I'I SGSDEL PERUSA.C
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l'abla N” 6.2.2 Resultados de Ruido Nocturno

Estdndar de Calidad
Ambiental- Ruido
Punto Equivalente Lacy Lacgr
D.S N° 085-2003 PCM
Fona Comercial
Rl 49,9 1)
R2 50,1 1)

Fuente: Informe de Ensay

Al respecto, del resultado mostrado se observa que la calidad del ruido diurno en la
EESS vy en el periodo monitoreado (I Trimestre 2022), se encuentra por debajo de
los valores de los Estandares de Calidad Ambiental para Ruido vigentes (70 dB en
ruido diurno para zona Comercial y 60 dB en ruido nocturno para zona Comercial).

5GS DEL PERU 5AC

e Descripcion actual de la calidad del suelo

0 Suelo en el area de influencia: De acuerdo a lo sefialado en la investigacion de sitios

contaminados presentado en el apartado de “Gestidn de sitios contaminados” del plan
de abandono y del registro fotografico de la EESS, se observa que, dentro del &rea de
la EESS, no hay indicios de afectacion al suelo por hidrocarburos. Asi mismo,
considerando la investigacion historica realizada en dicho apartado, se sefiala que la
actividad de comercializacion de hidrocarburos no ha podido afectar el suelo por
metales (inorganicos) debido a que se encuentra pavimentada y no se han reportado

emergencias ambientales.

% Gestion de sitios contaminados.

Se procede a realizar el analisis de la existencia de sitios contaminados mediante el modelo

conceptual preliminar®® del sitio y considerando lo sefialado en el PAD:

i. Se realiz6 una investigacion histérica sobre los antecedentes del sitio y las

Fuente: “Informe de Monitoreo de Calidad de Aire y Ruido Ambiental” — | Trimestre 2022

actividades potencialmente contaminantes para el suelo asociadas a este.

Respecto a la actividad potencialmente contaminante en la EESS, se determiné aquella
relacionada al “sistema de descarga, almacenamiento y despacho de combustibles liquidos,
toda vez que en dicho proceso existe potencial riesgo de afectacion del componente suelo”;
lo cual también ha sido sefalado en el PAD aprobado por Resolucion Directoral N° 138-

2022-MINEM/DGAAH.

'3 En base al articulo 6° “Fase de identificacion” del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM

Se realiz6 la investigacion histérica, considerando lo siguiente:
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Investigacién histérica

Elemento de la
investigacion histoérica
de la actividad
potencialmente
contaminante

Resultado

v' Estado de la
proteccién del suelo

Al respecto, se evidencié mediante las fotografias sefialadas en
el registro fotografico para el presente Plan de Abandono y del
PAD, que el suelo se encuentra impermeabilizado mediante el
pavimento que cubre todo el patio de maniobras, evitando algun
contacto directo con el suelo natural ante algin derrame o fuga
durante la manipulacién (descarga o despacho) en el patio de
maniobras.

v' Informacién del INF-
0067-2020:
Exploracion y perfil
estratigrafico de
suelos de la EESS
Arequipa 2

De la revision de las fotografias y perfil estratigréfico realizado en
2020 adjuntado en el PAD, no se observa indicios de afectacion
al suelo por combustible.

v' Levantamiento técnico
en campo desarrollado
en el PAD

Realizado el 17 de julio de 2019, sefiala que no se identificaron
presencias de mancha ni afloramientos de combustible en las
zonas aledafias a las islas de combustibles liquidos, que la
EESS estad correctamente pavimentado, las islas y lineas de
despacho se encuentran en estado 6ptimo, los reportes de fugas
y derrames no registraron eventos significativos y que los
tanques cuentan con pruebas de hermeticidad certificados.

v' Estado de los tanques
de combustibles
liguidos

Al respecto, el titular realizo pruebas de hermeticidad a los
tanques existentes del establecimiento en diciembre del 2021 y
marzo del 2022; en ese sentido, se presenta el resumen del
resultado de los tanques a abandonar:

e Tanque N° 1, compartimiento N° 1, “Conformidad de la
hermeticidad en el sistema enterrado” acorde al certificado
de Inspeccion de Hermeticidad del STE N° CE-1826/2021.

e Tanque N° 2, compartimiento N° 1, “Conformidad de la
hermeticidad en el sistema enterrado” acorde al certificado
de Inspeccion de Hermeticidad del STE N° CE-397/2022.

e Tanque N° 3, compartimiento N° 1, “Conformidad de la
hermeticidad en el sistema enterrado” acorde al certificado
de Inspeccion de Hermeticidad del STE N° CE-398/2022.

e Tanque N° 4, compartimiento N° 1, “Conformidad de la
hermeticidad en el sistema enterrado” acorde al certificado
de Inspeccion de Hermeticidad del STE N° CE-1827/2021.

e Tanque N° 4, compartimiento N° 2, “Conformidad de la
hermeticidad en el sistema enterrado” acorde al certificado
de Inspeccion de Hermeticidad del STE N° CE-399/2022.
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En ese sentido, de acuerdo a las pruebas de hermeticidad
sefialada, los tanques soterrados de combustibles liquidos y sus
tuberias respectivas no presentan grietas que haya ocasionado
una fuga de combustibles durante el almacenamiento. Se
adjuntas las pruebas de hermeticidades de los tanques
respectivos.

v Nivel freético del lugar

De acuerdo con lo sefialado en el PAD, el nivel freatico de la
EESS Arequipa 2 tiene una profundidad aproximada de 77.31
metros bajo el nivel del suelo, por lo que el agua subterranea no
representaria una via de propagacion ante un eventual derrame.
Asimismo SEDAPAL mediante su carta de respuesta sefiala que
el nivel freatico del lugar se encuentra entre 66,30 my 86,75 m
de profundidad.

v' Consulta sobre
reporte de
emergencias
ambientales: derrames
o fugas a autoridades
competentes

Al respecto, se realizo la consulta ante el OEFA sobre reportes
de emergencias ambientales presentados en la EESS,
obteniendo la siguiente respuesta:

e Mediante Carta N° 01643-2022-OEFA/RAI (la cual se
adjunta) se sefaldé que NO se cuenta con reportes de
emergencia_ambiental (tales como fugas o derrames) en
relacion a la actividad de comercializacion de hidrocarburos.

v' Denuncias o0 quejas

Al respecto, se realizaron consultas ante el OEFA y el

Osinergmin sobre denuncias o quejas por fuga o derrame

relacionados a la EESS, obteniendo la siguientes respuestas:

e El OEFA mediante Carta N° 01667-2022-OEFA/RAI (la cual
se adjunta) sefialé que “no se han encontrado denuncias en

actividades a la
Municipalidad Distrital

sobre fugas 0 el sistema informatico del Sinada ni problemas ambientales
derrames de que involucren el local sefialado”.

combustibles de | e EI Osinergmin mediante Informe N° 1827-2022-OS/OR LIMA
vecinos NORTE sefial6 que “no se encuentra en el acervo
documentario de Osinergmin informacion respecto a
denuncias o quejas por fuga o derrame del establecimiento

con Registro N° 8258-107-161219".
En relacién a la informacién histérica del predio de la EESS, se
sefiala que se solicit6 como acceso a la informacion publica,
informacion sobre permisos municipales que se hayan brindado
al predio, antes de realizar la comercializacion de combustibles.
v" Solicitud de | En ese sentido, la Municipalidad de Lince brindd la Carta N°
informacion de | 00852-2022-MDL/SG (la cual se adjunta); en donde se sefiala

que no cuenta con documentos que haya brindado a alguna
actividad econémica anterior; en ese sentido, considerando ello,
se podria sefialar que no existid actividad econémica en el
predio antes de la actividad actual que pueda generar afectacion
a la calidad del suelo por combustibles 0 de otro compuesto
guimico

v Antecedente de

Para realizar el andlisis de la informacién histérica del predio
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actividad en el predio

antes que se realizara la actividad de comercializacion de
combustibles, se aplicO una encuesta en donde se obtuvo la
siguiente informacion:

Alfonso Roberto Vazquez Cedron, , quien es trabajador
de una empresa aledafa; sefiala que hace 30 afios era
un colegio.

Roblinson, quien es trabajador de una empresa aledafia;
sefala que siempre existia grifo pero de otra marca.
Karen Manet Sanchez Tafur, no recuerda algun
antecedente en el predio.

Angie Suarez, no recuerda algun antecedente en el
predio.

Marta Luisa Contrerar Danila, no recuerda algun
antecedente en el predio.

Lucho Huertas Huamani, quien es vecino hace 52 afios
en la zona, sefiala que tenia otro nombre de empresa.

En ese sentido, de acuerdo a la informacion sefialada, sobre el
antecedente de hace aproximadamente 25 afios en el predio, se
sefiala que comercializaban combustible y previamente un
Colegio, el cual este Ultimo, por su naturaleza de actividad, no
genero alguna afectacién al suelo relacionado a hidrocarburos u
otros compuestos quimicos (metalicos por ejemplo)

Asi mismo, mediante imagenes satelitales a través del programa “Google Earth”
(mediante la opcidén histérica de imagenes satelitales) se verificd los antecedentes
de la EESS, brindando las siguientes imagenes cronoldgicas:
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1. Situacion actual: Estacion de
Servicios con Gasocentro de GLP y
Establecimiento de Venta al Publico de
GNV

2. EstaC|on de SerV|C|os con Gasocentro
de GLP y Establecimiento de Venta al
Publico de GNV.

3. Estacion de Servicios con
Gasocentro de GLP y Establecimiento
de Venta aI Publico de GNV.

01/2009
A ¥ ‘

5. Estacion de Serv| gg/2003
Gasocentro de GLP y Estabreormermo
de Venta al Publico de GNV.

4. Estacion de Servicios con Gasocentro
de GLP y Establecimiento de Venta al

Publico de GNV.

Estacion de  Servi

| Gasocentro de GLP y Esta

de Venta al Publico de GNV.

7. Estacion de Servicios con
Gasocentro de GLP y Establecimiento
de Venta al Publico de GNV.

8. Estacion de Servicios previa a la
instalacion del Gasocentro aprobado por
Resolucién Directoral N° 360-2001-
EM/DGAA.
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De lo mencionado, se observa que en earea de la EESS se descarta cualquier
indicio de afectacion existente al suelo por la actividad de comercializacién de
hidrocarburos al publico automotor.

Respecto al despacho de combustibles que se realiza en el establecimiento, se
verificd que el establecimiento cuenta con el patio de maniobras pavimentado®, lo
cual ha protegido al suelo ante posibles derrames de combustibles cuando se
comercializa; por o cual no se considerd como &rea de interés.

ii. Se recopilo informacién de campo a través del levantamiento técnico (inspeccién) del
sitio en evaluacién (se sefiala registros fotograficos), sin que ello implique la toma de
muestras ambientales.

Se realiz6 una inspeccion visual en la EESS (mediante un registro fotogréfico
fechado el cual se adjunta en el anexo 6); por tal motivo, no se visualizé que el suelo
de la EESS haya presentado evidencias o indicios visuales de derrames o fugas que
hayan afectado el suelo natural.

iii. En base a lo indicado en los items anteriores, se realiza el siguiente modelo
conceptual preliminar:

Cabe mencionar que se identifica al combustible liquido como aquella sustancia
potencial contaminante considerando que lo sefialado en el PAD y que los
compuestos del combustible liquido que pueden afectar al suelo se encuentran
clasificados en el ECA de suelo aprobado por Decreto Supremo N°011-2017-MINAM.
Asimismo, dentro de la EESS, el combustible liquido es el que abarca mayor
cantidad de almacenamiento (4 tanques de combustible liquido) dentro de la EESS.

Modelo conceptual preliminar

Actividad

potencialmente
contaminante

Almacenamiento de combustibles liquidos Despacho de combustibles liquidos

4 De acuerdo a las fotografias del EIA y PAD.
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Potenciales " . .
Area donde se encuentran soterrados los Area de islas donde se encuentran
Fuentes y ) .
focos de tanques de almacenamiento de las islas de despacho de

contaminacién:

combustibles liquidos

combustibles liquidos

Contaminantes
de potencial
interés:

Combustibles liquidos

Combustibles liquidos

Posibles rutas

= Suelo, mediante la dispersion de
combustible en caso se haya producido

» Suelo, mediante la dispersion de
combustible en caso hubiera

y vias de fuga de combustibles durante el .
S . . ocurrido una fuga o derrame.
exposicion: almacenamiento  de  combustibles
liquidos.
. . = Poblacion colindante del
: = Poblacién colindante del o .
Potenciales o ) . g establecimiento, mediante la
establecimiento, mediante la dispersién ) 2 I
receptores . . dispersion y volatilizacion del
del combustible a los predios. . :
combustible a los predios.
No es un éarea de potencial interés
. I . orque el area de despacho atio
No es un area de potencial interés, puesto porque € P y P
. AR de maniobra cuenta con concreto
gue de acuerdo con la informacion historica S
. . . gue protege el suelo y subsuelo; asi
y levantamiento en campo no se evidencian : : . .
" y . mismo considerando la informacion
Area de indicios de afectacion al suelo y subsuelo. - :
potencial historica y levantamiento en campo
. . : . no se evidencian indicios de
interés Por lo expuesto, no se considera area de .
e . afectacion.
potencial interés.
Por lo expuesto, no se considera
area de potencial interés.
¢Requiere No, porque no se ha considerado como | No, porqgue no se ha considerado
muestreo? area de potencial interés como area de potencial interés

e De acuerdo a lo expuesto en el modelo conceptual y en base a la investigacion histérica,
asi como la inspeccién fotogréfica; se concluye que el area de la EESS actualmente no
presenta indicios de afectacion al suelo por hidrocarburos.

e Sin perjuicio de lo indicado, en caso que visualmente se encuentre suelo contaminado con
hidrocarburo durante las actividades de abandono, se procederd a retirar dicho suelo
afectado a través de una EO-RS autorizada. En ese sentido, posterior al retiro del suelo
contaminado y con la finalidad de descartar la presencia de suelo afectado en el area en
donde se realiz6 el retiro del suelo afectado, se procederd a realizar un muestreo, es decir
como minimo un (1) punto, en el area de evidencia de afectacion, mediante el andlisis de
los pardmetros Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xilenos, Fracciones de Hidrocarburos F1y
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Fraccion de Hidrocarburos F2 entre otros relacionados a la actividad de comercializacion,
el cual sera analizado mediante un laboratorio acreditado y comparado con los ECA para
suelo en la hormativa vigente.

En caso se haya determinado la existencia de sitios contaminados se procedera a realizar
el cercado del area con la respectiva sefializacion para evitar el ingreso de terceros a dicha
zona; asi como la limpieza respectiva y de ser necesario la reparacion o retiro del control
de las fuentes que haya originado dicha afectacion.

Adicionalmente, en caso se haya superado el ECA de suelo en la(s) toma(s) de
muestra(s), se continuard con el retiro y muestreo de suelos hasta garantizar el
cumplimiento de los ECA para el suelo en el area afectada.”

« Otros aspectos

- Informacion de la profundidad de la napa freatica.

En relacion a la informacion de la napa freética en el area de influencia directa, se sefiala
que de acuerdo a la informacién primaria realizada por el Titular a través del “INF-0067-
2020: Exploracion y perfil estratigrafico de suelos de la EESS Arequipa 2" (el cual se
adjunt6 en el anexo 8 del PAD y que también se anexa al presente Plan de Abandono),
realizado el 29 de mayo del afio 2020 en la EESS; se realiz6 una (01) calicata con una
profundidad de un metro y medio (1,50 metros), donde se evalué el perfil estratigréafico del
suelo, no encontrando nivel freatico a dicha profundidad™; por lo que la napa freética se
encontraria a mayores profundidades.

Asi mismo, considerando la respuesta sobre la informacion de profundidad de la napa
freatica mas proxima al area de la EESS ante SEDAPAL, se realiz6 la consulta como
acceso a la informacion publica; por lo cual se recibié la respuesta mediante Memorando
N° 691-2022-EASu en donde SEDAPAL sefiala que proximo a la zona donde se ubica
EESS se cuenta con nivel freatico de 66,30 m y 86,75 m, tal como se observa a
continuacion:

'* Fuente: Perfil estratigrafico (anexo 8) del PAD.
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Respuesta de SEDAPAL sobre la profundidad de la napa freéatica

MEMORANDO No & 9§ - 2022-EASu

A 5 Mariella Rea Caracciolo
Funcionaria Responsable de la Entrega de Informacion COP La Atarjea

Asunto L Remisién de Pedido de Informacion por Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacidn Pdblica — Ley N® 27806, presentade por el sefior Cesar Manuel
Dongo Cateriano.

Referencia : Memarando N® 406-2022-ESG
Solicitud de acceso a la Informacién piblica, de César Manuel Dongo
Cateriano. Registro N° 78850-2022.

Fecha : Lima, 18 de Julic del 2022

En atencidn a lo solicitado en los documentos de la referencia, mediante el presente le comunico que
se ha revisado y evaluado el requerimiento dentro del marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pdblica = Ley M° 27806, determindndose que es procederte atender el pedido de
informacién relacionado sobre la profundidad del nivel fredtico y/o pozos del establecimiento ubicado
en la interseccion de la Av. Arequipa N° esquina con Av. José Pardo de Zela, distrito de Lince,
(Coordenadas UTM WGS84: 278507E, 8663400N) o zonas proximas a ella.

En el siguiente cuadro se muestra la informacidn referencial requerida con que se cuenta en nuestros

registros:
POZO ‘ NOMBRE Coordenadas UTM-WGS84 | Medicidn del nivel estatico Estado
Este (m) Norte (m) Fecha Nivel (m)
439 San Isidro 277535 8662138 7/4/2022 66,30 Funcionando
497 El Olivar 2 278497 8661638 7/12/2021 73.65 Reserva |
[ 658 Las 279148 8662329 17/5/2022 80.90 Reserva
Américas |
[ 7 Jardin2 | 279596 | 8662675 | 4/3/2022 | 86.75 | Funconando
Atentamente
m
NESTOR VLADIMIR
ROOUE AUERTAS
Equipc Aguas

Nestor Roqud Huertas \Suoienaneas
Jefe Equipo Aguas Subterrar

- Distancia de los componentes gque se van a abandonar respecto a fuentes o curso
de agua naturales o antropica.

La distancia de los componentes a abandonar respecto a las fuentes de curso de agua
natural, siendo la mas cercana el “Océano Pacifico”, es de 4,07 kilometros, medido
mediante el programa satelital “Google Earth”, tal como se sefiala a continuacion:
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Distancia en el suelo: 4.07
Direcgidn: 231,93 grados

v Navegacion con mouse

Fuent GoogIeErth

5.3 Caracteristicas del medio biolégico

No corresponde, toda vez que se ubica la EESS en una zona urbana, como es el distrito
de Lince con fauna mayoritaria de insectos, aves y animales domésticos ademas de flora
gue comprende arboles, arbustos y flores ornamentales representativas de una zona
alterada por el hombre.

5.4 Procesos administrativos sancionadores del Titular

Al respecto, se sefiala que se realizé la consulta, como acceso a la informacion publica,
ante el OEFA sobre las resoluciones emitiditas a la EESS; obteniendo mediante Carta N°
01656-2022-OEFA/RAI que “no ha emitido resoluciones ni se han recibido denuncias
correspondientes a la Estacion de Servicio Mixta ubicada en la Av. Arequipa N° 1890
Esquina con Av. José Pardo de Zela, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima,
de titularidad de COESTI S.A.”

En ese sentido, el titular de la EESS no cuenta con incumplimientos detectados que
cuenten con pronunciamiento firme en sede administrativa, ni con alguna medida
administrativa que se haya impuesto relacionado a la afectacion de los componentes
ambientales o gestion de residuos solidos.
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Los recursos e insumos estimados a utilizar para el desarrollo de las actividades son los

siguientes:

Recurso e insumos estimados a realizar durante el abandono

Detalle und. | Cantidad Comentario adicional
1. Mano de Obra:
a. Supervisor und 1.00
b. Operario und 5.00
c. Ayudantes und 9.00
2. Magquinarias:
a. Retroexcavadora. und 1.00
b. Volquete. und 1.00
c. Grua tipo pluma certificada. und 1.00
d. Furgon. und 1.00
3. Equipos y/0 herramientas:
a. Taladros und 5.00
b. Disco de corte und 4.00
c. Plancha compactadora. und 2.00
d. Rotomartillo und 2.00
e. Picos und 4.00
f. Lampas und 4.00
g. Rastrillos und 4.00
4. Insumos
. , material utilizado es
a. Material de relleno para afirmar el suelo 3 . .
(no incluye fosas de tanques) m 38.00 afirmado provemente
de ferreteria
5.  Suministros:
a. Energia eléctrica para el uso de equipos: und
Grupo electrégeno 300kw 1.00
b. Combustible para el uso de equipos. gal 100.00
c. Sefaléticas und 10.00
Incluye como referencia: casco,
d. EPP'S jgo 35.00 |zapatos, lentes, guantes,

pantalén, polo, chaleco.
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Las actividades a realizar durante el abandonado seran:

Actividades previas

Actividades Preliminares

Demolicién de pavimentos, recintos civiles y excavacion
Limpieza de los tanques

Desmontaje e izaje de componentes

Limpieza y acondicionamiento del area a abandonar

Considerando las actividades a realizar durante el abandono, se sefiala el cronograma de
actividades a realizar:

Cronograma de trabajo del plan de abandono

Tiempo
Hasta Semanas
actividad | 0BG | dias
hébile5123456789101112
previos
Actividades
1. Actividades de
previas planificacion
previas a la
operativas
2. Actividades Actividad
preliminares Operativa
3. Demolicién de
pavimentos, Actividad

recintos civiles | Operativa
y excavacion

4. Limpieza de Actividad
los tanques Operativa
5. Desmontajee | ).y idad
izaje de :
Operativa
componentes
6. Monitoreo Medida de
. 16 control
ambiental .
ambiental
7. Limpiezay | ) idad
acondicionami ;
Operativa

ento del area

'® Monitoreo ambiental realizado durante la realizacién de actividad de “Demolicién de pavimentos, recintos
civiles y excavacion”.
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a abandonar

De acuerdo al cronograma establecido se sefala que el plan de abandono tendr& un total
de 12 semanas en el desarrollo de actividades operativas y hasta 180 dias hébiles de
actividades previas.

A continuacion, se describen los procedimientos o acciones a considerar en cada actividad
indicada:

7.1 Actividades previas

Una vez aprobado el plan de abandono, el Titular en un plazo maximo de hasta 180
dias habiles realizara actividades internas previas relacionadas a la gestion logistica y
documentaria con la finalidad de ejecutar las actividades operativas; en ese sentido, se
describen las acciones tentativas y referenciales previas que se estima realizar previo a
la ejecucion a las actividades:

Gestidn de contratacion de contratista de ejecucion del plan de abandono
Induccion del personal

Emisién de documentos de seguridad laboral

Revision de documentacion de maquinaria y equipos

Gestion de materiales logisticos

Inventario de los elementos que conforman la EESS como muebles,
computadores, entre otros para su posterior retiro.

Coordinacién con proveedor para el monitoreo ambiental.

Permisos y/o comunicacion municipal (de corresponder).

Cancelacion de ficha de registro ante el OSINERGMIN.

Comunicacion a Calidda para la cancelacion de gas natural.

Gestion ante las entidades para la posterior cancelacion de la red de agua
y red eléctrica en la EESS

0 Coordinaciones internas.

O OO0 0O O0Oo

O O O 0O

7.2 Actividades preliminares.

Se seguird los siguientes pasos para la colocacion del cerco de proteccion perimétrico
rigido (metélico):

- Delimitar la zona de trabajo y realizar el trazado.

- Cercar, con soportes rigidos, la zona de trabajo.

- Colocar sefaléticas de prevencion y seguridad en la zona de trabajo, asi como
de prohibiciéon de personal extrafio al area del proyecto.

- Colocar sefializacién sobre la ubicacion de los recipientes o puntos de acopio de
residuos solidos a generar; asi como, identificar el area donde se almacenara
temporalmente los residuos soélidos (restos de componentes mecénico-
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eléctricos) como producto del desmontaje y/o retiro de material.

Se procederd delimitar el &rea donde se realizar4 la demolicion del patio y
excavacion.

Retiro de los muebles, repisas y elementos que se encuentren en la edificacion,
tal como computadores, mesas, entre otros que permitié la realizacién de las
actividades administrativas y comerciales.

No se alterara o interrumpira significativamente el transito de las avenidas y/o
calles aledafnas por lo que no se cerrard o disminuira el espacio de afluencia
vehicular, realizando las actividades del presente plan dentro del area del
establecimiento.

El Supervisor de obra deberd permanecer en la zona de trabajo para verificar el
cumplimiento de las actividades.

Para el traslado de equipos y maquinarias se considerard lo siguiente:

Se considerara que los equipos, herramientas y/o maquinarias a emplear para el
transcurso de las actividades de la obra deben estar dispuestos en una
ubicacion fija dentro de la obra con la sefalética adecuada. Se establecera
dentro de la zona de trabajo un area de almacén temporal donde se disponga
herramientas y equipos para uso de los trabajadores.

Las maquinarias dispondran de un espacio dentro del &rea de Influencia directa.
Las maquinarias seran dispuestas de acuerdo al uso que se le dé, descartando
la posibilidad de mantener la maquinaria si no es necesario su uso.

7.3 Demolicidon de pavimentos, recintos civiles y excavacion.

» En relacion al pavimento, donde se encuentra los componentes soterrados,

El &rea del pavimento a demoler, debe estar libre y segura de riesgo de exposicion
por contacto, es decir se deben desconectar y asegurar toda alimentacion de
energia y combustibles.

Se procederd a delimitar, trazar y a realizar el corte del pavimento en donde se
encuentra la red mecénica relacionadas a los componentes soterrados a retirar
posteriormente.

Luego de cortar el pavimento, se prosigue con la demolicion mediante una
retroexcavadora o un mini cargador frontal, teniendo en cuenta la profundidad de
donde se encuentran las tuberias, para evitar algin dafio o riesgo.

Se realiza la demolicion de las canaletas donde se encuentren las tuberias, en caso
estas sean de concreto.

Se realiza la demoliciébn del pavimento, donde se encuentran los tanques
proyectados, con las medidas de seguridad para no perforar los tanques.

El escombro o desmonte producto de la demolicibn es almacenado
momentaneamente en una zona establecida, dentro del area de la EESS, para
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luego ser trasladado a su disposicién final. La zona momentédnea a almacenar el
residuo temporal para su traslado, se encontrara debidamente cercada y
sefalizada, asi como con una base impermeable (losa de concreto o lona industrial)
que proteja al suelo, no obstruyendo el transito del establecimiento.

El desmonte y/o escombros generados, serd trasladado a una escombrera, relleno
autorizado para su disposicion final o en su defecto mediante técnicas de
valorizacién acorde a la normativa vigente.

» En relacion a los recintos civiles se realizara lo siguiente:

Se procedera a realizar la demolicién recintos civiles menores a abandonar tal
como agua y aire, area donde se ubica el venteo, recinto de la sub estacion
eléctrica, bases de islas, muros del tanque de GLP, entre otros menores, para la
posterior excavacion para el retiro de las bases de cada una de las estructuras.
Cabe sefialar que no se demoleréa la edificacion de 02 niveles, toda vez que sera
utilizado.

El desmonte generado serd almacenado dentro del area de la EESS para su
posterior retiro segun lo sefialado en el presente plan.

7.4 Limpieza de los tanques.

Se realizaré la limpieza de los tanques, previo a su izaje, considerando lo siguiente:

Una vez verificado la desconexion eléctrica de cada uno de los tanques, se
procede a aislarlos de alguna conexion eléctrica o fuente generadora de calor,
hasta que se procede a realizar las acciones para la limpieza.

Se destapan el manhole de cada uno de los tanques (en caso se cuente con este),
con la finalidad que de realizar una ventilacién, o en su defecto, de no contar se
procede a generar un manhole mediante equipos de oxicorte o similares.

Se procede a realizar el inertizado de la atmosfera interna y limpieza de cada
tanque, con la finalidad de desalojar y/o liberar gases inflamables para la limpieza
de cada tanque, hasta que el nivel de explosividad sea “0”. Para ello, se medira
constantemente con el explosimetro (debidamente calibrado).

Se procedera a ingresar por el manhole, personal con todas las medidas de
seguridad respectivas (EPPs), a limpiar y retirar las borras dentro de cada tanque,
en especial de combustibles liquidos, 0 en su defecto se “llena con agua” para
asegurar la limpieza interna de cada uno de los tanques.

Las borras generadas, en especial en los tanques de combustibles liquidos, seran
almacenadas en recipientes cilindricos adecuados y en buen estado (sin rajaduras)
para luego realizar la disposicion final mediante una EO-RS autorizada.

Una vez corroborada la inexistencia de atmosfera explosiva en cada tanque y sin
rezagos de combustibles (borras), estos se encuentra sujeto al izaje.
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Se procede a retirar, mediante una grua tipo pluma los tanques de combustibles
para su traslado y disposicion final, segun se haya establecido.

7.5 Desmontaje e izaje de componentes.

» Desmontaje de red eléctricas:

Se cortara y bloqueara la energia eléctrica que brinda el tablero general eléctrico, a
las instalaciones, con la finalidad de des-energizar las instalaciones respectivas a
retirar posteriormente.

Se utilizara un punto de red eléctrico para abastecer de energia a los equipos y uso
gue se utilizaran en el abandono total del establecimiento.

Se verificara que las redes eléctricas a retirar no cuentan con energia para su
posterior retiro.

Se realizara el retiro del cableado eléctrico y conexiones respectivas (cajas,
empalmes, entre otros).

Todas las conexiones que no puedan ser reusados en otro establecimiento®’, seran
dispuesto como “chatarra” (comercializado) o en todo caso ser trasladado a un
relleno sanitario autorizado para su disposicion final.

> Desmontaje de red mecanica a superficie tal como: dispensadores, compresores de aire,

red mecdnicas, venteo, entre otros

Se procedera a realizar el desmontaje de la red mecanica y eléctrica a superficie tal
como:

Desmontaje de los dispensadores y caja de ventas de cada una de islas
Desmontaje del techo canopy del patio de maniobras.

Desmontaje de tableros, sub estacién eléctrica y redes eléctricas a superficie,
previa des energizacion respectiva.

Retiro de tuberias de aire, totem de publicidad, letreros, entre otros que se
encuentren a superficie de la EESS.

Desmontaje de compresoras de aire.

Finalmente se realizara el retiro de todos los equipos menores que se cuente adn
en el establecimiento, tales como bombas, valvulas, recipientes, u elementos
conexos a la red mecéanica y eléctrica de combustibles.

7 Es decir, que de acuerdo a su vida util, no pueda guardarse en el almacén a cargo del titular.
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> Desmontaje de compresor y cilindros de gas natural

Se comunicara y coordinard con una empresa especializada en desmontaje y
despresurizado (empresa registrada en lista de instaladores del OSINERGMIN)
para que pueda realizar la despresurizacion del compresor con las medidas de
seguridad respectivas, tomando en cuenta lo indicado en el manual del equipo.

Se realizara el venteo del compresor para liberar el remante del GN; asi mismo, de
ser necesario, se deberd realizar la inyeccion de gas inerte (N, por ejemplo) con la
finalidad de eliminar todo el gas dentro del compresor (de acuerdo a lo que se
mencione en el manual de despresurizacion del compresor a retirar)

Los cilindros de almacenamiento de gas nhatural, por su naturaleza, se sellan y se
transportan a un almacén del Titular para su almacenamiento hasta un re-uso futuro
en otro establecimiento.

Se procedera a realizar el retiro de “techo” del recinto de compresion, para lo cual
se realizar4 mediante el uso de una grua tipo pluma apropiada al peso que tenga
dicho “techo” metalico. El “techo” metalico debera ser retirado del area para su
disposicioén final como “chatarra”.

Posteriormente, se realizara el retiro del compresor mediante el izaje con una grua
tipo pluma adecuada al peso de éste. Dicho compresor serd trasladado, con las
medidas de seguridad respectivas, a un almacén del Titular para su
almacenamiento hasta un re-uso futuro en otro establecimiento.

> Desmontaje de red mecanica soterrada tal como: tanques v tuberias

Se procedera a realizar el desmontaje de las tuberias soterradas (de descarga y
despacho) e izaje de los tanques considerando lo siguiente:

Una vez que se hayan limpiado cada tanque, se sujetar4d mediante una pluma de
gria cada tanque, y con maniobras seguras, se procede a colocar en el vehiculo
gue se llevara los tanques a la disposicion final sefialada.

Se retirardn las tuberias relacionadas a la comercializacion de combustibles se
retiraran del predio, dispuestas a un relleno o comercializadas como chatarra
mediante una EO-RS.

7.6 Limpieza y acondicionamiento del area a abandonar.

Para las obras a realizar relacionado al acondicionamiento y limpieza de la zona donde
se encontraban todos los componentes de la EESS se realizaran los siguientes pasos:

Se retirar4, de manera constante, todo residuo solido generado durante las
actividades del presente plan.
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Se realizara el arenado en las areas que corresponda®®, con suelo limpio y de
caracteristicas similares o compatibles, proveniente de arena de ferreteria, a la del
area circundante del predio.

Se aplanaran las zonas donde se realizé el arenado, segun corresponda y
considerando el uso futuro que tendré el &rea a abandonar.

Se procederd a retirar todo material, componente y residuo acorde al uso futuro que
tendra el predio. Cabe precisar que no quedara ninglin componente relacionado a
la actividad de comercializacion de combustibles.

Se procede a realizar la limpieza y aplanados de area en donde se han retirado los
componentes respectivos

El desmonte y/o escombros generados, sera trasladado a una escombrera o relleno
autorizado mediante una EO-RS para su disposicion final.

Retiro de maquinarias, equipos, cerco y todo aquello que se haya empleado o
generado durante las actividades de abandono.

8.1 Metodologia de Evaluacion de Impactos Ambientales

Con respecto a la evaluacion de impactos ambientales, se realiza mediante la metodologia de
CONESA Fernandez — Vitora (Fuente: “Guia Metodoldgica para la Evaluacion del Impacto
Ambiental, 2010), para ello se presenta la matriz del indice de Importancia () en base a la
valoracion segun los siguientes atributos: naturaleza (+/-), intensidad (IN), extensién (EX),
momento (MO), persistencia (PE), reversibilidad (RV), recuperabilidad (MC), sinergia (Sl),
acumulacién (AC), efecto (EF) y periodicidad (PR).

Criterios de Evaluacién de la Matriz de Importancia

ATRIBUTOS DESCRIPCION VALOR ATRIBUTOS DESCRIPCION VALOR
Impacto benéfico + Corto plazo 1
Naturaleza — -
Impacto perjudicial - Reversibilidad (RV) Medio plazo 2
_ Baja 1 (Reconstruccion por Largo plazo 3
Intensidad (IN) Media 2 medios naturales) gop
(Grado de -
destruccion/Constru v Altil g Ireversible 4
i6 uy Alta .
ccién) Y Acumulacién (AC) simple 1
Total 12 2
(Incremento progresivo) -
L Puntual 1 Acumulativo 4
_Extension ( EX) -
(Area de Influencia) Parcial 2 [Efecto (EF) Indirecto o 1
(Relacion causa — efecto) Secundario

8 Cabe sefialar que se dejara las fosas de los tanques sin arenado, toda vez que en dicha area se
empleard a futuro bases de estructuras civiles por la nueva actividad comercial a realizar, ello con la
finalidad de mitigar la generacién de aspectos ambientales y hacerlo econémicamente rentable.
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ATRIBUTOS DESCRIPCION VALOR ATRIBUTOS DESCRIPCION VALOR
Amplio o Extenso 4 D'r.ECtO.O 4
Primario
Total 8 Simple o Sin 1
Critico (+4) - Sinergismo
Largo Plazo 1 Slner_gla_ €SI) Sinergismo 2
(Potenciacion de moderado
Momento (MO) Medio Plazo 2 PENEE ) MUV sinéraico 4
(Rlazo d?, Corto Plazo 3 y 9
manifestacion) - -
Inmediato 4 Inmediata 1
Critico (+4) Corto Plazo 2
Fugaz o Efimero 1 » Mediano Plazo 3
Recuperabllldggi (MC) Largo Plazo 4
(Reconstruccién por Vitioable
Momentaneo 1 medios humanos) 'gan’e,
sustituible y 4
Persistencia (PE) compensable
(Permanencia del Tempc_)ral_ o] > Irrecuperable 8
efecto) Transitorio
Persistente o 3 | | 1
Pertinaz Periodicidad (PR) freguiar
emareriey |, | Cediagagtel | peiode | 2
constante Continuo 4

IMPORTANCIA (1)
(Grado de manifestacién cualitativa del efecto)
| = £ (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

La metodologia de CONESA define categorias de impactos en base a rangos en el valor de la
IMPORTANCIA, tal como se muestra en la siguiente categoria:

Valores del impacto

Categoria Valor de la |
(Valor absoluto)
Leve o Irrelevante | <25
Moderado 25<1< 50
Severo 50<1=< 75
Critico I>75

Mediante esta Ultima tabla podemos tener un criterio determinante para establecer que los
impactos seran no significativos. A continuacion, se desarrolla la matriz de evaluacion de
impactos para cada etapa del proyecto, presentando los cuadros de evaluacion donde se
verifica los valores de los 11 atributos de evaluacion.




PROYECTO

FECHA:

SETIEMBRE 2022

PRIMAX

PLAN DE ABANDONO DE LA ESTACION DE SERVICIOS CON

GASOCENTRO DE GLP Y GNV “AREQUIPA 2"

8.2 Identificaciéon y Evaluacion de Impactos Ambientales

i. Actividades que pueden generar impactos

Se identifican las siguientes actividades que puedan causar impactos ambientales:

Actividades identificadas gue generan impactos

Etapa Actividades
1. Actividades preliminares
2. Demolicion de pavimentos, recintos civiles vy
excavacion
Abandono 3. Limpieza de los tanques

4. Desmontaje e izaje de componentes

abandonar.

5. Limpieza y acondicionamiento del &rea a

ii.  Componentes y factores ambientales susceptible de ser impactados

Los componentes y factores ambientales susceptibles a ser impactos de acuerdo a las
actividades identificadas que pueden generar impactos son:

Componentes y factores ambientales afectados

Medio Componente ambiental Factor ambiental
N Aire Cglidad de gire
Fisico Nivel de ruido
Suelo Calidad de suelo
Social Socio-econémico Actividades econdmicas

iii. Identificacion de los aspectos e impactos ambientales para cada una de las
actividades identificadas.

Se procede a continuacion a describir los aspectos, impactos ambientales y
componentes ambientales afectados de acuerdo a las actividades descritas:
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Identificacion de aspectos e impactos ambientales
Bf Componente . :
Actividad b Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
Ambiental
Generacion de ruido Incremento del nivel sonoro
Aire —
Generacion de gases de . .
- Afectacion a la calidad del
1. Actividades combustion producto de las aire
preliminares. maquinas y/o equipos
Suelo Generacion de residuos | Afectacion de la calidad del
solidos suelo
Socio - Generacion de empleo Aumento de empleo
Econdmico temporal temporal
Generacion de material
articulado L .
P Afectacion a la calidad del
Generacion de gases de aire
Aire combustion producto de las
L magquinas y/o equipos
2. Demolicion de d e
PEMITIEM 03, Generacion de ruido Incremento del nivel sonoro
recintos civiles
y excavacion
Suelo Generacion de residuos | Afectacion de la calidad del
solidos suelo
Socio Generacion de empleo Aumento de empleo
Econdmico temporal temporal
Aire Generacion de ruido Incremento del nivel sonoro
3. Limpieza de los
tanques. Suelo Generacion  de  residuos | Afectacion de la calidad del
liquidos suelo
Socio Generacion de empleo Aumento de empleo
Econdmico temporal temporal
Generacion de ases de . .
. 10 9 Afectacion a la calidad del
Aire combustiébn  producto de las aire
4. Desmontaje e magquinas y/o equipos
izaje de Suelo Generacion de residuos | Afectacion de la calidad del
componentes sélidos suelo
Socio Generacion de empleo Aumento de empleo
Econbmico temporal temporal
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- Generacién de material
articulado L .
P — Afectacion a la calidad del
-  Generacibn de gases de aire
5. Limpieza y Aire combustiéon  producto de las
acondicionamie maquinas y/o equipos
nto del area a - Generacion de ruido Incremento del nivel sonoro
abandonar
Suelo - Generacién de residuos | Afectacion de la calidad del
solidos suelo
Socio - Generacion de empleo Aumento de empleo
economico temporal temporal
iv.  Evaluaciény descripcion de los impactos ambientales
Matriz de Evaluacion de Impactos Ambientales
Component Aspecto Impacto Evaluacion del Impacto Ambiental
e Ambiental Ambiental Ambiental N lll )E( MO E RV | AC | EE ? MC | PR I Categoria
1. Actividades Preliminares
ngeramon de Inqrementodel A1l lalalal1lalal 1
ruido nivel sonoro
) Generacion de
Aire gases de
combustion Afectacion a la
producto de las | calidad del aire | ~ e T I R B B I L
maquinas ylo
equipos
Generacion de Afectacion de
Suelo residuos s6lidos lacalidaddel |-|1| 1|4 |12 |1 |4]|1]|1 1
suelo
Socio - Generacion de Aumento de
Econdémica | empleo temporal empleo i I I e R A T T I B
temporal
2. Demolicion de pavimentos, recintos civiles y excavacion
Generacion de
material -|/1r(1(4 1|1 |1(4|1|1 )1
particulado
Generacion  de | Afectacion a la
. gases de | calidad del aire
Aire combustién d1l1lalala 1lal1l1 1
producto de las
maquinas ylo
equipos
ngeramon de Inqrementodel 111 lalala 1lal1l1 1
ruido nivel sonoro
Suelo Generacion ~ de | Afectacionde | | ;| 1 [ 4 (1| 2 |1 lal1]l1]1
residuos solidos la calidad del
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suelo
. L Aumento de
SOC,IO.- Generacion de empleo +l1l1] 4 1 11al1 19
Econdmica | empleo temporal
temporal
3. Limpieza de los tanques
Generacion de
Aire rmdp por uso. de Ingrementodel 1l 1 4 1 1 a1 19
equipos, maquinas nivel sonoro
y/o herramientas.
Suelo Generacion  de| Afectaciondela | |, | 1 | 4 >l 1] al1 20
residuos liquidos calidad del suelo
SOC’IO.- Generacion de Aumento de +l1]1 4 1 1 a1 19
Econdmica | empleo temporal empleo temporal
4. Desmontaje e izaje de componentes
Generacion de
gases de
. combustién Afectacion a la
Aire producto de las | calidad del aire | ~ )4 Litp4t e
maquinas ylo
equipos
Generacion de Afectacion - de
Suelo . . la calidad del|-|1] 1 4 2 1 4 |1 -20
residuos solidos
suelo
Socio - Generacion de Aumento de
o empleo +11] 1| 4 1 (1] 4|1 19
Econoémica | empleo temporal
temporal
5 Limpieza y acondicionamiento del &rea a abandonar.
Gene(amon_ de 11 4 5 1 4 |1 20
material particulado
Generacion de | Afectacion a la
gases de| calidad del
Aire combustién aire 11l 1] 4 sl 11al1 20
producto de las
maquinas ylo
equipos
Generacion de Incremento
; del nivel -11] 1 4 1 1 4 |1 -19
ruido
sonoro
L Afectacion de
Suelo | Seneracion  de| . cjidaddel |- [1| 1 | 4 21|41 20
residuos solidos
suelo
Socio - Generacion de Aumento de
- empleo +11| 1 4 1 1 4 |1 19
Econoémica | empleo temporal
temporal

Descripcién de los impactos ambientales identificados durante el abandono

v Afectacién de la calidad del aire: la calidad del aire sera afectada debido a la generacion
de material particulado generado y/o a la generacion de gases de combustion producto
de las maquinas y/o equipos a emplear durante las actividades de abandono.
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v' Incremento del nivel sonoro: el nivel sonoro tendra un incremento debido a la
generacién de ruido por uso de equipos, maqguinas y/o herramientas a emplear durante
las actividades de abandono.

v’ Afectacién de la calidad del suelo: la calidad del suelo podria ser afectado por la
generacién de residuos sélidos y residuos liquidos que se obtengan por las actividades
de abandono.

v' Aumento de empleo temporal: las actividades de abandono conllevaran a la
contratacion de personal para la ejecucion de las actividades, por lo que se espera un
aumento de empleo temporal (por lo que dure el abandono).

9.1 Medidas de manejo ambiental

Se brindan las medidas a desarrollar en el manejo ambiental de los posibles impactos
negativos ambientales a producirse:

Plan y/o Programa Objetivos

e Establecer las acciones a realizar durante las
actividades de abandono para la prevencion,
mitigacion y/o rehabilitacion de los impactos
ambientales identificados en cada actividad.

Plan de Manejo Ambiental
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Medidas de prevencidn, mitigacion y/o rehabilitacién del Impacto ambiental
Medidas de manejo ambiental
. Impacto : Medios de verificacion
Aspecto ambiental ) i i i Frecuencia
° I ambiental ey Medidas de minimizacion Medidas de
0 prevenir rehabilitacion
Actividad: 1. Actividades Preliminares
Las maquinarias y/o equipos . Documentacion . del
P Una vez, previo a estado de equipos Yy/o
a emplear cumpliran con su R
T ; > gque se emplee un maguinarias
- mantenimiento o inspeccién - equino /o (certificados
Incremento preventiva antes de su quipo y o hecklist d
Generacion de ruido del nivel utilizaciéon en obra maquinana. cor!sftangl’as, checklist de
) verificacién u otros)
sonoro ——
Se realizaran las labores de
abandono en horario diurno Constantemente Registro de ingreso y

y/o  autorizado
municipio.

por el

durante la actividad

salida de obra.

Generacion de gases de

Afectacion a

Las maquinarias y/o equipos
a emplear cumpliran con su

Una vez, previo a

Documentacion del
estado de equipos y/o

combustién producto de - o . 7 que se emplee un magquinarias
L la calidad del - mantenimiento o inspeccion - . i
las  maquinas ylo . . equipo ylo (certificados,
. aire preventiva antes de su oo - .
equipos I, magquinaria. constancias, checklist de
utilizacion en obra. NS
verificacidn u otros)
- Imagenes fotograficas
del manejo de RRSS.
o - Documentos que
Se cumplira con las acrediten la disposicién
e medidas de manejo final de los RRSS: para
L . Afectacion . :
Generacion de residuos de la calidad sefialadas en el “Plan ) Constantemente peligrosos el
sélidos del suelo de minimizacion de ) durante la actividad manifiesto, para los no

Manejo de RRSS”
del presente plan.

peligrosos y desmonte
el certificado,
constancia, boleta o
similar que acredite la
disposicién final.

Actividad: 2. Demolicién de pavimentos, recintos civiles y excavaci

on

Generacion de material
particulado (polvo)

Afectacion a
la calidad del

Para evitar el levantamiento
de material particulado

Constantemente
durante la actividad

Iméagenes fotogréficas
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aire excesivo se humedecera la
zona del proyecto, roseando
constantemente con agua las
zonas donde se pueda dar la
generacion de particulas al
ambiente por la actividad.
Se implementard un cerco
metdlico perimétrico en la
EESS, el cual evitard la Constantemente

- dispersion del material durante la actividad Imagenes fotograficas

particulado a areas
colindantes de las
actividades.

. Las maquinarias y/o equipos . Documentacion . del
Generacion de gases de > Una vez, previo a estado de equipos Yy/o
combustién producto de a e”‘p"?af cumpllrgn con su que se emplee un magquinarias
las maquinas ylo i manten!mlento 0 Inspeccion equipo y/o (certificados,
equipos pr.e.ven.tlrva antes  de  su magquinaria. constancias, checklist de

utilizacion en obra. verificacion u otros)
L . Documentacion del
eI;aZmT)?g:rm?JIri?)Ii)zion ec?our:pgj Una vez, previo a estadp qe equipos y/o
- o ; > que se emplee un magquinarias
mantenimiento o inspeccion equino /o (certificados
Incremento - preventiva antes de su quipo y SOl .
Generacion de ruido del nivel utilizacion en obra. maquinara. constang[as, checklist de
verificacion u otros)
sonoro
Se realizaran las labores de
abandono en horario diurno Constantemente Registro de ingreso y

salida de obra.

Generacion de residuos
solidos

Afectacion
de la calidad
del suelo

Se cumplira con las
medidas de manejo
sefaladas en el “Plan
de minimizacién de
Manejo de RRSS”
del presente plan.

Constantemente
durante la actividad

- Imagenes fotograficas
del manejo de RRSS.

- Documentos que
acrediten la disposicion
final de los RRSS: para
peligrosos el
manifiesto, para los no
peligrosos y desmonte
el certificado,
constancia, boleta o
similar que acredite la
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| | disposicion final.
Actividad: 3. Limpieza de los tanques
Las maquinarias y/o equipos . ) Documentacic')n_ del
> Una vez, previo a estado de equipos y/o
a emplear cumpliran con su o
- ; > que se emplee un maquinarias
Generacion de ruido por - manten!mlento 0 Inspeccion equipo ylo (certificados
! Incremento preventiva antes de su oo S .
uso de equipos, . A magquinaria. constancias, checklist
P del nivel utilizacion en obra. PR
magquinas ylo de verificacién u otros)
: sonoro
herramientas.
Se realizaran las labores de
abandono en horario diurno Constantemente Registro de ingreso y
) y/lo autorizado por el durante la actividad salida de obra.
municipio.
Se cumplird con las - Imagenes fotograficas
medidas de manejo del manejo de residuos
sefialadas en el “Plan liquidos.
Afectacion de minimizacion de - Documentos que
Generacion de residuos de la calidad Manejo de RRSS” ) Constantemente acrediten la disposicion
liquidos del suelo del presente plan. durante la actividad final de los residuos

Dicho plan incluye
las acciones para el
manejo de residuos
liguidos.

liquidos: manifiesto,
constancia, certificado,
u otros.

Actividad 4. Desmontaje e izaje de componentes

L . Documentacion del
. Las maquinarias y/o equipos . .
Generacion de gases de . 2 Una vez, previo a estado de equipos Yy/o
- Afectacion a a emplear cumplirdn con su R
combustion producto de - S . - que se emplee un maquinarias
P la calidad del - mantenimiento o inspeccién - o
las  maquinas ylo . . equipo y/o (certificados,
. aire preventiva antes de su 2 - .
equipos I, magquinaria. constancias, checklist de
utilizacion en obra. N
verificacién u otros)
- Imagenes fotograficas
- del manejo de RRSS.
Se cumplira con las
. . - Documentos que
. medidas de manejo : . L
L . Afectacion o w acrediten la disposicion
Generacion de residuos . sefialadas en el “Plan Constantemente . ;
e de la calidad O - g final de los RRSS: para
sélidos de minimizacién de durante la actividad .
del suelo peligrosos el

Manejo de RRSS”
del presente plan.

manifiesto, para los no
peligrosos y desmonte
el certificado,
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constancia, boleta o
similar que acredite la
disposicién final.

Actividad: 5 Li

mpieza y acondicionamiento de

| area a abandonar.

Se implementard un cerco

metalico perimétrico en la
. . EESS, el cual evitard la
Generacion de material - . e . Constantemente . e
. dispersién del material L Imégenes fotogréficas
particulado - : . durante la actividad
particulado a areas
Afectacion a colindantes de las
la calidad del actividades.
aire L . - Documentacién del
Generacion de gases de Las maquinarias y/o €quIpos Una vez, previo a estado de equipos y/o
- a emplear cumpliran con su ’ oo
combustion producto de o ; S que se emplee un maquinarias
P - mantenimiento o inspeccion - - o
las maquinas ylo . equipo y/o (certificados,
. preventiva antes de su e - .
equipos S maquinaria. constancias, checklist
utilizacién en obra. IR
de verificacion u otros)
- . - Documentacion del
Las maquinarias y/o equipos . .
> Una vez, previo a estado de equipos y/o
} a emplear cumpliran con su o
- ; > que se emplee un magquinarias
mantenimiento o inspeccion - . o
. equipo ylo (certificados,
Incremento - preventiva antes de su oo - .
Generacion de ruido del nivel utilizacién en obra maquinana. constancias, checklist
) de verificacién u otros)
sonoro ——
Se realizaran las labores de
abandono en horario diurno i Constantemente Registro de ingreso y
) y/lo autorizado por el durante la actividad salida de obra.
municipio.
- Imagenes fotograficas
del manejo de RRSS.
- Documentos que
Se cumplira con las acrediten la disposicion
Afectacion medidas de manejo final de los RRSS: para
Generacion de residuos de la calidad sefialadas en el “Plan ) ) Constantemente peligrosos el
sélidos del suelo de minimizacién de durante la actividad manifiesto, para los no

Manejo de RRSS”
del presente plan.

peligrosos y desmonte
el certificado,
constancia, boleta o
similar que acredite la
disposicién final.
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9.2 Plan de minimizacién y manejo de residuos solidos

En relacion a la gestion de los residuos solidos — que incluye al residuo liquido — durante la

etapa de abandono se sefiala lo siguiente:

Plan y/o Programa

Objetivos

Plan de Minimizacién y
Manejo de Residuos Solidos

Establecer las acciones a realizar durante las
actividades de abandono para el
adecuado de los residuos a generar.

manejo

Tipos y volumen estimado de residuos a generar

Los tipos de residuos a generar durante el abandono son:

Detalle de tipo y volumen de residuos durante la etapa de abandono

Residuos Volumen o peso 3 P
: . Disposicion final
Tipo Detalle estimado P
Similares a  residuos
domésticos: envases de | 3 m® Durante la i -
- ; Camion recolector municipal
recipientes de alimentos, | etapa
higiénicos, entre otros.
No Techo canopy de las |60 m® Durante la | Comercializado mediante una
peligrosos | islas etapa EO-RS o relleno sanitario
Relleno sanitario, escombrera
. |20 m® Durante la | autorizada o mediante la
Desmonte o escombros T
etapa valorizacion de acuerdo a la
normativa vigente.
Posible RRSS
relacionados a envases EO-RS para su tratamiento o
de pinturas, guantes u | 100 kg Durante la | disposicion en un relleno de
otros que cumplan con | etapa seguridad, acorde a Ila
Peliaroso caracteristicas de normativa vigente.
9 peligrosidad
. P EO-RS para su tratamiento o
Residuos liquidos : .
: 28 500 gal durante | disposicién en un relleno de
relacionado al lavado de ;
la etapa seguridad, acorde a Ia
tanques . .
normativa vigente.
(*) Los residuos sdlidos provenientes de demolicion o escombros, se manejara de acuerdo a
lo dispuesto en el Reglamento para la Gestion de los Residuos de las Actividades de la
Construccion y Demolicion aprobado mediante D.S N° 002-2022-VIVIENDA vy sus
modificatorias 0 norma vigente respectiva.

Manejo de residuos

El manejo de los residuos durante el abandono se realizara de la siguiente forma:

SETIEMBRE 2022
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Manejo de residuos

Etapa del Manejo
de RRSS

Etapa de abandono

Segregaciony
Minimizacién

La segregacion de los RRSS se realizara por su peligrosidad en peligrosos y no
peligrosos, considerando los colores de la NTP 900.058. Adicionalmente, se
segregara los residuos de desmonte y/o escombro generados.

Estrategias de prevencion y/o minimizacion de los residuos:
+ Residuos solidos peligrosos y no peligrosos

e Se realizara como estrategia de prevenciébn y/o minimizaciéon de
residuos soélidos, una charla al personal de obra, debidamente
registrada, del “Manejo adecuando de residuos sélidos” considerando
las 3R (Reduce — Relsa — Recicla) empleando afiches o infografias
para una mejor compresion.

e Se empleara el uso eficiente mediante las 3R de los insumos y/o
materiales, segun corresponda, empleado durante el abandono, con la
finalidad de prevenir la generacion de residuos sdlidos.

e Las maquinarias y/o equipos al contar con inspecciones técnicas o
inspecciones previas, permitird la prevencion y/o minimizaciéon de los
residuos a generar.

Almacenamiento

- El almacenamiento se realizara dentro del area de la EESS, mediante:

o0 Almacenamiento inicial, con la implementacion de tachos de
RRSS, acorde a la segregacion sefialada.

o0 Almacenamiento central, con la implementacién de contenedores
metalicos, de PVC o similares que contenga los RRSS
generados por el almacenamiento inicial.

- El almacenamiento de los RRSS contara con las siguientes caracteristicas
de los recipientes y/o contenedores:

0 No peligrosos, de tipo similar al doméstico, mediante recipiente
cilindrico de color negro con tapa de volumen estandar (55
galones aproximados).

o0 Peligrosos, mediante recipiente cilindrico de color rojo con tapa
de volumen estandar (55 galones aproximado).

0 Los residuos liquidos, serdn almacenados en recipientes
cerrados (cubetos, “bulk drums”, o similares).

0 Residuos de tipo de construccién (desmonte o escombros): area
destinada sobre una base impermeable (lona industrial, PVC o
similar), delimitada y sefializada, en donde se acumulara el
desmonte o escombro generado por el abandono. Dicha area,
una vez generado el desmonte, se cubrira mediante una lona o
manta de PVC (o similar) que evite la dispersion del material
particulado.

- El &rea de almacenamiento inicial y central estara:
0 Debidamente delimitada y sefalizada por tipo de RRSS, que
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proteja la seguridad y salud del personal.

o De facil acceso para el traslado de los RRSS.

0 La zona de almacenamiento contara con una base impermeable
gue proteja el contacto directo de los residuos con suelo.

La ubicacion referencial en Coordenadas UTM WGS84 (Zona 18L) del area
de almacenamiento (inicial y central) en la etapa de abandono es la
siguiente:

o 278508 E, 8663414 N
Dicha area sera aproximadamente de 26 m? y se encuentra sefialada en el
Plano L-01 “Distribucién y Monitoreo”.

- Tiempo de duracién de almacenamiento de los residuos:

0 No Peligrosos de tipo domésticos: sera diaria o enterciaria.

o0 Peligrosos (solidos y liquidos): corresponde a ser maximo el
tiempo que duré las actividades de abandono, el cual no excede
los 12 meses de acuerdo a lo sefalado en el articulo 55° del
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.

o Desmonte o escombros: 02 a 03 veces durante el abandono,
seran retirados, de acuerdo a la cantidad generada y ritmo de
trabajo por las actividades de abandono. El periodo total de
almacenamiento no superard el tiempo de ejecucion del
abandono.

Recolecciony
transporte

Respecto a la recoleccion y transporte se realizard mediante:

* RRSS no peligrosos de desmonte o escombros: transportados mediante
una EO-RS que cuente con vehiculos debidamente acondicionados con
tolva metdlica, hermética y un toldo o similar como cubierta, a fin de
brindar las condiciones de seguridad e higiene necesarias, evitando la
dispersién de elementos, particulas y polvo.

e RRSS no peligrosos, similares a domésticos: Brindados al recolector
municipal.

¢ Residuos peligrosos (liquidos y sdlidos): mediante vehiculos debidamente
acondicionado de las EO-RS autorizadas.

Valorizacion

Estrategias de valorizaciéon de los residuos:

+ Residuos peligrosos (sdlidos y liquidos): se priorizara el tratamiento de estos
residuos mediante la entrega una EO-RS autorizada, considerando la
normativa vigente aplicable.

+ RRSS de desmonte o escombros: Se entregaran estos residuos mediante
una EO-RS, a un relleno sanitario o escombrera autorizada o mediante
técnica de valorizacion que permita el reiso de dichos residuos como una
primera alternativa.

+ RRSS no peligrosos, similares a domeésticos: se brindara debidamente
identificados al camidn recolector municipal con la finalidad que los incorpore
en las estrategias de valorizacion del distrito (por ejemplo: entrega a
recicladores formalizados o EO-RS que realicen tratamiento, segun la
gestion municipal propia del distrito).

0 Techo canopy: se priorizara la comercializacion de dicho techo
como un residuo metalico; no obstante, en caso este no pueda
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comercializado se realizara la disposicion ante un relleno

sanitario.

Disposicion final

R/
0.0

0
0'0

Los residuos seran dispuestos de la siguiente manera:
+ Residuos peligrosos (solidos y liquidos): Tratamiento de una EO-RS o
relleno de seguridad, considerando la normativa vigente aplicable.

RRSS de desmonte o escombros: Relleno sanitario o escombrera autorizada
(en caso no se pueda emplear técnica de valorizacién al residuo generado
como primera alternativa) u otro mecanismo de acuerdo a la normativa
vigente.
RRSS no peligrosos, similares a domésticos: a la gestibn municipal mediante
el camién recolector municipal.

9.3 Programa de monitoreo de calidad ambiental

Se presenta el siguiente programa de monitoreo de calidad del aire y ruido ambiental a
realizar durante el abandono como control ambiental:

Plan y/o Programa

Objetivos

Programa de Monitoreo
Ambiental.

Realizar la medicién de la calidad de aire y
ruido ambiental

durante el

actividades de abandono.

desarrollo de

Programa de monitoreo durante el abandono

COORDENADAS
MATRIZ PUNTO DE < NORMA DE
AMBIENTAL MONITOREO UTM-WGS84 UBICACION FRECUENCIA PARAMETROS REEERENCIA
(zona 18L)
Patio de .
278491 E maniobra, 01 vez durante dB (A) — LaeqT ECA ruldo del
RUIDO R o o . D.S N° 085-
8663391 N préximo a zona la actividad (Diurno)
: u L 2003-PCM
de aire / agua Demolicion de
278489 E pavimentos, .
Al 8663388 N A barlovento recintos civiles PM10 ECA deoalre del
AIRE i D.S N° 003-
A2 278516 E A sotavento y excavacion. PM2.5 2017-MINAM
8663415 N

De acuerdo a lo sefialado se presenta en el plano “Distribucién y Monitoreo” (L-01) la
ubicacion georreferenciada (UTM WGS84 Zona 18L) de los puntos de monitoreos

sefalados.

Sustento técnico del programa de monitoreo ambiental
Se ha establecido un (1) punto de monitoreo de calidad de ruido y dos (2) puntos de
monitoreo de la calidad de aire, que permitiran medir referencialmente el ruido ambiental y
material particulado generado por las actividades de abandono, en especial durante la
actividad de “Demolicién de pavimentos, recintos civiles y excavacion” considerando:
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e La ubicacion de los dos (2) puntos de aire se ha establecido considerando la direccion
predominante del viento en la EESS, la cual fue aprobada en el ITS de la EESS. Asi
mismo se ha ubicado a distancias considerables del area donde se realizara la
excavacion y demolicion (en especial del patio de maniobras para el retiro de los
tanques) con la finalidad que permita medir el material particulado generado por la
actividad. Asi mismo, se ha establecido 02 puntos con la finalidad que permita medir la
variacion de la calidad de aire siendo:

0 Un punto al barlovento: aire que “ingresa” al area de abandono, es decir sin o
con poca afectacion.

0 Un punto al sotavento: aire que “sale” del area a abandonar, es decir afectado
por las actividades (generacién de particulas)

e Se ha establecido un (1) punto de ruido a realizar durante el abandono en dicha
actividad, la cual permitird captar el ruido referencial generado. En las ubicaciones
establecidas en el plano L-01, permite la continuidad de la medicién del monitoreo y no
obstruye el desarrollo de actividades de abandono.

e Se ha establecido la medicion del ruido “dB (A) — LAeqT (diurno)”, toda vez que las
actividades de abandono se realizaran en horario diurno, no habiendo actividades
nocturnas.

¢ Se ha establecido la medicién de material particulado (PM,sy PM;g) toda vez que las
actividades de demolicién y excavacion generen particulas de polvo respirables y/o
inhalables.

e Se ha establecido realizar el monitoreo de ruido y de calidad de aire, una (01) vez
durante el desarrollo de las actividades de “Demolicién de pavimentos, recintos civiles y
excavacion”, toda vez que dicha actividad por su misma naturaleza (empleo de

magquinarias pesada, equipos y herramientas) sera la que genere mayor incremento del
nivel sonoro y material particulado.

9.4 Cronograma de ejecucion de los planes y programas:

Cronograma de ejecucion de Planes y/o Programas

Medida o accién a Tiempo
Plan o . ;
programa realizar relacionado Semanas
al programaoplan (1|2 |3 |4 |5|6|7[8|9]|10]11]12
Mantenimiento
preventivo de XIX|X|X|X[X[X|X|X]|X]|X]|X
1 piange | I o dupos
AM%nej? | equigos gue n)(; se
molenta encuentrenoperando | X [ X [ X [ X | X[ X [ X[ X |X| X | X | X
estaran apagados o
no encendidos.
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Labores en horario
diurno y/o autorizado
por el municipio

Cerco de la EESS

Humedecer la zona
del proyecto
(roseando
constantemente con
agua las zonas donde
el nivel de generacién
de particulas)

Colocacion de
sefaléticas “prohibe el
uso innecesario de
claxon” (o similares)

2. Plan de
Minimizacién
y Manejo de

Residuos

Soélidos

Segregaciéon y
Minimizacion

Almacenamiento

Recoleccién y
transporte

Valorizacién

Disposicion final

3. Programa
de Monitoreo
Ambiental

Medicion de la calidad
del ruido y aire

4. Plan de
contingencias
ambiental

Implementacion de
equipamiento

Organizacion de
brigadas

Entrenamiento,
capacitacion y
simulacros

Comunicacion

(en caso se presente la emergencia)

Medidas de respuesta
y procedimiento

(en caso se presente la emergencia)

9.5 Medidas de manejo ambiental en caso se suspenda las actividades de abandono, por

caso fortuito

o fuerza mayor.
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e Se mantendra cercada la EESS donde se desarrolla el abandono, con la finalidad de evitar
el ingreso de personal tercero al area de abandono. Asi mismo, se colocara una sefialética
de “prohibido el ingreso de personal no autorizado” (o similar) durante la suspension.

e Se retiraran las herramientas, equipos y/o maquinarias a emplear durante el abandono, en
el escenario que el evento fortuito o fuerza mayor no permita mantener su permanencia en
el &rea de la EESS hasta que se revierta dicha suspension.

e En caso se permita, durante el escenario de suspension por caso fortuito o fuerza mayor,
mantener las herramientas, equipos y/o maquinarias a emplear durante el abandono en el
area de la EESS, estan estaran apagados, ubicados correctamente proximo al perimetro
interno de la EESS, asi como una vigilancia periddica® (semanal, quincenal o mensual)
para asegurar el funcionamiento de las herramientas, equipos y/o maquinarias.

e Se procedera a retirar los residuos de la zona de almacenamiento que puedan estar dentro
de la EESS acorde a lo sefialado en el Plan de Minimizacién y Manejo de Residuos
Sodlidos. En caso, lo sefialado no pueda realizarse por el evento fortuito o fuerza mayor, se
procederd a asegurar mediante una cubierta que los residuos sélidos no tengan contacto
directo con factores climaticos (radiacién, llovizna, entre otros) y con el suelo natural, hasta
gue se revierta la suspension.

Se adjunta la declaracién jurada en donde se sefiala que NO SE CUENTA con
compromiso pendientes con la poblacién, en relacion a los IGAs de la EESS.

11.1 Objetivo

o Identificar los posibles escenarios de riesgos ambientales relacionados a las actividades de
abandono.

o Establecer las acciones de respuesta ante los escenarios de emergencias considerando
los riesgos ambientales durante el abandono.

11.2 Alcance

o0 El presente plan de contingencias ambiental tiene como alcance las actividades del
abandono a realizar en la EESS.

19 Seglin sea la naturaleza del caso fortuito o fuerza mayor, como por ejemplo un terremoto de gran
magnitud.
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11.3 Cobertura geografica

El presente plan de contingencias tiene como cobertura geografica el area de la EESS
donde se desarrollara las actividades de abandono, toda vez que en dicha area se podrian
presentar los eventos de emergencia.

11.4 Infraestructuray equipamiento

Actualmente en la EESS se cuenta con la siguiente infraestructura y equipamiento:

Edificacion de concreto 02 niveles.

04 islas de despacho de combustible. Cada isla tiene sus extintores.

04 tanques de combustibles liquidos y su respectiva red de tuberias.

01 tanque de GLP y su respectiva red de tuberias.

01 punto de agua y aire.

01 RCA con 01 compresor de GNV y su EFM, asi como el cuarto de tableros,
ubicado en el segundo piso.

01 sub estacion eléctrica.

No obstante, durante el abandono se contara con el siguiente equipamiento de emergencia
durante el abandono:
o]

(0]

(o}
(o}

03 extintores de 06 kilos de PQS.

01 kit anti derrame (conformado por cilindro de arena, trapos absorbentes, guantes,
entre otros para accionar ante un derrame)

Zona de retiro de la EESS (puerta) despejada (en el cerco).

Identificacién de zonas seguras ante sismos dentro o fuera del predio de la EESS.

11.5 Organizacion

La organizacion que se ha constituido para poner en marcha el Plan de Contingencias esta
conformada por las siguientes personas:

Responsable de la Obra
(Jefe de brigada)

Personal de la Obra
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11.6 Caracteristicas fisicas de la zona

La zona del de la EESS presenta caracteristicas urbanas, es decir se encuentra asentado
por el ser humano, como es el distrito de Lince, en donde se ubican viviendas y comercios
zonales.

11.7 Metodologia de la identificacidén y evaluacion de riesgos ambientales.

La metodologia consiste en determinar los posibles riesgos ambientales de acuerdo a los
procedimientos o actividades a realizados durante la operacion. A la vez, determinar los
escenarios donde podria originarse un incidente con grado de afectacién al entorno
humano, entorno socioeconémico y entorno natural. La prioridad se ha establecido de
acuerdo a la frecuencia de ocurrencia y la magnitud del impacto (consecuencia).

Este método consiste en el andlisis preliminar de riesgos, que es el proceso de estimar
la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse bajo ciertas condiciones,
obteniendo informacion necesaria para que los responsables de un proyecto estén en
condiciones de tomar una decision apropiada sobre la necesidad de adoptar las medidas
preventivas pertinentes. En tal sentido, mediante el andlisis de riesgos se determina qué
tan seguro es una actividad dada.

El proceso de andlisis de riesgos consiste en identificar primero las deficiencias que son
causas de riesgos. Luego se hace una estimacion del riesgo, valorando conjuntamente la
probabilidad y las consecuencias de que se materialice el peligro. Con el valor del riesgo
obtenido, y comparandolo con el valor del riesgo aceptable, se emite un juicio sobre la
tolerabilidad del riesgo en cuestién. Si del andlisis se deduce que el riesgo no es
aceptable, entonces es necesario controlar el riesgo.

«» Valoracion del riesgo

Identificados los peligros, es necesario dar una valoracion al riesgo con el fin de obtener
datos cuantitativos con la finalidad de efectuar un andlisis objetivo, definir un orden de
prioridades y establecer e implementar métodos de control y/o eliminacién de los
mMismos.

Para realizar el proceso de valoracion de los riesgos se tiene como fundamento y marco
conceptual para la toma de decisiones en forma objetiva, el andlisis de cualquier
obligacion legal aplicable relacionada con la valoracion de riesgos y la implementacion
de los controles necesarios.

La metodologia para clasificar los riesgos durante el abandono, se fundamenta
mediante las escalas de valoracion utilizadas para la evaluacion cualitativa de los
riesgos, estimando la magnitud del riesgo que provocan, teniendo en cuenta la potencial
severidad del dafio que puedan causar (consecuencias) y la probabilidad de que dicho
dafio se produzca.
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Riesgo = Probabilidad X Consecuencia

(Nivel de Deficiencia) x (Nivel de exposicion)

A. Probabilidad

La probabilidad de que ocurra el dafio se puede graduar desde raro hasta casi certeza.

Para establecer la probabilidad del dafio se debe considerar lo siguiente:

0 La ocurrencia de eventos similares dentro de la EESS, asi como del sector.

Si existe exposicion.

La cantidad de personas expuestas al peligro.

La frecuencia de exposicion al peligro.

Si las medidas de control existentes son adecuadas (resguardos, elementos de

proteccion personal, etc.).

Proteccion suministrada por los elementos de proteccion personal y tiempo de

utilizacién de los mismos.

o Sison correctos los habitos de los trabajadores.

0 Si existen trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.

o Fallos en los suministros 0 en los componentes de los equipos, asi como en los
dispositivos de proteccion.

0 Procedimientos de trabajo en condiciones inseguras para las personas (errores no
intencionados o violaciones de los procedimientos establecidos).

©Oo0oO0oOo

o

El nivel de deficiencia estd en funcion de la existencia de medidas de control
operacional y del estado de funcionamiento de esas medidas, asi como de su eficacia
en la reduccién del potencial para producir un incidente, lesion o enfermedad en las
personas.

El nivel de exposicion es una medida de la frecuencia con la que se presenta la
exposicion al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposicion se puede estimar
en funcién de los tiempos de permanencia en areas de trabajo, operaciones con
maquinas, etc. El factor de exposicidn, es una variable que incrementa o disminuye el
nivel de probabilidad, en funcién del nimero de personas expuestas al riesgo.

La capacitacion y entrenamiento es la instruccion general o especifica recibida por el
personal expuesto al riesgo.

Criterios de la probabilidad del riesgo

RARO IMPROBABLE POSIBLE PROBABLE CASI CERTEZA
RANGO
Datos El:sossZn eclogggt% r: Ocurri6 en el [ Ocurri6 en sector | Ocurre en La Empresa é)ncurreel valrl:az rvecdeesi
Histéricos sector hace 1 afio varias veces por afio . 9
gas trabajo
No se ha detectado | No se ha | Se han detectado|Se han detectado|Se han detectado
Nivel de ninguna anomalia. | detectado factores de riesgo | algun factor de riesgo | factores de riesgo
Deficiencia |El riesgo  esta | anomalia de menor | significativo que | que determinan
controlado destacable importancia. La | precisa ser corregido. | como muy posible la
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alguna. El | eficacia del conjunto | La eficacia del | generacion de fallas.
riesgo esta | de medidas | conjunto de medidas | EI  conjunto  de
controlado preventivas preventivas existentes | medidas preventivas
existentes no se ve | se ve reducida en |respecto al riesgo
reducida en forma | forma apreciable resulta ineficaz
apreciable
Nivel de Entre 2y 3
Exposicion 1 hora o menos horas Entre 4 y 5 horas Entre 6 y 7 horas 8 horas 0 mas
Factor de De 21a70 De 71 a 150 De 151 a 300 Més de 300
Exposicion De 0 a 20 personas personas personas personas personas
Capacitacion y . . .
Entrenamiento Alta Media Escasa Baja Ninguna

La probabilidad queda establecida cuando se dan al menos tres de las condiciones en
cada columna, que se consideran acumulativas, comenzando por la fila de probabilidad
mas alta “casi certeza”.

B. Consecuencia

Para determinar la consecuencia (severidad del dafio) se considera:
0 Las posibles consecuencias sobre las personas que se veran afectadas.

0 Las pérdidas econdmicas que el evento puede ocasionar.
0 Los impactos y contaminacion del medio ambiente.
o0 Perdida de la imagen de la empresa.
Criterios de la consecuencia del riesgo
CONSECUENCIA
RANGO Entorno Natural Entorno Humano Entornq S_ocm- liggEn ee Lo
econémico Empresa
Contaminacién irreparable.
Alta contaminacion 0] . ~
» -~ [Una 0 mas | Dafio grave en la . . .
afectacion del medio . A nivel internacional.
. muertes. Incluye | infraestructura. .
ambiente, los recursos enfermedades Interruncion Perdida de
EXTREMO afectados o contaminados no - rup . reconocimiento de
ocupacionales que | regional. Perdida | . .
pueden retornar a sul, . i . imagen a nivel
L - . limitan el tiempo de | sustancial en la]. .
condicion original. Comunidad | . A internacional.
~ vida. operacion.
afectada con dafios graves o
mortales en la salud.
L Incapacidad parcial
Contaminacion mayor.
L 7" " | permanente.
Afectacion o contaminacion . . .
. . Amputaciones, ~ A nivel nacional.
mayor del medio ambiente. ) Dafios mayores. .
...~ | envenenamiento, A | Perdida de
Retorno a su condicion Pérdida parcial -
ALTO - . = sordera reconocimiento de
original mayor a cinco afios. en las | . .
. permanente, asma, . imagen a nivel
Comunidad afectada con |’ - operaciones. >
cancer ocupacional, nacional.

dafios considerativos a la
salud.

enfermedades
ocupacionales que
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conducen a
discapacidades
permanentes.

Contaminacion
Afectacion o contaminacion

moderada.

Incapacidad

temporal (>1 dia).
Quemaduras de 2°
y 3° grado,

moderada del medio | contusiones serias, o
) . o Dafios severos. . .
ambiente. Retorno a su|lesiones mudltiples, Interruncion A nivel local. Perdida
MODERADO 3 | condiciéon original entre un |fracturas, sordera tem or%l Puede de reconocimiento de
periodo entre un afio a cinco [con incapacidad, | . poral. imagen a nivel local.
o . . .| reiniciarse.
afos. Comunidad afectada | dermatitis seria,
con dafios moderados a la|desordenes de
salud. miembros
superiores e
inferiores.
Lesiébn menor (Sin
Contaminacion baja. | incapacidad).
Afectacion o contaminacion | Lesiones de ~ A nivel de empresa.
- . - Dafios .
baja del ambiente. Retorno a | ligamentos . Perdida de
L L importantes. .
BAJO 2 |su condicion original en un|moderados, Interruncion reconocimiento de
periodo menor a un afio. | laceraciones, P imagen a nivel de la
. o | breve.
Comunidad afectada con |[quemaduras de 1 empresa.

dafios minimos a la salud.

grado, contusiones
moderadas.

Sin

INSIGNIFICANTE | 1

efecto.

contaminacién
medio ambiente con
recuperacion
Comunidad no afectada

Afectacion o
minima

inmediata.

Molestia funcional.
Lesiones

del | superficiales, cortes
auto |y contusiones
menores, irritacion
ocular por polvo,
malestar.

Dafios leves. No
hay interrupcion

A nivel de directivos.

Perdida
reconocimiento
imagen a nivel
directivos

de
de
de

C. Evaluacion de Riesgo

Considerando la probabilidad y consecuencia, se procede a evaluar el riesgo respectivo:

Matriz de evaluacion de riesgos

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

CONCECUENCIA POTENCIALES PROBABILIDAD
. Casi
Imagen Raro Improbable Posible | Probable certeza
Personas Econdémicas | Ambientales de La
Empresa
1
Dafio grave en la A nivel
Una o méas infraestructura. Contaminacion | . f ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO
- - internacion | 5
muertes Interrupcion irreparable al 5 10 15 20 25
regional

Incapacidad Dafios mayores. | Contaminacion A nivel 4 MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO

parcial Pérdida parcial mayor nacional 4 8
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permanente

Incapacidad Dafios severos.

= Contaminacion A nivel EXTREMO EXTREMO
tempqral >1 Interrupcion moderada local 12 15
dia) temporal
Lesion menor : Dafios Contaminaciéon | A nivel de EXTREMO
(Sin importantes. )
baja empresa 10

incapacidad) | Interrupcion breve

Molestia Dafios leves. No . A nivel de
: X = Sin efecto L
funcional interrupcion directivos

« Criterio de Aceptacion del Riesgo

Con las magnitudes obtenidas a través de la matriz de evaluacién de riesgos, se
definir4 si es 0 no necesario mejorar las medidas y controles de prevencion existentes,
implementar unos nuevos, asi como la prioridad que debemos darle a los mismos.

En la tabla siguiente se establece un criterio que servira de orientacion a la hora de
definir los controles y su prioridad, teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

0 Riesgos Aceptables: Aquellos que sean calificados como bajos, moderados y
altos.
0 Riesgos No Aceptables: Aquellos calificados como extremos.

Criterios de accién ante el riesgo evaluado

BAJO Asumirlo.

MODERADO

Aceptarlo.

Minimizarlo.

EXTREMO

Inadmisible para trabajar.
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11.8 Identificacion de los peligros y evaluacién de los riesgos ambientales asociados al
abandono

Se tiene como objetivo determinar, evaluar y mitigar los posibles riesgos en las etapas
de abandono del proyecto, con la metodologia expuesta en el apartado anterior. Se
determinard los riegos ambientales en cada actividad a realizar:

Identificacion de peligros y riesgos ambientales asociados a las actividades

Actividad Identificacion de Riesgo ambiental
peligros relacionado al peligro
. Origen de Incendio
Desperfecto de equipos Posible derrame de
1. Actl\_/ld_ades y/o maquinas sustancias quimicas*
Preliminares. ——— -
Ubicacion del Pais en .
P Desarrollo de sismo
zona sismica
2. Demolluon de Desperfecto de equipos Orlgen de Incendio
pavimentos, /0 Maquinas Posible derrame de
recintos civiles y Y q sustancias quimicas*
excavacion. Ubicacion del Pais en

L Desarrollo de sismo
zona sismica

Origen de Incendio

Desperfecto de equipos

y/o maguinas Posible derrame de

. sustancias guimicas*
3. Limpieza de los q

tanques. S— .
Ubicacion del Pais en .
P Desarrollo de sismo
zona sismica
Manipulacion .
. P . Posible derrame de
inadecuada de residuos . A
o sustancias quimicas
liguidos
. Origen de Incendio
: Desperfecto de equipos .

4. Desmontaje e . Posible derrame de
o y/o maquinas . o
izaje de sustancias quimicas
componentes Ubicacion del Pais en .

P Desarrollo de sismo
zona sismica
imoi , Origen de Incendio

>. lepléa_zg _ ty Desperfecto de equipos d
acondicionamien : ,

y/o maquinas Posible derrame de

o del area a

sustancias quimicas*
abandonar

Ubicacion del Pais en

L Desarrollo de sismo
zona sismica

(*) Derrame de sustancias quimicas: propias para el funcionamiento interno de equipos
y/o maquinas tal como aceites, combustibles, lubricantes, entre otros
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Considerando los posibles peligros y sus riesgos ambientales identificados que pueden
originarse durante las actividades, se procede a realizar la evaluacion de los riesgos:

Cuadro N° 35
Evaluacion del riesgo ambiental identificado

Afectacion w

baja al aire Dafios mayores ﬁ

Origen de incendio (pgg;cetél)a; y pléfrﬁf::r?te Pérdida parcial en 3 4 12 by
i L

suelo las operaciones. 3]

(escombros) <

W

)

Posible derrame de | Afectacion Molestias Dafios importantes. 2 3 6 MODERADO |<5
sustancias quimicas | baja al suelo funcionales Interrupcién breve. &
(@)

<

Y

Afectacion Lesiones 2

Desarrollo de sismo | baja al suelo Dafios severos. 2 4 8 =
(escombros) permanente ]

(@)

<

11.9 Consideraciones y comunicaciones de primera respuesta ante emergencias
% Consideraciones generales:

¢ Notificacion inmediata de la emergencia producida al jefe de la brigada de
emergencia de la planta.

¢ Inspeccion y evaluacion del siniestro y de la capacidad de respuesta.
Operaciones de respuesta ejecutadas por el personal de la EESS, con los recursos
disponibles.

e Evaluacion del plan aplicado y registro de los dafios ocasionados.

e Listado de los recursos utilizados, los recursos no utilizados y los recursos
destruidos.

e Resarcimiento de dafios y perjuicios ocasionados a los alrededores

« Consideraciones especificas de primera respuesta:
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Considerando lo sefialado en el Decreto Supremo N° 005-2021-EM se procedera a
realizar las primeras acciones de emergencia, segun aplique, considerando lo
siguiente:

Ante una emergencia inmediatamente se debe:
o0 Controlar la fuente generadora de la emergencia.
o0 Asegurar el &rea de abandono y contener que la emergencia no se extienda
a otras areas.
o0 Limpiar el érea afectada

Posterior a lo establecido en el enunciado anterior, se reportara al OEFA y ante el
OSINERGMIN de acuerdo a la normativa vigente, los registros y medios
respectivos, la emergencia ocurrida.

Dentro de los 10 dias habiles de ocurrida la emergencia, se informara al OEFA las
acciones de primera respuesta ejecutadas, mediante un “Plan de primeras
respuestas” con su cronograma respectivo que sefiale las acciones realizadas o por
realizar.

En el plan sefialado debe establecerse las acciones pendientes a realizar de
primera respuesta, en caso sea aplicable, considerando un plazo maximo de tres
(3) meses o de acuerdo a lo sefalado en la normativa vigente aplicable.

Se debe cumplir con lo sefialado en el plan presentado ante el OEFA, generando
los medios probatorios respectivos y asegurando el area afectada y la reduccion de
riesgos de incrementar la afectacion o contaminacién generada por la emergencia
hasta que se haya revertido y asegurado la afectaciébn a los componentes
ambientales.

Consideraciones especificas posteriores ala primerarespuesta de emergencia:

En caso amerite, acorde a la magnitud, dafios de la emergencia ambiental y
solicitud de las autoridades, se debera elaborar un “Plan de Rehabilitacion” que
permita recuperar la zona afectada.

Se comunicara en un plazo maximo de tres (3) dias (o de acuerdo a la normativa
vigente aplicable) culminado el cronograma del “Plan de primeras respuestas” al
OEFA, que las acciones de primera respuesta han culminado, adjuntando en caso
merite los medios probatorios del cumplimiento de las acciones sefialadas en el
plan.

El OEFA realizar4 una supervision, considerando las acciones sefialadas en la
normativa vigente aplicable tales como muestreos de los componentes ambientales
afectados, para verificar el cumplimiento de las acciones sefialadas en el “Plan de
primeras respuestas”; el cual podra disponer que se presente un “Plan de
Rehabilitacion”.

El caso se necesite realizar acciones de rehabilitacion, se procedera a elaborar el
“Plan de Rehabilitacién”, este sera presentado ante la autoridad ambiental
competente en un plazo maximo de 18 meses o de acuerdo a lo sefialado en la
normativa vigente aplicable.
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Cualquier otra accién adicional, se realizara siguiendo lo sefialado en el “Reglamento
de Proteccion Ambiental de Actividades de Hidrocarburos” bajo la normativa vigente
aplicable.

11.10Medidas de respuesta de emergencia (procedimiento)

A.Procedimiento de accién durante incendio:
+ Durante el incendio y/o fuego

En caso de que el incendio se produzca se debe evitar que el fuego se extienda rapida y
libremente, es decir solamente debera causar el menor dafio posible.

En caso de incendios, estas son las indicaciones minimas que se deben considerar:

>

Todas las personas que detecten fuego intentaran extinguirlo a cargo de la brigada o
encargado respectivo, o contener las llamas para que no se expandan, con los medios
disponibles (extintores, arena, agua, etc.).

El personal que se encuentre en el area de ocurrencia del incendio o explosion,
notificara de inmediato a la brigada, para coordinar las acciones a seguir en la extincion
del fuego.

De ser necesario se solicitara la presencia de Bomberos en &reas proximas a centros
urbanos, para ello se dispondra en lugares visibles los numeros telefénicos de
emergencias, a efectos de obtener una pronta respuesta al acontecimiento.

La brigada debera evacuar a todo el personal ajeno a la emergencia, destinandolo a
lugares seguros preestablecidos (puntos de reunidn)

+» Después del incendio

vV VYV VvV V VY

Y

>

Mantener la calma y cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de Illamas
asegurandose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego.

Realizar labores de rescate de personas si las hubiese, brindandoles los primeros
auxilios de ser el caso o transportandolas al centro médico mas cercano.

Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas al predio o area de la
EESS.

Realizar los trabajos de remocion o retiro de escombros y limpieza.

Evaluar los dafios ocasionados al entorno, vecindad y ambiente, asi como evaluar las
pérdidas sufridas a nivel humano, de infraestructuras y patrimonial.

La disposicion final de materiales contaminados o impregnados de combustibles debera
ser realizada a través de empresas autorizadas para dicho fin.

Elaborar un informe preliminar del incendio y remitirlo al OSINERGMIN - OEFA y/o
autoridades respectivas dentro de las 24 horas de producido de acuerdo a los
procedimientos y a los formatos establecidos.

Informar a otras autoridades locales o centrales segln corresponda.

B. Derrames de sustancias quimicas:

Ocurren dentro de las instalaciones de la EESS por fallas operacionales de equipos o
magquinas, asi como en fallas en la manipulacién de liquidos residuales. Cuando se produce
un derrame en tierra se deben acatar las siguientes recomendaciones:
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Identifique el sitio de escape e impedir el mayor derrame posible.

Rodear con tierra, arena o aserrin el derrame o cualquier otro elemento a su alcance
que le permita evitar su desplazamiento a fuentes de agua superficiales, canales y/o
drenajes.

Bloguee los drenajes y canales proximos al derrame evitando la contaminacién de
aguas.

Ya confinado el derrame, tapelo con mas tierra, arena o aserrin.

Utilice telas absorbentes como estopas y/o tela oleofilica.

Recoja el material (arena, aserrin, tierra) utilizado para contener el derrame y la capa
del suelo contaminado con palas, picas, carretillas y demas herramientas menores.
Este material se recoge en bolsas plasticas, posteriormente se almacenara
transitoriamente en el recipiente establecida y se efectuara su ulterior gestion de
deposicion especializada mediante una EO-RS

Y VvV

VVV 'V

% Acciones después del derrame

Mantener la calma y cerciorarse que se haya controlado o confinado convenientemente
el derrame.

Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde se ha
producido y confinado el derrame.

Evaluar los dafios ocasionados al entorno, tierra, cursos de agua y vecindad.

Remover con palas el material contaminado y colocarlo en tambores o contenedores.
Disponer el residuo contaminado en un recipiente rotulado y adecuado

La disposicion final de materiales contaminados o impregnados de combustibles debera
ser realizada a través de empresas autorizadas para dicho fin.

Reponer con material limpio el &rea afectada.

Elaborar un informe preliminar del derrame y remitirlo al OSINERGMIN - OEFA dentro
del plazo y de acuerdo a los procedimientos y a los formatos establecidos.

Informar a otras autoridades locales o centrales segun corresponda.

VVVY V V¥V
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C. Sismo:

Detener las actividades realizadas durante el abandono de las instalaciones.

Dar voz de alarma.

Evacuar a las personas que se encuentren dentro del predio o la EESS.

Concentrarse en la zona segura identificada en el entorno de la EESS.

No saturar las lineas telefénicas con llamadas personales.

Atender y cumplir con las indicaciones que puedan brindar las autoridades (bomberos /
policia / otras autoridades locales).

YVVVVY

11.11Recursos humanos, equipamiento, y materiales que empleara ante la posibilidad de
derrames de hidrocarburos, explosiones, incendios.

Al respecto, se precisa los recursos, equipos y materiales que se empleardn en ante la
posibilidad de ocurrencia de los siguientes escenarios de emergencias
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Escenario de
emergencias

Recursos humanos Equipamiento

Materiales

1 kit anti derrame
(conformado por

o)
Derrame de Brigada de cilindro de arena,
hidrocarburos Emergencia, trapos, guantes,
incendio, derrames entre otros para
y Evacuacion, la accionar ante un | g
cual estara derrame)
Explosiones conformada por 04 o}
P personas de obra. | 02 extintores de 06
. kilos de PQS.
Incendios Q

Sefnaléticas de la
ubicacion de los
equipamientos  de
emergencia.

Panel de numeros
de emergencias.
Diagrama de flujo de
comunicacion y
respuesta.

11.12 Procedimientos, recursos humanos, equipamiento y materiales, las medidas de
respuesta que ejecutara ante la posibilidad de manejo inadecuado de residuos sélidos

Al respecto, se describe el procedimiento, recursos humanos, equipamiento y materiales

gue se empleara ante el manejo inadecuado de residuos sélidos:

Procedimiento ante el manejo

inadecuado de RRSS Recursos humanos

Equipamiento

Materiales

0 Limpieza del éarea afectada
donde se haya vertido o
depositado inadecuadamente | La ejecucion del

los RRSS del abandono. procedimiento se
0 Colocacion de los RRSS | estard acargo de
retirados en el area de la brigada de
almacenamiento designado emergencia,
para los RRSS. incendio, derrames
o Charla de reforzamiento sobre y evacuacion, la
“Manejo adecuado de RRSS” cual estara

al personal que haya realizado | conformada por 04
el manejo inadecuado de | personas de obra.
RRSS, la cual sera
debidamente registrado.

0 Lampade
obra

o Carretilla de
obra

el recojo de los RRSS

adecuado de RRSS.

o Diagrama de flujo

comunicacion
respuesta

o Sefaléticas de la
ubicacion del area de
almacenamiento de
RRSS.

o Guantes de cuero para
el personal.

0 Bolsas o “costales” para

o Infografia de manejo

de
y

11.13Mecanismo de comunicacion
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A continuacion, se presentan los nimeros referenciales a utilizar en caso se presente una
emergencia:

e Bomberos: 116

e Policia Nacional: 105

e OSINERGMIN: 0800 41800

e Defensa Civil: 115

La comunicacion serd realizada por:

o El responsable de obra, durante la emergencia, a la poblacién en caso pueda ser
afectado dando voz de alarma.

0 El responsable de obra o cualquier trabajador, durante la emergencia, a las
autoridades para el apoyo respectivo, mediante llamadas telefénicas u otros medios
gue se considere necesario y que permita la comunicacién rapida.

0 El responsable de obra u otro que designe el titular, posterior a la emergencia, a las
autoridades respectivas mediante los canales digitales o fisicos establecidos.

» Mecanismos de notificacion a la poblacién después de la emergencia o siniestro.

Al respecto, se sefala que para el mecanismo de notificacion a la poblaciéon después de la
emergencia o siniestro, se empleara una infografia o afiche que describa dicho escenario y
las acciones de respuesta que se realizaron.

Dicho afiche o infografia se notificara a la poblacién del area de influencia indirecta (vecinos
aledafios) mediante el mecanismo de “comunicacién directa” es decir puerta a puerta a los
predios aledafios. Dicha accion se realizara en un plazo maximo de 03 dias héabiles de
ocurrido y controlado la emergencia o siniestro.

11.14Cronograma de entrenamiento, capacitacion y simulacros

Considerando que el presente proyecto tiene un cronograma de las actividades operativas, se ha
establecido lo siguiente:

Accién Temas a tocar Tiempo Medio de verificacion

- Acciones ante
incendio (uso de
extintores)

- Evacuacion ante
Una vez, dentro de las

01 charla de sismo o Registro de asistencia
. . actividades
actuaciones ante - Acciones ante S a la charla del
emergencia derrames de preliminares de ersonal
9 ; o abandono. P
sustancias quimicas
y manejo

inadecuado de
RRSS




PROYECTO

FECHA:
SETIEMBRE 2022

PLAN DE ABANDONO DE LA ESTACION DE SERVICIOS CON
PRIMAX GASOCENTRO DE GLP Y GNV “AREQUIPA 2"

Planos de distribucion aprobados

CoNoORrONE

Declaracion jurada

Plano de Situacion Actual y Monitoreo (L-01)
Resenfa fotografica fechada de los componentes a abandonar
Cuadro resumen de las obligaciones del Plan de Abandono

Estudio de suelos adjuntado en el PAD

10. Pruebas de hermeticidad de tanques

11. Respuesta del autoridades
12. Respuesta de sanciones OEFA

13. Informe y plano de monitoreo ambiental realizado

14. Antecedentes del predio y encuestas.

15. Vigencia poder y DNI representante legal del Titular.

Curriculum vitae de los profesionales que elaboraron el Plan de Abandono.
Plano de ubicacion del Plan de Abandono (U-01)
Plano de Area de Influencia del Plan de Abandono (Al-01)
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Curriculum Vitae de los
Profesionales que Elaboraron el
Plan de Abandono



ANEXO 2

Plano de ubicacion y localizacion
del Plan de Abandono (U-01)



ANEXO 3
Plano de Area de Influencia del
Plan de Abandono (Al-01)



ANEXO 4
Planos de distribucion aprobados



ANEXO 5

Plano de distribucion actual y
monitoreo (L-01)



ANEXO 6

Resefa fotografica fechada de los
componentes a abandonar y
panoramicas



ANEXO 7

Cuadro resumen de las
obligaciones del Plan de
Abandono



ANEXO 8
Estudio de suelos



ANEXO 9
Declaracion jurada



ANEXO 10

Pruebas de hermeticidad de
tanques



ANEXO 11
Respuesta de autoridades



ANEXO 12
Respuesta de sanciones OEFA



ANEXO 13

Informe de monitoreo ambiental y
plano de monitoreo realizado



ANEXO 14

Antecedentes del predio y
encuestas.



ANEXO 15

Vigencia poder y DNI
representante legal del Titular.
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