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ANEXO 1: CADENAS DE CUSTODIA DE LOS MUESTREOS DE CALIDAD DE 
AIRE Y RUIDO 
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ANEXO 2: MAPA DE UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MUESTREO DE SUELO 
DE LA SITUACIÓN ORIGINAL Y ACTUAL 

  

0122



"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"6"6

"6

"6

"6

"6

")

")
")

")
")

")
")")

")
") ")

")")")
")

")

")")
")")

")
")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

") ") ")

") ")

")

")

")

")
")

")

")

!

S-1 S-2
S-3

S-9

S-10

S-8

SEGAKIATO

Q.
Shiritiari

Q.
Shiritiari Q. Shiritiari R. Cashiriari

Q.
Victoriato

Q. Igamonoshiari

Q. Potogoshiari

Q. Taturokiato

Q. Impanekiari

Q.
 Se

go
ria

to

Q.
Se

ga
kia

to

Q. 
Po

ron
gui

ri

Q. 
Sa

cha
vac

ay

Q. M
ara

nkia
to

Q. 
Tin

go
ng

are

Q. Tseviroato

Q. Kaniro

Q. Potogashiari

R. Cashiriari

Q.
 Po

tog
os

hia
ri

R. Urub
am

ba

Q. Porocari

R. Camisea

SU-01

SU-01A

SU-03

SU-06

SU-05

SU-07

SU-02

SU-04

724000 726000 728000 730000 732000 734000 736000
86

90
00

0

86
90

00
0

86
92

00
0

86
92

00
0

86
94

00
0

86
94

00
0

Ü

FUENTES DE INFORMACIÓN

CARTOGRAFÍA BÁSICA:

CONVENCIONES GENERALES

NOMBRE DEL MAPA:

ESCALA GRÁFICA

FECHA:
Marzo, 2022

ANEXO:

MAPA DE UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MUESTREO
DE SUELO DE LA SITUACIÓN ORIGINAL Y ACTUAL

SISTEMA DE REFERENCIA ESPACIAL
DATUM:
WGS 84 Universal Transversal Mercator (UTM)

PROYECCIÓN ZONA UTM:
18 L

ESCALA:

IGN, IBC, PLUSPETROL

0 0.5 1 1.5 2 2.5 30.25
Km.

1:50,000

Environmental
Resources
Management

NOMBRE DEL PROYECTO:

PLAN DE ABANDONO PARCIAL DEL 
DIESELDUCTO MALVINAS - SAN MARTÍN 3, LOTE 88

!

!

!

!
!

#
#

#

#

TICUMPINIA

CASHIRIARI
SEGAKIATO

CAMISEA
SHIVANKORENI

Cashiriari 1

SanMartin 1
SanMartin 3

MAPA DE UBICACIÓN

C1
C2

! !

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

#

#

#

#

")

")
")

") ")
")

")")
")

") ")

")")")
")

")

")")
")")

")
")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

")

") ") ")

") ")

")

")

")

")
")

")

")

"6

"6

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

"/

SanMartin 1

SanMartin 3

Q. S/N 1B

Q. P
oro

ngu
iri

Q. 
Ma

tia
nir

oa
to

Q. 
Ko

viri
ariQ.
 Ko

mp
ari

sh
ioa

to
Q. S/N 2A

R. Camisea

Q. S/N 1A

Q. Tsonkiri

Q. Inaroato (raya)

SU-14

SU-08

SU-10

SU-11

SU-09

SU-16

SU-13

SU-12

SU-15

S-4

S-5

738000 740000 742000 744000 746000 748000 750000

86
94

00
0

86
94

00
0

86
96

00
0

86
96

00
0

86
98

00
0

86
98

00
0

C1

C2

Lote 56

Lote 88

RESERVA TERRITORIAL KUGAPAKORI
NAHUA NANTI Y OTROS

Zona de Amortiguamiento
Parque Nacional El Manu

Lote
 88

# Locación
! Localidades
"6 Estación de Muestreo de Suelo de la Situación Original
"/ Estación de Muestreo de Suelo de la Situación Actual

Gasoducto Malvinas - SM1
Hidrografía
Lotes de Hidrocarburos
Reserva Territorial (RTKNN)
Zona Amortiguamiento de ANP
Planta de Gas Malvinas y Servicios Generales
Límite Distrital
Límite ProvincialRESERVA TERRITORIAL KUGAPAKORI

NAHUA NANTI Y OTROS
Zona de Amortiguamiento
Parque Nacional El ManuÜ ")

- Cerco aéreo sin estructura metálica
- Estructuras metálicas para soporte y cimentaciones de
concreto
- Puente en desuso
- Válvulas con cerco enmallado perimétrica y estructuras de
soporte de concreta 

Componentes a Abandonar

! ! Línea de
Dieselducto Malvinas -

Este Norte
SU-01 724587 8691293

SU-01A 724051 8690837
SU-02 725078 8692187
SU-03 727274 8693352
SU-04 730188 8692715
SU-05 731325 8694357
SU-06 732836 8695100
SU-07 734928 8694954
SU-08 737878 8694890
SU-09 740403 8695927
SU-10 741237 8696640
SU-11 742590 8698046
SU-12 744847 8697554
SU-13 746812 8696979
SU-14 748536 8696684
SU-15 749562 8696109
SU-16 739374 8694747

Estación de Muestreo 
de Suelo de la 

Situación Actual

Coordenadas UTM WGS 84 
Zona 18S

0123

florinda.lapa
Robert Ramos



 

 

 

 

www.erm.com Versión: 1.0 Proyecto No.: 0607639 Cliente: PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. 11/08/2023 

PLAN DE ABANDONO PARCIAL DEL DIESELDUCTO MALVINAS – SAN MARTIN 3, LOTE 88 
 

 

ANEXO 3: CARACTERIZACIÓN LIMNOLÓGICA 

  

0124



ERM PERÚ 
S.A. 

1 PPC_0607639 

 

CARACTERIZACIÓN LIMNOLÓGICA  

 

En cada estación de muestreo se registró a siguiente información: 

 Ubicación de las estaciones de muestreo mediante sistema de posicionamiento global, 
empleando como base el sistema WGS 84. Las coordenadas fueron anotadas en UTM. 

 Registro fotográfico del hábitat acuático y de la metodología de colecta de cada 
comunidad hidrobiológica. 

 Caracterización física de cada estación de muestreo evaluado: ancho de cauce, 
profundidad promedio de la columna de agua, transparencia del agua, velocidad de 
corriente, composición del tipo de sustrato, amplitud de orilla, vegetación ribereña, tipo y 
color del agua. 

 Estado de conservación aparente (observación directa) del hábitat evaluado. 

 

La siguiente tabla muestra la caracterización limnológica de las estaciones de muestreo 
evaluadas. 
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Tabla 1 Descripción de las Estaciones de Muestreo Hidrobiológicas  

ESTACIONES / CÓDIGO PUNTO MUESTREO HIB-01 HIB-02 HIB-03 HIB-04 HIB-05 HIB-06 HIB-06A HIB-07 HIB-08 HIB-09 HIB-10 HIB-11 HIB-12 HIB-13 HIB-15 

Cuerpo de Agua Quebrada s/n Quebrada s/n Quebrada s/n 
Quebrada 
Porocari 

Río Camisea 
Quebrada 
Segakiato 

Quebrada 
Segakiato 

Quebrada 
Sachavacay 

Quebrada 
Matianiroato 

Quebrada s/n Quebrada s/n Quebrada s/n Quebrada s/n 
Quebrada 
Tsonkiri 

Quebrada s/n 

SUBCUENCA / CUENCA 
Urubamba / 
Urubamba 

Urubamba / 
Urubamba 

Camisea / 
Urubamba 

Camisea / 
Urubamba 

Camisea / 
Urubamba 

Camisea / 
Urubamba 

Camisea / 
Urubamba 

Camisea / 
Urubamba 

Camisea / 
Urubamba 

Camisea / 
Urubamba 

Camisea / 
Urubamba 

Camisea / 
Urubamba 

Camisea / 
Urubamba 

Camisea / 
Urubamba 

Camisea / 
Urubamba 

Departamento / Provincia / Distrito / Localidad 

Cusco / La 
Convención / 
Megantoni / 

Malvinas 

Cusco / La 
Convención / 
Megantoni / 

Malvinas 

Cusco / La 
Convención / 
Megantoni / 
CN Camisea 

Cusco / La 
Convención / 
Megantoni / 
CN Camisea 

Cusco / La 
Convención / 
Megantoni /  
CN Camisea 

Cusco / La 
Convención / 
Megantoni /  

CN Segakiato 

Cusco / La 
Convención / 
Megantoni /  

CN Segakiato 

Cusco / La 
Convención / 
Megantoni /  

CN Segakiato 

Cusco / La 
Convención / 
Megantoni / 

CN Segakiato 

Cusco / La 
Convención / 
Megantoni / 

CN Segakiato 

Cusco / La 
Convención / 
Megantoni / 

CN Segakiato 

Cusco / La 
Convención / 
Megantoni / 

CN Segakiato 

Cusco / La 
Convención / 
Megantoni / 
ZAPN Manu 

Cusco / La 
Convención / 
Megantoni / 
ZAPN Manu 

Cusco / La 
Convención / 
Megantoni / 

CN Segakiato 

GPS: UTM  18L 
724522 725052 726525 730197 730942 733149 733030 735565 737995 741090 743173 746791 745362 749458 740733 

8691528 8692490 8693198 8693030 8693772 8694882 8695073 8694668 8694828 8696382 8698069 8696959 8697365 8696265 86955811 

Altitud 402 376 421 376 375 390 398 380 388 413 443 438 430 429 410 

Fecha 17-Set-21 25-Set-21 18-Set-21 26-Set-21 26-Set-21 21-Set-21 21-Set-21 22-Set-21 22-Set-21 23-Set-21 24-Set-21 1-Oct-21 1-Oct-21 20-Set-21 30/09/2021 

Hora inicio 10:10 a. m. 9:00 a. m. 10:40 a. m. 10:20 a. m. 2:20 p. m. 10:05 a. m. 12:40 p. m. 10:30 a. m. 2:10 p. m. 2:20 p. m. 7:50 a. m. 11:00 a. m. 2:00 p. m. 8:15 a. m. 11:20 a. m. 

Hora final 12:00 p. m. 11:00 a. m. 12:40 p. m. 12:40 p. m. 3:40 p. m. 11:55 a. m. 2:30 p. m. 12:20 p. m. 3:35 p. m. 3:45 p. m. 9:00 a. m. 1:00 p. m. 4:00 p. m. 10:30 a. m. 13:20 p.m. 

Tipo Ambiente lótico lótico lótico lótico lótico lótico lótico lótico lótico lótico lótico lótico lótico lótico lótico 

Evaluación impacto impacto impacto impacto impacto impacto control impacto impacto impacto impacto impacto impacto impacto impacto 

Hábitat quebrada quebrada 
quebrada 
estacional 

quebrada río quebrada quebrada quebrada quebrada quebrada quebrada quebrada  quebrada quebrada quebrada  

Mesohábitat 

Poza 35 40   25   10 20 50   85 90 50 60   50 

Remanso       20   25 5 30 30         100   

Canal léntico     100 55       20   15 10         

Canal lótico / Tabla 40         45 60   70           50 

Ruffle 25 60       20 15         50 40     

Riffle                               

Rápido                               

Run / Fast Run         100                     

Cascada                               

Caídas                               

Tipo de agua clara clara clara clara clara clara clara clara clara clara clara clara clara clara clara 

Color aparente del agua incoloro incoloro incoloro / té incoloro incoloro / verde incoloro incoloro incoloro incoloro incoloro incoloro incoloro incoloro incoloro / té incoloro 

Transparencia (cm) total total total total total total total total total total total total total total total 

Ancho Orilla Promedio / Máximo (m) 3.0 / 4.0 4.3 / 6.5 3.5 / 4.5 30 / 35 > 150 7.5 / 8.0 8.5 / 13 40 / 60 9.0 / 13 7.5 / 8.5 5.5 / 7.0 7.5 / 8.9 8.0 / 9.5 5.0 / 5.5 5.3 / 6.7 

Ancho Espejo de Cauce Promedio / Máximo (m) 2.5 / 3.2 2.2 / 4.0 0.5 / 1.0 20 / 30 30 (brazo) 4.5 / 6.0 4.5 / 6.0 22 / 60 5.0 / 8.0 5.0 / 6.5 3.0 / 5.5 3.0 / 4.0 3.0 / 4.0 4.0 / 5.0 3.5 / 4.2 

Profundidad Muestreo Promedio / Máxima (cm) 30 / 50 10 / 50 < 10 / 30 45 / > 150 60 / 70 10 / 45 15 / 70 45 / 100 13 / 40 40 / 70 40 / 65 25/40 35/51 40 / 80 20 /30 

Longitud de muestreo (m) 80 80 80 100 100 100 70 20 50 70 80 80 80 60 80 

Ancho de muestreo (m) 3.0 4.3 0.5 8.0 4.0 4.5 4.5 20 5.0 5.0 3.0 3 3 4.0 3.2 

Área de muestreo (m2) 240 344 40 800 400 450 315 400 250 350 240 240 240 240 256 

Velocidad corriente 
lenta / 

moderada 
moderada / 

lenta 
muy lenta lenta fuerte moderada moderada muy lenta lenta muy lenta muy lenta lenta  lenta  muy lenta lenta 

Clima 
soleado 
(sombra) 

soleado 
(sombra) 

soleado 
(sombra) 

soleado soleado nublado 
soleado 
(sombra) 

nublado nublado 
parcialmente 

nublado 
nublado 

soleado 
(sombra) 

soleado 
(sombra) 

soleado 
(sombra) 

soleado 
(sombra) 

Margen de muestreo ambas ambas ambas ambas izquierda ambas ambas ambas ambas ambas ambas ambas ambas ambas ambas 

Orilla 

Amplitud nula nula estrecha nula estrecha nula / estrecha estrecha estrecha nula nula / estrecha nula nula nula nula nula 

Pendiente (°) 90 90 60 90 60 60 60 60 80 60 90 80 45 70 75 

Cobertura protegida protegida protegida protegida protegida protegida protegida protegida protegida protegida protegida protegida protegida protegida protegida 

Composición roca madre roca madre arenoarcillosa roca madre 
arcillo 

pedregosa 
arenoarcillosa 

arenoarcillosa / 
roca madre 

arenoarcillosa / 
pedregosa 

arenoarcillosa roca madre 
arenoarcillosa / 

rocosa 
arenoarcillosa / 

pedregosa 
arenoarcillosa / 

roca madre 
arenoarcillosa / 

roca madre 
arenoarcillosa 
/ pedregosa 

Pendiente (°) 15 10 10 5 15 10 10 5 12 5 5 10 10 5 5 

Substrato (%) 

Arcilla 10 10 5 15 1 5 10 15 15 10 13 15 15 15 20 

Limo / Fango 10 2 10 5   7 5 15 8 5 2   5 5   

Arena 40 35 45 50 6 40 38 40 57 29 25 45 40 30 50 

Grava 5   5 1 13 15 5   8 1     20 4 20 

Canto Rodado 25 45 20   80 25 28 14   25 5 20 5 15   

Piedra (Bolones)       1       1     1     1 10 

Roca Madre 5     27     4     20 34 5   20   

Otros 5 8 5 1   8 10 15 12 10 20 15 15 10   

Vegetación ribereña 
bosque 
primario 

bosque 
primario 

bosque 
primario 

bosque 
secundario 

bosque 
secundario 

bosque 
secundario 

bosque 
secundario 

bosque 
secundario 

bosque 
secundario 

bosque 
primario 

bosque 
primario 

bosque 
primario 

bosque 
primario 

bosque 
primario 

bosque 
primario 

Cobertura vegetación ribereña (%) 60 30 65 5 3 15 40 5 15 50 65 55 50 40 60 

Arboles 30 30 20 25 40 15 35 30 10 30 40 50 45 20 50 
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ESTACIONES / CÓDIGO PUNTO MUESTREO HIB-01 HIB-02 HIB-03 HIB-04 HIB-05 HIB-06 HIB-06A HIB-07 HIB-08 HIB-09 HIB-10 HIB-11 HIB-12 HIB-13 HIB-15 

Vegetación 
Predominante 

Arbustos 25 30 35 45 30 20 30 35 40 35 30 20 35 35 30 

Pastos                               

Herbáceas 45 40 45 30 30 65 35 30 50 35 30 30 20 45 20 

Ausencia                               

Estado Conservación Hábitat conservado conservado conservado conservado conservado conservado conservado conservado conservado conservado conservado conservado conservado conservado conservado 

Plancton Volumen (40 L) SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Perifiton 

Área (75 cm2) SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Tipo Substrato SDR / SB / SS SDR / SS SDR / SB / SS SDR / SS SDR / SS SDR / SB / SS SDR / SB / SS SDR / SB / SS SB / SS SDR / SB / SS SDR / SB / SS SDR / SS SDR / SS SDR / SB / SS SDR / SS 

Abundancia Estimada 
PF3-AF0-M0-

L2-MI3-P4 
PF3-AF0-M0-

L1-MI2-P3 
PF3-AF0-M0-

L2-MI2-P3 
PF2-AF0-M0-

L1-MI1-P3 
PF3-AF0-M0-

L0-MI2-P3 
PF3-AF0-M0-

L2-MI2-P3 
PF3-AF0-M0-

L2-MI2-P3 
PF3-AF2-M0-

L3-MI3-P4 
PF3-AF1-M0-

L2-MI3-P3 
PF3-AF2-M0-

L2-MI3-P3 
PF3-AF0-M0-

L1-MI3-P3 
PF3-AF0-M0-

L1-MI2-P3 
PF3-AF0-M0-

L1-MI2-P3 
PF3-AF0-M0-

L2-MI2-P3 
PF3-AF0-M0-

L1-MI2-P3 

Bentos 
Bentos (Surber 0.27 m2) SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Tipo Substrato SDR / SB / SS SDR / SB / SS SDR / SB / SS SB / SS SDR SDR / SB / SS SDR / SB / SS SDR / SB / SS SDR / SB / SS SDR / SB / SS SB / SS SDR / SB / SS SDR / SB / SS SDR / SB / SS SDR / SB /SS 

Peces 

Lances Red de Arrastre x 5 m 5 5 5     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Lances Red de Arrastre x 10 
m 

      5 5                     

Red de espera (minutos)       120                       

Parámetros 
Fisicoquímico

s 

Temperatura (°C) 24.0 22.9 25.3 27.6   24.5 25.2 27.6 25.0 28.0 22.1 26.7 29.2 23.2 24.3 

pH (UpH) 6.58 6.87 6.78 7.87   7.05 7.15 7.39 7.22 7.75 7.38 7.41 7.68 7.56 7.42 

OD (mg/L) 7.81 5.76 7.08 7.65   7.55 7.97 7.27 7.61 6.87 5.31 5.77 7.28 5.73 7.46 

CE (us/cm) 80.6 150 54.7 167.4   91.5 76.4 159.4 97.9 243 257 157.4 221 311 144.3 

Observaciones 

cuerpo de 
agua 

encajonado y 
sinuoso / 

ambiente con 
presencia de 

bancos 
arenosos y 

pedregosos, 
fondos 

socavados y 
hojarasca 

cuerpo de 
agua 

encajonado y 
sinuoso / 

ambiente con 
presencia de 

bancos 
arenosos y 

pedregosos, 
fondos 

socavados y 
hojarasca 

cuerpo de 
agua 

estacional de 
caudal 

limitado, 
encajonado y 

en zona 
fuertemente 
disectada / 

ambiente con 
presencia de 

bancos 
arenosos, 

fondos 
socavados y 

hojarasca 

ambiente con 
dominancia de 

bancos 
arenosos y 
previo a la 

desembocadur
a en río 

Camisea 

ambiente con 
dominancia 

significativa de 
canto rodado y 
velocidad de 

corriente 

cuerpo de 
agua sinuoso y 
con evidencia 

de zona 
comunal 

(chacras) / 
ambiente con 
presencia de 

bancos 
arenoso 

pedregosos, 
fondos 

socavados y 
hojarasca 

cuerpo de 
agua sinuoso y 
con evidencia 

de zona 
comunal 

(huellas) / 
ambiente con 
presencia de 

bancos 
arenoso 

pedregosos, 
fondos 

socavados y 
hojarasca 

cuerpo de 
agua con 

evidencia de 
zona comunal 

(tránsito de 
comuneros, 

lugar de pesca 
y chacras) / 

ambiente con 
presencia de 
bancos areno 
pedregosos, 

troncos 
sumergidos, 
palizada y 
hojarasca 

ambiente con 
dominancia 

significativa de 
arena, y 

presencia de 
palizada y 
hojarasca 

cuerpo de 
agua 

encajonado y 
sinuoso / 

ambiente con 
presencia de 
bancos areno 
arcillosos y 
pedregosos, 

fondos 
socavados, 
palizada, 
grietas y 
hojarasca 

cuerpo de 
agua 

encajonado, 
sinuoso y en 

zona 
fuertemente 
disectada / 

ambiente con 
presencia de 

fondos 
socavados, 
palizada y 
hojarasca 

cuerpo de 
agua 

encajonado y 
sinuoso / 

ambiente con 
presencia de 
bancos de 

sedimento fino 
y pedregosos, 

fondos 
socavados y 

hojarasca 

cuerpo de 
agua 

encajonado y 
sinuoso / 

ambiente con 
presencia de 
bancos de 

sedimento fino 
y pedregosos, 

fondos 
socavados y 

hojarasca 

cuerpo de 
agua 

estacional de 
caudal 

limitado, 
encajonado y 

en zona 
medianamente 

disectada / 
ambiente con 
presencia de 
bancos areno 

arcillosos, 
fondos 

socavados y 
hojarasca 

cuerpo de 
agua 

encajonado y 
sinuoso / 

ambiente con 
presencia de 

bancos de 
sedimento fino 
y pedregosos, 

fondos 
socavados y 

hojarasca 

TIPOS DE SUSTRATO: Duro No Removible (SDNR) Duro Removible (SDR) Blando (SB) Superficial (SS) 

PERIFITON Abundancia estimada: 0 = Ausente/No Observado, 1 = Raro (<5%), 2 = Común (5% - 30%), 3= Abundante (30% - 70%), 4 = Dominante (>70%) 

Perifiton_PF / Algas filamentosas_AF / Macrófitas_M/ Limo_L / Macroinvertebrados_MI / Peces_P 

Elaborado: ERM Perú S.A., 2021 
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Características del Medio Socioeconómico y Cultural 
 
1. DATOS DEMOGRÁFICOS 

Según el Censo 2017 el distrito de Megantoni registraba una mayoría significativa de población 
masculina representando 63.1% del total de la población. 

Tabla 1: Población según sexo en el distrito de Megantoni 

AII Sexo 
2017 

N % 

Megantoni 

Hombre 4399 63.12% 

Mujer 2570 36.88% 

Total 6969 100% 

Fuentes: INEI, Censo 2017. 

 

Del mismo modo, de acuerdo con los datos obtenidos del Censo del año 2017, la población 
de la provincia de La Convención está conformada por una mayoría masculina (52.75%), 
frente al 47.25% de mujeres. 

Tabla 2: Población según sexo en la provincia de La Convención 

AII Sexo 
2017 

N % 

Provincia de la Convención 

Hombre 77 615 52.75% 

Mujer 69 533 47.25% 

Total 147 148 100,00% 

Fuentes: INEI, Censo 2017. 

 

De otra parte, según la distribución de ciclo de vida, el grupo de edad con mayor índice 
poblacional era el de adultos jóvenes de 30 a 44 años (27.34%), seguido del grupo de jóvenes 
de 18 a 29 años (24.28%). El distrito de Megantoni registró una población de adultos mayores 
(de 60 años a más) del 3.37% con respecto a la población total. 

Tabla 3: Población según ciclo de vida en el distrito de Megantoni 

Población según ciclo de vida N % 

Primera infancia (0 - 5 años) 853 12,24% 

Niñez (6 - 11 años) 841 12,07% 

Adolescencia (12 - 17 años) 681 9,77% 

Jóvenes (18 - 29 años) 1 692 24,28% 

Adultos/as jóvenes (30 - 44 años) 1 905 27,34% 

Adultos/as (45 - 59 años) 762 10,93% 

Adultos/as mayores (60 y más años) 235 3,37% 

Total 6 969 100,00% 

Fuentes: INEI, Censo 2017. 

Asimismo, según la distribución de ciclo de vida, el grupo de edad con mayor índice poblacional 
era el de adultos jóvenes de 30 a 44 años (22.25%), seguido del grupo de jóvenes de 18 a 29 
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años (19.18%) y adultos de 45 a 59 años (16.08%). La provincia de La Convención registró una 
población de adultos mayores (de 60 años a más) del 10.36% con respecto a la población total. 

Tabla 4: Población según ciclo de vida en la provincia de La Convención 

Población según ciclo de vida N % 

Primera infancia (0 - 5 años) 14 039 9,54% 

Niñez (6 - 11 años) 16 387 11,14% 

Adolescencia (12 - 17 años) 16 857 11,46% 

Jóvenes (18 - 29 años) 28 226 19,18% 

Adultos/as jóvenes (30 - 44 años) 32 735 22,25% 

Adultos/as (45 - 59 años) 23 659 16,08% 

Adultos/as mayores (60 y más años) 15 245 10,36% 

Total 147 148 100,00% 

Fuentes: INEI, Censo 2017. 

Con respecto a la migración reciente, una amplia mayoría (71%) de la población del distrito de 
Megantoni vivía hace 5 años en el mismo distrito. Por otro lado, el 18.87% de la población vivía 
en otro distrito hace 5 años. 

Tabla 5: Migración reciente en el distrito de Megantoni 

¿Hace 5 años vivía en este distrito? 
Megantoni 

Casos % 

Aún no había nacido 706 10.13% 

Sí, vivía hace 5 años en este distrito 4948 71% 

No vivía hace 5 años en este distrito 1315 18.87% 

Total 6969 100% 
Fuente: INEI, Censo 2017. 

 

Con respecto a la migración reciente en la Provincia de la Convención, una amplia mayoría 
(83.02%) de la población de la provincia de La Convención vivía hace 5 años en el mismo 
distrito. Por otro lado, el 9.03% de la población vivía en otro distrito hace 5 años. 

Tabla 6: Migración reciente en la provincia de La Convención 

¿Hace 5 años vivía en este distrito? N % 

Aún no había nacido 11 697 7,95% 

Sí, vivía hace 5 años en este distrito 122 160 83,02% 

No vivía hace 5 años en este distrito 13 291 9,03% 

Total 147 148 100,00% 

Fuente: INEI, Censo 2017. 

2. SERVICIOS BÁSICOS 

Respecto de la situación del distrito de  Megantoni, según los datos del Censo 2017 se 
registraron casi una tercera parte, 31.8% de hogares en el distrito de Megantoni, que se 
abastecían del agua de las piletas de uso público instaladas en sus comunidades, otro grupo 
de 8.3% de hogares contaban con alguna instalación de red pública fuera de su vivienda 
principal pero aún dentro de su predio, mientras que apenas 5.1% de hogares contaban con la 
instalación de red pública dentro de sus propias viviendas. 

El resto de los hogares (poco más de la mitad del total) del distrito de Megantoni, todavía 
dependen de obtener directamente el agua de distintas fuentes naturales para atender sus 
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necesidades de consumo y domésticas: 31.1% obtenían su agua de pozos subterráneos, 
mientras que 15.6% de hogares la obtenía de algún manantial o puquio y 7.9% de hogares 
todavía sacaban agua de los ríos o quebradas. 

Tabla 7: Abastecimiento de agua en las viviendas del distrito de Megantoni 

Abastecimiento de agua en la vivienda 

Megantoni 

2017 

N % 

Pilón o pileta de uso público 371 31.8% 

Pozo (agua subterránea) 363 31.1% 

Manantial, puquio 182 15.6% 

Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación 97 8.3% 

Río, acequia, lago, laguna 92 7.9% 

Red pública dentro de la vivienda 59 5.1% 

Otro 4 0.3% 

Total 1168 100% 

Fuentes: INEI, Censo 2017. 

Asimismo, según el Censo del año 2017, la mayor parte de las viviendas de la provincia de La 
Convención (41.49%) obtenía el servicio de abastecimiento de agua a través de la red pública 
dentro de la vivienda, seguido por el 26.64% de viviendas que se abastecía de la red pública 
fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación. Así también, el 14.58% de las viviendas 
contaba con un pozo de agua subterránea, mientras que el 3.58% se abastecía de pilón o pileta 
de uso público. 

Tabla 8: Abastecimiento de agua en las viviendas de la provincia de La Convención 

Abastecimiento de agua en la vivienda N % 

Red pública dentro de la vivienda 17 038 41,49% 

Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación 10 938 26,64% 

Pilón o pileta de uso público 1 580 3,85% 

Camión - cisterna u otro similar 5 0,01% 

Pozo (agua subterránea) 5 987 14,58% 

Manantial o puquio 4 048 9,86% 

Río, acequia, lago, laguna 1 278 3,11% 

Otro 76 0,19% 

Vecino 111 0,27% 

Total 41 061 100,00% 

A nivel de Megantoni, según el Censo 2017, se registraron 77.2% de las viviendas del distrito 
que utilizaban pozos ciegos como SSHH, 5.8% de viviendas que utilizaban letrinas y 3.2% que 
utilizaban pozos sépticos o similares. Apenas 2.8% de viviendas contaban con SSHH 
conectados a la red pública dentro de la vivienda principal y otro 2.3% de viviendas contaban 
con SSHH conectados a la red pública fuera de su vivienda principal pero dentro de su predio. 
Por otra parte, 4.7% de hogares no cuentan con SSHH de ningún tipo y usaban el campo abierto 
como tal, mientras otro 1.03% de hogares sin ningún tipo de SSHH usaban los ríos y acequias 
para el mismo fin. 
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Tabla 9: Servicio higiénico de las viviendas del distrito de Megantoni 

Servicio higiénico que tiene la vivienda 

Megantoni 

2017 

N % 

Pozo ciego o negro 902 77.2% 

Letrina (con tratamiento) 68 5.8% 

Campo abierto o al aire libre 55 4.7% 

Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 37 3.2% 

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 33 2.8% 

Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la 

edificación 
27 2.3% 

Río, acequia, canal o similar 12 1.03% 

Otro 34 2.9% 

Total 1168 100% 

Fuente: INEI, Censo 2017 

Con respecto al acceso a servicio higiénico a nivel de la provincia de la Convención, el 27.57% 
de las viviendas contaba con acceso a la red pública de desagüe dentro de la vivienda, mientras 
que el 23.07% utilizaba pozo séptico, tanque séptico o biodigestor y el 22.54% utilizaba un pozo 
ciego o negro. Por otro lado, el 16.42% de las viviendas tenía acceso a la red pública de 
desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación.  

Tabla 10: Servicio higiénico de las viviendas de la provincia de La Convención 

Servicio higiénico que tiene la vivienda Casos % 

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 11 322 27,57% 

Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la 
edificación 

6 743 16,42% 

Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 9 472 23,07% 

Letrina (con tratamiento) 2 190 5,33% 

Pozo ciego o negro 9 256 22,54% 

Río, acequia, canal o similar 314 0,76% 

Campo abierto o al aire libre 1 391 3,39% 

Otro 373 0,91% 

Total 41 061 100,00% 

Fuente: INEI, Censo 2017 

Según los datos del Censo 2017, se registraron 39.04% de viviendas del distrito de Megantoni 
que disponían del servicio de luz eléctrica en dicho año por conexión a la red pública (el Censo 
2017 no especifica otros tipos de servicio de alumbrado no eléctrico para el resto de las 
viviendas censadas en dicho año). 

Tabla 11: Alumbrado eléctrico de las viviendas del distrito de Megantoni 

La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública Casos % 

Sí tiene alumbrado eléctrico 456 39.04 

No tiene alumbrado eléctrico 712 60.96 

Total 1168 100,00% 

Fuente: INEI, Censo 2017 
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El 78.06% de las viviendas de la provincia de La Convención sí cuenta con alumbrado eléctrico, 
frente al 21.94% que no cuenta con este servicio. 

Tabla 12: Alumbrado eléctrico de las viviendas de la provincia de La Convención 

La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública Casos % 

Sí tiene alumbrado eléctrico 32 051 78,06% 

No tiene alumbrado eléctrico 9 010 21,94% 

Total 41 061 100,00% 

Fuente: INEI, Censo 2017 

3. VIVIENDA 

Respecto del distrito de Megantoni, un 91.25% de todas las viviendas visitadas por el Censo 
2017 en el distrito, fueron calificadas como casas independientes, las viviendas categorizadas 
como chozas o cabañas representaron 8.1%, las viviendas colectivas representaron apenas 
0.46% y los locales no destinados para habitación humana representaron el 0.13% restante. 

Tabla 13: Tipo de Vivienda en el Distrito Megantoni 

Tipo de Vivienda en el AII 
2017 

Nº % 

Casa Independiente 1397 91.25% 

Choza o cabaña 125 8.16% 

Viviendas colectivas 7 0.46% 

Local no destinado para habitación humana 2 0.13% 

Total 1531 100% 

Fuente: INEI, Censo 2017. 

 

En la provincia de la Convención, una amplia mayoría las viviendas (93.57%) son casas 
independientes, seguido del 2.38% de viviendas que son chozas o cabañas y el 2.34% que son 
viviendas en casa de vecindad (callejones, solares o corralones). 

Tabla 14: Tipo de Vivienda en la provincia de La Convención 

Tipo de vivienda Casos % 

Casa Independiente 56 796 93,57% 

Departamento en edificio 187 0,31% 

Vivienda en quinta 347 0,57% 

Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón) 1 423 2,34% 

Choza o cabaña 1 445 2,38% 

Vivienda improvisada 138 0,23% 

Local no destinado para habitación humana 61 0,10% 

Viviendas colectivas 301 0,50% 

Total 60 698 100,00% 

Fuente: INEI, Censo 2017 

4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La sección económica más frecuente en el distrito de Megantoni, es la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca, con el 29.30% de la PEA. En segundo lugar, el 24.92% de la PEA se dedicó 
a actividades relacionadas a la construcción. A su vez, el 9.24% de la PEA se dedica a la 
administración pública y defensa, y planes de seguridad social. 
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Tabla 15: Ocupación principal de la PEA en el distrito de Megantoni 

La semana pasada, según sección, ¿A qué actividad se dedicó el 

negocio? 

Casos % 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 983 29,30% 

B. Explotación de minas y canteras 133 3,96% 

C. Industrias manufactureras 202 6,02% 

D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 4 0,12% 

E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación 

25 0,75% 

F. Construcción 836 24,92% 

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

185 5,51% 

H. Transporte y almacenamiento 120 3,58% 

I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 148 4,41% 

J. Información y Comunicaciones 1 0,03% 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 153 4,56% 

N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 91 2,71% 

O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

310 9,24% 

P. Enseñanza 75 2,24% 

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 43 1,28% 

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 9 0,27% 

S. Otras actividades de servicios 33 0,98% 

T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para 
uso propio 

4 0,12% 

Total 3 355 100,00% 

Fuente: INEI, Censo 2017 

 

Del mismo modo, la sección económica más frecuente en la provincia de La Convención es la 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con el 54.69% de la PEA. En segundo lugar, el 11.09% 
de la PEA se dedicó a actividades relacionadas al comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos y motocicletas. A su vez, el 6.44% de la PEA se dedica a la 
administración pública y defensa, y planes de seguridad social. 

Tabla 16: Ocupación principal de la PEA en la provincia de La Convención 

La semana pasada, según sección, ¿A qué actividad se dedicó el 

negocio? 
Casos % 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 35 439 54,69% 

B. Explotación de minas y canteras 248 0,38% 

C. Industrias manufactureras 1 453 2,24% 

D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 60 0,09% 
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La semana pasada, según sección, ¿A qué actividad se dedicó el 

negocio? 
Casos % 

E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación 

51 0,08% 

F. Construcción 3 653 5,64% 

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

7 187 11,09% 

H. Transporte y almacenamiento 2 077 3,20% 

I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 2 418 3,73% 

J. Información y comunicaciones 138 0,21% 

K. Actividades financieras y de seguros 201 0,31% 

L. Actividades inmobiliarias 7 0,01% 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 313 3,57% 

N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 657 1,01% 

O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 

4 174 6,44% 

P. Enseñanza 2 022 3,12% 

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 931 1,44% 

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 116 0,18% 

S. Otras actividades de servicios 1 377 2,12% 

T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para 
uso propio 

283 0,44% 

Total 64 805 100,00% 

Fuente: INEI, Censo 2017 

5. ASPECTOS CULTURALES 

El idioma más frecuente con el que aprendió a hablar la población del distrito de Megantoni fue 
el castellano, representando el 72.77% de la población; seguido del Matsigenka/Machiguenga 
con un 15.25%.  Un 0.75% de la población respondió que no sabía o no respondió. 

Tabla 17: Idioma o lengua con el que aprendió a hablar en el Distrito de Megantoni 
(P3a+) 

Idioma o lengua con el que aprendió hablar Casos % 

Quechua 182 2,77% 

Aimara 8 0,12% 

Ashaninka 365 5,55% 

Awajún / Aguaruna 3 0,05% 

Shipibo – Konibo 3 0,05% 

Matsigenka/Machiguenga 1 003 15,25% 

Castellano 4 786 72,77% 

Portugués 3 0,05% 

Otra lengua extranjera 4 0,06% 

Wampis 1 0,02% 

Yine 143 2,17% 

Yanesha 1 0,02% 
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Idioma o lengua con el que aprendió hablar Casos % 

Kakinte 26 0,40% 

No sabe / No responde 49 0,75% 

Total 6 577 100% 

Fuente: INEI, Censo 2017 

El idioma más frecuente con el que aprendió a hablar la población de la provincia de La 
Convención fue el castellano, representando el 44.30% de la población; seguido del quechua 
con el 42.91%.  Un 8.27% de la población respondió que no sabía o no respondió. 

Tabla 18: Idioma o lengua con el que aprendió a hablar en la provincia de La 
Convención (P3a+) 

Idioma o lengua con el que aprendió hablar Casos % 

Quechua 60 257 42,91% 

Aimara 199 0,14% 

Ashaninka 1 953 1,39% 

Awajún / Aguaruna 13 0,01% 

Shipibo - Konibo 12 0,01% 

Shawi/Chayahuita 7 0,00% 

Matsigenka/Machiguenga 3 689 2,63% 

Achuar 1 0,00% 

Otra lengua nativa u originaria 4 0,00% 

Castellano 62 211 44,30% 

Portugués 18 0,01% 

Otra lengua extranjera 43 0,03% 

Lengua de señas peruanas 84 0,06% 

No escucha, ni habla 158 0,11% 

Wampis 2 0,00% 

Nomatsigenga 3 0,00% 

Yine 144 0,10% 

Yanesha 1 0,00% 

Harakbut 1 0,00% 

Jaqaru 1 0,00% 

Kakinte 26 0,02% 

No sabe / No responde 11 609 8,27% 

Total 140 436 100,00% 

Fuente: INEI, Censo 2017 

Más de la mitad de la población del distrito de Megantoni, se auto identificó como nativo o 
indígena de la Amazonía 54.37, mientras que un 30.75% se identificó como mestizo. Un 4.80% 
no supo responder o no respondió. 

Tabla 19: Autoidentificación étnica en el distrito de Megantoni 

Por sus costumbres y sus antepasados Ud. se considera: Casos % 

Quechua 327 6,20% 
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Aimara 14 0,27% 

Nativo o indígena de la Amazonía 2 868 54,37% 

Parte de otro pueblo indígena u originario 6 0,11% 

Negro, moreno, zambo, mulato / pueblo afroperuano o 
afrodescendiente 

73 1,38% 

Blanco 62 1,18% 

Mestizo 1 622 30,75% 

Otro 49 0,93% 

No sabe / No responde 253 4,80% 

Nikkei 1 0,02% 

Total 5 275 100,00% 

Fuente: INEI, Censo 2017 

De igual modo, más de la mitad de la población de la provincia de La Convención se auto 
identificó como quechua (56.91%), seguido del 22.80% que se identificó como mestizo y el 5.03% 
como nativo o indígena de la Amazonía. Un 11.68% no supo responder o no respondió. 

Tabla 20: Autoidentificación étnica en la provincia de La Convención 

Por sus costumbres y sus antepasados Ud. se considera: Casos % 

Quechua 66 422 56,91% 

Aimara 272 0,23% 

Nativo o indígena de la Amazonía 5 875 5,03% 

Parte de otro pueblo indígena u originario 30 0,03% 

Negro, moreno, zambo, mulato / pueblo afroperuano o 
afrodescendiente 

1 743 1,49% 

Blanco 1 879 1,61% 

Mestizo 26 609 22,80% 

Otro 255 0,22% 

No sabe / No responde 13 635 11,68% 

Nikkei 2 0,00% 

Total 116 722 100,00% 

Fuente: INEI, Censo 2017 

La religión más frecuente que profesa la población del distrito de Megantoni fue la religión 
católica, con el 48.61% de las respuestas. En segundo lugar, se encontró la religión evangélica 
con 44.87%. Así también, el 5.23% mencionó no profesar ninguna religión. 

Tabla 21: Religión profesada en el distrito de Megantoni 

Religión que profesa Casos % 

Católica 2 564 48,61% 

Evangélica 2 367 44,87% 

Otra 12 0,23% 

Ninguna 276 5,23% 

Cristiano 28 0,53% 

Adventista 13 0,25% 

Testigo de Jehová 3 0,06% 
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Religión que profesa Casos % 

Mormones 12 0,23% 

Total 5 275 100,00% 

Fuente: INEI, Censo 2017 

De modo similar, la religión más frecuente que profesa la población de la provincial de La 
Convención fue la religión católica, con el 74.88% de las respuestas. En segundo lugar, se 
encontró la religión evangélica con 20.98%. Así también, el 2.71% mencionó no profesar 
ninguna religión. 

Tabla 22: Religión profesada en la provincia de La Convención 

Religión que profesa Casos % 

Católica 87 404 74,88% 

Evangélica 24 486 20,98% 

Otra 262 0,22% 

Ninguna 3 160 2,71% 

Cristiano 413 0,35% 

Adventista 638 0,55% 

Testigo de Jehová 147 0,13% 

Mormones 212 0,18% 

Total 116 722 100,00% 

Fuente: INEI, Censo 2017 
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NÚMERO DE LA ENCUESTA:___________

1

1. NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 1.A. Camisea _________ 2. FECHA DE LA ENCUESTA: 3. NOMBRE DEL ENCUESTADOR:
1.B. Segakiato: ________

I. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR PRESENTES Únicamente para personas que llegaron de fuera de la localidad

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Hombre 0  Menor de 1 0 Quechua 0 Toda la vida 0 Menor 6 años 0 Menor 0 Menor 0 Trabajo

2 Mujer 1 Ninguna 1 Mestizo 1 Agricultor de 6 años de 6 años 1 Asuntos Familires

1 Jefe de Hogar 5 Yerno / Nuera 2 Católica 2 Machiguenga o nativo de la amazonía 2 Peón agrícola 1 Sí 1 Sí 2 Mejores oportunidades
2 Cónyuge 6 Nieto(a) 3 Evangélica 3 Blanco 3 Ganadero 2 No 2 No 0 Menor 6 años 3. Comercio/negocio
3 Hijos Otro:  ____________ Otro:  _______ 4 Otro: _____________ 1  En la misma comunidad 4 Peón ganadero 1 Inicial / PRONOEI Otro:  ____________
4 Padre /Madre (Especifique) (Especifique) (Especifique) 2  En el distrito de Megantoni 5 Obrero /obrero de construcción 2 Primaria Incompleta (Especifique)

Pregunta a personas de 12 años a más 3  En el distrito de Echarati 6 Comerciante/Negociante 3 Primaria Completa
SI HAY NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD QUE NO ESTUDIAN 4  En otro lugar: 7 Ama de casa 4 Secundaria Incompleta

_________________________________ 8 Estudiante 5 Secundaria Completa 0 Aún no habla
Especifique Distrito, Provincia, Depart. 9  Profesor, Personal de salud 6 Técnica Incompleta 1 Machiguenga

10. Funcionario/trabajador municipal 7 Técnica Completa 2 Castellano
11. Contratista de la Municipalidad 8 Universitaria Incompleta 3 Otro

1  Falta dinero para matricularlo 12. Otro:  ____________ 9 Universitaria Completa Otro:  ________
2 Ayuda a su padre en el trabajo agrícola (Especifique) 10 Ninguno (Especifique)

21. a) El último año ha nacido alguna persona en su familia 1. Sí 2. No (Siguiente pregunta) 3 Enfermedad Otro:  ____________
Cuantas personas nacieron: a) 1 H___ M:___ b) 2 H___ M:___ c) 3 H___ M:___ Otro: ______________________ (Especifique)

Indicar el sexo para cada persona (Especifique)
21.b) El último año ha fallecido alguna persona en su familia 1. Sí 2. No (Pase a siguiente pregunta)
Cuantas personas fallecieron. Indicar sexo para cada persona. a) 1 H___ M:___ b) 2 H___ M:___ c) 3 H___ M:___ d)4 H___ M:___ 5) Más de 4 personas: ____

19.
¿QUÉ 

IDIOMAS 
HABLA?

18.A ¿EN QUÉ 
FECHA LLEGÓ? 

18. 
¿CUÁL FUE EL 

MOTIVO POR EL 
QUE 

MIGRÓ/LLEGÓ A 
LA LOCALIDAD?

8. 
¿QUÉ

EDAD TIENE?

14. 
¿CUÁL ES SU 
OCUPACIÓN 

ACTUAL?

10. ¿Por sus 
costumbres y
antepasados 

Ud. se 
considera?

17. 
¿CUÁL ES EL 

ÚLTIMO NIVEL 
DE EDUCACIÓN 

APROBADO?

12. 
¿DESDE QUÉ AÑO 

VIVE EN ESTA 
LOCALIIDAD?

13. 
¿DÓNDE VIVÍA HACE 5 

AÑOS?

15. 
¿SABE 
LEER?

16. 
¿SABE 
ESCRI-

BIR?

20. 
¿POR QUÉ NO ASISTE / NO ESTA MATRICULADO?

4.
N° 

9. 
¿CÚAL ES 

SU 
RELIGIÓ

N?

5 Nombre del miembro 
del hogar

11. 
¿ DONDE NACIÓ?

5. 
NOMBRE DEL JEFE(A) DE 

HOGAR Y DEMÁS MIEMBROS 
PRESENTES 

6. RELACIÓN
DE PAREN-

TESCO CON 
EL JH 

7. 
SEXO
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II. MIEMBROS DEL HOGAR TEMPORALMENTE AUSENTES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO (Junio 2020 - Junio 2021)

22. ¿ALGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR ESTA TERMPORALMENTE AUSENTE? 1. Sí 2. No (pase a la sección siguiente)

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

1  Hombre 0 Quechua 1  Estudios 0 Menor 6 años 0 Menor de 6 años 1 Dinero 0 Aún no habla
2  Mujer 1  Mestizo 2  Trabajo 1 Agricultor 1 Inicial / PRONOEI 2 Producto 1 Machiguenga

2 Machiguenga o nativo de la amazonía 3  Salud 2 Peón agrícola 2 Primaria Incompleta 3 Ambos 2 Catellano 
1 Jefe de Hogar 3 Blanco 4  Asuntos Familiares 3 Ganadería 3 Primaria Completa 1  Si 3 Otro
2 Cónyuge  5 Vacaciones/ Paseo 4 Peón ganadero 4 Secundaria Incompleta 2  No (Preg.  39) Otro:  ________
3 Hijos (Especifique) 1 En la misma Comunidad Otro: _________ 5 Obrero/obrero de constr. 5 Secundaria Completa (Especifique)

4 Padre /Madre 2  En el distrito de Megantoni (Especifique) 6 Comerciante/Negociante 6 Técnica Incompleta 0 Menor 1 año
5 Yerno/Nuera 0  Menor de 1 3  En el distrito de Echarati 7 Ama de casa 7 Técnica Completa 1 De 1 a 3 años 
6 Nietos(a) 1 Ninguna 4  En otro lugar: 8 Estudiante 8 Universitaria Incompleta 2 De 3 a 5 años
Otro: _________ 2 Católica _________________________________ 9 Profesor, Personal. Salud 9 Universitaria Completa 3 Más de 5 años

(Especifique) 3 Evangélica Especifique Distrito, Provincia, Depart. 10. Funcionario/trabajador municipal 10 Ninguno
Otro:  _______ 11. Contratista de la Municipalidad 
(Especifique) 12. Otro espec.  ____________ (Especifique)

28. 
¿CÚAL 
ES SU 

RELIGIÓ
N.?

29 
10. ¿Por sus 

costumbres y 
antepasados Ud. 

se considera?

30.
¿ DONDE NACIÓ?

31. 
¿EN QUÉ 
FECHA 
SALIÓ? 

23. 
N° 

24. 
NOMBRE DE LOS 

MIEMBROS 
TEMPORALMENTE 

AUSENTES

25.
RELACIÓN 
DE PAREN-
TESCO CON 

EL JH

26. 
SEXO

27. 
¿QUÉ

EDAD TIENE?

4 Otro ___________

40.
¿QUÉ 

IDIOMAS 
HABLA?

36.
¿CUÁL ES EL 

ÚLTIMO NIVEL 
DE EDUCACIÓN 

APROBADO?

39 
¿Hace cuanto 

tiempo?

33. 
¿A QUÉ LUGAR  

SE FUE?

34. 
¿CADA 

CUÁNTO 
TIEMPO 

REGRESA?

35.
¿CUÁL ES SU 
OCUPACIÓN 

ACTUAL?

37. 
¿AYUDA 

A LA 
ECO-

NOMÍA 
FAMI-
LIAR?

38. 
¿DE QUÉ 

FOR-
MA?

32. 
¿CUÁL FUE EL 

MOTIVO POR EL 
QUE SALIÓ?
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III. INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR DURANTE
EL ÚLTIMO AÑO (Junio 2020 -  Junio 2021)

41. ¿ALGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR SE ENFERMÓ DURANTE EL ÚLTIMO AÑO? 1. Sí 2. No (pase a la sección
siguiente)

1  Gripe 1 Enero 7 Julio 0  No se atendió 0 Aún no se cura
2  Diarrea 2 Febrero 8 Agosto 1   Botiquín Comunal 1  Medicina Tradicional
3  Vómito 3 Marzo 9 Setiembre 2   Posta / Puesto de Salud  (Plantas/Hierbas)
4 Diarrea y vómito 4 Abril 10 Octubre 3   Centro de Salud 2  Medicamentos (Pastillas, 
5  Fiebre 5 Mayo 11 Noviembre 4   Hospital Jarabes, Antibióticos)
6  Dolor de Estómago 6 Junio 12 Diciembre 5   Medicina 3  Ambos
Otro: ____________ Otro: ____________ Tradicional (especificar) Otro: ____________

(Especifique) (Especifique)

Otro: ____________

(Especifique)

(Especifique)

43. 
¿QUÉ ENFERMEDADES O SÍNTOMAS 

TUVO?

46. 
¿CON QUÉ SE CURÓ?

45. 
¿EN DÓNDE SE 

ATENDIÓ?

42. 
ANOTE EL CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
PERSONA O PERSONAS QUE 

TUVIERON ALGUNA 
ENFERMEDAD

44. 
¿EN QUÉ MES 

ESTUVO ENFERMO?
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IV. OCUPACIONES QUE GENERARON INGRESOS MONETARIOS EN EL ÚLTIMO AÑO (JUNIO 2020 - JUNIO 2021)

47. ¿EN EL ÚLTIMO AÑO UD. O ALGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR TUVO ALGUNA OCUPACIÓN PAGADA EN DINERO? 1. Sí 2. No (pase a la sección siguiente)

2 Peón agrícola 1 Otro comunero/vecino/familiar 1  En la misma Localidad 1. Menos de 300 soles
4 Peón ganadero 2 Independiente 2  En el distrito de Megantoni 2. De 301 a 500 soles
5 Obrero/obrero de construcción 3 Municipalidad Distrital de Megantoni 3  En el distrito de Echarati 3. De 501 a 700 soles
6 Comercio/Negocio 4 Ministerio de Educación 4  En otro lugar: 4. De 701 a 900 soles
7. Func.Pub., Profesor, Pers.salud 5 Ministerio de Salud _________________________________ 5. De 901 a 1100 soles
Otro:  ____________ 6. Pluspetrol Especifique Distrito, Provincia, Depart. 6. De 1101 a 1500 soles

(Especifique) 7. Empresa contratista de la Municipalidad 7. De 1501 a 2000 soles
8. Empresa contratista de Pluspetrol 8. De 2001 a 3000 soles
Otro:  ____________ 9. De 3001 a 5000 soles

(Especifique) 10. De 5001 soles a más
 

53. 
¿CUÁNTOS  DÍAS 

TRABAJÓ?

48. 
ANOTE EL 

CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN 

49.
¿CUÁL 

OCUPACIÓN?

50. 
¿PARA QUÉ INSTITUCIÓN O 

PERSONA TRABAJÓ O 
TRABAJA?

51.
¿LUGAR DÓNDE TRABAJÓ O 

TRABAJA?

55. 
¿CUÁNTOS  

MESES TRABAJÓ?

52. 
¿CUÁNTO FUE SU 

SALARIO O 
JORNAL DIARIO 

EN S/.?

54. 
¿CUÁNTO FUE SU 

INGRESO  
MENSUAL EN S/.?
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V. DESARROLLO DE LA CAZA EN EL ÚLTIMO AÑO (Junio 2020 -  Junio 2021)

56. ¿UD. O ALGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR HA SALIDO A CAZAR EL ÚLTIMO AÑO? 1. Sí 2. No (pase a la sección siguiente)

1 Toda la familia 1  Una vez a la semana 1 Una hora 1  Época de vaciante o seca
2 Jefe de hogar 2 Dos veces a la semana 2 Dos Horas 2  Época de creciente o lluvias
3 Cónyuge 3 Tres  veces a la semana 3 Tres horas 3 Ambas
4 Hijos (hombres) 4 Cuatro o más veces a  la semana 4 Cuatro horas
5 Hijas (mujeres) Otro: ______________ Otro: ______________

Otro: ______________ (Especifique) (Especifique)

(Especifique)

1 A pie 1 Arco y flecha 1 Armadillo/Quirquincho 1 Autoconsumo 
1  Dentro del territorio de la localidad 2 En canoa 2 Escopeta 2 Cupte 2 Consumo comunal
2 Fuera del territorio de la localidad 3 En peque peque 3 Trampero 3 Samaño 3 Venta

Otro:___________ Otro:______________ 4 Paujil Otro:_____________
(Especifique) (Especifique) Otro: ______________ (Especifique)

(Especifique)

57. 
¿QUIÉNES SALEN A CAZAR 

?

58. 
¿CUÁNTAS VECES A LA 

SEMANA?

59. 
¿POR CUÁNTO 

TIEMPO?

60. ¿CUÁNDO CAZA 
MÁS?

C

63. 
¿CÓMO VA A 
ESTA ZONA?

E

D

67. 
¿QUÉ HIZO 

CON LO QUE 
CAZÓ?

66. 
¿CUÁNTOS EJEMPLARES 
CAZÓ EN LOS ÚLTIMOS 

12 MESES POR CADA 
ESPECIE?

A

65. 
ESPECIES CAPTURADAS MÁS IMPORTANTES

62. 
¿ESTA ZONA SE 

ENCUENTRA:

61. 
PRINCIPALES ZONAS DE CAZA

(Indique el nombre)

64. 
¿QUÉ USÓ 

PARA CAZAR?

72. 
CÓDIGO 
DE ZONA

B
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VI. DESARROLLO DE LA PESCA EN EL ÚLTIMO AÑO (Junio 2020 - Junio 2021)

68. ¿UD. O ALGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR HA SALIDO A PESCAR EL ÚLTIMO AÑO? 1. Sí 2. No (pase a la sección siguiente)

1 Toda la familia 1  Una vez a la semana 1 Una hora 1  Época de vaciante o seca
2 Jefe de hogar 2 Dos veces a la semana 2 Dos Horas 2  Época creciente o lluvias
3 Cónyuge 3 Tres  veces a la semana 3 Tres horas 3 Ambas
4 Hijos (hombres) 4 Cuatro o más veces a  la semana 4 Cuatro horas
5 Hijas (mujeres) Otro: ______________ Otro: ____________

Otros______________ (Especifique) (Especifique)

(Especifique)

1 A pie 1  Cinco minutos 1  Carachama 1 Nylon/anzuelo 1 De 1 a 5 kilos 1 Autoconsumo 
1  Dentro territorio de localidad 2 En canoa 2 Diez minutos 2 Bagre 2 Tarrafa / Atarraya 2 De 6 a 10 kilos 2 Consumo comunal

2 Fuera de territorio de localidad 3 En peque peque 3 Quince minutos 3 Doncella 3 Barbasco/Cube 3 De 11 a 15 kilos 3 Venta
Otros___________ 4 Veinte minutos 4 Chupadora 4 Trampa / Nasa 4 De 16 a 20 kilos Otros________________

(Especifique) 5 Media hora Otro:___________ Otros__________ 5 De 21 a 25 kilos (Especifique)
Otro Esp:________________ (Especifique) (Especifique) 6 Más de 25 kilos

72. 
¿CÚANDO PESCA 

MÁS?

E

70. 
¿CUÁNTAS VECES A LA 

SEMANA?

71. 
¿POR CUÁNTO 

TIEMPO?

103.
CÓDIGO DE 

ZONA

A

69. 
¿QUIÉNES SALEN DE 

PESCA?

80. ¿QUÉ HIZO CON LO 
QUE PESCÓ?

76. 
¿CUÁNTO SE 
DEMORA EN 

LLEGAR ?

73. 
PRINCIPALES ZONAS DE PESCA  (Indique 

lugar -río, quebrada, cocha)

77. 
PRINCIPALES ESPECIES QUE 

PESCARON

D

75. 
¿CÓMO VA A ESTA 

ZONA?

78. 
¿CON QUÉ PESCÓ?

B

C

74. 
¿ESTA ZONA SE 

ENCUENTRA:

79. 
¿CÚANTO PESCÓ LOS 

ÚLTIMOS DOCE MESES 
POR CADA ESPECIE?
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VII. DESARROLLO DE LA AGRICULTURA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO (Junio 2020 - Junio 2021)

81. ¿TUVO CHACRAS DONDE SE CULTIVO O COSECHO EN EL ÚLTIMO AÑO? 1. Sí 2. No (pase a la sección siguiente)

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A CADA UNA DE SUS CHACRAS

1 Playa 1 Toda la familia 0 Ningún problema
2 Montaña / Parte Alta 2 Jefe de hogar 1 Animales se comen

3. En la misma localidad 3 Cónyuge los cultivos
4. Otros: ___________ 4 Hijos (hombres) 2 Plaga de gusanos

(Especifique) 5 Hijas (mujeres) 3 Hongos
Otros: ___________ Otros:______________

(Especifique) (Especifique)
1 Cerca del pueblo/localidad
2 Lejos del pueblo/localidad

1 Autoconsumo

2 Consumo comunal

3 Venta

Otros: __________
(Especifique)

4

5

2

3

1

2

3

86. 
¿QUÉ PROBLEMAS Y 

DIFICULTADES TIENE?

1

82.  
CHACRA 

Nº

83. 
LA CHACRA 

SE UBICA 
EN:

84. 
ESE LUGAR 

ESTA

85. 
¿QUIÉNES 

TRABAJAN EN LA 
CHACRA?

88. 
¿A QUÉ LOS 
DESTINO?

82.  
CHACRA 

Nº

87. 
PRINCIPALES CULTIVOS

4

5
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VIII. DESARROLLO DE LA RECOLECCIÓN EL ÚLTIMO AÑO (Junio 2020 - Junio 2021)

89. ¿UD. O ALGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR HA SALIDO A RECOLECTAR  EL ÚLTIMO AÑO? 1. Sí 2. No (pase a la sección siguiente)

1 Toda la familia 1  Una vez a la semana 1 Una hora 1  Época de vaciante o seca
2 Jefe de hogar 2 Dos veces a la semana 2 Dos Horas 2  Época creciente o lluvias
3 Cónyuge 3 Tres  veces a la semana 3 Tres horas 3 Ambas
4 Hijos (hombres) 4 Cuatro o más veces a la 4 Cuatro horas
5 Hijas (mujeres) semana Otro: ____________
Otros___________ Otro: ______________ (Especifique)

(Especifique) (Especifique)

   1 A pie    1 Suri 1 Autoconsumo   /
1  Dentro de territorio de localidad    2 En canoa    2 Caracol 2 Consumo comunal
2 Fuera de territorio de localidad    3 En peque peque    3 Etziki 3 Venta

   Otros___________    Otros___________ Otros__________
(Especifique) (Especifique) (Especifique)

90. 
¿QUIÉNES SALEN 
A RECOLECTAR?

91. 
¿CUÁNTAS VECES 

A LA SEMANA ?

92. 
¿POR CUÁNTO 

TIEMPO?

94. 
CÓDIGO 
DE ZONA

93. 
¿CUÁNDO 

RECOLECTA 
MÁS?

A

B

C

D

97. 
¿CÓMO VA A SU 

ZONA DE 
RECOLECCIÓN?

95. 
ZONAS DE RECOLECCIÓN      

(Indique el nombre)

96.  
¿ESTA ZONA 

SE 
ENCUENTRA:

99. 
PRINCIPALES PRODUCTOS 

RECOLECTADOS

100. 
¿QUÉ HIZO CON LO 
QUE RECOLECTÓ?

98. 
¿CUÁNTO SE 
DEMORA EN 

LLEGAR?
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IX. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN EL ÚLTIMO AÑO (Junio 2020 - Junio 2021)

101. ¿EN EL ÚLTIMO AÑO UD. O ALGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR CORTO O SACO MADERA? 1. Sí 2. No (pase a la sección siguiente)

102. CORTO MADERA? 1. Sí 2. No 156.  SACO MADERA? 1. Sí 2. No 

103. ¿EN QUÉ MESES? 157. ¿EN QUÉ MESES?

1 Jefe de Hogar 1 Autofinanciamiento 1  Un día 1 Jefe de Hogar 1 Autofinanciamiento 1  Un día

2 Jefe de Hogar y 2 Maderero particular 2 Dos días 2 Jefe de Hogar y 2 Maderero particular 2 Dos días

familiares adultos 3 Empresa Maderera 3  Tres días familiares adultos 3 Empresa Maderera 3  Tres días

3 Jefe de Hogar y 4 La comunidad Otros___________ 3 Jefe de Hogar y 4 La comunidad Otros___________

vecinos Otros______________ (Especifique) vecinos Otros______________ (Especifique)

Otros__________ (Especifique) Otros__________ (Especifique)

(Especifique) (Especifique)

1 A pie 0 Media hora 1 Autoconsumo 
1  Dentro territorio de localidad 2 En canoa 1 Una hora 2 Consumo comunal

2 Fuera de territorio de localidad 3 En peque peque 2 Dos horas 3 Venta
Otros___________ Otros___________ Otros__________

(Especifique) (Especifique) (Especifique)

115. 
¿CUÁNTA MADERA 

SACÓ/ CORTÓ?

116.
 ¿QUÉ HIZO CON LA 

MADERA QUE 
SACO?

107. 
¿QUIÉN O 

QUIÉNES  LO 
HICIERON?

113. ¿USUALMENTE 
CUÁNTO DEMORA  
EN LLEGAR A ESA 

ZONA?

106. 
¿DURANTE 

CÚANTO 
TIEMPO?

109. 
¿DURANTE 

CÚANTO 
TIEMPO?

114. 
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 

ESPECIES DE MADERA QUE SACÓ / 
CORTÓ EN EL ÚLTIMO AÑO?

108. 
¿CON QUÉ 

RECURSOS LO 
FINANCIARON?

104. 
¿QUIÉN O 

QUIÉNES LO 
HICIERON?

111. 
¿ESTA ZONA 

SE 
ENCUENTRA:

110. 
ZONAS DE EXTRACCIÓN DE 

MADERA 
(Indicar el nombre del lugar)

112. 
¿CÓMO LLEGA 
A ESA ZONA?

105. 
¿CON QUÉ 

RECURSOS LO 
FINANCIARON?

0150



13

X. DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ANIMALES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
(Junio 2020 - Junio 2021)

117. ¿CRIÓ UD. O ALGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR ALGÚN ANIMAL? 

1. Sí 2. No (pase a la sección siguiente)

1  Gallina/Pollos 1 Toda la familia 1 Autoconsumo
2  Pato 2 Jefe de hogar 2 Consumo comunal
3  Cerdo / Chancho 3 Cónyuge 3 Venta
4  Ganado Vacuno 4 Hijos (hombres) Otros__________
5  Cuyes 5 Hijas (mujeres) (Especifique)
Otros______________ Otros______________

(Especifique) (Especifique)

118. 
¿QUÉ ANIMALES?

119. 
¿CUÁNTOS  TIENE?

120. 
¿QUIÉNES LOS 

CUIDARON?

121. ¿QUÉ HIZO CON LOS 
ANIMALES QUE CRIÓ?
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XI. DESARROLLO DE LA VENTA DE PRODUCTOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO (Junio 2020 - Junio 2021)

122. ¿UD. O ALGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR REALIZARON LA VENTA DE ALGÚN PRODUCTO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO? 

1. Sí 2. No (pase a la sección siguiente)

CAZA

PESCA

RECOLECCIÓN

FORESTAL MADERABLE

AGRÍCOLAS

ANIMALES DE CRIANZA

OTROS (especifique)

1 En la misma localidad 1 Vecino
Otros:__________ 2  Comerciante

(Especifique) Otros:__________
(Especifique)

123. 
¿QUÉ PRODUCTOS VENDIÓ Y QUÉ 

CANTIDAD?

124. 
¿EN QUÉ LUGAR?

125. 
¿A QUIÉN?

126. 
¿CUÁNTO LE 

PAGARON EN TOTAL?

127 
¿EN QUÉ MES o MESES?
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XII. CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA

128. TIPO DE VIVIENDA: 129. ¿LA VIVIENDA QUE UD. Y SU 130. ¿EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

HOGAR OCUPAN ES …? PREDOMINANTE EN LAS PAREDES DE
Casa independiente 1 SU VIVIENDA ES …?
Choza o cabaña 2 Propia totalmente pagada 1
Vivienda improvisada 3 Propia pagando a plazos 2 Madera (pona, tornillo,etc) 1
Vivienda colectiva 4 Propia por invasión/ocupación 3 Ladrillo o bloque de cemento 2
Vivienda en quinta, callejon, solar o corralón 5 Alquilada 4 Adobe 3
Otro 90 Cedida por el centro de tra- 5 Quincha (caña con barro) 4

(Especifique) bajo/otro hogar/institución Triplay/calamina/estera 5
Otro  90 Piedra con barro 6

(Especifique) Otro  90
(Especifique)

131. ¿EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 132. ¿EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 133. ¿EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 
PREDOMINANTE EN LOS TECHOS DE PREDOMINANTE EN LOS PISOS DE DE SU VIVIENDA PROCEDE DE …?
SU VIVIENDA ES …? SU VIVIENDA ES …?

Red pública dentro de la vivienda 1
Paja, hoja de palmera o similares 1 Tierra 1 Red pública fuera de la vivienda 2
Planchas de calamina, fibra de cemento o similares 2 Madera (pona, tornillo,etc) 2 Río, acequia, lago, laguna 3
Madera 3 Cemento 3 Pozo (agua subterranea) 4
Concreto armado 4 Losetas, terrazos 4 Manantial o puquio 5
Triplay/estera/carrizo 5 Parquet o madera pulida 5 Pilón o pileta de uso público 6
Otro  90 Otro  90 Otro  90

(Especifique) (Especifique) (Especifique)

134. ¿EL BAÑO O SERVICIO HIGIÉNICO 135. ¿QUÉ TIPO DE ALUMBRADO 136. ¿CÓMO ELIMINA LOS RESIDUOS
DE SU VIVIENDA ESTÁ CONECTADO A …? TIENE SU VIVIENDA? DOMÉSTICOS O BASURA?

(Respuesta Múltiple)
Red púb. de desagüe dentro de la viv. 1 Energía eléc., conec. a red púb. 1
Red púb. de desagüe fuera de la viv. 2 Kerosene 2 Camión/recolector de basura 1
Pozo ciego o negro 3 Petróleo o gas 3 En la calle 2
Campo abierto o al aire libre 4 Vela 4 Bota a un tacho municipal 3
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 5 Generador eléctrico 5 La quema 4
Letrina con tratamiento 6 Ninguno 95 Recolector independiente 5
Río, acequia, canal o similar 7 Otro  90 La tira al río 6
Otro  90 (Especifique) La entierra 7

(Especifique) Otro 90
(Especifique)

137. ¿SU HOGAR CUENTA CON
ALGUNO DE LOS SIGUIENTES
SERVICIOS? De qué operador:

Teléfono fijo 1 Claro a
Teléfono celular 2 Movistar b
Conexión a internet 3 Bitel c
Conexión a TV satelital 4 Entel d
Whats Up 5
Otro  _______________ 90

(Especifique)
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 Fecha: _____________________ FICHA DE LOCALIDAD CAMISEA Nobre y cargo del informante:_____________________
Tel. de contacto__________________________________

□ Centro Poblado___________________________

□ Caserío _______________________________
□ Capital de Distrito______________________
□ Otro (especificar)_________________________

Fecha de creación: Número de Familias:
Datos GPS: 

Sí No

Observaciones:

Moto

Otro 
(Especif.)

Empresas que dan el 
servicio

MEDIOS DE TRANSPORTE

peque-
peque 

Categoría

canoa a 
remo 

Pie

Mototaxi

Ruta (Lugares que comunica) Frecuencia Costo del pasajeExiste

Otro (Especificar): 

Carretera/Trocha 
carrozable
Trocha intercomunal 
1
Trocha intercomunal 
2

Camino de Herradura

Regular Malo Muy Malo Simple Doble

Principales vías de comunicación de la población (carreteras, caminos, etc.)
Tipo de VíaEstado de Conservación

Categoría Muy 
Bueno Bueno Nombre de la víaLocalidades con los que 

se conecta

DATOS GENERALES

Categoría de Localidad

DistritoProvinciaDepartamento

Datos de Ubicación
□ Comunidad Nativa _______________________

Principales 
problemas
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Internet

Secundaria

Otros (Especificar)

Educación Superior

Inicial

Primaria

Nivel Educativo Nombre / Número

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
Si no existe la IE, ¿a dónde acuden los 

alumnos? Nombre de la IE ¿Dónde queda? ¿A qué distancia? Observaciones

Otro

TV 

Telefonía 
Celular 

/Telefonía 
Rural

Radio

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁS UTILIZADOS

Categoría Nombre

Periódico

ObservacionesCobertura (local, provincial, regional)Frecuencia (diario, semanal, 
quincenal)
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Costumbres

Uso
Uso
Uso
Uso

Flora y fauna y su uso: Plantas medicinales, etc.
Nombre de la planta
Nombre de la planta
Nombre del animal

Costumbres Descripción de la costumbre

Uso de ropa tradicional - cushma

Consumo de masato

Mes y día (s) de 
celebración Principales actividades realizadas para la celebración

Preparación y uso de flechas para cazar/ 
cazar en el monte

Hilar /Artesanías (collares, adornos, etc.)

Celebraciones /Festividades Locales

Señale todos los recursos arqueológicos, históricos, y de importancia cultural existentes en su localidad/comunidad: 

Nombre del plato Ingredientes

Comida / Platos Típicos

Preparación

Señale las actividades o recursos turísticas existentes en su comunidad/localidad en caso de existir: 
Nombre del animal
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Tiempo en el Cargo - Desde/hasta

Si- Cuantos? No Si No

Organizaciones Indígenas
Otro (Especifique)

APAFA

Comité Qali Warma
ONG

Deportiva
Organizaciones Indígenas

Comités Programa JUNTOS
Comité Programa Pen. 65

Comité de electrificación 
Comité de salud 

APAFA

Comité de Vaso de Leche
Club de Madres

Comité agua potable/JASS

¿Existe? ¿Cuenta con local propio?
Nombre de la Organización 

Nombre del Presidente o Responsable y Nombre de la 
Organización en caso aplique

Otro (Especifique)

Secretario de Organización - 
JD

Secretario de Economía - JD

Alcalde distrital

ORGANIZACIONES  

Teniente Gobernador/Sub 
Prefecto

AUTORIDADES 

Jefe de la comunidad - Junta 
Directiva - 

Sub Jefe - Junta Directiva 

Secretario  - Junta Directiva

Vocal - Junta Directiva

 Gobernador / Prefecto

Cargo Nombres y Apellidos
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Nombre del Informante: 
Celular: FICHA DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Fecha de Llenado________________
Nombre del Responsable_____________________

Datos de Ubicación Departamento: Provincia: Distrito: Localidad:
Dirección: Área Construida:

Fecha de Creación:
Nombres y Apellidos: Cargo:
Número de Contacto: Correo electrónico:
Días que Atiende:
DIRESA Jurisdicción (localidades y poblaciones a las que atiende):
RED
Micro red

Categorización Categoría

Sí No Profesional Nombrado Contratado SERUM Otro Total

Psicólogo/a

Datos GPS Ubicación:____________________________________
Datos GPS  Altura:_______________________________________

Relación con otras organizaciones, instituciones, empresas, y ONG

Campañas/programas que realiza con la población:

Trabajador/a Social

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Funcionamiento

Datos del Establecimiento Nombre:
Área Total:

Horario de Atención:

Promotor /a de Salud

6.Triaje
7.Farmacia

Administrativos

Personal del Establecimiento (Numero por categoria)

Médico/a
Enfermero/a
Odontólogo/a
Obstetra
Laboratorista
Técnico en Farmacia
Técnico en Radiología

5.Tópico

Datos de 
Dependencia

Datos del 
Responsable

20
21

9.Radiodiagnóstico
10.Internamiento medicina y Cirugía

8.Laboratiorio Clínico

1.Medicina

Tipo de Establecimiento
Tipos de Servicio que Presta

Servicio

2.Obstetricia
3.Pediatría
4.Dental

11.Internamiento Gineco obstetricia

22

18.Otros
19

13.Sala de Preparación, Dilatación, Parto
12.Internamiento Pediatría

16.Central de Esterilización y equipos
17.Nutrición

14.Sala de Operaciones Menores
15.Recién Nacidos
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PLUSPETROL CAMISEA - SEGAKIATO ERM PERÚ

Ambulancia
Sala de Espera
Camilla
Balanza
Tallímetro
Instrum. Ginec.
Horno esterilización
Refrigeradora
Tanque de Oxígeno
Camas en el establecimiento 
Respiradores

No cuenta con energía eléctrica

Sí existen
No existen

Problemas/dificultades del establecimiento:

Enfermedades de Transmisión Sexual EstadísticaCuales hay

Principales enfermedades/ razones de consulta de la población atendida. Pedir estadísticas de morbilidad. 
Otros

Material predominante del Techo
Cemento
Calamina

Paja
Estera

Agua entubada
Red Pública de desagüe Sí cuenta con energía eléctrica

Celular
Red Pública (agua potable)

Otros
Servicios Básicos con que Cuenta el Establecimiento

Teléfono Fijo
Servicio de Agua Energía eléctrica Otros servicios con la que cuenta

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SALUD
Estado

Laboratorio
Sala de Inmunización
Farmacia

Sí Muy 
Bueno

Bueno Regular

Equipamiento Estado

Malo Muy 
Malo

N°

No

Recepción
Baño
Sala de Espera
Consultorios
Sala de Partos

El Centro cuenta con:

Pozo
Río, acequia, manantial
Otro

Material predominante de la Pared
Adobe/Tapia
Ladrillo o bloque de cemento
Piedra con barro

Pozo ciego, letrinas
Pozo séptico

 Infraestructura del Establecimiento de Salud

Río acequia o canal
No tiene
Observaciones:

Observaciones (horas de servicio):

Observaciones

Teléfono Satelital
Radio
Internet

Observaciones (hora del servicio)

Otros Otros
Otros

Servicio Higiénico

Ambientes para 
alojamiento 

Número de Ambientes
Ambientes en Uso
Ambientes sin usar

Tierra
Cemento
Madera

Material Predominante del Piso
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Guía de entrevista Plan de Abandono 

Autoridades y Dirigentes. 

 

Lugar y Fecha: de entrevista 

Nombre del entrevistado:  

Edad:  

Cargo/ocupación: ___________________________________________________________ 

Tiempo en cargo:  

Grado de instrucción:  

Datos de contacto (celular): 

E-mail:  

 
1. ¿Cuál es su cargo? ¿hace cuánto tiempo lo ejerce?  
2. ¿Qué otro cargo ha tenido antes de ocupar este cargo?  
3. ¿Cuál es su función dentro del distrito/comunidad/sector? 

 
Percepciones 
 

1. ¿Cuáles son los tres principales cambios es su comunidad los últimos 05 años? ¿Por 
qué cree usted se han dado esos cambios? 

2. ¿Cuáles son los tres principales cambios en su distrito (Megantoni) los últimos 05 
años? ¿Por qué cree usted se han dado esos cambios? 

3. ¿Cuáles son las tres principales costumbres de su comunidad? ¿Podría detallar en 
qué consisten? 

4. ¿Cuáles son las tres principales costumbres entre los hombres de su comunidad? 
¿Podría detallar en qué consisten? 

5. ¿Cuáles son las tres principales costumbres entre las mujeres de su comunidad? 
¿Podría detallar en qué consisten? 

6. ¿Qué idioma o idiomas hablan cotidianamente las personas de su comunidad? 
¿Todos hablan ese idioma/idiomas o solo los jóvenes, adultos, adultos mayores? 

7. Por sus costumbres y antepasados, la gente de su comunidad se considera 
¿quechua, aimara, Nativo o indígena de la Amazonía, blanco, mestizo? 

8. Desde su punto de vista ¿Cuáles son los dirigentes y líderes de su comunidad/distrito 
más importante? ¿Por qué? 

9. Desde su punto de vista ¿Cuáles son los dirigentes y líderes con más poder e 
influencia en su comunidad/distrito? 

10. ¿Qué conoce o ha escuchado acerca del Plan de Abandono Parcial del Diselducto 
instalado en el tramo Malvinas a San Martín 3? 
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11. ¿Cuál es su opinión acerca del mencionado Plan de Abandono Parcial del Diselducto 
instalado en el tramo Malvinas a San Martín 3? 

12. ¿Qué aspectos positivos cree que podría traer el Plan de Abandono Parcial su 
comunidad/ distrito/? ¿Por qué?  

13. ¿Qué aspectos negativos cree que podría traer el Plan de Ababndono Parcial a su 
comunidad/distrito? ¿Por qué? 

14. ¿Cuál es su posición en relación al Plan de Abandono Parcial del Diselducto 
instalado en el tramo Malvinas a San Martín 3? ¿por qué? 

15. ¿Qué sugerencias podría dar para que el Plan de Abandono Parcial sea manejado 
de la mejor forma posible? 

16. ¿Qué actividades económicas se realizan en su comunidad? Podría detallar en qué 
consisten. Desde su punto de vista, de las actividades que ha mencionado ¿Cuál es 
la más importante? ¿Por qué? 

17. ¿Cuáles son los tres principales problemas de su comunidad/localidad / distrito? 
18. De esos problemas ¿Cuáles son los tres principales? 
19. ¿Qué está haciendo la Municipalidad, o el gobierno regional para solucionar esos 

problemas? 
20. ¿Qué está haciendo la comunidad para solucionar esos problemas? 
21. ¿Cuál es su sugerencia para solucionar esos problemas? 

 
 
 
Muchas gracias por su tiempo y disposición para la entrevista. 
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ANEXO 5: MAPA DE UBICACIÓN DE LOS ALMACENES TEMPORALES DE 
COMBUSTIBLE 
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CONVENCIONES GENERALES

NOMBRE DEL MAPA:

ESCALA GRÁFICA
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Agosto, 2023

ANEXO:

MAPA DE  UBICACIÓN DE LOS ALMACENES TEMPORALES
DE COMBUSTIBLE

SISTEMA DE REFERENCIA ESPACIAL
DATUM:
WGS 84 Universal Transversal Mercator (UTM)
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# Locación
! Localidades

Hidrografía
Gasoducto Malvinas - SM1
Lotes de Hidrocarburos
Reserva Territorial (RTKNN)
Zona Amortiguamiento de ANP
Planta de Gas Malvinas y Servicios Generales
Límite Distrital
Límite Provincial

RESERVA TERRITORIAL KUGAPAKORI
NAHUA NANTI Y OTROS

Zona de Amortiguamiento
Parque Nacional El Manu
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FUENTES DE INFORMACIÓN

- Cerco aéreo sin estructura metálica
- Estructuras metálicas para soporte y cimentaciones de
concreto
- Puente en desuso
- Válvulas con cerco enmallado perimétrica y estructuras de
soporte de concreta 

Componentes a Abandonar

! ! Línea de Agua
Dieselducto Malvinas - SM3

Este Norte
1 Malvinas 724112 8688875
2 San Martin 1 742161 8698275
3 Camp. Km 4+200 726400 8693330
4 Camp. Km 10+000 730961 8693567
5 Camp. Km 20+000 738276 8694965

Referencia Coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18SCódigo de 
Almacen

1

3 4

2

5
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ANEXO 6.1:PLANO FIRMADO DEL DETALLE DEL CRUCE DE LA TUBERÍA 
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ANEXO 6.2: PROCEDIMIENTO DE RELLENO CON MORTERO DE CEMENTO 
FLUIDO 
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PROYECTO: ABANDONO PARCIAL DE DIESELDUCTO DE 4”  
MALVINAS-SAN MARTÍN 1 – SAN MARTÍN 3 

 

TÍTULO: 

INYECCIÓN DE MORTERO EN TUBERÍA Ø4” 
UBICADO  EN CRUCE DE RÍO CAMISEA 

 
PROCEDIMIENTO P&P FACILITIES DEPARTMENT 

Toda la información contenida en la 
presente documentación es confidencial 
y de propiedad de Pluspetrol, siendo 
prohibida su reproducción o copia, total o 
parcial, sin autorización previa. 
 

ESCALA DOCUMENTO N°:  Revisión 

NA 
 INFORMATIVO A 

REEMPLAZA A:  Pág. 1 de 7 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para asegurar la forma correcta y estandarizada la inyección de mortero para 

el sellado interno del ducto enterrado de 4” (Tubería de Acero al carbono, API 5L Gr. X42, e=0.142”), 

ubicado en el cruce del río Camisea, cumpliendo los estándares de seguridad y protección al medio 

ambiente asumidos por la empresa, las cuales corresponden al proyecto ABANDONO PARCIAL DE 

DIESELDUCTO DE 4” MALVINAS – SAN MARTÍN 1 – SAN MARTÍN 3 

2. ALCANCE 

Es de aplicación al Dieselducto de 4” enterrado en el Río Camisea, del tramo Malvinas -San Martin 1.  

 

3. REFERENCIAS 

 ASTM C33: Especificaciones Agregados para Concreto. 
 ASTM C150: Especificaciones para Cemento Portland 
 NTP 334.088: Norma agua para concreto 
 NTP339.184:2013: Concreto: método determinar la temperatura de la mezcla del concreto. 
 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 Agregado: Material granular, como arena, grava, piedra triturada y escoria de hierro de alto horno, 

empleado con un medio cementante para formar concreto o mortero hidráulico. 

 Agregado Fino: Agregado proveniente de la desintegración natural o artificial, que pasa el tamiz 9,5 

mm (3/8”). 

 Arena: Agregado fino, proveniente de la desintegración natural de las rocas. 

 Cemento: Material pulverizado que por adición de una cantidad conveniente de agua forma una pasta 

aglomerante capaz de endurecer, tanto bajo el agua como en el aire. Quedan excluidas las cales 

hidráulicas, las cales aéreas y los yesos. 

 Mortero de Cemento: Es la mezcla constituida por cemento, agregados predominantemente finos, 

agua y aditivo en caso requiera al diseño de mezcla aprobado por PPC. 

 Aditivo: Material distinto del agua, de los agregados o del cemento hidráulico, utilizado como 

componente del concreto, y que se añade a este antes o durante su mezclado a fin de modificar sus 

propiedades. 
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5. RESPONSABILIDADES 

 Gerente de Proyecto / Gerente de Construcción: Proveer todos los recursos necesarios y hacer 

cumplir este procedimiento. 

 Coordinador / Inspector SSMA: Revisar y controlar los aspectos de seguridad, salud y medio 

ambiente que involucra el presente procedimiento. 

 Supervisor de Calidad: Verificar el cumplimiento del presente procedimiento, registrar los resultados 

de las inspecciones en los formatos de aseguramiento de calidad correspondientes. 

 Jefe de Ingeniería: Establecer los requerimientos y elaborar las especificaciones e instrucciones para 

la ejecución de los trabajos civiles para satisfacer las necesidades del Diseño Estructural 

 Ayudantes Generales: Colaborar con las actividades civiles para cumplir con este procedimiento. 

 Capataz / Operarios Albañiles, Carpinteros / Operadores de Mezcladora operador para bomba 

de concreto: Realizar las actividades cumpliendo lo establecido en el presente procedimiento. 

 

6. RECURSOS SUGERIDOS 

6.1 Mano de Obra 
 Supervisor Civil 
 Capataz Civil 
 Operadores de Mezcladora 
 Operarios Albañiles 
 Ayudantes Generales 
 Monitor de atmósferas peligrosas 
 Técnico de Laboratorio calificado 
 Operador para bomba de concreto 

 
6.2 Equipo y Herramientas 

 Mezcladora tipo trompo o tolva 
 Bomba de concreto 

 

7. PROCEDIMIENTO 

Luego de la charla de seguridad, salud ocupacional y ambiente denominada “Charla de 5 minutos, 
mediante la cual se le proporcionará instrucción referente a las condiciones de trabajo y los estándares 
mínimos a mantener. El proceso de preparación de fundaciones de concreto es el siguiente: 
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7.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

La calidad de todos los materiales y componentes del mortero de cemento, deberán verificarse 
antes del inicio de la obra y asegurar su buen almacenamiento; para lograr la resistencia, rigidez 
y durabilidad necesaria. 

  
7.1.1. Bomba de inyección de mortero 

Se verificará con anticipación al vaciado del mortero, que la bomba este limpia y no 
tenga residuos de concreto endurecidos, la manguera será revisada mediante una 
esponja tipo bola humedecida se verificara la limpieza interna, de igual modo se 
verificara que tenga el check list de operatividad y bandeja antiderrames.  

 
7.1.2. Cemento  

Se verificará primeramente que el cemento debe cumplir con la ASTM C150. Debe 
mantenerse seco almacenado sobre parihuelas o tarimas de madera en ambientes de 
humedad controlada y así se garantizará su duración indefinida. Las bolsas se deberán 
apilar juntas de manera de minimizar la circulación del aire, dejando un espacio 
alrededor de las paredes. El apilamiento del cemento, por periodos no mayores de 60 
días, podrá llegar hasta una altura de doce bolsas, mayores periodos de 
almacenamiento, el límite recomendado es el de ocho bolsas, para evitar la 
compactación del cemento. 

 
7.1.3. Agregados  

Se verificará primeramente que el agregado deba cumplir con la ASTM C 33. Se usará 
agregados libres de materia orgánica y sustancias dañinas para el concreto.  
Estas limitaciones se pueden omitir si se demuestra que la trabajabilidad y los métodos 
de compactación son tales que el concreto se puede colocar sin la formación de vacíos 
o cangrejeras. 

 
7.1.4. Agua 

El agua a emplearse en el mezclado del mortero debe estar limpia y libre de cantidad 
perjudiciales de aceites, sales, material orgánico u otras sustancias nocivas para el 
concreto. En general debe cumplir con lo establecido en la sección 3.4 de la RNE 060. 

 
7.1.5. Aditivos 

Los aditivos que se usen en el concreto serán previamente aprobados por Supervisión 
de PPC. Antes de usar se verificará su fecha de vencimiento y el buen estado de 
conservación de la misma. 
Los aditivos reductores de agua, retardantes, acelerante, reductores de agua y 
retardantes, y reductores de agua y acelerantes, deberán cumplir con la ASTM C 1017 
o NTP 334.088. 
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7.2. DISEÑO DE MEZCLA 

El mortero será dosificado de acuerdo al diseño de mezcla aprobado por PPC; el mismo que 
será determinado con ensayos de laboratorio y preparado por un especialista bajo las 
condiciones de colocación que vayan a emplearse. 
En caso el diseño de mezcla indique el uso de aditivos (viscocrete 1110 u otro), se cumplirá con 
la dosificación indicada para no alterar la resistencia de diseño del concreto. 

 
7.3. INYECCIÓN DE MORTERO 

El mortero fluido preparado, será inyectado por medio de una bomba, la cual será instalada en 
el extremo del río en la cota más alta y en la parte baja, se instalará en la tubería una purga de 
aire, con la finalidad de verificar que la tubería este completamente sellado con mortero.  
En los extremos de la tubería se colocarán bandejas, de tal manera que durante el proceso de 
inyección del mortero evitemos la contaminar del suelo. 
Preliminarmente y a verificar en campo, inyectaremos un volumen de 3.5m3 de mortero, para 
cubrir una longitud promedio de 400m. 
  

7.3.1. Control de temperatura del concreto 

NTP339.184, ASTM 1064 
La temperatura de la mezcla del mortero no deberá exceder los 32° C y se obtendrá 
midiéndola en carretilla de muestreo.  
Dispositivo: termómetro. 
Inmersión mínima 75mm (3”) durante 2 minutos, hasta que la lectura se estabilice. 
Se realizará dos mediciones; primero previo al vaciado y segundo culminando el 
vaciado. 

 
7.3.2. Probetas de Concreto 

Para la extracción de las muestras y el curado de las probetas cilíndricas de concreto 
se deberá cumplir con las indicaciones de la Especificación Técnica y la Normas ASTM 
C31 y/o NTP 339.033. 
Por cada día de trabajo y tipo de hormigón se fabricarán como mínimo seis probetas 
cilíndricas de distintas amasadas, que deberán ser completamente identificadas. Se 
fabricarán en el lugar de la colocación del hormigón. De las seis probetas, dos se 
romperán a los 7 días como información para puesta en servicio, dos se romperán a 
los 14 días y los dos restantes se conservarán en agua en un ambiente controlado 
adaptado, estas probetas se romperán a los 28 días para determinar la resistencia del 
hormigón empleado. 
Las probetas serán almacenadas en un ambiente libre de la luz solar en un rango de 
temperatura entre los 16°C y 27°C. Podrán ser almacenadas en cilindros o pozas 
fabricadas de geomembrana, en ambos casos no podrán ser apiladas más de 2 filas 
de probetas. 
Toda rotura se hará siempre en presencia y coordinación con la Supervisión de PPC. 
Si las probetas a los 28 días no llegan al 100% de la resistencia requerida en las 
especificaciones del proyecto, se tomará como aceptable como mínimo el 95% de la 
resistencia. 
 

0172



  

     

TÍTULO:    DOCUMENTO Nº:    

 
INYECCIÓN DE MORTERO EN TUBERÍA Ø4” 

UBICADO  EN CRUCE DE RÍO CAMISEA 
 

INFORMATIVO 

REVISION: A    

PROCEDIMIENTO Pág.:               7         of           7 

 
 
 

8. SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 
8.1. SEGURIDAD 

Equipo de protección personal (EPP) para uso obligatorio  
 Casco de seguridad 
 Gafas de seguridad  
 Protector auditivo 
 Traje Tyvek 
 Mascarilla P100 
 Botín de seguridad 
 Guantes de seguridad 
 Guantes de Jebe 
 Protector Nasal (si fuera necesario) 
 Extintor UL en el área, debidamente señalizado 
 Botas de jebes 

 

Antes de iniciar las actividades, se lllevará a cabo una reunión donde se explique qué es lo que 
se pretende hacer y cómo se realizará el trabajo, exponiendo los riesgos y los controles 
propuestos en el Análisis de Riesgo, delegando funciones específicas a cada uno de los que 
participarán en la ejecución del trabajo. 

   

8.2. SALUD 

En caso de que ocurriera alguna emergencia se activará el Plan de Contingencias de PPC 
PRGM-PERMAL-01-01 y el Plan de Respuesta Ante Emergencias. 

 
 

8.3. MEDIO AMBIENTE 

Los residuos generados en función de esta actividad serán dispuestos según el Procedimiento 
de Gestión Integral de Residuos de PPC 

 
 Verificar el cumplimiento de la Análisis de Riesgo 
 Diariamente antes y después de la jornada de trabajo se realizarán jornadas de orden y 

limpieza de toda el área involucrada. Esto se debe mantener en el día o jornada de 
trabajo. 

 

 

 
 

 
.  
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1. OBJETIVO 

Describir las actividades necesarias para realizar el adecuado drenado o retiro del diésel remanente del 

diese ducto de 4”. Para esto se realizarán las actividades de perforación, drenado y limpieza de pig, 

aplicando presión. El diésel recuperado será drenado a tanques para su posterior traslado a Malvinas 

para su disposición final por PPC. 

Se implementarán todas las medidas de Seguridad al personal, propiedad y al Medio Ambiente. A fin de 

controlar los peligros asociados al trabajo programado de extracción y trabajos complementarios  

2. ALCANCE 

El procedimiento en cuestión será aplicado a todos los trabajos que están afectados al servicio de 

facilidades y maniobras de drenaje del diésel ducto tramo Malvinas – SM1 – SM3 como parte del “Servicio 

de Mantenimiento Integral Sistemas de Ductos Lotes 88 y 56”. 

 

El procedimiento de drenaje del cruce del KM 10 (Rio Camisea) no está considerado dentro del presente 

procedimiento, el cual será desarrollado en un documento complementario. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Gerencia y jefatura de Servicio  
 

 Asegurar el cumplimiento de lo descrito en el instructivo. 
 Asegurar los recursos humanos y materiales necesarios para la implementación y ejecución de 

todas las actividades contenidas en el presente procedimiento. 
 Disponer rápida y oportunamente los recursos logísticos necesarios para implementar las brigadas 

de emergencia. 
 

Jefe de Obra 
 Es responsable de la gestión preventiva y de calidad del operativo. 
 El jefe de obra es responsable de asegurar que todo el personal a su cargo esté familiarizado con 

los aspectos claves de este Procedimiento y que los apliquen a sus actividades de trabajo.  
 Asegurar la revisión de este Procedimiento cuando se introduzcan cambios en la metodología de 

construcción. 
 Cumplir con las disposiciones establecidas en este procedimiento, tener presente las condiciones 

particulares de los trabajos a realizar y del sitio, los equipos específicos a utilizar, el personal a 
emplear y las medidas de seguridad y de protección del medio ambiente, de manera de actuar de 
forma segura y eficiente. 

 
Coordinador CMASS 

 Capacitar al personal en temas de seguridad durante la atención de emergencias y programar 
simulacros de entrenamiento. 

 Verificar que se llenaron correctamente los documentos requeridos. 
 Verificar que las actividades se desarrollen cumpliendo los estándares de seguridad y políticas 

corporativas, asegurando que en la planificación se han considerado los aspectos preventivos.  
 Verificar la utilización del equipo necesario durante la atención primaria de la contingencia ambiental 

en derrames menores de diésel o producto químico (derivados de hidrocarburos) durante los 
trabajos de colocación de abrazaderas, perforación de tubería de diésel ducto de 4”, lanzamiento y 
recepción de herramientas de limpieza PIG; con el fin de garantizar la seguridad de los brigadistas 
(brigada integral de atención) y minimizar el impacto ambiental. 

 Verificar que las instalaciones donde se realicen transporte, almacenamiento y manipulación de 
hidrocarburo y/o productos químicos, cuenten con kit de contingencia para control de derrames 
menores, capacitar a los trabajadores sobre los elementos que componen el kit de contingencia 
para derrames menores y activación del kit de contingencia para derrames. 
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 Verificar que se colocó la señalética, barreras requeridas (impermeabilización de zanjas) y las 
conexiones no tengas fugas de aire (líneas de compresoras de aire) y verificar que las conexiones 
no tengan fugas de diésel. 

 
 Verificar que los trabajos que impliquen cruces de quebradas, cursos de agua y ríos; tengan la 

protección necesaria para la recuperación temprana de hidrocarburo derramado para minimizar el 
impacto ambiental en cuerpos de agua. 

 Deberá coordinar con el cliente para la activación de los planes y procedimientos de mitigación 
ambiental que tienen para este tipo de escenarios. 

 Mantener constate coordinación con todas las brigadas de emergencia. 
 Procesar la información recibida sobre los daños causados por un eventual derrame en cuanto a 

magnitud. 
 
De todo el personal 

 Cumplir con lo estipulado en el procedimiento, asumiendo actitud preventiva en todas las tareas 
a emprender, dando prioridad a las actividades que protejan al personal, medio ambiente y 
bienes. 

 Tener el conocimiento básico sobre la forma de activar el kit para control de derrames en su lugar 
de trabajo 

 
 

4. CONSIDERACIONES PREVIAS 

4.1. Definiciones y Abreviaturas  

Emergencia: es una serie de circunstancias irregulares que se producen súbitamente y de forma 
imprevista que podrían originar lesiones a las personas, daños a la propiedad y/o al medio ambiente, y 
que demandan una acción inmediata.  
 
Plan de contingencias: Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas condiciones 
o situaciones de envergadura incluye responsabilidades de personas y departamentos, recursos de la 
empresa disponibles para su uso, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, 
las comunicaciones e informes exigidos 

 

4.2. Documentos de Referencia 

 API 1104 Última Edición: Soldaduras de Tuberías y Montajes relativos/relacionados 
 ASME B31.4 Tubería de transporte de hidrocarburos líquidos y otros líquidos. 
 Listado de Procedimientos de Soldadura 

   

5. CONSIDERACIONES CMASS 

5.1. Calidad 

 Revisión de la documentación de soporte para dicho procedimiento. 
 Revisión de los materiales empleados  
 Liberación de los trabajos correspondientes. 
 Verificación de los instrumentos empleados, así como del proceso de presurización y estabilización. 
 Verificación de los aumentos de presión. 
 Registro de la documentación y planes de inspección.  

5.2. Medio Ambiente 

 Tomar las medidas preventivas necesarias para evitar se produzca un derrame de diésel que pueda 
contaminar el suelo o cuerpos de agua, para ello se trabajará planificadamente durante todas las 
etapas del proceso, asegurando correctamente las uniones y empalmes que se realicen, instalando 
geo membrana y bandejas de contención en los puntos donde se pueda presentar una fuga o 
derrame menor. 

 Gestionar los residuos cumpliendo los estándares corporativos y la legislación aplicable, la 
segregación será en el origen, se almacenarán en el acopio temporal de manera diferenciada 
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(residuos comunes, residuos contaminados, residuos reciclables, residuos biocontaminados y 
posteriormente enviados a Malvinas). 

 Se contará con un plan de contingencia ambiental y el equipamiento básico para la contención. 
 

5.3. Seguridad y Salud 

 El personal ingresante deberá contar con la inducción del sistema de gestión laboral y preventiva 
de Techint. 

 Previo al inicio de cualquier actividad operativa se debe haber desarrollado detalladamente el AST 
(Análisis de Seguridad en el Trabajo) lo que incluye haber revisado y evaluado con todo el grupo de 
trabajo los riesgos y controles aplicables, y haber firmado el formato respectivo. 

 Al inicio del trabajo se desarrollará el DDP (Diálogo Diario de Prevención) en el cual se repasará los 
aspectos más importantes relacionados a los riesgos y controles del trabajo que se tiene 
programado para el día 

 El uso de uniforme y EPP básicos es obligatorio al igual que los EPP específicos según apliquen a 
la tarea que se desarrolla. 

 Todas las áreas de trabajo estarán debidamente señalizadas y valladas según se requiera. 
 Se harán inspecciones y verificación del buen estado de las herramientas y equipos que se utilicen. 
 Se contará con sistema de comunicación satelital y radios punto a punto para la comunicación en 

el frente. 
 Se contará con detector de gases con certificación vigente para el monitoreo en los puntos que se 

requiera. 
 Se contará con enfermero y equipo para la atención de Primeros Auxilios. 
 Todo personal ingresante deberá contar con Apto Médico y vacunas según lo establecido para la 

zona geográfica. 
 Se contará con un Plan de Emergencias específico, considerando los riesgos de la zona y trabajos 

a realizarse. En el frente de trabajo se contará con personal de Prevención y de Salud. 
 Aplica toda normativa legal vigente, así como la documentación del sistema de gestión integrado de 

Techint. 
 

6. DESARROLLO  

6.1. Consideraciones previas 

Previo al inicio de la actividad principal, se realizarán las siguientes tareas 

 Elaboración de la documentación y proceso de permisos. 

 Realizar la reunión previa comunicando las actividades a realizarse y la conformación del equipo 

de trabajo. 

 Comunicación con el cliente indicando el listado de personal para la ejecución de la tarea y dar 

aviso al inicio de las actividades. 

 Personal de campo verificará el estado de la comunicación teléfono satelital y radio punto – punto. 

 Colocar cerca al área de trabajo extintores y kit anti derrames. 

 Se verificará el valor de presión de línea. 

 El monitoreo y controles de gases en el área trabajo será realizará de forma permanente mientras 

duren los trabajos.  

 

6.2. Actividades preliminares 

6.2.1. Actividades forestales y Desmalezado  

Previo al inicio de los trabajos de obras civiles y adecuación de facilidades del área a intervenir 
se deberá desmalezar las áreas de trabajo. 
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De igual manera previamente se realizará el inventario forestal del área en donde se considere 
necesario en el DDV y en los accesos a habilitar para el tránsito de los equipos livianos o pesados 
que facilitarán la carga y traslado de equipos a las áreas a intervenir. 
 

6.2.2. Habilitación de Drop Zone (DZ) 

Una vez definidos los puntos de intervención sobre el diésel ducto, se procederá a realizar los 
trabajos de habitación de los DZ, en donde se ubicará la carga aérea que trasladará los equipos 
y materiales necesarios para efectuar el trabajo. 
Las áreas consideradas como DZ deberán de ser desmalezadas para posteriormente sean 
evaluadas por personal competente de PPC y sean declaras aptas para el uso como tal.  
De ser requerido por la inspección, se deberá de ejecutar el inventario forestal correspondiente 
para solicitar el permiso de tala de las especies que se requieran. Finalizada la tala se le 
informara a PPC para la confirmación del uso del DZ indicado. 
 

6.2.3. Habilitación de PIT para tanques de trasvase 

Para evitar un posible derrame de hidrocarburo sobre el suelo debido a una posible afectación 
en el tanque o en sus sistemas de conexión, se procederá a implementar un PIT o poza de 
contención de derrame sobre el cual se colocará el tanque a donde se trasvasará el combustible 
contenido en el dieselducto de 4”. 
Para la instalación de este PIT, se buscará un terreno nivelado y desmalezado, cercano al DZ, 
se deberá de utilizar un tramo de geomembrana de aproximadamente 10m x 7m el cual se 
verifique este en óptimas condiciones de impermeabilidad (sin grietas ni agujeros). 
Se deberá de tender la geomembrana sobre el suelo y se colocará una tarima confeccionada 
con madera, para evitar el contacto de la base metálica del tanque directamente con la 
geomembrana, lo que podría originar que esta se perfore. 
La geomembrana permanecerá tendida hasta el momento en que el tanque sea colocado sobre 
la tarima. Esto para evitar que en el proceso de descarga el tanque dañe las paredes del PIT. 
Finalmente se procederá a levantar las paredes de geomembrana del PIT mediante la colocación 
de barandas hechas con madera o en su defecto mediante una barrera conformada con 
sacosuelos.  
 
 

6.2.4. Definición de puntos de intervención de acuerdo al reporte CIS DCVG 

PPC en base al reporte de los trabajos realizados de CIS DCVG por una contratista, procederá 
a indicar los puntos en los que sugieren la intervención. 
Se realizará la ubicación de los puntos sugeridos en campo y la verificación de las tapadas, para 
la posterior excavación. 

 

6.2.5. Excavación para liberación de tubería  

Los trabajos civiles consisten en realizar la excavación hasta liberar la tubería enterrada. Una 
vez liberada la tubería se adecuarán las áreas revistiéndolas con geo membrana para evitar el 
posible contacto o afectación del terreno con hidrocarburos, durante la ejecución de los trabajos 
mecánicos.  
Finalizada la excavación, el área circundante de la misma, se dejará señalizada y la excavación 
cubierta con un techo de geo membrana para evitar el ingreso de agua a la misma por lluvia, de 
igual manera. 
Para los trabajos mecánicos se habilitará un techo para evitar la afectación por factores 
climáticos, durante la ejecución de las actividades. 

 

6.2.6. Movilización de Materiales y equipos 

Para la programación de carga terrestre y aérea se deberá de llenar el formato de PPC, esta 
deberá ser enviará al área logística los viernes para coordinar la programación. 
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6.3. Ejecución de los trabajos de perforación con equipo de Cold Tap 

Una vez habilitadas las zanjas, se procederá a la verificación del estado de la tubería, mediante una 
inspección visual en la cual se verificarán posibles daños al revestimiento y/o a la tubería misma 

 
 

 

Fig 1.- Instalación típica de equipo cold tap 

 

 

1. Válvula de purga 

2. Niple adaptador 

3. Broca 

4. Válvula 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Una vez liberada su condición, en consenso entre la supervisión de PPC y de Techint, se procederá a 
colocar las abrazaderas con derivación de 1 ½”, se ubicará un tramo en donde se verifique que la sección 
no este ovalizada para asegurar el contacto en toda la circunferencia de esta con la tubería. Se deberá 
tener en cuenta además que estas queden bien ajustadas y para evitar filtraciones se deberán de colocar 
una empaquetadura de caucho. Se deberá de verificar que la abrazadera quede bien sujeta para evitar 
que esta se gire al momento de colocar el resto de loa accesorios y equipos de perforación. 
 
Finalizada la colocación de la abrazadera se procederá a colocar 01 niple 1 ½” roscado NPTF seguido 
de 01 válvula de 1 ½” de paso total, para permitir el paso del eje y la broca del equipo y que servirá para 
cortar el flujo de líquido al retirar este. En los casos en donde el espesor de la tubería lo permita, se 
procederá a soldar un niple de derivación roscado de 1 ½” en la tubería, para evitar el uso de la 
abrazadera.  

1 

4 

3 
 

2 
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Previo a la instalación del equipo de hot tap para la perforación, se verificará que este cuente con todos 
los accesorios instalados necesarios para realizar esta actividad. Se deberá de soportar la parte inferior 
de la tubería sobre saco suelos o sobre tacos para evitar la deformación excesiva debido al peso del 
equipo y el stress mecánico al que se someterá al iniciar la perforación. 
 
Una vez realizado el conexionado, revisados los equipos y abrazaderas, verificado el sistema de 
contención de derrames, se procederá a realizar la perforación de la tubería hasta verificar que la punta 
de la broca ha pasado en su totalidad a través de la pared de la tubería, esta verificación se realizara a 
través de las medidas tomadas de los accesorios y con la verificación de la escala ubicada en el cuerpo 
del equipo de hot taping. Finalizada la perforación se procederá a retraer el eje del equipo y cerrar la 
válvula para proceder a retirar el equipo de hot taping. 

 

6.4. Ejecución de los trabajos de perforación con taladro 

El método consiste en luego de posicionada y ajustada la abrazadera de 4” con la derivación de 1 ½” se 
coloca una válvula esférica de 1 ½” de paso total, que servirá para cortar el flujo de diésel. 
Se deberá de colocar adicionalmente una bandeja de geo membrana por debajo de la boca de la válvula, 
y material absorbente ya que una vez realizada la perforación comenzará a fluir el diésel, hasta el 
momento en que pueda cerrarse la válvula luego de retirar el taladro lo más rápido posible. 

 

6.5. Drenado del Dieselducto 

6.5.1.  Por Gravedad 

Después de retirado el equipo se procederá a realizar el conexionado de las mangueras a los 
tanques de 500 o 1000 gl o recipientes intermedios, ubicados cerca de los puntos de perforación de 
venteo y drenaje.  
Antes de la apertura de los puntos de venteo y drenaje se procederá a verificar la ausencia de alguna 
columna de líquido que haya quedado en la tubería realizando el drenado de estos puntos por 
gravedad hacia los tanques, al mismo tiempo, para evitar tener una falsa certeza de ausencia de 
líquido que pueda ocasionar un derrame al abrir las válvulas de venteo atmosférico. 
Una vez verificada la ausencia de alguna columna de diésel, se procederá a realizar la apertura de 
los venteos para posteriormente abrir el punto de drenaje para proceder al drenado por gravedad. 
Hasta que las columnas se hayan nivelado y por ende ya no sea posible el drenado por gravedad. 

 

6.5.2.  Por aire Presurizado 

Se realizará el conexionado de una manguera neumática al punto de venteo y se aplicará presión 
de aire sin sobrepasar los 30 psi de presión. 
Esto ayudara a mover o desplazar las columnas de líquido de los puntos más bajo o valles y ayudara 
al desplazamiento de estas columnas de líquido asegurando que no se vayan a desplazar al abrir o 
cortar la tubería. 

 

6.5.3. Por empuje por medio de PIG de baja densidad 

Al finalizar los dos tipos de drenado previo se procederá a realizar el pasaje de PIG con esponja de 
baja densidad. Para asegurar el desplazamiento de todo el diésel remanente dentro de la tubería. 
Este proceso se realizará hasta en 03 oportunidades, o hasta que en coordinación con la supervisión 
en campo de PPC indique. 
Para el pasaje de PIG se deberán de instalar los cabezales de lanzamiento / recepción los cuales 
serán colocados en los puntos de intervención previamente habilitados con una brida de 4” x 150 lb. 
Se realizará la instalación a través del conexionado de la trampa mediante la brida de 4” de la misma. 
La inserción del PIG se realizaría a través de la brida de 6” de la trampa lanzadora. 
Se posicionará el PIG de 4” colocándolo firmemente, dentro de la tubería de 4” asegurando que este 
quede presionado dentro de la misma, se procederá a cerrar la brida ciega de 6” e instalaran las 
conexiones para la presurización y verificación de la presión interna de la trampa.  
En esta etapa se procederá a verificar las comunicaciones entre el equipo de trabajo ubicado en la 
trampa lanzadora y el equipo de recepción del PIG; para ello el responsable supervisor civil o 

   1 
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mecánico de Techint, solicitara comunicación radial y comunicará al responsable de PPC y la 
supervisión de BV el inicio de maniobras, asegurando que los vigías ubicados en el tramo a intervenir 
cuenten con comunicación y no se presenten fallos en los mismos. 
Una vez cerrada la brida y verificadas las conexiones se procederá a presurizar la trampa de 
lanzamiento, hasta que se origine el desplazamiento del PIG en este caso la presión máxima de la 
trampa no deberá de exceder los 50 psi. Al momento de originarse el movimiento se deberá de 
verificar que la presión no exceda los 30 psi. 
De verificar el incremento de presión se detendrá la presurización hasta que se pueda verificar que 
esta baje. Se volverá a presurizar la tubería al bajar la presión a los 15 psi siempre evitando 
sobrepasar los 30 psi. 
Si se verifica que la presión continuamente llega a 30 psi, significa que hay algo que retiene el 
transito del PIG por lo que se detendrán las actividades y se procederá, en coordinación de PPC 
buscar ubicar otro punto a intervenir. 
Durante la ejecución de los trabajos de pasaje con PIG de limpieza se deberá de verificar lo 
siguiente: 
 

 La posición de las válvulas de los cabezales, para la etapa de entrampamiento del PIG debe 
ser como se indica en la figura 2 a, la válvula de ingreso de aire la válvula de purga de 1” 
en el lado de lanzamiento y la válvula de drenaje de 2” en el punto de recepción deberán 
estar en posición abierta, mientras el PIG se posiciona al interior de la tubería, las demás 
válvulas permanecerán cerradas, la presión en esta etapa, no excederá los 15 psi. 

 
 

 
 

 
 
 

 Cuando se verifique que el PIG se posiciona al interior de la tubería, se procederá a cerrar 
la válvula de purga de 1” del lado de lanzamiento quedando en posición abierta solo la 
válvula de ingreso de aire de 1” en el lado de lanzamiento y la válvula de drenaje de 2” en 
el lado de recepción. Como se muestra en la figura 2 b. 

 
 

Fig. 2 a – Posición de válvulas durante proceso de 
entrampamiento 
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 Durante el proceso de corrida de PIG se mantendrán abiertas solo las válvulas de ingreso 

de aire de 1” en el lado de lanzamiento y la válvula de 2” de drenaje del lado de recepción. 

En esta etapa la presión deberá mantenerse entre los 25 a 30 psi. 

 

 
 

 Finalmente, al verificar la llegada del PIG en el lado de recepción se procederá a disminuir 

la presión a 0 psi, cerrando la válvula de 1” de ingreso de aire. 

6.5.3.1. Consideraciones durante el pasaje por un tramo  

Se considera que el caudal máximo de inyección de aire a la tubería será de 185 cfm o 314.13 
m3/h la presión no deberá ser mayor a 30 psi. La inyección de aire se realizará siempre desde 
un punto de mayor nivel hacia otro de menor nivel, para evitar el desplazamiento de columnas 
de fluido pueda hacer que se supere la presión máxima indicada. 
Se efectuará un cálculo por tramo el cual deberá considerar longitud diámetro densidad, 
trayectoria. De no cumplirse con los parámetros se detiene la maniobra, se inspecciona el área 
en su totalidad y se define un nuevo punto de drenaje intermedio. 

 
 

6.5.4. Corte de tubería en frio 

Finalizado el proceso de drenaje y verificando que haya sido retirado todo el diésel remanente en el 
punto de ejecución, se procederá a realizar el corte en frio de la tubería de 4” con un cortatubo de 

Fig. 2 b – Posición de válvulas al quedar entrampado el PIG 

Fig. 2 c – Posición de válvulas al durante el pasaje de PIG 
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cuchilla, para evitar que el hidrocarburo y gases remanentes de la tubería puedan ocasionar una 
deflagración, con el uso de corte por oxicorte o con disco de corte y amoladora. 
El corte se realizará para el soldeo de bridas WN 4” 150 lb sch 40 que permitirá la instalación de los 
cabezales de lanzamiento / recepción de PIG y posterior cierre del tramo con brida ciega. 

 
 

6.5.5. Soldadura de Bridas 

Posterior al corte de la tubería por el método de corte en frio, se procederá realizar la limpieza de 
las paredes internas de la tubería de 4” para posteriormente insertar vejigas inflables al interior de 
la tubería para evitar la salida de los gases remanentes del interior de la tubería. Estas vejigas se 
insertarán al interior de la tubería a una distancia mayor a 0.5 m del lugar en donde se procederá a 
soldar la brida WN 4”.  
Se verificará que, al momento de insertarlas, estas queden infladas a una presión de acuerdo a lo 
estipulado en el manual del fabricante (las vejigas serán provistas por PPC, la información técnica 
y presión de inflado será provista por PPC). Las vejigas deberán ser protegidas con bentonita o 
greda, esta capa permitirá proteger del calor durante los trabajos de soldadura. 
Posterior a la implementación de estas medidas de control y antes de ejecutar los trabajos de 
soldadura se verificará en la boca de las tuberías y áreas cercanas a estas la no presencia de gases 
inflamables empleando un medidor multigases marca MSA modelo Altair 5X, con certificación 
vigente. La lectura a obtener para presencia de gases inflamables deberá de ser 0%LEL, caso 
contrario se paralizarán temporalmente las maniobras y se procederá a verificar el sello hermético 
de la vejiga insertada en la tubería de 4” y se realizará la limpieza de las paredes de la tubería 
expuesta. Se procede a una nueva medición, cuyo resultado definirá la continuidad de las 
maniobras. 

 

 

Una vez implementadas estas acciones de prevención se procederá a habilitar la tubería para el 
posterior soldeo de las bridas. Se deberá contar en todo momento con un extintor y una persona 
(brigadista capacitado en uso de extintores) verificando las actividades de soldadura en caso se 
origine un incendio. Se deberá de cubrir la geo membrana con una lona ignifuga para evitar la 
inflamación de la geo membrana debido a las chispas y la escoria caliente resultante de los trabajos 
de esmerilado y soldeo. 

 

6.6. Vigías y Comunicación  

Durante todo el proceso de drenado se ubicarán vigías para que alerten de una posible afectación debido 
al proceso de drenado del diésel. La comunicación será vía radial.  
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El personal será desplegado a lo largo del trazo de la tubería del diésel ducto, el espaciamiento no deberá 
ser mayor a 250 m de distancia. Cada vigía contara con un equipo de comunicaciones y un kit de 
contingencia. 
Para asegurar una adecuada comunicación, se realizará una prueba de la señal radial entre los puntos 
de operación previamente establecidos y la base Malvinas. 
Para informar de cualquier evento, el personal será capacitado para el uso de la radio de comunicación 
y de cómo se procederá a informar en caso de la ocurrencia de uno. 

 

6.7. Actividades finales 

6.7.1. Reconexión de la protección catódica 

Finalizadas las actividades principales, se procederá solo para los tramos que quedarán 
seccionados del Km 0+200 al Km 10+600 y del Km 20+000 a SM1 a la reconexión de la protección 
catódica. 
La reconexión se realizará mediante un cable unipolar flexible calibre 8 AWG entre las bridas y el 
uso de una platina con 2 agujeros, uno de los cuales se retendrá con la tuerca del esparrago de la 
brida y el otro agujero servirá para el conexionado del cable. 
Finalizada la instalación se verificará la continuidad del conexionado entre las bridas por medio de 
un multímetro digital de acuerdo al instructivo especifico. 
Para el tramo de SM1 a SM3 no será considerado esta actividad debido a que los tramos 
seccionados serán repuestos mediante la soldadura de un niple de tubería 4”. 
Antes de realizar el tapado de estas facilidades se realizará el retoque de pintura en las bridas y 
áreas donde se efectuaron las soldaduras. 

 

 
 

6.7.2. Cierre de facilidades y desmovilización 

Al finalizar los trabajos se procederá a realizar el tapado de las excavaciones y reconformación del 
área de trabajo, estos puntos se dejarán señalizados, no se considera la revegetación de las áreas. 
Se procederá al retiro de los PIT de combustible y reconformar los DZ. 
Se procederá a realizar el retiro de todos los equipos, materiales sobrantes, tanques y herramientas 
usadas en los trabajos. 
Se procederá al retiro y segregación de residuos desde los puntos de trabajo hacia Malvinas por vía 
aérea. 

 
 

6.8. Equipamiento necesario 

Para la ejecución de las actividades indicadas en el presente procedimiento se deberá contar en cada 
punto como mínimo con el siguiente equipamiento: 
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Descripción de equipos herramientas y accesorios Cantidad Unidad 

Motocompresor 185 cfm 1 un 

Motosoldadora Vantage 500 1 un 

Motobomba gasolinera  de trasvase diésel  1 un 

Bomba neumática de 2" 1 un 

Amoladora 4.5" 1 un 

Amoladora 7" 1 un 

Extensiones eléctricas 25m 2 un 

Tramo de manguera neumática x 50m 2 un 

Tramo de manguera de succión diésel x 50m 2 un 

Llaves mecánicas de dado, corona y de boca 1 jgo 

Caja de herramientas mecánicas. 1 un 

Contenedor de almacenamiento, 1.2m x 1.2m x 2m 1 un 

Conectores y fitting de 1/2" a 2" 1 jgo 

Cilindro de combustible 50 gl diésel 3 cil 

Cilindro de combustible 50 gl gasolina 1 cil 

bomba de trasvase manual 1 un 

Carpa ignifuga 1 un 

Tanque para trasvase de diésel 500 gl o 1000 gl 1 un 

 
 

Kit de contingencia cantidad cantidad 

Salchichas absorbentes 10 un 

Paño absorbente x rollo 2 un 

Radios Handy 5 un 

Extintor 9 Kg UL 4 un 

 
 
 

7. ANEXOS 

N/A 
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8. FORMATOS 

 
 FR-4241-TPER-O-PR-OPE-014-01 Registro de presión durante proceso de limpieza con PIG y 

Volumen de Diésel recolectado.  
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 FR-4241-TPER-O-PR-OPE-014-02 Registro de prueba de Comunicación  
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 FR-4241-TPER-O-PR-OPE-014-03 Registro de verificación previo al pasaje de PIG  
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 FR-4241-TPER-O-PR-OPE-014-04 Packing List de Equipos  
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Registro de cambios 

Revisión Cambios 

A Documento Original 

0 Documento emitido para aplicación  

1 Documento emitido para aplicación con modificaciones en los ítems 6.5, 6.6, y 6.7 
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DRENADO DE DIESEL 
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CURVA S DE AVANCE 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

   PROCESO DE INTERVENCION 

 

 

CONCLUSIONES 

 Durante las diferentes etapas del servicio de “Drenaje de diésel ductos” no genero ningún evento ambiental 
no deseado, se cumplió con las capacitaciones ambientales a nuestro personal, reconformación de áreas 
intervenidas enfatizando el cuidado del ambiente.  

 Durante la realización del servicio de “Drenaje de diésel ductos” se trabajó conjuntamente los aspectos 
técnicos y ambientales con el fin de que las actividades sean compatibles con las condiciones específicas 
del medio ambiente donde se desarrolló  
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M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

Actividades de planificación 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obtención de permisos y autorizaciones 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contratación de servicios 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contratación de Mano de Obra Local 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades  de Instalación de Facilidades para el Abandono 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Movilización 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Limpieza de vegetación herbácea 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Actividades de retiro y/o cierre de instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Tubería Tramos Malvinas - San Martín 1 (Retiro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Tubería Tramo San Martin 1 - San Martín 3 (Inertizado) 1

Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y 
cruces de quebradas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Retiro de Válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de 
soporte de concreto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Retiro de línea de agua en el Tramo Km 20 – San Martín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Retiro del Puente en el Km 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Actividades relacionadas al componente suelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Actividades de Revegetación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Retiro de facilidades y desmovilización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Retiro de facilidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Desmovilización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

CRONOGRAMA
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9. CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

9.1 Metodología de Evaluación de Impactos Ambientales 

Toda acción desarrollada por el hombre implica necesariamente un cierto grado de alteración sobre el 

entorno que lo rodea, esto debido principalmente a los impactos físicos o biológicos sobre los sistemas 

naturales presentes en el escenario donde se desarrolla el proyecto, y/o a la interferencia que produce 

sobre otras iniciativas de origen antrópico. 

En el presente capítulo, se realizó la identificación y valoración de los posibles impactos ambientales, 

negativos y/o positivos, que se producirían sobre los factores del medio físico, biológico y 

socioeconómico-cultural durante las actividades de abandono del dieselducto (en adelante, Proyecto). 

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales, se ha empleado la metodología 

propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora (Conesa 2010), por ser una de las metodologías más 

completas. Conceptualmente, se considera como efectos a todo cambio (positivo o negativo) que las 

acciones de un determinado Proyecto puedan generar en el entorno (físico, biológico y 

socioeconómico-cultural) del lugar donde se desarrollarán las actividades del Proyecto. 

El desarrollo secuencial de la metodología para la evaluación de impactos ambientales contempla los 

siguientes pasos: 

▪ Identificación de las Actividades del Proyecto: Se identifican aquellas acciones y aspectos 

ambientales del Proyecto que podrían causar un cambio o afectación en uno o varios factores 

de los componentes ambientales de su Área de Influencia. 

▪ Identificación de Factores Ambientales y Sociales: Una vez caracterizado el medio físico, 

biológico, social, económico y cultural del área de influencia, se procedió a identificar los factores 

ambientales que podrían ser potencialmente impactados por las acciones del Proyecto. 

▪ Identificación de Impactos Ambientales y Sociales: La identificación de impactos y riesgos 

ambientales en el medio físico, biológico, social, económico y cultural, se realiza mediante la 

Matriz de Identificación de Impactos (MII), la cual consiste en un cuadro de doble entrada tipo 

Leopold, en el que las filas corresponden a acciones con implicancia ambiental derivadas del 

Proyecto (Acciones del Proyecto); y las columnas son componentes, características o 

condiciones del medio (Factores Ambientales) susceptibles de ser afectados. 

En los campos de interacciones de la matriz (Filas vs. Columnas), se visualizan los posibles 

impactos y/o riesgos potenciales resultantes en forma cualitativa. Para ello se suministra un 

código alfanumérico a cada potencial impacto descrito. En la MII se indican las interacciones, 

tanto para afectaciones beneficiosas como las posiblemente perjudiciales, que tengan relevancia 

desde el punto de vista ambiental. 

Tabla 9-1: Modelo de Matriz de Identificación de Impactos (MIII) 

  Factores Ambientales 

  Factor 1 Factor 2 Factor 3 … Factor n 

A
c
c
io

n
e
s
 d

e
l 
P

ro
y
e
c
to

 Acción 1 
          

          

Acción 2 
    C1 C2     

    C3 C4     

Acción 3 
          

          

…. 
          

          

Acción n 
          

          

Fuente: ERM Perú S.A. 2016. 

Nota: El cruce C1 (casilla con código alfanumérico) representa el posible impacto que podría generar la “Acción 
2” del Proyecto sobre el “Factor Ambiental 3”. 
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▪ Evaluación de la Magnitud de los Impactos Ambientales y Sociales: Una vez identificados los 

posibles impactos en el medio físico, biológico, social, económico y cultural, producto de la 

implementación del Proyecto en sus diferentes etapas y fases, se procede a valorarlos 

cualitativamente, con el fin de poder identificar los impactos más significativos y definir las 

medidas de prevención y mitigación a proponer. 

La evaluación también se realizó empleando la metodología propuesta por V. Conesa Fernández-

Vítora, la cual permite determinar la importancia del impacto a través de la valoración cualitativa de 

atributos, los cuales se describen a continuación: 

a. Atributos 

La evaluación del impacto se realiza a través de la valoración de 11 atributos de tipo cualitativo, los 

cuales son: Naturaleza, Intensidad, Extensión, Momento, Persistencia, Reversibilidad, Sinergia, 

Acumulación, Efecto, Periodicidad y Recuperabilidad. A continuación, se describen los atributos: 

Tabla 9-2: Atributos y Valores Numéricos Asignados 

Atributo Definición Valoración 

Naturaleza 

Carácter beneficioso o perjudicial 

de cada una de las acciones que 

van a actuar sobre los distintos 

factores considerados 

Positivo + 

Negativo - 

Intensidad 

(IN) 

Grado de incidencia de la acción 

sobre el factor, en el ámbito 

específico en el que actúa. 

Baja o mínima: se adjudica a una afectación 

mínima 
1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total: destrucción total del factor evaluado 12 

Extensión 

(EX) 

Es el porcentaje del área afectada 

por el impacto específico 

Puntual: efecto muy localizado 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total: efecto de influencia generalizada en todo el 

entorno del Proyecto 
8 

Crítica: en caso el efecto sea puntual o parcial se 

produzca en un lugar crucial o crítico 
12 

Momento 

(MO) 

Tiempo transcurrido entre la 

aparición de la acción y el 

comienzo del efecto sobre el factor 

del medio considerado 

Largo Plazo: el efecto se manifiesta luego de 5 o 

más años 
1 

Medio plazo: el efecto se manifiesta en un periodo 

de 1 a 5 años 
2 

Corto Plazo: el efecto se manifiesta en un periodo 

de menor a 1 año 
3 

Inmediato: el efecto se manifiesta inmediatamente 4 

Crítico: en caso ocurriese en un lugar crucial o 

crítico por alguna circunstancia que hiciese crítico 

el plazo de manifestación del impacto 

8 

Persistencia 

(PE) 

Tiempo de permanencia del efecto 

desde su aparición hasta su 

Fugaz: duración mínima o nula 1 

Momentáneo: duración menor a un año 1 
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Atributo Definición Valoración 

desaparición por acción de medios 

naturales o mediante medidas 

correctivas 

Temporal: duración entre 1 y 10 años 2 

Persistente: duración de 10 a 15 años 3 

Permanente: duración de más de 15 años 4 

Reversibilida

d (RV) (*) 

Posibilidad que tiene el factor 

afectado de regresar a su estado 

natural inicial por medios naturales 

una vez que la acción deja de 

actuar sobre el medio 

Corto plazo: reversible en menos de un año 1 

Medio plazo: reversible entre 1 y 10 años 2 

Largo plazo: reversible entre 10 y 15 años 3 

Irreversible: reversible en más de 15 años o 

imposible de revertir 
4 

Sinergia (SI) 

Reforzamiento de dos o más efectos 

simples. La componente total de la 

manifestación de los efectos simples 

provocados por acciones 

simultáneas es superior a la que 

cabría esperar cuando las acciones 

que las provocan actúan de manera 

independiente no simultánea 

Sin sinergia: cuando actúan varias acciones sobre 

un factor y el efecto no se potencia 
1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico: cuando actúan varias acciones 

sobre un factor y el efecto se potencia de manera 

sostenible 

4 

Acumulación 

(AC) 

Incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando 

persiste de forma continuada o 

reiterada la acción que lo genera 

Simple: no produce efectos acumulativos 1 

Acumulativo: produce efectos acumulativos 4 

Efecto (EF) 

Relación causa-efecto es la forma 

de manifestación del efecto sobre 

un factor como consecuencia de 

una acción 

Indirecto: impactos secundarios o adicionales que 

podrían ocurrir sobre el ambiente como resultado 

de una acción humana 

1 

Directo: impactos primarios de una acción humana 

que ocurren al mismo tiempo y en el mismo lugar 

que ella 

4 

Periodicidad 

(PR) 

Regularidad de manifestación del 

efecto, bien sea de manera cíclica 

o recurrente (efecto periódico), de

forma impredecible en el tiempo 

(efecto irregular) o constante en el 

tiempo (efecto continuo) 

Irregular o discontinuo 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Recuperabilid

ad (RC) (*) 

Posibilidad que el factor retorne a 

las condiciones iniciales previas a 

la actuación, por medio de la 

intervención humana (aplicación de 

medidas correctoras o de 

remediación) 

Inmediata: la recuperación se da en menos de 1 

año 
1 

Corto Plazo (1 a 3 años) 2 

Mediano Plazo (de 3 a 5 años) 

Mitigable: si es recuperable parcialmente, o 

irrecuperable, pero con introducción de medidas 

compensatorias 

4 

Irrecuperable: acción imposible de reparar, tanto 

por medios naturales como por intervención 

humana 

8 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. (V. Conesa FDEZ. - VÍTORA, 2010). 

(*) Para impactos positivos la evaluación se considera de manera inversa. 

0206



 

 

www.erm.com Version: 1.0 Project No.: 0607639 Client: Pluspetrol Peru Corporation S.A. 16/08/2023    Page 4 

PLAN DE ABANDONO PARCIAL DEL DIESELDUCTO MALVINAS – 
SAN MARTÍN 3, LOTE 88 
Capítulo 9: Caracterización de los Impactos Ambientales 

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

b. Importancia del Impacto (II)

A partir de los atributos anteriormente descritos, se calcula la Importancia del Impacto para cada 

uno de los posibles impactos ambientales (físico, biológico y socioeconómico-cultural), mediante 

la aplicación de la siguiente fórmula: 

I = ± (3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR +RC) 

Para jerarquizar los impactos ambientales y sociales, se han establecido rangos que presentan 

los valores teóricos mínimos y máximos del impacto. De esta manera, los impactos ambientales 

negativos quedan clasificados de la siguiente forma: 

▪ Los Impactos con valores de importancia superiores a -25 se consideran leves o compatibles,

con afectación mínima al medio ambiente o social.

▪ Los Impactos con valores de importancia entre -25 y -49 se consideran moderados, con

afectación al medio ambiente o social, pero que pueden ser mitigados y/o recuperados.

▪ Los Impactos con valores de importancia entre -50 y -74 se consideran severos. Para ellos

deberán plantearse medidas especiales para su manejo y monitoreo.

▪ Los Impactos con valores de importancia inferiores a -74 se consideran críticos, con

destrucción total del medio ambiente.

Tabla 9-3: Clasificación de Rangos para Impactos Negativos 

Rangos del Índice de Impacto Impacto Negativo 

-100 a -75 Crítico 

-74 a -50 Severo 

-49 a -25 Moderado 

-24 a 0 Leve 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. (V. Conesa FDEZ. - VÍTORA, 2010). 

Por otro lado, los impactos ambientales positivos, se han clasificado de la siguiente manera: 

▪ Impactos con valores de importancia inferiores a 25 se consideran leves, sin modificaciones

significativas a las condiciones de los factores ambientales y sociales.

▪ Impactos con valores de importancia entre 25 y 50 se consideran moderados, con una mejora

a las condiciones de los factores ambientales y sociales.

▪ Impactos con valores de importancia entre 50 y 75 se consideran altos, con mejoras

significativas a los factores ambientales y sociales interferidos.

▪ Impactos con valores de importancia mayores a 75 se consideran muy altos, con mejoras

totales de las condiciones ambientales, acerca de su contribución a la mejora del estado

original del medio o solamente al estado del medio generado por el Proyecto.

Tabla 9-4: Clasificación de Rangos para Impactos Positivos 

Rangos del Índice de Impacto Impacto Positivo 

1 a 24 Leve 

25 a 49 Moderado 

50 a 74 Alto 

75 a 100 Muy Alto 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. (V. Conesa FDEZ. - VÍTORA, 2010). 

Nota: Si bien en la Guía no se diferencia los impactos positivos de negativos, se considera que es importante que exista una 
diferenciación que facilite al lector diferenciar los impactos positivos de los negativos, por ese motivo se ha asignado diferentes 
colores y denominaciones.  
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9.2 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales  

9.2.1 Identificación de Actividades del Proyecto y Aspectos Ambientales 

De acuerdo a la Descripción del Proyecto presentada en el Capítulo 7, se han identificado las 

actividades o acciones impactantes del Proyecto y los aspectos ambientales: 

Tabla 9-5: Actividades y Aspectos del Plan de Abandono Parcial  

Etapa del 

Proyecto 
Tipo de Actividad Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental y Social 

Abandono  Actividades de 

Planificación 
Contratación de mano de obra local Generación de empleo 

Actividades de 

Instalación de 

Facilidades para el 

Abandono 

Movilización de materiales, 

maquinarias, equipos y personal 

(aérea y fluvial) 

Generación de emisiones 

gaseosas 

Generación de material 

particulado 

Generación de ruido 

Percepción de la población local 

Limpieza de vegetación herbácea 

(DZ, accesos temporales y DdV) 

Generación de ruido 

Retiro de vegetación 

Habilitación y funcionamiento de 

instalaciones auxiliares 

Generación de emisiones 

gaseosas 

Captación de agua 

Generación de efluentes 

domésticos 

Generación de ruido 

Retiro de vegetación 

Actividades de 

retiro y/o cierre de 

instalaciones 

Retiro de la línea de transporte de 

diésel: tramo Malvinas - San Martín 

1  

Corte y relleno del terreno 

Generación de emisiones 

gaseosas 

Generación de material 

particulado 

Generación de ruido 

Tránsito sobre cruces de 

cuerpos de agua estacional 

Retiro de vegetación 

Inertización de dieselducto: tramo 

San Martín 1 - San Martín 3 

Generación de ruido 

Generación de emisiones 

gaseosas 

Retiro de estructuras de soporte del 

dieselducto en cruces de abismos y 

cruces de quebradas 

Generación de emisiones 

gaseosas 

Generación de material 

particulado 

Generación de ruido 
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Etapa del 

Proyecto 
Tipo de Actividad Actividad del Proyecto Aspecto Ambiental y Social 

Tránsito sobre cruces de 

cuerpos de agua estacional 

Retiro de válvulas con cerco 

enmallado perimétrico y estructuras 

de soporte de concreto 

Generación de ruido 

Generación de vibraciones 

Generación de emisiones 

gaseosas 

Generación de material 

particulado 

Retiro de vegetación 

Retiro de línea de agua en el tramo 

Km 20 - San Martín 1 
Generación de ruido 

Retiro del puente en el Km 21 

Generación de emisiones 

gaseosas 

Generación de material 

particulado 

Generación de ruido 

Generación de vibraciones 

Tránsito sobre cruces de 

cuerpos de agua estacional 

Actividades 

relacionadas al 

componente suelo 

Reúso de concreto limpio para 

relleno 

Generación de material 

particulado 

Generación de ruido 

Generación de emisiones 

gaseosas 

Estabilización de taludes y control 

de erosión 

Generación material particulado 

Generación de ruido 

Actividades de 

revegetación 
Revegetación Generación de ruido 

Retiro de 

facilidades y 

desmovilización 

Retiro de facilidades 

Generación de emisiones 

gaseosas 

Generación de material 

particulado 

Generación de ruido 

Retiro de vegetación 

Desmovilización 

Generación de emisiones 

gaseosas 

Generación de material 

particulado 

Generación de ruido 

Percepción de la población local 

Fuente: ERM 2022. 
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9.3 Identificación de Factores Ambientales 

Los factores ambientales identificados que podrían ser susceptibles de ser impactados o podrían estar 

en riesgo por las actividades relacionadas con el Plan de Abandono Parcial, se presentan en la Tabla 

9-6: 

Tabla 9-6: Factores Ambientales y Sociales Potencialmente Impactables 

Medio Componente 

Ambiental 

Factor Ambiental 
Descripción 

Medio Físico 

Geología y 

Geomorfología 

Estabilidad 

Estructural 

Posibilidad de mantener las condiciones 

naturales del terreno y evitar 

deslizamientos frente a las acciones del 

abandono. 

Procesos de 

Erosión 

Procesos de desgaste de la superficie 

terrestre realizados por agentes erosivos 

que generan cambios en la morfología 

original. 

Suelo Calidad del Suelo 

Capacidad de los suelos para sostener su 

calidad inicial y los procesos biológicos del 

entorno. 

Atmósfera 

Calidad del Aire 

Referido a las características físicas, 

químicas y organolépticas de modo que no 

impliquen riesgos o molestias para las 

personas, animales o plantas. 

Nivel de Ruido 

El sonido se define como toda variación de 

presión sonora capaz de ser detectado por 

el oído humano. Consideramos ruido a todo 

sonido nocivo fisiológicamente y/o 

indeseable para quien lo percibe. 

Vibraciones 

Consiste en el movimiento de un cuerpo 

sólido alrededor de su posición de equilibrio 

sin que exista desplazamiento neto del 

objeto que vibra. 

Recursos 

Hídricos 

Cantidad de agua 

superficial 

Referido al volumen de agua presente de 

forma regular en los cuerpos de agua 

naturales, considerando los ciclos hídricos 

estacionales que generan variaciones 

naturales de la oferta hídrica. 

Calidad de Agua 

Superficial 

Referido a las características físicas, 

químicas y organolépticas presentes en los 

cuerpos de agua en su estado natural (la 

calidad no es un término absoluto, sino 

relativo al uso o actividad a la que se 

destina). 

Medio Biológico 
Flora y 

Vegetación 

Cobertura Vegetal 

Referida a la vegetación presente en la 

superficie del suelo, la cual incluye 

especies herbáceas, arbustivas y arbóreas.  

Composición de 

Flora y vegetación 

Referido a variaciones en la composición 

de la flora y vegetación del lugar, debido a 

la perturbación ejercida por las actividades 

del Plan de Abandono. 
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Medio Componente 

Ambiental 

Factor Ambiental 
Descripción 

Fauna terrestre  

Abundancia y 

composición de 

fauna terrestre  

Referido a variaciones en la abundancia y 

composición de la fauna terrestre del lugar, 

debido a la perturbación ejercida por las 

actividades del Plan de Abandono.  

Biota acuática 

Abundancia y 

composición de 

biota acuática 

Referido a variaciones en la abundancia y 

composición de la biota acuática del lugar, 

debido a la perturbación ejercida por las 

actividades del Plan de Abandono 

Medio Biológico Ecosistema 

Ecosistema 

Terrestre 

Referido al sistema natural de organismos 

terrestres que interactúan entre sí y con su 

entorno físico como una unidad ecológica.  

Ecosistema 

Acuático 

Referido al sistema natural de organismos 

acuáticos que interactúan entre sí y con su 

entorno físico como una unidad ecológica.  

Servicios 

Ecosistémico 

Referido a aquellos beneficios económicos, 

sociales y ambientales directos e 

indirectos, que las personas obtienen del 

buen funcionamiento de los ecosistemas. 

Medio Social 

Economía Empleo 

Referido a la compra-venta de fuerza de 

trabajo a cambio de dinero en el mercado 

de trabajo en un tiempo y espacio 

determinado. 

Sociocultural Percepciones 

Referido a la generación de expectativas, 

percepciones o temores en el área de 

influencia directa del Plan de Abandono. 

Fuente: ERM 2022. 

9.4 Identificación de Impactos y Riesgos Socioambientales Potenciales 

Una vez identificadas las actividades y aspectos ambientales del Proyecto y los factores ambientales 

y sociales susceptibles de ser impactados por dichas actividades y aspectos, se procedió a elaborar 

las matrices de identificación impactos y riesgos ambientales y sociales del Proyecto, las cuales se 

adjuntan en el Anexo 9.1. 

En la Tabla 9-7 se listan los impactos ambientales y sociales identificados para el Proyecto. 

9.4.1 Impactos Ambientales y Sociales Potenciales 

Tabla 9-7: Relación de Impactos Socio-ambientales Potenciales 

Medio Factor Impacto Potencial Código 

Físico 

Estabilidad Estructural Alteración de la estabilidad estructural A1 

Procesos de Erosión Incremento de procesos de erosión por retiro 

de la vegetación 
A2 

Calidad del Suelo Alteración de la calidad de suelo A3 

Calidad de Aire 

Alteración de la calidad del aire por 

emisiones gaseosas 
B1 

Alteración de la calidad del aire por 

emisiones de material particulado 
B2 
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Medio Factor Impacto Potencial Código 

Nivel de Ruido Alteración de los niveles del ruido ambiental B3 

Nivel de vibraciones Alteración de los niveles de vibraciones B4 

Calidad de Agua 
Alteración de la calidad de agua superficial C1 

Alteración del volumen de agua superficial C2 

Biológico 

Cobertura Vegetal 

Alteración de la cobertura vegetal D1 

Alteración de la composición de flora y 

vegetación  
D2 

Fauna Terrestre 

Alteración de la composición y abundancia 

de aves 
E1 

Alteración de la composición y abundancia 

de anfibios y reptiles 
E2 

Alteración de la composición y abundancia 

de mamíferos 
E3 

Biota Acuática 
Alteración de la composición y 

abundancia de recursos hidrobiológicos 
F1 

Ecosistema 
Alteración de Ecosistema Terrestre G1 

Alteración de Ecosistema Acuático G2 

Social 

Empleo Generación de empleo local H1 

Percepciones 
Percepción negativa por el incremento del 

tránsito aéreo y fluvial 
I1 

Fuente: ERM 2022. 

9.4.2 Riesgos Ambientales 

En el marco del estudio ambiental, y de acuerdo a la Guía de Identificación y Evaluación de Impacto 

Ambiental (MINAM, 2018), un riesgo ambiental se define como la probabilidad de afectación del medio 

resultante de las actividades del Proyecto que suceda de manera inesperada. 

Considerando las actividades del Proyecto, se han identificado los siguientes riesgos ambientales. 

Tabla 9-8: Relación de Riesgos Ambientales del Proyecto 

Tipo de 

Riesgo 
Riesgo Potencial Código Etapa del Proyecto 

Ambiental 

Riesgo de contaminación de suelos por pérdida de 

combustible 
R-1 Abandono Parcial 

Riesgo de contaminación de suelos por contacto de 

residuos sólidos 
R-2 Abandono Parcial 

Riesgo de contaminación de agua superficial por 

pérdida de combustible 
R-3 Abandono Parcial 

Riesgo de atropellamiento y/o aplastamiento de 

fauna por las actividades de movilización, 

infraestructura provisional, equipos, maquinarias, el 

desmontaje de instalaciones, etc 

R-4 Abandono Parcial 

Fuente: ERM 2022. 
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9.5 Descripción de los Impactos Ambientales 

A continuación, se describen los potenciales impactos identificados sobre los medios físico, biológico, 

social, económico y cultural; como resultado de la implementación de las actividades del Plan de 

Abandono Parcial del Dieselducto, Malvinas – San Martín 3, en el Lote 88.  

En los Anexo 9.1 se adjunta la Matriz de Identificación de Impactos y en el Anexo 9.2 las Matrices de 

Valoración de Impactos. 

9.5.1 Impactos en el Medio Físico 

9.5.1.1 Geología y Geomorfología 

◼ Impacto A1 - Alteración de la Estabilidad Estructural

El dieselducto y las instalaciones auxiliares en desuso se encuentran sobre depósitos fluvio-aluviales, 

depósito fluvial, formación Ipururo y formación Chambira. Asimismo, la geomorfología del área está 

relacionada estrechamente con la topografía y con los procesos geodinámicos que modelan el relieve 

donde se encuentran las instalaciones del Proyecto. En el área del Proyecto, se presentan procesos 

de geodinámica externa, destacándose como de mayor relevancia los factores antrópicos, la erosión 

en laderas, deslizamientos, la erosión en la ribera del río y los fenómenos de inundación a lo largo del 

río Urubamba. 

De acuerdo a lo indicado en el Capítulo 7 Actividades de Abandono, para el abandono parcial se prevé 

realizar el retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 - Malvinas, que podría implicar 

una alteración de la estabilidad estructural del área. Si bien, se realizarán movimientos de tierra como 

parte de la actividad, éstas serán superficiales para el retiro de las tuberías enterradas, por lo que se 

podría indicar que el impacto sobre la estabilidad estructural será de importancia moderado. 

A continuación, se detalla los atributos evaluados: 

◼ Naturaleza: será de carácter negativo, debido a que las actividades de retiro de la línea de

transporte de diésel: tramo San Martín 1 – Malvinas, el corte del terreno podría generar la

inestabilidad estructural del suelo.

◼ Intensidad: es media, pues se trata de área que fue intervenida en el pasado (durante la

construcción del Flowline San Martín - Malvinas); sin embargo, esta área se ha mantenido sin

intervención y los suelos con moderada a buena estabilidad estructural. Por otro lado, para las

actividades: Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de

quebradas y el Retiro del puente en el Km 21, se ha considerado una intensidad baja, ya que solo

considera el área de las estructuras involucradas.

◼ Extensión: es parcial, debido a que las actividades consideradas se realizarán a lo largo del DdV

del dieselducto en el tramo desde Malvinas hasta San Martín 1. Por otro lado, para las actividades:

Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de quebradas y el

Retiro del puente en el Km 21, se ha considerado una extensión puntual, ya que solo considera el

área de las estructuras involucradas.

◼ Momento: es inmediato, dado que la pérdida de estabilidad estructural del suelo se dará cuando

se inicien las actividades de retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 –

Malvinas.

◼ Persistencia: es temporal, pues el efecto permanecerá hasta que el terreno se asiente

nuevamente y alcance un nuevo equilibrio y se manifestaría en un periodo mayor a un año. Cabe

mencionar que, las actividades de retiro del dieselducto y los componentes auxiliares tienen una

duración aproximada de 13 meses.
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◼ Reversibilidad: es a mediano plazo, considerando la regeneración natural de la vegetación de la

zona y las condiciones climáticas del área de estudio, es posible regresar a las condiciones

naturales de línea base del factor en el periodo aproximado mayor a 1 año.

◼ Sinergia: presenta sinergia, pues las acciones del plan de abandono se darán de manera

simultánea con las actividades operacionales del Lote 88, interacción que podría incrementar el

efecto sobre el factor. Este efecto se daría en sectores específicos que determine el área de

mantenimiento de Pluspetrol.

◼ Acumulación: es no acumulativo, pues no se han identificado acciones del Proyecto, cuya

interacción de sus efectos sobre algún factor se vean acumulativos.

◼ Efecto: es directo, pues el retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 – Malvinas

afectaría directamente la estabilidad estructural del suelo.

◼ Periodicidad: es irregular o discontinuo, debido a que el efecto se manifestará solo durante la

ejecución de las actividades de retiro de línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 –

Malvinas.

◼ Recuperabilidad: es a corto plazo, considerando que las actividades tienen una duración

aproximada de 13 meses. Cabe mencionar que, se implementarán medidas de revegetación, para

la regeneración de la nueva cobertura vegetal, lo cual ayudará a recobrar la estabilidad del terreno.

En la Tabla 9-9 se resume la valoración del impacto y las actividades que lo originan: 

Tabla 9-9: Valoración del Impacto A1 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 
Parcial 

Retiro de la línea de transporte del dieselducto -28 Moderado 

Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en 
cruces de abismos y cruces de quebradas 

-23 Leve 

Retiro del puente en el Km 21 -23 Leve 

Fuente: ERM 2022. 

◼ Impacto A2 – Incremento de procesos de erosión por retiro de la vegetación

Los procesos erosivos en el área de estudio están relacionados con las condiciones del relieve y 

climática, pues existe una alta intensidad y frecuencia de lluvias, especialmente durante la época 

húmeda. A pesar de que los suelos se encuentran naturalmente resguardados por una vegetación de 

herbáceas, arbustivas y el material orgánico proveniente de esta (p.ej. hojarasca); la erosión hídrica se 

produce naturalmente debido a agentes climáticos como la escorrentía y a las características del área. 

Los procesos erosivos podrían incrementarse, en cierta medida, por las actividades del plan de 

abandono parcial. 

El incremento de procesos de erosión se daría por la acción de limpieza de vegetación herbácea del 

área (accesos temporales, DZ y DdV) en el área de influencia del Proyecto que generarían que las 

gotas de lluvia golpeen directamente el suelo con mayor fuerza en lugar de discurrir lentamente por las 

hojas y ramas, produciendo el lavado y arrastre del suelo, el cual incrementaría el proceso de erosión 

al no existir la cobertura vegetal, la capa orgánica, principalmente en áreas de mayor pendiente. 

◼ Naturaleza: será de carácter negativo, debido a que la actividad de limpieza de vegetación

herbácea del área incrementaría el proceso de erosión del suelo.

◼ Intensidad: es baja, debido a que el área total de limpieza de vegetación herbácea abarca 38.75

ha, corresponden áreas que actualmente se encuentran intervenidas como parte de la operación

y mantenimiento de Flowline San Martín – Malvinas.

◼ Extensión: es puntual, pues se considera la afectación en el área de influencia directa del

Proyecto.
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◼ Momento: es de corto plazo, dado que el incremento de erosión se dará cuando finalice la acción

y durante la temporada húmeda, cuyo efecto se manifestaría en un periodo inferior a 1 año.

◼ Persistencia: es temporal, considerando que la permanencia del efecto será mayor a 1 año, pues

las actividades de retiro del dieselducto y las instalaciones auxiliares tienen una duración

aproximada de 13 meses.

◼ Reversibilidad: es de mediano plazo, considerando que, con la regeneración natural de la

vegetación de la zona y las condiciones climáticas del área de estudio, es posible regresa a las

condiciones naturales de línea base del factor en el periodo aproximado mayor a 1 año.

◼ Sinergia: no presenta sinergia, pues no se han identificado acciones del Proyecto cuya interacción

incremente el efecto sobre el factor.

◼ Acumulación: es no acumulativo, considerando que las actividades de limpieza de vegetación

herbácea del área serán de manera progresiva.

◼ Efecto: es efecto directo, pues la actividad de limpieza de vegetación herbácea ayudaría a

incrementar los procesos erosivos en el área.

◼ Periodicidad: es irregular o discontinuo, debido a que el efecto se manifestará solo cuando

ocurran altas precipitaciones en la zona.

◼ Recuperabilidad: es a corto plazo, ya que considerando que las actividades de retiro del

dieselducto y facilidades auxiliares tendrán un tiempo de ejecución de 13 meses, la posibilidad

que el factor retorne a las condiciones iniciales es mayor a 1 año.

En la Tabla 9-10 se resume la valoración del impacto y las actividades que lo originan: 

Tabla 9-10: Valoración del Impacto A2 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 

parcial 
Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos 

temporales y DdV) 
-21 Leve 

Fuente: ERM 2022. 

9.5.1.2 Suelo 

◼ Impacto A3: Alteración de la calidad del suelo

De acuerdo con la caracterización de la calidad del suelo del área de estudio, basada en el muestreo 

de diecisiete (17) estaciones, ubicadas en el área de influencia directa del Proyecto, todas las 

concentraciones de los parámetros evaluados se encuentran acordes con los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) de Suelo de uso industrial definido en el D.S. Nº 011-2017-MINAM. 

Durante el abandono se ha previsto la habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares que 

incluyen los campamentos temporales existentes, cada uno con capacidad para 120 personas, 

estimándose generar un promedio de 19.2 m3 de efluentes domésticos por día en cada campamento 

temporal, esto como parte la actividad de habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares, lo 

que durante disposición por infiltración podría ocasionar un impacto a la calidad del suelo, por lo que 

se ha valorado este impacto teniendo en consideración lo siguiente: 

◼ Naturaleza: será de carácter negativo debido a que la infiltración de las aguas residuales

domésticas tratadas podría alterar la calidad del suelo.

◼ Intensidad: es baja, pues la infiltración se realizará previo tratamiento, cumpliendo los Límites

Máximos Permisibles de efluentes tanto para actividades de hidrocarburos (D.S. Nº 037-2008-

PCM), como para efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o

Municipales (D.S. Nº 003-2010 MINAM) y considerando las características iniciales del suelo.
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◼ Extensión: es puntual, pues se considera la afectación solo en las áreas donde se realizará la 

infiltración de aguas residuales domésticas tratadas. 

◼ Momento: es inmediato, dado que la alteración de la calidad del suelo se dará cuando inicia la 

acción. 

◼ Persistencia: es fugaz, debido a que la permanencia del efecto tendrá una permanencia mínima, 

durante el funcionamiento de los campamentos temporales. 

◼ Reversibilidad: es de corto plazo, debido a que una vez que finalice la infiltración de las aguas 

residuales domésticas tratadas y que los procedimientos de infiltración sean correctamente 

implementados, cesarán los efectos sobre la calidad de suelo y este podrá retornar a sus 

condiciones de línea base. 

◼ Sinergia: presenta sinergia, pues las acciones del plan de abandono se darán de manera 

simultánea con las actividades operacionales del Lote 88, interacción que podría incrementar el 

efecto sobre el factor. 

◼ Acumulación: es no acumulativo, debido a que no se han identificado acciones del Proyecto, cuya 

interacción de sus efectos sobre el factor se vean acumulativos, sino que se manifiesta de manera 

individual. 

◼ Efecto: es directo, debido que la alteración de la calidad de suelo será como consecuencia directa 

de la acción. 

◼ Periodicidad: irregular o discontinuo, debido a que la infiltración de las aguas residuales 

domésticas tratadas, se realizará de manera no recurrente. 

◼ Recuperabilidad: inmediato, dado que cuando cese la infiltración de las aguas residuales 

domésticas tratadas, el efecto generado en la calidad de suelo desaparecerá. Cabe indicar que, 

si bien se considera que existirá una recuperabilidad inmediata, se han propuesto medidas de 

mitigación en el Capítulo 10 Programas y Medidas de Manejo Ambiental.  

En la Tabla 9-11 se resume la valoración del impacto y la actividad que lo origina: 

Tabla 9-11: Valoración del Impacto A3 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 

parcial 

Habilitación y funcionamiento de instalaciones 

auxiliares 
-20 Leve 

Fuente: ERM 2022. 

9.5.1.3 Aire 

◼ Impacto B1: Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas  

De acuerdo con la caracterización de calidad de aire del área de estudio, basada en el muestreo de ocho 

(08) estaciones, como parte de conocer cuáles son las condiciones actuales antes de iniciar las 

actividades de abandono. Se obtuvo como resultado que todos los parámetros evaluados (Monóxido de 

Carbono (CO), Dióxido de Azufre (SO2), Sulfuro de Hidrógeno (H2S), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Ozono 

O3 (8h), Benceno y Plomo, se encontraron por debajo de los ECA para aire (D.S. Nº 003-2017-MINAM). 

El detalle de los resultados de la caracterización se encuentra en el Capítulo 5.1 Condiciones 

ambientales del área del proyecto. 

La calidad del aire podría verse afectada por las diferentes actividades, que abarcan la movilización de 

materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), la habilitación y funcionamiento de 

facilidades auxiliares, el retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 – Malvinas, la 

Inertización de dieselducto: San Martín 1 – San Martín 3, el retiro de estructuras de soporte del 

dieselducto en cruces de abismos y cruces de quebradas, el retiro de válvulas con cerco enmallado 
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perimétrico y estructuras de soporte de concreto, el retiro del puente del Km 21, el reúso de concreto 

limpio para relleno, el retiro de facilidades y la desmovilización; esto debido a los gases de combustión 

que se generarán durante el uso de vehículos, maquinarias y equipos, los cuales serán utilizados para 

realizar estas actividades. 

Asimismo, en cada campamento habilitado se ha previsto el uso de 2 generadores de diésel, los cuales 

estarán encendidos permanentemente hasta que las actividades de abandono cesen. 

De acuerdo con la evaluación realizada, el impacto sobre la calidad de aire por emisiones gaseosas 

será de naturaleza negativo, esto considerando la evaluación de los siguientes atributos: 

◼ Naturaleza: es de carácter negativo, debido a que durante la ejecución de las diferentes

actividades del abandono se hará uso de vehículos y maquinarias como fuentes móviles; y,

generadores como fuentes fijas de emisión de gases de combustión al ambiente; lo cual, generará

un incremento temporal de las concentraciones de dichos gases en la atmósfera.

◼ Intensidad: es media para las actividades de abandono como movilización y desmovilización de

materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), habilitación y funcionamiento de

instalaciones auxiliares, retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 – Malvinas,

retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de quebradas,

retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de concreto, y

desmovilización. La actividad de habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares incluye

el funcionamiento generador de diésel como fuentes fijas de emisión de gases.

◼ Mientras la intensidad es baja para las actividades de inertización del dieselducto (por el uso

de compresor para la inyección de nitrógeno en el tramo San Martín 1 – San Martín 3 y por el

uso de motobomba para el bombeo de cemento dentro del ducto que cruza el río Camisea), el

retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de concreto retiro

(por el uso de herramientas de oxicorte), el retiro del puente del Km 21 y el retiro de facilidades

auxiliares.

◼ Extensión: es parcial para las actividades de movilización y desmovilización de materiales,

maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial, el retiro de la línea de transporte de diésel: tramo

San Martín 1 - Malvinas, y desmovilización; pues se considera la generación de emisiones de

gases de combustión a lo largo del DdV y que podría alterar la calidad de aire, tanto en el área de

influencia directa como indirecta del proyecto.

◼ Mientras se considera de extensión puntual para las actividades habilitación y funcionamiento

de instalaciones auxiliares, retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos

y cruces de quebradas, retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de

soporte de concreto, el retiro del puente del Km 21, el reúso de concreto limpio para relleno y

retiro de facilidades, pues son actividades que se realizarán en sectores focalizados y por lo

tanto el efecto también será puntual dentro del AID del Proyecto.

◼ Momento: es inmediato, dado que los gases de combustión se generarán cuando se inicie el

funcionamiento de los vehículos, maquinarias y equipos que serán utilizados durante la ejecución

de las actividades de abandono parcial.

◼ Persistencia: es momentáneo, debido a que una vez que cese el funcionamiento de los vehículos,

maquinarias y equipos que serán utilizados durante la ejecución de las actividades del abandono

parcial, se eliminará la fuente generadora de emisiones.

◼ Reversibilidad: es de corto plazo, debido a que una vez que cese el funcionamiento de los

vehículos, maquinarias y equipos que serán utilizados durante la ejecución de las actividades de

abandono del dieselducto, cesarán los efectos sobre la calidad del aire y esta podrá retornar a sus

condiciones de línea base.

◼ Sinergia: la mayoría de las actividades no presentan sinergia, pues no se han identificado

acciones del plan de abandono cuya interacción incremente el efecto sobre el factor. Sin embargo,
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las actividades de movilización y desmovilización de materiales, maquinarias, equipos y personal 

(aérea y fluvial) y la habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares, presentan sinergia 

debido a las actividades de operación y mantenimiento en el Lote 88. 

◼ Acumulación: es no acumulativo, considerando que las actividades del Proyecto se ejecutarán

de manera progresiva, según el cronograma establecido en el Capítulo 7 Actividades del Plan de

Abandono.

◼ Efecto: es directo, debido a que la emisión de gases de combustión al ambiente afecta

directamente a la atmósfera.

◼ Periodicidad: es periódica para la actividad de habilitación y funcionamiento de instalaciones

auxiliares, debido a que esta actividad incluye el uso de generador de diésel como fuente fija de

emisión de gases y que se encontrará encendido de manera permanente en el campamento.

◼ Para el resto de las actividades se considera de ponderación discontinúo, debido a que el

uso de los equipos, maquinarias y vehículos no es continuo, sino que entran en funcionamiento

en la medida que alguna de las actividades de abandono lo requiera.

◼ Recuperabilidad: es inmediata, dado que cuando cese el uso vehículos, maquinarias y equipos,

el efecto generado en la calidad del aire desaparecerá en menos de un año. Cabe indicar que, si

bien se considera que existirá una recuperabilidad inmediata, se han propuesto medidas de

mitigación en el Capítulo 10 Planes, Programas y Medidas de Manejo Ambiental.

En la Tabla 9-12 se resume la valoración de los impactos y las actividades que lo originan: 

Tabla 9-12: Valoración del Impacto B1 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 

parcial 

Movilización de materiales, maquinarias, 

equipos y personal (aérea y fluvial) 
-25 Moderado 

Habilitación y funcionamiento de instalaciones 

auxiliares 
-24 Leve 

Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo 

San Martín 1 - Malvinas 
-24 Leve 

Inertización de dieselducto: San Martín 1 - San 

Martín 3 
-19 Leve 

Retiro de estructuras de soporte del dieselducto 

en cruces de abismos y cruces de quebradas 
-22 Leve 

Retiro de válvulas con cerco enmallado 

perimétrico y estructuras de soporte de concreto 
-22 Leve 

Retiro del puente en el Km 21 -19 Leve 

Reúso de concreto limpio para relleno -22 Leve 

Retiro de facilidades -19 Leve 

Desmovilización -25 Moderado 

Fuente: ERM 2022.

◼ Impacto B2: Alteración de la calidad del aire por material particulado

De acuerdo con la caracterización de calidad de aire del área de estudio, basada en el muestreo de 

ocho (08) estaciones ubicadas en los principales receptores sensibles y en dos temporadas del año 

(época seca y húmeda) durante la evaluación del 2020 y 2021 (ver Capítulo 5 Condiciones Ambientales 

del Área del Proyecto), las concentraciones registradas para los parámetros PM10 y PM2.5 se 

encuentran acordes con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire (D.S. Nº 003-2017-

MINAM). 
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La calidad del aire podría verse alterada por la generación de material particulado de las actividades 

que abarcan la instalación de facilidades para el abandono, actividades de retiro y/o cierre de 

instalaciones, las actividades relacionadas al componente suelo, como el reúso de concreto limpio para 

relleno y la estabilización de taludes y control de erosión; y las actividades de retiro de facilidades y 

desmovilización. 

Dentro de las actividades de instalación de facilidades para el abandono, la actividad de movilización 

y desmovilización de materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), constituye una 

fuente difusa de aporte a la atmósfera, y será atenuada realizando un mantenimiento periódico de las 

maquinarias y equipos. 

Asimismo, las actividades de movilización y desmovilización de equipos, materiales y personal hacia y 

desde la zona del Proyecto también podría alterar la calidad de aire por emisión de material particulado; 

sin embargo, estas actividades se realizarán principalmente por la vía aérea y fluvial por las rutas 

preestablecidas como parte de sus operaciones. 

En la actividad de estabilización de taludes y control de erosión, es preciso mencionar que el 

movimiento de tierra que se prevé realizar será en el área que forma parte del DdV considerada como 

zona industrial. 

Por otro lado, las actividades de retiro de la línea de diésel en el tramo de Malvinas - San Martín 1, el 

retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de quebradas, retiro de 

válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de concreto, retiro del puente en el 

Km 21, reúso de concreto limpio para relleno, estabilización de taludes y control de erosión y retiro de 

facilidades (campamentos temporales) también podría alterar la calidad de aire por emisión de material 

por el uso de maquinaria, equipos y materiales, y generación de polvo. 

De acuerdo con la evaluación realizada, el impacto sobre la calidad de aire por la emisión de material 

particulado será de naturaleza negativo, esto considerando la evaluación de los siguientes atributos: 

◼ Naturaleza: es negativo debido a que, durante la ejecución de las diferentes actividades del

abandono mencionadas, se emitirá material particulado al ambiente, generándose un incremento

temporal de dichas concentraciones en la atmósfera.

◼ Intensidad: es media para las actividades de movilización y desmovilización de materiales,

maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), el retiro de la línea de transporte de diésel: tramo

San Martín 1 - Malvinas, retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de

soporte de concreto, reúso de concreto limpio para relleno, y la estabilización de taludes y control

de erosión, y desmovilización pues se considera la generación material particulado a lo largo del

DdV y que podría alterar la calidad de aire, tanto en el área de influencia directa como indirecta

del proyecto.

◼ Mientras que, es de intensidad baja para las actividades de retiro de estructuras de soporte

del dieselducto en cruces de abismos y cruces de quebradas, retiro del puente en el Km 21 y

retiro de facilidades, debido que el efecto se dará en el AID del Proyecto.

◼ De acuerdo a la evaluación de la situación actual para calidad de aire, las concentraciones

totales de material particulado se encuentran debajo de los valores establecidos en los ECA para

Calidad de Aire.

◼ Extensión: es parcial para las actividades de movilización y desmovilización de materiales,

maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), retiro de la línea de transporte de diésel en el

tramo Malvinas - San Martín 1, la estabilización de taludes y control de erosión, y la

desmovilización, debido a que estas actividades se realizarán a lo largo del DdV del dieselducto.

◼ Por otro lado, las actividades de retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de

abismos y cruces de quebradas, retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras

de soporte de concreto, retiro del puente del Km 21, reúso de concreto limpio para relleno, y

retiro de facilidades están consideradas para el presente impacto y serán de extensión puntal. Es
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preciso mencionar que, todas las actividades se realizarán dentro del área de influencia directa 

del proyecto. 

◼ Momento: es inmediato, dado que la emisión de material particulado se dará cuando se inicien

las actividades que impliquen movimientos de tierra y/o el funcionamiento de los vehículos,

maquinarias y equipos que serán utilizados durante la ejecución de las actividades de abandono.

◼ Persistencia: es fugaz, debido a que una vez que cesen las actividades que impliquen

movimientos de tierra y se dejen de operar los vehículos, maquinarias y equipos que serán

utilizados durante la ejecución de las actividades de abandono, se eliminará la fuente generadora

de material particulado.

◼ Reversibilidad: es de corto plazo, debido a que una vez que cesen las actividades que impliquen

movimientos de tierra y se dejen de operar los vehículos, maquinarias y equipos que serán

utilizados durante la ejecución de las actividades de abandono, cesarán los efectos sobre la

calidad del aire y esta podrá retornar a sus condiciones de línea base.

◼ Sinergia: la mayoría de las actividades implicadas en el presente impacto no presentan sinergia,

pues no se han identificado acciones del plan de abandono cuya interacción incremente el efecto

sobre el factor. Sin embargo, las actividades de movilización y desmovilización de materiales,

maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), habilitación y funcionamiento de instalaciones

auxiliares, presentan sinergia.

◼ Acumulación: es no acumulativo, considerando que las actividades del abandono se ejecutarán

de manera progresiva.

◼ Efecto: es directo, debido a que la emisión de material particulado al ambiente afecta directamente

a la atmósfera.

◼ Periodicidad: es periódica para las actividades habilitación y funcionamiento de instalaciones

auxiliares, esta actividad incluye el uso de generador de diésel como fuente fija de emisión de

material particulado y que se encontrará encendido de manera permanente.

◼ Para el resto de las actividades se considera discontinúo, debido a que el uso de los equipos,

maquinarias y vehículos entran en funcionamiento en la medida que alguna de las actividades de

abandono lo requiera.

◼ Recuperabilidad: es inmediata, dado que cuando cesen las actividades que impliquen

movimientos de tierras y el uso vehículos, maquinarias y equipos, el efecto generado en la calidad

del aire desaparecerá en menos de un año. Cabe indicar que, si bien se considera que existirá

una recuperabilidad inmediata, se han propuesto medidas de mitigación en el Capítulo 10 Planes,

Programas y Medidas de Manejo Ambiental.

En la Tabla 9-13 se resume la valoración de los impactos y las actividades que lo originan: 

Tabla 9-13: Valoración del Impacto B2 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 

parcial 

Movilización de materiales, maquinarias, equipos y 

personal (aérea y fluvial) 
-25 Moderado 

Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 

1 - Malvinas 
-24 Leve 

Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces 

de abismos y cruces de quebradas  
-19 Leve 

Retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y 

estructuras de soporte de concreto 
-22 Leve 

Retiro del puente en el Km 21 -19 Leve 
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Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Reúso de concreto limpio para relleno -22 Leve 

Estabilización de taludes y control de erosión -24 Leve 

Retiro de facilidades -19 Leve 

Desmovilización -25 Moderado 

Fuente: ERM 2022. 

9.5.1.4 Nivel de Ruido Ambiental 

◼ Impacto B3: Alteración de los niveles de ruido ambiental 

De acuerdo con la caracterización de niveles de ruido ambiental realizado en el área de estudio, en 

base al muestreo de cuatro (04) estaciones durante el monitoreo del 2020 y 2021, en dos temporadas 

del año (época seca y húmeda). Cabe mencionar que, las estaciones de monitoreo se encuentran en 

zona industrial. Es así, que, durante el monitoreo realizado, los niveles de presión sonora en horario 

diurno y nocturno se encontraron de acuerdo a los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido en 

zona industrial (D.S. Nº 085-2003-PCM) (Ver Capitulo 5 Condiciones Ambientales del Área del 

Proyecto). 

Los niveles de ruido ambiental podrían verse alterados debido a los ruidos generados durante la 

movilización y desmovilización de personal, equipos y materiales, tanto vía aérea y fluvial, hacia y 

desde el área del Proyecto. 

Así mismo, se generará un incremento temporal del nivel de ruido base durante el uso de maquinarias, 

equipos y herramientas manuales para las actividades de plan de abandono parcial. Cabe mencionar 

que, el incremento de los niveles de ruido se producirá principalmente en el área de influencia directa 

del Proyecto y en las zonas aledañas; sin embargo, debido a las características de espesa vegetación 

del área y la topografía, serán atenuados y se evitará naturalmente la propagación del ruido. 

De acuerdo con la evaluación realizada, el impacto sobre los niveles de ruido ambiental será de 

naturaleza negativo, esto considerando la evaluación de los siguientes atributos: 

◼ Naturaleza: es negativo, debido a que durante la ejecución de las diferentes actividades de 

abandono se hará uso de maquinarias, equipos y herramientas manuales, los cuales constituyen 

una fuente de emisión de ruidos al ambiente, lo cual incrementará temporalmente los niveles de 

ruido en la atmósfera. 

◼ Intensidad: es de intensidad media para las actividades de movilización y desmovilización de 

materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), habilitación y funcionamiento de 

instalaciones auxiliares, el retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 - Malvinas, 

retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de quebradas, 

retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de concreto y retiro de 

facilidades del proyecto. 

◼ Por otro lado, será de intensidad baja para las actividades de limpieza de vegetación 

herbácea, inertización del dieselducto en el tramo San Martín 1 – San Martín 3, retiro de línea de 

agua en el tramo Km 20 - San Martín 1, reúso de concreto limpio para relleno, estabilización de 

taludes y revegetación debido a que se utilizarán principalmente herramientas manuales. 

◼ Adicional a lo mencionado, las actividades de plan de abandono parcial se realizarán en una 

zona industrial, principalmente en el derecho de vía existente y operativo. 

◼ Extensión: es parcial, para las actividades de movilización y desmovilización de materiales, 

maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), limpieza de vegetación herbácea, el retiro de la 

línea de transporte de diésel: Malvinas - San Martín 1, la inertización de dieselducto: San Martín 1 

- San Martín 3 y el retiro de línea de agua en el tramo Km 20 - San Martín 1, pues estas actividades 
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se realizarán a lo largo del DdV y se incrementaran los niveles de ruido ambiental, tanto en el área 

de influencia directa como indirecta del proyecto. 

◼ Las demás actividades son de extensión puntual, pues se trata de actividades muy 

focalizadas y el efecto de incremento de ruido ambiental se dará dentro del área influencia 

directa. 

◼ Momento: es inmediato, dado que el incremento de ruido se dará cuando se inicie el 

funcionamiento de las maquinarias, equipos y durante el uso de herramientas manuales. 

◼ Persistencia: es fugaz, debido a que una vez que cese el funcionamiento de las maquinarias, 

equipos y el uso de herramientas manuales que serán empleados durante la ejecución de las 

actividades abandono parcial, se eliminará la fuente generadora de ruido. 

◼ Reversibilidad: es corto plazo, debido a que una vez que cese el funcionamiento de maquinarias, 

equipos y el uso de herramientas manuales que serán empleados durante la ejecución de las 

actividades de abandono, cesarán los efectos sobre el ambiente y este podrá retornar a sus 

condiciones de línea base. 

◼ Sinergia: presenta sinergia para las actividades de movilización y desmovilización de materiales, 

maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), así como también la habilitación y 

funcionamiento de instalaciones auxiliares, pues se ha identificado acciones del Proyecto, cuya 

interacción de sus efectos sobre el nivel de ruido se vean reforzados, por sobrevuelo de 

helicópteros, movilización de embarcación y funcionamiento de los campamentos temporales 

como parte de las actividades de las actividades de operación y mantenimiento en el Lote 88. 

◼ Las demás actividades no presentan sinergia, pues no se han identificado acciones similares 

que se desarrollen en el área del proyecto. 

◼ Acumulación: es no acumulativo, considerando que las actividades de abandono parcial se 

ejecutarán de manera progresiva de acuerdo al cronograma establecido en el Capítulo 7 del 

presente Plan de Abandono Parcial. 

◼ Efecto: es directo, debido a que la generación de ruido afecta directamente a la atmósfera. 

◼ Periodicidad: es irregular o discontinuo, debido a que el uso de los equipos y maquinarias como 

fuente generadora de ruido no es continuo, sino que entrarán en funcionamiento en la medida que 

alguna de las actividades de abandono parcial lo requiera. No obstante, para la actividad de 

habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares se considera periódica, debido al uso el 

uso de generador de diésel como fuente fija de generación de ruido y que se encontrará encendido 

de manera permanente durante las actividades de abandono parcial. 

◼ Recuperabilidad: es inmediata, dado que cuando cese el uso de maquinaria, equipos y 

herramientas manuales utilizados durante las actividades de abandono parcial, el efecto generado 

en el ambiente por el incremento de los niveles de ruido desaparecerá. Cabe indicar que, si bien 

se considera que existirá una recuperabilidad inmediata, se han propuesto medidas de mitigación 

en el Capítulo 10 Planes, Programas y Medidas de Manejo Ambiental. 

En la Tabla 9-14 se resume la valoración de los impactos y las actividades que lo originan:  

Tabla 9-14: Valoración del Impacto B3 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 

parcial 

Movilización de materiales, maquinarias, equipos y personal 

(aérea y fluvial) 
-25 Moderado 

Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos temporales 

y DdV) 
-21 Leve 

Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares -24 Leve 
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Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 

1 - Malvinas 
-24 Leve 

Inertización de dieselducto: San Martín 1 - San Martín 3 -21 Leve 

Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces 

de abismos y cruces de quebradas 
-22 Leve 

Retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y 

estructuras de soporte de concreto 
-22 Leve 

Retiro de línea de Agua en el tramo Km 20 - San Martín 1 -21 Leve 

Retiro del puente en el Km 21 -22 Leve 

Reúso de concreto limpio para relleno -22 Leve 

Estabilización de taludes y control de erosión -19 Leve 

Nivelación del terreno -19 Leve 

Revegetación -19 Leve 

Retiro de facilidades -22 Leve 

Desmovilización -25 Moderado 

Fuente: ERM 2022. 

9.5.1.5 Nivel de vibraciones 

◼ Impacto B4: Alteración de los niveles de vibraciones 

Los niveles de vibraciones podrían verse alterados debido a las vibraciones generadas durante el retiro 

de válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de concreto, retiro del puente en 

el Km 21 y nivelación del terreno en el área del Proyecto. 

Así mismo, se generará un incremento temporal del nivel de vibraciones durante el uso de maquinarias, 

equipos y herramientas manuales para las actividades mencionadas del plan de abandono parcial. 

Cabe mencionar que, el incremento de los niveles de vibraciones se producirá principalmente en el 

área de influencia directa del Proyecto. 

De acuerdo con la evaluación realizada, el impacto sobre los niveles de vibraciones será de naturaleza 

negativo y leve, esto considerando la evaluación de los siguientes atributos: 

◼ Naturaleza: es negativo, debido a que durante la ejecución de las diferentes actividades de 

abandono se hará uso de maquinarias, equipos y herramientas manuales, los cuales constituyen 

una fuente de emisión de vibraciones al ambiente, lo cual incrementará temporalmente los niveles 

vibracionales en la atmósfera. 

◼ Intensidad: es de intensidad baja o mínima para las actividades de retiro de válvulas con cerco 

enmallado perimétrico y estructuras de soporte de concreto, retiro del puente en el Km 21 y 

nivelación del terreno en el área del Proyecto. 

◼ Adicional a lo mencionado, las actividades de plan de abandono parcial se realizarán en una 

zona industrial, principalmente en el derecho de vía existente y operativo. 

◼ Extensión: es parcial, para las actividades de retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico 

y estructuras de soporte de concreto, retiro del puente en el Km 21 y nivelación del terreno, pues 

estas actividades se realizarán a lo largo del DdV y se incrementarán levemente los niveles de 

vibraciones en el área de influencia del proyecto. 

◼ Momento: es inmediato, dado que el incremento de niveles de vibraciones se dará cuando se 

inicie el funcionamiento de las maquinarias, equipos y durante el uso de herramientas manuales. 
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◼ Persistencia: es fugaz, debido a que una vez que cese el funcionamiento de las maquinarias,

equipos y el uso de herramientas manuales que serán empleados durante la ejecución de las

actividades abandono parcial, se eliminará la fuente generadora de vibraciones.

◼ Reversibilidad: es corto plazo, debido a que una vez que cese el funcionamiento de maquinarias,

equipos y el uso de herramientas manuales que serán empleados durante la ejecución de las

actividades de abandono, cesarán los efectos sobre el ambiente y este podrá retornar a sus

condiciones.

◼ Sinergia: Sin sinergia, pues no se han identificado acciones similares que se desarrollen en el

área del proyecto.

◼ Acumulación: es no acumulativo, considerando que las actividades de abandono parcial se

ejecutarán de manera progresiva de acuerdo al cronograma establecido en el Capítulo 7 del

presente Plan de Abandono Parcial.

◼ Efecto: es directo, debido a que la generación de vibraciones afecta directamente a la atmósfera.

◼ Periodicidad: es irregular o discontinuo, debido a que el uso de los equipos y maquinarias como

fuente generadora de vibraciones no es continuo, sino que entrarán en funcionamiento en la

medida que alguna de las actividades de abandono parcial lo requiera.

◼ Recuperabilidad: es inmediata, dado que cuando cese el uso de maquinaria, equipos y

herramientas manuales utilizados durante las actividades de abandono parcial, el efecto generado

en el ambiente por el incremento de los niveles de vibraciones desaparecerá.

En la siguiente tabla se resume la valoración de los impactos y las actividades que lo originan: 

Tabla 9-15: Valoración del Impacto B4 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 

parcial 

Retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y 

estructuras de soporte de concreto 
-19 Leve 

Retiro del puente en el Km 21 -19 Leve 

Nivelación del terreno -19 Leve 

Fuente: ERM 2023.

Asimismo, en el Anexo 9.3, se presenta la Estimación de las Vibraciones Producidas por la Maquinaria 

y Equipos Durante las Actividades de Abandono Parcial del Dieselducto Malvinas – San Martín 3 del 

Lote 88. 

9.5.1.6 Agua 

De acuerdo con la caracterización de calidad de agua superficial realizada en catorce (14) estaciones 

de muestreo; donde se observa que la mayoría de los parámetros evaluados se encuentra de acuerdo 

al ECA para Agua- Categoría 4, Subcategoría E2: Ríos de la Selva, con excepción del Fósforo que ha 

presentado excedencias al ECA (0.05 mg/l), en todas las estaciones evaluadas; lo identificado podría 

considerarse una condición natural del cuerpo de agua debido a que se ha presentado tanto aguas 

abajo como aguas arriba de las quebradas evaluadas. 

También ha presentado excedencias en el ECA, los Coliformes Termotolerantes. Cabe mencionar que 

no se realiza vertimiento de efluentes domésticos en los cuerpos de agua evaluados; por ello, se puede 

afirmar que las excedencias en Coliformes Termotolerantes no se encontrarían asociadas a la actividad 

industrial que se desarrolla en el área. El tratamiento de los efluentes domésticos se realizará en un 

biodigestor y su disposición será por infiltración al suelo.  
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◼ Impacto C1: Alteración de la calidad de agua superficial 

La alteración de la calidad de agua superficial, podría darse durante el retiro del dieselducto en el tramo 

Malvinas – San Martín 1, principalmente en las quebradas estacionales, pues se realizará el tránsito 

sobre cruces de cuerpos de agua estacional. Cabe señalar que en los cuerpos de agua con caudal 

permanente el dieselducto se encuentra de manera área (cruces aéreos), por lo tanto, no se espera la 

alteración de dichos cuerpos de agua durante las actividades de retiro de dieselducto. 

En el caso del río Camisea, el dieselducto cruza el río de forma enterrada por debajo del lecho 

(instalado a través de perforación dirigida) y tiene un revestimiento de concreto en todo su recorrido 

del cauce de agua. En este caso, se rellenará la parte interna de la tubería con un mortero de cemento 

fluido; el cual deberá ser inyectado mediante una bomba desde la margen del río más alto, con el 

objetivo de evitar la alteración de la calidad de agua. 

El impacto causado por las actividades mencionadas será negativo sobre la calidad de agua superficial, 

esto considerando la evaluación de los siguientes atributos: 

◼ Naturaleza: será de carácter negativo, debido al tránsito sobre cruces de cuerpos de agua 

estacional durante el retiro del dieselducto, que podrían alterar las concentraciones de los 

parámetros físicos y químicos del agua superficial; sin embargo, considerando que dichas 

actividades se realizarán de preferencia durante la época seca, la afectación será menor. 

◼ Intensidad: es baja, pues el retiro de las tuberías del dieselducto que impliquen el tránsito sobre 

cruces de cuerpos de agua estacional se encuentran sobre el derecho de vía existente. Esta 

actividad realizará de preferencia durante la temporada seca, reduciendo así la posibilidad de 

afectación al factor. 

◼ Extensión: es parcial, pues se considera la afectación a los cuerpos de agua ubicados dentro del 

área de influencia directa e indirecta. 

◼ Momento: es inmediato, dado que la alteración de la calidad de agua se dará cuando se inicie la 

acción. 

◼ Persistencia: es momentáneo, debido a que una vez que cese retiro del dieselducto, se eliminará 

la fuente generadora del impacto. 

◼ Reversibilidad: es de corto plazo, debido a que una vez que finalice el retiro del dieselducto, 

cesarán los efectos sobre el factor y este podrá retornar a sus condiciones de línea base. 

◼ Sinergia: la actividad de retiro de dieselducto no presentan sinergia, pues no se han identificado 

acciones similares que se desarrollen en el área del proyecto. 

◼ Acumulación: es no acumulativo, pues no se han identificado acciones del abandono, cuya 

interacción de sus efectos sobre el factor se vean acumulativos. 

◼ Efecto: es directo, pues las acciones identificadas afectarían directamente a la calidad de agua 

superficial. 

◼ Periodicidad: es irregular o discontinuo, debido a que el efecto se manifestará solo durante el 

retiro de tuberías del dieselducto que cruza los cuerpos de agua estacionales. 

◼ Recuperabilidad: es inmediata, dado que cuando cese la acción impactante, el efecto generado 

en el cuerpo receptor desaparecerá. Cabe indicar que, si bien se considera que existirá una 

recuperabilidad inmediata, se han propuesto medidas de mitigación en el Capítulo 10 Planes, 

Programas y Medidas de Manejo Ambiental. 

En la Tabla 9-16 se resume la valoración del impacto y las actividades que lo originan: 
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Tabla 9-16: Valoración del Impacto C1 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 

Parcial 
Retiro de la línea de transporte de dieselducto -21 Leve 

Fuente: ERM 2022. 

◼ Impacto C2: Alteración del volumen de agua superficial 

La alteración del volumen de agua superficial se dará durante la captación de agua para uso doméstico 

en los diferentes campamentos que se acondicionarán para el desarrollo de las actividades del Plan 

de Abandono Parcial. Cabe precisar que, el proyecto no contempla la captación de agua para uso 

industrial. 

De acuerdo al cálculo realizado de disponibilidad hídrica de los cuerpos de agua para el Plan de 

Abandono Parcial, cuentan con suficiente oferta hídrica para abastecer el proyecto (ver Anexo 6.4). 

En la Tabla 9-17 se presenta un resumen de la demanda mensual estimada y la disponibilidad hídrica 

de cada cuerpo de agua propuesto para la captación.  

Tabla 9-17: Demanda mensual estimada y Disponibilidad de la oferta hídrica de 
cuerpo de agua 

Campamento  
Nombre de fuente 

de agua 

Coordenadas 

estimadas UTM 

(WGS 84 –S18) 

Demanda mensual 

estimada promedio 

(m3/mes) 

Disponibilidad 

hídrica 

(m3/mes)1 
Este Norte 

Km 4+200 Quebrada sin nombre 726333 8693255 720 477955.46 

Km 10+000 Río Camisea 731109 8693871 720 1343692800 

Km 14+200 Quebrada Segakiato 733426 8694962 720 439967.08 

Km 20+000 Quebrada sin nombre 738001 8694929 720 477955.46 

Locación San 

Martín 1 
Quebrada Cangrejo 742432 8698323 720 14515.2 

Fuente: Pluspetrol, 2022. 

Nota: (1) El escenario más conservador. 

De acuerdo con la evaluación realizada, el impacto sobre el volumen de agua será de naturaleza 

negativo, esto considerando la evaluación de los siguientes atributos: 

◼ Naturaleza: será de carácter negativo, debido a la captación de agua para uso doméstico podría 

alterarse el volumen de los cuerpos de agua, mencionados en la Tabla 9-17. 

◼ Intensidad: es baja, pues la demanda de agua para las actividades del Proyecto representa una 

cantidad mínima, tal como se muestra en la Tabla 9-17. Es preciso mencionar que, para la 

presente evaluación se ha considerado el escenario más conservador sobre el factor. 

◼ Extensión: es puntual, esto debido a que el efecto se manifestará inmediatamente aguas abajo 

del punto de captación. Es preciso mencionar que, el efecto será insignificante, pues el caudal a 

captar es mínimo; además, de acuerdo al balance hídrico de los cuerpos de agua, cuentan con 

suficiente oferta hídrica para abastecer el proyecto. 

◼ Momento: es inmediato, dado que la alteración del volumen de agua superficial se dará cuando 

se inicia la acción. 

◼ Persistencia: es fugaz, debido a que una vez que finalice la captación de agua para 

abastecimiento al Proyecto, se elimina la fuente generadora del impacto. Cabe indicar 

adicionalmente, que las actividades de abandono parcial tienen un tiempo de duración de 

aproximadamente 18 meses. 

0226



 

 

 

www.erm.com Version: 1.0 Project No.: 0607639 Client: Pluspetrol Peru Corporation S.A. 16/08/2023        Page 24 

PLAN DE ABANDONO PARCIAL DEL DIESELDUCTO MALVINAS – 
SAN MARTÍN 3, LOTE 88 
Capítulo 9: Caracterización de los Impactos Ambientales 

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

◼ Reversibilidad: es de corto plazo, debido a que una vez que finalice la captación de agua, cesarán 

los efectos sobre el factor y este podrá retornar a sus condiciones de línea base. 

◼ Sinergia: no presenta sinergia, pues no se han identificado acciones del Proyecto, cuya 

interacción incremente el efecto sobre el factor. 

◼ Acumulación: es no acumulativo, considerando que la captación de agua será de manera 

progresiva durante las actividades de abandono parcial. 

◼ Efecto: pues la acción afectará directamente el volumen de agua superficial. 

◼ Periodicidad: es irregular o discontinuo, debido a que el efecto se manifestará solo durante la 

captación de agua y será de acuerdo a un cronograma y horario establecido. 

◼ Recuperabilidad: es inmediata, considerando el balance hídrico de los cuerpos de agua 

propuestos para la captación y la cantidad de agua a captar es mínima, además, la duración de 

las actividades es de aproximadamente de 18 meses. 

En la Tabla 9-18 se resume la valoración del impacto y las actividades que lo originan: 

Tabla 9-18: Valoración del Impacto C2 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 

Parcial 
Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares -19 Leve 

Fuente: ERM 2022. 

9.5.2 Impactos en el Medio Biológico 

9.5.2.1 Flora y Vegetación  

◼ Impacto D1 - Alteración de la cobertura vegetal  

Se ha considerado que existe un aspecto que afectará a la cobertura vegetal: el retiro de vegetación 

como resultado de las actividades de limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos temporales y 

DdV). 

La cobertura vegetal se verá afectada por la preparación del área de trabajo en el derecho de vía, 

accesos temporales, campamentos temporales y drop zone. Esto implicará la limpieza de la vegetación 

herbácea, en un área total de 36.66 hectáreas. 

Estas áreas requerirán permanecer abiertas durante las actividades del abandono del dieselducto, por 

lo que adicionalmente a la pérdida de cobertura vegetal, el suelo descubierto y las actividades que se 

realicen en éste como el tránsito constante y el mantenimiento del acceso hará que el suelo pierda los 

atributos fisicoquímicos necesarios (porosidad, infiltración, cantidad de materia orgánica, grado de 

compactación, entre otros) para la regeneración natural de la vegetación. 

Asimismo, se prevé la generación de material particulado durante las actividades de abandono que 

puedan afectar la cobertura vegetal. La deposición y acumulación de partículas en las plantas, las 

cuales pueden cubrir sus hojas, puede alterar los procesos de respiración y fotosíntesis. Al verse 

afectados estos procesos, el vigor de las plantas disminuiría y en consecuencia su éxito reproductivo. 

La capacidad de retención del material particulado depende principalmente de las características en la 

superficie de las hojas, como tricomas, rugosidad superficial, capa de cera epicuticular (Dzierzanowski 

et al., 2011), número de surcos y tricomas, pero no de la forma foliar y la venación de hoja ancha (Chen 

et al., 2017:6). Estas mismas características morfológicas influirán en la retención de las partículas, sin 

embargo, de acuerdo a Chen et al. (2011:7), las hojas tienen una capacidad de carga máxima, por lo 

que la acumulación no necesariamente incrementará con el tiempo, más aún, considerando otros 

factores involucrados como el viento o la lluvia. 
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Considerando las condiciones climáticas del área del proyecto, con precipitación total anual en la 

estación El Sepa de 2268.5 mm/año y de 1910.2 mm/año en la estación Sepahua, no se considera que 

la generación de material particulado genere alteración sobre la cobertura vegetal. (Sección 5.1.1. 

Clima y Meteorología) 

A continuación, se presenta la descripción de los atributos: 

◼ Naturaleza: Es de carácter negativo, debido a la alteración de la cobertura vegetal por la limpieza 

de vegetación herbácea. 

◼ Intensidad: Es alta para el caso del retiro de vegetación, ya que afectará un total de 37.38 

hectáreas. 

◼ Extensión: Es puntual durante la limpieza de vegetación herbácea. 

◼ Momento: Es inmediato para la actividad de limpieza de vegetación herbácea del área, ya que se 

generaría inmediatamente comenzando la actividad. 

◼ Persistencia: Para la actividad de limpieza de vegetación herbácea, se considera como temporal 

considerando que las acciones de revegetación serán implementadas al culminar las actividades 

de abandono. 

◼ Reversibilidad: Se considera de mediano plazo considerando que las composiciones de las 

unidades de vegetación presentes en el área de estudio se encuentran entrelazadas, permitiendo 

la acción de la sucesión natural. Otros factores ambientales que influyen en la recuperabilidad de 

cobertura vegetal son la precipitación pluvial y la velocidad del viento que incide en la dispersión 

natural de semillas. (Alegría, W., et al., 2010)1 

◼ Sinergia: Es sin sinergia, pues no se han identificado acciones del plan de abandono cuya 

interacción incremente el efecto sobre el factor. 

◼ Acumulación: Es no acumulativo, considerando que la limpieza de vegetación herbácea del área 

se realizará de manera progresiva. 

◼ Efecto: Es efecto directo, pues alteración de la cobertura vegetal será como consecuencia directa 

de las actividades de limpieza de vegetación herbácea. 

◼ Periodicidad: Es periódico, ya que la manifestación de la alteración se dará de manera periódica 

hasta que cesen las actividades de limpieza de vegetación herbácea. 

◼ Recuperabilidad: Es de mediano plazo para la actividad limpieza de vegetación herbácea. 

Especialmente en las zonas de áreas de bosques secundarios constituyen la mejor oportunidad 

para su recuperación2. Numerosos estudios en Sudamérica muestran que los bosques tropicales 

pueden recuperarse particularmente bien mediante regeneración natural (Crouzeilles et al., 

2020) 3 , sin la intervención humana y presenta un potencial considerable en términos de 

explotación de recursos como madera, leña y productos no maderables (Shono et al., 20074; 

Crouzeilles et al., 2017).  

En la Tabla 9-19 se presenta la valoración del impacto por actividad: 

  

 
1 2010. Alegría, W., Tello, R., Panduro del Águila, M.Y., Álvarez, L.F., Macedo, L.A., Ramírez, F., y Pacheco, T. Dinámica de la 
regeneración natural en claros y frecuencia de claros en bosques de varillal húmedo, Loreto, Perú. Conocimiento amazónico 
1(1). 
2 G.Y.A. Doua-Bi et al. Forest Ecology and Management 493 (2021) 119240.Taking advantage of natural regeneration potential 
in secondary forests to recover commercial tree resources in Cˆote d’Ivoire 
3 Crouzeilles, R.B, H.L., Monteiro, L.M., Feltran-Barbieri, R., Pessˆoa, A.C.M., Barros, F.S.M., Lindenmayer, D.B., Lino, E.D.S.M., 
Grelle, C.E.V., Chazdon, R.L., Matsumoto, M., Rosa, M., Latawiec, A.E., Strassburg, B.B.N., 2020. Achieving cost-effective 
landscape-scale forest restoration through targeted natural regeneration. Conserv. Lett. 13 https://doi.org/10.1111/conl.12709. 
4 Shono, K., Cadaweng, E.A., Durst, P.B., 2007. Application of Assisted Natural Regeneration to Restore Degraded Tropical 
Forestlands. Restor. Ecol. 15, 620–626. https://doi.org/10.1111/j.1526-100x.2007.00274.x. 
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Tabla 9-19: Valoración del Impacto D1 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 

parcial 

Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos temporales y 

DdV) 
-29 Moderado 

Fuente: ERM 2022. 

◼ Impacto D2 - Alteración de la composición de flora  

Se ha considerado que existe un aspecto que alterará la composición de flora: el retiro de vegetación 

como resultado de las actividades de Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 - 

Malvinas. 

La composición de flora se verá afectada por la preparación del área de trabajo en el derecho de vía, 

accesos temporales, campamentos temporales y drop zone. Esto implicará la limpieza de la vegetación 

herbácea, en un área total de 36.66 hectáreas. 

Estas áreas requerirán permanecer abiertas durante las actividades del abandono del dieselducto, por 

lo que se podrá afectar a la composición de flora de dichas áreas. 

A continuación, se presenta la descripción de los atributos: 

◼ Naturaleza: Es de carácter negativo, debido a la alteración de la composición de flora por la 

limpieza de vegetación herbácea durante la actividad de retiro de la línea de transporte de diésel: 

tramo San Martín 1 - Malvinas. 

◼ Intensidad: Es alta para el caso de la actividad de retiro de la línea de transporte de diésel: tramo 

San Martín 1 - Malvinas, ya que afectará un total de 37.38 hectáreas. 

◼ Extensión: Es puntual durante el retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 - 

Malvinas. 

◼ Momento: Es inmediato para la actividad de retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San 

Martín 1 - Malvinas, ya que se generaría inmediatamente comenzando la actividad. 

◼ Persistencia: Para la actividad de retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 - 

Malvinas, se considera como temporal considerando que las acciones de revegetación serán 

implementadas al culminar las actividades de abandono. 

◼ Reversibilidad: Se considera de mediano plazo considerando que las composiciones de las 

unidades de vegetación presentes en el área de estudio se encuentran entrelazadas, permitiendo 

la acción de la sucesión natural. Otros factores ambientales que influyen en la recuperabilidad de 

la vegetación son la precipitación pluvial y la velocidad del viento que incide en la dispersión natural 

de semillas. (Alegría, W., et al., 2010)5 

◼ Sinergia: Es sin sinergia, pues no se han identificado acciones del plan de abandono cuya 

interacción incremente el efecto sobre el factor. 

◼ Acumulación: Es no acumulativo, considerando que el retiro de la línea de transporte de diésel: 

tramo San Martín 1 - Malvinas se realizará de manera progresiva. 

◼ Efecto: Es efecto directo, pues el retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 - 

Malvinas generará como consecuencia directa la afectación de la composición de flora. 

◼ Periodicidad: Es periódico, ya que la manifestación de la alteración se dará de manera periódica 

hasta que cesen las actividades de retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 - 

Malvinas. 

 
5 2010. Alegría, W., Tello, R., Panduro del Águila, M.Y., Álvarez, L.F., Macedo, L.A., Ramírez, F., y Pacheco, T. Dinámica de la 
regeneración natural en claros y frecuencia de claros en bosques de varillal húmedo, Loreto, Perú. Conocimiento amazónico 
1(1). 
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◼ Recuperabilidad: Es de mediano plazo para la actividad retiro de la línea de transporte de diésel: 

tramo San Martín 1 - Malvinas. Especialmente en las zonas de áreas de bosques secundarios 

constituyen la mejor oportunidad para su recuperación6. Numerosos estudios en Sudamérica 

muestran que los bosques tropicales pueden recuperarse particularmente bien mediante 

regeneración natural (Crouzeilles et al., 2020)7, sin la intervención humana y presenta un potencial 

considerable en términos de explotación de recursos como madera, leña y productos no 

maderables (Shono et al., 20078; Crouzeilles et al., 2017).  

En la Tabla 9-20 se presenta la valoración del impacto por actividad: 

Tabla 9-20: Valoración del Impacto D1 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 

parcial 

Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 - 

Malvinas 
-24 Leve 

Fuente: ERM 2022. 

9.5.2.2 Fauna Terrestre 

◼ Impacto E1 - Alteración de la composición y abundancia de aves 

Para las aves, se ha considerado que existirán dos aspectos que afectarán a la composición y 

abundancia de este grupo taxonómico: la generación de ruido y el retiro de vegetación. 

El ruido generado durante las actividades de abandono ocasionará el desplazamiento de las aves, 

alejándose temporalmente a zonas menos perturbadas. Esto tendrá como consecuencia directa, la 

alteración en la composición y abundancia de las aves. De acuerdo con Forman & Alexander (1998), 

uno de los principales aspectos que genera el desplazamiento de comunidades faunísticas es el ruido 

generado por el paso de vehículos y maquinaria. 

Diversas actividades durante las actividades de abandono tendrán un impacto negativo sobre la 

composición y abundancia de aves debido a la generación de ruido. Entre dichas actividades, se 

encuentra la Movilización de materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea y fluvial), Limpieza de 

vegetación herbácea (DZ, accesos temporales y DdV), Habilitación y funcionamiento de instalaciones 

auxiliares, Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 - Malvinas, Inertización de 

dieselducto: San Martín 1 - San Martín 3, Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces 

de abismos y cruces de quebradas, Retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras 

de soporte de concreto, Retiro de línea de agua en el tramo Km 20 - San Martín 1, Retiro del puente 

en el Km 21, Reúso de concreto limpio para relleno, Estabilización de taludes y control de erosión, 

Revegetación, y Desmovilización. 

Estas actividades producirán ruido, que serán percibidos por las aves causando su desplazamiento 

temporal a zonas que no presenten esta perturbación. Los efectos potenciales del ruido artificial en las 

aves incluyen daños auditivos; cambios permanentes y temporales del umbral auditivo (pérdida de la 

audición permanente o temporal, respectivamente); enmascaramiento de la comunicación vocal y otros 

sonidos biológicamente importantes; y otras respuestas fisiológicas y de comportamiento (Phoenix 

Environmental Sciences 2011:8). 

Muchas especies de aves utilizan sonidos (comunicación acústica en forma de canto o llamado) para 

realizar el marcaje territorial, como comunicación intraespecífica o interespecífica, llamadas de alerta 

o como parte del cortejo reproductor. Existen estudios, que muestran la adaptación a entornos ruidosos 

 
6 G.Y.A. Doua-Bi et al. Forest Ecology and Management 493 (2021) 119240.Taking advantage of natural regeneration potential 
in secondary forests to recover commercial tree resources in Cˆote d’Ivoire. 
7 Crouzeilles, R.B, H.L., Monteiro, L.M., Feltran-Barbieri, R., Pessˆoa, A.C.M., Barros, F.S.M., Lindenmayer, D.B., Lino, E.D.S.M., 
Grelle, C.E.V., Chazdon, R.L., Matsumoto, M., Rosa, M., Latawiec, A.E., Strassburg, B.B.N., 2020. Achieving cost-effective 
landscape-scale forest restoration through targeted natural regeneration. Conserv. Lett. 13 https://doi.org/10.1111/conl.12709. 
8 Shono, K., Cadaweng, E.A., Durst, P.B., 2007. Application of Assisted Natural Regeneration to Restore Degraded Tropical 
Forestlands. Restor. Ecol. 15, 620–626. https://doi.org/10.1111/j.1526-100x.2007.00274.x. 
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por parte de especies de aves que se comunican acústicamente. Molesley indica que aquellos 

individuos sujetos a zonas con diferentes intensidades de ruido, tanto de alta como baja frecuencia, 

son capaces de adaptar su vocalización y trasmitirlas a sus crías, en hasta un 82 % (Moseley et. al, 

2018)9. Sugiriendo que la adaptación puede lograrse de una generación a la siguiente. 

Asimismo, el retiro de vegetación, ocasionado por la limpieza de vegetación herbácea, generará la 

pérdida temporal de los microhábitats de las aves, principalmente sus áreas de alimentación y 

nidificación; lo cual conllevará a la alteración de la composición y abundancia de las aves.  

En base a los aspectos de generación de ruido y retiro de vegetación, a continuación, se presenta la 

valoración de los atributos: 

◼ Naturaleza: Es de carácter negativo sobre la composición y abundancia de aves. 

◼ Intensidad: Será baja para las actividades generadoras de ruido como movilización y 

desmovilización de materiales, maquinarias, equipos y personas, habilitación y funcionamiento de 

instalaciones auxiliares, revegetación, inertización de dieselducto: San Martín 1 – San Martín 3, 

retiro de facilidades; en tanto que será media para las actividades de retiro de línea de transporte 

de diésel: tramo San Martín 1- Malvinas, el retiro de estructuras de soporte del dieselducto en 

cruces de abismos y cruces de quebradas, el retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y 

estructuras de soporte de concreto, el retiro de la línea de agua en el tramo Km 20 – San Martín 

1, retiro del puente del Km 21, reúso de concreto limpio para relleno, estabilización de taludes y 

control de erosión.  

La actividad de limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos temporales y DdV) se considera 

de intensidad alta para el aspecto de retiro de vegetación. 

◼ Extensión: es puntual, dado que se establecerá límites sobre los cuales se afectará los 

microhábitats de las aves. Para el aspecto de ruido generado, su efecto podría extenderse más 

allá del área de influencia directa, es decir, ingresar al bosque no intervenido por las actividades. 

◼ Momento: Es inmediato, dado que las actividades generadoras de ruido causarán 

inmediatamente la alteración a la composición y abundancia; de igual manera el retiro de 

vegetación generará efectos inmediatos. 

◼ Persistencia: Es fugaz o temporal, según la actividad y el aspecto considerado. El efecto del ruido 

desaparecerá en cuando cese el ruido, por lo que es fugaz. Para el aspecto de retiro de vegetación, 

este permanecerá en el ambiente hasta que la cobertura vegetal se restablezca en las áreas 

intervenidas, formando luego los microhábitats que las aves requieren. 

◼ Reversibilidad: Por el retiro de vegetación, se espera que la reversibilidad sea de mediano plazo 

en la medida que debe de recuperarse los microhábitats que son formados por la cobertura vegetal 

que provee alimentos, refugio y nidos a las aves. En el caso de la generación de ruido, en cuanto 

este cese, se espera que las aves puedan retornar al área impactada o cerca de ella. 

◼ Sinergia: Es sin sinergia, pues no se han identificado acciones del plan de abandono, cuya 

interacción incremente el efecto sobre el factor.  

◼ Acumulación: Es no acumulativo, debido a que, tanto el ruido generado como el retiro de 

vegetación, no producen efectos que se incrementen progresivamente. 

◼ Efecto: Es directo, debido que la alteración de la composición y abundancia de aves se dará de 

forma directa a partir del efecto de la generación de ruido y el retiro de vegetación.  

◼ Periodicidad: Es discontinua o continua, según la actividad y el aspecto considerado. Será 

discontinua para el efecto causado por la generación de ruido; en tanto, el efecto del retiro de 

 
9 Moseley DL, Derryberry GE, Phillips JN, Danner JE, Danner RM, Luther DA Derryberry EP. 2018 Acoustic adaptation to city 

noise through vocal learning by a songbird. Proc. R. Soc. B 285: 20181356. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2018.1356 
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vegetación será continuo mientras la cobertura vegetal no se restablezca y permita el retorno de 

las poblaciones de aves. 

◼ Recuperabilidad: Es de mediano plazo o inmediato, según la actividad y el aspecto considerado. 

Las poblaciones de aves podrían retornar a sus condiciones iniciales una vez que se restablezca 

o restaure la cobertura vegetal. En tanto, para la generación de ruido, una vez que este cese, se 

espera que las aves puedan retornar a sus microhábitats al suprimirse las causas de su 

ahuyentamiento. 

En la Tabla 9-21 se resume la valoración del impacto y la actividad que lo origina: 

Tabla 9-21: Valoración del Impacto E1 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 

parcial 

Movilización de materiales, maquinarias, equipos y 

personal (aérea y fluvial) 
-21 

Leve 

Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos 

temporales y DdV) 
-34 

Moderado 

Habilitación y funcionamiento de instalaciones 

auxiliares 
-21 

Leve 

Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San 

Martín 1 - Malvinas 
-24 

Leve 

Inertización de dieselducto: San Martín 1 - San 

Martín 3 
-21 

Leve 

Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en 

cruces de abismos y cruces de quebradas 
-24 

Leve 

Retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y 

estructuras de soporte de concreto 
-24 

Leve 

Retiro de línea de agua en el tramo Km 20 - San 

Martín 1 
-24 

Leve 

Retiro del puente del Km 21 -24 Leve 

Reúso de concreto limpio para relleno -24 Leve 

Estabilización de taludes y control de erosión -24 Leve 

Revegetación -21 Leve 

Retiro de facilidades  -21 Leve 

Desmovilización  -21 Leve 

Fuente: ERM 2022. 

◼ Impacto E2 - Alteración de la composición y abundancia de anfibios y reptiles 

Para los anfibios y reptiles, se ha considerado que existirán tres aspectos que afectarán a la 

composición y abundancia de este grupo taxonómico: generación de ruido, retiro de vegetación y 

excavación y nivelación del suelo. 

La alteración de la composición y abundancia de anfibios y reptiles, podría darse durante las 

diferentes actividades de abandono del dieselducto. 

Muchas especies de anfibios utilizan el canto como parte de su cortejo al momento de la reproducción, 

por lo cual, el ruido puede modificar el comportamiento y por tanto la dinámica de la comunidad. Kaiser 

& Hammers (2009)10observaron que individuos del género Dendropsophus incrementan la frecuencia 

de vocalizaciones ante ruidos lo suficientemente altos para encubrir su propia vocalización. Otras 

 
10 Kaiser K, Hammers JL (2009) The effect of anthropogenic noise on male advertisement call rate in the neotropical treefrog, 

Dendropsophus triangulum. Behaviour Vol. 146: Número 8. Pp. 1053–1069 
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especies, comúnmente presentes en zonas de pastizales y bordes de bosques, detuvieron sus 

vocalizaciones por el tiempo de duración de los estímulos sonoros; retomando las vocalizaciones de 

forma inmediata al detenerse el ruido. 

Asimismo, existe evidencia de que el ruido asociado al tráfico vehicular genera cambios en la 

vocalización de anuros, respaldando la teoría de que el ruido puede impactar potencialmente en la 

diversidad de anuros. (Caorsi, et al., 2017). La posibilidad de que los anuros puedan incrementar la 

amplitud de sus vocalizaciones en respuesta al ruido requiere mayores estudios; y sigue siendo una 

interrogante si ruido antropogénico constituye una amenaza significativa para los anuros. (Schwatz & 

Bee, 2013)11. En el caso de los reptiles, la percepción del ruido del entorno se da a través de las 

vibraciones que perciben en su mandíbula inferior, lo cual los hace sensibles a vibraciones del terreno. 

Respecto al retiro de vegetación y a la excavación y nivelación del suelo, estos dos aspectos afectarán 

la población de anfibios y reptiles en la medida que los refugios, vías de desplazamiento, fuentes de 

alimentación y nidificación serán afectados directamente al ser estos eliminados, reubicados o 

modificados, producto de las actividades de abandono. 

En base a los aspectos de generación de ruido, de retiro de vegetación, y de excavación y nivelación 

del suelo a continuación, se presenta la valoración de los atributos: 

◼ Naturaleza: será de carácter negativo sobre la población de anfibios y reptiles. 

◼ Intensidad: será baja para las actividades como movilización y desmovilización de materiales, 

maquinarias, equipos y personas, habilitación y funcionamiento de campamentos, revegetación e 

inertización de dieselducto (por el uso de compresor y motobomba); en tanto que será media para 

las actividades de retiro de dieselducto, de estructuras de soporte, de válvulas con cerco, de líneas 

de agua, de puentes, demolición de concreto, movimiento de tierra, estabilización de taludes y 

control de erosión, nivelación del terreno. Para el aspecto de retiro de vegetación y el aspecto de 

excavación y retiro de suelo, se considera una afectación directa sobre los microhábitats de 

anfibios y reptiles, debido a la afectación de zonas de refugio y forrajeo. 

◼ Extensión: Para el aspecto de retiro de vegetación y excavación y retiro de suelo, es puntual, 

dado que se establecerá límites, sobre los cuales se afectará los microhábitats de anfibios y 

reptiles. Para el aspecto de ruido generado, su efecto podría extenderse más allá del área de 

influencia directa, es decir, ingresar al bosque no intervenido por las actividades, por lo cual su 

extensión sería parcial. 

◼ Momento: Es inmediato, dado que las actividades generadoras de ruido y vibraciones, el retiro de 

vegetación y la excavación y retiro de suelo causarán inmediatamente la alteración a la 

composición y abundancia de anfibios y reptiles, principalmente, debido al ahuyentamiento de las 

poblaciones existente en el área de influencia. 

◼ Persistencia: Es fugaz o temporal, según la actividad y el aspecto considerado. El efecto del ruido 

desaparecerá en cuando cese las actividades que lo ocasionan, por lo que es fugaz. Para el 

aspecto de retiro de vegetación y excavación y retiro de suelo, este permanecerá en el ambiente 

hasta que la cobertura vegetal se restablezca en las áreas intervenidas, formando luego las zonas 

de refugio y forrajeo para las especies, tanto de anfibios como reptiles. 

◼ Reversibilidad: Por las actividades que implican el retiro de vegetación, la excavación y el retiro 

de suelo, se espera que la reversibilidad sea de mediano plazo en la medida que debe de 

recuperarse los microhábitats que son formados por la cobertura vegetal, principalmente del 

sotobosque. Para otras actividades, en cuanto cese la generación del ruido, se espera que las 

poblaciones de anfibios y reptiles puedan retornar al área impactada o cerca de ella. 

◼ Sinergia: Es sin sinergia, pues no se han identificado acciones del plan de abandono cuya 

interacción incremente el efecto sobre el factor. 

 
11 Schwartz, J. & Bee, M. (2013). Anuran Acoustic Signal Production in Noisy Environments. Chapter 5. Animal communication 

and noise. DOI 10.1007/978-3-642-41494-7_5. 
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◼ Acumulación: Es no acumulativo, debido a que, tanto el ruido generado, el retiro de vegetación, 

la excavación y retiro de suelo no producen efectos que se incrementan progresivamente. 

◼ Efecto: Es directo, debido que la alteración de la composición y abundancia de anfibios y reptiles 

se dará de forma directa a partir del efecto de la generación de ruido y el retiro de vegetación.  

◼ Periodicidad: Será discontinua para el efecto causado por la generación de ruido. Para los efectos 

del retiro de vegetación y de la excavación y retiro de suelo serán continuos mientras la cobertura 

vegetal no se restablezca y permita el retorno de las poblaciones a las zonas impactadas. 

◼ Recuperabilidad: Las poblaciones de mamíferos podrían retornar a sus condiciones iniciales una 

vez que se restaure la cobertura vegetal, lo cual se dará en el mediano plazo. En tanto, para la 

generación de ruido, una vez que este cese, se espera que las poblaciones puedan retornar a sus 

microhábitats al acabarse las causas de su ahuyentamiento. 

En la Tabla 9-22 se resume la valoración del impacto y la actividad que lo origina: 

Tabla 9-22: Valoración del Impacto E2 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 
Parcial 

Movilización de materiales, maquinarias, equipos y personal (aérea 
y fluvial) 

-21 
Leve 

Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos temporales y DdV) -34 Moderado 

Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares -21 Leve 

Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 - 

Malvinas 
-24 

Leve 

Inertización de dieselducto: San Martín 1 - San Martín 3 -21 Leve 

Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de 

abismos y cruces de quebradas 
-24 

Leve 

Retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de 
soporte de concreto 

-24 
Leve 

Retiro de línea de agua en el tramo Km 20 - San Martín 1 -24 Leve 

Retiro del puente en el Km 21 -24 Leve 

Reúso de concreto limpio para relleno -24 Leve 

Nivelación del terreno -24 Leve 

Estabilización de taludes y control de erosión -24 Leve 

Revegetación -21 Leve 

Retiro de facilidades -21 Leve 

Desmovilización -21 Leve 

Fuente: ERM 2022. 

◼ Impacto E3 - Alteración de la composición y abundancia de mamíferos 

Para los mamíferos, se ha considerado que existirán tres aspectos que afectarán a la composición y 

abundancia de este grupo taxonómico: generación de ruido, retiro de vegetación, y excavación y 

nivelación del suelo. 

El ruido generado durante el abandono ocasionará el posible desplazamiento de la mastofauna 

silvestre, alejándose temporalmente a zonas menos perturbadas, y como consecuencia directa, la 

alteración de la diversidad en los alrededores del área de influencia directa. De acuerdo con Forman 

& Alexander (1998), uno de los principales aspectos que genera el desplazamiento de comunidades 

faunísticas es el ruido generado por el paso de vehículos y maquinaria. Es importante mencionar que, 

la mayoría de las especies de mamíferos mayores presentan hábitos nocturnos por lo que la mayor 

actividad de los individuos se da durante las horas de la noche y las primeras horas de la mañana, no 

coincidiendo con todas las actividades del abandono. 
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El retiro de vegetación ocasionado por la limpieza de vegetación herbácea generará la pérdida, 

reubicación o modificación de las zonas de refugio, alimentación, conectividad y cría de los mamíferos; 

sin embargo, este será temporal en la medida que las actividades se realizarán por determinado tiempo, 

luego de lo cual la cobertura vegetal podrá restaurarse, y con ello los microhábitats de las especies. 

En el caso de la actividad de movilización de tierra, las especies de mamíferos terrestres pequeños y 

medianos (roedores y cingulados, principalmente) podrían ser afectados directamente debido a su 

hábito de cavar madrigueras en el suelo. 

En base a los aspectos de generación de ruido, de retiro de vegetación, y de excavación y nivelación 

del suelo a continuación, se presenta la valoración de los atributos: 

◼ Naturaleza: será de carácter negativo sobre la población de mamíferos, tanto terrestres como 

voladores y arborícolas. 

◼ Intensidad: Para la generación de ruido, será baja para las actividades como movilización y 

desmovilización de materiales, maquinarias, equipos y personas, habilitación y funcionamiento de 

instalaciones auxiliares, revegetación e inertización de dieselducto (por el uso de compresor y 

motobomba); en tanto que será media para las actividades de retiro de dieselducto, de estructuras 

de soporte, de válvulas con cerco, de líneas de agua, de puentes, demolición de concreto, 

movimiento de tierra, estabilización de taludes y control de erosión, nivelación del terreno. Para el 

aspecto de retiro de vegetación, se considera una afectación directa sobre los hábitats de los 

mamíferos, debido a la afectación de zonas de refugio, conectividad, forrajeo y cría, principalmente 

para los primates, entre otras especies dependientes del dosel del bosque. Asimismo, para el 

aspecto de excavación y retiro de suelo, se considera su impacto sobre los roedores y cingulados, 

principalmente, así como otras especies de mamíferos menores. 

◼ Extensión: Para el aspecto de retiro de vegetación y excavación y retiro de suelo, es puntual, 

dado que se establecerá límites sobre los cuales se afectará los hábitats. Para el aspecto de ruido 

y vibraciones generadas, su efecto podría extenderse más allá del área de influencia directa, es 

decir, ingresar al bosque no intervenido por las actividades, por lo cual su extensión sería parcial. 

◼ Momento: Es inmediato, dado que las actividades generadoras de ruido, el retiro de vegetación y 

la excavación y retiro de suelo causarán inmediatamente la alteración a la composición y 

abundancia de mamíferos, principalmente debido al ahuyentamiento de las poblaciones existentes 

en el área de influencia directa. 

◼ Persistencia: El efecto del ruido desaparecerá en cuando cesen las actividades que lo producen, 

por lo que es fugaz. Para el aspecto de retiro de vegetación, y excavación y retiro de suelo, este 

permanecerá en el ambiente hasta que la cobertura vegetal se restablezca en las áreas 

intervenidas, tanto a nivel de dosel como a nivel de sotobosque, con lo cual la regeneración de los 

hábitats de las especies será temporal. 

◼ Reversibilidad: Por las actividades que implican el retiro de vegetación, la excavación y el retiro 

de suelo, se espera que la reversibilidad sea de mediano plazo en la medida que debe de 

recuperarse los microhábitats que son formados por la cobertura vegetal, principalmente del 

sotobosque. Para otras actividades, en cuanto cese la generación del ruido, se espera que las 

poblaciones de mamíferos puedan retornar al área impactada o cerca de ella. 

◼ Sinergia: Es sin sinergia, pues no se han identificado acciones del plan de abandono cuya 

interacción incremente el efecto sobre el factor. 

◼ Acumulación: Es no acumulativo, debido a que, tanto el ruido generado, el retiro de vegetación, 

la excavación y retiro de suelo no producen efectos que se incrementen progresivamente. 

◼ Efecto: Es directo, debido que la alteración de la composición y abundancia de mamíferos se dará 

de forma directa a partir del efecto de la generación de ruido y el retiro de vegetación.  

◼ Periodicidad: Será discontinua para el efecto causado por la generación de ruido. En tanto, los 

efectos del retiro de vegetación y de la excavación y retiro de suelo serán continuos mientras la 
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cobertura vegetal no se restablezca y permita el retorno de las poblaciones a las zonas 

impactadas. 

◼ Recuperabilidad: Es de mediano plazo o inmediato, según la actividad y el aspecto considerado. 

Las poblaciones de mamíferos podrían retornar a sus condiciones iniciales una vez que se 

restaure su hábitat, lo cual se dará en el mediano plazo, dado el tiempo que requiere la cobertura 

vegetal en restaurarse. En tanto, para la generación de ruido, una vez que este cese, se espera 

que las poblaciones puedan retornar a sus hábitats al culminar las causas de su ahuyentamiento. 

En la Tabla 9-23 se resume la valoración del impacto y la actividad que lo origina: 

Tabla 9-23: Valoración del Impacto E3 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 

Parcial 

Movilización de materiales, maquinarias, equipos y 

personal (aérea y fluvial) 
-21 

Leve 

Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos 

temporales y DdV) 
-34 

Moderado 

Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares -21 Leve 

Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San 

Martín 1 - Malvinas 
-24 

Leve 

Inertización de dieselducto: San Martín 1 - San Martín 3 -21 Leve 

Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en 

cruces de abismos y cruces de quebradas 
-24 

Leve 

Retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y 

estructuras de soporte de concreto 
-24 

Leve 

Retiro de línea de agua en el tramo Km 20 - San Martín 1 -24 Leve 

Retiro del puente en el Km 21 -24 Leve 

Reúso de concreto limpio para relleno -24 Leve 

Nivelación del terreno -24 Leve 

Estabilización de taludes y control de erosión  -24 Leve 

Revegetación -21 Leve 

Retiro de facilidades  -21 Leve 

Desmovilización  -21 Leve 

Fuente: ERM 2022. 

9.5.2.3 Biota Acuática 

◼ Impacto F1 - Alteración de la composición y abundancia de recursos hidrobiológicos 

La composición y abundancia de recursos hidrobiológicos (perifiton, plancton, macroinvertebrados 

bentónicos y peces) podrían verse afectados como resultados de las siguientes actividades del Plan 

de Abandono Parcial: Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares, Retiro de la línea de 

transporte de diésel: Tramo Malvinas - San Martín 1, Retiro de estructuras de soporte del dieselducto 

en cruces de abismos y cruces de quebradas, Retiro de línea de Agua en el tramo Km 20 - San Martín 

1 y Retiro del puente en el Km 21: principalmente por las acciones de captación de agua y el tránsito 

sobre cruces de cuerpos de agua estacional. 

La captación de agua se dará como parte de las actividades de habilitación y funcionamiento de 

instalaciones auxiliares; y el tránsito sobre cruces de cuerpos de agua estacional como parte de la 

actividad de retiro de la línea de transporte de diésel: Tramo Malvinas - San Martín 1, retiro de 

estructuras de soporte, retiro de línea de agua y retiro del puente del Km21. 
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Las habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares captará agua para uso doméstico en los 

diferentes campamentos que se acondicionarán para el desarrollo de las actividades del Plan de 

Abandono Parcial. De acuerdo al cálculo realizado de disponibilidad hídrica de los cuerpos de agua 

para el Plan de Abandono Parcial, cuentan con suficiente oferta hídrica para abastecer el proyecto (ver 

Anexo 6.4). 

Las actividades de retiro de componentes conllevan al tránsito de sobre cuerpos de agua estacional, 

que potencialmente alteran la composición y abundancia de recursos hidrobiológicos. En tal sentido el 

proyecto contará con diferentes brigadas de trabajo permitiendo que los trabajos se realizan lo más 

cercano a las áreas de campamento, reduciendo el desplazamiento sobre cuerpos de agua. 

Las actividades de abandono se ejecutarán prioritariamente en temporada seca para evitar la alteración 

de cuerpos de agua estacionales. Adicionalmente se implementarán medidas de manejo para reducir, 

mitigar y controlar las actividades que requieran el cruce de cuerpos de agua, como, por ejemplo: 

◼ La captación de agua se realizará únicamente en cuerpos de agua autorizados, verificando que 

tengan el suficiente caudal. 

◼ El punto de captación de agua contará con la autorización previa, otorgada por la Autoridad Local 

del Agua (ALA), evitando captar en sitios que sean utilizados como bebederos por animales de la 

zona y/o uso de la población. 

◼ Las motobombas utilizadas para la captación de agua serán revisadas antes de su operación para 

verificar su correcto funcionamiento y detectar posibles fugas de combustible. 

◼ Las motobombas de captación de agua serán protegidas con lona u otro material que impida que 

las aguas de lluvia caigan directamente sobre ellas.  

◼ Quedará totalmente prohibida la actividad de pesca o extracción de recursos hidrobiológicos en 

los cuerpos de agua ubicados en el área de influencia del proyecto. 

◼ Se realizará capacitaciones a todo el personal del proyecto con respecto a las medidas de manejo 

del componente hidrobiológico 

◼ Se realizará Monitoreo Hidrobiológico y Monitoreo de calidad del agua superficial verificando que 

no se excedan los Estándares de Calidad Ambiental para agua. 

La evaluación del impacto resulta como un impacto de naturaleza negativa y categoría leve. 

◼ Naturaleza: Será de carácter negativo, debido a que las actividades del proyecto podrían generar 

alteración de las poblaciones de perifiton, plancton, macroinvertebrados bentónicos y peces 

(recursos hidrobiológicos) a través de la captación de agua y el cruce de cuerpos de agua.  

◼ Intensidad: En el caso de la interferencia del cuerpo de agua, se estima que la intensidad será 

media debido a intervención directa a los microhábitats acuáticos, sin embargo, la estacionalidad 

permitirá realizar las labores en época de menor impacto. 

◼ Extensión: Es puntual para la captación de agua en la Habilitación y funcionamiento de 

instalaciones auxiliares ya que esta acción estará limitada a un punto de captación. En el caso de 

las actividades de retiro de instalación se considera una extensión parcial esto debido a la 

capacidad de las corrientes de agua de transportar aguas abajo los sólidos suspendidos a cortas 

y medianas distancias, de acuerdo a la velocidad y caudal del cuerpo de agua. 

◼ Momento: Es a corto plazo, dado que la alteración a la composición y abundancia se dará en un 

periodo menor a un año, considerando la estación en la que se ejecutan las actividades u el 

siguiente creciente. 

◼ Persistencia: Para el aspecto de interferencia del cuerpo de agua, la persistencia será 

momentánea, dado que la actividad se realizará por un corto periodo de tiempo menor a un año. 

◼ Reversibilidad: Es de corto plazo para la interferencia del cuerpo de agua, se estima que las 

poblaciones volverán a su estado inicial en cuanto se restablezca el flujo de aguas. 
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◼ Sinergia: Sin sinergia, dado que sólo un efecto será producido sobre las poblaciones 

hidrobiológicas por cada actividad. 

◼ Acumulativo: Es no acumulativo, debido a que las interferencias del cuerpo de agua no 

producirán el incremento progresivo de la alteración de la composición y abundancia de 

poblaciones hidrobiológicas. 

◼ Efecto: Es directo, debido que la alteración de la composición y abundancia de recursos 

hidrobiológicos se dará de forma directa a partir de la interferencia del cuerpo de agua. 

◼ Recuperabilidad: Es inmediata en cuanto cese el vertimiento de aguas residuales domésticas 

tratadas y en cuanto se restablezca el flujo del cuerpo de agua. 

Tabla 9-24: Valoración del Impacto F1 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 

Parcial 

Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares -21 Leve 

Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San 

Martín 1 - Malvinas 
-23 Leve 

Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en 

cruces de abismos y cruces de quebradas 
-20 Leve 

Retiro de línea de Agua en el tramo Km 20 - San Martín 1 -20 Leve 

Retiro del puente en el Km 21 -20 Leve 

Fuente: ERM 2023. 

9.5.2.4 Ecosistemas  

◼ Impacto G1 - Alteración de Ecosistemas Terrestres 

Se ha estimado que las actividades de abandono generarán una huella de proyecto; sin embargo, es 

importante resaltar que el proyecto se ubica en gran parte superpuesto a un área de operación actual 

en el lote 88, del proyecto Camisea. 

Los componentes auxiliares que brindarán soporte al Plan de abandono Parcial del Dieselducto, 

Malvinas – San Martin 3; como helipuertos, zonas de descarga, puntos de acopio de tuberías, puntos 

de acopio logísticos, campamentos y/o accesos, son componentes existentes que forman parte la 

operación del gaseoducto San Martin 3 Malvinas, actualmente en operación. 

Adicionalmente, se ha identificado que estas instalaciones seguirán su uso en la operación y solo un 

área estimada de 2.36 ha (correspondiente a los tramos del dieselducto que se encuentran fuera del 

derecho de vía del gaseoducto) dejará de ser usada.  

El impacto G1 - Alteración de Ecosistemas Terrestres se ha identificado en la etapa de abandono, 

para las actividades de Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos temporales y DdV), Habilitación 

y funcionamiento de instalaciones auxiliares y Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San 

Martín 1 – Malvinas:  

De acuerdo a la evaluación realizada, el impacto será negativo de importancia leve, esto considerando 

la evaluación de los siguientes atributos: 

◼ Naturaleza: Es negativa, ya que las actividades de Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos 

temporales y DdV), Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares y Retiro de la línea 

de transporte de diésel: tramo San Martín 1 – Malvinas, generarán la alteración de ecosistema 

terrestre. 

◼ Intensidad: Es baja, pues la actividad de Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos 

temporales y DdV), Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares y Retiro de la línea 
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de transporte de diésel: tramo San Martín 1 – Malvinas, se realizará en un área delimitada, y no 

involucra nuevas unidades de vegetación que no hayan sido intervenidas anteriormente. 

◼ Extensión: Es puntual, ya que la actividad de Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos 

temporales y DdV), Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares y Retiro de la línea 

de transporte de diésel: tramo San Martín 1 – Malvinas está limitada al derecho de vía actual y las 

instalaciones existentes. 

◼ Momento: El momento corto plazo, ya que la Alteración de Ecosistema Terrestre es el resultado 

directo de las actividades de Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos temporales y DdV), 

Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares y Retiro de la línea de transporte de 

diésel: tramo San Martín 1 – Malvinas. 

◼ Persistencia: La persistencia es temporal del (1-10 años), de acuerdo con la escala de la 

metodología de Conesa Fernández-Vítora (2010). Tomando en cuenta la duración de las 

actividades es menor a 1 año. 

◼ Reversibilidad: La reversibilidad se considera de medio plazo, pues la fauna silvestre tiene 

adaptabilidad a las perturbaciones del ambiente (Gonzales et al., 2018)12. La composición de las 

unidades de vegetación presentes en el área de estudio se encuentra entrelazadas, permitiendo 

la acción de la sucesión natural. Según lo registrado en la línea base biológica, los componentes 

del proyecto se ubican en la unidad de Pacal de Bosque Amazónico (PBA) y Bosque Amazónico 

Primario denso (BAPd), y Semidenso (BAPsd). Evaluaciones realizadas por el Programa de 

Monitoreo de Biodiversidad de Camisea, a lo largo del tiempo han puesto en evidencia la 

temporalidad de la homogenización del paisaje; siendo el PBA se homogeniza con su entorno en 

3 a 4 años; mientras que, en el BAPsd, la cobertura se completa en 6 años desde el desbosque 

inicial. Numerosos estudios en Sudamérica muestran que los bosques tropicales pueden 

recuperarse particularmente bien, mediante regeneración natural (Crouzeilles et al., 2020)13, sin 

la intervención humana y presenta un potencial considerable en términos de explotación de 

recursos como madera, leña y productos no maderables (Shono et al., 200714; Crouzeilles et al., 

2017). 

◼ Sinergia: Se considera un impacto sin sinergia. 

◼ Acumulación: El impacto se considera simple (no acumulativo). 

◼ Efecto: El efecto es directo, pues como resultado de las actividades resulta en la pérdida de 

cobertura vegetal y/o vegetación herbácea y la alteración del Ecosistema Terrestre. 

◼ Periodicidad: La periodicidad en irregular, ya que las actividades de Limpieza de vegetación 

herbácea (DZ, accesos temporales y DdV), Habilitación y funcionamiento de instalaciones 

auxiliares y Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 – Malvinas se realizarán 

de forma paulatina. 

◼ Recuperabilidad: Se considera una reversibilidad de corto plazo considerando las características 

del área del proyecto. La recuperación de la cobertura vegetal se ve influenciada por factores 

ambientales como la precipitación pluvial y la velocidad del viento que incide en la dispersión 

natural de semillas. (Alegría, W., et al., 2010)15. El área del proyecto presenta una precipitación 

 
12 González-Gallina A, Hidalgo-Mihart MG, Castelazo-Calva V (2018) Conservation implications for jaguars and other 

neotropical mammals using highway underpasses. PLoS ONE 13(11): e0206614. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206614 
13  Crouzeilles, R.B, H.L., Monteiro, L.M., Feltran-Barbieri, R., Pessˆoa, A.C.M., Barros, F.S.M., Lindenmayer, D.B., Lino, 
E.D.S.M., Grelle, C.E.V., Chazdon, R.L., Matsumoto, M., Rosa, M., Latawiec, A.E., Strassburg, B.B.N., 2020. Achieving cost-
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media mensual multianual variable durante el año, con una media de 269.0 mm. El máximo se 

alcanzó en diciembre de 2021 con 951.3 mm; y el mínimo en agosto de 2015 con de 11.1. Los 

vientos tienen velocidades que varían de 1.28 a 2.81 m/s en la mañana, y de 2.81 a 4.59 m/s en 

la tarde. (Estación Malvinas, 2021); incentivando la dispersión de semillas y la recuperación natural 

del área intervenida. 

Tabla 9-25: Valoración del Impacto G1 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 

parcial 

Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos 

temporales y DdV) 

-23 Leve 

Habilitación y funcionamiento de instalaciones 

auxiliares 

-23 Leve 

Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo 

San Martín 1 - Malvinas  

 -23 Leve 

Fuente: ERM 2022. 

◼ Impacto G2 - Alteración de Ecosistemas Acuático  

Se ha estimado que las actividades de abandono generarán una posible alteración huella de proyecto; 

sin embargo, es importante resaltar que el proyecto se ubica en gran parte superpuesto a un área de 

operación actual en el lote 88, del proyecto Camisea. 

Los componentes auxiliares que brindarán soporte al Plan de abandono Parcial del Dieselducto, 

Malvinas – San Martin 3; como helipuertos, zonas de descarga, puntos de acopio de tuberías, puntos 

de acopio logísticos, campamentos y/o accesos, son componentes existentes que forman parte la 

operación del gaseoducto San Martin 3 Malvinas, actualmente en operación.  

El impacto G2 - Alteración de Ecosistemas Acuáticos se ha identificado en la etapa de abandono, 

para las actividades de Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares y Retiro de la línea de 

transporte de diésel: tramo San Martín 1 – Malvinas.  

Para el desarrollo de las actividades se cuenta con planes de manejo como el Plan de control de 

Erosión, el Programa de Manejo de Recursos Hídricos y el Programa de Manejo de Aguas Residuales 

Domésticas. Adicionalmente se ha propuesto el seguimiento a través de un Monitoreo de Recursos 

hidrobiológicos y un Programa de Monitoreo de calidad Ambiental que incluye el monitoreo de aguas 

superficiales y el análisis de la concentración de los parámetros establecido en el ECA Agua. 

De acuerdo a la evaluación realizada, el impacto será negativo de importancia leve, considerando la 

evaluación de los siguientes atributos: 

◼ Naturaleza: Es negativa, ya que las actividades de Habilitación y funcionamiento de instalaciones 

auxiliares y Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 – Malvinas, generarán 

la alteración de ecosistema acuáticos. 

◼ Intensidad: Es baja, pues la actividad de Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares 

y Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 – Malvinas, se realizará en un área 

delimitada, y el agua para uso doméstico será únicamente de cuerpos de aguas que cuenten con 

la debida autorización y permisos correspondientes. 

◼ Extensión: Es puntual, ya que la Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares y Retiro 

de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 – Malvinas está limitada a las instalaciones 

existentes. 

◼ Momento: El momento será a medio plazo, ya que la Alteración de Ecosistema Acuáticos no es 

el resultado directo de las actividades de Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares 

y Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 – Malvinas. 
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◼ Persistencia: La persistencia es temporal del (1-10 años), de acuerdo con la escala de la 

metodología de Conesa Fernández-Vítora (2010). Tomando en cuenta la duración de las 

actividades es menor a 1 año. 

◼ Reversibilidad: La reversibilidad se considera de medio plazo, 

◼ Sinergia: Se considera un impacto sin sinergia. 

◼ Acumulación: El impacto se considera simple (no acumulativo). 

◼ Efecto: El efecto es directo, pues como resultado de las actividades de Habilitación y 

funcionamiento de instalaciones auxiliares y Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San 

Martín 1 – Malvinas se pueda Alteración del Ecosistema Terrestre. 

◼ Periodicidad: La periodicidad en irregular, ya que las actividades de Habilitación y funcionamiento 

de instalaciones auxiliares y Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo San Martín 1 – 

Malvinas; se realizarán de forma paulatina y se evitará la época de lluvias. 

◼ Recuperabilidad: Se considera una reversibilidad de corto plazo considerando las características 

del área del proyecto. El área del proyecto presenta una precipitación media mensual multianual 

variable durante el año, con una media de 269.0 mm. El máximo se alcanzó en diciembre de 2021 

con 951.3 mm; y el mínimo en agosto de 2015 con de 11.1 mm. 

Tabla 9-26: Valoración del Impacto G2 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 

parcial 

Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares -23 Leve 

Retiro de la línea de transporte de diésel: tramo Malvinas 

– San Martín 1 

 -23 Leve 

Fuente: ERM 2023. 

9.5.3 Impactos en el Medio Social  

◼ Impacto H1: Generación de empleo local  

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo 6, la empresa contratará durante las actividades de 

abandono parcial, la mano de obra calificada y no calificada. Un porcentaje de esta mano de obra no 

calificada podrá ser contratada en las comunidades del área de alcance social del Proyecto, 

aproximada de 30 personas en el pico de actividades, esto en caso se levanten las restricciones por el 

estado de emergencia por la COVID-19. 

Cabe señalar que, los trabajadores se hospedarán y harán uso de las instalaciones de los 

campamentos temporales. La contratación de personal local contribuirá al incremento de ingresos 

temporales para los trabajadores contratados y sus familias. 

Antes del inicio de las labores, todo el personal contratado recibirá inducciones y entrenamientos en 

tópicos de salud, seguridad, medio ambiente y asuntos comunitarios, de acuerdo con los 

procedimientos vigentes de Pluspetrol, a fin de minimizar cualquier riesgo vinculado a cuestiones socio 

ambientales. 

Asimismo, se menciona que, se ha previsto priorizar la contratación de personal en las comunidades 

de Área de Influencia Directa (AID) aunque dependerá de la mano de obra disponible. De este modo, 

la contratación de personal local hará posible mejorar temporalmente los ingresos familiares de la 

población local contratada. 

De otra parte, actualmente, de acuerdo a la información recogida para la Línea de Base Social del 

Proyecto, una de las principales expectativas de los dirigentes y población de las comunidades del AID 

en relación al Proyecto, será la generación de nuevas oportunidades laborales. 
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“Este año quizá por la pandemia no ha habido beneficios porque no ha habido trabajos, no se 

ha recibido personal como años anteriores, este ha sido poco, uno o dos nomás, antes 

entraban comuneros machiguengas a la empresa, pero este año no ha habido trabajo para la 

comunidad” (Integrante mujer de la Junta Directiva de Camisea) 

Por dicho motivo, los nuevos puestos de trabajo que se generen con el Proyecto, contribuirán por una 

parte a generar empleo local, y por otra, a mejorar el ingreso familiar. Ello debido a que todos los 

trabajadores locales contratados para el Proyecto tendrán una remuneración similar o mayor al sueldo 

mínimo vital. Asimismo, las personas contratadas recibirán todos los beneficios sociales que se 

establecen en el marco de las leyes laborales vigentes en el Perú. Dichos beneficios sociales 

contribuirían también, en la mejora de la economía de las familias de los trabajadores contratados. 

Como efecto de ello, las familias de las personas contratadas como mano de obra local para el 

Proyecto, podrán incrementar y mejorar su acceso al mercado de bienes y servicios, de forma temporal 

y, por ende, tendrán la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de sus familias, por lo que este 

impacto se ha considerado como positivo. 

De otra parte, si bien el Proyecto ocasionará impactos positivos desde el punto de vista de la creación 

de puestos de trabajo y de los ingresos que se generen para las familias de la población del Área de 

Influencia del Proyecto, la empresa deberá de manejar con cuidado las expectativas que se manifiesten 

en torno a la magnitud de dichos ingresos y al tiempo de contrato de los trabajadores. 

En virtud de ello, durante el proceso de comunicación con la población local, se hará énfasis en informar 

que el número de puestos de trabajo que se crearán durante las actividades de abandono es acotado 

(30 puestos para trabajadores locales, aproximadamente) y que está supeditado a que se levanten las 

restricciones dadas por el Estado por la emergencia sanitaria. 

En conclusión, durante las actividades de abandono parcial el impacto “Generación de empleo local y 

mejora de los ingresos familiares” será un impacto de tipo positivo, de importancia baja, de acuerdo a 

la evaluación de cada uno de los siguientes atributos:  

◼ Naturaleza: será un impacto de tipo positivo, ya que la contratación de personal para el Proyecto 

hará posible mejorar los ingresos familiares de la población de las comunidades del área de 

influencia del Proyecto. 

◼ Intensidad: será media, dado se requerirá aproximadamente 30 trabajadores de las comunidades 

del área de influencia del Proyecto. 

◼ Extensión: se considera parcial, esto debido a que se estima que los nuevos puestos de trabajo 

que se creen con el Proyecto, traerán beneficios directos únicamente a una parte de la población 

de las comunidades del área de influencia del Proyecto. 

◼ Momento: será inmediato, dado que el impacto generación de empleo local y mejora de los 

ingresos familiares, se inicia inmediatamente con el comienzo de las actividades de abandono 

parcial.  

◼ Persistencia: será temporal con una duración aproximadamente a 1.5 años, teniendo en cuenta 

que el periodo de abandono del dieselducto incluye actividades planificación. 

◼ Reversibilidad: es de mediano plazo, debido a que una vez culmine las actividades de abandono 

parcial la situación del empleo local y mejora de los ingresos familiares, retornará a sus 

condiciones anteriores al inicio del proyecto. 

◼ Sinergia: no presenta sinergia, pues no se han identificado acciones cuya interacción se vean 

reforzados. 

◼ Acumulación: tiene un efecto acumulativo, debido a que hay un efecto incremental de la mejora 

de ingresos familiares, en el área de influencia, por la contratación de personal. Estas nuevas 

contrataciones de trabajadores se añadirán a las ya existentes en el área de influencia. 
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◼ Efecto: directo, debido a que existe una relación causa-efecto, entre el inicio del Proyecto y la 

situación del empleo local y mejora de los ingresos familiares. 

◼ Periodicidad, se considera irregular, dado que la contratación de mano de obra local es temporal. 

◼ Recuperabilidad, dado que los contratos son temporales se puede indicar que será inmediata. 

En la Tabla 9-27 se muestra la valoración del impacto a causa de las acciones que lo originan: 

Tabla 9-27: Valoración del Impacto H1  

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 

parcial 

Contratación de mano de obra local -29 Bajo 

Fuente: ERM 2022. 

◼ Impacto I1: Percepción negativa por el incremento del tránsito aéreo y fluvial 

La movilización y desmovilización de maquinarias, equipos, materiales y personal al área del Proyecto 

se realizará principalmente por vía fluvial y área, que podría generar una percepción negativa de las 

poblaciones del AID del Proyecto. No obstante, estas actividades se realizarán a través de rutas 

establecidas actualmente en operación. Estas rutas se detallan en el Capítulo 7 Actividades del Plan 

de Abandono Parcial. Además, la movilización y desmovilización se realizará lo mínimamente 

necesario, teniendo periodos de ejecución cortos (menor a 1 año), por lo tanto, se considera que el 

impacto será leve. 

Es preciso mencionar, que la población del área de influencia del Proyecto, aún no tienen idea de 

impactos negativos por desconocimiento de alcances del Plan de Abandono, sin embargo, de acuerdo 

al análisis de actividades que se desarrollarán como parte del abandono parcial, la movilización y 

desmovilización, son las actividades que podrían generar impacto al medio social. 

A continuación, el detalle de la evaluación de cada uno de los atributos: 

◼ Naturaleza: será de carácter negativo, debido a que para algunas personas se podría generar 

molestias e incomodidad por el incremento del tránsito aéreo y fluvial durante la movilización y 

desmovilización de maquinarias, equipos, materiales y personal al área del Proyecto. 

◼ Intensidad: será baja, pues la movilización y desmovilización de maquinarias, equipos, materiales 

y personal se realizará a través de rutas establecidas y que están en operación actualmente, por 

lo tanto, la percepción de la población será baja. 

◼ Extensión: se considera parcial, esto debido a que se estima que el impacto se presente 

únicamente en una parte del AID (en los territorios de las comunidades de Segakiato y Camisea). 

◼ Momento: es inmediato, dado que el impacto se inicia inmediatamente con el comienzo de la 

movilización y desmovilización de maquinarias, equipos, materiales y personal. 

◼ Persistencia: es fugaz, debido a que el impacto tendrá una duración menor a un año, cuatro (4) 

meses para la movilización y tres (3) meses para la desmovilización. 

◼ Reversibilidad: de corto plazo, debido a que una vez que culmine las actividades de abandono 

parcial, se podrá retornar a sus condiciones anteriores al inicio del proyecto. 

◼ Sinergia: presenta “sinergia”, esto debido a sobrevuelo de helicópteros y movilización de 

embarcación hacia los campamentos temporales, que forman parte de las actividades de 

operación y mantenimiento en el Lote 88. 

◼ Acumulación: es no acumulativo, considerando que las actividades de abandono parcial se 

ejecutarán de manera progresiva de acuerdo al cronograma establecido en el Capítulo 7 del 

presente Plan de Abandono Parcial. 
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◼ Efecto: directo, debido a que existe una relación causa-efecto, entre el inicio de las actividades 

del Proyecto y la posible percepción negativa de la población del AID. 

◼ Periodicidad: es irregular o discontinuo, debido a que la movilización y desmovilización de 

maquinarias, equipos, materiales y personal no es continuo, sino que se realizarán conforme 

avanzan las actividades de abandono parcial en los diferentes frentes de trabajo. 

◼ Recuperabilidad: es inmediata, dado que cuando cese la movilización y desmovilización de 

maquinarias, equipos, materiales y personal, el efecto generado desaparecerá. Cabe indicar que, 

si bien se considera que existirá una recuperabilidad inmediata, se han propuesto medidas de 

mitigación en el Capítulo 10 Planes, Programas y Medidas de Manejo Ambiental. 

Tabla 9-28: Valoración del Impacto I1 

Etapa Actividad del Proyecto Importancia Clasificación 

Abandono 

parcial 

Movilización de materiales, maquinarias, equipos y 

personal (aérea y fluvial) 
-22 Leve 

Desmovilización -22 Leve 

Fuente: ERM 2022. 
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Aves
Anfibios y 
Reptiles

Mamíferos 

Actividades de Planificación Contratación de mano de obra local Generación de empleo H1
Generación de emisiones gaseosas B1
Generación de material particulado B2
Generación de ruido B3 E1 E2 E3
Percepción de la población local I1
Generación de ruido B3 E1 E2 E3
Retiro de vegetación A2 D1 E1 E2 E3 G1
Generación de emisiones gaseosas B1
Captación de agua C2 F1 G2
Generación de efluentes domésticos A3
Generación de ruido B3 E1 E2 E3
Retiro de vegetación D1 G1
Corte y relleno del terreno A1
Generación de emisiones gaseosas B1  
Generación de material particulado B2
Generación de ruido B3 E1 E2 E3
Tránsito sobre cruces de cuerpos de agua 
estacional

C1 F1 G2

Retiro de vegetación D1 D2 G1
Generación de ruido B3 E1 E2 E3
Generación de emisiones gaseosas B1
Generación de emisiones gaseosas B1  
Generación de material particulado B2
Generación de ruido B3 E1 E2 E3
Retiro de estructuras A1 F1
Generación de ruido B3 E1 E2 E3
Generación de vibraciones B4 E1 E2 E3
Generación de emisiones gaseosas B1
Generación de material particulado B2
Retiro de vegetación D1

Retiro de línea de Agua en el tramo Km 
20 - San Martín 1
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B3
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Generación de emisiones gaseosas B1
Generación de material particulado B2
Generación de ruido B3 E1 E2 E3
Generación de vibraciones B4 E1 E2 E3
Retiro de estructuras A1 F1
Generación de emisiones gaseosas B1
Generación de material particulado B2
Generación de ruido B3 E1 E2 E3
Generación de material particulado B2
Generación de ruido B3 E1 E2 E3
Generación de ruido B3 E2 E3
Generación de vibraciones B4 E2 E3

Actividades de revegetación  Revegetación Generación de ruido B3 E1 E2 E3
Generación de emisiones gaseosas B1
Generación de material particulado B2
Generación de ruido B3 E1 E2 E3
Generación de emisiones gaseosas B1
Generación de material particulado B2
Generación de ruido  B3 E1 E2 E3
Percepción de la población local I1

Relación de Impactos  

Tipo Código Impacto Potencial
Impacto A1 Alteración de la estabilidad estructura del suelo
Impacto A2 Incremento de procesos de erosión por retiro de la vegetación
Impacto A3 Alteración de la calidad de suelo
Impacto B1 Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas
Impacto B2 Alteración de la calidad del aire por emisiones de material particulado
Impacto B3 Alteración de los niveles del ruido ambiental
Impacto B4 Alteración de los niveles de vibraciones
Impacto C1 Alteración de la calidad de agua superficial 
Impacto C2 Alteración del volumen de agua superficial
Impacto D1 Alteración de la cobertura vegetal
Impacto D2 Alteración de la composición de flora 
Impacto E1 Alteración de la composición y abundancia de Aves
Impacto E2 Alteración de la composición y abundancia de Anfibios y Reptiles
Impacto E3 Alteración de la composición y abundancia de Mamíferos
Impacto F1 Alteración en la diversidad de recursos hidrobiológicos
Impacto G1 Alteración del Ecosistema Terrestre
Impacto G2 Alteración del Ecosistema Acuático
Impacto H1 Generación de empleo local
Impacto I1 Percepción negativa por el  incremento del tránsito aéreo y fluvial
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Retiro de la línea de transporte de diésel: Tramo Malvinas - San Martín 1  -1 2 2 4 2 2 2 1 4 1 2 -28 Moderado
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de 
quebradas

-1 1 1 4 2 2 2 1 4 1 2 -23 Leve

Retiro del puente en el Km 21 -1 1 1 4 2 2 2 1 4 1 2 -23 Leve

Procesos de Erosión
A2: Incremento de procesos de erosión por retiro de la 
vegetación

Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos temporales y DdV) -1 1 1 3 2 2 1 1 4 1 2 -21 Leve

Suelo Calidad de Suelo A3: Alteración de la calidad de suelo Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -20 Leve
Movilización de materiales, maquinarias,  equipos y personal (aérea y fluvial) -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -25 Moderado
Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -24 Leve
Retiro de la línea de transporte de diésel: Tramo Malvinas - San Martín 1  -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Inertización de dieselducto: San Martín 1 - San Martín 3 -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de 
quebradas

-1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Leve

Retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de 
concreto

-1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Leve

Retiro del puente en el Km 21 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
Reúso de concreto limpio para relleno -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
Retiro de facilidades -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
Desmovilización -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -25 Moderado
Movilización de materiales, maquinarias,  equipos y personal (aérea y fluvial) -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -25 Moderado
Retiro de la línea de transporte de diésel: Tramo Malvinas - San Martín 1  -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de 
quebradas

-1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve

Retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de 
concreto

-1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Leve

Retiro del puente en el Km 21 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
Reúso de concreto limpio para relleno -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Leve
Estabilización de taludes y control de erosión -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Retiro de facilidades -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
Desmovilización -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -25 Moderado
Movilización de materiales, maquinarias,  equipos y personal (aérea y fluvial) -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -25 Moderado
Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos temporales y DdV) -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -24 Leve
Retiro de la línea de transporte de diésel: Tramo Malvinas - San Martín 1  -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Inertización de dieselducto: San Martín 1 - San Martín 3 -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de 
quebradas

-1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Leve

Retiro de válvulas con cerco enmallado paramétrico y estructuras de soporte de 
concreto

-1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Leve

Retiro de línea de Agua en el tramo Km 20 - San Martín 1 -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro del puente en el Km 21 -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Leve
Reúso de concreto limpio para relleno -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
Estabilización de taludes y control de erosión -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
Nivelación del terreno -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
Revegetación -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
Retiro de facilidades -1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 Leve
Desmovilización -1 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -25 Moderado
Retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de 
concreto

-1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve

Retiro del puente en el Km 21 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve
Nivelación del terreno -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve

C1: Alteración de la calidad de agua superficial Retiro de la línea de transporte de diésel: Tramo Malvinas - San Martín 1  -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve

C2: Alteración del volumen de agua superficial Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 Leve

Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos temporales y DdV) -1 2 1 4 2 2 1 1 1 2 2 -23 Leve
Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Retiro de la línea de transporte de diésel: Tramo Malvinas - San Martín 1  -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de 
concreto

-1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve

D2: Alteración de la composición de flora y fauna Retiro de la línea de transporte de diésel: Tramo Malvinas - San Martín 1  -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Movilización de materiales, maquinarias,  equipos y personal (aérea y fluvial) -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos temporales y DdV) -1 2 1 4 2 2 1 1 4 4 2 -28 Moderado
Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de la línea de transporte de diésel: Tramo Malvinas - San Martín 1  -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Inertización de dieselducto: San Martín 1 - San Martín 3 -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de 
quebradas

-1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve

Retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de 
concreto

-1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve

Retiro de línea de agua en el tramo Km 20 - San Martín 1 -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Retiro del puente en el Km 21 -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Reúso de concreto limpio para relleno -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Estabilización de taludes y control de erosión -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Revegetación -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de facilidades -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Desmovilización -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Movilización de materiales, maquinarias,  equipos y personal (aérea y fluvial) -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos temporales y DdV) -1 2 1 4 2 2 1 1 4 4 2 -28 Moderado
Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de la línea de transporte de diésel: Tramo Malvinas - San Martín 1  -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Inertización de dieselducto: San Martín 1 - San Martín 3 -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de 
quebradas

-1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve

Retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de 
concreto

-1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve

Retiro de línea de agua en el tramo Km 20 - San Martin 1 -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Retiro del puente en el Km 21 -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Reúso de concreto limpio para relleno -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Nivelación del terreno -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Estabilización de taludes y control de erosión -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Revegetación -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de facilidades -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Desmovilización -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Movilización de materiales, maquinarias,  equipos y personal (aérea y fluvial) -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Limpieza de vegetación herbácea (DZ, accesos temporales y DdV) -1 2 1 4 2 2 1 1 4 4 2 -28 Moderado
Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de la línea de transporte de diésel: Tramo Malvinas - San Martín 1  -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Inertización de dieselducto: San Martín 1 - San Martín 3 -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de 
quebradas

-1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve

Retiro de válvulas con cerco enmallado perimétrico y estructuras de soporte de 
concreto

-1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve

Retiro de línea de agua en el tramo Km 20 - San Martín 1 -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Retiro del puente en el Km 21 -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Reúso de concreto limpio para relleno -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Nivelación del terreno -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Estabilización de taludes y control de erosión -1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Leve
Revegetación -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de facilidades -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Desmovilización -1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 2 1 3 1 1 1 1 4 1 1 -21 Leve
Retiro de la línea de transporte de diésel: Tramo Malvinas - San Martín 1  -1 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 -23 Leve
Retiro de estructuras de soporte del dieselducto en cruces de abismos y cruces de 
quebradas

-1 1 2 3 1 1 1 1 4 1 1 -20 Leve

Retiro del puente en el Km 21 -1 1 2 3 1 1 1 1 4 1 1 -20 Leve
Limpieza de vegetación herbácea  (DZ, accesos temporales y DdV) -1 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 -23 Leve
Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 -23 Leve
Retiro de la línea de transporte de diésel: Tramo Malvinas - San Martín 1  -1 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 -23 Leve
Habilitación y funcionamiento de instalaciones auxiliares -1 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 -23 Leve
Retiro de la línea de transporte de diésel: Tramo Malvinas - San Martín 1  -1 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 -23 Leve

Economía Empleo e  Ingresos H1:Generación de empleo local Contratación de mano de obra local 1 2 2 4 2 2 1 4 4 1 1 29 Bajo
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Desmovilización -1 1 2 4 1 1 2 1 4 1 1 -22 Leve
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MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

0249



Pág. 1 

 

 

 

 

Plan de Abandono 
Parcial del Dieselducto 
Malvinas – San Martín 3, 
Lote 88 

Estimación de las Vibraciones Producidas 

por la Maquinaria y Equipos Durante las 

Actividades de Abandono Parcial del 

Dieselducto Malvinas – San Martín 3 del 

Lote 88. 

 

 

 

 

 

  

 

0250



Pág. 2 

CONTENIDO 

 

1. Introducción ....................................................................................................... 3 

2. Objetivos ............................................................................................................. 3 

3. Ubicación de la Zona de Estudio .................................................................. 3 

4. Definiciones Generales ................................................................................... 3 

4.1 Vibraciones ....................................................................................................................................... 3 
4.2 Velocidad Pico de Partícula (PPV) ............................................................................................... 4 
4.3 Predicción del Nivel de Vibración por Equipos ........................................................................... 4 

4.3.1 Criterio de Evaluación de Daño (PPV) ...................................................................... 4 
4.3.2 Niveles de Vibración Promedio de Equipos (Vehículos y Maquinaria) ................. 5 

4.4 Normas de Referencia Internacional Aplicables en Vibraciones .............................................. 5 

4.4.1 Criterio de la Federal Transit Administration (FTA) para la Sensibilidad por 

Vibraciones .................................................................................................................... 5 
4.4.2 Criterio de Potencial Molestia por Vibraciones ......................................................... 5 

4.5 Identificación de las Fuentes de Vibración (Maquinaría y Equipos) ........................................ 6 
5. Metodología y Análisis de Resultados de Vibraciones ........................... 6 

5.1 Puntos de Evaluación ..................................................................................................................... 6 
5.2 Proyección de los Niveles de Vibración Producidos por el Proyecto ...................................... 6 

6. Conclusiones ..................................................................................................... 8 

7. Recomendaciones ............................................................................................ 8 

8. Referencias Bibliográficas ............................................................................. 8 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1: Criterios de Evaluación de la Sensibilidad a la Velocidad de Vibración (VdB micro-

pulgada/segundo) .......................................................................................................................... 5 

Tabla 2: Criterios de Potencial Molestia por Vibraciones ............................................................. 5 

Tabla 3: Fuentes de Emisión de Vibración del Proyecto .............................................................. 6 

Tabla 4: Nivel de Velocidad Pico (mm/s) y Nivel de Vibración de la Velocidad (VdB) ................. 7 
 

Lista de Figuras 

Figura 1 Propagación de las Vibraciones en el Suelo .................................................................. 4 
 

ANEXOS: 

ANEXO 1: Mapa de líneas de iguales niveles de vibración a 25 metros de distancia de la 
fuente. 

ANEXO 2: Mapa de líneas de iguales niveles de vibración a 50 metros de distancia de la 
fuente. 

ANEXO 3: Mapa de líneas de iguales niveles de vibración a 100 metros de distancia de la 
fuente. 

ANEXO 4: Mapa de líneas de iguales niveles de vibración a 200 metros de distancia de la 
fuente. 

0251



Pág. 3 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio presenta la metodología y resultados de las estimaciones de las vibraciones 

generadas por la maquinaria y equipos la ejecución de las actividades de ejecución del Plan de 

Abandono del Dieselducto Malvinas – San Martín 3 en el Lote 88; con la finalidad de determinar 

el nivel de perturbación que generarán las vibraciones a distancias de 25, 50, 100 y 200 metros 

de las fuentes. Estos resultados son comparados con la normativa internacional aplicable. 

 

2. OBJETIVOS 

El presente estudio tiene por objetivos: 

 Realizar la estimación de los valores máximos esperados de vibración (PPV) generados 

durante las actividades de abandono del Proyecto. 

 Utilizar el criterio predictivo de vibración por maquinaría para determinar los niveles de 

vibraciones (PPV) a una distancia de 25, 50, 100 y 200 metros alrededor de las fuentes. 

 Verificar la proyección de vibraciones por maquinaría (PPV) no sobrepase los límites 

establecidos por la normativa internacional vigente. 

 

3. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El dieselducto, junto con las estructuras que se proyectan abandonar, se encuentra ubicado al 

interior del Lote 88, en territorios de las comunidades nativas de Segakiato y Camisea, distrito 

de Megantoni, provincia de La Convención, departamento de Cusco. 

 

4. DEFINICIONES GENERALES 

4.1 Vibraciones 

Las vibraciones mecánicas son movimientos oscilatorios de una o varias masas bajo los efectos 

de diversas solicitaciones. Se trata de una manifestación de la energía que se traduce en 

oscilaciones de las partículas que constituyen la materia; estas oscilaciones se transmiten o 

propagan desde un foco de origen a través de un medio físico cualquiera. En general, y salvo la 

aparición de fenómenos de resonancia, la transmisión de vibraciones sufre una atenuación que 

es función de la naturaleza del medio por el que se propagan. 

Los movimientos vibracionales pueden ser puramente angulares (rotacionales), puramente 

lineales (traslacionales) o, como es más habitual que ocurra, movimientos complejos en que 

intervienen a la vez rotaciones y translaciones. Estos movimientos oscilatorios pueden 

describirse en términos de aceleraciones, de velocidades o de desplazamientos reales de la 

masa afectada; no obstante, la magnitud más frecuentemente utilizada para describir los efectos 

de las vibraciones es la velocidad de la partícula (PPV). 

La acción de las vibraciones sobre las edificaciones se constituye en uno de los agentes 

causantes de daños sobre las mismas. La maquinaria pesada para construcción o demolición en 

funcionamiento genera vibraciones que en obras cercanas a edificaciones son percibidas por sus 

habitantes y la misma edificación. Los niveles de percepción de las personas y las edificaciones 

se encuentran en umbrales muy diferentes; en la mayoría de los casos, medianos niveles de 

percepción humana están en rangos muy bajos de percepción de la edificación que no afectarán 

su funcionalidad y su desempeño. 
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4.2 Velocidad Pico de Partícula (PPV) 

Se considera a la velocidad de vibración como la mejor representante del nivel de una vibración 

y los daños que pueda causar, tanto a edificaciones como molestia a personas. 

La velocidad pico partícula (PPV), es una magnitud de medida del incremento de la vibración 

ambiental natural generada principalmente por: la actividad humana, tránsito de maquinaria 

industrial o tráfico de vehículos. 

4.3 Predicción del Nivel de Vibración por Equipos 

La vibración transmitida por el terreno (GBV) es un término que se usa para describir 

principalmente las vibraciones causadas por el hombre, por ejemplo, las vibraciones generadas 

por trabajos de construcción/demolición, tránsito vehicular y de maquinaria pesada. 

El principio básico de GBV y la trayectoria de propagación para un sistema de carreteras es 

ilustrado en Figura 1, propagándose desde la fuente hasta el punto de evaluación, los puntos de 

evaluación más sensibles pueden ser personas, edificios y estructuras. 

 

Figura 1 Propagación de las Vibraciones en el Suelo 

 

Fuente: https://www.fprimec.com/monitoring-of-ground-borne-vibrations-from-construction-and-demolition/. 

Para evaluar los niveles estimados de vibración transmitida por el suelo, se aplicará el criterio de 

daño en construcciones, y se evaluará en términos de velocidad pico partícula (PPV, por sus 

siglas en ingles de Peak Particle Velocity) en mm/s utilizando la fórmula de Hanson et al. (2006). 

4.3.1 Criterio de Evaluación de Daño (PPV) 

Para evaluar el grado de daño de un punto de evaluación a partir de un determinado equipo 

individualmente se usa la vibración pico transmitida por el suelo (PPV), expresado en mm/s. 

𝑃𝑃𝑉 (𝑑𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) = 𝑃𝑃𝑉 (𝑑𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) ∗ (
𝑑𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑑𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟
)

1.5

 

Donde: 

PPV (d receptor): Es la vibración pico partícula (PPV) estimado en el punto de evaluación. 

PPV (d referencia): Es la vibración pico partícula (PPV) del equipo de referencia en mm/s. 

d receptor: Es la distancia desde la fuente de vibración y el punto de evaluación en m. 

d referencia: Es la distancia de la fuentes de vibración y el equipo de referencia en m. La norma 

indica una distancia de 25 pies (7.62 metros). 
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4.3.2 Niveles de Vibración Promedio de Equipos (Vehículos y Maquinaria) 

Para el presente estudio se emplearon niveles de referencia de velocidad pico de vibración, las 

cuales se encuentran disponibles en estudios como Transit Noise and Vibration Impact 

Assessment (Hanson et al. 2006) y literatura especializada como el Estándar API 610. Cabe 

señalar que pueden existir variaciones entre los niveles de vibración a causa de la calidad y tipo 

de suelo donde se transmite la energía vibratoria. 

4.4 Normas de Referencia Internacional Aplicables en Vibraciones 

De acuerdo a los criterios de experiencia adoptados en diversos países europeos, Canadá, USA 

y Australia proponen diferentes valores de velocidad máxima de partícula (PPV), con la finalidad 

de obtener niveles de referencia para proteger el descanso de las personas o evitar las molestias 

a los receptores. 

4.4.1 Criterio de la Federal Transit Administration (FTA) para la 
Sensibilidad por Vibraciones 

El criterio considerado por la Administración Federal de Transito de Estados Unidos (FTA por 

sus siglas en ingles), en el documento “Evaluación del Impacto de Ruido y vibraciones por 

Tránsito”, adopta niveles de velocidad de vibración transmitidos por el suelo expresado en VdB 

(micro-pulgada/segundo), los que se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1: Criterios de Evaluación de la Sensibilidad a la Velocidad de Vibración (VdB 

micro-pulgada/segundo) 

 

Categoría de Uso 
Eventos 

Frecuentes 

Eventos 

ocasionales 

Eventos no 

frecuentes 

Categoría 2: Residencias y edificios donde 

las personas usualmente duermen 
72 75 80 

Fuente: Extraído de la Tabla 8-1 de Hanson et al. (2006), Transit Noise and vibration Impact Assessment. 

 

Se define como eventos frecuentes a los que presentan más de 70 eventos de vibración al día; 

los eventos ocasionales como aquellos que presentan entre 30 a 70 eventos de vibración al día 

y los eventos no frecuentes como aquellos que presentan menos de 30 eventos de vibración al 

día. 

 

4.4.2 Criterio de Potencial Molestia por Vibraciones 

Este criterio mencionado en el documento Transportation and Construction Vibration Guidance 

Manual del Departamento de Transporte de California (CALTRANS, por sus siglas en ingles), 

presenta unos valores para vibraciones expresado en velocidad pico de partícula PPV (mm/s), 

los que consideran la respuesta humana al estímulo de la vibración, estos valores se presentan 

en la Tabla 2. 

Tabla 2: Criterios de Potencial Molestia por Vibraciones 

 

Respuesta humana 
PPV, en mm/s (para fuentes intermitentes o 

continuas) 

Apenas perceptible 0.254 

Claramente perceptible 1.06 

Fuertemente perceptible 2.54 
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Respuesta humana 
PPV, en mm/s (para fuentes intermitentes o 

continuas) 

Severo 10.60 

Fuente: Transportation and Construction Vibration Guidance Manual, Septiembre 2013. 

4.5 Identificación de las Fuentes de Vibración (Maquinaría y Equipos) 

De acuerdo con los objetivos del presente estudio, se consideró el listado de los principales 

equipos que serán fuentes de vibración. 

Para efectos de estimar los niveles de vibraciones se considera que las maquinarias estarán 

ubicadas principalmente en: 

a. En el derecho de vía desde la progresiva 0+00 hasta 28+264.

b. Campamentos: km 4+200, km 10+000, km 20+000 y Locación San Martín 1.

Se considera como principales fuentes de vibración las mencionadas en la Tabla 3. Cabe señalar 

que no se ha considerado el generador eléctrico y la motosoldarora que al ser equipos menores 

en comparación con la maquinaria pesada (excavadora, tractor, transportador) producirían 

niveles de vibración inferiores a los equipos antes mencionados. 

Tabla 3: Fuentes de Emisión de Vibración del Proyecto 

Zona de 

Trabajo 
Maquinaría / Equipo 

Velocidad Pico de 

Partícula (PPV) 

referencia, en mm/s 

Nivel de Vibración de la 

Velocidad (Lv) Referencia, 

en VdB (micro-pulgada/s) 

Campamentos 

y derecho de 

vía 

Retroexcavadora 2.26 (1) 87 

Tractor D6 2.26 (1) 87 

Camioneta 4x4 1.93 (2) 86 

Transportador de oruga 2.26 (1) 87 

Fuente: Hanson et al. (2006), Transit Noise and vibration Impact Assessment. 

(1) Para efectos de contar con un PPV y Lv de referencia se considera similar a un bulldozer grande.

(2) Para efectos de contar con un PPV y Lv de referencia se considera similar a un camión cargado.

5. Metodología y Análisis de Resultados de Vibraciones

5.1 Puntos de Evaluación

Se han considerado la evaluación de los niveles de vibraciones a las distancias de 25, 50, 100 y 

200 metros desde las fuentes. 

5.2 Proyección de los Niveles de Vibración Producidos por el Proyecto 

Criterio de Sensibilidad a las Vibraciones 

Para las distancias a las fuentes evaluadas (25, 50, 100 y 200 metros) presentan velocidades de 

vibración inferiores a 72 VdB1 aplicado a “Eventos de Vibración Frecuentes” para edificaciones 

en las cuales se descansa. Como es de esperarse los mayores niveles se presentan a 25 metros 

de distancia de la fuente.  

1 Micro-pulgada/segundo 
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Criterio de Potencial Molestia por Vibraciones para PPV (Tabla 2).  

Para las distancias evaluadas (25, 50, 100 y 200 metros), el valor de velocidad pico más alto 

estimado se presentaría a 25 metros de la fuente con un nivel de 0.3804 mm/s; encontrándose 

ligeramente por encima del nivel “apenas perceptible” (0.254 mm/s) pero no supera el nivel de 

claramente perceptible. 

 

A continuación, se presentan las estimaciones del nivel de vibraciones para las distancias de 25, 

50, 100 y 200 metros de la fuente. Además, en los Anexos 1 al 4 se presentan los mapas con 

las líneas de igual nivel de vibración para las distancias 25, 50, 100 y 200 metros con los 

componentes del proyecto. 

 

Tabla 4: Nivel de Velocidad Pico (mm/s) y Nivel de Vibración de la Velocidad (VdB2) 

Áreas de 
Ubicación de 
las Fuentes 

Maquinaria 
Distancia 

de la 
fuente (m) 

Velocidad Pico de 
Partícula (PPV) en mm/s 

Nivel de 
Vibración de 
la Velocidad 
(Lv) en VdB 

(micro 
pulgadas/s) 

Derecho de 

vía y 

campamentos 

Retroexcavadora 

25 

 

0.3804 71.5 

Tractor D6 0.3804 71.5 

Camioneta 4X4 0.3248 70.5 

Transportador de oruga 0.3804 71.5 

Retroexcavadora 

50 

0.1345 62.5 

Tractor D6 0.1345 62.5 

Camioneta 4X4 0.1148 61.5 

Transportador de oruga 0.1345 62.5 

Retroexcavadora 

100 

0.0476 53.4 

Tractor D6 0.0476 53.4 

Camioneta 4X4 0.0406 52.4 

Transportador de oruga 0.0476 53.4 

Retroexcavadora 

200 

0.0168 44.4 

Tractor D6 0.0168 44.4 

Camioneta 4X4 0.0144 43.4 

Transportador de oruga 0.0168 44.4 

Niveles de 
Comparación 

Transportation and Construction 

Vibration Guidance: Criterio de 

Potencial Molestia por Vibraciones 

(PPV, mm/s) 

Apenas perceptible: 0.254 

Claramente perceptible: 1.06 

Fuertemente perceptible: 

2.54 

Severo: 10.60  

FTA - Sensibilidad a la Vibración  - 

Categoría 2: Eventos Frecuentes 

(VdB) para Edificaciones en las cuales 

se descansa 

 72 

Fuente: ERM PERÚ, S. A., 2023.  

 
2 Micro-pulgada/segundo 
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6. CONCLUSIONES 

 Las estimaciones realizadas para las actividades del proyecto indican que los mayores 

niveles de vibración serían de 0.3804 mm/s situado a 25 metros de la fuente; producido por 

el funcionamiento de los equipos pesados como retroexcavadora, tractor D6 y transportador 

de oruga. No obstante, esta vibración sería apenas perceptible, considerando el criterio de 

potencial molestia por las vibraciones. 

 Considerando el criterio de sensibilidad a las vibraciones. Se presentaron niveles que se 

encuentran de acuerdo con la referencia empleada la cual está relacionada con perturbación 

al sueño de las personas en sus viviendas, tanto para eventos frecuentes como para eventos 

no frecuentes, el cual menciona un nivel de 72 VdB. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 Realizar el adecuado mantenimiento de las maquinarías y equipos, para evitar el incremento 

de los niveles de vibración. 

 Los equipos estacionarios, deben instalarse considerando las recomendaciones del 

fabricante para minimizar la vibración. 

 Capacitar a los operadores de los equipos para su uso correcto. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: MAPA DE LÍNEAS DE IGUALES NIVELES DE VIBRACIÓN A 25 METROS DE 

DISTANCIA DE LA FUENTE
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ANEXO 2: MAPA DE LÍNEAS DE IGUALES NIVELES DE VIBRACIÓN A 50 METROS DE 

DISTANCIA DE LA FUENTE  
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ANEXO 3: MAPA DE LÍNEAS DE IGUALES NIVELES DE VIBRACIÓN A 100 METROS DE 

DISTANCIA DE LA FUENTE
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