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INFORME TECNICO N° 0090-2023-ANA-DCERH/WQQ

A : FLOR DE MARIA HUAMANI ALFARO
DIRECTORA
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS

ASUNTO : Opinion Favorable al Plan Ambiental Detallado — Lote 57, presentado por
Repsol Exploracién Peru, Sucursal del Peru

REFERENCIA : OFICIO 292-2023-MINEM/DGAAH/DEAH

FECHA : San Isidro, 19 de junio de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1. El 06 de julio de 2020, mediante Oficio N° 368-2020-MINEM/DGAAH/DEAH, la
Direccién de Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y
Minas (DEAH del MINEM) remitio a la Direccidn de Calidad y Evaluacion de Recursos
Hidricos de la Autoridad Nacional del Agua (DCERH de la ANA) el Plan Ambiental
Detallado — Lote 57, presentado por Repsol Exploracion Perud, Sucursal del Peru, para
que emita la opinién técnica a dicho estudio, conforme al articulo 81 de la Ley de
Recursos Hidricos.

El presente IGA fue elaborado por la consultora Servicios Geograficos y Medio
Ambiente S.A.C.

1.2. El 24 de setiembre de 2020, mediante Oficio N° 1502-2020-ANA-DCERH, la DCERH
de la ANA remitié6 a la DEAH del MINEM el Informe Técnico N° 620-2020-ANA-
DCERH mediante el cual se formulan trece (13) observaciones al Plan Ambiental
Detallado del asunto. (CUT: 71406-2020)

1.3. El 07 de enero de 2022, mediante Oficio N° 001-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la
DEAH del MINEM remitié a la DCERH de la ANA el levantamiento de observaciones
del Plan Ambiental Detallado del asunto.

1.4. El 22 de febrero de 2022, mediante Oficio N° 102-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la
DEAH del MINEM reitera a la DCERH de la ANA la opinion técnica del Plan Ambiental
Detallado del asunto.

1.5. El 21 de abril de 2022, mediante Oficio N° 197-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH
del MINEM reitera a la DCERH de la ANA la opinién técnica del Plan Ambiental
Detallado del asunto.
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1.6. El 25 de mayo de 2022, mediante Memorando N° 0602-2022-ANA-DCERH, la
DCERH de la ANA remite el Informe Técnico N° 0067-2022-ANA-DCERH/WQQ a la
Direccion de Administracion de Recursos Hidricos (DARH) de la ANA a través del cual
se consulta sobre las implicancias en el cambio de ubicacion de las coordenadas del
pozo de captacion de agua para consumo domeéstico (BX2) en la Locacién Sagari BX
del Lote 57, segun la acreditacion de disponibilidad hidrica y el lugar de ejecuciéon de
la perforacion del pozo.

1.7. El 31 de mayo de 2022, mediante Oficio N° 301-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la
DEAH del MINEM reitera la opinién técnica final del Plan Ambiental Detallado del
asunto.

1.8. El 02 de junio de 2022, mediante Memorando N° 654-2022-ANA-DCERH, la DCERH
de la ANA reiter6 a la DARH de la ANA la respuesta a la consulta realizada mediante
el Memorando N° 0602-2022-ANA-DCERH.

1.9. EI 08 de junio de 2022, mediante Memorando N° 0567-2022-ANA-DARH, la DARH de
la ANA remitié a la DCERH de la ANA el Informe Técnico N° 0014-2022-ANA-
DARH/AMSM en relacion a la consulta realizada mediante el Memorando N° 0602-
2022-ANA-DCERH.

1.10.EI 10 de junio de 2022, mediante Oficio N° 848-2022-ANA-DCERH, la DCERH de la
ANA remiti6 a la DEAH del MINEM el Informe Técnico N° 0075-2022-ANA-
DCERH/WQAQ el cual sustenta la emision de la opinién no favorable al Plan Ambiental
Detallado del asunto, debido a que no se subsanaron las observaciones 1 b), 2 a), 2
b),2c),5a),6c), 7,8,10a), 10 b), 11,12 a), 12 b) y 13 formuladas al Plan Ambiental
Detallado del Lote 57.

1.11.El 26 de setiembre de 2022, mediante Oficio N° 699-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la
DEAH del MINEM remite a la DCERH de la ANA informacion complementaria
relacionada al Plan Ambiental Detallado del asunto y solicita la opinién técnica final.

1.12.El 22 de noviembre de 2022, mediante Oficio N° 2092-2022-ANA-DCERH, la DCERH
de la ANA remite a la DEAH del MINEM el Informe Técnico N° 0150-2022-ANA-
DCERH/WQAQ el cual sustenta la emision de la opinién no favorable al Plan Ambiental
Detallado del asunto, debido a que no se subsanaron las observaciones 2 b), 2 ¢), 7,
8, 11,12 a), 12 b) y 13 formuladas al Plan Ambiental Detallado del Lote 57.

1.13.El 24 de marzo de 2023, mediante Oficio N° 193-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la
DEAH del MINEM remite a la DCERH de la ANA informacion relacionada al Plan
Ambiental Detallado del asunto y solicita la opinidn técnica final.

1.14.El 02 de mayo de 2023, mediante Oficio N° 0666-2023-ANA-DCERH, la DCERH de
la ANA sefiala a la DEAH del MINEM que se advierte que la informacion remitida en
el antecedente precedente, posterior a la emision de la opinion NO FAVORABLE, no
se encuentra circunscrita dentro del procedimiento de evaluacion del Plan Ambiental
Detallado (PAD) aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 113-2019-MEM/DM, ni
con lo establecido en la Resolucion Jefatural N° 106-2011-ANA, que aprueba el
procedimiento para la emision de la opinién técnica que debe emitir la Autoridad
Nacional del Agua en los procedimientos de evaluacion de los estudios de impacto
ambiental relacionados con los recursos hidricos, de conformidad con el articulo 81
de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos; y en base a ello se solicita se precise
si lo solicitado implica una nueva evaluacién en marco de una Opinién Técnica
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Vinculante, lo cual conllevaria a formular un informe de observaciones y un informe
que contenga la Opinién Técnica Vinculante (Favorable o No Favorable) ; toda vez
que, de acuerdo a lo establecido numeral VII2 de la Resolucion Ministerial N° 113-
2019-MEM/DM vy el articulo 81 de la Ley N° 29338, esta Direccion emite Opinion
Técnica Vinculante Favorable u Opinion Técnica No Favorable, no habiendo la figura
de ratificacion, ampliacién o modificacién de la Opinién Técnica Vinculante.

1.15.El 23 de mayo de 2023, mediante Oficio N° 292-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la
DEAH del MINEM sefiala a la DCERH de la ANA que conforme al articulo 87-D del
Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de Energia y Minas,
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias, la
Direccion General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos tiene, entre sus
funciones, conducir el proceso de evaluacién de impacto ambiental, asi como evaluar
los instrumentos de gestion ambiental referidos al Subsector Hidrocarburos; y que en
atencion a ello dicha Direccion viene evaluando el PAD del Lote 57 en los términos
establecidos en la Resolucion Ministerial N° 113-2019-MEM/DM, el cual se encuentra
en tramite, es decir que, a la fecha, no se ha emitido la Resolucién Directoral que
pone fin al procedimiento administrativo; sefialando que considerando que las
autoridades no podran dejar de resolver cuestiones que se le propongan por
deficiencia de sus fuentes y que el procedimiento de evaluacién del PAD del Lote 57
se encuentra en curso, en aplicacion supletoria de lo dispuesto en el TUO de la LPAG,
corresponde a la DCERH de la ANA emitir pronunciamiento a la informacion
presentada por Repsol Exploracién Peru, Sucursal del Peru (escrito N° 3472325), la
misma que fue trasladada por la DGAAH, en calidad de autoridad conducente del
presente procedimiento de evaluacién del PAD; lo cual no implica una nueva
evaluacion de todo el expediente, sino un analisis de la nueva informacién presentada
por la empresa destinada a absolver las observaciones subsistentes, ello a fin de que
se emita la opinion técnica vinculante.

1.16.El 19 de junio de 2023, mediante Carta N° 019-2023-RJEA y SISGED, se remite el
informe elaborado por el Ing. Renzo Echevarria Ardiles con CIP N° 95832 y por el Ing.
Uriel Marca Ventura con CIP N° 166585, para su emision.

MARCO LEGAL

2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos y su Reglamento, Decreto Supremo N° 001-
2010-AG.

2.2. Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su
Reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

2.3. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Estandares de Calidad Ambiental para agua
y establecen disposiciones complementarias.

2.4. Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organizaciéon y Funciones
de la ANA.

2.5. Resolucion Jefatural N° 106-2011-ANA, Procedimiento para la emision de opiniéon
técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluacion de los
estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hidricos.

2.6. Resolucion Jefatural N° 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de
autorizacion de vertimientos y reuso de aguas residuales tratadas.
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Jefatural N°

007-2015-ANA, Reglamento de

Procedimientos

Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion
de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua.

2.8. Resolucion Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales.

2.9. Resolucion Jefatural N°

continentales superficiales.

lll. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1. Antecedentes

Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar - San

Isidro

T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri
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El titular sefala que viene operando en el Lote 57 por mas de 10 afnos, realizando
actividades de exploracion, desarrollo y produccion de gas natural.

A continuacién, en la Tabla 1 se presentan los Instrumentos de Gestion Ambiental

aprobados que posee Repsol para el Lote 57:

Tabla 1. Instrumentos de Gestion Ambiental Aprobados

Instrumento de Gestion Ambiental

Resolucion de Aprobacion

Estudio de Impacto Ambiental para el
“Proyecto de Desarrollo del Area Sur del
Campo Kinteroni - Lote 57”

R.D. N° 223- 2011-MEM/AAE

Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto
de Desarrollo del Campo Sagari - Lote 57”

R.D. N° 008-2016-MEM/DGAAE

Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para el
Uso de Campamentos Volantes y sus
Facilidades durante la etapa operativa del
Proyecto de Desarrollo de Kinteroni

Oficio N° 109-2013- MEM/AAE

Plan de Abandono del ElA-sd Perforacion
de Tres (03) Pozos Exploratorios vy
Completaciéon del Pozo 57-29-1XST en la
Locacién Kinteroni

R.D. N° 145-2014-MEM/DGAAE

Informe Técnico Sustentatorio (ITS) Nuevas
Fuentes de Captacion de Agua para
Consumo Doméstico en las Locaciones
Sagari AX y BX — Lote 57

R.D. N° 021-2017-SENACE/DCA

Infforme  Técnico Sustentatorio (ITS)
Modificacion y Optimizacion de Desarrollo
de los Puntos de Control del Monitoreo
Fisico-Quimico del Proyecto del Area Sur

R.D. N° 160-2017-SENACE/DCA
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Instrumento de Gestion Ambiental Resoluciéon de Aprobacion

del Campo Kinteroni y Campamento Base
Operativo Nuevo Mundo en el Lote 57

Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la
Modificacion y Optimizacion del monitoreo
Biolégico del Proyecto de Desarrollo del
Area Sur del Campo Kinteroni — Lote 57

R.D. N° 035-2018-SENACE-JEF/DEAR

Fuente: PAD — Lote 57 (item 2.1)
3.2. Ubicacion

El Lote 57, se ubica en el distrito de Megantoni, provincia La Convencién, departamento
de Cusco.

3.3. Componentes ejecutados
Los componentes contemplados en el PAD son:
Tabla 2. Componentes del PAD

COORDENADAS
COORDEMADAS EIECUTADAS UBICACION
. | mopiFicacion aapecuara | LOACIONY/O | ApROBADAS UTM - WGS UTM — WIGS 88 ZONA 18 ZONA DE COMUNIDAD CUENCA
N CAMPAMENTO 84 ZONA 18 ALTITUDINAL
TRAVES DEL PAD VOLANTE AMORTIGUAMIENTD NATIVA {m) HIDROGRAFICA
m
ESTE (m) | NORTE (m) ESTE [m) MORTE (mj)
Modificacion de coordenadas
1 del poza de :aptaculSn.:I'E agua Lacacién Sagari 679351 5736 004 579214 8735724 Resewal Comunal Poratabangs 553 Cuenca
para consuma doméstico en la BX Machiguenga Urubamba
Lacacian Sagari BX.
FTARD: PTARD:
695 564 B725727
OV G+800 - . ) No aplica Nuewo Mundo a17 Cuenca
Modificacion del sistema de Infiltracion: Infiltracian: Urubarmba
tratamiento de sguas residuales 595 571 8725735
2 domésticas y punto de
infiltracién en los Campamentos FTARD: PTARD:
Volantes 6+200 y 14+500. 722341 B 698 BE2 ) _ i Cuenca
OV 14+500 - - i Mo aplica Shivankareni 384
Infiltracion: Infiltracian: Urubarmba
718 340 EB9EETG
Madificacion de coordenadas de PTARD: PTARD: PTARD: PTARD:
laPlanta deTratamientode | | @ i cagai | 683872 | 8732211 683 752 8732196 | Reserva Comunal Cuenca
3 | Apuas Residuales Domesticasy A i . i b f . f o achi _ Porotobango 435 Urubamb
punto de infiltracicn en la Infiltracidn: | Infiltraccn: Infiltracion: Infiltracion: achiguenga rubamba
Locadon Sagari AX. 689 939 2732161 BA3 742 8732174
a N‘.Udiﬁmd.ﬁn .F|9| manejo q;_. Locacién Sagari R A 583 740 2732 180 Resewal Comunal Porotobango 435 Cuenca
Residups Orgdnicos Domésticos AX Machiguenga Urubamba
en los CW 6+800, 14+500 v &n la ) Cuenea
Locaritin Sagari AX. oV 6+200 - - 5495 594 B725720 Mo aplica HNuewo Mundo 418 Urubamba
OV 144500 - - 728318 8 698 887 Mo aplica Shivankareni 379 Cuenca
Urubamba
N . Reserva Comunal Cuenca
CW Kinterani 690688 43 (8727 43589 6A0 494 B727251 - Hueva Mundo 412
e Machiguenga Urubamba
Modificacidn de las coordenadas
de los Campamentos Volantes Reserva Comunal Cuenca
5 (CW Kinteroni, OV 6+800 y CV v &+200 695 611.51 | & 725 842.54 645 500 B 725654 Machiguenga MNueva Mundo 428 Urubarmba
14+500) del Proyecto Kinteroni. Cuenca
OV 14+500 72845540 (869950107 728373 8698 832 Mo aplica Shivankoreni 394
Urubamba
Modificaciéin del uso dedreas de Locacidn Reserva Comunal Cuenca
[} ahandona en la Locacidn n _ - - GO0 6ED B727 204 . Nueva Mundo 436
N N Kinteroni Machiguenga Urubamba
Kinterani.
Fuente: PAD Lote 57 (Tabla 2-2)
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3.4. Descripcion de los componentes contemplados en el PAD

v' Modificaciéon de coordenadas del pozo de captacion de agua para consumo
domeéstico (BX2) en la Locacién Sagari BX

Sefialan que Repsol Exploracién Peru, Sucursal de Perd, como parte ITS “Nuevas
Fuentes de Captacion de Agua para Consumo Doméstico en las Locaciones Sagari
AX y BX — Lote 57”, aprobado mediante R.D. N° 021-2017- SENACE/DCA,
contemplo la perforacién de 02 pozos para la captacion de agua subterranea en
cada locacién (Locaciones Sagari AX y Sagari BX). En la locacion Sagari AX se
perforaron los dos (02) pozos en las ubicaciones aprobadas y en la locacion Sagari
BX se perford solo uno de ellos (BX-1) en la ubicacion consignada en el ITS (cuenta
con licencia de uso de agua subterranea mediante la R.D. N° 615-2018-ANA-AAA-
XII UV), indicandose que debido que no se encontré el caudal estimado segun el
Estudio Hidrogeoldgico que fue parte del ITS se optd por perforar, en la Locacion
Sagari BX, el segundo pozo en otra ubicacion, por lo que el pozo BX-2 quedd a una
distancia aproximada de 310 metros respecto a su ubicacién aprobada.

Tabla 3. Reubicacion del pozo de captacién de agua BX-2

Ubicacién Coordenadas UTM WGS 84 Zonas 18 Sur
Este (m) Norte (m)
Ubicacién aprobada en el 679351 8736004
ITS
Ubicacion ejecutada 679214 8735724

Fuente: PAD — Lote 57 (Tabla 2-6)

Asimismo, indican que el Pozo BX-2 (pozo de agua), fue perforado en diciembre
del 2017, en la ubicacion determinada en la tabla anterior y fue terminado en abril
del 2018, sefialando que el pozo en mencién actualmente no se encuentra en
operacién, es decir, no se esta extrayendo agua subterranea de dicho pozo, por lo
que indican que de acorde con los compromisos del ITS “Nuevas Fuentes de
Captacion de Agua para Consumo Domeéstico en las Locaciones Sagari AX y BX”
se tramitaran los permisos necesarios para el uso del acuifero. Al respecto, acotan
que, el analisis piezométrico no se realizara en un pozo independiente cercano al
pozo de extraccion, de manera que, la evaluacion del nivel fredtico se realizara en
el pozo BX-2, para lo cual dicho pozo sera acondicionado y contara con un tapon
removible, el mismo que posee una tuberia de 6” de diametro por Modificacion de
Baterias donde se ingresara la sonda para estas mediciones, de modo que, en
cumplimiento de los compromisos del ITS mencionado, el monitoreo del nivel del
acuifero se realizara semestralmente (hasta el afo 25) y adicionalmente se
monitoreara la calidad de agua subterranea en el primer y ultimo afio de su uso de
manera semestral en el pozo BX-2.
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Sefalan que las caracteristicas constructivas del Pozo BX-2, son las siguientes:
e Profundidad del pozo perforado: 62 m

e Profundidad del pozo entubado: 60 m

e Profundidad del nivel freatico BX-1: 49,90 m

e Diametro del agua de pozo: 304,8 mm (12 pulgadas)

e Diametro de entubacion ciega: 6”

e Diametro de tuberia produccion: 2”

e Filtro de grava: 1/2”

Asi también, indican que el agua que sera captada del pozo perforado servira como
fuente de abastecimiento en la Locacién Sagari BX en las etapas de operacion y
abandono.

En relacion a la demanda de recurso hidrico, se senala que el caudal del acuifero
estimado indirectamente es de 198,27 m%dia y que la demanda de agua para la
etapa de operacion implica un caudal de 4 m3/dia el cual fue contemplado en el IGA
aprobado para una poblacion de 20 personas.

v' Modificaciéon del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y
punto de infiltracion en los Campamentos Volantes 6+800 y 14+500

Senalan que Repsol Exploracién Peru, Sucursal del Peru, cuenta con el ITS del
“‘Uso de Campamentos Volantes y sus Facilidades para la Etapa Operativa del
Proyecto de Desarrollo de Kinteroni”, aprobado mediante Informe N° 004-2014-
MEMAAE/IB, en el cual se contemplaba el uso de Biodigestores en cada
campamento volante para el tratamiento de las aguas residuales domésticas cuya
disposicion final se realizaria a través de una poza de infiltracién. Indican que, con
el objeto de mejorar y optimizar la gestion ambiental, en cumplimiento de los LMP
establecidos en el D.S. N° 037-2008-PCM, se opté por implementar en el
Campamento Volante 6+800 (U200) y en el Campamento Volante 14+500 (U600)
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD) de tipo lodos
activados con modalidad de aireacion extendida, con el fin de gestionar los
efluentes domésticos con mayor eficiencia, manteniendo la disposicién final por
infiltracion.

Asimismo, indican que ambas PTARD iniciaron su instalacion a fines del 2016 y se
culminé en enero del 2017, quedando ambas en buen funcionamiento a partir de
dicha fecha. Cabe mencionar que los medios de infiltracién (poza y zanja),
establecidos para la operacion de los biodigestores, se acoplaron a las PTARD y
se siguen usando en la actualidad. A continuacién, se presentan algunos datos de

las PTARD:
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Tabla 4. Datos PTARD CV 6+800 y PTARD CV 14+500

Datos PTARD CV 6+800 PTARD CV 14+500
Area ocupada por la 5 5
PTARD 37m 40 m
Frecuencia de operacion Diario Diario
Caudal de agua tratada 3md 3md

Fuente: PAD — Lote 57 (Tabla 2-10)

v' Modificacién de coordenadas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas y punto de infiltracion en la Locacion Sagari AX

Indican que Repsol, cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental de Desarrollo del
Campo Sagari — Lote 57, aprobado mediante R.D. N° 008-2016- MEM/DGAAE, el
cual contemplaba la implementacion de una planta de tratamiento de aguas
residuales domésticas (PTARD) de tipo lodos activados modalidad aireacion
extendida y su disposicion final por medio de infiltracion en el terreno a través de una
poza. Asimismo, indican que en dicho instrumento se indicaron las coordenadas de
ubicacioén referenciales de ambos componentes, precisando que las coordenadas
finales se establecerian en campo. Sefalan que la PTARD y su poza de infiltraciéon
se han reubicado considerando los distanciamientos de seguridad y medio ambiente;
y difieren de su ubicacién referencial aproximadamente en 120 m y 200 m
respectivamente.

Asimismo, sefialan que dicho sistema se instal6 en el afio 2018. En la siguiente tabla
se presentan las coordenadas de reubicacion.

Tabla 5. Reubicacion de la PTARD de la Locacién Sagari AX

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 Sur

Ubicacion PTARD Pozo de Infiltraciéon

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m)
Ubicacion

aprobada en el 683872 8732211 683939 8732161
EIA

Ubicacion 683752 8732195 683742 9732173
ejecutada

Fuente: PAD — Lote 57 (Tabla 2-12)

v' Modificaciéon del manejo de Residuos Organicos Domésticos en los CV 6+800,
14+500 y en la Locacién Sagari AX

Sefalan que Repsol, cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental de Desarrollo del
Campo Sagari — Lote 57 (EIA), aprobado mediante R.D. N° 223-2011-MEM-AAE y el
ITS del “Uso de Campamentos Volantes y sus Facilidades para la Etapa Operativa
del Proyecto de Desarrollo de Kinteroni” (ITS), aprobado mediante Informe N° 004-
2014-MEM-AAE/IB, en los que se aprobo la disposicion de los residuos organicos en

celdas.
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Indican que con el objeto de integrar esta actividad (disposicion tipica de los residuos
organicos mediante celdas) al sistema de gestion de residuos del Lote 57, se ha
implementado en los Campamentos Volantes para la Etapa de Operacion de los
Proyectos Kinteroni y Sagari el reaprovechamiento de los residuos organicos. Este
reaprovechamiento se realiza mediante la técnica de compostaje manual, con el fin
de obtener compost (materia organica degradada, estabilizada y aprovechable) el
cual es reutilizado en la recuperacion de suelos para posterior revegetacién de areas.

Los componentes del proyecto de modificacion son: i) Area de compostaje manual -
CV 6+800 (U200), ii) Area de compostaje manual - CV 14+500 (U600), iii) Area de
compostaje manual - Locacion Sagari AX. Sefialan que las tres areas de compostaje
manual se instalaron en el ano 2018. Indican que el manejo de residuos organicos a
través del proceso de compostaje permite obtener abono organico, este producto
sirve para los trabajos de revegetacion y mantenimiento del derecho de via (DdV) y
facilidades.

Indican que para la Locacion Sagari AX y los Campamentos Volantes 6+800 y
14+500 se genera diariamente en forma aproximada 10 kg de residuos organicos por
dia produce aproximadamente 0.77 litros de lixiviado. Indican que el proceso de
compostaje de residuos organicos genera lixiviados, una parte son reutilizados para
mantener la humedad requerida en las fases terméfila y maduraciéon del compost y
el excedente se deriva a la PTARD. Las plantas de tratamiento de aguas residuales
domésticas PTARD estan disefiadas para tratar la carga organica de los lixiviados,
los mismos que contribuyen en mantener el proceso bioldgico de lodos activados de
las PTARD. Mencionan que se asegura que el efluente resultante de la PTARD
cumpla con lo tipificado en el D.S. N° 037-2008-PCM el cual establece los Limites
Maximos Permisibles de Efluentes Liquidos para el Subsector Hidrocarburos. Asi
también, indica que el piso estda debidamente conformado, nivelado e
impermeabilizado con material de geomembrana.

v' Modificacién de las coordenadas de los Campamentos Volantes (CV Kinteroni,
CV 6+800 y CV 14+500) del Proyecto Kinteroni

Sefialan que Repsol Exploracion Peru, Sucursal del Peru, cuenta con el ITS del “Uso
de Campamentos Volantes y sus Facilidades para la Etapa Operativa del Proyecto
de Desarrollo de Kinteroni” (ITS), aprobado mediante Informe N° 004-2014-MEM-
AAE/IB, donde se aprobd la implementacion de tres (03) campamentos volantes
(CV): CV Kinteroni, CV 6+800 y CV 14+500. Luego, dichos campamentos se
desplazaron y se construyeron a una distancia aproximada de 271 m, 150 my 625 m
respectivamente de su ubicacion aprobada.

Indican que el Campamento Volante 6+800 fue instalado en diciembre del afio 2013,
por otro lado, el Campamento Volante 14+500 fue instalado en octubre del afio 2013
y finalmente, el Campamento Volante de la Locacién Kinteroni fue instalado el 2015.
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v Modificacion del uso de areas de abandono en la Locacion Kinteroni

Sefialan que Repsol cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental de Desarrollo del
Area Sur del Campo Kinteroni, aprobado mediante R.D. N° 223-2011-MEM-AAE, el
cual aprobd actividades de la etapa de construccién y operacion, en la locacion
Kinteroni, en un area 73 200 m2. Asi como indican que posteriormente, se aprobo el
Plan de Abandono del EIA-sd Perforacion de Tres (03) Pozos Exploratorios y
Completacion del Pozo 57-29-1XST en la Locacion Kinteroni — Lote 57, aprobado
mediante R.D. N° 145-2014-MEM-DGAAE, el cual considera las actividades de
abandono en la Locacién Kinteroni en un area de 2 018,91 m2. Sefialan que con el
objeto de dar soporte a las actividades de operacion en la Locacion Kinteroni en el
marco del Estudio de Impacto Ambiental de Desarrollo del Area Sur del Campo
Kinteroni, se emplearon 1 523,69 m? de las areas aprobadas en el Plan de Abandono
(2 018,91 m?); dichas areas son empleadas como accesos para el transito de
personal, area de almacenamiento de alfombrillas para absorcion de hidrocarburos y
areas de recepcidon de cargas aéreas, durante el soporte de operacién y
emergencias.

3.5. Requerimiento de agua
- Agua para uso domestico

En la Locacién Sagari BX

Sefialan que actualmente la demanda de agua para uso domestico del
Campamento de la Locaciéon Sagari BX contempla una captacién de agua
superficial desde el rio Huitiricaya, y que para el presente PAD se contempla para
la Locacién Sagari BX, y afiadira una fuente de agua subterranea (pozo Sagari
BX-2).

La demanda para la etapa de operacion es 4 m3/dia y para la etapa de abandono
20 m3/dia, el cual fue contemplado en el IGA aprobado para una poblacién de 20
personas, sefialandose que el caudal considerable que presenta el acuifero de
198,27 md/dia cubre la demanda. Indican que el componente del proyecto de
modificacion es el Pozo BX-2 (pozo de agua), el cual fue perforado en diciembre
del 2017 y fue terminado en abril del 2018, sefalando que el pozo en mencién
actualmente no se encuentra en operacion, es decir, no se esta extrayendo agua
subterranea de dicho pozo. Indican que acorde con los compromisos del Informe
Técnico Sustentatorio (ITS) “Nuevas Fuentes de Captaciéon de Agua para
Consumo Doméstico en las Locaciones Sagari AX y BX” se tramitaran los
permisos necesarios para el uso del acuifero.

Tabla 6. Punto de Captacién Locacién Sagari BX

Poro Punto de Captacidn
LoCacidn Este () MNaorte [mj)
Sagari BX 679 214 B 735724

Fuente: PAD - Lote 57 (Levantamiento de la Observacion N° 1)
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En la informacién complementaria presentada mediante el Oficio N° 193-
2023-MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), el administrado sefala respecto a la
acreditacion hidrica del pozo BX-2 en el marco del PAD, que para la ubicacién del
pozo BX-2 se cuenta con la acreditacion hidrica ya que este se encuentra ubicado
dentro de la Locacién Sagari BX, la cual cuenta con el estudio hidrogeolégico para
el aprovechamiento hidrico, el mismo que ha sido presentado y aprobado en el
ITS de Pozos de Sagari (Carta N° 049-2017-SENACE-J-DCA). Como resultado,
de dicho estudio se demostré la disponibilidad hidrica subterranea para el ambito
de la Locacion BX que incluye el pozo BX-2. En el Anexo Obs 2-ANA del PAD se
encuentra dicho estudio.

Respecto a los procedimientos administrativos (Anexo N° 8, 13 y 16 de la R.J. N°
007-2015-ANA) se tiene lo siguiente:

¢ Procedimiento Anexo N° 8: Estudio hidrogeolégico para la acreditacién de la
disponibilidad hidrica subterranea para pozos tubulares: La locacién Sagari
BX y por ende el pozo BX-2 cuenta con dicho procedimiento, el mismo que
ha sido presentado y aprobado en el ITS de Pozos de Sagari (CARTA N° 049-
2017-SENACE-J-DCA). Ver Anexo Obs2b-ANA del PAD.

e Procedimiento Anexo N° 13: Memoria descriptiva para la autorizacion de
ejecucion de obra de aprovechamiento hidrico subterraneo con pozo tubular:
La locacién Sagari BX cuenta con dicho procedimiento, el mismo que ha sido
presentado y aprobado en el permiso de uso de agua para los Pozos de
Sagari BX (R.D. N° 236-2018-ANA/AAA XII.UV.). Cabe resaltar que el pozo
BX-2, asi como el pozo BX-1, ambos han sido perforado bajo este
procedimiento, lo Ginico que cambid para el pozo BX-2, razén por la cual
entra a ser material del presente PAD, era la modificacién respecto a su
ubicacién espacial del pozo. En el Anexo Obs2-ANA se encuentra dicho
procedimiento y la aprobacién del mismo.

e Procedimiento Anexo N° 16: Memoria descriptiva para la licencia de uso de
agua subterranea de pozo tubular:

El pozo Sagari BX-2 no cuenta con dicho procedimiento ya que el cambio de
su ubicacion es materia del presente PAD. Sin embargo, sefalan que se
cuenta con la informaciéon requerida para elaborar dicho procedimiento de
obtencion de la licencia de uso de agua subterranea. Este tramite de obtener
la licencia sera realizado una vez el Titular obtenga los otros derechos de uso
de agua previos. Con ello, se procedera a realizar los tramites vinculados para
que el componente del pozo Sagari BX-2 se encuentre debidamente figurado
acorde al presente IGA.

Sobre la activaciéon del uso del pozo Sagari BX-2, se precisa que: El pozo
Sagari BX-1, que cuenta con licencia de uso de agua subterranea (R.D. 615-2018-
ANA/AAA XII. UV), se encuentra actualmente con condicién de bajo rendimiento.

Debido a las necesidades operativas intermitentes (cada tres meses), se necesita
del recurso de agua subterranea para las actividades operativas en la locacién
Sagari BX a través del pozo BX-2. Este pozo fue perforado en conjunto con el
pozo BX-1 pero que no estuvo en operaciéon previamente porque hubo un cambio
en la ubicacioén, por lo que no figura en ningun IGA.
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De lo explicado, se tiene la necesidad de incluir al pozo Sagari BX-2 en el marco
del PAD del Lote 57 para posterior a ello, proceder con los pasos administrativos
de obtencion de la licencia de uso de agua.

Locacion Kinteroni (U100)

Indican que la capacidad de alojamiento del campamento volante de Kinteroni es
de 25 personas como maximo, considerando una dotacién estimada de 220
litros/persona/dia; siendo la demanda de agua de 5,5 m¥dia.

Tabla 7. Caudal diario en el CV Kinteroni

UBICACION NOMBRE DE CAPACIDAD Dotacion de agua CAUDAL
DE CV CUERPD DE MAX. DE por botella REQUERIDO
AGUA PERSONAS (I/hab/dia) (m?/dia)**
Kinteroni Rio Huitiricaya 25 220 5.5

Fuente: PAD — Lote 57 (Informacion Complementaria presentada con Oficio N° 699-2022-MINEM/DGAAH/DEAH a
la Observacion N° 1 — Tabla 5)

Figura 1. Balance Hidrico (en funcién a la capacidad maxima de consumo)
de la etapa de operaciéon del campamento Kinteroni (Unidad 100)

. Captacién Campamento Lixiviado Filtrado
Rio — volante de Caudal de descarga PTARD e I Infiltracion
Huitiri i i
ASTEraCRya 5.5 m?/dia Kinteroni s en el terreno
! a4 mz.fdl'a 4.4 m [dia
1728 m*/dia 5.5 m?/dia

Fuente: PAD — Lote 57 (Informacién Complementaria presentada con Oficio N° 699-2022-MINEM/DGAAH/DEAH a la
Observacion N° 1 — Figura 4)

En los campamentos volantes CV 6+800 y CV 14+500

Para los campamentos volantes, CV 6+800 presenta una demanda de 105 m3
mensual, el punto de captacion presenta una oferta de 1 529 m3y en CV 14+500
se presenta la demanda de 90 m3 mensual, en el punto de captacién una oferta
de 16 226 m3, ambas captaciones satisfacen la demanda. En relacién a los puntos
de captacion en los campamentos volantes 6+800 y 14+500, se presentan las
coordenadas a las quebradas mas cercanas en las cuales se realizan las
captaciones de agua. Para el Campamento Volante 6+800 se presenta 2 puntos
de captacion por temporada humeda y seca en las Quebradas S/N CAP1y CAP2,
respectivamente; y para el Campamento Volante 14+500 se tiene un punto de
captacion en la Quebrada S/N afluente al rio Camisea, segun:
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Tabla 8. Puntos de Captacion de Agua CV6+800 y CV 14+500

Punto de Captacion
Campamentos
Este (m) Norte (m)
CV 14+500 728 366 8 698 824
Epoca de lluvia
CV 6+800 695 630 _ | 8 725667
Epoca Seca
685 206 | 8725712

Fuente: PAD — Lote 57 (Informacién Complementaria presentada
con Oficio N° 699-2022-MINEM/DGAAH/DEAH a la Observacién N°

1)
En la informaciéon complementaria presentada con Oficio N° 699-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, se tiene lo siguiente en relacion al requerimiento de agua
y balance hidrico para el CV 6+800 y CV 14+500.

Tabla 9. Caudal diario en el CV 6+800 y CV 14+500

uBicacion | NOMBREDE | CAPACIDAD = tau':"'::e CAUDAL
OF Cv CUERPO DE MAX. DE ‘fﬂteﬁa REQUERIDO
T jEE
AGUA PERSOMNAS (I/hab/dia) (m3/dia)
KP 6+800 Quebrada 15 240 3.6
KP 14+500 Quebrada 25 240 6.0

Fuente: PAD - Lote 57 (Informacién Complementaria presentada con Oficio N° 699-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH a la Observacion N° 1 — Tabla 5)

Figura 2. Balance Hidrico (en funcién a la capacidad maxima de
consumo) de la etapa de operacién para el campamento CV 6+800
(Unidad 200)

CAMPAMENTO
Quebrada* Caudal de
51 mi/dia Captacidn Campamento descarga
€ g volante de 6 +
poca de . 800
lluvia) 50 3.6m/dia 3,
2.88 m fdia
mfdia {Epoca .
fa p 3.6 m¥/dia

PTARD

Lixiviado
Filtrado Infiltracidn

en el terreno

2.88 m /dia

*Se presenta dos puntos de captacion de quebradas cercanas al campamento para determinadas épocas

del affio.

Fuente: Fuente: PAD — Lote 57 (Informacion Complementaria presentada con Oficio N° 699-2022-MINEM/DGAAH/DEAH a la

Observacion N° 1 — Figura 5)
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Figura 3. Balance Hidrico (en funcion a la capacidad maxima de consumo)
de la etapa de operacion para el campamento CV 14+500 (Unidad 600)

Quebrada Caudal de Lixiviad
Captacidn Campamento descarga ixiviado
541 m¥/dia - . volante de 14 + PTARD Filtrado Infiltracién
& m/dia 500 3 enel
4.8 m /dia E.
4.8 m /dia terreno
5.5 m¥/dia

Fuente: PAD — Lote 57 (Informacién Complementaria presentada con Oficio N° 699-2022-MINEM/DGAAH/DEAH a la
Observacion N° 1 — Figura 6)

Asimismo, indican que se realiza la actualizacién de las demandas para los
campamentos volantes 6+800 y 14+500 (Tabla N° 8). Ademas, después de la
aprobacién del presente PAD, se realizaran las gestiones correspondientes para
los permisos de captacion de agua para los campamentos volantes 6+800 y
14+500.

- Agua para uso industrial

En el PAD sefialan que durante las actividades de operacién y mantenimiento de
los componentes del PAD, no se genera demanda de agua industrial.

3.6. Manejo y disposicion final de aguas residuales

En relacion a la Modificacion del sistema de tratamiento de aguas residuales
domeésticas y punto de infiltracion en los Campamentos Volantes 6+800 y 14+500,
se tiene que el Titular cuenta con el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del “Uso
de Campamentos Volantes y sus Facilidades para la Etapa Operativa del Proyecto
de Desarrollo de Kinteroni’, aprobado mediante Informe N° 004-2014-MEM-
AAE/IB, con fecha 21 de enero del 2014, que aprobd el uso de Biodigestores en
cada campamento volante para el tratamiento de las aguas residuales domésticas
cuya disposicion final se realizaria a través de una poza de infiltracion. Con el
objeto de mejorar y optimizar la gestién ambiental, en cumplimiento de los Limites
Maximos Permisibles de Efluentes Liquidos de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas (PTARD) establecidas en el Decreto Supremo N° 037-
2008-PCM, se optd por implementar en el Campamento Volante 6+800 (U200) y
en el Campamento Volante 14+500 (U600) una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas (PTARD) de tipo lodos activados con modalidad de
aireacion extendida, con el fin de gestionar los efluentes domésticos con mayor
eficiencia, manteniendo la disposicién final por infiltracion.

En relacién a la Modificacion de coordenadas de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Domésticas y punto de infiltracidn en la Locacion Sagari AX, se
tiene que el Titular cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental de Desarrollo del
Campo Sagari — Lote 57 (EIA), aprobado mediante Resoluciéon Directoral N° 008-
2016-MEM/DGAAE. Dicho instrumento aprobd la implementacién de una planta
de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD) de tipo lodos activados
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modalidad aireacion extendida y su disposicion final por medio de infiltracién en el
terreno a través de una poza. Asimismo, en dicho instrumento se indicaron las
coordenadas de ubicacion referenciales de ambos componentes, precisando que
las coordenadas finales se establecerian en campo. La PTARD y su poza de
infiltracion se han reubicado considerando los distanciamientos de seguridad y
medio ambiente; y difieren de su ubicacién referencial aproximadamente en 120
my 200 m respectivamente.

IV. DE LA LINEA BASE EN MATERIA DE RECURSOS HIiDRICOS
4.1. Meteorologia y Clima

Indican que el clima es de tipo tropical, siempre calido y humedo. La temperatura
presenta un comportamiento estable, con temperaturas siempre elevadas, alrededor
de los 26°C; las lluvias son intensas durante todo el afio, alcanzando un total medio
anual de 2 500 mm. Se manifiesta un incremento significativo en los meses de octubre
— abril, denominada temporada humeda, y una disminucién en los meses de mayo —
setiembre, denominada temporada seca. Los vientos son débiles, con velocidades
que clasifican como flojitos hasta frescos, con direccion predominante del norte y
noreste.

4.2. Hidrografia

La red hidrografica esta representada y limitada por la cuenca del rio Sensa, cuenca
del rio Huitiricaya y que desemboca por la cuenca del rio Urubamba. Son tres (03)
quebradas (denominadas S/N1, S/N2 y S/N3) que son afluentes al rio Huitiricaya. Los
cursos de estos rios son sinuosos de numerosos meandros y discurren en direcciones
variadas hasta su desembocadura en el rio Urubamba. Los caudales medios
mensuales del rio Sensa, rio Huitiricaya, rio Urubamba y de las quebradas estudiadas
presentan los periodos de creciente, durante los meses de febrero a marzo, y
vaciante, en los meses de junio y julio.

¢ Inventario de Fuentes de Agua Superficial

Los cursos de agua superficial inventariados corresponden a rios y quebradas
pertenecen a microcuencas de las Subcuencas Medio Urubamba y Medio Alto
Urubamba. El detalle del inventario con respecto a la unidad hidrogeolégica a la que
pertenece se muestra a continuacion.
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Tabla 10. Inventario de fuentes de agua superficial

N NOMERE DE CODIGO DE Cuenca Cuenca c Nivel § Cuenca
RIO/QUEBRADA |  FUENTE Nivel 3 Nivel 4 uenca Nive Nivel &
1 Q. SN CA1-SGBX Ucayali Urubamba Medio Urubamba Senga
2 Q. SN CA2-SGBX Ucayali Urubamba Medio Urubamba Senga
3 Q. 5N CA3-SGBX Ucayali Urubamba Medio Urubamba Sensa
4 Q. 5N CA4-SGBX Ucayali Urubamba Medio Urubamba Sensa
5 Q. SN CA5-SGBX Ucayali Urubamba Medic Urubamba Sensa
i} Q. SN CAB-SGBX Ucavyali Urubamba Medio Urubamba Sensa
e (=2, N} AT DN I lnmsamli I lriabn b Ridmrdin 1 bes kol O
] Q. S5/N CAP X-8+800 Lcayali Unbamba Medio Urubamba Huitiricoya |~
9 Q. 5N CAPY-5+800 Ueayall Unubamba Medie Urubamba Huitiricoya
10 Q. 5/N CAPZ-g+800 Leayali Unubamba Medio Urubamba Huitiricoya
11 Q. SN CAP1-6+800 Ucayali Unubamba Medio Urubamba Huitiricayva
12 Q. 8N CAP2-6+800 Ueavyali Unubamba Medio Urubamba Mipaya
13 Q. SN CA1-6+800 Lcavyali Unubamba Medio Urubamba Mipaya
14 Q. SN CAZ6+800 Lcavyali Unubamba Medio Urubamba Mipaya
15 Q. S/ CA3-G+800 Ucayali Unuibamba Medio Urubamba Mipaya
16 Q. S5/N CA4-6+800 Lcayali Unbamba Medio Urubamba Mipaya
17 Q. 5N CAS-G+800 Ueayall Unubamba Medie Urubamba Mipaya
COCHA1-6+800 ) ) )
18 Q. 3N (CAB-H+B00) Ucayali Unubamba Medio Urubamba Mipaya
19 Q. SiN CAT-5+B800 Ucayali Urubamba Medic Urubamba Huitiricoya
20 Q. SN CAB-5+800 Ucayali Urubamba | Medio Urubamba '"‘”;,'ﬁ”‘:a
21 Q. S5/N CAS-G+800 Lcayali Unbamba Medio Urubamba Mipaya
22 Q. S/N CA A 0-G6+800 Ucayali Unbamba Medio Urubamba Mipaya
23 Q, 5N CA11-6+800 Ueayali Unubamba Medio Urubamba Mipaya
24 Huitirlcoya CA1-SGAX Ueayali Urubamba Medio Urubamba Huitiricoya
25 Q. 5N CAZ-S5GAX Ucavyali Urubamba Medio Urubamba Huitiricoya
26 Q. 5N CAI-SGAX Ucayali Urubamba Medio Urubamba Huitiricova
a7 Q. 5N CAd-SGAX Ucayali Urnubamba Medio Urubamba Huitiricoya
28 Q. 5N CAS-SGAX LUecavali Urubamba Medio Urubamba Huitiricova
29 Q. 8N CAB-SGAX Licayali Unubamba Medio Urubamba Huitiricoya
30 Q. 8N CAT-SGAX Lcayali Urnubamba Medio Urubamba Huitiricoya
- FUNTO DE : ] .
H Huitiricoya CAPTACION Ucayali Unibamba Medio Urubamba Huitiricoya
32 Huitiricoya PCA1- KTN Ucayali Unubamba Medio Urubamba Huitiricoya
33 Huitiricoya AS1-KTN Ucayali Urnubamba Medio Urubamba Huitiricoya
34 Huitiricoya ASZKTN Ucayali Unubamba Medio Urubamba Huitiricoya
) Medic Alto .
35 Q. SN CA =144+ 500 Ucayali Umubamba U Camisea
: Medic Alto :
36 Q. 5N CAZ2-14+500 Licayali Urubamba Urubamba Camisea
) Medic Alto .
ar Q. SIN CA3-14+500 Ucayali Urubamba Vs Camisea
Medic Alte
38 Q. SN CA4-14+500 Llcayali Urubamba Urubamba Camisea
) Medic Alto :
39 Q. SN CA5-14+500 Ucayali Unubamba Lnsbamba Camisea
Medic Alto
40 Q. 8N CAG-14+500 Licayali Urnubamba ITFre—te Camisea
] Medic Alto :
41 Q. 5N CAP1-14+500 Licayali Urnubamba Linibarmia Camisea
Medic Alto
42 Camisea CAT-14+500 Ucayali Urubamba Urubambe Camisea
Fuente: PAD Lote 57 (Anexo Obs. N° 6.3 — Cuadro N° 3.1)
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Tabla 11. Distancia de los Componentes del PAD a los cuerpos de agua

DISTANCIA AL
CASO COMPONENTE CUERPO DE AGUA
MAS PROXIMO (m)

1.- Modificacion de coordenadas del pozo de
captacion de agua para consumo domeéstico | Pozo de captacion de agua 609.45
en la Locacion Sagari BX

Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales 1139
Domeésticas en OV 64800

Poza de Infiltracion
2.- Modificacion del Sistema de Tratamiento [ @n CW 6+800

de Aguas Residuales Domésticas y punto de
Infiltracién en los CV 6+800 v 14+500

214,56

Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales 7037
Domésticas en OV 14+500

Zanja de Infiltracicn
en Cv 14+500 62.25
3.- Modificacidn de coordenadas de |a Planta | PTARD - Ubicacion ejecutada en PAD 30,18

de Tratamiento de Aguas Residuales
Domesti to de infiltracio |
mesticas y punto ge Nracion en ) poaa de infiltracion - Ubicacion

Locacion Sagari AX 29.81
1on 3agarl ejecutada en PAD

Modificacién  del maneje  de

Residuos Organicos Domesticos en 139.88
los CV 6+800
4.- Modificacion del manejo de Residuos | Modificacion  del  manejo  de
Orgénicos Domésticos en los CY 6+800, | Residuos Orgdnicos Domésticos en 54 96
14+500 vy en la Locacidn Sagari AxX los OV 14+500
Modificacién  del  manejo  de
Residucs Orgdnicos Domeésticos en 47.29

la Locacion Sagari AX

v de la Locacién Kinteroni 266.92
5.- Campamentos Volantes del Proyecto : : :
Kinteroni [CV Kinteroni, CY &+800, OV
14+500) OV 6+800 42.35
CV 14+500 98.95
6.- Modificacion del uso de dreas de Uso de Areas PAD 302,73

abandong en la Locacidn Kinteroni

Fuente: PAD Lote 57 (Levantamiento de Observaciones - Observacion 6 c)

e Faja Marginal

Indican que se realiza el analisis de los componentes del PAD considerando la
distancia hacia el limite de la Faja Marginal determinada de los cauces mas
proximos, se incluye también en el analisis el inventario de las quebradas
presentado en el PAD. Se realiza una simulacion para la determinacion de la Faja
Marginal a partir de un tirante maximo de 5 m para las quebradas y rios, después
se determina la Faja Marginal de 25 metros correspondiente a rios de selva con
menores pendiente a 1% (caso de pendiente critica) y la Faja Marginal de 6 m,
correspondiente a tramos con menores pendientes a 1% y defensas vivas,
sefalado en el Cuadro N° 1 de la R.J. N° 332-2016-ANA, se evalua el perfil de
longitudinal de la distancia de cada componente para determinar la posible
afectacién sobre la faja marginal. De esta manera se analiza cada caso de los
componentes del PAD, para posteriormente realizar la Faja Marginal por
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modelacion hidraulica de los casos criticos presentados a esta previa evaluacion.
Al respecto, se tiene que de acuerdo al analisis de faja marginal no se presenta
ningin componente del PAD superpuesto en el area delimitada por la faja
marginal.

4.3. Hidrogeologia

Los componentes que propone el PAD se ubicaran sobre las siguientes unidades
hidrogeoldgicas: Acuifugos, Acuitardos y Acuifugos. Los componentes del Proyecto
descansan sobre acuiferos de moderada profundidad. Asimismo, dentro de ello
existen acuiferos subsuperficiales caracteristicos por presentar horizontes o lentes
arenosos de escasa matriz limo-arcillosa o sedimentos finos (limos y arcillas) de
naturaleza impermeable. Por otro lado, algunos componentes del Proyecto
descansan sobre acuitardos y acuifugos, caracteristicos por presentar baja
permeabilidad y muy lenta transmision de agua subterranea (subsuperficial), con
potencias estimadas de 0,40 a 5,80 m. Asimismo, el nivel freatico se encuentra a una
profundidad que varia entre 7,4 mbs a 33,4 mbs.

¢ Inventario de Fuentes de Agua Subterranea

En el Anexo del levantamiento de la observacién N° 7 del PAD, se presenta el
siguiente resultado del inventario de fuentes de agua subterraneas:

Tabla 12. Inventario de fuentes de agua subterraneas

\
- Firmado digitalmente por QUISPE
[ ANA QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
hard
e

Lozalizacitn en
Coerdenadas UTM Localizacién Parforacidn Equipe de Bombso Miveles de agua y caudal
- Cola | [Detum WGS 84} Tipa de
Damt}‘:gu et | prepietro | 081 Propietars | Coptaciin o Prc-;f. Motcr Bomia g T N. Dindmica
R (marm) | Este m)| M | Do, Prov. Dist | Secler Irvenksriada | Ao | Tips | Loy, | Emetr Fecha | Susle | Prof Caudal| ¢
(i} P (Pulg) |Marea| Tips |HP|Mara Tipa menm | L) mEnm.
|r£n?| rusrem) | (m) (m)
m
s | ot | mepsal | ses |e7asces| ereave |cusoo | oouencion [ECHARATE | ZE™ | Repsol | Piestmets | MO [Tubaar| o [ 2 . L] . 13112t | ses (507351327
D%g?-onl?' fs"jl'] Repsal | 555 |e73s7z4 evezna [cusco CDW'E'F‘CION ECHARATE Sﬁp" Repzal Tf:ir HD | Tubutar| MO 2 . |Egarica| 3 Sumergile | 13112021 [ 558 | WD [.586

Fuente: PAD Lote 57 (Levantamiento de Observaciones — Anexo Observacion N° 7)

4.4. Calidad de Agua Superficial

Sefialan que actualmente se realizan los monitoreos ambientales en el Lote 57, estas
actividades se encuentra en el marco del cumplimiento de su Programa de monitoreo,
al respecto se determind la calidad del agua superficial, encontrandose
concentraciones bajas en todos los parametros evaluados, a excepcion del fosforo
total, los sélidos suspendidos totales, mercurio, plomo, zinc, coliformes termotolerantes
y sulfuros, tomandose como referencia los Estandares de Calidad Ambiental para
Agua Categoria 4 — E2 del D.S. N° 004-2017-MINAM.
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Tabla 13. Estaciones de Muestreo de Calidad de Agua Superficial

Calle Diecisiete N° 355,

Urb. El Palomar - San
Isidro
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Coordenadas UTM WGS84
V4 1
Punto de Muestreo Descripcion ona 18 s
Este (m) Norte (m)
CV-14+500-AS1 Rio Camisea aguas arriba del 728 509 8 698 689
punto de captacion.
CV-14+500-AS2 Rio Camisea aguas abajo del 728 157 8 698 849
punto de captacion.
CV-6+800-AS1 Quebrada Ocheteketebepri aguas 695 666 8 725 647
arriba del punto de captacion.
CV-6+800-AS2 Quebrada Ocheteketebepri aguas 695 567 8725784
abajo del punto de captacion.
CV-KTN-AS1 Rio Huitiricaya aguas arriba del 690 357 8 727 521
punto de captacion.
CV-KTN-AS2 Rio Huitiricaya aguas abajo del 690 427 8727 518
punto de captacion.
ASUP-01 Rio Huitiricaya. (Aguas abajo de la 690 554 8727 732
locacion Kinteroni).
ASUP-02 Rio Huitiricaya. (Aguas arriba de la 690 429 8727 476
locacion Kinteroni)
CAOP-05 Quebrada S/N 701 269 8 723 561
CAOP-06 Rio Mipaya 700 286 8 722 587
CAOP-07 Quebrada S/N 699 716 8723 524
CAOP-08 Quebrada S/N 699 956 8723768
CAOP-09 Quebrada S/N 699 075 8 723 600
CAOP-10 Quebrada S/N 696 517 8 725 186
CAOP-11 Quebrada S/N 696 225 8725701
CAOP-12 Quebrada S/N 695 335 8 725 836
CAOP-13 Quebrada S/N 695 125 8 726 326
CAOP-15 Quebrada S/N 692 205 8 726 657
CAOP-16 Quebrada S/N 691 756 8726771
CAOP-20 Quebrada Terariquiari 729 048 8703 575
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Coordenadas UTM WGS84
Punto de Muestreo Descripcion Zona 18 S

Este (m) Norte (m)

CAOP-21 Quebrada Omaranea 728 407 8 700 019

CAOP-22 Aguas abajo del cruce sub-fluvial 727 442 8696 470
del Rio Camisea

CAOP-23 Aguas arriba del cruce sub-fluvial 727718 8 696 149
del Rio Camisea

CAOP-26 Quebrada S/N 725133 8 092316

CAOP-27 Quebrada S/N 727 339 8692 919

CAOP-28 Quebrada S/N 728 507 8 698 236

Fuente: PAD Lote 57 (Tablas 3-26, 3-36, 3-40, 3-48)

En el Anexo Observacion 5 se presentan los resultados histéricos de calidad de
agua superficial realizados desde el afio 2016 hasta el 2019.

Sefalan que los resultados de algunos parametros presentados en el PAD y
materia de observacién se encuentran superando la concentracién establecida en
los ECA para Agua — Categoria 4: Conservaciéon del Ambiente Acuatico — Rios —
Selva, tanto aguas arriba como aguas abajo del punto de captacién.

Indican que esta afirmacién ha sido revisada, validada y aprobada por las
autoridades competentes en el EIA Proyecto de Desarrollo del Area Sur del
Campo Kinteroni — Lote 57 aprobado el 4 de agosto del 2011 mediante Resolucion
Directoral N° 223-2011-MEM/AAE vy en parte de la linea base de Calidad de Agua
Superficiales se afirma:

“En época humeda las estaciones de muestreo que presentaron concentraciones
de coliformes fecales que excedieron los niveles permisibles establecidos por los
estandares nacionales de calidad ambiental para agua (2,000 NMP/100 mL)
fueron: RK-CA-01 (22,000 NMP/100 mL), RK-CAO02 (2,400 NMP/100 mL), RK-CA-
04 (3,300 NMP/100 mL), RK-CA-05 (7,000 NMP/100 mL), RPM-CA-02 (3,800
NMP/100 mL), RPM-CA-05 (7,900 NMP/100 mL) y RPM-CA-06 (3,300 NMP/100
mL). En época seca la concentracion de Coliformes Fecales mas elevada se
presentoé en quebrada S/N (RK-CA-14) con un valor de 220 NMP/100 mL.” (Pagina
4.1.9-22)

Asi mismo, sefalan que en el EIA Proyecto de Desarrollo del Campo Sagari —
Lote 57 aprobado el 19 de enero del 2016 mediante Resolucién Directoral N° 008-
2016-MEM/DGAAE se afirma lo siguiente:
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“El fosforo es un elemento muy reactivo por ello se encuentra en la naturaleza
combinado en fosfatos inorganicos, se considera un elemento esencial para la
vida. La presencia de fosfatos en los detergentes de uso domeéstico provoca
fenémenos de eutrofizacioén. Los valores registrados de fésforo total en los puntos
muestreados (futuras fuentes de captacion) de temporada humeda variaron desde
valores menores al limite de deteccién del método de laboratorio empleado (0,010
mg/L) en CA-1 (rio Sensa) y CA-14 (rio Yali) hasta 0,056866 mg/L (CA-26 en rio
Huitiricaya); y en temporada seca desde valores menores al limite de deteccion
del método de laboratorio empleado (0,010 mg/L) en CA-1 (rio Sensa), CA-26 (rio
Huitiricaya) y CA-14 (rio Yali) hasta 0,102 mg/L en CA-24 (rio Huitiricaya).”
(Pagina 3.1.11.1-27)

Por otra parte, sefialan que en el ITS Modificacion y optimizacién de los puntos
control del monitoreo fisico-quimico del proyecto de desarrollo del area sur del
campo Kinteroni y campamento base operativo Nuevo Mundo aprobado por
Resolucion Directoral N° 160-2017-SENACE/DCA y con opinién favorable de la
Autoridad Nacional del Agua a través del Informe Técnico N° 524-2017-ANA-
DGCRH-EEIGA, se afirma lo siguiente:

“La cantidad de parametros que cumplen el ECA es alto, ya que se encuentra en
el rango de 91,11% a 99,45% de cumplimiento con un promedio de 95,70% para
todos los trimestres. El incumplimiento se debe a los vertimientos aguas arriba en
la cuenca del rio Urubamba propio de multiples centros poblados, a los
vertimientos de las diferentes actividades econémicas desarrolladas, a la erosion
de depdsitos naturales y/o la descomposicion de materia orgénica.”

“Respecto del analisis de los puntos de control que se encuentran aguas arriba
(ENM-1) y aguas abajo (ENM-2) del vertimiento, se puede indicar que en ambos
casos se encontraron los mismos parametros que incumplian con el ECA para
agua, a excepcién de un uUnico caso del parametro sdlidos totales suspendidos
(STS) en el trimestre 2015-1V. Sin embargo, posteriormente en los siguientes tres
trimestres no se observo otro caso similar.”

“En cuanto a los puntos de control ubicados a lo largo del proyecto el
incumplimiento del ECA para agua se debe a factores naturales o a las
caracteristicas mismas del cuerpo de agua monitoreado, porque los parametros
que incumplen no son propios de la actividad, ademas que en esa zona no existe
vertimiento alguno por parte de REPSOL.”

Asimismo, de la comparacién entre la Linea Base del EIA (Calidad de agua
Superficial), basado en el D.S. 002-2008-MINAM y los monitoreos historicos
basado en el actual D.S.004-2017-MINAM, se tiene lo siguiente:
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Plomo:

En los muestreos de Linea Base presentaron concentraciones altas de niveles de
plomo en las estaciones RK-CA-01 ubicado en el rio Huitiricaya; RK-CA-05
ubicado en el rio Urubamba; RPMCA-05 ubicado en rio Urubamba; RPM-CA-06
ubicado en el rio Urubamba. Esta alza de concentraciones se presentd solo en
época humeda donde se excedieron los Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua (0.001 mg/L) segun categoria 4 (D.S. 002-2008-MINAM).
Siguiendo esa tendencia se puede observar que en los puntos donde el nivel de
plomo es elevado se dan en su mayoria en época humeda como son los puntos
CV-14+500-AS2, CV-14+500-AS1, CV-KTN-AS1, CV-KTN-AS2, CAOP-06, CB-
NM-A1 (ENM-A1), CBNM-A2 (ENM-A2), CB-NM-A1 (ENM-1), CB-NM-A2 (ENM-
2) todos estos tomados entre los meses de enero y abril (Epoca Himeda).

Coliformes Fecales:

En los muestreos de linea base presentaron concentraciones altas de Coliformes
Fecales en época humeda las estaciones: RK-CA-01, RK-CA02, RK-CA-04, RK-
CA-05, RPM-CA-02 , RPM-CA-05 y RPMCA-06 excediendo los Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental segun categoria 4 (D.S. 002-2008-MINAM). En
época seca solo se presentd concentraciones altas en una sola estacion (RK-CA-
14). Siguiendo la tendencia y sumado a las actividades antropomoérficas, un gran
porcentaje de muestras que se presentaron con niveles altos fueron tomados en
época humeda tales como: CAOP-13, CAOP-11, CAOP-15, CAOP-12, CBNM-A2
(ENM-A2), CB-NM-A1 (ENM-A1), CAOP-09, CV-KTN-AS2, CV-KTN-AS1, ASUP-
02.

Mercurio:

En los muestreos de Linea Base solo se presentaron concentraciones altas de
mercurio en las estaciones RK-CA-04 y RPM-CA-05 solo en época humeda
excediendo los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental segun categoria 4
(D.S. 002-2008- MINAM). En los monitoreos posteriores solo se presentaron
concentraciones altas de mercurio en cuatro (04) puntos: CV-6+800-AS1, CV-
6+800-AS2, ASUP-01 y CB-NM-A1 (ENM-1) presentandose solo una (01) vez por
cada estacion en los cinco (05) afios que se presentd en el registro, por lo cual se
puede considerar como casos aislados debido a actividades humanas puntuales.

Niquel:

En los muestreos de Linea Base se presentaron concentraciones altas de Niquel
en la estacion RKCA-05 ubicado en el rio Urubamba; la estacion RPM-CA-05
ubicado en rio Urubamba; RPM-CA-06 ubicado en el rio Urubamba. Estas
concentraciones se presentaron solo en época humeda y excedieron los niveles
permisibles establecidos en los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para
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Agua segun categoria 4 (D.S. 002-2008-MINAM). En los monitoreos posteriores
solo se vieron incremento de niveles de niquel en las estaciones 192,3a, CB-NM-
A2 (ENM-2) y 192,3a, CB-NM-A1 (ENM-1) en un solo afo, por lo tanto se podria
considerar casos excepcionales debido a actividades antropomorficas.

Zinc:

En los muestreos de Linea Base no se presentaron concentraciones altas de
Niquel, sin embargo, en algunos puntos de monitoreo posteriores se indica un alza
en el parametro, esto debido a factores naturales provenientes de las quebradas
o cuerpos de agua existentes en la zona no siendo propios de las actividades de
REPSOL.

Color Verdadero:

En el caso del Color verdadero, este parametro fue actualizado en el ECA de agua
bajo D.S. N° 004- 2017-MINAM mientras que la Linea Base fue hecha en el marco
del EIA Proyecto de Desarrollo del Area Sur del Campo Kinteroni — Lote 57
aprobado el 4 de agosto del 2011, por lo que el parametro en cuestién no se pudo
medir como parte de esta, por lo tanto, se deduce que los niveles altos se deben
a factores naturales o a las caracteristicas mismas del cuerpo muestreado en
cuestion.

Por tanto, indican que se concluye que la tendencia de ciertos parametros con el
incumplimiento a los ECA para Agua ha existido desde la linea base ambiental de
los EIA mencionados y se han mantenido durante su desarrollo ya sea por causas
naturales y/o por actividades ajenas al proyecto.

V. DE LA EVALUACION DE IMPACTOS EN MATERIA DE RECURSOS HIDRICOS

De acuerdo con la identificacion y evaluacion de impactos ambientales sefialan que se
han obtenido impactos con efectos leves por lo cual se puede asegurar que los posibles
impactos a generarse por el desarrollo de los componentes del PAD son no significativos.

A continuacion, se presenta la evaluacion de los impactos sobre los recursos hidricos
identificados para la etapa de operacion y cierre de los componentes del PAD:
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» Modificacion de Coordenadas del Pozo de Captacién de Agua para Consumo
Doméstico en la Locacién Sagari BX

Etapa de operacion:

1. Uso del agua

— Calidad de agua subterranea: posible alteracion de la calidad del agua
subterranea debido a la infiltracion de alguna sustancia en el area de la
captacién. Dicho impacto contempla caracteristicas de afectacion minima y
poco significativa, de efecto muy localizado y con una manifestacion y
aparicion del efecto inmediato. Los efectos del impacto son directos, sin
sinergia y no presenta efectos acumulativos. Dichos impactos identificados
solo representan probabilidad de ocurrencia (riesgo).

— Disponibilidad de agua subterranea: posible alteracion del nivel piezométrico
del agua subterranea proveniente del acuifero, debido a la demanda de este
factor durante la vida Gtil del proyecto. Dicho impacto presenta una afectacion
minima y poco significativa, de efecto localizado, sin embargo, dicho impacto
puede permanecer por un tiempo entre 1 a 10 anos. Los efectos del impacto
son directos, sin sinergia y no presenta efectos acumulativos. Dicho impacto
identificado solo representa probabilidad de ocurrencia (riesgo).

2. Mantenimiento del pozo

— Calidad de agua subterranea: posible alteraciéon de la calidad del agua
subterranea debido a la infiltracion de alguna sustancia en el area de la
captacién. Dicho impacto presenta una afectacién minima y poco significativa,
de efecto localizado, sin embargo, dicho impacto puede permanecer por un
tiempo entre 1 a 10 afios. Los efectos del impacto son directos, sin sinergia y
no presenta efectos acumulativos. Dicho impacto identificado solo representa
probabilidad de ocurrencia (riesgo).

> Modificacion del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y punto
de infiltracion en los Campamentos Volantes 6+800 y 14+500

Etapa de operacion:

1. Operacion del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas (tipo lodos
activados con modalidad de aireacién extendida)

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento

o
Urb. El Palomar - San electrdnico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el PEN'HE _-_E?C‘I','!:f-; BICENTENARID
Isidro Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicién V= =% = DILPERU

T: (511) 224 3298 Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su PEﬂl ’f:ff:~-;"~.,\“ o - aes
www.gob.pe/ana autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través !

www.gob.pe/midagri de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la

siguiente clave : EFFF7E51



\
- Firmado digitalmente por QUISPE
[ ANA QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
hard
e

Motivo: Por Encargo
Fecha: 19/06/2023

o . | ministerio :
LTl PERLU | de Desarrollo Agraric
v Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Autoridad Nacional del Agua

— Calidad del agua: posible alteracion de la calidad del agua ocasionada por un
inadecuado tratamiento de las aguas domésticas. Dicho impacto contempla
caracteristicas de afectacion minima y poco significativa, de efecto muy
localizado y con una manifestacién de efecto temporal y aparicion del efecto
inmediato. Los efectos del impacto son directos, sin sinergia y no presenta
efectos acumulativos. Dicho impacto identificado solo representa la
probabilidad de ocurrencia (riesgo).

2. Mantenimiento de la PTARD

— Calidad del agua: posible alteracion de la calidad del agua por un inadecuado
manejo de las grasas y de los sélidos flotantes. Dicho impacto contempla
caracteristicas de afectacion minima y poco significativa, de efecto muy
localizado y con una manifestacién de efecto temporal y aparicion del efecto
inmediato. Los efectos del impacto son directos, sin sinergia y no presenta
efectos acumulativos. Dicho impacto identificado solo representa la
probabilidad de ocurrencia (riesgo).

» Modificacion de coordenadas de la planta de tratamiento de aguas residuales
domésticas y punto de infiltracion en la Locacién Sagari AX

Etapa de operacion:

1. Operacion del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas (tipo lodos
activados con modalidad de aireacion extendida)

— Calidad del agua: posible alteracion de la calidad del agua ocasionada por un
inadecuado tratamiento de las aguas domésticas. Dicho impacto contempla
caracteristicas de afectacion minima y poco significativa, de efecto muy
localizado y con una manifestacion de efecto temporal y aparicion del efecto
inmediato. Los efectos del impacto son directos, sin sinergia y no presenta
efectos acumulativos. Dicho impacto identificado solo representa probabilidad
de ocurrencia (riesgo).

2. Mantenimiento de la PTARD

— Calidad del agua: posible alteracion de la calidad del agua por un inadecuado
manejo de las grasas y de los sélidos flotantes. Dicho impacto contempla
caracteristicas de afectacion minima y poco significativa, de efecto muy
localizado y con una manifestacién de efecto temporal y aparicion del efecto
inmediato. Los efectos del impacto son directos, sin sinergia y no presenta
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efectos acumulativos. Dicho impacto identificado solo representa probabilidad
de ocurrencia (riesgo).

Etapa de abandono:

3. Desmovilizacién de personal, equipos y materiales

— Calidad del agua: posible alteracion de la calidad del agua por algun tipo de
derrame de combustibles y/o residuos solidos durante el uso de los vehiculos
fluviales que se usaran para la desmovilizacién. Dicho impacto presenta una
afectacion minima y poco significativa, de efecto localizado. Los efectos del
impacto son directos, sin sinergia y no presenta efectos acumulativos. Dicho
impacto identificado solo representa probabilidad de ocurrencia (riesgo).

» Modificacion del manejo de residuos organicos domésticos en los CV 6+800,
14+500 y en la Locacion Sagari AX

En el PAD no se identificaron impactos sobre los recursos hidricos.

» Modificaciéon de las coordenadas de los Campamentos Volantes (CV Kinteroni,
CV 6+800 y cv 14+500) del proyecto Kinteroni

Etapa de operacion:

1. Uso de los campamentos volantes

— Calidad de agua: posible alteraciéon de la calidad del agua debido a una mala
gestién de los residuos solidos generados; asi como también por algun tipo
de derrame de combustible. Dicho impacto contempla una afectacién minima
y poco significativa, de extension puntual, con una permanencia temporal y
sinergismo moderado. Contempla impactos directos y con tiempo de aparicién
del efecto de 1 a 5 afios. El impacto es recuperable a corto plazo. Dicho
impacto identificado solo representa probabilidad de ocurrencia (riesgo)

> Modificacion del uso de areas de abandono en la Locacion Kinteroni

En el PAD no se identificaron impactos sobre los recursos hidricos.
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V1. DE LAS MEDIDAS DE MANEJO EN MATERIA DE RECURSOS HIDRICOS

En el PAD en relacion a las medidas de manejo sobre los recursos hidricos, se presentan
los programas siguientes:

» Programa de manejo del recurso hidrico

El programa de manejo del recurso hidrico obedece a lo establecido en el EIA Sagari,
a continuacion, se detalla los aspectos relacionados al manejo del recurso hidrico:

Manejo de transporte fluvial

Respecto al impacto identificado sobre la posible alteracion de la calidad del agua por
algun tipo de derrame de combustibles y/o residuos sélidos durante el uso de los
vehiculos fluviales que se usaran para la desmovilizacién. Se tiene las siguientes
medidas de manejo que a la vez se encuentra establecido en el programa de Rutas de
transporte del EIA Sagari (item 5.5.12.3.2):

Las embarcaciones utilizadas en el Proyecto se mantendran en buen estado de
funcionamiento y se llevaran registros de mantenimiento periédico.

Las embarcaciones menores (botes y deslizadores) solo viajaran de dia, quedando
prohibido pernoctar en caserios y poblados. Las embarcaciones mayores
(barcazas, chatas y remolcadores) so6lo podran viajar de dia y pernoctar en
aquellas areas previamente autorizadas por REPSOL, para lo cual deberan
mantener las luces encendidas toda la noche a fin de evitar posibles accidentes
con otras embarcaciones que transiten de noche.

Las embarcaciones mayores (remolcadores, motochatas, barcazas) viajaran
amadrinadas por deslizadores, siendo esta condicion obligatoria para aquellas
embarcaciones que transportan combustibles durante todo su recorrido.

Se extremaran las medidas de seguridad al momento de los cambios de aceite y
lubricantes, aprovisionamiento de combustibles, o estiba de sustancias riesgosas
en todo tipo de embarcacion. Los lubricantes deben retirarse periédicamente de
las embarcaciones, al igual que los restos de combustible.

Por ningun motivo las embarcaciones que transportan combustibles utilizaran
cables acero para sus amarres, para evitar que provoquen chispas al rozar las
cubiertas.
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e Las embarcaciones deben mostrar, en ambos lados de la nave, el nimero de
matricula correspondiente y en el techo de las mismas deben portar una banderola
con el nombre de REPSOL, de acuerdo a las zonas donde transite.

e El transporte de combustible hacia el campamento base de Nuevo Mundo se
realizara de acuerdo con los procedimientos establecidos por la normatividad
vigente y aprobados por REPSOL.

e Los motoristas recibiran una capacitacion en prevencion y respuesta a derrames.

e Las embarcaciones utilizadas para el transporte de combustibles pasaran una
inspeccion, a través de un auditor de seguridad y medio ambiente, para comprobar
su correcto funcionamiento.

e La recarga de combustibles se realizara preferentemente fuera de los cursos de
agua (puertos autorizados). En caso contrario se realizaran en zonas
acondicionadas tomando las previsiones de seguridad (contar con equipos de
contencién y respuesta a derrames).

¢ Antes del zarpe de las embarcaciones, se debera verificar las reales necesidades
de combustible para las actividades de transporte a las zonas de trabajo. La
manipulacién de combustibles debera hacerse de acuerdo con los procedimientos
aprobados por REPSOL.

e Elcombustible se transportara en barcazas cisterna o en motochatas debidamente
autorizadas por la Direccion General de Hidrocarburos (DGH). Estas
embarcaciones contaran con equipos de comunicacion, cuarto de controles,
mapas Yy equipos para su ubicacién. Ademas, como medida preventiva ante
derrames y/o accidentes, deberan contar con barreras de contencion y materiales
para la recuperacion de combustible.

e Ante ocurrencia de incidentes, derrames o accidentes con las embarcaciones, la
tripulacién debera comunicarse inmediatamente con el campamento base Nuevo
Mundo a través de la radio de la embarcacién, o la radio de la comunidad mas
cercana al lugar de ocurrencia. La comunicacion se podra realizar las 24 horas del
dia.

Manejo de residuos liquidos

Los residuos liquidos estan conformados por los lixiviados generados en el proceso de
compostaje y las aguas residuales domésticas, que comprenden las aguas grises
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provenientes de las duchas, cocinas y lavanderias, y las aguas servidas y negras
provenientes de los servicios sanitarios.

s Obijetivo:

Establecer medidas de tratamiento sobre las aguas residuales domésticas, de
manera que éstas cumplan con los Limites Maximos Permisibles de efluentes
Liquidos para el Sub-sector Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 037-2008-PCM.

% Acciones y/o medidas a desarrollar:

e Para asegurar la calidad del agua a la salida de la PTARD (efluente), se
efectuaran monitoreos periddicos (Ver programa de monitoreo de efluentes),
cuyos parametros deberan cumplir con los Limites Maximos Permisibles
establecidos en el Decreto Supremo N° 037-2008-PCM.

¢ En cuanto a la percolacion del agua se cumplira con la Normativa OS 020 del
Reglamento Nacional de Edificaciones, de modo que la distancia minima de
cualquier punto del pozo de infiltracion hacia viviendas, tuberias de agua, pozos
de abastecimiento y cursos de agua superficiales (rios, arroyos, etc.) seran de
6, 15, 30 y 100 metros respectivamente.

o Los lodos se recuperaran y se trataran in situ en lechos de secado. El material
resultante sera llevado al almacén de residuos en el Campamento Base Nuevo
Mundo como residuo, los cuales seran manejados por una EO-RS autorizada
para su disposicion final o se utilizara para compostaje en la locacion.

o Los lixiviados generados en el proceso de compostaje seran colectados en
cubetos y en lo posible, reutilizados para continuar con el proceso de
compostaje. Cuando no sea posible seran dispuestos en la planta de
tratamiento correspondiente por locacion, de manera que se garantiza su
tratamiento.

« Etapas y lugar de aplicacion:

En la siguiente tabla se presentan las etapas y lugares de aplicaciéon de las
medidas propuestas:
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Tabla 14. Etapas y lugares de aplicacién del Programa de Manejo de
Residuos Liquidos

MODIFICACION

ETAPA DE APLICACION

LUGAR DE APLICACION

Madificacidn del sistema de tratamienta de
aguas residuales domesticas vy punto de
infiltracidn en los Campamentos WVolantes
E+B00y 14+500.

Etapa de aoperacidn y
abandono

Campamentos Valantes
6+300 y 144500

Madificacién de coordenadas de la Planta de
2 | Tratamiento de Aguas Residuales Domeésticas y
purita de infiltracidn en la Locacidn Sagari AX.

Etapa de aoperacidn y
abandono

Loscacidim Sagari Ax

Maodificacién de las coordenadas de los
3 | Campamentos Volantes [0V Kinteroni, CV
E+800 y CV 14+500) del Proyecto Kintaroni.

Etapa de aoperacidn y
abandaono

Carnpamentos Volantes
Kinteroni, &+800 y 144500

Fuente: PAD — Lote 57 (Informacion Complementaria presentada con Oficio N° 699-2022-

MINEM/DGAAH/DEAH - Tabla 0-4)

» Programa de manejo de agua subterranea

& Obj

etivo:

Realizar un manejo adecuado, sostenible, tratamiento efectivo y responsable de
las aguas subterraneas, presentes en el area de emplazamiento del proyecto de
manera que no se altere el nivel piezométrico del acuifero. Medir y controlar la
variabilidad del nivel freatico con el fin de controlar el caudal del pozo y la
variabilidad del nivel piezométrico del agua subterranea en la Locacion.

% Acciones y/o medidas a desarrollar:

Las medidas estaran enfocadas principalmente a controlar la posible alteracién del
nivel piezométrico del agua subterranea proveniente del acuifero, debido a la
demanda de este componente durante la vida util del proyecto.

Se colocaran instalaciones de medicién y de control permanente, a fin de vigilar
los cambios que afectan a los recursos hidricos subterraneos (cantidad y
calidad), mediante un control continuo de los niveles piezométricos del acuifero.
Asi mismo se controlara su caudal de extraccion. Cabe resaltar que, el pozo de
captacion de agua (materia de estudio) también cumplira la funcién de pozo

piezométrico.

Restringir el volumen de suministro para asegurar el abastecimiento continuo
del agua para consumo, siempre y cuando el caudal del acuifero y el nivel
piezométrico presenten descensos drasticos respecto a sus medidas iniciales.
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o El agua captada de cada pozo sera sometida a un tratamiento en una planta
potabilizadora, con pre cloracion, floculante, filtro de grava, filtro de carbon
activado y desinfeccion.

o El agua a captar de cada pozo de agua sera destinada para el uso doméstico
de cada locacion.

o Durante la extraccion de agua subterranea se controlara en todo momento el
caudal de explotacion, asimismo, se contara con un caudalimetro del tipo
mecanico con extremos roscados/o el que esté disponible para medir el
volumen de agua consumido por dia.

< Etapa de aplicacién:

Las medidas seran aplicables durante la etapa de operacion de la “Modificacion de
coordenadas del pozo de captacion de agua para consumo doméstico en la
Locacion Sagari BX”.

< Cronograma:

A continuacion, se presenta el cronograma del presente programa el cual se
realizara en forma semestral durante la vida util del proyecto:

Tabla 15. Cronograma del Programa de Manejo de Agua Subterranea

Ao 1 Afio del 2 al Ao 25
ACTIVIDADES GENERALES Meses 24 Meses
2 4 3 8| 10| 12 2 4 B 8| 10| 12
Uso del agua x X X ¥
Evaluacion de la Calidad
de Agua Subterrdanea ¥ " ¥ *

Fuente: Instrumento Técnicg Sustentatono (ITS] “Muevas Feentes de Captacidn de Aguea para Consumo Doméstico en las

Locaciones Sagari A y B — Lote 57"
Fuente: PAD - Lote 57 (Informacion Complementaria presentada con Oficio N° 699-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH - Tabla 0-5)

Sefialan que tomaran los monitoreos del nivel piezométrico de manera semestral
durante las etapas del proyecto. Adicionalmente, se tomaran muestras de calidad
de agua subterranea en el pozo de observacion (piezémetro) unicamente el primer
(ARo 1) y ultimo afio (Aho 25) de operacion del pozo de agua con una frecuencia
semestral, con la finalidad de caracterizar in-situ la calidad fisico quimica de este
recurso y tenerlo registrado como parte de la linea base ambiental.
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Se considerarda como referencia los pardmetros de las aguas que pueden ser
potabilizadas con tratamiento convencional, segun los Estandares de Calidad
Ambiental para Agua, con los que sera compararan los resultados.

VII.DEL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL EN MATERIA DE RECURSOS
HIDRICOS

En el PAD sefialan que el programa de monitoreo de agua superficial, subterraneo y
efluente con que se cuenta actualmente en base a sus instrumentos de gestién ambiental
aprobados, segun aplica, se presenta tal lo indicado en la Tabla 5-14 del presente PAD.
Indican que los cambios mediante el presente PAD no implicaran cambios en los puntos
de monitoreo de calidad de agua superficial, efluentes y calidad de agua subterranea,
teniendo en cuenta los alcances normativos vigentes aplicables.
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Tabla 16. Puntos de Monitoreo del Medio Fisico en IGA aprobado respecto a Agua

y Efluentes

UBICACION

PUNTO DE
MUESTRE

DESCRIPCION

ETAPA

COORDENADAS UTM

FRECUENCIA WGS 84, ZONA 18S

DE IGA

MONITOREO

ESTE NORTE

NORMATIVA: PARAMETRO

Sagari AX

Efluente

ED-SGAX-
OP

A la salida de
la PTAR del
campamento
de perforacion
Sagari AX

Operacion

Trimestral

Abandono

EIA

Sagari 683753

8732189

Mensual

DS 037-2008-PCM:

Aceites y grasas, arsénico,
barrio, cadmio, cloro residual,
cloruros, coliformes fecales,
coliformes totales, cromo total,
cromo hexavalente, DBO,
DQO, fésforo, Hidrocarburos
totales de petréleo, mercurio
nitrbgeno  amoniacal, pH,
plomo e incremento de
temperatura

Agua para consumo humano

AC-SGAX-2

Grifo del
comedor del
campamento
de perforacion
Sagari AX

Operacion

Trimestral

Abandono

EIA

Sagari 683918

8732214

Mensual

DS 031-2010: Bacterias
Coliformes Totales, E. Coli,
Bacterias Coliformes
Termotolerantes o Fecales,
Bacterias Heterotroficas,
Huevos y larvas de Helmintos,
quistes y ooquistes de
protozoarios patégenos, virus,
organismos de vida libre, como
algas, protozoarios,
copépodos, rotiferos,
nematodos en todos sus
estadios  evolutivos,  olor,
sabor, color, turbiedad, pH,
conductividad, solidos totales
disueltos, Cloruros, Sulfatos
Dureza  total, Amoniaco,
Hierro, Manganeso, Aluminio,
Cobre, Zinc, Sodio, Antimonio,
Hierro, Manganeso, Aluminio,
Cobre, Zinc, Sodio, Antimonio,
Arsénico (nota 1), bario, boro,
cadmio, cianuro, cloro (nota 2),
clorito, clorato, cromo total,
fldor, mercurio, niquel, nitratos,
nitritos, plomo, selenio,
molibdeno, uranio

Sagari BX

Agua para consumo humano

AC-SGBX-2

Grifo del
comedor del
campamento
de perforacion
Sagari BX

Operacion

EIA

Sagari 679357

Trimestral 8735993

DS 031-2010: Bacterias
Coliformes Totales, E. Coli,
Bacterias Coliformes
Termotolerantes o Fecales,
Bacterias Heterotroficas,
Huevos y larvas de Helmintos,
quistes 'y ooquistes de
protozoarios patogenos, virus,
organismos de vida libre, como
algas, protozoarios,
copépodos, rotiferos,
nematodos en todos sus
estadios  evolutivos,  olor,
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Abandono

Mensual

sabor, color, turbiedad, pH,
conductividad, solidos totales
disueltos, Cloruros, Sulfatos
Dureza total, Amoniaco,
Hierro, Manganeso, Aluminio,
Cobre, Zinc, Sodio, Antimonio,
Hierro, Manganeso, Aluminio,
Cobre, Zinc, Sodio, Antimonio,
Arsénico (nota 1), bario, boro,
cadmio, cianuro, cloro (nota 2),
clorito, clorato, cromo total,
fldor, mercurio, niquel, nitratos,
nitritos, plomo, selenio,
molibdeno, uranio

Nivel Piezométrico-Agua subterranea

Pozo BX-1

Pozo de
captacion de
agua

Operacion

Semestral

ITS
Pozo
Agua
Sagari

679375

8735968

Control piezométrico

Pozo BX-2

Pozo de
captacion de
agua

Operacion

Semestral

ITS
Pozo
Agua
Sagari

679214

8735724

Control piezométrico

Calidad de A

gua Subterranea

Pozo BX-1

Pozo de
captacion de
agua

Operacion

Semestral
en el primer
afo y ultimo

Pozo BX-2

Pozo de
captacion de
agua

Operacion

ano de
operacion

679375

8735968

ITS
Pozo
de
Agua
Sagari

Abandono

Una vez

679214

8735724

D.S. N°015-2015-MINAM
(CAT1-A2):

oD, conductividad, pH,
temperatura, caudal, turbidez,
aceites y grasas, amoniaco,
cianuro total, color verdadero,
cromo VI, DBO5, DQO, P,
nitratos, nitritos, TDS, TSS,
Sulfuros, cloruros, sulfatos,
Hidrocarburos de petréleo
emulsionado o disuelto — C10-
C28, Hidrocarburo de petréleo
emulsionado o disuelto-
mayores a (€28, aldicarb,
BTEX's, fenoles, PAH’s,
Pesticidas organoclorados,
trihalometanos
(Bromodiclorometano,
Bromoformo, Cloroformo,
Dibromoclorometano), PCB
Total, Malation, Al, Sb, As, Ba,
Be, B, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg,
Ni, Ag, Pb, Se, TI, U, Zn,
Tricloroetano,  Dicloroetano,
Hexaclorobutadieno,
tetracloruro  de  carbono,
tricloroetileno, coliformes
fecales, coliformes totales,
Vibrio Cholerae, Organismos
de Vida Libre, Copépodos,
Organismos de Vida Libre,
nematodos, protozoarios,
rotiferos, microcistina LR.

Campament
os volantes
6+800 y
14+500

Agua Superficial

CV-14+500-
AS1

Rio Camisea
aguas arriba
del punto de

captacion

Operacion

Trimestral

ITS
Ccv

728509

8698689

D.S. N°002-2008-MINAM:

Aceites y grasas, arsénico,
bario, cadmio, cianuro libre,
clorofila A, cobre, coliformes
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Rio Camisea Termotolerantes, coliformes
CV-14+500- aguas abajo L . ITS totales, cromo VI, DBOS5,
AS2 del punto de Operacién Trimestral (V) 728157 | 8698849 fenoles, fosforo total,
captacion hidrocarburos  totales de
Quebrada petréleo aromaticos totales,
Ocheteketebe mercurio, Niquel, nitratos,
CV-6+800- pri aguas . . ITS nitrégeno amoniacal, nitrégeno
AS1 arriba del Operacién Trimestral CV 635666 | 8725647 total, oxigeno disuelto, pH,
punto de plomo,  silicatos, solidos
captacion disueltos  totales, solidos
Quebrada suspendidos totales, sulfuro de
Ocheteketebe hidrogeno, temperatura, zinc.
CV-6+800- pri aguas .. . ITS
AS2 arriba del Operacion Trimestral cv 695567 | 8725784
punto de
captacion
Efluente
DS 037-2008-PCM:
Efluentes Aceites y grasas, arsénico,
CVA42500 | (biodigestorP | Operacion | Trimestral 'CT\S;‘ 728346 | 8698888 | barrio, cadmio, cloro residual,
TAR) cloruros, coliformes fecales,
coliformes totales, cromo total,
cromo hexavalente, DBO,
DQO, fésforo, Hidrocarburos
CV-6+800- _Eflgentes 3 _ TS tqta’les de petrolep, mercurio
(biodigestor/P | Operacion Trimestral 695569 | 8725736 | nitrgeno  amoniacal, pH,
ED Ccv )
TAR) plomo e incremento de
temperatura
A 5gerr|1:8tros Operacion ITS
CAOP-02 facilidades a y Semestral optimi 690748 | 8727222
sotavento abandono zacion
Efluente
DS 037-2008-PCM:
Aceites y grasas, arsénico,
barrio, cadmio, cloro residual,
cloruros, coliformes fecales,
coliformes totales, cromo total,
CV-KTN-ED (E,ﬂT‘fQ;i Operacién | Trimestral g\? 690489* | 8727301 | om0 hexavalente, DBO.
DQO, fésforo, Hidrocarburos
totales de petroleo, mercurio
nitrégeno  amoniacal, pH,
plomo e incremento de
temperatura
Agua Superficial
KINTERONI Rio Huitiricaya D.S. N°002-2008-MINAM:
CV-KTN- aguas arriba . . ITS Aceites y grasas, arsénico,
AS1 del punto de Operacion Trimestral CV 690357 | 8727521 bario, cadmio, cianuro libre,
captacion clorofila A, cobre, coliformes
Rio Huitiricaya Termotolerantes, coliformes
CV-KTN- aguas abajo - . ITS totales, cromo VI, DBOS5,
AS2 del punto de Operacion Trimestral CcVv 690427 | 8727518 fenoles, fosforo total,
captacion hidrocarburos  totales de
Rio Huitiricaya PA de petroleo aromaticos totales,
(aguas abajo mercurio,  Niquel, nitratos,
ASUP-01 de la locacion Abandono Mensual 3 690554 | 8727732 nitrégeno amoniacal, nitrogeno
Kinteroni) pozos total, oxigeno disuelto, pH,
Rio Huitiri PA de plomo, silicatos, solidos
ASUP-02 0 Hullincaya |- Apandono | Mensual 3 690429 | 8727476 | disueltos  totales,  solidos
(aguas arriba
pozos
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de la locacion suspendidos totales, sulfuro de
Kinteroni) hidrogeno, temperatura, zinc.
Agua Superficial
Operacion ITS D.S. 015-2015-MINAM (Cat.
CAOP-05 Quebrada S/N y Semestral optimi 701269 | 8723561 | 4:E2):
abandono zacion Caudal, pH, Temperatura,
Operacion ITS Conductividad, OD, DBOS5,
CAOP-06 Rio Mipaya y Semestral optimi 700286 | 8722587 | Aceites y grasas, SST, Ni,
abandono zacion Nitrato, Amoniaco, P, As, Ba,
Operacion ITS Cd, Cu, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Zn,
CAOP-07 Quebrada S/N y Semestral optimi | 699716 | 8723524 | Sulfuros, Coliformes
abandono zacion Termotolerantes, HTP
Operacion ITS
CAOP-08 Quebrada S/N y Semestral optimi 699956 | 8723768
abandono zacion
Operacion ITS
CAOP-09 Quebrada S/N y Semestral optimi 699075 | 8723600
Linea de abandono zacion
conduccion Operacion ITS
Tramo | CAOP-10 Quebrada S/N y Semestral optimi 696517 | 8725186
abandono zacion
Operacion ITS
CAOP-11 Quebrada S/N y Semestral optimi 696225 | 8725701
abandono zacion
Operacion ITS
CAOP-12 Quebrada S/N y Semestral optimi 695335 | 8725836
abandono zacion
Operacion ITS
CAOP-13 Quebrada S/N y Semestral optimi 695125 | 8726326
abandono zacion
Operacion ITS
CAOP-15 Quebrada S/N y Semestral optimi 692205 | 8726657
abandono zacion
Operacion ITS
CAOP-16 Quebrada S/N y Semestral optimi 691756 | 8726771
abandono zacion
Agua superficial
Quebrada Operacion ITS D.S. 015-2015-MINAM (Cat.
CAOP-20 Terariquiari y Semestral optimi | 729048 | 8703575 | 4:E2):
erariquiari i
abandono zacion Caudal, pH, Temperatura,
Quebrada Operacion ITS Con.ductividad, oD, DBO§,
CAOP-21 Omaranea y Semestral optimi 728407 | 8700019 | Aceites y grasas, SST, Ni,
abandono zacion Nitrato, Amoniaco, P, As, Ba,
Aguas abajo Operacién TS gdl,fCu, Cr VI, Hg, gi,l!?b, Zn,
del cruce o ulfuros, oliformes
CAOP-22 subfluvial del y Semestral optl.r:nl 727442 | 8696470 Termotolerantes, HTP
] Rio Camisea abandono zacion
Linea de A b
conduccion %uzlas arriba Operacion ITS
Tramo I CAOP-23 e cruce y Semestral | optimi | 727718 | 8696149
subfluvial del "
. . abandono zacion
Rio Camisea
Operacion ITS
CAOP-26 Quebrada S/N y Semestral optimi 725133 | 8692316
abandono zacion
Operacion ITS
CAOP-27 Quebrada S/N y Semestral optimi 727339 | 8692919
abandono zacion
Operacion ITS
CAOP-28 Quebrada S/N y Semestral optimi 728507 | 8698236
abandono zacion

*Coordenadas referenciales debido a que seran precisadas en campo
**La PTARD no ha iniciado funcionamiento
Fuente: PAD Lote 57 (Levantamiento de Observaciones e Informacion Complementaria— Observacion N° 12 — Tabla 0-14)
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De Ila Informacion Complementaria presentada con Oficio N° 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, se indica que en el caso del ultimo ano del uso del pozo BX-2
se propone el monitoreo de calidad de agua y nivel freatico de manera semestral, lo cual
esta contemplado en la Tabla 12 del presente informe.

VIll. DE LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES EN MATERIA DE RECURSOS
HIDRICOS

Luego de la emision de los Oficios N° 848-2022-ANA-DCERH (10 de junio de 2022) y N°
2092-2022-ANA-DCERH (22 de noviembre de 2022), mediante el cual la Autoridad
Nacional del Agua emitié las opiniones no favorables al Plan Ambiental Detallado del Lote
57, la Direccion de Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y
Minas remitié informacion adicional presentada por Repsol Exploracion Peru, Sucursal del
Peru, mediante el Oficio N° 193-2023-MINEM/DGAAH/DEAH; y asimismo considerando
lo establecido en el Oficio N° 292-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, en la cual la DEAH del
MINEM sefiala que corresponde a la DCERH de la ANA emitir pronunciamiento a la
informacion presentada por Repsol Exploracion Perd, Sucursal del Pert (escrito N°
3472325), la misma que fue trasladada por la DGAAH, en calidad de autoridad conducente
del presente procedimiento de evaluacion del PAD; lo cual no implica una nueva
evaluacion de todo el expediente, sino un analisis de la nueva informacién presentada por
la empresa destinada a absolver las observaciones subsistentes y en base a ello se emita
la opinidn técnica vinculante, se tiene lo siguiente:

Observacion N° 1. Se debera presentar:

a) Demanda de agua industrial y doméstica para la etapa de operacion y cierre (m3/h
o I/s), sefialando la fuente de abastecimiento con su respectivo derecho de uso de
agua, segun la R.J. N° 007-2015-ANA, en caso prevea nuevo punto de captaciéon
presentar la disponibilidad hidrica acorde a lo regulado en la RJ N° 07-2015-ANA.

b) Balance integral de agua para los componentes del Lote 57, y si a raiz de la
incorporacién de los componentes declarados en el PAD se hard una modificacion
de los derechos de uso de agua o la autorizacion de vertimiento vigentes, de ser
el caso debera presentar la informacion acorde al marco normativo vigente.

Respuesta a la Observacion N° 1:

a) El presente PAD correspondiente al uso de demanda de agua doméstica para las
etapas de operacion y abandono concierne a los siguientes componentes:

e La Locacion Sagari BX, siendo su demanda de 4m3 al dia en la etapa de
operacion y 20 m3/dia para la etapa de abandono, la fuente de captacion sera
agua subterranea (pozo de captacion para consumo doméstico) que
representa al acuifero presente en el area de la locacién. Para dicha fuente de
agua de agua subterranea se tramitara la licencia de uso de agua. En el
siguiente cuadro se muestra la ubicacioén.
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Poro Punto de Captacidn
LoCacidn Este () MNorte [m)
Sagari BX 679 214 B 735724

Los campamentos volantes CV 14+500 y CV 6+800, con un consumo mensual
de 90 m3 y 105 m?3 respectivamente, y la fuente de abastecimiento o punto de
captacion pertenecen a las quebradas ubicadas cerca a los campamentos; en
el siguiente cuadro se muestran las ubicaciones.

Punto de Captacidn
Campamentos

Este (m) Morte [m)

CW 14+500 728366 Bb98EId
Epoca de lluvia

895667 | BETi5b41

W 54300 -
Epoca Seco
635206 | BT25712

Sefalan que durante las actividades de operacion y mantenimiento de los
componentes del PAD, no se genera demanda de agua industrial.

Absuelta

b) Senalan que el balance integral con los componentes del PAD sigue siendo el
mismo balance de agua en base a los instrumentos de gestion ambiental
aprobados. Para el analisis de los componentes en Sagari AX, Kinteroni y Sagari
BX, seguiran manteniéndose.

Indican que actualmente, la demanda de agua del Campamento de la Locacion
Sagari BX contempla una captacién de agua superficial desde el rio Huitiricaya,
para el presente PAD se contempla para la Locacion Sagari BX, afadir una fuente
de agua subterranea. La demanda para la etapa de operacién es 4 m3/dia
y para la etapa de abandono 20 m?dia, el caudal considerable que presenta el
acuifero es de 198,27 mddia (obtenido del Estudio Hidrogeoldgico para la
Acreditacion de la Disponibilidad Hidrica Subterranea para dos pozos tubulares

en

la locacion Sagari BX — Lote 57, otorgado mediante la R.D. N° 424-2017-

ANA/AAA XII.UV), por lo tanto, la oferta cubre la demanda, no presentando déficit.

Para los campamentos volantes, CV 6+800 presenta una demanda de 105 m3
mensual, el punto de captacién presenta una oferta de 1529 m3 y en CV 14+500
se presenta la demanda de 90 m3 mensual, en el punto de captacién una oferta
de 16 226 m?3, ambas captaciones satisfacen la demanda.
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Indican que no se genera vertimientos en el presente PAD.

Sin embargo, en el balance de agua presentado sélo se cifie a los componentes
del PAD, y no corresponde al balance de agua integral del Lote 57, y sobre el cual
se debera realizar el analisis si a raiz de la incorporacién de los componentes
declarados en el PAD se hara una modificacion de los derechos de uso de agua
o la autorizacién de vertimiento vigentes. Asimismo, con dicho balance de agua
integral se debid indicar los volumenes de agua residual doméstica que se
generan producto de la operacion de los componentes del PAD, los cuales son
infiltrados en el suelo y servira para corroborar que las capacidades de las plantas
de tratamiento de aguas residuales domésticas son suficientes para tratar dichos
volumenes de agua residual.

No Absuelta

Informacion Complementaria presentada por el Titular para la observacion

N° 1 b):

Sefalan que el Lote 57 presenta 02 Estudios de Impacto Ambiental (en adelante
EIA) aprobados, los cuales son: el EIA para el “Proyecto de Desarrollo del Area
Sur del Campo Kinteroni - Lote 57” aprobado el 4 de agosto del 2011 mediante
Resolucion Directoral N° 223-2011-MEM/AAE y el EIA del “Proyecto de Desarrollo
del Campo Sagari - Lote 57" aprobado el 19 de enero del 2016 mediante
Resolucion Directoral N° 008-2016-MEM/DGAAE.

En la Locacion Sagari AX y BX (U110 vy 120)

En las siguientes tablas se presenta la demanda por cada Locacion Sagari AX y
BX, donde la capacidad es de 20 personas con una dotacién de 4 m3/dia para la
etapa de operacién y para la etapa de abandono es 20 m?¥/dia aprobados en el
EIA.

TABLA 1 CAUDAL DIARIO APROBADO EN EL EIA PARA CADA LOCACION

(Punto de I:::ar:;da:r c:atl;::;::‘: Coordenadas UTM
Referencia segun MNombre de Captacion P P (WG5S B4) Zona 18
) campamento agua
ElA aprobado Fuente de Agua segun EIA —
aprobado) (personas) LhmEtico Este (m) | MNorte (m)
(m?/dia)
Campamento Punto d
Temporal # 3 Rio Huitiricaya Hnte g8 20 4 683799 | 8732211
: Captacion # 4
[Sagari AX)
Campamento Punto de
Temporal # 1 Rio Huitiricaya . 20 4 678673 8735423
: Captacion # 2
(Sagari BX)

Fuente: EIA del Provecto de Desarrollo del Campo Saearl — Lote 57
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TABLA 2 CAUDAL REQUERIDO DEL ACUIFERO PARA CADA LOCACION
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T Caudal en Caudal en ETAPA DEL IGA TIEMPOD

Caudal en m?/dia Litros/dia Litros/segundo APROBADO (Afias)
4 (®) 4000 0.05 Operacion 23
20 (**) 20000 0.23 Abandono 2

(*) Caudal contemplado en el IGA aprobado para una poblacidn de 20 personas.
(**) Caudal estimado para la una poblacidn de 100 personas aprox.
Fuente: EIA del Proyecto de Desarrollo del Campo Sagari — Lote 57

Indican que pasado el tiempo se presenta el Informe Técnico Sustentatorio (ITS)
Nuevas Fuentes de Captacion de Agua para Consumo Doméstico en las
Locaciones Sagari AX y BX — Lote 57, aprobado mediante Resolucién Directoral
N° 021-2017-SENACE/DCA el 31 de enero de 2017. Se plantea la captacion de
2 pozos de agua subterranea para las Locaciones Sagari AX y BX para
consumo doméstico, adicionales a las captaciones de agua superficial. Los
caudales del acuifero calculados indirectamente mediante el estudio geofisico
realizado en las locaciones Sagari AX y BX, es de 124,43 m?¥/dia y 198,27 m3/dia
respectivamente. En el siguiente cuadro se presenta la reserva de agua del
acuifero después de captar el agua para la demanda deseada.

TABLA 3 RESERVA ESTIMADA PARA EL ACUIFERO DE CADA LOCACION

. Caudal en Caudal en Caudal en
Locacion m?/dia Litros/dia Litros/segundo Etapa del EIA Aprobado
Operacion
Sagari AX 120.43 120 430 1.39
104.43 104 430 1.21 Abandono
_ 194.12 194 270 2.25 Operacidn
Sagari BX
178.27 178 270 2.06 Abandono

Fuente: Estudio hidrogeoldgico 2016 — ver anexo 3.1y 3.2,

Asimismo, sefialan que REPSOL mantendra ambas fuentes de agua (superficial y
subterranea); considerando mantener la captacion de agua superficial en caso de
contingencia, a fin de asegurar el suministro ante eventos desfavorables o durante
los periodos de mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos, por ello en
cada Locacién se ubican dos pozos, ya que uno sera el respaldo de otro y
solamente uno estara en operacion. Ademas de acuerdo al ITS Mejoras de la
gestion ambiental en las actividades de operacion del Lote 57, aprobado mediante
Resolucion Directoral N° 00068-2019-SENACE-PE/DEAR, la cantidad de
personas por Locaciéon sera un maximo de 50 personas, teniendo lugar a la
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demanda de 10 mddia con una dotacion de 200 litros/habitante/dia. En las
siguientes figuras se presenta el balance hidrico de las locaciones.

FIGURA2 BALANCE HiDRICO (EN FUNCION A LA CAPACIDAD MAXIMA DE CONSUMO) DE LA ETAPA DE
OPERACION PARA EL CAMPAMENTO SAGARI BX (UNIDAD 120).

CAMPAMENTO

GAMPAMENTO DE Caudal de descarga PTARD Lixiviado fitrado R
i Huitiri } OPERACION s nfiltracién en
o lufiricap Covtackte 8 madia s B miidia suilo
1728 m¥dia 10 m¥dia 10 m¥dia
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RA 3 BALANCE HIDRICO (EN FUNCION A LA CAPACIDAD MAXIMA DE CONSUMO) DE LA ETAPA DE
OPERACION PARA EL CAMPAMENTO SAGARI AX (UNIDAD 110).

CAMPAMENTD
CAMPAMENTO DE Caudal de descarga PTARD Liniveaco fllrado Infiliracian &n
Rio Huitiricaya Capiacitn OPERACION B midia & milidia B miidia suels
15882 midia 10 maidia 10 maidia

Respecto a la generacién de efluentes domésticos de cada locacion, indican que
se mantendra el caudal aprobado en su EIA. Cabe mencionar que con el fin de no
afectar la capacidad de tratamiento de la PTARD instalada, segun requerimiento
del IGA aprobado; se instalara un tanque ecualizador hasta 10 000 litros
portatil a la entrada de la PTARD, cuyo objetivo sera incrementar la capacidad de
almacenamiento y dotar a la PTARD del caudal segun disefio a fin de no afectar
su proceso de tratamiento.

Sefialan que no se presenta efluentes industriales, porque el agua producida
asociada con la produccion de gas y condensado durante el desarrollo del campo
Sagari es catalogada como un producto secundario, que sera separada y tratada
antes de su disposicion mediante pozos de inyeccion en la planta de
procesamiento Malvinas (existente).

En relacion a los puntos del pozo de captacion en la Locacién Sagari BX, el
presenta PAD presenta la Modificacion de coordenadas del pozo de captacion de
agua para consumo doméstico (BX2), lo cual se presenta en la siguiente tabla:
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TABLA 4: REUBICACION DEL POZO DE CAPTACION DE AGUA BX-2

COORDENADAS UTM WGS 84 ZONA 18 SUR
UBICACION
ESTE (M) NORTE (M)
Ubicacidn aprobada en el ITS* 679 351 8 736 004
Ubicacion ejecutada 679 214 8735724

* Fuente: Informacién complementaria al ITS (SENACE), folio 005.

Locacion Kinteroni (U100)

Indican que la capacidad de alojamiento del campamento volante de Kinteroni es
de 25 personas como maximo, considerando una dotacién estimada de 220
litros/persona/dia; siendo la demanda de agua de 5,5 m3¥dia y el 80% de la
generacion de efluentes es 4,4 m3/dia.

TABLA 5: CAUDAL DIARIO EN EL CV KINTERONI

UBICACION NOMERE DE CAPACIDAD Dotacion de agua CAUDAL
DE CV CUERPO DE MAX. DE por botella REQUERIDO
AGUA PERSONAS (I/hab/dia) (m*/dia)**
Kinteroni Rio Huitiricaya 25 220 5.5

FIGURA 4 BALANCE HiDRICO (EN FUNCION A LA CAPACIDAD MAXIMA DE CONSUMO) DE LA ETAPA DE
OPERACION PARA EL CAMPAMENTO KINTERONI (UNIDAD 100).

i Captaciin Campamento Lixiviade Filtrado
Rio — volante de Caudal de descarga PTARD Infiltracién
Huitiricaya i i
¥ 5.5 m¥dia Kinteroni , 5 en el terreno
’ 4.4 m fdia 4.4 m fdia
1728 mi/dia 5.5 m¥/dia

Sefalan que las aguas residuales domésticas procederan de las actividades del
campamento volante de la Locacion Kinteroni (Unidad 100), de las actividades de
cocina, duchas y servicios higiénicos. Los efluentes de la Locacién Kinteroni seran
tratados por la PTARD (con capacidad de 4.4 m3/dia) existente, el cual cuenta con
autorizacion sanitaria del sistema de tratamiento y disposicion final de aguas
residuales domésticas con infiltracibn en el terreno R.D. N° 5903-
2020/DCEA/DIGESA/SA. El agua producida asociada con la produccion de gas y
condensado durante el desarrollo del campo Kinteroni es catalogada como un
producto secundario, que sera separada y tratada antes de su disposicion mediante
pozos de inyeccién en la planta de procesamiento Malvinas.
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El agua de produccion puede provenir de acuiferos activos y del producto de la
condensacién del gas. Conforme a la reglamentacion ambiental peruana para el
sector hidrocarburos, el agua residual industrial sera considerada como sinénimo
de agua de produccion, de acuerdo al IGA aprobado.

Locacion CV 6+800 Y CV 14+500 (U200 y U600)

Indican que la capacidad de alojamiento de los campamentos volantes CV 6+800 y
CV 14+500 es 15 y 25 personas como maximo, respectivamente, considerando una
dotacion estimada de 240 litros/persona/dia; siendo la demanda de agua de 3.6 y
6.0 m¥dia y el 80% de la generacién de efluentes es 2.88 y 4.8 m¥dia
respectivamente.

TABLA 5: CAUDAL DIARIO EN EL CV 6+800 Y CV 14+500

uBlcacion | NOMBREDE | CAPACIDAD u: ti’:“';fe CAUDAL
OF O CUERPO DE MAX. DE Eme':l'a REQUERIDO
H1EEd
AGUA PERSOMNAS (I/hab/dia) (m3/dia)
KP 6+800 Quebrada 15 240 3.6
KP 14+500 Quebrada 25 240 6.0

FIGURA6 BALANCE HiDRICO (EN FUNCION A LA CAPACIDAD MAXIMA DE CONSUMO) DE LA ETAPA DE
OPERACION PARA EL CAMPAMENTO CV 14+500 (UNIDAD 600).

Quebrada Caudal de o
Captacidn Campamento descarga uslwada
541 m*/dia » volante de 14 + PTARD Filtrado Infiltracion
& m?/dia 500 T en el
4-8m fdia 4.8 m /dia terreno
5.5 m3/dia

Sefalan que las aguas residuales domésticas procederan de las actividades del
campamento volante de las actividades de cocina, duchas y servicios higiénicos. Los
efluentes seran tratados por la PTARD (con capacidad de 3.75 y 6 m®dia), el cual
contara con la debida autorizacion sanitaria del sistema de tratamiento y disposicion
final de aguas residuales domésticas con infiltracion en el terreno.

En la informacién complementaria presentada con Oficio N° 699-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, en relacion a los puntos de captacion en los campamentos
volantes 6+800 y 14+500, se presentan las coordenadas a las quebradas mas
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cercanas en las cuales se realizan las captaciones de agua. Para el Campamento
Volante 6+800 se presenta 2 puntos de captacién por temporada himeda y seca en
las Quebradas S/N CAP1 y CAP2, respectivamente; y para el Campamento Volante
14+500 se tiene un punto de captacion en la Quebrada S/N afluente al rio Camisea,

segun:

TABLA 5: REUBICACION DE LOS PUNTOS DE CAPTACION CAMPAMENTOS VOLANTES 6+800 Y 14+500

Punto de Captacion
Campamentos
Este (m) Norte (m)
CV 14+500 728 366 8698824
Epoca de lluvia
CV 6+800 695 630 _ | 8 715667
Epoca Seca
695 206 | 8725712

Campamento base de operaciones Nuevo Mundo

Sefialan que si bien el campamento base de operaciones Nuevo Mundo (CBLNM) da
soporte al Lote 57, no tiene relacion con los componentes modificados del presente
PAD, sin embargo, se presenta la capacidad y balance hidrico de este. Tiene una
capacidad para 500 personas aproximadamente con una dotacién de 300
litros/habitante/dia resultando una demanda de agua de 150 m?/d.

FIGURA 7 BALANCE HIDRICO (EN FUNCION A LA CAPACIDAD MAXIMA DE CONSUMO) DE LA ETAPA DE
OPERACION PARA EL CAMPAMENTO BASE DE OPERACIONES NUEVO MUNDO (CBLNM).

Captacitn CAMPAMENTO Caudal de Caudal d
audal de
Rio consuma BASE DE Contribucién a la .

doméstico OPERACIONES . Vertimiento

Urubamba Linea de Efluentes PTARD B

20004 ey | | MVEVO MUNDO Domeésticos (80%) 120 120 m /dia Rio
150 m /dia EI

m*/anual 1, d m fdia Urubamba

150 m' fdiz 120 m’/dia

En relacién al agua residual doméstica tratada, cuya calidad sera concordante a los
estandares de calidad, se ha estimado que se generara un maximo de 120 m?/dia de
agua residual doméstica tratada. Los efluentes domésticos de las plantas de
tratamiento de aguas residuales domésticas seran vertidos en el rio Urubamba previo
monitoreo de control para conocer si se encuentra apta para su descarga, o
reutilizados para el control de polvo a través de riego con camion cisterna de vias de
acceso, zona de enganche y también el llenado de la poza de almacenamiento de
agua del Sistema Contra Incendio en el CBLNM.
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Las Locaciones Pagoreni, Malvinas y Mipaya estan siendo Operadas por
PLUSPETROL y pertenecen a los Lotes 56 y Lote 58.

Indican que se realiza la actualizacion de las demandas para los campamentos
volantes 6+800 y 14+500. Ademas, se presenta el Anexo 1B donde se adjuntan las
autorizaciones de uso de agua de Sagari Ax, Sagari Bx y Kinteroni.

Sefialan que después de la aprobacion del presente PAD, se realizaran las gestiones
correspondientes para los permisos de captacién de agua para los campamentos
volantes Kinteroni, 6+800 y 14+500.

Absuelta

8.1. Observacién N° 2. En el item 2.4.1 “Modificacién de coordenadas del pozo de
captacion de agua para consumo doméstico (BX-2) en la Locacion Sagari BX,
sefalan que en la locacién Sagari AX se perforaron los dos (02) pozos en las
ubicaciones aprobadas y en la locacién Sagari BX se perford solo uno de ellos (BX-
1), debido a que no se encontré el caudal estimado, segun el Estudio Hidrogeolégico
que fue parte del ITS y que por tal motivo, se optd por perforar, en la Locacion Sagari
BX, el segundo pozo en otra ubicacion, por lo que el pozo BX-2 quedd a una distancia
aproximada de 310 metros respecto a su ubicacion aprobada.

Al respecto, se debera:

a) Presentar las caracteristicas técnicas (profundidad, diametro y caracteristicas del
entubado, filtros, pre filtro, anclajes, etc.) del pozo BX-2.

b) Presentar para el pozo tubular con el respectivo estudio de aprovechamiento
hidrico el cual debera formar parte del modelo hidrogeoldgico a fin de evaluar el
cono de descenso y si hay afectacion sobre otras fuentes de agua superficial o
subterranea.

c) Presentar los procedimientos administrativos que ha seguido el administrado ante
la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para obtener los derechos de uso de agua
del pozo BX-2 en cumplimiento del Reglamento de Procedimientos
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de
Autorizacion de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado
mediante la Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA, los que se sefiala a
continuacion:

e Formato Anexo N° 08, para la acreditacion de disponibilidad hidrica
subterranea para pozos tubulares, suscrito por consultores inscritos en la ANA.

e Formato Anexo N° 13, para autorizacion de ejecucidbn de obras de
aprovechamiento hidrico subterraneo con pozo tubular.

e Formato Anexo N° 16, para licencia de uso de agua subterranea de pozo

tubular.
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Respuesta a la Observacion N° 2:

a) El Titular precisa que las caracteristicas técnicas del pozo BX-2 han sido
detalladas en el item 2.4.1. Modificacion de coordenadas del pozo de captacion
de agua para consumo doméstico (BX2) en la Locacion Sagari BX en el presente
PAD, en donde se indic6 los siguientes datos sobre las caracteristicas
constructivas del Pozo BX-2:

La perforacién conté con las facilidades de construccion sobre un area de 8m x
8m, ademas se presenta a continuacion las caracteristicas principales del pozo
BX-2:

¢ Numero de pozos perforados: 1

e Profundidad del pozo perforado: 62 metros

e Profundidad de pozo entubado: 60 metros

¢ Profundidad de Nivel freatico BX-1: 49.90 metros

¢ Diametro del agua de pozo: 304.8 mm (12 pulgadas)
¢ Diametro de entubacién ciega: 6”

e Diametro de tuberia produccion: 2”

e Filtro de grava: 1/2”

El disefio técnico del pozo tubular (BX-2) mostrando las caracteristicas como
profundidad, diametro, entubado, filtros ha sido presentado en el expediente del
presente PAD tal como se visualiza a continuacion:
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FIGURA 1: DISENO TENICO DEL POZO TUBULAR

DISENO DE POZO TUBULAR
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Fuente: REPS0L, 2020.

Asimismo, los documentos relacionados con la ejecucion del pozo se encuentran
en el Anexo 8.5.2 del expediente presentado para el PAD. En el Anexo 8.5.3 del
expediente presentado para el PAD, se detallo el registro fotografico del pozo BX-
2.

El titular hace referencia al item 2.4.1 donde se indica las caracteristicas de
instalacion del pozo y estas se precisan en el disefio del pozo tubular en el cual
puede observarse que el entubado del pozo se realizé con tuberia PVC de 6” hasta
los 60 m de profundidad, con tuberia ranurada de 2 mm y la cual se instal6é desde
el fondo hasta los 12 m de profundidad aproximadamente y luego tuberia ciega
hasta superficie, asi mismo se instalé en el fondo del entubado de PVC una
electrobomba de 7.5 HP, con una tuberia de produccion de fierro galvanizado de
27, finalmente se evidencia que este pozo tiene un empaque de grava de '%”".

355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento

&y sl
Urb. El Palomar - San electrdnico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el EEGH'E .‘;}‘L"'E’-; BICENTENARID
Isidro Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicién . =R, p=3 DAL PERD
T:(511) 224 3298 Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su Pm - 1-:'{:'?:“& 021 - I0T4
-

www.gob.pe/ana

autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través

www.gob.pe/midagri de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la

siguiente clave : EFFF7E51



T
e " R — Firmado digitalmente por QUISPE
o - | Ministerio : ANA QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
% PERU dilnesarralla Agrario - hard” ' : o
LT il —‘ otivo: For Encargo
Y Hieg Fecha: 19/06/2023

Autoridad Nacional del Agua

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Sin embargo, en la informacion presentada en el Anexo 8.5.2 se hace referencia
a la instalacion de un piezémetro el cual no se ha descrito ni adjuntado el disefio
de instalacion de este piezdmetro, asi como tampoco precisa su ubicacion en
coordenadas UTM WGS-84. Por lo que es necesario que el titular incluya el perfil
litolégico del pozo BX-2 y de su piezébmetro instalado, asi como los ensayos de
bombeo desarrollados e indicar su radio de influencia.

No Absuelta

Informacion Complementaria a la Observacion N° 2 a):

El administrado presenta el perfil litolégico del pozo BX-2 en la TABLA 6:
Descripcion de muestras de perforacion del pozo, asi mismo, la descripcion del
proceso de perforacion e instalacion del pozo y de la bomba sumergible. Absuelta

b) Con respecto al estudio de aprovechamiento hidrico con lo que corresponde a los
pozos tubulares y la locacion Sagari BX, se presenta en el Anexo Observacion 2.
Estudio de aprovechamiento hidrico para la obtencién de la Licencia de Uso de
Agua Subterranea para la Locacion Sagari BX — Lote 57 presentado el 20 de
febrero del 2017 y aprobado mediante la R.D. N° 424-2017-ANA/AAA XII.UV con
fecha 13 de junio de 2017.

Como parte del estudio de aprovechamiento hidrico en la Locacién Sagari BX, se
propuso la ubicacion de dos (2) pozos de agua. Asimismo, en el Informe Técnico
Sustentatorio “Nuevas Fuentes de Captacién de Agua para Consumo Doméstico
en las Locaciones Sagari AX y BX — Lote 57", aprobado mediante R. D. N° 021-
2017-SENACE/DCA, con fecha 31 de enero del 2017, tiene aprobado perforar 02
pozos para la captacion de agua subterranea en la locacion Sagari BX.

Como conclusién del expediente de Estudio de aprovechamiento hidrico para la
obtencion de la Licencia de Uso de Agua Subterranea para la Locacion Sagari BX
— Lote 57, el caudal considerable que presenta el acuifero es de 198,27 m3/dia
que representa al caudal aproximado que pasa por debajo del area de la locacién.
Con este dato base, se comparé el caudal estimado con la demanda de agua
solicitada para la locacion (con la operatividad de los dos pozos propuestos) y se
llegd a la conclusion de que el acuifero presente en el area si cubriria la demanda
solicitada.

Es preciso indicar que actualmente, en la locacion Sagari BX se tiene el
aprovechamiento hidrico subterraneo de uno de los dos pozos indicados
anteriormente siendo el pozo BX-1. Dicho pozo tiene su Licencia de uso de agua
subterranea con fines energéticos con un volumen anual otorgado de 8,784 m3
mediante la R.D. N° 615-2018-ANA/AAA XIl. UV con fecha 22 de noviembre de
2018 (el detalle se encuentra en Anexo Observacion 2. RD N° 615-2018-ANA-

AAA-XII UV).
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El titular presenta en el Anexo Observacion 2 el Estudio de aprovechamiento
hidrico para la obtencion de la Licencia de Uso de Agua Subterranea para la
Locaciéon Sagari BX — Lote 57 (Anexo 08). En este estudio se reporta en el
desarrollo del inventario de fuentes de agua subterranea que no identificaron
pozos tubulares y que el poblado mas cercano se encuentra a mas de 5 km,
reportando, 10 quebradas en la subcuenca del rio Huitiricaya, 3 quebradas en la
subcuenca del rio Sensa y 5 filtraciones en la subcuenca del rio Huitiricaya.

Con la geofisica desarrollada, las caracteristicas son de un acuifero
semiconfinado (productivo) al cual le sobreyace un acuitardo que transmite el flujo
del agua de forma lenta y tiene la capacidad de almacenamiento moderado con
muy baja Transmisividad, es decir almacena grandes cantidades de agua, pero la
trasmite muy lentamente debido a la poca conexién de sus poros.

Los resultados estimados, muestran que el acuifero que subyace al area de la
Locacion presenta unidades hidrogeoldgicas de tipo acuitardo y acuicludo, asi
mismo el acuifero presente en el area de estudio tiene una potencia de 29 metros
aproximadamente, y el nivel freatico continuo se presenta desde los 8 metros
hasta los 23 metros de profundidad. La zona de recarga del acuifero se situa al
oeste del area de estudio, presentando un gradiente hidraulico de 0,075 que
permite la transmisibilidad del flujo de agua subterranea, sin embargo, debido a la
naturaleza litoldégica del acuifero este presenta una conductividad hidraulica de
9,03 m/dia correspondiente a arenas finas, el cual genera que el flujo de aguas
subterraneas se transmita en forma lenta, sin embargo, presenta un caudal
considerable de 198,27 m3/dia.

Asi mismo, incluye el formato Anexo 16 Memoria descriptiva para la licencia de
uso de agua subterranea para la locacion Sagari BX-Lote 57, en el cual reporta la
descripcion litolégica del Pozo BX-1, en el cual registra principalmente arcillitas
limosas y arenisca limosa de grano medio, los cuales corresponderian a
materiales de baja permeabilidad, esto fue corroborado con los ensayos de
bombeo realizados para establecer la produccion, eficiencia y rendimiento del
pozo en el cual se obtuvo un caudal optimo explotable de 0.5 I/s acorde con el
material litolégico poco permeable identificado durante la perforacion, se tendrian
radios de influencia muy pequenos, ademas las filtraciones de agua identificadas
en el inventario pertenecerian a flujos subsuperficiales, los cuales no estarian
relacionados con el acuifero explotable el cual se encuentra a una profundidad de
24.40 m segun lo reportado; no habiendo afectacion a otras fuentes de agua por
bombeo del pozo BX-1, sin embargo la informacion presentada corresponde al
pozo BX-1 y no al pozo reubicado BX-2, por lo que es necesario que el titular
incluya el perfil litolégico del pozo BX-2 y de su piezémetro instalado, asi como los
ensayos de bombeo desarrollados e indicar su radio de influencia.

No Absuelta
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Informacion Complementaria a la Observacion N° 2 b):

El administrado presenta el perfil litolégico del pozo BX-2 en la TABLA 6:
Descripcion de muestras de perforacion del pozo, asi mismo, la descripcion del
proceso de perforacién e instalacion del pozo y de la bomba sumergible. Se indica
también sobre los ensayos de bombeo, que se realizaron 2 en los dias 19y 20 de
abril del presente. Al respecto, lo realizado y presentado como prueba de bombeo
no corresponde a la misma, debido a que no se contd con un pozo de observacion
(piezometro) donde se pueda medir el descenso del nivel de agua como respuesta
a bombeo en el pozo BX-2, no se realizo la prueba de bombeo escalonada para
determinar un caudal 6ptimo de bombeo, ya que las pruebas mencionadas tienen
una duracién de 30 minutos aproximadamente a caudales constantes. Por lo
expuesto y revisado, no se realiza una prueba de bombeo con los requerimientos
técnicos que le corresponden para su correcta medicion e interpretacion de
resultados.

Asimismo, el administrado manifiesta sobre los procedimientos administrativos
que la empresa debe realizar ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para
obtener los derechos de uso de agua del pozo BX-2, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA (Anexo 8, 13y 16), se
precisa que el pozo BX-2 sufri6 cambio de coordenadas, por lo que, el mismo no
se encuentra figurado en un instrumento de gestién ambiental en particular, por
ende, no se tendria bases para proceder con la presentaciéon de los
procedimientos administrativos que se indicod en la Resolucion Jefatural N° 007-
2015-ANA. Sin embargo, la empresa tendra previsto que, una vez aprobado el
presente PAD, figurando asi la adecuacién acogida para el pozo BX-2, procedera
con la realizacion de la documentacion y/o estudios, tal lo indicado en los Anexo
8, 13 y 16 de la Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA y presentar ante la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) para su revisién, aprobacién y obtencién del
derecho de uso de agua en pozo BX-2.

Por la finalidad del presente Plan Ambiental Detallado, el administrado debid
presentar la acreditacion hidrica del pozo BX-2 en el marco del PAD considerando
las coordenadas de ubicacién donde fue ejecutado. El administrado persiste que
la acreditacién se realizara posterior a la aprobacion del presente PAD.

No Absuelta

Segunda informacién complementaria a la Observaciéon N° 2 b)

En la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), el administrado sefala respecto a la
acreditacion hidrica del pozo BX-2 en el marco del PAD, se reitera que para la
ubicacion del pozo BX-2 si se cuenta con la acreditacion hidrica ya que este se
encuentra ubicado dentro de la Locacién Sagari BX, la cual cuenta con el estudio
hidrogeoldgico para el aprovechamiento hidrico, el mismo que ha sido presentado
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y aprobado en el ITS de Pozos de Sagari (Carta N° 049-2017-SENACE-J-DCA).
Como resultado, dicho estudio demostré la disponibilidad hidrica subterranea para
el ambito de la Locacion BX que incluye el pozo BX-2. En el Anexo Obs 2-ANA se
encuentra dicho estudio.

Asimismo, se extrajo del estudio de la disponibilidad hidrica de la locacion Sagari
BX el mapa de hidroisohipsas de dicha locacion para ubicar y visualizar que el
pozo Sagari BX-2 efectivamente se encuentra inmerso en el ambito del dicho
estudio (el mapa pertenece al folio 062 del Formato Anexo 8: ESTUDIO
HIDROGEOLOGICO PARA LA ACREDITACION DE LA DISPONIBILIDAD
HIDRICA SUBTERRANEA PARA DOS POZOS TUBULARES EN LA LOCACION
SAGARI BX — LOTE 57). Dicho mapa se encuentra igualmente en el Anexo Obs
2-ANA.

Con respecto a la forma de realizar la prueba de bombeo del pozo Sagari BX-2,
indican que no se pudo seguir lo recomendado en las buenas practicas de dicha
labor. A continuacion, se describen los detalles de las condiciones del pozo Sagari
BX-2:

e Laprueba a caudal variable tuvo un tiempo de duracién de 60 minutos debido
a las caracteristicas propias de rendimiento del acuifero, donde el nivel del
agua desciende hasta lograr que la bomba se apague en automatico. Es por
ello, que en la prueba se efectuaron 3 incrementos de caudal (escalones) con
el apoyo del variador de frecuencia. Se inicié la prueba con 0,18 I/s para el
primer escalén durante 20 minutos, luego se increment6 a 0,25 I/s durante 20
minutos; finalmente se aumento el caudal a 0,51 I/s durante 20 minutos, con
la finalidad de observar el descenso de los niveles a distinto caudal.

e Previo a la prueba a caudal variable, se realizaron pruebas de bombeo con
caudales mayores a 0,51 I/s, por lo que el nivel estatico medido en 24,4 m
descendiod repentinamente. Por este motivo, la prueba a caudal variable inicia
con caudales menores para evitar descensos fuertes del nivel de agua que
apagan la bomba automaticamente.

Absuelta

c) Sobre los procedimientos administrativos que ha seguido REPSOL ante la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) para obtener los derechos de uso de agua del
pozo BX-2 en cumplimiento del Reglamento de Procedimientos Administrativos
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion de Ejecucion
de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado mediante la Resolucién
Jefatural N° 007-2015-ANA, se precisa que la perforacion del pozo de agua BX-2
obedece al resultado del:

e Formato Anexo N° 08: EI detalle se encuentra en el Estudio de
aprovechamiento hidrico para la obtenciéon de la Licencia de Uso de Agua
Subterranea para la Locacion Sagari BX — Lote 57 (Anexo Observacion 2).

o Formato Anexo N° 13: Mediante el informe técnico N° 017-2018-ANA-AAA UV-
ALA. CV.AT/RSV con fecha 12 de octubre de 2018, el Administrador Local del
Agua de la Convencién indicé que Repsol ha cumplido con todos los requisitos
solicitados por el procedimiento “Otorgamiento de licencia de uso de agua
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superficial o subterranea” para el uso energético del acuifero, para el proyecto
“‘Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua subterranea para la Locacion
Sagari BX- Lote 57”. El detalle de este anuncio se encuentra en Anexo
Observacion 2 (RD N° 615-2018-ANA-AAA-XII UV). En este sentido, para la
obtencion de la Licencia de uso de agua subterranea el pozo tubular, se ha
tendido la respectiva aprobacion de Formato Anexo N° 13. Memoria Descriptiva
para la Autorizacion de ejecucion de obra de aprovechamiento hidrico
subterraneo con pozo tubular.

¢ Formato Anexo N° 16: Sobre este formato que sera usado para pedir la Licencia
de uso de agua subterrdnea de pozo tubular, de acuerdo a lo descrito en el
item 2.4.1.1. Componentes del proyecto presentado en el expediente del PAD,
donde se indico que el Pozo BX-2 (pozo de agua) fue perforado en diciembre
del 2017 y fue terminado en abril del 2018, pero se precisa que el pozo en
mencion actualmente no se encuentra en operacion, es decir, no se esta
extrayendo agua subterranea de dicho pozo.

Sobre la solicitud de la Licencia de uso de agua subterranea de pozo tubular segun
lo estipulado en el Formato Anexo N° 16 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de
Autorizacion de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado por
la R.J. N° 007-2015-ANA, con fecha 08 de enero de 2015, esta sera sujeto a la
necesidad operativa de REPSOL con las actividades asignadas para la Locacion
Sagari BX, y sera presentada oportunamente en su momento.

Cabe indicar que en la locacion Sagari BX, se cuenta con el pozo Sagari BX-1,
para el cual, ha sido presentado el Formato Anexo N° 16 y con eso ya cuenta con
su Licencia de Uso de Agua subterranea para la Locacion Sagari BX- Lote 57”. El
detalle de estos dos documentos se encuentra en Anexo Observacion 2 con
nombre: RD N° 615-2018-ANA-AAA-XII UV) y MEMORIA DESCRIPTIVA Exp.
Otorg. Lic. Agua Subt. SAGARI BX.

La informacion presentada por el titular corresponde a los procedimientos
administrativos que ha seguido REPSOL ante la Autoridad Nacional del Agua
(ANA) para obtener los derechos de uso de agua de los pozos que se detallan a

continuacion:
Posibles Puntos de Captacién

PROYECCION UTM WGS84 - ZONA 18 SUR
PR ESTE (m) NORTE (m) ALTITUD (msnm)
Pozo BX-1 679346 8735999 540
Pozo BX-2 679351 8736004 540

Asi mismo, en la R.D. N° 615-2018-ANA-AAA-XII UV se hace referencia al pozo
BX con coordenadas UTM (DATUM WGS-84) Z18S, E (m) 679376; N (m) 8735969
y una altitud de (msnm) 564, asi como un piezémetro E(m) 679380; N(m) 8735970
y una altitud de 564 msnm.
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Los procedimientos incluidos en el Anexo Observacion 2 no corresponden para el
pozo BX-2 reubicado el cual dista aproximadamente 300 m del pozo BX indicado
en la R.D. N° 615-2018-ANA-AAA-XII UV.

Tabla 2. Reubicacion del pozo de captacién de agua BX-2

Ubicacién Coordenadas UTM WGS 84 Zonas 18 Sur
Este (m) Norte (m)
Ubicacion aprobada en el 679351 8736004
ITS
Ubicacion ejecutada 679214 8735724

Fuente: PAD — Lote 57 (Tabla 2-6)

AIREVUBICADO)
/,:

f
Ly
3 e

Asi también indican que el Pozo BX-2 reubicado no estd siendo utilizado
actualmente, sin embargo, en el Anexo Observacion 7 inventario de fuentes de
agua subterranea, indican que este esta siendo utilizado.

Al respecto, segun el Informe Técnico N° 0014-2022-ANA-DARH/AMSM
correspondiente a la consulta sobre las implicancias en el cambio de ubicacién de
las coordenadas del pozo de captacion de agua, segun la acreditacion de
disponibilidad hidrica y el lugar de ejecuciéon de la perforacion del pozo, la
Direccion de Administracion de Recursos Hidricos de la ANA sefala lo siguiente:
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El Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos establece los procedimientos
administrativos para obtener una licencia de uso de uso de agua, cuyos requisitos
estan sefialados en el Tramite Unico de Procedimientos Administrativos —TUPA,
de la Autoridad Nacional del Agua. En este marco, para la obtencién de una
licencia, en un procedimiento ordinario, corresponde iniciar con la etapa de
acreditacion de disponibilidad hidrica (ADH) en la que se establece el punto de
perforacion del pozo proyectado. La segunda etapa corresponde a la de
autorizacién de ejecucién de obras (AEO), que autoriza la perforacién del pozo en
el punto proyectado. Finalmente, la licencia de uso de agua se otorga a partir del
punto de captacién previamente autorizado. De no ser asi, la implicancia recae en
un uso de agua informal, correspondiendo iniciar un procedimiento ordinario, ADH
y AEO, para obtener su licencia. Se precisa, que, para la acreditacion de
disponibilidad hidrica se realiza publicaciones y avisos referidos a la ubicacién de
la fuente de agua, entre otros; por lo tanto, no respetarse las coordenadas de
ubicacién de la publicacion y el aviso, se estaria afectando derechos de terceras
personas.

De lo anterior, para la obtencién de la licencia de uso de agua del pozo BX-2
reubicado, se requiere obtener la acreditacion de disponibilidad hidrica y luego
obtener la autorizacion de ejecucion de obra el cual debera corresponder al punto
de captacion del pozo BX-2 reubicado (ejecutado), sin embargo, el Titular presenté
una acreditacion de disponibilidad hidrica que no corresponde al punto de
captacion, asi como no presentd la autorizacién de ejecucion de obra para el pozo
BX-2.

No Absuelta

Informacién Complementaria a la Observacién N° 2 ¢):
El administrado no presenta sustento para la persistencia de la observacion.
No Absuelta

Segunda informacion complementaria a la Observacion N° 2 c):

En la informacién complementaria presentada mediante el Oficio N° 193-
2023-MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), el administrado respecto a los
procedimientos administrativos (Anexo N° 8, 13 y 16) manifiesta lo siguiente:

e Procedimiento Anexo N° 8: Estudio hidrogeoldgico para la acreditacion de la
disponibilidad hidrica subterranea para pozos tubulares: La locacién Sagari
BX y por ende el pozo BX-2 cuenta con dicho procedimiento, el mismo que
ha sido presentado y aprobado en el ITS de Pozos de Sagari (CARTA N° 049-
2017-SENACE-J-DCA). Ver Anexo Obs2b-ANA.

e Procedimiento Anexo N° 13: Memoria descriptiva para la autorizacion de
ejecucion de obra de aprovechamiento hidrico subterraneo con pozo tubular:
La locacion Sagari BX cuenta con dicho procedimiento, el mismo que ha sido
presentado y aprobado en el permiso de uso de agua para los Pozos de
Sagari BX (R.D. N° 236-2018-ANA/AAA XII.UV.). Cabe resaltar que el pozo
BX-2, asi como el pozo BX-1, ambos han sido perforado bajo este
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procedimiento, lo Unico que cambid para el pozo BX-2, razén por la cual entra
a ser material del presente PAD, era la modificacion respecto a su ubicacion
espacial del pozo. En el Anexo Obs2-ANA se encuentra dicho procedimiento
y la aprobacién del mismo.

e Procedimiento Anexo N° 16: Memoria descriptiva para la licencia de uso de
agua subterranea de pozo tubular:

El pozo Sagari BX-2 no cuenta con dicho procedimiento ya que el cambio de
su ubicacion es materia del presente PAD. Sin embargo, se cuenta con la
informacion requerida para elaborar dicho procedimiento, el que sera
evaluado por la ANA. Este tramite de permiso sera iniciado por REPSOL una
vez que se obtenga la aprobacion del PAD. Con ello, se procedera a realizar
los tramites vinculados para que el componente del pozo Sagari BX-2 se
encuentre debidamente figurado en un IGA.

Sobre la activacion del uso del pozo Sagari BX-2, se precisa que: El pozo Sagari
BX-1, que cuenta con licencia de uso de agua subterranea (R.D. 615-2018-
ANA/AAA XII. UV), se encuentra actualmente con condicién de bajo rendimiento.

Debido a las necesidades operativas intermitentes (cada tres meses), se necesita
del recurso de agua subterranea para las actividades operativas en la locacién
Sagari BX a través del pozo BX-2. Este pozo fue perforado en conjunto con el
pozo BX-1 pero que no estuvo en operaciéon previamente porque hubo un cambio
en la ubicacion, por lo que no figura en ningun IGA.

De lo explicado, el titular sefiala que se tiene la necesidad de incluir al pozo Sagari
BX-2 en el marco del PAD del Lote 57 para posterior a ello, proceder con los
pasos administrativos de obtenciéon de la licencia de uso de agua. Por lo
expuesto y sustentado en los anexos de referencia.

Con relacién a las afirmaciones del administrado, en los IGAs estas constituyen
una declaracion jurada, que posteriormente seran verificadas.

Absuelta

8.2. Observacidn N° 3. En el item 3.1.2. “Locacion Sagari AX”, sub item 3.1.2.5. “Calidad
de agua residual doméstica” presenta el resultado del muestreo realizado en el cuarto
trimestre 2019 en el punto de muestreo ED-SGAX-OP (a la salida de la PTARD del
campamento de perforacion Sagari AX). Asimismo, en el item 3.1.4. “Campamentos
Volantes 6+800 (U200) y 14+500 (U600), sub item 3.1.4.4 “Calidad de Aguas
Residual Doméstica”, se presenta los resultados de los muestreos realizados en el
cuarto trimestre de 2019 en los puntos de muestreo CV-14+500-ED (Efluente
biodigestor/PTAR) y CV-6+800-ED (Efluente biodigestor/PTAR).

Al respecto, se debera presentar los resultados histéricos de la PTARD Sagari AX,
CV-6+800 y CV-14+500 desde la fecha de inicio de operacion de la planta de
tratamiento a la fecha, y en caso se detecten niveles de concentracion de ciertos
parametros que excedan los LMP establecidos en el D.S. N° 037-2008-PCM, senalar
las medidas correctivas y de prevencion que se hayan adoptado.
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Respuesta a la Observacion N° 3:

En el Anexo Observacion 3, se muestran los resultados histéricos correspondientes a
la PTARD Sagari AX. Se observa que todos los parametros analizados se encuentran
por debajo de los limites Maximos Permisibles (LMP) de efluentes liquidos para el
Sub-sector Hidrocarburos por lo que no es necesario adoptar medidas correctivas y
de prevencion.

En el Anexo Observacion 3, se muestran los resultados histéricos correspondientes a
la PTARD CV-14+500. Se observa que en el monitoreo correspondiente a la fecha
especifica del 23/10/2018, el parametro cloro residual supera el LMP, sin embargo,
en fechas posteriores y hasta la actualidad este parametro se encuentra por debajo
del LMP, por lo que no es necesario adoptar medidas correctivas y de prevencion.

En el Anexo Observacion 3, se muestra los resultados histéricos correspondientes a
la PTARD CV-6+800. Se observa que todos los parametros analizados se encuentran
por debajo de los limites Maximos Permisibles (LMP) de efluentes liquidos para el
Sub-sector Hidrocarburos por lo que no es necesario adoptar medidas correctivas y
de prevencion.

En el Anexo Observaciéon 3.1 se muestran los informes de monitoreos ambientales
presentados a la autoridad con sus respectivos informes de ensayo.

Absuelta

8.3. Observacion N° 4. En el item 3.1.3. “Locacion Sagari BX”, sub item 3.1.3.5. “Calidad
de agua residual doméstica” sefialan que en el “Estudio de Impacto Ambiental para el
Proyecto de Desarrollo del Campo Sagari — Lote 57” se indica en su Estrategia de
Manejo Ambiental (EMA) que durante la etapa de operacién no se generara
vertimiento de agua residual doméstica hacia un cuerpo receptor, puesto que los
campamentos utilizardan un sistema de planta de tratamiento de agua residual
mediante el método de lodos activados, en donde los liquidos organicos producto del
tratamiento seran filtrados al suelo acorde con las normativas vigentes, asi también,
sefalan que actualmente, en la Locacion Sagari BX se tiene instalada una planta de
tratamiento de agua residual, no obstante, esta no ha entrado en operacion debido a
que se encuentra en proceso para la automatizacién de la planta.

Al respecto, se debera precisar el manejo y tratamiento actual que reciben las aguas
residuales provenientes de la Locacién Sagari BX, debiendo brindar el sustento
técnico en relacion a la no afectacidn de la calidad del agua superficial o subterranea,
segun el tipo de tecnologia de disposicion final del agua residual tratada.

Respuesta de la Observacion N° 4:

Sefalan que actualmente en la Locacion Sagari BX se tiene instalada una planta de
tratamiento de agua residual, no obstante, esta se encuentra en proceso para la
automatizacién (implementacion del transformador y energizado). Debido a ello, en
dicha Locacion se realiza el tratamiento de las aguas residuales domésticas mediante
un biodigestor autolimpiable Rotoplas de forma temporal con una capacidad de 1300
litros, el cual trata las aguas residuales mediante un proceso de retencién y
degradacién séptica anaerobia de la materia organica. Asimismo, en el Anexo
Observacion N° 4, se adjunta la ficha técnica biodigestor, cabe precisar que el empleo
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de biodigestores no afectara la calidad del agua superficial o subterranea, el mismo
sera instalado pues el disefio viene de fabrica y su instalacidon en suelo no sobrepasa
1m de profundidad.

Absuelta

8.4. Observacion N° 5. En el item 3.1.4. “Campamentos Volantes 6+800 (U200) y 14+500
(UB00), sub item 3.1.4.3 “Calidad de agua superficial’, presentan resultados de
calidad de agua de muestreos realizados en el cuarto trimestre 2019 en los puntos de
muestreo CV-14+500-AS1 (Rio Camisea aguas arriba del punto de captacion), CV-
14+500-AS” (Rio Camisea aguas debajo del punto de captacion), CV-6+800-AS1
(Quebrada Ocheteketebepri aguas arriba del punto de captacion) y CV-6+800-AS2
(Quebrada Ocheteketebepri aguas abajo del punto de captacion); de la comparacion
realizada con los ECA para agua Categoria 4 — E2:Rios de la Selva se tiene que
exceso en los niveles de concentracion de fosforo (Estaciones CV-14+500-AS1, CV-
14+500-AS2, C-6+800-AS1y CV-6+800-AS2) y de plomo (Estacion CV-14+500-AS2).
Asimismo, en el item 3.1.5. “Locacion Kinteroni”, sub item 3.1.5.3 “Calidad de agua
superficial”, presentan resultados de calidad de agua superficial de muestreos durante
el tercer trimestre de 2019 de los puntos de muestreo CV-KTN-AS1 (Rio Huitiricaya
aguas arriba del punto de captacion), CV-KTN-AS” (Rio Huitiricaya aguas abajo del
punto de captacion), ASUP-01 (Rio Huitiricaya, aguas debajo de la locacion Kinteroni)
y ASUP-02 (rio Huitiricaya, aguas arriba de la locacién Kinteroni); de la comparacion
realizada con los ECA para agua Categoria 4 — E2:Rios de la Selva se tiene exceso
en los niveles de concentracion de fésforo total en las estaciones CV-KTN-AS1, CV-
KTN-AS2, ASUP-01 y ASUP-02 y coliformes fecales en la estacion ASUP-02.Asi
también, en el item 3.1.6 “Linea de Conduccion Tramo I”, sub item 3.1.6.1 “Calidad
de agua superficial”, presentan resultados de calidad de agua del cuarto trimestre de
2019 en los puntos de muestreo CAOP-05 (Quebrada S/N), CAOP-06 (rio Mipaya),
CAOP-07 (Quebrada S/N), CAOP-08 (Quebrada S/N), CAOP-09 (Quebrada S/N),
CAOP-10 (Quebrada S/N), CAOP-11 (Quebrada S/N), CAOP-12 (Quebrada S/N),
CAOP-13 (Quebrada S/N), CAOP-15 (Quebrada S/N) y CAOP-16 (Quebrada S/N); de
la comparacién realizada con los ECA para agua Categoria 4 — E2:Rios de la Selva
se tiene exceso en los niveles de concentracion de fosforo total en las estaciones
CAOP-11, CAOP-15 y CAOP-16. Asi como, en el item 3.1.7 “Linea de Conduccion
Tramo 1I”, sub item 3.1.7.1 “Calidad de agua superficial”’, presentan resultados de
calidad de agua del cuarto trimestre de 2019 en los puntos de muestreo CAOP-20
(Quebrada Terariquiari), CAOP-21 (Quebrada Omaranea), CAOP-22 (Aguas abajo
del cruce sub-fluvial del Rio Camisea), CAOP-23 (Aguas arriba del cruce sub-fluvial
del Rio Camisea), CAOP-26 (Quebrada S/N), CAOP-27 (Quebrada S/N) y CAOP-28
(Quebrada S/N). De la comparacion realizada con los ECA para agua Categoria 4 —
E2: Rios de la Selva se tiene exceso en los niveles de concentraciéon de fosforo total
en las estaciones CAOP-20, CAOP-21, CAOP-26 y CAOP-27 y de hidrocarburos
totales y plomo en la estacién CAOP-26.

Al respecto, se debera:

a) Presentar los resultados de calidad de agua superficial historicos en base a la
evaluacion de calidad de agua superficial contemplada en la linea base del EIA
para el “Proyecto de Desarrollo del Area Sur del Campo Kinteroni - Lote 57” y del
EIA del “Proyecto de Desarrollo del Campo Sagari - Lote 57, a la fecha, a fin de
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evaluar la evolucién de la calidad del agua superficial en el area de influencia
directa e indirecta de cada zona intervenida donde se realizaron los cambios
declarados en el PAD del Lote 57, en época de vaciante, transicion y crecida; y en
caso se detecte un exceso sobre los ECA para agua en algun parametro debera
sustentar mediante estudios o informes técnicos las posibles fuentes naturales y/o
antropicas que sustenten dicha(s) excedencia(s).

b) Evaluar a partir de la fecha de construccion o de implementacion de los
componentes PAD los posibles incrementos en los niveles de concentracion de
parametros contaminantes sobre la calidad de agua superficial en fuentes de agua
préximas a cada componente, presentando las medidas correctivas y/o
compensacion correspondiente.

Respuesta a la Observacion N° 5:

a) En el Anexo Observaciéon 5 se presentan los resultados historicos de calidad de
agua superficial realizados desde el afio 2016 hasta la actualidad. Asi mismo en
el Anexo Observacion 3.1 se muestran los informes de monitoreos ambientales
con sus respectivos informes de ensayo.

5.1 CV 6+800 y CV 14+500

5.2 Locacién Kinteroni

5.3 Linea de Conduccioén Tramo |

5.4 Linea de Conduccién Tramo |l

Sefialan que los resultados de algunos parametros presentados en el PAD y
materia de observacion se encuentran superando la concentracién establecida en
los ECA para Agua — Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico — Rios —
Selva, tanto aguas arriba como aguas abajo del punto de captacion. También
indican que los resultados cumplen con los Limites Maximos Permisibles de
efluentes Liquidos para el subsector Hidrocarburos, por lo que no se atribuye a
factores de la actividad que desarrolla el titular.

Indican que esta afirmacion ha sido revisada, validada y aprobada por las
autoridades competentes en el EIA Proyecto de Desarrollo del Area Sur del
Campo Kinteroni — Lote 57 aprobado el 4 de agosto del 2011 mediante Resolucién
Directoral N° 223-2011-MEM/AAE vy en parte de la linea base de Calidad de Agua
Superficiales se afirma:

“En época humeda las estaciones de muestreo que presentaron concentraciones
de coliformes fecales que excedieron los niveles permisibles establecidos por los
estandares nacionales de calidad ambiental para agua (2,000 NMP/100 mL)
fueron: RK-CA-01 (22,000 NMP/100 mL), RK-CAO02 (2,400 NMP/100 mL), RK-CA-
04 (3,300 NMP/100 mL), RK-CA-05 (7,000 NMP/100 mL), RPM-CA-02 (3,800
NMP/100 mL), RPM-CA-05 (7,900 NMP/100 mL) y RPM-CA-06 (3,300 NMP/100
mL). En época seca la concentraciéon de Coliformes Fecales mas elevada se
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presentoé en quebrada S/N (RK-CA-14) con un valor de 220 NMP/100 mL.” (Pagina
4.1.9-22)

Asi mismo, sefalan que en el EIA Proyecto de Desarrollo del Campo Sagari —
Lote 57 aprobado el 19 de enero del 2016 mediante Resolucién Directoral N° 008-
2016-MEM/DGAAE se afirma lo siguiente:

“El fésforo es un elemento muy reactivo por ello se encuentra en la naturaleza
combinado en fosfatos inorganicos, se considera un elemento esencial para la
vida. La presencia de fosfatos en los detergentes de uso domeéstico provoca
fenémenos de eutrofizacion. Los valores registrados de fésforo total en los puntos
muestreados (futuras fuentes de captacion) de temporada humeda variaron desde
valores menores al limite de deteccion del método de laboratorio empleado (0,010
mg/L) en CA-1 (rio Sensa) y CA-14 (rio Yali) hasta 0,056866 mg/L (CA-26 en rio
Huitiricaya); y en temporada seca desde valores menores al limite de deteccion
del método de laboratorio empleado (0,010 mg/L) en CA-1 (rio Sensa), CA-26 (rio
Huitiricaya) y CA-14 (rio Yali) hasta 0,102 mg/L en CA-24 (rio Huitiricaya).”
(Pagina 3.1.11.1-27

Por otra parte, sefialan que en el ITS Modificacion y optimizacién de los puntos
control del monitoreo fisico-quimico del proyecto de desarrollo del area sur del
campo Kinteroni y campamento base operativo Nuevo Mundo aprobado por
Resolucion Directoral N° 160-2017-SENACE/DCA y con opinién favorable de la
Autoridad Nacional del Agua a través del Informe Técnico No 524-2017-ANA-
DGCRH-EEIGA, se afirma lo siguiente:

“La cantidad de parametros que cumplen el ECA es alto, ya que se encuentra en
el rango de 91,11% a 99,45% de cumplimiento con un promedio de 95,70% para
todos los trimestres. El incumplimiento se debe a los vertimientos aguas arriba en
la cuenca del rio Urubamba propio de multiples centros poblados, a los
vertimientos de las diferentes actividades econémicas desarrolladas, a la erosion
de depdsitos naturales y/o la descomposicién de materia organica.”

“Respecto del analisis de los puntos de control que se encuentran aguas arriba
(ENM-1) y aguas abajo (ENM-2) del vertimiento, se puede indicar que en ambos
casos se encontraron los mismos parametros que incumplian con el ECA para
agua, a excepcion de un unico caso del parametro sélidos totales suspendidos
(STS) en el trimestre 2015-1V. Sin embargo, posteriormente en los siguientes tres
trimestres no se observo otro caso similar.”

“En cuanto a los puntos de control ubicados a lo largo del proyecto el
incumplimiento del ECA para agua se debe a factores naturales o a las
caracteristicas mismas del cuerpo de agua monitoreado, porque los parametros
que incumplen no son propios de la actividad, ademas que en esa zona no existe
vertimiento alguno por parte de REPSOL.”
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Por tanto, indican que se concluye que la tendencia de ciertos pardmetros con el
incumplimiento a los ECAS ha existido desde la linea base ambiental de los EIA
mencionados y se han mantenido durante su desarrollo ya sea por causas
naturales y/o por actividades ajenas al proyecto.

Sin embargo, del registro histdrico de calidad de agua superficial presentado en el
Anexo Obs. 5 se tiene también que en ciertos periodos y estaciones de monitoreo
se detectaron excesos sobre los ECA para agua en relacion a los parametros color
verdadero, mercurio, plomo, zinc, niquel y coliformes fecales, no sefalandose el
sustento mediante estudios o informes técnicos las posibles fuentes naturales y/o
antrépicas que sustenten dicha(s) excedencia(s).

No Absuelta

Informacion complementaria a la Observacion N° 5 a):

Sefialan que se hizo una comparacién entre la Linea Base del EIA (Calidad de
agua Superficial), basado en el D.S. N° 002-2008-MINAM y los monitoreos
histéricos basado en el actual D.S. N° 004-2017-MINAM, arrojando los siguientes
resultados:

Plomo:

En los muestreos de Linea Base presentaron concentraciones altas de niveles de
plomo en las estaciones RK-CA-01 ubicado en el rio Huitiricaya; RK-CA-05
ubicado en el rio Urubamba; RPMCA-05 ubicado en rio Urubamba; RPM-CA-06
ubicado en el rio Urubamba. Esta alza de concentraciones se presento solo en
época humeda donde se excedieron los Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua (0.001 mg/L) segun categoria 4 (D.S. 002-2008-MINAM).
Siguiendo esa tendencia se puede observar que en los puntos donde el nivel de
plomo es elevado se dan en su mayoria en época humeda como son los puntos
CV-14+500-AS2, CV-14+500-AS1, CV-KTN-AS1, CV-KTN-AS2, CAOP-06, CB-
NM-A1 (ENM-A1), CBNM-A2 (ENM-A2), CB-NM-A1 (ENM-1), CB-NM-A2 (ENM-
2) todos estos tomados entre los meses de enero y abril (Epoca Himeda)

Coliformes Fecales:

En los muestreos de linea base presentaron concentraciones altas de Coliformes
Fecales en época humeda las estaciones: RK-CA-01, RK-CA02, RK-CA-04, RK-
CA-05, RPM-CA-02, RPM-CA-05 y RPMCA-06 excediendo los Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental segun categoria 4 (D.S. 002-2008-MINAM). En
época seca solo se presentd concentraciones altas en una sola estacion (RK-CA-
14). Siguiendo la tendencia y sumado a las actividades antropomoérficas, un gran
porcentaje de muestras que se presentaron con niveles altos fueron tomados en

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento Con il

Urb. El Palomar - San electrdnico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el u-ll:.l.tE _-_E‘ex_..m.:-; BICENTENARID
Isidro Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion V= =3 "1; DEL PERL

T: (511) 224 3298 Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su Pﬂﬂt ’f:-;f:~-;"~.,\“ o - aes
www.gob.pe/ana autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través ’ !

www.gob.pe/midagri de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la

siguiente clave : EFFF7E51



T
e " R Firmado digitalmente por QUISPE
o - | Ministerio : o ANA QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
% PERU dEF:tIDesarmII.: Agrario - hard” ' : o
LT il —‘ otivo: For Encargo
Y Hieg Fecha: 19/06/2023

Autoridad Nacional del Agua

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

época humeda tales como: CAOP-13, CAOP-11, CAOP-15, CAOP-12, CBNM-A2
(ENM-A2), CB-NM-A1 (ENM-A1), CAOP-09, CV-KTN-AS2, CV-KTN-AS1, ASUP-
02.

Mercurio:

En los muestreos de Linea Base solo se presentaron concentraciones altas de
mercurio en las estaciones RK-CA-04 y RPM-CA-05 solo en época humeda
excediendo los Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental segun categoria 4
(D.S. N° 002-2008-MINAM). En los monitoreos posteriores solo se presentaron
concentraciones altas de mercurio en cuatro (04) puntos: CV-6+800-AS1,
CV-6+800-AS2, ASUP-01 y CB-NM-A1 (ENM-1) presentandose solo una (01) vez
por cada estacion en los cinco (05) afios que se presento en el registro, por lo cual
se puede considerar como casos aislados debido a actividades humanas
puntuales.

Niquel:

En los muestreos de Linea Base se presentaron concentraciones altas de Niquel
en la estacion RKCA-05 ubicado en el rio Urubamba; la estacion RPM-CA-05
ubicado en rio Urubamba; RPM-CA-06 ubicado en el rio Urubamba. Estas
concentraciones se presentaron solo en época humeda y excedieron los niveles
permisibles establecidos en los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua segun categoria 4 (D.S. 002-2008-MINAM). En los monitoreos posteriores
solo se vieron incremento de niveles de niquel en las estaciones 192,3a, CB-NM-
A2 (ENM-2) y 192,3a, CB-NM-A1 (ENM-1) en un solo afo, por lo tanto se podria
considerar casos excepcionales debido a actividades antropomorficas.

Zinc:

En los muestreos de Linea Base no se presentaron concentraciones altas de
Niquel, sin embargo, en algunos puntos de monitoreo posteriores se indica un alza
en el parametro, esto debido a factores naturales provenientes de las quebradas
o cuerpos de agua existentes en la zona no siendo propios de las actividades de
REPSOL.

Color Verdadero:

En el caso del Color verdadero, este parametro fue actualizado en el ECA de agua
bajo D.S. 004- 2017-MINAM mientras que la Linea Base fue hecha en el marco
del EIA Proyecto de Desarrollo del Area Sur del Campo Kinteroni — Lote 57
aprobado el 4 de agosto del 2011, por lo que el parametro en cuestién no se pudo
medir como parte de esta, por lo tanto, se deduce que los niveles altos se deben
a factores naturales o a las caracteristicas mismas del cuerpo muestreado en
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cuestién. Indican que la Calidad de agua superficial de la Linea Base se encuentra
en el Anexo Obs 5a. Calidad de Agua Superficial.

Absuelta

b) Sefalan que no existen incrementos en los niveles de concentracion de
parametros contaminantes sobre la calidad de agua superficial en fuentes de agua
proximas a cada componente tal como se ha demostrado en los diferentes
instrumentos de gestién ambiental presentados y aprobados por las autoridades
competentes como consta en la respuesta 5a de la presente pregunta y como se
puede observar en los resultados histéricos adjuntos por lo que no corresponde
nuevas medidas correctivas y/o compensaciones correspondientes.

Absuelta

8.5. Observacién N° 6. En el item 3.1 “Medio Fisico”, en la Tabla 3-1 “Caracteristicas
generales de los aspectos fisicos determinado en el PAD”, en relacion a la hidrografia
se sefiala que la red hidrografica esta representada y limitada por la cuenca del Rio
Sensa, cuenca del Rio Huitiricaya y que desemboca por la cuenca del Rio Urubamba.
Son tres (03) quebradas (denominadas S/N1, S/N2 y S/N3) que son afluentes al rio
Huitiricaya. Los cursos de estos rios son sinuosos de numerosos meandros y
discurren en direcciones variadas hasta su desembocadura en el rio Urubamba. Los
caudales medios mensuales del rio Sensa, rio Huitiricaya, rio Urubamba y de las
quebradas estudiadas presentan los periodos de creciente, durante los meses de
febrero a marzo, y vaciante, en los meses de junio y julio.

Al respecto, se debera:

a) Describir los parametros geomorfoldgicos de las unidades hidrograficas y régimen
hidroldgico de los cuerpos de agua presentes en el area de estudio del Lote 57.

b) Presentar el inventario de fuentes de agua en el area de influencia directa e
indirecta de cada zona intervenida donde se realizaron los cambios declarados en
el PAD del Lote 57; asimismo, debera presentar una Tabla resumen donde
contenga, las siguientes columnas: Nombre de la fuente, ubicacién de la fuente
(coordenadas UTM WGS-84 y zona correspondiente del punto central de la
fuente). Régimen Hidrico. Caudales. Dimension de las caracteristicas de la fuente
(puntual, area y/o longitud). Acceso a la Fuente de Agua con relacién al centro
poblado mas cercano. Vista fotografica. Asimismo, incluir un mapa de la ubicacion
del inventario de fuentes de agua; adjuntar la informacion digital a fin de verificar
la informacion (archivos kmz, cad o gis). Tomar en cuenta la guia para realizar
inventarios de fuentes naturales de agua superficial, R.J. N° 319-2015-ANA. Asi
también debera identificar las fuentes de agua mas cercanas a los componentes
declarados en el PAD determinando las distancias (presentarlo en el mapa
hidrogréafico y adjuntar la informacion digital a fin de verificar la informacién en
archivos kmz, cad o gis), indicando que actividades de la etapa de construccion,
operacion y abandono y de qué forma pueden afectar la calidad y cantidad del
agua superficial y/o subterranea, asi como el cauce y faja marginal, el cual debe
guardar relacion con la identificacion de impactos ambientales.
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c) Realizar el estudio de delimitacién de la faja marginal de los cuerpos de agua
teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Cuadro N° 01 del articulo 12
del Reglamento para la delimitacion y mantenimiento de fajas marginales,
Resolucion Jefatural N° 332-2016-ANA. Incluir un mapa donde se visualicen la
delimitacion de las fajas marginales en base al inventario de fuentes de agua que
se encuentran cercanas a los componentes declarados en el PAD hacia la faja
marginal; adjuntar la informacion digital a fin de verificar la informacion (archivos
kmz, cad o gis).

Respuesta a la Observacion N° 6:

a) En el Anexo observacién 6a se presentan los mapas de unidades hidrograficas
que contienen los parametros geomorfolégicos del area de estudio. Respecto al
régimen hidrologico de los cuerpos de agua inventariados, se muestran en el
Anexo V. Fichas de campo desarrollado en la seccidén b de la observacion.

Absuelta

b) En el Anexo observacion 6b se presenta el estudio de Inventario de fuentes
naturales de agua superficial realizado de acuerdo a la R.J. N° 319- 2015-ANA.

Absuelta

¢) Sefialan que ninguno de los componentes modificados materia de regularizacion
en el presente PAD han sido construidos sobre ningun cuerpo de agua ni en sus
fajas marginales. La distancia mas proxima de un componente modificado se da
en el caso citado el numeral N° 3 del PAD, cuya distancia del componente al
cuerpo de agua mas proximo es de 29.81 metros. Dado que segun la R.J. N° 332-
2016-ANA, ancho minimo de faja marginal en cuerpos de agua (Cuadro N° 1)
indica que la faja marginal se encuentra en un rango de ancho minimo de 3 a 25
metros, se establece que ningun componente modificado se encuentra dentro de
la faja marginal, por lo que no se ameritaria un estudio de faja marginal para
ninguno de los casos del presente PAD. En el Anexo Observacion 6¢ se presentan
los mapas de distancias del componente modificado al cuerpo de agua mas
proximo, asi como los archivos KMZ. En la siguiente tabla se puede apreciar las
distancias de los componentes modificados al cuerpo de agua mas préximo.
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DISTANCLA AL
CASO COMPOMENTE CUERMD DE AGUA
MAS PREXIMG [m)
1.- Modificackin de coordenadas del pozo de
captacidn de agua para consumo doméstico | Pozo de captacdn de agua 609.45
en la Locacidn Sagar BXY
Planta de Tratamiento de Aguas
Resbduales 1139
Domésticas en CV 64800
Poza de Infiltracidn 214,66
2_- Modificacidn del Sistema de Tratamiento | en CV 6+800
de Aguas Residuales Domésticas y punto de
Infiltracidn en los OV 64800y 144500 Flamz de TraEmients de
Aguas Residuales 7037
Domésticas en CV 144500
Zanja de Infiltracidn
en CV 144500 B2.25
3.- Modificackén de coordenadas de la Planta | FTARD - Ubicacidn ejecutada en PAD 3018
de Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas y punto de infiltracldn en la .
Locacién Sagarl AX Poza de Infiltracidn - Ubicacidn 2081
ejecutada en PAD
Modificackdin = del manejo  de
Reshduos Orgdnicos Domésticos en 139.818
los Cv 6+800
4.- Modificacidn del manejo de Residuos | Modificackén del  manejo  de
Organikcos Domésticos en los OV 64800, | Residuos Organicos Domésticos en 54 96
144500 y en la Locackin Sagarl AX los CW 144500
Modificackdn  del manejo de
Reshduos Orgdnicos Domeésticos en 4729
la Locackén Sagarl AX
OV de la Locacidn Kinteroni 266.92
5.- Campamentos Volantes del Proyecto
Kinteroni [Cv Kinteroni, CV 64800, Cv
144500)
O 6+B00 4235
OV 144500 98495
6.- Modificacién del uso de dreas de .
abandona en la Locackdn Kinteroni U cle: Areces PAD 0273

Al respecto, la determinacién de la faja marginal considera los anchos minimos
sefalados en el Cuadro N° 1 de la R.J. N° 332-2016-ANA a partir del limite superior
de la ribera de cauces naturales (la cual puede ser determinada mediante
modelamiento hidraulico o huella maxima), lo cual no fue determinado y lo cual es
requerido para la delimitacion de la faja marginal. Por ende al no haberse
determinado el ancho de la faja marginal no se puede evaluar si los componentes
modificados materia de regularizacién en el presente PAD han generado
afectacién sobre la faja marginal y por ende no se identifica y evalua el impacto,
asi como las medidas de manejo o de compensacioén respectivas.

No Absuelta
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Informacion Complementaria a la Observacion N° 6 c):

Indican que se realiza el analisis de los componentes del PAD considerando la
distancia hacia el limite de la Faja Marginal determinada de los cauces mas
préximos, se incluye también en el analisis el inventario de las quebradas
presentado en el PAD. Se realiza una simulacion para la determinacion de la Faja
Marginal a partir de un tirante maximo de 5m para las quebradas y rios, después
se determina la Faja Marginal de 25 metros correspondiente a rios de selva con
menores pendiente a 1% (caso de pendiente critica) sefialado en el Cuadro N° 1
de la R.J. N° 332-2016-ANA, se evalua el perfil de longitudinal de la distancia de
cada componente para determinar la posible afectaciéon sobre la faja marginal. De
esta manera se analiza cada caso de los componentes del PAD, para
posteriormente realizar la Faja Marginal por modelacién hidraulica de los casos
criticos presentados a esta previa evaluacion.

Se presenta el Primer Caso del Pozo de Captacion de Agua para Consumo
Doméstico en la Locacion Sagari BX. Para el anélisis inicial de la Faja Marginal
se determina un tirante maximo de 5 m que seria el limite superior de la ribera, a
partir de ello se determina la Faja Marginal de 25 m, correspondiente a rios de
selva con menores pendiente a 1% (caso de pendiente critica). Se hace el analisis
a la Quebrada 1(por ser la quebrada mas proxima al componente - Quebrada
inventariada en Sagari BX), se elabora el perfil longitudinal de acuerdo a las curvas
de nivel apoyado en imagenes LIDAR en el area de estudio definiendo la distancia
perpendicular del componente hacia la quebrada. Se presenta la siguiente figura
del andlisis realizado. Ademas de acuerdo al perfil el componente se encuentra
sobre un desnivel altitudinal de +15 m respecto a la quebrada. Respecto al rio
Huitiricaya, este no representa ser analizada, porque pertenece a otra
microcuenca de acuerdo a la delimitacién de microcuencas y curvas de nivel. En
el Anexo 6C.1 se presenta el Mapa de unidades hidrograficas y parametros
morfométricas - Sagari BX.
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Figura 10 Pozo de captacion de agua para consumo doméstico en la Locacion Sagari BX**
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*Faja Marginal determinada a partir del tirante maximo aproximado de 5m y la Faja Marginal de 25m, correspondiente a rios de selva
con menores pendiente a 1% (caso de pendiente critica).
**pPerfil determinado a la Quebrada inventariada en Sagari BX {Quebrada 1).

Se presenta el Segundo Caso del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas y Punto de Infiltracion en los Campamentos Volantes 6+800 y 14+500.
El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas y Punto de
Infiltracion en el Campamento Volante 14+500. Para el analisis inicial de la Faja
Marginal se determina un tirante maximo de 5m que seria el limite superior de la
ribera, a partir de ello se determina el ancho de la Faja Marginal de 25 m,
correspondiente a rios de selva con menores pendiente a 1% (caso de pendiente
critica). Se hace el andlisis al rio Camisea (por ser el rio mas préximo a los
componentes) se elabora el perfil longitudinal de acuerdo a las curvas de nivel
apoyado en imagenes LIDAR en el area de estudio definiendo la distancia
perpendicular de los componentes hacia el rio. Se presenta las siguientes figuras
del andlisis realizado.

Ademas, indican que de acuerdo al perfil el componente PTARD CV 14+500 se
ubica a 70.37 metros de distancia del rio ubicandose a 381 msnm y sobre un
desnivel altitudinal de +15 m, el rio se encuentra a 366 msnm y el componente de
Poza de Infiltracion CV 14+500 se ubica a 62.25 metros de distancia del rio
ubicandose a 379 msnm y sobre un desnivel altitudinal de +14 m, el rio se
encuentra a 365 msnm.
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Figura 11 PTARD - Campamento Volante 14+500%*
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Figura 12 Poza de Infiltracion - Campamento Volante 14+500**
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**pPerfil determinado al rio Camisea

Para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas y Punto de

Infiltracion en el Campamento Volante 6+800. Se realiza el analisis de la Faja
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Marginal por modelamiento hidraulico por presentar un desnivel de 1 m y una
distancia de 60 m a la Quebrada 8, esta es la quebrada mas proxima al
componente - Quebrada inventariada en CV 6+800. En el Anexo 6C.2 se presenta
el estudio de Faja Marginal, de acuerdo al modelamiento hidraulico se determina
un tirante maximo de 0.02 m que seria el limite superior de la ribera (area de
inundacion determinado por el caudal de maxima avenida), a partir de ello se
determina la Faja Marginal con un ancho minimo de 4 m, correspondiente a
quebradas de alta pendiente mayor 2%, sin embargo, por factor de seguridad por
presentar el desnivel de 1 m se define la Faja Marginal a 6 m. En las siguientes
figuras se presenta el perfil longitudinal de acuerdo a las curvas de nivel apoyado
en imagenes LIDAR definiendo la distancia perpendicular de los componentes
hacia la quebrada. Respecto a la Quebrada S/N, este no es analizada, porque
pertenece a otra microcuenca de acuerdo a la delimitacién de microcuencas y
curvas de nivel. En el Anexo 6C.1 en el Mapa de unidades hidrograficas y
parametros morfométricas - CV 6+800 se presenta la delimitacion de las
microcuencas.

Figura 13 Poza de Infiltracion - Campamento Volante 6+800
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Poza de Infiitracidn - Campamento Volante 6+800 - PAD

*Se determina la Faja Marginal, tirante maximo de 0.02 m y la Faja Marginal de & m, correspondiente a tramaos con menores pendiente

a 1% y defensas vivas.
**perfil determinado a la Quebrada inventariada en Cv 6+800 (Quebrada 8).
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Figura 14 PTARD - Campamento Volante 6+800
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*5e determina la Faja Marginal, tirante maximo de 0.02 m y la Faja Marginal de 6 m, correspondiente a tramos con menores pendiente
a 1% y defensas wivas.
=*pPerfil determinado a la Quebrada inventariada en CV 6+800 |(Quebrada 8).

Se presenta el Tercer Caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Domeésticas y Punto de Infiltracién Sagari AX. Se realiza el andlisis de la Faja Marginal
por modelamiento hidraulico por presentar una distancia de 30 m al rio Huitiricaya,
siendo el rio mas préximo al componente. En el Anexo 6C.2 se presenta el estudio de
Faja Marginal donde se determina un tirante maximo de 1.5 m que seria el limite
superior de la ribera (area de inundacién determinado por el caudal de maxima
avenida), a partir de ello se determina la Faja Marginal de 6 m, correspondiente a
tramos de rios con menores pendiente a 1% y presencia de defensas vivas. En las
siguientes figuras se presenta el perfil longitudinal de acuerdo a las curvas de nivel
apoyado en imagenes LIDAR definiendo la distancia perpendicular de los
componentes hacia la quebrada y faja marginal.
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Figura 15 Poza de Infiltracion - PAD en la Locacion Sagari AX**
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**Perfil determinado al rio Huitiricaya

Figura 16 PTARD - PAD en la Locacion Sagari AX**
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*5e determina la Faja Marginal, tirante radxirns de 1.5 my la Faja Marginal de 6 m, correspondiente a tramas con menores pendiente a 1% y defensas

vivas.

**Perfil determinada al rie Huitiricaya

Se presenta el Cuarto Caso es respecto al Manejo de Residuos Organicos Domésticos
en Campamentos Volantes 6+800, 14+500 y Locaciéon Sagari AX. EI Manejo de
Residuos Organicos Domésticos en el Campamento Volante 14+500 y Locacion Sagari
AX en el analisis inicial de la Faja Marginal se determina un tirante maximo de 5 m
siendo el limite superior de la ribera, a partir de ello se determina la Faja Marginal de 25
m, correspondiente a rios de selva con menores pendiente a 1% (caso de pendiente
critica). Se hace el analisis al rio Huitiricaya (por ser el rio mas préximo a los
componentes) se elabora el perfil longitudinal de acuerdo a las curvas de nivel con
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imagenes LIDAR del area de estudio definiendo la distancia perpendicular de los
componentes hacia el rio. Se presenta las siguientes figuras del andlisis realizado.

Figura 17 Manejo de Residuos Organicos Domeésticos en el CV 14+500**
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*Faja Marginal determinada a partir del tirante maximo aproximado de 5m y la Faja Marginal de 25m,
correspondiente a rios de selva con menores pendiente a 1%, presentando un caso critico.
=*perfil determinado al rio Huitiricaya.
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Figura 18 Manejo de Residuos Organicos Domésticos en la Locacion Sagari AX
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*Faja Marginal determinada a partir del tirante maximo aproximado de 5m y la Faja Marginal de 25m,
correspondiente a rios de selva con menares pendiente a 1% |caso de pendiente critica).
=*Perfil determinado al rio Huitiricaya

Para el componente de Manejo de Residuos Organicos Domésticos en el Campamento
Volante 6+800 se realiza el analisis de la Faja Marginal por modelamiento hidraulico por
presentar un desnivel menor de 1 m y una distancia aproximada de 39 m a la Quebrada
8, por ser la quebrada mas préxima al componente (Quebrada inventariada en CV
6+800). En el Anexo 6C.2 se presenta el estudio de Faja Marginal donde se determina
un tirante maximo de 0.02 m que seria el limite superior de la ribera (area de inundacion
determinado por el caudal de maxima avenida), a partir de ello se determina la Faja
Marginal de 6 m. En la siguiente figura se presenta el perfil longitudinal de acuerdo a las
curvas de nivel apoyado en imagenes LIDAR. Respecto a la Quebrada S/N, este no
representa ser analizada, porque pertenece a otra microcuenca de acuerdo a la
delimitacion de microcuencas y curvas de nivel. En el Anexo 6C.1 en el Mapa de
unidades hidrograficas y parametros morfométricas - CV 6+800 se presenta la
delimitacién de las microcuencas.
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Figura 19 Manejo de Residuos Organicos Domésticos en CV 6+800**
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*5e determina la Faja Marginal, tirante maxdmao de 0.02 m y la Faja Marginal de 6 m, correspondiente a tramos con menores pendiente
a 1% y defensas vivas.
=*perfil determinado a la Quebrada inventariada en OV 6+800 (Quebrada B).

Se presenta el Quinto Caso respecto a los Campamentos Volantes Kinteroni, 6+800 y
14+500.

El Campamento Volante de la Locacion de Kinteroni se realiza un andlisis inicial de la
Faja Marginal, y se determina un tirante maximo de 5m que seria el limite superior de la
ribera, a partir de ello se determina la Faja Marginal de 25 m, correspondiente a rios de
selva con menores pendiente a 1% (caso de pendiente critica). Se hace el andlisis al rio
Huitiricaya (por ser el rio mas proximo a los componentes) se elabora el perfil
longitudinal de acuerdo a las curvas de nivel con imagenes LIDAR del area de estudio
definiendo la distancia perpendicular del componente hacia el rio. De la misma manera
se procede con el Campamento Volante 14+500 hacia el rio Camisea y el Campamento
Volante 6+800 a la Quebrada 8. Se presenta las siguientes figuras del andlisis realizado.
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Figura 20 CV Locacion Kinteroni**®
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*Faja Marginal determinada a partir del tirante maximo aproximado de 5m y la Faja Marginal de 25m, correspondiente a rios de selva
con menores pendiente a 1% (caso de pendiente critica).
=*Perfil determinado al rio Huitiricova.

Figura 21 CV 6+800**

Perfil Longitudinal de Distancia

- _"‘/—f <
i /—- Distancia de
403 35 mal
/ Ccomponente
— 40z desde |a Faja
: / . vortinal
S 401 '
g 1
; 400 i L >
]
o 3m Faja Marginal
Tirante / s
IB—5m" / —
387 -.’-”/ |

T T T T —T T T T T T T T T T T T T T T T
O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 TS5 BO BS B0 85 100 105 110 115 120
Longitud (m)
PAD - CV §+800

*Faja Marginal determinada a partir del tirante maximo aproximado de 5m y la Faja Marginal de 25m, correspondiente a rios de selva
con menores pendiente a 1%, presentando un caso critico.
=*perfil determinado a la Quebrada inventariada en OV 6+800 (Quebrada 8)
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Figura 22. CV 14+500**
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.‘Faja Marginal determinada a partir del tirante maximo aproximado de 5m y la Faja Marginal de 25m, correspondiente a rios de sell.'a.
con menores pendiente a 1%, presentando un caso critico.
=*Pperfil determinado al rio Camisea

En el Campamento Volante de la Locacion de Kinteroni también se realiza el analisis
ala Quebrada 7 por ser otra quebrada cercana al componente, se determina un tirante
maximo de 5m que seria el limite superior de la ribera, a partir de ello se determina la
Faja Marginal de 25 m, correspondiente a rios de selva con menores pendiente a 1%
(caso de pendiente critica). Se elabora el perfil longitudinal de acuerdo a las curvas
de nivel con imagenes LIDAR del area de estudio definiendo la distancia
perpendicular del componente hacia la quebrada.
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Figura 23 CV Locacion Kinteroni**
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.‘Faja Marginal determinada a partir del tirante maximo aproximado de 5m y la Faja Marginal de 25m, correspondiente a rios de selva
con menores pendiente a 1%, presentando un caso critico.
=*Perfil determinado a la Quebrada inventariada en Kinteroni (Quebrada 7)

Se presenta el Sexto Caso respecto a las Areas de Abandono en la Locacion
Kinteroni, se realiza el andlisis a la Quebrada 7, se determina un tirante maximo de
5m que seria el limite superior de la ribera, a partir de ello se determina la Faja
Marginal de 25 m, correspondiente a rios de selva con menores pendiente a 1% (caso
de pendiente critica). Se elabora el perfil longitudinal de acuerdo a las curvas de nivel
con imagenes LIDAR del area de estudio definiendo la distancia perpendicular del
componente hacia la quebrada, por ser un area extendida se presenta la evaluacion
en dos puntos correspondientes a las areas de abandono. Asimismo, se presenta el
analisis de la distancia al rio Huitiricaya al componente. Se presenta los analisis en
las siguientes figuras.
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Figura 24 Uso de dreas de abandono en la Locacion Kinteroni**
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Figura 25 Uso de dreas de abandono en la Locacidn Kinteroni**
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Figura 26 Uso de areas de abandono en la Locacion Kinteroni™™
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En las areas de abandono en la Locacion Kinteroni se realiza el analisis a la Quebrada
6, por ser también una quebrada préoxima al componente perteneciente a la Quebrada
inventariada de Kinteroni, se realiza el analisis del caudal maximo para determinar el
area de inundacion para el modelamiento hidraulico a partir de ello se determina la Faja
Marginal con un ancho minimo de 4 m, correspondiente a quebradas de alta pendiente
mayor 2%, ademas presenta un desnivel de 3 m. En las siguientes figuras se presenta
el perfil longitudinal de acuerdo a las curvas de nivel apoyado en imagenes LIDAR
definiendo la distancia perpendicular de los componentes hacia la quebrada.

Ademas, se presenta la delimitacién de las microcuencas en el Anexo 6C.1 en el Mapa
de unidades hidrograficas y parametros morfométricas Locacion Kinteroni se presenta
donde se presentan las microcuencas de la quebrada 6y 7.
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Figura 27 Uso de dreas de abandono en la Locacion Kinteroni**
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Finalmente, sefalan que de acuerdo al analisis de faja marginal no se presenta ningun
componente del PAD superpuesto en el area delimitada por la faja marginal.

Absuelta

8.6. Observacion N° 7. En el item 3.1 “Medio Fisico”, en la Tabla 3-1 “Caracteristicas

generales de los aspectos fisicos determinado en el PAD”, en relacion a la
hidrogeologia, se sefiala que los componentes que propone el PAD se ubican sobre
las siguientes unidades hidrogeoldgicas: Acuitardos y Acuifugos. Indican que los
componentes del Proyecto descansan sobre acuiferos de moderada profundidad y
que dentro de ello existen acuiferos subsuperficiales caracteristicos por presentar
horizontes o lentes arenosos de escasa matriz limo-arcillosa o sedimentos finos (limos
y arcillas) de naturaleza impermeable. Asi también, sefialan que algunos
componentes del Proyecto descansan sobre acuitardos y acuifugos, caracteristicos
por presentar baja permeabilidad y muy lenta transmision de agua subterranea
(subsuperficial), con potencias estimadas de 0,40 a 5,80 m. Asimismo, indican que el
nivel freatico se encuentra a una profundidad que varia entre 7,4 mbs a 33,4 mbs.

Al respecto, se debera presentar el sustento de la caracterizacién hidrogeoldgica
mediante el inventario de fuentes de aguas subterraneas (tomar en cuenta la Guia
para realizar inventarios de fuentes de agua subterranea, R.J. N° 086-2020-ANA),
hidrogeoquimica, reservorio acuifero, hidraulica subterranea y modelo conceptual
para el area de influencia directa e indirecta de cada zona intervenida donde se
realizaron los cambios declarados en el PAD del Lote 57. Con los resultados de la
caracterizacion hidrogeoldgica se debera sustentar el nivel de impacto o afectacion a
los acuiferos presentes por las actividades de la etapa de operacion y cierre del pozo
de captacién de aguas para consumo doméstico en la locacion Sagari BX-2 y por los
pozos de infiltracion de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y
plantear las medidas de manejo respectivas.
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Respuesta a la Observacion N° 7:
En atencién a lo requerido, a continuacion, se precisan los detalles:
Respecto al sustento de la caracterizacién hidrogeolégica mediante el inventario de
fuentes de aguas subterraneas, donde se toma en cuenta la Guia para realizar
inventarios de fuentes de agua subterranea (R.J. N° 086-2020-ANA), para el presente
proyecto del PAD Lote 57, se ha realizado el inventario de fuentes de agua
subterranea en el entorno de los siguientes componentes:

e Locacion Sagari BX

e Locacion Sagari AX

e Campamentos Volantes 6+800 y 14+500

e Locacion Kinteroni

Como resultado del inventario realizado en los componentes antes indicados, se
reporté dos pozos de agua existentes en la locacion Sagari BX como las unicas
fuentes de agua subterranea inventariada. Cabe indicar que el inventario de fuentes
realizados en los restantes componentes de estudio (Locacién Sagari AX,
Campamentos Volantes 6+800 y 14+500 y Locacion Kinteroni) no se llego a reportar
ninguna fuente de agua subterranea en el ambito.

El detalle sobre la actividad y los resultados obtenidos en el inventario de fuentes se
encuentra en el Anexo Observacion 7. Informe del inventario de fuentes de agua
subterranea.

Se precisa que la caracterizacion hidrogeoldgica de los componentes del PAD, que a
la vez son pertenecientes al Lote 57 se encuentra detallado en el item 3.1.9.2.
Hidrogeologia del Estudio de Impacto Ambiental para el “Proyecto de Desarrollo del
Campo Sagari — Lote 577, el cual ha sido aprobado por la Resolucion Directoral N°
008-2016-MEM/DGAAE con fecha 19 de enero de 2016 (EIA Sagari). Como parte del
resultado de este estudio se indicd, entre otros aspectos, la profundidad de la napa
freatica en los componentes el proyecto como se muestra a continuacion:
e Los niveles freaticos de las aguas subterraneas en la zona de Sagari AX se
encuentran a una profundidad que varia entre 7,4 y 12,7 mbs.
e Los niveles freaticos de las aguas subterraneas en la zona de Sagari BX se
encuentran a una profundidad que varia entre 8,2 y 33,4 mbs.
e Los niveles freaticos de las aguas subterraneas en la zona de Kinteroni se
encuentran a una profundidad mayor a 9,6 mbs.

Teniendo en cuenta (i) las deducciones del nivel fredtico expuesto anteriormente en
el EIA Sagari y (ii) la profundidad de la napa freatica identificadas en los pozos de
agua de la locacion Sagari BX (aproximadamente 50 m), el resultado del inventario
de fuentes de agua subterranea en los componentes del PAD se encuentra en el
mismo comportamiento, puesto que no se encontré afloramientos de agua
subterranea en el ambito de proyecto del PAD.
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Sobre el posible impacto o afectacion a los acuiferos presentes por las actividades de
la etapa de operacion y cierre del pozo de captacién de aguas para consumo
domeéstico en la locacion Sagari BX, cabe precisar que:

e La Locacion Sagari BX cuenta actualmente con la captacion del agua
subterranea uUnicamente del pozo BX-1, el cual tiene Licencia del uso (el
detalle se encuentra en la Observacion 2-ANA) y el pozo BX-2, a pesar de
estar perforado, actualmente no se encuentra operativo. Por lo tanto, de
acuerdo a la Licencia del uso de agua subterranea, el volumen otorgado para
la extraccion no afecta al acuifero presente en el ambito.

e La profundidad del pozo de percolacion implementada no superara los cuatro
(04) metros de profundidad, por lo tanto, se cumple con el requerimiento de la
separacion minima de 2m entre el fondo del pozo de percolacién y el nivel
freatico (el detalle se encuentra en la Observacion 10-ANA).

De acuerdo a lo detallado anteriormente, se concluye que no existe afectacion a los
acuiferos presentes, por las actividades de la etapa de operacion y cierre del pozo de
captacién de aguas para consumo domeéstico en la locacion Sagari BX.

En el Inventario de fuente de agua subterraneo se reporté al pozo BX-2-ASUB (IRHS
de 08.09.02-PP-01) el cual se indica que viene siendo utilizado, lo cual difiere de lo
indicado en la observacion 2c y el piezémetro se identifica como BX-1-ASUB (IRHS
de 08.09.02-PZ-01).

5.1 Cuadro de inventario
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Ct&o?r?éﬁ;g;nj?M Localizacion Perforacién Equipo de Bombeo Niveles de agua y caudal
E Nombre ?:ie'\ﬂ —{Datum NG5 84) Ca.rlgoci%io Prof. m Bomb N Estati N. Dinami
“Ris i | P tareno Norte : PRI gus’“? _ O | piametro o — PIL T Caudal|__ T
(msnm) | Este (m) m) Dpto. Prov. Dist. Sector Inventariada | Afio| Tipo I\_i)fr:t%‘ (Pulg) |Marca| Tipo |HP|Marca T Fecha (:1:?:1) F(ﬁ{ msnm | (Us) P({ﬁ; msnm.
OO | Xl | Repsol | 64 |6735069| 679376 | CUSCO | ooy incion | ECHARATE | FSAR! Repsol | Piezometro | ND | Tubular| ND | 2 - -] - - |hanmizoo1| ses | s073|s1327
UBIODE| BXI | mepsol | 5 |e735724 | 670214 | CUSCO | onyicion | ECHARATE | PSR | Repsal | (PP | D | Tubutar| D | 2 - |Etéctico | 3 Sumergible [13/11/2021| 556 | ND | ND | 0.586
El titular indica que solo se encontraron como fuente de agua subterranea al pozo BX-
2-ASUB y piezémetro BX-1-ASUB, sin embargo, en el estudio de disponibilidad
hidrica reportado en el Anexo Observacion 2 se han identificado filtraciones como
fuentes de agua subterranea, los cuales debieron ser incluidos en el inventario de
fuentes de agua subterraneo del Anexo observacion 7, asi también incluir un mapa
de inventario de fuentes de agua subterranea, asi mismo debera incluir el perfil
litolégico atravesado durante la perforacion del pozo BX-2 reubicado, el céalculo de
radio de influencia y la hidroquimica del agua subterranea del pozo BX-2
En cuanto a los pozos de percolacion, conforme lo indicado en el Anexo 8.7
"Descripcién Modificacion 3" del presente PAD, la profundidad del pozo de
percolacion implementada no superara los cuatro (04) metros de profundidad, por lo
tanto, se cumple con el requerimiento de la separacion minima de 2 m entre el fondo
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del pozo de percolacion y el nivel freatico. En el esquema de la Figura 2, se visualiza
la separacion entre el fondo de la poza de percolacion y la napa freatica.
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FIGURA2: SEPARACION ENTRE EL FONDO DE LA POZA DE PERCOLACION Y LA NAPA FREATICA

Cota de Distribucidn con direccién NW-SE de los componentes CV 6+800, SAGARI AX y CV 14+500
nivel (m) y la ubicacién de los SEV realizados.
HE0 =

- 1000 m
H55 Escala horizonlal 2

10m

E=cala vertical
Exageracion verlical vs horzontal; 55 veces

Nivel freatico

¥

T U': T ] ] ¥
o [¢] wwe w w
g z 3
NW =

percolacion

SE

IA3E -

Elaborado por GEMA, 2021

Sin embargo, debido a que han referido la existencia de flujos subsuperficiales y
horizontes de lentes arenosos no se detallan las medidas de manejo que se tendran
para evitar una posible afectacién a los recursos hidricos existentes en el area de
estudio del PAD.

Por lo descrito anteriormente el titular no incluye las filtraciones identificadas en el
inventario de fuentes de agua subterranea, mapa de inventario de fuentes de agua
subterranea a una escala adecuada en la cual se indiquen los componentes del PAD,
perfil litoldégico atravesado durante la perforacion del pozo BX-2 reubicado, el calculo
de radio de influencia, la hidroquimica del agua subterranea del pozo BX-2, asi como
no se detalla las medidas de manejo que se tendran para evitar una posible afectacion
a los recursos hidricos existentes en el area de estudio del PAD.

No Absuelta

Informacién Complementaria a la Observaciéon N° 7:

El administrado manifiesta que las filtraciones inventariadas en el afio 2017 no existen
y estas al ser filtraciones que estan en proceso de percolacion hacia el acuifero local
no son consideradas fuentes de origen subterraneo, lo cual es contradictorio, debido
a que el proceso de infiltracion llegara al acuifero y si dicha filtracion es perturbada se
afectaria al medio subterraneo. Por otro lado, se manifiesta que en el inventario 2021
no se identificaron las filtraciones, por lo que se deberia explicar con sustento técnico
la desaparicion de las mismas.
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Se incluye la Descripcidén de muestras de perforacién del pozo BX-02.

Se vuelve a mencionar que al no contar con pozos de observacion no se determina
el radio de influencia del cono de abatimiento del pozo por la accién del bombeo.
Respecto a la hidroquimica, solo presenta la TABLA 11: Analisis de calidad de agua
del pozo BX-02, donde se hace la comparacion con el ECA Cat. 1-A1, mas no un
analisis hidroquimico como tal, que deberia de contar con la caracterizacion de la
hidroquimica del agua subterranea valga la redundancia.

Respecto a las medidas de manejo, se indican que se encuentran detalladas en los
siguientes programas: Programa de Manejo de Recurso Suelo (item 5.1.2 del
presente PAD); Programa de Manejo de Recurso Hidrico (item 5.1.3 del presente
PAD); Programa de Manejo de Residuos Solidos (item 5.1.6 del presente PAD) y
Programa de Manejo de Sustancias Quimicas (Peligrosas) (item 5.1.7 del presente
PAD). Asimismo, se cumplira con la propuesta planteada en el Programa de
Monitoreo de Caracterizacién Ambiental, Medio Fisico (item 5.2.1 del presente PAD).

Al respecto, no se sustenta técnicamente la desaparicion de las infiltraciones
inventariadas en el afo 2017, la persistencia de la no determinacion del cono de
abatimiento (esto debido a que no se realizé la prueba de bombeo de manera correcta
y al no contar con un piezémetro de observacion) y respecto al analisis hidroquimico
solo se presento los resultados del analisis de calidad ambiental del agua.

No Absuelta

Segunda informacién complementaria a la Observaciéon N° 7

De la informacion complementaria presentada mediante el Oficio N° 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), se tiene lo siguiente:

e Respecto al sustento de la desaparicion de las infiltraciones registradas en un
inventario realizado dentro de la Locacién Sagari BX, se precisa que: El
inventario de fuentes al cual se reportd la presencia de 4 infiltraciones ha sido
realizado en el afio 2017. Mientras que durante la realizacion del inventario del
afio 2021 no se observo dichos procesos. Ello, es debido a que:

o Eltiempo transcurrido entre ambos inventarios (4 afios), y como el concepto
del inventario de fuentes es el registro en un tiempo y espacio de todas las
fuentes de aguas subterraneas, este espacio de tiempo que separa ambos
inventarios resulta ser un factor que afecta al cambio.

o Ademas, tal cual se visualiza en las fotos del 2017, las filtraciones fueron
detectadas en pequenas laderas sin cobertura vegetal. En el ingreso del
2021 a la locacién Sagari BX (lugar remoto) no se observaron dichas zonas
descubiertas (sin cobertura vegetal) ya que en el tiempo transcurrido ha
habido crecimiento de la vegetacion, lo cual contribuiria a ser la razén por lo
que no se reportd dicho fendmeno.

Cabe indicar que a la locacion Sagari BX, el personal de mantenimiento
realiza las labores cada 3 meses.
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e Respecto a la determinacion del cono de abatimiento del pozo BX-2, se precisa
que: partiendo de las caracteristicas litolégicas/hidrogeoldgicas del medio (ver
detalle en el estudio hidrogeoldgico para la acreditaciéon de la disponibilidad
hidrica subterranea para pozos tubulares — Anexo Obs 2-ANA) y los datos de
prueba de pozo BX-2 realizada en el aio 2018 (ver detalle en el documento “IF
Perforacion POZOS-SAGARI BX” - Anexo Obs 7-ANA), se elaboré el informe de
“Interpretacion de prueba de bombeo y analisis hidroquimico del Pozo Sagari
BX-2” en el cual como resultados se obtiene la estimaciéon de los parametros
hidrodinamicos del acuifero, asimismo, la determinacion del radio de influencia
del pozo BX-2, la cual esta en el orden de 150 m. El detalle de dicho informe se
encuentra en el Anexo Obs 7-ANA.

¢ Respecto al analisis hidroquimico del agua contenida en el pozo Sagari BX-2, se
hizo un muestreo de agua en el mes de febrero del 2023, a partir del cual se
clasifica el tipo de agua encontrada en el ambito, siendo: bicarbonatada calcica.
El detalle sobre la clasificacion de la hidroquimica del agua se encuentra en el
Anexo Obs 7-ANA (item VI. Hidroquimica).

Absuelta

8.7. Observacién N° 8. En el item 4.3 “Valoracion cualitativa del impacto ambiental para
las modificaciones”, sub item 4.3.1 “Modificacién de coordenadas del pozo de
captacién de agua para consumo doméstico en la Locacion Sagari BX”, se han
identificado para la etapa de operacion impactos sobre la calidad de agua subterranea
(relacionado a la infiltracion de alguna sustancia en el area de captacion ya sea por
el uso del agua y el mantenimiento del pozo) y sobre la disponibilidad de agua
subterranea (posible alteracion del nivel piezométrico del agua subterranea
proveniente del acuifero por el uso del agua).

Al respecto, se debera precisar el tipo de sustancia que se puede infiltrar en el pozo
tubular y se sustente el nivel de impacto de la disponibilidad de agua subterranea en
base al estudio de aprovechamiento hidrico del acuifero.

Respuesta a la Observacion N° 8:

SeRalan que el tipo de sustancia que se puede infiltrar en el pozo tubular son los
aceites y/o combustibles de la grua que es utilizada para el izaje de la tuberia del pozo
de agua al momento de realizar el montaje de la bomba.

En cuanto al impacto de la disponibilidad de agua subterranea se reporté dicho
estudio en el Anexo Observacion 2 en el cual se hace referencia que los componentes
que propone el PAD se ubican sobre las siguientes unidades hidrogeoldgicas:
Acuitardos y Acuifugos. Indican que los componentes del PAD descansan sobre
acuiferos de moderada profundidad y que dentro de ello existen acuiferos
subsuperficiales caracteristicos por presentar horizontes o lentes arenosos de escasa
matriz limo-arcillosa o sedimentos finos (limos y arcillas) de naturaleza impermeable.
Asi también, sefialan que algunos componentes del PAD descansan sobre acuitardos
y acuifugos, caracteristicos por presentar baja permeabilidad y muy lenta transmision
de agua subterranea (subsuperficial), caracterizacién que estuvo basada en el
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desarrollo de SEVs, sin embargo, el titular debera incluir el perfil litolégico atravesado
por el pozo BX-2 reubicado, ensayos de bombeo y calculo de radio de influencia, con
lo cual corroborara los resultados de los ensayos geofisicos y se podra determinar si
existe alguna afectacion al acuifero.

No Absuelta

Informacién Complementaria a la Observacion N°8:

El administrado indica que e incluye en la respuesta a la observacién N° 2 |o siguiente:
en el inciso a) perfil litolégico del pozo BX-2; asi como también los ensayos de bombeo
desarrollados para el pozo BX-2 y finalmente el radio de influencia del pozo BX-2.
De lo resuelto en la observacion N° 2 la cual no se absuelve por tanto la presente
observacion no se absolveria.

No Absuelta

Sequnda informacién complementaria a la Observacién N° 8

De la informaciéon complementaria presentada mediante el Oficio N°® 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), el titular presento:

o El perfil litolégico del pozo BX-2, requerido en la observacion 2 fue presentado
previamente quedando absuelta por la ANA.

e Respecto a los ensayos de bombeo desarrollados para el pozo BX-2 y el radio
de influencia del pozo BX-2, se presenta el Informe “Interpretaciéon de Prueba de
Bombeo y Analisis Hidroquimico del Pozo Sagari BX-2” en el que se da el detalle
de lo requerido. Ver Anexo Obs 7-ANA.

Al ser atendida y resuelta la Observacion N° 2, con los respectivos sustentos en
anexos citados para la resolucién de la mencionada, se resuelve.

Absuelta

8.8. Observaciéon N° 9. En el item 4.3 “Valoracion cualitativa del impacto ambiental para
las modificaciones”, sub item 4.3.2 “Modificacion del sistema de tratamiento de aguas
residuales domésticas y punto de infiltracion en los Campamentos Volantes 6+800 y
14+500” y sub item 4.3.3 “Modificacion de coordenadas de la planta de tratamiento
de aguas residuales domésticas y punto de infiltracion en la Locacion Sagari AX”, se
han identificado impactos sobre la calidad de agua ocasionada por un inadecuado
tratamiento de aguas residuales domésticas por lo operacion de la PTARD vy por el
inadecuado manejo de las grasas y los solidos flotantes por el mantenimiento de la
PTARD.

Al respecto, se debera senalar las medidas de control operacional de las PTARD a fin
de garantizar el cumplimiento que las aguas residuales domésticas tratadas cumplan
los LMP establecidos en el D.S. N° 037-2008-PCM.
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Respuesta a la Observacion N° 9:

Sefialan que con respecto a las medidas de control operacional de la PTARD se
realizaran los siguientes procedimientos de mantenimiento para asegurar el
cumplimiento de los LMP de las aguas residuales domeésticas. Asimismo, se presenta
en el ANEXO OBS 9 — ANA los procedimientos de operacion y mantenimiento de la
Planta de tratamiento de agua residual domeéstica.

e Procedimiento diario de mantenimiento

a. Realizar una inspeccion visual diaria de la planta, para asegurarse que todos
los equipos estén operando correctamente.

b. Verificar que haya una igual distribucion de aire a lo largo de toda la camara
aerobica.

c. Comprobar que el air lift esté devolviendo lodo a la camara de aerébica.

d. Comprobar que el dosificador de cloro y de floculante esté funcionando
correctamente.

e. Realizar la prueba de cloro residual, medicion de color y temperatura.
f. Realizar la prueba de Volumen de Lodos activado en un cono Imhoff.

g. Llenar los registros de cada planta, con los datos de las pruebas antes
mencionadas

e Procedimiento semanal de mantenimiento

a. Limpiar la grasay los sélidos flotantes de las paredes y de la superficie del agua
del sedimentador.

b. Realizar la limpieza de la camara de rejas y rejilla del tanque ecualizador, con
ayuda de un rastrillo.

c. Examinar si el air lift o el recolector estén tupidos o a punto de tupirse, y realizar
limpieza de ellos.

d. Verificar el abastecimiento de cloro y sulfato de aluminio.
e. Revisar que el blower tenga aceite.
f. Medicién de pH y el oxigeno disuelto.
e Procedimiento mensual de mantenimiento
a. Lubricar los rodamientos del blower

b. Comprobar que las fajas no tengan la tensién y desgaste debidos. Cambielas
cuando se necesario.

e Procedimientos trimestrales

a. Medicién de parametros fisicoquimicos del agua tratada (analisis de
laboratorio)

e Procedimientos semestrales.

a. Reemplazar los cartuchos de sedimento de 5 micras.
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b. Medicion de parametros bacteriolégicos del agua tratada (analisis de
laboratorio).

e Procedimientos anuales.
a. Reemplazo la lampara del equipo de desinfeccion por ultravioleta.
b. Mantenimiento anual de bombas sumergibles y sopladores.
Absuelta

8.9. Observacion N° 10. En el item 5.1.3. “Programa de manejo del recurso hidrico”, en
el sub item 5.1.3.1 “Manejo de residuos liquidos”, sefialan como acciones y/o medidas
a desarrollar que en cuanto a la percolacion del agua se cumplira con la normativa IS
020 del RNE y que los lixiviados generados en el proceso de compostaje seran
colectados en cubetos y en lo posible, reutilizados para continuar con el proceso de
compostaje, sefialando que cuando no sea posible seran dispuestos en la planta de
tratamiento correspondiente por locaciéon. Asimismo, en el Anexo 8.6 “Descripcion
Modificacion 2”, se presentan las memorias descriptivas, memoria de calculo,
esquemas PTARD, test de percolacion, del sistema de tratamiento de aguas
residuales domésticas CV 6+800 y CV 14+500; sin embargo, no se realiza la
evaluacion ambiental del efecto en la napa freatica. Asi también, en el Anexo 8.7
“Descripcion Modificacion 3”, se presentan las memorias descriptivas, memoria de
céalculo, esquemas PTARD, test de percolacion, del sistema de tratamiento de aguas
residuales domésticas de la Locacion Sagari AX, en la cual presenta la evaluacion
ambiental del efecto en la napa freatica, sefialando que la napa freatica en la zona del
proyecto se encuentra a una profundidad que varia entre 7.4 y 12.7 mbs, segun
mediciones realizadas en el area mediante el método resistivo de Sondeo Eléctrico
Vertical (SEV). Por otro lado, se manifiesta que se cumple con el requerimiento de la
separacion minima de 2 m entre el fondo del pozo de percolacion y el nivel freatico,
pues la profundidad del pozo de percolacién no superara los cuatro (04) metros de
profundidad, concluyendo que la napa freatica no sufrira alguna afectacién por la
disposicién del efluente vertido en el terreno.

Al respecto, teniendo en cuenta que ya se tiene implementado el sistema de
tratamiento de aguas residuales domésticas y punto de infiltracion en los
Campamentos Volantes 6+800 y 14+500 y en la Locacion Sagari AX que forman parte
del PAD del Lote 57, se debera:

a) Precisar el cumplimiento de lo sefalado en la IS 020 del Reglamento Nacional de
Edificaciones se debera sustentar el nivel de separacion minima de 2 m entre el
fondo de percolacién y el nivel freatico en base al estudio hidrogeoldgico del area
de estudio para la PTARD del CV 6+800, CV 14+500 y de la locacion Sagari AX.
Presentar en un plano en perfil donde se visualice la profundidad del pozo tubular y
el nivel freatico.

b) Indicar la condicionante para el reutilizar los lixiviados en el compostaje o se derive
para su tratamiento, precisando para las plantas de compostaje de los CV 6+800,
CV 14+500 y de la locacion Sagari AX las plantas de tratamiento hacia donde se
derivan los lixiviados y si la planta de tratamiento esta disefiada para recibir el aporte
de la carga contaminante de los lixiviados de forma que se asegure el cumplimiento
de los LMP (sustentar con las caracteristicas fisico quimica y microbioldgicas del
afluente de disefo de la planta de tratamiento).

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento

o
Urb. El Palomar - San electrdnico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el EM'*E _-_3}*?"'!-.::"-; BICENTENARID
Isidro Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicién V= =% = DILPERU

T: (511) 224 3298 Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su Pﬂﬂt ’f:-;f:~-;"~.,\“ o - aes
www.gob.pe/ana autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través ’ !

www.gob.pe/midagri de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la

siguiente clave : EFFF7E51



T
e " R Firmado digitalmente por QUISPE
o - | Ministerio : o ANA QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
% PERU dEF:tIDesarmII.: Agrario - hard” ' : o
LT il —‘ otivo: For Encargo
Y Hieg Fecha: 19/06/2023

Autoridad Nacional del Agua

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Respuesta a la Observacion N° 10:

a) Sefalan el cumplimiento de la IS 020 del Reglamento Nacional de Edificaciones, a
través del esquema donde se visualiza la profundidad entre el fondo de la poza de
percolacion y el nivel freatico con separacién minima de 2 m, en base al estudio
hidrogeolégico aprobado en el EIA Proyecto de Desarrollo del Campo Sagari — Lote
57 (aprobado mediante la R.D N° 008-2016-MEM/DGAAE) para los componentes
del presente PAD:

En la investigacion geofisica del area del proyecto EIA Proyecto de Desarrollo del
Campo Sagari — Lote 57, se ha empleado el método resistivo de Sondeo Eléctrico
Vertical (SEV), realizdndose 13 SEVs distribuidos convenientemente en los
componentes principales del Proyecto (Sagari AX, Sagari BX y Kinteroni), los
resultados del estudio reflejaron lo siguiente:

e Los niveles freaticos de las aguas subterraneas en la zona de Sagari BX se
encuentran a una profundidad que varia entre 8,2 y 33,4 mbs.

e Los niveles freaticos de las aguas subterrdneas en la zona de Sagari AX se
encuentran a una profundidad que varia entre 7,4 y 12,7 mbs.

e Los niveles freaticos de las aguas subterrdaneas en la zona de Kinteroni se
encuentran a una profundidad mayor a 9,6 mbs.

Sobre la profundidad de la napa freatica en los campamentos volantes CV 6+800,
CV 14+500, es preciso indicar que, al igual que las locaciones de Sagari AX y
Kinteroni, estos se ubican:

e Dentro del afloramiento de la misma unidad geolégica llamada la Formacién
Yuayarango (P-y), de tal manera que comparten el mismo comportamiento
litolégico, estratigrafico y estructural;

e Se encuentran dentro de la misma unidad hidrogeoldgica denominada
Acuitardos — Acuifugos - Acuiferos de moderada profundidad que presenta
amplia presencia de en superficie, los acuiferos son de moderada profundidad,
confinados y regular extension.

Por ende, indican que la profundidad donde se presenta la napa freatica en los
campamentos volantes CV 6+800, CV 14+500 es mayor a 7.4 mbs.

Por otro lado, sefialan que conforme lo indicado en el Anexo 8.7 "Descripcion
Modificacion 3" del presente PAD, la profundidad del pozo de percolacion
implementada no superara los cuatro (04) metros de profundidad, por lo tanto, se
cumple con el requerimiento de la separacién minima de 2 m entre el fondo del pozo
de percolacién y el nivel freatico. En el esquema de la figura siguiente, se visualiza
la separacion entre el fondo de la poza de percolacion y la napa freatica.
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FIGURA 2: SEPARACION ENTRE EL FONDO DE LA POZA DE PERCOLACION Y LA NAPA FREATICA
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Sin embargo, debido a que han referido la existencia de flujos sub superficiales y
horizontes de lentes arenosos no se detallan las medidas de manejo que se tendran
para evitar una posible afectacion a los recursos hidricos existentes en el area de
estudio del PAD.

No Absuelta
Informacion Complementaria a la Observacion N° 10 a):

El administrado indica que dentro de los programas planteados como son:
Programa de Manejo de Recurso Suelo (item 5.1.2 del presente PAD); Programa
de Manejo de Recurso Hidrico (item 5.1.3 del presente PAD); Programa de Manejo
de Residuos Solidos (item 5.1.6 del presente PAD) y Programa de Manejo de
Sustancias Quimicas (Peligrosas) (item 5.1.7 del presente PAD). Asimismo, se
cumplira con la propuesta planteada en el Programa de Monitoreo de
Caracterizacion Ambiental, Medio Fisico (item 5.2.1 del presente PAD), se presenta
las medidas adecuadas.

Absuelta

b) Sefialan que sobre el tratamiento de los lixiviados en el compostaje para las plantas
de compostaje de los CV 6+800, CV 14+500 y de la locacion Sagari AX, conforme
lo indicado en el item 5.1.3. Programa de manejo del recurso hidrico del presente
PAD (Folio 00200), los lixiviados generados en el proceso de compostaje seran
colectados en cubetos y en lo posible, reutilizados para continuar con el proceso de
compostaje. Cuando no sea posible seran dispuestos en la planta de tratamiento
correspondiente por locacion, de manera que se garantiza su tratamiento.

El proceso de compostaje de residuos organicos genera lixiviados, una parte son
reutilizados para mantener la humedad requerida en las fases termdfila y
maduracién del compost y el excedente se deriva a la PTARD. Las plantas de
tratamiento de aguas residuales domésticas PTARD esta disefiadas para tratar la
carga organica de los lixiviados, los mismos que contribuyen en mantener el
proceso bioldgico de lodos activados de las PTARD.
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Sobre el volumen de lixiviados generados diarios, la Locacién Sagari AX y los
Campamentos Volantes 6+800 y 14+500 generan de manera diaria
aproximadamente 10 kg de residuos organicos, por lo tanto, produce
aproximadamente 0.77 litros de lixiviado, el cual es colectado en cubetos y
manejado segun lo descrito anteriormente.

Cabe mencionar que se asegura que el efluente resultante de la PTARD cumpla
con lo tipificado en el Decreto Supremo 037-2008-PCM el cual establece los Limites
Maximos Permisibles de Efluentes Liquidos para el Subsector Hidrocarburos.

Sin embargo, no se presenta las caracteristicas fisico quimica y microbioldgicas del
afluente considerado en el diseno de la planta de tratamiento hacia donde se
derivan los lixiviados, a fin de evaluar si segun las condiciones de disefio puede
recibir el aporte de la carga contaminante de los lixiviados de forma que se asegure
en el efluente de la PTARD el cumplimiento de los LMP.

No Absuelta

Informacion Complementaria a la Observacion N° 10 b):

Sefialan que sobre el requerimiento para presentar las caracteristicas fisico quimica
y microbioldgicas del afluente considerado en el disefio de la planta de tratamiento
hacia donde se derivan los lixiviados, se precisa que, el lixiviado del proceso de
compostaje de los residuos organicos es reutilizado en el mismo proceso para
asegurar la humedad en el proceso, un porcentaje minimo de exceso en algunos
casos es derivado al ecualizador de la PTARD para su tratamiento. El aporte del
lixiviado respecto al volumen diario de afluente de la PTARD es muy reducido. El
lixiviado aporta en DBO, DQO vy Nitrégeno, pero segun disefio de la PTARD se ha
considerado como parametros de disefio DQO, DBO y Nitrégeno por lo que se
puede concluir que en la PTARD se va a reducir las concentraciones DQO, DBO y
Nitrégeno en el tratamiento, cumpliendo con los limites maximos permisibles
(D.S. 037-2008-PCM: Establecen Limites Maximos Permisibles de Efluentes
Liquidos para el Subsector Hidrocarburos).

A continuacion, se presenta las caracteristicas fisico- quimicas del agua residual
cruda antes de ingresar a la planta de tratamiento, asi como sus caracteristicas
post-tratamiento (Agua Residual Tratada).

AGUA RESIDUAL CRUDA

Parametros de disefio

Unidad Valor

Demanda Quimica de Oxigeno mg/fL 600.00

Demanda Biogquimica de Oxigeno mg/L 350.00

Sdlidos Suspendidos Totales mg/L 150.00

Aceltes y Grasas mg/L 50.00

Mitrégeno mg/L 20.00

pH 7

Temperatura eC 15a 30
Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento Con )
Urb. El Palomar - San electrdnico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Pul.ﬁE s_aﬂf',.m:{'.‘ BICENTENARIG
Isidro Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicién V= =% = DILPERU
T: (511) 224 3298 Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su Pﬂﬂt "-":-;J:u;'.;.,“ o - aes
www.gob.pe/ana autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través !
www.gob.pe/midagri de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la

siguiente clave : EFFF7E51



\
- Firmado digitalmente por QUISPE
[ ANA QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
hard
e

Motivo: Por Encargo
Fecha: 19/06/2023

o . | ministerio :
LTl PERLU | de Desarrollo Agraric
v Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Autoridad Nacional del Agua

AGUA RESIDUAL TRATADA

Pardmetros del Efluente Tratado

Unidad Valor
Demanda Quimica de Oxlgeno gL 50.0 a 40.0
Demanda Biogquimica de Oxigeno mgfL 20.0a 150
Solidos Suspendidos Totales mgfL 30.0a 20.0
Aceites y Grasas mgsL 1.0
Mitrégeno mgfL 10.0
pH 7
Temperatura 2C 15a 30

Absuelta

8.10.0bservacion N° 11. En el item 5.2. “Programas de Monitoreo de Caracterizacion
Ambiental”, sub item 5.2.1. “Medio Fisico”, en la Tabla 5-14 “Puntos de Monitoreo del
Medio Fisico”, en relacion al sector Sagari BX consideran el monitoreo de agua para
consumo humano en el punto de muestreo AC-SGBX-2 (Grifo del comedor del
campamento de perforacién Sagari BX).

Al respecto, se debera incorporar el monitoreo de la calidad de agua subterranea y
del nivel piezométrico para el Pozo BX-2 a fin de que guarde relacion con lo sefialado
en el programa de manejo de agua subterranea contemplado en el item 5.1.3.2 del
PAD en donde se indica que se colocaran instalaciones de medicion y de control
permanente, a fin de vigilar los cambios que afectan a los recursos hidricos
subterraneos (cantidad y calidad), mediante un control continuo de los niveles
piezométricos del acuifero. En el caso del monitoreo de calidad de agua subterranea
se debera considerar referencialmente los ECA para Agua Categoria 1 A2 sefialados
en el D.S. N° 004-2017-MINAM.

Respuesta a la Observacion N° 11:

Sefialan que conforme lo indicado en el item 2.4.1. Modificacion de coordenadas del
pozo de captacion de agua para consumo doméstico (BX2) en la Locacién Sagari BX
del presente PAD (Folio 00020), el pozo BX-2 desde el momento de su completacion
(abril 2018) hasta la actualidad no se encuentra en operacion, es decir, no se esta
extrayendo agua subterranea de dicho pozo. Acorde con los compromisos del Informe
Técnico Sustentatorio (ITS) “Nuevas Fuentes de Captacién de Agua para Consumo
Doméstico en las Locaciones Sagari AX y BX”, se tramitaran los permisos
necesarios para el uso del acuifero.

Cuando el pozo BX2 se encuentre en condicion apropiada para su uso como pozo
de captacion de agua para consumo doméstico, este sera acondicionado y
contara con un tapén removible, el mismo tendra una tuberia de 6” de diametro por
donde se ingresara la sonda para las mediciones de niveles, de modo que en
cumplimiento de los compromisos del ITS mencionado, el monitoreo del nivel del
acuifero se realizara semestralmente (hasta el afo 25) y adicionalmente se
monitoreara la calidad de agua subterranea en el primer y ultimo afo de su uso de
manera semestral.
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Sin embargo, en el inventario de fuente de agua subterraneo se report6 al pozo BX-
2-ASUB (IRHS de 08.09.02-PP-01) el cual se indica que viene siendo utilizado, lo cual
difiere de lo indicado en la observacion 2c y 11 ademas indican la existencia del
piezdmetro se identifica como BX-1-ASUB (IRHS de 08.09.02-PZ-01), por lo que se
debié considerar la medicion del nivel de agua subterranea tanto en el pozo BX-2-
ASUB como en el piezémetro BX-1-ASUB.

No Absuelta
Informacion Complementaria a la Observacion N° 11:

El administrado indica que, sobre el nivel freatico presente en el pozo BX-2, la
descripcién presente en el Informe “SERVICIO DE PERFORACION Y
EQUIPAMIENTO DE 2 POZOS DE AGUA DEL PROYECTO DESARROLLO SAGARI
BX” (Anexo Obs 2-ANA) indicé que el mismo se encuentra a 24 metros bajo nivel del
suelo. Lo cual no es el tenor y objeto de la presente observacién, la cual es plantear
los puntos de monitoreo de agua subterranea sea estas en piezometros, pozos,
manantiales (de existirlos), entre otros, para el adecuado control y evolucién de las
aguas subterraneas, dentro de ello la profundidad del nivel de agua, pero este debe
de registrarse dentro del ambito de estudio.

Sequnda informacién complementaria a la Observacién N° 11

De Ila informacién complementaria presentada con Oficio N° 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), sefialan que respecto al planteamiento de un
programa de monitoreo de agua subterranea para tener un adecuado control y
evolucion de las aguas subterraneas en el ambito del pozo BX-2, se presenta a
continuacion los detalles, mismos que se encuentran acorde a los compromisos
establecidos en el ITS Nuevas Fuentes de Captacién de Agua para Consumo
Doméstico en las Locaciones Sagari AX y BX — Lote 57, aprobado mediante
Resolucion Directoral N° 021-2017- SENACE/DCA el 31 de enero de 2017:

- En el marco de las actividades de la locacién Sagari BX que incluye el uso del
pozo Sagari BX-2, se realizara el monitoreo de agua en el pozo Sagari BX-2 de
manera semestral para la medicion del nivel de agua.

- Durante el ultimo afo del uso de pozo Sagari BX-2: se monitoreara la calidad de
agua subterranea y los niveles de agua de manera semestral, se considerara
referencialmente los ECA para Agua Categoria 1 A2 senalados en el D.S. N° 004-
2017-MINAM (Ver tabla 16 del presente informe).

Absuelta

8.11.0bservacién N° 12. En el item 5.2. “Programas de Monitoreo de Caracterizacion
Ambiental”, sub item 5.2.1. “Medio Fisico”, en la Tabla 5-14 “Puntos de Monitoreo del
Medio Fisico”, se indican los puntos de muestreo, descripcion, etapa, frecuencia de
monitoreo y coordenadas de ubicacion, en relacion al monitoreo de efluente y agua
superficial.

Al respecto, se debera:

a) Presentar el programa de monitoreo de agua superficial, subterraneo y efluente que
cuenta actualmente en base a sus instrumentos de gestion ambiental aprobados, y
si a raiz del PAD propondra o reubicara los puntos de monitoreo de calidad de agua
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superficial, efluentes y calidad de agua subterrdnea, teniendo en cuenta los
alcances normativos vigentes aplicables. En el caso del monitoreo de agua
superficial y subterranea considerar caudal y nivel piezométrico respectivamente.

b) Adicionar en la Tabla 5-14 los datos correspondientes a los parametros de
monitoreo, normativa aplicada y reporte. Adjuntar los archivos digitales (kml, cad,
gis) del programa de monitoreo de efluente, agua superficial y agua subterranea
para validar la informacion.

Respuesta de la Observacion N° 12:

a) Indican que el programa de monitoreo de agua superficial, subterraneo y efluente
con que se cuenta actualmente en base a sus instrumentos de gestion ambiental
aprobados, segun aplica, se presenta tal lo indicado en la Tabla 5-14 del presente
PAD (Folio 00232).

En cuanto al monitoreo de agua subterranea (medicidon de nivel y calidad) en el
pozo BX2, se hara una vez cumpla lo explicado en la Observacion N° 11 del
presente documento.

Sefialan que los cambios presentes mediante el presente PAD no implicaran
cambios en los puntos de monitoreo de calidad de agua superficial, efluentes y
calidad de agua subterranea, teniendo en cuenta los alcances normativos vigentes
aplicables.

Sin embargo, en el inventario de fuente de agua subterraneo se reporté al pozo BX-
2-ASUB (IRHS de 08.09.02-PP-01) el cual se indica que viene siendo utilizado, lo
cual difiere de lo indicado en la observacién 2c y 11 ademas indican la existencia
del piezdmetro se identifica como BX-1-ASUB (IRHS de 08.09.02-PZ-01), por lo que
se debio considerar la medicién del nivel de agua subterranea tanto en el pozo BX-
2-ASUB como en el piezémetro BX-1-ASUB.

No Absuelta

Informaciéon Complementaria a la Observacién N° 12 a):

El administrado indica que sobre el nivel freatico presente en el pozo BX-2, la
descripcion presente en el Informe “SERVICIO DE PERFORACION Y
EQUIPAMIENTO DE 2 POZOS DE AGUA DEL PROYECTO DESARROLLO
SAGARI BX” (Anexo Obs 2-ANA (pers)) indicé que el mismo se encuentra a 24
metros bajo nivel del suelo.

Respecto a la profundidad del nivel de agua, esta es independiente sobre el correcto
control de monitoreo como se indica en la observacion N° 11, y con lo resuelto en
la misma.

Segunda informacion complementaria a la Observacion N° 12 a):

De la informacién adicional presentada con Oficio N° 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), sefialan que teniendo en cuenta lo precisado
en la respuesta de la observacién 11, a continuacion, se actualiza el contenido de
la Tabla 5-14 del presente PAD (Folio 00232) incorporando la precisién sobre
Programa de Monitoreo de Agua Subterranea planteado para la Locacién Sagari
BX teniendo en cuenta el uso del pozo BX-2 como pozo de explotaciéon de agua
subterranea (Ver Tabla 0-14).
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TABLA 0-14. PUNTOS DE MONITOREQ DEL MEDIO FisSICO.

COORDENADAS UTM WGS 84, ZONA
PUNTO DE FRECUENCIA DE
UBICACION T DESCRIPCION ETAPA R ——— IGA 185
ESTE (m) | NORTE (m)
Ruido
Lind del to d rf ion | Operacion Trimestral
RA-SGEX-5 ndero del campamento de perforacion | FPe ElA Sagari 679 378 2736001
Sagari BY [Sotavento). Abandono Mensual
Lind del to d rf ion | Operacicn Trimestral
RA-SGEX-B nderc del campamenta de perforacion | HRE ElA Sagari 670323 2735994
Sagari BX [Barloventa). Abandono hdensual
Apua para consumo humano
Grifo del comedor del campamente de | Operacion Trimestral .
. AC-SGRX-2 . . ElA Sagari 679 357 87355493
Sagari BX perforacidn Sagari BX. #Abandono Mensual
Suelo
Area contigua a la  zonz  de|Operacién Semestral
SU-5GBX almacenamiento  de combustible  del ElA Sagari 679 306 B 735 846
- ) Abandono Trimestral
campamenta de perforacion Sagari BX.
Apua Subterrdnea
Operacion Semestral™
AGLUASUB-BX2 Pozo de agua BX-2 ITS Pozos Sagari™™ | 679 214 B73nT24
Abandono Una vez

* 5e realizard la medicidn del nivel g2l agua de manera semestral. En el ditimo afio del uso de pozo BX-2 se propone el monitores de calidad de agua y nivel fredtico de manera samestral.
**ITS NUEWAS FUENTES DE CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO DOMESTICD EN LAS LOCACIONES SAGARI AX Y BX —LOTE 57 (CARTA N° 049-2017-SEMACE-I/DCA)

Asimismo, se anexa los archivos de shp y kmz actualizado sobre el programa de
monitoreo de agua y efluentes (Anexo obs 12-ANA).
Absuelta

b) Presentan la Tabla 5-14 complementando los parametros de monitoreo y la
normativa aplicada. Asimismo, en el Anexo Observacion N° 12, se adjuntan los
archivos digitales (kml, cad, gis) del programa de monitoreo de efluente, agua
superficial y agua subterranea. Sin embargo, no precisa la frecuencia del reporte
del programa de monitoreo.

No Absuelta

Informacion Complementaria a la Observacion N° 12 b):

Sobre la frecuencia del reporte del programa de monitoreo, sefalan que este se
presenta a la autoridad de manera trimestral.

Sin embargo, debido a que la observacion N° 11 relacionado al monitoreo de agua
subterranea no esta subsanado se tiene que el Programa de Monitoreo de Agua
Subterranea planteado no se puede corroborar si es adecuado.

Segunda informacién complementaria a la Observaciéon N° 12 b):

De Ila informacién adicional presentada con Oficio N° 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), sefialan que teniendo en cuenta lo precisado
en la respuesta de la observacién 11, a continuacion, se actualiza el contenido de
la Tabla 5-14 del presente PAD (Folio 00232) incorporando la precision sobre
Programa de Monitoreo de Agua Subterranea planteado para la Locacién Sagari
BX teniendo en cuenta el uso del pozo BX-2 como pozo de explotacién de agua
subterranea (Ver Tabla 16 del presente informe).

Absuelta
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8.12.0bservacién N° 13. En base a las observaciones anteriores, se debera actualizar los
capitulos de impactos ambientales y la estrategia de manejo ambiental, en los
aspectos relacionados a la calidad, cantidad, cauce y/o faja marginal para las aguas
superficiales y subterraneas, asimismo en programa de monitoreo de ser el caso.

Respuesta a la Observacion N° 13:

En el Anexo Observacion N° 13, se adjuntan actualizados los capitulos de impactos
ambientales y la estrategia de manejo ambiental, en los aspectos relacionados a la
calidad, cantidad, cauce y/o faja marginal para las aguas superficiales y subterraneas.

Sin embargo, debido a que no se absolvieron las observaciones relacionadas con: (i)
la determinacién de la faja marginal no se puede evaluar si los componentes
modificados materia de regularizacion en el presente PAD han generado afectacion
sobre la faja marginal y por ende no se identifica y evalua el impacto, asi como las
medidas de manejo o de compensacién respectivas; (ii) la existencia de flujos sub
superficiales y horizontes de lentes arenosos lo cual no se ha analizado el impacto y
las medidas de manejo que se tendran para evitar una posible afectacién a los
recursos hidricos existentes en el area de estudio del PAD, (iii) que no se incluye las
filtraciones identificadas en el inventario de fuentes de agua subterranea, mapa de
inventario de fuentes de agua subterranea a una escala adecuada en la cual se
indiquen los componentes del PAD, perfil litolégico atravesado durante la perforacion
del pozo BX-2 reubicado, el calculo de radio de influencia, la hidroquimica del agua
subterranea del pozo BX-2, (iv) balance de agua integral del Lote 57 que permita
establecer si a raiz de los componentes del PAD los derechos de uso de agua son
suficientes y se establezca los volumenes de generacion de aguas residuales y su
disposicién final de las mismas, (v) sustento de los factores naturales y /o antrépicos
que expliquen las excedencias en la calidad del agua sobre los ECA para agua en
relacion a los parametros color verdadero, mercurio, plomo, zinc, niquel y coliformes
fecales, (vi) que la PTARD pueda recibir la carga contaminante proveniente de los
lixiviados provenientes de los plantas de compostaje CV 6+800 y CV 14+500; los
cuales no permiten que se evalle la posible afectacion a los recursos hidricos
existentes en el area de estudio del PAD.

No Absuelta

Informacion Complementaria a la Observacion N° 13:

i. Respecto a la evaluaciéon de la faja marginal, la determinacion de la faja
marginal se detalla en la Observacién N° 6 en el item C, y se presenta las
distancias de los componentes a la faja marginal, donde se observa que no se
muestra que no se tiene superposicion con las fajas marginales de los cuerpos
de agua, y por ende no se genera impacto sobre la faja marginal.

ii. Se presenta el analisis del balance integral del Lote 57 detallado en la
Observacion N° 1.b, del cual se tiene que no se presenta alteracion a los
derechos de uso de agua y a los volumenes de generaciéon de aguas
residuales y su disposicion final de las mismas. Sin embargo, previa
aprobacién del presente PAD, se realizaran las gestiones correspondientes
para renovar los permisos de captacion de agua y la descarga de las aguas
residuales que son infiltradas al suelo para los campamentos volantes 6+800
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y 14+500. Cabe mencionar, que la cantidad de personal no ha cambiado en
cada campamento de acuerdo a lo aprobado en el ITS - Uso de Campamentos
Volantes y sus Facilidades para la Etapa Operativa del Proyecto de Desarrollo
de Kinteroni.

iii. Sustentan los factores naturales y/o antrépicos de las excedencias en la
calidad del agua sobre los ECA para agua en relacion a los parametros color
verdadero, mercurio, plomo, zinc, niquel y coliformes fecales. Asimismo, para
dichos parametros se presentd la comparacion entre la Linea Base del EIA
(Calidad de agua Superficial), basado en el D.S. 002-2008-MINAM vy los
monitoreos historicos basado en el actual D.S. N° 004-2017-MINAM.

iv. En relacion a la recepcion de los lixiviados provenientes de las plantas de
compostaje CV 6+800 y CV 14+500 a La PTARD, tal lo indicado en la
respuesta de la Observacion N° 10, donde se indica que el aporte de lixiviado
del proceso de compostaje de los residuos organicos es reutilizado en el
mismo proceso para asegurar la humedad en el proceso, un porcentaje
minimo de exceso en algunos casos es derivado al ecualizador de la PTARD
para su tratamiento. De tal manera que no se tendra posible afectacion a los
recursos hidricos existentes en el area de estudio del PAD.

V. Senalan que de la posible existencia de flujos sub superficiales y horizontes
de lentes arenosos, y las medidas de manejo que se tendran para evitar una
posible afectacion a los recursos hidricos existentes en el area de estudio del
PAD, en este sentido, indican que se hara cumpliendo una serie de medidas
de manejos sistematicos que aplican en el ambito de proyecto como:
Programa de Manejo de Recurso Suelo (item 5.1.2 del presente PAD);
Programa de Manejo de Recurso Hidrico (item 5.1.3 del presente PAD);
Programa de Manejo de Residuos Sélidos (item 5.1.6 del presente PAD) y
Programa de Manejo de Sustancias Quimicas (Peligrosas) (item 5.1.7 del
presente PAD), asi como, se cumplira con la propuesta planteada en el
Programa de Monitoreo de Caracterizacion Ambiental, Medio Fisico (item
5.2.1 del presente PAD). Indican que dicha respuesta también se encuentra
inmersa en la respuesta de las observaciones 7 y 10. Sin embargo, debido a
que la observacion N° 7 no esta absuelta, este aspecto solicitado en la
observacion persiste.

Sequnda informacién complementaria a la Observacién N° 13):

De la informacién adicional presentada con Oficio N° 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), sefialan que la informacion concerniente a lo
solicitado en la observacion 7 (sustento de las filtraciones, el radio de influencia del
pozo BX-2 y la hidroquimica del agua del pozo BX-2) se presenta en el Anexo Obs
7- ANA: Informe de analisis del bombeo pozo Sagari BX, y en la observacién 10
sustentan el cumplimiento de lo sefialado en la IS 020 del Reglamento Nacional de
Edificaciones en relacion al nivel de separacion minima de 2 m entre el fondo de
percolacion y el nivel freatico en base al estudio hidrogeoldgico del area de estudio
para la PTARD del CV 6+800, CV 14+500 y de la locacién Sagari AX.
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IX. CONCLUSIONES

9.1. La Autoridad Nacional del Agua mediante el Oficio N° 848-2022-ANA-DCERH y el Oficio
N° 2092-2022-ANA-DCERH emitid las opiniones no favorables al Plan Ambiental
Detallado del Lote 57, y posterior a la misma mediante el Oficio N° 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH la Direccién de Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos del
Ministerio de Energia y Minas remitié informacion adicional presentada por Repsol
Exploracion Peru, Sucursal del Peru a efectos de subsanar las observaciones del PAD; y
asimismo considerando lo establecido en el Oficio N° 292-2023-MINEM/DGAAH/DEAH,
en la cual la DEAH del MINEM sefiala que corresponde a la DCERH de la ANA emitir
pronunciamiento a la informacién presentada por Repsol Exploracion Peru, Sucursal del
Peru (escrito N° 3472325), la misma que fue trasladada por la DGAAH, en calidad de
autoridad conducente del presente procedimiento de evaluacion del PAD; lo cual no
implica una nueva evaluacion de todo el expediente, sino un analisis de la nueva
informacion presentada por la empresa destinada a absolver las observaciones
subsistentes, sobre la cual se amplia el analisis del levantamiento de las observaciones
del PAD. Los componentes declarados en el PAD — Lote 57, presentado por Repsol
Exploracion Peru, Sucursal del Peru, corresponden a: (i) Modificacién de coordenadas
del pozo de captacion de agua para consumo humano doméstico (BX2) en la Locacion
Sagari BX, (ii) Modificacién del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y
punto de infiltracion en los campamentos volantes 6+800 y 14+500, (iii) Modificacion de
coordenadas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas y punto de
infiltracién en la Locacion Sagari AX, (iv) Modificacion del manejo de residuos organicos
domésticos en los CV 6+800, 14+500 y en la Locacion Sagari AX, (v) Modificacion de las
coordenadas de los Campamentos Volantes (CV Kinteroni, CV 6+800 y CV 14+500) del
Proyecto Kinteroni, y (vi) Modificacion del uso de areas de abandono en la Locacién
Kinteroni. En el item 3.4. del presente informe se tiene la descripcion de los componentes
del PAD.

9.2. En relacién al requerimiento de agua, se tiene que solo en relacion al componente del
PAD “Modificacion de coordenadas del pozo de captacion de agua para consumo humano
doméstico (BX2) en la Locacion Sagari BX”, dicho pozo BX2 servira de fuente adicional
para cubrir la demanda de agua para uso doméstico del Campamento de la Locacion
Sagari BX el cual asciende para la etapa de operacién es 4 m®/dia y para la etapa de
abandono 20 m?/dia, sefalandose que el caudal que presenta el acuifero es de 198,27
m3/dia el cubre la demanda. Indican que acorde con los compromisos asumidos,
tramitaran los permisos necesarios para el uso del acuifero.

Cabe precisar, que en el PAD se ha evaluado los impactos segun lo declarado en el PAD,
asi como las medidas de manejo respectivas y por ende no se otorga ninguna
autorizacion para el uso del agua subterranea, para lo cual el Titular debera tramitar la
disponibilidad hidrica, la ejecuciéon de obra por aprovechamiento hidrico y la
licencia de uso de agua subterranea, segun la normativa vigente.

9.3. En relacién al CV Kinteroni indican que la demanda de agua para uso doméstico para el
campamento volante de Kinteroni es de 5,5 m3®dia y el punto de captacion que
corresponde al rio Huitiricaya tiene una oferta de 1278 m3/dia; en el caso del CV 6+800
indican que la demanda de agua de uso doméstico es de 105 m?3 mensual, el punto de
captacion presenta una oferta de 1 529 m3 y en el caso del CV 14+500 se presenta la
demanda de 90 m3 mensual, en el punto de captacion una oferta de 16 226 m3, por tanto
las captaciones satisfacen la demanda, y para los cuales se tramitara la autorizacion de

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento Con "
Urb. El Palomar - San electrdnico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el u|'|+E e\_..m.:-; BICENTENARID
Isidro Art. 25 de D.S 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicién V= §, j=s DELPERU
T: (511) 224 3298 Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su Pﬂﬂt "-"'u'u-"«.,\“ o - aes
www.gob.pe/ana autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través !
www.gob.pe/midagri de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la

siguiente clave : EFFF7E51



\
e " R — Firmado digitalmente por QUISPE
(=] - | Ministerio \ ANA QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
% PERU dilnesarralla Agrario - hard” ' : o
LT il —‘ otivo: For Encargo
Y Hieg Fecha: 19/06/2023

Autoridad Nacional del Agua

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

uso de agua en base a los balances de agua presentados en las figuras 1, 2 y 3 del
presente informe. Sefialan que durante las actividades de operacién y mantenimiento de
los componentes del PAD, no se genera demanda de agua industrial.

9.4. En relacion a las aguas residuales domésticas relacionadas a la “Modificacion del sistema
de tratamiento de aguas residuales domésticas y punto de infiltracion en los
Campamentos Volantes 6+800 y 14+500”, se tiene el uso de Biodigestores en cada
campamento volante para el tratamiento de las aguas residuales domésticas cuya
disposicion final se realizaria a través de una poza de infiltracién, sefialando que con el
objeto de mejorar y optimizar la gestion ambiental, en cumplimiento de los LMP
establecidas en el D.S. N° 037-2008-PCM, se optd por implementar en el Campamento
Volante 6+800 (U200) y en el Campamento Volante 14+500 (U600) una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD) de tipo lodos activados con
modalidad de aireacion extendida, con el fin de gestionar los efluentes domésticos con
mayor eficiencia, manteniendo la disposicion final por infiltracion. En relacion a la
“‘Modificacién de coordenadas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas y punto de infiltracién en la Locacion Sagari AX”, se tiene la implementacién
de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD) de tipo lodos
activados modalidad aireacion extendida y su disposicion final por medio de infiltracion
en el terreno a través de una poza de infiltracion. Por ende, los componentes del PAD no
generan vertimientos a cuerpos naturales de agua.

9.5. Los componentes del PAD no se superponen a cauces y faja marginal de los cuerpos de
agua presentes en el area de influencia.

9.6. El titular realiz6 la identificacion y evaluacién de impactos sobre los recursos hidricos
senalando que para el presente PAD corresponde un posible impacto de importancia leve.

En relacion a la “Modificacion de Coordenadas del Pozo de Captacion de Agua para
Consumo Doméstico en la Locaciéon Sagari BX” para la etapa de operaciéon se
identificaron los impactos ligados a la posible alteracion de la calidad del agua
subterranea debido a las actividades de uso del agua y mantenimiento del pozo y sobre
disponibilidad de agua subterranea por la actividad de uso del agua.

En relacién a la “Modificacién del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas
y punto de infiltraciéon en los Campamentos Volantes 6+800 y 14+500” se identificaron los
impactos ligados a la posible alteracion de la calidad del agua por la operacion del sistema
de tratamiento de aguas residuales domésticas (tipo lodos activados con modalidad de
aireacion extendida) y por el mantenimiento de la PTARD. En el PAD se consideran las
acciones y medidas de manejo en relacion a las PTARD y el sistema de percolacién (Ver
item VI del presente informe).

En relacién a la “Modificacion de coordenadas de la planta de tratamiento de aguas
residuales domeésticas y punto de infiltracion en la Locacién Sagari AX” se identificaron
los impactos ligados a la posible alteracion de la calidad del agua por la operacién del
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas (tipo lodos activados con
modalidad de aireacion extendida) y por el mantenimiento de la PTARD, asi como para
la etapa de abandono se identificd el impacto ligado a la alteracién de la calidad del agua
por algun derrame de combustibles y/o residuos sélidos durante el uso de vehiculos
fluviales que se usaran para la desmovilizacién. En relacion a la “Modificacion de las
coordenadas de los Campamentos Volantes (CV Kinteroni, CV 6+800 y CV 14+500) del
proyecto Kinteroni”, se identificé el impacto ligado a la posible alteracién de la calidad del
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agua por el uso de los campamentos volantes debido a una inadecuada gestion de
residuos sélidos y algun tipo de derrame de combustible. En el PAD se consideran las
acciones y medidas de manejo en relacién a las PTARD y el sistema de percolacion (Ver
item VI del presente informe).

9.7. En el PAD se propone un Programa de manejo del recurso hidrico ligado al manejo del
transporte fluvial y el manejo de residuos liquidos, asi también contempla un programa
de manejo de agua subterranea con el objetivo de que no se altere el nivel piezométrico
del acuifero. Ver item VI del presente informe.

9.8. De la evaluacion técnica realizada al Plan Ambiental Detallado — Lote 57, se tiene que el
mismo cumple con los requisitos técnicos normativos en relacion a los recursos hidricos.

X. RECOMENDACIONES

10.1.Emitir opinion favorable al Plan de Adecuacion Ambiental del Lote 57, de acuerdo al
Articulo 81° de la Ley de N° 29338, Ley de Recursos Hidricos.

10.2.En relacién al componente “Modificacion de coordenadas del pozo de captacion de agua
para consumo humano doméstico (BX2) en la Locacion Sagari BX”, el Titular acorde a
los comprometido en el presente PAD, debera tramitar los derechos correspondientes
para la obtencion de la licencia de uso de agua subterranea, el cual debera corresponder
al punto de captacion del pozo BX-2 reubicado (ejecutado).

10.3.El Titular debera realizar las gestiones correspondientes para tramitar los derechos de
uso de agua correspondientes para el uso de agua de las captaciones de agua superficial
de los campamentos CV Kinteroni, CV 6+800 y CV 14+500 contempladas en el PAD.

10.4.La Direccion General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energia
y Minas debera considerar la presente Opinién Favorable, en el proceso de evaluacion
del plan ambiental detallado.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

WILFREDO QUISPE QUISPE
PROFESIONAL
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS
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