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INFORME TECNICO N° 0090-2023-ANA-DCERH/WQQ

A
 

: FLOR DE MARIA HUAMANI ALFARO
DIRECTORA
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS

ASUNTO : Opinión Favorable al Plan Ambiental Detallado – Lote 57, presentado por 
Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú

REFERENCIA : OFICIO 292-2023-MINEM/DGAAH/DEAH

FECHA : San Isidro, 19 de junio de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1. El 06 de julio de 2020, mediante Oficio Nº 368-2020-MINEM/DGAAH/DEAH, la 
Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y 
Minas (DEAH del MINEM) remitió a la Dirección de Calidad y Evaluación de  Recursos 
Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (DCERH de la ANA) el Plan Ambiental 
Detallado – Lote 57, presentado por Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú, para 
que emita la opinión técnica a dicho estudio, conforme al artículo 81 de la Ley de 
Recursos Hídricos.
El presente IGA fue elaborado por la consultora Servicios Geográficos y Medio 
Ambiente S.A.C.

1.2. El 24 de setiembre de 2020, mediante Oficio Nº 1502-2020-ANA-DCERH, la DCERH 
de la ANA remitió a la DEAH del MINEM el Informe Técnico Nº 620-2020-ANA-
DCERH mediante el cual se formulan trece (13) observaciones al Plan Ambiental 
Detallado del asunto. (CUT: 71406-2020)

1.3. El 07 de enero de 2022, mediante Oficio Nº 001-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la 
DEAH del MINEM remitió a la DCERH de la ANA el levantamiento de observaciones 
del Plan Ambiental Detallado del asunto.

1.4. El 22 de febrero de 2022, mediante Oficio Nº 102-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la 
DEAH del MINEM reitera a la DCERH de la ANA la opinión técnica del Plan Ambiental 
Detallado del asunto.

1.5. El 21 de abril de 2022, mediante Oficio Nº 197-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH 
del MINEM reitera a la DCERH de la ANA la opinión técnica del Plan Ambiental 
Detallado del asunto.
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1.6. El 25 de mayo de 2022, mediante Memorando Nº 0602-2022-ANA-DCERH, la 
DCERH de la ANA remite el Informe Técnico N° 0067-2022-ANA-DCERH/WQQ a la 
Dirección de Administración de Recursos Hídricos (DARH) de la ANA a través del cual 
se consulta sobre las implicancias en el cambio de ubicación de las coordenadas del 
pozo de captación de agua para consumo doméstico (BX2) en la Locación Sagari BX 
del Lote 57, según la acreditación de disponibilidad hídrica y el lugar de ejecución de 
la perforación del pozo.

1.7. El 31 de mayo de 2022, mediante Oficio Nº 301-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la 
DEAH del MINEM reitera la opinión técnica final del Plan Ambiental Detallado del 
asunto.

1.8. El 02 de junio de 2022, mediante Memorando Nº 654-2022-ANA-DCERH, la DCERH 
de la ANA reiteró a la DARH de la ANA la respuesta a la consulta realizada mediante 
el Memorando Nº 0602-2022-ANA-DCERH.

1.9. El 08 de junio de 2022, mediante Memorando Nº 0567-2022-ANA-DARH, la DARH de 
la ANA remitió a la DCERH de la ANA el Informe Técnico Nº 0014-2022-ANA-
DARH/AMSM en relación a la consulta realizada mediante el Memorando Nº 0602-
2022-ANA-DCERH.

1.10.El 10 de junio de 2022, mediante Oficio Nº 848-2022-ANA-DCERH, la DCERH de la 
ANA remitió a la DEAH del MINEM el Informe Técnico Nº 0075-2022-ANA-
DCERH/WQQ el cual sustenta la emisión de la opinión no favorable al Plan Ambiental 
Detallado del asunto, debido a que no se subsanaron las observaciones 1 b), 2 a), 2 
b), 2 c), 5 a), 6 c), 7, 8, 10 a), 10 b), 11, 12 a), 12 b) y 13 formuladas al Plan Ambiental 
Detallado del Lote 57.

1.11.El 26 de setiembre de 2022, mediante Oficio Nº 699-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la 
DEAH del MINEM remite a la DCERH de la ANA información complementaria 
relacionada al Plan Ambiental Detallado del asunto y solicita la opinión técnica final.

1.12.El 22 de noviembre de 2022, mediante Oficio Nº 2092-2022-ANA-DCERH, la DCERH 
de la ANA remite a la DEAH del MINEM el Informe Técnico Nº 0150-2022-ANA-
DCERH/WQQ el cual sustenta la emisión de la opinión no favorable al Plan Ambiental 
Detallado del asunto, debido a que no se subsanaron las observaciones 2 b), 2 c), 7, 
8, 11, 12 a), 12 b) y 13 formuladas al Plan Ambiental Detallado del Lote 57.

1.13.El 24 de marzo de 2023, mediante Oficio Nº 193-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la 
DEAH del MINEM remite a la DCERH de la ANA información relacionada al Plan 
Ambiental Detallado del asunto y solicita la opinión técnica final.

1.14.El 02 de mayo de 2023, mediante Oficio Nº 0666-2023-ANA-DCERH, la DCERH de 
la ANA señala a la DEAH del MINEM que se advierte que la información remitida en 
el antecedente precedente, posterior a la emisión de la opinión NO FAVORABLE, no 
se encuentra circunscrita dentro del procedimiento de evaluación del Plan Ambiental 
Detallado (PAD) aprobado mediante Resolución Ministerial N° 113-2019-MEM/DM, ni 
con lo establecido en la Resolución Jefatural N° 106-2011-ANA, que aprueba el 
procedimiento para la emisión de la opinión técnica que debe emitir la Autoridad 
Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los estudios de impacto 
ambiental relacionados con los recursos hídricos, de conformidad con el artículo 81 
de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos; y en base a ello se solicita se precise 
si lo solicitado implica una nueva evaluación en marco de una Opinión Técnica 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb. El Palomar - San 
Isidro 
T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento 
electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través 
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : EFFF7E51

Vinculante, lo cual conllevaría a formular un informe de observaciones y un informe 
que contenga la Opinión Técnica Vinculante (Favorable o No Favorable) ; toda vez 
que, de acuerdo a lo establecido numeral VII2 de la Resolución Ministerial N° 113-
2019-MEM/DM y el artículo 81 de la Ley N° 29338, esta Dirección emite Opinión 
Técnica Vinculante Favorable u Opinión Técnica No Favorable, no habiendo la figura 
de ratificación, ampliación o modificación de la Opinión Técnica Vinculante.

1.15.El 23 de mayo de 2023, mediante Oficio Nº 292-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la 
DEAH del MINEM señala a la DCERH de la ANA que conforme al artículo 87-D del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 031-2007-EM y sus modificatorias, la 
Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos tiene, entre sus 
funciones, conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental, así como evaluar 
los instrumentos de gestión ambiental referidos al Subsector Hidrocarburos; y que en 
atención a ello dicha Dirección viene evaluando el PAD del Lote 57 en los términos 
establecidos en la Resolución Ministerial Nº 113-2019-MEM/DM, el cual se encuentra 
en trámite, es decir que, a la fecha, no se ha emitido la Resolución Directoral que 
pone fin al procedimiento administrativo; señalando que considerando que las 
autoridades no podrán dejar de resolver cuestiones que se le propongan por 
deficiencia de sus fuentes y que el procedimiento de evaluación del PAD del Lote 57 
se encuentra en curso, en aplicación supletoria de lo dispuesto en el TUO de la LPAG, 
corresponde a la DCERH de la ANA emitir pronunciamiento a la información 
presentada por Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú (escrito Nº 3472325), la 
misma que fue trasladada por la DGAAH, en calidad de autoridad conducente del 
presente procedimiento de evaluación del PAD; lo cual no implica una nueva 
evaluación de todo el expediente, sino un análisis de la nueva información presentada 
por la empresa destinada a absolver las observaciones subsistentes, ello a fin de que 
se emita la opinión técnica vinculante.

1.16.El 19 de junio de 2023, mediante Carta Nº 019-2023-RJEA y SISGED, se remite el 
informe elaborado por el Ing. Renzo Echevarría Ardiles con CIP Nº 95832 y por el Ing. 
Uriel Marca Ventura con CIP Nº 166585, para su emisión.

II. MARCO LEGAL

2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 001-
2010-AG.

2.2. Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 
Reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

2.3. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental para agua 
y establecen disposiciones complementarias.

2.4. Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones 
de la ANA.

2.5. Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de opinión 
técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los 
estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos.

2.6. Resolución Jefatural Nº 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de 
autorización de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas.
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2.7. Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, Reglamento de Procedimientos 
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización 
de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua.

2.8. Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la 
Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales.

2.9. Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificación de cuerpos de agua 
continentales superficiales.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Antecedentes
El titular señala que viene operando en el Lote 57 por más de 10 años, realizando 
actividades de exploración, desarrollo y producción de gas natural. 

A continuación, en la Tabla 1 se presentan los Instrumentos de Gestión Ambiental 
aprobados que posee Repsol para el Lote 57:

Tabla 1. Instrumentos de Gestión Ambiental Aprobados

Instrumento de Gestión Ambiental Resolución de Aprobación

Estudio de Impacto Ambiental para el 
“Proyecto de Desarrollo del Área Sur del 
Campo Kinteroni - Lote 57”

R.D. N° 223- 2011-MEM/AAE

Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto 
de Desarrollo del Campo Sagari - Lote 57” R.D. N° 008-2016-MEM/DGAAE

Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para el 
Uso de Campamentos Volantes y sus 
Facilidades durante la etapa operativa del 
Proyecto de Desarrollo de Kinteroni

Oficio N° 109-2013- MEM/AAE

Plan de Abandono del EIA-sd Perforación 
de Tres (03) Pozos Exploratorios y 
Completación del Pozo 57-29-1XST en la 
Locación Kinteroni

R.D. N° 145-2014-MEM/DGAAE

Informe Técnico Sustentatorio (ITS) Nuevas 
Fuentes de Captación de Agua para 
Consumo Doméstico en las Locaciones 
Sagari AX y BX – Lote 57

R.D. N° 021-2017-SENACE/DCA

Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 
Modificación y Optimización de Desarrollo 
de los Puntos de Control del Monitoreo 
Físico-Químico del Proyecto del Área Sur 

R.D. N° 160-2017-SENACE/DCA
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Instrumento de Gestión Ambiental Resolución de Aprobación

del Campo Kinteroni y Campamento Base 
Operativo Nuevo Mundo en el Lote 57

Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la 
Modificación y Optimización del monitoreo 
Biológico del Proyecto de Desarrollo del 
Área Sur del Campo Kinteroni – Lote 57

R.D. N° 035-2018-SENACE-JEF/DEAR

Fuente: PAD – Lote 57 (ítem 2.1)

3.2. Ubicación
El Lote 57, se ubica en el distrito de Megantoni, provincia La Convención, departamento 
de Cusco.

3.3. Componentes ejecutados
Los componentes contemplados en el PAD son:

Tabla 2. Componentes del PAD

Fuente: PAD Lote 57 (Tabla 2-2)
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3.4. Descripción de los componentes contemplados en el PAD

✓ Modificación de coordenadas del pozo de captación de agua para consumo 
doméstico (BX2) en la Locación Sagari BX 

Señalan que Repsol Exploración Perú, Sucursal de Perú, como parte ITS “Nuevas 
Fuentes de Captación de Agua para Consumo Doméstico en las Locaciones Sagari 
AX y BX – Lote 57”, aprobado mediante R.D. N° 021-2017- SENACE/DCA, 
contempló la perforación de 02 pozos para la captación de agua subterránea en 
cada locación (Locaciones Sagari AX y Sagari BX). En la locación Sagari AX se 
perforaron los dos (02) pozos en las ubicaciones aprobadas y en la locación Sagari 
BX se perforó solo uno de ellos (BX-1) en la ubicación consignada en el ITS (cuenta 
con licencia de uso de agua subterránea mediante la R.D. Nº 615-2018-ANA-AAA-
XII UV), indicándose que debido que no se encontró el caudal estimado según el 
Estudio Hidrogeológico que fue parte del ITS se optó por perforar, en la Locación 
Sagari BX, el segundo pozo en otra ubicación, por lo que el pozo BX-2 quedó a una 
distancia aproximada de 310 metros respecto a su ubicación aprobada.

Tabla 3. Reubicación del pozo de captación de agua BX-2
Coordenadas UTM WGS 84 Zonas 18 SurUbicación Este (m) Norte (m)

Ubicación aprobada en el 
ITS

679351 8736004

Ubicación ejecutada 679214 8735724
       Fuente: PAD – Lote 57 (Tabla 2-6)

Asimismo, indican que el Pozo BX-2 (pozo de agua),  fue perforado en diciembre 
del 2017, en la ubicación determinada en la tabla anterior y fue terminado en abril 
del 2018, señalando que el pozo en mención actualmente no se encuentra en 
operación, es decir, no se está extrayendo agua subterránea de dicho pozo, por lo 
que indican que de acorde con los compromisos del ITS “Nuevas Fuentes de 
Captación de Agua para Consumo Doméstico en las Locaciones Sagari AX y BX” 
se tramitarán los permisos necesarios para el uso del acuífero. Al respecto, acotan 
que, el análisis piezométrico no se realizará en un pozo independiente cercano al 
pozo de extracción, de manera que, la evaluación del nivel freático se realizará en 
el pozo BX-2, para lo cual dicho pozo será acondicionado y contará con un tapón 
removible, el mismo que posee una tubería de 6” de diámetro por Modificación de 
Baterías donde se ingresará la sonda para estas mediciones, de modo que, en 
cumplimiento de los compromisos del ITS mencionado, el monitoreo del nivel del 
acuífero se realizará semestralmente (hasta el año 25) y adicionalmente se 
monitoreará la calidad de agua subterránea en el primer y último año de su uso de 
manera semestral en el pozo BX-2.
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Señalan que las características constructivas del Pozo BX-2, son las siguientes:
• Profundidad del pozo perforado: 62 m
• Profundidad del pozo entubado: 60 m
• Profundidad del nivel freático BX-1: 49,90 m
• Diámetro del agua de pozo: 304,8 mm (12 pulgadas)
• Diámetro de entubación ciega: 6”
• Diámetro de tubería producción: 2”
• Filtro de grava: 1/2”

Así también, indican que el agua que será captada del pozo perforado servirá como 
fuente de abastecimiento en la Locación Sagari BX en las etapas de operación y 
abandono.

En relación a la demanda de recurso hídrico, se señala que el caudal del acuífero 
estimado indirectamente es de 198,27 m3/día y que la demanda de agua para la 
etapa de operación implica un caudal de 4 m3/día el cual fue contemplado en el IGA 
aprobado para una población de 20 personas. 

✓  Modificación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
punto  de infiltración en los Campamentos Volantes 6+800 y 14+500 

Señalan que Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú, cuenta con el ITS del 
“Uso de Campamentos Volantes y sus Facilidades para la Etapa Operativa del 
Proyecto de Desarrollo de Kinteroni”, aprobado mediante Informe N° 004-2014-
MEMAAE/IB, en el cual se contemplaba el uso de Biodigestores en cada 
campamento volante para el tratamiento de las aguas residuales domésticas cuya 
disposición final se realizaría a través de una poza de infiltración. Indican que, con 
el objeto de mejorar y optimizar la gestión ambiental, en cumplimiento de los LMP 
establecidos en el D.S. N° 037-2008-PCM, se optó por implementar en el 
Campamento Volante 6+800 (U200) y en el Campamento Volante 14+500 (U600) 
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD) de tipo lodos 
activados con modalidad de aireación extendida, con el fin de gestionar los 
efluentes domésticos con mayor eficiencia, manteniendo la disposición final por 
infiltración.

Asimismo, indican que ambas PTARD iniciaron su instalación a fines del 2016 y se 
culminó en enero del 2017, quedando ambas en buen funcionamiento a partir de 
dicha fecha. Cabe mencionar que los medios de infiltración (poza y zanja), 
establecidos para la operación de los biodigestores, se acoplaron a las PTARD y 
se siguen usando en la actualidad. A continuación, se presentan algunos datos de 
las PTARD:
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Tabla 4. Datos PTARD CV 6+800 y PTARD CV 14+500

Datos PTARD CV 6+800 PTARD CV 14+500
Área ocupada por la 
PTARD 37 m2 40 m2

Frecuencia de operación Diario Diario
Caudal de agua tratada 3 m3 3 m3

Fuente: PAD – Lote 57 (Tabla 2-10)

✓ Modificación de coordenadas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas y punto de infiltración en la Locación Sagari AX 

Indican que Repsol, cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental de Desarrollo del 
Campo Sagari – Lote 57, aprobado mediante R.D. N° 008-2016- MEM/DGAAE, el 
cual contemplaba la implementación de una planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas (PTARD) de tipo lodos activados modalidad aireación 
extendida y su disposición final por medio de infiltración en el terreno a través de una 
poza. Asimismo, indican que en dicho instrumento se indicaron las coordenadas de 
ubicación referenciales de ambos componentes, precisando que las coordenadas 
finales se establecerían en campo. Señalan que la PTARD y su poza de infiltración 
se han reubicado considerando los distanciamientos de seguridad y medio ambiente; 
y difieren de su ubicación referencial aproximadamente en 120 m y 200 m 
respectivamente. 

Asimismo, señalan que dicho sistema se instaló en el año 2018. En la siguiente tabla 
se presentan las coordenadas de reubicación.

Tabla 5. Reubicación de la PTARD de la Locación Sagari AX
Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 Sur
PTARD Pozo de InfiltraciónUbicación

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m)
Ubicación 

aprobada en el 
EIA

683872 8732211 683939 8732161

Ubicación 
ejecutada 683752 8732195 683742 9732173

Fuente: PAD – Lote 57 (Tabla 2-12)

✓ Modificación del manejo de Residuos Orgánicos Domésticos en los CV 6+800, 
14+500 y en la Locación Sagari AX 

Señalan que Repsol, cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental de Desarrollo del 
Campo Sagari – Lote 57 (EIA), aprobado mediante R.D. N° 223-2011-MEM-AAE y el 
ITS del “Uso de Campamentos Volantes y sus Facilidades para la Etapa Operativa 
del Proyecto de Desarrollo de Kinteroni” (ITS), aprobado mediante Informe N° 004-
2014-MEM-AAE/IB, en los que se aprobó la disposición de los residuos orgánicos en 
celdas.
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Indican que con el objeto de integrar esta actividad (disposición típica de los residuos 
orgánicos mediante celdas) al sistema de gestión de residuos del Lote 57, se ha 
implementado en los Campamentos Volantes para la Etapa de Operación de los 
Proyectos Kinteroni y Sagari el reaprovechamiento de los residuos orgánicos. Este 
reaprovechamiento se realiza mediante la técnica de compostaje manual, con el fin 
de obtener compost (materia orgánica degradada, estabilizada y aprovechable) el 
cual es reutilizado en la recuperación de suelos para posterior revegetación de áreas.

Los componentes del proyecto de modificación son: i) Área de compostaje manual - 
CV 6+800 (U200), ii) Área de compostaje manual - CV 14+500 (U600), iii) Área de 
compostaje manual - Locación Sagari AX. Señalan que las tres áreas de compostaje 
manual se instalaron en el año 2018. Indican que el manejo de residuos orgánicos a 
través del proceso de compostaje permite obtener abono orgánico, este producto 
sirve para los trabajos de revegetación y mantenimiento del derecho de vía (DdV) y 
facilidades.

Indican que para la Locación Sagari AX y los Campamentos Volantes 6+800 y 
14+500 se genera diariamente en forma aproximada 10 kg de residuos orgánicos por 
día produce aproximadamente 0.77 litros de lixiviado. Indican que el proceso de 
compostaje de residuos orgánicos genera lixiviados, una parte son reutilizados para 
mantener la humedad requerida en las fases termófila y maduración del compost y 
el excedente se deriva a la PTARD. Las plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas PTARD están diseñadas para tratar la carga orgánica de los lixiviados, 
los mismos que contribuyen en mantener el proceso biológico de lodos activados de 
las PTARD. Mencionan que se asegura que el efluente resultante de la PTARD 
cumpla con lo tipificado en el D.S. Nº 037-2008-PCM el cual establece los Límites 
Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos. Así 
también, indica que el piso está debidamente conformado, nivelado e 
impermeabilizado con material de geomembrana.

✓ Modificación de las coordenadas de los Campamentos Volantes (CV Kinteroni, 
CV 6+800 y CV 14+500) del Proyecto Kinteroni 

Señalan que Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú, cuenta con el ITS del “Uso 
de Campamentos Volantes y sus Facilidades para la Etapa Operativa del Proyecto 
de Desarrollo de Kinteroni” (ITS), aprobado mediante Informe N° 004-2014-MEM-
AAE/IB, donde se aprobó la implementación de tres (03) campamentos volantes 
(CV): CV Kinteroni, CV 6+800 y CV 14+500. Luego, dichos campamentos se 
desplazaron y se construyeron a una distancia aproximada de 271 m, 150 m y 625 m 
respectivamente de su ubicación aprobada. 
Indican que el Campamento Volante 6+800 fue instalado en diciembre del año 2013, 
por otro lado, el Campamento Volante 14+500 fue instalado en octubre del año 2013 
y finalmente, el Campamento Volante de la Locación Kinteroni fue instalado el 2015.
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✓ Modificación del uso de áreas de abandono en la Locación Kinteroni 

Señalan que Repsol cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental de Desarrollo del 
Área Sur del Campo Kinteroni, aprobado mediante R.D. N° 223-2011-MEM-AAE, el 
cual aprobó actividades de la etapa de construcción y operación, en la locación 
Kinteroni, en un área 73 200 m2. Así como indican que posteriormente, se aprobó el 
Plan de Abandono del EIA-sd Perforación de Tres (03) Pozos Exploratorios y 
Completación del Pozo 57-29-1XST en la Locación Kinteroni – Lote 57, aprobado 
mediante R.D. N° 145-2014-MEM-DGAAE, el cual considera las actividades de 
abandono en la Locación Kinteroni en un área de 2 018,91 m2. Señalan que con el 
objeto de dar soporte a las actividades de operación en la Locación Kinteroni en el 
marco del Estudio de Impacto Ambiental de Desarrollo del Área Sur del Campo 
Kinteroni, se emplearon 1 523,69 m2 de las áreas aprobadas en el Plan de Abandono 
(2 018,91 m2); dichas áreas son empleadas como accesos para el tránsito de 
personal, área de almacenamiento de alfombrillas para absorción de hidrocarburos y 
áreas de recepción de cargas aéreas, durante el soporte de operación y 
emergencias. 

3.5. Requerimiento de agua
- Agua para uso doméstico

En la Locación Sagari BX
Señalan que actualmente la demanda de agua  para uso doméstico del 
Campamento de la Locación Sagari BX contempla una captación de agua 
superficial desde el río Huitiricaya, y que para el presente PAD se contempla para 
la Locación Sagari BX, y añadirá una fuente de agua subterránea (pozo Sagari 
BX-2). 
La demanda para la etapa de operación es 4 m3/día y para la etapa de abandono 
20 m3/día, el cual fue contemplado en el IGA aprobado para una población de 20 
personas, señalándose que el caudal considerable que presenta el acuífero de 
198,27 m3/día cubre la demanda. Indican que el componente del proyecto de 
modificación es el Pozo BX-2 (pozo de agua), el cual fue perforado en diciembre 
del 2017 y fue terminado en abril del 2018, señalando que el pozo en mención 
actualmente no se encuentra en operación, es decir, no se está extrayendo agua 
subterránea de dicho pozo. Indican que acorde con los compromisos del Informe 
Técnico Sustentatorio (ITS) “Nuevas Fuentes de Captación de Agua para 
Consumo Doméstico en las Locaciones Sagari AX y BX” se tramitarán los 
permisos necesarios para el uso del acuífero.

Tabla 6. Punto de Captación Locación Sagari BX

Fuente: PAD – Lote 57 (Levantamiento de la Observación Nº 1)



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb. El Palomar - San 
Isidro 
T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento 
electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través 
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : EFFF7E51

En la información complementaria presentada mediante el Oficio Nº 193-
2023-MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), el administrado señala respecto a la 
acreditación hídrica del pozo BX-2 en el marco del PAD, que para la ubicación del 
pozo BX-2 se cuenta con la acreditación hídrica ya que este se encuentra ubicado 
dentro de la Locación Sagari BX, la cual cuenta con el estudio hidrogeológico para 
el aprovechamiento hídrico, el mismo que ha sido presentado y aprobado en el 
ITS de Pozos de Sagari (Carta N° 049-2017-SENACE-J-DCA). Como resultado, 
de dicho estudio se demostró la disponibilidad hídrica subterránea para el ámbito 
de la Locación BX que incluye el pozo BX-2. En el Anexo Obs 2-ANA del PAD se 
encuentra dicho estudio.
Respecto a los procedimientos administrativos (Anexo N° 8, 13 y 16 de la R.J. Nº 
007-2015-ANA) se tiene lo siguiente:

• Procedimiento Anexo N° 8: Estudio hidrogeológico para la acreditación de la 
disponibilidad hídrica subterránea para pozos tubulares: La locación Sagari 
BX y por ende el pozo BX-2 cuenta con dicho procedimiento, el mismo que 
ha sido presentado y aprobado en el ITS de Pozos de Sagari (CARTA N° 049-
2017-SENACE-J-DCA). Ver Anexo Obs2b-ANA del PAD.

• Procedimiento Anexo N° 13: Memoria descriptiva para la autorización de 
ejecución de obra de aprovechamiento hídrico subterráneo con pozo tubular: 
La locación Sagari BX cuenta con dicho procedimiento, el mismo que ha sido 
presentado y aprobado en el permiso de uso de agua para los Pozos de 
Sagari BX (R.D. N° 236-2018-ANA/AAA XII.UV.). Cabe resaltar que el pozo 
BX-2, así como el pozo BX-1, ambos han sido perforado bajo este 
procedimiento, lo único que cambió para el pozo BX-2, razón por la cual 
entra a ser material del presente PAD, era la modificación respecto a su 
ubicación espacial del pozo. En el Anexo Obs2-ANA se encuentra dicho 
procedimiento y la aprobación del mismo.

• Procedimiento Anexo N° 16: Memoria descriptiva para la licencia de uso de 
agua subterránea de pozo tubular: 
El pozo Sagari BX-2 no cuenta con dicho procedimiento ya que el cambio de 
su ubicación es materia del presente PAD. Sin embargo, señalan que se 
cuenta con la información requerida para elaborar dicho procedimiento de 
obtención de la licencia de uso de agua subterránea. Este trámite de  obtener 
la licencia será realizado una vez el Titular obtenga los otros derechos de uso 
de agua previos. Con ello, se procederá a realizar los trámites vinculados para 
que el componente del pozo Sagari BX-2 se encuentre debidamente figurado 
acorde al presente IGA.

Sobre la activación del uso del pozo Sagari BX-2, se precisa que: El pozo 
Sagari BX-1, que cuenta con licencia de uso de agua subterránea (R.D. 615-2018-
ANA/AAA XII. UV), se encuentra actualmente con condición de bajo rendimiento.
Debido a las necesidades operativas intermitentes (cada tres meses), se necesita 
del recurso de agua subterránea para las actividades operativas en la locación 
Sagari BX a través del pozo BX-2. Este pozo fue perforado en conjunto con el 
pozo BX-1 pero que no estuvo en operación previamente porque hubo un cambio 
en la ubicación, por lo que no figura en ningún IGA.
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De lo explicado, se tiene la necesidad de incluir al pozo Sagari BX-2 en el marco 
del PAD del Lote 57 para posterior a ello, proceder con los pasos administrativos 
de obtención de la licencia de uso de agua. 

Locación Kinteroni (U100)

Indican que la capacidad de alojamiento del campamento volante de Kinteroni es 
de 25 personas como máximo, considerando una dotación estimada de 220 
litros/persona/día; siendo la demanda de agua de 5,5 m3/día.

Tabla 7. Caudal diario en el CV Kinteroni

Fuente: PAD – Lote 57 (Información Complementaria presentada con Oficio Nº 699-2022-MINEM/DGAAH/DEAH a 
la Observación Nº 1 – Tabla 5)

Figura 1. Balance Hídrico (en función a la capacidad máxima de consumo) 
de la etapa de operación del campamento Kinteroni (Unidad 100)

Fuente: PAD – Lote 57 (Información Complementaria presentada con Oficio Nº 699-2022-MINEM/DGAAH/DEAH a la 
Observación Nº 1 – Figura 4)

En los campamentos volantes CV 6+800 y CV 14+500 
Para los campamentos volantes, CV 6+800 presenta una demanda de 105 m3 
mensual, el punto de captación presenta una oferta de 1 529 m3 y en CV 14+500 
se presenta la demanda de 90 m3 mensual, en el punto de captación una oferta 
de 16 226 m3, ambas captaciones satisfacen la demanda. En relación a los puntos 
de captación en los campamentos volantes 6+800 y 14+500, se presentan las 
coordenadas a las quebradas más cercanas en las cuales se realizan las 
captaciones de agua. Para el Campamento Volante 6+800 se presenta 2 puntos 
de captación por temporada húmeda y seca en las Quebradas S/N CAP1 y CAP2, 
respectivamente; y para el Campamento Volante 14+500 se tiene un punto de 
captación en la Quebrada S/N afluente al río Camisea, según:
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Tabla 8. Puntos de Captación de Agua CV6+800 y CV 14+500

Fuente: PAD – Lote 57 (Información Complementaria presentada 
con Oficio Nº 699-2022-MINEM/DGAAH/DEAH a la Observación Nº 
1)

En la información complementaria presentada con Oficio Nº 699-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, se tiene lo siguiente en relación al requerimiento de agua 
y balance hídrico para el CV 6+800 y CV 14+500.

Tabla 9. Caudal diario en el CV 6+800 y CV 14+500

Fuente: PAD – Lote 57 (Información Complementaria presentada con Oficio Nº 699-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH a la Observación Nº 1 – Tabla 5)

Figura 2. Balance Hídrico (en función a la capacidad máxima de 
consumo) de la etapa de operación para el campamento CV 6+800 

(Unidad 200)

Fuente: Fuente: PAD – Lote 57 (Información Complementaria presentada con Oficio Nº 699-2022-MINEM/DGAAH/DEAH a la 
Observación Nº 1 – Figura 5)
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Figura 3. Balance Hídrico (en función a la capacidad máxima de consumo) 
de la etapa de operación para el campamento CV 14+500 (Unidad 600)

Fuente: PAD – Lote 57 (Información Complementaria presentada con Oficio Nº 699-2022-MINEM/DGAAH/DEAH a la 
Observación Nº 1 – Figura 6)

Asimismo, indican que se realiza la actualización de las demandas para los 
campamentos volantes 6+800 y 14+500 (Tabla Nº 8). Además, después de la 
aprobación del presente PAD, se realizarán las gestiones correspondientes para 
los permisos de captación de agua para los campamentos volantes 6+800 y 
14+500.

- Agua para uso industrial
En el PAD señalan que durante las actividades de operación y mantenimiento de 
los componentes del PAD, no se genera demanda de agua industrial.

3.6. Manejo y disposición final de aguas residuales
En relación a la Modificación del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y punto de infiltración en los Campamentos Volantes 6+800 y 14+500, 
se tiene que el Titular cuenta con el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del “Uso 
de Campamentos Volantes y sus Facilidades para la Etapa Operativa del Proyecto 
de Desarrollo de Kinteroni”, aprobado mediante Informe N° 004-2014-MEM-
AAE/IB, con fecha 21 de enero del 2014, que aprobó el uso de Biodigestores en 
cada campamento volante para el tratamiento de las aguas residuales domésticas 
cuya disposición final se realizaría a través de una poza de infiltración. Con el 
objeto de mejorar y optimizar la gestión ambiental, en cumplimiento de los Límites 
Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas (PTARD) establecidas en el Decreto Supremo N° 037-
2008-PCM, se optó por implementar en el Campamento Volante 6+800 (U200) y 
en el Campamento Volante 14+500 (U600) una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas (PTARD) de tipo lodos activados con modalidad de 
aireación extendida, con el fin de gestionar los efluentes domésticos con mayor 
eficiencia, manteniendo la disposición final por infiltración.
En relación a la Modificación de coordenadas de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas y punto de infiltración en la Locación Sagari AX, se 
tiene que el Titular cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental de Desarrollo del 
Campo Sagari – Lote 57 (EIA), aprobado mediante Resolución Directoral N° 008-
2016-MEM/DGAAE. Dicho instrumento aprobó la implementación de una planta 
de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD) de tipo lodos activados 
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modalidad aireación extendida y su disposición final por medio de infiltración en el 
terreno a través de una poza. Asimismo, en dicho instrumento se indicaron las 
coordenadas de ubicación referenciales de ambos componentes, precisando que 
las coordenadas finales se establecerían en campo. La PTARD y su poza de 
infiltración se han reubicado considerando los distanciamientos de seguridad y 
medio ambiente; y difieren de su ubicación referencial aproximadamente en 120 
m y 200 m respectivamente.

IV. DE LA LÍNEA BASE EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS

4.1. Meteorología y Clima
Indican que el clima es de tipo tropical, siempre cálido y húmedo. La temperatura 
presenta un comportamiento estable, con temperaturas siempre elevadas, alrededor 
de los 26°C; las lluvias son intensas durante todo el año, alcanzando un total medio 
anual de 2 500 mm. Se manifiesta un incremento significativo en los meses de octubre 
– abril, denominada temporada húmeda, y una disminución en los meses de mayo – 
setiembre, denominada temporada seca. Los vientos son débiles, con velocidades 
que clasifican como flojitos hasta frescos, con dirección predominante del norte y 
noreste.

4.2. Hidrografía 
La red hidrográfica está representada y limitada por la cuenca del río Sensa, cuenca 
del río Huitiricaya y que desemboca por la cuenca del río Urubamba. Son tres (03) 
quebradas (denominadas S/N1, S/N2 y S/N3) que son afluentes al río Huitiricaya. Los 
cursos de estos ríos son sinuosos de numerosos meandros y discurren en direcciones 
variadas hasta su desembocadura en el río Urubamba. Los caudales medios 
mensuales del río Sensa, río Huitiricaya, río Urubamba y de las quebradas estudiadas 
presentan los periodos de creciente, durante los meses de febrero a marzo, y 
vaciante, en los meses de junio y julio.

• Inventario de Fuentes de Agua Superficial

Los cursos de agua superficial inventariados corresponden a ríos y quebradas 
pertenecen a microcuencas de las Subcuencas Medio Urubamba y Medio Alto 
Urubamba. El detalle del inventario con respecto a la unidad hidrogeológica a la que 
pertenece se muestra a continuación.
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Tabla 10. Inventario de fuentes de agua superficial

            Fuente: PAD Lote 57 (Anexo Obs. Nº 6.3 – Cuadro Nº 3.1)



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb. El Palomar - San 
Isidro 
T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento 
electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través 
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : EFFF7E51

Tabla 11. Distancia de los Componentes del PAD a los cuerpos de agua

     
                  
                        

   Fuente: PAD Lote 57 (Levantamiento de Observaciones - Observación 6 c)

• Faja Marginal

Indican que se realiza el análisis de los componentes del PAD considerando la 
distancia hacia el límite de la Faja Marginal determinada de los cauces más 
próximos, se incluye también en el análisis el inventario de las quebradas 
presentado en el PAD. Se realiza una simulación para la determinación de la Faja 
Marginal a partir de un tirante máximo de 5 m para las quebradas y ríos, después 
se determina la Faja Marginal de 25 metros correspondiente a ríos de selva con 
menores pendiente a 1% (caso de pendiente crítica) y la Faja Marginal de 6 m, 
correspondiente a tramos con menores pendientes a 1% y defensas vivas, 
señalado en el Cuadro Nº 1 de la R.J. Nº 332-2016-ANA, se evalúa el perfil de 
longitudinal de la distancia de cada componente para determinar la posible 
afectación sobre la faja marginal. De esta manera se analiza cada caso de los 
componentes del PAD, para posteriormente realizar la Faja Marginal por 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb. El Palomar - San 
Isidro 
T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento 
electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través 
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : EFFF7E51

modelación hidráulica de los casos críticos presentados a esta previa evaluación. 
Al respecto, se tiene que de acuerdo al análisis de faja marginal no se presenta 
ningún componente del PAD superpuesto en el área delimitada por la faja 
marginal.

4.3. Hidrogeología
Los componentes que propone el PAD se ubicarán sobre las siguientes unidades 
hidrogeológicas: Acuífugos, Acuitardos y Acuífugos. Los componentes del Proyecto 
descansan sobre acuíferos de moderada profundidad. Asimismo, dentro de ello 
existen acuíferos subsuperficiales característicos por presentar horizontes o lentes 
arenosos de escasa matriz limo-arcillosa o sedimentos finos (limos y arcillas) de 
naturaleza impermeable. Por otro lado, algunos componentes del Proyecto 
descansan sobre acuitardos y acuífugos, característicos por presentar baja 
permeabilidad y muy lenta transmisión de agua subterránea (subsuperficial), con 
potencias estimadas de 0,40 a 5,80 m. Asimismo, el nivel freático se encuentra a una 
profundidad que varía entre 7,4 mbs a 33,4 mbs.

• Inventario de Fuentes de Agua Subterránea
En el Anexo del levantamiento de la observación Nº 7 del PAD, se presenta el 
siguiente resultado del inventario de fuentes de agua subterráneas:

Tabla 12. Inventario de fuentes de agua subterráneas

Fuente: PAD Lote 57 (Levantamiento de Observaciones – Anexo Observación Nº 7)

4.4. Calidad de Agua Superficial 
Señalan que actualmente se realizan los monitoreos ambientales en el Lote 57, estas 
actividades se encuentra en el marco del cumplimiento de su Programa de monitoreo, 
al respecto se determinó la calidad del agua superficial, encontrándose 
concentraciones bajas en todos los parámetros evaluados, a excepción del fósforo 
total, los sólidos suspendidos totales, mercurio, plomo, zinc, coliformes termotolerantes 
y sulfuros, tomándose como referencia los Estándares de Calidad Ambiental para 
Agua Categoría 4 – E2 del D.S. Nº 004-2017-MINAM.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb. El Palomar - San 
Isidro 
T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento 
electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través 
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : EFFF7E51

Tabla 13. Estaciones de Muestreo de Calidad de Agua Superficial

Coordenadas UTM WGS84 
Zona 18 SPunto de Muestreo Descripción

Este (m) Norte (m)

CV-14+500-AS1 Río Camisea aguas arriba del 
punto de captación.

728 509 8 698 689

CV-14+500-AS2 Río Camisea aguas abajo del 
punto de captación.

728 157 8 698 849

CV-6+800-AS1 Quebrada Ocheteketebepri aguas 
arriba del punto de captación.

695 666 8 725 647

CV-6+800-AS2 Quebrada Ocheteketebepri aguas 
abajo del punto de captación.

695 567 8 725 784

CV-KTN-AS1 Río Huitiricaya aguas arriba del 
punto de captación.

690 357 8 727 521

CV-KTN-AS2 Río Huitiricaya aguas abajo del 
punto de captación.

690 427 8 727 518

ASUP-01 Río Huitiricaya. (Aguas abajo de la 
locación Kinteroni).

690 554 8 727 732

ASUP-02 Río Huitiricaya. (Aguas arriba de la 
locación Kinteroni)

690 429 8 727 476

CAOP-05 Quebrada S/N 701 269 8 723 561

CAOP-06 Rio Mipaya 700 286 8 722 587

CAOP-07 Quebrada S/N 699 716 8 723 524

CAOP-08 Quebrada S/N 699 956 8 723 768

CAOP-09 Quebrada S/N 699 075 8 723 600

CAOP-10 Quebrada S/N 696 517 8 725 186

CAOP-11 Quebrada S/N 696 225 8 725 701

CAOP-12 Quebrada S/N 695 335 8 725 836

CAOP-13 Quebrada S/N 695 125 8 726 326

CAOP-15 Quebrada S/N 692 205 8 726 657

CAOP-16 Quebrada S/N 691 756 8 726 771

CAOP-20 Quebrada Terariquiari 729 048 8 703 575
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Coordenadas UTM WGS84 
Zona 18 SPunto de Muestreo Descripción

Este (m) Norte (m)

CAOP-21 Quebrada Omaranea 728 407 8 700 019

CAOP-22 Aguas abajo del cruce sub-fluvial 
del Río Camisea

727 442 8 696 470

CAOP-23 Aguas arriba del cruce sub-fluvial 
del Río Camisea

727 718 8 696 149

CAOP-26 Quebrada S/N 725133 8 092316

CAOP-27 Quebrada S/N 727 339 8 692 919

CAOP-28 Quebrada S/N 728 507 8 698 236

Fuente: PAD Lote 57 (Tablas 3-26, 3-36, 3-40, 3-48)

En el Anexo Observación 5 se presentan los resultados históricos de calidad de 
agua superficial realizados desde el año 2016 hasta el 2019.
Señalan que los resultados de algunos parámetros presentados en el PAD y 
materia de observación se encuentran superando la concentración establecida en 
los ECA para Agua – Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático – Ríos – 
Selva, tanto aguas arriba como aguas abajo del punto de captación. 

Indican que esta afirmación ha sido revisada, validada y aprobada por las 
autoridades competentes en el EIA Proyecto de Desarrollo del Área Sur del 
Campo Kinteroni – Lote 57 aprobado el 4 de agosto del 2011 mediante Resolución 
Directoral N° 223-2011-MEM/AAE y en parte de la línea base de Calidad de Agua 
Superficiales se afirma: 

“En época húmeda las estaciones de muestreo que presentaron concentraciones 
de coliformes fecales que excedieron los niveles permisibles establecidos por los 
estándares nacionales de calidad ambiental para agua (2,000 NMP/100 mL) 
fueron: RK-CA-01 (22,000 NMP/100 mL), RK-CA02 (2,400 NMP/100 mL), RK-CA-
04 (3,300 NMP/100 mL), RK-CA-05 (7,000 NMP/100 mL), RPM-CA-02 (3,800 
NMP/100 mL), RPM-CA-05 (7,900 NMP/100 mL) y RPM-CA-06 (3,300 NMP/100 
mL). En época seca la concentración de Coliformes Fecales más elevada se 
presentó en quebrada S/N (RK-CA-14) con un valor de 220 NMP/100 mL.” (Página 
4.1.9-22) 

Así mismo, señalan que en el EIA Proyecto de Desarrollo del Campo Sagari – 
Lote 57 aprobado el 19 de enero del 2016 mediante Resolución Directoral N° 008-
2016-MEM/DGAAE se afirma lo siguiente:
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“El fósforo es un elemento muy reactivo por ello se encuentra en la naturaleza 
combinado en fosfatos inorgánicos, se considera un elemento esencial para la 
vida. La presencia de fosfatos en los detergentes de uso doméstico provoca 
fenómenos de eutrofización. Los valores registrados de fósforo total en los puntos 
muestreados (futuras fuentes de captación) de temporada húmeda variaron desde 
valores menores al límite de detección del método de laboratorio empleado (0,010 
mg/L) en CA-1 (río Sensa) y CA-14 (río Yali) hasta 0,05866 mg/L (CA-26 en río 
Huitiricaya); y en temporada seca desde valores menores al límite de detección 
del método de laboratorio empleado (0,010 mg/L) en CA-1 (río Sensa), CA-26 (río 
Huitiricaya) y CA-14 (río Yali) hasta 0,102 mg/L en CA-24 (río Huitiricaya).” 
(Página 3.1.11.1-27)

Por otra parte, señalan que en el ITS Modificación y optimización de los puntos 
control del monitoreo físico-químico del proyecto de desarrollo del área sur del 
campo Kinteroni y campamento base operativo Nuevo Mundo aprobado por 
Resolución Directoral Nº 160-2017-SENACE/DCA y con opinión favorable de la 
Autoridad Nacional del Agua a través del Informe Técnico N° 524-2017-ANA-
DGCRH-EEIGA, se afirma lo siguiente:

“La cantidad de parámetros que cumplen el ECA es alto, ya que se encuentra en 
el rango de 91,11% a 99,45% de cumplimiento con un promedio de 95,70% para 
todos los trimestres. El incumplimiento se debe a los vertimientos aguas arriba en 
la cuenca del río Urubamba propio de múltiples centros poblados, a los 
vertimientos de las diferentes actividades económicas desarrolladas, a la erosión 
de depósitos naturales y/o la descomposición de materia orgánica.”

“Respecto del análisis de los puntos de control que se encuentran aguas arriba 
(ENM-1) y aguas abajo (ENM-2) del vertimiento, se puede indicar que en ambos 
casos se encontraron los mismos parámetros que incumplían con el ECA para 
agua, a excepción de un único caso del parámetro sólidos totales suspendidos 
(STS) en el trimestre 2015-IV. Sin embargo, posteriormente en los siguientes tres 
trimestres no se observó otro caso similar.” 

“En cuanto a los puntos de control ubicados a lo largo del proyecto el 
incumplimiento del ECA para agua se debe a factores naturales o a las 
características mismas del cuerpo de agua monitoreado, porque los parámetros 
que incumplen no son propios de la actividad, además que en esa zona no existe 
vertimiento alguno por parte de REPSOL.” 

Asimismo, de la comparación entre la Línea Base del EIA (Calidad de agua 
Superficial), basado en el D.S. 002-2008-MINAM y los monitoreos históricos 
basado en el actual D.S.004-2017-MINAM, se tiene lo siguiente:
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Plomo:

En los muestreos de Línea Base presentaron concentraciones altas de niveles de 
plomo en las estaciones RK-CA-01 ubicado en el rio Huitiricaya; RK-CA-05 
ubicado en el rio Urubamba; RPMCA-05 ubicado en rio Urubamba; RPM-CA-06 
ubicado en el río Urubamba. Esta alza de concentraciones se presentó solo en 
época húmeda donde se excedieron los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua (0.001 mg/L) según categoría 4 (D.S. 002-2008-MINAM). 
Siguiendo esa tendencia se puede observar que en los puntos donde el nivel de 
plomo es elevado se dan en su mayoría en época húmeda como son los puntos 
CV-14+500-AS2, CV-14+500-AS1, CV-KTN-AS1, CV-KTN-AS2, CAOP-06, CB-
NM-A1 (ENM-A1), CBNM-A2 (ENM-A2), CB-NM-A1 (ENM-1), CB-NM-A2 (ENM-
2) todos estos tomados entre los meses de enero y abril (Época Húmeda).

Coliformes Fecales:

En los muestreos de línea base presentaron concentraciones altas de Coliformes 
Fecales en época húmeda las estaciones: RK-CA-01, RK-CA02, RK-CA-04, RK-
CA-05, RPM-CA-02 , RPM-CA-05 y RPMCA-06 excediendo los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental según categoría 4 (D.S. 002-2008-MINAM). En 
época seca solo se presentó concentraciones altas en una sola estación (RK-CA-
14). Siguiendo la tendencia y sumado a las actividades antropomórficas, un gran 
porcentaje de muestras que se presentaron con niveles altos fueron tomados en 
época húmeda tales como: CAOP-13, CAOP-11, CAOP-15, CAOP-12, CBNM-A2 
(ENM-A2), CB-NM-A1 (ENM-A1), CAOP-09, CV-KTN-AS2, CV-KTN-AS1, ASUP-
02.

Mercurio:

En los muestreos de Línea Base solo se presentaron concentraciones altas de 
mercurio en las estaciones RK-CA-04 y RPM-CA-05 solo en época húmeda 
excediendo los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental según categoría 4 
(D.S. 002-2008- MINAM). En los monitoreos posteriores solo se presentaron 
concentraciones altas de mercurio en cuatro (04) puntos: CV-6+800-AS1, CV-
6+800-AS2, ASUP-01 y CB-NM-A1 (ENM-1) presentándose solo una (01) vez por 
cada estación en los cinco (05) años que se presentó en el registro, por lo cual se 
puede considerar como casos aislados debido a actividades humanas puntuales.

Níquel:

En los muestreos de Línea Base se presentaron concentraciones altas de Níquel 
en la estación RKCA-05 ubicado en el río Urubamba; la estación RPM-CA-05 
ubicado en río Urubamba; RPM-CA-06 ubicado en el río Urubamba. Estas 
concentraciones se presentaron solo en época húmeda y excedieron los niveles 
permisibles establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
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Agua según categoría 4 (D.S. 002-2008-MINAM). En los monitoreos posteriores 
solo se vieron incremento de niveles de níquel en las estaciones 192,3a, CB-NM-
A2 (ENM-2) y 192,3a, CB-NM-A1 (ENM-1) en un solo año, por lo tanto se podría 
considerar casos excepcionales debido a actividades antropomórficas. 

Zinc:

En los muestreos de Línea Base no se presentaron concentraciones altas de 
Níquel, sin embargo, en algunos puntos de monitoreo posteriores se indica un alza 
en el parámetro, esto debido a factores naturales provenientes de las quebradas 
o cuerpos de agua existentes en la zona no siendo propios de las actividades de 
REPSOL. 

Color Verdadero:

En el caso del Color verdadero, este parámetro fue actualizado en el ECA de agua 
bajo D.S. N° 004- 2017-MINAM mientras que la Línea Base fue hecha en el marco 
del EIA Proyecto de Desarrollo del Área Sur del Campo Kinteroni – Lote 57 
aprobado el 4 de agosto del 2011, por lo que el parámetro en cuestión no se pudo 
medir como parte de esta, por lo tanto, se deduce que los niveles altos se deben 
a factores naturales o a las características mismas del cuerpo muestreado en 
cuestión. 

Por tanto, indican que se concluye que la tendencia de ciertos parámetros con el 
incumplimiento a los ECA para Agua ha existido desde la línea base ambiental de 
los EIA mencionados y se han mantenido durante su desarrollo ya sea por causas 
naturales y/o por actividades ajenas al proyecto.

V. DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS

De acuerdo con la identificación y evaluación de impactos ambientales señalan que se 
han obtenido impactos con efectos leves por lo cual se puede asegurar que los posibles 
impactos a generarse por el desarrollo de los componentes del PAD son no significativos.

A continuación, se presenta la evaluación de los impactos sobre los recursos hídricos 
identificados para la etapa de operación y cierre de los componentes del PAD:
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➢ Modificación de Coordenadas del Pozo de Captación de Agua para Consumo 
Doméstico en la Locación Sagari BX

Etapa de operación:

1. Uso del agua

 Calidad de agua subterránea: posible alteración de la calidad del agua 
subterránea debido a la infiltración de alguna sustancia en el área de la 
captación. Dicho impacto contempla características de afectación mínima y 
poco significativa, de efecto muy localizado y con una manifestación y 
aparición del efecto inmediato. Los efectos del impacto son directos, sin 
sinergia y no presenta efectos acumulativos. Dichos impactos identificados 
solo representan probabilidad de ocurrencia (riesgo).

 Disponibilidad de agua subterránea: posible alteración del nivel piezométrico 
del agua subterránea proveniente del acuífero, debido a la demanda de este 
factor durante la vida útil del proyecto. Dicho impacto presenta una afectación 
mínima y poco significativa, de efecto localizado, sin embargo, dicho impacto 
puede permanecer por un tiempo entre 1 a 10 años. Los efectos del impacto 
son directos, sin sinergia y no presenta efectos acumulativos. Dicho impacto 
identificado solo representa probabilidad de ocurrencia (riesgo).

2. Mantenimiento del pozo

 Calidad de agua subterránea: posible alteración de la calidad del agua 
subterránea debido a la infiltración de alguna sustancia en el área de la 
captación. Dicho impacto presenta una afectación mínima y poco significativa, 
de efecto localizado, sin embargo, dicho impacto puede permanecer por un 
tiempo entre 1 a 10 años. Los efectos del impacto son directos, sin sinergia y 
no presenta efectos acumulativos. Dicho impacto identificado solo representa 
probabilidad de ocurrencia (riesgo).

➢ Modificación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y punto 
de infiltración en los Campamentos Volantes 6+800 y 14+500

Etapa de operación:

1. Operación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas (tipo lodos 
activados con modalidad de aireación extendida) 
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 Calidad del agua: posible alteración de la calidad del agua ocasionada por un 
inadecuado tratamiento de las aguas domésticas. Dicho impacto contempla 
características de afectación mínima y poco significativa, de efecto muy 
localizado y con una manifestación de efecto temporal y aparición del efecto 
inmediato. Los efectos del impacto son directos, sin sinergia y no presenta 
efectos acumulativos. Dicho impacto identificado solo representa la 
probabilidad de ocurrencia (riesgo).

2. Mantenimiento de la PTARD

 Calidad del agua: posible alteración de la calidad del agua por un inadecuado 
manejo de las grasas y de los sólidos flotantes. Dicho impacto contempla 
características de afectación mínima y poco significativa, de efecto muy 
localizado y con una manifestación de efecto temporal y aparición del efecto 
inmediato. Los efectos del impacto son directos, sin sinergia y no presenta 
efectos acumulativos. Dicho impacto identificado solo representa la 
probabilidad de ocurrencia (riesgo).

➢ Modificación de coordenadas de la planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y punto de infiltración en la Locación Sagari AX

Etapa de operación: 

1. Operación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas (tipo lodos 
activados con modalidad de aireación extendida) 

 Calidad del agua: posible alteración de la calidad del agua ocasionada por un 
inadecuado tratamiento de las aguas domésticas. Dicho impacto contempla 
características de afectación mínima y poco significativa, de efecto muy 
localizado y con una manifestación de efecto temporal y aparición del efecto 
inmediato. Los efectos del impacto son directos, sin sinergia y no presenta 
efectos acumulativos. Dicho impacto identificado solo representa probabilidad 
de ocurrencia (riesgo).

2. Mantenimiento de la PTARD

 Calidad del agua: posible alteración de la calidad del agua por un inadecuado 
manejo de las grasas y de los sólidos flotantes. Dicho impacto contempla 
características de afectación mínima y poco significativa, de efecto muy 
localizado y con una manifestación de efecto temporal y aparición del efecto 
inmediato. Los efectos del impacto son directos, sin sinergia y no presenta 
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efectos acumulativos. Dicho impacto identificado solo representa probabilidad 
de ocurrencia (riesgo).

Etapa de abandono:

3. Desmovilización de personal, equipos y materiales 

 Calidad del agua: posible alteración de la calidad del agua por algún tipo de 
derrame de combustibles y/o residuos sólidos durante el uso de los vehículos 
fluviales que se usarán para la desmovilización. Dicho impacto presenta una 
afectación mínima y poco significativa, de efecto localizado. Los efectos del 
impacto son directos, sin sinergia y no presenta efectos acumulativos. Dicho 
impacto identificado solo representa probabilidad de ocurrencia (riesgo).

➢ Modificación del manejo de residuos orgánicos domésticos en los CV 6+800, 
14+500 y en la Locación Sagari AX

En el PAD no se identificaron impactos sobre los recursos hídricos.

➢ Modificación de las coordenadas de los Campamentos Volantes (CV Kinteroni, 
CV 6+800 y cv 14+500) del proyecto Kinteroni

Etapa de operación: 

1. Uso de los campamentos volantes 

 Calidad de agua: posible alteración de la calidad del agua debido a una mala 
gestión de los residuos sólidos generados; así como también por algún tipo 
de derrame de combustible. Dicho impacto contempla una afectación mínima 
y poco significativa, de extensión puntual, con una permanencia temporal y 
sinergismo moderado. Contempla impactos directos y con tiempo de aparición 
del efecto de 1 a 5 años. El impacto es recuperable a corto plazo. Dicho 
impacto identificado solo representa probabilidad de ocurrencia (riesgo)

➢ Modificación del uso de áreas de abandono en la Locación Kinteroni

En el PAD no se identificaron impactos sobre los recursos hídricos.
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VI. DE LAS MEDIDAS DE MANEJO EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS

En el PAD en relación a las medidas de manejo sobre los recursos hídricos, se presentan 
los programas siguientes:

➢ Programa de manejo del recurso hídrico 

El programa de manejo del recurso hídrico obedece a lo establecido en el EIA Sagari, 
a continuación, se detalla los aspectos relacionados al manejo del recurso hídrico:

Manejo de transporte fluvial 

Respecto al impacto identificado sobre la posible alteración de la calidad del agua por 
algún tipo de derrame de combustibles y/o residuos sólidos durante el uso de los 
vehículos fluviales que se usarán para la desmovilización. Se tiene las siguientes 
medidas de manejo que a la vez se encuentra establecido en el programa de Rutas de 
transporte del EIA Sagari (ítem 5.5.12.3.2):

• Las embarcaciones utilizadas en el Proyecto se mantendrán en buen estado de 
funcionamiento y se llevarán registros de mantenimiento periódico.

• Las embarcaciones menores (botes y deslizadores) solo viajarán de día, quedando 
prohibido pernoctar en caseríos y poblados. Las embarcaciones mayores 
(barcazas, chatas y remolcadores) sólo podrán viajar de día y pernoctar en 
aquellas áreas previamente autorizadas por REPSOL, para lo cual deberán 
mantener las luces encendidas toda la noche a fin de evitar posibles accidentes 
con otras embarcaciones que transiten de noche.

• Las embarcaciones mayores (remolcadores, motochatas, barcazas) viajarán 
amadrinadas por deslizadores, siendo esta condición obligatoria para aquellas 
embarcaciones que transportan combustibles durante todo su recorrido.

• Se extremarán las medidas de seguridad al momento de los cambios de aceite y 
lubricantes, aprovisionamiento de combustibles, o estiba de sustancias riesgosas 
en todo tipo de embarcación. Los lubricantes deben retirarse periódicamente de 
las embarcaciones, al igual que los restos de combustible. 

• Por ningún motivo las embarcaciones que transportan combustibles utilizarán 
cables acero para sus amarres, para evitar que provoquen chispas al rozar las 
cubiertas. 
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• Las embarcaciones deben mostrar, en ambos lados de la nave, el número de 
matrícula correspondiente y en el techo de las mismas deben portar una banderola 
con el nombre de REPSOL, de acuerdo a las zonas donde transite.

• El transporte de combustible hacia el campamento base de Nuevo Mundo se 
realizará de acuerdo con los procedimientos establecidos por la normatividad 
vigente y aprobados por REPSOL. 

• Los motoristas recibirán una capacitación en prevención y respuesta a derrames. 

• Las embarcaciones utilizadas para el transporte de combustibles pasarán una 
inspección, a través de un auditor de seguridad y medio ambiente, para comprobar 
su correcto funcionamiento. 

• La recarga de combustibles se realizará preferentemente fuera de los cursos de 
agua (puertos autorizados). En caso contrario se realizarán en zonas 
acondicionadas tomando las previsiones de seguridad (contar con equipos de 
contención y respuesta a derrames). 

• Antes del zarpe de las embarcaciones, se deberá verificar las reales necesidades 
de combustible para las actividades de transporte a las zonas de trabajo. La 
manipulación de combustibles deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos 
aprobados por REPSOL. 

• El combustible se transportará en barcazas cisterna o en motochatas debidamente 
autorizadas por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH). Estas 
embarcaciones contarán con equipos de comunicación, cuarto de controles, 
mapas y equipos para su ubicación. Además, como medida preventiva ante 
derrames y/o accidentes, deberán contar con barreras de contención y materiales 
para la recuperación de combustible. 

• Ante ocurrencia de incidentes, derrames o accidentes con las embarcaciones, la 
tripulación deberá comunicarse inmediatamente con el campamento base Nuevo 
Mundo a través de la radio de la embarcación, o la radio de la comunidad más 
cercana al lugar de ocurrencia. La comunicación se podrá realizar las 24 horas del 
día.

Manejo de residuos líquidos 

Los residuos líquidos están conformados por los lixiviados generados en el proceso de 
compostaje y las aguas residuales domésticas, que comprenden las aguas grises 
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provenientes de las duchas, cocinas y lavanderías, y las aguas servidas y negras 
provenientes de los servicios sanitarios.

❖ Objetivo: 

Establecer medidas de tratamiento sobre las aguas residuales domésticas, de 
manera que éstas cumplan con los Límites Máximos Permisibles de efluentes 
Líquidos para el Sub-sector Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 037-2008-PCM. 

❖ Acciones y/o medidas a desarrollar: 

• Para asegurar la calidad del agua a la salida de la PTARD (efluente), se 
efectuarán monitoreos periódicos (Ver programa de monitoreo de efluentes), 
cuyos parámetros deberán cumplir con los Límites Máximos Permisibles 
establecidos en el Decreto Supremo N° 037-2008-PCM. 

• En cuanto a la percolación del agua se cumplirá con la Normativa OS 020 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, de modo que la distancia mínima de 
cualquier punto del pozo de infiltración hacia viviendas, tuberías de agua, pozos 
de abastecimiento y cursos de agua superficiales (ríos, arroyos, etc.) serán de 
6, 15, 30 y 100 metros respectivamente. 

• Los lodos se recuperarán y se tratarán in situ en lechos de secado. El material 
resultante será llevado al almacén de residuos en el Campamento Base Nuevo 
Mundo como residuo, los cuales serán manejados por una EO-RS autorizada 
para su disposición final o se utilizará para compostaje en la locación. 

• Los lixiviados generados en el proceso de compostaje serán colectados en 
cubetos y en lo posible, reutilizados para continuar con el proceso de 
compostaje. Cuando no sea posible serán dispuestos en la planta de 
tratamiento correspondiente por locación, de manera que se garantiza su 
tratamiento.

❖ Etapas y lugar de aplicación: 

En la siguiente tabla se presentan las etapas y lugares de aplicación de las 
medidas propuestas:
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Tabla 14. Etapas y lugares de aplicación del Programa de Manejo de 
Residuos Líquidos

Fuente: PAD – Lote 57 (Información Complementaria presentada con Oficio Nº 699-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH - Tabla 0-4)

➢ Programa de manejo de agua subterránea

❖ Objetivo:

Realizar un manejo adecuado, sostenible, tratamiento efectivo y responsable de 
las aguas subterráneas, presentes en el área de emplazamiento del proyecto de 
manera que no se altere el nivel piezométrico del acuífero. Medir y controlar la 
variabilidad del nivel freático con el fin de controlar el caudal del pozo y la 
variabilidad del nivel piezométrico del agua subterránea en la Locación. 

❖ Acciones y/o medidas a desarrollar:

Las medidas estarán enfocadas principalmente a controlar la posible alteración del 
nivel piezométrico del agua subterránea proveniente del acuífero, debido a la 
demanda de este componente durante la vida útil del proyecto. 

• Se colocarán instalaciones de medición y de control permanente, a fin de vigilar 
los cambios que afectan a los recursos hídricos subterráneos (cantidad y 
calidad), mediante un control continuo de los niveles piezométricos del acuífero. 
Así mismo se controlará su caudal de extracción. Cabe resaltar que, el pozo de 
captación de agua (materia de estudio) también cumplirá la función de pozo 
piezométrico. 

• Restringir el volumen de suministro para asegurar el abastecimiento continuo 
del agua para consumo, siempre y cuando el caudal del acuífero y el nivel 
piezométrico presenten descensos drásticos respecto a sus medidas iniciales. 
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• El agua captada de cada pozo será sometida a un tratamiento en una planta 
potabilizadora, con pre cloración, floculante, filtro de grava, filtro de carbón 
activado y desinfección.

• El agua a captar de cada pozo de agua será destinada para el uso doméstico 
de cada locación.

• Durante la extracción de agua subterránea se controlará en todo momento el 
caudal de explotación, asimismo, se contará con un caudalímetro del tipo 
mecánico con extremos roscados/o el que esté disponible para medir el 
volumen de agua consumido por día.

❖ Etapa de aplicación: 

Las medidas serán aplicables durante la etapa de operación de la “Modificación de 
coordenadas del pozo de captación de agua para consumo doméstico en la 
Locación Sagari BX”. 

❖ Cronograma: 

A continuación, se presenta el cronograma del presente programa el cual se 
realizará en forma semestral durante la vida útil del proyecto:

Tabla 15. Cronograma del Programa de Manejo de Agua Subterránea

Fuente: PAD – Lote 57 (Información Complementaria presentada con Oficio Nº 699-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH - Tabla 0-5)

Señalan que tomarán los monitoreos del nivel piezométrico de manera semestral 
durante las etapas del proyecto. Adicionalmente, se tomarán muestras de calidad 
de agua subterránea en el pozo de observación (piezómetro) únicamente el primer 
(Año 1) y último año (Año 25) de operación del pozo de agua con una frecuencia 
semestral, con la finalidad de caracterizar in-situ la calidad físico química de este 
recurso y tenerlo registrado como parte de la línea base ambiental.
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Se considerará como referencia los parámetros de las aguas que pueden ser 
potabilizadas con tratamiento convencional, según los Estándares de Calidad 
Ambiental para Agua, con los que será compararán los resultados.

VII.DEL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL EN MATERIA DE RECURSOS 
HÍDRICOS

En el PAD señalan que el programa de monitoreo de agua superficial, subterráneo y 
efluente con que se cuenta actualmente en base a sus instrumentos de gestión ambiental 
aprobados, según aplica, se presenta tal lo indicado en la Tabla 5-14 del presente PAD. 
Indican que los cambios mediante el presente PAD no implicarán cambios en los puntos 
de monitoreo de calidad de agua superficial, efluentes y calidad de agua subterránea, 
teniendo en cuenta los alcances normativos vigentes aplicables.
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Tabla 16. Puntos de Monitoreo del Medio Físico en IGA aprobado respecto a Agua 
y Efluentes

COORDENADAS UTM 
WGS 84, ZONA 18SUBICACIÓN PUNTO DE 

MUESTRE DESCRIPCIÓN ETAPA
FRECUENCIA 

DE 
MONITOREO

IGA
ESTE NORTE

NORMATIVA: PARÁMETRO

Efluente

Operación Trimestral

ED-SGAX-
OP

A la salida de 
la PTAR del 
campamento 
de perforación 
Sagari AX Abandono Mensual

EIA   
Sagari 683753 8732189

DS 037-2008-PCM:
Aceites y grasas, arsénico, 
barrio, cadmio, cloro residual, 
cloruros, coliformes fecales, 
coliformes totales, cromo total, 
cromo hexavalente, DBO, 
DQO, fósforo, Hidrocarburos 
totales de petróleo, mercurio 
nitrógeno amoniacal, pH, 
plomo e incremento de 
temperatura

Agua para consumo humano

Operación Trimestral

Sagari AX

AC-SGAX-2

Grifo del 
comedor del 
campamento 
de perforación 
Sagari AX

Abandono Mensual

EIA 
Sagari 683918 8732214

DS 031-2010: Bacterias 
Coliformes Totales, E. Coli, 
Bacterias Coliformes 
Termotolerantes o Fecales, 
Bacterias Heterotróficas, 
Huevos y larvas de Helmintos, 
quistes y ooquistes  de 
protozoarios patógenos, virus, 
organismos de vida libre, como 
algas, protozoarios, 
copépodos, rotíferos, 
nemátodos en todos sus 
estadios evolutivos, olor, 
sabor, color, turbiedad, pH, 
conductividad, sólidos totales 
disueltos, Cloruros, Sulfatos 
Dureza total, Amoniaco, 
Hierro, Manganeso, Aluminio, 
Cobre, Zinc, Sodio, Antimonio, 
Hierro, Manganeso, Aluminio, 
Cobre, Zinc, Sodio, Antimonio, 
Arsénico (nota 1), bario, boro, 
cadmio, cianuro, cloro (nota 2), 
clorito, clorato, cromo total, 
flúor, mercurio, níquel, nitratos, 
nitritos, plomo, selenio, 
molibdeno, uranio

Agua para consumo humano

Sagari BX
AC-SGBX-2

Grifo del 
comedor del 
campamento 
de perforación 
Sagari BX

Operación Trimestral EIA 
Sagari 679357 8735993

DS 031-2010: Bacterias 
Coliformes Totales, E. Coli, 
Bacterias Coliformes 
Termotolerantes o Fecales, 
Bacterias Heterotróficas, 
Huevos y larvas de Helmintos, 
quistes y ooquistes  de 
protozoarios patógenos, virus, 
organismos de vida libre, como 
algas, protozoarios, 
copépodos, rotíferos, 
nemátodos en todos sus 
estadios evolutivos, olor, 
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Abandono Mensual

sabor, color, turbiedad, pH, 
conductividad, sólidos totales 
disueltos, Cloruros, Sulfatos 
Dureza total, Amoniaco, 
Hierro, Manganeso, Aluminio, 
Cobre, Zinc, Sodio, Antimonio, 
Hierro, Manganeso, Aluminio, 
Cobre, Zinc, Sodio, Antimonio, 
Arsénico (nota 1), bario, boro, 
cadmio, cianuro, cloro (nota 2), 
clorito, clorato, cromo total, 
flúor, mercurio, níquel, nitratos, 
nitritos, plomo, selenio, 
molibdeno, uranio

Nivel Piezométrico-Agua subterránea

Pozo BX-1
Pozo de 
captación de 
agua

Operación Semestral

ITS 
Pozo 
Agua 
Sagari

679375 8735968 Control piezométrico

Pozo BX-2
Pozo de 
captación de 
agua

Operación Semestral

ITS 
Pozo 
Agua 
Sagari

679214 8735724 Control piezométrico

Calidad de Agua Subterránea

Pozo BX-1
Pozo de 

captación de 
agua

Operación 679375 8735968

Operación

Semestral 
en el primer 
año y último 

año de 
operación

Pozo BX-2
Pozo de 

captación de 
agua

Abandono Una vez

ITS 
Pozo 

de 
Agua 
Sagari

679214 8735724

D.S. N°015-2015-MINAM 
(CAT1-A2):
OD, conductividad, pH, 
temperatura, caudal, turbidez, 
aceites y grasas, amoniaco, 
cianuro total, color verdadero, 
cromo VI, DBO5, DQO, P, 
nitratos, nitritos, TDS, TSS, 
Sulfuros, cloruros, sulfatos, 
Hidrocarburos de petróleo 
emulsionado o disuelto – C10-
C28, Hidrocarburo de petróleo 
emulsionado o disuelto-
mayores a C28, aldicarb, 
BTEX’s, fenoles, PAH’s, 
Pesticidas organoclorados, 
trihalometanos 
(Bromodiclorometano, 
Bromoformo, Cloroformo, 
Dibromoclorometano), PCB 
Total, Malation, Al, Sb, As, Ba, 
Be, B, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg, 
Ni, Ag, Pb, Se, Tl, U, Zn, 
Tricloroetano, Dicloroetano, 
Hexaclorobutadieno, 
tetracloruro de carbono, 
tricloroetileno, coliformes 
fecales, coliformes totales, 
Vibrio Cholerae, Organismos 
de Vida Libre, Copépodos, 
Organismos de Vida Libre, 
nemátodos, protozoarios, 
rotíferos, microcistina LR.

Agua Superficial
Campament
os volantes 

6+800 y 
14+500

CV-14+500-
AS1

Río Camisea 
aguas arriba 
del punto de 

captación

Operación Trimestral ITS 
CV 728509 8698689

D.S. N°002-2008-MINAM:
Aceites y grasas, arsénico, 
bario, cadmio, cianuro libre, 
clorofila A, cobre, coliformes 
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CV-14+500-
AS2

Río Camisea 
aguas abajo 
del punto de 

captación

Operación Trimestral ITS 
CV 728157 8698849

CV-6+800-
AS1

Quebrada 
Ocheteketebe

pri aguas 
arriba del 
punto de 
captación

Operación Trimestral ITS 
CV 695666 8725647

CV-6+800-
AS2

Quebrada 
Ocheteketebe

pri aguas 
arriba del 
punto de 
captación

Operación Trimestral ITS 
CV 695567 8725784

Termotolerantes, coliformes 
totales, cromo VI, DBO5, 
fenoles, fosforo total, 
hidrocarburos totales de 
petróleo aromáticos totales, 
mercurio, Niquel, nitratos, 
nitrógeno amoniacal, nitrógeno 
total, oxígeno disuelto, pH, 
plomo, silicatos, solidos 
disueltos totales, solidos 
suspendidos totales, sulfuro de 
hidrogeno, temperatura, zinc.

Efluente

CV-14+500-
ED

Efluentes 
(biodigestor/P

TAR)
Operación Trimestral ITS 

CV 728346 8698888

CV-6+800-
ED

Efluentes 
(biodigestor/P

TAR)
Operación Trimestral ITS 

CV 695569 8725736

CAOP-02

A 50 metros 
de las 

facilidades a 
sotavento

Operación 
y 

abandono
Semestral

ITS 
optimi
zación

690748 8727222

DS 037-2008-PCM:
Aceites y grasas, arsénico, 
barrio, cadmio, cloro residual, 
cloruros, coliformes fecales, 
coliformes totales, cromo total, 
cromo hexavalente, DBO, 
DQO, fósforo, Hidrocarburos 
totales de petróleo, mercurio 
nitrógeno amoniacal, pH, 
plomo e incremento de 
temperatura

Efluente

CV-KTN-ED Efluente 
(PTAR)** Operación Trimestral ITS 

CV 690489* 8727301
*

DS 037-2008-PCM:
Aceites y grasas, arsénico, 
barrio, cadmio, cloro residual, 
cloruros, coliformes fecales, 
coliformes totales, cromo total, 
cromo hexavalente, DBO, 
DQO, fósforo, Hidrocarburos 
totales de petróleo, mercurio 
nitrógeno amoniacal, pH, 
plomo e incremento de 
temperatura

Agua Superficial

CV-KTN-
AS1

Río Huitiricaya 
aguas arriba 
del punto de 

captación

Operación Trimestral ITS 
CV 690357 8727521

CV-KTN-
AS2

Río Huitiricaya 
aguas abajo 
del punto de 

captación

Operación Trimestral ITS 
CV 690427 8727518

ASUP-01

Río Huitiricaya 
(aguas abajo 
de la locación 

Kinteroni)

Abandono Mensual
PA de 

3 
pozos

690554 8727732

KINTERONI

ASUP-02 Río Huitiricaya 
(aguas arriba Abandono Mensual

PA de 
3 

pozos
690429 8727476

D.S. N°002-2008-MINAM:
Aceites y grasas, arsénico, 
bario, cadmio, cianuro libre, 
clorofila A, cobre, coliformes 
Termotolerantes, coliformes 
totales, cromo VI, DBO5, 
fenoles, fosforo total, 
hidrocarburos totales de 
petróleo aromáticos totales, 
mercurio, Niquel, nitratos, 
nitrógeno amoniacal, nitrógeno 
total, oxígeno disuelto, pH, 
plomo, silicatos, solidos 
disueltos totales, solidos 
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de la locación 
Kinteroni)

suspendidos totales, sulfuro de 
hidrogeno, temperatura, zinc.

Agua Superficial

CAOP-05 Quebrada S/N
Operación 

y 
abandono

Semestral
ITS 

optimi
zación

701269 8723561

CAOP-06 Río Mipaya
Operación 

y 
abandono

Semestral
ITS 

optimi
zación

700286 8722587

CAOP-07 Quebrada S/N
Operación 

y 
abandono

Semestral
ITS 

optimi
zación

699716 8723524

CAOP-08 Quebrada S/N
Operación 

y 
abandono

Semestral
ITS 

optimi
zación

699956 8723768

CAOP-09 Quebrada S/N
Operación 

y 
abandono

Semestral
ITS 

optimi
zación

699075 8723600

CAOP-10 Quebrada S/N
Operación 

y 
abandono

Semestral
ITS 

optimi
zación

696517 8725186

CAOP-11 Quebrada S/N
Operación 

y 
abandono

Semestral
ITS 

optimi
zación

696225 8725701

CAOP-12 Quebrada S/N
Operación 

y 
abandono

Semestral
ITS 

optimi
zación

695335 8725836

CAOP-13 Quebrada S/N
Operación 

y 
abandono

Semestral
ITS 

optimi
zación

695125 8726326

CAOP-15 Quebrada S/N
Operación 

y 
abandono

Semestral
ITS 

optimi
zación

692205 8726657

Línea de 
conducción 
Tramo I

CAOP-16 Quebrada S/N
Operación 

y 
abandono

Semestral
ITS 

optimi
zación

691756 8726771

D.S. 015-2015-MINAM (Cat. 
4:E2):
Caudal, pH, Temperatura, 
Conductividad, OD, DBO5, 
Aceites y grasas, SST, Ni, 
Nitrato, Amoniaco, P, As, Ba, 
Cd, Cu, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Zn, 
Sulfuros, Coliformes 
Termotolerantes, HTP

Agua superficial

CAOP-20 Quebrada 
Terariquiari

Operación 
y 

abandono
Semestral

ITS 
optimi
zación

729048 8703575

CAOP-21 Quebrada 
Omaranea

Operación 
y 

abandono
Semestral

ITS 
optimi
zación

728407 8700019

CAOP-22

Aguas abajo 
del cruce 

subfluvial del 
Río Camisea

Operación 
y 

abandono
Semestral

ITS 
optimi
zación

727442 8696470

CAOP-23

Aguas arriba 
del cruce 

subfluvial del 
Río Camisea

Operación 
y 

abandono
Semestral

ITS 
optimi
zación

727718 8696149

CAOP-26 Quebrada S/N
Operación 

y 
abandono

Semestral
ITS 

optimi
zación

725133 8692316

CAOP-27 Quebrada S/N
Operación 

y 
abandono

Semestral
ITS 

optimi
zación

727339 8692919

Línea de 
conducción 
Tramo II

CAOP-28 Quebrada S/N
Operación 

y 
abandono

Semestral
ITS 

optimi
zación

728507 8698236

D.S. 015-2015-MINAM (Cat. 
4:E2):
Caudal, pH, Temperatura, 
Conductividad, OD, DBO5, 
Aceites y grasas, SST, Ni, 
Nitrato, Amoniaco, P, As, Ba, 
Cd, Cu, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Zn, 
Sulfuros, Coliformes 
Termotolerantes, HTP

*Coordenadas referenciales debido a que serán precisadas en campo
**La PTARD no ha iniciado funcionamiento
Fuente: PAD Lote 57 (Levantamiento de Observaciones e Información Complementaria– Observación Nº 12 – Tabla 0-14)
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De la Información Complementaria presentada con Oficio Nº 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH, se indica que en el caso del último año del uso del pozo BX-2 
se propone el monitoreo de calidad de agua y nivel freático de manera semestral, lo cual 
está contemplado en la Tabla 12 del presente informe.

VIII. DE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES EN MATERIA DE RECURSOS 
HÍDRICOS

Luego de la emisión de los Oficios Nº 848-2022-ANA-DCERH (10 de junio de 2022) y Nº 
2092-2022-ANA-DCERH (22 de noviembre de 2022), mediante el cual la Autoridad 
Nacional del Agua emitió  las opiniones no favorables al Plan Ambiental Detallado del Lote 
57, la Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y 
Minas remitió información adicional presentada por Repsol Exploración Perú, Sucursal del 
Perú, mediante el Oficio Nº 193-2023-MINEM/DGAAH/DEAH; y asimismo  considerando 
lo establecido en el Oficio Nº 292-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, en la cual la DEAH del 
MINEM señala que corresponde a la DCERH de la ANA emitir pronunciamiento a la 
información presentada por Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú (escrito Nº 
3472325), la misma que fue trasladada por la DGAAH, en calidad de autoridad conducente 
del presente procedimiento de evaluación del PAD; lo cual no implica una nueva 
evaluación de todo el expediente, sino un análisis de la nueva información presentada por 
la empresa destinada a absolver las observaciones subsistentes y en base a ello se emita 
la opinión técnica vinculante, se tiene lo siguiente:
Observación N° 1. Se deberá presentar:

a) Demanda de agua industrial y doméstica para la etapa de operación y cierre (m3/h 
o l/s), señalando la fuente de abastecimiento con su respectivo derecho de uso de 
agua, según la R.J. N° 007-2015-ANA, en caso prevea nuevo punto de captación 
presentar la disponibilidad hídrica acorde a lo regulado en la RJ N° 07-2015-ANA.

b) Balance integral de agua para los componentes del Lote 57, y si a raíz de la 
incorporación de los componentes declarados en el PAD se hará una modificación 
de los derechos de uso de agua o la autorización de vertimiento vigentes, de ser 
el caso deberá presentar la información acorde al marco normativo vigente.

Respuesta a la Observación Nº 1:

a) El presente PAD correspondiente al uso de demanda de agua doméstica para las 
etapas de operación y abandono concierne a los siguientes componentes:

• La Locación Sagari BX, siendo su demanda de 4m3 al día en la etapa de 
operación y 20 m3/día para la etapa de abandono, la fuente de captación será 
agua subterránea (pozo de captación para consumo doméstico) que 
representa al acuífero presente en el área de la locación. Para dicha fuente de 
agua de agua subterránea se tramitará la licencia de uso de agua. En el 
siguiente cuadro se muestra la ubicación.
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• Los campamentos volantes CV 14+500 y CV 6+800, con un consumo mensual 
de 90 m3 y 105 m3 respectivamente, y la fuente de abastecimiento o punto de 
captación pertenecen a las quebradas ubicadas cerca a los campamentos; en 
el siguiente cuadro se muestran las ubicaciones.

Señalan que durante las actividades de operación y mantenimiento de los 
componentes del PAD, no se genera demanda de agua industrial.

Absuelta

b) Señalan que el balance integral con los componentes del PAD sigue siendo el 
mismo balance de agua en base a los instrumentos de gestión ambiental 
aprobados. Para el análisis de los componentes en Sagari AX, Kinteroni y Sagari 
BX, seguirán manteniéndose. 

Indican que actualmente, la demanda de agua del Campamento de la Locación 
Sagari BX contempla una captación de agua superficial desde el río Huitiricaya, 
para el presente PAD se contempla para la Locación Sagari BX, añadir una fuente 
de agua subterránea. La demanda para la etapa de operación es                4 m3/día 
y para la etapa de abandono 20 m3/día, el caudal considerable que presenta el 
acuífero es de 198,27 m3/día (obtenido del Estudio Hidrogeológico para la 
Acreditación de la Disponibilidad Hídrica Subterránea para dos pozos tubulares 
en la locación Sagari BX – Lote 57, otorgado mediante la R.D. Nº 424-2017-
ANA/AAA.XII.UV), por lo tanto, la oferta cubre la demanda, no presentando déficit. 

Para los campamentos volantes, CV 6+800 presenta una demanda de 105 m3 
mensual, el punto de captación presenta una oferta de 1529 m3 y en CV 14+500 
se presenta la demanda de 90 m3 mensual, en el punto de captación una oferta 
de 16 226 m3, ambas captaciones satisfacen la demanda. 
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Indican que no se genera vertimientos en el presente PAD. 

Sin embargo, en el balance de agua presentado sólo se ciñe a los componentes 
del PAD, y no corresponde al balance de agua integral del Lote 57, y sobre el cual 
se deberá realizar el análisis si a raíz de la incorporación de los componentes 
declarados en el PAD se hará una modificación de los derechos de uso de agua 
o la autorización de vertimiento vigentes. Asimismo, con dicho balance de agua 
integral se debió indicar los volúmenes de agua residual doméstica que se 
generan producto de la operación de los componentes del PAD, los cuales son 
infiltrados en el suelo y servirá para corroborar que las capacidades de las plantas 
de tratamiento de aguas residuales domésticas son suficientes para tratar dichos 
volúmenes de agua residual.

No Absuelta

Información Complementaria presentada por el Titular para la observación 
Nº 1 b):

Señalan que el Lote 57 presenta 02 Estudios de Impacto Ambiental (en adelante 
EIA) aprobados, los cuales son: el EIA para el “Proyecto de Desarrollo del Área 
Sur del Campo Kinteroni - Lote 57” aprobado el 4 de agosto del 2011 mediante 
Resolución Directoral N° 223-2011-MEM/AAE y el EIA del “Proyecto de Desarrollo 
del Campo Sagari - Lote 57” aprobado el 19 de enero del 2016 mediante 
Resolución Directoral N° 008-2016-MEM/DGAAE. 

En la Locación Sagari AX y BX (U110 y 120)

En las siguientes tablas se presenta la demanda por cada Locación Sagari AX y 
BX, donde la capacidad es de 20 personas con una dotación de 4 m3/día para la 
etapa de operación y para la etapa de abandono es 20 m3/día aprobados en el 
EIA.
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Indican que pasado el tiempo se presenta el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 
Nuevas Fuentes de Captación de Agua para Consumo Doméstico en las 
Locaciones Sagari AX y BX – Lote 57, aprobado mediante Resolución Directoral 
N° 021-2017-SENACE/DCA el 31 de enero de 2017. Se plantea la captación de 
2 pozos de agua subterránea para las Locaciones Sagari AX y BX para 
consumo doméstico, adicionales a las captaciones de agua superficial. Los 
caudales del acuífero calculados indirectamente mediante el estudio geofísico 
realizado en las locaciones Sagari AX y BX, es de 124,43 m3/día y 198,27 m3/día 
respectivamente. En el siguiente cuadro se presenta la reserva de agua del 
acuífero después de captar el agua para la demanda deseada.

Asimismo, señalan que REPSOL mantendrá ambas fuentes de agua (superficial y 
subterránea); considerando mantener la captación de agua superficial en caso de 
contingencia, a fin de asegurar el suministro ante eventos desfavorables o durante 
los periodos de mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos, por ello en 
cada Locación se ubican dos pozos, ya que uno será el respaldo de otro y 
solamente uno estará en operación. Además de acuerdo al ITS Mejoras de la 
gestión ambiental en las actividades de operación del Lote 57, aprobado mediante 
Resolución Directoral Nº 00068-2019-SENACE-PE/DEAR, la cantidad de 
personas por Locación será un máximo de 50 personas, teniendo lugar a la 
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demanda de 10 m3/día con una dotación de 200 litros/habitante/día. En las 
siguientes figuras se presenta el balance hídrico de las locaciones.

Respecto a la generación de efluentes domésticos de cada locación, indican que 
se mantendrá el caudal aprobado en su EIA. Cabe mencionar que con el fin de no 
afectar la capacidad de tratamiento de la PTARD instalada, según requerimiento 
del IGA aprobado; se instalará un tanque ecualizador hasta         10 000 litros 
portátil a la entrada de la PTARD, cuyo objetivo será incrementar la capacidad de 
almacenamiento y dotar a la PTARD del caudal según diseño a fin de no afectar 
su proceso de tratamiento. 

Señalan que no se presenta efluentes industriales, porque el agua producida 
asociada con la producción de gas y condensado durante el desarrollo del campo 
Sagari es catalogada como un producto secundario, que será separada y tratada 
antes de su disposición mediante pozos de inyección en la planta de 
procesamiento Malvinas (existente). 

En relación a los puntos del pozo de captación en la Locación Sagari BX, el 
presenta PAD presenta la Modificación de coordenadas del pozo de captación de 
agua para consumo doméstico (BX2), lo cual se presenta en la siguiente tabla:
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Locación Kinteroni (U100)

Indican que la capacidad de alojamiento del campamento volante de Kinteroni es 
de 25 personas como máximo, considerando una dotación estimada de 220 
litros/persona/día; siendo la demanda de agua de 5,5 m3/día y el 80% de la 
generación de efluentes es 4,4 m3/día.

Señalan que las aguas residuales domésticas procederán de las actividades del 
campamento volante de la Locación Kinteroni (Unidad 100), de las actividades de 
cocina, duchas y servicios higiénicos. Los efluentes de la Locación Kinteroni serán 
tratados por la PTARD (con capacidad de 4.4 m3/día) existente, el cual cuenta con 
autorización sanitaria del sistema de tratamiento y disposición final de aguas 
residuales domésticas con infiltración en el terreno R.D. N° 5903-
2020/DCEA/DIGESA/SA. El agua producida asociada con la producción de gas y 
condensado durante el desarrollo del campo Kinteroni es catalogada como un 
producto secundario, que será separada y tratada antes de su disposición mediante 
pozos de inyección en la planta de procesamiento Malvinas. 
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El agua de producción puede provenir de acuíferos activos y del producto de la 
condensación del gas. Conforme a la reglamentación ambiental peruana para el 
sector hidrocarburos, el agua residual industrial será considerada como sinónimo 
de agua de producción, de acuerdo al IGA aprobado.

Locación CV 6+800 Y CV 14+500 (U200 y U600)

Indican que la capacidad de alojamiento de los campamentos volantes CV 6+800 y 
CV 14+500 es 15 y 25 personas como máximo, respectivamente, considerando una 
dotación estimada de 240 litros/persona/día; siendo la demanda de agua de 3.6 y 
6.0 m3/día y el 80% de la generación de efluentes es 2.88 y 4.8 m3/día 
respectivamente.

Señalan que las aguas residuales domésticas procederán de las actividades del 
campamento volante de las actividades de cocina, duchas y servicios higiénicos. Los 
efluentes serán tratados por la PTARD (con capacidad de 3.75 y 6 m3/día), el cual 
contará con la debida autorización sanitaria del sistema de tratamiento y disposición 
final de aguas residuales domésticas con infiltración en el terreno. 

En la información complementaria presentada con Oficio Nº 699-2022-
MINEM/DGAAH/DEAH, en relación a los puntos de captación en los campamentos 
volantes 6+800 y 14+500, se presentan las coordenadas a las quebradas más 
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cercanas en las cuales se realizan las captaciones de agua. Para el Campamento 
Volante 6+800 se presenta 2 puntos de captación por temporada húmeda y seca en 
las Quebradas S/N CAP1 y CAP2, respectivamente; y para el Campamento Volante 
14+500 se tiene un punto de captación en la Quebrada S/N afluente al río Camisea, 
según: 

Campamento base de operaciones Nuevo Mundo

Señalan que si bien el campamento base de operaciones Nuevo Mundo (CBLNM) da 
soporte al Lote 57, no tiene relación con los componentes modificados del presente 
PAD, sin embargo, se presenta la capacidad y balance hídrico de este. Tiene una 
capacidad para 500 personas aproximadamente con una dotación de 300 
litros/habitante/día resultando una demanda de agua de 150 m3/d.

En relación al agua residual doméstica tratada, cuya calidad será concordante a los 
estándares de calidad, se ha estimado que se generará un máximo de 120 m3/día de 
agua residual doméstica tratada. Los efluentes domésticos de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas serán vertidos en el río Urubamba previo 
monitoreo de control para conocer si se encuentra apta para su descarga, o 
reutilizados para el control de polvo a través de riego con camión cisterna de vías de 
acceso, zona de enganche y también el llenado de la poza de almacenamiento de 
agua del Sistema Contra Incendio en el CBLNM. 
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Las Locaciones Pagoreni, Malvinas y Mipaya están siendo Operadas por 
PLUSPETROL y pertenecen a los Lotes 56 y Lote 58.

Indican que se realiza la actualización de las demandas para los campamentos 
volantes 6+800 y 14+500. Además, se presenta el Anexo 1B donde se adjuntan las 
autorizaciones de uso de agua de Sagari Ax, Sagari Bx y Kinteroni. 

Señalan que después de la aprobación del presente PAD, se realizarán las gestiones 
correspondientes para los permisos de captación de agua para los campamentos 
volantes Kinteroni, 6+800 y 14+500.

Absuelta

8.1. Observación N° 2. En el ítem 2.4.1 “Modificación de coordenadas del pozo de 
captación de agua para consumo doméstico (BX-2) en la Locación Sagari BX”, 
señalan que en la locación Sagari AX se perforaron los dos (02) pozos en las 
ubicaciones aprobadas y en la locación Sagari BX se perforó solo uno de ellos (BX-
1), debido a que no se encontró el caudal estimado, según el Estudio Hidrogeológico 
que fue parte del ITS y que por tal motivo, se optó por perforar, en la Locación Sagari 
BX, el segundo pozo en otra ubicación, por lo que el pozo BX-2 quedó a una distancia 
aproximada de 310 metros respecto a su ubicación aprobada.
Al respecto, se deberá:

a) Presentar las características técnicas (profundidad, diámetro y características del 
entubado, filtros, pre filtro, anclajes, etc.) del pozo BX-2.

b) Presentar para el pozo tubular con el respectivo estudio de aprovechamiento 
hídrico el cual deberá formar parte del modelo hidrogeológico a fin de evaluar el 
cono de descenso y si hay afectación sobre otras fuentes de agua superficial o 
subterránea.

c) Presentar los procedimientos administrativos que ha seguido el administrado ante 
la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para obtener los derechos de uso de agua 
del pozo BX-2 en cumplimiento del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de 
Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado 
mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, los que se señala a 
continuación:
• Formato Anexo Nº 08, para la acreditación de disponibilidad hídrica 

subterránea para pozos tubulares, suscrito por consultores inscritos en la ANA.
• Formato Anexo Nº 13, para autorización de ejecución de obras de 

aprovechamiento hídrico subterráneo con pozo tubular.
• Formato Anexo Nº 16, para licencia de uso de agua subterránea de pozo 

tubular.
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Respuesta a la Observación Nº 2:

a) El Titular precisa que las características técnicas del pozo BX-2 han sido 
detalladas en el ítem 2.4.1. Modificación de coordenadas del pozo de captación 
de agua para consumo doméstico (BX2) en la Locación Sagari BX en el presente 
PAD, en donde se indicó los siguientes datos sobre las características 
constructivas del Pozo BX-2:

La perforación contó con las facilidades de construcción sobre un área de 8m x 
8m, además se presenta a continuación las características principales del pozo 
BX-2:

• Número de pozos perforados: 1
• Profundidad del pozo perforado: 62 metros
• Profundidad de pozo entubado: 60 metros
• Profundidad de Nivel freático BX-1: 49.90 metros
• Diámetro del agua de pozo: 304.8 mm (12 pulgadas)
• Diámetro de entubación ciega: 6”
• Diámetro de tubería producción: 2”
• Filtro de grava: 1/2”

El diseño técnico del pozo tubular (BX-2) mostrando las características como 
profundidad, diámetro, entubado, filtros ha sido presentado en el expediente del 
presente PAD tal como se visualiza a continuación:
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Asimismo, los documentos relacionados con la ejecución del pozo se encuentran 
en el Anexo 8.5.2 del expediente presentado para el PAD. En el Anexo 8.5.3 del 
expediente presentado para el PAD, se detalló el registro fotográfico del pozo BX-
2.

El titular hace referencia al ítem 2.4.1 donde se indica las características de 
instalación del pozo y estas se precisan en el diseño del pozo tubular en el cual 
puede observarse que el entubado del pozo se realizó con tubería PVC de 6” hasta 
los 60 m de profundidad, con tubería ranurada de 2 mm y la cual se instaló desde 
el fondo hasta los 12 m de profundidad aproximadamente y luego tubería ciega 
hasta superficie, así mismo se instaló en el fondo del entubado de PVC una 
electrobomba de 7.5 HP, con una tubería de producción de fierro galvanizado de 
2”, finalmente se evidencia que este pozo tiene un empaque de grava de ½”.
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Sin embargo, en la información presentada en el Anexo 8.5.2 se hace referencia 
a la instalación de un piezómetro el cual no se ha descrito ni adjuntado el diseño 
de instalación de este piezómetro, así como tampoco precisa su ubicación en 
coordenadas UTM WGS-84. Por lo que es necesario que el titular incluya el perfil 
litológico del pozo BX-2 y de su piezómetro instalado, así como los ensayos de 
bombeo desarrollados e indicar su radio de influencia.
No Absuelta

Información Complementaria a la Observación N° 2 a):

El administrado presenta el perfil litológico del pozo BX-2 en la TABLA 6: 
Descripción de muestras de perforación del pozo, así mismo, la descripción del 
proceso de perforación e instalación del pozo y de la bomba sumergible.  Absuelta

b) Con respecto al estudio de aprovechamiento hídrico con lo que corresponde a los 
pozos tubulares y la locación Sagari BX, se presenta en el Anexo Observación 2. 
Estudio de aprovechamiento hídrico para la obtención de la Licencia de Uso de 
Agua Subterránea para la Locación Sagari BX – Lote 57 presentado el 20 de 
febrero del 2017 y aprobado mediante la R.D. N° 424-2017-ANA/AAA XII.UV con 
fecha 13 de junio de 2017.

Como parte del estudio de aprovechamiento hídrico en la Locación Sagari BX, se 
propuso la ubicación de dos (2) pozos de agua. Asimismo, en el Informe Técnico 
Sustentatorio “Nuevas Fuentes de Captación de Agua para Consumo Doméstico 
en las Locaciones Sagari AX y BX – Lote 57”, aprobado mediante R. D. N° 021-
2017-SENACE/DCA, con fecha 31 de enero del 2017, tiene aprobado perforar 02 
pozos para la captación de agua subterránea en la locación Sagari BX.

Como conclusión del expediente de Estudio de aprovechamiento hídrico para la 
obtención de la Licencia de Uso de Agua Subterránea para la Locación Sagari BX 
– Lote 57, el caudal considerable que presenta el acuífero es de 198,27 m3/día 
que representa al caudal aproximado que pasa por debajo del área de la locación. 
Con este dato base, se comparó el caudal estimado con la demanda de agua 
solicitada para la locación (con la operatividad de los dos pozos propuestos) y se 
llegó a la conclusión de que el acuífero presente en el área si cubriría la demanda 
solicitada.

Es preciso indicar que actualmente, en la locación Sagari BX se tiene el 
aprovechamiento hídrico subterráneo de uno de los dos pozos indicados 
anteriormente siendo el pozo BX-1. Dicho pozo tiene su Licencia de uso de agua 
subterránea con fines energéticos con un volumen anual otorgado de 8,784 m3 
mediante la R.D. N° 615-2018-ANA/AAA XII. UV con fecha 22 de noviembre de 
2018 (el detalle se encuentra en Anexo Observación 2. RD Nº 615-2018-ANA-
AAA-XII UV).
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El titular presenta en el Anexo Observación 2 el Estudio de aprovechamiento 
hídrico para la obtención de la Licencia de Uso de Agua Subterránea para la 
Locación Sagari BX – Lote 57 (Anexo 08). En este estudio se reporta en el 
desarrollo del inventario de fuentes de agua subterránea que no identificaron 
pozos tubulares y que el poblado más cercano se encuentra a más de 5 km, 
reportando, 10 quebradas en la subcuenca del río Huitiricaya, 3 quebradas en la 
subcuenca del río Sensa y 5 filtraciones en la subcuenca del río Huitiricaya.
Con la geofísica desarrollada, las características son de un acuífero 
semiconfinado (productivo) al cual le sobreyace un acuitardo que transmite el flujo 
del agua de forma lenta y tiene la capacidad de almacenamiento moderado con 
muy baja Transmisividad, es decir almacena grandes cantidades de agua, pero la 
trasmite muy lentamente debido a la poca conexión de sus poros.
 
Los resultados estimados, muestran que el acuífero que subyace al área de la 
Locación presenta unidades hidrogeológicas de tipo acuitardo y acuícludo, así 
mismo el acuífero presente en el área de estudio tiene una potencia de 29 metros 
aproximadamente, y el nivel freático continuo se presenta desde los 8 metros 
hasta los 23 metros de profundidad. La zona de recarga del acuífero se sitúa al 
oeste del área de estudio, presentando un gradiente hidráulico de 0,075 que 
permite la transmisibilidad del flujo de agua subterránea, sin embargo, debido a la 
naturaleza litológica del acuífero este presenta una conductividad hidráulica de 
9,03 m/día correspondiente a arenas finas, el cual genera que el flujo de aguas 
subterráneas se transmita en forma lenta, sin embargo, presenta un caudal 
considerable de 198,27 m3/día.

Así mismo, incluye el formato Anexo 16 Memoria descriptiva para la licencia de 
uso de agua subterránea para la locación Sagari BX-Lote 57, en el cual reporta la 
descripción litológica del Pozo BX-1, en el cual registra principalmente arcillitas 
limosas y arenisca limosa de grano medio, los cuales corresponderían a 
materiales de baja permeabilidad, esto fue corroborado con los ensayos de 
bombeo realizados para establecer la producción, eficiencia y rendimiento del 
pozo en el cual se obtuvo un caudal optimo explotable de 0.5 l/s acorde con el 
material litológico poco permeable identificado durante la perforación, se tendrían 
radios de influencia muy pequeños, además las filtraciones de agua identificadas 
en el inventario pertenecerían a flujos subsuperficiales, los cuales no estarían 
relacionados con el acuífero explotable el cual se encuentra a una profundidad de 
24.40 m según lo reportado; no habiendo afectación a otras fuentes de agua por 
bombeo del pozo BX-1, sin embargo la información presentada corresponde al 
pozo BX-1 y no al pozo reubicado BX-2, por lo que es necesario que el titular 
incluya el perfil litológico del pozo BX-2 y de su piezómetro instalado, así como los 
ensayos de bombeo desarrollados e indicar su radio de influencia.
No Absuelta
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Información Complementaria a la Observación N° 2 b):

El administrado presenta el perfil litológico del pozo BX-2 en la TABLA 6: 
Descripción de muestras de perforación del pozo, así mismo, la descripción del 
proceso de perforación e instalación del pozo y de la bomba sumergible. Se indica 
también sobre los ensayos de bombeo, que se realizaron 2 en los días 19 y 20 de 
abril del presente. Al respecto, lo realizado y presentado como prueba de bombeo 
no corresponde a la misma, debido a que no se contó con un pozo de observación 
(piezómetro) donde se pueda medir el descenso del nivel de agua como respuesta 
a bombeo en el pozo BX-2, no se realizó la prueba de bombeo escalonada para 
determinar un caudal óptimo de bombeo, ya que las pruebas mencionadas tienen 
una duración de 30 minutos aproximadamente a caudales constantes. Por lo 
expuesto y revisado, no se realiza una prueba de bombeo con los requerimientos 
técnicos que le corresponden para su correcta medición e interpretación de 
resultados.

Asimismo, el administrado manifiesta sobre los procedimientos administrativos 
que la empresa debe realizar ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para 
obtener los derechos de uso de agua del pozo BX-2, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la Resolución Jefatural Nº 007-2015-ANA (Anexo 8, 13 y 16), se 
precisa que el pozo BX-2 sufrió cambio de coordenadas, por lo que, el mismo no 
se encuentra figurado en un instrumento de gestión ambiental en particular, por 
ende, no se tendría bases para proceder con la presentación de los 
procedimientos administrativos que se indicó en la Resolución Jefatural Nº 007-
2015-ANA. Sin embargo, la empresa tendrá previsto que, una vez aprobado el 
presente PAD, figurando así la adecuación acogida para el pozo BX-2, procederá 
con la realización de la documentación y/o estudios, tal lo indicado en los Anexo 
8, 13 y 16 de la Resolución Jefatural Nº 007-2015-ANA y presentar ante la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) para su revisión, aprobación y obtención del 
derecho de uso de agua en pozo BX-2.

Por la finalidad del presente Plan Ambiental Detallado, el administrado debió 
presentar la acreditación hídrica del pozo BX-2 en el marco del PAD considerando 
las coordenadas de ubicación donde fue ejecutado. El administrado persiste que 
la acreditación se realizará posterior a la aprobación del presente PAD. 

No Absuelta

Segunda información complementaria a la Observación N° 2 b)
En la información complementaria presentada mediante el Oficio Nº 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), el administrado señala respecto a la 
acreditación hídrica del pozo BX-2 en el marco del PAD, se reitera que para la 
ubicación del pozo BX-2 sí se cuenta con la acreditación hídrica ya que este se 
encuentra ubicado dentro de la Locación Sagari BX, la cual cuenta con el estudio 
hidrogeológico para el aprovechamiento hídrico, el mismo que ha sido presentado 
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y aprobado en el ITS de Pozos de Sagari (Carta N° 049-2017-SENACE-J-DCA). 
Como resultado, dicho estudio demostró la disponibilidad hídrica subterránea para 
el ámbito de la Locación BX que incluye el pozo BX-2. En el Anexo Obs 2-ANA se 
encuentra dicho estudio.
Asimismo, se extrajo del estudio de la disponibilidad hídrica de la locación Sagari 
BX el mapa de hidroisohipsas de dicha locación para ubicar y visualizar que el 
pozo Sagari BX-2 efectivamente se encuentra inmerso en el ámbito del dicho 
estudio (el mapa pertenece al folio 062 del Formato Anexo 8: ESTUDIO 
HIDROGEOLÓGICO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 
HÍDRICA SUBTERRÁNEA PARA DOS POZOS TUBULARES EN LA LOCACIÓN 
SAGARI BX – LOTE 57). Dicho mapa se encuentra igualmente en el Anexo Obs 
2-ANA.
Con respecto a la forma de realizar la prueba de bombeo del pozo Sagari BX-2, 
indican que no se pudo seguir lo recomendado en las buenas prácticas de dicha 
labor. A continuación, se describen los detalles de las condiciones del pozo Sagari 
BX-2:

• La prueba a caudal variable tuvo un tiempo de duración de 60 minutos debido 
a las características propias de rendimiento del acuífero, donde el nivel del 
agua desciende hasta lograr que la bomba se apague en automático. Es por 
ello, que en la prueba se efectuaron 3 incrementos de caudal (escalones) con 
el apoyo del variador de frecuencia. Se inició la prueba con 0,18 l/s para el 
primer escalón durante 20 minutos, luego se incrementó a 0,25 l/s durante 20 
minutos; finalmente se aumentó el caudal a 0,51 l/s durante 20 minutos, con 
la finalidad de observar el descenso de los niveles a distinto caudal.

• Previo a la prueba a caudal variable, se realizaron pruebas de bombeo con 
caudales mayores a 0,51 l/s, por lo que el nivel estático medido en 24,4 m 
descendió repentinamente. Por este motivo, la prueba a caudal variable inicia 
con caudales menores para evitar descensos fuertes del nivel de agua que 
apagan la bomba automáticamente.

Absuelta

c) Sobre los procedimientos administrativos que ha seguido REPSOL ante la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) para obtener los derechos de uso de agua del 
pozo BX-2 en cumplimiento del Reglamento de Procedimientos Administrativos 
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución 
de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado mediante la Resolución 
Jefatural Nº 007-2015-ANA, se precisa que la perforación del pozo de agua BX-2 
obedece al resultado del:
• Formato Anexo Nº 08: El detalle se encuentra en el Estudio de 

aprovechamiento hídrico para la obtención de la Licencia de Uso de Agua 
Subterránea para la Locación Sagari BX – Lote 57 (Anexo Observación 2).

• Formato Anexo Nº 13: Mediante el informe técnico N° 017-2018-ANA-AAA UV-
ALA. CV.AT/RSV con fecha 12 de octubre de 2018, el Administrador Local del 
Agua de la Convención indicó que Repsol ha cumplido con todos los requisitos 
solicitados por el procedimiento “Otorgamiento de licencia de uso de agua 
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superficial o subterránea” para el uso energético del acuífero, para el proyecto 
“Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua subterránea para la Locación 
Sagari BX- Lote 57”. El detalle de este anuncio se encuentra en Anexo 
Observación 2 (RD Nº 615-2018-ANA-AAA-XII UV). En este sentido, para la 
obtención de la Licencia de uso de agua subterránea el pozo tubular, se ha 
tendido la respectiva aprobación de Formato Anexo N° 13. Memoria Descriptiva 
para la Autorización de ejecución de obra de aprovechamiento hídrico 
subterráneo con pozo tubular.

• Formato Anexo Nº 16: Sobre este formato que será usado para pedir la Licencia 
de uso de agua subterránea de pozo tubular, de acuerdo a lo descrito en el 
ítem 2.4.1.1. Componentes del proyecto presentado en el expediente del PAD, 
donde se indicó que el Pozo BX-2 (pozo de agua) fue perforado en diciembre 
del 2017 y fue terminado en abril del 2018, pero se precisa que el pozo en 
mención actualmente no se encuentra en operación, es decir, no se está 
extrayendo agua subterránea de dicho pozo.

Sobre la solicitud de la Licencia de uso de agua subterránea de pozo tubular según 
lo estipulado en el Formato Anexo Nº 16 del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de 
Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado por 
la R.J. N° 007-2015-ANA, con fecha 08 de enero de 2015, esta será sujeto a la 
necesidad operativa de REPSOL con las actividades asignadas para la Locación 
Sagari BX, y será presentada oportunamente en su momento.

Cabe indicar que en la locación Sagari BX, se cuenta con el pozo Sagari BX-1, 
para el cual, ha sido presentado el Formato Anexo Nº 16 y con eso ya cuenta con 
su Licencia de Uso de Agua subterránea para la Locación Sagari BX- Lote 57”. El 
detalle de estos dos documentos se encuentra en Anexo Observación 2 con 
nombre: RD Nº 615-2018-ANA-AAA-XII UV) y MEMORIA DESCRIPTIVA Exp. 
Otorg. Lic. Agua Subt. SAGARI BX.

La información presentada por el titular corresponde a los procedimientos 
administrativos que ha seguido REPSOL ante la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) para obtener los derechos de uso de agua de los pozos que se detallan a 
continuación:

Así mismo, en la R.D. Nº 615-2018-ANA-AAA-XII UV se hace referencia al pozo 
BX con coordenadas UTM (DATUM WGS-84) Z18S, E (m) 679376; N (m) 8735969 
y una altitud de (msnm) 564, así como un piezómetro E(m) 679380; N(m) 8735970 
y una altitud de 564 msnm.
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Los procedimientos incluidos en el Anexo Observación 2 no corresponden para el 
pozo BX-2 reubicado el cual dista aproximadamente 300 m del pozo BX indicado 
en la R.D. Nº 615-2018-ANA-AAA-XII UV.

Tabla 2. Reubicación del pozo de captación de agua BX-2
Coordenadas UTM WGS 84 Zonas 18 SurUbicación Este (m) Norte (m)

Ubicación aprobada en el 
ITS

679351 8736004

Ubicación ejecutada 679214 8735724
       Fuente: PAD – Lote 57 (Tabla 2-6)

Así también indican que el Pozo BX-2 reubicado no está siendo utilizado 
actualmente, sin embargo, en el Anexo Observación 7 inventario de fuentes de 
agua subterránea, indican que este está siendo utilizado.

Al respecto, según el Informe Técnico Nº 0014-2022-ANA-DARH/AMSM 
correspondiente a la consulta sobre las implicancias en el cambio de ubicación de 
las coordenadas del pozo de captación de agua, según la acreditación de 
disponibilidad hídrica y el lugar de ejecución de la perforación del pozo, la 
Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la ANA señala lo siguiente: 
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El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece los procedimientos 
administrativos para obtener una licencia de uso de uso de agua, cuyos requisitos 
están señalados en el Trámite Único de Procedimientos Administrativos –TUPA, 
de la Autoridad Nacional del Agua. En este marco, para la obtención de una 
licencia, en un procedimiento ordinario, corresponde iniciar con la etapa de 
acreditación de disponibilidad hídrica (ADH) en la que se establece el punto de 
perforación del pozo proyectado. La segunda etapa corresponde a la de 
autorización de ejecución de obras (AEO), que autoriza la perforación del pozo en 
el punto proyectado. Finalmente, la licencia de uso de agua se otorga a partir del 
punto de captación previamente autorizado. De no ser así, la implicancia recae en 
un uso de agua informal, correspondiendo iniciar un procedimiento ordinario, ADH 
y AEO, para obtener su licencia. Se precisa, que, para la acreditación de 
disponibilidad hídrica se realiza publicaciones y avisos referidos a la ubicación de 
la fuente de agua, entre otros; por lo tanto, no respetarse las coordenadas de 
ubicación de la publicación y el aviso, se estaría afectando derechos de terceras 
personas.
De lo anterior, para la obtención de la licencia de uso de agua del pozo BX-2 
reubicado, se requiere obtener la acreditación de disponibilidad hídrica y luego 
obtener la autorización de ejecución de obra el cual deberá corresponder al punto 
de captación del pozo BX-2 reubicado (ejecutado), sin embargo, el Titular presentó 
una acreditación de disponibilidad hídrica que no corresponde al punto de 
captación, así como no presentó la autorización de ejecución de obra para el pozo 
BX-2.
No Absuelta

Información Complementaria a la Observación Nº 2 c):
El administrado no presenta sustento para la persistencia de la observación.
No Absuelta

Segunda información complementaria a la Observación N° 2 c):
En la información complementaria presentada mediante el Oficio Nº 193-
2023-MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), el administrado respecto a los 
procedimientos administrativos (Anexo N° 8, 13 y 16) manifiesta lo siguiente:

• Procedimiento Anexo N° 8: Estudio hidrogeológico para la acreditación de la 
disponibilidad hídrica subterránea para pozos tubulares: La locación Sagari 
BX y por ende el pozo BX-2 cuenta con dicho procedimiento, el mismo que 
ha sido presentado y aprobado en el ITS de Pozos de Sagari (CARTA N° 049-
2017-SENACE-J-DCA). Ver Anexo Obs2b-ANA.

• Procedimiento Anexo N° 13: Memoria descriptiva para la autorización de 
ejecución de obra de aprovechamiento hídrico subterráneo con pozo tubular: 
La locación Sagari BX cuenta con dicho procedimiento, el mismo que ha sido 
presentado y aprobado en el permiso de uso de agua para los Pozos de 
Sagari BX (R.D. N° 236-2018-ANA/AAA XII.UV.). Cabe resaltar que el pozo 
BX-2, así como el pozo BX-1, ambos han sido perforado bajo este 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb. El Palomar - San 
Isidro 
T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento 
electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través 
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : EFFF7E51

procedimiento, lo único que cambió para el pozo BX-2, razón por la cual entra 
a ser material del presente PAD, era la modificación respecto a su ubicación 
espacial del pozo. En el Anexo Obs2-ANA se encuentra dicho procedimiento 
y la aprobación del mismo.

• Procedimiento Anexo N° 16: Memoria descriptiva para la licencia de uso de 
agua subterránea de pozo tubular: 
El pozo Sagari BX-2 no cuenta con dicho procedimiento ya que el cambio de 
su ubicación es materia del presente PAD. Sin embargo, se cuenta con la 
información requerida para elaborar dicho procedimiento, el que será 
evaluado por la ANA. Este trámite de permiso será iniciado por REPSOL una 
vez que se obtenga la aprobación del PAD. Con ello, se procederá a realizar 
los trámites vinculados para que el componente del pozo Sagari BX-2 se 
encuentre debidamente figurado en un IGA.

Sobre la activación del uso del pozo Sagari BX-2, se precisa que: El pozo Sagari 
BX-1, que cuenta con licencia de uso de agua subterránea (R.D. 615-2018-
ANA/AAA XII. UV), se encuentra actualmente con condición de bajo rendimiento.
Debido a las necesidades operativas intermitentes (cada tres meses), se necesita 
del recurso de agua subterránea para las actividades operativas en la locación 
Sagari BX a través del pozo BX-2. Este pozo fue perforado en conjunto con el 
pozo BX-1 pero que no estuvo en operación previamente porque hubo un cambio 
en la ubicación, por lo que no figura en ningún IGA.
De lo explicado, el titular señala que se tiene la necesidad de incluir al pozo Sagari 
BX-2 en el marco del PAD del Lote 57 para posterior a ello, proceder con los 
pasos administrativos de obtención de la licencia de uso de agua. Por lo 
expuesto y sustentado en los anexos de referencia.
Con relación a las afirmaciones del administrado, en los IGAs estás constituyen 
una declaración jurada, que posteriormente serán verificadas.
Absuelta

8.2. Observación N° 3. En el ítem 3.1.2. “Locación Sagari AX”, sub ítem 3.1.2.5. “Calidad 
de agua residual doméstica” presenta el resultado del muestreo realizado en el cuarto 
trimestre 2019 en el punto de muestreo ED-SGAX-OP (a la salida de la PTARD del 
campamento de perforación Sagari AX). Asimismo, en el ítem 3.1.4. “Campamentos 
Volantes 6+800 (U200) y 14+500 (U600), sub ítem 3.1.4.4 “Calidad de Aguas 
Residual Doméstica”, se presenta los resultados de los muestreos realizados en el 
cuarto trimestre de 2019 en los puntos de muestreo CV-14+500-ED (Efluente 
biodigestor/PTAR) y CV-6+800-ED (Efluente biodigestor/PTAR).
Al respecto, se deberá presentar los resultados históricos de la PTARD Sagari AX, 
CV-6+800 y CV-14+500 desde la fecha de inicio de operación de la planta de 
tratamiento a la fecha, y en caso se detecten niveles de concentración de ciertos 
parámetros que excedan los LMP establecidos en el D.S. N° 037-2008-PCM, señalar 
las medidas correctivas y de prevención que se hayan adoptado.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb. El Palomar - San 
Isidro 
T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento 
electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través 
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : EFFF7E51

Respuesta a la Observación Nº 3:
En el Anexo Observación 3, se muestran los resultados históricos correspondientes a 
la PTARD Sagari AX. Se observa que todos los parámetros analizados se encuentran 
por debajo de los límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes líquidos para el 
Sub-sector Hidrocarburos por lo que no es necesario adoptar medidas correctivas y 
de prevención. 
En el Anexo Observación 3, se muestran los resultados históricos correspondientes a 
la PTARD CV-14+500. Se observa que en el monitoreo correspondiente a la fecha 
específica del 23/10/2018, el parámetro cloro residual supera el LMP, sin embargo, 
en fechas posteriores y hasta la actualidad este parámetro se encuentra por debajo 
del LMP, por lo que no es necesario adoptar medidas correctivas y de prevención. 
En el Anexo Observación 3, se muestra los resultados históricos correspondientes a 
la PTARD CV-6+800. Se observa que todos los parámetros analizados se encuentran 
por debajo de los límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes líquidos para el 
Sub-sector Hidrocarburos por lo que no es necesario adoptar medidas correctivas y 
de prevención. 
En el Anexo Observación 3.1 se muestran los informes de monitoreos ambientales 
presentados a la autoridad con sus respectivos informes de ensayo.
Absuelta

8.3. Observación N° 4. En el ítem 3.1.3. “Locación Sagari BX”, sub ítem 3.1.3.5. “Calidad 
de agua residual doméstica” señalan que en el “Estudio de Impacto Ambiental para el 
Proyecto de Desarrollo del Campo Sagari – Lote 57” se indica en su Estrategia de 
Manejo Ambiental (EMA) que durante la etapa de operación no se generará 
vertimiento de agua residual doméstica hacia un cuerpo receptor, puesto que los 
campamentos utilizarán un sistema de planta de tratamiento de agua residual 
mediante el método de lodos activados, en donde los líquidos orgánicos producto del 
tratamiento serán filtrados al suelo acorde con las normativas vigentes, así también, 
señalan que actualmente, en la Locación Sagari BX se tiene instalada una planta de 
tratamiento de agua residual, no obstante, esta no ha entrado en operación debido a 
que se encuentra en proceso para la automatización de la planta.
Al respecto, se deberá precisar el manejo y tratamiento actual que reciben las aguas 
residuales provenientes de la Locación Sagari BX, debiendo brindar el sustento 
técnico en relación a la no afectación de la calidad del agua superficial o subterránea, 
según el tipo de tecnología de disposición final del agua residual tratada.

Respuesta de la Observación Nº 4:
Señalan que actualmente en la Locación Sagari BX se tiene instalada una planta de 
tratamiento de agua residual, no obstante, esta se encuentra en proceso para la 
automatización (implementación del transformador y energizado). Debido a ello, en 
dicha Locación se realiza el tratamiento de las aguas residuales domésticas mediante 
un biodigestor autolimpiable Rotoplas de forma temporal con una capacidad de 1300 
litros, el cual trata las aguas residuales mediante un proceso de retención y 
degradación séptica anaerobia de la materia orgánica. Asimismo, en el Anexo 
Observación N° 4, se adjunta la ficha técnica biodigestor, cabe precisar que el empleo 
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de biodigestores no afectará la calidad del agua superficial o subterránea, el mismo 
será instalado pues el diseño viene de fábrica y su instalación en suelo no sobrepasa 
1m de profundidad.

Absuelta
8.4. Observación N° 5. En el ítem 3.1.4. “Campamentos Volantes 6+800 (U200) y 14+500 

(U600), sub ítem 3.1.4.3 “Calidad de agua superficial”, presentan resultados de 
calidad de agua de muestreos realizados en el cuarto trimestre 2019 en los puntos de 
muestreo CV-14+500-AS1 (Río Camisea aguas arriba del punto de captación), CV-
14+500-AS” (Río Camisea aguas debajo del punto de captación), CV-6+800-AS1 
(Quebrada Ocheteketebepri aguas arriba del punto de captación) y CV-6+800-AS2 
(Quebrada Ocheteketebepri aguas abajo del punto de captación); de la comparación 
realizada con los ECA para agua Categoría 4 – E2:Ríos de la Selva se tiene que 
exceso en los niveles de concentración de fósforo (Estaciones CV-14+500-AS1, CV-
14+500-AS2, C-6+800-AS1 y CV-6+800-AS2) y de plomo (Estación CV-14+500-AS2). 
Asimismo, en el ítem 3.1.5. “Locación Kinteroni”, sub ítem 3.1.5.3 “Calidad de agua 
superficial”, presentan resultados de calidad de agua superficial de muestreos durante 
el tercer trimestre de 2019 de los puntos de muestreo CV-KTN-AS1 (Río Huitiricaya 
aguas arriba del punto de captación), CV-KTN-AS” (Río Huitiricaya aguas abajo del 
punto de captación), ASUP-01 (Río Huitiricaya, aguas debajo de la locación Kinteroni)  
y ASUP-02 (río Huitiricaya, aguas arriba de la locación Kinteroni); de la comparación 
realizada con los ECA para agua Categoría 4 – E2:Ríos de la Selva se tiene exceso 
en los niveles de concentración de fósforo total en las estaciones CV-KTN-AS1, CV-
KTN-AS2, ASUP-01 y ASUP-02 y coliformes fecales en la estación ASUP-02.Así 
también, en el ítem 3.1.6 “Línea de Conducción Tramo I”, sub ítem 3.1.6.1 “Calidad 
de agua superficial”, presentan resultados de calidad de agua del cuarto trimestre de 
2019 en los puntos de muestreo CAOP-05 (Quebrada S/N), CAOP-06 (río Mipaya), 
CAOP-07 (Quebrada S/N), CAOP-08 (Quebrada S/N), CAOP-09 (Quebrada S/N), 
CAOP-10 (Quebrada S/N), CAOP-11 (Quebrada S/N), CAOP-12 (Quebrada S/N), 
CAOP-13 (Quebrada S/N), CAOP-15 (Quebrada S/N) y CAOP-16 (Quebrada S/N); de 
la comparación realizada con los ECA para agua Categoría 4 – E2:Ríos de la Selva 
se tiene exceso en los niveles de concentración de fósforo total en las estaciones 
CAOP-11, CAOP-15 y CAOP-16. Así como, en el ítem 3.1.7 “Línea de Conducción 
Tramo II”, sub ítem 3.1.7.1 “Calidad de agua superficial”, presentan resultados de 
calidad de agua del cuarto trimestre de 2019 en los puntos de muestreo CAOP-20 
(Quebrada Terariquiari), CAOP-21 (Quebrada Omaranea), CAOP-22 (Aguas abajo 
del cruce sub-fluvial del Río Camisea), CAOP-23 (Aguas arriba del cruce sub-fluvial 
del Río Camisea), CAOP-26 (Quebrada S/N), CAOP-27 (Quebrada S/N) y CAOP-28 
(Quebrada S/N). De la comparación realizada con los ECA para agua Categoría 4 – 
E2: Ríos de la Selva se tiene exceso en los niveles de concentración de fósforo total 
en las estaciones CAOP-20, CAOP-21, CAOP-26 y CAOP-27 y de hidrocarburos 
totales y plomo en la estación CAOP-26.
Al respecto, se deberá:
a) Presentar los resultados de calidad de agua superficial históricos en base a la 

evaluación de calidad de agua superficial contemplada en la línea base del EIA 
para el “Proyecto de Desarrollo del Área Sur del Campo Kinteroni - Lote 57”  y del 
EIA del “Proyecto de Desarrollo del Campo Sagari - Lote 57, a la fecha, a fin de 
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evaluar la evolución de la calidad del agua superficial en el área de influencia 
directa e indirecta de cada zona intervenida donde se realizaron los cambios 
declarados en el PAD del Lote 57, en época de vaciante, transición y crecida; y en 
caso se detecte un exceso sobre los ECA para agua en algún parámetro deberá 
sustentar mediante estudios o informes técnicos las posibles fuentes naturales y/o 
antrópicas que sustenten dicha(s) excedencia(s).

b) Evaluar a partir de la fecha de construcción o de implementación de los 
componentes PAD los posibles incrementos en los niveles de concentración de 
parámetros contaminantes sobre la calidad de agua superficial en fuentes de agua 
próximas a cada componente, presentando las medidas correctivas y/o 
compensación correspondiente.

Respuesta a la Observación Nº 5:

a) En el Anexo Observación 5 se presentan los resultados históricos de calidad de 
agua superficial realizados desde el año 2016 hasta la actualidad. Así mismo en 
el Anexo Observación 3.1 se muestran los informes de monitoreos ambientales 
con sus respectivos informes de ensayo.
 5.1 CV 6+800 y CV 14+500
 5.2 Locación Kinteroni
 5.3 Línea de Conducción Tramo I
 5.4 Línea de Conducción Tramo II 

Señalan que los resultados de algunos parámetros presentados en el PAD y 
materia de observación se encuentran superando la concentración establecida en 
los ECA para Agua – Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático – Ríos – 
Selva, tanto aguas arriba como aguas abajo del punto de captación. También 
indican que los resultados cumplen con los Límites Máximos Permisibles de 
efluentes Líquidos para el subsector Hidrocarburos, por lo que no se atribuye a 
factores de la actividad que desarrolla el titular. 

Indican que esta afirmación ha sido revisada, validada y aprobada por las 
autoridades competentes en el EIA Proyecto de Desarrollo del Área Sur del 
Campo Kinteroni – Lote 57 aprobado el 4 de agosto del 2011 mediante Resolución 
Directoral N° 223-2011-MEM/AAE y en parte de la línea base de Calidad de Agua 
Superficiales se afirma: 

“En época húmeda las estaciones de muestreo que presentaron concentraciones 
de coliformes fecales que excedieron los niveles permisibles establecidos por los 
estándares nacionales de calidad ambiental para agua (2,000 NMP/100 mL) 
fueron: RK-CA-01 (22,000 NMP/100 mL), RK-CA02 (2,400 NMP/100 mL), RK-CA-
04 (3,300 NMP/100 mL), RK-CA-05 (7,000 NMP/100 mL), RPM-CA-02 (3,800 
NMP/100 mL), RPM-CA-05 (7,900 NMP/100 mL) y RPM-CA-06 (3,300 NMP/100 
mL). En época seca la concentración de Coliformes Fecales más elevada se 
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presentó en quebrada S/N (RK-CA-14) con un valor de 220 NMP/100 mL.” (Página 
4.1.9-22) 

Así mismo, señalan que en el EIA Proyecto de Desarrollo del Campo Sagari – 
Lote 57 aprobado el 19 de enero del 2016 mediante Resolución Directoral N° 008-
2016-MEM/DGAAE se afirma lo siguiente:

“El fósforo es un elemento muy reactivo por ello se encuentra en la naturaleza 
combinado en fosfatos inorgánicos, se considera un elemento esencial para la 
vida. La presencia de fosfatos en los detergentes de uso doméstico provoca 
fenómenos de eutrofización. Los valores registrados de fósforo total en los puntos 
muestreados (futuras fuentes de captación) de temporada húmeda variaron desde 
valores menores al límite de detección del método de laboratorio empleado (0,010 
mg/L) en CA-1 (río Sensa) y CA-14 (río Yali) hasta 0,05866 mg/L (CA-26 en río 
Huitiricaya); y en temporada seca desde valores menores al límite de detección 
del método de laboratorio empleado (0,010 mg/L) en CA-1 (río Sensa), CA-26 (río 
Huitiricaya) y CA-14 (río Yali) hasta 0,102 mg/L en CA-24 (río Huitiricaya).” 
(Página 3.1.11.1-27

Por otra parte, señalan que en el ITS Modificación y optimización de los puntos 
control del monitoreo físico-químico del proyecto de desarrollo del área sur del 
campo Kinteroni y campamento base operativo Nuevo Mundo aprobado por 
Resolución Directoral Nº 160-2017-SENACE/DCA y con opinión favorable de la 
Autoridad Nacional del Agua a través del Informe Técnico No 524-2017-ANA-
DGCRH-EEIGA, se afirma lo siguiente:

“La cantidad de parámetros que cumplen el ECA es alto, ya que se encuentra en 
el rango de 91,11% a 99,45% de cumplimiento con un promedio de 95,70% para 
todos los trimestres. El incumplimiento se debe a los vertimientos aguas arriba en 
la cuenca del río Urubamba propio de múltiples centros poblados, a los 
vertimientos de las diferentes actividades económicas desarrolladas, a la erosión 
de depósitos naturales y/o la descomposición de materia orgánica.”

“Respecto del análisis de los puntos de control que se encuentran aguas arriba 
(ENM-1) y aguas abajo (ENM-2) del vertimiento, se puede indicar que en ambos 
casos se encontraron los mismos parámetros que incumplían con el ECA para 
agua, a excepción de un único caso del parámetro sólidos totales suspendidos 
(STS) en el trimestre 2015-IV. Sin embargo, posteriormente en los siguientes tres 
trimestres no se observó otro caso similar.” 

“En cuanto a los puntos de control ubicados a lo largo del proyecto el 
incumplimiento del ECA para agua se debe a factores naturales o a las 
características mismas del cuerpo de agua monitoreado, porque los parámetros 
que incumplen no son propios de la actividad, además que en esa zona no existe 
vertimiento alguno por parte de REPSOL.” 
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Por tanto, indican que se concluye que la tendencia de ciertos parámetros con el 
incumplimiento a los ECAS ha existido desde la línea base ambiental de los EIA 
mencionados y se han mantenido durante su desarrollo ya sea por causas 
naturales y/o por actividades ajenas al proyecto.

Sin embargo, del registro histórico de calidad de agua superficial presentado en el 
Anexo Obs.  5 se tiene también que en ciertos períodos y estaciones de monitoreo 
se detectaron excesos sobre los ECA para agua en relación a los parámetros color 
verdadero, mercurio, plomo, zinc, níquel y coliformes fecales, no señalándose el 
sustento mediante estudios o informes técnicos las posibles fuentes naturales y/o 
antrópicas que sustenten dicha(s) excedencia(s).

No Absuelta

Información complementaria a la Observación Nº 5 a):

Señalan que se hizo una comparación entre la Línea Base del EIA (Calidad de 
agua Superficial), basado en el D.S. N° 002-2008-MINAM y los monitoreos 
históricos basado en el actual D.S. N° 004-2017-MINAM, arrojando los siguientes 
resultados:

Plomo:

En los muestreos de Línea Base presentaron concentraciones altas de niveles de 
plomo en las estaciones RK-CA-01 ubicado en el rio Huitiricaya; RK-CA-05 
ubicado en el río Urubamba; RPMCA-05 ubicado en río Urubamba; RPM-CA-06 
ubicado en el río Urubamba. Esta alza de concentraciones se presentó solo en 
época húmeda donde se excedieron los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua (0.001 mg/L) según categoría 4 (D.S. 002-2008-MINAM). 
Siguiendo esa tendencia se puede observar que en los puntos donde el nivel de 
plomo es elevado se dan en su mayoría en época húmeda como son los puntos 
CV-14+500-AS2, CV-14+500-AS1, CV-KTN-AS1, CV-KTN-AS2, CAOP-06, CB-
NM-A1 (ENM-A1), CBNM-A2 (ENM-A2), CB-NM-A1 (ENM-1), CB-NM-A2 (ENM-
2) todos estos tomados entre los meses de enero y abril (Época Húmeda)

Coliformes Fecales:

En los muestreos de línea base presentaron concentraciones altas de Coliformes 
Fecales en época húmeda las estaciones: RK-CA-01, RK-CA02, RK-CA-04, RK-
CA-05, RPM-CA-02, RPM-CA-05 y RPMCA-06 excediendo los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental según categoría 4 (D.S. 002-2008-MINAM). En 
época seca solo se presentó concentraciones altas en una sola estación (RK-CA-
14). Siguiendo la tendencia y sumado a las actividades antropomórficas, un gran 
porcentaje de muestras que se presentaron con niveles altos fueron tomados en 
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época húmeda tales como: CAOP-13, CAOP-11, CAOP-15, CAOP-12, CBNM-A2 
(ENM-A2), CB-NM-A1 (ENM-A1), CAOP-09, CV-KTN-AS2, CV-KTN-AS1, ASUP-
02.

Mercurio:

En los muestreos de Línea Base solo se presentaron concentraciones altas de 
mercurio en las estaciones RK-CA-04 y RPM-CA-05 solo en época húmeda 
excediendo los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental según categoría 4 
(D.S. N° 002-2008-MINAM). En los monitoreos posteriores solo se presentaron 
concentraciones altas de mercurio en cuatro (04) puntos:               CV-6+800-AS1, 
CV-6+800-AS2, ASUP-01 y CB-NM-A1 (ENM-1) presentándose solo una (01) vez 
por cada estación en los cinco (05) años que se presentó en el registro, por lo cual 
se puede considerar como casos aislados debido a actividades humanas 
puntuales.

Níquel:

En los muestreos de Línea Base se presentaron concentraciones altas de Níquel 
en la estación RKCA-05 ubicado en el río Urubamba; la estación RPM-CA-05 
ubicado en río Urubamba; RPM-CA-06 ubicado en el río Urubamba. Estas 
concentraciones se presentaron solo en época húmeda y excedieron los niveles 
permisibles establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Agua según categoría 4 (D.S. 002-2008-MINAM). En los monitoreos posteriores 
solo se vieron incremento de niveles de níquel en las estaciones 192,3a, CB-NM-
A2 (ENM-2) y 192,3a, CB-NM-A1 (ENM-1) en un solo año, por lo tanto se podría 
considerar casos excepcionales debido a actividades antropomórficas. 

Zinc:

En los muestreos de Línea Base no se presentaron concentraciones altas de 
Níquel, sin embargo, en algunos puntos de monitoreo posteriores se indica un alza 
en el parámetro, esto debido a factores naturales provenientes de las quebradas 
o cuerpos de agua existentes en la zona no siendo propios de las actividades de 
REPSOL. 

Color Verdadero:

En el caso del Color verdadero, este parámetro fue actualizado en el ECA de agua 
bajo D.S. 004- 2017-MINAM mientras que la Línea Base fue hecha en el marco 
del EIA Proyecto de Desarrollo del Área Sur del Campo Kinteroni – Lote 57 
aprobado el 4 de agosto del 2011, por lo que el parámetro en cuestión no se pudo 
medir como parte de esta, por lo tanto, se deduce que los niveles altos se deben 
a factores naturales o a las características mismas del cuerpo muestreado en 
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cuestión.  Indican que la Calidad de agua superficial de la Línea Base se encuentra 
en el Anexo Obs 5a. Calidad de Agua Superficial.

Absuelta
b) Señalan que no existen incrementos en los niveles de concentración de 

parámetros contaminantes sobre la calidad de agua superficial en fuentes de agua 
próximas a cada componente tal como se ha demostrado en los diferentes 
instrumentos de gestión ambiental presentados y aprobados por las autoridades 
competentes como consta en la respuesta 5a de la presente pregunta y como se 
puede observar en los resultados históricos adjuntos por lo que no corresponde 
nuevas medidas correctivas y/o compensaciones correspondientes.

   Absuelta
8.5. Observación N° 6. En el ítem 3.1 “Medio Físico”, en la Tabla 3-1 “Características 

generales de los aspectos físicos determinado en el PAD”, en relación a la hidrografía 
se señala que la red hidrográfica está representada y limitada por la cuenca del Río 
Sensa, cuenca del Río Huitiricaya y que desemboca por la cuenca del Río Urubamba. 
Son tres (03) quebradas (denominadas S/N1, S/N2 y S/N3) que son afluentes al río 
Huitiricaya. Los cursos de estos ríos son sinuosos de numerosos meandros y 
discurren en direcciones variadas hasta su desembocadura en el río Urubamba. Los 
caudales medios mensuales del río Sensa, río Huitiricaya, río Urubamba y de las 
quebradas estudiadas presentan los periodos de creciente, durante los meses de 
febrero a marzo, y vaciante, en los meses de junio y julio.
Al respecto, se deberá:
a) Describir los parámetros geomorfológicos de las unidades hidrográficas y régimen 

hidrológico de los cuerpos de agua presentes en el área de estudio del Lote 57.
b) Presentar el inventario de fuentes de agua en el área de influencia directa e 

indirecta de cada zona intervenida donde se realizaron los cambios declarados en 
el PAD del Lote 57; asimismo, deberá presentar una Tabla resumen donde 
contenga, las siguientes columnas: Nombre de la fuente, ubicación de la fuente 
(coordenadas UTM WGS-84 y zona correspondiente del punto central de la 
fuente). Régimen Hídrico. Caudales. Dimensión de las características de la fuente 
(puntual, área y/o longitud). Acceso a la Fuente de Agua con relación al centro 
poblado más cercano. Vista fotográfica. Asimismo, incluir un mapa de la ubicación 
del inventario de fuentes de agua; adjuntar la información digital a fin de verificar 
la información (archivos kmz, cad o gis). Tomar en cuenta la guía para realizar 
inventarios de fuentes naturales de agua superficial, R.J. Nº 319-2015-ANA. Así 
también deberá identificar las fuentes de agua más cercanas a los componentes 
declarados en el PAD determinando las distancias (presentarlo en el mapa 
hidrográfico y adjuntar la información digital a fin de verificar la información en 
archivos kmz, cad o gis), indicando que actividades de la etapa de construcción, 
operación y abandono y de qué forma pueden afectar la calidad y cantidad del 
agua superficial y/o subterránea, así como el cauce y faja marginal, el cual debe 
guardar relación con la identificación de impactos ambientales.
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c) Realizar el estudio de delimitación de la faja marginal de los cuerpos de agua 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Cuadro N° 01 del artículo 12 
del Reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas marginales, 
Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA. Incluir un mapa donde se visualicen la 
delimitación de las fajas marginales en base al inventario de fuentes de agua que 
se encuentran cercanas a los componentes declarados en el PAD hacia la faja 
marginal; adjuntar la información digital a fin de verificar la información (archivos 
kmz, cad o gis).

Respuesta a la Observación Nº 6:
a) En el Anexo observación 6a se presentan los mapas de unidades hidrográficas 

que contienen los parámetros geomorfológicos del área de estudio. Respecto al 
régimen hidrológico de los cuerpos de agua inventariados, se muestran en el 
Anexo IV. Fichas de campo desarrollado en la sección b de la observación.
Absuelta

b) En el Anexo observación 6b se presenta el estudio de Inventario de fuentes 
naturales de agua superficial realizado de acuerdo a la R.J. Nº 319- 2015-ANA.
Absuelta

c) Señalan que ninguno de los componentes modificados materia de regularización 
en el presente PAD han sido construidos sobre ningún cuerpo de agua ni en sus 
fajas marginales. La distancia más próxima de un componente modificado se da 
en el caso citado el numeral N° 3 del PAD, cuya distancia del componente al 
cuerpo de agua más próximo es de 29.81 metros. Dado que según la R.J. Nº 332-
2016-ANA, ancho mínimo de faja marginal en cuerpos de agua (Cuadro Nº 1) 
indica que la faja marginal se encuentra en un rango de ancho mínimo de 3 a 25 
metros, se establece que ningún componente modificado se encuentra dentro de 
la faja marginal, por lo que no se ameritaría un estudio de faja marginal para 
ninguno de los casos del presente PAD. En el Anexo Observación 6c se presentan 
los mapas de distancias del componente modificado al cuerpo de agua más 
próximo, así como los archivos KMZ. En la siguiente tabla se puede apreciar las 
distancias de los componentes modificados al cuerpo de agua más próximo.
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Al respecto, la determinación de la faja marginal considera los anchos mínimos 
señalados en el Cuadro Nº 1 de la R.J. Nº 332-2016-ANA a partir del límite superior 
de la ribera de cauces naturales (la cual puede ser determinada mediante 
modelamiento hidráulico o huella máxima), lo cual no fue determinado y lo cual es 
requerido para la delimitación de la faja marginal. Por ende al no haberse 
determinado el ancho de la faja marginal no se puede evaluar si los componentes 
modificados materia de regularización en el presente PAD han generado 
afectación sobre la faja marginal y por ende no se identifica y evalúa el impacto, 
así como las medidas de manejo o de compensación respectivas.
No Absuelta
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Información Complementaria a la Observación Nº 6 c):
Indican que se realiza el análisis de los componentes del PAD considerando la 
distancia hacia el límite de la Faja Marginal determinada de los cauces más 
próximos, se incluye también en el análisis el inventario de las quebradas 
presentado en el PAD. Se realiza una simulación para la determinación de la Faja 
Marginal a partir de un tirante máximo de 5m para las quebradas y ríos, después 
se determina la Faja Marginal de 25 metros correspondiente a ríos de selva con 
menores pendiente a 1% (caso de pendiente crítica) señalado en el Cuadro Nº 1 
de la R.J. Nº 332-2016-ANA, se evalúa el perfil de longitudinal de la distancia de 
cada componente para determinar la posible afectación sobre la faja marginal. De 
esta manera se analiza cada caso de los componentes del PAD, para 
posteriormente realizar la Faja Marginal por modelación hidráulica de los casos 
críticos presentados a esta previa evaluación. 
Se presenta el Primer Caso del Pozo de Captación de Agua para Consumo 
Doméstico en la Locación Sagari BX. Para el análisis inicial de la Faja Marginal 
se determina un tirante máximo de 5 m que sería el límite superior de la ribera, a 
partir de ello se determina la Faja Marginal de 25 m, correspondiente a ríos de 
selva con menores pendiente a 1% (caso de pendiente crítica). Se hace el análisis 
a la Quebrada 1(por ser la quebrada más próxima al componente - Quebrada 
inventariada en Sagari BX), se elabora el perfil longitudinal de acuerdo a las curvas 
de nivel apoyado en imágenes LIDAR en el área de estudio definiendo la distancia 
perpendicular del componente hacia la quebrada. Se presenta la siguiente figura 
del análisis realizado. Además de acuerdo al perfil el componente se encuentra 
sobre un desnivel altitudinal de +15 m respecto a la quebrada. Respecto al río 
Huitiricaya, este no representa ser analizada, porque pertenece a otra 
microcuenca de acuerdo a la delimitación de microcuencas y curvas de nivel. En 
el Anexo 6C.1 se presenta el Mapa de unidades hidrográficas y parámetros 
morfométricas - Sagari BX. 
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Se presenta el Segundo Caso del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas y Punto de Infiltración en los Campamentos Volantes 6+800 y 14+500. 
El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas y Punto de 
Infiltración en el Campamento Volante 14+500. Para el análisis inicial de la Faja 
Marginal se determina un tirante máximo de 5m que sería el límite superior de la 
ribera, a partir de ello se determina el ancho de la Faja Marginal de 25 m, 
correspondiente a ríos de selva con menores pendiente a 1% (caso de pendiente 
crítica). Se hace el análisis al río Camisea (por ser el río más próximo a los 
componentes) se elabora el perfil longitudinal de acuerdo a las curvas de nivel 
apoyado en imágenes LIDAR en el área de estudio definiendo la distancia 
perpendicular de los componentes hacia el río. Se presenta las siguientes figuras 
del análisis realizado. 
Además, indican que de acuerdo al perfil el componente PTARD CV 14+500 se 
ubica a 70.37 metros de distancia del río ubicándose a 381 msnm y sobre un 
desnivel altitudinal de +15 m, el río se encuentra a 366 msnm y el componente de 
Poza de Infiltración CV 14+500 se ubica a 62.25 metros de distancia del río 
ubicándose a 379 msnm y sobre un desnivel altitudinal de +14 m, el río se 
encuentra a 365 msnm.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb. El Palomar - San 
Isidro 
T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento 
electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través 
de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la 
siguiente clave : EFFF7E51

Para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas y Punto de 
Infiltración en el Campamento Volante 6+800. Se realiza el análisis de la Faja 
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Marginal por modelamiento hidráulico por presentar un desnivel de 1 m y una 
distancia de 60 m a la Quebrada 8, esta es la quebrada más próxima al 
componente - Quebrada inventariada en CV 6+800. En el Anexo 6C.2 se presenta 
el estudio de Faja Marginal, de acuerdo al modelamiento hidráulico se determina 
un tirante máximo de 0.02 m que sería el límite superior de la ribera (área de 
inundación determinado por el caudal de máxima avenida), a partir de ello se 
determina la Faja Marginal con un ancho mínimo de 4 m, correspondiente a 
quebradas de alta pendiente mayor 2%, sin embargo, por factor de seguridad por 
presentar el desnivel de 1 m se define la Faja Marginal a 6 m. En las siguientes 
figuras se presenta el perfil longitudinal de acuerdo a las curvas de nivel apoyado 
en imágenes LIDAR definiendo la distancia perpendicular de los componentes 
hacia la quebrada. Respecto a la Quebrada S/N, este no es analizada, porque 
pertenece a otra microcuenca de acuerdo a la delimitación de microcuencas y 
curvas de nivel. En el Anexo 6C.1 en el Mapa de unidades hidrográficas y 
parámetros morfométricas - CV 6+800 se presenta la delimitación de las 
microcuencas.
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Se presenta el Tercer Caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas y Punto de Infiltración Sagari AX. Se realiza el análisis de la Faja Marginal 
por modelamiento hidráulico por presentar una distancia de 30 m al río Huitiricaya, 
siendo el río más próximo al componente. En el Anexo 6C.2 se presenta el estudio de 
Faja Marginal donde se determina un tirante máximo de 1.5 m que sería el límite 
superior de la ribera (área de inundación determinado por el caudal de máxima 
avenida), a partir de ello se determina la Faja Marginal de 6 m, correspondiente a 
tramos de ríos con menores pendiente a 1% y presencia de defensas vivas. En las 
siguientes figuras se presenta el perfil longitudinal de acuerdo a las curvas de nivel 
apoyado en imágenes LIDAR definiendo la distancia perpendicular de los 
componentes hacia la quebrada y faja marginal.
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Se presenta el Cuarto Caso es respecto al Manejo de Residuos Orgánicos Domésticos 
en Campamentos Volantes 6+800, 14+500 y Locación Sagari AX. El Manejo de 
Residuos Orgánicos Domésticos en el Campamento Volante 14+500 y Locación Sagari 
AX en el análisis inicial de la Faja Marginal se determina un tirante máximo de 5 m 
siendo el límite superior de la ribera, a partir de ello se determina la Faja Marginal de 25 
m, correspondiente a ríos de selva con menores pendiente a 1% (caso de pendiente 
crítica). Se hace el análisis al río Huitiricaya (por ser el río más próximo a los 
componentes) se elabora el perfil longitudinal de acuerdo a las curvas de nivel con 
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imágenes LIDAR del área de estudio definiendo la distancia perpendicular de los 
componentes hacia el río. Se presenta las siguientes figuras del análisis realizado.
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Para el componente de Manejo de Residuos Orgánicos Domésticos en el Campamento 
Volante 6+800 se realiza el análisis de la Faja Marginal por modelamiento hidráulico por 
presentar un desnivel menor de 1 m y una distancia aproximada de 39 m a la Quebrada 
8, por ser la quebrada más próxima al componente (Quebrada inventariada en CV 
6+800). En el Anexo 6C.2 se presenta el estudio de Faja Marginal donde se determina 
un tirante máximo de 0.02 m que sería el límite superior de la ribera (área de inundación 
determinado por el caudal de máxima avenida), a partir de ello se determina la Faja 
Marginal de 6 m. En la siguiente figura se presenta el perfil longitudinal de acuerdo a las 
curvas de nivel apoyado en imágenes LIDAR. Respecto a la Quebrada S/N, este no 
representa ser analizada, porque pertenece a otra microcuenca de acuerdo a la 
delimitación de microcuencas y curvas de nivel. En el Anexo 6C.1 en el Mapa de 
unidades hidrográficas y parámetros morfométricas - CV 6+800 se presenta la 
delimitación de las microcuencas.
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Se presenta el Quinto Caso respecto a los Campamentos Volantes Kinteroni, 6+800 y 
14+500. 
El Campamento Volante de la Locación de Kinteroni se realiza un análisis inicial de la 
Faja Marginal, y se determina un tirante máximo de 5m que sería el límite superior de la 
ribera, a partir de ello se determina la Faja Marginal de 25 m, correspondiente a ríos de 
selva con menores pendiente a 1% (caso de pendiente crítica). Se hace el análisis al río 
Huitiricaya (por ser el río más próximo a los componentes) se elabora el perfil 
longitudinal de acuerdo a las curvas de nivel con imágenes LIDAR del área de estudio 
definiendo la distancia perpendicular del componente hacia el río. De la misma manera 
se procede con el Campamento Volante 14+500 hacia el río Camisea y el Campamento 
Volante 6+800 a la Quebrada 8. Se presenta las siguientes figuras del análisis realizado.
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En el Campamento Volante de la Locación de Kinteroni también se realiza el análisis 
a la Quebrada 7 por ser otra quebrada cercana al componente, se determina un tirante 
máximo de 5m que sería el límite superior de la ribera, a partir de ello se determina la 
Faja Marginal de 25 m, correspondiente a ríos de selva con menores pendiente a 1% 
(caso de pendiente crítica). Se elabora el perfil longitudinal de acuerdo a las curvas 
de nivel con imágenes LIDAR del área de estudio definiendo la distancia 
perpendicular del componente hacia la quebrada.
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Se presenta el Sexto Caso respecto a las Áreas de Abandono en la Locación 
Kinteroni, se realiza el análisis a la Quebrada 7, se determina un tirante máximo de 
5m que sería el límite superior de la ribera, a partir de ello se determina la Faja 
Marginal de 25 m, correspondiente a ríos de selva con menores pendiente a 1% (caso 
de pendiente crítica). Se elabora el perfil longitudinal de acuerdo a las curvas de nivel 
con imágenes LIDAR del área de estudio definiendo la distancia perpendicular del 
componente hacia la quebrada, por ser un área extendida se presenta la evaluación 
en dos puntos correspondientes a las áreas de abandono. Asimismo, se presenta el 
análisis de la distancia al río Huitiricaya al componente. Se presenta los análisis en 
las siguientes figuras.
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En las áreas de abandono en la Locación Kinteroni se realiza el análisis a la Quebrada 
6, por ser también una quebrada próxima al componente perteneciente a la Quebrada 
inventariada de Kinteroni, se realiza el análisis del caudal máximo para determinar el 
área de inundación para el modelamiento hidráulico a partir de ello se determina la Faja 
Marginal con un ancho mínimo de 4 m, correspondiente a quebradas de alta pendiente 
mayor 2%, además presenta un desnivel de 3 m. En las siguientes figuras se presenta 
el perfil longitudinal de acuerdo a las curvas de nivel apoyado en imágenes LIDAR 
definiendo la distancia perpendicular de los componentes hacia la quebrada. 
Además, se presenta la delimitación de las microcuencas en el Anexo 6C.1 en el Mapa 
de unidades hidrográficas y parámetros morfométricas Locación Kinteroni se presenta 
donde se presentan las microcuencas de la quebrada 6 y 7.
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Finalmente, señalan que de acuerdo al análisis de faja marginal no se presenta ningún 
componente del PAD superpuesto en el área delimitada por la faja marginal.
Absuelta

8.6. Observación N° 7. En el ítem 3.1 “Medio Físico”, en la Tabla 3-1 “Características 
generales de los aspectos físicos determinado en el PAD”, en relación a la 
hidrogeología, se señala que los componentes que propone el PAD se ubican sobre 
las siguientes unidades hidrogeológicas: Acuitardos y Acuífugos. Indican que los 
componentes del Proyecto descansan sobre acuíferos de moderada profundidad y 
que dentro de ello existen acuíferos subsuperficiales característicos por presentar 
horizontes o lentes arenosos de escasa matriz limo-arcillosa o sedimentos finos (limos 
y arcillas) de naturaleza impermeable. Así también, señalan que algunos 
componentes del Proyecto descansan sobre acuitardos y acuífugos, característicos 
por presentar baja permeabilidad y muy lenta transmisión de agua subterránea 
(subsuperficial), con potencias estimadas de 0,40 a 5,80 m. Asimismo, indican que el 
nivel freático se encuentra a una profundidad que varía entre 7,4 mbs a 33,4 mbs.
Al respecto, se deberá presentar el sustento de la caracterización hidrogeológica 
mediante el inventario de fuentes de aguas subterráneas (tomar en cuenta la Guía 
para realizar inventarios de fuentes de agua subterránea, R.J. Nº 086-2020-ANA), 
hidrogeoquímica, reservorio acuífero, hidráulica subterránea y modelo conceptual 
para el área de influencia directa e indirecta de cada zona intervenida donde se 
realizaron los cambios declarados en el PAD del Lote 57. Con los resultados de la 
caracterización hidrogeológica se deberá sustentar el nivel de impacto o afectación a 
los acuíferos presentes por las actividades de la etapa de operación y cierre del pozo 
de captación de aguas para consumo doméstico en la locación Sagari BX-2 y por los 
pozos de infiltración de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
plantear las medidas de manejo respectivas.
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Respuesta a la Observación Nº 7:
En atención a lo requerido, a continuación, se precisan los detalles:
Respecto al sustento de la caracterización hidrogeológica mediante el inventario de 
fuentes de aguas subterráneas, donde se toma en cuenta la Guía para realizar 
inventarios de fuentes de agua subterránea (R.J. Nº 086-2020-ANA), para el presente 
proyecto del PAD Lote 57, se ha realizado el inventario de fuentes de agua 
subterránea en el entorno de los siguientes componentes:

• Locación Sagari BX
• Locación Sagari AX
• Campamentos Volantes 6+800 y 14+500
• Locación Kinteroni

Como resultado del inventario realizado en los componentes antes indicados, se 
reportó dos pozos de agua existentes en la locación Sagari BX como las únicas 
fuentes de agua subterránea inventariada. Cabe indicar que el inventario de fuentes 
realizados en los restantes componentes de estudio (Locación Sagari AX, 
Campamentos Volantes 6+800 y 14+500 y Locación Kinteroni) no se llegó a reportar 
ninguna fuente de agua subterránea en el ámbito.

El detalle sobre la actividad y los resultados obtenidos en el inventario de fuentes se 
encuentra en el Anexo Observación 7. Informe del inventario de fuentes de agua 
subterránea.

Se precisa que la caracterización hidrogeológica de los componentes del PAD, que a 
la vez son pertenecientes al Lote 57 se encuentra detallado en el ítem 3.1.9.2. 
Hidrogeología del Estudio de Impacto Ambiental para el “Proyecto de Desarrollo del 
Campo Sagari – Lote 57”, el cual ha sido aprobado por la Resolución Directoral N° 
008-2016-MEM/DGAAE con fecha 19 de enero de 2016 (EIA Sagari). Como parte del 
resultado de este estudio se indicó, entre otros aspectos, la profundidad de la napa 
freática en los componentes el proyecto como se muestra a continuación:

• Los niveles freáticos de las aguas subterráneas en la zona de Sagari AX se 
encuentran a una profundidad que varía entre 7,4 y 12,7 mbs.

• Los niveles freáticos de las aguas subterráneas en la zona de Sagari BX se 
encuentran a una profundidad que varía entre 8,2 y 33,4 mbs.

• Los niveles freáticos de las aguas subterráneas en la zona de Kinteroni se 
encuentran a una profundidad mayor a 9,6 mbs.

Teniendo en cuenta (i) las deducciones del nivel freático expuesto anteriormente en 
el EIA Sagari y (ii) la profundidad de la napa freática identificadas en los pozos de 
agua de la locación Sagari BX (aproximadamente 50 m), el resultado del inventario 
de fuentes de agua subterránea en los componentes del PAD se encuentra en el 
mismo comportamiento, puesto que no se encontró afloramientos de agua 
subterránea en el ámbito de proyecto del PAD.
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Sobre el posible impacto o afectación a los acuíferos presentes por las actividades de 
la etapa de operación y cierre del pozo de captación de aguas para consumo 
doméstico en la locación Sagari BX, cabe precisar que:

• La Locación Sagari BX cuenta actualmente con la captación del agua 
subterránea únicamente del pozo BX-1, el cual tiene Licencia del uso (el 
detalle se encuentra en la Observación 2-ANA) y el pozo BX-2, a pesar de 
estar perforado, actualmente no se encuentra operativo. Por lo tanto, de 
acuerdo a la Licencia del uso de agua subterránea, el volumen otorgado para 
la extracción no afecta al acuífero presente en el ámbito.

• La profundidad del pozo de percolación implementada no superará los cuatro 
(04) metros de profundidad, por lo tanto, se cumple con el requerimiento de la 
separación mínima de 2m entre el fondo del pozo de percolación y el nivel 
freático (el detalle se encuentra en la Observación 10-ANA).

De acuerdo a lo detallado anteriormente, se concluye que no existe afectación a los 
acuíferos presentes, por las actividades de la etapa de operación y cierre del pozo de 
captación de aguas para consumo doméstico en la locación Sagari BX.

En el Inventario de fuente de agua subterráneo se reportó al pozo BX-2-ASUB (IRHS 
de 08.09.02-PP-01) el cual se indica que viene siendo utilizado, lo cual difiere de lo 
indicado en la observación 2c y el piezómetro se identifica como BX-1-ASUB (IRHS 
de 08.09.02-PZ-01).

El titular indica que solo se encontraron como fuente de agua subterránea al pozo BX-
2-ASUB y piezómetro BX-1-ASUB, sin embargo, en el estudio de disponibilidad 
hídrica reportado en el Anexo Observación 2 se han identificado filtraciones como 
fuentes de agua subterránea, los cuales debieron ser incluidos en el inventario de 
fuentes de agua subterráneo del Anexo observación 7, así también incluir un mapa 
de inventario de fuentes de agua subterránea, así mismo deberá incluir el perfil 
litológico atravesado durante la perforación del pozo BX-2 reubicado, el cálculo de 
radio de influencia y la hidroquímica del agua subterránea del pozo BX-2

En cuanto a los pozos de percolación, conforme lo indicado en el Anexo 8.7 
"Descripción Modificación 3" del presente PAD, la profundidad del pozo de 
percolación implementada no superará los cuatro (04) metros de profundidad, por lo 
tanto, se cumple con el requerimiento de la separación mínima de 2 m entre el fondo 
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del pozo de percolación y el nivel freático. En el esquema de la Figura 2, se visualiza 
la separación entre el fondo de la poza de percolación y la napa freática.

Sin embargo, debido a que han referido la existencia de flujos subsuperficiales y 
horizontes de lentes arenosos no se detallan las medidas de manejo que se tendrán 
para evitar una posible afectación a los recursos hídricos existentes en el área de 
estudio del PAD.

Por lo descrito anteriormente el titular no incluye las filtraciones identificadas en el 
inventario de fuentes de agua subterránea, mapa de inventario de fuentes de agua 
subterránea a una escala adecuada en la cual se indiquen los componentes del PAD, 
perfil litológico atravesado durante la perforación del pozo BX-2 reubicado, el cálculo 
de radio de influencia, la hidroquímica del agua subterránea del pozo BX-2, así como 
no se detalla las medidas de manejo que se tendrán para evitar una posible afectación 
a los recursos hídricos existentes en el área de estudio del PAD.

No Absuelta

Información Complementaria a la Observación N° 7:

El administrado manifiesta que las filtraciones inventariadas en el año 2017 no existen 
y estas al ser filtraciones que están en proceso de percolación hacia el acuífero local 
no son consideradas fuentes de origen subterráneo, lo cual es contradictorio, debido 
a que el proceso de infiltración llegará al acuífero y si dicha filtración es perturbada se 
afectaría al medio subterráneo. Por otro lado, se manifiesta que en el inventario 2021 
no se identificaron las filtraciones, por lo que se debería explicar con sustento técnico 
la desaparición de las mismas.
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Se incluye la Descripción de muestras de perforación del pozo BX-02.
Se vuelve a mencionar que al no contar con pozos de observación no se determina 
el radio de influencia del cono de abatimiento del pozo por la acción del bombeo.
Respecto a la hidroquímica, solo presenta la TABLA 11: Análisis de calidad de agua 
del pozo BX-02, donde se hace la comparación con el ECA Cat. 1-A1, más no un 
análisis hidroquímico como tal, que debería de contar con la caracterización de la 
hidroquímica del agua subterránea valga la redundancia.
Respecto a las medidas de manejo, se indican que se encuentran detalladas en los 
siguientes programas: Programa de Manejo de Recurso Suelo (ítem 5.1.2 del 
presente PAD); Programa de Manejo de Recurso Hídrico (ítem 5.1.3 del presente 
PAD); Programa de Manejo de Residuos Sólidos (Ítem 5.1.6 del presente PAD) y 
Programa de Manejo de Sustancias Químicas (Peligrosas) (Ítem 5.1.7 del presente 
PAD). Asimismo, se cumplirá con la propuesta planteada en el Programa de 
Monitoreo de Caracterización Ambiental, Medio Físico (ítem 5.2.1 del presente PAD).

Al respecto, no se sustenta técnicamente la desaparición de las infiltraciones 
inventariadas en el año 2017, la persistencia de la no determinación del cono de 
abatimiento (esto debido a que no se realizó la prueba de bombeo de manera correcta 
y al no contar con un piezómetro de observación) y respecto al análisis hidroquímico 
solo se presentó los resultados del análisis de calidad ambiental del agua.
No Absuelta

Segunda información complementaria a la Observación N° 7
De la información complementaria presentada mediante el Oficio Nº 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), se tiene lo siguiente:
• Respecto al sustento de la desaparición de las infiltraciones registradas en un 

inventario realizado dentro de la Locación Sagari BX, se precisa que: El 
inventario de fuentes al cual se reportó la presencia de 4 infiltraciones ha sido 
realizado en el año 2017. Mientras que durante la realización del inventario del 
año 2021 no se observó dichos procesos. Ello, es debido a que: 
o El tiempo transcurrido entre ambos inventarios (4 años), y como el concepto 

del inventario de fuentes es el registro en un tiempo y espacio de todas las 
fuentes de aguas subterráneas, este espacio de tiempo que separa ambos 
inventarios resulta ser un factor que afecta al cambio.

o Además, tal cual se visualiza en las fotos del 2017, las filtraciones fueron 
detectadas en pequeñas laderas sin cobertura vegetal. En el ingreso del 
2021 a la locación Sagari BX (lugar remoto) no se observaron dichas zonas 
descubiertas (sin cobertura vegetal) ya que en el tiempo transcurrido ha 
habido crecimiento de la vegetación, lo cual contribuiría a ser la razón por lo 
que no se reportó dicho fenómeno.
Cabe indicar que a la locación Sagari BX, el personal de mantenimiento 
realiza las labores cada 3 meses.
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• Respecto a la determinación del cono de abatimiento del pozo BX-2, se precisa 
que: partiendo de las características litológicas/hidrogeológicas del medio (ver 
detalle en el estudio hidrogeológico para la acreditación de la disponibilidad 
hídrica subterránea para pozos tubulares – Anexo Obs 2-ANA) y los datos de 
prueba de pozo BX-2 realizada en el año 2018 (ver detalle en el documento “IF 
Perforación POZOS-SAGARI BX” - Anexo Obs 7-ANA), se elaboró el informe de 
“Interpretación de prueba de bombeo y análisis hidroquímico del Pozo Sagari 
BX-2” en el cual como resultados se obtiene la estimación de los parámetros 
hidrodinámicos del acuífero, asimismo, la determinación del radio de influencia 
del pozo BX-2, la cual está en el orden de 150 m. El detalle de dicho informe se 
encuentra en el Anexo Obs 7-ANA.

• Respecto al análisis hidroquímico del agua contenida en el pozo Sagari BX-2, se 
hizo un muestreo de agua en el mes de febrero del 2023, a partir del cual se 
clasifica el tipo de agua encontrada en el ámbito, siendo: bicarbonatada cálcica. 
El detalle sobre la clasificación de la hidroquímica del agua se encuentra en el 
Anexo Obs 7-ANA (ítem VI. Hidroquímica).

Absuelta
8.7. Observación N° 8. En el ítem 4.3 “Valoración cualitativa del impacto ambiental para 

las modificaciones”, sub ítem 4.3.1 “Modificación de coordenadas del pozo de 
captación de agua para consumo doméstico en la Locación Sagari BX”, se han 
identificado para la etapa de operación impactos sobre la calidad de agua subterránea 
(relacionado a la infiltración de alguna sustancia en el área de captación ya sea por 
el uso del agua y el mantenimiento del pozo) y sobre la disponibilidad de agua 
subterránea (posible alteración del nivel piezométrico del agua subterránea 
proveniente del acuífero por el uso del agua).
Al respecto, se deberá precisar el tipo de sustancia que se puede infiltrar en el pozo 
tubular y se sustente el nivel de impacto de la disponibilidad de agua subterránea en 
base al estudio de aprovechamiento hídrico del acuífero. 

Respuesta a la Observación Nº 8:

Señalan que el tipo de sustancia que se puede infiltrar en el pozo tubular son los 
aceites y/o combustibles de la grúa que es utilizada para el izaje de la tubería del pozo 
de agua al momento de realizar el montaje de la bomba.

En cuanto al impacto de la disponibilidad de agua subterránea se reportó dicho 
estudio en el Anexo Observación 2 en el cual se hace referencia que los componentes 
que propone el PAD se ubican sobre las siguientes unidades hidrogeológicas: 
Acuitardos y Acuífugos. Indican que los componentes del PAD descansan sobre 
acuíferos de moderada profundidad y que dentro de ello existen acuíferos 
subsuperficiales característicos por presentar horizontes o lentes arenosos de escasa 
matriz limo-arcillosa o sedimentos finos (limos y arcillas) de naturaleza impermeable. 
Así también, señalan que algunos componentes del PAD descansan sobre acuitardos 
y acuífugos, característicos por presentar baja permeabilidad y muy lenta transmisión 
de agua subterránea (subsuperficial), caracterización que estuvo basada en el 
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desarrollo de SEVs, sin embargo, el titular deberá incluir el perfil litológico atravesado 
por el pozo BX-2 reubicado, ensayos de bombeo y cálculo de radio de influencia, con 
lo cual corroborará los resultados de los ensayos geofísicos y se podrá determinar si 
existe alguna afectación al acuífero.
No Absuelta

Información Complementaria a la Observación N°8:

El administrado indica que e incluye en la respuesta a la observación N° 2 lo siguiente: 
en el inciso a) perfil litológico del pozo BX-2; así como también los ensayos de bombeo 
desarrollados para el pozo BX-2 y finalmente el radio de influencia del pozo BX-2.
De lo resuelto en la observación N° 2 la cual no se absuelve por tanto la presente 
observación no se absolvería.
No Absuelta

Segunda información complementaria a la Observación N° 8
De la información complementaria presentada mediante el Oficio Nº 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), el titular presento:

• El perfil litológico del pozo BX-2, requerido en la observación 2 fue presentado 
previamente quedando absuelta por la ANA.

• Respecto a los ensayos de bombeo desarrollados para el pozo BX-2 y el radio 
de influencia del pozo BX-2, se presenta el Informe “Interpretación de Prueba de 
Bombeo y Análisis Hidroquímico del Pozo Sagari BX-2” en el que se da el detalle 
de lo requerido. Ver Anexo Obs 7-ANA.

Al ser atendida y resuelta la Observación N° 2, con los respectivos sustentos en 
anexos citados para la resolución de la mencionada, se resuelve.
Absuelta

8.8. Observación N° 9. En el ítem 4.3 “Valoración cualitativa del impacto ambiental para 
las modificaciones”, sub ítem 4.3.2 “Modificación del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y punto de infiltración en los Campamentos Volantes 6+800 y 
14+500” y sub ítem 4.3.3 “Modificación de coordenadas de la planta de tratamiento 
de aguas residuales domésticas y punto de infiltración en la Locación Sagari AX”, se 
han identificado impactos sobre la calidad de agua ocasionada por un inadecuado 
tratamiento de aguas residuales domésticas por lo operación de la PTARD y por el 
inadecuado manejo de las grasas y los sólidos flotantes por el mantenimiento de la 
PTARD.
Al respecto, se deberá señalar las medidas de control operacional de las PTARD a fin 
de garantizar el cumplimiento que las aguas residuales domésticas tratadas cumplan 
los LMP establecidos en el D.S. N° 037-2008-PCM.
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Respuesta a la Observación Nº 9:
Señalan que con respecto a las medidas de control operacional de la PTARD se 
realizarán los siguientes procedimientos de mantenimiento para asegurar el 
cumplimiento de los LMP de las aguas residuales domésticas. Asimismo, se presenta 
en el ANEXO OBS 9 – ANA los procedimientos de operación y mantenimiento de la 
Planta de tratamiento de agua residual doméstica.

• Procedimiento diario de mantenimiento
a. Realizar una inspección visual diaria de la planta, para asegurarse que todos 

los equipos estén operando correctamente.
b. Verificar que haya una igual distribución de aire a lo largo de toda la cámara 

aeróbica.
c. Comprobar que el air lift esté devolviendo lodo a la cámara de aeróbica. 
d. Comprobar que el dosificador de cloro y de floculante esté funcionando 

correctamente.
e. Realizar la prueba de cloro residual, medición de color y temperatura.
f. Realizar la prueba de Volumen de Lodos activado en un cono Imhoff. 
g. Llenar los registros de cada planta, con los datos de las pruebas antes 

mencionadas

• Procedimiento semanal de mantenimiento
a. Limpiar la grasa y los sólidos flotantes de las paredes y de la superficie del agua 

del sedimentador.
b. Realizar la limpieza de la cámara de rejas y rejilla del tanque ecualizador, con 

ayuda de un rastrillo.
c. Examinar si el air lift o el recolector estén tupidos o a punto de tupirse, y realizar 

limpieza de ellos.
d. Verificar el abastecimiento de cloro y sulfato de aluminio.
e. Revisar que el blower tenga aceite.
f. Medición de pH y el oxígeno disuelto.

• Procedimiento mensual de mantenimiento
a. Lubricar los rodamientos del blower
b. Comprobar que las fajas no tengan la tensión y desgaste debidos. Cámbielas 

cuando se necesario.

• Procedimientos trimestrales 
a. Medición de parámetros fisicoquímicos del agua tratada (análisis de 

laboratorio)

• Procedimientos semestrales. 
a. Reemplazar los cartuchos de sedimento de 5 micras. 
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b. Medición de parámetros bacteriológicos del agua tratada (análisis de 
laboratorio). 

• Procedimientos anuales.
a. Reemplazo la lámpara del equipo de desinfección por ultravioleta.
b.  Mantenimiento anual de bombas sumergibles y sopladores.

Absuelta
8.9. Observación N° 10. En el ítem 5.1.3. “Programa de manejo del recurso hídrico”, en 

el sub ítem 5.1.3.1 “Manejo de residuos líquidos”, señalan como acciones y/o medidas 
a desarrollar que en cuanto a la percolación del agua se cumplirá con la normativa IS 
020 del RNE y que los lixiviados generados en el proceso de compostaje serán 
colectados en cubetos y en lo posible, reutilizados para continuar con el proceso de 
compostaje, señalando que cuando no sea posible serán dispuestos en la planta de 
tratamiento correspondiente por locación. Asimismo, en el Anexo 8.6 “Descripción 
Modificación 2”, se presentan las memorias descriptivas, memoria de cálculo, 
esquemas PTARD, test de percolación, del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas CV 6+800 y CV 14+500; sin embargo, no se realiza la 
evaluación ambiental del efecto en la napa freática. Así también, en el Anexo 8.7 
“Descripción Modificación 3”, se presentan las memorias descriptivas, memoria de 
cálculo,  esquemas PTARD, test de percolación, del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas de la Locación Sagari AX, en la cual presenta la evaluación 
ambiental del efecto en la napa freática, señalando que la napa freática en la zona del 
proyecto se encuentra a una profundidad que varía entre 7.4 y 12.7 mbs, según 
mediciones realizadas en el área mediante el método resistivo de Sondeo Eléctrico 
Vertical (SEV). Por otro lado, se manifiesta que se cumple con el requerimiento de la 
separación mínima de 2 m entre el fondo del pozo de percolación y el nivel freático, 
pues la profundidad del pozo de percolación no superará los cuatro (04) metros de 
profundidad, concluyendo que la napa freática no sufrirá alguna afectación por la 
disposición del efluente vertido en el terreno.

Al respecto, teniendo en cuenta que ya se tiene implementado el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas y punto de infiltración en los 
Campamentos Volantes 6+800 y 14+500 y en la Locación Sagari AX que forman parte 
del PAD del Lote 57, se deberá:
a) Precisar el cumplimiento de lo señalado en la IS 020 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones se deberá sustentar el nivel de separación mínima de 2 m entre el 
fondo de percolación y el nivel freático en base al estudio hidrogeológico del área 
de estudio para la PTARD del CV 6+800, CV 14+500 y de la locación Sagari AX. 
Presentar en un plano en perfil donde se visualice la profundidad del pozo tubular y 
el nivel freático.

b) Indicar la condicionante para el reutilizar los lixiviados en el compostaje o se derive 
para su tratamiento, precisando para las plantas de compostaje de los CV 6+800, 
CV 14+500 y de la locación Sagari AX las plantas de tratamiento hacia donde se 
derivan los lixiviados y si la planta de tratamiento está diseñada para recibir el aporte 
de la carga contaminante de los lixiviados de forma que se asegure el cumplimiento 
de los LMP (sustentar con las características físico química y microbiológicas del 
afluente de diseño de la planta de tratamiento).
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Respuesta a la Observación Nº 10:
a) Señalan el cumplimiento de la IS 020 del Reglamento Nacional de Edificaciones, a 

través del esquema donde se visualiza la profundidad entre el fondo de la poza de 
percolación y el nivel freático con separación mínima de 2 m, en base al estudio 
hidrogeológico aprobado en el EIA Proyecto de Desarrollo del Campo Sagari – Lote 
57 (aprobado mediante la R.D N° 008-2016-MEM/DGAAE) para los componentes 
del presente PAD: 
En la investigación geofísica del área del proyecto EIA Proyecto de Desarrollo del 
Campo Sagari – Lote 57, se ha empleado el método resistivo de Sondeo Eléctrico 
Vertical (SEV), realizándose 13 SEVs distribuidos convenientemente en los 
componentes principales del Proyecto (Sagari AX, Sagari BX y Kinteroni), los 
resultados del estudio reflejaron lo siguiente:

• Los niveles freáticos de las aguas subterráneas en la zona de Sagari BX se 
encuentran a una profundidad que varía entre 8,2 y 33,4 mbs. 

• Los niveles freáticos de las aguas subterráneas en la zona de Sagari AX se 
encuentran a una profundidad que varía entre 7,4 y 12,7 mbs.

• Los niveles freáticos de las aguas subterráneas en la zona de Kinteroni se 
encuentran a una profundidad mayor a 9,6 mbs.

Sobre la profundidad de la napa freática en los campamentos volantes CV 6+800, 
CV 14+500, es preciso indicar que, al igual que las locaciones de Sagari AX y 
Kinteroni, estos se ubican:

• Dentro del afloramiento de la misma unidad geológica llamada la Formación 
Yuayarango (P-y), de tal manera que comparten el mismo comportamiento 
litológico, estratigráfico y estructural;

• Se encuentran dentro de la misma unidad hidrogeológica denominada 
Acuitardos – Acuífugos - Acuíferos de moderada profundidad que presenta 
amplia presencia de en superficie, los acuíferos son de moderada profundidad, 
confinados y regular extensión.

Por ende, indican que la profundidad donde se presenta la napa freática en los 
campamentos volantes CV 6+800, CV 14+500 es mayor a 7.4 mbs. 
Por otro lado, señalan que conforme lo indicado en el Anexo 8.7 "Descripción 
Modificación 3" del presente PAD, la profundidad del pozo de percolación 
implementada no superará los cuatro (04) metros de profundidad, por lo tanto, se 
cumple con el requerimiento de la separación mínima de 2 m entre el fondo del pozo 
de percolación y el nivel freático. En el esquema de la figura siguiente, se visualiza 
la separación entre el fondo de la poza de percolación y la napa freática.
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Sin embargo, debido a que han referido la existencia de flujos sub superficiales y 
horizontes de lentes arenosos no se detallan las medidas de manejo que se tendrán 
para evitar una posible afectación a los recursos hídricos existentes en el área de 
estudio del PAD.
No Absuelta
Información Complementaria a la Observación N° 10 a):
El administrado indica que dentro de los programas planteados como son: 
Programa de Manejo de Recurso Suelo (ítem 5.1.2 del presente PAD); Programa 
de Manejo de Recurso Hídrico (ítem 5.1.3 del presente PAD); Programa de Manejo 
de Residuos Sólidos (Ítem 5.1.6 del presente PAD) y Programa de Manejo de 
Sustancias Químicas (Peligrosas) (Ítem 5.1.7 del presente PAD). Asimismo, se 
cumplirá con la propuesta planteada en el Programa de Monitoreo de 
Caracterización Ambiental, Medio Físico (ítem 5.2.1 del presente PAD), se presenta 
las medidas adecuadas. 
Absuelta

b) Señalan que sobre el tratamiento de los lixiviados en el compostaje para las plantas 
de compostaje de los CV 6+800, CV 14+500 y de la locación Sagari AX, conforme 
lo indicado en el ítem 5.1.3. Programa de manejo del recurso hídrico del presente 
PAD (Folio 00200), los lixiviados generados en el proceso de compostaje serán 
colectados en cubetos y en lo posible, reutilizados para continuar con el proceso de 
compostaje. Cuando no sea posible serán dispuestos en la planta de tratamiento 
correspondiente por locación, de manera que se garantiza su tratamiento. 
El proceso de compostaje de residuos orgánicos genera lixiviados, una parte son 
reutilizados para mantener la humedad requerida en las fases termófila y 
maduración del compost y el excedente se deriva a la PTARD. Las plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas PTARD está diseñadas para tratar la 
carga orgánica de los lixiviados, los mismos que contribuyen en mantener el 
proceso biológico de lodos activados de las PTARD. 
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Sobre el volumen de lixiviados generados diarios, la Locación Sagari AX y los 
Campamentos Volantes 6+800 y 14+500 generan de manera diaria 
aproximadamente 10 kg de residuos orgánicos, por lo tanto, produce 
aproximadamente 0.77 litros de lixiviado, el cual es colectado en cubetos y 
manejado según lo descrito anteriormente. 
Cabe mencionar que se asegura que el efluente resultante de la PTARD cumpla 
con lo tipificado en el Decreto Supremo 037-2008-PCM el cual establece los Límites 
Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos.
Sin embargo, no se presenta las características físico química y microbiológicas del 
afluente considerado en el diseño de la planta de tratamiento hacia donde se 
derivan los lixiviados, a fin de evaluar si según las condiciones de diseño puede 
recibir el aporte de la carga contaminante de los lixiviados de forma que se asegure 
en el efluente de la PTARD el cumplimiento de los LMP.
No Absuelta
Información Complementaria a la Observación Nº 10 b):
Señalan que sobre el requerimiento para presentar las características físico química 
y microbiológicas del afluente considerado en el diseño de la planta de tratamiento 
hacia donde se derivan los lixiviados, se precisa que, el lixiviado del proceso de 
compostaje de los residuos orgánicos es reutilizado en el mismo proceso para 
asegurar la humedad en el proceso, un porcentaje mínimo de exceso en algunos 
casos es derivado al ecualizador de la PTARD para su tratamiento. El aporte del 
lixiviado respecto al volumen diario de afluente de la PTARD es muy reducido. El 
lixiviado aporta en DBO, DQO y Nitrógeno, pero según diseño de la PTARD se ha 
considerado como parámetros de diseño DQO, DBO y Nitrógeno por lo que se 
puede concluir que en la PTARD se va a reducir las concentraciones DQO, DBO y 
Nitrógeno en el tratamiento, cumpliendo con los límites máximos permisibles 
(D.S. 037-2008-PCM: Establecen Límites Máximos Permisibles de Efluentes 
Líquidos para el Subsector Hidrocarburos). 
A continuación, se presenta las características físico- químicas del agua residual 
cruda antes de ingresar a la planta de tratamiento, así como sus características 
post-tratamiento (Agua Residual Tratada).
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  Absuelta
8.10.Observación N° 11. En el ítem 5.2. “Programas de Monitoreo de Caracterización 

Ambiental”, sub ítem 5.2.1. “Medio Físico”, en la Tabla 5-14 “Puntos de Monitoreo del 
Medio Físico”, en relación al sector Sagari BX consideran el monitoreo de agua para 
consumo humano en el punto de muestreo AC-SGBX-2 (Grifo del comedor del 
campamento de perforación Sagari BX). 
Al respecto, se deberá incorporar el monitoreo de la calidad de agua subterránea y 
del nivel piezométrico para el Pozo BX-2 a fin de que guarde relación con lo señalado 
en el programa de manejo de agua subterránea contemplado en el ítem 5.1.3.2 del 
PAD en donde se indica que se colocarán instalaciones de medición y de control 
permanente, a fin de vigilar los cambios que afectan a los recursos hídricos 
subterráneos (cantidad y calidad), mediante un control continuo de los niveles 
piezométricos del acuífero. En el caso del monitoreo de calidad de agua subterránea 
se deberá considerar referencialmente los ECA para Agua Categoría 1 A2 señalados 
en el D.S. Nº 004-2017-MINAM.
Respuesta a la Observación Nº 11:
Señalan que conforme lo indicado en el ítem 2.4.1. Modificación de coordenadas del 
pozo de captación de agua para consumo doméstico (BX2) en la Locación Sagari BX 
del presente PAD (Folio 00020), el pozo BX-2 desde el momento de su completación 
(abril 2018) hasta la actualidad no se encuentra en operación, es decir, no se está 
extrayendo agua subterránea de dicho pozo. Acorde con los compromisos del Informe 
Técnico Sustentatorio (ITS) “Nuevas Fuentes de Captación de Agua para Consumo 
Doméstico en las Locaciones Sagari AX y BX”, se tramitarán los permisos 
necesarios para el uso del acuífero. 
Cuando el pozo BX2 se encuentre en condición apropiada para su uso como pozo 
de captación de agua para consumo doméstico, este será acondicionado y 
contará con un tapón removible, el mismo tendrá una tubería de 6” de diámetro por 
donde se ingresará la sonda para las mediciones de niveles, de modo que en 
cumplimiento de los compromisos del ITS mencionado, el monitoreo del nivel del 
acuífero se realizará semestralmente (hasta el año 25) y adicionalmente se 
monitoreará la calidad de agua subterránea en el primer y último año de su uso de 
manera semestral.
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Sin embargo, en el inventario de fuente de agua subterráneo se reportó al pozo BX-
2-ASUB (IRHS de 08.09.02-PP-01) el cual se indica que viene siendo utilizado, lo cual 
difiere de lo indicado en la observación 2c y 11 además indican la existencia del 
piezómetro se identifica como BX-1-ASUB (IRHS de 08.09.02-PZ-01), por lo que se 
debió considerar la medición del nivel de agua subterránea tanto en el pozo BX-2-
ASUB como en el piezómetro BX-1-ASUB.

No Absuelta
Información Complementaria a la Observación N° 11:
El administrado indica que, sobre el nivel freático presente en el pozo BX-2, la 
descripción presente en el Informe “SERVICIO DE PERFORACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE 2 POZOS DE AGUA DEL PROYECTO DESARROLLO SAGARI 
BX” (Anexo Obs 2-ANA) indicó que el mismo se encuentra a 24 metros bajo nivel del 
suelo. Lo cual no es el tenor y objeto de la presente observación, la cual es plantear 
los puntos de monitoreo de agua subterránea sea estas en piezómetros, pozos, 
manantiales (de existirlos), entre otros, para el adecuado control y evolución de las 
aguas subterráneas, dentro de ello la profundidad del nivel de agua, pero este debe 
de registrarse dentro del ámbito de estudio.
Segunda información complementaria a la Observación N° 11
De la información complementaria presentada con Oficio Nº 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), señalan que respecto al planteamiento de un 
programa de monitoreo de agua subterránea para tener un adecuado control y 
evolución de las aguas subterráneas en el ámbito del pozo BX-2, se presenta a 
continuación los detalles, mismos que se encuentran acorde a los compromisos 
establecidos en el ITS Nuevas Fuentes de Captación de Agua para Consumo 
Doméstico en las Locaciones Sagari AX y BX – Lote 57, aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 021-2017- SENACE/DCA el 31 de enero de 2017:
- En el marco de las actividades de la locación Sagari BX que incluye el uso del 

pozo Sagari BX-2, se realizará el monitoreo de agua en el pozo Sagari BX-2 de 
manera semestral para la medición del nivel de agua.

- Durante el último año del uso de pozo Sagari BX-2: se monitoreará la calidad de 
agua subterránea y los niveles de agua de manera semestral, se considerará 
referencialmente los ECA para Agua Categoría 1 A2 señalados en el D.S. Nº 004- 
2017-MINAM (Ver tabla 16 del presente informe).  

  Absuelta
8.11.Observación N° 12. En el ítem 5.2. “Programas de Monitoreo de Caracterización 

Ambiental”, sub ítem 5.2.1. “Medio Físico”, en la Tabla 5-14 “Puntos de Monitoreo del 
Medio Físico”, se indican los puntos de muestreo, descripción, etapa, frecuencia de 
monitoreo y coordenadas de ubicación, en relación al monitoreo de efluente y agua 
superficial.
Al respecto, se deberá:

a) Presentar el programa de monitoreo de agua superficial, subterráneo y efluente que 
cuenta actualmente en base a sus instrumentos de gestión ambiental aprobados, y 
si a raíz del PAD propondrá o reubicará los puntos de monitoreo de calidad de agua 
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superficial, efluentes y calidad de agua subterránea, teniendo en cuenta los 
alcances normativos vigentes aplicables. En el caso del monitoreo de agua 
superficial y subterránea considerar caudal y nivel piezométrico respectivamente.

b) Adicionar en la Tabla 5-14 los datos correspondientes a los parámetros de 
monitoreo, normativa aplicada y reporte. Adjuntar los archivos digitales (kml, cad, 
gis) del programa de monitoreo de efluente, agua superficial y agua subterránea 
para validar la información. 

Respuesta de la Observación Nº 12:
a) Indican que el programa de monitoreo de agua superficial, subterráneo y efluente 

con que se cuenta actualmente en base a sus instrumentos de gestión ambiental 
aprobados, según aplica, se presenta tal lo indicado en la Tabla 5-14 del presente 
PAD (Folio 00232). 
En cuanto al monitoreo de agua subterránea (medición de nivel y calidad) en el 
pozo BX2, se hará una vez cumpla lo explicado en la Observación Nº 11 del 
presente documento. 
Señalan que los cambios presentes mediante el presente PAD no implicarán 
cambios en los puntos de monitoreo de calidad de agua superficial, efluentes y 
calidad de agua subterránea, teniendo en cuenta los alcances normativos vigentes 
aplicables.
Sin embargo, en el inventario de fuente de agua subterráneo se reportó al pozo BX-
2-ASUB (IRHS de 08.09.02-PP-01) el cual se indica que viene siendo utilizado, lo 
cual difiere de lo indicado en la observación 2c y 11 además indican la existencia 
del piezómetro se identifica como BX-1-ASUB (IRHS de 08.09.02-PZ-01), por lo que 
se debió considerar la medición del nivel de agua subterránea tanto en el pozo BX-
2-ASUB como en el piezómetro BX-1-ASUB.
No Absuelta 
Información Complementaria a la Observación N° 12 a):
El administrado indica que sobre el nivel freático presente en el pozo BX-2, la 
descripción presente en el Informe “SERVICIO DE PERFORACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE 2 POZOS DE AGUA DEL PROYECTO DESARROLLO 
SAGARI BX” (Anexo Obs 2-ANA (pers)) indicó que el mismo se encuentra a 24 
metros bajo nivel del suelo.
Respecto a la profundidad del nivel de agua, esta es independiente sobre el correcto 
control de monitoreo como se indica en la observación N° 11, y con lo resuelto en 
la misma.

   Segunda información complementaria a la Observación N° 12 a):
De la información adicional presentada con Oficio Nº 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), señalan que teniendo en cuenta lo precisado 
en la respuesta de la observación 11, a continuación, se actualiza el contenido de 
la Tabla 5-14 del presente PAD (Folio 00232) incorporando la precisión sobre 
Programa de Monitoreo de Agua Subterránea planteado para la Locación Sagari 
BX teniendo en cuenta el uso del pozo BX-2 como pozo de explotación de agua 
subterránea (Ver Tabla 0-14).
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Asimismo, se anexa los archivos de shp y kmz actualizado sobre el programa de 
monitoreo de agua y efluentes (Anexo obs 12-ANA).
Absuelta

b) Presentan la Tabla 5-14 complementando los parámetros de monitoreo y la 
normativa aplicada. Asimismo, en el Anexo Observación N° 12, se adjuntan los 
archivos digitales (kml, cad, gis) del programa de monitoreo de efluente, agua 
superficial y agua subterránea. Sin embargo, no precisa la frecuencia del reporte 
del programa de monitoreo.
No Absuelta
Información Complementaria a la Observación Nº 12 b):
Sobre la frecuencia del reporte del programa de monitoreo, señalan que este se 
presenta a la autoridad de manera trimestral.
Sin embargo, debido a que la observación Nº 11 relacionado al monitoreo de agua 
subterránea no está subsanado se tiene que el Programa de Monitoreo de Agua 
Subterránea planteado no se puede corroborar si es adecuado.
Segunda información complementaria a la Observación N° 12 b):
De la información adicional presentada con Oficio Nº 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), señalan que teniendo en cuenta lo precisado 
en la respuesta de la observación 11, a continuación, se actualiza el contenido de 
la Tabla 5-14 del presente PAD (Folio 00232) incorporando la precisión sobre 
Programa de Monitoreo de Agua Subterránea planteado para la Locación Sagari 
BX teniendo en cuenta el uso del pozo BX-2 como pozo de explotación de agua 
subterránea (Ver Tabla 16 del presente informe).
Absuelta
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8.12.Observación N° 13. En base a las observaciones anteriores, se deberá actualizar los 
capítulos de impactos ambientales y la estrategia de manejo ambiental, en los 
aspectos relacionados a la calidad, cantidad, cauce y/o faja marginal para las aguas 
superficiales y subterráneas, asimismo en programa de monitoreo de ser el caso.
Respuesta a la Observación Nº 13:
En el Anexo Observación N° 13, se adjuntan actualizados los capítulos de impactos 
ambientales y la estrategia de manejo ambiental, en los aspectos relacionados a la 
calidad, cantidad, cauce y/o faja marginal para las aguas superficiales y subterráneas. 
Sin embargo, debido a que no se absolvieron las observaciones relacionadas con: (i) 
la determinación de la faja marginal no se puede evaluar si los componentes 
modificados materia de regularización en el presente PAD han generado afectación  
sobre la faja marginal y por ende no se identifica y evalúa el impacto, así como las 
medidas de manejo o de compensación respectivas; (ii) la existencia de flujos sub 
superficiales y horizontes de lentes arenosos lo cual no se ha analizado el impacto y 
las medidas de manejo que se tendrán para evitar una posible afectación a los 
recursos hídricos existentes en el área de estudio del PAD, (iii) que no se incluye las 
filtraciones identificadas en el inventario de fuentes de agua subterránea, mapa de 
inventario de fuentes de agua subterránea a una escala adecuada en la cual se 
indiquen los componentes del PAD, perfil litológico atravesado durante la perforación 
del pozo BX-2 reubicado, el cálculo de radio de influencia, la hidroquímica del agua 
subterránea del pozo BX-2, (iv) balance de agua integral del Lote 57 que permita 
establecer si a raíz de los componentes del PAD los derechos de uso de agua son 
suficientes y se establezca los volúmenes de generación de aguas residuales y su 
disposición final de las mismas, (v) sustento de los factores naturales y /o antrópicos 
que expliquen las excedencias en la calidad del agua sobre los ECA para agua en 
relación a los parámetros color verdadero, mercurio, plomo, zinc, níquel y coliformes 
fecales, (vi) que la PTARD pueda recibir la carga contaminante proveniente de los 
lixiviados provenientes de los plantas de compostaje CV 6+800 y CV 14+500; los 
cuales no permiten que se  evalúe la posible afectación a los recursos hídricos 
existentes en el área de estudio del PAD.
No Absuelta

Información Complementaria a la Observación Nº 13:

i. Respecto a la evaluación de la faja marginal, la determinación de la faja 
marginal se detalla en la Observación Nº 6 en el ítem C, y se presenta las 
distancias de los componentes a la faja marginal, donde se observa que no se 
muestra que no se tiene superposición con las fajas marginales de los cuerpos 
de agua, y por ende no se genera impacto sobre la faja marginal. 

ii. Se presenta el análisis del balance integral del Lote 57 detallado en la 
Observación Nº 1.b, del cual se tiene que no se presenta alteración a los 
derechos de uso de agua y a los volúmenes de generación de aguas 
residuales y su disposición final de las mismas. Sin embargo, previa 
aprobación del presente PAD, se realizarán las gestiones correspondientes 
para renovar los permisos de captación de agua y la descarga de las aguas 
residuales que son infiltradas al suelo para los campamentos volantes 6+800 
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y 14+500. Cabe mencionar, que la cantidad de personal no ha cambiado en 
cada campamento de acuerdo a lo aprobado en el ITS - Uso de Campamentos 
Volantes y sus Facilidades para la Etapa Operativa del Proyecto de Desarrollo 
de Kinteroni.

iii. Sustentan los factores naturales y/o antrópicos de las excedencias en la 
calidad del agua sobre los ECA para agua en relación a los parámetros color 
verdadero, mercurio, plomo, zinc, níquel y coliformes fecales. Asimismo, para 
dichos parámetros se presentó la comparación entre la Línea Base del EIA 
(Calidad de agua Superficial), basado en el D.S. 002-2008-MINAM y los 
monitoreos históricos basado en el actual D.S. Nº 004-2017-MINAM.

iv. En relación a la recepción de los lixiviados provenientes de las plantas de 
compostaje CV 6+800 y CV 14+500 a La PTARD, tal lo indicado en la 
respuesta de la Observación N° 10, donde se indica que el aporte de lixiviado 
del proceso de compostaje de los residuos orgánicos es reutilizado en el 
mismo proceso para asegurar la humedad en el proceso, un porcentaje 
mínimo de exceso en algunos casos es derivado al ecualizador de la PTARD 
para su tratamiento. De tal manera que no se tendrá posible afectación a los 
recursos hídricos existentes en el área de estudio del PAD.

v. Señalan que de la posible existencia de flujos sub superficiales y horizontes 
de lentes arenosos, y las medidas de manejo que se tendrán para evitar una 
posible afectación a los recursos hídricos existentes en el área de estudio del 
PAD, en este sentido, indican que se hará cumpliendo una serie de medidas 
de manejos sistemáticos que aplican en el ámbito de proyecto como: 
Programa de Manejo de Recurso Suelo (ítem 5.1.2 del presente PAD); 
Programa de Manejo de Recurso Hídrico (ítem 5.1.3 del presente PAD); 
Programa de Manejo de Residuos Sólidos (Ítem 5.1.6 del presente PAD) y 
Programa de Manejo de Sustancias Químicas (Peligrosas) (Ítem 5.1.7 del 
presente PAD),  así como, se cumplirá con la propuesta planteada en el 
Programa de Monitoreo de Caracterización Ambiental, Medio Físico (ítem 
5.2.1 del presente PAD). Indican que dicha respuesta también se encuentra 
inmersa en la respuesta de las observaciones 7 y 10. Sin embargo, debido a 
que la observación Nº 7 no está absuelta, este aspecto solicitado en la 
observación persiste.

Segunda información complementaria a la Observación N° 13):
De la información adicional presentada con Oficio Nº 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH (24.03.2023), señalan que  la información concerniente a lo 
solicitado en la observación 7 (sustento de las filtraciones, el radio de influencia del 
pozo BX-2 y la hidroquímica del agua del pozo BX-2) se presenta en el Anexo Obs 
7- ANA: Informe de análisis del bombeo pozo Sagari BX, y en la observación 10 
sustentan el cumplimiento de lo señalado en la IS 020 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones en relación al nivel de separación mínima de 2 m entre el fondo de 
percolación y el nivel freático en base al estudio hidrogeológico del área de estudio 
para la PTARD del CV 6+800, CV 14+500 y de la locación Sagari AX.
Absuelta
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IX. CONCLUSIONES

9.1. La Autoridad Nacional del Agua mediante el Oficio Nº 848-2022-ANA-DCERH y el Oficio 
Nº 2092-2022-ANA-DCERH emitió las opiniones no favorables al Plan Ambiental 
Detallado del Lote 57, y posterior a la misma mediante el Oficio Nº 193-2023-
MINEM/DGAAH/DEAH la Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos del 
Ministerio de Energía y Minas remitió información adicional presentada por Repsol 
Exploración Perú, Sucursal del Perú a efectos de subsanar las observaciones del PAD; y 
asimismo  considerando lo establecido en el Oficio Nº 292-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, 
en la cual la DEAH del MINEM señala que corresponde a la DCERH de la ANA emitir 
pronunciamiento a la información presentada por Repsol Exploración Perú, Sucursal del 
Perú (escrito Nº 3472325), la misma que fue trasladada por la DGAAH, en calidad de 
autoridad conducente del presente procedimiento de evaluación del PAD; lo cual no 
implica una nueva evaluación de todo el expediente, sino un análisis de la nueva 
información presentada por la empresa destinada a absolver las observaciones 
subsistentes, sobre la cual se amplía el análisis del levantamiento de las observaciones 
del PAD. Los componentes declarados en el PAD – Lote 57, presentado por Repsol 
Exploración Perú, Sucursal del Perú, corresponden a: (i) Modificación de coordenadas 
del pozo de captación de agua para consumo humano doméstico (BX2) en la Locación 
Sagari BX, (ii) Modificación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y 
punto de infiltración en los campamentos volantes 6+800 y 14+500, (iii) Modificación de 
coordenadas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas y punto de 
infiltración en la Locación Sagari AX, (iv) Modificación del manejo de residuos orgánicos 
domésticos en los CV 6+800, 14+500 y en la Locación Sagari AX, (v) Modificación de las 
coordenadas de los Campamentos Volantes (CV Kinteroni, CV 6+800 y CV 14+500) del 
Proyecto Kinteroni, y (vi) Modificación del uso de áreas de abandono en la Locación 
Kinteroni. En el ítem 3.4. del presente informe se tiene la descripción de los componentes 
del PAD.

9.2. En relación al requerimiento de agua, se tiene que sólo en relación al componente del 
PAD “Modificación de coordenadas del pozo de captación de agua para consumo humano 
doméstico (BX2) en la Locación Sagari BX”, dicho pozo BX2 servirá de fuente adicional 
para cubrir la demanda de agua  para uso doméstico del Campamento de la Locación 
Sagari BX el cual asciende para la etapa de operación es 4 m3/día y para la etapa de 
abandono 20 m3/día, señalándose que el caudal que presenta el acuífero es de 198,27 
m3/día el cubre la demanda. Indican que acorde con los compromisos asumidos, 
tramitarán los permisos necesarios para el uso del acuífero. 
Cabe precisar, que en el PAD se ha evaluado los impactos según lo declarado en el PAD, 
así como las medidas de manejo respectivas y por ende no se otorga ninguna 
autorización para el uso del agua subterránea, para lo cual el Titular deberá tramitar la 
disponibilidad hídrica, la ejecución de obra por aprovechamiento hídrico y la 
licencia de uso de agua subterránea, según la normativa vigente. 

9.3. En relación al CV Kinteroni indican que la demanda de agua para uso doméstico para el 
campamento volante de Kinteroni es de 5,5 m3/día y el punto de captación que 
corresponde al río Huitiricaya  tiene una oferta de 1278 m3/día; en el caso del CV 6+800 
indican que la demanda de agua de uso doméstico es de 105 m3 mensual, el punto de 
captación presenta una oferta de 1 529 m3 y en el caso del CV 14+500 se presenta la 
demanda de 90 m3 mensual, en el punto de captación una oferta de 16 226 m3, por tanto 
las captaciones satisfacen la demanda, y para los cuales se tramitará la autorización de 
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uso de agua en base a los balances de agua presentados en las figuras 1, 2 y 3 del 
presente informe. Señalan que durante las actividades de operación y mantenimiento de 
los componentes del PAD, no se genera demanda de agua industrial.

9.4. En relación a las aguas residuales domésticas relacionadas a la “Modificación del sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticas y punto de infiltración en los 
Campamentos Volantes 6+800 y 14+500”, se tiene el uso de Biodigestores en cada 
campamento volante para el tratamiento de las aguas residuales domésticas cuya 
disposición final se realizaría a través de una poza de infiltración, señalando que con el 
objeto de mejorar y optimizar la gestión ambiental, en cumplimiento de los LMP 
establecidas en el D.S. N° 037-2008-PCM, se optó por implementar en el Campamento 
Volante 6+800 (U200) y en el Campamento Volante 14+500 (U600) una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD) de tipo lodos activados con 
modalidad de aireación extendida, con el fin de gestionar los efluentes domésticos con 
mayor eficiencia, manteniendo la disposición final por infiltración. En relación a la 
“Modificación de coordenadas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas y punto de infiltración en la Locación Sagari AX”, se tiene la implementación 
de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD) de tipo lodos 
activados modalidad aireación extendida y su disposición final por medio de infiltración 
en el terreno a través de una poza de infiltración. Por ende, los componentes del PAD no 
generan vertimientos a cuerpos naturales de agua.

9.5. Los componentes del PAD no se superponen a cauces y faja marginal de los cuerpos de 
agua presentes en el área de influencia. 

9.6. El titular realizó la identificación y evaluación de impactos sobre los recursos hídricos 
señalando que para el presente PAD corresponde un posible impacto de importancia leve. 
En relación a la “Modificación de Coordenadas del Pozo de Captación de Agua para 
Consumo Doméstico en la Locación Sagari BX” para la etapa de operación se 
identificaron los impactos ligados a la posible alteración de la calidad del agua 
subterránea debido a las actividades de uso del agua y mantenimiento del pozo y sobre 
disponibilidad de agua subterránea por la actividad de uso del agua. 
En relación a la “Modificación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
y punto de infiltración en los Campamentos Volantes 6+800 y 14+500” se identificaron los 
impactos ligados a la posible alteración de la calidad del agua por la operación del sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticas (tipo lodos activados con modalidad de 
aireación extendida) y por el mantenimiento de la PTARD. En el PAD se consideran las 
acciones y medidas de manejo en relación a las PTARD y el sistema de percolación (Ver 
ítem VI del presente informe).
En relación a la “Modificación de coordenadas de la planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y punto de infiltración en la Locación Sagari AX” se identificaron 
los impactos ligados a la posible alteración de la calidad del agua por la operación del 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas (tipo lodos activados con 
modalidad de aireación extendida)  y por el mantenimiento de la PTARD, así como para 
la etapa de abandono se identificó el impacto ligado a la alteración de la calidad del agua 
por algún derrame de combustibles y/o residuos sólidos durante el uso de vehículos 
fluviales que se usarán para la desmovilización. En relación a la “Modificación de las 
coordenadas de los Campamentos Volantes (CV Kinteroni, CV 6+800 y CV 14+500) del 
proyecto Kinteroni”, se identificó el impacto ligado a la posible alteración de la calidad del 
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agua por el uso de los campamentos volantes debido a una inadecuada gestión de 
residuos sólidos y algún tipo de derrame de combustible.  En el PAD se consideran las 
acciones y medidas de manejo en relación a las PTARD y el sistema de percolación (Ver 
ítem VI del presente informe).

9.7. En el PAD se propone un Programa de manejo del recurso hídrico ligado al manejo del 
transporte fluvial y el manejo de residuos líquidos, así también contempla un programa 
de manejo de agua subterránea con el objetivo de que no se altere el nivel piezométrico 
del acuífero. Ver ítem VI del presente informe.

9.8. De la evaluación técnica realizada al Plan Ambiental Detallado – Lote 57, se tiene que el 
mismo cumple con los requisitos técnicos normativos en relación a los recursos hídricos.

X. RECOMENDACIONES

10.1.Emitir opinión favorable al Plan de Adecuación Ambiental del Lote 57, de acuerdo al 
Artículo 81º de la Ley de N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.

10.2.En relación al componente “Modificación de coordenadas del pozo de captación de agua 
para consumo humano doméstico (BX2) en la Locación Sagari BX”, el Titular acorde a 
los comprometido en el presente PAD, deberá tramitar los derechos correspondientes 
para la obtención de la licencia de uso de agua subterránea, el cual deberá corresponder 
al punto de captación del pozo BX-2 reubicado (ejecutado).

10.3.El Titular deberá realizar las gestiones correspondientes para tramitar los derechos de 
uso de agua correspondientes para el uso de agua de las captaciones de agua superficial 
de los campamentos CV Kinteroni, CV 6+800 y CV 14+500 contempladas en el PAD.

10.4.La Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía 
y Minas deberá considerar la presente Opinión Favorable, en el proceso de evaluación 
del plan ambiental detallado. 
Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

WILFREDO QUISPE QUISPE
PROFESIONAL
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS
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