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SUBSANACION DE OBSERVACIONES AL PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL

LOTE IV

INFORME DE EVALUACION N°342-2023-MINEM-DGAAH/DEAH

DESCRIPCION DE LAS AMPLIACIONES Y/O MODIFICACIONES

OBSERVACION N°1.

Descripcién de las Ampliaciones y/o Modificaciones

En el Cuadro N° 8 del presente Informe, se listaron las treintay tres (33) facilidades
gue conforman los diversos componentes materia de regularizacion a través del
presente PAD, como son las Baterias 5058, 193, 191, 191-1y 204, la Sub Estacion

Parifias, y el Pozo Inyector 4314.

No obstante, mediante escrito N° 3228335 de fecha 24 de noviembre de 2021 el
Titular present6 el "Plan de Abandono Parcial de la Planta de Inyeccién de Agua
(Piloto); estacion de Compresion 205, dos pozas de Evaporacién de la
Subestacion Parifias; y Baterias: 191-1,191-11,193-H, 4537, 209 y 204 en el Lote IV"

(en adelante, Plan de Abandono Parcial del Lote IV).

En atencion a ello, se advierte que los siguientes componentes a regularizar a
través del presente PAD, se encuentran dentro de la relacién de componentes a
abandonar de acuerdo al Plan de Abandono Parcial del Lote IV presentado.

’ Informacién declarada en el PAD | informacién declarada en el Plan de Ahandono Parclal del Lote N
Componente a regularizac Componente a abandonar
{ Coordenadas UTM Coordenadas UTM WGS
; Facilidades que : WGS 84 - Zona 17 84.20nal? Sustento por el cual
Mstalscin conforman la (nstaiacién ' ‘ - i < solicita su 1
modificada y/o [ | Shmidona
Implementada ’ Este l Norte Este Norte
|
|
Manifold de Bateria 481421 9504847
‘ : { { Bateria . s
) 529 3 produccion debide a3
| Separador de Prueba ae proyect d
‘ {Erids
] . 2 |
= 183 9506215 ut
Bate b
umet
NN
d
Plant e Plant
¢ B “ 479386 9504470 nyecciénde 479350 9504701 le Agua
Agua (Piloto) ol pgua {Pilato) )

Elaborada por b DGAAH
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En ese sentido, el Titular debera precisar qué facilidades de los componentes
materia de regularizacion a través del PAD, seran abandonados de acuerdo a lo
declarado en el Plan de Abandono Parcial del Lote IV.

Luego de identificar aquellas facilidades de los componentes materia de
regularizacion-a través del PAD- que seran abandonados, el Titular debera retirar
del PAD toda la informacion relacionada a los mismos y, en consecuencia,
actualizar la informacién? relacionada a dichos componentes, de acuerdo a lo
dispuesto en el Anexo 2 de los lineamientos PAD.

Respuesta:

En respuesta a lo observado se precisa que las facilidades relacionadas con las Baterias
191-1y 204 que conforman las instalaciones modificadas y/o implementadas declaradas
en el PAD y presentadas en el cuadro de la presente observacion, se encuentran en
operacion por lo que seguiran siendo componentes a regularizar, ello mientras el “Plan
de Abandono Parcial de la Planta de Inyeccién de Agua (Piloto); Estacion de
Compresion 205; Dos Pozas de Evaporacion de la Sub Estacion Parifias; y Baterias:
191-1, 191-Il, 193-H, 4537, 209 y 204" sea aprobado. Una vez se cuente con este Plan
de Abandono Parcial aprobado, las actividades de abandono de las Baterias 191-1y 204
seran realizadas conforme al cronograma aprobado.

En relacién con la Planta de Inyeccion de Agua, mediante escrito N° 3101189, de fecha
10 de diciembre de 2020, se realizé la siguiente aclaracién de los componentes incluidos
en la Planta de Inyeccion de Agua:

“...con fecha 14 de julio de 2020 la “Planta de Inyeccion de Agua (Piloto)” salié
de servicio, estando actualmente inoperativa.

Sin embargo, respecto a lo mencionado anteriormente, mediante la presente
aclaramos que el Pozo Inyector de Agua — Pozo 4314, incluido en el Plan
Ambiental Detallado como componente de la Planta de Inyeccién de Agua
(Piloto), se mantiene operativa y lo seguira estando, los Unicos componentes
inoperativos son el Tanque de Agua, Filtro y Bomba de Inyeccion...”

El motivo por el cual se saco fuera de servicio la PIA Piloto es al haber entrado en
operacion el Sistema de Tratamiento de Crudo y Agua, ubicado en el Bateria de
Produccion 193. Esta ampliacion fue incluida en el ITS del proyecto “Mejoras y
ampliacion de baterias de produccién en el Lote IV: Bateria 191, bateria 193 y bateria
5058”, aprobado con Resolucion Directoral N° 0180-2019-SENACE-PE/DEAR.

Es asi que, se excluye del PAD los siguientes componentes de la PIA Piloto: Tanque,
Filtro de arena, Bomba de inyeccién; mientras que se mantiene en el PAD el Pozo
Inyector de Agua, Pozo 4314. Finalmente, se adiciona el siguiente componente por
formar parte de la inyeccion de agua de produccién al Pozo 4314:

- Linea de Inyeccién al Pozo 4314, desde el MC 01 al Pozo 4314.
Nota: Se aclara que la linea de inyeccion desde el Sistema de Tratamiento de
Crudo y Agua, ubicado en la Bateria 193 al MC-01 se encuentra incluido en el
ITS “Modificacién de Pozos de Desarrollo Depletados a Pozos Inyectores de
Agua de Produccién en el Lote 1V, aprobado mediante Resolucién Directoral N°
302-2022-MINEM/DGAAH.
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A continuacion, se listan los componentes PAD actualizados:

Instalacion Componente PAD
Tanque de Almacenamiento
Sub Estacion Parinas Unidad LACT (de Rechazo) DN3" x 300# RF

Unidad LACT (de Mediciéon) DN3" x 300# RF
Manifold de Bateria
Separador de Prueba bifasico
Separador de Prueba bifasico
Separador de Prueba bifasico
Separador de Totales bifasico
Scrubber
Volumeter
Volumeter
Volumeter
Tanque de Alimacenamiento
Pozo Inyector 4314

Bateria 5058

Inyeccion de Agua Linea de Inyeccioén al Pozo 4314, desde el MC 01 al
Pozo 4314
Manifold de Bateria
Scruber

, Separador de Prueba bifasico

Bateria 193 Separador de Totales bifasico.
Volumeter
Volumeter

Manifold de Bateria
Manifold de Bateria
Separador de Prueba bifasico
Separador de Totales bifasico
Bateria 191 Separador de Pruebas bifasico
Scruber
Volumeter
Volumeter
Bomba de Transferencia
Manifold de Bateria
Separador de Prueba bifasico
Separador de Prueba bifasico
Volumeter

Bateria 191-I

Bateria 204

Fuente: UNNA Energia S.A, 2023.

ANTECEDENTES

OBSERVACION N°2.

En el item 2.1 del PAD - "Antecedentes" (Folios 10 al 12 del PAD), el Titular sefial6
lo siguiente: "(...) el Plan Ambiental Detallado del lote IV se elaborara de acuerdo
al literal b) de los Lineamientos establecidos en Resolucion Ministerial N" 113-
2019-MEM/DM (Anexo N° 2 Supuesto b); debido a que los componentes acogidos
al PAD el lote IV se encuentran dentro del &rea de estudio de sus Instrumentos de
Gestién aprobados (.. .)" (Subrayado es agregado).

Al respecto, de la revision del Plano N° BG-19830(-1-AM-01- "Mapa de Area de
Estudio de IGA Aprobado y Componentes del PAD" (Folio 27 del PAD), se verifica

BG- 19830 Subsanacion de Observaciones al Plan Ambiental Detallado del Setlembriggzg

Lote IV



00005

8810 GEA LIS

Energia

que los componentes materia de regularizacion se ubica dentro del area de
influencia indirecta en el ler ITS es decir dentro del area de estudio de dicho
instrumento de gestion ambiental.

Ahora bien, el Supuesto b) del Anexo 2 de los Lineamientos PAD, corresponde
aplicarse a aquellos supuestos en los que se pretende regularizar ampliaciones
y/lo modificaciones que se realizaron fuera del area de estudio de su IGA
aprobado.

Por tanto, el Titular debera corregir el supuesto descrito en el item 2.1 del PAD,
debiendo indicar que se encuentra en el Supuesto a) del Anexo 2 de los
Lineamientos PAD

Respuesta:

En respuesta a lo observado se corrige el parrafo del item 2.1 (Folio 11 del expediente
3042475):

“Conforme a lo mencionado en el parrafo anterior; el Plan Ambiental Detallado del Lote
IV se elaborara de acuerdo al literal b) de los lineamientos establecidos en Resolucion
Ministerial N° 113-2019-MEM/DM (Anexo 2 - Supuesto a); debido a que los
componentes acogidos al PAD del Lote IV se encuentran dentro del area de estudio de
sus Instrumentos de Gestién Ambiental aprobados. El detalle se describe en el item 2.3
Area de influencia.”

OBSERVACION N°3.

Ubicacion de las Ampliaciones y/o Modificaciones

En el item 2.2.1 del PAD - "Ubicacion geogréfico y politica" (Folios 12 al 20 del
PAD), el Titular presenté el Cuadro 2.2-1. "Ubicacién de los componentes a
detallarse en el PAD" (Folios 14 y 15 del PAD) en el cual indicé la ubicacion en
Coordenadas UTM WGS 84 de las facilidades que conforman los componentes a
regularizar en el PAD, los mismos que han sido graficados en los Planos N" BG-
19830 (-1-GN-02, N° BG-19830C-1-GN-02 (1-3), N° BG-19830(-1-GN-02 (2-3) y N° BG-
19830 (-1-GN-02 (3-3).

Al respecto, de la revision del PAD y de los instrumentos de gestion ambiental
aprobados para el lote IV, se elabord el cuadro siguiente en el cual se comparan
las_coordenadas de ubicacién sefialadas para el Pozo Inyector (Pozo 4314)%,
advirtiéendose que en el PAD se ha indicado una ubicacion distinta a aquella
mencionada en instrumentos de gestion ambiental previos, tal como se muestra
a continuacion:

Setiembre 2023
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Elaborado por @ DGAAH

En ese sentido y considerando lo requerido en la Observacion N°1 del presente
Informe, el Titular debera precisar las coordenadas de ubicacién del Pozo Inyector
(Pozo 4314), en caso corresponda.

Respuesta:

En respuesta a la observacion se precisa que efectivamente en los IGAs previos al PAD,
el Pozo Inyector (Pozo 4314) presenta coordenadas distintas. Sin embargo, estas
coordenadas presentan un desfaz en campo, por lo que, en el presente PAD se
aprovecha en actualizar las coordenadas, las mismas que se precisan a continuacion:
Este 479386; Norte 9504470.

OBSERVACION N°4.

En el item 2.2.2 del PAD-"Localidades" (Folios 21y 22 del PAD), el Titular presentd
lo siguiente:

(i) El Cuadro 2.2-2 - "Distancia de componente PAD con Asentamiento Humano"
(Folio 21 del PAD), en el cual indicé que ladistancia en relacion alos componentes
del PAD al "Asentamiento Humano Jabonillal" es de 1244 m.

(i) EI Cuadro 3 3.2-2 - "Centro Poblado del Area de Influencio del PAD del lote IV"
(Folio 241 del PAD), en el cual indic6 que la distancia en relacién a los
componentes del PAD y el "Asentamiento Humano Jabonillal" es de 200 m.

(iii) ElI Plano BG-19830(-1-GN-03- "Mapa de Centros Poblados" (Folio 22 del PAD),
en el cual se visualiza que el "Asentamiento Humano Jabonillal" se ubica fuera
del All del PAD.

Al respecto, de la revision de los siguientes documentos, se ha advertido que el
All del PAD (poligono de color amarillo) se emplaza sobre el sector central del
caserio Jabonillal (centro poblado), lo cual origina unaincongruencia en cuanto a

BG- 19830 Subsanacion de Observaciones al Plan Ambiental Detallado del Setlembrgggzg
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la distancia existente entre los componentes del PAD y el Asentamiento Humano
Jabonillal:

(a) Mapa 07 - "Distancia de las poblaciones mas cercanas o los componentes a
abandonar” (Folio 238 del Escrito N°3310777%%) presentado por el Titular en el
marco de la evaluacion de admisién a tramite del Plan de Abandono Parcial del
Lote IV, en el cual se observa que el &rea que abarca el "Caserio Jabonillal", es
mayor a la indicada en el PAD del lote IV, vy,

(b) Imagen Satelital obtenida de la Plataforma Google Earth que muestra la
superposicion de los sectores del "Caserio Jabonillal" (poligonos de color verde)
graficados en el mencionado Mapa 07 (Ver Figura N" 1) y, el All del PAD.

Figura N° 1

L (& o T

~ L

Elaborado por a DGAAH
Fuente: Folio 238 del Escrito N' 3310777 y Plataforma Google Eorth

En atencion aello, el Titular debera cumplir con lo siguiente:

(i) Precisar la denominacion del grupo de interés, debiendo emplear "Caserio
Jabonillal" en el contenido del PAD.

(if) Corregir la incongruencia advertida entre los Cuadros 2.2-2 y 3.3.2-2 del PAD
y, uniformizar en ambos cuadros la distancia existente entre los componentes del
PAD y el Caserio Jabonillal.

(iii) Actualizar el Plano BG-19830C-1-GN-03- "Mapa de Centros Poblados", en el
cual deberéa visualizarse los sectores del Caserio Jabonillal.

Respuesta:

BG- 19830 Subsanacion de Observaciones al Plan Ambiental Detallado del Setlembrgggzg
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0] En respuesta a lo observado, se precisa la denominacion del grupo de

interés, siendo este el Caserio Jabonillal. Ver Cuadro 1.

Cuadro 1. Grupo de Interés del PAD

N° Grupo de Interés del PAD Lote IV
1 Municipalidad Provincial de Talara
2 Caserio Jabonillal

Elaborado por: Biogea 2023

(1 En funcién de lo observado, se corrige y se indica que el caserio Jabonillal
esta dentro del All del PAD; debido a un error material se indicaron distintas
distancias de los componentes al caserio, sin embargo, en la presente
observacioén se uniformiza la distancia existente de los cuadros 2.2-2 y 3.3.2-
2; ademas, se actualiza el plano. BG-19830C-1-GN-03 "Mapa de Centros
Poblados". (Ver Anexo 1).

Cuadro 2.2-2. Distancia del componente PAD mas cercano con Centro Poblado -

Actualizado
Distancia en Relacién a
C':&entro Poblado c!el Componentes del Componente del PAD
rea de Influencia
Proyecto (m.)
Distrito Parinas
Caserio Jabonillal
(Sector Central) 91.80
Caserio Jabonillal
(Sector Corral 1714.93
Quemado)
Caserio Jabonillal Sub Estacion Parifias
(Sector Entrada de 905.06
Ovejas)
Caserio Jabonillal
(Sector Quebrada 3224.60
Honda)

Elaborado por Biogea 2023.

Cuadro 3.3.2-2. Centro Poblado del Area de Influencia del PAD del Lote IV -
Actualizado

. . . Distancia en relacién a componentes
Centro Poblado del area de influencia més cercano del proyecto (m)
Distrito Parifas
Caserio Jabonillal (Sector Central) 91,80
Caserio Jabonillal (Sector Corral 1714.93
Quemado)
Caserio Jabonillal (.Sector Entrada de 905.06
Ovejas)
Caserio Jabonillal (Sector Quebrada 3924 60
Honda)

Elaborado por Biogea, 2023.

BG- 19830 Subsanacion de Observaciones al Plan Ambiental Detallado del Setlembrgggzs
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(1) En el Anexo 1, se presenta el Mapa BG-19830C-1-GN-03 "Mapa de Centros
Poblados” actualizado, donde se muestra los sectores del Caserio Jabonillal
y la distancia hacia los componentes mas cercanos del PAD.

OBSERVACION N°5.

6.2.4. Area de Influencia de la Ampliacidn y/o Modificacion

En el item 2.3 del PAD - "Area de Influencia del Proyecto" (Folios 26 al 33 del PAD),
el Titular sefial6 lo siguiente:

(i) Indicé que el AID y el All ocupan una extension de 1.69 ha y 340.67 ha,
respectivamente.

(i) En el Cuadro 2.3-1- "Area de influencia directa” (Folio 28 del PAD), el Titular
indic6 que el AID corresponde al "Area espacial que ocupa el componente dentro
de la bateria”.

(iii) Para la delimitacion del All se presentaron criterios ambientales, tales como:

(a) "Espacio fisico terrestre circundante al All", donde el proyecto podria
generar posibles impactos indirectos que se verian reflejados en posibles
alteraciones del entorno ambiental y social.

(b) "Grupo de interés individual y/o colectivo o poblaciones", sobre las
cuales el PAD pudiera generar impactos indirectos.

(c) "Recurso biolégico", por afectacion por ruido respecto de las
actividades de operacién y mantenimiento, el Titular sefialé que debido a
los efectos del viento y la temperatura, este tendria un maximo alcance de
200 metros, lo que implicaria que no habria afectacion ata fauna silvestre
y la poblacién aledafia al area; adicionalmente, en et Cuadro 2.3-2 - "Area
de influencio indirecto (Folio 29 del PAD), el Titular presentd6 como All un
buffer de 100 metros sobre el AID, asi como para cada lado de los accesos
existentes.

Al respecto, de larevision de lainformacion presentada, se advierte lo siguiente:

(i) No present6 la extensién (m2) del AID y All por cada componente acogido al
PAD.

(ii) En el Cuadro 2.3-1 no se ha considerado como AID, el area espacial que ocupa
las facilidades de la Sub Estacion Parifias y la Plataforma en donde se ubica el
Pozo Inyector 4314.

(iii) Conrelacién alos criterios parala delimitacion del All, se advierte lo siguiente:

(a) El criterio "Espacio fisico terrestre circundante al All", es incorrecto
para definir el All, debido a que el All no puede ser circundante a si misma.

BG- 19830 Subsanacion de Observaciones al Plan Ambiental Detallado del Setlembrgggzg
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(b) En atencion alo advertido en la Observacién N°4 del presente Informe,
se advierte que el Titular no precisé que el All del PAD se emplaza sobre el
Caserio Jabonillal.

(c) Para el "Recurso biolégico":

- Si bien el presente criterio precisa que la afectacion por ruido tendra un
alcance maximo de 200 metros, en el Cuadro 2.3-2 del PAD se indica que el
All tendra una extensién de 100 metros; por lo que existe incongruencia
entre el criterio propuesto, y lo indicado en el Cuadro 2.3-2.

- No presenté los célculos que sustenten el buffer (200 6 100 metros) para
delimitar el All, mediante el criterio al recurso bioldgico.

En ese sentido, en atencion a lo advertido en la presente Observacién, en la
Observacion N°1, y de acuerdo con lo dispuesto en el item 2.3 "Area de Influencia
de las ampliaciones y/o modificaciones" del Anexo 2 de los Lineamientos PAD, el
Titular debera cumplir con lo siguiente:

0] Presentar la extension superficial en metros cuadrados (m2) del AID y
All de cada componente? acogido al PAD, segln el siguiente cuadro:

Componente Area del componente (m?) AID(m?) All {m?)

Elaborado por @ DGAAH

(i) Adicionar como AID en el Cuadro 2.3-1, el area espacial que ocupa el
componente Sub Estacion Parifias y la Plataforma en donde se ubica el
Pozo Inyector 4314.

(iii)  Conrelacion alos criterios para la delimitacion del All:

a) Corregir el criterio sobre el espacio fisico terrestre circundante.

b) Precisar que el All del PAD se emplaza sobre el Caserio Jabonillal.

c) Presentar los calculos que sustenten el buffer para delimitar el All,
y en funcién de ello, corregir la incongruencia advertida (entre el
criterio propuesto y la distancia indicada en el Cuadro 2.3-2) sobre
el buffer para la delimitacién del All.

(iv) Considerando lo advertido en el numeral precedente, el titular deber&
incluir los sectores del Caserio Jabonillal en los Planos N° BG-19830C-
1-AM-04 — Mapa de Area de Influencia Directa e Indirecta”, y N° BG-
19830C-1-AM-04 (1 al 3) — “Mapa de Area de influencia Directa e
Indirecta”, los mismos que deberan estar suscritos por el profesional
responsable de su elaboracidn, asi como por el representante legal del
titular.

Setiembre 2023
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Respuesta:

0)

En respuesta a lo observado en el Cuadro 2 se precisa la extension
superficial en metros cuadrados (m?) del AID y del All de cada componente.

Cuadro 2. Extension superficial (m2) del AID y All por componente PAD

Codigo > e e Al

o Instalacion Componente componente | AID (m?) %

N m?) (m?)
1 Tanque Almacenamiento 36,31 33 511,82

Sub Unidad LACT - Unidad de
2 Estacion Rechazo DN3" x 300# RF 14368 | 9796,07 | 37 106,94
Parinas Unidad LACT - Unidad de
3 Medicion DN3" x 300# RF 184,53 36 326,33
4 Manifold de Bateria 35,12 35 118,03
5 Separador de Prueba bifasico 1,30 31 820,12
6 Separador de Prueba bifasico 1,30 31 820,12
7 Separador de Prueba bifasico 1,30 31 820,12
8 . Separador de Totales bifasico 1,30 31 820,13
g | Bateria 5058 Scruber 2,36 9119 7317 994.85
10 Volumeter 0,77 31 727,07
11 Volumeter 0,77 31 727,06
12 Volumeter 0,77 31 727,06
13 Tanque de Almacenamiento 23,32 33 100,09
14 ., Pozo Inyector 4314 15,28 24,79 32 934,48
15 Inye:mon de Linea de Inyeccion al Pozo 4314, 355 56* 9100.00 | 102 300.0
gua desde el MC 01 al Pozo 4314 ' ' '

16 Manifold de Bateria 3,58 32 433,01
17 Scruber 6,31 32 377,54
18 , Separador de Prueba bifasico 3,07 32 036,45
19 Bateria 193 Separador de Totales bifasico. 2,80 1618,19 32 065,40
20 Volumeter 2,86 31 936,68
21 Volumeter 2,05 32 045,62
22 Manifold de Bateria 7,35 32712,53
23 Manifold de Bateria 13,58 33 440,67
24 Separador de Prueba bifasico 11,35 32 769,01
25 Separador de Totales bifasico 14,21 32 995,47
26 Bateria 191 | Separador de Pruebas bifasico 17,39 2 969,24 | 33 079,64
27 Scruber 4,26 32 196,79
28 Volumeter 0,60 31671,77
29 Volumeter 0,54 31662,72
30 Bomba de Transferencia 16,87 33 115,73
31 Bateria 191- Manifold de Bateria 2,28 658 68 32 267,15
32 I Separador de Prueba bifasico 9,01 ' 32 691,31
33 , Separador de Prueba bifasico 3,03 32 069,23
34 | Bateria 204 : Volumeter 1,30 585,65 37753176

(*) Longitud en metros de la linea de inyeccién de agua.
Elaborado por: BIOGEA, 2023

(i)

En funcion a lo observado se actualiza el Cuadro 2.3-1. Incluyendo las areas
espaciales que ocupan los componentes dentro de la Sub Estacién Parifias

BG- 19830 Subsanacion de Observaciones al Plan Ambiental Detallado del
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y Plataforma del Pozo Inyector 4314, asi como de la linea de inyeccion de
agua.

Cuadro 2.3-1. Area de influencia Directa - actualizado

Componentes / Facilidades Area de Influencia Directa
Area espacial que ocupa el componente
dentro de la Bateria, dentro de la Sub
Estacién Parifas y Plataforma del pozo
inyector 4314

Componentes PAD

Linea de Inyeccion al Pozo 4314, desde
el MC 01 al Pozo 4314

(*) D.S. N°081-2007-EM
Elaborado por: BIOGEA, 2023

12.5 m (derecho de via) * a cada lado

(iii) ~ Se precisa que el All ha sido actualizada, ya que se corrigieron los accesos
que por error se habian considerado en el PAD presentado. Ver Anexo 1
Mapa BG-19830C-1-AM-05 “Mapa de Area de Influencia Directa e Indirecta.

(a) Respecto al Criterio fisico, se actualiza precisando que este corresponde
al espacio fisico sobre la cual se pueden dar impactos indirectos de las
acciones de un proyecto, obra o actividad.

(b) Asimismo, se precisa que parte del All del PAD se emplaza sobre un
sector del Caserio Jabonillal, tal como se puede observar en el mapa BG-
19830C-1-AM-05 “Mapa de Area de Influencia Directa e Indirecta”. (Ver
Anexo 1).

(c) Se complementa la respuesta al item iii, respecto al Criterio biolégico, el
buffer de 100 metros responde al criterio referido a la mitigacion del ruido
ambiental; este criterio responde a la presencia o ausencia de follaje en
la zona (Sin follaje — 0 metros de altura o Con follaje — 5 metros de altura).
Como es de saber, el Lote IV cuenta con areas sin vegetacion y areas de
matorrales, existiendo especies con una altura promedio de 0 a 1.5
metros aproximadamente. Por lo que, tomando en consideracion la
norma ISO 9613, con este tipo de vegetacién se atenua el ruido hasta los
03 dB de Leqg. en 100 metros. Considerando la premisa anterior, el buffer
considerado para el All es de 100 metros. Cabe indicar que la principal
fuente generadora de ruido ambiental durante las labores de
mantenimiento seran los motores de vehiculos que sirven de transporte
para el personal que realice las labores de mantenimiento.

(iv) En respuesta a lo observado se actualiza los planos N° BG-19830C-1-AM-
05 (antes Planos N° BG-19830C-1-AM-04) - "Mapa de Area de Influencia
Directa e Indirecta” (Ver Anexo 1), incluyendo la firma del profesional y del
representante legal de UNNA Energia (Ver Anexo 2, vigencia de poder).
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OBSERVACION N°14.

6.2.6. Caracterizacion Ambiental
6.2.6.1. Medio Fisico

En el item 3.1.1.1 del PAD - "Calidad de Aire" (Folios 72 al 92 del PAD), el Titular
presentd la descripcién de la calidad de aire en el area de influencia del PAD;
asimismo, en el Anexo 7.1- "Calidad de Aire" (Folios 349 al 385 del PAD), el Titular
presentd los documentos que sustentan dicha descripcion. Al respecto, de la
revision de la informacién presentada, se advierte lo siguiente:

(i) El Titular no consider6 estaciones de monitoreo de calidad de aire para el
componente a regularizar denominado Bateria 191-1.

(ii) En el Cuadro 3.1.1-8 - "Métodos de ensayo empleados para el analisis de aire"
(Folios 76y 77 del PAO), el Titular no incluyé los parametros Benceno, Dioxido de
Nitrogeno, Mercurio y Plomo, los mismos que fueron presentados y analizados en
el Cuadro 3.1.1-9 - "Resultados de los parametros de aire" (Folio 78 del PAD).

(iii) De la revision del Anexo 7.1.4 - "Informes de Ensayo de Monitoreo de Aire"
(Folios 363 al 380 del PAD), se advierte lo siguiente:

(a) No present6 la version original del informe de ensayo N° IE-19-8511, el
mismo que no cuenta con la firma del profesional responsable, asi como
los logos del laboratorio y acreditacién INACAL.

(b) No present6 el informe de ensayo que sustente los resultados de la
estacion de monitoreo CA-IV-08. Cabe precisar que dicho informe debe
contar con la firma del profesional responsable, asi como los logos del
laboratorio y acreditacion INACAL.

En ese sentido y tomando en consideraciéon lo advertido en la Observacion N°1,
el Titular debera cumplir con lo siguiente:

(i) Justificar por qué no consideré estaciones de monitoreo de calidad de aire en
el componente a regularizar denominado Bateria 191-1. Caso contrario, el
Titular deberarealizar el monitoreo de calidad de aire en la Bateria 191-1, para
lo cual debera presentar lo siguiente:

(@) Ubicacion en coordenadas UTM WGS84, fecha de muestreo y
descripcion de cada una de las estaciones de monitoreo de calidad de aire.

(b) Mapa de Estaciones de Monitoreo de Calidad Ambiental que incluya las
nuevas estaciones de calidad de aire.

(c) Estandar de comparacion empleado, es decir, los Estandares de Calidad
Ambiental para Aire, aprobados mediante Decreto Supremo N" 003-2017-
MINAM (en adelante, ECA para Aire).

(d) Metodologia de muestreo empleada.

Setiembre 2023
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(e) El andlisis de los resultados de calidad de aire, en funcion de lo
requerido en el literal (c).

(if) Incluir los pardmetros Benceno, Di6xido de Nitrégeno, Mercurio y Plomo en
el Cuadro 3.1.1-8.

(iii) Presentar la version original de los siguientes informes de ensayo, los cuales
deberan contar con la firma del profesional responsable, asi como los logos
del laboratorio y acreditacién INACAL.:

(a) El Informe de ensayo N° IE-19-8511
(b) El informe de ensayo que sustente los resultados de la estacion de
monitoreo CA- IV-08 presentada en el PAD.

Respuesta:

0] En respuesta a la observacion realizada, es importante destacar que no se
incluyeron estaciones de monitoreo de calidad del aire en |la Bateria 191-|
debido a que las actividades y caracteristicas de los 02 componentes PAD
de dicha bateria (Manifold de Bateria y Separador de Prueba bifasico) no
generan emisiones directas a la atmodsfera. Ademas, su ubicacion se
encuentra a una distancia superior a 6.0 km del Caserio Jabonillal.

Por otra parte, es importante mencionar que esta bateria se ubica en las
proximidades de las Baterias 191 y 204, donde si se cuenta con monitoreo
de la calidad del aire. Los resultados de los parametros evaluados en estas
areas arrojaron valores por debajo de los Estandares de Calidad Ambiental
(ECA) de Aire establecidos en el D.S. N°003-2017-MINAM. Por lo tanto,
estos resultados indican un bajo riesgo para la salud y el medio ambiente.
Ademas, de acuerdo con el "Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad
Ambiental del Aire," aprobado mediante el D.S. N° 010-2019-MINAM, se
establece que el numero minimo de estaciones de monitoreo en areas
relacionadas con actividades extractivas, productivas y de servicio es de 02,
una ubicada en la direccion del viento predominante (barlovento) y otra en la
direccion opuesta (sotavento). Es importante destacar que, en el area de
influencia del PAD, no solo se han instalado 02 estaciones de monitoreo, sino
que se han establecido un total de 05 estaciones, lo que abarca de manera
completa todo el proyecto.

Conforme a lo expuesto, no se considero realizar el monitoreo de la calidad
del aire en la Bateria 191-l, dado que las condiciones y los resultados en las
areas circundantes respaldan la seguridad y la calidad ambiental en dicha
ubicacion.

(i) Se actualiza el cuadro 3.1.1-8. Que incluye métodos de ensayo empleados
para el analisis de los parametros Benceno, Diéxido de Nitrégeno, Mercurio
y Plomo.
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Cuadro 3.1.1-8. Métodos de ensayo empleados para el analisis de aire -

actualizado
Limite de
Pardmetro Método de referencia Descripcion Cuantificacion
(ug/m3)
Material Sampling of Ambient Air for
Particulado EPA-Compendium P Totlal SlIJvaendeSnMP 10
PM10 (Alto | Method 10-2.1. 1999 articulate Matter (SMP) :
Volumen) and PM10 Using High
Volume (HV) Sampler
Material Reference Method for the
Particulado EPA CFR 40, Part 50, Determination of Fine 50
PM2.5 (Bajo Appendix L. 2014 Particulate Matter as PM2.5 '
Volumen) in the Atmosphere
o EPA CFR 40. Referenqe method for the
Diéxido de Aopendix A-2 to part determination of sulfur 13.0
Azufre (SO2) PP 50. 2012 P dioxide in the atmosphere '
' (Pararosaniline method)
ALAB-LAB-07 Determinacion de la
Sulfuro de e
Hidrogeno (basado en Norma concentracion de sulfuro de 30-7.0
(H2S) COVENIN 3571:200. hidrogeno (H2S) en la
Validado). 2015 atmésfera
ALAB-LAB-06 Determinacién de Monéxido
Monéxido de (basado por Pet<_ar 0. de Carbono en la
Carbono (CO) Warner “Analysis of atmosfera. Método 4: 1250
Air Pollutants. Carboxibenceno
Validado). 2015 sulfonamida
ALAB-LAB-08
(basado en Methods . L
Ozono (03) of Air Sampling and (lj\/letodo de Determln’ac:lon 8.2
Analvsis-411. e Ozono en la Atmésfera
y
Validado). 2015
Standard Practice for
Meteorologia ASTM D5741-96 Characterizing surface wind )
(2011) using a wind vane and
Rotating Anemometer
Standard Practice for
ASTM D3687 - 07 Analysis of Organic
Benceno (Reapproved 2012) Compound Vapors 1670
(CeHs) 2007 Collected by the Activated '
Charcoal Tube Adsorption
Method
Standard Test Method for
Dio6xido de ASTM D1607-91 - Nitrogen Dioxide Content of 104.17
Nitrogeno 2011 the Atmosphere '
(GriessSaltzman Reaction)
ALAB-LAB-12 Basado
Mercurio (Hg) en NIOSH Method Mercury 1.160
6009 (Validado) 2018
Determination of Metals in
EPA Compendium Ambient Particulate Matter
Plomo (Pb) | \athod 10-3.2 1999 | using Atomic Absorption 0.0111
(AA) Spectroscopy

EPA: U.S. Environmental Protection Agency. Methods for Chemicals Analysis.

ASTM: American Society for Testing Materials.
Elaborado por: Biogea, 2023.
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(iii) En el Anexo 3 se presenta la documentacion solicitada

(a) En el Anexo 3.1 se presenta el documento oficial del Informe de Ensayo
N°IE-19-8511 de Monitoreo de Calidad de Aire.
(b) En el Anexo 3.1. se presenta el Informe de Ensayo N° 1A1550/19.

OBSERVACION N°15.

En el item 3.1.1.2 del PAD - "Calidad de Ruido" (Folios 92 al 96 del PAD), el Titular
describié la calidad del ruido ambiental en el area de influencia del PAD;
asimismo, en el Anexo 7 .2 - "Ruido Ambiental" (Folios 386 al 416 del PAD), el
Titular presentd los documentos que sustentan dicha descripcién. Al respecto, de
la revision de la informacién presentada, se advierte lo siguiente:

(i) El Titular no considerd estaciones de monitoreo de calidad de ruido en el
componente a regularizar denominado Bateria 191-1.

(i) El titular incluyo la estacion de monitoreo RU-06 ocupacional® (RU-06) para los
componentes a regularizar en la Bateria 191, sin embargo, el item 3.1.1 "Breve
descripcion de las caracteristicas del entorno del area de influencio del proyecto”
del Anexo 2 de los Lineamientos PAD, dispone que se desarrolle informacion
actualizada de la calidad de ruido empleando los estandares de calidad ambiental
y no, ruido ocupacional.

(iii) En el Cuadro 3.1.1-13 - "Pardmetros de ruido evaluados en cada estacion de
monitoreo" (Folio 93 del PAD), el Titular sefial6 como fuente de informacion el
Decreto Supremo N" 003-2017-MINAM; sin embargo, la mencionada norma
corresponde a calidad de aire y no a ruido ambiental.

(iv) En el literal C.2 - "Calibracion del Son6metro” (folios 94y 95 del PAD). el Titular
sefialé que consider6 una duracién de 15 segundos paralatoma de cada muestra
de ruido ambiental; sin embargo, de la revisién del PAD, se advierte que no
preciso si la duracién del muestreo de ruido ambiental fue de 15 minutos o 15
segundos.

(v) No presentd el certificado de calibracion del sonémetro utilizado en el
monitoreo de calidad de ruido ambiental en las estaciones RUI-IV-01, RUI-IV-02 y
RUI-IV-03, realizado por el laboratorio Analytical Laboratory E.I.R.L los dias 2 al 4
de diciembre de 2019.

(vi) De la revision del Anexo 7.2.4- "Informes de Ensayo de Monitoreo de Ruido"
(Folios 402 al 413 del PAD), se advierte que no presento la version original del
informe de ensayo W IE-19-8652, el mismo que no cuenta con la firma del
profesional responsable, asi como los lagos del laboratorio y acreditacion
INACAL.

En ese sentido y tomando en consideracion lo advertido en la Observacién N° 1,
el Titular debera cumplir con lo siguiente:

BG- 19830 Subsanacion de Observaciones al Plan Ambiental Detallado del SetlemblgeéSOig
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(i) Justificar por qué no consider6 estaciones de monitoreo de calidad de ruido
ambiental en el componente a regularizar denominado Bateria 191-1. Caso
contrario, el Titular debera realizar el monitoreo de calidad de ruido ambiental en
la Bateria 191-1, paralo cual deber& presentar lo siguiente:

(a) Ubicacién en coordenadas UTM WGS84, fecha de muestreo y
descripcion de cada una de las estaciones de monitoreo de calidad de
ruido ambiental.

(b) Mapa de Estaciones de Monitoreo de Calidad Ambiental que incluya las
nuevas estaciones de calidad de ruido ambiental.

(c) Como estandar de comparacion, alos ECA para Ruido.
(d) Metodologia de muestreo empleada.

(e) El analisis de los resultados de calidad de ruido ambiental, en funcidon
de lo requerido en el literal (c).

(i) En atencion a lo dispuesto en el item 3.1.1 "Breve descripcion de las
caracteristicas del entorno del area de influencia del proyecto" del Anexo 2 de los
Lineamientos PAD, el Titular deberd presentar informacion actualizada de la
calidad de ruido ambiental para el componente a regularizar Bateria 191.

(iii) Considerar como fuente de informacién del Cuadro 3.1.1-13, al Reglamento de
Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, aprobado mediante
Decreto Supremo N°085-2003-PCM.

(iv) Precisar que laduraciéon paralatoma de cada muestra de ruido ambiental fue
de 15 minutos o 15 segundos.

(v) Presentar el certificado de calibracién del son6metro utilizado en el monitoreo
de calidad de ruido ambiental en las estaciones RUI-IV-01, RUI — IV-02 y RUI-
IV-03, realizado por el laboratorio Analytical Laboratory E.I.R.l del 2 al 4 de
diciembre de 2019.

(vi) Presentar la version original del informe de ensayo N° IE-19-8652, el mismo
gue debera contar con la firma del profesional responsable, asi como los
logos del laboratorio y acreditaciéon INACAL.

Respuesta:

0] En relacion a la observacion realizada, es importante aclarar que no se
incluyeron estaciones de monitoreo de calidad de ruido en la Bateria 191-I
debido a que las actividades y caracteristicas de los 02 componentes PAD
de dicha bateria (Manifold de Bateria y Separador de Prueba bifasico) no
generan fuentes sonoras que puedan tener un impacto significativo en la
poblacion y el entorno ambiental. Ademas, su ubicacién se encuentra a una
distancia superior a 1500 metros del Caserio Jabonillal.

Ademas, en lo que respecta al area de influencia del Plan Ambiental
Detallado (PAD), se considerd el monitoreo de ruido en un total de 04
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estaciones, cuyos resultados demostraron que no se superaron los valores
limites establecidos en el Estandar de Calidad Ambiental (ECA) para ruido,
segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, tanto en
horario diurno como nocturno. Esto significa que el nivel de ruido ambiental
en la zona industrial se mantiene dentro de los limites permitidos, lo que se
traduce en un bajo riesgo para la salud y el ambiente.

Conforme a lo expuesto, no se considero realizar el monitoreo de la calidad
de ruido ambiental en la Bateria 191-I, dado que las evaluaciones de ruido
en las estaciones cercanas no arrojaron resultados que sugieran un riesgo
significativo en este aspecto.
(1 En atencién a lo observado se precisa que hubo un error material, es asi que
en cumplimiento del Anexo 2 de los Lineamientos PAD se actualiza el item
3.1.1.2. Calidad de ruido, en el extremo de los literales A. Estaciones de
Monitoreo, C. Metodologia, D. Resultados y E. Conclusiones, donde se retira
el punto de monitoreo RU-06 por ser una estacién de monitoreo de ruido
ocupacional.

A. Estaciones de Monitoreo

En el Cuadro 3.1.1-12., se presentan cuatro (04) estaciones de monitoreo
que se establecio para el desarrollo del monitoreo del ruido ambiental para
el presente Plan Ambiental Detallado. También se visualizan en el Mapa BG-
19830C-1-AM-06 (Ver Anexo 1).

Cuadro 3.1.1-12. Ubicacion de las estaciones de monitoreo de ruido
Ambiental - actualizado

Coordenadas UTM
Estacion Datum WGS 84 .
de — Zona 17S (ARIE Descripcion
: muestreo (m.s.n.m.)
monitoreo Norte
Este (m)
(m)
RUI-IV-01 | 04/12/2019 | 479770 | 9502998 144 A Sotavento, 12 m
de la Bateria 193
02/12/2019 al A Barlovento, 37m
RUIIV-02 | “3/49/9019 | 483253 | 9506221 | 159 de la Bateria 204
02/12/2019 al A Sotavento, 65m
RUIIV-03 | "43/19/0019 | 480580 | 9501576 | = 135 | .\, Bateria 5058
Puntos de casas de
RU-01** 18/09/2019 477402 | 9499945 36 la Sub Estacion Rio
Bravo
Fuente:

Informe de ensayo N°IE-19-8652, Biogea 2019.
**Monitoreo de Calidad Ambiental Tercer Trimestre Ordinario 2019 — Lote IV.

Elaborado por: Biogea, 2023.
C. Metodologia

La evaluacion contempld la medicidn de niveles de ruido en cuatro (04) puntos,
con una metodologia acorde a lo establecido en los Estandares Nacionales de
Calidad Ambiental para Ruido (D.S N° 085-2003-PCM), que a su vez cita como
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(iii)

(iv)

(V)

referencia la Normas ISO Serie 1996 (ISO/NTP 1996-1:2007 Acustica -
Descripcion, medicion y valoracion del ruido ambiental.

D. Resultados

En el Cuadro 3.1.1-14 se muestran los resultados de la evaluacion de ruido en
las estaciones del area de influencia del Plan Ambiental Detallado del Lote V.

Cuadro 3.1.1-14. Resultados de los pardmetros de ruido - actualizado

Parametros
Estaciones de monitoreo Unidad Horario Horario
Diurno AeqT | Nocturno AeqT
RUI-IV-01 dB 504 46.8
RUI-IV-02 dB 40.1 38.2
RUI-IV-03 dB 341 33.6
RU-01** dB 58.8 51.9
D.S N° 085-2003-PCM 80 70

Fuente:

Informe de ensayo N°IE-19-8652, Biogea 2019.

**Monitoreo de Calidad Ambiental Tercer Trimestre Ordinario 2019 — Lote IV.
Elaborado por: Biogea, 2023.

E. Conclusiones

Se evaluaron las 4 estaciones de monitoreo de ruido ambiental, donde se
determinaron los parametros como Horario Diurno AeqT y Horario Nocturno
AeqT, y cuyos resultados fueron comparados con los Estandares de Calidad
Ambiental (ECA) para Ruido aprobados mediante D.S. N° 085-2003-PCM.

Los valores de los parametros Horario Diurno AeqT y Horario Nocturno AeqT,
registraron valores que no excedieron los valores limites establecidos en los
Estandares de Calidad Ambiental (ECA) Ruido, segun la D.S. N° 085-2003-
PCM.

En respuesta a lo observado se corrige la fuente del Cuadro 3.1.1-13.

Cuadro 3.1.1-13. Parametros de ruido evaluados en cada estacion de
monitoreo - actualizado

Valores expresados en LAeqT

Zonas deaplicacién . ;
Horario diurno Horario nocturno

Zona Industrial 80 70

Fuente: Decreto Supremo N° 085-2003-PCM
Elaborado por: Biogea, 2023.

Se precisa que el tiempo de duracién de los monitoreos de ruido fueron de
15 minutos por estacion.

En el Anexo 4 se presenta el certificado de calibracion del sondmetro
utilizado para los monitoreos realizados del 02 al 04 de diciembre del 2019.
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(vi)  En el Anexo 3.2 se presenta el documento oficial del Informe de Ensayo N°
IE-19-8652 de Monitoreo de Calidad de Ruido.

OBSERVACION N°16.

En el item 3.1.1.3- "Calidad de suelo" (Folios 96 al 108 del PAD). el Titular describio
la calidad de los suelos presentes en el &rea de influencia del PAD; asimismo, en
el Anexo 7.3 - "Calidad de Suelo" (Folios 417 al 451 del PAD), el Titular presenté
los documentos que sustentan dicha descripcion.

Al respecto, de larevision de la informacién presentada, se advierte lo siguiente:

(i) En el literal D- "Resultados" (Folios 98 al 107 del PAD), el Titular realiz6 un
andlisis de los resultados de los muestreos empleando los Estandares de Calidad
Ambiental para Suelo (en adelante, ECA para Suelo), Uso Industrial, aprobados
mediante Decreto Supremo N" 011-2017-MINAM; no obstante, si bien las
estaciones de monitoreo se ubican dentro del Lote IV, ello no implica que todo el
suelo tenga un Uso Industrial. Lo sefialado, se sustenta en el Informe N" 00311-
2018-MINAM/VMGA/DGCA/DCAE, emitido por el Ministerio del Ambiente (en
adelante, MINAM), en el cual se indicé lo siguiente:

"2.30 En consecuencia, debido o lo naturaleza sui generis de los lotes
petroleros, se evidencio que dentro de estos pueden existir dos tipos de
areas:

(i) Aquellas areas usadas con fines industriales para las
operaciones de exploracion y/o explotacion de hidrocarburos, alos
que corresponde aplicar los ECA para de uso industrial/extractivo.

(ii) Aquellas areas que no han sido utilizados para las operaciones
Yy que, por consiguiente, requieren un tratamiento diferente.

2.31 Sobre el particular, cabe destacar que dentro de los lotes petroleros
se advierte la presencio de comunidades o poblaciones, las cuales tienen
libre transito en lo zona y realizan actividades de pesca, coto, entre otras
que son necesarias para su subsistencia.

2.32 Frente o ese contexto, bajo el amparo del principio de sostenibilidad,
en aquellas areas no utilizados para el desarrollo de las operaciones
corresponde aplicar un ECA para Suelo cuyo nivel garantice una calidad
ambiental que haga posible la satisfaccion de las necesidades actuales y
futuras de las comunidades o pobladores que transitan o se asientan en
los lotes petroleros.

2.33 En tal sentido, resulta pertinente que en las areas no intervenidas por
el operador se apliguen ECA paro mas protectores que las de uso
industrial, tales como:

(i) Los ECA paro suelo de uso agricola, cuando se trate de areas que
no sean usados con fines residenciales entre ellas, por ejemplo,
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aquellas é&reas utilizadas para el transito o el desarrollo de
actividades cotidianos como pesca, caza u otros similares

(ii) Los ECA para suelo de uso residencial, en caso se trate de areas
donde se asientan las comunidades, incluyendo los espacios
destinados a actividades de recreacion y de esparcimiento."

(El subrayado y resaltado es agregado)

En atencién aello, asi como de la superposicion de la ubicaciéon de las estaciones
de monitoreo y los componentes a regularizar en el PAD en la plataforma Google
Earth, se observa que las estaciones de monitoreo "SU-06-IV", "SU-06-IV" y "SU-
12-IV", se ubican fuera del poligono que conforman los componentes a
regularizar; por lo gue, se advierte que el Titular debié aplicar el ECA para Suelo,
Uso Agricola, en dichas estaciones de monitoreo.

(ii) Error al describir los parametros Fraccion de hidrocarburos F2 (>C10-C28) y
Fraccion de hidrocarburos F3 (>C28-C40) en el Cuadro 3.1.1-16 - "Estandares de
calidad ambiental para suelos" (Folios 97 y 98 del PAD) e Informe de ensayo N°
IE-20-0808 del Anexo 7.3.3 - "Informes de Ensayo de Monitoreo de Suelo” (folios
425 al 445 del PAD), debido a que no se considerd el nombre correcto para los
pardmetros mencionados.

(iii) En el Cuadro 3.1.1-15 - "Ubicacién de las estaciones de monitoreo de suelo"
(Folio 97 del PAD), el Titular no realiz6 la descripcion de la ubicacién de las
estaciones de monitoreo de suelo respecto de los componentes a regularizar en
el PAD.

(iv) En el Cuadro 3.1.1-18 - "Resultados de Calidad de suelos - Inorganicos" (Folio
102), se advierte lo siguiente:

(a) El Titular present6 por duplicado (se registr6 dos veces) los resultados
de calidad de suelo en las estaciones de monitoreo "SU-02-IV" y "SU-06-
V",

(b) ElI Titular realizé un andlisis de los resultados de las estaciones de
monitoreo "NF-01-IV", "NF-02-IV", "NF-03-1V", "NF-04-IV" empleando los
ECA para Suelo, Uso Industrial; sin embargo, de la revision de la
informacién presentada, se observa que las mencionadas estaciones de
monitoreo corresponden a niveles de fondo, por lo que se advierte que no
debié comparar con ningun uso de los ECA para Suelo.

(v) En el Anexo 7.3.3 - "Informes de Ensayo de Monitoreo de Suelo" (Folios 425 al
445 del PAD), el Titular no presento la version original del informe de ensayo N
IE-20-0808, el mismo que no cuenta con la firma del profesional responsable, asi
como los lagos del laboratorio y acreditacién INACAL.

En ese sentido y tomando en consideracién lo advertido en la Observacion N" 1,
el Titular deberd cumplir con lo siguiente:

(i) Realizar la comparacién de las estaciones de monitoreo "SU-06-1V", " SU-06-
Iv” Oy "SU- 12-IV" con el ECA para Suelo, Uso Agricola, en funcién al uso
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sefialado en el numeral (i) de la presente Observacion, considerando el
Informe N° 00311-2018- MINAM/VMGA/DGCA/DCAE. En caso que se detecten
excedencias respecto del ECA para, Uso Agricola, el Titular deber& describir
la procedencia de las excedencias e indicar si estan relacionadas a causas
naturales o antropogénicas.

(i) Corregir la descripcion de los parametros Fraccién de hidrocarburos F2
(>C10-C28) y Fraccién de hidrocarburos F3 (>C28-C40), advertidas en el
Cuadro 3.1.1-16 e informe de ensayo N° IE-20-0808 del Anexo 7.5.3.

(iii) Presentar la descripcion de la ubicacién de las estaciones de monitoreo de
suelo respecto de los componentes a regularizar en el PAD.

(iv) Retirar del Cuadro 3.1.1-18, los resultados duplicados (registrados dos veces)
de las estaciones SU-02-1V y SU-06-1V, asi como los resultados obtenidos de
las estaciones de nivel de fondo "NF-01-IV', "NF-02-IV", "NF-03-IV", "NF-04-
AVA

(v) Presentar la versién original del informe de ensayo N" IE-20-0808, el mismo
gue debera contar con la firma del profesional responsable, asi como los
logos del laboratorio y acreditacion INACAL.

Respuesta:

0] En respuesta a la observacion se precisa que los puntos SU-06-1V, SU-06-
IV*y SU-12-1V estan ubicados dentro de un rango en donde se considera
que el operador se moviliza para realizar mantenimiento a los componentes,
ademas, estas estaciones de monitoreos de suelo estan ubicados dentro del
All, por lo que le corresponde aplicar el ECA para Suelo, Uso Industrial.

Sin embargo, a fin de mostrar lo solicitado en la observacion, se presenta la
comparacion de resultados de los puntos SU-06-IV, SU-06-IV* y SU-12-IV
con el ECA para Suelo Agricola, dando como resultado que todos los
parametros se encuentran por debajo del ECA. Ver Cuadro 3 y Cuadro 4.
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Cuadro 3. Resultados de Calidad de suelo - Organicos

023

SU-06-1V 28/01/2020
SU-06-1V (*) 28/01/2020 0-10 <2.0 <10 <10 <0.10 <0.10 - - -
SU-12-IV 27/01/2020 0-10 <2.0 717 1783 <0.1 <0.1 - - -

(*) Control de calidad (duplicado)
Elaborado por: Biogea, 2023.

Cuadro 4. Resultados de Calidad de suelo - Inorganicos

SU-06-IV 28/01/2020 0-10 <0.8 37.48 <0.1 11.62 0.9 <1.0 <0.5 <0.2
SU-06-1V (*) 28/01/2020 0-10 <0.8 40.01 <0.1 13.97 <0.4 <1.0 <0.5 <0.2
SU-12-1V 27/01/2020 0-10 <0.8 49.93 <0.1 14.82 1.2 <1.0 <0.5 <0.2

Elaborado por: Biogea, 2023.
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(iii) En respuesta a lo observado se incluye la columna de descripcion, donde
se indica la ubicacion de las estaciones de monitoreo con respecto a los
componentes a regularizar del PAD. Ver Cuadro 3.1.1-15 actualizado.

Cuadro 3.1.1-15. Ubicacion de las estaciones de monitoreo de suelo -
Actualizado

Estacion de
Muestreo

Fecha
muestreo

Coordenadas UTM
Datum WGS 84 Zona
17S

Este (m) Norte (m)

Altitud
(m.s.n.m.)

Descripcion

SU-02-IvV

28/01/2020

477588 9499962

36

Muestreado en la Sub
Estacion Parinas —
Unidad de Rechazo

SuU-06-1V

28/01/2020

479359 9504692

146

Muestreado en la Planta
de Inyeccion de Agua -
PIA (a 235 m del Pozo

Inyector 4314)

SU-06-1V (*)

28/01/2020

479359 9504692

146

Muestreado en la Planta
de Inyeccion de Agua -
PIA (a 235 m del Pozo

Inyector 4314)

SU-12-IvV

27/01/2020

480355 9504504

147

Muestreado en la
bateria 191 — frente a la
Bomba de transferencia

SU-13-IV

27/01/2020

481421 9504855

151

Muestreado en la
Bateria 191-1 — Frente al
Separador de prueba
bifasico

SU-18-IV

28/01/2020

479756 9503021

143

Muestreado en la
Bateria 193 — Frente al
Scrubber

SU-20-1V

27/01/2020

483247 9506216

159

Muestreado en la
Bateria 204 — Frente al
separador de prueba
bifasico

SU-26-1IV

27/01/2020

480548 9501593

128

SU-26-1V (*)

27/01/2020

480548 9501593

128

Muestreado en la
Bateria 5058 — Frente al
tanque de
almacenamiento

NF-01-IV

28/01/2020

477706 9500051

43

A 130m de la Sub
Estacion Parinas

NF-02-IV

27/01/2020

480391 9501481

141

A 180m de la Bateria
5058

NF-03-IV

28/01/2020

479969 9502982

143

A 200m de la Bateria
193

NF-04-IV

28/01/2020

479756 9505120

148

A 580 de la Planta de
Inyeccién de Agua

(*) Control de calidad (duplicado)
Elaborado por: Biogea, 2023
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(iv) a)yb)

En respuesta a lo observado se retira los resultados duplicados de las estaciones
SU-02-1V y SU-06-1V, asi como los resultados de las estaciones de nivel de fondo.
Ver Cuadro 3.1.1-18 actualizado.
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Cuadro 3.1.1-18. Resultados de Calidad de suelo-Inorganicos - actualizado

SU-02-1V | 28/01/2020 0-10 <0.80 53.19 <0.10 19.18 0.6 <1.00 <0.5 <0.2
SU-06-IV_ | 28/01/2020 0-10 <0.80 37.48 <0.10 11.62 0.9 <1.00 <0.5 <0.2
SU-06-IV (*) | 28/01/2020 0-10 <0.80 40.01 <0.10 13.97 <0.4 <1.00 <0.5 <0.2
SU-12-IV__ | 27/01/2020 0-10 <0.80 49.93 <0.10 14.82 1.2 <1.00 <0.5 <0.2
SU-13-IV_ | 27/01/2020 0-10 <0.80 93.43 <0.10 24.84 <0.4 <1.00 <0.5 <0.2
SU-18-IV_ | 28/01/2020 0-10 <0.80 80.01 <0.10 15.07 0.7 <1.00 <0.5 <0.2
SU-20-IV_ | 27/01/2020 0-10 <0.80 78.56 <0.10 26.06 0.8 <1.00 <0.5 <0.2
SU-26-IV__ | 27/01/2020 0-10 <0.80 84.44 <0.10 11.23 0.6 <1.00 <0.5 <0.2
SU-26-1V (*) | 27/01/2020 0-10 <0.80 101.33 <0.10 11.79 0.6 <1.00 <0.5 <0.2

(*) Control de Calidad (Duplicado).
Elaborado por: Biogea, 2023.
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OBSERVACION N°19.

En el item 3.3 del PAD - "Caracterizacién del Medio Socioeconémico y Cultural”
(Folios 240 al 266 del PAD), el Titular describié los aspectos demograficos,
sociales, econdmicos, culturales del distrito de Parifias y una breve descripcidon
del Asentamiento Humano Jabonillal; no obstante, de larevision de lainformacién
presentada, se advierte lo siguiente:

(i) No se presentd informacion del medio socioeconémico Yy cultural
correspondiente al area de influencia (AID y All) del PAD.

(if) No presentd la siguiente informacion del area de influencia (AID y All) del PAD,
de acuerdo con lo dispuesto en el item 3.3 "Medio Socio-econémico-cultural” del
Anexo 2 de los Lineamientos PAD:

(a) Actividades de subsistencia en el medio econémico.

(b) Patrimonio cultural material e inmaterial.

(c) Grupos de interés.
En ese sentido, y considerando lo advertido en las Observaciones N°4 y N°5 del
presente Informe, el Titular deber& presentar la siguiente informacion del area de
influencia (AID y All) del PAD de acuerdo con lo dispuesto en el item 3.3 "Medio
socio-economico-cultural del Anexo 2 de los Lineamientos PAD:
(i) Demografia, vivienda, actividades econdémicas y de subsistencia, aspectos

culturales de las poblaciones, patrimonio cultural material e inmaterial.
(ii) Grupos de interés (tales como, instituciones e inmaterial)

Respuesta:

0] En respuesta a lo observado, se describe la informacion demografica, de
vivienda, actividades econdémicas y de subsistencia y aspectos culturales del
Caserio Jabonillal.

Ubicacion del caserio Jabonillal

El caserio Jabonillal, se ubica en el departamento de Piura, provincia de Talara
y distrito de Parinas.

Geografia del caserio Jabonillal

De acuerdo a la informacion del directorio nacional de Centros Poblados del INEI
y basados en el Censo 2017, se tiene que la localidad Jabonillal tiene la categoria
de “Caserio”, a una altitud de 30 m.s.n.m. y se ubica en la eco regién natural
Chala.
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Cuadro 5. Ubicacion Geografica de la Localidad en estudio
Ubicacion Geografica
Distrito Localidad . Altitud Eco Regidn
Celizgeile m.s.n.m. Natural
Parifias Jabonillal Caserio 30 Chala

Fuente: ITS del proyecto “Ampliacion de la Estacién de Fiscalizacion 172, mediante la instalaciéon de un tanque
de almacenamiento de agua adicional al sistema contraincendios — Ex Lote VI”, aprobado mediante R.D.
N°216-2022-MINEM/DGAAH.
Elaborado por: Biogea, 2023

Asimismo, el caserio Jabonillal se divide en dividida en cuatro sectores estas
son: Central, Entrada de Ovejas, Corral Quemado y Quebrada Honda.

DEMOGRAFIA

a) Poblacién total de Jabonillal

El caserio de Jabonillal registra segun las cifras del Censo 2017 que existen una
poblacion total de 145 habitantes.

Cuadro 6. Poblacion Total de caserio Jabonillal

L : Porcentaje
Distrito Localidad Poblacion %
Parifias Caserio Jabonillal 145 100

TOTAL 145 100

Fuente: ITS del proyecto “Ampliacion de la Estacion de Fiscalizacion 172, mediante la instalacién de un tanque
de almacenamiento de agua adicional al sistema contraincendios — Ex Lote VI”, aprobado mediante R.D.
N°216-2022-MINEM/DGAAH.
Elaborado por: Biogea, 2023

De acuerdo al estudio de campo realizado por Fervani en el 2021 para la
elaboracion del componente social del ITS “Ampliacion de la estaciéon de
fiscalizacion 172, mediante la instalacion de un tanque de almacenamiento de
agua adicional al sistema contraincendios ex lote VI” registraron un dato
actualizado de la poblacién del caserio de Jabonillal, de 267 habitantes
aproximadamente.

b) Poblacién segun sexo
La poblacién de Jabonillal segun la distribucion por sexo tiene 77 habitantes
hombres y 68 habitantes mujeres que representan porcentualmente un 53.1% y

46.9% respectivamente.

Cuadro 7. Poblacion de Jabonillal segin sexo

Sexo Porcentaje
Poblacion %
Hombres 77 53.1
Mujeres 68 46.9
TOTAL 145 100

Fuente: ITS del proyecto “Ampliacion de la Estacion de Fiscalizacion 172, mediante la instalacién de un tanque
de almacenamiento de agua adicional al sistema contraincendios — Ex Lote VI”, aprobado mediante R.D.
N°216-2022-MINEM/DGAAH.
Elaborado por: Biogea, 2023
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c) Familias al interior de la vivienda

Respecto al numero de familias que viven al interior de la vivienda, en los 4
sectores de Jabonillal el mayor porcentaje cae en que 1 familia vive en 1
vivienda.

Cuadro 8. NUmero de Familias al interior de la vivienda en los 4 sectores
de Jabonillal

NGmero de Caserio Jabonillal
familias en Central Entrad_a de Corral Quebrada
una vivienda Ovejas Quemado Honda
Casos % Casos % Casos % Casos %
1 familia 44 95.7 4 80.0 4 80.0 5 714
2 familias 2 4.3 1 20.0 0 0.0 1 14.3
3 familias 0 0.0 0 0.0 1 20.0 1 14.3
Total 46 100.0 5 100.0 5 100.0 7 100.0

Fuente: ITS del proyecto “Ampliacion de la Estacién de Fiscalizacion 172, mediante la instalaciéon de un tanque
de almacenamiento de agua adicional al sistema contraincendios — Ex Lote VI”, aprobado mediante R.D.
N°216-2022-MINEM/DGAAH.
Elaborado por: Biogea, 2023

d) Migracion

De acuerdo al estudio realizado por Fervani el 2021 mediante encuesta en los
cuatro sectores de Jabonillal se obtuvo que el 100.0% de los jefes de familia
encuestados en “Entrada de Ovejas”, en “Corral Quemado” y en “Quebrada
Honda” manifestaron que tienen una vivencia permanente y un 84.8% en el
sector Central.

Cuadro 9. Familia viven permanentemente en Jabonilla

Vive Caserio Jabonillal
- Entrada de Corral Quebrada
permanente Central : d d
en el distrito? Ovejas Quemado Honda
" | Casos % Casos % Casos % Casos %
Si 39 84.8 5 100.0 5 100.0 7 100.0
No 7 15.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Total 46 100.0 5 100.0 5 100.0 7 100.0

Fuente: ITS del proyecto “Ampliacion de la Estacion de Fiscalizacion 172, mediante la instalacién de un tanque
de almacenamiento de agua adicional al sistema contraincendios — Ex Lote VI”, aprobado mediante R.D.
N°216-2022-MINEM/DGAAH.
Elaborado por: Biogea, 2023

VIVIENDA

En base al estudio de Fervani el caserio de Jabonillal tienen una cantidad de 71
viviendas existentes, en cuanto a la tenencia de viviendas los pobladores
sefialaron que se encuentran tramitando ante la Municipalidad Provincial de
Talara el Certificado de Posesion.
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a) Infraestructura de viviendas

Paredes: las paredes de las viviendas en los cuatro sectores estan a base de
Adobe, ladrillo y cemento, madera, triplay y esteras con barro. En el Sector
central predomina las paredes a base de ladrillo y cemento, en Entrada orejas
predomina las paredes de adobe, en Corral qguemado a base de triplay, ladrillo y
cemento, y en Quebrada Honda predominan las paredes de madera.

Techos: en el caserio Jabonillal los techos estan a base de calaminas, esteras,
madera y Eternit. En los cuatro sectores predominan los techos de calamina y
en menor porcentaje los techos a base de madera.

Pisos: los pisos de las viviendas estan a base de tierra, cemento, y tierra y
cemento. En el sector Central, Corral quemado y Quebrada Honda predominan
los pisos de cemento, en Entrada de Ovejas predominan los pisos de tierra.

b) Servicios béasicos

Abastecimiento de agua: en los cuatro sectores de Jabonillal el mayor
porcentaje de viviendas se abastecen de agua mediante camion cisterna, tal
como se puede observar en el siguiente Cuadro.

Cuadro 10. Abastecimiento de Agua

Tipo de Caserio Jabonillal
. Entrada de Corral Quebrada
abastecimiento Central .
de agua Ovejas Quemado Honda
Casos % Casos % Casos % Casos %
Red en la 10 | 217 o | 00 0 00 | o | 00
vivienda
Pilon Publico 8 17.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Camion Cisterna 19 41.3 3 60.0 4 80.0 7 100.0
Pozo 1 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Vecino 4 8.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Otro 4 8.7 2 40.0 1 20.0 0 0.0
Total 46 100.0 5 100.0 5 100.0 7 100.0

Fuente: ITS del proyecto “Ampliacion de la Estacién de Fiscalizacién 172, mediante la instalaciéon de un tanque
de almacenamiento de agua adicional al sistema contraincendios — Ex Lote VI”, aprobado mediante R.D.
N°216-2022-MINEM/DGAAH.
Elaborado por: Biogea, 2023

Servicios Higiénicos: en los sectores Central, Corral Quemado y Quebrada
Honda mas del 50% de viviendas siguen empleando como servicios higiénicos
el uso de las letrinas y en sector Entrada de Ovejas el80% no tiene servicios
higiénicos. El detalle de modalidades de servicios higiénicos de detalla en el
siguiente cuadro.
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Cuadro 11. Modalidad de Servicios Higiénicos

Modalidad de Caserio Jabonillal
Servicios Central Entrada de Corral Quebrada
Higiénicos Ovejas Quemado Honda
Casos % Casos % Casos % Casos %
Red en la 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vivienda
Pozo Séptico 6 13.0 1 20.0 0 0.0 1 14.3
Letrina 26 56.5 0 0.0 3 60.0 5 71.4
No tiene, a 14 | 304 4 80.0 2 40.0 1 14.3
campo abierto
Total 46 100.0 5 100.0 5 100.0 7 100.0

Fuente: ITS del proyecto “Ampliacion de la Estacion de Fiscalizacion 172, mediante la instalacién de un tanque
de almacenamiento de agua adicional al sistema contraincendios — Ex Lote VI”, aprobado mediante R.D.
N°216-2022-MINEM/DGAAH.
Elaborado por: Biogea, 2023

Servicios de electricidad: en los cuatro sectores de Jabonillal las viviendas no
cuentan con servicio de electricidad, de acuerdo al estudio de campo de Fervani
el Comité de Electricidad del caserio Jabonillal se encuentra gestionando este
servicio.

Disposicion de los residuos domésticos: en los sectores Corral Quemado y
Quebrada Honda el 100% de viviendas queman los residuos domésticos
mientras que el sector Central y Entrada de Ovejas aproximadamente mas del
80% queman los residuos domeésticos y un 20 % los entierra.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

a) Aspectos Econdmicos

Ocupacion del jefe de familia

En base al estudio de Fervani, en el sector “Central”’ el 21.7 % de los pobladores
son comerciantes un 8.7% ganadero, un 6.5% artesano y vigilante; en “Entrada
de Ovejas” un 40.0% es ganadero, un 20.0% transportista y otro 20.0% albapiil;
en “Corral Quemado” un 40.0% tienen como ocupacion de pedn, un 20.0%
comerciante, otro 20.0% tiene como ocupacion al servicio doméstico, como
también realizan labores profesionales; en “Quebrada Honda” un 42.9% tienen
como ocupacion dedicarse a la ganaderia, mientras que un 14.3% son
comerciantes, otros son vigilantes y peones.

b) Actividad de agricultura

La mayoria de los pobladores en Jabonillal no practica la actividad de agricultura,
debido a la carencia de agua. Sin embargo, el estudio que realiza Fervani, el
sector “Central” registra un 2.2% de la poblacién que se dedica a la agricultura
en una pequefia escala, y solamente para el autoconsumo, sembrando solo
hortalizas y platanos en un huerto familiar.
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Cuadro 12. Poblaciéon dedicada a la agricultura

ozl 5 Entriﬂfggo Jabonélllc?rlral Quebrada
: u
a%?idclﬁﬁ:rlaa’l? el Ovejas Quemado Honda
Casos % Casos % Casos % Casos %
Si 1 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
No 45 97.8 5 100.0 5 100.0 7 100.0
Total 46 100.0 5 100.0 5 100.0 7 100.0

Fuente: ITS del proyecto “Ampliacion de la Estacion de Fiscalizacion 172, mediante la instalacion de un tanque
de almacenamiento de agua adicional al sistema contraincendios — Ex Lote VI”, aprobado mediante R.D.
N°216-2022-MINEM/DGAAH.
Elaborado por: Biogea, 2023

¢) Actividad de Ganaderia

En los 4 sectores existen pocas personas que se dedican a esta actividad, segun
el estudio de Fervani un 10.9% en el sector “Central” se dedican a esta actividad,
un 20.0% en “Entrada de Ovejas” y un 71.4% en “Quebrada Honda”,
predominando la actividad ganadera caprina.

Cuadro 12. Poblacién dedicada a la ganaderia

Usted se Caserio Jabonillal
G Entrada de Corral Quebrada
dedicaala Central :
agricultura? Ovejas Quemado Honda
Casos % Casos % Casos % Casos %
Si 5 10.9 1 20.0 0 0.0 5 71.4
No 41 89.1 4 80.0 5 100.0 2 28.6
Total 46 100.0 5 100.0 5 100.0 7 100.0

Fuente: ITS del proyecto “Ampliacion de la Estacién de Fiscalizacién 172, mediante la instalaciéon de un tanque
de almacenamiento de agua adicional al sistema contraincendios — Ex Lote VI”, aprobado mediante R.D.
N°216-2022-MINEM/DGAAH.
Elaborado por: Biogea, 2023

ASPECTOS CULTURALES

Los conceptos de sociedad y cultura estan intrinsecamente ligados y son dificiles
de separar. La sociedad humana crea la cultura y a su vez la cultura perpetua a
la sociedad.

Se presenta, a continuacién, para los sectores en estudio las siguientes
creencias religiosas y las festividades que se celebran en los pobladores.

a) Creencias religiosas

En cuanto a la creencia religiosa que profesan los jefes de familia para el Caserio
Jabonillal, se identific6 que en los 4 sectores tienen como creencia religiosa
principal a la religion catdlica, seguido de la evangélica.

BG- 19830 Subsanacion de Observaciones al Plan Ambiental Detallado del Setlembrgggzg
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Cuadro 13. Usted, ¢Qué creenciareligiosa profesa?

Caserio Jabonillal
Creencia religiosa Central Entrad_a de Corral Quebrada
Ovejas Quemado Honda

Casos % | Casos % | Casos % | Casos %

Catdlica 42 91.3 3 60.0 5 100.0 6 85.7
Evangélica 3 6.5 2 40.0 0 0.0 1 14.3

Adventista 1 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Otra 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
TOTAL 46 100.0 5 100.0 5 100.0 7 100.0

Fuente: ITS del proyecto “Ampliacion de la Estacién de Fiscalizacion 172, mediante la instalaciéon de un tanque
de almacenamiento de agua adicional al sistema contraincendios — Ex Lote VI”, aprobado mediante R.D.
N°216-2022-MINEM/DGAAH.
Elaborado por: Biogea, 2023

b) Actividades Culturales y Religiosas

El Caserio Jabonillal al estar ubicado en el distrito de Parifias, provincia de talara;
se acoge a las siguientes actividades culturales y festividades religiosas.

Cuadro 14. Actividades Culturales y Religiosas

Actividades Culturales Fecha
Fiesta de Afo Nuevo 1° de Enero
Carnavales de San Pedro 1° semana de Marzo
Aniversario de Creacién de la Provincia de
Talara 16 de Marzo
Semana Santa Marzo — Abril (movible)
Dia de la Bandera 7 de Junio
Fiesta Patronal de San Pedro y San Pablo 28 y 29 de Junio
Festividad de la Virgen del Carmen 16 de Julio
Fiestas Patrias 28 de Julio
Festival Escolar de la Marinera Setiembre (movible)
Homenaje al Sefior de los Milagros 16 al 26 de Octubre
Festividad del Sefior Cautivo (Jabonillal) Segunda semana de Octubre
Aniversario de Creacion del Distrito de Parinas 31 de Octubre
Fiesta Tradicional de Todos los Santos 1° de Noviembre
Fiesta de Navidades 25 de Diciembre

Fuente: ITS del proyecto “Ampliacion de la Estacion de Fiscalizacion 172, mediante la instalacién de un tanque
de almacenamiento de agua adicional al sistema contraincendios — Ex Lote VI”, aprobado mediante R.D.
N°216-2022-MINEM/DGAAH.
Elaborado por: Biogea, 2023

Es importante mencionar que en el Sector “Central” se celebra la festividad del
Sefior Cautivo durante la segunda semana de octubre y cuenta con la
participaciéon de los pobladores de la zona y un sacerdote.

Setiembre 2023
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Figura 1. Festividad Sefior Cautivo - Jabonillal

Fuente: ITS del proyecto “Ampliacion de la Estacion de Fiscalizacion 172, mediante la instalacién de un tanque
de almacenamiento de agua adicional al sistema contraincendios — Ex Lote VI”, aprobado mediante R.D.
N°216-2022-MINEM/DGAAH.

c) Celebraciones tradicionales

En el cuadro se muestran a los pobladores que participan en las celebraciones
tradicionales de su localidad, sin embargo, de las encuestas realizadas, el 100%
de los pobladores de “Quebrada Honda” manifestaron no participar en las
celebraciones tradicionales de su localidad.

Cuadro 15. ¢ Participa usted de las celebraciones tradicionales en su

localidad?
¢Participa usted Caserio Jabonillal
I ge las S Entrada de Corral Quebrada
celebraciones Ovejas Quemado Honda

tradicionales de
su localidad? Casos % Casos % Casos % Casos %

Si 9 19.6 2 40.0 3 60.0 0 0.0
No 37 80.4 3 60.0 2 40.0 7 100.0
TOTAL 46 100.0 5 100.0 5 100.0 7 100.0

Fuente: ITS del proyecto “Ampliacion de la Estacién de Fiscalizacién 172, mediante la instalacion de un tanque
de almacenamiento de agua adicional al sistema contraincendios — Ex Lote VI”, aprobado mediante R.D.
N°216-2022-MINEM/DGAAH.
Elaborado por: Biogea, 2023

d) Identificacién con las costumbres de laregion

La identidad local y/o regional implica una adhesién a un espacio social e
histéricamente construido, relacionado con escalas territoriales mayores. Esta
identidad favorece a los pobladores y es la base para generar una movilizacion
para un desarrollo social. En el Cuadro 16 se ha registrado un porcentaje de
pobladores que manifiestan que no se encuentran nada identificado con las
costumbres de su regién como lo han manifestado un 73.9% de encuestados en

BG- 19830 Subsanacion de Observaciones al Plan Ambiental Detallado del Seﬂembg;éOﬁ
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el sector “Central”, un 60.0% en “Entrada de Ovejas”, un 20.0% en “Corral
Quemado”y un 85.7% en “Quebrada Honda”; sin embargo, si se encuentran muy
identificados un 21.7% en el sector “Central”, un 40.0% en “Entrada de Ovejas”,
un 60.0% en “Corral Quemado” y un 14.3% en “Quebrada Honda”.

Cuadro 16. ¢Usted se encuentra identificado con las costumbres de su

region?
¢;Usted se Caserio Jabonillal
_ en_c'uentra Central Entrada de Corral Quebrada
identificado con Ovejas Quemado Honda
1as CS?JS:;‘; g;??s de Casos % Casos % Casos % Casos %
Nada identificado 34 73.9 3 60.0 1 20.0 6 85.7
Poco identificado 2 4.3 0 0.0 1 20.0 0 0.0
Muy identificado 10 21.7 2 40.0 3 60.0 1 14.3
TOTAL 46 100.0 5 100.0 5 100.0 7 100.0

Fuente: ITS del proyecto “Ampliacion de la Estacién de Fiscalizacion 172, mediante la instalaciéon de un tanque
de almacenamiento de agua adicional al sistema contraincendios — Ex Lote VI”, aprobado mediante R.D.
N°216-2022-MINEM/DGAAH.

Elaborado por: Biogea, 2023

(i) En respuesta a la Observacion 4 (i), se presenté el Cuadro 1, donde se indica
los grupos de interés para el PAD Lote IV.

BG- 19830 Subsanacion de Observaciones al Plan Ambiental Detallado del
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2.- Fuente: Cartografia Digital del IGN.
3.- Fuente: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
4 .- Intervalo de curvas de nivel cada 25 metros.

400 200 0 400 800 m.

e —

dunna

Energia

PROYECTO :

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DEL LOTE IV

TiTULO :
MAPA DE CENTRO POBLADO
DATUM: ELABORO : ESCALA : PROYECTO:
WGS84 2178 R.QA. 1/25000 BG-19830
u? DIBUJO : FECHA : PLANO N° @
=BIO0 GEA| wwa SEPTIEMBRE 2023 | BG-19830C-1-GN-03




: SUBSANACION DE OBSERVACIONES AL PLAN AMBIENTAL Q)
Y R10 GEA aunna

= DETALLADO DEL LOTE IV Energia

ANEXO 1.2
Mapa del Area de Influencia del PAD




476000

478000

480000

482000 484000
= 125 \\f/ / S
Y & - T T
/"/’ o - ST vah -
s
Barranca /”r N
oo [ | Y
o % T N =)
[=} \ T o
=) 7 | i o
0 / y \ L n
L 16/ -’ BN - | Y e [«})
/ v B S W
/ Ve o R \
/ v ) ,/ P ‘\.\ > T \\‘
A 3 / //l — / '// e ¢
=] / /'// b ‘ \ \\\ N s,
/ ’/" \ )
/ / £ : \
Qr"’ ,/' ' R
N !
75 NI \
k) o /x’/‘\ QQ/ / R \‘\ - S
: Q‘:;/ | - El
f“ i ) \\‘ —
| /" 0 ‘/‘ i
; Inyeccién : | o
i / e e ) WO S WS 7
/“ ! “/ —————— > - \ 175
'/”’ v“I /"’/ ,/" T ’ / \‘\
— / ‘:( / :
- / S ’ %
o /’ ______ T ) o Y
S e | - T
- T : 50 / / o K
! i 10 T '
} T T T ;
o ’ AN . - Pt o
1=} / pers 1=}
1= e _ : - =]
< — - = — = <
o - / o PE=
0 e ; L )
o s / e
50 ‘ T ' o
/" ,»"” I T -
/ ,'/ //‘ - «— -
50 /,’ B . 7
/ s L -
K '/,, "'/’x/'
‘ (/’ /" /
o /, \ ! 7
i\ DEPARTAMENTO DE PIURA
/. g PROVINCIA
DE TALARA
% p / /
: ¥ DISTRITO DE
g / o PARINAS =
o 3 o
N ° T 8 - - a
o ; v s g o
3 / »/ s e 3
/J - = ‘/
/ T /'// {
! A
]
J P .
p o B
s
25 A5 <
§ LEYENDA e
Area de influencia directa
N Area de influencia indirecta
ﬂ Lote IV <
‘ ~ /
SIMBOLOGIA
§ | T Centros Poblados §
= P : ; 2=
§ L //v Red vial nacional §
T = // Y ” Red vial vecinal
|: Sub Estacién -— - B ///’\‘ - Vias existentes /
Parifias o == ‘
T T 4 /\_/ Curvas primarias -
e z p / a
T - T AREA DE INFLUENCIA Curvas secundarias
R e Tipo de Al | Area (Ha) x| COMPONENTES DEL PAD .~ Quebradas
I LOTE IV
~ ) AID 2,57 " Direccién de Flujo |-
. o Ligarrobo All 467.67 4 Componentes del PAD ™ N
~. ’ . . Limite distrital
S Linea de pozo inyector ;N
e TOTAL 470,24 N pozo iy
I - o RN ] R /] ]
476000 478000 480000 482000 484000

COLOMBIA

UBICACION DEL
PROYECTO

?
fl?
™,

ANCASH,

LORETO

1

§, von
_...N. A

'y
JUNIN
- MADRE DE DIOS

6°S

NL/ANUCO

%isco
o
LMA

12°S
12°S

OCEANO
PACIFICO

BOLIVIA

2| | MAPA DE UBICACION NACIONAL | -
78°W 72°W
500000 550000
N s 7 PROVINCIA 3~
DEPA| QTKMENTO DE TUMBE§ DE TUMBES Y s
2 A 4 PROVINCIA DE S et 5
S. 7 CONTRALMIRANTE VILLAR } (1 =3
21 A HPSt 8
8 7N S /% ECUADOR®
L/ Car e ~
S L\ o W 0P 4 g
~ ( - 7
(' D%E’ARTAMENTO DE PIURA’/ -
! PROVINCIA S ra
}  DETALARA UBICACION DEL g o
/ PROYECTO i e,
| ¢ 72 "y,
s \ g ¢ / s
g S P “\ PROVINCIA Y -
! ,/ﬂ r/ DE SULLANA r//f“\,«—\
V) \ pr Y
\ N ¢
A /\1 \
N\, _——— 3,
Ny \ s
‘\ /) /_-AI‘/
\ ¢
. L ' PROVINCIA ¢
ocEano  \ ~- 3
o 7 <. i DE PIURA A e
g| PACIFICO ™  pROVINCIAT / |8
g \‘ [fPAITA ‘ 7 <7 2
i / )
N / PROVINCIA
MAPA DE UBICACION PROVINCIAL | J DEMORROPON
500'000 550000
Coordenadas UTM Datum
N° Instalaci6 Componente del PAD WGS 84 Zona 17S
Este (m) Norte (m)
1 Sub Estacion Tanque de Almacenamiento 477 602 9 499 962
2 Parifias Unidad de Rechazo 477 575 9 499 965
3 Unidad de Medicion 477 558 9 499 978
4 Manifold de Bateria 480 541 9 501 577
5 Separador de Prueba 480 544 9501 572
Bifasico
6 Separador de Prueba 480 545 9501 575
Bifasico
7 Separador de Prueba 480 547 9501 578
Bifasico
8 Bateria 5058 Separad.ot dfe Totales 480 548 9501 581
Bifasico
9 Scrubber 480 551 9 501 590
10 Volumeter 480 547 9501 571
1 Volumeter 480 549 9 501 574
12 Volumeter 480 550 9 501 577
13 Tanque de Almacenamiento 480 556 9501 597
14 Pozo Inyector 4314 479 389 9 504 471
Inyeccién de Agua Linea de Inyeccion al Pozo 479548* 9504262*
15 4314, desde el MC 01 al
pozo 4314 479386 9504470**
16 Manifold de Bateria 479774 9 503 017
17 Scrubber 479 758 9 503 019
18 Separador de Prueba 479770 9503 011
. Bifasico
— Bateria 193 S Jor de Total
19 eparador ce fotales 479 767 9503 013
Bifasico
20 Volumeter 479 770 9 503 009
21 Volumeter 479 766 9 503 011
22 Manifold de Bateria 480 331 9 504 565
23 Manifold de Bateria 480 337 9504 571
24 Separador de Prueba 480 342 9 504 567
Bifasico
25 Separador de Totales 480 341 9 504 564
. Bifasico
— Bateria 191 S Jor do Prush
26 eparador de Frueba 480 337 9 504 560
Bifasico
27 Scrubber 480 332 9 504 546
28 Volumeter 480 346 9 504 562
29 Volumeter 480 342 9 504 559
30 Bomba de Transferencia 480 352 9 504 506
31 Manifold de Bateria 481418 9 504 850
3 Bateria 191- Separadlor d-e Prueba 481 422 9504 854
Bifasico
Separador de Prueba
33 Bateria 204 Bifasico 483 246 9506 215
34 Volumeter 483 248 9 506 211
(*) Coordenadas de inicio de linea de flujo de agua.
(**) Coordenadas de fin de linea de flujo de agua.

Ivan Lépez Zegarra
GERENTE DE OPERACIONES - E&P
UNNA ENERGIA S.A

o APAZA
INGENIERO AMBIENTAL
Reg. CIP. N° 123710

NOTAS:

1.- Sistema de Coordenadas UTM Zona 17S Datum: WGS84.
2.- Fuente: Cartografia Digital del IGN.

3.- Fuente: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.

4 .- Intervalo de curvas de nivel cada 25 metros.

400 200 0 400 800 m.

dunna

Energia

PROYECTO

PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DEL LOTE IV

TITULO :
MAPA DE AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA
(GENERAL)

DATUM:
WGS84 2178

ELABORO :

R.QA.

ESCALA :
1/20000

PROYECTO:
BG-19830

2BI0 GEA

DIBUJO

M.M.A.

FECHA:
SEPTIEMBRE 2023

PLANO N°:

BG-19830C-1-AM-05




477000 478000 479000 480000 481000 482000 483000 . — 00042«
x Z 7 7 71 I T x I o TAl
481400 481440 483240 483260 483280 - /A
125 UBICACION DEL
: PROYECTO /\‘2/
g 2 =) T &
N 0 <] inzolins ol
0 L, - £ o
8 g 2 © onvegse AN o /';) ©
o o vawaRR,  MARTIY 4 BRASIL
- N q \ 8
- % s ,_\|. ,Jf/ 9
P %
e A 2 2 Avcasi \//z A0
- o o HuanucS & L
g A
- pem===T AN S .
NS & sy
8 8 OCEANO <
1=} N 2 1=} PACIFICO 2
(2] iy P (=] 3
o . (= 2
g :
- 2| | MAPA DE UBICACION NACIONAL ] \%‘”:‘HILE 2
78°W 72°W
4
o o 500000 550000
] o o — > S
s « « ” 7 PROVINCIA -
© © N DEPARFAMENTO DE TUMBES, DE TUMBES
N 2 2 A PROVINCIA DE [
’ =] =2 § / \ ,ll CONTRALMIRANTE VILLAR § 4 ‘.l §
, g N S/ ECUADOR/®
- _1 Car ~amany ~ 1
P o \ i ’./ \‘\"/ ’\\‘;/——‘/ %"q’_‘”‘*
< < - ~ / 4
S 3 ! DEPARTAMENTO DE PIURA e
(] |—\ Q T _——delLeon—- ) P ¢ <
3 31 Escala 3 Escala L o ’ | pRoviNeA UBICACION DE| 4 o
- BATERIA 204 7 e J OETALARA oveTo - {
| BATERIA 191-] 1/500 1800 || |7 Ny o |
T 7 g \ A J g
7 P e
o 481400 481440 483240 483260 483280 =) g 3 - “\ PROVINCIA b E
P=3 — W(, P=3 ! %2 > DE SULLANA P
g /\/ 150 _ \V/\ % . N 8 _/ d \\\ 4{ \\‘
o - — - s ° '\ \\ .4f
g - P . g 5, \ N
- P S " \
480300 480350 480400 T o 2 N, < S
S \ 18 ey N ) —
e S P ) 7 < oceavo N\ ) S | PROVINCIA ¢
. y . / \ s DE PIURA o
2 - 2 - g| PACIFICO ™  pROVINCIAT / 18
@ . @ s g S DEPAITA | 7 o’ TE
2 e Fondos ) } [~ )
o u MAPA DE UBICACION PROVINCIAL | / PROINGIA
-7 / DE'MORROPON
~~ -7 500000 550000
s Coordenadas UTM Datum
N N° Instal Componente del PAD WGS 84 Zona 17S
Este (m) Norte (m)
EPARTAMENTO DE PIURA
1 s . Tanque de Almacenamiento 477 602 9 499 962
; ub Estacion
/ PROVINCIA 2 Parifias Unidad de Rechazo 477 575 9 499 965
3 Unidad de Medicion 477 558 9499 978
DE TALARA 5 4 Manifold de Bateria 480 541 9501577
/ Separador de Prueba
/’,' 8 8 DISTRITO DE 5 Bifasico 480 544 9 501 572
S 3 © PARINAS S| | s Separador de Prueba 480 545 9501575
P=3 =y =y p=3 Bifasico
N+ n 0 N Separador de Prueba
o o
8 8 L Bifasico 480 547 9501 578
s (=2} 8 Bateria 5058 Separadf)t d.e Totales 480 548 9501 581
Bifasico
9 Scrubber 480 551 9501 590
10 Volumeter 480 547 9501 571
s{ ,,,,,,,,,,, 11 Volumeter 480 549 9 501 574
12 Volumeter 480 550 9501 577
- 13 Tanque de Almacenamiento 480 556 9501 597
Bateria 204
/ 14 Pozo Inyector 4314 479 389 9504 471
! L - Inyeccién de Agua Linea de Inyeccion al Pozo 479548* 9504262*
y, Escala 3 g 15 4314, desde el MC 01 al
s 479386** 9504470**
| BATERIA 191 S 1/1,000 poso 4314
% - e 16 Manifold de Bateria 479 774 9503 017
480300 480350 480400 /’,/ 17 < SdCI‘Ubbe; 479 758 9503 019
7 \Q// o 18 eparador de Prueba 479770 9503 011
. {~ o / ) Bifasico
| Bateria1ss Separador de Totales
= b 19 ePa'aBi‘;;si’zo 479 767 9503 013
o 479370 479400 479430 ] o 20 Volumeter 479 770 9 503 009
o N e | 9 PP =1 21 Volumeter 479 766 9503 011
8 1 . 9 T _8 22 Manifold de Bateria 480 331 9 504 565
S . / S [z Manifold de Bateria 480 337 9504 571
o N 22 | |2 Separador de Prueba 480 342 9 504 567
3 5 Bifasico
o A SRR —
o 125 g I B 25 Separador de Totales 480 341 9 504 564
¢ == g -7 Bateria 191 Bifasico
: —--- T ateria Separador de Prueba
e 26 P 480 337 9 504 560
/ ~ L Bifasico
§ U RN N - 27 Scrubber 480 332 9 504 546
r L > 7 28 Volumeter 480 346 9 504 562
// ) e S /," 29 Volumeter 480 342 9 504 559
o . o i e i -’ 30 Bomba de Transferencia 480 352 9 504 506
g at %’ ! - e N 31 Manifold de Bateria 481 418 9 504 850
< _ < ' e Bateria 191-1 Separador de Prueba
8 \ 8 Il’ ‘ -~ . 32 Bitasico 481 422 9504 854
o L ' j s Separador de Prueba
g s /// / 33 Bateria 204 Bifasico 483 246 9806 215
"’ B DT N e ‘/' 34 Volumeter 483 248 9 506 211
g Sl N ,/ S (*) Coordenadas de inicio de linea de flujo de agua.
/ Tean SN ~ i o (**) Coordenadas de fin de linea de flujo de agua.
s LEYENDA S
$ > o . _ K g
; ) . / . . L o~
o ;\ / - / Area de influencia directa o =
o ‘ { g . / 1=} R
S . H \ | Vs ' ' . . . o Ivan Lopez Zegarra
——— ‘ / L ,
ed A Bateria 191 L ’ / 3 Area de influencia indirecta 9 INGENIERO AMBIENTAL GERENTE DE OPERAUQN[S’[”
o \ - / (=4 . UNNA ENERGIA S.A
) \ ! . Pre) Reg. CIP. N° 123710
7 - ; / |: | Lote IV S| o
Inveccion 5 = Bateria 191-I I:J o e
o o dy A ) L e - 1.- Sistema de Coordenadas UTM Zona 17S Datum: WGS84.
© © e ua N : - . {a Digi
< Escala 1 4] | < 9 o 24 v [31 : 2.- Fuente: Cartografia Digital del IGN.
51 1/600 I ,@ S ERER TS 23— | / 3.- Fuente: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
I Fd | \ P L P 1 4.- Intervalo de curvas de nivel cada 25 metros.
o L 1 ’ \ 32 a SIMBOLOGIA
INYECCION DE AGUA \ | . V m  Centros Poblados
479370 479400 479430 \ / g “ 40_0 200 0 400 800 m.
! / N . .
— 7 / \ - %, //V Red vial nacional — ——
- ! : } N
s ‘ | i o 2N . ’ .
o P i s % 14 28 | ™ A "7 Vias existentes - H»uUunna
— . —_ R \ -7 -
— - \. I . . .
; [ / «——1 7 \__ Curvas primarias Energia
/ : \ r
i % Ve . AREA DE INFLUENCIA Curvas secundarias FroveeTe
/ % g h p A COMPONENTES DEL PAD |-
. ) Tipo de Al | Area (Ha) LOTE IV o~ Quebradas ) PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DEL LOTE IV
g e N T — : ‘( \ AID 2,57 / Direccion de Flujo § TiTuLO
s = = ' = A4 Componentes del PAD || S | | MAPA DE AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA (1-2)
2 o , ¥ All 467,67 i i “N_/" Limite distrital -2
o ——— - N /\/ Linea de pozo inyector /N o
425 ; , \‘\ TOTAL 470 24 DATUM: ELABORO ESCALA: PROYECTO:
5 o L 7 =7 ’ 1 / et WGS84 2178 RQA. 1715000 BG-19830
50 : 2o l L 1 SELE - DIBUJO FECHA: PLANO N°
477000 478000 479000 480000 431000 432000 483000 sBIO GEA MMA. SEPTIEMBRE 2023 (BG-19830C-1-AM-05 (1-2)




474000 475000 476000 477000 478000 479000 480000 481000 . = 00043
] T — x w I AN w L SR
480520 480560 479700 479760 | N i, A
/ - PROYECTO /\‘2/
: " Y @5 g .
3 | S \' ! f‘\ !
3 : 3 : o L - ‘ o
3 :$- ’ S | e owveue N\ P = °
) ) I Rl WARTIN g RAST
=] ¢ o ! e
o o ‘\. A
= =1 ™ X b
© [al © \/”f
- - F
o 9 o AN GuanucS &y - >
0 ) L 0N woea T
°© i A PETTIN e
. o o\
& N J , &
%
OCEANO Q. ousco <
o (= PACIFICO i S
[=] [=3 3 5
Q — 3 Q 2
§ 20 == §
o o oveqnd
& Bateria 193 ‘\\ £|| MAPA DE UBICACION NACIONAL l \%QAHILE o
‘?\7\\ 78°W 72°W
R 500000 550000
N < 7 PROVINCIA 37~
- DEPA QTKMENTO DE TUMBES, DE wly\BE P s
7 Tos 3 A y PROVINCIA DE S FTTNA g
S S. 7/ CONTRALMIRANTE VILLAR < S
S 21 A HPSt 8
1§| . s V" 4 VA ECUADOR|®
h / & — v
RS g '/v ) N
3 5 % § ! DEPARTAMENTO DE PIURA & e
- —+ - WAy - ]
2 \él_\ 3 @ 2N i PROVINCIA . 4
FY Escala b4 Escala j UBICACION DEL { o
[=;] (<) DE TALARA y
BATERIA 5058 BATERIA 193 1/800 / PROYECTO L A<
i 1 / 600 i A28 3 ' W /_r’ g 4 s
| + 3 g \ < / ¢ !
480520 480560 479700 479760 / g il 3 o N PROVINGIA R
g — | ) e | g || /9@ <
o / ; o / \ o )Y
. ) b N\, ' 4
(9" ; / ‘;‘ a N\, \ 7\
2 ! 3 3 N — 5
P i & ! P N TN i >
.  1 < ) s
. f . ) b )
P2 | P R s oceéano  \ a2 ~ PROVINCIA 4
. B N / N, / DE PIURA Ao
i 519 ! 13 ; 2 e \, PROVINCIA| / 18
“l s S ¢ \‘ L'fPAITA “ /,J ;‘? 2
‘! Baterla 5058 8 MAPA DE UBICACION PROVINCIAL | / D&Rgggg?om
‘i - // 500000 550000
< Coordenadas UTM Datum
12 N° Instalaci6 Componente del PAD WGS 84 Zona 17S
7 Este (m) Norte (m)
. w 1 Sub Estacién Tanque de Almacenamiento 477 602 9 499 962
m 2 Parifias Unidad de Rechazo 477 575 9 499 965
o % % 3 Unidad de Medicion 477 558 9499 978
e 4 Manifold de Bateria 480 541 9501 577
L 5 Separador de Prueba 480 544 9501 572
Bifasico
/ 6 Separador de Prueba 480 545 9501 575
(=] /V’ 8 Bifasico
o / ]
S / S |7 Separador de Prueba 480 547 9501 578
5 ! 5 ) Bifasico
e " e v | s Bateria 5058 Separas;;:iig"ta'es 480 548 9501 581
e 9 Scrubber 480 551 9501 590
,r/ 10 Volumeter 480 547 9501 571
I K Volumeter 480 549 9501574
12 Volumeter 480 550 9501 577
50 13 Tanque de Almacenamiento 480 556 9501 597
_Oveja
Carrizal = MENTO DE PIURA 14 Pozo Inyector 4314 479 389 9504 471
[ ] 0
n - \ [— i6
N Caserio o AN inveecion de A2 Tinea de Inyeccien al Pozo | 479545" 9504262*
N Jabonillal Sector PROVINCIA / » 19 A1 desde & 01 @l 479386* 9504470
Corral.guemado , pozo 4314
L 4 DE TALARA 16 Manifold de Bateria 479774 9503 017
S / 17 Scrubber 479 758 9503 019
N . DlSTR”:O DE 18 Separador de Prueba 479770 9503 011
. “ Cdserio PARINAS l Bateria 193 Separa?ilcf)a:sdlonotales
s Jabonillal 19 Bitasico 479 767 9503 013
\ Settor, Central ,/’ 20 Volumeter 479770 9503 009
,/' 21 Volumeter 479 766 9503 011
=4 ( ' S 2 Manifold de Bateria 480 331 9 504 565
S S [= Manifold de Bateria 480 337 9504 571
P=3 \ & P=3 Separador de Prueba
by i . S / 2 i Bitasico 480 342 9504 567
\.
. . 25 Se"a'ag,‘;f de Totales 480 341 9 504 564
N N I Bateria 191 s d' ""Z'°°P 5
. N 26 eparador de Frueba 480 337 9 504 560
B . Bifasico
~. e 27 Scrubber 480 332 9 504 546
-~ R T SN/ ) / ~ . ; 28 Volumeter 480 346 9 504 562
R T B Sul; Eﬁacw P N L AR 29 Volumeter 480 342 9 504 559
e e annas T N ; ’ : 30 Bomba de Transferencia | 480 352 9 504 506
477500 = — 477600 —~ 477700 e S i & 31 Manifold de Bateria 481418 9 504 850
/\@ 3 Bateria 191-1 Separadlor dfe Prueba 481 422 9504 854
Bifasico
Separador de Prueba
33 Bateria 204 Bifasico 483 246 9506 215
L 34 Volumeter 483 248 9506 211
- (*) Coordenadas de inicio de linea de flujo de agua.
o o ) 9 (**) Coordenadas de fin de linea de flujo de agua.
=3 . =3 \ . LEYENDA
S Caserio S N ‘ N
= Jabenitla (=4 & - S A . - S~
2 SectorCentral > \ Caseri onillal % R 5 Area de influencia directa =
S | Sectoiefiiada Area de influencia indirecta 8 @ o ivan Lopez Zegarta
o . ~ de O /\ 2, o GERENTE DE OPERACIONES — E&P
S \ N : ¢/ \ Ter) INGENIEROA"MBIENT/\L UNNA ENERGIA S.A
3 : N \\ %, \/ ﬂ Lote IV g g Reg. CIP. N° 123710
S @_/Q N Q o S NoTas:
“\ \\\ Vi 1 1.- Sistema de Coordenadas UTM Zona 17S Datum: WGS84.
. \\\ 125 ',/' 2.- Fuente: Cartografia Digital del IGN.
. N © \ A 3.- Fuente: BIOGEA CONSULTORES S.A.C.
N\ s 4 - 1 4.- Intervalo de curvas de nivel cada 25 metros.
SIMBOLOGIA ,
TS ~. . N = -~ v/, Y
Sao ™~ \ ~.. e u /"
B ~. ~_ . r Centros Poblados 400 200 0 400 800 m.
T ; T S ™ T . . —
8 \\\ ! 8 \ \\ NI /57“//-“ //\// Red vial nacional I |
o) ~. i P ~. e . P /
[=2] == ] [=2] \ Tl TN / <,«"/ / /\ s . . \
% ’, § e — o - /" \_7" Red vial vecinal aunna
: ~... i . , . Energia
A / T : : .7 -~ Vias existentes
i z SECTORES DEL CASERIO JABONILLAL / . v
ol . AREA DE INFLUENCIA Curvas primarias PROYECTO
asodd Tipo de Al | Area (Ha) Sector Central | COMPONENTES DEL PAD Curvas secundarias PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DEL LOTE IV
AID 257 \ LOTE IV = :
S - - Escala ’ o Sector Corral quemado . c dol PAD ~~_ .~ Quebradas g |
S SUB ESTACION PARINAS 172,000 N — All 467,67 ) omponentes de S | MAPA DE AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA (2-2)
[=2] l ~ ~ SeCtOI' Entrada de OvejaS Linea de pozo invector Direccién de Flujo =]
<t 4 p Y/ yaub-:
S 477500 477600 477700 TOTAL 470,24 S [ owom FLABORO eson- PROYECTO
u \ " \\ ‘ OLW" ‘ ] WGS84 Z17S R.QA. 1/15000 BG-19830
A . P o
= - T — T T = ) DIBUJO FECHA: PLANO N°
474000 475000 476000 477000 478000 479000 430000 481000 % BIOGEA M.M.A. SEPTIEMBRE 2023 |BG-19830C-1-AM-05 (2-2)




: SUBSANACION DE OBSERVACIONES AL PLAN AMBIENTAL Q)
Y R10 GEA aunna

=% DETALLADO DEL LOTE IV Energia

ANEXO 1.3
Mapa de Calidad Ambiental
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ANEXO 2

Vigencia de Poder
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ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA Cddigo de Verificacion:
Oficina Registral de LIMA 84148960
Solicitud N° 2023 - 5782372
18/09/2023 15:44:02

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electronica N° 00636592 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de LIMA,
consta registrado y vigente el poder a favor de LOPEZ ZEGARRA, IVAN ARTURO, identificado con DNI. N°
41651737 , cuyos datos se precisan a continuacién:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: UNNA ENERGIA S.A.
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: C00107

CARGO: APODERADO GRUPO C

FACULTADES:

ASIENTO C00107

POR copias certificadas por el notario Edgardo Hopkins Torres el 7-04-2021.- SESION DE DIRECTORIO DEL
17-02-2021 SE ACORDO:

(...)

i. APROBAR LA DESIGNACION DE IVAN ARTURO LOPEZ ZEGARRA, IDENTIFICADO CON D.N.I N°
41651737 COMO APODERADO GRUPO C DE LA ESTRUCTURA DE PODERES DE LA SOCIEDAD INSCRITA
EN EL ASIENTO C00096, ASi COMO OTORGARLE, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD
LAS FACULTADES QUE OBRAN INSCRITAS EN EL ASIENTO C00058 DE LA PARTIDA REGISTRAL DE LA
SOCIEDAD.

¢.)

ASIMISMO EN EL ASIENTO C00058 SE ACORDO:
(.)

- FACULTADES DE REPRESENTACION.

A) REPRESENTAR LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES DE TRABAJO, CIVILES Y DE CUALQUIER OTRA
INDOLE CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74, Y 75
DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO. EN CONSECUENCIA, APERSONARSE AL PROCESO EN
CUALQUIER INSTANCIA, DEMANDAR O CONTESTAR DEMANDAS, RECONVENIR O CONTESTAR
RECONVENCIONES, INTERVENIR EN PROCESOS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD POR SUSTITUCION. O
SUCESION PROCESAL O COMO TERCERO LEGITIMADO, ADOPTANDO LA POSICION PROCESAL QUE
CORRESPONDA A LA SOCIEDAD DE ACUERDO AL OBJETO DEL PROCESO, PODRA ASIMISMO
FORMULAR DENUNCIAS CIVILES, EJERCER EL DERECHO DE DEFENSA DE LA SOCIEDAD SEA
PROPONIENDO EXCEPCIONES O. DEFENSAS PREVIAS O EN SU CASO, CONTESTARLAS, PODRAN
INTERPONER TODA CLASE DE MEDIOS IMPUGNATIVOS, SEAN ESTOS REMEDIOS O RECURSOS
EXTRAORDINARIOS U ORDINARIOS, INCLUSIVE RECURSO DE CASACION, TAMBIEN. PODRA DESISTIRSE
DE LA PRETENSION, DEL PROCESO, DE RECURSOS O DE CUALQUIER ACTO PROCESAL, DEDUCIR
NULIDADES, SOLICITAR EL ABANDONO DEL PROCESO O DE LOS RECURSOS, SOLICITAR LA
PRESCRIPCION O CADUCIDAD DE LA PRETENSION O ACCION, SOLICITAR LA ACLARACION,
CORRECCION Y/O CONSULTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES, SOLICITAR LA ACUMULACION Y/O
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DESACUMULACION DE PROCESOS, SOLICITAR LA INTERRUPCION, SUSPENSION Y/O CONCLUSION DEL
PROCESO, TRANSIGIR, SEA JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, SOMETER A ARBITRAJE LA
CONTROVERSIA, TAMBIEN PODRA ALLANARSE O RECONOCER LA PRETENSION, ASi COMO PRESTAR
TODA CLASE DE CONTRACAUTELA, SOLICITAR Y TRABAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES
FUERA O DENTRO DEL PROCESO, SOLICITAR SU CONVERSION, MODIFICACION, EXTINCION O
SUSTITUCION, TAMBIEN OFRECER Y ACTUAR TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS, SEAN ESTOS
TiPICOS O ATIPICOS, PUDIENDO PRESTAR DECLARACIONES COMO TESTIGO O PARTE, EFECTUAR
RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS, TACHARLOS, IMPUGNARLOS U OPONERSE A SU ACTUACION O
ADMISION, PODRA TAMBIEN COBRAR COSTOS Y COSTAS PROCESALES Y EJECUTAR LAS SENTENCIAS
QUE RECAIGAN EN TODO PROCESO EN EL QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD. ASIMISMO, PODRA
PARTICIPAR EN SUBASTAS PUBLICAS COMO POSTORES Y EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD. ADJUDICARSE
LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN OBJETO DEL PROCESO O DE LA SUBASTA PUBLICA,
TAMBIEN PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA.

ASIMISMO, PODRA CONCURRIR Y PARTICIPAR EN TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN
AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIACION, DE FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS, DE
SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS, UNICAS, ESPECIALES, COMPLEMENTARIAS, ETC. TAMBIEN
A LOS ACTOS DE REMATE, EMBARGO, ADMINISTRACION DE POSESION, PODRAN EFECTUAR
CONSIGNACIONES O RETIRAR Y COBRAR CERTIFICADOS DE CONSIGNACION, TAMBIEN FORMULAR
QUEJAS ANTE EL ORGANO DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA, ASI COMO TODO TIPO DE TACHAS Y
RECUSACIONES O SOLICITUDES DE ABSTENCION, ASIMISMO PODRA DESIGNAR A DEPOSITARIOS,
INTERVENTORES, CUSTODIOS, ETC.

EN RELACION CON AQUELLAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD, PODRAN
SOLICITAR Y CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE EN CENTROS DE CONCILIACION DE CONFORMIDAD
CON LA LEY DE CONCILIACION N° 26872 MODIFICADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1070 Y SU
REGLAMENTO, PUDIENDO REALIZAR CUALQUIER ACTO INCLUIDOS LOS DE DISPOSICION
RELACIONADOS CON EL DERECHO O CUESTION MATERIA DE CONCILIACION, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL Y EN EL ARTICULO 13° DEL REGLAMENTO
DE LA CITADA LEY, ASi COMO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU
REGLAMENTO. ASIMISMO, PODRA DESIGNAR A LOS CONCILIADORES, CELEBRAR O LLEGAR A
ACUERDOS VALIDOS Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, ASi COMO
REALIZAR CUALQUIER ACTO PREVISTO EN LA LEY DE CONCILIACION, Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.
SOMETERSE A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE
PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA SOCIEDAD SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO
ARBITRAL; ASI COMO TAMBIEN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O
CONSTITUCION QUE HARA LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL ESCRITO DE SUMISION
CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETERA EL PROCESO ARBITRAL Y/O
DISPONER LA APLICACION DEL REGLAMENTO ARBITRAL DE LA INSTITUCION QUE CONOZCA DE LA
CONTROVERSIA, PODRA TAMBIEN OFRECER Y ACTUAR TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS ANTE
EL O LOS ARBITROS, CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS
MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIOS; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR
LA SUSPENSION Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCION Y/O
INTEGRACION Y/O ACLARACION Y/O EJECUCION DEL LAUDO ARBITRAL; PRESENTAR Y/O DESISTIRSE
DE CUALQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS POR LA LEY GENERAL DE
ARBITRAJE Y PRACTICAR TODOS LOS DEMAS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA
TRAMITACION DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA; SOLICITAR LA INTERRUPCION
DEL PROCESO, SU SUSPENSION Y/O LA CONCLUSION DEL MISMO; LAS FACULTADES SE ENTIENDEN
OTORGADAS PARA TODO PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION DE SENTENCIA, IMPUGNACION DE
LAUDOS Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA.

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCESOS PENALES PUDIENDO INTERPONER DENUNCIAS ANTE
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LA POLICIA NACIONAL Y/O MINISTERIO PUBLICO, PUDIENDO RENDIR DECLARACIONES. INSTRUCTIVAS,
PREVENTIVAS, TESTIMONIALES, INTERPONER TODO TIPO DE MEDIOS IMPUGNATIVOS, FORMULAR
QUEJAS ANTE EL ORGANO DE CONTROL. DE LA MAGISTRATURA, ASi COMO TODO TIPO DE TACHAS Y
RECUSACIONES, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, APERSONARSE A CUALQUIER PROCESO PENAL POR
TENER LEGITIMO INTERES, SOLICITAR Y TRABAR EMBARGOS, OTORGAR CAUCIONES SIN LIMITACION,
DESISTIRSE DE LA ACCION PENAL O DE CUALQUIER ACTO PROCESAL PENAL, RETIRAR Y COBRAR
CERTIFICADOS DE CONSIGNACION Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS PROCESALES QUE EN ESTA VIA SE
REQUIERAN PARA CAUTELAR EL DERECHO DE LA EMPRESA SIN LIMITACION.

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS ENTIDADES RECAUDADORAS Y ADMINISTRADORAS DE
TRIBUTOS, YA SEA SU COMPETENCIA DE CARACTER REGIONAL, NACIONAL O MUNICIPAL, PUDIENDO
DAR INICIO Y TRAMITE A TODO TIPO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, INCLUSIVE AQUELLOS
QUE DERIVEN EN JUDICIALES, SIENDO DE APLICACION EN ESTE SUPUESTO LO INDICADO EN LOS
ACAPITES ANTERIORES, ASIMISMO PODRA INTERPONER TODA CLASE DE ESCRITOS Y MEDIOS
IMPUGNATIVOS, TALES COMO RECLAMACION, APELACION, REVISION, PUDIENDO OFRECER Y ACTUAR
LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE ESTIMEN NECESARIO, TAMBIEN PODRAN PRESENTAR CUALQUIER TIPO
DE DECLARACIONES Y REALIZAR PAGOS, EN DINERO O TITULOS VALORES, SOLICITAR, TRAMITAR Y
RECOGER LAS DEVOLUCIONES QUE HUBIEREN LUGAR TANTO EN EFECTIVO COMO EN TIiTULOS
VALORES. ESTAS FACULTADES SE ENTIENDE SE PODRAN EJERCER TAMBIEN ANTE LA OFICINA DE
NORMALIZACION PREVISIONAL (ONP) Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) Y ENTES
SIMILARES.

REPRESENTAR PARA TODOS LOS EFECTOS A LA EMPRESA ANTE EL COMITE DE OPERACION
ECONOMICA DEL SISTEMA (COES), PUDIENDO ASISTIR CON VOZ Y VOTO A LAS ASAMBLEAS QUE SE
CONVOQUE, SUSCRIBIR LAS ACTAS QUE CORRESPONDA; PRESENTAR RECURSOS DE APELACION Y/O
RECONSIDERACION, PRESENTAR SOLICITUD DE ARBITRAJE, Y EN GENERAL SUSCRIBIR TODOS LOS
DOCUMENTOS QUE CORRESPONDAN ANTE EL COMITE DE OPERACION ECONOMICA DEL SISTEMA
(COES), EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA.

EN GENERAL, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES, SEAN ESTAS
POLICIALES, ADMINISTRATIVAS, DE COMPETENCIA CONSTITUCIONAL, QUE CONOZCAN DEMANDAS DE
HABEAS DATA, HABEAS CORPUS, ACCION DE AMPARO, ACCION DE CUMPLIMIENTO, ETC. O JUDICIALES
REGULADAS POR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL SEAN LABORALES, AGRARIAS, ETC.
PUDIENDO ACTUAR CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACION QUE
REGULAN CADA INSTANCIA Y CON LAS CONTENIDAS EN EL CODIGO CIVIL, LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, CODIGO TRIBUTARIO, LEY PROCESAL DEL TRABAJO Y CUALQUIER OTRA NORMA QUE
RIJA LA REPRESENTACION CIVIL Y PROCESAL TANTO EN EL PAIS COMO EN EL EXTRANJERO.

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS OPERACIONES Y TRAMITES QUE CON RELACION A
CUESTIONES LABORALES REALICEN, ANTE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA RECAUDACION DE
TRIBUTOS Y/O PAGO DE CUALQUIER INDOLE, YA SEA SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP'S, MINISTERIOS,
ENTES AUTONOMOS, ETC.; ESTANDO FACULTADOS EXPRESAMENTE A PRESENTAR TODO TIPO DE
FORMULARIOS, DECLARACIONES JURADAS, RECLAMACIONES, RECURSOS (SEAN DE QUEJA,
RECONSIDERACION Y/O APELACIONES) Y ESCRITOS, PUDIENDO INCLUSO LLEGAR A INTERPONER
ACCIONES JUDICIALES. C) APERSONARSE AL MINISTERIO DE TRABAJO O CUALQUIER ENTIDAD
ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON ESTE, PARA REALIZAR TODA CLASE DE GESTIONES O TRAMITES
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, ASi COMO A SUSCRIBIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PLANILLAS,
BOLETAS DE PAGO, TODA CLASE DE CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO DETERMINADO O
INDETERMINADO, CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A MODALIDAD CONTRATOS DE TRABAJO
ESPECIALES, CONTRATOS DE TRABAJO CON EXTRANJEROS, CONTRATOS DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO, COMO CONVENIOS DE FORMACION LABORAL JUVENIL, DE PRACTICAS PROFESIONALES, Y
CONTRATOS DE APRENDIZAJE, ASI COMO OTORGAR TODA CLASE DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS
DE TRABAJO, CERTIFICADOS DE RETENCION, Y TODO DOCUMENTO RELACIONADO CON EL ASPECTO
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DE CONTRATACION LABORAL DE LA SOCIEDAD.

D) PRESENTAR SOLICITUDES DE HOMOLOGACION PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES, PRESENTAR SOLICITUDES DE INTERNAMIENTO PARA EL MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES: PRESENTAR POLIZAS ANTES LAS AUTORIDADES ADUANERAS:;
PRESENTAR TRADUCCIONES ANTE AUTORIDADES ADUANERAS Y DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES, PRESENTAR DECLARACIONES JURADAS DE SEGURO, DECLARACIONES JURADAS
DE VENTA, DECLARACIONES JURADAS DE VALOR, EFECTUAR ENDOSOS DE GUIAS AEREAS Y ENDOSOS
DE FACTURAS.

E) REPRESENTAR A LA EMPRESA EN TODAS LAS PROPUESTAS DE LICITACIONES, CONCURSOS DE
MERITOS, CONCURSOS DE PRECIOS, ADJUDICACIONES DIRECTAS, PRESTACIONES DE SERVICIOS Y/O
CUALQUIER OTRA MODALIDAD EXISTENTE CONVOCADAS TANTO POR ENTIDADES PUBLICAS COMO
PRIVADAS, NACIONALES Y/O EXTRANJERAS YA SEA EN EL PERU O EN EL EXTRANJERO DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA, YA SEA BAJO LAS NORMAS
PERUANAS TALES COMO EL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO (DECRETO SUPREMO N° 012- 2001-PCM), SU REGLAMENTO (DECRETO
SUPREMO N° 013-2001-PCM), EL DECRETO LEY 25565 "EVALUACION INTERNACIONAL DE PROCESOS",
Y/O CUALQUIER OTRA NORMA QUE LAS COMPLEMENTE, SUSTITUYA, MODIFIQUE Y/O REGLAMENTE, AS|
COMO TAMBIEN LAS NORMAS QUE RIJAN EN EL PAIS DONDE SE LLEVE A CABO LA LICITACION, Y EN
GENERAL CUALQUIER OTRA NORMA SOBRE LA MATERIA. PARTICIPAR Y PRESENTAR INICIATIVAS
PRIVADAS, DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA MATERIA.

EN CONSECUENCIA EL APODERADO PODRA: REVISAR, SUSCRIBIR, FIRMAR, VISAR, TODOS LOS
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS Y/U OFERTAS INCLUSIVE EN
AQUELLAS EN LAS QUE SEA NECESARIA LA PRECALIFICACION DE LA EMPRESA; ASISTIR A LOS ACTOS
DE PRECALIFICACION Y LICITACION, FIRMAR LAS ACTAS DEJANDO CONSTANCIA EN ELLAS DE LOS
PUNTOS DE VISTA DE LA EMPRESA, PODRA PRESENTAR TODO TIPO DE ESCRITOS ANTE LAS
ENTIDADES LICITANTES INCLUYENDO LOS  RECURSOS IMPUGNATIVOS QUE CONSIDERE
PERTINENTES.

IGUALMENTE EL APODERADO PODRA DELEGAR MEDIANTE CARTA Y/O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
SU FACULTAD DE REPRESENTACION DE LA EMPRESA EN EL ACTO DE LAS LICITACIONES Y/O
PRECALIFICACIONES A PERSONAS DE SU CONFIANZA QUIENES ACTUARAN PREMUNIDOS DE LAS
MISMAS FACULTADES QUE MEDIANTE ESTE PODER SE OTORGAN AL APODERADO.

ESTAS FACULTADES OTORGADAS AL APODERADO TAMBIEN SERAN DE APLICACION EN EL CASO DE
QUE LA EMPRESA SE PRESENTARA A LOS ACTOS DE LICITACION, CONCURSOS DE PRECIOS, DE
MERITOS, PRESTACIONES DE SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA MODALIDAD EN ASOCIACION CON OTRAS
EMPRESAS YA SEAN ESTAS NACIONALES Y/O EXTRANJERAS, FORMANDO ASOCIACIONES EN
PARTICIPACION, CONSORCIOS Y/O JOINT VENTURES Y/O ASUMA CUALQUIER OTRA FORMA DE
CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL.

F) NEGOCIAR Y/O SUSCRIBIR CONVENIOS COLECTIVOS REFERIDOS A LAS OBRAS Y/O SERVICIOS QUE
EJECUTE LA SOCIEDAD, YA SEA CON LOS TRABAJADORES O CON LOS REPRESENTANTES DE LOS
TRABAJADORES O CON EL COMITE RESPECTIVO.

(.)

- LAS PERSONAS INDICADAS EN EL GRUPO B Y C PODRAN EJERCER A SOLA FIRMA LAS FACULTADES
REFERIDAS EN LOS PUNTOS DEL A AL F.

(.)

FACULTADES DE DISPOSICION.

1) ORDENAR PAGOS Y COBRANZAS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.

2) ABRIR, OPERAR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, DE AHORROS Y A
PLAZO: PODRA RETIRAR FONDOS POR MEDIO DE CHEQUES, ORDENES DE PAGO U OTROS
MECANISMOS SIMILARES.
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3) SOLICITAR SOBREGIROS Y "ADVANCE ACCOUNTS" Y GIRAR CONTRA ESTOS; ACORDAR Y
CONTRATAR PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN MONEDA NACIONAL U OTRAS MONEDAS,
OTORGAR Y/O ACEPTAR DACIONES EN PAGO, CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO, PERMUTA:;
CELEBRAR CONTRATOS DE CESION DE DERECHOS, EN CALIDAD DE CEDENTE O DE CESIONARIO,
SOLICITAR FIANZAS Y AVALES: AVALAR Y/O AFIANZAR EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD.

4) GIRAR, ACEPTAR, REACEPTAR, ENDOSAR Y COBRAR LETRAS DE CAMBIO.

5) CELEBRAR CONTRATOS DE FACTORING, SWAPS, EFECTUAR DESCUENTOS DE FACTURAS,
EFECTUAR DESCUENTOS DE LETRAS, SOLICITAR ADELANTOS DE CUENTA, OTORGAR Y/O SOLICITAR
CARTAS DE CREDITO, SUSCRIBIR, ENDOSAR, PRORROGAR, COBRAR Y PROTESTAR VALES, PAGARES,
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEP'OSITO; ABRIR Y CERRAR CAJAS
DE SEGURIDAD; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES; Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE
OPERACIONES BANCARIAS, SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU
FORMALIZACION.

6) GIRAR, ENDOSAR, COBRAR Y PROTESTAR CHEQUES.

7) CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS Y SUBCONTRATOS TIPICOS O ATIPICOS, TALES COMO
CONTRATOS LEASING Y DE LEASEBACK, DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DE
COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES CON EXCEPCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE LA
SOCIEDAD, DE COMODATO, DE SEGUROS, DE TRANSPORTE MARITIMO, AEREO O TERRESTRE, DE
CESION DE USO DE MARCAS U OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EN
GENERAL TODO TIPO DE CONTRATOS NO PROHIBIDOS Y POR LO TANTO PERMITIDOS POR LA LEY.

8) CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS, CONTRATOS Y SUBCONTRATOS DE OBRA, DE
CONCESION, DE ASOCIACION EN PARTICIPACION, DE CONSORCIO, JOINT VENTURES Y EN GENERAL
CUALQUIER TIPO DE CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL.

9) COMPRAR Y VENDER ACCIONES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD Y PARTICIPACIONES DE LA
SOCIEDAD EN COMPANIAS Y EN CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION Y/O CONSORCIOS
Y/O JOINT VENTURES, SUSCRIBIENDO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ELLO. ASIMISMO
PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE PERMUTA DE BIENES MUEBLES.

10) COMPRAR Y VENDER BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD SUSCRIBIENDO TODOS LOS
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ELLO. ASIMISMO PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE PERMUTA DE
BIENES INMUEBLES.

11) HIPOTECAR Y/O PRENDAR BIENES DE LA SOCIEDAD, ASi COMO OTORGAR CUALQUIER OTRO
GRAVAMEN O BIEN EN GARANTIA, SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS
NECESARIOS PARA DICHO FIN.

12) RECIBIR Y SOLICITAR A FAVOR DE LA SOCIEDAD HIPOTECA, PRENDA, FIANZAS, AVALES O
CUALQUIER TIPO DE GARANTIAS, PUDIENDO INTERVENIR EN LA CANCELACION, LEVANTAMIENTO O
LIBERACION DE GARANTIAS BAJO CUALQUIER MODALIDAD, SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS
PUBLICOS Y PRIVADOS NECESARIOS PARA DICHO FIN. ASIMISMO PODRAN RENUNCIAR A HIPOTECAS
LEGALES SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS NECESARIOS PARA DICHO FIN.

13) EFECTUAR TITULIZACIONES SOBRE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, FACULTANDOLO A SUSCRIBIR
TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS Y A EFECTUAR ANTE
CUALQUIER ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA TODOS LOS TRAMITES QUE SEAN NECESARIOS PARA
CUMPLIR CON DICHO FIN.

14) CONSTITUIR FIDEICOMISOS DE TODO TIPO, INCLUSO FIDEICOMISOS EN GARANTIA A FAVOR DE
OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS, SUSCRIBIENDO TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y
PRIVADOS NECESARIOS PARA DICHO FIN.

(..)-

- UNO CUALESQUIERA DE LOS REPRESENTANTES DEL GRUPO C, MEDIANTE FIRMA MANCOMUNADA
CON UNO CUALESQUIERA DE LOS REPRESENTANTES DEL GRUPO A, PODRAN EJERCER LAS
FACULTADES OTORGADAS EN LOS PUNTOS. DEL 1 AL 14.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA. SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA Cddigo de Verificacion:
Oficina Registral de LIMA 84148960
Solicitud N° 2023 - 5782372
18/09/2023 15:44:02

- UNO CUALESQUIERA DE LOS REPRESENTANTES DEL GRUPO E, MEDIANTE FIRMA MANCOMUNADA
CON UNO CUALESQUIERA DE LOS REPRESENTANTES DEL GRUPO A, DEL GRUPO B Y DEL GRUPO C
PODRAN. EJERCER LAS FACULTADES OTORGADAS EN LOS PUNTOS DEL 1, 2, 4, 6 Y 7 SOLAMENTE EN
EL TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE PIURA.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION:
POR COPIAS CERTIFICADAS POR EL NOTARIO EDGARDO HOPKINS TORRES EL 7-04-2021.- SESION DE
DIRECTORIO DEL 17-02-2021

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

lll. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
NINGUNO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 6

Derechos Pagados: 2023-99999-1849416 S/30.00
Tasa Registral del Servicio S/30.00

Verificado y expedido por MORAN VASQUEZ, JIMMY, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Lima, a las
13:03:17 horas del 25 de Septiembre del 2023.

"""" EE

‘ i ;;ﬁiinioew
ABagace Lertificador
Zrna Regiver .8 Nt gy . Sece Limvs

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA. SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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Informe de Ensayo IA 19-8511




LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR E
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL -

ANALYTICAL U\BORATORY E.L R L

CON EL REGISTRO N° LE - 096

INACAL
‘ Co DA - Peri
L Iabuan.cmdo!nuvo

DA Acreditado

Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-19-8511

|- DATOS DEL SERVICIO

1-RAZON SOCIAL : BIOGEA CONSULTORES SAC

2 -DIRECCION : CAL.CUPIDO NRO. 121 URB. OLIMPO 3 LIMA - LIMA - ATE
3-PROYECTO : PLAN AMBIENTAL DETALLADO DE LOS LOTES I, Il IVY V
4 -PROCEDENCIA - TALARA

§-SOLICITANTE . BIOGEA CONSULTORESSAC

6.-ORDEN DE SERVICIO N*® . 0§-19-2619

7.-PLAN DE MONITOREQ : PM-19-1237

8 MUESTREADO POR : ANALYTICAL LABORATORY E IR L

9 -FECHA DE EMISION DE INFORME : 20191223

IL-DATOS DE [TEMS DE ENSAYO

1.-PRODUCTO . AIRE

2-NUMERO ESTACIONES .5

3 -FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA : 2019-12-11

4 -PERIODQ DE ENSAYO

2019-12-11 al 2019-12-23

Joé Luit Chi
e Luls Chipana Chipana

Quimico

Director Técnico
CQP 1104

Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao

Telf. +51 7130636 /453 1389/9405

Email. ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe

98 588
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QALAB

ANALYTFCAL LABORATORY EIRL L

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON EL REGISTRO N° LE -

005

INACAL
=

DA - Peru
Registro N° LE - 096

Laboratorio de Ensayo
Acreditado

096

.-METODOS Y REFERENCIAS

INFORME DE ENSAYO N°: IE-19-8511

TIPO DE ENSAYQ

NORMA DE REFERENCIA

TITULO

Benceno '

ASTM D3887 - 07 (Reapproved 2012) 2007

Standard Practice for Analysis of Organic Compound Vapors Collected by the
Activated Charcoal Tube Adsorption Method

Diéxido de Azufre '

EPA CFR 40. Appendix A-2 to part 50. 2012

Reference method for the determination of sulfur dioxide in the atmosphere.
(Pararosaniline method).

Didxido de Nitrogeno '

ASTM D1607-91 - 2011

Standard Test Method for Nitrogen Dioxide Content of the Atmosphere (Griess
Saltzman Reaction)

Material particulado PM 10 Alto volumen '

EPA-Compendium Method 10 - 2.1-1999

Sampling of Ambient Air for Total Suspended Particulate Matter (SMP) and
PM10 Using High Volume (HV) Sampler.

Material Particulado PM 2.5. Bajo volumen '

EPA CFR 40, Part 50, Appendix L. 2014

Reference Method for the Determination of Fine Particulate Matter as PM2.5

in the Atmosphere.
Mercurio ! ALAB-LAB-12 Basado en NIOSH Method Mercu
sy 6009 (Validado) 2018 v
Mondxido de Carbono " ALAB-LAB-06. Basado por Peter O. Wamer Determinacion de Monéxido de Carbono en la atmésfera. Método 4 -
OfIOX00 ag Larbona *Analysis of Air Pollutants®). (Validado) 2015 Carboxibenceno sulfonamida.
ALAB-LAB-08 (Basado en Methods of Air -
1
Qzono Sampling and Analysis411, (Validado) 2015 Método de Determinacion de Ozono en la Atmosfera.
Plomo " EPA Compendium Method 10-3.2 1999 Determination of Metals in Ambient Particulate Matter using Atomic Absorption

(AA) Spectroscopy

Sulfuro de Hidrogeno ' ALAB-LAB-07 (Basado en Norma COVENIN Determinacion de la concentracion de sulfuro de hidrogeno (H2S) en la

3571 :2000. (Validado) 2015

atmosfera

Meteorologia

ASTM D5741-96(2011)

Standard Practice for Characterizing surface wind using a wind vane and
Rotating Anemometer

"ASTM": American Society for Testing Materials

EPA" - U. S Environmental Protection Agency. Methods for Chemicals Analysis

"NIOSH" : National Institute of Occupational Safety and Health

' Ensayo Acreditado por el INACAL- DA

“ Los metodos indicados no han sido acreditados por el INACAL- DA

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 /940 598 588

Email. ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe
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OALAB

ANALYTICAL LABORATORY E.IRL

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA

CON EL REGISTRO N° LE - 096

=

ACAL
DA - Peri

Laboratorio de Ensayo
Acreditado

Registro N° LE - 096

IV.RESULTADOS

INFORME DE ENSAYO N°: IE-19-8511

ITEM 1 2 3 4 3
CODIGO DE LABORATORIO M-23181 M-23162 M-23163 M-23164 M-23165
CODIGO DEL CLIENTE AIR-VO1 AIR-IV-02 AlR-II-02 AIR-11-03 AIR-1I-01
COORDENADAS | E. 483253 E: 480580 E. 472325 E: 485733 E: 484630
UTMWGS 84 ] N: 9506221 N: 8501576 N: 9483161 N: 9458936 N: 9461032
PRORUCTO AIRE
INSTRUCTIVO DE MUESTREQ: IC-OPE-27 2.
SO FECHAZ 20191202 20181202 2019-12-02 2019-12-02 2019-12-02
HCRA 14:00 17:00 18.00 13.00 19:30
DTG FECHAY 2019-12-03 2018-12-03 2019-1203 2019-12-03 2019-12-03
HORA 14:00 17:00 18:00 13:00 19:30
ENSAYO UNIDAD LC.M RESULTADOS
Benceno ugim’ 1.670 <1670 <1670 <1670 <1670 <1670
Dioxido de Azufre ug/m’ 130 <130 <130 <13.0 <130 <130
Dioxido de Nitrogeno ® ug/m’ 10417 <104.17 <104.17 <104.17 <104.17 <104.17
Matenal pariculade PM 10 Alto volumen ug/m’ 090 2169 760 620 12.84 7.09
Matenal Pan:’zg::;ggnPM 25.Bajo ugm® 50 969 <500 507 .00 <5.00
Mercurio ug/m’® 1.160 <1.160 <1160 <1180 <1.160 <1.160
Monaxido de Carbono ug/m’ 1250 <1250 <1250 <1250 <1250 <1250
Ozono ug/m’ 820 <820 <620 <820 <820 <8.20
Plomo ug/m’ 0.0111 <0.011 <0.011 <00 <0.0111 <0.0111
Sulfuro de Hidrogeno ug/m’ 70 <10 <70 <70 <70 <70
® Tiempo de muestreo 1 hora
' Tiempo de muestreo 8 horas
@ Tiempo de muestreo 4 horas
LC M Limite de cuantificacion del método, *<*= Menor que el L.C M
Los resultados contenidos en el presente documento solo estan relaconados con los items ensayados
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E IR L
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certfficado
Oel sislema de calidad oe la entidad que lo produce
Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 /453 1389 /940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe Pagina 3 ge 13

www.alab.com.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL (
/ ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA

CON EL REGISTRO N° LE - 096
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R L.

005

INACAL
DA - Peri

Laboratevio de Ensayo
Acreditado

Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-19-8511

IV. RESULTADOS

| METEOROLOGICOS(')

ESTACION DE MUESTREQ AIR-IV-01

E: 0483253

COORDENADAS - UTM WGS 84 NIt

Fecha Hora de Registro | Temperatura (°C) Humedad (%) Velocidad del viento (m/s) [ Direccion del Viento Presién (mmHg)
21212019 14:00 27 850 78 SW 7538
2/12/2019 15:00 25 6.0 89 Sw 7643
21122019 15:00 2 65.0 7.2 SW 754.4
2122019 17.00 25 40 78 SW 753.0
2/12/2019 18.00 23 79.0 72 s 7534
21212019 1900 19 820 58 s 753.5
21212019 2000 20 850 56 - S 7536
21212019 21:00 20 850 54 o S 7535
21212019 22:00 RS 850 53 S 753.6
2122019 | 2300 20 850 50 S 753.0
32013 | 0000 20 86.0 53 SE 754.0
3/112/2019 01:00 200 850 56 SE 7545
3/12/2019 02:00 21 850 55 SE 754.4
3/12/2019 03.00 21 850 58 SE 754.3
311212019 04:00 21 840 6.1 SE 753.9
31122019 0500 21 830 57 SE 754.3
3/12/2019 06:00 20 830 56 SE 7537
311212019 07.00 200 820 56 SE 754.1
3112/2019 08.00 230 88.0 8.9 SE 753.2
3112/2019 09.00 250 830 92 SE 7534
312/2019 1000 2 740 89 SE 7543

311212019 11.00 29 740 83 SE 754.2
312/2019 12.00 30 £6.0 56 S 7537
312/2019 13.00 29 580 6.7 sw 7547
Promedio 231 787 6.6 SE 7539

(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL- DA

No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escnta de Analytical Laboratory E.LR.L.

Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o0 como certificado del sistema de calidad de

la entidad que lo produce.

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 /453 1389 / 940 598 588

Email. ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe
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(OALAB

ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L.

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA

CON EL REGISTRO N° LE - 096

INACAL
DA - Peru

Labaratorio de Ensayo
Acreditado

=

Registro N° LE - 096

V. RESULTADOS

INFORME DE ENSAYO N°: IE-19-8511

GRAFICA DE ROSA DE VIENTOS ()
ESTACION DE MUESTREO AIR-IV-01
COORDENADAS - UTM WGS 84 E: 0483253
N: 9506221
Rosa de Vientos
Levenda
NNw 40 ° NNE [ Levenda |
NW 30 NE Velocidad del Viento
20 ki
WNW e ENE we. 7
V‘\r § 0 E as-6
/ i 7 n4-5
1 | e
WSW ‘\ ESE e
I\ 0
SW aE SE n2-3
SSwW SSE =1-2
S
o05-1

(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL- DA

DIRECCION PREDOMINANTE DEL VIENTO

SE 3333 %

No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory ELR.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad

de la entidad que lo produce.

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao

Pagina 5de 13
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OALAB

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON EL REGISTRO N° LE - 096

‘ c DA - Peru
Laboratosnio de Ensayo
Acreditado

INACAL

Registro N° LE - 096

IV. RESULTADOS

INFORME DE ENSAYO N°: IE-19-8511

| METEOROLOGICOS(") |
ESTACION DE MUESTREQ AIR-IV-02
E: 0480580
COORDENADAS - UTM WGS 84
N: 9501576
Fecha Hora de Registro | Temperatura (°C) Humedad (%) Velocidad del viento (m/s) [ Direccion del Viento Presion (mmHg)

2/12/2019 17.00 24 750 8.4 S 757.8
212/2019 18:00 24 80.0 8.7 S 758.0
211212019 19:00 20 80.0 g2 S 751.7
211212019 20.00 20 840 8.3 S 7573
21212019 2100 19 84.0 5.8 S 7589
211212019 2200 19 84.0 6.4 S 7576
2112/2019 23.00 20 85.0 72 SE 757.7
311212019 00:00 20 850 75 SE 758.0
311212019 01:00 20 860 73 SE 7576
3/1212019 02:00 20 860 70 SE 7574
31212019 03.00 20 850 85 SE 758.9
311212019 04.00 19.0 840 58 SE 7579
3/1212019 05.00 20 830 57 SE 758.1
311212019 06:00 20 830 56 SE 758.2
3/12/2019 ~07:00 20 820 52 SE 757.8
3/12/2019 © 08.00 2 87.0 52 SE 756.3
3/12/2019 09.00 24 83.0 55 SE 758.9
311212019 10:00 280 76.0 56 S 7575
311212019 11.00 280 76.0 52 S 758.6
3/12/2019 12:00 290 68.0 56 S 751.3
311212019 13.00 2 590 59 S 758.9
3/12/2019 14.00 % 68.0 55 sw 758.3
3/12/2019 15:00 2 68.0 52 Sw 757.5
31272019 16:00 2% 660 53 sw 757.4
Promedio 26 79.0 64 SE 758.0

(") Los metodos indicados no han sido acreditados por el INACAL- DA

No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory ELR.L.

Los resultados de los ensayos. no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o coma certificado del sistema de calidad de

la entidad que lo produce

Prolongaciéon Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao

Telf. +51 7130636 /453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
‘ ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R L.

CON EL REGISTRO N° LE - 096

00

=

INACAL
DA - Peru

Laboratorio de Ensayo
Acreditado

Registro N° LE - 096

IV.RESULTADOS

INFORME DE ENSAYO N°: IE-19-8511

GRAFICA DE ROSA DE VIENTOS (*)

ESTACION DE MUESTREQ

AIR-IV-02
E: 0480580
COORDENADAS - UTM WGS 84
N: 9501576
Rosa de Vientos 0 1
%o
N Levenda
NNw 50 NNE
AQ Velocidad del Viento
NwW NE
30 @7 -8
WENW 20 ENE
m6 -7
10
o5-6
A% (4]
& D4-5
WSWwW m3-4
o2-3
SwW
m1-2
SSwW
0o05-1

(*) Los metodos indicados no han sido acreditados por el INACAL- DA

DIRECCION PREDOMINANTE DEL VIENTO

SE 4583 %

No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la a
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacio:

la entidad que lo produce.

probacion escrita de Analytical Laboratory E.IR L.
n de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de

Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 /453 1389 / 940 598 588

Email. ventas@alab.com.pe
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DA - Peni

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL (c_ Labersated Exce
( ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
N CON EL REGISTRO N° LE - 096
X ANALYTICAL LABORATORY E.LLR.L Registro Sl G58

INFORME DE ENSAYO N°: |E-19-8511
IV. RESULTADOS

B METEOROLOGICOS() |
ESTACION DE MUESTREO AIR-III-02
E: 0472325 .
COORDENADAS - UTM WGS 84 N 9403161 §

Fecha Hora de Registro | Temperatura (°C) Humedad (% Velocidad del viento (m/s) | Direccion del Viento Presién (mmHg)
31212019 18:00 23 78.0 47 sw 758.9
3/12/2019 19.00 20 80.0 53 |1 SW 7591
3/12/2018 20:00 20 840 50 . S 758.9
311272019 21:00 19 84.0 47 ) S 7585
31122018 22:00 19 84.0 44 - 8 758.7
311212018 23:00 20 85.0 42 S 759.2
4/12/2019 0000 20 850 42 S 758.5
411212019 01:00 20 86.0 39 S 7587
4/12/2019 02:00 20 86.0 38 SE 759.2
41212018 03.00 20 85.0 36 B SE 759.1
4/122019 0400 19 84.0 33 g SE 759.1
411212019 0500 20,0 83.0 33 SE 758.7
41122019 06:00 20 83.0 33 SE 759.8
411212019 07:00 20 820 34 SE 759.8
41212019 08:00 22 830 92 SE 758.5
4122019 09.00 25 69.0 78 SE 758.6
41212018 1000 27 66.0 6.7 SE 759.8
411212019 11.00 27.0 66.0 56 S 758.7
411212019 12:00 28.0 62.0 56 SW 759.6
411272019 13.00 290 62.0 56 SW 759.9
4/12/2019 1400 28 66.0 6.1 sw 759.0
411212019 1500 2 70.0 53 SwW 758.7
411212019 16.00 24 70.0 6.7 sSwW 758.4
411212019 17:00 23 780 54 SW 759.1

Promedio 225 77.5 5.1 SE 759.0

(") Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL- DA

No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacién escrita de Analytical Laboratory E.LR.L.

Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad
de la entidad que lo produce.
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ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

CON EL REGISTRO N° LE - 096

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA

00

@__ INACAL

DA - Pera
Registro N° LE - 096

Laboratovio de Ensayo
Acreditado

INFORME DE ENSAYO N°: IE-19-8511

IV.RESULTADOS

GRAFICA DE ROSA DE VIENTOS ()

ESTACION DE MUESTREO

AIR-111-02

COORDENADAS - UTM WGS 84 =

E: 0472325

N: 9483161

Rosa de Vientos

%
N
NNw 40 NNE Levenda
NwW 30 NE Velocidad del Viento
20 wm7-8
WNW ENE
10 m6 -7
5-6
w O 455 L -
I, B4-5
Ao\
WSW & ESE "o
p i f \
,/ —— D2-3
SW SE m1-2
SSW SSE 0o05-1
s

(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL- DA

DIRECCION PREDOMINANTE DEL VIENTO

SE 39.13%

No se debe reproducir el informe de ensayo, exceplo en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.LR L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de

la entidad que lo produce.

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
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( DA - Peru
ratorio de Ensayo
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ( Libersoria de Eser
- ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
\J CON EL REGISTRO N° LE - 096

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: |E-19-8511
IV. RESULTADOS

| METEOROLOGICOS(') J
ESTACION DE MUESTREO AIR-1II-03
E: 0485733 .
COORDENADAS - UTM WGS 84 NTYTTT:

Fecha Hora de Registro | Temperatura (°C) Humedad (%) Velocidad del viento (m/s) | Direccion del Viento Presion (mmHg)
4/12/2019 13.00 29 55.0 85 W 759.5
211272018 1400 27 660 94 SW 759.0
4/12/201 15.00 26 700 8.9 sw__ 759.0
4/12/2019 16:00 26 650 72 sw_ 759.5
4112/2019 17:00 25 69.0 78 SW 7592
411212018 18:00 2 78.0 72 S 759.2
411212019 1900 20 80.0 52 SW 7598
411212019 2000 20 84.0 54 S 887
4112/2019 2100 19 84.0 47 S 759.6
4/12/2019 200 [ 19 84.0 44 - S 758.5
4/1212019 23.00 0 85.0 42 j S 759.7
5/122019 00.00 200 85.0 42 IE 758.7
5/12/2019 000 [ 2 86.0 39 S 758.7
5/12/2019 0200 20 86.0 39 SE 7594
5/12/2019 03.00 20 85.0 36 SE 7597
5/12/2019 0400 19 84.0 33 SE 7508
5/12/2018 0500 20 830 35 SE 759.7
5/12/2019 06:00 200 83.0 32 SE 7599
5/12/2019 07:00 200 820 33 SE 759.3
£/12/2019 08:00 23.0 730 82 SE 758.7
512/2019 09:00 25 65.0 9.2 SE 759.6
51212019 10:00 28 74.0 10.2 SE 759.5
511212019 11:00 29 720 83 SE 759.4
5/12/2018 12.00 30 720 8.2 S 758.9

Promedio 228 A 6.1 S 759.3

(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL- DA

No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.LR.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad
de la entidad que lo produce.
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ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L

CON EL REGISTRO N° LE - 096

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA

00

=

INACAL
DA - Peri

Laboratorio de Ensayo
Acreditado

Registro N° LE - 096

IV. RESULTADOS

INFORME DE ENSAYO N°: IE-19-8511

GRAFICA DE ROSA DE VIENTOS (*)

ESTACION DE MUESTREOQ _AIR-11I-03
E: 0485733
COORDENADAS - UTM WGS 84 N: 9458936

Rosa de Vientos

WNW

wsw

NW

Sw

NNwW

SSwW

%

N
40 NNE Levenda 7
30 NE Velocidad del Viento.
20 m7-8
ENE
10 m6 -7
o5-6
Qi E
/ ,li \ ‘ o4-5
] |
' ESE m3-4
} i
:_‘» o2-3
h‘ SE
SSE wh oS
s 0o0.5-1

(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL- DA

DIRECCION PREDOMINANTE DEL VIENTO

S 33.33%

No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.LR.L.

Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con ni
de la entidad que lo produce.

ormas de producto o como certificado del sistema de calidad

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588
Email. ventas@alab.com.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ( Laboratorio de Ensayo
Acreditado
/ ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA

CON EL REGISTRO N° LE - 096

ANALYTICAL LABORATORY E.IRL Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-19-8511
IV.RESULTADOS

[ METEOROLOGICOS() |

ESTACION DE MUESTREOQ AIR-lII01

E: 0484630

COORDENADAS - UTM WGS 54 N 9451032

Fecha Horade Registro | Temperatura (°C) Humedad (%) Velocidad del viento (m/s) | Direccion del Viento Presion (mmHg)
41212019 19:00 13 84.0 47 S 759.9
411212018 20:00 18 840 44 S 759.8
4/12/2019 21:00 20 850 42 S 759.1
4/12/2019 22.00 20 85.0 41 S 759.0
4/12/2018 2300 20 850 39 S 758.8
5/12/2019 00:00 20 850 40 SE 759.2
5/12/2019 01:00 20 850 36 SE 759.2
5/12/201% 02:00 19 840 33 SE 759.5
5/12/2019 03:00 20 830 33 SE 7590
512/2019 04.00 20 830 32 SE 7593

5/12/2019 05.00 20 820 36 SE 758.7
5/12/2019 06:00 210 880 56 S 759.3
5/12/2019 07:00 2 830 67 SE 759.9
5/12/2019 08:00 24 740 74 SE 758.6
5/12/2019 09.00 25 740 82 SE 7598
5/12/2019 10.00 27 660 76 SE 7585
5/12/2019 11.00 28 580 72 S 759.7
5/12/2019 12.00 270 660 72 S 759.4
5/12/2019 13.00 280 660 70 SW 7589
5/12/2018 1400 280 65.0 76 SW 7593
511212019 1500 28 660 78 SW 7599
511212019 1600 2% 740 72 SW 7594
5/12/2019 17:00 2% 700 57 S 7586
5/12/2019 18.00 23 830 74 S 759.2
Promedio 29 75 57 S 759.3

(*) Los metodos indicados no han sido acreditados por el INACAL- DA

No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escnta de Analytical Laboratory E IR L

Los resultados de los ensayos, no deben ser utlizados como una certficacion de conformicad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad
de la entidad que lo produce
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6 ACAL

(C DA - Peru
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POREL :::ve-:;‘:;-o:unu
/ ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA

— °LE - 096
ANALYTICAL LABORATORY ELRL. CON EL REGISTRON°LE -0

Registro N° LE - 096

INFORME DE ENSAYO N°: IE-19-8511
IV.RESULTADOS

GRAFICA DE ROSA DE VIENTOS ()

ESTACION DE MUESTREQ AIR-1101
E: 0484630
COORDENADAS - UTM WGS 84 N BTG
Rosa de Vientos : ' : 4
Yo
N Levenda
NNw S0 NNE
40 Velocidad del Viento
NW NE
30 m7-8
WINW 20 ENE
m6 -7
10
) 05-6
w (4] E
J" ' 04-5
i
[
WSW a ESE m3-4
B2-3
sw SE
m1-2
sSsSw SSE
S o05-1

(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL- DA

DIRECCION PREDOMINANTE DEL VIENTO
S 4167 %

No se debe reproducr el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escnta de Analytical Laboratory E.LR.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utlizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad

de la entidad que lo produce
*FIN DEL DOCUMENTO" & i
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: SUBSANACION DE OBSERVACIONES AL PLAN AMBIENTAL Q)
Y R10 GEA aunna

= DETALLADO DEL LOTE IV Energia

ANEXO 3.1
Informe de Ensayo |IA 1550-19




Environmental Quality
=~ Analytical Services S.A.

© EQUA

POR EL ORGANISMO
ACREDITACION

-fecrologia al Servicio.de.la Proieccion.y Saneamiento Ambiental ... NEWISTRU

INFORME DE ENSAYO N° 1A1550/19

LABORATORIO DE nNSAYO ACREDITADO
PERUANO DE
INACAL - DA CON
'REGISTRO N° LE-030

o . . e

- Solicitante : GRANA Y MONTERO PETROLERA S.A.

o Direccion : Av. Petit Thouars Nro. 4957 - Miraflores - Lima
Procedencia : AREA DE INFLUENCIA DE LAS OPERACIONES PETROLERAS DEL LOTE IV
Servicio : MONITOREO AMBIENTAL DE CALIDAD DEL AIRE - TERCER TRIMESTRE 2019

Distrito: Parifias — Provingcia: Talara — Departamento: Piura
Matriz de la Muestra : Aire

Fecha de Muestreo
Responsable del Muestreo

18 al 19 Septiembre, 2 019
Ing. Gonzalo Pésito Diaz - Laboratorio EQUAS S.A.

Fecha y Hora de Recepcion
Fecha de Ejecucion del Ensayo : 20 al 28 - Septiembre - 2 019

: 20 - Septiembre -2 019/08:30 h

~_Cadigo Interno _iLissorte
| _ ‘ ~ Ubicacién en Coordenadas | MATERIAL PARTICULADO pg/m’std _—
Cédigo Codigo | _ UTMWGS84 (PN4) DIOXIDO DE NITROGENO
Laboratorio | Solicitante | Descripcicn del Punto de Muestreo # i ! B ugimstd DIOXIDO DE >Nm_ FRE (SO;) (NOC;)

_ | Nere Este (24h)" (1h)*
_..L1850-1 | TCAV - 08 A Sotavento, 50m de la Bateria 191 | 9504551 | 480370 LSBT
I o (+/-) Incertidumbre | : 2]

| A Sotavento, 50m de la Bomba de S |

L5502 | SAN-D7 _ Transferencia de la Bateria 209 mmom 438 | Anisez | o <13 -z
R ; — (+/-) Incertidumbre = .
S e Limite de Deteccion i e o 13 — 4
METODOS [ SR CFR A A2 8 STM D 1607-9

Lo

DE ENSAYQ

Part 50

(%) Tiempo de Muestreo std=Standard
REFERENCIA DE METODOS ANALITICOS. -

Q Calidad de aire. Método de referencia para la determinacién de material particufado respirable como P, en la atmésfera.(2003)

0 Reference Method For The Determination Of Sulfur Dioxide In The Atmosphere (Pararosaniline Method).(2010)

O Standard Test Method For Nitrogen Dioxide Content Of The Atmosphere (Griess-Saltzman Reaction).(2011)

PLAN Y PROCEDIVIENTO DE MUESTREQ. -
U Orden de trabajo EQ - PIU N° 0168/19. Toma de muestras de aire - . MOT.02 V07

ESTADOQ Y CONDICION DE LA MUESTRA. -
Q  Las muestras cumplen con los requisitos de calidad para ser analizadas.

Lima, 28 de Septiembre de 2 019.

Prohibida su reproduccion parcial o total sin la autorizacion del Gerente General — E QUAS S.4.
Los resultados obtenidos se refieren solamente a las muestras ensayadas.

Los resultados de los ensayos obtenidos no deben ser utilizados como una certificacidn de conformidad con normas de productos o como cerfificado del sistema de calidad de la entidad quelo produce.

Codigu: F79-PIAB.O2

Teléfonos: 548-4976 / 349-4050  e_mail: info@equas.com.pe

Direccion de Laboratorio: Mz. | Lote 74, Urb. Naranjito — Puente Piedra, alt. del Km.28.5 de /a Pan. Norte

Pigina I de |



O\ Gy Tecn cjiaal Scivicio de la Proteccién y Szneamiento Ambiental ‘
™~ moc> INFORME DE ENSAYO N°1A1550/19

000

™ h?bmm%mnm_ Services S.A. ACREDITACION INACAL - DA CON

Environmental Dfmﬁq LABORATORIO DE =NSAYO ACREDITADO
POR EL ORGANISMO PERUANO DE

REGISTRO N° LE-030

GRANA Y MONTERQ PETROLERA S.A.

Solicitante :

Direccidn : Av. Petit Thouars Nro. 4957 - Miraflores - Lima

Procedencia : AREA DE INFLUENCIA DE LAS OPERACIONES PETROLERAS DEL LOTE IV
Servicio : MONITOREO AMBIENTAL DE CALIDAD DEL AIRE - TERCER TRIMESTRE 2019

Distrito: Parifias — Provincia: Talara — Departamento: Piura

Matriz de la Muestra : Aire

Fecha de Muestreo : 18 al 19 Septiembre, 2 019 Fecha y Hora de Recepcion : 20 - Septiembre -2 019/08:30 h
Responsable del Muestreo : Ing. Gonzalo Pésito Diaz - Laboratorio EQUAS S.A. Fecha de Ejecucion del Ensayo : 20 al 28 - Septiembre - 2 019
. e . Cddigo Interno . rL1ssorte
| Ubicacién en Cocrdenadas W MATERIAL PARTICULADO | pg/m® maf - gnmﬂww_n_w_mo_um “
Cédigo _ Cddigo Descripcién del Punto de Muestreo UTM WGS 84 (Phz5) [ mr,_rl_uc_uoum T (CO) M
, Laboratorio _ Solicitante M T TS uglm® mmn HIDROGENO (H:S) | pg/m?® std i
ﬂ | Norte Este HNh _‘: | AMA.—.&: | Am_‘_v&
1155041 ["cAiv-0s8 .50 mdelaBateria 191 | 950456° 480370 B T3 ) 1294 !
o (+/-) Incertidumbre - 129.4 ~
..................... S Limite de Deteccion N 3 437
— EPA 40 CFR 8G.1 AE AS-LA
ARS-LAB-04 AS-LAB

JETODOS DE ENSAYO

REFERENCIA DE METODOS ANALITICOS.-

U Reference Method For The Determination Of Fine Particulate Matter as PM 2.5 In The Atmosphere.(2006)

U EQUAS-LAB-02 (Referenciado en: COVENIN 3571:2000)( Validado). Determinacion de la Concentracion de Sulfuro de Hidrogeno en Aire. (2017)

O EQUAS-LAB-03 (Referenciado en: Analysis of Air Pollutants — Peter O. Warner) (Validado). Determinacién de fa Concentracion de Monéxido de Carbono en Aire. (2017)

PLAN Y PROCEDIMIENTO DE MUESTREQ. -
U Orden de trabajo EQ - PIU N° 0168/19. Toma de muestras de aire - . MOT.02 V07

ESTADO Y CONDICION DE LA MUESTRA. -
O Las muestras cumplen con los requisitos de calidad para ser analizadas. P S =

(*)Tiempo de Muestreo

Lima, 28 de Septiembre de 2 019.

Prohibida su reproduccién parcial o total sin la wetorizacion del Gerente General - E QUAS S.A.
Los resultados obtenidos se refieren solamente a las muestras ensayadas.
Los resultados de los eusayos obtenidos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de productos o como certificade del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Cadigo: F79-PLAR02 Direccién de Laboratorio: Mz. | Lote 74, Urb. Naranjito — Puente Piedra, alt. del Km.28,5 de la Pan. Norte
Revisign: 01 Teléfonos: 548-4976 / 349-4050  e_mail: info@equas.com.pe
Fecha: 30472018

Piiginu 1 de 1



00071

w~~ Analytical Services S.A. ACREDITACION INACAL - DA CON N
mgb __Tecrologia al Servicio de la Proteccidn v Saneamiento Ambiental Wmﬂwam._-mo N® =|m . Owo S .

Environmental Quality LABORATORIO DE =SAYO ACREDITADO
POR EL ORGANISMO PERUANO DE

GRANA Y MONTERO PETROLERA S.A.

Solicitante

Direccién Av. Petit Thouars Nro. 4957 - Miraflores - Lima
Procedencia : AREA DE INFLUENCIA DE LAS OPERACIONES PETROLERAS DEL LOTE IV
Servicio : MONITOREO AMBIENTAL DE CALIDAD DEL AIRE — TERCER TRIMESTRE 2019
Distrito: Parifias — Provincia: Talara — Departamento: Piura
Matriz de la Muestra ¢ Aire
Fecha de Muestreo © 18 al 19 Septiembre, 2 019 Fecha y Hora de Recepcion : 20 - Septiembre - 2 019/08:30 h
Responsable del Muestreo : Ing. Gonzalo Pésito Diaz - Laboratorio EQUAS S.A. Fecha de Ejecucion del Ensayo : 20 al 28 - Septiembre - 2 019

Cadigo Interno - L1550/19

Ubicacién en

“ B |
Cédigo | Codigo _, Descripcidn del Punto de Muestreo m ooozummm%mw obls OXIDO DE zw.h.mmm&mzo (NO,) (HCNM)
Laboratorio Solicitante | | ) tm: by mg/m® std
; Norte | Este M (24h)*
— L1550-1 CAIV-08 ASotavento, 50 mde la Bateria 191 9504561 | 480370 | 21 <0,0280
... AN, . o, T T - -
S ) —L::.?M.Qﬂ“ OORwﬂQO!: S - 4 )
METOD m.m,h.m ENSAYO - ASTM D 1607-91 (*)

T T 6 Miesies ek oskd ol [ M S S
REFERENCIA DE METODOS ANALITICOS. -

QO Standard Test Method For Nitrogen Dioxide Content Of The Atmosphere (Griess-Saltzman Reaction).(2011

O Standard Practice for Analysis of Organic Compound Vapors Collected by the Activated Charcoal Tube Adsorption Method by GC_FID

QO (%) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL.

PLAN Y PROCEDIMIENTO DE MUESTREO. -
& Orden de trabajo EQ - PIU N° 0168/19. Toma de muestras de aire - .MOT.02 VO7

ESTADO Y CONDICION DE LA MUESTRA. - o >
U Las muestras cumplen con los requisitos de calidad para ser analizadas. T I —

Lima, 28 de Septiembre de 2 019.

Prohibida su reproduccién parcial o total sin la autorizacion del Gerente General — EQUAS S.A.
Los resultados obtenidos se refieren solamente a lus muestras ensayadas.
Los resultados de los ensayos obtenidos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidud con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Cidigo: F79-PIAB.02 Direccion de Laboratorio: Mz. | Lote 74, Urb. Naranjito — Puente Piedra, alt. del Km.28.5 de la Pan. Norte
fi Teléfonos: 548-4976 / 349-4050  e_mail: info@equas.com.pe
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: SUBSANACION DE OBSERVACIONES AL PLAN AMBIENTAL Q)
Y R10 GEA aunna

= DETALLADO DEL LOTE IV Energia

ANEXO 3.2
Informe de Ensayo 19-8652




OALAB

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

0007

ACCREDITED

Testing Laboratory
TL-833

INFORME DE ENSAYO N°: IE-19-8652

|. DATOS DEL SERVICIO

1. RAZON SOCIAL

¢ BIOGEA CONSULTORES SAC

2. DIRECCION  CALCUPIDONRO. 121 URB. OLIMPO 3 LIMA - LIMA - ATE
3. PROYECTO . PLAN AMBIENTAL DETALLADO DE LOS LOTES L, 1L IV Y V
4. PROCEDENCIA . TALARA

S. SOLICITANTE : BIOGEA CONSULTORES S.A.C.

6. ORDEN DE SERVICION® ' 05-19-2819

7. PLAN DE MONITOREO © PM-19-1237

8. MUESTREADQ POR : ANALYTICAL LABORATORY E.LR.L.

8. FECHA DE EMISION DE INFORME : 2019-12-23

IL.DATOS DE ITEMS DE ENSAYO

1. MATRIZ : RUIDO

2. FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA : 2019-12-14

lIl. METODOS Y REFERENCIAS

TIPO DE ENSAYQ NORMA REFERENCIA

TiTuLo

NTP-ISO 1996-1/NTP-ISO

Ruido ambiental , 19962

ACOUSTICS. Description. measurement and assessment of enviromental noise. Part1: Basic
quantities and assessment procedures / ACOUSTICS. Description, measurement and assessment

of environmental noise. Part 2: Determination of environmental noise levels.

José

] Chﬁ)ana Chipana
irector Técnico
CQP: 1104

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 /717 0636 Email: ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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OALAB

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

0007

ACCREDITED

Testing Laboratory
TL-833

IV.RESULTADOS

INFORME DE ENSAYO IE-19-8652

ITEM 1
CODIGO DEL CLIENTE RUI-IV-02
COORDENADAS E 483253
UTM WGS 84 N. 9506221
PRODUCT RUIDO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO IC-OPE-27.13
DIURNO NOCTURNO
ESTED FECHA 2019-12-02 2019-12-03
HORA 16:40 06:10
ENSAYO UNIDAD LCM. RESULTADOS
MAX 594 MAX 558
Ruido Ambiental dB 100 MIN 329 MIN 324
EQUIVALENTE 407 EQUIVALENTE 379
IV. RESULTADOS
ITEM 2
CODIGO DEL CLIENTE - RUHIV-03
COORDENADAS| e E: 480580
UTMWGS 84 N 9501576
PRODUCTO RUIDO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO IC-OPE27.13 o
DIURNO NOCTURNQ ]
UESTRED FECHA 2019-12.02 2019-12-03
HORA 1325 06:40
ENSAYO UNIDAD LCM. RESULTADOS o
—
MAX 60.3 MAX 503
Ruido Ambiental dB 10.0 MIN 394 rﬁ 324
EQUIVALENTE 451 EQUIVALENTE %62

“L.C.M.": Limite de Cuantificacion del Método

Los resultados contenidos en el presente documento sblo estan relacionados con los items ensayados
No se debe reproducir el informe de ensayo, exceplo en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.IR L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados coma una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema

de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongaciéon Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 /717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe
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(QALAB

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. Testing Laboratory
TL-833

INFORME DE ENSAYO |E-19-8652

IV.RESULTADOS

ITEM 3
CODIGO DEL CLIENTE RUI-IV01
COORDENADAS E:479170
UTM WGS 84 N: 9502998
PRODUCTO RUIDO
INSTRUCTIVQ DE MUESTREQ IC-OPE-27.13
DIURNO NOCTURNO
FECHA . 2019-12-04 2019-12-04
MUESTREQ
HORA 07:.05 06:40
ENSAYO UNIDAD LCM. RESULTADOS
MAX 589 MAX 482
Ruido Ambiental d8 10.0 MIN 354 MIN 310
EQUIVALENTE 418 EQUIVALENTE 36.9
IV. RESULTADOS
ITEM 4
CODIGO DEL CLIENTE RUI-II-01
COORDENADAS E: 484341
UTM WGS 84 N: 9464300
PRODUCTO RUIDO
INSTRUCTIVO DE MUESTREQ IC-OPE-27.13
DIURNO NOCTURNO
FECHA 2019-12-05 2019-12-04
MUESTREO
HORA 1808 22:38
ENSAYO UNIDAD LCM. RESULTADOS
MAX 523 MAX 515
Ruido Ambiental d8 100 MIN 431 MIN 411
EQUIVALENTE 491 EQUIVALENTE 473

*L.C.M." : Limite de Cuantificacon del Metodo

Los resultados contenidos en el presente documento solo estan relacionados con los items ensayados
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.LR.L
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema

de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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, ACCREDITED
Testing Laboratory

| TL-833

v’ CAL LABORATORY E.L.R.L. //

ANALYTI
/ : .
INFORME DE ENSAYO IE-19-8652
[V. RESULTADOS 5
ITEM
RUIHIII-02
CODIGO DEL CLIENTE
E: 484319
COORDENADAS
UTMWGS 84 N: 9463983
RUIDO
PRODUCTO
|C-OPE-27.13
INSTRUCTIVO DE MUESTREO : -
DIURNO NOCT
11204
FECHA: 2019-12-05 2019-12
MUESTREO HORA : 18:30 2259
ESULTADOS
ENSAYO UNIDAD LCM. R
MAX 55.8 MAX 624
340
Ruido Ambiental @B 10.0 MIN 35.3 MIN
EQUIVALENTE 445 EQUIVALENTE 427
IV. RESULTADOS
ITEM 6
CODIGO DEL CLIENTE : RUI-I03
: 484630
COORDENADAS E: 4846
UTMWES84: N: 9461032
¥ PRODUCTO : RUIDO
INSTRUCTIVO DE MUESTREQ IC-OPE-27.13
DIURNO NOCTURNO
FECHA: 2019-12-05 2019-12-04
MUESTREO
HORA : 11:30 22:05
ENSAYO UNIDAD LC.M. RESULTADOS
MAX 658 MAX 558
Ruido Ambiental dB 10.0 MIN 413 e ep
EQUIVALENTE 50.1 EQUIVALENTE 453

*L.C.M.": Limite de Cuantificacion del Método

Los resultados contenidos en el presente documento sélo estan relacionados con los items ensayados.
fo se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.LR.L.
os resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de product: i i
de calidad de la entidad que lo produce. producta coma certicada. gt AR

Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe
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ACCREDITED

Testing Laboratory
TL-833

INFORME DE ENSAYO IE-19-8652

IV. RESULTADOS
ITEM 7
CODIGO DEL CLIENTE RUI-III-04
E: 472325
COORDENADAS
UTM WGS 84 N: 9483161
PRODUCTO RUIDO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO IC-OPE-27.13 _
DIURNOQ NOCTURNO
FECHA: 2019-12-04 2019-12-03
MUESTRED HORA: 09:10 22:05
ENSAYO UNIDAD L.C.M. RESULTADOS
MAX 59.7 MAX 47.5
Ruido Ambiental dB 10.0 MIN 36.6 Mlﬁ 275
EQUIVALENTE 39.5 EQUIVALENTE 36.3
V. RESULTADOS
ITEM 8
CODIGO DEL CLIENTE : RUI-III-05 -
COORDENADAS E: 485733
UTRVCS 647 N: 9458936
PRODUCTO : RUIDO
INSTRUCTIVO DE MUESTREOQ : IC-OPE-27.13
DIURNO NOCTURNO
FECHA : 2019-12-04 2019-12-04
MUESTREQ
HORA : 12:40 05:50
ENSAYO UNIDAD L.C.M. RESULTADOS
MAX 65.1 MAX
Ruido Ambiental dB 10.0 MIN 35.8 MIN
EQUIVALENTE 487 EQUIVALENTE

"L.C.M.": Limite de Cuantificacion del Método

Los resultados contenidos en el presente documento sélo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.LR.L.
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como camﬁcado (‘

de calidad de la entidad que lo produce.

Prolongacién Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 / 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe
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ANALYTICAL LABORATORY E.IL.R.L.

s

ACCREDITED

Testing Laboratory
TL-833

IV.RESULTADOS

INFORME DE ENSAYO IE-19-8652

TEM 9
CODIGO DEL CLIENTE : RUIV-01
COORDENADAS ETOr
UTMWGS 84 N: 9539198
PRODUCTO RUIDO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO IC-OPE-27.13 ]
DIURNO NOCTURNO
FECHA: 2019-12-05 20191205
RS, HORA : 08:05 06:02
ENSAYO UNIDAD LCM. RESULTADOS
MAX 56.4 MAX 61.7
Ruido Ambiental a8 100 MIN 422 MIN 389
EQUIVALENTE 50.4 EQUIVALENTE 468
V. RESULTADOS
ITEM 10
CODIGO DEL CLIENTE : RUIV-02
COORDENADAS] E:4697%6
UTMWGS 84 - o
PRODUCTO - RUIDO
INSTRUCTIVODE MUESTREO | IC-OPE-27.13
DIURNO NOCTURNO
T feom 20191205 a 2019-12-05
MUESTREO
HORA 07:40 06:20
ENSAYO UNIDAD LCM. RESULTADOS o
MAX 60.4 MAX 57.0
Ruido Ambiental 98 100 MIN 337 MIN 342
EQUIVALENTE 401 EQUIVALENTE 382

“L.C.M.*: Limite de Cuantificacion del Método

Los resultados contenidos en el presente documento solo e

No se debe reproducir el informe de €ensayo, excepto en su

Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados com

de calidad de la entidad que lo produce

stan relacionados con los items ensayados.
lotalidad, sin la aprobacion escrita de Analytical Laboratory E.LR.L.
0 una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema

Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389/ 717 0636 Email: ventas@alab.com.pe

www.alab.com.pe

Pagina 6 de 7

Escaneado con CamScanner



OALAB

ANALYTICAL LABORATORY E.L.R.L.

00079

ACCREDITED

Testing Laboratory
TL-833

IV.RESULTADOS

INFORME DE ENSAYO |E-19-8652

ITEM 11
CODIGO DEL CLIENTE RUI-V-03
COORDENADAS E: 491198
UTM WGS 84 N: 9535760
PRODUCTO RUDO
INSTRUCTIVO DE MUESTREO IC-OPE-27.13
DIURNO NOCTURNO
muezsmso FECHA - T 20191205 2019-12-05
HORA : 07.05 06:43
ENSAYO UNIDAD LC.M. ~ RESULTADOS
MAX 35.9 MAX 354
Ruido Ambiental dB 10.0 ) MIN 32.7 MIN 328
B ~ EQUIVALENTE 34.1 EQUIVALENTE 1

‘L.CM*:Limte de Cuantificacion del Método

Los resultados contenidos en el presente documento sélo estan relacionados con los items ensayados.
No se debe reproducir el informe de ensayo, exceplo en su totalidad, sin la a
Los resultados de los ensayos, no deben ser utilizados como una certificacio

calidad de la entidad que lo produce.

"FIN DEL DOCUMENTO"

probacion escnita de Analytical Laboratory E R L.
n de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de

Prolongacion Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao
Telf. +51 453 1389 /717 0636 Email: ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe
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INACAL Certificado de Calibracion

Instituto Naciona
de Calidad

Metrologia LAC - 128 - 2019

Laboratorio de Acustica

Pagina 1 de 9
Expediente 1033951 Este certificado de calibracion
documenta la trazabilidad a los
Solicitante CONSULTORIA CARRANZA E.I.R.L. patrones nacionales, que realizan las
unidades de medida de acuerdo con el
Direccion Calle William King 115 Sistema Internacional de Unidades (SI)
Instrumento de Medicion Sonémetro La Direccion de Metrologia custodia,
conserva y mantiene los patrones
Marca LARSON DAVIS nacionales de las unidades de medida,
calibra patrones secundarios, realiza
Modelo LxT1 mediciones y certificaciones
metrolégicas a solicitud de los
. interesados, promueve el desarrollo de
Procedencia ESTADOS UNIDOS la metrologia en el pais y contribuye a
- la difusibn del Sistema Legal de
Resolucion 0,1dB Unidades de Medida del Perd.
Clase 1 (SLUMP).
La Direccién de Metrologia es miembro
Numero de Serie 0004072 del Sistema Interamericano  de
Metrologia (SIM) y participa
Microfono PCB 377B02 activamente en las Intercomparaciones
que éste realiza en la region.
Serie del Micréfono 146784 Con el fin de asegurar la calidad de sus
) N mediciones el usuario esta obligado a
Fecha de Calibracion 2019-07-18

recalibrar sus instrumentos a intervalos
apropiados.

Este certificado de calibracion sélo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorizacion de la Direccion de Metrologia del INACAL.
Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.

Responsable del area Responsable del laboratorio

Direccién de Metrologia Direccién de Metrologia

Instituto Nacional de Calidad - INACAL

Direccién de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lima — Pert

Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501

Email: metrologia@inacal.gob.pe Puede verificar el nimero de certificado en la pagina:
Web:www.inacal.gob.pe https://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/verificar/
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Segun la Norma Metroldgica Peruana NMP-011-2007 "ELECTROACUSTICA. Sonémetros. Parte 3: Ensayos
periodicos" (Equivalente a la IEC 61672-3:2006)

Lugar de Calibracién

Laboratorio de Acustica
Calle de La Prosa N° 150 - San Borja, Lima

Condiciones Ambientales

Temperatura 224 °C + 01 °C
Presion 9946 hPa + 0,1 hPa
Humedad Relativa 64,0 % + 08 %

Patrones de referencia

Trazabilidad

Patron utilizado

Certificado de Calibracion

Patrén de Referencia de CENAM Certificados
CNM-CC-510-177/2015; CNM-CC-510-184/2015;
CNM-CC-510-191/2015; CNM-CC-510-192/2015

y Certificado INDECOPI SNM LE-C-271-2014

Calibrador acustico multifuncién
B&K 4226

INACAL DM LAC-026-2016

Patron de Referencia de la Direccion de Metrologia
Oscilador de Frecuencia de Cesio Symmetricom
5071A el cual pertenece a la red SIM Time Scale

Comparisons via GPS Common-View
http://sim.nist.gov/scripts/sim_rx_grid.exe
y Certificado LE-119-2017

Generador de funciones Agilent
33220A

INACAL DM LTF-C-172-2018

Patrones de Referencia de la Direccién de
Metrologia Certificado FLUKE N° F7220026 y
Certificado INACAL DM LE-761-2017

Multimetro Agilent 34411A

INACAL DM LE-908-2017

Patrones de Referencia de la Direccién de
Metrologia Certificado INACAL DM LTF-C-141-2015
y Certificado INACAL DM LE-908-2017

Atenuador de 70 dB PASTERNACK
PE70A1023

INACAL DM LAC-180-2017

Patrones de Referencia de la Direccién de
Metrologia Certificado Indecopi SNM LE-C-172-2014
y Certificado Indecopi SNM LTF-C-141-2015

Amplificador de tensién Keysight
33502A

INACAL DM LAC-105-2017

Observaciones

Con fines de identificacién se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde INACAL-DM.
El sonémetro ensayado de acuerdo a la norma NMP-011-2007 cumple con las tolerancias para la clase 1

establecidas en la norma IEC 61672-1:2002.

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lima — Pert
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501

email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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Resultados de Medicion

RUIDO INTRINSECO (dB)

Micréfono Limite max. Microfono Limite max.
instalado en Lagy' retirado en Laeg'
(dB) (dB) (dB) (dB)
26,7 30,7 28,7 29
Nota: la medicion se realizé en el rango 39,0 dB a 140 dB; con un tiempo de
integracion de 30 seg.

La medicion con micréfono instalado se realizd con pantalla antiviento.
La medicion con micréfono retirado se realizé con el adaptador capacitivo de 18 pF ADP005.

") Dato proporcionado por el fabricante.

ENSAYOS CON SENAL ACUSTICA

Ponderacion frecuencial C con ponderaciéon temporal F (L¢g)

Sefal de entrada: 1 kHz a 94 dB en el rango de referencia 39,0 dB a 140 dB;

sefal sinusoidal.

Antes de iniciar los ensayos el sonémetro fue ajustado al nivel de referencia dado
en sumanual: 114,0 dB y 1 kHz, con el calibrador actstico multifuncién B&K 4226.

Frecuencia Desviacion | Incertidumbre | Tolerancia®
Hz (dB) (dB) (dB)
125 0,1 0,2 +15

1000 0,0 0,2 +1,1
8000 1,7 0,3 +21;-31

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lima — Pert
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501

email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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ENSAYOS CON SENAL ELECTRICA

Ponderaciones frecuenciales
Senfal de referencia: 1kHz a 45 dB por debajo del limite superior del rango de referencia (95 dB).

Ponderacion A

. Nivel continuo equivalente
. Ponderacion temporal F .. L -
Frecuencia de presion acustica (eq) Tolerancia
Desviacion | Incertidumbre [ Desviacion | Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,1 0,3 0,1 0,3 +1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,4
500 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,4
2000 0,1 0,3 0,1 0,3 +1,6
4000 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,6
8000 0,0 0,3 0,0 0,3 +2,1;-3,1
16000 0,1 0,3 0,1 0,3 + 3,5;- 17,0
Ponderacién C
P L Nivel continuo equivalente
. onderacion temporal F .. - -
Frecuencia de presion acustica (eq) Tolerancia
Desviacion | Incertidumbre [ Desviacion | Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
125 0,1 0,3 0,1 0,3 +1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,4
500 0,1 0,3 0,1 0,3 +1,4
2000 0,1 0,3 0,1 0,3 +1,6
4000 0,1 0,3 0,1 0,3 +1,6
8000 0,0 0,3 0,0 0,3 +2,1;-3,1
16000 0,1 0,3 0,1 0,3 +3,5;- 17,0

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lima — Pert
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501

email: metrologia@inacal.gob.pe
WEB:www.inacal.gob.pe
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Ponderacion Z

L Nivel continuo equivalente
. Ponderacion temporal F ., L s
Frecuencia de presion acustica (eq) Tolerancia
Desviacion | Incertidumbre | Desviacion | Incertidumbre
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
125 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,5
250 0,0 0,3 0,0 0,3 +14
500 0,0 0,3 0,0 0,3 +14
2000 0,0 0,3 0,0 0,3 +1,6
4000 0,1 0,3 0,1 0,3 +1,6
8000 0,1 0,3 0,1 0,3 +2,1;-31
16000 0,0 0,3 0,0 0,3 + 3,5;- 17,0

Ponderaciones de frecuencia y tiempo a 1 kHz

- Senal de referencia: 1 kHz, sefal sinusoidal.

- Nivel de presion acustica de referencia: 94 dB en el rango de referencia; funcion Lag

- Desviacion con relacion a la funcion Lag

Nivel de referencia (dB) Funcion Leg [ Funcion Lz | Funcion Las | Funcion Laeg
94,0 94,0 94,0 94,0
Desviacion (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0
Incertidumbre (dB) 0,3 0,3 0,3 0,3
Tolerancia* (dB) +0,4 +0,4 +0,3 +0,3

Pagina 5 de 9

Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Direccion de Metrologia

Calle Las Camelias N° 817, San Isidro, Lima — Pert

Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501
email: metrologia@inacal.gob.pe

WEB:www.inacal.gob.pe
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- Sefal de referencia: 8 kHz, sefal sinusoidal

00086

Certificado de Calibracion

LAC —-128 - 2019

- Nivel de presion acustica de partida: 94 dB en el rango de referencia; funcion L
- Nivel de referencia para todo el rango de funcionamiento lineal:

Nivel de partida incrementado en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicacién de sobrecarga sin incluirla.
Nivel de partida disminuido en 5 dB y luego en 1 dB hasta indicacion de insuficiencia sin incluirla.

Nivel de_ Medido Desviacion | Incertidumbre | Tolerancia*
referencia
(dB) (aB) (dB) (dB) (dB)
138 138,1 0,1 0,3 1,1
137 1371 0,1 0,3 +1,1
136 136,1 0,1 0,3 +1,1
135 135,1 0,1 0,3 +1,1
134 134,1 0,1 0,3 +1.1
129 129,1 0,1 0,3 1,1
124 124,1 0,1 0,3 +1,1
119 119,1 0,1 0,3 1,1
114 114,1 0,1 0,3 +1,1
109 109,1 0,1 0,3 +1,1
104 104,1 0,1 0,3 +1.1
99 99,1 0,1 0,3 1,1
94 94,0 0,0 0,3 +1,1
89 89,0 0,0 0,3 +1,1
84 84,0 0,0 0,3 +1,1
79 79,0 0,0 0,3 +1.1
74 74,0 0,0 0,3 +1.1
69 69,0 0,0 0,3 1,1
64 64,0 0,0 0,3 +1,1
59 59,0 0,0 0,3 +1,1
54 54,0 0,0 0,3 +1,1
49 49,0 0,0 0,3 1,1
44 441 0,1 0,3 1,1
39 39,3 0,3 0,3 +1,1
38 38,3 0,3 0,3 +1,1
37 37,4 0,4 0,3 +1,1

Nota: Para los niveles de 79 dB hasta 37 dB se utilizaron atenuadores.

Pagina 6 de 9
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Direccion de Metrologia
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Linealidad de nivel incluyendo el control de rango de nivel
Nota: No se aplica debido a que el sonémetro tiene un rango Unico.
Respuesta a un tren de ondas
- Sefal de referencia: 4 kHz, sefial sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 3 dB por debajo del limite superior en el rango de referencia; funcion: Lag
Funcién: Laryax (para la indicacion del nivel correspondiente al tren de ondas)
Duracién del | Nivel leido Nivel leido Desviacién | Rpts. Ref.* Diferencia Incertidumbre | Tolerancia®
tren de ondas Lar LaFmax (D) Sref (D - &ef)
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 137,0 136,0 -1,0 -1,0 0,0 0,3 +0,8
2 137,0 118,8 -18,2 -18,0 -0,2 0,3 +1,3;,-1,8
0,25 137,0 109,8 -27,2 -27,0 -0,2 0,3 +1,3;-3,3
Funcién: Lasmax (para la indicacion del nivel correspondiente al tren de ondas)
Duracion del [ Nivelleido | Nielleido | Desviacion | Rpts. Ref* | Diferencia | =~ . = 1 o . .
tren de ondas Lar Lasmax (D) Sref (D - &ef) ceriaumore olerancia
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 137,0 129,5 -7,5 -7,4 -0,1 0,3 +0,8
2 137,0 109,9 27,1 -27,0 -0,1 0,3 +1,3;-3,3
Funcién: L (para la indicacion del nivel correspondiente al tren de ondas)
Duracion del | Nivel leido Nivel leido | Desviacion | Rpts. Ref* | Diferencia | .. | o ..
tren de ondas Lap Lag (D) gref (D - &ef)
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
200 137,0 130,0 -7,0 -7,0 0,0 0,3 +0,8
2 137,0 110,0 -27,0 -27,0 0,0 0,3 +1,3,-1,8
0,25 137,0 101,0 -36,0 -36,0 0,0 0,3 +1,3;-3,3
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Nivel de presion acustica de pico con ponderacion C
- Sefiales de referencia: 8 kHz y 500 Hz, sefal sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 8 dB por debajo del limite superior en el rango de nivel menos sensible (39,0 dB a 140,0 dB);
funcién: Lce
Funcién: L¢pear, para la indicacion del nivel correspondiente a 1 ciclo de la sefial de 8 kHz;
1 semiciclo positivo y 1 semiciclo negativo™ de la sefial de 500 Hz.
Nivel leido Nivel leido iacid o g i i
Sefial de Desviacion | Lepeak - Le- PlIEEreE Incertidumbre | Tolerancia*
ensayo I-CF I-Cpeak (D) (L) (D . L)
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
8 kHz 132,0 134,7 2,7 3,4 -0,7 0,3 +2,4
500 Hz* 132,0 134,1 2,1 2,4 -0,3 0,3 +1,4
500 Hz" 132,0 134,2 2,2 2,4 -0,2 0,3 +1,4

Indicacion de sobrecarga

- Sefal de referencia: 4 kHz, sefial sinusoidal permanente.
- Nivel de referencia: 1 dB por debajo del limite superior en el rango de nivel menos sensible (39,0 dB a 140,0 dB);

funcion: Laeq

Funcion: Ly, para la indicacion del nivel correspondiente a 1 semiciclo positivo™ y 1 semiciclo
negativo’. Indicacion de sobrecarga a los niveles leidos.

Nivel leido Nivel leido
semiciclo + semiciclo - Diferencia | Incertidumbre | Tolerancia*
I—Aeq I-Aeq
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
138,4 138,4 0,0 0,3 1,8

Nota:

Los ensayos se realizaron con su preamplificador PCB PRMLxT1 035688.

Se utilizé el manual de usuario del equipo proporcionado en ingles, Larson Davis SoundTrack LxT Technical
Reference Manual 1770.01 Rev G Supporting Firmware Version 1.5.

El sonémetro tiene grabado en la placa las designaciones: IEC 61672-2013 Class 1; IEC 60651-2001 Type 1;

IEC 60804-2000 Type 1; IEC 61260-2001 Class 1; IEC 61252-2002.
* Tolerancias tomadas de la norma IEC 61672-1:2002 para sondmetros clase 1.
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Incertidumbre

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medicién que resulta de
multiplicar la incertidumbre estandar combinada por el factor de cobertura k=2 . La incertidumbre fue determinada
segun la "Guia para la Expresion de la Incertidumbre en la Medicién", segunda edicién, julio del 2001 (Traduccién al
castellano efectuada por Indecopi, con autorizacién de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement”, corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicacion del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995
with minor corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ).

La incertidumbre expandida de medicién fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores
de influencia en la calibracion. La incertidumbre indicada no incluye una estimacion de variaciones a largo plazo.

Recalibracion

Los resultados son validos en el momento de la calibracién. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la
ejecucion de una recalibracion, la cual esta en funcion del uso, conservacion y mantenimiento del instrumento de
medicién o a reglamentaciones vigentes.

DIRECCION DE METROLOGIA

El Servicio Nacional de Metrologia (actualmente la Direccion de Metrologia del INACAL), fue creado mediante Ley N°
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo
promover y garantizar el cumplimiento de la Politica Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las
actividades econdmicas y la protecciéon del consumidor.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo publico técnico especializado adscrito al Ministerio de
Produccion, es el cuerpo rector y autoridad técnica maxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el
responsable de la operacion del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ambito de sus competencias:
Metrologia, Normalizacién y Acreditacion.

La Direccion de Metrologia del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrolégicos debidamente acondicionados,
instrumentos de medicién de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestion de la Calidad
basado en las Normas Guia ISO 34 e ISO/IEC 17025 con lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un
servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento metrolégico para la industria, la ciencia y el comercio.

La Direccion de Metrologia del INACAL cuenta con la cooperacion técnica de organismos metrologicos
internacionales de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania; el Centro
Nacional de Metrologia (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el
Centro Espariol de Metrologia (CEM) de Espafia; el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) de Argentina; el
Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) de Brasil; entre otros.

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM

El Sistema Interamericano de Metrologia (SIM) es una organizacion regional auspiciado por la Organizaciéon de
Estados Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar el desarrollo de la metrologia en los paises
americanos. La Direccion de Metrologia del INACAL es miembro del SIM a través de la subregion ANDIMET (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM.
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