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Ubicación Frecuencia Otros (Indicador de desempeño)

• Las aeronaves, equipos y/o maquinarias utilizados durante la 

etapa de mantenimiento, recibirán mantenimientos 

periódicos, según las recomendaciones del fabricante, con el 

objetivo de que se asegure el buen desempeño de la 

combustión.

Según recomendaciones 

del fabricante.

Número de mantenimientos ejecutados / 

número de mantenimientos programadas

• El Jefe de Operaciones de CNPC tendrá la autoridad para 

ordenar el retiro o mantenimiento inmediato de cualquier 

equipo que de acuerdo al juicio o evaluación del Supervisor, 

presente evidencias de emisiones excesivas de partículas y 

gases.

Según criterio del jefe de 

operaciones.

Número de retiro o mantenimientos ejecutados 

/ número de retiro o mantenimientos 

programadas

• El área destinada para los helipuertos temporales no será 

suelo desnudo sino que seguirá cubierto con material 

durabase o similar. En caso de deterioro será repuesto según 

criterio del Jefe de Operaciones de CNPC.

Según criterio del jefe de 

operaciones

Número de reposiciones ejecutados / número 

de reposiciones programadas

• Quedará prohibido el sobrevuelo de helicóptero durante el 

desplazamiento desde el CBLP hacia las locaciones por centros 

poblados de las comunidades nativas a una distancia 

horizontal menor a 1 km y a 1 000 pies de altura (300 m). Se 

indicó la distancia horizontal y vertical, tomando como 

referencia lo señalado en las Regulaciones Aeronáuticas del 

Perú RAP 91 sub parte B, ítem 91.119 y Publicación de 

Información Aeronáutica del Perú (AIP-Perú) ENR 1.2 Reglas de 

vuelo visual – ítem 5: “Sobre cualquier zona congestionada de 

una ciudad, pueblo o localidad o sobre reunión de personas en 

cielo abierto, a una altura de mil (1 000) pies sobre el 

obstáculo más alto dentro de un radio horizontal de 600 

metros desde la aeronave”.

Anual
Reporte de incumplimiento de distancias 

mínimas

• Los trabajadores que se encuentren expuestos a ruidos por

encima de los estándares requeridos, deberán hacer uso de 

protectores auditivos. Asimismo, las áreas de generación de 

ruidos altos, contarán con señalización adecuada relacionada 

al uso de los Equipos de Protección Personal (EPP) respectivos.

Anual Reporte de uso de protectores auditivos.

• Limpieza de maleza en área de plataforma, de drenajes 

internos y externos y de cunetas.
Anual Reporte de cumplimiento

• Recojo de Residuos. Anual
Generación de residuos sólidos por Locación 

durante las actividades de mantenimiento 

• Durante las actividades de mantenimiento para las 

aproximadamente 12 personas, se usarán letrinas sanitarias, 

debido a que las actividades duran aproximadamente 6 días 

con frecuencia anual por locación y acorde a lo establecido en 

su IGA de Exploración aprobado. Éstas estarán próximas a las 

locaciones y protegidas contra insectos. Se agregará 

diariamente al hoyo de la letrina una cantidad adecuada de 

cal. Se recomienda:

o Hacer las deposiciones en el hoyo, y arrojar dentro de éste 

los papeles usados.

o No arrojar dentro del hoyo aguas servidas domésticas, ni 

echar desinfectantes químicos.

o Conservar la letrina libre de basura dentro y fuera de ella y 

mantener la puerta cerrada.

Anual (diaria durante las 

actividades de 

mantenimiento)

Calidad de cal utilizada en las letrinas (kg/año).

 - Correcto uso de EPPs durante el desbroce  

MANTENIMIENTO

• Mantenimiento de la Locación 

Taini 3X

• Mantenimiento de la Locación 

Picha 2X

• Mantenimiento de la Locación 

Taini 3X

• Mantenimiento de la Locación 

Picha 2X

MANTENIMIENTO

• Mantenimiento del Pozo Taini 3X

• Mantenimiento de la Locación 

Taini

• Mantenimiento del Pozo Picha 2X

• Mantenimiento de la Locación 

Picha

MANTENIMIENTO

Etapa (Mantenimiento) Actividad

Número de capacitaciones realizadas a los 

operarios encargados del mantenimiento de las 

plataformas

Anual

Impacto, según corresponda Presupuesto
Plazo de 

implementación

PROGRAMA DE MANEJO DEL 

RECURSO SUELO

Hasta el inicio de las 

actividades de 

desarrollo en dichas 

locaciones 

Compromiso 

PROGRAMA DE MANEJO DEL 

RECURSO AIRE

• Helipuerto de la 

Locación Taini

• Helipuerto de la 

Locación Picha

Hasta el inicio de las 

actividades de 

desarrollo en dichas 

locaciones 

Indicadores

Alteración de la calidad del suelo por 

un inadecuado manejo de los residuos 

sólidos.

 - Capacitación en retiro y disposición de la vegetación

• Área de la Locación 

Taini

• Área de la Locación 

Picha

Disminución de la cobertura vegetal 

ocasionado por el desbroce que se 

realiza en la locación para su 

mantenimiento.

Alteración de la calidad del aire con 

emisiones gaseosas, generados por los 

helicópteros que son usados para 

transportar al personal encargado del 

mantenimiento del cabezal y de la 

calibración de manómetros. Así 

mismo el aire se ve afectado por el 

levantamiento de polvo que hacen los 

helicópteros al momento de aterrizar 

y despegar en el helipuerto de las 

locaciones.

Hasta el inicio de las 

actividades de 

desarrollo en dichas 

locaciones 

PROGRAMA DE RETIRO Y 

DISPOSICIÓN DE LA VEGETACIÓN

• Área de la Locación 

Taini

• Área de la Locación 

Picha

6 000

180 000

1
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Ubicación Frecuencia Otros (Indicador de desempeño)

Etapa (Mantenimiento) Actividad Impacto, según corresponda Presupuesto
Plazo de 

implementación
Compromiso 

Indicadores

MANTENIMIENTO

• Mantenimiento del Pozo Taini 3X

• Mantenimiento de la Locación 

Taini

• Mantenimiento del Pozo Picha 2X

• Mantenimiento de la Locación 

Picha

• Alteración de la calidad del suelo por

un inadecuado manejo de los residuos 

sólidos.

• Alteración de la calidad visual de la 

zona por un inadecuado manejo de los 

residuos sólidos.

PROGRAMA DE MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS

Minimización, segregación, almacenamiento, recolección y 

transporte, valorización y disposición final.

Hasta el inicio de las 

actividades de 

desarrollo en dichas 

locaciones 

• Área de la Locación 

Taini

• Área de la Locación 

Picha

Anual (diaria durante las 

actividades de 

mantenimiento)

Generación de residuos sólidos por Locación 

durante las actividades de mantenimiento 

(kg/año).

Capacitaciones y charlas en temas de seguridad y rutas de 

transporte a los pilotos y pasajeros antes del despegue.
# de capacitaciones y/o charlas por año

Verificación del mantenimiento de los helicópteros a 

emplearse antes del despegue.

# de registros de mantenimiento de 

helicópteros verificados por año

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y 

COORDINACIÓN

Una Reunión Informativa previa a las actividades de 

mantenimiento, atención a reclamos y quejas de la población.

• Número de actas de reuniones realizadas.

• Número de pobladores asistentes a las 

reuniones informativas.

• Documentos de comunicación

PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL

Contratar mano de obra local (del área de influencia directa) 

para el trabajo temporal mediante la comunicación a las 

autoridades locales de las comunidades, indicando el número 

de personas, requisitos, tiempo y el tipo de trabajo.

• Número de pobladores contratados de la 

comunidad Puerto Huallana.

• Número de pobladores contratados de la 

comunidad Kochiri.  

  • Documentos de comunicación.

Sensibilizar a los trabajadores y subcontratistas de CNPC sobre 

los principales aspectos socio culturales antes de iniciar las 

actividades específicas

• Número de pobladores participantes de la 

comunidad Puerto Huallana.

• Número de pobladores participantes de la 

comunidad Kochiri.  

Número de colaboradores participantes 

de CNPC y contratistas.

Sensibilizar y velar por el cumplimiento del Código de 

Conducta de CNPC

 . Nivel de conocimiento por parte de los 

trabajadores de la empresa y contratista sobre 

las políticas de manejo socio ambiental y de 

relaciones comunitarias. 

• Registros de capacitación 

• Registro de entrega del documento de Código 

de conducta

PROGRAMA DE MONITOREO Y 

VIGILANCIA CIUDADANA

 Participación de la población como monitores y veedores 

socio ambientales en las actividades de mantenimiento.

• Número de monitores participantes de la 

comunidad Puerto Huallana.

• Número de monitores participantes de la 

comunidad Kochiri.

Anual (dias previos y 

durante las actividades 

de mantenimiento)

MANTENIMIENTO

• Mantenimiento del Pozo Taini 3X

• Mantenimiento de la Locación 

Taini

• Mantenimiento del Pozo Picha 2X

• Mantenimiento de la Locación 

Picha

• Incremento de los niveles de ruido 

ocasionado por los helicópteros que 

son usados para transportar al 

personal. 

• Alteración de la calidad visual de la 

zona por la presencia  de  

helicópteros.

PROGRAMA DE TRANSPORTE 

AÉREO

Hasta el inicio de las 

actividades de 

desarrollo en dichas 

locaciones 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y 

CAPACITACIÓN PARA EL 

PERSONAL DE LA EMPRESA Y 

CONTRATISTAS (CÓDIGO DE 

CONDUCTA Y ÉTICA)

MANTENIMIENTO

• Mantenimiento del Pozo Taini 3X

• Mantenimiento de la Locación 

Taini

• Mantenimiento del Pozo Picha 2X

• Mantenimiento de la Locación 

Picha

• Impacto Positivo 

o El mantenimiento de las locaciones 

genera empleo temporal para los 

pobladores de las comunidades, en las 

tareas de limpieza de maleza en las 

áreas de la plataforma, limpieza de los 

drenajes internos y externos, limpieza 

de las cunetas, lijado de las 

estructuras, pintado del área del 

helipuerto, pintado de la estructura 

metálica, entre otras tareas.

o Reforzamiento de capacidades en el 

personal local.

• Impacto Negativo

o El hecho de no comunicar las 

actividades del proyecto podría 

generar un desconocimiento de 

información en la población local y 

posteriormente un posible fastidio y 

molestia, por lo que se requiere 

gestionar adecuadamente la 

comunicación (informar y recepcionar 

dudas/quejas) con la población para 

mitigar este impacto social.

Hasta el inicio de las 

actividades de 

desarrollo en dichas 

locaciones 

Comunidades del área de 

influencia: CN Puerto 

Huallana y la CN Kochiri)

11 000

• Helipuerto de la 

Locación Taini

• Helipuerto de la 

Locación Picha

Anual (durante las 

actividades de 

mantenimiento)

180 000

2
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ANEXO 8.6.1  
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1. RESUMEN

Después de realizar los ensayos de pozo en la formación Lower Nia, se procederá a realizar el abandono 
temporal del pozo Picha 2X ST.  

Para ellos se realizaran dos tapones de cemento, ubicados de acuerdo al reglamento de abandono de pozo del 
Decreto Supremo DS 032 – 204 – EM. 

El primer tapón se ubicara por encima de la zona punzada, colocando primero un tapón mecánico BP que servirá 
como base del primer tapón. 

El segundo tapón se colocara 50 m por debajo del colgador de 7”, y 60 m por encima del mismo. 

Datos del Reservorio 
Formación Punzada Lower Nia 

Formación Punzada Lower Nia 

Tope de Punzados 3055 m 

Gradiente de Fractura 12.2 ppg  

Gradiente de temperatura 1.18 °F/100 ft 

Datos del Pozo 
Casing 9 5/8” 47.0 ppf, ID: 8.681” 

(0 m - 1135 m) 
Casing 9 5/8” 53.5 ppf, ID: 8.535” 

(1135 m – 3371 m) 
Casing 7” 29 ppf, ID: 6.184”                  

(3371 m – 4050 m) 
Casing 5” 15.0 ppf, ID: 4.408 

(3988 m – 4425 m) 
Datos del Primer Tapón 

Tope  3880 m 

Base   4029 m 

BHST 236 °F 

BHCT 186 °F 

Well Temp (Hot Spot) 215 °F 

Secuencia de Bombeo  

Mud Clean 9.8 bbls 

Cemento 15.7 bbls. 

Mud Clean  1.9 bbls. 

Desplazamiento 107.5 bbls. 

Datos del Segundo Tapón 
Tope  3311 m 

Base   3421 m 

BHST  213 °F 

BHCT 164 °F 

Well Temp (Hot Spot) 195 °F 

Secuencia de bombeo 

Mud Clean 21.7 bbls. 

Cemento 20.0 bbls. 

Mud clean  2.0 bbls. 

Desplazamiento 90.0 bbls. 

255



TAPON DE ABANDONO 
PICHA 2X ST – LOTE 58 

                                                                                                                                                           

 

 

Page 3 of 8 

 

2. CÁLCULO DE VOLÚMENES: 

Los cálculos para volúmenes y balanceo del tapón se realizaron con el programa BJ Plug Cem-Wizzard. Los 
resultados de la simulación se muestran a continuación. 
 
 
Primer Tapón: 

 

Pumping Sequence  

 
1. Spacer Ahead for Annulus: 9.8 bbl 
2. Cement Slurry for Plug: 15.7 bbl 
3. Spacer Behind Cement: 1.9 bbl 
4. Mud Displacement Behind Second Spacer: 107.5 bbl 
Total Fluid Pumped: 135.0 bbl 

 
After Work String is Out  

 

 
(Mud + Displacement)'s Top Depth in Wellbore: 0 m 
(Mud + Displacement)'s Bottom Depth in Wellbore: 3784 m 
(Spacer Ahead + Spacer Behind)'s Top Depth in Wellbore: 3784 m 
(Spacer Ahead + Spacer Behind)'s Bottom Depth in Wellbore: 3880 m 
Cement Top Depth in Wellbore: 3880 m 
Cement Bottom Depth in Wellbore: 4029 m 
Mud's Top Depth in Wellbore (Below the Cement): 4029 m 
Mud's Bottom Depth in Wellbore(Below the cement): 4182 m 
 

 

When Work String is In  

 

 
Spacer Ahead Top Depth in Annulus: 3768 m 
Spacer Ahead Bottom Depth in Annulus: 3871 m 
Cement Top Depth in Annulus: 3871 m 
Cement Bottom Depth in Annulus: 4029 m 
Cement Top Depth in Tubing: 3871 m 
Cement Bottom Depth in Tubing: 4029 m 
Spacer behind Top Depth in Tubing: 3768 m 
Spacer behind Bottom Depth in Tubing: 3871 m 
Displacement Top Depth in Tubing: 0 m 
Displacement Bottom Depth in Tubing: 3768 m 
Mud Top Depth in Annulus: 0 m 
Mud Bottom Depth in Annulus: 3768 m 
Differential Pressure (Annulus minus Work String): 0 psi 
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Segundo Tapón: 

Pumping Séquence  

1. Spacer Ahead for Annulus: 21.7 bbl 
2. Cement Slurry for Plug: 20.0 bbl 
3. Spacer Behind Cement: 2.0 bbl 
4. Mud Displacement Behind Second Spacer: 90.9 bbl 
Total Fluid Pumped: 134.7 bbl 

After Work String is Out  

(Mud + Displacement)'s Top Depth in Wellbore: 0 m 
(Mud + Displacement)'s Bottom Depth in Wellbore: 3209 m 
(Spacer Ahead + Spacer Behind)'s Top Depth in Wellbore: 3209 m 
(Spacer Ahead + Spacer Behind)'s Bottom Depth in Wellbore: 3311 m 
Cement Top Depth in Wellbore: 3311 m 
Cement Bottom Depth in Wellbore: 3421 m 
Mud's Top Depth in Wellbore (Below the Cement): 3421 m 
Mud's Bottom Depth in Wellbore(Below the cement): 4182 m 

When Work String is In  

Spacer Ahead Top Depth in Annulus: 3202 m 
Spacer Ahead Bottom Depth in Annulus: 3307 m 
Cement Top Depth in Annulus: 3307 m 
Cement Bottom Depth in Annulus: 3421 m 
Cement Top Depth in Tubing: 3307 m 
Cement Bottom Depth in Tubing: 3421 m 
Spacer behind Top Depth in Tubing: 3202 m 
Spacer behind Bottom Depth in Tubing: 3307 m 
Displacement Top Depth in Tubing: 0 m 
Displacement Bottom Depth in Tubing: 3202 m 
Mud Top Depth in Annulus: 0 m 
Mud Bottom Depth in Annulus: 3202 m 
Differential Pressure (Annulus minus Work String): 0 psi 
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3. CALCULOS DE TEMPERATURAS HOT SPOT

Temperatura Hot Spot del Primer Tapón 

Hot Spot Temperature (°F): 224 

Hot Spot at Depth (m): 3,893 

Circulation Volume (bbls): 800

Bottomhole Temperature (°F): 236

Temperatura Hot Spot del Segundo Tapón 

Hot Spot Temperature (°F): 199 

Hot Spot at Depth (m): 3,216 

Circulation Volume (bbls): 700

Bottomhole Temperature (°F): 213
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Presión Final 100 psi  

 

 

Presión Final 40 psi 
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4. MATERIALES: 

 
Mud Clean (Primer y Segundo Tapón) 
 
Volumen(bbls): 50 Densidad: 8.34 ppg
Volumen muerto(bbls): 10

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Agua Fresca: 100.00 % volumen 50.0 bbls 60.0 bbls
Paravan 25 (Solvente) 1.00 gal/bbl 50.0 gal 60.0 gal 

A BOMBEAR A MEZCLAR 

CONCENTRACION 

 
 

Primer Tapón: 
Mezcla de Cemento, 15.8 ppg (15.7 bbls bombeables) 
La lechada propuesta para el tapón es la siguiente: 
 

Volumen (bbls) 15.7 Densidad: 15.6 ppg
Yield ( ft3/sx) 1.57

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Cement Andino Type V Sack - 94 lb 56 sxs 86 sxs 
S-8 (P. Retrogresión) 35.00 % weight of cement 1847 lbs 2834 lbs 
A-2 (C. Agua Libre) 0.35 % weight of cement 18 lbs 28 lbs 
CD-32 (dispersant) 0.30 % weight of cement 16 lbs 24 lbs 
EC-2 (Expander) 0.70 % weight of cement 37 lbs 57 lbs 
FL-66 (Fluid Loss) 0.20 % weight of cement 11 lbs 16 lbs 
R-21L (Retarder) 0.07 gallons per sack 4 gal 4 gal
FP-6L (antifoam) 0.03 gallons per sack 2 gal 2 gal
Water Required: 6.47 gallons per sack 9 bbl 9 bbl 

CONCENTRACION

A BOMBEAR A MEZCLAR 

 
 
 
Segundo Tapón: 
Mezcla de Cemento, 15.8 ppg (20 bbls bombeables) 
La lechada propuesta para el tapón es la siguiente: 
 

Volumen (bbls) 20.0 Densidad: 15.6 ppg
Yield ( ft3/sx) 1.19

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Cement Andino Type V Sack - 94 lb 94 sxs 134 sxs 
A-2 (C. Agua Libre) 0.35 % weight of cement 31 lbs 44 lbs 
CD-32 (dispersant) 0.30 % weight of cement 27 lbs 38 lbs 
EC-2 (Expander) 0.70 % weight of cement 62 lbs 88 lbs 
FL-66 (Fluid Loss) 0.20 % weight of cement 18 lbs 25 lbs 
R-21L (Retarder) 0.05 gallons per sack 5 gal 5 gal
FP-6L (antifoam) 0.03 gallons per sack 3 gal 3 gal
Water Required: 5.17 gallons per sack 12 bbl 12 bbl 

CONCENTRACION

A BOMBEAR A MEZCLAR 
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