
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CNPC-HSSE-078-2020                      Lima, 06 de mayo de 2020 

 

Señora 

Martha Inés Aldana Durán 

Directora General (e) de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 

Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 

Av. Las Artes Sur 260 – San Borja 

Presente.- 

 

Asunto             :  Remito Plan Ambiental Detallado del Lote 58. 

 

Referencia      : a) Carta CNPC-HSSE-397-2018 

b) Carta CNPC-HSSE-399-2018 

c) Oficio N° 091-2018-MEM/DGAAH 

                        

De mi especial consideración, 

 

Sirva la presente para saludarla cordialmente y, en el marco de la primera disposición 

complementaria transitoria del D.S. 023-2018-EM y los documentos señalados en la 

referencia, remitirle el Plan Ambiental Detallado del Lote 58 para su evaluación y 

aprobación. 

 

Sin otro particular y agradeciendo anticipadamente, me despido de usted.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ye Xiufeng 

Representante Legal 

CNPC PERU S.A.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

Yo, YE XIUFENG, identificado con C.E. N° 001427177, en mi calidad de Representante Legal de la 

empresa CNPC PERU S.A. con R.U.C. N° 20356476434, según poder inscrito en el asiento C00045 

de la partida electrónica 11011797 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de 

Lima, y domicilio legal en Av. Paseo de la República N° 5895, Edificio Leuro - Piso 16, Miraflores, 

Lima. 

Acogiéndome a las normas legales establecidas para estos casos, declaro bajo juramento que mi 

representada no se encuentra inscrita en el Registro de Infractores Ambientales del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

Suscribo la presente Declaración Jurada, en virtud del Principio de presunción de veracidad 

establecido por el artículo IV del Título Preliminar y el artículo 49° del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS. 

 

 

Lima, 06 de mayo de 2020. 

 

 

__________________________ 

YE XIUFENG  

Representante Legal 

CNPC PERU S.A. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO  
DEL LOTE 58 

 
 

 

 
MAYO 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR 

 

 
 

  

001



  

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE 58        2 

CONTENIDO 

 

1. CAPÍTULO I: DATOS GENERALES 

2. CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES 

3. CAPÍTULO III: CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL PAD 

4. CAPÍTULO IV: CARACTERIZACIÓN IMPACTO AMBIENTAL 

5. CAPÍTULO V: PLANES, PROGRAMAS Y MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

6. CAPÍTULO VI: PLAN DE CONTINGENCIAS 

7. CAPÍTULO VII: PLAN DE ABANDONO 

8. ANEXOS SEGÚN LINEAMIENTOS 

 ANEXO 8.1 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES DEL 

SENACE 

 ANEXO 8.2 MAPAS 

 ANEXO 8.3 RESEÑA FOTOGRÁFICA 

 ANEXO 8.4 MATRIZ DE COMPROMISOS AMBIENTALES 

 ANEXO 8.5 VIGENCIA DE PODER Y DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 ANEXO 8.6 ANEXOS DE LA DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES 

 ANEXO 8.7 ANEXOS DE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL PAD 

 ANEXO 8.8 PLAN DE CONTINGENCIAS  

 ANEXO 8.9 MAPA DE FOCOS 

 ANEXO 8.10 CARTA DE COMUNIACIÓN Y RESPUESTA 

002



  

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE 58        1 

CAPÍTULO I 

DATOS GENERALES 
  

003



  

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE 58        2 

ÍNDICE 

1. DATOS GENERALES................................................................................................................................. 3 

1.1. TÍTULO DE LAS MODIFICACIONES ................................................................................................... 3 

1.2. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR ........................................................................................ 3 

1.3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ............................................................................................ 3 

1.4. DATOS DE LA EMPRESA INSCRITA EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES DEL 
SENACE, QUE HA ELABORADO EL PAD ............................................................................................ 3 

1.5. NÚMERO DE ESCRITO MEDIANTE EL CUAL COMUNICÓ SU INTENCIÓN DE ACOGIMIENTO AL PAD .. 4 

 

004



  

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE 58        3 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO 

1. DATOS GENERALES 

1.1. TÍTULO DE LAS MODIFICACIONES 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE 58. 

1.2. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR 

CNPC PERU S.A. 

1.3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

El representante legal de la empresa CNPC PERU S.A. es el Sr. YE XIUFENG, identificado con 

C.E. N° 001427177, inscrito en el asiento C00045 de la partida electrónica 11011797 del 

Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima. 

En el Anexo 8.5 se presenta la Vigencia de poder actualizada y copia del Carné de 

Extranjería del Representante Legal. 

1.4. DATOS DE LA EMPRESA INSCRITA EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS 

AMBIENTALES DEL SENACE, QUE HA ELABORADO EL PAD 

La empresa que elabora el presente Plan Ambiental Detallado es la consultora “Servicios 

Geográficos y Medio Ambiente S.A.C.”, en adelante GEMA S.A.C., con domicilio en calle Las 

Camelias N° 492, distrito San Isidro, provincia y departamento de Lima. 

GEMA S.A.C., fue inscrita en 1991, en la ciudad de Lima y es una compañía consultora 

nacional, que presta servicios al sector público y privado, y está comprometida con la 

evaluación y análisis de aspectos ambientales del país. Tiene la capacidad de preparar 

documentos técnicos, coherentes y accesibles al usuario en el campo del desarrollo social y 

económico. Además, es conocedora de las leyes, reglamentos y normas del Perú en materia 

ambiental y aspectos conexos. 

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) a 

través de Carta N°179-2017-SENACE-J/DRA se pronunció indicando que la solicitud de 

renovación de inscripción en el subsector Energía del Registro Nacional de Consultoras 

Ambientales presentado por GEMA S.A.C., fue aprobada automáticamente y tiene vigencia 

indeterminada (ver Anexo 8.1). 
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TABLA 1: PROFESIONALES PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL 

DETALLADO 

Nombres 
completos 

Profesión y/o 
especialización 

Numero de 
colegiatura 

firma 

Nilton Cesar Quispe 
Carhuaponma 

Biólogo C.B.P. N° 6046 

Erwin Alejandro 
Ramírez Palomino 

Ingeniero de 
Petróleo  

C.I.P N° 106045 

Martín Andrés 
Sánchez Larrea 

Ingeniero Ambiental C.I.P. N° 175779 

Alan Benny Lucana 
Calle 

Sociólogo C.S.P. N° 3266 

1.5. NÚMERO DE ESCRITO MEDIANTE EL CUAL COMUNICÓ SU INTENCIÓN DE 

ACOGIMIENTO AL PAD 

El número de escrito de ingreso de documento al Ministerio de Energía y Minas mediante el 

cual se comunicó el acogimiento al Plan Ambiental Detallado es el 2865250. La carta de 

comunicación es CNPC-HSSE-397-2018.  

Además, se presentó una rectificación de error material a través de la carta CNPC-HSSE-

399-2018. El número de escrito de ingreso de esta última carta es el 2865320. 

Con fecha 08 de noviembre 2018, mediante Oficio N° 091-2018-MEM/DGAAH la Dirección 

General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos confirmó la recepción de ambas cartas y 

señaló que realizaría la evaluación a la presentación del presente documento. 

Los documentos señalados en los párrafos precedentes se adjuntan en el Anexo 8.10. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

2.1. ANTECEDENTES 

El Lote 58 tiene una extensión total de 340 133,717 ha y se encuentra ubicado en el distrito 

de Megantoni, provincia La Convención, departamento Cusco. 

CNPC PERU S.A. (en adelante CNPC), empresa del Sub-sector Hidrocarburos, mantiene el 

Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 58, 

suscrito con fecha 12 de julio de 2005 y aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 017-

2005-EM.  Al respecto, es importante precisar que este Contrato fue suscrito en el año 2005 

entre PERUPETRO S.A. y PETROBRAS ENERGÍA PERÚ S.A. (PETROBRAS); cuya razón social 

cambio en el año 2014 a CNPC PERU S.A. 

Mediante Resolución Directoral N° 920-2007-MEM/AAE de fecha 19 de noviembre de 2007, 

la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (hoy Dirección General de 

Asuntos Ambientales de Hidrocarburos - DGAAH) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y 

Social del “Proyecto de Prospección Sísmica 2D – 3D y Perforación Exploratoria Lote 58” (en 

adelante EIA 2007). En dicho EIA se contempló, entre otros, la perforación y prueba de 

producción de los pozos A1 denominado Pozo Taini 3X y C2 denominado Pozo Picha 2X,  así 

como la construcción de sus respectivas locaciones de perforación. 

Dichas locaciones se ubican en la Zona de Amortiguamiento del Área Natural Protegida 

“Reserva Comunal Machiguenga”. El EIA 2007 cuenta con Opinión Técnica Previa Favorable 

(OTPF) otorgado, a través de Opinión Técnica N° 247-07-INRENA-OGATEIRN-UGAT, 

notificado con Oficio N° 636-07-INRENA- OGATEIRN. Asimismo, las modificaciones se 

encuentran en el ámbito geográfico comprendido en el pronunciamiento de SERNANP 

relacionado a la Compatibilidad para el área de Desarrollo del Lote 58, otorgado mediante 

Carta N° 255-2015-SERNANP-DGANP y  notificado por PERUPETRO S.A. a CNPC mediante 

Carta GGRL-SUP-GFST-0506-2015. 

En el Anexo 8.6.1 se adjunta el Oficio N° 636-07-INRENA- OGATEIRN, la Carta N° 255-2015-

SERNANP-DGANP y Carta GGRL-SUP-GFST-0506-2015. 

Entre los años 2009 y 2011, CNPC llevó a cabo la construcción, perforación y prueba de 

producción de los pozos Picha 2X y Taini 3X del Lote 58, materia de adecuación en el 

presente estudio. 

Adicionalmente, el 15 de noviembre de 2018, mediante Resolución Directoral N° 00041- 
2018-SENACE-PE/DEAR, el SENACE aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Detallado del 

“Proyecto de Desarrollo del Lote 58”, en el cual se contemplan las actividades de 

completación, producción y abandono de los pozos Picha 2X y Taini 3X (renombrados como 

Picha 58-21-2X-ST1 y Taini 58-13-3X respectivamente para la etapa de desarrollo). 
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Si bien las actividades exploratorias en las locaciones Picha 2X y Taini 3X fueron realizadas 

en el marco del EIA 2007, el desplazamiento de las coordenadas aprobadas para ambos 

pozos y locaciones fueron realizadas sin la debida modificación del instrumento de gestión 

ambiental correspondiente, razón por la cual mediante cartas CNPC-HSSE-397-2018 y 

CNPC-HSSE-399-2018 (adjunta en el Anexo 8.10), CNPC se acogió a la primera disposición 

transitoria del D.S. N° 023-2018-EM y ha elaborado el presente Plan Ambiental Detallado. 

En la tabla siguiente, se describen las modificaciones realizadas sin la debida modificación 

del instrumento de gestión ambiental, asi como el periodo de ejecución. 

MODIFICACIONES E INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL APROBADO 

ÍTEM 
INSTRUMENTO DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

COMPONENTE 

MODIFICADO 
MODIFICACIÓN REALIZADA 

PERIODO 

DE 

EJECUCIÓN 

1 EIAS del Proyecto de 

Prospección Sísmica 2D – 3D y 

Perforación Exploratoria Lote 

58 (R.D. N° 920-2007-

MEM/AAE) 

Pozo 

Exploratorio 

Pozo y Locación Picha 2X perforado en 

coordenadas que distan 165 metros de 

las aprobadas en el IGA exploratorio 

2009-2010 

2 
Pozo 

Exploratorio 

Pozo y Locación Taini 3X perforado en 

coordenadas que distan 1 241 metros de 

las aprobadas en el IGA exploratorio 

2010-2011 

Fuente: CNPC PERU S.A. 

2.2. UBICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES 

En la tabla mostrada a continuación, se presentan las ubicaciones en coordenadas UTM 

WGS 84 de los componentes modificados sin la debida modificación del IGA, las cuales se 

encuentran localizadas en el Lote 58, Distrito de Megantoni, Provincia de La Convención, 

Departamento de Cusco y en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal 

Machiguenga. Respecto a las cuencas hidrográficas, pertenecen a las sub cuencas de los 

ríos Picha y Pagoreni de la cuenca del rio Urubamba.  

Asimismo, en el  Anexo 8.2  se adjuntan los siguientes mapas: 

- Mapa de Ubicación Política del Lote 58 

- Mapa de Ubicación Política del Proyecto de Adecuación 

- Mapa de Componentes del Proyecto de Adecuación 

010



PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE 58 5 

UBICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES 

N° MODIFICACIÓN COMPONENTES 

COORDENADAS  
APROBADAS EN EL IGA 

 UTM – WGS 84 ZONA 18 

COORDENADAS REALES  
UTM – WGS 84 ZONA 18 ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO 
COMUNIDA
D NATIVA 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

ESTE (m) NORTE (m) VERTICE ESTE (m) NORTE (m) 

1 

Modificación de 
coordenadas del pozo Taini 
58-13-3X (en adelante Taini 
3X) y la Locación Taini. 

Pozo Taini 3X 694380 8699374 - 694525 8699296 
Reserva Comunal 
Machiguenga 

Kochiri 
Ubicada en la 
cuenca del rio 
Pagoreni, que a 
su vez se 
encuentra 
ubicada en la 
unidad 
hidrográfica 
menor “Cuenca 
Picha (49946)” y 
en la unidad 
hidrográfica 
“Cuenca 
Urubamba 
(4994). 

Locación Taini 

(*) (*) 1 694419,92 8699519,30 

Reserva Comunal 
Machiguenga 

Kochiri 

(*) (*) 2 694533,36 8699535,35 

(*) (*) 3 694596,35 8699449,19 

(*) (*) 4 694636,35 8699174,20 

(*) (*) 5 694466,78 8699151,17 

2 

Modificación de 
coordenadas del pozo Picha 
58-21-2X-ST1 (en adelante 
Picha 2X) y la Locación Picha. 

Pozo Picha 2X 710867 8692864 - 712049 8692484 
Reserva Comunal 
Machiguenga 

Puerto 
Huallana 

Ubicada en las 
cuencas de las 
quebradas 
Totoriato y 
Manatarokiari, 
que a su vez se 
encuentra 
ubicada en la 
unidad 
hidrográfica 
menor “Cuenca 
Picha (49946)” y 
en la unidad 
hidrográfica 
“Cuenca 
Urubamba 

Locación Picha 

(*) (*) 1 712248,90 8692437,00 

Reserva Comunal 
Machiguenga 

Puerto 
Huallana 

(*) (*) 2 712166,20 8692347,40 

(*) (*) 3 712123,00 8692328,80 

(*) (*) 4 712036,30 8692350,20 

(*) (*) 5 711947,90 8692385,80 

(*) (*) 6 711891,10 8692357,90 

(*) (*) 7 711871,80 8692325,80 

(*) (*) 8 711779,00 8692369,10 

(*) (*) 9 711826,40 8692469,70 
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N° MODIFICACIÓN COMPONENTES 

COORDENADAS  
APROBADAS EN EL IGA 

 UTM – WGS 84 ZONA 18 

COORDENADAS REALES  
UTM – WGS 84 ZONA 18 ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO 
COMUNIDA
D NATIVA 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

ESTE (m) NORTE (m) VERTICE ESTE (m) NORTE (m) 

(*) (*) 10 711930,30 8692476,30 (4994). 

(*) (*) 11 711971,20 8692497,61 

(*) (*) 12 711990,80 8692530,20 

(*) (*) 13 712002,97 8692563,34 

(*) (*) 14 712025,82 8692560,47 

(*) (*) 15 712026,42 8692539,25 

(*) (*) 16 712049,15 8692528,91 

(*) (*) 17 712057,11 8692519,62 

(*) (*) 18 712121,65 8692501,48 

(*) (*) 19 712145,80 8692507,60 

(*) (*) 20 712172,90 8692527,71 

(*) (*) 21 712202,77 8692517,62 

(*) (*) 22 712219,32 8692485,11 

(*) (*) 23 712241,30 8692459,00 

(*)EIA 2007, no específica coordenadas de plataforma, no obstante, debe guardar concordancia con la coordenada del pozo al cual está asociado. 

Elaborado por: GEMA, 2020. 
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ACCESIBILIDAD A LAS MODIFICACIONES 

El Acceso al Lote 58 se realiza por vía área desde Lima hasta el aeródromo de Malvinas 

(Lote 88) o Nuevo Mundo (Lote 57) y fluvial hacia el Campamento Base La Peruanita (en 

adelante CBLP); o fluvial desde Pucallpa hasta el CBLP. 

El traslado desde dichos aeródromos o desde el campamento base hacia las locaciones 

Taini 3X y Picha 2X, se realiza por vía aérea según el detalle mostrado a continuación: 

RUTAS DE ACCESO A LA LOCACIÓN TAINI Y LOCACIÓN PICHA 

RUTA MEDIO DE TRANSPORTE TIPO DISTANCIA (km) 

CBLP – Locación Taini 3X Aéreo Helicóptero 22,5 

CBLP – Locación Picha 2X Aéreo Helicóptero 15 

Elaborado por: GEMA, 2020.

2.3. ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS MODIFICACIONES 

El Área de Influencia Directa (en adelante AID) y el Área de Influencia Indirecta (en adelante 

AII) se delimitan en función del alcance de los impactos ambientales (directos e indirectos 

respectivamente), que se generan como consecuencia de las actividades ejecutadas y por 

ejecutar, sobre los componentes ambientales físico, biológico, económico, social y cultural. 

Se define como área de influencia al “espacio geográfico sobre el que las actividades de 

hidrocarburos ejercen algún tipo de impacto considerable”. Para el caso específico del 

presente estudio, se considera área de influencia directa a aquella área donde se 

desarrollan las actividades de hidrocarburos materia de adecuación, e indirecta a las áreas 

que rodean tales modificaciones, a manera de buffer”.  

Para la delimitación del área de influencia de las modificaciones previstas en el presente 

estudio, se considerarán los criterios del IGA aprobado.  

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

El Área de Influencia Directa (AID) es aquella donde se manifiestan  los impactos directos al 

ambiente, generados por los componentes a regularizar.  En ese sentido de acuerdo al IGA 

aprobado es aquella área que comprenden las áreas ocupadas por los componentes 

(plataforma, campamento, helipuerto y demás facilidades). 

En términos sociales, el AID involucra a dos comunidades nativas (CN Puerto Huallana y la 

CN Kochiri y su anexo Campo Verde), las que recibirían impactos directos del Proyecto, 

porque en sus territorios se ubican los componentes del proyecto. Por otro lado estos 

componentes se ubican dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal de 

Machiguenga.  
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LOCALIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD NATIVA 
ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO 
COMPONENTES 
DEL PROYECTO 

Cusco La Convención Megantoni 
Puerto Huallana 

Reserva Comunal 
Machiguenga 

Locación Picha 2X 

Kochiri 
Reserva Comunal 

Machiguenga 
Locación Taini 3X 

Fuente: Elaboración GEMA, 2020

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

Es aquella área donde se manifiestan los impactos ambientales indirectos generados por los 

componentes a regularizar.  Comprende el área aledaña es decir a un (01) kilometro a la 

redonda desde el perímetro del componente modificado (locación exploratoria). 

Por otro lado se consideran como Área de Influencia Indirecta (AII) a las rutas de acceso por 

vía aérea desde el CBLP hasta la Locación Taini y a la Locación Picha, atravesando por dicha 

ruta los territorios de las comunidades nativas de Kochiri y Puerto Huallana 

respectivamente. 

 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

Descripción Área (ha) 

Área de Influencia Directa 12,3 

Área de Influencia Indirecta 847,21 

Fuente: Elaboración GEMA, 2020

En el Anexo 8.2 se adjunta el Mapa de Área de Influencia. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES 

El Plan Ambiental Detallado (PAD) contempla dos (02) modificaciones las cuales se 

describen a continuación: 

MODIFICACIÓN DE COORDENADAS DEL POZO TAINI 3X Y SU LOCACIÓN 

CNPC, como parte del Estudio de Impacto Ambiental y Social del “Proyecto de Prospección 

Sísmica 2D – 3D y Perforación Exploratoria Lote 58”, aprobado el 19 de noviembre del 2007 

mediante Resolución Directoral N° 920-2007-MEM/AAE, durante el periodo 2010 - 2011 

construyó la Locación y perforó el Pozo A1 (Taini 3X)  en coordenadas desplazadas   en 

164,65 m respecto a las coordenadas aprobadas, cuyo detalle se indica en la siguiente 

tabla. 
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DESPLAZAMIENTO DEL POZO A1 (TAINI 3X) 

UBICACIÓN 

COORDENADAS UTM WGS 84 ZONA 18 

SUR 
DESPLAZAMIENTO 

(m) 
ESTE (m) NORTE (m) 

Ubicación aprobada en el EIA 

2007* 
694 380 8 699 374 

164,65 

Ubicación ejecutada 694 525 8 699 296 

* Fuente: EIAS Proyecto de Prospección Sísmica 2D – 3D y Perforación Exploratoria Lote 58” (MEM), página 47.
Elaborado por: GEMA, 2020. 

2.4.1.1. COMPONENTES DEL PROYECTO 

Los componentes del proyecto de modificación son el Pozo Taini 3X y su locación. Durante 

el periodo 2010 - 2011, se ejecutaron las actividades de construcción de la Locación Taini, 

así como, la perforación, completación y abandono técnico del Pozo Taini 3X en la ubicación 

presentada en la tabla anterior. Cabe precisar, que las actividades de abandono técnico 

fueron realizadas  en marco a los lineamientos descritos en el  ítem 9.0, capítulo VI - Plan 

de Abandono del EIA 2007. 

a. Características actuales de la Locación Taini

La construcción de la Locación Taini siguió los lineamientos descritos en el EIA 2007 

aprobado.  

Luego de la perforación del pozo Taini 3X, se retiraron de la locación todos los equipos e 

instalaciones a excepción de las siguientes estructuras: 

o Estructura del almacén de químicos.

o Helipuerto.

o Cobertura del terreno instalada para las actividades de perforación:

- Mats Durabase: 262 unidades.

- Candados Durabase: 1 572 unidades.

- Mats Geoterra: 1 945 m2.

- Mats Geodren: 1 945 m2.

El área de la locación presenta revegetación natural y el suelo de la locación no 

evidencia problemas de erosión. 

Los taludes presentan revegetación natural; esto debido a que durante la etapa de 

construcción los taludes fueron protegidos con mantos de geococos biodegradables 

(biomanto) que permitieron la revegetación natural. 

b. Características actuales del Pozo Taini 3X

En superficie el Pozo Taini 3X cuenta un cabezal de pozo, el cual se encuentra dentro del 

Cellar, protegido por una jaula metálica y un techo para evitar que el agua de lluvia se 

acumule en el interior. 
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FIGURA 1. POZO TAINI 3X EN SUPERFICIE 

Fuente: CNPC PERU S.A

Por otro lado, el Cabezal del Pozo Taini 3X está conformado por Sección A, Sección B, 

Válvula Maestra, Tree Cap y seis válvulas. En la siguiente imagen se muestra el diseño 

actual del cabezal. 

FIGURA 2. POZO TAINI 3X EN SUPERFICIE 

Fuente: CNPC PERU S.A

En subsuelo, el Pozo Taini 3X fue perforado según el siguiente esquema: 

 Sección del Hueco de 26” (12 m – 267 m)

La primera sección inició con la perforación de un hoyo piloto de 17 1/2” de

diámetro hasta 30 m, luego se ensanchó el hoyo con broca de 26” hasta 267 m y se
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cementó con tubería de revestimiento de 20” (zapato guía a 265,3 m) hasta 

superficie. 

 Sección del Hueco de 17 ½ ” (267 – 2 727 m)

La siguiente sección se perforó con una broca de 17 1/2” de diámetro hasta 2 727

m de profundidad, bajó y cementó tubería de revestimiento de 13 3/8” hasta

superficie (zapato guía a 2 724 m).

 Sección del Hueco de 12 1/4” x 14 3/4”(2 727 – 3 890 m)

Continuó perforación con broca de 12 1/4” de diámetro hasta 3 890 m. Bajó tubería

colgante de 11 3/4” a 2 643 m (tope). Zapato guía a 3 888 m de profundidad.

 Sección del Hueco de 10 5/8” x 12 1/4”(3 890 – 4 406,7 m)

Continuó perforación con broca de 10 5/8” de diámetro hasta 3 935 m, se ensanchó

el hoyo con broca de 12 1/4” hasta 4 406,7 m Bajó y cementó tubería de

revestimiento de 9 5/8” (zapato guía a 4 406 m).

 Sección del Hueco de 8 1/2” (4 406,7 – 4 778 m)

Continuó perforación con broca de 8 1/2” de diámetro hasta 4 778 m (TD:

profundidad final del pozo). Bajó y cementó tubería colgante de 7” a 2 543 m

(tope). Zapato guía a 4 776 m de profundidad.

Se punzaron las siguientes formaciones: 

o Nia Medio: 4 347 – 4 322 m

o Nia Inferior (B): 4 480 – 4 423 m

o Nia Inferior (A): 4 526 – 4 516 m

o Noi Superior: 4 675 – 4 654 m

o Noi Inferior: 4 716 – 4 685 m

o Ene: 4 750 – 4 727 m

Posterior a la última prueba de formación en Nia Medio (4 347- 4 322 m), se procedió a 

realizar los trabajos de abandono técnico del pozo exploratorio Taini 3X. 

Previamente, se colocaron tapones mecánicos y cemento (5 gal) en las siguientes 

profundidades (zonas punzadas): 

o 4 200 m: Sobre la Formación Nia Medio.

o 4 375 m: Debajo de la Formación Nia Medio.

o 4 390 m: Sobre la Formación Nia Inferior (B).

o 4 505 m: Sobre la Formación Nia Inferior (A).

o 4 576 m: Sobre la Formación Noi Superior.

o 4 681,7 m: Sobre la Formación Noi Inferior.

o 4 722 m: Sobre la Formación Ene.
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Finalmente, se colocaron dos tapones de cemento como parte del abandono técnico del 

pozo Taini 3X: 

 El Primer Tapón de Cemento (2 462 – 2 597 m) se colocó 54 m por debajo del

colgador de Liner de 7” y 81 m por encima del mismo.

 El Segundo Tapón de Cemento (1 465 – 1 600 m) se colocó en el Casing de 9

5/8”.

En superficie se colocó un cabezal de abandono técnico y una tubería de 3 1/2” (punta 

libre) a 319 m. 

En el Anexo 8.6.2 se adjunta el Programa de Abandono Técnico del Pozo Taini 3X. 

En la siguiente figura, se presenta el estado mecánico post abandono técnico del pozo 

Taini 3X, el cual se mantiene hasta la actualidad. 
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FIGURA 3. ESTADO MECÁNICO FINAL POST ABANDONO TÉCNICO DEL POZO TAINI 3X 

Fuente: CNPC PERU S.A. 

019



PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE 58 14 

2.4.1.2. ETAPAS DE LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS 

La presente modificación involucra el desarrollo de una (01) etapa, la cual a su vez 

contempla la ejecución de 02 actividades. En la siguiente tabla se presentan la etapa y 

actividades principales que realiza la modificación: 

ETAPAS Y ACTIVIDADES 

ETAPA ACTIVIDAD 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento del Pozo Taini 3X 

Mantenimiento de la Locación Taini 

Elaborado por: GEMA, 2020.

a. Mantenimiento

El personal y materiales necesarios para realizar las actividades de mantenimiento será 

trasladado desde el CBLP hacia la locación, vía área en helicópteros. Asimismo, una vez 

finalizados los trabajos de mantenimiento, el personal y los residuos serán llevados 

hacia el CBLP vía aérea, para su almacenamiento, transporte y/o disposición de acuerdo 

al Plan de Manejo de Residuos Sólidos que rige las actividades del Lote 58. 

 Mantenimiento del Pozo Taini 3X

El mantenimiento del Pozo Taini 3X consta principalmente de la inspección visual del 

cabezal de pozo, cambio de repuestos, lubricación y engrase, reemplazo de 

manómetros por manómetros calibrados y pintado del cabezal de pozo. Estos 

trabajos se realizan con una frecuencia bi-Anual. Cabe resaltar que el último 
mantenimiento del Pozo Taini 3X fue realizado el año 2019 y se tiene programado 

que continúe hasta que la locación sea intervenida durante el Proyecto de Desarrollo 

del Lote 58. En el Anexo 8.6.3 se adjunta el Registro de Mantenimiento para el Pozo 

Taini 3X realizado en septiembre del 2019. 

FIGURA 4. MANTENIMIENTO DEL POZO TAINI 3X 

Fuente: CNPC PERU S.A.
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 Mantenimiento de la Locación Taini

El mantenimiento de la Locación Taini consta principalmente de limpieza de maleza 
en área de plataforma, limpieza de drenajes internos y externos, limpieza y desbroce 
del área del helipuerto, limpieza de cunetas, pintado del área de helipuerto, 
colocación de señalética, recojo de residuos, entre otros. Estos trabajos se realizan 
con una frecuencia “Anual”. Cabe resaltar que el último mantenimiento de la 

Locación Taini fue realizado el año 2019 y se tiene programado continúe hasta que la 
locación sea intervenida durante el Proyecto de Desarrollo del Lote 58. En el Anexo 
8.6.2 se adjuntan el Registro de Mantenimiento para la Locación Taini y Locación 
Picha realizado en septiembre 2019.

FIGURA 5. MANTENIMIENTO DE LA LOCACIÓN TAINI 

Fuente: CNPC PERU S.A

La duración de la etapa de mantenimiento será de aproximadamente 3 años y  se podrá 

extender hasta el inicio de las actividades de desarrollo en dicha locación, contempladas 

en el Estudio de Impacto Ambiental Detallado del “Proyecto de Desarrollo del Lote 58” 

aprobado el 15 de noviembre del 2018 mediante Resolución Directoral N° 00041-2018-

SENACE-PE/DEAR. 
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CRONOGRAMA TENTATIVO 

ETAPA ACTIVIDADES FRECUENCIA 

DURACIÓN 

AÑO AÑO AÑO 

2020 2021 2022 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento del Pozo Taini 3X BI-ANUAL 

Mantenimiento de la Locación Taini ANUAL 

TIEMPO APROXIMADO: 3 AÑOS (*) 

(*)Se podrá extender hasta el inicio de las actividades de desarrollo en dicha locación. 

Elaborado por: GEMA,2020.

2.4.1.3. DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS 

 Equipos y materiales

Se requerirán los siguientes equipos y materiales:

EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO TAINI 3X 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD CAPACIDAD 

1 Manómetros de 10 000 psi 3 10 000 psi 

2 Manómetros de 5 000 psi 1 5 000 psi 

3 Válvulas Aguja de 90° 1 - 

4 O-rings (aro de goma) 6 - 

5 Balde de Grasa Lubricante 1 20 kg 

6 Balde de Pintura 1 4 L 

7 Teléfono Satelital 2 - 

8 Compresor de aire para pintar 1 2 hp 

9 Equipo de generación eléctrica 1 5 Kw 

10 Galonera con Gasolina 1 5 galones 

Fuente: CNPC PERU S.A. 

EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LOCACIÓN TAINI 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD CAPACIDAD 

1 Machetes 8 - 

2 Carretillas 4 - 

3 Motosierra 4 1.8 hp 

4 Teléfono Satelital 2 - 

5 Motoguadaña 6 2.3 hp 

6 Balde de Pintura 1 4 L 

7 Compresor de aire para pintar 1 2 hp 

8 Equipo de generación eléctrica 1 5 Kw 

9 Galonera con Gasolina 2 5 galones 

Fuente: CNPC PERU S.A. 
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 Mano de Obra

Se contempla la siguiente cantidad de mano de obra:

CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO TAINI 3X 

INTEGRANTES CANTIDAD 

Supervisor HSE 1 

Enfermero 1 

Técnicos 2 

TOTAL: 4 

Fuente: CNPC PERU S.A. 

CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LOCACIÓN TAINI 

INTEGRANTES CANTIDAD 

Capataz 1 

Supervisor HSE 1 

Enfermero 1 

Cocinero 1 

 Ayudantes  8 

TOTAL: 12 

Fuente: CNPC PERU S.A. 

 Recurso hídrico

Solo se utilizará agua para consumo humano la cual será llevada en bidones de 20 litros

y bebidas rehidratantes en botellas de medio litro.

Asimismo, se dispondrá Letrinas secas para la disposición de excretas. Los residuos 

orgánicos serán dispuestos en pozas de tierra. Las letrinas y pozas serán encaladas 

después de cada uso. 

Los residuos inorgánicos generados y/o materiales recogidos durante las actividades de 

mantenimiento, serán llevados hacia el CBLP vía aérea, para su almacenamiento, 

transporte y/o disposición de acuerdo al Plan de Manejo de Residuos Sólidos que rige las 

actividades del Lote 58. 

MODIFICACIÓN DE COORDENADAS DEL POZO PICHA 2X Y SU LOCACIÓN 

CNPC, como parte del Estudio de Impacto Ambiental y Social del “Proyecto de Prospección 

Sísmica 2D – 3D y Perforación Exploratoria Lote 58”, aprobado el 19 de noviembre del 2007 

mediante Resolución Directoral N° 920-2007-MEM/AAE, durante el periodo 2009 – 2010 

construyó la Locación y perforó el Pozo C2 (Picha 2X) en coordenadas desplazadas en 1 

241,58 m respecto a las coordenadas aprobadas, cuyo detalle se indica en la siguiente 

tabla: 
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DESPLAZAMIENTO DEL POZO C2 (PICHA 2X) 

UBICACIÓN 

COORDENADAS UTM WGS 84 ZONA 

18 SUR DESPLAZAMIENTO (m) 

ESTE (m) NORTE (m) 

Ubicación aprobada en el EIAS* 710 867  8 692 864 
1 241,58 

Ubicación ejecutada 712 049 8 692 484 

* Fuente: EIAS Proyecto de Prospección Sísmica 2D – 3D y Perforación Exploratoria Lote 58” (MEM), página 47.
Elaborado por: GEMA, 2020. 

2.4.2.1. COMPONENTES DEL PROYECTO 

Los componentes del proyecto de modificación son el Pozo Picha 2X y su locación. Durante 

el periodo 2009 - 2010, se ejecutaron las actividades de construcción de la Locación Picha, 

así como, la perforación, completación y abandono técnico del Pozo Picha 2X en la 

ubicación presentada en la tabla anterior. Cabe precisar, que las actividades de abandono 

técnico fueron realizadas  en marco a los lineamientos descritos en el  ítem 9.0, capítulo VI - 

Plan de Abandono del EIA 2007.. 

a. Características actuales de la Locación Picha

La construcción de la Locación Picha siguió los lineamientos descritos en el EIA 2007 

aprobado.  

Luego de la perforación del pozo Picha 2X, se retiraron de la locación todos los equipos e 

instalaciones, a excepción del helipuerto. 

Se retiró la cobertura del terreno: Mats Durabase, Candados Durabase, Mats Geoterra y 

Geomembranas, a solicitud del OEFA. 

Actualmente existe la rampa de concreto que sirvió como acceso al lugar donde estuvo 

ubicado el almacén de químicos y que será utilizado en la fase de desarrollo del pozo 

Picha 2X. 

Los taludes presentan revegetación natural; debido a que durante la etapa de 

construcción, los taludes fueron protegidos con mantos de geococos biodegradables 

(biomanto) que permitieron la revegetación natural. 

b. Características actuales del Pozo Picha 2X

En superficie el Pozo Picha 2X cuenta un cabezal de pozo, el cual se encuentra dentro del 

Cellar, protegido por una jaula metálica y un techo para evitar que el agua de lluvia se 

acumule en el interior. 
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FIGURA 6. POZO PICHA 2X EN SUPERFICIE 

Fuente: CNPC PERU S.A

Por otro lado, el cabezal del Pozo Picha 2X esta con formado por Sección A, Sección B, 

Válvula Maestra, Tree Cap y seis válvulas. En la siguiente imagen se muestra el diseño 

actual del cabezal. 

FIGURA 7. POZO PICHA 2X EN SUPERFICIE 

Fuente: CNPC PERU S.A
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En el subsuelo, el Pozo Picha 2X fue perforado según el siguiente esquema: 

 Sección del Hueco de 26” (15 m – 253 m)

La primera sección inició con la perforación de un hoyo piloto de 17 1/2” de

diámetro hasta 30 m, luego se ensanchó el hoyo con broca de 26” hasta 253 m y se

cementó con tubería de revestimiento de 20” (zapato guía a 251,5 m) hasta

superficie.

 Sección del Hueco de 17 ½ ” (253 – 2 530 m)

La siguiente sección se perforó con una broca de 17 1/2” de diámetro hasta 2 530

m de profundidad, bajó y cementó tubería de revestimiento de 13 3/8” hasta

superficie (zapato guía a 2 530 m).

 Sección del Hueco de 12 1/4” x 14 3/4”(2 530 – 3 508 m)

Continuó perforación con broca de 12 1/4” de diámetro hasta 3 562 m, se ensanchó

el hoyo con broca de 14 3/4” hasta 3 508 m. Bajó tubería colgante de 11 3/4” a 2

422,5 m (tope) y cementó hasta 3 450 m. Zapato guía a 3 508 m de profundidad.

 Sección del Hueco de 10 5/8” x 12 1/4”(3 508 – 3 810 m)

Continuó perforación con broca de 10 5/8” de diámetro hasta 3 786 m, se ensanchó

el hoyo con broca de 12 1/4” hasta 3 810 m. Bajó y cementó tubería colgante de 9

5/8” a 3 370 m (tope). Zapato guía a 3 806,8 m de profundidad.

 Sección del Hueco de 8 1/2” (3 810 – 4 287 m)

Continuó perforando con broca de 8 1/2” de diámetro hasta 4 287 m, a 4 229 m de

profundidad la tubería de perforación se atascó por empaquetamiento y geometría,

no se pudo liberar, se realizó punto libre y quedó como pescado, se decidió hacer

side track (ST).

 Sección del Hueco de 8 1/2” ST (3 840 – 4 425 m)

Se realizó ST. Al analizar y ver muy riesgosa la operación de pesca, se decidió

abandonar el pescado y realizar un nuevo hueco de 8 1/2”, se colocó tapón de

cemento desde 3 662 hasta 3 950 m. Se perforó cemento hasta 3 840 m y realizó ST

desde 3 840 hasta 4 425 m (TD: profundidad final del pozo). Bajó tubería colgante

de 7” hasta 4 050 (donde quedó aprisionada). Bajó tubería colgante de 5” hasta 4

423 m, donde hubo problemas de cementación, tubería de 5” quedó en pesca (tope

del pescado: 4 204,9 m) y se cementó hasta 4 210 m de profundidad.

Bajó y cementó tubería colgante de 5” a 3 988 m (tope). Zapato guía a 4 207 m de 

profundidad.  

Zona punzada: 4 055 – 4115 m (Formación Nia Inferior). 
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Después de realizar la prueba de pozo en la formación Nia Inferior, se procedió a realizar 

el abandono técnico del pozo Picha 2X. 

Previamente, se colocó un tapón mecánico y cemento (5 gal) sobre la a formación Nia 

Inferior a una profundidad de  4 030 m. 

Finalmente, se colocaron dos tapones de cemento para abandonar temporalmente el 

pozo Picha 2X: 

 El Primer Tapón de Cemento (3 880 – 4 030 m) se colocó 42 m por debajo del

colgador Liner 5” y 108 m por encima del mismo.

 El Segundo Tapón de Cemento (3 310 – 3 420 m) se colocó 50 m por debajo

del colgador del Liner 7” y 60 m por encima del mismo.

En superficie se colocó un cabezal de abandono técnico y una tubería de 3 1/2” (punta 

libre) a 300 m. 

En el Anexo 8.6.2 se adjunta el Programa de Abandono Técnico del Pozo Picha 2X. 

En la siguiente figura, se presenta el estado mecánico post abandono técnico del pozo 

Picha 2X, el cual se mantiene hasta la actualidad. 
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FIGURA 8. ESTADO MECÁNICO FINAL POST ABANDONO TÉCNICO DEL POZO PICHA 2X 

Fuente: CNPC PERU S.A. 
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2.4.2.2. ETAPAS DE LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS 

La presente modificación involucra el desarrollo de una (01) etapa, la cual a su vez 

contempla la ejecución de una serie de actividades. En la siguiente tabla se presentan la 

etapa y actividades principales que realiza la modificación: 

ETAPAS Y ACTIVIDADES 

ETAPA ACTIVIDAD 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento del Pozo Picha 2X  

Mantenimiento de la Locación Picha 

Elaborado por: GEMA, 2020.

a. Mantenimiento

El personal y materiales necesarios para realizar las actividades de mantenimiento es 

trasladado desde el CBLP vía área en helicópteros. Así mismo, una vez finalizados los 

trabajos de mantenimiento el personal y los residuos serán llevados hacia el CBLP vía

aérea en helicópteros, para su almacenamiento, transporte y/o disposición de acuerdo 

al Plan de Manejo de Residuos Sólidos que rige las actividades del Lote 58. 

 Mantenimiento del Pozo Picha 2X

El mantenimiento del Pozo Picha 2X consta principalmente de inspección visual del 

cabezal de pozo, cambio de repuestos, lubricación y engrase, reemplazo de 

manómetros por manómetros calibrados y pintado del cabezal de pozo. Estos 

trabajos se realizan con una frecuencia Bi-Anual. Cabe resaltar que el último 
mantenimiento del Pozo Picha 2X fue realizado el año 2019 y se tiene programado 

continúe hasta que la locación sea intervenida durante el Proyecto de Desarrollo del 

Lote 58. En el Anexo 8.6.3 se adjunta el Registro de Mantenimiento para el Pozo 

Picha 2X realizado en septiembre 2019. 
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FIGURA 9. MANTENIMIENTO DEL POZO PICHA 2X 

Fuente: CNPC PERU S.A

 Mantenimiento de la Locación Picha

El mantenimiento de la Locación Picha consta principalmente de limpieza de maleza 
en área de plataforma, limpieza de drenajes internos y externos, limpieza y desbroce 
del área del helipuerto, limpieza de cunetas, pintado del área de helipuerto, 
colocación de señalética, recojo de residuos, entre otros. Estos trabajos se realizan 
con una frecuencia Anual. Cabe resaltar que el último mantenimiento de la Locación 

Picha fue realizado el año 2019 y se tiene programado que hasta que la locación sea 

intervenida durante el Proyecto de Desarrollo del Lote 58. En el Anexo 8.6.2  se 

adjuntan el Registro de Mantenimiento para la Locación Taini y Locación Picha 

realizado en septiembre 2019.

FIGURA 10. MANTENIMIENTO DE LA LOCACIÓN PICHA 

Fuente: CNPC PERU S.A
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La duración de la etapa de mantenimiento será de aproximadamente 3 años y  se 

podrá extender hasta el inicio de las actividades de desarrollo en dicha  locación, 

contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental Detallado del “Proyecto de 

Desarrollo del Lote 58” aprobado el 15 de noviembre del 2018 mediante Resolución 

Directoral N° 00041-2018-SENACE-PE/DEAR. 

CRONOGRAMA TENTATIVO 

ETAPA ACTIVIDADES FRECUENCIA 

DURACIÓN 

AÑO AÑO AÑO 

2020 2021 2022 

MNTENIMIENTO 

Mantenimiento del 
Pozo Picha 2X 

BI-ANUAL 

Mantenimiento de 
la Locación Picha 

ANUAL 

TIEMPO APROXIMADO: 3 AÑOS (*) 

(*)Se podrá extender hasta el inicio de las actividades de desarrollo en dicha locación. 

Elaborado por: GEMA,2020.

2.4.2.3. DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS 

 Equipos y materiales

Se requerirán los siguientes equipos y materiales:

EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO PICHA 2X 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD CAPACIDAD 

1 Manómetros de 10 000 psi 3 10 000 psi 

2 Manómetros de 5 000 psi 1 5 000 psi 

3 Válvulas Aguja de 90° 1 - 

4 O-rings (aro de goma) 6 - 

5 Balde de Grasa Lubricante 1 20 kg 

6 Balde de Pintura 1 4 L 

7 Teléfono Satelital 2 - 

8 Compresor de aire para pintar 1 2 hp 

9 Equipo de generación eléctrica 1 5 Kw 

10 Galonera con Gasolina 1 5 galones 

Fuente: CNPC PERU S.A. 
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EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LOCACIÓN PICHA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD CAPACIDAD 

1 Machetes 8 - 

2 Carretillas 4 - 

3 Motosierra 4 1.8 hp 

4 Teléfono Satelital 2 - 

5 Motoguadaña 6 2.3 hp 

6 Balde de Pintura 1 4 L 

7 Compresor de aire para pintar 1 2 hp 

8 Equipo de generación eléctrica 1 5 Kw 

9 Galonera con Gasolina 2 5 galones 

Fuente: CNPC PERU S.A. 

 Mano de Obra

Se contempla la siguiente cantidad de mano de obra:

CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO PICHA 2X 

INTEGRANTES CANTIDAD 

Supervisor HSE 1 

Enfermero 1 

Técnicos 2 

TOTAL: 4 

Fuente: CNPC PERU S.A. 

CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LOCACIÓN PICHA 

INTEGRANTES CANTIDAD 

Capataz 1 

Supervisor HSE 1 

Enfermero 1 

Cocinero 1 

 Ayudantes  8 

TOTAL: 12 

Fuente: CNPC PERU S.A. 

 Recurso hídrico

Solo se utilizará agua para consumo humano la cual será llevada en bidones de 20 litros

y bebidas rehidratantes en botellas de medio litro.

Asimismo, se dispondrá Letrinas secas para la disposición de excretas. Los residuos 

orgánicos serán dispuestos en pozas de tierra. Las letrinas y pozas serán encaladas 

después de cada uso. 
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Los residuos inorgánicos generados y/o materiales recogidos durante las actividades de 

mantenimiento, serán llevados hacia el CBLP vía aérea, para su almacenamiento, 

transporte y/o disposición de acuerdo al Plan de Manejo de Residuos Sólidos que rige las 

actividades del Lote 58. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
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3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

3.1. MEDIO FÍSICO 

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Considerando lo indicado por la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 113-2019-MEM/DM, se ha 

utilizado como información actualizada los estudios de línea base ambiental realizados en el 

área del proyecto del PAD; en el marco del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) 

del “Proyecto de Desarrollo - Lote 58”1. 

3.1.1.1. GEOLOGÍA 

La Locación Taini se encuentra ubicada en la unidad estratigráfica “Depósitos Aluviales” (Q-

al). Dicho deposito, se encuentra constituida por acumulaciones clásticas recientes 

(Holoceno) transportados por los principales ríos, distribuyéndose como fajas adyacentes, 

alargadas y paralelas a la dirección de estos ríos. Consisten de materiales sueltos de 

bloques y gravas redondeadas a sub-redondeadas de litología diversa y cuyas dimensiones 

fluctúan mayormente entre 0,05 y 0,40 metros, estos fragmentos rocosos se encuentran 

englobados entre gravillas, arenas, limos y arcillas; el espesor de estas acumulaciones se 

estima entre 2 y 15 metros. 

La Locación Picha se encuentra ubicada en la unidad estratigráfica “Formación Chambira” 

(PN-ch). Dicha formación, está conformada por una secuencia de arcillitas y limolitas rojizas 

que se intercalan con capas delgadas de areniscas pardas a grises y algunos horizontes de 

anhidrita. También ocurren niveles de areniscas arcillosas de grano fino, algo calcáreas con 

estratificación cruzada, que se intercalan con niveles algo carbonosos y algunas ocasionales 

delgadas capas de conglomerados. Además, esta formación se encuentra conformando un 

pliegue anticlinal que se exponen localmente bastante intemperizados hacia el este y sur 

del área de estudio como parte de los flancos del anticlinal alargado de dirección ONO-ESE. 

  

                                                             

1 Aprobado el 15 de noviembre de 2018 mediante Resolución Directoral Nº 00041-2018-SENACE-PE/DEAR. 
Cuyos estudios de línea base ambiental fueron realizados en marzo-abril de 2017 (temporada húmeda) y 
agosto de 2017 (temporada seca). 
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TABLA 1: UNIDAD ESTRATIGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 

Componente 
Unidad 

Estratigráfica 
Sección Descripción Serie Sistema Era 

Locación 
Taini 

Depósitos 
Aluviales 

Q-al 

Acumulaciones de 
materiales heterométricos 

de bloques y grava con 
arenas, limos y arcillas. 

HOLOCENO 
(RECIENTE) 

CUATERNARIO 

C
EN

O
ZO

IC
O

 

Locación 
Picha 

Formación 
Chambira 

PN-ch 

Lodolitas rojizas y arcillitas 
abigarradas, intercaladas 
con horizontes delgados 

de areniscas consistentes, 
grises y pardas. Las 
lodolitas y arcillitas 

predominan respecto a las 
areniscas. 

MIOCENO NEOGENO 

OLIGOCENO PALEOGENO 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

GRÁFICO 1: UNIDAD ESTRATIGRÁFICA – LOCACIÓN TAINI 

 
Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 
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GRÁFICO 2: UNIDAD ESTRATIGRÁFICA – LOCACIÓN PICHA 

 
Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

3.1.1.2. SISMICIDAD 

En el área de estudio, el grado de amenaza que representa el sismo más intenso esperado 

sería de nivel BAJO a MODERADO, debido a que el área del proyecto se emplaza en un 

territorio alejado de las fuentes relacionadas a sismos de intra-placa, los cuales son 

considerados los de alta peligrosidad sísmica. Y en referencia al riesgo sísmico, corresponde 

a la Intensidad V (escala modificada de Mercalli), expresa un nivel de riesgo BAJO, sismos 

perceptibles al interior de las viviendas. Registrándose posibles daños solo en viviendas o 

edificaciones antiguas (CNPC, 2018). 

3.1.1.3. GEOMORFOLOGÍA 

La Locación Taini se encuentra ubicada en las formas fisiográficas de “Terrazas aluviales 

medias no inundables (Tm)” y “Terrazas aluviales altas onduladas a disectadas (Tao)”.  

Las Terrazas aluviales medias no inundables (Tm), son superficies llanas, que han 

constituido hasta hace poco, las extensiones formadas por las acumulaciones de los ríos a 

lo largo del Holoceno. Actualmente, estos terrenos que se desarrollan entre 5 y 15 metros 

por encima del nivel de estiaje de los ríos del área, ya no son inundables por las corrientes 

producidas por las condiciones climáticas actuales, salvo sectores muy puntuales que 

pueden ser afectados de manera esporádica durante años de crecientes excepcionales. La 

pendiente de estos terrenos es bastante llana, frecuentemente con amplias secciones casi a 

nivel (0-2 %), pero con suaves ondulaciones que llegan a 5 %, resultado de una débil 

actividad erosiva a través de todo el tiempo en que estuvieron expuestas. 
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Las Terrazas aluviales altas onduladas a disectadas (Tao), son terrazas más antiguas y 

elevadas que las terrazas medias, de edad probablemente pleistocena, es decir anteriores 

al período climático actual del Holoceno. La altura de estas terrazas fluctúa entre 20 a 40 m 

respecto al nivel de los ríos. Su superficie es llana pero con accidentes de ondulaciones más 

frecuentes y más acentuadas que en las terrazas medias, debido a acciones erosivas leves, 

pero de mayor antigüedad y presencia, ocurridas luego de su formación. La pendiente 

dominante oscila entre 5 y 10 %, con algunas ondulaciones locales que llegan a 15 %. 

La Locación Picha se encuentra ubicada en la forma fisiográfica de “Lomadas 

moderadamente empinadas en rocas terciarias (Lm)”. 

Las Lomadas moderadamente empinadas en rocas terciarias (Lm), son elevaciones de 

terreno, que por su pendiente y su litología, asemejan bastante a las topografías colinosas, 

siendo por ello, que se las asocia. La pendiente dominante es de 15 a 25%, que es un rango 

diferente al que tienen las terrazas aluviales que se forman por las acumulaciones de ríos y 

quebradas. Asimismo, la litología no consiste de gravas, arenas, limos y arcillas sueltas que 

caracterizan las formaciones aluviales, sino que se forman sobre arenicas, lutitas y arcillitas 

terciarias, que generalmente ocupan amplios sectores alejados de los actuales cursos 

fluviales. 

Son superficies prácticamente estables, con un nivel de erosión actual muy bajo, donde las 

aguas de escorrentía, que se activan debido a las pendientes, no provocan en cambio 

acciones erosivas significativas debido al cubrimiento que tienen por el bosque tropical. Sin 

embargo, por estas mismas pendiente, el potencial erosivo si es significativo en caso 

hubieran deforestaciones masivas. 

No se identificaron procesos geomorfológicos (o procesos de geodinámica externa) en las 

formas fisiográficas descritas. 

TABLA 2: FORMAS FISIOGRÁFICAS 

Componente Formas de relieve Pendiente (%) Símbolo 

Locación 
Taini 

PLANICIES Y 
TERRENOS POCO 
ACCIDENTADOS 

Terrazas aluviales medias no 
inundables 

0 a 5 Tm 

Terrazas aluviales altas 
onduladas a disectadas 

5 a 15 Tao 

Locación 
Picha 

TERRENOS 
COLINOSOS 

MEDIANAMENTE 
ACCIDENTADOS A 
ACCIDENTADOS 

Lomadas moderadamente 
empinadas en rocas terciarias 

15 a 25 Lm 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 
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GRÁFICO 3: FORMA FISIOGRÁFICA – LOCACIÓN TAINI 

 
Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

GRÁFICO 4: FORMA FISIOGRÁFICA – LOCACIÓN PICHA 

 
Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 
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3.1.1.4. UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

La Locación Taini se encuentra ubicada en la unidad paisajística “bosques en terrazas” que 

comprende la terraza que se ubica contigua al río Pagoreni, las cuales se caracterizan por 

presentar una morfología llana a ondulada, cubiertas de vegetación arbórea densa. 

La Locación Picha se encuentra ubicada en la unidad paisajística “bosques con pacales en 

lomadas”. Corresponde a terrenos un tanto más accidentados que la anterior, se ubica más 

alejado de la terraza del río Picha. Estas áreas están cubiertas de vegetación arbórea densa 

a semidensa, predominando los pacales. 

3.1.1.5. CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS 

La Locación Taini se encuentra ubicada en la unidad de suelo “Cerotabacari (Cr/B)” y “Taini 

(Tn/C)”; mientras que la Locación Picha se encuentra ubicada en la unidad de suelo “Alto 

Cerotabacari (AC/E)”. 

A continuación se describen las unidades de suelo donde se ubican los componentes del 

presente PAD: 

 Suelo Cerotabacari (Typic Dystrudepts) 

Originado a partir de depósitos aluviales subrecientes conformado por arenas, limo y 

arcillas en matriz limo-arenosa. Corresponde al régimen de humedad údico y régimen de 

temperatura isohipertérmico. 

Presenta un perfil tipo A-AB-Bw-C con incipiente desarrollo genético, de color pardo a 

pardo amarillento oscuro (10YR 4/3-4/4) sobre pardo amarillento oscuro a pardo 

amarillento (10YR 4/6-10YR 5/6), todos en húmedo. Son suelos profundos, de textura 

media a moderadamente gruesa (franca a franco arenosa) sobre moderadamente 

gruesa a gruesa (franco arenosa a arena franca), consistencia friable a muy firme, de 

permeabilidad moderadamente rápida y drenaje bueno. 

La reacción del suelo es extremadamente ácida (pH 4,44-4,40) sobre muy fuerte a 

fuertemente ácida (pH 4,94-5,45), con saturación de bases de 18 a 38 % por acetato de 

amonio y de 49 a 78 % por suma de cationes, sin carbonatos, capacidad de intercambio 

catiónico baja de 5,76 a 11,20 meq/100 g, y no salino (0,15-0,02 dS/m). 

La capa superficial posee contenidos bajos de materia orgánica (1,21 %), de fósforo 

disponible (2,0 ppm P) y de potasio disponible (59 ppm K). Fertilidad natural baja. 

 Suelo Taini (Typic Dystrudepts) 

Originado a partir de depósitos antiguos de arenas, limos arcillas medianamente 

consolidados en matriz limo-arcillosa. Corresponde al régimen de humedad údico y 

régimen de temperatura isohipertérmico. 
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Presenta un perfil tipo A-AB-Bw-C o A-AB-Bw-BC-C con incipiente desarrollo genético, de 

color pardo a pardo amarillento oscuro (10YR 4/3-4/4) sobre pardo amarillento oscuro 

(10HR 3/4-3/6 a pardo oliva claro (2,5Y 5/4) o pardo amarillento (10YR 5/4), todos en 

húmedo. Son suelos profundos, de textura media a moderadamente fina (franca a 

franco arcillosa) sobre moderadamente fina a fina (franco arcillosa a arcilla), 

consistencia friable a muy firme, de permeabilidad moderada a moderadamente lenta y 

drenaje bueno. 

La reacción del suelo es extremadamente ácida (pH 3,52-3,91) sobre extremada a muy 

fuertemente ácida (pH 4,32-4,84), con saturación de bases de 10 a 7 % por acetato de 

amonio y de 37 a 19 por suma de cationes, sin carbonatos, con capacidad de 

intercambio catiónico media a baja de 18,40 a 13,60 meq/100 g, y no salino (0,50-0,02 

dS/m). 

La capa superficial posee contenido medio de materia orgánica (3,49-2,93 %), contenido 

bajo de fósforo disponible (3,0-2,9 ppm P) y contenido medio de potasio disponible 

(116-109 ppm K). Fertilidad natural baja. 

 Suelo Alto Cerotabacari (Typic Udorthents) 

Originado a partir de areniscas de grano fino con intercalaciones de limoarcillitas y algo 

de areniscas calcáreas de la Formación Chambira. Corresponde al régimen de humedad 

údico y régimen de temperatura isohipertérmico. 

Presenta un perfil tipo A-AC-C con escaso desarrollo genético, de color pardo 

amarillento oscuro (10YR 3/4-4/4) en húmedo y que se prolonga con la profundidad. Son 

suelos profundos, de textura moderadamente gruesa (franco arenosa), con presencia de 

gravas finas a medias (10-20 %), consistencia friable a muy firme, de permeabilidad 

moderadamente rápida y drenaje bueno. 

La reacción del suelo es extremada a muy fuertemente ácida (pH 4,32-4,73) sobre fuerte 

a muy fuertemente ácida (pH 5,01-4,93), con saturación de bases de 18 a 30 % por 

acetato de amonio y de 33 a 68 % por suma de cationes, sin carbonatos, baja capacidad 

de intercambio catiónico de 7,68 a 8,00 meq/100 g, y no salino (0,12-0,02 dS/m). 

La capa superficial posee contenidos bajos de materia orgánica (0,75 %), de fósforo 

disponible (2,3 ppm P) y de potasio disponible (88 ppm K). Fertilidad natural baja. 

TABLA 3: CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Componente Orden 
Sub 

Orden 
Gran Grupo Sub Grupo 

Unidad de 
Suelo 

Pendiente 
(%) 

Símbolo 

Locación 
Taini 

Inceptisols Udepts Dystrudepts 
Typic 

Dystrudepts 

Cerotabacari 2-4 Cr/B 

Taini 4-8 Tn/C 

Locación 
Picha 

Entisols Orthents Udorthents 
Typic 

Udorthents 
Alto 

Cerotabacari 
15-25 AC/E 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 
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TABLA 4: CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DE LAS UNIDADES DE SUELO 

Unidad de 

suelo 
Textura pH 

Materia 

Orgánica 

(%) 

Fósforo 

Disponible 

(ppm) 

Potasio 

Disponible 

(ppm) 

CIC 

(meq/ 

100 g) 

Fertilidad 

Química 

Alto 

Cerotabacari 

(AC) 

Moderadamente 

gruesa  

(Franco arenosa ) 

Extremada a 

fuertemente 

ácida 

(pH 4,32-5,01) 

Bajo 

(0,75-

0,11) 

Bajo 

(2,3-1,5) 

Bajo 

(88-32) 

Bajo 

(7,68-

8,0) 

Baja 

Cerotabacari 

(Cr) 

Media a 

moderadamente 

gruesa y gruesa 

(Franca a franco 

arenosa y arena 

franca) 

Extremada a 

fuertemente 

ácida  

(pH 4,44-5,45) 

Bajo 

(1,21-

0,09) 

Bajo 

(2,2-1,7) 

Bajo 

(59-45) 

Bajo 

(11,20-

5,76) 

Baja 

Taini (Tn) 

Media a 

moderadamente 

fina  

(Franca a franco 

arcillosa) 

Extremada a 

muy 

fuertemente 

ácida  

(pH 3,52-4,84) 

Medio a 

bajo 

(3,49-

0,14) 

Bajo 

(3,0-1,6) 

Medio a 

bajo 

(116-35) 

Medio a 

bajo 

(18,40-

13,60) 

Baja 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

GRÁFICO 5: UNIDAD DE SUELO – LOCACIÓN TAINI 

 
Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 
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GRÁFICO 6: UNIDAD DE SUELO – LOCACIÓN PICHA 

 
Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

3.1.1.6. CAPACIDAD DE USO MAYOR 

La Locación Taini se encuentra ubicada en las unidades “Tierras aptas para pastos de 

calidad agrologica baja con limitación por suelos (P3s)” y “Tierras aptas para producción 

forestal de calidad agrologica media y limitación por suelos (F2s)”; mientras que la Locación 

Picha se encuentra ubicada en la unidad “Tierras aptas para producción forestal de calidad 

agrologica media y limitación por suelos (F2s)”. 

A continuación se describen las unidades de capacidad de uso mayor donde se ubican los 

componentes del PAD: 

 Subclase P3s 

Corresponde a tierras aptas para pastos, de calidad agrológica baja con limitación por 

suelos. Incluye al suelo Cerotabacari. 

La principal limitación para su uso están referidas el factor edáfico, debido a la fertilidad 

natural baja y al desbalance nutricional determinada por los niveles nitrógeno, fosforo y 

potasio disponibles; por lo que requiere la aplicación de fertilizantes como fuentes de 

nutrientes. 

 Subclase F2s 

Tierras aptas para la producción forestal de calidad agrológica media y con limitación 

por suelos. Está conformada por el suelo Alto Cerotabacari y al suelo Taini. 
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La limitación más importante de estos suelos, está relacionada a la baja fertilidad natural 

y al desbalance nutricional por las deficiencias de fósforo y potasio disponibles respecto 

a los niveles de nitrógeno (materia orgánica) que tiende a ser medio a bajo. 

GRÁFICO 7: CUM – LOCACIÓN TAINI 

 
Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

GRÁFICO 8: CUM – LOCACIÓN PICHA 

 
Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 
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3.1.1.7. USO ACTUAL 

Las Locaciones Taini y Picha se encuentran ubicadas en la unidad “Terrenos con 

infraestructura privada (Tip)”. Dicha unidad comprende las áreas ocupadas por las diversas 

instalaciones e infraestructuras relacionadas a la actividad petrolera realizada por la 

empresa CNPC Perú S.A. Todas las áreas indicadas se encuentran debidamente señalizadas 

y su acceso se encuentra restringido solo a personal autorizado. 

GRÁFICO 9: USO ACTUAL – LOCACIÓN TAINI 

 
Fuente: CNPC PERU S.A., 2018, CNPC PERU S.A., 2020 

GRÁFICO 10:  USO ACTUAL – LOCACIÓN PICHA 

 
Fuente: CNPC PERU S.A., 2018, CNPC PERU S.A., 2020 
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3.1.1.8. CALIDAD DE SUELOS 

La Locación Taini está caracterizada en base a los resultados de las estaciones CS-1 y CS-2; 

mientras que la Locación Picha está caracterizada en base a los resultados de las estaciones 

CS-6 y CS-7. 

TABLA 5: UBICACIÓN DE ESTACIONES 

Referencia 
Estaciones  de 

muestreo 

Coordenadas UTM (WGS-84)  

Zona 18S 

Este (m) Norte (m) 

Locación Taini 
CS-1 694 433 8 699 419 

CS-2 694 383 8 699 187 

Locación 

Picha 

CS-6 712 134 8 692 434 

CS-7 711 875 8 692 564 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

TABLA 6: RESULTADOS DE PARAMETROS 

Parámetros Unidad 
Puntos de Muestreo ECA-Suelos- 

Uso Industrial CS-1 CS-2 CS-6 CS-7 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C5-C10) mg/kg <1,79 <1,79 5,49 <1,79 500 

Fracción de Hidrocarburos F2 (C10-C28) mg/kg <1,79 <1,79 47,80 8,23 5000 

Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40) mg/kg 16,51 4,31 43,60 10,80 6000 

Benceno mg/kg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 

Etilbenceno mg/kg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,37 

Tolueno mg/kg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,082 

Xilenos mg/kg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 11 

Naftaleno, Vocs mg/kg <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 22 

Benzo (a) Pireno, Svocs mg/kg <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,7 

PCB Total mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 33 

Cianuro Libre mg/Kg <0,18 <0,18 <0,18 <0,18 8 

Cromo Hexavalente mg/Kg <0,13 <0,13 <0,13 <0,13 1,4 

Mercurio (Hg) mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 24 

Arsénico (As) mg/Kg 1,4 0,2 4,6 1,3 140 

Bario (Ba) mg/Kg 2126,6 11,8 3118,9 58,2 2000 

Cadmio (Cd) mg/Kg 1,2 1,1 1,8 1,3 22 

Plomo (Pb) mg/Kg 9,0 8,8 16,5 10,4 1200 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

Los resultados de calidad de suelos fueron comparados con los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Suelos (D.S. Nº 011-2017-MINAM) para uso industrial/extractivo. 
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Los valores obtenidos de calidad de suelos (parámetros orgánicos, inorgánicos y metales) se 

registraron por debajo de sus respectivos estándares ECA; a excepción de bario total en dos 

puntos de muestreo (2 126,6 mg/kg en CS-1 y 3 118,9 mg/kg en CS-6) sobrepasando los ECA 

para Suelos – Uso Industrial (2 000 mg/kg). Los resultados se encuentran en el informe de 

ensayo N° 116042-2017, incluidos en el Anexo 8.7.1.1 - Calidad de Suelos 2017. 

 Muestreo de calidad de suelos (Setiembre, 2019) 

Adicionalmente, el 25 y 28 de setiembre del 2019, se realizaron muestreos de suelos 

para los parámetros Bario Total Real, Bario Extraíble y Bario Total en las zonas que 

fueron empleadas para la disposición de cortes en las locaciones Picha y Taini. 

TABLA 7: UBICACIÓN DE ESTACIONES 

Referencia 
Estaciones  de 

muestreo 
Descripción 

Coordenadas UTM (WGS-84)  

Zona 18S 
Prof. 

(m) 
Este (m) Norte (m) 

Locación 

Taini 

T3X-06 
T3X-06: Zona de disposición de 

cortes. Taini 3X 
694 460 8 699 327 1 

T3X-07 
T3X-07: Zona de disposición de 

cortes. Taini 3X 
694 527 8 699 509 1 

T3X-08 
T3X-08: Zona de disposición de 

cortes. Taini 3X 
694 498 8 699 390 1 

T3X-08 (2.00) 
T3X-08 (2.00): Zona de 

disposición de cortes. Taini 3X 
694 498 8 699 390 2 

T3X-08 (3.00) 
T3X-08 (3.00): Zona de 

disposición de cortes. Taini 3X 
694 498 8 699 390 3 

T3X-09 
T3X-09: Zona de disposición de 

cortes. Taini 3X 
694 526 8 699 442 1 

T3X-09 (2.00) 
T3X-09 (2.00): Zona de 

disposición de cortes. Taini 3X 
694 526 8 699 442 2 

Locación 

Picha 

P2X-07 
P2X-07: Zona de disposición de 

cortes. Picha 2X 
712 023 8 692 429 1 

P2X-08 
P2X-08: Zona de disposición de 

cortes. Picha 2X 
711 981 8 692 431 1 

P2X-09 
P2X-09: Zona de disposición de 

cortes. Picha 2X 
711 981 8 692 466 1 

P2X-09 (2.00) 
P2X-09 (2.00): Zona de 

disposición de cortes. Picha 2X 
711 981 8 692 466 2 

P2X-10 
P2X-10: Zona de disposición de 

cortes. Picha 2X 
712 116 8 692 380 1 

P2X-10 (2.00) 
P2X-10 (2.00): Zona de 

disposición de cortes. Picha 2X 
712 116 8 692 380 2 

P2X-10 (3.00) 
P2X-10 (3.00): Zona de 

disposición de cortes. Picha 2X 
712 116 8 692 380 3 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2019 
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TABLA 8: RESULTADOS EN LA LOCACIÓN TAINI (mg/kg Peso Seco) 

 

ECA 
Industrial 

T3X-06 T3X-07 T3X-08 
T3X-08 
(2.00) 

T3X-08 
(3.00) 

T3X-09 
T3X-09 
(2.00) 

Bario Total 
Real 

140 000 355.8 1 345.7 1 008.6 1303.4 725.3 261.4 964.7 

Bario 
Extraíble 

450 31.08 233.21 155.38 117.49 92.66 12.2 160.44 

Bario 2 000 111.568 1 098.902 788.493 980.993 474.79 39.203 660.643 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2019 

TABLA 9: RESULTADOS EN LA LOCACIÓN PICHA (mg/kg Peso Seco) 

 

ECA 
Industrial 

P2X-07 P2X-08 P2X-09 
P2X-09 
(2.00) 

P2X-10 
P2X-10 
(2.00) 

P2X-10 
(3.00) 

Bario Total 
Real 

140 000 8577.9 5777.2 664.7 400.5 370.1 465.6 431.9 

Bario 
Extraíble 

450 28.09 38.36 19.8 15.68 30.72 6.01 8.8 

Bario 2 000 4 915.007 3 640.443 128.582 65.857 79.916 120.153 96.856 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2019 

Los resultados se encuentran en los informes de ensayo MA1924815 y MA1924819, en 

el Anexo 8.7.1 LBF - Calidad de Suelos 2019. 

Los resultados obtenidos se interpretan de acuerdo a los lineamientos de la Guía de 

Remediación de Suelos con Bario, 2009 (Soil Remediation Guidelines for Barite: 

Environmental Health and Human Health, Alberta Environment), y son los siguientes:  

 Las zonas de disposición de cortes cumplen con los valores establecidos para 

Bario extraíble, por lo que se determina que es un sitio con presencia de 

baritina. 

 En el caso de sitios con presencia de baritina se podrán aplicar los valores 

establecidos (suelo industrial/extractivo) para Bario total real (140000 mg/kg 

Peso Seco) y no los valores establecidos para Bario Total (2000 mg/kg Peso 

Seco). Por lo tanto, las zonas que fueron empleadas para la  disposición de 

cortes en las Locaciones Picha y Taini, cumplen con los valores establecidos 

(suelo industrial/extractivo) para Bario total real de acuerdo con el ECA suelo 

vigente. 

3.1.1.9. GEOTECNIA 

La Locación Taini se encuentra caracterizada por la muestra PGT-01-M1. La muestra PGT-

01-M1 corresponde según la clasificación SUCS2 al tipo de suelo CL, conformado por 

sedimentos arcillo limosos y arcillo arenosos, principalmente por “arcillas de baja 

plasticidad”. El análisis granulométrico presenta nulo contenido (0 %) de gravas, 17,15 % de 

arenas y 82,85 % de finos. Este tipo de suelo presenta coloración marrón rojizo a marrón 

oscuro, una baja plasticidad, moderada a baja compresibilidad y expansión, poca a mala 

                                                             

2 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 
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compactabilidad y un drenaje pobre a impermeable, presenta regular a baja resistencia a la 

cizalladura. Son suelos con una capacidad portante baja, siendo igualmente bajo su valor 

como cimiento. 

La Locación Picha se encuentra caracterizada por la muestra PGT-05-M1. La muestra PGT-

05-M1, se encuentra según la clasificación SUCS, conformado por suelos SM, que indica que 

están formados por “arenas limosas” con algo de gravas. El análisis granulométrico muestra 

contenido de 3,41 % de gravas, 64,62 % de arenas y 31,97 % de finos. Los suelos de este 

tipo presentan coloración pardo claro a marrón, una muy ligera a poca capacidad de 

compresibilidad y expansión, muy baja resistencia a la rotura, moderada compactibilidad y 

escasa a nula plasticidad. El riesgo de deslizamientos de taludes es moderado a bajo, su 

capacidad portante es moderada a baja, por lo que su valor como cimiento es regular. 

TABLA 10: UBICACIÓN DE ESTACIONES 

Referencia 
Estaciones  de 

muestreo 

Coordenadas UTM (WGS-84)  

Zona 18S 

Este (m) Norte (m) 

Locación Taini PGT-01-M1 694 360 8 699 182 

Locación Picha PGT-05-M1 712 342 8 692 356 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

TABLA 11: RESULTADOS DE LOS ENSAYOS ESTÁNDAR DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS SUCS 

Código de 

Muestra 
LL (%) LP (%) 

IP 

(%) 

HN 

(%) 

Clasificación 

SUCS 

Tipo de 

Deposito 

Profundidad 

de 

muestreo 

(m) 

Granulometría 

Grava 

(%) 

Arena 

(%) 

Finos 

(%) 

PGT-01-

M1 
38,65 21,68 16,97 27,74 CL Aluvial 0,00-1,20 0,0 17,15 82,85 

PGT-05-

M1 
NP NP NP 11,25 SM Aluvial 0,00-1,20 3,41 64,62 31,97 

LL=Límite Líquido     LP=Límite Plástico     IP=Índice Plástico;    HN= Humedad Natural;    NP= No presenta.  

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

TABLA 12: RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 

DE CORTE DIRECTO 

Código de Muestra 
Cohesión 

(kg/cm²) 

Cohesión 

(kg/cm²) 

Cohesión 

(kg/cm²) 

PGT-01-M1 0,16 31,24 0,75 

PGT-05-M1 0,06 34,22 0,73 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

Se aprecia de los resultados de laboratorio, de acuerdo a la clasificación SUCS y los ensayos 

de los parámetros de corte directo en las muestras, que la mayoría de los suelos evaluados 

presentan una baja a muy baja capacidad portante (1,5 - 0,5 kg/cm2), confirmando la 

sedimentación de las unidades geológicas en el sitio, conformado principalmente por 
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sedimentos finos (arcillas, limos, arcillas limosas, limo arcillas, limo arenas y arenas 

limosas). 

3.1.1.10. HIDROGRAFÍA 

La Locación Taini se encuentra ubicada en la cuenca del rio Pagoreni, que a su vez se 

encuentra ubicada en la unidad hidrográfica menor “Cuenca Picha (49946)” y en la unidad 

hidrográfica “Cuenca Urubamba (4994). 

La Locacion Picha se encuentra ubicada en las cuencas de las quebradas Totoriato y 

Manatarokiari, que a su vez se encuentra ubicada en la unidad hidrográfica menor “Cuenca 

Picha (49946)” y en la unidad hidrográfica “Cuenca Urubamba (4994)”. 

A continuación se realiza la descripción de los principales ríos que involucra el Proyecto: 

 Río Pagoreni 

Este río tiene su origen en la región amazónica, ceja de selva, del departamento de 

Cusco, presentando un corto recorrido hasta que tributa sus aguas al río Picha en la 

selva alta; hasta el punto de evaluación tiene un área de 593,8 km2, un perímetro de 

118,8 km, la longitud del curso principal tiene 40,4 km. Presenta una pendiente general 

de 10 %, definido por un relieve montañoso, en su recorrido modela el cauce mediante 

la incisión del lecho, sin embargo los procesos erosivos son mínimos debido a la gran 

cobertura vegetal. A solo a unos pocos kilómetros del río Urubamba tributa sus aguas al 

río Picha (CNPC, 2018). 

 Río Picha 

En el área de estudio es el segundo en importancia debido a su tamaño, presenta un 

área de 2638,4 km2 y un perímetro de 304,0 km, la longitud del curso principal tiene 

73,2 km; presenta una pendiente general de 15 %. Se origina en la región amazónica del 

departamento de Cusco y tributa sus aguas al río Urubamba sobre su margen izquierda, 

en su recorrido cruza un relieve variado, entre una región montañosa empinada hasta la 

región denominada selva alta en donde el relieve se presenta a modo de colinas y 

lomadas, el río presenta un gran poder erosivo, generando erosión constante sobre sus 

riveras, sin embargo esto es atenuado por la gran abundancia de vegetación (CNPC, 

2018). 

 Río Urubamba 

Tiene una longitud aproximada de 862 km, nace en los deshielos del nevado Cunurana a 

5443 msnm a parir de ahí toma el nombre de Vilcanota, atraviesa la alta meseta de 

Quequepampa, éste desde sus nacientes discurre sobre un relieve dominantemente 

llano y a media que avanza en su curso el relieve se torna más montañoso, en su 

recorrido presenta una dirección dominante Noroeste. Desde la ciudad de Urubamba 

ubicado en el valle sagrado, toma el nombre de Río Urubamba, desde esta zona inicia su 
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recorrido hacia la selva amazónica siempre bajo un relieve montañoso destacando entre 

ellos el Pongo de Mainique, continuando sobre un relieve más llano por lo que el río se 

torna más meándrico. Finalmente, el río Urubamba entrega sus aguas al Tambo, a la 

altura de la localidad de Atalaya, para dar origen al río Ucayali, en la región del mismo 

nombre (CNPC, 2018). 

A partir de la cuenca del rio Pagoreni se genera una cuenca tomando como referencia la 

ubicación de la Locación Taini denominada PC-01. 

Asimismo, a partir de la cuenca de la quebrada Totoriato se genera una cuenca tomando 

como referencia la ubicación de la Locación Taini denominada PC-06. 

A continuación, se presentan las principales características de las cuencas PC-01 y PC-06: 

TABLA 13: CLASIFICACIÓN DE LA CUENCA 

Código de 

Cuenca 
Río y/o Quebrada 

Superficie 

(km2) 

Longitud del curso 

principal (km) 

Clasificación de la 

cuenca 

PC-01 Río Pagoreni 593,69 40,0 Intermedia -Grande 

PC-06 Quebrada Totoriato 16,10 4,9 Muy pequeña 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

TABLA 14: PARAMETROS MORFOLÓGICOS 

Parámetros 
Cuencas 

PC-01 PC-06 

Factor de Forma 0,46 0,36 

Índice de Gravellius 1,36 1,39 

Perímetro km 118,5 19,9 

Área km2 593,7 16,1 

Longitud de la Cuenca (km) 35,8 6,7 

Pendiente de la cuenca (m/m) 0,08 0,02 

Cota máxima (msnm) 3316 650 

Cota mínima (msnm) 414 529 

Altitud media (msnm) 2020,1 592,1 

Lado mayor 35,8 6,72 

Lado menor 16,58 2,4 

Longitud del cauce (km) 40 4,9 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 
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TABLA 15: CAUDAL MENSUAL Y ANUAL GENERADOS 

Punto de Captación  Caudal (m3/s) 
Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

PC-01 

Media 23,64 20,63 16,16 11,56 6,66 5,11 3,86 2,93 3,59 11,04 12,54 20,21 

Mínimo 13,00 12,36 10,79 8,72 0,96 1,22 1,84 0,06 1,12 1,11 1,58 11,37 

Máximo 41,33 29,61 23,04 17,87 15,40 10,62 9,11 6,20 6,66 17,68 21,66 26,45 

PC-06 

Media 641,29 559,47 438,39 313,48 180,56 138,60 104,76 79,52 97,33 299,47 340,13 548,09 

Mínimo 352,55 335,22 292,68 236,38 25,97 33,17 49,77 1,71 30,37 30,03 42,86 308,28 

Máximo 1,120,94 803,20 624,85 484,77 417,65 287,99 247,14 168,07 180,57 479,59 587,35 717,36 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

3.1.1.11. HIDROGEOLOGÍA 

La Locación Taini se encuentra ubicada en las unidades hidrogeológicas “Acuifero Sub 

Superficial, Acuitardo - Acuifugo”; mientras que la Locación Picha se encuentra ubicada en 

las unidades hidrogeológicas “Acuifero Sub superficial – Acuifero de moderada profundidad 

a profundo, Acuitardo, Acuícludo y Acuífugo”. 

 Nivel freático, recarga, descarga, geometría y dirección de flujos 

La recarga de los acuíferos someros del área del proyecto es generalmente por la 

precipitación directa de las lluvias y las aguas de escorrentía que se generan en las 

colinas altas y bajas del lugar, en las nacientes de las quebradas que drenan hacia los 

ríos Pagoreni, Picha y Urubamba, 

La descarga y la dirección de flujos de los acuíferos cuaternarios (someros) es 

influenciado generalmente por los cursos aguas abajo de las quebradas que drenan a los 

principales ríos del sitio, es decir hacia el noroeste y noreste; en el caso de los acuíferos 

de moderada profundidad a mayor profundidad, las direcciones del flujo subterráneo 

estarían controladas por los flancos del plegamiento anticlinal que define el sentido y 

buzamiento de las capas sedimentarias, 

A continuación se presentan las características hidrogeológicas en cada una de las 

unidades hidrogeológicas: 
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TABLA 16: CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

Componente 
Unidad 

Hidrogeológica 

Permeabilidad 

(cm/s) 

Nivel 

Freático 

(Prof. en m) 

Características Hidrogeológicas  

Locación Taini 

Acuifero Sub 

Superficial 

 

Acuitardo 

     - Acuífugo 

1,0x10-3 – 

1,0x10-6 
NP 

Los depósitos sedimentarios están conformados 

por 2 unidades geoeléctricas principalmente de 

limo-arcillas, arcillas de baja a muy baja 

permeabilidad, inclusive a impermeables (Ver 

resultados de los SEV-1 y SEV-12 en el Anexo 

8.7.1.1). 

Locación 

Picha 

-Acuífero Sub 

Superficial 

 

Acuitardo 

- Acuícludo 

     y Acuífugo 

1,0x10-1 – 

1,0x10-3 

 

1,0x10-3 – 

1,0x10-5 

1 

 

--- 

Las capas sedimentarias conforman 3 unidades 

geoeléctricas, las 2 primeras por arcillas de baja 

resistividad y un estrato impermeable (acuitardo, 

acuícludo y acuífugo), y un posible acuífero 

somero, local y de poco espesor, en estrato 

arenoso (Ver resultados de los SEV-6 y SEV-15 en 

el Anexo 8.7.1.1.) 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

3.1.1.12. CALIDAD DE SEDIMENTOS 

La Locación Taini está caracterizada en base a los resultados de las estaciones CA-03 y CA-

04; mientras que la Locación Picha está caracterizada en base a los resultados de las 

estaciones CA-24, CA-25, CA-26 y CA-27. 

TABLA 17: UBICACIÓN DE ESTACIONES 

Referencia Cuenca Cuerpo de agua 

Estaciones  

de 

muestreo 

Coordenadas UTM (WGS-84)  

Zona 18S 

Este (m) Norte (m) 

Locación Taini Pagoreni Q. Chigontari 
CA-3 694524 8699089 

CA-4 694658 8699523 

Locación Picha Picha 

Q. Totoriato 
CA-24 711816 8692034 

CA-25 711724 8692156 

Q. Manatarokiari 
CA-26 712179 8692705 

CA-27 711991 8692715 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 
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A continuación se presentan los resultados de cada una de las estaciones de muestreo de calidad de sedimentos: 

TABLA 18: RESULTADOS DE PAH 

Cuerpo de Agua 
Estaciones de 

Muestreo 
Temporada 

 Hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH´s)   (mg/kg) 

Acenafteno Acenaftileno Antraceno 
Benzo (a) 

Antraceno 

Benzo (a) 

Pireno 

Dibenzo 

(a,h) 

Antraceno 

Fluoranteno Fluoreno Naftaleno Pireno 

CEQG 
ISQG 6,71 5,87 46,9 31,7 31,9 6,32 111 21,2 34,6 53 

PEL 88,9 128 245 385 782 135 2355 144 391 875 

Q. Manatarokiari 

CA-26 
T.H. < 0,002 < 0,001 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,001 < 0,002 < 0,002 

T.S. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

CA-27 
T.H. < 0,002 < 0,001 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,001 < 0,002 < 0,002 

T.S. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Q. Totoriato 

CA-24 
T.H. < 0,002 < 0,001 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,001 < 0,002 < 0,002 

T.S. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

CA-25 
T.H. < 0,002 < 0,001 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,001 < 0,002 < 0,002 

T.S. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Q. Chigontari 

CA-3 
T.H. < 0,002 < 0,001 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,001 < 0,002 < 0,002 

T.S. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

CA-4 
T.H. < 0,002 < 0,001 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,001 < 0,002 < 0,002 

T.S. <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

En las estaciones muestreadas registraron para los PAHs en ambas temporadas (acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo(a)pireno, 

benzo(a)antraceno, dibenzo(a,h) antraceno, fluoranteno, fluoreno, pireno y naftaleno) concentraciones menores al límite de detección del método 

de laboratorio empleado, cumpliendo por lo tanto con los estándares de referencia de las Guías Canadiense de Calidad Ambiental (CEQG, ISQQ  y 

PEL).
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TABLA 19: RESULTADOS DE METALES 

Cuerpo de Agua 
Estaciones 

de Muestreo 
Temporada 

Metales totales (mg/kg) 

Arsénico 

(As) 
Bario (Ba) Cadmio (Cd) Plomo (Pb) 

Mercurio 

(Hg) 

CEQG 
ISQG 5,9  ---- 0,6 35 0,17 

PEL 17  ---- 3,5 91,3 0,486 

Q. Manatarokiari 

CA-26 
T.H. < 3,5 28,7 < 0,5 3 < 0,01 

T.S. 4,3 36,4 1,41 7,59 <0,1 

CA-27 
T.H. < 3,5 24 < 0,5 7 < 0,01 

T.S. 2,6 19,8 0,75 4,37 <0,1 

Q. Totoriato 

CA-24 
T.H. 9,6 53,7 < 0,5 15 < 0,01 

T.S. 4,2 70,9 0,91 5,06 <0,1 

CA-25 
T.H. 9,2 48,2 < 0,5 10 0,01 

T.S. 3,5 102,8 1,12 6,82 <0,1 

Q. Chigontari 

CA-3 
T.H. 5,9 56,7 < 0,5 21 0,19 

T.S. 0,1 128,5 1,18 8,29 <0,1 

CA-4 
T.H. 15,2 120 < 0,5 16 0,04 

T.S. <0,1 41,4 0,53 4,40 <0,1 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

 Arsénico 

Las estaciones CA-4, CA-24 y CA-25 superaron, en temporada húmeda, el valor 

referencial de ISQG: 5,9 mg/kg. Mientras que, en ningún caso superaron el valor 

referencial PEL: 17 mg/kg. 

 Cadmio 

Las estaciones CA-3, CA-24, CA-25, CA-26 y CA-27 superaron, en temporada seca, el 

valor referencial de ISQG: 0,6 mg/kg. Mientras que, en ningún caso superaron el valor 

referencial PEL: 3,5 mg/kg. 

 Plomo 

En ningún caso superaron el valor referencial de ISQG: 35 mg/kg ni PEL: 91,3 mg/kg. 

 Mercurio 

La estación CA-3 superó, en temporada húmeda, el valor referencial de ISQG: 0,17 

mg/kg. Mientras que, en ningún caso superaron el valor referencial PEL: 0,48 mg/kg. 

El informe de ensayo N° 13201-2017, 16774-2017, 17372-2017 y 116043-2017 de 

Calidad de Sedimentos, se encuentran en el Anexo 8.7.1.1 –Calidad de Sedimentos. 
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3.1.1.13. CALIDAD Y USO DE AGUA 

La Locación Taini está caracterizada en base a los resultados de las estaciones CA-3 y CA-4; 

mientras que la Locación Picha está caracterizada en base a los resultados de las estaciones 

CA-24, CA-25, CA-26 y CA-27. 

TABLA 20: UBICACIÓN DE ESTACIONES 

Referencia Cuenca Cuerpo de agua 

Estaciones  

de 

muestreo 

Coordenadas UTM (WGS-84)  

Zona 18S 

Este (m) Norte (m) 

Locación Taini Pagoreni Q. Chigontari 
CA-3 694524 8699089 

CA-4 694658 8699523 

Locación Picha Picha 

Q. Totoriato 
CA-24 711816 8692034 

CA-25 711724 8692156 

Q. Manatarokiari 
CA-26 712179 8692705 

CA-27 711991 8692715 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

A continuación se presentan los resultados de cada una de las estaciones de muestreo de 

calidad de agua: 

TABLA 21: RESULTADOS DE PARAMETROS IN SITU (ECA 4-E2) 

Cuerpo de agua 
Estación de 

muestreo 
Temporada Caudal (L/s) 

Conductividad 

(µS/cm) 

Oxígeno 

Disuelto (mg/L) 

pH (Unid. 

pH) 

Temperatura 

(ºC) 

Q. Chigontari CA-4 
T.H. 475,5 6,2 7,63 6,15 23,9 

T.S. 57 12,4 7,55 5,94 23,2 

Q. 

Manatarokiari 
CA-27 

T.H. 79,2 22,1 7,48 7,14 25,2 

T.S. 121 52 8,06 7,41 22,6 

Q. Totoriato 

CA-24 
T.H. 355 42,1 8,02 7,14 26 

T.S. 717 54,3 8,25 7,34 22,8 

CA-25 
T.H. 354,3 48,4 8,11 7,03 26,1 

T.S. 734 53,9 8,16 7,37 22,6 

ECA – Categoría 4 (Ríos De Selva): --- 1000 ≥5 6,5 -9,0 --- 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

TABLA 22: RESULTADOS DE PARAMETROS IN SITU (ECA 1-A2) 

Cuerpo de 

agua 

Estación de 

muestreo 

Conductividad 

μS/cm 

Oxígeno 

Disuelto 
pH 

Temperatura 

ºC 

Turbidez  

NTU 

Q. Chigontari CA-3 
T.H. 5,9 6,55 5,63 23,3 8,8 

T.S. 11,9 7,66 6,12 23,9 3,16 

Q. 

Manatarokiari 
CA-26 

T.H. 24,4 7,56 7,11 25,1 20,4 

T.S. 51,5 7,85 7,28 22 1,99 

ECA- Categoría  1- A2   1600 >5 5,5-9,0 A3 100 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 
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TABLA 23: RESULTADOS DE PARAMETROS FÍSICO QUÍMICOS (ECA 4-E2) 

Cuerpo de agua Estación de muestreo 

Aceites y 

Grasas 

Cianuro 

Libre 
Cromo VI DBO5 Fenoles 

Amoniaco 

total (NH3) 
ECA-4a SST Sulfuros 

Nitratos, 

NO3
- 

Fósforo Total  

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Q. Manatokiari CA-27 
T.H. < 1,0 < 0,0006 < 0,002 < 2 < 0,001 <0,0073 0,767 17 < 0,001 0,336 0,029 

T.S. <0,5 <0,005 <0,007 <2,00 <0,001 <0,024 1,08 <3,00 <0,002 0,253 0,038 

Q. Chigontari CA-4 
T.H. < 1,0 < 0,0006 < 0,002 < 2 < 0,001 <0,0073 10,6 2 < 0,001 0,081 < 0,015 

T.S. <0,5 <0,004 <0,007 <2,00 <0,001 0,059 33,5 3,53 <0,002 0,288 0,014 

Q. Totoriato 

CA-24 
T.H. < 1,0 < 0,0006 < 0,002 < 2 < 0,001 <0,0073 0,767 47 < 0,001 0,178 0,08 

T.S. <0,5 <0,005 <0,007 <2,00 <0,001 <0,024 1,08 15,32 <0,002 0,235 0,071 

CA-25 
T.H. < 1,0 < 0,0006 < 0,002 < 2 < 0,001 <0,0073 0,767 46 < 0,001 0,209 0,079 

T.S. <0,5 <0,005 <0,007 <2,00 <0,001 <0,024 1,08 15,54 <0,002 <0,1329 0,060 

ECA – Categoría 4 (Ríos De Selva): 5 0,052 0,011 10 2,56 (a) 400 0,002 13 0,05 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 
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TABLA 24: RESULTADOS DE PARAMETROS FÍSICO QUÍMICOS (ECA 1-A2) 

Microcuenca Pagoreni Picha 

ECA- Categoría  

1- A2   

Cuerpo de agua Q. Chigontari Q. MANATAROKIARI 

Estación de muestreo 
CA-3 CA-26 

T.H. T.S. T.H. T.S. 

Aceites y Grasas < 1,0 <0,5 < 1,0 <0,5 1,7 

Cianuro Libre < 0,0006 <0,004 < 0,0006 <0,004 0,2 

Color  35 66,86 5 6,86 100 

DBO5 < 2 <2,00 < 2 <2,00 5 

DQO 5 22,5 < 2 <10,0 20 

Fósforo Total 0,01 0,029 0,035 0,032 0,15 

Amoniaco < 0,0073 0,041 < 0,0073 < 0,024 1,5 

STD 4 9 15 40 1000 

Cloruros, Cl- 0,286 <2,00 < 0,061 <2,00 250 

Nitratos, NO3
- 0,075 0,28 0,34 0,39 50 

Nitritos, NO2
- < 0,015 <0,01 < 0,015 <0,01 3 

Sulfatos, SO4
-2 0,125 <1,00 2,07 8,52 500 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

TABLA 25: RESULTADOS DE PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS (ECA 4-E2) 

Microcuenca Cuerpo de agua Estación de muestreo 
Coliformes termotolerantes 

(NMP/100ml) 

 PICHA 

Q. Totoriato  

CA-24 
T.H. 170 

T.S. 220 

CA-25 
T.H. 460 

T.S. 220 

Q. Manatarokiari  CA-27 
T.H. 2200 

T.S. 79 

PAGORENI Q. Chigontari CA-4 
T.H. 70 

T.S. 280 

ECA – Categoría 4 (Ríos De Selva):  2000 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

TABLA 26: RESULTADOS DE PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS (ECA 1-A2) 

Microcuenca 
Cuerpo de 

agua 
Estación de muestreo 

Coliformes Fecales 
Vibrio 

cholerae 

NMP/100 mL A/P/L 

 PAGORENI Q. Chigontari CA-3 
T.H. 4,90E+01 Ausencia 

T.S. 230 Ausencia 

PICHA 
Q. 

Manatarokiari 
CA-26 

T.H. 1,10E+03 Ausencia 

T.S. 490 Ausencia 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 
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TABLA 27: RESULTADOS DE PARAMETROS ORGÁNICOS (ECA 4-E2) 

Cuerpo de agua 

COVs BTEX Hidrocarburos aromáticos 

TPH Benceno 
Benzo (a) 

Pireno 
Antraceno Fluoranteno 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Q. Totoriato 

CA-24 
T.H. < 0,04   < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

T.S. <0,01 <0,001 <0,00002 <0,00002 <0,00002 

CA-25 
T.H. < 0,04   < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

T.S. <0,01 <0,001 <0,00002 <0,00002 <0,00002 

Q. 

Manatarokiari 
CA-27 

T.H. < 0,04   < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

T.S. <0,01 <0,001 <0,00002 <0,00002 <0,00002 

Q. Chigontari CA-4 
T.H. < 0,04   < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

T.S. <0,01 <0,001 <0,00002 <0,00002 <0,00002 

ECA – Categoría 4 (Ríos De Selva): 0,5 0,05 0,0001 0,0004 0,001 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

TABLA 28: RESULTADOS DE PARAMETROS ORGÁNICOS (ECA 1-A2) 

Microcuenca 

PAGORENI PICHA 

ECA Categoría 1-A2 
Q. CHIGONTARI Q. MANATAROKIARI 

CA-3 CA-26 

Parámetro T.H. T.S. T.H. T.S. 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 

(C9-C40) 
< 0,04 <0,001 < 0,04 <0,001 0,2 

Hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH´s) (mg/L)  

 Benzo (a) pireno < 0,00001 <0,00002 < 0,00001 <0,00002 0,0007 

Pentaclorofenol < 0,0002 <0,000008 < 0,0002 <0,000008 0,009 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)  (mg/L)  

 1,1,1-Tricloroetano < 0,0062 <0,001 < 0,0062 <0,001 0,2 

1,1-Dicloroeteno < 0,0064 <0,001 < 0,0064 <0,001 ** 

1,2-Dicloroetano < 0,0096 <0,001 < 0,0096 <0,001 0,03 

1,2-Diclorobenceno < 0,0097 <0,001 < 0,0097 <0,001 ** 

Hexaclorobutadieno < 0,0030 <0,0005 < 0,0030 <0,0005 0,0006 

Tetracloruro de carbono < 0,0032 <0,001 < 0,0032 <0,001 0,0004 

Tricloroeteno < 0,0084 <0,001 < 0,0084 <0,001 0,07 

BTEX  (mg/L)  

 Benceno < 0,005 <0,001 < 0,005 <0,001 0,01 

Etilbenceno < 0,006 <0,001 < 0,006 <0,001 0,3 

Tolueno < 0,005 <0,001 < 0,005 <0,001 0,7 

Xilenos < 0,015   < 0,015   0,5 

m-p-Xileno   <0,001   <0,001 0,5 

o-Xileno   <0,001   <0,001 0,5 

Pesticidas Organofosforados  (mg/L)  

Malation < 0,000012 <0,00002 < 0,000012 <0,00002 0,0001 

Pesticidas Organoclorados (mg/L)  
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Microcuenca 

PAGORENI PICHA 

ECA Categoría 1-A2 
Q. CHIGONTARI Q. MANATAROKIARI 

CA-3 CA-26 

Parámetro T.H. T.S. T.H. T.S. 

Aldrin < 0,0000004 <0,000002 < 0,0000004 <0,000002 0,00003 

Alfa Clordano < 0,0000004 <0,000002 < 0,0000004 <0,000002 0,0002 

Gamma Clordano < 0,0000008 <0,000003 < 0,0000008 <0,000003 0,0002 

4,4´-DDT < 0,0000002 <0,000001 < 0,0000002 <0,000001 0,001 

Dieldrin < 0,0000003 <0,000001 < 0,0000003 <0,000001 0,00003 

Heptacloro < 0,0000008 <0,000003 < 0,0000008 <0,000003 0,00003 

Heptacloro epóxido < 0,0000005 <0,000002 < 0,0000005 <0,000002 0,00003 

Lindano < 0,0000004 <0,00002 < 0,0000004 <0,00002 0,002 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 
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TABLA 29: RESULTADOS DE PARAMETROS METALES TOTALES (ECA 4-E2) 

Cuerpo de agua Estación de muestreo 
Antimonio (Sb) Arsénico (As) Bario (Ba) Cadmio (Cd) Cobre (Cu) Mercurio (Hg) Niquel (Ni) Plomo (Pb) Selenio (Se) Talio (Tl) Zinc (Zn) 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Q. Totoriato 

CA-24 
T.H. < 0,00004 0,0029 0,0273 < 0,00001 0,00192 < 0,00003 0,0025 0,0013 < 0,0004 < 0,00002 < 0,0100 

T.S. <0,002 <0,001 0,026 <0,0004 0,0015 < 0,00003 <0,0006 0,0017 <0,003 <0,003 <0,002 

CA-25 
T.H. < 0,00004 0,0029 0,0259 < 0,00001 0,0017 < 0,00003 0,0024 0,0012 < 0,0004 < 0,00002 0,0125 

T.S. <0,002 <0,001 0,015 <0,0004 <0,0007 < 0,00003 <0,0006 <0,0005 <0,003 <0,003 <0,002 

Q. Manatarokiari CA-27 
T.H. < 0,00004 0,0006 0,0099 < 0,00001 < 0,00003 < 0,00003 0,0009 < 0,0002 < 0,0004 < 0,00002 < 0,0100 

T.S. <0,002 <0,001 0,010 <0,0004 0,0007 < 0,00003 <0,0006 0,0006 <0,003 <0,003 <0,002 

Q. Chigontari CA-4 
T.H. < 0,00004 < 0,00003 0,0068 < 0,00001 < 0,00003 < 0,00003 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0004 < 0,00002 0,01 

T.S. <0,002 <0,001 0,007 <0,0004 <0,0007 < 0,00003 <0,0006 <0,0005 <0,003 <0,003 0,003 

 ECA – Categoría 4 (Ríos De Selva): 0,64 0,15 0,7 0,00025 0,1 0,0001 0,052 0,0025 0,005 0,0008 0,12 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

TABLA 30: RESULTADOS DE PARAMETROS METALES TOTALES (ECA 1-A2) 

 
Aluminio 

(Al) 

Antimonio 

(Sb) 

Arsénico 

(As) 

Bario 

(Ba) 

Berílio 

(Be) 

Boro 

(B) 

Cadmio 

(Cd) 

Cobre 

(Cu) 

Cromo 

(Cr) 

Hierro 

(Fe) 

Manganeso 

(Mn) 

Mercurio 

(Hg) 

Plomo 

(Pb) 

Selenio 

(Se) 

Uranio 

(U) 

Zinc 

(Zn) 

Q. CHIGONTARI CA-3 
T.H. 0,084 < 0,00004 < 0,00003 0,0055 < 0,00002 

< 

0,002 
< 0,00001 

< 

0,00003 
< 0,0001 0,1854 0,01477 < 0,00003 < 0,0002 < 0,0004 

< 

0,000003 

< 

0,0100 

T.S. 0,07 <0,002 <0,001 0,008 <0,0003 <0,002 <0,0004 0,0010 <0,0004 0,266 0,0162 <0,001 <0,0005 <0,003 <0,007 0,004 

Q. 

MANATAROKIARI 

CA-

26 

T.H. 0,42 < 0,00004 0,00089 0,0118 < 0,00002 
< 

0,002 
< 0,00001 0,00073 < 0,0001 1,39 0,14225 < 0,00003 < 0,0002 < 0,0004 

< 

0,000003 

< 

0,0100 

T.S. <0,01 <0,002 <0,001 0,013 <0,0003 0,002 <0,0004 <0,0007 <0,0004 0,546 0,1746 <0,001 <0,0005 <0,003 
 

<0,002 

ECA Categoría 1-A2 5 0,02 0,01 1 0,04 2,4 0,005 2 0,05 1 0,4 0,002 0,05 0,04 0,02 5 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 
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 ECA Categoría 4-E2 

La mayoría de los parámetros cumplen los  ECA Categoría 4-E2. Entre los parámetros 

que no cumplieron con el ECA Categoría 4-E2, se mencionan: Fósforo total  (las 

estaciones CA-24 y CA-25 en ambas temporadas) y  coliformes fecales (estación CA-27 

en Temporada Húmeda).  

Los parámetros orgánicos y metales totales evaluados cumplen con lo establecido en 

ECA Categoría 4-E2. 

 ECA Categoría 1-A2 

Todos los parámetros evaluados cumplen los  ECA Categoría 1-A2.  

 Uso de Agua 

No se identificaron usuarios en los cuerpos de agua evaluados en el área del PAD. 

En el Anexo 8.7.1.1 – Calidad de Agua se encuentran el Informe de ensayo N° 16773-2017, 

17369-2017 y 114943-2017. 

3.1.1.14. CLIMA 

La locacion Taini se encuentran ubicadas en la “Zona de clima semicálido, lluvioso, 

precipitación abundante en todas las estaciones del año, con humedad relativa calificada 

como muy húmeda [B(r) B'1 H4]” y la locación Picha se encuentran ubicadas en la “Zona de 

clima cálido, muy lluvioso, precipitaciones abundantes en todas las estaciones del año, 

húmedad relativa calificada como muy húmeda [B(r) A' H4]”. Esta calificación corresponde 

al Sistema de Clasificación Climática desarrollado por Werren-Thornthwaite, que es 

empleado en el país por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

(SENAMHI). 

Las estaciones se definen y diferencian a partir del comportamiento anual de las lluvias. En 

la región tropical es característica la alternancia anual de una estación seca y una estación 

lluviosa (húmeda) con base en la marcada variación estacional del volumen de las lluvias. En 

cambio, la temperatura se mantiene casi constante todo el año, es decir, no muestra un 

comportamiento estacional, o por lo menos no de una manera tan acusada como la 

precipitación.
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GRÁFICO 11: CLIMA – LOCACIÓN TAINI 

 
Fuente: SENAMHI, 2011 

GRÁFICO 12:  CLIMA – LOCACIÓN PICHA 

 
Fuente: SENAMHI, 2011 
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GRÁFICO 13: COMPORTAMIENTO MEDIO ANUAL DE LA PRECIPITACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

GRÁFICO 14:  RÉGIMEN TÉRMICO ANUAL - ESTACIÓN MALVINAS (AERÓDROMO) 

 
Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 
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GRÁFICO 15: RÉGIMEN TÉRMICO ANUAL - ESTACIÓN MALVINAS (AERÓDROMO) 

 
Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

3.1.1.15. CALIDAD DE AIRE Y NIVELES DE RUIDO 

La calidad de aire y ruido en la Locación Taini está caracterizada en base a los resultados de 

las estaciones CAIR-1 y RA-1 respectivamente; mientras que para la Locación Picha se 

tienen los resultados de las estaciones CAIR-3 y RA-3. 

TABLA 31: UBICACIÓN DE ESTACIONES 

Referencia 
Estaciones  de 

muestreo 

Coordenadas UTM (WGS-

84)  

Zona 18S 

Este (m) Norte (m) 

Locación 

Taini 

CAIR-1 694 511 8 699 266 

RA-1 694 511 8 699 266 

Locación 

Picha 

CAIR-3 712 032 8 692 501 

RA-3 712 032 8 692 501 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

Los resultados de calidad de aire fueron comparados con los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Aire (D.S. Nº 003-2017-MINAM); mientras que los niveles de ruido 

ambiental fueron comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM) para zona industrial. 
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TABLA 32: CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS Y GASES 

Parámetro Unidad 
Puntos de muestreo 

ECA-Aire 
CAIR-1 CAIR-3 

PM2,5 μg/m3 10,9 3,7 50 

PM10 μg/m3 14,8 4,9 100 

Plomo μg/m3 <0,01 <0,01 1.5 

NO2 (1h) μg/m3 <8,22 <8,22 200 

SO2 (24h) μg/m3 <13,00 <13,00 250 

 CO (8h)  μg/m3 <600 1112 10000 

 H2S (24h) μg/m3 <2,402 <2,402 150 

O3 (8h) μg/m3 <2,70 <2,70 100 

Benceno μg/m3 <0,6 <0,6 2 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

TABLA 33: NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL 

Puntos de 

medición 
Zonificación 

LAeqT (dB(A)) 

Diurno Nocturno 

(07:01 a 22:00 

horas) 

( 22:01 a 07:00 

horas) 

RA-1 
Industrial 

56,0 51,3 

RA-3 42,7 47,8 

ECA (D.S. N° 085-2003-PCM) - Zona 

Industrial 
80 70 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 

Los valores obtenidos de calidad de aire (material particulado, gases y metales) se 

registraron por debajo de sus respectivos estándares ECA de acuerdo a la normativa 

vigente. 

De igual manera, los niveles de ruido ambiental se registraron por debajo de sus 

respectivos estándares ECA de acuerdo a la normativa vigente. 

El informe de ensayo N° 114944 de Calidad de Aire y Niveles de Ruido, se encuentran en el 

Anexo 8.7.1.1 –Calidad de Aire y Niveles de Ruido. 

 GESTIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS 

El desarrollo de este ítem se basa en lo presentado dentro del Informe de Identificación de 

Sitios Contaminados (IISC) para el Lote 58, el cual ha sido entregado por CNPC a la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Energéticos (ahora DGAAH) mediante el expediente N° 

2531364. Ver cargos  de recepción de las cartas CNPC-GSMS-095-2015 y CNPC-HSSE-199-

2015 de fechas 10 de abril y 03 de setiembre de 2015 en el Anexo 8.7.1.2. 
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3.1.2.1. INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DEL SITIO 

a. Ubicación del sitio 

 Plataforma de perforación Picha 2X 

La plataforma Picha 2X se encuentra ubicado geográficamente en la subcuenca del 

río Picha, aproximadamente a 9,654 km al oeste del aeródromo de Malvinas.  

El acceso es restringido, se realiza por vía aérea a través del campamento La 

Peruanita. Las coordenadas UTM de acceso al emplazamiento son: 710867E y 

8692480S, Datum WGS84, zona 18L. 

 Plataforma de perforación Taini 3X  

La plataforma Taini 3X se encuentra ubicado geográficamente en la subcuenca del río 

Pagoreni, aproximadamente a 30,571 km al noroeste del aeródromo de Malvinas, a 

lo largo de la margen occidental de la quebrada Shigontari.  

El acceso es restringido, se realiza por vía aérea a través del campamento La 

Peruanita. Las coordenadas UTM de acceso al emplazamiento son: 694455E y 

8699450S, Datum WGS84, zona 18L. 

b. Uso del suelo actual e histórico 

La información de Usos de Suelo fue obtenida a partir de las revisiones realizadas al EIA 

del 20073.  

 Plataforma Picha 2X  

La plataforma Picha 2X se asienta sobre tierras de protección, según el D.S. N° 017-

2009-AG, Reglamento de Clasificación por su Capacidad de Uso Mayor.  

Cabe destacar que el pozo Picha 2X fue perforado por Petrobras Energía Perú S.A.  

(ex-operador del Lote 58) durante el año 2010, y de esta fecha hasta la actualidad en 

esta locación de perforación exploratoria no hay actividad alguna. 

 Plataforma Taini 3X  

La plataforma Taini 3X se establece sobre tierras aptas para cultivo limpio con 

restricciones, según el D.S. N° 017-2009-AG, Reglamento de Clasificación por su 

Capacidad de Uso Mayor. 

                                                             

3 Estudio de Impacto Ambiental y Social para el Proyecto Prospección Sísmica 2D, 3D y Perforación Exploratoria en el Lote 58. 
Aprobado mediante Resolución Directoral N° 920-2007-MEM/AAE el 19 de noviembre del 2007. 
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Cabe destacar que el pozo Taini 3X fue perforado por Petrobras Energía Perú S.A.  

(ex-operador del Lote 58) durante el año 2011, y de esta fecha hasta la actualidad en 

esta locación de perforación exploratoria no hay actividad alguna. 

c. Cuadro de materia prima, productos, subproductos, residuos 

La actividad realizada en las locaciones de perforación Picha 2X y Taini 3X son de 

perforación exploratoria. Los insumos y residuos generados se mencionan en la 

siguiente tabla. 

TABLA 34: INSUMOS Y RESIDUOS GENERADOS EN LA ACTIVIDAD DE PERFORACIÓN 

 
Unidad 

 
Actividad 

 
Insumos 

 
Residuos 

 
Almacén de combustible 

 
Tanque de diésel 

 
Diésel Waypes, plásticos, 

sustancias oleosas. 

 
Tanques australianos 

 
Tratamiento de efluentes 

industriales 

 
Efluente industrial sin 

tratar 

 
Efluente industrial tratado 

y lodos. 

 
Poza de quema 

Quemado de hidrocarburos 

gaseosos y líquidos. 

 
Hidrocarburos 

Cenizas, gases de 

combustión 

 
Almacén de química 

 
Almacenamiento de 
productos químicos. 

Sustancia química 
peligrosa y no 

peligrosa 

 
Plásticos, papeles, 

productos químicos, 

Fuente: CNPC PERU S.A. 

d. Sitios de disposición y descargas 

 Residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

En las locaciones de perforación descritas se contaban con áreas determinadas para 

el almacenamiento temporal de residuos. Estos residuos fueron almacenados de 

acuerdo a sus características físicas, químicas, de peligrosidad e incompatibilidad con 

otros residuos. En las locaciones de pozo, la ubicación de los restos de combustibles y 

lubricantes fueron elegidos en un lugar opuesto al área de quema considerando la 

dirección del viento. 

Todos los residuos generados eran trasladados previamente al campamento base La 

Peruanita y de allí continuaba hacia la gestión final de acuerdo a lo indicado en el 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Lote 58. 

Únicamente los lodos y recortes de perforación eran dispuestos en el propio 

emplazamiento, enterrados en celdas y cubiertos por una capa de 30 cm de topsoil. 

Este proceso fue aprobado mediante el PMA de Disposición de Lodos y Detritos 

mediante R D N° 057-2010-MEM/AAE del año 2010. 
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 Aguas Negras y Grises 

En las locaciones de pozo las aguas negras generadas eran recolectadas por una red 

de tuberías y dirigidas hacia una planta portátil modular STP, mientras que las aguas 

grises eran tratadas con una trampa de grasas o desnatador. 

La disposición final de aguas negras y grises, previo tratamiento y cumplimiento de 

los límites permisibles, era realizada en cuerpos de agua debidamente autorizados. 

3.1.2.2. LEVANTAMIENTO TÉCNICO DEL SITIO 

a. Plataforma de perforación Picha P2X 

Realizado por: 
 

Percy Ledesma 

Acompañado por: 
 

- 

Fecha: 
 

19-05-2015 

Ref.: 
 

6429-B 

 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

Titular de la actividad: 
 

CNPC PERU S.A. 

Persona de contacto: 
 

Marino 

Dirección: 
 

Urubamba, distrito de Megantoni, provincia de La Convención, 

departamento del Cusco. 

Código Postal: 

Teléfono: e-mail: 

Superficie total (m2): 2,5 Ha 

Actividad principal actual (indicar desde qué año): 
 

Ninguna 
 

Otras actividades (actividades secundarias: talleres, tratamiento de residuos, etc…): 
 

- 

Propiedad del predio: CNPC-PERU 

Año inicio actividad: 2010 Está en funcionamiento? No 

Existe licencia de funcionamiento? Si 
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MEDIDAS PREVENTIVAS – INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Existen procedimientos específicos para la manipulación de sustancias 
potencialmente contaminantes? (procedimientos  específicos  para  actividades  
corrientes  que  puedan producir por ejemplo pequeños derrames etc). 

 

 
SI 

Existen procedimientos específicos de actuación en caso de vertido o derrame 
accidental de sustancias? 

SI 

Existen procedimientos específicos para el control de emisiones programadas, por 

ejemplo vertido de aguas residuales al terreno o por infiltración al acuífero? 

 
NS 

 

Autorización Ambiental 
 

SI 
 

Fecha: 
Marzo 2014 

 

(EIA) 

Contiene  el  plan  de  Vigilancia  Ambiental  medidas  específicas  para  el control 
de la calidad del suelo / aguas subterráneas? 

Si 

Observaciones: 

HISTÓRICO DE OCUPACIÓN Y USO: 

 

PROPIETARIOS CONOCIDOS (indicar fechas) 

PETROBRAS – 2005 

CNPC – 2013 

 
 

RAMO PRODUCTIVO PASADO (indicando el uso principal de periodo más largo) 

 

Uso/actividad anterior: desde hasta 

 

Uso/actividad anterior: desde hasta 
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INFORMACIONES TÉCNICAS 

Superficie edificada (m2): 100 Superficie ocupada por instalaciones (m2): 100 

Potencia eléctrica / consumo de energía (galones/día): 0 

Horario laboral: - Personal (nº empleados): - 

¿Se observan enfermedades ocupacionales durante el funcionamiento? 
 

No 

Observaciones (ampliaciones, reformas, cambios en la producción o proceso, etc...): 

Pavimentación (marcar zonas en plano o esquema) 

ZONA TIPO  ESTADO     Superficie total (m2) 

    

    

    

    

Abastecimiento de agua: 

   Red municipal     Pozo     Otros     Captación 

      
ALMACENAMIENTO 

SUPERFICIAL 

Breve descripción (producto almacenado, a granel en depósitos superficiales móviles o fijos, 

si tiene dispositivos de contención: cubeto de retención, red de drenaje perimetral, etc…. si está bajo 

marquesina o en el interior de alguna nave, transporte y manipulación de las sustancias, reparaciones, 

etc...): 
 

 
Actualmente no hay instalaciones. 

SUBTERRÁNEO 

Breve descripción (producto, simple o doble pared, detector de fugas, revestimiento, pruebas 

estanqueidad, reparaciones, etc...):  

Actualmente no hay instalaciones. 

Tanques fuera de uso SI  NO X 

Observaciones: 
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CROQUIS DE  INSTALACIONES 

Fuente: CNPC PERU S.A., IISC (Anexo 1, Plano 6) 
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Redes de drenaje 

PLUVIALES SI Red separativa?  

Tipo ( rejillas, cunetas, imbornales, etc) Cunetas 
 

Observaciones sobre el drenaje: 
Cubiertos de vegetación y restos orgánicos, sin mantenimiento por el abandono. 

 

RECOGIDA DE AGUAS POTENCIALMENTE CONTAMINADAS (zonas de almacenamiento o proceso 
susceptibles de producir contaminación) 

NO Tipo ( rejillas, cunetas, imbornales, etc) - 

Existe tratamiento previo al vertido de estas aguas? - 

Observaciones sobre la recogida de aguas potencialmente contaminadas: 
 
- 

AGUAS RESIDUALES ASIMILABLES A DOMÉSTICAS 

Red fecales - Dispone de tratamiento previo al vertido? - 

Red aguas cocina - Dispone de tratamiento previo al vertido? - 
 

RESIDUOS 

Tipo y cantidad (anual, mensual, trimestral… 
 

lo que corresponda) 

Sólido / Pastoso / 
 

Gas 

 

Zona de almacenaje 

   

   

   

   

VERTIDO AGUAS RESIDUALES 

 
 

Colector 
 

A terreno 
Pozo / Zanja 
infiltración 

 

OTRO 

PLUVIALES     
AG. RESIDUALES POT 
CONTAMINADAS 

    

DOMÉSTICAS     
Observaciones: 
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ENTORNO DE RIESGOS 

Entorno: 

Industrial  Urbano  Sierra  

Selva X Otros usos (detallar) 

NÚCLEO POBLADO O VIVIENDA MÁS CERCANA (describir y distancia): 
 

Comunidad nativa Camisea ubicada a 16 km al Noreste. 

Pavimentación en el entorno? 

Tipo  Estado  

Abastecimiento de agua en el entorno 

Red municipal  Pozo  Otros  

HIDROLOGIA 

Curso superficial más próximo Quebrada Distancia 100 m. 

Tipo (río, quebrada, etc) S/N 

 TOPOGRAFIA   

Describir: (llanura, zonas con desniveles, etc): Terraza de relieve llano con muy pequeñas 
zonas de desniveles. 

 
OBSERVACIONES: 

 

Superficie cubierta de vegetación, generalmente llano. 

 

ANTECEDENTES AMBIENTALES 

 SI NO NS Observaciones 

¿Hay pasivos ambientales que 
puedan afectar al suelo en el 
emplazamiento? 

 
 

X 

  

¿Existen advertencias, 
infracciones o multas? 

 
X 

  

¿Existen evidencias de 
deposición de sustancias 
nocivas en el subsuelo? 

 
 

X 

  

¿Se ha producido pérdida de 
producto en algún tanque? 

  
X 

  

¿Se ha producido algún 
derrame superficial accidental 
de importancia? 

 
 

X 

  

¿Se ha detectado producto en 
los alrededores? 

  
X 

  

¿Se ha producido problemas 
de olores en los alrededores? 

  
X 

  

OTROS: 
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Estudios de calidad del subsuelo: 

Estudio de la calidad del suelo SI  NO  

Fecha:  Tipo de estudio:  

Breve descripción (sondeos, piezómetros, etc...): 

Recuperación del suelo SI  NO  

Fecha  Tipo de recuperación:  

Breve descripción: 

 

INSPECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

Pavimentación: 

Existen grietas o daños a estructuras y en la superficie del emplazamiento en las 
proximidades de puntos potenciales de emisión? 

 

Existen signos de ataque químico en superficies de hormigón?  

 
Estado de los conductos de drenaje de proceso; pozos de 
registro, sumideros y drenes colectores 

 

 

Se detectan indicios de emisiones ya producidas? En caso positivo, 
examinar la posibilidad de que se puedan repetir. 

 

EVENTUALES EMISIONES DIRECTAS O INDIRECTAS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS AL 
SUELO O AGUAS SUBTERRÁNEAS (identificación de fuentes potenciales) 
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Entorno: 

Topografía 
 

Zona alta de montaña, pocas zona de desniveles. 

Cursos de agua superficial más próximos: 
 

Quebrada 

Vías de servicio artificiales ( corredores de servicio, conductos de drenaje, minas, etc… vías 
 

artificiales que puedan ser vías preferenciales de migración de la contaminación hacia el emplazamiento o su 

entorno) 

Usos de los terrenos colindantes 
 

Los lados colindantes al campamento base están cubiertos por densa vegetación. 

Geología / Hidrogeología: 

Existen pozos en el entorno? 
 

(si existen indicar distancia al emplazamiento y uso) 

 

En el Anexo 8.7.1.2. Se presenta el registro fotográfico tomado durante el Levantamiento 

Técnico del Sitio y la Toma de muestra de identificación. 

b. Plataforma de perforación Taini T3X 

Realizado por: 
 

Percy Ledesma 

Acompañado por: 
 

- 

Fecha: 
 

18-05-2015 

Ref.: 
 

6429-B 

 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

Titular de la actividad: 
 

CNPC PERU 

Persona de contacto: 
 

Marino 

Dirección: 
 

Taini,  distrito  de  Echerate,  provincia  de  La  Convención, 

departamento del Cusco. 

Código Postal: 

Teléfono: e-mail: 
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Superficie total (m2): 4,5 Ha 

Actividad principal actual (indicar desde qué año): 
 

Ninguna 
 

Otras actividades (actividades secundarias: talleres, tratamiento de residuos, etc…): 
 

- 

Propiedad del predio: CNPC-PERU 

Año inicio actividad: 2011 Está en funcionamiento? No 

Existe licencia de funcionamiento? Si 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS – INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Existen procedimientos específicos para la manipulación de sustancias 
potencialmente contaminantes? 

(Procedimientos específicos  para  actividades  corrientes  que  puedan producir 

por ejemplo pequeños derrames etc). 

 

 
SI 

Existen procedimientos específicos de actuación en caso de vertido o derrame 
accidental de sustancias? 

SI 

Existen procedimientos específicos para el control de emisiones programadas, por 

ejemplo vertido de aguas residuales al terreno o por infiltración al acuífero? 

 
NS 

 

Autorización Ambiental 
 

SI 
 

Fecha: 
Marzo 2014 

 

(EIA) 

Contiene  el  plan  de  Vigilancia  Ambiental  medidas  específicas  para  el control 
de la calidad del suelo / aguas subterráneas? 

Si 

Observaciones: 

 

HISTÓRICO DE OCUPACIÓN Y USO: 

 

PROPIETARIOS CONOCIDOS (indicar fechas) 

PETROBRAS – 2005 

CNPC – 2013 

 
 

RAMO PRODUCTIVO PASADO (indicando el uso principal de periodo más largo) 

 

Uso/actividad anterior: desde hasta 

 

Uso/actividad anterior: desde hasta 
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INFORMACIONES TÉCNICAS 

Superficie edificada (m2): 
 

150 

Superficie ocupada por instalaciones (m2): 
 

150 

Potencia eléctrica / consumo de energía (galones/día): 0 

Horario laboral: - Personal (nº empleados): - 

¿Se observan enfermedades ocupacionales durante el funcionamiento? 
 

No 

Observaciones (ampliaciones, reformas, cambios en la producción o proceso, etc...): 

Pavimentación (marcar zonas en plano o esquema) 

ZONA TIPO Estado Superficie total (m2) 

    

    

    

    

Abastecimiento de agua: 

Red municipal  Pozo  Otros Captación 

      
 

ALMACENAMIENTO 

SUPERFICIAL 

Breve descripción (producto almacenado, a granel en depósitos superficiales móviles o fijos, 

si tiene dispositivos de contención: cubeto de retención, red de drenaje perimetral, etc…. si está bajo 

marquesina o en el interior de alguna nave, transporte y manipulación de las sustancias, reparaciones, 

etc...): 
 

 
Actualmente no hay instalaciones. 

SUBTERRÁNEO 

Breve descripción (producto, simple o doble pared, detector de fugas, revestimiento, pruebas 
estanqueidad, reparaciones, etc...): 
 
 
Actualmente no hay instalaciones. 

Tanques fuera de uso SI  NO X 

Observaciones: 

  

080



  

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE 58        48 

CROQUIS  DE   INSTALACIONES: 

FUENTE CNPC PERU S.A. (IISC, Anexo 1 Plano 6) 
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Redes de drenaje 

PLUVIALES SI Red separativa?  

Tipo ( rejillas, cunetas, imbornales, etc) Cunetas 
 

Observaciones sobre el drenaje: 
Cubiertos de vegetación y restos orgánicos, sin mantenimiento por el abandono. 

 

RECOGIDA DE AGUAS POTENCIALMENTE CONTAMINADAS (zonas de almacenamiento o proceso 
susceptibles de producir contaminación) 

NO Tipo ( rejillas, cunetas, imbornales, etc) - 

Existe tratamiento previo al vertido de estas aguas? - 

Observaciones sobre la recogida de aguas potencialmente contaminadas: 
 
- 

AGUAS RESIDUALES ASIMILABLES A DOMÉSTICAS 

Red fecales - Dispone de tratamiento previo al vertido? - 

Red aguas cocina - Dispone de tratamiento previo al vertido? - 
 

RESIDUOS 

Tipo y cantidad (anual, mensual, trimestral… 
 

lo que corresponda) 

Sólido / Pastoso / 
 

Gas 

 

Zona de almacenaje 

   

   

   

   

VERTIDO AGUAS RESIDUALES 

 
 

Colector 
 

A terreno 
Pozo / Zanja 
infiltración 

 

OTRO 

PLUVIALES     
AG. RESIDUALES POT 
CONTAMINADAS 

    

DOMÉSTICAS     
Observaciones: 
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ENTORNO DE RIESGOS 

Entorno: 

Industrial  Urbano  Sierra  

Selva X Otros usos (detallar) 

NÚCLEO POBLADO O VIVIENDA MÁS CERCANA (describir y distancia): 
 

Comunidad nativa Camisea ubicada a 30 km al Este. 

Pavimentación en el entorno? 

Tipo  Estado  

Abastecimiento de agua en el entorno 

Red municipal  Pozo  Otros  

HIDROLOGIA 

Curso superficial más próximo Quebrada Distancia 1000 m. 

Tipo (río, quebrada, etc) S/N 

 TOPOGRAFIA   

Describir: (llanura, zonas con desniveles, etc): Terraza de relieve llano con muy pequeñas zonas de 
desniveles. 

 
OBSERVACIONES: 

 

Superficie cubierta de vegetación, generalmente llano. 

 

ANTECEDENTES AMBIENTALES 

 SI NO NS Observaciones 

¿Hay pasivos ambientales 
que puedan afectar al 
suelo en el 
emplazamiento? 

 
 

 
X 

  

¿Existen advertencias, 
infracciones o multas? 

  

X 
  

¿Existen evidencias de 
deposición de sustancias 
nocivas en el subsuelo? 

  

 
X 

  

¿Se ha producido pérdida 
de producto en algún 
tanque? 

  

 
X 

  

¿Se ha producido algún 
derrame superficial 
accidental de importancia? 

 
 

 
X 

  

¿Se ha detectado producto 
en los alrededores? 

  

 
X 

  

¿Se ha producido 
problemas de olores en los 
alrededores? 

  

 
X 

  

OTROS: 
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Estudios de calidad del subsuelo: 

Estudio de la calidad del suelo SI  NO  

Fecha:  Tipo de estudio:  

Breve descripción (sondeos, piezómetros, etc...): 

Recuperación del suelo SI  NO  

Fecha  Tipo de recuperación:  

Breve descripción: 

 

INSPECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

Pavimentación: 

Existen grietas o daños a estructuras y en la superficie del emplazamiento en las 
proximidades de puntos potenciales de emisión? 

 

Existen signos de ataque químico en superficies de hormigón?  

Estado de los conductos de drenaje de proceso; pozos de registro, 
sumideros y drenes colectores 

 

Se detectan indicios de emisiones ya producidas? En caso positivo, 
examinar la posibilidad de que se puedan repetir. 

 

EVENTUALES EMISIONES DIRECTAS O INDIRECTAS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS AL 
SUELO O AGUAS SUBTERRÁNEAS (identificación de fuentes potenciales) 

 

 

Entorno: 

Topografía 
 

Zona alta de terraza, pocas zona de desniveles. 

Cursos de agua superficial más próximos: 
 

Quebrada 

Vías de servicio artificiales ( corredores de servicio, conductos de drenaje, minas, etc… vías 
 

artificiales que puedan ser vías preferenciales de migración de la contaminación hacia el emplazamiento 

o su entorno) 
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Usos de los terrenos colindantes 
 

Los lados colindantes al campamento base están cubiertos por densa vegetación. 

Geología / Hidrogeología: 

Existen pozos en el entorno? 
 

(si existen indicar distancia al emplazamiento y uso) 

 

En el Anexo 8.7.1.2. Se presenta el registro fotográfico tomado durante el Levantamiento 

Técnico del Sitio y la Toma de muestra de identificación. 

3.1.2.3. MODELO CONCEPTUAL PRELIMINAR DEL SITIO 

a. Fuentes potenciales de contaminación 

A continuación, en este apartado se presentan todas aquellas instalaciones o actividades 

que, por las sustancias manejadas, pudieran representar una fuente de contaminación 

para el subsuelo. 

Es relevante indicar que no todas las actividades o instalaciones que aparecen en el 

presente capítulo son focos potenciales de contaminación. En la mayoría, las 

salvaguardas propias del proceso, diseño de las instalaciones o el comportamiento del 

propio producto químico, permiten inferir que no existen riesgos de contaminación al 

subsuelo. 

 Plataforma Picha 2X  

- Áreas de almacenamiento de combustibles: Almacén de combustible  
- Áreas de almacenes: Almacén de química  
- Otros:  
 Poza de quema  

 Zona de disposición de cortes de perforación  

 Trampas de grasa  

 Helipuerto  

 Tanques australianos  

 Cubeto de seguridad para combustible helitransportado  

 Bombas  

 Área de carga  
 

- Fugas y derrames visibles: En la revisión de los antecedentes de la plataforma 
Picha 2X no se encontraron fugas o derrames visibles. El levantamiento técnico 
realizado durante las labores de muestreo tampoco evidenció fugas o derrames 
en el emplazamiento. 
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 Plataforma Taini 3X  

- Áreas de almacenamiento de combustibles: Cubeto tanques diésel y Cubeto de 
combustible  

- Áreas de almacenes: Almacén de química  
- Otros: 
 Poza de quema  

 Zona de disposición de cortes de perforación  

 Trampas de grasa  

 Helipuerto  

 Tanques australianos  

 Cubeto de cilindros  

 Área de carga  

 Cubeto helibladers  

- Fugas y derrames visibles: En la revisión de los antecedentes de la plataforma 
Taini 3X no se encontraron fugas o derrames visibles. El levantamiento técnico 
realizado durante las labores de muestreo tampoco evidenció fugas o derrames 
en el emplazamiento. 
 

b. Focos potenciales 

Del conjunto de fuentes potenciales de contaminación definidas anteriormente, a 

continuación se evalúa y se valida cuáles de ellas pueden suponer un foco de 

contaminación que precise realizar un muestreo de suelos. 

 PLATAFORMA PICHA 2X 

TABLA 35: EVALUACIÓN DE FOCOS POTENCIALES – PICHA 2X 

 
Unidad 

 
Sub-Unidad 

 
Criterio Adoptado 

¿Foco 
Potencial? 

Área de 

almacenamiento 
de combustible 

 
Almacén de 
combustible 

Potencial contaminación por derrames de diésel en 

los tanques. Se le considera un riesgo por perdidas 
en la base de los tanques. 

 
SI 

 
Área de 

almacenes 

 
Almacén de 

química 

Potencial contaminación asociada a la presencia de 

materiales químicos y de materiales peligrosos. 

 
SI 

Otros 

 
Poza de quema 

Área de potencial interés por la posible presencia 

de hidrocarburos y bario. 

 
SI 

Zona de 
almacenamiento 

de cortes de 
perforación 

Área de potencial interés por la posible presencia 

de hidrocarburos y bario. 

 
 

SI 

 
Trampa de grasas 

Posible presencia de aceites y/o material peligroso.  
SI 

 
Helipuerto 

Recarga de combustible, posibles derrames de 

combustible 

 
SI 

Tanques 
australianos 

Almacenamiento para aguas tratadas  
NO 
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Unidad 

 
Sub-Unidad 

 
Criterio Adoptado 

¿Foco 
Potencial? 

Cubeto de 
seguridad para 

combustible 
helitransportado 

Posible presencia de hidrocarburos en cantidad 

mínima 

 
 

NO 

 
Área de carga 

Lugar donde se colocan materiales que podrían 

contener materiales con presencia de combustible, 
aceites y/o productos químicos. 

 
SI 

   Fuente: CNPC PERU S.A. 

 Plataforma Taini 3X 

TABLA 36: EVALUACIÓN DE FOCOS POTENCIALES – TAINI 3X 

 
Unidad 

 
Sub-Unidad 

 
Criterio Adoptado 

¿Foco 
Potencial? 

 
 

Área de 
almacenamiento 
de combustible 

 
Cubeto tanques 

diésel 

Potencial contaminación por derrames de diésel 

en los tanques. Se le considera un riesgo por 
perdidas en la base de los tanques. 

 
SI 

 
Cubeto de 

combustible 

Se le considera un riesgo por perdidas en la base 

de los tanques por la posible contaminación por 
derrames de combustible. 

 
SI 

 
Área de almacenes 

 
Almacén de química 

Potencial contaminación asociada a la presencia de 

materiales químicos y de materiales  peligrosos. 

 
SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros 

 
Poza de quema 

Área de potencial interés por la posible presencia 

de hidrocarburos y bario. 

 
SI 

Zona de 

almacenamiento de 
cortes de perforación 

Área de potencial interés por la posible presencia 
de hidrocarburos y bario. 

 
SI 

 
Trampa de grasas 

Posible presencia de aceites y/o material peligroso.  
SI 

 
Helipuerto 

Recarga de combustible, posibles derrames de 

combustible 

 
SI 

Tanques 
australianos 

Almacenamiento para aguas tratadas  
NO 

 
Cubeto de cilindros 

Posible presencia de hidrocarburos en cantidad 
mínima 

 
NO 

 
Área de carga 

Presencia de aceites. Se le considera área de 

potencial interés. 

 
SI 

 
Cubeto de cilindros 

Posible presencia de hidrocarburos en cantidad 

mínima 

 
NO 

   Fuente: CNPC PERU S.A. 

La ubicación de los focos potenciales se puede consultar en el Anexo 8.9. En el plano se 

muestra además las áreas de potencial interés y la ubicación de los puntos de muestreo. 

c. Vías de propagación y puntos de exposición 

Los posibles contaminantes de las locaciones exploratorias evaluadas provienen de: 
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- Diésel 
- Bario en zona de recortes 

No se han identificado en la actividad focos de contaminación de importancia 

que pudieran generar derrames, fugas, infiltraciones o concentraciones de gran 

magnitud, lo que limita de por si la potencial afectación al medio ambiente. Las 

locaciones exploratorias no están activas por lo que en la actualidad no se extrae 

gas y/o condensado. Actualmente no hay almacenamiento de combustible/diésel 

en las locaciones. Solo hay zonas con disposición de recortes/lodos de 

perforación. 

Del conjunto de focos potenciales de contaminación, las vías de propagación de 

los contaminantes serían para el caso del diésel y el bario, una percolación vertical 

o lixiviación al subsuelo. 

En este hipotético caso, que el diésel y el bario alcanzasen y se movilizaran con 

las aguas subterráneas tenderían a desplazarse hacia la quebrada Serotavakari 

en el caso de la plataforma Picha 2X, hacia el río Pagoreni en el caso de la 

plataforma Taini 3X. También podría existir volatilización de hidrocarburos hacia el 

exterior. 

En las locaciones Picha 2X y Taini 3X no se observan posibles afecciones de emisiones 

de aire ni de fuentes líquidas que puedan proceder del exterior. 

d. Potencial receptor 

Las áreas de las locaciones Picha 2X y Taini 3X se sitúan sobre un suelo clasificado 

como industrial.  

No se tienen indicios de actividades ni poblaciones nativas cercanas que 

pudieran verse afectados por la potencial movilización de sustancias nocivas 

hacia el exterior en el caso de detectarse en el emplazamiento.  

Dado que actualmente no hay receptores humanos potenciales de la afección en 

las locaciones, se evaluarían las repercusiones que puedan existir en el 

ecosistema, mediante el desarrollo de un modelo de cadena alimentaria que 

pueda evaluar un rango determinado de especies representativas del 

emplazamiento o posible exposición de pobladores nativos de la zona. 

Cabe resaltar que las locaciones de perforación Picha 2X y Taini  3X,  se encuentran 

dentro de las comunidades nativas de Puerto Huallana y Kochiri, respectivamente, 

aunque tal, los asentamientos o poblados se encuentran a más de un kilómetro en 

cada caso. 
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3.1.2.4. MUESTREO DE IDENTIFICACIÓN 

a. Reconocimiento directo del terreno 

En los estudios realizados en las locaciones se distinguieron suelos en su mayoría de 

material limoso y arcilloso sobre rocas sedimentarias, en forma de capas de variable 

espesor. El suelo es del tipo transportado y en algunos casos relleno antrópico, hay 

presencia de clastos redondeados de tamaños decimétricos. No se evidencia 

afloramiento rocoso y debido a las calicatas profundas se intuye que la potencia del 

suelo es, en muchos casos, mayor a los cinco (5) m.  

En aproximadamente la mitad de las calicatas realizadas se detectó presencia de agua 

subterránea, la cual apareció entre 0,50 m y 2,40 m de profundidad dependiendo de 

las características hidrogeológicas del terreno.  

En las tablas siguientes se incluye la información básica de cada punto de muestreo: 

TABLA 37: PUNTOS DE MUESTREO – PLATAFORMA DE PERFORACIÓN PICHA P2X.  

Punto de 

muestreo 

COORDENADAS WGS84, ZONA 18S Profundidad 

alcanzada (m) 

Profundidad Napa 

Freática (m) Este (m) Norte (m) 

P2X-02 711837 8692428 1 - 

P2X-03 712007 8692549 1 - 

P2X-04 712112 8692487 1 - 

P2X-05 712106 8692437 0.9 0.9 

P2X-06 712108 8692441 1 - 

P2X-07 712023 8692429 1.3 1.3 

P2X-08 711934 8692431 1.7 1.7 

P2X-09 711981 8692466 2.4 2.4 

P2X-10 712116 8692380 4 - 

P2X-11 712119 8692420 1 - 

   Fuente: CNPC PERU S.A. 

TABLA 38: PUNTOS DE MUESTREO – PLATAFORMA DE PERFORACIÓN TAINI T3X. 

 Punto de 

muestreo 

COORDENADAS WGS84, ZONA 18S Profundidad alcanzada 

(m) 

Profundidad Napa 

Freática (m) Este (m) Norte (m) 

T3X-02 694434 8699456 1 - 

T3X-03 694599 8699228 1 - 

T3X-04 694557 8699238 0.5 0.5 

T3X-05 694508 8699229 0.5 0.5 

T3X-06 694460 8699327 1.4 1.4 

T3X-07 694527 8699509 0.3 0.6 

T3X-08 694498 8699390 4 - 

T3X-09 694526 8699442 2.2 2.2 

T3X-10 694569 8699322 1 - 

T3X-11 694458 8699353 1 - 

T3X-12 694493 8699202 0.5 0.5 

   Fuente: CNPC PERU S.A. 

089



  

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE 58        57 

b. Observaciones organolépticas y medidas head space 

El registro de las observaciones organolépticas como son la alteración de olor y color, 

se realiza durante las excavaciones con el fin de identificar los estratos con posible 

contaminación.  

En el conjunto de calicatas o sondeos realizados no se identificaron indicios de 

afección organolépticamente. Únicamente se detectaron algunos suelos de color gris 

y con olor a podrido (posiblemente por la descomposición orgánica).  

De manera análoga, durante la excavación de cada calicata se tomaron muestras de 

suelo para el análisis de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) in situ mediante la 

técnica Head Space. Para la realización de la técnica, el suelo se introduce dentro de 

una bolsa herméticamente cerrada y posteriormente se realizan las medidas de COVs 

con un fotoionizador de gases portátil (P.I.D.) marca MINIRAE 2000, calibrada con 

isobutileno. 

 Plataforma Picha 2X 

Los valores de COVs obtenidos en las calicatas de la plataforma Picha 2X, 

reportaron valores por debajo de los 150 ppm. Estos valores resultan coherentes 

con las observaciones organolépticas realizadas durante la ejecución de las 

excavaciones. La muestra P2X-02/DUP corresponde al duplicado de la muestra 

P2X-02. 

Teniendo en cuenta que el posible foco de afección vendría de derrames 

superficiales y que no se han detectado indicios de contaminación en los primeros 

decímetros de terreno, la mayoría de las muestras fueron tomadas a un (1) metro 

de profundidad. Sólo en cuatro (4) calicatas: P2X-07, P2X-08, P2X-09 y P2X-10 se 

planteó alcanzar mayor profundidad con la finalidad de obtener muestras del 

suelo que se encuentra debajo de los cortes dispuestos en esas zonas. 

Los puntos de muestreo realizados entorno la poza de quema alcanzaron 

cotas inferiores al fondo de la poza sin tener que bajar a más de un (1) metro de 

profundidad. 

A continuación se recogen las mediciones realizadas en las diferentes calicatas. 
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TABLA 39: CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS DE SUELO DE PLATAFORMA PICHA 2X. 

Muestra de 
suelo 

Prof. de 
muestra 
(m) 

COV´s 
(ppm) 

Características 
del terreno 

Características organolépticas 

Alteración 
de olor 

Alteración de 
color 

Permeabilidad 
visual (k visual) 

P2X-01 1,00 0,8 Arcilla No Marrón claro Baja 

P2X-02 1,00 1,2 Arcilla No Gris Baja 

P2X-02/DUP * 1,00 1,2 Arcilla No Gris Baja 

P2X-03 1,00 1,2 Arena No Marrón claro Baja 

P2X-04 1,00 0,8 Arena No Marrón rojizo Baja 

P2X-05 0,90 0,8 Limo arcilloso No Marrón claro Baja 

P2X-06 1,00 0,6 Arcilla No Gris Baja 

P2X-07 1,00 0,6 Arcilla No Gris Baja 

P2X-08 1,00 0,9 Arena No Marrón claro Baja 

P2X-09 1,00 0,8 Arena No Marrón claro Baja 

P2X-09-2.00 2,00 0,8 Arena No Marrón claro Baja 

P2X-10 1,00 0,8 Arcilla No Marrón claro Baja 

P2X-10-2.00 2,00 0,8 Arcilla No Marrón claro Baja 

P2X-10-3.00 3,00 1,4 Arcilla No Gris claro Baja 

P2X-11 1,00 1,1 Arcilla No Gris claro Baja 
Total: 11 calicatas y 15 muestras (incluyendo 1 duplicado) 
*:P2X-02/DUP es duplicado de la muestra P2X-02 

En la calicata P2X-09 se tomó dos muestras U1X-09 y U1X-09-2.00 a 1 y 2 m de profundidad respectivamente. 

En la calicata P2X-10 se tomó tres muestras P2X-10, P2X-10-2.00 y P2X-10-3.00 a 1, 2 y 3 m de profundidad respectivamente. Prof.: 

Profundidad 

Fuente: CNPC PERU S.A. 

 Plataforma Taini 3X 

Los valores de COV’s obtenidos en las calicatas de la plataforma Taini 3X, 

reportaron valores por debajo de los 150 ppm. Estos valores resultan coherentes 

con las observaciones organolépticas realizadas durante la ejecución de las 

excavaciones. La muestra T3X-10/DUP corresponde al duplicado de la muestra T3X-

10. 

Teniendo en cuenta que el posible foco de afección vendría de derrames 

superficiales y que no se han detectado indicios de contaminación en los primeros 

decímetros de terreno, la mayoría de las muestras fueron tomadas a un (1) metro de 

profundidad. Sólo se procedió a profundizar más las perforaciones en las calicatas 

T3X-06, T3X-07, T3X-08 y T3X-09 con la finalidad de obtener muestras del suelo que 

se encuentra debajo del material de la zona de almacenamiento de cortes. Los 

puntos de muestreo realizados entorno la poza de quema se pudieron profundizar 

hasta cotas inferiores al fondo de la poza de quema sin tener que bajar a más de un 

(1) metro de profundidad. 
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A continuación se recogen las mediciones realizadas en las diferentes calicatas. 

TABLA 40: CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS DE SUELO DE PLATAFORMA TAINI  T3X. 

Muestra de 
suelo 

Prof. de 
muestra 

(m) 

COV´s 
(ppm) 

Características 
del terreno 

Características organolépticas 

Alteración 
de olor 

Alteración de 
color 

Permeabilidad 
visual (k 
visual) 

T3X-01 1,00 2,5 Arcilla No Marrón claro Baja 

T3X-02 1,00 2,1 Arcilla No Marrón claro Baja 

T3X-03 1,00 1,5 Arcilla No Marrón claro Baja 

T3X-04 0,50 1,7 Arcilla No Gris Baja 

T3X-05 0,50 2,1 Arcilla No Marrón claro Baja 

T3X-06 1,00 1,2 Arcilla No Marrón claro Baja 

T3X-07 0,50 1,1 Arcilla No Marrón claro Baja 

T3X-08 1,00 0,8 Arcilla No Marrón claro Baja 
 

T3X-08-2.00 
 

2,00 
 

0,6 
 

Arcilla Ligero 

(Podrido) 

Gris negruzco Baja 

T3X-08-3.00 3,00 0,6 Arcilla No Marrón claro Baja 

T3X-09 1,00 0,8 Arcilla No Marrón claro Baja 

T3X-09-2.00 2,00 0,6 Arcilla No Marrón claro Baja 

T3X-10 1,00 0.8 Arcilla No Marrón Baja 

T3X-10/DUP* 1,00 0.8 Arcilla No Marrón Baja 

T3X-11 1,00 1,2 Arcilla No Marrón rojizo Baja 

T3X-12 0,50 1,3 Arcilla No Marrón claro Baja 
Total: 12 calicatas y 16 muestras (incluyendo 1 duplicado) 
*:T3X-10/DUP es duplicado de la muestra T3X-10 

En la calicata T3X-08 se tomó tres muestras T3X-08, T3X-08-2.00 y T3X-08-3.00 a 1, 2 y 3 m de profundidad respectivamente.  
En la calicata T3X-09 se tomó dos muestras T3X-09 y T3X-09-2.00 a 1 y 2 m de profundidad respectivamente. Prof.: Profundidad 
Fuente: CNPC PERU S.A. 

c. Determinaciones analíticas y criterios de calidad 

Los parámetros analizados sobre las 31 muestras de suelo, incluyendo las muestras 

duplicadas de calidad, están relacionados con los focos de posible contaminación 

registrados en las áreas de potencial interés. El conjunto de análisis realizados se 

encontraron regulados por la normativa vigente durante la realización de la actividad 

(año 2015), siendo los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo figurados en el D.S. 

N° 002-2013-MINAM.  

El laboratorio asignado para el análisis fue Corporación Laboratorios Ambientales del 

Perú S.A.C. - CORPLAB., el cual utilizó métodos de ensayo debidamente acreditados.  

A continuación se presentan la lista de parámetros analizados y sus respectivos valores 

establecidos en el ECA Suelo.  
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TABLA 41: PARÁMETROS ANALIZADOS PARA CALIDAD DE SUELO, D.S. N° 002-2013-MINAM 

N° 
Parámetros 

ECA Suelo** 

(mg/kg MS) 

Muestras analizadas por Sitios 

Picha 2X Taini 3X 

1 

TPH 

Fracción de hidrocarburos F1 (C5-C10) 500 

14+1 DUP* 15+1 DUP* 

2 Fracción de hidrocarburos F2 (C10 – C28) 5000 

3 Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40)  6000 

4 

BTEX 

Benceno 0.03 

5 Tolueno 0.37 

6 Etilbenceno 0.082 

7 Xileno  11 

8 
HAP´s 

Benzo(a) pireno 0.7 
1 

2+1 DUP* 9 Naftaleno 22 

10 PCB 33 2 2 

11 Bario total 2000 9+1 DUP* 9 

Nota:* DUP= Duplicado; ** = Estándares de Calidad Ambiental para Suelo figurados en el D.S. N° 002-2013-MINAM. 

Fuente: CNPC PERU   S.A.
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d. Resultados de muestreo de identificación 

TABLA 42: RESULTADO MUESTREO DE IDENTIFICACIÓN CALIDAD DE SUELO, D.S. N° 002-2013-MINAM- LOCACIÓN PICHA 2X 

Muestra de 
suelo 

Fecha de 
muestreo 

Prof. de 
muestra 

(m) 

Coordenadas UTM TPH BTEX HAP´s 

PCB 
Bario 
total 

PARÁMETRO DE 
ANÁLISIS 

X Y 
F1 (C5-C10) F2 (C10 – C28) F3 (C28-C40)  Benceno Tolueno Etilbenceno Xileno  

Benzo(a) 
pireno 

Naftaleno 

500 5000 6000 0.03 0.37 0.082 11 0.7 22 33 2000 ECA SUELO 

P2X-01 19/05/2015 1 711822 8692414 <0.6 <2 <2 < 0.004 < 0.006 < 0.004 < 0.010 - - - 110.4 
 

P2X-02 19/05/2015 1 711837 8692428 <0.6 <2 <2 < 0.004 < 0.006 < 0.004 < 0.010 - - - 68.6 
 

P2X- 02/DUP* 19/05/2015 1 711837 8692428 <0.6 <2 <2 < 0.004 < 0.006 < 0.004 < 0.010 - - - 68.3 
 

P2X-03 19/05/2015 1 712007 8692549 <0.6 <2 <2 < 0.004 < 0.006 < 0.004 < 0.010 - - - - 
 

P2X-04 20/05/2015 1 712112 8692487 <0.6 <2 <2 < 0.004 < 0.006 < 0.004 < 0.010 <0.002 <0.002 - - 
 

P2X-05 20/05/2015 0,9 712106 8692437 <0.6 <2 <2 < 0.004 < 0.006 < 0.004 < 0.010 - - - - 
 

P2X-06 20/05/2015 1 712108 8692441 <0.6 <2 <2 < 0.004 < 0.006 < 0.004 < 0.010 - - <0.042 - 
 

P2X-07 19/05/2015 1 712023 8692429 <0.6 <2 <2 < 0.004 < 0.006 < 0.004 < 0.010 - - - 17095 
 

P2X-08 19/05/2015 1 711934 8692431 <0.6 <2 <2 < 0.004 < 0.006 < 0.004 < 0.010 - - - 49.8 
 

P2X-09 19/05/2015 1 711981 8692466 <0.6 <2 <2 < 0.004 < 0.006 < 0.004 < 0.010 - - - 92.1 
 

P2X-09 2.00 19/05/2015 2 711981 8692466 <0.6 <2 <2 < 0.004 < 0.006 < 0.004 < 0.010 - - - 87.5 
 

P2X-10 20/05/2015 1 712116 8692380 <0.6 <2 <2 < 0.004 < 0.006 < 0.004 < 0.010 - - - 119.1 
 

P2X-10 2.00 20/05/2015 2 712116 8692380 <0.6 <2 <2 < 0.004 < 0.006 < 0.004 < 0.010 - - - 135.8 
 

P2X-10 3.00 20/05/2015 3 712116 8692380 <0.6 <2 <2 < 0.004 < 0.006 < 0.004 < 0.010 - - - 135.8 
 

P2X-11 20/05/2015 1 712119 8692420 <0.6 <2 <2 < 0.004 < 0.006 < 0.004 < 0.010 - - <0.042 - 
 Fuente: CNPC PERU S.A. 
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TABLA 43: RESULTADO MUESTREO DE IDENTIFICACIÓN CALIDAD DE SUELO, D.S. N° 002-2013-MINAM- LOCACIÓN TAINI 3X 

Muestra de 
suelo 

Fecha de 
muestreo 

Prof. de 
muestra 

(m) 

Coordenadas UTM TPH BTEX HAP´s 

PCB 
Bario 
total 

PARÁMETRO DE 
ANÁLISIS 

X Y 

F1 (C5-C10) F2 (C10 – C28) F3 (C28-C40)  Benceno Tolueno Etilbenceno Xileno  
Benzo(a) 

pireno 
Naftaleno 

500 5000 6000 0.03 0.37 0.082 11 0.7 22 33 2000 
ECA SUELO 

T3X-01 18/05/2015 1 694471 8699507 <0.6 <2 <2 < 0,004 < 0,006 < 0,004 < 0,010 - - - 72.9 
 T3X-02 18/05/2015 1 694434 8699456 <0.6 <2 <2 < 0,004 < 0,006 < 0,004 < 0,010 - - - 388.8 
 T3X-03 18/05/2015 1 694599 8699228 <0.6 <2 <2 < 0,004 < 0,006 < 0,004 < 0,010 - - - - 
 T3X-04 18/05/2015 0,5 694557 8699238 <0.6 <2 <2 < 0,004 < 0,006 < 0,004 < 0,010 <0.002 <0.002 - - 
 T3X-05 18/05/2015 0,5 694508 8699229 <0.6 <2 <2 < 0,004 < 0,006 < 0,004 < 0,010 - - - - 
 T3X-06 19/05/2015 1 694460 8699327 <0.6 <2 <2 < 0,004 < 0,006 < 0,004 < 0,010 - - - 89.6 
 T3X-07 19/05/2015 0,5 694527 8699509 <0.6 <2 <2 < 0,004 < 0,006 < 0,004 < 0,010 - - - 209.3 
 T3X-08 19/05/2015 1 694498 8699390 <0.6 <2 <2 < 0,004 < 0,006 < 0,004 < 0,010 - - - 2172 
 T3X-08- 2.00 19/05/2015 2 694498 8699390 <0.6 <2 <2 < 0,004 < 0,006 < 0,004 < 0,010 - - - 64.5 
 T3X-08- 3.00 19/05/2015 3 694498 8699390 <0.6 <2 <2 < 0,004 < 0,006 < 0,004 < 0,010 - - - 438.4 
 T3X-09 19/05/2015 1 694526 8699442 <0.6 <2 <2 < 0,004 < 0,006 < 0,004 < 0,010 - - - 4891 
 T3X-09- 2.00 19/05/2015 2 694526 8699442 <0.6 <2 <2 < 0,004 < 0,006 < 0,004 < 0,010 - - - 2684 
 T3X-10 18/05/2015 1 694569 8699322 <0.6 <2 <2 < 0,004 < 0,006 < 0,004 < 0,010 <0.002 <0.002 - - 
 T3X- 10/DUP* 18/05/2015 1 694569 8699322 <0.6 <2 <2 < 0,004 < 0,006 < 0,004 < 0,010 <0.002 <0.002 - - 
 T3X-11 18/05/2015 1 694458 8699353 <0.6 <2 <2 < 0,004 < 0,006 < 0,004 < 0,010 - - <0.042 - 
 T3X-12 18/05/2015 0,5 694493 8699202 <0.6 <2 <2 < 0,004 < 0,006 < 0,004 < 0,010 - - <0.042 - 
 Fuente: CNPC PERU S.A. 
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e. Conclusiones del muestreo de identificación  

El muestreo de suelos propuesto ha tenido por objetivo identificar la presencia de 

sustancias empleadas en las operaciones (TPH, BTEX, HAP’s, PCB’s, Ba) en el suelo y 

comparar las concentraciones obtenidas con los valores regulados en el actual marco 

legal.  

El levantamiento técnico realizado en los emplazamientos estudiados, las observaciones 

organolépticas realizadas en las labores de muestreo sumado con los resultados 

analíticos de las muestras, permite afirmar que el análisis para compuestos orgánicos 

(TPH, BTEX, Naftaleno, Benzo(a) pireno y PCB’s) no supera, en ninguna locación, los 

valores establecidos por la norma ECA Suelo. No existen indicios de presencia de suelos 

contaminados por compuestos orgánicos en el ámbito de las operaciones de CNPC en el 

Lote 58. Ninguno de los parámetros estudiados alcanza los valores de referencia 

definidos por los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (D.S. N° 002-2013-

MINAM), poniendo de manifiesto que las medidas de protección ambiental con las que 

cuenta la operación y la estrategia de manejo ambiental vigente protegen 

adecuadamente el suelo de las áreas operativas.  

Con respecto al análisis de bario, compuesto inorgánico, se han registrado 

concentraciones que superan los valores establecidos para uso extractivo / comercial / 

industrial en la norma ECA suelo. Concretamente se han registrado cuatro (4) muestras 

con concentraciones superiores a 2 000 mg/kg: P2X-07 en Picha-2X y  T3X-08, T3X-09 y 

T3X-09-2.00 en Taini-3X.  

En Picha 2X, en el punto de muestreo P2X-07 se detectó presencia de agua a 1,30 m de 

profundidad, lo cual imposibilitó profundizar más la perforación para poder tomar 

muestra representativa del suelo natural que se encuentra debajo del material de zona 

de cortes. La concentración de bario indicaría que la muestra analizada correspondería 

al recorte tratado; es decir, al residuo dispuesto en esa zona y no a suelo natural, por lo 

que la comparación con el valor ECA suelo para uso extractivo/comercial/industrial no 

ameritaría. Es importante señalar que los monitoreos ambientales realizados en estas 

zonas no han mostrado valores de bario superiores a los establecidos en el PMA en las 

muestras de suelo tomadas a 30 cm de profundidad.  

En Taini 3X, en el punto de muestreo T3X-08 ubicado en zona de almacenamiento de 

recortes, se obtuvieron valores de concentración de bario por encima del ECA Suelo 

para uso de suelo extractivo / comercial / industrial 2 000 mg/kg en la primera muestra 

tomada (T3X-08, al primer metro), siendo los resultados de las siguientes muestras 

tomadas (T3X-08-2.00 y T3X-08-3.00) inferiores a dicho valor. Se puede interpretar que 

la primera muestra tomada corresponde a material de recorte tratado, lo que explicaría 

las concentraciones elevadas en bario, mientras que las dos siguientes ya 

corresponderían a suelo natural. En el punto de muestreo T3X-09 tampoco fue posible 

profundizar la perforación hasta encontrar suelo natural, pues se detectó presencia de 

agua a los 2,20 m. Las dos (2) muestras de suelo analizadas corresponden a material de 
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recorte de perforación, con concentraciones de bario superiores al ECA Suelo para uso 

de suelo extractivo / comercial / industrial. Las muestras de suelo tomadas a 30cm de 

profundidad en los monitoreos ambientales realizados trimestralmente tras la 

finalización de la perforación, no muestran valores superiores a los límites aprobados en 

el Plan de Manejo Ambiental para el Tratamiento y Disposición Final de Ripios y Recortes 

de Perforación del Lote 58 (750 mg/kg).  

3.1.2.5. ACLARACIÓN FINAL 

Es preciso reiterar que el Informe de identificación de Sitios Contaminados (IISC) del Lote 

58, que comprende a las plataformas Picha 2X y Taini 3X,  ha sido elaborado el año 2015 y 

presentado oportunamente a la Autoridad Competente a través del expediente N° 2531364 

de fecha de recepción el 10/04/2015. Este expediente actualmente se encuentra aún en 

evaluación por parte de la Autoridad Competente. Por lo tanto, cuando corresponda, CNPC 

presentará de manera independiente los Estudios de Caracterización y/o Plan dirigido a la 

Remediación. 

Adicionalmente, el 25 y 28 de setiembre del 2019, se realizaron muestreos de suelos para 

los parámetros Bario Total Real, Bario Extraíble y Bario Total en las zonas que fueron 

empleadas para la disposición de cortes en las locaciones Picha y Taini. 

Los resultados se encuentran en los informes de ensayo MA1924815 y MA1924819, en el 

Anexo 8.7.1 LBF - Calidad de Suelos 2019. 

Los resultados obtenidos se interpretan de acuerdo a los lineamientos de la Guía de 

Remediación de Suelos con Bario, 2009 (Soil Remediation Guidelines for Barite: 

Environmental Health and Human Health, Alberta Environment), y son los siguientes:  

 Las zonas de disposición de cortes cumplen con los valores establecidos para Bario 

extraíble, por lo que se determina que es un sitio con presencia de baritina. 

 En el caso de sitios con presencia de baritina se podrán aplicar los valores 

establecidos (suelo industrial/extractivo) para Bario total real (140000 mg/kg Peso 

Seco) y no los valores establecidos para Bario Total (2000 mg/kg Peso Seco). Por lo 

tanto, las zonas que fueron empleadas para la disposición de cortes en las 

Locaciones Picha y Taini, cumplen con los valores establecidos (suelo 

industrial/extractivo) para Bario total real de acuerdo con el ECA suelo vigente. 

3.2. MEDIO BIOLÓGICO 

La descripción de las condiciones actuales del ecosistema fue realizada en base a la línea 

base biológica, correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental Detallado del “Proyecto 

de Desarrollo del Lote 58” aprobado el 15 de noviembre de 2018, mediante Resolución 

Directoral N° 00041-2018-SENACE-JEF/DEAR. 

Las evaluaciones biológicas fueron realizadas en el marco de la elaboración de la línea base 

biológica del EIA de desarrollo, que incluyó la caracterización en dos (02) temporadas: 
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temporada húmeda (marzo-abril 2017) y temporada seca (agosto-setiembre 2017). 

Comprendió la evaluación cuantitativa y cualitativa de los componentes biológicos de 

vegetación (flora, epífitas y recursos forestales), fauna silvestre terrestre (aves, mamíferos, 

anfibios, reptiles e insectos) y comunidades acuáticas (plancton, bentos, perifiton y peces), 

cuyos muestreos fueron debidamente autorizados a través de la resoluciones emitidas por 

el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre- SERFOR (R.D. N° 372-2016-

SERFOR/DGGSPFFS) y el Ministerio de la Producción – PRODUCE (R.D. N° 463-2016-

PRODUCE/DGCHD). (En el Anexo 8.7.2 se presenta la línea base biológica detallada para el 

presente PAD). 

Los componentes que se caracterizan en el presente capítulo tanto en ecosistemas 

terrestres como acuáticos son las Locaciones Taini 3X y Picha 2X. A continuación, se 

presenta el resumen de la caracterización de ecosistemas terrestres y acuáticos por cada 

componente: 

 DESCRIPCIÓN DE ECOSISTEMAS 

La descripción de los ecosistemas abarcados por el estudio, fue realizada en base a la 

Memoria Descriptiva del Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú del Ministerio del 

Ambiente (2019), en el Anexo 8.2 se presenta el  Mapa de  ecosistemas con la ubicación de 

los componentes del presente proyecto. 

TABLA 44: TIPOS DE ECOSISTEMAS Y COMPONENTES DEL PAD 

TIPO DE 
ECOSISTEMA 

CÓDIGO  
ESTACIONES DE 
MUESTREO (EM) 

COMPONENTE DEL PROYECTO  
DE DESARROLLO 
CARACTERIZADO 

Bosque aluvial 
inundable 

B-ai EM01 Pozo Taini 3X 

Bosque de colina baja B-cb EM04 Pozo Picha 2X 

Elaborado por GEMA, 2019. 

 Bosque Aluvial Inundable (B-ai):  

Ecosistema de paisaje aluvial en llanura amazónica sobre tierras planas (0-5%), que 

sufren inundaciones periódicas por las crecientes normales (de 5 a 8 metros de altura). 

Los suelos están sometidos a inundación temporal (semanas o pocos meses) o casi 

permanente; el bosque con sotobosque ralo o abierto puede presentar 3 o 4 estratos 

con un dosel o cúpula de árboles que alcanzan entre 20 a 25 metros de alto e individuos 

emergentes de hasta 30 metros de altura. Este ecosistema abarca un grupo 

heterogéneo de tipos de vegetación ribereña y de pantano boscoso, estimulado por la 

dinámica fluvial, siendo algunas de sus características, el renacal, pungal, ceticales, 

capironales y bolainales. 

 Bosque de Colina Baja (B-cb): 

Ecosistema amazónico ubicado sobre terrenos disectados no inundables, con colinas de 

alturas relativas de 20 a 80 metros, con pendientes moderadas (25-30%) a empinadas 
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