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INFORME TECNICO N° 0072-2023-ANA-DCERH/WQQ

A : FLOR DE MARIA HUAMANI ALFARO
DIRECTORA
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS

ASUNTO : Opinion favorable al Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58,
presentado por la empresa CNPC PERU S.A.

REFERENCIA : a) Oficio N° 823-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
b) Oficio N° 905-2022-MINEM/DGAAH/DEAH
c) Oficio N° 071-2023-MINEM/DGAAH/DEAH
d) Oficio N° 122-2023-MINEM/DGAAH/DEAH
e) Oficio N° 259-2023-MINEM/DGAAH/DEAH

FECHA : San Isidro, 25 de mayo de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente:
I. ANTECEDENTES

1.1 El 16 de octubre de 2020, mediante Oficio N° 648 -2020-MINEM/DGAAH/DEAH, la
Direccion de Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos, remitié a la Direccion de Calidad y
Evaluacion de Recursos Hidricos de la Autoridad Nacional del Agua (DCERH de la ANA)
el Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58, presentado por la empresa CNPC PERU
S.A., para que emita la opinién técnica a dicho estudio, conforme al articulo 81° de la Ley
de Recursos Hidricos.

1.2 EI 19 de mayo de 2021, mediante Oficio N° 267-2021-MINEM/DGAAH/DEAH, la Direccién
de Evaluacién Ambiental de Hidrocarburos, reiteré a la DCERH de la ANA la opinién técnica
a dicho estudio.

1.3 El 22 de setiembre de 2021, mediante Oficio N° 1716-2021-ANA-DCERH, la DCERH de la
ANA remite a la DEAH del MINEM el Informe Técnico N° 0086-2021-ANA-DCERH/WQQ
que contiene las quince (15) observaciones formuladas al IGA del asunto.

1.4 El 09 de noviembre de 2022, mediante Oficio N° 823-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, la
DEAH del MINEM, remite a la DCERH-ANA la version digital del levantamiento de
observaciones formuladas al IGA del asunto para emitir opinién técnica final.

1.5 El 15 de diciembre de 2022, mediante Oficio N° 905-2022-MINEM/DGAAH/DEAH, |la DEAH
del MINEM reitera a la DCERH de la ANA la solicitud de opinién técnica final del
levantamiento de observaciones al IGA del asunto. a. El presente IGA fue elaborado por
Servicios Geograficos & Medio Ambiente S.A.C.

1.6 EIl 31 de enero de 2023, mediante Oficio N° 071-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH del
MINEM reitera la solicitud de opinién técnica.
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1.7 El 02 de marzo de 2023, mediante Oficio N° 122-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH
del MINEM reitera la solicitud de opinion técnica.

1.8 El 02 de marzo de 2023, mediante Oficio N° 259-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, la DEAH
del MINEM reitera la solicitud de opinion técnica.

1.9 El 24 de mayo de 2023, mediante Carta N° 24-2023-AMMYV Yy sistema SISGED se remite el
informe elaborado por el Blgo. Alvaro Martin Martinez Vila, con CBP N° 3747 para su emision.

Il. MARCO LEGAL

- Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos y su Reglamento, Decreto Supremo N° 001-
2010-AG.

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su
Reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

- Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban Estandares de Calidad Ambiental
para agua y establecen disposiciones complementarias.

- Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organizacion y Funciones
de la ANA.

- Resolucion Jefatural N° 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisién de opinién
técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluacién de los
estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hidricos.

- Resolucion Jefatural N° 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de
autorizacion de vertimientos y reuso de aguas residuales tratadas.

- Resolucion Jefatural N° 007-2015-ANA. Reglamento de Procedimientos
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion
de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua.

- Resolucion Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales.

- Resolucion Jefatural N° 056-2018-ANA, Clasificacion de cuerpos de agua
continentales superficiales.

lll. UBICACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1. Antecedentes

En el item 2.1, el administrado indica que CNPC PERU S.A. (en adelante CNPC),
empresa del Sub-sector Hidrocarburos, mantiene el Contrato de Licencia para la
Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos en el Lote 58.

Se indica también que mediante Resolucion Directoral N° 920-2007-MEM/AAE de
fecha 19 de noviembre de 2007, la Direccidon General de Asuntos Ambientales
Energéticos (hoy Direccion General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos -
DGAAH) aprob6 el Estudio de Impacto Ambiental y Social del “Proyecto de
Prospeccion Sismica 2D — 3D y Perforacion Exploratoria Lote 58” (en adelante EIA
2007). En dicho EIA se contempld, entre otros, la perforacion y prueba de produccion
de los pozos A1 denominado Pozo Taini 3X y C2 denominado Pozo Picha 2X, asi
como la construccién de sus respectivas locaciones de perforacion.

Ademas manifiesta que entre los afios 2009 y 2011, CNPC llevé a cabo la
construccion, perforacion y prueba de produccion de los pozos Picha 2X y Taini 3X
del Lote 58, materia de adecuacion en el presente estudio.
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En el mismo item el administrado manifiesta que si bien las actividades exploratorias
en las locaciones Picha 2X y Taini 3X fueron realizadas en el marco del EIA 2007, el
desplazamiento de las coordenadas aprobadas para ambos pozos y locaciones
fueron realizadas sin la debida modificacion del instrumento de gestion ambiental
correspondiente, razén por la cual mediante cartas CNPC-HSSE-397-2018 y CNPC-
HSSE-399-2018 (adjunta en el Anexo 8.10 del PAD del Lote 58), CNPC se acogio a
la primera disposicion transitoria del D.S. N° 023-2018-EM y ha elaborado el “Plan
Ambiental Detallado del Lote 58”.

3.2. Descripcion del proyecto

En el item 2.2.1, el administrado manifiesta que el Acceso al Lote 58 se realiza por
via area desde Lima hasta el aerédromo de Malvinas (Lote 88) o Nuevo Mundo (Lote
57) y fluvial hacia el Campamento Base La Peruanita (en adelante CBLP); o fluvial
desde Pucallpa hasta el CBLP. El traslado desde dichos aerddromos o desde el
campamento base hacia las locaciones Taini 3X y Picha 2X, se realiza por via aérea.

En el item 2.4, se indica que el PAD del Lote 58 contempla dos modificaciones:

— Modificacion de coordenadas del Pozo Taini 3x y su locacion.
— Modificacién de coordenadas del Pozo Picha 2x y su locacién.

En la tabla siguiente, se describen las modificaciones realizadas sin la debida
modificacion del instrumento de gestion ambiental, asi como el periodo de ejecucion.

Tabla N°1. Modificaciones e Instrumento de Gestion Ambiental Aprobado

Instrumento de
item gestion
ambiental

Comr.n'?nente Modificacion realizada P(:zrlodc?'de
modificado ejecucion

Pozo y Locacion Picha
2X perforado en

1 EIAS del Proyecto Pozo . coordenadas que distan 2009-2010
de Exploratorio 165 metros de
Prospeccion las aprobadas er.1 el IGA
Sismica 2D — 3D exploratorio
Perforaleon Pozo y Locacion Taini
Egiggm’::? é‘;(t)e 3X perforado en
T ) Pozo coordenadas que distan
2 2007MEM/AAE) | Eypioratorio 1 241 metros de las 2010-2011

aprobadas en el IGA
exploratorio

Fuente: tem 2.1, tabla 1 del IGA “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58’- folio 010
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3.3. Ubicacion

En la tabla 2 del item 2.2, el administrado presenta las ubicaciones en coordenadas
UTM WGS 84 de los componentes modificados sin la debida modificaciéon del 1GA,
las cuales se encuentran localizadas en el Lote 58, distrito de Megantoni, provincia
La Convencion, departamento de Cusco y en la Zona de Amortiguamiento de la
Reserva Comunal Machiguenga. Respecto a las cuencas hidrograficas, pertenecen

a las sub cuencas de los rios Picha y Pagoreni de la cuenca del rio Urubamba.

Tabla N°2. Ubicacién de las modificaciones
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Coordenadas
aprobadas en el IGA Coordenadas reales
N° | Modificacion | Componentes | yTm — WGS 84 zona 18 UTM - WGS 84 zona 18
Este Norte Vértice Este Norte

Modificacién de | Pozo Taini 3X | 694380 8699374 - 694525.00 | 8699296.00
coordenadas del * * 1 694419,92 | 8699519,30
1 p‘;if’_gf'{‘;?,& *) (*) 2 694533,36 | 8699535,35
adelante Locacién Taini *) (*) 3 694596,35 | 8699449,19
Taini3X) y la. *) *) 4 694636,35 | 8699174,20
Locacion Taini. ) ) 5 694466.78 | 8699151,17
Pozo Picha 2X | 710867 8692864 - 712049.00 | 8692484.0
* *) 1 712248,90 |8692437,00
() () 2 712166,20 | 8692347,40
() ) 3 712123,00 | 8692328,80
* * 4 712036,30 | 8692350,20
*) () 5 711947,90 | 8692385,80
() () 6 711891,10 | 8692357,90
* *) 7 711871,80 |8692325,80
e *) () 8 711779,00 |8692369,10
Modificacion de () *) 9 711826.40 | 8692469.70
coordenadas del () ® 10| 711930,30 | 8692476,30
2 55_02210_2;(‘_;3?1 * *) 11 711971,20 | 869249761
(en adelante Locacion Picha *) *) 12 711990,80 |8692530,20
Picha 2X) y la * *) 13 712002,97 | 8692563,34
Locacién Picha * *) 14 712025,82 | 8692560,47
() *) 15 712026,42 | 8692539,25
() *) 16 712049,15 | 8692528,91
) *) 17 712057,11 | 8692519,62
() *) 18 712121,65 | 8692501,48
*) * 19 712145,80 | 8692507,60
*) * 20 712172,90 | 869252771
*) * 21 712202,77 | 8692517,62
*) * 22 712219,32 | 8692485,11
*) * 23 712241,30 | 8692459,00

(*)EIA 2007, no especifica coordenadas de plataforma, no obstante, debe guardar concordancia con la coordenada del pozo al cual esta asociado.

Fuente: item 2.2, tabla 2 del IGA “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58- folio 011-012.
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Componentes del Proyecto

En el item 2.4, el administrado indica que los componentes del proyecto de
modificacion son el Pozo Taini 3X y su locacion y el Pozo Picha 2X y su locacién.

En el item 2.4.1, el administrado manifiesta que durante el periodo 2010 — 2011
construyo la Locacion y perford el Pozo A1 (Taini 3X) en coordenadas desplazadas
en 164,65 m respecto a las coordenadas aprobadas. En el item 2.4.2 se indica que
durante el periodo 2009 — 2010 construyé la Locacion y perford el Pozo C2 (Picha
2X) en coordenadas desplazadas en 1 241,58 m respecto a las coordenadas
aprobadas.

Tabla N°3. Desplazamiento del Pozo C2 (Picha 2X)

Coordenadas UTM

L e ) el Desplazamiento
Ubicacion 18 sur
(m)
Este Norte

Ubicacion aprobada en el EIAS | 710 867 | 8 692 864
1241,58

Ubicacion ejecutada 712049 | 8692484

Fuente: item 2.4.2, tabla 13 del IGA “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58"

Tabla N° 3.1. Desplazamiento del Pozo A1 (Taini 3X)

COORDENADAS UTM WGS 84 ZONA 18
: DESPLAZAMIENTO

UBICACION SUR m)

m
ESTE (m) NORTE (m)

Ubicacidn aprobada en el EIA
694 380 8699 374
2007* 164,65

Ubicacion ejecutada 694 525 8699 296

* Fuente: EIAS Proyecto de Prospeccidn Sismica 2D — 3D y Perforacion Exploratoria Lote 58" (MEM), pagina 47.
Elaborado por: GEMA, 2020.

Fuente: item 2.4.1, tabla 6 del IGA “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58

Se indica ademas que las actividades que se van a desarrollar son el mantenimiento
de los componentes mencionados.
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Tabla N°4. Cronograma tentativo de mantenimiento del Pozo Taini 3x y su

TIEMPO APROXIMADO:

locacion
DURACION
ETAPA ACTIVIDADES FRECUENCIA ANO ANO ANO
2020 2021 2022
Mantenimiento del Pozo Taini 3X BlI-ANUAL
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de la Locacion Taini ANUAL

3 ANOS (*)

Fuente: item 2.4.1, tabla 8 del IGA “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58"

Tabla N°5. Cronograma tentativo de mantenimiento del Pozo Picha 2x y su

locacion

ETAPA ACTIVIDADES FRECUENCIA

ANO

DURACION

ANO

ANO

MANTENIMIENTO|

Mantenimiento del

Pozo Picha 2X BI-ANUAL

Mantenimiento de

la Locacion Picha ANUAL

TIEMPO APROXIMADO:

2020

2021

3 ANOS (*)

2022

(*)Se podra extender hasta el inicio de las actividades de desarrollo en dicha locacidn.

Fuente: item 2.4.2, tabla 15 del IGA “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”

El administrado manifiesta también, en el item 2.4, que solo se utilizara agua para
consumo humano la cual sera llevada en bidones de 20 litros y bebidas rehidratantes
en botellas de medio litro. Asimismo, se dispondra Letrinas secas para la disposicion
de excretas. Los residuos organicos seran dispuestos en pozas de tierra. Las letrinas

y pozas seran encaladas después de cada uso.

3.4. Descripcion de la linea base en materia de recursos hidricos

Clima

En el item 3.1.1.14, el administrado indica que la locacion Taini se encuentra ubicada
en la “Zona de clima semicalido, lluvioso, precipitacién abundante en todas las
estaciones del afio, con humedad relativa calificada como muy humeda [B(r) B'1 H4]".
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Indica también que la locacion Picha se encuentra ubicada en la “Zona de clima
calido, muy lluvioso, precipitaciones abundantes en todas las estaciones del afio,
humedad relativa calificada como muy humeda [B(r) A' H4]".

El administrado manifiesta que la calificacion corresponde al Sistema de Clasificacion
Climatica desarrollado por Werren-Thornthwaite, que es empleado en el pais por el
Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Pera (SENAMHI). Las estaciones
se definen y diferencian a partir del comportamiento anual de las lluvias. En la region
tropical es caracteristica la alternancia anual de una estacion seca y una estacién
lluviosa (humeda) con base en la marcada variacion estacional del volumen de las
lluvias. En cambio, la temperatura se mantiene casi constante todo el afio, es decir,
no muestra un comportamiento estacional, o por lo menos no de una manera tan
acusada como la precipitacion.

Cuerpos de agqua

En el item 3.2.3, el administrado presenta la descripcion de los cuerpos de agua
abarcados por el estudio.

Cuenca Pagoreni

¢ Rio Pagoreni

Cuerpo de agua correspondiente a un ambiente |6tico, que durante la temporada
hameda presentd un tipo de agua blanca, color aparente beige claro, de velocidad
de corriente moderada. Tuvo un ancho promedio de muestreo de
aproximadamente 100 m. El sustrato del fondo estuvo conformado por canto
rodado (30%), arcilla (20%), grava (20%), arena (10%), piedra (10%), roca (5%) y
hojarasca (5%). Durante la temporada seca presentd un color aparente beige
claro, de velocidad de corriente moderada. Tuvo un ancho promedio de muestreo
de aproximadamente 80 m. El sustrato del fondo estuvo conformado por canto
rodado (35%), piedra (20%), grava (15%), arena (15%), arcilla (5%), roca (5%) y
hojarasca (5%).

¢ Quebrada Chigontari

Cuerpo de agua correspondiente a un ambiente |6tico, que durante la temporada
humeda present6 un tipo de agua negra, color aparente negro, de velocidad de
corriente moderada. Tuvo un ancho promedio de 100 m. El sustrato del fondo
estuvo conformado por canto rodado (30%), grava (30%), arena (20%), piedra
(10%), roca (5%) y hojarasca (5%). Durante la temporada seca present6 un color
aparente negro, de velocidad de corriente lenta. Tuvo un ancho promedio de
muestreo de aproximadamente 50 m. El sustrato del fondo estuvo conformado por
canto rodado (30%), hojarasca (20%), arena (15%), grava (15%), arcilla (10%) y
piedra (10%).
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Cuenca Picha

e Quebrada Totoriato

Cuerpo de agua correspondiente a un ambiente |6tico, que durante la temporada
hameda presentd un tipo de agua clara, color aparente incoloro, de velocidad de
corriente lenta. Tuvo un ancho promedio de muestreo de aproximadamente 100
m. El sustrato del fondo estuvo conformado por canto rodado (70%), grava (15%),
arena (10%) y arcilla (5%). Durante la temporada seca presentd un color aparente
transparente, de velocidad de corriente lenta. Tuvo un ancho promedio de
muestreo de aproximadamente 100 m. El sustrato del fondo estuvo conformado
por canto rodado (50%), arcilla (30%), arena (10%) y hojarasca (10%).

¢ Quebrada Manatarokiari

Cuerpo de agua correspondiente a un ambiente l6tico, que durante la temporada
hameda presentd un tipo de agua clara, color aparente incoloro, de velocidad de
corriente lenta. Tuvo un ancho promedio de muestreo de aproximadamente 100
m. El sustrato del fondo estuvo conformado por piedra (60%), canto rodado (25%),
arena (8%) y roca (7%). Durante la temporada seca presentd un color aparente
transparente, de velocidad de corriente lenta. Tuvo un ancho promedio de 100 m.
El sustrato del fondo estuvo conformado por canto rodado (40%), arcilla (20%),
arena (15%), piedra (15%) y hojarasca (10%).

Hidrografia

Enelitem 3.1.1.10, el administrado indica que la Locacién Taini se encuentra ubicada
en la cuenca del rio Pagoreni, que a su vez se encuentra ubicada en la unidad
hidrografica menor “Cuenca Picha (49946)" y en la unidad hidrografica “Cuenca
Urubamba (4994).

Se indica también que la Locacion Picha se encuentra ubicada en las cuencas de las
quebradas Totoriato y Manatarokiari, que a su vez se encuentra ubicada en la unidad
hidrografica menor “Cuenca Picha (49946)" y en la unidad hidrografica “Cuenca
Urubamba (4994)”.

De acuerdo a lo presentado por el administrado, a continuacion se realiza la
descripcion de los principales rios que involucra el Proyecto:
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¢ Rio Pagoreni
Este rio tiene su origen en la region amazénica, ceja de selva, del departamento

de Cusco, presentando un corto recorrido hasta que tributa sus aguas al rio Picha
en la selva alta; hasta el punto de evaluacion tiene un area de 593,8 km2, un
perimetro de 118,8 km, la longitud del curso principal tiene 40,4 km. Presenta una
pendiente general de 10 %, definido por un relieve montafioso, en su recorrido
modela el cauce mediante la incision del lecho, sin embargo los procesos erosivos
son minimos debido a la gran cobertura vegetal. A solo a unos pocos kilémetros
del rio Urubamba tributa sus aguas al rio Picha (CNPC, 2018).

e Rio Picha
En el area de estudio es el segundo en importancia debido a su tamafio, presenta
un area de 2638,4 km? y un perimetro de 304,0 km, la longitud del curso principal
tiene 73,2 km; presenta una pendiente general de 15 %. El rio presenta un gran
poder erosivo, generando erosion constante sobre sus riberas, sin embargo, esto
es atenuado por la gran abundancia de vegetacion (CNPC, 2018).

¢ Rio Urubamba
Tiene una longitud aproximada de 862 km, nace en los deshielos del nevado
Cunurana a 5443 msnm a partir de ahi toma el nombre de Vilcanota, atraviesa la
alta meseta de Quequepampa, éste desde sus nacientes discurre sobre un relieve
dominantemente llano y a media que avanza en su curso el relieve se torna mas
montafioso, en su recorrido presenta una direccion dominante Noroeste.

Desde la ciudad de Urubamba ubicado en el valle sagrado, toma el nombre de Rio
Urubamba, desde esta zona inicia su recorrido hacia la selva amazédnica siempre
bajo un relieve montafioso destacando entre ellos el Pongo de Mainique,
continuando sobre un relieve mas llano por lo que el rio se torna mas meandrico.

El rio Urubamba entrega sus aguas al Tambo, a la altura de la localidad de
Atalaya, para dar origen al rio Ucayali, en la regién del mismo nombre (CNPC,
2018).

Hidrogeologia

En el item 3.1.1.11, el administrado manifiesta que la Locacién Taini se encuentra
ubicada en las unidades hidrogeoldgicas “Acuifero Sub Superficial, Acuitardo -
Acuifugo”; mientras que la Locacion Picha se encuentra ubicada en las unidades
hidrogeoldgicas “Acuifero Sub superficial — Acuifero de moderada profundidad a
profundo, Acuitardo, Acuicludo y Acuifugo”. La recarga de los acuiferos someros del
area del proyecto es generalmente por la precipitacion directa de las lluvias y las
aguas de escorrentia que se generan en las colinas altas y bajas del lugar, en las
nacientes de las quebradas que drenan hacia los rios Pagoreni, Picha y Urubamba.
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La descarga y la direccion de flujos de los acuiferos cuaternarios (someros) es
influenciado generalmente por los cursos aguas abajo de las quebradas que drenan
a los principales rios del sitio, es decir hacia el noroeste y noreste; en el caso de los
acuiferos de moderada profundidad a mayor profundidad, las direcciones del flujo
subterraneo estarian controladas por los flancos del plegamiento anticlinal que define
el sentido y buzamiento de las capas sedimentarias.

Calidad de sedimentos

De acuerdo al item 3.1.1.12, el administrado indica que la Locacion Taini esta
caracterizada en base a los resultados de las estaciones CA-03 y CA04; mientras
que la Locacion Picha esta caracterizada en base a los resultados de las estaciones
CA-24, CA-25, CA-26 y CA-27.

Tabla N°6. Estaciones de monitoreo

Coordenadas UTM
Referencia | Cuenca Cuerpo de Estaciones (WGS-84) , zona 18
agua de muestreo
Este (m) Norte (m)
. CA-3 694524 8699089
Lo_l?alm'on Pagoreni| Q. Chigontari
aini CA-4 694658 8699523
CA-24 711816 8692034
Q. Totoriato
Locacion . CA-25 711724 8692156
Pich Picha
Icha a CA-26 712179 8692705
Manatarokiari ——=2757 711991 | 8692715

Fuente: Item 3.1.1.12, tabla 17 del IGA “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”

El administrado manifiesta que las estaciones muestreadas registraron para los
PAHs en ambas temporadas (acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo(a)pireno,
benzo(a)antraceno, dibenzo(a,h) antraceno, fluoranteno, fluoreno, pireno y naftaleno)
concentraciones menores al limite de deteccion del método de laboratorio empleado,
cumpliendo por lo tanto con los estandares de referencia de las Guias Canadiense
de Calidad Ambiental (CEQG, ISQQ vy PEL).

El administrado también sefala, respecto a los metales caracterizados, lo siguiente:
— Arsénico: Las estaciones CA-4, CA-24 y CA-25 superaron, en temporada

hiameda, el valor referencial de ISQG: 5,9 mg/kg. Mientras que, en ningun
caso superaron el valor referencial PEL: 17 mg/kg.
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— Cadmio: Las estaciones CA-3, CA-24, CA-25, CA-26 y CA-27 superaron, en
temporada seca, el valor referencial de ISQG: 0,6 mg/kg. Mientras que, en
ningun caso superaron el valor referencial PEL: 3,5 mg/kg.

— Plomo: En ningun caso superaron el valor referencial de ISQG: 35 mg/kg ni
PEL: 91,3 mg/kg.

— Mercurio: La estacion CA-3 superd, en temporada humeda, el valor
referencial de ISQG: 0,17 mg/kg. Mientras que, en ningun caso superaron el
valor referencial PEL: 0,48 mg/kg.

Calidad de agua

En el item 3.1.1.13 del PAD, el administrado indica que la Locacion Taini esta
caracterizada en base a los resultados de las estaciones CA-3 y CA-4; mientras que
la Locacion Picha esta caracterizada en base a los resultados de las estaciones CA-
24, CA-25, CA-26 y CA-27.

Tabla N°7. Estaciones de monitoreo

Coordenadas UTM
Referencia | Cuenca Cuerpo de Estaciones (WGS-84), zona 18
agua de muestreo
Este (m) Norte (m)
. CA-3 694524 8699089
Lo_lc_:a.m.on Pagoreni | Q. Chigontari
aint CA-4 694658 8699523
CA-24 711816 8692034
Q. Totoriato
Locacion . CA-25 711724 8692156
Pich Picha
Icha a CA-26 712179 8692705
Manatarokiari CA-27 711991 8692715

Fuente: item 3.1.1.13, tabla 20 del IGA “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”

El administrado manifiesta que la mayoria de los parametros cumplen los ECA
Categoria 4-E2. Entre los parametros que no cumplieron con el ECA Categoria 4-E2,
se mencionan: Fésforo total (las estaciones CA-24 y CA-25 en ambas temporadas)
y coliformes fecales (estacion CA-27 en Temporada Humeda). Los parametros
organicos, incluyendo TPH y PAH y metales totales evaluados cumplen con lo
establecido en ECA Categoria 4-E2. También indica que todos los parametros
evaluados cumplen los ECA Categoria 1-A2. Ademas menciona que no se
identificaron usuarios en los cuerpos de agua evaluados en el area del PAD.
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3.5. Identificacion y evaluacion de impactos en materia de recursos hidricos

En el item 4.3 del PAD, el administrado manifiesta que no se identificé impactos
ambientales relacionados al recurso hidrico ya que las actividades no requieren
utilizar ningun cuerpo de agua. En el item 5.2.1 del PAD indica que no se hara uso
de puntos de captacion ni vertimientos.

3.6. Plan de Manejo Ambiental
El administrado manifiesta en el 5.2.1 del PAD que no se identificaron impactos para
los factores ambientales de calidad de agua ni calidad de sedimentos debido a que
no se hara uso de puntos de captacion ni vertimientos.

Ademas, indica que, con relacion al monitoreo del IGA de Exploracién aprobado, no
se tiene contemplado un monitoreo para la etapa de mantenimiento, materia del
presente plan de adecuacién. Por lo tanto, debido a las caracteristicas de las
actividades de mantenimiento y lo sustentado en los parrafos precedentes, no
corresponde la ejecucion de monitoreos ambientales para el medio fisico en el
presente PAD.
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IV. SUBSANACION DE OBSERVACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HIDRICOS

Luego de evaluar el Levantamiento de Observaciones al Plan Ambiental Detallado (PAD)
del Lote 58, presentado por la empresa CNPC PERU S.A,, se tienen las respuestas a las
siguientes observaciones formuladas:

4.1. Observacion N°1.

El titular referente a los componentes del presente PAD, debera:
a) Describir los componentes aprobados y los que se ejecutaron (PAD).

Respuesta del Titular

Componentes aprobados en el EIAS Proyecto de Prospeccién Sismica 2D —
3D y Perforacion Exploratoria Lote 58.

De acuerdo con el EIA “Proyecto de Prospeccién Sismica 2D — 3D y Perforacién
Exploratoria Lote 58” (en adelante, EIA 2007), aprobado con Resolucién Directoral
N° 920-2007-MEM/AAE, el proyecto exploratorio comprendié la perforacion de siete
pozos los que se encuentran ubicados en el territorio de diferentes comunidades
nativas, tal como se detalla en la Tabla 1 y Tabla 2.

El pozo Urubamba 1X, ubicado en territorio de la Comunidad Nativa de Ticumpinia,
fue el primero en perforarse durante el afio 2009. Las coordenadas de referencia
aprobadas corresponden a las indicadas a continuacion.

Cuadro N° 01: Coordenadas del Pozo Urubamba 1x

CORMUMNIDAD COORDEMNADAS UTHM — WGES 84
POZO

MATIVA Este {m) Morte ()
URUBAMEBS 13X Ticumpinia 7237045 E BEEB370.9 M

Fuente: ELA 2007 aprobado mediante Resolucion Directoral M S20-2007-MEM J&8AE

Levantamiento de observaciones-“Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Tabla 1. folio 2210

Asimismo, se aprobd la perforacion exploratoria de otras seis locaciones; de las
cuales, unicamente se ejecutd la perforacion de tres pozos (A1, C2 y B1). Las
coordenadas de referencia de los pozos aprobados en el EIA 2007 son las siguientes:
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Cuadro N° 02: Coordenadas de Ubicacion de los pozos restantes

POZO COMUNIDAD NATIVA COORDENADAS UTM — WGS 84
Este (m}) MNorte [(m)
Al Koshiri 5294380 2699374
A2 Koshiri 52916584 BE9987E
B1 Puerto Huallana 697394 2692815
B2 Puerto Huallana 697022 B693002
c1 Puerto Huallana FOo9053 2693551
cC2 Puerto Huallana 710867 B592864

Fusnte: EI& 2007 aprobado mediante Resolucidn Directoral N® 320-2007-MERM fAAE.

Levantamiento de observaciones-“Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Tabla 2. folio 2211

Componentes contemplados en el PAD
Pozo Taini 3X (Pozo A1)

Respecto al Pozo Taini 3X, denominado anteriormente Pozo A1 de acuerdo con en
el EIA 2007, durante el afio 2011 se ejecutaron las actividades de construccion de la
Locacion Taini; asi como, la perforacion, completacion y abandono técnico del Pozo
Taini 3X. Precisar que, la ubicacion final del pozo construido se desplazé 164,65 m
con respecto a su ubicacién inicial aprobada, tal como se indica en la siguiente tabla:

Cuadro N° 03: Desplazamiento y area del pozo A1 (actual — Taini 3X)

COMPONENTE APROBADO(*) COMPOMNENTE MODIFICADO

COORDENADAS i COORDENADAS AREA

AREA DE EJECUTADA
DESPLAZAMIENTO

POZO | ESTE NORTE PLATAFORMA | POZO NORTE (m) DE

(m} {m) {ha) ESTE(m) | (m) LOCACION(**)

(ha)

Al 694 380 | 8699374 2 TAINI 3% | £94525 | 5699296 154,65 6,0

{*|Fuente: ElA 2007 aprobado mediante Resolucion Directoral N° 920-2007-MEM/AAE.
{**) Area de la Plataforma mds el drea de |as facilidades auxiliares (poza de quema y su drea de seguridad, helipuerto y su drea de aproximacion,
accesos internos, almacenamiento de topsoil, almacén de residuos, atc.).

Levantamiento de observaciones- “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Tabla 3. folio 2210

Actualmente, en superficie, el Pozo Taini 3X cuenta con un cabezal de pozo el cual
se encuentra dentro de un Cellar techado, el cual evita el ingreso y acumulacion en
su interior del agua de lluvia; ademas de encontrarse protegido por una jaula
perimétrica metalica, la cual evita el ingreso de animales y/o personas ajenas a
CNPC.
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Pozo Picha 2X (Pozo C2)

Respecto al pozo Picha 2X, denominado anteriormente Pozo C2 en el EIA 2007,
durante el afio 2010 se ejecutaron las actividades de construccion de la Locacion
Picha; asi como, la perforacion, completacion y abandono técnico del Pozo Picha 2X.
Precisar que, la ubicacion final del pozo construido se desplazé 1 241,58 m con
respecto a su ubicacion inicial aprobada, tal como se indica en la siguiente tabla:

Cuadro N° 04: Desplazamiento y area del pozo C2 (Picha 2x)

COMPOMNENTE APROBADO(*) COMPONENTE MODIFICADO
COORDENADAS . COORDENADAS AREA
AREA DE EJECUTADA
POZO | gsTE NORTE PLATAFORMA POZO ESTE MNORTE DESPLA{Z:':“IENTO DE
{m) {m) (ha) {m) {m) LOCACION(**)
(ha)
PICHA .

c2 710867 | 8692 864 2 2% 712 049 B 692 434 124158 6,3

{*] Fuente: EIA 2007 aprobado mediante Resolucidn Directoral N* 920-2007-MEM/AAE.
{**) Area de la Plataforma més el drea de las facilidades auxiliares (poza de quema v su drea de seguridad, helipuerto v su drea de
aproximacion, accesos internos, almacenamisnto de ropsoil, almacén de residuos, stc.).

Levantamiento de observaciones- “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Tabla 4. folio 2211

Actualmente, en superficie, el Pozo Picha 2X cuenta con un cabezal de pozo el cual
se encuentra dentro de un Cellar techado, el cual evita el ingreso y acumulacion en
su interior del agua de lluvia; ademas de encontrarse protegido por una jaula
perimétrica metalica, la cual evita el ingreso de animales y/o personas ajenas a
CNPC.

En el Anexo OBS 1.A, presentan en el Capitulo 2 la descripcién de las
modificaciones actualizadas, donde se detalla la informacion precedente.

Observacion N° 1 a. Absuelta

b) En vista que las condiciones de ubicacion de la zona aprobada versus lo ejecutado
son distintas, esto referente a la red hidrica que es muy variable entre una zona y
otra. Por lo sefialado, el titular debera tener la informacién referente a fuentes de
agua empleadas y sus registros histéricos, manejo de aguas residuales para la etapa
actual y previa (autorizaciones).

Respuesta del Titular

Sefialan que la fuente de agua empleada para la captacién y vertimiento de agua
durante las etapas de construccién y perforacion del pozo de Picha 2X correspondié
a la Quebrada Cerotabacari (también identificada como Quebrada Totoriato - ramal
norte y sur). En tanto que, para el caso del Pozo Taini 3X, las fuentes de agua
empleadas para la captacién de agua fueron el rio Pagoreni (agua con fines
industriales) y quebrada Shingotari (agua con fines poblacionales); mientas que, para
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el caso del vertimiento, se utilizaron los mismos cuerpos de agua antes mencionados,
de acuerdo con el fin empleado.

En cuanto a los registros historicos, estos se presentan en el item 3.1.1.11. (folio
2385), Hidrologia, descritos como PC-01 para el Rio Pagoreni y PC-02 para la
Quebrada Shingotari, ambos ubicados asociados al Pozo Taini 3X y; PC-06 para la
Quebrada Cerotabacari (ramal norte) y PC-07 para la Quebrada Cerotabacari (ramal
sur) para el caso del Pozo Picha 2X.

La Informacion completa se adjunta en el ANEXO OBS. 1.B.

Respecto a las autorizaciones solicitadas, estas son listadas a continuacion, las que
a su vez se adjuntan en el ANEXO OBS.1.C. :

Pozo exploratorio Picha 2X

eR.A. N° 0474-2009-ANA/ALA LA CONVENCION, de fecha 01 de diciembre del
2009, que otorga licencia provisional de uso de agua superficial con fines
industriales, proveniente de la quebrada Cerotabacari (ramal norte).

*R.A. N° 0475-2009-ANA/ALA LA CONVENCION, de fecha 01 de diciembre del
2009, que otorga licencia provisional de uso de agua superficial con fines
poblacionales, proveniente de la quebrada Cerotabacari (ramal norte).

¢ R.D. N° 0048-2010/DSB/DIGESA/SA, de fecha 27 de abril del 2010, que otorga
autorizacion sanitaria para el Sistema de Tratamiento de agua potable para el
Campamento Base Locacion Pozo Picha 2X. La fuente de captacién corresponde
a la quebrada Cerotabacari — ramal norte.

¢ R.D. N° 0076-2010-ANA-DGCRH, de fecha 01 de junio del 2010, en la cual se
otorga autorizacion de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas
procedentes del Pozo Picha 2X, en la quebrada Cerotabacari.

e R.A. N° 0466-2011-ANA/ALA LA CONVENCION, de fecha 04 de julio del 2011, en
la cual se otorga autorizacion de agua para fines industriales provenientes de la
quebrada Cerotabacari (ramal norte).

¢ R.D. N° 0095-2010-ANA-DGCRH, de fecha 24 de noviembre del 2010, en la cual
se otorga autorizacion de vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas
procedentes del Pozo Picha 2X, en la quebrada Cerotabacari.

Pozo exploratorio Taini 3X

*R.A. N° 007-2011-ANA/ALA LA CONVENCION, de fecha 16 de febrero del 2011,
que otorga autorizacion de uso de agua superficial con fines industriales para la
Locacién Taini 3X, proveniente del rio Pagoreni.

*R.A. N° 008-2011-ANA/ALA LA CONVENCION, de fecha 16 de febrero del 2011,
que otorga autorizacién de uso de agua superficial con fines poblacionales para la
Locacion Taini 3X, proveniente de la quebrada Shigontari.
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¢ R.D. N° 0095-2011-ANA-DGCRH, de fecha 29 de abril del 2011, en la cual se otorga
autorizacion de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas provenientes
del Pozo Taini 3X, en el rio Pagoreni.

¢ R.D. N° 0112-2011-ANA-DGCRH, de fecha 12 de mayo del 2011, en la cual se
otorga autorizacién de vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas
provenientes del Pozo Taini 3X, en la quebrada Shigontari.

¢ R.D. N° 0104-2011/DSB/DIGESA/SA, de fecha 06 de junio del 2011, que otorga
autorizaciéon sanitaria para el Sistema de Tratamiento de agua potable para la
Locaciéon Pozo Taini 3X. La fuente de captaciéon corresponde a la quebrada
Shintorini.

Con respecto a la etapa actual (presente PAD) en donde Unicamente se ejecutan
labores de mantenimiento, mencionan que no se tienen puntos de captacion o
vertimiento de agua doméstica o industrial. El recurso hidrico empleado para
consumo humano proviene de agua embotellada en presentaciéon individual y
bidones de 20 litros. En tanto que, en el caso de vertimiento, sefialar que la ejecucion
de las actividades de mantenimiento no genera efluentes ni requiere la apertura de
letrinas, debido a que el tiempo de permanencia del personal en |la zona es solo por
horas, debido a que no pernoctan en el area de trabajo.

Observacion N° 1 b. Absuelta

¢) Precisar la informacion de las fuentes de agua préximas a las nuevas ubicaciones,
las areas de influencia directa e indirecta de cada plataforma, esto con la finalidad de
evaluar los impactos reales y las medidas de manejo ambiental que implemento ante
escenarios distintos a lo aprobado.

Respuesta del Titular

Respecto a las fuentes de agua mas proximas a la ubicacion actual de los
componentes precisan que, para el caso del Pozo Taini 3x, esta corresponde a la
Quebrada Shingotari que desemboca en el rio Pagoreni. En tanto que, para el caso
del Pozo Picha 2X, el cuerpo de agua mas proximo corresponde a la Quebrada
Cerotabacari (también identificada como Quebrada Totoriato), la cual es afluente al
rio Picha. Se puede observar las quebradas identificadas en el Mapa Hidrografico,
que se adjunta en el ANEXO OBS. 1.D.

En cuanto a las Areas de Influencia Directa e Indirecta, en el caso del pozo Taini 3X,
este no presenta cambios significativos por el desplazamiento realizado (165 m),
manteniendo su ubicacidn dentro del area aprobada en el EIA 2007. En el caso del
Pozo Picha 2X, si bien este pozo y correspondiente locacién han sido desplazados
1.2 km, la nueva area de influencia directa e indirecta contintia ubicada en la Zona
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de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Machiguenga vy territorio de la
Comunidad Nativa de Puerto Huallana, conforme con lo aprobado en el EIA 2007.

El detalle de lo indicado se presenta en el Mapa Areas de Influencia presente en el
ANEXO OBS. 1.D.

Observacion N° 1 c. Absuelta

d) En caso tenga que formalizar autorizacién de uso de agua o vertimientos estos
deberan contener la informacion acorde a la normativa vigente.

Respuesta del Titular

Declaran que las actividades de mantenimiento que se ejecutan en las Locaciones
Picha y Taini no requieren de la captacion de agua o vertimiento, tal como se indica
en el Capitulo 2 Descripcion de las modificaciones (ver ANEXO OBS. 1.A).
Considerando ello, no corresponde la formalizacion de autorizaciones de uso de agua
o vertimiento.

Observacion N° 1 d. Absuelta
OBSERVACION N° 1. ABSUELTA

4.2. Observacion N°2. En el item 3.1.1.10. Hidrografia, se tienen las siguientes
observaciones:

a) Se ha realizado una descripcién general de la ubicacién hidrografica de las
locaciones y pozos del proyecto, tal como se menciona textualmente: "La Locacién
Taini se encuentra ubicada en la cuenca del rio Pagoreni, que a su vez se
encuentra ubicada en la unidad hidrografica menor “Cuenca Picha (49946)" y en la
unidad hidrografica “Cuenca Urubamba (4994).

La Locacion Picha se encuentra ubicada en las cuencas de las quebradas Totoriato
y Manatarokiari, que a su vez se encuentra ubicada en la unidad hidrografica menor
“Cuenca Picha (49946)” y en la unidad hidrografica “Cuenca Urubamba (4994)”

Luego se describe la hidrografia del rio Piccha, Pagoreni y Urubamba; sin hacer la
descripcién especifica de la ubicacion de los pozos y locaciones de interés.

Se solicita al administrado que describa en forma especifica en que unidades
hidrograficas se encuentran los pozos y las locaciones describiendo su hidrografia
desde su nacimiento hasta el punto de interés (citar las coordenadas del punto de
interés) para su evaluacioén y luego relacionarlas con las cuencas mayores Pagoreni
y Piccha a las que pertenecen y hasta su desembocadura con el rio Urubamba.
Presentar Mapas hidrograficos en coordenadas UTM y a escala conveniente, que
se pueda observar la informacién que se presenta.

Para la delimitacion de las unidades hidrograficas, se debe tener en consideracion
la definicién de una unidad hidrografica, porque el Administrado ha realizado la
delimitacion cortando rios. Ver Planos (Figura N°1 y Figura N°2) realizados por el
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Evaluador en donde se observa la delimitacion realizada por el administrado y la
linea negra, aproximadamente delineada por el Evaluador.

Asi mismo, el administrado debe considerar lo siguiente: una delimitacion y
demarcacion de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrograficas,
determinando caracteristicas geomorfolégicas, identificando los sistemas lénticos y
I6ticos, asi también el establecimiento de patrones de drenaje a nivel regional y
local. Estos sistemas deben ser identificados, ubicados con sus caracteristicas
hidrograficas mas importantes. Debe diferenciarse las definiciones de cuenca,
subcuenca y microcuenca, por cuanto el administrado describe a las unidades
hidrograficas unicamente con el nombre de cuenca.

Figura N° 1. Plano de Pozo y Locacion Piccha 2X
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Respuesta del Titular
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Indican que, de acuerdo con lo solicitado, en el ANEXO OBS. 1.B se presenta el
Capitulo 3 Caracterizacion ambiental actualizado, describiéndose en el item
3.1.1.10 Hidrografia lo senalado.

Precisan que en el item en mencion se presenta la descripcion de las unidades
hidrograficas en donde se localizan los pozos y las locaciones del presente PAD,
incluyéndose las coordenadas de los puntos de interés.

Asimismo, realizan la descripcidn de las respectivas unidades hidrogréficas,
detallandose las caracteristicas hidrograficas mas importantes a nivel de
microcuenca, subcuenca y cuenca hasta su desembocadura con el rio Urubamba.
En tanto que, la informacion cartografica se presenta en el ANEXO OBS. 2.A, en
donde se incluye el Mapa Unidades Hidrograficas en coordenadas UTM y el Mapa
Hidrografico, con el detalle solicitado.

Han descrito también las caracteristicas geomorfolégicas identificadas en los
sistemas loticos presentes en el area de interés, los que son detallados en el inciso
A. Parametros geomorfoldgicos (item 3.1.1.10 Hidrografia), en la que se incluye
informacioén a nivel de microcuencas hidrograficas; ademas de establecerse los
patrones de drenaje a nivel regional y local de las cuencas, subcuencas y
microcuencas hidrograficas.

Observacion N° 2 a. Absuelta

b) El Administrado presenta el Cuadro N°5 denominada Parametros Morfoldgicos vy el

Cuadro N°6 denominado Caudal Mensual y Anual Generados.

Cuadro N° 5. Parametros morfolégicos

Parametros CLancas
PC-01 PC-06
Factor de Forma 0.486 0,36
indice de Gravellius 1,36 1,39
Perimetro km 118,5 19,9
Area km? 593,7 16,1
Longitud de la Cuenca (km) 35,8 6,7
Pendiente de la cuenca (m/m) 0,08 0,02
Cota maxima (msnm) 3316 650
Cota minima (msnm) 414 s29
Altitud media (msnm) 2020,1 592,1
Ladoc mayor 35,8 6,72
Lado menor 16,58 2.4
Longitud del cauce (km) 40 4,9

Fuente: item 3.1.1.10, tabla 14 del IGA “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”
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Cuadro N° 6. Caudal mensual y anual generados

Mes

Punto de Captacién |Caudal (m*/s)

Ene Feb | Mar | Abr | May Jun} Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic

Media 2364 | 2063 | 16,16 11,56 | 6,66 | 511 | 3,86 | 2,93 | 3,59 | 11,04 | 12,54 | 20,21

pPC-01 Minimo 13,00 | 1236 | 10,79 | 872 | 096 | 1,22 | 1,84 | 006 | 1,12 | 1,11 | 1,58 | 11,37

Maximo 41,33 | 2961 | 2304 | 17,87 (1540 (1062 9,11 | 6,20 | 6,66 | 17,68 | 21,66 | 26,45

Media | 641,20 | 559,47 | 438,39 |313,48|180,56 |138,60|104,76| 79,52 | 97,33 299,47 |340,13| 548,09

PC-06 Minimo 352,55 (335,22 | 292,68 (236,38| 25,97 | 33,17 | 49,77 | 1,71 | 30,37 | 30,03 | 42,86 | 308,28

Méximo  (1,120,94| 803,20 | 624,85 (484,77 |417,65|287,99|247,14| 168,07 180,57|479,59 587,35 | 717,36

Fuente: item 3.1.1.10, tabla 15 del IGA “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”

Al respecto se solicita al administrado que defina cada uno de los parametros
morfoldgicos de la Tabla N°8 (Tabla 14 del Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote
58) en relacién con las caracteristicas naturales del régimen hidrico, con la finalidad
que a través de sus indices se conozca apriori sus peculiaridades hidricas desde
sus valores minimos hasta los mas torrentosos y extremos, que generan erosion
hidrica, en sus cauces y areas adyacentes.

El Evaluador ha elaborado el siguiente Cuadro en base a los datos presentados por
el evaluado en las Tablas N°8 y N°9 (Tablas 14 y 15 el Plan Ambiental Detallado
(PAD) del Lote 58). Los resultados del Evaluador se observan en color amarillo.

Punto | Area Km2 |Caudal m3/s| ENE FEB MAR | ABR MAY | JUN JUL AGO SEP OCT | Nov DIC m3/s 1/s/km2
PC-01 593.70 |Media 23.64 | 20.63 | 16.16 | 15.56 | 6.66 | 5.11 | 3.86 | 2.93 | 3.59 | 11.04 | 12.54 | 20.21 | 56.59 95
Minimo 13.00| 12.36| 10.79| 8.72) 0.96| 1.22| 1.84| 0.06] 1.12| 1.11] 1.58| 11.38| 5.35 9
Méximo 41.33| 29.61| 23.04| 17.87| 15.40| 10.62] 9.11] 6.20| 6.66] 17.68| 21.66[ 26.45| 18.80 32
PC-06 16.10 [Media 641.29| 559.47| 438.39| 313.48| 180.56| 138.60( 104.76( 79.52| 97.33| 299.47| 340.13| 548.09| 289.01 17951
Minimo 352.55( 335.22| 292.68| 236.38| 25.97| 33.17| 49.77| 1.71| 30.37| 30.03| 42.86| 308.28| 144.92 9001
Maximo 1120.94| 803.20| 624.85| 484.77| 417.65| 287.99| 247.14| 168.07| 180.57| 479.59( 587.35| 717.36] 509.96 31674
Fuente: CNPC PERU S.A., 2018 Valores obtenidos por el Evaluador.

Al respecto de los valores obtenidos por el administrado: medios, minimos vy
maximos; éstos no guardan una respuesta légica de acuerdo al area de drenaje y
la lluvia precipitada en las unidades hidrograficas que el administrado ha estudiado
estimando valores muy disimiles y contradictorios de la misma zona hidrografica.
Por tal motivo debe analizar los valores obtenidos, presentando la metodologia de
generacién considerada para su evaluacion, presentando los datos histéricos
utilizados para un periodo histérico de por lo menos 30 afios.

Ademas realizar y analizar el balance hidrico natural, identificando el régimen
hidrologico, estimando los caudales maximos, medios y minimos mensuales y
multianuales, conjuntamente con la evaluacion de los caudales maximos con
diversos periodos de retorno para los principales rios o quebradas en la que esta
incluida los pozos y locaciones, asi como también a la subcuencas de los rios
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Pagoreni y Piccha, y antes de la confluencia con el rio Urubamba. Presentar los
graficos correspondientes.

Esta informacion es muy importante, para el conocimiento de los volumenes de
agua que estarian en peligro en caso de producirse impactos ambientales y que
estos valores serviran para la planificacion de las medidas de mitigacidon mas
conveniente.

En el caso el proyecto considere declarar o regularizar el aprovechamiento de
recursos hidricos conforme la Ley N° 29338, Ley de Recursos hidricos, se debera
considerar los requerimientos de Derechos Usos Agua de acuerdo a la R.J. N° 007-
2015-ANA, en lo que corresponda.

Precisar las fuentes de agua que emplea y empleo en ambas locaciones asimismo
analizar si existi6 o hubo afectacion a la calidad de agua y/o cantidad; de existir
cambios no previstos en sus IGAs previos precisar las medidas de manejo,
seguimiento y/o compensacion de ser el caso.

Respuesta del Titular

Incluyen en el item 3.1.1.10 Hidrografia actualizado la descripcion de cada uno de
los parametros morfolégicos considerados en la tabla en mencion.

Mencionan que se realizé la correccion de los caudales medios, minimos y maximos
reportados. Es asi que, para el caso del punto de captacion PC-06, la unidad de
medicion del caudal corresponde a litros/segundos y no m3/segundos, por lo que
con la correccién realizada los datos presentados guardan una relacién adecuada
con el area de drenaje y lluvia precipitada.

En cuanto al método empleado, este correspondi6é al método de Transposicion de
Caudales, para lo cual se consider6 30 afios de registro entre el periodo de 1990 al
2020. Asimismo, se realizd el calculo de los caudales maximos para las
microcuencas, subcuenca y cuenca, empleandose para ello el método de analisis
regional, obteniéndose los datos de caudales para diferentes periodos de retorno,
siendo ello presentado en el item 3.1.1.11. Hidrologia actualizado e incluido en el
item A. Caudales Medios Mensuales y B. Calculo de Maximas Avenidas. En el
ANEXO OBS. 2.B se presenta la generacion de caudales en las cuencas.

Con respecto a la planificacion de medidas de mitigacién que permitan prever de
forma oportuna posibles impactos ambientales sobre el recurso agua recalcan que
las actividades de mantenimiento que se ejecutan tanto en la Locacion y Pozo Picha
2X como en la Locacion y Pozo Taini 3X no conllevan a la captacion ni vertimiento
de agua doméstica o residual, por lo que esta actividad no genera ningun tipo de
impacto ambiental sobre los cuerpos de agua presente en los alrededores de las
locaciones de interés. En cuanto al agua de lluvias, precisan que las locaciones
cuentan con sistemas de drenajes internos y externos; asi como, cunetas para la
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captacion del agua de precipitacion, las que son colectadas por esta y liberadas en
la quebrada Cerotabacari (también identificada como Quebrada Totoriato) para el
Pozo Picha 2X y el rio Pagoreni para el Pozo Taini 3X. En ningun caso se prevé la
contaminacion de las aguas de lluvia al entrar en contacto con los componentes
que todavia existen en las locaciones, debido a que estos estan pintados con
pintura anticorrosiva.

En cuanto a la regularizacion del aprovechamiento del recurso precisan que,
durante la etapa de mantenimiento no se realiza ninguna captacion o vertimiento de
agua; por lo tanto, no se cuenta con fuentes de agua que requieran ser
regularizadas.

Finalmente, con respecto a las fuentes de agua empleadas en las etapas de
construccion y perforacion de los pozos, los permisos otorgados por las autoridades
competentes en el tema se listaron en la respuesta a la Observacion N° 1,
encontrandose la documentacién mencionada adjunta en el ANEXO OBS. 1 C. Por
otro lado, indican que, no hubo afectacién en la calidad ni cantidad de agua
empleada en las labores de construccion y perforacion de los pozos,
correspondiendo éstas a las aprobadas en las resoluciones correspondientes.

Observacion N° 2 b. Absuelta
OBSERVACION N° 2. ABSUELTA

4.3. Observacion N°3.

En el item 3.1.11 Atmdsfera, sub-item 3.1.1.14 Clima, el administrado ha realizado
una descripcion del clima en base a la informacion del Senamhi y ha presentado los
graficos 13, 14 y 15, denominados como informacién media anual de los elementos
de precipitacion, temperatura de las estaciones Malvinas y Nuevo Mundo
respectivamente.

Teniendo en consideracion que la informacion del Clima obtenida del Senamhi es
a nivel Macro y teniendo informacion local se solicita al administrado que determine
el Clima de la zona del proyecto con los elementos climaticos locales. Asi mismo
debe corregir los titulos de los graficos denominados anuales cuando en realidad
se trata de informacion mensual.

En este item el Administrado solo describe la precipitacidon y la temperatura, detallar
también los elementos meteoroldgicos tales como humedad relativa, velocidad y
direccion del viento (Rosa de los Vientos). Analizar los valores medios mensual y
anual, maximos y minimos mensuales y a nivel anual y los graficos
correspondientes para tales fines. Presentar Mapas climaticos.

Como no se conoce los afios historicos que se analiza, presentar la descripcion en
base a informacién histérica de 10 afos de registros para los elementos
meteoroldgicos de temperatura, humedad relativa, velocidad y direccion del viento
y 30 anos para la precipitacion total mensual y precipitacion maxima en 24 horas;
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con la finalidad de observar su tendencia meteoroldgica en tiempos de inestabilidad
climatica originada por el cambio climatico actual.

Respuesta del Titular
El administrado sefala en el levantamiento de observaciones lo siguiente:

En el ANEXO OBS. 3.A, se actualiza el sub-item 3.1.1.15 Clima presentado
inicialmente en el PAD, para lo cual se ha utilizado las Unicas tres estaciones
meteoroldgicas que existen o han existido en el ambito del proyecto, las cuales se
indican a continuacion:

e EM Las Malvinas — SPWT y EM Nuevo Mundo, ambas estaciones administradas
por la empresa Telecomunicaciones y Meteorologia S.A.C (TELMET). Mencionar
que, estas estaciones solo cuentan con informacion limitada de registros
histéricos de las variables meteorolégicas, tal como se indica en la tabla
lineas abajo, empleandose por lo tanto para la caracterizacion del clima del area
de estudio solo la data disponible a la fecha y proveniente de fuentes confiables.

e EM Las Malvinas - PS1, la cual hasta el ano 2012 se encontré en estado de
operatividad por el Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Peru
(SENAMHI). A la fecha esta estacién meteorolégica ya no figura en la red de
estaciones meteorolégicas del SENAMHI, tal como se puede ver en su pagina
web (https://www.senamhi.gob.pe/?p=estaciones).

Precisan que las estaciones mencionadas presentan pocos afos de antigiedad y
cuentan con poca data disponible de las variables meteorolégicas y, al ser las
unicas que existen y/o han existido en el area de estudio, han sido consideradas
para la presente caracterizacion.

La informacién disponible para las estaciones antes mencionadas son las que se
indican en la siguiente tabla y las cuales se han utilizado para caracterizar el clima
del area del proyecto:
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Cuadro N° 7: Estaciones Meteorolégicas del PAD- Lote 58

. = ENTIDAD
ESTACION METEOROLOGICA OPERADORA VARIABLES METEOROLOGICA PERIODO
Las Malvinas - PS1 SEMAMHI Precipitacion Media Mensual (mm) 2003-2012
Temperatura Minima Media Mensual 2009-2016
Temperatura Media Mensual 2009-2016
Las Malvinas - SPWT TELMET
Temperatura Maxima Media Mensual 2009-2016
Humedad Relativa Mensual [%) 2009-2016
Precipitacion Mensual (mm) 2010-2013
Temperatura Minima Media Mensual 2010-2013
Temperatura Media Mensual 2010-2013
Nuevo Mundo TELMET
Temperatura Maxima Media Mensual 2010-2013
Humedad Relativa Mensual [%) 2010-2013
Direccidn y velocidad del viento 2010-2013

Fuente: Estudic de Impacto Ambiental Detallade del “Proyecte de Desarrolle del Lote 58", aprobado el 15 de noviembre del 2018
mediznte Resolucidn Directoral N* 00041-2018-SENACE-PE/DEAR

Fuente: Levantamiento de observaciones -“Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- folio 2220

De la misma manera precisan que, en el ANEXO OBS. 3.A se describe la
precipitaciéon y la temperatura, humedad relativa, velocidad y direccion del viento
(Rosa de los Vientos) y se analizan los valores medios mensuales y anuales,
maximos y minimos mensuales y a nivel anual y los graficos correspondientes
(ANEXO OBS. 3.B) y en el ANEXO OBS. 3.C se presenta en mapa de clasificacion
climatica. Finalmente se presentan los sustentos de la data meteorolégica de las
estaciones antes mencionadas, los cuales fueron extraidos del Estudio de Impacto
Ambiental Detallado del “Proyecto de Desarrollo del Lote 58”, aprobado el 15 de
noviembre del 2018 mediante Resolucién Directoral N° 00041-2018-SENACE-
PE/DEAR.

Observacion N° 3. Absuelta

OBSERVACION N° 3. ABSUELTA

4.4. Observacion N°4. Se conoce que en la zona del PAD se originan altas

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento

precipitaciones como lo mencionan en la descripcion del Clima (item 3.1.1.14), lo que
originaria caudales muy significativos. En los planos presentados anteriormente, se
pueden observar que la ubicacion de los pozos y locaciones se encuentran situados
en unidades hidrograficas muy importantes con rios muy caudalosos tales como el rio
Piccha que drena sus aguas al rio Urubamba, el dren principal, navegable y sustento
ictiolégico de las comunidades nativas que utilizan las aguas de estos rios para
navegar y pescar.

Se solicita al Administrado que presente un item de Hidrologia en donde se describa
los cuerpos de agua naturales, antropicas e infraestructura hidraulica existente, que
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sean potenciales de impactos ambientales, indicando distancias desde los pozos
hacia los cuerpos de agua naturales, antropicas e infraestructura hidraulica. Asi
mismo los caudales medios y maximos en m?®/s y en volumen en m3 que podria ser
afectados en caso de derrames por errores humanos o por medios externos, tales
como movimientos tectonicos y sabotaje por vandalismo que atente contra la
seguridad comun.

Respuesta del Titular
El titular indica en el levantamiento de observaciones lo siguiente:

Presentan el item Hidrologia descrito en el numeral 3.1.1.11., donde se presenta la
descripcion de los cuerpos de agua naturales; asi como, informacion de los caudales
medios y maximos en m3/s y en volumen en m?3, esta informacién se encuentra en el
ANEXO OBS.1.B Capitulo 3. Caracterizacién ambiental.

Cabe senalar que los puntos de interés donde se ha generado los caudales, fueron
los puntos de captacion PC-01, correspondiente al rio Pagoreni, PC-02, corresponde
ala quebrada Shingotari para el Pozo Taini 3X; PC-06 para la Quebrada Cerotabacari
(ramal norte) y PC-07 para la Quebrada Cerotabacari (ramal sur), para el Pozo Picha
2X.

En el item 3.1.1.11. Hidrologia, inciso C. Distancia de pozos a cuerpos de agua, se
detalla la distancia de las locaciones a los cuerpos de agua, observandose que la
distancia minima entre la Locacion Taini con la quebrada Shingontari es de 46.86 m;
mientras que, para el caso de la Locacion Picha con la quebrada Manatarokiari es de
59.55 m. Informacién que también se presenta a nivel cartografico, presentandose
esta en el ANEXO OBS. 4 . Finalmente, precisa en los cuerpos de agua
mencionados, no se reporta infraestructuras hidraulicas o antropicas.

Cuadro N° 8: Distancia a los cuerpos de agua de las locaciones

Locacion Cuerpo de agua L= L=
{lemn} {m]

. Twebrada Shingontari 005 45.89
L"_I'_::;C:" Quebrada Shingontari 011 110.43
Quebrada SN 0.36 3I60.11
Quebrada Manatarokiari /Cerctobacari (ramal sur) 0.06 59 55
Locacian Ouebrada S/M 031 3I06.66
Picha Cuebrada S/MN 0.0% 23 41
Quebrada SN 0.2 202 87

Fuente: Levantamiento de observaciones-“Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Tabla 27. folio 2392

Con respecto a los cuerpos de agua que podria verse afectados, el titular declara en
caso de derrames por error humano o por medios externos precisar que, durante las
etapas de construccion, perforacion y pruebas realizadas tanto en el Pozo Picha 2X
como en Taini 3X, no ocurri6 ningun incidente o accidente de derrame de
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hidrocarburos en ninguno de los dos pozos perforados, que pudiera afectar los cursos
de agua cercanos. Asimismo, posterior a la culminacion de estas actividades, los
cabezales de pozos ubicados en superficie fueron sellados, procediéndose
posteriormente al abandono técnico de estos.

En cuanto a la etapa de mantenimiento (actividad actual), las actividades a
ejecutarse se realizan en las areas de las locaciones intervenidas, no requiriendo en
ningiin momento contacto con los cuerpos de agua presentes en los alrededores, los
que se ubican minimamente aproximadamente 0.05 km con respecto a la Locacion
Picha 2X y 0.06 km a Locacion Taini 3X.

Con relacién a los movimientos tectdnicos y sabotaje por vandalismo que pudieran
atentar contra la seguridad comun se presenta un analisis de estos que estan
incluidos en el ANEXO OBS 4.B donde se presenta el plan de actuacion para estos
casos, este plan fue extraido del Plan de Contingencias presentado en el PAD. Cabe
destacar que los pozos se encuentran ubicados dentro de un cellar, el cual a su vez
se encuentra protegido por una jaula perimétrica metalica que tiene como objetivo
evitar el ingreso de animales y/o personas ajenas a CNPC; caracteristicas que
conllevan a la disminucion de la probabilidad de que estos puedan verse danados
por eventos de vandalismo.

Observacion N° 4. Absuelta
OBSERVACION N° 4. ABSUELTA

4.5. Observacion N°5.

Incluir la Identificacién y Evaluacion de Impactos Ambientales que se generen por
efectos de las altas intensidades producto de las precipitaciones pluviales y la
afectacién a las aguas superficiales, segun la observacion 3, en cada una de las
etapas del PAD, como realiza el manejo de las aguas pluviales dentro de las
instalaciones (manejo, tratamiento y disposicién final) y las aguas pluviales sin
contacto con el area intervenida.

Respuesta del Titular
En el levantamiento de observaciones, el titular indica lo siguiente:

Sefalan en primer lugar que el proyecto del PAD solo corresponde a una sola etapa
que es la de Mantenimiento, la cual consiste en dar mantenimiento (actividades
puntuales) a los pozos Taini 3X, Picha 2X v sus respectivas locaciones. Dicho esto,
la respuesta sobre la identificacién y evaluacion de los impactos que se generen por
efectos de las precipitaciones pluviales y la afectacion a las aguas superficiales; asi
como el manejo de las aguas pluviales dentro de las instalaciones estara enfocado
solo a la etapa de mantenimiento.
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Respecto de incluir la identificacion y evaluacion de los impactos ambientales que se
generan por efectos de las altas intensidades producto de las precipitaciones pluviales
y la afectacion a las aguas superficiales, no amerita ser incluido en el Capitulo IV
Caracterizacion del Impacto Ambiental, debido a lo siguiente:

i. Los pozos se encuentran pintados con pintura anticorrosiva, lo cual impide la
oxidacion de los pozos y, en el caso de que las aguas de lluvias entrasen en
contacto con las superficies de estos componentes, las aguas no experimentaran
alteracion en su calidad ya que no entrarian en contacto con superficies oxidadas.

ii. Los cabezales de los pozos se encuentran dentro del cellar, uno por locacién,
protegidos por un techo que cubren los cabezales, y en caso de que se presenten
altas precipitaciones, estos techos evitan que el agua de lluvia entre en contacto
con los pozos y se acumulen en el interior.

iii. Respecto del manejo de las aguas pluviales dentro de las instalaciones y las aguas
pluviales sin contacto se precisa que el manejo de estas aguas en la Locacion
Taini y Picha es a través de canales internos, canales externos y depresiones
naturales de escurrimiento cercanas a las locaciones, los cuales derivan las aguas
de contacto y no contacto. Estos canales de las plataformas desembocan en las
depresiones naturales que estan en los alrededores de estas y de alli discurren a
la quebrada por gravedad.

Cabe indicar que no existe tratamiento de las aguas pluviales, solo existe su
evacuacion que es a través de canaletas y su disposicion final.

Observacion N° 5. Absuelta
OBSERVACION N° 5. ABSUELTA

4.6. Observacion N°6.

Se solicita al administrado ampliar la descripcion de las formaciones litologicas de los
pozos exploratorios Taini 3X y Picha 2X, en la informacion presentada mostrada en
la columna Topes Formacion se utiliza una simbologia resumida. Caracterizar
también estos perfiles en unidades hidrogeoldgicas.

Explique si los motivos del cambio de ubicacion de los pozos exploratorios son
debidos a factores geoldgico/estructurales o de otra indole como factores geofisicos,
accesibilidad, datum, etc.

Describa si en las locaciones Taini y Picha se tuvo problemas de derrame o
manifestaciones superficiales del hidrocarburo durante las etapas de perforacion y
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pruebas, y que medidas de manejo, planes de contingencia o planes de remediacién
preveé para ello.

Respuesta del Titular

En el levantamiento de observaciones, el titular indica lo siguiente:

En atencion a lo requerido sobre la descripcion de las formaciones litolégicas de los
pozos exploratorios Taini 3X y Picha 2X, se presenta la descripcién de las formaciones
litolégicas de los pozos exploratorios TAINI 58-13-3X y PICHA 58-21-2X-ST1 en el
ftem 2.4. Descripcién de las modificaciones del Capitulo 2. Descripcién de las
modificaciones, el mismo que se encuentra detallado dentro del Anexo Obs. 1A.

Con respecto a la caracterizacién de las unidades hidrogeoldgicas presentes en los
dos perfiles considerados, se aprecia la existencia de los siguientes depdsitos:

e Depositos aluviales recientes conformados principalmente por arenas, trazas de
areniscas, lutitas suave micromicaea y no calcarea. Este paquete representa la
unidad geoldgica “Acuifero Sub Superficial” con caracteristicas descritas en el
item 3.1.1.12. Hidrogeologia, del Capitulo 3: Caracterizacion Ambiental del
presente PAD Lote 58, el mismo que se encuentra en Anexo OBS 1B. Este
depdsito superficial presenta un espesor variado entre 20 a 30m dentro de los
cortes reportados a los pozos TAINI 58-13-3X y PICHA 58-21-2X-ST1,
respectivamente.

e Depositos que se conforma mayormente con lutitas intercaladas con siltstones,
areniscas y anhidritas de la Formacion Ipururo. Este paquete representa la unidad
geoldgica “Acuitardo- Acuicludo y Acuifugo” con caracteristicas descritas en el
item 3.1.1.12. Hidrogeologia, del Capitulo 3: Caracterizacion Ambiental del
presente PAD Lote 58, el mismo que se encuentra en Anexo OBS 1B. Este
depdsito sub-superficial presenta un espesor variado entre 2840m y 2330m dentro
de los cortes reportados a los pozos TAINI 58-13-3X y PICHA 58-21-2X-ST1,
respectivamente.

Por otro lado, con respecto a los motivos del cambio de ubicacién de los pozos
exploratorios TAINI 58-13-3X y PICHA 58-21-2X-ST1, se presenta a continuacion los
sustentos que se tuvo en cuenta en su momento:

Pozo exploratorio Picha 58-21-2X-ST1

La coordenada aprobada en el EIA 2007 para la perforacion del pozo Picha 58-21-
2X-ST1 (Picha-2X) fue la indicada en la tabla a continuacién; sin embargo, por
motivos técnicos y superficiales, esta tuvo que ser reubicado a 1 241.58 m de su
ubicacion original.
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Cuadro N° 9: Ubicacién aprobada del Pozo Picha 58-21-2X-ST1

COORDENADAS DE UBICACION
POZO0 [UTM-WES584)
ESTE [m) MORTE [m)
Picha 2X (C2) T10E&7T 86928643

Fuente: Estudio de impacto ambiental v social del “Proyecto de Prospeccion Sismica 2D — 3D y Perforacicn
Exploratoria Lote 58, aprobado mediante Resoludon Directoral N® 920-2007-MER/AAE.

Levantamiento de observaciones-“Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Tabla 05. folio 2224
Motivo Técnico

Del analisis realizado para la determinacion de la ubicacién final del pozo Picha 2X,
se advirtié que la posicién aprobada se encontraba muy cerca a la falla ubicada al
norte de la estructura.

Considerando que la informacién sismica con que se contaba en su momento era 2D
y que la ubicacién correcta de dicha falla podria estar desplazada, pudiendo ello
conllevar al riesgo de atravesar la seccion inferior de interés (Formacion Nia/Noi), se
decidié por reubicar dicho pozo a una distancia de 1 241.58 m.

Actualmente, el pozo ejecutado se encuentra en una posicion estructural mas baja
que la original, pero dentro del cierre de la estructura; ademas de ubicarse en una
zona mas alejada de la falla, lo que permitié reducir el riesgo identificado.

Un segundo riesgo identificado fue que el pozo se desviara hacia el Norte, por lo
que se optd por desplazar la ubicacion del pozo a la linea sismica PE-96-01 S.P.
2112.

En el folio 2225, muestran la figura 1: POSICION ORIGINAL VS POSICION
EJECUTADA DEL POZO PICHA 2X EN PERFIL SiSMICO y la figura 2: POSICION
EJECUTADA DEL POZO PICHA 2X EN PERFIL SiSMICO PE-96-01 S.P.2112.
Explican la posicién original, reubicacion del pozo y su desplazamiento, con la
subsecuente reduccion del riesgo.

Motivo de Superficie

La ubicacion del pozo Picha 2X se encontraba en un sitio inaccesible por lo que se
tuvo que reubicar a una zona que tuviera un area suficiente para construir la locacién,
servicios u obras complementarias.

Considerando ello, el pozo Picha 2X fue perforado en la siguiente posicién en
superficie.

Calle Diecisiete N° 355, Esta es una copia auténtica imprimible de un documento Con il

Urb. El Palomar - San electrdnico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Pul.ﬁE 35*-""":'3 BICENTENARID
Isidro Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion V= =3 J-:-‘_; DEL PERL

T: (511) 224 3298 Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su Pﬂﬂt ’f:-;f:~-;"~.,\“ o - aes
www.gob.pe/ana autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través ’ !

www.gob.pe/midagri de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la

siguiente clave : C1F89E76



o . | ministerio :
LTl PERLU | de Desarrollo Agraric
v Riego

\
- Firmado digitalmente por QUISPE
=S ANA QUISPE Wilfredo FAU 20520711865
hard
e

Motivo: Por Encargo

Autoridad Nacional del Agua Fecha: 25/05/2023

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cuadro N° 10: Ubicacion ejecutada del pozo Picha 2X

COORDENADAS DE UBICACION
POZO (UTM-WGS84)
ESTE (m) MORTE (m)
Picha 2X [Cellar Oeste) 712 049 8692 484

Fuente: Levantamiento de observaciones-“Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Tabla 06. folio 2226

En la figura 3 (Ubicacion en superficie del pozo Picha 2X, Condicion original vs
condicion ejecutada) del PAD, muestran el perfil de elevacion, en donde se aprecia
que la ubicacioén original del pozo Picha 2X estaba dentro de una zona pantanosa, por
lo cual fue desplazado a una zona alta que no pudiera inundarse.

Pozo exploratorio Taini 58-13-3X

La coordenada aprobada en el EIA 2007 para la perforacion del pozo TAINI 58-13-3X
(Taini 3X) corresponde a la indicada en el cuadro a continuacion:

Cuadro N° 11: Ubicacién aprobada del Pozo Taini 3X

COORDEMADAS DE UBICACION
POZO [UTM-WE584)
ESTE [m) MORTE (m])
Taini 3% (A1) 694380 8699374

Fuente: Estudic de Impacto Ambiental y Social del "Proyecto de Prospeccion Sismica 2D — 30y Perforacicn Exploratoria
Lote 58, aprobado mediante Resolucion Directoral N* 920-2007-MEM/AAE.

Levantamiento de observaciones-“Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Tabla 07. folio 2227
Motivo de Superficie

Previo a las labores de exploracion, se hizo un reconocimiento preliminar con un GPS
Garmin modelo Etrex Legend para ubicar las coordenadas aprobadas del pozo en
mencion, las cuales se corrobord se encontraban en terreno pantanoso. Ante ello, el
pozo fue reubicado 164.65 m, presentando esta nueva ubicacion terrenos secos y
planos, siendo perforado en la siguiente posicion en superficie:

Cuadro N° 12: Ubicaciéon ejecutada del pozo Taini 3X

COORDENADAS DE UBICACION
(UTM-WES84)

ESTE {(m] MORTE [m)
Taini 3% 654525 5599236

POZO

Levantamiento de observaciones-“Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Tabla 08. folio 2227

En la figura 4 (Ubicaciéon en superficie del pozo Taini 3X. Condicion Original vs
Condicion Ejecutada) del PAD , presentan el perfil de elevacion donde se aprecia la
ubicacion original del pozo Taini 3X el cual estaba localizado dentro de la zona
inundable, siendo reubicado a una zona mas alta, alejandose del area del cauce y
por ende, con menor riesgo.
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Con respecto a problemas de derrame o manifestaciones superficiales del
hidrocarburo durante las etapas de perforacién y pruebas, el titular declara que, que
no ocurrio ningun incidente o accidente de derrame de hidrocarburos o
manifestaciones superficiales del hidrocarburo durante las etapas mencionadas en
ninguno de los dos pozos perforados (pozo Taini 3X y pozo Picha 2X), no siendo por
lo tanto necesario la aplicacion de medidas de manejo ambiental, planes de
contingencia o remediacién, para la atencion de estos.

Observacion N° 6. Absuelta
OBSERVACION N° 6. ABSUELTA

4.7. Observacion N°7.

El administrado debe explicar si los motivos del cambio de ubicacién de los pozos
exploratorios son debidos a factores geoldgico/estructurales o de otra indole como
factores geofisicos, accesibilidad, datum, etc. Ademas, debe describir si en las
locaciones Taini y Picha se tuvo problemas de derrame o manifestaciones
superficiales del hidrocarburo durante las etapas de perforacion y pruebas, y que
medidas de manejo, contingencia se prevé para ello.

Asimismo, declarar si existi6 en las zonas intervenidas; derrames de aceites,
combustibles u otras sustancias y cual fue su manejo y tratamiento de dichas areas
y analizar el posible riesgo de afectacion a la calidad y cantidad del recurso hidrico
(Superficial y subterranea) su manejo, tratamiento y disposicion final, asimismo
detallar las medidas de manejo y seguimiento ambiental.

Respuesta del Titular

En el levantamiento de observaciones, el titular indica lo siguiente:

Con respecto a lo solicitado en cuanto a la explicacion de los motivos de los cambios
de ubicaciéon de los pozos Taini 3X y Picha 2X y problemas de derrame o
manifestaciones superficiales de hidrocarburos durante las etapas de perforacion y
pruebas, esto ha sido atendido en la respuesta de la observaciéon precedente.

Por otro lado, el titular, declara que no ocurrié ningun incidente o accidente de
derrame de hidrocarburos o manifestaciones superficiales del hidrocarburo durante
las etapas de perforacién y pruebas en ninguno de los dos pozos perforados (pozo
Taini 3X 'y pozo Picha 2X), no siendo por lo tanto necesario la aplicacion de medidas
de manejo ambiental, planes de contingencia o remediacién para la atencion de

estos.
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Finalmente, con respecto a si existid en las zonas intervenidas derrames de aceites,
combustibles u otras sustancias, se declara que estas no se dieron durante el periodo
de intervencion en los pozos Taini 3X y Picha 2x; por tanto, no fue necesario la
aplicacion de medidas de manejo ambiental asi como la ejecucion de seguimiento
ambiental.

Observacion N° 7. Absuelta
OBSERVACION N° 7. ABSUELTA

4.8. Observacion N°8. En el item 3.1.1.13. Calidad y usos del agua se tienen las
siguientes observaciones:

a. En la tabla 21 Resultados de parametros in situ (ECA 4-E2), el administrado debe
corregir la tabla y agregar el valor ECA a la columna de temperatura, este valor es
de A3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del area evaluada de
acuerdo al D.S. N° 004-2017-MINAM. Asi para la adecuada discusion, debera
presentar los datos histéricos de los monitoreos realizados en el area evaluada;
verificar si hay relacion entre la construccion u operacion de las plataformas con los
incrementos de concentraciones relacionados a las actividades del proyecto, de ser
el caso establecer las medidas de manejo y disposicion final.

Respuesta del Titular

En el levantamiento de observaciones, el titular indica lo siguiente:

De acuerdo con lo solicitado, se corrige el valor de grados Celsius presentado en la
tabla 21 de la siguiente manera:

Cuadro N° 13: Resultados de parametros in Situ (ECA 4-E2)

Estacion de Conductividad |[Oxigeno pH (Unid. [Temperatura
Cuerpo de agua muestrea Temporada |Caudal (L/s) (uS/cm) Disuelto (me/L) |pH) (2c)
T.H. 4755 6,2 7,63 6,15 23,8
Q. Chigontari CA-4
T.5. 57 12,4 7.55 5,94 23,2
a. T.H. 79,2 22,1 7,48 7.14 25,2
kiari CA-27
Manatarokiari TS 171 52 8,06 7.41 22,6
T.H. 355 42,1 8,02 7.14 26
CA-24
T.5. 717 54,3 8,25 7.34 22,8
Q. Totoriato
T.H. 354,3 48,4 8,11 7.03 26,1
CA-25
T.5. 734 53,9 8,16 7.37 22,6
ECA — Categoria 4 (Rios De Sehva): 1000 25 6,5-9,0 |A3

Fuente: “EIA Proyecto de Desarrolio del Lote 58" aprobado por |2 R.D. N® D0041-2018-SENACE-PE/DEAR

Levantamiento de observaciones-“Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Tabla 19. folio 2229
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Con relacion a la informacién histérica procedente de los monitoreos ambientales
(calidad de agua superficial) cabe precisar que no se cuenta con ésta, debido que los
pozos Taini 3X y Picha 2X presentan condicion de abandono técnico desde finales
del afno 2010 para el caso del pozo Picha 2X y finales del 2011 para el caso del pozo
Taini 3x, hasta la fecha. Ante ello, precisar que no se ha ejecutado monitoreos
ambientales en las locaciones mencionadas, debido a la ausencia de actividades
generadoras de impacto objeto de control. La unica informacion con la que se dispone
es la presentada en la Linea Base Fisica desarrollada en el marco del EIA de
Desarrollo del Lote 58 aprobado con RD N°00041-2018-SENACE-PE/DEAR, la cual
ha sido considerada para la elaboracion del Capitulo 3. Caracterizacién ambiental del
PAD.

Observacion N° 8a. Absuelta

b. En la tabla 22 Resultados de parametros in situ (ECA 1-A2), corregir el ECA del
oxigeno disuelto (=5) y el ECA de la temperatura (A3 grados Celsius respecto al
promedio mensual multianual del area evaluada).

Respuesta del Titular

En el levantamiento de observaciones, el titular indica lo siguiente:

De acuerdo con lo solicitado, se corrige el valor del ECA para el oxigeno disuelto y el
ECA para la temperatura, lo cual es presentado en el cuadro de la siguiente manera:
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Cuadro N° 14: Resultados de parametros in Situ (ECA 1-A2)

Cuerpo de | Estacion de | Conductividad Oxigeno " Temperatura | Turbidez
agua muestreo us/cm Disuelto P oC NTU
T.H. 3,9 6,33 5,63 |23,3 8,8
Q. Chigontari CA-3
T.S. 11,9 7,66 6,12 23,9 3,16
Q. T.H. 24,4 7,36 7,11 | 251 20,4
. |CA-28
Manatarokiari TS,  |5L5 7,85 7,28 |22 1,99
ECA- Categoria 1- A2 1600 25 5,5-9,0 | A3 100

Fuente: “EIA Proyecto de Desarrolio del Lote 58" aprobado por |2 R.D. N® D0041-2018-SENACE-PE/DEAR

Levantamiento de observaciones-“Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Tabla 20. folio 2230

Observacion N° 8b. Absuelta
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c. Enlatabla 23 Resultados de parametros fisico quimicos (ECA 4-E2), corregir el ECA
del cianuro libre (0,0052mg/L) y sélidos suspendidos totales ( < 400).
Respuesta del Titular
En el levantamiento de observaciones, el titular indica lo siguiente:
En atencién con lo solicitado, se corrige el valor del ECA de cianuro libre y sélidos
suspendidos totales, tal como se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 15: Resultados de parametros Fisico Quimicos (ECA 4-E2)
Cuerpo de | Estacién de 2::::: o Eiiz::m Cromo VI | DBOs Fenoles f::n:acl.r::-.ltl‘; ECA-4° S5T Sulfuros :'rcl,?tos, :ii:’ro
agua muestreo
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/fL mg/L mg/L mg/L
a T.H. <10 < 10,0006 | < 0,002 <2 < 0,001 <0,0073 0,767 17 < 0,001 0,336 0,029
- CA-27
Manatokiari T.5. <0,5 <0D,005 |=0,007 <2,00 <0,001 <0,024 1,08 <3,00 <0,002 0,253 0,038
T.H. <10 < 10,0006 | < 0,002 <2 < 0,001 <0,0073 10,6 2 < 0,001 0,081 <0,015
Q. Chigontari | CA-4
T.5. =<0,5 <0,004 <0,007 <2,00 <0,001 0,059 33,5 3,53 <0,002 0,288 0,014
) T.H. <10 < 10,0006 | < 0,002 <2 < 0,001 <0,0073 0,767 47 < 0,001 0,178 0,08
A2 T.5. =<0,5 <0,005 <0,007 <2,00 <0,001 <0,024 1,08 15,32 <0,002 0,235 0,071
Q. Totoriato
) T.H. <10 < 10,0006 | < 0,002 <2 < 0,001 <0,0073 0,767 45 < 0,001 0,209 0,079
A2 T.5. =<0,5 <0,005 <0,007 <2,00 <0,001 <0,024 1,08 15,54 <0,002 <0,1329 0,060
ECA — Categoria 4 (Rios De Selva): 5 0,0052 0,011 10 2,56 (a) <400 0,002 13 0,05
Fuente: “E|A Proyecto de Desarrollo del Lote 58" aprobade por la R.D. N* 00041-2018-5ENACE-PE/DEAR
Levantamiento de observaciones- “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Tabla 21. folio 2231
Observacion N° 8c. Absuelta
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d. En la tabla 28 Resultados de pardametros organicos (ECA 1-A2), corregir el ECA del
tetracloruro de carbono (0,004).
Respuesta del Titular
En el levantamiento de observaciones, el titular indica lo siguiente:
En atencion con lo solicitado, se corrige la tabla 28 con respecto al valor de ECA
para el tetracloruro de carbono:
Cuadro N° 16: Resultados de parametros Organicos (ECA 1-A2)
PAGORENI PICHA
Microcuenca Q. CHIGONTARI Q. MANATAROKIARI .
ECA Categoria 1-A2
CA-3 CA-26
Parametro T.H. T.5. T.H. T.5.
:—gg_rg:;;buros Totales de Petroleo < 0,04 0,001 0,04 =0,001 0.2
Hidrocarburos arométicos polinucleares (PAHs) (mg/L)
Benzo (a) pirenc = 0,00001 <0,00002 | -<0,00001 <0,00002 | 0,0007
Pentaclorofenol < 0,0002 <0, 000008 | <0,0002 <0,000008 | 0,009
Compuestos Organicos Volatiles (COWs) {mg/sL)
1,1,1-Triclorostano < 0,0062 =0,001 < 0,0062 <0,001 0,2
1,1-Dicloroeteno < 0,0064 =0,001 < 0,0064 <0,001 *=
1,2-Dicloroetanc = 0,0096 =0,001 < 0,0096 <0,001 0,03
1,2-Diclorobenceno < 0,0097 <0001 < 0,0097 «<0,001 ==
Hexaclorobutadieno < 0,0030 <0, 0005 < 0,0030 <0,0005 0,0006
Tetracloruro de carbono < 0,0032 =0,001 < 0,0032 0,001 0,003
Tricloroetenc < 0,0084 =0,001 < 0,0084 <0,001 0,07
BTEX {(mg/L)
Benceno = 0,005 <0,001 < 0,005 <0,001 0,01
Etilbencenc < 0,006 <0,001 < 0,006 <0,001 0,3
Tolueno < 0,005 =0,001 < 0,005 <0,001 0,7
Xilenos < 0,015 < 0,015 0.5
m-p-Xilena <0,001 <0,001 0,5
o-Xileno <0,001 «<0,001 0,5
Pesticidas Organofosforados {(mg/L)
Malation = 0,000012 =0,00002 < 0,000012 <0,00002 00,0001
Pesticidas Organoclorados (mg/L}
Aldrin < 0,0000004 | <0,000002 |< 0,0000004 | <0,000002 | g ooo03
Alfa Clordanc < 0,0000004 | <0,000002 |<0,0000004 | <0,000002 | g o002
Gamma Clordano < 0,0000008 | <0,000003 |<0,0000008 | <0,000003 | g,0002
4.4 -DDT = 0,0000002 | <0,000001 [< 0,0000002 <0,000001 0,001
Dieldrin < 0,0000003 | <0,000001 |<0,0000003 | <0,000001 | g ooo0s
Heptacloro < 0,0000008 | <0,000003 |<0,0000008 |<0,000003 | p,00003
Heptacloro epaxido < 0,0000005 | <0,000002 |<0,0000005 | <0,000002 | o,00003
Lindano <= 0,0000004 | <0,00002 |<0,0000004 |<0,00002 0,002
Fuente: “ElA Proyectio de Desarmolio del Lote 58" aprobado por la R.D. N® 00041-2018-SENACE-PE/DEAR
Levantamiento de observaciones- “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Tabla 26. folio 2232
De acuerdo a las correcciones se actualiza el capitulo 3. Caracterizaciéon ambiental
que se encuentra en el Anexo OBS 1B.
Observacion N° 8d. Absuelta
OBSERVACION N° 8. ABSUELTA
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4.9. Observacion N° 9.

En el item 3.1.1.13. Calidad y usos del agua, el administrado, luego de analizar los
resultados de monitoreo de la calidad del agua para ECA 4-E2 y ECA 1-A2, concluye
que los distintos parametros entre ellos metales totales evaluados cumplen con lo
establecido en el ECA Categoria 4-E2. Sin embargo, luego de analizar los resultados
se observa en la tabla 29 Resultados de parametros de metales totales (ECA 4-E2)
que el Zinc (Zn), en la estacién CA-25, no cumple con lo establecido en el D.S. N°
004-2017-MINAM cuyo ECA es de 0.12 mg/L y la estacién muestra un valor de 0.125
mg/L; se solicita al administrado la aclaracion del resultado. Asimismo, debera
presentar el contraste de dichos valores con su linea base y/o sustento de
incrementos de dichos valores; asimismo de existir influencia del proyecto precisar
las medidas de manejo ambiental y seguimiento ambiental.

Respuesta del Titular
En el levantamiento de observaciones, el titular indica lo siguiente:

Se precisa que los resultados para el zinc de acuerdo a la tabla N° 29 (Actualizado
en la caracterizacion ambiental como tabla N° 27) en la estacién CA-25 es de 0.0125
mg/L para la temporada humeda. Se adjunta en el Anexo OBS. 9 el informe de
ensayo 17369/2017 (Extraido del anexo 8.7.1.1 del PAD presentado) y el valor de
ECA 4E2 para el zinc es de 0.12 mg/L, siendo los resultados obtenidos menores al
ECA 4E2, por lo que no es necesario implementar medidas de manejo ambiental
respecto a este parametro.

OBSERVACION N° 9. ABSUELTA

4.10. Observacion N°10.

El administrado manifiesta en el item 5.2.1 que no se identificaron impactos para los
factores ambientales de calidad de agua ni calidad de sedimentos debido a que no
se hara uso de puntos de captacion ni vertimientos. Ademas, indica que, con relacion
al monitoreo del IGA de Exploracion aprobado, no se tiene contemplado un monitoreo
para la etapa de mantenimiento, materia del presente plan de adecuacién. Por lo
tanto, debido a las caracteristicas de las actividades de mantenimiento y lo
sustentado en los parrafos precedentes, no corresponde la ejecucion de monitoreos
ambientales para el medio fisico en el presente PAD. Se solicita al administrado
precisar si durante el mantenimiento de los pozos y sus locaciones se van a generar
aguas de contacto debido a que la precipitacion en la zona es alta, de ser el caso
detallar las medidas de manejo ambiental de dichas aguas a fin de evitar la
contaminacion de los cuerpos de agua en sus alrededores y/o la filtracion en el
subsuelo e incluirlo en la identificacion y evaluacion de impactos ambientales.

Asimismo, precisar el manejo de aguas residuales y disposicion final que consideré
en la etapa de construccion y operacién previo a la presentacion del PAD vy las
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fuentes de agua que sufrieron alguna intervencion; de ser el caso especificar las
medidas de manejo ambiental y contingencia implementadas.

Respuesta del Titular
En el levantamiento de observaciones, el titular indica lo siguiente:

Se precisa que, durante las actividades de mantenimiento de los pozos y sus
locaciones no se generan aguas de contacto producto de las precipitaciones altas de
la zona, debido a las siguientes razones:

(i) Los cabezales de los pozos se encuentran dentro del cellar, uno por locacion,
protegidos por un techo que cubren los cabezales para evitar que el agua de lluvia
se acumule en el interior.

(ii) Los pozos se encuentran pintados con pintura anticorrosiva y, en el caso de que
las aguas de lluvias entrasen en contacto con las superficies de estos componentes,
las aguas no experimentaran alteracién en su calidad.

(iiif) La Locacion Taini y Picha tienen canaletas que permiten la disposicion adecuada
de las aguas de lluvias fuera de las plataformas, todo ello para evitar que el agua se
acumule en dichas plataformas. Se precisa que el manejo de las aguas de contacto
y no contacto se realizara mediante infraestructuras hidraulicas como:

- Canales internos: Se encuentran alrededor del pozo. Son las que llevan las aguas
de contacto a los canales externos.

- Canales externos: Son canales que llevaran las aguas de contacto y no contacto a
depresiones naturales, las que discurren mediante gravedad y desembocan en los
alrededores de las locaciones las que a su vez desembocan a la quebrada.

A fin de clarificar lo previamente senalado, muestran en las figuras 5 y 6 por pozo, el
cellar (estructura metalica dentro de cerco perimétrico) dentro del cual se encuentra
el cabezal de pozo, el cual por su ubicacién no entra en contacto con el agua de
lluvia.

En ese sentido, no amerita incluir en el Capitulo IV Caracterizacién del Impacto
Ambiental, la identificacion y evaluacion de los impactos ambientales y, en
consecuencia, el planteamiento de medidas de manejo ambiental para las aguas de
lluvia, debido a que estas no reportarian ningun tipo de contaminacion.

Por otro lado, respecto al manejo de las aguas residuales y disposicion final que se
considero en la etapa de construccion y operacién del proyecto, fueron las siguientes:

o
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» Manejo de los Efluentes Domésticos
-Las aguas negras generadas en los campamentos de perforacion fueron

recolectadas por una red de tuberias y dirigidas hacia una planta portatil modular
STP.

- Las aguas generadas en la plataforma de perforacién, fueron tratadas previamente
con una trampa de grasas o desnatador.

- Se instal6 una planta portatil de tratamiento de aguas residuales para cada locacion
de perforacion, las cuales trataron las aguas negras y grises, esta Ultima
previamente desnatada. Dichas plantas funcionaron mediante el proceso de
camaras de sedimentacion, aireacion y biodegradacion con cepas bacterianas que
descomponen la materia organica y reducen la concentracion de los coliformes
fecales y totales, de tal manera que el efluente final de estas aguas cumpla con los
parametros establecidos.

- La disposicién final de las aguas negras y grises, previo tratamiento y cumplimiento
de los limites permisibles, fueron vertidos a cuerpos de agua o sobre el terreno. En
ambos casos, se solicitaron las autorizaciones correspondientes. Para el caso
particular de la descarga en terreno, ello dependié del estudio edafolégico (indice
de percolacion) que se realizd, proponiéndose el método de sistemas de infiltracion
como espinas de pescado.

» Manejo de los Efluentes Industriales
- El manejo de los efluentes industriales se realizé6 mediante la instalacion un sistema

de tratamiento para ello se tuvo al menos 3 tanques australianos de 350-500 bbls
de capacidad, para el manejo adecuado de por los menos 1000 bbls. de agua.

- Los procesos de tratamiento fueron los siguientes: 1) floculacién o aglomeracién de
particulas (flocs), 2) Sedimentacion y 3) clarificacién del agua, para este propdsito
se emplearon tanques de dimensiones que estuvieron en relacion a la cantidad
producida, mas un factor por incremento de aguas de lluvia.

- Las plataformas de perforacién contaron para mayor seguridad doble cunetas
perimetrales, un alrededor del equipo y la otra alrededor de las plataformas de
perforacion (cuneta externa) para aguas provenientes de las actividades de
mantenimiento de equipos y de lluvia, el cual pasaron por un desnatador para
aceites y grasas (trampa de grasas), que posteriormente se recolectaron y se
almacenaron en cilindros para su transporte y disposiciéon final adecuada, de
acuerdo al Plan de Manejo de Residuos Sdlidos.

- Las trampas de aceite tuvieron una capacidad de por lo menos 100-120 bbls cada
una para el almacenamiento temporario de los desechos liquidos acumulados de la

locacion.
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- El sistema colector interno de la plataforma colecté aguas provenientes de los
almacenamientos de quimicos y de combustibles, enviandolas al desnatador y
luego al sistema de tratamiento de agua industrial.

- Para el manejo de los fluidos y ripios de perforacion, se implementd un sistema de
tratamiento especifico con la finalidad de disminuir el impacto ambiental que puede
causarse, ya que reduce el volumen de lodo de desecho y el volumen de residuos
liquidos a tratar y disponer.

- El tratamiento de los lodos de desecho se realizd por medio del sistema de
DEWATERING o unidad de Deshidratacién. Esta piscina dispuso de un canal
perimetral y ambos estuvieron cubiertos con geomembrana, ademas tuvo un
sistema de drenaje para conectarse en una trampa de grasas.

- Los liquidos resultantes del DEWATERING fueron tratados y monitoreados previo
a la descarga al medio. Hubo una supervision previa a la autorizacion de la
descarga.

Finalmente, las fuentes de agua que sufrieron alguna intervencion durante las
actividades de la locacién Picha y Taini fueron las siguientes:

» Para el Pozo Picha 2X
- Quebrada Cerotabacari (también identificada como Quebrada Totoriato), ya que se

tuvo la autorizaciéon de vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas,
procedente del Pozo Picha 2X, por un volumen anual total de 4555.2 m?, de régimen
continuo. Esta autorizacién fue aprobada con Resolucién Directoral N° 0095-2010-
ANA-DGCRH, el 24 de noviembre del 2010.

- Quebrada Cerotabacari, - ramal sur, ya que se tuvo la autorizacién de vertimiento
de aguas residuales tratadas, con un volumen del orden de 9460.8 m3, a razén de
0.3 I/s procedentes del sistema de tratamiento de la plataforma del Pozo Picha 2X.
Esta autorizacion fue aprobada con Resolucion Directoral N° 0076-2010-ANA-
DCPRH, el 01 de junio del 2010.

- Quebrada Cerotabacari, - ramal norte, ya que se tuvo la autorizaciéon de uso de
agua con fines industriales para el campamento de reconformacion de la Locacion
Picha 2X, por un caudal de hasta 0.150 I/seg, equivalente a una masa anual de 4
745 m3, el cual sirvi6 para fines poblacionales para el campamento de
reconformacion. Esta autorizacién fue aprobada con Resolucién Administrativa N°
0466-2011-ANA/ALA La Convencion el 04 de julio del 2011.
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» Para el Pozo Taini 3X
- Rio Pagoreni, ya que se tuvo la autorizacion de uso de agua superficial con fines

industriales para la locacion Taini 3X, por un caudal de hasta 2.86 I/seg, equivalente
a una masa total de 90 000 m3. Esta autorizacion fue aprobada con Resolucion
Administrativa N° 007-2011-ANA/ALA La Convencion el 16 de febrero del 2011

- Rio Pagoreni, ya que se tuvo la autorizacion de aguas residuales industriales
tratadas provenientes de la Locacion Taini 3X, por un volumen anual total de 45000
m3, de régimen intermitente. Esta autorizacion fue aprobada con Resolucion
Directoral N° 0095-2011-ANA-DGCRH el 29 de abril del 2011.

- Quebrada Shigontari, ya que se tuvo la autorizacidon de uso de agua superficial con
fines poblacionales para la locacién Taini 3X, por un caudal de hasta 0.18 I/seg,
equivalente a una masa total de 11 000 m3. Esta autorizacién fue aprobada con
Resolucion Administrativa N° 008-2011-ANA/ALA La Convencién el 16 de febrero del
2011.

- Quebrada Shigontari, ya que se tuvo la autorizacion de vertimiento de aguas
residuales domésticas tratadas provenientes de la Locacién Taini 3X, por un volumen
anual de 9000m3, de régimen continuo. Esta autorizacion fue aprobada con
Resolucion Directoral N° 0112-2011-ANA-DGCRH el 12 de mayo de 2011.

En el Anexo 1C se presentan las diferentes autorizaciones de uso y vertimiento de

agua para las dos locaciones.

OBSERVACION N° 10. ABSUELTA

4.11.0Observaciéon N°11.

El administrado senala en el item 2.4 que se dispondran de Letrinas secas para la
disposicién de excretas y los residuos organicos seran dispuestos en pozas de tierra.
Las letrinas y pozas seran encaladas después de cada uso. Se solicita al
administrado detallar de manera mas precisa el manejo ambiental de las excretas y
residuos organicos ya que debido a las altas precipitaciones se pueden generar
lixiviados, las caracteristicas técnicas de las letrinas y los pozos, la ubicacion en
coordenadas UTM WGS-84 de las letrinas y pozos, precisar si se va a generar agua
residual doméstica, de ser ese el caso detallar las medidas de manejo ambiental.

Respuesta del Titular
En el levantamiento de observaciones, el titular indica lo siguiente:

Se precisa que los residuos sélidos generados durante las actividades diarias de
mantenimiento, seran colocados en bolsas plasticas para su traslado aéreo y
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disposicién final en el Campamento Base La Peruanita, de acuerdo al Plan de Manejo
de Residuos Sélidos que rige las actividades del Lote 58.

Por otro lado indicar que, dado que el ingreso a las locaciones durante las actividades
de mantenimiento es de forma diaria y por un numero limitado de horas, no se
contempla la instalacién de letrinas y/o pozas de organicos la cual se presenta en el
capitulo 2: Descripcién de las modificaciones actualizado y adjunto en el Anexo
Obs.1.A.

OBSERVACION N° 11. ABSUELTA

4.12.0bservacion N°12.

El evaluador, luego de georreferenciar las coordenadas de las estaciones de calidad
de agua CA-3 y CA-4, se observa que las estaciones no caen en ningun cuerpo de
agua tal como muestra la imagen a continuacion.

i

|

‘CA—3

21 Maxar Technologies

Google Earth

Fuente: Google Earth

Se solicita al administrado la aclaracién correspondiente, describir la red hidrografica
alrededor de cada plataforma intervenida tanto en SHP y mapas usando imagenes
satelitales de fondo. Asi mismo se solicita que se presente la descripcion de los
cuerpos de agua naturales, antrépicas e infraestructura hidraulica existente, que sean
potenciales de impactos ambientales, indicando distancias desde los pozos hacia los
cuerpos de agua naturales, antrépicas e infraestructura hidraulica; presentar la
informacién en formato shp y kmz. Asimismo, analizar si estos componentes se
superponen con la faja marginal de fuentes de agua, de ser el caso, precisar las
medidas de manejo ambiental que mitiguen o minimicen impactos a las fuentes de

agua.
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En el levantamiento de observaciones, el titular sefiala lo siguiente:

Con respecto a lo solicitado cabe precisar que, en la imagen satelital presentada no
se aprecia las quebradas donde se realizé los muestreos de las estaciones CA-4 y
CA-3, debido a lo frondosa de la vegetacion en estas zonas; sin embargo, la
descripcion de la ubicacion de estos puntos, con la correspondiente informacion
fotografica, se presenta en el Anexo OBS 12 ANA, donde se incluyen las fichas de
Ubicacion de punto de monitoreo presentadas en el EIA 2018, aprobado con
Resolucién Directoral N° 00041-2018-SENACE-PE/DEAR.

Muestran vistas de las areas evaluadas y presentadas en las fichas en mencion:
FOTO 1. PUNTO DE MUESTRO CA-3, UBICADO EN LA QUEBRADA CHIGONTARI.

Fuents: “ElA Proyecto de Desarrello del Lote 53" aprobade por la R.D. N® 00041-2018-5EMACE-PE/DEAR

Levantamiento de observaciones- “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Foto 1. folio 2239

FOTO 2. PUNTO DE MUESTRO CA-4, UBICADO EN LA QUEBRADA CHIGONTARI

Fuente: “ElA Proyecto de Desarrolle del Lote 58" aprobado por la R.D. N® 00041-2018-SENACE-FPE/DEAR

Levantamiento de observaciones- “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Foto 2. folio 2239
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Por otro lado, con respecto a la descripcion de la red hidrografica presente alrededor
de las plataformas intervenidas, esta se presenta en el item 3.1.1.10. Hidrografia
actualizada y adjunto en el ANEXO OBS 1.B Capitulo 3: Caracterizacién ambiental.

Con respecto a la descripcion de los cuerpos de agua naturales, estos son
presentados en el item 3.1.1.10. Hidrografia y en el item 3.1.1.11. Hidrologia. (Anexo
OBS 1.B). Adicionalmente, se presenta el mapa de distancias de los pozos hacia las
quebradas o cuerpos de agua siendo la distancia minima de 50 m, se adjunta en el
ANEXO OBS 4, el mapa de distancias de las locaciones y pozos a los cuerpos de
agua, y la ruta para los archivos en formatos shape y kmz.

Finalmente, precisan que los pozos no se superponen con la faja marginal de ningun
cuerpo de agua, debido a que la distancia minima entre las locaciones con algun
cuerpo de agua es de minimo 50 metros.

OBSERVACION N° 12. ABSUELTA

4.13. Observacion N°13.

Se solicita al administrado el detalle del manejo de aguas de contacto con areas
intervenidas y componentes y aguas de no contacto (aguas pluviales). Precisar los
planos de dichas infraestructuras complementando con la descripcion del manejo,
tratamiento, conduccion y disposicion final.

Respuesta del Titular
En el levantamiento de observaciones, el titular sefiala lo siguiente:

De acuerdo a lo solicitado se precisa que el manejo de las aguas de contacto y no
contacto se realizard mediante infraestructuras hidraulicas como:

- Canales internos: Se encuentran alrededor del pozo. Son las que llevan las aguas
de contacto a los canales externos.

- Canales externos: Son canales que llevaran las aguas de contacto y no contacto a
depresiones naturales, las que discurren mediante gravedad y desembocan en los
alrededores de las locaciones las que a su vez discurren a la quebrada.

En el Anexo Obs. 13a se presenta los planos del disefio de infraestructura que sirven
para el manejo de aguas de contacto y no contacto, las cuales discurren mediante
gravedad, es decir, las aguas derivaran desde el canal interno, pasando por el canal
externo para finalmente ser trasladadas a depresiones naturales, las que discurren
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en los alrededores de las locaciones finalmente pasan al cuerpo de agua. Para la
Locacion Picha 2X sera en la Quebrada Manatarokiari y para la Locacion Taini 3X en
el Rio Pagoreni. Cabe destacar que no se necesitara ningun tipo de tratamiento para
las aguas de contacto ya que las pinturas utilizadas para el recubrimiento de los
pozos son anticorrosivas, por lo tanto, no produce algun tipo de contaminacion.

Adicionalmente debera considerar la siguiente informacidn:

A. Para el disefio de las infraestructuras hidraulicas, debera tener en cuenta los
resultados del estudio de maximas avenidas.

Respuesta del Titular

Precisan que las actividades del PAD del Lote 58 seran solo de mantenimiento
por lo que las estructuras hidraulicas actualmente en uso fueron ejecutadas en el
marco del “Estudio de Impacto Ambiental Social del Proyecto de Prospeccion
Sismica 2D-3D y Perforacion Exploratoria- Lote 58 aprobado por la R.D. N° 920-
2007-MEM/AAE, por lo tanto, no se justifica un estudio de maximas avenidas
para la presente modificacion.

Observacion N° 13a. Absuelta

B. Presentar el disefio de las infraestructuras hidraulicas de los componentes, los
cuales derivaran las aguas de contacto y no contacto (canales de coronacion,
canales de conduccion, cunetas, drenaje, entre otros).

Respuesta del Titular
En el Anexo Obs 13.a se presenta el disefo de las infraestructuras hidraulicas en
la etapa de mantenimiento del PAD del Lote 58 para las Locaciones Taini 3X y

Picha 2X, los cuales estan conformados por canales internos, canales externos
de conduccidn, los cuales derivaran las aguas de contacto y no contacto.

Observacion N° 13b. Absuelta

C. Mapa hidrografico, donde se indique los componentes, el trazo de canales y
demas infraestructuras hidraulicas que derivaran las aguas de contacto y no
contacto de los componentes.

Respuesta del Titular

En el Anexo Obs 13. se presenta el mapa hidrografico de los cuerpos de agua
cercanos a los componentes de mantenimiento de las Locaciones Picha 2X 'y Taini

3X.
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Respuesta del Titular

Observacion N° 13c. Absuelta

D. Se debera indicar la disposicion final de las aguas de no contacto. En caso se
deriven a un cuerpo natural de agua, debera sefalar la ubicacion en coordenadas
UTM (WGS 84 y zona correspondiente) del punto de entrega de estas aguas
(senalando el nombre del recurso hidrico) e incluir estaciones de monitoreo aguas
arriba y aguas abajo de la descarga, a fin de llevar el adecuado control de la
calidad del agua superficial.

Respuesta del Titular

La disposicién final de aguas de contacto y no contacto de las Locaciones Picha
y Taini, discurren hacia la quebrada s/n. Es preciso aclarar que durante la etapa
de construccion se usaron estructuras de derivacion del agua y/o de infiltracién;
sin embargo, actualmente las aguas discurren naturalmente a través de
depresiones naturales.

Observacion N° 13d. Absuelta

Cabe destacar que desde la descripcion del proyecto se ha previsto las medidas que
evitan el impacto de los cuerpos de agua. La medida mas importante es que, los
pozos se encuentran cubiertos por un techo metalico, el cual evita que las aguas de
lluvia entren en contacto con éstas estructuras, por lo cual el cellar (estructura del
pozo) no representa ningun peligro para la napa freatica y/o cuerpos hidricos ya que
las pinturas utilizadas para su recubrimiento son anticorrosivas. Por lo tanto, no es
necesario un analisis de control de calidad de agua debido a que no se altera la
naturaleza de las aguas de precipitacion.

OBSERVACION N° 13. ABSUELTA

4.14.0bservacion N°14.

El administrado debera presentar, el balance de agua de todas las actividades del
proyecto por cada etapa: Construccién, Operacion y Cierre; esto tiene que estar
reflejado en tres (03) diagramas de las entradas y salidas. Las entradas deben indicar
el cuerpo de agua y cuanto de esa agua requiera. Las salidas deben indicar si van a
generar agua residual y cual sera su disposicion, si lo va reusar o verter a un cuerpo
de agua. En cada diagrama se tiene que mostrar el balance de agua para uso
domeéstico y para uso industrial.

Ademas, se diferenciara el balance de agua, en 02 escenarios:
a) Con los componentes aprobados.
b) Con los componentes aprobados y propuestos a modificar.
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Respuesta del Titular

En el levantamiento de observaciones, el titular manifiesta lo siguiente:

a) Con los componentes aprobados.
Respecto a los componentes aprobados, se tiene los Pozos Picha 2X (A1) y Taini 3X

(C2) y sus respectivas locaciones, se ejecutaron las actividades de construccion,
perforacion y completacion en los afos 2010 y 2011, respectivamente, siguiendo
para ello los lineamientos descritos en el EIA 2007 con la R.D. N° 920-2007-MM/AAE.

Fig. 3. BALANCE DE AGUA DE LA LOCACION Y POZO PICHA 2X — USO INDUSTRIAL

Captacion CAMPAMENTO DE
Quebrada uso RECONFORMACION Aguas
Cerotabacari industrial DE LA LOCACION residuales Cal.?da.l de
{ramal norte) industriales Vertimiento Quebrada .
2.861fs 3471 mafdia tratadas Cerotabacari
90 192.96 2.86 s i 3 03lfs (ramal sur)*
i - 25.92 m fdia s
m3/anual 2471 m fdia 25.92 m /dia

*R.D. N* 0076-2010-ANA-DCPRH otorga la autorizacidn de vertimiento de aguas residuales domesticas con un volumen total anual de 9

460.8 m*.

*Quebrada Cerotabacari (también identificada como Quebrada Totoriato)

Fuente: Levantamiento de observaciones- “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Fig. 7. folio 2242

Fig. 4. BALANCE DE AGUA DE LA LOCACION POZO PICHA 2X — USO DOMESTICO

Captacion Caudal de
Quebrada uso CAMPAMENTO BASE Contribucion a la Aguas
Cerotabacari doméstico LOCACION Linea de Efluentes residuales Caudal de
{ramal norte) , Domésticos (80%) domesticas | Vertimiento Quebrada
0.181fs 12 m fdia tratadas ; Cerotabacari*
5676.4 0.1391fs 12 m’/dia a6mijdia | 9-6m /dia
m3/anual 12 msfdia

*R.D. N® D055-2010-ANA-DGCRH otorga |a autorizacion de vertimiento de aguas residuales domesticas con un volumen total anual de 4

555.2md.

*Quebrada Cerotabacari (también identificada como Quebrada Totoriato)

Fuente: Levantamiento de observaciones- “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Fig. 8. folio 2243
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Fig. 5. BALANCE DE AGUA DE LA LOCACION Y POZO TAINI 3X — USO INDUSTRIAL

Captacion
. ) uso CAMPAMENTO BASE p:g“as
Rio Pagoreni industrial LOCACION residuales Caudal de

2.861fs industriales Vertimiento

a0 000 e | - tratadas Rio Pagoreni*

2 /anual 247.1m’/dia s .
m 286 /s 123.3 m'/dia 1233 m /dia

247.1m’/dia

*R.D. N° 0095-2011-ANA-DGCRH otorga la autorizacion de vertimiento de aguas residuales domesticas con un volumen total anual de
45000 m*.
*Quebrada Cerotabacari ({también identificada como Quebrada Tetoriato)

Fuente: Levantamiento de observaciones- “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Fig. 9. folio 2243
Fig. 6. BALANCE DE AGUA DE LA LOCACION POZO TAINI 3X — USO DOMESTICO

Captacion Caudal de
uso CAMPAMENTO BASE Contribucion a la Aguas
Quebrada doméstico LOCACION Linea de Efluentes residuales Caudal de
Shingotari Domésticos (80%) domesticas | Vertimiento Quebrada
0.18 I/s 12 rr'ifdl'a tratadas Shingotari*
11000 0.1391/s 12 m*/dia a6mdia | 96 m’/dia
m?/anual 12 m’/dia

*R.D. N® 0112-2011-ANA-DGCRH otorga la autorizacién de vertimiento de aguas residuales domesticas con un velumen total anual de
000 mé.
*Quebrada Cerotabacari (también identificada como Quebrada Totoriato)

Fuente: Levantamiento de observaciones- “Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote 58”- Fig. 10. folio 2243

Observacion N° 14a. Absuelta

b) Con los componentes aprobados y propuestos a modificar.

Respecto a los componentes aprobados y propuestos a modificar en el presente
PAD, actualmente se realiza la etapa de mantenimiento de las locaciones con una
frecuencia anual y bi-anual para los pozos. Se tiene programado continue esta etapa
hasta que las locaciones y pozos sean intervenidas durante el Proyecto de Desarrollo
del Lote 58. En el Capitulo 2 Descripcion de las modificaciones en los items 2.4.1.2
y 2.4.2.2. Etapas de la actividad de hidrocarburos para la Locacion y Pozo Taini 3X,
y Locacion y Pozo Picha 2X, respectivamente, se detalla las actividades de
mantenimiento. (ver ANEXO OBS. 1.A).

Ademas, en el presente PAD, no existen puntos de captacion ni vertimiento y los
componentes se encuentran construidos. El recurso hidrico a disponer para la etapa
de mantenimiento sera utilizado para consumo humano la cual es llevada en bidones
de 20 litros y bebidas rehidratantes en botellas de medio litro. Ademas, el ingreso a
las locaciones durante las actividades de mantenimiento es de forma diaria y por un
numero limitado de horas, por lo tanto, no se contempla la instalacién de letrinas y/o
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pozas de organicos. Por lo que no amerita realizar el diagrama del balance de agua
para los componentes del PAD.

Observacion N° 14b. Absuelta

OBSERVACION N° 14. ABSUELTA

4.15.0bservacion N°15.

En base a las observaciones anteriores, se debe actualizar el analisis de impactos
para las etapas de operacion, mantenimiento y cierre, con respecto a la calidad y
cantidad del agua superficial y subterranea; planteando las medidas de manejo y
monitoreo ambiental con respecto a los recursos hidricos que correspondan.

Asimismo, por lo descrito, el programa de monitoreo de la calidad de agua superficial,
subterranea, sedimentos y aquellos relacionados a los recursos hidricos debe
replantearse, debido las condiciones enmarcadas en las observaciones.

Asimismo sustentar la seleccion de la ubicacién de las estaciones de monitoreo de
calidad de agua superficial y/o subterranea, sedimentos, los mismos que deben
guardar relacion el inventario de fuentes de agua y el componente del PAD en base
al Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua
Superficiales aprobado por la Autoridad Nacional del Agua (Resolucion Jefatural N°
010-2016-ANA); asimismo, los parametros de monitoreo deberan estar acorde a lo
sefalado en los Estandares de Calidad Ambiental para Agua y establecen
disposiciones complementarias, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-
MINAM vy la Clasificacion de cuerpos de agua continentales superficiales, aprobado
mediante Resolucion Jefatural N° 056-2018-ANA. Adicionalmente, debera presentar
un plano y tabla del programa de monitoreo que incluya: cédigo de estacion,
descripcion, coordenadas de ubicacion (UTM, datum WGS 84, zona
correspondiente), parametros de monitoreo, normativa aplicada, frecuencia de
monitoreo, etapa y reporte; adjuntar los archivos digitales (kml, cad, gis) para validar
la informacion.

Respuesta del Titular

En el levantamiento de observaciones, el titular manifiesta lo siguiente:

En base a las observaciones anteriores se precisa que, la calidad y cantidad de agua
superficial y subterranea en el entorno del Proyecto, no se vera afectada por las
actividades de mantenimiento a ejecutarse como parte del PAD, debido a que no se
hace uso de los rios y/o quebradas dado que no se tienen puntos de captacion y/o

vertimiento.
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En ese sentido, no amerita incluir en el Capitulo IV Caracterizacion del Impacto
Ambiental, la identificacion y evaluacion de los impactos ambientales a los recursos
hidricos.

Ademas, no amerita incluir un programa de monitoreo ambiental de los recursos
hidricos dado que no se han identificado impactos ambientales en el Capitulo IV
Caracterizacion del Impacto Ambiental y ademas que no se haran uso de puntos de
captacién ni vertimientos. En ese sentido no amerita sustentar la seleccién de la
ubicacién de las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial y/o
subterranea, sedimentos, asimismo, el plano, codigo de estacién, descripcion,
coordenadas de ubicacion, parametros de monitoreo, normativa aplicada, frecuencia
de monitoreo, etapa y reporte.

OBSERVACION N° 15. ABSUELTA

V. CONCLUSIONES

5.1. Eltitular cuenta con Certificacion Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental y Social del
“Proyecto de Prospeccion Sismica 2D — 3D y Perforacion Exploratoria Lote 58”, aprobado
mediante Resolucion Directoral N° 920-2007-MEM/AAE de fecha 19 de noviembre de
2007, el cual contempld la perforacion y prueba de produccion de los pozos A1
denominado Pozo Taini 3X y C2 denominado Pozo Picha 2X, asi como la construccion
de sus respectivas locaciones de perforacion.

5.2. EI PAD del Lote 58 contempla dos modificaciones de los componentes: Modificacion de
coordenadas del Pozo Taini 3x y su locacion y Modificacion de coordenadas del Pozo
Picha 2x y su locacion.

Los componentes modificados se encuentran localizados en el Lote 58, distrito de
Megantoni, provincia La Convencion, departamento de Cusco y en la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva Comunal Machiguenga.

La Locacién Taini se encuentra ubicada en la cuenca del rio Pagoreni, que a su vez se
encuentra ubicada en la unidad hidrografica menor “Cuenca Picha (49946)” y en la unidad
hidrografica “Cuenca Urubamba (4994).

La Locacion Picha se encuentra ubicada en las cuencas de las quebradas Totoriato y
Manatarokiari, que a su vez se encuentra ubicada en la unidad hidrografica menor
“Cuenca Picha (49946)” y en la unidad hidrografica “Cuenca Urubamba (4994)".

5.3. Lalocaciony Pozo A1 (Taini 3X) fue desplazado en 164,65 m respecto a las coordenadas
aprobadas, mientras que la Locacién y Pozo C2 (Picha 2X) fue desplazado en 1 241,58
m respecto a las coordenadas aprobadas.
La posicion aprobada del pozo Picha 2X se encontraba muy cerca a la falla ubicada al
norte de la estructura, reduciéndose el riesgo, razén por la cual se decidié por reubicar
dicho pozo. Por otro lado, el pozo se encontraba en un sitio inaccesible por lo que se tuvo
que reubicar a una zona que tuviera un area suficiente para construir la locacion, servicios
u obras complementarias. Ademas, la ubicacion original del pozo Picha 2X estaba dentro
de una zona pantanosa, por lo cual fue desplazado a una zona alta que no pudiera
inundarse.
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Respecto al pozo Taini 3X, este estaba localizado dentro de la zona inundable, siendo
reubicado a una zona mas alta, alejandose del area del cauce y, por ende, con menor
riesgo.

Los pozos no se superponen con la faja marginal de ningun cuerpo de agua, debido a
que la distancia minima entre las locaciones con algun cuerpo de agua es de minimo 50
metros.

La duracién de la etapa de mantenimiento sera de aproximadamente 3 afos y se podra
extender hasta el inicio de las actividades de desarrollo en dicha locacion, contempladas
en el Estudio de Impacto Ambiental Detallado del “Proyecto de Desarrollo del Lote 58”
aprobado el 15 de noviembre del 2018 mediante Resolucién Directoral N° 00041-2018-

SENACE-PE/DEAR.

5.4. Las actividades de mantenimiento que se ejecutan tanto en la Locacion y Pozo Picha 2X
como en la Locacién y Pozo Taini 3X no conllevan la captacién de agua ni vertimientos o
efluentes de agua residual doméstica e industrial a cuerpos de agua superficial o
subterranea. Esta actividad no generaria impactos ambientales negativos sobre los
cuerpos de agua presente en los alrededores de las locaciones de interés.

5.5. La ejecucion de las actividades de mantenimiento no requiere la apertura de letrinas,
debido a que el tiempo de permanencia del personal en la zona es solo por horas, debido
a que no pernoctan en el area de trabajo.

5.6. El recurso hidrico empleado para consumo humano proviene de agua embotellada en
presentacion individual y bidones de 20 litros y bebidas rehidratantes en botellas de medio
litro.

5.7. Las locaciones cuentan con sistemas de drenajes internos y externos; asi como, cunetas
para la captacion del agua de precipitacion de las lluvias, las que son colectadas por esta
y liberadas en la quebrada Cerotabacari (también identificada como Quebrada Totoriato)
para el Pozo Picha 2X y el rio Pagoreni para el Pozo Taini 3X. En ningun caso se prevé
la contaminacion de las aguas de lluvia al entrar en contacto con los componentes que
todavia existen en las locaciones, debido a que estos estan pintados con pintura
anticorrosiva. Los cabezales de los pozos se encuentran dentro del cellar, uno por
locacién, protegidos por un techo que cubren los cabezales, y en caso de que se
presenten altas precipitaciones, estos techos evitan que el agua de lluvia entre en
contacto con los pozos y se acumulen en el interior.

5.8. La recarga de los acuiferos someros del area del proyecto es generalmente por la
precipitacién directa de las lluvias y las aguas de escorrentia que se generan en las
colinas altas y bajas del lugar, en las nacientes de las quebradas que drenan hacia los
rios Pagoreni, Picha y Urubamba.

5.9. El titular declara que no identificé impactos ambientales relacionados al recurso hidrico
ya que las actividades de mantenimiento del PAD no requieren utilizar ningun cuerpo de
agua. Asimismo, no se hara uso de puntos de captacion, ni habra vertimientos.
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5.10. Tomando en consideracion los aspectos antes sefalados y luego de haber evaluado el
Plan Ambiental Detallado del Lote 58, presentado por la empresa CNPC PERU S.A, y su
correspondiente levantamiento de observaciones, se concluye emitir opinion favorable al
presente Instrumento de Gestion Ambiental, por encontrarlo conforme.

VI. RECOMENDACIONES

6.1. Emitir opinién favorable de acuerdo al articulo 81° de la Ley de Recursos Hidricos, Ley
N° 29338, sin perjuicio a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion
del Impacto Ambiental en los aspectos que le competen a la Autoridad Nacional del
Agua.

6.2. La Direccion de Evaluacion Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y
Minas, debera considerar la presente opinidn favorable, en el proceso de certificacion
ambiental bajo responsabilidad. Sin embargo, esta no constituye el otorgamiento y
renovaciones de autorizaciones, permisos y otros requisitos legales con los que debera
contar la empresa CNPC PERU S.A., para realizar sus actividades, de acuerdo a lo
establecido en la normatividad vigente.

6.3. Remitir copia del presente Informe Técnico a la Direccidon de Evaluacion Ambiental de
Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas, para su conocimiento y fines.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

WILFREDO QUISPE QUISPE
PROFESIONAL
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS
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