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INFORME COMPLEMENTARIO N° 032-2020-CING


1. OBJETIVO
La División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos (DSHL) de Osinergmin, asignó la Orden de Servicio N° 1072-2020-TMDHL-DSHL a la Empresa Supervisora CONSORCIO GAS OIL INSPECTION S.A.C.- OPC CONSULTORES S.A.C.-CASTRO INGENIEROS E.I.R.L., (en adelante, El Consorcio), con el objetivo de evaluar la información presentada por la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A., mediante Cartas Nº GMP 1434/2019 y GMP 1438/2019, en relación al Cronograma de Ejecución de los Ductos  del Lote V, al amparo de la Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM, y lo solicitado en el Anexo I, del Acta de Visita de Supervisión Nº 0003661, de fecha 4 noviembre 2019.
2.  BASE LEGAL
2.1. Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos.
2.2. Ley N° 26734, Ley de Creación de Osinergmin y su Reglamento.
2.3. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
2.4. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
2.5. Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2007-EM, y modificatorias.
2.6. Reglamento de Transportes de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM, y modificatorias.
2.7. Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM[footnoteRef:2], promulgado el 28 de octubre de 2016, y publicado el 01 de noviembre de 2016. [2:  Mediante Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM, promulgada el 28 de octubre de 2016 y publicada el 01 de noviembre de 2016, se exonera temporalmente el cumplimiento de diversos artículos del Anexo 1 (17°, 18°, 21°, 41°, 43°, 57°, 58°, 62° y Única Disposición Complementaria) y Anexo 2 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM, de acuerdo a un cronograma de adecuación que deben presentar los Operadores de Ductos de hidrocarburos, en el lapso de 60 días hábiles contados a partir del 1 de noviembre de 2016.] 

2.8. Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo del Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD.
2.9. Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 045-2012-PCM y modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 095-2017-OS/CD.  
3. ANTECEDENTES
3.1. Mediante Oficio N° 1250-2017-OS-DSHL, de fecha 07 de abril de 2017, Osinergmin aprueba el Cronograma de Ejecución para la adecuación del Lote V, respecto de diversos artículos del Anexo 1 y los artículos del Anexo 2, del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM, en adelante el Reglamento, al amparo de la Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM, presentado por la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A., (en adelante, GMP). A través del mencionado Oficio, Osinergmin solicitó que la empresa operadora presente por escrito el estado del avance del Cronograma de Ejecución al término de cada trimestre.
3.2. Mediante Carta N° GMP 820/2019, ingresada el 09 de julio del 2019, con escrito de registro N° 201900111590, la empresa GMP presentó el estado de avance del cronograma de ejecución del Lote V, al amparo de la Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM, del trimestre abril-junio de 2019.
3.3. Mediante Orden de Servicio N° 17779-2019-TMDHL-DSHL, del 29 de octubre de 2019, Osinergmin asignó a la empresa supervisora El Consorcio, verificar los avances reportados por la empresa GMP, al 30 de junio del 2019.
3.4. Mediante Oficio N° 4129-2019-OS-DSHL/USTD, con fecha 20 de noviembre del 2019, Osinergmin comunica a la empresa GMP el análisis de los hechos constatados, como resultado de la evaluación realizada a la información relacionada con el avance del trimestre abril-junio de 2019, y la visita de supervisión al Lote V, de fecha 04 noviembre 2019, en relación a los artículos comprendidos en el Cronograma de Ejecución, al amparo de la Resolución Ministerial N°453-2016-MEM/DM, de los ductos de dicho lote.
3.5. Mediante Carta Nº GMP 1434/2019, de fecha 30 de diciembre de 2019, con escrito de registro Nº 201900111590, la empresa GMP presenta sus descargos en respuesta al Oficio N° 4129-2019-OS-DSHL/USTD. 
3.6. Mediante Carta Nº GMP 1438/2019, de fecha 30 de diciembre de 2019, con escrito de registro Nº 201900111590, la empresa GMP presenta la información solicitada en el Acta de Visita de Supervisión N° 0003661.
3.7. El 21 de enero de 2020, Osinergmin asignó a la empresa supervisora El Consorcio la Orden de Servicio N° 1072-2020-TMDHL-DSHL, con la finalidad de evaluar la información presentada por la empresa GMP, mediante cartas Nº GMP 1434/2019 y GMP 1438/2019.   
4. EVALUACION DE LA INFORMACION PRESENTADA POR GMP

4.1 Evaluación de la información presentada por GMP para el cumplimiento del cronograma de ejecución del Lote V, al amparo de la R.M. Nº 453-2016-MEM/DM: 
CUADRO Nº 1
	ÍTEM 01

	HECHO CONSTATADO: (Oficio N° 4129-2019-OS-DSHL/USTD)
Falta de soportamiento, observado en las coordenadas: 17M 0488798-UTM 9539161, del gasoducto de Batería 323 a Batería 320 del Lote V.  
BASE LEGAL:
Disposición Complementaria Única del Anexo 1 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM.
Única. - Ductos instalados en la superficie
Los  Ductos  que  fueron  instalados  sobre  la  superficie,  antes  de  la  vigencia  del  Reglamento  de Transporte  de  Hidrocarburos  por  Ductos,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°  041-99-EM,  y cuya  permanencia  sobre  la  superficie  fuese  permitida,  deberán  estar  sobre  soportes  diseñados para sostener las tuberías, sin causar esfuerzos excesivos en el Ducto y sin excesivas fuerzas de fricción  axial  lateral  que  pudiera  prevenirse,  de  acuerdo  a  lo  considerado  en  las  Normas ANSI/ASME B31.4 o ANSI/ASME B31.8.
(…)
ANÁLISIS DEL HECHO CONSTATADO: 
En la visita de supervisión operativa, de fecha 04 noviembre 2019, se ha constatado que la empresa ha instalado soportes en gran parte del gasoducto, que une la Batería 323 a Batería 320; sin embargo, se ha detectado la falta de soportamiento del gasoducto principal, a la llegada de la Batería 320, incumpliendo lo exigido por La normativa vigente. Ver foto Nº 15 del presente informe. 
[image: ]
                     Foto15.- Falta de soportamiento, observado en las coordenadas: 17M0488798
                                    -UTM 9539161, del gasoducto de Batería 323 a Batería 320 del Lote
DESCARGO PRESENTADO POR GMP: (Carta N° GMP 1434/2019)
Mediante Carta N° GMP 1434/2019, de fecha 30/12/2019, con escrito de registro Nº 201900111590, la empresa GMP envía sus descargos en respuesta al Oficio N° 4129-2019-OS-DSHL/USTD, respecto a lo observado en el Acta la Visita de Supervisión Nº 0003661, de fecha 4 noviembre 2019.
Se adjunta evidencia del levantamiento de lo observado: Se instaló nuevo soporte a la llegada de la Batería 320.
[image: ]
Foto 1.- Se evidencia la instalación de soporte con base de concreto                                          a la llegada de la Batería 320 con coordenadas: 17M 0488798 UTM 9539161. 
EVALUACIÓN DE DESCARGOS:
De la revisión efectuada a la información remitida por la empresa GMP, con Carta GMP 1434/2019, de los trabajos realizados en el gasoducto de Batería 323 a Batería 320 del Lote V, se evidencia la instalación de soportes con base de concreto. Esta observación se ubica en las coordenadas: 17M0488798-UTM 9539161.
En tal sentido, corresponde archivar el presente incumplimiento conforme a lo establecido en el literal f) artículo 17°, de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD[footnoteRef:3]. [3:  Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD.
Artículo 17° Archivo de la Instrucción.-
Previa evaluación debidamente fundamentada, el órgano instructor declara el archivo de la instrucción, en los siguientes supuestos:
(…)
f) Verifique la subsanación de los incumplimientos detectados en el Acta de Supervisión o Informe de Supervisión, antes de que se haya dado inicio al procedimiento administrativo sancionador en los casos en que corresponda.] 

CONCLUSIÓN: Hecho constatado levantado.


	ÍTEM 02

	HECHO CONSTATADO: (Oficio N° 4129-2019-OS-DSHL/USTD)
Falta de mantenimiento, al verificarse la fuga[footnoteRef:4] de hidrocarburo en el ducto, observado en las coordenadas: 17M0488798-UTM 9539161, del gasoducto de Batería 323 a Batería 320 del Lote V.   [4:  En realidad no es una fuga, es una mancha de hidrocarburo en un tramo del ducto.] 

BASE LEGAL:
Artículo 65° del Anexo 1, del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM.
Artículo 65°.- Obligación de mantener en buenas condiciones las instalaciones
El   Operador   está   obligado   a   conservar   sus   instalaciones   en   buenas   condiciones   de funcionamiento, cumpliendo todos los procedimientos, instrucciones y programas indicados en el Manual de Operaciones y Mantenimiento. La reparación de defectos en la tubería debe realizarse cumpliendo las exigencias establecidas en las normas ASME B.31.4 o ASME B.31.8
ANÁLISIS DEL HECHO CONSTATADO: 
En la visita de supervisión operativa, se ha constatado que, la empresa operadora ha instalado soportes en gran parte del gasoducto que une la Batería 323 a Batería 320; sin embargo, a la llegada de la Batería 320 del Lote V, se ha detectado una fuga[footnoteRef:5] de hidrocarburo por falta de mantenimiento en el gasoducto principal; haciendo caso omiso a los procedimientos, instrucciones y programas indicados en el Manual de Operación y Mantenimiento. [5:  En realidad no es una fuga, es una mancha de hidrocarburo en un tramo del ducto.] 

[image: ]
                        Foto15.- Mancha de hidrocarburo, observado en las coordenadas:  17M0488798
                        -UTM 9539161, en el gasoducto de Batería 323 a Batería 320, del Lote V.  

DESCARGO PRESENTADO POR GMP: (Carta N° GMP 1434/2019)
Mediante Carta Nº GMP 1434/2019, de fecha 30 de diciembre de 2019, con escrito de registro Nº 201900111590, la empresa GMP presenta sus descargos en respuesta al Oficio N° 4129-2019-OS-DSHL-USTD. 
 Se adjunta evidencia del levantamiento de lo observado: Se realizó el mantenimiento del ducto a la llegada de la Batería 320. 
[image: ]
Foto 2.- Se realiza la eliminación de la mancha de hidrocarburo del gasoducto de Batería 323 a Batería 320 del Lote V. Se ubica en las coordenadas 17M 0488798-UTM 9539161.

EVALUACIÓN DE DESCARGOS:
De la revisión efectuada a la información remitida por la empresa GMP, con Carta GMP 1434/2019, se evidencia la reparación de la mancha de hidrocarburo en el gasoducto de Batería 323 a Batería 320 del Lote V. Esta vista se ubica en las coordenadas 17M0488798-UTM 9539161.  
En tal sentido, corresponde archivar el presente incumplimiento conforme a lo establecido en el literal f) artículo 17°, de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD[footnoteRef:6]. [6:  Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD.
Artículo 17° Archivo de la Instrucción.-
Previa evaluación debidamente fundamentada, el órgano instructor declara el archivo de la instrucción, en los siguientes supuestos:
(…)
f) Verifique la subsanación de los incumplimientos detectados en el Acta de Supervisión o Informe de Supervisión, antes de que se haya dado inicio al procedimiento administrativo sancionador en los casos en que corresponda.
] 

CONCLUSIÓN: 
Hecho constatado levantado


	ÍTEM 03

	HECHO CONSTATADO: (Oficio N° 4129-2019-OS-DSHL/USTD)
El gasoducto principal del lote V, que une la Batería 323 a Batería 320, en uno de los cruces de carretera ubicado en las coordenadas: 17M 0489548 UTM 9539850, se observa que ha sido construido e instalado sin guardar estrictamente el diseño especificado para este caso, al encontrarse al ras o al nivel del terreno, expuesto a la fatiga y rotura posterior del ducto, debido a la carga continua sobre este por el pase de los vehículos. Ver foto Nº 10, del presente informe.
BASE LEGAL:
Literal a) del Artículo 41° del Anexo 1, del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM.
Artículo 41°. -Cruces de cursos de agua, líneas férreas y carreteras.
Se deberán observar las siguientes indicaciones:
a) La construcción de cruces del Ducto con quebradas, ríos, lagos, líneas férreas, carreteras, debe realizarse siguiendo estrictamente el diseño especificado en forma individual para cada caso.
 (…)
ANÁLISIS DEL HECHO CONSTATADO: 
Durante la visita de supervisión operativa realizada al Lote V, el 04 de noviembre del 2019, se ha constatado que la empresa ha realizado el recubrimiento y el sistema de protección catódica en los cruces de carretera; sin embargo, ha hecho caso omiso a lo señalado por la normativa nacional vigente, según se señala en el art. 41º, literal a), del Anexo 1, del Reglamento, al haber sido construido e instalado el ducto en el cruce de carretera observado (ver foto Nº 10 del presente informe), sin guardar estrictamente el diseño especificado para este caso; ya que, al estar expuesto a la carga constante por el pase de vehículos, podría producir la rotura del ducto por fatiga. Esta observación se ubica en las coordenadas: 17M 0489548 UTM 9539850.
[image: ]
Foto 10: El gasoducto que une la Batería 323 a Batería 320, en uno de los cruces de 
carretera ubicada en las coordenadas 17M 0489548 UTM 9539850, se encuentra al nivel del terreno. 

DESCARGO PRESENTADO POR GMP: (Carta N° GMP 1434/2019) 
Mediante Carta Nº GMP 1434/2019, de fecha 30 de diciembre de 2019, con escrito de registro Nº 201900111590, la empresa GMP presenta sus descargos en respuesta al Oficio N° 4129-2019-OS-DSHL-USTD.
GMP S.A responde lo siguiente: De acuerdo con la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD "Aprobación del nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, adecuado a las disposiciones de la Ley 27444 modificado por el Decreto Legislativo N° 1272", el Art. 13° menciona lo siguiente:
Artículo 13. Acta de supervisión''
13.1. El acta es el documento por el cual se describen las acciones realizadas durante una visita de supervisión, suscrita por Osinergmin y/o la Empresa Supervisora, así como por el Agente Supervisado, a través de su representante o con quien se entienda la diligencia, a quien se deja une copia. 
13.2. El Acta de Supervisión incluye necesariamente la siguiente información; lugar, fecha, hora de inicio y fin de la diligencia; el nombre o razón social del Agente Supervisado; el nombre, firma y documento de identidad de las personas participantes cuando puedan ser identificadas; así como los hechos constatados, su contenido se tiene por cierto, salvo prueba en contrario 
(…) 
Sin embargo, de la revisión del Acta de Supervisión N° 0003661 no se consignó el "Hecho Constatado" (el Gasoducto principal del lote V, que une la Batería 323 o Batería 320, en uno de los cruces de carretera ubicado en las coordenadas: 17M 0489548 UTM 9539850). Se observa que ha sido construido e instalado sin guardar estrictamente el diseño especificado para este caso, al encontrarse al ras o al nivel del terreno expuesto a la fatiga y rotura posterior del ducto, debido a la carga continua sobre este por el pase de los vehículos (Ver foto N° 10, del presente informe); por el cual el Osinergmin determina el Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.
Sigue Copia del acta de supervisión. 
ANEXO II, DEL ACTA DE VISITA DE SUPERVISIÓN Y/O FISCALIZACION N° 0003661.
Por lo expuesto, se solicita el archivo del hecho constatado
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE DESCARGOS:
De acuerdo a lo observado en el hecho constatado del Oficio Nº 4129-2019-OS-DSHL/USTD, por error, estuvo referido a la línea de flujo de 2” de diámetro que cruza en 90°, y no al gasoducto de 2” de diámetro que une Batería 320 a Batería 323; siendo este último el objetivo del presente informe. 
No obstante, en una próxima visita de supervisión al Lote V, se verificará el estado actual de la línea de flujo observada, en un expediente diferente al presente. 
Por lo tanto, para efectos del alcance del presente informe, la empresa GMP cumple con la normativa vigente. En tal sentido, corresponde archivar el presente incumplimiento conforme a lo establecido en el literal f) artículo 17°, de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD[footnoteRef:7]. [7:  Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD.
Artículo 17° Archivo de la Instrucción.-
Previa evaluación debidamente fundamentada, el órgano instructor declara el archivo de la instrucción, en los siguientes supuestos:
(…)
f) Verifique la subsanación de los incumplimientos detectados en el Acta de Supervisión o Informe de Supervisión, antes de que se haya dado inicio al procedimiento administrativo sancionador en los casos en que corresponda.
] 

CONCLUSIÓN: 
Hecho constatado levantado.


	ÍTEM 04

	HECHO CONSTATADO: (Oficio N° 4129-2019-OS-DSHL/USTD)
El gasoducto principal del lote V, que une la Batería 323 a Batería 320, en uno de los cruces de carretera ubicado en las coordenadas: 17M 0489548 UTM 9539850, se observa que ha sido construido e instalado sin guardar la profundidad mínima requerida de 0.90 metros, recomendada en el párrafo 4.4, de la Norma API RP 1102-2007. Ver foto Nº 10, del presente informe.
BASE LEGAL:
Artículo 92° del Anexo 1, del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM.
Artículo 92°.-Normas  aplicables  para  el  diseño,  construcción,  operación  y  mantenimiento del Sistema de Transporte
Las normas que se indican a continuación son de aplicación en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de Sistemas de Transporte en su versión vigente al momento de desarrollar la actividad normada, en todas las que no se opongan a las normas nacionales.
(…)
API RP 1102 Steel Pipelines Crossing Railroads and Highways, que traducido al español indica:
API RP 1102-2007.- Tuberías de acero que cruzan ferrocarriles y carreteras; en cuyo párrafo 4.4, traducido del inglés, señala:
[footnoteRef:8]4.4 cubierta. - [8: 
] 

  4.4.2 Cruces de carreteras:
 La tubería conductora, debajo de las carreteras, debe instalarse con una cubierta mínima, medida desde la   parte superior de la tubería hasta la parte superior de la superficie, de la siguiente manera (ver Figura 1).
[image: ]
Ubicación cobertura mínima:
a) Bajo la superficie de la carretera, propiamente dicha: 4 pies (1.2 m);
b) Debajo de todas las otras superficies, dentro del Derecho de Vía: 3 pies (0.9 m);
c) Para tuberías que transportan HVL, desde el fondo de zanjas. 4 pies (1.2 m).

 (…)
ANÁLISIS DEL HECHO CONSTATADO 
La citada norma señala que, en los cruces de carretera dentro del Derecho de Vía, los ductos deben ser instalados a una profundidad mínima de 0.9 metros. En la fotografía N° 10, del Anexo 1 del presente Informe, se observa que el gasoducto se encuentra instalado al ras o nivel de la superficie del terreno, sin guardar la profundidad mínima requerida (0.90 metros), exponiendo al ducto a una falla de rotura por fatiga, debido a la carga continuada por el paso de los vehículos que transitan por este cruce




[image: ]
Foto 10:  El gasoducto principal del lote V, que une la Batería 323 a Batería 320, en uno de los cruces de carretera ubicado en las coordenadas 17M 0489548 UTM 9539850, se observa que ha sido construido e instalado sin guardar la profundidad mínima requerida.
DESCARGO PRESENTADO POR GMP: (Carta N° GMP 1434/2019) 
Mediante Carta Nº GMP 1434/2019, de fecha 30 de diciembre de 2019, con escrito de registro Nº 201900111590, la empresa GMP presenta sus descargos en respuesta al Oficio N° 4129-2019-OS-DSHL-USTD. 
De acuerdo con la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD "Aprobación del nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, adecuado a las disposiciones de la Ley 27444 modificado por el Decreto Legislativo N° 1272", el Art. 13° menciona lo siguiente:
Artículo 13. Acta de supervisión.- 
13.1 Es el documento por el cual se describen las acciones realizadas durante una visita de supervisión, suscrita por Osinergmin y/o la Empresa Supervisora, así como por el Agente Supervisado, a través de su representante o con quien se entienda la diligencia, a quien se deja une copia. 
13.2 El Acta de Supervisión incluye necesariamente la siguiente información; lugar, fecha, hora de inicio y fin de la diligencia; el nombre o razón social del Agente Supervisado; el nombre, firma y documento de identidad de las personas participantes cuando puedan ser identificadas; así como los hechos constatados, su contenido se tiene por cierto, salvo prueba en contrario.
(…) 
Sin embargo, de la revisión del Acta de Supervisión N° 0003661 no se consignó el "Hecho Constatado" (el Gasoducto principal del lote V, que une la Batería 323 a Batería 320, en uno de los cruces de carretera ubicado en las coordenadas: 17M 0489548 UTM 9539850), se observa que ha sido construido e instalado sin guardar estrictamente el diseño especificado para este caso, al encontrarse al ras o al nivel del terreno, expuesto a la fatiga y rotura posterior del ducto, debido a la carga continua sobre este por el pase de los vehículos (Ver foto N° 10, del presente informe); por el cual el Osinergmin determina el Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.
Sigue Copia del acta de supervisión. 
ANEXO II DEL ACTA DE VISITA DE SUPERVISIÓN Y/O  FISCALIZACIÓN N° 003661.
 Por lo expuesto, se solicita el archivo del hecho constatado.
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE DESCARGOS:
De acuerdo a lo observado en el hecho constatado del Oficio Nº 4129-2019-OS-DSHL/USTD, por error, estuvo referido a la línea de flujo de 2” de diámetro que cruza en 90°, y no al gasoducto de 2” de diámetro que une Batería 320 a Batería 323; siendo este último el objetivo del presente informe. 
No obstante, en una próxima visita de supervisión al Lote V, se verificará el estado actual de la línea de flujo observada, en un expediente diferente al presente. 
Por lo tanto, para efectos del alcance del presente informe, la empresa GMP cumple con la normativa vigente. En tal sentido, corresponde archivar el presente incumplimiento conforme a lo establecido en el literal f) artículo 17°, de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD[footnoteRef:9]. [9:  Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD.
Artículo 17° Archivo de la Instrucción.-
Previa evaluación debidamente fundamentada, el órgano instructor declara el archivo de la instrucción, en los siguientes supuestos:
(…)
f) Verifique la subsanación de los incumplimientos detectados en el Acta de Supervisión o Informe de Supervisión, antes de que se haya dado inicio al procedimiento administrativo sancionador en los casos en que corresponda.
] 


CONCLUSIÓN:
Hecho constatado levantado.



4.2   Evaluación de la información presentada por GMP para el cumplimiento del cronograma de ejecución del Lote V, al amparo de la R.M Nº 453-2016-MEM/DM, de acuerdo a lo solicitado en el Acta de Visita de Supervisión N° 0003661:
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CUADRO Nº 2
	Ítem
	Información solicitada en acta de Supervisión  N°0003661
	Información presentada por GMP S.A 
	Evaluación de la información 

	



1
	En el Acta de Visita de Supervisión 0003661, de fecha 4 noviembre 2019, realizada al lote V, se solicitó la siguiente información:
Registro de toma de potenciales de protección catódica en los cruces de camino desde batería 323 a batería 320, en los periodos abril – junio 2019. 


	Mediante Carta Nº GMP 1438/2019, de fecha 30 de diciembre de 2019, la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A., envía la información solicitada en el Acta de Visita de Supervisión N° 0003661, de fecha 4 noviembre 2019.
· La empresa GMP S.A envía la siguiente información:
 Anexo 1: Muestran la Tabla Nº 3, Resultados de Inspección ON-OFF a los Sistemas de Protección Catódica en los Cruces de Carretera del Gasoducto 2"Ø, entre BP 323 a BP 320 del Lote V, GMP, año 2018, ejecutados por la empresa CPI. 



   Toma           Lugar        Natural       ON/mv    OFF/mv
/CS                   n
	1 TS
	Cruce #1
	-537 mv
	-1603
	-1163

	2 TS
	Cruce #2
	-650 mv
	-1528
	-1209

	3 TS
	Cruce #3
	-620 mv
	-1493
	-1175

	4 TS
	Cruce #4
	-550 mv
	-1275
	-870


· La empresa GMP envía la siguiente información: 
Anexo 5.
Muestra la Tabla Nº 1, de Resultados Inspección ON-OFF a los Sistemas de Protección Catódica en los Cruces de Carretera del Gasoducto 2"Ø, entre BP 323 a BP 320, del Lote V, GMP, año 2019, ejecutados por la empresa CPI.

   Toma        Lugar        Natural     ON/mv    OFF/mv
/CS                   n
	1 TS
	Cruce #1
	-537 mv
	-870
	-690

	2 TS
	Cruce #2
	-650 mv
	-858
	-752

	3 TS
	Cruce #3
	-620 mv
	-860
	-724

	4 TS
	Cruce  #4
	-550 mv
	-907
	-743



	De acuerdo a la información enviada por la empresa GMP, mediante carta Nº GMP 1438/2019, se verifica que los resultados de toma de potenciales de protección catódica, en los cruces de camino del lote V, mostrados en la tabla 3, del anexo 1, del año 2018 y la tabla 1, del anexo 5, del año 2019, se encuentran en el rango requeridos para una buena protección catódica. Estos valores (en valor absoluto) son mayores a -850mv.
El criterio de poténciales de protección catódica para ductos enterrados o sumergidas, están listados en la sección 6, del Standard NACE SP-0169. El criterio establece que una adecuada protección se realiza con un potencial negativo (catódico) de 850 mV, con la protección catódica aplicada. Este potencial es medido con respecto a un electrodo de referencia de cobre/sulfato de cobre en contacto con el electrolito.
CONFORME 

	


2




	En el Acta de Visita de Supervisión 0003661, de fecha 4 noviembre 2019, realizada al lote V, operado por la empresa GMP, se solicitó la siguiente información:
Evidencias del programa de mantenimiento, en el periodo 2018-2019.  


	Mediante Carta Nº GMP 1438/2019, de fecha 30/12/2019, la empresa GMP envía la información solicitada en el Acta de Visita de Supervisión N° 0003661, de fecha 4 noviembre 2019.
La empresa GMP envía la siguiente información como evidencia de programa de mantenimiento:
	Anexo 2: Muestra Tabla de REGISTRO DE MEDICIÓN DE ESPESORES (ME), de Acuerdo al Código de Inspección de Tuberías API 570.


Se muestran los resultados de medición de espesores a 342 tubos de 2” de diámetro, de BP 323 a BP 320, del Lote V, realizados en setiembre del año 2018, ejecutados por la empresa ICII Servicios Generales. 
CÁLCULO DEL ESPESOR MÍNIMO REQUERIDO POR PRESIÓN (ASME B31.4):
El valor obtenido es 0.001 pulgadas.
	DETERMINACIÓN DEL ESPESOR MÍNIMO REQUERIDO POR CONDICIÓN ESTRUCTURAL (API RP 574):


El valor obtenido es 0.07 pulgadas. 
El resultado mostrado en la tabla da como vida remanente 8.6 años, con un “rate” de corrosión igual a 0.046 mpy.
La empresa GMP envía la siguiente información, como evidencia de programa de mantenimiento:
 Anexo 3: Muestra la tabla sobre registro de inspección visual. 
Realizado por la empresa ICII servicios generales (año 2018), donde se encontraron 71 observaciones, entre las cuales se encontraron corrosión generalizada, englobamiento, pintura en mal estado.
Anexo 4: Muestra la tabla de registro de inspección visual externa en servicio, realizado por la empresa ICII servicios generales (año 2019), donde se muestran 18 ítems de los trabajos realizados para levantar las observaciones de la inspección visual realizados en el año 2018.
Muestran también un registro fotográfico como evidencia de los trabajos realizados. 


	
	





	A) De acuerdo a la evaluación de la información enviada por la empresa GMP, mediante Carta Nº GMP 1438/2019, se puede verificar que el registro de medición de espesores, mostrada en el Anexo 2 para el gasoducto, que va desde Batería 320 a Batería 323, es correcto. 
El cálculo del espesor requerido, de tubería recta en servicio, que sirve como criterio para reemplazarla y/o repararla, se fundamenta en la fórmula de Barlow:
t = P x D/2 x S x E x F
donde:
t = es el valor del espesor (pulg)  a calcular; 
P=presión de operación (psi)        P=20 psi;
D=diámetro externo en (pulg)      D=2.375 pulg;
S= resistencia del material (psi)    S= 35, 000 psi; 
E=factor de junta                             E= 1;   
F= clasificación de área                   F=0.72   (clase 1).
El espesor mínimo requerido por presión (ASME B31.4) obtenido = 0.001 pulgadas (0.0254 mm).
Según la tabla para determinar el espesor estructural (API RP574), se obtiene el espesor estructural mínimo para temperaturas < 400°F (205°C), para un ducto de NPS 2”Ø = 0.07 pulgadas (1.8 mm).
Para cálculos de vida remanente, utilizando las tablas del Anexo 2, escogemos los valores de un segmento del ducto, con un valor estructural mínimo de 1.8 mm, y como máximo 2.5 mm. 
Según los resultados de medición de espesores obtenidos en tablas, se puede verificar que el mayor desgaste en milímetros por año es de 0.067 mm/año, y corresponde un valor promedio de 3.1 mm de medición actual. 
V remanente= (medida actual- medida estructural) /mm/año.
V remanente= (3.1 mm - 1.8 mm)/ 0.067 mm/año.
V remanente = 19.4  años. 
Si consideramos el valor máximo estructural de 2.5 mm, tenemos:
V remanente= (3.1 – 2.5)/ 0.067 = 8.9 años.
Por lo tanto, se tiene una vida remanente entre 8.9 y 19 años. CONFORME 
B) De acuerdo a la información enviada por la empresa GMP, como evidencias de haber ejecutado el programa de mantenimiento (periodo 2018-2019), en el Anexo 3 se verifica lo siguiente:
Se muestran los registros de inspección visual del gasoducto de 2”Ø, que une las baterías 323 y 320, conformado por 342 tubos y 466 soportes, realizado el 13/09/2018, efectuado por la contratista Ingeniería Construcción Inspección Integridad (ICII). Las observaciones encontradas de los registros de inspección son las siguientes:
1. En términos generales, el ducto presenta corrosión generalizada, englobamiento de recubrimiento, puntos de óxido y pintura en mal estado.
2. Se recomienda reparar las zonas donde se evidencia degradación del recubrimiento, mediante la aplicación de recubrimientos anticorrosivos, que nos permiten combatir la corrosión, puesto que se aplica una técnica previa específica que nos garantizará una buena y segura protección contra este fenómeno. De tal manera se deben seguir procedimientos internacionales y procedimientos establecidos por GMP.
3. Se recomienda realizar una reingeniería en el diseño del ducto, teniendo evidencia que parte de la tubería se encuentra en contacto con la superficie del terreno, soportes fuera del eje de las tuberías, deformación siendo un mecanismo de degradación, que pone en riesgo integral la operación del ducto.     
4. Se recomienda instalar tuberías conductoras en los cruces de carretera, con el fin de minimizar los esfuerzos externos que ejerzan sobre la tubería.
5. Debe realizarse una inspección externa en un plazo no mayor de 5 años de acuerdo con los criterios de la normatividad aplicable (API 570).
6. Se recomienda reparar 97 soportes  de concreto que presentan: soportes inclinados, desmoronamiento y  mal estado, para evitar deformación en los tramos de los ductos. Se recomienda instalar cauchos, para evitar contacto directo entre el soporte - ducto y así reducir indicios de corrosión y desprendimiento de recubrimiento. Además, se evidencia 5 soportes tipo H sin protección de neopreno, generando indicio de corrosión por contacto (Abrasión) entre soporte y ducto, como se detallan en el ITEM 1, Inspección Visual. 
7. En total la línea presenta 466 soportes, de los cuales 102 soportes se encuentran en mal estado, y además en algunas tuberías se evidencia ausencia de los mismos.                                                                       
8. Se recomienda mantener en condiciones físicas aceptables los accesorios (uniones bridadas, niple, válvulas,  codos).
C)  En el Anexo 4, se muestran los registros de inspección visual efectuada por la contratista EISEN S.A.C., el 29 de agosto de 2019, al gasoducto de 2”Ø de las baterías 323 a 320, donde se señala que se han levantado todas observaciones encontradas en la inspección realizada el año 2018, aunque no se muestran los trabajos realizados para corregir todas las observaciones señaladas en el Anexo 3, precedente, de la información proporcionada por GMP. 
No obstante en próxima visita de supervisión se realizará el recorrido completo de toda la longitud del gasoducto del Lote V, a fin de verificar los trabajos realizados que hicieron posible levantar todas las observaciones encontradas en el año 2018. CONFORME



5. CONCLUSIONES
Como resultado de la evaluación realizada a la información presentada por la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A., mediante Cartas Nº GMP 1434/2019 y GMP 1438/2019, se concluye en lo siguiente: 
5.1. Se levantan los cuatro (04) Hechos Constatados, notificados en el Oficio Nº 4129-2019-OS-DSHL/USTD, según se señala en el Cuadro N° 1, del numeral 4.1 del presente informe.
5.2. Se da conformidad a la información solicitada mediante el Acta de Visita de Supervisión N° 0003661, según se señala en el Cuadro N° 2, del numeral 4.2 del presente informe.
6. RECOMENDACION
Se recomienda archivar la presente instrucción, seguido a la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A., como resultado de la presente evaluación. 
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