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INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES

AL PLAN AMBIENTAL DETALLADO - LOTE |

INFORME TECNICO N°0074-2021-ANA-DCERH/MSS

OBSERVACION N° 1

En el Capitulo 2. Descripcion de Ampliaciones se describe las etapas y actividades
previstas que se realiza la ampliacién, al respecto el Administrado deberé:

a.

Incluir un breve resumen de las actividades del Lote |, sefialando las
condiciones de explotacion, produccion; asi como incidir en el método
empleado, que corresponda con los componentes a regularizar propuestos
en el presente PAD, incluyendo mapas de ubicacién con los componentes
existentes y por regularizar, y los KMZ de los componentes existentes y
diferenciar los del presente PAD.

Describir y graficar el sistema de conduccion de crudo y/o aguas de
produccién y otros vinculados alos recursos hidricos.

Respecto a la fecha o afio de instalacién en ciertos componentes sefiala que
se encuentra “dentro del periodo de contrato del Lote I”’; lo cual debera aclarar
y precisar al respecto, conforme alos permisos y autorizaciones del Lote.

Un diagrama de procesos cuantificado y el balance de agua en base a los
instrumentos de gestion ambiental aprobados y otro balance adicionando los
componentes declarados en el PAD, e incluir la disposicion final de las aguas
de uso domeéstico e industrial, precisando si los derechos de uso de agua 'y
las autorizaciones son suficientes o requieren ser ampliadas

La demanda de agua industrial y doméstica, respectivamente, tanto para las
actividades de operacion y del cierre (m3/h o I/s) del proyecto incluyendo los
componentes a regularizar, mencionando la fuente de abastecimiento y el
respectivo derecho de uso de agua.

En el caso de prever emplear nuevas fuentes de agua debera presentar la
disponibilidad hidrica y que estos nuevos puntos no afecten a terceros, los
reguerimientos de informacién deberan considerar lo indicado en la R.J. N°
007-2015-ANA.

Describir el manejo de agua en los componentes que cuentan con IGA
aprobado y los previstos en el PAD; asi como, interaccionaran en operaciones
ambos grupos de componentes

De contar con incrementos de agua residual y doméstica debera indicar si su
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales y/o doméstica cuenta
con la capacidad suficiente para tratar el excedente de lo ya aprobado.

En caso de no contar con dicha capacidad de tratamiento, modificar las
condiciones existentes y/o de considerar un vertimiento al cuerpo de agua,
debera de presentar la informacién del vertimiento del efluente acorde a la
R.J. N° 224-2013-ANA.
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Respuesta:

En atencion a lo solicitado:

a.

Se presenta un resumen de las actividades operativas del Lote I:

Las operaciones productivas en el Lote | engloban el funcionamiento en distintas
baterias. Es importante sefialar que, aunque existen diferencias entre las baterias
operadas por PETROPERU, principalmente debido a los equipos o elementos
instalados y las caracteristicas especificas de los pozos en cada una de ellas, el
procedimiento operativo de estos equipos es uniforme en todas las baterias. En el
Anexo 3 de este documento, se encuentra la Memoria Descriptiva del Lote I, que
detalla la operacion de cada equipo o componente presente en todo el Lote I,
incluyendo:

- Manifold de transferencia

- Separadores

- Scrubber

- Gun Barrel (tanque lavador)

- Medidor de flujo (volumeter mecanico o automatico, medidores masicos, flocos)
- Transferidor

- Tanques

- Bombas de transferencia

Para complementar esta respuesta, adjuntamos el mapa de ubicacion que muestra
tanto los componentes ya aprobados como aquellos pendientes de regularizacion
en el PAD actualizado. También se incluye el archivo en formato KMZ.

En la operacién actual, toda la produccién del campo, que comprende tanto petréleo
+ agua, es dirigida a la Estacién de Bombeo 210. En esta estacion, se lleva a cabo
la separacién del agua libre, que es transferida al tanque 107 con una capacidad de
500 Bls, situado dentro de la bateria de produccion 210. Este tanque también recibe
agua proveniente de otras baterias, asi como los drenajes de otros equipos
involucrados en el proceso. Posteriormente, esta agua es transportada mediante
una bomba hacia la Planta de Inyeccion de Agua (PIA).

Dentro de la PIA, el agua es recibida en el tanque 123, donde se somete a un
proceso de filtracion. Una vez filtrada, el agua es transferida al tanque 93. En este
punto, se afiaden diferentes sustancias quimicas en batch, incluyendo biocida,
inhibidor de incrustaciones, inhibidor de corrosién y un agente secuestrante de
oxigeno. Desde aqui, el agua de produccién es inyectada por gravedad en el pozo
inyector 5096. Es importante mencionar que, antes de su disposicion final, se
introduce un clarificador a través de una inyeccion continua en la linea.

El proceso de bombeo del agua para inyeccién hacia el pozo inyector, también
conocido como pozo disposal, se lleva a cabo diariamente, dependiendo de la
acumulacién de agua en el tanque de la PIA. Para facilitar este proceso, se dispone
de una bomba de transferencia reciprocante, que opera con un motor a gas. Para
mas detalles, ver Anexo 4.

Adicionalmente, el Anexo 5 se presenta e el Diagrama de Flujo de Procesos (PFD)
de la PIA, que ilustra graficamente el sistema descrito.
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c. Respecto alafecha o afio de instalacion de los componentes, se presenta el Cuadro
1, donde se muestra el detalle solicitado:

Cuadro 1. Estado y fecha de instalacion de los componentes acogidos al PAD Lote

o Fecha o ‘.
Coﬂlgo Instalacion iscttida? Componente del PAD | estimada de nglg'i(;i?gn
instalacién
1 Activo Manifold dezgaterla MB- 2014
. Separador SE
2 ACINO | |043)VESE 2000206 2014
. Separador SE
3 Activo 2014
Bateria 20 04TIVESE_2000207
4 ACVO | |050/\VESE 2000208 2014
5 Activo Tanque NL: 110 *
6 Activo Tanque NL: 46 *
7 Activo Scrubber SE 1051 2014
8 Estacionde |, ;o Tanque NL: 1761 *
Fiscalizacion
Estacion de Bombeo 210 -
9 Activo Tanque *
TK77/TAFR 2000166
Estacién de Bombeo 210 -
10 Activo | Manifold de Bateria MEB- 2014
210
. Bomba de Transferencia
11 Activo PURO 2000031 2013
. . Bomba de Transferencia
12 Bateria 210 Activo PURE 2000044 2010
13 Activo Separador SEI 002 2012
14 Activo | Scrubber de Gas SEI 059 2014
15 Activo | Scrubber de Gas SEI 601 2013
. Compresor SERTCO
16 Activo 1070 2022
17 Activo Flare P|Ipto y facilidad 2013
(tuberia de acero)
. Bomba
18 ACIVO | 84114/PURO 2000038 2013
19 Activo Separador SEI 055 2010
20 Activo Scrubber SEI 072 2014
Separador SEI 073y
21 Bateria 211 | Activo facilidad (tuberia de 2014
acero)
Separador SEI 074y
22 Activo facilidad (tuberia de 2014
acero)
23 Activo Flare Pllpto y facilidad 2013
(tuberia de acero)
24 Activo Bomba 2014
o5 , Activo Manifold de Bateria MB- .
Bateria 212 212
26 Activo Separador SE 1058 2013
27 Activo Separador SE 1063 2013
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o Fecha L

Coﬂlgo Instalaciéon E\itt%da(l) Componente del PAD | estimada de Cz:::)'i(é?ﬁ;?n

instalacion
28 Activo Separador SE 1064 2013
29 Activo Separador SEI 067 2014
30 Activo Tanque NL: 001 *
31 Activo Tanque NL: 116 *
32 Activo Tanque NL: 105 *
Tanque de
33 Activo Almacenamiento Gun *
Barrel TK118
Scrubber SEI 045 y
34 Activo facilidad (tuberia de 2014
acero)
Separador SEI 071y
35 Activo facilidad (tuberia de 2013
acero)
36 Activo Scrubber SE 1053 2013
37 Activo Scrubber SE 1060 2013
38 Activo | Compresor C-10(Exterran) 2014
39 Activo Flare P|Ipto y facilidad 2013
(tuberia de acero)
. Bomba de Transferencia
40 Activo PURO 2000026 2013
41 . Activo SEI-028 2013
Bateria 201 -
42 Activo | Compresor SERTCO 510 2022
43 Activo Flare y facilidad (tuberia 2013
de acero)
44 Activo Bomba 84118 2013
45 Activo Manifold de17Bater|a MB- 2014
46 Activo Separador SEI 044 2014
47 Activo Separador SEI 046 2014
48 Activo Separador SEI 056 2014
49 Activo Separador SEI 065 2014
Tanque de
50 Activo Almacenamiento *
TK89/TAFR 2000140
Bateria 17 ; Tanque de "
51 Activo Almacenamiento TK101
. Tanque de .
52 Activo Almacenamiento TK103
Tanque de
53 Activo Almacenamiento Gun *
Barrel TK119
54 Activo Scrubber SEI 066 2014
55 Activo Scrubber SEI 013 2015
56 Activo Compresor C6 2018
57 Activo Flare y facilidad (tuberia 2013
de acero)
58 Activo | Scrubber de Gas SEI 019 2013
Bateria 16 . Flare Piloto
59 Activo FLAVS 2000117y 2010
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. Fecha o .,

Codlgo Instalacion Szl Componente del PAD | estimada de Certlfl_cacmn

N Actual : -, ambiental

instalacion
facilidad (tuberia de
acero)

60 Activo | Compresor C-8 (alquilado) 2013

61 Estacién de | Activo Compresor C1 2021

62 Compresiéon | Activo Separador SEI 024 2014

63 Milla 06 Activo Scrubber SEI 030 2012

64 Activo Scrubber SEI 016 2012

65 Activo Tanque NL: 123 2014

66 Activo Tanque NL: 93 2014

Planta de . Bomba de Transferencia
Agua Pozo Inyector 5096 y
68 Activo facilidad (tuberia de 2014
acero)

69 Activo OIeoductozliI; 211 aBP 2012
. Gasoducto BP 17 a"Y" de

70 Activo BP 17 2012

71 Activo GaSOdUCtng)P 20 aBP 2012
. Gasoducto MC ER 201 a

72 Activo BP 201 2014
. Gasoducto BP 201 a "Y"

73 Ductos Activo de BP 17 2014
. Gasoducto de "Y" de BP

74 Activo 17 a EC 16 2014
. Gasoducto BP 211 a MC

75 Activo ER 201 2014
. Gasoducto BP 212 a Int.

76 Activo "Y" que viene de BP 211 2014
. Gasoducto BP 210 a MC

77 Activo ER 201 2012

*Este componente se instald dentro de la vigencia del periodo de contrato del Lote | del anterior operador;

por lo cual, desde inicio de operaciones de PETROPERU, se desconoce dicha informacion.

Elaborado por: Biogea 2023.
Fuente: PETROPERU

Cabe indicar que, estos componentes ya se encontraban en operacion desde antes

del inicio de Contrato de Licencia temporal de PTROPERU en el 2021.

d. Queremos precisar que ninguno de los componentes pendientes de regularizacion

requiere el uso de agua industrial.

En lo que respecta al consumo de agua doméstica, este se circunscribe
principalmente a las necesidades domésticas en la Base Manta, que alberga las

oficinas administrativas del Lote |.

Dado lo anterior, consideramos que lo solicitado no resulta aplicable en este

contexto.

Sin embargo, deseamos sefialar que en la respuesta a la observacion 4.e, hemos
proporcionado detalles sobre el volumen estimado de consumo de agua doméstica,

expresado en metros cubicos por afio (m3/afo).
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e. Se precisa el uso de agua industrial y doméstica:

Uso de agua industrial: Queremos enfatizar que ninguno de los componentes
pendientes de regularizacion requiere el uso de agua industrial.

Uso de agua doméstica: Este se circunscribe principalmente a las necesidades
domeésticas en la Base Manta, donde se encuentran las oficinas administrativas del
Lote I.

En el cuadro siguiente, especificamos la demanda de agua doméstica en litros por
dia por persona para las operaciones en el Lote I, incluyendo el volumen de agua
domeéstica utilizado para los componentes pendientes de regularizacion. Respecto
a la fase de abandono, los detalles pertinentes se incluiran en el Instrumento de
Gestion Ambiental correspondiente a esa etapa, conforme a la normativa ambiental
vigente, como podria ser el Plan de Abandono o Plan de Abandono Parcial.

Cuadro 2. Consumo estimado de agua doméstica en el Lote |

Volumen de consumo (L/dia) por
persona

Agua doméstica 04
Fuente: PETROPERU, 2023

Etapa de operacion y mantenimiento

f. Queremos sefialar que, dadala naturaleza de las actividades de hidrocarburos
llevadas a cabo en el Lote I, no se utiliza ninguna fuente natural para el
abastecimiento de agua en ninguna de las operaciones realizadas, incluyendo
las actividades de operacion y mantenimiento de los componentes PAD. En
lugar de ello, cualquier necesidad de agua industrial se satisface mediante compras
ala EPS, mientras que el agua para consumo se adquiere a través de la compra de
bidones de agua.

g. Es importante mencionar que no se generan efluentes industriales, ya que el
agua de produccidn no se libera en un cuerpo receptor, sino que se reinyecta
en un pozo inyector de agua.

En cuanto a los efluentes domésticos, tampoco se generan en las instalaciones
contempladas en el PAD. Lo que si se produce son aguas residuales domésticas,
que se manejan en una poza séptica situada en la Base Manta, autorizada por
DIGESA. Los detalles sobre la gestion de las aguas residuales domésticas y de
produccién se describieron en la respuesta a la observacion 1b.

Respecto a las aguas pluviales, el lote no dispone de sistemas de canalizacion o
gestién de lluvias, dado que la zona se caracteriza por ser arida, con precipitaciones
que ocurren principalmente en los meses de verano o durante eventos FEN. Las
precipitaciones acumuladas se infiltran rdpidamente en el suelo arenoso o se
evaporan.

h. Los componentes acogidos al PAD no generan efluentes producto de su operacion
0 mantenimiento, motivo por el cual no se hace uso de Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales Industriales y/o Domésticas.

En cuanto a la capacidad de la Planta de Inyeccién de Agua (PIA), desde donde se
bombea el agua de produccion al pozo reinyector de agua 5096, actualmente tiene
una capacidad de procesamiento de 960 BWPD.
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i. En caso de que se necesite expandir la capacidad de la Planta de Inyeccién
de Agua (PIA), se gestionard un ITS de manera previa.

Finalmente, no se considera realizar ningun vertimiento de agua a cuerpos
receptores.

OBSERVACION N° 4
El Administrado en el item Hidrologia debera incluir lo siguiente:

a. Oferta Hidrica, se determinaran los caudales y voliumenes naturales
promedios a nivel mensual y anual, caudales maximos y minimos, en donde
se analizaran los periodos normales, hUmedos y secos. De existir informacion
hidrométrica, de deberd adjuntar los registros historicos., tener en
consideracion lo siguiente:

- De no existir informacion hidrométrica o limnigrafica, se debera generar
informacién basandose en modelos mateméaticos de precipitaciéon
escorrentia (deterministicos o estocasticos), los mismos que seran
calibrados con informacién registrada en la unidad hidrografica de estudio
o en su defecto con informaciéon de unidades hidrogréaficas homogéneas
vecinas. La calibracion debe realizarse con por lo menos 05 afios de
informacién histérica. Presentar lainformacion de datos de entraday salida
del modelo, incluyendo la descripcién y los gréaficos respectivos.

- Describir el régimen hidrico de las Series histéricas o generada y la
presentacion de tablas y gréficos.

b. Estudio de las Avenidas maximas para diferentes periodos de retorno de
acuerdo con las exigencias del estudio y presentar un Plano de inundaciones
que se hayan producido en la zona de estudio, considerando lo siguiente:

- Si existe informacién hidrométrica o limnigrafica utilizar los valores
instantaneos para un periodo de por lo menos de 30 afios de registros o
mayor utilizando las técnicas de analisis de frecuencia, para diferentes
periodos de retorno (2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 afios). Tener en
consideracion lostest estadisticos para utilizar la distribucién mas
conveniente.

- De no existir dicha informacién utilizar la precipitacibn méxima en
veinticuato (24) horas elaborando las curvas de Intensidad-Duracion-
Frecuencia (IDF), para determinar los caudales maximos a través de
software especializados, se sugiere el modelo de simulacién hidrologica
HEC HMS (Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modeling System), que
permita determinar caudales de avenidas asociados a eventos de
precipitacion maxima en 24 horas u otro método reconocido para
determinar el caudal maximo para diferentes periodos de retorno (2, 5, 10,
20, 50, 100, 500 y 1000 afios). Presentar la descripcién del método utilizado
con los valores de entrada, salida del modelo y los graficos
correspondientes.

c. Analisis de las sequias y de los afios humedos de la zona del proyecto por ser
estos los causantes de los peligros de estiajes prolongados y de avenidas
maximas inesperadas respectivamente, que causan pérdidas materiales y
muchas veces pérdidas humanas, asimismo los afios normales. Este andlisis
de sequia puede ser meteorolégica o hidroldgica.
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d.

De existir uso de agua, se debe presentar la demanda de agua a nivel mensual
y anual, debe de tener en consideracion los caudales y/o voliumenes para el
uso de aguarequerida en cada una de las etapas del proyecto, incluyendo los
usos de agua que hayan sido otorgados.

El balance hidrico a nivel mensual del Proyecto es necesario para la
formalizacion del recurso, el cual se realizara al compatibilizar la
disponibilidad de agua en el punto o puntos de captacion con la demanda o
demandas de agua que requiere el proyecto, en sus distintas etapas. La no
existencia de uso de agua permanente, el balance sera natural, es decir entre
la precipitacion y la evapotranspiracion, especialmente en las épocas
himedas, periodos en donde se produce escorrentia.

Larecarga hidrologica utilizando métodos directos, o en su contraste a través
del método de balance del agua en el suelo (modelo hidrolégico) contrastados
con datos observados.

Respuesta:

En atencion a lo solicitado sobre el item Hidrologia, se precisa lo siguiente:

a.

Conforme a lo solicitado, se incluy6 el item 3.1.2.1. Hidrologia Superficial, literal B
Caudales de la Intercuenca 1391 presentado mediante el Escrito N° 3576383
(04.09.2023), donde se muestran los caudales medios con valores que varia entre
0.0 m%s para la Intercuenca 1391 y 3.51 m®/s para la quebrada irregular acholado,
mientras que, para la obtencién de los caudales maximos se realizaron
modelamientos con un periodo de retorno de 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 afios.

Con respecto a lo observado, hemos incluido el estudio de maximas avenidas en el
Anexo 13.1.4 del PAD actualizado, tal como se detalla en el Escrito N° 3576383
fechado el 04.09.2023.

Con respuesta a lo observado, se present6 el analisis en el estudio de maximas
avenidas en el Anexo 13.1.4 Estudio de méaximas avenidas del PAD actualizado
presentado mediante el Escrito N° 3576383 (04.09.2023).

Con respecto a lo observado, se incluy6 el item 3.1.2.1. Hidrologia Superficial, literal
C Balance de agua — componentes acogidos al PAD presentado mediante el Escrito
N° 3576383 (04.09.2023). Cabe precisar que el inico componente acogido al PAD
que tiene uso de agua es el pozo inyector, en el cual, se mencionan los volimenes
de agua inyectados en periodos mensuales y anuales promedio. Ademas, se aclara
gue ningun componente acogido al PAD generan aguas domésticas.

En linea con lo observado se presenta el Informe de recarga hidrica de las
subcuencas con influencia en la zona del Lote I, donde se presenta el balance
hidrico para el Lote I. Ver Anexo 6 Informe de recarga hidrica del presente informe.

En linea con lo observado se adjunta el Informe de recarga hidrica de las
subcuencas con influencia en la zona del Lote I. Ver Anexo 6 Informe de recarga
hidrica del presente informe.
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OBSERVACION N° 5

El administrado no haincluido la caracterizacion hidrogeolégica del Lote I, por lo
cual deberé desarrollar el capitulo de hidrogeologia, la misma que debe contener:

a. La caracterizacién geolbgica e hidrogeolégica a partir de trabajos de
inventario de fuentes de agua (Qda. Acholado, filtraciones, etc.), registros
histéricos de la profundidad o superficie freatica, direcciones de flujo,
investigaciones geofisicas, logueos, perfiles litoldégicos, geometria, todo esto
considerando la proyeccion de los componentes aregularizar.

b. Realizar el andlisis de fuentes y sumideros en el area de estudio (recargas,
pozos de bombeo, rios/quebradas, flujos laterales, etc.).

c. Describir lainteraccion del agua subterranea con las diferentes componentes
a regularizar en el PAD (planta de inyeccién de agua, poza de evaporacion,
baterias, ductos, estaciones de bombeo, estaciones de compresién de gas,
estacion de fiscalizacion, etc.) y desarrollar su plan de manejo (adjuntando
dimensiones, planos, esquemas) en caso de corresponder.

Respuesta:

En atencién a lo observado, se incluye la caracterizacion hidrogeolégica del Lote | en el
item 3.1.2.2 del PAD actualizado:

a. La caracterizacion geologica del area de influencia del PAD se presenta en el item
3.1.3 Geologia; mientras que, para la caracterizacion hidrogeoldgica se agrego el
item 3.1.2.2. Hidrologia Subterranea, literal B. Hidrogeologia presentado mediante
el Escrito N° 3576383 (04.09.2023), donde se describen las unidades
hidrogeoldgicas.

b. En linea con lo observado se adjunta el Informe de recarga hidrica de las
subcuencas con influencia en la zona del Lote I. Ver Anexo 6 Informe de recarga
hidrica del presente informe.

c. Enlinea con lo observado, se precisa que el tinico componente acogido al PAD que
puede tener una interaccidn con el agua subterrdnea es el pozo inyector 5096; sin
embargo, del estudio geofisico que data del afio 2019 se concluye que el pozo
inyector no altera o influye en la dinamica subterrdnea. La respuesta se
complementa con la observacion 8C-ANA.

OBSERVACION N° 6

En el item 3.1.1.7 "Calidad Ambiental" deberé incluir el item de calidad de agua
superficial y subterranea, de ser el caso al tratarse de informacién de linea base
serequiere lo siguiente:

a. En base a los inventarios de fuentes de agua y/o superposicion con los
componentes aregularizar deberé contar con nuevos puntos o sustentar que
la red que presente es representativa y pueda mostrar posibles alteraciones
en el tiempo; consignar en un cuadro el codigo de estacion, descripcion,
coordenadas de ubicacion (UTM WGS 84, zona correspondiente),
describiendo los criterios de seleccion teniendo en cuenta los componentes
declarados en el PAD, el inventario de fuentes de aguay lo establecido por la
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R.J. N° 010-2016-ANA; presentar los resultados de calidad de agua,
adjuntando la cadena de custodia, fotografias e informe de ensayo del
laboratorio cuyas metodologias de ensayo estén acreditados por el INACAL y
presentar un mapa donde se visualice las estaciones de monitoreo de calidad
de agua (adjuntar los archivos digitales KML, o GIS, para validar la
informacioén).

Presentar los resultados histéricos del monitoreo de calidad de agua
superficial realizado en el Lote | alafecha para cada parametro evaluado con
los ECA correspondiente, y se evalué su evolucion histérica respecto a la
fecha de construccién y/o ampliacién; y en caso se detecte un exceso sobre
los ECA de algun parametro deberé indicar las posibles fuentes naturales y/o
antrépicas que sustenten dicha(s) excedencia(s); y de ser el caso describir o
detallar las medidas preventivas, correctivas o similares aplicadas.

Respuesta:

En atencion a lo observado en el item 3.1.6 (antes 3.1.1.7) del PAD - “Calidad
Ambiental”, se incluyé el item 3.1.6.4. del PAD - “Calidad de agua”. Asimismo, se
precisa:

a.

Teniendo en cuenta los inventarios de fuentes de agua y/o superposicion con los
componentes a regularizar, se cuenta un nuevo punto representativo en la quebrada
irregular Acholado; razén por la cual, en el cuadro 3.1.6-22 del PAD actualizado
presentado mediante el Escrito N° 3576383 (04.09.2023), se consigna la ubicacién
de la estacion de monitoreo, incluyendo el cédigo de estacién y coordenadas en
UTM Zona 17S. Asimismo, a continuacion se describen los criterios de seleccion
teniendo en cuenta los componentes declarados en el PAD, el inventario de fuentes
de agua y lo establecido por la R.J. N° 010-2016-ANA:

- El punto de monitoreo estd ubicado dentro del area de influencia de los

componentes acogidos al PAD.

- La unica fuente de agua superficial ubicado en el area de influencia fue en la

guebrada irregular Acholado.

- Para la ubicacion del punto de monitoreo se considerd la accesibilidad del lugar.

Ubicacion del p

f « T,
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Por otro lado, en el literal D. Resultados del item 3.1.6.4 del PAD actualizado
presentado mediante el Escrito N° 3576383 (04.09.2023), se presentaron los
resultados de calidad de agua, adjuntando la cadena de custodia y panel
fotogréfico; mientras que, el informe de ensayo del laboratorio cuyas metodologias
de ensayo estén acreditados por el INACAL se adjuntan al Anexo 7.1 del presente
informe. Asimismo, en el Mapa BG-22195-AM-05 Mapa de Estaciones de Monitoreo
de Calidad Ambiental del PAD actualizado presentado mediante el Escrito N°
3576383 (04.09.2023), se visualiza la estacion de monitoreo de calidad de agua.
Finalmente, en el Anexo 7.2 se adjunta el archivo digital kml.

b. Cabe precisar que en los compromisos asumidos en los IGAs aprobados en el Lote
I, no se encuentra contemplado el monitoreo de agua superficial en la quebrada
Acholado, razén por la cual, no se cuenta con la informacién histérica solicitada.
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